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Стадия      Лист        ЛистовСтадия      Лист        Листов

РП

"АО Горнорудное предприятие Бенкала"

Вахтовый поселок

ТОО "BA OILFIELD SERVICES"План фундамента

План фундамента

    ПРИМЕЧАНИЯ:

1.   За отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, соответствующая
      абсолютной     отм. 280,90
2.   Основанием фундаментов  служат утромб. гравийно-галечниковая подушка L=600мм.
3.  Обратную засыпку котлована, траншей и подсыпку под полы выполнять местным

однородным  грунтом с поливкой и послойным трамбованием согласно СНиП
3.02.01-87.

4.  Применение строительного мусора в обратных засыпках и подсыпках не допускается.
5.  Вертикальная гидроизоляция окрасочная из 2-х слоев битумной мастики по

предварительно  огрунтованной разжиженной мастикой поверхности.
6.  Вокруг здания устраивается бетонная отмостка шириной 1000мм по

гравийно-песчаному основанию.
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Спецификация материалов на фундамент

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
един
  кг

Приме-
чание

Обвязочный пояс

ГОСТ34028-2016  Ø12 А400                        п.м. 1104.80 0.89 981.06

-//-//-//- хом.  Ø6 А240                      L=1160 1316.00 0.26 338.90

Бетон кл.В15    W4            м³ 21.71
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    ПРИМЕЧАНИЯ:

1.   За отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, соответствующая
      абсолютной     отм. 280,90
2.   Основанием фундаментов  служат утромб. гравийно-галечниковая подушка L=600мм.
3.  Обратную засыпку котлована, траншей и подсыпку под полы выполнять местным

однородным  грунтом с поливкой и послойным трамбованием согласно СНиП
3.02.01-87.

4.  Применение строительного мусора в обратных засыпках и подсыпках не допускается.
5.  Вертикальная гидроизоляция окрасочная из 2-х слоев битумной мастики по

предварительно  огрунтованной разжиженной мастикой поверхности.
6.  Вокруг здания устраивается бетонная отмостка шириной 1000мм по

гравийно-песчаному основанию.
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