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Общая производительность АБЗ 40 250 т/год асфальтобетонной смеси. 

Рассматриваемая промплощадка расположена в Кордайском районе 

Жамбылской области. Территория объекта расположена вдоль трассы 

Шымкент-Алматы-Хоргос. 

Ближайший населенный пункт с.Благовещенка расположен в северо-

западном направлении на расстоянии 1,28км. 

Ближайший водный источник р.Шу расположен на расстоянии 1,08км в 

западном направлении.  

С северной и юго-западной стороны от территории АБЗ – пустырь, 

далее проходит трасса Республиканского значения Шымкент-Алматы-

Хоргос. С восточной стороны – сельскохозяйственные поля. С юго-западной 

стороны пустырь далее на расстоянии 580м расположено кафе «Чингиз». 

Ближайший населенный пункт с.Благовещенка расположен в северо-

западном направлении на расстоянии 1,28 км 

Количество работающих на объекте 15чел.  

На территории объекта расположены: 

- Асфальтобетонный завод 

- Битумохранилище 

- Склад хранения щебня 

- Склад хранения жидкого топлива (мазут) 

- Мастерские 

- КПП 

 

Источники выбросов вредных веществ в атмосферный воздух: 

Асфальтобетонный участок (АБУ) 

- Бункер приема щебня асфальтосмесителя 

- Ленточный конвейер.  

- Сушильный барабан, смеситель 

- Пост ссыпки минпорошка в емкости 400тн 

- Резервуар с мазутом 

Битумохранилище 

– Котел (подогрев битума паром в автоцистернах для слива) 

– Резервуарные битумные котлы (прием и хранение битума) 

– Плавка и закачка битума в битумный котел 

– Битумоплавильные котлы. Топки битумоплавильных котлов (подогрев 

битума) 

Склад хранения щебня 

– Пост ссыпки, хранения, перемещения щебня (фракцией 0-5мм) 

– Пост ссыпки, хранения, перемещения щебня (фракцией 5-20мм) 



– Пост ссыпки, хранения, перемещения щебня (фракцией 20-40мм) 

Мастерская 

- Пост электросварки 

- Пост газорезки 

Территория объекта 

- Газовые выбросы от спецтехники 

Водоснабжение и канализация 

Водоснабжение – согласно договора аренды земельного участка №114/2022 

от 01.11.2022г, предоставляется арендодателем . 

Канализация 

Сброс бытовых сточных вод и близких к ним по составу производственных 

вод производится в местный гидроизоляционный выгреб. Ассенизация 

выгреба осуществляется специализированным предприятием по договору. 

Теплоснабжение 

Теплоснабжение – КПП предусмотрено от электричества. 

Электроснабжение 

Электроснабжение предусмотрено от существующих линий электропередач 

(ЛЭП). 

Характеристика объекта, как источника загрязнения 

атмосферного воздуха 

Рассматриваемая промплощадка расположена в Кордайском районе 

Жамбылской области Территория объекта расположена вдоль трассы 

Шымкент-Алматы-Хоргос. 

Ближайший населенный пункт с.Благовещенка расположен в северо-

западном направлении на расстоянии 1,28км.Ближайший водный источник 

р.Шу расположена на расстоянии 1,08км в западном направлении.  

Общая производительность АБЗ 44 250 т/год асфальтобетонной смеси. 

Инертные заполнители завозятся автотранспортом на склада щебня. Со 

склада заполнители погрузчиком подаются в приемный бункер 

асфальтосмесителя, из которого по ленточному конвейеру поступают в 

сушильный барабан, смеситель, где происходит смешивание щебня с 

битумом, сюда же подается мин.порошок, здесь заканчивается процесс 

приготовления асфальтобетонной смеси. Мин порошок в количестве 2000тн, 

который завозится и хранится в емкости объемом 400тн. Битум и мазута 

завозятся автотранспортом.  

 На асфальтобетонной установки установлен 1 котел (Котел работает на 

мазуте, расход мазута составляет 153,8тн/год.) предназначенный для 

подогрева битума паром в автоцистернах и слива его в резервуарные 

битумные котлы. Прием и хранение битума осуществляется в 4-х 



резервуарных битумных котлах, объемом 20м3, в которых происходит 

разогрев битума до температуры 1700С. Общий годовой расход битум 

составляет 2 250,0тн/год. Для подачи битума из резервуарных битумных 

котлов в барабан-смеситель асфальтобетонной установки, битум 

предварительно подогревают, для чего имеется котел, работающий на мазуте. 

Количество разогреваемого битума в течении года – 2250,0 тн. Количество 

мазута, сжигаемого в топке котла для разогрева битума – 30 т/г. 

Так же мазут используется для нагрева сушильного барабана, в котором 

происходит сушка и нагрев щебня, расход мазута составляет 427,5тн/год.  

Выбросы ВВ от асфальтосмесителя производятся через циклон 

скрубер (эфф. пылеулавливания 99,8%). Дымовая труба АБЗ: высота – 15м, 

диаметр – 1,0м. 

 На АБЗ мазут в количестве 611,3тн хранится в одном наземном 

резервуаре, объемом 20м3.  

 Необходимый щебень в количестве 40 000т/год, из них щебень фракцией 

0-5мм – 18 000тн, щебня фракцией 5-20мм – 18 000тн, щебня фракцией 20-

40мм – 4 000т, хранится на территории предприятия. Инертные материалы 

перемещается бульдозером и ссыпается смесительный бункер. При разгрузке 

щебня в атмосферный воздух выделяется неорганическая пыль 20-70%.  

Для ремонтных работ в мастерской имеется:  

 пост электросварки, расход электродов МР-3 составляет 220кг/год, При 

работе поста электросварки выделяются фтористый водород, оксид 

железа, оксид углерода и диоксид азота.  

 пост газорезки, расход пропан – бутановой смеси 150кг/год. При работе 

поста газорезки выделяются диоксид марганца, фтористый водород, 

оксид железа, оксид углерода и диоксид азота.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 


	- Резервуар с мазутом

