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СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА 

  

Том Альбом Инв. № Наименование 

1  -ПЗ Пояснительная записка 

   Графическая часть 

2 

1 -ГП Генеральный план 

2 -АС Архитектурно-строительные решения 

3 -ЭО Электроосвещение 

4 -АПС Автоматическая пожарная сигнализация 

5 -ОВ Отопление и вентиляция 

6 -ВК Водопровод и канализация 
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1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1. Исходные данные 

Рабочий проект «Строительство магазина по адресу: Мангистауская область, г. 

Жанаозен, село Рахат, микрорайон Жулдыз, улица Саура, участок №62/1» разработан на 

основании задания на проектирование и материалов топографической съемки, инженерных 

изысканий, выполненных 2021 году ИП «КАМЕШ» (Камешев М.Т.). 

Проект выполнен в соответствии с требованиями действующих нормативно-

технических документов республики Казахстан, обеспечивающих безопасную эксплуатацию 

предусматриваемых объектов. 

 

1.2. Характеристика площадки строительства 

1.2.1. Краткая характеристика административного и существующего положения. 

Проектируемый объект размещается на участке №62/1, селе Рахат, города Жанаозен.   

Расчетные климатические условия зоны строительства согласно СП РК 2.04-01-2017: 

- климатический район строительства-IV, подрайон-Г;  

- средняя температура наиболее жаркого месяца - +27 °С; 

- средняя температура наиболее холодного месяца -   -3 °С;  

- глубина промерзания грунтов -0,8 м, согласно НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017:  

- вес снегового покрова - 80 кгс/м2/;  

- скоростной напор ветра - 48 кгс/м2/. 

1.3. Климат. 

Значительное удаление района от Атлантического и Тихого океанов обуславливает 

здесь континентальный климат. 

1.3.1. Температура воздуха 

Средняя годовая температура воздуха равна 11.2°. В самом холодном месяце (январе) 

средняя температура понижается до -26°. При вторжении арктических масс воздуха 

температура опускается до -28° (абсолютный минимум). В зимнее время часто наблюдаются 

оттепели. Средняя продолжительность непрерывного морозного периода не превышает 3ч 7 

дней. 

Июль и август – наиболее теплые месяцы в году, среднемесячная температура 

которых равна 23.2°. Максимальная температура достигает 42°. 

Средняя продолжительность безморозного периода равна 223, наименьшая – 175, 

наибольшая – 268 дней. 

Расчетные температуры Отопительный период 

самой холодной 

пятидневки 

зимняя 

вентиляционная 

средняя 

температура 

продолжительность, 

сутки 

-15° -7° - 0.8° 156 

 

1.3.2. Влажность воздуха 

Средняя месячная величина влажности воздуха изменяется в течение года от 4.2гПа 

(январь) до 17.4гПа (июль), дефицит насыщения – соответственно от 1.2гПа (январь) до 

12.6гПа (август). Относительная влажность воздуха имеет наибольшее значение в зимний 

период (77ч78%), а наименьшее – в августе, сентябре (60ч61%). 
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1.3.3. Атмосферные осадки 

Территория относится к засушливому району со среднегодовой суммой осадков 

156мм. Наибольшее количество осадков выпадает в ноябре-декабре (17ч23мм) и в марте-

апреле (18ч19мм), наименьшее – в июле (4мм). Суточный максимум осадков, как правило, 

выпадает в июне. Так, 3 июня 1975г. выпало 51мм, что соответствует 1% вероятности 

превышения суточных максимумов осадков за весь период наблюдений. 

1.3.4. Снежный покров 

Устойчивый снежный покров отсутствует. Среднее число дней со снежным покровом 

– 13. Средняя дата появления снежного покрова – 24.XII, самая ранняя – 22. X. Средняя дата 

схода снежного покрова – 20.II, самая поздняя – 21.III. 

1.3.5. Ветер 

Ветровой режим обуславливается барико-циркулярными факторами и термическими 

условиями. В холодный период года (XIчIII) наибольшую повторяемость имеют ветры 

восточных, северо-восточных и юго-восточных направлений. Это обусловлено не только 

барическими, но и термическими условиями, связанными с усилением переноса более 

холодных воздушных масс из пустыни в сторону моря. 

В летний период имеет место вынос воздушных масс преимущественно из высоких 

широт, поэтому преобладают ветры с северной составляющей. 

Наибольшую повторяемость в году имеют ветры В, ЮВ и З направлений.  

Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

9 14 19 19 4 4 17 14 3 

 

Средняя годовая скорость ветра равна 4.6м/с. В связи с большим градиентом атмосфе-

рного давления в холодное время года отмечаются и наибольшие среднемесячные и 

максимальные скорости ветра. 

Среднемесячная и годовая скорость ветра 

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср.год. 

V, м/с 5.3 5.0 5.0 4.7 4.2 4.1 4.1 4.0 4.2 4.5 4.9 5.0 4.6 

 

1.4. Инженерно-геологические условия. 

Исследуемый участок расположен в пределах плато Южный Мангишлак. 

Рельеф участка ровный. 

В пределах исследуемого участка развиты отложения сарматского яруса неогена, 

выраженные глиной, известняком, с поверхности перекрытые суглинком. 

1. Супесь коричневая, твердой консистенции, с включением гравия до 10%, с 

прослоями суглинка, просадочная. 

Грунтовые воды не вскрыты. 

 

1.4.1. Физико-механические свойства грунтов 

В соответствии с ГОСТ 25100-2020 на изученной территории выделен 1 инженерно-

геологический элемент (далее ИГЭ).  

ИГЭ-1 – Супесь коричневая, твердой консистенции, с включением гравия до 10% с 

прослоями суглинка. 
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Нормативные и расчетные характеристики грунтов 

№ 

И

Г

Э 

Наименование 

грунта 

 

Плотность, г/см
3
 

Удельное 

сцепление, 

кПа 

Угол 

внутреннего 

трения, градус 

Модуль 

деформаци

и, МПа 

РH РII Р I СН СII СI φН φII φI Е 

1 Супесь 
 

1,49 

 

1,46 

 

1,43 

- 

11 

- 

11 

- 

7 

- 

26 

- 

26 

- 

23 
13,0 

6,4 

Примечание: 1.В числителе приведены характеристики в естественном состоянии, в 

знаменателе - в водонасыщенном. 

 

Просадочность грунтов (сжимаемость): Коэффициент уплотнения при нагрузке 

Р=0.3 МПа составляет: 0.003. 

Засоленность грунтов: (по ГОСТ 25100-2020) Грунты незасоленные. Суммарное 

содержание легкорастворимых солей 0.390%. 

Агрессивность грунтов к бетонам: Грунты по содержанию сульфатов (2460 мг/кг) - 

слабоагрессивные к бетонам на портландцементе и неагрессивные к бетонам на 

сульфатостойких цементах.  

По содержанию хлоридов (350+615 мг/кг) - грунты среднеагрессивные к 

железобетонным конструкциям.     

Качественный прогноз потенциальной подтопляемости. Территория является не 

подтопляемая. 

Согласно СН РК 1.03-103-2013* категории грунтов по трудности разработки, 

следующие: 

Номер 

ИГЭ 

Наименование 

грунтов 

№ 

пунктов по  

СН РК 

Для разработки 

одноковшовым 

экскаватором 

Для ручной 

разработки 

 

1 Супесь 29г 1 1 

 

Сейсмичность: 

Согласно СП РК 2.03-30-2017*. Сейсмичность района составляет 62 баллов. 

 

Территория не подтопляемая. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов: по метеостанции (Аккудук):  

для супеси 0.98м. 

Грунты характеризуются по содержанию: 

Сульфатов сильно агрессивные к бетонам на портландцементе и не агрессивные к 

бетонам на сульфатостойких цементах. 

Рекомендуется : 

1. Использование для фундаментов сульфатостойких цементов. 

2. Гидроизоляция фундаментов. 

 

2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
 

2.1. Исходные данные 

 

Раздел генплана разработан в соответствии со следующими исходными данными: 

- архитектурно-планировочное задание №KZ69VUA00574726 от 15.12.2021 г;  

- задания на проектирование; 
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- решение акима села Рахат; 

- топографическая съемка местности в масштабе 1:500, выданная ИП "КАМЕШ" в 

2021г; 

- заключение об инженерно-геологических условиях строительства, выполненное ИП 

«КАМЕШ» в 2021г; 

Компоновочное решение генерального плана выполнено из условий существующей 

застройки территории, магистралей, проездов, вертикальной планировки и благоустройства с 

приведением его к требованиям норм проектирования согласно СН РК 3.01-01-2013 и СП РК 

3.01-11-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

населенных пунктов". 

Рассматриваемый земельный участок, выделенный для магазина, площадью 0,0168га. 

 

2.2 .  Основные решения по генеральному плану 

 

Территория строительства - на застроенной территории села Рахат. 

К проектируемому зданию обеспечен подъезд пожарной техники. 

На территории размещается здание магазина, парковка на два машиноместа и площадка 

для контейнеров ТБО. 

По участку и прилегающей территории предусмотрен комплекс мер по благоустройству 

и озеленению участка: устройство пешеходных площадок с покрытием тротуарной плиткой, 

устройство цветника, установка скамейки и урн для мусора. 

Вывозка мусора из контейнеров осуществляется специализированной организацией по 

договору на полигон ТБО.  

Поверхностный отвод атмосферных осадков от здания и проезда на территории будет 

производиться по естественному уклону на рельеф за пределы участка. 

 

Технико-экономические показатели по генплану 

 

№ Наименование Ед.изм. Показатель 

1 Площадь земельного участка га 0,0168 

2 Площадь застройки м
2
 70,48 

3 Площадь твердых покрытий, включая отмостку м
2
 41,0 

4 Площадь озеленения м
2
 15,0 

 

3. АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

3.1. Объемно-планировочные решение  

 Проектируемое здание одноэтажное без подвальное, размерами в осях 11,2х6,4м. 

За отметку 0,000 принят уровень чистого пола проектируемого летнего домика. Высота 

здания – 4,2м, высота этажа – 3,0м. 

Уровень ответственности зданий – 2. 

Степень огнестойкости зданий – 2. 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3, Ф5.2 

 

 

Технико-экономические показатели: 

Общая площадь – 55,5 м².  

Полезная площадь – 55,5 м². 
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Строительный объем – 296,0 м³. 

 

3.2. Конструктивное решение. 

Фундаменты запроектированы в соответствии со СП РК 5.01-102-2013 «Основания 

зданий и сооружений», и должны выполняться с учетом требований СП РК 5.01-101-2013. 

Фундаменты- ленточные монолитные из бетона кл. В12,5 на сульфатостойком 

портландцементе.  

Под всеми фундаментами предусматривается подготовка из щебня с пропиткой 

горячим битумом толщ. 50мм. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить цементно-

песчаным раствором состава 1:2 толщиной 20мм. 

Бетонные работы и уход за бетоном выполнять согласно СН РК 5.03-07-2013 «Несущие 

ограждающие конструкции». Обратную засыпку производить неагрессивным грунтом 

послойно, с уплотнением до плотности 1.55-1.65г/см3. 

Наружные стены и внутренние стены выполнены из камня-ракушечника М50 ГОСТ 

4001-2013 толщиной 390мм на цементное -песчаном растворе М50. 

Перегородки выполнены из камня-ракушечника М35 толщиной 190мм. 

Наружные двери выполнить металлическими инд. изготовления. 

Двери внутренние - из деревянных блоков по ГОСТ 6629-88. 

Оконные блоки   приняты металлопластиковыми: двухстворчатые, трехстворчатые с 

устройством подоконников из ПХВ шириной 350 мм и сливов. 

Полы предусмотрены из керамических плиток, уложенные по бетонной и из ламината. 

Внутренняя отделка помещений- см. ведомость отделки помещений (см. раздел АС-2). 

Перемычки - сб./бетонные по ГОСТ 948-2016 и серии 1.038.1-1. в.4 

Перекрытие выполнено сборными железобетонными плитами по ГОСТ 26434-2015. 

Крыша скатная с наружным организованным водостоком, с покрытием из 

оцинкованного профлиста. 

По периметру здания выполнена отмостка из бетона класса В12,5 шириной 0,8м. 

Наружная отделка фасада –улучшенная штукатуркаа с окраской фасадной краской с 

утеплением минерал ватными плитами толщиной 80мм (ГОСТ 10499-95). 

 

3.3. Защита строительных конструкций от коррозии. 

Защиту бетонных изделий от коррозии см.п. «Гидроизоляция» (конструктивное 

решение). 

Детали и изделия из деревянных конструкций должны быть защищены от био 

разрушений и возгорания составом ТХЭФ – ПТ в соответствии с ГОСТ 11047-90 и ГОСТ 

20022.0-2016. 

Все закладные детали, соединительные элементы и металлические конструкции, 

расположенные внутри помещения и не обетонируемые, покрыть эмалью ГФ – 820 по 

грунтовке ГФ – 024. Лакокрасочное покрытие наносить в 2 слоя. Общая толщина покрытия 

55 мкм в заводских условиях. Нарушенные в процессе электросварочных работ 

лакокрасочные покрытия должны быть восстановлены покраской за 2 раза. Перед 

выполнением работ по восстановлению антикоррозийного покрытия поврежденная 

поверхность должна быть зачищена щетками и произведено обеспыливание. Наружные 

металлические конструкции окрасить атмосферостойкой эмалью по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 

25129-82. 

 

3.4. Противопожарные мероприятия. 

Проект разработан с учетом требований СН РК 2.02-01-2019 «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений». 
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Предел огнестойкости конструкций, соответствует ГОСТ 30247.  

Металлические конструкции оштукатурить на толщину 30 мм. 

По периметру оконных и дверных проемов следует устанавливать утеплитель из 

минплит П75 ГОСТ 9573-2012 толщиной 10-12 мм. 

 

 

3.5. Указания по производству работ. 

Производство работ по возведению здания должно выполнятся в полном соответствии 

с проектом, учитывающим конкретные условия строительства как в летние, так и в зимний 

периоды года. При производстве работ следует руководствоваться требованиями 

соответствующих разделов СП 45.13330.2017, СП РК 5.03-107-2013. 

 

4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 

4.1 Исходные данные 

Исходными данными для разработки раздела «Электроосвещения» проекта является 

задание на проектирование. 

Проектные решения по электрооборудованию и электроосвещению разработаны в 

соответствии с требованиями: 

Правил устройства электроустановок (ПУЭ-РК); 

Свод правил Республики Казахстан «Естественное и искусственное освещение» (СП 

РК 2.04-104-2012). 

Строительные нормы и правила Республики Казахстан «Электротехнические 

устройства» (СН РК 4.04-07-2019). 

Потребители электроэнергии и электрические нагрузки   

Потребителями электроэнергии являются осветительные и бытовые 

электроприемники здания, оборудование слаботочных систем. 

По степени надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ РК 

электроприемники проектируемого здания относятся к следующим категориям: 

- электроприемники пожарной сигнализации, системы связи, системы 

видеонаблюдения – 1 категория; 

- комплекс остальных электроприемников – 3 категория. 

Оборудования 1-ой категорий электроснабжение предусматривается от источника 

бесперебойного питания предусмотренные в разделах АПС.  

Общая установленная и расчетная мощность для коммерческого здания следующая: 

Pу=2,7 кВт, Ррас.=2,3 кВт. 

 

4.2 Основные проектные решения  

Принципиальная схема электроснабжения разработано на основании архитектурно-

строительной части проекта. 

Проектом для питания потребителей предусмотрено установка силового щита ЩС. 

ЩС предусмотрено навесного исполнения с вводным и отходящими автоматическими 

выключателями.  

ЩС выбирается индивидуально по выбору Заказчика, состоящее из корпуса 

распределения и наборов вводного и отходящих автоматов.   

Напряжение сети рабочего освещения 380/220В, напряжение у ламп –220В.  

Внутреннее электроосвещение выполняется энергосберегающими светильниками с 

компактными люминесцентными лампами и светодиодными светильниками.  



Товарищество с ограниченной ответственностью                                                                                     "ASP-Project" 

11 
Рабочий проект «Строительство магазина по адресу: Мангистауская область, г. Жанаозен, село Рахат, микрорайон Жулдыз,  

улица Саура, участок №62/1» 

Светильники выбраны согласно среде помещений. Управление освещением 

осуществляется индивидуальными выключателями по месту. 

Нормативная освещенность помещений принята в соответствии с номами РК и 

«Естественное и искусственное освещение». 

Кроме освещения для подключения других нагрузок предусматривается силовая 

распределительная сеть со штепсельными розетками с третьим заземляющим контактом. Для 

штепсельных розеток предусмотрены автоматические выключатели с устройством 

защитного отключения (УЗО). 

 

4.3 Энергосбережение 

При выполнении настоящего рабочего проекта выполнены требования Закона 

Республики Казахстан «Об энергосбережении», а именно: 

- исключены непроизводительные расходы топливно-энергетических ресурсов (в 

данном случае – электроэнергии), то есть потери электроэнергии, вызванные отступлением 

от требований стандартов, ТУ или паспортных данных по оборудованию; 

- организован учет и контроль за расходованием потребляемой электроэнергии, его 

точность и достоверность; 

- предусмотрен применения кабельных продукций из меди, обладающим низким 

удельным сопротивлением; 

- предусмотрен применения светильников с энергосберегающими лампами с низким 

потреблением электроэнергий. 

В проекте применено современное электротехническое оборудование, выпускаемое 

заводами в соответствии с действующими СН РК, СП РК и ТУ, в том числе трансформаторы 

имеют сниженные потери в стали. 

 

4.4 Защитные мероприятия. 

Проектом предусматривается выполнение защитных мер электробезопасности в 

предусмотренном ПУЭ. 

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, 

проектом принят защитное заземление и зануление.  

Корпуса оборудовании заземлить. подсоединив их полосой 25х4 к контуру 

заземления, подсоединив их к наружному контуру заземления. 

Наружный контур заземления выполнен стальной полосой 40х4мм. Соединение 

заземляющих полос между собой и присоединение к стальным конструкциям 

осуществляется сваркой внахлестку. 

Занулению подлежат корпуса светильников, каркасы щитков и струны 

электропроводок. 

Для зануления используется нулевые проводники силовых и осветительных проводок. 

5. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

5.1 Общая часть 

Раздел автоматическая пожарная сигнализация (АПС) выполнена на основании 

Технического задания Заказчика на проектирование, архитектурно-планировочных решений 

и в соответствии действующим нормативно - техническим документам РК, международным 

стандартам: 

Принятое техническое решение основано на комплексном подходе к 

противопожарной защите жилой части здания. 
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- СН РК 2.02.104-2014 «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений 

системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками 

пожаротушения и оповещение людей о пожаре»; 

- СН РК 2.02-02-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружении»; 

- РД 25.953-90   "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и 

охранно-пожарной сигнализации". Обозначения условные графические элементов связи. 

- Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности   от 16 января 

2009 г. за N-14". 

- ПУЭ РК "Правила устройства электроустановок Республики Казахстан".     

 

5.2 Основные технические решения. 

Противопожарная защита жилой части здания выполнено неадресной системой. 

Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает раннее обнаружение пожара, 

оповещения и управления эвакуацией людей, управление системой вентиляцией. 

 Для контроля и приема сигналов о срабатывании датчиков пожарной сигнализации в 

торговом зале предусматривается установка приемно-контрольного прибора с контролем 2-х 

шлейфов сигнализации марки Гранит-2. 

АПС проектируемого здания выполнено с применением дымовых извещателей, 

устанавливаемые на потолке. Так же в местах выхода, установлены ручные пожарные 

извещатели, на высоте 1,5м от нулевой отметки пола. Для оповещения предусмотрены 

установка комбинированный светозвуковой оповещатель.  

 

5.3 Электропитание системы автоматической пожарной сигнализации 

По степени обеспечения надежности электроснабжения проектируемые установки 

относятся к 1 категории согласно ПУЭ.  

Для обеспечения бесперебойного электропитания предусмотрены собственные 

аккумуляторы ППК, для питания остального оборудования используется блок 

бесперебойного электропитания. 

Для защиты от поражения электрическим током предусмотрено общее защитное 

заземление, для защиты электронного оборудования предусмотрено системное заземление 

(«чистая земля»). 

Подвод электропитания и контуры заземления запроектированы в 

электротехнической части проекта. 

 
5.4 Монтаж оборудования 

Монтаж приборов и средств системы автоматической пожарной сигнализации, 

электрических проводок будет выполнен в соответствии с планом расположения 

оборудования и проводок, разрабатываемых в разделе, рабочая документация. 

При производстве работ по монтажу и наладке систем автоматизации также должны 

соблюдаться требования СН РК 2.02-02-2019. Установку и подключения оборудования 
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осуществлять в соответствии с инструкциями по монтажу и эксплуатации заводов – 

изготовителей. 

Ручные пожарные извещатели должны быть установлены на путях эвакуации на 

высоте 1,5 м от уровня пола. 

Кабельная продукция. 

Для кабельных трасс цепей пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 

предусмотрены кабели с медными жилами.  Прокладка кабелей предусматривается в кабель - 

каналах в здании операторной. По площадке в трубе открыто и в траншее. 

6. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 

6.1. Общие указания. 

Рабочий проект здания систем отопления и вентиляции дома разработан на основании 

 задания на проектирование; 

 СН РК 2.04-21-2004* "Энергопотребление и тепловая защита гражданских 

зданий"; 

 СП РК 4.02-101-2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"; 

 СН РК 3.03-05-2014 "Стоянки автомобилей" 

 СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология" 

 стандартов и требований фирм-изготовителей применяемого оборудования. 

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период -14,9°С (температура 

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). 

 

6.2. Отопление.     

Система отопления запроектирована электрическая, нагревательные приборы - 

обогреватель масляный DeLonghi GS 770715 с терморегулятором, N1,5кВт. 

 

6.3. Вентиляция.    

Рабочим проектом в здании предусматривается вытяжная вентиляцию помещений с 

естественным побуждением. 

Удаление воздуха из помещений санузла, склада осуществляется посредством 

приставных воздуховодов.      

Приток в здание неорганизованный через не плотности строительных конструкции и 

периодически открываемые фрамуги окон.   

Воздуховоды вытяжных систем выполняются из тонколистовой оцинкованной стали 

ГОСТ 14918-80*, класса «Н».   

Воздуховоды проложенные вне пределов здания покрываются тепловой изоляцией- 

плитами минераловатными фольгированными «URSA».  

Воздуховоды в местах пересечения покрытий, внутренних стен и перегородок 

прокладываются в гильзах, края гильз должны быть на одном уровне с поверхностью стен, 

перегородок, потолка, но на 30мм выше поверхности чистого пола. Гильзы уплотняются в 

обязательном порядке.  

Монтаж, испытание и приемку в эксплуатацию систем отопления, теплоснабжения и 

вентиляции вести в соответствии с требованиями СН РК 4.01-02-2013. 
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7. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ 

7.1. Исходные данные 

Основанием для разработки раздела «Водоснабжение, водоотведение» являются: 

 Задание на проектирование, выданное Заказчиком; 

Основные нормативные документы, использованные для руководства при 

проектировании, представлены ниже: 

 СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и составе 

проектной документации на строительство»; 

 СН 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы»;  

 СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и 

сооружений»; 

 СН РК 4.01-02-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и 

сооружений»; 

 СН РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и 

сооружений»; 

 СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей 

водоснабжения и канализации из пластмассовых труб»; 

 ГОСТ 21.601-2011 «Правила выполнения рабочей документации внутренних 

систем водопровода и канализации». 

 

 

Рабочим проектом рассматривается водоснабжение и водоотведение проектируемого 

объекта " Строительство магазина по адресу: Мангистауская область, г. Жанаозен, село 

Рахат, микрорайон Жулдыз, улица Саура, участок №62/1".   

Наружные сети водоснабжение и канализация проектируемого объекта 

разрабатываются отдельным проектом. 

Вид строительства – новое строительство. 

 

7.2. Основные решения по водоснабжению  

В проекте разработаны следующие системы: 

 водопровод питьевой - В1; 

 водопровод горячего водоснабжения - Т3; 

Источниками водоснабжения является привозная вода. 

Нормы водопотребления приняты по СП РК 4.01-101-2012. 

Подача хоз-питьевой воды будет осуществляться к санузлу. 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды представлены в таблицах 2.1 

Табл.2.1  

Наименование 

потребителей 

Количество 

работающих 

Норма расхода 

воды м3/час 

Расход воды на 

питьевые нужды 

м3/сут. 

Расход воды на 

хозяйственно-

бытовые 

нужды м3/сут. 

Вода питьевая В1 

(в том числе Т3) 
 0.56 0.90  

Бытовая 

канализация 
   0.90 

Итого    0.90 
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7.2.1 Водопровод питьевой В1 

Водоснабжение магазина осуществляется от стального бака запаса воды емкостью 2 м3 

габаритными размерами 1000 (В) мм х 1000 (H) мм х 2000 (L) мм. 

Качество воды, используемой для бытовых нужд, соответствует СТ РК ГОСТ Р 51232-

2003. 

В здании запроектирован питьевой водопровод В1 с тупиковой системой разводки сети. 

Система внутреннего водопровода включает в себя: разводящую сеть, подводки к 

санитарным приборам, смесительную, запорную и регулирующую арматуру. 

Разводящая сеть холодной питьевой воды проложена скрыто в коридоре здания и 

открыто в санитарном узле. 

Сеть внутреннего водоснабжения принята из полипропиленовых труб РPR-100 PN10 

класса ХВ по ГОСТ 32415-2013 наружными диаметрами 32-20мм. 

Для питьевых нужд используется бутилированная вода (диспенсеры).  

 

7.2.2.  Горячее водоснабжение 

Горячее водоснабжение осуществляется от накопительного водонагревателя типа 

ЭВАД объемом 10 л. 

 Система горячего водоснабжения включает в себя: водонагреватель, разводящую сеть, 

подводки к санитарным приборам, смесительную, запорную арматуру.  

Трубопроводы приняты из полипропиленовых труб РPR-100 PN20 класса 1 по ГОСТ 

32415-2013 наружным диаметром 20мм. 

Прокладка трубопроводов открытая. 

 

7.2.3 Испытание систем холодного и горячего водоснабжения 

Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения должны быть испытаны 

гидростатическим методом с соблюдением СП РК 4.01-102-2013. 

Величину пробного давления при гидростатическом методе испытания следует 

принимать равной 1,25 избыточного рабочего давления. 

Гидростатические испытания систем холодного и горячего водоснабжения должны 

производиться до установки водоразборной арматуры. 

Выдержавшими испытания считаются системы, если в течение 10 мин нахождения под 

пробным давлением при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения 

давления более 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) и капель в сварных швах, трубах, резьбовых 

соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства. 

По окончании испытаний гидростатическим методом необходимо выпустить воду из 

систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения. 

Испытание трубопроводов при скрытой прокладке трубопроводов должно 

производиться до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ по 

формам обязательных приложений Ж и К СП РК 4.01-102-2013 «Внутренние санитарно-

технические системы». 

Испытание изолируемых трубопроводов следует осуществлять до нанесения изоляции. 

Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения по окончании их монтажа 

должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей. 

Промывка систем хозяйственно-питьевого водоснабжения считается законченной   

после   выхода воды, удовлетворяющей требованиям СТ РК ГОСТ Р 51232-2003. 
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7.3. Основные решения по канализации 

7.3.1 Внутренняя канализация 

В проектируемом   объекта магазина предусматривается система внутренней бытовой 

канализации. 

Внутренняя сеть канализации выполняется из пластмассовых труб диаметрами 50-110 

мм, изготовляемых по ГОСТу 22689-2014. Внутренняя канализационная сеть принимает 

стоки от приборов и через канализационный выпуск отводит их в проектируемый сборный 

канализационный колодец. 

Объём хозяйственно-бытовых стоков от проектируемых санитарных узлов здания 

магазина приведен в таблице 3.1 

 

 

Табл.3.1 

Наименование 

объекта 

водоотведения 

Категория 

сточных вод 

Расчетный 

расход 

Место 

сброса или 

использ.сточ

ных вод 

Примечание 
 

м
3
/сут 

 

м
3
/год 

Магазин Бытовые 0.90 328.50 В септик 

С периодическим 

вывозом в места 

утилизации по 

договору 

Итого  0.90 328.50   

 

Для вентиляции канализационной сети предусмотрен канализационный стояк из 

полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ 22689-2014 Ø100мм, который выведен 

выше кровли на 0,5м. Для очистки внутренней сети канализации на ней устанавливаются 

ревизии и прочистки. 

 

7.3.2 Испытание внутренней канализации  

Испытания систем внутренней канализации должны выполняться методом пролива 

воды путем одновременного открытия 75 % санитарных приборов, подключенных к 

проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра. 

Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи 

через стенки трубопроводов и места соединений. 

 Испытания участков систем канализации, скрываемых при последующих работах, 

должны выполняться проливом воды до их закрытия с составлением акта 

освидетельствования скрытых работ согласно обязательному приложению К СП РК 4.01-

102-2013. 

 

 


