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1. Состав проекта 
 

№ 
том

а 
Обозначение  Наименование Примеча

ние 

1 0001/2021-ПЗ Общая пояснительная записка   

2 0001/2021-ГП Генплан  

3 0001/2021-АС Архитектурно-строительные решения   

4 0001/2021-ОВ, 
ТС, ТМ,ТП 

Отопление и вентиляция;  
Теплоснабжение;  Тепломеханические 
решения; Топливоподача 

 

5 0001/2021-ВК, 
НВК Водоснабжение и канализация   

6 0001/2021-ЭОМ, 
ЭН, ЭС, АК 

Электроосвещение и 
электрооборудование, автоматика 

 

7 
0001/2021- ПС, 
ВН,СС, НСС, РФ, 
ТВ 

Пожарная сигнализация и 
видеонаблюдение;   Система связи;  
Наружные слаботочные сети; 
Часофикация и звонковая сигнализация; 
Телевидение 

 

8  Сметная часть  
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2. Содержание пояснительной записки 
 

№№ 
п/п Наименование раздела 

№№ 
стран

иц 
Примечание 

1 Состав проекта  1  

2 Содержание пояснительной записки 2  

3 

Исходные данные для проектирования: 
3.1. Задание на проектирование; 
3.2.Технические условия на подключение к 
инженерным сетям. 
3.3. Геофизические и климатические данные. 
 

3 

 

4 Краткая характеристика объекта. 4  

5 Решения по генеральному плану   

6 Архитектурно-строительные и конструктивные 
решения. 5-6  

7 Решения по отоплению и вентиляции, 
теплоснабжению, топливоподаче 

6  

8 Решения по водоснабжению и канализации. 9  

9 Решения по электроосвещению и 
электрооборудованию, автоматике 13  

10 
Решения по пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, системы связи, наружных 
слаботочных сетей, радиофикации, телевидения 

14 
 

11 Охрана окружающей среды. 22  

12 Основные технико-экономические показатели. 24  
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3. Исходные данные для проектирования 
 

       Основанием для проектирования данного объекта является договор на 
проектирование и  исходные данные на проектирование, выданные заказчиком.     
       Приложения к  пояснительной записке. 

 Приложение   

3.1 
Задание на проектирование от 31.03.2021г, акт на землю 
кад.№03-043-004-1781, распоряжения акима N°35-О от 31.03.2009г., 
решения МИО от 15.12.20г. N°64-339 

 

3.2 Архитектурно-планировочное задание (АПЗ)  
№ KZ68VUA00554956 от 12.11.2021 г.  

3.3 
Технические условия: 
- ТУ НСС №02.165ТАР от 14.09.21 
- ТУ НВК №16 от 15.09.21 
- ТУ ЭС №25.1-6024 от 29.09.2021 

 

3.4 Письма от заказчика  
 

3.6.Геофизические и климатические данные. 
 

       Площадка изысканий расположена в с. Баканас Балхашкого района 
Алматинской области.  
       Участок изыскания с дневной поверхности представлен насыпным грунтом 
(гравий, галька и строительный мусор) мощностью 0,4-0,6м.  
Ниже по разрезу залегают пески разнозернистые (вскрытая мощность до 6,0м).  
В период изыскания грунтовые воды выработками вскрыты на глубине 3.3-
3.5м. (см. приложение №3 в ИГИ)  
Расчетные сопротивления определены по СП РК 5.01-102-2013: 
 для песков: маловлажных          – 2,5-3,0 кг/см2 (250-300кПа); 

      влажных                 - 1,5-3,0 кг/см2 (150-300кПа); 
              насыщенных водой – 1,0-1,5 кг/см2 (100-150кПа). 

 для крупнообломочных грунтов - 500 кПа (5,0 кгс/см2). 
Нормативная глубина сезонного промерзания  (СП РК 5.01-102-2013) 
составляет: 
           для песков  – 139см.  
Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы на оголенных от 
снега участках – 160см. 
       Сейсмичность района – 7 баллов при ОСЗ-2475 согласно СП РК 2.03-30-2017 
Приложение Б. При II категории по сейсмическим свойствам. Пиковое 
ускорение при  ОСЗ475 составляет – 0,090. 
      Природно-климатические условия района: 

Климатический район – IV-Г  (СП РК 2.04-01-2017г). 
Снеговая нагрузка – I район, 0,8 кПа (80 кгс/м2). (НТП РК 01-01-3.1(4.1)-
2017) 
Ветровой напор –  II район, 0,39 кПа (39 кгс/м2). (СП РК 2.04-01-2017г). 
Гололедные нагрузки – II район, 5 мм.   

      Водонасыщенные пески обладают плывунные свойства.  
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     Согласно СП РК 2.01-101-2013 и приложению №2 степень агрессивного 
воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции по 
содержанию сульфатов   для  бетонов марки W4 на  портландцементе – 
неагрессивная, на сульфатостойких цементах - неагрессивная.  
По содержанию хлоридов для бетонов на портландцементе, 
шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах неагрессивная. Грунты 
незасоленные. (ГОСТ РК 25100-2011). 
     Грунты непросадочные. 
 

4. Краткая характеристика объекта. 
 

   Здание общежития представляет собой четырехэтажное здание 
прямоугольной формы в плане с подвалом из двух блоков разделенных 
антисейсмическим швом, с размерами по осям 42,60х14,13м, высота от уровня 
чистого пола до низа плит перекрытия этажей-2,70, подвала-2,20. 
Конструктивная схема- продольно-стеновая, в основном нагрузка на продольные 
несущие стены. 
Фундаменты – под наружные внутренние стены ленточные монолитные.  
Стены- кирпичные, наружные-51см, внутренние -38см.  
Перемычки- железобетонные монолитные. 
Лестничные марши и площадки- ж/б сборные ступени по металлическим 
косоурам из швеллера и ж/б площадка по металлическим балкам. 
Плиты перекрытия- сборные железобетонные многопустотные-220мм, в уровнях 
перекрытия и покрытия отсутствует антисейсмический пояс. 
Двери и окна- деревянные. 
Полы- линолеум в коридорах, деревянные в помещениях, керамическая плитка в 
сан.узлах. 
Крыша- чердачная, покрыта асбестоцементными листами по деревянной 
стропильной системе и обрешетке, утеплитель-керамзит 25см. 
 
Здание блока обслуживания представляет собой одноэтажное здание, 
прямоугольной формы, с размерами по крайним наружным граням здания 
37,50х15,30 и галерея 12,45х5,0м, высота пола-3,0, и 2,50 в галереи 
Конструктивная система- каркасно-стеновая 
Фундаменты под стены- ленточные монолитные, ж/б по бетонной подушке 20см. 
Стена- кирпичная кладка толщиной 51см. 
Перекрытие- сборные ж/б круглопустотные. 
Балки- монолитные ж/б 40х40(h)см. 
Перемычки- ж/б монолитные. 
Перегородки- кирпичные толщиной 120мм. 
Двери- деревянные и металлопластиковые. 
Окна- деревянные. 
Полы- керамическая плитка и линолеум по дощатому настилу. 
Кровля- скатная, покрыта асбестоцементными листами по деревянной 
стропильной системе и обрешетке, утеплитель-керамзит 25см. 
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Здание блока обслуживания представляет собой одноэтажное здание П-
образной формы, размерами по крайним наружным граням здания 54,60х18,60 и 
галерея 30,0х9,6м, высота от уровня чистого пола до низа плит покрытия здания 
корпусов переменное от 6,0м до 4,70 и в галереи от 3,90 до 3,20. 
Конструктивная система- каркасно-стеновая 
Фундаменты под стены- ленточные монолитные, ж/б по бетонной подушке 20см. 
Стена- кирпичная кладка наружная толщиной 51см и внутренняя 25см. 
Перекрытие- сборные ребристые ж/б 6,0х1,2х0,30м. 
Балки- сборные ж/б длинной 9м. 
Перемычки- ж/б монолитные. 
Перегородки- кирпичные толщиной 120мм. 
Двери- деревянные и металлопластиковые. 
Окна- металлопластиковые. 
Полы- керамическая плитка и линолеум по дощатому настилу. 
Кровля- скатная, покрыта оцинкованными профилированными листами по 
деревянной стропильной системе и обрешетке, утеплитель-керамзит 15см. 
 
Склад- одноэтажное здание, прямоугольной формы в плане с размерами по 
наружным граням 6,25х4,85, высота от уровня чистого пола до низа плит 
перекрытия этажа переменное от 3,30 до 3,60. 
Конструктивная схема- продольно-стеновая. 
Фундаменты под стены- ленточные монолитные. 
Плиты перекрытия- сборные ж/б многопустотные толщиной 220мм, 
антисейсмический пояс отсутствует. 
Стены- кирпичные, наружные толщиной 38см. 
Перемычки- сборные брусковые железобетонные. 
Перегородки – кирпичные толщиной 120мм. 
Двери, окна- деревянные. 
Полы- бетонные. 
Крыша- рубероид по цементной стяжке. 
 
Состояние инженерных сетей:  
На момент обследования здания состояние всех инженерных сетей требует 
полной замены.    
1. Внутренние системы теплоснабжения и отопительные приборы подключены к 
автономной системе отопления, все трубы металлические. В момент 
обследования имеются повреждения виде: следов замены отдельными местами 
трубопроводов, местами поверхностная коррозия отдельных элементов системы. 
Отопительные приборы- из чугунных радиаторов и из металлических трубчатых 
регистров. Капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки, 
значительный выход из строя смесителей, запорной арматуры. Согласно таб. 66 
СП РК 1.04-102-2012. на основании вышеизложенного  износ системы составляет 
40 % и подлежит  замене внутренних систем отопления. 
2. Система холодного водоснабжения выполнена из металлических труб. 
Капельные течи в местах врезки кранов и запорной арматуры, большое 
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поражение ржавчиной элементов системы. Следы ремонта отдельными местами 
(хомуты, заварка). Частичное отсутствие и выход из строя смесителей и запорной 
арматуры. 
Наружные сети водопровода требуют замены трубопроводов в связи 
недопустимой коррозии элементов. Физический износ составляет 80%, согласно 
СП РК1.04-102-2012 таб.67.  
3.Канализационная сеть имеет значительные повреждения в виде наличий течи в 
местах присоединения приборов, повреждения эмалированного покрытия моек, 
раковин, умывальников. 
Наружные сети канализации находятся в нерабочем состоянии, поселковая сеть 
отсутствует. В приемных канализационных колодцах трубы забиты мусором, не 
действуют. Крайний колодец используется как септик. Физический износ 
составляет 80% табл.68 СП РК1.04-102-2012. 
4.Система вентиляции. Полная неисправность системы обусловленная 
критическими повреждениями в виде: расстройства всей системы 
вентиляции(выход из строя вентиляторов, воздушных клапанов, дефлекторов и 
другого оборудования. Принудительная система вентиляции демонтирована, 
разукомплектована. Физический износ составляет 80% табл.68 СП РК1.04-102-
2012. 
5. Система электроснабжения. Недопустимые повреждения в виде: полной 
потери эластичности изоляции проводов, признаки ремонта системы с частичной 
заменой сетей и приборов отдельными местами, неисправностей ВРУ. 
Неудовлетворительная работа части выключателей, розеток, распределительных 
устройств. Физический износ 60% табл.69 СП РК 1.04-102-2012.  
6. Благоустройство. Местами отсутствуют бордюрные камни, асфальтобетонное 
дорожное покрытие, наблюдается просадка дорожного полотна, выбоины, ямы, 
повсеместное разрешение бордюрных камней, деформация, искривления 
бордюрных камней. 
МАФы: беседки, урны, информационные щиты, скамьи в неудовлетворительном 
состоянии. 
Существующее сетчатое ограждение с воротами и калиткой- выполнены из сетки 
рябица и стержней арматуры в металлическом обрамлении из прокатных 
уголков. Ограждение имеет многочисленные повреждения в виде искривлений и 
разрыва сварных соединений, проволока сетки рябицы проржавлены, местами 
ограждение отсутствует.  
Спортивные сооружения и снаряды выполнены не по техническим требованиям, 
кустарным способом. Различные материалы, стыковка элементов выполнена 
технически неграмотно, большой износ, бетонные фундаменты опор выступают 
над площадкой. 
Эстакада-площадка для упражнения, искусственное сооружение, выполнена в 
виде земляной насыпи, на которой дорога идет под уклоном. Дополнительно 
обочина насыпи обрамлена ж/б опорами поливочных лотков. Боковые бетонные 
подпорные стены повсеместно отклонены от вертикальной плоскости. 
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5. Решения по генеральному плану 
 

      Генеральный план рабочего проекта: «Капитальный ремонт с 
сейсмоуселением здания общежития с блоком обслуживания и здания бокса 
практического корпуса с техническим заключением ГККП «Баканасского 
аграрно-индустриального колледжа» ГУ «Управления образования 
Алматинской области», разработан на основании распоряжения акима N°35-О 
от 31.03.2009г., решения МИО от 15.12.20г. N°64-339,  архитектурно-
планировочного задания N°:KZ68VUA00554956 от 12.11.2021г., АКТ 
N°0494021 на право постоянного землепользования участка за кадастровым 
номером:03:043:004:1781, справки о штатной численности организации N°106 
от 13.09.21г. и задания на проектирование от 31.03.21г. утвержденного 
заказчиком ГККП «Баканасского аграрно-индустриального колледжа» ГУ 
«Управления образования Алматинской области».  
      Рабочий проект выполнен в соответствии с утвержденными строительными 
нормами Республики Казахстан. 

Природно-климатические условия согласно СП РК 2.04-01-2017: 
      - Климатический район строительства - IV-Г   
      - Наиболее холодной пятидневки - 26,7 С, 
      - Наиболее холодных суток - 28,7 С, 
      - Нормативное значение веса снегового покрова - I район, 0,8 кПа (80 
кгс/м²) 
      - Нормативное значение ветрового давления -  II район, 0,39 кПа (39 
кгс/м²)   

     Согласно карте сейсмического районирования Республики Казахстана  
с.Баканас находится в сейсмической зоне с сейсмичностью - 7 баллов 

     - Сейсмичность площадки строительства - 7 баллов 
      Рельеф участка спокойный (равнина), сложившийся в условиях 
существующей застройки с.Баканас, в территории наблюдается продольный 
уклон с юго-востока на северо-запад. Высотные отметки изменяются в 
диапазоне от 387,00 до 388,10, площадь участка 8,0901га (80901,0м2). Рабочим 
проектом раздела генерального плана предусмотрено строительство 
вспомогательных объектов, котельной, туалета, выгреба и т.п., а так же 
благоустройство территории. 
      Топографические планы и геологические изыскания грунтов, используемых 
в качестве основания под фундаменты зданий и сооружений, приняты на 
основании данных инженерно-геологического  отчета выполненного ТОО 
«SemTal» в  августе месяце 2021г. Основанием для фундаментов зданий и 
сооружений с с дневной поверхности представлен насыпным грунтом (гравий, 
галька и строительный мусор) мощностью 0,4-0,6м. Ниже по разрезу залегают 
пески разнозернистые (вскрытая мощность до 6,0м). В период изыскания 
грунтовые воды выработками вскрыты на глубине 3.3-3.5м. Грунты 
непросадочные. 
       Вертикальная планировка участка решена из условий разработки балласта 
по территории с юго-востока на северо-запад. Обеспечения водоотвода с 
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территории предусмотрено путем направленного сбора поверхностных вод в 
арычную сеть и дренажную систему, по отмосткам в палисадные зоны, по 
проездам и пешеходным дорожкам за территорию колледжа.  
     На территории проектом предусмотрен посадка зеленые насаждения, 
деревья, цветочно- декоративных растений, посадку зеленых насаждений 
произвести осенью или ранней весной, полив зеленых насаждений от арычной 
и водопроводной сети. Строительно-монтажные работы вести с максимальным 
сохранением существующих посадок. 
     Для ограждения участка по внутреннему периметру, принято металлическое 
ограждение с воротами и калитками. Подъезды на территорию колледжа 
осуществляются в двух местах, обеспечивает удобный подход и подъезд к 
блокам колледжа, а так-же обеспечивает подъезд к хозяйственной зоне и 
используются как пожарные проезды. 
      На территории предусмотрены площадка с твердым покрытием для сбора 
учащихся и проведения общественных мероприятий. Асфальтобетонные 
проезды, ограниченные бортовыми камнями, а дорожки и площадки 
поребриком. Местами покрытие из гравийно-песчаное и с синтетическим 
покрытием, футбольное поле с покрытием исуственной травой.  
      С учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп 
населения применить технические средства помощи слепым и слабовидящим 
людям, путем устройства тактильные указателей по типу плитки желтого цвета, 
на пешеходной поверхности. В местах примыкания покрытия, где продольный 
уклон или разница высот проездов, пешеходных дорожек или тротуаров общего 
пользования превышает допустимый пределы, для инвалидов, пользующихся 
креслами-колясками, следует предусматривать специальные дорожки или 
пандусы. 
      Проектом предусмотрено зонирование территории : 
  а) Физкультурно-спортивная зона, расположенная в северо-восточной части 
участка, проектом предусмотрено, футбольное поле, легкоатлетическое 
спортядро, универсальная комплексная площадка для спортивных и подвижных 
игр и т.д., также на площадке проектом предусмотрена установка 
оборудования, обеспечивающего выполнение учебных программ по 
физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий 
и оздоровительных мероприятий. 
 б) Площадка для сбора учащихся и проведения мероприятий. 
 в) Хозяйственные зоны с туалетом на 8 очков, с выгребом из монолитного  
бетона, а также площадка для мусорных контейнеров, оборудованная 2-мя 
запирающимися металлическими контейнерами на колесах с крышками, 
модульная котельная с резервуарами нефтепродуктов.  
     Пояснения к проекту: 
1. Система высот - Балтийская.  
2. Система координат местная. 
3. Вертикальную и горизонтальную привязку зданий и сооружений произвести 
от существующих зданий колледжа, горизонтальная привязка зданий 
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выполнена от разбивочного базиса, закрепленного в створе здания, участок 
землепользования разбить согласно заданным точек координат. 
4. Все размеры на планах даны  в метрах. 
5. Полив зеленых насаждений от арычной сети и водопроводной сети. 

 
6. Архитектурно-строительные решения. 

       Архитектурно строительная часть  здания общежития Баканаского аграрно-
индустриального колледжа  в с. Баканас Балхашского района  Алматинской 
области разработана на основании задания на проектирование  
       Характеристика природных условий площадки: 
-климатический район в соответствии с СП РК 2.04-01-2017*  - IIIВ ; 
-нормативное значение веса снегового покрова на 1м² горизонтальной 
поверхности для 
 II района по НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017 - 80 кгс/м²;   
-нормативное значение ветрового давления для III-го района по НТП РК 01-01-
3.1(4.1)-2017-0,39(39) кПа (кгс/м² ); 
-расчетная зимняя температура (наиболее холодной пятидневки)  - минус 
26,7°С 
Сейсмичность участка строительства - 7 баллов. 
Класс ответственности здания  II 
Степень огнестойкости здания  II 
Класс по функциональной пожарной опасности  здания  Ф1.1 

Архитектурно-планировочное  решение здания общежития 
      Здание общежития построено 1977 году.  Здание  в плане прямоугольной 
формы 4х-этажный  с подвалом  высотой этажей 3,0м, высотой  помещений 
подвала 2,2м  На каждом этаже расположены жилые помещения, помещения 
для стирки, сушки и глажки, бытовые, душевые, умывальные и санузлы. Связь 
между помещениями в пределах этажа осуществляется  по коридору.  Связь 
между этажами по лестницам. Освещение коридоров  происходит через 
остекленные двери и окна по торцам здания, и искусственное  освещение в 
коридорах.   
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      Основная наружная отделка штукатурка стен по сетке . Левкас с 
последующей окраской  фасадной краской. Основная внутренняя отделка стен 
штукатурка, левкас, водоэмульсионная окраска на 2 раза. В мокрых 
помещениях предусмотрена отделка керамической  плиткой на всю высоту 
помещения.  
       Проектом предусмотрено усиление и утепление стен фасадов, демонтаж  
существующих, не соответствующих требованиям СП РК 2.03-30-2017,  
кирпичных перегородок и устройство новых кирпичных перегородок на месте 
старых,  оштукатуривание по сетке, очистка поверхностей несущих стен от 
старой штукатурки, очистка потолков  от известкового набела, выравнивание  
ц/песчанным раствором, замена всех внутренних дверных  блоков  на новые, 
полная замена старых  линолеумных, деревянных полов и полов из плиток   на 
новые.  
  - устройство металлической эвакуационной лестницы 3 типа.  
  - устройство пандусов. 
  - устройство новой крыши.    
    Устройство вокруг зданий   асфальтобетонной отмостки шириной 900 мм  
толщиной 50 мм по щебеночному слою 80 мм. 

Архитектурно-планировочное  решение здания блока обслуживания. 
      Здание блока обслуживания общежития построено 1977 году.  Здание  в 
плане прямоугольной формы одноэтажный высотой  помещений   3,0 м без 
подвала и переходом прямоугольной формы высотой  помещения  2,5м,   В 
здании расположены  актовый зал, кухня с подсобными помещениями, буфет, 
холл, прачечная   и санузлы. Связь между помещениями осуществляется  по 
коридору.  Освещение коридоров  происходит через остекленные двери и окна , 
и искусственное  освещение.   
      Основная наружная отделка штукатурка стен по сетке . Левкас с 
последующей окраской  фасадной краской. Основная внутренняя отделка стен 
штукатурка, левкас, водоэмульсионная окраска на 2 раза. В мокрых 
помещениях предусмотрена отделка керамической  плиткой на всю высоту 
помещения.  
       Проектом предусмотрено утепление и усиление стен фасадов, очистка 
поверхностей несущих стен от штукатурки, очистка потолков  помещений   от 
известкового набела, выравнивание  ц/песчанным раствором, замена всех 
внутренних дверных  блоков  на новые, полная замена старых  линолеумных, 
деревянных полов и полов из плиток   на новые.   
  - устройство пандусов. 
  - устройство новой крыши.    
    Устройство вокруг зданий   асфальтобетонной отмостки шириной 900 мм  
толщиной 50 мм по щебеночному слою 80 мм. 

Архитектурно-планировочное  решение практического корпуса. 
       Здание практического корпуса построено 1977 году.  Здание  в плане П 
образной формы, одноэтажный  без подвала высотой  помещений  в осях 1-3, 8-
10  от 4,7до 6,0м,  в осях  3-8 от 3,5до 4,15м,   В здании расположены  учебные 
классы, помещения для практических занятий,  бокс для сельскохозяйственной 
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техники, склады, СТО  и санузлы. Связь между помещениями осуществляется  
по коридору.  Освещение коридоров  происходит через остекленные двери и 
окна  здания, и искусственное  освещение в коридорах.   
      Основная наружная отделка штукатурка стен по сетке . Левкас с 
последующей окраской  фасадной краской. Основная внутренняя отделка стен 
штукатурка, левкас, водоэмульсионная окраска на 2 раза. В мокрых 
помещениях предусмотрена отделка керамической  плиткой на всю высоту 
помещения.  
      Проектом предусмотрено утепление и усиление несущих стен, 
оштукатуривание, по сетке, стен,  демонтаж  существующих, не 
соответствующих требованиям СП РК 2.03-30-2017,  кирпичных перегородок и 
устройство новых кирпичных перегородок на месте старых, очистка 
поверхностей стен от старой штукатурки очистка  потолков внутри помещений   
от известкового набела, выравнивание  ц/песчанным раствором, замена всех 
внутренних дверных  блоков  на новые, полная замена старых  линолеумных, 
деревянных полов и полов из плиток   на новые.   
  - устройство пандусов. 
  - устройство новой крыши.    
    Устройство вокруг зданий   асфальтобетонной отмостки шириной 900 мм  
толщиной 50 мм по щебеночному слою 80 мм. 
 
     При производстве строительно-монтажных работ необходимо разработать 
мероприятия по противопожарной защите и по контролю за выполнением 
правил техники безопасности. 
     При производстве всех видов работ руководствоваться  СП РК 1.03-106-2012 
"Охрана труда и техника безопасности в строительстве".               

Обеспечение качества строительно-монтажных работ. 
1  Обеспечение качества строительно-монтажных работ - в соответствии с  СН 
РК 1.03-00-2011. 
2  Освидетельствование скрытых работ с составлением актов на них 
необходимо производить на работы, указанные в нормативных документах  СН 
РК 1.03-00-2011. 
3   Акты промежуточной приемки ответственных конструкций составить по 
мере готовности их в процессе строительства 

Для маломобильных групп населения 
      Формирование архитектурной среды для нужд инвалидов и других 
маломобильных групп населения было принято, исходя из 4-х критериев: -
доступность, -безопасность ,-информативность, -комфортность, 
При этом не ущемлены соответствующие права и возможности других людей, 
находящихся в здании. В связи с этим здание оснащено устройствами и 
приспособлениями по облегчению передвижения для маломобильных групп 
населения. Для этого здание оснащено различными вспомогательными 
устройствами-пандусом с 8% градусами наклона, поручнями, специальной 
входной группой без порога, звуковыми кнопками вызова, тактильными знакми 
и световыми наклейками и т.д. 
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      В здании продумана вся логистика для максимального комфорта подхода к 
учреждениям и передвижению внутри помещений. Все перила имеют поручни. 
На ручках дверных проемов с внутренней стороны ручек имеются тактильные 
наклейки, также имеются световые маяки (пара), для обозначения габаритов 
входной двери  и световой маяк для определения адаптированного входа в 
здание. Пути движения внутри здания для МГН обозначены тактильными 
полосами 0,8м, из тактильных плит. Имеется контрастная  маркировка и 
тактильный номер этажа в  проеме. Тактильная адаптация санузла для 
колясочников и незрячих. Для этого предусмотрены тактильные наземные 
указатели за 0,6 м до препятствия, тактильная лента указывает путь до унитаза 
и раковины, которые имеют откидные и стационарные поручни.  

 
6.3 Конструктивные решения теплотрассы(ТС.КЖ) 

     Проектом предусмотрена замена тепловых сетей в подземном исполнении  в 
непроходных  железобетонных каналах по бетонной подготовке В7,5. В местах 
примыкания канала к теплофикационной камере, фундаментам здании, углам 
поворота выполнить деформационные швы. Деформационные швы должны 
быть тщательно зачеканины мелкозернистым бетоном кл. В3,5. Компенсатор 
выполнен из монолитного бетона марки В 15 армированной сеткой. 

Проведение строительно-монтажных работ. 
     Проведение строительно-монтажных работ проводить в строгом 
соответствии с требованиями СН РК 1.03-05-2011, ТБ и прочими 
нормативными документами специально обученным персоналом, имеющим 
соответствующие допуски к выполнению данных работ. Производство работ 
вести в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012  "Несущие и 
ограждающие конструкции", СП 71.13330.2017  "Изоляция и отделочные 
покрытия", и Указаниями проекта. 
     Каналы в траншее укладываются на  песчаную подготовку, толщиной 
100мм. Боковые поверхности каналов и фундаментов, соприкасающиеся с 
грунтом необходимо  обмазать битумом за 2 раза по грунтовке - битум, 
растворенный в бензине. 

6.4 Надворный туалет на 8 очков 
          Проектируемое здание представляет собой одноэтажное здание с 
размерами в плане 5.0м х 7.1м, высотой 2.99 м. 
1. Внутренняя отделка здания: 
          - Полы - бетонные. 
          - Стены - штукатурка, известковая побелка. 
          - Потолки - окраска маслянной краской. 
2. Наружная отделка здания:  
         - Цоколь - окраска кузбаслаком. 
         - Стены - левкас, персикового цвета.  
         - Окно - фрамуга (ПХВ). 
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   Наружные стены выполнены из обыкновенного глиняного кирпича М100 на 
сложном растворе М25. Временное сопративление кирпичной кладки по 
неперевязанным швам R=120 кПа (1,2 кгс/см2).  
     Перекрытие - деревянный балки. 
     Перемычки - монолитные железобетонные, бетон кл В15. 
     Кровля - двух скатная, из оцинкованного профнастила. 
    Фундаменты -  монолитные ленточные из бетона кл. В-7,5 на 
портландцементе, по водонепроницаемости W-4, бетон на стены выгребной 
ямы кл. В20 W6. 
Глубина заложения фундамента - 0.700 м. 
     Горизонтальная гидроизоляция на отметки - 0.050 выполнена из два слоя 
рубероида. 
     Под фундаменты необходимо выполнить щебеночную подготовку  
     По периметру здания устраивается асфальто-бетонная отмостка шириной 1,5 
м. по щебёночному основанию толщиной 100 мм  
    Вертикальную гидроизоляцию - обмазка горячим битумом за два раза. 
  - Степень долговечности - 10 лет. 

6.5 Выгреб на 120м3 
     Исходными материалами для разработки рабочих чертежей послужило 
задание на проектирование. 
Сейсмичность участка 8 баллов при II категории грунтов по сейсмическим 
свойствам. 
Грунты в основании суглинки с линзами супеси  R0=3,5 кгс/см². 
Подземные воды выработками не вскрыты до 3.0 м. 
Грунты не просадочные. 
     Под днищем резервуара выполнить бетонную подготовку из бетона В-7,5 
толщиной 100мм.  
Днище  и стенки резервуара выполняются из монолитного железобетона на 
бетоне В-25. 
Перекрытие выполнено из сборных железобетонных плит. 
В местах устройства отверстий выполняются монолитные участки из бетона В-
25. 
     По всему периметру в уровне низа плит перекрытия выполнить монолитную 
железобетонную обвязку из бетона В-15. 
По верху плит перекрытия выполнить гидроизоляцию из 2-х слоев рубероида 
по битумной мастике. 
Все наружные поверхности стен и днище резервуара гидроизолировать 2-мя 
слоями рубероида на битумной мастике с последующим устройством 
глиняного замка толщиной 200мм по наружным поверхностям стенок. 
Резервуар обваловать естественным грунтом согласно разреза 1-1. 
 
 

6.6 Фундамент под котельную 
      В данном разделе разработаны фундаменты под блочно модульную 
котельную (БМК), фундамент под дымоотводы, фундамент под дымовую 
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трубу, привязка фундамента под растяжки дымовой трубы. Расположение 
фундаментов согласно схемы.  
      Фундамент ФМ-1 выполнен в виде монолитной плиты бетон марки В15 
(С12/15) прямоугольной формы размерами 4.0х10.0 метров, глубиной 
заложение h=0.5 метров, высота от земли h=0.2 метров. Основанием под 
монолитный фундамент предусмотрена основание из щебня толщиной 0.1 
метра. Армирование выполнена на оснований расчета и принята АIII (A400) 
∅12 мм, размер ячейки 100х100 мм. Также предусмотрена устройства пандуса. 
Перед установкой БМК требуется установка закладных деталей ЗД-1. 
 

7. Решения по отоплению и вентиляции 
        

      Рабочий проект "Капитальный ремонт с сейсмоуселением здания общежития с 
блоком обслуживания и здания бокса практического корпуса с техническим заключением 
ГККП "Баканасского аграрно-индустриального колледжа" ГУ "Управления образования 
Алматинской области" разработан на основании: 
-           Задание на проектирование;   в соответствии с требованиями: 
- СН РК 3.02-111-2011, СП РК 3.02-111-2012  "Общеобразовательные организации"; 
- СН РК 3.02-07-2014, СП РК 3.02-107-2014 "Общественные здания и сооружения"; 
- СН РК 4.02-01-2011* с изм.2018г "Отопление, вентиляция и кондиционирование". 
- СП РК 4.02-101-2012* с изм.2021г "Отопление, вентиляция и 
кондиционирование". 
- СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология".         
      Расчетная температура наружного воздуха в холодный период - минус 26,7°С. 
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода -2,1 °С. 
Продолжительность отопительного периода - 170 суток.  
Уровень ответственности здания - II (нормальный), технически не сложный 
 Категорийность помещений по взрывопожароопасности - Д. 
 Степень огнестойкости - II. 
 Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0. Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0. 
       Источник  теплоснабжения - проектируемая блочно модульная котельная (БМК) на 
жидком топливе (с перспективой на газ).В качестве теплоносителя  принята вода с 
параметрами ΔТ=80-60°C.Температура на горячее водоснабжения  60°C 
      Система теплоснабжения 4-х трубная. Схема отопления предусматривается по 
зависимой, закрытой схеме. Система ГВС предусматривается по открытой схеме,  
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения относится ко 2-й категории. 

Здание общежития  
Отопление. Система теплоснабжения 4-х трубная. Схема отопления предусматривается по зависимой,закрытой схеме. Система ГВС предусматривается по открытой схеме,  Потребители теплоты по надежности теплоснабжения относится ко 2-й категории.   Отопление  

      Присоединения к тепловым сетям производится через автоматизированный блочно-
тепловой пункт типа ЭНКО расположенный в помещении теплового узла в блоке 
обслуживания (см.№0001/2021-ОВ.02). БТП обеспечивает поддержание заданных 
параметров отопления без постоянного обслуживающего персонала. Запорная и 
регулирующая арматура  теплового узла принята  стальная.  Система отопления  
запроектирована двухтрубная  горизонтальная. Существующая система отопления 
демонтируется. 
      В качестве нагревательных приборов предусмотрены биметаллические радиаторы. 
Выпуск воздуха из системы отопления осуществляется кранами Маевского ∅15мм, 
установленными на приборах. Регулирование системы отопления осуществляется 
автоматическими терморегуляторами RТR-7090 ∅20 мм и ручными балансировочными 
клапанами Stromax-R. 
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 Согласно СП РК 4.02-101-2012 п.6.3.28 на стояках предусмотрена запорная арматура со 
штуцером для присоединения шлангов. В тепловом пункте нижних точках 
трубопроводов  предусмотрены краны для спуска воды, сброс стоков производится через 
трап  , далее самотеком отводится в  проектируемые канализационные сети (см. раздел 
ВК). 
       Прокладка трубопроводов принята открытая. Трубопроводы системы отопления 
выполнены из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Ввод теплоносителя выполнен 
из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 
 На вводе в здание изоляция трубопроводов изолируются минматами URSA M-25, 
толщиной 50 мм. Покровный слой по тепловой изоляции - рулонный стеклопластик РСТ-
250  ТУ 6-48-87-92.  До нанесения теплоизоляции стальные трубопроводы очистить от 
ржавчины и покрываются масляно-битумным покрытием БТ-177 в два слоя по грунту 
ГФ-021. После завершения монтажных работ системы отопления производится  
гидростатическое испытание трубопроводов давлением равным 1,25 рабочего, но не 
менее 0,2 МПа и гидропневматическая промывка трубопроводов  системы отопления с 
последующей дезинфекцией. 

Вентиляция 
Вентиляция запроектирована вытяжная, с механическим и естественным  побуждением. 
Воздухообмен в помещениях определен из условия обеспечения кратности 
воздухообмена, предусмотренной в соответствии с назначением помещения.  В 
помещении кухни над технологическим оборудованием, проектом предусмотрена 
установка вытяжных зонтов с маслофильтром.  Вытяжная вентиляция из санузлов 
,ванных комнат,   предусматриваются индивидуальными каналами.Выпуск воздуха 
происходит в существующие вытяжные шахту (см.раздел.АР). Приток воздуха в жилые 
помещения и кухню обеспечивается через оконные створки, форточки.  Воздуховоды 
систем  прокладываемые по чердаку  подлежат изоляции минматами URSA M-25, 
толщиной 50 мм с нормируемым пределом огнестойкости 0,5часа. Воздуховоды 
запроектированы из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-89*. Толщина 
стали принята согласно СП РК 4.02-101-2012. 
Монтаж систем вентиляции вести согласно СНиП СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-
2013 "Внутренние санитарно-технические системы". 

Энергоэффективность 
Снижение энергоемкости системы отопления выполнено за счет объемно планировочных 
решений, повышения теплотехнических показателей ограждающих конструкций. Для 
экономии тепла у отопительных приборов предусмотрена установка терморегуляторов с 
термостатом. 
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         Блок обслуживания 
Отопление 

      Присоединения к тепловым сетям производится через автоматизированный блочно-
тепловой пункт типа ЭНКО расположенный в помещении теплового узла. БТП 
обеспечивает поддержание заданных параметров отопления без постоянного 
обслуживающего персонала. Запорная и регулирующая арматура  теплового узла принята  
стальная.  Система отопления  запроектирована двухтрубная  горизонтальная. 
Существующая система отопления демонтируется. 
В качестве нагревательных приборов предусмотрены биметаллические радиаторы.     
      Выпуск воздуха из системы отопления осуществляется кранами Маевского ∅15мм, 
установленными на приборах. Регулирование системы отопления осуществляется 
автоматическими терморегуляторами RТR-7090 ∅20 мм и ручными балансировочными 
клапанами Stromax-R. 
      Согласно СП РК 4.02-101-2012 п.6.3.28 на стояках предусмотрена запорная арматура 
со штуцером для присоединения шлангов. В тепловом пункте нижних точках 
трубопроводов  предусмотрены краны для спуска воды, сброс стоков производится через 
трап  , далее самотеком отводится в  проектируемые канализационные сети (см. раздел 
ВК). 
      Прокладка трубопроводов принята открытая. Трубопроводы системы отопления 
выполнены из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Ввод теплоносителя выполнен 
из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 
      На вводе в здание изоляция трубопроводов изолируются минматами URSA M-25, 
толщиной 50 мм. Покровный слой по тепловой изоляции - рулонный стеклопластик РСТ-
250  ТУ 6-48-87-92.  До нанесения теплоизоляции стальные трубопроводы очистить от 
ржавчины и покрываются масляно-битумным покрытием БТ-177 в два слоя по грунту 
ГФ-021. После завершения монтажных работ системы отопления производится  
гидростатическое испытание трубопроводов давлением равным 1,25 рабочего, но не 
менее 0,2 МПа и гидропневматическая промывка трубопроводов  системы отопления с 
последующей дезинфекцией. 

Вентиляция 
      Вентиляция запроектирована вытяжная, с механическим и естественным  
побуждением. Воздухообмен в помещениях определен из условия обеспечения кратности 
воздухообмена, предусмотренной в соответствии с назначением помещения.  В 
помещении кухни над технологическим оборудованием, проектом предусмотрена 
установка вытяжных зонтов с маслофильтром.  Вытяжная вентиляция из санузлов  
предусматриваются индивидуальными каналами. Выпуск воздуха происходит в 
существующие вытяжные шахту (см.раздел.АР). Приток воздуха в жилые помещения и 
кухню обеспечивается через оконные створки, форточки.  Воздуховоды систем  
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прокладываемые по чердаку  подлежат изоляции минматами URSA M-25, толщиной 50 
мм с нормируемым пределом огнестойкости 0,5часа. Воздуховоды запроектированы из 
тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-89*. Толщина стали принята 
согласно СП РК 4.02-101-2012. 
      Монтаж систем вентиляции вести согласно СНиП СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-
102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы". 

Энергоэффективность 
      Снижение энергоемкости системы отопления выполнено за счет объемно 
планировочных решений, повышения теплотехнических показателей ограждающих 
конструкций. Для экономии тепла у отопительных приборов предусмотрена установка 
терморегуляторов с термостатом. 

 

 
 
                                              

 Практический корпус 
 

 
7.1 Решения по теплоснабжению  

      Рабочий проект "Капитальный ремонт с сейсмоуселением здания общежития с 
блоком обслуживания и здания бокса практического корпуса с техническим заключением 
ГККП "Баканасского аграрно-индустриального колледжа" ГУ "Управления образования 
Алматинской области" разработан на основании: 
   -  задание на проектирование;  
В соответствии нормативными документами:         
- СНиП РК 2. 04-01-2017* «Строительная климатология» : 
- СП РК 4.02-104-2013 "Тепловые сети"; 
- СН РК 4.02-04-2013 "Тепловые сети"; 
- МСН 4.02-02-2004 "Тепловые сети"; 
- ГОСТ 21.705-2016 "Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей". 

      Климатологические данные приняты: 
  -  расчетная температура наружного воздуха для отопления - (-26,7 °С); 
- средняя температура наружного воздуха отопительного периода - (- 2,1°С); 
- продолжительность отопительного периода - 170 суток. 

      Источник  теплоснабжения - проектируемая блочно модульная котельная (БМК) на 
жидком топливе (с перспективой на газ),установленной мощностью Qуст=1,5МВт/ч.В 
качестве теплоносителя  принята вода с параметрами ΔТ=80-60°C.Температура на 
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горячее водоснабжения  60°C. Система теплоснабжения 4-х трубная. Схема отопления 
предусматривается по зависимой,закрытой схеме. Система ГВС предусматривается по 
открытой схеме,  Потребители теплоты по надежности теплоснабжения относится ко 2-й 
категории.   
   По результатом  инженерно-геологического отчета: 
Грунтовые воды на участке в период изысканий вскрыты на глубине -3,3-3,5м. 
Согласно СП РК 2.01-101-2013 и приложению №2 степень агрессивного воздействия 
грунтов на бетонные и железобетонные конструкции по содержанию сульфатов   для  
бетонов марки W4 на  портландцементе - неагрессивная, на сульфатостойких цементах - 
неагрессивная. По содержанию хлоридов для бетонов на портландцементе, 
шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах неагрессивная. Грунты 
незасоленные. (ГОСТ РК 25100-2011). 
Грунты непросадочные. Сейсмичность района - 7 баллов. 
 Согласно Приказа Министра МНЭ РК № 165 от 28.02.2015, с изменением Приказа 
Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 25 июля 
2019 года № 546. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 
31.07.2019г,объект относится к II (нормальному) уровню ответственности. 
Протяженность тепловых сетей Ø159x4,5-105,0 м,Ø108х4,0- 265,0 м,Ø89х3,5- 55,0 
м,Ø76х3,0- 345,0 м,Ø57х3,0- 245,0 м, 
Ø45х2,5- 45,0 м,Ø38х2,5- 305,0 м,Ø32х3,2-50,0 м. 

2. Трассы и способы прокладки тепловых сетей. 
      В рабочем проекте запроектирована  подземная тепловая сеть в непроходных 
лотковых железобетонных каналах типа КЛ серии 3.006.1-8.В местах примыкания канала 
к теплофикационной камере, фундаментам здании, углам поворота выполнены 
деформационные швы. 
      Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет  угла 
поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.Трубопроводы тепловых сетей 
прокладываются на скользящих опорах по опорным бетонным подушкам.При монтаже 
трубопроводов скользящие опоры должны быть смещены относительного проектного 
положения на половину теплового  удлинения трубопровода в месте крепления в 
сторону, обратную смещению трубопровода в рабочем  состоянии. 
Проекте предусмотрены затраты на проверку сварных швов труб тепловых сетей  
ультразвуковой дефектоскопией. При выполнении монтажных работ промежуточной 
приёмке, оформленной актами освидетельствования скрытых работ подлежат: 
    -подготовка поверхности труб и сварных стыков под противокоррозионное покрытие; 

-выполнение противокоррозионного покрытия труб и сварных стыков.подготовка 
поверхности труб и сварных стыков под 

противокоррозионное   покрытие; 
-гидравлическое испытание трубопроводов; 

3. Трубы и арматура. 
     Трубопроводы тепловых сетей с параметрами  до Р=2,5 МПа и t<150°С относятся к IV 
категориии, согласно "Правилами обеспечения промышленной безопасности при 
эксплуатации оборудования, работающего под давлением" (Приказ Министра по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358);   
     Трубы для тепловых сетей приняты стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 
10704-91, из качественной углеродистой стали марки Ст20 по ГОСТ 1050-2013.  
      Запорная арматура для  отключения ответвлений - стальная, а в нижних точках 
трубопроводов предусмотрены запорная арматура для слива воды. Спуск воды из 
трубопроводов осуществляется в низких точках отдельно из каждой трубы с разрывом 
струи в дренажный колодец. Температура сбрасываемой воды должна быть  снижена до 
40°С. 
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     После завершения монтажных работ следует произвести гидравлические испытания 
трубопроводов, давлением 1,25 рабочего, не меньше 16 кгс/см². Трубопроводы дренажей 
и воздушников до отключающей арматуры испытать совместно с основными 
трубопроводами. 
     Провести гидропневматическую промывку и дезинфекцию трубопроводов. Сброс 
промывных вод, содержащих остаточный хлор, осуществляется в канализационную сеть. 

4. Тепловая изоляция и защита трубопроводов от наружной коррозии. 
     Тепловая изоляция трубопроводов и арматуры принята в соответствии с требованиями 
МСН 4.02-02.2004г. «Тепловые сети»; и типовой серии 7.903.9-3 выпуск 0.1 
«Конструкция тепловой изоляции трубопроводов надземной и подземной прокладки 
трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов». 
    В качестве, основного теплоизоляционного материала принята минеральная вата 
ISOVER толщиной 50 мм.Для защиты наружной поверхности трубопроводов тепловых 
сетей от коррозии принято покрытие трубопроводов органосиликатное покрытие ОС-51-
03 с отвердителем в четыре слоя.   Для покровного слоя тепловой изоляции принят - 
стеклопластик рулонный РСТ. 

5.  Промывка и дренаж  трубопроводов 
    После завершения строительно-монтажных работ производится гидропневматическая 
промывка трубопроводов  водяных тепловых сетей с последующей дезинфекцией. 
Дезинфекция осуществляется заполнением хозяйственно-питьевой водой с содержанием 
активного хлора в дозе 75-100 миллиграммов на кубический дециметр (далее - мг/дм3) 
при времени контакта не менее 6 часов, а так же, другими разрешенными средствами, 
согласно прилагаемой к ним инструкции согласно п 156 СП от 16.03.2015г. №209.  Сброс 
промывных вод, содержащих остаточный хлор, осуществляется в канализационную сеть 
населенного пункта согласно п. 157 СП от 16.03.2015г. №209.  Спуск воды из 
трубопроводов в низших точках тепловых сетей  предусмотрен  отдельно из каждой 
трубы с разрывом струи в существующий сбросной колодец согласно СП РК 4.02-104-
2013  "Тепловые  сети".  

6.   Мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций 
Для предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера в проекте 

приняты технические решения, которые сводят к минимуму вероятность возникновения 
аварий на трубопроводах тепловых сетей:  

-трубы приняты стальные электросварные прямошовные  из качественной  
углеродистой стали; 

-тепловые сети размещаются на нормативных расстояниях от существующих 
коммуникаций и строений с учётом требований  СП РК 4.02-104-2013 "Тепловые сети". 
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7.2 Тепломеханические решения 
. Рабочий проект разработан на основании: 
-        задания на проектирования на проектирование, выданного заказчиком.  
- в соответствии нормативными документами:         
- СН РК 4. 02-05-2013 «Котельные установки»; 
- СП РК 4. 02-105-2013 «Котельные установки»; 
- Сп РК 4.02-106-2013 "Автономные источники теплоснабжения". 
Расчетная температура наружного воздуха для отопления -26,7°С. 
Продолжительность отопительного периода  -170 суток 
Сейсмичность района строительства - 7 баллов  
      Проектируемая  блочно модульная котельная  (БМК) предназначена для обеспечения 
теплоснабжением системой отопления и ГВС главного корпуса , общежития с блоком 
обслуживания и бокса с практическим корпусом  заключением ГККП "Баканасского 
аграрно-индустриального колледжа" . 
     По надежности отпуска тепла потребителям котельная относится ко второй категории. 
     В соответствии с расчетной  тепловой нагрузкой объектов, в котельной установлены 
три котла BВ-750V, каждый из которых мощностью 0.75 МВт (0.645 Гкал/ч), для работы 
на природном газе и жидком топливе. Каждый котел оборудуется автоматизированной 
газовой горелкой Multicalor 100 и аварийной сборкой с предохранительным клапаном. 
    Система теплоснабжения - четырёх трубная,закрытая. Регулирование отпуска тепла 
потребителям- центральное качественное.Теплоноситель - вода с параметрами Т1-Т2=80-
60 °С. 
     Основным топливом для котельной является дизельное топливо (с перспективой 
переходом на природный газ)  низшая теплота сгорания диз.топлива  - 10300 ккал/кг, 
часовой расход топлива составляет 137 л/час.  
Котлы оснащены автоматикой безопасности, обеспечивающей автоматическое 
регулирование процессов горения и питания. Для отвода дымовых  газов от котлов 
предусматривается  металлическая дымовая труба Ду720 мм, высотой 13,5м.Циркуляция 
воды в системе теплоснабжения осуществляется сетевыми насосами марки NRC 65-
125/4, G=40 м3/час, Н=20м,2 шт (1 рабочий, 1 резервный). Для восполнения утечек 
теплоносителя из сети вода из водопровода ,для предотвращения образования накипи в 
котлах ,проходит  через автоматическую одноступенчатую натрий- катионитную 
установку. Для нагрева воды системы ГВС установлено 
дваскоростных,разборных,пластинчатых водоводяных теплообменника Z3/19 
мощностью по 400кВт,Т1/Т2=80/60°С,на ГВС 60°С (2 рабочих, 1 резервный).  
      В помещении котельной установить ящик с песком , лопатой и два огнетушителя. 
Проведение периодического ремонта и наладка оборудование рекомендуется выездной 
бригадой сервисного обслуживания.   
Помещение котельной относится к категории производства «Г» по взрывопожарной 
безопасности. 
Трубопроводы котельной приняты из стальных труб по ГОСТу 10704-91. 
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8. Решения по водоснабжению и канализации  

      Чертежи марки "ВК" разработаны на основании задания на проектирование, 
архитектурно-строительных и технологических решений, Технических условий №16 от 
15.09.2021, выданных ГКП на ПХВ "Балхаш таза су, в соответствии с  требованиями - 
СН РК 4.01-01-2011; СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация 
зданий и сооружений» 
СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;  
Проектом разработаны следующие системы водопровода и канализации: 

· Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный (В1);  
· Водопровод горячего водоснабжения подающий (Т3); 
· Циркуляционный водопровод горячей воды (Т4); 
· Канализация бытовая (К1); 

       Канализация производственная  (К3) 
 
      Здание общежития - 4 этажа. Строительный объем равен 20308,8 м3/. 
      Блок обслуживания - 1 этаж. Строительный объем равен 2822,6м3/. 
      Общий объем- 23,121,4м3/ 
      Сейсмичность района : 7 баллов. 
      Гарантированный напор в системе хоз.- питьевого водопровода в точке подключения- 
2 атм. 
      Расход воды на внутреннее пожаротушение  принимаем - 1 струя 2,6 л/с (СП РК 4.01-
101-2012 табл.2 с уточнением по табл 3). 
 

Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный (В1) 
       В здание общежития совмещенного с блоком обслуживания, принята объединенная 
система  хозяйственно-питьевого  и противопожарного водопровода.  Схема 
водоснабжения - кольцевая. Ввод в здание выполнен 2мя нитками из стальных 
электросварных труб ГОСТ 10704-91 ∅73х3,5 мм, изоляция "весьма усиленная". 
       Требуемый напор для хозяйственно-питьевых нужд - 20,0 м, для пожаротушения в 
системе объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода - 
28,41 м.   Для повышения давления в системе объединенного хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водопровода для нужд пожаротушения предусматривается установка 
насосной станции противопожарного назначения, Насосная станция противопожарного 
назначения, тип GFDK20/V-21-131743.1.1, Q=18,81 m3/h, H=10 m,    1 раб.+1 рез.  ~3 x 
400, P=2 x 1,1 kW (прямой пуск).   
       Одновременное включение насосов и открытие задвижки с электроприводом  на 
обводной линии водомерного узла производится от кнопок у пожарных кранов и от 
кнопки. Также предусмотрено ручное управление насосной установкой и 
электрозадвижкой от кнопки, расположенной непосредственно у насосов. Внутреннее 
пожаротушение осуществляется из пожарных кранов Ø50 мм, установленных на сети 
холодного водопровода на высоте 1,35 м от пола в пожарных шкафчиках. Предусмотрено 
устройство кольцующих перемычек на пожарных стояках согласно  
СП РК 4.01-101-2012 п.4.2.14 
       В здании запроектирована система водоснабжения- кольцевая с верхней 
(магистральной) разводкой по потолку подвального помещения. Магистральный 
трубопроводы внутренней системы водоснабжения, стояки и опуски монтируются из 
стальных обыкновенных оцинкованных  водогазопроводных труб Ø50,40,32,25,20мм 
ГОСТ 3262-75*, с окраской труб синтетической эмалью за 2 раза. Разводка 
трубопроводов в помещениях, оборудованных санитарно техническими приборами,  
открытая, над полом из напорных труб PN10 ∅20х1,9; 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. 



 

 
 
  

 

0001/2021-ПЗ 
Изм.  Кол.уч.     Лист      № док.        Подп.         Дата 

Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4 
         Горячее водоснабжение предусматривается от собственной котельной с отбором 
воды по открытой схеме в помещении теплового пункта.. На летний период горячее 
водоснабжение осуществляется от водонагревателей Ariston, установленных в  душевых, 
комнатах уборочного инвентаря, комнатах личной гигиены, мед.кабинетах, помещениях 
для стирки. 
        Полотенцесушители в душевых комнатах присоединены к водоразборным стоякам с 
установкой запорной арматуры в местах подключения. 
        Группы водоразборных стояков объединены кольцующими перемычками в 
секционные узлы с присоединением к циркуляционным трубопроводам системы, 
согласно СП РК 4.01-101-2012 п.4.3.3        
      Магистральный трубопроводы внутренней системы водоснабжения, стояки и опуски 
монтируются из стальных обыкновенных оцинкованных  водогазопроводных труб 
Ø50,40,32,25,20мм ГОСТ 3262-75*, с окраской труб синтетической эмалью за 2 раза. 
Разводка трубопроводов в помещениях, оборудованных санитарно техническими 
приборами,  открытая, над полом из напорных труб PN20 ∅20х3,4; 25х4,2 СТ РК ГОСТ Р 
52134-2010. 
       Мероприятия по сейсмике:  зазоры в проемах выполняются плотным эластичным 
водонепроницаемым материалом. Стыковые соединения труб должны быть гибкими, 
обеспечивать компенсацию возможных просадок, для чего применяют резиновые 
уплотнительные кольца. На вводе водопровода, в местах присоединения к трубопроводов 
к насосам предусматриваем гибкую вставку, допускающую продольные и угловые 
перемещения концов трубопроводов. При выполнении сварочных работ по 
осуществлению соединений стальных труб следует обеспечивать равнопрочность 
сварного соединения с телом трубы. Сварные соединения трубопроводов, следует 
усиливать накладными муфтами при сварке. 
        Канализация (К1) в здании запроектирована хоз-бытовая, отводящая сточные воды 
от приборов в наружную сеть канализации.  Канализационная сеть монтируется из 
полиэтиленовых канализационных труб и фасонных частей Ø50-100мм. ГОСТ 22689-
2014. Стыковые соединения выполнены на резиновых уплотнительных кольцах.   
Выпуски  канализации  выполняются  из  чугунных  канализационных  труб  по  
ГОСТ6942-98  с  антикоррозийной  изоляцией  кузбаслаком.  
         Хозяйственно-бытовые сточные  воды  самотеком  отводятся   в  проектируемый 
выгреб V=120м³ (см. раздел КЖ) 
         Вентиляция канализации осуществляется через вытяжную часть стояков 
выведенных выше обреза кровли на 0,5 м, крыша скатная. 
        Канализация производственная  (К3) 
     В помещении насосной противопож.назначения предусмотрен приямок 700х700х500 с 
устройством Дренажного насоса ГНОМ 7 / 7 Д Q=7 м³/час, Н=7м, N=0,6 квт. Сброс воды 
осуществляется на отмостку здания. 
     В проекте предусмотрен неорганизованный водосток. Кровля запроектирована 
скатная, позволяющий ей отводить воду со своей поверхности, не затрагивая фасад 
здания на отмостку. 
     Трубы, пересекающие стены и фундаменты здания, смонтировать с зазором вокруг 
трубы 0,2м., с заделкой эластичным  несгораемым материалом.  
      Монтаж внутренних систем вести согласно СН РК 01-05-2002.      
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      Практический корпус - 1 этаж. Строительный объем равен 14696,4 м3/. 
      Сейсмичность района : 7 баллов. 
      Гарантированный напор в системе хоз.- питьевого водопровода в точке подключения- 
2 атм. 
      Расход воды на внутреннее пожаротушение  принимаем - 1 струя 2,6 л/с (СП РК 4.01-
101-2012 табл.2 с уточнением по табл 3). 

Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный (В1) 
         В здании практического корпуса на 200мест принята объединенная система  
хозяйственно-питьевого  и противопожарного водопровода.  Схема водоснабжения - 
тупиковая. Ввод в здание выполнен из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 
∅73х3,5 мм, изоляция "весьма усиленная". 
Требуемый напор для хозяйственно-питьевых нужд - 12,71 м, для пожаротушения в 
системе объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода - 20 м.    
       Магистральный трубопроводы внутренней системы водоснабжения до пожарных 
кранов  монтируются из стальных обыкновенных оцинкованных  водогазопроводных 
труб Ø50 ГОСТ 3262-75*, с окраской труб синтетической эмалью за 2 раза. Выполнена 
по потолку с опусками к пожарным кранам, расположенным на выссоте 1,35м от уровня 
чистого пола. Подвод трубопроводов к помещениям оборудованным санитарно 
техническими приборами и разводка по ним,  открытая, над полом (местами по потолку) 
из напорных труб PN10 ∅20х1,9; 25х2,3; ∅32х3, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. 

Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4 
         Горячее водоснабжение предусматривается от собственной котельной с отбором 
воды по открытой схеме в помещении теплового пункта. На летний период горячее 
водоснабжение осуществляется от водонагревателей Ariston, согласно задания на 
проектирование.     
        Трубопроводы внутренней системы горячего водоснабжения  выполнены из 
напорныхполипропиленовых труб PN20 ∅20х3,4; 25х4,2; ∅32х5,4 СТ РК ГОСТ Р 52134-
2010. 
Агистральные и разводящие тркубопроводы монтируются по потоку. Разводка в 
помещениях  оборудованных санитарно техническими приборами,  открытая, над полом. 
        Проектом предусмотрен циркуляционный трубопровод горячей воды - для 
поддержания неодходимой температуры в системе и для возврата неиспользованной 
воды в тепловой пункт. 
        Мероприятия по сейсмике:  зазоры в проемах выполняются плотным эластичным 
водонепроницаемым материалом. Стыковые соединения труб должны быть гибкими, 
обеспечивать компенсацию возможных просадок, для чего применяют резиновые 
уплотнительные кольца. На вводе водопровода, в местах присоединения к трубопроводов 
к насосам предусматриваем гибкую вставку, допускающую продольные и угловые 
перемещения концов трубопроводов. При выполнении сварочных работ по 
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осуществлению соединений стальных труб следует обеспечивать равнопрочность 
сварного соединения с телом трубы. Сварные соединения трубопроводов, следует 
усиливать накладными муфтами при сварке. 
         Канализация (К1) в здании запроектирована хоз-бытовая, отводящая сточные воды 
от приборов в наружную сеть канализации.  Канализационная сеть выше отм. 0,000 
монтируется из полиэтиленовых канализационных труб и фасонных частей Ø50-100мм. 
ГОСТ 22689-2014, стыковые соединения выполнены на резиновых уплотнительных 
кольцах. Ниже отм. 0,000 - запроектированы из чугунных канализационных труб по 
ГОСТ 6942-98. 
Выпуски  канализации  выполняются  из  чугунных  канализационных  труб  по  
ГОСТ6942-98  с  антикоррозийной  изоляцией  кузбаслаком.  
         Хозяйственно-бытовые сточные  воды  самотеком  отводятся   в  проектируемый 
выгреб V=120м³ (см. раздел КЖ) 
         Вентиляция канализации осуществляется через вытяжную часть стояков 
выведенных выше обреза кровли на 0,5 м, крыша скатная. 
 

 
 

8.1 Наружные сети водопровода и канализации 
                               

  Рабочий проект: "Капитальный ремонт с сейсмоуселением здания общежития с 
блоком обслуживания и здания бокса практического корпуса с техническим заключением 

ГККП "Баканасского аграрно-индустриального колледжа" ГУ "Управления образования 

Алматинской области" разработан на основании задания на проектирование, 

Технических условий №16 от 15.09.2021, выданных ГКП на ПХВ "Балхаш таза су" в 
соответствии с требованиям   

- СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
- СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения»; 
- СН РК 3.01-01-2013; СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и  
сельских населенных пунктов». 
     Участок изыскания с дневной поверхности представлен насыпным грунтом (гравий, 

галька и строительный мусор) мощностью 0,4-0,6м. Ниже по разрезу залегают пески 
разнозернистые (вскрытая мощность до 6,0м).  
       В период изыскания грунтовые воды выработками вскрыты на глубине 3.3-3.5м. 

(Приложение №3)  
       Грунты непросадочные. 
       Нормативная глубина сезонного промерзания  (СП РК 5.01-102-2013) составляет: 
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           для песков  - 139см.  
       Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы на оголенных от снега 

участках - 160см. 
       Сейсмичность района - 7 баллов при ОСЗ-2475 согласно СП РК 2.03-30-2017 
Приложение Б. При II категории по сейсмическим свойствам.   

Водоснабжение В1 
        Водоснабжение предусматривается от  существующей закольцованной 

водопроводной сети ст Ø100, с подключением двух ниток в проектируемом 
водопроводном колодце 1, размером 2,0х3,0м.  Пректируемый водопровод предусмотрен 

из Труб ПЭ100 SDR21-110х5,3  питьевая СТ РК ИСО 4427-2004; из стальных 

электросварных труб  ∅73х3,5; ∅57х3,5  по ГОСТ 10704-91г.,с весьма усиленной 
изоляцией. Прибор учета воды расположен в колодце согласно тех. условий. Подбор 

счетчика произведен согласно СП РК 4.01-101-2012.       Гарантированный  напор в точке 

подключения -  2атм. Принят Счетчик воды турбинный "Baylan W" IP68 Ду50, L=200мм 

с  радиомодем M-BUS   для считывания показаний.  Так как счетчик не рассчитан на 
пропуск расчетного расхода воды на внутреннее пожаротушение, на обводой линиии 

водомерного узла устанавливаются задвижка    чугунная 30ч906бр с электроприводом ГЗ, 
открывающаяся от кнопок, расположенных у пожарных кранов в здании общежития, и 

опломбированная в обычное время. Одновременно производится включение насосной 
станции противопожарного назначения, тип GFDK20/V-21-131743.1.1, Q=18,81 m3/h, 
H=10 m, 1 раб.+1 рез.  ~3 x 400, P=2 x 1,1 kW (прямой пуск) см. раздел ВК.   
       Водопровод в котельную для приготовления горячей воды и подпитки котлов, 
прокладывается в канале теплосети и выполняется из стальных труб Ø57х3,5 по ГОСТ 
10704-91 изоляция "весьма усиленная".  Трубу прокладываемую в канале утеплить - 
покрыть  трубчатой  изоляцией Δ=9мм  "Thermaflex" по огрунтовке. Расход воды на 
подпитку котлов определяем по формуле: 
Qподпит=Q х 0,025%, где Q- общий расход теплосетей 45,74м³/час; 
Qподпит=45,74х0,025/100=0,012м³/час 
        Строительный объем здания общежития на 360мест, совмещенного с блоком 

обслуживания составляет -20308,8 м³. Согласно, Технического регламента "Общие 

требования к  пожарной безопасности  Приказ Министра внутренних дел Республики 
Казахстан от 23 июня 2017 года № 439"  Приложение 4, расход воды предусмотрен на 

наружное пожаротушение 15л/сек (от ПГ-3,ПГ-4). На здании  установить 

флуоресцентные указатели местонахождения пожарных гидрантов. 
        Строительный объем здания бокса практического корпуса на 200 мест- 14696,4м3/. 
Согласно, Технического регламента "Общие требования к  пожарной безопасности" 

Приложение 4, расход воды предусмотрен на наружное пожаротушение 15л/сек (от ПГ-
1,ПГ-2). На здании  установить флуоресцентные указатели местонахождения пожарных 

гидрантов. 
         Строительный объем учебного корпуса на 400 мест- 15884,82м3/. Согласно, 

Технического регламента "Общие требования к  пожарной безопасности" Приложение 4, 

расход воды предусмотрен на наружное пожаротушение 20л/сек (от ПГ--5,ПГ-1). На 

здании  установить флуоресцентные указатели местонахождения пожарных гидрантов.       
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         Проектом предусмотрена замена стальной трубы ∅57х3,5, обеспечивающей подвод 

воды к зданию  учебного корпуса, подлежащего кап. ремонту ранее в 2016году. 

Канализационные сети от учебного корпуса предусмотрены от сущ. выпусков с 

устройством новых колодцев. 
Канализация К1 

       Канализация принята хоз-бытовая. Отвод сточных вод от здания общежития на 
360мест, здания бокса практического корпуса на 200 мест и учебного корпуса на 400 
мест, предусмотрен по внутридворовой  самотечной канализационной сети в 
проектиреумый выгреб, емкостью 120м³.  
       Канализационная сеть монтируется из  Труб НПВХ 160x4,7 SDR 34 SN8 ГОСТ 
32413-2013; труб НПВХ 200x5,9 SDR 34 SN8 ГОСТ 32413-2013.  
Расчет выгреба произведен согласно СН РК 4.01-03-2011 п.9.2.6.3 
суточный расход qсут=49,8м3/сут, в том числе здание общежития -36м3/сут; учебный 

корпус 400мест - 9,2м3/сут; практический корпус 200мест -4,6м3/сут; 
49,88м3/сут х2,5= 124,58м3/сут.  
     Принимаем полезную емкость выгреба V=120м3/. По мере наполнекния  стоки 
откачиваются ассенизаторской машиной с последующим вывозом в места согласованные 
с СЭС. 

Канализация производственная (К3) 
       От здании БМП предусмотрен выпуск канализации на случай проведения аварийных 
работ. Выпуск   выполнен из  стальных труб ∅114х4,0 ГОСТ 10704-91, с весьма 
усиленной изоляцией. Вода самотеком поступает в колодец-охладитель  ∅1500 мм, 
емкостью 3м3/, где естественным путем остывает.        
       Укладка трубопроводов производится на естесвенное выровненное основание. 
Засыпка полиэтиленовых труб производится песчаным грунтом на высоту 30 см над 
верхом трубы с уплотнением до К=0.95 ручным инструментом, затем местным грунтом с 
уплотнением до К=0.98. Подбивка  грунтом трубопровода производится ручным   
немеханизированным  инструментом. Для повышения сейсмостойкости сетей холодного 
водопровода, канализации и сооружений на них необходимо:   
- Обеспечить надёжность соединения труб; 
- Колодцы на сетях применить из сборных железобетонных колец с усилением 
горизонтальных сечений   колодцев по высоте, что   достигается следующими 
конструктивными решениями:   
· в швы между сборными кольцами закладываются стальные соединительные элементы;   
· На сопряжении нижнего кольца и днища устраивается обойма из монолитного бетона 

М-50.   
При укладке труб под, а/дорогами, улицами, проездами обратную засыпку выполнить 
песчаным грунтом на глубину   от дна траншеи до низа дорожной одежды (серия 3.008.9-
6/86) с послойным уплотнением.   
При пересечении проектируемых сетей водопровода и канализации с существующими 
подземными коммуникациями   производство работ вести вручную в присутствии 
представителей, в ведении которых находятся сети. 
 Отметки врезки проектируемых сетей в существующие сети, отметки пересечения с 
существующими коммуникациями УТОЧНЯТЬ ПО МЕСТУ   
     Выпуски из здания запроектированы из чугунных раструбных труб Ø100мм ГОСТ 
6942-98.   
     Проектируемые колодцы  выполнены из сборных железобетонных элементов по 
ГОСТ 8020-90.  
и в соответствии с ТПР 901-09-11.84, ТПР 902-09-22.84. 
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       По окончании монтажных работ произвести гидравлическое испытание систем 
водопровода и канализации.  
       Производство работ по укладке труб вести согласно  СН РК 4.01-05-20013 
"Инструкция по проектированию сетей водопровода и канализации из пластмассовых 
труб". 

Основной перечень работ для составления актов  
освидетельствования скрытых работ 

        В состав обязательных актов по сдаче трубопроводов в эксплуатацию должны 
входить , согласно СН РК 4.01-03-2013 п6.9 
а) акты на скрытые работы (по основанию, опорам и строительным конструкциям на 
трубопроводах и т.д); 
б) акты наружного осмотра трубопроводов и элементов (узлов, колодцев  т.д); 
в) акты испытаний на прочность и плотность трубопроводов; 
г) акты на промывку и дезинфекцию водопроводов; 
д) акты соответствия выполненных работ проекту; 
е) акты входного контроля качества труб и соединительных деталей. 
     Кроме приемки скрытых работ и проверки актов испытания трубопроводов на 
плотность и наружного осмотра, приемка трубопроводов должна сопровождаться 
проверкой прямолинейности а так же инструментальной проверкой лотков в колодцах. 
 

 
                 

9. Решения по электроосвещению и электрооборудованию 

Здание общежития и блока обслуживания 
Раздел выполнен на основании задания на проектирование,задание архитектурно-
строительного и санитарно-технического разделов  проекта и разработан в 
соответствии  с требованиями нормативов, действующих на территории Республики 
Казахстан: 

     -    Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК  ); 
     - СП РК 4.04-106-2013  "Электрооборудование жилых и общественных 
зданий.Правила проектирования" ; 
     -    СП РК 2.04-104-2012  " Естественное и искусственное освещение"; 
     -    СП РК 2.04-103-2013 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений"; 
     Питание электроприёмников выполнено по трёхфазной пятипроводной электрической 
сети напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью. Система заземления 
принята TN-C-S. 
    Проектом предусматривается электроснабжение здание общежитие с блоком 
обслуживание от проектируемой трансформаторной подстанций 10/0.4 кВ в соответствии 
с техническими условиями. 
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      Для учета и распределения электроэнергии приняты вводно-распределительное 
устройство типа ВРУ1, установлено в электрощитовая. 
       В качестве осветительных   щитков приняты щиты сборки отечественных 
производителей с комплектацией аппаратами защиты на отходящих линиях компании 
ИЭК. 
      Проектом предусмотрено следующие виды освещения: рабочее,аварийное освещение 
безопасности, эвакуационное  и ремонтное освещение.    
    Освещённость помещений принята в соответствии с СП РК 2.04-104-2012 " 
Естественное и искусственное освещение". 
     Светильники и электроустановочные изделия выбраны в соответствии с назначением 
помещений, характером среды и архитектурно-строительными особенностями 
помещений. 
Для освещение помещений приняты светильники  c люминесцентными лампами и 
светодиодными лампами.  Управление освещением предусматривается выключателями 
установленными по месту.  
 Групповая осветительная сеть выполняется кабелем марки ВВГнг скрыто: 
- по стенам -под слоем штукатурки в гофрированных трубах 
-по потолку - в гофрированных трубах.  
Линий однофазной групповой сети, прокладываемые от групповых щитков до 
светильников,"ШР"и стационарных э/приемников должны  выполнятся 3-х 
проводными(фазный-L-, нулевой рабочий -N-и нулевой защитный -РЕ- проводники). 
       В качестве силовых  щитков приняты щиты сборки отечественных производителей с 
комплектацией аппаратами защиты на отходящих линиях компании ИЭК. 
Силовыми потребителями являются  приточно-вытяжная вентиляция,   технологическое 
оборудование . 
      В групповой линий , питающие штепсельные розетки устанавливается  УЗО " АВДТ-
32  30 мА". 
Силовые и распределительные сети выполняются кабелем марки ВВГнг в 
поливинилхлоридных трубах, прокладываемых в подготовке пола и в штрабах стен с 
последующей штукатуркой. 
                                                      Защитные меры электробезопасности. 
       Для обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током в случае 
повреждения изоляции применены следующие меры защиты: 
- основная система уравнивания потенциалов; 
- дополнительная система  уравнивания потенциалов; 
- защитное заземление и зануление; 
- защитное отключение поврежденного участка цепи с помощью автоматических 
выключателей; 
- установка устройств защитного отключения,реагирующих на дифференциальный ток не 
более 30 мA, на линиях,питающих бытовые розетки; 

Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках соединяет  между 
собой: 

 - глухозаземленную нейтраль питающей линии; 
 - заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству 

электроустановки; 
- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления 

на вводе в здание; 
- металлические трубы  коммуникаций, входящих в здание ; 
 - заземляющий проводник рабочего заземления; 
 -металлический каркас здания. 
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 Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части 
присоединяются 

к главной заземляющей шине,установленной в электрощитовой. 
 Внутренний контур заземления выполняется полосовой сталью 25х4 мм. Полоса 

закрепляется на высоте 400 мм от уровня пола.  
 В качестве защитного заземления применено устройство, состоящее из 

искусственных заземлителей.  
Вертикальные стальные стержни Ø16 мм соединены между собой стальной полосой 

40х4 мм. Все соединения выполняются сваркой для обеспечения непрерывности цепи 
заземления. 

Электромонтажные работы выполняются ,согласно ПУЭ РК и  СП РК 4.04-106-2013. 
                                                       Молниезащита. 
 Согласно СП РК 2.04-103-2013 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений" 

здание подлежит молниезащите по III категории(пассивная).   
 В качестве молниеприемника использовано  молниепремная сетка  с шагом ячейки 

не более 6х6м, выполненная из стальной проволоки диаметром 6 мм,проложенная по 
кровле здания под слоем утоплителя. 

Токоотводы выполнены из   круглой стали диаметром 8 мм и проложены от 
молниеприемной сетки к зазелителям по наружным стенам здания. 

 Заземлители выполнены из трех стальных вертикальных электродов диаметром 16 
мм длиной 3 м, соединенных горизонтальным заземлителем из стальной полосы 
сечением 25х4 мм.  

Все электромонтажные работы необходимо выполнить квалифицированным 
персоналом с соблюдением правил техники безопасности, с учетом требований  ПУЭ РК  
,ГОСТ,СН РК,СП РК и других действующих нормативных документов . 

 

 
 

Здание практического корпуса 
                                           

Раздел выполнен на основании задания на проектирование, задание архитектурно-
строительного и санитарно-технического разделов  проекта и разработан в соответствии  с 
требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан: 

    -Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК  ); 
     - СП РК 4.04-106-2013  "Электрооборудование жилых и общественных зданий.Правила 
проектирования" ; 
        -СП РК 2.04-104-2012  " Естественное и искусственное освещение"; 
        -СП РК 2.04-103-2013 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений"; 
            Питание электроприёмников выполнено по трёхфазной пятипроводной электрической 
сети напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью.Система заземления принята 
TN-C-S. 
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    Проектом предусматривается электроснабжение практического корпуса от проектируемой 
трансформаторной подстанций 10/0.4 кВ в соответствии с техническими условиями. 
      Для учета и распределения электроэнергии приняты вводно-распределительное 
устройство типа ВРУ1, установлено в электрощитовая. 
    В качестве осветительных   щитков приняты щиты сборки отечественных производителей 
с комплектацией аппаратами защиты на отходящих линиях компании ИЭК. 
   Проектом предусмотрено следующие виды освещения: рабочее,аварийное освещение 
безопасности,  
эвакуационное  и ремонтное освещение.    
    Освещённость помещений принята в соответствии с СП РК 2.04-104-2012 " Естественное и 
искусственное освещение". 
Светильники и электроустановочные изделия выбраны в соответствии с назначением 
помещений, характером среды и архитектурно-строительными особенностями помещений. 
Для освещение помещений приняты светильники  c светодиодными лампами.  Управление 
освещением предусматривается выключателями установленными по месту.  
 Групповая осветительная сеть выполняется кабелем марки ВВГнг скрыто: 
- по стенам -под слоем штукатурки в гофрированных трубах 
-по потолку - в гофрированных трубах.  
Линий однофазной групповой сети, прокладываемые от групповых щитков до 
светильников,"ШР"и стационарных э/приемников должны  выполнятся 3-х 
проводными(фазный-L-, нулевой рабочий -N-и нулевой защитный -РЕ- проводники). 
       В качестве силовых  щитков приняты щиты сборки отечественных производителей с 
комплектацией аппаратами защиты на отходящих линиях компании ИЭК. 
Силовыми потребителями являются  приточно-вытяжная вентиляция,   технологическое 
оборудование . 
      В групповой линий , питающие штепсельные розетки устанавливается  УЗО " АВДТ-32  
30 мА". 
Силовые и распределительные сети выполняются кабелем марки ВВГнг в 
поливинилхлоридных трубах, прокладываемых в подготовке пола и в штрабах стен с 
последующей штукатуркой. 
 
                                                      Защитные меры электробезопасности. 
 
Для обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током в случае 
повреждения изоляции применены следующие меры защиты: 
- основная система уравнивания потенциалов; 
- дополнительная система  уравнивания потенциалов; 
- защитное заземление и зануление; 
- защитное отключение поврежденного участка цепи с помощью автоматических 
выключателей; 
- установка устройств защитного отключения,реагирующих на дифференциальный ток не 
более 30 мA, на линиях,питающих бытовые розетки; 

Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках соединяет  между 
собой: 

 - глухозаземленную нейтраль питающей линии; 
 - заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству 

электроустановки; 
- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на 

вводе в здание; 
- металлические трубы  коммуникаций, входящих в здание ; 
 - заземляющий проводник рабочего заземления; 
 -металлический каркас здания. 
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 Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части 
присоединяются 

к главной заземляющей шине,установленной в электрощитовой. 
 Внутренний контур заземления выполняется полосовой сталью 25х4 мм. Полоса 

закрепляется на высоте 400 мм от уровня пола.  
 В качестве защитного заземления применено устройство, состоящее из искусственных 

заземлителей.  
Вертикальные стальные стержни Ø16 мм соединены между собой стальной полосой 

40х4 мм. Все соединения выполняются сваркой для обеспечения непрерывности цепи 
заземления. 

Электромонтажные работы выполняются ,согласно ПУЭ РК и  СП РК 4.04-106-2013. 
 
                                                       Молниезащита. 
 
 Согласно СП РК 2.04-103-2013 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений" 

здание подлежит молниезащите по III категории(пассивная).   
 В качестве молниеприемника использовано  молниепремная сетка  с шагом ячейки не 

более 6х6м, выполненная из стальной проволоки диаметром 6 мм,проложенная по кровле 
здания под слоем утоплителя. 

Токоотводы выполнены из   круглой стали диаметром 8 мм и проложены от 
молниеприемной сетки к зазелителям по наружным стенам здания. 

 Заземлители выполнены из трех стальных вертикальных электродов диаметром 16 мм 
длиной 3 м, соединенных горизонтальным заземлителем из стальной полосы сечением 25х4 
мм.  

Все электромонтажные работы необходимо выполнить квалифицированным персоналом 
с соблюдением правил техники безопасности, с учетом требований  ПУЭ РК  ,ГОСТ,СН 
РК,СП РК и других действующих нормативных документов . 

   
 

9.1 Наружное освещение 

 Проект наружного электроосвещения  территории   аграрно-
индустриального колледжа  разработан на основании задания на 
проектирование.     
 Точка подключения наружного электроосвещения территории аграрно-
индустриального колледжа - от  ящика ЯУО  наружного электроосвещения 
(подключено от ВРУ1 в электрощитовой). 
 Разработано наружное электроосвещение по территории  аграрно-
индустриального колледжа светильниками  консольного типа с светодиодными 
лампами на металлических опорах марки  НФГ -6,0-02-ц . 
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   Кабельная линия наружного электроосвещения  выполнена  кабелем 
марки  АВБбШв, проложенным в траншее на глубине 0,7 м. 
 Управление светильниками наружного электроосвещение осуществляется 
управление от програматора и фото реле  от ящика ЯУО . 
 От механических повреждений кабель зашищен сигнальной лентой , в 
местах пересечения с другими коммуникациями ПВХ трубой.     

  Заземление. Заземление брони кабеля 0,4 кВ осуществляется путем 
присоединения заземляющего проводника (комплект концевой муфты) муфты 
кабеля к   шине РЕ начиная от точки подключения , и в каждой опоре 
наружного освещения путем присоединения к заземляющему проводнику 
опоры (РЕ).   

 При выполнении монтажных работ соблюдать правила техники 
безопасности в соответствии    с  ПУЭ РК , эксплуатация электрооборудования 
и электропроводок, а так же охрана труда должна выполняться в соответствии с 
действующими нормативными документами Республики Казахстан.    
  

 
9.2 Электроснабжение 

  Настоящий проект разработан на основании задания на проектирование и 
в соответствии с техническими условиями № 25.1-6024 от 29.09.2021 г. 
выданными  АО"АЖК".      

   За точки подключения электроснабжения  проектируемой ТП-10/0.4 кВ 
приняты : 

- от ближайщей опоры ВЛ-10 кВ фид.1-105И;  
- от ближайщей опоры ВЛ-10 кВ фид.8-105И.    
Проектом предусматривается : от точки подключения электроснабжения 

№1  (ближайщая опора ВЛ-10 кВ фид.1-105И с дополнительной установкой 
разъединителя маркой РЛНД)  до   проектируемой 2КТПГ-400/10/0.4 кВ  
прокладка КЛ-10 кВ марки АПвПу  сечением 120мм2, проложенным в траншее 
на глубине 0.7 м. Протяженность -26 м. От точки подключения 
электроснабжения №2  (ближайщая опора ВЛ-10 кВ фид.8-105И с 
дополнительной установкой разъединителя маркой РЛНД)  до   проектируемой 
2КТПГ-400/10/0.4 кВ  прокладка КЛ-10 кВ марки АПвПу  сечением 120мм2, 
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проложенным в траншее на глубине 0.7 м. Протяженность -453 м. От 
механических повреждений кабель зашищен кирпичем. 
   Для электроснабжения   здания   общежитии, практического и учебного 
корпуса  предусматривается установка трансформаторной подстанции   типа  
2КТПГ-460/10/0.4. Подстанция тупикового типа,  кабельный   ввод, кабельный  
выход .  Подстанция   устанавливается на фундамент   ленточный из бетонна 
(см.проект -КЖ). 
          Прокладываются кабельные линий 0,4 кВ:  
- от проектируемой РУ-0.4 кВ  ТП-10/0.4 кВ  до  ГРЩ   здания общежитии; 
- от проектируемой РУ-0.4 кВ  ТП-10/0.4 кВ  до  ГРЩ   здания практического 
корпуса; 
- от проектируемой РУ-0.4 кВ  ТП-10/0.4 кВ  до  ГРЩ   здания учебного 
корпуса; 
- от проектируемой РУ-0.4 кВ  ТП-10/0.4 кВ  до  АВР проектируемой блочно-
модульной котельной; 
- от ЩУ-ЭЗ здания общежитии до ЭЗ (электрозадвижка) колодец. 
          Прокладывается контрольный кабель от ЩУ-ЭЗ здания общежитии до 
(электрозадвижка) колодец.                                                     

   Кабельные линий 0,4 кВ выполнены кабелем марки  АВБбШв  и  КВБбШв, 
проложенным в траншее на глубине 0,7 м. 
     От механических повреждений кабель зашищен сигнальной лентой , в 
местах пересечения с другими коммуникациями ПВХ трубой.   
         Заземление проектируемой ТП-10/0.4 кВ  выполнить согласно листу 6, к 
контуру заземления присоединить:  

- нейтраль трансформатора на стороне до 1 кВ;  
- корпус трансформатора;  
- металлические оболочки и броня кабелей;  
- открытые проводящие части электроустановок напряжение до 1 кВ и 

выше;  
- сторонние проводящие части. 

        Устройство заземления предусматривается вокруг площади, занимаемой 
подстанцией, на глубине не менее 0,5 м .В качестве вертикальных электродов 
использовать стальные стержни диаметром не менее 16 мм, длиной по 3.0 м,   
для горизонтального заземлителя использовать стальную полосу 4х40 мм . 
         Устройство заземления  присоединено к металлоконструкции ТП-10/0.4 
кВ, ответвлениями  не менее чем в двух местах, выполненной электродуговой 
сваркой. 
          Монтажные работы выполнить в соответствий с ПУЭ РК 2016 г.   
                                                     

 
 

9.3 Автоматика 

    Настоящий проект  разработан на основании задания на проектирование и в 
соответствии с  проектом 0001/2021-ВК. 
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    Работа насосной станции пожаротушения предусмотрена без постоянного дежурного персонала. 
Управление работой насосов в ручном режиме предусмотрено от кнопок, установленных на 
комплектном щите управления насосами в насосной станции. 
     Управление работой пожарной задвижки 30ч906бр Ду100 в ручном режиме производится со 
щита ЩМП-1, установленного в насосной станции противопожарного назначения рядом с 
комплектным щитом управления насосами.  
       Включение задвижки 30ч906бр Ду100 и пожарных насосов предусмотрено в дистанционном 
режиме от кнопочных постов, установленных возле пожарных гидрантов в Практическом корпусе, в 
Блоке обслуживания общежития, в Общежитии 
Принятые в проекте технические решения по электробезопасности 
соответсвуют требованиям  ПУЭ РК 2015г. 
   Рабочие чертежи выполнены в соответствии с действующими 
нормами,стандартами и правилами. 
 

10. Решения по пожарной сигнализации 
Здание общежития и блок обслуживания 
      В соответствии с СН РК 2.02-11-2002* для предупреждения возгораний в 
проектируемом здании общежития и блока обслуживания, предусматривается система 
автоматической пожарной сигнализации.  
      Разработанная система предназначена для обнаружения и оповещения возгораний на 
начальной стадии развития. Дымовые и тепловые пожарные извещатели монтируются на 
потолках. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на путях эвакуации, на уровне 
1,5м от пола. Проектом предусмотрены извещатели типа: ИП 101-1А-А1, ИП 212-45,  
ИПР 513-10. 
     Сигнал тревоги от извещателей поступает на приемно-контрольные приборы (ПКП1-
ПКП3) «Гранд МАГИСТР-24Арс», с последующим звуковым и световым оповещением, 
посредством сирен, световых табло «ШЫҒУ» и акустических систем в составе РОКОТ-2 
(ПУО). ПКП1-ПКП3 и ПУО должны быть расположены на высоте 1,5м. и установлены 
на первом этаже общежития, в помещении вахтера (поз. 22).  
     Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) должна быть интегрирована с 
системами: управления вентиляцией и оповещения. При срабатывании системы АПС, 
система вентиляции должна быть обесточена, срабатыванием коммутационного 
устройства УК-ВК, расцепителя и размыканием автоматического выключателя (питания 
системы вентиляции). 
     Кабели прокладываются в ПВХ каналах, монтируемых на потолках (Ж/Б перекрытия, 
левкас) и стенах (кирпичные, Ц/П штукатурка, левкас). Каждый шлейф выполняется 
самостоятельным кабелем КСПВ-2х0,5мм и КСПВ-4х0,5мм (для зоны контроля с 
наличием ручных извещателей). До минираспределителей (КР), линии пожарной 
сигнализации выполняются кабелями КСПВ-14х0,5мм, КСПВ-18х0,5мм. На конце 
каждой соединительной линии (шлейфа) установлено оконечное устройство- 
сопротивление.  
     Согласно СН РК 2.02-11-2002* Система оповещения людей о пожаре, относится к 
третьему типу, что предусматривает оповещение, посредством системы речевого 
оповещения "Рокот-2", светосигнальных сирен и световых табло над эвакуационными 
выходами. Линия оповещения выполняется: кабелями ШВВП-3х0,75мм2 и ШВВП-
2х0,75мм2, для питания сирен и световых табло; ШВВП-2х0,75мм2 для сигнальных 
линий акустических систем (АС). Наружные оповещатели должны быть установлены под 
козырьком и защищены от попадания влаги и прямых солнечных лучей.  
      Электропитание  ПКП и ПУО осуществляется от одного источника переменного тока, 
с автоматическим переключением в аварийном режиме, на резервное питание от 
аккумуляторных батарей. Также в качестве резервного источника питания предусмотрен 
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источник бесперебойного питания, который должен обеспечить работоспособность 
системы в течение 24 часов в дежурном режиме и в течение 3-х часов в режиме "Пожар".   
      Для обеспечения безопасности людей, все электрооборудование с металлическим 
корпусом, заземляется в соответствии с требованиями ПУЭ РК. Для заземления должны 
быть использованы искусственные и естественные заземлители.  
 
Здание практического корпуса 
      В соответствии с СН РК 2.02-11-2002* для предупреждения возгораний в 
проектируемых зданиях практического корпуса и склада, предусматривается система 
автоматической пожарной сигнализации.  
      Разработанная система предназначена для обнаружения и оповещения возгораний на 
начальной стадии развития. Дымовые и тепловые пожарные извещатели монтируются 
под перекрытиями и на потолках. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на 
путях эвакуации, на уровне 1,5м от пола. Проектом предусмотрены извещатели типа:  
ИП 101-1А-А1, ИП 212-45, ИПР 513-10. 
      Сигнал тревоги от извещателей поступает на приемно-контрольные приборы (ПКП1) 
«Гранд МАГИСТР-16Арс» и (ПКП2) «Гранд МАГИСТР-2Арс» с последующим 
звуковым и световым оповещением, посредством сирен, световых табло «ШЫҒУ» и 
акустических систем в составе РОКОТ-2 (ПУО). ПКП1, ПКП2 и ПУО должны быть 
расположены на высоте 1,5м. и установлены на посту охраны, в коридоре (поз. 11).  
       Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) должна быть интегрирована 
с системами: управления вентиляцией и оповещения. При срабатывании системы АПС, 
система вентиляции должна быть обесточена, срабатыванием коммутационного 
устройства УК-ВК, расцепителя и размыканием автоматического выключателя (питания 
системы вентиляции). 
        Сигнальные кабели прокладываются на расстоянии не менее 0,5м от силовых и 
осветительных кабелей, при параллельной открытой прокладке. Кабели прокладываются 
в  ПВХ каналах, монтируемых по Ж/Б конструкциям, стенам (кирпичные, Ц/П 
штукатурка, левкас) и по потолкам (ГКП, левкас), а также в ПВХ трубах, закрепленных 
стяжками-хомутами на натянутых стальных проволоках, под перекрытиями. Натянутая 
проволока должна быть закреплена анкерами с кольцом, анкерными муфтами (со 
сквозным сверлением стен, не далее 0,25м от перекрытий) и стальными скобами, по 
верхней кромке ригелей (не далее 0,25м от перекрытий), на каждом пролете, через 
каждые 6,0м. Каждый шлейф выполняется самостоятельным кабелем КСПВ-2х0,5мм и 
КСПВ-4х0,5мм (для зоны контроля с наличием ручных извещателей). До 
минираспределителей (КР), линии пожарной сигнализации выполняются кабелями 
КСПВ-10х0,5мм, КСПВ-14х0,5мм. На конце каждой соединительной линии (шлейфа) 
установлено оконечное устройство- сопротивление.  
       Согласно СН РК 2.02-11-2002* Система оповещения людей о пожаре, относится к 
третьему типу, что предусматривает оповещение, посредством системы речевого 
оповещения "Рокот-2", светосигнальных сирен и световых табло над эвакуационными 
выходами. Линия оповещения выполняется: кабелями ПВС-3х1,0мм2, ШВВП-3х0,75мм2 
и ШВВП-2х0,75мм2, для питания сирен и световых табло; ПВС-2х1,0мм2 для 
сигнальных линий акустических систем (АС). Наружные оповещатели должны быть 
установлены под козырьком и защищены от попадания влаги и прямых солнечных лучей.  
       Электропитание  ПКП и ПУО осуществляется от одного источника переменного 
тока, с автоматическим переключением в аварийном режиме, на резервное питание от 
аккумуляторных батарей. Также в качестве резервного источника питания предусмотрен 
источник бесперебойного питания, который должен обеспечить работоспособность 
системы в течение 24 часов в дежурном режиме и в течение 3-х часов в режиме "Пожар".   



 

 
 
  

 

0001/2021-ПЗ 
Изм.  Кол.уч.     Лист      № док.        Подп.         Дата 

      Для обеспечения безопасности людей, все электрооборудование с металлическим 
корпусом, заземляется в соответствии с требованиями ПУЭ РК. Для заземления должны 
быть использованы искусственные и естественные заземлители.  
   

10.1 Видеонаблюдение 
Здание общежития и блок обслуживания 
      Для обеспечения безопасности в здании общежития и блока обслуживания, 
предусматривается система видеонаблюдения.  

  Разработанная система предназначена для визуального наблюдения объекта и записи 
событий на видеорегистраторы. Видеосигнал с видеокамер поступает на 
видеорегистраторы с отображением событий на мониторах оператора. 
Видеорегистраторы и мониторы, должны быть расположены в помещении вахтера (поз. 
22).  
      Проектируемая система видеонаблюдения состоит из: 
 -Уличных сетевых (IP) видеокамер с изменяемым фокусным расстоянием, ИК-
подсветкой (DS-2CD1643G0-IZ), установленных у входов и по периметру здания;  
 -Сетевых (IP) видеокамер с ИК-подсветкой (DS-2CD2143G0-I(S)), установленных 
в коридорах, холле и актовом зале; 
 -IP видеорегистраторов (DS-7716NI-I4/16P), с установленным программным 
обеспечением, встроенной системой питания и защиты каждого порта для видеокамеры 
(PoE: 802.3af); 
 -Блоков бесперебойного питания (V-1500-F-LCD) для системы видеонаблюдения;  
       Проектом предусмотрено размещение оборудования видеорегистрации в шкафу 
(KCEP-9U-600х600). 
      Кабели прокладываются в ПВХ каналах, монтируемых на стенах (кирпичные, Ц/П 
штукатурка, левкас) и потолках (Ж/Б перекрытия, левкас). Каждая сигнальная линия для 
видеокамер должна быть выполнена кабелем F/UTP 4х2хAWG 24/1 PVC Cat.5е.  
      Электропитание системы видеонаблюдения предусмотрено от источника 
переменного тока, с автоматическим переключением в аварийном режиме, на резервное 
питание от аккумуляторных батарей. В качестве резервных источников питания, 
используются источники бесперебойного питания с емкостью батарей, рассчитанного 
для непрерывной работы системы не менее 30 минут.   
      Для защиты линий питания (каждой видеокамеры) от перегрузки и короткого 
замыкания, предусмотрена электронная схема отключения, встроенная в IP 
видеорегистратор (PoE: 802.3af).   
     Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование с металлическим 
корпусом заземляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Для заземления использовать 
искусственные и естественные заземлители.  
 Здание практического корпуса 
  Для обеспечения безопасности в здании практического корпуса, предусматривается 
система видеонаблюдения.  
     Разработанная система предназначена для визуального наблюдения объекта и записи 
событий на видеорегистратор. Видеосигнал с видеокамер поступает на видеорегистратор 
с отображением событий на мониторе оператора. Видеорегистратор и монитор, должны 
быть расположены на посту охраны в коридоре (поз. 11). Также, предусмотрено 
дублирование изображения на мониторе (существующего) компьютера, в помещении 
директора, расположенном в соседнем здании учебного корпуса. 

   Проектируемая система видеонаблюдения состоит из: 
 -Уличных сетевых (IP) видеокамер с изменяемым фокусным расстоянием, ИК-
подсветкой (DS-2CD1643G0-IZ), установленных у входов, ворот и по периметру здания;  
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 -Сетевых (IP) видеокамер с изменяемым фокусным расстоянием, ИК-подсветкой 
(DS-2CD1643G0-IZ), установленных в боксах сельхоз. техники и СТО, коридоре и 
слесарном цехе; 
 -IP видеорегистратора (DS-7716NI-I4/16P), с установленным программным 
обеспечением (ПО), встроенной системой питания и защиты каждого порта для 
видеокамеры (PoE: 802.3af); 
 -Блока бесперебойного питания (V-1500-F-LCD) для системы видеонаблюдения; 
 -Сетевых коммутаторов (DGS-1100-05/B1A) для связи видеорегистратора с 
компьютером директора. 
     Проектом предусмотрено размещение оборудования видеорегистрации в шкафу 
(KCEP-6U-600х600). 
      В здании, кабели прокладываются в ПВХ каналах, монтируемых на Ж/Б 
конструкциях и стенах (кирпичные, Ц/П штукатурка, левкас). Каждая сигнальная линия 
для видеокамер должна быть выполнена кабелем F/UTP 4х2хAWG 24/1 PVC Cat.5е. 
Наружные сети, между проектируемым зданием практического корпуса и 
существующим учебным корпусом, должны быть выполнены кабелем  
F/UTP 4х2хAWG 24/1 PE Cat.5е, проложенным в ПНД трубе, в траншее.   
     Электропитание системы видеонаблюдения предусмотрено от источника переменного 
тока, с автоматическим переключением в аварийном режиме, на резервное питание от 
аккумуляторных батарей. В качестве резервных источников питания, используются 
источники бесперебойного питания с емкостью батарей, рассчитанного для непрерывной 
работы системы не менее 30 минут.   
    Для защиты линий питания (каждой видеокамеры) от перегрузки и короткого 
замыкания, предусмотрена электронная схема отключения, встроенная в IP 
видеорегистратор (PoE: 802.3af).  
    Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование с металлическим 
корпусом заземляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Для заземления использовать 
искусственные и естественные заземлители.  
 

10.2 Решения по системам связи 
     В общежитии согласно технического условия за №02-165/т-АР от 14 сентября 2021 г. 
выданного Балхашским ЛТЦ ЦТО МС Алматинского региона РДТ "Алматытелеком" и в  
соответствии с требованиями СП РК 3.02-112-2013 "Здания интернатных организации." 
проектом предусматривается доступ к сети интернет  и телефонизации в, а именно: 
1. Прокладка по стенам подвала здания кабеля ТППэПз 10х2х0,4 (предусмотрен в 
разделе 0001/2021-НСС.СО) до телефонной распрелелительной коробки, 
устанавливаемого в коридоре 1-этажа.  
2. В комнате коменданта и паспортистки, в помещений вахтера, мед.кабинете, 
читальном зале устанавливаются телефонные розетки с подключением модемов, для 
доступа к сети интернет. 
3. В комнате коменданта и паспортистки, в помещений вахтера, мед.кабинете также 
устанавливаются телефонные аппараты для городской связи. 
4. Кабеля прокладываются по стенам в гофрированной трубе.                                      
               

10.3 Наружные слаботочные сети 
      Настоящий  рабочий  проект разработан на  основании технических  условий №02-
165/т-АР от 14.09.2021 г.,   выданный  Балхашским ЛТЦ ЦТО МС РДТ "Алматытелеком". 
     В данном рабочем проекте предусмотрено: 

1. Строительство кабельной канализации от шкафа ШР 9/07 (с.Баканас) до 
объекта с использованием полиэтиленовых труб ∅110 мм, толщиной 6,6 мм и 
установкой железобетонных кабельных колодцев ККС-2. 



 

 
 
  

 

0001/2021-ПЗ 
Изм.  Кол.уч.     Лист      № док.        Подп.         Дата 

2. Прокладка телефонного кабеля ТППэпЗ 10х2х0,4 от шкафа ШР 9/07 
(с.Баканас) до КРТ объекта по проектируемым кабельным каналам. 

     Глубина прокладки  полиэтиленовых труб  составляет 0,6 метров, в зависимости  от 
грунта  и способа  прокладки труб по технической  характеристике.  

До начала  производства  земляных работ строительной  организации необходимо 
составить проект производства  работ. Уточнить места  и  глубину  заложения  
существующих подземных коммуникаций. Строительные работы  в  местах пересечений  
должны  выполняться  с  соблюдением требований  эксплуатирующих организаций, при 
этом  предварительное  шурфование является  обязательным.  
     Рабочий проект составлен в соответствии с нормами технологического 
проектирования, правилами по технике безопасности.     

10.4 Радиофикация 
     В соответствии с СП РК 3.02-112-2013 для радиотрансляции, в проекте предусмотрена 
система радиофикации.  
     Оборудования сетей радиофикации установлены в напольном шкафу Sonar STAND 
28U - 28U (ВЭД) 
(далее шкаф SNR), который устанавливается в помещений вахтера 1-этажа общежития. 
В шкафу SNR установлены:          
-  Встраиваемый модуль с FM-тюнером и MP3 плеером, для SD-card и USB-Flash;  
-  Микшер-предусилитель; 
-  Многофункциональный блок реле на 20 каналов выходов усилителей и зон 
трансляции; 
-  Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 360 Вт; 
-  Блок контроля выходных линий громкоговорителей на 16 каналов; 
- Блок коммутации микрофонных пультов; 
- Блок электропитания, 3U, подключение к SRG-3220. 
           Для радиотрансляции в коридорах, в хилых комнатах и кухнях устанавливаются 
громкоговорители настенные SW-5э. 
     Для подключения громкоговорителей к оборудованиям используются кабели 
симметричный парной скрутки, КПСнг(А)–FRHF 1x2x0.75, которые прокладываются по 
стенам здания в гофрированной трубе. 
     Прокладывать кабели системы радиофикации на расстоянии от силовых и 
электропроводок не менее, чем 50 см.   
           

10.5 Телевидение 
     Прием программ телевизионного вещания осуществляется посредством спутниковой 
и эфирной антенн, установленных на кровле. 
Разводка выполнена кабелем RG-6 скрыто в гофрированной ПВХ трубе Ф 16 мм в 
бороздах стен. 
Разводка по кровле выполнена в металлорукаве Ф 20 мм.  
Розетки устанавливаются на высоте 1,8 м от уровня пола, не далее 0,7 м от розеток 
электросети. 

Молниезащита 
     Заземление спутниковой антенны от атмосферных разрядов выполнено на основании 
СН и СП РК. 
Токоотвод выполнен из круглой стали диаметром 10 мм и проложен от антенны к 
заземлителю по наружной стене здания. Все соединения молниезащиты выполнены 
сваркой.  

11.Охрана окружающей среды.        
     В соответствии с  "Инструкцией по оценке воздействия  намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду" Министерства природных 
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ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан, здания общежития, блока 
обслуживания и практического корпуса не являются  экологически опасными объектами.         
     Специальные мероприятия не разрабатываются. Дополнительные согласования не 
требуются. 
 

 
12.Основные технико-экономические показатели 

 
Здание общежития 

 
 

Здание блока обслуживания 
 

 
 

Здание практического корпуса 
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Стоимостные показатели 
 

Общая сметная стоимость строительства- тыс. тенге 
Общая стоимость 1 м² 
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