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Лист Наименование Примечание

1 2

1 Общие данные

2

3

4

5

6

Ведомость чертежей рабочего проекта

Главный инженер проекта ________________ Кенжегулов С.А.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими
нормами и стандартами на территории Республики Казахстан

Ситуационный план
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ТОО "СпецДиагностика" 

РП 1 11

2021-127-АС

Сагиева

Проверил

Выполнил Субалов

Производственная база

Общие данные

Кенжегулов

ГИП

Айтекебийского района Актюбинской области

          Производственная база ТОО "GROZA-3" в с/о Комсомол, 

План перемычек, План покрытия М100

7

8

9

10

   Машино-тракторная мастерская 

Ведомость внутринней отделки и экспликация полов

Фасад "1-17"; "17-1" М100

Фасад "А-Г"; "Г-А" М100

Разрез "1-1"; "2-2" М 100

План кровли М200

11
Металлическая Ферма МФ-1

      ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

 №

п/п

Наименование

Ед.

изм.

Кол-во Примеч.

1

2

3

4

Площадь застройки

Строительный объем

Общая площадь

м2

м3 11691,9

1538,09
м2

Этажность -

1646,1

1

                                                   ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:

      Рабочий проект "Строительство производственной базы в с/о Комсомол,

Айтекебийский район Актюбинской области" разработан на основании

исходных данных и в соответствии с действующими нормами,

правилами и стандартами.

Местоположение здания - Актюбинская область Айтекебийский район,в 13км от с.Талдысай в

северо-западном направлении по А/Д  А-22 "Костанай-Карабутак"

          Район строительства относится к III-A А климатическому району со

 следующими природно-климатическими характеристиками:

- Расчетная температура наружного воздуха      - 33° С (холодная пятидневка).

- Нормативное значение веса снегового покрова - 1,8 кПа.

- Нормативное значение ветрового давления - 0,38 кПа.

- Нормативная глубина промерзания грунтов - 1,8 м.

Здание одноэтажное, без подвального помещения, с размерами в осях - 16,8×94.

Высота здания - 7,5м.

                                              Архитектурно-строительные решения

Фундаменты  - бетонно - ленточные, с армированием;

Наружные и внутрение стены  - из ракушеблочного кирпича;

Перегородки - из силикатного кирпича;

Покрытие  - из металлических ферм МФ-1;

Потолок обшит сэндвич панелями толщиной 200мм;

Покрытие кровли из профлиста;

Окна пластиковые , двери наружные и внутренние - металлические.

       Проектом предусмотрено штукатурка и покраска водоэмульсионными составами

наружных стен

       По периметру здания устраивается бетонная отмостка толщиной 8 см, по щебеночному

основанию толщиной 10 см, шириной 1000 мм с уклоном 1,8%.
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Генеральный план



Условные обозначения:

Граница участка

Проектируемый пост охраны

Асфальт. площадка, фуражный склад

10кВ

3пр.

ж.б опора ЛЭП высокого напряжения

Ситуационный план
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Экспликация зданий и сооружений

Наименование

 Номер

здания

площадь.

м2.

1 МТМ 2670

1

2

2 Пост охраны 60

3 Склад № 1 840

3

4 Склад № 2 840

5

Асфальтированная площадка 2750

5

6

6

Мехток 3000

7

Молочно-товарная ферма 750

7

8

8

Водонапорная башня     -

9

9-10

Административно-бытовой комплекс 443,43

10

11

11

Фуражный склад
17500

4

12

13

12

13

Склад № 3

Зернохранилище

840

840

      Примечание:

1. Склад № 1 отапливаемый

Производственная база

   Машино-тракторная мастерская 
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Наименование

Nп/п

ед.изм.

кол-во

1

2

Площадь асфальтового покрытия

3

м²

м²

Наименование

Nп/п

возраст

   лет

кол-во

1

Примечание

Наименование

Nп/п

ед.изм.

1

2

Примечание

Баланс территории

Наименование

Nп/п

ед.изм.

кол-во

Площадь участка1 га 20,0

Площадь застройки

2

Площадь асфальтового покрытия

3

Площадь озеленения 75,0

590,0

2217,87

м²

м²

м²

Ведомость элементов озеленения

Наименование

Nп/п

возраст

   лет

кол-во

1

Примечание

Ведомость покрытий

Наименование

Nп/п

ед.изм.

1

2

Примечание

Площадь покрытий 590,0м²

Генплан М250

1

6

2

4

5

3

2 12

из многолетников, м²
Газонные травы 75,0

Деревья2

из многолетников, м²

Условные обозначения:

асфальтовое покрытие

деревья, кустарники

6 проектируемое здание

существующее здание

планируемое здание

2

4

газонные травы

2021-127-ГП

Производственная база

   Машино-тракторная мастерская 
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94000

Фасад "17-1" М 100

94000

Фасад "1-17" М 100

Примечание:

1. При кладке наружных стен через каждые 3 ряда уложить кладочную сетку

2. Проектом предусмотрено штукатурка и покраска водоэмульсионными составами

наружных стен общей площадью 840м²
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4.800
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12000
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У.ч.п

∅16АIII

∅8АI

∅12АIII

∅12АIII ∅16АIII

∅12АIII

∅12АIII

Поз.

Обозначение Наименование

Кол-во

Масса,

    кг

Примечание

Фундамент

Спецификация материалов

Материалы

Бетон класса В15

Песчаная подготовка

Арматурные изделия

ГОСТ 5781-82

Арматура ∅16 АIII L=1440м

2275,2

229,1

ГОСТ 5781-82

Арматура ∅8 АI L=580м

ГОСТ 5781-82

Арматура ∅12 АIII L=1645м

1460,76

1

2

3

4

5

251,3м³

30,1м³

±0.000

-0.325

-0.200

У.ч.п
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Экспликация помещений

Наименование

Номер

поме-

щения

Площадь,

     м²

1 Мастерская 583,84

2 944,64

Всего

1538,08

кат.

поме-

ще-

ния

Мастерская

3
9,6

Котельная

1
6
4
0
0

Спецификация элементов оконных и дверных проемов

Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед, кг

Приме-

чание

Секционные ворота

СВ-1 проем 4000х3000 мм

Окна

4
1

2

3

ОК-1 проем 1500х1400 мм

32

DoorHan

ПВХ с двухкамерным стеклопакетом

СВ-1 СВ-1 СВ-1 СВ-2

1200 3000 1200 1200 3000 1200 1200 3000 1200 1200 3000 1200

СВ-2 проем 3500х3000 мм 2
DoorHan

Двери внутренние

Деревянные по серии СТ РК 943-92
Д-1 проем 2100х900 мм

2

4

ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1ОК-1 ОК-1
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Наименов.

помещен. элементов пола

Тип

пола

I

Схема Наименование покрытий пола

и их толщина, мм.

Примеч.
м2

Площ.

1538.08

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 

Ø 4 Вр

шаг 200х200

Стяжка из цем. - песчаного раств. М150  - 60мм

Арматурная сетка диаметром 4 Вр

с ячейкой 200 х 200мм

Отсев дробления - 100мм

Утрамбованный щебень фр. 5-20 - 150мм

Утрамбованный грунт

1, 2, 3,

6
1

0
1

5

Наименование помещения

Мастерская, Котельная

(1,2,3)

      Стены и перегородки

Ведомость внутренней отделки

     Площадь м²
     Вид отделки

          850

Штукатурка стен

Окраска водоэмульсион-

ными составами

          850

Стадия Лист Листов

РП 6

Ведомость внутренней отделки и
экспликация полов

  ГИП
 Проверил
 Выполнил

Субалов
Кенжегулов
 Чуба 11
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-0.200

Ур.ч.п.

4.700

7.500

12000

Разрез "1-1"

12000

Разрез "2-2"

0.000

4.500

3.260

-1.700

Ур.ч.п.

0.000

Стяжка из цем. - песчаного раств. М150  - 60мм

Отсев дробления - 100мм

Щебень фр. 5-20 - 150мм

Ур.ч.п.

0.000

Стяжка из цем. - песчаного раств. М150  - 60мм

Отсев дробления - 100мм

Щебень фр. 5-20 - 150мм

3.500

6.200

-0.200

-1.700

Ур.ч.п.

0.000

Профлист оцинкованный толщ 0,5мм

Обрешетка 50х50мм с шагом 450мм

Уголок  63мм, толщ-6мм

Металлическая ферма МФ-1

Отмостка из бетона

В 7.5 - 100 мм

Щебень - 100 мм

Утрамбованный грунт

Сэндвич панели - 200мм

-3.100

9

3

0

0

м

9

3

0

0

м

9

3

0

0

м

9

3

0

0

м

1
5
°

1
5
°

1
5
°

1
5
°

Примечание:

1. При кладке наружных стен через каждые 3 ряда уложить кладочную сетку

2. Проектом предусмотрено штукатурка и покраска водоэмульсионными составами

наружных стен общей площадью 840м²

4

5

0

4

5

0

4

5

0

4

5

0

4

5

0

4

5

0

4

5

0

4

5

0
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3000 2850 2500

300

1
6
8
0
0

5
6
0
0

5
6
0
0

5
6
0
0

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2850 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2500 2500 2500

поз.1

Марка

 поз.

Схема сечения

ПР-1

(32шт)

ПР-2

(6шт)

ПР-3

(1шт)

Ведомость перемычек

Поз.

 1 2ПБ 19 — 3п

3ПБ 36 — 4п

Наименование

 2

Колич.

  шт.

Прим.

  96

18

7,776

4,32

Масса

  кг.

Спецификация элементов перемычек

 1
 1  1

 2
 2  2

ПР-4

(1шт)

 3

3

 3
 3  3

2ПБ 13 — 1п  4
0,216

Спецификация элементов покрытия

Марка

поз.

Наименование материалов

Ед.

изм.

Кол-во

Общий

объем,

м³ на ед.

Примечание

1

2
Балка Б-1  150х50мм, L=3000мм

шт

шт

34

7

Общий

объем,

м³ всего

0,0525
0,0075

Металлическая ферма МФ-1

31621,36кг

поз.2

ЛистовЛистСтадия

№док.Лист Подпись ДатаИзм. Кол.уч

РП 2 11

Сагиева

Проверил

Выполнил Субалов

Кенжегулов

ГИП

Айтекебийского района Актюбинской области

          Производственная база ТОО "GROZA-3" в с/о Комсомол, 

Производственная база

   Машино-тракторная мастерская 

План покрытия и перемычек М 100

Актобе, 2021 г.

ТОО "СпецДиагностика" 

2021-127-АС

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
В



16250

2
4
4
1

1625 1625 1625 1625 1625

1
5
°

2
5

0

16251625162516251625

1
5
°

2
5

0

7

5

°

6

7

°

3
8
°

2

3

°

7

5

°

6

7

°

5

5

°

3

5

°

5

5

°

5

0

°

7

5

°

4

6

°

4

4

°

4

6

°

5

9

°

7

5

°

3

9

°

6

6

°

7

5

°

5

1

°

3

9

°

F1=

16250

1625 1625 1625 1625

1625

2
5
0

16251625162516251625

2
5
0

1

1

9

2

8

1

8

-

1

6

0

6

-

1

3

5

6
-
1
0
0

8

-

1

8

0

1

6

0

4

0

0

1
5
0

143

1

2

8

0

1
5

0

4
3

0

85

58

500

600

437

85

522

8
6

7

1

1

9

1

9

5

3

1

4

1

6

0

1

6

1

5

358

85

443

1
5

0

1

1

9

1

5

2

2

7

1

1
3
0
5

1

6

0

1

9

0

1

26985

354

1
5
0

1
7
4

4

1

1

9

1

1

5

2

3

3

1

6

0

2

2

5

7

327327

653

2
1

8
4

4

1

3

1
5
0

8
-
1
2
0

6

-

1

5

0

6
-
1
0
0

8
-
1
2
0

6
-
9
0

8
-
1
0
0

8

-

1

4

0

6

-

1

1

0

8

-

1

4

0

6

-

1

6

0

6
-
1
0
0

8
-
1
2
0

6
-
9
0

8
-
1
0
0

8

-

1

0

0

6

-

8

0

8

-

1

0

0

6

-

1

2

0

6
-
1
0
0

8
-
1
2
0

6
-
9
0

8
-
1
0
0

8

-

8

0

6

-

7

0

8

-

1

1

0

6

-

1

1

0

6
-
1
3
0

8
-
1
4
0

6
-
9
0

8
-
1
0
0

Металлическая Ферма МФ-1
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Геометрическая схема

фермы (размеры, мм;

усилия, т)
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6

8
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                 Примечания

1. Сварку элементов производить ручным

электродуговым методом электродами Э-42-А.

2. Сварку узлов фермы веси с минимальными катетами

швов, указанными на чертеже,

         согласно ГОСТ 5264-80

3. Металлоконструкции покрыть грунтовкой ГФ-021 за 2

раза, предварительно очистив

         от ржавчины, обработать огнезащитной краской

по металлу "КРОЗ-М" (ЗАО "Палитра

         Руси"), обеспечивающей огнезащитную

         эффективность 45 мин.

930,04итого

2,260,09240010024-12х10024

1,620,8110005002-12х17223

4,742,391200600-12х42322

0,640,32476238-12х14321

1,880,94800400-12х25020

2,341,171044522-12х23819

1,480,74628314-12х25018

1,990,99886443-12х23817

1,270,64540270-12х25016

1,590,79708354-12х23815

1,110,55500250-12х23514

1,461,46653653-12х23813

4,624,62700700-12х28612

51,6425,824514225763x611

43,4721,743800190063x610

36,9518,483230161563x69

29,2914,642560128063x68

9,844,9286043063x67

19,849,92173486763x66

29,8614,932610130563x65

39,9019,953488174463x64

24,9824,982184218463x63

303,61151,8116830841575x82

313,62313,62162501625080x81

Ф-1

общаяпозицииобщаяпозиции

Масса, кгДлина, мм

Кол.НаименованиеПоз.
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Спецификация металла на ферму МФ-1
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94000

1
6
8
0
0

План кровли М 200

28%
28%

Спецификация элементов кровли

Марка

поз.

Наименование материалов

Ед.

изм.

Кол-во

  шт.

Общий

 вес, кг

 на ед.

Примечание

1

2

3

4

5

6

м²

-

Общий

 вес, кг

 всего

9,044
п.м.

Обрешетка 50х50мм с шагом 450мм, Lобщ=3617.6п.м.

Профлист оцинкованный толщ 0,5мм

Уголок  63мм, толщ-6мм, Lобщ=3617.6п.м.
п.м.

- -
20692,672кг

- - S=1921.1м²

Конёк прямоугольный ГОСТ 14918-80 п.м. 100
- -

Соффит. проф.лист  ГОСТ 14918-80

Карнизная планка.  проф.лист ГОСТ 14918-80

м²

м²

-

-

-

-

-
S=60м²

S=50м²
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Лист Наименование Примечание

1 2

1 Общие данные

2

3

4

5

6

Ведомость чертежей рабочего проекта

Главный инженер проекта ________________ Кенжегулов С.А.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими
нормами и стандартами на территории Республики Казахстан

Ситуационный план

3

И
н
в
 
№

 
п
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д

л
.
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о
д
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и

с
ь
 
и

 
д

а
т
а

В
з
а
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.
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Формат А3
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7

8

9

10

Зернохранилище

Фасады Б-А, А-Б

Фасад 1-2, Фасад 2-1

План на отм. 0,000. Разрез 1-1

        План полов

Экспликация полов, спецификация материалов,

спецификация элементов заполнения проемов

Узлы устройства отмостки, устройство установки жалюзийной решетки,

спецификация материалов

Схема расположения фундамента

        Сечение 1-1, 2-2, Схема армирования. Узел крепления

      ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

 №

п/п

Наименование

Ед.

изм.

Кол-во Примеч.

1

2

3

4

Площадь застройки

Строительный объем

Общая площадь

м2

м3 4116,7

541,48
м2

Этажность -

571,77

1

                                                               ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:

      Рабочий проект "Строительство производственной базы в с/о Комсомол,

Айтекебийский район Актюбинской области" разработан на основании

исходных данных и в соответствии с действующими нормами,

правилами и стандартами.

Местоположение здания - Актюбинская область Айтекебийский район,в 13км от с.Талдысай в северо-западном

направлении по А/Д  А-22 "Костанай-Карабутак"

          Район строительства относится к III-A А климатическому району со

 следующими природно-климатическими характеристиками:

- Расчетная температура наружного воздуха      - 33° С (холодная пятидневка).

- Нормативное значение веса снегового покрова - 1,8 кПа.

- Нормативное значение ветрового давления - 0,38 кПа.

Нормативная глубина промерзания грунтов - 1,8 м.

   За условную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола, что соответствует абсолютной

отметке 295,60м

   Здание одноэтажное, бесподвальное, прямоугольное в плане, с размерами в осях 15,28х37,42 м.

   Наружные ограждающие конструкции здания представляют собой двойную бескаркасную арочную

оболочку из сертифицированной оцинкованной  стали с заполнением стекловатой на фольг. основе

М-11 - 100мм, закрепленную на монолитном бетонном основании.

   Конструкция здания должно изготовляться на месте строительства по рабочим чертежам инструкции

завода изготовителя металлоконструкций.

   По периметру здания выполнить отмостку шириной 1000 мм из бетона кл. В 15 толщиной

100мм с уклоном 1:3.

   Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75. Высоту швов принять равной наименьшей

толщине свариваемых элементов.

      Поверхность бетонных элементов, соприкасающихся с грунтом, обмазать за 2 раза холодным

битумом.

   Вокруг здания по периметру устраивается бетонная отмостка шириной 1000мм.

   Материал монолитных бетонных и железобетонных конструкций площадок, фундаментов и опор -

бетон на сульфатостойком портландцементе.

   Обратную засыпку пазух фундаментов производить грунтом без включения стротельного мусора

 и растительного слоя грунта, слоями не более 20 см с тщательным уплотнением с поливкой водой.

   Коэффицент обратной засыпки -0,9.

   Под фундаменты щебеночную подготовку пропитать битумом, фракция щебня 20х40мм.

   Производство, монтаж и приемку работ выполнить в соответствии с рабочими чертежами

и указаниями СН РК 5.01-01-2013 "Земляные сооружения, основания и фундаменты",

СН РК 5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции".

    В период производства работ необходимо осуществлять систематический контроль выполнения

правил пожарной безопасности и правил техники безопасности в строительстве в соответствии со

СН РК 1.03-05-2011  "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

1. Все строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями СНИП РК 1.03.05-2001

2. Все работы выполнять специализированными предприятиями.

АНТИКОРРОЗИЙННАЯ  ЗАЩИТА

Для обеспечения долговечности конструкций при строительных работах необходимо:

- Все металлические и закладные изделия после их монтажа окрасить эмалевой краской ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грунту

из лака ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в соответствии со СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций и от коррозии". При

этом производится очистка конструкций от грязи, ржавчины, окалины, далее необходимо обезжирить поверхности

растворителями ( ацетон,Р 646 и т.п).

   Нарушенное в процессе электросварочных работ лакокрасочное покрытие должно быть восстановлено покраской за 2 раза.

Перед выполнением работ по восстановлению антикоррозионного покрытия поврежденная поверхность должна быть

зачищена щетками и произведено обеспыливание.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

   Проект разработан в соответствии со СНиП 2.02-05-2009* "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Строительные

конструкции. принятые в проекте, обеспечивают классификацию здания по II степени огнестойкости.

1. Несущие и ограждающие конструкции здания и  их отделка, на путях эвакуации запроектированы из слабогорючих,

трудновоспламеняемых, с умеренной дымообразующей способностью и умеренно опасных материалов.

2. Деревянные и металлические конструкции подвергаются огнезащитной обработке

согласно "Руководству по огнезащитной обработке материалов и конструкций"

3. Для обеспечения безопасности эвакуации людей из здания проектом предусмотрены следующие мероприятия:

1. Ширина коридоров, проходов и дверей принята в соответствии с требованиями

2. Принято нормативное освещение на путях эвакуации.

3. Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания.
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Условные обозначения:

Граница участка
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РП 2 13

Сагиева

Проверил
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Ситуационный план

Кенжегулов

ГИП

Айтекебийского района Актюбинской области

          Производственная база ТОО "GROZA-3" в с/о Комсомол, 

Экспликация зданий и сооружений

Наименование

 Номер

здания

площадь.

м2.

1 МТМ 2670

1

2

2 Пост охраны 60

3 Склад № 1 840

3

4 Склад № 2 840

5

Асфальтированная площадка 2750

5

6

6

Мехток 3000

7

Молочно-товарная ферма 750

7

8

8

Водонапорная башня     -

9

9-10

Административно-бытовой комплекс 443,43

10

11

11

Фуражный склад
17500

4

12

13

12

13

Склад № 3

Склад № 4

840

840

      Примечание:

1. Склад № 1 отапливаемый

Производственная база

Зернохранилище
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1. Данный лист смотреть совместно с листоми АС-8, АС-11, АС-12
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1. Данный лист смотреть совместно с листом АС-6.
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Физико-механические свойства грунтов

На основании полевого визуального описания грунтов, подтвержденного результатами лабораторных испытаний,

проведено разделение грунтов, слагающих участок изысканий на инженерно-геологические элементы в

стратиграфической последовательности

их залегания:

ИГЭ – 1. Суглинки amQIII-IV, коричневый, твердый, с ракушками,

с пятнами ожелезнений, мощностью 1,10-1,40м.

ИГЭ – 2. Суглинки amQIII-IV, коричневого цвета, полутвердой и

тугопластичной консистенции, с включением ракушки, ожелезненный,

мощностью 0,50-0,70м.

ИГЭ – 3. Супеси amQIII-IV, желтовато-бурого цвета, твердой

консистенции, с включением ракушки, ожелезненная, вскрытой мощностью 0,50 – 8,40 м

По данным инженерно-геологических изысканий основанием под фундаменты служат суглинки amQ III-IV характеризуются

следующими показателями:

- Удельное сцепление, кПа - 27

- Угол внутреннего трения, градус - 19

- Модуль деформации, МПа -

- Плотность грунта, г/см3 - 2,00

На участке изысканий по данным бурения грунтовые воды вскрыты на глубине -3,30 – -3,70 м (абсолютные отметки

установившегося уровня составили -25,69--26,20 м).
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Примечание:

1. Данный лист смотреть совместно с листом АС-5.

2. Расположение закладных для крепления элементов арочной конструкций принять по

месту.

3. Узел устройства отмостки смотреть на листе АС-9

Узел крепления 
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         Примечание:

1. Данный лист смотреть совместно с разделом ВК.

2. Спецификацию см. лист АС-8.

3. Спецификацю материалов на колесоотбойник см. лист АС-8

4. На третьи сутки после заливки бетонного покрытия пола нарезать температурно-усадочные швы через 6

метров во избежание усадки. Глубина шва -50мм, ширина -3...5мм. После нарезки швы заполняются

специальным уплотняющим шнуром и герметиком.

5. Швы в местах примыкания конструкции пола к металлоконструкции арки заделать монтажной пеной.
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Деталь устройства реборды   Р-1

    (колесоотбойного барьера)

3
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1, 3

504,48

I

Наименование

или номер

помещение

по проекту Т
и

п
 
п
о

л
а

Схема пола Данные элементов пола Площадь,

      м²

Экспликация полов

-покрытие   - мозаично-бетонное шлифованное 

-подстилающий слой  - бетон кл. В15, б=200 мм

-гидроизоляция (ГОСТ 7415-86) битумная 2 слоя

 с двойным армированной сеткой С1 ф10АIII-200х200мм (см. спец тек. л.) 

                из бетона кл. В30, б=30 мм

-подготовка    - щебень вдавленный в грунт б=100мм 

-основание    - уплотненный грунт

Керамическая плитка на клею - 10; 

-подстилающий слой  - бетон кл. В15, б=200 мм

Пленка полиэтиленовая

 с армированной сеткой С1 ф10АIII-200х200мм (см. спец тек. л.) 

-подготовка    - щебень вдавленный в грунт б=100мм 

-основание    - уплотненный грунт

Керамзитобетон стяжа - 50мм

II
2,4,5,6,7,8,9

38,0

Спецификация материалов

Обозначение
Позиция

Наименование

Кол-

во

Масса

ед. кг

Примечания

Марка по

проекту

Обозначение Наименование

Кол

шт

Масса

ед. кг.

Приме-

чание

Спецификация элементов заполнения проемов

Окна наружные

Ок1  ГОСТ 30674-99 Окно ОП 4000-800мм 2
S= 3,2м²

ГОСТ 31173-2003
ДСН ДПН 2100-910мм

Двери наружные

ДН1

S= 1,89м²
2

Ворота наружные

Ворота 4000-4000ммВ1
S= 16,0м²

2

Окна внутренние

Ок3  ГОСТ 30674-99 Окно ОП 900-1000мм

ГОСТ 30970-2014
ДПВ Км Бпр Оп Пр Р 2100x710

Двери внутренние

ДВ1
S= 1,49м² 4

ГОСТ 30970-2014
ДПВ Км Бпр Оп Пр Р 2100x810ДВ2

ГОСТ 30970-2014
ДПВ Км Бпр Оп Пр Р 2100x910ДВ3

S= 1,70м² 1

S= 1,91м² 2

1
S= 0,9м²

Экспликация полов, спецификация

материалов, спецификация элементов

заполнения проемов

В комплекте

ангара

А-А

В комплекте

ангара

В комплекте

ангара

С-1

ГОСТ 23279-2012
Сетка Ø10АIII с шагом 150х150 L=2870

п.м

Сетка С-1

2

1 1770,8 1770,8

Бетонная подготовка, В12,5

3‰ 3‰ 

Примечание. Спецификацию элементов на конструкцию лотков и перекрытий см. раздел ВК

С1 ф10АIII

200х200мм

С1 ф10АIII

200х200мм

Лоток полимербетонный

CompoMax Basic ЛВ-10.14.08-П

Решетка водоприемная Basic

РВ-20.24.50 щелевая чугунная ВЧ

Обмазка горячим битумом 

за 2 раза

2
0

0

1
2

0
5

0
3

0

С-1

Ф-1

ш. 400

в шахм.пор.

Поз. Эскиз

Ф-1

L=240

100

3
2

25 25

3
2

1
0

0

Ф-1
ГОСТ 34028-2016

Фиксатор Ø6АI  L=240мм
3404 0,05 170,2

Ведомость деталей

8,71

Труба d.50х3  L=2500мм

ГОСТ 10704-91
2

1

1,73

9,41

Уголок 50х5  L=2500мм
ГОСТ 8509-93

3
ГОСТ 10704-91

Труба d.50х3  L=500мм

Реборда Р-1

8,7

5,1

9,4

23,22 46,4
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Ок2  ГОСТ 30674-99 Окно ОП 600-600мм 1
S= 0,36м²

В комплекте

ангара
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Наименование

Марка,

Обозначение

поз.

Кол.,

кг

ед.,

шт.

Примечание

Масса

Спецификация материалов 

-Покрытие из бетона кл. В15ГОСТ 26633-2012

-

м³

СТ РК 946-92

БР1 Камень бортовой бетонный БР100.30.15ГОСТ 6665-91

Бетон кл. В15 - м³

м³

4,38

40

8,74

8,74

-Гравийно-песчаная подушкаГОСТ 23735-79 м³16,4

87,68
-Материал гидроизоляционное 

ГОСТ 23835-79
1

ГОСТ 26633-2012

Узлы устройства отмостки

-0,150

0,000

-0,150

0,000

Уплотненный грунт основания

Гравийно-песчаная подушка - 150мм

Подготовка из щебня - 100мм

Бетон кл В 15 - 100мм

Фундамент

Цементно-песчаный 

раствор 

Бетон кл.В7,5

Цементно-песчаный 

раствор 

Фундамент

БР1

1

Бетон кл.В15

БР1

А

-0.150

+3,000

Ур.з.

1

Ур.з.

-0.150

+3,000

1

Ур.з.

-0.150

+7,200

+7,000

Наружная жалюзийная  

решетка 1000х500мм

Наружная жалюзийная  

решетка 1000х500мм

Наружная жалюзийная  

решетка 1000х500мм

А

Ур.з.

-0.150

+7,000

Наружная жалюзийная  

решетка 1000х500мм

Фрагмент фасада по оси А

Фрагмент стены по оси 1

Фрагмент стены по оси А

Фрагмент фасада по оси 1

Устройство установки жалюзийной решетки

Узлы устройства отмостки, устройство

установки жалюзийной решетки,

спецификация материалов

TOO HANGAR.kzTM

1

Арочный ангар размером 15,28х37,72м; в
комплект входит(дверь, ворота, окна),
из материала оцинкованной стали,
теплоизоляция рулонная 100мм

Подготовка из щебня фракций 10х20мм

м²

-Цементно-песчаная смесь м³2,4

Б

Б

Уплотненный грунт основания

Гравийно-песчаная подушка - 150мм

Подготовка из щебня - 100мм

Бетон кл В 15 - 100мм

1
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