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Паспорт проекта (рабочего проекта)
на строительство общественных зданий

Форма Ф-3

Заказчик
Заказчик КГП на ПХВ

«Городская поликлиника №1»
Управление здравоохранения

Разработчик
(Генпроектировщик)

ТОО «НурПроектСервис»
(Субпроектировщик)

ТОО «ГарантЭлитСтрой ЛТД»
Источник финансирования

государственные инвестиции
Место расположения

Абылхайр хана 38
в городе Кызылорда

Наименование проекта
(рабочего проекта)

Капитальный ремонт здания
городской
поликлиники № 1 по улице
Абылхайр хана 38
в городе Кызылорда

Исходные данные, в том числе:
Архитектурно-планировочное задание
№ KZ66VUA01085388  от 28.02.2024 г.

Постановление №1613 от.12.05.2005 г.

Задания на проектирование
от 16.02.2024 г утвержденный Заказчиком

Дефекный акт от 16.02.2024 г
утвержденный Заказчиком

Техническое обследования экспертное
заключение от ТОО «TecPowerBuild»
от.25.01.2024 г № 04

Эскизные графические материалы здания
                            Фасад                                                                 Разрез

                                 План первого этажа                                             План второго этажа

                   План третьего этажа                                         План четвертого этажа



  План пятого этажа

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)
Мощность (вместимость, пропускная способность)-400
посещений.
Этажность-5.
Общая площадь земельного участка-0,2607 га.
Общая площадь здания- 2427,4 м2.
Полезная площадь здания-2089,9 м2.
Строительный объем-8515 м3.

Общая сметная стоимость строительства в
текущих ценах 2024 года ******* млн.тг в том
числе:
- СМР- ******* млн.тг;
- оборудование- ******* млн.тг;
- прочие- ******* млн.тг.
Продолжительность строительства-7 мес.

Дополнительные сведения в том числе:
- о назначении объекта;
Ремонтируемое здание является действующая поликлиника.
- состав проекта (рабочего проекта);
ТОМ І 2024/001-Т1Общая часть
Книга 1 2024/001-ПЗОбщая пояснительная записка.
Исходные документы. Заключения государственных органов.
Книга 2 2024/001-ПЗ Паспорт проекта
Книга 3 Инженерно-геодезические изыскания выполненные ТОО «GeoPsd» в 2024г.
Книга 4 2024/001-ЭП Эскизный проект
ТОМ ІІ 2024/001-Т2 Чертежи объекта строительства
Альбом 1 2024/001 Генеральный план.
Альбом 1-1 2024/001-ГП Генеральный план
Альбом 2 2024/001-1-АС Архитектурно-строительные решения
Альбом 3 2024/001-1-ОВиК Отопление, вентиляция и кондиционирование
Альбом 4 2024/001-1-ВК Водопровод и канализация
Альбом 5 2024/001-1-ЭОМ Электрооборудование и электроосвещение
Альбом 6 2024/001-1 ПС Пожарная сигнализация
Альбом 7 2024/001-1-СС Система связи. Охранная сигнализация. Электронная очередь
ТОМ ІІІ 2024/001-Т3 Сметная документация
Книга 1               2024/001-СМ Сводный сметный расчет, сметный расчет.
                                                         Объектные и локальные сметы. Казахстанское содержание.

ТОМ IV 2024/001-Т4 Специальные разделы проекта
Книга 1               2024/001-ПОС Проект организации строительства
Книга                2024/001-ООС Охрана окружающей среды

- сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки;
Природно-климатические условия района строительства:
климатический район – IVГ (СП РК 2.04-01-2017);
- Расчетная зимняя температура - 26° (СП РК 2.04-01-2017)
- сейсмичность района строительства - 7 балов
- Нормативное значение веса снегового покрова - 50кгс/м2(СН РК EN 1991-1-3:2004/2011)
- Нормативное значение ветрового давления - 38кгс/м2 (СН РК EN 1991-1-4:2005/2011);
- конструктивные решения здания и инженерных сетей.
Конструктивная схема здания - кирпичное с железобетонными плитами перекрытий, с поперечной внутренней кирпичной стеной.
Наружные стены здания выполнены из керамического кирпича.
Фундаменты - сборный железобетонный ленточный фундамент.
Плиты покрытия - сборные железобетонные плиты.
Прогоны и перемычки - железобетонные
Внутренние стены - из керамического кирпича, толщиной 380 мм.
Прогоны и перемычки - железобетонные брусковые.



Перегородки - из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе;
Лестницы внутренние - сборные железобетонные.
Окна - из ПВХ профиля.
Двери - деревянные глухие, металлические.
Полы - монолитные бетонные, с покрытием из линолеума, керамические
Крыша и кровля - чердачная, с покрытием из шифера по деревянным стойкам и стропилам.
Внутренняя отделка - стены оштукатурены и окрашены водоэмульсией, краской, облицованы плиткой.
Отмостка - асфальтная, шириной 1000 мм.
Отопление. В здание подача тепла осуществляется от городских сетей. Тип системы отопления здания двухтрубная горизонтальная
с разводкой подающих трубопроводов, закрепленных вдоль стен по периметру здания.
Водоснабжение. Источником водоснабжения приняты наружные сети централизованного водопровода. Система водопровода
запроектирована для подачи воды к санитарным приборам, технологическому оборудованию, на приготовление горячей воды и на
нужды пожаротушения.  Предусмотрен 1 ввод водопровода, диаметром 50х3.0 мм из полиэтиленовых труб по ГОСТ18599-2001.
Вводы проложены в стальных футлярах с изоляцией типа "весьма усиленная". На вводе установлен водомерный узел с установкой
счётчика с дистанционным сбором передачи данных совместимые с информационно - измерительной системой, диаметром 50 мм.
Горячее водоснабжение предусмотрено от теплового пункта, расположенного в подвале.
Отвод бытовых сточных вод от санитарных приборов предусмотрен в существующую сеть канализации.
По степени надежности электроснабжения электроприемники школы относятся к II категории. Общая расчетная мощность
электроприемников объекта составляет: ВРУ - 124,67 кВт.
 Настоящим разделом проекта "Электроснабжение и наружное электроосвещение" предусматривается:
- установка ДГУ-140 кВт/175 кВА типа E SD EM 0175 (400VAC) в кожухе с АВР + подзарядка АКБ + подогрев ОЖ. Учет
потребленной энергии предусмотрен приборами учета, поставляемые комплектно с ВУ и установленными непосредственно на ВРУ
здания. Силовые кабели 0,4кВ приняты марки АВБбШв-1кВ. Кабели проложить в траншее на глубине не менее 0,7м. По степени
обеспечения надежности электроснабжения электроприемники поликлиники относятся ко 2-й категории.
 Расчетная мощность электроприемников : ВРУ - 124,67кВт.
 Учет электроэнергии поликлиники осуществляется приборами учета, устанавливаемыми  в электрощитовой на вводно-
распределителном устройстве ВРУ. Организация системы ПС предусмотрена на базе двух приемно-контрольного приборов
Гранит-24 и Гранит-16, установленных на первом этаже в помещение охраны.

генпроектировщик                                                                                                                                                 М.П
Директор ТОО «НурПроектСервис»  Н. Утепбергенов      _________________ подпись.
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