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Введение 
 

Раздел «Охрана окружающей среды» разработан в рамках экологической 
оценки в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению экологиче-
ской оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280. 

Содержание и состав раздела определяются требованиями вышеуказанной ин-
струкции.  

Характеристики и параметры воздействия на окружающую среду - почвенный 
покров, подземные воды, атмосферный воздух определялись в соответствии с про-
ектными материалами и результатами обследования. 

Объем изложения достаточен для анализа принятых решений и обеспечения 
охраны окружающей среды от негативного воздействия объекта. 

Основополагающие нормативные документы, используемые для разработки 
раздела по оценке воздействия объектов на окружающую природную среду: 

- Экологический кодекс РК 400-VI ЗРК от 02.01.2021 г.; 
- нормативно-методическая документация по охране окружающей среды, 

действующая на территории Республики Казахстан. 
При разработке раздела использована следующая проектная документация: 
- технический отчет на инженерно-геодезические изыскания; 
- технический отчет на инженерно-геологические изыскания; 
- рабочая документация, разработанная ТОО «NS-Стройпроект». 

 
Разработчик: ТОО «NS-Стройпроект». 
Адрес: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Едыге би, 76, н. п. 14. 
БИН 110740000344. 
Тел.: 87057081011. 

 
Заказчик: ТОО «ТРАНСРЕМВАГОН». 
Адрес: Костанайская область, г. Рудный, ул. Привокзальная, 61. 
БИН 030640000175. 
Телефон: 8(71431) 5-24-68. 
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1 Общие сведения о проектируемом объекте 
 

В настоящем рабочем проекте рассматривается строительство тракционных 
путей ТОО «ТРАНСРЕМВАГОН», по станции Железорудная в г. Рудный, 
Костанайской области. 

Участок под строительство железнодорожных путей расположен на 
территории ТОО «ТРАНСРЕМВАГОН». 

Координатам проектируемых ж/д путей:  
1) Координаты начала проектируемого пути № 10: 
- широта - 52°59'52.75"С, долгота - 63° 5'27.21"В.  
2) Координаты конца проектируемого пути № 10: 
- широта - 52°59'57.99"С, долгота - 63° 6'9.91"В.  
3) Координаты начала проектируемого пути № 11: 
- широта - 52°59'53.59"С, долгота - 63° 5'31.62"В.  
4) Координаты конца проектируемого пути № 11: 
- широта - 52°59'57.74"С, долгота - 63° 6'6.44"В.  
5) Координаты начала проектируемого пути № 12: 
- широта - 52°59'54.21"С, долгота - 63° 5'34.73"В. 
6) Координаты конца проектируемого пути № 12: 
- широта - 52°59'57.29"С, долгота - 63° 6'4.33"В. 
Расстояние от площадки строительства до ближайшей жилой зоны составляет 

более 700 м в южном направлении. 
Расстояние от площадки строительства до ближайшего водного объекта – р. 

Тобол – составляет более 5 км в южном направлении. 
Согласно п. 9 примечаний к приложению 2 санитарных правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющих-
ся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных 
приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2 [15], жи-
лую застройку необходимо отделять от вновь размещаемых железных дорог сани-
тарным разрывом шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорож-
ного пути. 

Таким образом, проектируемый объект относится к IV классу опасности со-
гласно санитарной классификации производственных объектов. 

Согласно решению по определению категории объекта, оказывающего нега-
тивное воздействие на окружающую среду, ТОО «ТРАНСРЕМВАГОН» относится к 
III категории. 

Проектируемые железнодорожные пути технологически не связаны с основ-
ным видом деятельности предприятия и не оказывают существенного влияния на 
объем, количество и/или интенсивность эмиссий и иных форм негативного воздей-
ствия. 

Проектируемые работы классифицируются как объект III категории (п.п. 7 п. 
12 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воз-
действие на окружающую среду», утвержденной приказом и. о. Министра экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19.10.2021 года № 408 (с 
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изменениями и дополнениями от 13.11.2023 года), п.п. 3 п. 2 раздела 3 приложения 2 
Экологического кодекса РК). 

Продолжительность строительства: 11 месяцев. 
Начало строительства – август 2024 года. 
Проведение строительства предусмотрено в два этапа: 
- август-октябрь 2024 года (3 месяца); 
- апрель-ноябрь 2025 года (8 месяцев). 
Численность работающих на период строительства – 15 человек.  

 
2 Проектные решения 

 
2.1 Технические нормы 
Согласно СП РК 3.03-122-2013 проектирование железнодорожных путей 

планируется по нормам III-п категории. Перевозочная деятельности по 
проектируемым путям не предусмотрена, пути предназначены для отстоя 
подвижного состава. 

Основные технические показатели, принятые при проектировании приведены 
в таблице.  

Основные технические показатели 
№ 
п/п Наименование параметров Ед. 

изм. 
Показатели 

№ 10 № 11 № 12 
1 Протяженность пути км 815,56 689,46 603,25 
2 Строительная длина пути м 629,2 658,18 571,97 
3 Полезная длина пути м 524,47 611,20 525,22 
4 Категория по СП РК 3.03-122-2013  III-п III-п III-п 
5 Минимальный радиус кривой в плане м 250 200 250 
6 Максимальный продольный уклон ‰ 8.6 8.6 0 

7 Марка стрелочного перевода  лев./ 
прав. 1/9 - - 

8 Тип рельса  Р50 Р50 Р50 
9 Тип шпал:  дер.II типа дер.II типа дер.II типа 
10 Количество шпал:     

 - на прямых шт/км 1440 1440 1440 
 - на кривых шт/км 1600 1600 1600 

11 Род балласта:     
 - щебень фр.25-60мм см 25 25 25 

12 Род балласта на стрел.переводах  щебень 
фр.25-60 

щебень 
фр.25-60 

щебень 
фр.25-60 

13 Ширина балластной призмы под один 
путь  м 3,2 - - 

14 Ширина балластной призмы под три 
пути м 13,8 

15 Уширение балласт. призмы на кривой м 0,1 0,1 - 

16 Ширина земляного полотна под один 
путь м 5,5 - - 

17 Ширина земляного полотна под три 
пути м 16,1 

18 Уширение земляного полотна на кри-
вой м 0,2 0,2 - 
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2.2 План 
Проектом предусмотрено строительство трех железнодорожных путей № 10, 

11, 12. Проектируемые железнодорожные пути предназначены для отстоя 
подвижного состава. 

Примыкание железнодорожного пути № 10 (начало) выполняется в 
нецентрализованной зоне путем врезки ручного стрелочного перевода к 
собственному соединительному пути, отступив 150 метров от изостыка маневрового 
светофора М3 и путем врезки ручного стрелочного перевода к собственному пути 
отстоя № 4, отступив от хвоста крестовины стрелочного перевода № 515 около 73 
метра. 

Путь № 10 
За начало проектируемого пути принят стык рамного рельса проектируемого 

стрелочного перевода № 529, укладываемого в существующий соединительный 
путь. За конец проектируемого пути принят стык рамного рельса проектируемого 
стрелочного перевода № 539, укладываемого в существующий путь № 4. 
Стрелочные переводы № 529 (правый) и № 539 (левый) приняты с ручным 
переводным механизмом, запирание остряков на запорные накладки, марка 
крестовины 1/9, длина 31,06 м, проект 2643, тип рельса Р50, на деревянных брусьях, 
балласт щебёночный однослойный Н=0,25 м. 

В плане путь состоит из: 
- прямолинейных участков общей протяженностью 750,82 м; 
- криволинейного участка У1 - 0°54’46”, R – 400 м, Т – 3,19 м, К – 6,37 м; 
- криволинейного участка У2 - 7°14’15”, R – 300 м, Т – 18,54 м, К – 37,02 м; 
- криволинейного участка У3 - 4°53’37”, R – 250 м, Т – 10,68 м, К – 21,35 м. 
Полная длина пути – 815,56 м. 
Полезная длина пути – 524,47 м. 
На пути одновременно могут отстаиваться 37 условных вагонов.  
В путь укладываются рельсы Р50. Шпалы предусмотрены деревянные II типа, 

балласт щебёночный однослойный Н=0,25 м. 
Для примыкания пути № 11 в проектируемый путь № 10 укладываются 

стрелочные переводы № 531 (левый) на ПК0+75,05 и № 537 (левый) на ПК07+62,81. 
Стрелочные переводы № 531 и № 537 приняты с ручным переводным механизмом, 
запирание остряков на запорные накладки, марка крестовины 1/9, длина 31,06 м, 
проект 2643, тип рельса Р50, на деревянных брусьях, балласт щебёночный 
однослойный Н=0,25 м. 

Для примыкания пути № 12 в проектируемый путь № 10 укладываются 
стрелочные переводы № 533 (левый) на ПК01+23,04 и № 535 (правый) на 
ПК07+25,50. Стрелочные переводы № 533 и № 535 приняты с ручным переводным 
механизмом, запирание остряков на запорные накладки, марка крестовины 1/9, 
длина 31,06 м, проект 2643, тип рельса Р50, на деревянных брусьях, балласт 
щебёночный однослойный Н=0,25 м. 

Проектируемый путь пересекает лог, в соответствии с отчетом на 
гидрологические изыскания проектом предусмотрено устройство четырехочковой 
ж/б водопропускной трубы с плоским опиранием ∅2,0 м под три пути на 
ПК02+87,67.  

Путь № 11 
За начало проектируемого пути принят центр проектируемого стрелочного 

перевода № 531, укладываемого в проектируемый путь № 10. За конец 
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проектируемого пути принят центр проектируемого стрелочного перевода № 537, 
укладываемого в проектируемый путь № 10.  

В плане путь состоит из: 
- прямолинейных участков общей протяженностью 592,27 м; 
- криволинейного участка У1 - 13°24’40”, R – 250 м, Т – 29,39 м, К – 58,51 м; 
- криволинейного участка У2 - 4°33’21”, R – 350 м, Т – 13,92 м, К – 27,83 м; 
- криволинейного участка У3 - 3°6’33”, R – 200 м, Т – 5,43 м, К – 10,85 м. 
Полная длина пути составила – 689,46 м. 
Полезная длина пути – 611,20 м. 
На пути одновременно могут отстаиваться 43 условных вагона. 
В путь укладываются рельсы Р50. Шпалы предусмотрены деревянные II типа, 

балласт щебёночный однослойный Н=0,25 м. 
Проектируемый путь пересекает лог, в соответствии с отчетом на 

гидрологические изыскания проектом предусмотрено устройство четырехочковой 
ж/б водопропускной трубы с плоским опиранием ∅2,0 м под три пути на 
ПК02+13,59.  

Путь № 12 
За начало проектируемого пути принят центр проектируемого стрелочного 

перевода № 533, укладываемого в проектируемый путь № 10. За конец 
проектируемого пути принят центр проектируемого стрелочного перевода № 535, 
укладываемого в проектируемый путь № 10.  

В плане путь состоит из: 
- прямолинейных участков общей протяженностью 519,49 м; 
- криволинейного участка У1 - 13°24’40”, R – 250 м, Т – 29,39 м, К – 58,51 м; 
- криволинейного участка У2 - 1°26’47”, R – 1000 м, Т – 12,62 м, К – 25,24 м. 
Полная длина пути составила – 603,25 м. 
Полезная длина пути – 525,22 м. 
На пути одновременно могут отстаиваться 37 условных вагонов. 
В путь укладываются рельсы Р50. Шпалы предусмотрены деревянные II типа, 

балласт щебёночный однослойный Н=0,25 м. 
Проектируемый путь пересекает лог, в соответствии с отчетом на 

гидрологические изыскания проектом предусмотрено устройство четырехочковой 
ж/б водопропускной трубы с плоским опиранием ∅2,0 м под три пути на 
ПК01+65,11. 
 

2.3 Земляное полотно 
В высотном отношении земляное полотно пути запроектировано в увязке с 

отметками земляного полотна соединительного и внутриплощадочных путей ТОО 
"ТРАНСРЕМВАГОН". 

Проектом предусмотрено устройство общего земляного полотна под три пути. 
Участками проектируемая насыпь досыпается к существующей насыпи 
внутриплощадочных ж/д путей ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 

Типовой поперечный профиль планируется 9-и типов: 
Тип 1 - земляное полотно с открытой балластной призмой в насыпи из 

обыкновенных грунтов под один путь, ширина земляного полотна 5,8 м. Крутизна 
откосов земляного полотна 1:1,5. Устраивается на пути № 10 ПК0+00-ПК0+10. 

Тип 2 - досыпаемое земляное полотно с полузаглубленной балластной 
призмой в выемке под один путь. Поперечный уклон земляного полотна 
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односторонний 40‰. Ширина земляного полотна слева от оси 1,75-2,26 м, справа от 
оси 2,63-5,24 м. Крутизна откосов выемки 1:1. Устраивается на пути № 10 ПК0+20-
ПК0+50. 

Тип 3 - досыпаемое земляное полотно с открытой балластной призмой в 
насыпи из дренирующих грунтов под один путь, слева в выемке. Поперечный уклон 
земляного полотна в зоне срезки 40‰, в зоне досыпки 0‰. Ширина земляного 
полотна слева от оси 2,9 м, справа от оси 2,75 м. Крутизна откосов выемки и насыпи 
1:1,5. Устраивается на пути № 10 ПК0+50-ПК0+75,05. 

Тип 4 - досыпаемое земляное полотно с открытой балластной призмой в 
насыпи из дренирующих грунтов под два пути, слева в выемке. Поперечный уклон 
земляного полотна в зоне срезки 40‰, в зоне досыпки 0‰. Ширина земляного 
полотна слева от оси 2,9 м, справа от оси 2,75 м, в междупутье 0-5,3 м. Крутизна 
откосов выемки и насыпи 1:1,5. Устраивается на пути № 10 ПК0+75,05-ПК1+23,04, 
ПК07+25,52-ПК07+35,90; на пути № 11 ПК0+00-ПК0+48,29; ПК06+51,81-
ПК06+62,32. 

Тип 5 - досыпаемое земляное полотно с открытой балластной призмой в 
насыпи из дренирующих грунтов под три пути, слева в выемке. Поперечный уклон 
земляного полотна в зоне срезки 40‰, в зоне досыпки 0‰. Ширина земляного 
полотна слева от оси 2,9 м, справа от оси 2,75 м, в междупутье 5,3 м и 2,98 м. 
Крутизна откосов выемки и насыпи 1:1,5. Устраивается на пути № 10 ПК1+23,04-
ПК1+50,00; на пути № 11 ПК0+48,29-ПК0+75,41; на пути № 12 ПК0+00-ПК0+27,12. 

Тип 6 - досыпаемое земляное полотно с открытой балластной призмой в 
насыпи из дренирующих грунтов под три пути. Поперечный уклон земляного 0‰. 
Ширина земляного полотна слева от оси 2,75 м, справа от оси 2,75 м, в междупутье 
4,92-5,3 м и 0-5,3 м. Крутизна откосов насыпи 1:1,5. Устраивается на пути № 10 
ПК1+50,00-ПК05+74,00, ПК06+79,44-ПК07+25,52; на пути № 11 ПК0+75,41-
ПК05+00,83, ПК06+06,26-ПК06+51,81; на пути № 12 ПК0+27,12-ПК04+51,75, 
ПК05+57,32-ПК06+03,25. 

Тип 7 - земляное полотно с открытой балластной призмой в насыпи из 
дренирующих грунтов под три пути. Поперечный уклон земляного 0‰. Ширина 
земляного полотна слева от оси 2,75 м, справа от оси 2,75 м, в междупутьях 5,3 м. 
Крутизна откосов насыпи 1:1,5. Устраивается на пути № 10 ПК05+74,00-
ПК06+79,44; на пути № 11 ПК05+00,83-ПК06+06,26; на пути № 12 ПК04+51,75-
ПК05+57,32. 

Тип 8 - земляное полотно с заглубленной балластной призмой в выемке под 
два пути с кюветом. Поперечный уклон земляного полотна односторонний 40‰. 
Ширина земляного полотна слева от оси 1,75 м, справа от оси 2,90 м, в междупутье 
0-3,2 м. Крутизна откосов выемки 1:1. Ширина кювета по дну 0,4 м, глубина 0,6 м, 
заложение откосов 1;1.5. Устраивается на пути № 10 ПК07+35,90-ПК07+62,83; на 
пути № 11 ПК06+62,32-ПК06+89,46. 

Тип 9 - земляное полотно с заглубленной балластной призмой в выемке под 
один путь с кюветом. Поперечный уклон земляного полотна односторонний 40‰. 
Ширина земляного полотна слева от оси 1,75 м, справа от оси 2,90 м. Крутизна 
откосов выемки 1:1. Ширина кювета по дну 0,4 м, глубина 0,6 м, заложение откосов 
1;1.5. Устраивается на пути № 10 ПК07+62,83-ПК08+15,56. 

Для обеспечения приживаемости грунта на откосах насыпи при досыпке 
земляного полотна предусмотрены работы по нарезке уступов при высоте насыпи 
существующего земляного полотна более 1 метра. 
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Естественным основанием под проектируемую насыпь служит слабый грунт - 
супесь песчанистая мягкопластичная. Для защиты земляного полотна от 
негативного влияния слабого грунта на данном участке предусмотрено удаление 
слабого грунта на всю толщу, которая составляет 2,0-3,0 м, с заменой на скальный 
грунт. 

На кривых участках пути с открытой балластной призмой с внешней стороны 
кривой земляное полотно уширяется на 0,1; 0,2 м. 
 

2.4 Верхнее строение пути 
Ширина открытой балластной призмы под один путь принята 3,20 м, под два и 

три пути ширина балластной призмы составляет 3,20 м + ширина междупутья. 
Крутизна откосов открытой балластной призмы принимается 1:1,5, заглубленной 
1:1. 

Балластный слой предусмотрен однослойным из щебня толщиной слоя 25 см. 
Балластная призма принята на 3 см ниже верхней постели шпалы.  

Путь укладывается из рельсошпальной решётки длиной 12,5 м из рельс Р50 на 
деревянные шпалы II типа. Эпюра шпал предусмотрена 1440 шт./км на прямых 
участках пути и 1600 шт./км на кривых участках пути. Стрелочные переводы в 
количестве 6 штук, предусмотрены по проекту 2643, L - 31,06 м, марка 1/9, рельс 
Р50, на деревянных брусьях  

За хвостом крестовины предусмотрена укладка полного комплекта 
закрестовинных брусьев. Скрепление деревянных шпал предусмотрено 
нераздельное костыльное. 

Укладываемые в путь рельсы Р50 должны соответствовать ГОСТ Ρ 51685-
2013. 

Рельсы укладываются в путь так, чтобы разница в износе соседних рельсов 
была по высоте и ширине головки (по рабочему канту) не более 1 мм.  

Деревянные шпалы должны соответствовать действующему ГОСТ 78-2014. 
Шпалы должны быть пропитаны антисептиками. 

Для уменьшения интенсивности износа шпал между подкладкой и шпалой 
укладывают прокладки толщиной от 6 до 10 мм из резины, резинокорда, гомбелита 
(прессованные кордные нити, пропитанные смолой). 
 

2.5 Грузовая и маневровая работа 
Проектируемые железнодорожные пути предназначены для отстоя 

подвижного состава. 
Поступившие на станцию Железорудная вагоны маневровым порядком будут 

передаваться на территорию вагоноремонтного предприятия. После завершения 
ремонта вагоны маневровым тепловозом будут подаваться на станцию 
Железорудная. 

Тяговое обслуживание от станции Железорудная до территории 
вагоноремонтного предприятия будет выполняться маневровыми локомотивами АО 
«НК «Қазақстан Темір Жолы» серии ТЭМ 2. 

Маневровая работа будет производиться на основании договора аренды 
силами АО «НК «Қазақстан Темір Жолы», маневровой бригадой станции 
Железорудная. 
 

2.6 Водопропускная труба 
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По данным инженерно-гидрологического отчета в соответствии с расчетными 
расходами воды проектом предусмотрено устройство четырехочковой ж/б 
водопропускной трубы с плоским опиранием ∅2,0 м под три пути на ПК02+87,67 
(путь № 10), ПК02+13,59 (путь № 11), ПК01+65,11 (путь № 12).   

Устраиваемая железобетонная труба выполняется из сборных звеньев и 
оголовков.  

Устройство лотка на трубах предусмотрено из монолитного бетона В20 F300. 
Укрепление откосов насыпи, входного и выходного русла выполняется монолитным 
бетоном В20 с укладкой арматуры А-1, укрепление выполняется по щебеночной 
подготовке. Устройство монолитных упоров выполняется из бетона В20. Гаситель 
заполняется камнем размером не менее 300 мм. 

Естественным основанием под водопропускные трубы служит супесь 
песчанистая, являющаяся мягкопластичной. В связи с чем, проектом предусмотрена 
замена слабого грунта на щебень и скальник на глубину - 2,28 м (глубина 
промерзания 2,03+0,25=2,28 м). 

Поскольку установившийся уровень грунтовых вод находится на глубине 1 м 
от дневной поверхности, на период устройства трубы проектом предусмотрено 
строительное водопонижение.  
 

2.7 Пересечения с инженерными коммуникациями 
Проектируемые железнодорожные пути пересекают существующий 

воздухопровод путем № 10 на ПК07+39,66 и путем № 11 на ПК6+64,06. 
Воздухопровод будет вынесен из зоны строительства заказчиком собственными 
силами перед началом производства работ. 

На ПК7+73,70 проектируемый путь № 10 пересекает существующая ВЛ-0,4 
кВ, высота провиса 6,64 м, так же не в габарите по отношению к пути находятся две 
опоры данной ВЛ. ВЛ-0,4кВ будет переустроена заказчиком собственными силами, 
перед началом производства работ. 
 
3 Краткая характеристика местных физико-географических и климатических 

условий района расположения  
Абсолютные высотные отметки по устьям скважин  изменяются от 182,70 до 

184,30 м. Превышение  максимальной отметки над минимальной составляет 1,60 м.  
В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на 

заболоченной местности, с близким залеганием грунтовых вод.  
Костанайская область, расположенная в центре Евроазиатского материка, 

отличается резко континентальным климатом. Климатические условия изменяются 
в широких пределах в связи с большой протяжностью территории, а также влиянием 
Уральских гор на западе и Казахского мелкосопочника на востоке. Западные 
воздушные массы значительно иссушаются, проходя над Уралом и Зауральским 
плато, а восточнее Тургайской ложбины начинает сказываться влияние 
орографической преграды. На западных склонах  Казахского  мелкосопочника  и 
прилегающих равнинах воздушные массы отдают остатки своей влаги. Для климата 
области характерно последовательное нарастание температур воздуха и уменьшении 
осадков с севера на юг. Среднегодовая температура воздуха от –10С до - 6,90С,  
среднеиюльская – от +19,30С до +25,10С, средне январская – от – 180С до минус 
8,20С. Средняя продолжительность безморозного периода – 110 - 160 дней, с 
устойчивым снежным покровом –160 –105. Годовая сумма осадков от 390 мм на 
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севере до 159 мм. Зима обычно холодная и малоснежная, в холодный период 
область находится под влиянием сибирского антициклона, при ясной погоде 
температура падает до -30 –400С мороза, иногда ниже. Наибольшей высотой 
снежного покрова отличаются февраль и март. Зимой наблюдаются бураны (от 18 до 
52 дней в году). Весна короткая, отличается сухостью и быстрым нарастанием 
температур, что связанно с частым вторжением теплых воздушных масс с юга. Для 
весеннего периода характерны частые сильные и сухие ветры, быстро иссушающие 
поверхность почвы. Нередко суховеи сопровождаются пыльными бурями. 

Лето жаркое и сухое, несмотря на относительно большое количество осадков. 
Жаркий период с температурами воздуха более +20оС на севере непродолжителен, 
на юге достигает трех месяцев. Количество крайне сухих дней с относительной 
влажностью воздуха менее 30% на севере не превышает 15 – 20, а на юге достигает 
60 и более. Как и весной, летом довольно часты сильные суховеи, которые 
усиливают и без того значительную испаряемость влаги и способствуют 
развеиванию почв. По многолетним данным метеостанций области отмечаются 
периодические засухи. В резко засушливые годы в черноземной зоне области 
выпадает до 150 мм осадков, а на юге области – 80 мм.  

Осенний период отличается пасмурной, иногда дождливой погодой. 
Заморозки наступают довольно быстро, нередко со второй половины сентября, но 
снег ложится поздно, особенно на юге, - бывают случаи, когда снег выпадает только 
к концу декабря. 

Климат по данным наблюдений по метеостанции Костанай  
Участок строительства относится к IV дорожно-климатической зоне и к 

климатическому подрайону IIIВ Рис. А.1. приложения А, СП РК 2.04.01-2017. 
Параметры климата даны по СП РК 2.04.01-2017 по метеостанции г. Костанай. 

Климатические параметры холодного периода года.  
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98-

38,20С.  
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92    

- 33,50С.  
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98- 39,90С; 

обеспеченностью 0,92 37,60С. 
Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца- 

15,50С. 
Абсолютная минимальная температура воздуха   - 43,10С. Количество осадков 

за ноябрь-март -  98 мм. 
Климатические параметры теплого периода года.  
Температура воздуха обеспеченностью 0,95 - + 26,10С.          
Температура воздуха обеспеченностью 0,98 - + 29,30С.  
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца- + 

27,10С.  
Абсолютная максимальная температура - + 41,00С.  
Количество осадков за апрель-октябрь – 238 мм.         
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, см  
(СП РК 5.01-102-2013, СП РК 2.04-01-2017): 
- суглинки и глины  - 172; 
- супеси, пески мелкие и пылеватые - 209; 
- пески средние,  крупные и гравелистые - 224; 
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Толщина снежного покрова с 5% ВП – 52 см. 
На основании полевого визуального описания выработок и данным 

лабораторных испытаний грунтов установлено, что на участке изысканий до 
глубины 5,0 м, в геологическом строении принимают участие:         

1. Аллювиальные отложения средне–верхне четвертичного возраста aQII-III 
представлены супесями с включением линз песка мелкого и  песками мелкими.    

2. Отложения неогенового возраста N1 представлены суглинками. 
ИГЭ (слой) 1. aQII-III. Супесь песчанистая  влажная, пластичной 

консистенции, с тонкими линзами мелкого песка.        
Вскрытая мощность от 1,7 до 3,5 м.  
Залегает в подошве почвенно-растительного слоя.  
Имеет повсеместное распространение.   
ИГЭ (слой) 2. aQII-III. Песок мелкий коричневого цвета, от влажного до 

водонасыщенного состояния, средней плотности.  
Вскрытая мощность от 0,6 до 1,0 м.  
Залегает в подошве супеси ИГЭ № 1.  
Имеет повсеместное распространение.  
ИГЭ (слой) 3. N1. Суглинок песчанистый серого цвета, со следами «оглеения», 

влажный, тугопластичной консистенции, средней плотности.     
Вскрытая мощность  от 0,6 до 2,0 м.   
Залегает в подошве песка мелкого ИГЭ № 2.  
Имеет повсеместное распространение. 
Грунтовые воды  вскрыты выработками на глубине 2,0-3,8 м. Установившийся 

уровень грунтовых вод на глубине 0,7-2,3 м на отметке 182,0 м. В дальнейшем, на 
исследуемой территории возможно значительное повышение уровня грунтовых  вод 
(на 1,0 м), вследствии локальных природных факторов подтопления, т.е. в период 
весеннего паводка. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 
условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу 

Наименование характеристик Величина 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 
Коэффициент рельефа местности в городе 1.00 
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 
жаркого месяца года, град.С 

29.3 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного ме-
сяца  

-19.6 

Среднегодовая роза ветров, %  
       С 9 
       СВ 10 
       В 11 
       ЮВ 5 
       Ю 9 
       ЮЗ 26 
       З 22 
       СЗ 8 
Среднегодовая скорость ветра, м/с 4.2 
Скорость ветра (по средним данным), повторяемость превышения 6.0 
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которой составляет 5 %, м/с 
 

4 Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха 
 

4.1 Источники загрязнения атмосферы и количественная характеристика 
выбросов загрязняющих веществ на период строительства 

На период строительства источниками выделения загрязняющих веществ в 
атмосферу будут: 

- выемочно-погрузочные работы; 
- строительная техника; 
- лакокрасочные работы; 
- обмазка битумом; 
- работа дрели; 
- отрезная пила; 
- буровые работы; 
- шлифовальный станок; 
- сварочные работы; 
- сверлильный станок; 
- газовый резак; 
- передвижной битумный котел; 
- передвижной компрессор; 
- передвижной бензиновый генератор. 
Данные для расчетов выбросов приняты на основе сметных расчетов. 
В атмосферный воздух выбрасывается 18 загрязняющих веществ. Перечень 

веществ, содержащихся в выбросах источников предприятия, с указанием класса 
опасности и значений, установленных предельно-допустимых концентраций, 
приведен в таблице: 
Код 
ЗВ 

Наименование загрязняющего ве-
щества 

ПДКм.р, 
мг/м3 

ПДКс.с., 
мг/м3 

ОБУВ, 
мг/м3 

Класс 
опасности 

0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо 
триоксид, Железа оксид) /в пересчете 
на железо/ (274) 

  0,04   3 

0143 Марганец и его соединения /в пере-
счете на марганца (IV) оксид/ (327) 

0,01 0,001   2 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) 
(4) 

0,2 0,04   2 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,4 0,06   3 
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) 

(583) 
0,15 0,05   3 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

0,5 0,05   3 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584) 

5 3   4 

0342 Фтористые газообразные соединения 
/в пересчете на фтор/ (617) 

0,02 0,005   2 

0344 Фториды неорганические плохо рас-
творимые - (алюминия фторид, каль-

0,2 0,03   2 
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ция фторид, натрия гексафторалюми-
нат) (Фториды неорганические плохо 
растворимые /в пересчете на фтор/) 
(615) 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изо-
меров) (203) 

0,2     3 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)   0,000001   1 
1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 0,05 0,01   2 
2752 Уайт-спирит (1294*)     1   
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-С19 
(в пересчете на С); Растворитель РПК-
265П) (10) 

1     4 

2902 Взвешенные частицы (116) 0,5 0,15   3 
2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, 
цемент, пыль цементного производ-
ства - глина, глинистый сланец, до-
менный шлак, песок, клинкер, зола, 
кремнезем, зола углей казахстанских 
месторождений) (494) 

0,3 0,1   3 

2909 Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния в %: менее 20 (до-
ломит, пыль цементного производства 
- известняк, мел, огарки, сырьевая 
смесь, пыль вращающихся печей, бок-
сит) (495*) 

0,5 0,15   3 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Мо-
нокорунд) (1027*) 

    0,04   

 
Описание источников выбросов приведено ниже. 
1. При строительстве предусматриваются земляные работы (выемка и насыпь 

грунта, разработка грунта экскаваторами, погрузка земляных масс, бульдозерные 
работы и др.), а также пересыпка песка, песчано-гравийной смеси, глины и щебня 
различных фракций. При осуществлении данных работ будет происходить 
выделение пыли неорганической с содержанием SiO2 70-20% и пыли 
неорганической с содержанием SiO2 ниже 20%. Источник выбросов 
неорганизованный (ист. 610101). 

Процесс м3 т т/ч 
Разработка грунта бульдозерами 1053 2738 10,0 
Разработка грунта в отвал экскавато-
рами 

124,7 324,2 10,0 

Разработка грунта экскаваторами с 
погрузкой на автомобили-самосвалы 

19906 51755,6 10,0 

Засыпка вручную траншей, пазух кот-
лованов и ям 

16,96 44,1 2,0 

Засыпка траншей, пазух котлованов и 
ям бульдозерами 

225,0 585,0 10,0 

Устройство дополнительного основа-
ния из песка 

6,098695 15,86 10,0 

Использование песчано-гравийной 
смеси 

10,56 27,5 10,0 

Использование глины 1,7808 4,8082 2,0 
Устройство щебеночного основания 1110,3451 3108,97 10,0 
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(фракция 10-20 мм) 
Устройство щебеночного основания 
(фракция свыше 40 мм) 

50013,4 135036,2 10,0 

 
2. Для планировочных работ, перевозки грузов, выемочно-погрузочных и 

прочих работ будет использована специализированная техника различной 
номинальной мощности. В процессе работы ДВС спецтехники будет происходить 
выделение азота (IV) диоксида, азота (II) оксида, углерода, диоксида серы, оксида 
углерода, бенз(а)пирена, углеводородов С12-19. Источник выбросов 
неорганизованный (ист. 610102). 

 
 

Наименование Вид топлива Время работы меха-
низмов, час 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусенич-
ном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 
до 13 т 

диз. 2,632 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусенич-
ном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м3, масса свыше 13 
до 20 т 

диз. 264,7442112 

Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего 
класса мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой 
свыше 14,0 до 18,5 т 

диз. 0,0597666 

Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого 
класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свы-
ше 8,5 до 14 т 

диз. 730,9711584 

Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого 
класса при работе на водохозяйственном строитель-
стве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 
8,5 до 14 т 

диз. 44,1491904 

Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого 
класса при сооружении магистральных трубопрово-
дов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 
8,5 до 14 т 

диз. 0,4928 

Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 
117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т 

диз. 9,791152 

Краны на автомобильном ходу максимальной грузо-
подъёмностью 10 т 

диз. 25,6670322 

Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъ-
ёмностью до 16 т 

диз. 2,6896285 

Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъ-
ёмностью 25 т 

диз. 185,070592 

Краны на пневмоколесном ходу при работе на мон-
таже технологического оборудования максимальной 
грузоподъёмностью 16 т 

диз. 0,2616 

Краны на автомобильном ходу при работе на монта-
же технологического оборудования максимальной 
грузоподъёмностью 10 т 

диз. 0,0327 

Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования, до 16 т 

диз. 0,0654 

Автопогрузчики, 5 т бензин 4,5446878 
Машина поливомоечная, 6000 л бензин 535,8122728 
Комплекты оборудования шнекового бурения на базе 
автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр сква-

бензин 290,73408 
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жин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм 
Машины выправочно-подбивочно-рихтовочные про-
изводительностью 2000 шпал/час 

диз. 24,915968 

Машины для балластировки железнодорожного пути диз. 13,99552 
Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной свар-
ки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) 

диз. 6,79616 

Автомобили-самосвалы, 7 т диз. 0,014896 
Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т бензин 8,437155 
Трактор на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) диз. 469,2931712 
Тепловозы широкой колеи маневровые мощностью 
883 кВт (1200 л.с.) 

диз. 66,0491216 

 
3. В процессе покрасочных работ будет происходить выделение 

диметилбензола и уайт-спирита. Покраска будет осуществляться кистью/валиком. 
Источник выбросов неорганизованный (ист. 610103). 

Марка ЛКМ Способ окраски т кг/час 
Лак БТ-123 валиком, кистью 0,5434 1 

 
4. При нанесении готового битума на поверхности будет происходить 

выделение углеводородов предельных С12-19. Источник выбросов 
неорганизованный (ист. 610104). 

Количество расходуемого битума за период строительства составит 3,584228 
т. Время работы по обмазке – 8 ч. 
 

5. При сверлении отверстий в металлических элементах будет использоваться 
дрель. При осуществлении данных работ будет происходить выделение взвешенных 
частиц. Источник выбросов неорганизованный (ист. 610105). 

Технология обработки: Механическая обработка металлов. 
Фонд времени работы одной единицы оборудования – 0,18 ч. 
Число станков данного типа - 1 шт. 
Число станков данного типа, работающих одновременно, - 1 шт. 

 
6. Для резки металла будет использоваться отрезная пила. При осуществлении 

данных работ будет происходить выделение взвешенных частиц. Источник 
выбросов неорганизованный (ист. 610106). 

Технология обработки: Механическая обработка металлов. 
Фонд времени работы одной единицы оборудования – 0,26 ч. 
Число станков данного типа - 1 шт. 
Число станков данного типа, работающих одновременно, - 1 шт. 

 
7. При проведении буровых работ будет происходить выделение пыли 

неорганической с содержанием SiO2 70-20%. Источник выбросов неорганизованный 
(ист. 610107). 

Время работы бурового станка – 290,7 ч. 
Техническая производительность станка – 3,6 м/ч. 
Диаметр скважины – 0,2 м. 

 
8. Для зачистки поверхности металлических элементов будет использоваться 

шлифовальный станок. При осуществлении данных работ будет происходить 
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выделение взвешенных частиц и пыли абразивной. Источник выбросов 
неорганизованный (ист. 610108). 

Технология обработки: Механическая обработка металлов. 
Диаметр шлифовального круга – 230 мм. 
Фонд времени работы одной единицы оборудования – 142,5 ч. 
Число станков данного типа - 2 шт. 
Число станков данного типа, работающих одновременно, - 1 шт. 

 
9. При осуществлении сварочных работ будет происходить выделение оксидов 

железа, марганца и его соединений, пыли неорганической SiO2 70-20%, фторидов, 
фтористых газообразных соединений, азота (IV) диоксида, азота (II) оксида, оксида 
углерода. Источник выбросов неорганизованный (ист. 610109). 

Расход электродов Э42 составит 10,48 кг. Максимальный расход – 1 кг/час. 
Расход электродов Э50А составит 7 кг. Максимальный расход – 1 кг/час. 
Расход пропан-бутановой смеси составит 0,48 кг. Максимальный расход – 0,1 

кг/час. 
Расход сварочной проволоки составит 24,4748 кг. Максимальный расход – 5 

кг/час. 
 

10. Для сверления отверстий в металлических элементах будет использоваться 
сверлильный станок. При осуществлении данных работ будет происходить 
выделение взвешенных частиц и пыли абразивной. Источник выбросов 
неорганизованный (ист. 610110). 

Технология обработки: Механическая обработка чугуна. 
Фонд времени работы одной единицы оборудования – 93,3 ч. 
Число станков данного типа - 1 шт. 
Число станков данного типа, работающих одновременно, - 1 шт. 

 
11. Для резки металла будет использоваться газовый резак. При 

осуществлении данных работ будет происходить выделение оксидов железа, 
марганца и его соединения, азота (IV) диоксида, азота (II) оксида, оксида углерода. 
Источник выбросов неорганизованный (ист. 610111). 

Разрезаемый материал: сталь углеродистая. 
Толщина материала – 5 мм. 
Время работы одной единицы оборудования – 218,4 ч. 

 
12. При проведении строительства будет использоваться битумный котел. В 

качестве топлива будут использоваться дизельное топливо (расход дизельного 
топлива составит 3,5 л/час). Разогрев будет осуществляться в течение дня 
периодически (всего время работы – 70,08 часа). При сжигании дизельного топлива 
будет происходить выделение азота (IV) диоксида, азота (II) оксида, углерода, 
диоксида серы, оксида углерода. Источник выбросов организованный (ист. 0101). 
 

13. При проведении строительства будет использоваться передвижной 
компрессор. В качестве топлива будут использоваться дизельное топливо (расход 
дизельного топлива составит 5,18 кг/ч). Время работы составляет 96,9 ч. При 
сжигании дизельного топлива будет происходить выделение азота (IV) диоксида, 
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азота (II) оксида, углерода, диоксида серы, оксида углерода, бенз(а)пирена, 
формальдегида и алканов С12-19. Источник выбросов организованный (ист. 0102). 
 

14. При проведении строительства будет использоваться передвижной 
бензиновый генератор. В качестве топлива будут использоваться бензин (расход 
бензина составит 2,20 кг/ч). Время работы составляет 5,00416 ч. При сжигании 
бензина будет происходить выделение азота (IV) диоксида, азота (II) оксида, 
углерода, диоксида серы, оксида углерода, бенз(а)пирена и алканов С12-19. 
Источник выбросов организованный (ист. 0103). 
 

Неорганизованный источник № 6101 – Площадка строительства 

Источник выделения № 610101 – Выемочно-погрузочные работы 
Список литературы: 
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприя-

тий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к приказу Мини-
стра охраны окружающей среды Республики Казахстан от  18.04.2008 г. № 100–п. 

Выемочно-погрузочные работы 
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рас-

считывается по формуле 3.1.1: 

)1(
3600

10G' 6
98754321 




часBkkkkkkkk
Мсек

 , г/с, 
а валовой выброс по формуле 3.1.2: 

)1(G'98754321  годBkkkkkkkkМгод  , т/год 
где: k1 – весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Опреде-

ляется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли разме-
ром 0-200 мкм; 

k2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходя-
щая в аэрозоль (таблица 3.1.1); 

k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2); 
k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности уз-

ла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3); 
k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4); 
k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5); 
k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от 

типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных 
устройств k8=1; 

k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при 
разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материа-
ла весом до 10 т, и k9=0,1 – свыше 10 т. В остальных случаях k9=1; 

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7); 
Gчас – производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого 

материала, т/ч; 
Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, 
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т/год; 
η - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8); 
k - коэффициент гравитационного осаждения. 
Примечание: коэффициент гравитационного оседания применяется в соот-

ветствии с п. 2.3 Приложения № 11 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п. 



 

 21

Расчет выемочно-погрузочных работ 
Процесс м3 Gгод, 

т/год 
Gчас, 
т/ч k1 k2 k3 k4 k5 k7 k8 k9 В' η k Загрязняющее 

вещество Код Mсек, 
г/с 

Мгод, 
т/год 

Разработка грунта 
бульдозерами 

1053 2738 10,0 0,05 0,03 1,2 1,0 0,01 0,8 1 1 1 0 0,4 Пыль неоргани-
ческая, содер-
жащая двуокись 
кремния 70-20% 

2908 0,016 0,0394 

Разработка грунта в 
отвал экскаватора-
ми 

124,7 324,2 10,0 0,05 0,03 1,2 1,0 0,01 0,8 1 1 1 0 0,4 Пыль неоргани-
ческая, содер-
жащая двуокись 
кремния 70-20% 

2908 0,016 0,0047 

Разработка грунта 
экскаваторами с 
погрузкой на авто-
мобили-самосвалы 

19906 51755,6 10,0 0,05 0,03 1,2 1,0 0,01 0,8 1 1 1 0 0,4 Пыль неоргани-
ческая, содер-
жащая двуокись 
кремния 70-20% 

2908 0,016 0,7453 

Засыпка вручную 
траншей, пазух 
котлованов и ям 

16,96 44,1 2,0 0,05 0,03 1,2 1,0 0,01 0,8 1 1 1 0 0,4 Пыль неоргани-
ческая, содер-
жащая двуокись 
кремния 70-20% 

2908 0,003 0,0006 

                          
      

Засыпка траншей, 
пазух котлованов и 
ям бульдозерами 

225,0 585,0 10,0 0,05 0,03 1,2 1,0 0,01 0,8 1 1 1 0 0,4 Пыль неоргани-
ческая, содер-
жащая двуокись 
кремния 70-20% 

2908 0,016 0,0084 

Устройство допол-
нительного основа-
ния из песка 

6,098695 15,86 10,0 0,1 0,05 1,2 1,0 0,01 0,8 1 1 1 0 0,4 Пыль неоргани-
ческая, содер-
жащая двуокись 
кремния 70-20% 

2908 0,053 0,0008 

Использование 
песчано-гравийной 
смеси 

10,56 27,5 10,0 0,03 0,04 1,2 1,0 0,01 0,5 1 1 1 0 0,4 Пыль неоргани-
ческая, содер-
жащая двуокись 
кремния 70-20% 

2908 0,008 0,0002 

Использование 
глины 

1,7808 4,8082 2,0 0,05 0,02 1,2 1,0 0,01 0,5 1 1 1 0 0,4 Пыль неоргани-
ческая, содер-
жащая двуокись 
кремния 70-20% 

2908 0,001 0,00003 

Устройство щебе- 1110,3451 3108,97 10,0 0,03 0,015 1,2 1 0,01 0,5 1 1 1 0 0,4 Пыль неоргани- 2909 0,003 0,0084 



 

 22
ночного основания 
(фракция 10-20 мм) 

ческая, содер-
жащая двуокись 
кремния ниже 
20% 

Устройство щебе-
ночного основания 
(фракция свыше 40 
мм) 

50013,4 135036,2 10,0 0,04 0,02 1,2 1 0,01 0,4 1 1 1 0 0,4 Пыль неоргани-
ческая, содер-
жащая двуокись 
кремния ниже 
20% 

2909 0,004 0,5185 

Итого: 

Пыль неорга-
ническая, со-
держащая дву-
окись кремния 
70-20% 

2908 0,053 0,79943 

Пыль неорга-
ническая, со-
держащая дву-
окись кремния 
ниже 20% 

2909 0,004 0,5269 
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Источник выделения № 610102 - Строительная техника 
Список литературы: 
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. 

Приложение № 8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Рес-
публики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221–п. 

Согласно Приложению № 8 к приказу Министра окружающей среды и водных 
ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221–п [Л.8], приближенный рас-
чет количества токсичных веществ, содержащихся в выхлопных газах автомобилей, 
можно производить, используя коэффициенты эмиссии (16), приведенные в табл. 13 
[Л.8]. 

Выбросы вредных веществ при сгорании топлива приведены в таблице: 

Вредный компонент Выбросы вредных веществ двигателями 
карбюраторными дизельными 

Углерод оксид 0,6 т/т 0,1 т/т 
Углеводороды 0,1 т/т 0,03 т/т 
Азот (IV) диоксид 0,04 т/т 0,01 т/т 
Углерод 0,58 кг/т 15,5 кг/т 
Сера диоксид 0,002 т/т 0,02 т/т 
Свинец 0,3 кг/т — 
Бенз(а)пирен 0,23 г/т 0,32 г/т 

 
Количество вредных веществ, поступающих в атмосферу, определяют путем 

умножения величины расхода топлива в тоннах на соответствующие коэффициенты. 
    МТ = Расход топлива х Коэффициент 
Максимально-разовые выбросы составят:  

МС = МТ х 106 / 3600 х С 
где: МС - максимально-разовые выбросы загрязняющих веществ от работы ДВС ка-
рьерных машин, г/с; 

МТ - валовые выбросы загрязняющих веществ от работы ДВС карьерных ма-
шин, т/год; 

С – время работы. 
Расчет расхода топлива, т: (расход топлива, кг/час * время работы, час) / 1000 

 
Расход топлива на период строительства 

Источник выделения вредных 
веществ 

Вид 
топлива 

Расход 
топлива, 

кг/час 

Время рабо-
ты механиз-

мов, час 

Расход 
топлива, 

тонн 
Экскаваторы одноковшовые ди-
зельные на гусеничном ходу ковш 
свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 
10 до 13 т 

диз. 7,30 2,632 0,0192 

Экскаваторы одноковшовые ди-
зельные на гусеничном ходу ковш 
свыше 0,65 до 1 м3, масса свыше 13 
до 20 т 

диз. 9,86 264,7442112 2,6104 

Бульдозеры-рыхлители на гусе- диз. 13,40 0,0597666 0,0008 
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ничном ходу, среднего класса 
мощностью свыше 96 до 140 кВт, 
массой свыше 14,0 до 18,5 т 
Бульдозеры-рыхлители на гусе-
ничном ходу, легкого класса мощ-
ностью свыше 66 до 96 кВт, массой 
свыше 8,5 до 14 т 

диз. 10,90 730,9711584 7,9676 

Бульдозеры-рыхлители на гусе-
ничном ходу, легкого класса при 
работе на водохозяйственном стро-
ительстве мощностью свыше 66 до 
96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т 

диз. 7,63 44,1491904 0,3369 

Бульдозеры-рыхлители на гусе-
ничном ходу, легкого класса при 
сооружении магистральных трубо-
проводов мощностью свыше 66 до 
96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т 

диз. 9,50 0,4928 0,0047 

Автогрейдеры среднего типа мощ-
ностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 
до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т 

диз. 13,80 9,791152 0,1351 

Краны на автомобильном ходу 
максимальной грузоподъёмностью 
10 т 

диз. 6,25 25,6670322 0,1604 

Краны на гусеничном ходу макси-
мальной грузоподъёмностью до 16 
т 

диз. 3,71 2,6896285 0,0100 

Краны на гусеничном ходу макси-
мальной грузоподъёмностью 25 т 

диз. 6,36 185,070592 1,1770 

Краны на пневмоколесном ходу 
при работе на монтаже технологи-
ческого оборудования максималь-
ной грузоподъёмностью 16 т 

диз. 5,30 0,2616 0,0014 

Краны на автомобильном ходу при 
работе на монтаже технологиче-
ского оборудования максимальной 
грузоподъёмностью 10 т 

диз. 6,25 0,0327 0,0002 

Краны на гусеничном ходу при ра-
боте на монтаже технологического 
оборудования, до 16 т 

диз. 3,71 0,0654 0,0002 

Автопогрузчики, 5 т бензин 4,88 4,5446878 0,0222 
Машина поливомоечная, 6000 л бензин 9,54 535,8122728 5,1116 
Комплекты оборудования шнеко-
вого бурения на базе автомобиля, 
глубина бурения до 50 м, диаметр 
скважин: начальный до 198 мм, ко-
нечный до 151 мм 

бензин 7,42 290,73408 2,1572 

Машины выправочно-подбивочно- диз. 16,30 24,915968 0,4061 
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рихтовочные производительностью 
2000 шпал/час 
Машины для балластировки же-
лезнодорожного пути 

диз. 9,90 13,99552 0,1386 

Агрегаты сварочные двухпостовые 
для ручной сварки на тракторе, 
мощность 79 кВт (108 л.с.) 

диз. 8,37 6,79616 0,0569 

Автомобили-самосвалы, 7 т диз. 1,07 0,014896 0,00002 
Автомобили бортовые грузоподъ-
ёмностью до 5 т 

бензин 3,27 8,437155 0,0276 

Трактор на гусеничном ходу, 79 
кВт (108 л.с.) 

диз. 7,63 469,2931712 3,5807 

Тепловозы широкой колеи манев-
ровые мощностью 883 кВт (1200 
л.с.) 

диз. 42 66,0491216 2,7741 

Итого бензин   839,5282 7,3186 
диз.   1847,6921 19,38032 

 
Выбросы от строительной техники  с дизельными двигателями 
Вредный компонент 

 
Кол-во 

топлива, т 
Коэффициент 

эмиссии 
Выбросы 

г/с т/год 
Окись углерода 19,38032 0,1 т/т 0,2914 1,9380 
Углеводороды 0,03 т/т 0,0874 0,5814 
Азота (IV) диоксид  0,01 т/т 0,0291 0,1938 
Углерод 

 
15,5 кг/т 0,0452 0,3004 

Сернистый газ 0.02 т/т 0,0583 0,3876 
Бенз(а)пирен 0,32 г/т 0,0000009 0,00001 
Азот (II) оксид 

 
0,0047 0,0315 

 
Выбросы от строительной техники  с бензиновыми  двигателями 

Вредный компонент 
 

Кол-во 
топлива, т 

Коэффициент 
эмиссии 

Выбросы 
г/с т/год 

Окись углерода 7,3186 0,6 т/т 1,4529 4,3912 
Углеводороды 0,1 т/т 0,2422 0,7319 
Азота (IV) диоксид  0,04 т/т 0,0969 0,2927 
Углерод  0,58 кг/т 0,0014 0,0042 
Сернистый газ  0,002 т/т 0,0048 0,0146 
Бенз(а)пирен 0,23 г/т 0,0000006 0,000002 
Азот (II) оксид 

 
0,0157 0,0476 

 
В соответствии с п. 26 [13] при расчете загрязнения атмосферы и определении 

выбросов для всех видов технологических процессов и транспортных средств следу-
ет учитывать полную или частичную трансформацию поступающих в атмосферу 
окислов азота. Для этого установленное по расчету или инструментальными заме-
рами количество выбросов окислов азота (МNOх) в пересчете на NO2 разделяется на 
составляющие оксид азота (NO) и диоксид азота (NO2). Коэффициенты трансформа-
ции от NOх принимаются на уровне максимальной установленной трансформации, 
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т.е. 0,8 - для NO2 и 0,13 - для NO. Тогда раздельные выбросы будут определяться по 
формулам: 

МNO2 сек. = 0,8 × МNOx сек., МNO2 год. = 0,8 × МNOx год.,    (1) 
МNO сек. = 0,13 × МNOх сек., МNO год. = 0,13 × МNOх год.    (2) 

Итого выбросы от автотранспорта: 
Вредный компонент 
 

Код Выбросы 
г/с т/год 

Углерод оксид 0337 1,7443 6,3292 
Углеводороды 2754 0,3296 1,3133 
Азота (IV) диоксид 0301 0,126 0,4865 
Углерод 0328 0,0466 0,3046 
Сера диоксид 0330 0,0631 0,4022 
Бенз(а)пирен 0703 0,0000015 0,000012 
Азот (II) оксид 0304 0,0204 0,0791 
Всего:  2,3300015 8,914912 

Смена масла, заправка бензином и дизтопливом будет осуществляться на 
ближайших автозаправках.  

Технологический цикл не допускает возможности залповых и аварийных вы-
бросов. 

Строительная техника и транспорт должны проходить регулярный техосмотр 
и лабораторное исследование выхлопных газов. 

Источник выделения № 610103 - Лакокрасочные работы 
Список литературы: 
РНД 211.2.02.06-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных вы-
бросов). Астана, 2004. 
 

1. Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ: 
а) при окраске: 
Мх

окр =(mф × fр × δ'р × δх) × 10-6 × (1 - η), т/год 
где: δ'р – доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия  

(табл. 3), %; 
δх – содержание загрязняющего вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %. 
mф - фактический годовой расход ЛКМ (т); 
fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; 
η - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы). 
б) при сушке: 
Мх

суш = (mф × fр × δ``р × δх) × 10-6 × (1 - η), т/год, 
где: δ``р – доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия 
 (табл. 3), %. 
2. Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов 

ЛКМ: 
а) при окраске: 
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Mокр = (mм × fр × δ'р × δх)/ (106 × 3,6) × (1 - η), г/с, 
где: mм – фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет- 

ности работы оборудования, кг/час. 
б) при сушке: 
Mсуш = (mм × fр × δ``р × δх)/ (106 × 3,6) × (1 - η), г/с, 
где: mм – фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом времени  

сушки, кг/час. 
Общий валовый или максимально разовый выбросы по каждому компоненту 

летучей части ЛКМ рассчитывается по формуле: 
Mобщ = Mокр + Mсуш, 
Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ представлены в таблице: 

Марка ЛКМ Способ 
окраски mф fр  δ'р δ''р mм η δх Загрязняющее 

вещество Код Мсек Мгод 

Лак БТ-123 валиком, 
кистью 0,5434 63 28 72 1 0 57,4 Диметилбензол 0616 0,1005 0,1965 

          42,6 Уайт-спирит 2752 0,0746 0,1458 
 

Итого: 

Код Наименование загрязняющего 
вещества 

Выбросы 
г/с т/год 

0616 Диметилбензол 0,1005 0,1965 
2752 Уайт-спирит 0,0746 0,1458 

 
Источник выделения 610104 – Обмазка битумом 
Расчет выбросов загрязняющих веществ произведен согласно: 
- Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-

строительной отрасли, в том числе асфальтобетонных заводов.  Приложение № 12 к 
приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 
г. № 100-п. 

В связи с отсутствием в действующих экологических методиках формул для 
расчета выбросов от данного процесса, в качестве аналога была принята указанная 
выше методика. 

В процессе использования битума и в атмосферу выделяются углеводороды 
предельные С12-19. 

Количество расходуемого битума за период строительства 3,584228 т. Время 
работы по обмазке – 8 ч. 

Удельный выброс битума принят по «Методике…»  1 кг на 1 т готового би-
тума. 

Мгод = 1кг/т х 3,584228 = 3,584228 кг = 0,0036 т 
Максимально-разовый выброс составит: 

Мсек = 0,0036 х 106/3600 х 8 = 0,125 г/с 

Код Наименование загрязняющего 
вещества 

 Выбросы   
г/с т/год 

2754 Углеводороды предельные С12-19 0,125 0,0036 
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Источник выделения 610105 – Дрель 
Список литературы: 
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
при механической обработке металлов (по величинам удельных 
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005 
 
Технология обработки: Механическая обработка металлов 
Местный отсос пыли не проводится 
Тип расчета: без охлаждения 
Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки 
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, 
_T_ = 0.18 
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1 
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1 
 
Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 
Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.007 
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2 
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106  = 3600 · 0.2 · 
0.007 · 0.18 · 1 / 106  = 0.0000009 
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.007 · 1 = 
0.0014 
 
ИТОГО: 
Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 
2902 Взвешенные частицы (116) 0.0014 0.0000009 
 

Источник выделения 610106 – Отрезная пила 
Список литературы: 
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
при механической обработке металлов (по величинам удельных 
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005 
 
Технология обработки: Механическая обработка металлов 
Местный отсос пыли не проводится 
Тип расчета: без охлаждения 
Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки 
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, 
_T_ = 0.26 
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1 
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1 
 
Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 
Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203 
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2 
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106  = 3600 · 0.2 · 
0.203 · 0.26 · 1 / 106  = 0.00004 
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Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.203 · 1 = 
0.0406 
 
ИТОГО: 
Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 
2902 Взвешенные частицы (116) 0,0406 0,00004 
 

Источник выделения 610107 – Буровые работы 
Валовое количество пыли, выделяющейся при бурении скважин за год, 

рассчитывается по формуле [7]: 
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10 , т/год,  (3.4.1) 

где: m – количество типов работающих буровых станков, шт.; 
i – номер типа буровых станков; 
n – количество буровых станков i-того типа, шт.; 
i – порядковый номер станка i-того типа; 
Vij – объемная производительность j-того бурового станка i-того типа, м3/час. 

Для станков СБШ приведена в таблице 3.4.1 [7]; 
k5 – коэффициент, учитывающий среднюю влажность выбуриваемого 

материала (таблица 3.1.4.8), 0,01; 
qij – удельное пылевыделение с 1 м3 выбуренной породы j-тым станком i-того 

типа в зависимости от крепости пород, кг/м3, приведено в таблице 3.4.2 [7]. 
Крепость различных пород по шкале М. М. Протодъяконова приведена в 
Приложении 1 [7], 0,6. 

Тij – чистое время работы j-го станка i-того типа в год, ч/год, 290,7. 
Величина Vij для любого типа станка может быть получена из показателей 

технической производительности по формуле: 
2

2

785,0
4

dQdQV ТПТПij 
 , м3/час,  (3.4.2) 

где: QТП – техническая производительность станка, м/ч. Равно 3,6; 
d – диаметр скважины, м, 0,2. 
Величина QТП в свою очередь, может быть получена из отчетных фактических 

данных или рассчитана по формуле: 

221 /60
60

)(
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 , м/час,  (3.4.3) 

где: t1 – время бурения 1 м скважины, мин/м; 
t2 – время вспомогательных операций, мин/м; 
v – скорость бурения, м/ч. 
Максимальный разовый выброс пыли при бурении скважин рассчитывается по 

формуле: 
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1 6,3
, г/с, (3.4.4) 

где обозначения аналогичны обозначениям, использованным в формуле 3.4.1. 
 

Vij = 0,785 х 3,6 х 0,22 = 0,11304 м3/час 
Мгод = 0,11304 х 0,6 х 290,7 х 0,01 х 10-3 = 0,0002 т 
Мсек = (0,11304 х 0,6 х 0,01) / 3,6 = 0,0002 г/сек 
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ИТОГО: 
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси крем-

ния (шамот, цемент, пыль цементного произ-
водства - глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола уг-
лей казахстанских месторождений) (494) 

0,0002 0,0002 

 
Источник выделения 610108 – Шлифовальный станок 

Список литературы: 
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
при механической обработке металлов (по величинам удельных 
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005 
 
Технология обработки: Механическая обработка металлов 
Местный отсос пыли не проводится 
Тип расчета: без охлаждения 
Вид оборудования: Плоскошлифовальные станки, с диаметром шлифовального 
круга – 230 мм 
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , 
_T_ = 142.5 
Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 2 
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 
 
Примесь: 2930 Пыль абразивная (1027*) 
Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV = 0.016 
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = 0.2 
Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 
* 0.2 * 0.016 * 142.5 * 2 / 10 ^ 6 = 0.0033 
Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.016 * 1 = 
0.0032 
 
Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 
Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV = 0.026 
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = 0.2 
Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 
* 0.2 * 0.026 * 142.5 * 2 / 10 ^ 6 = 0.0053 
Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.026 * 1 = 
0.0052 
 
ИТОГО: 
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
2902 Взвешенные частицы (116) 0.0052 0.0053 
2930 Пыль абразивная (1027*) 0.0032 0.0033 
 

Источник выделения № 610109 - Сварочные работы 
Список литературы: 
РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в 
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атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). Астана, 
2004. 

Выброс загрязняющих веществ при сварке и наплавке металлов [14]: 
Мгод = Вгод × Кxm / 1000000 ×(1 - η), т/год, 
Mсек =  Вчас × Кxm / 3600 × (1 - η), г/с, 
где: 
Кх

m - удельный показатель выброса загрязняющего вещества на 1 кг расходуе-
мых сварочных материалов, г/кг; 

Bгод - расход применяемого сварочного материала, кг/год; 
Вчас - фактический максимальный расход применяемых материалов, с учетом 

дискретности работы оборудования, кг/час; 
η - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжает-

ся группа технологических агрегатов. 
В соответствии со сметой расход электродов Э42 на период строительства со-

ставит 10,48 кг. В связи с отсутствием данной марки электродов в [14], для расчета 
выбросов принят аналог – электроды марки ОМА-2. 

Вгод Bчас η К Код Загрязняющее вещество Мсек, г/с Мгод, т/год 

10,48 1 0 8,37 0123 Железо (II) оксид 0,0023 0,0001 
0,83 0143 Марганец и его соединения 0,0002 0,00001 

 

 
В соответствии со сметой расход электродов Э50А на период строительства 

составит 7 кг. В связи с отсутствием данной марки электродов в [14], для расчета 
выбросов принят аналог – электроды марки УОНИ-13/55. 

Вгод Bчас η К Код Загрязняющее вещество Мсек, г/с Мгод, т/год 

7 1 0 

13,9 0123 Железо (II) оксид 0,0039 0,0001 
1,09 0143 Марганец и его соединения 0,0003 0,00001 

1 2908 Пыль неорганическая SiO2 70-
20% 0,0003 0,00001 

1 0344 Фториды 0,0003 0,00001 

0,93 0342 Фтористые газообразные соеди-
нения 0,0003 0,00001 

2,7 0301 Азота (IV) диоксид 0,0008 0,00002 
13,3 0337 Углерод оксид 0,0037 0,0001 

  0304 Азот (II) оксид 0,0001 0,000003 
 

Для сварочных работ будет использоваться пропан-бутановая смесь в 
количестве 0,48 кг (по смете). 

Расчет образования азота (IV) диоксида: 
Мгод = Вгод × Кx

m / 1000000 ×(1 - η) = 0,48 * 15 / 1000000 = 0,000007 т 
Mсек =  Вчас × Кx

m / 3600 × (1 – η) = 0,1 * 15 / 3600 = 0,0004 г/с 
В соответствии с п. 26 [13] при расчете загрязнения атмосферы и определении 

выбросов для всех видов технологических процессов и транспортных средств сле-
дует учитывать полную или частичную трансформацию поступающих в атмосферу 
окислов азота. Для этого установленное по расчету или инструментальными заме-
рами количество выбросов окислов азота (МNOх) в пересчете на NO2 разделяется 
на составляющие оксид азота (NO) и диоксид азота (NO2). Коэффициенты транс-
формации от NOх принимаются на уровне максимальной установленной трансфор-
мации, т.е. 0,8 - для NO2 и 0,13 - для NO. Тогда раздельные выбросы будут опреде-
ляться по формулам: 

МNO2 сек. = 0,8 × МNOx сек., МNO2 год. = 0,8 × МNOx год.,    (1) 
МNO сек. = 0,13 × МNOх сек., МNO год. = 0,13 × МNOх год.    (2) 
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Код Наименование загрязняющего 
вещества 

 Выбросы   
г/с т/год 

0301 Азота (IV) диоксид 0,0004 0,000007 
0304 Азот (II) оксид 0,00007 0,000001 

 
В соответствии со сметой расход сварочной проволоки на период 

строительства составит 24,4748 кг.  
Вид сварки: Полуавтоматическая сварка сталей в защитных средах углек.газа 

электрод.проволокой 
Электрод (сварочный материал): Св-0.81Г2С 
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 24.4748 
Фактический максимальный расход сварочных материалов, 
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 5.0 
Удельное выделение сварочного аэрозоля, 
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10 
в том числе: 

 
Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) 

/в пересчете на железо/ (274) 
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала 

(табл. 1, 3), GIS = 7.67 
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106  = 7.67 · 24.4748 / 106  = 

0.0002 
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 7.67 · 

5.0 / 3600 = 0.0107 
 

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) ок-
сид/ (327) 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала 
(табл. 1, 3), GIS = 1.9 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106  = 1.9 · 24.4748 / 106  = 
0.00005 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.9 · 
5.0 / 3600 = 0.0026 
 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 
70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сла-
нец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских 
месторождений) (494) 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала 
(табл. 1, 3), GIS = 0.43 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106  = 0.43 · 24.4748 / 106  = 
0.00001 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.43 · 
5.0 / 3600 = 0.0006 
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Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 
0123 Железо (II, III) оксиды  0,0107 0,0002 
0143 Марганец и его соединения 0,0026 0,00005 
2908 Пыль неорганическая, содержащая дву-

окись кремния в %: 70-20  
0,0006 0,00001 

 
Итого: 

Код Наименование загрязняющего 
вещества 

 Выбросы   
г/с т/год 

0123 Железо (II,III) оксиды 0,0169 0,0004 
0143 Марганец и его соединения 0,0031 0,00007 
2908 Пыль неорганическая SiO2 70-20% 0,0009 0,00002 
0344 Фториды 0,0003 0,00001 
0342 Фтористые газообразные соединения 0,0003 0,00001 
0301 Азота (IV) диоксид 0,0012 0,000027 
0304 Азот (II) оксид 0,00017 0,000004 
0337 Углерод оксид 0,0037 0,0001 

 
Источник выделения 610110 – Сверлильный станок 

Список литературы: 
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
при механической обработке металлов (по величинам удельных 
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005 
Технология обработки: Механическая обработка чугуна 
Местный отсос пыли не проводится 
Тип расчета: без охлаждения 
Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей 
Вид станков: Сверлильные станки 
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , 
_T_ = 93.3 
Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1 
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 
 
Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) 
Удельный выброс, г/c (табл. 4) , GV = 0.0011 
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = 0.2 
Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 
* 0.2 * 0.0011 * 93.3 * 1 / 10 ^ 6 = 0.00007 
Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.0011 * 1 = 
0.0002 
 
ИТОГО: 
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
2902 Взвешенные частицы (116) 0.0002 0.00007 
 

Источник выделения 610111 – Газовый резак 



34 

 

Список литературы: 
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
при сварочных работах (по величинам удельных 
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 
 
РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов 
Вид резки: Газовая 
Разрезаемый материал: Сталь углеродистая 
Толщина материала, мм (табл. 4) , L = 5 
Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования 
Время работы одной единицы оборудования, час/год , _T_ = 218.4 
 
Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4) , GT = 74 
в том числе: 
 
Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ 
(327) 
Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT = 1.1 
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _M_ = GT * _T_ / 10 ^ 6 = 1.1 * 218.4 / 10 ^ 6 = 
0.0002 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT / 3600 = 1.1 / 3600 = 0.0003 
 
Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (274) 
Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT = 72.9 
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _M_ = GT * _T_ / 10 ^ 6 = 72.9 * 218.4 / 10 ^ 6 = 
0.0159 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT / 3600 = 72.9 / 3600 = 0.0203 
 
Примесь: 0337 Углерод оксид (584) 
Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT = 49.5 
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _M_ = GT * _T_ / 10 ^ 6 = 49.5 * 218.4 / 10 ^ 6 = 
0.0108 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT / 3600 = 49.5 / 3600 = 0.0138 
 
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4) 
Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT = 39 
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _M_ = GT * _T_ / 10 ^ 6 = 39 * 218.4 / 10 ^ 6 = 
0.0085 
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT / 3600 = 39 / 3600 = 0.0108 
 
ИТОГО: 
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ 

(274) 
0.0203 0.0159 

0143 Марганец и его соединения /в пересчете на 
марганца (IV) оксид/ (327) 

0.0003 0.0002 

0301 Азота (IV) диоксид (4) 0.0108 0.0085 
0304 Азот (II) оксид (6)* 0.0018 0.0014 
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0337 Углерод оксид (584) 0.0138 0.0108 
* При расчете загрязнения атмосферы и определении выбросов для всех видов 
технологических процессов и транспортных средств следует учитывать полную или 
частичную трансформацию поступающих в атмосферу окислов азота. Для этого 
установленное по расчету или инструментальными замерами количество выбросов 
окислов азота (МNOх) в пересчете на NO2 разделяется на составляющие оксид азота 
(NO) и диоксид азота (NO2). Коэффициенты трансформации от NOх принимаются на 
уровне максимальной установленной трансформации, т.е. 0,8 - для NO2 и 0,13 - для 
NO. Тогда раздельные выбросы будут определяться по формулам: 
  

МNO2 сек. = 0,8 × МNOx сек., МNO2 год. = 0,8 × МNOx год.,    (1) 
МNO сек. = 0,13 × МNOх сек., МNO год. = 0,13 × МNOх год.    (2) 

 
Организованный источник № 0001 – Передвижной битумный котел 

Список литературы: 
1. «Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными произ-
водствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ 
при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час 
2. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-
строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны 
окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 
3. «Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными произ-
водствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.6. Методика расчета выбросов вред-
ных веществ при работе асфальтобетонных заводов 

При проведении строительства будет работать битумный котел. В качестве 
топлива будут использоваться дизельное топливо. Разогрев будет осуществляться в 
течение дня периодически (всего время работы – 70,08 часа). 

Расход дизельного топлива составляет 3,5 л/час. Соответственно, расход 
топлива на период строительства составит 3,5 л/час * 70,08 ч = 245,28 л или 0,19 т. 
 
Вид топлива , K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.) 
Расход топлива, т/год , BT = 0.19 
Расход топлива, г/с , BG = (0.19 * 106) / (70.08 * 3600) = 0.75 
Марка топлива , M = _NAME_ = Дизельное топливо 
Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1) , QR = 10210 
Пересчет в МДж , QR = QR * 0.004187 = 10210 * 0.004187 = 42.75 
Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1) , AR = 0.025 
Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1) , A1R = 0.025 
Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1) , SR = 0.3 
Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1) , S1R = 0.3 
 
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид 
Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт , QN = 2 
Фактическая мощность котлоагрегата, кВт , QF = 2 
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) , KNO = 0.022 
Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений , B = 0 
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а) , KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25 = 
0.022 * (2 / 2) ^ 0.25 = 0.022 
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Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7) , MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) = 
0.001 * 0.19 * 42.75 * 0.022 * (1-0) = 0.0002 
Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7) , MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) = 
0.001 * 0.75 * 42.75 * 0.022 * (1-0) = 0.0007 
Выброс азота диоксида (0301), т/год , _M_ = 0.8 * MNOT = 0.8 * 0.0002 = 0.00016 
Выброс азота диоксида (0301), г/с , _G_ = 0.8 * MNOG = 0.8 * 0.0007 = 0.00056 
 
Примесь: 0304 Азот (II) оксид 
Выброс азота оксида (0304), т/год , _M_ = 0.13 * MNOT = 0.13 * 0.0002 = 0.000026 
Выброс азота оксида (0304), г/с , _G_ = 0.13 * MNOG = 0.13 * 0.0007 = 0.000091 
 
Примесь: 0330 Сера диоксид 
Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2) , NSO2 = 0.02 
Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1) , H2S = 0 
Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2) , _M_ = 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 
* H2S * BT = 0.02 * 0.19 * 0.3 * (1-0.02) + 0.0188 * 0 * 0.19 = 0.0011 
Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2) , _G_ = 0.02 * BG * S1R * (1-NSO2) + 0.0188 * 
H2S * BG = 0.02 * 0.75 * 0.3 * (1-0.02) + 0.0188 * 0 * 0.75 = 0.0044 
 
Примесь: 0337 Углерод оксид 
Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q4 = 0 
Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж(табл. 2.1) , KCO = 0.32 
Тип топки: Камерная топка 
Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3' , CCO = QR * KCO = 42.75 * 0.32 = 
13.68 
Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , _M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) = 
0.001 * 0.19 * 13.68 * (1-0 / 100) = 0.0026 
Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , _G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) = 
0.001 * 0.75 * 13.68 * (1-0 / 100) = 0.0103 
 
Примесь: 0328 Углерод (Сажа) 
Коэффициент(табл. 2.1) , F = 0.01 
Тип топки: Камерная топка 
Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1) , _M_ = BT * AR * F = 0.19 * 0.025 * 0.01 = 
0.00005 
Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1) , _G_ = BG * A1R * F = 0.75 * 0.025 * 0.01 = 
0.0002 
 
Итого: 
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
0301 Азота (IV) диоксид 0,00056 0,00016 
0304 Азот (II) оксид 0,000091 0,000026 
0328 Углерод 0,0002 0,00005 
0330 Сера диоксид 0,0044 0,0011 
0337 Углерод оксид 0,0103 0,0026 

Всего: 0,015551 0,003936 
 

Организованный источник № 0002 – Передвижной компрессор 
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Для  расчетов выбросов загрязняющих веществ использовалась «Методика 
расчета  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 
установок» (РНД 211.2.02.04-2004). 

Максимальный выброс i-ого вещества стационарной дизельной установкой 
определяется по формуле:  

3600
PeM Эi

сек


 , г/с (1) 

где: 
еi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной 

дизельной установки на режиме номинальной мощности, г/кВтч, определяемый по 
таблице 1 или 2; 

Рэ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. 
Значение берется из технической документации завода-изготовителя. Если в 
технической документации не указывается значение эксплуатационной мощности, 
то в качестве Рэ, принимается значение номинальной мощности стационарной 
дизельной установки (Ne); 

1/3600 - коэффициент пересчета «час» в «сек». 
Валовый выброс i-ого вещества за год стационарной дизельной установкой 

определяется по формуле: 

1000
Bq

M годi
год


 , т/год (2)  

где: 
qi - выброс i-го вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг 

дизельного топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом 
совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл, определяемый по 
таблице 3 или 4; 

Bгод -  расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т (берется по 
отчетным данным об эксплуатации установки). 

Расход дизельного топлива у компрессора составляет 5,18 кг/ч. Время работы 
согласно смете составляет 96,9 ч. 

Таким образом, расход дизельного топлива на период строительства составит 
(5,18 кг/ч * 96,9 ч) / 1000 = 0,5 т; 

1/1000 - коэффициент пересчета «кг» в «т». 
Расчет сведен в таблицу: 

Наименование ЗВ ei Рэ qi В Мс, г/с Мг, т/год 
Углерода оксид 7,2 36,8 30 0,5 0,0736 0,0150 
NOx 10,3 43 0,1053 0,0215 
Азота (IV) диок-
сид   0,0842 0,0172 
Азот (II) оксид   0,0137 0,0028 
Алканы С12-19 3,6 15 0,0368 0,0075 
Углерод 0,7 3,0 0,0072 0,0015 
Сера диоксид 1,1 4,5 0,0112 0,0023 
Формальдегид 0,15 0,6 0,0015 0,0003 
Бенз/а/пирен 0,000013 0,000055 0,0000001 0,00000003 
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Итого: 

Код 
ЗВ Наименование загрязняющего вещества 

Выброс 
вещества, 

г/с 

Выброс 
вещества, 

т/год 
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0,0842 0,0172 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,0137 0,0028 
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0,0072 0,0015 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Серни-

стый газ, Сера (IV) оксид) (516) 0,0112 0,0023 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) 
(584) 0,0736 0,0150 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 0,0000001 0,00000003 
1325 Формальдегид (609) 0,0015 0,0003 
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводо-

роды предельные С12-С19 (в пересчете на С); 
Растворитель РПК-265П) (10) 

0,0368 0,0075 

Всего: 0,2282001 0,04660003 
 

Организованный источник № 0003 – Передвижной бензиновый генератор 
В связи с отсутствием методики по расчету выбросов загрязняющих веществ 

от бензиновых генераторов, для расчета выбросов применена методика расчета 
нормативов выбросов от неорганизованных источников (Приложение № 8 к приказу 
Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 
12.06.2014 г. № 221–п). 

Согласно Приложению № 8 к приказу Министра окружающей среды и водных 
ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221–п [Л.8], приближенный рас-
чет количества токсичных веществ, содержащихся в выхлопных газах автомобилей, 
можно производить, используя коэффициенты эмиссии (16), приведенные в табл. 13 
[Л.8]. 

Выбросы вредных веществ при сгорании топлива приведены в таблице: 

Вредный компонент Выбросы вредных веществ двигателями 
карбюраторными дизельными 

Углерод оксид 0,6 т/т 0,1 т/т 
Углеводороды 0,1 т/т 0,03 т/т 
Азот (IV) диоксид 0,04 т/т 0,01 т/т 
Углерод 0,58 кг/т 15,5 кг/т 
Сера диоксид 0,002 т/т 0,02 т/т 
Свинец 0,3 кг/т — 
Бенз(а)пирен 0,23 г/т 0,32 г/т 

 
Количество вредных веществ, поступающих в атмосферу, определяют путем 

умножения величины расхода топлива в тоннах на соответствующие коэффициенты. 
    МТ = Расход топлива х Коэффициент 
Максимально-разовые выбросы составят:  

МС = МТ х 106 / 3600 х С 
где: МС - максимально-разовые выбросы загрязняющих веществ от работы ДВС ка-
рьерных машин, г/с; 
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МТ - валовые выбросы загрязняющих веществ от работы ДВС карьерных ма-
шин, т/год; 

С – время работы. 
Расчет расхода топлива, т: (расход топлива, кг/час * время работы, час) / 1000 

Расход топлива на период строительства 

Источник выделения вредных 
веществ 

Вид 
топлива 

Расход 
топлива, 

кг/час 

Время ра-
боты меха-
низмов, час 

Расход 
топлива, 

тонн 
Электростанции передвижные, до 4 
кВт 

бензин 2,20 5,00416 0,011 

Итого бензин   5,00416 0,011 
 

Вредный компонент 
 

Кол-во 
топлива, т 

Коэффициент 
эмиссии 

Выбросы 
г/с т/год 

Окись углерода 0,011 0,6 т/т 0,3667 0,0066 
Углеводороды 0,1 т/т 0,0611 0,0011 
Азота (IV) диоксид  0,04 т/т 0,0244 0,0004 
Углерод 

 
0,58 кг/т 0,0004 0,000006 

Сернистый газ 0,002 т/т 0,0012 0,00002 
Бенз(а)пирен 0,23 г/т 0,0000001 0,000000003 
Азот (II) оксид 

 
0,0040 0,00007 

 

В соответствии с п. 26 [13] при расчете загрязнения атмосферы и определении 
выбросов для всех видов технологических процессов и транспортных средств следу-
ет учитывать полную или частичную трансформацию поступающих в атмосферу 
окислов азота. Для этого установленное по расчету или инструментальными заме-
рами количество выбросов окислов азота (МNOх) в пересчете на NO2 разделяется на 
составляющие оксид азота (NO) и диоксид азота (NO2). Коэффициенты трансформа-
ции от NOх принимаются на уровне максимальной установленной трансформации, 
т.е. 0,8 - для NO2 и 0,13 - для NO. Тогда раздельные выбросы будут определяться по 
формулам: 

МNO2 сек. = 0,8 × МNOx сек., МNO2 год. = 0,8 × МNOx год.,    (1) 
МNO сек. = 0,13 × МNOх сек., МNO год. = 0,13 × МNOх год.    (2) 

 
Итого выбросы от бензинового генератора: 

Вредный компонент 
 

Код Выбросы 
г/с т/год 

Углерод оксид 0337 0,3667 0,0066 
Углеводороды 2754 0,0611 0,0011 
Азота (IV) диоксид 0301 0,0244 0,0004 
Углерод 0328 0,0004 0,000006 
Сера диоксид 0330 0,0012 0,00002 
Бенз(а)пирен 0703 0,0000001 0,000000003 
Азот (II) оксид 0304 0,0040 0,00007 
Всего:  0,4578001 0,008196003 
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Итого на период строительства: 

Код ЗВ Наименование загрязняющего вещества Выброс 
вещества, г/с 

Выброс 
вещества, 

т/год 
0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа 

оксид) /в пересчете на железо/ (274) 
0,0372 0,0163 

0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца 
(IV) оксид/ (327) 

0,0034 0,00027 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0,24716 0,512787 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,040161 0,0834 
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0,0544 0,306156 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516) 
0,0799 0,40562 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 2,2124 6,3643 
0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на 

фтор/ (617) 
0,0003 0,00001 

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алю-
миния фторид, кальция фторид, натрия гексафтора-
люминат) (Фториды неорганические плохо раствори-
мые /в пересчете на фтор/) (615) 

0,0003 0,00001 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 0,1005 0,1965 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 0,0000017 0,000012033 
1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 0,0015 0,0003 
2752 Уайт-спирит (1294*) 0,0746 0,1458 
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды 

предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель 
РПК-265П) (10) 

0,5525 1,3255 

2902 Взвешенные частицы (116) 0,0474 0,0054109 
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 

в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного произ-
водства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, 
песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казах-
станских месторождений) (494) 

0,0541 0,79965 

2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 
в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производ-
ства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль 
вращающихся печей, боксит) (495*) 

0,004 0,5269 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 
(1027*) 

0,0032 0,0033 

  В С Е Г О: 3,5130227 10,692225933 
  

4.2 Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 
 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе произво-
дился с помощью программы ПК «Эра-2.5». 

Расчет проводился на период проводимых работ с учетом идентичных загряз-
няющих веществ, выбрасываемых существующими источниками ТОО 
«ТРАНСРЕМВАГОН». Список загрязняющих веществ с показателями максималь-
но-разовых выбросов приведен в таблице: 

Код ЗВ Наименование загрязняющего вещества Выброс 
вещества, г/с 

0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пе- 0,170629 
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ресчете на железо/ (274) 
0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ 

(327) 
0,0140235 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0,481511556 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,078245058 
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0,000777778 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 

оксид) (516) 
1,428542222 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 4,51636 
0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) 0,00178632 
0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фто-

рид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды не-
органические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) 

0,0029028 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 0,000875 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 0,000000014 
1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 0,000166667 
2752 Уайт-спирит (1294*) 0,003888 
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) 
0,004 

2902 Взвешенные частицы (116) 0,134652 
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 

(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини-
стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, 
зола углей казахстанских месторождений) (494) 

2,76489106 

2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 
20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, 
огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) 
(495*) 

0,145 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) 0,06114 
 

Идентичные загрязняющие вещества от существующих источников для про-
ведения расчетов рассеивания принимались по заключению государственной эко-
логической экспертизы № KZ06VCZ00515547 от 26.11.2019 года на проект норма-
тивов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
ТОО «ТРАНСРЕМВАГОН» (Приложение И). 

В качестве расчетного был выбран прямоугольник 2000 х 2000 с шагом сетки 
200 метров. 

Координаты источников выбросов загрязняющих веществ даны в условной 
системе координат.  

Расчет выполнен для теплого периода года. 
Фоновые концентрации загрязняющих веществ при проведении расчета рас-

сеивания учитывались согласно справке РГП «Казгидромет» (приложение В). 
Единый файл расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере при-

веден в первом экземпляре в приложении Д. 
Максимальные значения концентраций всех загрязняющих веществ, выбрасы-

ваемых источником загрязнения атмосферы на период строительства, не превышают 
1 ПДК на границе жилой зоны.  

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены в табли-
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це 4.1.  
Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам 

приведены в таблице 4.2. 
Вклады в загрязнение атмосферного воздуха на период строительства приве-

дены в таблице 4.3. 
Сводная таблица результатов расчетов рассеивания приведена в таблице 4.4.
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                Таблица 4.1 
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива нормативов допустимых выбросов 

Костанайская область, Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН" 

Про
из-
вод
ство 

Ц
е
х 

Источник выделе-
ния загрязняющих 

веществ 

Чис
ло 
ча-
сов  
ра-
бо-
ты 
в 

го-
ду 

Наиме-
нование  
источ-
ника 

выбро-
са 

вред-
ных 

веществ 

Но-
мер 
ис-
точ-
ника 
вы-
бро-
сов 
на 

кар-
те-

схеме 

Вы-
сота 
ис-
точ-
ника 
вы-
бро-
сов, 

м 

Диа
метр 
усть

я 
тру-
бы, 
м 

Параметры газо-
воздушной смеси 

на выходе из трубы 
при максимально 
разовой нагрузке 

Координаты источника на 
карте-схеме,м 

Hаиме-
нование 

газо-
очист-

ных 
устано-
вок, тип 
и меро-
приятия 

по 
сокра-
щению 
выбро-

сов 

Веще-
ство, 

по 
кото-
рому 

произ-
водит-

ся 
газо-

очист-
ка 

Ко-
эффи-
циент 
обес-
пе-
чен-

ности 
газо-
очист
кой, 
% 

Среднеэ
ксплуа-
тацион-

ная 
степень 
очистки/            
макси-

мальная 
степень 
очистки, 

% 

Код 
ве-
ще-
ства 

Hаимено-
вание ве-
щества 

Выброс загрязняюще-
го вещества Го

д 
до-
сти

-
же
ния 
ПД
В 

точ.ист, /1-
го конца 

линейного 
источника 

/центра 
площадно-
го источ-

ника 

2-го конца 
линейного 
источника / 

длина, 
ширина 

площадно-
го источ-

ника 

Наиме-
нование 

Коли-
че-

ство, 
шт. Ско-

рость
, м/с 

Объ
ем 
сме
си,                
м3/
с 

Тем
пе-
ра-
ту-
ра 

сме
си, 
оС 

Х1 Y1 Х2 Y2 г/с             
мг/
нм3 

   
т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
001   Пере-

движной 
битум-
ный 
котел 

1 70,
08 

Труба 0101 1,5 0,1 25 0,19
635 

100 100 0             0301 Азота (IV) 
диоксид 
(Азота 
диоксид) 
(4) 

0,000
56 

3,89
7 

0,0001
6 

202
4 

0304 Азот (II) 
оксид 
(Азота 
оксид) (6) 

0,000
091 

0,63
3 

0,0000
26 

202
4 

0328 Углерод 
(Сажа, 
Углерод 
черный) 
(583) 

0,000
2 

1,39
2 

0,0000
5 

202
4 

0330 Сера диок-
сид (Ан-
гидрид 
сернистый, 
Сернистый 
газ, Сера 
(IV) оксид) 
(516) 

0,004
4 

30,6
17 

0,0011 202
4 

0337 Углерод 
оксид 
(Окись 
углерода, 
Угарный 
газ) (584) 

0,010
3 

71,6
72 

0,0026 202
4 

001   Пере-
движной 
ком-
прессор 

1 96,
9 

Труба 0102 2 0,1 50 0,39
27 

100 200 0             0301 Азота (IV) 
диоксид 
(Азота 
диоксид) 
(4) 

0,084
2 

292,
953 

0,0172 202
4 
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0304 Азот (II) 
оксид 
(Азота 
оксид) (6) 

0,013
7 

47,6
66 

0,0028 202
4 

0328 Углерод 
(Сажа, 
Углерод 
черный) 
(583) 

0,007
2 

25,0
51 

0,0015 202
4 

0330 Сера диок-
сид (Ан-
гидрид 
сернистый, 
Сернистый 
газ, Сера 
(IV) оксид) 
(516) 

0,011
2 

38,9
68 

0,0023 202
4 

0337 Углерод 
оксид 
(Окись 
углерода, 
Угарный 
газ) (584) 

0,073
6 

256,
073 

0,015 202
4 

0703 Бенз/а/пире
н (3,4-
Бензпирен) 
(54) 

0,000
0001 

0,00
03 

0,0000
0003 

202
4 

1325 Формаль-
дегид (Ме-
таналь) 
(609) 

0,001
5 

5,21
9 

0,0003 202
4 

2754 Алканы 
С12-19 /в 
пересчете 
на С/ (Уг-
леводоро-
ды пре-
дельные 
С12-С19 (в 
пересчете 
на С); Рас-
творитель 
РПК-265П) 
(10) 

0,036
8 

128,
036 

0,0075 202
4 

001   Пере-
движной 
бензи-
новый 
генера-
тор 

1 5 Труба 0103 2,5 0,2 40 1,25
664 

100 300 0             0301 Азота (IV) 
диоксид 
(Азота 
диоксид) 
(4) 

0,024
4 

26,5
29 

0,0004 202
4 

0304 Азот (II) 
оксид 
(Азота 
оксид) (6) 

0,004 4,34
9 

0,0000
7 

202
4 

0328 Углерод 
(Сажа, 

0,000
4 

0,43
5 

0,0000
06 

202
4 
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Углерод 
черный) 
(583) 

0330 Сера диок-
сид (Ан-
гидрид 
сернистый, 
Сернистый 
газ, Сера 
(IV) оксид) 
(516) 

0,001
2 

1,30
5 

0,0000
2 

202
4 

0337 Углерод 
оксид 
(Окись 
углерода, 
Угарный 
газ) (584) 

0,366
7 

398,
7 

0,0066 202
4 

0703 Бенз/а/пире
н (3,4-
Бензпирен) 
(54) 

0,000
0001 

0,00
01 

0,0000
00003 

202
4 

2754 Алканы 
С12-19 /в 
пересчете 
на С/ (Уг-
леводоро-
ды пре-
дельные 
С12-С19 (в 
пересчете 
на С); Рас-
творитель 
РПК-265П) 
(10) 

0,061
1 

66,4
32 

0,0011 202
4 

001   Вые-
мочно-
погру-
зочные 
работы 
Строи-
тельная 
техника 
Лако-
красоч-
ные 
работы 
Обмазка 
битумом 
Дрель 
Отрез-
ная пила 
Буровые 
работы 
Шлифо-
вальный 

1 
23 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

134
4 

268
7 

543 
8 

0.1
8 

0.2
6 

290
.7 

142
.5 
27 
93.
3 

218
.4 

Пло-
щадка 
строи-
тель-
ства 

6101 2         0 0 816 16         0123 Железо (II, 
III) оксиды 
(диЖелезо 
триоксид, 
Железа 
оксид) /в 
пересчете 
на железо/ 
(274) 

0,037
2 

  0,0163 202
4 

0143 Марганец и 
его соеди-
нения /в 
пересчете 
на марган-
ца (IV) 
оксид/ 
(327) 

0,003
4 

  0,0002
7 

202
4 

0301 Азота (IV) 
диоксид 
(Азота 
диоксид) 

0,138   0,4950
27 

202
4 
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станок 
Свароч-
ные 
работы 
Свер-
лильный 
станок 
Газовый 
резак 

(4) 

0304 Азот (II) 
оксид 
(Азота 
оксид) (6) 

0,022
37 

  0,0805
04 

202
4 

0328 Углерод 
(Сажа, 
Углерод 
черный) 
(583) 

0,046
6 

  0,3046 202
4 

0330 Сера диок-
сид (Ан-
гидрид 
сернистый, 
Сернистый 
газ, Сера 
(IV) оксид) 
(516) 

0,063
1 

  0,4022 202
4 

0337 Углерод 
оксид 
(Окись 
углерода, 
Угарный 
газ) (584) 

1,761
8 

  6,3401 202
4 

0342 Фтористые 
газообраз-
ные соеди-
нения /в 
пересчете 
на фтор/ 
(617) 

0,000
3 

  0,0000
1 

202
4 

0344 Фториды 
неоргани-
ческие 
плохо 
раствори-
мые - 
(алюминия 
фторид, 
кальция 
фторид, 
натрия 
гексафто-
ралюми-
нат) (Фто-
риды неор-
ганические 
плохо 
раствори-
мые /в 
пересчете 
на фтор/) 
(615) 

0,000
3 

  0,0000
1 

202
4 
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0616 Диме-
тилбензол 
(смесь о-, 
м-, п- изо-
меров) 
(203) 

0,100
5 

  0,1965 202
4 

0703 Бенз/а/пире
н (3,4-
Бензпирен) 
(54) 

0,000
0015 

  0,0000
12 

202
4 

2752 Уайт-
спирит 
(1294*) 

0,074
6 

  0,1458 202
4 

2754 Алканы 
С12-19 /в 
пересчете 
на С/ (Уг-
леводоро-
ды пре-
дельные 
С12-С19 (в 
пересчете 
на С); Рас-
творитель 
РПК-265П) 
(10) 

0,454
6 

  1,3169 202
4 

2902 Взвешен-
ные части-
цы (116) 

0,047
4 

  0,0054
109 

202
4 

2908 Пыль неор-
ганическая, 
содержа-
щая дву-
окись 
кремния в 
%: 70-20 
(шамот, 
цемент, 
пыль це-
ментного 
производ-
ства - гли-
на, глини-
стый сла-
нец, до-
менный 
шлак, пе-
сок, клин-
кер, зола, 
кремнезем, 
зола углей 
казахстан-
ских ме-
сторожде-
ний) (494) 

0,054
1 

  0,7996
5 

202
4 
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2909 Пыль неор-
ганическая, 
содержа-
щая дву-
окись 
кремния в 
%: менее 
20 (доло-
мит, пыль 
цементного 
производ-
ства - из-
вестняк, 
мел, огар-
ки, сырье-
вая смесь, 
пыль вра-
щающихся 
печей, 
боксит) 
(495*) 

0,004   0,5269 202
4 

2930 Пыль абра-
зивная 
(Корунд 
белый, 
Моноко-
рунд) 
(1027*) 

0,003
2 

  0,0033 202
4 

 
Размер СЗЗ на период строительно-монтажных работ не устанавливался. 
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Таблица 4.2 

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам  
Костанайская область, Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН" 

Код ЗВ Наименование загрязняющего вещества 

ПДК 
максим. 
разовая, 
мг/м3 

ПДК 
средне- 

суточная, 
мг/м3 

ОБУВ ориен-
тир. безопасн. 

УВ,мг/м3 

Выброс веще-
ства, г/с 

Средневзве-
шенная высота, 

м 

 М/(ПДК*Н) 
для  Н>10 
  М/ПДК   

для  Н<10 

Необходимость про-
ведения расчетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триок-

сид, Железа оксид) /в пересчете на желе-
зо/ (274) 

  0,04   0,0372 2 0,093 Нет 

0143 Марганец и его соединения /в пересчете 
на марганца (IV) оксид/ (327) 

0,01 0,001   0,0034 2 0,34 Да 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,4 0,06   0,040161 2,0487 0,1004 Да 
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0,15 0,05   0,0544 2,0018 0,3627 Да 
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный 

газ) (584) 
5 3   2,2124 2,0805 0,4425 Да 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
(203) 

0,2     0,1005 2 0,5025 Да 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)   0,000001   0,0000017 2,0294 0,17 Да 
1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 0,05 0,01   0,0015 2 0,03 Нет 
2752 Уайт-спирит (1294*)     1 0,0746 2 0,0746 Нет 
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Угле-

водороды предельные С12-С19 (в пере-
счете на С); Растворитель РПК-265П) (10) 

1     0,5525 2,0553 0,5525 Да 

2902 Взвешенные частицы (116) 0,5 0,15   0,0474 2 0,0948 Нет 
2908 Пыль неорганическая, содержащая дву-

окись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, 
пыль цементного производства - глина, 
глинистый сланец, доменный шлак, пе-
сок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494) 

0,3 0,1   0,0541 2 0,1803 Да 

2909 Пыль неорганическая, содержащая дву-
окись кремния в %: менее 20 (доломит, 
пыль цементного производства - извест-
няк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль 
вращающихся печей, боксит) (495*) 

0,5 0,15   0,004 2 0,008 Нет 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Моно-
корунд) (1027*) 

    0.04 0,0032 2 0,08 Нет 

0143 Марганец и его соединения /в пересчете 
на марганца (IV) оксид/ (327) 

0,01 0,001   0,0034 2 0,34 Да 

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия 
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0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0,2 0,04   0,24716 2,0482 1,2358 Да 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сер-

нистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 
0,5 0,05   0,0799 1,98 0,1598 Да 

0342 Фтористые газообразные соединения /в 
пересчете на фтор/ (617) 

0,02 0,005   0,0003 2 0,015 Нет 

0344 Фториды неорганические плохо раство-
римые - (алюминия фторид, кальция фто-
рид, натрия гексафторалюминат) (Фтори-
ды неорганические плохо растворимые /в 
пересчете на фтор/) (615) 

0,2 0,03   0,0003 2 0,0015 Нет 

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Cредневзвешенная высота ИЗА определяется по стандартной формуле: 
Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c 
2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. 
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Таблица 4.3 
     

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения 
Костанайская область, Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН"     

Код 
вещест 

-ва/ 
группы 
 сумма- 

ции 

Наименование вещества 

Расчетная максимальная  приземная концентра-
ция (общая и без учета фона) 

 доля ПДК / мг/м3 

Координаты точек с 
максимальной призем-

ной конц. 

Источники, дающие 
наибольший вклад в макс. 

концентрацию Принадлежность источника 
(производство, цех, участок) 

в жилой зоне в пределах зоны воз-
действия 

в жилой 
зоне X/Y 

в пределах 
зоны воз-
действия 

X/Y 

N 
ист. 

% вклада 

ЖЗ Область 
воздействия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Существующее положение 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 
0123 Железо (II, III) оксиды (диЖе-

лезо триоксид, Железа оксид) 
/в пересчете на железо/ (274) 

0,01858/0,00743   439/-732   6101 100   Площадка строительства 

0143 Марганец и его соединения /в 
пересчете на марганца (IV) 
оксид/ (327) 

0,06231/0,00062   439/-732   6101 100   Площадка строительства 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота ди-
оксид) (4) 

0,20086(0,0781)/ 
    0,20086(0,0781) 

вклад предпр.=38,9% 

  439/-732   6101 94,3   Площадка строительства 

            0102 5   Передвижной компрессор 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

(6) 
0,03172/0,01269   439/-732   6101 94,4   Площадка строительства 

            0102 4,9   Передвижной компрессор 
0328 Углерод (Сажа, Углерод чер-

ный) (583) 
0,01751/0,00263   252/-732   0102 50,1   Передвижной компрессор 

            6101 48,2   Площадка строительства 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сер-

нистый, Сернистый газ, Сера 
(IV) оксид) (516) 

0,37153(0,35953)/ 
 0,18577(0,1797698) 

вклад предпр.=96,8% 

  252/-732   6101 99,3   Площадка строительства 

0337 Углерод оксид (Окись углеро-
да, Угарный газ) (584) 

0,26676(0,152268)/ 
 1,33381(0,7613457) 

вклад предпр.=57,1% 

  252/-732   6101 98,7   Площадка строительства 

0342 Фтористые газообразные со-
единения /в пересчете на фтор/ 
(617) 

0,0125/0,00025   -311/-732   6101 100   Площадка строительства 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, 
п- изомеров) (203) 

0,06072/0,01214   -311/-732   6101 100   Площадка строительства 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на 
С/ (Углеводороды предельные 

0,05742/0,05742   439/-732   6101 95,2   Площадка строительства 
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С12-С19 (в пересчете на С); 
Растворитель РПК-265П) (10) 

2902 Взвешенные частицы (116) 0,01302/0,00651   439/-732   6101 100   Площадка строительства 
2908 Пыль неорганическая, содер-

жащая двуокись кремния в %: 
70-20 (шамот, цемент, пыль 
цементного производства - 
глина, глинистый сланец, до-
менный шлак, песок, клинкер, 
зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) 
(494) 

0,33605/0,10081   439/-732   6101 100   Площадка строительства 

2909 Пыль неорганическая, содер-
жащая двуокись кремния в %: 
менее 20 (доломит, пыль це-
ментного производства - из-
вестняк, мел, огарки, сырьевая 
смесь, пыль вращающихся 
печей, боксит) (495*) 

0,01066/0,00533   439/-732   6101 100   Площадка строительства 

2930 Пыль абразивная (Корунд бе-
лый, Монокорунд) (1027*) 

0,05752/0,0023   439/-732   6101 100   Площадка строительства 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия 
31 0301 Азота (IV) диоксид (Азота ди-

оксид) (4) 
0,4803(0,4375) 

вклад предпр.=91,1% 
  252/-732   6101 98,6   Площадка строительства 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сер-
нистый, Сернистый газ, Сера 
(IV) оксид) (516) 

                

35 0330 Сера диоксид (Ангидрид сер-
нистый, Сернистый газ, Сера 
(IV) оксид) (516) 

0,38402(0,37202) 
вклад предпр.=96,9% 

  252/-732   6101 99,4   Площадка строительства 

0342 Фтористые газообразные со-
единения /в пересчете на фтор/ 
(617) 

                

71 0342 Фтористые газообразные со-
единения /в пересчете на фтор/ 
(617) 

0,01299   252/-732   6101 100   Площадка строительства 

0344 Фториды неорганические пло-
хо растворимые - (алюминия 
фторид, кальция фторид, 
натрия гексафторалюминат) 
(Фториды неорганические 
плохо растворимые /в пересче-
те на фтор/) (615) 

                



53 
 

 

П ы л и : 
2902 Взвешенные частицы (116) 0,22991   439/-732   6101 100   Площадка строительства 
2908 Пыль неорганическая, содер-

жащая двуокись кремния в %: 
70-20 (шамот, цемент, пыль 
цементного производства - 
глина, глинистый сланец, до-
менный шлак, песок, клинкер, 
зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) 
(494) 

                

2909 Пыль неорганическая, содер-
жащая двуокись кремния в %: 
менее 20 (доломит, пыль це-
ментного производства - из-
вестняк, мел, огарки, сырьевая 
смесь, пыль вращающихся 
печей, боксит) (495*) 

                

2930 Пыль абразивная (Корунд бе-
лый, Монокорунд) (1027*) 
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Таблица 4.4 
   СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
                                                                                           (сформирована 03.04.2024 9:57) 
      Город     :024  Костанайская область. 
      Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |    ФТ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс| 
|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн| 
----<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 0123 | Железо (II, III) оксиды         |  55.6720 |   1.0908 |нет расч. |   0.0185 |нет расч. |   1 | 0.4000000*|  3  | 
|      | (диЖелезо триоксид, Железа      |          |          |          |          |          |     |           |     | 
|      | оксид) /в пересчете на железо/  |          |          |          |          |          |     |           |     | 
|      | (274)                           |          |          |          |          |          |     |           |     | 
| 0143 | Марганец и его соединения /в    | 186.6920 |   3.6579 |нет расч. |   0.0623 |нет расч. |   1 | 0.0100000 |  2  | 
|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |          |          |     |           |     | 
|      | оксид/ (327)                    |          |          |          |          |          |     |           |     | 
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  22.3712 |   1.2526 |нет расч. |   0.2008 |нет расч. |   4 | 0.2000000 |  2  | 
|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |          |     |           |     | 
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |   9.0835 |   0.4961 |нет расч. |   0.0317 |нет расч. |   4 | 0.4000000 |  3  | 
|      | (6)                             |          |          |          |          |          |     |           |     | 
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |  34.2383 |   0.7683 |нет расч. |   0.0175 |нет расч. |   4 | 0.1500000 |  3  | 
|      | (583)                           |          |          |          |          |          |     |           |     | 
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          | 106.6597 |   5.8249 |нет расч. |   0.3715 |нет расч. |   4 | 0.5000000 |  3  | 
|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |          |          |     |           |     | 
|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |          |          |          |     |           |     | 
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |  44.9812 |   2.4860 |нет расч. |   0.2667 |нет расч. |   4 | 5.0000000 |  4  | 
|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |          |          |     |           |     | 
| 0342 | Фтористые газообразные          |   3.7258 |   0.2029 |нет расч. |   0.0125 |нет расч. |   1 | 0.0200000 |  2  | 
|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |          |          |     |           |     | 
|      | (617)                           |          |          |          |          |          |     |           |     | 
| 0344 | Фториды неорганические плохо    |   1.7159 |   0.0336 |нет расч. |   0.0005 |нет расч. |   1 | 0.2000000 |  2  | 
|      | растворимые - (алюминия фторид, |          |          |          |          |          |     |           |     | 
|      | кальция фторид, натрия          |          |          |          |          |          |     |           |     | 
|      | гексафторалюминат) (Фториды     |          |          |          |          |          |     |           |     | 
|      | неорганические плохо растворимые|          |          |          |          |          |     |           |     | 
|      | /в пересчете на фтор/) (615)    |          |          |          |          |          |     |           |     | 
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  18.1038 |   0.9859 |нет расч. |   0.0607 |нет расч. |   1 | 0.2000000 |  3  | 
|      | изомеров) (203)                 |          |          |          |          |          |     |           |     | 
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |  16.3334 |   0.3235 |нет расч. |   0.0068 |нет расч. |   3 | 0.0000100*|  1  | 
|      | (54)                            |          |          |          |          |          |     |           |     | 
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609)   |   0.1948 |   0.0788 |нет расч. |   0.0066 |нет расч. |   2 | 0.0500000 |  2  | 
| 2752 | Уайт-спирит (1294*)             |   2.8033 |   0.1526 |нет расч. |   0.0094 |нет расч. |   1 | 1.0000000 |  -  | 
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|  16.5442 |   0.9023 |нет расч. |   0.0574 |нет расч. |   3 | 1.0000000 |  4  | 
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|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |          |          |          |     |           |     | 
|      | (в пересчете на С); Растворитель|          |          |          |          |          |     |           |     | 
|      | РПК-265П) (10)                  |          |          |          |          |          |     |           |     | 
| 2902 | Взвешенные частицы (116)        |  39.0136 |   0.7644 |нет расч. |   0.0130 |нет расч. |   1 | 0.5000000 |  3  | 
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |1006.8455 |  19.727  |нет расч. |   0.3360 |нет расч. |   1 | 0.3000000 |  3  | 
|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |          |          |     |           |     | 
|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |          |          |          |     |           |     | 
|      | производства - глина, глинистый |          |          |          |          |          |     |           |     | 
|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |          |          |          |     |           |     | 
|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |          |          |          |     |           |     | 
|      | углей казахстанских             |          |          |          |          |          |     |           |     | 
|      | месторождений) (494)            |          |          |          |          |          |     |           |     | 
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая |  31.9306 |   0.6256 |нет расч. |   0.0106 |нет расч. |   1 | 0.5000000 |  3  | 
|      | двуокись кремния в %: менее 20  |          |          |          |          |          |     |           |     | 
|      | (доломит, пыль цементного       |          |          |          |          |          |     |           |     | 
|      | производства - известняк, мел,  |          |          |          |          |          |     |           |     | 
|      | огарки, сырьевая смесь, пыль    |          |          |          |          |          |     |           |     | 
|      | вращающихся печей, боксит) (495*|          |          |          |          |          |     |           |     | 
|      | )                               |          |          |          |          |          |     |           |     | 
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый,  | 172.3501 |   3.3769 |нет расч. |   0.0575 |нет расч. |   1 | 0.0400000 |  -  | 
|      | Монокорунд) (1027*)             |          |          |          |          |          |     |           |     | 
| __31 | 0301 + 0330                     | 129.0309 |   7.0775 |нет расч. |   0.4803 |нет расч. |   4 |           |     | 
| __35 | 0330 + 0342                     | 110.3855 |   6.0278 |нет расч. |   0.3840 |нет расч. |   4 |           |     | 
| __71 | 0342 + 0344                     |   5.4417 |   0.2365 |нет расч. |   0.0129 |нет расч. |   2 |           |     | 
| __ПЛ | 2902 + 2908 + 2909 + 2930       | 688.8395 |  13.496  |нет расч. |   0.2299 |нет расч. |   1 |           |     | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Примечания: 
  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ 
  2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК) - только для модели МРК-2014 
  3. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс. 
  4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),     
     "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных 
     точек) приведены в долях ПДК. 
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4.3 Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
Согласно статьи 110 [1], лица, осуществляющие деятельность на объектах III 

категории, предоставляют в местный исполнительный орган соответствующей 
административно-территориальной единицы декларацию о воздействии на 
окружающую среду, в которой в том числе указывается декларируемое количество 
выбросов загрязняющих веществ на период строительства, за исключением 
выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников. 

Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
на период строительства 

Декларируемый год – 2024 год (3 месяца) 
Номер источника 

загрязнения 
Наименование загрязняющего 

вещества г/сек т/год 

6101 Железо (II, III) оксиды 0,0372 0,0044 
6101 Марганец и его соединения 0,0034 0,00007 
0101 Азота (IV) диоксид 0,00056 0,00004 
0102 Азота (IV) диоксид 0,0842 0,0047 
0103 Азота (IV) диоксид 0,0244 0,0001 
6101 Азота (IV) диоксид 0,012 0,002326 
0101 Азот (II) оксид 0,000091 0,000007 
0102 Азот (II) оксид 0,0137 0,0008 
0103 Азот (II) оксид 0,004 0,00002 
6101 Азот (II) оксид 0,00197 0,000383 
0101 Углерод 0,0002 0,00001 
0102 Углерод 0,0072 0,0004 
0103 Углерод 0,0004 0,000002 
0101 Сера диоксид 0,0044 0,0003 
0102 Сера диоксид 0,0112 0,0006 
0103 Сера диоксид 0,0012 0,000005 
0101 Углерод оксид 0,0103 0,0007 
0102 Углерод оксид 0,0736 0,004 
0103 Углерод оксид 0,3667 0,0018 
6101 Углерод оксид 0,0175 0,003 

6101 Фтористые газообразные соеди-
нения 0,0003 0,000003 

6101 Фториды неорганические 0,0003 0,000003 
6101 Диметилбензол 0,1005 0,0536 
0102 Бенз(а)пирен 0,0000001 0,00000001 
0103 Бенз(а)пирен 0,0000001 0,000000001 
0102 Формальдегид 0,0015 0,0001 
6101 Уайт-спирит 0,0746 0,0398 
0102 Углеводороды С12-19 0,0368 0,002 
0103 Углеводороды С12-19 0,0611 0,0003 
6101 Углеводороды С12-19 0,125 0,001 
6101 Взвешенные частицы 0,0474 0,0014757 
6101 Пыль неорганическая, содержа- 0,0541 0,21809 
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щая SiO2 70-20% 

6101 Пыль неорганическая, содержа-
щая SiO2 менее 20% 0,004 0,1437 

6101 Пыль абразивная 0,0032 0,0009 
Всего: 1,1830212 0,484634711 

Декларируемый год – 2025 год (8 месяцев) 
Номер источника 

загрязнения 
Наименование загрязняющего 

вещества г/сек т/год 

6101 Железо (II, III) оксиды 0,0372 0,0119 
6101 Марганец и его соединения 0,0034 0,0002 
0101 Азота (IV) диоксид 0,00056 0,00012 
0102 Азота (IV) диоксид 0,0842 0,0125 
0103 Азота (IV) диоксид 0,0244 0,0003 
6101 Азота (IV) диоксид 0,012 0,006201 
0101 Азот (II) оксид 0,000091 0,000019 
0102 Азот (II) оксид 0,0137 0,002 
0103 Азот (II) оксид 0,004 0,00005 
6101 Азот (II) оксид 0,00197 0,001021 
0101 Углерод 0,0002 0,00004 
0102 Углерод 0,0072 0,0011 
0103 Углерод 0,0004 0,000004 
0101 Сера диоксид 0,0044 0,0008 
0102 Сера диоксид 0,0112 0,0017 
0103 Сера диоксид 0,0012 0,000015 
0101 Углерод оксид 0,0103 0,0019 
0102 Углерод оксид 0,0736 0,011 
0103 Углерод оксид 0,3667 0,0048 
6101 Углерод оксид 0,0175 0,0079 

6101 Фтористые газообразные соеди-
нения 0,0003 0,000007 

6101 Фториды неорганические 0,0003 0,000007 
6101 Диметилбензол 0,1005 0,1429 
0102 Бенз(а)пирен 0,0000001 0,00000002 
0103 Бенз(а)пирен 0,0000001 0,000000002 
0102 Формальдегид 0,0015 0,0002 
6101 Уайт-спирит 0,0746 0,106 
0102 Углеводороды С12-19 0,0368 0,0055 
0103 Углеводороды С12-19 0,0611 0,0008 
6101 Углеводороды С12-19 0,125 0,0026 
6101 Взвешенные частицы 0,0474 0,0039352 

6101 Пыль неорганическая, содержа-
щая SiO2 70-20% 0,0541 0,58156 

6101 Пыль неорганическая, содержа-
щая SiO2 менее 20% 0,004 0,3832 

6101 Пыль абразивная 0,0032 0,0024 
Всего: 1,1830212 1,292679222 
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4.4 Мероприятия по уменьшению негативного влияния на атмосферный 
воздух  

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе строительства необходи-
мо выполнение следующих мероприятий: 

- отрегулировать на минимальные выбросы выхлопных газов все строительные 
машины, механизмы и автотранспортные средства; 

- при  перевозке  пылящих  материалов  в  кузовах  автомобилей,  материал  не  
должен  нагружаться  выше  бортов  автомобиля  и  должен  быть  накрыт  чи-
стым брезентовым покрывалом в хорошем состоянии; 

- параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств, влия-
ющих на окружающую среду в процессе эксплуатации должны соответство-
вать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-
изготовителя; 

- в ветренную погоду с целью исключения пыления осуществлять увлажнение 
грунта при проведении выемочно-погрузочных работ. 
Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях (НМУ) 
Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий: сильных инверсий температуры воздуха, штилей, 
туманов, пыльных бурь, влекущих за собой резкое увеличение загрязнения 
атмосферы. Необходимость разработки мероприятий обосновывается 
территориальным управлением по гидрометеорологии и контролю природной 
среды. 

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных 
метеорологических условиях (НМУ) разрабатываются, если по данным органов РГП 
«Казгидромет» в данном населенном пункте или местности прогнозируются случаи 
особо неблагоприятных метеорологических условий. 

Неблагоприятными метеорологическими условиями могут являться 
следующие факторы состояния окружающей среды: пыльная буря, штиль, 
температурная инверсия и т.д. В периоды НМУ максимальная приземная 
концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2 раза. Предотвращению опасного 
загрязнения воздуха в эти периоды способствует регулирование выбросов или их 
кратковременное снижение. Под регулированием выбросов вредных веществ в 
атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого уровня 
загрязнения воздуха. 

При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать 
вклад различных источников в создание приземных концентраций примесей. В 
каждом конкретном случае необходимо определить, на каких источниках следует 
сокращать выбросы в первую очередь,  чтобы  получить наибольший эффект. 

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются 
предупреждения 3-х степеней, которым соответствуют три регламенты работы 
предприятия в период НМУ. 



59 

 

Степень предупреждения и соответствующие ей режимы работы предприятия 
в каждом конкретном городе устанавливают местные органы Казгидромета: 

- предупреждение первой степени составляется в случае, если один из 
комплексов НМУ, при этом концентрация в воздухе одного или нескольких 
контролируемых веществ выше ПДК; 

- предупреждение второй степени – если предсказывается два таких комплекса 
одновременно (например, при опасной скорости ветра ожидается и приподнятая 
инверсия), когда ожидаются концентрации одного или нескольких контролируемых 
веществ выше 3 ПДК; 

- предупреждение третьей степени составляется в случае, если при НМУ 
ожидаются концентрации в воздухе одного или нескольких веществ выше 5 ПДК. 

Размер сокращения выбросов для каждого предприятия в каждом конкретном 
случае устанавливают и контролируют местные органы Казгидромета. Снижение 
концентраций загрязняющих веществ в приземном слое должно составлять: 

- по первому режиму 15-20%; 
- по второму режиму 20-40%; 
- по третьему режиму 40-60%. 
Главное условие при разработке мероприятий по кратковременному 

сокращению выбросов – выполнение мероприятий при НМУ не должно приводить к 
нарушению технологического процесса, следствием которого могут явиться 
аварийные ситуации. 

Мероприятия по первому режиму работы. 
Мероприятия по первому режиму работы в период НМУ носят 

организационно-технический характер и осуществляются без снижения мощности 
предприятия. 

Мероприятия по первому режиму включают: запрещение работы 
оборудования в форсированном режиме; ограничение ремонтных работ; 
рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, незадействованных 
в непрерывном технологическом процессе. 

Основным мероприятием по данному режиму, ведущим к снижению выбросов 
в атмосферу, является рассредоточение во времени работы оборудования. 

Мероприятия по второму режиму работы. 
В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по второму режиму 

предусматривается: остановка работы источников, не влияющих на 
технологический процесс предприятия, снижение интенсивности работы 
оборудования на 15-30%, а также все мероприятия, предусматриваемые для первого 
режима. Мероприятия по второму режиму также включают в себя ограничение 
использования автотранспорта и других передвижных источников выбросов, не 
связанных с работой основных технологических процессов, на территории 
предприятия. 

Мероприятия по третьему режиму работы. 
В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по третьему режиму 

предусматривается выполнение всех мероприятий, предусмотренных для первого и 
второго режимов работ в период НМУ, а также  снижение  нагрузки  на  источники,  
сопровождающиеся  значительными  выделениями загрязняющих веществ, 
поэтапное снижение нагрузки параллельно работающих однотипных 
технологических агрегатов и установок 
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Кроме того, согласно разделу 2 Методики по регулированию выбросов при 
неблагоприятных метеорологических условиях (приложение 40 к приказу Министра 
охраны окружающей среды РК № 298 от 29.11.2010 года), мероприятия по 
сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ 
разрабатывают предприятия, организации, учреждения, имеющие стационарные 
источники выбросов, расположение в населенных пунктах, где подразделениями 
Казгидромета проводятся или планируется проведение прогнозирования НМУ. 

Согласно сведениям РГП «Казгидромет», г. Рудный не входит в перечень 
населенных пунктов, для которых обязательна разработка мероприятий по 
регулированию эмиссий в период НМУ. 

При проведении строительных работ в период НМУ рекомендуется ограни-
чить проведение работ на открытом воздухе, таких как земляные работы, пересыпка 
материалов, буровые работы, ограничить работу автотранспортной техники. В слу-
чае проведения выемочно-погрузочных работ необходимо осуществлять 
пылеподавление (гидроорошение) мест ссыпки или погрузки грунта и материалов. 
Полив водой будет осуществляться водовозом КАМАЗ-65115. 
 

5 Оценка воздействий на состояние вод 
5.1 Водопотребление. Водоотведение 
Водопотребление 
Источник хозпитьевого водоснабжения на период строительства – привозная 

вода питьевого качества. 
Вода на питьевые нужды соответствует по всем показателям гигиенических 

нормативам показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования, утвержденным приказом Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 24.11.2022 года № ҚР ДСМ-138 [Л.21]. 

При численности рабочих на период строительства – 15 человека и 
проведении работ в течение 92 дней и 244 дней соответственно, в 2024 и 2025 годах 
потребность в воде составит: 

2024 год: 
25 × 15 × 92 × 10-3 = 34,5 м³, 
где: 25 – норма водопотребления на 1 работающего, л/сут. [Л.5]. 
2025 год: 
25 × 15 × 244 × 10-3 = 91,5 м³, 
где: 25 – норма водопотребления на 1 работающего, л/сут. [Л.5]. 
Дополнительно для строительных нужд будет использоваться техническая во-

да в объеме 5751,4580803 м3, которая будет подвозиться по мере необходимости и 
расходоваться безвозвратно. Кроме того, техническая вода из указанного объема 
используется на пылеподавление при проведении земляных работ. Полив водой 
будет осуществляться водовозом КАМАЗ-65115. 

На период эксплуатации водопотребление не требуется. 
Водоотведение 
На период строительства хозбытовые сточные воды от рабочих будут отво-
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диться в биотуалет с последующей откачкой спецавтотранспортом и вывозом на 
очистные сооружения. 

На период эксплуатации водоотведение не требуется. 
 

5.2 Меры, предусмотренные для предотвращения и снижения воздействия на 
водные ресурсы 

Согласно письму РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регули-
рованию использования и охране водных ресурсов» № ЗТ-2024-02867346 от 
19.01.2024 года (приложение Ж) рассматриваемая территория проектируемых ж/д 
путей расположена за пределами установленной водоохранной зоны реки Тобол. 

На период строительства подрядчик обязан выполнить следующие требования 
для ослабления воздействия на поверхностные и грунтовые воды:  

 – ежедневный подвоз строительных материалов без создания площадок для 
хранения (если это технологически возможно);  

 подрядчику запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и веще-
ства, получаемые при выполнении работ в пониженные места рельефа; 

 подрядчик обязан постоянно содержать строительную площадку в чистоте и 
свободной от мусора и отходов; 

 содержать территорию в санитарно-чистом состоянии; 
 проводить регулярную уборку прилегающей территории от мусора и других 

загрязнений и обеспечить их ежедневный вывоз для утилизации путём сбора 
отходов в мешки; 

 на примыкающих территориях за пределами отведенной строительной 
площадки не допускается вырубка кустарника, устройство свалок отходов, 
складирование материалов, повреждение дерново-растительного покрова; 

 на участке производства работ должны иметься емкости для раздельного 
сбора мусора. Мусор и другие отходы должны вывозиться в установленные места. 
Беспорядочная свалка мусора не допускается; 

 машины и оборудование в зоне работ должны находиться только в период 
их использования; 

 по завершению строительных работ с территории должны быть снесены 
временные здания и конструкции, проведена планировка поверхности грунта, 
выполнены предусмотренные работы по рекультивации территории; 

 параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств, 
влияющих на окружающую среду в процессе эксплуатации должны соответствовать 
установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя. 

Предложенные в проекте мероприятия по предотвращению загрязнения по-
верхностных и подземных вод позволят снизить воздействие на окружающую среду. 
 

6 Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы 
 

Объект «Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО 
«ТРАНСРЕМВАГОН», в г. Рудный, Костанайской области» располагается на 
следующем земельном участке: 

- акт на право временного возмездного землепользования на земельный 
участок № 3448738 от 29.11.2019 года, кадастровый номер 12-195-012-1802, 
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площадь 13,5671 га, целевое назначение – для обслуживания и эксплуатации зданий 
и сооружений производственной базы по ремонту вагонов (Приложение А); 

- постановление акимата г. Рудного № 443 от 23.05.2023 года о 
предоставлении временного возмездного землепользования на земельный участок 
площадью 1,3456 га с целевым назначением – для обслуживания и эксплуатации 
зданий и сооружений производственной базы по ремонту вагонов (Приложение А). 

Категория земель – земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских 
населенных пунктов).  

Состояние земель – удовлетворительное, с учетом того, что площадка 
строительства на территории производственной базы существующего предприятия. 

Строительные работы будут вестись на территории существующей 
производственной базы действующего предприятия. Участок строительства 
расположен на заболоченной местности,  с близким залеганием грунтовых вод и, 
соответственно, отсутствием плодородного слоя почвы. 

Земляные работы в процессе строительства будут сводиться: 
- к замене грунта на заболоченном участке на щебенисто-скальные породы; 
- к выемочным работам при устройстве водопропускной трубы; 
- к устройству привозным грунтом земляной насыпи железнодорожных путей; 
- к выемочным работам при устройстве заглубленной балластной призмы.  
Вынутый грунт при устройстве водопропускной трубы будет использоваться 

для обратной засыпки конструкции трубы, а также использоваться для устройства 
земляного полотна железнодорожных путей. 

Таким образом, воздействие на земельные ресурсы будет допустимым. 
 

6.1 Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и 
потребления  
 

Характеристика отходов производства и потребления. 
Виды и объемы образования отходов 
Отходами являются дополнительный продукт или остатки продуктов, образу-

ющиеся   в процессе или по завершении определенной деятельности и неиспользуе-
мые в непосредственной связи с этой деятельностью. В результате производствен-
ной деятельности образуются отходы производства, отходы потребления и техноло-
гические потери. 

Отходы производства и отходы производственного потребления согласно 
ГОСТ 30772–2001 «Ресурсосбережение.  Обращение с отходами» подразделяются 
на отходы неиспользуемые  и используемые (вторичное сырье). 

Отходами производства называются остатки сырья, материалов, веществ, из-
делий, предметов, образовавшихся в процессе производства продукции,  выполне-
ния работ (услуг) и утративших полностью или частично исходные потребительские 
свойства. 

Отходами потребления называются остатки веществ, материалов, предметов, 
изделий, товаров (продукции) частично или полностью утративших свои потреби-
тельские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в ре-
зультате физического или морального износа в процессах общественного или лич-
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ного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации. 
Используемые отходы – отходы, которые используют  в народном хозяйстве в 

качестве сырья (полуфабриката) или добавки к ним для выработки  вторичной про-
дукции или топлива как на самом производстве, где образуются отходы, так и за его 
пределами. 

Неиспользуемые отходы, которые в настоящее время не могут быть использо-
ваны, либо их использование экономически, экологически и социально нецелесообразно. 
Неиспользуемые отходы подлежат складированию, захоронению. 

Используемые отходы (вторичное сырье) утилизируются следующим путем: 
- сдача заготовительным организациям; 
- переработка на предприятии производителе; 
- переработка на предприятиях своей отрасли; 
- переработка на предприятиях других отраслей.  
Совокупность  отходов  производства  и  потребления,   которые могут быть ис-

пользованы в качестве сырья для выпуска полезной продукции, называются вторич-
ными материальными ресурсами. 

Классификация отходов ведется на основании измеряемых и документируемых 
свойств отходов, обусловливающих возможность того, что в определенных условиях 
содержащиеся в составе отходов вещества, обладающие одним из опасных свойств, 
представляют непосредственную или потенциальную опасность для здоровья людей 
и окружающей среды как самостоятельно, так и при вступлении в контакт с другими 
веществами и отходами. 

Для классификации отхода необходима его идентификация. Идентификация 
отхода - деятельность, связанная с определением принадлежности данного объекта к 
отходам того или иного вида, сопровождающаяся установлением данных о его опасных, 
ресурсных, технологических и других характеристиках. 

Классификатор отходов - информационно-справочный документ прикладного 
характера, в котором для удобства восприятия и хранения данные распределены и 
закодированы по определенным признакам в виде таблиц, графиков, описаний в со-
ответствии с результатами классификации отходов. 

Классификаторы создают (формируют) на основе анализа выделенных групп и 
подгрупп свойств экологической и другой опасности, ресурсной ценности отходов и 
других характеристик, необходимых для решения определенных задач по обраще-
нию с отходами. 

Опасными отходами являются те, которые содержат вредные вещества, обла-
дающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасно-
стью, высокой реакционной способностью и т.д.) или содержащие возбудителей 
инфекционных болезней. 

Классификатор отходов предназначен для определения уровня опасности и 
кодировки отходов. Кодировка отходов учитывает область образования, способ 
складирования (захоронения), способ утилизации или регенерации, потенциально 
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опасные составные элементы, уровень опасности, отрасль экономики, на объектах 
которой образуются отходы. 

Согласно классификатору отходы классифицируются как: 
- опасные; 
- не опасные; 
- зеркальные. 

 
На период строительства будут образовываться следующие виды отходов: 
- отходы бетона; 
- твердые бытовые отходы (коммунальные); 
- загрязненные упаковочные материалы (банки из-под краски); 
- промасленная ветошь; 
- лом черных металлов; 
- огарки сварочных электродов; 
- остатки упаковочных материалов; 
- отработанные рельсы; 
- отработанные шпалы. 

 
На период эксплуатации образование отходов не предусмотрено. 

 
В соответствии с требованиями п. 2 статьи 321 [1] на участке будет организо-

ван раздельный сбор отходов, каждый вид отхода будет складироваться в свой кон-
тейнер. Под раздельным сбором отходов понимается сбор отходов раздельно по ви-
дам или группам в целях упрощения дальнейшего специализированного управления 
ими. Временное хранение всех видов отходов на участке будет не более 6-ти меся-
цев согласно п. 2 статьи 320 [1]. 
 

Период строительства 
Отходы бетона.  
Образуются при проведении строительных работ. 
Временное хранение отходов (не более 6 месяцев) будет осуществляться в 

специальном контейнере на площадке строительства. Вывозятся по мере образова-
ния на специализированное предприятие по договору. 

Расчет образования отходов произведен в соответствии с РДС 82-202-96 
«Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отхо-
дов материалов в строительстве». 

В соответствии со сметным расчетом объем используемого бетона составит 
144,5 м3. Согласно справочным данным вес 1 м3 бетона составляет 2,4 т. Таким об-
разом, объем используемого бетона составит 144,5 м3 * 2,4 т/м3 = 346,8 т. Норматив-
ные потери бетона составляют 1,5% от объема или 346,8 т * 1,5% = 5,202 т. 

2024 год 
5,202 т / 11 месяцев * 3 месяца = 1,419 т. 
2025 год 
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5,202 т / 11 месяцев * 8 месяцев = 3,783 т.  
По агрегатному состоянию отходы твердые. По физическим свойствам – 

нерастворимы в воде, пожароопасны, некорозионноопасны, невзрывоопасны, по 
химическим – не обладают реакционной способностью. В своем составе содержат 
оксиды кремния.  

Код: 170904. 
Твердые бытовые отходы (коммунальные).  
Отходы образуются в результате хозяйственной деятельности рабочих. ТБО в 

основном своем составе являются отходами потребления. 
Временное хранение твердых бытовых отходов (не более 6 месяцев) будет 

осуществляться в мусоросборниках (контейнерах для мусора), расположенных на 
отведенной площадке проектируемого объекта. Вывоз будет осуществляться на по-
лигон ТБО по договору. 

В целях исключения вывоза на полигон ТБО отходов, запрещенных к приему 
на полигоне ТБО, таких как пластик, полиэтилен, картон, бумага, пищевые отходы и 
т.д., необходимо предусмотреть раздельный сбор и сортировку ТБО. 

Количество отходов составит: 
2024 год: 
0,3/365 × 15 × 92 = 1,13 м³ × 0,25 = 0,2825 тонн, 
где: 0,3 – норма накопления на одного работающего, м3/год [3]; 
15 – численность рабочих на период строительства; 
92 – продолжительность строительства, дней; 
0,25 – плотность отходов, т/м3. 
2025 год: 
0,3/365 × 15 × 244 = 3,01 м³ × 0,25 = 0,7525 тонн, 
где: 0,3 – норма накопления на одного работающего, м3/год [3]; 
15 – численность рабочих на период строительства; 
244 – продолжительность строительства, дней; 
0,25 – плотность отходов, т/м3. 
По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам - в 

большинстве случаев нерастворимые в воде, пожароопасные, невзрывоопасные, 
некоррозионноопасные. По химическим свойствам - не обладают реакционной спо-
собностью, не содержат токсичных компонентов. 

Код: 200301.  
Загрязненные упаковочные материалы (банки из-под краски).  
Представляют собой использованные железные банки из-под краски при про-

ведении лакокрасочных работ. 
Временное хранение отходов (не более 6 месяцев) будет осуществляться на 

площадке строительства в контейнерах. Вывозятся по мере образования на специа-
лизированное предприятие по договору. 

Объем отходов рассчитан, исходя из количества и веса использованных пу-
стых банок из-под краски, и составляет: 
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N = ΣМi × n + ΣМкi × αi, т/год, 
где: 
М – масса i-го вида тары, т; 
n – число видов тары; 
Мк – масса краски в i-той таре, т/год; 
α – содержание остатков краски в i-той таре в долях от Мк, α = 0,01. 
N = 0,002 × 1 + 0,5434 × 0,01 = 0,0074 т. 
2024 год 
0,0074 т / 11 месяцев * 3 месяца = 0,002 т. 
2025 год 
0,0074 т / 11 месяцев * 8 месяцев = 0,0054 т. 
По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – не-

растворимые в воде, пожароопасные, не способны взрываться и гореть при взаимо-
действии с водой, кислородом и другими веществами, коррозионноопасные. 

По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, содер-
жат оксиды железа, остатки краски, оксиды кремния. 

Код: 150110*. 
Промасленная ветошь.  
Образуется в результате протирки рук рабочих. Представляют собой загряз-

ненную ткань. 
Временное хранение данного вида отходов (не более 6-ти месяцев) будет 

осуществляться в контейнерах. По мере накопления отходы будут подлежать сдаче 
в специализированное предприятие на основании договора. 

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего коли-
чества ветоши МО, т/год, норматива содержания в ветоши масел (М) и влаги (W) по 
формуле п. 2.32 [Л.3]: 

N =  + М + W, т/год, 
где М = 0,12 × Мо, W = 0,15 х Мо. 

Расчет образования отходов промасленной ветоши 

Количество поступа-
ющей ветоши, т/год 

Мо 

Норматив содер-
жания 

 в ветоши масел  
М 

Норматив содер-
жания  

в ветоши влаги  
W 

Нормативное количество 
отхода, т/год  

N 

0,03 0,0036 0,0045 0,0381 
 

2024 год 
0,0381 т / 11 месяцев * 3 месяца = 0,0104 т. 
2025 год 
0,0381 т / 11 месяцев * 8 месяцев = 0,0277 т. 
По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – не-

растворимые в воде, пожароопасные, не способны взрываться и гореть при взаимо-
действии с водой, кислородом и другими веществами, коррозионнонеопасные. 

По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, содер-
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жат нефтепродукты, текстиль, влагу. 
Код: 150202*. 
Лом черных металлов.  
Образуется в результате демонтажа скреплений и рельсовых стыков, а также 

при резке металла на территории. 
Временное хранение данного вида отходов (не более 6-ти месяцев) будет осу-

ществляться в специальных контейнерах. По мере накопления отходы будут подле-
жать сдаче в специализированные предприятия по приемке и переработке металло-
лома на основании договора. 

Количество демонтируемых скреплений и рельсовых стыков составляет 2,03 т 
согласно ведомости объемов работ. 

Расчет образования отходов произведен в соответствии с РДС 82-202-96 
«Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отхо-
дов материалов в строительстве». 

В соответствии со сметным расчетом длина трубы стальной сварной водогазо-
проводной диаметром 89 мм с толщиной стенки 3,5 мм составит 2,88 м. Согласно 
ГОСТ 3262-75 вес 1 м данной трубы составляет 8,44 кг. Нормативные потери трубы 
при прокладке трубопроводов составляют 2,5% от объема или (24,3072 кг * 2,5%) / 
1000 = 0,0006 т. 

В соответствии со сметным расчетом длина трубы бесшовной обсадной с тре-
угольной резьбой ОТТМ диаметром 219 мм с толщиной стенки 8,9 мм составит 6,72 
м. Согласно ГОСТ 632-80 вес 1 м данной трубы составляет 46,3 кг. Нормативные 
потери трубы при прокладке трубопроводов составляют 1% от объема или (311,136 
кг * 1%) / 1000 = 0,0031 т. 

Всего отходов: 2,03 + 0,0006 + 0,0031 = 2,0337 т. 
2024 год 
2,0337 т / 11 месяцев * 3 месяца = 0,5546 т. 
2025 год 
2,0337 т / 11 месяцев * 8 месяцев = 1,4791 т. 
По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – не-

растворимые в воде, непожароопасные, не способны взрываться и гореть при взаи-
модействии с водой, кислородом и другими веществами, коррозионноопасные. 

По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, токсич-
ных веществ не содержат, загрязняющие вещества могут появиться при длительном 
хранении на открытой площадке (продукты коррозии), либо при попадании в ме-
таллолом источников ионизирующего излучения. 

Код: 170405. 
Огарки сварочных электродов. Образуются в результате проведения свароч-

ных работ. 
Временное хранение данного вида отходов (не более 6 месяцев) будет осу-

ществляться в ящиках. По мере накопления отходы будут подлежать сдаче в специ-
ализированные предприятия по приемке и переработке металлолома. 
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Норма образования отхода составляет: 
 т/год 

где  - фактический расход электродов, т/год; α - остаток электрода, α = 
0.015 от массы электрода. 

N = 0,01748 х 0,015 = 0,0003 т. 
2024 год 
0,0003 т / 11 месяцев * 3 месяца = 0,00008 т. 
2025 год 
0,0003 т / 11 месяцев * 8 месяцев = 0,00022 т. 
По своему агрегатному состоянию отходы твердые, по физическому - невоз-

гораемые, нерастворимые в воде. Из химических веществ содержат кремний и мар-

ганец, входящий в состав наплавленного металла. 

Код: 120113. 

Остатки упаковочных материалов 
Сварочные электроды упакованы в картонные пачки весом 5 кг (с учетом 

тары). При использовании электродов образуются отходы картона. 
Данный вид отходов будет собираться в специальный контейнер, временно 

храниться не более 6-ти месяцев и вывозиться на специализированное предприятие. 
При весе одной картонной пачки 100 г и количестве образуемых пустых пачек 

(17,48 кг электродов / 5 кг = 3,5 пачки), объем образуемых отходов будет 
составлять: (3,5 * 100) / 106 = 0,00035 т. 

2024 год 
0,00035 т / 11 месяцев * 3 месяца = 0,0001 т. 
2025 год 
0,00035 т / 11 месяцев * 8 месяцев = 0,00025 т. 
По агрегатному состоянию твердые, по физическому – нерастворимы в воде, 

пожароопасные, взрывобезопасные, некоррозионноопасные, по химическому – не 
обладают реакционной способностью. 

Код: 150101. 
Отработанные рельсы. Образуется при демонтаже рельс. 
Временное хранение отходов (не более 6 месяцев) будет осуществляться в ав-

тотранспортных средствах и вывозиться на специализированное предприятие для 
возможного дальнейшего повторного использования. 

Согласно ведомости объемов работ вес демонтированных рельс составит 6,419 
т. 

2024 год 
6,419 т / 11 месяцев * 3 месяца = 1,751 т. 
2025 год 
6,419 т / 11 месяцев * 8 месяцев = 4,668 т. 
По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – не-

растворимые в воде, непожароопасные, не способны взрываться и гореть при взаи-
модействии с водой, кислородом и другими веществами, коррозионноопасные. 
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По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, токсич-
ных веществ не содержат, загрязняющие вещества могут появиться при длительном 
хранении на открытой площадке (продукты коррозии), либо при попадании в ме-
таллолом источников ионизирующего излучения. 

Код: 170405. 
Отработанные шпалы. Образуются при демонтаже шпал. 
Временное хранение отходов (не более 6 месяцев) будет осуществляться в ав-

тотранспортных средствах и вывозиться на специализированное предприятие для 
возможного дальнейшего повторного использования. 

Количество отходов составляет 7,92 т согласно ведомости объемов работ. 
2024 год 
7,92 т / 11 месяцев * 3 месяца = 2,16 т. 
2025 год 
7,92 т / 11 месяцев * 8 месяцев = 5,76 т. 
По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – не-

растворимые в воде, легко воспламеняемые, невзрывоопасные, некоррозионноопас-
ные.  

По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, токсич-
ным компонентом отходов являются остатки креозота (фенолы и каменноугольная 
смола). 

Код: 170204*. 
 

С целью снижения негативного влияния отходов на окружающую среду 
необходимо вести четкую организацию сбора, хранения и отправку отходов в места 
утилизации. По окончанию строительства прилегающая территория будет очищена, 
мусор вывезен к местам утилизации специальным транспортом в укрытом 
состоянии. Влияние отходов будет минимальным при условии строгого соблюдения 
всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм. 

Общие данные об отходах сведены в таблицы 6.1 и 6.2. 
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Данные об объемах, составе, видах отходов деятельности  
Таблица 6.1 

Цех, 
установка, 
сооружение 

Узел технологи 
ческой схемы (наим-е и 
позиция, где получается 
отход), наим-е отходов 

Кол-во отхо-
дов 

Физическое состояние 
(твердые, жидкие, 

пастообразные) 

Химическое загрязнение, 
классификация отхода 

Периодич- 
ность 

(режим пода-
чи отходов) 

Способ хра-
нения отходов

Способ утилизации, 
обезвреживания, уни-

чтожения отходов (или 
предприятие, на которое 

передаются отходы) 

В 
сут 
ки 

В год 

Ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о 
тр

ак
ци

он
ны

х 
пу

те
й 

пр
от

яж
ен

но
ст

ью
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90
0 

м 
ТО

О
 

«Т
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Н
СР

ЕМ
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ГО
Н

»,
 в

 г.
 Р

уд
ны

й,
 К

ос
та

на
йс

ко
й 

об
ла

ст
и 

Отходы бетона – 2024 г. – 
1,419 т 

2025 г. – 
3,783 т 

Твердые, 
нерастворимые, пожа-

роопасные 

Оксиды кремния, 
не опасные отходы 

По мере 
накопления 

Контейнер Специализированное 
предприятие 

Твердые бытовые отходы 
(коммунальные) 

– 2024 г. – 
0,2825 т 
2025 г. – 
0,7525 т 

Твердые, 
нерастворимые, пожа-

роопасные 

Не содержат химического 
загрязнения, 

не опасные отходы 

По мере 
накопления 

Контейнеры Полигон ТБО 

Загрязненные упаковоч-
ные материалы (из-под 

краски) 

– 2024 г. – 
0,002 т 

2025 г. – 
0,0054 т 

Твердые, нераствори-
мые, пожароопасные, 
коррозионноопасные 

Оксиды железа, полимеры,
опасные отходы 

По мере 
накопления 

Контейнеры Специализированное 
предприятие 

Промасленная ветошь - 

2024 г. 
– 

0,0104 т 
2025 г. 

– 
0,0277 т 

Твердые, нераствори-
мые, пожароопасные, 

коррозионнонеопасные 

Нефтепродукты, текстиль, 
влага, 

опасные отходы 

По мере 
накопления 

Контейнер Специализированное 
предприятие 

Лом черных металлов - 

2024 г. 
– 

0,5546 т 
2025 г. 

– 
1,4791 т 

Твердые, 
нерастворимые, непо-

жароопасные, коррози-
онноопасные 

Оксиды железа, 
не опасные отходы 

По мере 
накопления Контейнеры Специализированное 

предприятие 

Огарки сварочных 
электродов -  

2024 г. 
– 

0,00008 
т 

2025 г. 
– 

Твердые,  
нерастворимые, непо-

жароопасные, коррози-
онноопасные 

Оксиды железа, марга-
нец и фтористые газо-

образные и его соедине-
ния, 

не опасные 

По мере 
накопления Ящик Специализированное 

предприятие 
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0,00022 
т 

Остатки упаковочных 
материалов - 

2024 г. 
– 

0,0001 т 
2025 г. 

– 
0,00025 

т 

Твердые, 
нерастворимые, пожа-

роопасные 

Целлюлоза, 
не опасные отходы 

По мере 
накопления Контейнер Специализированное 

предприятие 

Отработанные рельсы - 

2024 г. 
– 1,751 

т 
2025 г. 
– 4,668 

т 

Твердые, 
нерастворимые, непо-
жароопасные, корро-

зионноопасные 

Оксиды железа, 
не опасные 

По мере 
накопления 

Кузов само-
свала 

Специализированное 
предприятие 

Отработанные 
шпалы - 

2024 г. 
– 2,16 т 
2025 г. 
– 5,76 т 

Твердые, 
нерастворимые, 
пожароопасные 

Целлюлоза, креозот, 
опасные 

По мере 
накопления 

Кузов само-
свала 

Специализированное 
предприятие 



72 
 

 

Декларируемое количество опасных отходов на период строительства 
Таблица 6.2 

Декларируемый год – 2024 год (3 месяца) 

Наименование отхода Количество образования, 
т/год 

Количество накопления, 
т/год 

Загрязненные упаковоч-
ные материалы (банки из-
под краски) 

0,002 
 

0,002 
 

Промасленная ветошь 0,0104 0,0104 
Отработанные шпалы 2,16 2,16 

Всего: 2,1724 2,1724 
Декларируемый год – 2025 год (8 месяцев) 

Наименование отхода Количество образования, 
т/год 

Количество накопления, 
т/год 

Загрязненные упаковоч-
ные материалы (банки из-
под краски) 

0,0054 
 

0,0054 
 

Промасленная ветошь 0,0277 0,0277 
Отработанные шпалы 5,76 5,76 

Всего: 5,7931 5,7931 
 

Декларируемое количество неопасных отходов на период строительства 
Таблица 6.3 

Декларируемый год – 2024 год (3 месяца) 

Наименование отхода Количество образования, 
т/год 

Количество накопления, 
т/год 

Отходы бетона 1,419 1,419 
ТБО 0,2825 0,2825 
Лом черных металлов 0,5546 0,5546 
Огарки сварочных элек-
тродов 

0,00008 0,00008 

Остатки упаковочных ма-
териалов 

0,0001 0,0001 

Отработанные рельсы 2,16 2,16 
Всего: 4,41628 4,41628 

Декларируемый год – 2025 год (8 месяцев) 

Наименование отхода Количество образования, 
т/год 

Количество накопления, 
т/год 

Отходы бетона 3,783 3,783 
ТБО 0,7525 0,7525 
Лом черных металлов 1,4791 1,4791 
Огарки сварочных элек-
тродов 

0,00022 0,00022 
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Остатки упаковочных ма-
териалов 

0,00025 0,00025 

Отработанные рельсы 4,668 4,668 
Всего: 10,68307 10,68307 

 
6.2 Мероприятия  по  предотвращению загрязнения почвенного покрова 

отходами  
Для предотвращения загрязнения почвы отходами предусмотрены следующие 

мероприятия:  
- ежедневная уборка площадки строительства; 
- сбор отходов и вывоз их для утилизации либо размещения по установленной 

схеме; 
- сбор, хранение, размещение отходов в период строительства в специальные 

контейнеры; 
- ежедневный подвоз строительных материалов без создания площадок для 

хранения непосредственно на объекте строительства (если это технологически воз-
можно); 

- передислокация всех технологических транспортных средств с участка стро-
ительства. 
 

7 Оценка физических воздействий на окружающую среду 
 

Под вредным физическим воздействием на атмосферный воздух и их источ-
ников понимают вредное воздействие шума, вибрации, ионизирующего излучения, 
температурного и других физических факторов, изменяющих температурные, энер-
гетические, волновые, радиационные и другие физические свойства атмосферного 
воздуха, влияющие на здоровье человека и окружающую среду. 

Шум. Всякий нежелательный для человека звук является шумом. Интенсивное 
шумовое воздействие  на организм человека неблагоприятно влияет на протекание 
нервных процессов, способствует развитию утомления, изменениям в сердечно-
сосудистой системе и появлению шумовой патологии, среди многообразных прояв-
лений которой ведущим клиническим признаком является медленно прогрессирую-
щее снижение слуха. 

Обычные промышленные шумы характеризуются хаотическим сочетанием 
звуков. В производственных условиях источниками шума являются работающие 
станки и механизмы, ручные, механизированные и пневмоинструменты, электриче-
ские машины, компрессоры, кузнечно-прессовое, подъемно-транспортное, вспомо-
гательное оборудование (вентиляционные установки, кондиционеры) и т.д.  

Технологические процессы при строительстве или реконструкции являются 
источником интенсивного шума, который может отрицательно действовать на чело-
века. 

Интенсивность внешнего шума дорожных машин  и механизмов зависит от  
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типа рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы 
до жилой застройки. 

Шум, образующийся в ходе строительства, носит временный, локальный и не-
постоянный характер. Работа строительной техники предусмотрена только при вы-
полнении определенных видов работ. 

Для обеспечения допустимых уровней шума планом строительства должно 
исключаться выполнение работ в ночное время. 

Для звукоизоляции двигателей дорожных машин следует применять защитные 
кожухи и капоты с  многослойными покрытиями из  резины, поролона и т.п. За счет 
применения изоляционных покрытий шум машин можно снизить на 5 дБА.  Сниже-
ние шума от дорожно-строительных и транспортных машин достигается за счет 
конструктивного изменения шумообразующих узлов или их звукоизоляции от 
внешней среды, а также применением технологических  процессов с меньшим  шу-
мообразованием. 

Минимальное шумовое воздействие будет достигнуто при движении авто-
транспорта с оптимальной скоростью 40 км/ч. 

Уровень шума при выполнении проектных решений будет в пределах уста-
новленных норм. 

Вибрация. Под вибрацией понимают механические, часто синусоидальные, 
колебания системы с упругими связями, возникающие в машинах и аппаратах при 
периодическом смещении центра тяжести какого-либо тела от положения равнове-
сия, а также  при периодическом изменении формы тела, которую оно имело в ста-
тическом состоянии.  

Вибрацию по способу передачи на человека (в зависимости от характера кон-
такта с источниками вибрации) подразделяют на местную (локальную), передаю-
щуюся чаще всего на руки работающего, и общую, передающуюся посредством 
вибрации рабочих мест и вызывающую сотрясение всего организма. В производ-
ственных условиях не редко интегрировано действует местная и общая вибрации. 

Длительное воздействие вибрации высоких уровней на организм человека  
приводит к преждевременному утомлению, снижению производительности труда, 
росту заболеваемости и, нередко, к возникновению профессиональной патологии – 
вибрационной болезни. 

Наиболее опасная частота общей вибрации лежит в диапазоне 6-9 Гц, по-
скольку она совпадает с собственной частотой колебаний тела человека (˜6 Гц), его 
желудка (˜8 Гц). В результате может возникнуть резонанс, который приведет к ме-
ханическим повреждениям или разрыву внутренних органов. 

Электромагнитные поля. Введение Всемирной организацией здравоохране-
ния (ВОЗ) термина «электромагнитное загрязнение среды» отражает новые экологи-
ческие условия, при которых население в экономически развитых странах постоян-
но живет в электромагнитных полях антропогенной природы.  

На  нынешнем этапе развития научно-технического прогресса на первый план 



75 
 

 

выходит антропогенное электромагнитное загрязнение, обусловленное увеличением 
«плотности» искусственных электромагнитных полей (ЭМП). Отрицательное воз-
действие этих полей человека на те, или иные компоненты экосистем прямо про-
порционально напряженности поля и времени облучения. Уже при напряженности 
поля, равной 1000 В/м, при продолжительном воздействии у человека и животных 
при отсутствии мер защиты нарушаются эндокринная система, обменные процессы, 
функции головного и спинного мозга и др. 

Линии электропередач со своими подстанциями создают в окружающем про-
странстве электромагнитное поле, напряженность которого снижается по мере уда-
ления от источников. В настоящее время магнитная составляющая электромагнит-
ного поля промышленной частоты 50 Гц для населения не нормируется, поэтому ре-
гламентируется электрическая составляющая этого поля. 

Для предотвращения вредного воздействия электрического поля на население 
его напряженность не должна превышать предельно допустимых уровней, которые в 
зависимости от места нахождения людей имеют разные значения.  

На период строительства источники электромагнитного воздействия отсут-
ствуют.  
 

8 Оценка воздействий на недра 
В качестве грунта для сооружения насыпи принят привозной скальный грунт и 

грунт от устройства заглубленной балластной призмы. 
Привозной грунт используется со склада АО "ССГПО", распложенного в 14 

км от места проведения работ.  
Добыча каких-либо полезных ископаемых при реализации проекта не 

предусмотрена. 
Таким образом, воздействие на недра отсутствует. 

 
9 Оценка воздействий на растительность 

Рассматриваемая территория расположена в зоне засушливых (разнотравно-
ковыльных) степях на южных черноземах. Для степной зоны характерно 
преобладание многолетних трав. В составе растительных сообществ обследуемого 
района наиболее типичны многолетние ксерофильные дерновинные злаки, 
относящиеся к родам ковыль и типчак, являющиеся доминатами и эдификаторами. 
Помимо злаков в растительном покрове обследуемого участка распространены 
многочисленные ксерофильные представители двудольных растений (степное 
разнотравье). 

Разнотравно-ковыльные степи характеризуются уменьшением количества ви-
дов разнотравья и большим участием в их сложении плотнодерновинных злаков. 
Типичными для данной подзоны являются разнотравно-красноковыльные степи. На 
карбонатных разновидностях почв они замещаются разнотравно-ковылково-
красноковыльными степями, а при усилении карбонатности – разнотравно-
красноковыльно-ковылковыми с участием ковыля Коржинского. Галофитные вари-
анты степей отличают включение бедноразнотравных сообществ на солонцах. Ло-
кально встречаются на легких почвах псаммофитноразнотравно-красноковыльные 
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степи. Для щебнистых и каменистых почв характерно присутствие сообществ овсе-
ца и каменисто-степных видов (петрофилов). 

Зеленые насаждения на площадке строительства отсутствуют. 
Согласно письму РГУ «Костанайская ОТИ лесного хозяйства и животного ми-

ра» № ЗТ-2024-02869195 от 16.01.2024 года (приложение Е) земель государственно-
го лесного фонда и ООПТ на рассматриваемой территории не имеется. 

Проектными решениями предусматриваются следующие основные 
мероприятия по охране растительного покрова: 

- применение современных технологий ведения работ; 
- строгая регламентация ведения работ на участке; 
- упорядочить движение автотранспорта по территории работ путем 

разработки оптимальных схем движения и обучения персонала; 
- организовать сбор и вывоз отходов производства и потребления на полигоны 

и/или специализированные предприятия по мере заполнения контейнеров и мест 
временного складирования; 

- во избежание разноса отходов контейнеры имеют плотные крышки; 
- проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями 

экологических положений Республики Казахстан. 
При соблюдении принятых проектом технологий и мероприятий, работы 

окажут незначительное влияние на окружающую среду. 
 

10 Оценка воздействий на животный мир 
Согласно письму РГУ «Костанайская ОТИ лесного хозяйства и животного 

мира» № ЗТ-2024-02869195 от 16.01.2024 года (приложение Е) на рассматриваемой 
территории места гнездования, питания, размножения и миграции краснокнижных 
видов животных отсутствуют. 

Стоит отметить, что строительство будет вестись на существующей террито-
рии действующего предприятия. Следовательно, из-за постоянного шума от проез-
жающего авто- и железнодорожного транспорта животные и птицы не будут органи-
зовывать на этой территории места своего обитания. Соответственно, никакого воз-
действия на животный мир при проведении строительства оказываться не будет. 

Определенное воздействие на животный мир будут оказывать выбросы в ат-
мосферу от передвижных и стационарных источников. 

В целях снижения возможного воздействия на животный мир предлагаются 
следующие мероприятия: 

- ограничение доступа животных на строительную площадку путем установки 
ограждений; 

- экологическое просвещение персонала и местного населения, а также 
максимально возможное уменьшение фактора беспокойства; 

- пропаганда охраны животного мира и бережного отношения к 
существующей фауне; 

- профилактика пожаров; 
- проведение работ строго в границах площади, отведенной под 

строительство; 
- исключить возможности попадания в природную экосистему строительных 

материалов, мусора и горюче-смазочных материалов. На строительной площадке 
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должны быть предусмотрены места для их складирования, а также специально 
оборудованные места для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод. 

С целью минимизации возможных негативных последствий антропогенного 
влияния на животный мир необходимо избегать: 

- беспорядочного передвижения автотранспорта по естественным 
ландшафтным разностям; 

- использование автотранспорта в ночное время; 
- доступа животных к местам слива сточных вод и хранения ГСМ и других ма-

териалов. 
При выполнении всех предусмотренных мероприятий влияние от 

строительства будет допустимым. 
 

11 Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, ми-
нимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов 

в случаях их нарушения 
В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на заболо-

ченной местности, с близким залеганием грунтовых вод.   
Экологический эффект антропогенных воздействий в большой степени 

зависит от сочетаний природных условий: температурного и водного режимов, 
рельефа, почв, геохимической обстановки и т.д. Так, например, последствия 
промышленных выбросов в атмосферу по-разному проявляются в конкретных 
ландшафтах в зависимости от общей циркуляции атмосферы, метеорологических 
условий и рельефа местности. Вероятность смыва почвы и потеря почвенного 
плодородия при распашке зависят от особенностей рельефа, механического состава 
почв, количества и режима атмосферных осадков, а возможность восстановления 
растительного покрова, нарушенного перевыпасом животных, связана с 
особенностями климата, режима увлажнения и субстрата почв. Поэтому одинаковые 
виды и интенсивность антропогенных воздействий на разные ландшафты приводят 
к разным последствиям. 

Строительные работы будут вестись на территории существующей 
производственной базы действующего предприятия. Участок строительства распо-
ложен на заболоченной местности,  с близким залеганием грунтовых вод и, соответ-
ственно, отсутствием плодородного слоя почвы. 

Земляные работы в процессе строительства будут сводиться: 
- к замене грунта на заболоченном участке на щебенисто-скальные породы; 
- к выемочным работам при устройстве водопропускной трубы; 
- к устройству привозным грунтом земляной насыпи железнодорожных путей; 
- к выемочным работам при устройстве заглубленной балластной призмы.  
Вынутый грунт при устройстве водопропускной трубы будет использоваться 

для обратной засыпки конструкции трубы, а также использоваться для устройства 
земляного полотна железнодорожных путей.  

Проектом предусмотрено устройство общего земляного полотна под три пути. 
Участками проектируемая насыпь досыпается к существующей насыпи внутрипло-
щадочных ж/д путей ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
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Естественным основанием под проектируемую насыпь служит слабый грунт - 
супесь песчанистая мягкопластичная. Для защиты земляного полотна от негативно-
го влияния слабого грунта на данном участке предусмотрено удаление слабого 
грунта на всю толщу, которая составляет 2,0-3,0 м, с заменой на скальный грунт. 

В качестве грунта для сооружения насыпи принят привозной скальный грунт и 
грунт от устройства заглубленной балластной призмы. 

Привозной грунт используется со склада АО "ССГПО" распложенного в 14 км 
от места работ. 

В высотном отношении земляное полотно пути запроектировано в увязке с 
отметками земляного полотна соединительного и внутриплощадочных путей ТОО 
"ТРАНСРЕМВАГОН". Таким образом, координального изменения ландшафта на 
период строительства не предполагается. 

На период эксплуатации на территории не ожидается изменение ландшафта. В 
связи с этим меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных 
воздействий, восстановлению ландшафтов на период эксплуатации не 
предусматриваются. 

Таким образом, воздействие на ландшафты можно считать допустимым с уче-
том принятых проектных решений. 
 

12 Оценка воздействий на социально-экономическую среду 
Проектируемые железнодорожные пути предназначены для отстоя 

подвижного состава. 
Реализация проекта позволит увеличить количество ремонтируемых вагонов. 
Район работ полностью обеспечен трудовыми ресурсами. При проведении 

работ дополнительно будет создано 15 рабочих мест. Рабочая сила будет 
привлекаться из местного населения. 

Проведение работ не окажет негативного воздействия на условия проживания 
населения. 

Реализация проекта окажет положительное воздействие на социально-
экономические условия жизни местного населения, так как поспособствует 
созданию новых рабочих мест. 

Создание новых рабочих мест и увеличение личных доходов граждан будут 
сопровождаться мерами по повышению благосостояния и улучшению условий 
проживания населения, что следует отнести к прямому положительному 
воздействию. Кроме того, как показывает опыт реализации подобных проектов, 
создание одного рабочего места на основном производстве обычно сопровождается 
созданием нескольких рабочих мест в сфере обслуживания. 

Создание рабочих мест позволит привлекать на работу местное население, что 
повлияет на повышение благосостояния. Рост доходов позволит повысить 
возможности персонала и местного населения, занятого в проектируемых работах, 
по самостоятельному улучшению условий жизни, поднять инициативу и творческий 
потенциал. За счет роста доходов повысится их покупательская способность, 
соответственно улучшится состояние здоровья людей. 

Таким образом, воздействие на социально-экономические условия территории 
имеет положительные последствия. 
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Регулирование социальных отношений в процессе реализации намечаемой 
хозяйственной деятельности предусматривается в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

Условия регионально-территориального природопользования при реализации 
проектных решений изменятся незначительно и соответствуют принятым 
направлениям внутренней политики Республики Казахстан, направленной на 
устойчивое развитие и экономический рост, основанный на росте производства. 

Регулирование социальных отношений в процессе намечаемой деятельности – 
это взаимодействие с заинтересованными сторонами по всем социальным и 
природоохранным аспектам деятельности. 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами – это общее определение, 
под которое попадает целый спектр мер и мероприятий, осуществляемых на 
протяжении всего периода реализации проекта: 

- выявление и изучение заинтересованных сторон; 
- консультации с заинтересованными сторонами; 
- переговоры; 
- процедуры урегулирования конфликтов; 
- отчетность перед заинтересованными сторонами. 
При реализации проекта в регионе может возникнуть обострение социальных 

отношений. Основными причинами могут быть: 
- конкуренция за рабочие места;  
- диспропорции в оплате труда в разных отраслях; 
- внутренняя миграция на территорию осуществления проектных решений, с 

целью получения работы или для предоставления своих услуг и товаров; 
- преобладающее привлечение к работе приезжих квалифицированных 

специалистов; 
- несоответствие квалификации местного населения требованиям подрядных 

компаний к персоналу; 
- опасение ухудшения экологической обстановки и качества окружающей 

среды в результате планируемых работ. 
Отдельные негативные моменты в социальных отношениях будут полностью 

компенсированы теми выгодами экономического и социального плана, которые в 
случае реализации проекта очевидны. 

Повышение уровня жизни вследствие увеличения доходов неизбежно скажет-
ся на демографической ситуации. Наличие стабильной, относительно высокоопла-
чиваемой работы, не будет способствовать оттоку местного населения, а наоборот 
может послужить причиной увеличения интенсивности миграции привлекаемых к 
работам не местных работников. 
 

13 Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду 
 

Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха 
На период строительства будет происходить выделение загрязняющих ве-

ществ в атмосферу при использовании строительной техники, выемочно-
погрузочных, лакокрасочных, сварочных и буровых работах, при работе дрели, от-
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резной пилы, сверлильного и шлифовального станков, при использовании битума, 
при газовой резке металла, при работе передвижных дизельного компрессора, би-
тумного котла, бензинового генератора и сваебойной установки, при хранении ПСП 
в бурте временного хранения, при хранении на складах грунта, песка, ПГС, ЩПС и 
щебня. 

В атмосферный воздух выбрасываются следующие загрязняющие вещества: 
железо (II,III) оксиды, марганец и его соединения, азота (IV) диоксид, азот (II) ок-
сид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, углеводороды предельные С12-19, 
бенз(а)пирен, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%, пыль 
неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 20%, фтористые газообразные 
соединения, фториды, диметилбензол, взвешенные частицы, формальдегид, уайт-
спирит, пыль абразивная. 

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 
10,692225933 т, из них нормируемых – 1,777313933 т. 

Воздействие на атмосферный воздух на период строительства является допу-
стимым и не превышает 1 ПДК на границе жилой зоны по всем загрязняющим ве-
ществам. 

Оценка воздействий на состояние вод 
В качестве источника питьевого водоснабжения на период строительства 

будет привозная вода питьевого качества. Сточные воды будут собираться в биотуа-
лет с последующей откачкой спецавтотранспортом и вывозом на очистные соору-
жения. 

Хранение всех образующихся отходов предусмотрено в герметичных контей-
нерах, ящиках и в кузове самосвалов. 

На период эксплуатации прямое воздействие на поверхностные водоемы от-
сутствует.  

При выполнении ряда мероприятий по предотвращению загрязнения 
поверхностных и подземных вод, определенных ранее, и выполнении требований 
рабочего проекта, влияние на подземные воды будет допустимым.   

Оценка физических воздействий на окружающую среду 
Технологические процессы при строительстве являются источником интен-

сивного шума, который может отрицательно действовать на человека. 
Минимальное шумовое воздействие будет достигнуто при движении авто-

транспорта с оптимальной скоростью 40 км/ч. 
Уровень шума при выполнении проектных решений, будет допустимым. 
В районе строительства природных и техногенных источников электромаг-

нитного излучения и радиационного загрязнения нет. 
Расстояние от площадки строительства до ближайшей жилой зоны составляет 

более 700 м в южном направлении. Таким образом, уровень шумового воздействия 
на население будет допустимым.  

Вибрационное воздействие от проводимых работ на окружающую среду будет 
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допустимым. 
Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы  
Объект «Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО 

«ТРАНСРЕМВАГОН», в г. Рудный, Костанайской области» располагается на 
следующем земельном участке: 

- акт на право временного возмездного землепользования на земельный 
участок № 3448738 от 29.11.2019 года, кадастровый номер 12-195-012-1802, 
площадь 13,5671 га, целевое назначение – для обслуживания и эксплуатации зданий 
и сооружений производственной базы по ремонту вагонов (Приложение А); 

- постановление акимата г. Рудного № 443 от 23.05.2023 года о 
предоставлении временного возмездного землепользования на земельный участок 
площадью 1,3456 га с целевым назначением – для обслуживания и эксплуатации 
зданий и сооружений производственной базы по ремонту вагонов (Приложение А). 

Категория земель – земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских 
населенных пунктов).  

Состояние земель – удовлетворительное, с учетом того, что площадка 
строительства на территории производственной базы существующего предприятия. 

Участок строительства расположен на заболоченной местности,  с близким за-
леганием грунтовых вод и, соответственно, отсутствием плодородного слоя почвы. 

Таким образом, воздействие на земельные ресурсы будет допустимым. 
Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и по-

требления 
На период строительства предусмотрено накопление образующихся отходов в 

специальных герметичных контейнерах, ящиках и кузовах самосвалов и вывоз отхо-
дов в места, разрешенные для их обезвреживания и захоронения. 

Таким образом, воздействие отходов производства и потребления на окружа-
ющую среду будет допустимым. 

Оценка воздействия на растительность 
Зеленые насаждения на площадке строительства отсутствуют. 
Согласно письму РГУ «Костанайская ОТИ лесного хозяйства и животного ми-

ра» № ЗТ-2024-02869195 от 16.01.2024 года (приложение Е) земель государственно-
го лесного фонда и ООПТ на рассматриваемой территории не имеется. 

Стоит отметить, что строительство будет вестись на существующей террито-
рии действующего предприятия.  

В связи с чем воздействие на растительный покров будет допустимым. 
Оценка воздействий на недра 
В качестве грунта для сооружения насыпи принят привозной скальный грунт и 

грунт от устройства заглубленной балластной призмы. 
Привозной грунт используется со склада АО "ССГПО", распложенного в 14 

км от места проведения работ.  
Добыча каких-либо полезных ископаемых при реализации проекта не 

предусмотрена. 
Таким образом, воздействие на недра отсутствует. 
Оценка воздействий на ландшафты 
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В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на 
заболоченной местности, с близким залеганием грунтовых вод. 

Строительные работы будут вестись на территории существующей 
производственной базы действующего предприятия. Участок строительства распо-
ложен на заболоченной местности,  с близким залеганием грунтовых вод и, соответ-
ственно, отсутствием плодородного слоя почвы. 

Земляные работы в процессе строительства будут сводиться: 
- к замене грунта на заболоченном участке на щебенисто-скальные породы; 
- к выемочным работам при устройстве водопропускной трубы; 
- к устройству привозным грунтом земляной насыпи железнодорожных путей; 
- к выемочным работам при устройстве заглубленной балластной призмы.  
Вынутый грунт при устройстве водопропускной трубы будет использоваться 

для обратной засыпки конструкции трубы, а также использоваться для устройства 
земляного полотна железнодорожных путей.  

Проектом предусмотрено устройство общего земляного полотна под три пути. 
Участками проектируемая насыпь досыпается к существующей насыпи внутрипло-
щадочных ж/д путей ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 

Естественным основанием под проектируемую насыпь служит слабый грунт - 
супесь песчанистая мягкопластичная. Для защиты земляного полотна от негативно-
го влияния слабого грунта на данном участке предусмотрено удаление слабого 
грунта на всю толщу, которая составляет 2,0-3,0 м, с заменой на скальный грунт. 

В качестве грунта для сооружения насыпи принят привозной скальный грунт и 
грунт от устройства заглубленной балластной призмы. 

Привозной грунт используется со склада АО "ССГПО" распложенного в 14 км 
от места работ. 

В высотном отношении земляное полотно пути запроектировано в увязке с 
отметками земляного полотна соединительного и внутриплощадочных путей ТОО 
"ТРАНСРЕМВАГОН". Таким образом, координального изменения ландшафта на 
период строительства не предполагается. 

На период эксплуатации на территории не ожидается изменение ландшафта. В 
связи с этим меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных 
воздействий, восстановлению ландшафтов на период эксплуатации не 
предусматриваются. 

Таким образом, воздействие на ландшафты можно считать допустимым с уче-
том принятых проектных решений. 

Оценка воздействий на животный мир 
Согласно письму РГУ «Костанайская ОТИ лесного хозяйства и животного ми-

ра» № ЗТ-2024-02869195 от 16.01.2024 года (приложение Е) на рассматриваемой 
территории места гнездования, питания, размножения и миграции краснокнижных 
видов животных отсутствуют.  

Стоит отметить, что строительство будет вестись на существующей террито-
рии действующего предприятия. Следовательно, из-за постоянного шума от проез-
жающего авто- и железнодорожного транспорта животные и птицы не будут органи-
зовывать на этой территории места своего обитания. Соответственно, никакого воз-
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действия на животный мир при проведении строительства оказываться не будет. 
Максимальное влияние на группировки наземных животных оказывают такие 

виды работ, как изъятие площади земель под промплощадки, склады материалов и 
вспомогательных объектов, внедорожное использование транспортных средств, 
складирование вспомогательного оборудования, а также производственный шум, 
служащий фактором беспокойства как для многих видов млекопитающих, так и для  

В целях снижения возможного воздействия на животный мир проектом преду-
смотрены соответствующие мероприятия. 

При выполнении всех предусмотренных проектом мероприятий влияние от 
строительства будет допустимым. 

Оценка воздействий на социальную сферу 
В период строительства подрядная организация будет обеспечена трудовыми 

ресурсами, представленными местным населением. 
Для рабочих будут предоставлены все условия: развитая существующая 

транспортная сеть, обеспеченность пунктами питания, индивидуальными средства-
ми защиты, медицинским обслуживанием. 

При нормальных условиях оказываемое влияние на условия жизни местного 
населения находится в пределах допустимых норм, так как воздействие на поверх-
ностные водоемы, растительный и животный мир отсутствует либо минимально, на 
почвенный покров, подземные воды, атмосферный воздух является допустимым. 

Возникновение аварийных ситуаций, влияющих отрицательно на 
окружающую среду, предупреждается инструктажем по технике безопасности. 

Санитарно-эпидемиологическое состояние территории удовлетворительное. В 
процессе строительства изменения санитарно-эпидемиологического состояния и со-
стояния окружающей среды не произойдет, так как выполняются мероприятия по 
содержанию территории в надлежащем состоянии, правильному хранению про-
мышленных и коммунальных отходов.  

Оценка воздействий на социально-экономическую среду 
Реализация проекта позволит увеличить количество ремонтируемых вагонов. 
Район работ полностью обеспечен трудовыми ресурсами. При проведении 

работ дополнительно будет создано 15 рабочих мест. Рабочая сила будет 
привлекаться из местного населения. 

Проведение работ не окажет негативного воздействия на условия проживания 
населения. 

Создание новых рабочих мест и увеличение личных доходов граждан будут 
сопровождаться мерами по повышению благосостояния и улучшению условий 
проживания населения, что следует отнести к прямому положительному 
воздействию. Кроме того, как показывает опыт реализации подобных проектов, 
создание одного рабочего места на основном производстве обычно сопровождается 
созданием нескольких рабочих мест в сфере обслуживания. 

Таким образом, воздействие на социально-экономические условия территории 
имеет положительные последствия. 

Оценка воздействий на состояние экологических систем 
В современной динамике экосистем области природно-антропогенные процес-

сы превалируют, так как вследствие интенсивной хозяйственной деятельности в ре-
гионе чисто природные процессы вычленить невозможно. Они лишь являются фо-
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ном, на который накладываются антропогенные факторы, приводящие к деградации 
экосистем. 

Антропогенные процессы непосредственно связаны с хозяйственной деятель-
ностью человека на рассматриваемой территории. Они вызваны влиянием разнооб-
разных антропогенных факторов, вызывающих механическое (выпас, сенокошение, 
уничтожение) и химическое (загрязнение окружающей природной среды) поврежде-
ние растительности и других компонентов экосистем (почв, животного мира и др.) 

Основными химическими загрязняющими субстанциями, влияющими на рас-
тительность и другие компоненты экосистем (прямо и опосредованно) на территории 
области, являются выбросы твердых и газообразных веществ в атмосферу, сточные 
воды, отвальный шлам, твердые отходы (пыль, зола, Аl2О3, Fe2O3, SiО2, Na2O, CaO и 
др.). В газообразном виде в атмосферу выбрасываются оксиды серы, углерода и азо-
та, ацетон, аммиак, азотная и соляная кислоты, а также соединения олова, свинца, 
хрома, меди и других металлов, углеводороды, фториды, фтористый водород, аэро-
золь серной кислоты и др. 

Механическое воздействие на почвенно-растительный покров характерно для 
всех селитебно-промышленных комплексов. 

Растительный покров рассматриваемой территории подвержен кумулятивному 
эффекту влияния комплекса факторов, характерных для антропогенного ландшафта. 

Растительность территорий, нарушенных при строительстве или реконструк-
ции, заменяется вторичными группировками или искусственными фитоценозами 
(зеленые насаждения). На участках, прилегающих к предприятию, промышленным 
площадкам наблюдается антропогенная трансформация растительности, выражаю-
щаяся в полной или частичной смене естественных растительных сообществ антропо-
генно-производными группировками. 

Состояния растительности и животного мира, а так же других компонентов 
экосистемы,  в условиях антропогенно-измененной окружающей среды на террито-
рии строительства оценивается как допустимое.  

Воздействие на атмосферный воздух, водные ресурсы, почвенный покров на 
период строительства является допустимым. 

Влияние физических факторов воздействия проводимых работ на 
окружающую среду оценивается как допустимое. 

Отрицательные и положительные эффекты воздействия на окружающую 
среду и здоровье человека от эксплуатации проектируемого объекта 

Разработанный проект предусматривает строительство тракционных железно-
дорожных путей ТОО «ТРАНСРЕМВАГОН». Проектируемые работы не являются 
экологически опасным видом деятельности. 
 

14 Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в 
регионе 

Экологический риск может быть вызван чрезвычайными ситуациями 
природного и антропогенного, техногенного характера.  Вероятность возникновения 
отрицательных изменений в окружающей природной среде, или отдалённых 
неблагоприятных последствий этих изменений, возникающих вследствие 
отрицательного воздействия на окружающую среду, отсутствует. Вероятности 
наступления событий, имеющих неблагоприятные последствия для состояния 
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окружающей среды, здоровья населения, деятельности предприятия и вызванного 
загрязнением окружающей среды, нарушением экологических требований, 
чрезвычайными ситуациями природного характера маловероятно. 

В целях сокращения возможного риска и масштабов аварий, оперативного 
реагирования на чрезвычайные ситуации на должен быть разработан, утвержден и 
действовать план ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций. 

Для определения и предотвращения экологического риска необходимы: 
- разработка специализированного плана аварийного реагирования по 

ограничению, ликвидации и устранению последствий возможных аварий; 
- проведение исследований по различным сценариям развития аварийных 

ситуаций на различных производственных объектах; 
- обеспечение готовности систем извещения об аварийной ситуации; 
- обеспечение объекта оборудованием и транспортными средствами по 

ограничению очага ликвидации аварии; 
- обеспечение  безопасности используемого оборудования; 
- использование системы пожарной защиты, которая позволит осуществить 

современную доставку надлежащих материалов и оборудования, а также 
привлечение к работе необходимого персонала для устранения очага возникшего 
пожара на любом участке предприятия; 

- оказание первой медицинской помощи; 
- обеспечение готовности обслуживающего персонала и технических средств к 

организованным действиям при аварийных ситуациях и предварительное 
планирование их действий. 

Деятельность организаций и граждан, связанная с риском возникновения 
чрезвычайных ситуаций, подлежит обязательному страхованию. 

Организации, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, представляют отчетность об авариях, бедствиях и катастрофах, 
приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций, а специально 
уполномоченные государственные органы осуществляют государственный учет 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Ответственность за нарушение законодательства в области чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Расследование аварий, бедствий катастроф, приведших к возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Аварии, бедствия и катастрофы, приведшие к возникновению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, подлежат расследованию в 
порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. 

В случае выявления противоправных действий или бездействий должностных 
лиц и граждан материалы расследования подлежат передаче в соответствующие 
органы для привлечения виновных к ответственности. 

Должностные лица и граждане, виновные в невыполнение или 
недобросовестном выполнение установленных нормативов, стандартов и правил, 
создании условий и предпосылок возникновению аварий, бедствий и катастроф, 
неприятие мер по защите населения, окружающей среды и объектов хозяйствования 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и других 
противоправных действий, несут дисциплинарную, административную, 



86 
 

 

имущественную уголовную ответственность, а организации - имущественную 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Возмещение ущерба, причиненного вследствие области чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Ущерб, причиненный здоровью граждан вследствие чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, подлежит возмещению за счет юридических и физических 
лиц, являющихся ответственными за  причиненный  ущерб.  Ущерб  возмещается  в  
полном  объеме  с  учетом  степени  потери трудоспособности потерпевшего, затрат 
на его лечение, восстановление здоровья, ухода за больным, назначенных 
единовременных государственных пособий в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. Организации и граждане вправе требовать от указанных лиц 
полного возмещения имущественных убытков в связи с причинением ущерба их 
здоровью и имуществу, смертью из-за чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, вызванных деятельностью организаций и граждан, а также возмещения 
расходов организациям, независимо от их формы собственности, частным лицам, 
участвующим в аварийно-спасательных работах и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

Возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций 
природного характера здоровью и имуществу граждан, окружающей среде и 
объектам хозяйствования, производится в  соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. Организации и граждане, по вине которых возникли 
чрезвычайные ситуации техногенного характера, обязаны возместить причиненный 
ущерб земле, воде, растительному и животному миру (территории), включая 
затраты на рекультивацию земель и по восстановлению естественного плодородия 
земли. 

Экстренная медицинская помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

При ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера немедленно вводится в действие служба экстренной медицинской 
помощи, а при недостаточности, включаются медицинские силы и средства 
министерств, государственных комитетов, центральных исполнительных органов, 
не входящих в состав Правительства и организаций. 

Проектируемый объект в силу его специфики нельзя отнести к разряду 
опасного производства. Однако, на него (объект) должны распространяться общие 
правила безопасности, действующие на промышленных объектах, а также 
применяемые на объектах план ликвидации аварий, план тушения  пожаров, план 
эвакуации и другие документы и процедуры согласно действующему 
законодательству и требованиям предприятия. 

Организации обязаны вести плановую подготовку рабочих и служащих, с це-
лью дать каждому обучаемому определенный объем знаний и практических навыков 
по действиям и способам защиты в чрезвычайных ситуациях. Подготовка включает 
проведение регулярных занятий, учебных тревог и т.д. 

Проектные решения, предусмотренные при реализации проекта строительства 
тракционных железнодорожных путей, направлены на недопущение возникновения 
ситуаций, связанных с появлением каких-либо экологических рисков, аварийных и 
чрезвычайных ситуаций. 
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Кроме того, проектируемые работы не относятся к экологически опасным ви-
дам деятельности. 

Следовательно, реализация проекта с учетом всех предусмотренных 
природоохранных мероприятий, позволит оценивать экологический риск от 
реализации проекта, как допустимый. 

Согласно п. 4 ст. 127 Экологического кодекса РК плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду в пределах количества эмиссий, задекларированного 
объектом III категории в декларации о воздействии на окружающую среду, взимает-
ся в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан. 

Ставки платы определяется исходя из размера месячного расчетного 
показателя (далее – МРП на 2024 год – 3692 тенге), установленного на 
соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, с учетом 
положений Налогового кодекса РК [17] и [16]. 

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду представлен в 
таблицах 6.4 и 6.5.  

Таблица 6.4 

Наименование вещества 
Выбросы 
вещества, 

т/год 

Ставки пла-
ты за 1 тонну 

(МРП) 
МРП Плата, 

тенге 

Железо (II, III) оксиды  0,0163 30 3692 1805 
Марганец и его соединения  0,00027 - 3692 0 
Азота (IV) диоксид 0,026287 20 3692 1941 
Азот (II) оксид 0,0043 20 3692 318 
Углерод 0,001556 24 3692 138 
Сера диоксид 0,00342 20 3692 253 
Углерод оксид 0,0351 0,32 3692 41 
Фтористые газообразные соединения 0,00001 - 3692 0 
Фториды неорганические плохо растворимые 0,00001 - 3692 0 
Диметилбензол  0,1965 0,32 3692 232 
Бенз(а)пирен 0,000000033 996,6 3692 0 
Формальдегид 0,0003 332 3692 368 
Уайт-спирит 0,1458 0,32 3692 172 
Алканы С12-19 0,0122 0,32 3692 14 
Взвешенные частицы  0,0054109 10 3692 200 
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси крем-
ния (шамот, цемент, пыль цементного производ-
ства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, 
песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей ка-
захстанских месторождений) 

0,79965 10 3692 29523 

Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси 
кремния (доломит, пыль цементного производ-
ства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, 
пыль вращающихся печей, боксит и др.)  

0,5269 10 3692 19453 

Пыль абразивная  0,0033 10 3692 122 
Итого: 54580 
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Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду от 
автотранспортных средств 

Таблица 6.5 

Наименование 
топлива 

Расход, 
 тонн 

Ставка за 1 тонну ис-
пользованного топ-

лива (МРП) 
МРП Плата,  

тенге 

Бензин 7,3186 0,66 3692 17833 
Дизтопливо 19,38032 0,9 3692 64397 

Итого: 82230 
Общая плата за негативное воздействие на окружающую среду на период 

строительства составит 136810 тенге. 
 

15. Организация контроля за состоянием окружающей среды 
 

Мониторинг состояния окружающей среды является важнейшим инструмен-
том, поддерживающим управление экологической безопасностью.  

Основными целями производственного экологического контроля являются 
обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики 
Казахстан и сведение к минимуму воздействия производственных процессов приро-
допользователя на окружающую среду и здоровье человека. 

Организация мониторинга, объем затрат, необходимых на его реализацию, за-
висит от целей и задач, которые перед ним ставятся: 

- контроль за полнотой и точностью выполнения, включенных в проектную 
документацию положений и мероприятий по мерам исключения и смягчения воз-
действий на окружающую среду; 

- надзор за выполнением природоохранных мероприятий; 
- контроль соблюдения строительной организацией во время строительных 

работ требований природоохранного законодательства, нормативных документов, 
технических условий, санитарных норм и требований проекта; 

-  фиксация всех случаев происшествий, сопровождающихся негативным воз-
действием на окружающую среду с выработкой предложений по предотвращению 
негативных последствий. 

На период строительства необходимо строго следить за соблюдением техники 
безопасности и поддержанием в исправном состоянии технических средств, меха-
низмов и оборудования, предусмотренных проектом. 

Для соблюдения экологических требований и норм Республики Казахстан по 
предотвращению возможного загрязнения окружающей среды, необходимо 
проведение политики управления отходами. 

Целесообразность в проведении инструментальных замеров на период 
строительства отсутствует. Таким образом, контроль за соблюдением нормативов 
ПДВ на всех источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период 
строительства предлагается вести расчетным методом, исходя из количества 
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использованного сырья, производительности и времени работы технологического 
оборудования. 

Проведение политики управления отходами позволит минимизировать риск 
для здоровья и безопасности работников и окружающей природной среды. 
Составной частью данной политики является система управления отходами, 
контролирующая безопасное размещение различных типов отходов. 

Сбор и временное хранение всех образующихся в период строительства 
отходов осуществляется в специально отведенных местах в соответствии с их 
классификацией. 

Периодичность вывоза отходов с площадки строительства - по мере 
накопления. 

Транспортировка отходов до мест санкционированного размещения 
(утилизации) осуществляется специально оборудованным транспортом, 
исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей 
среды. 

Удаление отходов производится с учетом классификации отходов. Вывоз от-
ходов осуществляется на полигон ТБО и спецпредприятия. 
 

16. Выводы 
 Проведенная экологическая оценка показала, что воздействие на 

окружающую среду в рамках реализации данного проекта признано 
несущественным, так как: 

- воздействие на окружающую среду не приведет к деградации экологических 
систем, истощению природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные 
природные ресурсы – ничего из вышеперечисленного не выявлено в рамках 
проведения экологической оценки; 

- не приведет к нарушению экологических нормативов качества окружающей 
среды – превышений ПДК не выявлено; 

- не приведет к ухудшению условий проживания людей и их деятельности, 
включая: 

- состояние окружающей среды, влияющей на здоровье людей; посещение 
мест отдыха, туризма, культовых сооружений и иных объектов; заготовку 
природных ресурсов, использование транспортных и других объектов; 
осуществление населением сельскохозяйственной деятельности, народных 
промыслов или иной деятельности – проведенный расчет оценки риска для здоровья 
населения не выявил негативных изменений, места туризма, отдыха, культовые 
сооружения отсутствуют; 

- не приведет к ухудшению состояния территорий и объектов – не выявлено в 
рамках проведения экологической оценки; 

- не повлечет негативных трансграничных воздействий на окружающую среду 
– не оказывает трансграничное воздействие; 

- не приведет к потере биоразнообразия – проектом не предусмотрен снос зе-
леных насаждений.  
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утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Рес-
публики Казахстан от 10.03.2021 г. № 63. 

14. РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). Астана, 
2004. 

15. РНД 211.2.02.06-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных 
выбросов). Астана, 2004. 

16. Решение маслихата Костанайской области от 2 марта 2018 года № 245 «О 
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повышении ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду». 
17. Налоговый кодекс Республики Казахстан. 
18. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к 

санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду 
обитания и здоровье человека», утвержденные приказом и.о. Министра 
здравоохранения РК от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2. 

19. «Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 
производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. 

20. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-
строительной отрасли, в том числе асфальтобетонных заводов.  Приложение № 12 к 
приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 
г. № 100-п. 

21. Гигиенические нормативы показателей безопасности хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования, утвержденные приказом 
Министра здравоохранения РК от 24.11.2022 г. № ҚР ДСМ-138. 

22. РНД 211.2.02.04-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу от стационарных дизельных установок». 

23. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных 
предприятий. Приложение № 3 к Приказу Министра охраны окружающей среды 
Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п. 
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PD/TRW/21-0181-АД 003.002
Строительство тракционных путей протяженностью 1900м
ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН " в г. Рудный, Костанайской области

Изм. Кол. Лист Подп.

Автомобильные дороги
Стадия Лист Листов

РП 1 1

Ситуационная схема ТОО "NS-Стройпроект"ГИП Стельмах
Саврова

Ситуационная схема



«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ҚАЗАҚСТАН

РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ,

ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР

МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

02.04.2024

1. Город – Рудный
2. Адрес – Костанайская область, Рудный
4. Организация, запрашивающая фон – ТОО «NS-Стройпроект»

5.
Объект, для которого устанавливается фон – Строительство тракционных путей
протяженностью 1900 м ТОО «ТРАНСРЕМВАГОН», в г. Рудный,
Костанайской области

6. Разрабатываемый проект – РООС

7. Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон: Азота диоксид,
Взвеш.в-ва, Диоксид серы, Углерода оксид,

Значения существующих фоновых концентраций

Номер
поста Примесь

Концентрация Сф - мг/м3

Штиль 0-2
м/сек

Скорость ветра (3 - U*) м/сек

север восток юг запад

№5

Азота диоксид 0.154 0.062 0.09 0.09 0.102

Диоксид серы 0.03 0.124 0.128 0.229 0.147

Углерода оксид 0.877 3.891 2.701 3.537 4.369

Вышеуказанные фоновые концентрации рассчитаны на основании данных наблюдений
за 2021-2023 годы.



1. Общие сведения. 
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск 
 
2. Параметры города 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Название: Костанайская область 
     Коэффициент А =  200 
     Скорость ветра Uмр = 12.0 м/с 
     Средняя скорость ветра = 4.2 м/с 
     Температура летняя = 29.3 град.C 
     Температура зимняя = -19.6 град.C 
     Коэффициент рельефа =  1.00 
     Площадь города =  0.0 кв.км 
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов 
      Фоновые концентрации на постах не заданы 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:53: 
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на     
                       железо/ (274)                                                                 
                ПДКр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 
 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 3.0 1.000 0 0.2078290 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:53: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на     
                       железо/ (274)                                                                 
                ПДКр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 



|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000601 6101|    0.207829| П1 |  55.671967 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.207829 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     55.671967 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:53: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на     
                       железо/ (274)                                                                 
                ПДКр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 2000x2000 с шагом 200 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:53: 
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на     
                       железо/ (274)                                                                 
                ПДКр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 
 
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0 
                    размеры: длина(по Х)= 2000, ширина(по Y)= 2000, шаг сетки= 200 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 



 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  1  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   800.0; напр.ветра=217) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  2  Cmax=  0.018 долей ПДК (x= -1000.0; напр.ветра=131) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  3  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.023: 0.024: 0.023: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  4  Cmax=  0.044 долей ПДК (x=  -200.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.031: 0.033: 0.035: 0.042: 0.044: 0.044: 0.044: 0.042: 0.035: 0.033: 0.031: 
Cc : 0.012: 0.013: 0.014: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.014: 0.013: 0.012: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  5  Cmax=  0.091 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра=128) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 



Qc : 0.044: 0.060: 0.088: 0.091: 0.091: 0.090: 0.091: 0.091: 0.088: 0.060: 0.044: 
Cc : 0.018: 0.024: 0.035: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.035: 0.024: 0.018: 
Фоп:  103 :  108 :  124 :  128 :  128 :  130 :  232 :  232 :  236 :  252 :  257 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  1.091 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра= 90) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.054: 0.098: 0.267: 1.091: 1.083: 1.067: 1.083: 1.091: 0.267: 0.098: 0.054: 
Cc : 0.022: 0.039: 0.107: 0.436: 0.433: 0.427: 0.433: 0.436: 0.107: 0.039: 0.022: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 0.63 : 0.64 : 0.63 : 0.64 : 0.63 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -200 : Y-строка  7  Cmax=  0.091 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=308) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.044: 0.060: 0.088: 0.091: 0.091: 0.090: 0.091: 0.091: 0.088: 0.060: 0.044: 
Cc : 0.018: 0.024: 0.035: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.035: 0.024: 0.018: 
Фоп:   77 :   72 :   56 :   52 :   52 :   50 :  308 :  308 :  304 :  288 :  283 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -400 : Y-строка  8  Cmax=  0.044 долей ПДК (x=  -200.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.031: 0.033: 0.035: 0.042: 0.044: 0.044: 0.044: 0.042: 0.035: 0.033: 0.031: 
Cc : 0.012: 0.013: 0.014: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.014: 0.013: 0.012: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -600 : Y-строка  9  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.023: 0.024: 0.023: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -800 : Y-строка 10  Cmax=  0.018 долей ПДК (x= -1000.0; напр.ветра= 49) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 



Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y= -1000 : Y-строка 11  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   800.0; напр.ветра=323) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=  -400.0 м,  Y=     0.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.09082 доли ПДК  | 
                                     |       0.43633 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    90 град. 
                       и скорости ветра  0.63 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     0.2078|   1.090818 | 100.0  | 100.0 |   5.2486329  | 
|                        В сумме =   1.090818   100.0                         | 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:53: 
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на     
                       железо/ (274)                                                                 
                ПДКр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 
 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 20 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 



            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -786:  -859:  -986:  -786:  -986:  -732: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=     64:    64:    89:    89:   252:   252:   289:   289:   439:   439:   439:   439:  -111:  -111:  -124: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.018: 0.014: 0.017: 0.014: 0.018: 0.014: 0.017: 0.014: 0.019: 0.017: 0.016: 0.014: 0.017: 0.014: 0.018: 
Cc : 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_______________________________________ 
 y=   -986:  -732:  -786:  -859:  -986: 
----------:------:------:------:------: 
 x=   -124:  -311:  -311:  -311:  -311: 
----------:------:------:------:------: 
Qc : 0.014: 0.018: 0.017: 0.016: 0.014: 
Cc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   439.0 м,  Y=  -732.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01858 доли ПДК  | 
                                     |       0.00743 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   326 град. 
                       и скорости ветра 12.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     0.2078|   0.018581 | 100.0  | 100.0 | 0.089406110  | 
|                        В сумме =   0.018581   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:53: 
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)          
                ПДКр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3 
 



     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 3.0 1.000 0 0.0174235 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:53: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)          
                ПДКр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000601 6101|    0.017423| П1 | 186.692047 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.017423 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =    186.692047 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:53: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)          
                ПДКр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 2000x2000 с шагом 200 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 



     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:53: 
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)          
                ПДКр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3 
 
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0 
                    размеры: длина(по Х)= 2000, ширина(по Y)= 2000, шаг сетки= 200 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  1  Cmax=  0.049 долей ПДК (x=  -800.0; напр.ветра=143) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.049: 0.049: 0.048: 0.048: 0.047: 0.047: 0.047: 0.048: 0.048: 0.049: 0.049: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  2  Cmax=  0.059 долей ПДК (x= -1000.0; напр.ветра=131) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.059: 0.059: 0.058: 0.057: 0.057: 0.056: 0.057: 0.057: 0.058: 0.059: 0.059: 
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Фоп:  131 :  137 :  143 :  150 :  159 :  189 :  201 :  210 :  217 :  223 :  229 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 



 y=   600 : Y-строка  3  Cmax=  0.079 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.076: 0.077: 0.076: 0.075: 0.078: 0.079: 0.078: 0.075: 0.076: 0.077: 0.076: 
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Фоп:  124 :  130 :  135 :  163 :  168 :  180 :  192 :  197 :  225 :  230 :  236 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.65 : 0.59 : 0.65 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  4  Cmax=  0.146 долей ПДК (x=  -200.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.104: 0.111: 0.117: 0.141: 0.146: 0.146: 0.146: 0.141: 0.117: 0.111: 0.104: 
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Фоп:  115 :  121 :  141 :  168 :  180 :  180 :  180 :  192 :  219 :  239 :  245 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  5  Cmax=  0.304 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=232) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.149: 0.203: 0.294: 0.304: 0.304: 0.301: 0.304: 0.304: 0.294: 0.203: 0.149: 
Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 
Фоп:  103 :  108 :  124 :  128 :  128 :  130 :  232 :  232 :  236 :  252 :  257 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  3.658 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра= 90) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.180: 0.330: 0.894: 3.658: 3.632: 3.577: 3.632: 3.658: 0.894: 0.330: 0.180: 
Cc : 0.002: 0.003: 0.009: 0.037: 0.036: 0.036: 0.036: 0.037: 0.009: 0.003: 0.002: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 0.63 : 0.64 : 0.63 : 0.64 : 0.63 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -200 : Y-строка  7  Cmax=  0.304 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=308) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.149: 0.203: 0.294: 0.304: 0.304: 0.301: 0.304: 0.304: 0.294: 0.203: 0.149: 
Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 
Фоп:   77 :   72 :   56 :   52 :   52 :  310 :  308 :  308 :  304 :  288 :  283 : 



Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -400 : Y-строка  8  Cmax=  0.146 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.104: 0.111: 0.117: 0.141: 0.146: 0.146: 0.146: 0.141: 0.117: 0.111: 0.104: 
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Фоп:   65 :   59 :   39 :   12 :    0 :    0 :    0 :  348 :  321 :  301 :  295 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -600 : Y-строка  9  Cmax=  0.079 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.076: 0.077: 0.076: 0.075: 0.078: 0.079: 0.078: 0.075: 0.076: 0.077: 0.076: 
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Фоп:   56 :   50 :   45 :   17 :   12 :    0 :  348 :  343 :  315 :  310 :  304 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.65 : 0.59 : 0.65 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -800 : Y-строка 10  Cmax=  0.059 долей ПДК (x= -1000.0; напр.ветра= 49) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.059: 0.059: 0.058: 0.057: 0.057: 0.056: 0.057: 0.057: 0.058: 0.059: 0.059: 
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Фоп:   49 :   43 :   37 :   30 :   21 :    9 :  339 :  330 :  323 :  317 :  311 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y= -1000 : Y-строка 11  Cmax=  0.049 долей ПДК (x=  -800.0; напр.ветра= 37) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.049: 0.049: 0.048: 0.048: 0.047: 0.047: 0.047: 0.048: 0.048: 0.049: 0.049: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=  -400.0 м,  Y=     0.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   3.65798 доли ПДК  | 
                                     |       0.03658 мг/м3     | 



                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    90 град. 
                       и скорости ветра  0.63 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     0.0174|   3.657983 | 100.0  | 100.0 | 209.9453735  | 
|                        В сумме =   3.657983   100.0                         | 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:53: 
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)          
                ПДКр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3 
 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 20 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -786:  -859:  -986:  -786:  -986:  -732: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=     64:    64:    89:    89:   252:   252:   289:   289:   439:   439:   439:   439:  -111:  -111:  -124: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.061: 0.047: 0.057: 0.047: 0.062: 0.048: 0.058: 0.048: 0.062: 0.059: 0.054: 0.048: 0.057: 0.047: 0.061: 
Cc : 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 
Фоп:  346 :  353 :  345 :  351 :  334 :  342 :  334 :  340 :  326 :  328 :  330 :  335 :   16 :   10 :   18 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_______________________________________ 
 y=   -986:  -732:  -786:  -859:  -986: 
----------:------:------:------:------: 
 x=   -124:  -311:  -311:  -311:  -311: 



----------:------:------:------:------: 
Qc : 0.047: 0.062: 0.058: 0.054: 0.048: 
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 
Фоп:   11 :   29 :   27 :   24 :   21 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   439.0 м,  Y=  -732.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.06231 доли ПДК  | 
                                     |       0.00062 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   326 град. 
                       и скорости ветра 12.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     0.0174|   0.062311 | 100.0  | 100.0 |   3.5762446  | 
|                        В сумме =   0.062311   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:53: 
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000601 0101 Т     1.5  0.10 25.00  0.1963 100.0      100        0                       1.0 1.000 1 0.0005600 
000601 0102 Т     2.0  0.10 50.00  0.3927 100.0      200        0                       1.0 1.000 1 0.0842000 
000601 0103 Т     2.5  0.20 40.00    1.26 100.0      300        0                       1.0 1.000 1 0.0244000 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 1.0 1.000 1 0.6195115 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 



     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:53: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000601 0101|    0.000560| Т  |   0.003038 |   1.63  |    37.1  | 
|   2 |000601 0102|    0.084200| Т  |   0.212725 |   7.15  |    57.7  | 
|   3 |000601 0103|    0.024400| Т  |   0.028613 |   9.15  |    81.6  | 
|   4 |000601 6101|    0.619512| П1 |  22.126797 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.728672 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     22.371172 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.57 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:53: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
 
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= для действующих источников 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 2000x2000 с шагом 200 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.57 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 



     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:53: 
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
 
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0 
                    размеры: длина(по Х)= 2000, ширина(по Y)= 2000, шаг сетки= 200 
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= для действующих источников 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 
            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] | 
            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]| 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  1  Cmax=  0.193 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=179) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.184: 0.188: 0.190: 0.192: 0.193: 0.193: 0.193: 0.192: 0.191: 0.188: 0.185: 
Cc : 0.184: 0.188: 0.190: 0.192: 0.193: 0.193: 0.193: 0.192: 0.191: 0.188: 0.185: 
Cф : 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 
Cф`: 0.134: 0.132: 0.130: 0.129: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.129: 0.131: 0.133: 
Сди: 0.051: 0.056: 0.061: 0.063: 0.064: 0.065: 0.065: 0.064: 0.062: 0.057: 0.052: 
Фоп:  137 :  143 :  151 :  159 :  169 :  179 :  190 :  200 :  208 :  216 :  222 : 
Uоп: 0.89 : 0.76 : 0.67 : 0.60 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.60 : 0.67 : 0.77 : 0.90 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.048: 0.054: 0.058: 0.061: 0.062: 0.062: 0.062: 0.061: 0.058: 0.054: 0.048: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0103 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  2  Cmax=  0.199 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=191) 
----------:______________________________________________________________________ 



 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.189: 0.194: 0.196: 0.198: 0.198: 0.198: 0.199: 0.198: 0.197: 0.195: 0.190: 
Cc : 0.189: 0.194: 0.196: 0.198: 0.198: 0.198: 0.199: 0.198: 0.197: 0.195: 0.190: 
Cф : 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 
Cф`: 0.130: 0.128: 0.126: 0.125: 0.125: 0.125: 0.124: 0.124: 0.125: 0.127: 0.130: 
Сди: 0.059: 0.066: 0.071: 0.073: 0.073: 0.074: 0.074: 0.074: 0.072: 0.068: 0.061: 
Фоп:  131 :  137 :  145 :  155 :  167 :  179 :  191 :  203 :  213 :  222 :  229 : 
Uоп: 0.79 : 0.69 : 0.60 : 0.59 : 0.54 : 0.53 : 0.55 : 0.59 : 0.62 : 0.71 : 0.84 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.057: 0.064: 0.068: 0.070: 0.071: 0.071: 0.071: 0.070: 0.068: 0.063: 0.056: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      : 0103 : 0103 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  3  Cmax=  0.207 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=208) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.195: 0.201: 0.204: 0.205: 0.205: 0.204: 0.205: 0.207: 0.206: 0.202: 0.196: 
Cc : 0.195: 0.201: 0.204: 0.205: 0.205: 0.204: 0.205: 0.207: 0.206: 0.202: 0.196: 
Cф : 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 
Cф`: 0.127: 0.123: 0.120: 0.120: 0.120: 0.120: 0.120: 0.119: 0.119: 0.122: 0.126: 
Сди: 0.068: 0.078: 0.084: 0.086: 0.084: 0.084: 0.086: 0.088: 0.086: 0.080: 0.070: 
Фоп:  123 :  130 :  139 :  149 :  162 :  177 :  194 :  208 :  220 :  229 :  236 : 
Uоп: 0.76 : 0.66 : 0.59 : 0.54 : 0.51 : 0.50 : 0.51 : 0.55 : 0.61 : 0.68 : 0.78 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.066: 0.075: 0.081: 0.083: 0.081: 0.080: 0.081: 0.083: 0.081: 0.075: 0.066: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      :      :      :      :      :      :      : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  4  Cmax=  0.220 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=216) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.201: 0.210: 0.217: 0.218: 0.215: 0.213: 0.214: 0.220: 0.220: 0.212: 0.203: 
Cc : 0.201: 0.210: 0.217: 0.218: 0.215: 0.213: 0.214: 0.220: 0.220: 0.212: 0.203: 
Cф : 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 
Cф`: 0.122: 0.116: 0.112: 0.112: 0.114: 0.115: 0.114: 0.110: 0.110: 0.115: 0.121: 
Сди: 0.079: 0.094: 0.105: 0.106: 0.101: 0.098: 0.100: 0.110: 0.110: 0.097: 0.082: 



Фоп:  114 :  120 :  129 :  140 :  150 :  164 :  198 :  216 :  230 :  239 :  246 : 
Uоп: 0.76 : 0.66 : 0.59 : 0.53 : 0.52 : 0.53 : 0.50 : 0.52 : 0.62 : 0.70 : 0.78 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.076: 0.091: 0.102: 0.103: 0.096: 0.091: 0.095: 0.103: 0.102: 0.090: 0.076: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.005: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      :      :      :      :      : 0.000:      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      :      :      :      :      : 0103 :      : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  5  Cmax=  0.254 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.217: 0.233: 0.244: 0.249: 0.246: 0.250: 0.254: 0.253: 0.252: 0.243: 0.222: 
Cc : 0.217: 0.233: 0.244: 0.249: 0.246: 0.250: 0.254: 0.253: 0.252: 0.243: 0.222: 
Cф : 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 
Cф`: 0.112: 0.101: 0.094: 0.091: 0.093: 0.090: 0.087: 0.088: 0.089: 0.094: 0.109: 
Сди: 0.105: 0.132: 0.150: 0.158: 0.153: 0.159: 0.166: 0.165: 0.164: 0.149: 0.113: 
Фоп:  103 :  107 :  115 :  126 :  117 :  134 :  180 :  232 :  244 :  252 :  257 : 
Uоп:12.00 :12.00 : 0.65 : 0.54 :12.00 :11.85 : 9.17 : 0.57 :12.00 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.099: 0.127: 0.146: 0.154: 0.116: 0.093: 0.100: 0.154: 0.127: 0.127: 0.099: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 0102 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.032: 0.064: 0.067: 0.010: 0.032: 0.017: 0.010: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 6101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.000:      : 0.004: 0.002:      :      : 0.004: 0.004: 0.003: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 :      : 0103 : 0103 :      :      : 0103 : 0103 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  1.253 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=270) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.230: 0.275: 0.395: 1.244: 1.217: 1.175: 1.222: 1.253: 0.433: 0.285: 0.235: 
Cc : 0.230: 0.275: 0.395: 1.244: 1.217: 1.175: 1.222: 1.253: 0.433: 0.285: 0.235: 
Cф : 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 
Cф`: 0.103: 0.073: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.066: 0.100: 
Сди: 0.126: 0.202: 0.364: 1.213: 1.186: 1.144: 1.191: 1.222: 0.402: 0.219: 0.134: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 0.64 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 :12.00 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.120: 0.194: 0.351: 1.205: 1.174: 1.127: 1.174: 1.205: 0.351: 0.194: 0.120: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.005: 0.007: 0.011: 0.007: 0.010: 0.015: 0.016: 0.015: 0.039: 0.019: 0.011: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 



Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.013: 0.006: 0.003: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0101 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -200 : Y-строка  7  Cmax=  0.254 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.217: 0.233: 0.244: 0.249: 0.246: 0.250: 0.254: 0.253: 0.252: 0.243: 0.222: 
Cc : 0.217: 0.233: 0.244: 0.249: 0.246: 0.250: 0.254: 0.253: 0.252: 0.243: 0.222: 
Cф : 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 
Cф`: 0.112: 0.101: 0.094: 0.091: 0.093: 0.090: 0.087: 0.088: 0.089: 0.094: 0.109: 
Сди: 0.105: 0.132: 0.150: 0.158: 0.153: 0.159: 0.166: 0.165: 0.164: 0.149: 0.113: 
Фоп:   77 :   73 :   65 :   54 :   63 :   46 :    0 :  308 :  296 :  288 :  283 : 
Uоп:12.00 :12.00 : 0.65 : 0.54 :12.00 :11.85 : 9.17 : 0.57 :12.00 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.099: 0.127: 0.146: 0.154: 0.116: 0.093: 0.100: 0.154: 0.127: 0.127: 0.099: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 0102 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.032: 0.064: 0.067: 0.010: 0.032: 0.017: 0.010: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 6101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.000:      : 0.004: 0.002:      :      : 0.004: 0.004: 0.003: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 :      : 0103 : 0103 :      :      : 0103 : 0103 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -400 : Y-строка  8  Cmax=  0.220 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=324) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.201: 0.210: 0.217: 0.218: 0.215: 0.213: 0.214: 0.220: 0.220: 0.212: 0.203: 
Cc : 0.201: 0.210: 0.217: 0.218: 0.215: 0.213: 0.214: 0.220: 0.220: 0.212: 0.203: 
Cф : 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 
Cф`: 0.122: 0.116: 0.112: 0.112: 0.114: 0.115: 0.114: 0.110: 0.110: 0.115: 0.121: 
Сди: 0.079: 0.094: 0.105: 0.106: 0.101: 0.098: 0.100: 0.110: 0.110: 0.097: 0.082: 
Фоп:   66 :   60 :   51 :   40 :   30 :   16 :  342 :  324 :  310 :  301 :  294 : 
Uоп: 0.76 : 0.66 : 0.59 : 0.52 : 0.52 : 0.53 : 0.50 : 0.52 : 0.62 : 0.70 : 0.78 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.076: 0.091: 0.102: 0.103: 0.096: 0.091: 0.095: 0.103: 0.102: 0.090: 0.076: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.005: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      :      :      :      :      : 0.000:      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      :      :      :      :      : 0103 :      : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -600 : Y-строка  9  Cmax=  0.207 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=332) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 



----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.195: 0.201: 0.204: 0.205: 0.205: 0.204: 0.205: 0.207: 0.206: 0.202: 0.196: 
Cc : 0.195: 0.201: 0.204: 0.205: 0.205: 0.204: 0.205: 0.207: 0.206: 0.202: 0.196: 
Cф : 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 
Cф`: 0.127: 0.123: 0.120: 0.120: 0.120: 0.120: 0.120: 0.119: 0.119: 0.122: 0.126: 
Сди: 0.068: 0.078: 0.084: 0.086: 0.084: 0.084: 0.086: 0.088: 0.086: 0.080: 0.070: 
Фоп:   57 :   50 :   41 :   31 :   18 :    3 :  346 :  332 :  320 :  311 :  304 : 
Uоп: 0.76 : 0.66 : 0.59 : 0.54 : 0.51 : 0.50 : 0.51 : 0.55 : 0.61 : 0.68 : 0.78 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.066: 0.075: 0.081: 0.083: 0.081: 0.080: 0.081: 0.083: 0.081: 0.075: 0.066: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      :      :      :      :      :      :      : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -800 : Y-строка 10  Cmax=  0.199 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=349) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.189: 0.194: 0.196: 0.198: 0.198: 0.198: 0.199: 0.198: 0.197: 0.195: 0.190: 
Cc : 0.189: 0.194: 0.196: 0.198: 0.198: 0.198: 0.199: 0.198: 0.197: 0.195: 0.190: 
Cф : 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 
Cф`: 0.130: 0.128: 0.126: 0.125: 0.125: 0.125: 0.124: 0.124: 0.125: 0.127: 0.130: 
Сди: 0.059: 0.066: 0.071: 0.073: 0.073: 0.074: 0.074: 0.074: 0.072: 0.068: 0.061: 
Фоп:   49 :   43 :   35 :   25 :   13 :    1 :  349 :  337 :  327 :  318 :  311 : 
Uоп: 0.79 : 0.69 : 0.60 : 0.59 : 0.54 : 0.53 : 0.55 : 0.59 : 0.62 : 0.71 : 0.84 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.057: 0.064: 0.068: 0.070: 0.071: 0.071: 0.071: 0.070: 0.068: 0.063: 0.056: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      : 0103 : 0103 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y= -1000 : Y-строка 11  Cmax=  0.193 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  1) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.184: 0.188: 0.190: 0.192: 0.193: 0.193: 0.193: 0.192: 0.191: 0.188: 0.185: 
Cc : 0.184: 0.188: 0.190: 0.192: 0.193: 0.193: 0.193: 0.192: 0.191: 0.188: 0.185: 
Cф : 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 
Cф`: 0.134: 0.132: 0.130: 0.129: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.129: 0.131: 0.133: 
Сди: 0.051: 0.056: 0.061: 0.063: 0.064: 0.065: 0.065: 0.064: 0.062: 0.057: 0.052: 
Фоп:   43 :   37 :   29 :   21 :   11 :    1 :  350 :  340 :  332 :  324 :  318 : 



Uоп: 0.89 : 0.76 : 0.67 : 0.60 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.60 : 0.67 : 0.77 : 0.90 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.048: 0.054: 0.058: 0.061: 0.062: 0.062: 0.062: 0.061: 0.058: 0.054: 0.048: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0103 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   400.0 м,  Y=     0.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.25261 доли ПДК  | 
                                     |       1.25261 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   270 град. 
                       и скорости ветра  0.65 м/с 
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|       Фоновая концентрация Cf` |   0.030800 |   2.5 (Вклад источников 97.5%)| 
|  1 |000601 6101| П1|     0.6195|   1.204791 |  98.6  |  98.6 |   1.9447416  | 
|                        В сумме =   1.235591    98.6                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.017015     1.4                         | 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:54: 
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 20 
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= для действующих источников 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 



            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] | 
            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]| 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -786:  -859:  -986:  -786:  -986:  -732: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=     64:    64:    89:    89:   252:   252:   289:   289:   439:   439:   439:   439:  -111:  -111:  -124: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.200: 0.193: 0.199: 0.193: 0.201: 0.193: 0.199: 0.193: 0.201: 0.199: 0.196: 0.193: 0.199: 0.193: 0.200: 
Cc : 0.200: 0.193: 0.199: 0.193: 0.201: 0.193: 0.199: 0.193: 0.201: 0.199: 0.196: 0.193: 0.199: 0.193: 0.200: 
Cф : 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 
Cф`: 0.123: 0.128: 0.124: 0.128: 0.123: 0.128: 0.124: 0.128: 0.123: 0.124: 0.126: 0.128: 0.124: 0.128: 0.123: 
Сди: 0.077: 0.065: 0.075: 0.065: 0.078: 0.065: 0.075: 0.065: 0.078: 0.075: 0.071: 0.064: 0.074: 0.065: 0.077: 
Фоп:  357 :  357 :  356 :  356 :  345 :  348 :  343 :  346 :  333 :  334 :  336 :  338 :    8 :    7 :   10 : 
Uоп: 0.52 : 0.56 : 0.53 : 0.59 : 0.54 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.61 : 0.53 : 0.59 : 0.53 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.074: 0.063: 0.071: 0.062: 0.074: 0.062: 0.071: 0.062: 0.074: 0.071: 0.067: 0.061: 0.071: 0.062: 0.074: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.000:      :      :      :      :      :      : 
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      : 0103 :      :      :      :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_______________________________________ 
 y=   -986:  -732:  -786:  -859:  -986: 
----------:------:------:------:------: 
 x=   -124:  -311:  -311:  -311:  -311: 
----------:------:------:------:------: 
Qc : 0.193: 0.200: 0.198: 0.196: 0.193: 
Cc : 0.193: 0.200: 0.198: 0.196: 0.193: 
Cф : 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 0.154: 
Cф`: 0.128: 0.123: 0.124: 0.126: 0.128: 
Сди: 0.065: 0.077: 0.074: 0.070: 0.064: 
Фоп:    7 :   21 :   21 :   19 :   17 : 
Uоп: 0.56 : 0.54 : 0.56 : 0.59 : 0.59 : 
   :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.063: 0.074: 0.071: 0.067: 0.062: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   439.0 м,  Y=  -732.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.20086 доли ПДК  | 
                                     |       0.20086 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   333 град. 
                       и скорости ветра  0.59 м/с 
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|       Фоновая концентрация Cf` |   0.122760 |  61.1 (Вклад источников 38.9%)| 
|  1 |000601 6101| П1|     0.6195|   0.073664 |  94.3  |  94.3 | 0.118907228  | 
|  2 |000601 0102| Т |     0.0842|   0.003901 |   5.0  |  99.3 | 0.046328817  | 
|                        В сумме =   0.200325    99.3                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000534     0.7                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:54: 
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                             
                ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 
 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000601 0101 Т     1.5  0.10 25.00  0.1963 100.0      100        0                       1.0 1.000 0 0.0000910 
000601 0102 Т     2.0  0.10 50.00  0.3927 100.0      200        0                       1.0 1.000 0 0.0137000 
000601 0103 Т     2.5  0.20 40.00    1.26 100.0      300        0                       1.0 1.000 0 0.0040000 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 1.0 1.000 0 0.1006151 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:54: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                             



                ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000601 0101|    0.000091| Т  |   0.001234 |   1.63  |    37.1  | 
|   2 |000601 0102|    0.013700| Т  |   0.086530 |   7.15  |    57.7  | 
|   3 |000601 0103|    0.004000| Т  |   0.011727 |   9.15  |    81.6  | 
|   4 |000601 6101|    0.100615| П1 |   8.984049 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.118406 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      9.083539 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.57 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:54: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                             
                ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 2000x2000 с шагом 200 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.57 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:54: 
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                             
                ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 
 



     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0 
                    размеры: длина(по Х)= 2000, ширина(по Y)= 2000, шаг сетки= 200 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  1  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=179) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.021: 0.023: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.023: 0.021: 
Cc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  2  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=191) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.024: 0.027: 0.029: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.029: 0.027: 0.025: 
Cc : 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  3  Cmax=  0.036 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=208) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.028: 0.032: 0.034: 0.035: 0.034: 0.034: 0.035: 0.036: 0.035: 0.033: 0.029: 
Cc : 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  4  Cmax=  0.045 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=216) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.032: 0.038: 0.043: 0.043: 0.041: 0.040: 0.041: 0.045: 0.045: 0.039: 0.033: 



Cc : 0.013: 0.015: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.018: 0.018: 0.016: 0.013: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  5  Cmax=  0.068 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.043: 0.054: 0.061: 0.064: 0.062: 0.065: 0.068: 0.067: 0.066: 0.061: 0.046: 
Cc : 0.017: 0.021: 0.024: 0.026: 0.025: 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.024: 0.018: 
Фоп:  103 :  107 :  115 :  125 :  117 :  134 :  180 :  232 :  244 :  252 :  257 : 
Uоп:12.00 :12.00 : 0.65 : 0.56 :12.00 :11.85 : 9.17 : 0.57 :12.00 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.040: 0.052: 0.059: 0.062: 0.047: 0.038: 0.041: 0.062: 0.052: 0.052: 0.040: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 0102 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.013: 0.026: 0.027: 0.004: 0.013: 0.007: 0.004: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 6101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.001:      :      : 0.002: 0.002: 0.001: 
Ки :      :      :      :      : 0103 : 0103 :      :      : 0103 : 0103 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  0.496 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=270) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.051: 0.082: 0.148: 0.492: 0.482: 0.465: 0.484: 0.496: 0.163: 0.089: 0.055: 
Cc : 0.021: 0.033: 0.059: 0.197: 0.193: 0.186: 0.193: 0.198: 0.065: 0.036: 0.022: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 0.64 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 :12.00 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.049: 0.079: 0.142: 0.489: 0.477: 0.457: 0.477: 0.489: 0.142: 0.079: 0.049: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.002: 0.003: 0.005: 0.003: 0.004: 0.006: 0.006: 0.006: 0.016: 0.008: 0.005: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.000: 0.001: 0.001:      : 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.005: 0.003: 0.001: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 :      : 0103 : 0103 : 0101 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -200 : Y-строка  7  Cmax=  0.068 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.043: 0.054: 0.061: 0.064: 0.062: 0.065: 0.068: 0.067: 0.066: 0.061: 0.046: 
Cc : 0.017: 0.021: 0.024: 0.026: 0.025: 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.024: 0.018: 
Фоп:   77 :   73 :   65 :   55 :   63 :   46 :    0 :  308 :  296 :  288 :  283 : 
Uоп:12.00 :12.00 : 0.65 : 0.56 :12.00 :11.85 : 9.17 : 0.57 :12.00 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.040: 0.052: 0.059: 0.062: 0.047: 0.038: 0.041: 0.062: 0.052: 0.052: 0.040: 



Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 0102 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.013: 0.026: 0.027: 0.004: 0.013: 0.007: 0.004: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 6101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.001:      :      : 0.002: 0.002: 0.001: 
Ки :      :      :      :      : 0103 : 0103 :      :      : 0103 : 0103 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -400 : Y-строка  8  Cmax=  0.045 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=324) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.032: 0.038: 0.043: 0.043: 0.041: 0.040: 0.041: 0.045: 0.045: 0.039: 0.033: 
Cc : 0.013: 0.015: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.018: 0.018: 0.016: 0.013: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -600 : Y-строка  9  Cmax=  0.036 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=332) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.028: 0.032: 0.034: 0.035: 0.034: 0.034: 0.035: 0.036: 0.035: 0.033: 0.029: 
Cc : 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -800 : Y-строка 10  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=349) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.024: 0.027: 0.029: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.029: 0.027: 0.025: 
Cc : 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y= -1000 : Y-строка 11  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  1) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.021: 0.023: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.023: 0.021: 
Cc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   400.0 м,  Y=     0.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.49610 доли ПДК  | 
                                     |       0.19844 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   270 град. 



                       и скорости ветра  0.65 м/с 
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     0.1006|   0.489176 |  98.6  |  98.6 |   4.8618588  | 
|                        В сумме =   0.489176    98.6                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.006925     1.4                         | 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:54: 
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                             
                ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 
 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 20 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -786:  -859:  -986:  -786:  -986:  -732: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=     64:    64:    89:    89:   252:   252:   289:   289:   439:   439:   439:   439:  -111:  -111:  -124: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.031: 0.027: 0.030: 0.027: 0.032: 0.026: 0.030: 0.026: 0.032: 0.030: 0.029: 0.026: 0.030: 0.026: 0.031: 
Cc : 0.013: 0.011: 0.012: 0.011: 0.013: 0.011: 0.012: 0.011: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.012: 0.011: 0.012: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_______________________________________ 
 y=   -986:  -732:  -786:  -859:  -986: 
----------:------:------:------:------: 
 x=   -124:  -311:  -311:  -311:  -311: 
----------:------:------:------:------: 
Qc : 0.026: 0.031: 0.030: 0.029: 0.026: 



Cc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   439.0 м,  Y=  -732.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.03172 доли ПДК  | 
                                     |       0.01269 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   333 град. 
                       и скорости ветра  0.58 м/с 
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     0.1006|   0.029945 |  94.4  |  94.4 | 0.297616839  | 
|  2 |000601 0102| Т |     0.0137|   0.001560 |   4.9  |  99.3 | 0.113850035  | 
|                        В сумме =   0.031504    99.3                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000217     0.7                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:54: 
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                          
                ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 
 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000601 0101 Т     1.5  0.10 25.00  0.1963 100.0      100        0                       3.0 1.000 0 0.0002000 
000601 0102 Т     2.0  0.10 50.00  0.3927 100.0      200        0                       3.0 1.000 0 0.0072000 
000601 0103 Т     2.5  0.20 40.00    1.26 100.0      300        0                       3.0 1.000 0 0.0004000 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 3.0 1.000 0 0.0473778 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:54: 



     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                          
                ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000601 0101|    0.000200| Т  |   0.021698 |   1.63  |    18.5  | 
|   2 |000601 0102|    0.007200| Т  |   0.363805 |   7.15  |    28.8  | 
|   3 |000601 0103|    0.000400| Т  |   0.009381 |   9.15  |    40.8  | 
|   4 |000601 6101|    0.047378| П1 |  33.843388 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.055178 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     34.238274 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.57 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:54: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                          
                ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 2000x2000 с шагом 200 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.57 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:54: 
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                          



                ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 
 
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0 
                    размеры: длина(по Х)= 2000, ширина(по Y)= 2000, шаг сетки= 200 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  1  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=181) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  2  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=181) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  3  Cmax=  0.025 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.019: 0.023: 0.025: 0.023: 0.020: 0.017: 0.016: 
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  4  Cmax=  0.041 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 



----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.020: 0.021: 0.022: 0.026: 0.030: 0.037: 0.041: 0.038: 0.031: 0.024: 0.022: 
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  5  Cmax=  0.112 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.028: 0.038: 0.053: 0.055: 0.060: 0.090: 0.112: 0.090: 0.061: 0.042: 0.030: 
Cc : 0.004: 0.006: 0.008: 0.008: 0.009: 0.013: 0.017: 0.013: 0.009: 0.006: 0.005: 
Фоп:  103 :  108 :  124 :  128 :  121 :  135 :  180 :  225 :  240 :  252 :  257 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.027: 0.037: 0.053: 0.055: 0.052: 0.054: 0.067: 0.054: 0.051: 0.037: 0.027: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 0102 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001:      :      : 0.008: 0.036: 0.045: 0.036: 0.009: 0.005: 0.003: 
Ки : 0102 : 0102 :      :      : 0102 : 0102 : 6101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      :      :      :      : 0.001:      :      :      : 0.001:      :      : 
Ки :      :      :      :      : 0101 :      :      :      : 0103 :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  0.768 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=270) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.034: 0.062: 0.166: 0.668: 0.667: 0.671: 0.768: 0.682: 0.177: 0.066: 0.036: 
Cc : 0.005: 0.009: 0.025: 0.100: 0.100: 0.101: 0.115: 0.102: 0.027: 0.010: 0.005: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 0.64 : 0.65 : 0.66 : 7.31 : 0.66 :12.00 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.033: 0.060: 0.162: 0.663: 0.658: 0.648: 0.400: 0.663: 0.162: 0.060: 0.033: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.008: 0.018: 0.364: 0.018: 0.013: 0.006: 0.003: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.005: 0.005: 0.001: 0.001:      :      : 
Ки :      :      :      :      : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0103 :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -200 : Y-строка  7  Cmax=  0.112 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.028: 0.038: 0.053: 0.055: 0.060: 0.090: 0.112: 0.090: 0.061: 0.042: 0.030: 
Cc : 0.004: 0.006: 0.008: 0.008: 0.009: 0.013: 0.017: 0.013: 0.009: 0.006: 0.005: 
Фоп:   77 :   72 :   56 :   52 :   59 :   45 :    0 :  315 :  300 :  288 :  283 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 



   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.027: 0.037: 0.053: 0.055: 0.052: 0.054: 0.067: 0.054: 0.051: 0.037: 0.027: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 0102 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001:      :      : 0.008: 0.036: 0.045: 0.036: 0.009: 0.005: 0.003: 
Ки : 0102 : 0102 :      :      : 0102 : 0102 : 6101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      :      :      :      : 0.001:      :      :      : 0.001:      :      : 
Ки :      :      :      :      : 0101 :      :      :      : 0103 :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -400 : Y-строка  8  Cmax=  0.041 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.020: 0.021: 0.022: 0.026: 0.030: 0.037: 0.041: 0.038: 0.031: 0.024: 0.022: 
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -600 : Y-строка  9  Cmax=  0.025 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.019: 0.023: 0.025: 0.023: 0.020: 0.017: 0.016: 
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -800 : Y-строка 10  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=359) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y= -1000 : Y-строка 11  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=359) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   200.0 м,  Y=     0.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.76830 доли ПДК  | 
                                     |       0.11524 мг/м3     | 



                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   270 град. 
                       и скорости ветра  7.31 м/с 
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     0.0474|   0.399884 |  52.0  |  52.0 |   8.4403286  | 
|  2 |000601 0102| Т |     0.0072|   0.363686 |  47.3  |  99.4 |  50.5119324  | 
|                        В сумме =   0.763570    99.4                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.004727     0.6                         | 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:54: 
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                          
                ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 
 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 20 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -786:  -859:  -986:  -786:  -986:  -732: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=     64:    64:    89:    89:   252:   252:   289:   289:   439:   439:   439:   439:  -111:  -111:  -124: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.017: 0.011: 0.015: 0.011: 0.018: 0.011: 0.015: 0.011: 0.016: 0.014: 0.013: 0.011: 0.014: 0.011: 0.015: 
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_______________________________________ 
 y=   -986:  -732:  -786:  -859:  -986: 
----------:------:------:------:------: 



 x=   -124:  -311:  -311:  -311:  -311: 
----------:------:------:------:------: 
Qc : 0.011: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   252.0 м,  Y=  -732.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01751 доли ПДК  | 
                                     |       0.00263 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   355 град. 
                       и скорости ветра  1.79 м/с 
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 0102| Т |     0.0072|   0.008766 |  50.1  |  50.1 |   1.2174364  | 
|  2 |000601 6101| П1|     0.0474|   0.008439 |  48.2  |  98.3 | 0.178129911  | 
|                        В сумме =   0.017205    98.3                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000304     1.7                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:54: 
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 
 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000601 0101 Т     1.5  0.10 25.00  0.1963 100.0      100        0                       1.0 1.000 1 0.0044000 
000601 0102 Т     2.0  0.10 50.00  0.3927 100.0      200        0                       1.0 1.000 1 0.0112000 
000601 0103 Т     2.5  0.20 40.00    1.26 100.0      300        0                       1.0 1.000 1 0.0012000 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 1.0 1.000 1  1.491642 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 



     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:54: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000601 0101|    0.004400| Т  |   0.047736 |   1.63  |    37.1  | 
|   2 |000601 0102|    0.011200| Т  |   0.056592 |   7.15  |    57.7  | 
|   3 |000601 0103|    0.001200| Т  |   0.002814 |   9.15  |    81.6  | 
|   4 |000601 6101|    1.491642| П1 | 106.552544 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    1.508442 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =    106.659683 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:54: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 
 
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= для действующих источников 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 2000x2000 с шагом 200 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 



     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:54: 
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 
 
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0 
                    размеры: длина(по Х)= 2000, ширина(по Y)= 2000, шаг сетки= 200 
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= для действующих источников 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 
            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] | 
            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]| 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  1  Cmax=  0.312 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.246: 0.273: 0.294: 0.307: 0.311: 0.312: 0.311: 0.307: 0.294: 0.273: 0.246: 
Cc : 0.123: 0.136: 0.147: 0.153: 0.156: 0.156: 0.156: 0.154: 0.147: 0.136: 0.123: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Сди: 0.234: 0.261: 0.282: 0.295: 0.299: 0.300: 0.299: 0.295: 0.282: 0.261: 0.234: 
Фоп:  137 :  144 :  151 :  160 :  170 :  180 :  190 :  200 :  209 :  216 :  223 : 
Uоп: 0.85 : 0.74 : 0.66 : 0.59 : 0.56 : 0.56 : 0.56 : 0.59 : 0.66 : 0.74 : 0.85 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.233: 0.260: 0.281: 0.294: 0.298: 0.299: 0.298: 0.294: 0.281: 0.260: 0.233: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      : 
Ки :      :      : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  2  Cmax=  0.354 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=192) 



----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.286: 0.319: 0.342: 0.352: 0.354: 0.354: 0.354: 0.352: 0.343: 0.320: 0.286: 
Cc : 0.143: 0.160: 0.171: 0.176: 0.177: 0.177: 0.177: 0.176: 0.171: 0.160: 0.143: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Сди: 0.274: 0.307: 0.330: 0.340: 0.342: 0.342: 0.342: 0.340: 0.331: 0.308: 0.274: 
Фоп:  131 :  138 :  146 :  156 :  167 :  180 :  192 :  204 :  214 :  222 :  229 : 
Uоп: 0.78 : 0.67 : 0.59 : 0.55 : 0.53 : 0.52 : 0.53 : 0.55 : 0.59 : 0.67 : 0.78 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.273: 0.306: 0.329: 0.338: 0.340: 0.340: 0.340: 0.338: 0.329: 0.306: 0.273: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 
Ки :      : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  3  Cmax=  0.414 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=209) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.330: 0.375: 0.405: 0.413: 0.406: 0.402: 0.407: 0.414: 0.406: 0.376: 0.331: 
Cc : 0.165: 0.188: 0.202: 0.206: 0.203: 0.201: 0.204: 0.207: 0.203: 0.188: 0.165: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Сди: 0.318: 0.363: 0.393: 0.401: 0.394: 0.390: 0.395: 0.402: 0.394: 0.364: 0.319: 
Фоп:  123 :  130 :  139 :  151 :  164 :  180 :  196 :  209 :  221 :  230 :  236 : 
Uоп: 0.73 : 0.64 : 0.59 : 0.53 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.53 : 0.59 : 0.64 : 0.73 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.317: 0.362: 0.391: 0.399: 0.392: 0.387: 0.392: 0.399: 0.391: 0.362: 0.317: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 
Ви :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  4  Cmax=  0.512 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=218) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.380: 0.451: 0.506: 0.510: 0.481: 0.458: 0.481: 0.512: 0.508: 0.452: 0.381: 
Cc : 0.190: 0.225: 0.253: 0.255: 0.240: 0.229: 0.241: 0.256: 0.254: 0.226: 0.190: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 



Сди: 0.368: 0.439: 0.494: 0.498: 0.469: 0.446: 0.469: 0.500: 0.496: 0.440: 0.369: 
Фоп:  114 :  120 :  130 :  142 :  153 :  171 :  206 :  218 :  230 :  240 :  246 : 
Uоп: 0.73 : 0.64 : 0.58 : 0.51 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.51 : 0.58 : 0.64 : 0.73 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.367: 0.437: 0.492: 0.495: 0.465: 0.441: 0.465: 0.495: 0.492: 0.437: 0.367: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 
Ки : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 
Ки : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  5  Cmax=  0.762 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=233) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.493: 0.627: 0.717: 0.757: 0.710: 0.663: 0.709: 0.762: 0.719: 0.632: 0.495: 
Cc : 0.247: 0.314: 0.358: 0.378: 0.355: 0.331: 0.355: 0.381: 0.360: 0.316: 0.248: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Сди: 0.481: 0.615: 0.705: 0.745: 0.698: 0.651: 0.697: 0.750: 0.707: 0.620: 0.483: 
Фоп:  103 :  108 :  115 :  127 :  134 :  146 :  225 :  233 :  245 :  252 :  257 : 
Uоп:12.00 :12.00 : 0.63 : 0.54 : 0.53 : 0.53 : 0.53 : 0.54 : 0.63 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.479: 0.613: 0.703: 0.742: 0.692: 0.640: 0.692: 0.742: 0.703: 0.613: 0.479: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.009: 0.005: 0.005: 0.002: 0.005: 0.003: 
Ки : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:      : 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 
Ки : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 :      : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  5.825 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=270) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.591: 0.947: 1.705: 5.819: 5.675: 5.462: 5.688: 5.825: 1.715: 0.951: 0.593: 
Cc : 0.295: 0.474: 0.853: 2.910: 2.838: 2.731: 2.844: 2.912: 0.858: 0.476: 0.296: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Сди: 0.579: 0.935: 1.693: 5.807: 5.663: 5.450: 5.676: 5.813: 1.703: 0.939: 0.581: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 0.64 : 0.64 : 0.63 : 0.65 : 0.64 :12.00 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.576: 0.932: 1.688: 5.803: 5.654: 5.428: 5.654: 5.803: 1.688: 0.932: 0.576: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.006: 0.018: 0.018: 0.006: 0.010: 0.005: 0.003: 



Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 
Ки : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -200 : Y-строка  7  Cmax=  0.762 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=307) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.493: 0.627: 0.717: 0.757: 0.710: 0.663: 0.709: 0.762: 0.719: 0.632: 0.495: 
Cc : 0.247: 0.314: 0.358: 0.378: 0.355: 0.331: 0.355: 0.381: 0.360: 0.316: 0.248: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Сди: 0.481: 0.615: 0.705: 0.745: 0.698: 0.651: 0.697: 0.750: 0.707: 0.620: 0.483: 
Фоп:   77 :   72 :   65 :   53 :   46 :   34 :  315 :  307 :  295 :  288 :  283 : 
Uоп:12.00 :12.00 : 0.63 : 0.54 : 0.53 : 0.53 : 0.52 : 0.54 : 0.63 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.479: 0.613: 0.703: 0.742: 0.692: 0.640: 0.692: 0.742: 0.703: 0.613: 0.479: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.009: 0.006: 0.005: 0.002: 0.005: 0.003: 
Ки : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:      : 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 
Ки : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 :      : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -400 : Y-строка  8  Cmax=  0.512 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=322) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.380: 0.451: 0.506: 0.510: 0.481: 0.458: 0.481: 0.512: 0.508: 0.452: 0.381: 
Cc : 0.190: 0.225: 0.253: 0.255: 0.240: 0.229: 0.241: 0.256: 0.254: 0.226: 0.190: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Сди: 0.368: 0.439: 0.494: 0.498: 0.469: 0.446: 0.469: 0.500: 0.496: 0.440: 0.369: 
Фоп:   66 :   60 :   50 :   38 :   27 :    9 :  334 :  322 :  310 :  300 :  294 : 
Uоп: 0.73 : 0.64 : 0.58 : 0.51 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.51 : 0.58 : 0.64 : 0.73 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.367: 0.437: 0.492: 0.495: 0.465: 0.441: 0.465: 0.495: 0.492: 0.437: 0.367: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 
Ки : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 
Ки : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -600 : Y-строка  9  Cmax=  0.414 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=331) 
----------:______________________________________________________________________ 



 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.330: 0.375: 0.405: 0.413: 0.406: 0.402: 0.407: 0.414: 0.406: 0.376: 0.331: 
Cc : 0.165: 0.188: 0.202: 0.206: 0.203: 0.201: 0.204: 0.207: 0.203: 0.188: 0.165: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Сди: 0.318: 0.363: 0.393: 0.401: 0.394: 0.390: 0.395: 0.402: 0.394: 0.364: 0.319: 
Фоп:   57 :   50 :   41 :   29 :   16 :    0 :  344 :  331 :  319 :  310 :  304 : 
Uоп: 0.73 : 0.64 : 0.59 : 0.53 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.53 : 0.59 : 0.64 : 0.73 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.317: 0.362: 0.391: 0.399: 0.392: 0.387: 0.392: 0.399: 0.391: 0.362: 0.317: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 
Ви :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -800 : Y-строка 10  Cmax=  0.354 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=348) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.286: 0.319: 0.342: 0.352: 0.354: 0.354: 0.354: 0.352: 0.343: 0.320: 0.286: 
Cc : 0.143: 0.160: 0.171: 0.176: 0.177: 0.177: 0.177: 0.176: 0.171: 0.160: 0.143: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Сди: 0.274: 0.307: 0.330: 0.340: 0.342: 0.342: 0.342: 0.340: 0.331: 0.308: 0.274: 
Фоп:   49 :   42 :   34 :   24 :   13 :    0 :  348 :  336 :  326 :  318 :  311 : 
Uоп: 0.78 : 0.67 : 0.59 : 0.55 : 0.53 : 0.52 : 0.53 : 0.55 : 0.59 : 0.67 : 0.78 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.273: 0.306: 0.329: 0.338: 0.340: 0.340: 0.340: 0.338: 0.329: 0.306: 0.273: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 
Ки :      : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y= -1000 : Y-строка 11  Cmax=  0.312 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.246: 0.273: 0.294: 0.307: 0.311: 0.312: 0.311: 0.307: 0.294: 0.273: 0.246: 
Cc : 0.123: 0.136: 0.147: 0.153: 0.156: 0.156: 0.156: 0.154: 0.147: 0.136: 0.123: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Сди: 0.234: 0.261: 0.282: 0.295: 0.299: 0.300: 0.299: 0.295: 0.282: 0.261: 0.234: 



Фоп:   43 :   36 :   29 :   20 :   10 :    0 :  350 :  340 :  331 :  324 :  317 : 
Uоп: 0.85 : 0.74 : 0.66 : 0.59 : 0.56 : 0.56 : 0.56 : 0.59 : 0.66 : 0.74 : 0.85 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.233: 0.260: 0.281: 0.294: 0.298: 0.299: 0.298: 0.294: 0.281: 0.260: 0.233: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      : 
Ки :      :      : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   400.0 м,  Y=     0.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   5.82496 доли ПДК  | 
                                     |       2.91248 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   270 град. 
                       и скорости ветра  0.64 м/с 
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|       Фоновая концентрация Cf` |   0.012000 |   0.2 (Вклад источников 99.8%)| 
|  1 |000601 6101| П1|     1.4916|   5.802899 |  99.8  |  99.8 |   3.8902814  | 
|                        В сумме =   5.814899    99.8                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.010064     0.2                         | 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:54: 
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 
 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 20 
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= для действующих источников 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 



            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 
            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] | 
            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]| 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -786:  -859:  -986:  -786:  -986:  -732: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=     64:    64:    89:    89:   252:   252:   289:   289:   439:   439:   439:   439:  -111:  -111:  -124: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.370: 0.315: 0.357: 0.315: 0.372: 0.313: 0.358: 0.313: 0.370: 0.354: 0.337: 0.309: 0.357: 0.315: 0.370: 
Cc : 0.185: 0.158: 0.179: 0.157: 0.186: 0.157: 0.179: 0.156: 0.185: 0.177: 0.168: 0.154: 0.179: 0.157: 0.185: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Сди: 0.358: 0.303: 0.345: 0.303: 0.360: 0.301: 0.346: 0.301: 0.358: 0.342: 0.325: 0.297: 0.345: 0.303: 0.358: 
Фоп:  356 :  357 :  354 :  355 :  343 :  347 :  342 :  345 :  332 :  334 :  335 :  338 :    7 :    6 :    9 : 
Uоп: 0.51 : 0.56 : 0.52 : 0.56 : 0.53 : 0.54 : 0.54 : 0.57 : 0.55 : 0.53 : 0.57 : 0.59 : 0.52 : 0.56 : 0.52 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.356: 0.302: 0.343: 0.301: 0.357: 0.300: 0.344: 0.299: 0.356: 0.340: 0.323: 0.295: 0.343: 0.301: 0.356: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_______________________________________ 
 y=   -986:  -732:  -786:  -859:  -986: 
----------:------:------:------:------: 
 x=   -124:  -311:  -311:  -311:  -311: 
----------:------:------:------:------: 
Qc : 0.315: 0.371: 0.357: 0.340: 0.312: 
Cc : 0.157: 0.186: 0.178: 0.170: 0.156: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Сди: 0.303: 0.359: 0.345: 0.328: 0.300: 
Фоп:    7 :   20 :   19 :   18 :   16 : 
Uоп: 0.56 : 0.53 : 0.54 : 0.55 : 0.55 : 
   :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.301: 0.357: 0.343: 0.326: 0.299: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 



Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   252.0 м,  Y=  -732.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.37153 доли ПДК  | 
                                     |       0.18577 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   343 град. 
                       и скорости ветра  0.53 м/с 
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|       Фоновая концентрация Cf` |   0.012000 |   3.2 (Вклад источников 96.8%)| 
|  1 |000601 6101| П1|     1.4916|   0.357161 |  99.3  |  99.3 | 0.239441514  | 
|                        В сумме =   0.369161    99.3                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.002372     0.7                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:54: 
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                             
                ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 
 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000601 0101 Т     1.5  0.10 25.00  0.1963 100.0      100        0                       1.0 1.000 1 0.0103000 
000601 0102 Т     2.0  0.10 50.00  0.3927 100.0      200        0                       1.0 1.000 1 0.0736000 
000601 0103 Т     2.5  0.20 40.00    1.26 100.0      300        0                       1.0 1.000 1 0.3667000 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 1.0 1.000 1  6.278160 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:54: 



     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                             
                ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000601 0101|    0.010300| Т  |   0.011175 |   1.63  |    37.1  | 
|   2 |000601 0102|    0.073600| Т  |   0.037189 |   7.15  |    57.7  | 
|   3 |000601 0103|    0.366700| Т  |   0.086003 |   9.15  |    81.6  | 
|   4 |000601 6101|    6.278160| П1 |  44.846809 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    6.728760 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     44.981174 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.52 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:54: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                             
                ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 
 
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= для действующих источников 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 2000x2000 с шагом 200 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.52 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:54: 
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                             



                ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 
 
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0 
                    размеры: длина(по Х)= 2000, ширина(по Y)= 2000, шаг сетки= 200 
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= для действующих источников 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 
            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] | 
            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]| 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  1  Cmax=  0.252 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.235: 0.242: 0.247: 0.250: 0.251: 0.252: 0.252: 0.251: 0.248: 0.242: 0.235: 
Cc : 1.175: 1.209: 1.236: 1.252: 1.257: 1.258: 1.258: 1.253: 1.238: 1.211: 1.177: 
Cф : 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 
Cф`: 0.136: 0.131: 0.128: 0.125: 0.125: 0.125: 0.125: 0.125: 0.127: 0.131: 0.135: 
Сди: 0.099: 0.111: 0.120: 0.125: 0.127: 0.127: 0.127: 0.125: 0.120: 0.111: 0.100: 
Фоп:  137 :  144 :  151 :  160 :  169 :  180 :  190 :  200 :  208 :  216 :  223 : 
Uоп: 0.86 : 0.75 : 0.66 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.66 : 0.75 : 0.86 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.098: 0.109: 0.118: 0.124: 0.125: 0.126: 0.125: 0.124: 0.118: 0.109: 0.098: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 
Ки :      :      :      :      :      :      : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  2  Cmax=  0.262 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=192) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 



Qc : 0.245: 0.254: 0.259: 0.262: 0.262: 0.262: 0.262: 0.262: 0.260: 0.254: 0.246: 
Cc : 1.225: 1.268: 1.296: 1.308: 1.311: 1.311: 1.312: 1.310: 1.299: 1.271: 1.229: 
Cф : 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 
Cф`: 0.129: 0.123: 0.119: 0.118: 0.118: 0.118: 0.117: 0.118: 0.119: 0.123: 0.129: 
Сди: 0.116: 0.130: 0.140: 0.144: 0.145: 0.145: 0.145: 0.144: 0.141: 0.131: 0.117: 
Фоп:  131 :  138 :  146 :  156 :  167 :  180 :  192 :  204 :  214 :  222 :  229 : 
Uоп: 0.78 : 0.67 : 0.59 : 0.56 : 0.53 : 0.52 : 0.53 : 0.53 : 0.59 : 0.67 : 0.78 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.115: 0.129: 0.138: 0.142: 0.143: 0.143: 0.143: 0.142: 0.138: 0.129: 0.115: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 
Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      :      :      :      :      : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  3  Cmax=  0.278 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=209) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.256: 0.268: 0.275: 0.277: 0.275: 0.274: 0.276: 0.278: 0.276: 0.269: 0.257: 
Cc : 1.282: 1.339: 1.375: 1.385: 1.377: 1.370: 1.378: 1.388: 1.379: 1.343: 1.286: 
Cф : 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 
Cф`: 0.121: 0.114: 0.109: 0.108: 0.109: 0.110: 0.109: 0.107: 0.108: 0.113: 0.121: 
Сди: 0.135: 0.154: 0.166: 0.169: 0.167: 0.164: 0.167: 0.170: 0.167: 0.155: 0.136: 
Фоп:  123 :  130 :  139 :  150 :  164 :  179 :  195 :  209 :  221 :  230 :  236 : 
Uоп: 0.74 : 0.64 : 0.59 : 0.53 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.53 : 0.59 : 0.65 : 0.74 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.134: 0.152: 0.165: 0.168: 0.165: 0.163: 0.165: 0.168: 0.165: 0.152: 0.134: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 
Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      :      :      :      : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  4  Cmax=  0.302 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=217) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.269: 0.287: 0.301: 0.301: 0.294: 0.288: 0.294: 0.302: 0.302: 0.288: 0.270: 
Cc : 1.345: 1.435: 1.504: 1.507: 1.470: 1.441: 1.468: 1.511: 1.510: 1.440: 1.350: 
Cф : 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 
Cф`: 0.113: 0.101: 0.092: 0.091: 0.096: 0.100: 0.097: 0.091: 0.091: 0.100: 0.112: 
Сди: 0.156: 0.186: 0.209: 0.210: 0.198: 0.188: 0.197: 0.211: 0.211: 0.188: 0.158: 
Фоп:  114 :  120 :  129 :  141 :  152 :  169 :  206 :  217 :  230 :  240 :  246 : 
Uоп: 0.73 : 0.65 : 0.59 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.51 : 0.59 : 0.65 : 0.74 : 



   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.154: 0.184: 0.207: 0.208: 0.196: 0.185: 0.196: 0.208: 0.207: 0.184: 0.154: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0101 : 0101 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 
Ви :      : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  5  Cmax=  0.365 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=232) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.298: 0.332: 0.354: 0.364: 0.352: 0.340: 0.351: 0.365: 0.356: 0.340: 0.303: 
Cc : 1.492: 1.660: 1.771: 1.820: 1.760: 1.700: 1.755: 1.826: 1.781: 1.701: 1.513: 
Cф : 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 
Cф`: 0.093: 0.071: 0.056: 0.050: 0.058: 0.066: 0.058: 0.049: 0.055: 0.066: 0.091: 
Сди: 0.205: 0.261: 0.298: 0.314: 0.294: 0.274: 0.293: 0.316: 0.301: 0.275: 0.212: 
Фоп:  103 :  107 :  115 :  126 :  133 :  145 :  226 :  232 :  244 :  252 :  257 : 
Uоп:12.00 :12.00 : 0.64 : 0.53 : 0.54 : 0.54 : 0.53 : 0.53 : 0.64 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.202: 0.258: 0.296: 0.312: 0.291: 0.269: 0.291: 0.312: 0.296: 0.258: 0.202: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.004: 0.013: 0.008: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0101 : 0101 : 0102 : 0103 : 0103 : 0103 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:      : 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0102 :      : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  2.486 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=270) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.324: 0.433: 0.755: 2.482: 2.422: 2.331: 2.422: 2.486: 0.791: 0.449: 0.329: 
Cc : 1.618: 2.167: 3.773:12.409:12.108:11.653:12.109:12.430: 3.955: 2.247: 1.643: 
Cф : 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 
Cф`: 0.077: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.073: 
Сди: 0.247: 0.398: 0.719: 2.447: 2.387: 2.296: 2.387: 2.451: 0.756: 0.414: 0.255: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 0.64 : 0.64 : 0.63 : 0.64 : 0.64 :12.00 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.243: 0.392: 0.711: 2.442: 2.380: 2.285: 2.380: 2.442: 0.711: 0.392: 0.243: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.003: 0.004: 0.006: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.038: 0.018: 0.010: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0101 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.004: 0.003: 0.003: 0.007: 0.003: 0.002: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -200 : Y-строка  7  Cmax=  0.365 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=308) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.298: 0.332: 0.354: 0.364: 0.352: 0.340: 0.351: 0.365: 0.356: 0.340: 0.303: 
Cc : 1.492: 1.660: 1.771: 1.820: 1.760: 1.700: 1.755: 1.826: 1.781: 1.701: 1.513: 
Cф : 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 
Cф`: 0.093: 0.071: 0.056: 0.050: 0.058: 0.066: 0.058: 0.049: 0.055: 0.066: 0.091: 
Сди: 0.205: 0.261: 0.298: 0.314: 0.294: 0.274: 0.293: 0.316: 0.301: 0.275: 0.212: 
Фоп:   77 :   73 :   65 :   54 :   47 :   35 :  314 :  308 :  296 :  288 :  283 : 
Uоп:12.00 :12.00 : 0.64 : 0.53 : 0.54 : 0.54 : 0.53 : 0.53 : 0.64 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.202: 0.258: 0.296: 0.312: 0.291: 0.269: 0.291: 0.312: 0.296: 0.258: 0.202: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.004: 0.013: 0.008: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0101 : 0101 : 0102 : 0103 : 0103 : 0103 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:      : 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0102 :      : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -400 : Y-строка  8  Cmax=  0.302 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=323) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.269: 0.287: 0.301: 0.301: 0.294: 0.288: 0.294: 0.302: 0.302: 0.288: 0.270: 
Cc : 1.345: 1.435: 1.504: 1.507: 1.470: 1.441: 1.468: 1.511: 1.510: 1.440: 1.350: 
Cф : 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 
Cф`: 0.113: 0.101: 0.092: 0.091: 0.096: 0.100: 0.097: 0.091: 0.091: 0.100: 0.112: 
Сди: 0.156: 0.186: 0.209: 0.210: 0.198: 0.188: 0.197: 0.211: 0.211: 0.188: 0.158: 
Фоп:   66 :   60 :   51 :   39 :   28 :   11 :  334 :  323 :  310 :  300 :  294 : 
Uоп: 0.73 : 0.65 : 0.59 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.51 : 0.59 : 0.65 : 0.74 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.154: 0.184: 0.207: 0.208: 0.196: 0.185: 0.196: 0.208: 0.207: 0.184: 0.154: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0101 : 0101 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 
Ви :      : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -600 : Y-строка  9  Cmax=  0.278 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=331) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.256: 0.268: 0.275: 0.277: 0.275: 0.274: 0.276: 0.278: 0.276: 0.269: 0.257: 



Cc : 1.282: 1.339: 1.375: 1.385: 1.377: 1.370: 1.378: 1.388: 1.379: 1.343: 1.286: 
Cф : 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 
Cф`: 0.121: 0.114: 0.109: 0.108: 0.109: 0.110: 0.109: 0.107: 0.108: 0.113: 0.121: 
Сди: 0.135: 0.154: 0.166: 0.169: 0.167: 0.164: 0.167: 0.170: 0.167: 0.155: 0.136: 
Фоп:   57 :   50 :   41 :   30 :   16 :    1 :  345 :  331 :  319 :  310 :  304 : 
Uоп: 0.74 : 0.64 : 0.59 : 0.53 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.53 : 0.59 : 0.65 : 0.74 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.134: 0.152: 0.165: 0.168: 0.165: 0.163: 0.165: 0.168: 0.165: 0.152: 0.134: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 
Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      :      :      :      : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -800 : Y-строка 10  Cmax=  0.262 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=348) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.245: 0.254: 0.259: 0.262: 0.262: 0.262: 0.262: 0.262: 0.260: 0.254: 0.246: 
Cc : 1.225: 1.268: 1.296: 1.308: 1.311: 1.311: 1.312: 1.310: 1.299: 1.271: 1.229: 
Cф : 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 
Cф`: 0.129: 0.123: 0.119: 0.118: 0.118: 0.118: 0.117: 0.118: 0.119: 0.123: 0.129: 
Сди: 0.116: 0.130: 0.140: 0.144: 0.145: 0.145: 0.145: 0.144: 0.141: 0.131: 0.117: 
Фоп:   49 :   42 :   34 :   24 :   13 :    0 :  348 :  336 :  326 :  318 :  311 : 
Uоп: 0.78 : 0.67 : 0.59 : 0.56 : 0.53 : 0.52 : 0.53 : 0.53 : 0.59 : 0.67 : 0.78 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.115: 0.129: 0.138: 0.142: 0.143: 0.143: 0.143: 0.142: 0.138: 0.129: 0.115: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 
Ви :      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      :      :      :      :      : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y= -1000 : Y-строка 11  Cmax=  0.252 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.235: 0.242: 0.247: 0.250: 0.251: 0.252: 0.252: 0.251: 0.248: 0.242: 0.235: 
Cc : 1.175: 1.209: 1.236: 1.252: 1.257: 1.258: 1.258: 1.253: 1.238: 1.211: 1.177: 
Cф : 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 
Cф`: 0.136: 0.131: 0.128: 0.125: 0.125: 0.125: 0.125: 0.125: 0.127: 0.131: 0.135: 
Сди: 0.099: 0.111: 0.120: 0.125: 0.127: 0.127: 0.127: 0.125: 0.120: 0.111: 0.100: 
Фоп:   43 :   36 :   29 :   20 :   11 :    0 :  350 :  340 :  332 :  324 :  317 : 
Uоп: 0.86 : 0.75 : 0.66 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.66 : 0.75 : 0.86 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 



Ви : 0.098: 0.109: 0.118: 0.124: 0.125: 0.126: 0.125: 0.124: 0.118: 0.109: 0.098: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 
Ви :      :      :      :      :      :      : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 
Ки :      :      :      :      :      :      : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   400.0 м,  Y=     0.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.48601 доли ПДК  | 
                                     |      12.43003 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   270 град. 
                       и скорости ветра  0.64 м/с 
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|       Фоновая концентрация Cf` |   0.035080 |   1.4 (Вклад источников 98.6%)| 
|  1 |000601 6101| П1|     6.2782|   2.442378 |  99.7  |  99.7 | 0.389027715  | 
|                        В сумме =   2.477458    99.7                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.008547     0.3                         | 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                             
                ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 
 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 20 
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= для действующих источников 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 
            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] | 
            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]| 



            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -786:  -859:  -986:  -786:  -986:  -732: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=     64:    64:    89:    89:   252:   252:   289:   289:   439:   439:   439:   439:  -111:  -111:  -124: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.266: 0.252: 0.263: 0.252: 0.267: 0.252: 0.263: 0.252: 0.267: 0.263: 0.258: 0.251: 0.263: 0.252: 0.266: 
Cc : 1.331: 1.262: 1.316: 1.262: 1.334: 1.260: 1.316: 1.260: 1.333: 1.313: 1.290: 1.255: 1.315: 1.261: 1.331: 
Cф : 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 
Cф`: 0.115: 0.124: 0.117: 0.124: 0.114: 0.124: 0.117: 0.124: 0.115: 0.117: 0.120: 0.125: 0.117: 0.124: 0.115: 
Сди: 0.151: 0.128: 0.146: 0.128: 0.152: 0.128: 0.146: 0.128: 0.152: 0.145: 0.138: 0.126: 0.146: 0.128: 0.151: 
Фоп:  356 :  357 :  355 :  356 :  344 :  347 :  342 :  345 :  333 :  334 :  336 :  338 :    7 :    6 :    9 : 
Uоп: 0.51 : 0.59 : 0.52 : 0.59 : 0.52 : 0.59 : 0.53 : 0.59 : 0.56 : 0.54 : 0.59 : 0.59 : 0.52 : 0.59 : 0.52 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.150: 0.127: 0.144: 0.127: 0.150: 0.126: 0.145: 0.126: 0.150: 0.143: 0.136: 0.124: 0.145: 0.127: 0.150: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 
Ви : 0.001:      : 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :      : 0.000: 
Ки : 0102 :      : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 :      :      : 0102 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_______________________________________ 
 y=   -986:  -732:  -786:  -859:  -986: 
----------:------:------:------:------: 
 x=   -124:  -311:  -311:  -311:  -311: 
----------:------:------:------:------: 
Qc : 0.252: 0.267: 0.263: 0.258: 0.252: 
Cc : 1.261: 1.333: 1.315: 1.292: 1.258: 
Cф : 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 0.175: 
Cф`: 0.124: 0.115: 0.117: 0.120: 0.125: 
Сди: 0.128: 0.152: 0.146: 0.138: 0.127: 
Фоп:    7 :   21 :   19 :   18 :   16 : 
Uоп: 0.59 : 0.54 : 0.53 : 0.59 : 0.59 : 
   :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.127: 0.150: 0.144: 0.137: 0.126: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 



          Координаты точки :  X=   252.0 м,  Y=  -732.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.26676 доли ПДК  | 
                                     |       1.33381 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   344 град. 
                       и скорости ветра  0.52 м/с 
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|       Фоновая концентрация Cf` |   0.114492 |  42.9 (Вклад источников 57.1%)| 
|  1 |000601 6101| П1|     6.2782|   0.150273 |  98.7  |  98.7 | 0.023935897  | 
|                        В сумме =   0.264765    98.7                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.001997     1.3                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 
                ПДКр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3 
 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 1.0 1.000 0 0.0020863 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 
                ПДКр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 



|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000601 6101|    0.002086| П1 |   3.725805 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.002086 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      3.725805 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 
                ПДКр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 2000x2000 с шагом 200 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 
                ПДКр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3 
 
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0 
                    размеры: длина(по Х)= 2000, ширина(по Y)= 2000, шаг сетки= 200 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 



            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  1  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  2  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=192) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  3  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=209) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  4  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=218) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.013: 0.015: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.015: 0.013: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  5  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра=128) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.017: 0.021: 0.025: 0.026: 0.024: 0.022: 0.024: 0.026: 0.025: 0.021: 0.017: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



___________ 
 y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  0.203 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=270) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.020: 0.033: 0.059: 0.203: 0.198: 0.190: 0.198: 0.203: 0.059: 0.033: 0.020: 
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.001: 0.001: 0.000: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 0.64 : 0.64 : 0.63 : 0.64 : 0.64 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -200 : Y-строка  7  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=308) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.017: 0.021: 0.025: 0.026: 0.024: 0.022: 0.024: 0.026: 0.025: 0.021: 0.017: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -400 : Y-строка  8  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра= 38) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.013: 0.015: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.015: 0.013: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -600 : Y-строка  9  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра= 29) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -800 : Y-строка 10  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=  -200.0; напр.ветра= 12) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y= -1000 : Y-строка 11  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 



Qc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   400.0 м,  Y=     0.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.20291 доли ПДК  | 
                                     |       0.00406 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   270 град. 
                       и скорости ветра  0.64 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     0.0021|   0.202909 | 100.0  | 100.0 |  97.2569504  | 
|                        В сумме =   0.202909   100.0                         | 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 
                ПДКр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3 
 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 20 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -786:  -859:  -986:  -786:  -986:  -732: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=     64:    64:    89:    89:   252:   252:   289:   289:   439:   439:   439:   439:  -111:  -111:  -124: 



----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.012: 0.011: 0.012: 0.011: 0.012: 0.010: 0.012: 0.010: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.012: 0.011: 0.012: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_______________________________________ 
 y=   -986:  -732:  -786:  -859:  -986: 
----------:------:------:------:------: 
 x=   -124:  -311:  -311:  -311:  -311: 
----------:------:------:------:------: 
Qc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=  -311.0 м,  Y=  -732.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01250 доли ПДК  | 
                                     |       0.00025 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    20 град. 
                       и скорости ветра  0.53 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     0.0021|   0.012496 | 100.0  | 100.0 |   5.9895816  | 
|                        В сумме =   0.012496   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,  
                       натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в        
                       пересчете на фтор/) (615)                                                     
                ПДКр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3 
 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 3.0 1.000 0 0.0032028 



 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,  
                       натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в        
                       пересчете на фтор/) (615)                                                     
                ПДКр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000601 6101|    0.003203| П1 |   1.715893 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.003203 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      1.715893 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,  
                       натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в        
                       пересчете на фтор/) (615)                                                     
                ПДКр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 2000x2000 с шагом 200 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 



 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,  
                       натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в        
                       пересчете на фтор/) (615)                                                     
                ПДКр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3 
 
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0 
                    размеры: длина(по Х)= 2000, ширина(по Y)= 2000, шаг сетки= 200 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  1  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  -800.0; напр.ветра=143) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x= -1000.0; напр.ветра=131) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  3  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 



 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  4  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  -200.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  5  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра=128) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=270) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.002: 0.003: 0.008: 0.034: 0.033: 0.033: 0.033: 0.034: 0.008: 0.003: 0.002: 
Cc : 0.000: 0.001: 0.002: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.002: 0.001: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -200 : Y-строка  7  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра= 52) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -400 : Y-строка  8  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  -200.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -600 : Y-строка  9  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0) 



----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -800 : Y-строка 10  Cmax=  0.001 долей ПДК (x= -1000.0; напр.ветра= 49) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y= -1000 : Y-строка 11  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  -800.0; напр.ветра= 37) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   400.0 м,  Y=     0.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.03362 доли ПДК  | 
                                     |       0.00672 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   270 град. 
                       и скорости ветра  0.63 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     0.0032|   0.033621 | 100.0  | 100.0 |  10.4972696  | 
|                        В сумме =   0.033621   100.0                         | 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,  
                       натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в        



                       пересчете на фтор/) (615)                                                     
                ПДКр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3 
 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 20 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -786:  -859:  -986:  -786:  -986:  -732: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=     64:    64:    89:    89:   252:   252:   289:   289:   439:   439:   439:   439:  -111:  -111:  -124: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_______________________________________ 
 y=   -986:  -732:  -786:  -859:  -986: 
----------:------:------:------:------: 
 x=   -124:  -311:  -311:  -311:  -311: 
----------:------:------:------:------: 
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   439.0 м,  Y=  -732.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00057 доли ПДК  | 
                                     |       0.00011 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   326 град. 
                       и скорости ветра 12.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 



|  1 |000601 6101| П1|     0.0032|   0.000573 | 100.0  | 100.0 | 0.178812250  | 
|                        В сумме =   0.000573   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                               
                ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3 
 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 1.0 1.000 0 0.1013750 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                               
                ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000601 6101|    0.101375| П1 |  18.103811 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.101375 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     18.103811 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 



   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                               
                ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 2000x2000 с шагом 200 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                               
                ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3 
 
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0 
                    размеры: длина(по Х)= 2000, ширина(по Y)= 2000, шаг сетки= 200 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  1  Cmax=  0.051 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.040: 0.044: 0.048: 0.050: 0.051: 0.051: 0.051: 0.050: 0.048: 0.044: 0.040: 



Cc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 
Фоп:  137 :  144 :  151 :  160 :  170 :  180 :  190 :  200 :  209 :  216 :  223 : 
Uоп: 0.85 : 0.74 : 0.66 : 0.59 : 0.56 : 0.56 : 0.56 : 0.59 : 0.66 : 0.74 : 0.85 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  2  Cmax=  0.058 долей ПДК (x=  -200.0; напр.ветра=168) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.046: 0.052: 0.056: 0.057: 0.058: 0.058: 0.058: 0.057: 0.056: 0.052: 0.046: 
Cc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 
Фоп:  131 :  138 :  146 :  156 :  168 :  180 :  192 :  204 :  214 :  222 :  229 : 
Uоп: 0.78 : 0.67 : 0.59 : 0.56 : 0.53 : 0.53 : 0.53 : 0.56 : 0.59 : 0.67 : 0.78 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  3  Cmax=  0.068 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра=151) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.054: 0.062: 0.066: 0.068: 0.067: 0.066: 0.067: 0.068: 0.066: 0.062: 0.054: 
Cc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 
Фоп:  124 :  130 :  139 :  151 :  164 :  180 :  196 :  209 :  221 :  230 :  236 : 
Uоп: 0.73 : 0.64 : 0.58 : 0.53 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.53 : 0.58 : 0.64 : 0.73 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  4  Cmax=  0.084 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=218) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.062: 0.074: 0.084: 0.084: 0.079: 0.075: 0.079: 0.084: 0.084: 0.074: 0.062: 
Cc : 0.012: 0.015: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.015: 0.012: 
Фоп:  114 :  120 :  130 :  142 :  153 :  188 :  207 :  218 :  230 :  240 :  246 : 
Uоп: 0.73 : 0.64 : 0.58 : 0.51 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.51 : 0.58 : 0.64 : 0.73 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  5  Cmax=  0.126 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра=128) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.081: 0.104: 0.119: 0.126: 0.118: 0.109: 0.118: 0.126: 0.119: 0.104: 0.081: 
Cc : 0.016: 0.021: 0.024: 0.025: 0.024: 0.022: 0.024: 0.025: 0.024: 0.021: 0.016: 
Фоп:  103 :  108 :  115 :  128 :  134 :  214 :  226 :  232 :  245 :  252 :  257 : 
Uоп:12.00 :12.00 : 0.63 : 0.53 : 0.53 : 0.53 : 0.53 : 0.53 : 0.63 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  0.986 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=270) 
----------:______________________________________________________________________ 



 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.098: 0.158: 0.287: 0.986: 0.961: 0.922: 0.961: 0.986: 0.287: 0.158: 0.098: 
Cc : 0.020: 0.032: 0.057: 0.197: 0.192: 0.184: 0.192: 0.197: 0.057: 0.032: 0.020: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 0.64 : 0.64 : 0.63 : 0.64 : 0.64 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -200 : Y-строка  7  Cmax=  0.126 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=308) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.081: 0.104: 0.119: 0.126: 0.118: 0.109: 0.118: 0.126: 0.119: 0.104: 0.081: 
Cc : 0.016: 0.021: 0.024: 0.025: 0.024: 0.022: 0.024: 0.025: 0.024: 0.021: 0.016: 
Фоп:   77 :   72 :   65 :   52 :   46 :   34 :  314 :  308 :  295 :  288 :  283 : 
Uоп:12.00 :12.00 : 0.63 : 0.53 : 0.53 : 0.53 : 0.53 : 0.53 : 0.63 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -400 : Y-строка  8  Cmax=  0.084 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра= 38) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.062: 0.074: 0.084: 0.084: 0.079: 0.075: 0.079: 0.084: 0.084: 0.074: 0.062: 
Cc : 0.012: 0.015: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.015: 0.012: 
Фоп:   66 :   60 :   50 :   38 :   27 :    8 :  333 :  322 :  310 :  300 :  294 : 
Uоп: 0.73 : 0.64 : 0.58 : 0.51 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.51 : 0.58 : 0.64 : 0.73 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -600 : Y-строка  9  Cmax=  0.068 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра= 29) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.054: 0.062: 0.066: 0.068: 0.067: 0.066: 0.067: 0.068: 0.066: 0.062: 0.054: 
Cc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 
Фоп:   56 :   50 :   41 :   29 :   16 :    0 :  344 :  331 :  319 :  310 :  304 : 
Uоп: 0.73 : 0.64 : 0.58 : 0.53 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.53 : 0.58 : 0.64 : 0.73 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -800 : Y-строка 10  Cmax=  0.058 долей ПДК (x=  -200.0; напр.ветра= 12) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.046: 0.052: 0.056: 0.057: 0.058: 0.058: 0.058: 0.057: 0.056: 0.052: 0.046: 
Cc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 
Фоп:   49 :   42 :   34 :   24 :   12 :    0 :  348 :  336 :  326 :  318 :  311 : 
Uоп: 0.78 : 0.67 : 0.59 : 0.56 : 0.53 : 0.53 : 0.53 : 0.56 : 0.59 : 0.67 : 0.78 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



___________ 
 y= -1000 : Y-строка 11  Cmax=  0.051 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.040: 0.044: 0.048: 0.050: 0.051: 0.051: 0.051: 0.050: 0.048: 0.044: 0.040: 
Cc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 
Фоп:   43 :   36 :   29 :   20 :   10 :    0 :  350 :  340 :  331 :  324 :  317 : 
Uоп: 0.85 : 0.74 : 0.66 : 0.59 : 0.56 : 0.56 : 0.56 : 0.59 : 0.66 : 0.74 : 0.85 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   400.0 м,  Y=     0.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.98594 доли ПДК  | 
                                     |       0.19719 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   270 град. 
                       и скорости ветра  0.64 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     0.1014|   0.985943 | 100.0  | 100.0 |   9.7257023  | 
|                        В сумме =   0.985943   100.0                         | 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                               
                ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3 
 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 20 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 



    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -786:  -859:  -986:  -786:  -986:  -732: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=     64:    64:    89:    89:   252:   252:   289:   289:   439:   439:   439:   439:  -111:  -111:  -124: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.060: 0.051: 0.058: 0.051: 0.061: 0.051: 0.058: 0.051: 0.060: 0.058: 0.055: 0.050: 0.058: 0.051: 0.060: 
Cc : 0.012: 0.010: 0.012: 0.010: 0.012: 0.010: 0.012: 0.010: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.012: 0.010: 0.012: 
Фоп:  356 :  357 :  354 :  355 :  343 :  347 :  342 :  345 :  333 :  334 :  335 :  338 :    7 :    6 :    8 : 
Uоп: 0.51 : 0.56 : 0.52 : 0.56 : 0.53 : 0.59 : 0.54 : 0.57 : 0.55 : 0.53 : 0.57 : 0.59 : 0.53 : 0.56 : 0.52 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_______________________________________ 
 y=   -986:  -732:  -786:  -859:  -986: 
----------:------:------:------:------: 
 x=   -124:  -311:  -311:  -311:  -311: 
----------:------:------:------:------: 
Qc : 0.051: 0.061: 0.058: 0.055: 0.051: 
Cc : 0.010: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 
Фоп:    7 :   20 :   19 :   18 :   16 : 
Uоп: 0.56 : 0.53 : 0.54 : 0.55 : 0.55 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=  -311.0 м,  Y=  -732.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.06072 доли ПДК  | 
                                     |       0.01214 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    20 град. 
                       и скорости ветра  0.53 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     0.1014|   0.060719 | 100.0  | 100.0 | 0.598958135  | 
|                        В сумме =   0.060719   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 



     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                             
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 
 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000601 0102 Т     2.0  0.10 50.00  0.3927 100.0      200        0                       3.0 1.000 0 0.0000001 
000601 0103 Т     2.5  0.20 40.00    1.26 100.0      300        0                       3.0 1.000 0 0.0000001 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 3.0 1.000 0 0.0000015 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                             
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000601 0102|  0.00000010| Т  |   0.075793 |   7.15  |    28.8  | 
|   2 |000601 0103|  0.00000010| Т  |   0.035180 |   9.15  |    40.8  | 
|   3 |000601 6101|  0.00000151| П1 |  16.222445 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =  0.00000171 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     16.333418 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.55 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                             



                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 2000x2000 с шагом 200 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.55 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                             
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 
 
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0 
                    размеры: длина(по Х)= 2000, ширина(по Y)= 2000, шаг сетки= 200 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  1  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=191) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  2  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=179) 
----------:______________________________________________________________________ 



 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  3  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=178) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  4  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=179) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.015: 0.012: 0.011: 0.010: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  5  Cmax=  0.036 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.013: 0.018: 0.026: 0.026: 0.027: 0.034: 0.036: 0.033: 0.031: 0.020: 0.014: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  0.324 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=270) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.016: 0.029: 0.079: 0.319: 0.318: 0.316: 0.321: 0.324: 0.086: 0.031: 0.017: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.66 : 0.65 :12.00 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.016: 0.029: 0.078: 0.318: 0.316: 0.311: 0.315: 0.318: 0.078: 0.029: 0.016: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.006: 0.004: 0.006: 0.002: 0.001: 
Ки :      : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0103 : 0103 : 0103 : 
Ви :      :      : 0.000:      : 0.001: 0.001:      : 0.002: 0.003: 0.001: 0.001: 
Ки :      :      : 0103 :      : 0103 : 0103 :      : 0103 : 0102 : 0102 : 0102 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 



 y=  -200 : Y-строка  7  Cmax=  0.036 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.013: 0.018: 0.026: 0.026: 0.027: 0.034: 0.036: 0.033: 0.031: 0.020: 0.014: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -400 : Y-строка  8  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=  1) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.015: 0.012: 0.011: 0.010: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -600 : Y-строка  9  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=  2) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -800 : Y-строка 10  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=  1) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y= -1000 : Y-строка 11  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=349) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   400.0 м,  Y=     0.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.32351 доли ПДК  | 
                                     |     3.2351E-6 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



   Достигается при опасном  направлении   270 град. 
                       и скорости ветра  0.65 м/с 
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1| 0.00000151|   0.317829 |  98.2  |  98.2 |      209927  | 
|                        В сумме =   0.317829    98.2                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.005676     1.8                         | 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                             
                ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 
 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 20 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -786:  -859:  -986:  -786:  -986:  -732: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=     64:    64:    89:    89:   252:   252:   289:   289:   439:   439:   439:   439:  -111:  -111:  -124: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.005: 0.006: 0.005: 0.007: 0.005: 0.006: 0.005: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_______________________________________ 
 y=   -986:  -732:  -786:  -859:  -986: 
----------:------:------:------:------: 
 x=   -124:  -311:  -311:  -311:  -311: 
----------:------:------:------:------: 



Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   252.0 м,  Y=  -732.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00680 доли ПДК  | 
                                     |     6.7968E-8 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   357 град. 
                       и скорости ветра  1.78 м/с 
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1| 0.00000151|   0.003963 |  58.3  |  58.3 |     2617.35  | 
|  2 |000601 0102| Т | 0.00000010|   0.001820 |  26.8  |  85.1 |    18198.58  | 
|  3 |000601 0103| Т | 0.00000010|   0.001014 |  14.9  | 100.0 |    10142.48  | 
|                        В сумме =   0.006797   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 
                ПДКр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3 
 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000601 0102 Т     2.0  0.10 50.00  0.3927 100.0      200        0                       1.0 1.000 0 0.0015000 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 1.0 1.000 0 0.0001667 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 



     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 
                ПДКр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000601 0102|    0.001500| Т  |   0.075793 |   7.15  |    57.7  | 
|   2 |000601 6101|    0.000167| П1 |   0.119055 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.001667 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.194848 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   3.09 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 
                ПДКр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 2000x2000 с шагом 200 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 3.09 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 
                ПДКр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3 
 
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 



     с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0 
                    размеры: длина(по Х)= 2000, ширина(по Y)= 2000, шаг сетки= 200 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  1  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  2  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  3  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.009: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  4  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.012: 0.014: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  5  Cmax=  0.036 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.012: 0.024: 0.036: 0.024: 0.012: 0.008: 0.006: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  0.079 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=270) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.003: 0.005: 0.007: 0.013: 0.017: 0.038: 0.079: 0.039: 0.016: 0.009: 0.006: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп: 1.80 : 1.80 : 1.81 : 1.80 : 1.98 : 9.86 : 7.15 : 9.95 :12.00 : 1.79 : 1.81 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.013: 0.036: 0.076: 0.036: 0.014: 0.008: 0.006: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      : 0.001: 0.001: 0.005: 0.004: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001:      : 
Ки :      : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -200 : Y-строка  7  Cmax=  0.036 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.012: 0.024: 0.036: 0.024: 0.012: 0.008: 0.006: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -400 : Y-строка  8  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.012: 0.014: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -600 : Y-строка  9  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.009: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -800 : Y-строка 10  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y= -1000 : Y-строка 11  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   200.0 м,  Y=     0.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.07889 доли ПДК  | 
                                     |       0.00394 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   270 град. 
                       и скорости ветра  7.15 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 0102| Т |     0.0015|   0.075793 |  96.1  |  96.1 |  50.5284271  | 
|                        В сумме =   0.075793    96.1                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.003100     3.9                         | 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 
                ПДКр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3 
 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 20 
     Фоновая концентрация не задана 



     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -786:  -859:  -986:  -786:  -986:  -732: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=     64:    64:    89:    89:   252:   252:   289:   289:   439:   439:   439:   439:  -111:  -111:  -124: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.004: 0.006: 0.004: 0.007: 0.004: 0.006: 0.004: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.005: 0.004: 0.006: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_______________________________________ 
 y=   -986:  -732:  -786:  -859:  -986: 
----------:------:------:------:------: 
 x=   -124:  -311:  -311:  -311:  -311: 
----------:------:------:------:------: 
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   252.0 м,  Y=  -732.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00662 доли ПДК  | 
                                     |       0.00033 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   356 град. 
                       и скорости ветра  1.81 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 0102| Т |     0.0015|   0.006415 |  96.9  |  96.9 |   4.2768116  | 
|                        В сумме =   0.006415    96.9                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000202     3.1                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)                                                           
                ПДКр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ) 
 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 1.0 1.000 0 0.0784880 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)                                                           
                ПДКр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ) 
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000601 6101|    0.078488| П1 |   2.803318 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.078488 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      2.803318 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 



     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)                                                           
                ПДКр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ) 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 2000x2000 с шагом 200 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)                                                           
                ПДКр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ) 
 
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0 
                    размеры: длина(по Х)= 2000, ширина(по Y)= 2000, шаг сетки= 200 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  1  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 
Cc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  2  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  -200.0; напр.ветра=168) 



----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 
Cc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  3  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра=151) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.008: 
Cc : 0.008: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.008: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  4  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра=142) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.010: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.010: 
Cc : 0.010: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.010: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  5  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=232) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.013: 0.016: 0.018: 0.020: 0.018: 0.017: 0.018: 0.020: 0.018: 0.016: 0.013: 
Cc : 0.013: 0.016: 0.018: 0.020: 0.018: 0.017: 0.018: 0.020: 0.018: 0.016: 0.013: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  0.153 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра= 90) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.015: 0.025: 0.044: 0.153: 0.149: 0.143: 0.149: 0.153: 0.044: 0.025: 0.015: 
Cc : 0.015: 0.025: 0.044: 0.153: 0.149: 0.143: 0.149: 0.153: 0.044: 0.025: 0.015: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 0.64 : 0.64 : 0.63 : 0.64 : 0.64 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -200 : Y-строка  7  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=308) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.013: 0.016: 0.018: 0.020: 0.018: 0.017: 0.018: 0.020: 0.018: 0.016: 0.013: 
Cc : 0.013: 0.016: 0.018: 0.020: 0.018: 0.017: 0.018: 0.020: 0.018: 0.016: 0.013: 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -400 : Y-строка  8  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра= 38) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.010: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.010: 
Cc : 0.010: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.010: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -600 : Y-строка  9  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=331) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.008: 
Cc : 0.008: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.008: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -800 : Y-строка 10  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=348) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 
Cc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y= -1000 : Y-строка 11  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 
Cc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=  -400.0 м,  Y=     0.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.15267 доли ПДК  | 
                                     |       0.15267 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    90 град. 
                       и скорости ветра  0.64 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 



|  1 |000601 6101| П1|     0.0785|   0.152670 | 100.0  | 100.0 |   1.9451401  | 
|                        В сумме =   0.152670   100.0                         | 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)                                                           
                ПДКр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ) 
 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 20 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -786:  -859:  -986:  -786:  -986:  -732: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=     64:    64:    89:    89:   252:   252:   289:   289:   439:   439:   439:   439:  -111:  -111:  -124: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.009: 0.008: 0.009: 0.008: 0.009: 0.008: 0.009: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.009: 
Cc : 0.009: 0.008: 0.009: 0.008: 0.009: 0.008: 0.009: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.009: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_______________________________________ 
 y=   -986:  -732:  -786:  -859:  -986: 
----------:------:------:------:------: 
 x=   -124:  -311:  -311:  -311:  -311: 
----------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 
Cc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=  -311.0 м,  Y=  -732.0 м 
                                     ___________________________ 



 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00940 доли ПДК  | 
                                     |       0.00940 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    20 град. 
                       и скорости ветра  0.53 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     0.0785|   0.009402 | 100.0  | 100.0 | 0.119791627  | 
|                        В сумме =   0.009402   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в          
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                  
                ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 
 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000601 0102 Т     2.0  0.10 50.00  0.3927 100.0      200        0                       1.0 1.000 0 0.0368000 
000601 0103 Т     2.5  0.20 40.00    1.26 100.0      300        0                       1.0 1.000 0 0.0611000 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 1.0 1.000 0 0.4586000 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в          
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                  
                ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 



|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000601 0102|    0.036800| Т  |   0.092972 |   7.15  |    57.7  | 
|   2 |000601 0103|    0.061100| Т  |   0.071650 |   9.15  |    81.6  | 
|   3 |000601 6101|    0.458600| П1 |  16.379597 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.556500 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     16.544218 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.57 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в          
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                  
                ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 2000x2000 с шагом 200 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.57 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:55: 
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в          
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                  
                ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 
 
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0 
                    размеры: длина(по Х)= 2000, ширина(по Y)= 2000, шаг сетки= 200 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 



     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  1  Cmax=  0.048 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=179) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.037: 0.041: 0.045: 0.047: 0.047: 0.048: 0.048: 0.047: 0.046: 0.042: 0.038: 
Cc : 0.037: 0.041: 0.045: 0.047: 0.047: 0.048: 0.048: 0.047: 0.046: 0.042: 0.038: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  2  Cmax=  0.055 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=191) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.044: 0.049: 0.052: 0.054: 0.054: 0.054: 0.055: 0.054: 0.053: 0.050: 0.045: 
Cc : 0.044: 0.049: 0.052: 0.054: 0.054: 0.054: 0.055: 0.054: 0.053: 0.050: 0.045: 
Фоп:  131 :  137 :  145 :  155 :  166 :  179 :  191 :  203 :  213 :  222 :  229 : 
Uоп: 0.79 : 0.68 : 0.61 : 0.57 : 0.55 : 0.54 : 0.54 : 0.56 : 0.61 : 0.70 : 0.83 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.042: 0.047: 0.050: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.050: 0.047: 0.042: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  3  Cmax=  0.064 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=208) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.051: 0.057: 0.062: 0.063: 0.062: 0.061: 0.063: 0.064: 0.064: 0.059: 0.052: 
Cc : 0.051: 0.057: 0.062: 0.063: 0.062: 0.061: 0.063: 0.064: 0.064: 0.059: 0.052: 
Фоп:  123 :  130 :  139 :  150 :  162 :  177 :  194 :  208 :  220 :  229 :  236 : 
Uоп: 0.76 : 0.66 : 0.59 : 0.54 : 0.51 : 0.50 : 0.51 : 0.54 : 0.60 : 0.67 : 0.78 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 



Ви : 0.049: 0.056: 0.060: 0.061: 0.060: 0.059: 0.060: 0.061: 0.060: 0.056: 0.049: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0103 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0102 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  4  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=   600.0; напр.ветра=230) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.058: 0.069: 0.078: 0.078: 0.074: 0.071: 0.073: 0.080: 0.080: 0.072: 0.061: 
Cc : 0.058: 0.069: 0.078: 0.078: 0.074: 0.071: 0.073: 0.080: 0.080: 0.072: 0.061: 
Фоп:  114 :  120 :  129 :  140 :  150 :  164 :  202 :  216 :  230 :  239 :  246 : 
Uоп: 0.76 : 0.66 : 0.59 : 0.53 : 0.52 : 0.52 : 0.50 : 0.53 : 0.61 : 0.70 : 0.79 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.056: 0.067: 0.076: 0.076: 0.071: 0.067: 0.071: 0.076: 0.076: 0.067: 0.056: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0103 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 :      : 0103 : 0103 : 0103 : 0102 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  5  Cmax=  0.120 долей ПДК (x=   600.0; напр.ветра=241) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.078: 0.098: 0.111: 0.116: 0.110: 0.107: 0.106: 0.119: 0.120: 0.113: 0.085: 
Cc : 0.078: 0.098: 0.111: 0.116: 0.110: 0.107: 0.106: 0.119: 0.120: 0.113: 0.085: 
Фоп:  103 :  107 :  115 :  126 :  132 :  128 :  226 :  231 :  241 :  251 :  256 : 
Uоп:12.00 :12.00 : 0.65 : 0.54 : 0.55 :12.00 : 0.53 : 0.54 :12.00 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.074: 0.094: 0.108: 0.114: 0.106: 0.075: 0.106: 0.114: 0.090: 0.093: 0.073: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.019:      : 0.004: 0.018: 0.012: 0.007: 
Ки : 0103 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0103 :      : 0102 : 0103 : 0103 : 0103 : 
Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.014:      : 0.001: 0.013: 0.008: 0.005: 
Ки : 0102 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0102 :      : 0103 : 0102 : 0102 : 0102 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  0.902 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=270) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.094: 0.150: 0.270: 0.897: 0.877: 0.844: 0.876: 0.902: 0.308: 0.167: 0.102: 



Cc : 0.094: 0.150: 0.270: 0.897: 0.877: 0.844: 0.876: 0.902: 0.308: 0.167: 0.102: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 0.64 : 0.65 : 0.64 : 0.65 : 0.65 :12.00 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.089: 0.143: 0.260: 0.892: 0.869: 0.834: 0.869: 0.892: 0.260: 0.143: 0.089: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.003: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.031: 0.015: 0.009: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0103 : 0103 : 0103 : 
Ви : 0.002: 0.003: 0.005: 0.002: 0.003: 0.004:      : 0.004: 0.017: 0.008: 0.005: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0103 : 0103 : 0103 :      : 0103 : 0102 : 0102 : 0102 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -200 : Y-строка  7  Cmax=  0.120 долей ПДК (x=   600.0; напр.ветра=299) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.078: 0.098: 0.111: 0.116: 0.110: 0.107: 0.106: 0.119: 0.120: 0.113: 0.085: 
Cc : 0.078: 0.098: 0.111: 0.116: 0.110: 0.107: 0.106: 0.119: 0.120: 0.113: 0.085: 
Фоп:   77 :   73 :   65 :   54 :   48 :   52 :  314 :  309 :  299 :  289 :  284 : 
Uоп:12.00 :12.00 : 0.65 : 0.54 : 0.55 :12.00 : 0.53 : 0.54 :12.00 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.074: 0.094: 0.108: 0.114: 0.106: 0.075: 0.106: 0.114: 0.090: 0.093: 0.073: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.019:      : 0.004: 0.018: 0.012: 0.007: 
Ки : 0103 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0103 :      : 0102 : 0103 : 0103 : 0103 : 
Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.014:      : 0.001: 0.013: 0.008: 0.005: 
Ки : 0102 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0102 :      : 0103 : 0102 : 0102 : 0102 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -400 : Y-строка  8  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=   600.0; напр.ветра=310) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.058: 0.069: 0.078: 0.078: 0.074: 0.071: 0.073: 0.080: 0.080: 0.072: 0.061: 
Cc : 0.058: 0.069: 0.078: 0.078: 0.074: 0.071: 0.073: 0.080: 0.080: 0.072: 0.061: 
Фоп:   66 :   60 :   51 :   40 :   30 :   16 :  338 :  324 :  310 :  301 :  294 : 
Uоп: 0.76 : 0.66 : 0.59 : 0.53 : 0.52 : 0.52 : 0.50 : 0.53 : 0.61 : 0.70 : 0.79 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.056: 0.067: 0.076: 0.076: 0.071: 0.067: 0.071: 0.076: 0.076: 0.067: 0.056: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0103 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 :      : 0103 : 0103 : 0103 : 0102 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -600 : Y-строка  9  Cmax=  0.064 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=332) 



----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.051: 0.057: 0.062: 0.063: 0.062: 0.061: 0.063: 0.064: 0.064: 0.059: 0.052: 
Cc : 0.051: 0.057: 0.062: 0.063: 0.062: 0.061: 0.063: 0.064: 0.064: 0.059: 0.052: 
Фоп:   57 :   50 :   41 :   30 :   18 :    3 :  346 :  332 :  320 :  311 :  304 : 
Uоп: 0.76 : 0.66 : 0.59 : 0.54 : 0.51 : 0.50 : 0.51 : 0.54 : 0.60 : 0.67 : 0.78 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.049: 0.056: 0.060: 0.061: 0.060: 0.059: 0.060: 0.061: 0.060: 0.056: 0.049: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0103 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0102 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -800 : Y-строка 10  Cmax=  0.055 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=349) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.044: 0.049: 0.052: 0.054: 0.054: 0.054: 0.055: 0.054: 0.053: 0.050: 0.045: 
Cc : 0.044: 0.049: 0.052: 0.054: 0.054: 0.054: 0.055: 0.054: 0.053: 0.050: 0.045: 
Фоп:   49 :   43 :   35 :   25 :   14 :    1 :  349 :  337 :  327 :  318 :  311 : 
Uоп: 0.79 : 0.68 : 0.61 : 0.57 : 0.55 : 0.54 : 0.54 : 0.56 : 0.61 : 0.70 : 0.83 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.042: 0.047: 0.050: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.050: 0.047: 0.042: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y= -1000 : Y-строка 11  Cmax=  0.048 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  1) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.037: 0.041: 0.045: 0.047: 0.047: 0.048: 0.048: 0.047: 0.046: 0.042: 0.038: 
Cc : 0.037: 0.041: 0.045: 0.047: 0.047: 0.048: 0.048: 0.047: 0.046: 0.042: 0.038: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   400.0 м,  Y=     0.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.90232 доли ПДК  | 
                                     |       0.90232 мг/м3     | 



                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   270 град. 
                       и скорости ветра  0.65 м/с 
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     0.4586|   0.891859 |  98.8  |  98.8 |   1.9447422  | 
|                        В сумме =   0.891859    98.8                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.010462     1.2                         | 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в          
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                  
                ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 
 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 20 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -786:  -859:  -986:  -786:  -986:  -732: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=     64:    64:    89:    89:   252:   252:   289:   289:   439:   439:   439:   439:  -111:  -111:  -124: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.057: 0.048: 0.055: 0.048: 0.057: 0.048: 0.055: 0.048: 0.057: 0.055: 0.052: 0.047: 0.055: 0.048: 0.057: 
Cc : 0.057: 0.048: 0.055: 0.048: 0.057: 0.048: 0.055: 0.048: 0.057: 0.055: 0.052: 0.047: 0.055: 0.048: 0.057: 
Фоп:  357 :  357 :  356 :  356 :  345 :  348 :  343 :  346 :  333 :  335 :  336 :  338 :    8 :    7 :   10 : 
Uоп: 0.52 : 0.57 : 0.54 : 0.57 : 0.54 : 0.59 : 0.56 : 0.59 : 0.57 : 0.58 : 0.59 : 0.61 : 0.54 : 0.57 : 0.53 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.055: 0.046: 0.053: 0.046: 0.055: 0.046: 0.053: 0.046: 0.055: 0.052: 0.050: 0.045: 0.053: 0.046: 0.055: 



Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_______________________________________ 
 y=   -986:  -732:  -786:  -859:  -986: 
----------:------:------:------:------: 
 x=   -124:  -311:  -311:  -311:  -311: 
----------:------:------:------:------: 
Qc : 0.048: 0.057: 0.054: 0.052: 0.048: 
Cc : 0.048: 0.057: 0.054: 0.052: 0.048: 
Фоп:    7 :   22 :   21 :   19 :   17 : 
Uоп: 0.57 : 0.55 : 0.56 : 0.59 : 0.58 : 
   :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.046: 0.055: 0.053: 0.050: 0.046: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   439.0 м,  Y=  -732.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.05742 доли ПДК  | 
                                     |       0.05742 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   333 град. 
                       и скорости ветра  0.57 м/с 
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     0.4586|   0.054640 |  95.2  |  95.2 | 0.119145840  | 
|                        В сумме =   0.054640    95.2                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.002778     4.8                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 



     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                      
                ПДКр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3 
 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 3.0 1.000 0 0.1820520 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                      
                ПДКр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000601 6101|    0.182052| П1 |  39.013584 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.182052 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     39.013584 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                      
                ПДКр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 



 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 2000x2000 с шагом 200 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                      
                ПДКр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3 
 
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0 
                    размеры: длина(по Х)= 2000, ширина(по Y)= 2000, шаг сетки= 200 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  1  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=  -800.0; напр.ветра=143) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  2  Cmax=  0.012 долей ПДК (x= -1000.0; напр.ветра=131) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  3  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  4  Cmax=  0.031 долей ПДК (x=  -200.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.022: 0.023: 0.025: 0.029: 0.031: 0.031: 0.031: 0.029: 0.025: 0.023: 0.022: 
Cc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.012: 0.012: 0.011: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  5  Cmax=  0.063 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра=128) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.031: 0.042: 0.061: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.061: 0.042: 0.031: 
Cc : 0.016: 0.021: 0.031: 0.032: 0.032: 0.031: 0.032: 0.032: 0.031: 0.021: 0.016: 
Фоп:  103 :  108 :  124 :  128 :  128 :  130 :  232 :  232 :  236 :  252 :  257 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  0.764 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра= 90) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.038: 0.069: 0.187: 0.764: 0.759: 0.747: 0.759: 0.764: 0.187: 0.069: 0.038: 
Cc : 0.019: 0.034: 0.093: 0.382: 0.379: 0.374: 0.379: 0.382: 0.093: 0.034: 0.019: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 0.63 : 0.64 : 0.63 : 0.64 : 0.63 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -200 : Y-строка  7  Cmax=  0.063 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=308) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.031: 0.042: 0.061: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.061: 0.042: 0.031: 
Cc : 0.016: 0.021: 0.031: 0.032: 0.032: 0.031: 0.032: 0.032: 0.031: 0.021: 0.016: 
Фоп:   77 :   72 :   56 :   52 :   52 :  310 :  308 :  308 :  304 :  288 :  283 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



___________ 
 y=  -400 : Y-строка  8  Cmax=  0.031 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.022: 0.023: 0.025: 0.029: 0.031: 0.031: 0.031: 0.029: 0.025: 0.023: 0.022: 
Cc : 0.011: 0.012: 0.012: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.012: 0.012: 0.011: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -600 : Y-строка  9  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -800 : Y-строка 10  Cmax=  0.012 долей ПДК (x= -1000.0; напр.ветра= 49) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y= -1000 : Y-строка 11  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=  -800.0; напр.ветра= 37) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=  -400.0 м,  Y=     0.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.76442 доли ПДК  | 
                                     |       0.38221 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    90 град. 
                       и скорости ветра  0.63 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     0.1821|   0.764420 | 100.0  | 100.0 |   4.1989088  | 



|                        В сумме =   0.764420   100.0                         | 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                      
                ПДКр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3 
 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 20 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -786:  -859:  -986:  -786:  -986:  -732: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=     64:    64:    89:    89:   252:   252:   289:   289:   439:   439:   439:   439:  -111:  -111:  -124: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.013: 0.010: 0.012: 0.010: 0.013: 0.010: 0.012: 0.010: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.012: 0.010: 0.013: 
Cc : 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_______________________________________ 
 y=   -986:  -732:  -786:  -859:  -986: 
----------:------:------:------:------: 
 x=   -124:  -311:  -311:  -311:  -311: 
----------:------:------:------:------: 
Qc : 0.010: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   439.0 м,  Y=  -732.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01302 доли ПДК  | 



                                     |       0.00651 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   326 град. 
                       и скорости ветра 12.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     0.1821|   0.013021 | 100.0  | 100.0 | 0.071524881  | 
|                        В сумме =   0.013021   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 3.0 1.000 0  2.818991 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 



|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000601 6101|    2.818991| П1 |1006.845459 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    2.818991 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     1006.8455 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 2000x2000 с шагом 200 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
 
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0 
                    размеры: длина(по Х)= 2000, ширина(по Y)= 2000, шаг сетки= 200 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 



 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  1  Cmax=  0.263 долей ПДК (x=   800.0; напр.ветра=217) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.263: 0.263: 0.260: 0.257: 0.254: 0.252: 0.254: 0.257: 0.260: 0.263: 0.263: 
Cc : 0.079: 0.079: 0.078: 0.077: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.078: 0.079: 0.079: 
Фоп:  137 :  143 :  150 :  157 :  165 :  184 :  195 :  203 :  210 :  217 :  223 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  2  Cmax=  0.319 долей ПДК (x=  1000.0; напр.ветра=229) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.319: 0.319: 0.314: 0.310: 0.306: 0.304: 0.306: 0.310: 0.314: 0.319: 0.319: 
Cc : 0.096: 0.096: 0.094: 0.093: 0.092: 0.091: 0.092: 0.093: 0.094: 0.096: 0.096: 
Фоп:  131 :  137 :  143 :  150 :  159 :  171 :  201 :  210 :  217 :  223 :  229 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  3  Cmax=  0.426 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.408: 0.413: 0.407: 0.403: 0.419: 0.426: 0.419: 0.403: 0.407: 0.413: 0.408: 
Cc : 0.122: 0.124: 0.122: 0.121: 0.126: 0.128: 0.126: 0.121: 0.122: 0.124: 0.122: 
Фоп:  124 :  130 :  135 :  163 :  168 :  180 :  192 :  197 :  225 :  230 :  236 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.65 : 0.59 : 0.65 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  4  Cmax=  0.790 долей ПДК (x=  -200.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.560: 0.601: 0.633: 0.759: 0.790: 0.790: 0.790: 0.759: 0.633: 0.601: 0.560: 
Cc : 0.168: 0.180: 0.190: 0.228: 0.237: 0.237: 0.237: 0.228: 0.190: 0.180: 0.168: 



Фоп:  115 :  121 :  141 :  168 :  180 :  180 :  180 :  192 :  219 :  239 :  245 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  5  Cmax=  1.638 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра=128) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.804: 1.093: 1.587: 1.638: 1.638: 1.624: 1.638: 1.638: 1.587: 1.093: 0.804: 
Cc : 0.241: 0.328: 0.476: 0.491: 0.491: 0.487: 0.491: 0.491: 0.476: 0.328: 0.241: 
Фоп:  103 :  108 :  124 :  128 :  128 :  230 :  232 :  232 :  236 :  252 :  257 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  6  Cmax= 19.728 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра= 90) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.972: 1.780: 4.821:19.728:19.586:19.291:19.586:19.728: 4.821: 1.780: 0.972: 
Cc : 0.292: 0.534: 1.446: 5.918: 5.876: 5.787: 5.876: 5.918: 1.446: 0.534: 0.292: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 0.63 : 0.64 : 0.63 : 0.64 : 0.63 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -200 : Y-строка  7  Cmax=  1.638 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра= 52) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.804: 1.093: 1.587: 1.638: 1.638: 1.624: 1.638: 1.638: 1.587: 1.093: 0.804: 
Cc : 0.241: 0.328: 0.476: 0.491: 0.491: 0.487: 0.491: 0.491: 0.476: 0.328: 0.241: 
Фоп:   77 :   72 :   56 :   52 :   52 :   50 :  308 :  308 :  304 :  288 :  283 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -400 : Y-строка  8  Cmax=  0.790 долей ПДК (x=  -200.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.560: 0.601: 0.633: 0.759: 0.790: 0.790: 0.790: 0.759: 0.633: 0.601: 0.560: 
Cc : 0.168: 0.180: 0.190: 0.228: 0.237: 0.237: 0.237: 0.228: 0.190: 0.180: 0.168: 
Фоп:   65 :   59 :   39 :   12 :    0 :    0 :    0 :  348 :  321 :  301 :  295 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -600 : Y-строка  9  Cmax=  0.426 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 



----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.408: 0.413: 0.407: 0.403: 0.419: 0.426: 0.419: 0.403: 0.407: 0.413: 0.408: 
Cc : 0.122: 0.124: 0.122: 0.121: 0.126: 0.128: 0.126: 0.121: 0.122: 0.124: 0.122: 
Фоп:   56 :   50 :   45 :   17 :   12 :    0 :  348 :  343 :  315 :  310 :  304 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.65 : 0.59 : 0.65 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -800 : Y-строка 10  Cmax=  0.319 долей ПДК (x=  1000.0; напр.ветра=311) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.319: 0.319: 0.314: 0.310: 0.306: 0.304: 0.306: 0.310: 0.314: 0.319: 0.319: 
Cc : 0.096: 0.096: 0.094: 0.093: 0.092: 0.091: 0.092: 0.093: 0.094: 0.096: 0.096: 
Фоп:   49 :   43 :   37 :   30 :   21 :    9 :  339 :  330 :  323 :  317 :  311 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y= -1000 : Y-строка 11  Cmax=  0.263 долей ПДК (x=   800.0; напр.ветра=323) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.263: 0.263: 0.260: 0.257: 0.254: 0.252: 0.254: 0.257: 0.260: 0.263: 0.263: 
Cc : 0.079: 0.079: 0.078: 0.077: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.078: 0.079: 0.079: 
Фоп:   43 :   37 :   30 :   23 :   15 :  356 :  345 :  337 :  330 :  323 :  317 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=  -400.0 м,  Y=     0.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=  19.72782 доли ПДК  | 
                                     |       5.91834 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    90 град. 
                       и скорости ветра  0.63 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     2.8190|  19.727816 | 100.0  | 100.0 |   6.9981856  | 
|                        В сумме =  19.727816   100.0                         | 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 



     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 20 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -786:  -859:  -986:  -786:  -986:  -732: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=     64:    64:    89:    89:   252:   252:   289:   289:   439:   439:   439:   439:  -111:  -111:  -124: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.330: 0.255: 0.310: 0.256: 0.332: 0.257: 0.313: 0.258: 0.336: 0.316: 0.292: 0.260: 0.310: 0.256: 0.331: 
Cc : 0.099: 0.077: 0.093: 0.077: 0.100: 0.077: 0.094: 0.077: 0.101: 0.095: 0.088: 0.078: 0.093: 0.077: 0.099: 
Фоп:  346 :  353 :  345 :  351 :  334 :  342 :  334 :  340 :  326 :  328 :  330 :  335 :   16 :   10 :   18 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_______________________________________ 
 y=   -986:  -732:  -786:  -859:  -986: 
----------:------:------:------:------: 
 x=   -124:  -311:  -311:  -311:  -311: 
----------:------:------:------:------: 
Qc : 0.256: 0.333: 0.313: 0.290: 0.258: 
Cc : 0.077: 0.100: 0.094: 0.087: 0.077: 
Фоп:   11 :   29 :   27 :   24 :   21 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   439.0 м,  Y=  -732.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.33605 доли ПДК  | 



                                     |       0.10081 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   326 град. 
                       и скорости ветра 12.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     2.8190|   0.336047 | 100.0  | 100.0 | 0.119208202  | 
|                        В сумме =   0.336047   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Примесь   :2909 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль 
                       цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль        
                       вращающихся печей, боксит) (495*)                                             
                ПДКр для примеси 2909 = 0.5 мг/м3 
 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 3.0 1.000 0 0.1490000 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :2909 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль 
                       цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль        
                       вращающихся печей, боксит) (495*)                                             
                ПДКр для примеси 2909 = 0.5 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 



|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000601 6101|    0.149000| П1 |  31.930571 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.149000 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     31.930571 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :2909 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль 
                       цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль        
                       вращающихся печей, боксит) (495*)                                             
                ПДКр для примеси 2909 = 0.5 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 2000x2000 с шагом 200 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Примесь   :2909 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль 
                       цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль        
                       вращающихся печей, боксит) (495*)                                             
                ПДКр для примеси 2909 = 0.5 мг/м3 
 
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0 
                    размеры: длина(по Х)= 2000, ширина(по Y)= 2000, шаг сетки= 200 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 



 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  1  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  -800.0; напр.ветра=143) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  2  Cmax=  0.010 долей ПДК (x= -1000.0; напр.ветра=131) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  3  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 
Cc : 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  4  Cmax=  0.025 долей ПДК (x=  -200.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.018: 0.019: 0.020: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.020: 0.019: 0.018: 
Cc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.010: 0.010: 0.009: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  5  Cmax=  0.052 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=232) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 



Qc : 0.026: 0.035: 0.050: 0.052: 0.052: 0.051: 0.052: 0.052: 0.050: 0.035: 0.026: 
Cc : 0.013: 0.017: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.017: 0.013: 
Фоп:  103 :  108 :  124 :  128 :  128 :  230 :  232 :  232 :  236 :  252 :  257 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  0.626 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра= 90) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.031: 0.056: 0.153: 0.626: 0.621: 0.612: 0.621: 0.626: 0.153: 0.056: 0.031: 
Cc : 0.015: 0.028: 0.076: 0.313: 0.311: 0.306: 0.311: 0.313: 0.076: 0.028: 0.015: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 0.63 : 0.64 : 0.63 : 0.64 : 0.63 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -200 : Y-строка  7  Cmax=  0.052 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра= 52) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.026: 0.035: 0.050: 0.052: 0.052: 0.051: 0.052: 0.052: 0.050: 0.035: 0.026: 
Cc : 0.013: 0.017: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.017: 0.013: 
Фоп:   77 :   72 :   56 :   52 :   52 :  310 :  308 :  308 :  304 :  288 :  283 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -400 : Y-строка  8  Cmax=  0.025 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.018: 0.019: 0.020: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.020: 0.019: 0.018: 
Cc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.010: 0.010: 0.009: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -600 : Y-строка  9  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 
Cc : 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -800 : Y-строка 10  Cmax=  0.010 долей ПДК (x= -1000.0; напр.ветра= 49) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 



Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y= -1000 : Y-строка 11  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  -800.0; напр.ветра= 37) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=  -400.0 м,  Y=     0.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.62564 доли ПДК  | 
                                     |       0.31282 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    90 град. 
                       и скорости ветра  0.63 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     0.1490|   0.625637 | 100.0  | 100.0 |   4.1989059  | 
|                        В сумме =   0.625637   100.0                         | 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Примесь   :2909 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль 
                       цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль        
                       вращающихся печей, боксит) (495*)                                             
                ПДКр для примеси 2909 = 0.5 мг/м3 
 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 20 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 



            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -786:  -859:  -986:  -786:  -986:  -732: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=     64:    64:    89:    89:   252:   252:   289:   289:   439:   439:   439:   439:  -111:  -111:  -124: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.010: 0.008: 0.010: 0.008: 0.011: 0.008: 0.010: 0.008: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.010: 0.008: 0.010: 
Cc : 0.005: 0.004: 0.005: 0.004: 0.005: 0.004: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.004: 0.005: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_______________________________________ 
 y=   -986:  -732:  -786:  -859:  -986: 
----------:------:------:------:------: 
 x=   -124:  -311:  -311:  -311:  -311: 
----------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 
Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   439.0 м,  Y=  -732.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01066 доли ПДК  | 
                                     |       0.00533 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   326 град. 
                       и скорости ветра 12.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     0.1490|   0.010657 | 100.0  | 100.0 | 0.071524881  | 
|                        В сумме =   0.010657   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            
                ПДКр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ) 



 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 3.0 1.000 0 0.0643400 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            
                ПДКр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ) 
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000601 6101|    0.064340| П1 | 172.350082 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.064340 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =    172.350082 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            
                ПДКр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ) 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 2000x2000 с шагом 200 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 



     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            
                ПДКр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ) 
 
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0 
                    размеры: длина(по Х)= 2000, ширина(по Y)= 2000, шаг сетки= 200 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  1  Cmax=  0.045 долей ПДК (x=   800.0; напр.ветра=217) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.045: 0.045: 0.045: 0.044: 0.043: 0.043: 0.043: 0.044: 0.045: 0.045: 0.045: 
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  2  Cmax=  0.055 долей ПДК (x= -1000.0; напр.ветра=131) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.055: 0.055: 0.054: 0.053: 0.052: 0.052: 0.052: 0.053: 0.054: 0.055: 0.055: 
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 
Фоп:  131 :  137 :  143 :  150 :  159 :  189 :  201 :  210 :  217 :  223 :  229 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



___________ 
 y=   600 : Y-строка  3  Cmax=  0.073 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.070: 0.071: 0.070: 0.069: 0.072: 0.073: 0.072: 0.069: 0.070: 0.071: 0.070: 
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 
Фоп:  124 :  130 :  135 :  163 :  168 :  180 :  192 :  197 :  225 :  230 :  236 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.65 : 0.59 : 0.65 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  4  Cmax=  0.135 долей ПДК (x=  -200.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.096: 0.103: 0.108: 0.130: 0.135: 0.135: 0.135: 0.130: 0.108: 0.103: 0.096: 
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 
Фоп:  115 :  121 :  141 :  168 :  180 :  180 :  180 :  192 :  219 :  239 :  245 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  5  Cmax=  0.280 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=232) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.138: 0.187: 0.272: 0.280: 0.280: 0.278: 0.280: 0.280: 0.272: 0.187: 0.138: 
Cc : 0.006: 0.007: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.007: 0.006: 
Фоп:  103 :  108 :  124 :  128 :  128 :  230 :  232 :  232 :  236 :  252 :  257 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  3.377 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра= 90) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.166: 0.305: 0.825: 3.377: 3.353: 3.302: 3.353: 3.377: 0.825: 0.305: 0.166: 
Cc : 0.007: 0.012: 0.033: 0.135: 0.134: 0.132: 0.134: 0.135: 0.033: 0.012: 0.007: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 0.63 : 0.64 : 0.63 : 0.64 : 0.63 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -200 : Y-строка  7  Cmax=  0.280 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра= 52) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.138: 0.187: 0.272: 0.280: 0.280: 0.278: 0.280: 0.280: 0.272: 0.187: 0.138: 
Cc : 0.006: 0.007: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.007: 0.006: 



Фоп:   77 :   72 :   56 :   52 :   52 :   50 :  308 :  308 :  304 :  288 :  283 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -400 : Y-строка  8  Cmax=  0.135 долей ПДК (x=  -200.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.096: 0.103: 0.108: 0.130: 0.135: 0.135: 0.135: 0.130: 0.108: 0.103: 0.096: 
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 
Фоп:   65 :   59 :   39 :   12 :    0 :    0 :    0 :  348 :  321 :  301 :  295 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -600 : Y-строка  9  Cmax=  0.073 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.070: 0.071: 0.070: 0.069: 0.072: 0.073: 0.072: 0.069: 0.070: 0.071: 0.070: 
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 
Фоп:   56 :   50 :   45 :   17 :   12 :    0 :  348 :  343 :  315 :  310 :  304 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.65 : 0.59 : 0.65 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -800 : Y-строка 10  Cmax=  0.055 долей ПДК (x= -1000.0; напр.ветра= 49) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.055: 0.055: 0.054: 0.053: 0.052: 0.052: 0.052: 0.053: 0.054: 0.055: 0.055: 
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 
Фоп:   49 :   43 :   37 :   30 :   21 :  351 :  339 :  330 :  323 :  317 :  311 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y= -1000 : Y-строка 11  Cmax=  0.045 долей ПДК (x=   800.0; напр.ветра=323) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.045: 0.045: 0.045: 0.044: 0.043: 0.043: 0.043: 0.044: 0.045: 0.045: 0.045: 
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=  -400.0 м,  Y=     0.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   3.37697 доли ПДК  | 



                                     |       0.13508 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    90 град. 
                       и скорости ветра  0.63 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     0.0643|   3.376972 | 100.0  | 100.0 |  52.4863586  | 
|                        В сумме =   3.376972   100.0                         | 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            
                ПДКр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ) 
 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 20 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -786:  -859:  -986:  -786:  -986:  -732: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=     64:    64:    89:    89:   252:   252:   289:   289:   439:   439:   439:   439:  -111:  -111:  -124: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.057: 0.044: 0.053: 0.044: 0.057: 0.044: 0.054: 0.044: 0.058: 0.054: 0.050: 0.045: 0.053: 0.044: 0.057: 
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 
Фоп:  346 :  353 :  345 :  351 :  334 :  342 :  334 :  340 :  326 :  328 :  330 :  335 :   16 :   10 :   18 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_______________________________________ 
 y=   -986:  -732:  -786:  -859:  -986: 
----------:------:------:------:------: 



 x=   -124:  -311:  -311:  -311:  -311: 
----------:------:------:------:------: 
Qc : 0.044: 0.057: 0.054: 0.050: 0.044: 
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 
Фоп:   11 :   29 :   27 :   24 :   21 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   439.0 м,  Y=  -732.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.05752 доли ПДК  | 
                                     |       0.00230 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   326 град. 
                       и скорости ветра 12.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     0.0643|   0.057524 | 100.0  | 100.0 | 0.894061029  | 
|                        В сумме =   0.057524   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                               
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)    
                                (516)                                                                
 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
          --------- Примесь 0301-------- 
000601 0101 Т     1.5  0.10 25.00  0.1963 100.0      100        0                       1.0 1.000 1 0.0005600 
000601 0102 Т     2.0  0.10 50.00  0.3927 100.0      200        0                       1.0 1.000 1 0.0842000 
000601 0103 Т     2.5  0.20 40.00    1.26 100.0      300        0                       1.0 1.000 1 0.0244000 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 1.0 1.000 1 0.6195115 
          --------- Примесь 0330-------- 
000601 0101 Т     1.5  0.10 25.00  0.1963 100.0      100        0                       1.0 1.000 1 0.0044000 



000601 0102 Т     2.0  0.10 50.00  0.3927 100.0      200        0                       1.0 1.000 1 0.0112000 
000601 0103 Т     2.5  0.20 40.00    1.26 100.0      300        0                       1.0 1.000 1 0.0012000 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 1.0 1.000 1  1.491642 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                               
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)    
                                (516)                                                                
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная | 
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         | 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000601 0101|    0.009360| Т  |   0.050774 |   1.63  |    37.1  | 
|   2 |000601 0102|    0.106600| Т  |   0.269317 |   7.15  |    57.7  | 
|   3 |000601 0103|    0.026800| Т  |   0.031427 |   9.15  |    81.6  | 
|   4 |000601 6101|    3.602796| П1 | 128.679352 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    3.745556  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 
|    Сумма Cм по всем источникам =    129.030869 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.52 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                               
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)    
                                (516)                                                                
 
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.21400 долей ПДК для действующих источников 



 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 2000x2000 с шагом 200 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.52 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                               
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)    
                                (516)                                                                
 
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0 
                    размеры: длина(по Х)= 2000, ширина(по Y)= 2000, шаг сетки= 200 
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.21400 долей ПДК для действующих источников 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 
            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] | 
            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]| 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  1  Cmax=  0.433 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.384: 0.404: 0.420: 0.429: 0.432: 0.433: 0.432: 0.429: 0.420: 0.405: 0.385: 
Cф : 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 
Cф`: 0.100: 0.087: 0.077: 0.071: 0.069: 0.068: 0.069: 0.070: 0.076: 0.087: 0.100: 
Сди: 0.284: 0.317: 0.343: 0.358: 0.363: 0.365: 0.364: 0.359: 0.344: 0.318: 0.286: 
Фоп:  137 :  144 :  151 :  160 :  169 :  180 :  190 :  200 :  208 :  216 :  223 : 



Uоп: 0.86 : 0.75 : 0.66 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.66 : 0.75 : 0.86 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.281: 0.314: 0.340: 0.355: 0.359: 0.360: 0.359: 0.355: 0.339: 0.314: 0.281: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      :      : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0103 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  2  Cmax=  0.464 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=192) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.414: 0.438: 0.455: 0.462: 0.463: 0.463: 0.464: 0.462: 0.456: 0.439: 0.415: 
Cф : 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 
Cф`: 0.081: 0.065: 0.054: 0.049: 0.048: 0.048: 0.047: 0.049: 0.053: 0.064: 0.080: 
Сди: 0.333: 0.373: 0.401: 0.413: 0.415: 0.416: 0.417: 0.414: 0.403: 0.375: 0.335: 
Фоп:  131 :  138 :  146 :  156 :  167 :  180 :  192 :  204 :  214 :  222 :  229 : 
Uоп: 0.78 : 0.67 : 0.59 : 0.56 : 0.53 : 0.52 : 0.54 : 0.53 : 0.60 : 0.67 : 0.78 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.329: 0.370: 0.397: 0.409: 0.411: 0.411: 0.411: 0.408: 0.397: 0.370: 0.329: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  3  Cmax=  0.532 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=209) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.446: 0.484: 0.519: 0.529: 0.521: 0.516: 0.523: 0.532: 0.523: 0.487: 0.448: 
Cф : 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 
Cф`: 0.059: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.058: 
Сди: 0.387: 0.441: 0.477: 0.486: 0.479: 0.473: 0.481: 0.490: 0.480: 0.444: 0.389: 
Фоп:  123 :  130 :  139 :  150 :  164 :  179 :  195 :  209 :  221 :  230 :  236 : 
Uоп: 0.74 : 0.64 : 0.58 : 0.53 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.53 : 0.59 : 0.65 : 0.74 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.383: 0.437: 0.472: 0.482: 0.473: 0.467: 0.473: 0.482: 0.472: 0.437: 0.383: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



___________ 
 y=   400 : Y-строка  4  Cmax=  0.652 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=218) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.490: 0.575: 0.642: 0.646: 0.612: 0.586: 0.611: 0.652: 0.648: 0.580: 0.493: 
Cф : 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 
Cф`: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 
Сди: 0.447: 0.533: 0.599: 0.603: 0.569: 0.543: 0.569: 0.609: 0.605: 0.537: 0.450: 
Фоп:  114 :  120 :  129 :  141 :  152 :  169 :  205 :  218 :  230 :  240 :  246 : 
Uоп: 0.73 : 0.65 : 0.59 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.52 : 0.59 : 0.65 : 0.74 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.443: 0.528: 0.594: 0.598: 0.561: 0.532: 0.561: 0.598: 0.594: 0.528: 0.443: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.005: 0.006: 0.004: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 
Ки : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  5  Cmax=  0.957 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=233) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.629: 0.790: 0.897: 0.945: 0.890: 0.836: 0.884: 0.957: 0.907: 0.812: 0.639: 
Cф : 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 
Cф`: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 
Сди: 0.586: 0.747: 0.855: 0.903: 0.847: 0.793: 0.841: 0.914: 0.864: 0.769: 0.596: 
Фоп:  103 :  108 :  115 :  127 :  133 :  146 :  226 :  233 :  245 :  252 :  257 : 
Uоп:12.00 :12.00 : 0.63 : 0.54 : 0.54 : 0.54 : 0.53 : 0.53 : 0.64 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.579: 0.741: 0.848: 0.896: 0.836: 0.773: 0.836: 0.896: 0.848: 0.741: 0.579: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.006: 0.011: 0.005: 0.012: 0.012: 0.022: 0.013: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.009:      : 0.005: 0.002: 0.005: 0.003: 
Ки : 0103 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 :      : 0101 : 0101 : 0103 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  7.078 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=270) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.748: 1.181: 2.100: 7.063: 6.892: 6.637: 6.910: 7.078: 2.148: 1.201: 0.758: 
Cф : 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 
Cф`: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 
Сди: 0.705: 1.138: 2.057: 7.020: 6.849: 6.594: 6.867: 7.035: 2.105: 1.158: 0.715: 



Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 0.64 : 0.64 : 0.63 : 0.65 : 0.64 :12.00 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.696: 1.125: 2.039: 7.008: 6.829: 6.555: 6.828: 7.008: 2.039: 1.125: 0.696: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.007: 0.009: 0.014: 0.009: 0.013: 0.019: 0.020: 0.019: 0.049: 0.024: 0.014: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.018: 0.019: 0.006: 0.014: 0.007: 0.004: 
Ки : 0103 : 0103 : 0103 : 0101 : 0101 : 0102 : 0101 : 0101 : 0103 : 0103 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -200 : Y-строка  7  Cmax=  0.957 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=307) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.629: 0.790: 0.897: 0.945: 0.890: 0.836: 0.884: 0.957: 0.907: 0.812: 0.639: 
Cф : 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 
Cф`: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 
Сди: 0.586: 0.747: 0.855: 0.903: 0.847: 0.793: 0.841: 0.914: 0.864: 0.769: 0.596: 
Фоп:   77 :   72 :   65 :   53 :   47 :   34 :  314 :  307 :  295 :  288 :  283 : 
Uоп:12.00 :12.00 : 0.63 : 0.54 : 0.54 : 0.54 : 0.53 : 0.53 : 0.64 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.579: 0.741: 0.848: 0.896: 0.836: 0.773: 0.836: 0.896: 0.848: 0.741: 0.579: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.006: 0.011: 0.005: 0.012: 0.012: 0.022: 0.013: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.009:      : 0.005: 0.002: 0.005: 0.003: 
Ки : 0103 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 :      : 0101 : 0101 : 0103 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -400 : Y-строка  8  Cmax=  0.652 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=322) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.490: 0.575: 0.642: 0.646: 0.612: 0.586: 0.611: 0.652: 0.648: 0.580: 0.493: 
Cф : 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 
Cф`: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 
Сди: 0.447: 0.533: 0.599: 0.603: 0.569: 0.543: 0.569: 0.609: 0.605: 0.537: 0.450: 
Фоп:   66 :   60 :   51 :   39 :   28 :   11 :  335 :  322 :  310 :  300 :  294 : 
Uоп: 0.73 : 0.65 : 0.59 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.52 : 0.59 : 0.65 : 0.74 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.443: 0.528: 0.594: 0.598: 0.561: 0.532: 0.561: 0.598: 0.594: 0.528: 0.443: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.005: 0.006: 0.004: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 
Ки : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 0103 : 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -600 : Y-строка  9  Cmax=  0.532 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=331) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.446: 0.484: 0.519: 0.529: 0.521: 0.516: 0.523: 0.532: 0.523: 0.487: 0.448: 
Cф : 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 
Cф`: 0.059: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.058: 
Сди: 0.387: 0.441: 0.477: 0.486: 0.479: 0.473: 0.481: 0.490: 0.480: 0.444: 0.389: 
Фоп:   57 :   50 :   41 :   30 :   16 :    1 :  345 :  331 :  319 :  310 :  304 : 
Uоп: 0.74 : 0.64 : 0.58 : 0.53 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.53 : 0.59 : 0.65 : 0.74 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.383: 0.437: 0.472: 0.482: 0.473: 0.467: 0.473: 0.482: 0.472: 0.437: 0.383: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -800 : Y-строка 10  Cmax=  0.464 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=348) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.414: 0.438: 0.455: 0.462: 0.463: 0.463: 0.464: 0.462: 0.456: 0.439: 0.415: 
Cф : 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 
Cф`: 0.081: 0.065: 0.054: 0.049: 0.048: 0.048: 0.047: 0.049: 0.053: 0.064: 0.080: 
Сди: 0.333: 0.373: 0.401: 0.413: 0.415: 0.416: 0.417: 0.414: 0.403: 0.375: 0.335: 
Фоп:   49 :   42 :   34 :   24 :   13 :    0 :  348 :  336 :  326 :  318 :  311 : 
Uоп: 0.78 : 0.67 : 0.59 : 0.56 : 0.53 : 0.52 : 0.54 : 0.53 : 0.60 : 0.67 : 0.78 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.329: 0.370: 0.397: 0.409: 0.411: 0.411: 0.411: 0.408: 0.397: 0.370: 0.329: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y= -1000 : Y-строка 11  Cmax=  0.433 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.384: 0.404: 0.420: 0.429: 0.432: 0.433: 0.432: 0.429: 0.420: 0.405: 0.385: 
Cф : 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 
Cф`: 0.100: 0.087: 0.077: 0.071: 0.069: 0.068: 0.069: 0.070: 0.076: 0.087: 0.100: 



Сди: 0.284: 0.317: 0.343: 0.358: 0.363: 0.365: 0.364: 0.359: 0.344: 0.318: 0.286: 
Фоп:   43 :   36 :   29 :   20 :   11 :    0 :  350 :  340 :  332 :  324 :  317 : 
Uоп: 0.86 : 0.75 : 0.66 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.66 : 0.75 : 0.86 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.281: 0.314: 0.340: 0.355: 0.359: 0.360: 0.359: 0.355: 0.339: 0.314: 0.281: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      :      : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0103 : 0103 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   400.0 м,  Y=     0.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   7.07752 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   270 град. 
                       и скорости ветра  0.64 м/с 
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|       Фоновая концентрация Cf` |   0.042800 |   0.6 (Вклад источников 99.4%)| 
|  1 |000601 6101| П1|     3.6028|   7.007938 |  99.6  |  99.6 |   1.9451365  | 
|                        В сумме =   7.050738    99.6                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.026787     0.4                         | 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                               
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)    
                                (516)                                                                
 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 20 
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.21400 долей ПДК для действующих источников 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 



            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 
            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] | 
            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]| 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -786:  -859:  -986:  -786:  -986:  -732: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=     64:    64:    89:    89:   252:   252:   289:   289:   439:   439:   439:   439:  -111:  -111:  -124: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.478: 0.435: 0.466: 0.435: 0.480: 0.434: 0.466: 0.433: 0.479: 0.465: 0.451: 0.430: 0.466: 0.434: 0.478: 
Cф : 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 
Cф`: 0.043: 0.067: 0.046: 0.067: 0.043: 0.067: 0.046: 0.068: 0.043: 0.047: 0.056: 0.070: 0.046: 0.067: 0.043: 
Сди: 0.435: 0.368: 0.420: 0.368: 0.438: 0.367: 0.420: 0.366: 0.436: 0.418: 0.395: 0.361: 0.419: 0.367: 0.435: 
Фоп:  356 :  357 :  355 :  355 :  344 :  347 :  342 :  345 :  332 :  334 :  335 :  338 :    7 :    6 :    9 : 
Uоп: 0.52 : 0.53 : 0.52 : 0.59 : 0.53 : 0.57 : 0.53 : 0.59 : 0.56 : 0.56 : 0.59 : 0.59 : 0.52 : 0.59 : 0.52 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.429: 0.364: 0.414: 0.363: 0.431: 0.362: 0.415: 0.361: 0.430: 0.412: 0.390: 0.356: 0.415: 0.363: 0.430: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_______________________________________ 
 y=   -986:  -732:  -786:  -859:  -986: 
----------:------:------:------:------: 
 x=   -124:  -311:  -311:  -311:  -311: 
----------:------:------:------:------: 
Qc : 0.434: 0.479: 0.465: 0.452: 0.433: 
Cф : 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 0.214: 
Cф`: 0.067: 0.043: 0.047: 0.055: 0.068: 
Сди: 0.367: 0.436: 0.419: 0.397: 0.364: 
Фоп:    7 :   21 :   19 :   18 :   16 : 
Uоп: 0.59 : 0.54 : 0.53 : 0.59 : 0.59 : 
   :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.363: 0.431: 0.415: 0.393: 0.361: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   252.0 м,  Y=  -732.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.48030 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   344 град. 
                       и скорости ветра  0.53 м/с 
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|       Фоновая концентрация Cf` |   0.042800 |   8.9 (Вклад источников 91.1%)| 
|  1 |000601 6101| П1|     3.6028|   0.431214 |  98.6  |  98.6 | 0.119688533  | 
|                        В сумме =   0.474014    98.6                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.006290     1.4                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)    
                                (516)                                                                
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)        
 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
          --------- Примесь 0330-------- 
000601 0101 Т     1.5  0.10 25.00  0.1963 100.0      100        0                       1.0 1.000 1 0.0044000 
000601 0102 Т     2.0  0.10 50.00  0.3927 100.0      200        0                       1.0 1.000 1 0.0112000 
000601 0103 Т     2.5  0.20 40.00    1.26 100.0      300        0                       1.0 1.000 1 0.0012000 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 1.0 1.000 1  1.491642 
          --------- Примесь 0342-------- 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 1.0 1.000 1 0.0020863 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 



     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)    
                                (516)                                                                
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)        
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная | 
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         | 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000601 0101|    0.008800| Т  |   0.047736 |   1.63  |    37.1  | 
|   2 |000601 0102|    0.022400| Т  |   0.056592 |   7.15  |    57.7  | 
|   3 |000601 0103|    0.002400| Т  |   0.002814 |   9.15  |    81.6  | 
|   4 |000601 6101|    3.087600| П1 | 110.278351 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    3.121201  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 
|    Сумма Cм по всем источникам =    110.385490 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)    
                                (516)                                                                
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)        
 
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.06000 долей ПДК для действующих источников 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 2000x2000 с шагом 200 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 



6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:56: 
     Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)    
                                (516)                                                                
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)        
 
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0 
                    размеры: длина(по Х)= 2000, ширина(по Y)= 2000, шаг сетки= 200 
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.06000 долей ПДК для действующих источников 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 
            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] | 
            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]| 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  1  Cmax=  0.323 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.254: 0.282: 0.304: 0.317: 0.322: 0.323: 0.322: 0.317: 0.304: 0.282: 0.254: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Сди: 0.242: 0.270: 0.292: 0.305: 0.310: 0.311: 0.310: 0.305: 0.292: 0.270: 0.242: 
Фоп:  137 :  144 :  151 :  160 :  170 :  180 :  190 :  200 :  209 :  216 :  223 : 
Uоп: 0.85 : 0.74 : 0.66 : 0.59 : 0.56 : 0.56 : 0.56 : 0.59 : 0.66 : 0.74 : 0.85 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.241: 0.269: 0.291: 0.304: 0.308: 0.309: 0.308: 0.304: 0.291: 0.269: 0.241: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      : 
Ки :      :      : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 :      : 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  2  Cmax=  0.366 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=192) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.295: 0.330: 0.354: 0.364: 0.366: 0.366: 0.366: 0.364: 0.354: 0.331: 0.296: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Сди: 0.283: 0.318: 0.342: 0.352: 0.354: 0.354: 0.354: 0.352: 0.342: 0.319: 0.284: 
Фоп:  131 :  138 :  146 :  156 :  167 :  180 :  192 :  204 :  214 :  222 :  229 : 
Uоп: 0.78 : 0.67 : 0.59 : 0.55 : 0.53 : 0.52 : 0.53 : 0.55 : 0.59 : 0.67 : 0.78 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.282: 0.317: 0.341: 0.350: 0.352: 0.352: 0.352: 0.350: 0.341: 0.317: 0.282: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 
Ки :      : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  3  Cmax=  0.428 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=209) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.341: 0.388: 0.418: 0.427: 0.420: 0.415: 0.421: 0.428: 0.419: 0.389: 0.342: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Сди: 0.329: 0.376: 0.406: 0.415: 0.408: 0.403: 0.409: 0.416: 0.407: 0.377: 0.330: 
Фоп:  123 :  130 :  139 :  151 :  164 :  180 :  196 :  209 :  221 :  230 :  236 : 
Uоп: 0.73 : 0.64 : 0.59 : 0.53 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.53 : 0.59 : 0.64 : 0.73 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.328: 0.375: 0.405: 0.413: 0.406: 0.400: 0.406: 0.413: 0.405: 0.375: 0.328: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 
Ви :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  4  Cmax=  0.529 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=218) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.393: 0.466: 0.523: 0.527: 0.497: 0.474: 0.498: 0.529: 0.525: 0.467: 0.394: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 



Сди: 0.381: 0.454: 0.511: 0.515: 0.485: 0.462: 0.486: 0.517: 0.513: 0.455: 0.382: 
Фоп:  114 :  120 :  130 :  142 :  153 :  171 :  206 :  218 :  230 :  240 :  246 : 
Uоп: 0.73 : 0.64 : 0.58 : 0.51 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.51 : 0.58 : 0.64 : 0.73 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.380: 0.453: 0.510: 0.513: 0.481: 0.456: 0.481: 0.513: 0.510: 0.453: 0.380: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 
Ки : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 
Ки : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  5  Cmax=  0.788 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=233) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.510: 0.649: 0.741: 0.783: 0.734: 0.685: 0.733: 0.788: 0.744: 0.654: 0.512: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Сди: 0.498: 0.637: 0.729: 0.771: 0.722: 0.673: 0.721: 0.776: 0.732: 0.642: 0.500: 
Фоп:  103 :  108 :  115 :  127 :  134 :  146 :  226 :  233 :  245 :  252 :  257 : 
Uоп:12.00 :12.00 : 0.63 : 0.54 : 0.53 : 0.53 : 0.53 : 0.54 : 0.63 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.496: 0.635: 0.727: 0.768: 0.716: 0.662: 0.716: 0.768: 0.727: 0.635: 0.496: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.009: 0.005: 0.005: 0.002: 0.005: 0.003: 
Ки : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:      : 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 
Ки : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 :      : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  6.028 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=270) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.611: 0.980: 1.764: 6.022: 5.873: 5.651: 5.886: 6.028: 1.774: 0.984: 0.613: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Сди: 0.599: 0.968: 1.752: 6.010: 5.861: 5.639: 5.874: 6.016: 1.762: 0.972: 0.601: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 0.64 : 0.64 : 0.63 : 0.64 : 0.64 :12.00 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.597: 0.964: 1.747: 6.006: 5.852: 5.618: 5.852: 6.006: 1.747: 0.964: 0.597: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.006: 0.018: 0.018: 0.006: 0.010: 0.005: 0.003: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 



Ки : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -200 : Y-строка  7  Cmax=  0.788 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=307) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.510: 0.649: 0.741: 0.783: 0.734: 0.685: 0.733: 0.788: 0.744: 0.654: 0.512: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Сди: 0.498: 0.637: 0.729: 0.771: 0.722: 0.673: 0.721: 0.776: 0.732: 0.642: 0.500: 
Фоп:   77 :   72 :   65 :   53 :   46 :   34 :  314 :  307 :  295 :  288 :  283 : 
Uоп:12.00 :12.00 : 0.63 : 0.54 : 0.53 : 0.53 : 0.53 : 0.54 : 0.63 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.496: 0.635: 0.727: 0.768: 0.716: 0.662: 0.716: 0.768: 0.727: 0.635: 0.496: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.009: 0.005: 0.005: 0.002: 0.005: 0.003: 
Ки : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:      : 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 
Ки : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 :      : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -400 : Y-строка  8  Cmax=  0.529 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=322) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.393: 0.466: 0.523: 0.527: 0.497: 0.474: 0.498: 0.529: 0.525: 0.467: 0.394: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Сди: 0.381: 0.454: 0.511: 0.515: 0.485: 0.462: 0.486: 0.517: 0.513: 0.455: 0.382: 
Фоп:   66 :   60 :   50 :   38 :   27 :    9 :  334 :  322 :  310 :  300 :  294 : 
Uоп: 0.73 : 0.64 : 0.58 : 0.51 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.51 : 0.58 : 0.64 : 0.73 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.380: 0.453: 0.510: 0.513: 0.481: 0.456: 0.481: 0.513: 0.510: 0.453: 0.380: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 
Ки : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 
Ки : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -600 : Y-строка  9  Cmax=  0.428 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=331) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.341: 0.388: 0.418: 0.427: 0.420: 0.415: 0.421: 0.428: 0.419: 0.389: 0.342: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 



Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Сди: 0.329: 0.376: 0.406: 0.415: 0.408: 0.403: 0.409: 0.416: 0.407: 0.377: 0.330: 
Фоп:   57 :   50 :   41 :   29 :   16 :    0 :  344 :  331 :  319 :  310 :  304 : 
Uоп: 0.73 : 0.64 : 0.59 : 0.53 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.53 : 0.59 : 0.64 : 0.73 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.328: 0.375: 0.405: 0.413: 0.406: 0.400: 0.406: 0.413: 0.405: 0.375: 0.328: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 
Ви :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -800 : Y-строка 10  Cmax=  0.366 долей ПДК (x=   200.0; напр.ветра=348) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.295: 0.330: 0.354: 0.364: 0.366: 0.366: 0.366: 0.364: 0.354: 0.331: 0.296: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Сди: 0.283: 0.318: 0.342: 0.352: 0.354: 0.354: 0.354: 0.352: 0.342: 0.319: 0.284: 
Фоп:   49 :   42 :   34 :   24 :   13 :    0 :  348 :  336 :  326 :  318 :  311 : 
Uоп: 0.78 : 0.67 : 0.59 : 0.55 : 0.53 : 0.52 : 0.53 : 0.55 : 0.59 : 0.67 : 0.78 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.282: 0.317: 0.341: 0.350: 0.352: 0.352: 0.352: 0.350: 0.341: 0.317: 0.282: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 
Ви :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 
Ки :      : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y= -1000 : Y-строка 11  Cmax=  0.323 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.254: 0.282: 0.304: 0.317: 0.322: 0.323: 0.322: 0.317: 0.304: 0.282: 0.254: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Сди: 0.242: 0.270: 0.292: 0.305: 0.310: 0.311: 0.310: 0.305: 0.292: 0.270: 0.242: 
Фоп:   43 :   36 :   29 :   20 :   10 :    0 :  350 :  340 :  331 :  324 :  317 : 
Uоп: 0.85 : 0.74 : 0.66 : 0.59 : 0.56 : 0.56 : 0.56 : 0.59 : 0.66 : 0.74 : 0.85 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.241: 0.269: 0.291: 0.304: 0.308: 0.309: 0.308: 0.304: 0.291: 0.269: 0.241: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 



Ви :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      : 
Ки :      :      : 0101 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0101 : 0101 :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   400.0 м,  Y=     0.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   6.02788 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   270 град. 
                       и скорости ветра  0.64 м/с 
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|       Фоновая концентрация Cf` |   0.012000 |   0.2 (Вклад источников 99.8%)| 
|  1 |000601 6101| П1|     3.0876|   6.005817 |  99.8  |  99.8 |   1.9451408  | 
|                        В сумме =   6.017817    99.8                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.010064     0.2                         | 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:57: 
     Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)    
                                (516)                                                                
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)        
 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 20 
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.06000 долей ПДК для действующих источников 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 
            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] | 
            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]| 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 



    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -786:  -859:  -986:  -786:  -986:  -732: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=     64:    64:    89:    89:   252:   252:   289:   289:   439:   439:   439:   439:  -111:  -111:  -124: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.382: 0.326: 0.369: 0.325: 0.384: 0.324: 0.370: 0.323: 0.382: 0.366: 0.348: 0.319: 0.369: 0.325: 0.382: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Сди: 0.370: 0.314: 0.357: 0.313: 0.372: 0.312: 0.358: 0.311: 0.370: 0.354: 0.336: 0.307: 0.357: 0.313: 0.370: 
Фоп:  356 :  357 :  354 :  355 :  343 :  347 :  342 :  345 :  332 :  334 :  335 :  338 :    7 :    6 :    8 : 
Uоп: 0.51 : 0.56 : 0.52 : 0.56 : 0.53 : 0.54 : 0.54 : 0.57 : 0.55 : 0.53 : 0.57 : 0.59 : 0.52 : 0.56 : 0.52 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.368: 0.312: 0.355: 0.312: 0.370: 0.310: 0.356: 0.310: 0.368: 0.352: 0.334: 0.305: 0.355: 0.312: 0.368: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_______________________________________ 
 y=   -986:  -732:  -786:  -859:  -986: 
----------:------:------:------:------: 
 x=   -124:  -311:  -311:  -311:  -311: 
----------:------:------:------:------: 
Qc : 0.325: 0.384: 0.369: 0.351: 0.322: 
Cф : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 
Cф`: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Сди: 0.313: 0.372: 0.357: 0.339: 0.310: 
Фоп:    7 :   20 :   19 :   18 :   16 : 
Uоп: 0.56 : 0.53 : 0.54 : 0.55 : 0.55 : 
   :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.312: 0.370: 0.355: 0.338: 0.309: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 0101 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 0102 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   252.0 м,  Y=  -732.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.38402 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



   Достигается при опасном  направлении   343 град. 
                       и скорости ветра  0.53 м/с 
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|       Фоновая концентрация Cf` |   0.012000 |   3.1 (Вклад источников 96.9%)| 
|  1 |000601 6101| П1|     3.0876|   0.369650 |  99.4  |  99.4 | 0.119720668  | 
|                        В сумме =   0.381650    99.4                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.002372     0.6                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:57: 
     Группа суммации :__71=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)        
                           0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция 
                                фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо      
                                растворимые /в пересчете на фтор/) (615)                             
 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
          --------- Примесь 0342-------- 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 1.0 1.000 0 0.0020863 
          --------- Примесь 0344-------- 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 3.0 1.000 0 0.0032028 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:57: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Группа суммации :__71=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)        
                           0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция 
                                фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо      
                                растворимые /в пересчете на фтор/) (615)                             
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная | 



|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         | 
| - Для групп суммаций, включающих примеси с различными коэфф.        | 
|   оседания, нормированный выброс указывается для каждой примеси     | 
|   отдельно вместе с коэффициентом оседания (F)                      | 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____|______ 
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | F   | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|-----| 
|   1 |000601 6101|    0.104316| П1 |   3.725805 |   0.50  |    11.4  |1.0  | 
|   2 |           |    0.016014| П1 |   1.715893 |   0.50  |     5.7  |3.0  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~ 
|    Суммарный Mq =    0.120330  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      5.441698 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:57: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Группа суммации :__71=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)        
                           0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция 
                                фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо      
                                растворимые /в пересчете на фтор/) (615)                             
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 2000x2000 с шагом 200 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:57: 
     Группа суммации :__71=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)        
                           0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция 



                                фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо      
                                растворимые /в пересчете на фтор/) (615)                             
 
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0 
                    размеры: длина(по Х)= 2000, ширина(по Y)= 2000, шаг сетки= 200 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  1  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  2  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  3  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра=151) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.011: 0.013: 0.014: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  4  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра=142) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.013: 0.016: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.016: 0.013: 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  5  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=232) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.018: 0.023: 0.026: 0.028: 0.026: 0.024: 0.026: 0.028: 0.026: 0.023: 0.018: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  6  Cmax=  0.237 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=270) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.022: 0.036: 0.067: 0.237: 0.231: 0.223: 0.231: 0.237: 0.067: 0.036: 0.022: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 0.64 : 0.64 : 0.63 : 0.64 : 0.64 :12.00 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.022: 0.036: 0.067: 0.237: 0.231: 0.223: 0.231: 0.237: 0.067: 0.036: 0.022: 
Ки : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 6101 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -200 : Y-строка  7  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра= 52) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.018: 0.023: 0.026: 0.028: 0.026: 0.024: 0.026: 0.028: 0.026: 0.023: 0.018: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -400 : Y-строка  8  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=322) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.013: 0.016: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.016: 0.013: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -600 : Y-строка  9  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=331) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.011: 0.013: 0.014: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -800 : Y-строка 10  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y= -1000 : Y-строка 11  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   400.0 м,  Y=     0.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.23653 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   270 град. 
                       и скорости ветра  0.64 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     0.1203|   0.236532 | 100.0  | 100.0 |   1.9656909  | 
|                  Остальные источники не влияют на данную точку.             | 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:57: 
     Группа суммации :__71=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)        
                           0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция 
                                фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо      
                                растворимые /в пересчете на фтор/) (615)                             
 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 20 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 



    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -786:  -859:  -986:  -786:  -986:  -732: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=     64:    64:    89:    89:   252:   252:   289:   289:   439:   439:   439:   439:  -111:  -111:  -124: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.013: 0.011: 0.012: 0.011: 0.013: 0.011: 0.012: 0.011: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.012: 0.011: 0.013: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_______________________________________ 
 y=   -986:  -732:  -786:  -859:  -986: 
----------:------:------:------:------: 
 x=   -124:  -311:  -311:  -311:  -311: 
----------:------:------:------:------: 
Qc : 0.011: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   252.0 м,  Y=  -732.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01299 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   343 град. 
                       и скорости ветра  0.53 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     0.1203|   0.012987 | 100.0  | 100.0 | 0.107926600  | 
|                  Остальные источники не влияют на данную точку.             | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:57: 
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                             
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,  
                                цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,      
                                доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей           
                                казахстанских месторождений) (494)                                   
                           2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20       
                                (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки,     



                                сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)               
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                   
 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
          --------- Примесь 2902-------- 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 3.0 1.000 0 0.1820520 
          --------- Примесь 2908-------- 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 3.0 1.000 0  2.818991 
          --------- Примесь 2909-------- 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 3.0 1.000 0 0.1490000 
          --------- Примесь 2930-------- 
000601 6101 П1    2.0                       0.0        0        0      816       16   0 3.0 1.000 0 0.0643400 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:57: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                             
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,  
                                цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,      
                                доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей           
                                казахстанских месторождений) (494)                                   
                           2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20       
                                (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки,     
                                сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)               
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                   
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная | 
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         | 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000601 6101|    6.428766| П1 | 688.839478 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    6.428766  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 



|    Сумма Cм по всем источникам =    688.839478 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:57: 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.3 град.С) 
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                             
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,  
                                цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,      
                                доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей           
                                казахстанских месторождений) (494)                                   
                           2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20       
                                (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки,     
                                сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)               
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                   
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 2000x2000 с шагом 200 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:57: 
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                             
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,  
                                цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,      
                                доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей           
                                казахстанских месторождений) (494)                                   
                           2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20       
                                (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки,     
                                сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)               
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                   
 
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0 



                    размеры: длина(по Х)= 2000, ширина(по Y)= 2000, шаг сетки= 200 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  1  Cmax=  0.180 долей ПДК (x=   800.0; напр.ветра=217) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.180: 0.180: 0.178: 0.176: 0.174: 0.173: 0.174: 0.176: 0.178: 0.180: 0.180: 
Фоп:  137 :  143 :  150 :  157 :  165 :  176 :  195 :  203 :  210 :  217 :  223 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  2  Cmax=  0.218 долей ПДК (x=  1000.0; напр.ветра=229) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.218: 0.218: 0.215: 0.212: 0.210: 0.208: 0.210: 0.212: 0.215: 0.218: 0.218: 
Фоп:  131 :  137 :  143 :  150 :  159 :  171 :  201 :  210 :  217 :  223 :  229 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  3  Cmax=  0.292 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.279: 0.282: 0.279: 0.276: 0.287: 0.292: 0.287: 0.276: 0.279: 0.282: 0.279: 
Фоп:  124 :  130 :  135 :  163 :  168 :  180 :  192 :  197 :  225 :  230 :  236 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.65 : 0.59 : 0.65 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  4  Cmax=  0.541 долей ПДК (x=  -200.0; напр.ветра=180) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.383: 0.411: 0.433: 0.519: 0.541: 0.541: 0.541: 0.519: 0.433: 0.411: 0.383: 



Фоп:  115 :  121 :  141 :  168 :  180 :  180 :  180 :  192 :  219 :  239 :  245 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  5  Cmax=  1.121 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=232) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.550: 0.748: 1.085: 1.121: 1.121: 1.111: 1.121: 1.121: 1.085: 0.748: 0.550: 
Фоп:  103 :  108 :  124 :  128 :  128 :  130 :  232 :  232 :  236 :  252 :  257 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  6  Cmax= 13.497 долей ПДК (x=  -400.0; напр.ветра= 90) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.665: 1.218: 3.298:13.497:13.400:13.198:13.400:13.497: 3.298: 1.218: 0.665: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 0.63 : 0.64 : 0.63 : 0.64 : 0.63 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -200 : Y-строка  7  Cmax=  1.121 долей ПДК (x=   400.0; напр.ветра=308) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.550: 0.748: 1.085: 1.121: 1.121: 1.111: 1.121: 1.121: 1.085: 0.748: 0.550: 
Фоп:   77 :   72 :   56 :   52 :   52 :  310 :  308 :  308 :  304 :  288 :  283 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -400 : Y-строка  8  Cmax=  0.541 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.383: 0.411: 0.433: 0.519: 0.541: 0.541: 0.541: 0.519: 0.433: 0.411: 0.383: 
Фоп:   65 :   59 :   39 :   12 :    0 :    0 :    0 :  348 :  321 :  301 :  295 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -600 : Y-строка  9  Cmax=  0.292 долей ПДК (x=     0.0; напр.ветра=  0) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.279: 0.282: 0.279: 0.276: 0.287: 0.292: 0.287: 0.276: 0.279: 0.282: 0.279: 
Фоп:   56 :   50 :   45 :   17 :   12 :    0 :  348 :  343 :  315 :  310 :  304 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.65 : 0.59 : 0.65 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  -800 : Y-строка 10  Cmax=  0.218 долей ПДК (x=  1000.0; напр.ветра=311) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.218: 0.218: 0.215: 0.212: 0.210: 0.208: 0.210: 0.212: 0.215: 0.218: 0.218: 
Фоп:   49 :   43 :   37 :   30 :   21 :  351 :  339 :  330 :  323 :  317 :  311 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y= -1000 : Y-строка 11  Cmax=  0.180 долей ПДК (x=   800.0; напр.ветра=323) 
----------:______________________________________________________________________ 
 x= -1000 :  -800:  -600:  -400:  -200:     0:   200:   400:   600:   800:  1000: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.180: 0.180: 0.178: 0.176: 0.174: 0.173: 0.174: 0.176: 0.178: 0.180: 0.180: 
Фоп:   43 :   37 :   30 :   23 :   15 :    4 :  345 :  337 :  330 :  323 :  317 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=  -400.0 м,  Y=     0.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=  13.49691 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    90 град. 
                       и скорости ветра  0.63 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     6.4288|  13.496906 | 100.0  | 100.0 |   2.0994539  | 
|                        В сумме =  13.496906   100.0                         | 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
     Город     :024 Костанайская область. 
     Объект    :0006 Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН". 
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 03.04.2024 9:57: 
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                             
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,  
                                цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,      
                                доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей           
                                казахстанских месторождений) (494)                                   
                           2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20       



                                (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки,     
                                сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)               
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                   
 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 20 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -986:  -786:  -986:  -732:  -786:  -859:  -986:  -786:  -986:  -732: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=     64:    64:    89:    89:   252:   252:   289:   289:   439:   439:   439:   439:  -111:  -111:  -124: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.226: 0.175: 0.212: 0.175: 0.227: 0.176: 0.214: 0.176: 0.230: 0.216: 0.200: 0.178: 0.212: 0.175: 0.226: 
Фоп:  346 :  353 :  345 :  351 :  334 :  342 :  334 :  340 :  326 :  328 :  330 :  335 :   16 :   10 :   18 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_______________________________________ 
 y=   -986:  -732:  -786:  -859:  -986: 
----------:------:------:------:------: 
 x=   -124:  -311:  -311:  -311:  -311: 
----------:------:------:------:------: 
Qc : 0.175: 0.228: 0.214: 0.198: 0.177: 
Фоп:   11 :   29 :   27 :   24 :   21 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   439.0 м,  Y=  -732.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.22991 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   326 град. 
                       и скорости ветра 12.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 



|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000601 6101| П1|     6.4288|   0.229908 | 100.0  | 100.0 | 0.035762429  | 
|                        В сумме =   0.229908   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 















































Дата:  03.04.2024   Время:  09:42:10

ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ.
Объект: 0006,Строительство тракционных путей протяженностью 1900 м ТОО "ТРАНСРЕМВАГОН"
Базовый расчетный год: 2024    Расчетный год: 2024
Расчетная зона: по территории жилой застройки

Исходные данные :

Таблица 1.0

Суммар-
ный ПДКм.р. ПДКс.с ОБУВ (т/год)

 1. [0337] Углерод оксид (Окись 
углерода, Угарный газ) (584)

630-08-0 5,0 3,0 - 4 6,364 59,52%

 2. [2754] Алканы С12-19 /в 
пересчете на С/ (Углеводороды 
предельные С12-С19 (в пересчете 
на С); Растворитель РПК-265П) 
(10)

1,0 - - 4 1,326 12,40%

 3. [2908] Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись кремния в 
%: 70-20 (шамот, цемент, пыль 
цементного производства - глина, 
глинистый сланец, доменный 
шлак, пе&

0,3 0,1 - 3 0,79965 7,48%

 4. [2909] Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись кремния в 
%: менее 20 (доломит, пыль 
цементного производства - 
известняк, мел, огарки, сырьевая 
смесь, пыль &

0,5 0,15 - 3 0,5269 4,93%

 5. [0301] Азота (IV) диоксид (Азота 
диоксид) (4)

10102-44-0 0,2 0,04 - 2 0,512787 4,80%

 6. [0330] Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый, Сернистый газ, Сера 
(IV) оксид) (516)

7446-09-5 0,5 0,05 - 3 0,40562 3,79%

 7. [0328] Углерод (Сажа, Углерод 
черный) (583)

1333-86-4 0,15 0,05 - 3 0,306156 2,86%

 8. [0616] Диметилбензол (смесь о-, 
м-, п- изомеров) (203)

1330-20-7 0,2 - - 3 0,1965 1,84%

 9. [2752] Уайт-спирит (1294*) 8052-41-3 - - 1,0 0 0,1458 1,36%
10. [0304] Азот (II) оксид (Азота 
оксид) (6)

10102-43-9 0,4 0,06 - 3 0,0834 0,78%

11. [0123] Железо (II, III) оксиды 
(диЖелезо триоксид, Железа 
оксид) /в пересчете на железо/ 
(274)

1309-37-1 - 0,04 - 3 0,0163 0,15%

12. [2902] Взвешенные частицы 
(116)

0,5 0,15 - 3 0,005411 0,05%

13. [2930] Пыль абразивная 
(Корунд белый, Монокорунд) 
(1027*)

- - 0,04 0 0,0033 0,03%

14. [1325] Формальдегид 
(Метаналь) (609)

50-00-0 0,05 0,01 - 2 0,0003 0,00%

Острое неканцерогенное воздействие рассчитано по максимальным концентрациям З/В,
полученным из расчета загрязнения атмосферного воздуха (краткосрочная модель, МРК-2014)

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Вещество Cas
Используемый критерий и его 

3
Класс 
опас-
ности

Доля вы-
броса (%)



15. [0143] Марганец и его 
соединения /в пересчете на 
марганца (IV) оксид/ (327)

7439-96-5 0,01 0,001 - 2 0,00027 0,00%

16. [0703] Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) (54)

50-32-8 - 0,000001 - 1 1,2E-05 0,00%

17. [0344] Фториды неорганические 
плохо растворимые - (алюминия 
фторид, кальция фторид, натрия 
гексафторалюминат) (Фториды 
неорганические плохо 
растворимые /в п&

0,2 0,03 - 2 0,00001 0,00%

18. [0342] Фтористые газообразные 
соединения /в пересчете на фтор/ 
(617)

7664-39-3 0,02 0,005 - 2 0,00001 0,00%

Всего : 10,692 1

Таблица 1.1

МАИР ЕРА SFi, (кг х 
сут.)/мг

Uri,     м3/мг

1333-86-4 1 3,1 0,9424
50-00-0 2A B1 0,046 0,013984

Примечание: МАИР - классификация Международного агентства по изучению рака; ЕРА -
классификация степени доказанности канцерогенности для человека U.S. EPA;  SFi - факторы
канцерогенного потенциала для ингаляционных путей поступления, (мг/(кг х сут.))-1;
URi - единичный риск при ингаляционном воздействии на 1 мг/мЗ.
Единичный риск рассчитывается с использованием величины Sfi, стандартного значения
массы тела человека (70 кг), суточного потребления воздуха , формула 1.1

URi [м
3/мг] = SFi [(кг х сут.)/(мг)] х 1/70 [кг] х (Vout х Tout + Vin х Tin) [м3/сут.]  , где             (1.1)

Tout- время, проводимое вне помещений, час/день
Vout- скорость дыхания вне помещений, м3/час
Tin- время, проводимое внутри помещений, час/день
Vin- скорость дыхания внутри помещений, м3/час

Таблица 1.2.1

CAS ARFC, 
мг/м3

50-00-0 0,048

0,3

1330-20-7 4,3
7664-39-3 0,2

7446-09-5 0,66

10102-43-9 0,72

10102-44-0 0,47

630-08-0 23,0

Примечание:   АRFC - референтная концентрация при остром воздействии.

Сведения о показателях опасности развития канцерогенных эффектов

Вещество CAS
Ингаляционное воздействие

 1. [0328] Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
 2. [1325] Формальдегид (Метаналь) (609)

 1. [1325] Формальдегид (Метаналь) (609) органы дыхания, глаза Приказ Председателя 
Комитета ГСЭН N117 

 2. [2902] Взвешенные частицы (116) органы дыхания, 
системные 

Оценка риска 
воздействия на 

Сведения о показателях опасности развития неканцерогенных эффектов при остром

 воздействии химических веществ
Вещество Критические органы  

воздействия
Источник данных

 5. [0330] Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

органы дыхания Оценка риска 
воздействия на 

 6. [0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) органы дыхания Приказ Председателя 
Комитета ГСЭН N117 

 3. [0616] Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 
изомеров) (203)

ЦНС, органы дыхания, 
глаза

"Руководство..." 
2.1.10.1920-04 4. [0342] Фтористые газообразные соединения 

/в пересчете на фтор/ (617)
органы дыхания Оценка риска 

воздействия на 

 7. [0301] Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) органы дыхания Приказ Председателя 
Комитета ГСЭН N117 

 8. [0337] Углерод оксид (Окись углерода, 
Угарный газ) (584)

сердечно-сосудистая 
система, развитие

Приказ Председателя 
Комитета ГСЭН N117 
от 28 декабря 2007 г.; 



Таблица 1.2.2

CAS RFC , мг/м3

50-32-8 0,000001

7439-96-5 0,00005
50-00-0 0,003

0,013

0,05

0,1

0,1

1330-20-7 0,1
7664-39-3 0,03

7446-09-5 0,08

1333-86-4 0,05

10102-43-9 0,06

10102-44-0 0,04

1309-37-1 0,04
8052-41-3 1,0
630-08-0 3,0

Примечание:   RFC - референтная концентрация при хроническом воздействии.

Таблица 1.3

CAS

50-32-8
1333-86-4
50-00-0
7439-96-5

1330-20-7
7664-39-3
7446-09-5
10102-43-9

10102-44-0

1309-37-1

8052-41-3

Сведения о показателях опасности развития неканцерогенных эффектов при хроническом 
воздействии химических веществ

Вещество Критические органы  
воздействия

Источник данных

 3. [1325] Формальдегид (Метаналь) (609) органы дыхания, глаза, 
иммунная система

Приказ Председателя 
Комитета ГСЭН N117 

 4. [0344] Фториды неорганические плохо 
растворимые - (алюминия фторид, кальция 

органы дыхания, 
костная система, зубы

"Руководство..." 
2.1.10.1920-04

 1. [0703] Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) иммунная система, 
развитие

Приказ Председателя 
Комитета ГСЭН N117 

 2. [0143] Марганец и его соединения /в 
пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

ЦНС, нервная система, 
органы дыхания

Приказ Председателя 
Комитета ГСЭН N117 

 7. [2902] Взвешенные частицы (116) органы дыхания, 
смертность

Оценка риска 
воздействия на 

 8. [0616] Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 
изомеров) (203)

ЦНС, органы дыхания, 
почки, печень

"Руководство..." 
2.1.10.1920-04

 5. [2909] Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, 

органы дыхания "Руководство..." 
2.1.10.1920-04

 6. [2908] Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, 

иммунная система, 
органы дыхания

"Руководство..." 
2.1.10.1920-04

11. [0328] Углерод (Сажа, Углерод черный) 
(583)

органы дыхания, 
системные 

Приказ Председателя 
Комитета ГСЭН N117 

12. [0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) органы дыхания, кровь Приказ Председателя 
Комитета ГСЭН N117 

 9. [0342] Фтористые газообразные соединения 
/в пересчете на фтор/ (617)

костная система, 
органы дыхания

Оценка риска 
воздействия на 

10. [0330] Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

органы дыхания, 
смертность

Оценка риска 
воздействия на 

15. [2752] Уайт-спирит (1294*) ЦНС "Руководство..." 
2.1.10.1920-0416. [0337] Углерод оксид (Окись углерода, 

Угарный газ) (584)
кровь, сердечно-

сосудистая система, 
развитие, ЦНС

Приказ Председателя 
Комитета ГСЭН N117 
от 28 декабря 2007 г.; 

13. [0301] Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) 
(4)

органы дыхания, кровь Приказ Председателя 
Комитета ГСЭН N117 

14. [0123] Железо (II, III) оксиды (диЖелезо 
триоксид, Железа оксид) /в пересчете на 

"Руководство..." 
2.1.10.1920-04

 1. [0703] Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) нет данных о вредных 
эффектах острого  2. [0328] Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) расчет по ПДКмр

Химические вещества, проанализированные на этапе идентификации опасности
Вещество Причина включения 

в список
Причина исключения 

из списка

 5. [0344] Фториды неорганические плохо растворимые - 
(алюминия фторид, кальция фторид, натрия 

расчет по ПДКмр

 6. [2909] Пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного 

расчет по ПДКмр

 3. [1325] Формальдегид (Метаналь) (609) расчет по ARfC
 4. [0143] Марганец и его соединения /в пересчете на 
марганца (IV) оксид/ (327)

расчет по ПДКмр

 9. [0616] Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) расчет по ARfC
10. [0342] Фтористые газообразные соединения /в 
пересчете на фтор/ (617)

расчет по ARfC

 7. [2908] Пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного 

расчет по ПДКмр

 8. [2902] Взвешенные частицы (116) расчет по ARfC

13. [0301] Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) расчет по ARfC

14. [0123] Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, 
Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

нет данных о вредных 
эффектах острого 

11. [0330] Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый 
газ, Сера (IV) оксид) (516)

расчет по ARfC
12. [0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) расчет по ARfC

17. [2930] Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 
(1027*)

нет данных о вредных 
эффектах

15. [2754] Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды 
предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель 

нет данных о вредных 
эффектах

16. [2752] Уайт-спирит (1294*) нет данных о вредных 
эффектах острого 



630-08-0

Таблица 1.4

Смax 
(ср.год.), 

мг/м3

ПДВ, т/год ПДКсс, 
мг/мЗ

Канцерог
енная 

опасность 
(по 

МАИР*)

Фактор 
канцероге

нного 
потенциа

ла, SF

Индекс 
сравните

льной 
опасности

, HRIc
- 0,306156 0,05 1 3,1 0,01
- 0,0003 0,01 2A 0,046 0,0001

* МАИР - Международное Агентство Исследования рака .
 Определение индекса сравнительной канцерогенной опасности (HRIc) представлено в формуле 1.2

HRIc = Е х Wc х Р/10 000, где                                                 (1.2)
HRIc - индекс сравнительной канцерогенной опасности;
Wc - весовой коэффициент канцерогенного эффекта;
P - численность популяции (P=1, рассчитывается на 1 человека);
Е - величина условной экспозиции, следует представлять в баллах:
 поступление в количестве < 10 т/год - 1 балл, 10-100-2 балла, 100-1000 - 3 балла,
 1 000 - 10 000 - 4 балла, > 10 000 - 5 баллов.

Фактор канцерогенного 
потенциала, мг/кг

< 0,005
0,005 - 0,05
0,05 - 0,5

0,5 - 5
5 - 50
>   50

Таблица 1.5.1

Cmax 
(мах раз), 

мг/м3

ПДВ, т/год ПДКмр, 
мг/мЗ

ARFC, 
мг/мЗ

HRI, 
индекс

0,0003 0,0003 0,05 0,048 0,001
0,0015 0,005411 0,5 0,3 0,0001
0,012 0,1965 0,2 4,3 0,00001

0,00004 0,00001 0,02 0,2 0,0001
0,0355 0,40562 0,5 0,66 0,0001
0,0048 0,0834 0,4 0,72 0,0001
0,1712 0,512787 0,2 0,47 0,0001
1,01 6,364 5,0 23,0 0,00001

Таблица 1.5.2

Cmax 
(ср.год.), 

мг/м3

ПДВ, т/год ПДКсс, 
мг/мЗ

RFC, мг/мЗ HRI, 
индекс

- 0,306156 0,05 0,05 0,001
- 0,0003 0,01 0,003 0,01
- 0,00027 0,001 0,00005 1,0
- 0,00001 0,03 0,013 0,01

- 0,5269 0,15 0,05 0,001

18. [0337] Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) 
(584)

расчет по ARfC

Группа канцерогенности по классификации U.S. EPA

А/В С
10 1
100 10

Приоритетные загрязнители канцерогены
Вещество

 1. [0328] Углерод (Сажа, Углерод черный) 
(583) 2. [1325] Формальдегид (Метаналь) (609)

Весовые коэффициенты для оценки канцерогенного эффекта (Wc) 

1000000 100000

Приоритетные загрязнители неканцерогены острого воздействия
Вещество

 1. [1325] Формальдегид (Метаналь) (609)
 2. [2902] Взвешенные частицы (116)

1000 100
10000 1000
100000 10000

Приоритетные загрязнители неканцерогены хронического воздействия
Вещество

 1. [0328] Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
 2. [1325] Формальдегид (Метаналь) (609)
 3. [0143] Марганец и его соединения /в пересчете на 
марганца (IV) оксид/ (327) 4. [0344] Фториды неорганические плохо растворимые - 
(алюминия фторид, кальция фторид, натрия 

 3. [0616] Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
 4. [0342] Фтористые газообразные соединения /в 
пересчете на фтор/ (617) 5. [0330] Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый 
газ, Сера (IV) оксид) (516) 6. [0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
 7. [0301] Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
 8. [0337] Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) 
(584)

 5. [2909] Пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного 



- 0,79965 0,1 0,1 0,001

- 0,005411 0,15 0,1 0,001
- 0,1965 - 0,1 0,001
- 0,00001 0,005 0,03 0,001
- 0,40562 0,05 0,08 0,001
- 0,0834 0,06 0,06 0,001
- 0,512787 0,04 0,04 0,001
- 6,364 3,0 3,0 0,00001

3. Характеристика риска для здоровья населения
3.2. Оценка риска неканцерогенных эффектов при острых  воздействиях
При ингаляционном поступлении, расчет коэффициента опасности (HQ) осуществляется по формуле 3.2.1:
HQi = ACi/ARFCi, где                                       (3.2.1)
HQ - коэффициент опасности;
AСi  - максимальная концентрация(по ОНД-86) i -го вещества, мг/м3;
ARFCi  - референтная (безопасная) концентрация для острых ингаляционных воздействий 
для i -го вещества, мг/м3.
Индекс опасности для условий одновременного поступления нескольких веществ 
ингаляционным путем  рассчитывается по формуле 3.2.2:

HIj = ΣHQij, где                                                      (3.2.2)
HQi  - коэффициенты опасности  для   i -x  воздействующих веществ на j -ю систему(орган).
При комбинированном поступлении нескольких веществ каким-либо путем, суммарный индекс опасности
определяется для веществ, влияющих на одну систему (орган).

Таблица 3.2.1

X Y

-124 -732 0,00012 0,012
-311 -732 0,00012 0,012
64 -732 0,00012 0,012
252 -732 0,00012 0,012
439 -732 0,00012 0,012

252 -732 0,1712 0,364255

252 -732 0,0048 0,006667

64 -732 0,00255 0,017
252 -732 0,00255 0,017

252 -732 0,0355 0,053788

-124 -732 1,01 0,043913
-311 -732 1,01 0,043913
64 -732 1,01 0,043913
252 -732 1,01 0,043913
439 -732 1,01 0,043913

-111 -786 0,00004 0,0002
-111 -986 0,00004 0,0002
-124 -732 0,00004 0,0002
-124 -986 0,00004 0,0002
-311 -732 0,00004 0,0002
-311 -786 0,00004 0,0002
-311 -859 0,00004 0,0002
-311 -986 0,00004 0,0002
64 -986 0,00004 0,0002
64 -732 0,00004 0,0002
89 -986 0,00004 0,0002

11. [0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
12. [0301] Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
13. [0337] Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) 
(584)

Характеристики неканцерогенного риска острых воздействий

Вещество Координаты
AC,    мг/м3 HQ(HI)

 6. [2908] Пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного 
 7. [2902] Взвешенные частицы (116)
 8. [0616] Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
 9. [0342] Фтористые газообразные соединения /в 
пересчете на фтор/ (617)10. [0330] Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый 
газ, Сера (IV) оксид) (516)

расчетная точка 5:
 2. [0301] Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
расчетная точка 1:
 3. [0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
расчетная точка 1:
 4. [0328] Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

 1. [0143] Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
расчетная точка 1:
расчетная точка 2:
расчетная точка 3:
расчетная точка 4:

расчетная точка 2:
расчетная точка 3:
расчетная точка 4:
расчетная точка 5:
 7. [0342] Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
расчетная точка 1:

расчетная точка 1:
расчетная точка 2:
 5. [0330] Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
расчетная точка 1:
 6. [0337] Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
расчетная точка 1:

расчетная точка 8:
расчетная точка 9:
расчетная точка 10:
расчетная точка 11:

расчетная точка 2:
расчетная точка 3:
расчетная точка 4:
расчетная точка 5:
расчетная точка 6:
расчетная точка 7:



89 -786 0,00004 0,0002
252 -986 0,00004 0,0002
252 -732 0,00004 0,0002
289 -986 0,00004 0,0002
289 -786 0,00004 0,0002
439 -859 0,00004 0,0002
439 -786 0,00004 0,0002
439 -732 0,00004 0,0002

-111 -786 - -
-111 -986 - -
-124 -732 - -
-124 -986 - -
-311 -732 - -
-311 -786 - -
-311 -859 - -
-311 -986 - -
64 -986 - -
64 -732 - -
89 -986 - -
89 -786 - -
252 -986 - -
252 -732 - -
289 -986 - -
289 -786 - -
439 -986 - -
439 -859 - -
439 -786 - -
439 -732 - -

-124 -732 0,012 0,002791
-311 -732 0,012 0,002791
64 -732 0,012 0,002791
252 -732 0,012 0,002791
439 -732 0,012 0,002791

-124 -732 0,0003 0,00625
64 -732 0,0003 0,00625
89 -786 0,0003 0,00625
252 -732 0,0003 0,00625
289 -786 0,0003 0,00625
439 -732 0,0003 0,00625

-111 -786 0,0015 0,005
-111 -986 0,0015 0,005
-124 -732 0,0015 0,005
-124 -986 0,0015 0,005
-311 -732 0,0015 0,005
-311 -786 0,0015 0,005
-311 -859 0,0015 0,005
-311 -986 0,0015 0,005
64 -986 0,0015 0,005
64 -732 0,0015 0,005
89 -986 0,0015 0,005
89 -786 0,0015 0,005
252 -986 0,0015 0,005
252 -732 0,0015 0,005
289 -986 0,0015 0,005
289 -786 0,0015 0,005
439 -986 0,0015 0,005
439 -859 0,0015 0,005

расчетная точка 12:
расчетная точка 13:

 8. [0344] Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия 
гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в п&
расчетная точка 1:
расчетная точка 2:
расчетная точка 3:
расчетная точка 4:
расчетная точка 5:

расчетная точка 14:
расчетная точка 15:
расчетная точка 16:
расчетная точка 17:
расчетная точка 18:
расчетная точка 19:

расчетная точка 12:
расчетная точка 13:
расчетная точка 14:
расчетная точка 15:
расчетная точка 16:
расчетная точка 17:

расчетная точка 6:
расчетная точка 7:
расчетная точка 8:
расчетная точка 9:
расчетная точка 10:
расчетная точка 11:

расчетная точка 3:
расчетная точка 4:
расчетная точка 5:
10. [1325] Формальдегид (Метаналь) (609)
расчетная точка 1:
расчетная точка 2:

расчетная точка 18:
расчетная точка 19:
расчетная точка 20:
 9. [0616] Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
расчетная точка 1:
расчетная точка 2:

расчетная точка 2:
расчетная точка 3:
расчетная точка 4:
расчетная точка 5:
расчетная точка 6:
расчетная точка 7:

расчетная точка 3:
расчетная точка 4:
расчетная точка 5:
расчетная точка 6:
11. [2902] Взвешенные частицы (116)
расчетная точка 1:

расчетная точка 14:
расчетная точка 15:
расчетная точка 16:
расчетная точка 17:
расчетная точка 18:

расчетная точка 8:
расчетная точка 9:
расчетная точка 10:
расчетная точка 11:
расчетная точка 12:
расчетная точка 13:



439 -786 0,0015 0,005
439 -732 0,0015 0,005

-111 -786 0,0018 0,006
-124 -732 0,0018 0,006
-311 -732 0,0018 0,006
-311 -786 0,0018 0,006
-311 -859 0,0018 0,006
64 -732 0,0018 0,006
89 -786 0,0018 0,006
252 -732 0,0018 0,006
289 -786 0,0018 0,006
439 -859 0,0018 0,006
439 -786 0,0018 0,006
439 -732 0,0018 0,006

-111 -786 - -
-111 -986 - -
-124 -732 - -
-124 -986 - -
-311 -732 - -
-311 -786 - -
-311 -859 - -
-311 -986 - -
64 -986 - -
64 -732 - -
89 -986 - -
89 -786 - -
252 -986 - -
252 -732 - -
289 -986 - -
289 -786 - -
439 -986 - -
439 -859 - -
439 -786 - -
439 -732 - -
252 -732

0,00012 0,012
0,1712 0,364255
0,0048 0,006667
0,00255 0,017
0,0355 0,053788
1,01 0,043913

0,00004 0,0002
0 0

0,012 0,002791
0,0003 0,00625
0,0015 0,005
0,0018 0,006

0 0

0,438951
0,043913
0,043913
0,009041

0,005
0,002791

Таблица 3.2.2

расчетная точка 19:

расчетная точка 5:
расчетная точка 6:
расчетная точка 7:
расчетная точка 8:
расчетная точка 9:
расчетная точка 10:

расчетная точка 20:
12. [2908] Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного 
производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, пе&
расчетная точка 1:
расчетная точка 2:
расчетная точка 3:
расчетная точка 4:

расчетная точка 4:
расчетная точка 5:
расчетная точка 6:
расчетная точка 7:
расчетная точка 8:
расчетная точка 9:

расчетная точка 11:
расчетная точка 12:
13. [2909] Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного 
производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль &
расчетная точка 1:
расчетная точка 2:
расчетная точка 3:

расчетная точка 16:
расчетная точка 17:
расчетная точка 18:
расчетная точка 19:
расчетная точка 20:
Точка мах. неканцерогенного острого воздейстия: 

расчетная точка 10:
расчетная точка 11:
расчетная точка 12:
расчетная точка 13:
расчетная точка 14:
расчетная точка 15:

[0342] Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)    {ARFC=0.2 мг/м3}
[0344] Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, 
натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в п&    {РДКмр=0.2 
[0616] Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)    {ARFC=4.3 мг/м3}
[1325] Формальдегид (Метаналь) (609)    {ARFC=0.048 мг/м3}
[2902] Взвешенные частицы (116)    {ARFC=0.3 мг/м3}
[2908] Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль 
цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, пе&    {РДКмр=0.3 мг/м3}

[0143] Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)    {РДКмр=0.01 
3[0301] Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)    {ARFC=0.47 мг/м3}

[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)    {ARFC=0.72 мг/м3}
[0328] Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)    {РДКмр=0.15 мг/м3}
[0330] Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)    {ARFC=0.66 

3[0337] Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)    {ARFC=23.0 мг/м3}

ЦНС

[2909] Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль 
цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль &    {РДКмр=0.5 мг/м3}
органы дыхания
сердечно-сосудистая система
развитие
глаза
системные заболевания



X Y

252 -732

-124 -732
-311 -732
64 -732
252 -732
439 -732

-124 -732
-311 -732
64 -732
252 -732
439 -732

-124 -732
64 -732
252 -732
439 -732

-111 -786
-111 -986
-124 -732
-124 -986
-311 -732
-311 -786
-311 -859
-311 -986
64 -986
64 -732
89 -986
89 -786
252 -986
252 -732
289 -986
289 -786
439 -986
439 -859
439 -786
439 -732

-124 -732
-311 -732
64 -732
252 -732
439 -732

Если рассчитанный коэффициент опасности (HQ) не превышает единицу, то вероятность 
развития у человека вредных эффектов, при ежедневном поступлении вещества в течение жизни, 
несущественна и такое воздействие характеризуется как допустимое. Если HQ больше единицы,
то вероятность развития вредных эффектов существенна, и возрастает пропорционально HQ.
Суммарный индекс опасности (HI), характеризующий допустимое поступление, также не должен 
превышать единицу.

Точки максимальных индексов неблагоприятных эффектов острых воздействий на
 критические органы (системы)

Критические органы (системы) Координаты HI

расчетная точка 2: 0,043913
расчетная точка 3: 0,043913
расчетная точка 4: 0,043913

 1. органы дыхания
расчетная точка 1: 0,438951
 2. сердечно-сосудистая система
расчетная точка 1: 0,043913

расчетная точка 3: 0,043913
расчетная точка 4: 0,043913
расчетная точка 5: 0,043913

расчетная точка 5: 0,043913
 3. развитие
расчетная точка 1: 0,043913
расчетная точка 2: 0,043913

расчетная точка 4: 0,009041
 5. системные заболевания
расчетная точка 1: 0,005
расчетная точка 2: 0,005

 4. глаза
расчетная точка 1: 0,009041
расчетная точка 2: 0,009041
расчетная точка 3: 0,009041

расчетная точка 6: 0,005
расчетная точка 7: 0,005
расчетная точка 8: 0,005

расчетная точка 3: 0,005
расчетная точка 4: 0,005
расчетная точка 5: 0,005

расчетная точка 12: 0,005
расчетная точка 13: 0,005
расчетная точка 14: 0,005

расчетная точка 9: 0,005
расчетная точка 10: 0,005
расчетная точка 11: 0,005

расчетная точка 18: 0,005
расчетная точка 19: 0,005
расчетная точка 20: 0,005

расчетная точка 15: 0,005
расчетная точка 16: 0,005
расчетная точка 17: 0,005

расчетная точка 4: 0,002791
расчетная точка 5: 0,002791

 6. ЦНС
расчетная точка 1: 0,002791
расчетная точка 2: 0,002791
расчетная точка 3: 0,002791



Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-
бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.
В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного 
процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

"Қазақстан Республикасы 
Экология және табиғи ресурстар 
министрлігі Орман шаруашылығы 

және жануарлар дүниесі 
комитетінің Қостанай облыстық 

орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі аумақтық 
инспекциясы" республикалық 

мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное 
учреждение "Костанайская 

областная территориальная 
инспекция лесного хозяйства и 

животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира 

Министерства Экологии и 
природных ресурсов Республики 

Казахстан"

Қазақстан Республикасы 010000, Қостанай 
қ., Нұрсұлтан Назарбаев Даңғылы 85А

Республика Казахстан 010000, г.Костанай, 
Проспект Нұрсұлтан Назарбаев 85А

16.01.2024 №ЗТ-2024-02869195

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "ТРАНСРЕМВАГОН"

На №ЗТ-2024-02869195 от 15 января 2024 года

РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» 
сообщает, что на участке рабочего проекта «Строительство тракционных путей протяженностью 
1900м ТОО «ТРАНСРЕМВАГОН» в г.Рудный, Костанайской области» места гнездования, 
питания, размножения и миграции краснокнижных видов животных отсутствуют. На указанных 
точек географических координат земель государственного лесного фонда и ООПТ не имеется. В 
случае несогласия с ответом согласно ст. 91 Административного процедурно-процессуального 
Кодекса РК Вы в праве обжаловать ответ вустановленном порядке.



Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-
бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.
В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного 
процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Заместитель руководителя ЕРСУЛТАНОВ ЖАНИБЕК САПАРГАЛИЕВИЧ

   

Исполнитель:

НУРКЕНОВ МАУЛЕН ТУЛЕШОВИЧ

тел.: 7075544577

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 
қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной 
цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-
бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.
В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного 
процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

“Қазақстан Республикасы 
Экология және табиғи ресустар 

министрлігі Су ресурстары 
комитетінің Су ресурстарын 

пайдалануды реттеу және қорғау 
жөніндегі Тобыл-Торғай бассейндік 

инспекциясы" республикалық 
мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное 
учреждение «Тобол-Торгайская 

бассейновая инспекция по 
регулированию использования и 

охране водных ресурсов Комитета 
по водным ресурсам 

Министерства экологии и 
природных ресурсов Республики 

Казахстан»
Қазақстан Республикасы 010000, Қостанай 

қ., Гоголь көшесі 75, 2
Республика Казахстан 010000, г.Костанай, 

ул.Гоголя 75, 2

19.01.2024 №ЗТ-2024-02867346

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "ТРАНСРЕМВАГОН"

На №ЗТ-2024-02867346 от 15 января 2024 года

РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране 
водных ресурсов» (далее - Инспекция), рассмотрев Ваш запрос вх.№ЗТ-2024-02867346 от 
15.01.2024г, касательно расположения проектируемых ж/д путей по рабочему проекту 
«Строительство тракционных путей протяженностью 1900м ТОО «Трансремвагон» в г.Рудный, 
Костанайской области» относительно водоохранных зон и полос водных объектов, сообщает 
следующее: - рассматриваемые участки проектируемых ж/д путей расположены за пределами 
установленной водоохранной зоны реки Тобол, согласно Постановления акимата Костанайской 
области №344 от 03 августа 2022г «Об установлении водоохранных зон и полос на водных 
объектах Костанайской области, режима и особых условий их хозяйственного использования», В 
соответствии со ст.11 Закона РК «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 года №151 
ответы выдаются на государственном языке или на языке обращения. При несогласии с 
результатом рассмотрения участник административной процедуры вправе обжаловать 
административный акт в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-
процессуального Кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года №350-VI.



Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-
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В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного 
процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Руководитель инспекции МУХАМЕДЖАНОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ

   

Исполнитель:

ГЕРАСИМОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

тел.: 7770272747

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 
қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной 
цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



Министерство экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан РГУ "Департамент экологии по 

Костанайской области" Комитета экологического регулирования 
и контроля Министерства экологии, геологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан

Решение по определению категории объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду

 «31» август 2021 г.

Наименование объекта, оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду: "Товарищество с ограниченной ответственностью 
ТРАНСРЕМВАГОН", "33171"

(код основного вида экономической деятельности и наименование (при 
наличии) объекта, оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду)

Определена категория объекта: III

(указываются полное и (при наличии) сокращенное наименование, 
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (при 
наличии) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность).

Бизнес-идентификационный номер юридического лица / индивидуальный 
идентификационный номер индивидуального предпринимателя: 
030640000175 

Идентификационный номер налогоплательщика:



Адрес (место нахождения, почтовый индекс) юридического лица или 
место жительства индивидуального предпринимателя: Костанайская 
область

Адрес (место нахождения) объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду: (Костанайская, г. Рудный) 

Руководитель: САБИЕВ ТАЛГАТ МАЛИКОВИЧ (фамилия, имя, отчество (при 
его наличии))
«31» август 2021 года

подпись:
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РАЗРЕШЕНИЕ
на эмиссии в окружающую среду для объектов II,III,IV категории

Акимат Костанайской области
Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области"

№: KZ06VCZ00515547

(наименование природопользователя)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТРАНСРЕМВАГОН",111500,
Республика  Казахстан, Костанайская область, Рудный Г.А., улица Привокзальная,
дом № 61,

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 030640000175

Наименование производственного объекта: Котельная, склады угля и золы, отделения, пост электросварки, пост газовой резки
металла

Местонахождение производственного объекта:

Костанайская область, Костанайская область, Рудный Г.А., ул. Привокзальная, строение 61,

Соблюдать следующие условия природопользования:
1. Производить выбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

в 2020 году 189,2724598 тонн
в 2021 году 189,2724598 тонн
в 2022 году 189,2724598 тонн
в 2023 году 189,2724598 тонн
в 2024 году 189,2724598 тонн
в 2025 году 189,2724598 тонн
в 2026 году 189,2724598 тонн
в 2027 году 189,2724598 тонн
в 2028 году 189,2724598 тонн
в 2029 году 189,2724598 тонн

2. Производить сбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:
в 2020 году тонн
в 2021 году тонн
в 2022 году тонн
в 2023 году тонн
в 2024 году тонн
в 2025 году тонн
в 2026 году тонн
в 2027 году тонн
в 2028 году тонн
в 2029 году тонн

3.  Производить размещение отходов производства и потребления в объемах , не превышающих:
в 2020 году тонн
в 2021 году тонн
в 2022 году тонн
в 2023 году тонн
в 2024 году тонн
в 2025 году тонн
в 2026 году тонн
в 2027 году тонн
в 2028 году тонн
в 2029 году тонн

4.  Производить размещение серы в объемах, не превышающих:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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4.  Производить размещение серы в объемах, не превышающих:
в 2020 году тонн
в 2021 году тонн
в 2022 году тонн
в 2023 году тонн
в 2024 году тонн
в 2025 году тонн
в 2026 году тонн
в 2027 году тонн
в 2028 году тонн
в 2029 году тонн

5. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для
объектов II, III и IV категории (далее – Разрешение для объектов II, III и IV категорий) на основании положительных заключений государственной
экологической экспертизы на нормативы эмиссий по ингредиентам (веществам), представленные в проектах нормативов эмиссий в окружающую среду,
материалах оценки воздействия на окружающую среду, проектах реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к
настоящему Разрешению для объектов II, III и IV категорий.
6. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов II, III и IV категорий.
7. Выполнять согласованный план мероприятий по охране окружающей среды согласно приложению 3 к настоящему Разрешению для объектов II, III и IV
категорий, на период действия настоящего Разрешения для объектов II, III и IV категорий, а также мероприятия по снижению эмиссий в окружающую
среду, установленные проектной документацией, предусмотренные положительным заключением государственной экологической экспертизы.
Срок действия Разрешения для объектов II, III и IV категорий с 01.01.2020 года по 31.12.2029года.
Примечание:
*Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов II, III и IV категорий, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам
(веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов II, III и IV категорий и рассчитываются по формуле, указанной в пункте 19
Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов II, III и IV категорий действительно до изменения применяемых технологий и условий природопользования, указанных в
настоящем Разрешении.
Приложения 1, 2 и 3 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов II, III и IV категорий.

Руководитель Шаимов  Мурат Амантаевич

подпись                     Фамилия,имя,отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Костанай Дата выдачи: 26.11.2019 г.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Приложение 2 к разрешению на эмиссии в
окружающую среду

Условия природопользования

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы) установленные в настоящем разрешении на основании
положительных заключений государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий в окружающую среду, разделов
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), проектов реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий. 2.
Принимать меры по сокращению объемов образования эмиссий. 3. Природоохранные мероприятия, предусмотренные Планом
мероприятий по охране окружающей среды, реализовать в полном объеме и в установленные сроки. 4. Ежеквартально
предоставлять отчет о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом. 5. Настоящим разрешением не регулируются объемы образования отходов производства и потребления, подлежащие
утилизации либо захоронению согласно заключенным договорам передачи собственником отходов субъектам, выполняющим
операции по сбору, утилизации, переработке, размещению или удалению отходов. 6. Разрешение действует до указанного срока или
до изменения применяемых технологий и условий природопользования (п.1 ст.76 Экологического кодекса РК). В случае изменения
применяемых технологий и условий природопользования, указанных в действующем разрешении, природопользователь обязан
получить новое разрешение на эмиссии в окружающую среду. 7. Ежеквартально представлять отчет о выполнении условий
природопользования, включенных в экологическое разрешение, в орган, его выдавший (п.5 ст.73 Экологического кодекса РК). 8.
Предоставлять отчет по производственному экологическому контролю в территориальные органы в области охраны окружающей
среды в соответствии с приказом Министра энергетики РК от 21 июня 2016 года № 258. Физические и юридические лица,
осуществляющие специальное природопользование, обязаны осуществлять экологический контроль на основании п.1 ст.128
Экологического кодекса РК.
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ТОО «ТРАНСРЕМВАГОН» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

государственной экологической экспертизы 

по проекту нормативов предельно допустимых выбросов  
загрязняющих веществ в атмосферу для ТОО «ТРАНСРЕМВАГОН» 

 

Материалы разработаны: АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное 
производственное объединение». 

Заказчик: ТОО «ТРАНСРЕМВАГОН» г.Рудный. 
На государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) представлен проект нормативов пре-

дельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу для ТОО 
«ТРАНСРЕМВАГОН» 

Материалы поступили на рассмотрение ГЭЭ 07.11.2019 г., вх. № KZ01RXX00005817. 

Юридический адрес: г.Рудный, улица Привокзальная, дом № 61. 
Основной деятельностью предприятия является капитальный, деповской и текущий 

ремонты грузовых железнодорожных вагонов.  
Согласно «Санитарно-эпидемиологических требований по установлению санитарно-

защитной зоны производственных объектов», утвержденными Приказом Министра Национальной 
экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №237, для ТОО  «ТРАНСРЕМВАГОН» 
санитарно-защитная зона определена размером не менее 100 метров  от источников загрязнения 
атмосферы – как для объектов по ремонту дорожных машин, автомобилей, кузовов, подвижного 
состава железнодорожного транспорта и метрополитена. 

В соответствии с Экологическим кодексом РК (ст.40), Санитарных правил  «Санитарно-

эпидемиологических требований по установлению санитарно-защитной зоны производственных 
объектов», утвержденными Приказом Министра Национальной  экономики Республики Казахстан 
от 20 марта 2015 года №237, расчетов приземной концентрации загрязняющих веществ, 
содержащихся в выбросах предприятия, ТОО «ТРАНСРЕМВАГОН» относится к III категории, 4 
классу опасности с санитарно-защитной зоной размером 100 м. 

ТОО «ТРАНСРЕМВАГОН» находится в северной части г. Рудного на ст. Железорудная. 
Жилой поселок расположен на расстоянии 1,7 км в южном направлении. Общая площадь 
территории предприятия 14,4334 га. 

В собственности депо находятся подъездные пути длиной 3,8 км, примыкающие к путям ст.  
Железорудная. 

 

«ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ 
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР ЖӘНЕ 

ТАБИҒАТ ПАЙДАЛАНУДЫ РЕТТЕУ 
БАСҚАРМАСЫ» 

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АКИМАТА 

КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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Основанием разработки проекта нормативов является ввод новых и исключение некоторых 
существующих источников выбросов с заменой вентиляторов, а также изменение названия трех 
участков и отделения: 

Тип источника 
Номера ис-
точников 

Наименование источника выбросов Примечание 

Организованные 

№ 0002 001 
 ПЗУ. Отделение готовой продукции. 
Кузнечный горн. Уголь Экибастузский 
бассейн.  

Изменилось 
название отде-
ления 

№ 0002 002 
 ПЗУ. Отделение готовой продукции. 
Кузнечный горн. Уголь Шубаркуль-
ский.  

Изменилось 
название отде-
ления 

№ 0005 001 
ПЗУ. Отделение готовой продукции. 
Шлифовальный  станок ЛТШ- 3 

Изменилось 
название отде-
ления и произ-
ведена замена 
оборудования на 

Шлифовальный 
станок ЛТШ-4 

№ 0009 001 
КРУ. Роликовое отделение. Электроду-
говая установка для наплавки гребней 

Демонтирован 
(списан) 

№ 0012 001 
КРУ. Колесное отделение. Теплооб-
менный аппарат системы "воздух-
воздух" 

Демонтирован 

№ 0015 001 
КРУ. Колесное отделение. Станок то-
карный ТК 912 

Замена вентиля-
торов 

№ 0016 001 
КРУ. Колесное отделение. Станок по-
перечно-токарный ТК 912 Ф3 

Замена вентиля-
торов 

№ 0020 001 дизель-генератор Демонтирован 

№ 0021 001 
 КРУ. Колесное отделение. Станок ко-
лесо-токарный UBB 112  

Новый источник 

Неорганизованные 

№ 6003 001 
 ПЗУ. Отделение готовой продукции. 
Токарно-винторезный станок М-163  

Изменилось 
название отде-
ления 

№ 6003 002 
 ПЗУ. Отделение готовой продукции. 
Токарно-винторезный станок 1М-61  

Изменилось 
название отде-
ления 

№ 6003 003 
 ПЗУ. Отделение готовой продукции. 
Токарно-винторезный станок GU-500  

Изменилось 
название отде-
ления 

№ 6003 004 
 ПЗУ. Отделение готовой продукции. 
Токарно-винторезный станок GU-630  

Изменилось 
название отде-
ления 

№ 6003 005 
 ПЗУ. Отделение готовой продукции. 
Вертикально-сверлильный станок 2А-

Изменилось 
название отде-
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Тип источника 
Номера ис-
точников 

Наименование источника выбросов Примечание 

135  ления 

№ 6003 006 
 ПЗУ. Отделение готовой продукции. 
Вертикально-сверлильный станок 2С-

132  

Изменилось 
название отде-
ления 

№ 6003 007 
 ПЗУ. Отделение готовой продукции. 
Горизонтально-сверлильный станок 
6Н80  

Изменилось 
название отде-
ления 

№ 6003 008 
 ПЗУ. Отделение готовой продукции. 
Токарно-винторезный станок МК-60-56  

Изменилось 
название отде-
ления 

№ 6020 001 
УРО. Слесарная мастерская. Станок 
зубо-фрезерный 

Демонтирован 

№ 6021 001 
КРУ. Колесное отделение. станок гори-
зонтально-расточной 26-20 

Демонтирован 

№ 6023 001 
ПЗУ. Подсобное помещение. Станок 
заточной 

Демонтирован 

№ 6023 003 
ПЗУ. Подсобное помещение. Станок 
фуговальный 

Демонтирован 

№ 6023 004 
ПЗУ. Подсобное помещение. Цирку-
лярная пила Ц6-2 

Демонтирован 

№ 6023 004 
ПЗУ. Подсобное помещение. Дерево-
обрабатывающий станок. Сверлильный 
2М112 

Переведен на 
Участок ремон-
та оборудова-
ния. Слесарная 
мастерская.   

№ 6023 005 
УРО. Слесарная мастерская. Точильно-

шлифовальный станок ТШ-2  

Новый источник 
выделения 

№ 6029 001 
 КРУ. Роликовое отделение. Мойка для 
мытья шеек осей колесных пар  Новый источник 

№ 6030 001 
 Котельная. Генератор дизельный  
KDE19EA3 KIPOR  

Новый источник 

№ 6030 002 
 Котельная. Генератор дизельный  
KDE19EA3 KIPOR  

Новый источник 

№ 6031 001 

УРО. Слесарная мастерская. станок 
комбинированный деревообрабатыва-
ющий КАРВЕТ 323 

Новый источник 

 
 

 
 

На существующее положение предприятие имеет 19 организованных и 26 
неорганизованных источников выбросов вредных веществ. 

3 − 17

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



4 

 

В период эксплуатации от основного технологического оборудования загрязнение 
атмосферного воздуха будет производиться 44 источниками загрязнения, в т.ч. 27 - 
неорганизованными. 

Основные производственные цеха предприятия: 
Участок готовой и подсобно-заготовительной продукции (ПЗУ) включает в себя 

следующие отделения: отделение готовой продукции, отделение наплавки надрессорных балок, 
автосцепное отделение, сварочное отделение, отделение ремонта люков и  фрикционных 
поглощающих аппаратов (находятся на участке ВСУ). 

Вагоносборочный участок (ВСУ) включает в себя: пост электросварки, пост резки  
металла, тележечное отделение, покрасочно-сушильную камеру для ж/д вагонов, отделение по 
трафаречиванию вагонов, эстакаду ремонта тележек. 

Колесно-роликовый участок (КРУ) включает в себя: роликовое отделение, колесное 
отделение, эстакаду ремонта тележек, пост электросварки. 

Участок автоконтрольного и текущего-отцепочного ремонта (АКП и ТОР) включает 
арматурное и основное помещение. 

Участок по ремонту оборудования и эксплуатации транспорта (УРО) включает 
следующие отделения: электроцех, слесарная мастерская, гаражи для стоянки  автотранспорта, 
подсобное помещение. 

Для теплоснабжения на предприятии имеется котельная, площадки для хранения золы  и 
прирельсовый склад угля. 

На балансе предприятия имеется 14 единиц автотранспорта. 
Нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в  

атмосферу не устанавливаются согласно п.6 ст. 28 Экологического кодекса РК. Платежи за  

эмиссии от передвижных источников осуществляются по факту сожженного топлива. 
Участок маневровых работ и учета вагонов(УМР) 
источники загрязнения атмосферы: 
Участок по ремонту оборудования и эксплуатации транспорта: 
Котельная. Котельная оснащена 2-мя водогрейными котлами марки БМК-100. Котлы 

блочно-модульные, прямоточные. Вид топлива – уголь Экибастузского бассейна и Шубаркульско-
го бассейна. Годовой расход топлива: 2020-2029 гг. по 1000 тонн Экибастузского угля и угля Шу-
баркульского бассейна. Отопительный период: 2020-2029 гг. по 5040 ч/год. Котлы работают по 
переменно, в связи с чем в проекте нормируется один  котел. Источник выброса – труба высотой 
24,0 м и диаметром устья 0,532 м. Подача топлива и выгреб шлака осуществляется вручную. Ко-
тельная оборудована ГОУ СИОТ М № 3М со средней степенью очистки 75%. 

На предприятии имеются два дизельных генератора KDE19EA3 KIPOR для резервного 
обеспечения котельной электроснабжением. Источники выбросов – неорганизованные. Расход 
дизтоплива: 2020-2029 гг. по 1950 литров в год на каждый генератор. Время работы: 200 ч/год 
каждый. 

Прирельсовый склад угля. На складе угля площадью 520,0 м2 в течение года накапливается 
и хранится: 2020-2029 гг. – 2070 тонн угля. Уголь складируется и хранится на площадке открытой 
с трех сторон. При разгрузке и хранении угля в атмосферу выделяются твердые частицы. 

Склад золы. На складе золы площадью 35,0 м2 в течение отопительного периода накапли-
вается и хранится: 2020-2029 гг. – 354,66 тонн золы. Зола складируется и хранится на площадке 
закрытой с трех сторон. 

Участок готовой и подсобно – заготовительной продукции 
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Отделение готовой продукции. Основным технологическим оборудованием отделения го-
товой продукции являются: кузнечный горн, молот большой, молот малый,  гильотина, станок-
пресс, металлообрабатывающие станки.  

- для работы кузницы используется уголь Экибастузского бассейна и Шубаркульского  бас-
сейна. Годовой расход топлива: 2020-2029 гг. по 35 тонн Экибастузского угля и угля Шубаркуль-
ского бассейна. Время работы: 2020-2029 гг. по 4380 ч/год. Источник выброса – труба высотой 8,0 
м и диаметром устья 0,5 м. ГОУ (газоочистные установки) отсутствуют. 

- шлифовальный станок ЛТШ-4 (диаметр абразивного круга 300-400 мм). Время работы: 
2020-2029 гг. по 4015 ч/год. Над заточным станком установлен вентилятор №3, Ц4-70, производи-
тельностью 3500 м3/час; 

- станки: токарно-винторезный М-163, токарно-винторезный 1М-61, токарно-винторезный 
станком GU-500, токарно-винторезный станком GU-630, вертикально-сверлильный 2А-135, верти-
кально-сверлильный 2С-132, горизонтально-сверлильный 6Н 80, токарно-винторезный МК-60-56. 

Время работы: 2020-2029 гг. по 4015 ч/год каждый. 
Отделение наплавки надрессорных балок: 
- сварочный полуавтомат «Урал-5» . Время работы: 2020-2029 гг. по 7300 (5214 и 2086) 

ч/год. Расход сварочных материалов: 2020-2029 гг. - порошковая проволока ПП-СП 10 ГОСТ 
26271-84, ВЕЛТЕК-Н250 РСМ ТУ 28.7-31749248-001-2002 – по 8333,3 кг; – по 8333,3 кг; 2020-

2029 гг. - порошковая проволока ПП-АН-180 МН ТУ 127400-002-70182818 – по 3333,3 кг; 
- сварочный полуавтомат «Урал-5» . Время работы: 2020-2029 гг. по 7300 (5214 и 2086) 

ч/год. Расход сварочных материалов: 2020-2029 гг. - порошковая проволока ПП-СП 10 ГОСТ 
26271-84, ВЕЛТЕК-Н250 РСМ ТУ 28.7-31749248-001-2002 – по 8333,3 кг; порошковая проволока 
ПП-АН-180 МН ТУ 127400-002-70182818 – по 3333,3 кг; 

- установка наплавки надрессорных балок УН-2. Время работы: 2020-2029 гг. по 7300 (6570 
и 730) ч/год. Расход сварочных материалов: 2020-2029 гг. - сварочная проволоки СВ-08Г2С, СВ-

08А, СВ-08ГС, СВ-10Г2, СВ08ГА, СВ-08ГСМТ – по 4125 кг и сварочная проволока СВ-18ХМА, 
СВ08ХМ - по 875 кг; 

- фрезерные станки ФБ-01, ФБ-02, ФБ-01 (2), 6К-11. Время работы станков: 2020-2029 гг. - 

4015 ч/год, 4015 ч/год, 4015 ч/год, 3200 ч/год соответственно; 
Над сварочными полуавтоматами «Урал-5» и установкой наплавки надрессорных балок 

УН-2 установлен вентилятор №6,3, ЦУ-70, производительность 7500 м3/час. 
Автосцепное отделение: 
- полуавтомат сварочный «Урал-5» и сварочный ВДУ-506. Время работы: 2020-2029 гг. по 

7300 (5214 и 2086) ч/год. Расход сварочных материалов: 2020-2029 гг. – порошковая проволока 
ПП-СП 10 ГОСТ 26271-84, ВЕЛТЕК-Н250 РСМ ТУ 28.7-31749248-001-2002 – по 8333,3 кг и по-
рошковая проволока ПП-АН-180 МН ТУ 127400-002-70182818 – по 3333,3 кг; 

- выпрямитель сварочный ВДУ-506. Время работы: 2020-2029 гг. по 8030 ч/год. Расход сва-
рочных материалов: 2020-2029 гг. - электроды МР-3 диаметром 3,4,5 мм ГОСТ 9466-75.9467 – по 
6153,8 кг; 

- шлифовальная машина ИП-2014 (диаметр абразивного круга 230 мм). Время работы: 
2020-2029 гг. по 4380 ч/год; 

- универсальный заточной станок ТШ-2-10. Время работы: 2020-2029 гг. по 1460 ч/год; 
- тепловая пушка для обогрева помещений. Время работы: 2020-2029 гг. по 420 ч/год. Рас-

ход дизельного топлива: 2020-2029 гг. по 1,4 т/год (1800 л); 
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Над полуавтоматом сварочным «Урал-5», выпрямителем сварочным ВДУ-506, шлифоваль-
ной машиной ИП-2014 установлен вентилятор №6,3, производительность 6500 м3/час. 

Сварочное отделение. 
- электросварочный пост (пост №1 – сварочная кабина №3). Время работы: 2020-2029 гг. по 

8030 ч/год. Расход сварочных материалов: 2020-2029 гг. - электроды МР-3 диаметром 3,4,5 мм 
ГОСТ 9466-75.9467 – по 6153,8 кг; 

- электросварочный пост (пост №2 - сварочная кабина №4). Время работы: 2020-2029 гг. по 
7300 (6570 и 730) ч/год. Расход сварочных материалов: 2020-2029 гг. – сварочная проволоки СВ-08 

Г2С, СВ-08А, СВ-08ГС, СВ-10Г2, СВ08ГА, СВ-08ГСМТ – по 4125 кг и сварочная проволока СВ-
18ХМА, СВ08ХМ - по 875 кг; 

- электросварочный пост (пост №3 – сварочная кабина №5 (установка наплавки пятников 
УН-3)). Время работы: 2020-2029 гг. по 7300 (6570 и 730) ч/год. Расход сварочных материалов: 
2020-2029 гг. - сварочная проволока СВ-08 Г2С, СВ-08А, СВ-08ГС, СВ-10Г2, СВ08ГА, СВ-

08ГСМТ – по 4125 кг и сварочная проволока СВ-18ХМА, СВ08ХМ - по 875 кг; 2020-2029 гг. - 
электроды МР-3 диаметром 3,4,5 мм ГОСТ 9466-75.9467 – по 6153,8 кг; 

- токарный станок для механической обработки пятников грузовых вагонов ТСП-750. Вре-
мя работы: 2020-2029 гг. по 4015 ч/год; 

Над электросварочными постами установлен вентилятор Ц 4-70 №8, производительность 
18000 м3/час. 

Вагоносборочный участок (ВСУ) 
Пост электросварки и пост газовой резки металла. 
- электросварочный агрегат ВДМ-120 2С (2 ед). Время работы: 2020-2029 гг. 14600 ч/год 

или по 7300 ч/год каждый. Расход сварочных материалов 2020-2029 гг. – электроды МР-3 диамет-
ром 3,4,5 мм ГОСТ 9466-75.9467 – по 6153,8 кг; 

- пост газовой резки. Время работы: 2020-2029 гг. по 5840 ч/год. Газовая резка выполняется 
с использованием смеси «кислород + пропан». 

Над электросваркой и газовой резкой установлено 4 крышных вентилятора типа КЦЗ-90, 
производительность 6000 м3/час. 

Тележечное отделение оборудовано моечной машиной для мойки тележек. При  мойке ва-
гонных тележек применяется горячая вода с температурой 60-65˚С с добавлением порошка ОБИС. 
Расход порошка: 2020-2029 гг. по 100 кг/год. Площадь зеркала ванны 11,2 м2. Время мойки: 2020-
2029 гг. по 2920 ч/год. Источник выброса – труба высотой 6,0 и диаметром устья 0,2 м. 

Покрасочно-сушильная камера для ж/д вагонов. В камере производятся работы по окрас-
ке и сушке ж/д вагонов. Расход материалов: 2020-2029 гг. 40000 кг эмали ПФ-115, ПФ-133 и 10500 
кг уайт-спирита. Время работы камеры: 2020-2029 гг. по 8030 ч/год. Камера оборудована вентиля-
торами и 2 вытяжками – приточной и вытяжной, на входе и выходе имеются вентиляторы ради-
альными канальными WRW ТУ 4861-001-87654919-2009 60-30/28 4Е 1,25 кВТ 1370 об/ми, произ-
водительность 2489 м3/час. 

Отделение ремонта тяговых хомутов и фрикционных поглощающих аппаратов, отде-
ление  ремонта крышек люка (относится к участку ПЗУ): 

- шлифовальная машинка ИП-2014 (диаметр абразивного круга 230 мм). Время работы: 
2020-2029 гг. по 2920 ч/год; 

- сварочный агрегат ТД-500. Время работы: 2020-2029 гг. по 4015 ч/год. Расход сварочных 
материалов: 2020-2029 гг. - электроды МР-3 диаметром 3,4,5 мм ГОСТ 9466-75.9467 – по 3076,9 
кг; 
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- сварочный пост ТДМ-500, сварочный пост ВДУ 500. Время работы: 2020-2029 гг. по 8760 
(8030 и 730) ч/год. Расход сварочных материалов: 2020-2029 гг. - электроды МР-3 диаметром 3,4,5 
мм ГОСТ 9466-75.9467 – по 3076,9 кг; 

- пост резки металла. Время работы: 2020-2029 гг. по 2920 ч/год. Резка металла выполняет-
ся с использованием пропан-бутановой смеси; 

- пост газовой резки. Время работы: 2020-2029 гг. по 8030 ч/год. Газовая резка выполняется 
с использованием пропан-бутановой смеси. 

Трафаречивание ж/д вагонов. На предприятии производится трафаречивание ж/д вагонов. 
Расход материалов: 2020-2029 гг. 7000 кг эмали ПФ-115, ПФ-133 и 500 кг уайт-спирита. Время ра-
боты: 2020-2029 гг. по 1100 ч/год. 

Колесно-роликовый участок (КРУ) 
Роликовое отделение: 
- пост индукционного нагрева внутренних колец подшипников. Время работы: 2020-2029 

гг. по 2920 ч/год; 
- станок токарно-винторезный ДИП-500. Время работы: 2020-2029 гг. по 1825 ч/год; 
- тепловая пушка для обогрева помещений. Время работы: 2020-2029 гг. по 420 ч/год. Рас-

ход дизельного топлива: 2020-2029 гг. по 1,4 т/год (1800 л); 
- мойка для мытья шеек осей колесных пар. Время работы: 2020-2029 гг. по 7300 ч/год. 
- моечная машина для мойки подшипников МСП-01. При мойке подшипников применяется 

горячая вода с температурой 90-95 0С с добавлением смазки ЛЗЦНИИ. Расход смазки: 2020-2029 

гг. по 600 кг/год. Площадь зеркала ванны 0,12 м2. Время работы: 2020-2029 гг. по 2920 ч/год. Над 
машиной установлен вентилятор Ц 4-70 №5, производительностью 5500 м3/год; 

- моечная машина для мойки корпусов букс МКБ-04. При мойке подшипников применяется 
горячая вода с температурой 60-65 0С с добавлением порошка ОБИС. Расход порошка: 2020-2029 
гг. по 400 кг/год. Площадь зеркала ванны 0,12 м2. Время работы: 2020-2029 гг. по 7300 ч/год; 

Над постом индукционного нагрева внутренних колец - вентилятор ВЦ 14-46 №4, произво-
дительность 4500 м3/час. 

Колесное отделение: 
- теплообменный аппарат – Демонтирован; 
- станок колесно-токарный ТК 912. Время работы: 2020-2029 гг. по 8760 ч/год. Над станком 

установлен вентилятор ВДН-8-5 Лев., производительность 10460 м3/час; 
- станок колесно-токарный ТК 912 Ф3. Время работы: 2020-2029 гг. по 8760 ч/год. 
Над станком установлен вентилятор ВДН-8-5 Лев., производительность 10460 м3/час; 
- станок горизонтально-расточной 26-20 (принадлежит ПЗУ). Демонтирован. 
- станок колесно-токарный UBB 112. Время работы: 2020-2029 гг. по 8760 ч/год. 
Над станком колесно-токарным UBB 112 установлен вентилятор ВДН-8-5 Лев. производи-

тельностью 10460 м3/час, высота трубы 3,0 м, диаметр устья 0,5 м. 
Эстакада ремонта тележек: 
- сварочный трансформатор ТДС-500 (принадлежит ПЗУ). Время работы: 2020-2029 гг. по 

5840 ч/год. Расход сварочных материалов: 2020-2029 гг. - электроды МР-3 диаметром 3,4,5 мм 
ГОСТ 9466-75.9467 – по 3076,9 кг. Электросварочный трансформатор оснащен вентилятором Ц 4-
70 №5, производительность 5500 м3/час, высота трубы 12,0 м, диаметр рабочего колеса 0,35 м; 

- сварочный трансформатор ТДМ-401 (принадлежит ВСУ). Время работы: 2020-2029 гг. по 
4380 ч/год. Расход сварочных материалов: 2020-2029 гг. - электроды МР-3 диаметром 3,4,5 мм 
ГОСТ 9466-75.9467 – по 3076,9 кг; 
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- пост газовой резки (принадлежит ВСУ). Время работы: 2020-2029 гг. по 4380 ч/год. Газо-
вая резка выполняется с использованием пропан-бутановой смеси; 

- шлифовальная машина ИП-20-24 (диаметр абразивного круга 230 мм) (принадлежит 

ВСУ). Время работы: 2020-2029 гг. по 4380 ч/год; 
- шлифовальная машина ИП-20-24 (диаметр абразивного круга 230 мм) (принадлежит 

ПЗУ). Время работы: 2020-2029 гг. по 4015 ч/год; 
- фрезерный станок ФБ-03-01. Время работы: 2020-2029 гг. по 1460 ч/год; 
Над сварочным трансформатором ТДМ-401, постом газовой резки, шлифовальными маши-

нами установлены крышные вентиляторы (2 шт.) типа КЦЗ-90, производительность 6000 м3/час. 
Участок автоконтрольного и текущего-отцепочного ремонта (АКП и ТОР): 
Арматурное отделение: 
- моечная машина. Время работы: 2020-2029 гг. по 365 ч/год. При мойке применяется горя-

чая вода с температурой 60-65 0С. Площадь зеркала ванны 0,742 м2. Над машиной  установлена 
вентиляционная система ЦП 7-40 №5, производительность 6500 м3/час, высота трубы 7,0 м, диа-
метр устья 0,35 м; 

- заточной станок GB-800(диаметр абразивного круга 205 мм). Время работы: 2020-2029 гг. 
по 365 ч/год; 

- станок настольно-сверлильный. Время работы: 2020-2029 гг. по 365 ч/год; 
- емкость для промывки деталей. Время работы: 2020-2029 гг. по 2920 ч/год. Расход ди-

зельного топлива: 2020-2029 гг. по 0,4 т/год (500 л). Площадь емкости 0,3 м2. 
Основное помещение АКП: 
- заточной станок ЭТ-62 (диаметр абразивного круга 150 мм). Время работы: 2020-2029 гг. 

по 365 ч/год; 
- станок настольно-сверлильный 2С108П. Время работы: 2020-2029 гг. по 365 ч/год; 
- сварочный аппарат ТДМ-401. Время работы: 2020-2029 гг. по 4380 (4015 и 365) ч/год. 

Расход сварочных материалов: 2020-2029 гг. - электроды МР-3 диаметром 3,4,5 мм ГОСТ 9466-
75.9467 – по 3076,9 кг и электроды по чугуну ЦЧ-4 ГОСТ 9466-75 – по 50 кг. 

Участок по ремонту оборудования и эксплуатации транспорта: 
Электроцех: 
- фрезерный станок 6К81Ш-94. Время работы: 2020-2029 гг. по 500 ч/год; 
- станок токарно-винторезный CU 500/1500. Время работы: 2020-2029 гг. по 1460 ч/год; 
- сварочный аппарат ТДМ-500. Время работы; 2020-2029 гг. по 2190 ч/год. Расход свароч-

ных материалов: 2020-2029 гг. - электроды МР-3 диаметром 3,4,5 мм ГОСТ 9466-75.9467 – по 
3076,9 кг; 

- станок универсальный вертикально-сверлильный 2S132L. Время работы: 2020-2029 гг. по 
50 ч/год; 

- станок заточной BENCH GRINDER SM250. Время работы: 2020-2029 гг. по 80 ч/год. 
Слесарная мастерская. На предприятии имеется 2 электрокары. Время зарядки  одного 

электрокара (на каждом 2 аккумулятора по 24 банки (батареи аккумуляторные свинцовые тяговые 
НАКИ 563465.014-01))- 6 час/сут каждый аккумулятор. Общее время зарядного устройства:2020-

2029 гг. по 2550 ч/год. 
Подсобное помещение. Используется как прачечная, мужская раздевалка и душевая. 
Состав и количество ЗВ выделившихся в атмосферу, определялись расчетным методом в 

соответствии с действующими утвержденными методиками. Нормативы ПДВ ЗВ в атмосферу для 
ТОО «ТРАНСРЕМВАГОН» приведены в приложении №1 к заключению ГЭЭ ГУ «Управление 
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природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области» (без 
приложения №1 заключение считается недействительным). 

Для установления нормативов ПДВ и уточнения размеров СЗЗ производственных 
площадок предприятия, выполнены расчеты максимальных концентраций по 3В и группам 
суммаций в приземном слое атмосферы на границах СЗЗ производственных площадок с учетом 

фоновых концентраций, в соответствии с нормативным документом РНД 211.2.01-97 (ОНД-86) 
«Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 
выбросах предприятий», с использованием Унифицированной программы расчета загрязнения 
атмосферы УПРЗА «ЭРА» v2.5. Расчеты максимальных приземных концентраций ЗВ 
производились в расчетном прямоугольнике с размером сторон 800×560 м с шагом сетки 20 м по 
осям ОХ и ОY. Анализ расчетов показал, что максимальные приземные концентрации ЗВ на 
границе СЗЗ с учетом фоновых концентраций не превышают значений 1ПДК.  

Следовательно, нарушений санитарных норм качества атмосферного воздуха на границе 
СЗЗ не ожидается.  

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ будет осуществляться предприятием согласно 
плана-графика контроля за соблюдением нормативов ПДВ. 

 
Вывод: Исходя из вышеизложенного, руководствуясь Экологическим кодексом 

Республики Казахстан (ст.51), ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования акимата Костанайской области» согласовывает проект нормативов ПДВ 
вредных веществ в атмосферу для ТОО «ТРАНСРЕМВАГОН». 

В соответствии с п.п.3 п.1 ст.4 Закона Республики Казахстан «О государственных услугах» 
от 15.04.2013 года № 88-V услугополучатели имеют право обжаловать решения, действия 
(бездействие) услугодателя и (или) их должностных лиц по вопросам оказания государственных 
услуг в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.  
 

 

 

              Исп. Карсакова Д.Е. 
546166 
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       Приложение №1 

 

Производство 

цех, участок 
Номер 

источника 
выброса 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ год 

дос- 

тиже 

ния 

ПДВ 

существующее положение 

на 2019 год 
на 2020-2029 гг. ПДВ 

Код и наименование загрязняющего вещества г/с т/год г/c т/год г/c т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
ПЗУ. Отделение наплавки надрессорных балок 0003 0.023738 0.26182 0.023738 0.26182 0.023738 0.26182 2020 

ПЗУ. Автосцепное отделение 0004 0.01218 0.1723 0.01218 0.1723 0.01218 0.1723 2020 

ПЗУ. Сварочное отделение 0006 0.006343 0.20482 0.006343 0.20482 0.006343 0.20482 2020 

ПЗУ. Эстакада ремонта тележек 0013 0.00143 0.03006 0.00143 0.03006 0.00143 0.03006 2020 

ВСУ 0007 0.021393 0.4861 0.021393 0.4861 0.021393 0.4861 2020 

  0014 0.022155 0.34906 0.022155 0.34906 0.022155 0.34906 2020 

Итого:   0.087239 1.50416 0.087239 1.50416 0.087239 1.50416   

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
ВСУ. Отделение ремонта тяговых хомутов и фрикцион-
ных поглощающих аппаратов 

6006 0.0546 0.91978 0.0546 0.91978 0.0546 0.91978 2020 

КРУ 6024 0.0229 0.03006 0.0229 0.03006 0.0229 0.03006 2020 

Участок АКП и ТОР. Электросварка 6012 0.00208 0.03006 0.00208 0.03006 0.00208 0.03006 2020 

УРО. Электроцех 6013 0.00381 0.03006 0.00381 0.03006 0.00381 0.03006 2020 

Итого:   0.08339 1.00996 0.08339 1.00996 0.08339 1.00996   

Всего:   0.170629 2.51412 0.170629 2.51412 0.170629 2.51412 2020 

 (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
ПЗУ. Отделение наплавки надрессорных балок 0003 0.003016 0.031795 0.003016 0.031795 0.003016 0.031795 2020 

ПЗУ. Автосцепное отделение 0004 0.001677 0.02254 0.001677 0.02254 0.001677 0.02254 2020 

ПЗУ. Сварочное отделение 0006 0.0011004 0.041015 0.0011004 0.041015 0.0011004 0.041015 2020 

ПЗУ. Эстакада ремонта тележек 0013 0.000253 0.00532 0.000253 0.00532 0.000253 0.00532 2020 

ВСУ 0007 0.0005079 0.01707 0.0005079 0.01707 0.0005079 0.01707 2020 

  0014 0.000643 0.01014 0.000643 0.01014 0.000643 0.01014 2020 

Итого:   0.0071973 0.12788 0.0071973 0.12788 0.0071973 0.12788   

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
ВСУ. Отделение ремонта тяговых хомутов и фрикцион-
ных поглощающих аппаратов 

6006 0.0017332 0.02998 0.0017332 0.02998 0.0017332 0.02998 2020 

КРУ 6024 0.00405 0.00532 0.00405 0.00532 0.00405 0.00532 2020 

Участок АКП и ТОР. Электросварка 6012 0.000368 0.00532 0.000368 0.00532 0.000368 0.00532 2020 

УРО. Электроцех 6013 0.000675 0.00532 0.000675 0.00532 0.000675 0.00532 2020 

Итого:   0.0068262 0.04594 0.0068262 0.04594 0.0068262 0.04594   
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Производство 

цех, участок 
Номер 

источника 
выброса 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ год 

дос- 

тиже 

ния 

ПДВ 

существующее положение 

на 2019 год 
на 2020-2029 гг. ПДВ 

Код и наименование загрязняющего вещества г/с т/год г/c т/год г/c т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего:   0.0140235 0.17382 0.0140235 0.17382 0.0140235 0.17382 2020 

 (0155) диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
ВСУ. Тележечное отделение 0008 0.01792 0.1884 0.01792 0.1884 0.01792 0.1884 2020 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
КРУ. Роликовое отделение 6008 0.000192 0.00505 0.000192 0.00505 0.000192 0.00505 2020 

  6029 0.000192 0.00505 0.000192 0.00505 0.000192 0.00505 2020 

Итого:   0.000384 0.0101 0.000384 0.0101 0.000384 0.0101   

Всего:   0.018304 0.1985 0.018304 0.1985 0.018304 0.1985 2020 

 (0164) Никель оксид /в пересчете на никель/ (420) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
ПЗУ. Отделение наплавки надрессорных балок 0003 0.0000233 0.0000613 0.0000233 0.0000613 0.0000233 0.0000613 2020 

ПЗУ. Сварочное отделение 0006 0.0000233 0.0000613 0.0000233 0.0000613 0.0000233 0.0000613 2020 

Итого:   0.0000466 0.0001226 0.0000466 0.0001226 0.0000466 0.0001226   

Всего:   0.0000466 0.0001226 0.0000466 0.0001226 0.0000466 0.0001226 2020 

 (0203) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
ПЗУ. Отделение наплавки надрессорных балок 0003 0.0000333 0.0000875 0.0000333 0.0000875 0.0000333 0.0000875 2020 

ПЗУ. Сварочное отделение 0006 0.0000333 0.0000875 0.0000333 0.0000875 0.0000333 0.0000875 2020 

Итого:   0.0000666 0.000175 0.0000666 0.000175 0.0000666 0.000175   

Всего:   0.0000666 0.000175 0.0000666 0.000175 0.0000666 0.000175 2020 

 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
УРО. Котельная 0001 0.4289 6.49 0.4289 6.49 0.4289 6.49 2020 

ПЗУ. Отделение готовой продукции 0002 0.00835 0.1316 0.00835 0.1316 0.00835 0.1316 2020 

ПЗУ. Отделение наплавки надрессорных балок 0003 0.000213 0.00056 0.000213 0.00056 0.000213 0.00056 2020 

ПЗУ. Сварочное отделение 0006 0.000213 0.00056 0.000213 0.00056 0.000213 0.00056 2020 

ВСУ 0007 0.00867 0.1822 0.00867 0.1822 0.00867 0.1822 2020 

  0014 0.00867 0.1367 0.00867 0.1367 0.00867 0.1367 2020 

Итого:   0.455016 6.94162 0.455016 6.94162 0.455016 6.94162   

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
УРО. Котельная 6030 0.004577778 0.1043008 0.004577778 0.1043008 0.004577778 0.1043008 2020 

ПЗУ. Автосцепное отделение 6027 0.002288889 0.04816 0.002288889 0.04816 0.002288889 0.04816 2020 

ВСУ. Отделение ремонта тяговых хомутов и фрикцион-
ных поглощающих аппаратов 

6006 0.01734 0.3416 0.01734 0.3416 0.01734 0.3416 2020 
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Производство 

цех, участок 
Номер 

источника 
выброса 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ год 

дос- 

тиже 

ния 

ПДВ 

существующее положение 

на 2019 год 
на 2020-2029 гг. ПДВ 

Код и наименование загрязняющего вещества г/с т/год г/c т/год г/c т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КРУ. Роликовое отделение 6026 0.002288889 0.04816 0.002288889 0.04816 0.002288889 0.04816 2020 

Итого:   0.026495556 0.5422208 0.026495556 0.5422208 0.026495556 0.5422208   

Всего:   0.481511556 7.4838408 0.481511556 7.4838408 0.481511556 7.4838408 2020 

 (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
УРО. Котельная 0001 0.0697 1.054 0.0697 1.054 0.0697 1.054 2020 

ПЗУ. Отделение готовой продукции 0002 0.001356 0.02138 0.001356 0.02138 0.001356 0.02138 2020 

ПЗУ. Отделение наплавки надрессорных балок 0003 0.00003464 0.000091 0.00003464 0.000091 0.00003464 0.000091 2020 

ПЗУ. Сварочное отделение 0006 0.00003464 0.000091 0.00003464 0.000091 0.00003464 0.000091 2020 

ВСУ 0007 0.001408 0.0296 0.001408 0.0296 0.001408 0.0296 2020 

  0014 0.001408 0.0222 0.001408 0.0222 0.001408 0.0222 2020 

Итого:   0.07394128 1.127362 0.07394128 1.127362 0.07394128 1.127362   

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
УРО. Котельная 6030 0.000743889 0.01694888 0.000743889 0.01694888 0.000743889 0.01694888 2020 

ПЗУ. Автосцепное отделение 6027 0.000371944 0.007826 0.000371944 0.007826 0.000371944 0.007826 2020 

ВСУ. Отделение ремонта тяговых хомутов и фрикцион-
ных поглощающих аппаратов 

6006 0.002816 0.0555 0.002816 0.0555 0.002816 0.0555 2020 

КРУ. Роликовое отделение 6026 0.000371944 0.007826 0.000371944 0.007826 0.000371944 0.007826 2020 

Итого:   0.004303778 0.08810088 0.004303778 0.08810088 0.004303778 0.08810088   

Всего:   0.078245058 1.21546288 0.078245058 1.21546288 0.078245058 1.21546288 2020 

 (0322) Серная кислота (517) 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
УРО. Слесарная мастерская 6014 0.00002917 0.000134 0.00002917 0.000134 0.00002917 0.000134 2020 

Всего:   0.00002917 0.000134 0.00002917 0.000134 0.00002917 0.000134 2020 

 (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
УРО. Котельная 6030 0.000388889 0.009096 0.000388889 0.009096 0.000388889 0.009096 2020 

ПЗУ. Автосцепное отделение 6027 0.000194444 0.0042 0.000194444 0.0042 0.000194444 0.0042 2020 

КРУ. Роликовое отделение 6026 0.000194444 0.0042 0.000194444 0.0042 0.000194444 0.0042 2020 

Итого:   0.000777778 0.017496 0.000777778 0.017496 0.000777778 0.017496   

Всего:   0.000777778 0.017496 0.000777778 0.017496 0.000777778 0.017496 2020 

 (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
УРО. Котельная 0001 1.381 20.88 1.381 20.88 1.381 20.88 2020 

ПЗУ. Отделение готовой продукции 0002 0.04632 0.7305 0.04632 0.7305 0.04632 0.7305 2020 

12 − 17

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



13 
 

Производство 

цех, участок 
Номер 

источника 
выброса 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ год 

дос- 

тиже 

ния 

ПДВ 

существующее положение 

на 2019 год 
на 2020-2029 гг. ПДВ 

Код и наименование загрязняющего вещества г/с т/год г/c т/год г/c т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого:   1.42732 21.6105 1.42732 21.6105 1.42732 21.6105   

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
УРО. Котельная 6030 0.000611111 0.013644 0.000611111 0.013644 0.000611111 0.013644 2020 

ПЗУ. Автосцепное отделение 6027 0.000305556 0.0063 0.000305556 0.0063 0.000305556 0.0063 2020 

КРУ. Роликовое отделение 6026 0.000305556 0.0063 0.000305556 0.0063 0.000305556 0.0063 2020 

Итого:   0.001222222 0.026244 0.001222222 0.026244 0.001222222 0.026244   

Всего:   1.428542222 21.636744 1.428542222 21.636744 1.428542222 21.636744 2020 

 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
УРО. Котельная 0001 4.307 65.13 4.307 65.13 4.307 65.13 2020 

ПЗУ. Отделение готовой продукции 0002 0.1393 2.198 0.1393 2.198 0.1393 2.198 2020 

ПЗУ. Отделение наплавки надрессорных балок 0003 0.00353 0.00928 0.00353 0.00928 0.00353 0.00928 2020 

ПЗУ. Сварочное отделение 0006 0.00353 0.00928 0.00353 0.00928 0.00353 0.00928 2020 

ВСУ 0007 0.01375 0.289 0.01375 0.289 0.01375 0.289 2020 

  0014 0.01375 0.217 0.01375 0.217 0.01375 0.217 2020 

Итого:   4.48086 67.85256 4.48086 67.85256 4.48086 67.85256   

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
УРО. Котельная 6030 0.004 0.09096 0.004 0.09096 0.004 0.09096 2020 

ПЗУ. Автосцепное отделение 6027 0.002 0.042 0.002 0.042 0.002 0.042 2020 

ВСУ. Отделение ремонта тяговых хомутов и фрикцион-
ных поглощающих аппаратов 

6006 0.0275 0.542 0.0275 0.542 0.0275 0.542 2020 

КРУ. Роликовое отделение 6026 0.002 0.042 0.002 0.042 0.002 0.042 2020 

Итого:   0.0355 0.71696 0.0355 0.71696 0.0355 0.71696   

Всего:   4.51636 68.56952 4.51636 68.56952 4.51636 68.56952 2020 

 (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
ПЗУ. Автосцепное отделение 0004 0.0000851 0.00246 0.0000851 0.00246 0.0000851 0.00246 2020 

ПЗУ. Сварочное отделение 0006 0.0001695 0.00492 0.0001695 0.00492 0.0001695 0.00492 2020 

ПЗУ. Эстакада ремонта тележек 0013 0.0000586 0.00123 0.0000586 0.00123 0.0000586 0.00123 2020 

ВСУ 0007 0.0000468 0.00246 0.0000468 0.00246 0.0000468 0.00246 2020 

  0014 0.000078 0.00123 0.000078 0.00123 0.000078 0.00123 2020 

Итого:   0.000438 0.0123 0.000438 0.0123 0.000438 0.0123   

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
ВСУ. Отделение ремонта тяговых хомутов и фрикцион-
ных поглощающих аппаратов 

6006 0.00017022 0.00369 0.00017022 0.00369 0.00017022 0.00369 2020 
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Производство 

цех, участок 
Номер 

источника 
выброса 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ год 

дос- 

тиже 

ния 

ПДВ 

существующее положение 

на 2019 год 
на 2020-2029 гг. ПДВ 

Код и наименование загрязняющего вещества г/с т/год г/c т/год г/c т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КРУ 6024 0.000937 0.00123 0.000937 0.00123 0.000937 0.00123 2020 

Участок АКП и ТОР. Электросварка 6012 0.0000851 0.00123 0.0000851 0.00123 0.0000851 0.00123 2020 

УРО. Электроцех 6013 0.000156 0.00123 0.000156 0.00123 0.000156 0.00123 2020 

Итого:   0.00134832 0.00738 0.00134832 0.00738 0.00134832 0.00738   

Всего:   0.00178632 0.01968 0.00178632 0.01968 0.00178632 0.01968 2020 

 (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
ПЗУ. Отделение наплавки надрессорных балок 0003 0.0019352 0.02174 0.0019352 0.02174 0.0019352 0.02174 2020 

ПЗУ. Автосцепное отделение 0004 0.0009676 0.01087 0.0009676 0.01087 0.0009676 0.01087 2020 

Итого:   0.0029028 0.03261 0.0029028 0.03261 0.0029028 0.03261   

Всего:   0.0029028 0.03261 0.0029028 0.03261 0.0029028 0.03261 2020 

 (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
ВСУ 0019 0.0004375 9 0.0004375 9 0.0004375 9 2020 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
  6025 0.0004375 1.575 0.0004375 1.575 0.0004375 1.575 2020 

Всего:   0.000875 10.575 0.000875 10.575 0.000875 10.575 2020 

 (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
УРО. Котельная 6030 7.22222E-09 1.668E-07 7.22222E-09 1.668E-07 7.22222E-09 1.668E-07 2020 

ПЗУ. Автосцепное отделение 6027 3.61111E-09 0.000000077 3.61111E-09 0.000000077 3.61111E-09 0.000000077 2020 

КРУ. Роликовое отделение 6026 3.61111E-09 0.000000077 3.61111E-09 0.000000077 3.61111E-09 0.000000077 2020 

Итого:   1.44444E-08 3.208E-07 1.44444E-08 3.208E-07 1.44444E-08 3.208E-07   

Всего:   1.44444E-08 3.208E-07 1.44444E-08 3.208E-07 1.44444E-08 3.208E-07 2020 

 (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
УРО. Котельная 6030 0.000083333 0.0018192 0.000083333 0.0018192 0.000083333 0.0018192 2020 

ПЗУ. Автосцепное отделение 6027 0.000041667 0.00084 0.000041667 0.00084 0.000041667 0.00084 2020 

КРУ. Роликовое отделение 6026 0.000041667 0.00084 0.000041667 0.00084 0.000041667 0.00084 2020 

Итого:   0.000166667 0.0034992 0.000166667 0.0034992 0.000166667 0.0034992   

Всего:   0.000166667 0.0034992 0.000166667 0.0034992 0.000166667 0.0034992 2020 

 (2732) Керосин (654*) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
КРУ. Роликовое отделение 0011 0.00144 0.01514 0.00144 0.01514 0.00144 0.01514 2020 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
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Производство 

цех, участок 
Номер 

источника 
выброса 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ год 

дос- 

тиже 

ния 

ПДВ 

существующее положение 

на 2019 год 
на 2020-2029 гг. ПДВ 

Код и наименование загрязняющего вещества г/с т/год г/c т/год г/c т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Участок АКП и ТОР 6028 0.0036 0.03784 0.0036 0.03784 0.0036 0.03784 2020 

Всего:   0.00504 0.05298 0.00504 0.05298 0.00504 0.05298 2020 

 (2752) Уайт-спирит (1294*) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
ВСУ 0019 0.001944 19.5 0.001944 19.5 0.001944 19.5 2020 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
  6025 0.001944 2.075 0.001944 2.075 0.001944 2.075 2020 

Всего:   0.003888 21.575 0.003888 21.575 0.003888 21.575 2020 

 (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
УРО. Котельная 6030 0.002 0.04548 0.002 0.04548 0.002 0.04548 2020 

ПЗУ. Автосцепное отделение 6027 0.001 0.021 0.001 0.021 0.001 0.021 2020 

КРУ. Роликовое отделение 6026 0.001 0.021 0.001 0.021 0.001 0.021 2020 

Итого:   0.004 0.08748 0.004 0.08748 0.004 0.08748   

Всего:   0.004 0.08748 0.004 0.08748 0.004 0.08748 2020 

 (2902) Взвешенные частицы (116) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
ПЗУ. Отделение готовой продукции 0005 0.0029 0.2096 0.0029 0.2096 0.0029 0.2096 2020 

ПЗУ. Автосцепное отделение 0004 0.0052 0.41 0.0052 0.41 0.0052 0.41 2020 

ВСУ 0014 0.0468 0.707 0.0468 0.707 0.0468 0.707 2020 

  0019 0.000321 6.6 0.000321 6.6 0.000321 6.6 2020 

КРУ. Колесное отделение 0015 0.00126 0.1987 0.00126 0.1987 0.00126 0.1987 2020 

  0016 0.00126 0.1987 0.00126 0.1987 0.00126 0.1987 2020 

  0021 0.00567 0.1788 0.00567 0.1788 0.00567 0.1788 2020 

Итого:   0.063411 8.5028 0.063411 8.5028 0.063411 8.5028   

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
ПЗУ. Отделение готовой продукции 6003 0.00706 0.5105 0.00706 0.5105 0.00706 0.5105 2020 

ПЗУ. Отделение наплавки надрессорных балок 6001 0.01112 0.763 0.01112 0.763 0.01112 0.763 2020 

ПЗУ. Автосцепное отделение 6002 0.0029 0.0762 0.0029 0.0762 0.0029 0.0762 2020 

ПЗУ. Сварочное отделение 6004 0.00112 0.081 0.00112 0.081 0.00112 0.081 2020 

ПЗУ. Эстакада ремонта тележек 6009 0.00278 0.073 0.00278 0.073 0.00278 0.073 2020 

ВСУ 6025 0.000321 1.155 0.000321 1.155 0.000321 1.155 2020 

ВСУ. Отделение ремонта тяговых хомутов и фрикцион-
ных поглощающих аппаратов 

6006 0.0234 0.246 0.0234 0.246 0.0234 0.246 2020 

КРУ. Роликовое отделение 6007 0.00112 0.0368 0.00112 0.0368 0.00112 0.0368 2020 
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Производство 

цех, участок 
Номер 

источника 
выброса 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ год 

дос- 

тиже 

ния 

ПДВ 

существующее положение 

на 2019 год 
на 2020-2029 гг. ПДВ 

Код и наименование загрязняющего вещества г/с т/год г/c т/год г/c т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Участок АКП и ТОР. Арматурное отделение 6010 0.0029 0.01905 0.0029 0.01905 0.0029 0.01905 2020 

  6019 0.00044 0.00289 0.00044 0.00289 0.00044 0.00289 2020 

Участок АКП и ТОР. Основное помещение 6011 0.0029 0.01905 0.0029 0.01905 0.0029 0.01905 2020 

  6018 0.00044 0.00289 0.00044 0.00289 0.00044 0.00289 2020 

УРО. Электроцех 6013 0.00954 0.062316 0.00954 0.062316 0.00954 0.062316 2020 

УРО. Слесарная мастерская 6023 0.0052 0.00749 0.0052 0.00749 0.0052 0.00749 2020 

Итого:   0.071241 3.055186 0.071241 3.055186 0.071241 3.055186   

Всего:   0.134652 11.557986 0.134652 11.557986 0.134652 11.557986 2020 

 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в % : 70-20 (шамот, цемент,(494) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
УРО. Котельная 0001 2.407 36.41 2.407 36.41 2.407 36.41 2020 

ПЗУ. Отделение готовой продукции 0002 0.3232 5.095 0.3232 5.095 0.3232 5.095 2020 

ПЗУ. Отделение наплавки надрессорных балок 0003 0.00008166 0.0017915 0.00008166 0.0017915 0.00008166 0.0017915 2020 

ПЗУ. Сварочное отделение 0006 0.0001658 0.0044375 0.0001658 0.0044375 0.0001658 0.0044375 2020 

Итого:   2.73044746 41.511229 2.73044746 41.511229 2.73044746 41.511229   

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
УРО. Котельная 6016 0.0342 0.1756 0.0342 0.1756 0.0342 0.1756 2020 

ВСУ. Отделение ремонта тяговых хомутов и фрикцион-
ных поглощающих аппаратов 

6006 0.0002436 0.00064 0.0002436 0.00064 0.0002436 0.00064 2020 

Итого:   0.0344436 0.17624 0.0344436 0.17624 0.0344436 0.17624   

Всего:   2.76489106 41.687469 2.76489106 41.687469 2.76489106 41.687469 2020 

 (2909) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в % : менее 20 (доломит,(495*) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
УРО. Котельная 6017 0.145 0.815 0.145 0.815 0.145 0.815 2020 

Всего:   0.145 0.815 0.145 0.815 0.145 0.815 2020 

 (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
ПЗУ. Отделение готовой продукции 0005 0.00126 0.091 0.00126 0.091 0.00126 0.091 2020 

ПЗУ. Автосцепное отделение 0004 0.0034 0.268 0.0034 0.268 0.0034 0.268 2020 

ВСУ 0014 0.0306 0.4623 0.0306 0.4623 0.0306 0.4623 2020 

Итого:   0.03526 0.8213 0.03526 0.8213 0.03526 0.8213   

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
ПЗУ. Автосцепное отделение 6002 0.00126 0.0331 0.00126 0.0331 0.00126 0.0331 2020 

ВСУ. Отделение ремонта тяговых хомутов и фрикцион-
ных поглощающих аппаратов 

6006 0.0153 0.1608 0.0153 0.1608 0.0153 0.1608 2020 
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Производство 

цех, участок 
Номер 

источника 
выброса 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ год 

дос- 

тиже 

ния 

ПДВ 

существующее положение 

на 2019 год 
на 2020-2029 гг. ПДВ 

Код и наименование загрязняющего вещества г/с т/год г/c т/год г/c т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Участок АКП и ТОР. Арматурное отделение 6010 0.00126 0.00828 0.00126 0.00828 0.00126 0.00828 2020 

Участок АКП и ТОР. Основное помещение 6011 0.00126 0.00828 0.00126 0.00828 0.00126 0.00828 2020 

УРО. Электроцех 6013 0.0034 0.0049 0.0034 0.0049 0.0034 0.0049 2020 

УРО. Слесарная мастерская 6023 0.0034 0.0049 0.0034 0.0049 0.0034 0.0049 2020 

Итого:   0.02588 0.22026 0.02588 0.22026 0.02588 0.22026   

Всего:   0.06114 1.04156 0.06114 1.04156 0.06114 1.04156 2020 

 (2936) Пыль древесная (1039*) 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
УРО. Слесарная  мастерская 6023 0.0276 0.00994 0.0276 0.00994 0.0276 0.00994 2020 

  6031 0.006 0.00432 0.006 0.00432 0.006 0.00432 2020 

Итого:   0.0336 0.01426 0.0336 0.01426 0.0336 0.01426   

Всего:   0.0336 0.01426 0.0336 0.01426 0.0336 0.01426 2020 

Итого по организованным источникам: 9.38588754 178.7481586 9.38588754 178.7481586 9.38588754 178.7481586   

Итого по неорганизованным источникам: 0.480589805 10.5243012 0.480589805 10.5243012 0.480589805 10.5243012   

 Всего по предприятию:       9.86647735 189.2724598 9.86647735 189.2724598 9.86647735 189.2724598   
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