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Аннотация 
Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен для решений  рабочего проекта 

«Строительство автомобильной дороги ул. Букетова участок  от ул. Муканова до а/д  на 
Уштобе включая участок от ул.Приканальная до ул.Б.Момышулы» 

Генеральный проектировщик – ТОО ПИ «Кустанайдорпроект». 
Основная цель данного раздела - определение экологических и иных последствий 

вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработка рекомендаций по 
оздоровлению окружающей среды, предотвращение уничтожения, деградации, повреждения и 
истощения естественных экологических систем и природных ресурсов. 

Для разработки раздела «Охрана окружающей среды» были использованы исходные 
материалы: 

- техническое задание на разработку проектно-сметной документации от 26.02.2020 года, 
выданное ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог города Караганды». 

- архитектурно-планировочное задание. 
В проекте определены нормативы предельно-допустимых эмиссий на период строительства 

автомобильной дороги. Выполнены расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от всех источников загрязнения, приводятся данные по водопотреблению и 
водоотведению; произведен расчет образования отходов, образующихся на объекте в период 
строительства, указаны места их утилизации; описаны воздействия на поверхностные и подземные 
воды, на почвы, растительный и животный мир, социальные аспекты воздействия.  

Период производства работ –  май 2022- ноябрь 2023 год (19,1 месяцев).  
В процессе работ строительству автомобильной дороги определено 15неорганизованных и 

1 организованный источник выбросов в загрязняющих веществ в атмосферу, от которых 
производится выброс загрязняющих веществ следующих наименований: 

- железа оксид, марганец и его соединения, олова оксид, свинец и его соединения, азота 
диоксид, углерод, серы диоксид, углерода оксид, фтористые газообразные соединения, ксилол, 
толуол, бензапирен, винилхлорид, бутилацетат, формальдегид, ацетон, бензин, керосин, уайт-
спирит,  углеводороды предельные С12-С19, взвешенные частицы, пыль неорганическая с 
содержанием SiO2 70-20%, пыль абразивная – итого 19 наименований. 

 
Общий валовый выброс в окружающую среду, подлежащий нормированию, за период проведения 
работ составляет 6,55039274 тонн.   

Питьевое водоснабжение и техническое водоснабжение предусмотрено из централизованных 
водопроводных сетей. Потребность технической воды на производственные нужды составляет 
7333,228734 м3, питьевая вода  911,0673174 м3 на период проведения работ. 

Качество питьевой воды нормируется требованиями СП «Санитарно-эпидемиологические 
требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, 
хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и 
безопасности водных объектов», утв. приказом МНЭ РК от 16.03.2015 года № 209. 

Хранение воды осуществляется в специально отведенных емкостях.  
Сброс сточных вод при проведении строительных работ исключен.  
На период строительных работ участок оборудуется биотуалетом. Вывоз стоков 

осуществляется на основании договора со специализированной организацией, принимающей 
данные виды отходов, в места, согласованные СЭС. 

Виды и объемы отходов образующихся при строительстве автомобильной дороги  
следующие: ветошь промасленная 0,085 тонн; мусор строительный 530,590529 тонн; твердые 
бытовые отходы 3,462 тонн, огарки сварочных электродов 0,00975 тонн, тара из-под краски 
0,5251 тонн. Все образующиеся отходы принадлежат зеленому и янтарному списку; 
организован раздельный сбор отходов, временное хранение осуществляется в специально 
отведенных местах/контейнерах/емкостях; своевременно, но не реже 1 раза в 6 месяцев, 
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вывозятся с территории строительной площадке на основании договора со 
специализированными организациями, принимающими данный виды отходов.  

Намечаемая хозяйственная деятельность не подлежит обязательной оценке воздействия 
на окружающую среду и  скринингу воздействия Документов (ст.52, ст.55, отсутствует в 
Приложение 1 и Приложении 2 Экологического Кодекса РК; длина автодороги менее 50 км, 
пропускная способность менее 1000 автомобилей в час,  также на основании письма Исх.№04-
28/3172-И от 16.09.2021г Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК – 
приложение 10) . 

На основании ст.12 Экологического Кодекса РК и (п.1.4, п.4.3, Приложение 2), а также 
согласно приказа МЭГПР РК от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении Инструкции по 
определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 
среду» (проведение строительных работ более  1 года), намечаемая хозяйственная деятельность 
относится к II категории воздействия на окружающую среду – умеренное воздействие.  

Установление нормативов эмиссий для объекта требуется (ст.39.п.11 Экологического 
кодекса). 
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Введение 
Защита окружающей среды является важнейшей социально-экономической задачей 

общества. Одной из проблем которой является ликвидация возможных негативных экологических 
последствий. 

Охрана окружающей среды от загрязнения - не только важная социальная задача, но и 
серьезный фактор повышения эффективности общественного производства. 

Состав и содержание материалов раздела «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту 
«Строительство автомобильной дороги ул. Букетова участок  от ул. Муканова до а/д  на Уштобе 
включая участок от ул.Приканальная до ул.Б.Момышулы», основные технические решения и 
расчеты выполнены в соответствии нормативно-методическими указаниями в области 
природоохранного проектирования. 

Раздел «Охрана окружающей среды» включает в себя определение характера и степени 
экологической опасности всех видов предлагаемой рабочим проектом решений на стадии 
осуществления строительных работ. 

Основная цель раздела - предотвращение деградации окружающей среды, выработка мер, 
снижающих уровень экологической опасности намечаемой хозяйственной деятельности. 

Решения проекта оцениваются по их воздействию на атмосферный воздух, водные и 
земельные ресурсы, растительный и животный мир и другие факторы окружающей среды. 

В разделе «Охрана окружающей среды» определены нежелательные и иные отрицательные 
последствия от осуществления производственной деятельности, разработаны предложения и 
рекомендации по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, 
повреждения и истощения экологических систем и природных ресурсов, обеспечению 
нормальных условий жизни и здоровья проживающего населения в районе проведения 
строительных работ. 
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1. Общая характеристика проектируемых работ 
 

Настоящий рабочий проект разработан ТОО ПИ «Кустанайдорпроект» на основании задания 
на разработку проектно-сметной документации «Строительство автомобильной дороги ул. 
Букетова участок  от ул. Муканова до а/д  на Уштобе включая участок от ул.Приканальная до 
ул.Б.Момышулы», технического задания на разработку проектно-сметной документации от 
26.02.2020 года, выданное ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог города Караганды» и архитектурно-планировочного задания (АПЗ).  

Проектируемый участок расположен в г.Караганды. 
Целью реконструкции является обеспечение повышения транспортно-эксплуатационных 

качеств улицы за счёт обеспечения транспортной и пешеходной связи между жилыми районами и 
подъезда транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и 
другим объектам городской застройки. 

Начало производства работ – май 2022года, окончание - ноябрь 2023 года. 
Продолжительность строительства составляет 19.1месяцев. Трудозатраты составляют 
97,875 тыс. чел.часов.  

 
Рабочий проект разработан в соответствии с действующими в Республике Казахстан 

нормативными документами на проектирование и строительство.  
Согласно приказу МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 по технической сложности 

объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности. 
 

Краткая характеристика существующей улицы 
ул.Букетова в границах  «ул.Бауржан Момышулы – ул.Приканальная» (участок №1) 

 
В административном отношении исследуемый участок улицы расположен на территории 

земель в юго – восточной части города Караганды. Строительства  участка улицы проходит по 
улице без наличия покрытия. 

Территория вдоль строительства участка улицы частично застроена  объектами социально-
бытового назначания (магазины, городская больница, банк и пр.). Начало участка ПК0+00 
отмыкает от  улицы Бауржан Момышулы, так же имеется пересечение с улицы Волочаевской.На 
ПК6+53 расположено пересечение улицы Букетова руслом реки Малая Букпа. Вдоль русла реки 
расположены зеленые насаждения- камыш, карагач, клен. Конец проектируемого участка ПК 
6+94,9 примыкание к кромки существующего покрытия к ул.Приканальная. 

В перспективах на  ул.Букетова планируется  строительство социально-значимых объектов, 
поэтому не обходимо увязать с сетью городских улиц. 

Улица насыщена многочисленными подземными коммуникациями, в т.ч. водопроводом и 
канализацией, что нередко, вследствие аварий, приводит к техногенному подтоплению с 
образованием просадок грунта. 

Существующие дорожные знаки не соответствуют требованиям СТ РК 1125-2002. Большая 
часть знаков закреплена на столбах освещения, стойках светофоров. 

 
Краткая характеристика существующей улицы 

ул.Букетова в границах  «ул.Муканова – а/д на Уштобе» (участок №2) 
 

В административном отношении исследуемый участок улицы расположен на территории 
земель города Караганды. Строительства  участка улицы проходит по улице без наличия 
покрытия. 

Территория вдоль строительства участка улицы частично застроена  объектами социально-
бытового назначения (магазины, СТО, склады и пр.). Начало участка ПК0+00 отмыкает от улицы 
Муканова, конец проектируемого участка на ПК9+39,94 примыкание к кромки существующеего 
покрытия к а/д на Уштобе .  
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Улица насыщена многочисленными подземными коммуникациями, в т.ч. водопроводом и 
канализацией, что нередко, вследствии аварий, приводит к техногенному подтоплению с 
образованием просадок грунта. 

Существующие дорожные знаки не соответствуют требованиям СТ РК 1125-2002. Большая 
часть знаков закреплена на столбах освещения, стойках светофоров. 

 
 

1.1 Технические параметры, принятые к проектированию 
.  

План улицы 
ул.Букетова в границах  «ул.Бауржан Момышулы – ул.Приканальная» (участок №1) 

Начало трассы ПК 0+00 примыкает к ул.Бауржан Момышулы. Протяжённость 
проектируемого участка улицы составляет 694,9 м (длина прямых участков – 694,9 м). 

По оси проектируемого участка выполнен  без углов  поворота. Проектируемая ширина 
проезжей части принята 14 м – по 2 полосы движения шириной 3,5 м в каждом направлении.Так 
же на проектируемом участке имеется улица Букетова – 1 паралельно основной улицы длиной 
308,3м  (длина прямых участков – 308,3м) и связывающая две эти улицы собой ул.Букетова – 2 
длиной 274,5м  (длина прямых участков –274,5м) по оси проектируемых участков выполнены  без 
углов  поворота, ширина проезжей части принята 7,0м по 1 полосы движения шириной 3,5 м в 
каждом направлении данные улицы проходят в жилой зоне. 

Рабочим проектом предусмотрено устройство 12 съездов  во внутриквартальные проезды, 
улицы, к объектам торгового и  сервисного обслуживания населения, жилой застройке и 
пересечение с улицой Володарского. Радиусы закругления приняты  6,0 м и 10,0 м. Величина 
радиусов закругления при сопряжении кромок проезжей части на пересечениях с улицами принята 
15,0 м и 12,0 м. 

Для обслуживания пассажирских перевозок предусмотрено устройство 2 автобусные 
остановки с автопавильонами. В связи с застройкой района административными зданиями и 
жилых элитных домов предусмотрены парков с обоих сторон всех улиц  посещения 
запроектированы стоянки для автотранспорта в количестве 19 штук. 

Пешеходные коммуникации выполнены в виде двухсторонних тротуаров шириной 2,25м. В 
местах раздельного размещения тротуаров и проезжей части предусмотрено устройство 
технического тротуара, шириной покрытия 0,60 м. 

Улица Букетова  насыщена многочисленными существующими подземными и воздушными 
коммуникациями различного назначения,  переустройство которых предусмотрено на основании  
выданных технических условий владельцев. 

Проектные решения отображены в приложенных чертежах основного комплекта рабочих 
чертежей ГТ: разбивочный план, план организации рельефа, продольный и поперечные профили, 
план покрытия. На рабочих чертежах нанесены существующие и переустраиваемые инженерные 
сети. 

ул.Букетова в границах  «ул.Муканова – а/д на Уштобе» (участок №2) 
Начало трассы ПК 0+00 примыкает к ул.Муканова. Пртяжённость проектируемого участка 

улицы составляет 939,9 м (длина прямых участков – 473,39 м, кривых – 466,55). 
По оси проектируемого участка выполнен  2  угла  поворота. Проектируемая ширина 

проезжей части принята 14 м – по 2 полосы движения шириной 3,5 м в каждом направлении.   
Рабочим проектом предусмотрено устройство 15 съездов  во внутриквартальные проезды, 

улицы,  жилой застройке, проулки. Радиусы закругления приняты  5,0 м; 6,0 м; 8,0 м и 12,0 м. 
Величина радиусов закругления при сопряжении кромок проезжей части на пересечениях с 
улицами принята 20.0 м и 15,0 м. 

Для обслуживания пассажирских перевозок предусмотрено устройство 2 автобусные 
остановки с автопавильонами.  

Пешеходные коммуникации выполнены в виде двухсторонних тротуаров шириной 2,25м. В 
местах раздельного размещения тротуаров и проезжей части предусмотрено устройство 
технического тротуара, шириной покрытия 0,60 м. 
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Улица Букетова  насыщена многочисленными существующими подземными и воздушными 
коммуникациями различного назначения,  переустройство которых предусмотрено на основании  
выданных технических условий владельцев. 

Проектные решения отображены в приложенных чертежах основного комплекта рабочих 
чертежей ГТ: разбивочный план, план организации рельефа, продольный и поперечные профили, 
план покрытия. На рабочих чертежах нанесены существующие и переустраиваемые инженерные 
сети. 

Продольный профиль улиц 
 

ул.Букетова в границах  «ул.Бауржан Момышулы – ул.Приканальная» (участок №1) 
Проектирование продольного профиля  выполнено в абсолютных отметках по оси дороги. В 

точках перелома проектной линии вписаны вертикальные кривые. Руководящая отметка принята 
из расчёта  выполнения минимальных объёмов  строительных работ в увязке с планом 
организации рельефа  и с учетом обеспечения  поверхностного водоотвода.  

Запроектированный продольный профиль обеспечивает максимально возможные объемы 
сохранения элементов существующей улицы, а также обеспечивает плавное движение 
автомобильного транспорта с расчетными скоростями.  

 
ул.Букетова в границах  «ул.Муканова – а/д на Уштобе» (участок №2) 

Проектирование продольного профиля выполнено в абсолютных отметках по оси дороги. В 
точках перелома проектной линии вписаны вертикальные кривые. Руководящая отметка принята 
из расчёта  выполнения минимальных объёмов  строительных работ в увязке с планом 
организации рельефа  и с учетом обеспечения  поверхностного водоотвода. Минимальный 
продольный уклон 4‰, максимальный 25.0‰. 

Запроектированный продольный профиль обеспечивает максимально возможные объемы 
сохранения элементов существующей улицы, а также обеспечивает плавное движение 
автомобильного транспорта с расчетными скоростями.  

 
Поперечные профили улиц 

 
ул.Букетова в границах  «ул.Бауржан Момышулы – ул.Приканальная» (участок №1) 

Проезжая часть запроектирована с двускатным поперечным профилем уклоном 20‰. 
Поперечный уклон остановочных площадок принят 15 ‰ в сторону проезжей части. Чертежи 
поперечных профилей прилагаются.  

Сопряжение проезжей части улицы с  тротуаром выполнено с помощью дорожного 
бортового камня ГП-1 100.30.15 с учетом возвышения верха над поверхностью проезжей части на 
0,15 м. На автобусных остановках предусматривается возвышение бортового камня над 
остановочной площадкой на 0,2 м. Сопряжение технического тротуара и тротуара с газоном 
выполнено с помощью бортового камня БР100.20.8.  Для организации пешеходного движения по 
ул.Букетова предусмотрено устройство двухсторонних тротуаров с покрытием из тротуарной 
плитки.  Ширина пешеходной части тротуаров принята 2.25 м, так же предусматривается вдоль 
проезда магистральной улицы технический тротуар из красной плитки  для посадки высадки 
пассажиров шириной 0,6м, а на улицах Букетова – 1 и Букетова – 2 ширина пешеходной части 
принята 1,5м.  

Уклон тротуаров 15‰ придан в сторону проезжей части.  
 

ул.Букетова в границах  «ул.Муканова – а/д на Уштобе» (участок №2) 
Проезжая часть запроектирована с двускатным поперечным профилем уклоном 20‰. 

Поперечный уклон остановочных площадок принят 15 ‰ в сторону проезжей части. Чертежи 
поперечных профилей прилагаются.  

Сопряжение проезжей части улицы с  тротуаром выполнено с помощью дорожного 
бортового камня ГП-1 100.30.15 с учетом возвышения верха над поверхностью проезжей части на 
0,15 м. На автобусных остановках предусматривается возвышение бортового камня над 
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остановочной площадкой на 0,2 м. Сопряжение технического тротуара и тротуара с газоном 
выполнено с помощью бортового камня БР100.20.8. Для организации пешеходного движения 
предусмотрено устройство двухсторонних тротуаров с покрытием из тротуарной плитки.  Ширина 
пешеходной части тротуаров принята 2.25 м, так же предусматривается вдоль проезда 
магистральной улицы технический тротуар из красной плитки  для посадки высадки пассажиров 
шириной 0,6м.  

Уклон тротуаров 15‰ придан в сторону проезжей части.  
 

 Рабочим проектом приняты следующие расчетные параметры, указанные в таблицах 
ул.Букетова в границах  «ул.Бауржан Момышулы – ул.Приканальная» (участок №1)  

                                                                         Таблица 1.1. 
№ 
п/п Наименование показателя 

Значения 
СП РК 3.01-105-2013* По рабочему проекту 

1 Категория улицы 
Магистральная улица общегородского 

 значания районного значен 
ия транспортно - пешеходные 

2 Расчетная скорость движения, км/ч 70 70 
3 Ширина полосы движения, м 3,5 3,5 
4 Количество полос движения, шт 2-4 4 
5 Ширина проезжей части, м 7-14 14 
6 Поперечный уклон проезжей части,  ‰ 20 20 
7 Наибольший продольный уклон, ‰ 60 45,6 

8 Возвышение бортового камня над 
проезжей частью, м 0,15 0,15 

9 Ширина пешеходной части тротуара, м 2,25 2,25 

10 Наименьший радиус закругления 
кромок  проезжей части, м 6,0 6,0 
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Рабочим проектом приняты следующие расчетные параметры, указанные в таблицах 
ул.Букетова – 1 и ул.Букетова – 2  

                                                                        Таблица 1.2. 
 

№ 
п/п Наименование показателя 

Значения 
СП РК 3.01-105-2013* По рабочему проекту 

1 Категория улицы Улицы и дороги местного значения в жилой 
застройке  

2 Расчетная скорость движения, км/ч 40 40 
3 Ширина полосы движения, м 3,5 3,5 
4 Количество полос движения, шт 2 2 
5 Ширина проезжей части, м 7,0 7,0 
6 Поперечный уклон проезжей части,  ‰ 20 20 
7 Наибольший продольный уклон, ‰ 80 23,6;11,4 

8 Возвышение бортового камня над 
проезжей частью, м 0,15 0,15 

9 Ширина пешеходной части тротуара, м 1,5 1,5 

10 Наименьший радиус закругления 
кромок  проезжей части, м 6,0 6,0 

 
ул.Букетова в границах  «ул.Муканова – а/д на Уштобе» (участок №2)          

Таблица 1.3. 
 

№ 
п/п Наименование показателя 

Значения 
СП РК 3.01-105-2013* По рабочему проекту 

1 Категория улицы 
Магистральная улица общегородского 

 значания районного значен 
ия транспортно - пешеходные 

2 Расчетная скорость движения, км/ч 70 70 
3 Ширина полосы движения, м 3,5 3,5 
4 Количество полос движения, шт 2-4 4 
5 Ширина проезжей части, м 7-14 14 
6 Поперечный уклон проезжей части,  ‰ 20 20 
7 Наибольший продольный уклон, ‰ 60   

8 Возвышение бортового камня над 
проезжей частью, м 0,15 0,15 

9 Ширина пешеходной части тротуара, м 2,25 2,25 

10 Наименьший радиус закругления 
кромок  проезжей части, м 6,0 6,0 

 
1.2. Строительные решения 

 
Подготовка территории строительства 

Перед началом производства основных строительных работ  необходимо выполнить ряд 
подготовительных работ: 

- снятие ПСП; 
- разборка существующего покрытия и основания с дальнейшим использованием в  

основании новой конструкции; 
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- демонтаж существующих бортовых камней; 
- демонтаж малых архитектурных; 
- вырубку зелёных насаждений, корчёвка пней; 
- демонтаж существующих дорожных знаков и ограждений; 
- переустройство отдельных инженерных коммуникаций; 
- переустройство существующих смотровых колодцев до проектных отметок.     
 

Земляное полотно и водоотвод ул.Букетова (участок №1 и №2) 
Рабочим проектом предусмотрено выполнить земляные работы, в основном, по углублению 

дорожного корыта с частичным использованием грунта срезки для досыпки проектных  площадей 
до планировочных отметок, присыпки бортовых камней. Лишний грунт транспортируется до 9 км.  

Так же предусмотрено выполнить работы по уплотнению естественного грунтового 
основания на глубину 0,3 м с доведением плотности до коэффициента уплотнения 0,95. 

Подсчёт объёмов земляных работ выполнен геометрическим методом. При подсчете объемов 
учтен коэффициент относительного уплотнения 1,02. 

Водоотвод в продольном отношении обеспечивается разработкой вертикальной планировки 
проектируемого участка улицы с отводом поверхностных вод по линии естественного стока на 
участки понижения рельефа. Дождевой сток собирается с дорожного полотна, в проектируемые 
дождеприемники, установка которых предусмотрена в пониженных местах проезжей части улицы.  

 
Дорожная одежда 

ул.Букетова (участок №1 и №2) 
Расчёт конструкции дорожной одежды на основных полосах проезжей части выполнен на 

расчётный модуль упругости Етр=220 МПа. 
Требуемый модуль  упругости принят  для расчётного автомобиля группы А1  с учётом  

наличия в транспортном потоке  расчётного автомобиля с нормативной статистической нагруз-кой 
на одиночную ось 100 кН.  

При расчете конструкции дорожной одежды приняты следующие исходные данные: 
     - Тип дорожной одежды – капитальный;              
     - Дорожно-климатическая зона – ІV; 
     - Тип местности по характеру и степени увлажнения – 1; 
     - Коэффициент прочности – 1,0; 
     - Коэффициент надежности – 0,95;  
Расчет конструкции дорожной одежды произведен по СП РК 3.03-104-2014.  
- Расчетные характеристики материалов; 
а) щебёночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20, Еупр.- 3700 МПа,  Есдв.-840 МПа,  Еизг.-

5600 МПа,   Rу-2,8  МПа; 
б) ) горячий плотный крупнозернистый  асфальтобетон тип Б марка I, битум марки БНД 

70/100, Еупр.- 3200 МПа, Есдв.-550 МПа,  Еизг.-4500 МПа,   Rу-2,8  МПа; 
в) горячий черный щебень  в слоях основания, Е – 600 МПа;  
г) щебеночно-песчаная смесь С- Е– 200 МПа; 
д) ПГС– 130 МПа 
- Расчетные характеристики грунта; 
  Суглинок легкий пылеватый   Е=46,9 МПа, φ – 19,95º, с - 0,02225 МПа. 

 
Конструкция проектируемой дорожной одежды по согласованию с Заказчиком,  к 

дальнейшей разработке и производству строительных работ принята следующая конструкция 
дорожной одежды представлено в таблице 
 

№ 
п/п Наименование работ Толщина 

слоя, см 

1 Щебёночно-мастичный асфальтобетон ЩМА20 5 
Горячий плотный к/з  асфальтобетон 6 
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Черный щебень   10 
Щебёночно-песчаная смесь С  17 
ПГС 15 
Общая толщина конструкции 53 

 На остановочных площадках автобусных остановок, для  увеличения срока службы 
дорожной одежды и повышения её прочночти, предусмотрено выполнить работы по укладке 
объёмной перфорированной георешётке размером ячеек 170×170 мм, высотой 100 мм в нижний 
слой основания конструкции дорожной одеджды из ЩПС по слою из геотекстиля.  

Дорожная одежда на  дополнительных полосах, съездах, стоянках автотранспорта и 
автобусных остановках принята аналогично основных полос проезжей части.  

При приготовлении асфальтобетонных смесей на асфальтобетонных заводах для покрытия 
рекомендуется применять поверхностно-активные вещества типа БП-3 для улучшения сцепления  
битума с минеральной частью асфальтобетонной смеси.  

Дорожная одежда на тротуарах (в т.ч. технических) принята: 
- основание из щебня по способу заклинки   Н- 0,12м; 
- выравнивающий слой из песка Н-0,10 м;  
- покрытие из тротуарной плитки  Н-0,08м. 
По   кромкам проезжей  части предусмотрена установка бетонного дорожного бордюра   
ГП-1   100.30.15, F200 В-30 на бетонном основании с возвышением над  кромкой проезжей 

части на   0,15 м.  
На отдельных участках улицы предусмотрен  технологический тротуар  с устройством 

дорожной одежды, аналогичной дорожной одежды на тротуарах  шириной покрытия 0,6 м.  
На  перекрестках  и съездах, при  сопряжении  тротуаров с проезжей частью предусмотрены  

пандусы  с  понижением высоты бортового камня над кромкой до 0,05 м.  По  внешним кромкам  
тротуаров  предусмотрена установка бетонных бордюров марки БР 100.20.8 марка бетона В-22,5, 
F 200. Бортовые камни на тротуарах присыпаются грунтом с откосами не круче 1:1.5 (объёмы 
отражены в соответствующих ведомостях и графической части рабочего проекта). 

Искусственные сооружения 
ул.Букетова в границах  «ул.Бауржан Момышулы – ул.Приканальная» (участок №1) 

Проектируемая улица пересекает на ПК 6+52 река Малая Букпа. Режим протекания реки 
Малая Букпа незначителен, для уменьшения водотока используются местные водохранилища 
«Голубые пруды» и другие буферные водоемы, где происходит накопление воды. Излишки в 
виде ручья вытекают из последнего пруда в районе улицы Таттимбета.В связи с этим проектом 
предусматривается устройство тюбинговой водопропускной трубы отверстием 2(2х2), которая 
выполняет функции малого моста по пропуску объема воды. 

 
ул.Букетова в границах  «ул.Муканова – а/д на Уштобе» (участок №2) 

Проектируемая улица пересекает  арык с переодическим водотоком на ПК 8+60, на улице 
Байпасс (М-36), проходящей параллельно и в 800-900м. северо-восточнее,  при пересечении с 
периодическим водотоком установлена круглая жб. труба диаметром 1,5м.В связи с этим 
проектом аналогично предусматривается устройство водопропускной трубы d-1,5м. 

Пересечения и примыкания 
ул.Букетова в границах  «ул.Бауржан Момышулы – ул.Приканальная» (участок №1) 

Рабочим проектом предусмотрено устройство 12 съездов  во внутриквартальные проезды, 
улицы, к объектам торгового и  сервисного обслуживания населения, жилой застройке и пересе-
чение с улицой Володарского. Радиусы закругления приняты  6,0 м и 10,0 м. Величина радиусов 
закругления при сопряжении кромок проезжей части на пересечениях с улицами принята 15,0 м 
и 12,0 м. Торцы съездов, примыкающих к грунтовому основанию, укрепляются щебёночной 
призмой. Дорожная одежда на съездах принята аналогичной дорожной одежде на основных 
полосах  проезжей части. 

Ширина проезжей части на пересечениях принята с учётом существующей ширины 
пересекаемых улиц и съездов. Длина съездов установлена по ситуации в пределах радиусов 
закруглений, до внешней границы тротуаров или до стыковки с существующим покрытием.  
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В процессе строительно-монтажных работ возможно применение криволинейных бортовых 
камней на закруглениях съездов, площадках для стоянки автомобилей. 

 
ул.Букетова в границах  «ул.Муканова – а/д на Уштобе» (участок №2) 

Рабочим проектом предусмотрено устройство 15 съездов  во внутриквартальные проезды, 
улицы,  жилой застройке. Радиусы закругления приняты  5,0 м; 6,0 м; 8,0 м и 12,0 м. Величина 
радиусов закругления при сопряжении кромок проезжей части на пересечениях с улицами 
принята 15,0 м и 20 м. Дорожная одежда на съездах принята аналогичной дорожной одежде на 
основных полосах  проезжей части. 

Ширина проезжей части на пересечениях принята с учётом существующей ширины 
пересекаемых улиц и съездов. Длина съездов установлена по ситуации в пределах радиусов 
закруглений, до внешней границы тротуаров или до стыковки с существующим покрытием.  

В процессе строительно-монтажных работ возможно применение криволинейных бортовых 
камней на закруглениях съездов, площадках для стоянки автомобилей 

 
Автотранспортная служба 

ул.Букетова в границах  «ул.Бауржан Момышулы – ул.Приканальная» (участок №1) 
и 

ул.Букетова в границах  «ул.Муканова – а/д на Уштобе» (участок №2) 
Для обслуживания пассажирских перевозок и участников движения  на проектируемых    

участках улиц предусмотрено устройство: 
4 автобусные остановки с остановочными и посадочными площадками, с устройством 

автопавильонов  с урнами и скамейками. Дорожная одежда на остановочных площадках принята 
по типу дорожной одежды на основных полосах проезжей части, на посадочных площадках по 
типу дорожной одежды на тротуарах. Бортовой камень ГП-1 100.30.15 устанавливается с учетом 
возвышения верха над поверхностью остановочной площадки на 0,20 м.  На остановочных 
площадках автобусных остановок, для  увеличения срока службы дорожной одежды и 
повышения её прочночти, предусмотрено выполнить работы по укладке объёмной 
перфорированной георешётке в нижний слой основания конструкции дорожной одеджды из 
ЩПС по слою из геотекстиля.  

Проектируемый участок улицы насыщен различными по назанчению инженерными 
коммуникациями, в связи с чем, в проекте разработан мобильный автопавильон - крепление 
каркаса автопавильона к фундаментной плите запроектировано на болтах, что позволяет 
демонтировать его и отдельно фундаментную плиту при ремонтных работах на коммуникациях. 
Сам автопавильон представляет собой металлический каркас со стенами из стекла закаленного и 
покрытием из профлиста. Размеры автопавильона в осях 6,00х2,00 м. Каркас автопавильона 
представляет собой сварную конструкцию, состоящую из рамы, выполненной из профиля 
сварного квадратного 80х80х3 по ГОСТ 30245-2012. На каркасе закреплены стеновые панели из 
стекла закаленного толщиной 6 мм по ГОСТ 30698-2014 в обрамлении из профиля по ГОСТ 
30245-2012. Покрытие запроектировано из профлиста по ГОСТ 24045-94 по стальным прогонам 
из профиля сварного квадратного по ГОСТ 30245-2012. Экран выполнен из металлических 
фасадных кассет, потолок - из металлических линеарных панелей "Металл Профиль". Фундамент 
- железобетонная плита из бетона класса В15 F50 W4. Внутри каркаса на задней и боковой 
стенках смонтированы скамейки из доски 120х44 мм. Каркас павильона загрунтован и покрашен 
порошковой краской. На одной из стен размещена схема маршрутов движения автобусов для 
данной остановки (разработка рекламного агентства). На площадке павильона установлены 
урны. 

По ул.Букетова в границах  «ул.Бауржан Момышулы – ул.Приканальная» (участок №1), 
предусмотрено  5  площадок для  кратковременной стоянки автомашин. Площадки 

запроектированы   с устройством дорожной одежды  по типу дорожной одежды на основных 
полосах проезжей части улицы. 

 
Организация и безопасность движения 
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Дорожные знаки 
В соответствии с СТ РК 1412-2017   «Технические средства регулирования дорожного 

движения» предусматривается установка дорожных знаков. 
Для дорожных знаков принят типоразмер 2 по ГОСТ 32945-2014. 
Световозвращающие пленки на дорожных знаках приняты класса I б, на знаках 

«Направление поворота» и «Пешеходный переход» световозвращающие пленки  приняты класса II 
б.  

Дорожные знаки устанавливаются на металлических стойках. Размеры щитов и марки сто-ек 
указаны в «Ведомости дорожных знаков». 

Индивидуальные знаки 5.21.2  устанавливаются на фундаментах  по ТК серия 3.503.9-80 
«Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах». 

Расстояние от кромки проезжей части, а при наличии обочины – от бровки земляного по-
лотна до ближайшего к ней края знака, установленного сбоку от проезжей части, должно со-
ставлять от 0,5 до 2,0 м, а до края информационно-указательных знаков 5.21.2 – от 0,5 до 5,0 м. 

Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия на краю проезжей 
части должно составлять  от 2,0 до 4,0 м – в населенных пунктах. 

Надписи на информационно-указательных знаках по основной информации  производятся на 
государственном  (казахском) и русском языках. 

Дорожные знаки, устанавливаемые для информации водителей о зонах производства 
строительных работ на улице, должны быть изготовлены и установлены с применением свето-
возвращающей пленки III класса. 

ВНИМАНИЕ! Перед началом работ по установке стоек дорожных знаков и ограждений 
вызвать представителей заинтересованных организаций, сети которых проходят по терри-
тории строительства. 

Разметка проезжей части 
Рабочим проектом предусмотрена разметка проезжей части согласно СТ РК 1412-2017 

«Технические средства организации дорожного движения», СТ РК 1124-2003 «Разметка дорож-
ная» и типового проекта серии 3.503-79 «Дорожная разметка». Горизонтальная разметка выпол-
няется краской с насыпкой по ней стеклянных  светоотражающих микрошариков. Ширина линий 
разметки 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 – 10 см. Вертикальная разметка бордюра на автобусной остановке вы-
полняется эмалью белого и черного цвета. 

Защитные дорожные сооружения 
Для упорядочения и обеспечения безопасности движения пешеходов рабочим проектом 

предусмотрена установка металлического перильного ограждения  у наземных пешеходных пере-
ходов со светофорным регулированием на протяжении не менее 50 м в каждую сторону.  

Светофорная сигнализация 
На пересечении улицы Букетова с улицами Приканальная и Муканова существующие све-

тофоры демонтируются и устанавливаются новые.  Дополнительно устанавливаются светофоры  
на примыкании улиц Б.Момышулы,  Волочаевская, а также пересечение с а/д на Уштобе. 



Ф КДП 802.3-02-18 Пояснительная записка. Издание третье 
15 

 

 

 
Рис.1 



Ф КДП 802.3-02-18 Пояснительная записка. Издание третье 
16 

 

 
Транспортный и пешеходные светофоры расположены на стойках и консолях в соответ-

ствии с СТ РК 1412-2017. 
Высота установки светофоров от нижней точки корпуса до поверхности проезжей части со-

ставляет:  
- транспортные светофоры расположенные над проезжей частью не менее 5 м; 
- пешеходные светофоры не менее  2 м. 
Расстояние от края проезжей части до светофора, установленного сбоку от проезжей части, 

должно составлять от 0,5 до 2,0 м. 
 Для светофорных объектов применены табло времени. 

 
Озеленение 

ул.Букетова (участок №1 и №2) 
 
Для озеленения проектируемого участка улиц предусмотрена устройство газонов шириной 

2.25м. Так же  предусмотрена посадка саженцев деревьев с комом земли в количестве 250штук. 
 
 

Тепловые сети 
Проект наружных сетей теплоснабжения выполнен в соответствии с СН РК 4.02-04-2013 

"Тепловые сети", СП РК 4.02-04-2003 "Проектирование и строительство сетей бесканальной 
прокладки стальных труб с пенополиуритановой изоляцией индустриального производства", 
заданием на проектирование итехническими условиями №14/1182 от 29.05.2020 г., выданными 
ТОО "Теплотранзит Караганда". В качестве подосновы для чертежей марки ТС использована 
топографическая съемка, выполненная ТОО ПИ "Кустанайдорпроект" в июле 2019 г. и план 
организации рельефа из раздела 3-2020-ГТ-2.Проект разработан для расчетной температуры 
наружного воздуха -28,9°С. 

Система теплоснабжения - закрытая. Теплоноситель в теплосети - вода с параметрами 120-
70°С. Проектом предусматривается устройство футляров, согласно требований п.1 ТУ №14/1182 
от 29.05.2020 г. В местах устройства футляров предусмотрен демонтаж участков трубопроводов 
с  заменой их на новые в подземном исполнении теплосети из труб с индустриальной ППУ-
изоляцией в полиэтиленовой оболочке. 

Футляры выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 
∅426х7,0 и ∅820х10,0. 
Величина пробного давления для гидравлического испытания 1,6 МПа (16 кгс/см2). Трубы 
тепловых сетей принимаются ∅159х4,5/250 и ∅426х7,0/630 по ГОСТ 10704-91, изготовленные в 
соответствии с ТУ по ГОСТ 30732-2006 группы В из стали 3 сп 5, прямошовные, сварные; 
категория трубопровода - IV (в соответствии с "Правилам обеспечения промышленной 
безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением"). Тип изоляции для 
труб с ПЭ оболочкой принят: 1 (для Ду150) и 2 (для Ду400) - в соответствии с таблицей 1 СП РК 
4.02-04-2003 и 
представленной заводами-изготовителями номенклатурой фасонных деталей и трубопроводов 
(согласно каталогов). 

Монтаж трубопроводов производится в соответствии с СН РК 4.02-04-2013 и СП РК 4.02-
04-2003. Протяженность демонтируемой теплосети (надземной в двухтрубном исполнении) 
96,30, в том числе: ∅159х4,5 - 70,50 м, ∅426х7,0 - 25,80 м. 
  Протяженность проектируемой теплосети (в двухтрубном исполнении): 96,30 м (в том числе): 

∅159х4,5 - 70,50 м, ∅426х7,0 - 25,80 м. Изоляцию стыков выполнять в соответствии с 
рекомендациями завода-изготовителя. После монтажа трубопроводов и засыпки их песком 
предусмотреть укладку маркировочной ленты, имеющей надпись "Осторожно, теплосеть!". 

Для контроля за влажностным состоянием изоляционного слоя после монтажа футляров 
необходимо перед устройством изоляции стыков восстановить целостность существующей 
система оперативно дистанционного контроля. 
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Разработку траншей, котлованов и работы по устройству оснований для подземной 
бесканальной прокладки трубопроводов следует производить с учетом требований СН РК 5.01-
01-2013 "Земляные сооружения. Основания и фундаменты". Укладка труб должна производиться 
на предварительно утрамбованное основание из песка. После монтажа труб и засыпкой песчаным 
грунтом, песчаный грунт следует уплотнить послойно трамбовками между трубами, трубами и 
стенками канала с коэффициентом плотности 0,92-0,95. 

Расчет трубопроводов на прочность не выполняется, т.к. проектом не предусматриваются 
новые сети, а производится замена их участков на новые с устройством защитных футляров под 
проектируемыми а/дорогами. 

Промывка и дезинфекция трубопроводов тепловых сетей 
После строительства систем теплоснабжения и водоснабжения предусмотрена 

гидропневматическая промывка с последующей дезинфекцией. Дезинфекция осуществляется 
заполнением хозяйственно-питьевой водой с содержанием активного хлора в дозе 75-100 
миллиграммов на кубический дециметр (далее - мг/дм3) при времени контакта не менее 6 часов, 
а так же, другими разрешенными средствами, согласно прилагаемой к ним инструкции согласно 
п.156 СП №209 от 16.03.2015 г. Сброс промывных вод, содержащих остаточный хлор, 
осуществляется в канализационную сеть населенного пункта согласно п.157 СП №209 
от16.03.2015 г. 
    Промывка и дезинфекция водопроводных и тепловых сетей проводится специализированной 
организацией, имеющей лицензию, на указанный вид деятельности, контроль качества 
проводится производственной лабораторией водопользователя. 
     Территориальные подразделения ведомства государственного органа и организации в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения информируются о времени проведения 
работ для осуществления выборочного контроля согласно п.158 СП №209 от 16.03.2015 г. 
     Промывка и дезинфекция считается законченной при соответствии результатов двукратных 
(последовательных) лабораторных исследований проб воды, установленным санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к качеству питьевой воды согласно п.159 СП №209 от 
16.03.2015 г. 
Акт очистки, промывки и дезинфекции объекта водоснабжения оформляется по форме согласно 
приложению 6 к настоящим Санитарным правилам. 

 
 

Наружные сети водопровода и канализации 
 

ул.Букетова участок №1  
 

Общие указания.  Проект наружных сетей ливневой канализации "Разработка ПСД на 
строительство автомобильной дороги ул.Букетова участок от ул.Муканова до а/д на Уштобе 
включая участок от ул.Приканальная до ул.Б.Момышулы" выполнен в соответствии: 
- с техническими условиями №09-02/1154 от 04.06.2020 выданные ТОО "Караганды Су"; 
- с заданием на проектирование; 
- с техническим отчетом об инженерно-геологических изысканиях, выполненными  ТОО 
ПИ«Кустанайдорпроект» в 2020 г. с требованиями СН РК 4.01-03-2011. 

Согласно п.78 СаНПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, 
местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и 
местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" Приказ Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 апреля 2015 года № 10774) ширина санитарно-
защитной полосы по обе стороны от крайних линий канализации (при диаметре до 400мм)-8м. 
 

Дождевая канализация.Проектом предусмотрена строительство ливневой канализации ул. 
Букетова (участок №1) от ул. Б.Момышулы до ул. Приканальная), ул. Букетова1 и ул. Букетова 2. 
Сброс ливневых стоков по ул. Букетова1, ул. Букетова 2 и ул. Букетова от ул. Б.Момышулы (ПК-0) 
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до пересечения с ул. Букетова 2 (ПК-2+80) осуществляется в существующие сети ливневой 
канализации ∅400, а от пересечения с ул. Букетова 2 (ПК-2+80) до ул. Приканальной в р. Букпа.  

Перед сбросом ливневых стоков в р. Букпа предусмотрена установка локальных очистных 
сооружений полной заводской комплектности (ком.предложение  исх. №1047 от 22.12.2020г.) 
ЛОС изготовлено в одном корпусе производительностью 35л/с (очистное сооружение 
поверхностного стока ПОЛИПЛАСТИК ПЕО / МБО /СОФ 2800 SN4–10780–35ТУ 22.29.29-040-
73011750-2017) в количестве 2 шт. Установка предусмотрена в две линии, для достижения 
производительности в 70 л/с. Внутри емкость поделена стеклопластиковыми перегородками на 
три отсека: пескоотделитель, бензоотделитель и СОФ. Все очистные агрегаты соответствуют 
высоким экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям.  Степень очистки после 
пескоотделителя с масло-бензоотделителем: по нефтепродуктам - 0,3 мг/л, по взвешенным 
веществам - 20 мг/л. Вентиляционные трубы ЛОС выведены с проезжей части.  
 Проектируемая сеть ливневой канализации предусмотрена из чугунных раструбных труб 
ВЧШГ-Т-200, ВЧШГ-Т-250, ВЧШГ-Т-300 и ВЧШГ-Т-400 по ТУ ТУ 1461-063-90910065-2013.  

Протяженность трубопровода: 
ВЧШГ-Т-200 - 338,90м; 
ВЧШГ-Т-250 - 499,70м; 
ВЧШГ-Т-300 - 359,20м; 
ВЧШГ-Т-400 - 156,60м. 

Колодцы принять из сборных ж/б элементов по ГОСТ 8020-90. Колодцы выполнены по ТПР 
902-09-46.88 из сборных железобетонных конструкций по с.3.900.1-14 выпуск 1. 

 
Монтаж системы.  Производство работ по укладке, испытанию и приемке канализации 

выполнять в соответствии со СН РК 4.01-03-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и 
канализации". 
     Строительство осуществлять, соблюдая правила СН РК 1.03-14-2011 "Охрана труда и техника 
безопасности в строительстве". 

 
Земляные работы выполнять согласно СП РК 5.01-101-2013 "Земляные сооружения, 

основания и фундаменты" и согласовать их производство с организациями, имеющими подземные 
коммуникации в данном районе. 

Укладка трубопровода ливневой канализации предусмотрена на естественное основание. 
Установку ЛОС произвести по техническим рекомендациям поставщиков оборудования.  
Недействующие трубопроводы, попадающие в зону разработки траншеи подлежат 

демонтажу (теплосеть ∅600 от кол.3 до кол.6 и от кол.6-14 до кол.10). 
Проект производства работ разрабатывается организацией выигравшей тендр на 

выполнение данных видов работ. 
 

ул.Букетоваучасток №2 
 

Общие указания .Проект наружных сетей ливневой канализации "Разработка ПСД на 
строительство автомобильной дороги ул.Букетова участок от ул.Муканова до а/д на Уштобе 
включая участок от ул.Приканальная до ул.Б.Момышулы" участок №2 выполнен в соответствии: 
- с техническими условиями №09-02/1154 от 04.06.2020 выданные ТОО "Караганды Су"; 
- с заданием на проектирование; 
- с техническим отчетом об инженерно-геологических изысканиях, выполненными  ТОО ПИ 
«Кустанайдорпроект» в 2020 г.; 
-с требованиями СНиП РК 4.01.02-2009, СН РК 4.01-03-2011. 

Производство работ по укладке, испытанию и приемке канализации выполнять в 
соответствии с СН РК 4.01-03-2013, СП РК 4.01-103-2013 "Наружные сети и сооружения 
водоснабжения и канализации". 
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Строительство осуществлять, соблюдая правила СН РК 1.03-05-2011 "Охрана труда и 
техника безопасности в строительстве".Земляные работы выполнять согласно СН РК 5.01-01-2013, 
СП РК 5.01-101-2013 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" и согласовать их 
производство с организациями, имеющими подземные коммуникации в данном районе. 

Укладку канализационных труб выполнить согласно СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по 
проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб" и СТО 
73011750-007-3-2010 (Безнапорные трубопроводы из пропиленовых и полиэтиленовых труб 
(Правила проектирования и монтажа)). 

В сухих грунтах укладка производиться на постель из песка толщиной 10 см. Затем 
предусматривается засыпка защитного слоя песком толщиной 30 см, без уплотнения. Уплотнение 
грунта производить после присыпки и разравнивания на высоту 0,8-1,0 м. Уплотнение грунта 
производить ручными механизмами до достижения коэффициента уплотнения - 1,6т/м кв. 

Укладка трубопровода ливневой канализации предусмотрена на естественное основание. 
Недействующие трубопроводы, попадающие в зону разработки траншеи, а так же 

трубопроводы, подлежащие реконструкции подлежат демонтажу (см.л. НВК-4, -5, -6). 
После монтажа водопровода провести испытание напорного трубопровода. 

Предварительное испытательное давление напорного трубопровода равно 1,5 Рраб. и 
окончательное - 1,3 Рраб. 

После испытания трубопроводы подвергаются промывке и дезинфекции. 
Для нормальной эксплуатации сети с целью бесперебойной ее работы необходимо 

проводить систему мероприятий. 
Основные из них следующие: 

- Профилактическая промывка и прочистка сети от осадков; 
- Устранение случайных засорений труб и каналов; 
- Своевременный текущий и капитальный ремонт сети и ликвидация аварий; 
- Надзор за производством работ и прием в эксплуатацию сетей; 
- Контроль за соблюдением  техники безопасности. 

Проект производства работ разрабатывается организацией выигравшей тендер на 
выполнение данных видов работ. 
 

Дождевая канализация Проектом предусмотрено строительство ливневой канализации ул. 
Букетова (участок №2) от а/д на Уштобе до ул. Муканова. Сброс ливневых стоков осуществляется 
в существующие сети ливневой канализации ∅600. 

Проектируемая сеть ливневой канализации предусмотрена из чугунных раструбных труб 
ВЧШГ-Т-200, ВЧШГ-Т-300 и ВЧШГ-Т-500 по ТУ ТУ 1461-063-90910065-2013. 

Протяженность трубопровода: 
ВЧШГ-Т-200 - 245,70м; 
ВЧШГ-Т-300 - 529,50м; 
ВЧШГ-Т-500 - 264,20м. 
Колодцы выполнены по ТПР 902-09-46.88 (см. раздел АС) 

 
Канализация. Проектом предусмотрена реконструкция самотечной сети канализации. 

Согласно технических условий, выполнена реконструкция существующих сетей самотечных сетей 
хоз-бытовой канализации при пересечении с автодорогой. Трубопроводы, подлежащие 
реконструкции подлежат демонтажу. При переключении в колодцах (сущ.) реконструирумый 
коллектор заглушить. Способ прокладки сетей - открытый.  
 Проектируемая сеть самотечной хозяйственно-бытовой канализации предусмотрена из труб 
DN/ID 400 SN8, DN/ID 250 SN8,  DN/ID 200 SN8 и DN/ID 150 SN8 по ГОСТ Р 54475-2011. 
Соединение труб - раструбное. 
Протяженность трубопровода: 
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DN/ID 400 SN8 - 49,40 м, 
DN/ID 250 SN8 - 94,30 м, 
DN/ID 200 SN8 - 206,50м, 
DN/ID 150 SN8 - 29,20м. 

Колодцы принять из сборных ж/б элементов по ГОСТ 8020-90 (см. раздел АС).  
Предусмотреть бетоннуюотмостку вокруг колодцев шириной 0,5м.  
 

Водоснабжение 
 Согласно техническим условиям, рабочим проектом выполнена реконструкция 
существующих сетей водоснабжения с установкой футляра при пересечении с автодорогой.  
Рабочим проектом предусматривается устройство подземных переходов под автомобильной 
дорогой - открытым способом. Рабочая труба принята ПЭ100 SDR17-∅560х33,2, ПЭ100 SDR17-
∅315х18,7, ПЭ100 SDR17-∅110х6,6, ПЭ100 SDR17-∅63х3,8 и ПЭ100 SDR17-∅32х2,0 "Питьевая" 
ГОСТ 18599-2001 (с изм.).   

Протяженность трубопровода: 
ПЭ100 SDR17-∅560х33,2 - 119,90м,  
ПЭ100 SDR17-∅315х18,7 - 162,20м, 
ПЭ100 SDR17-∅110х6,6 - 167,90 м; 
ПЭ100 SDR17-∅63х3,8 - 16,00 м; 
ПЭ100 SDR17-∅32х2,0 - 27,00 м. 
Фасонные части выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

 
Наружное электроосвещение и электрические сети 

 
ул.Букетоваучасток №1 

 
Наружное электроосвещение 

Общая расчетная мощность составляет 12,1кВт. 
  Источниками электроснабжения служат КТП-10/0,4-№3. 
  Управление уличным освещением производится от шкафа ШУО -3/15,  установленным в 

РУ-0,4кВ,в  КТП №3. Учёт расхода электроэнергии выполнен многотарифным счетчиком прямого 
включения типа  "Меркурий 230 AR-01 СL".             

   Уличное освещение выполнено для магистральной улицы районного значения, 
транспортно-пешеходной.             

  Освещенность принята  15Лк по СП РК 2.04-104-2012 (Естественное и искусственное 
освещение). 

  Схема расположения светильников принята двухрядная с установкой светильников  на  
проектируемые опоры типа СГКФ 8-3 70/158-Б- 78шт и  СГКФ 6-3 70/136-А-12шт.   

Приняты светильники марки "Street 120Вт" мощностью 120Вт в количестве-47шт., "Street 
100Вт" мощностью 100Вт в количестве-31шт., Prometey-200 S(200Вт)-12шт., Prometey-80 S(80Вт)-
12шт.                           

Питающая линия от КТП №3 выполнена кабелем АВБбШв-5х50мм²(L/стр.=365м), 
проложенным в траншее типа Т-1.                                                          

  Подключение светильников выполнить проводом марки АВВГ-3х2,5мм².  Заземление 
осветительной арматуры производится путем присоединения к РЕ-проводнику.          
Так же в проекте предусмотрено подключение сигнального освещения над пешеходной зоной,-
питание 220В, запитанное от опор уличного освещения. 

 Согласно техусловий №06-1459 от 02.06.2020 по ул.Букетова произведена переукладка КЛ-
10кВ. 
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В местах пересечений с дорогой, с подземными коммуникациями все кабельные линии 
уложены в футляры - полиэтиленовая труба ПНД Ф110мм. В местах пересечения с автомобильной 
дорогой сети КЛ-10кВ следует проложить в ж/б лотках с ж/б крышками. 

   Климатические условия района строительства: 
   по ветру- IV,  по гололёду - III,  число грозовых часов году -20. 
  Все работы по устройству сетей электроснабжения выполнить в соответствии с 

действующими ПУЭ и СНиП. Перед производством работ проект согласовать со всеми 
заинтересованными организациями. Все электромонтажные работы проводить в присутствии 
представителей заинтересованных организаций. 

 
Светофорные объекты. Проектом предусматривается строительство светофорных объектов 

на пересечении ул.Букетова -ул.БауржанМомышулы, ул.Букетова-ул.Волочаевская, ул.Букетова-
ул.Приканальная. 

 Управлением светофорных объектов осуществляется с помощью дорожных контроллеров 
СПМ-1с модулями расширения: СМ-16, МДТ-6,МЕ 23T, МGPS1512S, МСПУ 110, МС-26 с 
подключением к существующей диспетчерской системе управления светофорными объектами.  

   Подключение щитов управления светофорным объектом предусматривается от 
существующей КТП-10/0,4кВ-"Прокуратура" КЛ-0,22кВ кабелеми марки ВБбШв-3х6мм² ,ВБбШв-
3х16мм². Прокладку кабеля, для питание шкафа ШУ2, ШУ3 предусмотреть в одной траншее, 
совместно с линией освещения. 

Учет электроэнергии предусматривается однофазным счетчиком прямого включенияОРМАН 
TX P PLC IP СО-Э711 220V 10(60)A. 

Для регулирования транспортных и пешеходных потоков предусматриваются светофорыс 
табло обратного отсчета времени. 

Для анализа дорожной обстановки в проекте предусматривается детектор транспорта PIR 
ДТс динамическим управлением и диапазоном обнаружения (с радиусом действия) порядка 20м. 

Детектор может применяться автономно, а также совместно с дорожными контроллерами. 
Подключение светофоров производится с помощью кабелей с медными жилами 

проложенных в кабельной канализации. Кабельная канализация выполнена из полиэтиленовых 
труб с условным диаметром 40мм, 63мм и 110мм. В местах ответвления сети предусмотрена 
установка смотровых колодцев типа КСС-1. 

Глубина прокладки кабельной канализации производится под дорогами-на глубине 1,0 м, в 
остальных случаях на глубине не менее 0,7 м.  

Так же проектом предусмотрен монтаж контура повторного заземления для щитов 
управления светофорным объектом (ШУ).   
 

ул.Букетова участок №2  
 

Наружное электроосвещение 
Общая расчетная мощность составляет 8,96кВт. 
  Источниками электроснабжения служат ТП-10/0,4-№2287. 
  Управление уличным освещением производится от шкафа ШУО -3/15,  установленным в 

РУ-0,4кВ, в  ТП №621.  Учёт расхода электроэнергии выполнен многотарифным счетчиком 
прямого включения типа  "Меркурий 230 AR-01 СL".             

  Уличное освещение выполнено для магистральной улицы районного значения, 
транспортно-пешеходной. Освещенность принята  15Лк по СП РК 2.04-104-2012 (Естественное и 
искусственное освещение). 

  Схема расположения светильников принята двухрядная с установкой светильников  на  
проектируемые опоры типа СГКФ 8-3 70/158-Б- 56шт и  СГКФ 6-3 70/136-А-8шт.   

Приняты светильники марки "Street 120Вт" мощностью 120Вт в количестве-56шт., Prometey-
200 S(200Вт)-8шт., Prometey-80 S(80Вт)-8шт.          
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Светофорные объекты. Электроснабжение светофорного объекта выполнено согласно  
технических условий №5-4/1252, выданных ГУ"Отдел коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог города Караганды" от 12.11.2020г. 

Проектом предусматривается строительство светофорных объектов на пересечении 
ул.Букетова -ул.Муканова, ул.Букетова-выезд на трассу АН7. 

 Управлением светофорных объектов осуществляется с помощью дорожных контроллеров 
СПМ-1 с модулями расширения: СМ-16, МДТ-6,МЕ 23T, МGPS1512S, МСПУ 110, МС-26 с 
подключением к существующей диспетчерской системе управления светофорными объектами.  

Подключение щитов управления светофорным объектом предусматривается от 
существующей КТП-10/0,4кВ- №2292 КЛ-0,2кВ кабелем  марки ВБбШв-3х35мм².  

Прокладку кабеля, для питание шкафа ШУ2, предусмотреть в одной траншее, совместно с 
линией освещения. 

Учет электроэнергии предусматривается однофазным счетчиком прямого 
включенияОРМАН TX P PLC IP СО-Э711 220V 10(60)A. 

Для регулирования транспортных и пешеходных потоков предусматриваются светофоры с 
табло обратного отсчета времени. 

Для анализа дорожной обстановки в проекте предусматривается детектор транспорта PIR 
ДТс динамическим управлением и диапазоном обнаружения (с радиусом действия) порядка 20м. 

Детектор может применяться автономно, а также совместно с дорожными контроллерами. 
Подключение светофоров производится с помощью кабелей с медными жилами 

проложенных в кабельной канализации. Кабельная канализация выполнена из полиэтиленовых 
труб с условным диаметром 40мм, 63мм и 110мм. В местах ответвления сети предусмотрена 
установка смотровых колодцев типа КСС-1. 

Глубина прокладки кабельной канализации производится под дорогами-на глубине 1,0 м, в 
остальных случаях на глубине не менее 0,7 м.  

Так же проектом предусмотрен монтаж контура повторного заземления для щитов 
управления светофорным объектом (ШУ).   
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2. Обзор современного состояния окружающей среды в районе размещения объекта 

2.1. Характеристика климатических условий 
Участок относится к IV дорожно-климатической зоне и к климатическому подрайону I В 

Рис. А.1. приложения А, СП РК 2.04.01-2017.  
Параметры климата даны по СП РК 2.04.01-2017. 

 
Климатические параметры холодного периода года. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98   - 35,4°С. 
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98             - 37,6°С. 

обеспеченностью 0,92             - 34,7°С. 
Температура воздуха обеспеченностью 0,94                                                          - 18,6°С. 
Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца           - 15,5°С. 
Абсолютная минимальная температура воздуха                                                    - 42,9°С. 
Средняя месячная амплитуда температуры воздуха                                                   9,1°С. 
Средняя месячная относительная влажность воздуха                                                72%. 
Количество осадков за ноябрь-март                                                                           105 мм. 
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль                                               Ю. 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь                           6,6м/с. 
Средняя скорость ветра за отопительный период3,3м/с. 

 
Климатические параметры теплого периода года. 

Барометрическое давление                                                                                      953,9гПа. 
Температура воздуха обеспеченностью 0,95                                                          + 25,2°С. 
Температура воздуха обеспеченностью 0,98                                                          + 28,5°С. 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца             + 26,8°С. 
Абсолютная максимальная температура                                                                + 40,2°С. 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле                                     40%. 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч. в июле                          40%. 
Количество осадков за апрель-октябрь                                                                      227мм. 
Преобладающее направление ветра за июнь-август                                                    С, СВ. 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль                               2,1м/с. 

 
Средняя месячная и годовая температура воздуха °C (таблица 3.3,  СП РК 2.04-01-2017). 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-13,6 -13,2 -6,6 5,8 13,3 18,9 20,4 18,3 12,3 4,1 -4,8 -11,0 3,7 

 
Характерные периоды года по температуре 

Средняя температура 
периода 

                                   Данные о периоде 
начало, дата конец, дата продолжит. дней 

Выше 0 градусов 
Выше +5 градусов 
Выше +8 градусов 
Выше +10 градусов 

     1 апреля 
     20 апреля 
     25 апреля 
     2 мая      

     25 октября 
     8 октября 
     30 сентября     
     23 сентября   

     157 
     170 
     207 
     221     

 
 

Ветры, снегоперенос 
Наименование показателей Румбы 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ итого
1142 Объем снегоприноса, м3/п.м. 18 44 36 475 142 326 70 31 

 
           Глубина промерзания грунтов: средняя – 135 см, наибольшая -150 см. 



Ф КДП 802.3-02-18 Пояснительная записка. Издание третье 
24 

 

           Глубина нулевой изотермы в грунте: средняя – 161 см, 
           максимум с обеспеченностью: 0,90 – 216 см и с 0,98 – 249 см. 
           Осадки (мм) в год - 332, в т.ч. в зимний период - 105. 
           Толщина снежного покрова: средняя – 32,1 см, максимальная – 42,0 см. 
           Количество дней: 
           пыльная буря – 3,4                            метель - 18 
           туман               - 15                             гроза – 24 
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2.2. Рельеф, гидрография, геологическое строение и гидрогеологические условия участка 

проведения работ 
 
Город Караганда находится в центральной части Казахского мелкосопочника. Рельеф 

равнинно-мелкосопочный. Сопки - Акшокы (588 м), Коянды (725 м) и другие. Район участка в 
целом  по характеру и степени увлажнения относится к 2 - 3 типу местности. Абсолютные 
отметки рельефа прослеживаются на высотах над уровнем моря от 508 до 509 м.  

Поверхностные водоемы представлены руслом реки Малая Букпа (на ПК6+53 пересечение 
улицы Букетова). 

 
 Почвы и растительность 

  
В г.Караганды – урбанизированные типы растительности, на участке строительства ПСП 

отсутствует. 
 

Инженерно-геологические условия участка проведения работ 
Существующее грунтовое основание, представлено:  
Участок №1 с ПК0+00 по ПК6+00 и Участок №2 от ПК0+00 до ПК9+00: 
 ИГЭ-1 с глубины выработок от 0,3 до 1,0 м. 
Суглинок легкий песчанистый от твердого до полутвердой консистенции, цвет черно-бурый, 

не набухающий, засоление слабое сульфатное.  
ИГЭ-2 с глубины выработок от 1,0 до 2,0 м. 
Суглинок тяжелый песчанистый от твердого до полутвердой консистенции, цвет бурый, 

слабо набухающий, засоление слабое сульфатное.  
ИГЭ-3  с глубины выработок от 2,0 до 5,0 м. 
Глина легкая пылеватая от твердого до полутвердой консистенции, цвет бурый, средне 

набухающая, засоление среднее сульфатно-хлоридное.  
По результатам лабораторных испытаний: определения физических свойств и стандартного 

уплотнения - грунты в рабочем слое грунтового основания требуют уплотнения, коэффициент 
абсолютного уплотнения – 0,95.  

 
Тип местности по степени увлажнения – тип 1. 
Характеристика грунтов по участкам с выделением их физических свойств и стандартного 

уплотнения приведены в ведомостях. 
На участке №1 подземные воды вскрыты на глубине 1,3м на ПК6+00. На участке №2 

грунтовые воды не вскрыты. 
 

2.3. Характеристика современного состояния воздушной среды 
Совокупность погодных условий, определяющих меру способности атмосферы рассеивать 

выбросы вредных веществ и формировать некоторый уровень концентрации примесей в 
приземном слое, называется потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА).  

Метеорологические условия, приводящие к накоплению примесей, определяют высокий 
потенциал и, наоборот, условия, благоприятные для рассеивания,  определяют низкий потенциал 
ПЗА. Казахстанским научно - исследовательским гидрометеорологическим институтом проведено 
районирование территории Казахстана с точки зрения благоприятности отдельных ее районов для 
самоочищения атмосферы от вредных выбросов в зависимости от метеоусловий. Выделено 5 зон 
со следующими ПЗА: I – низкий, II – умеренный, III – повышенный, IV – высокий, V – очень 
высокий.  
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Рис 3. 
Распределение значений потенциала загрязнения атмосферы 

на территории Республики Казахстан 
 

Район расположения проектируемого объекта находится в зоне с низким потенциалом 
загрязнения атмосферы, то есть, в целом, климатические условия района являются 
благоприятными для рассеивания вредных веществ в атмосфере.   

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в соответствии с РНД 211.2.01.01-97, 
представлены в таблице 2.1. 

 
                   Таблица 2.1. 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации 
атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности в городе 1.00 
Средняя максимальная температура наружного 
воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С 

26.8 

Средняя температура наружного воздуха наиболее 
холодного месяца (для котельных, работающих по 
отопительному графику), град С Среднегодовая роза 
ветров, % 

-15.5 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 5.0 
Скорость ветра (по средним многолетним данным), 
повторяемость превышения которой составляет 5 %, 
м/с 

10.0 
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2.4. Загрязнение воздушной среды выбросами вредных веществ 
 

Наиболее опасным видом транспортного загрязнения считают выбросы в атмосферу 
отработавших газов. Газы, попавшие в атмосферу, переносятся воздушными потоками на десятки 
и сотни километров, суммируются с энергетическими и промышленными выбросами, хотя, 
конечно, наибольшая концентрация их возникает в непосредственной близости от дороги. 

В результате проезжающего по дороге автомобильного транспорта в прилегающую 
воздушную среду происходит выброс вредных веществ таких, как оксид углерода (СО), окислы 
азота (NО), углеводороды (СН), диоксид серы (SO2), сажа. 

Основными приоритетами государственной транспортной политики Республики Казахстан 
является формирование и развитие современной транспортной инфраструктуры, ускорение 
интеграционных процессов транспортного комплекса в международную транспортную систему и 
развитие транзитного потенциала страны. 

 
2.5. Загрязнение водной среды  

Загрязнение грунтовых вод может происходить вследствие фильтрации стоков с 
поверхности земли, а также путём сброса сточных вод без очистки с автомобильных дорог в 
подземные горизонты. Из распространённых загрязняющих водоёмы веществ, наибольшее 
беспокойство вызывает попадание в воду нефтепродуктов. Первые признаки в виде 
отдельных цветных пятен появляются уже при разливе 4 мл/м2. Предельно-допустимые 
концентрации для нефти и нефтепродуктов составляет 0,1- 0,3 мг/л. 

Тяжёлые металлы, другие вещества, которые не поддаются биологическому 
разложению, накапливаются в природных отложениях. В результате нарушается биосистема 
водоёмов и водотоков, гибнет рыба, мальки и планктон. 

Немаловажную роль в загрязнение водных объектов играют взвешенные вещества в 
виде суспензированных частиц песка, глины, ила и т.д., а также нитраты и 
эфирорастворимые вещества. Образующийся в результате выпадения атмосферных осадков 
поверхностный сток смывает и выносит с потоком растворимые и нерастворимые примеси. 
Кроме того, атмосферные воды в результате сорбирования на поверхности гидроаэрозоля 
частиц пыли, газа и других примесей, находящихся в воздухе, начинают загрязняться ещё в 
приземном слое. 

 



Ф КДП 802.3-02-18 Пояснительная записка. Издание третье 
28 

 

 
3. Охрана атмосферного воздуха 

3.1. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 
проведении работ 

 
Основное воздействие на атмосферный воздух и его загрязнение в период строительства 

автодороги будет происходить за счет земляных, сварочных и покрасочных работ, а также 
выбросов при движении автотранспорта и работе спецтехники. 

Платежи за загрязнение атмосферного воздуха при эксплуатации автотранспорта и 
спецтехники начисляются по фактически сожженному топливу, согласно ставкам платы за 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников, 
определенных ст. 573 п. 4 Налогового кодекса РК и  производятся в областной бюджет 
организацией, выигравшей тендер на проведение строительно-монтажных работ. 

В разделе учтены выбросы вредных веществ в атмосферу при производстве строительных 
работ, в т.ч.: 

 выделение пыли при земляных работах, 
 выделение  пыли при пересыпках сыпучих материалов, 
 при сварочных работах, 
 при окраске. 
 
Источник №6001 – Земляные работы. Выполняются механизированным способом: 

экскаватором (6001-01) в объеме 65743,77,  бульдозером (6001-02)  в объеме 75873,1м3, а также  
вручную (6001-03) в объеме 7717,4м3. При проведении земляных работ в атмосферу 
неорганизованно выделяется пыль неорганическая SiO2 70-20%. 

 
Источник №6002 – Для строительных работ предусмотрен завоз щебня фракцией до 20 

мм и свыше 20мм.  Объём щебня фракцией до 20 мм, используемого при строительстве, 
составляет 530,9738 м3 (6002-01). Объем щебня фракцией свыше 20мм, используемого при 
строительстве, составляет 2639,11 м 3 (6002-02).  При разгрузке щебня в атмосферу 
неорганизованно выделяется пыль неорганическая SiO2 70-20. 

 
Источник №6003- При производстве работ  предусмотрено использование природного 

песка в объеме 885,209491м3. При разгрузке песка в атмосферу неорганизованно выделяется пыль 
неорганическая SiO2 70-20%. 

 
Источник №6004- При производстве работ  предусмотрено использование ПГС в объеме 

14085,2602м3. При разгрузке материала в атмосферу неорганизованно выделяется пыль 
неорганическая SiO2 70-20%. 

 
Источник №6005- При производстве работ  предусмотрено использование ЩПС в объеме 

12113,25745м3. При разгрузке материала в атмосферу неорганизованно выделяется пыль 
неорганическая SiO2 70-20%. 

 
Источник №6006- При работах по озеленению  предусмотрено использование земли 

растительной в объеме 1626,75м3 и перегноя в объеме 232,5м3. При разгрузке материала общим 
объемом 1859,25м3 в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая SiO2 70-20%. 

 
Источник №6007 – При работах по устройству асфальтобетонного покрытия с 

применением смеси горячей асфальтобетонной в объеме 12936,0299 т в атмосферу 
неорганизованно выделяются углеводороды предельные С12-С19. 
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Источник №0001– При проведении работ предусмотрен разогрев битумных смесей в 
котлах. В качестве топлива для котлов используются дрова (обрезь досок, обломки древесины и 
т.д.). Объем используемого битума 98,71103129 тонн. Предполагаемый расход древесины в 
качестве топлива 5,05 тонн. При разогреве битумных смесей в атмосферу организованно 
выделяются углеводороды предельные С12-С19 через трубу на высоте 2 метра и диаметром 0,3м и 
продукты сгорания дров (диоксид азота, оксид азота,  оксид углерода, взвешенные вещества). 

 
Источник №6008 - Соединение стальных труб и металлических конструкций 

предусматривается с помощью ручной электродуговой сварки. При сварке используются штучные 
электроды марки Э-42 в объеме 0,65003197 т (6008-01),  а также сварочная проволока в объеме 
44,156 кг (6008-02). Кроме того, производится сварка полиэтиленовых труб (6008-03). Во время 
проведения сварочных работ в атмосферный воздух выделяются: железа оксид, марганец и его 
соединения, фториды газообразные, пыль неорганическая SiO2 70-20%, пыль винилхлорида и 
оксид углерода. 

 
Источник №6009 – Проектом предусмотрена газовая резка материалов пропанбутановой 

смесью. Во время проведения работ в атмосферный воздух выделяются: железа оксид, марганец и 
его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерода оксид. 

 
Источник №6010 – Проектом предусмотрена газовая сварка материалов ацетилен-

кислородной смесью. Расход смеси 23,37113 м3. Во время проведения работ в атмосферный 
воздух неорганизованно  выделяется азота диоксид и азота оксид. 

 
Источник №6011 – При окрашивании металлоконструкций используются следующие 

ЛКМ: грунтовка ГФ-021(01) - 0,000269 тонны; ГФ-0119 (02) – 0,043731 тонн; ПФ-020 (03) -
0,0229125 тонн; ХС-010 (04) – 0,0011928 тонн; эмаль ХВ-124 (05) – 0,0131812 тонн; ПФ-115 (06) – 
0,3942339 тонн; растворители для лакокрасочных материалов ацетон (07) - 0,00004148 тонн, 
бензин-растворитель (08) – 0,0104599 тонн;  уайт-спирит (09) – 0,04449621 тонн; лак БТ  (10) – 
0,639849 тонн; лак КФ-965  (11) – 0,0097944 тонн. Кроме указанных, используются олифа, 
кузбасслак, ХС-724, масляные краски, выбросы от перечисленных ЛКМ не рассчитываются в 
связи с отсутствием данных по удельным образованиям ЗВ в действующей РНД. 

 
Источник №6012 – Для механической обработки материалов используются: машина 

шлифовальная,  сверлильный станок. При металлообработке на шлифовальных станках в 
атмосферу неорганизованно выделяются взвешенные вещества и пыль абразивная, при работе 
сверлильного станка – взвешенные вещества.  

 
Источник №6013 – Проектными решениями предусмотрены медницкие работы. Расход 

припоя составляет 0,0211098 т. При пайке в атмосферу неорганизованно выделяются оксиды 
олова и свинца. 

 
Источник №6014– При работе передвижной электростанции происходит выделение 

оксида углерода, диоксида азота, керосина, углерода, диоксида серы, формальдегида и 
бензапирена. 

 
Источник №6015 – Для производства буровых работ используется установка 

горизонтального бурения мощностью до 85 кВт, при эксплуатации которой в атмосферу 
неорганизованно выделяется пыль неорганическая SiO2 70-20%. При сжигании дизельного 
топлива в дизель-генераторе в атмосферу неорганизованно выделяется оксид углерода, диоксид 
азота, оксид азота,  углеводороды, углерод черный, диоксид серы, формальдегид, бензапирен. 
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3.2. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  

 
В выбросах загрязняющих веществ при строительстве автомобильной дороги  

присутствуют 19 наименований, из которых эффектом суммации обладают: диоксид серы + 
диоксид азота, диоксид серы + свинец и его соединения, диоксид серы + фториды газообразные. 
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ЭРА v2.5   ТОО ПИ "Кустанайдорпроект" Таблица 3.1
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
на период проведения строительных работ 2022-2023 гг. 

 
Караганда, Строительство ул.Букетова участок от ул.Муканова до а/д на Уштобе... 
Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс Значение Выброс 
загр. вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, КОВ вещества, 
веще-  разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год (M/ПДК)**а усл.т/год 
ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо  0.04  3 0.0458 0.0215 0 0.5375 

 триоксид, Железа оксид) /в         
 пересчете на железо/ (274)         
0143 Марганец и его соединения /в 0.01 0.001  2 0.0014 0.00093 0 0.93 

 пересчете на марганца (IV) оксид/         
 (327)         
0168 Олово оксид /в пересчете на олово/  0.02  3 0.00002 0.00001 0 0.0005 

 (Олово (II) оксид) (446)         
0184 Свинец и его неорганические 0.001 0.0003  1 0.00004 0.00001 0 0.03333333 

 соединения /в пересчете на свинец/         
 (513)         
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) 0.2 0.04  2 0.2679 0.0392 0 0.98 

 (4)         
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) 0.15 0.05  3 0.0126 0.0013 0 0.026 

 (583)         
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 0.5 0.05  3 0.0295 0.003 0 0.06 

 Сернистый газ, Сера (IV) оксид)         
 (516)         
0337 Углерод оксид (Окись углерода, 5 3  4 0.227703 0.1194005 0 0.03980017 

 Угарный газ) (584)         
0342 Фтористые газообразные соединения 0.02 0.005  2 0.0002 0.0003 0 0.06 

 /в пересчете на фтор/ (617)         
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 0.2  3 0.6143 0.3551 1.7755 1.7755 

 изомеров) (203)         
0621 Метилбензол (349) 0.6  3 0.0008 0.0027 0 0.0045 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)  0.000001  1 0.00000031 0.00000004 0 0.04 
0827 Хлорэтилен (Винилхлорид,  0.01  1 0.000001 0.0000002 0 0.00002 

 Этиленхлорид) (646)         
1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты 0.1  4 0.00013 0.0005 0 0.005 

 бутиловый эфир) (110)         
1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 0.05 0.01  2 0.003 0.0004 0 0.04 
1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.35  4 0.017 0.00114 0 0.00325714 
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2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в 5 1.5  4 0.0167 0.0105 0 0.007 
 пересчете на углерод/ (60)         

2732 Керосин (654*)   1.2 0.0725 0.0075 0 0.00625 
2752 Уайт-спирит (1294*)   1 0.36 0.3111 0 0.3111 
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 1  4 0.7046 0.9098 0 0.9098 

 (Углеводороды предельные С12-С19 (в         
 пересчете на С); Растворитель         

 РПК-265П) (10)         
2902 Взвешенные частицы (116) 0.5 0.15  3 0.0441 0.0318 0 0.212 
2908 Пыль неорганическая, содержащая 0.3 0.1  3 2.43642 4.723202 47.232 47.23202 

 двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,         
 цемент, пыль цементного         

 производства - глина, глинистый         
 сланец, доменный шлак, песок,         
 клинкер, зола, кремнезем, зола         
 углей казахстанских месторождений)         
 (494)         
2930 Пыль абразивная (Корунд белый,   0.04 0.0234 0.011 0 0.275 

 Монокорунд) (1027*)         
 В С Е Г О:     4.87811431 6.55039274 49 53.4885806 
Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии 
ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ 
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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3.3. Аварийные выбросы  
 

На стадии  разработки проекта предусмотрены необходимые требования действующих 
документов к производству дорожных работ, обеспечивающие предотвращение возможных 
аварийных ситуаций за счет технических и организационных регламентируемых решений. 
 
 

3.4. Предложения по нормативам ПДВ  
 

На основании выполненных расчетов определены нормативы ПДВ для всех источников и 
ингредиентов. Параметры выбросов для расчета нормативов ПДВ представлены в таблице 3.2. 
Нормативы выбросов на период строительных работ представлены в таблице 3.3. Для 
подтверждения нормативов эмиссий выполнен расчет рассеивания приземных концентраций 
загрязняющих веществ, отходящих от источников выделения при строительных работах. По 
результатам проведенного расчета, превышений ПДК загрязняющих веществ в приземном слое 
атмосферного воздуха на границе жилой зоны – не обнаружено (см. Приложение 9). 

Не нормируются выбросы от дорожно-строительных машин и транспортных средств. 
Плата берется по факту (по расходу топлива). 

 
. 
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ЭРА v2.5   ТОО ПИ "Кустанайдорпроект" 
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосфер у для расчета нормативов ПДВ 

на период проведения строительных работ 2022-2023 год 

Таблица 3.2

Караганда, Строительство ул.Букетова участок от ул.Муканова до а/д на Уштобе... 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го кон 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ш 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадн 

   ист.         ного источника источни 
      
     X1 Y1 X2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
001  Битумоплавильны 1  0001      0 0  

  й котел             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
001  Земляные работы 1  6001      0 0  

  Земляные работы 1   
  Земляные работы 1   
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001  Пересыпка щебня 1  6002      0 0  
  Пересыпка щебня 1   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

001  Пересыпка песка 1  6003      0 0  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

001  Пересыпка ПГС 1  6004      0 0  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

001  Пересыпка ЩПС 1  6005      0 0  
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001  Разгрузка земли 1  6006      0 0  
  растительной             

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
001  Укладка 1  6007      0 0  

  асфальтобетона             
               
               
               
               
               
001  Сварочные 1  6008      0 0  

  работы             
  Сварочные 1   

  работы             
  Сварочные 1   

  работы             
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001  Газовая резка 1  6009      0 0  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

               
001  Газовая сварка 1  6010      0 0  

      
001  Покрасочные 1  6011      0 0  

  работы             
  Покрасочные 1   

  работы             
  Покрасочные 1   

  работы             
  Покрасочные 1   

  работы             
  Покрасочные 1   

  работы             
  Покрасочные 1   

  работы             
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  Покрасочные 1   
  работы             

  Покрасочные 1   
  работы             

  Покрасочные 1   
  работы             

  Покрасочныерабо 1   
  ты             

  Покрасочные 1   
  работы             

001  Металлобработка 1  6012      0 0  
      
      
      
      

001  Медницкий 1  6013      0 0  
  участок             

               
               
               
               
               
               

               
001  Электростанция 1  6014      0 0  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

001  Буровая 1  6015      0 0  
  установка             
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 Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  

- газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
 установок рым газо- степень ще- вещества     

ца лин.о и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
ирина  . по сокращению дится кой, max.степ      дос- 
ого выбросов газо- % очистки%      тиже 
ка  очистка        ния 
-------          ПДВ 

Y2           
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.0039 0.0067 2022 

   Азота диоксид) (4)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.0557 0.0962 2022 

   углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.0059 0.0043 2022 

   пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
     2902 Взвешенные частицы ( 0.0088 0.0152 2022 
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   116)     
     2908 Пыль неорганическая, 0.1408 1.2439 2022 

   содержащая двуокись     
      кремния в %: 70-20 (     
      шамот, цемент, пыль     
      цементного     
      производства - глина,     
      глинистый сланец,     
      доменный шлак, песок,     
      клинкер, зола,     
      кремнезем, зола углей     
      казахстанских     
      месторождений) (494)     
     2908 Пыль неорганическая, 0.8633 0.3193 2022 

      содержащая двуокись     
      кремния в %: 70-20 (     
      шамот, цемент, пыль     
      цементного     
      производства - глина,     
      глинистый сланец,     
      доменный шлак, песок,     
      клинкер, зола,     
      кремнезем, зола углей     
      казахстанских     
      месторождений) (494)     
     2908 Пыль неорганическая, 0.4375 0.1208 2022 

   содержащая двуокись     
      кремния в %: 70-20 (     
      шамот, цемент, пыль     
      цементного     
      производства - глина,     
      глинистый сланец,     
      доменный шлак, песок,     
      клинкер, зола,     
      кремнезем, зола углей     
      казахстанских     
      месторождений) (494)     
     2908 Пыль неорганическая, 0.35 1.5381 2022 

   содержащая двуокись     
      кремния в %: 70-20 (     
      шамот, цемент, пыль     
      цементного     
      производства - глина,     
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      глинистый сланец,     
      доменный шлак, песок,     
      клинкер, зола,     
      кремнезем, зола углей     
      казахстанских     
      месторождений) (494)     
     2908 Пыль неорганическая, 0.35 1.3228 2022 

   содержащая двуокись     
      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     
      цементного     
      производства - глина,     
      глинистый сланец,     
      доменный шлак, песок,     
      клинкер, зола,     
      кремнезем, зола углей     
      казахстанских     
      месторождений) (494)     
     2908 Пыль неорганическая, 0.2917 0.1757 2022 

   содержащая двуокись     
      кремния в %: 70-20 (     
      шамот, цемент, пыль     
      цементного     
      производства - глина,     
      глинистый сланец,     
      доменный шлак, песок,     
      клинкер, зола,     
      кремнезем, зола углей     
      казахстанских     
      месторождений) (494)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.6987 0.9055 2022 

   пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
     0123 Железо (II, III) 0.0099 0.0068 2022 

   оксиды (диЖелезо     
      триоксид, Железа     
      оксид) /в пересчете     
      на железо/ (274)     
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     0143 Марганец и его 0.0009 0.00073 2022 
   соединения /в     

      пересчете на марганца     
      (IV) оксид/ (327)     

     0337 Углерод оксид (Окись 0.000003 0.0000005 2022 
   углерода, Угарный     

      газ) (584)     
     0342 Фтористые 0.0002 0.0003 2022 

   газообразные     
      соединения /в     
      пересчете на фтор/ (     
      617)     
     0827 Хлорэтилен ( 0.000001 0.0000002 2022 

   Винилхлорид,     
      Этиленхлорид) (646)     
     2908 Пыль неорганическая, 0.00002 0.000002 2022 

   содержащая двуокись     
      кремния в %: 70-20 (     
      шамот, цемент, пыль     
      цементного     
      производства - глина,     
      глинистый сланец,     
      доменный шлак, песок,     
      клинкер, зола,     
      кремнезем, зола углей     
      казахстанских     
      месторождений) (494)     
     0123 Железо (II, III) 0.0359 0.0147 2022 

   оксиды (диЖелезо     
      триоксид, Железа     
      оксид) /в пересчете     
      на железо/ (274)     
     0143 Марганец и его 0.0005 0.0002 2022 

   соединения /в     
      пересчете на марганца     
      (IV) оксид/ (327)     
     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.0178 0.0073 2022 

   Азота диоксид) (4)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.0176 0.0072 2022 

   углерода, Угарный     
      газ) (584)     

     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.0081 0.0009 2022 
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   Азота диоксид) (4)     
     0616 Диметилбензол (смесь 0.6143 0.3551 2022 

   о-, м-, п- изомеров)     
      (203)     
     0621 Метилбензол (349) 0.0008 0.0027 2022 

   1210 Бутилацетат (Уксусной 0.00013 0.0005 2022 
   кислоты бутиловый     

      эфир) (110)     
     1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.017 0.00114 2022 

   (470)     
     2704 Бензин (нефтяной, 0.0167 0.0105 2022 

   малосернистый) /в     
      пересчете на углерод/     
      (60)     
     2752 Уайт-спирит (1294*) 0.36 0.3111 2022 

   2902 Взвешенные частицы ( 0.0353 0.0166 2022 
   116)     

     2930 Пыль абразивная ( 0.0234 0.011 2022 
   Корунд белый,     

      Монокорунд) (1027*)     
     0168 Олово оксид /в 0.00002 0.00001 2022 

   пересчете на олово/ (     
      Олово (II) оксид) (     
      446)     
     0184 Свинец и его 0.00004 0.00001 2022 

   неорганические     
      соединения /в     

      пересчете на свинец/     
      (513)     
     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.0114 0.0043 2022 

   Азота диоксид) (4)     
     0328 Углерод (Сажа, 0.0008 0.0003 2022 

   Углерод черный) (583)     
     0330 Сера диоксид ( 0.0012 0.0005 2022 

   Ангидрид сернистый,     
      Сернистый газ, Сера (     
      IV) оксид) (516)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.008 0.003 2022 

   углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 1e-8 1e-8 2022 

   Бензпирен) (54)     
     1325 Формальдегид ( 0.0002 0.0001 2022 
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   Метаналь) (609)     
     2732 Керосин (654*) 0.004 0.0015 2022 

   0301 Азота (IV) диоксид ( 0.2267 0.02 2022 
   Азота диоксид) (4)     

     0328 Углерод (Сажа, 0.0118 0.001 2022 
   Углерод черный) (583)     

     0330 Сера диоксид ( 0.0283 0.0025 2022 
   Ангидрид сернистый,     

      Сернистый газ, Сера (     
      IV) оксид) (516)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.1464 0.013 2022 

   углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.0000003 3e-8 2022 

   Бензпирен) (54)     
     1325 Формальдегид ( 0.0028 0.0003 2022 

   Метаналь) (609)     
     2732 Керосин (654*) 0.0685 0.006 2022 

   2908 Пыль неорганическая, 0.0031 0.0026 2022 
   содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     
      шамот, цемент, пыль     

      цементного     
      производства - глина,     
      глинистый сланец,     
      доменный шлак, песок,     
      клинкер, зола,     
      кремнезем, зола углей     
      казахстанских     
      месторождений) (494)     
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ЭРА v2.5   ТОО ПИ "Кустанайдорпроект" Таблица 3.3
Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию 

 
Караганда, Строительство ул.Букетова участок от ул.Муканова до а/д на Уштобе... 
 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  
Производство ис- существующее положение   год 
цех, участок точ- на 2022 год на 2022-2023 год П Д В дос-

 ника    тиже
Код и наименование выб- г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества роса       ПДВ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 
Стройплощадка 0001 0.0039 0.0067 0.0039 0.0067 2022
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 
Стройплощадка 0001 0.0557 0.0962 0.0557 0.0962 2022
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) 
Стройплощадка 0001 0.0059 0.0043 0.0059 0.0043 2022
(2902) Взвешенные частицы (116) 
Стройплощадка 0001 0.0088 0.0152 0.0088 0.0152 2022
Итого по организованным 0.0743 0.1224 0.0743 0.1224
источникам:  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274) 
Стройплощадка 6008 0.0099 0.0068 0.0099 0.0068 2022

6009 0.0359 0.0147 0.0359 0.0147 2022
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) 
Стройплощадка 6008 0.0009 0.00073 0.0009 0.00073 2022

6009 0.0005 0.0002 0.0005 0.0002 2022
(0168) Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) 
Стройплощадка 6013 0.00002 0.00001 0.00002 0.00001 2022
 (0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) 
Стройплощадка 6013 0.00004 0.00001 0.00004 0.00001 2022
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 
Стройплощадка 6009 0.0178 0.0073 0.0178 0.0073 2022

6010 0.0081 0.0009 0.0081 0.0009 2022
6014 0.0114 0.0043 0.0114 0.0043 2022
6015 0.2267 0.02 0.2267 0.02 2022
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(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 
Стройплощадка 6014 0.0008 0.0003 0.0008 0.0003 2022

6015 0.0118 0.001 0.0118 0.001 2022
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 
Стройплощадка 6014 0.0012 0.0005 0.0012 0.0005 2022

6015 0.0283 0.0025 0.0283 0.0025 2022
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 
Стройплощадка 6008 0.000003 0.0000005 0.000003 0.0000005 2022

6009 0.0176 0.0072 0.0176 0.0072 2022
6014 0.008 0.003 0.008 0.003 2022
6015 0.1464 0.013 0.1464 0.013 2022

(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) 
Стройплощадка 6008 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 2022
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 
Стройплощадка 6011 0.6143 0.3551 0.6143 0.3551 2022
(0621) Метилбензол (349) 
Стройплощадка 6011 0.0008 0.0027 0.0008 0.0027 2022
(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 
Стройплощадка 6014 0.00000001 0.00000001 0.00000001 0.00000001 2022

6015 0.0000003 0.00000003 0.0000003 0.00000003 2022
 (0827) Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646) 
Стройплощадка 6008 0.000001 0.0000002 0.000001 0.0000002 2022
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) 
Стройплощадка 6011 0.00013 0.0005 0.00013 0.0005 2022
(1325) Формальдегид (Метаналь) (609) 
Стройплощадка 6014 0.0002 0.0001 0.0002 0.0001 2022

6015 0.0028 0.0003 0.0028 0.0003 2022
(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470) 
Стройплощадка 6011 0.017 0.00114 0.017 0.00114 2022
(2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) 
Стройплощадка 6011 0.0167 0.0105 0.0167 0.0105 2022
(2732) Керосин (654*)         
Стройплощадка 6014 0.004 0.0015 0.004 0.0015 2022

6015 0.0685 0.006 0.0685 0.006 2022
(2752) Уайт-спирит (1294*) 
Стройплощадка 6011 0.36 0.3111 0.36 0.3111 2022
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) 
Стройплощадка 6007 0.6987 0.9055 0.6987 0.9055 2022
(2902) Взвешенные частицы (116) 
Стройплощадка 6012 0.0353 0.0166 0.0353 0.0166 2022
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) 
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Стройплощадка 6001 0.1408 1.2439 0.1408 1.2439 2022
6002 0.8633 0.3193 0.8633 0.3193 2022
6003 0.4375 0.1208 0.4375 0.1208 2022
6004 0.35 1.5381 0.35 1.5381 2022
6005 0.35 1.3228 0.35 1.3228 2022
6006 0.2917 0.1757 0.2917 0.1757 2022
6008 0.00002 0.000002 0.00002 0.000002 2022
6015 0.0031 0.0026 0.0031 0.0026

 (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) 
Стройплощадка 6012 0.0234 0.011 0.0234 0.011 2021
Итого по неорганизованным 4.80381431 6.42799274 4.80381431 6.42799274
источникам:  
Всего по предприятию: 4.87811431 6.55039274 4.87811431 6.55039274
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3.5. . Определение категории воздействия на окружающую среду. Уточнение 

санитарно-защитной зоны объекта 
 

На основании приказа МЭГПР РК от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении 
Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду» (проведение строительных работ более 1 года), намечаемая хозяйственная 
деятельность относится к II категории опасности.  

 
При проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, и эксплуатации объектов 

хозяйственной и иной деятельности, а также при застройке городских и иных поселений должно 
обеспечиваться соблюдением нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии с 
экологическими, санитарно - гигиеническими, а также со строительными нормами и правилами. 
Для проектируемого объекта СЗЗ не устанавливается, поскольку согласно требованиям нормативного 
документа «Санитарно-эпидемиологическим требованиям по установлению санитарно-защитной 
зоны производственных объектов № 237 от 20.03.2015 г.», намечаемый вид деятельности не 
относится к классам опасности санитарной классификации производственных объектов. 

С целью оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на атмосферный 
воздух, выполнен расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ на границе 
жилой зоны (Приложение 9). 

 
 

3.6. Мероприятия по регулированию выбросов в период НМУ 
 
Статистических данных по превышению уровня загрязнения В период опасных 

метеоусловий В районе расположения проектируемого объекта нет. В связи с 
кратковременностью проведения работ и отсутствием выбросов в период эксплуатации 
проектируемого объекта, мероприятия по  регулированию выбросов при НМУ не 
разрабатываются. 

 
3.7. Мероприятия по ослаблению негативного воздействия на воздушную среду 
 

 
Загрязнение воздуха при проведении строительных работ может быть от выхлопных 

выбросов строительного оборудования и пыли. Оба эти фактора будут непродолжительными, и 
будут иметь минимальное воздействие на людей (за исключением строителей, которые должны 
носить защитные маски). 

Наибольшее влияние на пылеобразование оказывает влажность грунта. Влажность 
грунтов должна быть близка к оптимальной, что обеспечит хорошую уплотняемость и 
сопротивляемость эрозии. Грунт, имеющий плотность, близкую к максимальной, практически 
не образует пыли от действия ветра. 

Подрядчик должен: 
- применять такие устройства и методы работы, чтобы минимизировать выбросы пыли, 

газов или эмиссию других веществ  
- обеспечить эффективное разбрызгивание воды в период доставки и погрузки  и 

обработки материалов, когда особенно образуется пыль и должен увлажнить материалы во 
время сухой и ветреной погоды.  

- строительный транспорт и строительные машины должны быть в исправном рабочем 
состоянии. 

- любое транспортное средство с открытым кузовом, используемое для транспортировки 
и потенциально пылящее, должно иметь соответствующие боковые приспособления и задний 
борт. Потенциально пылящие материалы не должны быть загружены по уровню выше, чем 
боковые и задние борта, и должны быть закрыты чистым брезентом в хорошем состоянии. 
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 - во время сильных ветров не разрешается, чтобы пыль разносилась на расстояние более 
200 м от мест хранения по направлению ветра. 

- транспорт и техника должны содержаться в эксплуатационном рабочем состоянии, 
двигатели должны быть выключены, когда транспорт и техника не используются. 

 
Значительного воздействия на воздушную среду при осуществлении проектных решений 

не ожидается.  
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4. Охрана водных ресурсов 
 

4.1. Водопотребление и водоотведение при проведении работ по реконструкции 
объекта 

Техническое и питьевое водоснабжение намечено из централизованных водопроводных 
сетей г.Караганды.  

Качество питьевой воды нормируется требованиями СП «Санитарно-
эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-
питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового 
водопользования и безопасности водных объектов», утв. приказом МНЭ РК от 16.03.2015 года 
№ 209. 

Для составления водохозяйственного баланса объемы расхода воды приняты согласно 
проектно-сметной документации. 

Расход воды для питьевых нужд на период строительных работ  составит 
911.0673174м3, для производственных нужд 7333,228734м3.  

Хранение воды осуществляется в специально отведенных емкостях.  
   На период строительных работ участок оборудуется биотуалетом. Вывоз стоков 

осуществляется на основании договора со специализированной организацией, принимающей 
данные виды отходов, в места, согласованные СЭС. 

 
4.2. Мероприятия по ослаблению негативного воздействия на поверхностные и 

грунтовые воды 
    Проектом предусмотрен отвод дождевых и талых вод обеспечивается разработками 

вертикальной планировки проезжей части с отводом поверхностных вод по рельефу. 
 

Необходимо учесть следующее: 
- выполнение очистки всей рассматриваемой территории от возможного мусора;  
- исключить размещение и строительство складов для хранения нефтепродуктов, пунктов 
технического обслуживания и мойки автомашин и строительной техники, механических 
мастерских;  
- рационально использовать водные ресурсы, принимать меры к сокращению потерь воды;  
- бережно относиться к водным объектам и водохозяйственным сооружениям, не допускать 

нанесения им вреда; 
- не допускать устройство свалок мусора и промышленных отходов, а так же размещение других 
объектов, отрицательно влияющих на качество воды; производство строительных, 
дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, 
трубопроводов и других коммуникаций, буровых и иных работ без проектов, согласованных в 
установленном порядке с государственными органами управления водными ресурсами, охраны 
природы, местными администрациями и другими специальными уполномоченными органами. 
- исключить применение техники и технологий на водных объектах и водохозяйственных 
сооружениях, представляющих угрозу здоровью населения и окружающей среде. 

 
Сброс сточных бытовых вод при строительстве объекта на рельеф местности исключается. 

Прием хозяйственно бытовых стоков осуществляется в биотуалеты и далее в места согласованные 
СЭС, на основании договора со специализированной организацией, принимающей данные виды 
стоков. 

Отрицательное воздействие на поверхностные природные водоемы и подземные воды при 
выполнении строительных работ  не ожидается. 
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Мероприятия по охране водных ресурсов при эксплуатации объекта 
 
Проектными решениями предусмотрено строительство ливневой канализации. Сброс 

ливневых стоков по ул. Букетова1, ул. Букетова 2 и ул. Букетова от ул. Б.Момышулы (ПК-0) до 
пересечения с ул. Букетова 2 (ПК-2+80) осуществляется в существующие сети ливневой 
канализации ∅400, а от пересечения с ул. Букетова 2 (ПК-2+80) до ул. Приканальной в р. Букпа.  

Перед сбросом ливневых стоков в р. Букпа предусмотрена установка локальных 
очистных сооружений полной заводской комплектности (ком.предложение  исх. №1047 от 
22.12.2020г.) ЛОС изготовлено в одном корпусе производительностью 35л/с (очистное 
сооружение поверхностного стока ПОЛИПЛАСТИК ПЕО / МБО /СОФ 2800 SN4–10780–35ТУ 
22.29.29-040-73011750-2017) в количестве 2 шт. Установка предусмотрена в две линии, для 
достижения производительности в 70 л/с. Внутри емкость поделена стеклопластиковыми 
перегородками на три отсека: пескоотделитель, бензоотделитель и СОФ. Все очистные агрегаты 
соответствуют высоким экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям.  Степень 
очистки после пескоотделителя с масло-бензоотделителем: по нефтепродуктам - 0,3 мг/л, по 
взвешенным веществам - 20 мг/л. 

 
Для  предупреждения  порыва сетей канализации должен быть выполнен ряд мероприятий:  

       1. До начала производства работ должен быть разработан проект производства работ согласно 
СН РК 1.03 - 00 -2011" Строительное производство. Организация строительства предприятий, 
зданий и сооружений" организацией выигравшей тендер по строительству. 

2. Выбор канализации в строгом соответствии с нормативными расстояниями прокладки от 
зданий, сооружений и  существующих инженерных сетей.  

3. Применение труб, а также узлов трубопроводов и других изделий с техническими 
характеристиками в строгом соответствии  со стандартами, техническими условиями и 
проектной документацией. 

4.   Предусмотрено антикоррозийное покрытие  трубопроводов.   
5. Укладка трубопроводов в траншею предусмотрена  по технологии,  без нарушения 

целостности противокоррозионного покрытия.  
6. Предусмотрено  испытание на прочность и герметичность трубопроводов. 

 
Проектируемая улица (участок №1) пересекает на ПК6+53 русло реки Малая Букпа. В 

настоящее время река малая Букта не является действующим водотоком. На момент проведения 
изысканий устье реки было пересохщим, место заболочено на глубину от 0,6 до 1,3м. 
Предусмотрены мероприятия по ослаблению негативного воздействия на поверхностные и 
грунтовые воды: 

- в водонасыщенных грунтах предусмотрено устройство искусственного основания под 
трубопроводом (щебень толщина слоя 15 см утрамбованного в грунт), с трамбованием грунта 
основания на глубину 0,3 м до плотности сухого грунта не менее 1,65 тн/м³ на нижней границе 
уплотненного слоя с последующей подсыпкой песка (толщина слоя 15см); 

- проектируемая сеть самотечной хозяйственно-бытовой канализации предусмотрена из 
полиэтиленовых труб DN/ID 400 SN8, DN/ID 200 SN8 и DN/ID 150 SN8 по ГОСТ Р 54475-2011. 
Соединение труб - раструбное. В проекте применены трубы, не подверженные коррозии. Стыки 
закрытыми резиновыми уплотнителями и обработанные герметиками, что исключает попадание 
канализационных стоков в грунт; 

- сборные ж/б элементы колодцев, расположенных в заболоченной местности, покрыть 
снаружи и изнутри гидроизоляционным покрытием "Пенетрон" на 2 слоя - 1,2 кг/м² с учетом 
заделки двух нижних стыков пенекритом (кольца с лотком и кольца между собой) - расход 
1,5кг/п.м (шириной 0,1м); 

- сборные железобетонные изделия выполнить из бетона на сульфатостойком цементе; 
- днище колодцев – щебеночная подготовка с проливкой битумом до полного насыщения-

50мм, плита из бетона кл.В7,5-350мм, штукатурка с железнением цементным раствором состава 
1:2 на 3% растворе алюмината натрия-25мм. 
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Все эти мероприятия предусмотрены для бережного отношения к водным объектам, не 
допускать нанесения им вреда. 

Отрицательное воздействие на поверхностные природные водоемы и подземные воды не 
ожидается. 
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Табл. 4.1. 
Баланс водопотребления и водоотведения объекта  

№ Организация, 
учреждение, 
предприятие 

Водопотребление, м3/год Водоотведение, м3/год* 
Всего Хозбытовые нужды Водо-

оборот-
ные 
системы 

Произ-
вод-
ственные 
нужды 

Безвоз-
вратное 
потреб-
ление 

Всего Производ-
ственные 
нужды 

Хозбыто-
вые нужды

Повторное 
исполь-
зование Всего В т.ч. 

питьевого 
качества 

1 Строительство 
ул.Букетова 

8244,296
051 

911,067
3174 

911,06743
174 

0 7333,2287
34 

31,88162
8 

0 0 0 0 

 ИТОГО по объекту  8244,296
051 

911,067
3174 

911,06743
174 

0 7333,2287
34 

31,88162
8 

0 0 0 0 
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5. Отходы производства и потребления 
 

5.1. Расчет образования отходов по видам  при проведении работ 
 

Твердые бытовые отходы (GG060). Нормы накопления объёмов ТБО определены 
приложения №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 
18 04 2008 г. №100-п «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения 
отходов производства и потребления».  

Объем твердых бытовых отходов составит: 
А= М*p*q 

где: р - норма накопления отходов на человека в год, 0,3 м3/год;  
        М-численность персонала;  

                   q- плотность ТБО, равна 0,25 т/м3. 
      Количество работающего персонала на стройплощадке: 97875 чел.часов/19.1 мес/22 

дня/8 часов =  29 человек, продолжительность строительства 19,1 месяцев.  Плотность отходов 
0,25 т/м3. 

(0,3 м3/год х 19,1)/12*29*0,25  = 3,462 т за период строительства – зеленый список 
(нетоксичны) 

 
Проектом предусматривается контейнер для сбора и временного хранения твердых 

бытовых отходов объёмом 1,8 м3 с последующим вывозом отходов на свалку ТБО по 
договору в места согласованные с СЭС. 

Вывоз мусора рекомендуется 2 раза в месяц или 1 раз в 20 дней с последующим 
вывозом на свалку. 

 
 

Мусор строительный (GG170). Объем образования отхода согласно сметной 
документации составит 530,590529 тонн. Строительный мусор, согласно классификатору 
отходов, относится к зеленому уровню опасности. Сбор и временное хранение строительного 
мусора осуществляется в металлический контейнер с последующей сдачей организации 
принимающей данный вид отходов, на основании договора. 

 
Ветошь промасленная (AD060). Расчет образования отходов производится согласно 

Приложению № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан 
от 18. 04. 2008г. № 100-п «Методика разработки проектов нормативов предельного 
размещения отходов производства и потребления». 

ользуются для укрепления обочин. 
Нормативное количество отхода промасленной ветоши (AD060) определяется исходя 

из поступающего количества ветоши (М0, т/год), норматива содержания в ветоши масел ( ) 
и влаги ( ). Использование ветоши предусмотрено в объеме  67,40237134 кг. 

, т/год, 
где , . 
N = 0,067 + (0,12 × 0,067) + (0,15 × 0,067) = 0,085 т/год. 

Сбор ветоши осуществляется отдельно от прочих видов отходов в металлический ящик, 
с последующей сдачей на утилизацию специализированной организации, принимающей 
данный вид отходов. Временное хранение на площадке не более 6 месяцев. 

 
Огарки сварочных электродов. Отходы представляют собой остатки электродов после 

использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного 
оборудования.  
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 Состав (%): железо - 96-97; обмазка (типа Тi(СО3)2) - 2-3; прочие - 1. 
 Расчет объема образования огарков сварочных электродов производится согласно 
приложения №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 
18 04 2008 г. №100-п «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения 
отходов производства и потребления».  
 Объем образования отхода составляет: 

 остMN , тонн/год, где: 

остМ  – масса образующихся огарков электродов, тонн/год; 
α – остаток электрода, =0,015 от массы электрода. 

Согласно ПСД, в процессе строительства  используется 0,65003197 тонн электродов. 
0,65003197*0,015= 0,00975 тонн. 

Размещаются в отдельном закрытом ящике. По мере накопления совместно с ломом черных 
металлов вывозятся на предприятия Вторчермет. Огарки сварочных электродов, согласно 
Классификатору отходов РК относятся к зеленому  уровню опасности, код GА090. 

 
Тара из-под краски. Расчет образования жестяных банок из-под лакокрасочных материалов 

определяется согласно приложения №16 к приказу Министра охраны окружающей среды 
Республики Казахстан от 18 04 2008 г. №100-п «Методика разработки проектов нормативов 
предельного размещения отходов производства и потребления» 

Норма образования отхода при покрасочных работах составляет: 
 

N = Mi*n + Mki*a, где  
Mi – масса тары, n – количество банок, шт/год; Mki – масса используемой краски, т/год, a – 

содержание остатков краски в таре, a = 0,03.  
 

Расход ЛКМ в жестяной таре на период строительства 0,48525409 тонн: 
Емкость тары 5 кг; количество банок 98 шт 

0,0001*98+ 0,03*0,48525409 =  0,5251 тонн 
Тара из-под ЛКМ, согласно Классификатору отходов РК относятся к янтарному уровню 
опасности, код AD 070.  
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5.2. Нормативы размещения отходов производства и потребления на 2022-2023 год 

 
Таблица 5.1. 

 
 

 
 

5.3. Описание системы управления отходами. Рекомендации по обезвреживанию и 
утилизации отходов 

 
Согласно статье 290 Экологического кодекса РК при проектировании объектов, в процессе 

эксплуатации которых образуются отходы, необходимо разрабатывать программу управления 
отходами как составную часть проектной документации; учитывать экологические, санитарно-
эпидемиологические и иные требования, установленные экологическим законодательством 
Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. При проектировании промышленных 
предприятий, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, необходимо предусматривать 
места (площадки) для сбора таких отходов в соответствии с правилами, нормативами и 
требованиями в области обращения с отходами, устанавливаемыми уполномоченным органом в 
области охраны окружающей среды и государственным органом в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

Система управления отходами включает 10 этапов технологического цикла отходов: 
– образование; 
– сбор или накопление; 
– идентификация; 
– паспортизация; 
– транспортирование; 
– складирование (упорядоченное размещение); 
– хранение; 
– удаление. 
В зависимости от характеристики отходов допускается их временное хранение: 
 в производственных или вспомогательных помещениях; 
 в нестационарных складских помещениях; 

Наименование отходов Образование, 
т/год Размещение, т/год Передача сторонним 

организациям, т/год 
1 2 3 4 

Всего 534,672379 - 534,672379 
в т.ч. отходов производства 531,210379 - 531,210379 
отходов потребления 3,462 - 3,462 

Янтарный уровень опасности 
Тара из-под краски 0,5251 - 0,5251 
Ветошь промасленная 0,085 - 0,085 

Зеленый уровень опасности 
Мусор строительный 530,590529 - 530,590529 
Огарки сварочных электродов 0,00975 - 0,00975 
Твердые бытовые отходы 3,462 - 3,462 

Красный уровень опасности 
Нет - - - 
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 в накопителях, резервуарах, прочих специально оборудованных емкостях; 
 в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах; 
 на открытых площадках, приспособленных для хранения отходов. 
Накопление и временное хранение промышленных отходов на производственной 

территории осуществляется по цеховому принципу или централизованно. Периодичность вывоза 
накопленных отходов с территории предприятия регламентируется установленными лимитами 
накопления промышленных отходов. Перемещение отходов на территории промышленного 
предприятия должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
предъявляемым к территориям и помещениям промышленных предприятий. 

Отходы производства и потребления на период строительства объекта и его эксплуатации 
представлены отходами зеленого и янтарного списков. Такие отходы допускаются к временному 
хранению на площадке предприятия в контейнерах, в специально оборудованных помещениях.  

Для  проектируемого объекта система управления отходами выглядит следующим 
образом. 

Твердые бытовые отходы 
1. Образование Образуются в процессе жизнедеятельности 

персонала предприятия 
2. Сбор и накопление Собираются в металлические контейнеры 
3. Идентификация Твердые, неоднородные, нетоксичные, 

пожароопасные, нерастворимые отходы 
4. Сортировка (с обезвреживанием) Не сортируются 
5. Паспортизация Зеленый уровень опасности 
6. Упаковка и маркировка Не упаковываются 
7. Транспортировка Транспортируются вручную 
8. Складирование (упорядоченное 
размещение) 

Временно складируются в металлические 
контейнеры 

9. Хранение Временно хранятся в металлических контейнерах  
10. Удаление Вывозятся на полигон ТБО по договору, не реже 

1 раза в 6 месяцев. 
Строительный мусор 

1. Образование Образуются при строительных работах 
2. Сбор и накопление Собираются в металлический контейнер 
3. Идентификация Твердые, не коррозийные, не пожароопасные, 

нерастворимые отходы 
4. Сортировка (с обезвреживанием) Не сортируются 
5. Паспортизация Зеленый уровень опасности 
6. Упаковка и маркировка Не упаковываются 
7. Транспортировка Транспортируются вручную 
8. Складирование (упорядоченное 
размещение) 

Временно складируются в металлические 
контейнеры 

9. Хранение Временно хранятся в металлических контейнерах  
10. Удаление Передаются на полигон по договору не реже 1 

раза в 6 месяцев. 
Ветошь промасленная 

1. Образование 
 

Образуются в процессе работ по ремонту 
техники 

2. Сбор и накопление Собирается отдельно от  других отходов в 
металлический контейнер/ящик  

3. Идентификация пожароопасные, нерастворимые отходы 
4. Сортировка (с обезвреживанием) Не сортируются 
5. Паспортизация Янтарный уровень опасности 
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6. Упаковка и маркировка Упаковываются в холщовые мешки. 
7. Транспортировка  Вывоз на утилизацию производится  

автотранспортом, на основании договора. 
8. Складирование (упорядоченное 

размещение) 
Складируются в закрытых металлических 

контейнерах в помещениях ремонтной 
мастерской (в месте отгороженном от общего 
цеха). 

9. Хранение Временно хранятся в металлическом 
контейнере/ящике  

10. Удаление Сдаются специализированным предприятиям, 
принимающим данный вид отходов, на основании 
договора. 

Тара из-под ЛКМ 
1. Образование Образуется при покрасочных работах  
2. Сбор и накопление Собираются в металлическом 

контейнере 
3. Идентификация Твердые, коррозийные, не 

пожароопасные, нерастворимые отходы 
4. Сортировка (с 

обезвреживанием) 
Не сортируются 

5. Паспортизация Янтарный уровень опасности 
6. Упаковка и маркировка Не упаковываются 
7. Транспортировка Транспортируются вручную 
8. Складирование (упорядоченное 

размещение) 
Складируется в металлические 

контейнеры 
9. Хранение Временно хранятся в металлических 

контейнерах  
10. Удаление Передаются на специализированное 

предприятие по договору, не реже 1 раза в 6 
месяцев. 

Отработанные сварочные электроды 
1. Образование Образуется при сварочных работах. 
2. Сбор и накопление Собираются в металлическом 

контейнере 
3. Идентификация Твердые, коррозийные, не 

пожароопасные, нерастворимые отходы 
4. Сортировка (с 

обезвреживанием) 
Не сортируются 

5. Паспортизация Зеленый уровень опасности 
6. Упаковка и маркировка Не упаковываются 
7. Транспортировка Транспортируются вручную 
8. Складирование (упорядоченное 

размещение) 
Складируется в металлические 

контейнеры 
9. Хранение Временно хранятся в металлических 

контейнерах  
10. Удаление Передаются на специализированное 

предприятие (Вторчермет) по договору, не реже 
1 раза в 6 месяцев 

 
На период проведения строительных работ должны предусматриваться мероприятия по 

предотвращению и смягчению негативного воздействия отходов на окружающую среду: 
- подрядчик несет ответственность за сбор и утилизацию отходов, а также за 
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соблюдение всех норм и требований РК в области ТБ и ООС; 
- все отходы, образованные при проведении строительных работ, должны 

идентифицироваться по типу, объему, раздельно собираться и храниться на спецплощадках и 
в спецконтейнерах; 

- по мере накопления будет осуществляться сбор мусора и остатков всех видов отходов, 
а также вывоз контейнеров с ними для утилизации в согласованные места по договору с 
соответствующими организациями; 

- в процессе проведения работ налажен контроль над выполнением требований ООС. 
Правильная организация хранения, удаления отходов максимально предотвращает 

загрязнение окружающей среды. Это предполагает исключение, изменение или сокращение 
видов работ, приводящих к загрязнению отходами почвы, атмосферы или водной среды. 

Планирование операций по снижению количества отходов, их повторному 
использованию, утилизации, регенерации создают возможность минимизации воздействия 
на компоненты окружающей среды. 

 
6. Физические воздействия 

Шумовое воздействие. Наряду с загрязнением воздуха, шум становится отрицательным 
фактором воздействия на человека. Беспорядочная смесь звуков различной частоты создаёт 
шум. Уровень шума измеряют в децибелах (дБА). Систематическое воздействие шума вызывает 
состояние раздражения, усталости, повышает состояние стресса, нарушение сна. Транспортные 
факторы: интенсивность движения, состав парка машин, скорость движения, транспортно-
эксплуатационное состояние дороги оказывают наибольшее влияние на уровень шума. Уровень 
шума в зависимости от типа автомобиля изменяется в значительной степени. Грузовые 
автомобили, особенно с дизельными двигателями, вызывают уровни шума на всех режимах 
работы на 15 дБА выше, чем легковые. 

Шум является неприятным, но сопутствующим явлением строительства. Особенно 
сильный шум от бульдозеров, скреперов, отбойных молотков и других машин. Средний 
уровень шума от дорожно-строительных машин составит 80,4 дБА. Этот шум временный и 
ограничен дневными часами. Подрядчик должен принимать все необходимые меры, чтобы 
гарантировать, что работа всего механического оборудования в процессе строительства на 
участке и рядом с ним не будет производить любой ненужный или чрезмерный шум, 
принимая во внимание применимые требования по охране окружающей среды.  

Для снижения уровня шумового воздействия в проекте рекомендованы следующие меры:  
- регулирование движения автотранспорта за счёт средств организации движения (в 

проекте разработан раздел организации движения).  
- регулирование движения за счёт повышения эксплуатационных функций 

автодороги; 
- применение покрытия автодороги из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, 

которое способствует уменьшению образования шума; 
- производство основных видов работ в дневное время суток. 

 
 Вибрация. По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация 

представляет собой колебания твердых тел или образующихся их частиц. В отличие от звука 
вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных 
колебаниях вибрации воспринимаются отолитовым и вестибулярным аппаратом человека, 
нервными окончаниями кожного покрова, а вибрация высоких частот воспринимаются подобно 
шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной и 
вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. 
Вибрации возникают главным образом, вследствие вращательного и поступательного движения 
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неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин. Борьба с вибрационными 
колебаниями заключается в снижении уровня вибрации самого источника возбуждения. 

Для снижения вибрации, которая может возникнуть при работе строительной техники и 
транспорта, предусмотрено: установка гибких связей, упругих прокладок и пружин, 
сокращение времени пребывания в условиях вибрации; применение средств индивидуальной 
защиты. Уровни вибрации при строительстве (в пределах, не превышающих 62Гц, согласно 
ГОСТ 12.1.012-90) не могут причинить вреда здоровью человека и негативно отразиться на 
состоянии флоры и фауны. 

 
Радиация. Природных источников радиационного загрязнения в пределах участка не 

выявлено. При проведении строительных работ предусмотрено использование оборудования и 
транспорта, эксплуатация которых обеспечит уровень шума, вибрации и электромагнитного 
излучения в пределах, установленных санитарными нормами РК. 
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7. Земельные ресурсы и почвенный покров 
7.1. Влияние проектируемых работ на состояние земельных ресурсов 

Участок расположен в урбанизированной зоне. Снятия ПРС проектом не 
предусмотрено, в связи с его отсутствием. 

На всей площади земель, занимаемых при строительстве, в первую очередь наблюдается 
загрязнение почвенного покрова. 

Загрязнение почвы происходит главным образом выпадением из атмосферы на покрытие 
твёрдых мелкодисперсных и пылеватых фракций, частиц, приносимых колёсами автомобилей с 
дорог и проездов с неусовершенствованным покрытием, частичными потерями перевозимых 
сыпучих грузов, а также токсичными компонентами отработавших газов автомобилей. 

Машины заправляются на заправках централизованно, а техника заправляется 
бензовозами. Хранение ГСМ на площадках не предусматривается. 

 
7.2. Мероприятия по ослаблению негативного воздействия на почву 

Процесс выброса и распределения загрязняющих веществ на поверхности почвы также 
сложен, как и воздухе. С целью сохранения почвенно-растительного слоя, ликвидации и 
предотвращения размывов, смыва почвенного слоя и оврагообразования, загрязнения почвы 
проектом предусмотрено: 

- хранение строительных материалов предусматривается только на специально 
выделенных и оборудованных для этого площадках, или на базах 

- в случае утечки нефтепродуктов Подрядчик должен срочно принять меры по 
ликвидации последствий и удалению пролитого вещества таким образом, чтобы не 
воздействовать отрицательно на окружающую среду (воду, почвы, воздух) 

- запрещается слив любых загрязняющих веществ в воду и почву. 
- сбор удаление отходов для утилизации и вторичного использования 
 

В районе проектируемого участка работ  земли государственного лесного фонда и особо 
охраняемых территории, историко-культурные памятники отсутствуют. 

.  

8. Охрана растительного и животного мира 
 
Район расположения проектируемого объекта относится к  территории подверженной 

антропогенному воздействию. 
Наиболее типичные растения исследуемого участка: Злаково-полынная ассоциация.  
Вейник наземный ( Calamagrostis epigeos (L.) Roth. ), чертополох паутинистый ( Arctium 

tomentosum L.), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.), волосенец гигантский 
(Elymus giganteus Vahl.), астрагал рогоплодный (Astragalus cornutus Pall.),  овсяница бороздчатая 
(Festuca sulcata Hack.) , хвощ ветвистый (Eguisetum ramosissimum Desf.), тимьян (Thymus sp.), 
девясил иволистный (Inula   salicina L.), полынь обыкновенная  (Artemisia vulgaris L.), полынь 
австрийская   (Artemisia austriaca Jacg.) и  лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.). 

Житняково-разнотравная ассоциация. Доминант – житняк гребенчатый (Agropyron cristatum 
L.). Разнотравье – полынь австрийская (Artemisia austriaca Jacg.), ковыль волосатик (Stipa capillata 
L.), гречиха татарская (Fagopyrum tataricum     ( 1.) Gaertn.) , лапчатка вильчатая (Potentilla bifurca 
L.), подмаренник настоящий (Galium verum L.),  тысячелистник обыкновенный (Achillea 
millefolium L.), грудница татарская  (Linosyris tatarica (Less.) C. A. Mey), кохия веничная (  Kochia 
prostrata  (L.) Schrad.) и пырей ползучий (Elytrigia repens Nevsky.). 

Территория проведения работ не является экологической нишей для эндемических и 
занесенных в «Красную книгу» видов растений. 

При выполнении строительных работ будет уничтожена растительность на  отдельных 
участках, а также будет происходить пылеобразование при движении транспорта, отрицательно 
влияющее на окружающую среду. Это явление будет временным, т.к. намечаемые 
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природоохранные меры повлекут за собой возвращение нарушенных земель к стабильному 
состоянию, образованию на нарушенных территориях биоценозов, самовоспроизводящихся 
растений, обеспечение природной среды обитания. 

Проектом предусмотрен снос зеленых насаждений в количестве 50 шт  и 
компенсационная пересадка в количестве 250 шт древесных насаждений (тополь 
пирамидальный). 

Также предусмотрено устройство газонов шириной 2,25м.  
Нанесение некомпенсирующего ущерба растительному миру не предвидится. 
 
 

             Существующий ландшафт территории определяет видовое разнообразие обитающего 
здесь  животного мира. 

Проектируемый объект расположен в селитебной зоне, на территории, подверженной 
антропогенному воздействию. Из-за многолетней эксплуатации земель, исследуемый район населен 
в основном видами животных, характеризующихся большой устойчивостью к негативному влиянию 
техногенных факторов. 

Прилегающая к строительному участку территория во время производства строительно-
монтажных работ станет неблагоприятной средой обитания птиц (грач, ворона, сорока, галка, 
домовой и полевой воробей, большая синица, ласточка, скворец обыкновенный, голубь сизый), 
вследствие увеличенного уровня шума, связанного с работой механизмов. Наиболее общей 
реакцией животного мира на шум является миграция или приспособление. 

Намечаемая деятельность не приведет ни к уменьшению биологического разнообразия на 
данной территории, ни к ухудшению жизненно важных свойств природных компонентов 
биосферы.  
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9. Описание  экологических рисков реализации намечаемой 
деятельности  

При решении задач оптимального управления строительным процессом является 
необходимость принятия технических решений, обеспечивающих экологическую безопасность 
при функционировании объекта. 

Одной из главных проблем оценки экологического риска является правильное 
прогнозирование возникновения и развития непредвиденных обстоятельств, заблаговременное их 
предупреждение. Очень важно разработать меры по всемерной локализации аварийных ситуаций с 
целью сужения зоны разрушений, оказания своевременной помощи. Осуществление 
производственной программы проведения работ требует оценки экологического риска как 
функции вероятного события: 

- потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийным выбросам, а 
также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении 
конкретного проекта; 

-  вероятность и возможность наступления такого события; 
- потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть 

причинены в случае наступления такого события. 
Последствия природных и антропогенных опасностей при осуществлении проекта: 

1. Сейсмическая опасность: на карте общего сейсмического районирования Казахстана область 
проектируемых работ не находится в сейсмически активной зоне. 
2. Неблагоприятные метеоусловия–возможность повреждения оборудования, розлив химически 
опасных веществ исключён, так как оборудование отвечает технологическим требованиям. 
Опасные химические вещества в технологическом процессе не используются. 
3. Воздействие электрического тока – поражение током, несчастные случаи –вероятность низкая – 
обеспечено обучение персонала правилам техники безопасности и действиям в чрезвычайных 
обстоятельствах. 
4. Воздействие машин и технологического оборудования–получение травм в результате 
столкновения с движущимися частями и элементами оборудования - вероятность низкая – 
организовано строгое соблюдение правил техники безопасности, своевременное устранение 
технических неполадок. 
5. Выход из строя оборудования – отказ при работе технологического оборудования, спецтехники 
– вероятность низкая – налажен постоянный контроль и продублирована система управления 
технологическим процессом, контроль правил эксплуатации и ремонта оборудования, соблюдение 
технологии проведения работ. 
6. Возникновение пожаро-и взрывоопасной ситуации – вероятность низкая – конструкцией и 
техническим исполнением оборудования максимально исключена возможность аварийной 
ситуации. 
7. Аварийные сбросы – сброс производственно-бытовых стоков на рельеф местности, в 
окружающую среду исключён. 
8. Аварийные выбросы в ходе технологического процесса – вероятность низкая–на площадке нет 
стационарных источников. 
9. Загрязнение окружающей среды отходами производства и бытовыми отходами–вероятность 
низкая–на площадке проектируется эффективная система управления отходами: складирование, 
учёт, своевременный вывоз. Для временного хранения отходов предусмотрены специальные 
контейнеры, установленные в местах накопления отходов. Для сбора ТБО на территории 
предприятия организована площадка, на которой установлен контейнер для сбора и хранения 
отходов. 

10. Непосредственно на участке выполнения работ и вблизи него нет культурно-
исторических и археологических памятников, ценностных природных комплексов, на 
которые может быть оказано какое-либо воздействие при реализации проекта. 
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Основная возможная чрезвычайная ситуация – возможность порыва сетей канализации. 
Поэтому для  предупреждения  этой чрезвычайной ситуации должен быть выполнен целый 
ряд мероприятий:  

 1.До начала производства работ должен быть разработан проект производства работ 
согласно СН РК 1.03 - 00 -2011" Строительное производство. Организация строительства 
предприятий, зданий и сооружений". Организацией выигравшей тендер по строительству. 

2. Выбор канализации в строгом соответствии с нормативными расстояниями прокладки 
от зданий, сооружений и  существующих инженерных сетей.  

3. Применение труб, а также узлов трубопроводов и других изделий с техническими 
характеристиками в строгом соответствии  со стандартами, техническими условиями и 
проектной документацией. 

4.   Предусмотрено антикоррозийное покрытие  трубопроводов.   
5. Укладка трубопроводов в траншею предусмотрена  по технологии,  без нарушения 

целостности противокоррозионного покрытия.  
6. Предусмотрено  испытание на прочность и герметичность трубопроводов. 

 
Интегральная оценка воздействия 

Для определения значимости (интегральной оценки) воздействия намечаемой деятельности на 
окружающую среду выполняется комплексирование полученных данных воздействия на 
окружающую среду. Комплексный балл воздействия определяется путем баллов показателей 
воздействия по площади, по времени и интенсивности. Значимость воздействия определяется по 
пяти градациям (Табл. 9.1) 

Приведенное в таблице разделение пространственных масштабов опирается на  характерные 
размеры площади воздействия, которые известны на практике. В таблице 9.1 приведена также 
количественная оценка пространственных параметров воздействия в условных баллах. 

Временный параметр воздействия на отдельные компоненты природной среды определяется 
на основе технического анализа, аналитических и экспертных оценок и выражается в пяти 
компонентах. Величина воздействия так же оценивается в баллах. 

Интегральная оценка воздействия выполнена по пяти уровням оценки, табл.9.2. 
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Таблица 9.1
Шкала масштабов воздействия и градации экологических последствий 

Масштаб воздействия 
(рейтинг 

относительно 
воздействия и 
нарушения) 

Показатели воздействия и ранжирование потенциальных 
нарушений 

Пространственный масштаб воздействия 
Точечный (1) Площадь воздействия менее 1 Га (0,01 км2) для площадных объектов 

или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении 
менее 10 м от линейного объекта; 

Локальный (2) Площадь воздействия 0,01-1 км2 для площадных объектов или в 
границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении 10-100 м 
от линейного объекта; 

Ограниченный (3) Площадь воздействия 1-10 км2  для площадных объектов или на 
удалении 100-1000 м от линейного объекта; 

Территориальный (4) Площадь воздействия в пределах 10-100 км2 для площадных 
объектов или 1-10 км от линейного объекта; 

Региональный (5) Площадь воздействия более 100 км2 для площадных объектов или 
менее 100 км от линейного объекта; 

Временной масштаб воздействия 
Кратковременный (1) Длительность воздействия менее 10 суток; 
Временный (2) От 10 суток до 3 месяцев; 
Продолжительный (3) От 3 месяцев до 1 года; 
Многолетний (4) От 1 года до 3 лет; 
Постоянный (5) Продолжительность воздействия более 3 лет; 

Интенсивность воздействия (обратимость изменений) 
Незначительная (1) Изменения среды не выходят за пределы естественных флуктуаций 
Слабая (2) Изменения среды превышают естественные флуктуации, но среда 

полностью восстанавливается; 
Умеренная (3) Изменения среды превышают естественные флуктуации, но 

способность к полному восстановлению повреждённых элементов 
сохраняется частично; 

Сильная (4) Изменения среды значительны, самовосстановление затруднено; 
Экстремальная (5) Воздействие на среду приводит к её необратимым  изменениям, 

самовосстановление невозможно; 
Интегральная оценка воздействия (суммарная значимость воздействия) 

Незначительная (1) Негативные изменения в физической среде мало заметны (не 
различимы на фоне природной изменчивости) или отсутствуют; 

Низкая (2-8) Изменения среды в рамках естественных изменений 
(кратковременные и обратимые). Популяции и сообщества 
возвращаются к нормальным уровням на следующий год после 
происшествия; 

Средняя (9-27) Изменения в среде превышает цепь естественных изменений. Среда 
восстанавливается без посторонней помощи частично или в 
течение нескольких лет; 

Высокая (28-64) Изменения в среде значительно выходят за рамки естественных 
изменений. Восстановление может занять до 10 лет. 

Чрезвычайная (65-125) Появляются устойчивые структурные и функциональные 
перестройки.  
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Таблица 9.2. 

Матрица оценки воздействия на окружающую среду 
Категории воздействия, балл Интегра

ль 
ная 

оценка, 
балл 

Категории 
значимости 

Пространственны
й масштаб 

Временный 
масштаб 

Интенсивность 
воздействия 

Балл  Значимость 

Точечный 
1 

Кратковре-
менный  

1 

Незначительна
я  
1 

1 1 Незначительн
ая 

Локальный  
2 

Временный  
2 

Слабая 
2 

8 2-8 Низкая 

Ограниченный  
3 

Продолжитель-ный 
3 

Умеренная  
3 

27 9-27 Средняя 

Территориальный 
4 

Многолетний  
4 

Сильная  
4 

64 26-64 Высокая 

Региональный 
5 

Постоянный  
5 

Экстре-
мальный 

5 

125 65-125 Чрезвычайна
я  

 
Расчет оценки  интегрального воздействия: 1*1*1=1 баллов, категория значимости – 

незначительная, изменения  в среде превышают цепь естественных изменений. Среда 
восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет. 
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10. Расчет платы за эмиссии в окружающую среду 
 
Расчет размера платы за выбросы загрязняющих веществ определяется согласно статье 576 

п.2 Налогового Кодекса. Плата за выбросы от  передвижных источников производится по объемам 
фактически сожженного топлива. 

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников. 
 
 

Таблица 10.1. 
Виды загрязняющих веществ Ставки платы за 1 

тонну, (МРП) 
Ставки платы за 1 
килограмм, (МРП) 

Окислы серы 10  
Окислы азота 10  
Пыль и зола  5  
Свинец и его соединения 1993  
Сероводород  62  
Фенолы 166  
Углеводороды  0,16  
Формальдегид  166  
Окислы углерода  0,16  
Метан  0,01  
Сажа  12  
Окислы железа  15  
Аммиак  12  
Хром шестивалентный  399  
Окислы меди  299  
Бенз(а)пирен  498,3 

 
 
Ставки платы определяются исходя из размера месячного расчетного показателя, 

установленного на соответствующий финансовый год Законом о Республиканском бюджете. 
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11. Социально-экономическая среда 
Целью строительства автомобильной дороги ул.Букетова является обеспечение повышения 

транспортно-эксплуатационных качеств улицы за счёт обеспечения транспортной и пешеходной 
связи между жилыми районами и подъезда транспортных средств к жилым и общественным 
зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки. 

Мероприятия по снижению негативных последствий при реконструкции 
канализационного коллектора, предусматриваемые данным проектом по уменьшению выбросов 
токсичных веществ, снижению уровня шума, вредного влияния на флору и фауну, 
предупреждения загрязнений водотоков и имеют прямое отношение к здоровью и социально-
общественной жизни населения. 
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12. Мероприятия по организации условий труда, быта работающих 
Охрана труда и техника безопасности 
При   производстве  строительно-монтажных   работ  строго  соблюдать требования 

безопасности труда в соответствии с СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности 
в строительстве», СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». 

Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками безопасности и наглядной 
агитацией. 

К монтажу трубопроводов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское 
освидетельствование, специальное обучение, вводный и текущий инструктажи по технике 
безопасности на рабочем месте.  

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должны обеспечивать 
безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Все участки должны быть 
обеспечены телефонной связью или радиосвязью. 

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна 
обеспечиваться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических 
документов. 

Ручные электроинструменты, применяемые при выполнении монтажно-сварочных работ, 
должны иметь двойную изоляцию или питаться напряжением не выше 42 В. Все 
электрифицированные станки и устройства для механической обработки и сварки с напряжением 
выше 42 В должны быть надежно заземлены, а токоподводящие провода - иметь надежную 
изоляцию и прокладываться в местах, исключающих их повреждения. Подключение сварочных 
установок и устройств к электрической сети и отключение их должны производиться 
электромотором. Перед ремонтом электроустановки должны быть отключены от сети. 

При применении сварочных установок и других устройств следует руководствоваться 
техническими описаниями и инструкциями по их эксплуатации. 

При укладке трубопровода в траншею вручную число рабочих должно быть таким, чтобы 
на каждого приходился участок трубы массой не более 35 кг - для мужчин и 20 кг - для женщин. 

При укладке трубопровода запрещается нахождение рабочих между трубопроводом и 
траншеей. 

К трубопроводу, предназначенному к испытанию, разрешается подходить для осмотра 
после снятия давления от испытательного до рабочего.  

Колодцы, шурфы и другие выемки в грунте в местах возможного доступа людей должны 
быть закрыты крышками, прочными щитами или ограждены.  

Складирование трубопроводов, соединительных частей и строительных изделий, и 
материалов для устройства колодцев, камер, упоров должно осуществляться с учетом требований 
разделов соответствующих технических условий на них.  

У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема движения средств 
транспорта, а на обочинах дорог и проездов хорошо видимые дорожные знаки, регулирующие 
порядок движения транспортных средств в соответствии с Правилами дорожного движения, 
утвержденными МВД Республики Казахстан. 

Работа на используемых при строительстве машинах должна производиться в соответствии 
с проектом производства работ лицами, имеющими специальное разрешение. 

При перемещении грунта, труб и т.п. работники должны находиться в безопасной зоне 
проведения работ. 

Весь контингент работников перед началом работ должен пройти полный инструктаж по 
технике безопасности. 

При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против случайного 
обрушения отрезанных элементов. 

Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций следует 
осуществлять под непосредственным руководством прораба или мастера, а в охранной зоне 
кабелей, находящихся под напряжением, или действующего газопровода, кроме того, под 
наблюдением работников электро- или газового хозяйства. 
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При проведении испытаний трубопроводов работники, участвующие в монтаже, должны 
находиться на безопасном расстоянии от возможного места разрушения труб, раструбов и т.п. 
Обнаруженные дефекты можно устранять только после снятия давления.   

Применительно к местным условиям администрация должна разработать инструкцию по 
технике безопасности с соответствующим утверждением. 

Мероприятия по охране труда должны быть разработаны детально в ППР, организацией, 
выполняющей работы. 

Строительная площадка оборудуется комплексом первичных средств пожаротушения – 
песок, лопаты, багры, огнетушители. 

В целях соблюдения противопожарной безопасности строящегося объекта, сохранности 
временных зданий, сооружений и механизмов должностные лица (мастер, прораб, начальник 
участка) обязаны: 

- произвести инструктаж всех участвующих в строительстве лиц с регистрацией в 
специальном журнале; 

- знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом; 
- знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять контроль за 

соблюдением их всеми работающими на строительстве; 
- обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению средств 

пожаротушения; 
- обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей системы электроснабжения 

строительной площадки, кроме дежурного освещения, освещения мест проходов, проездов 
территории строительной площадки; 

- обязательно знать пожарную безопасность применяемых в строительстве материалов и 
конструкций; 

- установить приказом или распоряжением должностных лиц отвечающих за 
противопожарное производство строительно-монтажных работ. 

Курить на территории строительной площадки разрешается только в специально 
отведенных местах с надписью: «Место для курения».  

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 
выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие 
средства индивидуальной защиты (СИЗ), смывающие дезинфицирующие и обезвреживающие 
средства в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке. Все средства 
должны соответствовать  требованиям санитарных правил и иметь санитарно-
эпидемиологические заключения, оформленные в установленном порядке.  

Работающие на стройплощадке обеспечиваются питьевой водой из питьевых установок 
расположенных не далее 75 метров от их рабочих мест.  

 
Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований  
Работы строительству автодороги  должны производиться в светлое время суток. При 

выполнении работ в сумеречное время, необходимо обеспечить освещение рабочих мест, 
согласно с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического 
нормирования.  

Вода для производственных нужд и питьевая используется из городской сети водоснаб-
жения.  

На строительной площадке  устанавливается мобильная кабина «Биотуалет», которая  
должна периодически очищаться. Нечистоты должны вывозится специальным автотранспортом. 

 Погрузо-разгрузочные работы с сыпучими грузами на строительной площадке должны    
выполняться с использованием средств индивидуальной защиты. 

Выполнять погрузо-разгрузочные работы с опасными грузами при неисправности тары,    
отсутствием маркировки и предупредительных на ней надписей не допускается. 

Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре. 
Устройство рабочих мест на строительной площадке соответствует следующим требованиям: 
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-площадь рабочего места оборудуется достаточной для размещения строительных машин, 
механизмов, инструмента, инвентаря, приспособлений, строительных конструкций, материалов    
и деталей, требующихся для выполнения трудового процесса; 

 - положение рабочего исключает длительную работу с наклонами туловища, в напряженно 
вытянутом положении, с высоко поднятыми руками. 

Процессы, выполняемые вручную или с применением простейших приспособлений,  
осуществляются в зоне досягаемости, процессы, выполняемые с помощью ручных машин в зоне  
оптимальной досягаемости процессы, связанные с управлением машинами (операторы,   
машинисты строительных машин) в зоне легкой досягаемости. 

Рабочие места строителей, работающих стоя, имеют пространство для размещения стоп не   
менее 150 мм по глубине и 530 мм по ширине. 

Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда, специальная  
обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с порядком и нормами 
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за 
счет средств работодателя. 
        Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты соответствуют их полу, росту и 
размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного 
времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства. 
        На строительной площадке устраиваются временные  санитарно-бытовые помещения. В 
случае невозможности устройства их на территории строительной площадки, они  размещаются 
за ее пределами в радиусе не далее 50 м. 

Уборка бытовых помещений проводится ежедневно с применением моющих и 
дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь маркируется, используется по назначению и  
хранится в специально выделенном месте. 

 В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, 
работники, занятые в строительном производстве, проходят обязательные при поступлении на  
работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с документами государственной 
системы санитарно-эпидемиологического нормирования. 

На участке и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. 
Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, осуществляются в закрытые 

контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку. 
Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. 
Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-смазочных 

материалов и битума оборудуются специальными приспособлениями, и выполняются 
мероприятия для защиты почвы от загрязнения. 
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Выводы 
Оценка воздействия на окружающую среду принимаемых проектных решений 

проводится на всех этапах жизненного цикла сооружения, от обоснования до эксплуатации 
дороги. ОВОС основывается на прогнозах экологических последствий, к которым приводят 
изменения среды в результате строительства автомобильной дороги ул.Букетова. При этом 
понятие окружающая среда включает все факторы, влияющие на условия жизнедеятельности 
человека и его здоровье: чистота воздуха, воды почвы, флоры и фауны, а также социально-
экономические условия. 

Строительство ул.Букетова существенного воздействия на атмосферный воздух, водные 
ресурсы и почвы,  флору и фауну оказывать не будет. Учтены требования нормативно-
технической документации при разработке проекта. 

Все мероприятия, предусмотренные данным проектом по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду, будут способствовать улучшению экологических условий 
района местоположения проектируемого участка. 

Подрядчик должен гарантировать выполнение всех работ в соответствии с нормами и 
правилами, относящимся к требованиям защиты окружающей среды, согласно Законам 
Республики Казахстан. 
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Заявление об экологических последствиях 

 
«Строительство автомобильной дороги ул. Букетова участок  от ул. Муканова до 
а/д  на Уштобе включая участок от ул.Приканальная до ул.Б.Момышулы» 
 
Инвестор (заказчик)  ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог города Караганды» 
 
 
Источники финансирования    собственные средства 
 
 
Местоположение объекта   г.Караганды 
 
 
Полное наименование объекта, сокращённое обозначение, ведомственная 

принадлежность или указание собственника    
«Строительство автомобильной дороги ул. Букетова участок  от ул. Муканова до а/д  

на Уштобе включая участок от ул.Приканальная до ул.Б.Момышулы» 
 

        
Представленные проектные материалы (полное наименование документации) 
проектно-сметная документация 
 
 
Генеральная проектная организация, Ф.И.О. главного инженера проекта               
ТОО ПИ «Кустанайдорпроект», ГИП Малкин А.В. 
       

 
Характеристика объекта 

 

Протяженность  участок №1 694,9м, участок №2 939,9м 
Мощность объекта 7032,96 м3/час 
 
Радиус и площадь СЗЗ, м                                                       - 
 

Количество и этажность производственных корпусов       - 
 

Намечающееся строительство сопутствующих объектов социально-культурного 
назначения                      объекты социально-культурного назначения не предусматриваются 

 

Номенклатура основной выпускаемой продукции и объём производства в 
натуральном выражении (проектные показатели) 

 

Основные технологические процессы                                      
- земляные работы; 
- организация строительной площадки; 
- эксплуатация строительных машин; 
- транспортные работы; 
- погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов; 
- монтажные работы; 
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Обоснование социально-экономической необходимости намечаемой деятельности 

Обеспечение повышения транспортно-эксплуатационных качеств улицы за счёт обеспечения 
транспортной и пешеходной связи между жилыми районами и подъезда транспортных средств к 
жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской 
застройки. 

 

Сроки намечаемой реконструкции (первая очередь, на полную мощность) 
2022г-2023гг. 
Общая продолжительность реконструкции составляет 19,1 мес. 
 

1. Виды и объёмы сырья: 
Местное: 
1) грунт  
 

2. Привозное 
1) битум – 98,71103129 тонны 
2) песок –885,209491 м3 
3) щебень – фракцией до 20 мм 530,9738 м3, более 20мм 2639,11 м3 
4) ПГС – 14085,2602 м3 
5) ЩПС – 12113,25745 м3 
6) асфальтобетонная смесь 12936,0299 т. 
 
Технологическое и энергетическое топливо 
Электроэнергия                                                               - 
Тепло                                                                                - 

 
Условия природопользования и возможное влияние намечаемой деятельности на 

окружающую среду. 
 

Атмосфера 
 
Перечень и количество загрязняющих веществ, предполагаемых к выбросу в 

атмосферу: 
 

Суммарный выброс 6,55039274 тонн /за весь период строительства         
 
Перечень основных ингредиентов в составе выбросов: 
железа оксид, марганец и его соединения, олова оксид, свинец и его соединения, азота 

диоксид, углерод, серы диоксид, углерода оксид, фтористые газообразные соединения, 
ксилол, толуол, бензапирен, винилхлорид, бутилацетат, формальдегид, ацетон, бензин, 
керосин, уайт-спирит,  углеводороды предельные С12-С19, взвешенные частицы, пыль 
неорганическая с содержанием SiO2 70-20%, пыль абразивная          

 
Предполагаемые концентрации вредных веществ на границе жилой зоны  (тонн за 

весь период строительства) – превышений ПДК не обнаружено 
         

Источники физического воздействия, их интенсивность и зоны возможного 
влияния: 

 

электромагнитные излучения   нет 
акустические                               нет 
вибрационные                             нет 

 
Водная среда: 
 
Забор свежей воды: 
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Разовый (временный) 
питьевая                                  911,06743174 м3/ за весь период строительства 

производственные нужды     7333,228734 м3/ за весь период строительства 
водоводы и водопроводы      водопровод г.Караганды  
 

Постоянный, м3/год               проектом не предусмотрено 
поверхностные шт/ (м3/год)    - 
подземные шт/ (м3/год)            - 
 
Количество сбрасываемых сточных вод: 
в природные водоемы и водотоки, м3/год                 - 

в пруды накопители, м3/год                                        - 
в посторонние канализационные системы, м3/год   - 
 
Концентрация мг/л и объём основных загрязняющих веществ, содержащихся, т/год     
в сточных водах (по ингредиентам)  сброса загрязняющих веществ при проведении 

строительных работ не будет 
 

 
Концентрация загрязняющих веществ по ингредиентам в ближайшем месте 

водопользования (при наличии сброса сточных вод в водоёмы или водотоки) мг/л 
в непосредственной близости водоёмов нет 
 
Земли: 
 

Характеристика отчуждаемых земель:               нет 
 

 
карьеры, отвалы, накопители (пруды - отстойники, гидрозолошлакоотвалы, 

хвостохранилища и т.д.), количество/га   проектом не предусмотрены    
 

Недра (для горнорудных предприятий и территорий) 
 

Вид и способ добычи полезных ископаемых (м3/год), в том числе строительных 
материалов 

Не предусмотрено  
 

Комплексность и эффективность использования извлекаемых из недр пород (т/год) 
Основное сырьё                           нет  
 
Сопутствующие компоненты     нет 
 

Объём пустых пород и отходов обогащения, складируемых на поверхности: 
ежегодно, тонн (м3)                      нет 
по итогам всего срока деятельности предприятия, тонн (м3)  нет 
 
Растительность: 
 
Типы растительности, подвергающиеся частичному или полному уничтожению  
 
В том числе площади рубок в лесах, га              нет 
объём получаемой древесины, м3                        нет 
загрязнение растительности в т.ч. м3 с/х культур токсичными веществами (расчётное)     

нет 
Фауна: 
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Источники прямого воздействия на животный мир  незначительное, временное 
воздействие  

в том числе на гидрофауну    воздействия не будет  
воздействие на охраняемые природные территории (заповедники, национальные 

парки, заказники)    воздействия не будет 
Отходы производства 
Объём отходов     всего – 534,672379  т за весь период строительства. 
Мусор строительный – 530,590529 т/п.с 
Твердые бытовые отходы – 3,462 т/п.с 

     Ветошь промасленная – 0,085 т/п.с.  
     Тара из-под ЛКМ – 0,5251 т/п.с 
     Огарки сварочных электродов – 0,00975 т/п.с. 

 

Предполагаемые способы нейтрализации и захоронения отходов 
Отходы утилизируются на основании  договоров со специализированными 

организациями, принимающими данные виды отходов. 
 

Наличие радиоактивных источников, оценка их возможного воздействия     нет 
 
Возможность аварийных ситуаций                        
 
Потенциально опасные технологические линии и объекты: 
Вероятность возникновения аварийных ситуаций   нет 
Радиус возможного воздействия  проектируемый участок автодороги 
 
 

Комплексная оценка изменений в окружающей среде, вызванных воздействием 
объекта, а так же его влияния на условия жизни и здоровье населения     

незначительное, временное воздействие 
 
Прогноз состояния окружающей среды и возможных последствий в социально-

общественной сфере по результатам деятельности объекта 
значительных отрицательных последствий не ожидается 
 

Обязательства заказчика (инициатора хозяйственной деятельности) по созданию 
благо приятных условий в процессе строительства, эксплуатации объекта и его 
ликвидации 

улучшение покрытия дороги и эстетического облика дороги, уменьшение транспортного 
шума, а также пылеобразования 

 
Проектную документацию разработал: Генпроектировщик ТОО ПИ 

«Кустанайдорпроект» 
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Приложение 1. Расчеты выбросов ЗВ в атмосферу 
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Погрузочно - разгрузочные работы, 
пересыпки пылящих материалов  

 
Приложение  №11 приказа МООС РК от 18.04.2008 №100-п  "Погрузочно-разгрузочные работы, 

пересыпки пылящих материалов" 
 

Интенсивными неорганизованными источниками пылеобразования являются: работа 
экскаваторов, бульдозеров, пересыпки материалов. 

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по 
формуле: 

 
Мсек=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B,*Gчас*106)/3600*(1-ƞ), г/сек 

 
а валовой выброс по формуле: 
 

Мгод=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B,*Gгод*(1-ƞ), т/год 
 

где: k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем 
отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм; 

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль 
(таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 
производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (склада, 
хвостохранилища) при скорости ветра 2 м/с, дующего в направлении точки отбора пробы; 

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 
2.6 настоящего документа; 

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних 
воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3); 

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью 
понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d ≤ 1 мм); 

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5); 
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в 

зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных 
устройств k8=1; 

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке 
автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 
- свыше 10 т. В остальных случаях k9=1; 

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7); 
Gчас - производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, 

т/ч; 
Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год; 

ƞ - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 
3.1.8). 
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Разработка грунта экскаватором 

6001-01
   

Приложение №11 к Приказу Министра ООС РК от «18» 04 2008 года №100 -п. 
         
         Объем пылевыделения определяется по формуле: 

Мсек=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B,*Gчас*106)/3600*(1-n), г/сек 
Мгод=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B,*Gгод*106)*(1-n), т/год 

Где:         
 k1 - доля пылевой фракции в породе 0,05  
 k2 - доля переходящей в аэрозоль пыли 0,02  
 k3 - коэффициент, учитывающий скорость ветра 1,4  
 k4 - коэффициент, учитывающий степень защищенности 1  
 k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 0,01  
 k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала 0,7  
 k8 - поправочный коэффициент 1  
 k9 - поправочный коэффициент 1  
 В, - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 0,5  

 Плотность грунтов 1,7  
 n - эффективность пылеподавления 0  
 Gчас - производительность узла пересыпки или 

количество перерабатываемого материала 50,00 т/час 

 Gгод - суммарное количество перерабатываемого 
материала  111764,41 т/год 

 Gгод - количество перерабатываемой породы 65743,77 м3/п.с 
Максимально - разовый выброс пыли неорганической        

SiO2 70-20% 0,0681 г/сек 

Валовый выброс пыли неорганической                       
SiO2 70-20% 0,5476 т/п. 

стр. 
 
 
 
  

Разработка грунта бульдозером 
   6001-02 

Приложение №11 к Приказу Министра ООС РК от «18» 04 2008 года №100 -п. 
         
         Объем пылевыделения определяется по формуле: 

Мсек=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B,*Gчас*106)/3600*(1-n), г/сек 

Мгод=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B,*Gгод*106)*(1-n), т/год 

Где:         
 k1 - доля пылевой фракции в породе 0,05  

 k2 - доля переходящей в аэрозоль пыли 0,02  
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 k3 - коэффициент, учитывающий скорость ветра 1,4  

 k4 - коэффициент, учитывающий степень защищенности 1  

 k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 0,01  

 k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала 0,7  

 k8 - поправочный коэффициент 1  

 k9 - поправочный коэффициент 1  
 В, - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 0,5  

 Плотность грунтов 1,7  
 n - эффективность пылеподавления 0  

 Gчас - производительность узла пересыпки или 
количество перерабатываемого материала 50,00 т/час 

 Gгод - суммарное количество перерабатываемого 
материала  128984,27 т/год 

 Gгод - количество перерабатываемой породы 
75873,1 м3/п.с 

Максимально - разовый выброс пыли неорганической        
SiO2 70-20% 0,0681 г/сек 

Валовый выброс пыли неорганической                       
SiO2 70-20% 0,6320 т/п. 

стр. 
 

Разработка грунта вручную 
   6001-03 

Приложение №11 к Приказу Министра ООС РК от «18» 04 2008 года №100 -п. 
         
         Объем пылевыделения определяется по формуле: 

Мсек=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B,*Gчас*106)/3600*(1-n), г/сек 

Мгод=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B,*Gгод*106)*(1-n), т/год 

Где:         
 k1 - доля пылевой фракции в породе 0,05  

 k2 - доля переходящей в аэрозоль пыли 0,02  
 k3 - коэффициент, учитывающий скорость ветра 1,4  

 k4 - коэффициент, учитывающий степень 
защищенности 

1  

 k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 0,01  

 k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала 0,7  

 k8 - поправочный коэффициент 1  

 k9 - поправочный коэффициент 1  
 В, - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 0,5  
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 Плотность грунтов 1,7  
 n - эффективность пылеподавления 0  

 Gчас - производительность узла пересыпки или 
количество перерабатываемого материала 3,40 т/час 

 Gгод - суммарное количество перерабатываемого 
материала  13119,58 т/п.с 

 Gгод - количество перерабатываемой породы 7717,4 м3/п.с 
Максимально - разовый выброс пыли неорганической         

SiO2 70-20% 0,0046 г/сек 

Валовый выброс пыли неорганической                       
SiO2 70-20% 0,0643 т/п. 

стр. 

 
Пылевыделение от щебня   Ист.6002-01 

Щебень  фракцией до 20 мм (5-20мм) 

Расчет проведен по согласно Приложению №11 приказа МООС РК от 
18.04.2008 №100-п "Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих 

материалов" 

 

Объем пылевыделения определяется по формуле: 
Мсек=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B,*Gчас*106)/3600*(1-ƞ), г/сек  

Мгод=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B,*Gгод*(1-ƞ), т/год  

Мгод=М(г/с)*Т*3600/1000000, т/год  

Где:       
k1 -  доля пылевой фракции в породе 0,03  
k2- доля пыли, переходящая  в аэрозоль  0,015 
k3 -  коэффициент, учитывающий скорость ветра 1,4 
k4 - коэффициент, учитывающий степень защищенности 1 
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала   0,4 
k7 -  коэффициент, учитывающий крупность материала  0,6 
k8 -   поправочный коэффициент 1 
k9 -   поправочный коэффициент 1 
В, -  коэффициент, учитывающий  высоту пересыпки  0,5 
 плотность материала 2,8 
 ƞ -  эффективность пылеподавления 0 
Gчас 
-  

количество породы, перерабатываемой за 1 час 30 т/час 

Gгод 
-  

количество перерабатываемой породы 1486,7266 т/п.с 

Gгод 
-  

количество перерабатываемой породы 
530,9738 м3/год 

Т - время разгрузки с учетом производительности 
пересыпки 49,5576 час 
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 Максимально - разовый выброс пыли 

неорганической      SiO2 70-20% 0,6300 г/сек 

       
 Валовый выброс пыли неорганической  SiO2 70-20% 

0,1124 т/пер. 
стр. 

 
Разгрузка щебня    Ист.6002-02 

Щебень  фракцией от 20 мм 

Расчет проведен по согласно Приложению №11 приказа МООС РК от 
18.04.2008 №100-п "Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих 

материалов" 

 

Объем пылевыделения определяется по формуле: 
Мсек=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B,*Gчас*106)/3600*(1-ƞ), г/сек  

Мгод=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B,*Gгод*(1-ƞ), т/год  
Мгод=М(г/с)*Т*3600/1000000, т/год  

Где:       
k1 -  доля пылевой фракции в породе 0,02  
k2- доля пыли, переходящая  в аэрозоль  0,01 
k3 -  коэффициент, учитывающий скорость ветра 1,4 
k4 - коэффициент, учитывающий степень защищенности 1 

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала   0,4 

k7 -  коэффициент, учитывающий крупность материала  0,5 
k8 -   поправочный коэффициент 1 
k9 -   поправочный коэффициент 1 
В, -  коэффициент, учитывающий  высоту пересыпки  0,5 

 плотность грунтов (коэффициент) 2,8 

ƞ -   эффективность пылеподавления 0 

Gчас 
-  

количество породы, перерабатываемой за 1 час 30 т/час 

Gгод 
-  

количество породы, перерабатываемой за год 7389,51 т/год 

Gгод 
-  

количество породы, перерабатываемой за год 
2639,11 

м3/год 

Т - время разгрузки с учетом производительности 
пересыпки 

246,317 час 

      
 Максимально - разовый выброс пыли 

неорганической      SiO2 70-20% 0,2333 г/сек 
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 Валовый выброс пыли неорганической                           
SiO2 70-20% 0,2069 т/пер. 

стр. 
 

Пересыпка песка Ист.6003 

Расчет проведен по согласно Приложению №11 приказа МООС РК от 
18.04.2008 №100-п "Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих 

материалов" 

 

Объем пылевыделения определяется по формуле: 
Мсек=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B,*Gчас*106)/3600*(1-n), г/сек  

Мгод=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B,*Gгод*(1-n), т/год  

Мгод=М(г/с)*Т*3600/1000000, т/год  

Где:       
k1 -  доля пылевой фракции в породе 0,05  
k2- доля пыли, переходящая  в аэрозоль  0,03 
k3 -  коэффициент, учитывающий скорость ветра 1,4 
k4 - коэффициент, учитывающий степень защищенности 1 
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала   0,1 
k7 -  коэффициент, учитывающий крупность материала  0,5 
k8 -   поправочный коэффициент 1 
k9 -   поправочный коэффициент 1 
В, -  коэффициент, учитывающий  высоту пересыпки  0,5 
 плотность грунтов 2,6 
n -   эффективность пылеподавления 0 
Gчас 
-  

количество породы, перерабатываемой за 1 час 30 т/час 

Gгод 
-  

количество породы, перерабатываемой за год 2301,5687 т/год 

Gгод 
-  

количество породы, перерабатываемой за год 
885,209491 м3/год 

Т - время разгрузки с учетом производительности 
пересыпки 76,719 час 

      
 Максимально - разовый выброс пыли 

неорганической     SiO2 70-20% 0,4375 г/сек 

       
 Валовый выброс пыли неорганической                           

SiO2 70-20% 0,1208 т/год 

 
Пересыпка ПГС Ист.6004 

Расчет проведен по согласно Приложению №11 приказа МООС РК от 
18.04.2008 №100-п "Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих 

материалов" 
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Объем пылевыделения определяется по формуле: 
Мсек=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B,*Gчас*106)/3600*(1-n), г/сек  

Мгод=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B,*Gгод*(1-n), т/год  
Мгод=М(г/с)*Т*3600/1000000, т/год  

Где:       
k1 -  доля пылевой фракции в породе 0,03  
k2- доля пыли, переходящая  в аэрозоль  0,04 
k3 -  коэффициент, учитывающий скорость ветра 1,4 
k4 - коэффициент, учитывающий степень защищенности 1 
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала   0,1 
k7 -  коэффициент, учитывающий крупность материала  0,5 
k8 -   поправочный коэффициент 1 
k9 -   поправочный коэффициент 1 
В, -  коэффициент, учитывающий  высоту пересыпки  0,5 
 плотность грунтов 2,6 
n -   эффективность пылеподавления 0 
Gчас 
-  

количество породы, перерабатываемой за 1 час 30 т/час 

Gгод 
-  

количество породы, перерабатываемой за год 36621,6765 т/год 

Gгод 
-  

количество породы, перерабатываемой за год 
14085,2602 м3/год 

Т - время разгрузки с учетом производительности 
пересыпки 1220,723 час 

      
 Максимально - разовый выброс пыли 

неорганической     SiO2 70-20% 0,3500 г/сек 

       
 Валовый выброс пыли неорганической                          

SiO2 70-20% 1,5381 т/год 

 
Пересыпка ЩПС Ист.6005 

Расчет проведен по согласно Приложению №11 приказа МООС РК от 
18.04.2008 №100-п "Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих 

материалов" 

 

Объем пылевыделения определяется по формуле: 
Мсек=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B,*Gчас*106)/3600*(1-n), г/сек  

Мгод=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B,*Gгод*(1-n), т/год  
Мгод=М(г/с)*Т*3600/1000000, т/год  

Где:       
k1 -  доля пылевой фракции в породе 0,03  
k2- доля пыли, переходящая  в аэрозоль  0,04 
k3 -  коэффициент, учитывающий скорость ветра 1,4 
k4 - коэффициент, учитывающий степень защищенности 1 
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k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала   0,1 
k7 -  коэффициент, учитывающий крупность материала  0,5 
k8 -   поправочный коэффициент 1 
k9 -   поправочный коэффициент 1 
В, -  коэффициент, учитывающий  высоту пересыпки  0,5 
 плотность грунтов 2,6 
n -   эффективность пылеподавления 0 
Gчас 
-  

количество породы, перерабатываемой за 1 час 30 т/час 

Gгод 
-  

количество породы, перерабатываемой за год 31494,4694 т/год 

Gгод 
-  

количество породы, перерабатываемой за год 
12113,25745 м3/год 

Т - время разгрузки с учетом производительности 
пересыпки 1049,816 час 

      
 Максимально - разовый выброс пыли 

неорганической     SiO2 70-20% 0,3500 г/сек 

       
 Валовый выброс пыли неорганической                           

SiO2 70-20% 1,3228 т/год 

 
Разгрузка земли растительной Ист.6006 

Расчет проведен по согласно Приложению №11 приказа МООС РК от 
18.04.2008 №100-п "Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих 

материалов" 

 

Объем пылевыделения определяется по формуле: 
Мсек=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B,*Gчас*106)/3600*(1-n), г/сек  

Мгод=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B,*Gгод*(1-n), т/год  

Мгод=М(г/с)*Т*3600/1000000, т/год  

Где:       
k1 -  доля пылевой фракции в породе 0,05  
k2- доля пыли, переходящая  в аэрозоль  0,02 
k3 -  коэффициент, учитывающий скорость ветра 1,4 
k4 - коэффициент, учитывающий степень защищенности 1 
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала   0,1 
k7 -  коэффициент, учитывающий крупность материала  0,5 
k8 -   поправочный коэффициент 1 
k9 -   поправочный коэффициент 1 
В, -  коэффициент, учитывающий  высоту пересыпки  0,5 
 плотность грунтов 2,7 
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n -   эффективность пылеподавления 0 
Gчас 
-  

количество породы, перерабатываемой за 1 час 30 т/час 

Gгод 
-  

количество породы, перерабатываемой за год 5019,9750 т/год 

Gгод 
-  

количество породы, перерабатываемой за год 
1859,25 м3/год 

Т - время разгрузки с учетом производительности 
пересыпки 167,333 час 

      
 Максимально - разовый выброс пыли 

неорганической     SiO2 70-20% 0,2917 г/сек 

       
 Валовый выброс пыли неорганической                           

SiO2 70-20% 0,1757 т/год 

 
Укладка асфальтобетона       

6007 
 

В составе асфальтобетонных смесей в среднем 7% битума (ГОСТ РК 1225-2003 табл. 
Г.1 прил. Г для горячих см. типа В). Согласно (Методика расчета выбросов вредных 
веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных 
заводов. Приказ Министра ООС от 18.01.2008г. №100-п. Приложение - 12 п.2) удельный 
выброс углеводородов в среднем 1 кг на 1 т битума, что составляет 0,001%. Расход 
асфальтобетонной смеси – 12936,0299т. Общий расход времени на укладку асфальта  
360часов. Часовой расход асфальта – 35,933 т/час. 

 
 Максимально разовый выброс углеводородов составит:  

          М =35,933 *10 6  * 0, 07 * 0, 001/3600 = 0,6987 г/с. 
 
         Валовый выброс углеводородов составит: 
          В = 12936,0299 * 0,07 * 0,001 = 0,9055 т. 
 
 
 

Битумоплавильный котел.  источник №  0001    
РНД 211.2.02.09-2004 «Методические указания по определению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу из резервуаров».  Астана, 2005г.  
     
Годовой расход битума на  прогрев 98,71103 тонн 
 Время работы  оборудования 203 часов /год 

период работы  
 весенне-осенний 
период 

Плотность битума -1,11тн/1м3 
Объем битума, наливаемый в емкость котла в течении года  88,929 м3/год 

Расчет валовых выбросов углеводородов от битумного котла за счет испарения определяем по 
формуле 
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Пу = 2,52*V*Ps(38) *Му * (К5х *К5t) *К6 *К7 *(1-н)*1/1000000,  (4.1) 
Где: 

Ps(38)- давление насыщенных паров при температуре 380С, зависимый от эквивалентности 
температуры начала кипения.  Т экв = Тнк +(Ткк-Тнк)/8,8 (приложение 4, табл. П4.1) 

Тнк и Ткк - температура начала и конца кипения Тнк = 160 0С 
Ткк = 200 0С 

Эквивалентность  температуры начала кипения Тэкв.= 165 0С 
Ps(38)- давление насыщенных паров при температуре 380С 6,6 Гпа 
Му - молекулярная масса  паров жидкости, по низшей температуре 
кипения  Тнк (таблица 5.2) 133,5 г/моль 

К5х  - поправочные коэффициенты, зависящие от давления насыщенных паров  и температуры 
газового пространства в  осенне- зимний  период (раздел 4 табл. П1.6) в виду  ведения работ в 
теплый период года  данный коэффициент в учете расчета  не используется 

К5т  - поправочные коэффициенты, зависящие от давления 
насыщенных паров  и температуры газового пространства в  
весенне -летний  период (раздел 4 табл. П1.6)  При Ps(38) = 6,6 
идавлении насыщеных паров  газового пространства 1000С. 16,37 

К6 -поправочный коэффициент, зависящий от давления  
насыщенных паров  и годовой оборачиваемости  резервуара 
(раздел  4 таблицы П2.2) 

1,21 

К7 -  поправочный коэффициент, зависящий  от  технического 
оснащения  и режима работы  емкости ( раздел 4 таблица П3.1)  - 

дыхательный клапан отсутсвует. Выброс производится через 
горловину и запорную арматуру емкости.  

1,1 

н - коэффициент эффективности  газоулавливающих установок 0 

Валовый выброс  углеводородов составляет: Пу 0,0043 т/год 
максимально разовый выброс составляет: 0,0059 г/сек 

 
  Участок разогрева битума
        
     Ист. 0001 

 

 

Вид топлива дрова 
Зольность 0,6 % 
Расход топлива 5,05 т/год 
Коэффициент Х 0,005 
Эффект золоулавливания 0 % 
Рабочих дней 50 дн/год 
Среднее время работы в день  4 часов 
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Потери теплоты q4 7 % 
Выход оксида 
углерода 20,48 кг/т 
Потери теплоты q3 2 % 
Доля потери теплоты R 1 
Низшая теплота сгорания 10,24 МДж/кг 
Количество NO2 на ГДж 0,13 кг/ГДж 
Степень снижения выброса 0 

Валовый выброс диоксида азота 0,0067 т/год 
Максим.-разовый выброс диоксида азота 0,0039 г/сек 

Валовый выброс оксида углерода 0,0962 т/год 
Максим.-разовый выброс оксида углерода 0,0557 г/сек 

Валовый выброс взвешенных веществ 0,0152 т/год 
Максим.-разовый выброс взвешенных в-в. 0,0088 г/сек 

едницкий участок                        Ист.6014 
 

Расчет выбросов загрязняющих веществ  в воздушный бассейн в процессе  
электросварки  

сварочный участок  источник 
неорганизованный Ист.6008-01 

Источник выделения сварочный аппарат     
Расчет проведен по РНД 211.2.02.03-2004г. 
Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу,  
определяется по формуле 5.1  

В год *Кх
m 

М год =   ---------- *(1-ƞ),  тонн/год 
1000000 

где : В год - расход применяемого материала кг/год 
Кх

m- удельный показатель выброса загрязняющих 
веществ г/кг 

ƞ- степень очистки воздуха % 
Максимально разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:  

Мсек = (Кх
m*Вчас/3600)* (1-ƞ), г/сек 

где : Вчас- фактически максимальный расход применяемого сырья 

Используемые параметры для расчета нормативов  
Тип используемого электрода МР-4 Э42 

объем использования за год    В год 650,032 кг 
Степень очистки воздуха ƞ 0 % 
Время работы оборудования в год 410 час/год 

Максимально часовой расход сырья    
Вмах  1,585 кг/час 
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Нормирование и удельное количество нормируемых загрязняющих веществ, 
г/кг 

Удельные показатели используем из таблицы 1  дуговая электросварка 
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М год 0,0072 0,0064 0,0007 0 0 0,0003 0 0 
М сек. 0,0048 0,0044 0,0005 0 0 0,0002 0 0 

 

сварочный участок  источник 
неорганизованный   

Источник выделения сварочный 
аппарат     

Расчет проведен по РНД 211.2.02.03-2004г. 
Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  
определяется по формуле 5.1  

В год *Кх
m 

М год =   ---------- *(1-ƞ),  тонн/год 
1000000 

где : В год - расход применяемого материала кг/год 
Кх

m- удельный показатель выброса загрязняющих 
веществ г/кг 

ƞ- степень очистки воздуха % 
Максимально разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:  

Мсек = (Кх
m*Вчас/3600)* (1-ƞ), г/сек 

где : Вчас- фактически максимальный расход применяемого сырья 

Используемые параметры для расчета нормативов  
Тип используемой электродной Св-0,71ГС Ист.6008-02 



Ф КДП 802.3-02-18 Пояснительная записка. Издание третье 
91 

 

проволоки 

объем использования за год    В год 44,156 кг 
Степень очистки воздуха ƞ 0 % 
Время работы оборудования в год. 20 час/год 

Максимально часовой расход сырья    
Вмах  2,21 кг/час 

Нормирование и удельное количество нормируемых загрязняющих веществ,г/кг 

Удельные показатели используем из таблицы 1   
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М год 0,0004 0,0004 0,00003 0 0,000002 0 0 0 
М сек. 0,0059 0,0055 0,0004 0 0,00002 0 0 0 

 
Сварка полиэтиленовых труб 

   
 Ист. 6008-03 

         Выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
Мi = qi * N, т/год 

Qi =  Mi * 106 /(T * 3600), г/сек 

Где:         
 N - количество сварок в течение года 50  
 Т - годовое время работы оборудования 47 ч/год 
 

qi - удельное выделение загрязняющего вещества на одну сварку 
 

 Оксид углерода 0,009 г/сварка
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 Винил хлористый 0,0039 г/сварка
    
 Валовый выброс оксида углерода 0,0000005 т/год 
 Максимально-разовый выброс оксида углерода 0,000003 г/сек 
    
 Валовый выброс винила хлористого 0,0000002 т/год 
 Максимально-разовый выброс винила 

хлористого 
0,000001 г/сек 

 
Расчет выбросов загрязняющих веществ  в воздушный бассеин в процессе газовой 

резки металлов. 
Расчет проведен по РНД 211.2.02.03-2004г. 

Источник выделения резак Ист.6009 
Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  
определяется по формуле 6.1  

Т *Кх 
М год =   ---------- *(1-n),  тонн/год 

1000000 
где : Т время работы оборудования час/год 

Кх- удельный показатель выброса загрязняющих 
веществ,  г/час 

n- степень очистки воздуха % 
Максимально разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле 6.2 

Мсек = (Кх*/3600)* (1-n), г/сек. 
Используемые параметры для расчета нормативов.  

Степень очистки воздуха n 0 % 
Время работы оборудования в год. 114 час/год 

Нормирование и удельное количество нормируемых загрязняющих веществ,г/кг 
Удельные показатели используем из 

таблицы 4 
 резка металлов                   
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М год 0,0149 0,0147 0,0002 0 0 0 0,0073 0,0072
М сек. 0,0364 0,0359 0,0005 0 0 0 0,0178 0,0176

 

Сварочный пост Ист. 6010 

Расход ацетилкислорода 39,7309 кг/год 23,37113 м3 1,7 кг/м3
3,97309 кг/день

Удельное выделение оксидов 
азота 22 г/кг ацетилена 

Время работы 3 ч/день 
Количество рабочих дней 10 дн/год 
Годовой фонд времени 30 ч/год 

Валовый выброс оксидов азота 0,0009 т/год 
Максимально разовый выброс 0,0081 г/с 

 
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ при нанесении 

лакокрасочных материалов РНД 211.2.02.05-2004 
Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении 

ЛКМ на поверхность изделия (детали), определяется по формуле: 

годт
fm

М pафа
нокр /),1(

10
100(
4

) 





  

где: 
фm - фактический годовой расход ЛКМ (т); 

а  - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.); 

pf  - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (% мас.); 
  - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы). 
 Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся 
при нанесении ЛКМ на поверхность изделия (детали), определяется по формуле: 

 секг
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нокр /),1(
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где: 
мm  - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования  (кг/час). При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную 
паспортную производительность. 
 Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по 
формулам: 
 а) при окраске: 

 годт
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М xрpфх
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где: 
,
р  - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (% мас.); 

х  - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (% мас.); 
а) при сушке: 

 годт
fm

М xрpфх

суш
/),1(
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,,
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  

где: 
,,

р  -доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (% мас). 
5.3 Максимальный разовый  выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ 

рассчитывается по формулам: 
 а) при окраске: 
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где: 
мm  - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы 

оборудования  (кг/час). При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную 
паспортную производительность; 
 б) при сушке: 
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где: 
мm  - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом времени сушки  (кг/час). Время 

сушки берется согласно технологическим или справочным данным на данный вид ЛКМ. 
Общий валовый или максимальный разовый выброс по каждому компоненту летучей 

части  ЛКМ рассчитывается по формуле: 
х
суш

х
окр

х
общ МММ   

 
 

Грунтовка  ГФ-021 
Ист. 6011-01 

Содержание компонента «х» в летучей смеси ЛКМ, (δ х): 
Ксилол 100 % мас. 
Фактический годовой расход (mф) 0,0100027 тонн 
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (fр): 45 

% мас. 
Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (η) 0 дол.ед. 
Фактический максимальный часовой расход ЛКМ (mм) 1,2 кг/час 
Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении 
покрытия (δ′р) 

28 

% мас. 
Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении 
покрытия (δ′′р) 

72 

% мас. 

Валовый выброс при окраске, т/год   
Ксилол 0,00126 т/год 
Максимальный разовый при окраске, г/с  
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Ксилол 0,0420 г/с 
Валовый выброс при сушке, т/год   
Ксилол 0,00324 т/год 
Максимальный разовый при сушке г/с  
Ксилол 0,1080 г/с 

ИТОГО: 
Ксилол 0,0045 т/год 
 0,1500 г/с 

Грунтовка  ГФ-0119 
Ист. 6011-

02 
Содержание компонента «х» в летучей смеси ЛКМ, (δ х): 
Ксилол 100 % мас. 
Фактический годовой расход (mф) 0,043731 тонн 
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (fр): 47 % мас. 

Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (η) 0 дол.ед. 

Фактический максимальный часовой расход ЛКМ (mм) 1,2 кг/час 
Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении 
покрытия (δ′р) 

28 

% мас. 
Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении 
покрытия (δ′′р) 

72 

% мас. 

Валовый выброс при окраске, т/год   
Ксилол 0,00575 т/год 
Максимальный разовый при окраске, г/с  
Ксилол 0,0439 г/с 
Валовый выброс при сушке, т/год   
Ксилол 0,01480 т/год 
Максимальный разовый при сушке г/с  
Ксилол 0,1128 г/с 

ИТОГО: 
Ксилол 0,0206 т/год 
 0,1567 г/с 

Грунтовка  ПФ-020 
Ист. 6011-

03 
Содержание компонента «х» в летучей смеси ЛКМ, (δ х): 
Ксилол 100 % мас. 
Фактический годовой расход (mф) 0,02291 тонн 
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (fр): 43 % мас. 
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Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (η) 0 дол.ед. 

Фактический максимальный часовой расход ЛКМ (mм) 1,2 кг/час 
Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении 
покрытия (δ′р) 

28 
% мас. 

Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении 
покрытия (δ′′р) 

72 

% мас. 

Валовый выброс при окраске, т/год   
Ксилол 0,00276 т/год 
Максимальный разовый при окраске, г/с  
Ксилол 0,0401 г/с 
Валовый выброс при сушке, т/год   
Ксилол 0,00709 т/год 
Максимальный разовый при сушке г/с  
Ксилол 0,1032 г/с 

ИТОГО: 
Ксилол 0,0099 т/год 
 0,1433 г/с 

Грунтовка ХС-010 
Ист.6011-04 

Содержание компонента «х» в летучей смеси ЛКМ, (δ х): 
Ацетон 26 % мас. 
Бутилацетат 12 
Толуол 62 
Фактический годовой расход (mф) 

0,0011928 тонн 
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (fр): 67 

% мас. 

Степень очистки воздуха газоочистным 
оборудованием (η) 0 дол.ед. 

Фактический максимальный часовой расход 
ЛКМ (mм) 0,0035 кг/час 

Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при 
нанесении покрытия (δ′р) 

28 

% мас. 
Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при 
нанесении покрытия (δ′′р) 

72 

% мас. 

Валовый выброс при окраске, т/год   

Ацетон 0,00006 т/год 
Бутилацетат 0,000027 т/год 
Толуол 0,00014 т/год 
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Максимальный разовый при окраске, г/с  

Ацетон 0,00005 г/с 
Бутилацетат 0,00002 г/с 
Толуол 0,0002 г/с 
Валовый выброс при сушке, т/год   

Ацетон 0,00015 т/год 
Бутилацетат 0,00007 т/год 
Толуол 0,0004 т/год 
Максимальный разовый при сушке г/с  

Ацетон 0,0001 г/с 
Бутилацетат 0,0001 г/с 
Толуол 0,0003 г/с 

ИТОГО: 
Ацетон 0,0002 т/год 

0,0002 г/с 
Бутилацетат 0,0001 т/год 

0,0001 г/с 
Толуол 0,0005 т/год 

0,0005 г/с 
 

Эмаль ХВ-124 
Ист.6011-05 

Содержание компонента «х» в летучей смеси ЛКМ, (δ х): 
Ацетон 26 % мас. 
Бутилацетат 12 
Толуол 62 
Фактический годовой расход (mф) 0,0131812 тонн 
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (fр): 27 

% мас. 
Степень очистки воздуха газоочистным 
оборудованием (η) 0 дол.ед. 

Фактический максимальный часовой расход 
ЛКМ (mм) 0,0035 кг/час 

Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при 
нанесении покрытия (δ′р) 

28 

% мас. 
Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при 
нанесении покрытия (δ′′р) 

72 

% мас. 

Валовый выброс при окраске, т/год   
Ацетон 0,00026 т/год 
Бутилацетат 0,000120 т/год 
Толуол 0,00062 т/год 
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Максимальный разовый при окраске, г/с  
Ацетон 0,00002 г/с 
Бутилацетат 0,00001 г/с 
Толуол 0,0002 г/с 
Валовый выброс при сушке, т/год   
Ацетон 0,00067 т/год 
Бутилацетат 0,00031 т/год 
Толуол 0,0016 т/год 
Максимальный разовый при сушке г/с  
Ацетон 0,0000 г/с 
Бутилацетат 0,0000 г/с 
Толуол 0,0001 г/с 

ИТОГО: 

Ацетон 0,0009 т/год 
0,0001 г/с 

Бутилацетат 0,0004 т/год 
0,00003 г/с 

Толуол 0,0022 т/год 
0,0003 г/с 

 
Эмаль ПФ-115                

Ист.6011-06 
Содержание компонента «х» в летучей смеси ЛКМ, (δ х):  

Ксилол 50 % мас. 
Уайт-спирит 50 % мас. 
Доля краски, потерянной в виде аэрозоля, (δ а) 30 % мас. 
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (fр): 45 % мас. 

Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (η) 0 дол.ед. 

Фактический годовой расход 0,3942339 тонн 
Фактический максимальный часовой расход ЛКМ (mм) 0,7 кг/час 
Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении 
покрытия (δ′р) 

28 
% мас. 

Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении 
покрытия (δ′′р) 

72 
% мас. 

  
Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов 
ЛКМ при окраске (Мх

окр)  
 

Ксилол 0,0248 т/год 
 0,0123 г/с 
Уайт-спирит 0,0248 т/год 
 0,0123 г/с 
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Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов 
ЛКМ при сушке (Мх

суш): 
 

Максимальный разовый выброс нелетучей части аэрозоля 
краски (Ма

н..окр) 
 

Ксилол 0,0639 т/год 
 0,0315 г/с 
Уайт-спирит 0,0639 т/год 
 0,0315 г/с 
ИТОГО:  
Валовый выброс ЗВ  
Ксилол 0,0887 т/год 
Максимальный разовый выброс ЗВ  
Ксилол 0,0438 г/с 
Валовый выброс ЗВ  
Уайт-спирит 0,0887 т/год 
Максимальный разовый выброс ЗВ  
Уайт-спирит 0,0438 г/с 

 
Ацетон 

Ист.6011-07 

Содержание компонента «х» в летучей смеси ЛКМ, (δ х): 
ацетон 100 % мас. 
Фактический годовой расход (mф) 4,1E-05 тонн 
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (fр): 100 % мас. 

Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (η) 0 дол.ед. 

Фактический максимальный часовой расход ЛКМ (mм) 0,060 кг/час 
Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении 
покрытия (δ′р) 

25 
% мас. 

Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении 
покрытия (δ′′р) 

75 

% мас. 

Валовый выброс при окраске, т/год   
Ацетон 0,0000104 т/год 
Максимальный разовый при окраске, г/с  
Ацетон 0,0042 г/с 
Валовый выброс при сушке, т/год   
Ацетон 0,000031 т/год 
Максимальный разовый при сушке г/с  
Ацетон 0,0125 г/с 

ИТОГО: 
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Ацетон 0,00004 т/год 
 0,0167 г/с 

Бензин-растворитель 
Ист.6011-08 

Содержание компонента «х» в летучей смеси ЛКМ, (δ х): 
Бензин нефтяной 100 % мас. 
Фактический годовой расход (mф) 0,01046 тонн 
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (fр): 100 % мас. 

Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (η) 0 дол.ед. 

Фактический максимальный часовой расход ЛКМ (mм) 0,060 кг/час 
Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении 
покрытия (δ′р) 

25 

% мас. 
Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении 
покрытия (δ′′р) 

75 

% мас. 

Валовый выброс при окраске, т/год   
Бензин 0,0026 т/год 
Максимальный разовый при окраске, г/с  
Бензин 0,0042 г/с 
Валовый выброс при сушке, т/год   
Бензин 0,0078 т/год 
Максимальный разовый при сушке г/с  
Бензин 0,0125 г/с 

ИТОГО: 
Бензин нефтяной 0,0105 т/год 
 0,0167 г/с 

 
Уайт-спирит 

Ист.6011-09 

Содержание компонента «х» в летучей смеси ЛКМ, (δ х): 
Уайт-спирит 100 % мас. 
Фактический годовой расход (mф) 0,0445 тонн 
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (fр): 100 

% мас. 
Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (η) 0 дол.ед. 
Фактический максимальный часовой расход ЛКМ (mм) 0,060 кг/час 
Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении 
покрытия (δ′р) 

25 

% мас. 
Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении 
покрытия (δ′′р) 

75 

% мас. 
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Валовый выброс при окраске, т/год   
Уайт-спирит 0,0111 т/год 
Максимальный разовый при окраске, г/с  
Уайт-спирит 0,0042 г/с 
Валовый выброс при сушке, т/год   
Уайт-спирит 0,0334 т/год 
Максимальный разовый при сушке г/с  
Уайт-спирит 0,0125 г/с 

ИТОГО: 
Уайт-спирит 0,0445 т/год 
 0,0167 г/с 

КФ-965 

Ист.6011-10 
марка используемого материала: лак КФ-965 
состав %: 

уайт-спирит 100 % 
Расход - 0,009794 т/год 

1,2 кг/час 
доля летучей части в ЛКМ, fp 63 % 
доля растворителя в ЛКМ, выделяющегося при окраске покрытия, δ`p  28 % 
доля растворителя в ЛКМ, выделяющегося при сушке покрытия, δ``p  72 % 

Выбросы при использовании лака: 
ОКРАСКА: 

уайт-спирит 0,0017 т/год 0,0588 г/сек 

СУШКА: 
уайт-спирит 0,0044 т/год 0,1512 г/сек 

ИТОГО:  
уайт-спирит 0,0062 т/год 0,2100 г/сек 

Битумный лак 
Ист.6011-11 

марка используемого материала:   лак БТ 
состав %: 

уайт-спирит 42,6 % 
ксилол 57,4 % 

Расход - 0,639849 т/год 99,5
1,2 кг/час 

доля летучей части в ЛКМ, fp 63 % 
доля растворителя в ЛКМ, выделяющегося при окраске покрытия, δ`p  28 % 
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доля растворителя в ЛКМ, выделяющегося при сушке покрытия, δ``p  72 % 

Выбросы при использовании лака: 
ОКРАСКА: 

уайт-спирит 0,0481 т/год 0,0250 г/сек 
ксилол 0,0648 т/год 0,0338 г/сек 

СУШКА: 
уайт-спирит 0,1236 т/год 0,0644 г/сек 
ксилол 0,1666 т/год 0,0868 г/сек 

ИТОГО:  
уайт-спирит 0,1717 т/год 0,0895 г/сек 
ксилол 0,2314 т/год 0,1205 г/сек 

 
 

Расчет выброса загрязняющих веществ 
 от  холодной обработки металлов  (РНД 211.2.02.06-2004.)  

При определении выбросов от оборудования механической обработки металлов расчетным 
методом используются удельные показатели выделения загрязняющих веществ. В связи с 
особенностями процессов механической обработки металлов удельные показатели выделения 
устанавливают как массу промышленной пыли или другого загрязняющего вещества, 
выделяемую в единицу времени на единицу оборудования. Валовые выделения загрязняющих 
веществ при механической обработке металлов  рассчитываются исходя из нормо-часов работы 
станочного парка. 

К механической обработке металлов относятся процессы резания (точения, фрезерования, 
сверления, строгания) и абразивной обработки (обдирка, заточка, шлифование, полирование) и 
др. Характерной особенностью процессов механической обработки является образование 
выбросов в атмосферный воздух в виде твердых частиц (промышленной пыли).  

Основными источниками образования и выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
являются различные металлорежущие, абразивные (шлифовальные), токарные, фрезерные, 
сверлильные и др. станки. Интенсивность образования загрязнений зависит от ряда 
технологических факторов: вида обработки материала, режима работы, производительности и 
мощности оборудования, геометрических параметров инструмента и обрабатываемых изделий. 

Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент 
гравитационного оседания учитывается только при расчета максимальных разовых выбросов.    

 Выбросы загрязняющих веществ, образующихся при механической обработке металлов, 
без применения смазывающе-охлаждающей жидкости, от одной единицы оборудования, 
определяется по формуле: 

 
Валовый выброс для источников выделения,  т/год 

Мгод = 3600 * К * Q * Т / 106  , 
 
где К – коэффициент гравитационного оседания (не учитывается для источников 

работающих на открытом воздухе); 
Q - удельное выделение загрязняющего вещества технологическим оборудованием, г/с; 
Т – фактический годовой фонд рабочего времени одной единицы оборудования, час/год. 

 
Максимальный разовый выброс для источников выделения, гр/сек 

Мсек = К * Q 
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Металлообработка Ист. 6012 

Взвешенные вещества 

№ 
п/
п 

Марка станка 

справочные 
данные 

Т,ч/год

Выбросы 
загрязняющих 

веществ 

 

Q, г/с K 
т/год г/сек 

1 машина шлифовальная  0,0390 0,9 131 0,01655 0,0351 
2 станок сверлильный   0,0011 0,2 50 0,00004 0,0002 

ИТОГО 0,0166 0,0353

Пыль абразивная 

№ 
п/
п 

Марка станка 

справочные 
данные 

Т,ч/год

Выбросы 
загрязняющих 

веществ 
Q, г/с K 

т/год г/сек 

1 машина шлифовальная   0,0260 0,9 131 0,01104 0,0234 
ИТОГО 0,0110 0,0234

 
       Медницкий участок  

Ист. 6013
Расчет выбросов ЗВ от медницких работ выполнен по «Сборнику методик по 
расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными 
производствами.  «КАЗЭКОЭКСП», Алматы,1996. 

 
Источник выделения паяльная лампа 
Удельные выделения олова 0,28 г/кг 
Удельные выделения свинца 0,51 г/кг 
Расход припоя 21,1098 кг/год 
Количество рабочих дней 40 дн/год 
Время пайки в день 2 час. 

Валовый выброс : 
     олова 0,00001 т/год 

     свинца 0,00001 т/год 

Максимально разовый выброс : 
     олова 0,00002 г/с 

     свинца 0,00004 г/с 
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Электростанция малой мощности 

Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу от стационарных дизельных 
установок. РНД 211.2.02.04-2004. 

 
Дизель-генератор Ист. 6014 
Мощность  4 кВт 

Расход топлива на период, т 0,10 
Время работы , ч 64 

Значения 
еi qi 

оксид углерода 7,2 г/кВт*ч 30 г/кг
диоксид азота 10,3 г/кВт*ч 43 г/кг
углеводороды 3,6 г/кВт*ч 15 г/кг

углерод черный 0,7 г/кВт*ч 3 г/кг
диоксид серы 1,1 г/кВт*ч 4,5 г/кг

формальдегид 0,15 г/кВт*ч 0,6 г/кг
бензапирен 0,000013 г/кВт*ч 0,000055 г/кг

Валовый выброс , т/год 
оксид углерода 0,0030 

диоксид азота 0,0043 
углеводороды 0,0015 

углерод черный 0,0003 
диоксид серы 0,0005 

формальдегид 0,0001 
бензапирен 0,00000001 

Максимальный выброс , г/сек 
оксид углерода 0,0080 0,0080 

диоксид азота 0,0114 0,0114 
углеводороды 0,0040 0,0040 

углерод черный 0,0008 0,0008 
диоксид серы 0,0012 0,0012 

формальдегид 0,0002 0,0002 
бензапирен 0,0000000 0,00000001 

 
 

Буровая установка 
Ист.6015

Расчет проведен по согласно Приложению №11 приказа МООС РК от 18.04.2008 
№100-п "Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов"
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Буровые работы.п.3.4       

 выброс  загрязняюших 
веществ (пыли 

неорганической ) 
определяется по формуле  

М = n*V*q*k5/3,6,  г/сек 

М = n*V*q*T*k5/1000, т/год 

Где n-количество одновременно 
работающих станков 

1 шт. 

 g-количество пыли, 
выделяющееся при бурении 
станком 

0,8 кг/м3 

 V- производительность 
станка 
К5 – коэффициент, 
учитывающий влажность 
материала  

1,41 
    0,01 

м3/ч 
 
 

 Т- время на проведение 
буровых работ 

230 ч/год 

Валовый выброс пыли неорганической  SiO2 
20-70% при ведении  буровых работ 

0,0031 г/сек 
0,0026 т/п.с 

 
 
Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу от стационарных дизельных установок. 
РНД 211.2.02.04-2004. 

 
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется по 

формуле: 

3600
РэеМсек i  , г/с (1) 

где еi –выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной 
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт·ч, определяемый по табл. 1 или 2; 

Рэ- эксплуатационная мощность стационарной установки, кВт.  
1/3600 – коэффициент пересчета «час» в «сек». 
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по 

формуле: 

1000
ВгодqМгод i   , т/год (2) 

qi - выброс i-го вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного 
топлива, определяемый по табл. 3 или 4; 

Вгод – расход топлива стационарной дизельной установкой за год 
1/1000 – коэффициент пересчета «кг» в «т» 
 

Буровая установка  
Ист.6015

Дизель-генератор 
Мощность  85 кВт 

Расход топлива на период, т 0,50 
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Время работы , ч 230 
Значения 

еi qi 
оксид углерода 6,2 г/кВт*ч 26 г/кг

оксид азота 9,6 г/кВт*ч 40 г/кг
углеводороды 2,9 г/кВт*ч 12 г/кг

углерод черный 0,5 г/кВт*ч 2 г/кг
диоксид серы 1,2 г/кВт*ч 5 г/кг

формальдегид 0,12 г/кВт*ч 0,5 г/кг
бензапирен 0,000012 г/кВт*ч 0,000055 г/кг

Валовый выброс , т/год 
оксид углерода 0,0130 

оксид азота 0,0200 
углеводороды 0,0060 

углерод черный 0,0010 
диоксид серы 0,0025 

формальдегид 0,0003 
бензапирен 0,00000003 

Максимальный выброс , г/сек 
оксид углерода 0,1464 0,1464 

оксид азота 0,2267 0,2267 
углеводороды 0,0685 0,0685 

углерод черный 0,0118 0,0118 
диоксид серы 0,0283 0,0283 

формальдегид 0,0028 0,0028 
бензапирен 0,0000003 0,0000003 
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Қарағанды Қ.Ә., Әліханов, № 11а үй Караганда Г.А., Алиханов, дом № 11а

"Су ресурстары комитетінің Су
ресурстарын пайдалануды реттеу және
қорғау жөніндегі Нұра-Сарысу бассейндік
инспекциясы" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное
учреждение "Нура-Сарысуская

бассейновая инспекция по
регулированию использования и охране

водных ресурсов Комитета по водным
ресурсам"

Министерство экологии, геологии и
природных ресурсов Республики

Казахстан

Қазақстан Республикасының Экология,
геология және табиғи ресурстар
министрлігі

Номер: KZ93VRC00009448 Дата выдачи: 30.12.2020 г.

Согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий
производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах

и полосах

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Проектный
институт "Кустанайдорпроект"
920540000623
1100000, Республика Казахстан,
Костанайская область, Костанай Г.А., г.
Костанай, улица М.Хакимжановой, дом №
7

IDENTРеспубликанское государственное учреждение "Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по
регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам", рассмотрев Ваше
обращение № KZ72RRC00014585 от 24.12.2020 г., сообщает следующее:

На рассмотрение и согласование представлен рабочий проект "Строительство автомобильной
дороги ул.Букетова участок от ул.Муканова до а/д на Уштобе включая участок от ул.Приканальная до
ул.Б.Момышулы", разработанный ТОО ПИ "Кустанайдорпроект". Заказчик ГУ "Отдел коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды".
Проектом предусматривается проведение следующих работ: снятие ПСП; разборка существующего
покрытия и основания с дальнейшим использованием в основании новой конструкции; демонтаж
существующих бортовых камней; переустройство отдельных инженерных коммуникаций; переустройство
существующих смотровых колодцев.
Автодорога по ул.Букетова предусматривается  в границах:
- "ул.Бауржан Момышулы - ул.Приканальная" (участок №1) начало трассы ПК 0+00 примыкает к
ул.Бауржан Момышулы. Протяжённость проектируемого участка улицы составляет 694,9 м. Проектируемая
ширина проезжей части принята 14 м - по 2 полосы движения шириной 3,5 м в каждом направлении. Так же
на проектируемом участке имеется улица Букетова-1 (параллельно основной улицы), длинной 308,3м и
связывающая две эти улицы собой  - ул.Букетова-2, длинной 274,5м.
- "ул.Муканова - а/д на Уштобе" (участок №2) начало трассы ПК 0+00 примыкает к ул.Муканова.
Протяжённость проектируемого участка улицы составляет 939,9 м. По оси проектируемого участка
выполнены 2 угла поворота. Проектируемая ширина проезжей части принята 14 м - по 2 полосы движения
шириной 3,5 м в каждом направлении.
Тип дорожной одежды - капитальный. Требуемый модуль упругости принят для расчётного автомобиля
группы А1.
Проектируемая улица Букетова "ул.Бауржан Момышулы - ул.Приканальная" (участок №1) пересекает
р.Малая Букпа.
В соответствии со ст.125 Водного кодекса Республики Казахстан и постановлением акимата Карагандинской
области №11/03 от 05.04.2012г. "Об установлении водоохранных зон, полос и режима
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их хозяйственного использования на реках Ащилыайрык, Малая Букпа, Большая Букпа, Солонка, Узенка,
Веснянка, Кокпекты, Талды, Шажагай, Сарыбулак Карагандинской области" установлен режим
хозяйственного использования в пределах водоохранных зон и полос р.Малая Букпа.
Проектом, при пересечении р.Малая Букпа предусматривается устройство тюбинговой водопропускной
трубы отверстием 2(2х2), которая выполняет функции малого моста по пропуску объема воды. Расчетный
расход воды весеннего половодья реки Малая Букпа составляет Q1%=24,1м3/сек. Пропускная способность
тюбинговой трубы - 25.2м3/сек. Работы будут проводиться в июле-августе для исключения прохождения
паводковых вод.
Техническое и питьевое водоснабжение намечено из источников водоснабжения г. Караганда. На период
строительных работ участок оборудуется биотуалетом. Вывоз стоков осуществляется на основании договора
со специализированной организацией.
Проектом предусмотрены следующие водоохранные мероприятия: выполнение очистки всей
рассматриваемой территории от возможного мусора; исключить размещение и строительство складов для
хранения нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания и мойки автомашин и строительной
техники, механических мастерских; рационально использовать водные ресурсы, принимать меры к
сокращению потерь воды; бережно относиться к водным объектам и водохозяйственным сооружениям, не
допускать нанесения им вреда; не допускать устройство свалок мусора и промышленных отходов, а так же
размещение других объектов, отрицательно влияющих на качество воды; исключить применение техники и
технологий на водных объектах и водохозяйственных сооружениях, представляющих угрозу здоровью
населения и окружающей среде.
Рассмотрев представленные материалы и на основании вышеизложенного, РГУ "Нура-Сарысуская
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР МЭГПР РК"
согласовывает рабочий проект "Строительство автомобильной дороги ул.Букетова участок от ул.Муканова
до а/д на Уштобе включая участок от ул.Приканальная до ул.Б.Момышулы", при соблюдении требований
ст.125 Водного Кодекса РК и вышеназванного режима хозяйственного использования в пределах
водоохранных зон и полос р.Малая Букпа.

Руководитель инспекции Аккожин Муслим Семсерович
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Анализ результатов расчета рассеивания  
загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха 

Общие положения по расчету 
В качестве территориальной характеристики загрязняющего воздействия объекта на 

состояние воздушного бассейна прилежащей зоны служит зона влияния – участок местности, 
где загрязнение приземного слоя воздуха от всей совокупности источников выбросов данного 
предприятия превышает 0,05 ПДК. Граница зоны влияния рассчитывается по каждому 
загрязняющему веществу и по всем комбинациям веществ с суммирующимся вредным 
воздействием, исходя из рассчитанного расстояния от площадки предприятия, на котором 
достигается максимальная концентрация вещества. 

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха, в 
соответствии с действующими нормами проектирования, пользуются методом 
математического моделирования.  

Расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен с использованием Унифицированной 
программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «ЭРА», версии 2.5. Министерством 
охраны окружающей среды Республики Казахстан программа включена в перечень 
применяемых на территории РК. Программа реализует основные зависимости и положения 
«Методики расчета приземных концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 
содержащихся в выбросах предприятий» - РНД 211.2.01.01.- 97  

Программа «ЭРА», разработанная НПП«Логос-Плюс», г.Новосибирск, согласована 
Главной геофизической обсерваторией им. А.И.Воейкова и рекомендована к использованию 
без ограничений при проектировании, разработке проектов ПДВ и т.п. 

Данная методика предназначена для расчета приземных концентраций в двухметровом 
слое над поверхностью земли. При этом степень опасности загрязнения атмосферного воздуха 
характеризуется наибольшим рассчитанным значением концентрации, и соответствующим 
неблагоприятным метеорологическим параметрам, в том числе опасной скорости ветра.  

Основным критерием при определении ПДВ служат санитарно-гигиенические 
нормативы качества атмосферного воздуха: 

 максимально-разовая предельно допустимая концентрация веществ в приземном слое
атмосферы (ПДКм.р., мг/м3), которая используется при определении контрольного норматива
ПДВ (г/с);

 положение о суммации токсичного действия ряда загрязняющих веществ,
предусматривающее их суммарную допустимую относительную концентрацию в приземном
слое не выше 1,0 ПДК.

Состав и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, 
определялось расчетным методом в соответствии с существующими утвержденными 
методиками. Загрязняющее воздействие оценено по результатам расчетов рассеивания, 
которые выполнены основным загрязняющим веществам, согласно РНД 211.2.01.01.- 97 
«Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 
выбросах предприятий», Алматы, 1997г. 

В   соответствии   с   требованиями   п.   5.21   ОНД-86   расчет  загрязнения 
атмосферы выполняется по тем веществам, для которых соблюдается неравенство:  

.      Мi   . 
ПДКi  > Ф 

где:  Ф = 0,01 Н при Н > 10 м, 
Ф = 0,1 Н при Н < 10 м; 
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Мi - суммарное значение выброса i-гo вещества от всех источников предприятия, 
соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, г/с; 

ПДКi - максимальная разовая предельно допустимая концентрация i-го вещества, мг/м3 ; 
Н - средневзвешенная по предприятию высота источников выброса, м. 

Расчеты проведены на задаваемом множестве точек на местности, которое включает в 
себя узлы прямоугольных сеток, точки, расположенные вдоль отрезков, а также отдельно 
взятые точки. Учитывается влияние рельефа на рассеивание примесей. В результате расчета 
выдаются значения приземных концентраций в расчетных точках в мг/м3 и в долях ПДК. Эти 
значения сведены в таблицы. 

Величина критерия нецелесообразности расчетов принята 0,05. 
 Коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Коэффициент А, соответствует неблагоприятным метеорологическим условия, при 
которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальная. Коэффициент 
А, зависящий от температурной стратификации атмосферы и определяющий условия 
горизонтального и вертикального рассеивания атмосферных примесей, на территории 
Казахстана равен 200, согласно п. 2.2. РНД 211.2.01.01-07 (ОНД-86), «Методика расчета 
концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий», Л., Гидрометиоиздат, Алматы, 1997г. 

Рельеф местности ровный, отдельные изолированные препятствия (гряды, утесы) 
отсутствуют, перепады высот не превышают 50м. на 1 км, поэтому безразмерный 
коэффициент, учитывающий влияние местности принимается равным единице (п.2.1.). 
Анализ полей рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы произведен при 
скорости ветра 5 м/с, повторяемость превышения которой составляет 5%. 
Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ   в  приземном слое 
атмосферного воздуха 

Анализ результатов расчета показал, что при заданных параметрах источников 
приземные концентрации загрязняющих веществ отходящих от источников выделения не 
превышают предельно допустимые значения и не приводят к превышению установленных 
гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха населенных мест, что обеспечивает 
отсутствие прямого влияния на здоровье населения и условия его проживания. 

В данном случае предлагать мероприятия по снижению количества выбросов и 
улучшению условий рассеивания не целесообразно.  

Критерий целесообразности расчета:  отношение максимально разовой концентрации 
вредного вещества при неблагоприятных метеорологических условиях, См мг/м3 к ПДК 
загрязняющего вещества > 0,05.. 



ЭРА v2.5   ТОО ПИ "Кустанайдорпроект"
Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

Караганда, Строительство ул.Букетова
Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Выброс Средневзве- М/(ПДК*Н)
загр. вещества максим. средне- ориентир. вещества шенная для  Н>10 Примечание
веще- разовая, суточная, безопасн. г/с высота, М/ПДК
ства мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3 м для  Н<10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо 0.04 0.0458 2.0000 0.1145 Расчет
триоксид, Железа оксид) /в пересчете на
железо/ (274) 

0143 Марганец и его соединения /в пересчете на 0.01 0.001 0.0014 2.0000 0.14 Расчет
марганца (IV) оксид/ (327)

0168 Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово 0.02 0.00002 2.0000 0.0001 -
 (II) оксид) (446)

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.15 0.05 0.0126 2.0000 0.084 - 
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный 5 3 0.227703 2.0000 0.0455 -

газ) (584)
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 0.2 0.6143 2.0000 0.3072 Расчет

(203)
0621 Метилбензол (349) 0.6 0.0008 2.0000 0.0013 - 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 0.000001 0.00000031 2.0000 0.031 - 
0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) 0.01 0.000001 2.0000 0.00001 - 

 (646)
1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый 0.1 0.00013 2.0000 0.0013 -

эфир) (110)
1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 0.05 0.01 0.003 2.0000 0.06 - 
1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.35 0.017 2.0000 0.0486 - 
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в 5 1.5 0.0167 2.0000 0.0033 -

пересчете на углерод/ (60)
2732 Керосин (654*) 1.2 0.0725 2.0000 0.0604 - 
2752 Уайт-спирит (1294*) 1 0.36 2.0000 0.36 Расчет
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 1 0.6977 2.0000 0.6977 Расчет

(Углеводороды предельные С12-С19 (в
пересчете на С); Растворитель РПК-265П)

 (10)
2902 Взвешенные частицы (116) 0.5 0.15 0.0441 2.0000 0.0882 - 
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 0.3 0.1 2.43642 2.0000 8.1214 Расчет



кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина,  
глинистый сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола углей
казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, 0.04 0.0234 2.0000 0.585 Расчет
Монокорунд) (1027*)

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия
0184 Свинец и его неорганические соединения /в 0.001 0.0003 0.00004 2.0000 0.04 -

пересчете на свинец/ (513)
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.2 0.04 0.2776 2.0000 1.388 Расчет
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 0.5 0.05 0.0295 2.0000 0.059 -

Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
0342 Фтористые газообразные соединения /в 0.02 0.005 0.0002 2.0000 0.01 -

пересчете на фтор/ (617) 
Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА определяет-
ся по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c
2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с.



 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 

  (сформирована 11.02.2021 12:34) 
 Город     :003  Караганда. 
 Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
 Вар.расч. :1    существующее положение (2021 год) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |    ФТ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс| 
|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн| 
----<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 0123 | Железо (II, III) оксиды         |  12.2686 |   0.4629 |нет расч. |   0.0144 |нет расч. |   2 | 0.4000000*|  3  | 
|      | (диЖелезо триоксид, Железа      |          |          |          |          |     |     |    |     | 
|      | оксид) /в пересчете на железо/  |          |          |          |          |          |     |    |     | 
| 0143 | Марганец и его соединения /в    |  15.0009 |   0.4095 |нет расч. |   0.0154 |нет расч. |   2 | 0.0100000 |  2  | 
|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |          |          |     |           |     | 
|      | оксид/ (327) )                  |          |          |          |          |   |     |     |     | 
| 0168 | Олово оксид /в пересчете на     |   0.0107 |  Cm<0.05 |нет расч. |  Cm<0.05 |нет расч. |   1 | 0.2000000*|  3  | 
|      | олово/ (Олово (II) оксид) (446) |          |          |          |          |          |     |     |     | 
|      | )                               |          |          |          |          |    |     |           |     | 
| 0184 | Свинец и его неорганические     |   4.2860 |   0.5280 |нет расч. |   0.0082 |нет расч. |   1 | 0.0010000 |  1  | 
|      | соединения /в пересчете на      |          |          |          |          |          |     |    |     | 
|      | свинец/ (513) )                 |    |          |          |          |          |     |           |     | 
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  49.3709 |   5.4918 |нет расч. |   0.2500 |нет расч. |   5 | 0.2000000 |  2  | 
|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |          |     |           |     | 
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |   9.0006 |   1.1298 |нет расч. |   0.0075 |нет расч. |   2 | 0.1500000 |  3  | 
|      | (583)                           |          |          |          |          |          |     |           |     | 
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   2.1073 |   0.2717 |нет расч. |   0.0097 |нет расч. |   2 | 0.5000000 |  3  | 
|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |          |        |     |   |     | 
|      | (IV) оксид) (516) )             |          |          |          |          |   |     |           |     | 
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   1.5102 |   0.2947 |нет расч. |   0.0064 |нет расч. |   5 | 5.0000000 |  4  | 
|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |          |          |     |           |     | 
| 0342 | Фтористые газообразные        |   0.3572 |   0.0375 |нет расч. |   0.0018 |нет расч. |   1 | 0.0200000 |  2  | 
|      | соединения /в пересчете на фтор/|   |          |          |          |          |     |           |     | 
|      | (617) )                         |          |          |          |          |    |     |           |     | 
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  10.9703 |   2.3812 |нет расч. |   0.2354 |нет расч. |   1 | 0.2000000 |  3  | 
|      | изомеров) (203)                 |          |          |          |          |          |     |           |     | 
| 0621 | Метилбензол (349)         |   0.0476 |  Cm<0.05 |нет расч. |  Cm<0.05 |нет расч. |   1 | 0.6000000 |  3  | 
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   3.3216 |   0.4308 |нет расч. |   0.0027 |нет расч. |   2 | 0.0000100*|  1  | 
|      | (54)                            |          |          |          |          |          |     |           |     | 
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид,       |   0.0004 |  Cm<0.05 |нет расч. |  Cm<0.05 |нет расч. |   1 | 0.1000000*|  1  | 



|      | Этиленхлорид) (646)             |          |          |          |          |          |     |           |     | 
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты   |   0.0464 |  Cm<0.05 |нет расч. |  Cm<0.05 |нет расч. |   1 | 0.1000000 |  4  | 
|      | бутиловый эфир) (110)           |          |          |          |          |          |     |           |     | 
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609)   |   2.1430 |   0.2688 |нет расч. |   0.0100 |нет расч. |   2 | 0.0500000 |  2  | 
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470)      |   1.7348 |   0.3765 |нет расч. |   0.0372 |нет расч. |   1 | 0.3500000 |  4  | 
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый)|   0.1193 |   0.0258 |нет расч. |   0.0025 |нет расч. |   1 | 5.0000000 |  4  | 
|      | /в пересчете на углерод/ (60) ) |    |       |          |          |          |     |           |     | 
| 2732 | Керосин (654*)          |   2.1579 |   0.2740 |нет расч. |   0.0100 |нет расч. |   2 | 1.2000000 |  -  | 
| 2752 | Уайт-спирит (1294*)       |  12.8579 |   2.7909 |нет расч. |   0.2760 |нет расч. |   1 | 1.0000000 |  -  | 
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|  24.8578 |   1.8677 |нет расч. |   0.0940 |нет расч. |   2 | 1.0000000 |  4  | 
|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |          |          |          |     |           |     | 
|      | (в пересчете на                 |          |          |          |          |          |     |           |     | 
| 2902 | Взвешенные частицы (116)        |   8.8992 |   1.3375 |нет расч. |   0.0280 |нет расч. |   2 | 0.5000000 |  3  | 
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 870.2045 |  22.430  |нет расч. |   0.3197 |нет расч. |   8 | 0.3000000 |  3  | 
|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |          |       |     |          |     | 
|      | (шамот, цемент, пыль            |          |          |          |          |    |     |    |     | 
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый,  |  62.6825 |   3.0173 |нет расч. |   0.2275 |нет расч. |   1 | 0.0400000 |  -  | 
|      | Монокорунд) (1027*)      |          |          |          |          |          |     |          |     | 
| __27 | 0184 + 0330      |   6.3933 |   0.5535 |нет расч. |   0.0179 |нет расч. |   3 |   |     | 
| __31 | 0301 + 0330      |  51.4782 |   5.7635 |нет расч. |   0.2597 |нет расч. |   5 |    |     | 
| __35 | 0330 + 0342      |   2.4644 |   0.2926 |нет расч. |   0.0108 |нет расч. |   3 |   |     | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Примечания: 

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК).
3. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.
4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),

"СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных
точек приведены в долях ПДК.



1. Общие сведения. 

       Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск 
       Расчет выполнен ТОО ПИ "Кустанайдорпроект" 
 
2. Параметры города 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Название Караганда 
      Коэффициент А = 200 
      Скорость ветра Uмр = 10.0 м/с 
      Средняя скорость ветра=   5.0 м/с 
      Температура летняя = 26.8 град.C 
      Температура зимняя = -15.5 град.C 
      Коэффициент рельефа = 1.00 
      Площадь города = 0.0 кв.км 
      Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов 
      Фоновые концентрации на постах не заданы 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на    
                        железо/                                                                      
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000201 6008 П1    2.0                       0.0     1050      900       10       10   0 3.0 1.000 0 0.0099000 
000201 6009 П1    2.0                       0.0      900      900       10       10   0 3.0 1.000 0 0.0359000 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на    
                        железо/                                                                      
                 ПДКр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 
|   суммарным М                                                       | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---| 
|   1 |000201 6008|    0.009900| П1 |   2.651952 |   0.50  |     5.7  | 
|   2 |000201 6009|    0.035900| П1 |   9.616673 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.045800 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     12.268625 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 



|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на    
                        железо/                                                                      
 Фоновая концентрация не задана 
 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на    
                        железо/                                                                      
        Расчет проводился на прямоугольнике 1 
        с параметрами: координаты центра X=     1200  Y=      800 
                      размеры: Длина(по Х)=   2600, Ширина(по Y)=   1600 
                      шаг сетки =   200.0 
 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1600 : Y-строка  1  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   900.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1400 : Y-строка  2  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=   900.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.009: 0.012: 0.017: 0.023: 0.026: 0.022: 0.017: 0.013: 0.010: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 
Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.010: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



___________ 
 y=  1200 : Y-строка  3  Cmax=  0.102 долей ПДК (x=   900.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.011: 0.017: 0.028: 0.060: 0.102: 0.060: 0.027: 0.018: 0.012: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 
Cc : 0.003: 0.004: 0.007: 0.011: 0.024: 0.041: 0.024: 0.011: 0.007: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 
Фоп:  106 :  110 :  116 :  126 :  146 :  180 :  214 :  233 :  242 :  248 :  253 :  255 :  258 :  259 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.006: 0.009: 0.014: 0.026: 0.060: 0.102: 0.060: 0.026: 0.014: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 
Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:      :      :      : 0.001: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :      :      :      : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  4  Cmax=  0.463 долей ПДК (x=   900.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.012: 0.021: 0.046: 0.169: 0.463: 0.166: 0.060: 0.025: 0.014: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 
Cc : 0.003: 0.005: 0.008: 0.018: 0.068: 0.185: 0.066: 0.024: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 
Фоп:   96 :   97 :   99 :  104 :  116 :  180 :  243 :  253 :  260 :  262 :  264 :  265 :  266 :  266 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 7.22 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.007: 0.010: 0.017: 0.041: 0.165: 0.463: 0.166: 0.036: 0.017: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 
Ви : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.004:      :      : 0.024: 0.008: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :      :      : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  5  Cmax=  0.463 долей ПДК (x=   900.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.012: 0.021: 0.046: 0.169: 0.463: 0.166: 0.060: 0.025: 0.014: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 
Cc : 0.003: 0.005: 0.008: 0.018: 0.068: 0.185: 0.066: 0.024: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 
Фоп:   84 :   83 :   81 :   76 :   64 :    0 :  297 :  287 :  280 :  278 :  276 :  275 :  274 :  274 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 7.22 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.007: 0.010: 0.017: 0.041: 0.165: 0.463: 0.166: 0.036: 0.017: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 
Ви : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.004:      :      : 0.024: 0.008: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :      :      : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  6  Cmax=  0.102 долей ПДК (x=   900.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.011: 0.017: 0.028: 0.060: 0.102: 0.060: 0.027: 0.018: 0.012: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 
Cc : 0.003: 0.004: 0.007: 0.011: 0.024: 0.041: 0.024: 0.011: 0.007: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 
Фоп:   74 :   70 :   64 :   54 :   34 :    0 :  326 :  307 :  298 :  292 :  287 :  285 :  282 :  281 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.006: 0.009: 0.014: 0.026: 0.060: 0.102: 0.060: 0.026: 0.014: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 
Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:      :      :      : 0.001: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :      :      :      : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  7  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=   900.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.009: 0.012: 0.017: 0.023: 0.026: 0.022: 0.017: 0.013: 0.010: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 
Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.010: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  8  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   900.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  9  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   900.0; напр.ветра=  1) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   900.0 м    Y=   800.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.46291 доли ПДК  | 
                                     |       0.18517 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении     0 град. 
                       и скорости ветра  7.22 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6009| П1|     0.0359|   0.462914 | 100.0  | 100.0 |  12.8945351  | 
|                  Остальные источники не влияют на данную точку.             | 
 
 
 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на    
                        железо/                                                                      
 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 
      |  Координаты центра  : X=     1200 м;  Y=      800 | 
      |  Длина и ширина     : L=   2600 м;  B=   1600 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 | 
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 



 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
 1-| 0.006 0.007 0.009 0.011 0.013 0.014 0.013 0.011 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 |- 1 
   |                                                                                     | 
 2-| 0.007 0.009 0.012 0.017 0.023 0.026 0.022 0.017 0.013 0.010 0.007 0.006 0.005 0.004 |- 2 
   |                                                                                     | 
 3-| 0.008 0.011 0.017 0.028 0.060 0.102 0.060 0.027 0.018 0.012 0.009 0.006 0.005 0.004 |- 3 
   |                                                                                     | 
 4-| 0.008 0.012 0.021 0.046 0.169 0.463 0.166 0.060 0.025 0.014 0.010 0.007 0.005 0.004 |- 4 
   |                                ^     ^                                              | 
 5-C 0.008 0.012 0.021 0.046 0.169 0.463 0.166 0.060 0.025 0.014 0.010 0.007 0.005 0.004 C- 5 
   |                                ^     ^                                              | 
 6-| 0.008 0.011 0.017 0.028 0.060 0.102 0.060 0.027 0.018 0.012 0.009 0.006 0.005 0.004 |- 6 
   |                                                                                     | 
 7-| 0.007 0.009 0.012 0.017 0.023 0.026 0.022 0.017 0.013 0.010 0.007 0.006 0.005 0.004 |- 7 
   |                                                                                     | 
 8-| 0.006 0.007 0.009 0.011 0.013 0.014 0.013 0.011 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 |- 8 
   |                                                                                     | 
 9-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 |- 9 
   |                                                                                     | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
 
       В целом по расчетному прямоугольнику: 
 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.46291 долей ПДК 
                                         =0.18517 мг/м3 
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   900.0м 
     ( X-столбец 6, Y-строка 5)       Yм =   800.0 м 
 При опасном направлении ветра  :       0 град. 
  и "опасной" скорости ветра    :  7.22 м/с 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на    
                        железо/                                                                      
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
      Всего просчитано точек: 16 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1285:  1298:  1145:  1085:   992:   885:   839:   685:  1285:  1301:   993:  1085:  1147:   839:   885: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    106:   106:   108:   109:   111:   113:   114:   117:   159:   159:   160:   160:   160:   161:   161: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.010: 0.010: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.014: 0.014: 0.013: 0.014: 0.014: 



Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.006: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
___________ 
 y=    685: 
----------: 
 x=    162: 
----------: 
Qc : 0.013: 
Cc : 0.005: 
~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   161.0 м    Y=   885.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01448 доли ПДК  | 
                                     |       0.00579 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    89 град. 
                       и скорости ветра 10.00 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6009| П1|     0.0359|   0.012094 |  83.5  |  83.5 | 0.336873233  | 
|  2 |000201 6008| П1|     0.0099|   0.002389 |  16.5  | 100.0 | 0.241340131  | 
|                        В сумме =   0.014483   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )       
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000201 6008 П1    2.0                       0.0     1050      900       10       10   0 3.0 1.000 0 0.0009000 
000201 6009 П1    2.0                       0.0      900      900       10       10   0 3.0 1.000 0 0.0005000 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )       
                 ПДКр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 
|   суммарным М                                                       | 



|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---| 
|   1 |000201 6008|    0.000900| П1 |   9.643461 |   0.50  |     5.7  | 
|   2 |000201 6009|    0.000500| П1 |   5.357479 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.001400 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     15.000940 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )       
 Фоновая концентрация не задана 
 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )       
        Расчет проводился на прямоугольнике 1 
        с параметрами: координаты центра X=     1200  Y=      800 
                      размеры: Длина(по Х)=   2600, Ширина(по Y)=   1600 
                      шаг сетки =   200.0 
 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1600 : Y-строка  1  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=185) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005: 0.005: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



___________ 
 y=  1400 : Y-строка  2  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=186) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.018: 0.024: 0.026: 0.022: 0.017: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1200 : Y-строка  3  Cmax=  0.099 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=189) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.009: 0.012: 0.017: 0.024: 0.034: 0.076: 0.099: 0.049: 0.026: 0.017: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Фоп:  105 :  109 :  114 :  122 :  146 :  153 :  189 :  220 :  238 :  246 :  251 :  255 :  257 :  259 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.005: 0.007: 0.010: 0.014: 0.033: 0.076: 0.099: 0.048: 0.021: 0.013: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6009 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 
Ви : 0.003: 0.005: 0.007: 0.010: 0.001:      :      : 0.001: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6008 :      :      : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  4  Cmax=  0.410 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=207) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.009: 0.013: 0.021: 0.041: 0.106: 0.258: 0.410: 0.133: 0.040: 0.021: 0.013: 0.009: 0.007: 0.005: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.003: 0.004: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Фоп:   95 :   96 :   98 :  102 :  115 :  180 :  207 :  249 :  258 :  262 :  264 :  265 :  266 :  266 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 7.22 : 8.44 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.005: 0.008: 0.012: 0.022: 0.089: 0.258: 0.410: 0.122: 0.031: 0.015: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 
Ви : 0.004: 0.006: 0.009: 0.020: 0.017:      :      : 0.011: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6008 : 6008 :      :      : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  5  Cmax=  0.410 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=333) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.009: 0.013: 0.021: 0.041: 0.106: 0.258: 0.410: 0.133: 0.040: 0.021: 0.013: 0.009: 0.007: 0.005: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.003: 0.004: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Фоп:   85 :   84 :   82 :   78 :   65 :    0 :  333 :  291 :  282 :  278 :  276 :  275 :  274 :  274 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 7.22 : 8.44 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.005: 0.008: 0.012: 0.022: 0.089: 0.258: 0.410: 0.122: 0.031: 0.015: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 
Ви : 0.004: 0.006: 0.009: 0.020: 0.017:      :      : 0.011: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6008 : 6008 :      :      : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  6  Cmax=  0.099 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=351) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.009: 0.012: 0.017: 0.024: 0.034: 0.076: 0.099: 0.049: 0.026: 0.017: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 



Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Фоп:   75 :   71 :   66 :   58 :   34 :   27 :  351 :  320 :  302 :  294 :  289 :  285 :  283 :  281 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.005: 0.007: 0.010: 0.014: 0.033: 0.076: 0.099: 0.048: 0.021: 0.013: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6009 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 
Ви : 0.003: 0.005: 0.007: 0.010: 0.001:      :      : 0.001: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6008 :      :      : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  7  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=354) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.018: 0.024: 0.026: 0.022: 0.017: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  8  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=355) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005: 0.005: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  9  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=355) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=  1100.0 м    Y=  1000.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.40958 доли ПДК  | 
                                     |       0.00410 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   207 град. 
                       и скорости ветра  8.44 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6008| П1| 0.00090000|   0.409582 | 100.0  | 100.0 | 455.0907288  | 
|                  Остальные источники не влияют на данную точку.             | 
 
 
 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )       



 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 
      |  Координаты центра  : X=     1200 м;  Y=      800 | 
      |  Длина и ширина     : L=   2600 м;  B=   1600 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 | 
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 
 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
 1-| 0.007 0.008 0.010 0.011 0.013 0.014 0.014 0.013 0.012 0.010 0.008 0.007 0.005 0.005 |- 1 
   |                                                                                     | 
 2-| 0.008 0.010 0.013 0.016 0.018 0.024 0.026 0.022 0.017 0.013 0.010 0.008 0.006 0.005 |- 2 
   |                                                                                     | 
 3-| 0.009 0.012 0.017 0.024 0.034 0.076 0.099 0.049 0.026 0.017 0.012 0.009 0.007 0.005 |- 3 
   |                                                                                     | 
 4-| 0.009 0.013 0.021 0.041 0.106 0.258 0.410 0.133 0.040 0.021 0.013 0.009 0.007 0.005 |- 4 
   |                                ^     ^                                              | 
 5-C 0.009 0.013 0.021 0.041 0.106 0.258 0.410 0.133 0.040 0.021 0.013 0.009 0.007 0.005 C- 5 
   |                                ^     ^                                              | 
 6-| 0.009 0.012 0.017 0.024 0.034 0.076 0.099 0.049 0.026 0.017 0.012 0.009 0.007 0.005 |- 6 
   |                                                                                     | 
 7-| 0.008 0.010 0.013 0.016 0.018 0.024 0.026 0.022 0.017 0.013 0.010 0.008 0.006 0.005 |- 7 
   |                                                                                     | 
 8-| 0.007 0.008 0.010 0.011 0.013 0.014 0.014 0.013 0.012 0.010 0.008 0.007 0.005 0.005 |- 8 
   |                                                                                     | 
 9-| 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 |- 9 
   |                                                                                     | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
 
       В целом по расчетному прямоугольнику: 
 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.40958 долей ПДК 
                                         =0.00410 мг/м3 
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  1100.0м 
     ( X-столбец 7, Y-строка 4)       Yм =  1000.0 м 
 При опасном направлении ветра  :     207 град. 
  и "опасной" скорости ветра    :  8.44 м/с 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )       
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
      Всего просчитано точек: 16 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1285:  1298:  1145:  1085:   992:   885:   839:   685:  1285:  1301:   993:  1085:  1147:   839:   885: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    106:   106:   108:   109:   111:   113:   114:   117:   159:   159:   160:   160:   160:   161:   161: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.011: 0.011: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.015: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
___________ 
 y=    685: 
----------: 
 x=    162: 
----------: 
Qc : 0.014: 
Cc : 0.000: 
~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   161.0 м    Y=   885.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01543 доли ПДК  | 
                                     |       0.00015 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    89 град. 
                       и скорости ветра 10.00 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6008| П1| 0.00090000|   0.008688 |  56.3  |  56.3 |   9.6536064  | 
|  2 |000201 6009| П1| 0.00050000|   0.006737 |  43.7  | 100.0 |  13.4749308  | 
|                        В сумме =   0.015426   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0168 - Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) )                
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000201 6013 П1    2.0                       0.0      750      800       10       10   0 3.0 1.000 0 0.0000200 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0168 - Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) )                



                 ПДКр для примеси 0168 = 0.2 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 
|   суммарным М                                                       | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---| 
|   1 |000201 6013|    0.000020| П1 |   0.010715 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.000020 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.010715 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0168 - Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) )                
 Фоновая концентрация не задана 
 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0168 - Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) )                
 
Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 
 
 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0168 - Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) )                
 
Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0168 - Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) )                



 
Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) )       
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000201 6013 П1    2.0                       0.0      750      800       10       10   0 3.0 1.000 0 0.0000400 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) )       
                 ПДКр для примеси 0184 = 0.001 мг/м3 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 
|   суммарным М                                                       | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---| 
|   1 |000201 6013|    0.000040| П1 |   4.285982 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.000040 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      4.285982 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) )       
 Фоновая концентрация не задана 
 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 



   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) )       
        Расчет проводился на прямоугольнике 1 
        с параметрами: координаты центра X=     1200  Y=      800 
                      размеры: Длина(по Х)=   2600, Ширина(по Y)=   1600 
                      шаг сетки =   200.0 
 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1600 : Y-строка  1  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   700.0; напр.ветра=176) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1400 : Y-строка  2  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   700.0; напр.ветра=175) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.008: 0.006: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1200 : Y-строка  3  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=   700.0; напр.ветра=173) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.004: 0.005: 0.008: 0.013: 0.019: 0.017: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  4  Cmax=  0.084 долей ПДК (x=   700.0; напр.ветра=166) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.004: 0.006: 0.012: 0.040: 0.084: 0.062: 0.019: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Фоп:  103 :  107 :  114 :  129 :  166 :  217 :  240 :  250 :  255 :  258 :  260 :  262 :  263 :  263 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  5  Cmax=  0.528 долей ПДК (x=   700.0; напр.ветра= 90) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 



Qc : 0.004: 0.007: 0.015: 0.062: 0.528: 0.131: 0.029: 0.010: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 1.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  6  Cmax=  0.084 долей ПДК (x=   700.0; напр.ветра= 14) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.004: 0.006: 0.012: 0.040: 0.084: 0.062: 0.019: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Фоп:   77 :   73 :   66 :   51 :   14 :  323 :  300 :  290 :  285 :  282 :  280 :  278 :  277 :  277 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  7  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=   700.0; напр.ветра=  7) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.004: 0.005: 0.008: 0.013: 0.019: 0.017: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  8  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   700.0; напр.ветра=  5) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.008: 0.006: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  9  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   700.0; напр.ветра=  4) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   700.0 м    Y=   800.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.52803 доли ПДК  | 
                                     |       0.00053 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    90 град. 
                       и скорости ветра  1.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6013| П1| 0.00004000|   0.528031 | 100.0  | 100.0 |    13200.78  | 
|                        В сумме =   0.528031   100.0                         | 
 
 
 



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) )       
 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 
      |  Координаты центра  : X=     1200 м;  Y=      800 | 
      |  Длина и ширина     : L=   2600 м;  B=   1600 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 | 
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 
 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
 1-| 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 1 
   |                                                                                     | 
 2-| 0.003 0.004 0.005 0.007 0.008 0.008 0.006 0.005 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 2 
   |                                                                                     | 
 3-| 0.004 0.005 0.008 0.013 0.019 0.017 0.010 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 3 
   |                                                                                     | 
 4-| 0.004 0.006 0.012 0.040 0.084 0.062 0.019 0.008 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 4 
   |                                                                                     | 
 5-C 0.004 0.007 0.015 0.062 0.528 0.131 0.029 0.010 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 C- 5 
   |                          ^                                                          | 
 6-| 0.004 0.006 0.012 0.040 0.084 0.062 0.019 0.008 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 6 
   |                                                                                     | 
 7-| 0.004 0.005 0.008 0.013 0.019 0.017 0.010 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 7 
   |                                                                                     | 
 8-| 0.003 0.004 0.005 0.007 0.008 0.008 0.006 0.005 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 8 
   |                                                                                     | 
 9-| 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 9 
   |                                                                                     | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
 
       В целом по расчетному прямоугольнику: 
 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.52803 долей ПДК 
                                         =0.00053 мг/м3 
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   700.0м 
     ( X-столбец 5, Y-строка 5)       Yм =   800.0 м 
 При опасном направлении ветра  :      90 град. 
  и "опасной" скорости ветра    :  1.00 м/с 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) )       
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
      Всего просчитано точек: 16 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 



            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1285:  1298:  1145:  1085:   992:   885:   839:   685:  1285:  1301:   993:  1085:  1147:   839:   885: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    106:   106:   108:   109:   111:   113:   114:   117:   159:   159:   160:   160:   160:   161:   161: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.005: 0.005: 0.007: 0.007: 0.006: 0.008: 0.008: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
___________ 
 y=    685: 
----------: 
 x=    162: 
----------: 
Qc : 0.008: 
Cc : 0.000: 
~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   161.0 м    Y=   839.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00827 доли ПДК  | 
                                     |     8.2659E-6 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    94 град. 
                       и скорости ветра 10.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6013| П1| 0.00004000|   0.008266 | 100.0  | 100.0 | 206.6470795  | 
|                        В сумме =   0.008266   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000201 0001 Т     2.0  0.20  3.00  0.0942 110.0     1500      800                       1.0 1.000 0 0.0039000 
000201 6009 П1    2.0                       0.0      900      900       10       10   0 1.0 1.000 0 0.0178000 
000201 6010 П1    2.0                       0.0      700      850       10       10   0 1.0 1.000 0 0.0178000 
000201 6014 П1    2.0                       0.0      950      800       10       10   3 1.0 1.000 0 0.0114000 
000201 6015 П1    2.0                       0.0     1100      800       10       10   0 1.0 1.000 0 0.2267000 
 



 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                 ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 
|   суммарным М                                                       | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---| 
|   1 |000201 0001|    0.003900| Т  |   0.492843 |   1.02  |    15.1  | 
|   2 |000201 6009|    0.017800| П1 |   3.178770 |   0.50  |    11.4  | 
|   3 |000201 6010|    0.017800| П1 |   3.178770 |   0.50  |    11.4  | 
|   4 |000201 6014|    0.011400| П1 |   2.035842 |   0.50  |    11.4  | 
|   5 |000201 6015|    0.226700| П1 |  40.484676 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.277600 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     49.370903 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.51 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
 Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.43950 долей ПДК 
 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.51 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
        Расчет проводился на прямоугольнике 1 
        с параметрами: координаты центра X=     1200  Y=      800 
                      размеры: Длина(по Х)=   2600, Ширина(по Y)=   1600 
                      шаг сетки =   200.0 
 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 



            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1600 : Y-строка  1  Cmax=  0.253 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.124: 0.145: 0.163: 0.183: 0.211: 0.240: 0.253: 0.240: 0.207: 0.175: 0.154: 0.134: 0.115: 0.097: 
Cc : 0.025: 0.029: 0.033: 0.037: 0.042: 0.048: 0.051: 0.048: 0.041: 0.035: 0.031: 0.027: 0.023: 0.019: 
Фоп:  125 :  130 :  137 :  145 :  154 :  166 :  180 :  194 :  207 :  218 :  226 :  232 :  237 :  241 : 
Uоп: 0.91 : 0.70 : 0.69 : 0.68 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.69 : 0.71 : 0.76 : 0.92 : 1.15 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.099: 0.116: 0.133: 0.153: 0.202: 0.237: 0.251: 0.237: 0.202: 0.153: 0.134: 0.116: 0.100: 0.084: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.005: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 
Ви : 0.009: 0.010: 0.009: 0.008: 0.004: 0.001:      :      : 0.001: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6014 : 6014 : 6009 :      :      : 6009 : 6014 : 6014 : 6014 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1400 : Y-строка  2  Cmax=  0.429 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.139: 0.163: 0.190: 0.247: 0.311: 0.391: 0.429: 0.391: 0.308: 0.230: 0.177: 0.150: 0.127: 0.106: 
Cc : 0.028: 0.033: 0.038: 0.049: 0.062: 0.078: 0.086: 0.078: 0.062: 0.046: 0.035: 0.030: 0.025: 0.021: 
Фоп:  117 :  122 :  128 :  136 :  147 :  162 :  180 :  198 :  214 :  225 :  234 :  240 :  244 :  248 : 
Uоп: 0.78 : 0.70 : 0.69 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.71 : 0.72 : 0.78 : 1.03 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.110: 0.129: 0.153: 0.221: 0.302: 0.389: 0.429: 0.389: 0.304: 0.224: 0.154: 0.129: 0.110: 0.091: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.011: 0.013: 0.016: 0.020: 0.006: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.005: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 
Ки : 6010 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 
Ви : 0.011: 0.012: 0.011: 0.007: 0.004:      :      :      :      : 0.001: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 
Ки : 6009 : 6010 : 6010 : 6014 : 6014 :      :      :      :      : 6009 : 6010 : 6014 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1200 : Y-строка  3  Cmax=  0.836 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.151: 0.181: 0.242: 0.353: 0.488: 0.700: 0.836: 0.701: 0.480: 0.312: 0.214: 0.165: 0.137: 0.114: 
Cc : 0.030: 0.036: 0.048: 0.071: 0.098: 0.140: 0.167: 0.140: 0.096: 0.062: 0.043: 0.033: 0.027: 0.023: 
Фоп:  109 :  113 :  117 :  124 :  135 :  153 :  180 :  207 :  225 :  237 :  244 :  249 :  252 :  254 : 
Uоп: 0.71 : 0.71 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.73 : 0.77 : 0.94 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.118: 0.141: 0.202: 0.304: 0.475: 0.700: 0.836: 0.700: 0.475: 0.302: 0.202: 0.141: 0.118: 0.098: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.014: 0.017: 0.027: 0.041: 0.011:      :      : 0.001: 0.005: 0.008: 0.007: 0.009: 0.007: 0.006: 
Ки : 6010 : 6010 : 6009 : 6009 : 6009 :      :      : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6009 : 6009 : 6009 : 
Ви : 0.011: 0.014: 0.010: 0.009: 0.002:      :      :      :      : 0.002: 0.003: 0.006: 0.005: 0.004: 
Ки : 6009 : 6009 : 6014 : 6014 : 6014 :      :      :      :      : 6009 : 6009 : 6010 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



___________ 
 y=  1000 : Y-строка  4  Cmax=  2.005 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.159: 0.213: 0.308: 0.458: 0.844: 1.347: 2.005: 1.348: 0.713: 0.407: 0.255: 0.177: 0.144: 0.119: 
Cc : 0.032: 0.043: 0.062: 0.092: 0.169: 0.269: 0.401: 0.270: 0.143: 0.081: 0.051: 0.035: 0.029: 0.024: 
Фоп:   99 :  101 :  105 :  108 :  117 :  135 :  180 :  225 :  244 :  252 :  256 :  259 :  261 :  262 : 
Uоп: 0.71 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 7.17 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.78 : 0.88 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.123: 0.159: 0.233: 0.389: 0.700: 1.347: 2.005: 1.347: 0.699: 0.389: 0.237: 0.159: 0.123: 0.103: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.015: 0.028: 0.037: 0.049: 0.137:      :      : 0.001: 0.013: 0.012: 0.008: 0.006: 0.007: 0.006: 
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6009 : 6009 :      :      : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6009 : 6009 : 
Ви : 0.012: 0.015: 0.021: 0.018: 0.007:      :      :      : 0.000: 0.003: 0.005: 0.005: 0.006: 0.004: 
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6014 : 6014 :      :      :      : 6010 : 6010 : 6009 : 6009 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  5  Cmax=  5.492 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=315) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.160: 0.213: 0.315: 0.476: 1.113: 2.219: 5.492: 2.073: 1.009: 0.498: 0.288: 0.190: 0.147: 0.121: 
Cc : 0.032: 0.043: 0.063: 0.095: 0.223: 0.444: 1.098: 0.415: 0.202: 0.100: 0.058: 0.038: 0.029: 0.024: 
Фоп:   89 :   89 :   89 :   90 :    0 :   90 :  315 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп: 0.71 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.76 : 5.84 : 0.50 : 7.37 : 1.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.79 : 0.86 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.125: 0.162: 0.247: 0.429: 1.113: 1.982: 5.440: 2.005: 0.492: 0.429: 0.251: 0.165: 0.125: 0.104: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6010 : 6015 : 6015 : 6015 : 0001 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.015: 0.027: 0.037: 0.035:      : 0.232: 0.048: 0.046: 0.471: 0.035: 0.012: 0.007: 0.008: 0.006: 
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6014 :      : 6014 : 6009 : 6014 : 6015 : 0001 : 0001 : 6010 : 6009 : 6009 : 
Ви : 0.011: 0.011: 0.018: 0.007:      : 0.005: 0.002: 0.020: 0.016: 0.014: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 
Ки : 6009 : 6014 : 6014 : 6010 :      : 0001 : 6010 : 6010 : 6009 : 6014 : 6014 : 6009 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  6  Cmax=  2.005 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.156: 0.189: 0.255: 0.410: 0.708: 1.347: 2.005: 1.365: 0.745: 0.426: 0.265: 0.182: 0.144: 0.119: 
Cc : 0.031: 0.038: 0.051: 0.082: 0.142: 0.269: 0.401: 0.273: 0.149: 0.085: 0.053: 0.036: 0.029: 0.024: 
Фоп:   79 :   77 :   76 :   71 :   63 :   45 :    0 :  315 :  296 :  288 :  284 :  281 :  280 :  278 : 
Uоп: 0.70 : 0.70 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 7.17 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.79 : 0.88 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.123: 0.149: 0.237: 0.389: 0.700: 1.347: 2.005: 1.347: 0.699: 0.389: 0.237: 0.159: 0.123: 0.103: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.014: 0.017: 0.015: 0.021: 0.007:      :      : 0.017: 0.027: 0.016: 0.011: 0.008: 0.007: 0.006: 
Ки : 6010 : 6010 : 6014 : 6014 : 6014 :      :      : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 
Ви : 0.011: 0.013: 0.002: 0.001:      :      :      : 0.001: 0.013: 0.012: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 0001 :      :      :      : 6014 : 6014 : 6014 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  7  Cmax=  0.836 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.146: 0.173: 0.215: 0.313: 0.477: 0.700: 0.836: 0.705: 0.494: 0.327: 0.225: 0.165: 0.137: 0.114: 
Cc : 0.029: 0.035: 0.043: 0.063: 0.095: 0.140: 0.167: 0.141: 0.099: 0.065: 0.045: 0.033: 0.027: 0.023: 
Фоп:   70 :   66 :   63 :   56 :   45 :   27 :    0 :  333 :  315 :  303 :  296 :  292 :  288 :  286 : 



Uоп: 0.69 : 0.69 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.74 : 0.78 : 0.94 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.118: 0.140: 0.202: 0.304: 0.475: 0.700: 0.836: 0.700: 0.475: 0.302: 0.202: 0.141: 0.118: 0.098: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.011: 0.012: 0.010: 0.009: 0.002:      :      : 0.004: 0.014: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 
Ки : 6010 : 6010 : 6014 : 6014 : 6014 :      :      : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 
Ви : 0.010: 0.011: 0.002:      :      :      :      : 0.001: 0.005: 0.008: 0.007: 0.007: 0.005: 0.004: 
Ки : 6009 : 6009 : 6009 :      :      :      :      : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6010 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  8  Cmax=  0.430 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.134: 0.156: 0.180: 0.230: 0.306: 0.391: 0.430: 0.394: 0.315: 0.239: 0.181: 0.150: 0.127: 0.107: 
Cc : 0.027: 0.031: 0.036: 0.046: 0.061: 0.078: 0.086: 0.079: 0.063: 0.048: 0.036: 0.030: 0.025: 0.021: 
Фоп:   62 :   57 :   51 :   45 :   34 :   18 :    0 :  341 :  326 :  315 :  307 :  301 :  296 :  293 : 
Uоп: 0.78 : 0.68 : 0.68 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.76 : 0.78 : 1.02 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.110: 0.128: 0.152: 0.224: 0.304: 0.389: 0.429: 0.389: 0.304: 0.224: 0.165: 0.129: 0.110: 0.092: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.009: 0.010: 0.011: 0.005: 0.003: 0.001: 0.001: 0.003: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 
Ки : 6010 : 6009 : 6009 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 
Ви : 0.009: 0.009: 0.009: 0.001:      :      :      : 0.002: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 
Ки : 6009 : 6010 : 6014 : 6009 :      :      :      : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6010 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  9  Cmax=  0.254 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.120: 0.139: 0.157: 0.176: 0.207: 0.240: 0.254: 0.242: 0.212: 0.177: 0.155: 0.134: 0.115: 0.097: 
Cc : 0.024: 0.028: 0.031: 0.035: 0.041: 0.048: 0.051: 0.048: 0.042: 0.035: 0.031: 0.027: 0.023: 0.019: 
Фоп:   55 :   50 :   43 :   35 :   26 :   14 :    0 :  346 :  333 :  322 :  314 :  308 :  303 :  300 : 
Uоп: 0.91 : 0.70 : 0.68 : 0.68 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.70 : 0.75 : 0.77 : 0.91 : 1.15 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.099: 0.116: 0.133: 0.153: 0.202: 0.237: 0.251: 0.237: 0.202: 0.153: 0.133: 0.116: 0.100: 0.084: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.007: 0.009: 0.009: 0.010: 0.004: 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6014 : 6014 : 6014 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.004: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 
Ки : 6010 : 6010 : 6014 : 6014 : 6009 : 6009 : 6009 : 6014 : 6014 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=  1100.0 м    Y=   800.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   5.49188 доли ПДК  | 
                                     |       1.09838 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   315 град. 
                       и скорости ветра  0.50 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 



|       Фоновая концентрация Cf  |   0.439500 |   7.4 (Вклад источников 92.6%)| 
|  1 |000201 6015| П1|     0.2267|   5.440090 |  99.1  |  99.1 |  23.9968700  | 
|                        В сумме =   5.879590    99.1                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.051788     0.9                         | 

 
 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 
      |  Координаты центра  : X=     1200 м;  Y=      800 | 
      |  Длина и ширина     : L=   2600 м;  B=   1600 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 | 
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 
 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
 1-| 0.124 0.145 0.163 0.183 0.211 0.240 0.253 0.240 0.207 0.175 0.154 0.134 0.115 0.097 |- 1 
   |                                                                                     | 
 2-| 0.139 0.163 0.190 0.247 0.311 0.391 0.429 0.391 0.308 0.230 0.177 0.150 0.127 0.106 |- 2 
   |                                                                                     | 
 3-| 0.151 0.181 0.242 0.353 0.488 0.700 0.836 0.701 0.480 0.312 0.214 0.165 0.137 0.114 |- 3 
   |                                                                                     | 
 4-| 0.159 0.213 0.308 0.458 0.844 1.347 2.005 1.348 0.713 0.407 0.255 0.177 0.144 0.119 |- 4 
   |                                ^                                                    | 
 5-C 0.160 0.213 0.315 0.476 1.113 2.219 5.492 2.073 1.009 0.498 0.288 0.190 0.147 0.121 C- 5 
   |                          ^     ^     ^           ^                                  | 
 6-| 0.156 0.189 0.255 0.410 0.708 1.347 2.005 1.365 0.745 0.426 0.265 0.182 0.144 0.119 |- 6 
   |                                                                                     | 
 7-| 0.146 0.173 0.215 0.313 0.477 0.700 0.836 0.705 0.494 0.327 0.225 0.165 0.137 0.114 |- 7 
   |                                                                                     | 
 8-| 0.134 0.156 0.180 0.230 0.306 0.391 0.430 0.394 0.315 0.239 0.181 0.150 0.127 0.107 |- 8 
   |                                                                                     | 
 9-| 0.120 0.139 0.157 0.176 0.207 0.240 0.254 0.242 0.212 0.177 0.155 0.134 0.115 0.097 |- 9 
   |                                                                                     | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
 
       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =5.93138 долей ПДК  (0.43950 постоянный фон) 
                                         =1.18628 мг/м3 
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  1100.0м 
     ( X-столбец 7, Y-строка 5)       Yм =   800.0 м 
 При опасном направлении ветра  :     315 град. 
  и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с 

 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 



      Всего просчитано точек: 16 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1285:  1298:  1145:  1085:   992:   885:   839:   685:  1285:  1301:   993:  1085:  1147:   839:   885: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    106:   106:   108:   109:   111:   113:   114:   117:   159:   159:   160:   160:   160:   161:   161: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.174: 0.173: 0.190: 0.202: 0.219: 0.226: 0.223: 0.199: 0.183: 0.181: 0.240: 0.219: 0.205: 0.245: 0.250: 
Cc : 0.035: 0.035: 0.038: 0.040: 0.044: 0.045: 0.045: 0.040: 0.037: 0.036: 0.048: 0.044: 0.041: 0.049: 0.050: 
Фоп:  117 :  118 :  110 :  106 :  101 :   94 :   91 :   82 :  118 :  119 :  102 :  107 :  111 :   92 :   95 : 
Uоп: 0.71 : 0.71 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.71 : 0.70 : 0.70 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.137: 0.136: 0.149: 0.156: 0.163: 0.166: 0.165: 0.155: 0.144: 0.143: 0.178: 0.170: 0.163: 0.185: 0.184: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.014: 0.014: 0.016: 0.019: 0.030: 0.035: 0.033: 0.019: 0.015: 0.015: 0.034: 0.019: 0.019: 0.035: 0.039: 
Ки : 6010 : 6010 : 6009 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6009 : 6009 : 6010 : 6009 : 6009 : 6010 : 6010 : 
Ви : 0.014: 0.014: 0.015: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.014: 0.015: 0.014: 0.016: 0.018: 0.013: 0.013: 0.013: 
Ки : 6009 : 6009 : 6010 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6010 : 6010 : 6009 : 6010 : 6010 : 6014 : 6009 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
___________ 
 y=    685: 
----------: 
 x=    162: 
----------: 
Qc : 0.213: 
Cc : 0.043: 
Фоп:   82 : 
Uоп:10.00 : 
   :      : 
Ви : 0.180: 
Ки : 6015 : 
Ви : 0.013: 
Ки : 6014 : 
Ви : 0.011: 
Ки : 6010 : 
~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   161.0 м    Y=   885.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.25003 доли ПДК  | 
                                     |       0.05001 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    95 град. 
                       и скорости ветра 10.00 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 



__________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|       Фоновая концентрация Cf  |   0.439500 |  63.7 (Вклад источников 36.3%)| 
|  1 |000201 6015| П1|     0.2267|   0.183801 |  73.5  |  73.5 | 0.810768545  | 
|  2 |000201 6010| П1|     0.0178|   0.039374 |  15.7  |  89.3 |   2.2120218  | 
|  3 |000201 6009| П1|     0.0178|   0.012866 |   5.1  |  94.4 | 0.722784340  | 
|  4 |000201 6014| П1|     0.0114|   0.012549 |   5.0  |  99.4 |   1.1008326  | 
|                        В сумме =   0.688090    99.4                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.001438     0.6                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                         
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000201 6014 П1    2.0                       0.0      950      800       10       10   3 3.0 1.000 0 0.0008000 
000201 6015 П1    2.0                       0.0     1100      800       10       10   0 3.0 1.000 0 0.0118000 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                         
                 ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 
|   суммарным М                                                       | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---| 
|   1 |000201 6014|    0.000800| П1 |   0.571464 |   0.50  |     5.7  | 
|   2 |000201 6015|    0.011800| П1 |   8.429099 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.012600 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      9.000564 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 



      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                         
 Фоновая концентрация не задана 
 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                         
        Расчет проводился на прямоугольнике 1 
        с параметрами: координаты центра X=     1200  Y=      800 
                      размеры: Длина(по Х)=   2600, Ширина(по Y)=   1600 
                      шаг сетки =   200.0 
 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1600 : Y-строка  1  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1400 : Y-строка  2  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.011: 0.014: 0.016: 0.014: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1200 : Y-строка  3  Cmax=  0.039 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.004: 0.006: 0.008: 0.012: 0.018: 0.029: 0.039: 0.030: 0.018: 0.011: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  4  Cmax=  0.173 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 



----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.005: 0.006: 0.009: 0.015: 0.030: 0.099: 0.173: 0.099: 0.030: 0.015: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.015: 0.026: 0.015: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Фоп:  100 :  101 :  104 :  109 :  117 :  135 :  180 :  225 :  244 :  252 :  256 :  259 :  261 :  262 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.004: 0.006: 0.009: 0.014: 0.029: 0.099: 0.173: 0.099: 0.029: 0.014: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      : 0.001: 0.001:      :      :      :      : 
Ки :      : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 :      :      :      : 6014 : 6014 :      :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  5  Cmax=  1.130 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=315) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.005: 0.007: 0.010: 0.018: 0.047: 0.209: 1.130: 0.177: 0.040: 0.016: 0.010: 0.006: 0.005: 0.004: 
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.007: 0.031: 0.169: 0.027: 0.006: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  315 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.50 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.004: 0.006: 0.009: 0.016: 0.039: 0.173: 1.130: 0.173: 0.039: 0.016: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви :      : 0.001: 0.001: 0.002: 0.008: 0.036:      : 0.004: 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      : 
Ки :      : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 :      : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  6  Cmax=  0.173 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.005: 0.006: 0.009: 0.015: 0.030: 0.099: 0.173: 0.099: 0.030: 0.015: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.015: 0.026: 0.015: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Фоп:   80 :   79 :   76 :   71 :   63 :   45 :    0 :  315 :  296 :  288 :  284 :  281 :  279 :  278 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.004: 0.006: 0.009: 0.014: 0.029: 0.099: 0.173: 0.099: 0.029: 0.014: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      : 0.001: 0.001:      :      :      :      : 
Ки :      : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 :      :      :      : 6014 : 6014 :      :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  7  Cmax=  0.039 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.004: 0.006: 0.008: 0.012: 0.018: 0.029: 0.039: 0.030: 0.018: 0.011: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  8  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.011: 0.014: 0.016: 0.014: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



___________ 
 y=     0 : Y-строка  9  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=  1100.0 м    Y=   800.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.12980 доли ПДК  | 
                                     |       0.16947 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   315 град. 
                       и скорости ветра  0.50 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6015| П1|     0.0118|   1.129735 | 100.0  | 100.0 |  95.7402420  | 
|                        В сумме =   1.129735   100.0                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000069     0.0                         | 
 
 
 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                         
 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 
      |  Координаты центра  : X=     1200 м;  Y=      800 | 
      |  Длина и ширина     : L=   2600 м;  B=   1600 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 | 
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 
 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
 1-| 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.009 0.009 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 |- 1 
   |                                                                                     | 
 2-| 0.004 0.005 0.006 0.009 0.011 0.014 0.016 0.014 0.011 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 |- 2 
   |                                                                                     | 
 3-| 0.004 0.006 0.008 0.012 0.018 0.029 0.039 0.030 0.018 0.011 0.008 0.006 0.004 0.003 |- 3 
   |                                                                                     | 
 4-| 0.005 0.006 0.009 0.015 0.030 0.099 0.173 0.099 0.030 0.015 0.009 0.006 0.005 0.004 |- 4 
   |                                                                                     | 
 5-C 0.005 0.007 0.010 0.018 0.047 0.209 1.130 0.177 0.040 0.016 0.010 0.006 0.005 0.004 C- 5 
   |                                ^     ^                                              | 
 6-| 0.005 0.006 0.009 0.015 0.030 0.099 0.173 0.099 0.030 0.015 0.009 0.006 0.005 0.004 |- 6 
   |                                                                                     | 
 7-| 0.004 0.006 0.008 0.012 0.018 0.029 0.039 0.030 0.018 0.011 0.008 0.006 0.004 0.003 |- 7 
   |                                                                                     | 



 8-| 0.004 0.005 0.006 0.009 0.011 0.014 0.016 0.014 0.011 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 |- 8 
   |                                                                                     | 
 9-| 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.009 0.009 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 |- 9 
   |                                                                                     | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
 
       В целом по расчетному прямоугольнику: 
 Максимальная концентрация ---------> Cм =1.12980 долей ПДК 
                                         =0.16947 мг/м3 
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  1100.0м 
     ( X-столбец 7, Y-строка 5)       Yм =   800.0 м 
 При опасном направлении ветра  :     315 град. 
  и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                         
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
      Всего просчитано точек: 16 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1285:  1298:  1145:  1085:   992:   885:   839:   685:  1285:  1301:   993:  1085:  1147:   839:   885: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    106:   106:   108:   109:   111:   113:   114:   117:   159:   159:   160:   160:   160:   161:   161: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
___________ 
 y=    685: 
----------: 
 x=    162: 
----------: 
Qc : 0.007: 
Cc : 0.001: 
~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   161.0 м    Y=   839.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00750 доли ПДК  | 



                                     |       0.00112 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    92 град. 
                       и скорости ветра 10.00 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6015| П1|     0.0118|   0.006869 |  91.6  |  91.6 | 0.582099140  | 
|  2 |000201 6014| П1| 0.00080000|   0.000630 |   8.4  | 100.0 | 0.787692308  | 
|                        В сумме =   0.007499   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )    
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000201 6014 П1    2.0                       0.0      950      800       10       10   3 1.0 1.000 0 0.0012000 
000201 6015 П1    2.0                       0.0     1100      800       10       10   0 1.0 1.000 0 0.0283000 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )    
                 ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 
|   суммарным М                                                       | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---| 
|   1 |000201 6014|    0.001200| П1 |   0.085720 |   0.50  |    11.4  | 
|   2 |000201 6015|    0.028300| П1 |   2.021555 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.029500 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      2.107275 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:42 



      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )    
 Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.12960 долей ПДК  
 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )    
        Расчет проводился на прямоугольнике 1 
        с параметрами: координаты центра X=     1200  Y=      800 
                      размеры: Длина(по Х)=   2600, Ширина(по Y)=   1600 
                      шаг сетки =   200.0 
 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1600 : Y-строка  1  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1400 : Y-строка  2  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.011: 0.015: 0.020: 0.021: 0.020: 0.015: 0.011: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.010: 0.011: 0.010: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1200 : Y-строка  3  Cmax=  0.042 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.008: 0.011: 0.016: 0.024: 0.035: 0.042: 0.035: 0.024: 0.015: 0.010: 0.007: 0.006: 0.005: 
Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.012: 0.017: 0.021: 0.018: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  4  Cmax=  0.100 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 



----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.008: 0.012: 0.020: 0.035: 0.067: 0.100: 0.067: 0.035: 0.020: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 
Cc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.018: 0.034: 0.050: 0.034: 0.018: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 
Фоп:  100 :  101 :  104 :  109 :  117 :  135 :  180 :  225 :  244 :  252 :  256 :  259 :  261 :  262 : 
Uоп: 0.71 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 7.17 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.73 : 0.88 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.006: 0.008: 0.012: 0.019: 0.035: 0.067: 0.100: 0.067: 0.035: 0.019: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви :      :      : 0.001: 0.001:      :      :      :      : 0.001: 0.000:      :      :      :      : 
Ки :      :      : 6014 : 6014 :      :      :      :      : 6014 : 6014 :      :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  5  Cmax=  0.272 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=315) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.009: 0.013: 0.023: 0.045: 0.109: 0.272: 0.102: 0.043: 0.022: 0.013: 0.009: 0.006: 0.005: 
Cc : 0.003: 0.004: 0.007: 0.011: 0.023: 0.054: 0.136: 0.051: 0.021: 0.011: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  315 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп: 0.71 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 6.05 : 0.50 : 7.27 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.73 : 0.86 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.006: 0.008: 0.013: 0.021: 0.042: 0.099: 0.272: 0.100: 0.042: 0.021: 0.013: 0.008: 0.006: 0.005: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.003: 0.009:      : 0.002: 0.001: 0.001:      :      :      :      : 
Ки :      : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 :      : 6014 : 6014 : 6014 :      :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  6  Cmax=  0.100 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.008: 0.012: 0.020: 0.035: 0.067: 0.100: 0.067: 0.035: 0.020: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 
Cc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.018: 0.034: 0.050: 0.034: 0.018: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 
Фоп:   80 :   79 :   76 :   71 :   63 :   45 :    0 :  315 :  296 :  288 :  284 :  281 :  279 :  278 : 
Uоп: 0.71 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 7.17 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.73 : 0.88 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.006: 0.008: 0.012: 0.019: 0.035: 0.067: 0.100: 0.067: 0.035: 0.019: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви :      :      : 0.001: 0.001:      :      :      :      : 0.001: 0.000:      :      :      :      : 
Ки :      :      : 6014 : 6014 :      :      :      :      : 6014 : 6014 :      :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  7  Cmax=  0.042 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.008: 0.011: 0.016: 0.024: 0.035: 0.042: 0.035: 0.024: 0.015: 0.010: 0.007: 0.006: 0.005: 
Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.012: 0.017: 0.021: 0.018: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  8  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.011: 0.015: 0.020: 0.021: 0.020: 0.015: 0.011: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.010: 0.011: 0.010: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



___________ 
 y=     0 : Y-строка  9  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=  1100.0 м    Y=   800.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.27170 доли ПДК  | 
                                     |       0.13585 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   315 град. 
                       и скорости ветра  0.50 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|       Фоновая концентрация Cf  |   0.129600 |  32.3 (Вклад источников 67.7%)| 
|  1 |000201 6015| П1|     0.0283|   0.271645 | 100.0  | 100.0 |   9.5987558  | 
|                        В сумме =   0.401245   100.0                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000059     0.0                         | 

 
 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )    
 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 
      |  Координаты центра  : X=     1200 м;  Y=      800 | 
      |  Длина и ширина     : L=   2600 м;  B=   1600 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 | 
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 
 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
 1-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.012 0.013 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 |- 1 
   |                                                                                     | 
 2-| 0.006 0.007 0.008 0.011 0.015 0.020 0.021 0.020 0.015 0.011 0.008 0.007 0.006 0.005 |- 2 
   |                                                                                     | 
 3-| 0.006 0.008 0.011 0.016 0.024 0.035 0.042 0.035 0.024 0.015 0.010 0.007 0.006 0.005 |- 3 
   |                                                                                     | 
 4-| 0.006 0.008 0.012 0.020 0.035 0.067 0.100 0.067 0.035 0.020 0.012 0.008 0.006 0.005 |- 4 
   |                                                                                     | 
 5-C 0.007 0.009 0.013 0.023 0.045 0.109 0.272 0.102 0.043 0.022 0.013 0.009 0.006 0.005 C- 5 
   |                                ^     ^                                              | 
 6-| 0.006 0.008 0.012 0.020 0.035 0.067 0.100 0.067 0.035 0.020 0.012 0.008 0.006 0.005 |- 6 
   |                                                                                     | 
 7-| 0.006 0.008 0.011 0.016 0.024 0.035 0.042 0.035 0.024 0.015 0.010 0.007 0.006 0.005 |- 7 
   |                                                                                     | 



 8-| 0.006 0.007 0.008 0.011 0.015 0.020 0.021 0.020 0.015 0.011 0.008 0.007 0.006 0.005 |- 8 
   |                                                                                     | 
 9-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.012 0.013 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 |- 9 
   |                                                                                     | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
 
В целом по расчетному прямоугольнику: 
 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.40130 долей ПДК  (0.12960 постоянный фон) 
                                         =0.20065 мг/м3 
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  1100.0м 
     ( X-столбец 7, Y-строка 5)       Yм =   800.0 м 
 При опасном направлении ветра  :     315 град. 
  и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )    
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
      Всего просчитано точек: 16 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1285:  1298:  1145:  1085:   992:   885:   839:   685:  1285:  1301:   993:  1085:  1147:   839:   885: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    106:   106:   108:   109:   111:   113:   114:   117:   159:   159:   160:   160:   160:   161:   161: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
___________ 
 y=    685: 
----------: 
 x=    162: 
----------: 
Qc : 0.010: 
Cc : 0.005: 
~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   161.0 м    Y=   839.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00976 доли ПДК  | 



                                     |       0.00488 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    92 град. 
                       и скорости ветра 10.00 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
__________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|       Фоновая концентрация Cf  |   0.129600 |  93.0 (Вклад источников  7.0%)| 
|  1 |000201 6015| П1|     0.0283|   0.009218 |  94.5  |  94.5 | 0.325710803  | 
|  2 |000201 6014| П1|     0.0012|   0.000538 |   5.5  | 100.0 | 0.448333949  | 
|                        В сумме =   0.139356   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000201 0001 Т     2.0  0.20  3.00  0.0942 110.0     1500      800                       1.0 1.000 0 0.0557000 
000201 6008 П1    2.0                       0.0     1050      900       10       10   0 1.0 1.000 0 0.0000030 
000201 6009 П1    2.0                       0.0      900      900       10       10   0 1.0 1.000 0 0.0176000 
000201 6014 П1    2.0                       0.0      950      800       10       10   3 1.0 1.000 0 0.0080000 
000201 6015 П1    2.0                       0.0     1100      800       10       10   0 1.0 1.000 0 0.1464000 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
                 ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 
|   суммарным М                                                       | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---| 
|   1 |000201 0001|    0.055700| Т  |   0.281552 |   1.02  |    15.1  | 
|   2 |000201 6008|  0.00000300| П1 |   0.000021 |   0.50  |    11.4  | 
|   3 |000201 6009|    0.017600| П1 |   0.125722 |   0.50  |    11.4  | 
|   4 |000201 6014|    0.008000| П1 |   0.057146 |   0.50  |    11.4  | 
|   5 |000201 6015|    0.146400| П1 |   1.045780 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.227703 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      1.510222 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 



|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.60 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 

5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:42 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
 Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.69090 долей ПДК  

 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.6 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
        Расчет проводился на прямоугольнике 1 
        с параметрами: координаты центра X=     1200  Y=      800 
                      размеры: Длина(по Х)=   2600, Ширина(по Y)=   1600 
                      шаг сетки =   200.0 
 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1600 : Y-строка  1  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 
Cc : 0.018: 0.021: 0.024: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.031: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1400 : Y-строка  2  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 
Cc : 0.020: 0.024: 0.028: 0.033: 0.041: 0.050: 0.055: 0.051: 0.040: 0.030: 0.027: 0.024: 0.021: 0.018: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1200 : Y-строка  3  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 



----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.013: 0.018: 0.022: 0.018: 0.012: 0.008: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 
Cc : 0.022: 0.026: 0.035: 0.049: 0.064: 0.090: 0.108: 0.091: 0.062: 0.040: 0.032: 0.028: 0.024: 0.020: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  4  Cmax=  0.052 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.005: 0.006: 0.008: 0.013: 0.024: 0.035: 0.052: 0.035: 0.020: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 
Cc : 0.023: 0.028: 0.041: 0.066: 0.119: 0.174: 0.259: 0.174: 0.099: 0.062: 0.041: 0.032: 0.026: 0.021: 
Фоп:   99 :  101 :  103 :  108 :  117 :  135 :  180 :  225 :  180 :  225 :  252 :  257 :  259 :  261 : 
Uоп: 0.80 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 7.17 :10.00 : 9.35 :10.00 : 0.87 : 0.91 : 0.91 : 0.94 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.018: 0.035: 0.052: 0.035: 0.020: 0.012: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 0001 : 0001 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005:      :      :      :      :      : 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 
Ки : 0001 : 0001 : 6009 : 6009 : 6009 :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ки : 6009 : 6009 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  5  Cmax=  0.295 долей ПДК (x=  1500.0; напр.ветра=270) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.005: 0.006: 0.008: 0.013: 0.026: 0.060: 0.142: 0.053: 0.295: 0.032: 0.014: 0.008: 0.005: 0.004: 
Cc : 0.023: 0.029: 0.042: 0.067: 0.129: 0.302: 0.712: 0.266: 1.474: 0.158: 0.070: 0.040: 0.027: 0.022: 
Фоп:   89 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  313 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп: 0.80 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 5.85 : 0.50 : 7.31 : 1.02 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.93 : 0.95 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.003: 0.004: 0.006: 0.011: 0.022: 0.051: 0.140: 0.052: 0.282: 0.020: 0.007: 0.004: 0.003: 0.003: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 0001 : 0001 : 0001 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.007: 0.002: 0.001: 0.012: 0.011: 0.006: 0.003: 0.002: 0.001: 
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6014 : 6014 : 6009 : 6014 : 6015 : 6015 : 6015 : 0001 : 0001 : 0001 : 
Ви : 0.000:      : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003:      :      : 0.001:      :      :      :      :      : 
Ки : 6009 :      : 6014 : 6014 : 0001 : 0001 :      :      : 6009 :      :      :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  6  Cmax=  0.052 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.018: 0.035: 0.052: 0.035: 0.020: 0.012: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 
Cc : 0.022: 0.027: 0.037: 0.056: 0.092: 0.174: 0.259: 0.177: 0.099: 0.062: 0.042: 0.033: 0.026: 0.021: 
Фоп:   80 :   78 :   76 :   72 :   63 :   45 :    0 :  315 :    0 :  315 :  289 :  284 :  281 :  279 : 
Uоп: 0.79 : 0.81 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 7.17 :10.00 : 9.35 :10.00 : 0.89 : 0.92 : 0.92 : 0.96 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.018: 0.035: 0.052: 0.035: 0.020: 0.012: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 0001 : 0001 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      : 0.001:      :      : 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      : 6009 :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 
Ви :      : 0.000:      : 0.000:      :      :      :      :      :      : 0.000:      :      :      : 
Ки :      : 6009 :      : 6014 :      :      :      :      :      :      : 6009 :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  7  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 



----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.012: 0.018: 0.022: 0.018: 0.013: 0.009: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 
Cc : 0.021: 0.025: 0.030: 0.041: 0.062: 0.090: 0.108: 0.091: 0.065: 0.043: 0.032: 0.028: 0.024: 0.020: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  8  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.011: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 
Cc : 0.019: 0.023: 0.026: 0.030: 0.040: 0.050: 0.056: 0.051: 0.041: 0.031: 0.027: 0.024: 0.021: 0.019: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  9  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 
Cc : 0.018: 0.020: 0.023: 0.025: 0.028: 0.031: 0.033: 0.032: 0.028: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=  1500.0 м    Y=   800.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.29477 доли ПДК  | 
                                     |       1.47383 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   270 град. 
                       и скорости ветра  1.02 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
| 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|       Фоновая концентрация Cf  |   0.690900 |  70.1 (Вклад источников 29.9%)| 
|  1 |000201 0001| Т |     0.0557|   0.281550 |  95.5  |  95.5 |   5.0547667  | 
|                        В сумме =   0.972450    95.5                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.013216     4.5                         | 

 
 
 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 
      |  Координаты центра  : X=     1200 м;  Y=      800 | 
      |  Длина и ширина     : L=   2600 м;  B=   1600 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 | 
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 
 



      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
 1-| 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 |- 1 
   |                                                                                     | 
 2-| 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.011 0.010 0.008 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 |- 2 
   |                                                                                     | 
 3-| 0.004 0.005 0.007 0.010 0.013 0.018 0.022 0.018 0.012 0.008 0.006 0.006 0.005 0.004 |- 3 
   |                                                                                     | 
 4-| 0.005 0.006 0.008 0.013 0.024 0.035 0.052 0.035 0.020 0.012 0.008 0.006 0.005 0.004 |- 4 
   |                                ^     ^                                              | 
 5-C 0.005 0.006 0.008 0.013 0.026 0.060 0.142 0.053 0.295 0.032 0.014 0.008 0.005 0.004 C- 5 
   |                                ^     ^           ^                                  | 
 6-| 0.004 0.005 0.007 0.011 0.018 0.035 0.052 0.035 0.020 0.012 0.008 0.007 0.005 0.004 |- 6 
   |                                                                                     | 
 7-| 0.004 0.005 0.006 0.008 0.012 0.018 0.022 0.018 0.013 0.009 0.006 0.006 0.005 0.004 |- 7 
   |                                                                                     | 
 8-| 0.004 0.005 0.005 0.006 0.008 0.010 0.011 0.010 0.008 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 |- 8 
   |                                                                                     | 
 9-| 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 |- 9 
   |                                                                                     | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
 
       В целом по расчетному прямоугольнику: 
 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.29477 долей ПДК 
                                         =1.47383 мг/м3 
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  1500.0м 
     ( X-столбец 9, Y-строка 5)       Yм =   800.0 м 
 При опасном направлении ветра  :     270 град. 
  и "опасной" скорости ветра    :  1.02 м/с 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
      Всего просчитано точек: 16 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1285:  1298:  1145:  1085:   992:   885:   839:   685:  1285:  1301:   993:  1085:  1147:   839:   885: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    106:   106:   108:   109:   111:   113:   114:   117:   159:   159:   160:   160:   160:   161:   161: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 
Cc : 0.025: 0.025: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.030: 0.028: 0.026: 0.026: 0.032: 0.030: 0.029: 0.032: 0.032: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



~~~~~~ 
___________ 
 y=    685: 
----------: 
 x=    162: 
----------: 
Qc : 0.006: 
Cc : 0.030: 
~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   161.0 м    Y=   885.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00644 доли ПДК  | 
                                     |       0.03218 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    94 град. 
                       и скорости ветра 10.00 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|       Фоновая концентрация Cf  |   0.690900 |  99.1 (Вклад источников  0.9%)| 
|  1 |000201 6015| П1|     0.1464|   0.004653 |  72.3  |  72.3 | 0.031785116  | 
|  2 |000201 0001| Т |     0.0557|   0.000843 |  13.1  |  85.4 | 0.015134440  | 
|  3 |000201 6009| П1|     0.0176|   0.000604 |   9.4  |  94.8 | 0.034331303  | 
|  4 |000201 6014| П1|     0.0080|   0.000335 |   5.2  | 100.0 | 0.041912403  | 
|                        В сумме =   0.697336   100.0                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )              
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000201 6008 П1    2.0                       0.0     1050      900       10       10   0 1.0 1.000 0 0.0002000 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )              
                 ПДКр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 



|   суммарным М                                                       | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---| 
|   1 |000201 6008|    0.000200| П1 |   0.357165 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.000200 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.357165 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )              
 Фоновая концентрация не задана 
 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )              
        Расчет проводился на прямоугольнике 1 
        с параметрами: координаты центра X=     1200  Y=      800 
                      размеры: Длина(по Х)=   2600, Ширина(по Y)=   1600 
                      шаг сетки =   200.0 
 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1600 : Y-строка  1  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=184) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 



 y=  1400 : Y-строка  2  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=186) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1200 : Y-строка  3  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=189) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.009: 0.011: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  4  Cmax=  0.038 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=207) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.008: 0.020: 0.038: 0.013: 0.006: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  5  Cmax=  0.038 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=333) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.008: 0.020: 0.038: 0.013: 0.006: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  6  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=351) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.009: 0.011: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  7  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=354) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  8  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=356) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  9  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=357) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 



----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=  1100.0 м    Y=  1000.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.03758 доли ПДК  | 
                                     |       0.00075 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   207 град. 
                       и скорости ветра  1.74 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6008| П1| 0.00020000|   0.037585 | 100.0  | 100.0 | 187.9244690  | 
|                        В сумме =   0.037585   100.0                         | 
 
 
 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )              
 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 
      |  Координаты центра  : X=     1200 м;  Y=      800 | 
      |  Длина и ширина     : L=   2600 м;  B=   1600 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 | 
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 
 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
 1-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1 
   |                                                                                     | 
 2-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2 
   |                                                                                     | 
 3-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.006 0.009 0.011 0.008 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 3 
   |                                                                                     | 
 4-| 0.001 0.002 0.002 0.004 0.008 0.020 0.038 0.013 0.006 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 4 
   |                                      ^                                              | 
 5-C 0.001 0.002 0.002 0.004 0.008 0.020 0.038 0.013 0.006 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 C- 5 
   |                                      ^                                              | 
 6-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.006 0.009 0.011 0.008 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 6 
   |                                                                                     | 
 7-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 7 
   |                                                                                     | 
 8-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 8 
   |                                                                                     | 
 9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 9 
   |                                                                                     | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 



      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
 
       В целом по расчетному прямоугольнику: 
 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.03758 долей ПДК 
                                         =0.00075 мг/м3 
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  1100.0м 
     ( X-столбец 7, Y-строка 4)       Yм =  1000.0 м 
 При опасном направлении ветра  :     207 град. 
  и "опасной" скорости ветра    :  1.74 м/с 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )              
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
      Всего просчитано точек: 16 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1285:  1298:  1145:  1085:   992:   885:   839:   685:  1285:  1301:   993:  1085:  1147:   839:   885: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    106:   106:   108:   109:   111:   113:   114:   117:   159:   159:   160:   160:   160:   161:   161: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
___________ 
 y=    685: 
----------: 
 x=    162: 
----------: 
Qc : 0.002: 
Cc : 0.000: 
~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   161.0 м    Y=   885.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00181 доли ПДК  | 
                                     |       0.00004 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    89 град. 
                       и скорости ветра 10.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 



|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6008| П1| 0.00020000|   0.001811 | 100.0  | 100.0 |   9.0556469  | 
|                        В сумме =   0.001811   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                              
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000201 6011 П1    2.0                       0.0      550      850       10       10   0 1.0 1.000 0 0.0614300 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                              
                 ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 
|   суммарным М                                                       | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---| 
|   1 |000201 6011|    0.061430| П1 |  10.970329 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.061430 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     10.970329 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                              
 Фоновая концентрация не задана 
 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 



 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                              
        Расчет проводился на прямоугольнике 1 
        с параметрами: координаты центра X=     1200  Y=      800 
                      размеры: Длина(по Х)=   2600, Ширина(по Y)=   1600 
                      шаг сетки =   200.0 
 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1600 : Y-строка  1  Cmax=  0.076 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=176) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.045: 0.057: 0.069: 0.076: 0.074: 0.064: 0.051: 0.040: 0.034: 0.029: 0.024: 0.020: 0.017: 0.015: 
Cc : 0.009: 0.011: 0.014: 0.015: 0.015: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 
Фоп:  139 :  149 :  162 :  176 :  191 :  205 :  216 :  225 :  232 :  237 :  241 :  244 :  247 :  249 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.71 : 0.82 : 1.06 : 1.30 : 1.54 : 1.81 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1400 : Y-строка  2  Cmax=  0.134 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=175) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.060: 0.084: 0.114: 0.134: 0.127: 0.098: 0.072: 0.051: 0.038: 0.032: 0.027: 0.022: 0.018: 0.016: 
Cc : 0.012: 0.017: 0.023: 0.027: 0.025: 0.020: 0.014: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 
Фоп:  130 :  141 :  156 :  175 :  195 :  212 :  225 :  234 :  240 :  244 :  248 :  250 :  253 :  254 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.71 : 0.94 : 1.19 : 1.45 : 1.73 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1200 : Y-строка  3  Cmax=  0.271 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=172) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.079: 0.127: 0.202: 0.271: 0.244: 0.161: 0.098: 0.064: 0.044: 0.034: 0.028: 0.023: 0.019: 0.016: 
Cc : 0.016: 0.025: 0.040: 0.054: 0.049: 0.032: 0.020: 0.013: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 
Фоп:  118 :  128 :  144 :  172 :  203 :  225 :  238 :  245 :  250 :  253 :  255 :  257 :  259 :  260 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.71 : 0.85 : 1.12 : 1.38 : 1.65 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  4  Cmax=  0.717 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=162) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.094: 0.173: 0.351: 0.717: 0.508: 0.244: 0.127: 0.074: 0.048: 0.035: 0.029: 0.024: 0.020: 0.017: 



Cc : 0.019: 0.035: 0.070: 0.143: 0.102: 0.049: 0.025: 0.015: 0.010: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 
Фоп:  103 :  108 :  121 :  162 :  225 :  247 :  255 :  259 :  261 :  263 :  264 :  264 :  265 :  266 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 : 4.82 : 7.78 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.71 : 0.80 : 1.07 : 1.35 : 1.63 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  5  Cmax=  2.381 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра= 45) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.098: 0.186: 0.412: 2.381: 0.717: 0.271: 0.134: 0.076: 0.049: 0.036: 0.030: 0.024: 0.020: 0.017: 
Cc : 0.020: 0.037: 0.082: 0.476: 0.143: 0.054: 0.027: 0.015: 0.010: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 
Фоп:   86 :   84 :   79 :   45 :  288 :  278 :  275 :  274 :  273 :  272 :  272 :  272 :  272 :  271 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 : 0.92 : 4.82 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.71 : 0.79 : 1.06 : 1.34 : 1.61 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  6  Cmax=  0.412 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра= 11) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.088: 0.151: 0.272: 0.412: 0.351: 0.202: 0.114: 0.069: 0.046: 0.035: 0.029: 0.024: 0.020: 0.017: 
Cc : 0.018: 0.030: 0.054: 0.082: 0.070: 0.040: 0.023: 0.014: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 
Фоп:   69 :   61 :   45 :   11 :  329 :  306 :  294 :  288 :  285 :  282 :  280 :  279 :  278 :  277 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.71 : 0.82 : 1.09 : 1.36 : 1.63 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  7  Cmax=  0.186 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=  6) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.069: 0.105: 0.151: 0.186: 0.173: 0.127: 0.084: 0.057: 0.041: 0.033: 0.028: 0.023: 0.019: 0.016: 
Cc : 0.014: 0.021: 0.030: 0.037: 0.035: 0.025: 0.017: 0.011: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 
Фоп:   55 :   45 :   29 :    6 :  342 :  322 :  309 :  301 :  295 :  291 :  288 :  286 :  284 :  283 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.71 : 0.89 : 1.15 : 1.41 : 1.68 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  8  Cmax=  0.098 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=  4) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.052: 0.069: 0.088: 0.098: 0.094: 0.079: 0.060: 0.045: 0.036: 0.030: 0.026: 0.021: 0.018: 0.015: 
Cc : 0.010: 0.014: 0.018: 0.020: 0.019: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 
Фоп:   45 :   35 :   21 :    4 :  347 :  332 :  320 :  311 :  304 :  299 :  296 :  293 :  290 :  288 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.71 : 0.75 : 1.00 : 1.24 : 1.50 : 1.76 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  9  Cmax=  0.060 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=  3) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.039: 0.048: 0.056: 0.060: 0.059: 0.052: 0.044: 0.036: 0.032: 0.027: 0.023: 0.020: 0.017: 0.015: 
Cc : 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 
Фоп:   37 :   28 :   16 :    3 :  350 :  338 :  327 :  319 :  312 :  306 :  302 :  299 :  296 :  294 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.72 : 0.71 : 0.90 : 1.12 : 1.36 : 1.61 : 1.86 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   500.0 м    Y=   800.0 м 



                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.38121 доли ПДК  | 
                                     |       0.47624 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    45 град. 
                       и скорости ветра  0.92 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6011| П1|     0.0614|   2.381209 | 100.0  | 100.0 |  38.7629662  | 
|                        В сумме =   2.381209   100.0                         | 
 
 
 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                              
 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 
      |  Координаты центра  : X=     1200 м;  Y=      800 | 
      |  Длина и ширина     : L=   2600 м;  B=   1600 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 | 
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 
 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
 1-| 0.045 0.057 0.069 0.076 0.074 0.064 0.051 0.040 0.034 0.029 0.024 0.020 0.017 0.015 |- 1 
   |                                                                                     | 
 2-| 0.060 0.084 0.114 0.134 0.127 0.098 0.072 0.051 0.038 0.032 0.027 0.022 0.018 0.016 |- 2 
   |                                                                                     | 
 3-| 0.079 0.127 0.202 0.271 0.244 0.161 0.098 0.064 0.044 0.034 0.028 0.023 0.019 0.016 |- 3 
   |                                                                                     | 
 4-| 0.094 0.173 0.351 0.717 0.508 0.244 0.127 0.074 0.048 0.035 0.029 0.024 0.020 0.017 |- 4 
   |                                                                                     | 
 5-C 0.098 0.186 0.412 2.381 0.717 0.271 0.134 0.076 0.049 0.036 0.030 0.024 0.020 0.017 C- 5 
   |                    ^                                                                | 
 6-| 0.088 0.151 0.272 0.412 0.351 0.202 0.114 0.069 0.046 0.035 0.029 0.024 0.020 0.017 |- 6 
   |                                                                                     | 
 7-| 0.069 0.105 0.151 0.186 0.173 0.127 0.084 0.057 0.041 0.033 0.028 0.023 0.019 0.016 |- 7 
   |                                                                                     | 
 8-| 0.052 0.069 0.088 0.098 0.094 0.079 0.060 0.045 0.036 0.030 0.026 0.021 0.018 0.015 |- 8 
   |                                                                                     | 
 9-| 0.039 0.048 0.056 0.060 0.059 0.052 0.044 0.036 0.032 0.027 0.023 0.020 0.017 0.015 |- 9 
   |                                                                                     | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
 
       В целом по расчетному прямоугольнику: 
 Максимальная концентрация ---------> Cм =2.38121 долей ПДК 
                                         =0.47624 мг/м3 
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   500.0м 
     ( X-столбец 4, Y-строка 5)       Yм =   800.0 м 
 При опасном направлении ветра  :      45 град. 
  и "опасной" скорости ветра    :  0.92 м/с 



 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                              
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
      Всего просчитано точек: 16 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1285:  1298:  1145:  1085:   992:   885:   839:   685:  1285:  1301:   993:  1085:  1147:   839:   885: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    106:   106:   108:   109:   111:   113:   114:   117:   159:   159:   160:   160:   160:   161:   161: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.109: 0.106: 0.143: 0.159: 0.181: 0.196: 0.197: 0.180: 0.121: 0.117: 0.214: 0.185: 0.164: 0.235: 0.235: 
Cc : 0.022: 0.021: 0.029: 0.032: 0.036: 0.039: 0.039: 0.036: 0.024: 0.023: 0.043: 0.037: 0.033: 0.047: 0.047: 
Фоп:  134 :  135 :  124 :  118 :  108 :   95 :   89 :   69 :  138 :  139 :  110 :  121 :  127 :   88 :   95 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
___________ 
 y=    685: 
----------: 
 x=    162: 
----------: 
Qc : 0.209: 
Cc : 0.042: 
Фоп:   67 : 
Uоп:10.00 : 
~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   161.0 м    Y=   839.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.23549 доли ПДК  | 
                                     |       0.04710 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    88 град. 
                       и скорости ветра 10.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6011| П1|     0.0614|   0.235493 | 100.0  | 100.0 |   3.8335211  | 
|                        В сумме =   0.235493   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 
 
3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0621 - Метилбензол (349)                                                            
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000201 6011 П1    2.0                       0.0      550      850       10       10   0 1.0 1.000 0 0.0008000 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0621 - Метилбензол (349)                                                            
                 ПДКр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 
|   суммарным М                                                       | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---| 
|   1 |000201 6011|    0.000800| П1 |   0.047622 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.000800 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.047622 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0621 - Метилбензол (349)                                                            
 Фоновая концентрация не задана 
 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 



      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0621 - Метилбензол (349)                                                            
 
Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 
 
 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0621 - Метилбензол (349)                                                            
 
Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0621 - Метилбензол (349)                                                            
 
Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                            
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000201 6014 П1    2.0                       0.0      950      800       10       10   3 3.0 1.000 0      1E-8 
000201 6015 П1    2.0                       0.0     1100      800       10       10   0 3.0 1.000 0 0.0000003 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                            
                 ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 
|   суммарным М                                                       | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---| 
|   1 |000201 6014|  0.00000001| П1 |   0.107150 |   0.50  |     5.7  | 



|   2 |000201 6015|  0.00000030| П1 |   3.214487 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =  0.00000031 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      3.321637 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                            
 Фоновая концентрация не задана 
 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                            
        Расчет проводился на прямоугольнике 1 
        с параметрами: координаты центра X=     1200  Y=      800 
                      размеры: Длина(по Х)=   2600, Ширина(по Y)=   1600 
                      шаг сетки =   200.0 
 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1600 : Y-строка  1  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1400 : Y-строка  2  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 



Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1200 : Y-строка  3  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.011: 0.015: 0.011: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  4  Cmax=  0.066 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.011: 0.038: 0.066: 0.038: 0.011: 0.006: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Фоп:  100 :  101 :  104 :  109 :  117 :  135 :  180 :  225 :  244 :  252 :  256 :  259 :  261 :  262 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.011: 0.038: 0.066: 0.038: 0.011: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  5  Cmax=  0.431 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=225) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.002: 0.002: 0.004: 0.006: 0.016: 0.073: 0.431: 0.067: 0.015: 0.006: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  225 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.50 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.002: 0.002: 0.004: 0.006: 0.015: 0.066: 0.431: 0.066: 0.015: 0.006: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви :      :      :      :      : 0.002: 0.007:      : 0.001:      :      :      :      :      :      : 
Ки :      :      :      :      : 6014 : 6014 :      : 6014 :      :      :      :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  6  Cmax=  0.066 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.011: 0.038: 0.066: 0.038: 0.011: 0.006: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Фоп:   80 :   79 :   76 :   71 :   63 :   45 :    0 :  315 :  296 :  288 :  284 :  281 :  279 :  278 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.011: 0.038: 0.066: 0.038: 0.011: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  7  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.011: 0.015: 0.011: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  8  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  9  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=  1100.0 м    Y=   800.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.43084 доли ПДК  | 
                                     |     4.3084E-6 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   225 град. 
                       и скорости ветра  0.50 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6015| П1| 0.00000030|   0.430831 | 100.0  | 100.0 |     1436104  | 
|                        В сумме =   0.430831   100.0                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000013     0.0                         | 
 
 
 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                            
 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 
      |  Координаты центра  : X=     1200 м;  Y=      800 | 
      |  Длина и ширина     : L=   2600 м;  B=   1600 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 | 
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 
 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
 1-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 1 
   |                                                                                     | 
 2-| 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 2 
   |                                                                                     | 
 3-| 0.002 0.002 0.003 0.004 0.007 0.011 0.015 0.011 0.007 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 3 



   |                                                                                     | 
 4-| 0.002 0.002 0.003 0.006 0.011 0.038 0.066 0.038 0.011 0.006 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 4 
   |                                                                                     | 
 5-C 0.002 0.002 0.004 0.006 0.016 0.073 0.431 0.067 0.015 0.006 0.004 0.002 0.002 0.001 C- 5 
   |                                ^     ^                                              | 
 6-| 0.002 0.002 0.003 0.006 0.011 0.038 0.066 0.038 0.011 0.006 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 6 
   |                                                                                     | 
 7-| 0.002 0.002 0.003 0.004 0.007 0.011 0.015 0.011 0.007 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 7 
   |                                                                                     | 
 8-| 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 8 
   |                                                                                     | 
 9-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 9 
   |                                                                                     | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
 
       В целом по расчетному прямоугольнику: 
 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.43084 долей ПДК 
                                         =0.00000 мг/м3 
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  1100.0м 
     ( X-столбец 7, Y-строка 5)       Yм =   800.0 м 
 При опасном направлении ветра  :     225 град. 
  и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:21 
      Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                            
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
      Всего просчитано точек: 16 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1285:  1298:  1145:  1085:   992:   885:   839:   685:  1285:  1301:   993:  1085:  1147:   839:   885: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    106:   106:   108:   109:   111:   113:   114:   117:   159:   159:   160:   160:   160:   161:   161: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
___________ 
 y=    685: 
----------: 
 x=    162: 
----------: 
Qc : 0.003: 



Cc : 0.000: 
~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   161.0 м    Y=   839.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00274 доли ПДК  | 
                                     |     2.7376E-8 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    92 град. 
                       и скорости ветра 10.00 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6015| П1| 0.00000030|   0.002619 |  95.7  |  95.7 |     8731.49  | 
|                        В сумме =   0.002619    95.7                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000118     4.3                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :0827 - Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)                                 
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000201 6008 П1    2.0                       0.0     1050      900       10       10   0 1.0 1.000 0 0.0000010 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0827 - Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)                                 
                 ПДКр для примеси 0827 = 0.1 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 
|   суммарным М                                                       | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---| 
|   1 |000201 6008|  0.00000100| П1 |   0.000357 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =  0.00000100 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.000357 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 



|---------------------------------------------------------------------| 
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :0827 - Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)                                 
 Фоновая концентрация не задана 
 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :0827 - Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)                                 
 
Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 
 
 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :0827 - Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)                                 
 
Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :0827 - Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)                                 
 
Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)                          
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 



000201 6011 П1    2.0                       0.0      550      850       10       10   0 1.0 1.000 0 0.0001300 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)                          
                 ПДКр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 
|   суммарным М                                                       | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---| 
|   1 |000201 6011|    0.000130| П1 |   0.046431 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.000130 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.046431 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)                          
 Фоновая концентрация не задана 
 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)                          
 
Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 
 
 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 



      Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)                          
 
Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)                          
 
Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000201 6014 П1    2.0                       0.0      950      800       10       10   3 1.0 1.000 0 0.0002000 
000201 6015 П1    2.0                       0.0     1100      800       10       10   0 1.0 1.000 0 0.0028000 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                
                 ПДКр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 
|   суммарным М                                                       | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---| 
|   1 |000201 6014|    0.000200| П1 |   0.142866 |   0.50  |    11.4  | 
|   2 |000201 6015|    0.002800| П1 |   2.000125 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.003000 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      2.142991 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 



      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                
 Фоновая концентрация не задана 
 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                
        Расчет проводился на прямоугольнике 1 
        с параметрами: координаты центра X=     1200  Y=      800 
                      размеры: Длина(по Х)=   2600, Ширина(по Y)=   1600 
                      шаг сетки =   200.0 
 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1600 : Y-строка  1  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1400 : Y-строка  2  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.015: 0.019: 0.021: 0.019: 0.015: 0.011: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1200 : Y-строка  3  Cmax=  0.041 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.008: 0.011: 0.016: 0.024: 0.035: 0.041: 0.035: 0.024: 0.015: 0.010: 0.007: 0.006: 0.005: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  4  Cmax=  0.099 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 



----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.009: 0.013: 0.021: 0.035: 0.067: 0.099: 0.067: 0.035: 0.020: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 
Фоп:  100 :  101 :  104 :  109 :  117 :  135 :  180 :  225 :  244 :  252 :  256 :  259 :  261 :  262 : 
Uоп: 0.71 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 7.17 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.74 : 0.88 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.006: 0.008: 0.012: 0.019: 0.035: 0.067: 0.099: 0.067: 0.035: 0.019: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      : 
Ки : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 :      :      :      : 6014 : 6014 : 6014 :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  5  Cmax=  0.269 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=225) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.009: 0.014: 0.024: 0.047: 0.119: 0.269: 0.102: 0.043: 0.022: 0.013: 0.009: 0.007: 0.005: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.006: 0.013: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  225 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп: 0.71 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.97 : 0.50 : 7.33 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.74 : 0.86 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.006: 0.008: 0.012: 0.021: 0.041: 0.070: 0.269: 0.099: 0.041: 0.021: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.049:      : 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000:      :      : 
Ки : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 :      : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  6  Cmax=  0.099 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.009: 0.013: 0.021: 0.035: 0.067: 0.099: 0.067: 0.035: 0.020: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 
Фоп:   80 :   79 :   76 :   71 :   63 :   45 :    0 :  315 :  296 :  288 :  284 :  281 :  279 :  278 : 
Uоп: 0.71 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 7.17 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.74 : 0.88 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.006: 0.008: 0.012: 0.019: 0.035: 0.067: 0.099: 0.067: 0.035: 0.019: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      : 
Ки : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 :      :      :      : 6014 : 6014 : 6014 :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  7  Cmax=  0.041 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.008: 0.011: 0.016: 0.024: 0.035: 0.041: 0.035: 0.024: 0.015: 0.010: 0.007: 0.006: 0.005: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  8  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.015: 0.019: 0.021: 0.019: 0.015: 0.011: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



___________ 
 y=     0 : Y-строка  9  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=  1100.0 м    Y=   800.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.26886 доли ПДК  | 
                                     |       0.01344 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   225 град. 
                       и скорости ветра  0.50 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6015| П1|     0.0028|   0.268765 | 100.0  | 100.0 |  95.9875183  | 
|                        В сумме =   0.268765   100.0                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000099     0.0                         | 
 
 
 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                
 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 
      |  Координаты центра  : X=     1200 м;  Y=      800 | 
      |  Длина и ширина     : L=   2600 м;  B=   1600 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 | 
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 
 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
 1-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.012 0.013 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 |- 1 
   |                                                                                     | 
 2-| 0.006 0.007 0.009 0.011 0.015 0.019 0.021 0.019 0.015 0.011 0.008 0.007 0.006 0.005 |- 2 
   |                                                                                     | 
 3-| 0.006 0.008 0.011 0.016 0.024 0.035 0.041 0.035 0.024 0.015 0.010 0.007 0.006 0.005 |- 3 
   |                                                                                     | 
 4-| 0.007 0.009 0.013 0.021 0.035 0.067 0.099 0.067 0.035 0.020 0.012 0.008 0.006 0.005 |- 4 
   |                                                                                     | 
 5-C 0.007 0.009 0.014 0.024 0.047 0.119 0.269 0.102 0.043 0.022 0.013 0.009 0.007 0.005 C- 5 
   |                                ^     ^                                              | 
 6-| 0.007 0.009 0.013 0.021 0.035 0.067 0.099 0.067 0.035 0.020 0.012 0.008 0.006 0.005 |- 6 
   |                                                                                     | 
 7-| 0.006 0.008 0.011 0.016 0.024 0.035 0.041 0.035 0.024 0.015 0.010 0.007 0.006 0.005 |- 7 
   |                                                                                     | 



 8-| 0.006 0.007 0.009 0.011 0.015 0.019 0.021 0.019 0.015 0.011 0.008 0.007 0.006 0.005 |- 8 
   |                                                                                     | 
 9-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.012 0.013 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 |- 9 
   |                                                                                     | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
 
       В целом по расчетному прямоугольнику: 
 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.26886 долей ПДК 
                                         =0.01344 мг/м3 
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  1100.0м 
     ( X-столбец 7, Y-строка 5)       Yм =   800.0 м 
 При опасном направлении ветра  :     225 град. 
  и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
      Всего просчитано точек: 16 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1285:  1298:  1145:  1085:   992:   885:   839:   685:  1285:  1301:   993:  1085:  1147:   839:   885: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    106:   106:   108:   109:   111:   113:   114:   117:   159:   159:   160:   160:   160:   161:   161: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.010: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
___________ 
 y=    685: 
----------: 
 x=    162: 
----------: 
Qc : 0.010: 
Cc : 0.000: 
~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   161.0 м    Y=   839.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01002 доли ПДК  | 



                                     |       0.00050 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    92 град. 
                       и скорости ветра 10.00 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6015| П1|     0.0028|   0.009120 |  91.0  |  91.0 |   3.2571087  | 
|  2 |000201 6014| П1| 0.00020000|   0.000897 |   9.0  | 100.0 |   4.4833398  | 
|                        В сумме =   0.010017   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)                                                   
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000201 6011 П1    2.0                       0.0      550      850       10       10   0 1.0 1.000 0 0.0170000 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)                                                   
                 ПДКр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 
|   суммарным М                                                       | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---| 
|   1 |000201 6011|    0.017000| П1 |   1.734803 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.017000 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      1.734803 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)                                                   



 Фоновая концентрация не задана 
 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)                                                   
        Расчет проводился на прямоугольнике 1 
        с параметрами: координаты центра X=     1200  Y=      800 
                      размеры: Длина(по Х)=   2600, Ширина(по Y)=   1600 
                      шаг сетки =   200.0 
 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1600 : Y-строка  1  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=176) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.012: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1400 : Y-строка  2  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=175) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.010: 0.013: 0.018: 0.021: 0.020: 0.015: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 
Cc : 0.003: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1200 : Y-строка  3  Cmax=  0.043 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=172) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.012: 0.020: 0.032: 0.043: 0.039: 0.026: 0.015: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 
Cc : 0.004: 0.007: 0.011: 0.015: 0.013: 0.009: 0.005: 0.004: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  4  Cmax=  0.113 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=162) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 



Qc : 0.015: 0.027: 0.056: 0.113: 0.080: 0.039: 0.020: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 
Cc : 0.005: 0.010: 0.019: 0.040: 0.028: 0.013: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 
Фоп:  103 :  108 :  121 :  162 :  225 :  247 :  255 :  259 :  261 :  263 :  264 :  264 :  265 :  266 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 : 4.82 : 7.78 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.71 : 0.80 : 1.07 : 1.35 : 1.63 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  5  Cmax=  0.377 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра= 45) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.015: 0.029: 0.065: 0.377: 0.113: 0.043: 0.021: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 
Cc : 0.005: 0.010: 0.023: 0.132: 0.040: 0.015: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 
Фоп:   86 :   84 :   79 :   45 :  288 :  278 :  275 :  274 :  273 :  272 :  272 :  272 :  272 :  271 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 : 0.92 : 4.82 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.71 : 0.79 : 1.06 : 1.34 : 1.61 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  6  Cmax=  0.065 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра= 11) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.014: 0.024: 0.043: 0.065: 0.056: 0.032: 0.018: 0.011: 0.007: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 
Cc : 0.005: 0.008: 0.015: 0.023: 0.019: 0.011: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 
Фоп:   69 :   61 :   45 :   11 :  329 :  306 :  294 :  288 :  285 :  282 :  280 :  279 :  278 :  277 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.71 : 0.82 : 1.09 : 1.36 : 1.63 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  7  Cmax=  0.029 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=  6) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.011: 0.017: 0.024: 0.029: 0.027: 0.020: 0.013: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 
Cc : 0.004: 0.006: 0.008: 0.010: 0.010: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  8  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=  4) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.011: 0.014: 0.015: 0.015: 0.012: 0.010: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 
Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  9  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=  3) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.008: 0.009: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   500.0 м    Y=   800.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.37655 доли ПДК  | 
                                     |       0.13179 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    45 град. 



                       и скорости ветра  0.92 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6011| П1|     0.0170|   0.376555 | 100.0  | 100.0 |  22.1502666  | 
|                        В сумме =   0.376555   100.0                         | 
 
 
 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)                                                   
 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 
      |  Координаты центра  : X=     1200 м;  Y=      800 | 
      |  Длина и ширина     : L=   2600 м;  B=   1600 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 | 
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 
 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
 1-| 0.007 0.009 0.011 0.012 0.012 0.010 0.008 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 |- 1 
   |                                                                                     | 
 2-| 0.010 0.013 0.018 0.021 0.020 0.015 0.011 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 |- 2 
   |                                                                                     | 
 3-| 0.012 0.020 0.032 0.043 0.039 0.026 0.015 0.010 0.007 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 |- 3 
   |                                                                                     | 
 4-| 0.015 0.027 0.056 0.113 0.080 0.039 0.020 0.012 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 |- 4 
   |                                                                                     | 
 5-C 0.015 0.029 0.065 0.377 0.113 0.043 0.021 0.012 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 C- 5 
   |                    ^                                                                | 
 6-| 0.014 0.024 0.043 0.065 0.056 0.032 0.018 0.011 0.007 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 |- 6 
   |                                                                                     | 
 7-| 0.011 0.017 0.024 0.029 0.027 0.020 0.013 0.009 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 |- 7 
   |                                                                                     | 
 8-| 0.008 0.011 0.014 0.015 0.015 0.012 0.010 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 |- 8 
   |                                                                                     | 
 9-| 0.006 0.008 0.009 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 |- 9 
   |                                                                                     | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
 
       В целом по расчетному прямоугольнику: 
 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.37655 долей ПДК 
                                         =0.13179 мг/м3 
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   500.0м 
     ( X-столбец 4, Y-строка 5)       Yм =   800.0 м 
 При опасном направлении ветра  :      45 град. 
  и "опасной" скорости ветра    :  0.92 м/с 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 



      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)                                                   
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
      Всего просчитано точек: 16 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1285:  1298:  1145:  1085:   992:   885:   839:   685:  1285:  1301:   993:  1085:  1147:   839:   885: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    106:   106:   108:   109:   111:   113:   114:   117:   159:   159:   160:   160:   160:   161:   161: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.017: 0.017: 0.023: 0.025: 0.029: 0.031: 0.031: 0.028: 0.019: 0.019: 0.034: 0.029: 0.026: 0.037: 0.037: 
Cc : 0.006: 0.006: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.007: 0.006: 0.012: 0.010: 0.009: 0.013: 0.013: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
___________ 
 y=    685: 
----------: 
 x=    162: 
----------: 
Qc : 0.033: 
Cc : 0.012: 
~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   161.0 м    Y=   839.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.03724 доли ПДК  | 
                                     |       0.01303 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    88 град. 
                       и скорости ветра 10.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6011| П1|     0.0170|   0.037240 | 100.0  | 100.0 |   2.1905837  | 
|                        В сумме =   0.037240   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) )             
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 



        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000201 6011 П1    2.0                       0.0      550      850       10       10   0 1.0 1.000 0 0.0167000 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) )             
                 ПДКр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 
|   суммарным М                                                       | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---| 
|   1 |000201 6011|    0.016700| П1 |   0.119293 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.016700 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.119293 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) )             
 Фоновая концентрация не задана 
 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) )             
        Расчет проводился на прямоугольнике 1 
        с параметрами: координаты центра X=     1200  Y=      800 
                      размеры: Длина(по Х)=   2600, Ширина(по Y)=   1600 
                      шаг сетки =   200.0 
 
 



            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1600 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=176) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1400 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=175) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Cc : 0.003: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1200 : Y-строка  3  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=172) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Cc : 0.004: 0.007: 0.011: 0.015: 0.013: 0.009: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  4  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=162) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.002: 0.004: 0.008: 0.006: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Cc : 0.005: 0.009: 0.019: 0.039: 0.028: 0.013: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  5  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра= 45) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.002: 0.004: 0.026: 0.008: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Cc : 0.005: 0.010: 0.022: 0.129: 0.039: 0.015: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  6  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра= 11) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Cc : 0.005: 0.008: 0.015: 0.022: 0.019: 0.011: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  7  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=  6) 



----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Cc : 0.004: 0.006: 0.008: 0.010: 0.009: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  8  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=  4) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  9  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=  3) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   500.0 м    Y=   800.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.02589 доли ПДК  | 
                                     |       0.12947 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    45 град. 
                       и скорости ветра  0.92 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6011| П1|     0.0167|   0.025894 | 100.0  | 100.0 |   1.5505186  | 
|                        В сумме =   0.025894   100.0                         | 
 
 
 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) )             
 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 
      |  Координаты центра  : X=     1200 м;  Y=      800 | 
      |  Длина и ширина     : L=   2600 м;  B=   1600 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 | 
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 
 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
 1-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .    |- 1 



   |                                                                                     | 
 2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .    |- 2 
   |                                                                                     | 
 3-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .     .    |- 3 
   |                                                                                     | 
 4-| 0.001 0.002 0.004 0.008 0.006 0.003 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .    |- 4 
   |                                                                                     | 
 5-C 0.001 0.002 0.004 0.026 0.008 0.003 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .    C- 5 
   |                    ^                                                                | 
 6-| 0.001 0.002 0.003 0.004 0.004 0.002 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .    |- 6 
   |                                                                                     | 
 7-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .    |- 7 
   |                                                                                     | 
 8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .     .     .    |- 8 
   |                                                                                     | 
 9-|  .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .     .     .     .    |- 9 
   |                                                                                     | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
 
       В целом по расчетному прямоугольнику: 
 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.02589 долей ПДК 
                                         =0.12947 мг/м3 
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   500.0м 
     ( X-столбец 4, Y-строка 5)       Yм =   800.0 м 
 При опасном направлении ветра  :      45 град. 
  и "опасной" скорости ветра    :  0.92 м/с 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) )             
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
      Всего просчитано точек: 16 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1285:  1298:  1145:  1085:   992:   885:   839:   685:  1285:  1301:   993:  1085:  1147:   839:   885: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    106:   106:   108:   109:   111:   113:   114:   117:   159:   159:   160:   160:   160:   161:   161: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 
Cc : 0.006: 0.006: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.007: 0.006: 0.012: 0.010: 0.009: 0.013: 0.013: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
___________ 
 y=    685: 
----------: 



 x=    162: 
----------: 
Qc : 0.002: 
Cc : 0.011: 
~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   161.0 м    Y=   839.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00256 доли ПДК  | 
                                     |       0.01280 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    88 град. 
                       и скорости ветра 10.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6011| П1|     0.0167|   0.002561 | 100.0  | 100.0 | 0.153340861  | 
|                        В сумме =   0.002561   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2732 - Керосин (654*)                                                               
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000201 6014 П1    2.0                       0.0      950      800       10       10   3 1.0 1.000 0 0.0040000 
000201 6015 П1    2.0                       0.0     1100      800       10       10   0 1.0 1.000 0 0.0685000 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :2732 - Керосин (654*)                                                               
                 ПДКр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ) 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 
|   суммарным М                                                       | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---| 
|   1 |000201 6014|    0.004000| П1 |   0.119055 |   0.50  |    11.4  | 
|   2 |000201 6015|    0.068500| П1 |   2.038818 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 



|    Суммарный Mq =    0.072500 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      2.157873 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :2732 - Керосин (654*)                                                               
 Фоновая концентрация не задана 
 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2732 - Керосин (654*)                                                               
        Расчет проводился на прямоугольнике 1 
        с параметрами: координаты центра X=     1200  Y=      800 
                      размеры: Длина(по Х)=   2600, Ширина(по Y)=   1600 
                      шаг сетки =   200.0 
 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1600 : Y-строка  1  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 
Cc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1400 : Y-строка  2  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.015: 0.020: 0.022: 0.020: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 
Cc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.014: 0.019: 0.024: 0.026: 0.024: 0.019: 0.014: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1200 : Y-строка  3  Cmax=  0.042 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.008: 0.011: 0.016: 0.024: 0.035: 0.042: 0.035: 0.024: 0.016: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 
Cc : 0.008: 0.009: 0.013: 0.019: 0.029: 0.042: 0.050: 0.042: 0.029: 0.019: 0.013: 0.009: 0.007: 0.006: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  4  Cmax=  0.101 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.009: 0.013: 0.021: 0.036: 0.068: 0.101: 0.068: 0.036: 0.020: 0.012: 0.008: 0.007: 0.005: 
Cc : 0.008: 0.010: 0.015: 0.025: 0.043: 0.081: 0.121: 0.081: 0.043: 0.024: 0.015: 0.010: 0.008: 0.006: 
Фоп:  100 :  101 :  104 :  109 :  117 :  135 :  180 :  225 :  244 :  252 :  256 :  259 :  261 :  262 : 
Uоп: 0.71 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 7.17 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.73 : 0.88 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.006: 0.008: 0.012: 0.020: 0.035: 0.068: 0.101: 0.068: 0.035: 0.020: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви :      : 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      : 
Ки :      : 6014 : 6014 : 6014 :      :      :      :      : 6014 : 6014 : 6014 :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  5  Cmax=  0.274 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=225) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.009: 0.014: 0.024: 0.047: 0.113: 0.274: 0.104: 0.044: 0.022: 0.013: 0.009: 0.007: 0.005: 
Cc : 0.008: 0.011: 0.016: 0.028: 0.056: 0.136: 0.329: 0.124: 0.052: 0.027: 0.016: 0.010: 0.008: 0.007: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  225 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп: 0.71 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 5.59 : 0.50 : 7.30 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.73 : 0.86 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.006: 0.008: 0.013: 0.022: 0.042: 0.099: 0.274: 0.101: 0.042: 0.022: 0.013: 0.008: 0.006: 0.005: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви :      : 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.014:      : 0.003: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      : 
Ки :      : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 :      : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  6  Cmax=  0.101 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.009: 0.013: 0.021: 0.036: 0.068: 0.101: 0.068: 0.036: 0.020: 0.012: 0.008: 0.007: 0.005: 
Cc : 0.008: 0.010: 0.015: 0.025: 0.043: 0.081: 0.121: 0.081: 0.043: 0.024: 0.015: 0.010: 0.008: 0.006: 
Фоп:   80 :   79 :   76 :   71 :   63 :   45 :    0 :  315 :  296 :  288 :  284 :  281 :  279 :  278 : 
Uоп: 0.71 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 7.17 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.73 : 0.88 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.006: 0.008: 0.012: 0.020: 0.035: 0.068: 0.101: 0.068: 0.035: 0.020: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви :      : 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.000:      :      :      : 
Ки :      : 6014 : 6014 : 6014 :      :      :      :      : 6014 : 6014 : 6014 :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  7  Cmax=  0.042 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 



Qc : 0.006: 0.008: 0.011: 0.016: 0.024: 0.035: 0.042: 0.035: 0.024: 0.016: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 
Cc : 0.008: 0.009: 0.013: 0.019: 0.029: 0.042: 0.050: 0.042: 0.029: 0.019: 0.013: 0.009: 0.007: 0.006: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  8  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.015: 0.020: 0.022: 0.020: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 
Cc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.014: 0.019: 0.024: 0.026: 0.024: 0.019: 0.014: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  9  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 
Cc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=  1100.0 м    Y=   800.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.27405 доли ПДК  | 
                                     |       0.32886 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   225 град. 
                       и скорости ветра  0.50 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6015| П1|     0.0685|   0.273964 | 100.0  | 100.0 |   3.9994762  | 
|                        В сумме =   0.273964   100.0                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000082     0.0                         | 
 
 
 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2732 - Керосин (654*)                                                               
 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 
      |  Координаты центра  : X=     1200 м;  Y=      800 | 
      |  Длина и ширина     : L=   2600 м;  B=   1600 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 | 
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 
 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
 1-| 0.005 0.006 0.007 0.009 0.010 0.012 0.013 0.012 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 |- 1 
   |                                                                                     | 
 2-| 0.006 0.007 0.009 0.012 0.015 0.020 0.022 0.020 0.016 0.012 0.009 0.007 0.006 0.005 |- 2 



   |                                                                                     | 
 3-| 0.006 0.008 0.011 0.016 0.024 0.035 0.042 0.035 0.024 0.016 0.011 0.008 0.006 0.005 |- 3 
   |                                                                                     | 
 4-| 0.007 0.009 0.013 0.021 0.036 0.068 0.101 0.068 0.036 0.020 0.012 0.008 0.007 0.005 |- 4 
   |                                                                                     | 
 5-C 0.007 0.009 0.014 0.024 0.047 0.113 0.274 0.104 0.044 0.022 0.013 0.009 0.007 0.005 C- 5 
   |                                ^     ^                                              | 
 6-| 0.007 0.009 0.013 0.021 0.036 0.068 0.101 0.068 0.036 0.020 0.012 0.008 0.007 0.005 |- 6 
   |                                                                                     | 
 7-| 0.006 0.008 0.011 0.016 0.024 0.035 0.042 0.035 0.024 0.016 0.011 0.008 0.006 0.005 |- 7 
   |                                                                                     | 
 8-| 0.006 0.007 0.009 0.012 0.015 0.020 0.022 0.020 0.016 0.012 0.009 0.007 0.006 0.005 |- 8 
   |                                                                                     | 
 9-| 0.005 0.006 0.007 0.009 0.010 0.012 0.013 0.012 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 |- 9 
   |                                                                                     | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
 
       В целом по расчетному прямоугольнику: 
 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.27405 долей ПДК 
                                         =0.32886 мг/м3 
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  1100.0м 
     ( X-столбец 7, Y-строка 5)       Yм =   800.0 м 
 При опасном направлении ветра  :     225 град. 
  и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2732 - Керосин (654*)                                                               
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
      Всего просчитано точек: 16 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1285:  1298:  1145:  1085:   992:   885:   839:   685:  1285:  1301:   993:  1085:  1147:   839:   885: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    106:   106:   108:   109:   111:   113:   114:   117:   159:   159:   160:   160:   160:   161:   161: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.010: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 
Cc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.009: 0.009: 0.012: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
___________ 
 y=    685: 
----------: 
 x=    162: 



----------: 
Qc : 0.010: 
Cc : 0.012: 
~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   161.0 м    Y=   839.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01004 доли ПДК  | 
                                     |       0.01205 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    92 град. 
                       и скорости ветра 10.00 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6015| П1|     0.0685|   0.009296 |  92.6  |  92.6 | 0.135712832  | 
|  2 |000201 6014| П1|     0.0040|   0.000747 |   7.4  | 100.0 | 0.186805800  | 
|                        В сумме =   0.010044   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)                                                          
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000201 6011 П1    2.0                       0.0      550      850       10       10   0 1.0 1.000 0 0.3600000 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)                                                          
                 ПДКр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ) 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 
|   суммарным М                                                       | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---| 
|   1 |000201 6011|    0.360000| П1 |  12.857948 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.360000 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     12.857948 долей ПДК            | 



|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)                                                          
 Фоновая концентрация не задана 
 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)                                                          
        Расчет проводился на прямоугольнике 1 
        с параметрами: координаты центра X=     1200  Y=      800 
                      размеры: Длина(по Х)=   2600, Ширина(по Y)=   1600 
                      шаг сетки =   200.0 
 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1600 : Y-строка  1  Cmax=  0.089 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=176) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.053: 0.067: 0.081: 0.089: 0.087: 0.075: 0.060: 0.047: 0.039: 0.034: 0.029: 0.024: 0.020: 0.018: 
Cc : 0.053: 0.067: 0.081: 0.089: 0.087: 0.075: 0.060: 0.047: 0.039: 0.034: 0.029: 0.024: 0.020: 0.018: 
Фоп:  139 :  149 :  162 :  176 :  191 :  205 :  216 :  225 :  232 :  237 :  241 :  244 :  247 :  249 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.71 : 0.82 : 1.06 : 1.30 : 1.54 : 1.81 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1400 : Y-строка  2  Cmax=  0.157 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=175) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.071: 0.099: 0.134: 0.157: 0.149: 0.115: 0.084: 0.060: 0.044: 0.037: 0.031: 0.026: 0.022: 0.018: 
Cc : 0.071: 0.099: 0.134: 0.157: 0.149: 0.115: 0.084: 0.060: 0.044: 0.037: 0.031: 0.026: 0.022: 0.018: 
Фоп:  130 :  141 :  156 :  175 :  195 :  212 :  225 :  234 :  240 :  244 :  248 :  250 :  253 :  254 : 



Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.71 : 0.94 : 1.19 : 1.45 : 1.73 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1200 : Y-строка  3  Cmax=  0.318 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=172) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.092: 0.149: 0.236: 0.318: 0.286: 0.189: 0.115: 0.075: 0.051: 0.040: 0.033: 0.027: 0.023: 0.019: 
Cc : 0.092: 0.149: 0.236: 0.318: 0.286: 0.189: 0.115: 0.075: 0.051: 0.040: 0.033: 0.027: 0.023: 0.019: 
Фоп:  118 :  128 :  144 :  172 :  203 :  225 :  238 :  245 :  250 :  253 :  255 :  257 :  259 :  260 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.71 : 0.85 : 1.12 : 1.38 : 1.65 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  4  Cmax=  0.841 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=162) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.111: 0.202: 0.412: 0.841: 0.595: 0.286: 0.149: 0.087: 0.056: 0.041: 0.035: 0.028: 0.023: 0.019: 
Cc : 0.111: 0.202: 0.412: 0.841: 0.595: 0.286: 0.149: 0.087: 0.056: 0.041: 0.035: 0.028: 0.023: 0.019: 
Фоп:  103 :  108 :  121 :  162 :  225 :  247 :  255 :  259 :  261 :  263 :  264 :  264 :  265 :  266 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 : 4.82 : 7.78 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.71 : 0.80 : 1.07 : 1.35 : 1.63 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  5  Cmax=  2.791 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра= 45) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.115: 0.218: 0.482: 2.791: 0.841: 0.318: 0.157: 0.089: 0.057: 0.042: 0.035: 0.028: 0.023: 0.020: 
Cc : 0.115: 0.218: 0.482: 2.791: 0.841: 0.318: 0.157: 0.089: 0.057: 0.042: 0.035: 0.028: 0.023: 0.020: 
Фоп:   86 :   84 :   79 :   45 :  288 :  278 :  275 :  274 :  273 :  272 :  272 :  272 :  272 :  271 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 : 0.92 : 4.82 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.71 : 0.79 : 1.06 : 1.34 : 1.61 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  6  Cmax=  0.482 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра= 11) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.103: 0.177: 0.318: 0.482: 0.412: 0.236: 0.134: 0.081: 0.054: 0.041: 0.034: 0.028: 0.023: 0.019: 
Cc : 0.103: 0.177: 0.318: 0.482: 0.412: 0.236: 0.134: 0.081: 0.054: 0.041: 0.034: 0.028: 0.023: 0.019: 
Фоп:   69 :   61 :   45 :   11 :  329 :  306 :  294 :  288 :  285 :  282 :  280 :  279 :  278 :  277 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.71 : 0.82 : 1.09 : 1.36 : 1.63 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  7  Cmax=  0.218 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=  6) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.081: 0.123: 0.177: 0.218: 0.202: 0.149: 0.099: 0.067: 0.048: 0.039: 0.032: 0.027: 0.022: 0.019: 
Cc : 0.081: 0.123: 0.177: 0.218: 0.202: 0.149: 0.099: 0.067: 0.048: 0.039: 0.032: 0.027: 0.022: 0.019: 
Фоп:   55 :   45 :   29 :    6 :  342 :  322 :  309 :  301 :  295 :  291 :  288 :  286 :  284 :  283 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.71 : 0.89 : 1.15 : 1.41 : 1.68 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  8  Cmax=  0.115 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=  4) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.061: 0.081: 0.103: 0.115: 0.111: 0.092: 0.071: 0.053: 0.042: 0.036: 0.030: 0.025: 0.021: 0.018: 
Cc : 0.061: 0.081: 0.103: 0.115: 0.111: 0.092: 0.071: 0.053: 0.042: 0.036: 0.030: 0.025: 0.021: 0.018: 



Фоп:   45 :   35 :   21 :    4 :  347 :  332 :  320 :  311 :  304 :  299 :  296 :  293 :  290 :  288 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.71 : 0.75 : 1.00 : 1.24 : 1.50 : 1.76 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  9  Cmax=  0.071 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=  3) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.046: 0.056: 0.065: 0.071: 0.069: 0.061: 0.051: 0.042: 0.037: 0.032: 0.027: 0.023: 0.020: 0.017: 
Cc : 0.046: 0.056: 0.065: 0.071: 0.069: 0.061: 0.051: 0.042: 0.037: 0.032: 0.027: 0.023: 0.020: 0.017: 
Фоп:   37 :   28 :   16 :    3 :  350 :  338 :  327 :  319 :  312 :  306 :  302 :  299 :  296 :  294 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.72 : 0.71 : 0.90 : 1.12 : 1.36 : 1.61 : 1.86 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   500.0 м    Y=   800.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.79093 доли ПДК  | 
                                     |       2.79093 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    45 град. 
                       и скорости ветра  0.92 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6011| П1|     0.3600|   2.790933 | 100.0  | 100.0 |   7.7525926  | 
|                        В сумме =   2.790933   100.0                         | 
 
 
 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)                                                          
 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 
      |  Координаты центра  : X=     1200 м;  Y=      800 | 
      |  Длина и ширина     : L=   2600 м;  B=   1600 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 | 
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 
 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
 1-| 0.053 0.067 0.081 0.089 0.087 0.075 0.060 0.047 0.039 0.034 0.029 0.024 0.020 0.018 |- 1 
   |                                                                                     | 
 2-| 0.071 0.099 0.134 0.157 0.149 0.115 0.084 0.060 0.044 0.037 0.031 0.026 0.022 0.018 |- 2 
   |                                                                                     | 
 3-| 0.092 0.149 0.236 0.318 0.286 0.189 0.115 0.075 0.051 0.040 0.033 0.027 0.023 0.019 |- 3 
   |                                                                                     | 
 4-| 0.111 0.202 0.412 0.841 0.595 0.286 0.149 0.087 0.056 0.041 0.035 0.028 0.023 0.019 |- 4 
   |                                                                                     | 
 5-C 0.115 0.218 0.482 2.791 0.841 0.318 0.157 0.089 0.057 0.042 0.035 0.028 0.023 0.020 C- 5 
   |                    ^                                                                | 



 6-| 0.103 0.177 0.318 0.482 0.412 0.236 0.134 0.081 0.054 0.041 0.034 0.028 0.023 0.019 |- 6 
   |                                                                                     | 
 7-| 0.081 0.123 0.177 0.218 0.202 0.149 0.099 0.067 0.048 0.039 0.032 0.027 0.022 0.019 |- 7 
   |                                                                                     | 
 8-| 0.061 0.081 0.103 0.115 0.111 0.092 0.071 0.053 0.042 0.036 0.030 0.025 0.021 0.018 |- 8 
   |                                                                                     | 
 9-| 0.046 0.056 0.065 0.071 0.069 0.061 0.051 0.042 0.037 0.032 0.027 0.023 0.020 0.017 |- 9 
   |                                                                                     | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
 
       В целом по расчетному прямоугольнику: 
 Максимальная концентрация ---------> Cм =2.79093 долей ПДК 
                                         =2.79093 мг/м3 
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   500.0м 
     ( X-столбец 4, Y-строка 5)       Yм =   800.0 м 
 При опасном направлении ветра  :      45 град. 
  и "опасной" скорости ветра    :  0.92 м/с 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)                                                          
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
      Всего просчитано точек: 16 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1285:  1298:  1145:  1085:   992:   885:   839:   685:  1285:  1301:   993:  1085:  1147:   839:   885: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    106:   106:   108:   109:   111:   113:   114:   117:   159:   159:   160:   160:   160:   161:   161: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.128: 0.124: 0.168: 0.186: 0.212: 0.230: 0.231: 0.211: 0.142: 0.137: 0.250: 0.217: 0.192: 0.276: 0.275: 
Cc : 0.128: 0.124: 0.168: 0.186: 0.212: 0.230: 0.231: 0.211: 0.142: 0.137: 0.250: 0.217: 0.192: 0.276: 0.275: 
Фоп:  134 :  135 :  124 :  118 :  108 :   95 :   89 :   69 :  138 :  139 :  110 :  121 :  127 :   88 :   95 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
___________ 
 y=    685: 
----------: 
 x=    162: 
----------: 
Qc : 0.245: 
Cc : 0.245: 
Фоп:   67 : 
Uоп:10.00 : 
~~~~~~~~~~~ 



 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   161.0 м    Y=   839.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.27601 доли ПДК  | 
                                     |       0.27601 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    88 град. 
                       и скорости ветра 10.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6011| П1|     0.3600|   0.276014 | 100.0  | 100.0 | 0.766704202  | 
|                        В сумме =   0.276014   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в         
                        пересчете на                                                                 
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000201 0001 Т     2.0  0.20  3.00  0.0942 110.0     1500      800                       1.0 1.000 0 0.0059000 
000201 6007 П1    2.0                       0.0     1200      900       10       10   0 1.0 1.000 0 0.6918000 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в         
                        пересчете на                                                                 
                 ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 
|   суммарным М                                                       | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---| 
|   1 |000201 0001|    0.005900| Т  |   0.149117 |   1.02  |    15.1  | 
|   2 |000201 6007|    0.691800| П1 |  24.708689 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.697700 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     24.857805 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 



|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в         
                        пересчете на                                                                 
 Фоновая концентрация не задана 
 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в         
                        пересчете на                                                                 
        Расчет проводился на прямоугольнике 1 
        с параметрами: координаты центра X=     1200  Y=      800 
                      размеры: Длина(по Х)=   2600, Ширина(по Y)=   1600 
                      шаг сетки =   200.0 
 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1600 : Y-строка  1  Cmax=  0.192 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=172) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.059: 0.070: 0.081: 0.103: 0.133: 0.168: 0.192: 0.192: 0.168: 0.133: 0.103: 0.081: 0.070: 0.059: 
Cc : 0.059: 0.070: 0.081: 0.103: 0.133: 0.168: 0.192: 0.192: 0.168: 0.133: 0.103: 0.081: 0.070: 0.059: 
Фоп:  118 :  122 :  128 :  135 :  144 :  157 :  172 :  188 :  203 :  216 :  225 :  232 :  237 :  242 : 
Uоп: 0.96 : 0.73 : 0.72 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.72 : 0.73 : 0.96 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.059: 0.070: 0.081: 0.103: 0.133: 0.168: 0.192: 0.192: 0.168: 0.133: 0.103: 0.081: 0.070: 0.059: 
Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1400 : Y-строка  2  Cmax=  0.345 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=169) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 



 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.064: 0.076: 0.096: 0.133: 0.192: 0.275: 0.345: 0.345: 0.275: 0.192: 0.133: 0.095: 0.076: 0.065: 
Cc : 0.064: 0.076: 0.096: 0.133: 0.192: 0.275: 0.345: 0.345: 0.275: 0.192: 0.133: 0.095: 0.076: 0.065: 
Фоп:  111 :  114 :  119 :  126 :  135 :  149 :  169 :  191 :  211 :  225 :  234 :  241 :  245 :  249 : 
Uоп: 0.85 : 0.72 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.71 : 0.85 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.064: 0.076: 0.095: 0.133: 0.192: 0.275: 0.345: 0.345: 0.275: 0.192: 0.133: 0.095: 0.076: 0.064: 
Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1200 : Y-строка  3  Cmax=  0.711 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=162) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.068: 0.081: 0.111: 0.168: 0.276: 0.466: 0.711: 0.711: 0.466: 0.275: 0.168: 0.111: 0.082: 0.068: 
Cc : 0.068: 0.081: 0.111: 0.168: 0.276: 0.466: 0.711: 0.711: 0.466: 0.275: 0.168: 0.111: 0.082: 0.068: 
Фоп:  103 :  105 :  108 :  113 :  121 :  135 :  162 :  198 :  225 :  239 :  247 :  252 :  255 :  257 : 
Uоп: 0.77 : 0.72 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.72 : 0.77 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.068: 0.081: 0.111: 0.168: 0.275: 0.466: 0.711: 0.711: 0.466: 0.275: 0.168: 0.111: 0.081: 0.068: 
Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 
Ви :      :      : 0.000: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 
Ки :      :      : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  4  Cmax=  1.868 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=135) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.070: 0.084: 0.121: 0.193: 0.346: 0.713: 1.868: 1.868: 0.711: 0.345: 0.192: 0.121: 0.085: 0.070: 
Cc : 0.070: 0.084: 0.121: 0.193: 0.346: 0.713: 1.868: 1.868: 0.711: 0.345: 0.192: 0.121: 0.085: 0.070: 
Фоп:   94 :   95 :   96 :   98 :  101 :  108 :  135 :  225 :  252 :  259 :  262 :  264 :  265 :  266 : 
Uоп: 0.73 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 3.88 : 3.88 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.72 : 0.73 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.070: 0.084: 0.121: 0.192: 0.345: 0.711: 1.868: 1.868: 0.711: 0.345: 0.192: 0.121: 0.084: 0.070: 
Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 
Ви :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.002:      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 
Ки :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  5  Cmax=  1.868 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра= 45) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.070: 0.084: 0.121: 0.192: 0.345: 0.711: 1.868: 1.868: 0.735: 0.347: 0.193: 0.122: 0.085: 0.070: 
Cc : 0.070: 0.084: 0.121: 0.192: 0.345: 0.711: 1.868: 1.868: 0.735: 0.347: 0.193: 0.122: 0.085: 0.070: 
Фоп:   86 :   85 :   84 :   82 :   79 :   72 :   45 :  315 :  288 :  281 :  278 :  276 :  275 :  274 : 
Uоп: 0.73 : 0.72 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 3.88 : 3.88 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.73 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.070: 0.084: 0.121: 0.192: 0.345: 0.711: 1.868: 1.868: 0.711: 0.345: 0.192: 0.121: 0.084: 0.070: 
Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.024: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  6  Cmax=  0.711 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра= 18) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 



----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.068: 0.081: 0.111: 0.168: 0.275: 0.466: 0.711: 0.711: 0.466: 0.275: 0.170: 0.112: 0.082: 0.069: 
Cc : 0.068: 0.081: 0.111: 0.168: 0.275: 0.466: 0.711: 0.711: 0.466: 0.275: 0.170: 0.112: 0.082: 0.069: 
Фоп:   77 :   75 :   72 :   67 :   59 :   45 :   18 :  342 :  315 :  301 :  293 :  288 :  285 :  283 : 
Uоп: 0.77 : 0.72 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.72 : 0.77 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.068: 0.081: 0.111: 0.168: 0.275: 0.466: 0.711: 0.711: 0.466: 0.275: 0.168: 0.111: 0.081: 0.068: 
Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  7  Cmax=  0.345 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра= 11) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.064: 0.076: 0.095: 0.133: 0.192: 0.275: 0.345: 0.345: 0.275: 0.192: 0.134: 0.096: 0.077: 0.065: 
Cc : 0.064: 0.076: 0.095: 0.133: 0.192: 0.275: 0.345: 0.345: 0.275: 0.192: 0.134: 0.096: 0.077: 0.065: 
Фоп:   69 :   66 :   61 :   54 :   45 :   31 :   11 :  349 :  329 :  315 :  306 :  299 :  294 :  291 : 
Uоп: 0.85 : 0.71 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.72 : 0.85 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.064: 0.076: 0.095: 0.133: 0.192: 0.275: 0.345: 0.345: 0.275: 0.192: 0.133: 0.095: 0.076: 0.064: 
Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  8  Cmax=  0.192 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  8) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.059: 0.070: 0.081: 0.103: 0.133: 0.168: 0.192: 0.192: 0.168: 0.133: 0.103: 0.082: 0.070: 0.059: 
Cc : 0.059: 0.070: 0.081: 0.103: 0.133: 0.168: 0.192: 0.192: 0.168: 0.133: 0.103: 0.082: 0.070: 0.059: 
Фоп:   62 :   58 :   52 :   45 :   36 :   23 :    8 :  352 :  337 :  324 :  315 :  308 :  303 :  298 : 
Uоп: 0.96 : 0.73 : 0.72 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.72 : 0.73 : 0.96 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.059: 0.070: 0.081: 0.103: 0.133: 0.168: 0.192: 0.192: 0.168: 0.133: 0.103: 0.081: 0.070: 0.059: 
Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  9  Cmax=  0.121 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  6) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.053: 0.063: 0.072: 0.081: 0.095: 0.111: 0.121: 0.121: 0.111: 0.095: 0.082: 0.072: 0.063: 0.053: 
Cc : 0.053: 0.063: 0.072: 0.081: 0.095: 0.111: 0.121: 0.121: 0.111: 0.095: 0.082: 0.072: 0.063: 0.053: 
Фоп:   55 :   51 :   45 :   38 :   29 :   18 :    6 :  354 :  342 :  331 :  322 :  315 :  309 :  305 : 
Uоп: 1.10 : 0.89 : 0.72 : 0.72 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.72 : 0.71 : 0.89 : 1.10 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.053: 0.062: 0.072: 0.081: 0.095: 0.111: 0.121: 0.121: 0.111: 0.095: 0.081: 0.072: 0.062: 0.053: 
Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 



 
          Координаты точки :  X=  1100.0 м    Y=  1000.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.86778 доли ПДК  | 
                                     |       1.86778 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   135 град. 
                       и скорости ветра  3.88 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6007| П1|     0.6918|   1.867747 | 100.0  | 100.0 |   2.6998372  | 
|                        В сумме =   1.867747   100.0                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000034     0.0                         | 
 
 
 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в         
                        пересчете на                                                                 
 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 
      |  Координаты центра  : X=     1200 м;  Y=      800 | 
      |  Длина и ширина     : L=   2600 м;  B=   1600 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 | 
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 
 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
 1-| 0.059 0.070 0.081 0.103 0.133 0.168 0.192 0.192 0.168 0.133 0.103 0.081 0.070 0.059 |- 1 
   |                                                                                     | 
 2-| 0.064 0.076 0.096 0.133 0.192 0.275 0.345 0.345 0.275 0.192 0.133 0.095 0.076 0.065 |- 2 
   |                                                                                     | 
 3-| 0.068 0.081 0.111 0.168 0.276 0.466 0.711 0.711 0.466 0.275 0.168 0.111 0.082 0.068 |- 3 
   |                                                                                     | 
 4-| 0.070 0.084 0.121 0.193 0.346 0.713 1.868 1.868 0.711 0.345 0.192 0.121 0.085 0.070 |- 4 
   |                                      ^     ^                                        | 
 5-C 0.070 0.084 0.121 0.192 0.345 0.711 1.868 1.868 0.735 0.347 0.193 0.122 0.085 0.070 C- 5 
   |                                      ^     ^     ^                                  | 
 6-| 0.068 0.081 0.111 0.168 0.275 0.466 0.711 0.711 0.466 0.275 0.170 0.112 0.082 0.069 |- 6 
   |                                                                                     | 
 7-| 0.064 0.076 0.095 0.133 0.192 0.275 0.345 0.345 0.275 0.192 0.134 0.096 0.077 0.065 |- 7 
   |                                                                                     | 
 8-| 0.059 0.070 0.081 0.103 0.133 0.168 0.192 0.192 0.168 0.133 0.103 0.082 0.070 0.059 |- 8 
   |                                                                                     | 
 9-| 0.053 0.063 0.072 0.081 0.095 0.111 0.121 0.121 0.111 0.095 0.082 0.072 0.063 0.053 |- 9 
   |                                                                                     | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
 
       В целом по расчетному прямоугольнику: 
 Максимальная концентрация ---------> Cм =1.86778 долей ПДК 
                                         =1.86778 мг/м3 



 Достигается в точке с координатами:  Xм =  1100.0м 
     ( X-столбец 7, Y-строка 4)       Yм =  1000.0 м 
 При опасном направлении ветра  :     135 град. 
  и "опасной" скорости ветра    :  3.88 м/с 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в         
                        пересчете на                                                                 
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
      Всего просчитано точек: 16 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1285:  1298:  1145:  1085:   992:   885:   839:   685:  1285:  1301:   993:  1085:  1147:   839:   885: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    106:   106:   108:   109:   111:   113:   114:   117:   159:   159:   160:   160:   160:   161:   161: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.080: 0.080: 0.083: 0.084: 0.086: 0.087: 0.087: 0.084: 0.084: 0.083: 0.093: 0.091: 0.089: 0.094: 0.094: 
Cc : 0.080: 0.080: 0.083: 0.084: 0.086: 0.087: 0.087: 0.084: 0.084: 0.083: 0.093: 0.091: 0.089: 0.094: 0.094: 
Фоп:  109 :  110 :  103 :  100 :   95 :   89 :   87 :   79 :  110 :  111 :   95 :  100 :  103 :   87 :   89 : 
Uоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.079: 0.079: 0.083: 0.084: 0.086: 0.086: 0.086: 0.084: 0.083: 0.083: 0.093: 0.091: 0.089: 0.093: 0.094: 
Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
___________ 
 y=    685: 
----------: 
 x=    162: 
----------: 
Qc : 0.091: 
Cc : 0.091: 
Фоп:   78 : 
Uоп:10.00 : 
   :      : 
Ви : 0.090: 
Ки : 6007 : 
~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   161.0 м    Y=   885.0 м 
                                     ___________________________ 



 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.09408 доли ПДК  | 
                                     |       0.09408 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    89 град. 
                       и скорости ветра 10.00 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6007| П1|     0.6918|   0.093760 |  99.7  |  99.7 | 0.135530084  | 
|                        В сумме =   0.093760    99.7                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000324     0.3                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                     
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000201 0001 Т     2.0  0.20  3.00  0.0942 110.0     1500      800                       3.0 1.000 0 0.0088000 
000201 6012 П1    2.0                       0.0      600      800       10       10   0 3.0 1.000 0 0.0353000 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                     
                 ПДКр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 
|   суммарным М                                                       | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---| 
|   1 |000201 0001|    0.008800| Т  |   1.334468 |   1.02  |     7.6  | 
|   2 |000201 6012|    0.035300| П1 |   7.564760 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.044100 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      8.899227 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.58 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 



      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                     
 Фоновая концентрация не задана 
 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.58 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                     
        Расчет проводился на прямоугольнике 1 
        с параметрами: координаты центра X=     1200  Y=      800 
                      размеры: Длина(по Х)=   2600, Ширина(по Y)=   1600 
                      шаг сетки =   200.0 
 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1600 : Y-строка  1  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=173) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1400 : Y-строка  2  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=171) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.009: 0.011: 0.014: 0.014: 0.011: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 
Cc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1200 : Y-строка  3  Cmax=  0.032 долей ПДК (x=   700.0; напр.ветра=194) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.012: 0.021: 0.032: 0.032: 0.021: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 
Cc : 0.004: 0.006: 0.010: 0.016: 0.016: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 



 y=  1000 : Y-строка  4  Cmax=  0.130 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=153) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.010: 0.018: 0.047: 0.130: 0.130: 0.047: 0.018: 0.013: 0.033: 0.013: 0.005: 0.003: 0.003: 0.003: 
Cc : 0.005: 0.009: 0.024: 0.065: 0.065: 0.024: 0.009: 0.007: 0.017: 0.007: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 
Фоп:  106 :  112 :  124 :  153 :  207 :  236 :  248 :  135 :  180 :  225 :  243 :  258 :  261 :  262 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.010: 0.018: 0.047: 0.130: 0.130: 0.047: 0.018: 0.013: 0.033: 0.013: 0.005: 0.002: 0.002: 0.002: 
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  5  Cmax=  1.338 долей ПДК (x=  1500.0; напр.ветра=270) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.011: 0.021: 0.081: 0.365: 0.364: 0.080: 0.021: 0.033: 1.338: 0.038: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 
Cc : 0.006: 0.011: 0.040: 0.183: 0.182: 0.040: 0.010: 0.017: 0.669: 0.019: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 : 7.23 : 7.22 :10.00 :10.00 :10.00 : 1.03 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.011: 0.021: 0.080: 0.364: 0.364: 0.080: 0.021: 0.033: 1.334: 0.033: 0.006: 0.003: 0.002: 0.002: 
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      : 0.003: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  6  Cmax=  0.130 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра= 27) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.010: 0.018: 0.047: 0.130: 0.130: 0.047: 0.018: 0.013: 0.033: 0.013: 0.005: 0.003: 0.003: 0.003: 
Cc : 0.005: 0.009: 0.024: 0.065: 0.065: 0.024: 0.009: 0.007: 0.017: 0.007: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 
Фоп:   74 :   68 :   56 :   27 :  333 :  304 :  292 :   45 :    0 :  315 :  297 :  282 :  279 :  278 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.010: 0.018: 0.047: 0.130: 0.130: 0.047: 0.018: 0.013: 0.033: 0.013: 0.005: 0.002: 0.002: 0.002: 
Ки : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6012 : 6012 : 6012 : 
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  7  Cmax=  0.032 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра= 14) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.012: 0.021: 0.032: 0.032: 0.021: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 
Cc : 0.004: 0.006: 0.010: 0.016: 0.016: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  8  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=  9) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.009: 0.011: 0.014: 0.014: 0.011: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 
Cc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  9  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=  7) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=  1500.0 м    Y=   800.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.33752 доли ПДК  | 
                                     |       0.66876 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   270 град. 
                       и скорости ветра  1.03 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 0001| Т |     0.0088|   1.334447 |  99.8  |  99.8 | 151.6416473  | 
|                        В сумме =   1.334447    99.8                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.003073     0.2                         | 
 
 
 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                     
 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 
      |  Координаты центра  : X=     1200 м;  Y=      800 | 
      |  Длина и ширина     : L=   2600 м;  B=   1600 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 | 
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 
 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
 1-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 1 
   |                                                                                     | 
 2-| 0.006 0.009 0.011 0.014 0.014 0.011 0.009 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 2 
   |                                                                                     | 
 3-| 0.008 0.012 0.021 0.032 0.032 0.021 0.012 0.008 0.006 0.005 0.003 0.003 0.002 0.002 |- 3 
   |                                                                                     | 
 4-| 0.010 0.018 0.047 0.130 0.130 0.047 0.018 0.013 0.033 0.013 0.005 0.003 0.003 0.003 |- 4 
   |                                                                                     | 
 5-C 0.011 0.021 0.081 0.365 0.364 0.080 0.021 0.033 1.338 0.038 0.009 0.006 0.004 0.003 C- 5 
   |                    ^     ^                       ^                                  | 
 6-| 0.010 0.018 0.047 0.130 0.130 0.047 0.018 0.013 0.033 0.013 0.005 0.003 0.003 0.003 |- 6 
   |                                                                                     | 
 7-| 0.008 0.012 0.021 0.032 0.032 0.021 0.012 0.008 0.006 0.005 0.003 0.003 0.002 0.002 |- 7 



   |                                                                                     | 
 8-| 0.006 0.009 0.011 0.014 0.014 0.011 0.009 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 8 
   |                                                                                     | 
 9-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 9 
   |                                                                                     | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
 
       В целом по расчетному прямоугольнику: 
 Максимальная концентрация ---------> Cм =1.33752 долей ПДК 
                                         =0.66876 мг/м3 
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  1500.0м 
     ( X-столбец 9, Y-строка 5)       Yм =   800.0 м 
 При опасном направлении ветра  :     270 град. 
  и "опасной" скорости ветра    :  1.03 м/с 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                     
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
      Всего просчитано точек: 16 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1285:  1298:  1145:  1085:   992:   885:   839:   685:  1285:  1301:   993:  1085:  1147:   839:   885: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    106:   106:   108:   109:   111:   113:   114:   117:   159:   159:   160:   160:   160:   161:   161: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.011: 0.010: 0.014: 0.016: 0.019: 0.021: 0.022: 0.021: 0.012: 0.011: 0.022: 0.019: 0.016: 0.028: 0.027: 
Cc : 0.005: 0.005: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.011: 0.011: 0.006: 0.006: 0.011: 0.009: 0.008: 0.014: 0.013: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
___________ 
 y=    685: 
----------: 
 x=    162: 
----------: 
Qc : 0.026: 
Cc : 0.013: 
~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   161.0 м    Y=   839.0 м 
                                     ___________________________ 



 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.02804 доли ПДК  | 
                                     |       0.01402 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    95 град. 
                       и скорости ветра 10.00 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6012| П1|     0.0353|   0.027464 |  97.9  |  97.9 | 0.778003335  | 
|                        В сумме =   0.027464    97.9                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000577     2.1                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,  
                        пыль                                                                         
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000201 6001 П1    2.0                       0.0     2000      850       10       10   2 3.0 1.000 0 0.1408000 
000201 6002 П1    2.0                       0.0     1850      850       10       10   0 3.0 1.000 0 0.8633000 
000201 6003 П1    2.0                       0.0     1700      900       10       10   2 3.0 1.000 0 0.4375000 
000201 6004 П1    2.0                       0.0     1650      900       10       10   0 3.0 1.000 0 0.3500000 
000201 6005 П1    2.0                       0.0     1400      850       10       10   0 3.0 1.000 0 0.3500000 
000201 6006 П1    2.0                       0.0     1350      850       10       10   0 3.0 1.000 0 0.2917000 
000201 6008 П1    2.0                       0.0     1050      900       10       10   0 3.0 1.000 0 0.0000200 
000201 6015 П1    2.0                       0.0     1100      800       10       10   0 3.0 1.000 0 0.0031000 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,  
                        пыль                                                                         
                 ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 
|   суммарным М                                                       | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---| 
|   1 |000201 6001|    0.140800| П1 |  50.288860 |   0.50  |     5.7  | 
|   2 |000201 6002|    0.863300| П1 | 308.340729 |   0.50  |     5.7  | 
|   3 |000201 6003|    0.437500| П1 | 156.259781 |   0.50  |     5.7  | 
|   4 |000201 6004|    0.350000| П1 | 125.007820 |   0.50  |     5.7  | 
|   5 |000201 6005|    0.350000| П1 | 125.007820 |   0.50  |     5.7  | 



|   6 |000201 6006|    0.291700| П1 | 104.185089 |   0.50  |     5.7  | 
|   7 |000201 6008|    0.000020| П1 |   0.007143 |   0.50  |     5.7  | 
|   8 |000201 6015|    0.003100| П1 |   1.107212 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    2.436420 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =    870.204468 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:43 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,  
                        пыль                                                                         
 Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.93567 долей ПДК  
 
 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,  
                        пыль                                                                         
        Расчет проводился на прямоугольнике 1 
        с параметрами: координаты центра X=     1200  Y=      800 
                      размеры: Длина(по Х)=   2600, Ширина(по Y)=   1600 
                      шаг сетки =   200.0 
 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1600 : Y-строка  1  Cmax=  0.447 долей ПДК (x=  1300.0; напр.ветра=148) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.187: 0.212: 0.237: 0.263: 0.296: 0.347: 0.406: 0.447: 0.441: 0.417: 0.411: 0.386: 0.354: 0.330: 
Cc : 0.056: 0.063: 0.071: 0.079: 0.089: 0.104: 0.122: 0.134: 0.132: 0.125: 0.123: 0.116: 0.106: 0.099: 
Фоп:  113 :  115 :  118 :  121 :  125 :  130 :  138 :  148 :  161 :  170 :  185 :  200 :  213 :  224 : 



Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.059: 0.070: 0.082: 0.100: 0.123: 0.155: 0.178: 0.195: 0.183: 0.355: 0.368: 0.331: 0.269: 0.198: 
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 
Ви : 0.035: 0.042: 0.051: 0.064: 0.081: 0.101: 0.128: 0.155: 0.176: 0.047: 0.032: 0.039: 0.055: 0.073: 
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 
Ви : 0.031: 0.036: 0.044: 0.054: 0.067: 0.076: 0.090: 0.091: 0.081: 0.008: 0.005: 0.010: 0.022: 0.041: 
Ки : 6005 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1400 : Y-строка  2  Cmax=  0.683 долей ПДК (x=  1900.0; напр.ветра=186) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.206: 0.240: 0.278: 0.315: 0.356: 0.433: 0.552: 0.654: 0.660: 0.675: 0.683: 0.584: 0.474: 0.422: 
Cc : 0.062: 0.072: 0.083: 0.095: 0.107: 0.130: 0.166: 0.196: 0.198: 0.202: 0.205: 0.175: 0.142: 0.127: 
Фоп:  107 :  109 :  112 :  115 :  117 :  122 :  129 :  139 :  159 :  182 :  186 :  205 :  220 :  233 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.065: 0.076: 0.087: 0.104: 0.143: 0.181: 0.229: 0.278: 0.360: 0.401: 0.674: 0.566: 0.414: 0.256: 
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 
Ви : 0.037: 0.045: 0.053: 0.067: 0.094: 0.127: 0.176: 0.237: 0.235: 0.274: 0.007: 0.014: 0.036: 0.087: 
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6004 : 6004 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 
Ви : 0.035: 0.040: 0.047: 0.060: 0.080: 0.105: 0.133: 0.131: 0.065:      : 0.002: 0.004: 0.012: 0.049: 
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6002 :      : 6001 : 6001 : 6004 : 6004 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1200 : Y-строка  3  Cmax=  2.131 долей ПДК (x=  1700.0; напр.ветра=183) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.224: 0.269: 0.326: 0.392: 0.453: 0.537: 0.767: 1.159: 1.664: 2.131: 2.050: 1.184: 0.710: 0.583: 
Cc : 0.067: 0.081: 0.098: 0.118: 0.136: 0.161: 0.230: 0.348: 0.499: 0.639: 0.615: 0.355: 0.213: 0.175: 
Фоп:  101 :  102 :  104 :  107 :  109 :  111 :  116 :  168 :  149 :  183 :  188 :  216 :  233 :  245 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.068: 0.082: 0.098: 0.116: 0.154: 0.219: 0.311: 0.603: 0.878: 1.443: 2.050: 1.184: 0.631: 0.330: 
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6005 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 
Ви : 0.040: 0.048: 0.058: 0.074: 0.098: 0.151: 0.234: 0.556: 0.744: 0.688:      :      : 0.045: 0.112: 
Ки : 6005 : 6003 : 6005 : 6005 : 6003 : 6003 : 6003 : 6006 : 6004 : 6004 :      :      : 6003 : 6003 : 
Ви : 0.039: 0.047: 0.058: 0.069: 0.089: 0.132: 0.194:      : 0.041:      :      :      : 0.017: 0.069: 
Ки : 6003 : 6005 : 6003 : 6003 : 6004 : 6004 : 6004 :      : 6002 :      :      :      : 6004 : 6004 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  4  Cmax=  8.792 долей ПДК (x=  1900.0; напр.ветра=198) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.236: 0.291: 0.368: 0.478: 0.642: 0.864: 2.002: 3.084: 5.646: 7.522: 8.792: 3.422: 1.284: 0.859: 
Cc : 0.071: 0.087: 0.110: 0.143: 0.192: 0.259: 0.601: 0.925: 1.694: 2.257: 2.637: 1.027: 0.385: 0.258: 
Фоп:   95 :   95 :   96 :   97 :   99 :  103 :  119 :  147 :  118 :  180 :  198 :  239 :  253 :  259 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 7.22 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.070: 0.085: 0.104: 0.132: 0.168: 0.253: 1.092: 2.967: 2.617: 7.522: 8.792: 3.422: 0.915: 0.442: 
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6005 : 6006 : 6005 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 
Ви : 0.044: 0.055: 0.073: 0.098: 0.145: 0.205: 0.911: 0.117: 1.847:      :      :      : 0.121: 0.134: 
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6006 : 6005 : 6006 : 6004 :      :      :      : 6003 : 6003 : 
Ви : 0.039: 0.049: 0.064: 0.086: 0.125: 0.189:      :      : 1.164:      :      :      : 0.102: 0.091: 
Ки : 6006 : 6003 : 6006 : 6006 : 6006 : 6002 :      :      : 6002 :      :      :      : 6001 : 6004 : 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  5  Cmax= 22.430 долей ПДК (x=  1900.0; напр.ветра=315) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.240: 0.297: 0.381: 0.509: 0.737: 1.255: 3.487: 7.925: 6.689: 8.964:22.430: 5.511: 2.118: 1.020: 
Cc : 0.072: 0.089: 0.114: 0.153: 0.221: 0.377: 1.046: 2.378: 2.007: 2.689: 6.729: 1.653: 0.635: 0.306: 
Фоп:   88 :   88 :   87 :   87 :   86 :   84 :   80 :   47 :  294 :   72 :  315 :  282 :  277 :  275 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 1.49 : 9.48 :10.00 : 3.36 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.070: 0.085: 0.103: 0.132: 0.173: 0.354: 1.416: 7.148: 4.824: 8.792:22.402: 4.270: 1.043: 0.488: 
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6005 : 6006 : 6006 : 6006 : 6005 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 
Ви : 0.045: 0.058: 0.077: 0.110: 0.171: 0.336: 1.283: 0.770: 1.865: 0.172: 0.029: 0.630: 0.474: 0.157: 
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6002 : 6005 : 6005 : 6005 : 6006 : 6001 : 6003 : 6003 : 6001 : 6003 : 
Ви : 0.040: 0.052: 0.070: 0.101: 0.165: 0.216: 0.283: 0.007:      :      :      : 0.407: 0.260: 0.134: 
Ки : 6003 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6002 : 6003 : 6004 :      :      :      : 6004 : 6003 : 6001 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  6  Cmax=  4.294 долей ПДК (x=  1900.0; напр.ветра=349) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.233: 0.285: 0.355: 0.455: 0.587: 0.744: 1.203: 2.025: 2.044: 3.422: 4.294: 2.276: 1.191: 0.802: 
Cc : 0.070: 0.085: 0.107: 0.137: 0.176: 0.223: 0.361: 0.607: 0.613: 1.027: 1.288: 0.683: 0.357: 0.241: 
Фоп:   81 :   80 :   78 :   76 :   73 :   65 :   48 :   18 :  335 :   31 :  349 :  314 :  298 :  291 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.067: 0.080: 0.091: 0.108: 0.140: 0.260: 0.607: 1.282: 1.366: 3.422: 4.294: 2.021: 0.775: 0.433: 
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6005 : 6005 : 6006 : 6005 : 6005 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 
Ви : 0.044: 0.055: 0.073: 0.100: 0.121: 0.208: 0.577: 0.743: 0.679:      :      : 0.198: 0.228: 0.151: 
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6002 : 6006 : 6005 : 6006 : 6006 :      :      : 6003 : 6003 : 6003 : 
Ви : 0.040: 0.049: 0.065: 0.087: 0.115: 0.115: 0.013:      :      :      :      : 0.057: 0.143: 0.106: 
Ки : 6003 : 6003 : 6006 : 6006 : 6006 : 6004 : 6004 :      :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  7  Cmax=  1.056 долей ПДК (x=  1900.0; напр.ветра=354) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.217: 0.259: 0.309: 0.364: 0.408: 0.412: 0.513: 0.662: 0.660: 0.943: 1.056: 0.881: 0.727: 0.579: 
Cc : 0.065: 0.078: 0.093: 0.109: 0.123: 0.123: 0.154: 0.199: 0.198: 0.283: 0.317: 0.264: 0.218: 0.174: 
Фоп:   75 :   73 :   70 :   67 :   61 :   49 :   32 :   10 :   38 :   18 :  354 :  330 :  313 :  304 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.064: 0.073: 0.079: 0.089: 0.103: 0.185: 0.276: 0.371: 0.638: 0.941: 1.048: 0.778: 0.484: 0.341: 
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 
Ви : 0.040: 0.049: 0.063: 0.075: 0.086: 0.137: 0.234: 0.291: 0.016: 0.003: 0.007: 0.083: 0.153: 0.119: 
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6003 : 6006 : 6006 : 6006 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 
Ви : 0.038: 0.047: 0.057: 0.072: 0.079: 0.049: 0.003:      : 0.006:      :      : 0.021: 0.083: 0.078: 
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6004 : 6004 : 6004 :      : 6003 :      :      : 6004 : 6004 : 6004 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  8  Cmax=  0.530 долей ПДК (x=  1900.0; напр.ветра=355) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.198: 0.228: 0.261: 0.288: 0.300: 0.310: 0.341: 0.368: 0.426: 0.495: 0.530: 0.526: 0.491: 0.430: 
Cc : 0.059: 0.068: 0.078: 0.087: 0.090: 0.093: 0.102: 0.110: 0.128: 0.148: 0.159: 0.158: 0.147: 0.129: 



Фоп:   69 :   66 :   63 :   59 :   54 :   51 :   45 :   38 :   28 :   12 :  355 :  337 :  323 :  313 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.058: 0.063: 0.070: 0.073: 0.080: 0.128: 0.178: 0.278: 0.388: 0.463: 0.488: 0.409: 0.317: 0.247: 
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 
Ви : 0.036: 0.043: 0.052: 0.064: 0.073: 0.096: 0.099: 0.060: 0.022: 0.024: 0.032: 0.084: 0.109: 0.098: 
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 
Ви : 0.036: 0.043: 0.049: 0.054: 0.068: 0.069: 0.055: 0.019: 0.013: 0.005: 0.005: 0.030: 0.059: 0.064: 
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6001 : 6001 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  9  Cmax=  0.376 долей ПДК (x=  2100.0; напр.ветра=341) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.177: 0.199: 0.220: 0.235: 0.243: 0.257: 0.279: 0.301: 0.324: 0.350: 0.370: 0.376: 0.361: 0.332: 
Cc : 0.053: 0.060: 0.066: 0.071: 0.073: 0.077: 0.084: 0.090: 0.097: 0.105: 0.111: 0.113: 0.108: 0.100: 
Фоп:   63 :   60 :   57 :   53 :   49 :   44 :   38 :   29 :   20 :    8 :  354 :  341 :  330 :  321 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.051: 0.055: 0.064: 0.071: 0.089: 0.114: 0.152: 0.176: 0.241: 0.276: 0.270: 0.252: 0.226: 0.193: 
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 
Ви : 0.034: 0.040: 0.047: 0.056: 0.067: 0.076: 0.075: 0.080: 0.057: 0.052: 0.069: 0.081: 0.081: 0.075: 
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 
Ви : 0.032: 0.037: 0.039: 0.047: 0.052: 0.053: 0.043: 0.039: 0.020: 0.016: 0.026: 0.038: 0.046: 0.047: 
Ки : 6005 : 6005 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=  1900.0 м    Y=   800.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=  22.43047 доли ПДК  | 
                                     |       6.72914 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   315 град. 
                       и скорости ветра  3.36 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|       Фоновая концентрация Cf  |   0.935667 |   4.0 (Вклад источников 96.0%)| 
|  1 |000201 6002| П1|     0.8633|  22.401621 |  99.9  |  99.9 |  25.9488239  | 
|                        В сумме =  23.337288    99.9                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.028852     0.1                         | 
 

 
 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,  
                        пыль                                                                         
 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 



      |  Координаты центра  : X=     1200 м;  Y=      800 | 
      |  Длина и ширина     : L=   2600 м;  B=   1600 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 | 
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 
 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
 1-| 0.187 0.212 0.237 0.263 0.296 0.347 0.406 0.447 0.441 0.417 0.411 0.386 0.354 0.330 |- 1 
   |                                                                                     | 
 2-| 0.206 0.240 0.278 0.315 0.356 0.433 0.552 0.654 0.660 0.675 0.683 0.584 0.474 0.422 |- 2 
   |                                                                                     | 
 3-| 0.224 0.269 0.326 0.392 0.453 0.537 0.767 1.159 1.664 2.131 2.050 1.184 0.710 0.583 |- 3 
   |                                                                                     | 
 4-| 0.236 0.291 0.368 0.478 0.642 0.864 2.002 3.084 5.646 7.522 8.792 3.422 1.284 0.859 |- 4 
   |                                      ^                 ^                            | 
 5-C 0.240 0.297 0.381 0.509 0.737 1.255 3.487 7.925 6.689 8.96422.430 5.511 2.118 1.020 C- 5 
   |                                      ^     ^     ^     ^     ^     ^                | 
 6-| 0.233 0.285 0.355 0.455 0.587 0.744 1.203 2.025 2.044 3.422 4.294 2.276 1.191 0.802 |- 6 
   |                                                                                     | 
 7-| 0.217 0.259 0.309 0.364 0.408 0.412 0.513 0.662 0.660 0.943 1.056 0.881 0.727 0.579 |- 7 
   |                                                                                     | 
 8-| 0.198 0.228 0.261 0.288 0.300 0.310 0.341 0.368 0.426 0.495 0.530 0.526 0.491 0.430 |- 8 
   |                                                                                     | 
 9-| 0.177 0.199 0.220 0.235 0.243 0.257 0.279 0.301 0.324 0.350 0.370 0.376 0.361 0.332 |- 9 
   |                                                                                     | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
 
       В целом по расчетному прямоугольнику: 
 Максимальная концентрация ---------> Cм =22.4304 долей ПДК 
                                         =6.72914 мг/м3 
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  1900.0м 
     ( X-столбец 11, Y-строка 5)      Yм =   800.0 м 
 При опасном направлении ветра  :     315 град. 
  и "опасной" скорости ветра    :  3.36 м/с 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,  
                        пыль                                                                         
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
      Всего просчитано точек: 16 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 



 y=   1285:  1298:  1145:  1085:   992:   885:   839:   685:  1285:  1301:   993:  1085:  1147:   839:   885: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    106:   106:   108:   109:   111:   113:   114:   117:   159:   159:   160:   160:   160:   161:   161: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.258: 0.257: 0.278: 0.286: 0.295: 0.301: 0.303: 0.298: 0.271: 0.268: 0.312: 0.301: 0.293: 0.320: 0.319: 
Cc : 0.077: 0.077: 0.083: 0.086: 0.089: 0.090: 0.091: 0.089: 0.081: 0.080: 0.094: 0.090: 0.088: 0.096: 0.096: 
Фоп:  105 :  106 :  101 :   98 :   95 :   91 :   89 :   83 :  106 :  107 :   95 :   99 :  101 :   89 :   91 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.080: 0.078: 0.082: 0.085: 0.086: 0.086: 0.086: 0.083: 0.083: 0.080: 0.090: 0.088: 0.087: 0.090: 0.091: 
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 
Ви : 0.047: 0.046: 0.053: 0.053: 0.057: 0.059: 0.059: 0.058: 0.048: 0.049: 0.060: 0.058: 0.055: 0.063: 0.063: 
Ки : 6003 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6003 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 
Ви : 0.044: 0.045: 0.046: 0.049: 0.050: 0.052: 0.053: 0.052: 0.048: 0.047: 0.053: 0.051: 0.050: 0.056: 0.056: 
Ки : 6005 : 6003 : 6003 : 6003 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6005 : 6003 : 6006 : 6006 : 6003 : 6006 : 6006 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
___________ 
 y=    685: 
----------: 
 x=    162: 
----------: 
Qc : 0.313: 
Cc : 0.094: 
Фоп:   83 : 
Uоп:10.00 : 
   :      : 
Ви : 0.087: 
Ки : 6002 : 
Ви : 0.062: 
Ки : 6005 : 
Ви : 0.055: 
Ки : 6006 : 
~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   161.0 м    Y=   839.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.31977 доли ПДК  | 
                                     |       0.09593 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    89 град. 
                       и скорости ветра 10.00 м/с 
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|       Фоновая концентрация Cf  |   0.935667 |  74.5 (Вклад источников 25.5%)| 
|  1 |000201 6002| П1|     0.8633|   0.090198 |  28.2  |  28.2 | 0.104480989  | 
|  2 |000201 6005| П1|     0.3500|   0.062748 |  19.6  |  47.8 | 0.179281041  | 
|  3 |000201 6006| П1|     0.2917|   0.056192 |  17.6  |  65.4 | 0.192634940  | 
|  4 |000201 6003| П1|     0.4375|   0.052687 |  16.5  |  81.9 | 0.120426416  | 
|  5 |000201 6004| П1|     0.3500|   0.044499 |  13.9  |  95.8 | 0.127138600  | 
|                        В сумме =   1.241990    95.8                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.013444     4.2                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 



3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                           
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000201 6012 П1    2.0                       0.0      600      800       10       10   0 3.0 1.000 0 0.0234000 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                           
                 ПДКр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ) 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 
|   суммарным М                                                       | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |      M     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---| 
|   1 |000201 6012|    0.023400| П1 |  62.682495 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.023400 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     62.682495 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                           
 Фоновая концентрация не задана 
 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 



      Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                           
        Расчет проводился на прямоугольнике 1 
        с параметрами: координаты центра X=     1200  Y=      800 
                      размеры: Длина(по Х)=   2600, Ширина(по Y)=   1600 
                      шаг сетки =   200.0 
 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1600 : Y-строка  1  Cmax=  0.067 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=173) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.041: 0.051: 0.060: 0.067: 0.067: 0.060: 0.051: 0.041: 0.033: 0.027: 0.022: 0.018: 0.015: 0.013: 
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Фоп:  139 :  148 :  159 :  173 :  187 :  201 :  212 :  221 :  228 :  234 :  238 :  242 :  245 :  247 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1400 : Y-строка  2  Cmax=  0.114 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=171) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.053: 0.071: 0.094: 0.114: 0.114: 0.094: 0.071: 0.053: 0.040: 0.031: 0.025: 0.020: 0.016: 0.014: 
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Фоп:  131 :  140 :  153 :  171 :  189 :  207 :  220 :  229 :  236 :  241 :  245 :  248 :  251 :  252 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1200 : Y-строка  3  Cmax=  0.269 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=166) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.067: 0.103: 0.171: 0.269: 0.269: 0.171: 0.103: 0.067: 0.047: 0.035: 0.027: 0.021: 0.017: 0.014: 
Cc : 0.003: 0.004: 0.007: 0.011: 0.011: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Фоп:  120 :  129 :  143 :  166 :  194 :  217 :  231 :  240 :  246 :  250 :  253 :  255 :  257 :  258 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  4  Cmax=  1.079 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=153) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.081: 0.146: 0.391: 1.079: 1.079: 0.391: 0.146: 0.081: 0.053: 0.038: 0.028: 0.022: 0.018: 0.015: 
Cc : 0.003: 0.006: 0.016: 0.043: 0.043: 0.016: 0.006: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Фоп:  106 :  112 :  124 :  153 :  207 :  236 :  248 :  254 :  257 :  260 :  261 :  262 :  263 :  264 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  5  Cmax=  3.017 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра= 90) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 



 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.087: 0.171: 0.662: 3.017: 3.017: 0.662: 0.171: 0.087: 0.055: 0.039: 0.029: 0.023: 0.018: 0.015: 
Cc : 0.003: 0.007: 0.026: 0.121: 0.121: 0.026: 0.007: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 : 7.22 : 7.22 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  6  Cmax=  1.079 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра= 27) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.081: 0.146: 0.391: 1.079: 1.079: 0.391: 0.146: 0.081: 0.053: 0.038: 0.028: 0.022: 0.018: 0.015: 
Cc : 0.003: 0.006: 0.016: 0.043: 0.043: 0.016: 0.006: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Фоп:   74 :   68 :   56 :   27 :  333 :  304 :  292 :  286 :  283 :  280 :  279 :  278 :  277 :  276 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  7  Cmax=  0.269 долей ПДК (x=   700.0; напр.ветра=346) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.067: 0.103: 0.171: 0.269: 0.269: 0.171: 0.103: 0.067: 0.047: 0.035: 0.027: 0.021: 0.017: 0.014: 
Cc : 0.003: 0.004: 0.007: 0.011: 0.011: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Фоп:   60 :   51 :   37 :   14 :  346 :  323 :  309 :  300 :  294 :  290 :  287 :  285 :  283 :  282 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  8  Cmax=  0.114 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=  9) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.053: 0.071: 0.094: 0.114: 0.114: 0.094: 0.071: 0.053: 0.040: 0.031: 0.025: 0.020: 0.016: 0.014: 
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Фоп:   49 :   40 :   27 :    9 :  351 :  333 :  320 :  311 :  304 :  299 :  295 :  292 :  289 :  288 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  9  Cmax=  0.067 долей ПДК (x=   500.0; напр.ветра=  7) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.041: 0.051: 0.060: 0.067: 0.067: 0.060: 0.051: 0.041: 0.033: 0.027: 0.022: 0.018: 0.015: 0.013: 
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Фоп:   41 :   32 :   21 :    7 :  353 :  339 :  328 :  319 :  312 :  306 :  302 :  298 :  295 :  293 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   500.0 м    Y=   800.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   3.01732 доли ПДК  | 
                                     |       0.12069 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    90 град. 
                       и скорости ветра  7.22 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 



_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6012| П1|     0.0234|   3.017321 | 100.0  | 100.0 | 128.9453583  | 
|                        В сумме =   3.017321   100.0                         | 
 
 
 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                           
 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 
      |  Координаты центра  : X=     1200 м;  Y=      800 | 
      |  Длина и ширина     : L=   2600 м;  B=   1600 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 | 
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 
 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
 1-| 0.041 0.051 0.060 0.067 0.067 0.060 0.051 0.041 0.033 0.027 0.022 0.018 0.015 0.013 |- 1 
   |                                                                                     | 
 2-| 0.053 0.071 0.094 0.114 0.114 0.094 0.071 0.053 0.040 0.031 0.025 0.020 0.016 0.014 |- 2 
   |                                                                                     | 
 3-| 0.067 0.103 0.171 0.269 0.269 0.171 0.103 0.067 0.047 0.035 0.027 0.021 0.017 0.014 |- 3 
   |                                                                                     | 
 4-| 0.081 0.146 0.391 1.079 1.079 0.391 0.146 0.081 0.053 0.038 0.028 0.022 0.018 0.015 |- 4 
   |                                                                                     | 
 5-C 0.087 0.171 0.662 3.017 3.017 0.662 0.171 0.087 0.055 0.039 0.029 0.023 0.018 0.015 C- 5 
   |                    ^     ^                                                          | 
 6-| 0.081 0.146 0.391 1.079 1.079 0.391 0.146 0.081 0.053 0.038 0.028 0.022 0.018 0.015 |- 6 
   |                                                                                     | 
 7-| 0.067 0.103 0.171 0.269 0.269 0.171 0.103 0.067 0.047 0.035 0.027 0.021 0.017 0.014 |- 7 
   |                                                                                     | 
 8-| 0.053 0.071 0.094 0.114 0.114 0.094 0.071 0.053 0.040 0.031 0.025 0.020 0.016 0.014 |- 8 
   |                                                                                     | 
 9-| 0.041 0.051 0.060 0.067 0.067 0.060 0.051 0.041 0.033 0.027 0.022 0.018 0.015 0.013 |- 9 
   |                                                                                     | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
 
       В целом по расчетному прямоугольнику: 
 Максимальная концентрация ---------> Cм =3.01732 долей ПДК 
                                         =0.12069 мг/м3 
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   500.0м 
     ( X-столбец 4, Y-строка 5)       Yм =   800.0 м 
 При опасном направлении ветра  :      90 град. 
  и "опасной" скорости ветра    :  7.22 м/с 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 



      Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                           
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
      Всего просчитано точек: 16 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1285:  1298:  1145:  1085:   992:   885:   839:   685:  1285:  1301:   993:  1085:  1147:   839:   885: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    106:   106:   108:   109:   111:   113:   114:   117:   159:   159:   160:   160:   160:   161:   161: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.089: 0.087: 0.117: 0.131: 0.153: 0.175: 0.180: 0.173: 0.099: 0.095: 0.186: 0.154: 0.134: 0.228: 0.220: 
Cc : 0.004: 0.003: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.004: 0.004: 0.007: 0.006: 0.005: 0.009: 0.009: 
Фоп:  134 :  135 :  125 :  120 :  111 :  100 :   95 :   77 :  138 :  139 :  114 :  123 :  128 :   95 :  101 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
___________ 
 y=    685: 
----------: 
 x=    162: 
----------: 
Qc : 0.213: 
Cc : 0.009: 
Фоп:   75 : 
Uоп:10.00 : 
~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   161.0 м    Y=   839.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.22757 доли ПДК  | 
                                     |       0.00910 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    95 град. 
                       и скорости ветра 10.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6012| П1|     0.0234|   0.227566 | 100.0  | 100.0 |   9.7250423  | 
|                        В сумме =   0.227566   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 



      Группа суммации :__27=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/      
                                 (513) )                                                             
                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                 (516) )                                                             
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
          --------- Примесь 0184-------- 
000201 6013 П1    2.0                       0.0      750      800       10       10   0 3.0 1.000 0 0.0000400 
          --------- Примесь 0330-------- 
000201 6014 П1    2.0                       0.0      950      800       10       10   3 1.0 1.000 0 0.0012000 
000201 6015 П1    2.0                       0.0     1100      800       10       10   0 1.0 1.000 0 0.0283000 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Группа суммации :__27=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/      
                                 (513) )                                                             
                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                 (516) )                                                             
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная | 
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         | 
| - Для групп суммаций, включающих примеси с различными коэфф.        | 
|   оседания, нормированный выброс указывается для каждой примеси     | 
|   отдельно вместе с коэффициентом оседания                          | 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 
|   суммарным М                                                       | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____|______ 
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | F   | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---|-----| 
|   1 |000201 6013|    0.040000| П1 |   4.285983 |   0.50  |     5.7  |3.0  | 
|   2 |000201 6014|    0.002400| П1 |   0.085720 |   0.50  |    11.4  |1.0  | 
|   3 |000201 6015|    0.056600| П1 |   2.021555 |   0.50  |    11.4  |1.0  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~ 
|    Суммарный Mq =    0.099000  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      6.393257 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Группа суммации :__27=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/      
                                 (513) )                                                             
                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   



                                 (516) )                                                             
 Фоновая концентрация не задана 
 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Группа суммации :__27=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/      
                                 (513) )                                                             
                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                 (516) )                                                             
        Расчет проводился на прямоугольнике 1 
        с параметрами: координаты центра X=     1200  Y=      800 
                      размеры: Длина(по Х)=   2600, Ширина(по Y)=   1600 
                      шаг сетки =   200.0 
 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1600 : Y-строка  1  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1400 : Y-строка  2  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.015: 0.020: 0.021: 0.020: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1200 : Y-строка  3  Cmax=  0.042 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.009: 0.012: 0.016: 0.024: 0.035: 0.042: 0.035: 0.024: 0.016: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  4  Cmax=  0.100 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 



 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.010: 0.013: 0.017: 0.040: 0.084: 0.067: 0.100: 0.067: 0.036: 0.022: 0.014: 0.010: 0.007: 0.006: 
Фоп:  101 :  104 :  109 :  129 :  166 :  135 :  180 :  225 :  244 :  252 :  257 :  259 :  261 :  262 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 7.17 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.040: 0.084: 0.067: 0.100: 0.067: 0.035: 0.019: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 
Ки : 6015 : 6015 : 6013 : 6013 : 6013 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.004: 0.005: 0.008:      :      :      :      :      : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 
Ки : 6013 : 6013 : 6015 :      :      :      :      :      : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 
Ви :      : 0.000: 0.001:      :      :      :      :      : 0.001: 0.000:      :      :      :      : 
Ки :      : 6014 : 6014 :      :      :      :      :      : 6014 : 6014 :      :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   800 : Y-строка  5  Cmax=  0.554 долей ПДК (x=   700.0; напр.ветра= 90) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.010: 0.016: 0.028: 0.085: 0.554: 0.131: 0.272: 0.110: 0.048: 0.025: 0.015: 0.010: 0.008: 0.006: 
Фоп:   90 :   90 :   90 :   90 :   90 :  270 :  315 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 1.00 :10.00 : 0.50 : 7.97 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.006: 0.008: 0.015: 0.062: 0.528: 0.131: 0.272: 0.100: 0.042: 0.021: 0.013: 0.008: 0.006: 0.005: 
Ки : 6015 : 6015 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.004: 0.007: 0.013: 0.021: 0.024:      :      : 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 
Ки : 6013 : 6013 : 6015 : 6015 : 6015 :      :      : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 
Ви :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002:      :      : 0.002: 0.001: 0.001:      :      :      :      : 
Ки :      : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 :      :      : 6014 : 6014 : 6014 :      :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  6  Cmax=  0.100 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.010: 0.013: 0.017: 0.040: 0.084: 0.067: 0.100: 0.067: 0.036: 0.022: 0.014: 0.010: 0.007: 0.006: 
Фоп:   79 :   76 :   71 :   51 :   14 :   45 :    0 :  315 :  296 :  288 :  283 :  281 :  279 :  278 : 
Uоп:10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 7.17 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.040: 0.084: 0.067: 0.100: 0.067: 0.035: 0.019: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 
Ки : 6015 : 6015 : 6013 : 6013 : 6013 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.004: 0.005: 0.008:      :      :      :      :      : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 
Ки : 6013 : 6013 : 6015 :      :      :      :      :      : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 
Ви :      : 0.000: 0.001:      :      :      :      :      : 0.001: 0.000:      :      :      :      : 
Ки :      : 6014 : 6014 :      :      :      :      :      : 6014 : 6014 :      :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  7  Cmax=  0.042 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.009: 0.012: 0.016: 0.024: 0.035: 0.042: 0.035: 0.024: 0.016: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  8  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.015: 0.020: 0.021: 0.020: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



___________ 
 y=     0 : Y-строка  9  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   700.0 м    Y=   800.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.55358 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    90 град. 
                       и скорости ветра  1.00 м/с 
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6013| П1|     0.0400|   0.528031 |  95.4  |  95.4 |  13.2007751  | 
|                        В сумме =   0.528031    95.4                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.025547     4.6                         | 
 
 
 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Группа суммации :__27=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/      
                                 (513) )                                                             
                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                 (516) )                                                             
 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 
      |  Координаты центра  : X=     1200 м;  Y=      800 | 
      |  Длина и ширина     : L=   2600 м;  B=   1600 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 | 
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 
 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
 1-| 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.012 0.013 0.012 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 0.005 |- 1 
   |                                                                                     | 
 2-| 0.007 0.008 0.010 0.011 0.015 0.020 0.021 0.020 0.015 0.012 0.009 0.007 0.006 0.005 |- 2 
   |                                                                                     | 
 3-| 0.008 0.009 0.012 0.016 0.024 0.035 0.042 0.035 0.024 0.016 0.011 0.009 0.007 0.005 |- 3 
   |                                                                                     | 
 4-| 0.010 0.013 0.017 0.040 0.084 0.067 0.100 0.067 0.036 0.022 0.014 0.010 0.007 0.006 |- 4 
   |                                                                                     | 
 5-C 0.010 0.016 0.028 0.085 0.554 0.131 0.272 0.110 0.048 0.025 0.015 0.010 0.008 0.006 C- 5 
   |                          ^     ^     ^                                              | 
 6-| 0.010 0.013 0.017 0.040 0.084 0.067 0.100 0.067 0.036 0.022 0.014 0.010 0.007 0.006 |- 6 
   |                                                                                     | 
 7-| 0.008 0.009 0.012 0.016 0.024 0.035 0.042 0.035 0.024 0.016 0.011 0.009 0.007 0.005 |- 7 



   |                                                                                     | 
 8-| 0.007 0.008 0.010 0.011 0.015 0.020 0.021 0.020 0.015 0.012 0.009 0.007 0.006 0.005 |- 8 
   |                                                                                     | 
 9-| 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.012 0.013 0.012 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 0.005 |- 9 
   |                                                                                     | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
 
       В целом по расчетному прямоугольнику: 
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =0.55358 
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   700.0м 
     ( X-столбец 5, Y-строка 5)       Yм =   800.0 м 
 При опасном направлении ветра  :      90 град. 
  и "опасной" скорости ветра    :  1.00 м/с 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Группа суммации :__27=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/      
                                 (513) )                                                             
                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                 (516) )                                                             
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
      Всего просчитано точек: 16 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1285:  1298:  1145:  1085:   992:   885:   839:   685:  1285:  1301:   993:  1085:  1147:   839:   885: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    106:   106:   108:   109:   111:   113:   114:   117:   159:   159:   160:   160:   160:   161:   161: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.015: 0.009: 0.009: 0.014: 0.012: 0.011: 0.018: 0.017: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
___________ 
 y=    685: 
----------: 
 x=    162: 
----------: 
Qc : 0.017: 
~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   161.0 м    Y=   839.0 м 
                                     ___________________________ 



 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01792 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    93 град. 
                       и скорости ветра 10.00 м/с 
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6015| П1|     0.0566|   0.009184 |  51.2  |  51.2 | 0.162264079  | 
|  2 |000201 6013| П1|     0.0400|   0.008195 |  45.7  |  97.0 | 0.204878911  | 
|                        В сумме =   0.017379    97.0                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000543     3.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                 (516) )                                                             
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
          --------- Примесь 0301-------- 
000201 0001 Т     2.0  0.20  3.00  0.0942 110.0     1500      800                       1.0 1.000 0 0.0039000 
000201 6009 П1    2.0                       0.0      900      900       10       10   0 1.0 1.000 0 0.0178000 
000201 6010 П1    2.0                       0.0      700      850       10       10   0 1.0 1.000 0 0.0178000 
000201 6014 П1    2.0                       0.0      950      800       10       10   3 1.0 1.000 0 0.0114000 
000201 6015 П1    2.0                       0.0     1100      800       10       10   0 1.0 1.000 0 0.2267000 
          --------- Примесь 0330-------- 
000201 6014 П1    2.0                       0.0      950      800       10       10   3 1.0 1.000 0 0.0012000 
000201 6015 П1    2.0                       0.0     1100      800       10       10   0 1.0 1.000 0 0.0283000 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                 (516) )                                                             
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная | 
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         | 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 
|   суммарным М                                                       | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---| 



|   1 |000201 0001|    0.019500| Т  |   0.492843 |   1.02  |    15.1  | 
|   2 |000201 6009|    0.089000| П1 |   3.178771 |   0.50  |    11.4  | 
|   3 |000201 6010|    0.089000| П1 |   3.178771 |   0.50  |    11.4  | 
|   4 |000201 6014|    0.059400| П1 |   2.121561 |   0.50  |    11.4  | 
|   5 |000201 6015|    1.190100| П1 |  42.506229 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    1.447000  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     51.478176 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.51 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                 (516) )                                                             
 Фоновая концентрация не задана 
 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.51 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                 (516) )                                                             
        Расчет проводился на прямоугольнике 1 
        с параметрами: координаты центра X=     1200  Y=      800 
                      размеры: Длина(по Х)=   2600, Ширина(по Y)=   1600 
                      шаг сетки =   200.0 
 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1600 : Y-строка  1  Cmax=  0.266 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 



Qc : 0.129: 0.151: 0.170: 0.191: 0.221: 0.252: 0.266: 0.252: 0.217: 0.183: 0.161: 0.140: 0.120: 0.102: 
Фоп:  125 :  130 :  137 :  145 :  154 :  166 :  180 :  194 :  207 :  218 :  226 :  232 :  237 :  241 : 
Uоп: 0.91 : 0.70 : 0.69 : 0.68 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.69 : 0.71 : 0.75 : 0.92 : 1.15 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.104: 0.122: 0.139: 0.160: 0.212: 0.249: 0.263: 0.249: 0.213: 0.161: 0.140: 0.122: 0.105: 0.088: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.005: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 
Ви : 0.009: 0.010: 0.009: 0.008: 0.004: 0.001:      :      : 0.001: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6014 : 6014 : 6009 :      :      : 6009 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1400 : Y-строка  2  Cmax=  0.451 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.145: 0.169: 0.198: 0.258: 0.327: 0.410: 0.451: 0.411: 0.323: 0.242: 0.185: 0.157: 0.133: 0.111: 
Фоп:  117 :  122 :  127 :  136 :  147 :  162 :  180 :  198 :  214 :  225 :  234 :  240 :  244 :  248 : 
Uоп: 0.78 : 0.70 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.71 : 0.72 : 0.78 : 1.03 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.116: 0.136: 0.173: 0.232: 0.317: 0.409: 0.450: 0.409: 0.319: 0.235: 0.161: 0.136: 0.116: 0.096: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.011: 0.013: 0.018: 0.020: 0.006: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.005: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 
Ки : 6010 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 
Ви : 0.011: 0.012: 0.007: 0.007: 0.004:      :      :      :      : 0.001: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 
Ки : 6009 : 6010 : 6014 : 6014 : 6014 :      :      :      :      : 6009 : 6014 : 6014 : 6014 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1200 : Y-строка  3  Cmax=  0.877 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.157: 0.189: 0.252: 0.369: 0.512: 0.735: 0.877: 0.736: 0.504: 0.327: 0.224: 0.172: 0.143: 0.119: 
Фоп:  109 :  113 :  117 :  124 :  135 :  153 :  180 :  207 :  225 :  237 :  244 :  249 :  252 :  254 : 
Uоп: 0.71 : 0.71 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.73 : 0.77 : 0.94 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.124: 0.148: 0.213: 0.319: 0.499: 0.735: 0.877: 0.735: 0.499: 0.317: 0.212: 0.148: 0.124: 0.103: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.014: 0.017: 0.027: 0.041: 0.011:      :      : 0.001: 0.005: 0.008: 0.007: 0.009: 0.007: 0.006: 
Ки : 6010 : 6010 : 6009 : 6009 : 6009 :      :      : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6009 : 6009 : 6009 : 
Ви : 0.011: 0.014: 0.010: 0.009: 0.002:      :      :      :      : 0.002: 0.003: 0.006: 0.005: 0.004: 
Ки : 6009 : 6009 : 6014 : 6014 : 6014 :      :      :      :      : 6009 : 6009 : 6010 : 6014 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  4  Cmax=  2.105 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.165: 0.222: 0.321: 0.478: 0.880: 1.414: 2.105: 1.415: 0.748: 0.427: 0.267: 0.186: 0.150: 0.125: 
Фоп:   99 :  101 :  105 :  108 :  117 :  135 :  180 :  225 :  244 :  252 :  256 :  259 :  261 :  262 : 
Uоп: 0.71 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 7.17 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.78 : 0.88 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.130: 0.167: 0.245: 0.409: 0.735: 1.414: 2.105: 1.414: 0.734: 0.409: 0.249: 0.167: 0.129: 0.108: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.015: 0.028: 0.037: 0.049: 0.137:      :      : 0.001: 0.014: 0.012: 0.009: 0.006: 0.007: 0.006: 
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6009 : 6009 :      :      : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6009 : 6009 : 
Ви : 0.012: 0.015: 0.021: 0.018: 0.007:      :      :      : 0.000: 0.003: 0.005: 0.005: 0.006: 0.004: 
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6014 : 6014 :      :      :      : 6010 : 6010 : 6009 : 6009 : 6014 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



___________ 
 y=   800 : Y-строка  5  Cmax=  5.764 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=315) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.167: 0.222: 0.328: 0.499: 1.113: 2.327: 5.764: 2.175: 1.034: 0.520: 0.301: 0.199: 0.153: 0.126: 
Фоп:   89 :   89 :   89 :   90 :    0 :   90 :  315 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 :  270 : 
Uоп: 0.71 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.76 : 5.85 : 0.50 : 7.36 : 1.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.78 : 0.86 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.131: 0.171: 0.259: 0.450: 1.113: 2.081: 5.712: 2.105: 0.494: 0.450: 0.263: 0.173: 0.131: 0.109: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6010 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.015: 0.027: 0.037: 0.036:      : 0.242: 0.048: 0.048: 0.492: 0.035: 0.012: 0.007: 0.008: 0.006: 
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6014 :      : 6014 : 6009 : 6014 : 0001 : 0001 : 0001 : 6010 : 6009 : 6009 : 
Ви : 0.011: 0.012: 0.019: 0.007:      : 0.005: 0.002: 0.020: 0.016: 0.015: 0.010: 0.007: 0.006: 0.005: 
Ки : 6009 : 6014 : 6014 : 6010 :      : 0001 : 6010 : 6010 : 6009 : 6014 : 6014 : 6014 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  6  Cmax=  2.105 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.162: 0.197: 0.267: 0.431: 0.743: 1.414: 2.105: 1.432: 0.780: 0.446: 0.277: 0.190: 0.150: 0.125: 
Фоп:   79 :   77 :   76 :   71 :   63 :   45 :    0 :  315 :  296 :  288 :  284 :  281 :  280 :  278 : 
Uоп: 0.70 : 0.70 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 7.17 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.79 : 0.88 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.129: 0.157: 0.249: 0.408: 0.735: 1.414: 2.105: 1.414: 0.734: 0.409: 0.249: 0.167: 0.129: 0.108: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.014: 0.017: 0.015: 0.022: 0.007:      :      : 0.017: 0.027: 0.016: 0.011: 0.008: 0.007: 0.006: 
Ки : 6010 : 6010 : 6014 : 6014 : 6014 :      :      : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 
Ви : 0.011: 0.013: 0.002: 0.001:      :      :      : 0.001: 0.014: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 0001 :      :      :      : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6010 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  7  Cmax=  0.877 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.153: 0.180: 0.225: 0.328: 0.501: 0.735: 0.877: 0.740: 0.518: 0.343: 0.235: 0.173: 0.143: 0.119: 
Фоп:   70 :   66 :   63 :   56 :   45 :   27 :    0 :  333 :  315 :  303 :  296 :  292 :  288 :  286 : 
Uоп: 0.69 : 0.69 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.74 : 0.78 : 0.94 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.124: 0.147: 0.213: 0.319: 0.499: 0.735: 0.877: 0.735: 0.499: 0.317: 0.212: 0.148: 0.124: 0.103: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.011: 0.012: 0.010: 0.009: 0.002:      :      : 0.004: 0.014: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 
Ки : 6010 : 6010 : 6014 : 6014 : 6014 :      :      : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 
Ви : 0.010: 0.011: 0.002:      :      :      :      : 0.001: 0.005: 0.008: 0.007: 0.007: 0.005: 0.004: 
Ки : 6009 : 6009 : 6009 :      :      :      :      : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6010 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  8  Cmax=  0.451 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.140: 0.162: 0.188: 0.241: 0.321: 0.410: 0.451: 0.414: 0.331: 0.251: 0.189: 0.157: 0.133: 0.111: 
Фоп:   62 :   57 :   51 :   45 :   34 :   18 :    0 :  341 :  326 :  315 :  307 :  301 :  296 :  293 : 
Uоп: 0.78 : 0.68 : 0.68 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.75 : 0.78 : 1.02 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.115: 0.135: 0.160: 0.235: 0.319: 0.409: 0.450: 0.408: 0.319: 0.235: 0.173: 0.136: 0.116: 0.096: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 



Ви : 0.009: 0.010: 0.011: 0.005: 0.003: 0.001: 0.001: 0.003: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 
Ки : 6010 : 6009 : 6009 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 
Ви : 0.009: 0.009: 0.009: 0.001:      :      :      : 0.002: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 
Ки : 6009 : 6010 : 6014 : 6009 :      :      :      : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  9  Cmax=  0.267 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.125: 0.145: 0.164: 0.184: 0.217: 0.252: 0.267: 0.254: 0.222: 0.185: 0.162: 0.140: 0.120: 0.102: 
Фоп:   55 :   50 :   43 :   35 :   26 :   14 :    0 :  346 :  333 :  322 :  314 :  308 :  303 :  300 : 
Uоп: 0.91 : 0.70 : 0.68 : 0.68 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.70 : 0.75 : 0.76 : 0.92 : 1.15 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.104: 0.122: 0.139: 0.160: 0.212: 0.249: 0.263: 0.249: 0.213: 0.161: 0.140: 0.122: 0.105: 0.088: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.007: 0.009: 0.009: 0.010: 0.004: 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6014 : 6014 : 6014 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.004: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 
Ки : 6010 : 6010 : 6014 : 6014 : 6009 : 6009 : 6009 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6010 : 6010 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=  1100.0 м    Y=   800.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   5.76358 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   315 град. 
                       и скорости ветра  0.50 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6015| П1|     1.1901|   5.711732 |  99.1  |  99.1 |   4.7993722  | 
|                        В сумме =   5.711732    99.1                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.051847     0.9                         | 
 
 
 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                 (516) )                                                             
 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 
      |  Координаты центра  : X=     1200 м;  Y=      800 | 
      |  Длина и ширина     : L=   2600 м;  B=   1600 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 | 
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 
 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 



 1-| 0.129 0.151 0.170 0.191 0.221 0.252 0.266 0.252 0.217 0.183 0.161 0.140 0.120 0.102 |- 1 
   |                                                                                     | 
 2-| 0.145 0.169 0.198 0.258 0.327 0.410 0.451 0.411 0.323 0.242 0.185 0.157 0.133 0.111 |- 2 
   |                                                                                     | 
 3-| 0.157 0.189 0.252 0.369 0.512 0.735 0.877 0.736 0.504 0.327 0.224 0.172 0.143 0.119 |- 3 
   |                                                                                     | 
 4-| 0.165 0.222 0.321 0.478 0.880 1.414 2.105 1.415 0.748 0.427 0.267 0.186 0.150 0.125 |- 4 
   |                                ^                                                    | 
 5-C 0.167 0.222 0.328 0.499 1.113 2.327 5.764 2.175 1.034 0.520 0.301 0.199 0.153 0.126 C- 5 
   |                          ^     ^     ^           ^                                  | 
 6-| 0.162 0.197 0.267 0.431 0.743 1.414 2.105 1.432 0.780 0.446 0.277 0.190 0.150 0.125 |- 6 
   |                                                                                     | 
 7-| 0.153 0.180 0.225 0.328 0.501 0.735 0.877 0.740 0.518 0.343 0.235 0.173 0.143 0.119 |- 7 
   |                                                                                     | 
 8-| 0.140 0.162 0.188 0.241 0.321 0.410 0.451 0.414 0.331 0.251 0.189 0.157 0.133 0.111 |- 8 
   |                                                                                     | 
 9-| 0.125 0.145 0.164 0.184 0.217 0.252 0.267 0.254 0.222 0.185 0.162 0.140 0.120 0.102 |- 9 
   |                                                                                     | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
 
       В целом по расчетному прямоугольнику: 
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =5.76358 
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  1100.0м 
     ( X-столбец 7, Y-строка 5)       Yм =   800.0 м 
 При опасном направлении ветра  :     315 град. 
  и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                 (516) )                                                             
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
      Всего просчитано точек: 16 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1285:  1298:  1145:  1085:   992:   885:   839:   685:  1285:  1301:   993:  1085:  1147:   839:   885: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    106:   106:   108:   109:   111:   113:   114:   117:   159:   159:   160:   160:   160:   161:   161: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.182: 0.180: 0.198: 0.210: 0.228: 0.235: 0.232: 0.207: 0.190: 0.189: 0.249: 0.228: 0.213: 0.255: 0.260: 
Фоп:  117 :  118 :  110 :  106 :  101 :   94 :   91 :   82 :  118 :  119 :  102 :  107 :  111 :   92 :   95 : 
Uоп: 0.71 : 0.71 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.71 : 0.71 : 0.70 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 



Ви : 0.144: 0.143: 0.157: 0.164: 0.171: 0.174: 0.173: 0.163: 0.151: 0.150: 0.186: 0.179: 0.171: 0.194: 0.193: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.014: 0.014: 0.016: 0.019: 0.030: 0.035: 0.033: 0.019: 0.015: 0.015: 0.034: 0.019: 0.019: 0.035: 0.039: 
Ки : 6010 : 6010 : 6009 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6009 : 6009 : 6010 : 6009 : 6009 : 6010 : 6010 : 
Ви : 0.014: 0.014: 0.015: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.014: 0.015: 0.014: 0.016: 0.018: 0.013: 0.013: 0.013: 
Ки : 6009 : 6009 : 6010 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6010 : 6010 : 6009 : 6010 : 6010 : 6014 : 6014 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
___________ 
 y=    685: 
----------: 
 x=    162: 
----------: 
Qc : 0.222: 
Фоп:   82 : 
Uоп:10.00 : 
   :      : 
Ви : 0.189: 
Ки : 6015 : 
Ви : 0.013: 
Ки : 6014 : 
Ви : 0.011: 
Ки : 6010 : 
~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   161.0 м    Y=   885.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.25973 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    95 град. 
                       и скорости ветра 10.00 м/с 
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6015| П1|     1.1901|   0.192979 |  74.3  |  74.3 | 0.162153706  | 
|  2 |000201 6010| П1|     0.0890|   0.039374 |  15.2  |  89.5 | 0.442404389  | 
|  3 |000201 6014| П1|     0.0594|   0.013078 |   5.0  |  94.5 | 0.220166504  | 
|  4 |000201 6009| П1|     0.0890|   0.012866 |   5.0  |  99.4 | 0.144556880  | 
|                        В сумме =   0.258297    99.4                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.001438     0.6                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                 (516) )                                                             
                            0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )     
        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  



<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
          --------- Примесь 0330-------- 
000201 6014 П1    2.0                       0.0      950      800       10       10   3 1.0 1.000 0 0.0012000 
000201 6015 П1    2.0                       0.0     1100      800       10       10   0 1.0 1.000 0 0.0283000 
          --------- Примесь 0342-------- 
000201 6008 П1    2.0                       0.0     1050      900       10       10   0 1.0 1.000 0 0.0002000 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                 (516) )                                                             
                            0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )     
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная | 
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         | 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с      | 
|   суммарным М                                                       | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|______Их расчетные параметры_____| 
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |  Cm (Cm`)  |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-[м/с]---|----[м]---| 
|   1 |000201 6014|    0.002400| П1 |   0.085720 |   0.50  |    11.4  | 
|   2 |000201 6015|    0.056600| П1 |   2.021555 |   0.50  |    11.4  | 
|   3 |000201 6008|    0.010000| П1 |   0.357165 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.069000  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      2.464440 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
      Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                 (516) )                                                             
                            0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )     
 Фоновая концентрация не задана 
 
 Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1600 с шагом 200 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Uмр) м/с 
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 



      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                 (516) )                                                             
                            0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )     
        Расчет проводился на прямоугольнике 1 
        с параметрами: координаты центра X=     1200  Y=      800 
                      размеры: Длина(по Х)=   2600, Ширина(по Y)=   1600 
                      шаг сетки =   200.0 
 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1600 : Y-строка  1  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=181) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.014: 0.015: 0.014: 0.012: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1400 : Y-строка  2  Cmax=  0.025 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=181) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.014: 0.019: 0.024: 0.025: 0.021: 0.016: 0.012: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1200 : Y-строка  3  Cmax=  0.045 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=181) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.009: 0.012: 0.018: 0.028: 0.044: 0.045: 0.036: 0.025: 0.016: 0.011: 0.008: 0.007: 0.006: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=  1000 : Y-строка  4  Cmax=  0.100 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=180) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.009: 0.014: 0.022: 0.037: 0.070: 0.100: 0.067: 0.036: 0.021: 0.013: 0.009: 0.007: 0.006: 
Фоп:   99 :  101 :  103 :  108 :  116 :  134 :  180 :  225 :  244 :  252 :  257 :  259 :  261 :  262 : 
Uоп: 0.71 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 7.17 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.72 : 0.88 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.006: 0.008: 0.012: 0.019: 0.035: 0.066: 0.100: 0.067: 0.035: 0.019: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.004:      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :      :      : 6014 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 
Ви :      :      : 0.001: 0.001:      :      :      :      :      : 0.000:      :      :      :      : 
Ки :      :      : 6014 : 6014 :      :      :      :      :      : 6014 :      :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 



 y=   800 : Y-строка  5  Cmax=  0.293 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=320) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.010: 0.014: 0.024: 0.045: 0.109: 0.293: 0.102: 0.043: 0.023: 0.014: 0.009: 0.007: 0.006: 
Фоп:   89 :   89 :   89 :   90 :   90 :   90 :  320 :  270 :  270 :  270 :  271 :  271 :  271 :  270 : 
Uоп: 0.71 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 6.05 : 0.50 : 7.27 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.72 : 0.86 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.006: 0.008: 0.012: 0.021: 0.042: 0.099: 0.269: 0.100: 0.042: 0.021: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.009: 0.023: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6014 : 6014 : 6014 : 6008 : 6014 : 6014 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 
Ви :      : 0.000: 0.001: 0.001:      :      :      :      : 0.001: 0.001:      :      :      :      : 
Ки :      : 6014 : 6014 : 6008 :      :      :      :      : 6008 : 6014 :      :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   600 : Y-строка  6  Cmax=  0.103 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.009: 0.013: 0.021: 0.036: 0.067: 0.103: 0.072: 0.038: 0.021: 0.013: 0.009: 0.007: 0.006: 
Фоп:   80 :   78 :   75 :   71 :   63 :   45 :    0 :  315 :  297 :  289 :  284 :  282 :  280 :  279 : 
Uоп: 0.71 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 7.27 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 :10.00 : 0.72 : 0.88 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.006: 0.008: 0.012: 0.019: 0.035: 0.067: 0.100: 0.067: 0.035: 0.019: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 
Ки : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      : 0.003: 0.005: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6014 :      :      : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 
Ви :      :      : 0.001: 0.001:      :      :      :      : 0.000:      :      :      :      :      : 
Ки :      :      : 6014 : 6008 :      :      :      :      : 6014 :      :      :      :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   400 : Y-строка  7  Cmax=  0.045 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.016: 0.025: 0.036: 0.045: 0.039: 0.027: 0.017: 0.012: 0.008: 0.007: 0.006: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=   200 : Y-строка  8  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.012: 0.016: 0.021: 0.024: 0.022: 0.017: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y=     0 : Y-строка  9  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=  1100.0; напр.ветра=  0) 
----------:___________________________________________________________________________________________ 
 x=  -100 :   100:   300:   500:   700:   900:  1100:  1300:  1500:  1700:  1900:  2100:  2300:  2500: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=  1100.0 м    Y=   800.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.29267 доли ПДК  | 



                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   320 град. 
                       и скорости ветра  0.50 м/с 
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6015| П1|     0.0566|   0.269410 |  92.1  |  92.1 |   4.7598901  | 
|  2 |000201 6008| П1|     0.0100|   0.023264 |   7.9  | 100.0 |   2.3263657  | 
|                  Остальные источники не влияют на данную точку.             | 
 
 
 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                 (516) )                                                             
                            0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )     
 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 
      |  Координаты центра  : X=     1200 м;  Y=      800 | 
      |  Длина и ширина     : L=   2600 м;  B=   1600 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    200 м                 | 
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 
 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
 1-| 0.006 0.007 0.008 0.010 0.013 0.014 0.015 0.014 0.012 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 |- 1 
   |                                                                                     | 
 2-| 0.007 0.008 0.010 0.014 0.019 0.024 0.025 0.021 0.016 0.012 0.009 0.008 0.007 0.006 |- 2 
   |                                                                                     | 
 3-| 0.007 0.009 0.012 0.018 0.028 0.044 0.045 0.036 0.025 0.016 0.011 0.008 0.007 0.006 |- 3 
   |                                                                                     | 
 4-| 0.008 0.009 0.014 0.022 0.037 0.070 0.100 0.067 0.036 0.021 0.013 0.009 0.007 0.006 |- 4 
   |                                      ^                                              | 
 5-C 0.008 0.010 0.014 0.024 0.045 0.109 0.293 0.102 0.043 0.023 0.014 0.009 0.007 0.006 C- 5 
   |                                ^     ^                                              | 
 6-| 0.008 0.009 0.013 0.021 0.036 0.067 0.103 0.072 0.038 0.021 0.013 0.009 0.007 0.006 |- 6 
   |                                                                                     | 
 7-| 0.007 0.009 0.011 0.016 0.025 0.036 0.045 0.039 0.027 0.017 0.012 0.008 0.007 0.006 |- 7 
   |                                                                                     | 
 8-| 0.007 0.008 0.009 0.012 0.016 0.021 0.024 0.022 0.017 0.013 0.010 0.008 0.007 0.005 |- 8 
   |                                                                                     | 
 9-| 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.013 0.014 0.014 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 |- 9 
   |                                                                                     | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
 
       В целом по расчетному прямоугольнику: 
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =0.29267 
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  1100.0м 
     ( X-столбец 7, Y-строка 5)       Yм =   800.0 м 
 При опасном направлении ветра  :     320 град. 
  и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с 
 



 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
      Город     :003  Караганда. 
      Объект    :0002 Строительство ул.Букетова. 
      Вар.расч. :1     Расч.год: 2021      Расчет проводился 11.02.2021 12:22 
      Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                 (516) )                                                             
                            0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )     
      Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
      Всего просчитано точек: 16 
 
            ____________Расшифровка_обозначений___________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1285:  1298:  1145:  1085:   992:   885:   839:   685:  1285:  1301:   993:  1085:  1147:   839:   885: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    106:   106:   108:   109:   111:   113:   114:   117:   159:   159:   160:   160:   160:   161:   161: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.011: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 
___________ 
 y=    685: 
----------: 
 x=    162: 
----------: 
Qc : 0.011: 
~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86 
 
          Координаты точки :  X=   161.0 м    Y=   839.0 м 
                                     ___________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01082 доли ПДК  | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    92 град. 
                       и скорости ветра 10.00 м/с 
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000201 6015| П1|     0.0566|   0.009218 |  85.2  |  85.2 | 0.162855402  | 
|  2 |000201 6008| П1|     0.0100|   0.001063 |   9.8  |  95.0 | 0.106257588  | 
|                        В сумме =   0.010280    95.0                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000538     5.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Асфальтовые дороги

Расчётные точки, группа N 01

Концентрация в точке

Расчётные прямоугольники, группа N 01

Условные обозначения:
0.006 ПДК

0.050 ПДК

0.100 ПДК

0.216 ПДК

0.426 ПДК

0.552 ПДК

Изолинии в долях ПДК

С
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14

10

191731

4

1

0 146 438м.

Масштаб 1:14600

Макс концентрация 0.553578 ПДК достигается в точке x= 700  y= 800
При опасном направлении 90° и опасной скорости ветра 1 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 14*9
Расчёт на существующее положение.

Город : 003  Караганда
Объект : 0002  Строительство ул.Букетова  Вар.№ 1
УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
__27 0184+0330
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Расчётные прямоугольники, группа N 01

Условные обозначения:
0.116 ПДК

1.000 ПДК

2.283 ПДК

4.449 ПДК

5.749 ПДК

Изолинии в долях ПДК

С

Ю

4

14

10
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4

1

0 146 438м.

Масштаб 1:14600

Макс концентрация 5.7635794 ПДК достигается в точке x= 1100  y= 800
При опасном направлении 315° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 14*9
Расчёт на существующее положение.

Город : 003  Караганда
Объект : 0002  Строительство ул.Букетова  Вар.№ 1
УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
__31 0301+0330



0.011

0.010

0.011

0.010

0.011

0.010

 -100  2500 100  300  500  700  900  1100  1300  1500  1700  1900  2100  2300 0

 1600

 200

 400

 600

 800

 1000

 1200

 1400

6012
6013

6010
6011

0001

6001

6002

6005

6006

6003

6004

6014
6015

6007
6008
6009

6012
6013

6010
6011

0001

6001

6002

6005

6006

6003

6004

6014
6015

6007
6008
6009

6012
6013

6010
6011

0001

6001

6002

6005

6006

6003

6004

6014
6015

6007
6008
6009

6012
6013

6010
6011

0001

6001

6002

6005

6006

6003

6004

6014
6015

6007
6008
6009

6012
6013

6010
6011

0001

6001

6002

6005

6006

6003

6004

6014
6015

6007
6008
6009

6012
6013

6010
6011

0001

6001

6002

6005

6006

6003

6004

6014
6015

6007
6008
6009

Жилые зоны, группа N 01

Асфальтовые дороги

Расчётные точки, группа N 01

Концентрация в точке

Расчётные прямоугольники, группа N 01

Условные обозначения:
0.006 ПДК

0.050 ПДК

0.100 ПДК

0.116 ПДК

0.226 ПДК

0.292 ПДК

Изолинии в долях ПДК
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4
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0 146 438м.

Масштаб 1:14600

Макс концентрация 0.2926734 ПДК достигается в точке x= 1100  y= 800
При опасном направлении 320° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 14*9
Расчёт на существующее положение.

Город : 003  Караганда
Объект : 0002  Строительство ул.Букетова  Вар.№ 1
УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
__35 0330+0342
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Условные обозначения:
0.100 ПДК

0.111 ПДК

1.000 ПДК

2.175 ПДК
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5.478 ПДК

Изолинии в долях ПДК
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Масштаб 1:14600

Макс концентрация 5.4918785 ПДК достигается в точке x= 1100  y= 800
При опасном направлении 315° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 14*9
Расчёт на существующее положение.

Город : 003  Караганда
Объект : 0002  Строительство ул.Букетова  Вар.№ 1
УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)



0.042

0.026

0.042

0.026

0.042

0.026

 -100  2500 100  300  500  700  900  1100  1300  1500  1700  1900  2100  2300 0

 1600

 200

 400

 600

 800

 1000

 1200

 1400

6012
6013

6010
6011

0001

6001

6002

6005

6006

6003

6004

6014
6015

6007
6008
6009

6012
6013

6010
6011

0001

6001

6002

6005

6006

6003

6004

6014
6015

6007
6008
6009

6012
6013

6010
6011

0001

6001

6002

6005

6006

6003

6004

6014
6015

6007
6008
6009

6012
6013

6010
6011

0001

6001

6002

6005

6006

6003

6004

6014
6015

6007
6008
6009

6012
6013

6010
6011

0001

6001

6002

6005

6006

6003

6004

6014
6015

6007
6008
6009

6012
6013

6010
6011

0001

6001

6002

6005

6006

6003

6004

6014
6015

6007
6008
6009

Жилые зоны, группа N 01

Асфальтовые дороги

Расчётные точки, группа N 01

Концентрация в точке

Расчётные прямоугольники, группа N 01

Условные обозначения:
0.003 ПДК

0.050 ПДК

0.100 ПДК
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0.376 ПДК

Изолинии в долях ПДК
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Масштаб 1:14600

Макс концентрация 0.3765545 ПДК достигается в точке x= 500  y= 800
При опасном направлении 45° и опасной скорости ветра 0.92 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 14*9
Расчёт на существующее положение.

Город : 003  Караганда
Объект : 0002  Строительство ул.Букетова  Вар.№ 1
УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)
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Концентрация в точке

Расчётные прямоугольники, группа N 01

Условные обозначения:
0.002 ПДК

0.050 ПДК

0.100 ПДК

0.167 ПДК

0.331 ПДК

0.430 ПДК

Изолинии в долях ПДК
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Масштаб 1:14600

Макс концентрация 0.4308442 ПДК достигается в точке x= 1100  y= 800
При опасном направлении 225° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 14*9
Расчёт на существующее положение.

Город : 003  Караганда
Объект : 0002  Строительство ул.Букетова  Вар.№ 1
УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
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Условные обозначения:
0.000 ПДК

0.010 ПДК

0.020 ПДК

0.026 ПДК

Изолинии в долях ПДК
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Масштаб 1:14600

Макс концентрация 0.0258937 ПДК достигается в точке x= 500  y= 800
При опасном направлении 45° и опасной скорости ветра 0.92 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 14*9
Расчёт на существующее положение.

Город : 003  Караганда
Объект : 0002  Строительство ул.Букетова  Вар.№ 1
УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) )
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Условные обозначения:
0.005 ПДК

0.050 ПДК

0.100 ПДК

0.516 ПДК

1.000 ПДК

1.027 ПДК

1.334 ПДК

Изолинии в долях ПДК
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Масштаб 1:14600

Макс концентрация 1.3375196 ПДК достигается в точке x= 1500  y= 800
При опасном направлении 270° и опасной скорости ветра 1.03 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 14*9
Расчёт на существующее положение.

Город : 003  Караганда
Объект : 0002  Строительство ул.Букетова  Вар.№ 1
УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
2902 Взвешенные частицы (116)
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Условные обозначения:
0.004

0.050

0.100

0.180

0.356

0.462

Изолинии в долях ПДК
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Масштаб 1:14600

Макс концентрация 0.4629138 ПДК достигается в точке x= 900  y= 800
При опасном направлении 0° и опасной скорости ветра 7.22 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 14*9
Расчёт на существующее положение.

Город : 003  Караганда
Объект : 0002  Строительство ул.Букетова  Вар.№ 1
УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/
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Условные обозначения:
0.005 ПДК

0.050 ПДК

0.100 ПДК

0.108 ПДК

0.211 ПДК

0.273 ПДК

Изолинии в долях ПДК
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Масштаб 1:14600

Макс концентрация 0.2740464 ПДК достигается в точке x= 1100  y= 800
При опасном направлении 225° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 14*9
Расчёт на существующее положение.

Город : 003  Караганда
Объект : 0002  Строительство ул.Букетова  Вар.№ 1
УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
2732 Керосин (654*)
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Условные обозначения:
0.050 ПДК

0.100 ПДК

0.206 ПДК

1.000 ПДК

Изолинии в долях ПДК
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Масштаб 1:14600

Макс концентрация 2.3812089 ПДК достигается в точке x= 500  y= 800
При опасном направлении 45° и опасной скорости ветра 0.92 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 14*9
Расчёт на существующее положение.

Город : 003  Караганда
Объект : 0002  Строительство ул.Букетова  Вар.№ 1
УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
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Условные обозначения:
0.005 ПДК

0.050 ПДК

0.100 ПДК

0.160 ПДК

0.315 ПДК

0.409 ПДК

Изолинии в долях ПДК

С

Ю

4

14

10

191731

4

1

0 146 438м.

Масштаб 1:14600

Макс концентрация 0.4095817 ПДК достигается в точке x= 1100  y= 1000
При опасном направлении 207° и опасной скорости ветра 8.44 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 14*9
Расчёт на существующее положение.

Город : 003  Караганда
Объект : 0002  Строительство ул.Букетова  Вар.№ 1
УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )
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Условные обозначения:
0.021 ПДК

0.050 ПДК

0.100 ПДК

1.000 ПДК

1.170 ПДК

2.320 ПДК

3.010 ПДК

Изолинии в долях ПДК
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Масштаб 1:14600

Макс концентрация 3.0173213 ПДК достигается в точке x= 500  y= 800
При опасном направлении 90° и опасной скорости ветра 7.22 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 14*9
Расчёт на существующее положение.

Город : 003  Караганда
Объект : 0002  Строительство ул.Букетова  Вар.№ 1
УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
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Условные обозначения:
0.234 ПДК

1.000 ПДК

8.749 ПДК

17.265 ПДК

22.374 ПДК

Изолинии в долях ПДК
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Масштаб 1:14600

Макс концентрация 22.4304733 ПДК достигается в точке x= 1900  y= 800
При опасном направлении 315° и опасной скорости ветра 3.36 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 14*9
Расчёт на существующее положение.

Город : 003  Караганда
Объект : 0002  Строительство ул.Букетова  Вар.№ 1
УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
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Условные обозначения:
0.058 ПДК

0.100 ПДК

0.752 ПДК

1.000 ПДК

1.447 ПДК

1.863 ПДК

Изолинии в долях ПДК
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Масштаб 1:14600

Макс концентрация 1.8677812 ПДК достигается в точке x= 1100  y= 1000
При опасном направлении 135° и опасной скорости ветра 3.88 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 14*9
Расчёт на существующее положение.

Город : 003  Караганда
Объект : 0002  Строительство ул.Букетова  Вар.№ 1
УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на
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Условные обозначения:
0.006 ПДК

0.050 ПДК

0.100 ПДК

0.437 ПДК

0.868 ПДК

1.000 ПДК

1.127 ПДК

Изолинии в долях ПДК
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Масштаб 1:14600

Макс концентрация 1.1298041 ПДК достигается в точке x= 1100  y= 800
При опасном направлении 315° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 14*9
Расчёт на существующее положение.

Город : 003  Караганда
Объект : 0002  Строительство ул.Букетова  Вар.№ 1
УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
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Условные обозначения:
0.002 ПДК

0.050 ПДК

0.100 ПДК

0.204 ПДК

0.406 ПДК

0.527 ПДК

Изолинии в долях ПДК
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0 146 438м.

Масштаб 1:14600

Макс концентрация 0.528031 ПДК достигается в точке x= 700  y= 800
При опасном направлении 90° и опасной скорости ветра 1 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 14*9
Расчёт на существующее положение.

Город : 003  Караганда
Объект : 0002  Строительство ул.Букетова  Вар.№ 1
УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) )
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Жилые зоны, группа N 01

Асфальтовые дороги

Расчётные точки, группа N 01

Концентрация в точке

Расчётные прямоугольники, группа N 01

Условные обозначения:
0.005 ПДК

0.050 ПДК

0.100 ПДК

0.107 ПДК

0.210 ПДК

0.271 ПДК

Изолинии в долях ПДК

С

Ю

4

14

10

191731

4

1

0 146 438м.

Масштаб 1:14600

Макс концентрация 0.271704 ПДК достигается в точке x= 1100  y= 800
При опасном направлении 315° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 14*9
Расчёт на существующее положение.

Город : 003  Караганда
Объект : 0002  Строительство ул.Букетова  Вар.№ 1
УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )



0.195

0.310

0.195

0.310

0.195

0.310

 -100  2500 100  300  500  700  900  1100  1300  1500  1700  1900  2100  2300 0

 1600

 200

 400

 600

 800

 1000

 1200

 1400

6012
6013

6010
6011

0001

6001

6002

6005

6006

6003

6004

6014
6015

6007
6008
6009

6012
6013

6010
6011

0001

6001

6002

6005

6006

6003

6004

6014
6015

6007
6008
6009

6012
6013

6010
6011

0001

6001

6002

6005

6006

6003

6004

6014
6015

6007
6008
6009

6012
6013

6010
6011

0001

6001

6002

6005

6006

6003

6004

6014
6015

6007
6008
6009

6012
6013

6010
6011

0001

6001

6002

6005

6006

6003

6004

6014
6015

6007
6008
6009

6012
6013

6010
6011

0001

6001

6002

6005

6006

6003

6004

6014
6015

6007
6008
6009

Жилые зоны, группа N 01

Асфальтовые дороги

Расчётные точки, группа N 01

Концентрация в точке

Расчётные прямоугольники, группа N 01

Условные обозначения:
0.024 ПДК

0.050 ПДК

0.100 ПДК

1.000 ПДК

1.086 ПДК

2.147 ПДК

2.784 ПДК

Изолинии в долях ПДК
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Масштаб 1:14600

Макс концентрация 2.7909334 ПДК достигается в точке x= 500  y= 800
При опасном направлении 45° и опасной скорости ветра 0.92 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 14*9
Расчёт на существующее положение.

Город : 003  Караганда
Объект : 0002  Строительство ул.Букетова  Вар.№ 1
УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
2752 Уайт-спирит (1294*)
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Расчётные точки, группа N 01

Концентрация в точке

Расчётные прямоугольники, группа N 01

Условные обозначения:
0.004 ПДК

0.050 ПДК

0.100 ПДК

0.116 ПДК

0.227 ПДК

0.294 ПДК

Изолинии в долях ПДК
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Масштаб 1:14600

Макс концентрация 0.2947668 ПДК достигается в точке x= 1500  y= 800
При опасном направлении 270° и опасной скорости ветра 1.02 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 14*9
Расчёт на существующее положение.

Город : 003  Караганда
Объект : 0002  Строительство ул.Букетова  Вар.№ 1
УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
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Концентрация в точке

Расчётные прямоугольники, группа N 01

Условные обозначения:
0.005 ПДК

0.050 ПДК

0.100 ПДК

0.106 ПДК

0.207 ПДК

0.268 ПДК

Изолинии в долях ПДК
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Масштаб 1:14600

Макс концентрация 0.2688637 ПДК достигается в точке x= 1100  y= 800
При опасном направлении 225° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 14*9
Расчёт на существующее положение.

Город : 003  Караганда
Объект : 0002  Строительство ул.Букетова  Вар.№ 1
УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
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Концентрация в точке

Расчётные прямоугольники, группа N 01

Условные обозначения:
0.001 ПДК

0.015 ПДК

0.029 ПДК

0.037 ПДК

Изолинии в долях ПДК
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Масштаб 1:14600

Макс концентрация 0.0375849 ПДК достигается в точке x= 1100  y= 1000
При опасном направлении 207° и опасной скорости ветра 1.74 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1600 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 14*9
Расчёт на существующее положение.

Город : 003  Караганда
Объект : 0002  Строительство ул.Букетова  Вар.№ 1
УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:
0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )
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Исх. № 04-28/3172-И от 16.09.2021, Вход № 39946 от 16.09.2021 

_____________________№______________________ 
____________________________________________

Министерство индустрии  
и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан 

Местные исполнительные органы 
областей, городов республиканского 
значения, столицы 

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 
касательно оказания государственной услуги «Выдача заключения об определении 
сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий 
намечаемой деятельности» сообщает следующее. 

Согласно Приложения 1 раздела 2 Экологического кодекса Республики 
Казахстан (далее - Кодекс), в перечне видов намечаемой деятельности и объектов, для 
которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности 
является обязательным, строительство зданий и сооружений жилищно-гражданского 
назначения (школ, больниц, жилых комплексов, общежитий, гостиниц, предприятий 
торговли и общественного питания, учебных заведений, медицинских и детских 
учреждений, театров, домов культуры, кинотеатров, спортивных сооружений, 
административных зданий, музеев, библиотек) не предусмотрено. 

Вместе с тем, «Инструкцией по определению категории объекта, оказывающего 
негативное воздействие на окружающую среду» строительство продолжительностью 
более 1 года относится ко II категории.  

В случае наличия видов намечаемой деятельности и объектов в Приложении 1 
раздела 2 Кодекса для объектов II категории, проведение процедуры скрининга 
воздействий намечаемой деятельности является обязательным.   

Соответственно проекты строительства зданий и сооружений жилищно-
гражданского назначения обязаны получить только экологическое разрешение на 
проект ПСД с Разделом охраны окружающей среды (РООС) без прохождения 
процедуры скрининга воздействий. 

Проектная документация по строительству и (или) эксплуатации объектов 
II категории проходит государственную экологическую экспертизу в рамках процедуры 
выдачи экологических разрешений на воздействие согласно пп.1 п.2 ст. 88 Кодекса и 
подлежит проведению общественных слушаний.  

Вице-министр А. Примкулов 

Исп. Ингербаева Ж. 740869 

Подпись канцелярии 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ  

ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР 
МИНИСТРЛІГІ 

МИНИСТЕРСТВО  
ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ  

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

010000, Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 8 
«Министрліктер үйі», 14-кіреберіс 
тел.: +7 7172 74 08 44 

010000, г. Нур-Султан, пр.Мангилик Ел, 8 
«Дом министерств», 14 подъезд 
тел.: +7 7172 74 08 44 

Данный электронный документ DOC24 ID KZOFSGU20210000544999D8F12
подписан с использованием ЭЦП НУЦ РК в сервисе Doculite.
Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:
https://doculite.kz/landing?verify=KZOFSGU20210000544999D8F12
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Приложение 10

https://doculite.kz/landing?verify=KZOFSGU20210000544999D8F12
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16.09.2021 11:30 ГАПБАСОВА ДАНА 

Подпись руководителя 
16.09.2021 09:42 ПРИМКУЛОВ АХМЕТЖАН 

Данный электронный документ DOC24 ID KZOFSGU20210000544999D8F12
подписан с использованием ЭЦП НУЦ РК в сервисе Doculite.
Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:
https://doculite.kz/landing?verify=KZOFSGU20210000544999D8F12
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https://doculite.kz/landing?verify=KZOFSGU20210000544999D8F12

Тип документа Входящий
№ документа №ПР-2021/2502
№ исходящего
документа

№24-02-24/2698-И

Отправитель Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан, 021060100000

Получатель(-и)

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Государственная вневедомственная
экспертиза проектов" Комитета по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Министерства индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан (РГП
"Госэкспертиза")

Электронные
цифровые подписи
документа

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
Подписано: ИДЫРЫСОВ АЛМАЗ
MIITbQYJ...0mdn0tgAj 
Время подписи:15.10.2021 12:37
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
Подписано: МАРАТОВ ЕРКЕБУЛАН
MIIT4AYJ...6HyzM0A== 
Время подписи:15.10.2021 12:39

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года
N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»,
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имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному
документу на бумажном носителе.

ID
 K

ZO
FS

GU
20

21
00

00
54

49
99

D8
F1

2

https://doculite.kz/landing?verify=KZOFSGU20210000544999D8F12

	ОВОС
	Том
	Титульный
	3-2020-ОВОС
	Том 5






