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АННОТАЦИЯ 

Производственной деятельностью шахты «Тентекская» УД АО «АрселорМиттал 

Темиртау» является добыча угля подземным способом.  

В результате производственной деятельности шахты «Тентекская» образуются 

хозяйственно-бытовые и шахтные сточные воды.  

Настоящим проектом рассматривается один водовыпуск - №1 смешанных сточных 

вод (шахтных и хозяйственно-бытовых) в пруд-испаритель шахты «Тентекская» УД АО 

«АрселорМиттал Темиртау». Других водовыпусков на шахте «Тентекская» не 

осуществляется. 

В настоящее время на шахте «Тентекская» действует Проект нормативов допустимых 

сбросов загрязняющих веществ в атмосферу для шахты «Тентекская» УД АО 

«АрселорМиттал Темиртау» на 2023 г. (экологическое разрешение на воздействие для 

объектов I категории № KZ10VCZ03166194 от 29.12.2022 г. (Приложение 4)).  

В соответствии с заключением № KZ10VCZ03166194 на Проект нормативов 

допустимых сбросов загрязняющих веществ в атмосферу для шахты «Тентекская» УД АО 

«АрселорМиттал Темиртау» на 2023 г. суммарный годовой сброс загрязняющих веществ 

составит 107 922,56 г/час, 945,3973 т/год, при максимальном объеме сброса 333,842 

тыс.м3/год.  

Основанием разработки настоящего проекта послужило окончание срока действия 

рабочего «Проекта нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих 

в пруд-испаритель» НДС в 2023 году. 

Настоящим проектом установлены новые нормативы допустимых сбросов 

загрязняющих веществ на период 2024-2028 гг. В соответствии с расчетами, проведенными 

в рамках настоящего проекта, нормативы эмиссий на проектный период составят: 

63 284,05593 г/час, 554,3657 т/год, при максимальном объеме сброса 333,842 тыс.м3 /год. 

В сравнении с предыдущим проектом допустимых сбросов, наблюдается 

значительное сокращение валового объема сброса загрязняющих веществ, при этом 

проектный объем сброса сточных вод остается на прежнем уровне.  

Уменьшение валового объема сброса наблюдается за счет снижения фактических 

концентраций загрязняющих веществ в сточных водах по части нормируемых показателей.  

Величины фактических концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, 

используемые в расчетах, определены на уровне средних концентраций, полученных в ходе 

мониторинговых исследований сточных вод за предшествующий трехлетний период. 

В настоящем проекте рассматривается один водовыпуск смешанных сточных вод: 

хозяйственно-бытовых и шахтных сточных вод шахты «Тентекская» в пруд-накопитель. 

Перечень загрязняющих веществ, подлежащих нормированию, остается на уровне 

предыдущего проекта и состоит из 10-ти загрязняющих веществ – взвешенные вещества, 

БПКполн, сульфаты, хлориды, азот аммонийный, нитраты, нитриты, полифосфаты, 

нефтепродукты, АПАВ. 

Шахта «Тентекская» в соответствии с пп.3.1 п.3 Раздела 1 Приложения 2 

Экологического кодекса, относится к объектам I категории, как предприятие, 

осуществляющее добычу твердых полезных ископаемых. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий проект нормативов допустимых сбросов (НДС) разработан на основании 

следующих нормативных актов, действующих на территории Республики Казахстан: 

• Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI; 

• Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II (с 

изменениями и дополнениями); 

• «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», 

утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 

10.03.2021 г. №63; 

• Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к 

водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-

питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и 

безопасности водных объектов", утвержденных приказом Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. 

При разработке и оформлении настоящего проекта также использованы нормативно-

методические документы, санитарные нормы и справочные материалы, перечисленные в 

разделе «Список использованной литературы». 

Основанием для разработки Проекта нормативов допустимых сбросов являются 

Экологический Кодекс Республики Казахстан и Методика определения нормативов 

эмиссий в окружающую среду, утвержденная приказом Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов РК от 10.03.2021 г. №63. 

Состав проекта принят в соответствии с Приложением 12 «Методики определения 

нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденная приказом Министра экологии, 

геологии и природных ресурсов РК от 10.03.2021 г. №63. 

Основными материалами для разработки проекта нормативов эмиссий явились 

проектные материалы, согласования, отчеты, а также предоставленные исходные данные 

предприятия.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 

 

Реквизиты водопользователя: 

Шахта «Тентекская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» 

Юридический адрес:  Республика Казахстан, г. Темиртау, 

Пр. Республики 1 

                                                               Угольный департамент: 101200 г. Сарань,  

                                                               Саранское шоссе         

Телефон:   8(7212)49-38-86 

БИН   951 140 000 042 

Директор шахты «Тентекская»: Литвинов И. В.  

 

Реквизиты проектировщика: 

 Юридический адрес:  Республика Казахстан, 100000. г. Караганда, 

 ул. Алиханова 8,оф. 42 

Телефон/факс:  8 (7212) 41-28-02 

Руководитель:  Директор - Н.Н. Смирнова 

Государственная лицензия на природоохранное проектирование и нормирование за 

номером №02089Р выданная Министерством энергетики Республики Казахстан от 

13.05.2019 г.  

Объект исследований – сточные воды шахты «Тентекская» сбрасываемые в пруд-

испаритель. 

Фактическое местонахождение объекта - Карагандинская область, п. Шахан, шахта 

«Тентекская».  

Цель работы – установление нормативов эмиссий (НДС) со смешанными сточными 

водами шахты «Тентекская» в пруд-испаритель. 

Проект НДС разработан на основании данных предприятия об объемах и составе 

сточных вод, с учетом материалов, полученных в ходе полевых исследований и данных 

производственного контроля с учетом мониторинга. 

Форма собственности – частная. 

Шахта «Тентекская» расположена в Абайском районе Карагандинской области и 

входит в состав УД АО «АрселорМиттал Темиртау» с 1996 года. Ближайшее расстояние от 

селитебной зоны 3750 м. на северо-восток (пос. Шахан). Крупный населенный пункт г. 

Шахтинск – 6500 м. к югу от предприятия. Предприятие окружают промышленные 

объекты, с юга-востока – шахта «Шахтинская», с юго-запада – шахта «Казахстанская».  

Основной деятельностью является добыча каменного угля подземным способом. 

Шахта добывает ценные коксующиеся угли марки «КЖ», которые после обогащения на 

обогатительных фабриках АО «АрселорМиттал Темиртау» используются для коксования 

на металлургическом предприятии этой же компании. Режим работы круглосуточный. 

Предприятие эксплуатируется с 1969 года. 

Производственные мощности шахты «Тентекская» расположены на основной 

площадке, где находится тех.комплекс, угольный склад, котельная, вспомогательное 

производство, и на площадке породного отвала. 

В состав основной площадки шахты входят: 

• Технологический комплекс – служит для приема угля и породы из шахты, 

а также для погрузки в железнодорожные вагоны и породы на автотранспорт.  

• Котельная – используется для обогрева служебных зданий и сооружений, 

а также подогрева воздуха, подаваемого в горные выработки.  

• Склад ГСМ – расположен в отдельно стоящем здании.  
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• Строительный цех – используется для изготовления различных 

деревянных изделий, используемых как в шахте, так и на поверхности. 

• Мехцех – состоит из участка металлообработки, кузнечного цеха и 

сварочных постов, где производится мелкий текущий ремонт горно-шахтного 

оборудования. 

• Аккумуляторная – служит для производства щелочной подзарядки 

шахтерских аккумуляторов. 

• Очистные сооружения – служат для очистки шахтных вод. 

Санитарно-профилактических учреждений, зон отдыха, медицинских учреждений в 

районе расположения промплощадки шахты «Тентекская» и пруда-испарителя нет.  

На промплощадке шахты «Тентекская» осуществляется сброс смешанных (шахтных 

и хозяйственно-бытовых) сточных вод в пруд-испаритель замкнутого типа по водовыпуску 

№1. Расстояние от технологических объектов шахты до карт пруда-испарителя составляет 

около 1700 м. Пруд-испаритель не является водным объектом.  

Иные промышленные площадки, на которых осуществляются сбросы сточных вод, на 

шахте «Тентекская» отсутствуют. 

Промплощадка шахты Тентекская расположена в долине р. Шерубай-Нура и ее 

притока р.Тентек. Расстояние до рек следующее: 

- до реки Шерубай-Нура от площадки шахты «Тентекская» расстояние составляет 

2500 м, от дамбы пруда-испарителя - 4100 м.  

- до реки Тентек от площадки шахты «Тентекская» расстояние составляет 100 м, от 

дамбы пруда-испарителя - 950 м., при этом река протекает между площадкой шахты и 

прудом-испарителем. 

Учитывая значительную удаленность рассматриваемого объекта от р. Шерубай-Нура, 

в данном проекте приводится характеристика только р.Тентек. 

Река Тентек является левобережным притоком р. Шерубайнура протекает западней 

г. Шахтинск. За исток принято оз. Сасыкколь, длина реки составляет 22 км. Река протекает 

по территории шахтных просадок, поэтому на её пойме много небольших водопроявлений 

«озёр». 

Поверхностный сток реки формируется исключительно за счет талых снеговых вод. 

Дождевые осадки в условиях жаркого лета и большой сухости почво-грунтов в своей 

подавляющей части теряются на испарение. Основной фазой режима является резко 

выраженное весеннее половодье, вслед за которым наступает глубокая межень, вплоть до 

полного пересыхания реки в верховье и малых водотоков. Половодье бывает 

непродолжительным. В зависимости от размеров водотоков длительность половодья 

колеблется в среднем от 10 до 30 дней. 

После окончания половодья на реке наступает длительная межень, в верховье река 

пересыхает. Дождевые паводки, изредка наблюдающиеся на реке, очень невелики и 

большей частью значительно ниже снегового половодья.  

Ледовый режим р.Тентек характеризуется ежегодным образованием устойчивого 

ледяного покрова. Ледостав устанавливается в среднем в начале ноября, в декабре река 

перемерзает. 

Формирование химического состава речных вод сильно зависит от 

гидрометериологических условий площади их водосборов. 

По мере пересыхания истока реки минерализация повышается и составляет 4250 

(3016) мг/дм³, что относит данный водоем к рекам с повышенной минерализацией. 

В истоке реки Тентек прослеживается повышенное содержание, как ионов, так и 

анионов. Преобладающим анионом, является хлорид ион Cl – 1737 (674) мг/дм³, за ним 

следует сульфат-ион SO4
2- 769 (961) мг/дм³. Вода в реке носит выраженный калий-

натриевый характер. 
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Поскольку река Тентек практически не разливается и имеет одно четко выраженное 

русло, ширина водоохраной зоны составляет 500 м, однако в местах расположения 

промышленных объектов водоохранная зона скорректирована по линии участка 

промышленных площадок, а местами водоохранная зона совпадает с водоохраной полосой, 

ширина водоохраной полосы 35 метров. 

Площадка шахты Тентекская и пруд-испаритель расположены вне водоохранных зон 

и полос реки Тентек. Выкопировка из графических приложений проекта "Установление 

водоохранных зон и полос и режима их хозяйственного использования реки Тентек" 

приведена в приложении к данному проекту. 

Ближайшие операторы (предприятия):  

- шахта «Шахтинская», расположена в 3,5 км к юго-востоку от производственного 

комплекса ш. «Тентекская»;  

- шахта «Казахстанская» - в 4,5 км к юго-западу.
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Рис 1.1 - Ситуационная карта-схема района расположения шахты «Тентекская» с 

указанием очистных сооружений, места выпуска и водоприемника сточных вод 
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Рис 1.2 - Ситуационный план района размещения шахты «Тентекская» с указанием 

водоохранной зоны и полосы реки Тентек 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

2.1 Краткая характеристика технологии производства, технологического 

оборудования, используемого сырья и материалов, влияющих на качество и состав 

сточных вод 

 

На шахте «Тентекская» образуются две категории сточных вод, подлежащих сбросу: 

шахтные и хозяйственно-бытовые сточные воды.  

Шахтные воды откачиваются из горных выработок для осушения отрабатываемого 

пространства. Шахтные воды – это подземные природные воды, обогащенные минералами 

омываемых пород. При откачке шахтных вод на поверхность земли возможно их 

загрязнение незначительным количеством нефтепродуктов, т.к. откачка вод производится 

насосным оборудованием, а также угольной пылью (взвесью). Остальные компоненты, 

присутствующие в шахтных водах – естественный природный состав воды и повышенное 

содержание тех или иных компонентов зависит от омываемых водами пород.  

Хозяйственно-бытовые сточные воды образуются в ходе непроизводственной 

деятельности персонала: при проведении процедур личной гигиены, функционировании 

столовой, уборке помещений, стирке одежды и пр. Основными загрязнителями 

хозяйственно-бытовых вод являются органика (т.е. «продукты» живой природы), 

используемые моющие средства, а также частицы пыли, грунта, песок. 

 

2.2 Краткая характеристика существующих очистных сооружений, 

укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы. 

Характеристика эффективности работы очистных сооружений 

Очистные сооружения шахтных вод размещаются на основной промплощадке шахты 

Тентекская, где осуществляется выдача на поверхность всех шахтных вод из горных 

выработок. 

Здания реагентного хозяйства, фильтров и вертикальные отстойники сблокированы в 

одном здании, а регулирующая емкость, резервуар очищенной воды и хлораторная по 

санитарным нормам выполнены стоящими отдельно сооружениями.  

Технологические процессы на очистных сооружениях полностью механизированы и 

автоматизированы. 

В состав очистных сооружений входят: 

• Регулирующая емкость вместимостью 900 м3; 

• Насосная станция подачи шахтных вод на очистные сооружения, очищенной 

воды в шахту; 

• Здание реагентного хозяйства и фильтров (4шт); 

• Вертикальные отстойники – 2 шт.; 

• Резервуар шахтной воды вместимостью 1000м3; 

• Насосная станция перекачки ила; 

• Хлораторная. 

Режим работы очистных сооружений непрерывный с продолжительностью смен по 

12 часов. 

Вода из шахтных водосборников насосных станций по трубопроводам подается на 

поверхность. Далее шахтная вода попадает в приемный колодец, расположенный на 

территории очистных сооружений. Из приемного колодца по трубе вода поступает в 

регулирующую емкость. Регулирующая емкость выполняет роль горизонтальных 

отстойников. Здесь происходит освобождение шахтной воды от наиболее крупных 

взвешенных частиц. По мере наполнения секций регулирующей емкости частично 

осветленная шахтная вода насосами по трубопроводу подается в дырчатый смеситель 
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расположенный в здании реагентного хозяйства. Также в здании реагентного хозяйства 

находятся баки для приготовления и дозирования растворов коагулянта и гипохлорида 

кальция, которые одновременно с шахтной водой подаются в дырчатый смеситель. 

Смешанная и обработанная реагентами шахтная вода, пройдя через дырчатый 

смеситель, поступает в приемный колодец, где распределяется по вертикальным 

отстойникам. В вертикальных отстойниках вода попадает в камеры хлопьеобразования, где 

происходит укрепление хлопьев, создаваемое тангециальным вводом воды. 

Из камеры хлопьеобразования вода поступает в вертикальный отстойник, где 

происходит осаждение коагулированной взвеси в конусную часть отстойника. Удаление 

осадка из конусной части вертикальных отстойников производится через илоспускные 

задвижки в колодец, откуда насосами осадок перекачивается по илопроводу. 

После вертикальных отстойников шахтная вода поступает в два сборных колодца и 

далее направляется по распределительному лотку фильтровальной станции на скорые 

фильтры. 

В качестве фильтрующего материала в скорых фильтрах принят кварцевый песок. 

Поддерживающим слоем служит гравий. Фильтры оборудованы регуляторами скорости 

фильтрации. Пройдя кварцевую загрузку фильтров, вода, окончательно освободившись от 

взвешенных частиц, самотеком отводится в резервуар очищенной воды, где происходит 

контакт воды с хлором. 

Резервуар очищенной воды оборудован трубопроводом подачи чистой воды на 

технологические нужды шахты.   

Технологическая схема очистки сточных вод шахты Тентекская представлена на 

рисунке 2.1. 

Очищенные шахтные воды частично используются на производственные нужды, 

излишки очищенных шахтных вод отводятся в пруд-испаритель. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды прежде, чем поступить в пруд-испаритель 

проходят предварительную механическую очистку в Центральной фекальной насосной 

станции ЦФНС. Эффективность механической очистки невозможно отразить в проекте, так 

как отбор проб сточных вод производится до прохождения очистки. 

Перемещение хозяйственно – бытовых стоков осуществляется через приемный 

колодец ЦФНС (центральная фекальная насосная станция) где попутно входе накопления 

стоков происходит гравитационное осаждение крупных взвесей далее откачивается 

насосами на пруд – испаритель. 

Укрупненный анализ технического состояния очистных сооружений  

Очистные сооружения шахтных вод введены в эксплуатацию в 1979 году. Однако, на 

момент разработки настоящего проекта очистные сооружения находятся в 

удовлетворительном техническом состоянии. По мере необходимости производятся 

ремонтные работы.  

Центральная фекальная насосная станция также находится в удовлетворительном 

состоянии. В период с 2020 г. были произведены ремонтные работы кровли и фасада здания 

КНС. Произведена замена насосов, замена запорной арматуры. Установлена система 

вентиляции и шкаф управления на КНС. 
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Рисунок 2.1 - Схема очистки сточных вод шахты «Тентекская» 
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Характеристика эффективности работы очистных сооружений 

Существующие очистные сооружения шахтных вод ш. Тентекская эксплуатируются 

с 1979 года. На сегодняшний день документация на очистные сооружения не сохранилась, 

проектная степень очистки сточных вод на данном оборудовании не известна.   

Для определения и контроля фактической эффективности работы очистных 

сооружений шахтных вод предприятие ведет мониторинг сточных вод до и после очистных 

сооружений. Лабораторные исследования сточных вод проводились силами 

аккредитованных лабораторий. Копии протоколов анализов сточных вод, приведены в 

приложении к данному проекту. 

В таблице 2.1 представлена эффективность работы очистных сооружений. Таблица 

выполнена в соответствии с Приложением 17 Методики определения нормативов эмиссий 

в окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных 

ресурсов РК от 10.03.2021 г. №63. 

Фактические показатели концентраций загрязняющих веществ в сточных водах «до» 

и «после» очистки представлены по усредненным данным лабораторных исследований 

шахтных вод за 2022 г.  

Как уже было отмечено в разделе 2.1 настоящей работы, загрязнение шахтных вод 

производится угольной пылью (взвесью) и возможно нефтепродуктами. На остальные 

показатели шахтных вод технологический процесс влияния не оказывает, концентрации 

веществ соответствуют природному (фоновому) качеству подземных вод.  

Из таблицы видно, что степень очистки по взвешенным веществам составляет 40%, 

при этом стоит отметить, что концентрация взвешенных веществ как до очистки, так и 

после находится в незначительных пределах.  

Степень очистки шахтных вод на уровне 0% наблюдается по нефтепродуктам и азоту 

аммонийному, при этом концентрации данных веществ в шахтных водах крайне малы, ниже 

ЭНК.  

Как известно очистные сооружения чистят воды до показателей ПДК. При очень 

низких значениях загрязняющих веществ в сточных водах, технология очистки не 

позволяет их уловить и очистить, что и наблюдается в данном конкретном случае. 

Концентрация нефтепродуктов в шахтных водах в 33 раза меньше ПДК, концентрация азота 

аммонийного – в 1,18 раз меньше ПДК. Нормативы, установленные действующим 

экологическим разрешением, соблюдаются.  

При этом, помимо взвешенных веществ, наблюдается незначительная очистка и по 

другим показателям шахтных вод несмотря на то, что технологическая схема очистных 

сооружений не предусматривает биологическую очистку и обессоливание воды. 

Вторичного загрязнения вод не наблюдается ни по одному из контролируемых веществ. 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что очистные сооружения шахтных вод 

работают удовлетворительно, улучшая качество воды на выходе по всем контролируемым 

веществам. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды проходят только стадию отстаивания 

(гравитационное осаждение). Эффективность механической очистки невозможно отразить 

в проекте, так как отбор проб сточных вод производится до прохождения очистки.  

По результатам анализов за 2020-2022 гг. отмечено превышение ЭНК в хозяйственно-

бытовых сточных водах по следующим веществам: БПК и нефтепродукты. Также высокие 

концентрации наблюдаются по взвешенным веществам.  

На момент разработки настоящего проекта предприятием объявлен тендер на 

строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, а также 

разработку сопутствующей проектной документации.  

Планом технических мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ с 

целью достижения нормативов ДС предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 
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 - разработка и согласование рабочего проекта на строительство очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод шахты «Тентекская»; 

 - строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод; 

 - ввод в эксплуатацию очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод с 

наладкой оборудования и выходом на проектные показатели очистки.  

В настоящем проекте представлен План технических мероприятий по снижению 

сбросов загрязняющих веществ с целью достижения нормативов допустимых сбросов 

шахты «Тентекская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау», период реализации плана 2023 

год, что и явилось критерием при определении периода нормирования.   
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Эффективность работы очистных сооружений 

Таблица 2.1 

Состав 

 очистных 

 сооружений 

Наименование 

показателей, по 

которым 

производится 

очистка 

Мощность очистных сооружений Эффективность работы 

проектная фактическая  

Проектные 

  показатели 
Фактические показатели 

Концентрация, мг/дм3 Степень 

очистки, 

% 

Концентрация, мг/дм3 Степень 

очистки, 

% 
м3/ч м3/сут 

тыс. 

м3/год 
м3/ч м3/сут 

тыс. 

м3/год 

до после до после 

очистки очистки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2022 год 

- ёмкость 

регулирующая, 

- вертикальные 

отстойники, 

- резервуар 

чистой воды, 

- насосная 

станция 

перекачки ила 

- хлораторная 

Взвешенные 

вещества 

200 4800 1752 25,03 600,8 219,3 

Информация по проектным 

показателям очистных 

сооружений не сохранилась 

0,24239 0,207025 14,59 

БПКполн 8,949895 7,00432 21,73 

Азот аммонийный 22,34005 18,79125 15,88 

Нитраты 0,098875 0,0758 23,34 

Нитриты 9,894933 8,67071 12,37 

Нефтепродукты 0,211324 0,15125 28,43 

Полифосфаты 0,187799 0,1643 12,51 

Хлориды 3864,468 3560,601 7,86 

Сульфаты 612,1204 530,4074 13,349 
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2.3 Оценка степени воздействия применяемой технологии производства и методов 

очистки сточных вод, передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом 

 

Экологическим кодексом Республики Казахстан с 1 января 2025 года предусмотрен 

переход промышленных предприятий на комплексные экологические разрешения с 

применением принципов наилучших доступных техник.  

В соответствии со ст. 113 Экологического Кодекса РК под наилучшими доступными 

техниками (далее – НДТ) понимается наиболее эффективная и передовая стадия развития 

видов деятельности и методов их осуществления, которая свидетельствует об их практической 

пригодности для того, чтобы служить основой установления технологических нормативов и 

иных экологических условий, направленных на предотвращение или, если это практически 

неосуществимо, минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую 

среду.  

В настоящее время в Республике Казахстан нет разработанных справочников по 

наилучшим доступным техникам. В соответствии с правилами разработки, применения, 

мониторинга и пересмотра справочников по наилучшим доступным техникам (Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 28.10.2021 г. №775) проводится работа по разработке 

отраслевых технических справочников по наилучшим доступным технологиям 

«Горнодобывающая и металлургическая промышленность» (Приказ Председателя 

Технического комитета №110 «Наилучшие доступные технологии» от 15.04.2020 года №4 «О 

создании технической рабочей группы по разработке отраслевого технического справочника 

по наилучшим доступным технологиям»).  

Для внедрения НДТ в практику промышленных производств разработка справочников 

по наилучшим доступным техникам по всем областям применения наилучших доступных 

техник должна быть обеспечена до 1 июля 2023 года, п.6 ст.418 Экологического кодекса.  

Настоящим проектом рассматривается сброс шахтных и хозяйственно-бытовых сточных 

вод в пруд-испаритель.  

Строительство пруда-испарителя было инициировано для снижения степени 

воздействия сточных вод на водные и земельные ресурсы района, т.к. при осуществлении 

сброса сточных вод в гидроизолированный пруд, все загрязняющие вещества аккумулируются 

внутри пруда, исключая загрязнение поверхностных и подземных вод и других компонентов 

окружающей среды.  

Предприятие разрабатывает мероприятия по соблюдению требований Экологического 

Кодекса РК и минимизации воздействия на окружающую среду, в рамках рассматриваемого 

проекта - на водные ресурсы.  

Мероприятия по предупреждению аварийных сбросов и по достижению нормативов 

допустимых сбросов изложены в разделах 5 и 7 настоящей работы. 

 

2.4 Краткая характеристика систем водопотребления и водоотведения 

предприятия. Сведения о количестве сточных вод. Баланс водопотребления и 

водоотведения 

 

Водопотребление 

Источником водоснабжения шахты служит Котурский водовод ø600 мм, от которого 

протянут подводящий к шахте трубопровод ø150-300 мм, протяженностью 2500 м. 

Водопроводные сети – напорные трубы ø200 мм ø150 мм, укладываемые на глубине 3 м, 

запроектированные объединенными для хозяйственно-производственных нужд и 

противопожарных нужд. Часть трубопровода вынесена на поверхность. На трубопроводе, 

вынесенном на поверхность, предусмотрена теплоизоляция. От сети к зданиям 

запроектированы вводы ø150 мм. Предусмотрены типовые водопроводные колодцы из 
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сборных железобетонных колец с установкой в них запорной арматуры и пожарных 

гидрантов, расстояние между которыми не более 150 м. 

На промышленной площадке запроектировано два резервуара. Каждый имеет запас воды 

1000 м3, а именно: 

- 560 м3 – шестичасовой запас воды на пожаротушение; 

- 440 м3 – неприкосновенный запас воды на хозяйственно-производственные нужды, 

расходуемые во время пожара. 

Для подачи воды из резервуара предусмотрена насосная станция хозяйственно-

противопожарного водоснабжения. Станция расположена в центральной насосной в которой 

смонтированы пять насосов к-100/65(производительность 100м3, напор воды 65м вод.ст.) с 

электродвигателями ВАО-81-2 (мощность 40 кВт, частота вращения 2950 об/мин). 

Насосы №1, №2, №3 предназначены для подачи воды на поверхностные объекты 

центральной промышленной площадки, главного наклонного ствола и котельной. Один из 

насосов является рабочим, один- резервным, один может находиться в ремонте. 

Насосы №4, №5 (один рабочий, другой резервный) предназначены для подачи воды на 

дренчерные установки и водокольцевые завесы блока стволов центральной промышленной 

площадки и центрального шурфа. 

В случае необходимости насосами №4 и №5 можно подавать воду на поверхностные 

объекты центральной промышленной площадки, главного наклонного ствола и котельной. 

На промышленной площадке главного наклонного ствола и котельной проложено два 

проводящих хозяйственно-питьевых водопровода ø200 мм и ø150 мм. один протяженностью 

150 м от подводящего к шахте трубопровода, второй протяженностью – 900 м от 

водопроводных сетей основной центральной промышленной площадки шахты. 

На промышленной площадке главного наклонного ствола предусмотрен резервуар с 

запасом воды емкостью 500 м3 

Около резервуара предусмотрена насосная станция с тремя насосами. 

В качестве второго источника вод для производственно-пожарных нужд 

предусматривается использование очищенных шахтных вод.  

Согласно проекту "Промышленной разработки запасов каменного угля и метана на 

шахте "Тентекская" УД АО "АрселорМиттал Темиртау" ожидаемый объем водопритока 

шахтных вод составляет 83,1 м3/час, а в случае отработки более обводненных пластов 

нормальный водоприток может достигать 110 м3/час, максимальный - 150 м3/час. 

Использование шахтных вод на собственные нужды осуществляется в соответствии с 

разрешением на специальное водопользование № KZ40VTE00113253 от 06.05.2022 г. 

Разрешенный объем использования составляет 357 204 м3/год. 

Объем фактического водопотребления предприятия приведен в таблице 2.2, составленной 

на основании отчетов 2ТП (водхоз) шахты "Тентекская". 

 

Объем фактического водопотребления шахты "Тентекская" за 3-х летний период 

Таблица 2.2 

Наименование водозаборов 

Объем водопотребления тыс. 

м3/год 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Забор воды питьевого качества 669,5 791,7 454,5 

В том числе на:    

- хозяйственно – питьевые 

нужды 
151,5 156,2 141,8 

- производственные нужды 446,6 568,6 263,8 

- полив зеленых насаждений 71,4 66,9 48,9 

Забор шахтных вод    



УД АО «АрселорМиттал Темиртау» 
ТОО «Центр экологического проектирования и мониторинга»  

Проект нормативов-допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих со смешанными 
сточными водами (хозяйственно-бытовыми и шахтными) шахты «Тентекская» в пруд-испаритель на 
2024-2028 годы  19 

- на производственные нужды 434,9 434,3 334 

 

Забор воды регистрируется приборами учета, проходящими поверку, по мере 

необходимости, на специализированных предприятиях. 

В соответствии с п. 9 ст. 222 Экологического кодекса на предприятии установлены 

следующие приборы учета: 

- для учета сброса хозяйственно-бытовых сточных вод установлен прибор учета Взлет 

МР 1100272, срок поверки до 26.12.2023 г. 

- для учета забора шахтных вод установлен прибор учета Взлет МР 1100749, срок 

поверки до 26.12.2023 г. 

- для учета сброса шахтных вод установлен прибор учета Взлет МР 1101911, срок 

поверки до 26.12.2023 г. 

Паспорта и сертификаты о поверке приборов учета представлены в Приложении к 

проекту. 

 

Водоотведение 

В результате хозяйственной деятельности шахты «Тентекская» формируются и 

отводятся 2 категории сточных вод: 

1. Хозяйственно-бытовые стоки; 

2. Шахтные воды. 

Хозяйственно-бытовые стоки шахты отводятся в объеме 153,7 тыс. м3/год по одному 

трубопроводу в пруд-накопитель-испаритель. 

Фактический объем образования хозяйственно-бытовых сточных вод по данным отчетов 

2ТП водхоз за предшествующий трехлетний период составлял: 2020 г. – 129,0 тыс. м3/год, 2021 

г. – 146,6 тыс. м3/год, 2022 г. – 126,3 тыс. м3/год.  

Проектный объем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод принят на уровне 

действующего проекта предельно допустимых сбросов и составляет 153 700 м3/год, 421,096 

м3/сут.  

На проектное положение хозяйственно-бытовые сточные воды, пройдя механическую 

очистку, отводятся в пруд-испаритель по единому коллектору совместно с шахтными водами. 
Шахтные сточные воды образуются за счет шахтного водопритока. Для откачки 

притока воды, поступающей в выработки шахты, на основных горизонтах имеются главные, 

участковые и зумпфовые водоотливные установки.  

После откачки из горных выработок на поверхность, шахтные воды поступают на 

существующие очистные сооружения, где проходят очистку, и далее большая часть воды 

используется на орошение и пожаротушение в шахте и на технологические нужды шахты, а 

невостребованный объем очищенных шахтных вод отводится в существующий пруд-

испаритель шахты «Тентекская».  

Фактический объем шахтных вод, сбрасываемых в пруд-испаритель за 3-х летний 

период, по данным отчета 2ТП (водхоз) составлял: 2020 г. – 96,5 тыс м3/год, 2021 г. – 100,4 

тыс.м3/год, 2022 г. – 81,7 тыс.м 3 /год.  

В настоящий момент сброс шахтных вод в пруд-испаритель осуществляется на 

основании Разрешения на специальное водопользование №KZ60VTE00113378 от 06.05.2022 

г.  

В соответствии с разделом 7.2 «Оценки воздействия на окружающую среду» к Плану 

горных работ по разработке запасов угля на шахте «Тентекская» УД АО «АрселорМиттал 

Темиртау» на период до 2042 г., объемы водопотребления, канализации и притока шахтных 

вод на шахте «Тентекская» в период с 2021 по 2030 гг. останутся на уровне, действующего 

проекта ПДС. Таким образом, проектный объем очищенных шахтных вод, предусмотренных 

к сбросу в пруд-испаритель, составляет 180 142 м3/год. 
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В таблице 2.3 представлен баланс водопотребления и водоотведения предприятия.  

Учитывая, что отведение хозяйственно-бытовых и шахтных вод производится по одному 

коллектору в пруд-испаритель, настоящим проектом рассматривается один водовыпуск – 

водовыпуск №1 смешанных сточных вод (шахтных и хозяйственно-бытовых) в пруд-

испаритель шахты «Тентекская» с максимальным объемом водоотведения на проектный 

период 333 842 м3/год или 38,11 м3/час, в том числе: 

 - хозяйственно-бытовые сточные воды – 153 700 м3/год, 421,096 м3/сут, 17,546 м3/час; 

 - очищенные шахтные воды – 180 142 м3/год, 493,54 м3/сут, 20,56 м3/час.  

Часовой расход водоотведения принят на уровне среднесуточного расхода.  

На предприятии внедрена система повторного использования шахтных вод. Однако, 

учитывая специфику рассматриваемой деятельности шахты, внедрение оборотной системы 

водоснабжения на предприятии не представляется возможным, т.к. использование водных 

ресурсов на технологические и производственные нужды, а также на пылеподавление 

исключает образование сточных вод ввиду безвозвратного водопотребления.  
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Баланс водопотребления и водоотведения шахты «Тентекская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» на 2024 год 
Таблица 2.3 

Производство Всего  

Водопотребление, тыс.м3/год Водоотведение, тыс.м3/год 

На производственные нужды На 

хозяйстве

нно-

бытовые 

нужды 

Безвозвра

тное 

потребле

ние 

Всего 

Объем сточной 

воды повторно 

используемой 

Производстве

нные сточные 

воды 

Хозяйственно-

бытовые 

сточные воды 

Примечание 
Свежая 

Оборотная 
Повторно-

используемая всего 
в т.ч. питьевого 

качества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Шахта 

«Тентекская» 
1148,9 925,8 568,6 - - 223,1 - 1148,9 - 180,14 153,7 

Безвозвратное 

потребление, 

передано 

потребителю, 

потери 

815,06 

 
Таблица составлена в соответствии с Приложением 15 к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду.  

* - в таблице в разделе «водоотведение» отсутствуют графы, учитывающие объемы потерь и безвозвратного водопотребления, данные объемы представлены в графе 13 

«Примечания».  

* - учитывая, что водопотребление на технологические нужды предприятия носит безвозвратный характер (пылеподавление, орошение забоев, охлаждение шахтного 

оборудования, мокрое золоудаление, полив зеленых насаждений и пр.) сокращение объемов безвозвратного водопотребления не представляется возможным. 
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2.5 Существующая система аналитического контроля, качество сточных вод, 

отводимых в пруд-испаритель 

 

В структуре предприятия функционирует отдел охраны окружающей среды, который 

осуществляет мониторинг по объемам забираемых и используемых вод, а также по объемам 

сбрасываемых сточных вод и их соответствия установленным лимитам.  

Шахта «Тентекская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» не имеет собственной 

специализированной аккредитованной лаборатории для проведения анализов сточных вод. 

Отбор проб сточных вод с целью контроля их качества производится в рамках 

производственного экологического контроля, осуществляемого силами 

специализированных подрядных организаций на договорной основе.  

Аналитическое исследование сточных вод за предыдущий 3-х летний период (2020- 

2022 гг.) производилось следующими аккредитованными лабораториями: 

 - испытательная лаборатория ТОО «Научный аналитический центр»; 

 - испытательный центр ТОО «GIO TRADE».  

Настоящей работой рассматривается один водовыпуск – водовыпуск №1 смешанных 

сточных вод (шахтных и хозяйственно-бытовых) в пруд-испаритель шахты «Тентекская».  

В предшествующий период нормирование сброса производилось Проектом 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих со смешанными 

сточными водами (хозяйственно-бытовыми и шахтными) шахты «Тентекская» УД АО 

«АрселорМиттал Темиртау» в пруд-испаритель на 2023 г. Нормативы ДС были 

установлены по 10-ти загрязняющим веществам – взвешенные вещества, БПКполн, 

сульфаты, хлориды, азот аммонийный, нитраты, нитриты, полифосфаты, нефтепродукты, 

АПАВ. Ниже, в таблицах 2.4 – 2.6 представлена информация по концентрациям 

нормируемых показателей в сточных водах шахты «Тентекская», отобранных «до» и 

«после» очистных сооружений, а также в точке сброса в пруд-испаритель. Копии 

протоколов анализов, приведены в приложении к проекту. 
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Концентрации загрязняющих веществ в шахтных водах «до» и «после» очистных сооружений за 2020-2022 гг. 
Таблица 2.4 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Год отбора пробы 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

Шахтная вода - до очистки, мг/дм3 

1 
Взвешенные 

вещества  
22,473 31,257 29,772 28,742 28,742 34,198 31,804 28,989 28,192 37,521 37,542 38,131 

2 БПКполн 9,9 6,364 5,997 6,284  4,114 3,973 3,708 3,527 4,052 4,056 4,082 

3 
Азот 

аммонийный 
0,178 0,168 0,175 0,186 0,186 0,172 0,174 0,152 0,147 0,14 0,142 0,153 

4 Нитраты 10,098 9,551 8,863 8,726 8,726 6,541 6,317 5,891 5,806 6,551 6,55 7,61 

5 Нитриты 1,119 1,058 1,031 0,995 0,995 0,265 0,257 0,237 0,223 0,271 0,27 0,29 

6 Нефтепродукты 0,049 0,046 0,044 0,046 0,046 0,029 0,028 0,026 0,034 0,027 0,031 0,036 

7 Полифосфаты 0,178 0,168 0,159 0,15 0,15 0,156 0,151 0,138 0,133 0,151 0,153 0,161 

8 Хлориды 3563,01 1870,144 1806,185 1707,025 1707,025 1115,1 1139,075 1355,499 1334,76 1113 1115 1127 

9 Сульфаты 481,14 455,096 441,989 456,354 456,354 369,87 365,21 330,004 320,5 371 377 383 

Шахтная вода - после очистки, мг/дм3 

1 
Взвешенные 

вещества  
18,612 16,3 17,079 16,643 16,643 19,54 19,54 18,479 17,971 19,510 19,512 19,421 

2 БПКполн 4,703 4,448 4,735 4,567  3,658 3,658 3,335 3,172 3,691 3,695 3,324 

3 
Азот 

аммонийный 
0,158 0,149 0,147 0,139 0,139 0,168 0,168 0,2 0,136 0,136 0,139 0,141 

4 Нитраты 7,851 7,426 7,169 6,924 6,924 6,147 6,147 5,554 5,474 6,131 6,133 6,121 

5 Нитриты 0,614 0,56 0,584 0,567 0,567 0,279 0,279 0,267 0,252 0,278 0,272 0,231 

6 Нефтепродукты 0,039 0,036 0,034 0,035 0,035 0,027 0,027 0,028 0,028 0,024 0,025 0,035 

7 Полифосфаты 0,149 0,136 0,129 0,137 0,137 0,148 0,148 0,138 0,104 0,141 0,143 0,132 

8 Хлориды 2864,07 1613,578 1666,019 1605,709 1605,709 1108,3 1108,3 1184,371 1166,25 1099 1091 1070 

9 Сульфаты 438,57 400,213 378,481 365,386 365,386 373,56 373,56 398,551 317,073 373 375 365 
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Концентрации загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовых сточных водах «до» канализационной насосной станции за 2020-

2022 гг. 
Таблица 2.5 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Год отбора пробы 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

1 
Взвешенные 

вещества  
73,369 166,498 160,749 155,251 155,251 104,54 97,222 87,85 85,434 110,651 110,655 109,528 

2 БПКполн  0,218 154,206 150,081 145,759 - 144,12 139,191 133,108 126,612 148,236 148,233 147,224 

3 АПАВ 0,001 0,654 0,003 0,003 0,0029 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 

4 
Азот 

аммонийный 
0,178 0,168 0,157 0,167 0,167 0,116 0,108 0,115 0,112 0,21 0,213 0,201 

5 Нитраты 2,723 5,577 2,886 2,782 2,782 2,117 2,045 2,182 2,076 2,192 2,194 2,183 

6 Нитриты 0,001 0,987 0,951 0,918 0,918 0,158 0,16 0,166 0,16 0,161 0,165 0,127 

7 Нефтепродукты 0,139 0,132 0,127 0,133 0,133 0,028 0,027 0,026 0,026 0,031 0,033 0,029 

8 Полифосфаты 0,238 0,225 0,211 0,225 0,225 0,136 0,132 0,142 0,134 0,145 0,144 0,139 

9 Хлориды 158,4 149,815 139,702 137,537 137,537 498,12 481,084 518,609 524,832 504 506 513 

10 Сульфаты 118,8 112,361 124,219 119,921 119,921 104,59 101,013 85,103 81,997 107 105 113 
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Концентрации загрязняющих веществ в смешанных сточных водах на сбросе в пруд-испаритель за 2020-2022 гг. 
Таблица 2.6 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Год отбора пробы 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

1 
Взвешенные 

вещества  
183,15  97,132 92,907 87,806 87,806 101,52 94,414 79,544 77,357 110,562 110,555 113,421 

2 БПКполн 0,396  0,361 0,355 0,367 - 1,968 1,901 1,835 1,745 2,351 2,355 2,337 

3 
Азот 

аммонийный 
0,001 0,056 0,054 0,051 0,1 0,169 0,171 0,165 0,159 0,172 0,176 0,167 

4 Нитраты 145,53 132,802 130,744 119,304 10,502 10,247 9,896 9,553 9,415 10,112 10,115 10,103 

5 Нитриты 0,001 0,017 0,016 0,015 0,1 0,126 0,122 0,108 0,102 0,132 0,135 0,121 

6 Нефтепродукты 0,029 0,026 0,025 0,023 0,023 0,029 0,028 0,027 0,027 0,027 0,029 0,027 

7 Полифосфаты 0,158 0,145 0,157 0,166 0,156 0,102 0,099 0,103 0,104 0,105 0,109 0,111 

8 Хлориды 4096,62 664,298 628,16 600,835 600,835 714,58 729,943 854,033 840,966 822 827 823 

9 Сульфаты 518,76 476,678 458,707 450,68 450,68 495,61 489,365 511,0386 496,658 507 505 496 

10 АПАВ 0,001 0,654 0,003 0,003 0,0029 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 
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На основании данных таблицы 2.6, составлена сводная таблица 2.7, отражающая 

динамику фактических концентраций загрязняющих веществ в смешанных 

(шахтные+хозбытовые) сточных водах шахты «Тентекская», сбрасываемых в пруд-

испаритель. Таблица составлена в соответствии с Приложением №14 Методики определения 

нормативов эмиссий в окружающую среду.  

 

Динамика концентраций загрязняющих веществ в сточных водах предприятия за 

предшествующий трехлетний период 
Таблица 2.7 

Загрязняющее 

вещество (ЗВ) 

Концентрация ЗВ 

Средня

я за 3 

года 

ЭНК 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Взвешенные 

вещества 
140,141 90,357 94,663 86,979 93,96 111,988 103 

Сф+0

,75 

БПКполн 0,379 0,361 1,986 1,868 2,048 2,346 1,5 6,0 

Азот 

аммонийный 
0,029 0,053 0,135 0,168 0,166 0,172 0,12 2 

Нитраты 139,166 125,024 10,375 9,725 9,764 10,109 50,7 45 

Нитриты 0,009 0,016 0,113 0,115 0,117 0,128 0,083 3,3 

Нефтепродукты 0,028 0,024 0,026 0,028 0,027 0,028 0,03 0,1 

Полифосфаты 0,152 0,162 0,129 0,101 0,105 0,106 0,13 3,5 

Хлориды 2380,459 614,498 657,708 791,988 831,483 825 
1016,8

6 
350 

Сульфаты 497,719 454,694 473,145 500,376 501,829 500,5 488,04 500 

АПАВ 0,328 0,003 0,002 0,001 0,002 0,001 0,1 0,5 

 

Так как пруд-испаритель, принимающий сточные воды, не является водным объектом, 

экологические нормативы качества воды (ЭНК) приняты в соответствии с Санитарными 

правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам 

водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и 

местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", 

утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 

2023 года № 26.  

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что по средним данным за 3 года 

превышения над значениями ЭНК наблюдается по следующим веществам: нитраты, хлориды.  

Однако, стоит учитывать, что сброс сточных вод производится в пруд-испаритель 

замкнутого типа. В соответствии с п.74 «Методики определения нормативов эмиссий в 

окружающую среду», если конечным водоприемником сточных вод является накопитель 

замкнутого типа, то предельно допустимые концентрации веществ на сбросе устанавливаются 

на уровне фактических концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, прошедших 

очистку. То есть, соблюдение ЭНК загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в 

пруд-испаритель замкнутого типа, не требуется и нормируется по средним фактическим 

концентрациям. 

 

2.6 Инвентаризация сточных вод. Сведения о конструкции водовыпускного 
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устройства 

 

Настоящей работой рассматривается один водовыпуск – водовыпуск №1 смешанных 

сточных вод (шахтных и хозяйственно-бытовых) в пруд-испаритель шахты «Тентекская».  

Сточные воды после прохождения стадии очистки, по подземному трубопроводу, 

выполненному из стальных труб диаметром 273×7 мм. отводятся в пруд-испаритель шахты 

«Тентекская».  

Результаты инвентаризации водовыпуска сточных вод шахты «Тентекская» сведены в 

таблицу 2.6.1. Таблица составлена на основании Приложения 16 «Методики определения 

нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной приказом Министра экологии, 

геологии и природных ресурсов РК от 10.03.2021 г. №63. 

 

 



УД АО «АрселорМиттал Темиртау» 
ТОО «Центр экологического проектирования и мониторинга»  

Проект нормативов-допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих со смешанными сточными водами (хозяйственно-бытовыми и шахтными) 
шахты «Тентекская» в пруд-испаритель на 2024-2028 годы  28 

 

 

 

Результаты инвентаризации выпусков сточных вод за 2022 год 
Таблица 3.2 

Наименование 

предприятия 

(участка, цеха) 

Номер 

выпуска 

сточных вод  

Диаметр 

выпуска, м 

Категория 

сбрасываемых  

сточных вод 

Режим отведения 

сточных вод 

Расход сбрасываемых 

сточных вод 
Место сброса 

(приемник 

сточных вод) 

Наименование 

загрязняющих  

веществ 

Концентрация 

загрязняющих веществ  

за 2022 год, мг/дм3 

ч/сут. сут./год м3/ч м3/год макс. средн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шахта 

«Тентекская» 
Выпуск №1 0,27 

хозяйственно-

бытовые и  

шахтные воды 

24 365 38,11 333 842 
Пруд-испаритель 

замкнутого типа 

Взвешенные вещества 113,421 102,974 

БПКполн 2,355 2,197 

Азот аммонийный 0,176 0,169 

Нитраты 10,115 9,936 

Нитриты 0,135 0,123 

Нефтепродукты 0,029 0,0275 

Полифосфаты 0,111 0,107 

Хлориды 840,966 828,242 

Сульфаты 507 501,165 

АПАВ 0,002 0,0013 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЕМНИКА СТОЧНЫХ ВОД  

Приемником сточных вод на шахте Тентекская является пруд накопитель-испаритель 

замкнутого типа, т.к. вода, поступая в пруд, никуда более не сбрасывается и не передается, 

только подвергается испарению под действием природных факторов. 

Пруд накопитель построен по рабочему проекту "Шахта Тентекская "Пруд-

накопитель", разработанному силами ПК "Углепроект" и согласованному в 

уполномоченных органах в 2001 году. Копия заключения государственной экологической 

экспертизы по рабочему проекту "Шахта Тентекская "Пруд-накопитель" прилагается к 

данному проекту в приложениях. 

Площадка пруда накопителя-испарителя шахты Тентекская расположена к юго-

западу от основной промплощадки шахты, по левому борту реки Тентек вне водоохранных 

зон и полос. 

Площадь пруда 26,4 га, проектный объем пруда накопителя составляет 1024,8 тыс.м3, 

т.к. данный объем приходится на 3 карты, объем каждой карты составляет 341,6 тыс.м3.  

На момент проектирования по данным предприятия в пруду-испарителе накоплено 

317 686 м3 воды.  

Пруд-испаритель со всех четырех сторон огорожен дамбой, выполненной из глины 

тугопластичной с низким коэффициентом фильтрации, что исключает попадание в пруд 

паводковых вод с прилегающих территорий, а также фильтрацию или растекание сточных 

вод за границы пруда.  

По данным инженерно-геологических изысканий в районе расположения пруда 

подстилающими грунтами являются плотные глины неогенового возраста, выходящие на 

поверхность. Мощность глиняных пластов достигает 70-ти метров. Плотные глины 

являются естественным противофильтрационным экраном от негативного влияния сточных 

вод, отводимых в пруд накопитель-испаритель, на подземные воды.  

Наличие противофильтрационного слоя (в виде естественного барьера) препятствует 

фильтрации сточных вод в подземные горизонты. Сброс сточных вод в пруд-испаритель 

замкнутого типа, с наличием противофильтрационного слоя, не зависимо от концентраций 

загрязняющих веществ в сточных водах, не оказывает влияния на качество окружающей 

среды, т.к. все загрязнения аккумулируются внутри пруда.  

Для защиты территории от затопления в случае аварии предусмотрена канава по 

периметру пруда и аварийный водоем, предотвращающие растекание сточных вод на 

близлежащую территорию.  

Сведения о мониторинговых скважинах и поверхностных водах  

В районе пруда-испарителя шахты «Тентекская» имеется 4 мониторинговые 

скважины - №174н, 177, 178, 179н. Аналитическое исследование подземных вод 

производилось в 2019г. и 2020 г. в аккредитованной лаборатории Испытательного центра 

ТОО «GioTrade». Данные протоколов исследований подземных вод отражены в таблице 3.1. 

Концентрации веществ в грунтовых водах сети наблюдательных скважин 

Таблица 3.1  

Вещества 

Концентрации веществ в грунтовых водах, мг/дм3  

ЭНК 
2019 год 2020 год 

Скв 177 

(фон) 
Скв 174 

Скв 177 

(фон) 
Скв 178 

БПКполн  - 3,79 4,5 3,82 6 

Азот аммонийный 10,9 5,7 18,6 1,98 2 

Нитраты 2,59 2 4,15 18,3 45 

Нитриты  0,055 0,017 0,087 0,598 3,3 

Сульфаты 4035 3170 5053 1479 500 

Хлориды 12873 5130 790 23058 350 

Нефтепродукты 0,069 0,048 0,083 0,057 0,1 
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АПАВ - - 0,081 0,073 0,5 

 

Так как пруд-испаритель, принимающий сточные воды, не является водным объектом, 

экологические нормативы качества воды (ЭНК) приняты в соответствии с Санитарными 

правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам 

водозабора для хозяйственно- питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению, 

местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", 

утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 16 марта 2015 года 

№209.  

Скважина №177 расположена выше пруда-испарителя по течению грунтовых вод, 

следовательно, является фоновой.  

Из представленной таблицы 3.1 видно, что в фоновой скважине №177 превышения 

ЭНК наблюдаются по иону аммония (по азоту), однако, учитывая, что скважина является 

фоновой данное превышение не может быть отражением воздействия сточных вод 

предприятия.  

Также во всех исследуемых пробах воды наблюдаются значительные превышения по 

сульфатам и хлоридам, что объясняется естественной повышенной минерализацией 

подземных вод района. По остальным веществам превышения ЭНК не выявлены.  

Учитывая изложенное, можно сделать вывод об отсутствии воздействия пруда-

испарителя на подземные воды района.  

Как уже отмечалось ранее (раздел 1 настоящей работы), между основной 

промплощадки шахты «Тентекская» и прудом-испарителем проходит русло реки Тентек. 

Взаиморасположение объектов шахты относительно водоохранных зон и полос реки 

показано на рисунке 2 настоящей работы – все объекты расположены за пределами 

водоохранных зон и полос реки.  

Для контроля степени воздействия объектов предприятия на поверхностные воды 

реки ежегодно производится отбор проб поверхностных вод в двух точках: 500 м выше по 

течению реки (фон) от объектов предприятия и 500 м ниже по течению реки (воздействие).  

Аналитическое исследование поверхностных вод реки производилось 2019 г и 2020 г 

в аккредитованной лаборатории ТОО «Научный аналитический центр». Данные 

протоколов исследований подземных вод отражены в таблице 3.2. В таблице представлена 

информация по веществам, нормируемым действующим проектом ПДС.  

В соответствии с приложением 1 к постановлению акимата Карагандинской области 

от 18.02.2021 года № 12/02 «Перечень рыбохозяйственных водоемов и (или) участков 

местного значения» - река Тентек отсутствует в перечне рыбохозяйственных водоемов.  

Экологические нормативы качества воды для реки Тентек определены в соответствии 

с «Единой системой классификации качества воды в водных объектах», утвержденной 

приказом Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК от 09.11.2016 г №151. 

Учитывая, что водоем не относится к перечню рыбохозяйственных водоемов, в 

соответствии с предложенной классификацией по качеству воды для реки Тентек 

предлагается принять ЭНК, установленные для 4 класса водопользования – «Воды этого 

класса водопользования пригодны только для орошения и промышленного 

водопользования, включая гидроэнергетику, добычу полезных ископаемых, 

гидротранспорт. Для использования вод этого класса водопользования для хозяйственно-

питьевого водопользования требуется интенсивная (глубокая) подготовка вод на 

водозаборах. Воды этого класса водопользования не рекомендованы на цели рекреации». 

Качество поверхностных вод реки Тентек «до» и «после» объектов воздействия 

предприятия 

Таблица 3.2  
Вещества Концентрации веществ в вод реки Тентек, мг/дм3  
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2019 год 2020 год 
ЭНК (для 4 

класса 

водопользования) 

500 м 

выше 

(фон) 

500 м ниже 

(воздействие) 

500 м выше 

(фон) 

500 м ниже 

(воздействие) 

Ионы аммония 0,055 0,549 0,049 0,487 2 

Нитраты 142,518 102,17 105,891 45,916 45 

Нитриты  18,091 6,455 13,422 4,796 3,3 

Хлориды 505,119 451,86 448,041 400,8 350 

Сульфаты 296,078 294,54 262,621 261,265 600 

Из представленной таблицы 3.2 видно, что в водах реки Тентек наблюдаются 

значительные превышения ЭНК по нитратам и нитритам, данные превышения 

наблюдаются в том числе и в фоновых пробах (500 м выше предприятия), что 

свидетельствует о непричастности предприятия к загрязнению поверхностных вод реки 

Тентек. Также наблюдаются повышенные концентрации по хлоридам.  

Река Тентек берет свое начало в озере Сасыколь и протекает по промышленной 

территории Шахтинского акимата. Поэтому повышенные концентрации загрязняющих 

веществ в водах реки могут наблюдаться как за счет естественных причин, так и за счет 

воздействия промышленных предприятий и населенных пунктов (особенно дачных 

сообществ, использующих в качестве удобрений нитратные смеси).  

В районе расположения шахты «Тентекская» и в ближайших окрестностях 

отсутствуют месторождения пресных вод, используемых для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения.  

Водосборная площадь района расположения пруда-испарителя не определялась, т.к. 

конструкция карт пруда-испарителя предусмотрена с наличием ограждающих дамб, 

которые исключают попадание паводковых и дождевых вод с водосборной площади 

прилегающей территории в пруд-испаритель. 

Метеорологическая характеристика района расположения объекта  

Климат района засушливый, резко континентальный, выражающийся в резких 

переменах погоды и больших амплитудных колебаниях температуры воздуха, как в течение 

суток, так и в течение года.  

Данные по климатическим параметрам представлены в соответствии с данными СП 

РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».  

Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца (июля) составляет 

26,8°С, абсолютная максимальная 40,2°С. Средняя минимальная температура наиболее 

холодных суток составляет -34,7°С, абсолютная минимальная -42,9°С.  

Годовое количество осадков характерное для данной территории составляет 332 мм 

(105 мм в холодный период и 227 мм в теплый период). Влажность воздуха низкая. В 

теплый период она держится на уровне 50-65%.  

Учитывая жаркий, засушливый климат рассматриваемого района, величина 

испаряемости с водной поверхности достаточно велика.  

В нормативных документах Республики Казахстан отсутствуют методики расчета 

величины испаряемости в зависимости от района расположения объекта, а также данные по 

величинам испаряемости.  

Учитывая отсутствие методической документации по расчету величины 

испаряемости с водной поверхности, утвержденной на территории Республики Казахстан, 

в основу расчета величины испаряемости была принята «Методика расчета 

водохозяйственных балансов водных объектов", утвержденная приказом МПР РФ от 

30.11.2007 г. N 314.  

Так, в соответствии с Приложением 2 «Расчет величины испарения с водной 

поверхности» Методики, для малых водоемов площадью до 5 км2, а также имеющих 
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среднюю длину разгона воздушного потока над водной поверхностью не более 2-3 км 

средние многолетние величины испарения определяются по следующей формуле:  

Wисп 0 = E20 × Кн × Кзащ × β 

где, Е20 - определяется по , - 1000 мм;  

Кн - поправочный коэффициент на глубину водоема, определяемый по таблице П.2.3, 

- 1,0;  

Кзащ - поправочный коэффициент на защищенность водоема от ветра древесной 

растительностью, строениями, крутыми берегами и другими препятствиями определяется 

по таблице П.2.4. в зависимости от средней высоты препятствий h (в м) к средней длине 

разгона воздушного потока Lcp (в км). Высота препятствий принимается как средняя 

взвешенная ее величина по периметру водоема, - 1,0 (т.к. вблизи пруда испарителя 

отсутствуют объекты, защищающие его от ветра;  

β - поправочный коэффициент на площадь водоема, принимаемый по таблице П.2.5, - 

1,11 (площадь испарения пруда составляет 0,264 км2).  

Wисп 0 = 1000 × 1,0 × 1,0 × 1,11 = 1110 мм 

Принимая во внимание проведенные расчеты, учитывающие район расположения 

пруда-испарителя, глубину, площадь водной поверхности, а также наличие (отсутствие) 

объектов, защищающих водную поверхность от ветра, величина испаряемости составила 

1110 мм.  

Зона аэрации — это самая верхняя часть литосферы, ограниченная сверху 

поверхностью земли, а снизу - свободной поверхностью грунтовых вод первого 

водоносного горизонта.  

По данным инженерно-геологических изысканий в районе расположения пруда-

испарителя зона аэрации представлена плотными глинами неогенового возраста, 

выходящими на поверхность. Мощность глиняных пластов достигает 70-ти метров.  

Настоящим проектом не приводится информация по гидрологическому режиму и 

фоновому составу водного объекта, т.к. пруд-испаритель не является водным объектом, это 

искусственное гидротехническое сооружение.  

Расчет водного баланса пруда-испарителя  

С целью определения достаточности емкости пруда-испарителя для приема сточных 

вод шахты «Тентекская» в количестве 333 842 м 3 /год в течение проектируемого периода, 

настоящим проектом выполнен расчет водного баланса пруда-испарителя, учитывающий 

проектные параметры пруда-испарителя, объем накопленных сточных вод, проектные 

объемы сброса сточных вод и климатические характеристики района. Водный баланс 

пруда-испарителя представлен в таблице 3.3. 

Год 

эксплуата

ции 

Объем 

пруда-

испарителя, 

тыс. м3 

Зеркало 

водной 

поверхност

и пруда-

испарителя, 

м2 

Приходная часть, тыс. м3 

Расходн

ая 

часть, 

тыс. м3 

Объем 

наполнени

я пруда на 

конец 

года, тыс. 

м3 
Остаток 

Объем 

сброса 

Атм. 

осадки, 

332 мм 

Всего 

Объем 

испарен

ия, 1110 

мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2024 

1024,8 

264000 317,686 
333,84

2 
87,648 

739,17

6 
293,040 446,136 

2025 264000 446,136 
333,84

2 
87,648 

867,62

6 
293,040 574,586 

2026 264000 574,586 
333,84

2 
87,648 

996,07

6 
293,040 703,036 

2027 264000 703,036 
333,84

2 
87,648 

1124,5

26 
293,040 831,486 



УД АО «АрселорМиттал Темиртау» 
ТОО «Центр экологического проектирования и мониторинга»  

Проект нормативов-допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих со смешанными 
сточными водами (хозяйственно-бытовыми и шахтными) шахты «Тентекская» в пруд-испаритель на 
2024-2028 годы  33 

2028 264000 831,486 
333,84

2 
87,648 

1252,9

76 
293,040 959,936 

 

 

 

 

 

 

4. НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ, РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

4.1 Нормативно-методическая база проекта 

В проекте использованы следующие нормативно-методические документы: 

• «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», 

утвержденная Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики 

Казахстан от 10.03.2021 г. №63; 

• Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 

25.06.2021 года № 212 «Перечень загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат 

экологическому нормированию»; 

• Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к 

водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-

питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности 

водных объектов", утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 16 

марта 2015 года №209. 

 

4.2 Основные алгоритмы расчета, принятые в проекте 

Согласно п.54 Методики, нормативы допустимых сбросов определяются как 

произведение максимального часового расхода сточных вод (q) на допустимую к сбросу 

концентрацию загрязняющего вещества (СДС): 

ДС = q × Спдс  (1) 

где: q - максимального часового расхода сточных вод (м 3 /час);  

Сдс - допустимая к сбросу концентрация загрязняющих веществ, мг/дм3. Наряду с 

максимальными допустимыми сбросами (г/ч) устанавливаются годовые значения 

допустимых сбросов (т/год). 

В соответствии с п. 74 Методики в случае, если конечным водоприемником сточных 

вод является накопитель замкнутого типа, то есть когда нет открытых водозаборов воды на 

орошение или не осуществляются сбросы части стоков накопителя в водные объекты и 

земную поверхность, и других производственных и технических нужд, расчет допустимой 

концентрации производится по формуле: 

Сдс = Сфакт   (2) 

где Сфакт – фактический сброс загрязняющих веществ после очистных сооружений, 

мг/л. 

Накопитель в таком случае используется как накопитель-испаритель сточных вод. 

Учитывая, что водовыпуск сточных вод шахты Тентекская осуществляется в пруд-

испаритель замкнутого типа, поэтому расчет нормативов эмиссий (ДС) производится 

согласно вышеприведенным формулам.  

Пруд-испарители оснащен естественным противофильтрационным слоем, что 

исключает фильтрацию сточных вод в подземные горизонты. 

Действующим проектом нормативов эмиссий загрязняющих веществ (предельно 

допустимых сбросов), поступающих со смешанными сточными водами (хозяйственно-

бытовыми и шахтными) шахты «Тентекская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» в пруд-

испаритель нормирование сброса производилось по 10-ти загрязняющим веществам – 
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взвешенные вещества, БПКполн, сульфаты, хлориды, азот аммонийный, нитраты, нитриты, 

полифосфаты, нефтепродукты, АПАВ.  

Настоящим проектом перечень нормируемых веществ сохраняется на уровне 

предыдущего проекта, т.к. установленный перечень соответствует специфическим 

условиям водопользования (шахтные воды, и воды, образующиеся от хозяйственно-

бытовых нужд) и «Перечню загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат 

экологическому нормированию», утверждённому приказом Министра экологии, геологии 

и природных ресурсов РК от 25.06.2021 года № 212.  

Так, настоящим проектом рассматриваются: 

 - шахтные воды, которые являются попутно-добытыми природными водами, и 

подлежат дополнительному загрязнению только взвешенными веществами и 

нефтепродуктами; 

 - хозяйственно-бытовые сточные воды, следовательно, в качестве нормативных 

рассматриваются вещества, которыми могут быть загрязнены воды в ходе использования 

их на хозяйственно-бытовые нужды (применимо к рассматриваемому объекту источниками 

загрязнения служат уборные, душевые, прачечная, столовая, воды от влажной уборки 

помещений). 

Таким образом, в настоящем проекте перечень нормируемых веществ, сбрасываемых 

в пруд-испаритель со смешанными (шахтными и хозяйственно-бытовыми) водами, остается 

на уровне предыдущего проекта и производится по 10-ти загрязняющим веществам – 

взвешенные вещества, БПКполн, сульфаты, хлориды, азот аммонийный, нитраты, нитриты, 

полифосфаты, нефтепродукты, АПАВ. 

В соответствии с п. 56 «Методики» расчетные условия для определения величины 

допустимого сброса выбираются по средним данным за предыдущие три года.  

В разделе 2.5 настоящего проекта представлены данные за предшествующий 

трехлетний период по фактическим концентрациям загрязняющих веществ в сточных 

водах, сбрасываемых в пруд-испаритель шахты «Тентекская», и определены средние 

концентрации нормируемых веществ в сточных водах. 

Учитывая расчетные условия, принятые настоящим проектом - СДС = Сфакт, 

определение дополнительных параметров не требуется.  

Максимальный расход смешанных (шахтных и хозяйственно-бытовых) сточных вод, 

отводимых в пруд-испаритель шахты «Тентекская», на проектный период 2024-2028 гг. 

составит 333 842 м3 /год или 38,11 м3 /час, в том числе: 

- хозяйственно-бытовые сточные воды – 153 700 м3/год, 421,096 м3/сут, 17,546 м3/час; 

-очищенные шахтные воды – 180 142 м3/год, 493,54 м3/сут, 20,56 м3/час. 

Часовой расход водоотведения принят на уровне среднесуточного расхода.  

На основании имеющихся исходных данных, ниже приводится расчет нормативов ДС 

для смешанных (шахтных и хозяйственно-бытовых) сточных вод, сбрасываемых в пруд-

испаритель шахты «Тентекская». 

 

4.3 Расчет нормативов ДС 

Расчет нормативов допустимых сбросов производится в соответствии с «Методикой 

определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной приказом 

Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 

г. №63, далее «Методика», по формулам и в соответствии с исходными данными, 

приведенным в разделе 4.2 настоящей работы.  

Расчет нормативов допустимых сбросов, поступающих в пруд-испаритель со 

смешанными (шахтными и хозяйственно-бытовыми) сточными водами шахты 

«Тентекская» представлен в таблице 4.1, составленной в соответствии с Приложением 18 

«Методики». 
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Расчет нормативов допустимых сбросов, поступающих в пруд-испаритель со 

смешанными (шахтными и хозяйственно-бытовыми) сточными водами шахты 

«Тентекская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» 

Таблица 4.1 

Показатели 

загрязнения 
ПДК 

Фактическая 

концентраци

я, мг/дм3 

Фоновые 

концентраци

и, мг/дм3 

Расчетные 

концентраци

и, мг/дм3 

Норм

ы 

ПДС, 

мг/дм3 

Утвержденный ПДС 

г/час т/год 

Взвешенные 

вещества 

Сф+0,7

5 
103 - 103 103 3925,33 

34,3857 

БПКполн 6 1,5 - 1,5 1,5 57,165 0,5008 

Азот 

аммонийный 
2 0,12 - 0,12 0,12 

4,5732 0,0401 

Нитраты 45 50,7 - 50,7 50,7 1932,177 16,9258 

Нитриты 3,3 0,083 - 0,083 0,083 3,16313 0,0277 

Нефтепродукт

ы 
0,1 0,03 - 0,03 0,03 

1,1433 0,01 

Полифосфаты 3,5 0,13 - 0,13 0,13 4,9543 0,0434 

Хлориды 350 1016,86 - 1016,86 
1016,8

6 

38752,534

6 

339,470

6 

Сульфаты 500 488,04 - 488,04 488,04 
18599,204

4 

162,928

2 

АПАВ 0,5 0,1 - 0,1 0,1 3,811 0,0334 

 

Предлагаемые к утверждению нормативы допустимых сбросов загрязняющих 

веществ, поступающих в пруд-испаритель со смешанными (шахтными и хозяйственно-

бытовыми) сточными водами шахты «Тентекская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау», 

представлены в таблице 4.2, составленной в соответствии Приложением 21 Методики. 

 

 



УД АО «АрселорМиттал Темиртау» 
ТОО «Центр экологического проектирования и мониторинга»  

Проект нормативов-допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих со смешанными сточными водами (хозяйственно-бытовыми и шахтными) 
шахты «Тентекская» в пруд-испаритель на 2024-2028 годы  36 

Нормативы сбросов загрязняющих веществ, поступающих в пруд-испаритель со смешанными (шахтными и хозяйственно-

бытовыми) сточными водами шахты «Тентекская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау на период с 2024 по 2028 гг. 

Таблица 4.2 

Номер  

выпуска 

Наименование  

показателя 

Существующее положение (2023 год) 
Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих 

веществ на 2024-2028 гг. 
Год 

дости-

жения 

ДС 

Расход  

сточных вод 

Концен-

трация  

на 

выпуске, 

мг/дм3 

Сброс 
Расход  

сточных вод 

Допустимая 

концен-

трация  

на выпуске, 

мг/дм3 

Сброс 

м3/ч 
тыс. 

м3/год 
г/ч т/год м3/ч 

тыс. 

м3/год 
г/ч т/год 

Выпуск 

№1 

Взвешенные 

вещества 

38,11 338,842 

130 4954,3 43,3995 

38,11 333,842 

103 3925,33 34,3857 

2024 

БПКполн 0,9 34,3 0,3005 1,5 57,165 0,5008 

Азот 

аммонийный 
0,1 3,81 0,0334 0,12 4,5732 0,0401 

Нитраты 95,99 3658,18 32,0455 50,7 1932,177 16,9258 

Нитриты 0,04 1,52 0,0134 0,083 3,16313 0,0277 

Нефтепродукты 0,03 1,14 0,010 0,03 1,1433 0,01 

Полифосфаты 0,14 5,34 0,0467 0,13 4,9543 0,0434 

Хлориды 2110,12 80416,67 704,4467 1016,86 38752,5346 339,4706 

Сульфаты 494,45 18843,49 165,0682 488,04 18599,2044 162,9282 

АПАВ 0,1 3,81 0,0334 0,1 3,811 0,0334 

Всего:  107 922,56 945,3973    63 284,05593 554,3657  
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4.3 Оценка нормативов допустимых сбросов 

Для оценки нормативов допустимых сбросов составлена сравнительная таблица с 

указанием параметров, утвержденных предыдущим и предлагаемых настоящим проектом. 

Сравнительная таблица нормативов допустимых сбросов загрязняющих 

веществ, поступающих в пруд-испаритель со смешанными (шахтными и 

хозяйственно-бытовыми) сточными водами шахты «Тентекская» 

Таблица 4.3 

№ 

п/п 

Показатели 

состава 

сточных вод 

Нормы ДС, т/год 

Существующее положение 

(2023 г.) 

Проектное положение 

2024-2028 гг. 

1. Взвешенные вещества 43,3995 34,3857 

2. БПКполн 0,3005 0,5008 

3. Азот аммонийный 0,0334 0,0401 

4. Нитраты 32,0455 16,9258 

5. Нитриты 0,0134 0,0277 

6. Нефтепродукты 0,010 0,01 

7. Полифосфаты 0,0467 0,0434 

8. Хлориды 704,4467 339,4706 

9. Сульфаты 165,0682 162,9282 

10. АПАВ 0,0334 0,0334 

Всего, т/год: 945,3639 554,3657 

 

Расход СВ, qст., тыс. м3/год 333,842 333,842 

Из таблицы видно, что по сравнению с предыдущим проектом допустимых сбросов, 

значительно сокращается валовый объем сброса загрязняющих веществ, при этом 

проектный объем сброса сточных вод остается на прежнем уровне.  

Уменьшение валового объема сброса наблюдается за счет снижения концентраций 

загрязняющих веществ в сточных водах по ряду нормируемых показателей.  

Величины концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, используемые в 

расчетах, определены на уровне средних концентраций, полученных в ходе 

мониторинговых исследований сточных вод за предшествующий трехлетний период. 

Протокола лабораторных исследований представлены в приложении к проекту. 
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СБРОСОВ 

СТОЧНЫХ ВОД 

 

Причиной аварийного сброса сточных вод рассматриваемого объекта может явиться 

аварийная ситуация на очистных сооружениях и транспортирующих канализационных 

сетях.  

Для исключения аварийных сбросов необходимо: 

 - контролировать исправную работу очистных сооружений; 

 - проводить ревизию канализационных сетей (в местах наземного исполнения, 

колодцах), а также запорной арматуры для исключения просачивания неочищенных стоков 

через порывы либо неплотности.  

При обнаружении неисправностей – незамедлительно принять меры по их 

устранению.  

На случай возникновения аварийных ситуаций, на предприятии разработан план 

действий для всех структурных подразделений предприятия. 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ 

СБРОСОВ 

Шахта «Тентекская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» осуществляет контроль за 

объемами забираемой (свежей) воды, а также за объемами сточных вод, подлежащих 

сбросу.  

Учет фактического объема сбрасываемых сточных вод производится следующими 

приборами учета: 

 - учет сброса хозяйственно-бытовых сточных вод ведется прибором марки Взлет МР 

1100272, срок поверки до 26.12.2023 г; 

 - учет сброса шахтных вод ведется прибором марки Взлет МР 1101911, срок поверки 

до 26.12.2023 г.  

Также на предприятии ведутся журналы осмотра и учета расхода потребляемой и 

сбрасываемой воды.  

Контроль концентраций нормируемых веществ в сточных водах осуществляется в 

следующих точках: 

 - очистные сооружения шахтной воды– до очистки 

 - очистные сооружения шахтной воды – после очистки 

 - хозяйственно-бытовые сточные воды – до КНС 

 - точка сброса смешенных сточных вод в пруд-испаритель.  

Отбор проб до и после очистных сооружений позволяет контролировать их работу, а 

именно степень очистки сточных вод.  

Контроль на соответствие сбрасываемых вод установленным нормам допустимого 

сброса производится в точке сброса смешанных вод в пруд-испаритель.  

Шахта «Тентекская» не имеет собственной специализированной аккредитованной 

лаборатории для проведения анализов воды.  

Отбор проб сточных вод, с целью контроля их качества, производится в рамках 

производственного экологического контроля, осуществляемого силами 

специализированных подрядных организаций на договорной основе.  

В соответствии с требованиями п. 84 «Методика определения нормативов эмиссий в 

окружающую среду», утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 г. №63, операторы, для которых установлены 

нормативы допустимых сбросов, осуществляют производственный экологический 

контроль соблюдения допустимых сбросов. При сбросе сточных вод в накопители контроль 
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за соблюдением нормативов допустимых сбросов должен осуществляться на выпусках 

сточных вод и по организованной сети мониторинговых скважин, включая фоновую.  

В районе пруда-испарителя шахты «Тентекская» имеется 4 мониторинговые 

скважины - №174н, 177 (фоновая), 178, 179н. Однако, на текущий момент в 

удовлетворительном техническом состоянии, позволяющим производить отбор проб 

подземных вод, находятся только 2 скважины №177 (фоновая) и №174 (мониторинговая).  

План-график контроля на шахте «Тентекская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» за 

соблюдением нормативов допустимых сбросов в пруд-испаритель представлен в таблице 

6.1, составленной в соответствии с приложением 20 Методики.  

План-график контроля на шахте «Тентекская» УД АО «АрселорМиттал 

Темиртау» за соблюдением нормативов допустимых сбросов в пруд-испаритель  

Таблица 6.1 

Номер 

выпус

ка 

Координатн

ые данные 

контрольных 

створов, 

наблюдатель

ных скважин, 

в т.ч. 

фоновых 

скважин 

Контролируе

мое 

вещество 

Периодично

сть 

Норматив 

допустимых 

сбросов 
Кем 

осуществляе

тся 

контроль 

Метод 

проведения 

контроля 

мг/дм
3 

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

№1 

точка отбора 

(сброса) 

смешенных 

сточных вод 

в пруд-

испаритель 

N49°46'43.6 

E 72°33'40.2 

Взвешенные 

вещества 

Ежеквартал

ьно 

103 
34,385

7 

Силами 

подрядной 

организации 

по договору 

Метод ИК-

спектрофот 

ометрии, 

гравиметрическ

ий, 

флуориметричес

кий, метод 

газовой 

хроматографии 

БПКполн 1,5 0,5008 

Азот 

аммонийный 
0,12 0,0401 

Нитраты 50,7 
16,925

8 

Нитриты 0,083 0,0277 

Нефтепродук

ты 
0,03 0,01 

Полифосфат

ы 
0,13 0,0434 

Хлориды 
1016,

86 

339,47

06 

Сульфаты 
488,0

4 

162,92

82 

АПАВ 0,1 0,0334 

скважина 

№174 

N49º47'16,20 

E72º33'37,52 

Взвешенные 

вещества 

2 раза в год 

- - 

БПКполн - - 

Азот 

аммонийный 
- - 

Нитраты - - 

Нитриты - - 

Нефтепродук

ты 
- - 

Полифосфат

ы 
- - 

Хлориды - - 

Сульфаты - - 

АПАВ - - 

скважина 

№177 

Взвешенные 

вещества 2 раза в год 
- - 

БПКполн - - 
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N49°46'23 

E72°39'36 

Азот 

аммонийный 
- - 

Нитраты - - 

Нитриты - - 

Нефтепродук

ты 
- - 

Полифосфат

ы 
- - 

Хлориды - - 

Сульфаты - - 

АПАВ - - 

Государственный контроль осуществляется отделом аналитического контроля 

Департамента экологии по Карагандинской области. 

 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ 

СБРОСОВ 

Производственной деятельностью шахты «Тентекская» УД АО «АрселорМиттал 

Темиртау» является добыча угля подземным способом. 

В результате производственной деятельности шахты «Тентекская» образуются 

хозяйственно-бытовые и шахтные сточные воды.  

Шахтные воды, перед сбросом в пруд-испаритель, проходят очистку на 

существующих очистных сооружениях, что в полной мере удовлетворяет требованиям 

статьи 222 Экологического кодекса РК.  

Хозяйственно-бытовые сточные воды подвергаются лишь механической очистке от 

крупных взвесей в канализационной насосной станции, что является нарушением п.10 

ст.222 Экологического кодекса.  

В 2013 году был разработан рабочий проект строительства очистных сооружений 

хозбытовых сточных вод ш. Тентекская с материалами охраны окружающей среды, однако, 

из-за недобросовестности поставщиков очистного оборудования, очистные сооружения 

хозбытовых вод не были установлены.  

По Предписанию Департамента экологии по Карагандинской области АО 

«АрселорМиттал Темиртау» был составлен План мероприятий по охране окружающей 

среды на период строительно-монтажных работ очистных сооружений по очистке 

хозяйственно-бытовых сточных вод шахты «Тентекская» 2020-2022 гг. Данный план, также 

входил в состав действующего проекта ПДС.  

Однако за истекший период, по объективным причинам, мероприятия по 

строительству новых очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в 

указанный срок не выполнены.  

При этом, альтернативных вариантов по отведению хозяйственно-бытовых сточных 

вод у предприятия нет, ввиду большого объема образования сточных вод и значительной 

удаленности объекта от населенных пунктов.  

В рамках настоящего проекта был разработан «План технических мероприятий по 

снижению сбросов загрязняющих веществ с целью достижения нормативов допустимых 

сбросов», в котором предусмотрены к выполнению следующие мероприятия: 

 - разработка и согласование рабочего проекта на строительство очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод шахты «Тентекская», период выполнения 

01.12.2022 г. – 01.07.2023 г.; 

 - строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, период 

выполнения 01.07.2023 г. – 31.12.2024 г; 

 - ввод в эксплуатацию очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод с 

наладкой оборудования и выходом на проектные показатели очистки, срок выполнения 

01.01.2025 г – 01.09.2025 г.  
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Мероприятие по проектированию и строительству очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых сточных вод ш. Тентекская также отражено в «Плане мероприятий 

по охране окружающей среды на период с 2024 по 2028 гг.» разработанном для шахты 

«Тентекская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау».  

Выполнение данных мероприятий позволит: 

 - сократить сброс загрязняющих веществ, поступающих с хозяйственно-бытовыми 

сточными водами в пруд-испаритель, за счет очистки сточных вод до ПДК, установленных 

для нормируемых веществ; 

 - условия сброса хозяйственно-бытовых сточных вод в пруд-испаритель будут 

приведены в соответствие с требованиями ст.222 Экологического кодекса.  

Срок выполнения технических мероприятий по снижению сбросов явился 

основополагающим при определении периода нормирования настоящим проектом – 2024- 

2028 гг.  

План технических мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ с целью 

достижения нормативов допустимых сбросов для шахты «Тентекская» представлен в 

таблице 7.1. Таблица выполнена в соответствии с Приложением 10 Методики определения 

нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, 

геологии и природных ресурсов РК от 10.03.2021 г. №63. 
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План технических мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ с целью достижения нормативов допустимых сбросов 

шахты «Тентекская» 

Таблица 7.1 

Наименование 

мероприятий 

Наименование 

вещества 

Номер источника 

сброса на карте-

схеме предприятия 

Значение выбросов 
Срок выполнения 

мероприятий 

Затраты на реализацию 

мероприятий до реализации мероприятий 
после реализации 

мероприятий 

мг/дм3 т/год мг/дм3 т/год начало окончание капиталовложения 
Основная 

деятельность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Охрана и рациональное использование водных ресурсов 

Организация 

мероприятий и 

строительство 

очистных 

устройств, 

обеспечивающих 

улучшение 

качественного 

состава 

отводимых вод, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и 

согласование 

рабочего проекта 

на строительство 

очистных 

сооружений х/б 

вод 

      01.07.2023 23.10.2023 25000 тыс тг Проектирование 

Строительство 

очистных 

сооружений 

хозяйственно-

бытовых 

сточных вод 

      10.04.2024 12.10.2024 458000 тыс тг Строительство 

Взвешенные вещества 125,0525 19,22056925 10 1,537 1.01.2022 г. 83 500 тыс тг  
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Наименование 

мероприятий 

Наименование 

вещества 

Номер источника 

сброса на карте-

схеме предприятия 

Значение выбросов 
Срок выполнения 

мероприятий 

Затраты на реализацию 

мероприятий до реализации мероприятий 
после реализации 

мероприятий 

мг/дм3 т/год мг/дм3 т/год начало окончание капиталовложения 
Основная 

деятельность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ввод в 

эксплуатацию 

«Очистных 

сооружений 

хозяйственно-

бытовых 

сточных вод» 

БПКполн 

выпуск очищенных 

хозяйственно-

бытовых сточных вод 

147,345 22,6469265 6 0,9222 

30.05.2022 

г. 

АПАВ 0,11017 0,016933129 0,5 0,0769 

Азот аммонийный 
0,162 0,0248994 

2 0,3074 

Нитраты 2,8352 0,43577024 45 6,9165 

Нитриты 0,4303 0,06613711 3,3 0,5072 

Нефтепродукты 0,063 0,0096831 0,1 0,0154 

Полифосфаты  0,1655 0,02543735 3,5 0,538 

Хлориды 379,787 58,3732619 379,787 58,3732619 

Сульфаты 109,0305 16,75798785 109,0305 16,75798785 

 

 

В целом по предприятию в результате всех 

мероприятий 

 

 
117,5776058  85,95184975 

 

 

 

 
358400 тыс тг 

 

 

* - графы №4 и №5 заполнены по усредненным данным лабораторных исследований за предшествующий 3-х летний период (2020-2022 гг.) и с учетом проектного 

объема сбрасываемых сточных вод  

** - графы №6 и №7 заполнены на уровне ПДК, т.к. новые очистные сооружения в основном обеспечивают очистку до ПДК веществ; по сульфатам и хлоридам 

концентрации приняты на уровне средних за предшествующий 3-х летний период, т.к. очистные сооружения хозбытовых вод не предусматривают очистку по данным 

показателям. Для расчета т/год использовался проектный объем сбрасываемых хозбытовых вод = 153,7 тыс.м3/год. 
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