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АННОТАЦИЯ 

 

Рабочим проектом предусмотрено расширение главного корпуса среднего давления КЦ 

Балхашской ТЭЦ, включающий строительство новых несущих и ограждающих конструкций 

главного корпуса котлоагрегаторов ст. №4 и №5. Ввиду невозможности полного демонтажа 

галереи топливоподачи, проектом предусмотрено переопирание галереи на новые и 

демонтаж старых несущих конструкций. Строительство корпуса осуществляется к 

существующему административно-бытовому комплексу. 

Объект будет находиться на территории ТОО «Kazakhmys energy» (Казахмыс 

Энерджи), территории Балхашской ТЭЦ.  

Проект разрабатывается в связи с расширением главного корпуса среднего давления 

Балхашской ТЭЦ.  

Балхашская ТЭЦ производит электрическую и тепловую энергию для нужд промышленных 

предприятий и жилого сектора г. Балхаш. 

Сроки строительства 1 очередь: апрель – декабрь 2024 года, 2 очередь: апрель – 

декабрь 2025 года 

На период строительства объекта выявлено 2 источника. 

В период эксплуатации от установленных источников выброс загрязняющих веществ 

не осуществляется. В процессе строительства валовый выброс загрязняющих веществ 

составит: 

- в 2024 году (1 очередь) – 5,811662033 т; 

- в 2025 году (2 очередь) – 3,452007648 т. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу, его графическая 

интерпретация, содержание и формирование таблиц проекта нормативов предельно 

допустимых выбросов предприятия выполнены с использованием программы «Эра», версия 

3.0.  

Нормативы эмиссий устанавливаются на срок действия экологического разрешения 

(статья 39 Экологического кодекса). 

Нормативы выбросов устанавливаются на период строительства объекта.  

Объект будет представлен одной промплощадкой, расположенная по адресу г. Балхаш, 

ул. Аманат, 7. 

Жилая зона находится на расстоянии 1500 м от объекта. Ближайший водный объект 

озеро Балхаш, на расстоянии 400 м от объекта. (ситуационная карта-схема представлена в 

приложении 3). 

Объект будет размещен в промышленной зоне города, на уже антропогенно 

нарушенной территории.  

Земельный участок составляет 42,5974 га (кадастровый номер земельного участка 09-

108-005-323) согласно акту, на право временные возмездного землепользования на 

земельный участок на условиях аренды до 17 ноября 2066 г, целевое назначение – 

обслуживание объекта (промплощадка ПО «Балхашцветмет», «Балхашская ТЭЦ». Акт на 

право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) 

прилагается. (Приложение 2) 

Раздел охраны окружающей среды разработан в соответствии с заключением на 

заявление о намечаемой деятельности. 

Санитарно-защитная зона предприятия устанавливается согласно санитарным 

правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам 
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объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». 

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения на предельно-допустимые выбросы в 

атмосферу Балхашской ТЭЦ, выданного Карагандинским областным департаментом ЗПП от 

07.10.14 г., №7-23/1360 размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) Балхашской ТЭЦ не 

превышает 999 м и, согласно санитарной классификации производственных объектов, 

относится ко 2 классу опасности. Расстояние до жилой зоны 1500 м г. Балхаш. 

Расчет рассеивания приземных концентраций проводился на период проведения 

строительных работ на действующей СЗЗ, 999 м.  

Граница области воздействия (ГОВ) предлагается установить на уровне санитарно-

защитной зоны – 999 м. 

На период проведения строительных работ определена II категория, согласно 

инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на 

окружающую среду №246, от 13 июля 2021 г, раздел 11. Отнесение объекта ко II категории, 

оказывающее негативное воздействие на окружающую сред, проводится по следующим 

критериям, пп. 3) проведение строительных операций, продолжительностью более одного 

года.  

В рамках данного проекта внесены предложения по установлению нормативов на 

2024-2025 годы. Нормативы выбросов установлены по каждому загрязняющему веществу. 

Нормативы эмиссий устанавливаются на срок действия экологического разрешения 

(статья 39 Экологического кодекса). 

Проект разработан на основании Экологического Кодекса Республики Казахстан, в 

соответствии: 

1. Приложение № 9 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов 

Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Методика расчета нормативов 

выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок 

2. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 

Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по 

производству строительных материалов 

4.Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики 

Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

3. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 

работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 

4. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении 

лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-

2004. Астана, 2005 

5. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных 

предприятий (раздел 4.10. Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра 

охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

6. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных 

предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей 

среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

7. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-

строительной  отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны 

окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004196672


ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

 для ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) 

на 2024 – 2025 гг. 

ТОО «Зеленый мост» 
7 

8. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической 

обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. 

Астана, 2005 

9. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 

Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по 

производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра 

охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

10. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной 

отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей 

среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

11. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 

производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.6. Методика расчета выбросов 

вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов 

Основной задачей проекта нормативов НДВ является установление нормативов 

допустимых выбросов с целью регулирования качества атмосферного воздуха для 

установления допустимого воздействия на него, обеспечивающих экологическую 

безопасность и сохранение экологических систем.  

Предельно допустимым считается выброс вредного вещества в атмосферу от его 

источников с учетом перспективы развития предприятия и рассеивания выбросов в 

атмосфере, при условии, что выбросы того же вещества из других источников предприятия с 

учетом фонового загрязнения не создадут предельную концентрацию, превышающую 

максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДК). Значение НДВ для 

каждого вещества устанавливаются на основе расчетов, выполненных в соответствии с 

Методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов 

предприятий, утвержденной приказом Министра окружающей среды и водных ресурсов 

Республики Казахстан № 221 - Ө от 12.06.2014.  

В проекте НДВ приводится полная инвентаризация выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу, определяются количественные и качественные характеристики выбросов.  

Разработчик проекта: ТОО «Зеленый мост», имеющий государственную лицензию 

на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей №0211Р от 09.09.2019 

г., дата первичной регистрации 30.01.2014 г. выданную МООС РК. (представлена в 

приложение 1). Адрес организации: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Туран 59/2, Блок С 

НП 12 (ЖК Атлетик), тел: +7 (7172) 98-68-07, е-mail: info@green-bridge.kz. 

Заказчик проекта: ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ», г. Павлодар, ул. 

Сураганова, 20/3.  Основанием для разработки проекта «Раздел Охраны окружающей среды» 

является договор № 2023-З-13 от 26 мая 2023 года заключенный между ТОО «Зеленый мост» 

и ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» 

mailto:info@green-bridge.kz
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1. Общие сведения о предприятии 

 

Наименование объекта: ТОО «Kazakhmys energy» (Казахмыс энерджи) 

Юридический адрес: РК, г. Балхаш, ул. Желтоксан, 34.   

Адрес размещения промышленной площадки: РК, Карагандинская область, г. 

Балхаш, ул. Аманат, 7 

БИН: 110140012821 

Вид основной деятельности: «Реконструкция с расширением главного корпуса 

среднего давления КЦ Балхашской ТЭЦ» 

Форма собственности: Товарищество с ограниченной ответственностью 

Количество промплощадок и их адреса: 

Предприятие представлено одной промплощадкой, расположенной по адресу: г. 

Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Аманат, 7 

Размер площади землепользования:  

          Земельный участок составляет 42,5974 га (кадастровый номер земельного 

участка 09-108-005-323 ) согласно акту, на право временные возмездного землепользования 

на земельный участок на условиях аренды до 17 ноября 2066 г, целевое назначение – 

обслуживание объекта (промплощадка ПО «Балхашцветмет», «Балхашская ТЭЦ». Акт на 

право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) 

прилагается. (Приложение 2) 

Зоны отдыха, памятники культуры и архитектуры, охраняемые природные территории 

в районе расположения предприятия отсутствуют.  

Жилая зона находится на расстоянии 1500 м от объекта. Ближайший водный объект 

озеро Балхаш, на расстоянии 400 м от объекта.  

Перечень структурных подразделений предприятия, основных и 

вспомогательных производств, участков 

Строительство будет осуществляться на действующей промышленной площадке 

Балхашской ТЭЦ.  

Сведения о наличии собственных полигонов, хранилищ 

В наличии предприятия отсутствуют полигоны и хранилища. Отходы принимаются на 

временное хранение не более 6 мес. 

 

 

1.1. Определение категории опасности предприятия 

 

На период проведения строительных работ определена II категория, согласно 

инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на 

окружающую среду №246, от 13 июля 2021 г, раздел 11. Отнесение объекта ко II категории, 

оказывающее негативное воздействие на окружающую сред, проводится по следующим 

критериям, пп. 3) проведение строительных операций, продолжительностью более одного 

года.  

В рамках данного проекта внесены предложения по установлению нормативов на 

2024-2025 годы. Нормативы выбросов установлены по каждому загрязняющему веществу. 

Санитарно-защитная зона предприятия устанавливается согласно санитарным 

правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам 
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объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». 

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения на предельно-допустимые выбросы в 

атмосферу Балхашской ТЭЦ, выданного Карагандинским областным департаментом ЗПП от 

07.10.14 г., №7-23/1360 размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) Балхашской ТЭЦ не 

превышает 999 м и, согласно санитарной классификации производственных объектов, 

относится ко 2 классу опасности. Расстояние до жилой зоны 1500 м г. Балхаш. 

 

1.2. Карта-схема предприятия 

Карта-схема предприятия, представлена в приложении 3.  
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2.КРАТКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

Участок характеризуется резко континентальным климатом, которому присущи 

суровые зимы, знойное сухое лето и малое годовое количество осадков. Летом от суховеев 

трескается земля и выгорает растительность. Удаленность на тысячи километров от теплых 

морей и океанов, дает открытый доступ холодным ветрам Арктики, горячему воздуху 

пустынь. 

Континентальность климата проявляется не только в резких сменах погоды, а также в 

значительных колебаниях климатических показателей от одного года к другому. 

В соответствии с картой сейсмического районирования территории Казахстана, 

участок работ расположен на территории с сейсмичностью менее 6 баллов. 

Глубина промерзания по СП РК 2.04.01-2017 «Строительная климатология»: 

-средняя максимальная за год 135 см; 

-наибольшая из максимальных 150 см. 

Следует учитывать, что в местах открытых грунтов или с небольшой высотой 

снежного покрова, как промерзание, так и проникновение нуля в глубину, при малоснежной 

суровой зиме, может увеличиваться. 

Максимальный приток солнечной радиации наблюдается в июле-августе. В летнее 

время в городе преобладает жаркая погода. Абсолютный максимум достигает +40,2оС и 

зарегистрирован в августе. Переходы суточной температуры воздуха через 0оС происходят 

весной - в конце марта и осенью - в конце октября. Средние температуры наиболее 

холодного месяца января – 12,9оС. Абсолютный минимум достигает – 42,9оС. Средняя 

многолетняя температура воздуха за год составляет 3,8оС. 

Большая часть времени в году – с ветрами (306 суток), среднегодовая скорость 

которого 3 м/с, в порывах до 28 м/с. Преобладают ветры северо-западного и юго-западного 

направлений (в зимние месяцы основное направление ветров северо-западное, в летние – 

юго-восточное, южное и юго-западное). Промышленный объект располагается с 

подветренной стороны от населенных мест 

 

Рис.2.1. Роза ветров. Средняя многолетняя повторяемость направления ветра по 

румбам 

Климат района формируется под преобладающим влиянием арктических, иранских и 

туранских воздушных масс. В холодный период года здесь господствуют массы воздуха, 

поступающие из западного отрога сибирского антициклона, в теплый период они сменяются 
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перегретыми тропическими массами из пустынь Средней Азии и Ирана. Под влиянием этих 

масс формируется резко континентальный, крайне засушливый тип климата. 

Район относится к IV Г климатическому подрайону. 

Атмосферный воздух 

Внутриматериковое положение и особенности орографии предопределяют резкую 

континентальность климата, основными чертами которого являются преобладание 

антициклонических условий, резкие температурные изменения в течение года и суток, 

жесткий ветровой режим и дефицит осадков. Западный Казахстан, в пределах которого 

находится рассматриваемая территория, находится почти в центре обширного Евразийского 

материка. В связи с этим он является малодоступной областью для влажных воздушных 

атлантических масс. Количество осадков здесь не велико. Не формируется и мощная 

облачность, которая могла бы создать защитный экран от притока прямой солнечной 

радиации. 

Ветровой режим.  

Режим ветра в районе носит материковый характер и характеризуется преобладанием 

восточных, юго-восточных ветров зимой и западных и северных ветров - летом. По данным 

наблюдений в районе проведения планируемых работ, преобладающим, в среднем за год, 

является юго-восточное направление ветра (таблица 2.1.), в течение года, направление ветра 

меняется. Анализируемый район характеризуется малой повторяемостью штилевых, слабых 

и комфортных ветров. Большую часть времени года ветры являются дискомфортно-

активными. Скорости ветра в диапазоне 3-5м/с отмечаются почти в 100% случаев. Наиболее 

велики скорости ветра в весенний период года, когда даже средние месячные значения 

скоростей составляют 3,6 - 3,7 м/с. И в декабре - 3,2 м/с. 

Летом средние месячные скорости ветра наблюдаются в пределах 4 м/с. В летний 

период, в условиях высоких температур, постоянно господствующие ветры представляют 

собой суховеи, которые выжигают растительность. Среднегодовая скорость ветра равна 3 

м/с. 

Таблица 2.1 Повторяемость направления ветра и штилей, (%) 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

46 13 2 3 11 9 6 10 7 

 

Температура и влажность воздуха. Анализ хода среднемесячных температур 

воздуха, свидетельствует, что самыми холодными месяцами являются январь и февраль, 

температура соответственно составляла -11 и -11,6, самыми теплыми - июль и август – 23,3 и 

23,90. Среднегодовая температура воздуха составила 6,60.  

Относительная влажность воздуха - это отношение массовой доли водяного пара в 

воздухе к максимально возможной при данной температуре. Измеряется в процентах. 

Относительная влажность воздуха - важный экологический показатель среды. В районе 

проведения работ средние месячные величины относительной влажности достаточно велики. 

Зимой они составляют 83-86%, летом - 55-70%. Самая высокая относительная влажность 

воздуха отмечена в январе 86%, а самая низкая в июле - 59%. Средняя годовая относительная 

влажность воздуха составляла 71,5 %. 

Таблица 2.2 Средняя месячная относительная влажность воздуха (%) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-11 -11,6 -3,3 7,5 14,7 18,4 23,3 23,9 16,1 6 1,8 -6,8 6,6 
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Атмосферные осадки 

Осадки являются одним из важнейших факторов самоочищения атмосферы, особенно 

это касается интенсивных и ливневых осадков. Распределение осадков по временам года 

неравномерное, максимальное количество осадков отмечено в январе - 28 мм, а минимальное 

в июле - 1 мм. Представление о среднемесячном количестве осадков дает таблица 2.5. 

Таблица 2.3 Среднемесячное сезонное и годовое количество осадков 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

 

13.9 

 

11.5 

 

12.7 

 

10.1 

 

15.5 

 

12.8 

 

14.8 

 

6.5 

 

3.6 

 

9.2 

 

16.6 

 

13.6 

 

140.9 

 

Снежный покров. Устойчивый снежный покров описываемой территории 

устанавливается в первой декаде декабря. Максимальная высота снежного покрова по 

многолетним данным составляет 46см. Средняя высота за зиму по многолетним данным 

составляет 21 см. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРЫ 

 

3.1. Краткая характеристика производства и технологического 

оборудования 

Основные технические решения 

Предполагаемые технические и технологические решения включают в себя следующие 

этапы: 

Организация строительной площадки. До начала строительно-монтажных работ 

необходимо: 

- очистка площадки; 

- обустройство временного бытового городка; 

- подготовка площадки для складирования строительных материалов и изделий; 

- уплотнение грунта в зоне действия подъемно-транспортных механизмов. 

Подготовительный период включает в себя: 

- создание опорной геодезической сети; 

- подготовка территории стройплощадки, расчистка и планировка; 

- устройство временных объектов строительного хозяйства; 

- прокладка временных сетей и подводок: электроснабжения связи, водоснабжения или 

использование мобильных источников; 

- завоз на площадку инвентарных и такелажных приспособлений; 

- создание общеплощадочного складского хозяйства 

Основной период включает в себя: 

- демонтаж строительных конструкций и вывоз на площадки временного хранения; 

- устройство котлована под фундаменты; 

- устройство фундаментов здания и оборудования; 

- монтаж строительных конструкций на отметке ниже и выше 0,000; 

- заполнение проемов каркаса 

- установка оборудования и прокладка внутренних подводок инженерных сетей к 

оборудованию; 

- монтаж кровли; 

- внутренние и внешние отделочные работы; 

- пуско-наладочные работы; 

- уборка территории. 

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Период строительства  

Общая продолжительность проведения работ по реконструкции с расширением 

главного корпуса среднего давления КЦ Балхашской ТЭЦ составляет 18 месяцев: 1-я очередь 

строительства: апрель – декабрь 2024 года, 2-я очередь строительства: апрель – декабрь 2025 

года.  

В первой очереди на период строительных работ установлен один временный 

организованный источник №0001 и один временный неорганизованный источник №6001.  

Источник загрязнения N 001. Организованный источник 

Источник выделения №001. Компрессор передвижной. Расход топлива в год (кг/г) – 4300.   
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Источник загрязнения N 6001 Неорганизованный источник 

Источник выделения N 6001 001 Снятие ПРС бульдозером  

Объем переработанного материала – 2490 т. 

Источник выделения N 6001 002 Сварочный аппарат 

При проведении строительных работ осуществляется сварка металлоконструкций. Выбросы 

от работы сварочных аппаратов: Железо (II,III) оксиды (в пересчете на железо), Марганец и 

его соединения, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, Фториды 

неорганические плохо растворимые, фтористые газообразные соединения, Азота (IV) 

диоксид, азот (II) оксид, окись углерода, хром в пересчете на хром (VI) оксид, титана 

диоксид. 

Расход сварочных материалов представлен в таблице 3.1.1 

Таблица 3.1.1 
№ Марка продукции Расход кг/год 

1 Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм 90,45 

2 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-

13/45 диаметром 4 мм 

27,66 

3 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-

13/55 диаметром 5 мм 

9080 

4 Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 374,2 

5 Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 641,13 

6 Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75 151,2 

Источник выделения N 6001 003 Аппарат газовой сварки 

На участке строительства осуществляется газовая сварка ацетилен-кислородной смесью. 

Выбросы при газовой сварке – Азота (IV) диоксид, Азота (II) оксид.  

Таблица 3.1.2 

№ Вид продукции Расход кг/год 

1 Ацетилен-кислородная смесь 8754,4606 

Источник выделения N 6001 004 Аппарат газовой резки 

На участке строительства будут проводиться работы по газовой резке пропан-бутановой 

смесью. Выбросы при газовой резке - Азота (IV) диоксид, Азота (II) оксид. 

Таблица 3.1.3 

№ Вид продукции Расход кг/год 

1 Пропан-бутановая смесь 3853 

Источник выделения N 6001 (005-012, 028-029) Покрасочные работы 

Проводятся покрасочные работы (005-012), при которых выделяются: Пропан-2-он (ацетон), 

бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир), метилбензол, взвешенные частицы, 

винилбензол (стирол, этилбензол), диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров), уайт-спирит. 

Таблица 3.1.4 

№ ИВ Марка ЛКМ Расход т/год 

005 Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174 0,7137 

006 Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 5,0616 

007 Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124 0,0022 

008 Эмаль СТ РК 3443-2019 на основе акрил-силоксановых смол 

(пропитка Geresit CT14) 

0,254457 

009 Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 0,5892 

010 Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 0,2068 

011 Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого 0,263 
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проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК 

ГОСТ Р 52020-2007 

012 Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577, БТ-123 0,008418864 

013 Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 0,303 

028 Шпатлевка для деревянных поверхностей 0,031528 

029 Шпатлевка клеевая 0,048905 

Источник выделения N 6001 014 Паяльник 

При выполнении медницких работ используется паяльник, припои оловянно-свинцовые, 

бессурьмянистые – 20 кг в год. Выбросы ЗВ: Олово оксид /в пересчете на олово/, Свинец и 

его неорганические соединения /в пересчете на свинец/.  

Источник выделения N 6001 015-021 ДВС транспортной техники 

Работа строительной техники и передвижного транспорта – на основании принятых решений 

по организации строительства объектов и технологии строительного производства 

представлен предварительный перечень основных строительных машин и механизмов, 

необходимых для строительства и объектов, представлен в таблице. Заправка топливом 

строительной техники и хранение ГСМ на участке проведения работ не предусмотрено. 

Таблица 3.1.5 
Марка автомобиля Всего Макс 

Автогрейдеры 1 1 

Тракторы на гусеничном шагу 1 1 

Автомобили бортовые 1 1 

Автопогрузчики 1 1 

Экскаватор 1 1 

Поливомоечная машина 1 1 

Бульдозер-разрыхлитель 1 1 

 Источник выделения N 6001 022-023 Станки  

На участке строительства также осуществляется обработка металла и чугуна. 

Металлообработка осуществляется с помощью следующих станков, указанных в таблице.  

Таблица 3.1.6 
№ ИВ Название станка Время работы ч/год 

022 Станки сверлильные 2,35 

023 Станки для резки арматуры 10,3013 

Выбросы ЗВ от работы станков: Взвешенные частицы, пыль абразивная. 

Источник выделения N 6001 024-026 Разгрузка инертных материалов 

На участке строительства осуществляется разгрузка инертных материалов: песок – 3,2 т, 

шебень – 238,51, гравий керамзитовый – 256,48. При разгрузке будет происходить выброс 

пыли неорганической с содержанием 70-20%.  

Источник выделения N 6001 027 Котел битумный 

На участке строительства используется битумный котел. При плавлении битума выделяются 

Алканы С12-С19. Объем битума составит – 86,25 т.  

Перечень загрязняющих веществ, образующихся при эксплуатации объекта и 

параметры источников выбросов представлены в таблицах 1.2 - 1.3.  

Во второй очереди на период строительных работ установлен один временный 

организованный источник №0001 и один временный неорганизованный источник №6001.  

Источник загрязнения N 001. Организованный источник 

Источник выделения №001. Компрессор передвижной. Расход топлива в год (кг/г) – 61,035. 

Источник загрязнения N 6001 Неорганизованный источник 
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Источник выделения N 6001 001 Сварочный аппарат 

При проведении строительных работ осуществляется сварка металлоконструкций. Выбросы 

от работы сварочных аппаратов: Железо (II,III) оксиды (в пересчете на железо), Марганец и 

его соединения, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, Фториды 

неорганические плохо растворимые, фтористые газообразные соединения, Азота (IV) 

диоксид, азот (II) оксид, окись углерода, хром в пересчете на хром (VI) оксид, титана 

диоксид. 

Расход сварочных электродов представлен в таблице  

Таблица 3.1.7 

№ Марка продукции Расход кг/год 

1 Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм 79,0085 

2 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-

13/45 диаметром 4 мм 

15,57 

3 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-

13/55 диаметром 5 мм 

4135,4207 

4 Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 197,3 

5 Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 74 

6 Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75 172,8 

Источник выделения N 6001 002 Аппарат газовой сварки 

На участке строительства осуществляется газовая сварка ацетилен-кислородной смесью. 

Выбросы при газовой сварке – Азота (IV) диоксид, Азота (II) оксид. 

Таблица 3.1.8 

№ Вид продукции Расход кг/год 

1 Ацетилен-кислородная смесь 5148,4880 

Источник выделения N 6001 003 Аппарат газовой резки 

На участке строительства будут проводиться работы по газовой резке пропан-бутановой 

смесью. Выбросы при газовой резке - Азота (IV) диоксид, Азота (II) оксид. 

Таблица 3.1.9 

№ Вид продукции Расход кг/год 

1 Пропан-бутановая смесь 2306,3549 

Источник выделения N 6001 (004-011, 027-029) Покрасочные работы 

Проводятся покрасочные работы (005-012), при которых выделяются: Пропан-2-он (ацетон), 

бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир), метилбензол, взвешенные частицы, 

винилбензол (стирол, этилбензол), диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров), уайт-спирит, 

сольвент нафта. 

Таблица 3.1.10 

№ ИВ Марка ЛКМ Расход т/год 

004 Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 0,0012792 

005 Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 2,8599 

006 Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174 0,3378 

007 Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-

74 

0,3517 

008 Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 0,435 

009 Краска аэрозольная, объемом 400 мл 0,0128984 

010 Грунтовка эпоксидная, ЭП СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 0,015 

011 Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 0,2061 

027 Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 0,021 

028 Шпатлевка для деревянных поверхностей 0,013804 
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029 Ацетон 0,0004 

Источник выделения N 6001 012 Котел битумный 

На участке строительства используется битумный котел. При плавлении битума выделяются 

Алканы С12-С19. Объем битума составит – 61,035 т.  

Источник выделения N 6001 013-020 ДВС транспортной техники 

Работа строительной техники и передвижного транспорта – на основании принятых решений 

по организации строительства объектов и технологии строительного производства 

представлен предварительный перечень основных строительных машин и механизмов, 

необходимых для строительства и объектов, представлен в таблице. Заправка топливом 

строительной техники и хранение ГСМ на участке проведения работ не предусмотрено. 

Таблица 3.1.11 
Марка автомобиля Всего Макс 

Автогрейдеры 1 1 

Автобетононасосы 1 1 

Автомобили бортовые 1 1 

Автопогрузчики 1 1 

Краны башеные 1 1 

Экскаватор 1 1 

Бульдозер-рыхлитель 1 1 

Источник выделения N 6001 021,024-025 Разгрузка инертных материалов 

На участке строительства осуществляется разгрузка инертных материалов: песок – 78,609 т, 

щебень – 5,40, гравий керамзитовый – 143,03. При разгрузке будет происходить выброс пыли 

неорганической с содержанием 70-20%.  

Источник выделения N 6001 022-023 Станки  

На участке строительства также осуществляется обработка металла и чугуна. 

Металлообработка осуществляется с помощью следующих станков, указанных в таблице.  

Таблица 3.1.12 
№ ИВ Название станка Время работы ч/год 

022 Станки сверлильные 1,17 

023 Станки для резки арматуры 5,5403 

 

Источник выделения N 6001 026 Паяльник 

При выполнении медницких работ используется паяльник, припои оловянно-свинцовые, 

бессурьмянистые – 10,5 кг в год. Выбросы ЗВ: Олово оксид /в пересчете на олово/, Свинец и 

его неорганические соединения /в пересчете на свинец/. 

 

3.2. Краткая характеристика существующих установок очистки газов, 

укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы 

Установки очистки газов отсутствуют. 

 

 

3.3. Перспектива развития предприятия 

По данным предприятия на период действия разработанного проекта увеличение 

объемов строительных работ не планируется. 
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3.4.  Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу и их количественная 

характеристика представлена в таблицах 3.4.1 и 3.4.2. Группы суммаций не образуются.
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на 2024 год 
 Таблица 3.4.1. 
Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК  Класс Выброс вещества Выброс вещества 

ЗВ загрязняющего вещества максималь- среднесу- ОБУВ, опас-   

  ная разо- точная, мг/м3 ности г/с т/год 

  вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M) 

1 2 4 5 6 7 8 9 

0118 Титан диоксид (1219*)   0.5  0.00000278 0.00001167 

0123 Железо (II, III) оксиды (в  0.04  3 0.00441 0.1391068 

 пересчете на железо) (диЖелезо       

 триоксид, Железа оксид) (274)       

0143 Марганец и его соединения (в 0.01 0.001  2 0.000461 0.01008537 

 пересчете на марганца (IV) оксид)       

 (327)       

0168 Олово оксид (в пересчете на  0.02  3 0.0000778 0.0000056 

 олово) (Олово (II) оксид) (446)       

0184 Свинец и его неорганические 0.001 0.0003  1 0.0001417 0.0000102 

 соединения /в пересчете на       

 свинец/ (513)       

0203 Хром /в пересчете на хром (VI)  0.0015  1 0.00025 0.00105 

 оксид/ (Хром шестивалентный) (       

 647)       

0301 Азота (IV) диоксид (Азота 0.2 0.04  2 0.02712 0.34855614 

 диоксид) (4)       

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.4 0.06  3 0.0252335 0.203399123 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) ( 0.15 0.05  3 0.0031 0.0215 

 583)       

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 0.5 0.05  3 0.0061 0.043 

 Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (       

 516)       

0337 Углерод оксид (Окись углерода, 5 3  4 0.018994 0.223896 

 Угарный газ) (584)       

0342 Фтористые газообразные соединения 0.02 0.005  2 0.000489 0.01003309 

 /в пересчете на фтор/ (617)       

0344 Фториды неорганические плохо 0.2 0.03  2 0.000917 0.0086144 

 растворимые - (алюминия фторид,       

 кальция фторид, натрия       
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 гексафторалюминат) (Фториды       

 неорганические плохо растворимые       

 /в пересчете на фтор/) (615)       

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 0.2   3 0.39822 1.46333 

 изомеров) (203)       

0621 Метилбензол (349) 0.6   3 0.15945 0.262291 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ( 0.1   3 0.0197 0.0507 

 102)       

1061 Этанол (Этиловый спирт) (667) 5   4 0.03679 0.080697 

1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир   0.7  0.01538 0.0395 

 этиленгликоля, Этилцеллозольв) (       

 1497*)       

1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты 0.1   4 0.033 0.0616713 

 бутиловый эфир) (110)       

1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 0.03 0.01  2 0.0007 0.0052 

 Акрилальдегид) (474)       

1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 0.05 0.01  2 0.0007 0.0052 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.35   4 0.13454 0.1527544 

2750 Сольвент нафта (1149*)   0.2  0.0347 0.00788 

2752 Уайт-спирит (1294*)   1  0.38842 1.4816386 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 1   4 0.0655282975 0.1378594 

 (Углеводороды предельные С12-С19       

 (в пересчете на С); Растворитель       

 РПК-265П) (10)       

2902 Взвешенные частицы (116) 0.5 0.15  3 0.26907 1.02005201 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 0.3 0.1  3 0.1454666 0.03276693 

 двуокись кремния в %: 70-20 (       

 шамот, цемент, пыль цементного       

 производства - глина, глинистый       

 сланец, доменный шлак, песок,       

 клинкер, зола, кремнезем, зола       

 углей казахстанских       

 месторождений) (494)       

2930 Пыль абразивная (Корунд белый,   0.04  0.0046 0.000853 

 Монокорунд) (1027*)       

 В С Е Г О :     1.7935616775 5.811662033 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. 

или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на 2025 год 

Таблица 3.4.2 

 

Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь 
Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК  Класс Выброс вещества Выброс вещества 

ЗВ загрязняющего вещества максималь- среднесу- ОБУВ, опас-   

  ная разо- точная, мг/м3 ности  г/с т/год 

  вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M) 

1 2 4 5 6 7 8 9 

0118 Титан диоксид (1219*)   0.5  0.00000278 0.00000444 

0123 Железо (II, III) оксиды (в  0.04  3 0.00441 0.0659694 

 пересчете на железо) (диЖелезо       

 триоксид, Железа оксид) (274)       

0143 Марганец и его соединения (в 0.01 0.001  2 0.000461 0.00487752 

 пересчете на марганца (IV) оксид)       

 (327)       

0168 Олово оксид (в пересчете на  0.02  3 0.0000816666 0.00000294 

 олово) (Олово (II) оксид) (446)       

0184 Свинец и его неорганические 0.001 0.0003  1 0.00014875 0.000005355 

 соединения /в пересчете на       

 свинец/ (513)       

0203 Хром /в пересчете на хром (VI)  0.0015  1 0.00025 0.0004 

 оксид/ (Хром шестивалентный) (       

 647)       

0301 Азота (IV) диоксид (Азота 0.2 0.04  2 0.02712 0.2565687 

 диоксид) (4)       

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.4 0.06  3 0.0252335 0.188427036 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) ( 0.15 0.05  3 0.0031 0.0215 

 583)       

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 0.5 0.05  3 0.0061 0.043 

 Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (       

 516)       

0337 Углерод оксид (Окись углерода, 5 3  4 0.018994 0.163551 

 Угарный газ) (584)       

0342 Фтористые газообразные соединения 0.02 0.005  2 0.000489 0.00463968 

 /в пересчете на фтор/ (617)       

0344 Фториды неорганические плохо 0.2 0.03  2 0.000917 0.0041864 
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 растворимые - (алюминия фторид,       

 кальция фторид, натрия       

 гексафторалюминат) (Фториды       

 неорганические плохо растворимые       

 /в пересчете на фтор/) (615)       

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 0.2   3 0.3985 0.798788 

 изомеров) (203)       

0621 Метилбензол (349) 0.6   3 0.30055 0.36656 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ( 0.1   3 0.0197 0.024 

 102)       

1061 Этанол (Этиловый спирт) (667) 5   4 0.03679 0.03777 

1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир   0.7  0.01538 0.0187 

 этиленгликоля, Этилцеллозольв) (       

 1497*)       

1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты 0.1   4 0.024 0.02917 

 бутиловый эфир) (110)       

1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 0.03 0.01  2 0.0007 0.0052 

 Акрилальдегид) (474)       

1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 0.05 0.01  2 0.0007 0.0052 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.35   4 0.20924 0.0879 

2750 Сольвент нафта (1149*)   0.2  0.0347 0.00525 

2752 Уайт-спирит (1294*)   1  0.35089 1.08027865 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 1   4 0.00815472368 0.112635 

 (Углеводороды предельные С12-С19       

 (в пересчете на С); Растворитель       

 РПК-265П) (10)       

2902 Взвешенные частицы (116) 0.5 0.15  3 0.151986 0.106201827 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 0.3 0.1  3 0.249553 0.02113 

 двуокись кремния в %: 70-20 (       

 шамот, цемент, пыль цементного       

 производства - глина, глинистый       

 сланец, доменный шлак, песок,       

 клинкер, зола, кремнезем, зола       

 углей казахстанских       

 месторождений) (494)       

2930 Пыль абразивная (Корунд белый,   0.04  0.0046 0.0000917 

 Монокорунд) (1027*)       

 В С Е Г О :     1.89275142028 3.452007648 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. 
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или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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3.5. Характеристика залповых и аварийных выбросов 

Внедрение новых прогрессивных конструкций технологического оборудования, его 

эксплуатационная надежность, комплексная автоматизация технологических процессов 

исключает возможность аварийных и залповых выбросов вредных веществ в атмосферу. 

В соответствии с Экологическим Кодексом РК ст. 211 п.2. - При возникновении 

аварийной ситуации на объектах I и II категорий, в результате которой происходит или 

может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта 

безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения 

аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны 

окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения 

атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации 

соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению 

негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией. 

3.6.  Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ 

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в 

таблицах 3.6.1 и 3.6.2. 

 

 



ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

 для ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) 

на 2024 – 2025 гг. 

ТОО «Зеленый мост» 
25 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2024 год 

Таблица 3.6.1 

Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь 
  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из трубы при на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья максимальной разовой  

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы нагрузке точечного источ. 2-го конца лин. 

тво   чест- в  сов выбро   /1-го конца лин. /длина, ширина 

   во, году   сов, м ско- объем на 1 тем- /центра площад- площадного 

   шт.    м  рость трубу, м3/с пер. ного источника источника 

         м/с  оС   

            X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Площадка 1 

001  Компрессор 1 870 Организованный 0001 3.5 0.01 5.4 0.0004241 200 2040 1040   

  передвижной   источник           
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001  Снятие ПРС 1 320 Неорганизованный 6001 2    24.6 2040 980 140 100 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2024 год 

Таблица 3.6.1 

Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь 
Hомер Hаименование Вещество Коэфф Средняя Код  Выброс загрязняющего вещества  

источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   

ника установок, рому газо- степень ще- вещества     

выбро тип и произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 

сов мероприятия дится кой, max.степ      дос- 

 по сокращению газо- % очистки%      тиже 

 выбросов очистка        ния 

          НДВ 

           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Площадка 1 

0001     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.0183 74762.069 0.129 2024 

      Азота диоксид) (4)     

     0304 Азот (II) оксид ( 0.0238 97231.543 0.1677 2024 

      Азота оксид) (6)     

     0328 Углерод (Сажа, 0.0031 12664.613 0.0215 2024 

      Углерод черный) (583)     

     0330 Сера диоксид ( 0.0061 24920.690 0.043 2024 

      Ангидрид сернистый,     

      Сернистый газ, Сера (     

      IV) оксид) (516)     

     0337 Углерод оксид (Окись 0.0153 62505.992 0.1075 2024 

      углерода, Угарный     

      газ) (584)     

     1301 Проп-2-ен-1-аль ( 0.0007 2859.751 0.0052 2024 

      Акролеин,     

      Акрилальдегид) (474)     

     1325 Формальдегид ( 0.0007 2859.751 0.0052 2024 

      Метаналь) (609)     

     2754 Алканы С12-19 /в 0.0073 29823.120 0.0516 2024 

      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     

      предельные С12-С19 (в     
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      пересчете на С);     

      Растворитель РПК-     

      265П) (10)     

6001     0118 Титан диоксид (1219*) 0.00000278  0.00001167 2024 

  

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2024 год 

Таблица 3.6.1 
Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь 

  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из трубы при на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья максимальной разовой  

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы нагрузке точечного источ. 2-го конца лин. 

тво   чест- в  сов выбро   /1-го конца лин. /длина, ширина 

   во, году   сов, м ско- объем на 1 тем- /центра площад- площадного 

   шт.    м  рость трубу, м3/с пер. ного источника источника 

         м/с  оС   

            X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  бульдозером   источник           

  Сварочный 1 90.5            

  аппарат              

  Аппарат 1 875            

  газовой сварки              

  (Ацетилен-              

  Кислородная              

  смесь)              

  Аппарат 1 385            

  газовой резки              

  (пропан-              

  бутановая              

  смесь)              

  Покраска ( 1 710            

  Эмаль 0174)              

  Покраска ( 1 5061            

  Эмаль ПФ-115)              

  Покраска ( 1 2            

  Эмаль ХВ-124)              

  Покраска ( 1 254            



ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

 для ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) 

на 2024 – 2025 гг. 

ТОО «Зеленый мост» 
28 

  Эмаль (основа              

  акрил-              

  силоксановые              

  смолы) )              

  Грунтование ( 1 589            

  грунтовка)              

  Покраска ( 1 20            

  

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2024 год 

Таблица 3.6.1 
 

Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь 

Hомер Hаименование Вещество Коэфф Средняя Код  Выброс загрязняющего вещества  

источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   

ника установок, рому газо- степень ще- вещества     

выбро тип и произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 

сов мероприятия дится кой, max.степ      дос- 

 по сокращению газо- % очистки%      тиже 

 выбросов очистка        ния 

          НДВ 

           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

     0123 Железо (II, III) 0.00441  0.1391068 2024 

      оксиды (в пересчете     

      на железо) (диЖелезо     

      триоксид, Железа     

      оксид) (274)     

     0143 Марганец и его 0.000461  0.01008537 2024 

      соединения (в     

      пересчете на марганца     

      (IV) оксид) (327)     

     0168 Олово оксид (в 0.0000778  0.0000056 2024 

      пересчете на олово) (     

      Олово (II) оксид) (     

      446)     

     0184 Свинец и его 0.0001417  0.0000102 2024 

      неорганические     

      соединения /в     
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      пересчете на свинец/     

      (513)     

     0203 Хром /в пересчете на 0.00025  0.00105 2024 

      хром (VI) оксид/ (     

      Хром шестивалентный)     

      (647)     

     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.050102  0.21955614 2024 

      Азота диоксид) (4)     

     0304 Азот (II) оксид ( 0.0081419  0.035699123 2024 

      Азота оксид) (6)     

     0328 Углерод (Сажа, 0.00711   2024 

 Таблица 3.6.1 
 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2024 год 

 

Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь 

  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из трубы при на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья максимальной разовой  

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы нагрузке точечного источ. 2-го конца лин. 

тво   чест- в  сов выбро   /1-го конца лин. /длина, ширина 

   во, году   сов, м ско- объем на 1 тем- /центра площад- площадного 

   шт.    м  рость трубу, м3/с пер. ного источника источника 

         м/с  оС   

            X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  краска              

  аэрозольная)              

  Грунтование ( 1 263            

  Грунтовка              

  водно-              

  дисперсионная)              

  Покраска (Лак 1 8            

  битумный )              

  Разбавление 1 303            

  красок (Уайт-              

  спирит)              

  Паяльник 1 20            
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  ДВС 1             

  строительной              

  техники (              

  автогрейдеры)              

  ДВС 1             

  строительной              

  техники (              

  трактор на              

  гусеничном              

  ходу)              

  ДВС 1             

  строительной              

  техники (              

  Автомобили              

  бортовые)              

  

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2024 год 

Таблица 3.6.1 

Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь 
Hомер Hаименование Вещество Коэфф Средняя Код  Выброс загрязняющего вещества  

источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   

ника установок, рому газо- степень ще- вещества     

выбро тип и произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 

сов мероприятия дится кой, max.степ      дос- 

 по сокращению газо- % очистки%      тиже 

 выбросов очистка        ния 

          НДВ 

           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

      Углерод черный) (583)     

     0330 Сера диоксид ( 0.0055586   2024 

      Ангидрид сернистый,     

      Сернистый газ, Сера (     

      IV) оксид) (516)     

     0337 Углерод оксид (Окись 0.067597  0.116396 2024 

      углерода, Угарный     

      газ) (584)     

     0342 Фтористые 0.000489  0.01003309 2024 



ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

 для ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) 

на 2024 – 2025 гг. 

ТОО «Зеленый мост» 
31 

      газообразные     

      соединения /в     

      пересчете на фтор/ (     

      617)     

     0344 Фториды 0.000917  0.0086144 2024 

      неорганические плохо     

      растворимые - (     

      алюминия фторид,     

      кальция фторид,     

      натрия     

      гексафторалюминат) (     

      Фториды     

      неорганические плохо     

      растворимые /в     

      пересчете на фтор/) (     

      615)     

     0616 Диметилбензол (смесь 0.39822  1.46333 2024 

      о-, м-, п- изомеров)     

 Таблица 3.6.1 
 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2024 год 

Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь 
  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из трубы при на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья максимальной разовой  

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы нагрузке точечного источ. 2-го конца лин. 

тво   чест- в  сов выбро   /1-го конца лин. /длина, ширина 

   во, году   сов, м ско- объем на 1 тем- /центра площад- площадного 

   шт.    м  рость трубу, м3/с пер. ного источника источника 

         м/с  оС   

            X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  ДВС 1             

  строительной              

  техники (              

  Автопогрузчики              

  )              
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  ДВС 1             

  строительной              

  техники (              

  Экскаватор)              

  ДВС 1             

  строительной              

  техники (              

  Поливомоечная              

  машина)              

  ДВС 1             

  строительной              

  техники (              

  Бульдозер-              

  разрыхлитель)              

  Станки 1 2.35            

  сверлильные              

  Станки для 5 51.5            

  резки арматуры              

  Разгрузка 1 24            

  инертных              

  материалов              

  Разгрузка 1 3.2            

 Таблица 3.6.1 
 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2024 год 

Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь 

Hомер Hаименование Вещество Коэфф Средняя Код  Выброс загрязняющего вещества  

источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   

ника установок, рому газо- степень ще- вещества     

выбро тип и произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 

сов мероприятия дится кой, max.степ      дос- 

 по сокращению газо- % очистки%      тиже 

 выбросов очистка        ния 

          НДВ 

           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

      (203)     

     0621 Метилбензол (349) 0.15945  0.262291 2024 
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     1042 Бутан-1-ол (Бутиловый 0.0197  0.0507 2024 

      спирт) (102)     

     1061 Этанол (Этиловый 0.03679  0.080697 2024 

      спирт) (667)     

     1119 2-Этоксиэтанол ( 0.01538  0.0395 2024 

      Этиловый эфир     

      этиленгликоля,     

      Этилцеллозольв) (     

      1497*)     

     1210 Бутилацетат (Уксусной 0.033  0.0616713 2024 

      кислоты бутиловый     

      эфир) (110)     

     1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.13454  0.1527544 2024 

      (470)     

     2732 Керосин (654*) 0.014321    

     2750 Сольвент нафта (1149* 0.0347  0.00788 2024 

      )     

     2752 Уайт-спирит (1294*) 0.38842  1.4816386 2024 

     2754 Алканы С12-19 /в 0.058228297  0.0862594 2024 

      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     

      предельные С12-С19 (в     

      пересчете на С);     

      Растворитель РПК-     

      265П) (10)     

 Таблица 3.6.1 
 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2024 год 

Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь 

  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из трубы при на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья максимальной разовой  

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы нагрузке точечного источ. 2-го конца лин. 

тво   чест- в  сов выбро   /1-го конца лин. /длина, ширина 

   во, году   сов, м ско- объем на 1 тем- /центра площад- площадного 

   шт.    м  рость трубу, м3/с пер. ного источника источника 

         м/с  оС   

            X1 Y1 X2 Y2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  инертных              

  материалов              

  Разгрузка 1 256            

  инертных              

  материалов              

  Котел битумный 1 86            

  Шпатлевание ( 1 60            

  шпатлевка для              

  деревянных              

  поверхностей)              

  Шпатлевание ( 1 96            

  шпатлевка              

  клеевая)              
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 Таблица 3.6.1 
 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2024 год 

Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь 

Hомер Hаименование Вещество Коэфф Средняя Код  Выброс загрязняющего вещества  

источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   

ника установок, рому газо- степень ще- вещества     

выбро тип и произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 

сов мероприятия дится кой, max.степ      дос- 

 по сокращению газо- % очистки%      тиже 

 выбросов очистка        ния 

          НДВ 

           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

     2902 Взвешенные частицы ( 0.26907  1.02005201 2024 

      116)     

     2908 Пыль неорганическая, 0.1454666  0.03276693 2024 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      казахстанских     

      месторождений) (494)     

     2930 Пыль абразивная ( 0.0046  0.000853 2024 

      Корунд белый,     

      Монокорунд) (1027*)     
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год 

Таблица 3.6.2 

 

2Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь 
  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из трубы при на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья максимальной разовой  

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы нагрузке точечного источ. 2-го конца лин. 

тво   чест- в  сов выбро   /1-го конца лин. /длина, ширина 

   во, году   сов, м ско- объем на 1 тем- /центра площад- площадного 

   шт.    м  рость трубу, м3/с пер. ного источника источника 

         м/с  оС   

            X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Площадка 1 

001  Компрессор 1 870 Организованный 0001 3.5 0.01 5.4 0.0004241 200 2040 980   

  передвижной   источник           
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001  Сварочный 1 79 Неорганизованный 6001 2    24.6 2040 1040 140 100 

 Таблица 3.6.2 
 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год 

Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь 

Hомер Hаименование Вещество Коэфф Средняя Код  Выброс загрязняющего вещества  

источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   

ника установок, рому газо- степень ще- вещества     

выбро тип и произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 

сов мероприятия дится кой, max.степ      дос- 

 по сокращению газо- % очистки%      тиже 

 выбросов очистка        ния 

          НДВ 

           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Площадка 1 

0001     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.0183 74762.069 0.129 2025 

      Азота диоксид) (4)     

     0304 Азот (II) оксид ( 0.0238 97231.543 0.1677 2025 

      Азота оксид) (6)     

     0328 Углерод (Сажа, 0.0031 12664.613 0.0215 2025 

      Углерод черный) (583)     

     0330 Сера диоксид ( 0.0061 24920.690 0.043 2025 

      Ангидрид сернистый,     

      Сернистый газ, Сера (     

      IV) оксид) (516)     

     0337 Углерод оксид (Окись 0.0153 62505.992 0.1075 2025 

      углерода, Угарный     

      газ) (584)     

     1301 Проп-2-ен-1-аль ( 0.0007 2859.751 0.0052 2025 

      Акролеин,     

      Акрилальдегид) (474)     

     1325 Формальдегид ( 0.0007 2859.751 0.0052 2025 

      Метаналь) (609)     
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     2754 Алканы С12-19 /в 0.0073 29823.120 0.0516 2025 

      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     

      предельные С12-С19 (в     

      пересчете на С);     

      Растворитель РПК-     

      265П) (10)     

6001     0118 Титан диоксид (1219*) 0.00000278  0.00000444 2025 

 Таблица 3.6.2 
 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год 

 

Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь 

  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из трубы при на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья максимальной разовой  

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы нагрузке точечного источ. 2-го конца лин. 

тво   чест- в  сов выбро   /1-го конца лин. /длина, ширина 

   во, году   сов, м ско- объем на 1 тем- /центра площад- площадного 

   шт.    м  рость трубу, м3/с пер. ного источника источника 

         м/с  оС   

            X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  аппарат   источник           

  Аппарат 1 514            

  газовой сварки              

  (ацетилен-              

  кислородная              

  смесь)              

  Аппарат 1 230            

  газовой резки              

  (пропан-              

  бутановая              

  смесь)              

  Покраска (лак 1 1            

  битумный)              

  Покраска ( 1 285            

  Эмаль ПФ-115)              
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  Покраска ( 1 337            

  Эмаль КО-174)              

  Покраска ( 1 351            

  растворитель              

  для              

  лакокрасочных)              

  Покраска ( 1 435            

  уайт-спирит)              

  Покраска ( 1 222            

  Краска              

  водоэмульсионн              

  ая)              

 Таблица 3.6.2 
 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год 

 

Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь 

Hомер Hаименование Вещество Коэфф Средняя Код  Выброс загрязняющего вещества  

источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   

ника установок, рому газо- степень ще- вещества     

выбро тип и произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 

сов мероприятия дится кой, max.степ      дос- 

 по сокращению газо- % очистки%      тиже 

 выбросов очистка        ния 

          НДВ 

           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

     0123 Железо (II, III) 0.00441  0.0659694 2025 

      оксиды (в пересчете     

      на железо) (диЖелезо     

      триоксид, Железа     

      оксид) (274)     

     0143 Марганец и его 0.000461  0.00487752 2025 

      соединения (в     

      пересчете на марганца     

      (IV) оксид) (327)     

     0168 Олово оксид (в 0.000081666  0.00000294 2025 

      пересчете на олово) (     
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      Олово (II) оксид) (     

      446)     

     0184 Свинец и его 0.00014875  0.000005355 2025 

      неорганические     

      соединения /в     

      пересчете на свинец/     

      (513)     

     0203 Хром /в пересчете на 0.00025  0.0004 2025 

      хром (VI) оксид/ (     

      Хром шестивалентный)     

      (647)     

     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.22848  0.1275687 2025 

      Азота диоксид) (4)     

     0304 Азот (II) оксид ( 0.0371273  0.020727036 2025 

      Азота оксид) (6)     

     0328 Углерод (Сажа, 0.0405788    
 Таблица 3.6.2 

 

Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь 

  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из трубы при на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья максимальной разовой  

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы нагрузке точечного источ. 2-го конца лин. 

тво   чест- в  сов выбро   /1-го конца лин. /длина, ширина 

   во, году   сов, м ско- объем на 1 тем- /центра площад- площадного 

   шт.    м  рость трубу, м3/с пер. ного источника источника 

         м/с  оС   

            X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  Грунтование ( 1 150            

  Грунтовка              

  эпоксидная)              

  Грунтование ( 1 206            

  Грунтовка ГФ-              

  21)              

  Котел битумный 1 61            

  ДВС 1             

  строительной              
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  техники (              

  Экскаватор)              

  ДВС 1             

  строительной              

  техники (              

  Автомобили              

  бортовые до 5              

  т)              

  ДВС 1             

  строительной              

  техники (              

  Автомобили              

  бортовые до 7              

  т)              

  ДВС 1             

  строительной              

  техники (              

  Бульдозер-              
 

 Таблица 3.6.2 
 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год 

 

Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь 

Hомер Hаименование Вещество Коэфф Средняя Код  Выброс загрязняющего вещества  

источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   

ника установок, рому газо- степень ще- вещества     

выбро тип и произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 

сов мероприятия дится кой, max.степ      дос- 

 по сокращению газо- % очистки%      тиже 

 выбросов очистка        ния 

          НДВ 

           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

      Углерод черный) (583)     

     0330 Сера диоксид ( 0.0244444   2025 

      Ангидрид сернистый,     

      Сернистый газ, Сера (     
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      IV) оксид) (516)     

     0337 Углерод оксид (Окись 0.207936  0.056051 2025 

      углерода, Угарный     

      газ) (584)     

     0342 Фтористые 0.000489  0.00463968 2025 

      газообразные     

      соединения /в     

      пересчете на фтор/ (     

      617)     

     0344 Фториды 0.000917  0.0041864 2025 

      неорганические плохо     

      растворимые - (     

      алюминия фторид,     

      кальция фторид,     

      натрия     

      гексафторалюминат) (     

      Фториды     

      неорганические плохо     

      растворимые /в     

      пересчете на фтор/) (     

      615)     

     0616 Диметилбензол (смесь 0.3985  0.798788 2025 

      о-, м-, п- изомеров)     

 Таблица 3.6.2 
 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год 

 

Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь 

  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из трубы при на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья максимальной разовой  

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы нагрузке точечного источ. 2-го конца лин. 

тво   чест- в  сов выбро   /1-го конца лин. /длина, ширина 

   во, году   сов, м ско- объем на 1 тем- /центра площад- площадного 

   шт.    м  рость трубу, м3/с пер. ного источника источника 

         м/с  оС   

            X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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  разрыхлитель)              

  ДВС 1             

  строительной              

  техники (Катки              

  дорожные)              

  ДВС 1             

  строительной              

  техники (Краны              

  башеные)              

  ДВС 1             

  строительной              

  техники (Краны              

  башеные_1)              

  ДВС 1             

  строительной              

  техники (Краны              

  на гусеничном              

  ходу)              

  Разгрузка 1 5            

  инертных              

  материалов              

  Станки 1 1.17            

  сверлильные              

  Станки по 1 5.54            

  резке арматуры              

  Разгрузка 1 8            

  инертных              

 

 

 
Таблица 3.6.2 

 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год 

Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь 

Hомер Hаименование Вещество Коэфф Средняя Код  Выброс загрязняющего вещества  

источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   

ника установок, рому газо- степень ще- вещества     

выбро тип и произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 

сов мероприятия дится кой, max.степ      дос- 

 по сокращению газо- % очистки%      тиже 
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 выбросов очистка        ния 

          НДВ 

           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

      (203)     

     0621 Метилбензол (349) 0.30055  0.36656 2025 

     1042 Бутан-1-ол (Бутиловый 0.0197  0.024 2025 

      спирт) (102)     

     1061 Этанол (Этиловый 0.03679  0.03777 2025 

      спирт) (667)     

     1119 2-Этоксиэтанол ( 0.01538  0.0187 2025 

      Этиловый эфир     

      этиленгликоля,     

      Этилцеллозольв) (     

      1497*)     

     1210 Бутилацетат (Уксусной 0.024  0.02917 2025 

      кислоты бутиловый     

      эфир) (110)     

     1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.20924  0.0879 2025 

      (470)     

     2732 Керосин (654*) 0.056308    

     2750 Сольвент нафта (1149* 0.0347  0.00525 2025 

      )     

     2752 Уайт-спирит (1294*) 0.35089  1.08027865 2025 

     2754 Алканы С12-19 /в 0.000854723  0.061035 2025 

      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     

      предельные С12-С19 (в     

      пересчете на С);     

      Растворитель РПК-     

      265П) (10)     
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год 

 

Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь 

  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из трубы при на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья максимальной разовой  

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы нагрузке точечного источ. 2-го конца лин. 

тво   чест- в  сов выбро   /1-го конца лин. /длина, ширина 

   во, году   сов, м ско- объем на 1 тем- /центра площад- площадного 

   шт.    м  рость трубу, м3/с пер. ного источника источника 

         м/с  оС   

            X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  материалов              

  Разгрузка 1 14            

  инертных              

  материалов              

  Паяльник 1 10            

  Шпатлевание ( 1 42            

  шпатлевка              

  клеевая)              

  Шпатлевание ( 1 26            

  шпатлевка для              

  деревянных              

  поверхностей)              

  Растворение 1 1            

  красок (              

  ацетон)              
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 Таблица 3.6.2 
 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год 

 

Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь 

Hомер Hаименование Вещество Коэфф Средняя Код  Выброс загрязняющего вещества  

источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   

ника установок, рому газо- степень ще- вещества     

выбро тип и произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 

сов мероприятия дится кой, max.степ      дос- 

 по сокращению газо- % очистки%      тиже 

 выбросов очистка        ния 

          НДВ 

           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

     2902 Взвешенные частицы ( 0.151986  0.106201827 2025 

      116)     

     2908 Пыль неорганическая, 0.249553  0.02113 2025 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      казахстанских     

      месторождений) (494)     

     2930 Пыль абразивная ( 0.0046  0.0000917 2025 

      Корунд белый,     

      Монокорунд) (1027*)     
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4.  ОБОСНОВАНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИНЯТЫХ ДЛЯ 

РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ НДВ 

В связи с тем, что в настоящее время определить фактические выбросы вредных веществ в 

атмосферу предприятием методами инструментальных замеров не представляется 

возможным (предприятие не работает на полную мощность), выбросы вредных веществ в 

атмосферу от основного технологического оборудования определены расчетным методом, на 

основании следующих методических нормативных документов:  

1.Приложение № 9 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов 

Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Методика расчета нормативов 

выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок 

2.Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 

Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству 

строительных материалов 

3.Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики 

Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

4.Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 

работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 

5.Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении 

лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-

2004. Астана, 2005 

6.Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий 

(раздел 4.10. Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны 

окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

7.Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий 

(раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

8.Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-

строительной  отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны 

окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

9.Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической 

обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. 

Астана, 2005 

10.Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 

Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству 

строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны 

окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

11.Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной 

отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей 

среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

12."Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 

производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.6. Методика расчета выбросов 

вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов 

Исходные данные, используемые в расчете, представлены в приложении 4. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004196672
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Результаты расчетов величин выбросов представлены в приложении 7. 
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5.ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ НДВ 

 

5.1.  Использование программ автоматизированного расчета 

Математическое моделирование рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и 

расчет величин приземных концентраций выполнено по программному комплексу «Эра», 

версия 3.0.392, разработчик фирма «Логос-Плюс» (г. Новосибирск). Программа согласована 

с ГГО им. А.И. Воейкова и в соответствии с «Инструкцией по нормированию выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу» разрешена к применению в Республике Казахстан.  

 

 

5.2.  Метеорологические характеристики в районе размещения предприятия 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлены в таблице 5.2.1. 

Таблица 5.2.1 

 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности,  1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, 

С 

29,4 

Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца года, С -17,8 

Средняя роза ветров, %:  

С 46 

СВ 13 

В 2 

ЮВ 3 

Ю 11 

ЮЗ 9 

З 6 

СЗ 10 

Средняя скорость ветра , м/с 4,1 

Скорость ветра (U*), повторяемость которой составляет 5%, м/с 7 

 

5.3. Уровень загрязнения атмосферного воздуха и фоновые концентрации 

Атмосферный воздух является одним из главных и наиболее значительных 

компонентов окружающей среды, состояние, которого существенно влияет на глобальную и 

региональную климатическую систему. 

Расчеты загрязнения атмосферы проводились по максимально возможным выбросам 

вредных веществ, при максимальной загрузке технологического оборудования с учетом 

коэффициента одновременности работы оборудования. 
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Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое выполнялся с учетом 

значений фоновых концентраций загрязняющих веществ, согласно фоновых концентраций 

примесей в атмосферном воздухе. Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в 

районе деятельности предприятия приняты согласно справки о фоновых концентрациях 

примесей в атмосферном воздухе, выданной РГП «Казгидромет» (Приложение 6).  

 

 

5.4 Моделирование и анализ уровня загрязнения приземного слоя атмосферы 

Математическое моделирование рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и 

расчет величин приземных концентраций выполнено по программному комплексу «Эра», 

разработчик фирма «Логос-Плюс» (г. Новосибирск). Программа согласована с ГГО им. А.И. 

Воейкова и в соответствии с «Инструкцией по нормированию выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу» разрешена к применению в Республике Казахстан. 

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха 

применялись значения максимально разовых предельно допустимых концентраций веществ 

в атмосферном воздухе для населенных мест, при отсутствии утвержденных значений ПДК 

для веществ - ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ).  

Максимально разовые ПДК относятся к 20-30 минутному интервалу времени и 

определяют степень кратковременного воздействия примеси на организм человека. Значения 

ПДК и ОБУВ приняты на основании следующих действующих санитарно-гигиенических 

нормативов: 

максимально-разовые (ПДК м.р.), согласно приложения 1 к «Об утверждении 

Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных 

пунктах, на территориях промышленных организаций» (утвержденных приказом Министра 

здравоохранения РК от 2 августа 2022 года № КР ДСМ -70); 

ориентировочные безопасные уровни воздействия - ОБУВ, согласно Таблицы 2 «Об 

утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских 

населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» (утвержденных приказом 

Министра здравоохранения РК от 2 августа 2022 года № КР ДСМ -70); 

Для веществ, которые не имеют ПДКм,р,, приняты значения ориентировочно 

безопасных уровней загрязнения воздуха (ОБУВ). 

Согласно санитарным нормам РК, На границе СЗЗ и в жилых районах концентрация 

ЗВ в атмосферном воздухе, не должна превышать 1 ПДК. 

Некоторые группы веществ при совместном присутствии, обладают суммирующим 

эффектом воздействия, требования к которым определяются соотношением: 

С1/ПДК1+ С2/ПДК2 +......Сn/ПДКn  1 

Установление нормативов выбросов с учетом суммирующего эффекта в атмосферном 

воздухе ряда веществ ужесточает требования к количеству их поступления в атмосферу. 

По степени воздействия на организм человека выбрасываемые вещества 

подразделяются в соответствии с санитарными нормами на четыре класса опасности. Группы 

веществ с суммирующим эффектом воздействия приводятся в соответствии с нормативным 

документом РК «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в 

городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» 

(утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 2 августа 2022 года № КР ДСМ -

70); 
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На рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере в значительной степени влияют 

метеорологические условия местности (температура воздуха, скорость и повторяемость 

направлений ветра) и характер подстилающей поверхности. 

Климатические характеристики, использованные в расчете, приняты по данным РГП 

Казгидромет. 

Для проведения расчетов рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе расположения 

предприятия, взят расчетный прямоугольник размером 3900×3600 м с шагом сетки 300 м, 

угол между координатной осью 0Х и направлением на север составляет 90° 

Расчет величин концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, 

проводился - на санитарно-защитной зоне 999 м (граница области воздействия). В связи с 

тем жилая зона находится на большом расстоянии 1,5 км, расчет на жилой зоне не 

целесообразен при этом на СЗЗ отсутствуют превышения ПДК, что соответственно 

доказывает и отсутствие превышений на жилой зоне – 1,5 км от объекта. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое выполнялся с учетом 

фоновых концентраций (приложение 7). 
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5.5 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы 

Анализ полученных результатов по расчетам величин приземных концентраций 

загрязняющих веществ от производственной площадки с учетом фоновых концентраций 

показывает, что на границе санитарно-защитной зоны – 999 м максимальная концентрация 

загрязняющих веществ не превышает 1 ПДК. 

Таблица 5.5.1 - Результаты расчета рассеивания концентрация загрязняющих 

веществ на период строительства 1-й очереди  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    РП    |    СЗЗ   |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс| 

|      |     и состав групп суммаций     |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн| 

----<----------------------------------------------------------------------------------- 

| 0184 | Свинец и его неорганические     | 0.147587 | 0.010684 |   1 | 0.0010000 |  1  | 

|      | соединения /в пересчете на   

|      | свинец/ (513) 

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       | 2.188951 | 0.533152 |   2 | 0.2000000 |  2  | 

|      | диоксид) (4)                    |          |          |     |           |     | 

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  | 0.280912 | 0.008555 |   2 | 0.1500000 |  3  | 

|      | (583)                           |          |          |     |           |     | 

| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 2.898968 | 0.278487 |   1 | 0.2000000 |  3  | 

|      | изомеров) (203)                 |          |          |     |           |     | 

| 0621 | Метилбензол (349)               | 0.374075 | 0.035935 |   1 | 0.6000000 |  3  | 

| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)    | 0.289654 | 0.027825 |   1 | 0.1000000 |  3  | 

|      | (102)                           |          |          |     |           |     | 

| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты   | 0.485208 | 0.046611 |   1 | 0.1000000 |  4  | 

|      | бутиловый эфир) (110) 

| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470)      | 0.201813 | 0.019387 |   1 | 0.3500000 |  4  | 

| 2750 | Сольвент нафта (1149*)          | 0.255102 | 0.024506 |   1 | 0.2000000 |  -  | 

| 2752 | Уайт-спирит (1294*)             | 0.571104 | 0.054863 |   1 | 1.0000000 |  -  | 

| 2902 | Взвешенные частицы (116)        | 0.440757 | 0.031908 |   1 | 0.5000000 |  3  | 

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.505032 | 0.036561 |   1 | 0.3000000 |  3  | 

|      | двуокись кремния в %: 70-20      

|      | (шамот, цемент, пыль цементного 

|      | производства - глина, глинистый  

|      | сланец, доменный шлак, песок, 

|      | клинкер, зола, кремнезем, зола 

|      | углей казахстанских              

|      | месторождений) (494)             

| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый,  | 0.119777 | 0.008671 |   1 | 0.0400000 |  -  | 

|      | Монокорунд) (1027*)             |          |          |     |           |     | 

|  07  | 0301 + 0330                     | 2.304594 | 0.537249 |   2 |           |     | 

|  35  | 0184 + 0330                     | 0.214157 | 0.017661 |   3 |           |     | 

| __ПЛ | 2902 + 2908 + 2930              | 0.753359 | 0.054538 |   1 |           |     | 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Таблица 5.5.2 - Результаты расчета рассеивания концентрация загрязняющих 

веществ на период строительства 2-й очереди  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    РП    |    СЗЗ   |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс| 

|      |     и состав групп суммаций     |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн| 

----<----------------------------------------------------------------------------------- 

| 0184 | Свинец и его неорганические     | 0.163733 |нет расч. |   1 | 0.0010000 |  1  | 

|      | соединения /в пересчете на      |          |          |     |           |     | 

|      | свинец/ (513)                   |          |          |     |           |     | 

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       | 2.121743 | 0.074886 |   1 | 0.2000000 |  2  | 

|      | диоксид) (4)                    |          |          |     |           |     | 

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   | 0.253997 | 0.004518 |   1 | 0.4000000 |  3  | 

|      | (6)                             |          |          |     |           |     | 

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  | 0.297774 | 0.006667 |   1 | 0.1500000 |  3  | 

|      | (583)                           |          |          |     |           |     | 

| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 3.401190 | 0.346611 |   1 | 0.2000000 |  3  | 

|      | изомеров) (203)                 |          |          |     |           |     | 

| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты   | 0.630340 | 0.151584 |   1 | 0.1000000 |  4  | 

|      | бутиловый эфир) (110)           |          |          |     |           |     | 

| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470)      | 1.062706 |нет расч. |   1 | 0.3500000 |  4  | 

| 2750 | Сольвент нафта (1149*)          | 0.308415 |нет расч. |   1 | 0.2000000 |  -  | 

| 2752 | Уайт-спирит (1294*)             | 0.628609 | 0.017650 |   1 | 1.0000000 |  -  | 

| 2902 | Взвешенные частицы (116)        | 0.326224 |нет расч. |   1 | 0.5000000 |  3  | 

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.915629 |нет расч. |   1 | 0.3000000 |  3  | 

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |     |           |     | 

|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |     |           |     | 

|      | производства - глина, глинистый |          |          |     |           |     | 

|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |     |           |     | 

|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |     |           |     | 

|      | углей казахстанских             |          |          |     |           |     | 

|      | месторождений) (494)            |          |          |     |           |     | 

| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый,  | 0.126583 |нет расч. |   1 | 0.0400000 |  -  | 

|      | Монокорунд) (1027*)             |          |          |     |           |     | 

|  07  | 0301 + 0330                     | 2.208647 | 0.078636 |   1 |           |     | 

|  35  | 0184 + 0330                     | 0.230228 |нет расч. |   2 |           |     | 

| __ПЛ | 2902 + 2908 + 2930              | 0.885728 |нет расч. |   1 |           |     | 
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Анализ полученных результатов по расчетам величин приземных концентраций 

загрязняющих веществ от промышленной площадки показывает, что на границе санитарно-

защитной зоны 999 м. максимальная концентрация загрязняющих веществ не превышает 1 

ПДК:  

Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы в виде карт-схем рассеивания 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы приведены в Приложении 7. 

5.6. Мероприятия по снижению выбросов ЗВ в атмосферу 

Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ предусматриваются как 

рекомендательные. 

Организационные: 

- своевременный технический осмотр и обслуживание производственного 

оборудования; 

- для повышения эффективности санитарно-защитной зоны на ее территории 

высаживают древесно-кустарниковую и травянистую растительность, снижающую 

концентрацию промышленной пыли и газов. В санитарно-защитных зонах предприятий, 

интенсивно загрязняющих атмосферный воздух вредными для растительности газами, 

следует выращивать наиболее газоустойчивые деревья, кустарники и травы с учетом степени 

агрессивности и концентрации промышленных выбросов. Например, к воздействию SО2 

устойчивы вяз, береза, клен, тополь белый, верба, липа, каштан, дуб; к воздействию NО2 — 

каштан, липа, ясень, рябина. 

К мероприятиям технического характера относится пылеподавление водой в летний 

период. 

Реализация мероприятий по охране атмосферного воздуха, в сочетании с хорошей 

организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием 

окружающей среды, позволит обеспечить соблюдение нормативов допустимых выбросов 

(НДВ) и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн в ходе производственной 

деятельности предприятия. 

5.7 Уточнение границ области воздействия (размера санитарно-защитной зоны 

(СЗЗ)) 

Область воздействия (СЗЗ) устанавливается с целью обеспечения безопасности 

населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на 

атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, 

установленных гигиеническимим нормативами. 

Граница области воздействия (ГОВ) предлагается установить на уровне санитарно-

защитной зоны – 999 м. 

СЗЗ объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная), 

выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного 

воздуха; установленная (окончательная) и оценкой приемлемого риска воздействия на 

окружающую среду и здоровье человека – на основании результатов годичного (после пуска 

объекта на полную мощность) цикла натурных исследований и измерений для 

подтверждения расчетных параметров. 

Согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к 

санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания 

и здоровье человека» (утверждены постановлением Правительства РК от 11 января 2022 года 

№ 26447: 

•Объекты I класса опасности с СЗЗ 1000 м и более; 

•Объекты II класса опасности с СЗЗ от 500 м до 999 м; 
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•Объекты III класса опасности с СЗЗ от 300 м до 499 м; 

•Объекты IV класса опасности с СЗЗ от 100 м до 299 м; 

•Объекты V класса опасности с СЗЗ от 0 м до 99 м. 

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, 

для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки 

превышают 1.0 ПДК. В соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-

эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны 

производственных объектов», утвержденных Приказом от 11 января 2022 года №26447 

утвержденным постановлением правительства РК устанавливается расстояние от источника 

физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических 

нормативов (далее – санитарные разрывы). 

Построение санитарно-защитной зоны (зоны воздействия) осуществлялось 

автоматически программным комплексом «ЭРА», при проведении расчетов рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере, путем задания радиуса санитарно-защитной зоны от 

источников вредных выбросов с учетом различных направлении ветра и среднегодовой розы 

ветров. 

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны подтверждена расчетами уровней 

загрязнения в соответствии с действующими указаниями по расчету рассеивания в 

атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия. 

Нормативное расстояние от источников выброса до границы санитарно-защитной зоны, 

согласно приложению 1 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по 

установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных 

Приказом от 11 января 2022 года № 26447 должно подтверждаться расчетом рассеивания в 

атмосфере вредных веществ. 

Санитарно-защитная зона предприятия устанавливается согласно санитарным 

правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам 

объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». 

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения на предельно-допустимые выбросы в 

атмосферу Балхашской ТЭЦ, выданного Карагандинским областным департаментом ЗПП от 

07.10.14 г., №7-23/1360 размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) Балхашской ТЭЦ не 

превышает 999 м и, согласно санитарной классификации производственных объектов, 

относится ко 2 классу опасности. Расстояние до жилой зоны 1500 м г. Балхаш. 

Расчет рассеивания приземных концентраций  проводился на период проведения 

строительных работ на действующей СЗЗ, 999 м.  

Граница области воздействия (ГОВ) предлагается установить на уровне санитарно-

защитной зоны – 999 м. 

На период проведения строительных работ определена II категория, согласно 

инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на 

окружающую среду №246, от 13 июля 2021 г, раздел 11. Отнесение объекта ко II категории, 

оказывающее негативное воздействие на окружающую сред, проводится по следующим 

критериям, пп. 3) проведение строительных операций, продолжительностью более одного 

года.  

5.8Данные о пределах области воздействия 

Анализ полученных результатов по расчетам величин приземных концентраций 

загрязняющих веществ от производственной площадки показывает, что на границе области 

воздействия (границе санитарно-защитной зоны) – 999 м максимальная концентрация 
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загрязняющих веществ не превышает 1 ПДК. В связи с этим предлагается определить 

пределы области воздействия на расстоянии 999 м от предприятия. 

5.9 Предложения по установлению нормативов допустимых выбросов (НДВ) 

Выполненные расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха показали 

возможность принятия выбросов и параметров источников выбросов в качестве предельно 

допустимых выбросов на срок действия разработанного проекта или до ближайшего 

изменения технологического режима работы, переоснащения установки, увеличения 

объемов работ, строительство и эксплуатация новых объектов, в результате которых 

произойдет изменение количественного и качественного состава выбросов, и как следствие, 

изменение нормативов.  

Нормативы выбросов предложены для каждого вредного вещества, загрязняющего 

окружающую среду. Предложения по нормативам выбросов по каждому загрязняющему 

веществу и источникам выбросов приведены в таблицах 5.9.1 и 5.9.2 

«Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» предусматривает 

расчёт нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу только от 

стационарных источников. Следовательно, выбросы загрязняющих веществ от двигателей 

внутреннего сгорания настоящим разделом не нормируются. При этом за выбросы 

загрязняющих веществ от вышеупомянутых источников будут осуществляться платежи в 

установленном законом порядке. 

По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК, а 

также для ингредиентов, расчет приземных концентраций которых не целесообразен, 

предлагается установить нормативы на уровне фактических выбросов.
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Таблица 5.9.1 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
 

Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь 

 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  

Производство ис-    год 

цех, участок точ- Существующее положение на 2024 год Н Д В дос- 

 ника    тиже 

Код и наименование    г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества        НДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

**0118, Титан диоксид (1219*) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.00000278 0.00001167 0.00000278 0.00001167 2024 

Итого:    0.00000278 0.00001167 0.00000278 0.00001167  

         

Всего по загрязняющему    0.00000278 0.00001167 0.00000278 0.00001167 2024 

веществу:         

**0123, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.00441 0.1391068 0.00441 0.1391068 2024 

Итого:    0.00441 0.1391068 0.00441 0.1391068  

         

Всего по загрязняющему    0.00441 0.1391068 0.00441 0.1391068 2024 

веществу:         

**0143, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.000461 0.01008537 0.000461 0.01008537 2024 

Итого:    0.000461 0.01008537 0.000461 0.01008537  

         

Всего по загрязняющему    0.000461 0.01008537 0.000461 0.01008537 2024 

веществу:         

**0168, Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.0000778 0.0000056 0.0000778 0.0000056 2024 

Итого:    0.0000778 0.0000056 0.0000778 0.0000056  
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Всего по загрязняющему    0.0000778 0.0000056 0.0000778 0.0000056 2024 

веществу:         

**0184, Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.0001417 0.0000102 0.0001417 0.0000102 2024 

Итого:    0.0001417 0.0000102 0.0001417 0.0000102  

         

Всего по загрязняющему    0.0001417 0.0000102 0.0001417 0.0000102 2024 

веществу:         

**0203, Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.00025 0.00105 0.00025 0.00105 2024 

Итого:    0.00025 0.00105 0.00025 0.00105  

         

Всего по загрязняющему    0.00025 0.00105 0.00025 0.00105 2024 

веществу:         

**0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 0001   0.0183 0.129 0.0183 0.129 2024 

Итого:    0.0183 0.129 0.0183 0.129  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.00882 0.21955614 0.00882 0.21955614 2024 

Итого:    0.00882 0.21955614 0.00882 0.21955614  

         

Всего по загрязняющему    0.02712 0.34855614 0.02712 0.34855614 2024 

веществу:         

**0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 0001   0.0238 0.1677 0.0238 0.1677 2024 

Итого:    0.0238 0.1677 0.0238 0.1677  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.0014335 0.035699123 0.0014335 0.035699123 2024 

Итого:    0.0014335 0.035699123 0.0014335 0.035699123  
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Всего по загрязняющему    0.0252335 0.203399123 0.0252335 0.203399123 2024 

веществу:         

**0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 0001   0.0031 0.0215 0.0031 0.0215 2024 

Итого:    0.0031 0.0215 0.0031 0.0215  

         

Всего по загрязняющему    0.0031 0.0215 0.0031 0.0215 2024 

веществу:         

**0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 0001   0.0061 0.043 0.0061 0.043 2024 

Итого:    0.0061 0.043 0.0061 0.043  

         

Всего по загрязняющему    0.0061 0.043 0.0061 0.043 2024 

веществу:         

**0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 0001   0.0153 0.1075 0.0153 0.1075 2024 

Итого:    0.0153 0.1075 0.0153 0.1075  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.003694 0.116396 0.003694 0.116396 2024 

Итого:    0.003694 0.116396 0.003694 0.116396  

         

Всего по загрязняющему    0.018994 0.223896 0.018994 0.223896 2024 

веществу:         

**0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.000489 0.01003309 0.000489 0.01003309 2024 

Итого:    0.000489 0.01003309 0.000489 0.01003309  

         

Всего по загрязняющему    0.000489 0.01003309 0.000489 0.01003309 2024 

веществу: 

**0344, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.000917 0.0086144 0.000917 0.0086144 2024 
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Итого:    0.000917 0.0086144 0.000917 0.0086144  

         

Всего по загрязняющему    0.000917 0.0086144 0.000917 0.0086144 2024 

веществу:         

**0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.39822 1.46333 0.39822 1.46333 2024 

Итого:    0.39822 1.46333 0.39822 1.46333  

         

Всего по загрязняющему    0.39822 1.46333 0.39822 1.46333 2024 

веществу:         

**0621, Метилбензол (349) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.15945 0.262291 0.15945 0.262291 2024 

Итого:    0.15945 0.262291 0.15945 0.262291  

         

Всего по загрязняющему    0.15945 0.262291 0.15945 0.262291 2024 

веществу:         

**1042, Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.0197 0.0507 0.0197 0.0507 2024 

Итого:    0.0197 0.0507 0.0197 0.0507  

         

Всего по загрязняющему    0.0197 0.0507 0.0197 0.0507 2024 

веществу:         

**1061, Этанол (Этиловый спирт) (667) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.03679 0.080697 0.03679 0.080697 2024 

Итого:    0.03679 0.080697 0.03679 0.080697  

         

Всего по загрязняющему    0.03679 0.080697 0.03679 0.080697 2024 

веществу:         

**1119, 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.01538 0.0395 0.01538 0.0395 2024 

Итого:    0.01538 0.0395 0.01538 0.0395  
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Всего по загрязняющему    0.01538 0.0395 0.01538 0.0395 2024 

веществу:         

**1210, Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.033 0.0616713 0.033 0.0616713 2024 

Итого:    0.033 0.0616713 0.033 0.0616713  

         

Всего по загрязняющему    0.033 0.0616713 0.033 0.0616713 2024 

веществу:         

**1301, Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 0001   0.0007 0.0052 0.0007 0.0052 2024 

Итого:    0.0007 0.0052 0.0007 0.0052  

         

Всего по загрязняющему    0.0007 0.0052 0.0007 0.0052 2024 

веществу:         

**1325, Формальдегид (Метаналь) (609) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 0001   0.0007 0.0052 0.0007 0.0052 2024 

Итого:    0.0007 0.0052 0.0007 0.0052  

         

Всего по загрязняющему    0.0007 0.0052 0.0007 0.0052 2024 

веществу:         

**1401, Пропан-2-он (Ацетон) (470) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.13454 0.1527544 0.13454 0.1527544 2024 

Итого:    0.13454 0.1527544 0.13454 0.1527544  

         

Всего по загрязняющему    0.13454 0.1527544 0.13454 0.1527544 2024 

веществу:         

**2750, Сольвент нафта (1149*) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.0347 0.00788 0.0347 0.00788 2024 

Итого:    0.0347 0.00788 0.0347 0.00788  
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Всего по загрязняющему    0.0347 0.00788 0.0347 0.00788 2024 

веществу:         

**2752, Уайт-спирит (1294*) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.38842 1.4816386 0.38842 1.4816386 2024 

Итого:    0.38842 1.4816386 0.38842 1.4816386  

         

Всего по загрязняющему    0.38842 1.4816386 0.38842 1.4816386 2024 

веществу:         

**2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 0001   0.0073 0.0516 0.0073 0.0516 2024 

Итого:    0.0073 0.0516 0.0073 0.0516  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.0582282975 0.0862594 0.0582282975 0.0862594 2024 

Итого:    0.0582282975 0.0862594 0.0582282975 0.0862594  

         

Всего по загрязняющему    0.0655282975 0.1378594 0.0655282975 0.1378594 2024 

веществу:         

**2902, Взвешенные частицы (116) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.26907 1.02005201 0.26907 1.02005201 2024 

Итого:    0.26907 1.02005201 0.26907 1.02005201  

         

Всего по загрязняющему    0.26907 1.02005201 0.26907 1.02005201 2024 

веществу:         

**2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.1454666 0.03276693 0.1454666 0.03276693 2024 

Итого:    0.1454666 0.03276693 0.1454666 0.03276693  

         

Всего по загрязняющему    0.1454666 0.03276693 0.1454666 0.03276693 2024 

веществу:         

**2930, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.0046 0.000853 0.0046 0.000853 2024 
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Итого:    0.0046 0.000853 0.0046 0.000853  

         

Всего по загрязняющему    0.0046 0.000853 0.0046 0.000853 2024 

веществу:         

Всего по объекту:   1.7935616775 5.811662033 1.7935616775 5.811662033  

Из них:         

Итого по организованным   0.0753 0.5307 0.0753 0.5307  

источникам:  

Итого по неорганизованным   1.7182616775 5.280962033 1.7182616775 5.280962033  

источникам:  

 

Таблица 5.9.2 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
 

Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь 

 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  

Производство ис-    год 

цех, участок точ-  на 2025 год Н Д В дос- 

 ника    тиже 

Код и наименование    г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества        НДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

**0118, Титан диоксид (1219*) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.00000278 0.00000444 0.00000278 0.00000444 2025 

Итого:    0.00000278 0.00000444 0.00000278 0.00000444  

         

Всего по загрязняющему    0.00000278 0.00000444 0.00000278 0.00000444 2025 

веществу:         

**0123, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.00441 0.0659694 0.00441 0.0659694 2025 

Итого:    0.00441 0.0659694 0.00441 0.0659694  

         

Всего по загрязняющему    0.00441 0.0659694 0.00441 0.0659694 2025 
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веществу:         

**0143, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.000461 0.00487752 0.000461 0.00487752 2025 

Итого:    0.000461 0.00487752 0.000461 0.00487752  

         

Всего по загрязняющему    0.000461 0.00487752 0.000461 0.00487752 2025 

веществу:         

**0168, Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.0000816666 0.00000294 0.0000816666 0.00000294 2025 

Итого:    0.0000816666 0.00000294 0.0000816666 0.00000294  

         

Всего по загрязняющему    0.0000816666 0.00000294 0.0000816666 0.00000294 2025 

веществу:         

**0184, Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.00014875 0.000005355 0.00014875 0.000005355 2025 

Итого:    0.00014875 0.000005355 0.00014875 0.000005355  

         

Всего по загрязняющему    0.00014875 0.000005355 0.00014875 0.000005355 2025 

веществу:         

**0203, Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.00025 0.0004 0.00025 0.0004 2025 

Итого:    0.00025 0.0004 0.00025 0.0004  

         

Всего по загрязняющему    0.00025 0.0004 0.00025 0.0004 2025 

веществу:         

**0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 0001   0.0183 0.129 0.0183 0.129 2025 

Итого:    0.0183 0.129 0.0183 0.129  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.00882 0.1275687 0.00882 0.1275687 2025 

Итого:    0.00882 0.1275687 0.00882 0.1275687  
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Всего по загрязняющему    0.02712 0.2565687 0.02712 0.2565687 2025 

веществу:         

**0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 0001   0.0238 0.1677 0.0238 0.1677 2025 

Итого:    0.0238 0.1677 0.0238 0.1677  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.0014335 0.020727036 0.0014335 0.020727036 2025 

Итого:    0.0014335 0.020727036 0.0014335 0.020727036  

         

Всего по загрязняющему    0.0252335 0.188427036 0.0252335 0.188427036 2025 

веществу:         

**0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 0001   0.0031 0.0215 0.0031 0.0215 2025 

Итого:    0.0031 0.0215 0.0031 0.0215  

         

Всего по загрязняющему    0.0031 0.0215 0.0031 0.0215 2025 

веществу:         

**0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 0001   0.0061 0.043 0.0061 0.043 2025 

Итого:    0.0061 0.043 0.0061 0.043  

         

Всего по загрязняющему    0.0061 0.043 0.0061 0.043 2025 

веществу:         

**0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 0001   0.0153 0.1075 0.0153 0.1075 2025 

Итого:    0.0153 0.1075 0.0153 0.1075  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.003694 0.056051 0.003694 0.056051 2025 

Итого:    0.003694 0.056051 0.003694 0.056051  

         

Всего по загрязняющему    0.018994 0.163551 0.018994 0.163551 2025 
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веществу:         

**0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.000489 0.00463968 0.000489 0.00463968 2025 

Итого:    0.000489 0.00463968 0.000489 0.00463968  

         

Всего по загрязняющему    0.000489 0.00463968 0.000489 0.00463968 2025 

веществу:         

**0344, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.000917 0.0041864 0.000917 0.0041864 2025 

Итого:    0.000917 0.0041864 0.000917 0.0041864  

         

Всего по загрязняющему    0.000917 0.0041864 0.000917 0.0041864 2025 

веществу:         

**0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.3985 0.798788 0.3985 0.798788 2025 

Итого:    0.3985 0.798788 0.3985 0.798788  

         

Всего по загрязняющему    0.3985 0.798788 0.3985 0.798788 2025 

веществу:         

**0621, Метилбензол (349) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.30055 0.36656 0.30055 0.36656 2025 

Итого:    0.30055 0.36656 0.30055 0.36656  

         

Всего по загрязняющему    0.30055 0.36656 0.30055 0.36656 2025 

веществу:         

**1042, Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.0197 0.024 0.0197 0.024 2025 

Итого:    0.0197 0.024 0.0197 0.024  

         

Всего по загрязняющему    0.0197 0.024 0.0197 0.024 2025 

веществу:         



ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

 для ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) 

на 2024 – 2025 гг. 

ТОО «Зеленый мост» 
66 

**1061, Этанол (Этиловый спирт) (667) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.03679 0.03777 0.03679 0.03777 2025 

Итого:    0.03679 0.03777 0.03679 0.03777  

         

Всего по загрязняющему    0.03679 0.03777 0.03679 0.03777 2025 

веществу:         

**1119, 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.01538 0.0187 0.01538 0.0187 2025 

Итого:    0.01538 0.0187 0.01538 0.0187  

         

Всего по загрязняющему    0.01538 0.0187 0.01538 0.0187 2025 

веществу:         

**1210, Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.024 0.02917 0.024 0.02917 2025 

Итого:    0.024 0.02917 0.024 0.02917  

         

Всего по загрязняющему    0.024 0.02917 0.024 0.02917 2025 

веществу:         

**1301, Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 0001   0.0007 0.0052 0.0007 0.0052 2025 

Итого:    0.0007 0.0052 0.0007 0.0052  

         

Всего по загрязняющему    0.0007 0.0052 0.0007 0.0052 2025 

веществу:         

**1325, Формальдегид (Метаналь) (609) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 0001   0.0007 0.0052 0.0007 0.0052 2025 

Итого:    0.0007 0.0052 0.0007 0.0052  

         

Всего по загрязняющему    0.0007 0.0052 0.0007 0.0052 2025 

веществу:         

**1401, Пропан-2-он (Ацетон) (470) 
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Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.20924 0.0879 0.20924 0.0879 2025 

Итого:    0.20924 0.0879 0.20924 0.0879  

         

Всего по загрязняющему    0.20924 0.0879 0.20924 0.0879 2025 

веществу:         

**2750, Сольвент нафта (1149*) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.0347 0.00525 0.0347 0.00525 2025 

Итого:    0.0347 0.00525 0.0347 0.00525  

         

Всего по загрязняющему    0.0347 0.00525 0.0347 0.00525 2025 

веществу:         

**2752, Уайт-спирит (1294*) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.35089 1.08027865 0.35089 1.08027865 2025 

Итого:    0.35089 1.08027865 0.35089 1.08027865  

         

Всего по загрязняющему    0.35089 1.08027865 0.35089 1.08027865 2025 

веществу:         

**2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 0001   0.0073 0.0516 0.0073 0.0516 2025 

Итого:    0.0073 0.0516 0.0073 0.0516  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.00085472368 0.061035 0.00085472368 0.061035 2025 

Итого:    0.00085472368 0.061035 0.00085472368 0.061035  

         

Всего по загрязняющему    0.00815472368 0.112635 0.00815472368 0.112635 2025 

веществу:         

**2902, Взвешенные частицы (116) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.151986 0.106201827 0.151986 0.106201827 2025 

Итого:    0.151986 0.106201827 0.151986 0.106201827  

         

Всего по загрязняющему    0.151986 0.106201827 0.151986 0.106201827 2025 
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веществу:         

**2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.249553 0.02113 0.249553 0.02113 2025 

Итого:    0.249553 0.02113 0.249553 0.02113  

         

Всего по загрязняющему    0.249553 0.02113 0.249553 0.02113 2025 

веществу:         

**2930, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Строительная площадка 6001   0.0046 0.0000917 0.0046 0.0000917 2025 

Итого:    0.0046 0.0000917 0.0046 0.0000917  

         

Всего по загрязняющему    0.0046 0.0000917 0.0046 0.0000917 2025 

веществу:         

Всего по объекту:   1.89275142028 3.452007648 1.89275142028 3.452007648  

Из них:         

Итого по организованным   0.0753 0.5307 0.0753 0.5307  

источникам:  

Итого по неорганизованным   1.81745142028 2.921307648 1.81745142028 2.921307648  

источникам:  
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5.10  Мероприятия по регулированию выбросов в периоды особо 

неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) 

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое 

сочетание метеорологических факторов, обусловливающее ухудшение качества воздуха в 

приземном слое.  

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных 

метеоусловий способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. В 

периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 

раза. 

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях 

разработаны в соответствии с РД 52.04-85 и предусматривают кратковременное сокращение 

выбросов в атмосферу в периоды НМУ. 

Неблагоприятными метеорологическими условиями являются: 

- пыльные бури; 

- штиль; 

- температурная инверсия; 

- высокая относительная влажность. 

Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их 

кратковременное сокращение в периоды НМУ, когда формируется высокий уровень 

загрязнения атмосферы. 

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе 

предупреждений со стороны Гидрометцентра о возможном опасном росте концентраций 

примесей в воздухе вредных химических веществ в связи с формированием 

неблагоприятных метеоусловий. 

Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью 

комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна. 

Оперативное прогнозирование высоких уровней загрязнения воздуха осуществляет 

подразделение Казгидромета Карагандинской области. Контроль за выполнением 

мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ проводит областное управление 

экологии. 

Справка о перечне городов с НМУ представлена в приложении 8. 

Контроль степени эффективности сокращения выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу осуществляется с помощью инструментального мониторинга, балансовых и 

других методов. В соответствии с РД 52.04.52-85 настоящим проектом предусматривается 

разработка мероприятий для источников, дающих наибольший вклад в общую сумму 

загрязнения атмосферы. 

Разработаны 3 режима работы предприятия при НМУ. 

Первый режим работы. 

Мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферы на 20 %. Мероприятия по первому режиму работы носят 

организационно-технический характер и не приводят к снижению производительности: 

- отмена всех профилактических работ на технологическом оборудовании на всем 

протяжении НМУ; 

- ужесточение контроля точного соблюдения технологического регламента 

производства; 

- усиление контроля за источниками выбросов, дающими максимальное количество 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

- проверка готовности систем извещения об аварийной ситуации; 

- приведение в готовность бригады реагирования на аварийные ситуации; 

- запрещение работы на форсированном режиме оборудования; 
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- усиление контроля работы контрольно-измерительных приборов и автоматических 

систем управления технологическими процессами; 

- исключение продувки и чистки оборудования, трубопроводов, емкостей; 

- полив территории предприятия; 

Второй режим работы предприятия при неблагоприятных метеорологических 

условиях предусматривает сокращение концентраций вредных веществ в приземном слое 

атмосферы на 40 %. Эти мероприятия включают в себя все мероприятия 1 режима работы 

плюс мероприятия по сокращению производительности производства: 

- снижение производительности отдельных технологических участков, аппаратов до 

безопасных значений в соответствии с интенсивностью НМУ; 

- ограничение движения автотранспорта по территории предприятия; 

Третий режим работы предприятия предусматривает сокращение концентрации 

загрязняющих веществ, примерно на 40-60%, а в некоторых случаях, при особо опасных 

условиях необходимо предусматривать полное сокращение выбросов. Третий режим работы 

предприятия предусматривается в наиболее опасных случаях, когда создается серьезная 

угроза здоровью населения. При этом снижение загрязненности до 50% может быть 

достигнуто за счет смещения во времени технологических процессов, связанных с 

выделением оксидов азота и углерода. 

- прекращение слива из технологических трубопроводов; 

Эти мероприятия обеспечат уменьшение концентрации загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферы на 40-60%. 

Все предложенные мероприятия позволят не допустить в периоды НМУ возникновения 

высоких уровней загрязнения атмосферы при заблаговременном прогнозировании таких 

условий и своевременном сокращении выбросов вредных веществ в атмосферу. 
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Таблица 5.10.1 Мероприятия по сокращению выбросов в период НМУ (1-я очередь) 
Графи

к 

Цех, Мероприятия Вещества, Характеристики источников, на которых проводится снижение выбросов 

работ

ы 

участок на период по которым  

источ- (номер неблаго- проводится Координаты на карте-схеме Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника Сте- 

ника режима приятных сокращение объекта и характеристики выбросов после их сокращения пень 

 работы метеорологи- выбросов   эффе

к 

 предприятия ческих  Номер точечного источника, высо- диа- ско- объем, темпера- мощность мощность тив- 

 в период условий  на центра группы источ- та, метр рость, м3/c тура, выбросов без выбросов ности 

 НМУ)   карте- ников или одного м источ м/с  гр,оС учета после меро- 

    схеме конца линейного  ника    мероприятий, мероприятий, прия- 

    объек- источника  выбр

о 

   г/с г/с тий, 

    та   сов,      % 

    (горо- второго конца  м       

    да) линейного источника         

              

     Х1/Y1 X2/Y2         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Площадка 1 

37 Строительна Организацио

н 

Азота (IV) диоксид (Азота 0001 2040 /  3.5 0.01 5.4 0.0004241 / 200 / 0.0183 0.01464 20 

д/год я площадка но- диоксид) (4)  1040     0.0004241 200    

8 (1) технические             

ч/сут  мероприятия             

   Азот (II) оксид (Азота         0.0238 0.01904 20 

   оксид) (6)            

   Углерод (Сажа, Углерод         0.0031 0.00248 20 

   черный) (583)            

   Сера диоксид (Ангидрид         0.0061 0.00488 20 

   сернистый, Сернистый газ,            

   Сера (IV) оксид) (516)            

   Углерод оксид (Окись         0.0153 0.01224 20 

   углерода, Угарный газ) (            

   584)            

   Проп-2-ен-1-аль (         0.0007 0.00056 20 

   Акролеин, Акрилальдегид)            



ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

 для ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) 

на 2024 – 2025 гг. 

ТОО «Зеленый мост» 
72 

   (474)            

   Формальдегид (Метаналь) (         0.0007 0.00056 20 

   609)            

   Алканы С12-19 /в         0.0073 0.00584 20 

   пересчете на С/ (            

   Углеводороды предельные            

   С12-С19 (в пересчете на            

   С); Растворитель РПК-            

   265П) (10)            

211 Строительна Мероприятия Титан диоксид (1219*) 6001 2040 / 140/100 2  1.5  24.6 / 0.00000278 0.000001668 40 

д/год я площадка 2-режима   980      24.6    

8 (2)              

ч/сут               

   Железо (II, III) оксиды (         0.00441 0.002646 40 

   в пересчете на железо) (            

   диЖелезо триоксид, Железа            

   оксид) (274)            

   Марганец и его соединения         0.000461 0.0002766 40 

   (в пересчете на марганца            

   (IV) оксид) (327)            

   Олово оксид (в пересчете         0.0000778 0.00004668 40 

   на олово) (Олово (II)            

   оксид) (446)            

   Свинец и его         0.0001417 0.00008502 40 

   неорганические соединения            

   /в пересчете на свинец/ (            

   513)            

   Хром /в пересчете на хром         0.00025 0.00015 40 

   (VI) оксид/ (Хром            

   шестивалентный) (647)            

   Азота (IV) диоксид (Азота         0.050102 0.0300612 40 

   диоксид) (4)            

   Азот (II) оксид (Азота         0.0081419 0.00488514 40 

   оксид) (6)            

   Углерод (Сажа, Углерод         0.00711 0.004266 40 

   черный) (583)            

   Сера диоксид (Ангидрид         0.0055586 0.00333516 40 

   сернистый, Сернистый газ,            

   Сера (IV) оксид) (516)            

   Углерод оксид (Окись         0.067597 0.0405582 40 
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   углерода, Угарный газ) (            

   584)            

   Фтористые газообразные         0.000489 0.0002934 40 

   соединения /в пересчете            

   на фтор/ (617)            

   Фториды неорганические         0.000917 0.0005502 40 

   плохо растворимые - (            

   алюминия фторид, кальция            

   фторид, натрия            

   гексафторалюминат) (            

   Фториды неорганические            

   плохо растворимые /в            

   пересчете на фтор/) (615)            

   Диметилбензол (смесь о-,         0.39822 0.238932 40 

   м-, п- изомеров) (203)            

   Метилбензол (349)         0.15945 0.09567 40 

   Бутан-1-ол (Бутиловый         0.0197 0.01182 40 

   спирт) (102)            

   Этанол (Этиловый спирт) (         0.03679 0.022074 40 

   667)            

   2-Этоксиэтанол (Этиловый         0.01538 0.009228 40 

   эфир этиленгликоля,            

   Этилцеллозольв) (1497*)            

   Бутилацетат (Уксусной         0.033 0.0198 40 

   кислоты бутиловый эфир) (            

   110)            

   Пропан-2-он (Ацетон) (         0.13454 0.080724 40 

   470)            

   Керосин (654*)         0.014321 0.0085926 40 

   Сольвент нафта (1149*)         0.0347 0.02082 40 

   Уайт-спирит (1294*)         0.38842 0.233052 40 

   Алканы С12-19 /в         0.0582282975 0.0349369785 40 

   пересчете на С/ (            

   Углеводороды предельные            

   С12-С19 (в пересчете на            

   С); Растворитель РПК-            

   265П) (10)            

   Взвешенные частицы (116)         0.26907 0.161442 40 

   Пыль неорганическая,         0.1454666 0.08727996 40 

   содержащая двуокись            



ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

 для ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) 

на 2024 – 2025 гг. 

ТОО «Зеленый мост» 
74 

   кремния в %: 70-20 (            

   шамот, цемент, пыль            

   цементного производства -            

   глина, глинистый сланец,            

   доменный шлак, песок,            

   клинкер, зола, кремнезем,            

   зола углей казахстанских            

   месторождений) (494)            

   Пыль абразивная (Корунд         0.0046 0.00276 40 

   белый, Монокорунд) (1027*            

   )            

   Титан диоксид (1219*)         0.00000278 0.000001112 60 

   Железо (II, III) оксиды (         0.00441 0.001764 60 

   в пересчете на железо) (            

   диЖелезо триоксид, Железа            

   оксид) (274)            

   Марганец и его соединения         0.000461 0.0001844 60 

   (в пересчете на марганца            

   (IV) оксид) (327)            

   Олово оксид (в пересчете         0.0000778 0.00003112 60 

   на олово) (Олово (II)            

   оксид) (446)            

   Свинец и его         0.0001417 0.00005668 60 

   неорганические соединения            

   /в пересчете на свинец/ (            

   513)            

   Хром /в пересчете на хром         0.00025 0.0001 60 

   (VI) оксид/ (Хром            

   шестивалентный) (647)            

37 Строительна Мероприятия Азота (IV) диоксид (Азота 0001 2040 /  3.5 0.01 5.4 0.0004241 / 200 / 0.0183 0.00732 60 

д/год я площадка 3-режима диоксид) (4)  1040     0.0004241 200    

8 (3)              

ч/сут               

211 Строительна Мероприятия Азота (IV) диоксид (Азота 6001 2040 / 140/100 2  1.5  24.6 / 0.050102 0.0200408 60 

д/год я площадка 3-режима диоксид) (4)  980      24.6    

8 (3)              

ч/сут               

37 Строительна Мероприятия Азот (II) оксид (Азота 0001 2040 /  3.5 0.01 5.4 0.0004241 / 200 / 0.0238 0.00952 60 

д/год я площадка 3-режима оксид) (6)  1040     0.0004241 200    

8 (3)              
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ч/сут               

211 Строительна Мероприятия Азот (II) оксид (Азота 6001 2040 / 140/100 2  1.5  24.6 / 0.0081419 0.00325676 60 

д/год я площадка 3-режима оксид) (6)  980      24.6    

8 (3)              

ч/сут               

37 Строительна Мероприятия Углерод (Сажа, Углерод 0001 2040 /  3.5 0.01 5.4 0.0004241 / 200 / 0.0031 0.00124 60 

д/год я площадка 3-режима черный) (583)  1040     0.0004241 200    

8 (3)              

ч/сут               

211 Строительна Мероприятия Углерод (Сажа, Углерод 6001 2040 / 140/100 2  1.5  24.6 / 0.00711 0.002844 60 

д/год я площадка 3-режима черный) (583)  980      24.6    

8 (3)              

ч/сут               

37 Строительна Мероприятия Сера диоксид (Ангидрид 0001 2040 /  3.5 0.01 5.4 0.0004241 / 200 / 0.0061 0.00244 60 

д/год я площадка 3-режима сернистый, Сернистый газ,  1040     0.0004241 200    

8 (3)  Сера (IV) оксид) (516)            

ч/сут               

211 Строительна Мероприятия Сера диоксид (Ангидрид 6001 2040 / 140/100 2  1.5  24.6 / 0.0055586 0.00222344 60 

д/год я площадка 3-режима сернистый, Сернистый газ,  980      24.6    

8 (3)  Сера (IV) оксид) (516)            

ч/сут               

37 Строительна Мероприятия Углерод оксид (Окись 0001 2040 /  3.5 0.01 5.4 0.0004241 / 200 / 0.0153 0.00612 60 

д/год я площадка 3-режима углерода, Угарный газ) (  1040     0.0004241 200    

8 (3)  584)            

ч/сут               

211 Строительна Мероприятия Углерод оксид (Окись 6001 2040 / 140/100 2  1.5  24.6 / 0.067597 0.0270388 60 

д/год я площадка 3-режима углерода, Угарный газ) (  980      24.6    

8 (3)  584)            

ч/сут               

   Фтористые газообразные         0.000489 0.0001956 60 

   соединения /в пересчете            

   на фтор/ (617)            

   Фториды неорганические         0.000917 0.0003668 60 

   плохо растворимые - (            

   алюминия фторид, кальция            

   фторид, натрия            

   гексафторалюминат) (            

   Фториды неорганические            

   плохо растворимые /в            

   пересчете на фтор/) (615)            
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   Диметилбензол (смесь о-,         0.39822 0.159288 60 

   м-, п- изомеров) (203)            

   Метилбензол (349)         0.15945 0.06378 60 

   Бутан-1-ол (Бутиловый         0.0197 0.00788 60 

   спирт) (102)            

   Этанол (Этиловый спирт) (         0.03679 0.014716 60 

   667)            

   2-Этоксиэтанол (Этиловый         0.01538 0.006152 60 

   эфир этиленгликоля,            

   Этилцеллозольв) (1497*)            

   Бутилацетат (Уксусной         0.033 0.0132 60 

   кислоты бутиловый эфир) (            

   110)            

37 Строительна Мероприятия Проп-2-ен-1-аль ( 0001 2040 /  3.5 0.01 5.4 0.0004241 / 200 / 0.0007 0.00028 60 

д/год я площадка 3-режима Акролеин, Акрилальдегид)  1040     0.0004241 200    

8 (3)  (474)            

ч/сут               

   Формальдегид (Метаналь) (         0.0007 0.00028 60 

   609)            

211 Строительна Мероприятия Пропан-2-он (Ацетон) ( 6001 2040 / 140/100 2  1.5  24.6 / 0.13454 0.053816 60 

д/год я площадка 3-режима 470)  980      24.6    

8 (3)              

ч/сут               

   Керосин (654*)         0.014321 0.0057284 60 

   Сольвент нафта (1149*)         0.0347 0.01388 60 

   Уайт-спирит (1294*)         0.38842 0.155368 60 

37 Строительна Мероприятия Алканы С12-19 /в 0001 2040 /  3.5 0.01 5.4 0.0004241 / 200 / 0.0073 0.00292 60 

д/год я площадка 3-режима пересчете на С/ (  1040     0.0004241 200    

8 (3)  Углеводороды предельные            

ч/сут   С12-С19 (в пересчете на            

   С); Растворитель РПК-            

   265П) (10)            

211 Строительна Мероприятия Алканы С12-19 /в 6001 2040 / 140/100 2  1.5  24.6 / 0.0582282975 0.023291319 60 

д/год я площадка 3-режима пересчете на С/ (  980      24.6    

8 (3)  Углеводороды предельные            

ч/сут   С12-С19 (в пересчете на            

   С); Растворитель РПК-            

   265П) (10)            

   Взвешенные частицы (116)         0.26907 0.107628 60 

   Пыль неорганическая,         0.1454666 0.05818664 60 
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   содержащая двуокись            

   кремния в %: 70-20 (            

   шамот, цемент, пыль            

   цементного производства -            

   глина, глинистый сланец,            

   доменный шлак, песок,            

   клинкер, зола, кремнезем,            

   зола углей казахстанских            

   месторождений) (494)            

   Пыль абразивная (Корунд         0.0046 0.00184 60 

   белый, Монокорунд) (1027*            

   )            

 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2025 год (2-я очередь) 

Таблица 5.10.2 

 

Графи

к 

Цех, Мероприятия Вещества, Характеристики источников, на которых проводится снижение выбросов 

работ

ы 

участок на период по которым  

источ- (номер неблаго- проводится Координаты на карте-схеме Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника Сте- 

ника режима приятных сокращение объекта и характеристики выбросов после их сокращения пень 

 работы метеорологи- выбросов   эффек 

 предприятия ческих  Номер точечного источника, высо- диа- ско- объем, темпера- мощность мощность тив- 

 в период условий  на центра группы источ- та, метр рость, м3/c тура, выбросов без выбросов ности 

 НМУ)   карте- ников или одного м источ м/с  гр,оС учета после меро- 

    схеме конца линейного  ника    мероприятий, мероприят

ий, 

прия- 

    объек- источника  выбр

о 

   г/с г/с тий, 

    та   сов,      % 

    (горо- второго конца  м       

    да) линейного источника         

              

     Х1/Y1 X2/Y2         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Площадка 1 

37 Строительна Мероприятия Азота (IV) диоксид (Азота 0001 2040 /  3.5 0.01 5.4 0.0004241 / 200 / 0.0183 0.01464 20 
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д/год я площадка при НМУ 1-й диоксид) (4)  980     0.0004241 200    

8 (1) степени             

ч/сут  опасности             

   Азот (II) оксид (Азота         0.0238 0.01904 20 

   оксид) (6)            

   Углерод (Сажа, Углерод         0.0031 0.00248 20 

   черный) (583)            

   Сера диоксид (Ангидрид         0.0061 0.00488 20 

   сернистый, Сернистый газ,            

   Сера (IV) оксид) (516)            

   Углерод оксид (Окись         0.0153 0.01224 20 

   углерода, Угарный газ) (            

   584)            

   Проп-2-ен-1-аль (         0.0007 0.00056 20 

   Акролеин, Акрилальдегид)            

   (474)            

   Формальдегид (Метаналь) (         0.0007 0.00056 20 

   609)            

   Алканы С12-19 /в         0.0073 0.00584 20 

   пересчете на С/ (            

   Углеводороды предельные            

   С12-С19 (в пересчете на            

   С); Растворитель РПК-            

   265П) (10)            

22 Строительна Мероприятия Титан диоксид (1219*) 6001 2040 / 140/100 2  1.5  24.6 / 0.00000278 0.0000016

68 

40 

д/год я площадка при НМУ 2-й   1040      24.6    

8 (2) степени             

ч/сут  опасности             

   Железо (II, III) оксиды (         0.00441 0.002646 40 

   в пересчете на железо) (            

   диЖелезо триоксид, Железа            

   оксид) (274)            

   Марганец и его соединения         0.000461 0.0002766 40 

   (в пересчете на марганца            

   (IV) оксид) (327)            

   Олово оксид (в пересчете         0.0000816666 0.000049 40 

   на олово) (Олово (II)            

   оксид) (446)            

   Свинец и его         0.00014875 0.0000892 40 
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5 

   неорганические соединения            

   /в пересчете на свинец/ (            

   513)            

   Хром /в пересчете на хром         0.00025 0.00015 40 

   (VI) оксид/ (Хром            

   шестивалентный) (647)            

   Азота (IV) диоксид (Азота         0.22848 0.137088 40 

   диоксид) (4)            

   Азот (II) оксид (Азота         0.0371273 0.0222763

8 

40 

   оксид) (6)            

   Углерод (Сажа, Углерод         0.0405788 0.0243472

8 

40 

   черный) (583)            

   Сера диоксид (Ангидрид         0.0244444 0.0146666

4 

40 

   сернистый, Сернистый газ,            

   Сера (IV) оксид) (516)            

   Углерод оксид (Окись         0.207936 0.1247616 40 

   углерода, Угарный газ) (            

   584)            

   Фтористые газообразные         0.000489 0.0002934 40 

   соединения /в пересчете            

   на фтор/ (617)            

   Фториды неорганические         0.000917 0.0005502 40 

   плохо растворимые - (            

   алюминия фторид, кальция            

   фторид, натрия            

   гексафторалюминат) (            

   Фториды неорганические            

   плохо растворимые /в            

   пересчете на фтор/) (615)            

   Диметилбензол (смесь о-,         0.3985 0.2391 40 

   м-, п- изомеров) (203)            

   Метилбензол (349)         0.30055 0.18033 40 

   Бутан-1-ол (Бутиловый         0.0197 0.01182 40 

   спирт) (102)            

   Этанол (Этиловый спирт) (         0.03679 0.022074 40 

   667)            
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   2-Этоксиэтанол (Этиловый         0.01538 0.009228 40 

   эфир этиленгликоля,            

   Этилцеллозольв) (1497*)            

   Бутилацетат (Уксусной         0.024 0.0144 40 

   кислоты бутиловый эфир) (            

   110)            

   Пропан-2-он (Ацетон) (         0.20924 0.125544 40 

   470)            

   Керосин (654*)         0.056308 0.0337848 40 

   Сольвент нафта (1149*)         0.0347 0.02082 40 

   Уайт-спирит (1294*)         0.35089 0.210534 40 

   Алканы С12-19 /в         0.0008547237 0.0005128

342 

40 

   пересчете на С/ (            

   Углеводороды предельные            

   С12-С19 (в пересчете на            

   С); Растворитель РПК-            

   265П) (10)            

   Взвешенные частицы (116)         0.151986 0.0911916 40 

   Пыль неорганическая,         0.249553 0.1497318 40 

   содержащая двуокись            

   кремния в %: 70-20 (            

   шамот, цемент, пыль            

   цементного производства -            

   глина, глинистый сланец,            

   доменный шлак, песок,            

   клинкер, зола, кремнезем,            

   зола углей казахстанских            

   месторождений) (494)            

   Пыль абразивная (Корунд         0.0046 0.00276 40 

   белый, Монокорунд) (1027*            

   )            

   Титан диоксид (1219*)         0.00000278 0.0000011

12 

60 

   Железо (II, III) оксиды (         0.00441 0.001764 60 

   в пересчете на железо) (            

   диЖелезо триоксид, Железа            

   оксид) (274)            

   Марганец и его соединения         0.000461 0.0001844 60 

   (в пересчете на марганца            
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   (IV) оксид) (327)            

   Олово оксид (в пересчете         0.0000816666 0.0000326

666 

60 

   на олово) (Олово (II)            

   оксид) (446)            

   Свинец и его         0.00014875 0.0000595 60 

   неорганические соединения            

   /в пересчете на свинец/ (            

   513)            

   Хром /в пересчете на хром         0.00025 0.0001 60 

   (VI) оксид/ (Хром            

   шестивалентный) (647)            

37 Строительна Мероприятия Азота (IV) диоксид (Азота 0001 2040 /  3.5 0.01 5.4 0.0004241 / 200 / 0.0183 0.00732 60 

д/год я площадка при НМУ 3-й диоксид) (4)  980     0.0004241 200    

8 (3) степени             

ч/сут  опасности             

22 Строительна Мероприятия Азота (IV) диоксид (Азота 6001 2040 / 140/100 2  1.5  24.6 / 0.22848 0.091392 60 

д/год я площадка при НМУ 3-й диоксид) (4)  1040      24.6    

8 (3) степени             

ч/сут  опасности             

37 Строительна Мероприятия Азот (II) оксид (Азота 0001 2040 /  3.5 0.01 5.4 0.0004241 / 200 / 0.0238 0.00952 60 

д/год я площадка при НМУ 3-й оксид) (6)  980     0.0004241 200    

8 (3) степени             

ч/сут  опасности             

22 Строительна Мероприятия Азот (II) оксид (Азота 6001 2040 / 140/100 2  1.5  24.6 / 0.0371273 0.0148509

2 

60 

д/год я площадка при НМУ 3-й оксид) (6)  1040      24.6    

8 (3) степени             

ч/сут  опасности             

37 Строительна Мероприятия Углерод (Сажа, Углерод 0001 2040 /  3.5 0.01 5.4 0.0004241 / 200 / 0.0031 0.00124 60 

д/год я площадка при НМУ 3-й черный) (583)  980     0.0004241 200    

8 (3) степени             

ч/сут  опасности             

22 Строительна Мероприятия Углерод (Сажа, Углерод 6001 2040 / 140/100 2  1.5  24.6 / 0.0405788 0.0162315

2 

60 

д/год я площадка при НМУ 3-й черный) (583)  1040      24.6    

8 (3) степени             

ч/сут  опасности             

37 Строительна Мероприятия Сера диоксид (Ангидрид 0001 2040 /  3.5 0.01 5.4 0.0004241 / 200 / 0.0061 0.00244 60 

д/год я площадка при НМУ 3-й сернистый, Сернистый газ,  980     0.0004241 200    
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8 (3) степени Сера (IV) оксид) (516)            

ч/сут  опасности             

22 Строительна Мероприятия Сера диоксид (Ангидрид 6001 2040 / 140/100 2  1.5  24.6 / 0.0244444 0.0097777

6 

60 

д/год я площадка при НМУ 3-й сернистый, Сернистый газ,  1040      24.6    

8 (3) степени Сера (IV) оксид) (516)            

ч/сут  опасности             

37 Строительна Мероприятия Углерод оксид (Окись 0001 2040 /  3.5 0.01 5.4 0.0004241 / 200 / 0.0153 0.00612 60 

д/год я площадка при НМУ 3-й углерода, Угарный газ) (  980     0.0004241 200    

8 (3) степени 584)            

ч/сут  опасности             

22 Строительна Мероприятия Углерод оксид (Окись 6001 2040 / 140/100 2  1.5  24.6 / 0.207936 0.0831744 60 

д/год я площадка при НМУ 3-й углерода, Угарный газ) (  1040      24.6    

8 (3) степени 584)            

ч/сут  опасности             

   Фтористые газообразные         0.000489 0.0001956 60 

   соединения /в пересчете            

   на фтор/ (617)            

   Фториды неорганические         0.000917 0.0003668 60 

   плохо растворимые - (            

   алюминия фторид, кальция            

   фторид, натрия            

   гексафторалюминат) (            

   Фториды неорганические            

   плохо растворимые /в            

   пересчете на фтор/) (615)            

   Диметилбензол (смесь о-,         0.3985 0.1594 60 

   м-, п- изомеров) (203)            

   Метилбензол (349)         0.30055 0.12022 60 

   Бутан-1-ол (Бутиловый         0.0197 0.00788 60 

   спирт) (102)            

   Этанол (Этиловый спирт) (         0.03679 0.014716 60 

   667)            

   2-Этоксиэтанол (Этиловый         0.01538 0.006152 60 

   эфир этиленгликоля,            

   Этилцеллозольв) (1497*)            

   Бутилацетат (Уксусной         0.024 0.0096 60 

   кислоты бутиловый эфир) (            

   110)            

37 Строительна Мероприятия Проп-2-ен-1-аль ( 0001 2040 /  3.5 0.01 5.4 0.0004241 / 200 / 0.0007 0.00028 60 
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д/год я площадка при НМУ 3-й Акролеин, Акрилальдегид)  980     0.0004241 200    

8 (3) степени (474)            

ч/сут  опасности             

   Формальдегид (Метаналь) (         0.0007 0.00028 60 

   609)            

22 Строительна Мероприятия Пропан-2-он (Ацетон) ( 6001 2040 / 140/100 2  1.5  24.6 / 0.20924 0.083696 60 

д/год я площадка при НМУ 3-й 470)  1040      24.6    

8 (3) степени             

ч/сут  опасности             

   Керосин (654*)         0.056308 0.0225232 60 

   Сольвент нафта (1149*)         0.0347 0.01388 60 

   Уайт-спирит (1294*)         0.35089 0.140356 60 

37 Строительна Мероприятия Алканы С12-19 /в 0001 2040 /  3.5 0.01 5.4 0.0004241 / 200 / 0.0073 0.00292 60 

д/год я площадка при НМУ 3-й пересчете на С/ (  980     0.0004241 200    

8 (3) степени Углеводороды предельные            

ч/сут  опасности С12-С19 (в пересчете на            

   С); Растворитель РПК-            

   265П) (10)            

22 Строительна Мероприятия Алканы С12-19 /в 6001 2040 / 140/100 2  1.5  24.6 / 0.0008547237 0.0003418

895 

60 

д/год я площадка при НМУ 3-й пересчете на С/ (  1040      24.6    

8 (3) степени Углеводороды предельные            

ч/сут  опасности С12-С19 (в пересчете на            

   С); Растворитель РПК-            

   265П) (10)            

   Взвешенные частицы (116)         0.151986 0.0607944 60 

   Пыль неорганическая,         0.249553 0.0998212 60 

   содержащая двуокись            

   кремния в %: 70-20 (            

   шамот, цемент, пыль            

   цементного производства -            

   глина, глинистый сланец,            

   доменный шлак, песок,            

   клинкер, зола, кремнезем,            

   зола углей казахстанских            

   месторождений) (494)            

   Пыль абразивная (Корунд         0.0046 0.00184 60 

   белый, Монокорунд) (1027*            

   )            
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6 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ НДВ 

Производственный экологический контроль воздушного бассейна включает в себя два 

основных направления деятельности: 

−мониторинг эмиссий – наблюдения за выбросами загрязняющих веществ на источниках 

выбросов; 

−мониторинг воздействия - оценка фактического состояния загрязнения атмосферного 

воздуха в конкретных точках наблюдения на местности.  

Мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится в соответствии с 

«Руководством по контролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-89), «Временным 

руководством по контролю источников загрязнения атмосферы (РНД 211.3.01-06-97). 

Категория источников, подлежащих контролю представлены в таблицах 6.1 и 6.2.  

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ нa источниках 

выбросов представлен в таблице 6.2.  
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Таблица 6.1– Расчет категории источников, подлежащих контролю на существующее положение 

Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь 

Номер Наименование Высота КПД Код ПДКм.р Масса М*100 Максимальная Cм*100 Катего- 

исто- источника источ- очистн. веще- ( ОБУВ, выброса (M)  приземная -------- рия 

чника выброса ника, сооруж. ства 10*ПДКс.с.) c учетом ПДК*Н*(100- концентрация ПДК*(100- источ- 

  м %  мг/м3 очистки,г/с -КПД) (См) мг/м3 КПД) ника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     Площадка 1     

0001 Организованный источник 3.5  0301 0.2 0.0183 0.0092 0.7592 3.796 2 

    0304 0.4 0.0238 0.006 0.9873 2.4683 2 

    0328 0.15 0.0031 0.0021 0.3858 2.572 2 

    0330 0.5 0.0061 0.0012 0.2531 0.5062 2 

    0337 5 0.0153 0.0003 0.6347 0.1269 2 

    1301 0.03 0.0007 0.0023 0.029 0.9667 2 

    1325 0.05 0.0007 0.0014 0.029 0.58 2 

    2754 1 0.0073 0.0007 0.3028 0.3028 2 

6001 Неорганизованный источник 2  0118 *0.5 0.00000278 0.000001 0.0003 0.0006 2 

    0123 **0.04 0.00441 0.0011 0.4725 1.1813 2 

    0143 0.01 0.000461 0.0046 0.0494 4.94 2 

    0168 **0.02 0.0000778 0.00004 0.0083 0.0415 2 

    0184 0.001 0.0001417 0.0142 0.0152 15.2 1 

    0203 **0.0015 0.00025 0.0017 0.0268 1.7867 2 

    0301 0.2 0.00882 0.0044 0.315 1.575 2 

    0304 0.4 0.0014335 0.0004 0.0512 0.128 2 

    0337 5 0.003694 0.0001 0.1319 0.0264 2 

    0342 0.02 0.000489 0.0024 0.0175 0.875 2 

    0344 0.2 0.000917 0.0005 0.0983 0.4915 2 

    0616 0.2 0.39822 0.1991 14.223 71.115 1 

    0621 0.6 0.15945 0.0266 5.695 9.4917 1 

    1042 0.1 0.0197 0.0197 0.7036 7.036 1 

    1061 5 0.03679 0.0007 1.314 0.2628 2 

    1119 *0.7 0.01538 0.0022 0.5493 0.7847 2 

    1210 0.1 0.033 0.033 1.1786 11.786 1 

    1401 0.35 0.13454 0.0384 4.8053 13.7294 1 

    2750 *0.2 0.0347 0.0174 1.2394 6.197 1 

    2752 *1 0.38842 0.0388 13.873 13.873 1 

    2754 1 0.0582282975 0.0058 2.0797 2.0797 2 
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    2902 0.5 0.26907 0.0538 28.8307 57.6614 1 

    2908 0.3 0.1454666 0.0485 15.5867 51.9557 1 

    2930 *0.04 0.0046 0.0115 0.4929 12.3225 1 

Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3) 

2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0.5 и М/(ПДК*Н)>0.01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3) 

3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c 

4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ 

 

Таблица 6.2. Расчет категории источников, подлежащих контролю на существующее положение    
Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь 

Номер Наименование Высота КПД Код ПДКм.р Масса М*100 Максимальная Cм*100 Катего- 

исто- источника источ- очистн. веще- ( ОБУВ, выброса (M)  приземная -------- рия 

чника выброса ника, сооруж. ства 10*ПДКс.с.) c учетом ПДК*Н*(100- концентрация ПДК*(100- источ- 

  м %  мг/м3 очистки,г/с -КПД) (См) мг/м3 КПД) ника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     Площадка 1     

0001 Организованный источник 3.5  0301 0.2 0.0183 0.0092 0.7592 3.796 2 

    0304 0.4 0.0238 0.006 0.9873 2.4683 2 

    0328 0.15 0.0031 0.0021 0.3858 2.572 2 

    0330 0.5 0.0061 0.0012 0.2531 0.5062 2 

    0337 5 0.0153 0.0003 0.6347 0.1269 2 

    1301 0.03 0.0007 0.0023 0.029 0.9667 2 

    1325 0.05 0.0007 0.0014 0.029 0.58 2 

    2754 1 0.0073 0.0007 0.3028 0.3028 2 

6001 Неорганизованный источник 2  0118 *0.5 0.00000278 0.000001 0.0003 0.0006 2 

    0123 **0.04 0.00441 0.0011 0.4725 1.1813 2 

    0143 0.01 0.000461 0.0046 0.0494 4.94 2 

    0168 **0.02 0.0000816666 0.00004 0.0088 0.044 2 

    0184 0.001 0.00014875 0.0149 0.0159 15.9 1 

    0203 **0.0015 0.00025 0.0017 0.0268 1.7867 2 

    0301 0.2 0.00882 0.0044 0.315 1.575 2 

    0304 0.4 0.0014335 0.0004 0.0512 0.128 2 

    0337 5 0.003694 0.0001 0.1319 0.0264 2 

    0342 0.02 0.000489 0.0024 0.0175 0.875 2 

    0344 0.2 0.000917 0.0005 0.0983 0.4915 2 

    0616 0.2 0.3985 0.1993 14.233 71.165 1 

    0621 0.6 0.30055 0.0501 10.7346 17.891 1 

    1042 0.1 0.0197 0.0197 0.7036 7.036 1 

    1061 5 0.03679 0.0007 1.314 0.2628 2 
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    1119 *0.7 0.01538 0.0022 0.5493 0.7847 2 

    1210 0.1 0.024 0.024 0.8572 8.572 1 

    1401 0.35 0.20924 0.0598 7.4733 21.3523 1 

    2750 *0.2 0.0347 0.0174 1.2394 6.197 1 

    2752 *1 0.35089 0.0351 12.5326 12.5326 1 

    2754 1 0.00085472368 0.0001 0.0305 0.0305 2 

    2902 0.5 0.151986 0.0304 16.2852 32.5704 1 

    2908 0.3 0.249553 0.0832 26.7395 89.1317 1 

    2930 *0.04 0.0046 0.0115 0.4929 12.3225 1 

Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3) 

2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0.5 и М/(ПДК*Н)>0.01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3) 

3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c 

4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ 
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 Таблица 6.3 

П л а н  -  г р а ф и к контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов на существующее положение 

Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь 
N    Норматив допустимых  Методика 

источ- Производство, Контролируемое Периодичность выбросов Кем проведе- 

ника цех, участок. вещество контроля  осуществляет ния 

      ся  контроль контроля 

    г/с мг/м3   

        

1 2 3 5 6 7 8 9 

0001 Строительная Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 1 раз/ кварт 0.0183 74762.0689  0003 

 площадка 4)      

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  0.0238 97231.5431   

  Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  0.0031 12664.6128   

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  0.0061 24920.6896   

  Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)      

  Углерод оксид (Окись углерода,  0.0153 62505.992   

  Угарный газ) (584)      

  Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,  0.0007 2859.75127   

  Акрилальдегид) (474)      

  Формальдегид (Метаналь) (609)  0.0007 2859.75127   

  Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (  0.0073 29823.1204   

  Углеводороды предельные С12-С19 (в      

  пересчете на С); Растворитель РПК-      

  265П) (10)      

6001 Строительная Титан диоксид (1219*) 1 раз/ кварт 0.00000278   0003 

 площадка       

  Железо (II, III) оксиды (в пересчете  0.00441    

  на железо) (диЖелезо триоксид, Железа      

  оксид) (274)      

  Марганец и его соединения (в  0.000461    

  пересчете на марганца (IV) оксид) (      

  327)      

  Олово оксид (в пересчете на олово) (  0.0000778    

  Олово (II) оксид) (446)      

  Свинец и его неорганические  0.0001417    
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  соединения /в пересчете на свинец/ (      

  513)      

  Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/  0.00025    

  (Хром шестивалентный) (647)      

  Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 1 раз/ кварт 0.00882   0003 

  4)      

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  0.0014335    

  Углерод оксид (Окись углерода,  0.003694    

  Угарный газ) (584)      

  Фтористые газообразные соединения /в  0.000489    

  пересчете на фтор/ (617)      

  Фториды неорганические плохо  0.000917    

  растворимые - (алюминия фторид,      

  кальция фторид, натрия      

  гексафторалюминат) (Фториды      

  неорганические плохо растворимые /в      

  пересчете на фтор/) (615)      

  Диметилбензол (смесь о-, м-, п-  0.39822    

  изомеров) (203)      

  Метилбензол (349)  0.15945    

  Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)  0.0197    

  Этанол (Этиловый спирт) (667)  0.03679    

  2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир  0.01538    

  этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*      

  )      

  Бутилацетат (Уксусной кислоты  0.033    

  бутиловый эфир) (110)      

  Пропан-2-он (Ацетон) (470)  0.13454    

  Сольвент нафта (1149*)  0.0347    

  Уайт-спирит (1294*)  0.38842    

  Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (  0.0582282975    

  Углеводороды предельные С12-С19 (в      

  пересчете на С); Растворитель РПК-      

  265П) (10)      

  Взвешенные частицы (116)  0.26907    

  Пыль неорганическая, содержащая  0.1454666    

  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,      

  цемент, пыль цементного производства      
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  - глина, глинистый сланец, доменный      

  шлак, песок, клинкер, зола,      

  кремнезем, зола углей казахстанских      

  месторождений) (494)      

  Пыль абразивная (Корунд белый,  0.0046    

  Монокорунд) (1027*)      

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Методики проведения контроля: 

0003 - Расчетным методом. 
 

 

 Таблица 6.4 

План - график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов на существующее положение 

Балхаш, ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь 
N    Норматив допустимых  Методика 

источ- Производство, Контролируемое Периодичность выбросов Кем проведе- 

ника цех, участок. вещество контроля  осуществляет ния 

      ся  контроль контроля 

    г/с мг/м3   

        

1 2 3 5 6 7 8 9 

0001 Строительная Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 1 раз/ кварт 0.0183 74762.0689  0003 

 площадка 4)      

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  0.0238 97231.5431   

  Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  0.0031 12664.6128   

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  0.0061 24920.6896   

  Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)      

  Углерод оксид (Окись углерода,  0.0153 62505.992   

  Угарный газ) (584)      

  Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,  0.0007 2859.75127   

  Акрилальдегид) (474)      

  Формальдегид (Метаналь) (609)  0.0007 2859.75127   

  Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (  0.0073 29823.1204   

  Углеводороды предельные С12-С19 (в      

  пересчете на С); Растворитель РПК-      

  265П) (10)      

6001 Строительная Титан диоксид (1219*) 1 раз/ кварт 0.00000278   0003 

 площадка       
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  Железо (II, III) оксиды (в пересчете  0.00441    

  на железо) (диЖелезо триоксид, Железа      

  оксид) (274)      

  Марганец и его соединения (в  0.000461    

  пересчете на марганца (IV) оксид) (      

  327)      

  Олово оксид (в пересчете на олово) (  0.0000816666    

  Олово (II) оксид) (446)      

  Свинец и его неорганические  0.00014875    

  соединения /в пересчете на свинец/ (      

  513)      

  Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/  0.00025    

  (Хром шестивалентный) (647)      

  Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 1 раз/ кварт 0.00882   0003 

  4)      

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  0.0014335    

  Углерод оксид (Окись углерода,  0.003694    

  Угарный газ) (584)      

  Фтористые газообразные соединения /в  0.000489    

  пересчете на фтор/ (617)      

  Фториды неорганические плохо  0.000917    

  растворимые - (алюминия фторид,      

  кальция фторид, натрия      

  гексафторалюминат) (Фториды      

  неорганические плохо растворимые /в      

  пересчете на фтор/) (615)      

  Диметилбензол (смесь о-, м-, п-  0.3985    

  изомеров) (203)      

  Метилбензол (349)  0.30055    

  Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)  0.0197    

  Этанол (Этиловый спирт) (667)  0.03679    

  2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир  0.01538    

  этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*      

  )      

  Бутилацетат (Уксусной кислоты  0.024    

  бутиловый эфир) (110)      

  Пропан-2-он (Ацетон) (470)  0.20924    

  Сольвент нафта (1149*)  0.0347    

  Уайт-спирит (1294*)  0.35089    
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  Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (  0.00085472368    

  Углеводороды предельные С12-С19 (в      

  пересчете на С); Растворитель РПК-      

  265П) (10)      

  Взвешенные частицы (116)  0.151986    

  Пыль неорганическая, содержащая  0.249553    

  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,      

  цемент, пыль цементного производства      

  - глина, глинистый сланец, доменный      

  шлак, песок, клинкер, зола,      

  кремнезем, зола углей казахстанских      

  месторождений) (494)      

  Пыль абразивная (Корунд белый,  0.0046    

  Монокорунд) (1027*)      

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Методики проведения контроля: 

0003 - Расчетным методом. 
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7 ЛИМИТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Согласно Экологическому Кодексу РК для каждого предприятия уполномоченным 

органом в области охраны окружающей среды устанавливаются лимиты выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу на основе нормативов НДВ. 

На период достижения нормативов НДВ устанавливаются лимиты 

природопользования с учетом экологической обстановки в регионе, видов используемого 

сырья, технического уровня, применяемого природоохранного оборудования, проектных 

показателей и особенностей технологического режима работы предприятия, а также уровня 

фонового загрязнения окружающей среды. В случае достижения предприятием норм НДВ, 

лимит выбросов загрязняющих веществ на последующие годы устанавливаются на уровне 

НДВ и не меняется до их очередного пересмотра. 

Платежи взымаются как за установленные лимиты выбросов загрязняющих веществ, 

так и за их превышение. 

Плата за выбросы загрязняющих веществ, в пределах установленных лимитов, 

рассматривается как плата за использование природного ресурса (способности природной 

среды к нейтрализации вредных веществ). 

Плата за выбросы загрязняющих сверх устанавливаемых лимитов применяется в 

случаях невыполнения предприятиями обязательств по соблюдению согласованных лимитов 

выбросов загрязняющих веществ. 

Величина платежей за превышение лимитов загрязняющих веществ определяется в 

кратном размере по отношению к нормативу платы за допустимое загрязнение среды. 

Ставки платы определяются исходя из размера месячного расчетного показателя, 

установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете 

(далее – МРП).  

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников 

представлены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Ставки платы за выбросы ЗВ от стационарных источников (согласно 

Налогового кодекса РК, ст. 576) 

№ п/п Виды загрязняющих веществ Ставки платы за 1 

тонну, (МРП) 

1. Окислы серы 10 

2. Окислы азота 10 

3.  Пыль и зола 5 

4.  Свинец и его соединения 1993 

5.  Сероводород 62 

6.  Фенолы  166 

7 Углеводороды 0,16 

8 Формальдегид 166 

9 Окислы углерода 0,16 

10 Метан 0,01 

11 Сажа 12 

12 Окислы железа 15 

13 Аммиак 12 

14  Хром шестивалентный 399 

15 Окислы меди 299 

16 Бензапирен * 
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ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 
для ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)

_________________________________________ на 2024 -  2025 гг.________________________________________
Исходные данные, требуемые для разработки проекта Раздел охраны окружающей 

среды к рабочему проекту «Реконструкция с расширением главного корпуса среднего
давления КЦ Балхашской ТЭЦ»

На период проведения строительных работ
1. Период проведения строительных работ - (1 очередь: апрель -  декабрь 2024 года, 2 

очередь: апрель -  декабрь 2025 года);
2. Количество рабочего персонала на период строительства (1 очередь -  180 человек, 2 

очередь -  180 человек)
3. Расход воды -  182,595 м3.
4. Объем образования отходов: ТБО -  13,5 т, промасленная ветошь -  0,007 т,

строительные отходы -  4850 т, тара из-под ЛКМ - 2  т, отходы сварочных электродов -  3 т. 
1-я очередь:
5. Расход электродов

№ Марка продукции Расход кг/год
1 Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм 90,45
2 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ- 

13/45 диаметром 4 мм
27,66

3 Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ- 
13/55 диаметром 5 мм

9080

4 Электроды, d=4 мм, Э42, Э46, Э50А ГОСТ 9466-75 1166,7
6. Расход сварочной продукции

№ Вид продукции Расход кг/год
1 Ацетилен-кислородная смесь 8754,4606

№ Вид продукции Расход кг/год
1 Пропан-бутановая смесь 3853

7. Расход ЛКМ
№ ИВ Марка ЛКМ Расход т/год
005 Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174 0,7137
006 Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691 -2003 ПФ-115 5,0616
007 Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124 0,0022
008 Эмаль СТ РК 3443-2019 на основе акрил-силоксановых смол 

(пропитка Geresit СТ14)
0,254457

009 Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 0,5892
010 Краска аэрозольная 0,02068
011 Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого 

проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК 
ГОСТ Р 52020-2007

0,263

012 Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577, БТ-123 0,008418864
013 Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 0,303
028 Шпатлевка для деревянных поверхностей 0,031528
029 Шпатлевка клеевая 0,048905

8. Автотранспорт и спецтехника
Марка автомобиля Всего Макс
Автогрейдеры 1 1
Тракторы на гусеничном шагу 1 1
Автомобили бортовые 1 1
Автопогрузчики 1 1
Экскаватор 1 1
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Поливомоечная машина 1 пг
Бульдозер-разрыхлитель 1 гг-

9. Станки
№ ИВ Название станка Время работы ч/год
022 Станки сверлильные 2,35
023 Станки для резки арматуры 10,3013

10.На участке строительства используется битумный котел. Объем битума составит -
86,25 т
2-я очередь

11. Расход электродов

14. Станки
№ ИВ Название станка Время работы ч/год
022 Станки сверлильные 1,17
023 Станки для резки арматуры 5,5403
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________________________________________ на 2024 -  2025 гг._____________________
Битумный котел. Объем битума составит -  61,03 т.

Генеральный директор
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ 

ДАННЫХ, ПРИНЯТЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ПДВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ПРОТОКОЛА РАССЧЕТА РАССЕИВАНИЯ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ 
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     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск 
     Расчет выполнен ТОО "Зеленый мост" 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    | 

  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      | 
   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Pабочие файлы созданы по следующему запросу: 

 
Расчёт на существующее положение. 

 
  Город = Балхаш___________________ Расчетный год:2023 На начало года 

                                    Базовый   год:2023  

  Объект   NG1  NG2  NG3  NG4  NG5  NG6  NG7  NG8  NG9 Режим предпр.:  1 - Основной 

   0001    1                                             
 

  Примесь = 0184 ( Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) ) 
                   Коэф-т оседания = 3.0 

 ПДКм.р. =   0.0010000  ПДКс.с. =   0.0003000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 1 
  Примесь = 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 фон из файла фоновых концентраций. Кл.опасн. = 2 
  Примесь = 0328 ( Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) ) Коэф-т оседания = 3.0 

 ПДКм.р. =   0.1500000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3 
  Примесь = 0616 ( Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) ) Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3 
  Примесь = 0621 ( Метилбензол (349) ) Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.6000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3 
  Примесь = 1042 ( Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) ) Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.1000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3 

  Примесь = 1210 ( Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) ) Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.1000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4 
  Примесь = 1401 ( Пропан-2-он (Ацетон) (470) ) Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.3500000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4 
  Примесь = 2750 ( Сольвент нафта (1149*) ) Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.2000000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0 
  Примесь = 2752 ( Уайт-спирит (1294*) ) Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   1.0000000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0 
  Примесь = 2902 ( Взвешенные частицы (116) ) Коэф-т оседания = 3.0 

 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3 
  Примесь = 2908 ( Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль 

                   цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 
                   зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) ) 

                   Коэф-т оседания = 3.0 
 ПДКм.р. =   0.3000000  ПДКс.с. =   0.1000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3 

  Примесь = 2930 ( Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) ) Коэф-т оседания = 3.0 
 ПДКм.р. =   0.0400000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0 

  Гр.суммации = 6007 ( 0301 + 0330 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00 
 Примесь - 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 фон из файла фоновых концентраций. Кл.опасн. = 2 
 Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) ) 

                  Коэф-т оседания = 1.0 
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3 

  Гр.суммации = 6035 ( 0184 + 0330 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00 
 Примесь - 0184 ( Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) ) 

                  Коэф-т оседания = 3.0 
 ПДКм.р. =   0.0010000  ПДКс.с. =   0.0003000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 1 

 Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) ) 
                  Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3 
  Гр.суммации = __ПЛ ( 2902 + 2908 + 2930 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00 

 Примесь - 2902 ( Взвешенные частицы (116) ) Коэф-т оседания = 3.0 
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3 

 Примесь - 2908 ( Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль 
                  цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

                  зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) ) 
                  Коэф-т оседания = 3.0 

 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3 
 Примесь - 2930 ( Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) ) Коэф-т оседания = 3.0 

 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 0 
 

2. Параметры города 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Название:  Балхаш 
     Коэффициент А = 200 

     Скорость ветра Uмр =  12.0 м/с 
     Средняя скорость ветра =  4.1 м/с 

     Температура летняя = 29.4  град.C 
     Температура зимняя = -17.8  град.C 

     Коэффициент рельефа = 1.00 
     Площадь города =  0.0 кв.км 

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов 
 

 
3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:53 

     Примесь   :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)          
                ПДКм.р для примеси 0184 = 0.001 мг/м3 

 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 

____________________________________________________________________________________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040      980      140      100   0 3.0 1.000 0 0.0001417 

 
 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
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   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:53 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 
     Примесь   :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)          

                ПДКм.р для примеси 0184 = 0.001 мг/м3 
 

_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 6001|    0.000142| П1 |  15.183093 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.000142 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     15.183093 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 
 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:53 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Примесь   :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)          
                ПДКм.р для примеси 0184 = 0.001 мг/м3 

 
     Фоновая концентрация не задана 

 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 
 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:53 
     Примесь   :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)          

                ПДКм.р для примеси 0184 = 0.001 мг/м3 
 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек:  55 

     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=    -20:    26:    87:   160:   246:   343:   449:   562:   682:   805:   930:  1030:  1030:  1093:  1217: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   1661:  1545:  1435:  1333:  1242:  1162:  1095:  1041:  1002:   979:   971:   971:   973:   973:   989: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1339:  1455:  1565:  1667:  1758:  1838:  1905:  1959:  1998:  2021:  2022:  2037:  2038:  2025:  2020: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   1020:  1066:  1127:  1200:  1286:  1383:  1489:  1602:  1722:  1845:  1858:  1970:  2088:  2206:  2228: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.011: 0.011: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   2011:  1980:  1934:  1873:  1800:  1714:  1617:  1511:  1398:  1278:  1155:  1030:   930:   930:   867: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   2297:  2419:  2535:  2645:  2747:  2838:  2918:  2985:  3039:  3078:  3101:  3109:  3109:  3107:  3107: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 
 y=    743:   621:   505:   395:   293:   202:   122:    55:     1:   -38: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   3091:  3060:  3014:  2953:  2880:  2794:  2697:  2591:  2478:  2358: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   973.0 м,  Y=  1030.0 м 

                                     _____________________________ 
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 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0106842 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0000107 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    93 град. 

                       и скорости ветра 12.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6001| П1| 0.00014170|   0.010684 | 100.0  | 100.0 |  75.4002914  | 

|                        В сумме =   0.010684   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:53 
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 
____________________________________________________________________________________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000101 0001 Т     3.5       0.010  5.40  0.0004 200.0     2040     1040                       1.0 1.000 1 0.1600000 

000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040      980      140      100   0 1.0 1.000 1 0.0501020 

 
 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:53 
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 
_______________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000101 0001|    0.160000| Т  |  33.187752 |   0.50  |     9.1  | 

|   2 |000101 6001|    0.050102| П1 |   8.947346 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.210102 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     42.135098 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 
 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:53 
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 
      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК) 

--------------------------------------------------------------------------- 
|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  | 

|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление | 
--------------------------------------------------------------------------- 

|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     | 
|  0301  |   0.0910000|   0.0920000|   0.0730000|   0.0580000|   0.0560000| 

|        |   0.4550000|   0.4600000|   0.3650000|   0.2900000|   0.2800000| 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 
 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:53 
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек:  55 

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 



ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 
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            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 
            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] | 

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]| 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    -20:    26:    87:   160:   246:   343:   449:   562:   682:   805:   930:  1030:  1030:  1093:  1217: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   1661:  1545:  1435:  1333:  1242:  1162:  1095:  1041:  1002:   979:   971:   971:   973:   973:   989: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.530: 0.529: 0.529: 0.529: 0.528: 0.524: 0.525: 0.525: 0.526: 0.527: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 
Cc : 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.105: 0.105: 0.105: 0.105: 0.105: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 

Cф : 0.460: 0.460: 0.460: 0.460: 0.460: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 
Cф`: 0.414: 0.414: 0.414: 0.414: 0.415: 0.409: 0.408: 0.408: 0.408: 0.407: 0.407: 0.406: 0.406: 0.406: 0.406: 

Сди: 0.116: 0.115: 0.115: 0.114: 0.114: 0.116: 0.116: 0.117: 0.118: 0.120: 0.121: 0.122: 0.122: 0.122: 0.122: 
Фоп:   20 :   26 :   33 :   39 :   45 :   52 :   59 :   65 :   72 :   78 :   85 :   90 :   90 :   93 :  100 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.86 : 0.85 : 0.83 : 0.82 : 0.81 : 0.79 : 0.77 : 0.76 : 0.77 : 0.76 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.082: 0.082: 0.081: 0.082: 0.082: 0.085: 0.086: 0.087: 0.088: 0.089: 0.090: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Ви : 0.034: 0.033: 0.034: 0.033: 0.032: 0.030: 0.030: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   1339:  1455:  1565:  1667:  1758:  1838:  1905:  1959:  1998:  2021:  2022:  2037:  2038:  2025:  2020: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   1020:  1066:  1127:  1200:  1286:  1383:  1489:  1602:  1722:  1845:  1858:  1970:  2088:  2206:  2228: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.528: 0.529: 0.529: 0.529: 0.530: 0.530: 0.531: 0.532: 0.532: 0.533: 0.533: 0.533: 0.533: 0.533: 0.533: 
Cc : 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 

Cф : 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 
Cф`: 0.406: 0.406: 0.406: 0.406: 0.405: 0.405: 0.404: 0.404: 0.404: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 

Сди: 0.122: 0.123: 0.123: 0.124: 0.125: 0.126: 0.127: 0.128: 0.129: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 
Фоп:  107 :  114 :  121 :  127 :  134 :  141 :  148 :  155 :  162 :  169 :  170 :  176 :  183 :  189 :  191 : 

Uоп: 0.76 : 0.76 : 0.74 : 0.75 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.71 : 0.72 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.092: 0.092: 0.093: 0.093: 0.094: 0.095: 0.096: 0.096: 0.097: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.099: 
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Ви : 0.031: 0.031: 0.031: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   2011:  1980:  1934:  1873:  1800:  1714:  1617:  1511:  1398:  1278:  1155:  1030:   930:   930:   867: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   2297:  2419:  2535:  2645:  2747:  2838:  2918:  2985:  3039:  3078:  3101:  3109:  3109:  3107:  3107: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.533: 0.532: 0.531: 0.531: 0.530: 0.530: 0.529: 0.529: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.527: 
Cc : 0.107: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.105: 

Cф : 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 
Cф`: 0.403: 0.404: 0.404: 0.405: 0.405: 0.405: 0.406: 0.406: 0.406: 0.406: 0.406: 0.406: 0.407: 0.407: 0.407: 

Сди: 0.129: 0.128: 0.127: 0.126: 0.125: 0.124: 0.124: 0.123: 0.122: 0.122: 0.122: 0.122: 0.121: 0.121: 0.120: 
Фоп:  195 :  202 :  209 :  216 :  222 :  229 :  236 :  243 :  250 :  256 :  263 :  270 :  275 :  275 :  278 : 

Uоп: 0.71 : 0.72 : 0.72 : 0.70 : 0.72 : 0.75 : 0.74 : 0.75 : 0.76 : 0.76 : 0.77 : 0.77 : 0.79 : 0.76 : 0.82 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.098: 0.097: 0.096: 0.095: 0.094: 0.093: 0.093: 0.092: 0.092: 0.091: 0.091: 0.091: 0.090: 0.090: 0.089: 
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Ви : 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________________________________________________________________________ 

 y=    743:   621:   505:   395:   293:   202:   122:    55:     1:   -38: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   3091:  3060:  3014:  2953:  2880:  2794:  2697:  2591:  2478:  2358: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.526: 0.526: 0.525: 0.525: 0.524: 0.529: 0.529: 0.529: 0.529: 0.530: 
Cc : 0.105: 0.105: 0.105: 0.105: 0.105: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 

Cф : 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.460: 0.460: 0.460: 0.460: 0.460: 
Cф`: 0.407: 0.408: 0.408: 0.409: 0.409: 0.414: 0.414: 0.414: 0.414: 0.413: 

Сди: 0.119: 0.118: 0.117: 0.116: 0.115: 0.114: 0.115: 0.115: 0.116: 0.117: 
Фоп:  285 :  292 :  298 :  305 :  311 :  317 :  324 :  330 :  337 :  343 : 

Uоп: 0.81 : 0.83 : 0.84 : 0.85 : 0.86 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.089: 0.087: 0.086: 0.086: 0.085: 0.081: 0.082: 0.081: 0.082: 0.082: 
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Ви : 0.031: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.033: 0.033: 0.034: 0.034: 0.034: 
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  2228.0 м,  Y=  2020.0 м 
                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.5331521 доли ПДКмр| 
                                     |       0.1066304 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   191 град. 

                       и скорости ветра  0.71 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|    Фоновая концентрация Cf` |   0.402899 |  75.6 (Вклад источников 24.4%)| 

|  1 |000101 0001| Т |     0.1600|   0.098588 |  75.7  |  75.7 | 0.616173863  | 
|  2 |000101 6001| П1|     0.0501|   0.031666 |  24.3  | 100.0 | 0.632025301  | 

|                        В сумме =   0.533152   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:53 

     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                          
                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 

____________________________________________________________________________________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000101 0001 Т     3.5       0.010  5.40  0.0004 200.0     2040     1040                       3.0 1.000 0 0.0110000 

000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040      980      140      100   0 3.0 1.000 0 0.0071100 
 

 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:53 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                          

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 
 

_______________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 0001|    0.011000| Т  |   9.126632 |   0.50  |     4.6  | 
|   2 |000101 6001|    0.007110| П1 |   5.078889 |   0.50  |     5.7  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.018110 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =     14.205521 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 

 
5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:53 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                          

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 
 

     Фоновая концентрация не задана 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 

 
9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:53 

     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                          
                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  55 
     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 

 
            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=    -20:    26:    87:   160:   246:   343:   449:   562:   682:   805:   930:  1030:  1030:  1093:  1217: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   1661:  1545:  1435:  1333:  1242:  1162:  1095:  1041:  1002:   979:   971:   971:   973:   973:   989: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   1339:  1455:  1565:  1667:  1758:  1838:  1905:  1959:  1998:  2021:  2022:  2037:  2038:  2025:  2020: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   1020:  1066:  1127:  1200:  1286:  1383:  1489:  1602:  1722:  1845:  1858:  1970:  2088:  2206:  2228: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   2011:  1980:  1934:  1873:  1800:  1714:  1617:  1511:  1398:  1278:  1155:  1030:   930:   930:   867: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   2297:  2419:  2535:  2645:  2747:  2838:  2918:  2985:  3039:  3078:  3101:  3109:  3109:  3107:  3107: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________________________________________________________________________ 

 y=    743:   621:   505:   395:   293:   202:   122:    55:     1:   -38: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   3091:  3060:  3014:  2953:  2880:  2794:  2697:  2591:  2478:  2358: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  2228.0 м,  Y=  2020.0 м 
                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0085551 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0012833 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   191 град. 

                       и скорости ветра 12.00 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 0001| Т |     0.0110|   0.005051 |  59.0  |  59.0 | 0.459185839  | 

|  2 |000101 6001| П1|   0.007110|   0.003504 |  41.0  | 100.0 | 0.492839187  | 
|                        В сумме =   0.008555   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:53 

     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                               
                ПДКм.р для примеси 0616 = 0.2 мг/м3 

 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 

____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040      980      140      100   0 1.0 1.000 0 0.3943300 

 
 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:53 
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                               
                ПДКм.р для примеси 0616 = 0.2 мг/м3 

 
_______________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000101 6001|    0.394330| П1 |  70.420479 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.394330 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =     70.420479 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 

 
5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:53 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                               

                ПДКм.р для примеси 0616 = 0.2 мг/м3 
 

     Фоновая концентрация не задана 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 
9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
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     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                               

                ПДКм.р для примеси 0616 = 0.2 мг/м3 
 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек:  55 

     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=    -20:    26:    87:   160:   246:   343:   449:   562:   682:   805:   930:  1030:  1030:  1093:  1217: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   1661:  1545:  1435:  1333:  1242:  1162:  1095:  1041:  1002:   979:   971:   971:   973:   973:   989: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.270: 0.269: 0.268: 0.267: 0.267: 0.268: 0.269: 0.271: 0.273: 0.275: 0.278: 0.278: 0.278: 0.277: 0.274: 

Cc : 0.054: 0.054: 0.054: 0.053: 0.053: 0.054: 0.054: 0.054: 0.055: 0.055: 0.056: 0.056: 0.056: 0.055: 0.055: 
Фоп:   21 :   27 :   34 :   41 :   47 :   54 :   61 :   67 :   74 :   81 :   87 :   93 :   93 :   96 :  103 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   1339:  1455:  1565:  1667:  1758:  1838:  1905:  1959:  1998:  2021:  2022:  2037:  2038:  2025:  2020: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   1020:  1066:  1127:  1200:  1286:  1383:  1489:  1602:  1722:  1845:  1858:  1970:  2088:  2206:  2228: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.271: 0.270: 0.269: 0.267: 0.268: 0.267: 0.268: 0.270: 0.271: 0.274: 0.275: 0.274: 0.274: 0.275: 0.275: 

Cc : 0.054: 0.054: 0.054: 0.053: 0.054: 0.053: 0.054: 0.054: 0.054: 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 
Фоп:  109 :  116 :  123 :  129 :  136 :  143 :  149 :  156 :  163 :  169 :  170 :  176 :  183 :  189 :  190 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   2011:  1980:  1934:  1873:  1800:  1714:  1617:  1511:  1398:  1278:  1155:  1030:   930:   930:   867: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   2297:  2419:  2535:  2645:  2747:  2838:  2918:  2985:  3039:  3078:  3101:  3109:  3109:  3107:  3107: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.273: 0.270: 0.269: 0.268: 0.267: 0.267: 0.268: 0.269: 0.271: 0.273: 0.275: 0.278: 0.278: 0.278: 0.277: 

Cc : 0.055: 0.054: 0.054: 0.054: 0.053: 0.053: 0.054: 0.054: 0.054: 0.055: 0.055: 0.056: 0.056: 0.056: 0.055: 
Фоп:  194 :  201 :  207 :  214 :  221 :  227 :  234 :  241 :  247 :  254 :  261 :  267 :  273 :  273 :  276 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 
 y=    743:   621:   505:   395:   293:   202:   122:    55:     1:   -38: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   3091:  3060:  3014:  2953:  2880:  2794:  2697:  2591:  2478:  2358: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.274: 0.271: 0.270: 0.269: 0.267: 0.268: 0.267: 0.268: 0.270: 0.271: 

Cc : 0.055: 0.054: 0.054: 0.054: 0.053: 0.054: 0.053: 0.054: 0.054: 0.054: 
Фоп:  283 :  289 :  296 :  303 :  309 :  316 :  323 :  329 :  336 :  343 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   973.0 м,  Y=  1030.0 м 

                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2784871 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0556974 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    93 град. 
                       и скорости ветра 12.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000101 6001| П1|     0.3943|   0.278487 | 100.0  | 100.0 | 0.706228673  | 
|                        В сумме =   0.278487   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 

     Примесь   :0621 - Метилбензол (349)                                                             
                ПДКм.р для примеси 0621 = 0.6 мг/м3 

 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 

____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040      980      140      100   0 1.0 1.000 0 0.1526500 

 
 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Примесь   :0621 - Метилбензол (349)                                                             
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                ПДКм.р для примеси 0621 = 0.6 мг/м3 
 

_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 6001|    0.152650| П1 |   9.086878 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.152650 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      9.086878 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 
 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Примесь   :0621 - Метилбензол (349)                                                             
                ПДКм.р для примеси 0621 = 0.6 мг/м3 

 
     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 
 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 
     Примесь   :0621 - Метилбензол (349)                                                             

                ПДКм.р для примеси 0621 = 0.6 мг/м3 
 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек:  55 

     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=    -20:    26:    87:   160:   246:   343:   449:   562:   682:   805:   930:  1030:  1030:  1093:  1217: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   1661:  1545:  1435:  1333:  1242:  1162:  1095:  1041:  1002:   979:   971:   971:   973:   973:   989: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.035: 0.035: 0.035: 0.034: 0.034: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.035: 

Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.021: 0.021: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1339:  1455:  1565:  1667:  1758:  1838:  1905:  1959:  1998:  2021:  2022:  2037:  2038:  2025:  2020: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   1020:  1066:  1127:  1200:  1286:  1383:  1489:  1602:  1722:  1845:  1858:  1970:  2088:  2206:  2228: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.034: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.036: 

Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   2011:  1980:  1934:  1873:  1800:  1714:  1617:  1511:  1398:  1278:  1155:  1030:   930:   930:   867: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   2297:  2419:  2535:  2645:  2747:  2838:  2918:  2985:  3039:  3078:  3101:  3109:  3109:  3107:  3107: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.034: 0.034: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 

Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.021: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 
 y=    743:   621:   505:   395:   293:   202:   122:    55:     1:   -38: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   3091:  3060:  3014:  2953:  2880:  2794:  2697:  2591:  2478:  2358: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.034: 0.035: 0.035: 0.035: 

Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=  3107.0 м,  Y=   930.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0359353 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0215612 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   273 град. 
                       и скорости ветра 12.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
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_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6001| П1|     0.1526|   0.035935 | 100.0  | 100.0 | 0.235409558  | 

|                        В сумме =   0.035935   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 

     Примесь   :1042 - Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)                                            

                ПДКм.р для примеси 1042 = 0.1 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 
____________________________________________________________________________________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040      980      140      100   0 1.0 1.000 0 0.0197000 
 

 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 
     Примесь   :1042 - Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)                                            

                ПДКм.р для примеси 1042 = 0.1 мг/м3 
 

_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 6001|    0.019700| П1 |   7.036155 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.019700 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      7.036155 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 
 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Примесь   :1042 - Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)                                            
                ПДКм.р для примеси 1042 = 0.1 мг/м3 

 
     Фоновая концентрация не задана 

 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 
 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 
     Примесь   :1042 - Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)                                            

                ПДКм.р для примеси 1042 = 0.1 мг/м3 
 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек:  55 

     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=    -20:    26:    87:   160:   246:   343:   449:   562:   682:   805:   930:  1030:  1030:  1093:  1217: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   1661:  1545:  1435:  1333:  1242:  1162:  1095:  1041:  1002:   979:   971:   971:   973:   973:   989: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1339:  1455:  1565:  1667:  1758:  1838:  1905:  1959:  1998:  2021:  2022:  2037:  2038:  2025:  2020: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
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 x=   1020:  1066:  1127:  1200:  1286:  1383:  1489:  1602:  1722:  1845:  1858:  1970:  2088:  2206:  2228: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.028: 
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   2011:  1980:  1934:  1873:  1800:  1714:  1617:  1511:  1398:  1278:  1155:  1030:   930:   930:   867: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   2297:  2419:  2535:  2645:  2747:  2838:  2918:  2985:  3039:  3078:  3101:  3109:  3109:  3107:  3107: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 

 y=    743:   621:   505:   395:   293:   202:   122:    55:     1:   -38: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   3091:  3060:  3014:  2953:  2880:  2794:  2697:  2591:  2478:  2358: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=   973.0 м,  Y=  1030.0 м 
                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0278254 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0027825 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    93 град. 

                       и скорости ветра 12.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6001| П1|     0.0197|   0.027825 | 100.0  | 100.0 |   1.4124575  | 

|                        В сумме =   0.027825   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 
     Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)                           

                ПДКм.р для примеси 1210 = 0.1 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 
____________________________________________________________________________________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040      980      140      100   0 1.0 1.000 0 0.0330000 
 

 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 
     Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)                           

                ПДКм.р для примеси 1210 = 0.1 мг/м3 
 

_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 6001|    0.033000| П1 |  11.786452 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.033000 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     11.786452 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 
 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)                           
                ПДКм.р для примеси 1210 = 0.1 мг/м3 

 
     Фоновая концентрация не задана 

 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 
 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 
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   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 

     Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)                           
                ПДКм.р для примеси 1210 = 0.1 мг/м3 

 
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  55 
     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    -20:    26:    87:   160:   246:   343:   449:   562:   682:   805:   930:  1030:  1030:  1093:  1217: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   1661:  1545:  1435:  1333:  1242:  1162:  1095:  1041:  1002:   979:   971:   971:   973:   973:   989: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.047: 0.046: 0.046: 
Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   1339:  1455:  1565:  1667:  1758:  1838:  1905:  1959:  1998:  2021:  2022:  2037:  2038:  2025:  2020: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   1020:  1066:  1127:  1200:  1286:  1383:  1489:  1602:  1722:  1845:  1858:  1970:  2088:  2206:  2228: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   2011:  1980:  1934:  1873:  1800:  1714:  1617:  1511:  1398:  1278:  1155:  1030:   930:   930:   867: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   2297:  2419:  2535:  2645:  2747:  2838:  2918:  2985:  3039:  3078:  3101:  3109:  3109:  3107:  3107: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.046: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.047: 0.046: 
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________________________________________________________________________ 

 y=    743:   621:   505:   395:   293:   202:   122:    55:     1:   -38: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   3091:  3060:  3014:  2953:  2880:  2794:  2697:  2591:  2478:  2358: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.046: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  3107.0 м,  Y=   930.0 м 
                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0466111 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0046611 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   273 град. 

                       и скорости ветра 12.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6001| П1|     0.0330|   0.046611 | 100.0  | 100.0 |   1.4124573  | 

|                        В сумме =   0.046611   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 
     Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)                                                    

                ПДКм.р для примеси 1401 = 0.35 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 
____________________________________________________________________________________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040      980      140      100   0 1.0 1.000 0 0.0480400 
 

 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)                                                    

                ПДКм.р для примеси 1401 = 0.35 мг/м3 
 

_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
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|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000101 6001|    0.048040| П1 |   4.902348 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.048040 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      4.902348 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 
     Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)                                                    

                ПДКм.р для примеси 1401 = 0.35 мг/м3 
 

     Фоновая концентрация не задана 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 
9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 

     Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)                                                    
                ПДКм.р для примеси 1401 = 0.35 мг/м3 

 
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  55 
     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 

 
            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    -20:    26:    87:   160:   246:   343:   449:   562:   682:   805:   930:  1030:  1030:  1093:  1217: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   1661:  1545:  1435:  1333:  1242:  1162:  1095:  1041:  1002:   979:   971:   971:   973:   973:   989: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   1339:  1455:  1565:  1667:  1758:  1838:  1905:  1959:  1998:  2021:  2022:  2037:  2038:  2025:  2020: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   1020:  1066:  1127:  1200:  1286:  1383:  1489:  1602:  1722:  1845:  1858:  1970:  2088:  2206:  2228: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   2011:  1980:  1934:  1873:  1800:  1714:  1617:  1511:  1398:  1278:  1155:  1030:   930:   930:   867: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   2297:  2419:  2535:  2645:  2747:  2838:  2918:  2985:  3039:  3078:  3101:  3109:  3109:  3107:  3107: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________________________________________________________________________ 

 y=    743:   621:   505:   395:   293:   202:   122:    55:     1:   -38: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   3091:  3060:  3014:  2953:  2880:  2794:  2697:  2591:  2478:  2358: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=   973.0 м,  Y=  1030.0 м 
                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0193870 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0067854 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    93 град. 

                       и скорости ветра 12.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6001| П1|     0.0480|   0.019387 | 100.0  | 100.0 | 0.403559178  | 

|                        В сумме =   0.019387   100.0                         | 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 

     Примесь   :2750 - Сольвент нафта (1149*)                                                        
                ПДКм.р для примеси 2750 = 0.2 мг/м3 (ОБУВ) 

 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 

____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040      980      140      100   0 1.0 1.000 0 0.0347000 

 
 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Примесь   :2750 - Сольвент нафта (1149*)                                                        
                ПДКм.р для примеси 2750 = 0.2 мг/м3 (ОБУВ) 

 

_______________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000101 6001|    0.034700| П1 |   6.196816 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.034700 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      6.196816 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 

 
5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 
     Примесь   :2750 - Сольвент нафта (1149*)                                                        

                ПДКм.р для примеси 2750 = 0.2 мг/м3 (ОБУВ) 
 

     Фоновая концентрация не задана 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 

 
9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 

     Примесь   :2750 - Сольвент нафта (1149*)                                                        
                ПДКм.р для примеси 2750 = 0.2 мг/м3 (ОБУВ) 

 
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  55 
     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 

 
            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    -20:    26:    87:   160:   246:   343:   449:   562:   682:   805:   930:  1030:  1030:  1093:  1217: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   1661:  1545:  1435:  1333:  1242:  1162:  1095:  1041:  1002:   979:   971:   971:   973:   973:   989: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.024: 0.024: 
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   1339:  1455:  1565:  1667:  1758:  1838:  1905:  1959:  1998:  2021:  2022:  2037:  2038:  2025:  2020: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   1020:  1066:  1127:  1200:  1286:  1383:  1489:  1602:  1722:  1845:  1858:  1970:  2088:  2206:  2228: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   2011:  1980:  1934:  1873:  1800:  1714:  1617:  1511:  1398:  1278:  1155:  1030:   930:   930:   867: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   2297:  2419:  2535:  2645:  2747:  2838:  2918:  2985:  3039:  3078:  3101:  3109:  3109:  3107:  3107: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.024: 

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 
 y=    743:   621:   505:   395:   293:   202:   122:    55:     1:   -38: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   3091:  3060:  3014:  2953:  2880:  2794:  2697:  2591:  2478:  2358: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=  3107.0 м,  Y=   930.0 м 

                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0245061 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0049012 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   273 град. 
                       и скорости ветра 12.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000101 6001| П1|     0.0347|   0.024506 | 100.0  | 100.0 | 0.706228733  | 
|                        В сумме =   0.024506   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 

     Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)                                                           
                ПДКм.р для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ) 

 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 

____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040      980      140      100   0 1.0 1.000 0 0.3884200 

 
 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)                                                           
                ПДКм.р для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ) 

 
_______________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000101 6001|    0.388420| П1 |  13.873011 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.388420 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =     13.873011 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 

 
5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 
     Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)                                                           

                ПДКм.р для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ) 
 

     Фоновая концентрация не задана 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 

     Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)                                                           
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                ПДКм.р для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ) 
 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек:  55 

     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=    -20:    26:    87:   160:   246:   343:   449:   562:   682:   805:   930:  1030:  1030:  1093:  1217: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   1661:  1545:  1435:  1333:  1242:  1162:  1095:  1041:  1002:   979:   971:   971:   973:   973:   989: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.054: 0.054: 0.055: 0.055: 0.055: 0.054: 0.054: 

Cc : 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.054: 0.054: 0.055: 0.055: 0.055: 0.054: 0.054: 
Фоп:   21 :   27 :   34 :   41 :   47 :   54 :   61 :   67 :   74 :   81 :   87 :   93 :   93 :   96 :  103 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1339:  1455:  1565:  1667:  1758:  1838:  1905:  1959:  1998:  2021:  2022:  2037:  2038:  2025:  2020: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   1020:  1066:  1127:  1200:  1286:  1383:  1489:  1602:  1722:  1845:  1858:  1970:  2088:  2206:  2228: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 

Cc : 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 
Фоп:  109 :  116 :  123 :  129 :  136 :  143 :  149 :  156 :  163 :  169 :  170 :  176 :  183 :  189 :  190 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   2011:  1980:  1934:  1873:  1800:  1714:  1617:  1511:  1398:  1278:  1155:  1030:   930:   930:   867: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   2297:  2419:  2535:  2645:  2747:  2838:  2918:  2985:  3039:  3078:  3101:  3109:  3109:  3107:  3107: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.054: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.054: 0.054: 0.055: 0.055: 0.055: 0.054: 

Cc : 0.054: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.054: 0.054: 0.055: 0.055: 0.055: 0.054: 
Фоп:  194 :  201 :  207 :  214 :  221 :  227 :  234 :  241 :  247 :  254 :  261 :  267 :  273 :  273 :  276 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 
 y=    743:   621:   505:   395:   293:   202:   122:    55:     1:   -38: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   3091:  3060:  3014:  2953:  2880:  2794:  2697:  2591:  2478:  2358: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.054: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 

Cc : 0.054: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 
Фоп:  283 :  289 :  296 :  303 :  309 :  316 :  323 :  329 :  336 :  343 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=  3107.0 м,  Y=   930.0 м 

                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0548627 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0548627 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   273 град. 
                       и скорости ветра 12.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000101 6001| П1|     0.3884|   0.054863 | 100.0  | 100.0 | 0.141245753  | 
|                        В сумме =   0.054863   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 

     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                      
                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3 

 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 

____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040      980      140      100   0 3.0 1.000 0 0.2115886 

 
 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                      
                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3 
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_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 6001|    0.211589| П1 |  45.343254 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.211589 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     45.343254 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 
 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                      
                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3 

 
     Фоновая концентрация не задана 

 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 
 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                      

                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3 
 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек:  55 

     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=    -20:    26:    87:   160:   246:   343:   449:   562:   682:   805:   930:  1030:  1030:  1093:  1217: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   1661:  1545:  1435:  1333:  1242:  1162:  1095:  1041:  1002:   979:   971:   971:   973:   973:   989: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 

Cc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1339:  1455:  1565:  1667:  1758:  1838:  1905:  1959:  1998:  2021:  2022:  2037:  2038:  2025:  2020: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   1020:  1066:  1127:  1200:  1286:  1383:  1489:  1602:  1722:  1845:  1858:  1970:  2088:  2206:  2228: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.032: 

Cc : 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   2011:  1980:  1934:  1873:  1800:  1714:  1617:  1511:  1398:  1278:  1155:  1030:   930:   930:   867: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   2297:  2419:  2535:  2645:  2747:  2838:  2918:  2985:  3039:  3078:  3101:  3109:  3109:  3107:  3107: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 

Cc : 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 
 y=    743:   621:   505:   395:   293:   202:   122:    55:     1:   -38: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   3091:  3060:  3014:  2953:  2880:  2794:  2697:  2591:  2478:  2358: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 

Cc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=  3107.0 м,  Y=   930.0 м 

                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0319077 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0159538 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   273 град. 
                       и скорости ветра 12.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
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|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6001| П1|     0.2116|   0.031908 | 100.0  | 100.0 | 0.150800303  | 

|                        В сумме =   0.031908   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   

                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 

                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 
____________________________________________________________________________________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040      980      140      100   0 3.0 1.000 0 0.1454666 
 

 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   

                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
 

_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 6001|    0.145467| П1 |  51.955605 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.145467 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     51.955605 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 
 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 

                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 
     Фоновая концентрация не задана 

 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 
 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   

                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек:  55 

     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=    -20:    26:    87:   160:   246:   343:   449:   562:   682:   805:   930:  1030:  1030:  1093:  1217: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   1661:  1545:  1435:  1333:  1242:  1162:  1095:  1041:  1002:   979:   971:   971:   973:   973:   989: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
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Qc : 0.036: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.037: 0.036: 0.036: 
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   1339:  1455:  1565:  1667:  1758:  1838:  1905:  1959:  1998:  2021:  2022:  2037:  2038:  2025:  2020: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   1020:  1066:  1127:  1200:  1286:  1383:  1489:  1602:  1722:  1845:  1858:  1970:  2088:  2206:  2228: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.036: 0.036: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   2011:  1980:  1934:  1873:  1800:  1714:  1617:  1511:  1398:  1278:  1155:  1030:   930:   930:   867: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   2297:  2419:  2535:  2645:  2747:  2838:  2918:  2985:  3039:  3078:  3101:  3109:  3109:  3107:  3107: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.036: 0.036: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.037: 0.036: 
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________________________________________________________________________ 

 y=    743:   621:   505:   395:   293:   202:   122:    55:     1:   -38: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   3091:  3060:  3014:  2953:  2880:  2794:  2697:  2591:  2478:  2358: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.036: 0.036: 0.036: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.036: 
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=   973.0 м,  Y=  1030.0 м 
                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0365607 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0109682 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    93 град. 

                       и скорости ветра 12.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6001| П1|     0.1455|   0.036561 | 100.0  | 100.0 | 0.251333565  | 

|                        В сумме =   0.036561   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            

                ПДКм.р для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ) 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 
____________________________________________________________________________________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040      980      140      100   0 3.0 1.000 0 0.0046000 
 

 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            

                ПДКм.р для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ) 
 

_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 6001|    0.004600| П1 |  12.322201 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.004600 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     12.322201 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 
 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            

                ПДКм.р для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ) 

 
     Фоновая концентрация не задана 

 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
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     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 

 
9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 

     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            
                ПДКм.р для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ) 

 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  55 
     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 

 
            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    -20:    26:    87:   160:   246:   343:   449:   562:   682:   805:   930:  1030:  1030:  1093:  1217: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   1661:  1545:  1435:  1333:  1242:  1162:  1095:  1041:  1002:   979:   971:   971:   973:   973:   989: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   1339:  1455:  1565:  1667:  1758:  1838:  1905:  1959:  1998:  2021:  2022:  2037:  2038:  2025:  2020: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   1020:  1066:  1127:  1200:  1286:  1383:  1489:  1602:  1722:  1845:  1858:  1970:  2088:  2206:  2228: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   2011:  1980:  1934:  1873:  1800:  1714:  1617:  1511:  1398:  1278:  1155:  1030:   930:   930:   867: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   2297:  2419:  2535:  2645:  2747:  2838:  2918:  2985:  3039:  3078:  3101:  3109:  3109:  3107:  3107: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________________________________________________________________________ 

 y=    743:   621:   505:   395:   293:   202:   122:    55:     1:   -38: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   3091:  3060:  3014:  2953:  2880:  2794:  2697:  2591:  2478:  2358: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=   973.0 м,  Y=  1030.0 м 
                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0086710 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0003468 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    93 град. 

                       и скорости ветра 12.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6001| П1|   0.004600|   0.008671 | 100.0  | 100.0 |   1.8850071  | 

|                        В сумме =   0.008671   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                               

                           0330                                                                      
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 
____________________________________________________________________________________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

          --------- Примесь 0301-------- 
000101 0001 Т     3.5       0.010  5.40  0.0004 200.0     2040     1040                       1.0 1.000 1 0.1600000 

000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040      980      140      100   0 1.0 1.000 1 0.0501020 

          --------- Примесь 0330-------- 

000101 0001 Т     3.5       0.010  5.40  0.0004 200.0     2040     1040                       1.0 1.000 1 0.0220000 
000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040      980      140      100   0 1.0 1.000 1 0.0055586 

 
 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 



ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

 для ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) 

на 2024 – 2025 гг. 

ТОО «Зеленый мост» 
142 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                               

                           0330                                                                      
 

_______________________________________________________________________ 
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная | 

|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         | 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 0001|    0.844000| Т  |  35.013081 |   0.50  |     9.1  | 
|   2 |000101 6001|    0.261627| П1 |   9.344414 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    1.105627  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 

|    Сумма Cм по всем источникам =     44.357494 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 

 
5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                               

                           0330                                                                      
 

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК) 
--------------------------------------------------------------------------- 

|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  | 
|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление | 

--------------------------------------------------------------------------- 
|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     | 

|  0301  |   0.0910000|   0.0920000|   0.0730000|   0.0580000|   0.0560000| 
|        |   0.4550000|   0.4600000|   0.3650000|   0.2900000|   0.2800000| 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 

 
9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                               
                           0330                                                                      

 
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  55 
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 

 
            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] | 
            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]| 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    -20:    26:    87:   160:   246:   343:   449:   562:   682:   805:   930:  1030:  1030:  1093:  1217: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   1661:  1545:  1435:  1333:  1242:  1162:  1095:  1041:  1002:   979:   971:   971:   973:   973:   989: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.533: 0.533: 0.533: 0.532: 0.532: 0.528: 0.528: 0.529: 0.530: 0.531: 0.532: 0.532: 0.532: 0.532: 0.532: 
Cф : 0.460: 0.460: 0.460: 0.460: 0.460: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 

Cф`: 0.411: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.406: 0.406: 0.406: 0.405: 0.405: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 
Сди: 0.122: 0.121: 0.121: 0.120: 0.120: 0.122: 0.122: 0.123: 0.125: 0.126: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 

Фоп:   20 :   26 :   33 :   39 :   45 :   52 :   59 :   65 :   72 :   78 :   85 :   90 :   90 :   93 :  100 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.86 : 0.85 : 0.83 : 0.82 : 0.81 : 0.79 : 0.77 : 0.76 : 0.77 : 0.76 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.087: 0.086: 0.086: 0.086: 0.087: 0.090: 0.091: 0.092: 0.093: 0.094: 0.095: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 
Ви : 0.036: 0.035: 0.035: 0.034: 0.033: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1339:  1455:  1565:  1667:  1758:  1838:  1905:  1959:  1998:  2021:  2022:  2037:  2038:  2025:  2020: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   1020:  1066:  1127:  1200:  1286:  1383:  1489:  1602:  1722:  1845:  1858:  1970:  2088:  2206:  2228: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 



ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

 для ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) 

на 2024 – 2025 гг. 

ТОО «Зеленый мост» 
143 

Qc : 0.532: 0.532: 0.533: 0.533: 0.534: 0.534: 0.535: 0.536: 0.536: 0.537: 0.537: 0.537: 0.537: 0.537: 0.537: 
Cф : 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 

Cф`: 0.404: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.402: 0.402: 0.401: 0.401: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 
Сди: 0.129: 0.129: 0.130: 0.130: 0.131: 0.132: 0.133: 0.134: 0.135: 0.137: 0.137: 0.137: 0.137: 0.137: 0.137: 

Фоп:  107 :  114 :  121 :  127 :  134 :  141 :  148 :  155 :  162 :  169 :  170 :  176 :  183 :  189 :  191 : 
Uоп: 0.76 : 0.76 : 0.74 : 0.75 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.71 : 0.72 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.097: 0.097: 0.098: 0.098: 0.099: 0.100: 0.101: 0.102: 0.103: 0.104: 0.104: 0.104: 0.104: 0.104: 0.104: 

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 
Ви : 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   2011:  1980:  1934:  1873:  1800:  1714:  1617:  1511:  1398:  1278:  1155:  1030:   930:   930:   867: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   2297:  2419:  2535:  2645:  2747:  2838:  2918:  2985:  3039:  3078:  3101:  3109:  3109:  3107:  3107: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.537: 0.536: 0.535: 0.535: 0.534: 0.533: 0.533: 0.533: 0.532: 0.532: 0.532: 0.532: 0.532: 0.531: 0.531: 

Cф : 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 
Cф`: 0.401: 0.401: 0.402: 0.402: 0.402: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 

Сди: 0.136: 0.135: 0.134: 0.133: 0.132: 0.131: 0.130: 0.129: 0.129: 0.129: 0.128: 0.128: 0.128: 0.127: 0.126: 
Фоп:  195 :  202 :  209 :  216 :  222 :  229 :  236 :  243 :  250 :  256 :  263 :  270 :  275 :  275 :  279 : 

Uоп: 0.71 : 0.72 : 0.72 : 0.70 : 0.72 : 0.75 : 0.74 : 0.75 : 0.76 : 0.76 : 0.77 : 0.77 : 0.79 : 0.76 : 0.81 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.103: 0.102: 0.101: 0.100: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098: 0.097: 0.096: 0.096: 0.096: 0.095: 0.095: 0.095: 
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Ви : 0.033: 0.033: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 

 y=    743:   621:   505:   395:   293:   202:   122:    55:     1:   -38: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   3091:  3060:  3014:  2953:  2880:  2794:  2697:  2591:  2478:  2358: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.530: 0.529: 0.529: 0.528: 0.528: 0.532: 0.532: 0.533: 0.533: 0.534: 
Cф : 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.455: 0.460: 0.460: 0.460: 0.460: 0.460: 

Cф`: 0.405: 0.405: 0.406: 0.406: 0.406: 0.412: 0.412: 0.412: 0.411: 0.411: 
Сди: 0.125: 0.124: 0.123: 0.122: 0.121: 0.120: 0.121: 0.121: 0.122: 0.123: 

Фоп:  285 :  292 :  298 :  305 :  311 :  317 :  324 :  330 :  337 :  343 : 
Uоп: 0.81 : 0.83 : 0.84 : 0.85 : 0.86 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.093: 0.092: 0.091: 0.091: 0.090: 0.085: 0.086: 0.086: 0.086: 0.087: 

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 
Ви : 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.032: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.036: 

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=  2228.0 м,  Y=  2020.0 м 

                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.5372487 доли ПДКмр| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   191 град. 

                       и скорости ветра  0.71 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|    Фоновая концентрация Cf` |   0.400168 |  74.5 (Вклад источников 25.5%)| 

|  1 |000101 0001| Т |     0.8440|   0.104010 |  75.9  |  75.9 | 0.123234786  | 
|  2 |000101 6001| П1|     0.2616|   0.033071 |  24.1  | 100.0 | 0.126405165  | 

|                        В сумме =   0.537249   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 
     Группа суммации :6035=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) 

                           0330                                                                      
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 
____________________________________________________________________________________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

          --------- Примесь 0184-------- 
000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040      980      140      100   0 3.0 1.000 0 0.0001417 

          --------- Примесь 0330-------- 
000101 0001 Т     3.5       0.010  5.40  0.0004 200.0     2040     1040                       1.0 1.000 0 0.0220000 

000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040      980      140      100   0 1.0 1.000 0 0.0055586 
 

 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 
     Группа суммации :6035=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) 

                           0330                                                                      

 

_______________________________________________________________________ 
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная | 

|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         | 
| - Для групп суммаций, включающих примеси с различными коэфф.        | 

|   оседания, нормированный выброс указывается для каждой примеси     | 
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|   отдельно вместе с коэффициентом оседания (F)                      | 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|______ 

|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | F   | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|-----| 

|   1 |000101 6001|    0.141700| П1 |  15.183093 |   0.50  |     5.7  |3.0  | 
|   2 |000101 0001|    0.044000| Т  |   1.825326 |   0.50  |     9.1  |1.0  | 

|   3 |000101 6001|    0.011117| П1 |   0.397068 |   0.50  |    11.4  |1.0  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~ 

|    Суммарный Mq =    0.196817  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 

|    Сумма Cм по всем источникам =     17.405487 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 
 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Группа суммации :6035=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) 
                           0330                                                                      

 
     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 
 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 
     Группа суммации :6035=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) 

                           0330                                                                      
 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек:  55 

     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    -20:    26:    87:   160:   246:   343:   449:   562:   682:   805:   930:  1030:  1030:  1093:  1217: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   1661:  1545:  1435:  1333:  1242:  1162:  1095:  1041:  1002:   979:   971:   971:   973:   973:   989: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1339:  1455:  1565:  1667:  1758:  1838:  1905:  1959:  1998:  2021:  2022:  2037:  2038:  2025:  2020: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   1020:  1066:  1127:  1200:  1286:  1383:  1489:  1602:  1722:  1845:  1858:  1970:  2088:  2206:  2228: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   2011:  1980:  1934:  1873:  1800:  1714:  1617:  1511:  1398:  1278:  1155:  1030:   930:   930:   867: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   2297:  2419:  2535:  2645:  2747:  2838:  2918:  2985:  3039:  3078:  3101:  3109:  3109:  3107:  3107: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 
 y=    743:   621:   505:   395:   293:   202:   122:    55:     1:   -38: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   3091:  3060:  3014:  2953:  2880:  2794:  2697:  2591:  2478:  2358: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  1858.0 м,  Y=  2022.0 м 
                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0176611 доли ПДКмр| 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   170 град. 

                       и скорости ветра 12.00 м/с 

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000101 6001| П1|     0.1528|   0.012092 |  68.5  |  68.5 | 0.079124220  | 
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|  2 |000101 0001| Т |     0.0440|   0.005570 |  31.5  | 100.0 | 0.126580238  | 
|                 Остальные источники не влияют на данную точку.              | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 

     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                             
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,  

                                цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,      

                                доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей           

                                казахстанских месторождений) (494)                                   
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                   

 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 

____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
          --------- Примесь 2902-------- 

000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040      980      140      100   0 3.0 1.000 0 0.2115886 
          --------- Примесь 2908-------- 

000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040      980      140      100   0 3.0 1.000 0 0.1454666 
          --------- Примесь 2930-------- 

000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040      980      140      100   0 3.0 1.000 0 0.0046000 

 

 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 

     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                             

                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,  
                                цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,      

                                доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей           
                                казахстанских месторождений) (494)                                   

                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                   
 

_______________________________________________________________________ 
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная | 

|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         | 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 6001|    0.723310| П1 |  77.502396 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.723310  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     77.502396 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 
 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                             
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,  

                                цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,      
                                доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей           

                                казахстанских месторождений) (494)                                   
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                   

 
     Фоновая концентрация не задана 

 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 
 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 1 очередь. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 09:54 
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                             

                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,  
                                цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,      

                                доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей           
                                казахстанских месторождений) (494)                                   

                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                   

 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек:  55 

     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
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            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    -20:    26:    87:   160:   246:   343:   449:   562:   682:   805:   930:  1030:  1030:  1093:  1217: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   1661:  1545:  1435:  1333:  1242:  1162:  1095:  1041:  1002:   979:   971:   971:   973:   973:   989: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.053: 0.053: 0.053: 0.052: 0.052: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.054: 0.054: 0.054: 0.055: 0.054: 0.054: 
Фоп:   21 :   27 :   34 :   41 :   47 :   54 :   61 :   67 :   74 :   81 :   87 :   93 :   93 :   96 :  103 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   1339:  1455:  1565:  1667:  1758:  1838:  1905:  1959:  1998:  2021:  2022:  2037:  2038:  2025:  2020: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   1020:  1066:  1127:  1200:  1286:  1383:  1489:  1602:  1722:  1845:  1858:  1970:  2088:  2206:  2228: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.053: 0.053: 0.053: 0.052: 0.052: 0.052: 0.053: 0.053: 0.053: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 

Фоп:  109 :  116 :  123 :  129 :  136 :  143 :  149 :  156 :  163 :  169 :  170 :  176 :  183 :  189 :  190 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   2011:  1980:  1934:  1873:  1800:  1714:  1617:  1511:  1398:  1278:  1155:  1030:   930:   930:   867: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   2297:  2419:  2535:  2645:  2747:  2838:  2918:  2985:  3039:  3078:  3101:  3109:  3109:  3107:  3107: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.052: 0.052: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.054: 0.054: 0.054: 0.055: 0.054: 
Фоп:  194 :  201 :  207 :  214 :  221 :  227 :  234 :  241 :  247 :  254 :  261 :  267 :  273 :  273 :  276 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 
 y=    743:   621:   505:   395:   293:   202:   122:    55:     1:   -38: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   3091:  3060:  3014:  2953:  2880:  2794:  2697:  2591:  2478:  2358: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.054: 0.053: 0.053: 0.053: 0.052: 0.052: 0.052: 0.053: 0.053: 0.053: 

Фоп:  283 :  289 :  296 :  303 :  309 :  316 :  323 :  329 :  336 :  343 : 
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  3107.0 м,  Y=   930.0 м 
                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0545378 доли ПДКмр| 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   273 град. 
                       и скорости ветра 12.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000101 6001| П1|     0.7233|   0.054538 | 100.0  | 100.0 | 0.075400330  | 
|                        В сумме =   0.054538   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
1. Общие сведения. 
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск 

     Расчет выполнен ТОО "Зеленый мост" 
   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    | 
  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      | 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Pабочие файлы созданы по следующему запросу: 
 

Расчёт на существующее положение. 
 

  Город = Балхаш___________________ Расчетный год:2023 На начало года 
                                    Базовый   год:2023  

  Объект   NG1  NG2  NG3  NG4  NG5  NG6  NG7  NG8  NG9 Режим предпр.:  1 - Основной 
   0001    1                                             

 
  Примесь = 0184 ( Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) ) 

                   Коэф-т оседания = 3.0 
 ПДКм.р. =   0.0010000  ПДКс.с. =   0.0003000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 1 

  Примесь = 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0 
 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 фон из файла фоновых концентраций. Кл.опасн. = 2 

  Примесь = 0304 ( Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) ) Коэф-т оседания = 1.0 
 ПДКм.р. =   0.4000000  ПДКс.с. =   0.0600000  ПДКсг =   0.0000000 фон из файла фоновых концентраций. Кл.опасн. = 3 

  Примесь = 0328 ( Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) ) Коэф-т оседания = 3.0 
 ПДКм.р. =   0.1500000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3 

  Примесь = 0616 ( Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) ) Коэф-т оседания = 1.0 
 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3 

  Примесь = 1210 ( Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) ) Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.1000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4 

  Примесь = 1401 ( Пропан-2-он (Ацетон) (470) ) Коэф-т оседания = 1.0 
 ПДКм.р. =   0.3500000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4 

  Примесь = 2750 ( Сольвент нафта (1149*) ) Коэф-т оседания = 1.0 
 ПДКм.р. =   0.2000000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0 

  Примесь = 2752 ( Уайт-спирит (1294*) ) Коэф-т оседания = 1.0 
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 ПДКм.р. =   1.0000000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0 
  Примесь = 2902 ( Взвешенные частицы (116) ) Коэф-т оседания = 3.0 

 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3 
  Примесь = 2908 ( Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль 

                   цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 
                   зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) ) 

                   Коэф-т оседания = 3.0 
 ПДКм.р. =   0.3000000  ПДКс.с. =   0.1000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3 

  Примесь = 2930 ( Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) ) Коэф-т оседания = 3.0 
 ПДКм.р. =   0.0400000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0 

  Гр.суммации = 6007 ( 0301 + 0330 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00 
 Примесь - 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 фон из файла фоновых концентраций. Кл.опасн. = 2 

 Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) ) 

                  Коэф-т оседания = 1.0 
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3 

  Гр.суммации = 6035 ( 0184 + 0330 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00 
 Примесь - 0184 ( Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) ) 

                  Коэф-т оседания = 3.0 
 ПДКм.р. =   0.0010000  ПДКс.с. =   0.0003000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 1 

 Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) ) 
                  Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3 
  Гр.суммации = __ПЛ ( 2902 + 2908 + 2930 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00 

 Примесь - 2902 ( Взвешенные частицы (116) ) Коэф-т оседания = 3.0 
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3 

 Примесь - 2908 ( Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль 
                  цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

                  зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) ) 

                  Коэф-т оседания = 3.0 

 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3 
 Примесь - 2930 ( Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) ) Коэф-т оседания = 3.0 

 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 0 
 

2. Параметры города 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Название:  Балхаш 
     Коэффициент А = 200 

     Скорость ветра Uмр =  12.0 м/с 
     Средняя скорость ветра =  4.1 м/с 

     Температура летняя = 29.4  град.C 
     Температура зимняя = -17.8  град.C 

     Коэффициент рельефа = 1.00 
     Площадь города =  0.0 кв.км 

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов 
 

 
3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 
     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 

     Примесь   :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)          
                ПДКм.р для примеси 0184 = 0.001 мг/м3 

 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040     1040      140      100   0 3.0 1.000 0 0.0001487 
 

 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 
     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 
     Примесь   :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)          

                ПДКм.р для примеси 0184 = 0.001 мг/м3 
 

_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 6001|    0.000149| П1 |  15.938498 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.000149 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     15.938498 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 
 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 

     Примесь   :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)          

                ПДКм.р для примеси 0184 = 0.001 мг/м3 

 
     Фоновая концентрация не задана 

 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
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     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 
 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040     1040      140      100   0 1.0 1.000 1 0.2284800 

 
 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

_______________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000101 6001|    0.228480| П1 |  40.802555 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.228480 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =     40.802555 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 

 
5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 
     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
 

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК) 
--------------------------------------------------------------------------- 

|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  | 
|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление | 

--------------------------------------------------------------------------- 
|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     | 

|  0301  |   0.0910000|   0.0920000|   0.0730000|   0.0580000|   0.0560000| 
|        |   0.4550000|   0.4600000|   0.3650000|   0.2900000|   0.2800000| 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 
 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :021 Хромтауский район Актюбинской. 
     Объект    :0002 Строительство склада руды для 2-ой очереди ШДНК. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 17.07.2023 16:29 
     Примесь   :0301 - Азота диоксид (4)                                                             

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек:  72 

     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.1(Uмр) м/с 
 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    378:   440:   501:   560:   616:   667:   713:   776:   839:   860:   898:   929:   953:   969:   978: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   -716:  -709:  -694:  -672:  -643:  -606:  -564:  -499:  -434:  -410:  -360:  -305:  -247:  -187:  -125: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.047: 0.045: 0.045: 0.044: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=    979:   972:   957:   935:   905:   869:   827:   776:   726:   675:   652:   601:   547:   489:   428: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    -62:     1:    62:   120:   176:   227:   273:   322:   371:   420:   441:   479:   510:   534:   550: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.042: 0.042: 0.043: 0.043: 0.044: 0.044: 0.045: 0.047: 0.048: 0.048: 0.049: 0.049: 0.050: 0.051: 0.052: 

Cc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 
Фоп:  177 :  181 :  185 :  189 :  193 :  197 :  201 :  206 :  210 :  216 :  218 :  223 :  227 :  232 :  237 : 

Uоп: 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 0.67 : 0.67 : 0.66 : 0.65 : 0.65 : 0.64 : 0.63 : 0.62 : 0.61 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.036: 0.036: 0.036: 0.037: 0.038: 0.038: 0.039: 0.039: 0.039: 0.040: 0.041: 
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    366:   303:   209:   115:    21:   -73:  -141:  -173:  -235:  -295:  -353:  -407:  -456:  -500:  -539: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    559:   560:   557:   554:   550:   547:   545:   543:   533:   515:   490:   458:   419:   375:   325: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.054: 0.056: 0.059: 0.061: 0.062: 0.062: 0.061: 0.061: 0.060: 0.059: 0.059: 0.059: 0.060: 0.063: 0.066: 
Cc : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 

Фоп:  241 :  246 :  254 :  262 :  271 :  280 :  287 :  289 :  295 :  301 :  306 :  312 :  319 :  324 :  329 : 
Uоп: 0.60 : 0.59 : 0.58 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.60 : 0.61 : 0.62 : 0.63 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.042: 0.044: 0.046: 0.047: 0.048: 0.047: 0.046: 0.045: 0.045: 0.044: 0.043: 0.043: 0.051: 0.051: 0.051: 

Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Ви : 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.008: 0.011: 0.014: 

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:      :      : 0.000: 

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      : 0001 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -570:  -595:  -612:  -622:  -624:  -622:  -620:  -618:  -608:  -590:  -565:  -529:  -500:  -464:  -423: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    271:   213:   153:    91:    28:   -25:   -78:  -109:  -171:  -231:  -289:  -365:  -416:  -464:  -507: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.069: 0.071: 0.073: 0.074: 0.075: 0.074: 0.072: 0.071: 0.067: 0.064: 0.062: 0.060: 0.059: 0.058: 0.058: 

Cc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 
Фоп:  335 :  340 :  346 :  351 :  357 :    1 :    6 :    9 :   14 :   20 :   25 :   32 :   37 :   42 :   48 : 

Uоп: 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 0.58 : 0.54 : 0.54 : 0.54 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.054: 0.054: 0.055: 0.055: 0.055: 0.054: 0.052: 0.051: 0.048: 0.046: 0.044: 0.040: 0.039: 0.039: 0.038: 
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Ви : 0.014: 0.017: 0.017: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.017: 0.016: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 

Ви :      : 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 
Ки :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
________________________________________________________________________________________ 

 y=   -378:  -328:  -275:  -219:  -161:   -78:     5:    87:   170:   253:   315:   378: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   -544:  -577:  -603:  -622:  -635:  -649:  -664:  -678:  -692:  -706:  -715:  -716: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.058: 0.057: 0.057: 0.057: 0.057: 0.057: 0.056: 0.054: 0.052: 0.050: 0.048: 0.047: 
Cc : 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 

Фоп:   53 :   58 :   63 :   68 :   73 :   81 :   87 :   95 :  101 :  107 :  111 :  115 : 
Uоп: 0.54 : 0.54 : 0.54 : 0.54 : 0.54 : 0.53 : 0.53 : 0.54 : 0.56 : 0.58 : 0.59 : 0.60 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
Ви : 0.038: 0.038: 0.038: 0.039: 0.039: 0.039: 0.040: 0.039: 0.039: 0.038: 0.037: 0.036: 

Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 
Ви : 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=    28.0 м,  Y=  -624.0 м 

                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0748859 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0149772 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   357 град. 
                       и скорости ветра  9.10 м/с 

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000201 6006| П1|     0.0418|   0.054729 |  73.1  |  73.1 |   1.3087537  | 
|  2 |000201 6003| П1|     0.0103|   0.019330 |  25.8  |  98.9 |   1.8803562  | 

|                        В сумме =   0.074060    98.9                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000826     1.1                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 
     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                             

                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 

 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
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<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040     1040      140      100   0 1.0 1.000 1 0.0371273 

 
 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                             
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 

 

_______________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000101 6001|    0.037127| П1 |   3.315145 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.037127 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      3.315145 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 
     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                             

                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 
 

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК) 
--------------------------------------------------------------------------- 

|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  | 
|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление | 

--------------------------------------------------------------------------- 
|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     | 

|  0304  |   0.0620000|   0.0800000|   0.0500000|   0.0570000|   0.0550000| 
|        |   0.1550000|   0.2000000|   0.1250000|   0.1425000|   0.1375000| 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 
 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :021 Хромтауский район Актюбинской. 
     Объект    :0002 Строительство склада руды для 2-ой очереди ШДНК. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 17.07.2023 16:29 
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                             

                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 
 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек:  72 

     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.1(Uмр) м/с 
 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    378:   440:   501:   560:   616:   667:   713:   776:   839:   860:   898:   929:   953:   969:   978: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   -716:  -709:  -694:  -672:  -643:  -606:  -564:  -499:  -434:  -410:  -360:  -305:  -247:  -187:  -125: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    979:   972:   957:   935:   905:   869:   827:   776:   726:   675:   652:   601:   547:   489:   428: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    -62:     1:    62:   120:   176:   227:   273:   322:   371:   420:   441:   479:   510:   534:   550: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    366:   303:   209:   115:    21:   -73:  -141:  -173:  -235:  -295:  -353:  -407:  -456:  -500:  -539: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    559:   560:   557:   554:   550:   547:   545:   543:   533:   515:   490:   458:   419:   375:   325: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -570:  -595:  -612:  -622:  -624:  -622:  -620:  -618:  -608:  -590:  -565:  -529:  -500:  -464:  -423: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    271:   213:   153:    91:    28:   -25:   -78:  -109:  -171:  -231:  -289:  -365:  -416:  -464:  -507: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

________________________________________________________________________________________ 
 y=   -378:  -328:  -275:  -219:  -161:   -78:     5:    87:   170:   253:   315:   378: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   -544:  -577:  -603:  -622:  -635:  -649:  -664:  -678:  -692:  -706:  -715:  -716: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=   153.0 м,  Y=  -612.0 м 

                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0045180 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0018072 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   346 град. 
                       и скорости ветра  9.10 м/с 

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000201 6006| П1|   0.006795|   0.004471 |  99.0  |  99.0 | 0.657907069  | 
|                        В сумме =   0.004471    99.0                         | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.000047     1.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                          

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040     1040      140      100   0 3.0 1.000 0 0.0405788 

 
 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 

     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                          
                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 
_______________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000101 6001|    0.040579| П1 |  28.986671 |   0.50  |     5.7  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.040579 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =     28.986671 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 

 
5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 
     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                          

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 
 

     Фоновая концентрация не задана 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 
 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :021 Хромтауский район Актюбинской. 
     Объект    :0002 Строительство склада руды для 2-ой очереди ШДНК. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 17.07.2023 16:29 
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                          

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 



ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

 для ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) 

на 2024 – 2025 гг. 

ТОО «Зеленый мост» 
152 

 
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  72 
     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.1(Uмр) м/с 

 
            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=    378:   440:   501:   560:   616:   667:   713:   776:   839:   860:   898:   929:   953:   969:   978: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   -716:  -709:  -694:  -672:  -643:  -606:  -564:  -499:  -434:  -410:  -360:  -305:  -247:  -187:  -125: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=    979:   972:   957:   935:   905:   869:   827:   776:   726:   675:   652:   601:   547:   489:   428: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    -62:     1:    62:   120:   176:   227:   273:   322:   371:   420:   441:   479:   510:   534:   550: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=    366:   303:   209:   115:    21:   -73:  -141:  -173:  -235:  -295:  -353:  -407:  -456:  -500:  -539: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    559:   560:   557:   554:   550:   547:   545:   543:   533:   515:   490:   458:   419:   375:   325: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -570:  -595:  -612:  -622:  -624:  -622:  -620:  -618:  -608:  -590:  -565:  -529:  -500:  -464:  -423: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    271:   213:   153:    91:    28:   -25:   -78:  -109:  -171:  -231:  -289:  -365:  -416:  -464:  -507: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

________________________________________________________________________________________ 
 y=   -378:  -328:  -275:  -219:  -161:   -78:     5:    87:   170:   253:   315:   378: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   -544:  -577:  -603:  -622:  -635:  -649:  -664:  -678:  -692:  -706:  -715:  -716: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=    91.0 м,  Y=  -622.0 м 

                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0066669 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0010000 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   352 град. 
                       и скорости ветра  9.10 м/с 

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000201 6006| П1|   0.007142|   0.006629 |  99.4  |  99.4 | 0.928153396  | 
|                        В сумме =   0.006629    99.4                         | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.000038     0.6                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                               

                ПДКм.р для примеси 0616 = 0.2 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040     1040      140      100   0 1.0 1.000 0 0.3826700 

 
 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 

     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                               
                ПДКм.р для примеси 0616 = 0.2 мг/м3 

 



ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

 для ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) 

на 2024 – 2025 гг. 

ТОО «Зеленый мост» 
153 

_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 6001|    0.382670| П1 |  68.338203 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.382670 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     68.338203 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 
 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 

     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                               
                ПДКм.р для примеси 0616 = 0.2 мг/м3 

 
     Фоновая концентрация не задана 

 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 

 
9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :021 Хромтауский район Актюбинской. 

     Объект    :0002 Строительство склада руды для 2-ой очереди ШДНК. 
     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 17.07.2023 16:29 

     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                               
                ПДКм.р для примеси 0616 = 0.2 мг/м3 

 
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  72 
     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.1(Uмр) м/с 

 
            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    378:   440:   501:   560:   616:   667:   713:   776:   839:   860:   898:   929:   953:   969:   978: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   -716:  -709:  -694:  -672:  -643:  -606:  -564:  -499:  -434:  -410:  -360:  -305:  -247:  -187:  -125: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.321: 0.324: 0.326: 0.329: 0.332: 0.337: 0.342: 0.347: 0.342: 0.339: 0.334: 0.331: 0.327: 0.325: 0.323: 
Cc : 0.064: 0.065: 0.065: 0.066: 0.066: 0.067: 0.068: 0.069: 0.068: 0.068: 0.067: 0.066: 0.065: 0.065: 0.065: 

Фоп:   93 :   99 :  105 :  110 :  116 :  122 :  128 :  136 :  144 :  147 :  153 :  159 :  164 :  170 :  176 : 
Uоп: 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    979:   972:   957:   935:   905:   869:   827:   776:   726:   675:   652:   601:   547:   489:   428: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    -62:     1:    62:   120:   176:   227:   273:   322:   371:   420:   441:   479:   510:   534:   550: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.320: 0.318: 0.317: 0.316: 0.316: 0.317: 0.320: 0.323: 0.323: 0.320: 0.318: 0.316: 0.315: 0.316: 0.317: 
Cc : 0.064: 0.064: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.064: 0.065: 0.065: 0.064: 0.064: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 

Фоп:  182 :  187 :  193 :  199 :  205 :  210 :  216 :  223 :  229 :  236 :  239 :  245 :  250 :  256 :  262 : 
Uоп: 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    366:   303:   209:   115:    21:   -73:  -141:  -173:  -235:  -295:  -353:  -407:  -456:  -500:  -539: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    559:   560:   557:   554:   550:   547:   545:   543:   533:   515:   490:   458:   419:   375:   325: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.319: 0.321: 0.317: 0.303: 0.282: 0.257: 0.239: 0.230: 0.219: 0.211: 0.204: 0.199: 0.194: 0.190: 0.188: 
Cc : 0.064: 0.064: 0.063: 0.061: 0.056: 0.051: 0.048: 0.046: 0.044: 0.042: 0.041: 0.040: 0.039: 0.038: 0.038: 

Фоп:  267 :  273 :  282 :  290 :  297 :  304 :  308 :  310 :  313 :  317 :  321 :  324 :  328 :  332 :  335 : 
Uоп: 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -570:  -595:  -612:  -622:  -624:  -622:  -620:  -618:  -608:  -590:  -565:  -529:  -500:  -464:  -423: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    271:   213:   153:    91:    28:   -25:   -78:  -109:  -171:  -231:  -289:  -365:  -416:  -464:  -507: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.186: 0.185: 0.185: 0.185: 0.187: 0.188: 0.189: 0.189: 0.190: 0.192: 0.195: 0.199: 0.201: 0.203: 0.208: 
Cc : 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.039: 0.040: 0.040: 0.041: 0.042: 

Фоп:  339 :  343 :  346 :  350 :  354 :  357 :    0 :    2 :    6 :    9 :   13 :   18 :   22 :   26 :   29 : 
Uоп: 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.70 : 0.70 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

________________________________________________________________________________________ 

 y=   -378:  -328:  -275:  -219:  -161:   -78:     5:    87:   170:   253:   315:   378: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   -544:  -577:  -603:  -622:  -635:  -649:  -664:  -678:  -692:  -706:  -715:  -716: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.213: 0.219: 0.226: 0.235: 0.246: 0.262: 0.278: 0.295: 0.309: 0.318: 0.319: 0.321: 
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Cc : 0.043: 0.044: 0.045: 0.047: 0.049: 0.052: 0.056: 0.059: 0.062: 0.064: 0.064: 0.064: 
Фоп:   33 :   37 :   40 :   44 :   48 :   54 :   60 :   67 :   74 :   82 :   87 :   93 : 

Uоп: 0.70 : 0.70 : 0.70 : 0.70 : 0.70 : 0.70 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=  -499.0 м,  Y=   776.0 м 

                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3466111 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0693222 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   136 град. 

                       и скорости ветра  9.10 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000201 6004| П1|     0.2699|   0.346611 | 100.0  | 100.0 |   1.2841728  | 
|                        В сумме =   0.346611   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 
     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 

     Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)                           

                ПДКм.р для примеси 1210 = 0.1 мг/м3 

 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040     1040      140      100   0 1.0 1.000 0 0.0354600 
 

 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 
     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 
     Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)                           

                ПДКм.р для примеси 1210 = 0.1 мг/м3 
 

_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 6001|    0.035460| П1 |  12.665078 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.035460 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     12.665078 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 
 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 

     Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)                           
                ПДКм.р для примеси 1210 = 0.1 мг/м3 

 
     Фоновая концентрация не задана 

 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 

 
9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :021 Хромтауский район Актюбинской. 

     Объект    :0002 Строительство склада руды для 2-ой очереди ШДНК. 
     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 17.07.2023 16:29 

     Примесь   :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)                           
                ПДКм.р для примеси 1210 = 0.1 мг/м3 

 
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  72 
     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.1(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
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    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=    378:   440:   501:   560:   616:   667:   713:   776:   839:   860:   898:   929:   953:   969:   978: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   -716:  -709:  -694:  -672:  -643:  -606:  -564:  -499:  -434:  -410:  -360:  -305:  -247:  -187:  -125: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.141: 0.142: 0.143: 0.144: 0.145: 0.147: 0.149: 0.152: 0.149: 0.148: 0.146: 0.145: 0.143: 0.142: 0.141: 

Cc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 
Фоп:   93 :   99 :  105 :  110 :  116 :  122 :  128 :  136 :  144 :  147 :  153 :  159 :  164 :  170 :  176 : 

Uоп: 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    979:   972:   957:   935:   905:   869:   827:   776:   726:   675:   652:   601:   547:   489:   428: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    -62:     1:    62:   120:   176:   227:   273:   322:   371:   420:   441:   479:   510:   534:   550: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.140: 0.139: 0.139: 0.138: 0.138: 0.139: 0.140: 0.141: 0.141: 0.140: 0.139: 0.138: 0.138: 0.138: 0.139: 

Cc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 
Фоп:  182 :  187 :  193 :  199 :  205 :  210 :  216 :  223 :  229 :  236 :  239 :  245 :  250 :  256 :  262 : 

Uоп: 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=    366:   303:   209:   115:    21:   -73:  -141:  -173:  -235:  -295:  -353:  -407:  -456:  -500:  -539: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    559:   560:   557:   554:   550:   547:   545:   543:   533:   515:   490:   458:   419:   375:   325: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.140: 0.140: 0.139: 0.133: 0.123: 0.113: 0.105: 0.101: 0.096: 0.092: 0.089: 0.087: 0.085: 0.083: 0.082: 

Cc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 

Фоп:  267 :  273 :  282 :  290 :  297 :  304 :  308 :  310 :  313 :  317 :  321 :  324 :  328 :  332 :  335 : 

Uоп: 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   -570:  -595:  -612:  -622:  -624:  -622:  -620:  -618:  -608:  -590:  -565:  -529:  -500:  -464:  -423: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=    271:   213:   153:    91:    28:   -25:   -78:  -109:  -171:  -231:  -289:  -365:  -416:  -464:  -507: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.082: 0.082: 0.083: 0.083: 0.083: 0.084: 0.085: 0.087: 0.088: 0.089: 0.091: 

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 
Фоп:  339 :  343 :  346 :  350 :  354 :  357 :    0 :    2 :    6 :    9 :   13 :   18 :   22 :   26 :   29 : 

Uоп: 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.70 : 0.70 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

________________________________________________________________________________________ 
 y=   -378:  -328:  -275:  -219:  -161:   -78:     5:    87:   170:   253:   315:   378: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   -544:  -577:  -603:  -622:  -635:  -649:  -664:  -678:  -692:  -706:  -715:  -716: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.093: 0.096: 0.099: 0.103: 0.108: 0.115: 0.122: 0.129: 0.135: 0.139: 0.140: 0.141: 

Cc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 
Фоп:   33 :   37 :   40 :   44 :   48 :   54 :   60 :   67 :   74 :   82 :   87 :   93 : 

Uоп: 0.70 : 0.70 : 0.70 : 0.70 : 0.70 : 0.70 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=  -499.0 м,  Y=   776.0 м 

                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1515838 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0151584 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   136 град. 
                       и скорости ветра  9.10 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000201 6004| П1|     0.0590|   0.151584 | 100.0  | 100.0 |   2.5683455  | 
|                        В сумме =   0.151584   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 
     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 

     Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)                                                    
                ПДКм.р для примеси 1401 = 0.35 мг/м3 

 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр. |~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040     1040      140      100   0 1.0 1.000 0 0.2092400 
 

 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 
     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 
     Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)                                                    

                ПДКм.р для примеси 1401 = 0.35 мг/м3 

 

_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
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|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000101 6001|    0.209240| П1 |  21.352358 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.209240 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =     21.352358 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 

 
5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 
     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 
     Примесь   :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)                                                    

                ПДКм.р для примеси 1401 = 0.35 мг/м3 
 

     Фоновая концентрация не задана 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 
 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 
     Примесь   :2750 - Сольвент нафта (1149*)                                                        

                ПДКм.р для примеси 2750 = 0.2 мг/м3 (ОБУВ) 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040     1040      140      100   0 1.0 1.000 0 0.0347000 

 
 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 

     Примесь   :2750 - Сольвент нафта (1149*)                                                        
                ПДКм.р для примеси 2750 = 0.2 мг/м3 (ОБУВ) 

 
_______________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000101 6001|    0.034700| П1 |   6.196816 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.034700 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      6.196816 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 

 
5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 
     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 
     Примесь   :2750 - Сольвент нафта (1149*)                                                        

                ПДКм.р для примеси 2750 = 0.2 мг/м3 (ОБУВ) 
 

     Фоновая концентрация не задана 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 
 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 
     Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)                                                           

                ПДКм.р для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ) 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040     1040      140      100   0 1.0 1.000 0 0.3536260 
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4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 
     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 
     Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)                                                           

                ПДКм.р для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ) 
 

_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 6001|    0.353626| П1 |  12.630291 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.353626 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     12.630291 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 
 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 

     Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)                                                           
                ПДКм.р для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ) 

 
     Фоновая концентрация не задана 

 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 

 
9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :021 Хромтауский район Актюбинской. 

     Объект    :0002 Строительство склада руды для 2-ой очереди ШДНК. 
     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 17.07.2023 16:30 

     Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)                                                           
                ПДКм.р для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ) 

 
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  72 
     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.1(Uмр) м/с 

 
            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    378:   440:   501:   560:   616:   667:   713:   776:   839:   860:   898:   929:   953:   969:   978: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   -716:  -709:  -694:  -672:  -643:  -606:  -564:  -499:  -434:  -410:  -360:  -305:  -247:  -187:  -125: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 
Cc : 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    979:   972:   957:   935:   905:   869:   827:   776:   726:   675:   652:   601:   547:   489:   428: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    -62:     1:    62:   120:   176:   227:   273:   322:   371:   420:   441:   479:   510:   534:   550: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 
Cc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    366:   303:   209:   115:    21:   -73:  -141:  -173:  -235:  -295:  -353:  -407:  -456:  -500:  -539: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    559:   560:   557:   554:   550:   547:   545:   543:   533:   515:   490:   458:   419:   375:   325: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 
Cc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -570:  -595:  -612:  -622:  -624:  -622:  -620:  -618:  -608:  -590:  -565:  -529:  -500:  -464:  -423: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    271:   213:   153:    91:    28:   -25:   -78:  -109:  -171:  -231:  -289:  -365:  -416:  -464:  -507: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 

Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
________________________________________________________________________________________ 

 y=   -378:  -328:  -275:  -219:  -161:   -78:     5:    87:   170:   253:   315:   378: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   -544:  -577:  -603:  -622:  -635:  -649:  -664:  -678:  -692:  -706:  -715:  -716: 
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----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 

Cc : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=  -499.0 м,  Y=   776.0 м 

                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0176497 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0176497 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   136 град. 

                       и скорости ветра  9.10 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000201 6004| П1|     0.0687|   0.017650 | 100.0  | 100.0 | 0.256834567  | 
|                        В сумме =   0.017650   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 
     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 

     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                      

                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3 

 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040     1040      140      100   0 3.0 1.000 0 0.1481860 
 

 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 
     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                      

                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3 
 

_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 6001|    0.148186| П1 |  31.756130 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.148186 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     31.756130 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 
 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 

     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                      
                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3 

 
     Фоновая концентрация не задана 

 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 

 
3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 
     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 

                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040     1040      140      100   0 3.0 1.000 0 0.2495530 
 

 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
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     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 

                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 
_______________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000101 6001|    0.249553| П1 |  89.131645 |   0.50  |     5.7  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.249553 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =     89.131645 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 

 
5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   

                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
 

     Фоновая концентрация не задана 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 
 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            

                ПДКм.р для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ) 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040     1040      140      100   0 3.0 1.000 0 0.0046000 

 
 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 

     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            
                ПДКм.р для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ) 

 
_______________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000101 6001|    0.004600| П1 |  12.322201 |   0.50  |     5.7  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.004600 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =     12.322201 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 

 
5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 
     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            

                ПДКм.р для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ) 
 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 



ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

 для ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) 

на 2024 – 2025 гг. 

ТОО «Зеленый мост» 
160 

 
3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 
     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                               
                           0330                                                                      

 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

          --------- Примесь 0301-------- 
000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040     1040      140      100   0 1.0 1.000 1 0.2284800 

          --------- Примесь 0330-------- 
000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040     1040      140      100   0 1.0 1.000 1 0.0244444 

 
 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                               
                           0330                                                                      

 

_______________________________________________________________________ 

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная | 
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         | 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000101 6001|    1.191289| П1 |  42.548691 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    1.191289  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 

|    Сумма Cм по всем источникам =     42.548691 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 

 
5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 
     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                               

                           0330                                                                      
 

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК) 
--------------------------------------------------------------------------- 

|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  | 
|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление | 

--------------------------------------------------------------------------- 
|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     | 

|  0301  |   0.0910000|   0.0920000|   0.0730000|   0.0580000|   0.0560000| 
|        |   0.4550000|   0.4600000|   0.3650000|   0.2900000|   0.2800000| 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 
 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :021 Хромтауский район Актюбинской. 
     Объект    :0002 Строительство склада руды для 2-ой очереди ШДНК. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 17.07.2023 16:30 
     Группа суммации :6007=0301 Азота диоксид (4)                                                    

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)    
                                (516)                                                                

 
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  72 
     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.1(Uмр) м/с 

 
            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=    378:   440:   501:   560:   616:   667:   713:   776:   839:   860:   898:   929:   953:   969:   978: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   -716:  -709:  -694:  -672:  -643:  -606:  -564:  -499:  -434:  -410:  -360:  -305:  -247:  -187:  -125: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 



ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

 для ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) 

на 2024 – 2025 гг. 

ТОО «Зеленый мост» 
161 

Qc : 0.052: 0.050: 0.049: 0.048: 0.047: 0.047: 0.047: 0.046: 0.046: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 
Фоп:  116 :  120 :  124 :  128 :  132 :  136 :  141 :  147 :  152 :  154 :  158 :  162 :  166 :  170 :  174 : 

Uоп: 0.54 : 0.56 : 0.57 : 0.59 : 0.60 : 0.61 : 0.61 : 0.63 : 0.64 : 0.65 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.037: 0.037: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.035: 0.035: 0.037: 0.037: 0.037: 0.036: 0.036: 
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 

Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    979:   972:   957:   935:   905:   869:   827:   776:   726:   675:   652:   601:   547:   489:   428: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    -62:     1:    62:   120:   176:   227:   273:   322:   371:   420:   441:   479:   510:   534:   550: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.045: 0.046: 0.046: 0.047: 0.048: 0.048: 0.049: 0.051: 0.052: 0.053: 0.053: 0.054: 0.054: 0.056: 0.057: 
Фоп:  178 :  182 :  186 :  189 :  194 :  197 :  201 :  206 :  211 :  216 :  218 :  223 :  227 :  232 :  236 : 

Uоп: 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 0.64 : 0.63 : 0.62 : 0.61 : 0.60 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.036: 0.037: 0.037: 0.037: 0.038: 0.038: 0.039: 0.039: 0.040: 0.040: 0.040: 0.041: 0.041: 0.042: 0.043: 
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    366:   303:   209:   115:    21:   -73:  -141:  -173:  -235:  -295:  -353:  -407:  -456:  -500:  -539: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    559:   560:   557:   554:   550:   547:   545:   543:   533:   515:   490:   458:   419:   375:   325: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.059: 0.061: 0.065: 0.067: 0.069: 0.069: 0.068: 0.067: 0.066: 0.065: 0.065: 0.064: 0.064: 0.066: 0.069: 
Фоп:  241 :  246 :  254 :  262 :  271 :  280 :  286 :  289 :  295 :  300 :  306 :  311 :  317 :  324 :  329 : 

Uоп: 0.59 : 0.54 : 0.53 : 0.53 : 0.53 : 0.52 : 0.53 : 0.54 : 0.53 : 0.55 : 0.55 : 0.56 : 0.56 : 9.10 : 9.10 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.044: 0.045: 0.048: 0.049: 0.049: 0.049: 0.047: 0.047: 0.046: 0.045: 0.045: 0.044: 0.044: 0.054: 0.054: 
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Ви : 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.014: 
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 

Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.001: 0.001: 
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -570:  -595:  -612:  -622:  -624:  -622:  -620:  -618:  -608:  -590:  -565:  -529:  -500:  -464:  -423: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    271:   213:   153:    91:    28:   -25:   -78:  -109:  -171:  -231:  -289:  -365:  -416:  -464:  -507: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.072: 0.075: 0.077: 0.078: 0.079: 0.078: 0.076: 0.075: 0.072: 0.070: 0.070: 0.070: 0.069: 0.069: 0.068: 
Фоп:  335 :  340 :  346 :  351 :  357 :    1 :    6 :    9 :   14 :   18 :   24 :   31 :   37 :   42 :   47 : 

Uоп: 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 9.10 : 0.52 : 0.51 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.057: 0.057: 0.058: 0.058: 0.058: 0.057: 0.055: 0.053: 0.051: 0.042: 0.042: 0.041: 0.040: 0.040: 0.040: 
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Ви : 0.014: 0.017: 0.017: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.017: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
________________________________________________________________________________________ 

 y=   -378:  -328:  -275:  -219:  -161:   -78:     5:    87:   170:   253:   315:   378: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=   -544:  -577:  -603:  -622:  -635:  -649:  -664:  -678:  -692:  -706:  -715:  -716: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.068: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.066: 0.064: 0.062: 0.059: 0.056: 0.053: 0.052: 
Фоп:   53 :   58 :   63 :   69 :   74 :   82 :   89 :   96 :  102 :  108 :  112 :  116 : 

Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.51 : 0.52 : 0.54 : 
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.039: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.041: 0.040: 0.040: 0.038: 0.038: 0.037: 
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 
Ки : 6003 : 0002 : 0002 : 0002 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 

Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 
Ки : 0002 : 6003 : 6003 : 6003 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=    28.0 м,  Y=  -624.0 м 
                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0786361 доли ПДКмр| 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   357 град. 
                       и скорости ветра  9.10 м/с 

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000201 6006| П1|     0.2206|   0.057755 |  73.4  |  73.4 | 0.261750758  | 
|  2 |000201 6003| П1|     0.0514|   0.019330 |  24.6  |  98.0 | 0.376071244  | 

|                        В сумме =   0.077085    98.0                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.001551     2.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 
     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 

     Группа суммации :6035=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) 
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                           0330                                                                      
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
          --------- Примесь 0184-------- 

000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040     1040      140      100   0 3.0 1.000 0 0.0001487 
          --------- Примесь 0330-------- 

000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040     1040      140      100   0 1.0 1.000 0 0.0244444 
 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 
     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 
     Группа суммации :6035=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) 

                           0330                                                                      
 

_______________________________________________________________________ 
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная | 

|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         | 
| - Для групп суммаций, включающих примеси с различными коэфф.        | 

|   оседания, нормированный выброс указывается для каждой примеси     | 
|   отдельно вместе с коэффициентом оседания (F)                      | 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|______ 
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | F   | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|-----| 
|   1 |000101 6001|    0.148750| П1 |  15.938498 |   0.50  |     5.7  |3.0  | 

|   2 |           |    0.048889| П1 |   1.746138 |   0.50  |    11.4  |1.0  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~ 

|    Суммарный Mq =    0.197639  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     17.684637 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 
 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 

     Группа суммации :6035=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) 
                           0330                                                                      

 
     Фоновая концентрация не задана 

 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 

 
3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :004 Балхаш. 

     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 
     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 

     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                             
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,  

                                цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,      
                                доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей           

                                казахстанских месторождений) (494)                                   
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                   

 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

          --------- Примесь 2902-------- 
000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040     1040      140      100   0 3.0 1.000 0 0.1481860 

          --------- Примесь 2908-------- 
000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040     1040      140      100   0 3.0 1.000 0 0.2495530 

          --------- Примесь 2930-------- 
000101 6001 П1    2.0                            24.6     2040     1040      140      100   0 3.0 1.000 0 0.0046000 

 
 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 

     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                             
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,  

                                цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,      

                                доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей           

                                казахстанских месторождений) (494)                                   
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                   

 
_______________________________________________________________________ 

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная | 
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|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         | 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 6001|    0.804678| П1 |  86.220901 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.804678  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     86.220901 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 
 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Балхаш. 
     Объект    :0001 ТОО "Kazakhmys energy" - 2 очередь. 

     Вар.расч. :2     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 15.08.2023 10:53 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.4 град.С) 

     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                             
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,  

                                цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,      
                                доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей           

                                казахстанских месторождений) (494)                                   
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                   

 

     Фоновая концентрация не задана 

 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 3900x3600 с шагом 300 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
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ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

 для ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) 

на 2024 – 2025 гг. 

ТОО «Зеленый мост» 
199 

       Акрилальдегид) (474)   

       Формальдегид (Метаналь) ( 1325(609) 0.0052 

       609)   

       Алканы С12-19 /в пересчете 2754(10) 0.0516 

       на С/ (Углеводороды   

       предельные С12-С19 (в   

       пересчете на С);   

       Растворитель РПК-265П) (   

       10)   

 6001 6001 01 Снятие ПРС земляные 8 320 Пыль неорганическая, 2908(494) 0.001672 

   бульдозером работы   содержащая двуокись   

       кремния в %: 70-20 (шамот,   

       цемент, пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер,   

       зола, кремнезем, зола   

       углей казахстанских   

       месторождений) (494)   

 6001 6001 02 Сварочный Сварка 4 90.5 Титан диоксид (1219*) 0118(1219*) 0.00001167 

   аппарат    Железо (II, III) оксиды (в 0123(274) 0.1391068 

       пересчете на железо) (   

       диЖелезо триоксид, Железа   

       оксид) (274)   

       Марганец и его соединения 0143(327) 0.01008537 

       (в пересчете на марганца (   

       IV) оксид) (327)   

       Хром /в пересчете на хром 0203(647) 0.00105 

       (VI) оксид/ (Хром   

       шестивалентный) (647)   

       Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4) 0.01935614 

       диоксид) (4)   

       Азот (II) оксид (Азота 0304(6) 0.003149123 

       оксид) (6)   

       Углерод оксид (Окись 0337(584) 0.116396 

       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

       Фтористые газообразные 0342(617) 0.01003309 
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на 2024 – 2025 гг. 
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       соединения /в пересчете на   

       фтор/ (617)   

       Фториды неорганические 0344(615) 0.0086144 

       плохо растворимые - (   

       алюминия фторид, кальция   

       фторид, натрия   

       гексафторалюминат) (   

       Фториды неорганические   

       плохо растворимые /в   

       пересчете на фтор/) (615)   

       Пыль неорганическая, 2908(494) 0.00920893 

       содержащая двуокись   

       кремния в %: 70-20 (шамот,   

       цемент, пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер,   

       зола, кремнезем, зола   

       углей казахстанских   

       месторождений) (494)   

 6001 6001 03 Аппарат газовой Сварка 8 875 Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4) 0.154 

   сварки (    диоксид) (4)   

   Ацетилен-    Азот (II) оксид (Азота 0304(6) 0.02504 

   Кислородная    оксид) (6)   

   смесь)       

 6001 6001 04 Аппарат газовой Резка 8 385 Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4) 0.0462 

   резки (пропан-    диоксид) (4)   

   бутановая    Азот (II) оксид (Азота 0304(6) 0.00751 

   смесь)    оксид) (6)   

 6001 6001 05 Покраска (Эмаль Покраска и 4 710 Метилбензол (349) 0621(349) 0.253 

   0174) сушка   Бутан-1-ол (Бутиловый 1042(102) 0.0507 

       спирт) (102)   

       Этанол (Этиловый спирт) ( 1061(667) 0.0785 

       667)   

       2-Этоксиэтанол (Этиловый 1119(1497*) 0.0395 

       эфир этиленгликоля,   

       Этилцеллозольв) (1497*)   

       Бутилацетат (Уксусной 1210(110) 0.0616 
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       кислоты бутиловый эфир) (   

       110)   

       Пропан-2-он (Ацетон) (470) 1401(470) 0.0733 

       Взвешенные частицы (116) 2902(116) 0.0471 

 6001 6001 06 Покраска (Эмаль Покраска и 3 5061 Диметилбензол (смесь о-, 0616(203) 1.139 

   ПФ-115) сушка   м-, п- изомеров) (203)   

       Уайт-спирит (1294*) 2752(1294*) 1.139 

       Взвешенные частицы (116) 2902(116) 0.835 

 6001 6001 07 Покраска (Эмаль Покраска и 0.5 2 Метилбензол (349) 0621(349) 0.000368 

   ХВ-124) сушка   Бутилацетат (Уксусной 1210(110) 0.0000713 

       кислоты бутиловый эфир) (   

       110)   

       Пропан-2-он (Ацетон) (470) 1401(470) 0.0001544 

       Взвешенные частицы (116) 2902(116) 0.00004015 

 6001 6001 08 Покраска (Эмаль Покраска и 4 254 Диметилбензол (смесь о-, 0616(203) 0.00356 

   (основа акрил- сушка   м-, п- изомеров) (203)   

   силоксановые    Метилбензол (349) 0621(349) 0.00623 

   смолы) )    Пропан-2-он (Ацетон) (470) 1401(470) 0.0793 

       Взвешенные частицы (116) 2902(116) 0.0496 

 6001 6001 09 Грунтование ( Грунтовка 2 589 Диметилбензол (смесь о-, 0616(203) 0.265 

   грунтовка)    м-, п- изомеров) (203)   

       Взвешенные частицы (116) 2902(116) 0.0081 

 6001 6001 10 Покраска ( Покраска и 1 20 Диметилбензол (смесь о-, 0616(203) 0.01179 

   краска сушка   м-, п- изомеров) (203)   

   аэрозольная)    Взвешенные частицы (116) 2902(116) 0.00267 

 6001 6001 11 Грунтование ( Грунтовка 2 263 Диметилбензол (смесь о-, 0616(203) 0.03945 

   Грунтовка    м-, п- изомеров) (203)   

   водно-    Уайт-спирит (1294*) 2752(1294*) 0.03945 

   дисперсионная)    Взвешенные частицы (116) 2902(116) 0.0552 

 6001 6001 12 Покраска (Лак Покраска и 1 8 Диметилбензол (смесь о-, 0616(203) 0.00453 

   битумный ) сушка   м-, п- изомеров) (203)   

       Уайт-спирит (1294*) 2752(1294*) 0.0001886 

 6001 6001 13 Разбавление Покраска и 4 303 Уайт-спирит (1294*) 2752(1294*) 0.303 

   красок (Уайт- сушка      

   спирит)       

 6001 6001 14 Паяльник пайка 1 20 Олово оксид (в пересчете 0168(446) 0.0000056 

       на олово) (Олово (II)   

       оксид) (446)   

       Свинец и его 0184(513) 0.0000102 



ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 
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       неорганические соединения   

       /в пересчете на свинец/ (   

       513)   

 6001 6001 15 ДВС работа   Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4)  

   строительной строительной   диоксид) (4)   

   техники ( техники   Азот (II) оксид (Азота 0304(6)  

   автогрейдеры)    оксид) (6)   

       Углерод (Сажа, Углерод 0328(583)  

       черный) (583)   

       Сера диоксид (Ангидрид 0330(516)  

       сернистый, Сернистый газ,   

       Сера (IV) оксид) (516)   

       Углерод оксид (Окись 0337(584)  

       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

       Керосин (654*) 2732(654*)  

 6001 6001 16 ДВС Работа   Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4)  

   строительной строительной   диоксид) (4)   

   техники ( техники   Азот (II) оксид (Азота 0304(6)  

   трактор на    оксид) (6)   

   гусеничном    Углерод (Сажа, Углерод 0328(583)  

   ходу)    черный) (583)   

       Сера диоксид (Ангидрид 0330(516)  

       сернистый, Сернистый газ,   

       Сера (IV) оксид) (516)   

       Углерод оксид (Окись 0337(584)  

       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

       Керосин (654*) 2732(654*)  

 6001 6001 17 ДВС Работа   Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4)  

   строительной строительной   диоксид) (4)   

   техники ( техники   Азот (II) оксид (Азота 0304(6)  

   Автомобили    оксид) (6)   

   бортовые)    Углерод (Сажа, Углерод 0328(583)  

       черный) (583)   

       Сера диоксид (Ангидрид 0330(516)  

       сернистый, Сернистый газ,   

       Сера (IV) оксид) (516)   

       Углерод оксид (Окись 0337(584)  
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       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

       Керосин (654*) 2732(654*)  

 6001 6001 18 ДВС Работа   Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4)  

   строительной строительной   диоксид) (4)   

   техники ( техники   Азот (II) оксид (Азота 0304(6)  

   Автопогрузчики)    оксид) (6)   

       Углерод (Сажа, Углерод 0328(583)  

       черный) (583)   

       Сера диоксид (Ангидрид 0330(516)  

       сернистый, Сернистый газ,   

       Сера (IV) оксид) (516)   

       Углерод оксид (Окись 0337(584)  

       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

       Керосин (654*) 2732(654*)  

 6001 6001 19 ДВС Работа   Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4)  

   строительной строительной   диоксид) (4)   

   техники ( техники   Азот (II) оксид (Азота 0304(6)  

   Экскаватор)    оксид) (6)   

       Углерод (Сажа, Углерод 0328(583)  

       черный) (583)   

       Сера диоксид (Ангидрид 0330(516)  

       сернистый, Сернистый газ,   

       Сера (IV) оксид) (516)   

       Углерод оксид (Окись 0337(584)  

       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

       Керосин (654*) 2732(654*)  

 6001 6001 20 ДВС Работа   Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4)  

   строительной строительной   диоксид) (4)   

   техники ( техники   Азот (II) оксид (Азота 0304(6)  

   Поливомоечная    оксид) (6)   

   машина)    Углерод (Сажа, Углерод 0328(583)  

       черный) (583)   

       Сера диоксид (Ангидрид 0330(516)  

       сернистый, Сернистый газ,   

       Сера (IV) оксид) (516)   

       Углерод оксид (Окись 0337(584)  
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       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

       Керосин (654*) 2732(654*)  

 6001 6001 21 ДВС Работа   Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4)  

   строительной строительной   диоксид) (4)   

   техники ( техники   Азот (II) оксид (Азота 0304(6)  

   Бульдозер-    оксид) (6)   

   разрыхлитель)    Углерод (Сажа, Углерод 0328(583)  

       черный) (583)   

       Сера диоксид (Ангидрид 0330(516)  

       сернистый, Сернистый газ,   

       Сера (IV) оксид) (516)   

       Углерод оксид (Окись 0337(584)  

       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

       Керосин (654*) 2732(654*)  

 6001 6001 22 Станки металлообраб 0.5 2.35 Взвешенные частицы (116) 2902(116) 0.00000186 

   сверлильные отка      

 6001 6001 23 Станки для металлообраб 10 51.5 Взвешенные частицы (116) 2902(116) 0.00204 

   резки арматуры отка   Пыль абразивная (Корунд 2930(1027*) 0.000853 

       белый, Монокорунд) (1027*)   

 6001 6001 24 Разгрузка разгрузка 2.4 24 Пыль неорганическая, 2908(494) 0.0205 

   инертных щебень   содержащая двуокись   

   материалов    кремния в %: 70-20 (шамот,   

       цемент, пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер,   

       зола, кремнезем, зола   

       углей казахстанских   

       месторождений) (494)   

 6001 6001 25 Разгрузка разгрузка 0.2 3.2 Пыль неорганическая, 2908(494) 0.000904 

   инертных песка   содержащая двуокись   

   материалов    кремния в %: 70-20 (шамот,   

       цемент, пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер,   

       зола, кремнезем, зола   
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       углей казахстанских   

       месторождений) (494)   

 6001 6001 26 Разгрузка разгрузка 4 256 Пыль неорганическая, 2908(494) 0.000482 

   инертных гравий   содержащая двуокись   

   материалов    кремния в %: 70-20 (шамот,   

       цемент, пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер,   

       зола, кремнезем, зола   

       углей казахстанских   

       месторождений) (494)   

 6001 6001 27 Котел битумный Гидроизоляци 2 86 Алканы С12-19 /в пересчете 2754(10) 0.0862594 

    я   на С/ (Углеводороды   

       предельные С12-С19 (в   

       пересчете на С);   

       Растворитель РПК-265П) (   

       10)   

 6001 6001 28 Шпатлевание ( шпатлевка 1 60 Сольвент нафта (1149*) 2750(1149*) 0.00788 

   шпатлевка для    Взвешенные частицы (116) 2902(116) 0.0071 

   деревянных       

   поверхностей)       

 6001 6001 29 Шпатлевание ( Шпатлевка 1.5 96 Метилбензол (349) 0621(349) 0.002693 

   шпатлевка    Этанол (Этиловый спирт) ( 1061(667) 0.002197 

   клеевая)    667)   

       Взвешенные частицы (116) 2902(116) 0.0132 

Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*")  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в 

таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ). 
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       Акрилальдегид) (474)   

       Формальдегид (Метаналь) ( 1325(609) 0.0052 

       609)   

       Алканы С12-19 /в пересчете 2754(10) 0.0516 

       на С/ (Углеводороды   

       предельные С12-С19 (в   

       пересчете на С);   

       Растворитель РПК-265П) (   

       10)   

 6001 6001 01 Сварочный Сварка 2 79 Титан диоксид (1219*) 0118(1219*) 0.00000444 

   аппарат    Железо (II, III) оксиды (в 0123(274) 0.0659694 

       пересчете на железо) (   

       диЖелезо триоксид, Железа   

       оксид) (274)   

       Марганец и его соединения 0143(327) 0.00487752 

       (в пересчете на марганца (   

       IV) оксид) (327)   

       Хром /в пересчете на хром 0203(647) 0.0004 

       (VI) оксид/ (Хром   

       шестивалентный) (647)   

       Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4) 0.0092687 

       диоксид) (4)   

       Азот (II) оксид (Азота 0304(6) 0.001507036 

       оксид) (6)   

       Углерод оксид (Окись 0337(584) 0.056051 

       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

       Фтористые газообразные 0342(617) 0.00463968 

       соединения /в пересчете на   

       фтор/ (617)   

       Фториды неорганические 0344(615) 0.0041864 

       плохо растворимые - (   

       алюминия фторид, кальция   

       фторид, натрия   

       гексафторалюминат) (   

       Фториды неорганические   

       плохо растворимые /в   

       пересчете на фтор/) (615)   
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       Пыль неорганическая, 2908(494) 0.0044112 

       содержащая двуокись   

       кремния в %: 70-20 (шамот,   

       цемент, пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер,   

       зола, кремнезем, зола   

       углей казахстанских   

       месторождений) (494)   

 6001 6001 02 Аппарат газовой Сварка 8 514 Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4) 0.0906 

   сварки (    диоксид) (4)   

   ацетилен-    Азот (II) оксид (Азота 0304(6) 0.01472 

   кислородная    оксид) (6)   

   смесь)       

 6001 6001 03 Аппарат газовой Резка 4 230 Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4) 0.0277 

   резки (пропан-    диоксид) (4)   

   бутановая    Азот (II) оксид (Азота 0304(6) 0.0045 

   смесь)    оксид) (6)   

 6001 6001 04 Покраска (лак Покраска и 1 1 Диметилбензол (смесь о-, 0616(203) 0.000688 

   битумный) сушка   м-, п- изомеров) (203)   

       Уайт-спирит (1294*) 2752(1294*) 0.00002865 

 6001 6001 05 Покраска (Эмаль Покраска и 8 285 Диметилбензол (смесь о-, 0616(203) 0.643 

   ПФ-115) сушка   м-, п- изомеров) (203)   

       Уайт-спирит (1294*) 2752(1294*) 0.643 

       Взвешенные частицы (116) 2902(116) 0.0393 

 6001 6001 06 Покраска (Эмаль Покраска и 4 337 Метилбензол (349) 0621(349) 0.1198 

   КО-174) сушка   Бутан-1-ол (Бутиловый 1042(102) 0.024 

       спирт) (102)   

       Этанол (Этиловый спирт) ( 1061(667) 0.03715 

       667)   

       2-Этоксиэтанол (Этиловый 1119(1497*) 0.0187 

       эфир этиленгликоля,   

       Этилцеллозольв) (1497*)   

       Бутилацетат (Уксусной 1210(110) 0.02917 

       кислоты бутиловый эфир) (   

       110)   

       Пропан-2-он (Ацетон) (470) 1401(470) 0.0347 

       Взвешенные частицы (116) 2902(116) 0.0223 



ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

 для ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) 

на 2024 – 2025 гг. 

ТОО «Зеленый мост» 
209 

 6001 6001 07 Покраска ( Покраска и 4 351 Диметилбензол (смесь о-, 0616(203) 0.0528 

   растворитель сушка   м-, п- изомеров) (203)   

   для    Метилбензол (349) 0621(349) 0.246 

   лакокрасочных)    Пропан-2-он (Ацетон) (470) 1401(470) 0.0528 

 6001 6001 08 Покраска (уайт- Покраска и 4 435 Уайт-спирит (1294*) 2752(1294*) 0.435 

   спирит) сушка      

 6001 6001 09 Покраска ( Покраска и 2 222 Диметилбензол (смесь о-, 0616(203) 0.00735 

   Краска сушка   м-, п- изомеров) (203)   

   аэрозольная)    Взвешенные частицы (116) 2902(116) 0.001664 

 6001 6001 10 Грунтование ( Покраска и 2 150 Диметилбензол (смесь о-, 0616(203) 0.00225 

   Грунтовка сушка   м-, п- изомеров) (203)   

   эпоксидная)    Уайт-спирит (1294*) 2752(1294*) 0.00225 

       Взвешенные частицы (116) 2902(116) 0.0002625 

 6001 6001 11 Грунтование ( Покраска и 2 206 Диметилбензол (смесь о-, 0616(203) 0.0927 

   Грунтовка ГФ- сушка   м-, п- изомеров) (203)   

   21)    Взвешенные частицы (116) 2902(116) 0.034 

 6001 6001 12 Котел битумный Гидроизоляци 1.5 61 Алканы С12-19 /в пересчете 2754(10) 0.061035 

    я   на С/ (Углеводороды   

       предельные С12-С19 (в   

       пересчете на С);   

       Растворитель РПК-265П) (   

       10)   

 6001 6001 13 ДВС Работа   Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4)  

   строительной строительной   диоксид) (4)   

   техники ( техники   Азот (II) оксид (Азота 0304(6)  

   Экскаватор)    оксид) (6)   

       Углерод (Сажа, Углерод 0328(583)  

       черный) (583)   

       Сера диоксид (Ангидрид 0330(516)  

       сернистый, Сернистый газ,   

       Сера (IV) оксид) (516)   

       Углерод оксид (Окись 0337(584)  

       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

       Керосин (654*) 2732(654*)  

 6001 6001 14 ДВС Работа   Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4)  

   строительной строительной   диоксид) (4)   

   техники ( техники   Азот (II) оксид (Азота 0304(6)  

   Автомобили    оксид) (6)   
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   бортовые до 5    Углерод (Сажа, Углерод 0328(583)  

   т)    черный) (583)   

       Сера диоксид (Ангидрид 0330(516)  

       сернистый, Сернистый газ,   

       Сера (IV) оксид) (516)   

       Углерод оксид (Окись 0337(584)  

       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

       Керосин (654*) 2732(654*)  

 6001 6001 15 ДВС Работа   Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4)  

   строительной строительной   диоксид) (4)   

   техники ( техники   Азот (II) оксид (Азота 0304(6)  

   Автомобили    оксид) (6)   

   бортовые до 7    Углерод (Сажа, Углерод 0328(583)  

   т)    черный) (583)   

       Сера диоксид (Ангидрид 0330(516)  

       сернистый, Сернистый газ,   

       Сера (IV) оксид) (516)   

       Углерод оксид (Окись 0337(584)  

       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

       Керосин (654*) 2732(654*)  

 6001 6001 16 ДВС Работа   Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4)  

   строительной строительной   диоксид) (4)   

   техники ( техники   Азот (II) оксид (Азота 0304(6)  

   Бульдозер-    оксид) (6)   

   разрыхлитель)    Углерод (Сажа, Углерод 0328(583)  

       черный) (583)   

       Сера диоксид (Ангидрид 0330(516)  

       сернистый, Сернистый газ,   

       Сера (IV) оксид) (516)   

       Углерод оксид (Окись 0337(584)  

       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

       Керосин (654*) 2732(654*)  

 6001 6001 17 ДВС Работа   Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4)  

   строительной строительной   диоксид) (4)   

   техники (Катки техники   Азот (II) оксид (Азота 0304(6)  
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   дорожные)    оксид) (6)   

       Углерод (Сажа, Углерод 0328(583)  

       черный) (583)   

       Сера диоксид (Ангидрид 0330(516)  

       сернистый, Сернистый газ,   

       Сера (IV) оксид) (516)   

       Углерод оксид (Окись 0337(584)  

       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

       Керосин (654*) 2732(654*)  

 6001 6001 18 ДВС Работа   Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4)  

   строительной строительной   диоксид) (4)   

   техники (Краны техники   Азот (II) оксид (Азота 0304(6)  

   башеные)    оксид) (6)   

       Углерод (Сажа, Углерод 0328(583)  

       черный) (583)   

       Сера диоксид (Ангидрид 0330(516)  

       сернистый, Сернистый газ,   

       Сера (IV) оксид) (516)   

       Углерод оксид (Окись 0337(584)  

       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

       Керосин (654*) 2732(654*)  

 6001 6001 19 ДВС Работа   Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4)  

   строительной строительной   диоксид) (4)   

   техники (Краны техники   Азот (II) оксид (Азота 0304(6)  

   башеные_1)    оксид) (6)   

       Углерод (Сажа, Углерод 0328(583)  

       черный) (583)   

       Сера диоксид (Ангидрид 0330(516)  

       сернистый, Сернистый газ,   

       Сера (IV) оксид) (516)   

       Углерод оксид (Окись 0337(584)  

       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

       Керосин (654*) 2732(654*)  

 6001 6001 20 ДВС Работа   Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4)  

   строительной строительной   диоксид) (4)   

   техники (Краны техники   Азот (II) оксид (Азота 0304(6)  
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   на гусеничном    оксид) (6)   

   ходу)    Углерод (Сажа, Углерод 0328(583)  

       черный) (583)   

       Сера диоксид (Ангидрид 0330(516)  

       сернистый, Сернистый газ,   

       Сера (IV) оксид) (516)   

       Углерод оксид (Окись 0337(584)  

       углерода, Угарный газ) (   

       584)   

       Керосин (654*) 2732(654*)  

 6001 6001 21 Разгрузка Разгрузка 1 5 Пыль неорганическая, 2908(494) 0.000645 

   инертных щебня   содержащая двуокись   

   материалов    кремния в %: 70-20 (шамот,   

       цемент, пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер,   

       зола, кремнезем, зола   

       углей казахстанских   

       месторождений) (494)   

 6001 6001 22 Станки Твердые 1 1.17 Взвешенные частицы (116) 2902(116) 0.000000927 

   сверлильные частицы      

 6001 6001 23 Станки по резке Твердые 2 5.54 Взвешенные частицы (116) 2902(116) 0.0002194 

   арматуры частицы   Пыль абразивная (Корунд 2930(1027*) 0.0000917 

       белый, Монокорунд) (1027*)   

 6001 6001 24 Разгрузка Разгрузка 1 8 Пыль неорганическая, 2908(494) 0.01592 

   инертных песка   содержащая двуокись   

   материалов    кремния в %: 70-20 (шамот,   

       цемент, пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер,   

       зола, кремнезем, зола   

       углей казахстанских   

       месторождений) (494)   

 6001 6001 25 Разгрузка Разгрузка 2 14 Пыль неорганическая, 2908(494) 0.0001538 

   инертных гравия   содержащая двуокись   

   материалов    кремния в %: 70-20 (шамот,   

       цемент, пыль цементного   
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       производства - глина,   

 Номер Номер Hаименование  Время работы  Код вредного Количество 

Hаименование источ- источ- источника Наименование источника Наименование вещества загрязняющего 

производства ника ника выделения выпускаемой выделения,час загрязняющего (ЭНК,ПДК вещества, 

номер цеха, загряз выде- загрязняющих продукции  вещества или ОБУВ) и отходящего 

участка нения ления веществ  в за  наименование от источника 

 атм-ры    сутки год   выделения, 

         т/год 

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер,   

       зола, кремнезем, зола   

       углей казахстанских   

       месторождений) (494)   

 6001 6001 26 Паяльник Пайка 1 10 Олово оксид (в пересчете 0168(446) 0.00000294 

       на олово) (Олово (II)   

       оксид) (446)   

       Свинец и его 0184(513) 0.000005355 

       неорганические соединения   

       /в пересчете на свинец/ (   

       513)   

 6001 6001 27 Шпатлевание ( Краска и 4 42 Сольвент нафта (1149*) 2750(1149*) 0.00525 

   шпатлевка сушка   Взвешенные частицы (116) 2902(116) 0.004725 

   клеевая)       

 6001 6001 28 Шпатлевание ( Краска и 3 26 Метилбензол (349) 0621(349) 0.00076 

   шпатлевка для сушка   Этанол (Этиловый спирт) ( 1061(667) 0.00062 

   деревянных    667)   

   поверхностей)    Взвешенные частицы (116) 2902(116) 0.00373 

 6001 6001 29 Растворение Краска и 1 1 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 1401(470) 0.0004 

   красок (ацетон) сушка      

Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*")  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в 

таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ). 
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Приложение 

Климатические данные по МС Балхаш 

 

Наименование 
МС Балхаш 

 

Средняя максимальная температура воздуха 
самого жаркого месяца (июль) за год 

+29,40С 

Средняя минимальная температура воздуха 
наиболее холодного месяца (январь) за год 

-17,80С 

Средняя скорость ветра за год  4,1 м/с 

 

 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Среднее 
многолетнее 

количество 
осадков, мм 

 

13.9 

 

11.5 

 

12.7 

 

10.1 

 

15.5 

 

12.8 

 

14.8 

 

6.5 

 

3.6 

 

9.2 

 

16.6 

 

13.6 

 

140.9 

 

Повторяемость скоростей ветра по градациям, % 

 

Скорость, 
м/с 0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 

Год 11 30 36 16 5 2 1 0.3 

 

 

Повторяемость направлений ветра и штилей, % 
 

МС Балхаш 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

46 13 2 3 11 9 6 10 7 

 

Роза ветров 
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