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ВВЕДЕНИЕ 
 

Проект нормативов допустимых сбросов для промышленных объектов 
ТОО  «СП  «Алайгыр» разработан на срок с 2027 по 2033 г.г. на основании требований 
статьи 122 [1] для получения экологического разрешения на воздействие намечаемой 
хозяйственной деятельности объекта I категории.  

Основной вид деятельности ТОО «СП «Алайгыр» – производство свинца, цинка и 
олова (ОКЭД 24430). Предприятием предусматривается осуществление деятельности 
следующих промышленных объектов: 

- Восточный карьер и Восточный отвал; 
- Западный карьер и Западный отвал; 
- обогатительная фабрика и объекты промплощадки (АЗС, склад ГСМ, ремонтно-

механический участок); 
- пруд-накопитель; 
- карьерный водоотлив; 
- хвостохранилище. 
По объекту «Строительство обогатительной фабрики и объектов инженерной 

инфраструктуры третьего пускового комплекса горно-обогатительного комбината по 
добыче и переработке полиметаллических руд на месторождении Алайгыр в 
Карагандинской области» [12] были пройдены все стадии оценки воздействия на 
окружающую среду и получено заключение по результатам оценки воздействия на 
окружающую среду № KZ74VVX00084814 от 25.01.2022 года (приложение 2) с выводом 
о том, что намечаемая деятельность допускается к реализации. Предприятием было 
получено экологическое разрешение на воздействие № KZ70VCZ03197318 от 
27.02.2023 года (приложение 3). 

По строительству пруда-накопителя и системы оборотного водоснабжения горно-
обогатительной фабрики горно-обогатительного комбината по добыче и переработке 
полиметаллических руд месторождения «Алайгыр» была пройдена процедура скрининга 
воздействия намечаемой деятельности. Согласно заключению об определении сферы 
охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия 
намечаемой деятельности № KZ78VWF00072086 от 01.08.2022 года (приложение 4) 
необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду 
отсутствует. В соответствии с п.3 статьи 49 [1], намечаемая деятельность подлежит 
экологической оценке по упрощенному порядку. 

Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Строительство 
карьерного водоотлива горнообогатительного комбината по добыче и переработке 
полиметаллических руд месторождения Алайгыр в Карагандинской области» [13] был 
согласован положительным заключением ГЭЭ № KZ54VDC00094159 от 02.02.2023 года 
(приложение 5). 

В 2021 году был согласован рабочий проект «Строительство хвостохранилища и 
системы оборотного водоснабжения обогатительной фабрики горно-обогатительного 
комбината по добыче и переработке полиметаллических руд месторождения Алайгыр в 
Карагандинской области» положительным заключением ГЭЭ № М1-0037/21 от 
13.09.2021 года (приложение 6). Было получено разрешение на эмиссии 
№ KZ29VCZ01310339 от 13.09.2021 года (приложение 7). 

Проектом корректировки строительства хвостохранилища [14] существенных 
изменений в ранее согласованный проект не вносится. Корректировка проекта 
обусловлена необходимостью изменения местоположения хвостохранилища в 
пределах ранее отведенного участка, для более рационального использования 
территории. По проекту корректировки была пройдена процедура скрининга воздействия 
намечаемой деятельности. Согласно заключению об определении сферы охвата оценки 
воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой 
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деятельности № KZ91RYS00389643 от 19.05.2023 года (приложение 8) необходимость 
проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует. В 
соответствии с п.3 статьи 49 [1], намечаемая деятельность подлежит экологической 
оценке по упрощенному порядку. 

Согласно п. 3 статьи 106 [1] экологическое разрешение выдается на каждый 
отдельный объект I и II категорий. В связи с этим, предприятию ТОО «СП «Алайгыр» 
необходимо оформить единое экологическое разрешение на воздействие по всем 
действующим и проектируемым промышленным объектам (Восточный карьер и 
Восточный отвал; Западный карьер и Западный отвал; обогатительная фабрика и 
объекты промплощадки (АЗС, склад ГСМ, ремонтно-механический участок); пруд-
накопитель; карьерный водоотлив; хвостохранилище).  

В связи с вышеуказанным, а также на основании требований статьи 122 [1] для 
получения экологического разрешения на воздействие намечаемой хозяйственной 
деятельности составлен проект нормативов допустимых сбросов (далее – НДС) для 
промышленных объектов ТОО «СП «Алайгыр» на срок 2027-2033 годы. 

Согласно заключению по результатам оценки воздействия на окружающую среду 
№ KZ74VVX00084814 от 25.01.2022 года (приложение 2) деятельность ТОО «СП 
«Алайгыр» отнесена к I категории как «добыча и обогащение твердых полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых» (п. 3.1 
приложения 2 [1]). 

Согласно заключению об определении сферы охвата оценки воздействия на 
окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности 
№ KZ91RYS00389643 от 19.05.2023 года (приложение 8) хвостохранилище отнесено к 
I категории (п. 6.1.11 раздела 1 приложения 2 [1]). 

Согласно заключению об определении сферы охвата оценки воздействия на 
окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности 
№ KZ78VWF00072086 от 01.08.2022 года (приложение 4) пруд-накопитель и система 
оборотного водоснабжения отнесены к I категории. 

В связи с тем, что промышленные объекты ТОО «СП «Алайгыр» являются 
технологически прямо связанными объектами, для предприятия устанавливается 
единая I категория (п. 3 статьи 12 [1]). 

НДС загрязняющих веществ со сточными водами в поверхностные водные 
объекты, на рельеф местности, поля фильтрации и в накопители сточных вод 
рассчитываются для каждого выпуска сточных вод. Нормативы ДС для предприятия 
устанавливаются в совокупности значений НДС для отдельных действующих, 
проектируемых и реконструируемых источников загрязнения (п. 2 пп. 35 [2]). 

Согласно п. 2 пп. 39 [2] перечень выпусков и их характеристики определяются для 
проектируемых объектов на основе проектной информации, для действующих объектов 
– на основе инвентаризации выпусков, которая сопровождается проведением отбора 
проб и аналитическими исследованиями. 

На период строительства и эксплуатации обогатительной фабрики и объектов 
промплощадки (АЗС, склад ГСМ, ремонтно-механический участок), хвостохранилища 
сбросы загрязняющих веществ не предусматривается. Согласно п. 43 [2] нормативы 
допустимого сброса при отведении сточных вод в канализационные сети не 
устанавливаются. 

Нормативы сбросов загрязняющих веществ, поступающих в пруд-накопитель с 
карьерными водами месторождения полиметаллических руд «Алайгыр» на 2024-
2031 г.г. были утверждены в составе экологического разрешения на воздействие 
№ KZ70VCZ03197318 от 27.02.2023 года (приложение 3). Объемы сбросов изменению 
не подлежат, корректируется лишь срок строительства и эксплуатации пруда-
накопителя (2027-2033 г.г.).  

С 2026 года по июль 2027 года отработка карьера будет вестись выше горизонта 



5 

подземных вод, в пределах проектного контура карьера, где преобладают только талые 
воды (в весенне-осенний сезон) и эти воды будут откачиваться и применяться для 
пылеподавления забоев, отвалов и дорог после очистки в мобильных очистных. В связи 
с этим, с 2026 года по июль 2027 года образования карьерных сточных вод, а также 
отхода – осадка механической очистки карьерных и шахтных вод не предусматривается. 
Сброс сточных вод в пруд-накопитель предусматривается с июля 2027 года. 

Согласно экологическому разрешению на воздействие № KZ70VCZ03197318 от 
27.02.2023 года (приложение 4) количество сбросов из карьерного водоотлива и 
поверхностных сточных вод месторождения «Алайгыр» в пруд-накопитель составит: 

Годы Сбросы, т/год 

2027 0,33019 

2028 0,42131 

2029 22,771 

2030 127,794 

2031 237,851 

2032 455,968 

2033 203,025 

 
Расчет НДС произведен по 14 нормируемым показателям: хлориды, сульфаты, 

нитраты, нитриты, взвешенные вещества, нефтепродукты, железо, свинец, 
поверхностно-активные вещества (ПАВ), медь, цинк, молибден, титан, марганец. 

Так как объект является вновь проектируемым, в качестве фоновых принимаются 
предельно допустимые концентрации для водных объектов культурно-бытового 
пользования Сфакт = ПДКк.б. [11] в соответствии с требованиями п. 68 Методики 
нормативов эмиссий [2]. 

Срок достижения нормативов ДС – 2027 год. 
 
Данные Инициатора намечаемой деятельности: 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие 

«Алайгыр» в лице и.о генерального директора Ордабаева Кайрата Апрелевича 
БИН 111040013165 
Юридический адрес: Карагандинская область, 100024/M06E9K3, г. Караганда, 

район им. Казыбек би, микрорайон Степной-2, 6/1 
Телефон: 8 (7212) 557788, 8-701-244-93-10 (Аубакиров Н.А., начальник службы 

экологии) 
e-mail: info@alaigyr-tks.kz. 
 
Исполнитель: 
Индивидуальный предприниматель Асанов Даулет Асанович 
ИИН 870512301041 
Юридический адрес: Восточно-Казахстанская область, 070010, г. Усть-

Каменогорск, ул. Карбышева, 40-163 
Телефон: 8-777-148-53-39; 8-707-695-00-45; 8-705-498-98-37 
e-mail: assanovd87@mail.ru 
 
Государственная лицензия на Природоохранное проектирование, нормирование 

для 1 категории № 02241Р от 16.03.2012 года, выданная Комитетом экологического 
регулирования и контроля МООС РК (приложение 1). 
  

mailto:info@alaigyr-tks.kz
mailto:assanovd87@mail.ru
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА 
 

1.1 Наименование и характеристика приемника сточных вод 
 
Проектируемый пруд-накопитель предназначен для сбора, грубой очистки 

(отстаивания) и хранения вод, поступающих из карьерного водоотлива и поверхностных 
сточных вод месторождения полиметаллических руд «Алайгыр». 

Данным проектом учитываются сбросы карьерных вод с месторождения 
полиметаллических руд «Алайгыр» в пруд-накопитель (водовыпуск № 1).  

Пруд-накопитель будет состоять из двух зон «грязной» и «чистой» разделенных 
земляной дамбой – перемычкой. Объем пруда-накопителя – 1 700 тыс. м3. 
Строительство пруда-накопителя будет производиться в течение 4-х лет (с июля 2026 – 
по июль 2030 года), в т.ч.: 

- секция 1 на 100 тыс.м3: с июля 2026 по июль 2027 года (1 год); 
- секция 2 на 1600 тыс.м3: с июля 2027 по июль 2030 года (3 года).  
Сброс сточных вод в пруд-накопитель предусматривается с июля 2027 года. К 

моменту образования сбросов свыше 100 тыс. м3 готовность 2 секции гарантирована.  
Пруд-накопитель проектируется на следующих земельных участках: 
- кадастровый номер 09-133-016-165. Категория земель: земли промышленности, 

транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной 
безопасности и иного несельскохозяйственного назначения. Целевое назначение: 
строительство и обслуживание объекта (пруд-накопитель). Местоположение: 
Карагандинская область, Каркаралинский район, Жанатоганский сельский округ. 
Предоставленное право: временное возмездное землепользование (аренда). Срок 
землепользования: до 20.02.2039 г. Площадь: 31.106 га.  

- кадастровый номер 09-133-016-166. Категория земель: земли промышленности, 
транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной 
безопасности и иного несельскохозяйственного назначения. Целевое назначение: 
строительство и обслуживание объекта (пруд-накопитель). Местоположение: 
Карагандинская область, Каркаралинский район, Жанатоганский сельский округ. 
Предоставленное право: временное возмездное землепользование (аренда). Срок 
землепользования: до 20.02.2039 г. Площадь: 7.9 га. 

Рассматриваемые в проекте – Восточный карьер и Восточный отвал, Западный 
карьер и Западный отвал являются промплощадками месторождения Алайгыр. 
Месторождение находится в Карагандинской области, в 130 км к юго-востоку от города 
Караганда. Восточный карьер и Восточный отвал административно находятся в 
Каркаралинском районе, Западный карьер и Западный отвал – в Шетском районе. 
Площадь горного отвода – 4,17 км2. 

Недропользователем месторождения Алайгыр является ТОО «СП «Алайгыр» на 
основании лицензии на добычу полиметаллических руд № 4187Д от 20.02.2013 года. 
Срок действия лицензии – до 20.02.2038 года. 

Согласно письму Филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство 
для граждан» № 03-09-21-09/25653-И от 17.06.2021 года (приложение 9) участок 
проведения работ по объекту «Строительство хвостохранилища и системы оборотного 
водоснабжения обогатительной фабрики горно-обогатительного комбината по добыче и 
переработке полиметаллических руд месторождения Алайгыр в Карагандинской 
области» расположен вне границ водоохранных зон и водоохранных полос ближайших 
поверхностных водных объектов. Ближайшие водные объекты река Коныртобе 
протекает с северо-восточной стороны на расстоянии 3,45 км и река Карашокы с юго-
восточной стороны на расстоянии 6.5 км. 

Согласно заключению КГУ «Центр по сохранению историко-культурного 
наследия» управления культуры, архивов и документации Карагандинской области» 
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№ 2311-22 от 07.02.2018 года (приложение 10), на территории размещения объектов 
намечаемой деятельности объектов историко-культурного наследия выявлено не было. 

По сведениям КГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция 
комитета ветеринарного контроля и надзора» № 02-10/833 от 28.05.2021 года 
(приложение 11) на территории размещения всех объектов обогатительной фабрики, 
включая хвостохранилище и пруд-накопитель, стационарно-неблагополучных по 
сибирской язве пунктов не имеется. 

Согласно письму КГП на ПХВ «Каркаралинская районная ветеринарная станция» 
Управления ветеринарии Карагандинской области № ЗТ-2023-01761518/1 от 18.09.2023 
года (приложение 12) в радиусе 1000 м от территории предприятия скотомогильники 
отсутствуют. 

Согласно письму РГУ «Каркаралинское районное Управление санитарно-
эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического 
контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля 
Министерства здравоохранения Республики» № ЗТ-2023-01772898 от 19.09.2023 года 
(приложение 13) на территории проектируемого хвостохранилища и в радиусе 
1000 метров от него стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов нет. 

Согласно письму ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог Каркаралинского района» № 339 от 25.09.2023 года (приложение 14) на 
проектируемой территории объекты по производству лекарственных веществ, 
лекарственных средств и/или лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, 
оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексов 
водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды отсутствуют. 

Приемный резервуар является накопителем замкнутого типа, так как сточные 
воды в дальнейшем не сбрасываются в поверхностные или подземные водные объекты, 
на рельеф местности. Накопитель в таком случае используется как накопитель-
испаритель сточных вод (п. 74 главы 2 Методики [2]). 

Оператором объекта после прекращения эксплуатации пруда-накопителя будет 
осуществляться рекультивация земель согласно п. 71 Методики определения 
нормативов эмиссий. 

Ситуационная карта-схема расположения промышленных объектов ТОО «СП 
«Алайгыр» представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Ситуационная карта-схема расположения промышленных объектов ТОО «СП «Алайгыр» 
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1.2 Гидрогеологическая характеристика 
 
Месторождение Алайгыр приурочено к северному склону Балхаш-Иртышского 

водораздела, представленного низкогорьем. 
Водоносность пород продуктивной и вмещающих толщ зависит в первую очередь 

от характера и степени их трещиноватости. В целом породы весьма неравномерно 
трещиноваты, наиболее интенсивно в зонах разрывных нарушений. Глубина 
распространения активной трещиноватости водовмещающих пород не превышает 90 м. 
Ниже этой глубины трещины открытого типа отмечаются исключительно на участках 
тектонических нарушений. 

В целом водовмещающие породы обладают невысокой и неравномерной 
водообильностью. Тектонические нарушения хотя и обводнены в отдельных случаях, но 
обладают ограниченными естественными запасами (последние окружены практически 
безводными породами) и при их вскрытии на увеличение обводненности подземных 
выработок в целом они не окажут заметного влияния. Дебит скважин колеблется в 
пределах 0,1-6,2 л/с при понижении уровня соответственно на 6,5-14,6 м. Водоприток в 
разведочную шахту с серией горизонтальных выработок (выработки пройдены на 
глубине 61 м) не превышал 14,4 л/с (52 м3/ч). 

Водопроводимость пород определялась графоаналитическим методом по 
данным одиночных опытных и кустовых откачек. Величина водопроводимости пород 
рудоносной и вмещающих толщ колеблется в пределах 2-72,5 м/сут. Средняя 
водопроводимость пород по месторождению равна 19,3 м2/сут. Эта величина 
соответствует среднегеометрическому значению водопроводимости пород по 
месторождению в целом. Водоотдача пород принимается равной 0,005 по аналогии с 
другими месторождениями Центрального Казахстана. Коэффициент фильтрации 
0,13 м/сут. Коэффициент уровнепроводности определялся графоаналитическим 
способом по результатам кустовых и групповой откачек и составил 2,82-104 м2/сут. 
Подземные воды безнапорные и залегают на глубине 4,1-22,4 м (абсолютные отметки 
854-874 м). Общее направление подземного потока с юга-запада на северо-восток. 
Естественный уклон потока подземных вод колеблется от 0,03 до 0,17. 

Питание их происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков в период 
весеннего снеготаяния. Воды месторождения весьма пресные с общей минерализацией 
от 0,2 до 0,4 г/дм3. По химическому составу они преимущественно гидрокарбонатные, 
кальциевонатриевые. Агрессивностью выщелачивания, общекислотной, сульфатной и 
магнезиальной агрессивностью подземные воды не обладают. В отношении 
коррозирующего воздействия на металлы они безвредны. Ценные компоненты в 
подземных водах содержатся в весьма малых количествах и не представляют 
практического интереса. 

В целом гидрогеологические условия отработки месторождения Алайгыр простые 
и не создадут особых затруднений при его отработке. По данным проведенных 
гидрогеологических исследований месторождение имеет низкую степень 
обводненности. 

Карьерные воды месторождения могут быть использованы для технических 
целей. 

 
1.3 Характеристика приемника сточных вод 

 
Приемником сточных вод является пруд-накопитель. Мониторинг за качеством 

воды в накопительном пруде за последние 3 года не проводился, т.к. объект является 
проектируемым. 
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Расходы сточных вод, принятые в проектных данных [3], утвержденных в составе 
экологического разрешения на воздействие № KZ70VCZ03197318 от 27.02.2023 года 
(приложение 4), составляют:  

Годы 
Расход сточных вод 

м3/ч тыс. м3/год 

2027 113,307 0,358 

2028 123,307 0,458 

2029 127,307 24,694 

2030 140,307 138,573 

2031 156,151 257,914 

2032 183,151 494,434 

2033 232,034 220,152 

 
Отведение карьерных сточных вод в пруд-накопитель не требует 

предварительной очистки согласно п. 10 статьи 222 [1]. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 
 
Оператор объекта – товарищество с ограниченной ответственностью 

«Совместное предприятие «Алайгыр» 
И.о генеральный директор – Ордабаев Кайрат Апрелевич 
Юридический адрес: Карагандинская область, 100024/M06E9K3, г. Караганда, 

район им. Казыбек би, микрорайон Степной-2, 6/1 
Телефон: 8 (7212) 557788, 8-701-244-93-10 (Аубакиров Н.А., начальник службы 

экологии) 
e-mail: info@alaigyr-tks.kz. 
БИН 111040013165 
Основной вид деятельности ТОО «СП «Алайгыр» – производство свинца, цинка и 

олова (ОКЭД 24430). 
Местоположение промышленных объектов ТОО «СП «Алайгыр»: Карагандинская 

область, 100800, Каркаралинский район, в 17 км от с. Камкор. 
Объекты третьего пускового комплекса расположены на трех земельных участках:  
- кадастровый номер 09-133-016-117. Категория земель: земли промышленности, 

транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной 
безопасности и иного несельскохозяйственного назначения. Целевое назначение: 
строительство и обслуживание объекта (обогатительная фабрика, склад ГСМ, 
скважина). Местоположение: Карагандинская область, Каркаралинский район, 
Жанатоганский сельский округ, село Жанатоган, улица Ушкын, земельный участок 6 А. 
Предоставленное право: временное возмездное долгосрочное землепользование. Срок 
землепользования: до 12.02.2038 года. Площадь: 136424 м2.  

- кадастровый номер 09-133-016-141. Категория земель: земли промышленности, 
транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной 
безопасности и иного несельскохозяйственного назначения. Целевое назначение: 
ведение строительства объектов промышленности. Местоположение: Карагандинская 
область, Каркаралинский район, Жанатоганский сельский округ, село Жанатоган, улица 
Ушкын, земельный участок 6 А. Предоставленное право: временное возмездное 
долгосрочное землепользование. Срок землепользования: до 12.02.2038 года. 
Площадь: 44323 м2.  

- кадастровый номер 09-133-016-149. Категория земель: земли промышленности, 
транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной 
безопасности и иного несельскохозяйственного назначения. Целевое назначение: 
строительство склада горюче-смазочного масла. Местоположение: Карагандинская 
область, Каркаралинский район, Жанатоганский сельский округ, село Жанатоган, улица 
Ушкын, земельный участок 6 А. Предоставленное право: временное возмездное 
долгосрочное землепользование. Срок землепользования: до 17.10.2039 года. 
Площадь: 80791 м2.  

Хвостохранилище проектируется на следующих земельных участках:  
- кадастровый номер 09-133-017-176. Категория земель: земли промышленности, 

транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной 
безопасности и иного несельскохозяйственного назначения. Целевое назначение: для 
строительства, эксплуатации и обслуживания хвостохранилища. Местоположение: 
Карагандинская область, Каркаралинский район, Жанатоганский сельский округ. 
Предоставленное право: временное возмездное землепользование (аренда). Срок 
землепользования: 17 лет (до 28.01.2038 г.). Площадь: 214,2834 га.  

- кадастровый номер 09-133-016-100. Категория земель: земли промышленности, 
транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной 
безопасности и иного несельскохозяйственного назначения. Целевое назначение: 
строительство и обслуживание объекта (пульпопровод на хвостохранилище, оборотная 

mailto:info@alaigyr-tks.kz
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вода). Местоположение: Карагандинская область, Каркаралинский район, 
Жанатоганский сельский округ. Предоставленное право: временное возмездное 
землепользование (аренда). Срок землепользования: до 12.02.2038. Площадь: 
0.9712 га.  

Пруд-накопитель проектируется на следующих земельных участках: 
- кадастровый номер 09-133-016-165. Категория земель: земли промышленности, 

транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной 
безопасности и иного несельскохозяйственного назначения. Целевое назначение: 
строительство и обслуживание объекта (пруд-накопитель). Местоположение: 
Карагандинская область, Каркаралинский район, Жанатоганский сельский округ. 
Предоставленное право: временное возмездное землепользование (аренда). Срок 
землепользования: до 20.02.2039 г. Площадь: 31.106 га.  

- кадастровый номер 09-133-016-166. Категория земель: земли промышленности, 
транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной 
безопасности и иного несельскохозяйственного назначения. Целевое назначение: 
строительство и обслуживание объекта (пруд-накопитель). Местоположение: 
Карагандинская область, Каркаралинский район, Жанатоганский сельский округ. 
Предоставленное право: временное возмездное землепользование (аренда). Срок 
землепользования: до 20.02.2039 г. Площадь: 7.9 га. 

Рассматриваемые в проекте – Восточный карьер и Восточный отвал, Западный 
карьер и Западный отвал являются промплощадками месторождения Алайгыр. 
Месторождение находится в Карагандинской области, в 130 км к юго-востоку от города 
Караганда. Восточный карьер и Восточный отвал административно находятся в 
Каркаралинском районе, Западный карьер и Западный отвал – в Шетском районе. 
Площадь горного отвода – 4,17 км2. 

Недропользователем месторождения Алайгыр является ТОО «СП «Алайгыр» на 
основании лицензии на добычу полиметаллических руд № 4187Д от 20.02.2013 года. 
Срок действия лицензии – до 20.02.2038 года. 

Согласно п. 11.5 раздела 3 приложения 1 [5] размер СЗЗ для месторождения 
Алайгыр составляет 1 000 м (производства по добыче полиметаллических (свинцовых, 
ртутных, мышьяковых, бериллиевых, марганцевых) руд). 

Размер СЗЗ для обогатительной фабрики составляет 1 000 м (горно-
обогатительные комбинаты) (п. 11.2 раздела 3 приложения 1 [5]). 

Согласно п. 40 раздела 1 приложения 1 [5] хвостохранилище (отвалы, 
хвостохранилища и шламонакопители химических производств) отнесено к I классу 
опасности с минимальным размером СЗЗ 1000 м. 

Для групп объектов одного субъекта, объединенных в территориальный 
промышленный комплекс (промышленный узел), устанавливается единый расчетный 
размер СЗЗ с учетом суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух и физического воздействия объектов, входящих в территориальный 
промышленный комплекс (промышленный узел) (п. 43 параграфа 1 [5]). 

На основании вышеуказанного, для промышленных объектов ТОО «СП 
«Алайгыр» принимается единый размер расчетной СЗЗ равный 1000 м. По санитарной 
классификации промышленные объекты ТОО «СП «Алайгыр» относятся к I классу 
опасности (п. 6.1 главы 2 [5]). 

Намечаемая деятельность относится к объектам I категории (объекты, 
оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду). 

Ближайшая жилая зона (с. Камкор) расположена с северной стороны на 
расстоянии 17 км от проектируемой территории хвостохранилища. 

Схема пруда-накопителя согласно генеральному плану представлена на 
рисунке 2.1. Ситуационная карта-схема наблюдательных скважин за состоянием 
подземных вод на участке пруда-накопителя представлена на рисунке 2.2.  



13 

 
Контрольная точка отбора Т1 – сброс в пруд-накопитель (выпуск №1). 

 
Рисунок 2.1 – Схема пруда-накопителя согласно генеральному плану 
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Рисунок 2.2 – Ситуационная карта-схема объекта с наблюдательными скважинами 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИЕМНИКА 
СТОЧНЫХ ВОД 

 
3.1 Краткая характеристика технологии производства 

 
Проектируемый горно-обогатительный комбинат (далее – ГОК) по добыче и 

переработке полиметаллических руд месторождения Алайгыр в Карагандинской 
области предназначен для добычи и переработки полезных ископаемых в твердом 
состоянии. На обогатительной фабрике (далее – ОФ) будет осуществляться 
производство свинцово-серебряного концентрата. Проектом [12] предусматривается 
размещение в едином комплексе производственных структур, занимающихся 
извлечением рудного материала, последующей работой по созданию фракции нужных 
габаритов и обогащением. 

Сырьем для ОФ будут являться полиметаллические руды месторождения 
Алайгыр. Максимальная годовая производительность месторождения Алайгыр по 
добыче руды составляет 900 тыс. т. Объемы переработки будут соответствовать 
объемам добычи на месторождении. Эксплуатация месторождения запроектирована 
открытым способом (карьером) с дальнейшим переходом на подземную разработку. 
Отработка карьера предусматривается с 2026 года. На рассматриваемый период 
отработки (2026-2033 г.г.) предусматривается открытый способ отработки карьера. 
Режим работы карьера – 340 дней, 7 дней в неделю. Выемочно-погрузочные, 
внутрикарьерные транспортные, отвальные работы будут осуществляться в две смены 
по 12 часов каждая. 

Строительство обогатительной фабрики и объектов промплощадки (АЗС, склад 
ГСМ, ремонтно-механический участок) предусматривается в течение 18 месяцев на 
2024-2025 г.г. С декабря 2025 года по июль 2026 предусматривается пусконаладочный 
период – шеф-монтаж (поагрегатно и комплексно), выход на проектную мощность. 
Эксплуатация ОФ на полную мощность запланирована с июля 2026 года. 

Основные технико-экономические показатели ОФ, следующие:  
- участок дробления – 1 000 000 т/год (152,21 т/ч), в том числе 800 000 т/год 

богатая руда, 200 000 т/год бедная руда → на склад дробленой руды;  
- участок предобогащения (переработка бедной руды после крупного дробления) 

– 200 000 т/год (105 т/ч);  
- главный корпус 900 000 т/год (110,47 т/ч), в том числе 800 000 т/год богатая руда 

после крупного дробления, 100 000 т/год обогащенный продукт участка предобогащения;  
- производительность по свинцовому концентрату – 69,66 тыс. т/год;  
Режим работы ОФ – 365 дней в году, круглосуточный. 
Согласно проекту [14] предусматривается строительство и эксплуатация 

хвостохранилища для размещения хвостов флотационного обогащения фабрики. 
Хвостохранилище рассчитано на срок 23 года. Целью рабочего проекта корректировки 
является строительство секции 1 хвостохранилища емкостью 1650 тыс. м3. Объем 
складируемых отходов составит – 1647,8 тыс. м3. Объем секции хвостохранилищаа 
принят из расчета на 2,5 года. Строительство секции 2 будет рассмотрено в составе 
отдельного проекта. 

Конструкция – косогорного типа (наливное). Площадь секции 1 хвостохранилища 
по оси первичной дамбы составит 229,357 тыс. м2. В секции будет расположен 
отстойный пруд полезной емкостью 101,515 тыс. м3.  

Насосная станция осветленной воды, блочно-модульного изготовления, 
производительностью 320,0 м3/ч, предназначена для подачи осветленной воды из 
отстойного пруда хвостохранилища в резервуар оборотной воды 1200 м3, на территории 
обогатительной фабрики. 

Резервуар оборотной воды емкостью 1200 м3 предназначен для приема воды, 
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очистки от мелкодисперсных примесей и подачи ее на обогатительную фабрику.  
Из резервуара оборотной воды вода самотеком поступает в водоприемный 

колодец шахтного типа, расположенный внутри главного корпуса ОФ, из которого затем 
насосами перекачивается в технологическую линию. Предусмотрен монолитный 
железобетонный резервуар, открытый, полузаглубленный с перемычкой для 
организации движения воды в резервуаре.  

Аварийный резервуар объемом емкостью 100 м3 предназначен для аварийного 
сброса пульпы со сгустителя хвостов и с трассы пульпопроводов. Предусмотрен 
монолитный железобетонный резервуар, открытый, полузаглубленный с трапом для 
съезда ковшового погрузчика для погрузки уплотненного шлама. 

Ложе секций будет оборудовано противофильтрационным экраном из 
геомембраны толщиной 1,5 мм. Геомембрана в ложе будет уложена на спланированное 
и уплотненное основание. Синтетическая пленка в ложе и на бортах хвостохранилища 
совместно с телом дамбы, выполненной из глины, создают надежную 
противофильтрационную защиту грунтовых вод от фильтрационных вод 
хвостохранилища. 

Толщина и качество материала защитного слоя регламентируется 
Технологической картой на устройство противофильтрационных экранов из полимерных 
полотнищ на основе полиэтилена, а также СН РК 1.04-01-2013 «Полигоны по 
обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные 
положения по проектированию».  

Согласно заключению ГЭЭ № KZ54VDC00094159 от 02.02.2023 года 
(приложение 5) в процессе отработки месторождения Алайгыр в карьеры будут попадать 
как подземные, так и поверхностные сточные воды от снеготаяния и дождей. Осушение 
карьеров будет производиться с помощью организованного открытого водоотлива 
параллельно с горными работами с отводом карьерных вод в проектируемый пруд-
накопитель. 

Устройство карьерного водоотлива предусматривается в течение 18 месяцев на 
2024-2025 г.г. 

Максимальная величина водопритока в Западный карьер составляет – 1 275 м3/ч, 
в Восточный карьер – 1 057 м3/ч.  

На карьерах предусматривается откачка поступающей воды из зумпфов, 
сооружаемых на дне карьера насосными станциями. 

При откачке максимального притока в работе будет находиться для карьера 
Восточный – 3 насоса, для карьера Западный – 4 насоса, резервный насос будет 
использоваться при откачке ливневого притока.  

В связи с передвижным характером работ, насосы размещаются в передвижном 
блок-боксе на салазках. 

Питание насосных агрегатов водоотливных установок будет осуществляться от 
сети ВЛ 6кВ.  

От водоотливной установки до пруда-накопителя будет проложен нагнетательный 
трубопровод в 2 нитки диаметром 500 мм.  

Согласно заключению об определении скрининга воздействия намечаемой 
деятельности № KZ78VWF00072086 от 01.08.2022 года (приложение 4) пруд-накопитель 
– предназначен для сбора, грубой очистки и хранения сточных вод, поступающих из 
карьерного водоотлива и поверхностных сточных вод.  

Пруд-накопитель будет состоять из двух зон «грязной» и «чистой» разделенных 
земляной дамбой – перемычкой. Объем пруда-накопителя – 1 700 тыс. м3. 
Строительство пруда-накопителя будет производиться в течение 4-х лет (с июля 2026 – 
по июль 2030 года), в т.ч.: 

- секция 1 на 100 тыс.м3: с июля 2026 по июль 2027 года (1 год); 
- секция 2 на 1600 тыс.м3: с июля 2027 по июль 2030 года (3 года).  
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С 2026 года по июль 2027 года отработка карьера будет вестись выше горизонта 
подземных вод, в пределах проектного контура карьера, где преобладают только талые 
воды (в весенне-осенний сезон) и эти воды будут откачиваться и применяться для 
пылеподавления забоев, отвалов и дорог после очистки в мобильных очистных. В связи 
с этим, с 2026 года по июль 2027 года образования карьерных сточных вод, а также 
отхода – осадка механической очистки карьерных и шахтных вод не предусматривается. 
Сброс сточных вод в пруд-накопитель предусматривается с июля 2027 года. К моменту 
образования сбросов свыше 100 тыс. м3 готовность 2 секции гарантирована. Для защиты 
карьеров и отвалов от притока поверхностных вод в период весеннего снеготаяния и 
после ливней необходимо устройство нагорных канав. Сечение канавы рассчитывается 
по максимальному притоку и доступной скорости течения воды в ней. Нагорная канава 
проектируется с таким расчетом, чтобы она ограждала все поле карьеров и отвалов от 
поверхностных вод в течение всего периода его эксплуатации. 

Максимальная высота дамбы составляет 14,3 м, отметка верха 849,2 м.  
Протяженность дамбы – 2 448 м. Ширина гребня – 4,5 м, из условия 

одностороннего проезда техники, заложение откосов верхового и низового 1:3, в местах 
прокладки трубопровода ширина гребня – 6,0 м. Объем дамбы – 896 600 м3.  

При строительстве пруда-накопителя предусматривается:  
- установка береговой блочно-модульной насосной станции производительностью 

50 м3/ч, предназначенной для перекачки вод из пруда-накопителя в резервуар оборотной 
воды;  

- прокладка трубопровода подпитки системы оборотного водоснабжения из 
полиэтиленовых труб, наземным способом на насыпи из мягкого грунта;  

- строительство приемного зумпфа V = 85 000 м3, предназначенного для 
единовременного сбора всех паводковых вод с последующей перекачкой ее в пруд-
накопитель;  

- установка центробежного насоса, на открытой площадке в северо-восточной 
части зумпфа, перекачка осуществляется только в теплое время года по трубопроводу 
из полиэтиленовых труб, прокладываемых по гребню дамбы на насыпи из мягкого 
грунта;  

- система наблюдательных скважин;  
- системы сигнализации, блокировок, защиты от перегрузок, контрольно-

измерительные приборы и автоматика, средств связи. 
 

3.2 Характеристика систем водоснабжения и водоотведения объекта 
 
Непосредственного забора воды из поверхностных и подземных источников, а 

также сброса сточных вод при строительстве проектируемых объектов осуществляться 
не будет. 

В период строительства ОФ водоснабжение – привозное.  
Потребление воды питьевого качества составит:  
- хозяйственно-бытовые нужды – 1 729,2 м3/период;  
- производственные нужды – 2 640 м3/период.  
Потребление воды технического качества составит:  
- нужды строительства – 10 000 м3/период.  
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков предусматривается в биотуалеты 

либо уборные с водонепроницаемыми выгребами. Стоки, по мере накопления, будут 
передаваться специализированным организациям на договорной основе.  

Общий расход сырой воды на хозяйственно-бытовые нужды объектов III пускового 
комплекса составит 122,92 м3/сут, 44 865,8 м3 /год.  

Общий расход свежей воды на технологические нужды при переработке руд 
месторождения «Алайгыр» (без учета водопотребления на хозяйственно-бытовые 
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нужды) составит 2 157,08 м3/сут, 787 334,2 м3/год.  
С целью минимизации расхода воды на объектах намечаемой деятельности будет 

использоваться система оборотного водоснабжения, предназначенная для очищения и 
повторного использования воды в технологическом процессе.  

Технологическое водоснабжение будет осуществляться с использованием свежей 
и оборотной воды. Свежая вода расходуется в операциях на приготовление растворов 
реагентов и ряд технологических операций, где недопустимо использование оборотной 
воды (гидроуплотнение насосов, замыв полов и др.). Оборотная вода будет 
использована на технологические нужды.  

Отвод бытовых стоков от бытовых помещений обогатительной фабрики и 
помещений для временного пребывания работающих по вахтовому методу горно-
обогатительного комбината осуществляется самотеком в комплексные очистные 
сооружения производительностью 55,0 м3/сут. Сброс очищенной сточной воды 
предусмотрен в резервуар оборотной воды объемом 1 200 м3 для использования ее в 
системе оборотного водоснабжения обогатительной фабрики. 

В период СМР и эксплуатации хвостохранилища водоснабжение – привозное. На 
территории стройплощадки предусматривается установка биотуалетов заводского 
изготовления. После окончания работ биотуалеты подлежат демонтажу, а содержимое 
вывозу на ближайшие очистные сооружения. 

Объем водопотребления на период СМР на хозяйственно-бытовые нужды 
составит 3,75 м3/сут,1 368,8 м3/год. Расход воды на технологические нужды на период 

СМР определен в объеме 69470,0365 м3. Техническое водоснабжение обеспечивается 
привозной технической водой и полностью используется для строительных нужд.  

Годовой баланс воды хвостохранилища первая секция представлен в таблице 3.1.  
 
Таблица 3.1 – Годовой баланс воды хвостохранилища первая секция 

Наименование 
Единицы 

измерения 
Значение 
годовое 

А. Водопоступление - - 

1.Жидкая часть пульпы-расход воды для гидротранспорта (принято 
по окисленной руде) 

м3 3 363 840 

По окисленной руде  м3/ч 384,0 

2. Осадки на хвостохранилище м3 52 064 

Норма осадков(апрель-октябрь) мм 227 

Площадь хвостохранилища (максимальная) м2 229 357 

3. Поверхностный сток м3 24 082 

Итого водопоступление:  м3 3 439 986 

Б. Водопотери - - 

1. Испарение с площади пруда хвостохранилища м3 81 435 

Норма испарения с водной поверхности мм/год 802,2 

Площадь пруда хвостохранилища м2 101 515 

2. Испарение с площади суши хвостохранилища м3 47 301 

Норма испарения с суши мм/год 370 

Площадь суши хвостохранилища м2 127 842 

3. Оборотная вода на пополнение технологической системы  м3 2 806 320 

По окисленной руде  м3/ч 320,0 

4. Объем воды на пылеподавление хвостохранилища м3 34 996 

В. Накопленная вода м3 625 674 

1. В шламе хвостов 20% м3 625 674 

Итого водопотери м3 3 560 730 

 
Ориентировочный расход воды на подпитку системы оборотного водоснабжения 

составляет 120,744 тыс. м3/год. Дефицит воды для технологических нужд будет 
компенсироваться забором воды из существующих скважин № 311Э, 331Э с суммарным 
дебетом 2,28 тыс. м3/сут. или пруда-накопителя. Между Министерством по инвестициям 
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и развитию Республики Казахстан и Акционерным обществом «Национальная 
горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» заключен контракт на добычу подземных вод 
на участке Восточный (скважины №№ 301, 311, 331, 228) Алайгырского месторождения 
в Карагандинской области Республики Казахстан, регистрационный №5321-ПВ от 
14.06.2018 года сроком на 15 лет. 

На период строительства и эксплуатации обогатительной фабрики и объектов 
промплощадки (АЗС, склад ГСМ, ремонтно-механический участок), хвостохранилища 
сбросы загрязняющих веществ не предусматривается. Согласно п. 43 [2] нормативы 
допустимого сброса при отведении сточных вод в канализационные сети не 
устанавливаются. 

Нормативы сбросов загрязняющих веществ, поступающих в пруд-накопитель с 
карьерными водами месторождения полиметаллических руд «Алайгыр» на 2024-
2031 г.г. были утверждены в составе экологического разрешения на воздействие 
№ KZ70VCZ03197318 от 27.02.2023 года (приложение 3). Объемы сбросов изменению 
не подлежат, корректируется лишь срок строительства и эксплуатации пруда-
накопителя (2027-2033 г.г.). 

С 2026 года по июль 2027 года отработка карьера будет вестись выше горизонта 
подземных вод, в пределах проектного контура карьера, где преобладают только талые 
воды (в весенне-осенний сезон) и эти воды будут откачиваться и применяться для 
пылеподавления забоев, отвалов и дорог после очистки в мобильных очистных. В связи 
с этим, с 2026 года по июль 2027 года образования карьерных сточных вод, а также 
отхода – осадка механической очистки карьерных и шахтных вод не предусматривается. 
Сброс сточных вод в пруд-накопитель предусматривается с июля 2027 года. 

 
3.2.3 Технические характеристики накопителя очищенных стоков 

Пруд-накопитель 
Пруд-накопитель предназначен для сбора, отстаивания и хранения поступающих 

карьерных и поверхностных сточных вод. Вода из пруда-накопителя расходуется на 
подпитку системы оборотного водоснабжения обогатительной фабрики и для 
пылеподавления на объектах ГОК. Объем пруда-накопителя составляет 1,7 млн. м3. 

Максимальная высота дамбы составляет 14,3 м, отметка верха 849,2 м. 
Протяженность дамбы – 2 448 м. Ширина гребня – 4,5 м, из условия 

одностороннего проезда техники, заложение откосов верхового и низового 1:3, в местах 
прокладки трубопровода ширина гребня – 6,0 м. Объем дамбы – 896 600 м3. 

Перед началом строительства пруда-накопителя предусматривается срезка 
плодородного слоя грунта мощностью 0,2 м Дамба устраивается из скальных грунтов 
вскрыши карьера Восточный. 

Противофильтрационный экран верхового откоса оградительной дамбы и ложа 
пруда-накопителя, предусмотрен глиняным замком из местного глинистого грунта. 
Толщина глиняного замка принята – 2,0 м, условия его защиты от высыхания в летний 
период и промерзания в зимний с покрытием защитным слоем из скального грунта слоем 
0,5 м. 

Ложе пруда-накопителя запроектировано с уклоном с восточной стороны к 
западной, отметки дна ложа 846,5 м в восточной части и 836,0 м в западной стороне 
пруда. Отметка максимального заполнения пруда-накопителя 848,2 м, площадь водной 
поверхности 225 380 м2. 

Для предварительной гравитационной очистки поступающих сточных вод 
предусмотрено разделение пруда на две зоны «грязную» и «чистую» с помощью 
земляной плотины из скального грунта 300-500 мм. Отметка верха плотины 848,0 м, 
ширина гребня – 3,0 м, заложение откосов 1:2. 

Приемный зумпф поверхностных вод  
Приемный зумпф имеет объем 85 000 м3, предназначен для сбора и хранения 
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поверхностных паводковых вод, с последующей перекачкой их в пруд-накопитель. 
Предусмотрен в земляном исполнении. Минимальная отметка дна 832,4 м, уровень 
заполнения – 837,5 м, отметка берега в северной части 838,0 м граничит с дамбой пруда-
накопителя, являясь ее бермой. В южной части зумпфа берег запроектирован на отметке 
рельефа местности равной 842,0 м, для беспрепятственного стекания талых 
поверхностных вод, в западной части, с отметки 842,0 до отметки 838,0 м. 

В северо-восточной части расположена площадка для береговой насосной 
станции, отметка площадки 839,0 м. 

Ложе и откосы зумпфа расположены в глинистых грунтах, являющихся 
естественным водо-упором, с покрытием защитным слоем из скального грунта, слоем 
0,5 м. 

Береговая насосная станция – предназначена для подпитки системы оборотного 
водоснабжения из пруда-накопителя. Производительность насосной станции блочно-
модульного исполнения 50 м3/ч. 

Центробежный насос – предназначен для перекачки сточных вод из водосборного 
зумпфа в пруд-накопитель. Производительность -330 м3/ч, устанавливается на открытой 
площадке и используется только в теплое время года. 

Трубопровод подпитки системы оборотного водоснабжения – предназначен для 
транспортировки воды от пруда-накопителя до резервуара технической воды 
запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 (S8) диаметром 160×9,5 мм. 
Прокладка предусмотрена наземным способом на насыпи из мягкого грунта. 

Трубопровод подачи сточных вод - предназначен для подачи сточных вод из 
водосборного зумпфа в пруд-накопитель, запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ 
100 SDR 17 (S8) диаметром 355×21,1 мм. Прокладывается по телу дамбы на насыпи из 
мягкого грунта в сторону водовыпуска. 

Дренаж  
Дренаж расположенный в теле дамбы пруда-накопителя предназначен для 

предотвращения выхода фильтрационных вод на низовой откос дамбы, для обеспечения 
ее устойчивости против оползания и разрушения. 

Дренаж выполнен в виде дренажной полосы трапецеидального сечения, 
заполненной камнем средним диаметром от 40 до 90 мм, обернутым геотекстилем. 
Ширина по низу полосы 0,5 м, заложение откосов 1:1, глубиной 0,6 м, уклон не менее 
0,005. Сброс дренажных вод предусмотрен в водоприемный зумпф поверхностных вод. 
Протяженность дренажа составит: по северной части пруда накопителя – 1 414,53 м, по 
южной – 877,2 м. 

 
3.2.4 Баланс водопотребления и водоотведения объекта 

Максимально-возможные водопритоки в карьеры месторождения Алайгыр на 
период 2027-2033 год представлен в таблице 3.2.1. 

Баланс водопотребления и водоотведения промплощадок ТОО «СП «Алайгыр» 
представлен в таблице 3.2.2. 
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Таблица 3.2.1 – Максимально-возможные водопритоки в карьеры месторождения Алайгыр на период 2028-2033 год 
Максимально возможные водопритоки 

Максимально возможный общий водоприток 
За счет ливневых осадков За счет снеготаяния За счет подземных вод 

м3/сут м3/ч м3/год м3/сут м3/ч м3/год м3/сут м3/ч м3/год м3/сут м3/ч м3/год 

2027 год 

2193,531 91,397125 175482 453,825 18,909375 18153 72 3 26280 2719,356 113,3065 219915 

2028 год 

2193,531 91,397125 175 482 453,825 18,909375 
18 

153 
312 13 113 880 2959,356 123,3065 307 516 

2029 год 

2193,531 91,397125 175482,48 453,825 18,909375 18153 408 17 148 920 3055,356 127,3065 342 556 

2030 год 

2193,531 91,397125 175482,48 453,825 18,909375 18153 720 30 262 800 3367,356 140,3065 456 435 

2031 год 

2261,7935 94,2413958 180 943 453,825 18,909375 18153 1032 43 376 680 3747,619 156,15077 575 776 

2032 год 

2261,7935 94,2413958 180 943 453,825 18,909375 18153 1680 70 613 200 4395,619 183,15077 812 296 

2033 год 

2650,603 110,441792 212 048 470,217 19,592375 
18 

809 
2448 102 893 520 5568,82 232,03417 1 124 377 
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Таблица 3.2.2 – Баланс водопотребления и водоотведения на период эксплуатации промышленных объектов ТОО «СП 
«Алайгыр» 

Производство Всего 

Водопотребление, тыс.м3/год Водоотведение, тыс.м3/год 

На производственные нужды 

На хоз. 
бытовые 

нужды 

Безвозвратное 
потребление 

Всего 
Повторно-

используемые 
сточные воды 

Производственные 
сточные воды 

Хоз. бытовые 
сточные воды 

Примечание 
Свежая вода 

Оборотная 
вода 

Повторная 
вода всего 

в т.ч. 
питьевого 
качества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2025 год 

Оборотное 
водоснабжение ОФ 

68,817 0 0 0 0 0 68,817 0 0 0 0 - 

Хвостохранилище для 
ОФ 

57,949 0 0 0 0 0 57,949 0 0 0 0 - 

Гидроорошение 10,792 0 0 0 0 0 10,792 0 0 0 0 - 

Хвостохранилище 
(поддержание уровня 
воды) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Итого по производству: 137,558 0 0 0 0 0 137,558 0 0 0 0 - 

2026 год 

Оборотное 
водоснабжение ОФ 

68,817 0 0 0 0 0 68,817 0 0 0 0 - 

Хвостохранилище для 
ОФ 

57,949 0 0 0 0 0 57,949 0 0 0 0 - 

Гидроорошение 10,792 0 0 0 0 0 10,792 0 0 0 0 - 

Хвостохранилище 
(поддержание уровня 
воды) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Итого по производству: 137,558 0 0 0 0 0 137,558 0 0 0 0 - 

2027 год 

Карьер (карьерный 
водоотлив) 

0 0 0 0 0 0 0 219,915 219,558 0,358 0 - 

Оборотное 
водоснабжение ОФ 

68,817 0 0 0 0 0 68,817 0 0 0 0 - 

Хвостохранилище для 
ОФ 

57,949 0 0 0 0 0 57,949 0 0 0 0 - 

Гидроорошение 10,792 0 0 0 0 0 10,792 0 0 0 0 - 

Пруд-накопитель 
(испарение) 

82 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 - 

Хвостохранилище 
(поддержание уровня 

воды) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Итого по производству: 219,558 0 0 0 0 0 219,558 219,915 219,558 0,358 0 - 

2028 год 

Карьер (карьерный 
водоотлив) 

0 0 0 0 0 0 0 307,516 307,058 0,458     

Оборотное 
водоснабжение ОФ 

68,817 0 0 0 0 0 68,817 0 0 0 0 - 

Хвостохранилище для 
ОФ 

57,949 0 0 0 0 0 57,949 0 0 0 0 - 

Гидроорошение 10,792 0 0 0 0 0 10,792 0 0 0 0 - 

Пруд-накопитель 
(испарение) 

169,5 0 0 0 0 0 169,5 0 0 0 0 - 

  



23 

Продолжение таблицы 3.2.2 – Баланс водопотребления и водоотведения на период эксплуатации промышленных объектов 
ТОО «СП «Алайгыр» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Хвостохранилище 
(поддержание уровня 
воды) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Итого по производству: 307,058 0 0 0 0 0 307,058 307,516 307,058 0,458 0 - 

2029 год 

Карьер (карьерный 
водоотлив) 

0 0 0 0 0 0 0 342,556 317,862 24,694 0 - 

Оборотное 
водоснабжение ОФ 

68,817 0 0 0 0 0 68,817 0 0 0 0 - 

Хвостохранилище для 

ОФ 
57,949 0 0 0 0 0 57,949 0 0 0 0 - 

Гидроорошение 10,792 0 0 0 0 0 10,792 0 0 0 0 - 

Пруд-накопитель 
(испарение) 

180,304 0 0 0 0 0 180,304 0 0 0 0 - 

Хвостохранилище 
(поддержание уровня 
воды) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Итого по производству: 317,862 0 0 0 0 0 317,862 342,556 317,862 24,694 0 - 

2030 год 

Карьер (карьерный 
водоотлив) 

0 0 0 0 0 0 0 456,435 317,862 138,573     

Оборотное 
водоснабжение ОФ 

68,817 0 0 0 0 0 68,817 0 0 0 0 - 

Хвостохранилище для 
ОФ 

57,949 0 0 0 0 0 57,949 0 0 0 0 - 

Гидроорошение 10,792 0 0 0 0 0 10,792 0 0 0 0 - 

Пруд-накопитель 
(испарение) 

180,304 0 0 0 0 0 180,304 0 0 0 0 - 

Хвостохранилище 
(поддержание уровня 
воды) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Итого по производству: 317,862 0 0 0 0 0 317,862 456,435 317,862 138,573 0 - 

2031 год 

Карьер (карьерный 
водоотлив) 

0 0 0 0 0 0 0 575,776 317,862 257,914     

Оборотное 
водоснабжение ОФ 

68,817 0 0 0 0 0 68,817 0 0 0 0 - 

Хвостохранилище для 
ОФ 

57,949 0 0 0 0 0 57,949 0 0 0 0 - 

Гидроорошение 10,792 0 0 0 0 0 10,792 0 0 0 0 - 

Пруд-накопитель 
(испарение) 

180,304 0 0 0 0 0 180,304 0 0 0 0 - 

Хвостохранилище 
(поддержание уровня 
воды) 

586,363 0 0 0 0 0 586,363 0 0 0 0 - 

Итого по производству: 904,225 0 0 0 0 0 904,225 575,776 317,862 257,914 0 - 

2032 год 

Карьер (карьерный 
водоотлив) 

0 0 0 0 0 0 0 812,296 317,862 494,434     

Оборотное 
водоснабжение ОФ 

68,817 0 0 0 0 0 68,817 0 0 0 0 - 
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Окончание таблицы 3.2.2 – Баланс водопотребления и водоотведения на период эксплуатации промышленных объектов ТОО 
«СП «Алайгыр» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Хвостохранилище для 
ОФ 

57,949 0 0 0 0 0 57,949 0 0 0 0 - 

Гидроорошение 10,792 0 0 0 0 0 10,792 0 0 0 0 - 

Пруд-накопитель 
(испарение) 

180,304 0 0 0 0 0 180,304 0 0 0 0 - 

Хвостохранилище 
(поддержание уровня 
воды) 

586,363 0 0 0 0 0 586,363 0 0 0 0 - 

Итого по производству: 904,225 0 0 0 0 0 904,225 812,296 317,862 494,434 0 - 

2033 год 

Карьер (карьерный 
водоотлив) 

0 0 0 0 0 0 0 1124,377 904,225 220,152     

Оборотное 
водоснабжение ОФ 

68,817 0 0 0 0 0 68,817 0 0 0 0 - 

Хвостохранилище для 
ОФ 

57,949 0 0 0 0 0 57,949 0 0 0 0 - 

Гидроорошение 10,792 0 0 0 0 0 10,792 0 0 0 0 - 

Пруд-накопитель 
(испарение) 

180,304 0 0 0 0 0 180,304 0 0 0 0 - 

Хвостохранилище 
(поддержание уровня 
воды) 

586,363 0 0 0 0 0 586,363 0 0 0 0 - 

Итого по производству: 904,225 0 0 0 0 0 904,225 1124,377 904,225 220,152 0 - 

 
 



25 

4. РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ ДС 
 
4.1 Расчет НДС для пруда-накопителя 

 
Расчет допустимой концентрации загрязняющих веществ при сбросе сточных вод 

в накопители производится согласно п. 69 Главы 3 по формуле [4]: 
СДС = СФ + (СДС - СФ) × Ka, г/ч  

где СДС – расчетно-установленная концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, 
обеспечивающая нормативное качество воды в накопителе (в контрольном створе), мг/л; 
СФ – фоновая концентрация загрязняющего вещества в накопителе (в контрольном створе), мг/л; 
СДК –допустимая концентрация загрязняющего вещества в воде конечного водоприемника сточных 
вод, мг/л; 
Ка – коэффициент, суммарно учитывающий ассимилирующую, испарительную, фильтрующую 
способности накопителя. 

 
Коэффициент Ка определяется по формуле: 

Ка = 
(qН+qИ+qФ+qП)  

QСТ 
где qН – удельный объем воды накопителя, участвующий во внутри водоемных процессах, м3/год; 

qИ – удельный объем воды, испаряющейся с поверхности накопителя, м3/год;  
qФ – объем сточных вод, фильтрующихся из накопителя, м3/год (qФ = 0 м3/год, т.к. дно и стенки 
пруда-накопиля имеют полную гидроизоляцию, что полностью исключает фильтрацию); 
qП – объем потребляемой воды (если такие объемы имеются), 137,558 тыс. м3/год;  
qСТ – расход сточных вод, отводимых в накопитель, 660,921 тыс. м3/год. 

 
Удельный объем воды накопителя, участвующий во внутри водоемных процессах 

находят по формуле: 
qН = Q/tЭ, м3/год 

где Q – фактический объем накопителя СВ на момент расчета ПДС, 1 700 тыс. м3; 
tЭ – время фактической эксплуатации накопителя, 8 лет.  

 
Удельный объем воды, испаряющейся с поверхности накопителя находят по 

формуле: 
qИ = QИ/tЭ, м3/год 

где QИ – испарительная способность накопителя, 1 333,324 тыс. м3. 

 
Объем сточных вод, фильтрующихся из накопителя, находят по формуле: 

qФ = 
(k × m × Ho) × 365 

, м3/год 
0,366lgR/Rk 

где k – коэффициент фильтрации ложа накопителя, м/сут; 
m – мощность водоносного горизонта, м 
Но – высота столба сточных вод в накопителе, м;  
R – расстояние от центра накопителя до контура питания водоносного горизонта, м; 
Rk – радиус накопителя, м;  
365 – количество суток в году (перевод суток в год). 

 
Удельный объем воды накопителя, участвующий во внутри водоемных процессах 

находят по формуле: 
qН = 1 700 000 / 8 = 212 500 м3/год 

 
 

Удельный объем воды, испаряющейся с поверхности накопителя находят по 
формуле: 

qИ = 1 333 324 / 8 = 166 665,5 м3/год 
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Коэффициент Ка определяется по формуле: 

Ка = 
(212 500 + 166 665,5 + 0 +137 558) 

 = 0,78 
660 921 

 
Приводим пример расчета допустимой концентрации сбросов загрязняющих 

веществ в пруд-накопитель по хлоридам [2]: 
СДС = 350 + (350 - 350) × 0,78 = 350 мг/дм3 

 
Так как объект является вновь проектируемым, в качестве фоновых принимаются 

предельно допустимые концентрации для водных объектов культурно-бытового 
пользования [11] Сф = ПДКк.б. в соответствии с требованиями п. 68 Методики нормативов 
эмиссий [2]. Вода по качеству должна соответствовать II классу водопользования по 
единой системе классификации качества воды в водных объектах. 

Отведение карьерных сточных вод в пруды-накопитель не требует 
предварительной очистки согласно п. 10 статьи 222 [1]. 

Данные по фактическим, расчетным и принятым к нормированию значениям СДС 
представлены в таблице 4.1. 

 
Таблица 4.1 – Данные по фактическим, расчетным и принятым к нормированию 

значениям СДС 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Фоновые 
концентрации 

мг/дм3 

ПДК, 
мг/дм3 

[11] 

Фактическая 
концентрация 

мг/дм3 

Расчетные 
концентрации 

мг/дм3 

Принятая к 
нормированию 

СДС, мг/дм3 

1 4 2 3 5 6 7 

1 Хлориды 350 350 350 350 350 

2 Сульфаты 500 500 500 500 500 

3 Нитраты 45 45 45 45 45 

4 Нитриты 3 3 3 3 3 

5 
Взвешенные 
вещества 

Сф+0,75 Сф+0,75 16,225 16,225 16,225 

6 Нефтепродукты 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

7 Железо 1 0,3 (1,0) 1 1 1 

8 Свинец 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

9 
Поверхностно-
активные 
вещества (ПАВ) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

10 Медь 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

11 Цинк 5 5 5 5 5 

12 Молибден 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

13 Титан 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

14 Марганец 0,5 0,1 (0,5) 0,5 0,5 0,5 

 
Показатели сбрасываемых карьерных сточных вод представлены в таблице 4.2. 

Расчет нормативов допустимых сбросов карьерных сточных вод представлены в 
таблице 4.3. 
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Начало таблицы 4.2 – Показатели сбрасываемых карьерных сточных вод 

Наименование показателя 

Нормативы сбросов загрязняющих веществ на 2027 год Нормативы сбросов загрязняющих веществ на 2028 год 

Расход сточных 
вод 

Фактическая концентрация на 
выпуске 

Сброс 
Расход сточных 

вод 
Фактическая концентрация на 

выпуске 
Сброс 

м3/ч 
тыс. 

м3/год 
мг/дм3 г/ч т/год м3/ч 

тыс. 
м3/год 

мг/дм3 г/ч т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Хлориды 

113,307  0,358 

350 39657,45 0,125 

123,307  0,458 

350 43157,45 0,16 

Сульфаты 500 56653,5 0,179 500 61653,5 0,229 

Нитраты 45 5098,82 0,016 45 5548,82 0,021 

Нитриты 3 339,92 0,001 3 369,92 0,001 

Взвешенные вещества 16,225 1838,41 0,006 16,225 2000,66 0,007 

Нефтепродукты 0,1 11,33 0,00004 0,1 12,33 0,00005 

Железо 1 113,31 0,0004 1 123,31 0,0005 

Свинец 0,03 3,4 0,00001 0,03 3,7 0,00001 

Поверхностно-активные 
вщества (ПАВ) 

0,5 56,65 0,0002 0,5 61,65 0,0002 

Медь 0,5 56,65 0,0002 0,5 61,65 0,0002 

Цинк 5 566,54 0,002 5 616,54 0,002 

Молибден 0,25 28,33 0,0001 0,25 30,83 0,0001 

Титан 0,1 11,33 0,00004 0,1 12,33 0,00005 

Марганец 0,5 56,65 0,0002 0,5 61,65 0,0002 

Всего:     - 104492,29 0,33019     - 113714,3 0,42131 

Продолжение таблицы 4.2 – Показатели сбрасываемых карьерных сточных вод 

Наименование показателя 

Нормативы сбросов загрязняющих веществ на 2029 год Нормативы сбросов загрязняющих веществ на 2030 год 

Расход сточных 
вод 

Фактическая концентрация на 
выпуске 

Сброс 
Расход сточных 

вод 
Фактическая концентрация на 

выпуске 
Сброс 

м3/ч 
тыс. 

м3/год 
мг/дм3 г/ч т/год м3/ч 

тыс. 
м3/год 

мг/дм3 г/ч т/год 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Хлориды 

127,307  24,694 

350 44557,45 8,643 

140,307  138,573 

350 49107,45 48,501 

Сульфаты 500 63653,5 12,347 500 70153,5 69,287 

Нитраты 45 5728,82 1,111 45 6313,82 6,236 

Нитриты 3 381,92 0,074 3 420,92 0,416 

Взвешенные вещества 16,225 2065,56 0,401 16,225 2276,48 2,248 

Нефтепродукты 0,1 12,73 0,002 0,1 14,03 0,014 

Железо 1 127,31 0,025 1 140,31 0,139 

Свинец 0,03 3,82 0,001 0,03 4,21 0,004 

Поверхностно-активные 
вщества (ПАВ) 

0,5 63,65 0,012 0,5 70,15 0,069 

Медь 0,5 63,65 0,012 0,5 70,15 0,069 

Цинк 5 636,54 0,123 5 701,54 0,693 

Молибден 0,25 31,83 0,006 0,25 35,08 0,035 

Титан 0,1 12,73 0,002 0,1 14,03 0,014 

Марганец 0,5 63,65 0,012 0,5 70,15 0,069 

Всего:     - 117403,2 22,771     - 129391,8 127,794 
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Окончание таблицы 4.2 – Показатели сбрасываемых карьерных сточных вод 

Наименование 
показателя 

Нормативы сбросов загрязняющих веществ на 2031 
год 

Нормативы сбросов загрязняющих веществ на 2032 
год 

Нормативы сбросов загрязняющих веществ на 2033 
год 

Расход сточных 
вод 

Фактическая 
концентрация 

на выпуске 
Сброс 

Расход сточных 
вод 

Фактическая 
концентрация 

на выпуске 
Сброс 

Расход сточных 
вод 

Фактическая 
концентрация 

на выпуске 
Сброс 

м3/ч 
тыс. 

м3/год 
мг/дм3 г/ч т/год м3/ч 

тыс. 
м3/год 

мг/дм3 г/ч т/год м3/ч 
тыс. 

м3/год 
мг/дм3 г/ч т/год 

1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Хлориды 

156,151  257,914 

350 54652,85 90,27 

183,151  494,434 

350 64102,85 173,052 

232,034  220,152 

350 81211,9 77,053 

Сульфаты 500 78075,5 128,957 500 91575,5 247,217 500 116017 110,076 

Нитраты 45 7026,8 11,606 45 8241,8 22,25 45 10441,53 9,907 

Нитриты 3 468,45 0,774 3 549,45 1,483 3 696,1 0,66 

Взвешенные 
вещества 

16,225 2533,55 4,185 16,225 2971,62 8,022 16,225 3764,75 3,572 

Нефтепродукты 0,1 15,62 0,026 0,1 18,32 0,049 0,1 23,2 0,022 

Железо 1 156,15 0,258 1 183,15 0,494 1 232,03 0,22 

Свинец 0,03 4,68 0,008 0,03 5,49 0,015 0,03 6,96 0,007 

Поверхностно-
активные 
вщества (ПАВ) 

0,5 78,08 0,129 0,5 91,58 0,247 0,5 116,02 0,11 

Медь 0,5 78,08 0,129 0,5 91,58 0,247 0,5 116,02 0,11 

Цинк 5 780,76 1,29 5 915,76 2,472 5 1160,17 1,101 

Молибден 0,25 39,04 0,064 0,25 45,79 0,124 0,25 58,01 0,055 

Титан 0,1 15,62 0,026 0,1 18,32 0,049 0,1 23,2 0,022 

Марганец 0,5 78,08 0,129 0,5 91,58 0,247 0,5 116,02 0,11 

Всего:     - 144003,3 237,851     - 168902,8 455,968     - 213982,9 203,025 

Начало таблицы 4.3 – Расчет нормативов допустимых сбросов карьерных сточных вод 

Наименование 
показателей 

ПДК, мг/дм3 
[11] 

Фактическая 
концентрация мг/дм3 

Фоновые 
концентрации мг/дм3 

Расчетные 
концентрации мг/дм3 

Нормы НДС 
Утвержденный НДС Утвержденный НДС Утвержденный НДС 

на 2027 год на 2028 год на 2029 год 

мг/дм3 г/час т/год г/час т/год г/час т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Хлориды 350 350 350 350 350 39657,45 0,125 43157,45 0,16 44557,45 8,643 

Сульфаты 500 500 500 500 500 56653,5 0,179 61653,5 0,229 63653,5 12,347 

Нитраты 45 45 45 45 45 5098,82 0,016 5548,82 0,021 5728,82 1,111 

Нитриты 3 3 3 3 3 339,92 0,001 369,92 0,001 381,92 0,074 

Взвешенные вещества Сф+0,75 16,225 Сф+0,75 16,225 16,225 1838,41 0,006 2000,66 0,007 2065,56 0,401 

Нефтепродукты 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 11,33 0,00004 12,33 0,00005 12,73 0,002 

Железо 0,3 (1,0) 1 1 1 1 113,31 0,0004 123,31 0,0005 127,31 0,025 

Свинец 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 3,4 0,00001 3,7 0,00001 3,82 0,001 

Поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 56,65 0,0002 61,65 0,0002 63,65 0,012 

Медь 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 56,65 0,0002 61,65 0,0002 63,65 0,012 

Цинк 5 5 5 5 5 566,54 0,002 616,54 0,002 636,54 0,123 

Молибден 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 28,33 0,0001 30,83 0,0001 31,83 0,006 

Титан 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 11,33 0,00004 12,33 0,00005 12,73 0,002 

Марганец 0,1 (0,5) 0,5 0,5 0,5 0,5 56,65 0,0002 61,65 0,0002 63,65 0,012 
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Окончание таблицы 4.3 – Расчет нормативов допустимых сбросов сточных вод 

Наименование 
показателей 

ПДК, 
мг/дм3 [11] 

Фактическая 
концентрация 

мг/дм3 

Фоновые 
концентрации 

мг/дм3 

Расчетные 
концентрации 

мг/дм3 

Нормы НДС 
Утвержденный НДС Утвержденный НДС Утвержденный НДС Утвержденный НДС 

на 2030 год на 2031 год на 2032 год на 2033 год 

мг/дм3 г/час т/год г/час т/год г/час т/год г/час т/год 

1 2 3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20 

Хлориды 350 350 350 350 350 49107,45 48,501 54652,85 90,27 64102,85 173,052 81211,9 77,053 

Сульфаты 500 500 500 500 500 70153,5 69,287 78075,5 128,957 91575,5 247,217 116017 110,076 

Нитраты 45 45 45 45 45 6313,82 6,236 7026,8 11,606 8241,8 22,25 10441,53 9,907 

Нитриты 3 3 3 3 3 420,92 0,416 468,45 0,774 549,45 1,483 696,1 0,66 

Взвешенные вещества Сф+0,75 16,225 Сф+0,75 16,225 16,225 2276,48 2,248 2533,55 4,185 2971,62 8,022 3764,75 3,572 

Нефтепродукты 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 14,03 0,014 15,62 0,026 18,32 0,049 23,2 0,022 

Железо 0,3 (1,0) 1 1 1 1 140,31 0,139 156,15 0,258 183,15 0,494 232,03 0,22 

Свинец 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 4,21 0,004 4,68 0,008 5,49 0,015 6,96 0,007 

Поверхностно-
активные вещества 
(ПАВ) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 70,15 0,069 78,08 0,129 91,58 0,247 116,02 0,11 

Медь 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 70,15 0,069 78,08 0,129 91,58 0,247 116,02 0,11 

Цинк 5 5 5 5 5 701,54 0,693 780,76 1,29 915,76 2,472 1160,17 1,101 

Молибден 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 35,08 0,035 39,04 0,064 45,79 0,124 58,01 0,055 

Титан 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 14,03 0,014 15,62 0,026 18,32 0,049 23,2 0,022 

Марганец 0,1 (0,5) 0,5 0,5 0,5 0,5 70,15 0,069 78,08 0,129 91,58 0,247 116,02 0,11 
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5. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА НДС 
 
Нормативы эмиссий должны обеспечивать соблюдение нормативов качества 

окружающей среды с учетом природных особенностей территорий и акваторий и 
рассчитываются на основе предельно допустимых концентраций или целевых 
показателей качества окружающей среды (п. 2 статьи 25 [1]). 

Согласно п. 54 [2] нормативные объемы эмиссий – лимиты сбросов на каждый год 
нормируемого периода должны соответствовать наиболее полному и эффективному 
использованию установленного на предприятии природоохранного оборудования, 
соблюдению технологии производства, снижению сброса загрязняющих веществ в 
соответствии с планом мероприятий по достижению НДС. 

Расчет выполнен для одного выпуска сточных вод по 14 нормируемым 
показателям: хлориды, сульфаты, нитраты, нитриты, взвешенные вещества, 
нефтепродукты, железо, свинец, поверхностно-активные вещества (ПАВ), медь, цинк, 
молибден, титан и марганец. 

Результаты анализа расчета НДС представлены в таблице 4.1. 
Расчет допустимой концентрации загрязняющих веществ при сбросе сточных вод 

в накопители производится согласно п. 69 Главы 3 по формуле [4]: 
СДС = СФ + (СДС - СФ) × Ka, мг/дм3 

где СДС – расчетно-установленная концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, 
обеспечивающая нормативное качество воды в накопителе (в контрольном створе), мг/л; 
СФ – фоновая концентрация загрязняющего вещества в накопителе (в контрольном створе), мг/л; 
СДК –допустимая концентрация загрязняющего вещества в воде конечного водоприемника сточных 
вод, мг/л; 
Ка – коэффициент, суммарно учитывающий ассимилирующую, испарительную, фильтрующую 
способности накопителя. 

Наряду с максимальными допустимыми сбросами (г/ч) устанавливаются годовые 
значения допустимых сбросов (лимиты) в тоннах в год (т/год) для каждого выпуска и 
предприятия в целом. 

Величины нормативы допустимых сбросов определяются как произведение 
максимального часового расхода сточных вод на допустимую к сбросу концентрацию 
загрязняющего вещества. При расчете условий сброса сточных вод сначала 
определяется значение концентрации допустимого сброса (СДС), обеспечивающее 
нормативное качество воды в контрольном створе, а затем определяется допустимый 
сброс (ДС) в виде грамм в час (г/ч) согласно формуле:  

ДС=q ×СДС, г/ч  
где q – максимальный часовой расход сточных вод, метр кубический в час (м3/ч); 

СДС – допустимая к сбросу концентрация загрязняющего вещества, мг/дм3. 

Приводим пример расчета допустимой концентрации сбросов загрязняющих 
веществ по хлоридам [2]: 

СДС = 350 + (350 - 350) × 0,78 = 350 мг/дм3 

Так как объект является вновь проектируемым, в качестве фоновых принимаются 
предельно допустимые концентрации для водных объектов культурно-бытового 
пользования Сфак = ПДКк.б. в соответствии с требованиями п. 68 Методики нормативов 
эмиссий. Вода по качеству должна соответствовать II классу водопользования по 
единой системе классификации качества воды в водных объектах [16].  

Приводим пример расчета ДС по хлоридам на 2028 год: 
СДС = 350 мг/л 

ДС = 350 × 113,307 = 39 657,45 г/ч 
ДС = 350 × 0,358 /106 = 0,125 т/год 

Предлагаемые нормативы ДС загрязняющих веществ представлены в 
таблице 5.1. 
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Начало таблицы 5.1 – Предлагаемые нормативы ДС 

№
 в

ы
п

у
с
к
а
 

Наименование 
показателя 

Нормативы сбросов загрязняющих веществ на 2027 год 

Год 
достижения 

ДС 

Нормативы сбросов загрязняющих веществ на 2028 год 

Год 
достижения 

ДС 

Расход сточных 
вод 

Фактическая 
концентрация на 

выпуске 
Сброс 

Расход сточных 
вод 

Фактическая 
концентрация на 

выпуске 
Сброс 

м3/ч 
тыс. 

м3/год 
мг/дм3 г/ч т/год м3/ч 

тыс. 
м3/год 

мг/дм3 г/ч т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Хлориды 

113,307  0,358 

350 39657,45 0,125 2027 

123,307  0,458 

350 43157,45 0,16 2028 

Сульфаты 500 56653,5 0,179 2027 500 61653,5 0,229 2028 

Нитраты 45 5098,82 0,016 2027 45 5548,82 0,021 2028 

Нитриты 3 339,92 0,001 2027 3 369,92 0,001 2028 

Взвешенные 
вещества 

16,225 1838,41 0,006 2027 16,225 2000,66 0,007 2028 

Нефтепродукты 0,1 11,33 0,00004 2027 0,1 12,33 0,00005 2028 

Железо 1 113,31 0,0004 2027 1 123,31 0,0005 2028 

Свинец 0,03 3,4 0,00001 2027 0,03 3,7 0,00001 2028 

ПАВ 0,5 56,65 0,0002 2027 0,5 61,65 0,0002 2028 

Медь 0,5 56,65 0,0002 2027 0,5 61,65 0,0002 2028 

Цинк 5 566,54 0,002 2027 5 616,54 0,002 2028 

Молибден 0,25 28,33 0,0001 2027 0,25 30,83 0,0001 2028 

Титан 0,1 11,33 0,00004 2027 0,1 12,33 0,00005 2028 

Марганец 0,5 56,65 0,0002 2027 0,5 61,65 0,0002 2028 

  Всего:     - 104492,29 0,33019       - 113714,3 0,42131   

Продолжение таблицы 5.1 – Предлагаемые нормативы ДС 

№
 в

ы
п

у
с
к
а
 

Наименование 
показателя 

Нормативы сбросов загрязняющих веществ на 2029 год 

Год 
достижения 

ДС 

Нормативы сбросов загрязняющих веществ на 2030 год 

Год 
достижения 

ДС 

Расход сточных 
вод 

Фактическая 
концентрация на 

выпуске 
Сброс 

Расход сточных 
вод 

Фактическая 
концентрация на 

выпуске 
Сброс 

м3/ч 
тыс. 

м3/год 
мг/дм3 г/ч т/год м3/ч 

тыс. 
м3/год 

мг/дм3 г/ч т/год 

1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 

Хлориды 

127,307  24,694 

350 44557,45 8,643 2029 

140,307  138,573 

350 49107,45 48,501 2030 

Сульфаты 500 63653,5 12,347 2029 500 70153,5 69,287 2030 

Нитраты 45 5728,82 1,111 2029 45 6313,82 6,236 2030 

Нитриты 3 381,92 0,074 2029 3 420,92 0,416 2030 

Взвешенные 
вещества 

16,225 2065,56 0,401 2029 16,225 2276,48 2,248 2030 

Нефтепродукты 0,1 12,73 0,002 2029 0,1 14,03 0,014 2030 

Железо 1 127,31 0,025 2029 1 140,31 0,139 2030 

Свинец 0,03 3,82 0,001 2029 0,03 4,21 0,004 2030 

ПАВ 0,5 63,65 0,012 2029 0,5 70,15 0,069 2030 

Медь 0,5 63,65 0,012 2029 0,5 70,15 0,069 2030 

Цинк 5 636,54 0,123 2029 5 701,54 0,693 2030 

Молибден 0,25 31,83 0,006 2029 0,25 35,08 0,035 2030 

Титан 0,1 12,73 0,002 2029 0,1 14,03 0,014 2030 

Марганец 0,5 63,65 0,012 2029 0,5 70,15 0,069 2030 

  Всего:     - 117403,2 22,771       - 129391,8 127,794   
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Продолжение таблицы 5.1 – Предлагаемые нормативы ДС 

№
 в

ы
п

у
с
к
а
 

Наименование 
показателя 

Нормативы сбросов загрязняющих веществ на 2031 год 

Год 
достижения 

ДС 

Нормативы сбросов загрязняющих веществ на 2032 год 

Год 
достижения 

ДС 

Расход сточных 
вод 

Фактическая 
концентрация на 

выпуске 
Сброс 

Расход сточных 
вод 

Фактическая 
концентрация на 

выпуске 
Сброс 

м3/ч 
тыс. 

м3/год 
мг/дм3 г/ч т/год м3/ч 

тыс. 
м3/год 

мг/дм3 г/ч т/год 

1 2 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

1 

Хлориды 

156,151  257,914 

350 54652,85 90,27 2031 

183,151  494,434 

350 64102,85 173,052 2032 

Сульфаты 500 78075,5 128,957 2031 500 91575,5 247,217 2032 

Нитраты 45 7026,8 11,606 2031 45 8241,8 22,25 2032 

Нитриты 3 468,45 0,774 2031 3 549,45 1,483 2032 

Взвешенные 
вещества 

16,225 2533,55 4,185 2031 16,225 2971,62 8,022 2032 

Нефтепродукты 0,1 15,62 0,026 2031 0,1 18,32 0,049 2032 

Железо 1 156,15 0,258 2031 1 183,15 0,494 2032 

Свинец 0,03 4,68 0,008 2031 0,03 5,49 0,015 2032 

ПАВ 0,5 78,08 0,129 2031 0,5 91,58 0,247 2032 

Медь 0,5 78,08 0,129 2031 0,5 91,58 0,247 2032 

Цинк 5 780,76 1,29 2031 5 915,76 2,472 2032 

Молибден 0,25 39,04 0,064 2031 0,25 45,79 0,124 2032 

Титан 0,1 15,62 0,026 2031 0,1 18,32 0,049 2032 

Марганец 0,5 78,08 0,129 2031 0,5 91,58 0,247 2032 

  Всего:     - 144003,3 237,851       - 168902,8 455,968   

 
Окончание таблицы 5.1 – Предлагаемые нормативы ДС 

№
 

в
ы

п
у
с

к
а
 

Наименование показателя 

Нормативы сбросов загрязняющих веществ на 2033 год 

Год достижения ДС Расход сточных вод Фактическая концентрация на выпуске Сброс 

м3/ч тыс. м3/год мг/дм3 г/ч т/год 

1 2 39 40 41 42 43 44 

1 

Хлориды 

232,034  220,152 

350 81211,9 77,053 2033 

Сульфаты 500 116017 110,076 2033 

Нитраты 45 10441,53 9,907 2033 

Нитриты 3 696,1 0,66 2033 

Взвешенные вещества 16,225 3764,75 3,572 2033 

Нефтепродукты 0,1 23,2 0,022 2033 

Железо 1 232,03 0,22 2033 

Свинец 0,03 6,96 0,007 2033 

ПАВ 0,5 116,02 0,11 2033 

Медь 0,5 116,02 0,11 2033 

Цинк 5 1160,17 1,101 2033 

Молибден 0,25 58,01 0,055 2033 

Титан 0,1 23,2 0,022 2033 

Марганец 0,5 116,02 0,11 2033 

  Всего:     - 213982,9 203,025   

 



33 

6. ОБРАБОТКА, СКЛАДИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 
 
В период эксплуатации объектов пруда-накопителя будет образовываться один 

вид отходов – осадок механической очистки карьерных и шахтных вод. Согласно п. 1 
статьи 357 [1] данный вид отхода относится к отходам горнодобывающей 
промышленности.  

Осадок механической очистки карьерных и шахтных вод в количестве 100 т/год 
будет периодически вычищаться, и передаваться в специализированные организации 
на утилизацию по договору. 
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7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙНОГО СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД 
 

Аварийное загрязнение окружающей среды – внезапное непреднамеренное 
загрязнение окружающей среды, вызванное аварией, происшедшей при осуществлении 
экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности физических и (или) 
юридических лиц, и являющее собой выброс в атмосферу и (или) сброс вредных 
веществ в воду или рассредоточение твердых, жидких или газообразных загрязняющих 
веществ на участке земной поверхности, в недрах или образование запахов, шумов, 
вибрации, радиации, или электромагнитное, температурное, световое или иное 
физическое, химическое, биологическое вредное воздействие, превышающее для 
данного времени допустимый уровень (п. 49 статьи 1 [1]). Для предотвращения 
аварийных ситуаций должны выполняться следующие мероприятия:  
- поддерживать в накопителе предусмотренный проектом объем воды; увеличение 
объема воды выше максимального, заданных проектом не допускаются; 
- осуществлять систематический контроль за состоянием сооружений и не 
допускать превышения заданных проектом критериев безопасной эксплуатации 
сооружений; 
- своевременно выполнять ремонтные работы и мероприятия по устранению 
возникших нарушений в режиме работы накопителя и его сооружений; 
- выполнять все предусмотренные проектом природоохранные мероприятия. 
- запрещается эксплуатация накопителя при отсутствии запаса материалов, 
инструментов, инвентаря, предусмотренных планом ликвидации аварий. 

Ответственным за ликвидацию аварийных сбросов сточных вод является 
оператор объекта. 

Водоотведение по установленному регламенту с соблюдением мер безопасности 
должны минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций. В случае 
возникновения аварийных эмиссий должен быть организован мониторинг воздействия 
(п. 6 статьи 186 [1]). 
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8. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НДС 
 

8.1 Методы учета отведения сточных вод 
 
Согласно п. 9 статьи 222 [1] операторы объектов I и (или) II категорий, 

осуществляющие сброс сточных вод или имеющие замкнутый цикл водоснабжения, 
должны использовать приборы учета объемов воды и вести журналы учета 
водопотребления и водоотведения в соответствии с водным законодательством 
Республики Казахстан. 

Определение общего количества сточных вод, поступающих в пруд, будет 
производиться с помощью расходомера. 

 
8.2 Методы контроля за качеством сточных вод объекта 

 
Согласно п. 2 статьи 182 [1] целями производственного экологического контроля 

являются: 
1) получение информации для принятия оператором объекта решений в 

отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования 
производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую 
среду; 

2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства 
Республики Казахстан; 

3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на 
окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей; 

4) повышение эффективности использования природных и энергетических 
ресурсов; 

5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации; 
6) формирование более высокого уровня экологической информированности и 

ответственности руководителей и работников оператора объекта; 
7) информирование общественности об экологической деятельности 

предприятия; 
8) повышение эффективности системы экологического менеджмента. 
Контроль за качеством сбрасываемых сточных вод будет осуществляться по 

договору с аккредитованной лабораторией в соответствии с требованиями [7] при 
подаче ежеквартальной отчетности в РГУ «Департамент экологии по Карагандинской 
области». 

Согласно п. 2 статьи 184 [1] при проведении ПЭК оператор объекта I категории 
обязан – установить автоматизированную систему мониторинга эмиссий в окружающую 
среду на основных стационарных источниках эмиссий в соответствии с утвержденным 
уполномоченным органом в области охраны окружающей среды порядком ведения 
автоматизированного мониторинга эмиссий в окружающую среду и требованиями пункта 
4 статьи 186 Кодекса. 

Согласно п. 17 правил ведения автоматизированной системы мониторинга 
эмиссий [15] оснащению автоматизированной системой мониторинга подлежат выпуски 
сточных вод, отводимые с объекта I категории в поверхностный водный объект или на 
рельеф местности (за исключением прудов испарителей и накопителей). 

Карьерные воды подлежат сбросу в пруд-накопитель, следовательно установка 
АСМ не требуется. 

Производственно-экологический контроль согласно форме 3 в приложении к 
приказу [7], представлен в таблице 8.1. 

План-график химического контроля сточных вод, сбрасываемых в пруд-
накопитель приведен в таблице 8.2.  
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Таблица 8.1 – Производственный экологический контроль на 2028-2033 г.г. 
Наименование источников 

воздействия (контрольные точки) 
Координаты места сброса 

сточных вод 
Наименование загрязняющих 

веществ 
Периодичность 

замеров 
Методика выполнения 

измерения 

1 2 3 4 5 

Контрольная точка Т1 
Сброс в пруд-накопитель (выпуск №1) 

49° 2'52.93" с.ш., 74°26'7.95" в.д. 

Хлориды 

Ежеквартально 
Аккредитованной лабораторией по 

договору 

Сульфаты 

Нитраты 

Нитриты 

Взвешенные вещества 

Нефтепродукты 

Железо 

Свинец 

Поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) 

Медь 

Цинк 

Молибден 

Титан 

Марганец 

 
Таблица 8.2 – План-график химического контроля за соблюдением НДС на 2028-2033 г.г. 

№ 
п/п 

Местонахождение точки 
отбора 

Периодичность Определяемые ингредиенты 

1 2 3 4 

1 Сброс в пруд-накопитель 
(выпуск №1) 

Ежеквартально Хлориды, сульфаты, нитраты, нитриты, взвешенные вещества, нефтепродукты, железо, свинец, поверхностно-активные 
вещества (ПАВ), медь, цинк, молибден, титан и марганец 

 
Таблица 8.3 – План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых сбросов 

Номер 
выпуска 

Координатные данные 
контрольных створов, 

наблюдательных скважин в том 
числе фоновой скважины 

Контролируемое 
вещество 

Периодичность 

Норматив 
допустимых сбросов Кем осуществляется 

контроль 
Метод проведения 

контроля 
мг/дм3 т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

На 2027 год 

1 49° 2'52.93" с.ш., 74°26'7.95" в.д. 

Хлориды 

Ежеквартально 

39657,45 0,125 

Аккредитованной 
лабораторией по 

договору 

Действующие методики в РК. 
По узаконенным методикам 

проведения измерений и 
ГОСТ 

Сульфаты 56653,5 0,179 

Нитраты 5098,82 0,016 

Нитриты 339,92 0,001 

Взвешенные вещества 1838,41 0,006 

Нефтепродукты 11,33 0,00004 

Железо 113,31 0,0004 
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Продолжение таблицы 8.3 – План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых сбросов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 49° 2'52.93" с.ш., 74°26'7.95" в.д. 

Свинец 

Ежеквартально 

3,4 0,00001 

Аккредитованной 
лабораторией по 

договору 

Действующие методики в РК. 
По узаконенным методикам 

проведения измерений и 
ГОСТ 

Поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) 

56,65 0,0002 

Медь 56,65 0,0002 

Цинк 566,54 0,002 

Молибден 28,33 0,0001 

Титан 11,33 0,00004 

Марганец 56,65 0,0002 

На 2028 год 

1 49° 2'52.93" с.ш., 74°26'7.95" в.д. 

Хлориды 

Ежеквартально 

43157,45 0,16 

Аккредитованной 
лабораторией по 

договору 

Действующие методики в РК. 
По узаконенным методикам 

проведения измерений и 
ГОСТ 

Сульфаты 61653,5 0,229 

Нитраты 5548,82 0,021 

Нитриты 369,92 0,001 

Взвешенные вещества 2000,66 0,007 

Нефтепродукты 12,33 0,00005 

Железо 123,31 0,0005 

Свинец 3,7 0,00001 

Поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) 

61,65 0,0002 

Медь 61,65 0,0002 

Цинк 616,54 0,002 

Молибден 30,83 0,0001 

Титан 12,33 0,00005 

Марганец 61,65 0,0002 

На 2029 год 

1 49° 2'52.93" с.ш., 74°26'7.95" в.д. 

Хлориды 

Ежеквартально 

44557,45 8,643 

Аккредитованной 
лабораторией по 

договору 

Действующие методики в РК. 
По узаконенным методикам 

проведения измерений и 
ГОСТ 

Сульфаты 63653,5 12,347 

Нитраты 5728,82 1,111 

Нитриты 381,92 0,074 

Взвешенные вещества 2065,56 0,401 

Нефтепродукты 12,73 0,002 

Железо 127,31 0,025 

Свинец 3,82 0,001 

Поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) 

63,65 0,012 

Медь 63,65 0,012 

Цинк 636,54 0,123 

Молибден 31,83 0,006 

Титан 12,73 0,002 

Марганец 63,65 0,012 
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Продолжение таблицы 8.3 – План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых сбросов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

На 2030 год 

1 49° 2'52.93" с.ш., 74°26'7.95" в.д. 

Хлориды 

Ежеквартально 

49107,45 48,501 

Аккредитованной 
лабораторией по 

договору 

Действующие методики в РК. 
По узаконенным методикам 

проведения измерений и 
ГОСТ 

Сульфаты 70153,5 69,287 

Нитраты 6313,82 6,236 

Нитриты 420,92 0,416 

Взвешенные вещества 2276,48 2,248 

Нефтепродукты 14,03 0,014 

Железо 140,31 0,139 

Свинец 4,21 0,004 

Поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) 

70,15 0,069 

Медь 70,15 0,069 

Цинк 701,54 0,693 

Молибден 35,08 0,035 

Титан 14,03 0,014 

Марганец 70,15 0,069 

На 2031 год 

1 49° 2'52.93" с.ш., 74°26'7.95" в.д. 

Хлориды 

Ежеквартально 

54652,85 90,27 

Аккредитованной 
лабораторией по 

договору 

Действующие методики в РК. 
По узаконенным методикам 

проведения измерений и 
ГОСТ 

Сульфаты 78075,5 128,957 

Нитраты 7026,8 11,606 

Нитриты 468,45 0,774 

Взвешенные вещества 2533,55 4,185 

Нефтепродукты 15,62 0,026 

Железо 156,15 0,258 

Свинец 4,68 0,008 

Поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) 

78,08 0,129 

Медь 78,08 0,129 

Цинк 780,76 1,29 

Молибден 39,04 0,064 

Титан 15,62 0,026 

Марганец 78,08 0,129 

На 2032 год 

1 49° 2'52.93" с.ш., 74°26'7.95" в.д. 

Хлориды 

Ежеквартально 

64102,85 173,052 

Аккредитованной 
лабораторией по 

договору 

Действующие методики в РК. 
По узаконенным методикам 

проведения измерений и 
ГОСТ 

Сульфаты 91575,5 247,217 

Нитраты 8241,8 22,25 

Нитриты 549,45 1,483 

Взвешенные вещества 2971,62 8,022 

Нефтепродукты 18,32 0,049 

Железо 183,15 0,494 
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Окончание таблицы 8.3 – План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых сбросов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 49° 2'52.93" с.ш., 74°26'7.95" в.д. 

Свинец 

Ежеквартально 

5,49 0,015 

Аккредитованной 
лабораторией по 

договору 

Действующие методики в РК. 
По узаконенным методикам 

проведения измерений и 
ГОСТ 

Поверхностно-
активные вещества 
(ПАВ) 

91,58 0,247 

Медь 91,58 0,247 

Цинк 915,76 2,472 

Молибден 45,79 0,124 

Титан 18,32 0,049 

Марганец 91,58 0,247 

На 2033 год  

1 49° 2'52.93" с.ш., 74°26'7.95" в.д. 

Хлориды 

Ежеквартально 

81211,9 77,053 

Аккредитованной 
лабораторией по 

договору 

Действующие методики в РК. 
По узаконенным методикам 

проведения измерений и 
ГОСТ 

Сульфаты 116017 110,076 

Нитраты 10441,53 9,907 

Нитриты 696,1 0,66 

Взвешенные вещества 3764,75 3,572 

Нефтепродукты 23,2 0,022 

Железо 232,03 0,22 

Свинец 6,96 0,007 

Поверхностно-
активные вещества 
(ПАВ) 

116,02 0,11 

Медь 116,02 0,11 

Цинк 1160,17 1,101 

Молибден 58,01 0,055 

Титан 23,2 0,022 

Марганец 116,02 0,11 
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9. РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Стимулирование природопользователей в проведении природоохранных 
мероприятий, рациональном использовании всего природно-ресурсного потенциала 
осуществляется с помощью экономического механизма природопользования, 
предусматривающего систему экологических платежей.  

Здесь рассмотрены виды платежей за фактическое загрязнение природной 
среды, т.е. такие природоохранные платежи, как плата за выбросы, которые могут 
рассматриваться как форма компенсации ухудшения состояния среды и, 
соответственно, как стоимостное выражение ущерба, пропорциональное интенсивности 
оказываемого воздействия.  

Этот вид платежей можно отнести к регулярным природоохранным платежам, 
которые устанавливаются на стадии проектирования. Исходя из обзора планируемой 
деятельности, воздействие на окружающую среду при штатных работах (облагающееся 
регулярными платежами) будет включать сбросы загрязняющих веществ в 
накопительный (аварийный) пруд. 

Согласно п. 1 статьи 573 [8] плата за негативное воздействие на окружающую 
среду взимается за выбросы и сбросы загрязняющих веществ (эмиссии в окружающую 
среду), размещение серы в открытом виде на серных картах и захоронение отходов, 
осуществляемые на основании соответствующего экологического разрешения и 
декларации о воздействии на окружающую среду в соответствии с экологическим 
законодательством Республики Казахстан. 

Расчет платы за сбросы произведен по ставкам платежей за загрязнение 
окружающей среды согласно статье 576 [8]. 

Плата за эмиссии рассчитывается по формуле: 
Т = МГ × N × k × М, тенге 

где МГ – валовый выброс вредных веществ, т/год; 
N – ставка платы за эмиссии по статье 576 [8], МРП; 
k – поправочный коэффициент местного исполнительного органа на основании п. 8 статьи 576 [9], 
для Карагандинской области k = 1,4. 

 
В таблице 9.1 представлен расчет платы за сбросы сточных вод в пруд-

накопитель. 

Таблица 9.1 – Расчет платы за сбросы сточных вод в пруд-накопитель 

№ п/п 
Наименование 

загрязняющего вещества 
Норматив ДС, 

т/год 
Ставка платы 

по НК, МРП 
МРП, тг k 

Расчет 
платежей, тг 

1 2 3 4 5 6 7 

На 2027 год 

1 Хлориды 0,125 0,1 

3450 1,4 

60 

2 Сульфаты 0,179 0,4 346 

3 Нитраты 0,016 1 77 

4 Нитриты 0,001 670 3236 

5 Взвешенные вещества 0,006 1 29 

6 Нефтепродукты 0,00004 268 52 

7 Железо 0,0004 134 259 

8 Свинец 0,00001 - - 

9 
Поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) 

0,0002 27 26 

10 Медь 0,0002 13402 12946 

11 Цинк 0,002 1340 12944 

12 Молибден 0,0001 - - 

13 Титан 0,00004 - - 

14 Марганец 0,0002 - - 

  Всего: 0,33019       29975 
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Продолжение таблицы 9.1 – Расчет платы за сбросы сточных вод в пруд-
накопитель 

1 2 3 4 5 6 7 

На 2028 год 

1 Хлориды 0,16 0,1 

3450 1,4 

77 

2 Сульфаты 0,229 0,4 442 

3 Нитраты 0,021 1 101 

4 Нитриты 0,001 670 3236 

5 Взвешенные вещества 0,007 1 34 

6 Нефтепродукты 0,00005 268 65 

7 Железо 0,0005 134 324 

8 Свинец 0,00001 - - 

9 
Поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) 

0,0002 
27 26 

10 Медь 0,0002 13402 12946 

11 Цинк 0,002 1340 12944 

12 Молибден 0,0001 - - 

13 Титан 0,00005 - - 

14 Марганец 0,0002 - - 

  Всего: 0,42131       30195 

На 2029 год 

1 Хлориды 8,643 0,1 

3450 1,4 

4175 

2 Сульфаты 12,347 0,4 23854 

3 Нитраты 1,111 1 5366 

4 Нитриты 0,074 670 239471 

5 Взвешенные вещества 0,401 1 1937 

6 Нефтепродукты 0,002 268 2589 

7 Железо 0,025 134 16181 

8 Свинец 0,001 - - 

9 
Поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) 

0,012 27 1565 

10 Медь 0,012 13402 776780 

11 Цинк 0,123 1340 796081 

12 Молибден 0,006 - - 

13 Титан 0,002 - - 

14 Марганец 0,012 - - 

  Всего: 22,771       1867999 

На 2030 год 

1 Хлориды 48,501 0,1 

3450 1,4 

23426 

2 Сульфаты 69,287 0,4 133862 

3 Нитраты 6,236 1 30120 

4 Нитриты 0,416 670 1346218 

5 Взвешенные вещества 2,248 1 10858 

6 Нефтепродукты 0,014 268 18122 

7 Железо 0,139 134 89964 

8 Свинец 0,004 - - 

9 
Поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) 

0,069 
27 8998 

10 Медь 0,069 13402 4466485 

11 Цинк 0,693 1340 4485235 

12 Молибден 0,035 - - 

13 Титан 0,014 - - 

14 Марганец 0,069 - - 

  Всего: 127,794       10613288 

На 2031 год 

1 Хлориды 90,27 0,1 

3450 1,4 

43600 

2 Сульфаты 128,957 0,4 249145 

3 Нитраты 11,606 1 56057 

4 Нитриты 0,774 670 2504741 
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Окончание таблицы 9.1 – Расчет платы за сбросы сточных вод в пруд-накопитель 
1 2 3 4 5 6 7 

5 Взвешенные вещества 4,185 1 

  

20214 

6 Нефтепродукты 0,026 268 33655 

7 Железо 0,258 134 166983 

8 Свинец 0,008 - - 

9 
Поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) 

0,129 27 16823 

10 Медь 0,129 13402 8350384 

11 Цинк 1,29 1340 8349138 

12 Молибден 0,064 - - 

13 Титан 0,026 - - 

14 Марганец 0,129 - - 

  Всего: 237,851       19790740 

На 2032 год 

1 Хлориды 173,052 0,1 

3450 1,4 

83584 

2 Сульфаты 247,217 0,4 477623 

3 Нитраты 22,25 1 107468 

4 Нитриты 1,483 670 4799136 

5 Взвешенные вещества 8,022 1 38746 

6 Нефтепродукты 0,049 268 63428 

7 Железо 0,494 134 319727 

8 Свинец 0,015 - - 

9 
Поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) 

0,247 
27 32211 

10 Медь 0,247 13402 15988720 

11 Цинк 2,472 1340 15999278 

12 Молибден 0,124 - - 

13 Титан 0,049 - - 

14 Марганец 0,247 - - 

  Всего: 455,968       37909921 

На 2033 год 

1 Хлориды 77,053 0,1 

3450 1,4 

37217 

2 Сульфаты 110,076 0,4 212667 

3 Нитраты 9,907 1 47851 

4 Нитриты 0,66 670 2135826 

5 Взвешенные вещества 3,572 1 17253 

6 Нефтепродукты 0,022 268 28478 

7 Железо 0,22 134 142388 

8 Свинец 0,007 - - 

9 
Поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) 

0,11 
27 14345 

10 Медь 0,11 13402 7120483 

11 Цинк 1,101 1340 7125892 

12 Молибден 0,055 - - 

13 Титан 0,022 - - 

14 Марганец 0,11 - - 

  Всего: 203,025       16882400 
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