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АННОТАЦИЯ 

Настоящий отчет о возможных воздействиях выполнен на основании Заключения об 

определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия 

намечаемой деятельности за№  KZ43VWF00106957 от  04.09.2023  

Разработка раздела «Оценки воздействия на окружающую среду» выполнена с целью получения 

информации о влиянии намеченной деятельности на окружающую среду. 

Основанием для разработки раздела «Оценки воздействия на окружающую среду» являются 

Экологический кодекс РК от 2 января 2021 года No400-VI ЗРК и «Инструкция по  организации и 

проведению экологической оценки», утвержденная приказом No280 Министра экологии,  геологии и 

природных ресурсов РК от 30 июля 2021 года. 

На этапе отчета «О возможных воздействиях» приведена обобщенная характеристика природной 

среды в районе деятельности предприятия, рассмотрены основные направления хозяйственного 

использования территории и определены принципиальные позиции согласно, статьи 72 ЭК РК. 

При выполнении отчета «О возможных воздействиях» определены потенциально возможные 

изменения в компонентах окружающей и социально-экономической сред при реализации намечаемой 

деятельности. Также определены качественные и количественные параметры намечаемой 

деятельности (выбросы, сбросы, отходы производства и потребления, площади земель, отводимые во 

временное и постоянное пользование и т. д.). 

Согласно Санитарных правил утвержденный Приказом ИО Министра здравоохранения  РК  от 11 

января 2022 года № ҚР ДСМ-2у "Санитарно-эпидемиологические требования к  санитарно-

защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду  обитания и здоровье 

человека" объект относится к объектам V класса опасности  СЗЗ от 0м до 100м;  

Уровень шума и вибрации технологических процессов, применяемых на предприятии, не 

превышают санитарных норм, установленных действующим законодательством РК. 

Зоны отдыха, места купания, лесные массивы и сельскохозяйственные угодья вблизи 

площадок отсутствуют. 

Согласно приложения 2 Экологического Кодекса и приказа Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении Инструкции 

по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» 

данный вид намечаемой деятельности относится к объектам IV категории. 

Оценка воздействия на окружающую среду разработан фирмой ТОО "HALF TO HALF ing." 

 

Проект  отчет    для объекта  IV  категории в соответствии со статьей   39  разработан физическим 

лицом, имеющим лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей 

среды 

Государственная лицензия  № 01620Р от 27 декабря 2007 г., выданный  МООС РК на занятие 

деятельностью «Природоохранное проектирование, нормирование». ( прилагается) 
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КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ 

 

Проектом предусматривается -  Строительство сетей водопровода и электроснабжения для 

регулярного орошения полей для ТОО «Asia Traсk Engineering» 

 

Местонахождение участка:  Карагандинская область Бухар-Жырауский район 

Кызылкаинский сельский округ село Кызылкайын. 

 

Согласно приложения 2 Экологического Кодекса и приказа Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении Инструкции 

по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» 

данный вид намечаемой деятельности относится к объектам IV категории. 

Краткое описание намечаемой деятельности 

Целью проекта является строительство магистрального водопровода для оросительной системы от 

проектируемых насосных станций. Поля по своему размещению близко расположены друг от друга, 

но поля получают воду на полив с реки Нура по трем разным точкам забора воды со своей насосной. 

Предполагаемые места установки станций в монтаже имеют сложный рельеф для расположения 

насосных. Береговая зона имеет обрывистые участки, что в свою очередь затрудняет иметь ровную 

площадку с местом расположения насосной и забора воды с реки. Разрабатываются мероприятия на 

устройство насосных. От насосных будет проложены участки магистральных и распределительных 

сетей непосредственно к полям и поливным машинам.  

Срок проведения работ составляет 6 месяцев. Начало строительства - III квартал 2023 г, 

предполагаемые сроки начала реализации намечаемой деятельности с 2024 г. 

Предусматривается забор поверхностных и подземных вод или системы искусственного пополнения 

подземных вод с ежегодным объемом забираемой или пополняемой воды, эквивалентным или 

превышающим 250 тыс. м3 Общее годовое водопотребление составляет 2016,68 тыс мз/год. 1) 

описание намечаемой деятельности, в отношении которой составлен отчет, включая: 

 

Целью проекта – регулярное орошение полей для ТОО «Asia Traсk Engineering» 
Назначение объекта строительства – Строительство сетей водопровода и электроснабжения для 

регулярного орошения полей для ТОО «Asia Trak Engineering», обеспечение эффективной эксплуатации 

системы водоснабжения. Целью проекта является строительство магистрального водопровода для 

оросительной системы от проектируемых насосных станций.  

Всего на проект - 8 полей орошения. Поля по своему размещению близко расположены друг от друга, но 

поля получают воду на полив с реки Нура по трем разным точкам забора воды со своей насосной. 

Согласно Санитарных правил утвержденный Приказом ИО Министра здравоохранения  РК  от 

11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2у "Санитарно-эпидемиологические требования к  санитарно-

защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду  обитания и здоровье 

человека" объект относится к объектам V класса опасности  СЗЗ от 0м до 100м;  

Уровень шума и вибрации технологических процессов, применяемых на предприятии, не 

превышают санитарных норм, установленных действующим законодательством РК. 

Зоны отдыха, места купания, лесные массивы и сельскохозяйственные угодья вблизи 

площадок отсутствуют. 

Описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, 

трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) 
 

На момент строительных работ представлен 1 организованный и 5  неорганизованных 

источниками выбросов вредных веществ в атмосферу.  

На период строительства в выбросах содержатся 15  загрязняющих веществ: железо оксид, 

марганец и его соединения, азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, сера диоксид, углерод оксид, 

фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, диметилбензол, 
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метилбензол, бутилацетат, пропан-2-он, уайт-спирит, углеводороды предельные С12-19, , пыль 

неорганическая: 70-20% двуокиси кремния,  

Валовый выброс вредных веществ от стационарных источников на период строительства 

составляет – 1.7204274951тонн.  

 

На период эксплуатации объекта -  выбросы отсутствуют. 

Перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства  
Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс 

загр. вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, 

веще-  разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год 

ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3    

1 2 3 4 5 6 7 8 

0123 Железо (II, III) оксиды /в  0.04  3 0.00055 0.000291 

0143 Марганец и его соединения /в 0.01 0.001  2 0.0000611 0.0000323 

0301 Азота (IV) диоксид (4) 0.2 0.04  2 0.0615013 0.009576228 

0304 Азот (II) оксид (6) 0.4 0.06  3 0.0798793 0.0124500371 

0328 Углерод (593) 0.15 0.05  3 0.01024 0.001596 

0330 Сера диоксид (526)  0.125  3 0.020479 0.003192 

0337 Углерод оксид (594) 5 3  4 0.051198 0.00798 

0342 Фтористые газообразные соединения 0.02 0.005  2 0.0000222 0.00001175 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 0.2   3 0.015 0.00650118 

1301 Проп-2-ен-1-аль (482) 0.03 0.01  2 0.002458 0.000383 

1325 Формальдегид (619) 0.035 0.003  2 0.002458 0.000383 

2752 Уайт-спирит (1316*)   1  0.0333 0.006265 

2754 Углеводороды предельные С12-19 /в 1   4 0.024575 0.003831 

2907 Пыль неорганическая, содержащая 0.15 0.05  3 0.168 0.125753 

 двуокись кремния более 70% (Динас        

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 0.3 0.1  3 0.665 1.542182 

 двуокиси кремния (шамот, цемент,       

 В С Е Г О:     1.1347219 1.7204274951 

 

Описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и 

возможного воздействия на окружающую среду- воздействие кратковременное 

 

Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории 

Район строительства находится в Карагандинской области и отличается резкой континентальностью, 

выражающейся в большой амплитуде колебаний температуры воздуха, в сухости воздуха и 

незначительном количестве атмосферных осадков. Внутригодовой ход температуры воздуха 

характеризуется устойчивыми сильными морозами в зимний период, интенсивным нарастанием тепла 

в короткий весенний сезон и жарой в течение продолжительного лета. 

Относительная равнинность рельефа, незащищённость территории от проникновения в её пределы 

воздушных масс различного происхождения создают благоприятные условия для интенсивной 

ветровой деятельности. Штилевая погода не характерна для данной области. 

Ветры отличаются большой повторяемостью и силой. 

Климатические условия по СП РК 2.04 - 01 - 2017 г. 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - Ю. 

Преобладающее направление ветра за июнь-август - С, СВ. 

Среднее число дней со скоростью ≥10м/с при отрицательной температуре воздуха - 3. 

Номер района по давлению ветра – III 

Средняя глубина проникновения нулевой изотермы "0" в грунте по Карагандинской области - 161 см; 

- с обеспеченностью 0,90-216см; 

- с обеспеченностью 0,98-249см. 

Глубина промерзания грунта по Карагандинской области: 

- средняя из максимальных за год - 132-150 см; 

- наибольшая из максимальных - 150-174 см. 
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Среднегодовое количество осадков за апрель-октябрь - 227мм. 

Среднее количество осадков за ноябрь-март - 105мм. 

Средняя высота снежного покрова - 32,1см; 

продолжительность залегания устойчивого снежного покрова - 149 дней. 

Количество дней с гололёдом - 9, градом - 2,9, туманами - 15, метелями - 18, 

с ветрами св. 15м/сек. - 50, с пыльными бурями - 3,4, с грозами - 24. 

Дата начала и окончания отопительного периода (период с температурой воздуха не  выше 8֯С) - 30.09-

25.04 (207суток). 

 

Ожидаемое воздействие на водные ресурсы 

В процессе производства инженерно-геологической разведки всеми пробуренными скважинами 

вскрыт горизонт грунтовых (подземных) вод, на глубине от 4,50 м. до 6,50 м.  

Генетически это пластовые безнапорные воды, отличающиеся спорадической формой 

распространения. 

Грунтовые (подземные) воды, по химическому составу, относятся к группе солоноватых вод. 

Величины коэффициента фильтрации для грунтов по данным лабораторных определений и 

материалам изученности следующие: 

 для насыпных грунтов - 0,016–0,65м/сут; 

 для супеси - 0,019–0,032м/сут; 

 для известняка ракушечника - 1,08–2,0м/сут. 

Обладают слабой степенью агрессивности к бетону марки W4; к бетону марок W6 и W8 грунтовые 

(подземные) воды не агрессивны. 

Район проектирования характеризуется глубоким залеганием грунтовых вод 20-60м, преимущественно 

горько-солёных. Верховодка и постоянные водотоки отсутствуют. Имеющиеся временные водотоки по 

типу питания относятся к снеговым. Грунтовые воды на всём протяжении трассы отсутствуют.  

Для большей части описываемой территории с пустынным климатом и равнинной поверхностью 

характерно наличие обширных площадей, совсем не имеющих поверхностного стока.  

Грунтовая вода в основном доступна только с середины глубокого водоносного слоя. Такая грунтовая 

вода зачастую соленая и добыча для нужд Проекта не планируется.  

Небольшие родники обеспечивают очень ограниченное водоснабжение, и не будут использоваться как 

источник воды для нужд Проекта. 

 

Строительство сетей водопровода и электроснабжения для регулярного орошения полей для ТОО 

«Asia Trak Engineering» выполнен в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011г. "Порядок 

разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство", СНиП 

2.06.03-85 "Мелиоративные системы и сооружения", СНиП РК 4.01-02-2009 " Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения", ТКП45-3.04-08-2005 "Нормы проектирования" и других нормативных 

документов. 

Целью проекта является строительство магистрального водопровода для оросительной системы 

от проектируемых насосных станций. Всего на проект -8 полей орошения. Поля по своему 

размещению близко расположены друг от друга, но поля получают воду на полив с реки Нура по трем 

разным точкам забора воды со своей насосной.  

Станция насосная предназначена для перекачивания воды и поддержания заданного давления 

жидкости в напорном трубопроводе системы водоснабжения путем изменения частоты вращения 

электродвигателей насосов, а также включение в работу оптимального количества насосов.  

В данном проекте насос: 1Д315/71, номинальная подача – 335 м3/час, номинальный напор-65 м, 

частота вращения – 2900 об/мин. 
 

Наименование показателя Ед. изм. Количество 

Длина водопровода L общ., в т.ч.  м.п. 8 692 

Трубы полиэтиленовые (ПЭ100) SDR21 PN8.0, Ø630х30мм  м.п. 8 692 

Расчетный расход м3/ч 1000 

Площадь участка га 1655,7542 
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Виды и количество отходов производства и потребления образовываемых, накапливаемых и 

передаваемых специализированным организациям 

Производственные отходы строительства включают следующие виды: 

 Отходы ТБО от работников  

 Отходы  огарки сварочных электродов 

 Отходы  лакокрасочных материалов 

Общая продолжительность строительства – 6 мес 

Численность работающих -25чел 

 

Анализ  и инвентаризация  отходов производства и потребления на период строительства 

  

№ Наименование отхода Уровень опасности Количество  

 На период строительства  

1 Твердые бытовые отходы 20//20 03/20 03 01 3,26 

2 Огарыши электродов   12/1201/120113 0,00044 

3 Тара из под  ЛКМ 08/0801/080112 0,001446 

 

В период эксплуатации отходы  отсутствуют. 

Информация об ожидаемых воздействиях на растительный мир 

Основной растительной ассоциацией исследуемого района является ковыльно- типчаковая. 

Объект не располагается на землях государственного лесного фонда и особо охраняемых природных 

территориях. На рассматриваемой территории не обнаружены виды растений, а также растительные 

сообщества, представляющие особый научный или историко-культурный интерес. Особо охраняемых 

видов растений вне сенных в Красную книгу Казахстана в районе предприятия не найдено. 

Нарушение растительности на участках  работ  не будет ввиду отсутствия таких участков вблизи 

объекта. 

При стабильной работе значительных отклонений в степени воздействия на растительный мир- нет 

В зоне Проекта не имеются виды растительности, внесенных в Красную Книгу Казахстана 

Информация об ожидаемых воздействиях на животный мир 

Фауна рассматриваемой строительной площадки весьма бедная. Крупных млекопитающих на участке 

не наблюдается. Возможно присутствие лишь мелких грызунов – полевок и слепушонки. 

Орнитофауна территории представлена распространенными видами - сизый голубь, 

воробей домовый, воробей полевой, синица большая, чайка серебристая, крачка, ворона 

обыкновенная, сорока, также встречаются большой пестрый дятел. Территория не используется для 

гнездования. 

Фауна беспозвоночных представлена комарами, мухами, мошками, оводами. Из общественных 

насекомых распространены пчелы, шмели, осы, муравьи. Некоторые насекомые 

(пчелы, муравьи, наездники) являются полезными. 

 Объект не располагается на землях государственного лесного фонда и особо охраняемых природных 

территориях. На рассматриваемой территории не обнаружены виды животных, представляющие 

особый научный или историко-культурный интерес. Особо охраняемых видов животных, внесенных в 

Красную книгу Казахстана, а также в списки редких и исчезающих животных, в районе предприятия 

не найдено. 

В районе расположения  объекта  влияние на животный мир будет минимальным, так как флора была 

вытеснена с данной территории задолго до начала эксплуатации объекта,  и объект располагается на 

территории длительного антропогенного воздействия. 

В зоне Проекта не имеется мест обитаний видов, внесенных в Красную Книгу Казахстана. 
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Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных 

явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее 

осуществления. 

При сооружении и эксплуатации любых техногенных объектов всегда существует риск 

возникновения аварийных ситуаций и, если даже вероятность возникновения аварийных ситуаций 

крайне мала, готовность к различным сценариям возникновения и развития неблагоприятных событий 

и подготовка сценариев реагирования на эти события позволяют максимально снизить риск 

возникновения аварий и ущерб от них.  

В процессе строительства и эксплуатации комплекса зданий, сооружений и промышленных 

объектов на территории городов-спутников, хотя и весьма маловероятны, но, в принципе, могут 

возникнуть следующие две группы аварийных ситуаций:  

I. Аварии сооружений: 

1. Повреждения техногенных зданий и сооружений, которые вызванные природными, 

технологическими и другими причинами. 

II. Аварии оборудования: 

1. Аварии техногенных систем и их элементов на производственных объектах. 

Основные направления, по которым для минимизации риска аварий и ущерба от них должны 

быть разработаны сценарии реагирования следующие: 

Связь. Принципиальные решения по минимизации последствий связаны, в основном, с 

заблаговременностью и эффективностью оповещения персонала и населения о назревающей или 

происшедшей аварийной ситуации. 

Порядок оповещения следует определить с использованием автоматизированного способа 

оповещения, когда передача сигналов (команд), речевой информации осуществляется по 

государственным каналам связи с использованием комплекса специальной аппаратуры и технических 

средств оповещения. Предусмотреть использование современных средств связи и сигнализации 

(оповещения), удовлетворяющих международным стандартам. 

Материальные ресурсы. Предусмотреть создание и размещение резервов материальных 

средств для ликвидации аварий: резервные запасы материалов и оборудования.  

Эвакуация персонала и населения: Предусмотреть решения по беспрепятственной эвакуации 

людей с территории объектов в случае такой необходимости. Разработать соответствующие планы 

ликвидации аварийных ситуаций, по которым следует запланировать проведение занятий и учений. В 

зависимости от времени и сроков проведения предусмотреть упреждающие (заблаговременные) и 

экстренные варианты эвакуации. 

В случае фиксирования аварийных ситуаций, связанных с негативным воздействием на 

компоненты окружающей среды, руководство предприятия должно: 

проинформировать о данных фактах областное территориальное управление охраны 

окружающей среды, принять меры по ликвидации последствий аварий; 

определить размер ущерба, причиненного компонентам окружающей среды (атмосферному 

воздуху, почвам, подземным и поверхностным водам); 

осуществить соответствующие платежи. 

После устранения аварийной ситуации на предприятии должны быть проведены: анализ причин 

ее возникновения и разработаны мероприятия по предупреждению подобных ситуаций. 

Определение размеров аварии состоит из расчета объемов и масштабов воздействий, объемов 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ, определения концентраций загрязняющих веществ в 

воздухе и в воде, площади земель, подвергшихся воздействию (при затоплении, пожаре), воздействия 

на биотические компоненты. 

 Описание предусматриваемых для периодов строительства и эксплуатации объекта мер по 

предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой 

деятельности на окружающую среду 
В условиях строительства и эксплуатации проектируемого объекта необходимо соблюдать 

меры, позволяющие максимально возможное снижение выбросов. К ним относятся: 

 соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов 

Республики Казахстан; 
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 прохождение всей техникой необходимого технического обслуживания и содержание их 

в надлежащем рабочем состоянии;  

 оптимизация строительных работ, позволяющая выполнять графики работ; 

 обеспечение контроля за соблюдением технологий при строительных работах; 

 применение современного оборудования и техники. 

Мероприятия на период строительства:  

1. Соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов 

Республики Казахстан, международных норм и стандартов; 

2. Назначение лиц, ответственных за производственный контроль в области обращения с 

отходами, разработка соответствующих должностных инструкций; 

3. Ведение учета образования и движения отходов, паспортизация отходов; 

4. Сбор и временное хранение отходов (сроком не боле шести месяцев) будет осуществлен 

согласно требованиям Законодательства РК в области ООС, в том числе в области обращения и 

управления отходами, заключен договор на вывоз отходов с дальнейшей передачей отходов 

специализированным организациям;  

5. Размещение отходов в отведенных местах с соблюдением природоохранных требований; 

6. Организация и проведение транспортировки отходов способами, исключающими их 

потери, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, 

хозяйственным и иным объектам. 

7. В случае аварийных проливов серной кислоты (разгерметизация емкостей для 

перевозки) предусматривается нейтрализация их стоков негашеной известью; 

8. Заключение договоров со специализированными предприятиями на вывоз и утилизацию 

отходов. 

Мероприятия на период эксплуатации:   

1. После технологического процесса отходы хранятся временно на в специальных 

емкостях, после вывозом утилизируется в специализированные организации согласно договора; 
 

Оценку возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование 

необходимости выполнения операций  

 способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой 

деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления; 

Для снижения негативного воздействия на животный мир предусматриваются следующие 

мероприятия: 

- экологическое просвещение персонала и местного населения; 

- устройство временных ограждений строительных площадок, препятствующее проникновению 

животных на стройплощадку; 

- проведение работ строго в границах площади, отведенной под строительство флотации; 

- ограничение пребывания на территории флотации лиц, не занятых в рассматриваемых работах; 

- устройство освещения стройплощадки, отпугивающее животных;  

- сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры, водоотведение – в 

водонепроницаемую выгребную яму, с целью предотвращения загрязнения среды обитания животных; 

- минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания зверей и птиц (проезд 

строительного транспорта должен осуществляться только по существующим дорогам или строго по 

вновь проложенным колеям);  

- предупреждение случаев браконьерства; 

- исключение вероятности возгорания на территории ведения работ и прилегающей местности, 

строгое соблюдение правил противопожарной безопасности;  

- работы будут выполняться в строгом соответствии с проектной документацией и с 

соблюдением запланированных сроков. 

Предусмотренные мероприятия, позволят свести к минимуму воздействие на животный мир. 

 

Описание мер, направленных на обеспечение соблюдения иных требований, указанных в 

заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду 
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При реализации намечаемой деятельности предусматриваются следующие меры по 

уменьшению риска возникновения аварий: 

- проведение вводных инструктажей при поступлении на работу; 

- проведение инструктажей на рабочем месте и обучение безопасным приемам труда, проведение 

повторных и внеочередных инструктажей; 

- проведение противоаварийных и противопожарных тренировок; 

- обеспечение работников технологическими, рабочими инструкциями по безопасности и охране 

труда по всем профессиям; 

- обеспечение инженерно-технических работников должностными инструкциями; 

- проведение аттестации на знание требований Правил безопасности у ИТР; 

- проведение комплексных, профилактических и целевых проверок состояния противопожарной 

защиты, безопасности и охраны труда на рабочих местах; 

- внедрение новых технологий и модернизация технологического оборудования снижающих риск 

аварийности; 

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

- внедрение аварийных систем оповещения и сигнализации; 

- проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов оборудования; 

- разработка планов ликвидации аварий; 

- оператор объекта обязуется разработать программу управления отходами горнодобывающей 

промышленности для минимизации образования, восстановления и удаления отходов в соответствии с 

п. 1 статьи 335 [1]. 

Информация об ожидаемых воздействиях на животный мир 

Фауна рассматриваемой строительной площадки весьма бедная. Крупных млекопитающих на участке 

не наблюдается. Возможно присутствие лишь мелких грызунов – полевок и слепушонки. 

Орнитофауна территории представлена распространенными видами - сизый голубь, 

воробей домовый, воробей полевой, синица большая, чайка серебристая, крачка, ворона 

обыкновенная, сорока, также встречаются большой пестрый дятел. Территория не используется для 

гнездования. 

Фауна беспозвоночных представлена комарами, мухами, мошками, оводами. Из общественных 

насекомых распространены пчелы, шмели, осы, муравьи. Некоторые насекомые 

(пчелы, муравьи, наездники) являются полезными. 

Объект не располагается на землях государственного лесного фонда и особо охраняемых природных 

территориях. На рассматриваемой территории не обнаружены виды животных, представляющие 

особый научный или историко-культурный интерес.  

Особо охраняемых видов животных, внесенных в Красную книгу Казахстана, а также в списки редких 

и исчезающих животных, в районе предприятия не найдено. 

В районе расположения  объекта  влияние на животный мир будет минимальным, так как флора была 

вытеснена с данной территории задолго до начала эксплуатации объекта,  и объект располагается на 

территории длительного антропогенного воздействия. 

В зоне проведения строительных работ не имеется места обитаний видов  животных внесенных 

в Красную Книгу Казахстана. 

 

Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных 

явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее 

осуществления. 

При сооружении и эксплуатации любых техногенных объектов всегда существует риск 

возникновения аварийных ситуаций и, если даже вероятность возникновения аварийных ситуаций 

крайне мала, готовность к различным сценариям возникновения и развития неблагоприятных событий 

и подготовка сценариев реагирования на эти события позволяют максимально снизить риск 

возникновения аварий и ущерб от них.  
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В процессе строительства и эксплуатации комплекса зданий, сооружений и промышленных 

объектов на территории городов-спутников, хотя и весьма маловероятны, но, в принципе, могут 

возникнуть следующие две группы аварийных ситуаций:  

I. Аварии сооружений: 

2. Повреждения техногенных зданий и сооружений, которые вызванные природными, 

технологическими и другими причинами. 

II. Аварии оборудования: 

2. Аварии техногенных систем и их элементов на производственных объектах. 

Основные направления, по которым для минимизации риска аварий и ущерба от них должны 

быть разработаны сценарии реагирования следующие: 

Связь. Принципиальные решения по минимизации последствий связаны, в основном, с 

заблаговременностью и эффективностью оповещения персонала и населения о назревающей или 

происшедшей аварийной ситуации. 

Порядок оповещения следует определить с использованием автоматизированного способа 

оповещения, когда передача сигналов (команд), речевой информации осуществляется по 

государственным каналам связи с использованием комплекса специальной аппаратуры и технических 

средств оповещения. Предусмотреть использование современных средств связи и сигнализации 

(оповещения), удовлетворяющих международным стандартам. 

Материальные ресурсы. Предусмотреть создание и размещение резервов материальных 

средств для ликвидации аварий: резервные запасы материалов и оборудования.  

Эвакуация персонала и населения: Предусмотреть решения по беспрепятственной эвакуации 

людей с территории объектов в случае такой необходимости. Разработать соответствующие планы 

ликвидации аварийных ситуаций, по которым следует запланировать проведение занятий и учений. В 

зависимости от времени и сроков проведения предусмотреть упреждающие (заблаговременные) и 

экстренные варианты эвакуации. 

В случае фиксирования аварийных ситуаций, связанных с негативным воздействием на 

компоненты окружающей среды, руководство предприятия должно: 

проинформировать о данных фактах областное территориальное управление охраны 

окружающей среды, принять меры по ликвидации последствий аварий; 

определить размер ущерба, причиненного компонентам окружающей среды (атмосферному 

воздуху, почвам, подземным и поверхностным водам); 

осуществить соответствующие платежи. 

После устранения аварийной ситуации на предприятии должны быть проведены: анализ причин 

ее возникновения и разработаны мероприятия по предупреждению подобных ситуаций. 

Определение размеров аварии состоит из расчета объемов и масштабов воздействий, объемов 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ, определения концентраций загрязняющих веществ в 

воздухе и в воде, площади земель, подвергшихся воздействию (при затоплении, пожаре), воздействия 

на биотические компоненты. 

Описание предусматриваемых для периодов строительства и эксплуатации объекта мер по 

предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой 

деятельности на окружающую среду 
В условиях строительства и эксплуатации проектируемого объекта необходимо соблюдать 

меры, позволяющие максимально возможное снижение выбросов. К ним относятся: 

 соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов 

Республики Казахстан; 

 прохождение всей техникой необходимого технического обслуживания и содержание их 

в надлежащем рабочем состоянии;  

 оптимизация строительных работ, позволяющая выполнять графики работ; 

 обеспечение контроля за соблюдением технологий при строительных работах; 

 применение современного оборудования и техники. 

Мероприятия на период строительства:  

9. Соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов 

Республики Казахстан, международных норм и стандартов; 
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10. Назначение лиц, ответственных за производственный контроль в области обращения с 

отходами, разработка соответствующих должностных инструкций; 

11. Ведение учета образования и движения отходов, паспортизация отходов; 

12. Сбор и временное хранение отходов (сроком не боле шести месяцев) будет осуществлен 

согласно требованиям Законодательства РК в области ООС, в том числе в области обращения и 

управления отходами, заключен договор на вывоз отходов с дальнейшей передачей отходов 

специализированным организациям;  

13. Размещение отходов в отведенных местах с соблюдением природоохранных требований; 

14. Организация и проведение транспортировки отходов способами, исключающими их 

потери, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, 

хозяйственным и иным объектам. 

15. В случае аварийных проливов серной кислоты (разгерметизация емкостей для 

перевозки) предусматривается нейтрализация их стоков негашеной известью; 

16. Заключение договоров со специализированными предприятиями на вывоз и утилизацию 

отходов. 

Мероприятия на период эксплуатации:   

2. После технологического процесса отходы хранятся временно на в специальных 

емкостях, после вывозом утилизируется в специализированные организации согласно договора; 
 

Оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование 

необходимости выполнения операций  способы и меры восстановления окружающей среды на 

случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее 

осуществления; 

Для снижения негативного воздействия на животный мир предусматриваются следующие 

мероприятия: 

- экологическое просвещение персонала и местного населения; 

- устройство временных ограждений строительных площадок, препятствующее проникновению 

животных на стройплощадку; 

- проведение работ строго в границах площади, отведенной под строительство флотации; 

- ограничение пребывания на территории флотации лиц, не занятых в рассматриваемых работах; 

- устройство освещения стройплощадки, отпугивающее животных;  

- сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры, водоотведение – в 

водонепроницаемую выгребную яму, с целью предотвращения загрязнения среды обитания животных; 

- минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания зверей и птиц (проезд 

строительного транспорта должен осуществляться только по существующим дорогам или строго по 

вновь проложенным колеям);  

- предупреждение случаев браконьерства; 

- исключение вероятности возгорания на территории ведения работ и прилегающей местности, 

строгое соблюдение правил противопожарной безопасности;  

- работы будут выполняться в строгом соответствии с проектной документацией и с 

соблюдением запланированных сроков. 

Предусмотренные мероприятия, позволят свести к минимуму воздействие на животный мир. 

 

Описание мер, направленных на обеспечение соблюдения иных требований, указанных  

в заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду 

При реализации намечаемой деятельности предусматриваются следующие меры по 

уменьшению риска возникновения аварий: 

- проведение вводных инструктажей при поступлении на работу; 

- проведение инструктажей на рабочем месте и обучение безопасным приемам труда, проведение 

повторных и внеочередных инструктажей; 

- проведение противоаварийных и противопожарных тренировок; 

- обеспечение работников технологическими, рабочими инструкциями по безопасности и охране 

труда по всем профессиям; 

- обеспечение инженерно-технических работников должностными инструкциями; 
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- проведение аттестации на знание требований Правил безопасности у ИТР; 

- проведение комплексных, профилактических и целевых проверок состояния противопожарной 

защиты, безопасности и охраны труда на рабочих местах; 

- внедрение новых технологий и модернизация технологического оборудования снижающих риск 

аварийности; 

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

- внедрение аварийных систем оповещения и сигнализации; 

- проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов оборудования; 

- разработка планов ликвидации аварий; 

- оператор объекта обязуется разработать программу управления отходами горнодобывающей 

промышленности для минимизации образования, восстановления и удаления отходов в соответствии с 

п. 1 статьи 335 [1]. 
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1. ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование работы – «Строительство водозаборных сооружений, сетей водопровода и 

электроснабжения для регулярного орошения полей  для ТОО «Asia Trak Engineering». 

Период реализации проекта: март 2024 

Период реализации строительства: -6 мес 

Основные направления деятельности ТОО «Asia Trak Engineering»— регулярное орошение 

полей  

 Назначение объекта строительства – Строительство сетей водопровода и электроснабжения для 

регулярного орошения полей для ТОО «Asia Trak Engineering», обеспечение эффективной 

эксплуатации системы водоснабжения.  

Объект строительства расположен по адресу: Карагандинская область Бухар-Жырауский район 

Кызылкаинский сельский округ село Кызылкайын.  

Площадь орошения 780,2м2. Длина водопровода L общ., в т.ч.8 692 п.м. Срок использования до 

16.03.2028 года.  

Климатическая характеристика района дается по климатическим показателям СНИП РК 2.04.01-

2001 Строительная климатология. По физико-географическим характеристикам район изысканий 

расположен в климатическом подрайоне 1В, который характеризуется резко-континентальным 

климатом. 

Источник финансирования – собственные средства ТОО «Asia Trak Engineering» 

Данный проект разработан на основании задания на проектирования и технических условий. 

Работы по строительству водозаборных сооружений, сетей водопровода и электроснабжения 

для регулярного орошения полей будут неизбежно сопровождаться нарушениями естественного 

растительного и почвенного покрова в результате воздействия строительной техники. 

Земли подлежащие нарушению, относятся к категориям земель сельскохозяйственного 

назначения населенных пунктов, и предназначен для выращивания кормовых культур.  

Нарушение земель является одним из тех негативных видов воздействия на земли, прекращение 

которого из-за потребностей современной хозяйственной деятельности практически невозможно, в 

связи с чем необходим постоянный контроль за соблюдением установленных требований при 

проведении строительных работ. Земли не должны быть нарушены более, чем того требует 

производство, а также должны быть обязательно восстановлены после окончания работ  

Целью проекта является строительство магистрального водопровода для оросительной системы 

от проектируемых насосных станций.  

Поля по своему размещению близко расположены друг от друга, но поля получают воду на 

полив с реки Нура по трем разным точкам забора воды со своей насосной. Предполагаемые места 

установки станций в монтаже имеют сложный рельеф для расположения насосных. Береговая зона 

имеет обрывистые участки, что в свою очередь затрудняет иметь ровную площадку с местом 

расположения насосной и забора воды с реки.  

Расстояние до близлежащего  жилого дома  населенного  пункта п.Кызылкаин  от границы  поля  

орошения  700м. 
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2.ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ 

ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

2.1. Физико-географические условия 

Климат Карагандинской области отличается резкой континентальностью: лето — жаркое и сухое, зима 

— малоснежная, суровая, с ветрами и буранами. Он включает в себя черты климата пустынь северного 

типа, протянувшихся по территории Евразии от низовьев реки Волги до хребтов Восточного Китая. В 

конце марта — начале апреля быстро наступает весна, и степь оживает. Весеннее солнце в короткий 

срок сгоняет снеговой покров, и земля покрывается зеленым ковром трав, украшенным яркими 

цветами. Весна длится один-два месяца. Весной и летом выпадает наибольшая часть годового 

количества атмосферных осадков. На смену весне приходит жаркое лето, длящееся четыре-пять 

месяцев. В летние знойные дни температура воздуха поднимается в северной части территории до 37°, 

в южной — до 40°. Палящие лучи солнца в это время года накаляют почву, иссушают воздух, 

выжигают растительность, и степь на большей части площади принимает однообразный 

серокоричневый ввд. Несмотря на то, что в летний период времени выпадает сравнительно 

значительное количество атмосферных осадков, влага быстро испаряется и влажность воздуха сильно 

понижается. В это время, особенно в южной части области, небо заволакивается дымкой, состоящей из 

мелких частиц пыли. В южных, наиболее пустынных районах, в горячем воздухе летом нередко 

наблюдаются явления миража. 

В сентябре месяце учащаются дожди и наступают первые заморозки.  

Осенью некоторые травы снова начинают зеленеть, однако осень не приносит того обилия красок, 

которыми богаты лесная и лесостепная полосы Советского Союза. Осень короткая — в октябре уже 

выпадает первый снег, а в конце ноября — начале декабря устанавливается продолжительная (до пяти 

месяцев) морозная зима. Морозы в южных районах достигают 40°, а на севере и северо-востоке до — 

45—48°. Частые сильные вьюги и снежные бураны, длящиеся иногда до десяти и более дней, 

усугубляют суровость зимы. Снеговой покров бывает незначительным. Его наибольшая высота в 

северных районах области достигает 30 см, а на юге — 12 см, но на большей части территории — 

около 20 см. Склоны гор и возвышенности зимой бывают обнажены, так как снег сдувается сильными 

ветрами в межсопочные понижения. Незначительный снежный покров, с одной стороны, облегчает 

домашним животным использование подножного корма, а, с другой стороны, при особо суровых 

зимах, неблагоприятно отражается на посевах озимых культур, способствуя их 

вымерзанию. Среднегодовые температуры воздуха на большей части территории северных и северо-

восточных районов области не достигают + 2°, в то время как на юге они превышают +5 и +6°. 

Наибольшие средние температуры воздуха самого жаркого месяца — июля — наблюдаются также на 

юге и в юго-западной части области, где достигают + 24 и + 25Д °, в то время как на севере и северо-

востоке они не превышают + 18,5 и +20°. Самый холодный месяц — январь — на юге и юго-западе 

имеет в среднем —13,9 и —15,6°, на севере и северо-востоке —14,6 и —17,0°. Отмечается резкая 

амплитуда колебания температур воздуха на территории области как в течение дня и ночи (до 25—

30°), так и в течение года (более 90°). 

Среднее годовое количество осадков колеблется от 100 до 300 мм. Осадки убывают по мере движения 

с севера на юг. Отмечаются значительные колебания в выпадении осадков из года в год, а также 

неравномерное их распределение по сезонам. Большая часть осадков выпадает на юге весной, на 

севере и северо-востоке — летом. От 20 до 40 процентов годового количества осадков выпадает в виде 

снега. В знойные летние дни в южных пустынных районах, особенно в Бетпак-Дале, наблюдаются 

явления так называемого «сухого дождя», когда капли дождя, испаряясь в нижних нагретых слоях 

воздуха, не достигают поверхности земли. 

Количество выпадающих осадков на всей территории области недостаточно для устойчивого 

земледелия. Преобладающая часть их уходит в виде поверхностного стока рек и весенних потоков, 

часть испаряется и лишь незначительное количество проникает в почву. Испаряемость влаги 

характеризуется здесь высокими показателями и превышает количество выпадающих осадков более 

чем в три-четыре раза (на открытой водной поверхности — до 1000 и более мм). Испарение влаги в 

значительной мере усугубляется постоянно дующими ветрами из прилегающих среднеазиатских 



Отчет о возможных воздействиях 

 

- 17 - 

 

пустынь, особенно горячими летними ветрами — суховеями. 

На территории области преобладают ветры северо-восточного направления в южной части и южного и 

юго-восточного — в северной. Кроме того, часто имеют место также южные и юго-западные ветры. 

Средняя скорость ветра на севере равна 4 м/сек., «а юге — 5 м/сек.; максимальная скорость (особенно 

зимой) в отдельные дни достигает 30 м/сек. Летом нередко наблюдаются продолжительные суховеи, 

зимой — сильные ветры, часто сопровождающиеся снежными буранами. 

Несмотря на то, что климат Центрального Казахстана менее благоприятен для развития земледелия и 

животноводства, чем Северного, длительный вегетационный период, в течение которого 160—165 

дней являются безморозными и сумма температур достигает в среднем почти 2,5 тысяч градусов, 

позволяет выращивать не только сельскохозяйственные культуры, обычные для средней полосы 

Европейской части СССР, но и однолетние теплолюбивые — табак, бахчевые, а также плодоягодные, 

виноград и др.   

 

2.2. Характеристика климатических условий 

 

Карагандинская область характеризуется резко континентальным и засушливым климатом. Зима на 

территории описываемого района продолжительная, суровая, с устойчивым 

снежным покровом, значительными скоростями ветра и частыми метелями. Лето характеризуется 

высокими температурами воздуха, незначительными осадками и большой относительной сухостью 

воздуха. Резкие колебания температуры воздуха наблюдаются как в суточном, так и в годовом плане. 

Весна непродолжительна, с частыми возвратами холодов и поздними заморозками. Осень – это 

продолжительный период, в большей части теплый и сухой, из-за вторжения холодных арктических 

масс происходит за короткое время резкий спад температуры воздуха. 

 

Метеорологические и климатические характеристики по ближайшей к участку работ метеостанции 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности в городе 1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С -21,5 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца , град С 34,3 

Среднегодовая роза ветров, % Скорость ветра  

С 9 

СВ 16 

В 18 

ЮВ 11 

Ю 17 

ЮЗ 17 

З 8 

СЗ 6 

Штиль  11 

Скорость ветра повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с 7 

 

 

Справка выдана Филиалом   РГУ на ПХВ   на праве хозяйственного ведения «Казгидромет»  

Министерства экологии Республики Казахстан по Карагандинской и Ұлытау областям 
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2.2. Ожидаемое воздействие на водные ресурсы 

Ближайший водный источник Река Нура находится на расстоянии 35 м. 

Работы  предусмотрены в водоохранной зоне  

(Объект строительства входит в водоохранную зону 

В соответствии с Водным, Земельным и Экологическим кодексам Республики Казахстан, 

Постановления  правительства РК №380 от 01.09.2016 г. «Об утверждении Правил согласования 

размещения предприятий  и других сооружений, а также условий производства строительных и других 

работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах» и другим нормативно-правовым 

документам РК, в целях предотвращения  загрязнения, засорения и истощения, как поверхностных, так 

и подземных вод, в части рационального  использования и охраны водных ресурсов, настоящим 

проектом предусматриваются природоохранные  мероприятия в период строительства и эксплуатации. 

К природоохранным мероприятиям относятся все виды хозяйственной деятельности, 

направленные на снижение или ликвидацию отрицательного антропогенного воздействия на 

природную среду, на сохранение, улучшение и рациональное использование природных ресурсов. 

 

Мероприятия по защите поверхностных водных объектов от загрязнения и засорения 

 экономное и рациональное использование водных ресурсов; 

 наличие лицензии и договора на пользование водным объектом и соблюдение их условий; 

 предотвращение и устранение загрязнения поверхностных вод; 

 содержание в исправном состоянии очистных, гидротехнических и других водохозяйственных 

сооружений и технических устройств; 

 наличие контрольно-измерительной аппаратуры по определению качества забираемой и 

сбрасываемой в водный объект воды и соблюдение сроков ее государственной аттестации; 

 организацию учета забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих 

веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их 

водоохранными зонами; 

 соблюдение установленных лимитов забора воды и сброса сточных вод; 
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Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и 

эксплуатации  

На период строительства  

На период строительства будет задействована арендованная автотехника, техническое обслуживание 

которой обеспечивается по договору аренды, поэтому расходы воды на 

заливку радиаторов, мойку автотранспорта не предусматриваются. 

Бетон на строительную площадку будет доставляться в готовом виде. 

При строительстве объекта для производственных нужд вода используется привозная, 

организованных для забора воды, по договору.  

На период строительства для сбора фекалий предусматривается установка биотуалетов, с 

последующим вывозом фекальных вод по Договору. 

Питьевая вода для рабочих привозная бутилированная. 

 

Норма водопотребления и удельное водоотведение на хозяйственно-бытовые нужды на одного 

работающего  человека в соответствии со СП РК 4.01-101-2012  «Внутренний водопровод и 

канализация зданий и сооружений»  составляет – 25л/сутки  (0,025м3/сут).  

 Срок строительства 6 мес 

 Количество рабочих -25чел.  

Наименование 
Объем 

водопотребления 

Объем 

водоотведения 

Безвозвратное 

водопотребление  

На хоз -бытовые нужды     

Питьевые нужды  На платной основе в пластиковых бутылка   

На технические нужды   На технологические нужды по мере необходимости  

 

В период строительства необходимо осуществлять водоотведение хозяйственно-бытовых 

сточных вод. Стоки от бытовых помещений, душевых сеток, моечных ванн сбрасывать в сборную 

емкость с последующим вывозом ассенизационной машиной на существующую станцию очистки 

сточных вод.  

Для работающих на стройплощадке предусмотрены биотуалеты, стоки которых вывозить по 

мере накопления ассенизационной машиной на существующую станцию очистки сточных вод. 

На период строительства на строительных площадках предусмотрены эстакады мытья колёс машин и 

механизмов открытого типа, рассчитанные на две единицы техники 

 

В период эксплуатации, 

Площадь орошения 780,2м2. Длина водопровода L общ., в т.ч.8 692 п.м.  

Срок использования до 16.03.2028 года. Ближайший водный объект - р. Река Нура протекает в 35 

км к юго-западнее карьера. Объект строительства входит в водоохранную зону.  

Расстояние от берега до полей 35-700 метров. Насосные устанавливаются на расстоянии 7-10 

метров от берега. Источником хозяйственно - питьевого водоснабжения на этапе эксплуатации также 

является привозная вода, а источником для орошения является река Нура.  

Вода используется для выращивания кормовых культур. 

Строительство сетей водопровода и электроснабжения для регулярного орошения полей для 

ТОО «Asia Trak Engineering» выполнен в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011г. "Порядок 

разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство", СНиП 

2.06.03-85 "Мелиоративные системы и сооружения", СНиП РК 4.01-02-2009 " Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения", ТКП45-3.04-08-2005 "Нормы проектирования" и других нормативных 

документов. 

Целью проекта является строительство магистрального водопровода для оросительной системы 

от проектируемых насосных станций. Всего на проект -8 полей орошения. Поля по своему 

размещению близко расположены друг от друга, но поля получают воду на полив с реки Нура по трем 

разным точкам забора воды со своей насосной.  
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Станция насосная предназначена для перекачивания воды и поддержания заданного давления 

жидкости в напорном трубопроводе системы водоснабжения путем изменения частоты вращения 

электродвигателей насосов, а также включение в работу оптимального количества насосов.  

В данном проекте насос: 1Д315/71, номинальная подача – 335 м3/час, номинальный напор-65 м, 

частота вращения – 2900 об/мин. 
Наименование показателя Ед. изм. Количество 

Длина водопровода L общ., в т.ч.  м.п. 8 692 

Трубы полиэтиленовые (ПЭ100) SDR21 PN8.0, Ø630х30мм  м.п. 8 692 

Расчетный расход м3/ч 1000 

Площадь участка га 1655,7542 

 

Статья 223. Экологические требования по осуществлению деятельности в водоохранных зонах 

экологические требования по осуществлению деятельности в водоохранных зонах  

 

Водоохранные мероприятия 

Водохозяйственные  и водоохранные инженерные мероприятия включают в себя мероприятия по 

обеспечению потребности в водных ресурсах, по предотвращению вредного воздействия вод, по 

обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, водоохранные и первоочередные 

мероприятия: 

 мероприятия по экономии потребности в водных ресурсах за счет внедрения маловодных 

технологий, сокращения потерь, рационализации водопользования. 

 предусмотреть увеличение использования подземных вод, что дает возможность в 

значительной мере удовлетворить запросы народного хозяйства на воду высокого качества и 

получить ощутимый экономический эффект 

 проведение мероприятий по перераспределению речного стока возникает при наличии на 

территории бассейна зон с избытком водных ресурсов и районов с постоянным или 

прогнозируемым дефицитом водных ресурсов. 

 предусмотреть варианты по расширению или реконструкции существующих сооружений по 

регулированию стока, оцениваются возможные объемы увеличения располагаемых водных 

ресурсов. 
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2.3.Ожидаемое воздействие на геологическую среду (недра) 

Воздействия на недра 

Период строительства 
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Основными видами работ, оказывающими воздействие на геологическую среду, условия рельефа, а 

также способные оказать влияние на проявление / активизацию экзогенных процессов, являются: 

• работы по инженерной подготовке коридора трассы и площадок для объектов строительного и 

вспомогательного комплексов (устройство фундаментов-оснований для технологического 

оборудования); 

• собственно строительство (устройство) траншеи для укладки трубопровода; 

• работы по устройству временных отвалов грунта и насыпей для складирования снятого 

почвенно-растительного слоя (ПРС); 

• работы по инженерной рекультивации территории после завершения строительства 

(восстановление нарушенного рельефа). 

Масштабы воздействия определяются проектными объемами насыпей, выемок и 

планировочных работ. 

Воздействие будет захватывать 100% зоны строительства проектируемого объекта.  

При соблюдении мероприятий по охране геологической среды и подземных вод воздействие в 

зоне полосы прогнозируется незначительной. 

Геохимическое воздействие проявляется в загрязнении грунтовой толщи и грунтовых вод за 

счет осаждения продуктов сгорания топлива от двигателей внутреннего сгорания, дизель-генераторов, 

утечек и проливов горюче-смазочных материалов, фильтрации атмосферных осадков через участки 

складирования стройматериалов (при отсутствии соответствующей подготовки оснований). Масштабы 

геохимического воздействия определяются характером загрязнителей и возможными объемами их 

поступления. По времени в штатной ситуации все геохимические воздействия оцениваются как 

непродолжительные (только период строительства). 

Геохимическому воздействию потенциально подвержено 100% территории проведения работ. 

Однако, участки его возможного проявления (в штатной ситуации) будут локальными и не превысят 

1% от   площади строительства. 

Оценка воздействия на условия рельефа 

При проведении работ по строительству будут отмечаться локальные изменения условий 

рельефа. 
 

2.3.1 Мероприятия по защите недр 
 

В проекте предусмотрены следующие мероприятия, направленные на снижение негативного 

воздействия планируемых работ на недра: 

•  Соблюдать требования раздела 16 Экологического кодекса РК; 

• Согласно п. 12 ст. 401 Экологического Кодекса РК, в охранных зонах трубопроводов без 

письменного разрешения собственника магистрального трубопровода запрещается производство 

любых  работ, в том числе геолого-съемочных, геологоразведочных, поисковых, геодезических и 

других  изыскательских работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта, а 

так-же взрывных работ. Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах 

трубопроводов выдается только после представления организацией, производящей эти работы, 

соответствующих материалов, предусмотренных правилами обеспечения промышленной 

безопасности для опасных производственных объектов; 

• Объемы земляных работ при разработке траншеи определены по профилю траншеи, размеры 

которой приняты согласно СНиП РК 3.05-01-2010, предполагаемая глубина заложения 1,0 м до верха 

трубы; 

• Объемы грунта, вытесненные трубой, подлежат планировке по полосе строительства без изменения 

рельефа, с учетом сохранения естественных водоперепусков, при пересечении местности с наклоном, 

перпендикулярном к газопроводу; 

•  Все строительные конструкции подлежат обязательной защите от коррозии коррозионностойкими 

материалами; 

• Наружные поверхности бетонных и ж/б изделий и конструкций, соприкасающихся с грунтом, 

имеющим агрессивность к бетонам на сульфатостойком цементе с маркой по водонепроницаемости 

W4, подлежат обязательной гидроизоляции битумно-полимерными покрытиями и мастиками. 
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2.4. Почвенный покров и уровень эродированности 

По сравнению с подзоной разнотравно-злаковых степей гидротермический режим сухих степей менее 

благоприятен. Максимум осадков приходится на май. Затем происходит быстрое нарастание 

температур (средняя температура июля в пределах подзоны 20-24°), сопровождающееся интенсивным 

испарением. Поэтому уже в середине лета растительность начинает выгорать. Основной фон 

почвенного покрова этой подзоны образуют темно-каштановые почвы. Содержание гумуса в них 

около 4%. Почвы не засолены и пригодны для земледелия. В западной части подзоны, где 

почвообразующими породами служат карбонатные глины, распространены темно-каштановые 

карбонатные почвы. Карбонатные разновидности имеют менее благоприятный водно-воздушный 

режим, хотя и они пригодны для земледелия. Освоение темно-каштановых почв затрудняется тем, что 

они обычно встречаются в комплексе с темно-каштановыми солонцеватыми почвами и солонцами (в 

понижениях рельефа). 
 

2.4.1. Мероприятия по снижению негативного воздействия на земельные ресурсы,     почвенный 

покров 

Проектом предусматриваются мероприятия по охране земельных ресурсов и охране почв, 

которые включают следующие виды: 

 предусмотреть выполнение мероприятий направленных на защиту земель от истощения, 

деградации, загрязнения отходами: 

 снятие почвенно-растительного слоя будет производиться экскаватором, с дальнейшей 

обратной засыпкой бульдозерами, временное хранение почвенно-растительного слоя будет 

производиться вдоль трассы трубопровода-отвода; 

 технический этап рекультивации, направленный на перемещение верхнего (плодородного или 

потенциально плодородного) слоя почвы из места хранения, выполняет строительная 

организация. За счет средств, предусмотренных в «Сводном сметном расчете». 

 строительные работы рекомендуется проводить строго в границах выделенного земельного 

отвода; 

 не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв, а также 

снятие плодородного слоя почвы с целью продажи или передачи его другим лицам, за 

исключением случаев, когда такое снятие необходимо для предотвращения безвозвратной 

утери плодородного слоя; 

 в связи со спецификой строительства, для уменьшения площадей, отводимых во временное 

пользование для строительства линейных сооружений, проектом принята коридорная система 

про кладки коммуникаций; 

 ограничение скорости движения транспорта на дорогах; 

 минимизация холостой работы оборудования и остановка оборудования во время простоя; 

 использование транспортных средств с низким удельным давлением на грунт; 

 разработка и утверждение оптимальных схем движения транспорта, а также графика движения 

и передислокации автомобильной и строительной техники и точное им следование; 

 исключение проливов ГСМ, при случайном разливе - своевременная ликвидация последствий; 

 использование материала, добываемого в официально разрешенных к эксплуатации карьерах; 

 в период строительства использовать для обратной засыпки вынутый грунт; 

 при организации строительных работ предусмотреть использование готовых к использованию 

материалов без подготовки на месте. 

 доставка и вывоз грунтов, укрепленных смесей и материалов на место производства работ 

осуществлять в приспособленных автосамосвалах с плотно закрывающимися бортами с 

укрытием. 

 при устройстве оснований и покрытий из материалов, укрепленных органическими вяжущими 

веществами, предусмотреть использование вязкого битума, вызывающего наименьшее 

загрязнение природной среды. 

 выгрузка асфальтобетонных смесей должна производиться в специальные расходные емкости 
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или на подготовленное основание. Выгрузка асфальтобетонных смесей на землю запрещается. 

 заправка машин и механизмов в зоне проведения работ по монтажу сетей не 

предусматривается. 

 сбор, хранение и утилизация производственных отходов производить раздельно по видам. 

 для утилизации отходов строительства заключить договора со спец организациями на их 

утилизацию. 

 сокращение до минимума передвижения автотранспорта в ночное время с целью снижения 

негативного влияния на животных с ночной активностью; 

 

Проектом предусмотреть проведение одного из основных мероприятий по охране почв - работ 

при проведении работ по технической рекультивации земель: 

 территории вокруг наземных сооружений, нарушенных при строительстве; 

 территории в районе строительства, нарушенные в результате прохода транспортных средств, 

загрязненные производственными и бытовыми отходами. 

 технический этап рекультивации включает выполнение следующих работ: 

 уборка строительного мусора, неизрасходованных материалов, а также всех загрязнителей 

территории, оставшихся после окончания работ; 

 засыпку траншей трубопроводов грунтом с послойным уплотнением; 

 обратное перемещение из временного отвала и нанесение плодородного слоя почвы; 

 уплотнение плодородного слоя почвы в зоне рекультивации; 

 планировку (засыпка или выравнивание рытвин, ям) поверхности по всей ширине 

строительной полосы; 

 мероприятия по предотвращению эрозионных процессов; 

 вывоз лишнего минерального грунта после засыпке траншеи. 

2.5 Ожидаемое воздействие физических воздействий на    окружающую среду 

Воздействие физических факторов в процессе проведения работ, может оказывать влияние не 

только на окружающую среду, но и на здоровье населения и персонала — это, прежде всего: 

− акустическое воздействие (шум); 

− электромагнитное излучение; 

− освещение; 

− вибрация. 

Воздействие физических факторов с учетом проведения работ можно условно разделить на два 

периода: строительства и эксплуатации. 

В период строительства воздействие на компоненты природной среды проявится в наибольшей 

степени, что связано с проведением комплекса строительных, ремонтных и других подготовительных 

работ на площадке. 

В период эксплуатации (при штатном и безаварийном режиме работы) интенсивность 

воздействий на окружающую природную среду, по сравнению со строительным этапом, заметно 

снизится. 

2.5.1. Период строительства 

Основными производственными объектами, связанными с воздействием электромагнитным 

излучением на окружающую среду и воздействия электрического тока на этапе строительства может 

быть связано с электродвигателями.  

Проектными решениями предусмотрено использование оборудования, обеспечивающего 

уровень электромагнитного излучения в пределах, установленных СТ РК 1150–2002, что не окажет 

негативного влияния на работающий персонал, и, соответственно, уровень электромагнитных 

излучений на территории жилой застройки не будет превышать допустимых значений. 

Изменение электромагнитных свойств среды ожидается точечным и несущественным. 

 

2.5.2. Период эксплуатации 

При эксплуатации воздействия не предусматривается. 
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2.5.3 Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия 

Для снижения физических воздействий в ходе строительства необходимо: 

− любую деятельность в ночное время свести к минимуму; 

− использовать барьеры ослабления шума; 

− использование глушителей для выхлопной системы; 

− использование гибких стыков, сцепления и т. д., если необходимо свести вибрации к минимуму. 

Зоны, в которых снижение звукового давления до предельных уровней, установленных стандартами, 

невозможно, будут обозначены знаками безопасности. Работающих в этих зонах администрация 

обязана снабжать средствами индивидуальной защиты, подобранными по ГОСТ. Запрещается даже 

кратковременное пребывание без средств индивидуальной защиты в зоне с уровнем звукового 

давления, превышающим 135 дб, любой из нормируемых октавных полос частот. 

Методы измерения и оценка шума на рабочих местах и шумовых характеристик оборудования должны 

соответствовать «Гигиеническим нормативам к физическим факторам, оказывающим воздействие на 

человека» приказ МНЭ РК №169 от 28.02.2015 г. 

2.6. Информация об ожидаемых воздействиях на растительный мир 

Основной растительной ассоциацией исследуемого района является ковыльно- типчаковая. 

Объект не располагается на землях государственного лесного фонда и особо охраняемых природных 

территориях.  

На рассматриваемой территории не обнаружены виды растений, а также растительные сообщества, 

представляющие особый научный или историко-культурный интерес.  

Особо охраняемых видов растений вне сенных в Красную книгу Казахстана в районе 

предприятия не найдено.  

В зоне Проекта не имеются виды растительности, внесенных в Красную Книгу Казахстана. 

 

2.6.1. Воздействие на растительный мир 

Период строительства 

Воздействие на растительный покров может быть оказано как прямое, так и косвенное. 

В ходе работ наибольшее воздействие могут оказывать факторы прямого воздействия, 

связанные с земляными и строительными работами и перемещением транспорта: 

• механическое нарушение и прямое уничтожение растительного покрова строительной техникой 

и персоналом; 

• возможное запыление и засыпание через атмосферу растительности и, как следствие, 

ухудшение условий жизнедеятельности растений; 

• угнетение и уничтожение растительности в результате химического загрязнения; 

К факторам косвенного воздействия на растительность в период производства строительных 

работ можно отнести развитие экзогенных геолого-геоморфологических процессов (плоскостная и 

линейная эрозия, дефляция и т. д.), развитие и усиление, которых будет способствовать сменам 

растительного покрова. 

К остаточным факторам можно отнести интродукцию (акклиматизация) чуждых видов. 

Кумулятивное воздействие будет связано с периодической потерей мест обитания некоторых видов 

растений на территориях, которые были нарушены в прошлом и при проведении работ по 

строительству. 

Механическое нарушение и уничтожение растительности будут при подготовительных и 

строительно-монтажных работах, так же, как и площадных сооружений и объектов сопровождаются, 

как правило, нарушением растительного покрова. 

При прокладке подземных коммуникаций вдоль их трасс в полосе прокладки траншей и работы 

строительной и транспортной техники растительный покров будет уничтожен. Воздействие будет 

носить локальный обратимый характер. 
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Вокруг площадок растительность будет трансформирована (зона работ строительной техники, 

многоразовые проезды машин, и др.).  

Однако под постоянными объектами уничтожение растительности будет носить необратимый 

характер. 

Для подвоза оборудования, труб и строительных материалов предусматривается использование 

автомобильных дорог, в результате чего воздействие на растительности будет минимальным. 

Запыление растений, вызываемое строительными работами, а также движение транспорта 

приведет к оседанию большого количества пыли на поверхности листьев, что будет сопровождаться 

ухудшением фотосинтеза и дыхания растений и даже их гибели в результате оседания большого 

количества пыли и погребения под ней растений. Пыление вызовет закупорку устичного аппарата у 

растений и нарушение их жизнедеятельности на физиологическом и биохимическом уровнях. 

Загрязнение растений - при работе строительной техники, автотранспорта в атмосферу 

выбрасывается ряд ЗВ: окислы углерода, окислы азота, углеводороды, сернистый ангидрид, твердые 

частицы (сажа), тяжелые металлы. Учитывая непродолжительный период работы техники на каждом 

конкретном участке, воздействие этих выбросов на растительность будет кратковременным и 

незначительным. 

Одновременно, при правильно организованном техническом обслуживании оборудования, 

строительной техники и автотранспорта: заправка в специально отведенных местах, выполнение 

запланированных требований в управлении отходами - воздействие на загрязнение почвенно-

растительного покрова углеводородами и другими химическими веществами будет незначительно. 

Для исключения возможного загрязнения растительного покрова отходами предусмотрен 

систематический сбор отходов в герметические емкости, хранение и последующая переработка 

отходов в специальных согласованных местах. При своевременной уборке строительных и 

хозяйственно-бытовых отходов их воздействие на состояние растительного покрова будет 

незначительным. 

Таким образом, на растительность в пределах полосы отвода будет оказываться, в основном, 

сильное механическое воздействие. Существующие требования по проведению очистки территории 

после строительных работ, проведение технической рекультивации позволит ускорить процесс 

восстановления растительности на нарушенных участках. Одновременно комплекс природоохранных 

мероприятий позволят снизить воздействие на растительный покров до минимума. 

Следовательно, прогнозировать значительные отклонения в степени воздействия 

осуществляемых работ на растительный мир, оснований нет. 

Период эксплуатации 

После завершения строительных работ площади, где потенциально можно ожидать 

техногенных воздействий на растительный покров, значительно сократятся. 

Ожидается, что сукцессионные смены растительности по трассе трубопровода приведут к 

началу восстановления исходных зональных растительных ассоциаций через 3–5 лет после 

прекращения воздействия. 

В течение всего периода эксплуатации сохранится вероятность внедрения во флору района 

элементов чуждой флоры, преимущественно, сорных и пионерных видов. 

При эксплуатации воздействие на растительность не предполагается.  

 

Объект не располагается на землях государственного лесного фонда и особо охраняемых природных 

территориях.  

На рассматриваемой территории не обнаружены виды растений  представляющие особый научный 

или историко-культурный интерес.  

Особо охраняемых видов растений  внесенных в Красную книгу Казахстана в данном  районе не 

найдено. 

2.7. Информация об ожидаемых воздействиях на животный мир 

Район размещения площадки строительных работ находится под влиянием многокомпонентного 

антропогенного воздействия на техногенной освоенной территорий участка.  
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Зона влияния намечаемой деятельности на животный мир ограничивается участком проведения 

работ. Воздействие на животный мир в период строительства носит кратковременный и локальный 

характер и связано с шумом от строительной техники и механическим воздействием на почвенный 

покров. 

Непосредственно около объекта животные отсутствуют в связи с техногенной освоенной 

территорией и близостью действующего объекта с жилым массивом.  

В результате активной деятельности человека животный мир в пределах рассматриваемого 

участка ограничен.  

Животных, занесенных в Красную книгу РК на данном объекте не обнаружено. Учитывая 

ограниченный масштаб, реализация проекта не приведет к существенному ухудшению условий 

существования животных в регионе.  

2.7.1. Воздействие на животный мир 

Период строительства 

Воздействие на животный мир в период строительства проектируемых объектов носит 

преимущественно косвенный характер, ограничено продолжительностью строительства и проявляется, 

в основном, в изменении условий местообитания животных, ухудшении их питания. 

     Проектом предусматриваются следующие мероприятия по снижению воздействия на животный 

мир: 

- минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания зверей и птиц (проезд 

автомобильного транспорта должен осуществляться только по существующим дорогам или строго – 

по вновь проложенным колеям); 

- исключение вероятности возгорания на территории ведения работ и прилегающей местности, строгое 

соблюдение правил противопожарной безопасности; 

Период эксплуатации. 

После окончания этапа строительства и свертывания основных объемов земляных и 

транспортных работ воздействие на животный мир существенно уменьшится. 

Некоторые виды крупных млекопитающих, а также некоторых виды птиц, вытесненные из 

района или изменившие пути миграции за счет фактора беспокойства во время строительного периода, 

могут вновь освоить территорию. 

При эксплуатации воздействие на фауну будет связано, в основном, с техобслуживанием 

оборудования.  

Ожидается, что примерно в течение года после сдачи в эксплуатацию сформируется 

устойчивый фаунистический комплекс из фоновых видов фауны, беспозвоночных и интразональных 

видов пресмыкающихся, пернатых и млекопитающих. 

Потенциальную опасность для животных, могут представлять источники химического 

загрязнения воздушного бассейна и шума. 

2.8. ООПТ /Особо охраняемые природные территории. 

В непосредственной близи от проектной зоны не имеется никаких охраняемых природных 

объектов. Особо охраняемые  природные  территории  находятся  в отдалении на расстоянии 

нескольких десятков километров и при проведении строительных работ никакого воздействия 

испытывать не будут.  
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3.ИНФОРМАЦИЮ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ И ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В ХОДЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

Проект «Строительство сетей водопровода и электроснабжения для регулярного орошения полей 

для ТОО «Asia Trak Engineering» выполнен в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011г. 

"Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на 

строительство", СНиП 2.06.03-85 "Мелиоративные системы и сооружения", СНиП РК 4.01-02-2009 " 

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", ТКП45-3.04-08-2005 "Нормы проектирования" и 

других нормативных документов. 

Целью проекта является строительство магистрального водопровода для оросительной системы 

от проектируемых насосных станций. Всего на проект -8 полей орошения. Поля по своему 

размещению близко расположены друг от друга, но поля получают воду на полив с реки Нура по трем 

разным точкам забора воды со своей насосной. Первый участок -это 2 поля полива; 2-участок-3 поля и 

3-участок-3 поля. Согласно, паспортных данных на насосные установки (находятся в разработке и 

подготовки материалов на проект)- по своей мощности, также имеют каждая насосная установка с 

техническими параметрами на насосные. Все насосные -берегового расположения. Предполагаемые 

места установки станций в монтаже -имею сложный рельеф для расположения насосных. Береговая 

зона имеет обрывистые участки, что в свою очередь затрудняет иметь ровную площадку   с местом 

расположения насосной и забора воды с реки. Разрабатываются мероприятия на устройство насосных. 

От насосных будет проложены участки магистральных и распределительных сетей непосредственно к 

полям и  поливным машинам. 

 Диаметр трубопровода для поливочных нужд определен на основании гидравлического расчета. 

Гидравлический расчет на проектируемый участок сводился к определению невыгоднейшего диаметра 

для обеспечения пропуска требуемых расходов и сохранения необходимого напора в соответствии м 

принятой поливной техникой и режимом орошения сельскохозяйственных культур. 

По паспортным данным на насосные установки и более точное расположение  типа насосной с ее 

параметрами для каждого участка - будет определяться после конкретного решения от заказчика и 

точные места устновок насосных агрегатов по всем  трем участкам . 

Планируется на полив  -Электронасоная установка тип ЭНУ -335/65-открытого исполнения на 

раме и насосная установка   типа ЭНУ -500/74 Всего на проект представлено 5 вариантов  установок. 

На данном этапе в проекте  планируется принять  установки со следующими техническими 

параметрами. 

Технические характеристики на эти две установки (из 5 вариантов)-эксплуатационная подача -

335м3/час; -эксплуатационный напор-65м; эксплуатационная частота вращения-2900об/мин.; 

Габаритные размеры установки: 1855мм-длина; ширина-620мм; высота-890мм.Масса установки -

985кг. Электронасосная установка имеет электрический двигатель  марки АИР 280 S2; Который 

оснащен базовым насосом для работы подачи воды в сеть-марки 1Д 315/71  и имеющий следующие 

параметры: номинальная подача воды Q=335м3/час; номинальный напор-65м; и имеющий 

номинальную частоту вращения об/мин- 2900. Для другого варианта  тип ЭНУ -500/74   с базовым 

насосом марки 1Д630 с номинальным расходом Q=507м3/час и номинальным напором Н=85м.;с 

номинальной частотой вращения -1450об/мин. 

На участки, согласно гидравлических расчетных данных приняты следующие диаметры 

трубопроводов: на 1 участок- на 2 поля- с радиусами полива R=450м каждое поле. Сеть диаметром от 

насосной 355х13.6мм до колодца-2. Колодец -2 расположен на границе 2-х полей (1 и 2 поля). Между 

полями выполнена установка разделяющей  задвижки (для отключения 2-го поля. Радиусы полей 

R=565м. После колодца далее идет сеть диаметром 315х12.10мм и до конечного участка - это Центр 

поля- на 2-ом поле. На 2 участок  на 3 поля. Также аналогична расстановка задвижек и диаметр от 

насосной-вначале сети-500х23.9мм SDR21 PN8.0; далее линия продолжение на следующее поле 

диаметр 355х13.6 и ответление на нижнее поле лия с диаметром на одно поле 315х12.10.Все трубы 

приняты по SDR26 PN6.3 по ГОСТ 18599-2001. 

На 3 участок  также 3 поля на полив с радиусом R=565м. Начальный участок от насосной принят 

диаметром 450х21.50 SDR21 PN 8.0 по ГОСТ 18599-2001. Поля полива имеют кремтообразную линию 

распределения труб на поля. на верхнее поле  подача  диаметром 315х12.10 SDR 26PN6.3; на правле 

поле ответвление  трубы на 2 поля полива охватывают: часть диаметром 355х13.6 SDR26 PN6.3 и на 
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конечное поле до центра -диаметром 315х12.10 SDR26 PN6.3. Подача на нижнее поле -диаметром 

315х12.10 PN6.3 SDR26 по ГОСТ 18599-2001. Между полями везде стоят отключающие задвижки, 

принятые тип-30ч39р с обрезиненным клином PN16., зарекомендовавшие себя с положительной 

стороны в сфере орошения на полях и демонтажом ((на консервацию) на зимний период (по 

необходимости).  Общая протяженность - составляет Lобщ.=8692.0м.-(с более уточненной посадкой 

насосных установок  на поля-длина может быть изменена). Согласно Гидравлических расчетных 

нагрузок на подачу воды на  поля к поивальным установкам-к центрам полей -составлена основная 

таблица расхода воды на все поля- 8 полей. Общая площадь орошения – 780,2. 

Полив -круглосуточный. в том числе следующие расходы: 1 участок-2 поля Qм3/час=353.40; на 2 

участок-3 поля Qм3/час=533.70; на 3 участок-3 поля  Qм3/час=527.25. Qсут общий расход на поля 

полива составляет Q=33944.40м3/сут. 

Прокладка сетей не осложнена сложным рельефом. Препятствий на ход прокладки сетей 

водоводов- нет. На листе НВ-20 составлена деталировочная схема на все колодцы Колодцы приняты 

диаметром 1500мм с высотой на сетях Н=1160мм от уровня отметок земли на местах их установки. 

Все магистральные и распределительные линии сетей на участке проектирования приняты с глубиной 

заложения от поверхности земли на 1.16м. На магистральной проектируемой сети приняты:  гидранты 

для опорожнения сети 6шт и вантузы в переломных точках 

-5шт. Гидранты- опорожения (ГО) и вантузы (ВВ)- установлены в безковерном исполнении.(лист 

НВ-17,18) Люки  у колодцев принять полимерно-композитные тип "Л" с унифицированным знаком с 

логотипом "ЛВ"-легкий водопроводный (СТ РК 2384-2013).   Под основания трубопроводов 

водопровода  выполнена подсыпка t=10см мягким грунтом без грубых включений подсыпку и засыпку 

полиэтиленовой трубы  местным мягким грунтом без грубых включений на протяжении прокладки 

всей сети. 

Предусмотреть обозначение поливочного водопровода опознавательными знаками на 

постоянных ориентирах, либо в виде отдельных столбиков. Строительно-монтажные работы, 

гидравлические испытания, промывку  трубопроводов выполнять в соответствии с требованиями 

СНиП РК 1.03-05-2001 

"Охрана труда и техника безопасности в строительстве". Монтаж, испытание и приемку работ 

наружных сетей водоснабжения  производить согласно СП РК 4.01-103-2013 и СН РК 4.01-05-2002. 

"Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых 

труб"           Круглые водопроводные колодцы выполняются по проекту ТПР 901-09-11.84 альбом 2. 

Сборные железобетонные элементы серия 3.900.1-14,   марка изделий по ГОСТ 8020-90 для сухих 

грунтов. 

Воздействие на почву будет производится на период строительства, при работе экскаватора 

выемки грунта.  

Грунт складируется в специально отведенном месте и в дальнейшем будет использован для 

собственных нужд. Верхний плодородный слой будет сниматься и складироваться в специально 

отведенных местах для планировки территории. 

Оценивая потенциальный ущерб земельным ресурсам, возможный при строительстве, 

можно констатировать, что негативное воздействие от них будет незначительным, так как 

учтены все негативные моменты и предложены пути их устранения. 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Трансграничное воздействие. 

Объект не является приграничным и не расположено в пределах пограничной зоны с Российской 

Федерацией (Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 апреля 2014 года № 356 «Об 

установлении пределов пограничной полосы, карантинной полосы и пограничной зоны и утверждении 

перечня приграничных территорий, входящих в пограничную зону, где исключаются или 

приостанавливаются действия отдельных режимных ограничений»). Расстояние до границы с РФ - 

более 100 км. 
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Трансграничное воздействие на окружающую среду в Республике Казахстан регулируется 

следующими законодательными и нормативными актами: 

 конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспоо, 

Финляндия), 25 февраля 1991 г.); 

 Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК; 

 Закон Республики Казахстан от 21 октября 2000 года N 86-II ЗРК «О присоединении 

Республики Казахстан к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте»; 

 «Инструкция по организации и проведению экологической оценки», Приказ Министра 

экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021года № 280. 

В разработанном отчете трансграничное воздействие отсутствует. 

5.ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

По определению Экологического кодекса РК [статья 113], Под наилучшими доступными 

техниками понимается наиболее эффективная и передовая стадия развития видов деятельности и 

методов их осуществления, которая свидетельствует об их практической пригодности для того, чтобы 

служить основой  установления технологических нормативов и иных экологических условий, 

направленных на предотвращение или, если это практически неосуществимо, минимизацию 

негативного антропогенного воздействия на окружающую среду.  

При этом: 1) под техниками понимаются как используемые технологии, так и способы, методы, 

процессы, практики, подходы и решения, применяемые к проектированию, строительству, 

обслуживанию, эксплуатации, управлению и выводу из эксплуатации объекта; 

2) техники считаются доступными, если уровень их развития позволяет внедрить такие техники 

в соответствующем секторе производства на экономически и технически возможных условиях, 

принимая во внимание затраты и выгоды, вне зависимости от того, применяются ли или производятся 

ли такие техники в Республике Казахстан, и лишь в той мере, в какой они обоснованно доступны для 

оператора объекта; 

3) под наилучшими понимаются те доступные техники, которые наиболее действенны в 

достижении высокого общего уровня охраны окружающей среды как единого целого. 

Применение наилучших доступных техник направлено на комплексное предотвращение 

загрязнения окружающей среды, минимизацию и контроль негативного антропогенного воздействия 

на окружающую среду. 

Наилучшие доступные технологии при производство электро- и тепло-энергии являются: 

 Внедрение систем экологического менеджмента и системы менеджмента энергоэффективности. 

Применяемое в настоящий момент технологическое оборудование является стандартным для 

данного вида производств Республики Казахстан и СНГ, аттестовано органами Госсанэпиднадзора 

Республики Казахстан, как отвечающее требованиям санитарных правил. 

6.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ 

ЭМИССИЙ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Влияние на окружающую среду будет ограничено во времени периодом проведения 

строительных работ и выразится в виде: 

‒ загрязнения атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ; 

‒ воздействия на почвы и земли за счет размещения бытовых и производственных отходов; 

‒ нарушения существующего ландшафта при перемещении земляных масс для проведения 

планировочных работ, рытье траншей и котлованов, организации специальных мест размещения 

техники (автотранспорта), восстановлении территории. 

6.1. Краткая характеристика технологии строительства с точки зрения загрязнения 

атмосферного воздуха 

На период строительства  
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Реализация проектных решений предусмотрена с проведением строительно-монтажных работ и 

источниками неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух по проекту при строительстве 

являются: 

 Земляные работы - в соответствии с проектом будут проводиться земляные работы разработки 

траншей и котлованов экскаватором, с дальнейшей обратной засыпкой исходным грунтом, с 

использованием бульдозера. 

 Битумные работы - необходимы для защиты от коррозии 

 Сварочные работы; 

 Лакокрасочные работы; 

 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 

 Работа спецтехники (ненормируемый источник). 

Заправка топливом строительной техники и хранения ГСМ на участке проведения строительно-

монтажных работ не предусматривается.  

Доставка на место строительных грузов и оборудования производится автотранспортом по 

существующим дорогам. 

Согласно Приказу Министра ЭГиПР РК от 10.03.2021 года №63 «Об утверждении Методики 

определения нормативов эмиссий в окружающую среду», пункт 24 – «Максимальные разовые 

выбросы газовоздушной смеси от двигателей передвижных источников грамм в секунду (г/с) 

учитываются в целях оценки воздействия на атмосферный воздух только в тех случаях, когда работа 

передвижных источников связана с  их стационарным расположением.  

Валовые выбросы от двигателей передвижных источников (т/год) не нормируются и в общий 

объем выбросов вредных веществ не включаются».  

В этой связи выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (от двигателей 

внутреннего сгорания спецтехники и автомобилей) на период строительно-монтажных работ объекта 

не нормируются, однако учитываются при расчете рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе.  

При этом, за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников будут 

осуществляться платежи в установленном законом порядке. 

6.2. Расчеты валовых выбросов 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
 

РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Источник загрязнения N 0001 

Источник выделения N 01- Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего  

Методика  расчета выбросов  загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок   РНД 

211.2.02.04-2004 
Исходные данные: Обозначение Значение 

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный     

Расход топлива стационарной дизельной установки за год , кг/час BS 3,0225 

Годовой расход топлива  т/год BG 0,187243875 

Примесь  0301 Азот диоксид      

оценоное значение среднециклового выброса г/кг топлива  Е 30 

Максимальный  разовый выброс  г/с G=BS*Е/3600  G 0,0251875 

Валовый  выброс т/год М=BG*Е/103 М 0,005617316 

Примесь 1325 Формальдегид     

оценоное значение среднециклового выброса г/кг топлива  Е 1,2 

Максимальный  разовый выброс  г/с G=BS*Е/3600  G 0,0010075 

Валовый  выброс т/год М=BG*Е/103 М 0,000224693 

Примесь  0304  Азот  оксид      

оценоное значение среднециклового выброса г/кг топлива  Е 39 

Максимальный  разовый выброс  г/с G=BS*Е/3600  G 0,03274375 

Валовый  выброс т/год М=BG*Е/103 М 0,007302511 

Примесь  0330 Сера диоксид      
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оценоное значение среднециклового выброса г/кг топлива  Е 10 

Максимальный  разовый выброс  г/с G=BS*Е/3600  G 0,008395833 

Валовый  выброс т/год М=BG*Е/103 М 0,001872439 

Примесь  0337 Углерод оксид      

оценоное значение среднециклового выброса г/кг топлива  Е 25 

Максимальный  разовый выброс  г/с G=BS*Е/3600  G 0,020989583 

Валовый  выброс т/год М=BG*Е/103 М 0,004681097 

Примесь 2754 Углеводороды  С12-19     

оценоное значение среднециклового выброса г/кг топлива  Е 12 

Максимальный  разовый выброс  г/с G=BS*Е/3600  G 0,010075 

Валовый  выброс т/год М=BG*Е/103 М 0,002246927 

Примесь 1301  Акролеин      

оценоное значение среднециклового выброса г/кг топлива  Е 1,2 

Максимальный  разовый выброс  г/с G=BS*Е/3600  G 0,0010075 

Валовый  выброс т/год М=BG*Е/103 М 0,000224693 

Примесь 0328 Углерод *Сажа)      

оценоное значение среднециклового выброса г/кг топлива  Е 5 

Максимальный  разовый выброс  г/с G=BS*Е/3600  G 0,004197917 

Валовый  выброс т/год М=BG*Е/103 М 0,000936219 

Итоговая таблица  г/сек т/год 

Примесь  0301 Азот диоксид  0,025188 0,005617 

Примесь  0304  Азот  оксид  0,032744 0,007303 

Примесь  0330 Сера диоксид  0,008396 0,001872 

Примесь  0337 Углерод оксид  0,020990 0,004681 

Примесь 2754 Углеводороды  С12-19 0,010075 0,002247 

Примесь 1301  Акролеин  0,001008 0,000225 

Примесь 1325 Формальдегид 0,001008 0,000225 

Примесь 0328 Углерод *Сажа)  0,004198 0,000936 

 
Источник загрязнения N 0002 

Источник выделения N 01- Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным 

током 250-400 А 

Методика  расчета выбросов  загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок   РНД 

211.2.02.04-2004 
Исходные данные: Обозначение Значение 

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный     

Расход топлива стационарной дизельной установки за год , кг/час BS 4,35 

Годовой расход топлива  т/год BG 0,1319703 

Примесь  0301 Азот диоксид      

оценоное значение среднециклового выброса г/кг топлива  Е 30 

Максимальный  разовый выброс  г/с G=BS*Е/3600  G 0,03625 

Валовый  выброс т/год М=BG*Е/103 М 0,003959109 

Примесь 1325 Формальдегид     

оценоное значение среднециклового выброса г/кг топлива  Е 1,2 

Максимальный  разовый выброс  г/с G=BS*Е/3600  G 0,00145 

Валовый  выброс т/год М=BG*Е/103 М 0,000158364 

Примесь  0304  Азот  оксид      

оценоное значение среднециклового выброса г/кг топлива  Е 39 

Максимальный  разовый выброс  г/с G=BS*Е/3600  G 0,047125 

Валовый  выброс т/год М=BG*Е/103 М 0,005146842 

Примесь  0330 Сера диоксид      

оценоное значение среднециклового выброса г/кг топлива  Е 10 

Максимальный  разовый выброс  г/с G=BS*Е/3600  G 0,012083333 

Валовый  выброс т/год М=BG*Е/103 М 0,001319703 

Примесь  0337 Углерод оксид      

оценоное значение среднециклового выброса г/кг топлива  Е 25 

Максимальный  разовый выброс  г/с G=BS*Е/3600  G 0,030208333 

Валовый  выброс т/год М=BG*Е/103 М 0,003299258 

Примесь 2754 Углеводороды  С12-19     

оценоное значение среднециклового выброса г/кг топлива  Е 12 

Максимальный  разовый выброс  г/с G=BS*Е/3600  G 0,0145 
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Валовый  выброс т/год М=BG*Е/103 М 0,001583644 

Примесь 1301  Акролеин      

оценоное значение среднециклового выброса г/кг топлива  Е 1,2 

Максимальный  разовый выброс  г/с G=BS*Е/3600  G 0,00145 

Валовый  выброс т/год М=BG*Е/103 М 0,000158364 

Примесь 0328 Углерод *Сажа)      

оценоное значение среднециклового выброса г/кг топлива  Е 5 

Максимальный  разовый выброс  г/с G=BS*Е/3600  G 0,006041667 

Валовый  выброс т/год М=BG*Е/103 М 0,000659852 

Итоговая таблица  г/сек т/год 

Примесь  0301 Азот диоксид  0,036250 0,003959 

Примесь  0304  Азот  оксид  0,047125 0,005147 

Примесь  0330 Сера диоксид  0,012083 0,001320 

Примесь  0337 Углерод оксид  0,030208 0,003299 

Примесь 2754 Углеводороды  С12-19 0,014500 0,001584 

Примесь 1301  Акролеин  0,001450 0,000158 

Примесь 1325 Формальдегид 0,001450 0,000158 

Примесь 0328 Углерод *Сажа)  0,006042 0,000660 

 

Источник загрязнения N 6001, 

Источник выделения N 01- выемка и насыпь грунта  

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный 

метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов 

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

Исходные данные Обозначение Значение 

Тип источника выделения:Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов 

Материал  Глина    

Влажность материала, % ,VL VL 19 

Клэффициент учитывающий влажность  К5 0,1 

Операция-  Пересыпка   

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR 5 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) ,  K3SR 1,2 

Скорость ветра (максимальная), м/c ,  G3 5 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , К3 1,2 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3) К4 1 

Размер куска материала, мм,  G7  10 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), К7 0,5 

Доля пылевой фракции в материале(табл.1),  К1 0,05 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1),  К2 0,02 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час,  G  45 

Высота падения материала, м,  GB  2 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7),  B  0,7 

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/сек 1   

GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B / 3600  GC 0,07875 

Время работы узла переработки в год, часов,  RT2  815,6245333 

Валовый выброс пыли при переработке, т/год   36703,104 

MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2  MC  0,2312289 

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы NJ 0,85 

Наименование ЗВ г/сек т/год 

 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния  0,07875 0,2312289 

 

 

Источник загрязнения N 6002 

Источник выделения N 01- Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более 

Список литературы:  Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный 

метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов 

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих 

материалов 

Исходные данные Обозначение Значение 
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Тип источника выделения:Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов 

Материал  Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более 

Влажность материала, % ,VL VL 10 

Клэффициент учитывающий влажность  К5 0,1 

Операция-  Пересыпка   

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR 5 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) ,  K3SR 1,2 

Скорость ветра (максимальная), м/c ,  G3 5 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , К3 1,2 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3) К4 1 

Размер куска материала, мм,  G7  10 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), К7 0,5 

Доля пылевой фракции в материале(табл.1),  К1 0,04 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1),  К2 0,02 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час,  G  15 

Высота падения материала, м,  GB  5 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7),  B  0,7 

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/сек 1   

GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B / 3600  GC 0,14 

Время работы узла переработки в год, часов,  RT2  1,29366 

Валовый выброс пыли при переработке, т/год   19,4049 

MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2  MC  0,000652005 
Наименование ЗВ г/сек т/год 

 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния  0,14 0,000652005 

 

Источник загрязнения N 6003 

Источник выделения N 01- Песок  

Список литературы:  Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный 

метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов 

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих 

материалов 

Исходные данные Обозначение Значение 

Тип источника выделения:Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов 

Материал  Песок 

Влажность материала, % ,VL VL 1 

Клэффициент учитывающий влажность  К5 0,1 

Операция-  Пересыпка   

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR 5 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) ,  K3SR 1,2 

Скорость ветра (максимальная), м/c ,  G3 5 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , К3 1,2 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3) К4 1 

Размер куска материала, мм,  G7  8 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), К7 0,6 

Доля пылевой фракции в материале(табл.1),  К1 0,03 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1),  К2 0,04 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час,  G  10 

Высота падения материала, м,  GB  2 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7),  B  0,7 

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/сек 1   

GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B / 3600  GC 0,168 

Время работы узла переработки в год, часов,  RT2  207,92616 

Валовый выброс пыли при переработке, т/год   2079,2616 

MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2  MC  0,125753742 

Наименование ЗВ г/сек т/год 

 2907 Пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния  0,168 0,125753 

 

Источник загрязнения N 6004, 

Источник выделения N 6004 06, сварочные работы 
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Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8 

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13 

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов 

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Электрод (сварочный материал): МР-4 

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 29.38 

Фактический максимальный расход сварочных материалов, 

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.2 

Удельное выделение сварочного аэрозоля, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 11 

в том числе: 

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277) 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 9.9 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 9.9 · 29.38 / 106 = 0.000291 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 9.9 · 0.2 / 3600 = 0.00055 

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332) 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.1 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.1 · 29.38 / 106 = 0.0000323 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.1 · 0.2 / 3600 = 0.0000611 

----------------------------- 

Газы: 

 

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627) 

 

Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.4 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.4 · 29.38 / 106 = 0.00001175 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.4 · 0.2 / 3600 = 0.0000222 

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси 

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 0.019 

Фактический максимальный расход сварочных материалов, 

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.019 

Газы: 

Расчет выбросов оксидов азота: 

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15 

С учетом трансформации оксидов азота получаем: 

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4) 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 15 · 0.019 / 106 = 0.000000228 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 15 · 0.019 / 3600 = 

0.0000633 

 

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6) 

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 15 · 0.019 / 106 = 0.00000003705 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 15 · 0.019 / 3600 = 

0.0000103 

ИТОГО: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277) 0.0005500 0.0002910 

0143 Марганец и его соединения  0.0000611 0.0000323 

0301 Азота (IV) диоксид (4) 0.0000633 0.000000228 

0304 Азот (II) оксид (6) 0.0000103 0.00000003705 

0342 Фтористые газообразные соединения / 0.0000222 0.00001175 

 

Источник загрязнения N 6005, 
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Источник выделения N 6005 07, покраска 

Список литературы:Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных 

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005 

Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.000013742 

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.12 

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021 

Способ окраски: Кистью, валиком 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45 

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.000013742 · 45 · 100 · 100 · 10-6 = 0.00000618 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.12 · 45 · 100 · 100 / (3.6 

· 106) = 0.015 

Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00141 

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.12 

 

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит 

 

Способ окраски: Кистью, валиком 

 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100 

 

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1316*) 

 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00141 · 100 · 100 · 100 · 10-6 = 0.00141 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.12 · 100 · 100 · 100 / 

(3.6 · 106) = 0.0333 

Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0176 

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.12 

Марка ЛКМ: Лак БТ-577 

Способ окраски: Кистью, валиком 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 63 

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.4 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0176 · 63 · 57.4 · 100 · 10-6 = 0.00636 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.12 · 63 · 57.4 · 100 / 

(3.6 · 106) = 0.01205 

 

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1316*) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 42.6 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0176 · 63 · 42.6 · 100 · 10-6 = 0.00472 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.12 · 63 · 42.6 · 100 / 

(3.6 · 106) = 0.00895 

Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0006 
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Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.12 

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115 

Способ окраски: Кистью, валиком 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45 

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 

 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0006 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.000135 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.12 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 

106) = 0.0075 

 

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1316*) 

 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50 

Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0006 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.000135 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.12 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 

106) = 0.0075 

 

Итого: 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 0.0150000 0.00650118 

2752 Уайт-спирит (1316*) 0.0333000 0.0062650 

 

Источник загрязнения N 6006 

Источник выделения N01-расчет выбросов  от  спецавтотранспорта 

Список литературы:1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение 

№13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству 

строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики 

Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин 

Вид топлива: Дизельное 

Время работы одной машины в ч/год, NUM1 = 8 

Количество машин данной марки, шт., NUM3 = 3 

Число одновременно работающих машин, шт., NUM2 = 2 

Примесь: 0337 Углерод оксид (594) 

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 100 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 100 · 2) · 103 / 3600 = 0.722 

Валовый выброс ЗВ, т/год 

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 100 · 8 · 3 / 1000 = 0.0312 

 

Примесь: 2732 Керосин (660*) 

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 30 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 30 · 2) · 103 / 3600 = 0.2167 

Валовый выброс ЗВ, т/год 

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 30 · 8 · 3 / 1000 = 0.00936 

 

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4) 

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 32 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 32 · 2) · 103 / 3600 = 0.231 

Валовый выброс ЗВ, т/год 
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_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 32 · 8 · 3 / 1000 = 0.00998 

 

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6) 

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 5.2 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 5.2 · 2) · 103 / 3600 = 0.03756 

Валовый выброс ЗВ, т/год 

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 5.2 · 8 · 3 / 1000 = 0.001622 

 

Примесь: 0328 Углерод (593) 

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 15.5 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 15.5 · 2) · 103 / 3600 = 0.112 

Валовый выброс ЗВ, т/год 

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 15.5 · 8 · 3 / 1000 = 0.00484 

 

Примесь: 0330 Сера диоксид (526) 

 

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 20 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 20 · 2) · 103 / 3600 = 0.1444 

Валовый выброс ЗВ, т/год 

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 20 · 8 · 3 / 1000 = 0.00624 

 

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен (54) 

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 0.00032 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 0.00032 · 2) · 103 / 3600 = 0.00000231 

Валовый выброс ЗВ, т/год 

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 0.00032 · 8 · 3 / 1000 = 0.0000000998 

 

Итого выбросы от источника выделения: 002 спецавтотранспорт 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота (IV) диоксид (4) 0.2310000 0.0099800 

0304 Азот (II) оксид (6) 0.0375600 0.0016220 

0328 Углерод (593) 0.1120000 0.0048400 

0330 Сера диоксид (526) 0.1444000 0.0062400 

0337 Углерод оксид (594) 0.7220000 0.0312000 

0703 Бенз/а/пирен (54) 0.00000231 0.0000000998 

2732 Керосин (660*) 0.2167000 0.0093600 

 



Отчет о возможных воздействиях 

 

- 42 - 

 

Перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства  
Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс 

загр. вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, 

веще-  разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год 

ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3    

1 2 3 4 5 6 7 8 

0123 Железо (II, III) оксиды /в  0,04  3 0,00055 0,000291 

0143 Марганец и его соединения /в 0,01 0,001  2 0,0000611 0,0000323 

0301 Азота (IV) диоксид (4) 0,2 0,04  2 0,0615013 0,009576228 

0304 Азот (II) оксид (6) 0,4 0,06  3 0,0798793 0,0124500371 

0328 Углерод (593) 0,15 0,05  3 0,01024 0,001596 

0330 Сера диоксид (526)  0,125  3 0,020479 0,003192 

0337 Углерод оксид (594) 5 3  4 0,051198 0,00798 

0342 Фтористые газообразные соединения 0,02 0,005  2 0,0000222 0,00001175 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 0,2   3 0,015 0,00650118 

1301 Проп-2-ен-1-аль (482) 0,03 0,01  2 0,002458 0,000383 

1325 Формальдегид (619) 0,035 0,003  2 0,002458 0,000383 

2752 Уайт-спирит (1316*)   1  0,0333 0,006265 

2754 Углеводороды предельные С12-19 /в 1   4 0,024575 0,003831 

2907 Пыль неорганическая, содержащая 0,15 0,05  3 0,168 0,125753 

 двуокись кремния более 70% (Динас и       

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 0,3 0,1  3 0,21875 0,231881 
 двуокиси кремния (шамот, цемент,       

 В С Е Г О:     0,688472 0,410126 

 
 

6.3.Результаты расчета рассеивания.
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Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам 

на существующее положение 

 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Выброс Средневзве- М/(ПДК*Н)  

загр. вещества максим. средне- ориентир. вещества шенная для  Н>10 Примечание 

веще-  разовая, суточная, безопасн. г/с высота, М/ПДК  

ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3  м для  Н<10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо  0.04  0.00055 2,0 0.0014 - 

0143 Марганец и его соединения /в пересчете на 0.01 0.001  0.000611 2,0 0.0611 - 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.4 0.06  0.0798793 2,0 0.0821 - 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.15 0.05  0.01024 2,0 0.028 - 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный 5 3  0.051198 2,0 0.0042 - 

0616 Диметилбензол  0.2   0.015 2,0 0.075 - 

1301 Проп-2-ен-1-аль  0.03 0.01  0.002458 2,0 0.0336 - 

1325 Формальдегид  0.05 0.01  0.002458 2,0 0.0202 - 

2752 Уайт-спирит (1294*)   1 0.0333 2,0 0.0333 - 

2754 Углеводороды предельные С12-С19 1   0,024575 2,0 0.0101 - 

2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 0.15 0.05  0.0168 2,0 0.112 Расчет 

 кремния в %: более 70 (Динас) (493)     2,0   

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 0.3 0.1  0.21875 2,0 0.7292 Расчет 

 кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль     2,0   

 цементного производства - глина,     2,0   

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.2 0.04  0.0615013 2,0 0.0965 - 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 0.5 0.05  0.008396 2,0 0.0168 - 

0342 Фтористые газообразные соединения /в 0.02 0.005  0.0000222  0.0011 - 

 пересчете на фтор/ (617)        

Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014.Cредневзвешенная высота ИЗА определяет- 

ся по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c 

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. 

 

Согласно таблицы  по определению  необходимости расчетов  рассеивания  полученные при моделировании с учетом технологического регламента и 

штатного режима работы: показывает, что  проведение  расчета  рассеивания  является целесообразным, если максимальная приземная концентрация  

составляет  более  0, 01ПДК, при высоте трубы менее 10м. *расчет выполнен для пыли неорганической) 
 

По результатам расчета   рассеивания максимальная концентрация пыли неорганической содержащая двуокись кремния в %: 70-20  - достигается в точке  х=130  у= 

140  при ширине прямоугольника 600 и высоте   550. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ 

   ПК ЭРА v2.5.  Модель: МРК-2014 

      Город     :013  Караганда. 

      Объект    :0001 Строительство водопровода. 

      Вар.расч. :существующее положение (2024 год) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |    ФТ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс| 

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн| 

----<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

| 0123 | Железо (II, III) оксиды         |   0.1473 |   0.1292 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.4000000*|  3  | 

| 0143 | Марганец и его соединения /в    |   6.5468 |   5.7419 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.0100000 |  2  | 

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |   0.0113 |  Cm<0.05 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.2000000 |  2  | 

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |   0.0092 |  Cm<0.05 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.4000000 |  3  | 

| 0342 | Фтористые газообразные          |   0.0396 |  Cm<0.05 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.0200000 |  2  | 

|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |          |          |     |           |     | 

| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |   2.6787 |   2.6365 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.2000000 |  3  | 

|      | изомеров) (203)                 |          |          |          |          |          |     |           |     | 

| 2752 | Уайт-спирит (1294*)             |   1.1894 |   1.1706 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 1.0000000 |  -  | 

| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая |  12.0008 |   9.6730 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.1500000 |  3  | 

|      | двуокись кремния в %: более 70  |          |          |          |          |          |     |           |     | 

|      | (Динас) (493)                   |          |          |          |          |          |     |           |     | 

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  78.1299 |  41.826  |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   2 | 0.3000000 |  3  | 

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |          |          |     |           |     | 

|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |          |          |          |     |           |     | 

|      | производства - глина, глинистый |          |          |          |          |          |     |           |     | 

|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |          |          |          |     |           |     | 

|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |          |          |          |     |           |     | 

|      | углей казахстанских             |          |          |          |          |          |     |           |     | 

|      | месторождений) (494)            |          |          |          |          |          |     |           |     | 

| __ПЛ | 2907 + 2908                     |  50.4782 |  27.790  |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   3 |           |     | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Примечания: 

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ 

  2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК) 

  3. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс. 

  4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),     

     "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных 

     точек) приведены в долях ПДК.                                                                  
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6.4. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Параметры   выбросов   загрязняющих   веществ   в   атмосферу   определены   в   

соответствии   с   действующими   нормативами   и   рассчитаны   на   период   строительства  и  

представлены в таблице  составлена с учетом Методики  определения нормативов эмиссий в 

окружающую среду  утвержд, Министром  экологии, геологии и  природных ресурсов Республики 

Казахстан  от 10 марта 2021 года № 63 
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Таблица  6.4.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  
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Выбросы загрязняющих веществ Год 

дос- 

тиже 

ния 

г/с мг/нм3 т/год 

Hаименование Коли 

чест 

во 

ист, 

ско- 

рость 

м/с 

объем 

на 1 

трубу, 

м3/с 

тем- 

пер, 

оС 

точечного 

источ, 

/1-го 

конца лин, 

/центра 

площад- 

ного 

источника 

2-го конца 

лин,о 

/длина, 

ширина  , 

площадного 

источника 

X1 Y1 X2 Y2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

001  Компрессор 1   0001 2 0,15 46,97 0,83  0 0       0301 Азота диоксид  0,025188 30,347 0,005617 2024 

                    0304 Азот (II) оксид (6) 0,032744 39,451 0,007303 2024 

                    0328 Углерод (593) 0,004198 5,058 0,000936 2024 

                    0330 Сера диоксид  0,008396 10,116 0,001872 2024 

                    0337 Углерод оксид ( 0,02099 25,289 0,004681 2024 

                    1301 Проп-2-ен-1-аль  0,001008 1,214 0,000225 2024 

                    1325 Формальдегид  0,001008 1,214 0,000225 2024 

                    2754 Углеводороды 0,010075 12,139 0,002247 2024 

                     п С12-19 /в     

                          

001  сварочный 1   0002 2 0,1 35,65 0,28  0 0       0301 Азота диоксид  0,03625 129,464 0,003959 2024 

                    0304 Азот (II) оксид (6) 0,047125 168,304 0,005147 2024 

                    0328 Углерод (593) 0,006042 21,579 0,00066 2024 

                    0330 Сера диоксид  0,012083 43,154 0,00132 2024 

                    0337 Углерод оксид ( 0,030208 107,886 0,003299 2024 

                    1301 Проп-2-ен-1-аль ( 0,00145 5,179 0,000158 2024 

                    1325 Формальдегид  0,00145 5,179 0,000158 2024 

                    2754 Углеводороды 0,0145 51,786 0,001584 2024 

                      С12-19 /в     

                          

001  выемка и 

насыпь 

1   6001      0 0 0 0     2908 Пыль 

неорганическая: 0,07875  

0,2312289 2024 

  грунта                   70-20% двуокиси    2024 
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                     кремния (шамот,     

                     цемент, пыль     

001  щебень 1   6002      0 0 0 0     2908 Пыль 

неорганическая: 

0,14  0,000652 2024 

                     70-20% двуокиси    2024 

                     кремни    2024 

                          

                          

001  песок 1   6003      0 0 0 0     2907 Пыль 

неорганическая, 

0,168  0,125753 2024 

                     содержащая 

двуокись 

   2024 

                     кремния более 70%     2024 

                     Динас и др,) (502)    2024 

001  сварочные 1   6004      0 0 0 0     0123 Железо оксиды 0,00055  0,000291 2024 

                    0143 Марганец и его 0,0000611  0,0000323 2024 

                     соединения /в    2024 

                    0301 Азот диоксид  0,0000633  0,000000228 2024 

                    0304 Азот (II) оксид (6) 0,0000103  3,705e-8 2024 

                    0342 Фтористые 0,0000222  0,00001175 2024 

                     газообразные    2024 

                         2024 

001  покраска 1   6005      0 0 0 0     0616 Диметилбензол  0,015  0,00650118 2024 

                    2752 Уайт-спирит  0,0333  0,006265 2024 
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6.5. Предложения по нормативам  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

 

 Данный объект относится к IV категории, 

Согласно  Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду  утв, Приказом  

Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 

2021 года № 63, Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 

2021 года № 22317- нормативы эмиссий для объектов IV категорий, а также для 

передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу - не 

устанавливаются 

6.6. Анализ текущего состояния компонентов окружающей среды в сравнении с 

экологическими нормативами. а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами 

Воздействия. возникающие во время строительной деятельности. зависят от ряда 

факторов. в том числе и от временного использования земли и ее реабилитации после 

завершения этих работ. координация и сотрудничество с местными властями в плане 

управления воздействием. и строгое соблюдение и наблюдение за проведением 

природоохранных условий. включенных в проектные документы. а также строгое 

соблюдение комплексного плана мероприятий по охране окружающей средой. 

Большинство процессов. при которых происходит выделение в атмосферу 

загрязняющих веществ. происходит не одновременно. процессы рассредоточены на 

территории стройплощадки и носят временный характер.  

В связи с тем. что концентрации загрязняющих веществ от источников выбросов на 

рабочих площадках не превышают 0.1 ПДК. а также учитывая. что большинство 

организованных источников являются залповыми источниками выбросов. то расчет 

рассеивания выполнять не целесообразно. 

Согласно Приказу Министра ЭГ и ПР РК от 10.03.2021 года №63 «Об утв. Методики 

определения нормативов эмиссий в окружающую среду». пункт 19 - «Для залповых 

выбросов. которые являются составной частью технологического   процесса. оценивается   

разовая   и   суммарная   за   год   величина (г/с.  т/год).  

Максимальные разовые залповые выбросы (г/сек) не нормируются ввиду их 

кратковременности и в расчетах рассеивания вредных веществ в атмосферу не учитываются. 

Суммарная за год величина залповых выбросов нормируются при установлении общего 

годового выброса с учетом штатного режима работы оборудования (т/год).».   

Для уменьшения загрязнения атмосферы. вод. почвы и снижения уровня шума в 

процессе эксплуатации необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 согласно п. 3 Приложения 4 ЭК РК. предусмотреть выполнение мероприятий по 

предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных и 

передвижных источников; 

 отрегулировать на минимальные выбросы выхлопных газов всех механизмов; 

 организация системы упорядоченного движения автотранспорта; 

 проведение приемки материалов без хранения на территории; 

 отходы строительства реализуются на собственном строительстве. а избытки 

складируются на отведенной площадке основного строительства; 

 площадка складирования грунтов на участках не предусматривается; 

 все виды производственных отходов подлежат утилизации; 

 при перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузовов 

автомобилей тентом; 

 своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и 

профилактики технологического оборудования; 

При соблюдении всех решений. принятых в технологическом регламенте и всех 

предложенных мероприятий. негативного воздействия на атмосферный воздух 

проектируемого объекта не ожидается. 
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Контроль за соблюдением нормативов НДВ 

В соответствии со статьей 182 Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 года 

№400-VI операторы объектов I и II категории обязаны осуществлять производственный 

экологический контроль. 

Целями производственного экологического контроля являются: 

 получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении 

внутренней экологической политики. контроля и регулирования производственных 

процессов. потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду; 

 обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики 

Казахстан; 

 сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на 

окружающую среду. жизнь и (или) здоровье людей; 

 повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов; 

 оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации; 

 формирование более высокого уровня экологической информированности и 

ответственности руководителей и работников оператора объекта; 

 информирование общественности об экологической деятельности предприятия; 

 повышение эффективности системы экологического менеджмента. 

В связи с тем. объект  относится к IV  категории. производственный экологический 

контроль не   производится. 

6.7.Анализ воздействия на окружающую среду и мероприятия при неблагоприятных 

метеорологических условиях (НМУ) 

Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных 

метеорологических условий проектная организация разрабатывает совместно с 

предприятием только в том случае. если по данным местных органов агентства по 

гидрометеорологии и мониторингу природной среды в данном населенном пункте 

прогнозируются случаи особо неблагоприятных метеорологических условий. 

В соответствии с РНД 211.2.02.02-97 п.3.9. «Мероприятия по регулированию 

выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) разрабатывает 

проектная организация совместно с предприятием только в том случае. если по данным 

местных органов агентства по гидрометеорологии и мониторингу природной среды в 

данном населенном пункте прогнозируются случаи особо неблагоприятных 

метеорологических условий». 

По данным местных органов Казгидромет  для данной зоны расположения объекта 

представлена справка №ЗТ-2022-02226254 от 19 августа 2022 года 

Для предупреждения накопления вредных веществ в воздухе района расположения 

промплощадок производственных объектов предприятия в период НМУ в соответствии с 

прогнозными предупреждениями местных органов РГП «Казгидромет» предприятие 

осуществляет мероприятия по регулированию и сокращению вредных выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

Согласно положениям РД 52.04.52-85. осуществление мероприятий в период НМУ по 

первому. второму и третьему режиму работы предприятия. выбросы которого создают 

максимальные приземные концентрации менее 5 ПДК. должно приводить к снижению 

приземных концентраций загрязняющих веществ соответственно на 10. 20 и 40%. 

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют краткосрочное особое 

сочетание метеорологических факторов обусловливающие ухудшение качества воздуха в 

приземном слое. 

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных 

метеоусловий способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. 

В периоды НМУ максимальная приземная концентрация    примеси может увеличиться в 

1.5–2.0 раза. 
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Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях 

разработаны в соответствии с РД 52.04-85 и предусматривают кратковременное сокращение 

выбросов в атмосферу в периоды НМУ. 

Неблагоприятными метеорологическими условиями являются:  

 Пыльные бури; 

 Штиль; 

 Температурная инверсия; 

 Высокая относительная влажность. 

Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их 

кратковременное сокращение в периоды НМУ когда формируется высокий уровень 

загрязнения. 

Мероприятия по регулированию выбросов по первому режиму носят 

организационно-технический характер. не приводят к снижению производственной 

мощности предприятия. и включают: 

 контроль за точным соблюдением технологического регламента производства; 

 контроль за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических систем 

управления технологическими процессами;                                 

 запрещение продувки и очистки оборудования и емкостей. в которых хранятся 

загрязняющие вещества. а также ремонтных работ. связанных с повышенным 

выделением вредных веществ в атмосферу;           

 запрещение работы на форсированном режиме;           

 ограничение погрузочно-разгрузочных работ. связанных с выбросом загрязняющих 

веществ в атмосферу;              

 прекращение пусковых операций на оборудовании. приводящих к увеличению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;  

 другие организационно-технические мероприятия. приводящие к снижению 

выбросов загрязняющих веществ.            

Выполнение мероприятий по регулированию выбросов по первому режиму 

обеспечивает снижению выбросов на 10%. 

Мероприятия по сокращению выбросов по второму режиму включают в себя все 

мероприятия первого режима. а также мероприятия. связанные технологическими 

процессами производства и сопровождающиеся незначительным снижением 

производительности объекта: 

 снижение производительности отдельных аппаратов и технологических линий. 

работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ;                       

 остановку технологического оборудования на планово-предупредительный ремонт. 

если его сроки совпадают с наступлением НМУ;                 

 ограничение движения и использования транспорта на территории предприятия; 

 мероприятия по снижению испарения топлива. 

Выполнения мероприятий по регулированию выбросов по третьему режиму 

обеспечивает снижение выбросов на 40%.  

На период НМУ частота контрольных замеров увеличивается. Контрольные замеры 

выбросов на периоды НМУ производятся перед осуществлением мероприятий. в 

дальнейшем – один раз в сутки. Периодичность замеров определяется из возможностей 

методов контроля. 

 

В связи с тем. объект относится к IV категории. мероприятия при 

неблагоприятных метеорологических условиях не разрабатываются.  

6.8. Мероприятия по снижению предотвращению. сокращению. смягчению 

выявленных существенных воздействий выбросов загрязняющих веществ 

Согласно статье 182 ЭК РК операторы объектов I и II категорий обязаны 

осуществлять производственный экологический контроль.  
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Целями производственного экологического контроля являются:  

1) получение информации для принятия решений в отношении экологической политики 

природопользователя. целевых показателей качества окружающей среды и инструментов 

регулирования производственных процессов. потенциально оказывающих воздействие на 

окружающую среду;  

2) соблюдение требований экологического законодательства Республики Казахстан;  

3) сведение к минимуму воздействия производственных процессов природопользователя на 

окружающую среду и здоровье человека;  

4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;  

5) оперативное упреждающее реагирование на внештатные ситуации; 

6)формирование более высокого уровня экологической информированности и 

ответственности руководителей и работников природопользователей;  

7) информирование общественности об экологической деятельности предприятий и рисках 

для здоровья населения;  

8) повышение уровня соответствия экологическим требованиям;  

9) повышение производственной и экологической эффективности системы управления 

охраной окружающей среды;  

10) учет экологических рисков при инвестировании и кредитовании. 

Производственный экологический контроль проводится природопользователем на 

основе программы производственного экологического контроля. разрабатываемой 

природопользователем. 

Производственный мониторинг является элементов производственного 

экологического контроля. а также программы повышения экологической эффективности. В 

рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный 

мониторинг. мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия. 

Мониторинг атмосферного воздуха.  

Мониторинг эмиссий – наблюдения на источниках выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу в целях контроля нормативов ПДВ;  

мониторинг воздействия – оценка фактического состояния загрязнения  атмосферного 

воздуха в конкретных точках наблюдения на местности.  

Это. как правило. точки на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и территории. к 

которым предъявляются повышенные требования к качеству атмосферного воздуха; анализ 

полученных результатов 

Контролируется соответствие фактических количественных и качественных 

характеристик выбросов ЗВ показателям. предусмотренных проектом. Контроль за 

источниками загрязнения будет производиться балансовым методом.  

Балансовый метод заключается в расчёте объёмов выбросов загрязняющих веществ 

по фактическим данным: количества сжигаемого топлива. расхода сырья. Контроль за 

соблюдением нормативов ПДВ на предприятии возлагается. согласно приказу на лицо. 

ответственное за охрану окружающей среды.  

 

Основными мероприятия по пылеподавлению при земляных работах и работе 

спецтехники являются:  

 распространенным способом борьбы с пылью при земляных работах  является 

пылеподавление. которое заключается в связывании пыли водой. 

 применение предварительного увлажнения земляной массы. орошение ее. 

искусственное проветривание экскаваторных забоев; 

 применение различных оросительных устройств для пылеподавления при работе 

экскаватора. они предназначены для разбрызгивания воды в зоне стрелы и черпания ковша 

экскаватора; 

 Применение поливочных и уборочных машин с металлическими щетками; 

 Применение увлажнение поверхности дорог водой с помощью поливочных машин 

ПМ-130 на базе автомобиля ЗИЛ-130; 
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 Применение укрытия. обеспыливания водой и пеной и пылеулавливание. При 

пылеподавлении пеной она наносится на поверхность транспортируемого материала или 

смешивается с ним в пунктах загрузки или перегрузки; 

 

Внештатные  ситуации  

В случае возникновения аварийной ситуации на объектах территории должны 

руководствоваться разработанным «Планом ликвидации аварии». в котором определяются 

организация и производство аварийно-восстановительных работ. а также обязанности 

должностных лиц. участвующих в ликвидационных работах. Мониторинговые наблюдения 

планируются в зависимости от характера и масштабов нештатных ситуаций. При этом 

определяются природные среды. состояние которых будет наблюдаться. частота измерений 

по каждой среде и измеряемые ингредиенты. 83 Мониторинговые работы в период 

аварийной ситуации отличаются. прежде всего. увеличением частоты измерений (до 

ежедневных в первые две недели после аварии и еженедельных на протяжении всего цикла 

реабилитационных работ). а также расширением числа измеряемых загрязняющих веществ. 

После ликвидации аварийной ситуации решается вопрос о переходе вышеуказанных видов 

наблюдений на постоянно действующий режим мониторинга с корректировкой точек 

наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. 
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7.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ. ХАРАКТЕРИСТИКАХ И 

КОЛИЧЕСТВЕ ОТХОДОВ 

Все работы по сбору отходов будут выполняться силами подрядных организаций. 

которые самостоятельно будут заниматься утилизацией отходов. образующихся на данном 

этапе.  

Время воздействия отходов ограничено проведением времени работ. отсутствует 

длительное накопление отходов. Вопросы размещения (вывоза) всех образующихся отходов 

в 

период производства работ будут решаться подрядчиком.  

В ходе выполнения работ отходы будут направляться на обезвреживание и 

размещение согласно договорам. заключенным подрядчиком со специализированными 

предприятиями. имеющими лицензии на данный вид деятельности. 

Для предотвращения попадания загрязняющих веществ в почву в период проведения 

работ. площадки для временного накопления отходов имеют водонепроницаемые покрытия. 

емкости для накопления жидких видов отходов. вспомогательные помещения для 

временного накопления отходов соответствуют требованиям. предъявляемым к их 

конструкции 

(водонепроницаемое покрытие. огнестойкость конструкции. устойчивость к механическим 

воздействиям). 

Способ временного хранения отходов определяется классом опасности. 

Все образующиеся в процессе производства работ отходы временно накапливаются 

на территории строительной площадки в специально отведенных местах с дальнейшей 

сдачей для 

утилизации на специализированные предприятия. имеющие соответствующую лицензию на 

данный вид деятельности. 

Временное складирование должно быть организованно с учетом раздельного 

хранения по позициям. классам опасности и последующему назначению: переработка. 

захоронение или обезвреживание. что подробно разрабатывается в ППР. 

Для соблюдения правил экологической безопасности и техники безопасности. а 

также для снижения негативного воздействия отходов на территорию при сборе. хранении и 

транспортировке отходов предусмотрены следующие мероприятия: 

 привлечение для подрядных работ автотранспорта и спецтехники организаций. 

имеющих природоохранные разрешительные документы (разрешение на размещение 

отходов); 

 раздельный сбор отходов по их видам и классам опасности; 

 своевременный вывоз отходов. подлежащих утилизации. захоронению или 

переработке на специализированные организации. имеющие соответствующую 

лицензию на данный вид деятельности; 

 строгое соблюдение требований пожарной безопасности при сборе. хранении и 

транспортировке пожароопасных отходов. 

 

7.1. Виды и количество отходов производства и потребления образовываемых. 

накапливаемых и передаваемых специализированным организациям 

 

Физические и юридические лица. в процессе хозяйственной деятельности которых 

образуются отходы. обязаны предусмотреть меры безопасного обращения с ними. 

соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования и выполнять 

мероприятия по их утилизации. переработке. обезвреживанию и безопасному удалению. 

Отходы производства и потребления по степени опасности разделяются на опасные. 

неопасные и инертные. 

Опасные отходы - отходы. которые содержат вредные вещества. обладающие 

опасными свойствами (токсичностью. взрывоопасностью. радиоактивностью. 
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пожароопасностью. высокой реакционной способностью) и могут представлять 

непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья 

человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами. 

Инертные отходы - отходы. которые не подвергаются существенным физическим. и 

химическим или биологическим преобразованиям и не оказывают неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 

При строительстве объекта. необходимо обеспечение нормального санитарного 

содержания территории в условиях эксплуатации без ущерба для окружающей среды. 

особую актуальность при этом приобретают вопросы сбора и временного складирования. а в 

дальнейшем утилизации твердых  бытовых отходов  и отходов строительства. 

 

В период строительных работ образуются следующие виды отходов: 

 Отходы ТБО от работников  - вывозится на свалку ТБО по договору  

 Отходы  лакокрасочных материалов  по мере накопления со своевременным 

последующим   вывозом специализированной организацией  по договору  

 Огарки электродов по мере накопления со своевременным последующим   вывозом 

специализированной организацией  по договору.  

 

Анализ  и инвентаризация  отходов производства и потребления на период 

строительства 

  

№ 
Наименование 

отхода 
Уровень опасности 

Количество  

 На период строительства  

1 
Твердые бытовые 

отходы 
20//20 03/20 03 01 

3.26 

2 Огарыши электродов   12/1201/120113 0.00044 

3 Тара из под  ЛКМ 08/0801/080112 0.001446 

 

7.2.Расчеты  образования  отходов  в период строительства  

Производственные отходы строительства включают следующие виды: 

 Отходы ТБО от работников  

 Отходы  огарки сварочных электродов 

 Отходы  лакокрасочных материалов 

Общая продолжительность строительства – 6 мес 

Численность работающих -25чел 

Отходы 

Отходы ТБО  

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов 

производства и потребления. Приложение 16 к приказу МООС РК «18 » 04 2008г. №100-п 

Вид отхода 

Срок 

строител

ьства 

колич

ество 

рабоч

их 

Утвержде

нный  

норматив 

образован

ия 

Код   отхода 

Приказ и.о. 

Министра 

экологии. 

геологии и 

природных 

ресурсов РК 

от 6 августа 2021 

года № 314. 

Зарегистрирован 

в  МЮ РК 9 

августа 2021 года 

Количеств

о 

Тонн 



Отчет о возможных воздействиях  

- 57 - 
 

№ 23903 

Смешанные 

коммунальные 

отходы  

6 25 0.075 20/20 03/20 03 01 3.26 

 

Тара загрязненная лакокрасочными материалами 

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов 

производства и потребления. Приложение 16 к приказу МООС РК «18 » 04 2008г. №100-п 

Название 

сырья. 

материала 

 Mi- 

Масса 

тары .               

т/год 

n -  

число 

видов 

тары 

 Мкi- 

Масса 

краски в 

таре  

 -

содержание 

остатков 

краски в 

таре в 

длоях  от  

Мкi 

Код   отхода 

Приказ и.о. 

Министра 

экологии. 

геологии и 

природных 

ресурсов РК 

от 6 августа 2021 

года № 314. 

Зарегистрирован 

в  МЮ РК 9 

августа 2021 

года № 23903 

  

 N - 

тонн/год 

 Mi* n + 

Мкi* 

Грунтовка  ГФ 021 0.0003 1 0.000013742 0.03 

08/08 01/08 01 12 

0.0003 

Эмаль ПФ115 0.0003 1 0.0006 0.03 0.000318 

Лак   0.0003 1 0.0176 0.03 0.000828 

    Итого: 0.001446 

 

Отходы сварки 

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства 

и потребления. Приложение 16 к приказу МООС РК «18 » 04 2008г. №100-п 

Наименование 

материала  

Фактический расход 

электродов G. т/год 

Остаток 

электрода 

от массы 

электрода 

Код   отхода 

Приказ и.о. Министра 

экологии. геологии и 

природных ресурсов 

РК 

от 6 августа 2021 года 

№ 314. 

Зарегистрирован в  

МЮ РК 9 августа 2021 

года № 23903 

М. тонн 

Отходы сварки     0.02936 0.015 12/12 01/12 01 13 0.00044 

 

Лимиты накопления отходов   период строительства  

Наименование отходов 

Объем накопленных отходов на 

существующее положение. 

тонн/год 

Лимит накопления. 

тонн/год 

1 2 3 

Всего 3.26188  

в том числе отходов производства   

отходов потребления   

Опасные отходы 

Отходы от красок и лаков. содержащие органические 

растворители или другие опасные вещества  
0.001446  

Не опасные отходы 

Смешанные  коммунальные отходы   3.26  

Отходы сварки  0.00044  

Зеркальные 

перечень отходов   
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Временное хранение отходов не является размещением отходов. 

Собственных полигонов для размещения отходов предприятие не имеет.  

Для временного хранения образующихся строительных отходов устраивается площадка с 

твердым покрытием.  

С целью снижения негативного влияния отходов на окружающую среду будет вестись 

чёткая организация сбора. временного хранения отходов в металлические контейнеры с 

крышками. и отправка отходов в места утилизации. 

Воздействие отходов оценивается как незначительное.  

На регулярный вывоз строительных отходов заключается договор со специализированной 

организацией. 

Все виды отходов передаются на дальнейшую утилизацию или переработку согласно 

заключенным договорам. 

7.3. В целях минимизации возможного воздействия отходов на компоненты 

окружающей среды необходимо осуществлять ряд следующих мероприятий: 

 соблюдать требования ст, 319, 320, 321 Экологического кодекса РК; 

 раздельный сбор отходов; 

 использование специальных контейнеров или другой специальной тары для 

временного хранения отходов; 

 содержать в чистоте контейнеры, площадки для контейнеров, близлежащую 

территорию, оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарными 

нормами и правилами; 

 перевозка отходов на специально оборудованных транспортных средствах; 

 сбор, транспортировка и захоронение отходов производится согласно требованиям 

РК; 

 организация производственной деятельности по строительству объекта с акцентом на 

ответственность подрядной строительной организации за нарушение техники 

безопасности и правил охраны окружающей среды; 

 отслеживание образования, перемещения и утилизации всех видов отходов; 

 подрядная организация, в процессе строительства объекта, должна нести 

ответственность за сбор и утилизацию отходов, а также за соблюдение всех 

строительных норм и требований РК в области ТБ и ООС; 

 проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических 

положений Республики Казахстан и т,д, 

Принятые проектными решениями природоохранные мероприятия позволяют 

минимизировать возможные воздействия на ОС и осуществлять деятельность в 

разрешенных законодательством РК пределах 

Система управления предусматривает девять этапов технологического цикла 

отходов:  

ЭТАП - появление отходов происходящее в технологических и эксплуатационных 

процессах. а также от объектов в период их ликвидации;  

ЭТАП - сбор и (или) накопление отходов которые должны проводиться в установленных 

местах на территории владельца или другой санкционированной территории;  

ЭТАП - идентификация отходов. которая может быть визуальной  

ЭТАП – сортировка, разделение и (или) смешение отходов согласно определенным 

критериям на качественно различающиеся составляющие;  

ЭТАП - паспортизация. Паспорт опасных отходов составляется и утверждается 

физическими и юридическими лицами. в процессе хозяйственной деятельности которых 

образуются опасные отходы;  
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ЭТАП - упаковка отходов. которая состоит в обеспечении установленными методами и 

средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости. пакетированием. 

брикетированием с нанесением соответствующей маркировки) целостности и сохранности 

отходов в период их сортировки. погрузки. транспортирования. складирования. хранения в 

установленных местах;  

ЭТАП - складирование и транспортирование отходов. Складирование должно 

осуществляться в установленных (санкционированных) местах. где отходы собираются в 

специальные контейнеры. Транспортировку отходов следует производить в специально 

оборудованном транспорте. исключающем возможность потерь по пути следования и 

загрязнения окружающей среды. а также обеспечивающем удобства при перегрузке;  

ЭТАП - хранение отходов. В зависимости от вида отходов хранение может быть открытым 

способом, под навесом в контейнерах, шахтах или других санкционированных местах;  

ЭТАП - утилизация отходов. На первом под этапе утилизации может быть произведена 

переработка бракованных или вышедших из употребления изделий. их составных частей и 

отходов от них путем разработки (разукрупнения). переплавки. использования других 

технологий с обеспечением рециркуляции (восстановления) органической и неорганической 

составляющих. металлов и металлосоединений для повторного применения в народном 

хозяйстве, а также с ликвидацией вновь образующихся отходов. Вторым подэтапом 

технологического цикла ликвидации опасных и других отходов является их безопасное 

размещение на соответствующих полигонах или уничтожение.  

На данном объекте сложилась определенная система сбора. Накопления, хранения и вывоза 

отходов. Принципиально это система обеспечивает охрану окружающей среды. Отходы. 

образующиеся при нормальном режиме эксплуатации из-за их незначительного и 

постепенного накопления, сразу не вывозятся в места их утилизации. а собираются в 

пронумерованные контейнеры и хранятся на отведенных для этих целей площадок.  

Все образующиеся отходы на предприятии временно хранятся на площадках с последующей 

передачей специализированным организациям.  

Обращение с отходами осуществляется согласно разработанным внутренним инструкциям 

по обращению с отходами. Договора на вывоз и дальнейшую утилизацию всех 

образующихся отходов производства и потребления заключаются ежегодно.  

В систему управления отходами на предприятии также входит: 

 расчет объемов образования отходов и корректировка объемов в соответствии с 

появлением новых технологий утилизации отходов и совершенствования 

технологических процессов на предприятии  

 сбор и хранение отходов в специальные контейнеры или емкости для временного 

хранения отходов – вывоз отходов на утилизацию/переработку и в места захоронения 

по разработанным и согласованным графикам. 

 оформление документации на вывоз отходов с указанием объемов вывозимых 

отходов – регистрация информации о вывозе отходов в журналы учета и базу данных 

на предприятии. 

 составление отчетов. предоставление отчетных данных в госорганы – заключение 

договоров на вывоз с территории предприятия образующихся отходов 

 

В период эксплуатации . 

Отходы ТБО  

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства 

и потребления. Приложение 16 к приказу МООС РК «18 » 04 2008г. №100-п 

Вид отхода 
количество 

рабочих 

Утвержденный  

норматив 

образования 

Код   отхода 

Приказ и.о. Министра 

экологии. геологии и 

природных ресурсов РК 

от 6 августа 2021 года № 

Количество 

Тонн 
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314. Зарегистрирован в  

МЮ РК 9 августа 2021 года 

№ 23903 

Смешанные коммунальные 

отходы  
15 0.075 20/20 03/20 03 01 1.125 

 

 

7.4. Мероприятия по предотвращению и смягчению воздействия отходов на 

окружающую среду 

Оценка текущего состояния управления отходами  

Под отходами понимаются любые вещества. материалы или предметы. образовавшиеся в 

процессе производства. выполнения работ. оказания услуг или в процессе потребления (в 

том числе товары. утратившие свои потребительские свойства). которые их владелец прямо 

признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу 

требований закона или намеревается подвергнуть либо подвергает операциям по удалению 

или восстановлению. 

На сегодняшний день на территории площадки ТОО «Asia Trak Engineering» 

образуется 1 вид отходов (ТБО) и является неопасным.  

7.5 Управление отходами 

Управление отходами будет производиться в соответствии с Экологическим кодексом РК. 

«Правила разработки программы управления отходами» приказ МЭГиПР №318 от 

09.08.2021 г.. а также с политикой Компании. 

Управление отходами и безопасное обращение с ними являются одним из основных пунктов 

экологического планирования и управления. 

В целях предотвращения загрязнения компонентов природной среды накопление и удаление 

отходов должно производиться в строгом соответствии с действующими в Республике 

Казахстан нормативно правовыми актами. требованиями международных стандартов. а 

также внутренними стандартами предприятия. 

Управление отходами предполагает разработку организационной системы отслеживания 

образования отходов. контроль за их сбором. хранением и утилизацией. 

Отходы. образующиеся при нормальном режиме работы. из-за их незначительного и 

постепенного накопления сразу не вывозятся. а собираются в отведенных для этих целей 

местах в соответствии со ст. 381 ЭК РК. Все отходы. образующиеся при производственной 

деятельности предприятия. размещаются организованно. т. е. регламентировано. сбор. 

хранение и транспортировка отходов предусматривается в соответствии с требованиями 

санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору. использованию. 

применению. обезвреживанию. транспортировке. хранению и захоронению отходов 

производства и потребления». утверждённых приказом и. о. МЗ РК №КР ДСМ-331/2020 от 

25.12.2020 г.Учет отходов. 

Ответственным по учету всех отходов производства и потребления и осуществлению 

взаимоотношений со специализированными организациями является отдел экологии. 

Каждое производственное подразделение назначает ответственного за обращение с 

отходами. Ответственный за обращение с отходами. на основании инвентаризации отходов. 

ведет первичный учет объемов образования. сдачи на регенерацию. утилизации. реализации. 

отправки на специализированные предприятия и размещения на полигонах отходов. 

образованных в результате производственной и хозяйственной деятельности 

производственного подразделения. 

Накопление  
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Накопление отходов разрешается только в специально установленных местах и 

оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 

Осуществление других видов деятельности. не связанных с обращением с отходами. на 

территории. отведенной для их накопления. запрещается. Места накопления отходов 

предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не 

более шести месяцев до даты их передачи специализированной организации или 

самостоятельного вывоза на объект. где данные отходы будут подвергнуты операциям по 

восстановлению или удалению.  

На территории ТОО «Asia Trak Engineering» контейнеры с отходами размещаются на 

специально отведенных площадках. имеющих твердое покрытие с целью исключения 

попадания загрязняющих веществ на почво-грунты и затем в подземные воды. Образование 

и накопление опасных отходов должны быть сведены к минимуму. Запрещается накопление 

отходов с превышением сроков и (или) с превышением установленных лимитов накопления 

отходов.  

Сбор и сортировка. 

Сбор и сортировка отходов производится по месту их образования на специально 

отведенных и обустроенных площадках Сортировка и временное складирование отходов 

контролируются ответственными лицами и производятся по следующим критериям: 

Запрещается смешивать опасные отходы с неопасными отходами. а также различные виды 

опасных отходов между собой в процессе их производства. транспортировки и накопления. 

кроме случаев применения неопасных отходов для подсыпки. уплотнения при захоронении 

отходов.  

Транспортирование  

Транспортирование отходов осуществляется под строгим контролем с регистрацией 

движения всех отходов до конечной точки их восстановления или удаления. Все отходы. 

подлежащие утилизации. взвешиваются и регистрируются в журнале учёта отходов на 

участках. где они образуются. Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к 

минимуму. Транспортировка опасных отходов допускается при следующих условиях: 

наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей 

транспортировки; наличие специально оборудованных и снабженных специальными 

знаками транспортных средств; наличие паспорта опасных отходов и документации для 

транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых 

опасных отходов. цели и места назначения их транспортировки; соблюдение требований 

безопасности при транспортировке опасных отходов. а также к выполнению погрузочно-

разгрузочным работ. Порядок упаковки и маркировки опасных отходов для целей 

транспортировки устанавливается законодательством Республики Казахстан о транспорте. 

Порядок транспортировки опасных отходов на транспортных средствах. требования к 

выполнению погрузочно-разгрузочных работ и другие требования по обеспечению 

экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности определяются нормами и 

правилами. утверждаемыми уполномоченным государственным органом в области 

транспорта и коммуникаций и согласованными с уполномоченным органом в области 

охраны окружающей среды и государственным органом в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Удаление  

Для обеспечения ответственного обращения с отходами ТОО «Asia Trak Engineering» 

заключает договора со специализированными предприятиями для передачи отходов на 

удаление. Правильная организация накопления. удаления и переработки отходов 

максимально предотвращает загрязнение окружающей среды. Это предполагает 

исключение. изменение или сокращение видов работ. приводящих к загрязнению отходами 

почвы. атмосферы или водной среды. Планирование операций по снижению количества 
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отходов. их повторному использованию. утилизации. восстановление создают возможность 

минимизации воздействия на компоненты окружающей среды.  

В целях минимизации возможного воздействия отходов на компоненты окружающей среды 

необходимо осуществлять ряд следующих мероприятий: 

 соблюдать требования ст. 319. 320. 321 Экологического кодекса РК; 

 раздельный сбор отходов; 

 использование специальных контейнеров или другой специальной тары для 

временного хранения отходов; 

 содержать в чистоте контейнеры. площадки для контейнеров. близлежащую 

территорию. оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарными нормами 

и правилами; 

 перевозка отходов на специально оборудованных транспортных средствах; 

 сбор. транспортировка и захоронение отходов производится согласно требованиям 

РК; 

 организация производственной деятельности по строительству объекта с акцентом на 

ответственность подрядной строительной организации за нарушение техники безопасности 

и правил охраны окружающей среды; 

 отслеживание образования. перемещения и утилизации всех видов отходов; 

 подрядная организация. в процессе строительства объекта. должна нести 

ответственность за сбор и утилизацию отходов. а также за соблюдение всех строительных 

норм и требований РК в области ТБ и ООС; 

 проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических 

положений Республики Казахстан и т. д. 

Принятые проектными решениями природоохранные мероприятия позволяют 

минимизировать возможные воздействия на ОС и осуществлять деятельность в 

разрешенных законодательством РК пределах 

 

Места временного хранения отходов предназначены для безопасного хранения 

отходов в срок не более шести месяцев с момента их образования при условии 

своевременного вывоза на утилизацию и/или захоронение. 

Контейнеры с отходами размещаются на специально отведенных огороженных 

площадках. имеющих твердое покрытие с целью исключения попадания загрязняющих 

веществ на почво-грунты и затем в подземные воды. 

Содержание в чистоте и своевременной санобработке мусорных контейнеров и 

площадок для размещения контейнеров. надзор за их техническим состоянием происходят 

под постоянным контролем ответственных лиц. 

Процесс обращения с отходами состоит из следующих этапов: 

1) Сбор. сортировка и складирование отходов; 

2) Определение перечня отходов и способов обращения с ними; 

3) Составления паспортов опасных отходов; 

4) Временное хранение отходов; 

5) Учет отходов; 

6) Вывоз отходов. 

 

На объекте должны соблюдаться правильное разделение всех видов отходов в 

зависимости от уровня опасности. при этом. должно исключаться смешивание опасных и 

неопасных отходов между собой. 

Лица. осуществляющие сбор отходов. обязаны обеспечить раздельный сбор отходов 

отдельно по видам или группам. в целях упрощения дальнейшего специализированного 

управления ими. в соответствии с требованиями ЭК РК. 



Отчет о возможных воздействиях  

- 63 - 
 

По окончании  строительно- монтажных работ при вводе в эксплуатацию компания 

ТОО «Asia Trak Engineering» заключит договора со специализированными 

организациями  имеющий  лицензию. 
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8.ОПИСАНИЕ МЕР. НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ 

ИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ. УКАЗАННЫХ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

СФЕРЫ ОХВАТА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду 

содержит следующие выводы. требующие описание мер. направленных на обеспечение 

соблюдения следующих требований: 

При разработке отчета о возможных воздействиях:  

1. Предусмотреть анализ текущего состояния компонентов окружающей среды в сравнении 

с экологическими нормативами. а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; 

 

 

9.ВЫВОД: 

Принимая во внимание все полученные данные и выполненные на их основе расчеты  

считаем .что  выбросы загрязняющих веществ не превышают. 
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