
Краткое нетехническое резюме к рабочему проекту «Обустройство скважин м/р Тамдыколь, 

с разделом ОВОС» в Актюбинской области, Республики Казахстан» 

 

1.описание намечаемой деятельности. Целью проекта является строительство  и 

эксплуатация новых сооружений обустройства месторождения, обеспечивающих дополнительную 
добычу и транспорт продукции скважин. Настоящим проектом предусматривается обустройство 7-

х нефтедобывающих скважин (механизированный способ эксплуатации) и строительство новых 

линий электропередач. 

-описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности  
Административно район месторождения Тамдыколь находится в Уилском районе Актюбинской 

области Республики Казахстан..Ближайшие населенные пункты – Коптогай, Амангельды, Каратал, 

Карасу – расположены севернее участка работ. На севере в ~ 40 км находился районный центр с. 
Уил. Областные центры г. Актюбинск и г. Атырау находятся в ~300 км от площади работ.  

-координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными 

файлами. Общая площадь месторождения составляет 276260 га. 6 точки границы гео.отвода : 1. 

широта - 48°47'00."С ,долгота - 54°20'30."В, 2.широта - 48°50'00."С, долгота - 54°20'30."В,.3.широта 
- 48°50'00."С, долгота - 54°20'30."В,.4.широта - 48°46'00."С, долгота -54°20' 30."В,.5.широта - 

48°46'00."С, долгота - 54°42'00."В,.6.широта- 48°46'00."С ,долгота- 54°23'00."В. 

- информацию о категории земель и целях использования земель в ходе строительства 

и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности; 
Дополнением №14 к Контракту №398 от 20 января 2000 года, на разведку и добычу углеводородов 

на месторождении Тамдыколь Министерством энергетики Республики Казахстан ТОО «Tabys 
Operating» переданы права на разведку и добычу углеводородов на месторождении Тамдыколь до 

13.12.2022г.Предполагаемые сроки использования - 10 лет. Место строительства и эксплуатации 

скважин №№ КВА-4, КБА-8, КБА-9, КБА-10, КБА-11, 12 TAM, t-SGS-1, в проекте принято, на 

основании задания на проектирование, утвержденного заказчиком. 

-информацию о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой 

деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота). 
Площадь планируемой территории строительства и эксплуатации составляет 4,48 га. 
Продолжительность строительства  – 7 месяцев (январь 2022 г.- июнь 2022 г..). Количество 

рабочего персонала на период СМР составит – 30 человек. Сроки введения проектируемых 

скважин в эксплуатацию зависят от результатов оценочных работ. Предполагаемая 
продолжительность эксплуатации скважин   – 10 лет  (июль 2022 г.- декабрь  2032 г.). Количество 

рабочего персонала на период эксплуатации составит – 2 человек. 

-сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой 

производительности предприятия. Согласно Технического задания, проектом  при строительстве 
предусмотрено: 1.  Работы нулевого цикла (планировка территории, разработка траншей и  

котлованов, устройство оснований и фундаментов);2.    Строительство площадок;3.    Строительство 

подъездных дорог.4.    Монтаж трубопроводов;5.    Монтаж технологического оборудования;6.    
Монтаж сетей ВЛ.В объем проектирования включено: 

 обустройство 7-х новых добывающих нефтяных скважин №№ КБА-8, КБА-9, КБА-10, КБА-

11, КВА-4, 12 ТАМ, T-SGS-1 (для механизированного способов эксплуатации: ШГНУ и Винтовой 

насос); 

 Аппарат стальной горизонтальный V-50м3; 

 Дренажная емкость V-5м3; 

 Расширительная камера Ду-300мм; 

 Свеча продувочная Ду-150мм. 
Проектом предусматривается вертикальная планировка территории устьев 7 скважин. 

Архитектурно-строительной частью проекта предусмотрены технологические площадки и 

сооружения: Приустьевой приямок; Площадка под ремонтный агрегат; Монолитный фундамент под 

шкаф управления; Площадка КТПН; Ограждение устья скважины; Опоры под трубопроводы;  
Защитное ограждение; Кабельная эстакада мобильная; Фундамент под станок-качалку; Площадка 

дренажной емкости Е-1; Фундамент свечи; Площадка буферной емкости V=50м3.Рабочим проектом 

предусматриваются подъездные автодороги к проектируемым площадкам от существующих 
внутрипромысловых автодорог. Автомобильные дороги запроектированы общей протяженностью 

1178,97 метров. Для электроснабжения объекта, предусмотрено КТПН - 100/6/0,4кВ наружной 

установки, с воздушным вводом 6кВ и кабельными линейными фидерами 0,4кВ. Для распределения 



электроэнергии на площадках скважин нефтепромысла предусматривается проложить силовые 

питающие и распределительные электросети напряжением 0,4 кВ, а также цепи контроля и 
управления электроустановками. На площадке скважин проектом предусматривается установка 

показывающих по месту приборов, управление ШГНУ и винтовым насосом.  На площадках скважин 

в состав сооружений и строительных конструкции входят: мачта освещения с двумя 
прожекторами;защитное ограждение устья скважин. Проектом предусматривается строительство и 

испытание трубопроводов . Схема сбора нефти при эксплуатации 7 скважин. Проектными 

решениями предусматривается строительство и эксплуатация новых сооружений обустройства 

месторождения, обеспечивающих дополнительную добычу, сбор и транспорт жидкости 2,11-2,15 
тонн/сутки, нефти 1,11-1,8 тонн/сутки,  газовый фактор в объеме 1,235 м3/тонн.Из группового 

углеводородного состава: среднее содержание серы 0,60%масс, мех.примесей – 0,0300%масс, 

парафин – отсутствует. Концентрация хлористых солей составляет 34,40 мг/дм3. По свойствам и 
составу нефть относится к: по плотности тяжелым, по вязкости – высоковязким, по содержанию 

парафина – малопарафиновым; по содержанию серы – малосернистым. Газовые залежи 

отсутствуют. Нефтегазовая смесь от устьев скважин по трубопроводу Ду-100мм из 

стеклопластиковых труб, под давлением Рраб=0,4 МПа с температурой Т=50°С направляется на 
групповые замерные установки где производится автоматизированный поскважинный замер 

продукции добывающих скважин откуда нефтегазовая смесь по существующим нефтегазосборным 

коллекторам Ду150 поступает в существующий УПН. Добычу нефти на месторождении 
«Тамдыколь» осуществляют механизированным способом. Обустройство площадки устья 

скважины не включает установку фонтанной арматуры АФК65-210. Устьевая арматура 

предназначена для эксплуатации фонтанных скважин, герметизации трубного, за трубного 
(межтрубного) пространства фонтанных скважин, контроля и регулирования основных 

технологических параметров.  

Работа добывающих скважин производится механизированным способом эксплуатации. Для 

этих целей в проекте рассматриваются следующие варианты устьевого оборудования: Штанговый 
(плунжерный) насос Maximizer, эксцентрикового винтового насоса NETZSCH. Нефть с 

добывающей скважины по трубопроводу Ду-100м и давлением 0,1-0,15 МПа поступит на буферную 

емкость для хранения, после чего вывозится на переработку через ППУ-2.От застывания нефти в 
буферной емкости проектом предусмотрен термокабель. Дренажная емкость - резервуар для сбора 

жидкости, поступающей из дренажной системы основного оборудования, а также она применяется 

при аварийных ситуациях и нарушение технологического режима. Содержимое в дренажной 
емкости удаляться по мере наполнения через АЦ. Для контроля уровня жидкости в дренажной 

ёмкости Д-1 используется механический уровнемер с показаниями по месту. Свеча (продувочная) 

предназначена для утилизации аварийных сбросов газов и паров в атмосферу путем 

рассеивания.При механизированном способе добычи скважин в качестве запорного устройства 
предусматривается электро-контактный манометр (ЭКМ) автоматически перекрывающего поток 

нефтегазовой смеси из скважины при получении аварийного сигнала от датчика давления 

(аварийных «предельных» установок, заданных на повышение и понижение давления в выкидной 
линии). При необходимости для интенсификации технологического процесса добычи нефти 

допускается ввод реагентов при помощи блока дозирования реагента . 

 

-потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах. Для строительства  и 
эксплуатации скважин перечень материалов, прилагается в ресурсной смете. Потребность в 

строительных машинах и механизмах,   отражено в ресурсной смете; При строительстве 

потребуется: Щебень – 126,4 т, ПГС – 16942,3 т. Электроды- 1, 2 тонн, Битум -22,1 тонн.; идр. 

 -описание работ по постутилизации существующих оборудования и способов их 

выполнения. По окончании строительства производится техническая рекультивация отведенных 

земель. Техническая рекультивация включает в себя следующие виды работ: очистку территории 
от производства и остатков материалов. .Биологическая рекультивация на месторождении не 

предусматривается, в связи со слабо развитым слоем гумуса. 

-информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую 

среду, иных негативных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со 

строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой 

деятельности. При производстве проектируемых работ основное воздействие на атмосферу будет 

происходить в процессе проведения сварочных работ, покрасочных работ, транспортировки, 



разгрузки и хранении пылящих материалов, работе двигателей внутреннего сгорания. Источниками 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве объекта будут являться: 
Источник № 0001 – САГ;  

Источник № 0002 – дизельный компрессор; 

Источник № 0003 – битумный котел; 
Источник № 6001 – земляные работы; 

Источник № 6002 – пересыпка инертных материалов; 

Источник № 6003 – сварочные работы; 

Источник № 6004 – покрасочные работы; 
Источник № 6005 – работа шлифмашинки; 

Источник № 6006 – ДВС автотранспорта и строительной техники. 

Общее число источников выброса при проведении работ – 9, из них:  3 источника отнесены к 
организованным, 6 источников  - к неорганизованным. 

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации проектируемых 

сооружений  будут являться: продувочные свечи, двигатели передвижных  насосов и автоцистерн, 

запорная арматура и фланцевые соединения на площадках скважин. 
Источниками выброса являются: 

Свечи продувочные на площадках скважин - источники № 0001, 0008, 0015, 0022, 0029, 0036, 0043; 

Свечи продувочные буферных емкостей - 0002, 0009, 0016, 0023, 0030, 0037, 0044; 
Клапаны дренажных емкостей - 0003, 0010, 0017, 0024, 0031, 0038, 0045; 

Двигатели насосов ПНУ-2 - 0004, 0011, 0018, 0025, 0032, 0039, 0046; 

Автоцистерна нефтяная - 0005, 0012, 0019, 0026, 0033, 0040, 0047; 
Автоцистерна дренажная - 0006, 0013, 0020, 0027, 0034, 0041, 0048; 

Двигатель автоцистерны дренажной - 0007, 0014, 0021, 0028, 0035, 0042, 0049; 

Насосы ПНУ-2 – источник № 6001, 6004, 6007, 6010, 6013, 6016, 6019. 

Насос автоцистерны – источник № 6002, 6005, 6008, 6011, 6014, 6017, 6020. 
ЗРА и ФС на площадках скважин – источник № 6003, 6006, 6009, 6012, 6015, 6018, 6021. 

Количество источников выбросов ЗВ в атмосферу при эксплуатации запроектированных объектов 

составляет - 70 ед. 49 источников являются организованными, 21 – источник неорганизованные.  
В результате проведенных расчетов количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

источников выбросов составило:  при строительстве 16,847970239 г/сек или 6,2075361841 

т/год;при эксплуатации  –228,717384154 г/сек или 13,350129548 т/год. 
В период проведения проектируемых работ основными веществами, загрязняющими атмосферу, 

являются: при строительстве:пыль неорганическая – 86,686 %,при эксплуатации:углеводороды 

предельные С6-С10 –   65,441 %.углеводороды предельные С1-С5 –   17,936 %. 

 
            -включая воздействие на воды. Подземные воды не пригодны для водоснабжения. 

Качество вод изменяется от пресных до соленых (ρк в песках 95-1 омм) по площади от куполов к 

депрессиям и мульдам, вблизи разрывных нарушений, а также вниз по разрезу. Скважинами 
вскрыты воды с минерализацией от 0,65 до 19,5 г/л.Водоносный комплекс альбских отложений 

является надежным источником обводнения пастбищ. Скважины рекомендуется закладывать на 

крыльях куполов и депрессий, где минерализация вод не превышает 10г/л. Питание за счет 

атмосферных осадков, подпитывания водами четвертичных образований, а в зонах разрывных 
нарушений - высокоминерализованными водами глубоких горизонтов. Разгрузка путем 

дренирования эрозионной сетью.Водоносный горизонт четвертичных и современных 

аллювиальных, озерных и пролювиальных отложений распространен в долине р. Уил, крупных 
саях, в озерных или соровых котловинах. Обводнены разнозернистые пески, супеси и суглинки с 

гравием и галькой в основании. Мощность - от 1 до 12м. Мелкие соры имеют сезонное обводнение. 

Водоупор практически отсутствует и существует гидравлическая связь с водами подстилающих 
отложений. Глубина залегания грунтовых вод - от 0,5 до 5м. Водообильность пород незначительная. 

Дебит колодцев - 0,01-0,02 л/сек при понижении уровня на 0,3-0,47м. Качество вод весьма различно. 

В долине р. Уил минерализация вод - от 0,3 до 3,4г/л, в озере Тамдыколь - от 35 до 105,2 г/л. 

Питание за счет атмосферных осадков, паводковых вод и вод дренируемых отложений. Разгрузка в 
русла рек, саев, в котловины озер и соров, за счет испарения и эксплуатации с помощью колодцев 

для нужд животноводства. Поверхностные воды используются для водопоя скота. Источником 

водоснабжения является привозная вода с п.Уил. Поверхностных водных источников в районе 
проведения строительных работ нет. На период осуществления работ по строительству 



водоснабжение строительной площадки предусмотрено привозное .В процессе строительства 

проектируемых сооружений при гидроиспытаниях и увлажнении грунта и прочих строительных 
нужд будет использоваться техническая вода. Общий расход воды при СМР согласно ресурсной 

смете – 12 715,8 м3. В процессе строительства проектируемых объектов, для удовлетворения 

питьевых нужд работников, будет использоваться питьевая бутилированная вода- 914,3 м3,  

Основные показатели  водопотребления  и  водоотведения на период строительства 

Наименование системы Расчетный расход  Примечание 

мᵌ/сут м3/период строительства  

Питьевое потребление 

  

0,06  12,6 В биотуалет с вывозом  на 

утилизацию 

 сангигиеническое 0, 69 144,9 То же  

Пылеподавление - 252,0 Безвозвратное потребление 

 

Гидроиспытания   

трубопроводов 

-  

8,0 

Слив в емкость, вывоз на 

утилизацию   

Мойка колес - 20,0 В септик с вывозом на утилиз  

ВСЕГО водопотребление   0,75 437,5    

водоотведение 0,75 185,5   

Водоотведение.На период строительства образуются хозяйственно-бытовые сточные воды. 

Водоотведение предусмотрено    в емкости  и  в   биотуалет    с вывозом на утилизацию . 
Водопотребление и водоотведение будет определено конкретно  монтажно-строительной организацией  

и включено в планы деятельности этой организации. В данном  разделе отражены только  основные  

показатели  без конкретной привязки к осуществлению намечаемой деятельности  на период 

строительства.     

На период эксплуатации  водопотребление и водоотведение определено в  соответствующем 

разделе (ВК)  рабочего проекта. 

В целом воздействие проектных работ на состояние поверхностных вод, при соблюдении 
проектных природоохранных требований, может быть оценено, как  

 пространственный масштаб воздействия - локальный (2 балла); 

 временный масштаб - постоянный (5 баллов); 

 интенсивность воздействия - незначительная (1 балл). 

Интегральная оценка воздействия составит 10 баллов – воздействие средняя. 

При значимости воздействия средняя изменения в среде превышает цепь естественных изменений. 
Среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет. 

Проектом предусматривается строительство монтажно-аварийных проездов для обслуживания 

скважин и ЛЭП.  

В целом воздействие на подземные воды, при соблюдении проектных природоохранных 
требований, можно оценить как: 

 пространственный масштаб воздействия - точечный (1 балл); 

 временный масштаб - постоянный (5 баллов); 

 интенсивность воздействия - незначительная (1 балл). 

Интегральная оценка воздействия составит 5 баллов – воздействие низкая. 

 При значимости воздействия низкая изменения среды в рамках естественных изменений 
(кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным уровням 

на следующий год после происшествия. Изъятия водных ресурсов из природных объектов не 

требуется. Таким образом, негативного воздействия на природные водные объекты при 
строительстве и эксплуатации объекта не ожидается. При проведении строительных и 

эксплуатационных работ, сброс загрязняющих веществ не предусматривается. Предложения по 

достижению предельно-допустимых сбросов (ПДС) не требуются. Проектируемый объект не 

подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения 
регистра выбросов и переноса загрязнителей.. 

-атмосферный воздух. На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, 

что основное воздействие на атмосферу будет происходить в пределах утвержденной санитарно-
защитной зоны предприятия – 1000 м.Все проводимые виды работ не связаны с неконтролируемыми 

выделения загрязняющих веществ в атмосферу. Проектом предусматривается проведение 

мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу.Учитывая расположение источников 
воздействия на атмосферный воздух на достаточном расстоянии от жилых зон, достаточно высокую 



способность атмосферы к самоочищению, качество атмосферного воздуха в районе  практически 

сохранится на прежнем уровне.Таким образом, проведение намечаемых работ не будет иметь 
значительного воздействия на состояние атмосферного воздуха. Воздействие на атмосферный 

воздух оценивается: 

 пространственный масштаб воздействия - локальный (2 балл); 

 временный масштаб - постоянный (5 баллов); 

 интенсивность воздействия - слабая (2 балла). 

Интегральная оценка воздействия составит 20 баллов – воздействие среднее. 
 -почвы, недра, Воздействие на недра в результате данного проекта оказываться не будет. 

Разработка новых месторождений не предусматривается. В целом же воздействие проектируемых 

работ на состояние почвенного покрова, при соблюдении проектных природоохранных требований, 

можно принять: 

 пространственный масштаб воздействия - локального масштаба (2 балла); 

 временный масштаб - постоянный (5 баллов); 

 интенсивность воздействия - слабая (2 балла). 
Интегральная оценка воздействия составит 20 баллов – воздействие средняя. 

 При значимости воздействия средняя изменения в среде превышает цепь естественных 

изменений. Среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких 
лет. 

В целом воздействие проектных работ на состояние животного мира, при соблюдении проектных 

природоохранных требований, может быть оценено: 

 пространственный масштаб воздействия - локальный (2 балла); 

 временный масштаб - постоянный (5 баллов); 

 интенсивность воздействия - незначительная (1 балл). 
Интегральная оценка воздействия составит 10 баллов – воздействие средняя. 

 При значимости воздействия средняя изменения в среде превышает цепь естественных 

изменений. Среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких 

лет. 
-вибрации, шумовые. Проектом производства работ следует учитывать изменение уровня 

звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей 

территории, наличия звукоотражающих и поглощающих сооружений и объектов, рельеф 
территории.Мероприятия по снижению уровня шума сводятся к снижению шума в его источнике, 

применение оборудования в шумозащищенном исполнении. Шумовые и вибрационные 

характеристики применяемого оборудования соответствуют современным нормативным 
требованиям. Шумовое воздействие является одним из факторов, определяющих уровень влияния 

предприятия на окружающую среду, а также лимитирующим размер его санитарно-защитной 

зоны. 

 
-электромагнитные. Вследствие влияния электромагнитных полей, как основного и 

главного фактора, провоцирующего заболевания, особенно у лиц с неустойчивым нервно-

психологическим или гормональным статусом все мероприятия должны проводиться комплексно, 
в том числе: 

- возможные системы защиты, в т.ч. временем и расстоянием; 

- противопоказания для работы у конкретных лиц; 

- соблюдение основ нормативной базы электромагнитной безопасности. 

 

-тепловые и радиационные воздействия. При добыче, транспортировке нефти и газа в 

окружающую среду поступают природные радионуклиды семейств урана - 238 (далее - 238U) и 
тория - 232 (далее - 232Th), а также калия - 40 (далее - 40К). Радионуклиды осаждаются на 

внутренних поверхностях оборудования (насосно-компрессорные трубы, резервуары и другие), на 

территории организаций и поверхностях рабочих помещений, концентрируясь в ряде случаев до 
уровней, при которых возможно повышенное облучение работников, населения, а также 

загрязнение окружающей среды. На предприятии штатной службой радиационной безопасности 

должен производиться  систематический радиационный контроль. Объем, характер и 

периодичность проведения, учет и порядок регистрации результатов, формы отчетной 
документации, а также установленные контрольный и допустимый уровни контролируемых 

параметров необходимо утвердить и согласовать с уполномоченными органами. На территории 



строительных и эксплуатационных работ природного и техногенного загрязнения вредными 

опасными химическими и токсическими веществами и их соединениями, теплового, 
бактериального, радиационного и другого загрязнения в ходе работ не предусматривается. 

 

-информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые 

будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой 

деятельности, Количество отходов при строительстве объекта принято ориентировочно и будет 

корректироваться по фактическому образованию. 

Видовой и количественный состав отходов, образующихся в процессе строительных 
работ,   

 

Наименование 

отхода 
Количество, т Код отхода 

Класс 

опасности* 
Метод утилизации 

Промасленная 

ветошь 
0,127  

15 02 02  

(ткани для 

вытирания, 

загрязненные 

опасными 

материалами) 

3 

Сбор и вывоз 

специализированной организацией по 

договору. 

Тара из-под ЛКМ     0,1124 

08 01 11  

(отходы от красок и 

лаков, содержащие 

органические 

растворители или 

другие опасные 

вещества) 

3 Сбор и вывоз специализированной 

организацией по договору. 

Металлолом     1,5 

17 04 07  

(смешанные 

металлы) 

4 Сбор и вывоз специализированной 

организацией по договору. 

Огарки электродов 0,00813 
12 01 13 

(отходы сварки) 
4 

Сбор и вывоз специализированной 

организацией по договору. 

Строительные 

отходы 
 10,0 

17 09 04 (смешанные 

отходы строительства 

и сноса) 

4 

Сбор и вывоз специализированной 

организацией по договору. 

Коммунальные 

отходы (ТБО) 
1,3125 

20 03 99 

(коммунальные 

отходы) 

5 

Сбор и вывоз специализированной 

организацией по договору. 

Отходы не подлежат дальнейшему использованию. По мере образования и накопления 

вывозится на полигон твердо-бытовых отходов. Отход размещают в стандартных контейнерах в 

соответствии с санитарно-противоэпидимическими требованиями с маркировкой ТБО и по мере 
накопления централизованно вывозятся для утилизации согласно заключенным договорам. 

При условии соблюдения всех правил, принятых инженерно-технических решений 

строительства и инженерно-технологических параметров производственной деятельности, 

выполнения рекомендованной системы управления отходами и предупреждения аварийных 
ситуаций  интенсивность воздействия может быть предварительно оценена: 

 пространственный масштаб воздействия - точечный (1 балл); 

 временный масштаб - постоянный (5 баллов); 

 интенсивность воздействия - незначительная (1 балл). 

Интегральная оценка воздействия составит 5 баллов – воздействие низкая. 

При значимости воздействия низкая изменения среды в рамках естественных изменений 
(кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным уровням 

на следующий год после происшествия. Воздействие на земельные ресурсы осуществляться не 

будет, ввиду отсутствия изъятия земель, мест обитания произошло сравнительно давно. 
Воздействие выражается в образовании отходов производства и потребления. Система обращения 

с этими отходами налажена – все виды отходов будут передаваться специализированным 

организациям на договорной основе. 

-в том числе отходов, образуемых в результате осуществления постутилизации 
существующих зданий, строений, сооружений, оборудования; По окончании строительства 



производится техническая рекультивация отведенных земель. Техническая рекультивация 

включает в себя следующие виды работ: очистку территории от производства и остатков 
материалов. Биологическая рекультивация на месторождении не предусматривается, в связи со 

слабо развитым слоем гумуса 

      2) описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее 

особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая:вариант, 

выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его 

выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального 

варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, 
окружающей среды; Место строительства и эксплуатации скважин №№ КВА-4, КБА-8, КБА-9, 

КБА-10, КБА-11, 12 TAM, t -SGS-1, в проекте принято на основании задания на проектирование, 

утвержденного заказчиком. 

3) информацию о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут 

быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности, Проектом 

«Обустройство скважин м/р Тамдыколь, с разделом ОВОС» предусматривается строительство 

сооружений: 1.Обустройство скважин №№ КВА-4, КБА-8, КБА-9, КБА-10, КБА-11, 12 TAM, t-SGS-
1. (планировка территории, разработка траншей и котлованов, устройство оснований и 

фундаментов, строительство площадок, воздушных линий (ВЛ) для электроснабжения скважин, 

подъездных путей, монтаж технологического оборудованиия накопительных, дренажных емкостей, 
продувочных свечи, трубопроводов). 2.Эксплуатация 7-ми нефтегазодобывающих скважин. При 

производстве проектируемых работ строительства,основное воздействие на атмосферу будет 

происходить в процессе проведения сварочных работ, покрасочных работ, транспортировки, 
разгрузки и хранении пылящих материалов, работе двигателей внутреннего сгорания.К 

стационарным источникам выброса отнесены битумный котел, дизельный компрессор, дизельный 

сварочный агрегат.К неорганизованным стационарным источникам выбросов отнесены: сварочные 

посты, транспортировка, разгрузка и перевалка пылящих материалов, битумные работы, 
покрасочный пост, бетонно-растворный узел  и т.д.К неорганизованным передвижным источникам 

выбросов отнесена -  площадка движения спецтехники и автотранспорта (выбросы от ДВС при 

движении).Общее число источников выброса при проведении строительно-монтажных – 9, из них: 
3 источника отнесены к организованным.  

Код 

ЗВ 
Наименование ЗВ Выбросы, г/сек Выбросы, т/год 

ПДКм.р., 

мг/м3 

ПДКсс., 

мг/м3 

Класс 

опаснос

ти 

Доля 

вклада, 

% 

Строительство 

0123 Железо (II, III) оксиды 

(274) 

0,02025 0,02137 

 

0,04 3 0,344 

0143 Марганец и его 

соединения (327) 

0,00035 0,00130436 0,01 0,001 2 0,021 

0301 Азота (IV) диоксид  (4) 0,17314 0,04656864 0,2 0,04 2 0,750 

0304 Азот (II) оксид (6) 0,02814 0,0075614 0,4 0,06 3 0,122 

0328 Углерод (583) 0,02116 0,00392 0,15 0,05 3 0,063 

0330 Сера диоксид  (516) 0,06918 0,00771 0,5 0,05 3 0,124 

0337 Углерод оксид (584) 0,26162 0,05021 5 3 4 0,809 

0342 Фтористые газообр. соед. 

(617) 

0,00026 0,00015372 0,02 0,005 2 0,002 

0344 Фториды (615) 0,00028 0,000164 0,2 0,03 2 0,003 

0616 Диметилбензол (203) 5,49258 0,21814 0,2 

 

3 3,514 

0621 Метилбензол (349) 1,10337 0,02589 0,6 

 

3 0,417 

0703 Бенз/а/пирен (54) 0,000000239 0,0000000641 

 

0,000001 1 0,000 

1210 Бутилацетат (110) 0,49375 0,00985 0,1  4 0,159 

1325 Формальдегид (609) 0,00275 0,0007 0,05 0,01 2 0,011 

1401 Пропан-2-он (470) 0,50644 0,01161 0,35  4 0,187 

2704 Бензин (60) 1,38889 0,276 5 1,5 4 4,446 

2752 Уайт-спирит (1294*) 2,35525 0,07311    1,178 

2754 Углеводороды С12-С19 

(10) 

0,53425 0,04108 1 

 

4 0,662 

2902 Взвешенные частицы 

(116) 

0,10936 0,03098 0,5 0,15 3 0,499 



2908 Пыль неорган. 70-20% 

SiO2 (494) 

0,00028 0,000164 0,3 0,1 3 0,003 

2909 Пыль неорган. < 20% SiO2 

(495*) 

4,28667 5,38105 0,5 0,15 3 86,686 

  ИТОГО: 16,847970239 6,2075361841       100,0 

 

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации проектируемых 

сооружений  будут являться: продувочные свечи, двигатели передвижных  насосов и автоцистерн, 
запорная арматура и фланцевые соединения на площадках скважин. 

Количество источников выбросов ЗВ в атмосферу при эксплуатации запроектированных объектов 

составляет - 70 ед. 49 источников являются организованными, 21 – источник неорганизованные.  

Эксплуатация 

0301 Азота (IV) диоксид  (4) 14,30611 0,4928 0.2 0.04 2 3,691 

0304 Азот (II) оксид (6) 2,32477 0,08008 0.4 0.06 3 0,600 

0328 Углерод (583) 0,931371 0,0308 0.15 0.05 3 0,231 

0330 Сера диоксид  (516) 2,23531 0,077 0.5 0.05 3 0,577 

0333 Сероводород (518) 0,865733134 0,108258136 0.008  2 0,811 

0337 Углерод оксид (584) 11,54923 0,4004 5 3 4 2,999 

0405 Пентан (450) 0,72303 0,100065 100 25 4 0,750 

0410 Метан (727*) 3,85245 0,5334    3,995 

0412 Изобутан (2-

Метилпропан) (279) 

1,0423 0,144319 15  4 1,081 

0415 Углеводороды С1-С5 

(1502*) 

17,29483 2,39449    17,936 

0416 Углеводороды С6-С10 

(1503*) 

166,82988 8,73649    65,441 

0602 Бензол (64) 0,59039666 0,03095379 0.3 0.1 2 0,232 

0616 Диметилбензол (203) 0,176186661 0,0092441083 0.2  3 0,069 

0621 Метилбензол (349) 0,370214418 0,0193286667 0.6  3 0,145 

0703 Бенз/а/пирен (54) 0,000022281 0,000000847  0.000001 1 0,000 

1325 Формальдегид (609) 0,22351 0,0077 0.05 0.01 2 0,058 

2754 Углеводороды С12-С19 

(10) 

5,40204 0,1848 1  4 1,384 

  В С Е Г О : 228,717384154 13,350129548    100,0 

 

-включая жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности 

Реализация проекта при строительстве и эксплуатации почти не окажет отрицательного 

воздействия на окружающую среду. Воздействие на здоровье населения области не будет оказано, 

т.к. находится далеко от густонаселенных районов. В целом, реализация проекта строительства и 

эксплуатации, при условии строго соблюдения технологической дисциплины не вызовет 
необратимых изменений окружающей природной среды и не повлияет на существующее санитарно-

эпидемиологическое состояние в регионе. 

 

 -биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, 

природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, 

экосистемы), земли (в том числе изъятие земель).По составу растительности месторождение 
относится к району поздне-хвалынской суглинистой равнины. Здесь наиболее распространены 

многолетне-солянково-злаково-полукустарничковые сообщества с участием эфемеров. Из 

полукустарничков наиболее часто встречаются: сарсазан и полыни - белоземельная, черная, 

солончаковая. В районе расположения объекта редкие, исчезающие и занесенные в «Красную 
книгу» виды растений и деревьев, в районе рассматриваемого предприятия нет; естественные 

пищевые и лекарственные растения на занимаемой территории отсутствуют. В зоне влияния 

объекта строительства угрозы редким и исчезающим видам растений нет. По результатам 
проведенного обследования с выездом на место специалиста на территории проектируемого 

объекта зеленые насаждения отсутствуют.Местность района строительства не пригодна для 

использования в сельском хозяйстве, о чем свидетельствуют исследования Национальной 

Академии Наук. Животный мир ограничен и характерен для зоны пустынь и полупустынь. 



Животный мир рассматриваемого района представлен преимущественно мелкими грызунами, 

пресмыкающимися и пернатыми,.Путем миграции животных и пернатых через территории, нет. 
Воздействие, выражается в образовании отходов производства и потребления. Система обращения 

с этими отходами налажена – все виды отходов будут передаваться специализированным 

организациям на договорной основе. Отрицательное воздействие на животный мир будет 
незначительным (повышенный шум из-за работы механизмов,работы автотранспорта). Изменения 

условий обитания не повлекут за собой гибели животных. Популяция и сообщества возвращаются 

к нормальным уровням на следующий год, после происшествия.  

- почвы (в том числе органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы 
деградации).В процессе проведения строительных работ предусмотрен комплекс мероприятий, 

направленных на смягчение антропогенных воздействий от предстоящего 

строительства:использование существующих внутрипромысловых дорог; ограничение площадей 
занимаемых строительной техникой;хранение стройматериалов на специальной оборудованной 

площадке;сбор отходов с их сортировкой по токсичности в специальных контейнерах  и временное 

хранение на специально оборудованной площадке;захоронение отходов производить только на 

полигонах. 
Для уменьшения воздействия на почвы в процессе эксплуатации производится следующий 

комплекс мероприятий:контроль сварных стыков трубопроводов;контроль:-давление испытания на 

прочность Рисп.=1.1Рраб.давление испытания на герметичность Рисп = Рраб.продолжительность 
испытания на прочность - 5 мин.-антикоррозийное покрытие согласно требованиям СТ РК ГОСТ Р 

51164-2005 "усиленная" ленточно-полимерная: грунтовка битумно-полимерная ГТ-754ИН с 

расходом 0,1кг/м.кв, лента поливинилхлоридная изоляционная липкая типа ПВХ-БК в два слоя с 
толщиной не менее 0,6мм и обертка лента защитная полимерная на основе поливинилхлорида типа 

ПЭКОМ с толщиной  не менее 0,6мм.-Антикоррозионная изоляция надземных газопроводов, 

арматуры, а также продувочных и вытяжных свечей - эмалевой краской за 2 раза по грунтовке ГФ-

021 в 2 слоя при общей толщине антикоррозийонной изоляции не менее 500 мкр;-контроль сварных 
соединений стальных трубопроводов согласно СНиП 3.05.09-2002 ультразвуковым или 

радиографическим методом;-бетон для бетонных и железобетонных конструкций принят на 

сульфат стойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8;-под бетонными и 
железобетонными конструкциями предусматривается подготовка из щебня, фракции 15-20мм, 

пропитанного горячим битумом до полного насыщения;-все поверхности бетонных и 

железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом обмазываются горячим битумом за два 
раза по грунтовке из 40%-ного раствора битума в керосине;-антикоррозийная защита 

металлических конструкций: все металлические конструкции подвергаются заводской покраске. 

 

 воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод), 

атмосферный воздух, сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-

экономических систем,  

материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе 

архитектурные и археологические), ландшафты, а также взаимодействие указанных 

объектов; В связи с тем, что строительные работы по Проекту будут выполняться на территории, 

которая интенсивно осваивается на протяжении нескольких десятков лет, можно утверждать, что в 

пределах строительной площадки отсутствуют объекты, представляющие археологическую 
ценность. По той же причине, вероятность обнаружения случайных находок оценивается как 

низкая. 

      4) описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, 

кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и 

отрицательных) намечаемой деятельности на объекты, перечисленные в подпункте 3) 

настоящего пункта, возникающих в результате: Трансграничные воздействия на компоненты 
окружающей среды отсутствуют, ввиду таких факторов как расположение объекта - удаленность от 

территорий находящейся под юрисдикцией другого государства, соблюдение гигиенических 

нормативов качества атмосферного воздуха, почвенного покрова, физических факторов 

воздействия, растительного и животного мира, на границе установленной санитарно-защитной зоны 
и за ее пределами. Таким образом трансграничные воздействия не ожидаются.  

-использования природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, воды, 

объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов и места их 
нахождения, путей миграции диких животных); 



При реализации проекта строительстве и эксплуатации добычи стройматериалов (песок,ПГС, 

щебень и пр.) не планируется.  
При проведении строительных и эксплуатационных работ, получение воды из природных и 

подземных источников, а также сброс загрязняющих веществ не предусматривается. Предложения 

по достижению предельно-допустимых сбросов (ПДС) не требуются. Проектируемый объект не 
подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения 

регистра выбросов и переноса загрязнителей. Процесс проведения проектируемых работ будет 

сопровождаться интенсивным движением строительной техники .Источниками воздействия на 

поверхностные и подземные воды будут являться: отходы,шум, вибрация и свет. Проведение 
планируемых работ не окажет значительного физического воздействия на поверхностные воды.  

Использование растительных ресурсов не планируется. Для территории месторождения характерно 

относительно бедное видовое разнообразие растительности и недостаточное ее развитие. На 
территории месторождения Тамдыколь отсуствуют виды растений, занесенные в Красную Книгу 

Казахстана. Значительная часть центра промыслов подвержена значительному техногенному 

воздействию. Фауна или практически отсутствует, или видовое разнообразие снижено до 1-3 

видов.На проектируемом участке подлежащие особой охране, занесенные в Красную Книгу, 
исчезающие, а также пищевые и лекарственные виды растений в радиусе воздействия планируемых 

работ не встречаются.На территории месторождения Тамдыколь отсутствуют представители 

животного мира, занесенные в Красную Книгу Казахстана; предполагаемого места пользования 
животным миром и вида пользования Проектом использование видов объектов животного мира, их 

частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных не 

предусматривается. 
 

-эмиссий в окружающую среду. На основании проведенного анализа можно сделать вывод 

о том, что основное воздействие на атмосферу будет происходить в пределах утвержденной 

санитарно-защитной зоны предприятия – 1000 м.Все проводимые виды работ не связаны с 

неконтролируемыми выделения загрязняющих веществ в атмосферу. Проектом предусматривается 

проведение мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу.Учитывая расположение 

источников воздействия на атмосферный воздух на достаточном расстоянии от жилых зон, 

достаточно высокую способность атмосферы к самоочищению, качество атмосферного воздуха в 

районе  практически сохранится на прежнем уровне.Таким образом, проведение намечаемых работ 

не будет иметь значительного воздействия на состояние атмосферного воздуха.Воздействие на 

атмосферный воздух оценивается: 

 пространственный масштаб воздействия - локальный (2 балл); 

 временный масштаб - постоянный (5 баллов); 

 интенсивность воздействия - слабая (2 балла). 

Интегральная оценка воздействия составит 20 баллов – воздействие среднее. 
 

-накопления отходов и их захоронения. При реализации проекта, строительстве и 
эксплуатации осуществляется временное хранение отходов (не более 6 месяцев). Временное 

хранение осуществляется, в соответствии с нормами обращения с отходами, установленными 

Экологическим Кодексом Республики Казахстан. 

  -кумулятивных воздействий от действующих и планируемых производственных и 

иных объектов; Так  как  строительные работы  являются кратковременными, сроки строительства 

7 месяцев,по итогам строительства предусматривается техническая рекультивация, кумулятивные 

воздействия загрязняющих веществ от производства и отходов маловероятны. Места 
скважин №№ КВА-4, КБА-8, КБА-9, КБА-10, КБА-11, 12 TAM, t-SGS-1 расположены на 

значительном удалении от территории  села Уил и Коптогай, кумулятивное воздействие 

загрязняющих веществ (углеводородов С1-10) от производства и отходов маловероятны . 

-применения в процессе осуществления намечаемой деятельности технико-

технологических, организационных, управленческих и иных проектных решений, в том 

числе в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, – наилучших доступных техник по 
соответствующим областям их применения. Место строительства и эксплуатации скважин №№ 

КВА-4, КБА-8, КБА-9, КБА-10, КБА-11, 12 TAM, t -SGS-1, в проекте принято на основании задания 

на проектирование, утвержденного заказчиком. 



5) обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, 

физических воздействий на окружающую среду; Основными критериями качества 

атмосферного воздуха для источников загрязнения атмосферы являются предельно-

допустимые концентрации (ПДК). Расчет максимальных приземных концентраций вредных 

веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством воздуха и повышенным содержанием 
отдельных ингредиентов по отношению к ПДК. Стационарные посты наблюдения Филиал РГП 

«Казгидромет» в районе проектирования отсутствуют. В с.Уил не имеются стационарных и 

автоматических постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. Согласно данным 

мониторинговых исследований, фоновые концентрации в районе месторождения следующие: оксид 
углерода – 0,00956мг/м3; диоксид азота-0,00258мг /м3; оксид азота-0,000145мг/м3; углерод-

0,00374мг/м3. Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 

показали, что максимальные концентрации загрязняющих веществ не превышают норм ПДК на 
границе и жилой зоны. Анализ результатов расчета показал, что превышения расчетных 

максимальных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДКм.р., установленными 

для воздуха населенных мест на границе жилой зоны не наблюдается, то есть нормативное качество 

воздуха обеспечивается. 
6) обоснование предельного количества накопления отходов по их видам.В процессе 

работ по данному объекту могут образовываться различные виды отходов, временное хранение и 

транспортировка которых могут стать потенциальными источниками воздействия на различные 
компоненты окружающей среды. Исходя из состава работ на период строительных работ могут 

образовываться следующие виды отходов: ТБО, промасленная ветошь,  огарки сварочных 

электродов, тара из-под краски, металлом,  на период эксплуатационных работ могут 
образовываться следующие виды: отходов ТБО, промасленная ветошь.   

 7) обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое 

захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности; Отходы не подлежат 

дальнейшему использованию. Отход размещают в стандартных контейнерах в соответствии с 
санитарно-противоэпидимическими требованиями с маркировкой ТБО и по мере накопления 

централизованно вывозятся для утилизации согласно заключенным договорам. По мере 

образования и накопления вывозится на полигон твердо-бытовых отходов. Собственного  полигона  
для захоронения твердо-бытовых отходов не имеется. 

8) информацию об определении вероятности возникновения аварий и опасных 

природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и 

предполагаемого места ее осуществления, в рамках осуществления намечаемой 

деятельности, описание возможных существенных негативных воздействий на 

окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных 

явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и 
ликвидации; По проведении проектируемых работ существуют природные и техногенные 

опасности, каждая из которых характеризуется спектром потенциальных последствий. 

Возникновение аварийных ситуаций с проливом ГСМ возможно в случае нарушения техники 
безопасности при производстве строительных работ, а также в случае нарушения правил дорожного 

движения на территории автостоянок Вероятность возникновения таких ситуаций крайне мала. 

Разрывы трубопроводов могут происходить из-за снижения прочностных свойств металла 

труб вследствие его коррозийного износа, наличия скрытых дефектов в металле труб и брака в 
процессе строительства.Конструктивные решения и меры безопасности, реализуемые при 

осуществлении данного проекта, обеспечат безопасность работ, гарантируют защиту окружающей 

среды, осуществят надлежащее и своевременное реагирование на аварийные ситуации в случае их 
возникновения. 

 9) описание предусматриваемых для периодов строительства и эксплуатации 

объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных 

воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых 

мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке 

возможных существенных воздействий – предлагаемых мер по мониторингу воздействий 

(включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий 

после реализации намечаемой деятельности в сравнении с информацией, приведенной в 

отчете о возможных воздействиях).В настоящее время на месторождении проводится 

мониторинг по согласованной с государственными контролирующими органами Программе. 
Система производственного мониторинга окружающей среды ориентирована на организацию 



наблюдений, сбора данных, проведения анализа, оценки воздействия объекта на состояние 

окружающей среды с целью принятия своевременных мер по предотвращению, сокращению и 
ликвидации воздействия объекта на окружающую среду.Программа производственного 

мониторинга окружающей среды включает следующие основные разделы и направления:1. 

Мониторинг атмосферного воздуха:- осуществление контроля уровня содержания вредных 
химических веществна границе санитарно-защитной зоны в 3 –ти точках.- Контроль соблюдения 

нормативов ПДВ на источниках выброса ЗВ.2. Мониторинг земельных ресурсов;3. Мониторинг 

отходов производства и потребления.4. Мониторинг подземных вод.5. Радиологический 

мониторинг. Мониторинг природных сред включает проведение наблюдений за состоянием 
окружающей среды у скважин и промышленных площадок, по результатам анализа данных полевых 

и лабораторных исследований за состоянием компонентов окружающей среды: атмосферного 

воздуха, подземных и сточных вод, почвенного покрова, растительности, животного мира и анализа 
радиоэкологической обстановки, позволит прогнозировать и получить достоверную информацию о 

ретроспективном и текущем состоянии окружающей среды. В целом, реализация проекта 

строительства и эксплуатации, при условии строго соблюдения технологической дисциплины не 

вызовет необратимых изменений окружающей природной среды и не повлияет на существующее 
санитарно-эпидемиологическое состояние в регионе. 

10) оценку возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование 

необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, в том числе 

сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, 

вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном 

контекстах. Оценка экологического риска необходима для предотвращения и страхования воз-
можных убытков и ответственности за экологические последствия аварий, которые потенциально 

возможны при проведении, практически, любого вида человеческой производственной 

деятельности. Оценка экологического риска намечаемых проектных решений при проведение работ 

включает в себя рассмотрение следующих аспектов воздействия:  

 комплексную оценку последствий воздействия на окружающую среду при нормальном 
ходе проектируемых работ;  

 оценку вероятности аварийных ситуаций, с учетом технического уровня оборудования; 

 оценку вероятности аварийных ситуаций, наличия опасных природных явлений; 

 оценку ущерба природной среде и местному населению; 

 мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций; 

 мероприятия по ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций. 

 

11) способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения 
намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления; При 

проведении работ предусмотрен ряд мероприятий, снижающих загрязнение воздуха, 

поверхностных,подземных вод, почвы, флоры и фауны. Эти мероприятия состоят из 
организационных, технологических, проектно-конструкторских, санитарно-противоэпидемических 

и сводятся к следующему:  

Организационные:  

 разработка оптимальных схем движения автотранспорта;  

 контроль своевременного прохождения ТО задействованного  автотранспорта; 

 исключение несанкционированного проведения работ.  

Проектно-конструкторские: 

 выбор оптимальных проектно-конструкторских решений, направленных на снижение 
загрязнения подземных вод и почвы; 

 экспертизы проектных решений, в природоохранных органах. 

Санитарно-эпидемические: 

 выбор согласованных участков складирования отходов; 

 сбор и вывоз отходов. 

При осуществлении проектируемых работ принята технологии, реализация которых позволит 
снизить степень техногенного воздействия проектируемых работ на окружающую среду. 

При проведении работ предусмотрен ряд мер, выполняемых подрядчиком и  касающихся 

экологических аспектов строительства: 



 Поддерживание постоянной связи с Заказчиком, со специально уполномоченными 

органами в области охраны окружающей среды; 

 Принятие мер по предотвращению случайных проливов нефтепродуктов при работе 

стройтехники и автотранспорта.  

 Принятие мер по предотвращению случайных аварийных ситуаций при работе на 
скважинах. 

      12) описание мер, направленных на обеспечение соблюдения иных требований, 

указанных в заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую 

среду;  

В процессе проектируемых работ предприятие обязуется: создать благоприятные условия для 

проживания персонала; строго соблюдать технику безопасности; осуществлять контроль состояния 

окружающей среды. Положительное воздействие на национальном уровне, связанное с развитием 
нефтегазодобывающей отрасли, с увеличением налоговых поступлений и доли прибыли от 

производства, связанное со стимуляцией деятельности сервисных компаний. 

 


	-включая воздействие на воды. Подземные воды не пригодны для водоснабжения. Качество вод изменяется от пресных до соленых (ρк в песках 95-1 омм) по площади от куполов к депрессиям и мульдам, вблизи разрывных нарушений, а также вниз по раз...

