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1.ВВЕДЕНИЕ 

ТОО «МӨЛДІР ТАС» (далее – Недропользователь), является 

обладателем Лицензии №2067-EL от «20» июля 2023 года (далее – 

Лицензия) (см.текстовое приложение - 2). Юридический адрес 

недропользователя: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский 

район, проспект Абая, дом 153, кв. 30. 

Лицензия выдана на разведку твердых полезных ископаемых, сроком 

на 6 последовательныых лет, с момента регистрации Лицензии.  

Настоящий план разведки разработан в соответствии со статьёй 196 

Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» и 

инструкцией по составлению плана разведки утверждённым совместным 

приказом министра по инвестициям и развитию от 15.05.2018 г. за №331 и 

министра энергетики от 21.05.2018 г. за №198, также в соответствии с 

государственными нормами, правилами и стандартами, действующими на 

территории Республики Казахстан, и Геологическим заданием (см.текстовое 

приложение - 1), утвержденным директором ТОО «МӨЛДІР ТАС». 

В административном отношении лицензионная площадь находится в 

Каркаралинском районе Карагандинской области. 

Площадь участка недр по Лицензии составляет 16,0 км2. 

В таблице 1.1 приведены географические координаты площади 

Лицензии. 

Таблица 1.1 

 

Географические координаты лицензионной территории 

 

Координаты участка 

№ угловых 

точек 

Координаты северной широты Координаты восточной долготы 

градус минута секунда градус минута секунда 

1 48 59 00 76 32 00 

2 48 59 00 76 36 00 

3 48 57 00 76 36 00 

4 48 57 00 76 32 00 

Общая площадь 16,0 кв.км  

 

Настоящим планом разведки предусматривается комплекс 

геологоразведочных работ, включающий в себя поисковые маршруты, 

проходку канав, колонковое бурение, отбор проб, опробование, 

аналитические работы, технологические исследования, гидрогеологические 

исследования, камеральные работы и финансовые расчеты планируемых 

разведочных работ. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

2.1 Географо-экономическая характеристика района 

 

Участок разведки расположен на площади листов М-43-118-А на 

территории Каркаралинского района Карагандинской области. 

Административный центр п. Каркаралинск расположен в 92 км северо-

восточнее участка. Ближайщие населенные пункты – п. Томар  и п. Токылдак 

соответственно расположены в 9 км южнее и 10 км западнее участка.  

Каркаралинский район располагается в восточной части Сарыарки 

(Казахского мелкосопочника). Рельеф преимущественно низкогористый и 

холмистый. Наиболее высокие горы: Каркаралы — 1403 м, Кент — 1400 м, 

Мыржык — 970 м, Ку — 1356 м. 

Почвы бурые, солончаковые красно-бурые и солончаковые. 

Растительность степная. В равнинных местах произрастают лабазник 

(таволга), типчак, полынь, чий и другие травы. В межгорных долинах и 

оврагах, долинах рек преобладают разнотравные луга и тальник. В горах 

произрастают сосна, арча, жимолость, акация, чёрная смородина, боярышник 

и другие кустарники, у подножий — берёза, тополь. На территории 

Каркаралинского района обитают следующие виды животных: волк, кабан, 

косуля, лось, сурок, лисица, корсак, хорь, заяц, утка, гусь, серая куропатка, 

горностай, ласка; редкие и исчезающие виды: архар, манул, перевязка, кулан, 

селивиния, чёрный аист, балобан. 

Гидрографическая сеть района развита слабо. Озера находящиеся на 

площади работ, большей частью имеют соленую воду. Реки имеют водосток 

только в весеннее время, и практически полностью пересыхают летом. 

 Климат района резко континентальный. Годовое количество осадков 

150-300 мм. Перепады температуры в летний период от 50 до 300 С. Снежный 

покров ложится в середине октября, и сходит в середине апреля. 

Местное население немногочисленно и занято в сельском хозяйстве и 

на горнодобывающих предприятиях, поэтому наем рабочих на месте был 

крайне ограничен, и производился на базе экспедиции с доставкой к месту 

работы государственным транспортом общего пользования. 
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Картограмма района работ 

 

 

 
 

Рис. 1 
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3. ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ ОБЪЕКТА 

 

3.1 Краткий обзор изученности района работ 

 

Основные сведения по изученности района, кроме гравиметрической и 

радиометрической изученности, приводятся с небольшими дополнениями по 

данным Тематической партии ЦГПЭ ПГО «Центрказгеология». 

Геологическая съемка масштаба 1:200 000 на территории района 

проводилась в 1955-65 гг., а планомерные геологические съемки масштаба 

1:50 000 ведутся с 1957 года группой геологов ЦКГУ, МГУ, МГРИ – 

Рыбалтовской Б. В., Асатуллаев Н. Р., Камзин В. Н., Лившин М. Б., Гаек О. 

И. Чуркин И. И. и другие. В результате проведенных работ к началу 70-х 

годов открыты десятки проявления различных полезных ископаемых, 

выделены свиты, расчленены фации и фазы внедрения интрузивных 

массивов. 

С конца 70-х годов в Каркаралинском рудном районе начинается 

геологическое доизучение площадей и глубинное геологическое 

картирование. 

Геологическое картирование сопровождалось комплексом наземных 

крупномасштабных геофизических и геологических исследовании, 

картировочным и поисковым бурением, горными работами и опробованием. 

Поисковые и разведочные работы ведутся на участке с 1930 года. В 

довоенный период разведывались Кентобе-Тогайская группа железорудных 

месторождений, а также медных месторождений, а также медные проявления 

(Беркара). В результате поисково-разведочных работ, проводимых 

Карагайлинской ГРЭ в 1952-58 гг. было установлено наличие оруднения 

атасуйского типа. 

В 60-х и до начала 80-х годов поиски в масштабе 1:10000 и крупнее 

ведутся многими организациями: ЦКГУ, ЮКГУ, I-ГГУ, 6-ГГУ, 

сотрудниками МГУ, МГРИ, ВСЕГЕИ, ГИН, Ан.КазССР, КазИМС и другими. 

Поиски осуществляются, в основном, для выделения оруднения 

золотоколчеданного типа, проявлении пъезокварца и редких металлов в 

контактовых зонах гранитных интрузий, алунитовой минерализации. Для 

выявления сульфидных зон применялся метод, вызванной поляризации, а при 

поисках редких металлов и редких земель – радиометрические методы. 

Геофизическая изученность 

Аэрогеофизические работы. Аэромагнитными съемками масштаба 

1:200000 и 1:100000 район работ охвачен полностью. Съемки масштаба 1:50 

000 и крупнее проводятся с 50-х годов. 

До 60-х годов использовалась низкоточная аппаратура и визуальная 

привязка наблюдений. Сейчас она потеряла свое значение. 

В 70-х годах с внедрением новой аппаратуры стало возможным 

изучение распределения концентрации радиоактивных элементов в горных 
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породах. Появился новый метод – комплексная аэрогамма-

спектрометрическая съемка с высокой точностью масштаба 1:25 000. 

Наземная магниторазведка. Магниторазведочные работы проводятся на 

участке с 50-60-х годов. 

Электроразведка. Электроразведочные работы широко применяются с 

60-х годов. Электроразведка масштаба 1:10000 в комплексе с другими 

методами применялись при исследовании детальных участков для уточнения 

геологического строения, выявления рудоконтролирующих структур и 

оконтуривания рудных зон. 

Гравиразведка. Район работ полностью охвачен гравиметрической 

съемкой масштаба 1:200000. Гравиметрические работы масштаба 1:50000 

проведены на перспективных участках, а также на площадях геологического 

доизучения и картирования. 

 

3.2  Краткие данные по стратиграфии 

 

Геологическое строение участка довольно сложное. Большая часть 

изучаемой территории сложена разнообразными, в различной степени 

метаморфизованными палеозойскими образованиями. Кайнозойские 

отложения пользуются незначительным распространением. Мезозойские 

образования на участке не установлено. 

Палеозойская группа 

Ордовикская система 

Развиты два отдела. На северо-западе участка обнажаются средне-

верхнеордовикское песчаники, алевролиты, с прослоями известняков, туфов 

среднего состава. Мощность толщи до 2000 м. Редкие выходы кувской свиты 

верхнего ордовика картируются в Предчингизской складчатой зоне на 

северо-востоке участка. Свиту слагают туфы, яшмы, песчаники и кремнистые 

алевролиты, мощность до 5000 м. 

Силурийская система 

Нижний силур представлен двумя свитами, развит на востоке участка – 

карайгырская и сулысорская, терригенного состава – песчаники, алевролиты, 

конгломераты. Их мощность составляет, соответственно, 2400 м и 1800 м. 

Верхний силур распространен в пределах Успенского синклинория. 

Представлен - песчаники, алевролитами с прослоями известняка и туффитов. 

Мощность 1800 м. 

Девонская система 

На участке распространены все отделы. В нижнем отделе выделены две 

свиты – айгыржальская и бисторская. Айгыржальская свита – существенно 

вулканогенная – развита в Предчингизье, она сложена порфиритами средне-

основного состава и туфогенными песчаниками. Мощность свиты до 3200 м. 

Каменноугольная система 
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Турнейский ярус слагает центральные части синклиналий, развитых в 

пределах Успенского синклинория и Предчингизья. Ярус слагают песчаники, 

алевролиты, мергели и туфы. Общая мощность до 1500 м. 

Визейский ярус представлен песчаниками, конгломератами, углистыми 

аргиллитами. Мощность до 360 м. Развит, в основном на юге участка работ.  

Каркаралинская свита. Преобладают туфы дацитового и липаритового 

состава. Они слагают обширные поля в Токрауском синклинории. 

Пермская система 

Чубарайгырская свита нижней перми выполняют внутренние части 

крупных вулканотектонических депресий. 

Шенгельбайская свита сложена преимущественно трахилипаритами, 

липаритами, трахидацитами, их игноспумитами, лавами, туфами. Породы 

свиты образуют центральные части вулканотектонических структур. 

Мощность от 200 м до 1500 м. 

Кайназойская группа 

В древних долинах рек Шерубай-Нура, Коктал, Талды и др. 

вскрываются песчано-гравийные и галечниковые отложения верхнего 

олигоцена мощностью до 25 м, перекрытые зеленовато-серыми глинами 

аральской свиты, на которых лежат однородные кирпично-красные глины 

павлодарской свиты, мощностью до 20 м. Среди четвертичных отложений, в 

этих же долинах отмечаются песчано-гравийные и суглинистые осадки всех 

подразделений этого времени. Мощность их достигает 30 м. 

 

3.3 Интрузивные образования 

 

На участке работ широко развиты интрузивные образования, 

представляющие 6 магматических комплексов. 

Балхашский комплекс нижнего карбона. Объединяет раннегерцинские 

интрузии Северного Прибалхашья. 

Топарский гранодиорит-гранитовый комплекс. Характеризуется 

калиевым характером щелочности, мезоаббисальным обликом пород. 

Кокдалинский габбро-диорит-гранодиоритовый комплекс структурно и 

пристранственно сопряжен с вулканитами калмакэмельской свиты, имея с 

ними ясно выраженные активные контакты. 

Кокдомбакской сиенодиорит – граносиенитовый комплекс, приурочен 

к вулкано-тектоническим структурам, породы комплексе имеют близко 

поверхностный фациальный облик. 

Акчатауский гранитовый комплекс объединяет плутоны 

лейкогранитового состава. Интрузивы комплекса тесно связаны с 

интрузивами топарского комплекса, сочетаясь с ними в единых полихронных 

плутонах. 

Кызылрайский комплекс существенно калишпатовых гранитов и 

аляскитов. Плутоны комплекса сходи по строению с акчатаускими: 
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догранитные дайки, плутон с 2 главными интрузивными фазами с 

внутриинтрузивными дифференциатами в каждой. 

 

3.4 Тектоника  

 

Участок работ входит в Северо-Прибалхашский геолого-геофизической 

район, в пределах которого он захватывает северную часть Северо-

Балхашского мегасинклинория, восточные части Жаман-Сарысуйского 

антиклинория, Успенского синклинория, часть Предчингизской складчатой 

зоны. 

Токрауская впадина сложена, в основном, эффузивами верхнего 

палеозоя: только в отдельных тектонических блоках обнажаются 

геосинклинальных отложения морской терригенной грувакковой формаций. 

Котанэмельская впадина выполнена отложениями флишоидной 

формации: дацит-липаритовой, андезит-базальтовый живета и андезит-

алгиолипаритовый турне-нижнего визе. 

К востоку от Центрально-Казахстансокго разлома выделяется 

Предчингизовская складчатая зона, сложенная нижне- и 

среднепалеозойскими отложениями. 

Каиндинская зона смятия является линейно-приразломной, образована 

на стыке областей разновозрастной консолидации. 

Таким образом, в тектонике района преобладают разломы северо-

восточного направления, согласно структурами Успенской тектонической 

зоны. 
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4. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

«Утверждаю»  

Директор 

ТОО «МӨЛДІР ТАС» 

Құнапия Қ. 

«___»___________ 2023 г. 

 

Вид операции по недропользованию: поисково-оценочные работы 

Полезное ископаемое: твердые полезные ископаемые. 

Местонахождение объекта: Карагандинская область 

 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

1. Целевое назначение работ и пространственные границы объекта 

 

Целевым назначением работ является коммерческое обнаружение 

месторождений твердых полезных ископаемых, оценка ресурсов и запасов. 

Составление отчета о результатах ГРР. 

Лицензионная площадь в соответствии с утвержденной картой 

идентификации блоков располагается на 8 блоках. Географические 

координаты блоков М-43-118-(10а-5а-8,9,10,13,14,15), М-43-118-(10а-5б-

6,11). 
 

Координаты участка 

№ угловых 

точек 

Координаты северной широты Координаты восточной долготы 

градус минута секунда градус минута секунда 

1 48 59 00 76 32 00 

2 48 59 00 76 36 00 

3 48 57 00 76 36 00 

4 48 57 00 76 32 00 

Общая площадь 16,0 кв.км  

 

1. Целевое назначение работ и пространственные границы объекта 

 

- коммерческое обнаружение месторождений твердых полезных 

ископаемых;  

- оценка ресурсов и запасов; 

- составление отчета о результатах геологоразведочных работ. 
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2. Геологические задачи, последовательность и сроки их 

выполнения 

 

- анализ фондовых материалов; 

- составление геологических карт рудопроявлений масштаба 1:10 000 и 

1:5000; 

- выделение рудных зон и рудных тел; 

- разработка и составление ТЭО оценочных и затем промышленных 

кондиций и отчеты с подсчетом прогнозных ресурсов и запасов твердых 

полезных ископаемых.   

- при бесперспективности площади изучения составление отчета по 

результатам проведенных разведочных работ.  

 

3. Ожидаемые результаты и сроки проведения работ 

 

В результате проведенных работ ожидается:  

- включение на баланс РК запасов;  

- будут оценены качественные и количественные характеристики 

полезного ископаемого; 

 - соотношения категорий разведанных запасов месторождения 

обеспечат его подготовленность к промышленному освоению; 

 - на рассмотрение ГКЗ при Комитете геологии Министерства 

индустрии и инфраструктурного развития РК или в уполномоченный орган 

должен быть представлен отчет с подсчитанными запасами по категории С1  и 

С2 либо отчет об оценке ресурсов, подготовленный компетентным лицом в 

соответствии с Кодексом KAZRC, ТЭО кондиций, составленные в 

соответствии с требованиями «Инструкции по оформлению отчетов о 

геологическом изучении недр РК».  

 

Сроки выполнения:  

Начало – с момента заключения Лицензии на недропользование; 

Окончание – по истечению сроков Лицензионных обязательств. 
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5.СОСТАВ, ВИДЫ, МЕТОДЫ И СПОСОБЫ РАБОТ 

 

5.1 Геологические задачи и методы их решения 

 

Методика проведения работ разработана в соответствии с технической 

спецификацией, целевым назначением работ и поставленными 

геологическими задачами, с учетом результатов ранее проведенных. 

Методика работ построена с целью подсчета запасов участка по 

категории С1, С2 и P1 по классификации ГКЗ РК (либо запасов и ресурсов по 

кодексу KazRC).  

Основные задачи, которые будут решаться при разведке: 

- оценка условий залегания; 

- уточнение морфологии и строения тел полезных ископаемых; 

- уточнение инженерно-геологических и гидрогеологических условий;  

- оконтуривание площади месторождения в плане с подтверждением 

наличия промышленных концентраций на глубинах; 

- оценка горно-геологических условий разработки;  

- изучение вещественного состава руд; 

-подсчитаны запасы и ресурсы участка. 

 

5.2 Виды, примерные объемы, методы и сроки проведения 

геологоразведочных работ 

 

5.2.1 Подготовительный период и проектирование 

 

Подготовительные работы включает в себя составление в себя: 

- анализ фондовых материалов, просмотра текста и таблиц, выборки 

чертежей для компьютерной обработки; 

- систематизация сведений, извлеченных из источников информации, 

по изученности, геологическому строению района и участков, 

характеристике рудных тел; степени изученности участков; 

- составления электронной базы данных. 

Проектирование включает в себя составление плана на проведение 

разведочных работ с обоснованием видов и объемов работ, финансовых 

затрат, составление и компьютерной обработки графических приложений. 

В результате будет составлен текст и графические приложения по 

участку, включая обзорную карту района работ, геологическая карта района 

и участка, разрезы по профилям, геолого-технические наряды скважин, схема 

обработка проб.  

 

5.2.2 Организация полевых работ и ликвидация 

 

Организация. На участке работ будет создан полевой лагерь, 

включающий в себя объекты временного строительства бытового и 
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производственного назначения. Режим работы на участке - вахтовый, смена 

вахт будет производиться через 15 дней. Будут выполняться следующие виды 

работ:  

- подготовительные;  

- камеральные;  

- поисковые маршруты; 

- проходка канав; 

- бороздовое опробование;  

- бурение, строительство площадок для буровых скважин;  

- керновое опробование;  

- топогеодезические работы; 

- отбор лабораторных проб; 

- геологическая документация горных выработок и скважин;  

- геолого-маркшейдерское обслуживание проходки канав и скважин. 

- гидрогеологические исследования;  

- лабораторные работы. 

Полевые работы будут производиться в период с апреля по октябрь 

месяц включительно, камеральный период – ноябрь – март месяцы. 

Установленный режим труда на полевых работах: 12 часов труда, 12 часов 

отдыха, с 15-дневным вахтовым методом.  

Вблизи участка будет обустроена полевая база партии с жилыми 

вагончиками, камеральным помещением, вагон – столовой, вагон – душевой 

и стоянкой автотранспорта. 

Бурение колонковых скважин будет выполняться круглосуточно, 

остальные полевые работы - в светлое время суток; без выходных дней, 

вахтовым методом. Полевая камеральная обработка будет вестись на полевой 

базе партии. 

В качестве силовой установки предусматривается передвижная 

дизельная станция. 

Связь базы партии с базой экспедиции будет осуществляться по 

сотовой связи. 

Водоснабжение - привозное (бутилированная). 

Ликвидация и рекультивация земель. Механическое воздействие на 

почвенно-растительный слой будет осуществляться при проходке горных 

выработок, буровых работах и временном строительстве. При ликвидации 

последствий нарушения земель, производится рекультивация участка, на 

которых отсутствует плодородный почвенный слой путем распланировки 

нарушенной поверхности до состояния, максимально приближенного 

к первоначальному. Рекультивация участка поверхности, имеющих 

плодородный почвенный слой, но нарушенных при ведении разведочных 

работ, будет осуществлять путем покрытия слоем плодородной почвы, 

снятой и сохраненной для этой цели. 

Проектом предусматривается, что в случае продолжения поисково-

разведочных работ на рудопроявлениях по истечении 3 лет или производства 



20 
 

в дальнейшем отработки месторождения, ликвидация и рекультивация 

земель будет отложена на время необходимости использования этих 

выработок в целях детальной разведки и отработки месторождений. 

Затраты на организацию полевых работ принимаются в размере 2,7 %, 

затраты на ликвидацию также 2.7 % от стоимости полевых работ.  

 

5.2.3 Полевые работы 

 

Полевые работы будут производиться в период с апреля по октябрь 

месяц включительно, камеральный период – ноябрь – март месяцы. 

Установленный режим труда на полевых работах: 12 часов труда, 12 часов 

отдыха, с 15-дневным вахтовым методом. Текущая камеральная обработка 

полевых материалов проводится также в полевых условиях.  

 

5.2.4 Поисковые маршруты 

  

Одним из важных методов поисковых работ являлись специальные 

геологические маршруты, проводившиеся с целью визуального обнаружения 

рудопроявлений и других поисковых признаков - зон гидротермального 

изменения пород, сложных рудоперспективных геолого-структурных узлов и 

иных потенциально рудоносных участков. 

Проведение геологических маршрутов связано также с и 

необходимостью проведения обследования площади для изучения текущего 

положения, наличия вскрытых горных выработок, карьеров, траншей, 

возможно не рекультивированных площадей, отвалов и т.д. Положение работ 

должно быть отражено в полевых маршрутных журналах в виде зарисовок и 

текстового описания и также закреплено на топографических планах при 

проведении топографической съемки. 

Маршруты будут ориентированы как вкрест простиранию 

геологических структур, так и продольно для прослеживания визуального 

опоискования отдельных важных элементов геологического строения 

участков, выяснения структуры рудного поля, соотношений различных 

фаций осадочной рудовмещающей толщи.  

Оруденелые точки наблюдений опробуются штуфными пробами. При 

необходимости проходки канав, маркируются места заложения канав на 

местности и топографическом плане. 

В зависимости от сложности геологического строения и 

перспективности тех или иных районов участков расстояние между 

маршрутами будет от 100 до 300м. Наблюдения будут вестись непрерывно по 

заранее разбитой сети. Маршрутная геологическая информация 

регистрируется в полевых дневниках, в необходимых случаях делаются 

зарисовки обнажений, схемы, разрезы.  

Общий объем поисковых геологических маршрутов – 80 п.км 
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5.2.5 Топографо-геодезические работы 

 

Топографо-геодезические работы будут заключаться в создании на 

местности планового и высотного обоснования, топографической съемке 

поверхности участка в масштабе 1:1000 и выноске в натуру и привязке 

геологоразведочных скважин и канав. 

Работы будут выполняться согласно требованиям «Основных 

положении по топографо-геодезическому обеспечению геологоразведочных 

работ», «Инструкция по топографической съемке».  

Все перечисленные работы будут сопровождаться камеральным 

вычислением координат и завершатся составлением плана буровых работ. 

  

5.2.6 Геофизические работы в скважинах 

Для литологического расчленения разрезов и определения 

пространственного положения стволов скважин предусматривается 

проведение в разведочных скважинах гамма-каротажа (ГК), и 

инклинометрии (ИК) с охватом 100%. Общий объем каротажных работ 

составит 1200 пог.м. 

 

5.2.7 Горные работы 

 

Проходка канав предусматривается для прослеживания оконтуривание 

рудных тел, изучения их морфологии, параметров, определения характера 

распределения и концентрации полезных элементов в них и границ пород 

слагающих с его поверхности. 

Планом разведки предусматривается проходка канав по простиранию в 

пределах рудных тел длиной до 650 м. Сечение канав 1х1м, объем канав 

составит 5620 м³. 

Проходка будет осуществляться механизированным способом в 

разрушенных скальных породах с применением экскаватора. Для 

опробования по коренным породам канавы очищаются вручную. 

Документация горных выработок включает зарисовку полотна и стенок 

выработок с детальным описанием вскрытых пород, условий их залегания, 

взаимоотношение между собой и степени наложенных преобразований. 

Засыпка канав выполняется в обязательном порядке согласно техники 

безопасности и для сохранения природного ландшафта. Засыпка горных 

выработок планируется механизированным способом.  Почвенно-

растительный слой аккуратно укладывается в последнюю очередь. 

Ликвидация канав осуществляется после выполнения по ним всего 

запроектированного комплекса опробовательских работ и только по 

письменному распоряжению начальника участка. Геологическая 

документация канав выполняется в электроном и бумажном вариантах. 

Места заложения канав определятся после проведения геологических 

маршрутов. 
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5.2.8 Буровые работы 

 

Буровые работы предусматриваются для определения количественной 

и качественной характеристик золотосодержащего оруденения 

месторождения, изучения условий залегания и морфологии рудных тел и 

будут заключаться в проходке колонковых скважин с поверхности. Бурение 

будет осуществляться наклонными, под углом 60°-750 скважинами 

диаметром 93 мм с алмазными коронками и двойным колонковым снарядом 

фирмы «Boart Longier». 

Уменьшение расстояния между скважинами позволит создать 

перекрытый разрез зон минерализации. С получением новых данных о 

характере и структуре проявления будут приниматься решение о 

концентрации объема бурения для оценки рудной зоны. С целью оценки 

ресурсов по категории С1 и С2, расстояния между профилями скважин будут 

сгущаться до 40м. Участки со слабой минерализацией или при отсутствии ее 

сеть скважин составит 80-40м, а внекоторых случаях скважины не будут 

буриться. 

Всего по месторождению предусматривается бурение колонковых 

скважин глубиной 100-150 метров в объеме 1200 пог.м. Геологической 

документацией будет охвачено 1200 пог.м бурения. 

Документация скважин будет заноситься в полевые журналы с 

зарисовкой геологической колонки, с интервалами опробования, в 

дальнейшем с выноской результатов опробования и методов скважинной 

геофизики на геологические колонки. 

 

5.2.9 Опробование 

 

Для изучения характера распределения полезных ископаемых и 

попутных компонентов, оконтуривания рудных тел, изучения 

минералогического состава, технологических свойств, физико-механических 

и прочих параметров, предусматривается систематически проводить 

опробование канав и керна всех скважин.  

Опробование, прежде всего, подразделяется на два вида: рядовое и 

контрольное. В свою очередь, по способу отбора проб и осуществления 

опробования проектом предусматриваются следующие виды опробования: 

сборно-штуфное опробование, бороздовое, керновое, технологическое. 

Штуфное опробование также проектируется с целью изучения 

минералогического состава руд и петрографического исследования 

вмещающих пород. Эти образцы должны отбираться из обнажений в 

процессе поисковых маршрутов, канав при их геологическом описании и 

зарисовке, а также из остатков после рядового опробования керна. Из 

штуфных проб, кроме шлифов и аншлифов, будут сформированы пробы на 

инженерно-геологические исследования.  
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Для петрографического и минералогического изучения пород и руд в 

процессе проведения маршрутов и документации горных выработок, скважин 

предусмотрено отобрать 20 образцов.  

Бороздовые пробы необходимо отбирать в канавах. По северо-западной 

стенке на высоте 10-15см от полотна, сплошной бороздой сечением 3х10см. 

Длина проб – от 1,0 до 2,0м. После зачистки полотна с помощью 

бульдозерного клыка будет проходить канавка глубиной 20-30см. По одной 

из ее стенок будет отбираться бороздовая проба сечением 3х10см. Длина 

проб 1,0м.  При длине пробы 1,0м средний вес 6,63 кг.  

Всего отобрать 560 бороздовых проб по канавам. 

Керновое опробование отобрать со скважин колонкового бурения.  

Длина проб в среднем 1,0 метр в отдельных случаях до 2,0 метров, в 

зависимости от литологических разностей пород и степени гидротермальной 

проработки. Материал пробы будет затариваться в полипропиленовые 

мешки, на которых будет надписываться номер пробы. В мешок будет 

помещаться также этикетка пробы. Исходный вес пробы 3,83 кг. 

Запрещается отбор в одну пробу интервалов с разным диаметром 

керна. 

Опробование ведется с учетом разновидностей горных пород, 

гидротермально измененных образований и рудных тел. Отбор проб из керна 

предусматривается по всему интервалу скважин. Всего будет отобрано 1200 

керновых проб.  

Контроль опробования.   

На внешний и внутренний контроль будет отправлено по 5% от всех 

рядовых проб. Общее количество контрольных проб составит– 178 шт. 

Документация, фотодокументация и опробование керна скважин 

проводится с целью определения границ рудных залежей на глубине, 

установления качества и количества полезного ископаемого, выявления 

первичных геохимических ореолов спектральным и химическим анализами. 

Для повышения объективности и качества геологической 

документации, а также контроля представительности выхода керна, 

предусматривается фотодокументация керна. 

Документация. Вынутый из колонковой трубы керн промывается и 

укладывается в керновые ящики. По мере проходки скважины, после 

каждого рейса помещается этикетка с указанием глубины. Разрушенный керн 

помещается в пробные мешочки и укладывается в керновые ящики по 

рейсам. Проводится маркировка керновых ящиков, керна, цифровая 

фотосъемка керна, регистрация покадровой съемки в журнале документации. 

По мере проходки скважины проводится геологическая документация керна, 

составляются акты контрольных замеров глубин, а также акты заложения и 

закрытия скважины по установленной форме. 

Фотодокументация. Перед детальным описанием и отбором проб керн 

будет смочен мокрой кистью и сфотографирован с влажной поверхности для 

предоставления контрастности/резкости его свойств. Линейная метрическая 
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шкала будет показана на каждой фотографии. Номер скважины, номер 

ящика, интервал бурения, а также название участка, будут также отражены 

на каждой фотографии в виде минимального объема представленной 

информации. Набор фотографий будет отпечатан для каждой скважины и 

сложен в качестве визуальной регистрации по участку. 

После завершения геологической документации и фотодокументации 

керна проводится его обработка, отбор образцов на петрохимический и 

минералогический анализы. 

Групповые пробы - есть совокупность 4 рядовых проб, объединенных в 

одну пропорционально длинам рядовых проб. Каждая групповая проба 

представляет один природный тип или промышленный сорт руды и 

анализируется на спектральный анализ на 24 элемента. Групповые пробы 

планируются отбирать из канав и керна скважин. Они будут формироваться 

из дубликатов рядовых проб, материал их истерт до 180 меш (0,073мм.), 

масса каждой пробы должна быть в пределах 50-200 грамм. Интервалы 

отбора групповых проб размечает старший геолог, отбор осуществляет 

опытный пробоотборщик под руководством участкового геолога. Пробы 

фиксируются в журналах документации и опробования.  

Количество групповых проб составит -445 проб. 

Технологическое опробование производиться с целью установления 

технической возможности извлечения полезного компонента. Необходимо 

определение рациональной схемы переработки минерального сырья. Для 

этого необходимо определить вещественный состав руд, технологические 

параметры, произвести лабораторные исследования отобранных проб  

Для установки извлечения полезного компонента планируется 

произвести отбор 3 технологические пробы по 200 кг. Пробы будут отобраны 

и сформированы из рядовых проб. 
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Таблица 1.2 

Полные сведения по видам и объёмам опробовательских работ 

 

Механическая обработка проб для выполнения необходимых видов 

анализов будет производиться в дробильном цехе лаборатории.  

 

5.2.10 Обработка геологических проб 

 

На обработку будут направляться пробы двух типов: 

- бороздовые пробы из канав весом около 14 кг; 

- керновые из разведочных скважин колонкового бурения весом 4-5 

кг. 

Обработка будет производиться по стандартной методике 

(измельчение-просеивание-сокращение), причем, измельчение проб до 

размера частиц 1 мм осуществляется в дробильном цехе подрядной 

организации. 

При обработке проб используется принцип сохранения 

представительности пробы, если ее масса изменяется пропорционально 

квадрату максимальных частиц, выраженный в формуле Ричардса-Чечетта: 

                                                             

 Q = Kd2, 

 

Где: Q – надежная масса пробы, кг; 

         d – диаметр максимальных частиц, мм; 

         К – коэффициент, зависящий от изменчивости содержания 

полезного компонента, крупности ценных минералов, содержания 

компонента в рудах, различий в плотности минералов. 

Для золотосодержащих руд рудопроявления Котуркаин характерно 

неравномерное распределение компонентов, что соответствует К=0,8. Исходя 

из этого коэффициента и будет проводиться обработка проб по 

№№ 

п/п 
Виды опробовательских работ 

Един.  

измер. 
Объём 

1 Отбор керновых проб проб 1200 

2 Отбор бороздовых проб проб 560 

3 Отбор групповых проб проб 445 

4 Отбор штуфных проб проб 20 

5 Отбор технологических проб 
проб 

кг 

3 

600 

6 Отбор монолитов  проб 5 

7 Отбор проб воды  проб 5 

8 Отбор геолого-экологических проб проб 5 
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разработанным схемам по всем типам проб с учетом требований химико-

аналитических лабораторий и минимальному весу лабораторных проб. 

При диаметре частиц до 3 мм и весе достоверной пробы 4 кг 

45,0
3

4
22


d

Q
К

 
С уверенной гарантией объективности полученных результатов 

можно принять и использовать этот коэффициент для дальнейших 

разведочных работ. 

Пробы обрабатывать по трем схемам сокращения (Рис. № 2,3,4). 
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Рис.2. 
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Рис. 3. 
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Рис. 4. 

 

5.2.11 Геологическое обслуживание горных и буровых работ 

 

В состав работ по геологическому обслуживанию горных и буровых 

работ входит определение места заложения выработок на местности, 

документация и опробование канав и керна скважин, производство 

контрольных замеров глубины скважины и объема горных работ не реже 

двух раз в месяц, контроль за распиловкой и правильной укладкой керна в 

керновые ящики. 

Геологическая документация горных выработок и керна скважин 

является завершающим и наиболее ответственным этапом полевых 
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геологоразведочных работ, т.к. от качества ее исполнения зависят все 

последующие обобщения, выводы и рекомендации по дальнейшему 

направлению геологоразведочных работ, в частности очередность и 

необходимость заложения горных выработок и буровых скважин. 

В состав геологической документации входит: 

Непосредственно на местности осмотр горной выработки и скважины, 

первичный просмотр и фиксация поднятого керна, физического состояния 

стенок канав и чистоты полотна. Непосредственно на буровой проводится 

полевая порейсовая документация (описание, зарисовка и т. д.) керна, 

фиксируются и сравниваются с действительностью технические данные 

(диаметр бурения и керна, выход керна и т. д). Особое внимание уделяется 

физическому состоянию керна, правильности его укладки в ящики, 

соответствие фактической глубины и отраженной в буровом журнале, 

этикетках и маркировках. Керн из каждого рейса должен быть отмечен 

меткой на бортике ящика и биркой, на которой отмечаются: номер агрегата и 

скважины, дата и смена бурения и интервал, выход керна в метрах и 

процентах. На торцевой стороне кернового ящика указывается: номер ящика, 

участок, профиль, скважина, интервал, дата бурения. 

Первичная геологическая зарисовка канав, проводится исключительно 

на самой выработке. В ней указываются все параметры горной выработки, 

исполнитель (проходчик), дата начала и завершения проходки и т.д. Особое 

внимание при зарисовке уделяется структурным элементам, привязке 

выработки, ее ориентировке, местам отбора образцов и проб, их размерам, 

весу и назначению. 

Ящики, с полностью уложенным керном, своевременно вывозятся 

технической службой на керносклад ГРП, где производится окончательная 

документация керна. Геологическое описание керна выполняется в сводном 

журнале документации.  

Геологическая документация является основным документом полевых 

работ геологической службы, выполняется аккуратно и на надежном 

материале (твердая надежно переплетенная книга). После полного 

опробования, полевого обобщения полученных результатов 

(предварительных построений разрезов) первичная документация со всеми 

материалами в бумажном и электронном исполнении отправляется в 

геологический отдел компании для окончательной обработки и оформления 

материалов к подсчету запасов и окончательному отчету. 

Документацию горных выработок и керна скважин проводит 

участковый геолог под руководством старшего геолога, достоверность и 

методическую грамотность выполненной работы периодически заверяет 

главный (ведущий) геолог.  
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5.2.12 Экологические и природоохранные мероприятия 

 

Для оценки воздействия проводимых работ предусмотрен минимально 

необходимый объем работ, а именно: геолого-экологические маршруты с 

отбором проб почв, вод из открытых источников. 

Геолого-экологические маршруты будут проходить с обычными 

геолого-поисковыми маршрутами.  

 

5.2.13 Камеральные работы 

 

Камеральные работы при проведении геологоразведочных работ на   

рудопроявлении складываются из следующих видов: 

­ текущая камеральная обработка по горным и буровым работам; 

­ составление геологических разрезов по профилям и линиям 

разведочных скважин, с предварительной увязкой выделенных при 

проведении горных работ рудных пересечений; 

­ составление планов опробования, составление геологических колонок 

по скважинам, разноска результатов опробования, составление 

геологической карты с учетом выявленных данных по геологии и 

размещению рудных тел; 

­ подготовка исходных материалов к составлению ТЭО кондиций;  

­ составление электронных баз данных, подсчёт запасов;  

­ составление отчета с подсчетом запасов и его экспертиза в ГКЗ РК. 

 

5.3 Виды, примерные объемы, методы и сроки проведения 

гидрогеологических исследований 

 

Планом разведки предусматриваются замер появившегося и 

установившегося уровня воды во всех разведочных скважинах, также отбор 

проб воды на сокращенный химический анализ (5 проб). 

 

5.4 Виды, примерные объемы, методы и сроки проведения 

лабораторно-аналитических исследований 

 

Для определения концентраций полезных компонентов по рудным 

подсечениям разведочных скважин, изучения инженерно-геологических, 

гидрогеологических параметров, а также изучения оценки эколого-

геохимической обстановки района месторождений и рудопроявлений 

предусматриваются лабораторные исследования, приведенные в таблице 1.3. 
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Объемы лабораторных работ 

Таблица 1.3 

Вид  лабораторных                    

исследований 
Вид проб, примечание 

Кол-во 

рядовых 

 проб 

Внешний и 

внутренний 

контроль (по 

5% от 

рядовых) 

Атомно-абсорбционный 

анализ  

Керновые, бороздовые, 

штуфные. 
1780 178 

Пробирный анализ 
30% от всех керновых, 

бороздовых, штуфных 
534  

Спектральные анализы 

на 24 элемента 

Групповые пробы 

(по методике группировки 4 

последовательных керновых, 

бороздовых, штуфных проб в 1) 

445  

Технологические 

исследования 

Отбор технологических проб – 

600 кг 
3  

Минералого-

петрографические 

исследования 

Выборочно из Керновых, 

бороздовых, штуфных 10  

Определение 

физических свойств 

горных пород 

Монолит из горных выработков 

и керн разв. скважин 5  

Радиологические 

исследования 

Пробы при геолого-

экологических маршрутах 
5  

СХА Пробы воды 5  

 

5.5 Виды, примерные объемы, методы и сроки проведения 

технологических исследований  

 

Технологическое опробование  

Основной целью технологического опробования, является определение 

вещественного состава, форм нахождения полезного компонента и вредных 

примесей, определение основных технологических параметров, 

технологическая типизация руд при отборе проб от руды и исследовании 

проб с целью установления технической возможности извлечения 

выявленных полезных ископаемых. 

Для разработки принципиальной схемы, изучения технологических 

свойств и режимов обогащения руд, будет произведен отбор 3 

технологических проб по 200 кг, общим весом проб до 600 кг. Пробы будут 

формироваться с рядовых проб, керна скважин и бороздовых проб.  
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5.6 Виды, примерные объемы и сроки проведения геодезических 

работ 

 

Топогеодезические работы планируются для увязки разведочных 

выработок между собой и к рельефу местности с составлением 

крупномасштабной топографической основы рудного поля. По результатам 

канавных и буровых работ местоположение очередных выработок 

корректируется, и место их заложения повторно инструментально выносится 

на местность.  

Предусматривается выполнение следующих топографо-геодезических 

работ:  

- выноска и привязка проектных скважин и горных выработок 

теодолитными ходами с передачей высот геодезическим нивелированием;      

- топографическая съемка масштаба 1:1000 - 1:5000 с сечением рельефа 

через 1-5 метров – 16 км2. 

Объем работ определен из необходимости определения для площади 

работ 8 уединенных пунктов и 6,5 пог.км теодолитных ходов.  

По завершении работ будут представлены: 

- схема привязки буровых скважин и горных выработок масштаба 1: 

1000 - 1:5000; 

- каталог координат и высот буровых скважин и горных выработок; 

- топографическая съемка м-ба 1: 1000 - 1:5000 с сечением рельефа 

через 2 метр.      

 

5.7  Виды, примерные объемы, методы и сроки проведения 

сопутствующих работ 

 

5.7.1 Временное строительство, связанное с производством работ  

 

Проектом не предусматривается жилищное и хозяйственное 

строительство: жилой вахтовый поселок и технологические сооружения, 

линии электропередач, водовода, подъездных автодорог и прочее. 

Организация производственно-бытовой базы, ее состав, количество 

технологического оборудования, социально-бытового сектора, 

производственного персонала (ИТР и рабочих) предусматривается в 

зависимости от объема годовых работ. Количество работающих на участке 

составит 18 человек, для которых планируется организация полевого лагеря 

состоящего из жилых вагончиков (камеральное помещение, столовая, 

душевая, вагон-общежитие). 

Бурение скважин будет выполняться круглосуточно, остальные  

полевые работы в светлое время суток, без выходных дней, вахтовым 

методом. Полевая камеральная обработка будет вестись на полевой базе 

партии. Каротажный отряд, обслуживающий бурение  работает в автономном 
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режиме имеет свою станцию, которая одновременно является транспортным 

средством жилой прицеп-вагончик, обеспечение, штаты и т.д.  

Малые ремонты транспортных средств и оборудования будут 

выполняться на СТО. 

Электроснабжение лагеря будет осуществляться с помощью 

бензинового генератора HUTER DY3000L (мощность 30кВт), 

установленного на расстоянии 50 метров от ближайшего вагона. Время 

работы в сутки 15 часов. Расход топлива 395 г/квт ч. 

 

5.7.2 Транспортировка грузов и персонала 

 

Снабжение полевых геологоразведочных работ необходимыми 

материалами, снаряжением, продуктами питания будет осуществляться с 

базы предприятия. Транспортировку грузов и персонала предусматривается 

грузовыми и вахтовыми автомашинами повышенной проходимости. Берутся 

в размере 10% от стоимости выполненных (полевых) работ. 
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5.8 СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ ПО ГОДАМ 

Таблица 1.4 

Сводный перечень планируемых геологоразведочных работ на лицензионной площади 
 

 

№ Наименование и стоимость работ  

Едини 

цы 

измере 

ния 

Объем 

работ 

Затраты 

на 1 ед. 

объема, 

тыс.тг 

Всего, 

тыс. тг 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

Объем 

работ 

Затраты 

тыс.тг 

Объем 

работ 

Затраты 

тыс.тг 

Объем 

работ 

Затраты 

тыс.тг 

Объем 

работ 

Затраты 

тыс.тг 

Объем 

работ 

Затраты 

тыс.тг 

Объем 

работ 

Затраты 

тыс.тг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 
Проектно-сметные работы, 

предполевая подготовка 
мес. 5,0 1000,0 5000,0   0,0 1,0 1000,0 1,0 1000,0 1,0 1000,0 1,0 1000,0 1,0 1000,0 

2 Топогеодезические работы 
тыс. 

тнг. 
    755,3   755,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 

2.1 Топографическая съемка кв.км 16,0 40,0 640,0 16,0 640,0                     

2.2 Теодолитные ходы п.км 6,5 8,5 55,3 6,5 55,3                     

2.3 Привязка и вынос пунктов пункт 8,0 7,5 60,0 8,0 60,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 

3 Геологические маршруты п.км 80,0 17,0 1360,0 80,0 1360,0                     

4 Горные работы       4945,6   264,0   264,0   264,0   1760,0   1760,0   633,6 

4.1 Проходка канав куб.м 5620,0 0,9 4945,6 300,0 264,0 300,0 264,0 300,0 264,0 2000,0 1760,0 2000,0 1760,0 720,0 633,6 

5 Буровые работы тыс.тг     40800,0   2720,0   3740,0   3740,0   11900,0   13600,0   5100,0 

5.1 Скважины колонкового бурения пог. м. 1200,0 34,0 40800,0 80,0 2720,0 110,0 3740,0 110,0 3740,0 350,0 11900,0 400,0 13600,0 150,0 5100,0 

6 Геофизические работы      10800,0   720,0   990,0   990,0   3150,0   3600,0   1350,0 

6.1 Каротажные работы  1200,0 9,0 10800,0 80,0 720,0 110,0 990,0 110,0 990,0 350,0 3150,0 400,0 3600,0 150,0 1350,0 

7 Опробование, отбор проб тыс.тг     10771,4   245,1   282,7   285,7   3465,8   3586,0   2906,1 

7.1 Керновое  проба 1200,0 2,3 2700,0 80,0 180,0 110,0 247,5 110,0 247,5 350,0 787,5 400,0 900,0 150,0 337,5 

7.2 Бороздовое проба 560,0 0,5 252,0 30,0 13,5 30,0 13,5 30,0 13,5 200,0 90,0 200,0 90,0 70,0 31,5 

7.3 Штуфное проба 20,0 0,5 9,0   0,0   0,0 5,0 2,3 5,0 2,3 5,0 2,3 5,0 2,3 

7.4 Контрольное опробование проба 178,0 0,6 97,9 11,0 6,1 14,0 7,7 14,5 8,0 55,5 30,5 60,5 33,3 22,5 12,4 

7.5 Групповое проба 445,0 0,4 178,0 27,5 11,0 35,0 14,0 36,3 14,5 138,8 55,5 151,3 60,5 56,3 22,5 

7.6 Вода на СХА проба 5,0 0,4 2,0 5,0 2,0                     

7.7 Монолиты проба 5,0 6,0 30,0 5,0 30,0                     

7.8 Геолого-экологические проба 5,0 0,5 2,5 5,0 2,5                     

7.9 Технологические пробы 
проб 3,0 2500,0 7500,0             1,0 2500,0 1,0 2500,0 1,0 2500,0 

кг 600,0                 200,0   200,0   200,0   

8 Обработка проб проба 1780,0 1,3 2314,0 110,0 143,0 140,0 182,0 145,0 188,5 555,0 721,5 605,0 786,5 225,0 292,5 

9 
Итого полевых геологоразведочных 

работ 
тыс.тг     71746,3   6207,3   5458,7   5468,2   20997,3   23332,5   10282,2 

10 Лабораторные работы тыс.тг.     6649,5   556,6   767,5   720,3   1845,4   2011,6   748,1 

10.1 Атомно-абсорбционный анализ анализ 1780,0 2,1 3738,0 110,0 231,0 140,0 294,0 145,0 304,5 555,0 1165,5 605,0 1270,5 225,0 472,5 

10.2 Пробирный анализ  анализ 534,0 2,5 1335,0 33,0 82,5 42,0 105,0 43,5 108,8 166,5 416,3 181,5 453,8 67,5 168,8 

10.3 Спектральный на 24 элемента анализ 445,0 1,9 845,5 27,5 52,3 35,0 66,5 36,3 68,9 138,8 263,6 151,3 287,4 56,3 106,9 

10.4 
Минералого-петрографические 

исследования 
анализ 10,0 30,0 280,0 5,0 140,0 5,0 140,0                 

10.5 
Определение физических свойств 

горных пород 
анализ 5,0 34,4 324,0     5,0 162,0 5,0 162,0             

10.6 СХА воды анализ 5,0 10,2 41,0 2,0 16,4     3,0 24,6             

10.7 Радиологические исследования анализ 5,0 19,2 86,0 2,0 34,4     3,0 51,6             
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продолжение таблицы 1.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

11 
Сопутствующие работы при 

разведке: 
тыс.тг     14636,2   1266,3   1113,6   1115,5   4283,4   4759,8   2097,6 

11.1 
Организация полевых работ (2,7% от 

полевых работ) 
тыс.тг     1937,1   167,6   147,4   147,6   566,9   630,0   277,6 

11.2 
Ликвидация полевых работ(2,7% от 

полевых работ) 
тыс.тг     1937,1   167,6   147,4   147,6   566,9   630,0   277,6 

11.3 

Строительство зданий и сооружений, 

технологически связанных с 

проведением  (5% от полевых работ) 

тыс.тг     3587,3   310,4   272,9   273,4   1049,9   1166,6   514,1 

11.4 
Транспортировка грузов и персонала 

(10% от полевых работ) 
тыс.тг     7174,6   620,7   545,9   546,8   2099,7   2333,3   1028,2 

12 Камеральные работы  тыс.тг     26500,0   40,0   40,0   40,0   1280,0   9800,0   15300,0 

12.1 
Обработка информации и 

составление годовых отчетов 
тыс. т.     4000,0   40,0   40,0   40,0   1280,0   1300,0   1300,0 

12.2 
Составление отчета с подсчетом 

прогнозных ресурсов и 

предварительных запасов 

тыс. т.     8500,0                   8500,0     

12.3 
Составление отчета с подсчетом 

промышленных запасов 
тыс. т.     14000,0                       14000,0 

13 Всего расходы по плану разведки тыс. т.     151032,0   8110,1   8419,8   8384,1   30686,1   50704,0   44727,9 

 
Участок работ располагается на 8 блоках М-43-118-(10а-5а-8,9,10,13,14,15), М-43-118-(10а-5б-6,11).



37 
 

6. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

  

6.1 Общие положения, перечень нормативных документов по 

промышленной безопасности и охране здоровья 

 

 Основным условием безопасного ведения геологоразведочных работ 

на площади 8 блоков является обязательное выполнение всех требований, 

следующих нормативно правовых актов: 

- Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23.11.2015 г. №414 (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 13.05.2020 г.) 

- Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 

апреля 2014 г. № 188-V. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

07.01.2020 г.) 

- Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы, 

утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352. Зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан 13 февраля 2015 года № 10247; (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 07.11.2018 г.) 

- Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов, Приказ Министра по инвестициям и развитию 

РК от 30 декабря 2014 г. №343 (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 20.10.2017 г.) 

- Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 

июня 2017 года №439 "Об утверждении Технического регламента "Общие 

требования к пожарной безопасности" (с изменениями от 28.06.2019 г.) 

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 

декабря 2008 года №1353 "Об утверждении Технического регламента 

Республики Казахстан "Требования к безопасности металлических 

конструкций" (с изменениями от 23.07.2013 г.) 

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 

декабря 2008 года №1351 "Об утверждении Технического регламента 

"Требования к безопасности конструкций из других материалов" (с 

изменениями от 23.07.2013 г.) 

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 

декабря 2008 года №1265 "Об утверждении Технического регламента 

"Требования к безопасности деревянных конструкций" (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 23.07.2013 г.). 

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 

декабря 2008 года №1198 "Об утверждении Технического регламента 

"Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций" (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 23.07.2013 г.). 

- СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 «Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок 
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применения» 

- Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 

ноября 2016 года № 1111 «Об утверждении Технического регламента 

«Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами 

автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (с изменениями от 

28.06.2019 г.) 

- Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI 

«О недрах и недропользовании» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 30.12.2019 г.) 

- «Правилами выдачи работникам молока или равноценных 

пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания, специальной 

одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их 

средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и 

устройствами за счет средств работодателя» от 28 декабря 2015 года № 1054; 

Все работники разведочной партии должны быть обеспечены водой, 

удовлетворяющей требованиям ГОСТа «Вода питьевая. Гигиенические 

требования и контроль за качеством». Расход воды на одного работающего 

не менее 25л/см. Питьевая вода должна доставляться к местам работы в 

закрытых емкостях, снабжённых кранами. Ёмкости должны быть 

изготовлены из материалов, разрешённых Минздравом РК. Температура 

питьевой воды на пунктах раздачи должна быть не выше +20° С и не ниже 

+8° С. 

Приём на работу лиц, не достигших 18 лет запрещается. 

Поступающие на работу трудящиеся проходят предварительный 

медицинский осмотр, а в дальнейшем - периодические медосмотры. 

Все рабочие обучаются технике безопасности по утверждённой 

программе с отрывом от производства и с обязательной сдачей экзаменов в 

комиссиях пол председательством начальника партии. 

К управлению машинами и механизмами, к работе с химическими 

реагентами и ремонту электрооборудования допускаются только лица, 

прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамены и получившие 

соответствующее удостоверение. К техническому руководству работами 

допускаются лица, имеющие законченное высшее специальное техническое 

или специальное среднее техническое образование и стаж работы не менее 

трех лет. 

   

6.2 Мероприятия по промышленной безопасности   

 

Техника безопасности при буровых работах 

Перед началом буровых работ, площадка для размещения бурового 

оборудования очищаются от посторонних предметов и планируются таким 

образом, чтобы исключить скопление осадков и обеспечить отвод 

паводковых вод и атмосферных осадков. 
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Работы по бурению скважин начинаются только на смонтированной 

буровой установке, при наличии технического проекта, и после оформления 

акта о приемке буровой установки в эксплуатацию. Все рабочие и ИТР. 

находящиеся в пределах рабочей зоны бурового оборудования, должны быть 

в защитных касках, которые в холодное время года снабжены утеплёнными 

подшлемниками. 

Буровое оборудование, грузоподъёмные средства и механизмы 

периодически осматриваются инженерно-техническим надзором, результаты 

осмотра заносятся в «Журнал проверки техники безопасности» и в «Буровой 

журнал». 

Работы по ликвидации аварий проводятся только под руководством 

бурового мастера. 

Запрещается: 

а) оставлять свечи не заведёнными за палец вышки (мачты): 

б) поднимать бурильные, колонковые и обсадные трубы с приёмного 

моста и спускать их на него при скорости движения элеватора превышающей 

1.5 м/сек. 

Очистка бурильных труб от глинистого раствора должна проводиться 

при подъёме специальными приспособлениями. 

Перекрепление механических патронов шпинделя должно 

производиться после полной остановки шпинделя, переключения рукоятки 

включения и выключения вращателя (коробки перемены передач) в 

нейтральное положение. 

Свинчивание и развинчивание породоразрушающего инструмента, 

извлечение керна из подвешенной колонковой трубы должны выполняться с 

соблюдением следующих условий: 

а) труба удерживается на весу тормозом, подвеска трубы допускается 

только на вертлюге-пробке, кольцевом элеваторе или полуавтоматическом 

элеваторе при закрытом и зафиксированном защёлкой затворе; 

б) расстояние от нижнего конца до пола должно быть не более 0.2 м. 

При использовании полуавтоматических элеваторов необходимо: 

а) подвешивать элеватор только к вертлюгу-амортизатору; 

б) применять подсвечники, имеющие по периметру металлические 

борта высотой не менее 350 мм: 

в) при подъёме элеватора вверх по свече машинисту находиться от 

подсвечника на расстоянии не менее 1 м; 

г) проверять перед началом работы исправность элеватора и 

наголовников; 

д) содержать элеватор и наголовники в чистоте. 

Запрещается при извлечении керна из колонковой трубы 

поддерживать руками снизу колонковую трубу, находящуюся в 

подвешенном состоянии. 

Все буровые агрегаты должны быть обеспечены пожарными щитами с 

набором необходимых инструментов для тушения пожара. 
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Техника безопасности при работе на бульдозере 

Не разрешается оставлять без присмотра бульдозер с работающим 

двигателем, поднятым отвальным хозяйством, при работе становиться на 

подвесную раму и отвальное устройство. Запрещается работа бульдозера 

поперек крутых склонов. 

Для ремонта смазки и регулировки бульдозер должен быть установлен 

на горизонтальной площадке, двигатель выключен, отвал опущен на землю. 

В случае аварийной остановке бульдозера на наклонной плоскости должны 

быть приняты меры, исключающие самопроизвольное движение его под 

уклон. 

Для осмотра отвала снизу он должен быть опущен на надежные 

подкладки, а двигатель выключен. Запрещается находиться под поднятым 

отвалом бульдозера. 

Расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки откоса 

определяется с учетом геологических условий и должно быть занесено в 

паспорт ведения работ в забое. 

Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не должны 

превышать: на подъем 25° и под уклон 30°. 

Техника безопасности при работе экскаватора 

Не разрешается оставлять без присмотра экскаватор с работающим 

двигателем. 

Во время работы экскаватора запрещается нахождение людей у 

загружаемых автосамосвалов, под ковшом. 

Любое изменение режимов работы во время погрузочных работ 

должно сопровождаться четкой системой сигналов. 

В случае угрозы обрушения или оползания уступа во время работы 

экскаватора или погрузчика, работа должна быть приостановлена, и 

погрузочные механизмы отведены в безопасное место. 

Запрещается работа погрузочных механизмов поперек крутых 

склонов. 

Подъемные и тяговые устройства подлежат осмотру в сроки, 

установленные главным механиком предприятия. 

Для ремонта, смазки и регулировки погрузочное оборудование 

должно быть установлено на горизонтальной площадке, двигатель выключен, 

ковш блокирован. 

 

6.3 Мероприятия в области пожарной безопасности  
 

На буровых разведочной партии обязаны: 

-  соблюдать требования пожарной безопасности, а также 

выполнять предписания и иные законные требования органов 

противопожарной службы: 

-  разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности: 
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-  проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников правилам пожарной безопасности: 

-  содержать в исправном состоянии системы и средства 

пожаротушения, не допускать их использования не по назначению; 

-  оказывать содействие в установлении причин и условий 

возникновения пожаров, а также выявлении лиц, виновных в нарушении 

требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; 

- осуществлять меры по внедрению автоматических средств 

обнаружения и пожаротушения. 

На складе ГСМ для противопожарной меры будет установлена 

емкость с водой и отходящим стальным трубопроводом, оборудованным 

электронасосом. В определенных местах будут установлены пенные 

огнетушители и емкости с песком. В период строительства и в дальнейшей 

планируется проводить систематическое обучение и тренировку работников 

в том, чтобы гарантировать их компетентность в пожаротушении и 

соблюдении мер пожарной безопасности. 

Оснащение буровых первичными средствами пожаротушения 

производится по нормам противопожарной безопасности  

Местоположение первичных средств пожаротушения и пожарного 

инвентаря должно быть согласовано с органами пожарного надзора. 

Пожарные щиты с набором инвентаря и ящика с песком объемом 1м' 

следует размещать при выходе из помещений таким образом, чтобы не 

препятствовать вынужденной эвакуации людей. 

В состав пожарного щита должны входить: порошковых 

огнетушителей – 2, углекислотных огнетушителей – 1 ящиков с песком – 1 

плотного полотна (войлок, брезент) – 1, ломов – 2, багров - 3. топоров - 2. На 

территориях промышленных предприятий один пожарный щит определяется 

на 5000м2. 

 

6.4 Мероприятия в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия  
 

Все производственные объекты должны иметь санитарно-технические 

паспорта. Для защиты от пыли работники, занятые на дроблении проб, 

обеспечиваются респираторами («Ф-62Ш или «КД») и противопылевыми 

очками в соответствии с ГОСТ ССБТ. «Очки защитные. Термины и 

определения». 

Аварийный запас средств индивидуальной защиты определяется 

планом ликвидации аварий. Контроль состояния воздушной среды рабочей 

зоны производственных помещений осуществляется в соответствии с ГОСТ 

12.1.005-76 ССБТ. 

Всe рабочие и ИТР должны быть обеспечены и обязаны пользоваться 

индивидуальными средствами защиты: спецодеждой, спецобувью, касками, 

рукавицами, респираторами и т.п. Виды спецодежды, обуви, 
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индивидуальных приспособлений должны соответствовать выполняемой 

работе. 

 

6.5 Охрана труда, медицинское обслуживание 
 

Все буровые агрегаты, дизельные установки и автотранспорт 

укомплектовываются аптечками первой медицинской помощи. 

Все работники перед началом рабочей смены, после приезда с отдыха, 

а водители дополнительно перед выездом в рейс проходят профилактический 

медицинский осмотр. Результаты осмотра заносятся в журнал. Работники с 

повышенным артериальным давлением и температурой тела выше 37" не 

допускаются к работе. Не допускаются к работе и работники с явными 

признаками болезни (покраснение глаз, тошнота, головокружение и т.д.). Все 

болезненные сотрудники при необходимости направляются в ближайшее 

государственное учреждение. С этим учреждением ГРП составляет 

соответствующий договор. 
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          7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Геологоразведочные работы на лицензионной площади планируется 

проводить в соответствии с требованиями «Земельного кодекса Республики 

Казахстан», «Экологического кодекса Республики Казахстан», Кодекса РК 

«О недрах и недропользовании» и «Единых правил по рациональному и 

комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных 

ископаемых», направленных на предотвращение загрязнения недр при 

проведении операций по недропользованию и снижению вредного влияния 

на окружающую среду. 

Полевые работы заключаются в проведении:  

- геолого-поисковых маршрутов; 

- горных работ; 

- бурения; 

- документации и фотодокументации керна скважин; 

- опробования и обработки проб; 

- топогеодезических работ; 

- инженерно-геологических работ. 

Бурение скважин выполняется передвижными буровыми установками 

на колесах, поэтому нарушение почвенно-растительного слоя минимальное. 

Перед началом полевых работ начальник партии (отряда) проводит 

устный инструктаж - совещание по соблюдению основных требований 

«Земельного кодекса Республики Казахстан» со всеми работниками. 

В процессе выполнения производственного задания необходимо: 

Постоянно проводить снижение площадей участков, в пределах 

которых будет нарушаться почвенный слой и места заложения скважин 

выбирать с минимальным ущербом для сельхозугодий. 

Буровые установки будут обеспечить 2-х основными прицепами для 

хранения и перевозки сменного оборудования и материалов. 

Бытовые и производственные отходы складировать в контейнеры и 

передавать соответствующим организациям по договору для захоронения на 

специальном полигоне. 

Земельные участки, нарушенные при геологоразведочных работах, 

своевременно приводить в состояние, пригодное для использования в 

сельском хозяйстве в соответствии с законодательством РК. 

Систематически проводить зачистку выгребных ям и территорий от 

металлолома, ГСМ, планировку площадок, вывоз керна и восстановление 

почвенно-растительного слоя. 

После закрытия скважин проводить ликвидационный тампонаж, 

зачистку местности от ГСМ, хозяйственно-бытовых и технических отходов. 

-предотвращать истощение и загрязнение поверхностных и подземных 

вод.              

В целях охраны недр и соблюдения требований законодательства будут 

выполнены следующие мероприятия: 
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- согласование работ с землепользователями и оформление разрешения 

на производство геологоразведочных работ; 

-проведен инструктаж исполнителей работ по соблюдению требований 

Земельного кодекса Республики Казахстан; 

- геологоразведочные работы будут выполняться в строгом 

соответствии с нормативными актами по охране природы, снижая при этом 

площади, в пределах которых будет нарушен почвенный слой; 

-полевой лагерь будет оборудован накопителями бытовых отходов и 

туалетом; 

- временный склад ГСМ и стоянка автотранспорта будут размещены 

таким образом, чтобы исключить попадание нефтепродуктов в грунтовые 

воды; 

- в местах возможного нарушения земель будет срезаться и 

складироваться почвенный слой мощностью 0,2м для последующего 

возвращения на прежнее место после окончания работ; 

- зумпфы скважин будут засыпаны, нарушенные земельные участки 

приведены в безопасное состояние и в состояние, пригодное для 

использования в сельском хозяйстве в соответствии с законом РК. 
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8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 

 

В результате выполнения работ будут:  

-составлены геологические карты рудопроявлений масштаба 1:10 000 и 

1:5000; 

- выделены рудные зоны и рудные тела; 

-при коммерческом обнаружении месторождений произведена 

разработка и составлены ТЭО оценочных и затем промышленных кондиций 

и отчеты с подсчетом ресурсов и запасов выявленных полезных ископаемых;   

- при бесперспективности площади изучения составлен отчет по 

результатам проведенных разведочных работ.  
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