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АННОТАЦИЯ  

Проектируемый вид деятельности присутствует в классификации согласно приложения 1 

Экологического кодекса РК, а именно раздел 2 п.7.2 – Строительство автомобильных дорог 

протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и 

более.  

Получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую 

среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности KZ10VWF00093098 от 

03.04.2023г. согласно которого, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на 

окружающую среду согласно п.25 и пп.8) п.29 гл.3 «Инструкции по организации и проведению 

экологической оценки» утвержденной приказом МЭГПР от 30.07.2021г. №280. Заключение 

представлено в разделе приложения.  

Проведение строительных операций продолжительностью менее одного года относится к 

объекту III категории согласно пп.2 п. 12 «Инструкции по определению категории объекта, 

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» утвержденной приказом 

МЭГПР от 19 октября  2021 года № 408. 

В соответствии пп.2) п.1 ст. 65 и п.1 ст.72 Экологического кодекса РК провести оценку 

воздействия на окружающую среду и подготовить проект отчета о возможных воздействиях. 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду учесть замечания и предложения 

государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на «Едином 

экологическом портале». 

 

При разработке проекта отчета о возможных воздействиях учесть нижеследующее:  

1) Согласно подпункта 22 пункта 25 «Инструкции по организации и проведению 

экологической оценки» от 30 июля 2021 года № 280 (далее – Инструкция) представить карту-

схему расположения объекта с географическими координатами и жилыми застройками;  

2) В соответствии с подпунктом 15 пункта 25 Инструкции показать расположение 

объекта к водным источникам, представить водохозяйственный баланс водопотребления и во-

доотведения на период строительства объекта, описание источников водоснабжения и прием-

ников сточных вод;  

3) Согласно подпункта 16 пункта 25 Инструкции показать оценку воздействия на 

растительный и животный мир;  

4) Показать сведения о вероятности возникновения аварий и опасных природных 

явлений (подпункт 8 пункт 4 статьи 72 Экологического кодекса РК);  

5) Меры, направленные на предупреждение аварий, ограничение и ликвидацию по-

следствий (подпункт 7 пункта 6 приложения 4 к Правилам оказания государственной услуги 

«Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду»);  

6) Мероприятия по предотвращению и снижению воздействий на компоненты 

окружающей среды (атмосферный воздух, водные ресурсы, отходы, земельные ресурсы и поч-

вы, флора, фауна (подпункт 8 пункта 6 приложения 4 к Правилам оказания государственной 

услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду»);  

7) Предусмотреть благоустройство и озеленение согласно пункта 50 параграфа 1 

главы 2 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объек-

тов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» от 11 января 

2022 года No ҚР ДСМ-2;  

8) Классифицировать отходы на опасные, неопасные, зеркальные (Классификатор 

отходов от 6 августа 2021 года № 314); 

9) Предлагаемые меры по мониторингу воздействия (подпункт 9 пункт 4 статьи 72 

Экологического кодекса РК); 

10) В соответствии с пунктом 24 Инструкции представить характеристику возмож-

ных воздействий и оценку существенности воздействий;  

11) Рассмотреть альтернативные методы использования отходов в дорожном строи-

тельстве, в частности золошлака; 
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12) Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Экологическо-

му кодексу РК, в том числе мероприятия по пылеподавлению на участке строительства. 

 

Проект отчета о возможных воздействиях «Строительство улиц микрорайона Юго-

Восток (левая сторона) в г.Нур-Султан». 2 очередь». Корректировка. (3 пусковой ком-

плекс) разработан в рамках процедуры оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

дейстельности в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан 

от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК. 

Работа выполнена в соответствии с требованиями нормативно-методической документа-

ции по охране окружающей среды, действующей на территории Республики Казахстан. Харак-

теристики и параметры воздействия на окружающую среду приняты по проектным решениям. 

Главными целями проведения отчета о возможных воздействиях являются: 

- всестороннее рассмотрение всех предполагаемых преимуществ и потерь экологиче-

ского, экономического и социального характера, связанных с реализацией проектных решений, 

эффективных мер по снижению вынужденных неблагоприятных воздействий на окружающую 

среду до приемлемого уровня; 

- определение степени деградации компонентов ОС под влиянием техногенной 

нагрузки, обусловленной размещением на изучаемой территории данного объекта; 

- получение достоверных данных, необходимых для расчета лимитов при получении 

разрешений на природопользование, совершенствования технологических процессов и разра-

ботки инженерно-экологических мероприятий по обеспечению заданного качества окружаю-

щей среды. 

 

Представленный проект «Отчет о возможных воздействиях» обобщает результаты пред-

варительного ознакомления с исходными данными о намечаемой деятельности и районе ее реа-

лизации, а также с информацией о состоянии окружающей природной и социальной среды рай-

она расположения места проведения строительных работ. 

В проекте «Отчета о возможных воздействия» определен характер намечаемой детельно-

сти, рассмотрены альтернативы ее реализации, определены наиболее вероятные воздействия на 

компоненты окружающей природной и социальной среды. 

 

 

Заказчик:  ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Астана» 

010000, г.Астана, ул. Бейбитшилик 11 

email: uad@astana.kz  

Приемная: 8 717 255-67-31 

 

Ген.проектировщик:  ТОО «ЕрКо-инжиниринг» 

ГЛ №15000655 на проектную деятельность II категории, выданная 

от 12.01.2015 г. 

ГИП – Аманкосов Ж.А. (приказ ТОО «ЕрКо-инжиниринг» от 11 

мая 2022 года №5) 

 

Проектировщик:  ТОО «QazJol Engineering» 

БИН 010640016168 

г.Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Аксай-3, 33-87 

тел. 8 771 999 1909 

 

Разработчик отчета о ВВ: ИП «Пшенчинова Г.С.» 

ИИН 620304401026  

010000, РК, г.Астана, ул.Косшыгулулы, 19 / 209 

тел. 87058743858  

 

mailto:uad@astana.kz
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1. ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ СОСТАВЛЕН ОТЧЕТ 

1.1. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой 

деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной 

системе, с векторными файлами 

Микрорайон Юго-Восток расположен в юго-восточной части города Нур-Султан в грани-

цах улиц Мустафина, Кобыланды батыра, Аблайхана и Р.Кошкарбаева. 

Цель и назначение объекта строительства 

Целью данного проекта является обеспечение транспортной и инженерной инфраструкту-

рой в микрорайоне Юго-Восток. Строительство улиц микрорайона Юго-Восток решает про-

блему проезда транспортных средств внутри квартала, с выходом на магистральные улицы 

Р.Кошкарбаева (малая кольцевая дорога), пр.Абылай хана, пр.Ш.Кудайбердиулы и 

ул.Кобыланды батыра. 

Строительство улиц и инженерных сетей предусматривается в застроенной части города в 

стесненных условиях и характеризируются наличием следующих факторов: 

- интенсивного движения транспорта и пешеходов в непосредственной близости от 

места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими захватками с полным 

завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посад-

ку зелени; 

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих под-

веске или перекладке; 

- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений 

в непосредственной близости от места работ; 

- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складиро-

вания на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест. 

На улицах частично имеется дорожная одежда с асфальтобетонным покрытием: асфальто-

бетон – 7 см; щебеночное основание 20 см. Покрытие находиться в неудовлетворительном со-

стоянии: наличие сетки трещин на всём протяжении улиц, выбоины. На остальных участках 

улиц покрытие отсутствует, имеется основание из дресвяно-щебенистого грунта с включением 

строительного мусора. 

Место размещения объекта и характеристика участка строительства 

На рисунке 1.1 и 1.2 представлена ситуационная карта-схема проектируемых улиц. 
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Рисунок 1.1. Ситуационная карта-схема проектируемой улицы  

 

Координаты участка проведения работ (угловые точки): 

 

   жилая зона  

 

Проектируемый объект граничит: ближайшее расстояние от проектируемой улицы до 

жилой зоны менее 10 м, ввиду того что проходит внутри микрорайона. 

Памятники, состоящие на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, 

имеющие архитектурно-художественную ценность и представляющие научный интерес в изу-

чении народного зодчества Казахстана на территории объекта отсутствуют. 

Особо охраняемые природные территории, включающие отдельные уникальные, невос-

полнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природ-

ные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения, отнесенные к 

объектам государственного природного заповедного фонда, в районе строительства объекта и 

на его территории отсутствуют. 

 



ИП «Пшенчинова» 

Отчет о возможных воздействиях         9 

 
Рисунок 1.2. Ситуационная карта-схема с указанием расстояния до водного объекта  

 

Ближайший водный объект расположен на расстоянии более 2,8 км в западном направле-

нии. Все предусмотренные проектом работы будут проводится за пределами водоохранных зон 

и полос от ближайших поверхностных водных объектов (рисунок 1.2). Согласование проекта с 

РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ре-

сурсов» не требуется. 

Согласно акту обследования зеленых насаждений от 6.03.2020 года № 348-кж выданный 

ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны» установлено 

следующее, что в результате выездного обследования земельного участка под пятно застройки 

подпадают под вынужденный снос 61 шт. деревьев и 15 шт. кустарников, под пересадку 23 шт. 

деревьев. Акт представлен в разделе приложения.  

В том числе под снос:  

Тополь – 6 шт. 

Клен – 3 шт. 

Вяз м/л – 27 шт. 

Береза – 5 шт. 

Ива – 20 шт. 

Кустарники – 15 шт. 

В том числе под пересадку:  

Береза – 8 шт. 

Клен – 15 шт. 
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1.2. Описание состояния окружающей среды на предполагаемой 

затрагиваемой территории на момент составления отчета 

1.2.1. Краткая климатическая характеристика района работ  

Климат района резко континентальный с долгой, холодной зимой и коротким, жарким 

летом. На территорию города Астана поступают воздушные массы 3-х основных типов: 

арктического, полярного, тропического. В холодное время года погоду определяет 

преимущественно западный отрог азиатского антициклона. Зимой устанавливается ясная 

погода. Антициклональный режим обычно сохраняется весной, что приводит к сухой ветреной 

неустойчивой погоде с высокой дневной температурой воздуха и ночными заморозками. 

Весна наступает обычно наступает во 2-й половине марта и длится 1,5-2 месяца. 

Повышение температуры до 0ºС отмечается преимущественно в начале апреля. Прекращение 

заморозков ночью наблюдается с 10-19 апреля (ранние сроки). 

Зима довольно продолжительная, в некоторые годы продолжительность зимы в г.Астана 

составляет 5,0-5,5 месяца. 

Очень наступает в начале сентября, длится до конца октября и отличается большей 

сухостью, чем лето. 

 

Климат (по данным многолетних наблюдений метеостанции г.Астана) 

Климатическая  зона по СП РК 2.04-01-2017                           -Iв 

Дорожно-климатическая зона  по  СП  РК 3.03.101-2017       - IV 

Средние температуры воздуха: 

- Год                                                                  -   +3,20С; 

- Наиболее жаркий месяц ( июль )                 -   +20,70С; 

- Наиболее холодные: 

- месяц   (январь)                                            -    -15,1°С; 

- пятидневка обеспеченностью 0,98 – 37,70С, обеспеченностью 0,92 – 31,20С; 

- сутки обеспеченностью 0,98  - 40,20С, обеспеченностью 0,92 – 35,80С. 

Климат района строительства - резко континентальный. 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха в наиболее холодную пятидневку года -

31,20С 

Нормативная ветровая нагрузка – 38 кгс/м2 

Нормативная снеговая нагрузка – 100 кгс/м2 

Нормативная глубина промерзания 208 см 

Климатологические данные для города Астана определены по СНиП РК 2.04-01-2001 

«Строительная климатология» и геофизика согласно письму Казгидромета БП-7/82 от 16.02.98г.  

Средняя температура по месяцам, С: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

-16,8 -16,5 -10,5 3 12,7 18,2 20,4 17,8 11,5 2,6 -7,0 -14,0 

 

Среднегодовая  1.8 С 

Абсолютная минимальная -52 С 

Наиболее холодных суток -38 С 

Наиболее холодной пятидневки -35 С 

Продолжительность отопительного периода 216 суток 

Средняя температура отопительного периода -8.1 С 

 

По климатическому районированию Астана относится к 1-В району. 

Климатический район – холодный. 

 

Нормативная снеговая нагрузка 100 кг/м² (3 район) 

Скоростной напор ветра 38  кг/м² (3 район) 

Нормативная глубина промерзания грунтов 2.1 м 
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Установившийся уровень на период изыскания (октябрь 2021г) отмечен на глубине 

1,0÷1,7м, абсолютные отметки установившегося уровня 341,54÷344,86м 

 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, см 

     (СП РК 5.01-102-2013, СП РК 2.04-01-2017):  

      - суглинки  и  глины                                        - 171; 

      - супеси,  пески  мелкие  и  пылеватые         - 208; 

      - пески  средние,  крупные  и  гравелистые  - 222; 

      - крупнообломочные  грунты                         - 253. 

     Среднегодовое  количество  осадков - 319 мм,   

     в том числе в холодный период - 99 мм. 

     Толщина снежного покрова с 5% вероятностью превышения - 39 см. 

     Количество дней:  с градом                                    - 2; 

                                     с гололёдом                              - 6; 

                                     с туманами                               - 23; 

                                     с метелями                               - 26; 

                                     с ветрами  свыше 15 м/сек      - 40. 

     Глубина нулевой изотермы в грунте  

     средняя из максимальных за год                             -142см 

     максимум обеспеченностью 0,90                           - 190см 

     максимум обеспеченностью 0,98                           - 219см 

 

     Район не сейсмоактивен – СП РК 2.03-30-2017. 



ИП «Пшенчинова» 

Отчет о возможных воздействиях         12 

С

- средняя скорость в м/ сек, масштаб в 1 см - 1 м/ сек
- повторяемость ветров в %, масштаб в 1 см - 5%
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1.2.2. Характеристика поверхностных и подземных вод  

Территория города Астана расположена в засушливой зоне и характеризуется ограничен-

ностью водных ресурсов. Город расположен на двух берегах реки Ишим. Гидрографическая 

сеть города представлена, помимо единственной реки Ишим, также и её незначительными пра-

выми притоками, проходящими по землям города – Сарыбулак и Акбулак. В радиусе 25-30 км 

вокруг города имеются многочисленные пресные и солёные озера. 

Главной водной артерией города является река Есиль, протекающая в его южной части и 

берущая начало из родников в горах Ниаз (северная часть Казахского мелкосопочника) Кара-

гандинской области. Общая длина реки от истока до устья составляет 2450 км. 

В пределах города Астана Есиль принимает два небольших притока – Сары-Булак и Ак-

Булак. Длина реки и площадь водосбора в пределах Акмолинской области составляют 562 км 

(до г. Астаны 170 км) и 48100 км2 соответственно (площадь водосбора в пределах Астаны – 

7400 км2). Самыми значительными притоками по водности и длине на территории области яв-

ляются реки Колутон и Жабай. Есиль относится к системе реки Оби, имеет трансграничный ха-

рактер: после пересечения Акмолинской и Северо-Казахстанской областей она достигает по-

граничного створа с Тюменской областью России, впадая в р. Иртыш. 

Река Есиль – относится к типу рек с резко выраженным весенним половодьем и постоян-

ным, но неравномерным круглогодичным стоком, который формируется почти исключительно 

за счет талых снеговых вод и пополняется подземными водами. 

Весеннее половодье на реке начинается в апреле. За этот период осуществляется 87-92% 

годового стока. Высокая пойма затапливается 1 раз в 10-12 лет. При этом продолжительность 

разлива составляет 2-3 дня при глубине затопления 0,4-0,6 м. Вода в половодье бывает мутная, 

без запаха с низкой окисляемостью, невысоким содержанием взвешенных веществ. За счет раз-

бавления талыми водами содержание солей кальция и магния уменьшается, жесткость снижает-

ся. Наиболее высокие показатели минерализации, общей жесткости наблюдаются в засушли-

вый, жаркий месяц лета – июнь. 

В межень сток реки Есиль (гидропост – Вячеславское водохранилище) составляет в сред-

нем 0,29 м3/сек. Средние скорости течения реки в этот период равны 0,03-0,76 м/сек, в то время 

как в паводок они колеблются в пределах 0,05-1,5 м/сек. В зимний период стока реки не наблю-

дается на участке от верхнего течения Вячеславского (ныне Астанинского) водохранилища до 

места впадения притока Терсаккан. 

Замерзание реки Есиль обычно происходит с середины октября до начала ноября. Толщи-

на льда на реке составляет 100-150 см, при этом полностью перемерзают перекаты реки и обра-

зуются мощные наледи. Вскрытие в среднем начинается 12 апреля при крайних сроках 28 мар-

та-30 апреля и продолжается от 2 до 5 дней. Сток реки зарегулирован Астанинским (Акмолин-

ская область), Сергеевским и Петропавловским (Северо-Казахстанская область) водохранили-

щами. 

Рельеф водосбора отличается разнообразием. В верховьях бассейна расположены горы 

Нияз, по правобережью – южные склоны Кокчетавской возвышенности, а на юго–западе-отроги 

гор Улытау. Средняя высота бассейна р. Есиль до г.Астана составляет 460 мБС, ниже г.Астана 

река выходит на равнину. 

Левобережье представляет здесь плоскую, ровную, слаборасчлененную степь, отличается 

относительно редкой сетью временных водотоков и логов и сравнительно небольшим количе-

ством мелких степных озер с соленой и солоноватой водой; правобережная часть бассейна 

вблизи реки носит равнинный характер, а с удалением от нее постепенно повышается и перехо-

дит в холмистые предгорья Кокчетавской возвышенности. Эта часть водосбора характеризуется 

значительной расчлененностью поверхности долинами рек и сухих логов, большой глубиной 

вреза речных долин. 

Почти на всем протяжении река имеет хорошо выраженную пойму, возрастающую, в ос-

новном, вниз по течению, так в районе г. Астана пойма равна 5 км. В летнее время река Есиль 

выше Астанинского водохранилища пересыхает, ниже река имеет постоянное течение. На 

участке от верховьев до г. Астана русло реки перекрыто Ишимской плотиной в Карагандинской 

области (объем водохранилища, образованного плотиной, около 10 млн. м3) и плотиной Аста-
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нинского гидроузла. Кроме того река во многих местах перекрыта или стеснена искусственны-

ми сооружениями (мосты, переезды). 

Ручей Ак-булак – правый приток р. Есиль, протекающий по юго-восточной окраине 

г.Астана.Исток ручья находится в районе ТЭЦ-2. Общая протяженность водотока 29 км, общая 

площадь водосбора 113 км. В пределах города своей устьевой частью ручей протекает на про-

тяжении 4.4 км. По топографии местности в естественных условиях на эту длину приходится 7 

км2 городской территории, с которой поверхностный сток стекает в ручей. Фактически с этой 

площади сток перераспределяется системой улиц, дорог, застроенных площадок, домов произ-

вольно и только часть этого стока попадает в ручей.   

В непосредственной близости от ручья располагается территория ТЭЦ-2, золоотвал ТЭЦ-2 

с открытой водной поверхностью, приподнятой над окружающей местностью на 5-6м, и другие 

промышленные предприятия. Данная местность в значительной степени заболочена, заросла 

камышом, служит местом размножения комаров и является основным загрязнителем ручья в 

его нижнем течении. Само русло ручья, заиленное на всем протяжении, заросло камышом и бо-

лотной растительностью. Основной объем стока по ручью проходит в период весеннего павод-

ка в течение 10-15 суток. В остальное время года сток по ручью наблюдается в его нижнем те-

чении, поддерживается расходами воды при промывке фильтров городской фильтровальной 

станции, а также неорганизованной разгрузкой на ручей заболоченных территорий и подземных 

вод. 

В пределах города имеется несколько выпусков сточных вод в ручей: от фильтровальной 

станции, от отстойника ливневых вод в микрорайоне «Молодежный» и выпуски с территории 

МВД (спорткомплекс «Алатау»).В настоящеевремя в нижнем участке ручья, начиная от про-

спекта Абая до впадения его в р. Есиль проведена реконструкция русла и благоустройство бе-

рега. 

Ручей Сарыбулак пересекает западную часть города в направлении с севера на юг. Про-

тяженность долины около 8,5 км, при ширине в пределах 20-50 метров. Большая часть ручья на 

протяжении 5,8 км приходится на плотно застроенную часть города, как частной застройки, так 

и многоэтажной. В промышленной зоне города протяженность ручья составляет 3,3 км. (уча-

сток от золоотвала ТЭЦ-1 до пересечения с железной дорогой), далее по селитебной зоне – 2,5 

км и 1,8 км от проспекта Тлендиева (Астраханское шоссе) до впадения в р. Есиль. Русло ручья в 

пределах города, исключая его устьевую часть, заилено, заросло камышом, часто теряется до 

такой степени, что по нему прекращается даже летний сток. 

Астанинское водохранилище  

Для целей водоснабжения города Астана в 1967 году на реке Ишим было построено Аста-

нинское водохранилище многолетнего регулирования, расположенное на расстоянии 51,0 км от 

города, полной проектной ёмкостью 410,9 млн. м3, полезной ёмкостью 375,4 млн. м3. Площадь 

зеркала водохранилища составляет 54,3 км2 при НПУ 403,0 м. Площадь водосбора составляет 

5310 км, средняя глубина – 7,2 м, максимальная – 25 м. Протяженность водохранилища 11,2 км, 

при этом, максимальная ширина составляет 9,8 км. 

 

Подземные воды 

Территория г.Астана характеризуется большой изменчивостью фильтрационных свойств 

пород, малой водообильностью, пестрой минерализацией и химическим составом. 

Так, грунтовые воды аллювия, приуроченные к долине р. Есиль, водовмещающими поро-

дами имеют пески, супеси и суглинки. Глубина залегания уровня воды составляет 0,5 – 4 м. По 

химическому составу воды пресные и солоноватые гидрокарбонатно-хлоридного, гидрокарбо-

натно-сульфатного типа. 

Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации талых и дождевых вод, имеется 

прямая гидравлическая связь с поверхностными водами. Максимальные уровни грунтовых вод 

отмечаются в период прохождения паводков, минимальные – в меженный период, при этом ам-

плитуда колебаний уровня составляет 3-3,5 м. 

Грунтовые воды водораздельной равнины спорадического распространения приурочены к 

линзам и прослоям песков в толще делювиальных суглинков и супесей. Мощность обводненной 

зоны от 1-3 до 5-8 м, глубина залегания уровней воды преимущественно 0-2 м, редко до 5 м. В 
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пределах городской застройки обводненность складывается преимущественно за счет инфиль-

трации атмосферных осадков, а также за счет утечек из водопроводных и канализационных се-

тей.  

Общий баланс хозяйственно-питьевого водообеспечения города Астана за счет подземных 

источников водоснабжения при условии проведения поисково-разведочных работ и работ по 

переоценке ранее разведанных месторождений будет слагаться из следующих источников:  

- Акмолинское месторождение состоит из двух участков: северо-западная гряда (в 5-

15 км к северу от города) и восточная гряда (приурочена к городу Астане и, частично, к долине 

реки Есиль);  

- Есильское месторождение подземных вод (располагается в 0,5-10,0 км южнее города 

Астаны);  

- Рождественское месторождение (общие эксплуатационные запасы подземных вод 

аллювиальных отложениях реки Нура составили 36,2 тыс. куб м/сутки). 

 

 

1.2.3. Почвеный покров  

По результатам камеральной обработки буровых работ и согласно лабораторным исследо-

ваниям, произведено разделение грунтов слагающих территорию изысканий на инженерно-

геологические элементы в последовательности их залегания сверху вниз.  

Современные образования (tQIV,QIV) 

ИГЭ №0 – дорожная одежда: брусчатка, песок средней крупности.  

ИГЭ №0-1 – дорожная одежда: асфальт, щебень метаморфических пород. 

ИГЭ №0-2 – растительный слой почвы.  

Пролювиально-делювиальные  

средне-верхнечетвертичные отложения (рdQII-III) 

ИГЭ №1– суглинок коричневого цвета от твердой до полутвердой консистенции от слабо 

до средненабухающего. 

ИГЭ №1-1 -суглинок коричневого цвета от тугопластичной до мягкопластичной конси-

стенции, средненабухающий. 

ИГЭ №1-2 – суглинок заиленный, серого цвета (содержание органических примесей 8,2%) 

мягкопластичной консистенции. 

Элювиальные образования (eMz) 

ИГЭ №2 – суглинок пестроцветный твердой консистенции, сильнонабухающий.   

ИГЭ №2-1 – суглинок дресвяный, пестроцветный от твердой до полутвердой консистен-

ции, от средне до сильнонабухающего. 

Верхнеордовикские образования (О3С3) 

ИГЭ 3 – скальный грунт: песчаник. Песчаники серого цвета, на глинистом цементе, сред-

ней плотности, средней прочности. 

Грунты, слагающие верхний горизонт основания участка проектирования повсеместно 

подвержены морозному пучению. 

Согласно лабораторным данным, грунты на участке проектирования незасолены,на от-

дельных участках слабое хлоридное (ГОСТ 25100). Выше установившегося уровня грунтовых 

вод, обладают сульфатной агрессией, от слабой до средней степени к бетонам марки W4÷W8 на 

обычном портландцементе. Хлоридной агрессией средней степени к железобетонным кон-

струкциям (СНиП РК 2.01-19-2004). Коррозийная активность грунтов, по отношению к углеро-

дистой стали высокая. 

По характеру и степени увлажнения участок проектирования улицы отнесён к третьему 

типу местности – расположен на вновь застраиваемой (новая застройка) территории с густой 

сетью коммуникационных сетей. Грунтовые воды на всём протяжении участка проектирования 

расположены близко к дневной поверхности. Возможно подтопление участка строительства по-

верхностными водами в период снеготаяния и ливневых дождей.  
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На участке проектирования, на предполагаемую глубину распространения активной зоны 

рабочего слоя, по результатам обследования и статистической обработки лабораторных испы-

таний грунтов выделено четыре инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

Повсеместно в активной зоне рабочего слоя на участке проектируемой улицы присут-

ствуют грунты природного залегания и классифицируются как суглинок легкий пылеватый, от 

твердый до полутвердой консистенции(ИГЭ №1), суглинок легкий пелеватый от тугопластич-

ной до мягкопластичной консистенции (ИГЭ №1-1), суглинок тяжелый пылеватый твердый 

(ИГЭ №2), суглинок дресвяный тяжелый пылеватый (ИГЭ №2-1)  

Плотность грунтов не отвечает требованиям СП РК 3.03-101-2013* "Автомобильные до-

роги", коэффициент уплотнения составляет 0,83-0,94 при требуемом 0,95, за исключением ИГЭ 

№4 и ИГЭ №2-1 для которых коэффициент уплотнения составляет 0,93-1,06. 

Суглинок тяжелый пылеватый ИГЭ №2 и суглинок тяжелый пылеватый дресвяный ИГЭ 

№2-1 являются сильнонабухающими грунтами. 

Особо стоит отметить, что грунт рабочего слоя суглинок легкий пылеватый ИГЭ №1-1 на 

всем протяжении является от повышенной влажности до переувлажненных – рекомендуется 

замена грунта дренирующим грунтом (щебень, дресва, песок). 

 

 

1.2.4. Растительный покров  

С учетом географической зональности, участок располагается в подзоне сухих типчаково-

ковыльных степей на темно-каштановых почвах, во внезональной природной области, что по-

лучило отражение в характеристике растительного мира. До массового освоения целинных зе-

мель на прилегающей к городу территории существовала степная растительность, а также луго-

вая и болотная, редко лесная. 

Согласно акту обследования зеленых насаждений от 6.03.2020 года № 348-кж выданный 

ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны» установлено 

следующее, что в результате выездного обследования земельного участка под пятно застройки 

подпадают под вынужденный снос 61 шт. деревьев и 15 шт. кустарников, под пересадку 23 шт. 

деревьев. По окончании работ будет проведено озеленение.  

 

 

1.2.5. Животный мир  

Хозяйственное освоение территории повлияло на географическое распределение видов и 

групп животных, а также их численность. 

Исследований, позволяющих дать качественную оценку условиям обитания животных, 

численности и видовому составу, а также путям их миграции не проводится много лет. Приво-

димые данные о животном мире носят общий характер и не имеют привязки к конкретной тер-

ритории.  

Участок проведения работ находится на окраине города, где наблюдается сильное антро-

погенное воздействие на животный мир, исходный природный ландшафт полностью преобра-

зован. На территории объекта животный мир представлен микроорганизмами и случайно по-

павшими насекомыми и позвоночными. 
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1.3. Описание изменений окружающей среды, которые могут 

произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности  

В случае отказа от начала намечаемой деятельности по проекту изменений в окружающей 

среде района ее размещения не произойдет. 

Дополнительного ущерба окружающей природной среде при этом не произойдет. Однако, 

в этом случае, развитие дорожной сети и увеличение пропускной способности дорожно-

транспортной инфраструктуры города не предполагается. Что приведет к транспортной напря-

женности в районе строительства. 

Из этого следует, что отказ от намечаемой деятельности является неприемлемым как по 

экологическим, так и социально-экономическим факторам. 

 

 

1.4. Категория земель и цели использования земель в ходе 

строительства и эксплуатации объектов 

Постановление №510-427 от 26 марта 2019 года представлено в разделе приложения (при-

ложение 5).  

 

 



ИП «Пшенчинова» 

Отчет о возможных воздействиях         18 

1.5. Показатели объектов, необходимых для осуществления 

намечаемой деятельности  
1.5.1. Основные архитектурно-строительные решения  

Микрорайон Юго-Восток расположен в юго-восточной части города Астана в границах 

улиц Мустафина, Кобыланды батыра, Аблайхана и Р.Кошкарбаева. 

Цель и назначение объекта строительства 

Целью данного проекта является обеспечение транспортной и инженерной инфраструкту-

рой в микрорайоне Юго-Восток. Строительство улиц микрорайона Юго-Восток решает про-

блему проезда транспортных средств внутри квартала, с выходом на магистральные улицы 

Р.Кошкарбаева (малая кольцевая дорога), пр.Абылай хана, пр.Ш.Кудайбердиулы и 

ул.Кобыланды батыра. 

На улицах частично имеется дорожная одежда с асфальтобетонным покрытием: асфальто-

бетон – 7 см; щебеночное основание 20 см. Покрытие находиться в неудовлетворительном со-

стоянии: наличие сетки трещин на всём протяжении улиц, выбоины. На остальных участках 

улиц покрытие отсутствует, имеется основание из дресвяно-щебенистого грунта с включением 

строительного мусора. 

 

Генпроектировщик: ТОО «ЕрКо-инжиниринг», г.Алматы (государственная лицензия 

№15000655 на проектную деятельность II категории, выданная от 12 января 2015 года Комите-

том по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ре-

сурсами. Министерство национальной экономики Республики Казахстан). 

ГИП – Аманкосов Ж.А. (приказ ТОО «ЕрКо-инжиниринг» от 11 мая 2022 года №5). 

Проектировщик: ТОО «QazJol Engineering», г. Алматы (государственная лицензия на про-

ектную деятельность ГСЛ № 007316, выданная от 23 декабря 2019 года КГУ «Управление гра-

достроительного контроля города Алматы». Акимат города Алматы, I категория; на изыска-

тельскую деятельность ГСЛ № 19024389, выданная от 23 декабря 2019 года КГУ «Управление 

градостроительного контроля города Алматы»). 

ГИП –Халилов Т.Н. (приказ от 12 мая 2022 года № 7). 

 

На основании протокола технического совещания под председательством заместителя 

акима города Астаны Нуркенова Н.Ж. от 20 сентября 2022 года, в целях ускорения работ по 

обеспечению проездов и снятия социальной напряженности в ж.м. «Юго-Восток», корректи-

ровка разделена на 4 пусковых комплекса: 

1 пусковой комплекс - ул. Есиль, ул.Бухтырма, ул.Жаиык, ул,Едиль; 

2 пусковой комплекс – ул.Акарыс, ул.Дегерес, ул.Ертыс; 

3 пусковой комплекс – ул.Жанарыс, ул.Жаркент, ул.Бекарыс; 

4 пусковой комплекс – ул.Ыргыз, ул.Тулпар, ул.Силети, пер.Дегелен. 

По рабочему проекту были получены положительные заключения РГП «Госэкспертиза» 

№ 01-0464/20 от 30 сентября 2020 года; 

№ 01-0088/23 от 3 марта 2023 года - разделение проектно-сметной доку-ментации на че-

тыре пусковых комплекса; 

№ 01-0169/23 от 2 мая 2023 года – Корректировка сметной документации (1 пусковой 

комплекс); 

№ 01-0170/23 от 2 мая 2023 года - Корректировка сметной документации (2 пусковой 

комплекс). 

Настоящий проект предусматривает корректировку 3-го пускового ком-плекса. 

 

Основными причинами для корректировки рабочего проекта являются: 

В проектируемом районе построены газораспределительные сети, в связи с чем требуется 

корректировка инженерных сетей с учетом построенных газо-распределительных сетей, а также 

предусмотреть усиление газоснабжения в ж/б каналах из ФБС и плит под проектируемой про-

езжей частью и съездах во дворы. 
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- Протокол №14 от 11 октября 2019 года – в целях обеспечения сохранности 

существующих зданий и сооружений, учитывая особенности стесненных условий, 

проектирование улиц и инженерных сетей предусмотреть в границах существующей застройки.  

- Протокол технического совещания от 20 сентября 2022 года – о делении на 4 пусковых 

комплекса. 

 

Корректировка рабочего проекта разработана на основании: 

- задание на проектирование, утвержденное заказчиком; 

- архитектурно-планировочное задание, утвержденное ГУ «Управление архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города Астана» от 2 августа 2023 года № 

KZ62VUA00947429; 

- выписка из постановления акимата города Астаны от 14 июля 2023 года № 510-1380 «О 

разрешении на проведение изыскательских и проектных работ объектов промышленно-

гражданского назначения на земельных участках;  

- Протокол №14 от 11 октября 2019 года – о проектировании улиц и инже-нерных сетей в 

границах существующей застройки, с целью сохранности суще-ствующих зданий и 

сооружений; 

- письмо о финансировании №503-06-07/100 от 19 января 2024 года; 

- письмо о начале реализации рабочего проекта, выданное ГУ «Управление транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Астаны»; 

- письмо о строительстве объекта в стесненных условиях, выданное ГУ «Управление 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан» от 9 июля 2020 

года №503-06-08/713; 

- дефектный акт утвержденный ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан» от 3 сентября 2020 года; 

 

Основными причинами для корректировки рабочего проекта являются: 

В проектируемом районе построены газораспределительные сети, в связи с чем требуется 

корректировка инженерных сетей с учетом построенных газо-распределительных сетей, а также 

предусмотреть усиление газоснабжения в ж/б каналах из ФБС и плит под проектируемой про-

езжей частью и съездах во дворы. 

- Протокол №14 от 11 октября 2019 года – в целях обеспечения сохранности 

существующих зданий и сооружений, учитывая особенности стесненных условий, 

проектирование улиц и инженерных сетей предусмотреть в границах существующей застройки.  

- Протокол технического совещания от 20 сентября 2022 года – о делении на 4 пусковых 

комплекса. 

 

Основные проектные решения 

Технические нормативы проектирования 

Основные проектные решения приняты в соответствии с архитектурно-планировочным 

заданием, заданием на проектирование, техническими условиями на устройство инженерных 

коммуникаций и в увязке с эскизным проектом улицы, согласованным ГУ «Управление архи-

тектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны». 

План детальной планировки с указанием границ отвода под улицу в красных линиях, от-

метки вертикальной планировки и типовой поперечный профиль выданы ТОО НИПИ «Аста-

нагенплан» г.Астаны». 

Согласно заданию на проектирование, в составе рабочего проекта разработаны следую-

щие разделы: 

- Проезжая часть, тротуары, парковочные площадки; 

- Бульварная часть: газоны, озеленение, малые архитектурные формы (МАФ); 

- Инженерные сети: наружное освещение, водопровод, бытовая канализация, ливневая 

канализация, сети связи и электроснабжения, защита тепловых сетей. 

- Сметная документация. 
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Проекты переустройства существующих и строительства новых инженерных сетей разра-

ботаны согласно техническим условиям городских служб и согласованы в установленном по-

рядке со всеми заинтересованными организациями. 

Основные технические нормативы для проектирования приведены в таблице. 

 

Таблица 1.5.1-1. Основные технические нормативы для проектирования (3 пусковой 

комплекс ул.Жанарыс, ул.Жаркент, ул.Бекарыс) 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Показатели  

по СНиП РК 3.01-01 Ас-

2007 
Принятые решения 

1 Категория улицы Улица местного значения в жилой застройке 

2 Расчетная скорость, км/час 40 40 

3 Ширина в красных линиях, м 15-30 

в границах 

существующей 

застройки 

4 Количество полос движения, шт 2÷4 2 

5 Ширина полосы движения, м 3-3,5 3,0 

6 Ширина проезжей части, м 6-7 6 

7 
Поперечный уклон проезжей части, 

‰ 
20 20 

8 Ширина тротуаров, м 1,5 1,5 

9 
Наименьший радиус кривых в плане, 

м 
90 150 

10 Наибольший продольный уклон, ‰ 70 20 

11 
Возвышение бортового камня над 

проезжей частью, м 
0,15 0,15 

12 Тип дорожной одежды Капитальный нежесткого типа 

13 Вид покрытия усовершенствованный 

 

План улиц 

Проектируемые улицы находятся на территории микрорайона Юго-Восток, границы работ 

ограничены с северной стороны – ул.Кобыланды батыра, с южной стороны – пр.Абылай хана, с 

западной стороны ул.Мустафина и с восточной стороны – ул.Едиль. 

Все улицы отнесены к улицам местного значения в жилой застройке. 

3 пусковой комплекс: 

1) Жанарыс протяженность – 817,54 м, строительная длина – 774,18 м; 

2) Жаркент протяженность – 702,82 м, строительная длина – 681,90 м; 

3) Бекарыс протяженность – 816,55 м, строительная длина – 773,16 м; 

протяженность улиц – 2 336,91 м. 

строительная длина улиц – 2 229,24 м. 

Радиусы закругления кромок магистральной улицы общегородского значения с маги-

стральными улицами приняты не менее 15 м, с улицами местного значения 8 м, на съездах во 

дворы 3 м. Вдоль проектируемых улиц с двух сторон предусмотрены тротуары шириной 1,5 м с 

устройством пандусов на перекрестках для перемещения маломобильных групп населения. 

 

3 пусковой комплекс 

Ул.Жанарыс 

Ул. Жанарыс – улица местного значения в жилой застройке. Общее направление улицы – 

с юга на север. 

ПК 0+00,00 – начальная точка разбивочной оси проектируемой улицы расположена на оси 

проектируемой улицы Силети. Границы работ ПК 0+03,00 по кромке ул.Силети.  

ПК 8+17,54 – конечная точка трассы, расположена на проектируемой улице Козыбасы 

(«Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Нур-Султан. I очередь». Проекти-
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ровщик ТОО «Саулет-SKB»). Границы работ ПК 8+06,53 по закруглениям примыкания к 

ул.Козыбасы. 

Трасса пересекает улицы Хантау, Ш.Кудайбердиулы. 

Улица Хантау (ПК 1+03,88 – ПК 1+26,13) и ул.Ш.Кудайбердиулы (ПК 4+87,01 – ПК 

5+08,12) исключены из объемов работ улицы Жанарыс. 

Кроме того, по ул. Жанарыс предусмотрено устройство 58 съездов во дворы прилегающих 

частных домов и гаражей. Пикетажное положение съездов и их основные характеристики при-

ведены в «Ведомость устройства дорожной одежды на съездах во дворы» на листах 34-47 в 

книге 3.2 «Генеральный план и сооружения транспорта. Ведомости». Ширина съездов в гаражи 

и во дворы частных домов принята равной ширине ворот, но не менее 3,5 м. 

Ширина проезжей части улицы составляет 6,0 м (2х3,0 м), вдоль проезжей части улицы 

предусматривается устройство двухсторонних тротуаров шириной 1,5 м. Поперечный уклон по 

проезжей части улиц принят двускатным с уклоном 20‰, по тротуарам – односкатным с укло-

ном 15 ‰.  

По ул. Жанарыс предусмотрено устройство 3 площадки для сбора твер-дых бытовых от-

ходов (ТБО). Пикетажное положение площадки и ее характери-стики представлены в «Ведомо-

сти устройства площадок ТБО» на листах 32-33 в книге 3.2 «Генеральный план и сооружения 

транспорта. Ведомости». 

Кроме того, проектом предусматривается устройство 6 автостоянок. Ос-новные характе-

ристики площадки представлены в «Ведомость устройства пло-щадок для парковки автомоби-

лей» на листах 29-31 в книге 3.2 «Генеральный план и сооружения транспорта. Ведомости». 

Рабочий проект увязан и согласован в плановом, высотном отношении по границам под-

счета объемов работ с владельцами организаций, расположенных вдоль проектируемой улицы. 

 

Ул.Жаркент 

Ул. Жаркент – улица местного значения в жилой застройке. Общее направление улицы – с 

юга на север.  

ПК 0+00,00 – начальная точка разбивочной оси проектируемой улицы расположена на оси 

проектируемой улицы ул.Хантау («Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. 

Нур-Султан. I очередь». Проектировщик ТОО «Саулет-SKB»). Границы работ ПК 0+10,97 по 

закруглениям примыкания ул.Жаркент.  

ПК 7+02,82 – конечная точка трассы, расположена на проектируемой улице Козыбасы 

(«Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Нур-Султан. I очередь». Проекти-

ровщик ТОО «Саулет-SKB»). Границы работ ПК 6+91,71 по закруглениям примыкания к 

ул.Козыбасы. 

Трасса пересекает улицу Ш.Кудайбердиулы. Улица Ш.Кудайбердиулы (ПК 3+71,70 – ПК 

3+92,62) исключена из объемов работ улицы Жаркент. 

Кроме того, по ул. Жаркент предусмотрено устройство 61 съездов во дворы прилегающих 

частных домов и гаражей. Пикетажное положение съездов и их основные характеристики при-

ведены в «Ведомость устройства дорожной одежды на съездах во дворы» на листах 34-47 в 

книге 3.2 «Генеральный план и сооружения транспорта. Ведомости». Ширина съездов в гаражи 

и во дворы частных домов принята равной ширине ворот, но не менее 3,5 м. 

Ширина проезжей части улицы составляет 6,0 м (2х3,0 м), вдоль проезжей части улицы 

предусматривается устройство двухсторонних тротуаров шириной 1,5 м. Поперечный уклон по 

проезжей части улиц принят двускатным с уклоном 20‰, по тротуарам – односкатным с укло-

ном 15 ‰.  

По ул. Жаркент предусмотрено устройство 2 площадки для сбора твер-дых бытовых отхо-

дов (ТБО). Пикетажное положение площадки и ее характери-стики представлены в «Ведомости 

устройства площадок ТБО» на листах 32-33 в книге 3.2 «Генеральный план и сооружения 

транспорта. Ведомости». 

Кроме того, проектом предусматривается устройство 3 автостоянки. Ос-новные характе-

ристики площадки представлены в «Ведомость устройства пло-щадок для парковки автомоби-

лей» на листах 29-31 в книге 3.2 «Генеральный план и сооружения транспорта. Ведомости». 
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Рабочий проект увязан и согласован в плановом, высотном отношении по границам под-

счета объемов работ с владельцами организаций, расположенных вдоль проектируемой улицы. 

 

Ул.Бекарыс 

Ул. Бекарыс – улица местного значения в жилой застройке. Общее направление улицы – с 

юга на север. 

ПК 0+00,00 – начальная точка разбивочной оси проектируемой улицы расположена на оси 

проектируемой улицы Силети. Границы работ ПК 0+03,00 по кромке ул.Силети.  

ПК 8+16,55 – конечная точка трассы, расположена на проектируемой улице Козыбасы 

(«Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Нур-Султан. I очередь». Проекти-

ровщик ТОО «Саулет-SKB»). Границы работ ПК 8+05,31 по закруглениям примыкания к 

ул.Козыбасы. 

Трасса пересекает улицы Хантау, Ш.Кудайбердиулы. 

Улица Хантау (ПК 1+03,47 – ПК 1+25,60) и ул.Ш.Кудайбердиулы (ПК 4+88,29 – ПК 

5+09,55) исключены из объемов работ улицы Бекарыс. 

Кроме того, по ул. Бекарыс предусмотрено устройство 65 съездов во дво-ры прилегающих 

частных домов и гаражей. Пикетажное положение съездов и их основные характеристики при-

ведены в «Ведомость устройства дорожной одеж-ды на съездах во дворы» на листах 34-47 в 

книге 3.2 «Генеральный план и со-оружения транспорта. Ведомости». Ширина съездов в гаражи 

и во дворы част-ных домов принята равной ширине ворот, но не менее 3,5 м. 

Ширина проезжей части улицы составляет 6,0 м (2х3,0 м), вдоль проезжей части улицы 

предусматривается устройство двухсторонних тротуаров шириной 1,5 м. Поперечный уклон по 

проезжей части улиц принят двускатным с уклоном 20‰, по тротуарам – односкатным с укло-

ном 15 ‰.  

По ул. Бекарыс предусмотрено устройство 4 площадки для сбора твердых бытовых отхо-

дов (ТБО). Пикетажное положение площадки и ее характеристики представлены в «Ведомости 

устройства площадок ТБО» на листах 32-33 в книге 3.2 «Генеральный план и сооружения 

транспорта. Ведомости». 

Кроме того, проектом предусматривается устройство 5 автостоянок. Ос-новные характе-

ристики площадки представлены в «Ведомость устройства пло-щадок для парковки автомоби-

лей» на листах 29-31 в книге 3.2 «Генеральный план и сооружения транспорта. Ведомости». 

Рабочий проект увязан и согласован в плановом, высотном отношении по границам под-

счета объемов работ с владельцами организаций, расположенных вдоль проектируемой улицы. 

 

 

1.5.2. Продольный и поперечный профиль проезжей части 

Продольный профиль запроектирован по оси проезжей части в абсолютных отметках с 

учетом рельефа местности с использованием программного комплекса Indorcad 9. Контрольные 

отметки приняты в начале и в конце участка, а также в точках пересечения осей пересекающих 

улиц. 

Проектная линия запроектирована из условия продольного отвода поверхностных вод в 

проектные дождеприемные колодцы. Наибольший продольный уклон 20‰. 

Типовой поперечный профиль улиц принят по границам существующей жилой застройки. 

Проезжая часть имеет две полосы движения - по 1 полосе каждого направления.  

Проезжая часть улицы запроектирована двускатным поперечным профилем с уклонами 20 

‰ в сторону наружных кромок для каждого направления. 

На подходах к существующим перекресткам предусмотрен переход от поперечных укло-

нов на проезжей части к уклонам вертикальной планировки перекрестка. 

Тротуары шириной 1,5 м с двух сторон улицы размещены с учетом минимального сноса 

существующих опор ЛЭП, связи и других инженерных коммуникаций. 

Газон предусмотрен между проезжей частью и тротуаром и от тротуара до границ суще-

ствующей застройки. 

Парковочные площадки имеют уклон 5‰ к проезжей части. 
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Поперечные профили улицы запроектированы через 20 м, проектные отметки показаны на 

плане организации рельефа. Чертежи поперечных профилей в характерных местах прилагают-

ся. 

Вдоль кромок проезжей части предусмотрена установка бортовых камней марки 

БР100.30.15 по ГОСТ 6665-91 и согласно заданию на проектирование на 0,15 м выше кромки 

покрытия, на внутриквартальных въездах – на 0,08 – 0,15м. 

На сопряжении тротуара с проезжей частью в местах пешеходных переходов согласно 

требования РДС РК 3.01.05-2001 предусмотрено понижение бортового камня от проектного 

уровня на 0,10 м (устройство пандуса высотой 0,05 м на ширине не менее 1,5 м для обеспечения 

движения пешеходов с ограничениями опорно-двигательного аппарата и пешеходов с детскими 

колясками). 

 

 

1.5.3. Вертикальная планировка 

Вертикальная планировка проектируемого участка решена методом красных горизонталей 

с обеспечением отвода поверхностной воды с проезжей части и прилегающей территории к 

дождеприемным колодцам проектируемой ливневой канализации. 

Вертикальная планировка бульварной части в пределах красных линий решена из условий 

привязки к отметкам бульварной части за пределами красных линий. 

Состав работ по вертикальной планировке, следующий: 

- устройство корыта от низа проектной конструкции дорожной одежды на проезжей части 

до верха; 

- срезка и досыпка грунта на проектные отметки под газоны и тротуары. 

Кроме того, после устройства корыта под новую дорожную одежду, в проекте предусмот-

рено выполнить доуплотнение дна корыта толщиной 0,30 м с предварительным рыхлением 

грунтов. 

Объемы земляных работ в пределах проезжей части, газонов и тротуаров определены по 

проектным поперечным профилям на цифровой модели местности в существующих условиях и 

моделей проектных поверхностей верха и низа конструкций дорожной одежды и газонов. Объ-

емы земляных работ приведены в Сводной ведомости объемов работ. 

Внимание! Земляные работы при вертикальной планировке, устройстве корыта и траншей 

под инженерные сети производить только в присутствии владельцев коммуникаций, проложен-

ных в местах производства работ. 

 

 

1.5.4. Дорожная одежда 

При проектировании дорожной одежды по заданию Заказчика принята расчетная нагрузка 

группы А1 (Автомобили с нормативной статической нагрузкой на одиночную ось расчетного 

автомобиля 10 т.с.). 

Прогнозируемая среднесуточная интенсивность движения на 20-летнюю перспективу, 

определена и согласована с ГУ «Управления транспорта и развития дорожно-транспортной ин-

фраструктуры г. Нур-Султан» от 3 сентября 2020 года. 

В соответствии с п.13.3 задания Заказчика, в проекте принята новая конструкция дорож-

ной одежды проезжей части нежесткого типа с покрытием из асфальтобетона. 

Межремонтный срок службы дорожной одежды назначен на основании ПР РК 218-05.1-

2016 «Инструкция по назначению межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд и 

покрытий» и составляет 14 лет. 

Конструкция дорожной одежды назначена и просчитана в соответствии с учетом катего-

рии улицы, прогнозируемой интенсивности движения, срока службы дорожной одежды, строи-

тельных свойств дорожно-строительных материалов и грунтов по СН РК 3.03-04-2014 «Проек-

тирование дорожных одежд нежесткого типа» и СП РК 3.03-104-2014 «Проектирование дорож-
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ных одежд нежесткого типа» с учетом рекомендаций СКД 01-02 «Дорожные конструкции для г. 

Астаны». 

Расчет дорожной одежды произведен по методике СН РК 3.03-04-2014 и СП РК 3.03-104-

2014 по трем критериям прочности (по упругому прогибу всей конструкции, по сопротивлению 

растяжению при изгибе монолитных слоев, по сопротивлению сдвигу в грунтах, и на морозо-

устойчивость. Расчет приведен в группе Б и хранится в архиве института в соответствии с тре-

бованиями СНиП. 

 

Тип 1. По результатам расчета в проекте для основных полос проезжей части улицы 

и на примыканиях принята следующая конструкция дорожной одежды нежесткого типа: 

верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси типа А марки II на би-

туме БНД 70/100 по СТ РК 1225-2013 толщиной 5 см; 

подгрунтовка битумной эмульсией нижнего слоя покрытия с расходом по норме 0,4 л/м2; 

нижний слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II 

на битуме БНД 70/100 по СТ РК 1225-2013 толщиной 7 см; 

подгрунтовка битумной эмульсией нижнего слоя покрытия с расходом по норме 0,8 л/м2; 

слой основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом, соответствующей 

марке М40 по ГОСТ 23558-94*, М1000, F50 толщиной 16 см. 

прослойка из геотекстильного материала плотностью не менее 300 г/м2, толщиной при 

нагрузке не менее 3,0 мм Р РК 218-42-2014; 

дополнительный слой из песка средней крупности по ГОСТ 8736-2014 толщиной 20 см. 

Рабочим проектом предусмотрено устройство морозозащитного слоя из крупнообломоч-

ных дресвяных грунтов по ГОСТ 25100-2011 толщиной 70-100 см. Толщина морозозащитного 

слоя основания принята по расчету с учетом уровня залегания грунтовых вод и подстилающего 

дорожную одежду грунта. 

На примыканиях и на правоповоротных съездах дорожная одежда принята по типу основ-

ной проезжей части. 

Согласно заданию, по кромкам проезжей части улицы и съездов предусмотрены бортовые 

камни марки БР100.30.15 по ГОСТ 6665-91 на бетонном основании. 

 

Тип 2. На стоянках для автомашин и карманах для ТБО принята нежесткая дорож-

ная одежда, капитального типа, рассчитанная на минимальный модуль упругости 

Eтр=180 МПа: 

Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон типа А марки II на битуме БНД 70/100 

по СТ РК 1225-2013 толщиной 5 см; 

подгрунтовка битумной эмульсией нижнего слоя покрытия с расходом по норме 0,4 л/м2; 

Горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки II на битуме БНД 

70/100 по СТ РК 1225-2013 толщиной 7 см; 

подгрунтовка битумной эмульсией нижнего слоя покрытия с расходом по норме 0,8 л/м2; 

щебеночно-песчаная смесь укрепленной цементом, соответствующей марке М40 по ГОСТ 

23558-94*, М1000, F50 толщиной 15 см; 

прослойка из геотекстильного материала плотностью не менее 300 г/м2, толщиной при 

нагрузке не менее 3,0 мм Р РК 218-42-2014; 

Песок средней крупности по ГОСТ 8736-2014 толщиной 15 см; 

Морозозащитный слой из крупнообломочных дресвяных грунтов по ГОСТ 25100-2011 

толщиной 70-100 см. 

 

Тип 3. На съездах во дворы принята нежесткая дорожная одежда, облегченного типа, 

рассчитанная на минимальный модуль упругости Eтр=160 МПа: 

Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон типа Б марки II на битуме БНД 70/100 

по СТ РК 1225-2013 толщиной 5 см; 

подгрунтовка битумной эмульсией нижнего слоя покрытия с расходом по норме 0,8 л/м2; 

щебеночно-песчаная смесь укрепленной цементом, соответствующей марке М40 по ГОСТ 

23558-94*, М1000, F50 толщиной 18 см; 
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прослойка из геотекстильного материала плотностью не менее 300 г/м2, толщиной при 

нагрузке не менее 3,0 мм Р РК 218-42-2014; 

Песок средней крупности по ГОСТ 8736-2014 толщиной 25 см; 

Морозозащитный слой из крупнообломочных дресвяных грунтов по ГОСТ 25100-2011 

толщиной 60 см. 

 

Конструкция дорожной одежды тротуаров: 

брусчатый камень                                   - 8 см; 

песок (выравнивающий слой) по ГОСТ 8736-2014  - 5 см; 

щебень фракционированный по СТ РК 1284-2004  - 12 см; 

песок средней крупности ГОСТ 8736-2014   - 15 см. 

Вдоль тротуаров установлены бортовые камни БР 100.25.10 из вибропрессованного це-

ментобетона. 

 

Поверхностный водоотвод 

Отвод дождевых и талых вод с проезжей части проспекта предусмотрен продольными и 

поперечными уклонами проезжей части вдоль кромок в дождеприемные колодцы ливневой ка-

нализации.  

Местоположение дождеприемных колодцев приведено на чертежах комплекта ЛК и пока-

заны на плане трассы. 

Организация и безопасность движения 

Регулирование движения транспорта и пешеходов выполняется светофорной сигнализа-

цией, разметкой и дорожными знаками. 

Разметка проезжей части улицы и перекрестков, установка дорожных знаков и объектов 

светофорной сигнализации запроектированы согласно СТ РК 1412-2017 Технические средства 

регулирования дорожного движения, Правила применения CТ РК 1125-2002 «Знаки дорожные. 

Общие технические условия» и СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорож-

ного движения» и типового проекта 3.503-79 «Дорожная разметка».  

Разметка проезжей части 

Согласно выданным техническим условиям ГУ «Управления транспорта и развития до-

рожно-транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан», в рабочем проекте предусмотрено нане-

сение линейной разметки холодным пластиком.  

До нанесения разметки поверхность проезжей части должна быть очищена от мусора, гря-

зи, посторонних предметов, смазочных материалов и т.п. 

Стеклянные светоотражатели должны быть устойчивыми к многократным механическим 

воздействиям. 

Объемы работ приведены в «Ведомости разметки проезжей части» и в «Сводной ведомо-

сти объемов работ». 

Дорожные знаки 

Устанавливаются на металлических стойках не ближе 0,6 м от лицевой поверхности бор-

тового камня, на перекрестках - на консольных опорах светофорной сигнализации. Щитки до-

рожных знаков предусмотрены из оцинкованного металла со светоотражающей пленкой высо-

кого качества (не менее III-В типа), закрытого типа количество и размеры щитков указаны в 

«Ведомости дорожных знаков». Крепление щитков к стойкам выполнить внутри основания из 

трубы 40х25х2, при установке на консолях крепление предусмотреть хомутами без болтов на 

лицевой поверхности. На стыке оснований с креплением должна быть установлена полусфера, 

выполняющая роль декоративного элемента.  

 

 

1.5.5. Бульварная часть  

Вертикальная планировка и земляные работы 
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Проект организации рельефа зеленой зоны выполнен на основании вертикальной плани-

ровки, и обеспечивает отвод талых и дождевых вод с бульварной части в сторону проезжей ча-

сти улицы, где устраиваются дождеприёмные колодцы ливневой канализации. 

В продольном направлении на территории, прилегающей к проезжей части, предусмотре-

но создание искусственного рельефа с уклонами для сбора воды в понижения и отвода ее на 

проезжую часть для сброса в ливневую канализацию. 

Вертикальная планировка бульварной части решена методом проектных горизонталей с 

сечением через 0,10 м.  

Тротуары 

Для обеспечения транзитного пропуска пешеходов на всем протяжении проектируемого 

участка улицы с обеих сторон запроектированы тротуары шириной 1,5 м согласно заданию За-

казчика. 

 

 

1.5.6. Озеленение  

Озеленение улицы предусмотрено на всем протяжении с двух сторон и представлено 

насаждениями деревьев разных возрастов и линейной посадкой кустарника. 

Согласно п.103 «Рекомендаций по созданию и содержанию зеленых насаждений города 

Астаны» предусмотрено устройство газонов с толщиной слоя почвенно-плодородного грунта 

0,22 м. До укладки плодородного слоя верхний слой грунта в естественном залегании снимает-

ся и вывозится, выполняется планировка основания со срезкой или досыпкой на проектные от-

метки низа газона, затем верхний слой толщиной 0,25-0,30 м уплотняется. По спланированной и 

уплотненной поверхности устраивается дренажно-экранный слой (ДЭС) из песка толщиной 

0,25 м. После укладки плодородного грунта необходимо выполнить: 

- равномерное внесение минеральных удобрений в почвенную массу по нормам п.105 

«Рекомендаций по созданию и содержанию зеленых насаждений города Астаны»; 

- посев семян и прикатывание легкими катками; 

- уход за газонами и насаждениями с поливом до приживаемости. 

Местоположение деревьев и кустарников в поперечном профиле определено размещением 

подземных коммуникаций, тротуаров и опор освещения. 

Согласно акту обследования зеленых насаждений от 6 марта 2020 года выданный ГУ 

«Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан» письмом от 18 

марта 2020 года № 348-кж, предусмотрен снос деревьев в количестве 61 штук и кустарников 15 

штук, а также пересадка 23 деревьев. 

Посадка деревьев предусмотрена в количестве 578 шт.: 

Ясень зеленый с комом 1х0,6 м в ямы размером 1,7х1,0 м, толщина ДЭС 0,25 м. Количе-

ство - 169 шт.; 

Тополь пирамидальный с комом 1х0,6 м в ямы размером 1,7х1,0 м, толщина ДЭС 0,25 м. 

Количество - 231 шт.; 

Вяз мелколистный с комом 1х0,6 м в ямы размером 1,7х1,0 м, толщина ДЭС 0,25 м. Коли-

чество - 178 шт.; 

Посадка кустарников «живая изгородь» из жимолости татарского с комом 0,5х0,6, толщи-

на ДЭС 0,15 м. Количество – 10 642 шт.; 

Полив водой при посадке на одно дерево – 0,52 м3, для живой изгороди – 0,22 м3. 

Малые архитектурные формы 

На участке предусмотрена установка: 

- урны - 88 шт. 
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1.5.7. Инженерные сети  

1.5.7.1. Наружные сети водоснабжения и канализации 

Рабочий проект наружных сетей водоснабжения и канализации, ливневой канализации 

разработан в соответствии с требованиями: СНиП РК 4.01.02-2009 «Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения»; СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения»; 

СНиП РК 3.01-01 Ас-2007 «Планировка и застройка города Астаны», и на основании: 

Технических условий выданных ГКП «Астана Су Арнасы» №3-6/1629 от 9.08.2022 г; 

Технических условий выданных ГКП «Elorda Eco System» №1316 от 9 ноября 2022 г; 

Улицы Бурабай, Козыбасы и Хантау являются рабочим проектом сетей водоснабжения и 

канализации 1 очереди строительства.  

 

 

1.5.7.2. Водопровод  

Данным проектом предусмотрено водоснабжение по улицам: Бекарыс, Жанарыс, Жар-

кент. Основным магистральным водопроводом, питающим микрорайон, является сущ. водо-

провод ПВХ ∅500мм по улице Кудайбердыулы (Новая Абая).  

Согласно требованиям технических условий проектом предусмотрено переключение всех 

существующих потребителей. Сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых напор-

ных труб ПЭ100 типа «питьевая» ∅225х13,4-∅32х3,0мм по ГОСТ 18599-2001. На местах пере-

сечения проезжей части автомобильных дорог сети водоснабжения устраиваются в футлярах из 

стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы водоснабжения подвергаются 

гидравлическому испытанию, а также предусматривается промывка с дезинфекцией трубопро-

водов. 

Санитарно-защитная полоса водопроводных сетей принята по 6 метров в обе стороны» со-

гласно СП #209 п.78. 

Общая протяженность сетей водопровода составляет: 

3 пусковой комплекс – 3660 м. 

 

 

1.5.7.3. Канализация  

Данным проектом предусмотрены сети водоотведения по улицам: Бека-рыс, Жанарыс, 

Жаркент. Точкой подключений проектируемых сетей канализа-ции является существующий 

канализационный коллектор из керамической тру-бы ∅500мм по улце Кудайбердыулы (Новая 

Абая).  

Данным проектом предусмотрено переключение всех существующих по-требителей к 

проектируемым сетям водоотведения согласно требованиям тех-нических условий. 

Общая протяженность сетей канализации составляет: 

3 пусковой комплекс – 3134 м; 

 

 

1.5.7.4. Ливневая канализация  

Данным проектом предусматривается строительство магистрального коллектора ливневой 

канализации и веток дождевой канализации от дождеприемников к магистральным трубопро-

водам по улицам: Бекарыс, Жанарыс, Жаркент. Точкой подключений проектируемых сетей ка-

нализации является существующий коллектор ливневой канализации из ЖБ трубы ∅800-

1200мм по улце Кудайбердыулы (Новая Абая).  

Для сбора ливневых вод с проезжей части улиц предусматривается строительство дожде-

приемных колодцев согласно вертикальной планировке. Вся сеть отвода дождевых вод произ-

водится самотеком.  

Общая протяженность сетей ливневой канализации составляет: 
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3 пусковой комплекс – 2190 м. 

 

 

1.5.7.5. Тепловые сети  

Источник теплоснабжения - городская ТЭЦ-2. Параметры теплоносителя 130-70°C.  

Выполнено усиление существующей тепломагистрали: 

3 пусковой комплекс  

усиление существующей тепломагистрали 2Ду1000 на пересечении улиц Кобыланды ба-

тыра: с пер.Дегелен (канал №1, L=17 м), существующей тепломагистрали 2Ду800 на пересече-

нии с ул.Мустафина с ул. Ыргыз (канал №5 L=20м)); протяженность каналов усиления: 37 м. 

 

 

1.5.7.6. Наружные сети электроосвещения  

Проект выполнен на основании ТУ №20 выданных ТОО «Акжаик электро» от 18.01.2019 

г; 

Проектом предусматривается освещение улиц жилого микрорайона Юго-Восток в городе 

Нур-Султан второй очереди строительства; 

Точками подключения приняты: РУ-0.4кВ ТП-1063, РУ-0.4кВ ТУ-1055. От точки подклю-

чения до шкафов управления уличным освещением прокладывается бронированный кабель 

марки АВБбШв-1кВ. А также линии освещения подключаются к Шкафа Управления Наружно-

го Освещения (ШР-1, ШР-2, ШР-3, ШР-4), учтёнными в первой очереди строительства. 

Питание освещения осуществляется от шкафов ШУНО (ШРОУУО) управляемых по GSM 

каналу. Шкафы ШУНО устанавливаются на бетонные фундаменты с трубами для захода-

выхода кабельных линий. Места установки шкафов ШУНО указаны на планах. 

Освещение проезжей части автодороги предусмотрено светодиодными светильниками 

Street BNL150, устанавливающимися на гранёные металлические опоры ОГК высотой 10м. 

Освещение пешеходной части предусмотрено светильниками Street BNL50, устанавливаемых 

на тех же опорах освещения автомобильной дороги 

Светильники подключить поочерёдно по фазам для равномерной загрузки трансформато-

ров. 

В опоры освещения устанавливаются DIN-рейки и однополюсные автоматы для защиты 

одиночных светильников. Разделка кабеля в опорах производится при помощи прокалывающих 

зажимов. Зарядка светильников производится медным кабелем марки ВВГ-3х2.5. На каждый 

светильник прокладывается свой отдельный кабель от автомата. 

Заземлению подлежат: ящики ЯУО и все металлические опоры. См. эскизные чертежи. 

Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ, ПТЭ и ПТБ. 

3 пусковой комплекс 

Длина линий освещения 0.4кВ – 1730 м; 

Общая подключаемая мощность 0,4 кВ – 9,2 кВт. 

 

Переустройство существующих кабельных линий 10/0,4 кВ 

Проект выполнен в соответствии с ТУ №5-Е-178-19 от 08.01.2020г выданными АО «Аста-

на РЭК» 

Проектом предусматривается: переустройство сете 10 и 0.4кВ, попадающих в границы 

проектирования улиц в микрорайоне Юго-Восток. 

3 пусковой комплекс 

Длина переустраиваемых КЛ-0,4кВ – 3645 п.м. 

Длина переустраиваемых КЛ-10кВ – 1522 п.м. 
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1.5.7.7. Наружные сети связи  

Проект выполнен на основании технических условий №631 от 27.08.2022 года, выданных 

ЦРДТ филиал АО «Казахтелеком». 

 

 

1.5.8. Водоснабжение  

Водоснабжение строительной площадки будет предусмотрено привозной водой. Система 

водоотведения санитарно-бытовых помещений строительных площадок осуществляется путем 

подключения их к существующей системе водоотведения по временной схеме или устройством 

надворного туалета с водонепроницаемой выгребной ямой, или мобильных туалетных кабин 

«Биотуалет». По мере заполнения биотуалетов их содержимое будет откачиваться ассенизаци-

онными машинами, и вывозится согласно договора разовой услуги на очистные сооружения 

специализированных предприятий. 

Расчет воды на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется в порядке, установленном 

законодательством РК. Для расчета объема хозяйственно-питьевого водопотребления для нужд 

персонала принята норма 25 л/сут. на 1 человека (100 человек).  

 

100 чел. х 25 л/сут / 1000 = 2,5 м3/сут. 

 

Годовой объем составит 2,5 м3/сут * 30 дней * 11 месяцев = 825,0 м3  

 

Расход воды в период проведения строительства объекта составит: на хоз.-бытовые 

нужды согласно сметным данным – 6083,3 м3; на производственные технические нужды 

(согласно сметным данным) - 36268,3 м3. 

Необходимость воды для технических нужд при капитальном ремонте автомобильной до-

роги связана с технологией производства работ и нужна для обеспыливания поверхностей. Вода 

испаряется в окружающую атмосферу без загрязнения. 

 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам 

водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и ме-

стам культурно бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. Приказом 

МНЭ РК №209 от 16.03.15г»: в пределах санитарно-защитной полосы водоводов исключается 

расположение источников загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, выгребные ямы, наво-

зохранилища, приемники мусора и другие). 

На строительной площадке предусматривается установить биотуалет. По мере накопления 

жидкие бытовые отходы будут вывозиться ассенизационными машинами и сбрасываться в го-

родскую канализацию по согласованию с СЭУ. После завершения работ туалет должен быть 

удален. 

На период строительства на строительных площадках предусмотрены эстакады мытья ко-

лёс машин и механизмов открытого типа, рассчитанные на две единицы техники.  

В сточные воды, образующиеся в результате функционирования станций очистки по-

падают грубо дисперсные взвешенные вещества, нефтепродукты.  

Сбор и очистку сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов производить на 

комплексах очистных сооружений, состоящих из: 

- площадки для мойки колес машин; 

- сборного колодца диаметром 1000мм; 

- сооружения очистки производительностью 0,45 л/сек; 

- водозаборной камеры с погружным насосом.  

Сооружения очистки участка мытья предназначены для рационального использования во-

ды с повторным использованием очищенных сточных вод от мойки колес машин. 

Схема повторного использования сточных вод с предварительной очисткой от взве-

шенных веществ и маслосодержащих стоков принята следующая. 
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Загрязненные сточные воды от мойки колес машин собираются в приямок размером 

300х300х250(h), перекрытый решеткой для задержания механических примесей. Затем стоки 

направляются в горизонтальный отстойник, где происходит оседание крупных взвешенных ча-

стиц. Объем осадочной камеры рассчитан согласно таблицы 31 СНиП 2.04.03-85 на 2-х часовое 

осаждение взвешенных веществ со скоростью от 5-10 мм/сек и принимается разме-ром 

2х1,5х1,50(h), где h – высота слоя воды в сооружении очистки. 

Очищенные сточные воды поступают в водозаборную камеру диаметром 1000мм, от-куда 

погружным насосом марки TS50H 111/1, имеющим производительность 1,72 м3/час, напор 

16,83 м, мощность 1,1 кВт подаются на повторное использование. 

По мере накопления взвешенных частиц в осадочном отделении, осадок периодически 

удалять из очистных сооружений с помощью переносной насосной установки. 

Удаленный осадок со взвешенными веществами собирается и вывозится ассенизаци-

онной машиной за пределы стройплощадки согласно договора со специализированной ор-

ганизацией. 

Сбор нефтепродуктов производится поворотным маслосборным устройством с отво-дом 

их в резервуар для сбора масла. По мере накопления нефтепродукты удаляются вруч-ную и вы-

возятся за пределы стройплощадки согласно договора со специализированной ор-ганизацией. 

Сточные воды от мойки автомобилей, поступающие на очистку, будут содержать взве-

шенные вещества (песок, глина) и нефтепродукты в количестве, представленном в таблице 

1.5.8-1. 

 

таблица 1.5.8-1. 

Наименование параметра Величина, мг/л, max 

Содержание взвешенных веществ в исходной воде 700 

Содержание нефтепродуктов в исходной воде 100 

Содержание взвешенных веществ в очищенной воде 10 

Содержание нефтепродуктов в очищенной воде 0,3 

 

Характеристика водооборотных систем и очистных сооружений приведена в табл. 1.5.8-2 

– 1.5.8-3. Баланс водопотребления и баланс водоотведения представлен в таблице 1.5.8-4. 

Гидрогеологические исследования, проведенные на стадии разведки, позволяют отне-

сти участок планируемых работ по степени сложности гидрогеологических условий к 

простым. Интенсивность воздействия слабая, так как изменения природной среды не вы-

ходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.  
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Характеристика водооборотных систем 

 

таблица 1.5.8-2 

 

 

Характеристика очистных сооружений 

 

таблица 1.5.8-3 

 

Год 

Наименование очист-

ного сооружения и ме-

тод очистки 

Пропускная способность 

м3/сут 
Эффективность очистки 

Проектная Фактическая 

Ингредиент 
Средняя концентрация 

(по проекту) 

Средняя концентрация 

(фактическая) 

Наименование код 
Поступило 

мг/л 

Сброшено 

мг/л 

Поступило 

мг/л 

Сброшено 

мг/л 

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2024 Тонкослойный отстой-

ник механический 

 

10 
       

   
Взвешенные ве-

щества 
 700 10   

   Нефтепродукты  100 0,3   

 

 

 

 

 

 

№ ВОС, 

повторной 

системы 

Наименование произ-

водства, цеха 

Водооборотные системы Повторные системы 

Объем сиссте-

мы 

Расход 

подпитки 
Тип 

ВОС 

Использование воды Расход 

м3/сут 

Расход 

подпитки 

м3/сут % Первичное вторичное м3/сут % 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

1 
Стройплощадка - мойка 

колес автомобилей 
10 2 20 замкнутый      
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таблица 1.5.8-4 

Баланс водопотребления и водоотведения (период строительства) 

Процессы водопотреб-

ления, водопотребляю-

щее оборудование 

Водопотребление, м3/год Водоотведение, м3/год 

Всего 

На производственные нужды 

П
о
т
ер

и
, 
м

3
/г

о
д

 

Б
ез

в
о
зв

р
а

т
н

о
е 

п
о
т
р

еб
л

ен
и

е,
 

м
3
/г

о
д

 

Итого  
Требующие 

очистки* 

Нормативно 

чистые 

Свежая вода 

О
б
о
р

о
т
н

а
я

 в
о
д

а
 

П
о
в

т
о
р

н
о
  

и
сп

. 
в

о
д

а
 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
а
я

 

П
и

т
ь

ев
о
г
о
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

И
т
о
г
о
 

Хоз.-бытовые нужды 6083,3  6083,3 6083,3     6083,3 6083,3  

Технические нужды  36268,3 36268,3      36268,3    
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1.5.9. Сведения о потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и 

материалах  

При строительстве проектируемого участка улицы рекомендуется использовать продук-

цию следующих действующих предприятий по производству строительных материалов:  

- карьер Миновский ТОО «Коктау-РХ», расположен в трёх км от 36-ого км а/д «Астана – 

Павлодар». Продукция - естественный щебень из выветрелых метаморфических пород (крем-

нистых сланцев) в качестве дренирующего грунта в рабочий слой земполотна.  

- карьер «КазГер» ТОО «ДС Нойбург», расположен в 10 км от км 31,5 а/д «Астана - Пав-

лодар». Продукция - естественный щебень и щебень фракционированный из выветрелых маг-

матических (эффузивных) пород, песок из отсевов дробления.  

- Рождественский карьер песка - расположен в 4-х километрах вправо от 31-ого километра 

автодороги «Астана - Киевка - Темиртау», на правом берегу реки Нура. Продукция - песок 

крупный. Рекомендуется для устройства дренирующего слоя.  

- карьер «Кощи» ТОО «Александрит ИВ» - расположен в Целиноградском районе, в 3км к 

юго-западу от посёлка Кощи. Продукция - естественный щебень и щебень фракционированный 

из выветрелых осадочных пород (известняков). Песок из отсевов дробления. Грунт для отсыпки 

земляного полотна. 

- карьер «Ельток» ТОО «Нефрит СВ» – расположен в Аршалинском рай-оне, в 9км от п. 

Бабатай. Продукция - естественный щебень и щебень фракционированный из выветрелых оса-

дочных пород (песчаники). 

- Вишневский щебзавод ТОО «Аркада Индастри» - расположен в Аршалинском районе. 

Продукция - щебень фракционированный из изверженных пород (граниты). Песок из отсевов 

дробления. 

Естественный щебень рекомендуется к использованию в качестве дренирующего грунта в 

рабочий слой земполотна. Фракционированный щебень – в конструкцию дорожной одежды. 

Песок из отсевов дробления - в качестве дренирующего грунта. 

 

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ на период СМР: 

Площадка проведения строительно-монтажных работ принята как неорганизованный 

источник выбросов №6001, для организованных источников выбрсоов №0001. 

Основные технологические процессы: котел битумный (растопка котла), компрессор, 

ДЭС, земляные работы, разработка инертных материалов, гидроизоляция ж/б изделий (битум-

ные работы), сварочные и медницкие работы, резка металла, покрасочные работы, работа и 

движение спецтехники, механическая обработка металлов, деревообрабатывающий станок. 

 

Продолжительность проведения работ составит 11 месяцев, в том числе подготовитель-

ный период – 2 месяца  

Начало работ запланировано на II квартал 2024 года  

Общая численность работников 100 человек 

 

Стройплощадка укомплектована следующими механизмами и оборудованием: 

Машины и механизмы: 

- Экскаваторы одноковшовые дизельные 

- Бульдозеры рыхлители  

- Катки дорожные самоходные  

- Краны на автомобильном ходу  

- Автопогрузчики  

- Асфальтоукладчики  

- Автомобили бортовые  

- Краны на гусеничном ходу  

- Трубоукладчики  

- Автомобили-самосвалы  

- Компрессоры 
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- Машины поливомоечные  

 

Земляные работы:  

Выемка грунта   32901 м3 

Обратная засыпка   27128 м3 

Земля растительная  6310,53 м3 

Перегной    606,9 м3 

 

Станки и агрегаты: 

Сварочные работы – расход электродов 1595 кг, проволока сварочная 4539,6 кг. 

Газовая сварка и резка – время работы аппарата 480 ч., кислород техн. 66,8 кг., пропан бу-

тановая смесь 1079,46 кг. 

Битумный котел – время работы 200 ч., расход битума 83,2 тонн, расход ДТ 1,341 тонн.  

ДЭС – время работы 750 ч., расход ДТ 6,41 тонн 

Компрессор – время работы 1200 ч., расход ДТ 8,65 тонн 

Механическая обработка металла (станок шлифовальный) – 420 ч.  

Механическая обработка металла (дрель электрическая) – 300 ч.  

Деревообработка – 20 ч.  

Аппарат для сварки полиэтиленовых труб – 217 ч. (12512,1 м.) 

 

Инертные материалы:  

Песок природный   16401,475 м3 (влажность более 3%) 

Щебеночная смесь С5   4463,3074 м3 

Щебень фр. 5-10 мм    4,31 м3 

Щебень фр. 10-20 мм    2,1 м3 

Щебень фр. 20-40 мм    495,72 м3 

Щебень фр. свыше 70 мм   1714,14 м3 

Песок строит.    1307,452 м3  

Раствор кладочный    107,2 м3 (цементный) 

Смесь ПГС     261,3 м3 

Глина природная    44,3 м3 

Раствор асбоцементный   4,1 м3 

Цемент      0,39 тонн  

Известь строительная   0,141 тонн  

 

Малярные работы:  

Грунтовка     тонн – 0,365 

Эмаль       тонн – 0,0963 

Лак битумный    тонн – 0,03 

Растворитель     тонн – 0,029 

 

Мастика битумно-гидр.холод. 86,5002 тонн 

Смеси асфальтобетонные горячие  5808,3 тонн  

Битум нефт.строит.    99,7 тонн  

Мастика битумно-резин.   35,01 тонн  

Битум нефт.вязкий     79,82 тонн  

Эмульсия битумная   23,3089 тонн  

 

Вода питьевая     6083,3 м3 

Вода техническая    36268,3 м3 

Ветошь      17,55 кг 

Мусор строительный (мех.)   6800,92 тонн 
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1.6. Ожидаемые виды, характеристики и количество эмиссий в 

окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на 

окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов 

для осуществления рассматриваемой деятельности 
1.6.1. Ожидаемое воздействие на атмосферный воздух  

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, 

является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на окружающую 

среду и здоровье населения. 

Загрязненность атмосферного воздуха химическими веществами может влиять на состоя-

ние здоровья населения, на животный и растительный мир прилегающей территории. Воздей-

ствие на атмосферный воздух намечаемой деятельности оценивается с позиции соответствия 

законодательным и нормативным требованиям, предъявляемым к качеству воздуха. 

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха от источников выбросов при реали-

зации проекта приняты следующие критерии: 

- максимально-разовые концентрации (ПДК м.р.), согласно списку «Предельно допу-

стимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (приказ 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об 

утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских насе-

ленных пунктах, на территориях промышленных организаций»). 

Согласно санитарным нормам РК, на границе в жилых районах приземная концентрация 

ЗВ не должна превышать 1 ПДК. 

В данном разделе рассмотрена потенциальная возможность воздействия на атмосферный 

воздух от намечаемой деятельности. 

 

Площадка проведения строительно-монтажных работ принята как неорганизованный 

источник выбросов №6001, для организованных источников выбрсоов №0001. 

Выбросы в атмосферу на период проведения работ содержат 23 загрязняющих вещества: 

оксид железа (3 класс опасности), марганец и его соединения (2 класс опасности), гашеная 

известь (3 класс опасности), азота диоксид (2 класс опасности), азота оксид (3 класс опасности), 

сажа (3 класс опасности), сера диоксид (3 класс опасности), оксид углерода (4 класс опасности), 

фтористые газообразные соединения (2 класс опасности), фториды (2 класс опасности), 

диметилбензол (3 класс опасности), метилбензол (3 класс опасности), хлорэтилен (1 класс 

опасности), бутилацетат (4 класс опасности), акролеин (2 класс опасности), формальдегид (2 

класс опасности), ацетон (4 класс опасности), уайт-спирит, углеводороды (4 класс опасности), 

взвешенные частицы (3 класс опасности), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 

в %: 70-20 (3 класс опасности), пыль абразивная, пыль древесная.  

Валовый выброс вредных веществ в атмосферу от источников на период строительства 

ориентировочно составит 2,286873 г/с; 8,31462 тонн (без учета валового выброса от 

передвижных источников).  

Валовый выброс от автотранспорта не учитывается, выбросы оплачиваются по 

фактическому объёму сожженного топлива, максимально-разовый выброс же включён в расчёт 

рассевания, чтобы оценить воздействие объекта в целом на окружающую среду. 

 

На период эксплуатации источники выбросов отсутствуют. 
 

Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при строи-

тельных работах от стационарных источников, представлен в таблице 1.6-1.  
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Таблица 1.6-1. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период СМР 

Код 

ЗВ 

Наименование загрязняющего веще-

ства 

ЭНК, 

мг/м3 

ПДКм.р, 

мг/м3 

ПДКс.с., 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

ЗВ 

Выброс 

вещества, г/с 

Выброс 

вещества, 

т/год, (M) 

Значение 

M/ЭНК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на 

железо) (диЖелезо триоксид, Железа 

оксид) (274) 

    0,04   3 0,0541 0,11268 2,817 

0143 Марганец и его соединения (в пере-

счете на марганца (IV) оксид) (327) 

  0,01 0,001   2 0,003844 0,0058 5,8 

0214 Кальций дигидроксид (Гашеная из-

весть, Пушонка) (304) 

  0,03 0,01   3 0,00333 0,0000423 0,00423 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) 

(4) 

  0,2 0,04   2 0,14953333333 0,5038 12,595 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)   0,4 0,06   3 0,17369183333 0,595795 9,9299167 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)   0,15 0,05   3 0,02236388889 0,07563525 1,512705 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 

Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

  0,5 0,05   3 0,05494977778 0,15848508 3,1697016 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угар-

ный газ) (584) 

  5 3   4 0,13545784444 0,39486162 0,13162054 

0342 Фтористые газообразные соединения 

/в пересчете на фтор/ (617) 

  0,02 0,005   2 0,000889 0,000638 0,1276 

0344 Фториды неорганические плохо рас-

творимые 

  0,2 0,03   2 0,0069 0,0124 0,41333333 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изо-

меров) (203) 

  0,2     3 0,22875 0,1967661 0,9838305 

0621 Метилбензол (349)   0,6     3 0,05166666667 0,01798 0,02996667 

0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Эти-

ленхлорид) (646) 

    0,01   1 0,0000093 0,000007254 0,0007254 

1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бути-

ловый эфир) (110) 

  0,1     4 0,01 0,00348 0,0348 

1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акри-   0,03 0,01   2 0,00525333333 0,018072 1,8072 



ИП «Пшенчинова» 

Отчет о возможных воздействиях         37 

лальдегид) (474) 

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)   0,05 0,01   2 0,00525333333 0,018072 1,8072 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)   0,35     4 0,02166666667 0,00754 0,02154286 

2752 Уайт-спирит (1294*)       1   0,03125 0,0297189 0,0297189 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Уг-

леводороды предельные С12-С19 (в 

пересчете на С); Растворитель РПК-

265П) (10) 

  1     4 0,16808888889 0,29336 0,29336 

2902 Взвешенные частицы (116)   0,5 0,15   3 0,097075 0,193345 1,28896667 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20 

  0,3 0,1   3 0,978 5,59342 55,9342 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Мо-

нокорунд) (1027*) 

      0,04   0,0068 0,0771 1,9275 

2936 Пыль древесная (1039*)       0,1   0,078 0,00562 0,0562 

  В С Е Г О :           2,286872867 8,314618504 100,7163181 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. 

или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 

*Без учета выбросов от автотранспорта 
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Расчет загрязнения воздушного бассейна вредными веществами произведен на про-

грамме «Эра v 3.0», которая предназначена для расчета полей концентраций и рассеивания 

вредных примесей в приземном слое атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с це-

лью установления нормативов допустимых выбросов (НДВ). 

Расчет полей приземных концентраций проводился с учетом фоновых концентраций и 

проводился для максимального режима работы источников загрязнения.  

На период строительства расчет рассеивания проводился в целом по расчетному прямо-

угольнику и в жилой зоне (таблица 1.6-2). 

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что расчетные максимальные 

концентрации по всем ингредиентам на границе жилой зоны составляют менее 1,0 ПДК, т.е. 

нормативное качество воздуха на границе жилой зоны (ЖЗ) обеспечивается и соответствует 

приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-

70 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и 

сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций». 

Расчетные максимальные концентрации на расчетном прямоугольнике и в жилой зоне, со-

здаваемые выбросами источников предприятия, приведены в результатах расчета рассеивания 

загрязняющих веществ (приложение 4).  

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на 

период строительства приведены в таблице 1.6-3. 

 

Санитарно-защитная зона  

Согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитар-

но-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоро-

вье человека» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 

года № ҚР ДСМ-2 (далее – санитарные правила) нормативный размер санитарно-защитной зо-

ны для проектируемого объекта не устанавливается. 
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Таблица 1.6-2. Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на период строительства 

Код 

ЗВ 
Наименование загрязняющего вещества 

ПДК 

максим. 

разовая, 

мг/м3 

ПДК 

средне- 

суточная, 

мг/м3 

ОБУВ 

ориентир. 

безопасн. 

УВ,мг/м3 

Выброс веще-

ства, г/с 

(M) 

Средневзве-

шенная вы-

сота, м 

(H) 

 М/(ПДК*Н) 

для  Н>10 

  М/ПДК   

для  Н<10 

Необхо-

димость 

прове- 

дения 

расчетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на 

железо) (диЖелезо триоксид, Железа 

оксид) (274) 

  0,04   0,0541 2 0,1353 Да 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете 

на марганца (IV) оксид) (327) 

0,01 0,001   0,003844 2 0,3844 Да 

0214 Кальций дигидроксид (Гашеная известь, 

Пушонка) (304) 

0,03 0,01   0,00333 2 0,111 Да 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,4 0,06   0,17369183333 2 0,4342 Да 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0,15 0,05   0,02236388889 2 0,1491 Да 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угар-

ный газ) (584) 

5 3   0,13545784444 2 0,0271 Нет 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изоме-

ров) (203) 

0,2     0,22875 2 11 438 Да 

0621 Метилбензол (349) 0,6     0,05166666667 2 0,0861 Нет 

0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхло-

рид) (646) 

  0,01   0,0000093 2 0,000093 Нет 

1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бути-

ловый эфир) (110) 

0,1     0,01 2 0,100 Нет 

1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилаль-

дегид) (474) 

0,03 0,01   0,00525333333 2 0,1751 Да 

1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 0,05 0,01   0,00525333333 2 0,1051 Да 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0,35     0,02166666667 2 0,0619 Нет 

2752 Уайт-спирит (1294*)     1 0,03125 2 0,0313 Нет 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Уг-

леводороды предельные С12-С19 (в пе-

ресчете на С); Растворитель РПК-265П) 

(10) 

1     0,16808888889 2 0,1681 Да 
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2902 Взвешенные частицы (116) 0,5 0,15   0,097075 2 0,1942 Да 

2908 Пыль неорганическая, содержащая дву-

окись кремния в %: 70-20 

0,3 0,1   0,978 2 3 260 Да 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Моно-

корунд) (1027*) 

    0,04 0,0068 2 0,170 Да 

2936 Пыль древесная (1039*)     0,1 0,078 2 0,780 Да 

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0,2 0,04   0,14953333333 2 0,7477 Да 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 

Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

0,5 0,05   0,05494977778 2 0,1099 Да 

0342 Фтористые газообразные соединения /в 

пересчете на фтор/ (617) 

0,02 0,005   0,000889 2 0,0445 Нет 

0344 Фториды неорганические плохо раство-

римые 

0,2 0,03   0,0069 2 0,0345 Нет 

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно 

быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной форму-

ле:Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c 

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. 
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Таблица 1.6-3. Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения на период строительства 

 

 



ИП «Пшенчинова» 

Отчет о возможных воздействиях         42 

Предложения по установлению нормативов допустимых выбросов (НДВ) для предприя-

тия 

Расчет нормативов НДВ для проектируемого объекта производился на основании расчета 

рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы. Нормативы НДВ определены для 

каждого вещества отдельно и для случая всех возможных групп суммаций. 

Валовый выброс от автотранспорта не учитывается, выбросы оплачиваются по фактиче-

скому объёму сожженного топлива, максимально-разовый выброс же включён в расчёт рассе-

вания, чтобы оценить воздействие объекта в целом на окружающую среду. 

В соответствии с Инструкцией по определению категории объекта, оказывающего нега-

тивное воздействие на окружающую среду, Приказ Министра экологии, геологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 (далее Инструкция) – отнесение 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III или 

IV категорий по видам деятельности и иных критериев, осуществляется при проведении обяза-

тельной оценки воздействия на окружающую среду, скрининга воздействий намечаемой дея-

тельности, а также без учета вышеперечисленных двух процедур самостоятельно оператором.  

Экологическая оценка проектируемого объекта проведена по упрощенному порядку ру-

ководствуясь п. 3 ст. 49 Экологического Кодекса и Инструкцией по организации и проведению 

экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ре-

сурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.  

Проведение строительных операций продолжительностью менее одного года относится к 

объекту III категории согласно пп.2 п. 12 «Инструкции по определению категории объекта, 

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» утвержденной приказом 

МЭГПР от 19 октября  2021 года № 408. 

В соответствии с п.11 ст.39 Экологического Кодекса нормативы эмиссий не 

устанавливаются для объектов III и IV категорий. 

В таблице 1.6-4 представлена таблица Декларируемое количество выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух по (г/сек, т/год). 

 

Таблица 1.6-4. Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух по (г/сек, тонн/период)  

Декларируемый год: 2024 – 2025  

Номер ис-

точника 

загрязнения  
Наименование загрязняющего вещества  г/сек т/год 

1 2 3 4 

0001 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0,13529333333 0,4546 

(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,17137683333 0,587795 

(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0,02236388889 0,07563525 

(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сер-

нистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

0,05494977778 0,15848508 

(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный 

газ) (584) 

0,13543644444 0,39484488 

(1301) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальде-

гид) (474) 

0,00525333333 0,018072 

(1325) Формальдегид (Метаналь) (609) 0,00525333333 0,018072 

(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Угле-

водороды предельные С12-С19 (в пересчете на 

С); Растворитель РПК-265П) (10) 

0,05253333333 0,18072 

6001 (0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на 

железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) 

(274) 

0,0541 0,11268 



ИП «Пшенчинова» 

Отчет о возможных воздействиях         43 

(0143) Марганец и его соединения (в пересчете 

на марганца (IV) оксид) (327) 

0,003844 0,0058 

(0214) Кальций дигидроксид (Гашеная известь, 

Пушонка) (304) 

0,00333 0,0000423 

(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0,01424 0,0492 

(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,002315 0,008 

(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный 

газ) (584) 

0,0000214 0,00001674 

(0342) Фтористые газообразные соединения /в 

пересчете на фтор/ (617) 

0,000889 0,000638 

(0344) Фториды неорганические плохо раство-

римые 

0,0069 0,0124 

(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(203) 

0,22875 0,1967661 

(0621) Метилбензол (349) 0,05166666667 0,01798 

(0827) Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхло-

рид) (646) 

0,0000093 0,000007254 

(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутило-

вый эфир) (110) 

0,01 0,00348 

(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0,02166666667 0,00754 

(2752) Уайт-спирит (1294*) 0,03125 0,0297189 

(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Угле-

водороды предельные С12-С19 (в пересчете на 

С); Растворитель РПК-265П) (10) 

0,11555555556 0,11264 

(2902) Взвешенные частицы (116) 0,097075 0,193345 

(2908) Пыль неорганическая, содержащая дву-

окись кремния в %: 70-20 

0,978 5,59342 

(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Моно-

корунд) (1027*) 

0,0068 0,0771 

(2936) Пыль древесная (1039*) 0,078 0,00562 

Всего:   2,28687286666 8,314618504 

 

 



ИП «Пшенчинова» 

Отчет о возможных воздействиях         44 

1.6.2. Ожидаемое воздействие на водный бассейн  

Ближайший водный объект расположен на расстоянии более 2,8 км в западном направле-

нии (рисунок 1.3). Все предусмотренные проектом работы будут проводится за пределами во-

доохранных зон и полос от ближайших поверхностных водных объектов. 

 

 
Рисунок 1.3. Расстояние до водного объекта 

 

Также при проведении строительных работ по освобождению земельных участков в соот-

ветствии с РНД 211.2.03.02-97 «Методические указания по применению Правил охраны по-

верхностных вод Республики Казахстан» будут соблюдаться следующие технические и органи-

зационные мероприятия, предупреждающие возможное негативное воздействие на подземные и 

поверхностыне водные ресурсы: 

- Контроль за водопотреблением и водоотведением в период проведедния работ; 

- Организация системы сбора и хранения отходов производства; 

- Организация системы сбора, хранения и транспортировки всех сточных вод; 

- Контроль над герметизацией всех емкостей, во избежание утечек и возникно-вение 

аварийных ситуаций; 

- Согласование с территориальными органами ООС местоположения всех объектов 

использования и потенциального загрязнения подземных и поверхностных вод.  

Климат района резко континентальный с продолжительной холодной зимой и корот-ким 

жарким летом, большими сезонными и суточными колебаниями температуры воздуха. 

Исходными данными для разработки проектных решений по предупреждению загряз-

нений поверхностных и подземных вод и рациональному использованию водных ресурсов при 

проектировании, строительстве и эксплуатации послужили следующие материалы: 

- задание на проектирование; 

- рабочий проект. 

 

Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являют-ся: 

- вредные выбросы в атмосферу (пыль, аэрозоли), осаждающиеся на поверх-ности 

водных объектов; 

- места хранения отходов производства и бытовых отходов. 

 

Мероприятия по охране водных ресурсов 

При проведении работ по реконструкции предусмотрены следующие мероприятия, обес-

печивающие рациональное использование водных ресурсов и их охрану: 
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- устройство системы вертикальной планировки с отводом поверхностных вод по лот-

кам в отстойники с выпуском через фильтрующие грунтовые валы; 

- исключение розлива нефтепродуктов (необорудованная заправка, слив отра-

ботанных масел и т.п.); 

- запрещение открытого хранения сыпучих, растворимых и размываемых мате-

риалов; 

- организация регулярной уборки территории; 

- соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов 

Республики Казахстан (Водный Кодекс (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

01.01.2022 г.); РНД 211.2.03.02-97, 1997), внутренних документов и стандартов компании. 

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отве-

чающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

На период строительства вода привозная, бутилированная (питьевые нужды). На тех-

нические нужды вода привозится спецавтотранспортом, согласно договора. 

Для питьевого водоснабжения должны соблюдаться следующие требования: 

- все строительные рабочие (и прочие работники) обеспечиваются доброкаче-

ственной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и норма-

тивов; 

- питьевые установки (кулеры, помпы с бутилированной водой и другие) рас-

полагаются не далее 75 м от рабочих мест. К питьевым установкам должен быть обеспе-чен 

свободный доступ всех работников. Необходимо иметь питьевые установки в гарде-робных, 

пунктах питания, здравпунктах, в местах отдыха работников и укрытиях от сол-нечной радиа-

ции и атмосферных осадков; 

- работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и до-рожных 

машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не имеют воз-можности по-

кинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих ме-стах. 

 

 

1.6.3. Ожидаемое воздействие на недра  

Недра – часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии – 

ниже земной поверхности и дна водоёмов и водотоков, простирающаяся до глубин, доступных 

для геологического изучения и освоения. 

В районе расположения объекта отсутствуют запасы минеральных и сырьевых ресурсов, 

а также запасы подземных вод, которые могут служить источником хозпитьевого назначения 

крупных населенных пунктов.  

Геологических объектов культурного, научного или санитарно-оздоровительного назна-

чения в районе размещения проектируемого объекта нет.  

Рабочим проектом не предусмотрены какие-либо работы по разведке и добыче полезных 

ископаемых. 

Отрицательное воздействие на недра и геологические структуры в период строительства – 

локальное и кратковременное, в период эксплуатации не прогнозируется. 

Для обеспечения строительной площадки необходимыми строительными материалами и 

ресурсами будут задействованы подрядные организации и предприятия (не исключено участие 

местных подрядчиков). 

 

 

1.6.4. Ожидаемое воздействие на земельные ресурсы и почвенный 

покров  

Почвы являются достаточно консервативной средой, собирающей в себя многочисленные 

загрязнители и теряющей от этого свои свойства. По сравнению с атмосферой или поверхност-

ными водами почва – самая малоподвижная среда, миграция загрязняющих веществ в которой 

происходит относительно медленно. Загрязнение почвенного покрова происходит в основном 
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за счет выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и последующего их осаждения под влия-

нием силы тяжести, влажности или атмосферных осадков. При реализации проектных решений 

дополнительной нагрузки на уровень загрязнения атмосферного воздуха не предусматривается, 

соответственно дополнительная нагрузка на почвенный покров также не предусматривается. 

Параметры обращения с отходами производства и потребления в части исключения за-

грязнения земель рассмотрены в соответствующем разделе настоящего отчета. Анализ обследо-

вания всех видов возможного образования отходов, а также способов их складирования или за-

хоронения, показал, что влияние намечаемой деятельности на почвенный покров в части обра-

щения с отходами можно оценить как допустимое. 

Оценка значимости воздействия намечаемой деятельности на почвы и земельные ресурсы 

осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях по 

проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду». 

Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы. Снятый ПСП будет бе-

речься от намокания и загрязнения с последующим использованием для озеленения прилегаю-

щей территории проектируемого объекта. 

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. 

При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций, добыче полезных ископае-

мых и всех других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного 

слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации 

нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий. Снятие и охрану плодородного 

почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана 

природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных 

работ». Вертикальная планировка проектируемого участка решена путем искусственного со-

здания необходимых уклонов, повышением отметок территории и сплошной подсыпки, а также 

отвода ливневых стоков на прилегающие газоны и проезды. Установленные схемой вертикаль-

ной планировки проектные отметки в характерных точках являются исходными для проектиро-

вания. Организация стока поверхностных ливневых и талых вод заключается в создании благо-

приятных условий стока талых и дождевых вод. 

По окончанию проведения работ территория очищается от отходов производства и по-

требления. 

В виду того, что данный вид работ носит кратковременный характер, воздействие на зе-

мельные ресурсы и почву будет носить локальный и незначительный характер. 

Оценка воздействия на почвенный покров проектируемых работ 

Соблюдение всех проектируемых решений позволит обеспечить устойчивость природной 

среды к техническому воздействию с минимальным ущербом для окружающей среды.  

Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических ре-

шений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных 

мероприятий сведут к минимуму воздействие проектируемых работ на почвенный покров. 

В целом же воздействие проектируемых работ на состояние почвенного покрова, при со-

блюдении проектных природоохранных требований, можно принять как локальное, многолет-

нее, слабое. 
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Расчёт значимости воздействия на почвы и земельные ресурсы 

Компоненты 

природной сре-

ды 

Источники воздей-

ствия 

Пространственный 

масштаб  
Временный масштаб  

Интенсивность 

воздействия  

Значимость воз-

действия в бал-

лах  

Категория значи-

мости воздей-

ствия  

Земельные ре-

сурсы  

Изъятие земель 

(Косвенное воздей-

ствие) 

Локальное воздей-

ствие  

1 

Кратковременное 

воздействие  

1 

Незначительное 

воздействие  

1 

3 
Низкая значи-

мость  

Почвы  

Изъятие земель 

(Косвенное воздей-

ствие) 

Локальное воздей-

ствие  

1 

Кратковременное 

воздействие  

1 

Незначительное 

воздействие  

1 

3 
Низкая значи-

мость  

Изъятие земель 

(Косвенное воздей-

ствие) 

Локальное воздей-

ствие  

1 

Кратковременное 

воздействие  

1 

Незначительное 

воздействие  

1 

3 
Низкая значи-

мость  

Изъятие земель 

(Косвенное воздей-

ствие) 

Локальное воздей-

ствие  

1 

Кратковременное 

воздействие  

1 

Незначительное 

воздействие  

1 

3 
Низкая значи-

мость  

 

Таким образом, общее воздействие на почвенный покров оценивается как «допустимое» (низкая значимость воздействия). 
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1.6.5. Ожидаемое воздействие на растительный и животный мир  

Согласно акту обследования зеленых насаждений от 6.03.2020 года № 348-кж выданный 

ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны» установлено 

следующее, что в результате выездного обследования земельного участка под пятно застройки 

подпадают под вынужденный снос 61 шт. деревьев и 15 шт. кустарников, под пересадку 23 шт. 

деревьев. Акт представлен в разделе приложения.  

В том числе под снос:  

Тополь – 6 шт. 

Клен – 3 шт. 

Вяз м/л – 27 шт. 

Береза – 5 шт. 

Ива – 20 шт. 

Кустарники – 15 шт. 

В том числе под пересадку:  

Береза – 8 шт. 

Клен – 15 шт. 

Озеленение улицы предусмотрено на всем протяжении с двух сторон и представлено 

насаждениями деревьев разных возрастов и линейной посадкой кустарника. 

Согласно п.103 «Рекомендаций по созданию и содержанию зеленых насаждений города 

Астаны» предусмотрено устройство газонов с толщиной слоя почвенно-плодородного грунта 

0,22 м. До укладки плодородного слоя верхний слой грунта в естественном залегании снимает-

ся и вывозится, выполняется планировка основания со срезкой или досыпкой на проектные от-

метки низа газона, затем верхний слой толщиной 0,25-0,30 м уплотняется. По спланированной и 

уплотненной поверхности устраивается дренажно-экранный слой (ДЭС) из песка толщиной 

0,25 м. После укладки плодородного грунта необходимо выполнить: 

- равномерное внесение минеральных удобрений в почвенную массу по нормам п.105 

«Рекомендаций по созданию и содержанию зеленых насаждений города Астаны»; 

- посев семян и прикатывание легкими катками; 

- уход за газонами и насаждениями с поливом до приживаемости. 

Посадка деревьев предусмотрена в количестве 578 шт.: 

Ясень зеленый с комом 1х0,6 м в ямы размером 1,7х1,0 м, толщина ДЭС 0,25 м. Количе-

ство - 169 шт.; 

Тополь пирамидальный с комом 1х0,6 м в ямы размером 1,7х1,0 м, толщина ДЭС 0,25 м. 

Количество - 231 шт.; 

Вяз мелколистный с комом 1х0,6 м в ямы размером 1,7х1,0 м, толщина ДЭС 0,25 м. Коли-

чество - 178 шт.; 

Посадка кустарников «живая изгородь» из жимолости татарского с комом 0,5х0,6, толщи-

на ДЭС 0,15 м. Количество – 10 642 шт.; 

Полив водой при посадке на одно дерево – 0,52 м3, для живой изгороди – 0,22 м3. 

Малые архитектурные формы 

На участке предусмотрена установка: 

- урны - 88 шт. 

*возможны изменения по составу и количеству деревьев, окончательный перечень будет 

представлен в дендрологическом плане.  

 

Все мероприятия и работы по строительству данного объекта выполняются только в 

пределах отведенной территории и поэтому не могут оказывать существенного негативного 

воздействия на флору. 

Редкие и исчезающие растения природной флоры на территории намечаемой 

деятельности не встречаются. На территории местности, непосредственно прилегающей к 

намечаемой деятельности, дикорастущие полезные (лекарственные) растения отсутствуют. 

Воздействие на существу-ющую растительность, расположенную в непосредственной близости 

не вызывает изменения земной поверхности. 
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Животный мир рассматриваемого района представлен преимущественно мелкими 

грызунами, пресмыкающими и пернатыми. Представителями орнитофауны района являются 

птицы отряда воробьиных: воробей, скворец, сорока, ворона. 

Животных, обитающих в районе расположения проектируемого объекта в Красную книгу, 

нет. Обитающий в настоящее время животный мир приспособился к условиям жизни в черте 

территории объекта, вследствие этого негативного воздействия на животный мир не 

произойдет. 

Работы при соблюдении предусмотренных проектом технологических решений, не имеют 

необратимого характера и не отразятся на генофонде животных в рассматриваемом районе. 

На рассматриваемой территории сложился комплекс растений и животных, обладающих 

высоким адаптационным потенциалом, приспособившийся к современным условиям. Таким 

образом, деятельность рассматриваемого объекта на животный мир существенного влияния не 

оказывает. 

Все мероприятия и работы по строительству данного объекта выполняются только в 

пределах отведенной территории и поэтому не могут оказывать существенного негативного 

воздействия на фауну. 

При реализации проекта не происходит неблагоприятные воздействия на животный мира 

рассматриваемого района и прогнозировать сколько-нибудь значительных отклонений в 

степени воздействия его на животный мир оснований нет. 

 

 

1.6.6. Факторы физического воздействия  

Согласно «Инструкции по проведению инвентаризации вредных физических воздействий 

на атмосферный воздух и их источников» под вредным физическим воздействием на атмосфер-

ный воздух и их источников понимают вредное воздействие шума, вибрации, ионизирующего 

излучения, температурного и других физических факторов, изменяющих температурные, энер-

гетические, волновые, радиационные и другие физические свойства атмосферного воздуха, 

влияющие на здоровье человека и окружающую среду.  

Шум. Всякий нежелательный для человека звук является шумом. Интенсивное шумовое 

воздействие на организм человека неблагоприятно влияет на протекание нервных процессов, 

способствует развитию утомления, изменениям в сердечно-сосудистой системе и появлению 

шумовой патологии, среди многообразных проявлений которой ведущим клиническим призна-

ком является медленно прогрессирующее снижение слуха.  

Обычные промышленные шумы характеризуются хаотическим сочетанием звуков. В про-

изводственных условиях источниками шума являются работающие станки и механизмы, руч-

ные, механизированные и пневмоинструменты, электрические машины, компрессоры, кузнеч-

но-прессовое, подъемно-транспортное, вспомогательное оборудование и т.д.   

Источниками шума и вибрации на проектируемом объекте является технологическое обо-

рудование используемые во время строительных работ. 

Вибрация. Под вибрацией понимают механические, часто синусоидальные, колебания си-

стемы с упругими связями, возникающие в машинах и аппаратах при периодическом смещении 

центра тяжести какого- либо тела от положения равновесия, а также при периодическом изме-

нении формы тела, которую оно имело в статическом состоянии. 

Вибрацию по способу передачи на человека (в зависимости от характера контакта с ис-

точниками вибрации) подразделяют на местную (локальную), передающуюся чаще всего на ру-

ки работающего, и общую, передающуюся посредством вибрации рабочих мест и вызывающую 

сотрясение всего организма. В производственных условиях не редко интегрировано действует 

местная и общая вибрации.  

Длительное воздействие вибрации высоких уровней на организм человека приводит к 

преждевременному утомлению, снижению производительности труда, росту заболеваемости и, 

нередко, к возникновению профессиональной патологии – вибрационной болезни. 
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Наиболее опасная частота общей вибрации лежит в диапазоне 6-9 Гц, поскольку она сов-

падает с собственной частотой колебаний тела человека (6 Гц), его желудка (8 Гц). В результате 

может возникнуть резонанс, который приведет к механическим повреждениям или разрыву 

внутренних органов. 

Для снижения аэродинамического и механического шумов предусмотрены следующие ме-

роприятия: 

- автотранспортные средства на периоды СМР, запроектированы с низкими аэродина-

мическими шумовыми характеристиками 

Исходя из вышеизложенного можно сделать выводы, что физическое воздействие на 

окружающую среду будет допустимым. 

 

Оценка шумового воздействия 

В процессе деятельности предприятия неизбежно воздействие физических факторов, ко-

торые могут оказать влияние на здоровье населения и персонала. Это, прежде всего: шум. 

Физические воздействия могут рассматриваться как энергетическое загрязнение окружа-

ющей среды, в частности, атмосферы. Так, основным отличием шумовых воздействий от вы-

бросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду посредством звуковых 

колебаний, передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли). 

Источниками возможного шумового и вибрационного воздействия на окружающую среду 

во время работы будут работающие технологическое оборудование. 

Проектными решениями предусмотрено использование оборудования, при котором уров-

ни звука, вибрации, будут обеспечены в пределах, установленных соответствующими ГОСТа-

ми, СанПиНами, СНиПами и требованиями международных документов. 

 

Критерии шумового воздействия 

Предельно-допустимые уровни шума в помещениях жилых и общественных зданий, на 

территориях жилой застройки и предприятий регламентируются санитарными правилами и 

нормами Республики Казахстан и составляют следующие величины: 

- для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, зданиям поликли-

ник, амбулаторий, школ и других учебных заведений, библиотек допустимый эквивалентный 

уровень звука установлен равным 50 дБА днем (с 7 до 23 часов) и 40 дБА ночью (с 23 до 7 

утра), максимальные уровни звука –70 дБА днем и 60 дБА ночью: 

- на постоянных местах в производственных помещениях и на территориях предприя-

тий допустимый эквивалентный уровень постоянного и непостоянного шума –80 дБА. Макси-

мальный уровень звука непостоянного шума на рабочих местах не должен превышать 110 дБА. 

Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звукового давления свыше 135 

дБА в любой октавной полосе. 

Эквивалентные уровни, дБА, для шума, создаваемого средствами транспорта (автомо-

бильного, железнодорожного, воздушного) в 2 м от ограждающих конструкций зданий, обра-

щенных в сторону источников шума, допускается принимать на 10 дБ выше нормативных 

уровней звука, указанных для жилых зданий. 

Шумовое воздействие относится к числу вредных для человека загрязнений атмосферы. 

Шум представляет собой комплекс звуков, вызывающий неприятные ощущения, в крайних 

случаях - разрушение органов слуха. Небольшие воздействия (около 35 дБ) - могут вызвать 

нарушение сна. Раздражающее действ вегетативную нервную систему наблюдается уже при 

уровне шума 55-75 дБ. более 90 дБ вызывает постепенное ослабление слуха, сильное угнетение, 

наоборот, возбуждение нервной системы, гипертонию, язвенную болезнь и т.п. 

Свыше 110 дБ приводит к так называемому шумовому опьянению, выражающемуся в воз-

буждении и аналогичному по субъективным ощущениям алкогольному опьянению. Длительное 

действие шума вызывает изменение физиологических реакций, нарушение сна, психического и 

соматического здоровья, работоспособности и слухового восприятия. У школьников, занимаю-

щихся в классах с суммарным уровнем проникающего шума выше 45 дБ, повышается утомляе-

мость, отмечаются головные боли, снижается слуховая чувствительность, а также умственная 

работоспособность. 
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В промышленности источниками шума служат мощные двигатели внутреннего сгорания, 

поршневые компрессоры, виброплощадки, передвижные дизель-генераторные установки, вен-

тиляторы, компрессоры, периодический выпуск в атмосферу отработанного пара и т.д. 

Беспорядочная смесь звуков различной частоты создаёт шум. Уровень шума измеряют в 

децибелах (дБА). Воздействие транспортного шума на окружающую среду, в первую очередь 

на среду обитания человека, стало проблемой. Систематическое воздействие шума вызывает 

состояние раздражения, усталости, повышает состояние стресса, нарушение сна. 

Согласно Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие 

на человека. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года 

№ ҚР ДСМ-15. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 мая 2015 

года № 11147 предельно-допустимый уровень шума составляет 70 дБА. 

Предельно допустимый уровень шума принят для территорий, непосредственно прилега-

ющих к жилым домам, площадкам отдыха микрорайонов и групп жилых домов, площадок дет-

ских дошкольных учреждений, участков школ, с учётом следующих поправок: 

- На шум, создаваемый средствами транспорта – 10дБА 

- На существующую (сложившуюся) жилую застройку – 5дБА 

- На дневное время суток с 7 до 23 часов – 10 дБА 

Транспортные факторы: интенсивность движения, состав парка машин, скорость движе-

ния, транспортно-эксплуатационное состояние дороги оказывают наибольшее влияние на уро-

вень шума.  

Уровень шума в зависимости от типа автомобиля изменяется в значительной степени. 

Грузовые автомобили, особенно с дизельными двигателями, вызывают уровни шума на всех 

режимах работы на 15 дБА выше, чем легковые.  

Особую проблему составляют шумы большегрузных самосвалов, работающих в карьерах, 

когда ограничены их скоростные возможности и велико удельное время их работы на режиме 

холостого хода.  

Уровень шума от движения автотранспорта по дороге, а также всех дорожно-

строительных машин и механизмов, используемых при реконструкции автодороги, очень высок 

и находится в пределах 75-90 дБА. Особенно сильный шум от бульдозеров, скреперов, пневма-

тических отбойных молотков, вибраторов и других машин. Так шум от скреперов составляет 

83-85 дБА, при раз-грузке автосамосвала 82-83 дБА, от работающих при уплотнении грунтов 

катков оценивается 76-78 дБА. 

Установлено, что вибрации могут превышать допустимый для человека уровень на удале-

нии от проезжей части до 10 метров. Вибрации, возникающие в дорожном покрытии, обуслов-

лены его временным сжатием при проезде автомобиля и последующим быстрым снятием 

нагрузки. Возникающие таким образом колебания покрытия дороги передаются на грунт и да-

лее на здания и сооружения, расположенные в придорожной полосе. Передача вибрации зави-

сит от грунта, его плотности, влажности, степени однородности и гранулометрического состава. 

Результаты расчета уровня шума в расчетном прямоугольнике приведены в таблице 1.6-5. 

Превышение нормативов не выявлено. Согласно акустических расчетов превышения норм шу-

ма отсутствуют. 

 

Расчет уровней шума в расчетных точках 

 

Таблица 1.6-5. Рассчитанные уровни шума по октавным полосам частот в расчетном пря-

моугольнике 

№ 
Среднегеометрическая 

частота, Гц 

координаты расчетных точек Мах зна-

чение, 

дБ(А) 

Норматив, 

дБ(А) 

Требуемое 

снижение, 

дБ(А) 
X, м Y , м Z, м (высота) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 31,5 Гц                        15 15 1,5 26 72 - 

2 63 Гц                          15 -15 1,5 38 55 - 

3 125 Гц                         15 -15 1,5 29 44 - 

4 250 Гц                         15 15 1,5 25 35 - 
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5 500 Гц                         15 15 1,5 22 29 - 

6 1000 Гц                        15 15 1,5 22 25 - 

7 2000 Гц                        15 15 1,5 19 22 - 

8 4000 Гц                        15 15 1,5 13 20 - 

9 8000 Гц                        15 15 1,5 1 18 - 

10 Эквивалентный уровень 15 15 1,5 26 30 - 

11 Максимальный уровень - - - - 45 - 

 

На период эксплуатации 

Основным источником шума на период эксплуатации временных парковок будет являться 

легковые транспортные средства. Источников образования шума и вибрации в автотранспорт-

ном средстве много: карданный вал, коробка передач, кузов, шины, тормоза и др. Но основным 

источником шума является двигатель внутреннего сгорания. Уровень шума, издаваемого авто-

транс-портным средством, зависит от типа двигателя, технического состояния, скорости движе-

ния, уклона и состояния дорожного покрытия и т.д. 

Автомобили можно рассматривать как точечные источники шума. Транспортный поток, 

состоящий из точечных источников, будет представлять собой прерывистый источник шума. 

Шум, создаваемый транспортными средствами – это непостоянный шум - шум, уровень 

звука которого изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерении на временной харак-

тери-стике шумомера «медленно». 

Нормируемыми параметрами непостоянного (прерывистого, колеблющегося во времени) 

шума являются эквивалентные уровни звукового давления Lэкв., дБ, и максимальные уровни 

звукового давления Lмакс., дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частота-

ми 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. 

 

Таблица 1.6-6. Допустимые уровни звука и звукового давления 

Назначение 

помещений или 

территорий 

Вре

мя 

су-

ток 

час 

Уровни звукового давления, дБ, в октав-

ных полосах частот со среднегеометриче-

скими частотами, Гц 

Уровни  

звука 

LА, 

дБА и 

экви-

вал. 

уровни 

звука 

LАэкв 

дБА 

Максимальные 

уровни  звука 

LА макс дБА 

3
1
,5

 

6
3
 

1
2
5
 

2
5
0
 

5
0
0
 

1
0
0
0
 

2
0
0
0
 

4
0
0
0
 

8
0
0
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Территории, 

непосредственно 

прилегающие к 

жилым домам, 

зданиям поли-

клиник, амбула-

торий, диспансе-

ров, домов отды-

ха, пансионатов, 

домов-интернатов 

для престарелых 

и инвалидов, дет-

ских дошкольных 

организаций, 

школ и других 

учебных заведе-

ний, библиотек 

 

7-23 

 

 

23-7 

 

 

90 

 

 

83 

 

75 

 

 

67 

 

66 

 

 

57 

 

59 

 

 

49 

 

54 

 

 

44 

 

50 

 

 

40 

 

47 

 

 

37 

 

45 

 

 

35 

 

43 

 

 

33 

 

55 

 

 

45 

 

70 

 

 

60 

 

Точные сведения об уровнях шума, создаваемого автотранспортными средствами, отсут-

ствуют. Поэтому интенсивность шума, создаваемых при движении автотранспортных средств 

по площадке оценивается на основании аналогов по литературным источникам. 

Ожидаемые уровни шума от предполагаемых источников на участках работ представлены 

в таблице 1.6-7. 

 

Таблица 1.6-7. Уровни звука для транспортных средств 

N 

пп 

Наименование про-

цесса 

Уровни звукового давления, дБ в октавных по-

лосах частот со среднегеометрическими часто-

тами, Гц 

Уровни 

звука LA и 

экв. Уров-

ни LА экв., 

дБА 

Макси-

мальные 

уровни LА 

макс. ДБА 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Автомобиль про 

работе двигателя на 

максимальных обо-

ротах 

93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 93 

 

Акустический расчет производится в следующей последовательности: 

- выявление источников шума и определение их шумовых характеристик; 

- выбор точек в помещениях и на территории, для которой необходимо провести рас-

чет; 

- определение путей распространения шума от источника до расчетных точек; 

- определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках; 

- определение требуемого снижения уровней шума на основе сопоставления ожидае-

мых уровней шума с допустимыми значениями. 

В данном проекте акустический расчет проводится по уровням звукового давления L, дБ в 

восьми октановых полосах частот 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. 

Расстояние от открытых стоянок до жилой застройки составляет не менее 150.0 метров, 

расстояние до здания МЖК составляет – 50.0 метров; 

Расчет уровня звукового давления выполнен на расстояниях 5, 10, 15 м от источника шу-

ма. Для расчета уровня акустического давления на расстоянии для открытого пространства ис-

пользуется формула: 

 

L1(r) = L1(r0=1) – 20lg r, дБ 
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Принимаем, что приведенные в таблице значения уровней звукового давления соответ-

ству-ют уровням акустического давления на расстоянии 1 м от источника шума. На расстоянии 

10 м уровни звукового давления составят 93 – 20 lg5 = 79 дБ. 

Следует учесть, что в помещениях уровни звукового давления снижаются за счет погло-

щения звука различными предметами (стенами, перегородками и др.). В проекте произведен 

расчет по максимальным величинам, без учета понижающих эффектов. 

В табл. 1.6-8 приведены рассчитанные величины уровней акустического давления на рас-

четных точках. 

 

Таблица 1.6-8. Уровни шума на расчетных точках, дБ 

№ 

пп 

Вид трудовой 

деятельности, 

рабочее ме-

сто 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами, Гц 
Уровни звука и эквива-

лентные уровни звука 

(в дБА) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Парковка для легковых транспортных средств 

1 L 5 м 79 65 56 49 44 41 38 36 35 50 

2 L 10 м 73 59 50 43 38 35 32 30 29 40 

3 L 15 м 69 55 46 39 34 31 28 26 25 35 

 

Превышение нормативов не выявлено. Согласно акустических расчетов превышения норм 

шума отсутствуют. На границе санитарного разрыва воздействие источников шума находится в 

пределах нормативных требований. Воздействие на здоровье населения отсутствует. Снижение 

уровней шума на основе сопоставления ожидаемых уровней шума с допустимыми значениями 

не требуется. Таким образом,  шумовое воздействие прогнозируется  незначительным.  

Для территории, непосредственно примыкающей к жилым помещениям эквивалентный 

уровень звука установлен равным 45 дБА. 

 

Вибрация. Максимальные уровни вибрации от всего виброгенерирующего оборудования 

при строительстве и эксплуатации объекта на территории жилой застройки не будут превышать 

предельно допустимых уровней.  

Для того, чтобы снизить воздействие шума на окружающую среду будет принят ряд стан-

дартных смягчающих мер: 

- насосы, генераторы и другое мобильное оборудование в период ремонтно-

профилактических работ будет устанавливаться, при возможности, как можно дальше от жилой 

зоны; 

- во время отсутствия работы оборудование, если это, возможно, будет отключаться; 

- все транспортные средства и силовые блоки будут проходить соответствующее тех-

обслу-живание; 

- автотранспорт должен оборудоваться стандартными устройствами для глушения 

шума; 

- приобретаемые новые транспортные средства и техника должны соответствовать 

Европейским стандартам по уровню шума. 

Таким образом, предусмотренные в Проекте техника и оборудование, а также выполнение 

мероприятий по защите от воздействия физических факторов будут, способствовать поддержа-

нию уровня допустимого воздействия на окружающую среду. 

Внешние источники ЭМИ 

Трансформаторная подстанция должна находиться на расстоянии, превышающем 10 м от 

ближайшего жилого здания. Требуемое расстояние на стадии рабочего проектирования соблю-

дено. 

Источники электромагнитного излучения при строительстве и эксплуатации объекта бу-

дут устанавливаться в соответствии с требованиями санитарных норм и не окажут негативного 

влияния на здоровье населения. 
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Установлено, что физическое воздействие в районе планируемых работ находится в пре-

делах допустимой нормы.  

Из вышеприведенного следует, что предусмотренные защитные мероприятия прак-

тически не повлияют на близлежащую территорию. Осуществление проекта практиче-

ски не вызывает негативных последствий для окружающей среды. Существенного измене-

ния в состоянии окружающей среды не ожидается. 

 

Мероприятия по снижению шума и вибрации. 

Снижение звукового давления на производственном участке может быть достигнуто при 

разработке специальных мероприятий по снижению звуковых нагрузок. Инженерные методы 

борьбы с шумом и вибрациями на промышленных предприятиях сводятся к следующим видам: 

Уменьшение шума и вибрации в источниках их возникновения. Основной метод, который 

заключается в качественном монтаже и правильной эксплуатации оборудования, своевремен-

ном проведении ремонта установки по изготовлению полиуретановой композиции. 

Модернизация оборудования и усовершенствование технологического процесса. Основ-

ной путь создания нормальных производственных условий. Примером является полная автома-

тизация технологического процесса. 

Применение звукоизолирующих конструкций и звукопоглощающих материалов или лока-

лизация шумного оборудования в специально отведенных местах. Этот метод уменьшения шу-

ма предполагает изоляцию источника шума и сооружение вокруг него ограждений с высокой 

звукоизоляцией.  

Использование виброизолирующих и вибропоглощающих материалов. Так как источни-

ком шума является по большей степени вибрация, рассматриваемый метод борьбы с производ-

ственными шумами и вибрацией позволяет уменьшить колебания конструкций и элементов ма-

шин, соприкасающихся с колеблющимся оборудованием, что, в свою очередь, дает возмож-

ность уменьшить количество звуковой энергии, излучаемой в помещение и оградить персонал 

от вредной вибрации. 

Применение средств индивидуальной защиты. 

Средства индивидуальной защиты являются дополнительной мерой защиты от вредного 

воздействия производственных факторов. Индивидуальная защита обеспечивается применени-

ем спецодежды и спецобуви для предохранения дыхательных путей, органов зрения и слуха от 

воздействия неблагоприятных производственных факторов. Спецодежда не должна нарушать 

нормального функционирования организма, мешать выполнению трудовых операций. 

При соблюдении всех технологических и санитарных норм интенсивность источников фи-

зического воздействия и зоны возможного влияния будут ограничиваться территорией произ-

водственной площадки. Население не будет подвергаться прямому и косвенному воздействию. 

Из вышеприведенного следует, что предусмотренные защитные мероприятия прак-

тически не повлияют на близлежащую территорию. Осуществление проекта практиче-

ски не вызывает негативных последствий для окружающей среды. Существенного измене-

ния в со-стоянии окружающей среды не ожидается. 

 

 

1.6.7. Радиационная обстановка  

Согласно информационного бюллетеня о состоянии окружающей среды г.Астана и 

Акмолинской области (выпуск №2, февраль 2024 г.), радиационная обстановка в районе работ 

благополучна, природные и техногенные источники радиационного загрязнения отсутствуют. 

Радиационная обстановка  

Наблюдения за уровнем гамма-излучения на местности осуществлялись ежедневно на 15-

ти метеорологических станциях (Астана, Аршалы, Акколь, Атбасар, Балкашино, СКФМ Боро-

вое, Егиндыколь, Ерейментау, Кокшетау, Коргалжин, Степногорск, Жалтыр, Бурабай, Щу-

чинск, Шортанды) Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы 

по населенным пунктам области находились в пределах 0,05 – 0,28 мкЗв/ч (норматив - до 5 

мкЗв/ч). 
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Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории 

г. Астана и Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Астана, 

Атбасар, Кокшетау, Степногорск, СКФМ «Боровое») путем пятисуточного отбора проб воздуха 

горизонтальными планшетами. 

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы Ак-

молинской области колебалась в пределах 1,2 – 2,5 Бк/м2. Средняя величина плотности выпаде-

ний составила 1,7 Бк/м2, что не превышает предельно- допустимый уровень. 

 

Норматив радиационной безопасности* 

Нормируемые величины Пределы доз 

Эффективная доза 

Население 

1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не 

более 5 мЗв в год  

*»Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» 
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1.7. Ожидаемые виды, характеристики и количество отходов, которые 

будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках 

намечаемой деятельности 

Согласно ст. 338 Экологического кодекса РК, виды отходов относятся к опасным или не-

опасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований Экологического Ко-

декса. 

Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными 

свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, радиоактивностью, пожароопасносностью, вы-

сокой реакционной способностью) и могут представлять непосредственную или потенциаль-

ную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступле-

нии в контакт с другими веществами. 

Неопасные отходы – отходы, которые не относятся к опасным отходам. 

В соответствии с Классификатором отходов, утвержденного приказом Министра эколо-

гии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6.08.2021 г №23903, код отходов, 

обозначенный знаком (*) означает: 

1) отходы классифицируются как опасные отходы; 

2) обладает одним или более свойствами опасных отходов, приведенными в Приложении 

1 Классификатора. 

2. Код отходов, необозначенный знаком (*) означает: 

1) отходы классифицируются как неопасные отходы, при этом необходимо убедиться, что 

отход не относится к зеркальным отходам; 

2) если отход относится к зеркальным отходам, то отход классифицируется как опасный в 

следующих случаях: для свойств H3, H4, H5, H6, H7, H8, Н10, Н11 и Н13 отходы соответствуют 

одному или более лимитирующим показателям опасных веществ в целях их отнесения к опас-

ным или неопасным отходам в соответствии с приложением 3 Классификатора. 

В таблице 1.7-1 приводится классификация каждого вида отхода по степени и уровню 

опасности. 

 

Таблица 1.7-1 – Общая классификация отходов 

Наименование отхода 
Классификационный 

код 

Уровень 

опасности 

Смешанные коммунальные отходы 20 03 01 неопасный 

Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики, за исклю-

чением упомянутых в 17 01 06 (строительные отходы)  
17 01 07 неопасный 

Отходы сварки (огарки сварочных электродов) 12 01 13 неопасный 

Отходы от красок и лаков, содержащие органические 

растворители или другие опасные вещества (тара из-под 

ЛКМ) 

08 01 11* опасный 

Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая мас-

ляные фильтры иначе не определенные), ткани для выти-

рания, защитная одежда, загрязненные опасными мате-

риалами (промасленная ветошь) 

15 02 02* опасный 

Шламы от обработки сточных вод на месте эксплуата-

ции, содержащие опасные вещества (нефтесодержащий 

осадок очистных сооружений мойки колес автотранспор-

та) 

07 01 11* опасный 

Битумные смеси, содержащие каменноугольную смолу 

(отходы битума) 
17 03 01* 

опасный 

 

Мероприятия по недопущению образования опасных отходов или снижению объемов об-

разования: 

- максимально возможное сокращение образования отходов производства и потреб-

ления и экологически безопасное обращение с ними; 
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- организация работ, исходя из возможности повторного использования, утилизации, 

регенерации, очистки или экологически приемлемому удалению отходов произ-водства и по-

требления. 

В рабочем проекте предусмотрены мероприятия по снижению негативного воздействия на 

почвы отходов, образующихся в процессе строительства: 

- передвижение строительной техники и автотранспорта (доставка материалов и кон-

струкций) предусмотреть по дорогам общего пользования  и внутриплощадочным дорогам с 

твердым покрытием; 

- по окончании строительных работ на землях постоянного отвода предусмот-реть  

вывоз строительного и бытового мусора в специально отведенные места по согласо-ванию с ор-

ганами Госсанэпиднадзора г. Астана; 

- провести благоустройство и озеленение территории. 

Отходы производства и потребления на площадке не хранятся, по мере накопления еже-

дневно вывозятся специализированной организацией согласно договора. 

 

Расчет объемов образования отходов на период СМР  

Смешанные коммунальные отходы (код 20 03 01)  

Образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала, а также при уборке 

помещений цехов и территории. 

Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; отходы, образующиеся от 

жизнедеятельности работников -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12. 

Отходы накапливаются в контейнерах; по мере накопления вывозятся с территории. 

Нормы образования отхода определены согласно методики разработки проектов 

нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (приложение № 16 к 

приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п). 

Норма образования отходов составляет 0,3 м³/год на человека и средней плотности 

отходов, которая составляет 0,25 т/ м³ и рассчитывается по формуле:  

 

Q = P * M * pтбо, 

 

где: Р – норма накопления отходов на одного человека в год, Р = 0,3 м3/год; 

М – численность людей, М = 100 чел.; 

pтбо – удельный вес отходов, pтбо = 0,25 т/м3. 

Предварительное расчетное годовое количество, образующихся отходов составит: 

 

Q = 0,3 * 100 * 0,25 = 7,5 тонн 

 

Продолжительность проведения работ составит 11 месяцев: объем образования отходов 

составит 6,88 тонн/период  

 

Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики, за исключением упомянутых в 17 01 

06 (строительные отходы) (код 17 01 07) 

Количество прочих строительных отходов принимается по факту образования, согласно 

п.2.37. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики 

Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п.  

Ориентировочный объем строительных отходов составит 6800,9142 тонн. 

 

Отходы сварки (огарки сварочных электродов) (код 12 01 13) 

Отход представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных ра-

ботах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Состав (%): железо - 

96-97; обмазка (типа Тi (СО ) ) - 2-3; прочие - 1. 

Расчетный объем образования отходов определен согласно «Методике разработки проек-

тов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», приложение 
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№16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. 

№ 100-п. 

Количество электродов – 1595 кг (1,6 тонн) 

Норма образования отхода составляет: 

, т/год, 

где:  - фактический расход электродов, т/год;  

 - остаток электрода, = 0,015 от массы электрода. 

N = 1,6 * 0,015 = 0,024 тонн  

По мере накопления вывозятся совместно с ломом черных металлов. 

 

Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие 

опасные вещества (тара из-под ЛКМ) (код 08 01 11*) 

Список литературы: Методика разработки проектов нормативов предельного размещения 

отходов производства и потребления Приложение №16 к приказу Министра охраны окружаю-

щей среды РК от «18 « 04 2008г. № 100-п. 

Грунтовка     тонн – 0,365 

Эмаль       тонн – 0,0963 

Лак битумный    тонн – 0,03 

Растворитель     тонн – 0,029 

Суммарный годовой расход сырья (ЛКМ), кг/год ,Q = ΣQn*1000 = 520 (0,520 тонн) 

Норма образования отхода определяется по формуле: 

N = 
i

1

Mi * ni + 
i

1

Mki * αi [т/год], 

где Mi - масса i-го вида тары, т/год; n - число видов тары; Mki - масса краски в i-ой таре, 

т/год; αi - содержание остатков краски в i-той таре в долях от Mki (0.01-0.05). 

Масса краски в таре, кг, Mk = 20 

Масса пустой тары из под краски, кг , M = 1,0 

Количество тары, шт., n = Q/Mki = 520 / 20 = 26 

Содержание остатков краски в таре в долях от Mki (0.01-0.05)α = 0.01 * Mk = 0.01 * 20 = 

0,2 

Наименование образующегося отхода (по методике): Тара из под ЛКМ 

Объем образующегося отхода, тонн/период , N = 0,001 * 26 + 0,52 * 0,2 = 0,026 + 0,104 = 

0,130 

 

Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не 

определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными матери-

алами (промасленная ветошь) (код 15 02 02*) 

Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков 

и машин. Состав (%): тряпье - 73; масло - 12; влага - 15. 

Пожароопасна, нерастворима в воде, химически неактивна. 

Для временного размещения предусматривается специальная емкость. По мере накопле-

ния сжигается или вывозится на обезвреживание. 

Нормы образования отхода определены согласно методики разработки проектов нормати-

вов предельного размещения отходов производства и потребления (приложение № 16 к приказу 

Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п). 

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества вето-

ши (МО, т/год), норматива содержания в ветоши масел (М) и влаги (W): 

N =  + М + W, т/год, 

где, М = 0.12· , W = 0.15· . 

 

Использованная ветошь – 17,55 кг (0,018 тонн)  
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N = 0,018 + 0,12 * 0,018 + 0,15 * 0,018 = 0,018 + 0,0022 + 0,0027 = 0,023 тонн 

 

Объем образования отхода ориентировочно составит 0,023 тонн 

 

Шламы от обработки сточных вод на месте эксплуатации, содержащие опасные ве-

щества (нефтесодержащий осадок очистных сооружений мойки колес автотранспорта) 

(код 07 01 11*) 

Область применения: производственные сточные воды от мойки автомашин. Система 

очистки оборотного цикла, с рециркуляцией и повторным использованием воды. Очищенная 

вода используется в основном цикле мойки с последующим ополаскиванием автомобиля чи-

стой водой в размере 10% от общей потребности в воде. 

Осадок не пожароопасен, устойчив к действию щелочей, нерастворим в воде. Накаплива-

ется в отстойнике; по мере накопления вывозится на обезвреживание. 

Производительность очистных сооружений: 4,5 м3/сут (0,5 м3/сут - подпитка) 

Годовой расход составит = (0,45 м3/сут *100 + 4,5) / 1000 = 0,0495 мм3/период  

49,5 – осенне-весенний период 

Эксплуатационный режим установки - постоянный. 

Количество НП и взвешенных веществ, перешедших в осадок, определяется как произве-

дение экспериментально измеренных концентраций загрязняющих веществ (3В) в осадке на 

объем осадка; содержание воды в осадке зависит от степени его уплотнения и свойств осадка. 

Норма образования сухого осадка ( ) может быть рассчитана по формуле: 

 

где  - концентрация взвешенных веществ в сточной воде, т/м3;  - концентрация 

нефтепродуктов в сточной воде, т/м3; Q - расход сточной воды, м3/год; η - эффективность оса-

ждения взвешенных веществ в долях. 

 

Показатели очистки автомойки 

Загрязняющее вещество 
Концентрация мг/дм3 

Эффективность очистки, % 
До очистки После очистки 

Взвешенные вещества 300 15 – 20 95 

Нефтепродукты 5 0,3 94 

 

Расчет образования сухого осадка: 

 

 
 

Nос = (2,3*0,0495*0,95) + (0,5*0,0495*0,94) = 0,131 тонн  

 

Битумные смеси, содержащие каменноугольную смолу (отходы битума) (код 17 03 

01*) 

Норма образования отхода принимается по факту. Ориентировочно может быть рассчита-

на исходя из опытных данных, согласно которым удельное количество составляет (0,7-1,0)·10 

т/т; при этом норма образования отхода (N) составляет: 

, т/год 

где G - годовой расход, т/год 

Мастика битумно-гидр.холод. 86,5002 тонн 

Смеси асфальтобетонные горячие  5808,3 тонн  

Битум нефт.строит.    99,7 тонн  

Мастика битумно-резин.   35,01 тонн  

Битум нефт.вязкий     79,82 тонн  
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Эмульсия битумная   23,3089 тонн  

 

N = 0,7 * 10-4 * 6132,64 = 0,429 тонн  

 

На период эксплуатации отходы образовываться не будут. 

 

Количество образования отходов на период проведения работ представлены в табл.1.7-2. 

 

Таблица 1.7-2. Количество образования отходов на период проведения работ 

 

 Наименование отхода (код) 
Место 

накопления 

Лимит накопле-

ния отходов, 

тонн/год 

Всего, из них по 

площадкам: 
- - 6808,532 

Площадка 1 

(строительная 

площадка) 

- - 6808,532 

В том числе по 

видам: 
- - - 

Опасные виды отходов 

 

Отходы от красок и лаков, содержащие 

органические растворители или другие 

опасные вещества (тара из-под ЛКМ) (код 

08 01 11*) 

- 0,130 

 

Абсорбенты, фильтровальные материалы 

(включая масляные фильтры иначе не 

определенные), ткани для вытирания, за-

щитная одежда, загрязненные опасными 

материалами (промасленная ветошь) (код 

15 02 02*) 

- 0,023 

 

Шламы от обработки сточных вод на ме-

сте эксплуатации, содержащие опасные 

вещества (нефтесодержащий осадок 

очистных сооружений мойки колес авто-

транспорта) (код 07 01 11*) 

- 0,131 

 

Битумные смеси, содержащие каменно-

угольную смолу (отходы битума) (код 17 

03 01*) 

- 0,429 

Неопасные виды отходов 

 
Смешанные коммунальные отходы (код 

20 03 01) 
- 6,88 

 

Смеси бетона, кирпича, черепицы и кера-

мики, за исключением упомянутых в 17 

01 06 (строительные отходы) (код 17 01 

07) (код 17 01 07) 

- 6800,9142 

 
Отходы сварки (огарки сварочных элек-

тродов) (код 12 01 13)  
- 0,024 

«Зеркальные» виды отходов 

 -  - 

 

Уровень воздействия отходов производства на компоненты окружающей среды невысок, 

исходя из соблюдения нормативов образования отходов. 
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1.8. Описание планируемых к применению наилучших доступных 

технологий  

Согласно ст. 113 ЭК РК под наилучшими доступными техниками понимается наиболее 

эффективная и передовая стадия развития видов деятельности и методов их осуществления, 

которая свидетельствует об их практической пригодности для того, чтобы служить основой 

установления технологических нормативов и иных экологических условий, направленных на 

предотвращение или, если это практически неосуществимо, минимизацию негативного 

антропогенного воздействия на окружающую среду. При этом: 

- под техниками понимаются как используемые технологии, так и способы, методы, про-

цессы, практики, подходы и решения, применяемые к проектированию, строительству, обслу-

живанию, эксплуатации, управлению и выводу из эксплуатации объекта; 

- техники считаются доступными, если уровень их развития позволяет внедрить такие 

техники в соответствующем секторе производства на экономически и технически возможных 

условиях, принимая во внимание затраты и выгоды, вне зависимости от того, применяются ли 

или производятся ли такие техники в Республике Казахстан, и  лишь в той мере, в какой они 

обоснованно доступны для оператора объекта; 

- под наилучшими понимаются те доступные техники, которые наиболее действенны в до-

стижении высокого общего уровня охраны окружающей среды как единого целого. 

Применение наилучших доступных техник направлено на комплексное предотвращение 

загрязнения окружающей среды, минимизацию и контроль негативного антропогенного воз-

действия на окружающую среду. 

Наилучшие доступные техники определяются на основании сочетания следующих крите-

риев: 

- использование малоотходной технологии;  

- использование менее опасных веществ;  

- способствование восстановлению и рециклингу веществ, образующихся и используемых 

в технологическом процессе, а также отходов, насколько это применимо;  

- сопоставимость процессов, устройств и операционных методов, успешно испытанных на 

промышленном уровне;  

- технологические прорывы и изменения в научных знаниях;  

- природа, влияние и объемы соответствующих эмиссий в окружающую среду;  

- даты ввода в эксплуатацию для новых и действующих объектов;  

- продолжительность сроков, необходимых для внедрения наилучшей доступной техники;  

- уровень потребления и свойства сырья и ресурсов (включая воду), используемых в про-

цессах, и энергоэффективность;  

- необходимость предотвращения или сокращения до минимума общего уровня негатив-

ного воздействия эмиссий на окружающую среду и рисков для окружающей среды;  

- необходимость предотвращения аварий и сведения до минимума негативных послед-

ствий для окружающей среды;  

- информация, опубликованная международными организациями;  

- промышленное внедрение на двух и более объектах в Республике Казахстан или за ее 

пределами. 

В качестве наилучшей доступной техники не могут быть определены технологические 

процессы, технические, управленческие и организационные способы, методы, подходы и прак-

тики, при применении которых предотвращение или сокращение негативного воздействия на 

один или несколько компонентов природной среды достигается за счет увеличения негативного 

воздействия на другие компоненты природной среды.  

Согласно, ИТС 16-2016: НДТ 5.5.2 Орошение пылящих поверхностей. При эксплуатации 

автомобильной дороги с целью сокращения пыления поверхности дорожного полотна планиру-

ется применять:  

- системы пылеподавления водяным орошением с использованием поливочных ма-

шин. 
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НДТ позволяет снизить выбросы пыли в атмосферный воздух. Увлажнение дорожного 

полотна не только снижает пылеобразование, но и уплотняет полотно дороги, что предотвраща-

ет ветровую эрозию. 

 

 

1.9. Описание работ по постулизации существующих зданий, 

строений, сооружений оборудования и способов их выполнения 

строительных работ  

Существующие здания и сооружения в границах участка намечаемой деятельности при 

реализации проекта продолжат функционировать. 

По завершению строительства объекта демонтажу подлежат все временные сооружения, 

возведенные на период осуществления строительных работ.  

Производится уборка всех загрязнений территории, оставшихся при демонтаже 

временных сооружений, планировка территорий, засыпка эрозионных форм и термокарстовых 

просадок грунтом с аналогичными физико-химическими свойствами, восстановление системы 

естественного или организованного водоотвода, восстановление плодородного слоя почвы, 

срезка грунтов на участках, поврежденных горюче-смазочными материалами. 
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2. ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ  

Площадь города: 797,3 тыс. кв. км, в том числе:  

р-н Алматы –154,7 тыс. кв.км  

р-н Сарыарка–67,7 тыс. кв.км  

р-н Есиль–393,5 тыс. кв.км  

р-н Байконыр – 181,2 тыс. кв.км 

 

Ниже информация представлена с официального сайта Бюро национальной статистики 

Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан 

https://stat.gov.kz/ 

по городу Астана 

Основные социально-экономические показатели  

Население (на 1.12.2023г.)      19 741 300 человека  

Инфляция (Декабрь 2023 года к декабрю 2022 года)  20,3 % 

Уровень безработицы (декабрь 2023 года, %, оценка)  4,9 % 

Валовый региональный продукт  

(январь-сентябрь 2023 года, по отчетным данным, %)  103,0 % 

Краткосросный экономический индикатор* (январь- 

декабрь 2023г. к январю-декабрю 2022г., %)  103,5 % 

*Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения 

оперативности и базируется на изменении ииндексов выпуска по базовым отраслям: сельское 

хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих 

свыше 60% от ВВП 

 

Темпы роста отраслей экономики (индекс физического объема, в %) 

Промышленность (январь-декабрь 2023г. к 2022г., %) 101,1 % 

Строительство (январь-декабрь 2023г. к 2022г., %) 109,4 % 

Транспорт и складирование (январь-декабрь 2023г. к  

январю-декабрю 20222г., %)     103,9 % 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство (январь-декабрь  

2023г. к 2022г., %)      109,1 % 

Торговля (январь-декабрь 2023г. к январю-декабрю  

2022г., %)       105,0 % 

Связь (январь-декабрь 2023г. к январю-декабрю 2022г.,  

%)        108,0 % 

 

 

https://stat.gov.kz/
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3. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Под возможным рациональным вариантом осуществления намечаемой деятельности по-

нимается вариант осуществления намечаемой деятельности, при котором соблюдаются в сово-

купности следующие условия:  

- отсутствие обстоятельств, влекущих невозможность применения данного варианта, в 

том числе вызванную характеристиками предполагаемого места осуществления намечаемой 

деятельности и другими условиями ее осуществления;  

- соответствие всех этапов намечаемой деятельности, в случае ее осуществления по 

данному варианту, законодательству Республики Казахстан, в том числе в области охраны 

окружающей среды;  

- соответствие целям и конкретным характеристикам объекта, необходимого для осу-

ществления намечаемой деятельности;  

- доступность ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности 

по данному варианту;  

- отсутствие возможных нарушений прав и законных интересов населения затрагива-

емой территории в результате осуществления намечаемой деятельности по данному варианту. 

По результатам технико-экономического изыскания принято решение реализации заяв-

ленных в рамках данного отчета проектных решений, как наиболее рационального варианта. 

Выбор предлагаемых вариантов осуществления намечаемой деятельности, прежде всего, осно-

ван на проведенных технологических испытаниях и технико-экономических расчетах, обосно-

вывающих максимальную экономическую эффективность при условии соблюдения промыш-

ленной и экологической безопасности производства, отвечающего современным казахстанским 

требованиям и передовому мировому опыту. По результатам технико-экономического изыска-

ния принято решение реализации заявленных в рамках данного отчета проектных решений, как 

наиболее рационального варианта. Выбор предлагаемых вариантов осуществления намечаемой 

деятельности, прежде всего, основан на проведенных технологических испытаниях и технико-

экономических расчетах, обосновывающих максимальную экономическую эффективность при 

условии соблюдения промышленной и экологической безопасности производства, отвечающего 

современным казахстанским требованиям и передовому мировому опыту. 

Строительство улиц проектируются в строгом соответствии с утвержденным технологи-

ческим Регламентом и полностью соответствуют всем условиям инструкции, при которых ва-

риант намечаемой деятельности характеризуется как рациональный. Также данный пункт соот-

ветствует заключению об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую сре-

ду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности, в котором указано о необходимо-

сти предоставления рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны 

жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды. 

Представленный вариант осуществления намечаемой деятельности предусмотрен с уче-

том следующих причин:  

Создание и сохранение рабочих мест (занятость населения). Создание рабочих мест - ос-

нова основ социально-экономического развития, при этом положительный эффект от их созда-

ния измеряется далеко не только заработной платой. Рабочие места – это также сокращение 

уровня бедности, нормальное функционирование населенных пунктов, а кроме того - создание 

перспектив развития. По мере создания новых рабочих мест, общество процветает, поскольку 

создаются благоприятные условия для всестороннего развития всех членов общества, что в 

свою очередь, снижает социальную напряженность. Политика в области охраны окружающей 

среды не должна стать препятствием для создания рабочих мест. 

Поступление налоговых платежей в региональный бюджет. Налоговые платежи являются  

важной составляющей в формировании государственного бюджета, за счет которого формиру-

ется большая часть доходов от населения, приобретаются крупные объемы продукции, созда-

ются госрезервы. Стабильное поступление налоговых платежей для формирования бюджета 

имеют особую важность для всех сфер экономической жизни. 
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Отказ от реализации намечаемой деятельности не приведет к значительному улуч-

шению экологических характеристик окружающей среды, может привести к отказу от со-

циально важных для региона и в целом для Казахстана видов деятельности.  

Продолжительность проведения работ составит 11 месяцев, в том числе подготовитель-

ный период – 2 месяца  

 

 

3.1. Обоснование принятой продолжительности строительства  

Продолжительность проведения работ составит 11 месяцев, в том числе подготовитель-

ный период – 2 месяца  

Задел по годам составляет:  

2024 г. – 77 % 

2025 г. – 23 % 

Начало работ запланировано на II квартал 2024 года  

 

 

3.2. Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье 

социально-бытовом обслуживании строителей  

Численность работающих на строительстве рассчитывается на основании среднемесячной 

выработки на одного работающего, достигнутой в строительной организации. 

Количество рабочего персонала на период СМР составит – 100 человек. 

 

№ п/п Трудовые ресурсы  

1 Затраты труда рабочих строителей  Чел-ч 84 

2 Затраты труда машинистов  Чел-ч 16 

 

 

3.3. Обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях, в 

основных строительных, механизмах, транспортных средствах, 

энергоресурсах  

Перечень необходимых зданий, сооружений для обеспечения стройплощадки 

№ п/п Наименование сооружений ед. изм. Количество 

1 Помещение охраны объекта шт. 1 

2 
Площадки для складирования материалов, стоянки тех-

ники и т.п. 
шт. 2 

3 Инвентарные склады шт. 2 

4 
Мойка для колес с отстойником (оборотное 

водоснабжение) 
шт. 2 

5 
Площадка твердых бытовых отходов с баками для мусо-

ра, шт. 
шт. 2 

 

Санитарно-бытовые помещения для работающих размещают в границах стройплощадки в 

виде мобильных инвентарных зданий контейнерного типа размером 3,0х2,5х9,0 м, 2,5х2,5х3,0 м 

и 3,0х2,5х6,0 м заводского изготовления. 

Для создания рабочим необходимых условий труда, отдыха и бытовых условий на 

стройплощадке предусматриваются помещения приема пищи и отдыха, бытовые и умывальные 

помещения, медпункт, временные биотуалеты. 

Обеспечение питания работающих на объекте осуществляется централизованным приво-

зом готовой пищи (горячие, холодные блюда, напитки и др.) с использованием специализиро-
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ванной посуды (термосы), которую собирают и возвращают обратно на предприятие обще-

ственного питания. 
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4. ВОЗМОЖНЫЙ РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Под возможным рациональным вариантом осуществления намечаемой деятельности по-

нимаеся вариант осуществления намечаемой деятельности, при котором соблюдаются в сово-

купности следующие условия:  

 

 

4.1. Отсутствие обстоятельств, влекущих возможность применения 

данного вида варианта, в том числе вызванную характеристиками 

предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности и другими 

условиями ее осуществления  

В целом, реализация настоящего проекта будет способствовать социально-

экономическому развитию города, благоустройству и улучшению улиц города, развитию 

социальных программ, направленных на расширение и роста строительства значимых объектов. 

Преимуществами выбранного варианта для строительства является то, что планируемый 

объект будет улицей общегородского значения регулируемого движения, который в 

перспективе будет осуществлять транспортную, пешеходную связь правобережного района 

города. 

С экологической точки зрения преимуществом выбранной площадки является ее распо-

ложение на промышленно освоенной территории: земли не являются сельскохозяйственными; 

растительность и животный мир практически отсутствуют, редкие и охраняемые виды растений 

и животных, занесенных в Красную книгу отсутствуют. 

Таким образом, принятый вариант намечаемой деятельности является рациональ-

ным, поскольку отсутствуют обстоятельства, влекущие невозможность применения 

данного варианта. 

 

 

4.2. Соответствие всех этапов намечаемой деятельности, в случае ее 

осуществления по данному варианту, законодательству Республики 

Казахстан, в том числе в области охраны окружающей среды  

Принятый вариант намечаемой деятельности является рациональным, поскольку на всех 

этапах намечаемой деятельности соответствует законодательству Республики Казахстан, в том 

числе в области охраны окружающей среды. 

Разработанные в проекте решения соответствуют общепринятым мировым нормам по 

строительству и полностью отвечают требованиям законодательства Республики Казахстан. 

Разработанные материалы подтверждают полное соответствие принятых решений 

нормативным требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе в области 

охраны окружающей среды: Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года 

№ 400-VI ЗРК; Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года, № 481-II ЗРК; 

Земельный Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, № 442-II ЗРК; Кодекс 

Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании»; Ко-

декс Республики Казахстан от 07 июля 2020 № 360-VI «О здоровье народа и системе здраво-

охранения».  

Таким образом, принятый вариант намечаемой деятельности является рациональ-

ным, поскольку соответствует на всех этапах намечаемой деятельности законодатель-

ству Республики Казахстан, в том числе в области охраны окружающей среды. 
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4.3. Соответствие целям и конкретным характеристикам объекта, 

необходимого для осуществления намечаемой деятельности  

Реализация Проекта решает следующие задачи: 

- Значительное улучшение транспортной ситуации в городе.  

- Улучшение санитарно-экологического состояния в городе.  

В целом, реализация настоящего проекта будет способствовать социально-

экономическому развитию города, благоустройству и улучшению улиц города,  развитию 

социальных программ, направленных на расширение и роста строительства значимых объектов. 

Основными стратегическими целями Проекта является: 

- улучшение транспортной сети города;  

- планомерное перераспределение транспортных потоков, позволяющих избегать 

дорожных пробок;  

- установление иерархичности дорог по категориям;  

- строительство и реконструкция улиц с учетом долговечности дорожного покрытия;  

- обеспечение транспортными связями как сложившихся районов города, так и 

районов сегодняшней и будущей реконструкции, а также строительство и эксплуатация новых 

территорий;  

- плановое строительство одновременно с улицами инженерных коммуникаций и 

ливневой канализации;  

- улучшение общего санитарно-экологического состояния города;  

- создание удобств для работы общественного транспорта с одновременным 

увеличением охвата территорий этим видом транспорта;  

- улучшение эстетического состояния города. 

 

В рамках реализации намечаемой деятельности проектная численность работников 

составит до 100 рабочих мест. Срок строительного периода 11 месяцев. 

Таким образом, принятый вариант намечаемой деятельности является 

рациональным, поскольку полностью соответствует целям и конкретным 

характеристикам объекта, необходимого для осуществления планируемой деятельности. 

 

 

4.4. Доступность ресурсов, необходимых для осуществления 

намечаемой деятельности по данному варианту  

При строительстве проектируемого участка улицы рекомендуется использовать 

продукцию следующих действующих предприятий по производству строительных материалов:  

- карьер Миновский ТОО «Коктау-РХ», расположен в трёх км от 36-ого км а/д «Астана – 

Павлодар». Продукция - естественный щебень из выветрелых метаморфических пород 

(кремнистых сланцев) в качестве дренирующего грунта в рабочий слой земполотна.  

- карьер «КазГер» ТОО «ДС Нойбург», расположен в 10 км от км 31,5 а/д «Астана - 

Павлодар». Продукция - естественный щебень и щебень фракционированный из выветрелых 

магматических (эффузивных) пород, песок из отсевов дробления.  

- Рождественский карьер песка - расположен в 4-х километрах вправо от 31-ого километра 

автодороги «Астана - Киевка - Темиртау», на правом берегу реки Нура. Продукция - песок 

крупный. Рекомендуется для устройства дренирующего слоя.  

- карьер «Кощи» ТОО «Александрит ИВ» - расположен в Целиноградском районе, в 3км к 

юго-западу от посёлка Кощи. Продукция - естественный щебень и щебень фракционированный 

из выветрелых осадочных пород (известняков). Песок из отсевов дробления. Грунт для отсыпки 

земляного полотна. 

- карьер «Ельток» ТОО «Нефрит СВ» – расположен в Аршалинском рай-оне, в 9км от п. 

Бабатай. Продукция - естественный щебень и щебень фракционированный из выветрелых 

осадочных пород (песчаники). 
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- Вишневский щебзавод ТОО «Аркада Индастри» - расположен в Арша-линском районе. 

Продукция - щебень фракционированный из изверженных пород (граниты). Песок из отсевов 

дробления. 

Естественный щебень рекомендуется к использованию в качестве дренирующего грунта в 

рабочий слой земполотна. Фракционированный щебень – в конструкцию дорожной одежды. 

Песок из отсевов дробления - в качестве дре-нирующего грунта. 

Все поставщики сырья расположены в регионе расположения проектирумого 

участка.  

Требования, предъявляемые к основным материалам слоев дорожной одежды и 

составляющим асфальтобетонной смеси, указаны в следующих основных нормативных 

документах: 

- для щебня фракционированного – ГОСТ 8267-93* «Щебень и гравий из плотных горных 

пород для строительных работ», ГОСТ 25607-94 «Смеси щебеночно - гравийно - песчаные для 

покрытий и основания автомобильных дорог», 

- для щебеночной смеси – ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно - песчаные для 

покрытий и основания автомобильных дорог», 

- для песка – ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Техниче-ские условия.»; 

- для ЩМА – ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-

мастичные. Технические условия»; 

- для асфальтобетона – СТ РК 1225-2013 «Смеси асфальтобетонные дорожные и 

аэродромные и асфальтобетон. Технические условия». 

- для минерального порошка – ГОСТ 16557-2005 «Порошок минеральный для 

асфальтобетонных и органоминеральных смесей» (Технические условия);  

- для бетона – ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация и общие техни-ческие 

требования; ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия; ГОСТ 

10180- 2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам; ГОСТ 18105-

2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности; ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы 

определения морозо-стойкости. Общие требования.  

- для битумов – СТ РК 1373-2013 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические 

условия», СТ РК 1274-2014 «Битумы и битумные вяжущие. Эмульсии дорожные. Технические 

условия»,  

- для геосетки –ТУ 8388-002-552-08360-2001(Россия), (Polifelt, Австрия), ТУ 2296– 03 –32 

978724 - 2002 

Согласно требованиям СП РК 3.03-104-2014 морозостойкость щебеночного материала 

должна быть обеспечена в дополнительном слое основания не менее F25, для оснований и в 

асфальтобетонной смеси - не менее F50, для бетонов – F200. 

Преимуществами принятой площадки являются доступное расположение подводящих 

трубопроводов, необходимых инженерных коммуникаций, внешних систем электроснабжения, 

внешних систем водоснабжения, внешних сетей связи, автомобильных дорог.  

Таким образом, принятый вариант намечаемой деятельности является 

рациональным, поскольку полностью обеспечивается доступность ресурсов, необходимых 

для осуществления намечаемой деятельности. 
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5. ОТСУТСТВИЕ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВ И 

ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТРАГИВАЕМОЙ 

ТЕРРИТОРИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДАННОМУ ВАРИНТУ 

Целью данного проекта является обеспечение транспортной и инженерной инфраструкту-

рой в микрорайоне Юго-Восток. Строительство улиц микрорайона Юго-Восток решает про-

блему проезда транспортных средств внутри квартала, с выходом на магистральные улицы 

Р.Кошкарбаева (малая кольцевая дорога), пр.Абылай хана, пр.Ш.Кудайбердиулы и 

ул.Кобыланды батыра. 

Принятый вариант намечаемой деятельности является рациональным, поскольку при его 

реализации полностью отсутствует возможность нарушений прав законных интересов 

населения затрагиваемой территории в результате осуществления намечаемой деятельности. 

Изъятие земель хозяйственного назначения для производственных нужд производиться не 

будет, поскольку отведенный участок для строительства ранее не использовался. Ландшафтно-

климатические условия и месторасположение территории исключают ее рентабельное исполь-

зование, для каких либо хозяйственных целей, кроме реализации прямых целей. При этом 

намечаемая деятельность позволяет в какой-то мере улучшить транспортную инфраструктуру 

всей территории.  

Негативного воздействия на здоровье населения прилегающих территорий не ожидается в 

связи с краткосрочным проведением строительных работ. Незначительное воздействие на 

окружающую среду ожидается лишь на период строительства.  

Анализ воздействий и интегральная оценка позволяют сделать вывод, что при штатном 

режиме намечаемая деятельность не окажет значимого негативного воздействия на социально-

экономическую среду, но будет оказывать положительное воздействие на большинство ее ком-

понентов. Таким образом, планируемая хозяйственная деятельность допустима и желательна, 

как экономически выгодная не только в местном, но также и в региональном масштабе. 

В целях обеспечения гласности и всестороннего участия общественности в решении во-

просов охраны окружающей среды, проект Отчета о возможных воздействиях подлежит выне-

сению на общественные слушания с участием представителей заинтересованных государствен-

ных органов и общественности. При этом в целях обеспечения права общественности на доступ 

к экологической информации обеспечивается доступ общественности к копии отчета о возмож-

ных воздействиях. Проект отчета о возможных воздействиях доступен для ознакомления на ин-

тернет-ресурсах уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местного ис-

полнительного органа. Реализация проекта возможна только при получения одобрения намеча-

емой деятельности со стороны общественности. 

Таким образом, принятый вариант намечаемой деятельности является рациональ-

ным, поскольку при его реализации полностью отсутствует возможность нарушений прав 

и законных интересов населения затрагиваемой территории в результате осуществления 

намечаемой деятельности по данному варианту. 
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6. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 

ИНЫХ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ 

СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основными объектами природной и социально-экономичекой среды, которые могут быть 

подвержены воздействиям при строительства улицы являются следующие компоненты:  

Социально-экономические: 

- жизнь и здоровье людей; 

- условия проживания населения; 

- экономические интересы сообщества; 

- землепользование; 

- транспортная инфраструктура; 

- объекты научного и духовного значения (памятники истории и культуры, 

археологические объекты, заповедные территории, природные феномены). 

Природные: 

- атмосферный воздух (загрязненность газами, пылью, уровень шума); 

- водные ресурсы (загрязненность подземных вод); 

- земельные ресурсы, почва; 

- биологические ресурсы (растения, животные). 

 

 

6.1. Жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности  

Воздействие на местное население могут быть оказаны в связи с загрязнением 

атмосферного воздуха, акустическим воздействием и вибрацией, а также при вероятности 

возникновения аварийных ситуаций на срок проведения строительных работ.   

Потенциальные опасности могут возникнуть в результате воздействия, как природных 

факторов, так и антропогенных. Для определения и предотвращения экологического риска 

будут предусмотрены: 

- разработка специализированного плана аварийного реагирования по ограничению, 

ликвидации и устранению последствий возможной аварии;  

- проведение исследований по различным сценариям развития аварийных ситуаций на 

различных производственных объектах;  

- обеспечение готовности систем извещения об аварийной ситуации;  

- обеспечение объекта оборудованием и транспортными средствами по ограничению 

очага и ликвидации аварии;  

- обеспечение безопасности используемого оборудования;  

- использование системы пожарной защиты, которая позволит осуществить своевре-

менную доставку надлежащих материалов и оборудования, а также привлечение к работе необ-

ходимого персонала для устранения очага возникшего пожара на любом частке предприятия;  

- оказание первой медицинской помощи;  

- обеспечение готовности обслуживающего персонала и технических средств к орга-

низованным действиям при аварийных ситуациях и предварительное планирование их дей-

ствий. 

Деятельность организаций и граждан, связанная с риском возникновения чрезвычайных 

ситуаций, подлежит обязательному страхованию.  

Воздействие на здоровье работающего персонала мало, так как предельно-допустимые 

концентрации загрязняющих веществ в атмосфере ниже нормативных требований к рабочей 

зоне. Из анализа технологических проектных решений установлено, что уровень производства 

высокий и созданы условия для значительного облегчения труда и оздоровления производ-

ственной среды на рабочих местах.   

Предполагается положительное воздействие в виде повышения качества жизни персонала, 

занятого при строительстве, создание новых рабочих мест и увеличение доходов персонала.  
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В рамках настоящего проекта приняты технические решения, отвечающие существующим 

санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям безопасности и охраны труда. Строитель-

ство объекта позволит создать дополнительные рабочие места, что повлияет на занятость насе-

ления близлежащих территорий.  

Социально-экономическое воздействие данного проекта оценивается как положительное. 

 

 

6.2. Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, 

генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути 

миграции диких животных, экосистемы)  

6.2.1. Воздействие на растительный мир  

Воздействие на растительный покров может быть оказано как прямое, так и косвенное. В 

ходе работ наибольшее воздействие могут оказывать факторы прямого воздействия, связанные 

с земляными и строительными работами и перемещением транспорта:  

- механическое нарушение и прямое уничтожение растительного покрова строительной 

техникой и персоналом;  

- возможное запыление и засыпание через атмосферу растительности и, как следствие, 

ухудшение условий жизнедеятельностирастений;  

- угнетение и уничтожение растительности в результате химического загрязнения. К фак-

торам косвенного воздействия на растительность в период производства строительных работ 

можно отнести развитие экзогенных геолого-геоморфологических процессов (плоскостная и 

линейная эрозия, дефляция и т.д.), развитие и усиление которых будет способствовать сменам 

растительного покрова.  

К остаточным факторам можно отнести интродукцию (акклиматизация) чуждых видов. 

Кумулятивное воздействие будет связано с периодической потерей мест обитания некоторых 

видов растений на территориях, которые были нарушены в прошлом и при проведении работ по 

строительству. 

Земляные работы  

В процессе земляных работ (рытье траншей, разработка грунта, отвал грунта на обочину, 

засыпка траншей и разравнивание территории) растительность в зоне строительства будет де-

формирована или уничтожена. Площадь уничтожения растительности будет уточнена на после-

дующих стадиях проектирования.  

Подготовка площадок сопутствующих объектов перед строительными работами будет 

связана с полным уничтожением растительности. Вокруг площадок растительность будет 

трансформирована (зона работ строительной техники, многоразовые проезды машин, и др.). 

Земляные работы, а также движение транспорта приводит к сдуванию части твердых ча-

стиц и вызывает повышенное содержание пыли в воздухе. Пыление может вызвать закупорку 

устичного аппарата у растений и нарушение их жизнедеятельности на физиологическом и био-

химическом уровнях. 

Дорожная дигрессия  

Временные дороги (колеи) будут использоваться для подвоза строительных материалов. 

Растительность на этих участках будет частично повреждена под колесами автотранспорта при 

разовом проезде транспорта и полностью нарушена при многократном проезде. Гусеничные 

транспортные средства, движущиеся по строительной полосе в период отсутствия снежного по-

крова, даже при разовом проезде полностью уничтожат всю растительность, оказавшуюся под 

гусеницами.  

При механическом уничтожении почвенно-растительного покрова перестраивается по-

верхностный и грунтовый сток воды, изменяется характер снегонакопления, что изменит гид-

ротермический режим нарушенного участка. Это в дальнейшем будет сказываться на восста-

новлении растительного покрова.  

Наиболее чувствительными к механическим воздействиям являются крупнодерновинные 

злаки, стержнекорневое разнотравье, а так же полукустарнички и кустарнички. На местах с 

уничтоженной растительностью появятся, преимущественно, низкорослые растения, перенося-
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щие повреждение стеблей, смятие, деформацию, способные быстро и интенсивно размножаться 

семенным и вегетативным путем и осваивать освободившиеся пространства. Т.е. в период вос-

становления растительного покрова произойдет изменение состава и структуры растительности 

на нарушенных участках.  

При проезде автотранспорта по ненарушенной территории могут быть сломаны (кустар-

ники, полукустарники), примяты (травянистые растения), раздавлены колесами (однолетние 

солянки). 

Дорожная дигрессия (воздействие от движения транспорта) будет развиваться при неод-

нократном проезде транспортных средств и техники вне дорог с твердым покрытием.При этом 

площадь нарушенных территорий изменяется и увеличивается за счет возникновения дорог 

«спутников», сопровождающих первую колею. 

Принятые меры, уменьшающие движения транспорта по не согласованным маршрутам, 

позволят снизить этот вид негативного воздействия. Несколько снизит этот вид воздействие на 

растительность наличие снежного покрова при работах в зимний период. 

Таким образом, можно сказать, что по интенсивности и силе воздействия проезд вне дорог 

с твердым покрытием (полевые дороги и бездорожье) будет оказывать как умеренное, так и 

сильное воздействие на растительность. 

Восстановление растительности на нарушенных участках будет происходить с различной 

скоростью. 

Участки, подверженные незначительному воздействию, будут зарастать быстро, благода-

ря вегетативной подвижности основных доминирующих видов полыней и многолетних соля-

нок. На участках полного нарушения растительного покрова процесс восстановления растянет-

ся на годы. Все основные доминирующие виды полыней и многолетних солянок (биюргун, сар-

сазан, кокпек, итсигек) отличаются хорошим вегетативным и семенным размножением, а также 

устойчивостью различной степени к механическим повреждениям. Если на прилегающих 

участках жизненное состояние этих видов хорошее, то они достаточно быстро займут позиции 

на нарушенной в результате строительства территории. Вновь сформированные вторичные со-

общества будут характеризоваться неполночленностью растительности (не полный флористи-

ческий состав, отсутствие отдельных биоморф, не упорядоченная возрастная структура и др.), а, 

следовательно, неустойчивой ее структурой. 

Сварочно-монтажные участки  

В пределах площадок расположения сварочно-монтажных участков и мобильных лагерей 

строителей, в случаях их расположения вне пределов населенных пунктов, естественная расти-

тельность будет полностью уничтожена. Поверхностный почвенный горизонт будет частично 

уплотнен, частично разбит. При производстве большого объема строительных работ может 

наблюдаться загрязнение почвенно-растительного покрова. Комплекс природоохранных меро-

приятий и план управления отходами позволят снизить до минимума загрязнение горюче-

смазочными материалами и бытовыми отходами. Кроме того, места временных площадок рас-

положения сварочно-монтажных участков и мобильных лагерей строителей будут рекультиви-

рованы. 

Загрязнение  

При строительстве объекта химическое загрязнение растительного покрова будет связано 

с выбросами токсичных веществ с выхлопными газами, возможными утечками горюче-

смазочных материалов. Загрязнение может происходить при ремонтных работах, при заправке 

техники, неправильном хранении химреагентов и несоблюдении требований по сбору и вывозу 

отходов. 

При правильно организованном техническом уходе и обслуживании оборудования, строи-

тельной техники и автотранспорта: заправка в специально отведенных местах, использование 

поддонов, выполнение запланированных требований в управлении отходами и хранении химре-

агентов, воздействие объекта на загрязнение почвенно-растительного покрова углеводородами 

и другими химическими веществами будет незначительно. 

Для исключения возможного загрязнения растительного покрова отходами предусмотрен 

систематический сбор отходов в герметические емкости, хранение и последующая переработка 

отходов в специальных согласованных местах. При своевременной уборке строительных и хо-
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зяйственно-бытовых отходов их воздействие на состояние растительного покрова будет незна-

чительным. 

При работе строительной техники, автотранспорта в атмосферу выбрасывается ряд за-

грязняющих веществ: окислы углерода, окислы азота, углеводороды, сернистый газ, твердые 

частицы (сажа), тяжелые металлы. 

Учитывая непродолжительный период работы техники на каждом конкретном участке, 

воздействие этих выбросов на растительность будет кратковременным и незначительным. 

Наиболее неустойчивыми к химическому загрязнению являются влаголюбивые и тенелю-

бивые растения с крупным устьичным аппаратом и тонкой кутикулой. Более устойчивыми – 

являются ксерофитные злаки (Николаевский, 1979). Суккуленты и опушенные растения (мно-

гие солянки) относятся к разряду растений, устойчивых к химическому загрязнению. 

Таким образом, на растительность в пределах полосы отвода будет оказываться, в основ-

ном, сильное механическое воздействие. Существующие требования по проведению очистки 

территории после строительных работ, проведение рекультивационных работ позволит уско-

рить процесс восстановления растительности на нарушенных участках. 

 

 

6.2.2. Воздействие на животный мир  

Во время строительства воздействие будет зависеть от резких локальных изменений поч-

венно-растительных условий местообитания и регионального проявления фактора беспокой-

ства.  

Работа большого количества строительной техники и персонала неизбежно приведет к 

временному вытеснению с территории ряда ландшафтных видов млекопитающих и птиц (хищ-

ных птиц и зверей), в том числе редких.  

Основными составляющими проявления фактора беспокойства являются шум работаю-

щей техники, передвижение людей и транспортных средств, горение электрических огней.  

Прокладка трубопроводов, строительство временных и постоянных сооружений и обору-

дования, а также объектов инфраструктуры обусловит создание новых мест обитания и раз-

множения для синантропных видов мелких воробьиных птиц и ряда синантропных видов гры-

зунов (прежде всего крыс).  

Одновременно будут нарушены привычные места обитания. При проведении земляных 

работ (рытье траншей) некоторое количество млекопитающих (грызунов – песчанок, тушкан-

чиков и т.д.), пресмыкающихся (ящериц, змей) погибнет под колесами машин и техники. Боле-

екрупные животные будут разбегаться и расселяться на безопасном расстоянии от площадки 

прокладки трубопровода. 

В результате проведения работ будет нарушена территория, которая является кормовой 

базой и местом обитания животных. На значительной части этой территории будут уничтожены 

норы грызунов, гнезда птиц, убежища мелких хищников животных и т.д. Эта деятельность, 

может повлиять на кормовую базу, уничтожив растительность.  

В полосе, шириной около 10-20 метров с внутренней стороны коридора строительства, 

гибель представителей пресмыкающихся и млекопитающих будет частичной (около 50%), по-

скольку они могут переместиться за пределы площадки.  

Практически все взрослые представители фауны позвоночных, имеющие хозяйственное 

значение, и охраняемые виды способны переместиться за пределы коридора строительства са-

мостоятельно, без вмешательства со стороны людей. Животные, попавшие в траншею и постра-

давшие при этом - это, в основном, молодые особи или раненые и больные животные. 

Планировка и эксплуатация подъездных дорог приведет к созданию новых местообитаний 

для норных видов грызунов (земляных валов, насыпей).  

В то же время по дорогам неизбежно прямое уничтожение пресмыкающихся и мелких 

млекопитающих в результате движения автотранспорта. Повышенный трафик на подъездной 

дороге может воздействовать на грызунов, ящериц и змей, особенно если транспортировка бу-

дет проводиться в ночное время. Однако определенно, что отдельные потери на дороге будут 

ниже естественного высокого колебания численности животных. Из-за производственных работ 
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на территории не будет скопления диких животных, и, следовательно, столкновения с ними ма-

ловероятно.  

Выполнить количественное определение подобных видов воздействия на научном уровне 

затруднительно из-за их удаленности и отсутствия видимого характера. Нагрузка часто приво-

дит к снижению иммунитета к общим заболевания, более низкому проценту кладки яиц у птиц 

и рептилий, и большему количеству выкидышей у млекопитающих. Выживание потомства так-

же снижается. 

Животные проводят больше времени в попытках справиться с проблемой и, следователь-

но, создают еще большую нагрузку в виде дегенерации корма и вырождении.  

Суммарно воздействие может снизить шанс выживания и размножения из-за:  

- вытеснения из благоприятных экотопов;  

- снижения времени на кормежку, что приводит к недостатку энергии;  

- вмешательства в период спаривания;  

- неудачной беременности, повышения количества выкидышей у млекопитающих;  

- снижения кладки яиц у птиц и рептилий;  

- меньших кормовых ресурсов близ гнездования/лежки, что приводит к повышенному со-

перничеству между потомством птиц;  

- покидание гнезд;  

- повышенному числу хищников, привлекаемых проектной деятельностью.  

Отдельные потенциальные взаимодействия по каждому аспекту описаны ниже. 

Воздействие шумовых эффектов от деятельности строительных механизмов на животных 

будет возможно в течение непродолжительного периода строительных работ. Шум от движения 

транспорта и работы оборудования может повлиять на связи животного мира, важные для со-

циальных взаимодействий, включая репродукцию:  

- многие дневные виды, включая большинство птиц, используют звук для общения и вза-

имодействия друг с другом;  

- многие ночные виды используют звук для определения хищников или себе подобных 

видов;  

- многие ночные виды используют звук для коммуникации.  

Нет установленных нормативов уровня шума для животных. Исследованиями воздействия 

шума и искусственного света на поведение птиц и млекопитающих установлено, что они до-

вольно быстро привыкают к новым звукам или свету и выказывают озабоченность или испуг 

только при возникновении нового шума, а затем через короткий промежуток времени возвра-

щаются к своей нормальной деятельности. 

Световое воздействие  

Для насекомых, обитающих вокруг строительной площадки одним из значительных фак-

торов, вызывающим гибель представителей видов жесткокрылых, чешуекрылых, двукрылых, 

будет искусственное освещение в ночное время. Ночное освещение на участках проведения ра-

бот, также будет привлекать насекомых. Это в свою очередь может привлечь хищные виды. В 

то время, как это не скажется на работах по строительству и эксплуатации, увеличение количе-

ства хищных видов в зоне интенсивной антропогенной деятельности может привести к увели-

чению смертности большего числа особей.  

Наибольшее беспокоящее влияние световое воздействие может оказать в переходные се-

зоны года на мигрирующих птиц. В результате беспокойства нарушается суточный ритм дея-

тельности и режим питания; неблагоприятным образом меняется бюджет времени, причем зна-

чительная часть времени тратится на обеспечение безопасности. На дорогах возможны случаи 

гибели птиц и млекопитающих, попавших в полосу света фар. В целом локализация источников 

света при строительных работах будет носить локальный и не единовременный характер. 

Химическое загрязнение 

Загрязнение территории ГСМ при работе строительной технике может вызывать интокси-

кацию и гибель животных, преимущественно мелких млекопитающих, наземно гнездящихся 

птиц, насекомых и пресмыкающихся. Одновременно на участках строительства водных перехо-

дов достаточно высока вероятность смыва загрязняющих веществ в водоемы и водотоки, что в 

конечном итоге приведет к ухудшению качества воды. При соблюдении строительных норм и 
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правил по планировке площадок, сбора и отвода ливневых и бытовых стоков, недопущению 

разливов загрязняющих веществ, вероятность загрязнения водотоков сводят к минимуму. Воз-

можность проявления этого воздействия ограничена площадками строительства. 

Физическое присутствие  

Физическое присутствие персонала и проведение работ скорее всего создадут дополни-

тельное беспокойство для животного мира. Несинантропные виды будут испытывать беспокой-

ство из-за их низкого уровня толерантности. Под воздействием в виде физического присутствия 

могут попасть только те животные, которые могут проникать на территории, прилегающие к 

участку (включая подъездную дорогу) для кормежки. Также маловероятно, что доступность 

корма для них окажет значительное воздействие и приведет к сильному соперничеству и высо-

кой агрессивности. 

Косвенное воздействие  

Представители Фауны могут быть подвержены косвенному воздействию различных ас-

пектов проекта, которые вытекают от потери естественной среды и прямой угрозы гибели в хо-

де проектных работ.  

Основной дополнительный аспект данного воздействия будет включать образование но-

вых источников пищи. Наличие пищевых отходов привлечет животных, питающихся отброса-

ми, таких как грызуны, голуби и воробьи. Лисы, волки и хищные птицы будут привлечены вы-

сокими концентрациями добычи. Однако эти животные хорошо приспосабливаются к техно-

генному физическому беспокойству. Отравление маловероятно, так как животные, питающиеся 

отбросами, обычно очень избирательны в еде. Кроме того, предполагается, что контейнеры 

хранения отходов жилого лагеря будут иметь крепкие тяжелые крышки для предотвращения 

попадания подобных животных. 

 

 

6.3. Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая 

органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)  

В процессе строительных работ воздействие на земли и почвенный покров будет связано с 

изъятием плодородного слоя на участках строительства зданий (подготовка фундамента), а 

также при укладке асфальтного покрытия.   

При реализации рассматриваемого проекта необратимых негативных последствий на поч-

венный горизонт не ожидается. К тому же, по окончании строительных и земляных работ для 

улучшения состояния почв на территории объекта будет выполнено благоустройство и озеле-

нение территории: посев газонов, клумб, посадка деревьев и кустарников.  

Основными факторами воздействия на почвенный покров в результате строительно-

монтажных работ будет служить захламление почвы.   

Захламление – это поступление отходов твердого агрегатного состояния на поверхность 

почвы. Захламление физически отчуждает поверхность почвы из биокруговорота, сокращая ее 

полезную площадь, снижает биопродуктивность и уровень плодородия почв. 

Потенциальное проявление данного воздействия может происходить в результате несанк-

ционированного распространения твердых отходов, образующихся в процессе строительства 

трассы, а также бытовые отходы от жизнедеятельности рабочего персонала. Распространение 

производственных и бытовых отходов потенциально может происходить по всему рассматрива-

емому участку. Однако строгое соблюдение правил и норм сбора, хранения и утилизации мусо-

ра позволяет свести к минимуму данное неблагоприятное явление.  

Воздействие на почвенный покров может проявляться при эксплуатации строительной 

техники и автотранспорта и выражаться в их химическом загрязнении веществами органиче-

ской и неорганической природы. Воздействие будет заключаться в непосредственном поступ-

лении в почву техногенных загрязняющих веществ – проливы на поверхность почвы топлива и 

горюче-смазочных материалов (ГСМ). 

Проявление данного процесса может происходить при нарушении правил эксплуатации 

строительной техники и автотранспорта. Потенциальное развитие процесса ожидается на всем 
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рассматриваемом участке. Однако указанные прямые воздействия на почвы малы по объему и 

носят локальный характер.  

Основное негативное воздействие на геологическую среду и рельеф будет оказано в пери-

од строительства и может проявиться в: 

- нарушении недр;  

- нарушении земной поверхности (рельефа);  

- возможном загрязнение недр и земной поверхности;  

- изменении физических характеристик недр и земной поверхности;  

- изменении геологических процессов (в том числе проявлении неблагоприятных геологи-

ческих процессов);  

- изменении визуальных свойств ландшафта.  

При реализации комплекса работ, предусмотренных проектом, воздействие на геологиче-

скую среду и рельеф будет достаточно разнообразно. 

Наибольшее отрицательное воздействие, в виде интенсификации процессов дефляции и 

эоловой аккумуляции, может произойти на территориях, сложенных песками, а также ряде ло-

кальных участков, поскольку изъятие значительных объемов грунта при проходке траншеи, 

планировке площадок технологических объектов вызывают изменение микрорелье-

фа,нарушается естественное сложение верхних слоев почв. При усилении ветровой деятельно-

сти в районах работ на отвалах песчаного грунта вдоль траншей возможно развеивание грунтов.  

Активизация процессов эрозии практически целиком определяется весенним снеготаяни-

ем и атмосферными осадками в теплое время года. Поскольку при строительстве могут быть 

вынуты достаточно значительные объемы грунта, которые будут подвергаться воздействию ат-

мосферных осадков, возможен размыв грунта вдоль вырытых траншей (плоскостной и линей-

ный), а также интенсификация процессов овражной эрозии.  

При строительстве улицы большие территории не захватываются, однако, протяженность 

данных сооружений создает значительные воздействия специфического характера. 

Прокладка подъездных дорог  

Для технического обслуживания, аварийно-восстановительного ремонта оборудования, 

обеспечения перевозок вспомогательных и хозяйственных грузов, проезда машин проектиру-

ются подъездные дороги к строительным площадкам.  

Район пролегания трасс обеспечен дорожно-строительными материалами, поэтому для 

устройства покрытия и основания используются привозные материалы. Для устройства дорож-

ного основания и покрытия предлагается использовать материалы из существующих карьеров.  

В пределах трассы объектов передвижение транспорта возможно по имеющимся просе-

лочным дорогам, бездорожью, целине, при этом формирование сети временных дорог для 

подъезда может привести к изменению физических характеристик грунтов. В условиях повы-

шенной активности ветрового режима районов трассы предприятия и при низкой противоде-

фляционной устойчивости верхних горизонтов грунтов могут усилиться процессы дефляцион-

ного их переотложения. Развитию эрозионных процессов по дорогам препятствует крайне ма-

лое количество осадков и выположенность рельефа.  

В процессе строительства и эксплуатации объекта необходимо соблюдать комплекс меро-

приятий по охране и защите почвенного покрова. Выполнение всех мероприятий позволит 

предотвратить негативное воздействие на почвенный покров от намечаемых строительно-

монтажных работ. 

 

 

6.4. Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и 

качество вод) 

Запланированные работы на территории проектируемого объекта не окажут воздействия 

на гидрологический режим и качество поверхностных и подземных вод, при условии 

соблюдения природоохранных мероприятий.  

Питьевая вода и вода для производственных нужд – привозная. 
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Доставка воды производится автотранспортом, соответствующим документам государ-

ственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.  

Возможными источниками потенциального воздействия на геологическую среду и под-

земные воды при проведении строительных работ могут являться транспорт и спецтехника. 

Одним из потенциальных источников воздействия на подземные воды (их загрязнения) могут 

быть утечки топлива и масел в местах скопления и заправки спецтехники и автотранспорта в 

период полевых работ. 

Проектом предусмотрены мероприятия, предотвращающие загрязнения поверхностных 

и подземных вод:  

- организация регулярной уборки территории от строительного мусора;  

- упорядочение складирование и транспортирования сыпучих и жидких материалов; 

- временные стоянки автотранспорта и другой техники будут организовываться за 

пределами водоохраной полосы; 

- водоснабжения строительных работ осуществлять привозной водой; 

- хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в биотуалет; 

- организация специальной площадки для сбора и кратковременного хранения отхо-

дов и их своевременный вывоз; 

- при возникновении аварийных ситуаций и в случае пролива ГСМ быстро реагиро-

вать и ликвидировать аварийную ситуацию и ее последствия. 

Эксплуатация проектируемого объекта на этой территории допустима при условии 

предотвращения любых возможных случаев загрязнения и засорения реки и ее водоохраной зо-

ны. При выполнении правил ст.125 и 126 Водного Кодекса РК от 01.01.2009 г. №336 и проведе-

ния следующих мероприятий: предотвращения, засорения, истощения и загрязнения вод, вы-

полнение установленных природоохранных мероприятий. 

 

 

6.5. Атмосферный воздух (в том числе нарушения экологических 

нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутсвии 

– ориентировочно безопасных уровней воздействия на него) 

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, 

является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на окружающую 

среду и здоровье населения.   

Факторами воздействия на объект природной среды – атмосферный воздух - являются 

выбросы загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников в период 

строительства и эксплуатации объектов. 

Загрязненность атмосферного воздуха химическими веществами может влиять на 

состояние здоровья населения, на животный и растительный мир прилегающей территории. 

Воздействие на атмосферный воздух намечаемой деятельности оценивается с позиции 

соответствия законодательным и нормативным требованиям, предъявляемым к качеству 

воздуха. 

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха в проекте 

применялись значения максимально разовых предельно допустимых концентраций веществ в 

атмосферном воздухе для населенных мест, при отсутствии утвержденных значений ПДК для 

веществ - ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ).   

Максимально разовые ПДК относятся к 20-30 минутному интервалу времени и 

определяют степень кратковременного воздействия примеси на организм человека. Значения 

ПДК и ОБУВ приняты на основании следующих действующих санитарно-гигиенических 

нормативов: 

- максимально-разовые (ПДК м.р.), согласно приложения 1 к «Об утверждении 

Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных 

пунктах, на территориях промышленных организаций» (утвержденных Приказом Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70);  
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- ориентировочные безопасные уровни воздействия - ОБУВ, согласно Таблицы 2 «Об 

утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских 

населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» (утвержденных Приказом 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70).  

Для веществ, которые не имеют ПДКм,р,, приняты значения ориентировочно безопасных 

уровней загрязнения воздуха (ОБУВ). 

По степени воздействия на организм человека выбрасываемые вещества подразделяются в 

соответствии с санитарными нормами на четыре класса опасности. Группы веществ с сумми-

рующим эффектом воздействия приводятся в соответствии с нормативным документом РК «Об 

утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских 

населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» (утвержденных Приказом 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70).  

Анализ полученных результатов по расчетам величин приземных концентраций в проекте 

показал, что ни по одному из загрязняющих веществ превышений норм ПДК не выявлены.  

Выполненные расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха показали возможность 

принятия выбросов и параметров источников выбросов в качестве предельно допустимых вы-

бросов на срок действия разработанного проекта или до ближайшего изменения технологиче-

ского режима работы, переоснащения установки, увеличения объемов работ, строительство и 

эксплуатация новых объектов, в результате которых произойдет изменение количественного и 

качественного состава выбросов, и как следствие, изменение нормативов.  

 

 

 

6.6. Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в 

том числе архитектурные и архиологические), ландшафты 

В районе проектируемой улицы отсутствуют объекты историко-культурного наследия (в 

том числе архитектурные и археологические), тем самым воздействий на материальные 

объекты культурного наследия в связи с намечаемой деятельностью не ожидается. 
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7. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ (ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ, КУМУЛЯТИВНЫХ, 

ТРАНСГРАНИЧНЫХ, КРАТКОСРОЧНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ, 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ, НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ  

Согласно статьи 66, п.1 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 

года № 400- VI ЗРК в процессе оценки воздействия на окружающую среду подлежат учету 

следующие виды воздействий:  

- прямые воздействия – воздействия, которые могут быть непосредственно оказаны 

основными и сопутствующими видами намечаемой деятельности;   

- косвенные воздействия – воздействия на окружающую среду и здоровье населения, 

вызываемые опосредованными (вторичными) факторами, которые могут возникнуть вследствие 

осуществления намечаемой деятельности;   

- кумулятивные воздействия – воздействия, которые могут возникнуть в результате 

постоянно возрастающих негативных изменений в окружающей среде, вызываемых в 

совокупности прежними и существующими воздействиями антропогенного или природного 

характера, а также обоснованно предсказуемыми будущими воздействиями, сопровождающими 

осуществление намечаемой деятельности.  

 

Данный раздел написан согласно главе 3 п. 25 Инструкции по организации и проведению 

экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ре-

сурсов Республики Казахстан от 26 октября 2021 года № 424.  

1. Намечаемая деятельность не затрагивает и не оказывает косвенное воздействие на:  

- территории Каспийского моря (в том числе заповедной зоны), особо  охраняемых при-

родных территорий, их охранных зон, территорий земель оздоровительного, рекреационного и 

историко-культурного назначения; территории природных ареалов редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных и  растений;  

- участки размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраня-

емых природных территорий; - территории (акватории), на которой выявлены исторические за-

грязнения;  

- территории населенных пунктов или его пригородной зоны;  

- территории с чрезвычайной экологической ситуацией или в зоне экологического бед-

ствия.  

2. Намечаемая деятельность направлена на строительство улиц микрорайона Юго-Восток.  

3. Намечаемая деятельность не приведет к изменениям рельефа местности, истощению, 

опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтаплению, заболачиванию, вторичному 

засолению, иссушению, уплотнению и другим процессам нарушения почв, не повлияет состоя-

ние водных объектов. 

4. Намечаемая деятельность не включает лесопользование, использование нелесной рас-

тительности, специальное водопользование, пользование животным миром, использование не-

возобновляемых или дефицитных природных ресурсов, в том числе дефицитных для рассмат-

риваемой территории. 

Реализация данного проекта не предусматривает отчуждение новых земель, что не повле-

чет за собой сокращения мест обитания животных и не приведет естественному уменьшению 

их кормовой базы. 

5. Намечаемая деятельность не связана с производством, использованием, хранением, 

транспортировкой или обработкой веществ, или материалов, способных нанести вред здоровью 

человека, окружающей среде или вызвать необходимость оценки действительных или предпо-

лагаемых рисков для окружающей среды или здоровья человека. 
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6. В процессе строительства ориентировочный объем образующихся отходов составит 

6808,3292 тонн, из них опасных отходов – 0,518 тонн, неопасных отходов – 6807,8112 тонн. 

После завершения работ по строительству образование отходов отсутствует. 

7. После завершения строительных работ выбросы в окружающую среду не прогнозиру-

ются. 

8. Шумовое воздействие на атмосферный воздух будет оказывать работа автотранспорта. 

В целях оценки отрицательного воздействия шума на окружающую среду выполнен расчет 

уровней звукового давления основных источников шума в октавных полосах в диапазоне сред-

негеометрических частот от 63 до 8000 Гц. Источники ионизирующего воздействия, напряжен-

ности электромагнитных полей, световой и тепловой энергии на компоненты окружающей сре-

ды отсутствуют. 

9. При соблюдение технических решений, предусмотренных проектом, намечаемая дея-

тельность не приведет к возникновению аварий и инцидентов, способных оказать воздействие 

на окружающую среду и здоровье человека. 

10. Намечаемая деятельность не приведет к экологически обусловленным изменениям де-

мографической ситуации, рынка труда, условий проживания населения и его деятельности, 

включая традиционные народные  промыслы. 

11. Намечаемая деятельность не повлечет строительство или обустройство других объек-

тов, способных оказать воздействие на окружающую  среду.  

12. Процесс строительства автомобильной дороги носит кратковременный характер и не 

оказывает кумулятивные воздействия на окружающую среду вместе с иной деятельностью, 

осуществляемой или планируемой на данной территории. 

13. Намечаемая деятельность планируется на территории, где отсутствуют объекты, име-

ющие особое экологическое, расположенные вне особо охраняемых природных территорий, 

земель оздоровительного, связанных с особо охраняемыми природными территориями. 

14. На рассматриваемой территории отсутствуют охраняемые, ценные или чувствитель-

ные к воздействиям виды растений или животных.   

15. Намечаемая деятельность не оказывает воздействие на земельные участки или недви-

жимое имущество других лиц. 

16. Намечаемая деятельность не создаст экологические проблемы под влиянием землетря-

сений, просадок грунта, оползней, эрозий, наводнений, а также экстремальных или неблагопри-

ятных климатических условий (например, температурных инверсий, туманов, сильных ветров). 

В настоящем проекте были рассмотрены возможные воздействия на различные 

компоненты природной среды, определены их характеристики в периоды строительных работ 

проектируемого объекта.   

Следует отметить, что полученные оценки воздействия выполнены 

преимущественно по наихудшим возможным показателям намечаемой деятельности, и 

поэтому они отражают максимальный уровень возможного воздействия при штатной 

деятельности. 
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8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И 

КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ  

8.1. Обоснование предельных количественных и качественных 

показателей эмиссий в атмосферный воздух 

При проведении расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу использованы 

проектные ведомости объемов строительных работ, сметная документация. 

Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 16 

апреля 2012 года №110-п, максимальные разовые выбросы газовоздушной смеси от двигателей 

передвижных источников (г/с) учитываются в целях оценки воздействия на атмосферный 

воздух, когда работа передвижных источников связана с их стационарным расположением. 

Валовые выбросы от двигателей передвижных источников не нормируются и в общий 

объем выбросов вредных веществ не включаются. 

Количественные и качественные характеристики выбросов были определены в 

инвентаризации, согласно методик расчета выбросов вредных веществ, на основании 

следующих нормативных документов: 

1) «Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 

производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при 

сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час 

2) Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных 

дизельных установок Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и 

водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ 

3) Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 

Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству 

строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

4) Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении 

лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 

2005 

5) Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 

работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 

6) Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных 

предприятий (раздел 4.10. Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны 

окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

7) Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической 

обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005 

8) Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями 

деревообрабатывающей промышленности. РНД 211.2.02.08-2004. Астана, 2005 

9) Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с 

пластмассовыми материалами. Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей 

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ 

10) Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-

строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей 

среды Рес-публики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

11) «Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 

производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.6. Методика расчета выбросов вредных 

веществ при работе асфальтобетонных заводов 

12) Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных 

предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 
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13) Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-

строительной  отрасли (раздел 4). Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей 

среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

 

Результаты расчетов величин выбросов загрязняющих веществ представлены в 

Приложении 3.  

Ниже в таблице 8.1 представлены параметры выбросов загрязняющих веществ на период 

СМР. 
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Таблица 8.1. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период СМР 

Астана, РООС Дорога ЮВ 3 пусковой 

  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из трубы при на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья максимальной разовой  

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы нагрузке точечного источ. 2-го кон 

тво   чест- в  сов выбро   /1-го конца лин. /длина, ш 

   во, году   сов, м ско- объем на 1 тем- /центра площад- площадн 

   шт.    м  рость трубу, м3/с пер. ного источника источни 

         м/с  оС   

            X1 Y1 X2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Площадка 

001  Компрессор 1 1200 Организованный 0001 0.5 0.25 4.5 0.2208932 70 2973 2722  

  ДЭС 1 750 источник          

  Битумный котел 1 200           

  (растопка             

  котла)             

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

001  Земляные 1 1800 Неорганизованный 6001 2    20 2973 2723 10 



ИП «Пшенчинова» 

Отчет о возможных воздействиях         86 

 

 

 Hаименование Вещество Коэфф Средняя Код  Выброс загрязняющего вещества  

 газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   

 установок, рому газо- степень ще- вещества     

ца лин. тип и произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 

ирина мероприятия дится кой, max.степ      дос- 

ого по сокращению газо- % очистки%      тиже 

ка выбросов очистка        ния 

          НДВ 

Y2           

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 

     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.135293333 769.530 0.4546  

      Азота диоксид) (4)     

     0304 Азот (II) оксид ( 0.171376833 974.768 0.587795  

      Азота оксид) (6)     

     0328 Углерод (Сажа, 0.022363888 127.203 0.07563525  

      Углерод черный) (583)     

     0330 Сера диоксид ( 0.054949777 312.547 0.15848508  

      Ангидрид сернистый,     

      Сернистый газ, Сера (     

      IV) оксид) (516)     

     0337 Углерод оксид (Окись 0.135436444 770.344 0.39484488  

      углерода, Угарный     

      газ) (584)     

     1301 Проп-2-ен-1-аль ( 0.005253333 29.880 0.018072  

      Акролеин,     

      Акрилальдегид) (474)     

     1325 Формальдегид ( 0.005253333 29.880 0.018072  

      Метаналь) (609)     

     2754 Алканы С12-19 /в 0.052533333 298.802 0.18072  

      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     

      предельные С12-С19 (в     

      пересчете на С);     

      Растворитель РПК-     

      265П) (10)     

10     0123 Железо (II, III) 0.0541  0.11268  
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Астана, РООС Дорога ЮВ 3 пусковой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  работы   источник          

  Разработка 1            

  инертных             

  материалов             

  Сварочные 1 500           

  работы             

  Газовая сварка 1 480           

  и резка             

  Механическая 3 1260           

  обработка             

  металла             

  Механическая 2 600           

  обработка             

  металла             

  Аппарат для 1 217           

  сварки             

  полиэтиленовых             

  труб             

  Малярные 1 300           

  работы             

  Битумный котел 1 200           

  (гидроизоляция             

  ж/б изделий)             

  Погрузка 1 450           

  мусора             

  строительного             

  Деревообработк 1 20           

  а             
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

      оксиды (в пересчете     

      на железо) (диЖелезо     

      триоксид, Железа     

      оксид) (274)     

     0143 Марганец и его 0.003844  0.0058  

      соединения (в     

      пересчете на марганца     

      (IV) оксид) (327)     

     0214 Кальций дигидроксид ( 0.00333  0.0000423  

      Гашеная известь,     

      Пушонка) (304)     

     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.01424  0.0492  

      Азота диоксид) (4)     

     0304 Азот (II) оксид ( 0.002315  0.008  

      Азота оксид) (6)     

     0337 Углерод оксид (Окись 0.0000214  0.00001674  

      углерода, Угарный     

      газ) (584)     

     0342 Фтористые 0.000889  0.000638  

      газообразные     

      соединения /в     

      пересчете на фтор/ (     

      617)     

     0344 Фториды 0.0069  0.0124  

      неорганические плохо     

      растворимые     

     0616 Диметилбензол (смесь 0.22875  0.1967661  

      о-, м-, п- изомеров)     

      (203)     

     0621 Метилбензол (349) 0.051666666  0.01798  

     0827 Хлорэтилен ( 0.0000093  0.000007254  

      Винилхлорид,     

      Этиленхлорид) (646)     

     1210 Бутилацетат (Уксусной 0.01  0.00348  

      кислоты бутиловый     

      эфир) (110)     

     1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.021666666  0.00754  
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Астана, РООС Дорога ЮВ 3 пусковой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

      (470)     

     2752 Уайт-спирит (1294*) 0.03125  0.0297189  

     2754 Алканы С12-19 /в 0.115555555  0.11264  

      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     

      предельные С12-С19 (в     

      пересчете на С);     

      Растворитель РПК-     

      265П) (10)     

     2902 Взвешенные частицы ( 0.097075  0.193345  

      116)     

     2908 Пыль неорганическая, 0.978  5.59342  

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20     

     2930 Пыль абразивная ( 0.0068  0.0771  

      Корунд белый,     

      Монокорунд) (1027*)     

     2936 Пыль древесная (1039* 0.078  0.00562  

      )     
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8.2. Обоснование предельных количественных и качественных 

показателей эмиссий в водные объекты 

Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты отсутствуют.  

Запланированные работы на территории проектируемого объекта не окажут воздействия 

на гидрологический режим и качество поверхностных и подземных вод. 

Питьевая вода и вода для производственных нужд – привозная. Доставка воды 

производится автотранспортом, соответствующим документам государственной системы 

санитарно-эпидемиологического нормирования. 

Привозная вода хранится в отдельном помещении или под навесом в емкостях, 

установленных на площадке с твердым покрытием. 

Для обеспечения строительства водой, для технических нужд, на строительных 

площадках предусмотрена установка емкостей с водой объемом не менее 10 м3, пополняемой 

по мере расходования воды. 

 

 

8.3. Обоснование предельных количественных и качественных 

показателей физических воздействий на окружающую среду 

Согласно «Инструкции по проведению инвентаризации вредных физических воздействий 

на атмосферный воздух и их источников» под вредным физическим воздействием на атмосфер-

ный воздух и их источников понимают вредное воздействие шума, вибрации, ионизирующего 

излучения, температурного и других физических факторов, изменяющих температурные, энер-

гетические, волновые, радиационные и другие физические свойства атмосферного воздуха, 

влияющие на здоровье человека и окружающую среду.  

Шум. Всякий нежелательный для человека звук является шумом. Интенсивное шумовое 

воздействие на организм человека неблагоприятно влияет на протекание нервных процессов, 

способствует развитию утомления, изменениям в сердечно-сосудистой системе и появлению 

шумовой патологии, среди многообразных проявлений которой ведущим клиническим призна-

ком является медленно прогрессирующее снижение слуха.  

Обычные промышленные шумы характеризуются хаотическим сочетанием звуков. В про-

изводственных условиях источниками шума являются работающие станки и механизмы, руч-

ные, механизированные и пневмоинструменты, электрические машины, компрессоры, кузнеч-

но-прессовое, подъемно-транспортное, вспомогательное оборудование и т.д.   

Источниками шума и вибрации на проектируемом объекте является технологическое обо-

рудование используемые во время строительных работ. 

Вибрация. Под вибрацией понимают механические, часто синусоидальные, колебания си-

стемы с упругими связями, возникающие в машинах и аппаратах при периодическом смещении 

центра тяжести какого- либо тела от положения равновесия, а также при периодическом изме-

нении формы тела, которую оно имело в статическом состоянии. 

Вибрацию по способу передачи на человека (в зависимости от характера контакта с ис-

точниками вибрации) подразделяют на местную (локальную), передающуюся чаще всего на ру-

ки работающего, и общую, передающуюся посредством вибрации рабочих мест и вызывающую 

сотрясение всего организма. В производственных условиях не редко интегрировано действует 

местная и общая вибрации.  

Длительное воздействие вибрации высоких уровней на организм человека приводит к 

преждевременному утомлению, снижению производительности труда, росту заболеваемости и, 

нередко, к возникновению профессиональной патологии – вибрационной болезни. 

Наиболее опасная частота общей вибрации лежит в диапазоне 6-9 Гц, поскольку она сов-

падает с собственной частотой колебаний тела человека (6 Гц), его желудка (8 Гц). В результате 

может возникнуть резонанс, который приведет к механическим повреждениям или разрыву 

внутренних органов. 

Для снижения аэродинамического и механического шумов предусмотрены следующие ме-

роприятия: 
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- автотранспортные средства на периоды СМР, запроектированы с низкими аэродина-

мическими шумовыми характеристиками 

Исходя из вышеизложенного можно сделать выводы, что физическое воздействие на 

окружающую среду будет допустимым. 

 

Оценка шумового воздействия 

В процессе деятельности предприятия неизбежно воздействие физических факторов, ко-

торые могут оказать влияние на здоровье населения и персонала. Это, прежде всего: шум. 

Физические воздействия могут рассматриваться как энергетическое загрязнение окружа-

ющей среды, в частности, атмосферы. Так, основным отличием шумовых воздействий от вы-

бросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду посредством звуковых 

колебаний, передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли). 

Источниками возможного шумового и вибрационного воздействия на окружающую среду 

во время работы будут работающие технологическое оборудование. 

Проектными решениями предусмотрено использование оборудования, при котором уров-

ни звука, вибрации, будут обеспечены в пределах, установленных соответствующими ГОСТа-

ми, СанПиНами, СНиПами и требованиями международных документов. 

 

Критерии шумового воздействия 

Предельно-допустимые уровни шума в помещениях жилых и общественных зданий, на 

территориях жилой застройки и предприятий регламентируются санитарными правилами и 

нормами Республики Казахстан и составляют следующие величины: 

- для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, зданиям поликли-

ник, амбулаторий, школ и других учебных заведений, библиотек допустимый эквивалентный 

уровень звука установлен равным 50 дБА днем (с 7 до 23 часов) и 40 дБА ночью (с 23 до 7 

утра), максимальные уровни звука –70 дБА днем и 60 дБА ночью: 

- на постоянных местах в производственных помещениях и на территориях предприя-

тий допустимый эквивалентный уровень постоянного и непостоянного шума –80 дБА. Макси-

мальный уровень звука непостоянного шума на рабочих местах не должен превышать 110 дБА. 

Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звукового давления свыше 135 

дБА в любой октавной полосе. 

Эквивалентные уровни, дБА, для шума, создаваемого средствами транспорта (автомо-

бильного, железнодорожного, воздушного) в 2 м от ограждающих конструкций зданий, обра-

щенных в сторону источников шума, допускается принимать на 10 дБ выше нормативных 

уровней звука, указанных для жилых зданий. 

Шумовое воздействие относится к числу вредных для человека загрязнений атмосферы. 

Шум представляет собой комплекс звуков, вызывающий неприятные ощущения, в крайних 

случаях - разрушение органов слуха. Небольшие воздействия (около 35 дБ) - могут вызвать 

нарушение сна. Раздражающее действ вегетативную нервную систему наблюдается уже при 

уровне шума 55-75 дБ. более 90 дБ вызывает постепенное ослабление слуха, сильное угнетение, 

наоборот, возбуждение нервной системы, гипертонию, язвенную болезнь и т.п. 

Свыше 110 дБ приводит к так называемому шумовому опьянению, выражающемуся в воз-

буждении и аналогичному по субъективным ощущениям алкогольному опьянению. Длительное 

действие шума вызывает изменение физиологических реакций, нарушение сна, психического и 

соматического здоровья, работоспособности и слухового восприятия. У школьников, занимаю-

щихся в классах с суммарным уровнем проникающего шума выше 45 дБ, повышается утомляе-

мость, отмечаются головные боли, снижается слуховая чувствительность, а также умственная 

работоспособность. 

В промышленности источниками шума служат мощные двигатели внутреннего сгорания, 

поршневые компрессоры, виброплощадки, передвижные дизель-генераторные установки, вен-

тиляторы, компрессоры, периодический выпуск в атмосферу отработанного пара и т.д. 

Беспорядочная смесь звуков различной частоты создаёт шум. Уровень шума измеряют в 

децибелах (дБА). Воздействие транспортного шума на окружающую среду, в первую очередь 
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на среду обитания человека, стало проблемой. Систематическое воздействие шума вызывает 

состояние раздражения, усталости, повышает состояние стресса, нарушение сна. 

Согласно Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие 

на человека Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 

2015 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 мая 2015 

года № 11147 предельно-допустимый уровень шума составляет 70 дБА. 

Предельно допустимый уровень шума принят для территорий, непосредственно прилега-

ющих к жилым домам, площадкам отдыха микрорайонов и групп жилых домов, площадок дет-

ских дошкольных учреждений, участков школ, с учётом следующих поправок: 

- На шум, создаваемый средствами транспорта – 10дБА 

- На существующую (сложившуюся) жилую застройку – 5дБА 

- На дневное время суток с 7 до 23 часов – 10 дБА 

Транспортные факторы: интенсивность движения, состав парка машин, скорость движе-

ния, транспортно-эксплуатационное состояние дороги оказывают наибольшее влияние на уро-

вень шума.  

Уровень шума в зависимости от типа автомобиля изменяется в значительной степени. 

Грузовые автомобили, особенно с дизельными двигателями, вызывают уровни шума на всех 

режимах работы на 15 дБА выше, чем легковые.  

Особую проблему составляют шумы большегрузных самосвалов, работающих в карьерах, 

когда ограничены их скоростные возможности и велико удельное время их работы на режиме 

холостого хода.  

Уровень шума от движения автотранспорта по дороге, а также всех дорожно-

строительных машин и механизмов, используемых при реконструкции автодороги, очень высок 

и находится в пределах 75-90 дБА. Особенно сильный шум от бульдозеров, скреперов, пневма-

тических отбойных молотков, вибраторов и других машин. Так шум от скреперов составляет 

83-85 дБА, при раз-грузке автосамосвала 82-83 дБА, от работающих при уплотнении грунтов 

катков оценивается 76-78 дБА. 

Установлено, что вибрации могут превышать допустимый для человека уровень на удале-

нии от проезжей части до 10 метров. Вибрации, возникающие в дорожном покрытии, обуслов-

лены его временным сжатием при проезде автомобиля и последующим быстрым снятием 

нагрузки. Возникающие таким образом колебания покрытия дороги передаются на грунт и да-

лее на здания и сооружения, расположенные в придорожной полосе. Передача вибрации зави-

сит от грунта, его плотности, влажности, степени однородности и гранулометрического состава. 

Результаты расчета уровня шума в расчетном прямоугольнике приведены в таблице 7.3-1. 

Превышение нормативов не выявлено. Согласно акустических расчетов превышения норм шу-

ма отсутствуют. 

 

Расчет уровней шума в расчетных точках 

 

Таблица 7.3-1. Рассчитанные уровни шума по октавным полосам частот в расчетном пря-

моугольнике 

№ 
Среднегеометрическая 

частота, Гц 

координаты расчетных точек Мах зна-

чение, 

дБ(А) 

Норматив, 

дБ(А) 

Требуемое 

снижение, 

дБ(А) 
X, м Y , м Z, м (высота) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 31,5 Гц                        15 15 1,5 26 72 - 

2 63 Гц                          15 -15 1,5 38 55 - 

3 125 Гц                         15 -15 1,5 29 44 - 

4 250 Гц                         15 15 1,5 25 35 - 

5 500 Гц                         15 15 1,5 22 29 - 

6 1000 Гц                        15 15 1,5 22 25 - 

7 2000 Гц                        15 15 1,5 19 22 - 

8 4000 Гц                        15 15 1,5 13 20 - 

9 8000 Гц                        15 15 1,5 1 18 - 
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10 Эквивалентный уровень 15 15 1,5 26 30 - 

11 Максимальный уровень - - - - 45 - 

 

На период эксплуатации 

Основным источником шума на период эксплуатации временных парковок будет являться 

легковые транспортные средства. Источников образования шума и вибрации в автотранспорт-

ном средстве много: карданный вал, коробка передач, кузов, шины, тормоза и др. Но основным 

источником шума является двигатель внутреннего сгорания. Уровень шума, издаваемого авто-

транс-портным средством, зависит от типа двигателя, технического состояния, скорости движе-

ния, уклона и состояния дорожного покрытия и т.д. 

Автомобили можно рассматривать как точечные источники шума. Транспортный поток, 

состоящий из точечных источников, будет представлять собой прерывистый источник шума. 

Шум, создаваемый транспортными средствами – это непостоянный шум - шум, уровень 

звука которого изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерении на временной харак-

тери-стике шумомера «медленно». 

Нормируемыми параметрами непостоянного (прерывистого, колеблющегося во времени) 

шума являются эквивалентные уровни звукового давления Lэкв., дБ, и максимальные уровни 

звукового давления Lмакс., дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частота-

ми 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. 

 

Таблица 7.3-2. Допустимые уровни звука и звукового давления 

Назначение 

помещений или 

территорий 

Вре

мя 

су-

ток 

час 

Уровни звукового давления, дБ, в октав-

ных полосах частот со среднегеометриче-

скими частотами, Гц 

Уровни  

звука 

LА, 

дБА и 

экви-

вал. 

уровни 

звука 

LАэкв 

дБА 

Максимальные 

уровни  звука 

LА макс дБА 

3
1
,5

 

6
3
 

1
2
5
 

2
5
0
 

5
0
0
 

1
0
0
0
 

2
0
0
0
 

4
0
0
0
 

8
0
0
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Территории, 

непосредственно 

прилегающие к 

жилым домам, 

зданиям поли-

клиник, амбула-

торий, диспансе-

ров, домов отды-

ха, пансионатов, 

домов-интернатов 

для престарелых 

и инвалидов, дет-

ских дошкольных 

организаций, 

школ и других 

учебных заведе-

ний, библиотек 

 

7-23 

 

 

23-7 

 

 

90 

 

 

83 

 

75 

 

 

67 

 

66 

 

 

57 

 

59 

 

 

49 

 

54 

 

 

44 

 

50 

 

 

40 

 

47 

 

 

37 

 

45 

 

 

35 

 

43 

 

 

33 

 

55 

 

 

45 

 

70 

 

 

60 

 

Точные сведения об уровнях шума, создаваемого автотранспортными средствами, отсут-

ствуют. Поэтому интенсивность шума, создаваемых при движении автотранспортных средств 

по площадке оценивается на основании аналогов по литературным источникам. 
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Ожидаемые уровни шума от предполагаемых источников на участках работ представлены 

в таблице 7.3-3. 

 

Таблица 7.3-3. Уровни звука для транспортных средств 

N 

пп 

Наименование про-

цесса 

Уровни звукового давления, дБ в октавных по-

лосах частот со среднегеометрическими часто-

тами, Гц 

Уровни 

звука LA и 

экв. Уров-

ни LА экв., 

дБА 

Макси-

мальные 

уровни LА 

макс. ДБА 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Автомобиль про 

работе двигателя на 

максимальных обо-

ротах 

93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 93 

 

Акустический расчет производится в следующей последовательности: 

- выявление источников шума и определение их шумовых характеристик; 

- выбор точек в помещениях и на территории, для которой необходимо провести рас-

чет; 

- определение путей распространения шума от источника до расчетных точек; 

- определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках; 

- определение требуемого снижения уровней шума на основе сопоставления ожидае-

мых уровней шума с допустимыми значениями. 

В данном проекте акустический расчет проводится по уровням звукового давления L, дБ в 

восьми октановых полосах частот 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. 

Расстояние от открытых стоянок до жилой застройки составляет не менее 150.0 метров, 

расстояние до здания МЖК составляет – 50.0 метров; 

Расчет уровня звукового давления выполнен на расстояниях 5, 10, 15 м от источника шу-

ма. Для расчета уровня акустического давления на расстоянии для открытого пространства ис-

пользуется формула: 

 

L1(r) = L1(r0=1) – 20lg r, дБ 

 

Принимаем, что приведенные в таблице значения уровней звукового давления соответ-

ству-ют уровням акустического давления на расстоянии 1 м от источника шума. На расстоянии 

10 м уровни звукового давления составят 93 – 20 lg5 = 79 дБ. 

Следует учесть, что в помещениях уровни звукового давления снижаются за счет погло-

щения звука различными предметами (стенами, перегородками и др.). В проекте произведен 

расчет по максимальным величинам, без учета понижающих эффектов. 

В табл. 7.3-4 приведены рассчитанные величины уровней акустического давления на рас-

четных точках. 

 

Таблица 7.3-5. Уровни шума на расчетных точках, дБ 

№ 

пп 

Вид трудовой 

деятельности, 

рабочее ме-

сто 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами, Гц 
Уровни звука и эквива-

лентные уровни звука 

(в дБА) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Парковка для легковых транспортных средств 

1 L 5 м 79 65 56 49 44 41 38 36 35 50 

2 L 10 м 73 59 50 43 38 35 32 30 29 40 

3 L 15 м 69 55 46 39 34 31 28 26 25 35 
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Превышение нормативов не выявлено. Согласно акустических расчетов превышения норм 

шума отсутствуют. На границе санитарного разрыва воздействие источников шума находится в 

пределах нормативных требований. Воздействие на здоровье населения отсутствует. Снижение 

уровней шума на основе сопоставления ожидаемых уровней шума с допустимыми значениями 

не требуется. Таким образом,  шумовое воздействие прогнозируется  незначительным.  

Для территории, непосредственно примыкающей к жилым помещениям эквивалентный 

уровень звука установлен равным 45 дБА. 

 

Вибрация. Максимальные уровни вибрации от всего виброгенерирующего оборудования 

при строительстве и эксплуатации объекта на территории жилой застройки не будут превышать 

предельно допустимых уровней.  

Для того, чтобы снизить воздействие шума на окружающую среду будет принят ряд стан-

дартных смягчающих мер: 

- насосы, генераторы и другое мобильное оборудование в период ремонтно-

профилактических работ будет устанавливаться, при возможности, как можно дальше от жилой 

зоны; 

- во время отсутствия работы оборудование, если это, возможно, будет отключаться; 

- все транспортные средства и силовые блоки будут проходить соответствующее тех-

обслу-живание; 

- автотранспорт должен оборудоваться стандартными устройствами для глушения 

шума; 

- приобретаемые новые транспортные средства и техника должны соответствовать 

Европейским стандартам по уровню шума. 

Таким образом, предусмотренные в Проекте техника и оборудование, а также выполнение 

мероприятий по защите от воздействия физических факторов будут, способствовать поддержа-

нию уровня допустимого воздействия на окружающую среду. 

Внешние источники ЭМИ 

Трансформаторная подстанция должна находиться на расстоянии, превышающем 10 м от 

ближайшего жилого здания. Требуемое расстояние на стадии рабочего проектирования соблю-

дено. 

Источники электромагнитного излучения при строительстве и эксплуатации объекта бу-

дут устанавливаться в соответствии с требованиями санитарных норм и не окажут негативного 

влияния на здоровье населения. 

Установлено, что физическое воздействие в районе планируемых работ находится в пре-

делах допустимой нормы.  

Из вышеприведенного следует, что предусмотренные защитные мероприятия прак-

тически не повлияют на близлежащую территорию. Осуществление проекта практиче-

ски не вызывает негативных последствий для окружающей среды. Существенного измене-

ния в состоянии окружающей среды не ожидается. 

 

Мероприятия по снижению шума и вибрации 

Снижение звукового давления на производственном участке может быть достигнуто при 

разработке специальных мероприятий по снижению звуковых нагрузок. Инженерные методы 

борьбы с шумом и вибрациями на промышленных предприятиях сводятся к следующим видам: 

Уменьшение шума и вибрации в источниках их возникновения. Основной метод, который 

заключается в качественном монтаже и правильной эксплуатации оборудования, своевремен-

ном проведении ремонта установки по изготовлению полиуретановой композиции. 

Модернизация оборудования и усовершенствование технологического процесса. Основ-

ной путь создания нормальных производственных условий. Примером является полная автома-

тизация технологического процесса. 

Применение звукоизолирующих конструкций и звукопоглощающих материалов или лока-

лизация шумного оборудования в специально отведенных местах. Этот метод уменьшения шу-

ма предполагает изоляцию источника шума и сооружение вокруг него ограждений с высокой 

звукоизоляцией.  
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Использование виброизолирующих и вибропоглощающих материалов. Так как источни-

ком шума является по большей степени вибрация, рассматриваемый метод борьбы с производ-

ственными шумами и вибрацией позволяет уменьшить колебания конструкций и элементов ма-

шин, соприкасающихся с колеблющимся оборудованием, что, в свою очередь, дает возмож-

ность уменьшить количество звуковой энергии, излучаемой в помещение и оградить персонал 

от вред-ной вибрации. 

Применение средств индивидуальной защиты. 

Средства индивидуальной защиты являются дополнительной мерой защиты от вредного 

воздействия производственных факторов. Индивидуальная защита обеспечивается применени-

ем спецодежды и спецобуви для предохранения дыхательных путей, органов зрения и слуха от 

воз-действия неблагоприятных производственных факторов. Спецодежда не должна нарушать 

нормального функционирования организма, мешать выполнению трудовых операций. 

При соблюдении всех технологических и санитарных норм интенсивность источников фи-

зического воздействия и зоны возможного влияния будут ограничиваться территорией произ-

водственной площадки. Население не будет подвергаться прямому и косвенному воздействию. 

Из вышеприведенного следует, что предусмотренные защитные мероприятия прак-

тически не повлияют на близлежащую территорию. Осуществление проекта практиче-

ски не вызывает негативных последствий для окружающей среды. Существенного измене-

ния в состоянии окружающей среды не ожидается. 
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9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ 

ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ 

Согласно ст. 338 Экологического кодекса РК, виды отходов относятся к опасным или не-

опасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований Экологического Ко-

декса. 

Опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасны-ми 

свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, радиоактивностью, пожароопасносностью, вы-

сокой реакционной способностью) и могут представлять непосредственную или потенци-

альную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступ-

лении в контакт с другими веществами. 

Неопасные отходы - отходы, которые не относятся к опасным отходам. 

В соответствии с Классификатором отходов, утвержденного приказом Министра эко-

логии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6.08.2021 г №23903, код от-

ходов, обозначенный знаком (*) означает: 

1) отходы классифицируются как опасные отходы; 

2) обладает одним или более свойствами опасных отходов, приведенными в Приложе-нии 

1 Классификатора. 

2. Код отходов, необозначенный знаком (*) означает: 

1) отходы классифицируются как неопасные отходы, при этом необходимо убедиться, что 

отход не относится к зеркальным отходам; 

2) если отход относится к зеркальным отходам, то отход классифицируется как опас-ный в 

следующих случаях: для свойств H3, H4, H5, H6, H7, H8, Н10, Н11 и Н13 отходы соот-

ветствуют одному или более лимитирующим показателям опасных веществ в целях их отне-

сения к опасным или неопасным отходам в соответствии с приложением 3 Классификатора. 

В таблице 9-1 приводится классификация каждого вида отхода по степени и уровню опас-

ности. 

 

Таблица 9-1 – Общая классификация отходов 

Наименование отхода 
Классификационный 

код 

Уровень 

опасности 

Смешанные коммунальные отходы 20 03 01 неопасный 

Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики, за исклю-

чением упомянутых в 17 01 06 (строительные отходы)  
17 01 07 неопасный 

Отходы сварки (огарки сварочных электродов) 12 01 13 неопасный 

Отходы от красок и лаков, содержащие органические 

растворители или другие опасные вещества (тара из-под 

ЛКМ) 

08 01 11* опасный 

Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая мас-

ляные фильтры иначе не определенные), ткани для выти-

рания, защитная одежда, загрязненные опасными мате-

риалами (промасленная ветошь) 

15 02 02* опасный 

Шламы от обработки сточных вод на месте эксплуата-

ции, содержащие опасные вещества (нефтесодержащий 

осадок очистных сооружений мойки колес автотранспор-

та) 

07 01 11* опасный 

Битумные смеси, содержащие каменноугольную смолу 

(отходы битума) 
17 03 01* 

опасный 

 

Мероприятия по недопущению образования опасных отходов или снижению объемов об-

разования: 

- максимально возможное сокращение образования отходов производства и потребле-

ния и экологически безопасное обращение с ними; 
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- организация работ, исходя из возможности повторного использования, утилизации, 

регенерации, очистки или экологически приемлемому удалению отходов производства и по-

требления. 

В рабочем проекте предусмотрены мероприятия по снижению негативного воздей-ствия 

на почвы отходов, образующихся в процессе строительства: 

- передвижение строительной техники и автотранспорта (доставка материалов и кон-

струкций) предусмотреть по дорогам общего пользования и внутриплощадочным дорогам с 

твердым покрытием; 

- по окончании строительных работ на землях постоянного отвода предусмотреть вы-

воз строительного и бытового мусора в специально отведенные места по согласованию с орга-

нами Госсанэпиднадзора г.Астана; 

- провести благоустройство и озеленение территории. 

Отходы производства и потребления на площадке не хранятся, по мере накопления еже-

дневно вывозятся специализированной организацией согласно договора. 

 

Расчет объемов образования отходов на период СМР  

Смешанные коммунальные отходы (код 20 03 01)  

Образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала, а также при уборке 

помещений цехов и территории. 

Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; отходы, образующиеся от 

жизнедеятельности работников -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12. 

Отходы накапливаются в контейнерах; по мере накопления вывозятся с территории. 

Нормы образования отхода определены согласно методики разработки проектов 

нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (приложение № 16 к 

приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п). 

Норма образования отходов составляет 0,3 м³/год на человека и средней плотности 

отходов, которая составляет 0,25 т/ м³ и рассчитывается по формуле:  

 

Q = P * M * pтбо, 

 

где: Р – норма накопления отходов на одного человека в год, Р = 0,3 м3/год; 

М – численность людей, М = 100 чел.; 

pтбо – удельный вес отходов, pтбо = 0,25 т/м3. 

Предварительное расчетное годовое количество, образующихся отходов составит: 

 

Q = 0,3 * 100 * 0,25 = 7,5 тонн 

 

Продолжительность проведения работ составит 11 месяцев: объем образования отходов 

составит 6,88 тонн/период  

 

Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики, за исключением упомянутых в 17 01 

06 (строительные отходы) (код 17 01 07) 

Количество прочих строительных отходов принимается по факту образования, согласно 

п.2.37. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики 

Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п.  

Ориентировочный объем строительных отходов составит 6800,9142 тонн. 

 

Отходы сварки (огарки сварочных электродов) (код 12 01 13) 

Отход представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных ра-

ботах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Состав (%): железо - 

96-97; обмазка (типа Тi (СО ) ) - 2-3; прочие - 1. 

Расчетный объем образования отходов определен согласно «Методике разработки проек-

тов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», приложение 
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№16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. 

№ 100-п. 

Количество электродов – 1595 кг (1,6 тонн) 

Норма образования отхода составляет: 

, т/год, 

где:  - фактический расход электродов, т/год;  

 - остаток электрода, = 0,015 от массы электрода. 

N = 1,6 * 0,015 = 0,024 тонн  

По мере накопления вывозятся совместно с ломом черных металлов. 

 

Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие 

опасные вещества (тара из-под ЛКМ) (код 08 01 11*) 

Список литературы: Методика разработки проектов нормативов предельного размещения 

отходов производства и потребления Приложение №16 к приказу Министра охраны окружаю-

щей среды РК от «18 « 04 2008г. № 100-п. 

Грунтовка     тонн – 0,365 

Эмаль       тонн – 0,0963 

Лак битумный    тонн – 0,03 

Растворитель     тонн – 0,029 

Суммарный годовой расход сырья (ЛКМ), кг/год ,Q = ΣQn*1000 = 520 (0,520 тонн) 

Норма образования отхода определяется по формуле: 

N = 
i

1

Mi * ni + 
i

1

Mki * αi [т/год], 

где Mi - масса i-го вида тары, т/год; n - число видов тары; Mki - масса краски в i-ой таре, 

т/год; αi - содержание остатков краски в i-той таре в долях от Mki (0.01-0.05). 

Масса краски в таре, кг, Mk = 20 

Масса пустой тары из под краски, кг , M = 1,0 

Количество тары, шт., n = Q/Mki = 520 / 20 = 26 

Содержание остатков краски в таре в долях от Mki (0.01-0.05)α = 0.01 * Mk = 0.01 * 20 = 

0,2 

Наименование образующегося отхода (по методике): Тара из под ЛКМ 

Объем образующегося отхода, тонн/период , N = 0,001 * 26 + 0,52 * 0,2 = 0,026 + 0,104 = 

0,130 

 

Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не 

определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными матери-

алами (промасленная ветошь) (код 15 02 02*) 

Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков 

и машин. Состав (%): тряпье - 73; масло - 12; влага - 15. 

Пожароопасна, нерастворима в воде, химически неактивна. 

Для временного размещения предусматривается специальная емкость. По мере накопле-

ния сжигается или вывозится на обезвреживание. 

Нормы образования отхода определены согласно методики разработки проектов нормати-

вов предельного размещения отходов производства и потребления (приложение № 16 к приказу 

Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п). 

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества вето-

ши (МО, т/год), норматива содержания в ветоши масел (М) и влаги (W): 

N =  + М + W, т/год, 

где, М = 0.12· , W = 0.15· . 

 

Использованная ветошь – 17,55 кг (0,018 тонн)  
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N = 0,018 + 0,12 * 0,018 + 0,15 * 0,018 = 0,018 + 0,0022 + 0,0027 = 0,023 тонн 

 

Объем образования отхода ориентировочно составит 0,023 тонн 

 

Шламы от обработки сточных вод на месте эксплуатации, содержащие опасные ве-

щества (нефтесодержащий осадок очистных сооружений мойки колес автотранспорта) 

(код 07 01 11*) 

Область применения: производственные сточные воды от мойки автомашин. Система 

очистки оборотного цикла, с рециркуляцией и повторным использованием воды. Очищенная 

вода используется в основном цикле мойки с последующим ополаскиванием автомобиля чи-

стой водой в размере 10% от общей потребности в воде. 

Осадок не пожароопасен, устойчив к действию щелочей, нерастворим в воде. Накаплива-

ется в отстойнике; по мере накопления вывозится на обезвреживание. 

Производительность очистных сооружений: 4,5 м3/сут (0,5 м3/сут - подпитка) 

Годовой расход составит = (0,45 м3/сут *100 + 4,5) / 1000 = 0,0495 мм3/период  

49,5 – осенне-весенний период 

Эксплуатационный режим установки - постоянный. 

Количество НП и взвешенных веществ, перешедших в осадок, определяется как произве-

дение экспериментально измеренных концентраций загрязняющих веществ (3В) в осадке на 

объем осадка; содержание воды в осадке зависит от степени его уплотнения и свойств осадка. 

Норма образования сухого осадка ( ) может быть рассчитана по формуле: 

 

где  - концентрация взвешенных веществ в сточной воде, т/м3;  - концентрация 

нефтепродуктов в сточной воде, т/м3; Q - расход сточной воды, м3/год; η - эффективность оса-

ждения взвешенных веществ в долях. 

 

Показатели очистки автомойки 

Загрязняющее вещество 
Концентрация мг/дм3 

Эффективность очистки, % 
До очистки После очистки 

Взвешенные вещества 300 15 – 20 95 

Нефтепродукты 5 0,3 94 

 

Расчет образования сухого осадка: 

 

 
 

Nос = (2,3*0,0495*0,95) + (0,5*0,0495*0,94) = 0,131 тонн  

 

Битумные смеси, содержащие каменноугольную смолу (отходы битума) (код 17 03 

01*) 

Норма образования отхода принимается по факту. Ориентировочно может быть рассчита-

на исходя из опытных данных, согласно которым удельное количество составляет (0,7-1,0)·10 

т/т; при этом норма образования отхода (N) составляет: 

, т/год 

где G - годовой расход, т/год 

Мастика битумно-гидр.холод. 86,5002 тонн 

Смеси асфальтобетонные горячие  5808,3 тонн  

Битум нефт.строит.    99,7 тонн  

Мастика битумно-резин.   35,01 тонн  

Битум нефт.вязкий     79,82 тонн  



ИП «Пшенчинова» 

Отчет о возможных воздействиях         102 

Эмульсия битумная   23,3089 тонн  

 

N = 0,7 * 10-4 * 6132,64 = 0,429 тонн  

 

На период эксплуатации отходы образовываться не будут. 

 

Количество образования отходов на период проведения работ представлены в табл. 9.1. 

 

Таблица 9.1. Количество образования отходов на период проведения работ 

 

 Наименование отхода (код) 
Место 

накопления 

Лимит накопле-

ния отходов, 

тонн/год 

Всего, из них по 

площадкам: 
- - 6808,532 

Площадка 1 

(строительная 

площадка) 

- - 6808,532 

В том числе по 

видам: 
- - - 

Опасные виды отходов 

 

Отходы от красок и лаков, содержащие 

органические растворители или другие 

опасные вещества (тара из-под ЛКМ) (код 

08 01 11*) 

- 0,130 

 

Абсорбенты, фильтровальные материалы 

(включая масляные фильтры иначе не 

определенные), ткани для вытирания, за-

щитная одежда, загрязненные опасными 

материалами (промасленная ветошь) (код 

15 02 02*) 

- 0,023 

 

Шламы от обработки сточных вод на ме-

сте эксплуатации, содержащие опасные 

вещества (нефтесодержащий осадок 

очистных сооружений мойки колес авто-

транспорта) (код 07 01 11*) 

- 0,131 

 

Битумные смеси, содержащие каменно-

угольную смолу (отходы битума) (код 17 

03 01*) 

- 0,429 

Неопасные виды отходов 

 
Смешанные коммунальные отходы (код 

20 03 01) 
- 6,88 

 

Смеси бетона, кирпича, черепицы и кера-

мики, за исключением упомянутых в 17 

01 06 (строительные отходы) (код 17 01 

07) (код 17 01 07) 

- 6800,9142 

 
Отходы сварки (огарки сварочных элек-

тродов) (код 12 01 13)  
- 0,024 

«Зеркальные» виды отходов 

 -  - 

 

Уровень воздействия отходов производства на компоненты окружающей среды невысок, 

исходя из соблюдения нормативов образования отходов. 
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10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ЗАХОРОНЕНИЯ 

ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ, ЕСЛИ ТАКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В период строительства объекта на площадке будут образовываться следующие виды 

отходов:  

Опасные отходы: отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или 

другие опасные вещества (тара из-под ЛКМ); абсорбенты, фильтровальные материалы (вклю-

чая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, за-

грязненные опасными материалами (промасленная ветошь); шламы от обработки сточных вод 

на месте эксплуатации, содержащие опасные вещества (нефтесодержащий осадок очистных со-

оружений мойки колес автотранспорта); битумные смеси, содержащие каменноугольную смолу 

(отходы битума). 

Неопасные отходы: смешанные коммунальные отходы; смеси бетона, кирпича, черепицы 

и керамики, за исключением упомянутых в 17 01 06 (строительные отходы); отходы сварки 

(огарки сварочных электродов). 

Ориентировочный объем образующихся отходов составит 6808,532 тонн, из них опасных 

отходов – 0,713 тонн, неопасных отходов – 6807,8182 тонн.  

На данном предприятии захоронение отходов не предусмотрено. Все отходы подле-

жат временному складированию, с последующим вывозом в специализированные органи-

зации по утилизации, обезвреживанию и безопасному удалению отходов. 

 

 

10.1. Выбор операций по управлению отходами  

Согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI 

ЗРК (статья 319) под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отноше-

нии отходов с момента их образования до окончательного удаления.   

К операциям по управлению отходами относятся:   

1. Накопление отходов на месте их образования;   

2. Сбор отходов;   

3. Транспортировка отходов; 

4. Восстановление отходов; 

5. Удаление отходов; 

6. Вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, преду-

смотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта;   

7. Проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и 

(или) удалению отходов;   

8. Деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуа-

тации) объектов удаления отходов  

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально 

установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляе-

мое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их оконча-

тельного восстановления или удаления.  

Сбор отходов – деятельность по организованному приему отходов от физических и юри-

дических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких 

отходов на восстановление или удаление.  

Операции по сбору отходов могут включать в себя вспомогательные операции по сорти-

ровке и накоплению отходов в процессе их сбора.  

Под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением 

отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образова-

ния, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления. 

Транспортировка отходов осуществляется с соблюдением требований Экологического Кодекса 

РК.  
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Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение 

объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполне-

ния какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном 

случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные 

операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на 

конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики. 

К операциям по восстановлению отходов относятся:  

1) подготовка отходов к повторному использованию;  

2) переработка отходов;  

3) утилизация отходов.  

Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по за-

хоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке от-

ходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезврежи-

ванию). 

 

Тара из под ЛКМ – будет передаваться специализированной организации, временное хра-

нение будет осуществляться в металлическом контейнере на территории строительной площад-

ки. 

Промасленная ветошь – будет накапливаться в герметичных металлических емкостях на 

участках образования. 

Твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедетельности персонала, в 

составе пластиковой, стеклянной, картонной тары, утиля, бытового мусора и пищевых отходов 

собираются в металлическом контейнере на территории строительной площадки, с последую-

щим вывозом в специально установленные места.  

Строительные отходы вывозятся подрядной организацией, выполняющей демонтажные 

и строительно-монтажные работы на объекте. Временное хранение отходов осуществляется на 

территории площадки, в специально отведенном месте.  

Огарки сварочных электродов – утилизация отходов будет производиться путем переда-

чи в специализированные организации, временное хранение будет осуществляться в металли-

ческом контейнере на площадке строительства объекта.  

Все количественные и качественные показатели объемов образования отходов в результа-

те деятельности намечаемых работ приведены в р.1.7 настоящего Проекта.  

Временное складирование отходов производится строго в специализированных местах, в 

ёмкостях или в специальных помещениях (металлических контейнерах) на специализирован-

ных площадках, что исключает загрязнение компонентов окружающей среды. 

Настоящим проектом предусматривается полное соблюдение следующих мер:  

- раздельный сбор отходов;  

- использование специальных контейнеров или другой специальной тары для временного 

хранения отходов;  

- содержать в чистоте контейнеры, площадки для контейнеров, близлежащую территорию, 

оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарными нормами и правилами;  

- перевозка отходов на специально оборудованных транспортных средствах;  

- сбор, транспортировка и захоронение отходов производится согласно требованиям РК;  

- организация производственной деятельности по строительству объекта с акцентом на 

ответственность подрядной строительной организации за нарушение техники безопасности и 

правил охраны окружающей среды;  

- отслеживание образования, перемещения и утилизации всех видов отходов;  

- подрядная организация, в процессе строительства объекта,должна нести ответственность 

за сбор и утилизацию отходов, а также за соблюдение всех строительных норм и требований РК 

в области ТБ и ООС;  

- проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических по-

ложении Республики Казахстан и т.д.  
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Принятые проектными решениями мероприятия позволят минимизировать возможные 

воздействия на ОС и осуществлять деятельность в разрешенных законодательством РК преде-

лах. 
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11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, 

ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВРЕДНЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ,  СВЯЗАННЫХ С 

РИСКАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ 

ЯВЛЕНИЙ  

В настоящем проекте на территории проектируемой улицы отсутствуют какие-либо па-

мятники, состоящие на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющие 

архитектурно-художественную ценность и представляющие научный интерес в изучении 

народного зодчества Казахстана.  

Особо охраняемые природные территории, включающие отдельные уникальные, невос-

полнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природ-

ные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения, отнесенные к 

объектам государственного природного заповедного фонда, в районе строительства объекта и 

на его территории отсутствуют.   

 

 

11.1. Вероятность возникновения аварийных ситуаций  

Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в правильном 

осуществлении всех технологических операций при строительстве комплекса, что предупредит 

риск возникновения возможных критических ошибок.  

Вероятность возникновения аварийных ситуаций используется для определения 

следующих явлений:  

- потенциальных событий, операций, которые могут привести к аварийной ситуации, а 

также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду;  

- потенциальной величины или масштаба экологических последствий, которые могут быть 

причинены в случае наступления такого события.  

Потенциальные опасности могут возникнуть в результате воздействия, как природных 

факторов, так и антропогенных. При возникновении чрезвычайной природной ситуации 

возникает опасность саморазрушения окружающей среды.  

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-

климатическими причинами, которые не контролируются человеком.   

К природным факторам относятся:  

- землетрясения;  

- ураганные ветры;  

- повышенные атмосферные осадки.  

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования 

и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на 

правильном представлении о риске, связанном с природными факторами.  

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения 

окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технически 

устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения 

регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.  

Возможные техногенные аварии при проведении работ строительству объекта связаны с 

автотранспортной техникой. 

Выезд транспорта в неисправном виде, или опрокидывание транспорта может привести к 

возникновению аварий и, как следствие, к утечке топлива. Утечка топлива может привести к 

загрязнению почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод горюче сма-

зочными материалами. Площадь такого загрязнения небольшая. 

По литературным данным на ликвидацию аварий, связанных с технологическим процес-

сом проведения работ, затрачивается много времени и средств (до 10%).  
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Значительно легче предупредить аварию, чем ее ликвидировать. Поэтому при производ-

стве планируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание предупреждению ава-

рий, а именно:  

- монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требу-

емых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда;  

- обучению персонала и проведению практических занятий;  

- осуществлению постоянного контроля за соблюдением стандартов безопасности 

труда, норм, правил и инструкций по охране труда;  

- обеспечению здоровых и безопасных условий труда;  

- повышению ответственности технического персонала. 

 

 

11.2. Мероприятия по поредотвращению, локализации и ликвидации 

возможных аварийных ситуаций 

Для определения и предотвращения экологического риска необходимы:  

- разработка специализированного плана аварийного реагирования по ограничению, 

ликвидации и устранению последствий возможной аварии;  

- проведение исследований по различным сценариям развития аварийных ситуаций на 

различных производственных объектах;  

- обеспечение готовности систем извещения об аварийной ситуации;  

- обеспечение объекта оборудованием и транспортными средствами по ограничению 

очага и ликвидации аварии;  

- обеспечение безопасности используемого оборудования;  

- использование системы пожарной защиты, которая позволит осуществить своевре-

менную доставку надлежащих материалов и оборудования, а также привлечение к работе необ-

ходимого персонала для устранения очага возникшего пожара на любом участке предприятия;  

- оказание первой медицинской помощи;  

- обеспечение готовности обслуживающего персонала и технических средств к орга-

низованным действиям при аварийных ситуациях и предварительное планирование их дей-

ствий.  

Деятельность организаций и граждан, связанная с риском возникновения чрезвычайных 

ситуаций, подлежит обязательному страхованию.  

Организации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 

представляют отчетность об авариях, бедствиях и катастрофах, приведших к возникновению 

чрезвычайных ситуаций, а специально уполномоченные государственные органы осуществля-

ют государственный учет чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

 

11.3. Ответственность за нарушения законодательства в области 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Аварии, бедствия и катастрофы, приведшие к возникновению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, подлежат расследованию в порядке, установленном 

Правительством Республики Казахстан.  

В случае выявления противоправных действий или бездействия должностных лиц и 

граждан материалы расследования подлежат передаче в соответствующие органы для 

привлечения виновных к ответственности.  

Должностные лица и граждане, виновные в невыполнении или недобросовестном 

выполнении установленных нормативов, стандартов и правил, создании условий и 

предпосылок к возникновению аварий, бедствий и катастроф, непринятии мер по защите 

населения, окружающей среды и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и других противоправных действиях, несут 

дисциплинарную, административную, имущественную и уголовную ответственность, а 
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организации – имущественную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

 

 

11.4. Возмещение ущерба, причиненного вследствие ситуаций 

природного и техногенного характера  

Ущерб, причиненный здоровью граждан вследствие чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, подлежит возмещению за счет юридических и физических лиц, 

являющихся ответственными за причиненный ущерб. Ущерб возмещается в полном объеме с 

учетом степени потери трудоспособности потерпевшего, затрат на его лечение, восстановление 

здоровья, ухода за больным, назначенных единовременных государственных пособий в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. Организации и граждане вправе 

требовать от указанных лиц полного возмещения имущественных убытков в связи с 

причинением ущерба их здоровью и имуществу, смертью из-за чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, вызванных деятельностью организаций и граждан, а также возмещения 

расходов организациям, независимо от их формы собственности, частным лицам, участвующим 

в аварийно-спасательных работах и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций природного 

характера здоровью и имуществу граждан, окружающей среде и объектам хозяйствования, 

производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Организации и 

граждане, по вине которых возникли чрезвычайные ситуации техногенного характера, обязаны 

возместить причиненный ущерб земле, воде, растительному и животному миру (территории), 

включая затраты на рекультивацию земель и по восстановлению естественного плодородия 

земли. 

 

 

11.5. Экстренная медицинская помощь при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

При ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

немедленно вводится в действие служба экстренной медицинской помощи, а при 

недостаточности, включаются медицинские силы и средства министерств, государственных 

комитетов, центральных исполнительных органов, не входящих в состав Правительства, и 

организаций.  

Проектируемый объект в силу его специфики нельзя отнести к разряду опасного 

производства. Организации обязаны вести плановую подготовку рабочих и служащих, с целью 

дать каждому обучаемому определенный объем знаний и практических навыков по действиям и 

способам защиты в чрезвычайных ситуациях. Подготовка включает проведение регулярных 

занятий, учебных тревог и т. д. 
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12. ОПИСАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРИОДОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА МЕР ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ 

СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

Одной из основных задач охраны окружающей среды при строительстве объектов являет-

ся разработка и выполнение запроектированных природоохранных мероприятий.  

При проведении работ по строительству объектов и их эксплуатации, будет принят ком-

плекс мер, обеспечивающих предотвращение и смягчение воздействия на природную среду.  

Так, согласно Приложению 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 янва-

ря 2021 года № 400-VI ЗРК предприятием будет предусмотрено внедрение обязательных меро-

приятий, соответствующих данному виду деятельности по намечаемому строительству улицы 

общегородского значения: 

- проведение работ по пылеподавлению на строительной площадке;  

- выполнение мероприятий, направленных на восстановление естественного природ-

ного плодородия, сохранение плодородного слоя почвы и использование его для благоустрой-

ства территории после окончания строительных работ;  

- озеленение территорий административно-территориальных единиц, увеличение 

площадей зеленых насаждений. 

В целом, природоохранные мероприятия можно разделить на ряд общеорганизационных и 

специфических мероприятий, направленных на снижение воздействия на конкретный компо-

нент природной среды.  

Одним из наиболее значимых и необходимых требований для контроля воздействий и 

разработки конкретных мероприятий по их ограничению и снижению является производствен-

ный мониторинг окружающей среды, который предусматривает регистрацию возникающих из-

менений.  

Вовремя выявленные негативные изменения в природной среде позволят определить ис-

точник негативного воздействия и принять меры по его снижению.  

Из общих организационных мероприятий, позволяющих снижать воздействие на компо-

ненты природной среды, можно выделить следующие: 

- Применение наиболее современных технологий и совершенствование технологического 

цикла;  

- Соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Рес-

публики Казахстан, а также внутренних документов и стандартов Компании;  

- Наличие резервного оборудования в необходимом для соблюдения графика работ объе-

ме иобеспечения быстрого реагирования в случае возникновения нештатной ситуации;  

- Все оборудование должно надлежащим образом обслуживаться и поддерживаться в хо-

рошем рабочем состоянии. Для этого должны постоянно находиться наготове соответствующий 

запас запчастей и опытный квалифицированный персонал;  

- Все строительно-монтажные работы должны производиться в пределах выделенной по-

лосы отвода земель;  

- Организация строительных работ, позволяющая выполнять работы в кратчайшие сроки;  

- Организация движения транспорта по строго определенным маршрутам; 

- Обеспечение технологического контроля соблюдения технологий при производстве 

строительных работ, монтажа оборудования и пуско-наладочных работ. А также контроль за 

технологическими характеристиками оборудования во время эксплуатации:  

- Проведение работ согласно типовых строительных и технологических правил и ин-

струкций для предотвращения аварийного выброса;  

- Выполнение мер по охране окружающей среды в соответствии с природоохранными 

требованиями законодательных и нормативных актов Республики Казахстан (Экологический 

Кодекс, Водный кодекс, Земельный кодекс, ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Тре-

бования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ и др.») норма-
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тивных документов, постановлений местных органов власти по охране природы и рациональ-

ному использованию природных ресурсов в регионах. 

 

 

12.1. Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу 

При организации намеченной деятельности необходимо осуществлять мероприятия и 

работы по охране окружающей среды, которые должны включать предотвращение потерь 

природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в атмосферу.  

Для уменьшения загрязнения атмосферы, вод, почвы и снижения уровня шума в период 

строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:   

- проведение работ по пылеподавлению на строительных участках;  

- отрегулировать на минимальные выбросы выхлопных газов все строительные 

машины, механизмы;  

- организация системы упорядоченного движения автотранспорта;  

- сокращение или прекращение работ при неблагоприятных метеорологических 

условиях.  

- обязательное сохранение границ территорий, отведенных для строительства;  

- применение герметичных емкостей для перевозки и приготовления растворов и 

бетона;  

- устранение открытого хранения и, погрузки и перевозки сыпучих материалов;  

- завершение строительства уборкой и благоустройством территории;  

- оснащение рабочих мест и стройплощадки инвентарем.  

Строительные работы ведутся из готовых строительных материалов, что позволяет 

сократить количество временных источников загрязнения и минимизировать выбросы 

загрязняющих веществ.  

При соблюдении всех решений принятых в технологическом регламенте и всех 

предложенных мероприятий, негативного воздействия на атмосферный воздух в период 

строительства проектируемого объекта не ожидается.  

 

 

12.2. Мероприятия по охране недр и подземных вод 

Воздействие на геологическую среду и подземные воды являются тесно 

взаимоувязанными, в связи с чем комплекс мероприятий по минимизации данных воздействий 

корректно рассмотреть едино.  

Комплекс мероприятий по минимизации негативного воздействия предприятия на 

грунтовую толщу и подземные воды должен включать в себя меры по устранению последствий 

и локализацию возможных экзогенных геологических процессов, а также учитывать 

мероприятия по предотвращению загрязнения геологической среды и подземных вод.  

С целью предотвращения загрязнения геологической среды и подземных вод в результате 

производственной деятельности предусматриваются следующие мероприятия:  

- недопущение разлива ГСМ;  

- регулярное проведение проверочных работ строительной техники и автотранспорта 

на исправность;  

- недопущение к использованию при выполнении строительных работ неисправной и 

неотрегулированной техники;  

- хранение отходов осуществляется только в стальных контейнерах, размещенных на 

предварительно подготовленных площадках с непроницаемым покрытием;  

- соблюдение санитарных и экологических норм. 
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12.3. Мероприятия по предотвращению и смягчению воздействия 

отходов на окружающую среду 

В целях минимизации возможного воздействия отходов на компоненты окружающей 

среды необходимо осуществлять ряд следующих мероприятий:  

- раздельный сбор отходов;  

- использование специальных контейнеров или другой специальной тары для временного 

хранения отходов;  

- содержать в чистоте контейнеры, площадки для контейнеров, близлежащую территорию, 

оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарными нормами и правилами;  

- перевозка отходов на специально оборудованных транспортных средствах;  

- сбор, транспортировка и захоронение отходов производится согласно требованиям РК;  

- организация производственной деятельности по строительству объекта с акцентом на 

ответственность подрядной строительной организации за нарушение техники безопасности и 

правил охраны окружающей среды;  

- отслеживание образования, перемещения и утилизации всех видов отходов;  

- подрядная организация, в процессе строительства объекта, должна нести ответствен-

ность за сбор и утилизацию отходов, а также за соблюдение всех строительных норм и требо-

ваний РК в области ТБ и ООС;  

- проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических по-

ложений Республики Казахстан и т.д.Принятые проектными решениями природоохранные ме-

роприятия позволяют минимизировать возможные воздействия на ОС и осуществлять деятель-

ность в разрешенных законодательством РК пределах. 

 

 

12.4. Мероприятия по снижению физических воздействий на 

окружающую среду 

Снижение воздействия физических факторов на окружающую среду в результате 

эксплуатации объекта возможно за счет следующих мероприятий:  

- архитектурно-строительные решения, направленные на снижение шума за счет 

устройства изолированного помещения с хорошей звукоизоляцией;  

- установка вентиляторов приточных и вытяжных систем на виброгасителях.  

Соединение вентиляторов с сетями воздуховодов с помощью гибких вставок;  

В результате этих мер, физические воздействия в результате эксплуатации объекта не 

распространятся за пределы производственных помещений предприятия.  

При соблюдении общих требований эксплуатации оборудования и соблюдении мер 

безопасности на рабочих местах, воздействие физических факторов оценивается в 

пространственном масштабе как локальное, во временном масштабе как постоянное и по 

величине воздействия как незначительное.  

Физическое воздействие на окружающую среду в результате эксплуатации объекта можно 

оценить, как допустимые. 

 

 

12.5. Мероприятия по охране почвенного покрова 

В начале освоения строительной площадки необходимо строго следить за снятием 

почвенно-плодородного слоя со всей застраиваемой и подлежащей планировочным работам 

территории для дальнейшего его использования при благоустройстве на месте строительства. 

Плодородный слой подлежит снятию с участка застройки, складируются в кучи на свободную 

площадку, и используется в дальнейшем для озеленения.  

В процессе строительства и эксплуатации объекта необходимо соблюдать комплекс 

мероприятий по охране и защите почвенного покрова.   
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В качестве основных мероприятий по защите почв на рассматриваемом объекте следует 

предусмотреть следующее:  

- сохранение плодородного слоя почвы и использование его для благоустройства 

территории после окончания строительных работ;  

- запрещение передвижения строительной техники и транспортных средств вне 

подъездных путей и внутрипостроечных дорог;  

- не допускать захламления поверхности почвы отходами. Для предотвращения 

распространения отходов на рассматриваемом участке необходимо оснащение контейнерами 

для сбора мусора, а также установление урн, с последующим регулярным вывозом отходов в 

установленные места;   

- запрещается закапывать или сжигать на участке реконструкции и прилегающих к 

нему территориях образующийся мусор;  

- для предотвращения протечек ГСМ от работающей на участке строительной техники 

и автотранспорта запрещается использовать в процессе строительно-монтажных работ 

неисправную и неотрегулированную технику;   

- недопустимо производить на участке строительства мойку строительной техники и 

автотранспорта.  

Выполнение всех перечисленных мероприятий позволит предотвратить негативное 

воздействие на почвенный покров от строительно-монтажных работ.   

 

 

12.6. Мероприятия по охране растительного покрова 

В проекте предусмотрено озеленение улицы, которое представлено газонами, насаждени-

ями деревьев разных возрастов и линейной посадкой кустарника. 

Согласно акту обследования зеленых насаждений от 6.03.2020 года № 348-кж выданный 

ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны» установлено 

следующее, что в результате выездного обследования земельного участка под пятно застройки 

подпадают под вынужденный снос 61 шт. деревьев и 15 шт. кустарников, под пересадку 23 шт. 

деревьев. Акт представлен в разделе приложения.  

В том числе под снос:  

Тополь – 6 шт. 

Клен – 3 шт. 

Вяз м/л – 27 шт. 

Береза – 5 шт. 

Ива – 20 шт. 

Кустарники – 15 шт. 

В том числе под пересадку:  

Береза – 8 шт. 

Клен – 15 шт. 

 

Посадка деревьев предусмотрена в количестве 578 шт.: 

Ясень зеленый с комом 1х0,6 м в ямы размером 1,7х1,0 м, толщина ДЭС 0,25 м. Количе-

ство - 169 шт.; 

Тополь пирамидальный с комом 1х0,6 м в ямы размером 1,7х1,0 м, толщина ДЭС 0,25 м. 

Количество - 231 шт.; 

Вяз мелколистный с комом 1х0,6 м в ямы размером 1,7х1,0 м, толщина ДЭС 0,25 м. Коли-

чество - 178 шт.; 

Посадка кустарников «живая изгородь» из жимолости татарского с комом 0,5х0,6, толщи-

на ДЭС 0,15 м. Количество – 10 642 шт.; 

Полив водой при посадке на одно дерево – 0,52 м3, для живой изгороди – 0,22 м3. 

Малые архитектурные формы 

На участке предусмотрена установка: 

- урны - 88 шт. 
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*возможны изменения по составу и количеству деревьев, окончательный перечень будет 

представлен в дендрологическом плане.  

 

Согласно п.103 «Рекомендаций по созданию и содержанию зеленых насаждений города 

Астаны» проектом предусмотрено устройство газонов с толщиной слоя почвенно-плодородного 

грунта 0,22 м. До укладки плодородного слоя верхний слой растительного грунта в естествен-

ном залегании снимается и вывозится, выполняется планировка основания со срезкой или до-

сыпкой на проектные отметки низа газона, затем верхний слой толщиной 0,25-0,30 м уплотня-

ется. По спланированной и уплотненной поверхности устраивается дренажно-экранный слой 

(ДЭС) из песка толщиной 0,10 м. 

После укладки плодородного грунта проектом предусмотрено: 

- равномерное внесение минеральных удобрений в почвенную массу по нормам п.105 

«Рекомендаций по созданию и содержанию зеленых насаждений города Астаны»; 

- посев семян и прикатывание легкими катками; 

- уход за газонами и насаждениями с поливом до приживаемости. 

Местоположение посадки деревьев и кустарников в поперечном профиле определено раз-

мещением подземных коммуникаций, тротуаров, опор освещения. 

Порода деревьев и кустарника подобраны с учетом почвенных условий района и по «Ре-

комендациям по созданию и содержанию зеленых насаждений г. Астаны, 2004г и СНиП РК 

3.01-02Ас-2008. 

Согласно рекомендациям АО «Астана-Зеленстрой» и СН РК 8.02-05-2002 посадка деревь-

ев предусмотрена с комом 1,0х1,0х0,6 в ямы размером 1,9х1,9х0,85м, посадка кустарников в 

двухрядную «живую изгородь» - в тран-шею сечением 0,7х0,5м. Глубину ям под ком деревьев 

необходимо увеличить на толщину ДЭС из к/з песка 0.20 м, глубину траншей под кустарник – 

на 0.10 м. 

 

 

12.7. Мероприятия по охране животного мира  

Животный мир в районе планируемых строительных работ, несомненно, испытает антро-

погенную нагрузку в связи с проведением строительно-монтажных работ. 

Для снижения негативного влияния на животный мир, проектом предусмотрено выпол-

нение следующих мероприятий: 

- соблюдение норм шумового воздействия и максимально возможное снижение шу-

мового фактора на окружающую фауну; 

- соблюдение норм светового воздействия и максимально возможное снижение свето-

вого фактора на окружающую фауну; 

- разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники; 

- ограждение территории, исключающее случайное попадание на площадку предпря-

тия животных; 

- строгое запрещение кормление диких животных персоналом, а также надлежащее 

хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных. 
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13. МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРИ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ  

Биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов из всех 

источников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем и экологических 

комплексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, 

между видами и разнообразие экосистем.  

В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке 

убывания их предпочтительности:  

1) первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;  

2) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, 

должны быть приняты меры по его минимизации;  

3) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или 

свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;  

4) в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были 

предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по 

компенсации потери биоразнообразия.   

Потерей биоразнообразия признается исчезновение или существенное сокращение 

популяций вида растительного и (или) животного мира на определенной территории (в 

акватории) в результате антропогенных воздействий.  

Компенсация потери биоразнообразия должна быть ориентирована на постоянный и 

долгосрочный прирост биоразнообразия и осуществляется в виде:  

1) восстановления биоразнообразия, утраченного в результате осуществленной 

деятельности;  

2) внедрения такого же или другого, имеющего не менее важное значение для 

окружающей среды вида биоразнообразия на той же территории (в акватории) и (или) на 

другой территории (в акватории), где такое биоразнообразие имеет более важное значение.  

Характер намечаемой производственной деятельности показывает, что:   

- использование земель, пригодных для сельского хозяйства отсутствует;   

- использование недр отсутствует; 

- использование объектов растительного мира отсутствует;   

- использование объектов животного мира отсутствует;   

- пути миграций диких животных в районе строительства улицы отсутствуют. 

На исследуемой территории не выявлено местообитаний ценных видов птиц, млекопита-

ющих. Негативного воздействия на здоровье населения прилегающих территорий не ожидается.  

На участке строительства отсутствуют объекты историко-культурного наследия, место-

рождения полезных ископаемых.   

В разделе 6 выполнена предварительная идентификация и оценка наболее вероятных не-

благоприятных воздействий на компоненты окружающей природной среды. Определена пред-

варительная значимость каждого вида воздействия, перечислены меры, разработанные в про-

ектной документации для смягчения воздействий. Дана комплексная оценка воздействия на ат-

мосферный воздух, почвенный покров, растительный мир, на водную среду и животный мир. 

В процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду проектируемой улицы 

выявлено, что и на стадии строительства и на стадии эксплуатации объекта отсутствуют риски 

утраты биоразнообразия.   

Реализация намечаемой деятельности не приведет:  

- к потере биоразнообразия в части объектов растительного и (или) животного мира или 

их сообществ, являющихся составной частью уникального ландшафта, и имеется риск его уни-

чтожения и невозможности восстановления;   

- к потере биоразнообразия из-за отсутствия участков с условиями, пригодными для ком-

пенсации потери биоразнообразия без ухудшения состояния экосистем;   

- к потере биоразнообразия из-за отсутствия соответствующей современному уровню тех-

нологии.   
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В связи с вышесказанным, проведение оценки потери биоразнообразия и разработка ме-

роприятий по их компенсации не требуется.   
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14. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

В настоящем проекте были рассмотрены возможные воздействия на различные 

компоненты природной среды, определены их характеристики в периоды строительных работ 

проектируемого объекта.   

Установлено, что во время намечаемой деятельности будут преобладать воздействия 

низкой значимости. 

Воздействие высокой значимости не выявлено. Ожидаемые воздействия не приведут к 

необратимым изменениям экосистем. 

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта не повлечет за собой необратимых 

негативных изменений в окружающей природной среде и не окажет недопустимого 

отрицательного воздействия на существующее экологическое состояние. 

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что реализация проекта 

строительства объекта не окажет критического или необратимого воздействия на 

окружающую среду территории, которая окажется под воздействием данного проекта. 
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15. ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 

Согласно Статье 78 Экологического Кодекса РК послепроектный анализ фактических 

воздействий при реализации намечаемой деятельности проводится составителем отчета о 

возможных воздействиях в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой 

деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения 

оценки воздействия на окружающую среду.  

Послепроектный анализ должен быть начат не ранее чем через двенадцать месяцев и 

завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала эксплуатации 

соответствующего объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.  

Проведение послепроектного анализа обеспечивается оператором соответствующего 

объекта за свой счет.  

Не позднее срока, указанного в части второй пункта 1 настоящей статьи, составитель 

отчета о возможных воздействиях подготавливает и подписывает заключение по результатам 

послепроектного анализа, в котором делается вывод о соответствии или несоответствии 

реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по 

результатам оценки воздействия на окружающую среду. В случае выявления несоответствий в 

заключении по результатам послепроектного анализа приводится подробное описание таких 

несоответствий.  

Составитель направляет подписанное заключение по результатам послепроектного 

анализа оператору соответствующего объекта и в уполномоченный орган в области охраны 

окружающей среды в течение двух рабочих дней с даты подписания заключения по результатам 

послепроектного анализа. 

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих 

дней с даты получения заключения по результатам послепроектного анализа размещает его на 

официальном интернет-ресурсе.  

Порядок проведения послепроектного анализа и форма заключения по результатам 

послепроектного анализа определяются и утверждаются уполномоченным органом в 

области охраны окружающей среды. 

Получение уполномоченным органом в области охраны окружающей среды заключения 

по результатам послепроектного анализа является основанием для проведения 

профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.  

Составитель несет административную и уголовную ответственность, предусмотренную 

законами Республики Казахстан, за сокрытие сведений, полученных при проведении 

послепроектного анализа, и представление недостоверных сведений в заключении по 

результатам послепроектного анализа. 
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16. СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ НА СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В настоящем проекте рассмотрены все виды воздействия от намечаемого строительства 

улицы общегородского значения.  

В таблице 13.1-1 в качестве дополнения к приведенным общим организационным мерам, 

приведен ряд мероприятий, которые позволят ограничить и уменьшить воздействие от 

намечаемой деятельности на различные компоненты природной среды. 

 

Таблица 13.1-1 – Краткое описание мероприятий по снижению воздействия на природную 

среду 

Фаза Работы 
Потенциальное 

воздействие 

Мероприятия по сни-

жению воздействия 

Остаточное 

воздействие 

Строительство  Земляные ра-

боты  

Загрязнение  

атмосферного  

воздуха,  

нарушение  

почвенного  

покрова, водных  

ресурсов,  

ландшафта,  

растительный 

мир,  

животный мир 

соблюдение норматив-

но – 

законодательных тре-

бований;  

учет природных осо-

бенностей района  

работ;  

минимизация холостой 

работы  

оборудования и оста-

новка оборудования  

во время простоя;  

использование транс-

портных средств  

с низким удельным 

давлением на грунт;  

ограничение скорости 

движения  

транспорта на дорогах;  

сокращение до мини-

мума  

передвижения авто-

транспорта в ночное  

время с целью сниже-

ния негативного  

влияния на животных с 

ночной  

активностью;  

посыпка гравием нару-

шенных  

участков;  

соблюдение требований  

промышленного дизай-

на при  

строительстве;  

проведение земляных 

работ в  

наиболее благоприят-

ные периоды с  

наименьшей эрозион-

ной опасностью и  

Незначительное 
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наименьшим воздей-

ствием на почвы;  

не вскрывать одновре-

менно грунт на  

большой площади, для 

предотвращения  

возникновения эрози-

онных процессов;  

оптимизация строи-

тельных работ на  

всех этапах позволяю-

щая выполнить эти  

работы в кратчайшие 

сроки;  

рекультивация нару-

шенных земель.  

 

Мероприятия по охране 

водных  

ресурсов:  

исключение проливов 

ГСМ,  

своевременная ликви-

дация;  

разработка и согласова-

ние  

оптимальной схемы 

движения  

транспорта, а также 

графика движения и  

передислокации авто-

мобильной и  

строительной техники;  

проведение земляных 

работ в  

пределах выделенной 

полосы отвода  

земель.  

выбор участка для 

складирова 

ния труб 

Строительство  Строительство 

объектов  

Загрязнение  

атмосферного  

воздуха,  

нарушение  

почвенного  

покрова, водных  

ресурсов,  

ландшафта,  

растительный 

мир,  

животный мир 

соблюдение культуры 

строительства;  

применение наилучших 

доступных  

технологий;  

применение оборудова-

ния и  

трубопроводов, стойких 

к коррозийному  

и абразивному воздей-

ствию  

агрессивных жидких 

сред, а также их  

Умеренное  
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полная герметизация;  

сокращение до мини-

мума  

передвижения авто-

транспорта в ночное  

время с целью сниже-

ния негативного  

влияния на животных с 

ночной  

активностью;  

обеспечение объектов 

резервным  

оборудованием, кото-

рое позволит  

выполнить график ра-

бот и обеспечить  

быстрое реагирование в 

случае  

возникновения нештат-

ной ситуации;  

проведение строитель-

но-монтажных  

работ в пределах выде-

ленной полосы  

отвода земель;  

расчет оборудования, 

арматуры и  

трубопроводов на дав-

ление,  

превышающее макси-

мально возможное  

рабочее;  

выполнение переходов 

через  

автомобильные дороги 

подземно с  

устройством защитных 

кожухов;  

санитарная очистка 

территории  

строительства;  

обеспечение производ-

ственного  

контроля соблюдения 

технологии при  

производстве строи-

тельных работ,  

монтажа оборудования 

и пуско- 

наладочных работ;  

компенсация ущерба 

эмиссий путем  

выплат платежей за 

эмиссии в  
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окружающую среду;  

 

Мероприятия по охране 

водных  

ресурсов:  

при проходе через вод-

ные объекты  

сварочно-монтажные и 

изоляционно-  

укладочные работы 

проводить на  

площадках, сооружае-

мых на берегах у  

створа будущего пере-

хода;  

проведение санитарной 

очистки  

территории строитель-

ства, является  

одним из пунктов тех-

нической  

рекультивации земель,  

предотвращающие за-

грязнение и  

истощение водных ре-

сурсов; 
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17. ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЯХ  

При составлении Отчета о возможных воздействиях, в ходе выполнения оценки 

воздействия на окружающую среду, были использованы следующие источники информации: 

1. «Экологический кодекс Республики Казахстан» от 2 января 2021 года № 400-VI 

ЗРК. 

2. Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздей-

ствие на окружающую среду, приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Рес-

публики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246; 

3. Методические указания при проведении оценки воздействия хозяйственной деятель-

ности на окружающую среду», Приказ МООС РК от 29.10.2010г. № 270-п. 

4. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 

года №100 -п.  

5. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Ка-

захстан  от «18» 04 2008 года №100 -п. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от предприятий по производству строительных материалов». 

6. «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными 

производствами», Алматы, 1996 год. 

7. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при  сварочных ра-

ботах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004, Нур-Султан, 2004. 

8. Унифицированная программа расчета величин концентраций загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе, УПРЗА «ЭРА», версия 3.0. 

9. Приложение №13 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казах-

стан от  «18» 04 2008г. №100-п «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных 

источников». 

10. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-

защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье 

человека» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года 

№ ҚР ДСМ-2. 

11. Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим 

воздействие на человека. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 фев-

раля 2022 года № ҚР ДСМ-15. 

12. Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 

сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захороне-

нию отходов производства и потребления». Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.  

13. Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и 

сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций. Приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70. 
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18. ОПИСАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  

При проведении исследований трудностей связанных с отсутствием технических возмож-

ностей и недостаточным уровнем современных научных знаний не возникло. 
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19. КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ  

1. ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРОЙ СОСТАВЛЕН ОТЧЕТ 

1.1. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его 

координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами  
Микрорайон Юго-Восток расположен в юго-восточной части города Нур-Султан в грани-

цах улиц Мустафина, Кобыланды батыра, Аблайхана и Р.Кошкарбаева. 

Цель и назначение объекта строительства 

Целью данного проекта является обеспечение транспортной и инженерной инфраструкту-

рой в микрорайоне Юго-Восток. Строительство улиц микрорайона Юго-Восток решает про-

блему проезда транспортных средств внутри квартала, с выходом на магистральные улицы 

Р.Кошкарбаева (малая кольцевая дорога), пр.Абылай хана, пр.Ш.Кудайбердиулы и 

ул.Кобыланды батыра. 

Памятники, состоящие на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, 

имеющие архитектурно-художественную ценность и представляющие научный интерес в изу-

чении народного зодчества Казахстана на территории объекта отсутствуют. 

Особо охраняемые природные территории, включающие отдельные уникальные, невос-

полнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природ-

ные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения, отнесенные к 

объектам государственного природного заповедного фонда, в районе строительства объекта и 

на его территории отсутствуют. 

 
Рисунок 1.2. Ситуационная карта-схема проектируемых улиц 

 

Ближайший водный объект расположен на расстоянии более 2,8 км в западном направле-

нии. Все предусмотренные проектом работы будут проводится за пределами водоохранных зон 

и полос от ближайших поверхностных водных объектов (рисунок 1.2). Согласование проекта с 

РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ре-

сурсов» не требуется. 
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Согласно акту обследования зеленых насаждений от 6.03.2020 года № 348-кж выданный 

ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны» установлено 

следующее, что в результате выездного обследования земельного участка под пятно застройки 

подпадают под вынужденный снос 61 шт. деревьев и 15 шт. кустарников, под пересадку 23 шт. 

деревьев. Акт представлен в разделе приложения.  

 

1.2. Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой тер-

ритории  

1.2.1. Краткая климатическая характеристика района работ 

Климат района резко континентальный с долгой, холодной зимой и коротким, жарким 

летом. На территорию города Астана поступают воздушные массы 3-х основных типов: 

арктического, полярного, тропического. В холодное время года погоду определяет 

преимущественно западный отрог азиатского антициклона. Зимой устанавливается ясная 

погода. Антициклональный режим обычно сохраняется весной, что приводит к сухой ветреной 

неустойчивой погоде с высокой дневной температурой воздуха и ночными заморозками. 

Весна наступает обычно наступает во 2-й половине марта и длится 1,5-2 месяца. 

Повышение температуры до 0ºС отмечается преимущественно в начале апреля. Прекращение 

заморозков ночью наблюдается с 10-19 апреля (ранние сроки). 

Зима довольно продолжительная, в некоторые годы продолжительность зимы в г.Астана 

составляет 5,0-5,5 месяца. 

Очень наступает в начале сентября, длится до конца октября и отличается большей 

сухостью, чем лето. 

 

1.2.2. Характеристика поверхностных и подземных вод 

Река Есиль – относится к типу рек с резко выраженным весенним половодьем и постоян-

ным, но неравномерным круглогодичным стоком, который формируется почти исключительно 

за счет талых снеговых вод и пополняется подземными водами. 

Ближайшие водный объект расположен в 650 м (0,65 км.) в южном направлении. Все 

предусмотренные проектом работы будут проводится за пределами водоохранных зон и полос 

от ближайших поверхностных водных объектов (рисунок 1.2). Согласование проекта с РГУ 

«Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресур-

сов» не требуется. 

 

1.2.3. Почвеный покров 

Физико-механические свойства грунтов основания 

По результатам камеральной обработки буровых работ и согласно лабораторным исследо-

ваниям, произведено разделение грунтов слагающих территорию изысканий на инженерно-

геологические элементы в последовательности их залегания сверху вниз.  

Современные образования (tQIV,QIV) 

ИГЭ №0 – дорожная одежда: брусчатка, песок средней крупности.  

ИГЭ №0-1 – дорожная одежда: асфальт, щебень метаморфических пород. 

ИГЭ №0-2 – растительный слой почвы.  

Пролювиально-делювиальные  

средне-верхнечетвертичные отложения (рdQII-III) 

ИГЭ №1– суглинок коричневого цвета от твердой до полутвердой консистенции от слабо 

до средненабухающего. 

ИГЭ №1-1 -суглинок коричневого цвета от тугопластичной до мягкопластичной конси-

стенции, средненабухающий. 

ИГЭ №1-2 – суглинок заиленный, серого цвета (содержание органических примесей 8,2%) 

мягкопластичной консистенции. 

Элювиальные образования (eMz) 

ИГЭ №2 – суглинок пестроцветный твердой консистенции, сильнонабухающий.   

ИГЭ №2-1 – суглинок дресвяный, пестроцветный от твердой до полутвердой консистен-

ции, от средне до сильнонабухающего. 
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Верхнеордовикские образования (О3С3) 

ИГЭ 3 – скальный грунт: песчаник. Песчаники серого цвета, на глинистом цементе, сред-

ней плотности, средней прочности. 

Грунты, слагающие верхний горизонт основания участка проектирования повсеместно 

подвержены морозному пучению. 

 

1.2.4. Растительный покров 

Согласно акту обследования зеленых насаждений от 6.03.2020 года № 348-кж выданный 

ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны» установлено 

следующее, что в результате выездного обследования земельного участка под пятно застройки 

подпадают под вынужденный снос 61 шт. деревьев и 15 шт. кустарников, под пересадку 23 шт. 

деревьев. По окончании работ будет проведено озеленение.  

 

1.2.5. Животный мир 

Участок проведения работ находится в центре города, где наблюдается сильное антропо-

генное воздействие на животный мир, исходный природный ландшафт полностью преобразо-

ван. На территории объекта животный мир представлен микроорганизмами и случайно попав-

шими насекомыми и позвоночными. 

 

1.3. Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае 

отказа от начала намечаемой деятельности 

В случае отказа от начала намечаемой деятельности по проекту изменений в окружающей 

среде района ее размещения не произойдет. 

Дополнительного ущерба окружающей природной среде при этом не произойдет. Однако, 

в этом случае, развитие дорожной сети и увеличение пропускной способности дорожно-

транспортной инфраструктуры города не предполагается. Что приведет к транспортной напря-

женности в районе строительства. 

Из этого следует, что отказ от намечаемой деятельности является неприемлемым как по 

экологическим, так и социально-экономическим факторам. 

 

1.4. Категория земель и цели использования земель 

Постановление №510-427 от 26 марта 2019 года представлено в разделе приложения (при-

ложение 5).  

 

1.5. Показатели объектов, необходимых для осуществления намечаемой дея-

тельности  

1.5.1. Основные архитектурно-строительные решения 

Микрорайон Юго-Восток расположен в юго-восточной части города Астана в границах 

улиц Мустафина, Кобыланды батыра, Аблайхана и Р.Кошкарбаева. 

На улицах частично имеется дорожная одежда с асфальтобетонным покрытием: асфальто-

бетон – 7 см; щебеночное основание 20 см. Покрытие находиться в неудовлетворительном со-

стоянии: наличие сетки трещин на всём протяжении улиц, выбоины. На остальных участках 

улиц покрытие отсутствует, имеется основание из дресвяно-щебенистого грунта с включением 

строительного мусора. 

Основные проектные решения 

Технические нормативы проектирования 

Основные проектные решения приняты в соответствии с архитектурно-планировочным 

заданием, заданием на проектирование, техническими условиями на устройство инженерных 

коммуникаций и в увязке с эскизным проектом улицы, согласованным ГУ «Управление архи-

тектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны». 

План детальной планировки с указанием границ отвода под улицу в красных линиях, от-

метки вертикальной планировки и типовой поперечный профиль выданы ТОО НИПИ «Аста-

нагенплан» г.Астаны». 
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Таблица 1.5.1-1. Основные технические нормативы для проектирования (3 пусковой 

комплекс ул.Жанарыс, ул.Жаркент, ул.Бекарыс) 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Показатели  

по СНиП РК 3.01-01 Ас-

2007 
Принятые решения 

1 Категория улицы Улица местного значения в жилой застройке 

2 Расчетная скорость, км/час 40 40 

3 Ширина в красных линиях, м 15-30 

в границах 

существующей 

застройки 

4 Количество полос движения, шт 2÷4 2 

5 Ширина полосы движения, м 3-3,5 3,0 

6 Ширина проезжей части, м 6-7 6 

7 
Поперечный уклон проезжей части, 

‰ 
20 20 

8 Ширина тротуаров, м 1,5 1,5 

9 
Наименьший радиус кривых в плане, 

м 
90 150 

10 Наибольший продольный уклон, ‰ 70 20 

11 
Возвышение бортового камня над 

проезжей частью, м 
0,15 0,15 

12 Тип дорожной одежды Капитальный нежесткого типа 

13 Вид покрытия усовершенствованный 

 

План улиц 

Проектируемые улицы находятся на территории микрорайона Юго-Восток, границы работ 

ограничены с северной стороны – ул.Кобыланды батыра, с южной стороны – пр.Абылай хана, с 

западной стороны ул.Мустафина и с восточной стороны – ул.Едиль. 

Все улицы отнесены к улицам местного значения в жилой застройке. 

3 пусковой комплекс: 

4) Жанарыс протяженность – 817,54 м, строительная длина – 774,18 м; 

5) Жаркент протяженность – 702,82 м, строительная длина – 681,90 м; 

6) Бекарыс протяженность – 816,55 м, строительная длина – 773,16 м; 

протяженность улиц – 2 336,91 м. 

строительная длина улиц – 2 229,24 м. 

 

1.5.2. Продольный и поперечный профиль проезжей части 

Проектная линия запроектирована из условия продольного отвода поверхностных вод в 

проектные дождеприемные колодцы. Наибольший продольный уклон 20‰. 

Типовой поперечный профиль улиц принят по границам существующей жилой застройки. 

Проезжая часть имеет две полосы движения - по 1 полосе каждого направления.  

Проезжая часть улицы запроектирована двускатным поперечным профилем с уклонами 20 

‰ в сторону наружных кромок для каждого направления. 

На подходах к существующим перекресткам предусмотрен переход от поперечных укло-

нов на проезжей части к уклонам вертикальной планировки перекрестка. 

Тротуары шириной 1,5 м с двух сторон улицы размещены с учетом минимального сноса 

существующих опор ЛЭП, связи и других инженерных коммуникаций. 

Газон предусмотрен между проезжей частью и тротуаром и от тротуара до границ суще-

ствующей застройки. 

Парковочные площадки имеют уклон 5‰ к проезжей части. 

 

1.5.3. Вертикальная планировка 
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Вертикальная планировка проектируемого участка решена методом красных горизонталей 

с обеспечением отвода поверхностной воды с проезжей части и прилегающей территории к 

дождеприемным колодцам проектируемой ливневой канализации. 

Вертикальная планировка бульварной части в пределах красных линий решена из условий 

привязки к отметкам бульварной части за пределами красных линий. 

Состав работ по вертикальной планировке, следующий: 

- устройство корыта от низа проектной конструкции дорожной одежды на проезжей части 

до верха; 

- срезка и досыпка грунта на проектные отметки под газоны и тротуары. 

 

1.5.4. Дорожная одежда 

Конструкция дорожной одежды тротуаров: 

брусчатый камень                                   - 8 см; 

песок (выравнивающий слой) по ГОСТ 8736-2014  - 5 см; 

щебень фракционированный по СТ РК 1284-2004  - 12 см; 

песок средней крупности ГОСТ 8736-2014   - 15 см. 

Вдоль тротуаров установлены бортовые камни БР 100.25.10 из вибропрессованного це-

ментобетона. 

Поверхностный водоотвод 

Отвод дождевых и талых вод с проезжей части проспекта предусмотрен продольными и 

поперечными уклонами проезжей части вдоль кромок в дождеприемные колодцы ливневой ка-

нализации. 

Организация и безопасность движения 

Регулирование движения транспорта и пешеходов выполняется светофорной сигнализа-

цией, разметкой и дорожными знаками. 

Разметка проезжей части 

До нанесения разметки поверхность проезжей части должна быть очищена от мусора, гря-

зи, посторонних предметов, смазочных материалов и т.п. 

Стеклянные светоотражатели должны быть устойчивыми к многократным механическим 

воздействиям. 

 

1.5.9. Бульварная часть 

Проект организации рельефа зеленой зоны выполнен на основании вертикальной плани-

ровки, и обеспечивает отвод талых и дождевых вод с бульварной части в сторону проезжей ча-

сти улицы, где устраиваются дождеприёмные колодцы ливневой канализации. 

В продольном направлении на территории, прилегающей к проезжей части, предусмотре-

но создание искусственного рельефа с уклонами для сбора воды в понижения и отвода ее на 

проезжую часть для сброса в ливневую канализацию. 

Тротуары 

Для обеспечения транзитного пропуска пешеходов на всем протяжении проектируемого 

участка улицы с обеих сторон запроектированы тротуары шириной 1,5 м согласно заданию За-

казчика. 

Местоположение транзитных тротуаров шириной 1,5 м назначено с учетом конкретных 

условий. При производстве строительных работ допускается корректировка в связи с изменени-

ями и уточнениями на местности. 

 

1.5.10. Озеленение  

Посадка деревьев предусмотрена в количестве 578 шт.: 

Ясень зеленый с комом 1х0,6 м в ямы размером 1,7х1,0 м, толщина ДЭС 0,25 м. Количе-

ство - 169 шт.; 

Тополь пирамидальный с комом 1х0,6 м в ямы размером 1,7х1,0 м, толщина ДЭС 0,25 м. 

Количество - 231 шт.; 

Вяз мелколистный с комом 1х0,6 м в ямы размером 1,7х1,0 м, толщина ДЭС 0,25 м. Коли-

чество - 178 шт.; 
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Посадка кустарников «живая изгородь» из жимолости татарского с комом 0,5х0,6, толщи-

на ДЭС 0,15 м. Количество – 10 642 шт.; 

Полив водой при посадке на одно дерево – 0,52 м3, для живой изгороди – 0,22 м3. 

*возможны изменения по составу и количеству деревьев, окончательный перечень будет 

представлен в дендрологическом плане.  

 

1.5.7. Инженерные сети  

1.5.7.1. Наружные сети водоснабжения и канализации 

Технических условий выданных ГКП «Астана Су Арнасы» №3-6/1629 от 9.08.2022 г; 

Технических условий выданных ГКП «Elorda Eco System» №1316 от 9 ноября 2022 г; 

Улицы Бурабай, Козыбасы и Хантау являются рабочим проектом сетей водоснабжения и 

канализации 1 очереди строительства.  

 

1.5.7.2. Водопровод  

Данным проектом предусмотрено водоснабжение по улицам: Бекарыс, Жанарыс, Жар-

кент. Основным магистральным водопроводом, питающим микрорайон, является сущ. водо-

провод ПВХ ∅500мм по улице Кудайбердыулы (Новая Абая).  

Общая протяженность сетей водопровода составляет: 

3 пусковой комплекс – 3660 м. 

 

1.5.7.3. Канализация  

Данным проектом предусмотрены сети водоотведения по улицам: Бека-рыс, Жанарыс, 

Жаркент. Точкой подключений проектируемых сетей канализа-ции является существующий 

канализационный коллектор из керамической тру-бы ∅500мм по улце Кудайбердыулы (Новая 

Абая).  

Общая протяженность сетей канализации составляет: 

3 пусковой комплекс – 3134 м; 

 

1.5.7.4. Ливневая канализация  

Данным проектом предусматривается строительство магистрального коллектора ливневой 

канализации и веток дождевой канализации от дождеприемников к магистральным трубопро-

водам по улицам: Бекарыс, Жанарыс, Жаркент. Точкой подключений проектируемых сетей ка-

нализации является существующий коллектор ливневой канализации из ЖБ трубы ∅800-

1200мм по улце Кудайбердыулы (Новая Абая).  

Для сбора ливневых вод с проезжей части улиц предусматривается строительство дожде-

приемных колодцев согласно вертикальной планировке. Вся сеть отвода дождевых вод произ-

водится самотеком.  

Общая протяженность сетей ливневой канализации составляет: 

3 пусковой комплекс – 2190 м. 

 

1.5.7.5. Тепловые сети  

Источник теплоснабжения - городская ТЭЦ-2. Параметры теплоносителя 130-70°C.  

Выполнено усиление существующей тепломагистрали: 

3 пусковой комплекс  

усиление существующей тепломагистрали 2Ду1000 на пересечении улиц Кобыланды ба-

тыра: с пер.Дегелен (канал №1, L=17 м), существующей тепломагистрали 2Ду800 на пересече-

нии с ул.Мустафина с ул. Ыргыз (канал №5 L=20м)); протяженность каналов усиления: 37 м. 

 

1.5.7.6. Наружные сети электроосвещения  

Проект выполнен на основании ТУ №20 выданных ТОО «Акжаик электро» от 18.01.2019 

г; 

Проектом предусматривается освещение улиц жилого микрорайона Юго-Восток в городе 

Нур-Султан второй очереди строительства; 

Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ, ПТЭ и ПТБ. 
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3 пусковой комплекс 

Длина линий освещения 0.4кВ – 1730 м; 

Общая подключаемая мощность 0,4 кВ – 9,2 кВт. 

Переустройство существующих кабельных линий 10/0,4 кВ 

Проект выполнен в соответствии с ТУ №5-Е-178-19 от 08.01.2020г выданными АО «Аста-

на РЭК» 

Проектом предусматривается: переустройство сете 10 и 0.4кВ, попадающих в границы 

проектирования улиц в микрорайоне Юго-Восток. 

3 пусковой комплекс 

Длина переустраиваемых КЛ-0,4кВ – 3645 п.м. 

Длина переустраиваемых КЛ-10кВ – 1522 п.м. 

 

1.5.7.7. Наружные сети связи  

Проект выполнен на основании технических условий №631 от 27.08.2022 года, выданных 

ЦРДТ филиал АО «Казахтелеком». 

 

1.5.8. Водоснабжение 

Расход воды в период проведения строительства объекта составит: на хоз.-бытовые 

нужды согласно сметным данным – 6083,3 м3; на производственные технические нужды 

(согласно сметным данным) - 36268,3 м3. 

Необходимость воды для технических нужд при капитальном ремонте автомобильной до-

роги связана с технологией производства работ и нужна для обеспыливания поверхностей. Вода 

испаряется в окружающую атмосферу без загрязнения. 

Количество канализационного стока равно количеству потребляемой воды на хозяй-

ственно-бытовые нужды. Канализационный сток для технических нужд не предусмотрен в виду 

его отсутствия, связанного с технологией производства работ. Подрядчик обязан предусмотреть 

место для слива воды, которая используется для хозяйственно-бытовых нужд в вахтовом по-

селке, дальнейшую очистку и утилизацию воды. 

Для питьевого водоснабжения рекомендуется использовать водопроводную сеть г.Астана. 

На период строительства вода привозная бутилированная. 

На строительной площадке предусматривается установить биотуалет. По мере накоп-

ления жидкие бытовые отходы будут вывозиться ассенизационными машинами и сбрасы-ваться 

в городскую канализацию по согласованию с СЭУ. После завершения работ туалет должен 

быть удален. 

На период строительства на строительных площадках предусмотрены эстакады  мытья 

колёс машин и механизмов открытого типа, рассчитанные на две единицы техники.  

 

1.5.9. Сведения о потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах 

При строительстве проектируемого участка улицы рекомендуется использовать продук-

цию следующих действующих предприятий по производству строительных материалов:  

- карьер Миновский ТОО «Коктау-РХ»  

- карьер «КазГер» ТОО «ДС Нойбург»  

- Рождественский карьер песка  

- карьер «Кощи» ТОО «Александрит ИВ» 

- карьер «Ельток» ТОО «Нефрит СВ»  

- Вишневский щебзавод ТОО «Аркада Индастри»  

Естественный щебень рекомендуется к использованию в качестве дренирующего грунта в 

рабочий слой земполотна. Фракционированный щебень – в конструкцию дорожной одежды. 

Песок из отсевов дробления - в качестве дренирующего грунта. 

 

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ на период СМР: 

Площадка проведения строительно-монтажных работ принята как неорганизованный 

источник выбросов №6001, для организованных источников выбрсоов №0001. 
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Основные технологические процессы: котел битумный (растопка котла), компрессор, 

ДЭС, земляные работы, разработка инертных материалов, гидроизоляция ж/б изделий (битум-

ные работы), сварочные и медницкие работы, резка металла, покрасочные работы, работа и 

движение спецтехники, механическая обработка металлов, деревообрабатывающий станок. 

 

1.6. Ожидаемые виды, характеристики негативных антропогенных воздействий 

на окружающую среду, связанных со строительством объекта, количество эмиссий в 

окружающую среду  

1.6.1. Ожидаемое воздействие на атмосферный воздух 

Выбросы в атмосферу на период проведения работ содержат 23 загрязняющих вещества: 

оксид железа (3 класс опасности), марганец и его соединения (2 класс опасности), гашеная 

известь (3 класс опасности), азота диоксид (2 класс опасности), азота оксид (3 класс опасности), 

сажа (3 класс опасности), сера диоксид (3 класс опасности), оксид углерода (4 класс опасности), 

фтористые газообразные соединения (2 класс опасности), фториды (2 класс опасности), 

диметилбензол (3 класс опасности), метилбензол (3 класс опасности), хлорэтилен (1 класс 

опасности), бутилацетат (4 класс опасности), акролеин (2 класс опасности), формальдегид (2 

класс опасности), ацетон (4 класс опасности), уайт-спирит, углеводороды (4 класс опасности), 

взвешенные частицы (3 класс опасности), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 

в %: 70-20 (3 класс опасности), пыль абразивная, пыль древесная.  

Валовый выброс вредных веществ в атмосферу от источников на период строительства 

ориентировочно составит 2,286873 г/с; 8,31462 тонн (без учета валового выброса от 

передвижных источников).  

Валовый выброс от автотранспорта не учитывается, выбросы оплачиваются по 

фактическому объёму сожженного топлива, максимально-разовый выброс же включён в расчёт 

рассевания, чтобы оценить воздействие объекта в целом на окружающую среду. 

На период эксплуатации источники выбросов отсутствуют. 

Расчет полей приземных концентраций проводился с учетом фоновых концентраций и 

проводился для максимального режима работы источников загрязнения.  

Санитарно-защитная зона  

Согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитар-

но-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоро-

вье человека» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 

года № ҚР ДСМ-2 (далее – санитарные правила) нормативный размер санитарно-защитной зо-

ны для проектируемого объекта не устанавливается. 

Проведение строительных операций продолжительностью менее одного года относится к 

объекту III категории согласно пп.2 п. 12 «Инструкции по определению категории объекта, 

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» утвержденной приказом 

МЭГПР от 19 октября  2021 года № 408. 

 

1.6.2. Ожидаемое воздействие на водный бассейн 

Ближайший водный объект расположен на расстоянии более 2,8 км в западном направле-

нии (рисунок 1.3). Все предусмотренные проектом работы будут проводится за пределами во-

доохранных зон и полос от ближайших поверхностных водных объектов. 

Также при проведении строительных работ по освобождению земельных участков в соот-

ветствии с РНД 211.2.03.02-97 «Методические указания по применению Правил охраны по-

верхностных вод Республики Казахстан» будут соблюдаться следующие технические и органи-

зационные мероприятия, предупреждающие возможное негативное воздействие на подземные и 

поверхностыне водные ресурсы: 

- Контроль за водопотреблением и водоотведением в период проведедния работ; 

- Организация системы сбора и хранения отходов производства; 

- Организация системы сбора, хранения и транспортировки всех сточных вод; 

- Контроль над герметизацией всех емкостей, во избежание утечек и возникно-вение 

аварийных ситуаций; 
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- Согласование с территориальными органами ООС местоположения всех объектов 

использования и потенциального загрязнения подземных и поверхностных вод.  

 

1.6.3. Ожидаемое воздействие на недра 

В районе расположения объекта отсутствуют запасы минеральных и сырьевых ресурсов, 

а также запасы подземных вод, которые могут служить источником хозпитьевого назначения 

крупных населенных пунктов.  

Геологических объектов культурного, научного или санитарно-оздоровительного назна-

чения в районе размещения проектируемого объекта нет.  

Рабочим проектом не предусмотрены какие-либо работы по разведке и добыче полезных 

ископаемых. 

Отрицательное воздействие на недра и геологические структуры в период строительства – 

локальное и кратковременное, в период эксплуатации не прогнозируется. 

Для обеспечения строительной площадки необходимыми строительными материалами и 

ресурсами будут задействованы подрядные организации и предприятия (не исключено участие 

местных подрядчиков). 

 

1.6.4. Ожидаемое воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

Соблюдение всех проектируемых решений позволит обеспечить устойчивость природной 

среды к техническому воздействию с минимальным ущербом для окружающей среды.  

Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических ре-

шений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных 

мероприятий сведут к минимуму воздействие проектируемых работ на почвенный покров. 

В целом же воздействие проектируемых работ на состояние почвенного покрова, при со-

блюдении проектных природоохранных требований, можно принять как локальное, многолет-

нее, слабое. 

 

1.6.5. Ожидаемое воздействие на растительный и животный мир 

В проекте предусмотрено озеленение улицы, которое представлено газонами, насажде-

ниями деревьев разных возрастов и линейной посадкой кустарника. 

Посадка деревьев предусмотрена в количестве 578 шт.: 

Ясень зеленый с комом 1х0,6 м в ямы размером 1,7х1,0 м, толщина ДЭС 0,25 м. Количе-

ство - 169 шт.; 

Тополь пирамидальный с комом 1х0,6 м в ямы размером 1,7х1,0 м, толщина ДЭС 0,25 м. 

Количество - 231 шт.; 

Вяз мелколистный с комом 1х0,6 м в ямы размером 1,7х1,0 м, толщина ДЭС 0,25 м. Коли-

чество - 178 шт.; 

Посадка кустарников «живая изгородь» из жимолости татарского с комом 0,5х0,6, толщи-

на ДЭС 0,15 м. Количество – 10 642 шт.; 

Полив водой при посадке на одно дерево – 0,52 м3, для живой изгороди – 0,22 м3. 

*возможны изменения по составу и количеству деревьев, окончательный перечень будет 

представлен в дендрологическом плане.  

Все мероприятия и работы по строительству данного объекта выполняются только в 

пределах отведенной территории и поэтому не могут оказывать существенного негативного 

воздействия на фауну. 

При реализации проекта не происходит неблагоприятные воздействия на животный мира 

рассматриваемого района и прогнозировать сколько-нибудь значительных отклонений в 

степени воздействия его на животный мир оснований нет. 

 

1.6.6. Факторы физического воздействия 

Установлено, что физическое воздействие в районе планируемых работ находится в пре-

делах допустимой нормы.  

 

1.6.7. Радиационная обстановка 
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Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы Ак-

молинской области колебалась в пределах 1,2 – 2,5 Бк/м2. Средняя величина плотности выпаде-

ний составила 1,7 Бк/м2, что не превышает предельно- допустимый уровень. 

 

1.7. Ожидаемые виды, характеристики и количество отходов, которые будут об-

разованы в ходе строительства объекта 

В период строительства объекта на площадке будут образовываться следующие виды 

отходов:  

Опасные отходы: отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или 

другие опасные вещества (тара из-под ЛКМ); абсорбенты, фильтровальные материалы (вклю-

чая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, за-

грязненные опасными материалами (промасленная ветошь); шламы от обработки сточных вод 

на месте эксплуатации, содержащие опасные вещества (нефтесодержащий осадок очистных со-

оружений мойки колес автотранспорта); битумные смеси, содержащие каменноугольную смолу 

(отходы битума). 

Неопасные отходы: смешанные коммунальные отходы; смеси бетона, кирпича, черепицы 

и керамики, за исключением упомянутых в 17 01 06 (строительные отходы); отходы сварки 

(огарки сварочных электродов). 

Ориентировочный объем образующихся отходов составит 6808,532 тонн, из них опасных 

отходов – 0,713 тонн, неопасных отходов – 6807,8182 тонн.  

Захоронение отходов не предусмотрено. Все отходы подлежат временному складирова-

нию сроком не более 6 месяцев, с последующим вывозом специализированными организациями 

по утилизации, обезвреживанию и безопасному удалению отходов. 

 

1.8. Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий 

Согласно, ИТС 16-2016: НДТ 5.5.2 Орошение пылящих поверхностей. При эксплуатации 

автомобильной дороги с целью сокращения пыления поверхности дорожного полотна планиру-

ется применять:  

- системы пылеподавления водяным орошением с использованием поливочных машин. 

НДТ позволяет снизить выбросы пыли в атмосферный воздух. Увлажнение дорожного 

полотна не только снижает пылеобразование, но и уплотняет полотно дороги, что предотвраща-

ет ветровую эрозию. 

 

1.9. Описание работ по постулизации существующих зданий, строений, сооруже-

ний оборудования и способов их выполнения строительных работ 

Существующие здания и сооружения в границах участка намечаемой деятельности при 

реализации проекта продолжат функционировать. 

По завершению строительства объекта демонтажу подлежат все временные сооружения, 

возведенные на период осуществления строительных работ.  

Производится уборка всех загрязнений территории, оставшихся при демонтаже 

временных сооружений, планировка территорий, засыпка эрозионных форм и термокарстовых 

просадок грунтом с аналогичными физико-химическими свойствами, восстановление системы 

естественного или организованного водоотвода, восстановление плодородного слоя почвы, 

срезка грунтов на участках, поврежденных горюче-смазочными материалами. 

 

2. ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Площадь города: 797,3 тыс. кв. км, в том числе:  

р-н Алматы –154,7 тыс. кв.км  

р-н Сарыарка–67,7 тыс. кв.км  

р-н Есиль–393,5 тыс. кв.км  

р-н Байконыр – 181,2 тыс. кв.км 

 

3. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕ-

ЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Под возможным рациональным вариантом осуществления намечаемой деятельности по-

нимается вариант осуществления намечаемой деятельности, при котором соблюдаются в сово-

купности следующие условия:  

- отсутствие обстоятельств, влекущих невозможность применения данного варианта, в том 

числе вызванную характеристиками предполагаемого места осуществления намечаемой дея-

тельности и другими условиями ее осуществления;  

- соответствие всех этапов намечаемой деятельности, в случае ее осуществления по дан-

ному варианту, законодательству Республики Казахстан, в том числе в области охраны окру-

жающей среды;  

- соответствие целям и конкретным характеристикам объекта, необходимого для осу-

ществления намечаемой деятельности;  

- доступность ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности по 

данному варианту;  

- отсутствие возможных нарушений прав и законных интересов населения затрагиваемой 

территории в результате осуществления намечаемой деятельности по данному варианту. 

 

3.1. Обоснование принятой продолжительности строительства 

Продолжительность проведения работ составит 11 месяцев, в том числе подготовитель-

ный период – 2 месяца  

Начало работ запланировано на II квартал 2024 года  

 

3.2. Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье социально-

бытовом обслуживании строителей 

Численность работающих на строительстве рассчитывается на основании среднемесячной 

выработки на одного работающего, достигнутой в строительной организации. 

Количество рабочего персонала на период СМР составит – 100 человек. 

 

3.3. Обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях, в основных 

строительных, механизмах, транспортных средствах, энергоресурсах 

Перечень необходимых зданий, сооружений для обеспечения стройплощадки 

№ п/п Наименование сооружений ед. изм. Количество 

1 Помещение охраны объекта шт. 1 

2 
Площадки для складирования материалов, стоянки тех-

ники и т.п. 
шт. 2 

3 Инвентарные склады шт. 2 

4 
Мойка для колес с отстойником (оборотное 

водоснабжение) 
шт. 2 

5 
Площадка твердых бытовых отходов с баками для мусо-

ра, шт. 
шт. 2 

 

Санитарно-бытовые помещения для работающих размещают в границах стройплощадки в 

виде мобильных инвентарных зданий контейнерного типа раз-мером 3,0х2,5х9,0 м, 2,5х2,5х3,0 

м и 3,0х2,5х6,0 м заводского изготовления. 

Для создания рабочим необходимых условий труда, отдыха и бытовых условий на 

стройплощадке предусматриваются помещения приема пищи и отдыха, бытовые и умывальные 

помещения, медпункт, временные биотуалеты. 

Обеспечение питания работающих на объекте осуществляется централизованным приво-

зом готовой пищи (горячие, холодные блюда, напитки и др.) с использованием специализиро-

ванной посуды (термосы), которую собирают и возвращают обратно на предприятие обще-

ственного питания. 

 

4. ВОЗМОЖНЫЙ РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕ-

ЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Под возможным рациональным вариантом осуществления намечаемой деятельности по-

нимаеся вариант осуществления намечаемой деятельности, при котором соблюдаются в сово-

купности следующие условия:  

 

4.1. Отсутствие обстоятельств, влекущих возможность применения данного вида 

варианта, в том числе вызванную характеристиками предполагаемого места осуществле-

ния намечаемой деятельности и другими условиями ее осуществления 

В целом, реализация настоящего проекта будет способствовать социально-

экономическому развитию города, благоустройству и улучшению улиц города, развитию 

социальных программ, направленных на расширение и роста строительства значимых объектов. 

Преимуществами выбранного варианта для строительства является то, что планируемый 

объект будет улицей общегородского значения регулируемого движения, который в 

перспективе будет осуществлять транспортную, пешеходную связь правобережного района 

города. 

С экологической точки зрения преимуществом выбранной площадки является ее распо-

ложение на промышленно освоенной территории: земли не являются сельскохозяйственными; 

растительность и животный мир практически отсутствуют, редкие и охраняемые виды растений 

и животных, занесенных в Красную книгу отсутствуют. 

Таким образом, принятый вариант намечаемой деятельности является рациональ-

ным, поскольку отсутствуют обстоятельства, влекущие невозможность применения 

данного варианта. 

 

4.2. Соответствие всех этапов намечаемой деятельности, в случае ее осуществления 

по данному варианту, законодательству Республики Казахстан, в том числе в области 

охраны окружающей среды 

Принятый вариант намечаемой деятельности является рациональным, поскольку на всех 

этапах намечаемой деятельности соответствует законодательству Республики Казахстан, в том 

числе в области охраны окружающей среды. 

Разработанные в проекте решения соответствуют общепринятым мировым нормам по 

строительству и полностью отвечают требованиям законодательства Республики Казахстан. 

Разработанные материалы подтверждают полное соответствие принятых решений 

нормативным требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе в области 

охраны окружающей среды: Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года 

№ 400-VI ЗРК; Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года, № 481-II ЗРК; 

Земельный Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, № 442-II ЗРК; Кодекс 

Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании»; Ко-

декс Республики Казахстан от 07 июля 2020 № 360-VI «О здоровье народа и системе здраво-

охранения».  

Таким образом, принятый вариант намечаемой деятельности является рациональ-

ным, поскольку соответствует на всех этапах намечаемой деятельности законодатель-

ству Республики Казахстан, в том числе в области охраны окружающей среды. 

 

4.3. Соответствие целям и конкретным характеристикам объекта, необходимого 

для осуществления намечаемой деятельности 

Реализация Проекта решает следующие задачи: 

- Значительное улучшение транспортной ситуации в городе.  

- Улучшение санитарно-экологического состояния в городе.  

В целом, реализация настоящего проекта будет способствовать социально-

экономическому развитию города, благоустройству и улучшению улиц города,  развитию 

социальных программ, направленных на расширение и роста строительства значимых объектов. 

Основными стратегическими целями Проекта является: 

- улучшение транспортной сети города;  

- планомерное перераспределение транспортных потоков, позволяющих избегать 

дорожных пробок;  
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- установление иерархичности дорог по категориям;  

- строительство и реконструкция улиц с учетом долговечности дорожного покрытия;  

- обеспечение транспортными связями как сложившихся районов города, так и 

районов сегодняшней и будущей реконструкции, а также строительство и эксплуатация новых 

территорий;  

- плановое строительство одновременно с улицами инженерных коммуникаций и 

ливневой канализации;  

- улучшение общего санитарно-экологического состояния города;  

- создание удобств для работы общественного транспорта с одновременным 

увеличением охвата территорий этим видом транспорта;  

- улучшение эстетического состояния города. 

 

В рамках реализации намечаемой деятельности проектная численность работников 

составит до 100 рабочих мест. Срок строительного периода 6 месяцев. 

Таким образом, принятый вариант намечаемой деятельности является 

рациональным, поскольку полностью соответствует целям и конкретным 

характеристикам объекта, необходимого для осуществления планируемой деятельности. 

 

4.4. Доступность ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельно-

сти по данному варианту 

Все поставщики сырья расположены в регионе расположения проектирумого участка. 

Преимуществами принятой площадки являются доступное расположение подводящих 

трубопроводов, необходимых инженерных коммуникаций, внешних систем электроснабжения, 

внешних систем водоснабжения, внешних сетей связи, автомобильных дорог.  

Таким образом, принятый вариант намечаемой деятельности является рациональным, 

поскольку полностью обеспечивается доступность ресурсов, необходимых для осуществления 

намечаемой деятельности. 

 

5. ОТСУТСТВИЕ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕ-

РЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДАННОМУ ВАРИНТУ 

Принятый вариант намечаемой деятельности является рациональным, поскольку при его 

реализации полностью отсутствует возможность нарушений прав законных интересов 

населения затрагиваемой территории в результате осуществления намечаемой деятельности. 

Изъятие земель хозяйственного назначения для производственных нужд производиться не 

будет, поскольку отведенный участок для строительства ранее не использовался. Ландшафтно-

климатические условия и месторасположение территории исключают ее рентабельное исполь-

зование, для каких либо хозяйственных целей, кроме реализации прямых целей. При этом 

намечаемая деятельность позволяет в какой-то мере улучшить транспортную инфраструктуру 

всей территории.  

Негативного воздействия на здоровье населения прилегающих территорий не ожидается в 

связи с краткосрочным проведением строительных работ. Незначительное воздействие на 

окружающую среду ожидается лишь на период строительства.  

Анализ воздействий и интегральная оценка позволяют сделать вывод, что при штатном 

режиме намечаемая деятельность не окажет значимого негативного воздействия на социально-

экономическую среду, но будет оказывать положительное воздействие на большинство ее ком-

понентов. Таким образом, планируемая хозяйственная деятельность допустима и желательна, 

как экономически выгодная не только в местном, но также и в региональном масштабе. 

В целях обеспечения гласности и всестороннего участия общественности в решении во-

просов охраны окружающей среды, проект Отчета о возможных воздействиях подлежит выне-

сению на общественные слушания с участием представителей заинтересованных государствен-

ных органов и общественности. При этом в целях обеспечения права общественности на доступ 

к экологической информации обеспечивается доступ общественности к копии отчета о возмож-

ных воздействиях. Проект отчета о возможных воздействиях доступен для ознакомления на ин-
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тернет-ресурсах уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местного ис-

полнительного органа. Реализация проекта возможна только при получения одобрения намеча-

емой деятельности со стороны общественности. 

Таким образом, принятый вариант намечаемой деятельности является рациональ-

ным, поскольку при его реализации полностью отсутствует возможность нарушений прав 

и законных интересов населения затрагиваемой территории в результате осуществления 

намечаемой деятельности по данному варианту. 

 

6. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИНЫХ ОБЪ-

ЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙ-

СТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основными объектами природной и социально-экономичекой среды, которые могут быть 

подвержены воздействиям при строительства улицы являются следующие компоненты:  

Социально-экономические: 

• жизнь и здоровье людей; 

• условия проживания населения; 

• экономические интересы сообщества; 

• землепользование; 

• транспортная инфраструктура; 

• объекты научного и духовного значения (памятники истории и культуры, 

археологические объекты, заповедные территории, природные феномены). 

Природные: 

• атмосферный воздух (загрязненность газами, пылью, уровень шума); 

• водные ресурсы (загрязненность подземных вод); 

• земельные ресурсы, почва; 

• биологические ресурсы (растения, животные). 

 

6.1. Жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности 

Воздействие на местное население могут быть оказаны в связи с загрязнением 

атмосферного воздуха, акустическим воздействием и вибрацией, а также при вероятности 

возникновения аварийных ситуаций на срок проведения строительных работ.   

Потенциальные опасности могут возникнуть в результате воздействия, как природных 

факторов, так и антропогенных. Для определения и предотвращения экологического риска 

будут предусмотрены: 

- разработка специализированного плана аварийного реагирования по ограничению, 

ликвидации и устранению последствий возможной аварии;  

- проведение исследований по различным сценариям развития аварийных ситуаций на 

различных производственных объектах;  

- обеспечение готовности систем извещения об аварийной ситуации;  

- обеспечение объекта оборудованием и транспортными средствами по ограничению 

очага и ликвидации аварии;  

- обеспечение безопасности используемого оборудования;  

- использование системы пожарной защиты, которая позволит осуществить своевре-

менную доставку надлежащих материалов и оборудования, а также привлечение к работе необ-

ходимого персонала для устранения очага возникшего пожара на любом частке предприятия;  

- оказание первой медицинской помощи;  

- обеспечение готовности обслуживающего персонала и технических средств к орга-

низованным действиям при аварийных ситуациях и предварительное планирование их дей-

ствий. 

Деятельность организаций и граждан, связанная с риском возникновения чрезвычайных 

ситуаций, подлежит обязательному страхованию.  

Воздействие на здоровье работающего персонала мало, так как предельно-допустимые 

концентрации загрязняющих веществ в атмосфере ниже нормативных требований к рабочей 

зоне. Из анализа технологических проектных решений установлено, что уровень производства 
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высокий и созданы условия для значительного облегчения труда и оздоровления производ-

ственной среды на рабочих местах.   

Предполагается положительное воздействие в виде повышения качества жизни персонала, 

занятого при строительстве, создание новых рабочих мест и увеличение доходов персонала.  

В рамках настоящего проекта приняты технические решения, отвечающие существующим 

санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям безопасности и охраны труда. Строитель-

ство объекта позволит создать дополнительные рабочие места, что повлияет на занятость насе-

ления близлежащих территорий.  

Социально-экономическое воздействие данного проекта оценивается как положительное. 

 

6.2. Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ре-

сурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, 

экосистемы)  

6.2.1. Воздействие на растительный мир 

Учитывая непродолжительный период работы техники на каждом конкретном участке, 

воздействие этих выбросов на растительность будет кратковременным и незначительным. 

Наиболее неустойчивыми к химическому загрязнению являются влаголюбивые и тенелю-

бивые растения с крупным устьичным аппаратом и тонкой кутикулой. Более устойчивыми – 

являются ксерофитные злаки (Николаевский, 1979). Суккуленты и опушенные растения (мно-

гие солянки) относятся к разряду растений, устойчивых к химическому загрязнению. 

Таким образом, на растительность в пределах полосы отвода будет оказываться, в основ-

ном, сильное механическое воздействие. Существующие требования по проведению очистки 

территории после строительных работ, проведение рекультивационных работ позволит уско-

рить процесс восстановления растительности на нарушенных участках. 

 

6.2.2. Воздействие на животный мир 

Во время строительства воздействие будет зависеть от резких локальных изменений поч-

венно-растительных условий местообитания и регионального проявления фактора беспокой-

ства.  

Основными составляющими проявления фактора беспокойства являются шум работаю-

щей техники, передвижение людей и транспортных средств, горение электрических огней.  

 

6.3. Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический 

состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации) 

В процессе строительства и эксплуатации объекта необходимо соблюдать комплекс меро-

приятий по охране и защите почвенного покрова. Выполнение всех мероприятий позволит 

предотвратить негативное воздействие на почвенный покров от намечаемых строительно-

монтажных работ. 

 

6.4. Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество 

вод) 

Запланированные работы на территории проектируемого объекта не окажут воздействия 

на гидрологический режим и качество поверхностных и подземных вод, при условии 

соблюдения природоохранных мероприятий.  

 

6.5. Атмосферный воздух (в том числе нарушения экологических нормативов его 

качества, целевых показателей качества, а при их отсутсвии – ориентировочно безопас-

ных уровней воздействия на него) 

Анализ полученных результатов по расчетам величин приземных концентраций в проекте 

показал, что ни по одному из загрязняющих веществ превышений норм ПДК не выявлены.  

Выполненные расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха показали возможность 

принятия выбросов и параметров источников выбросов в качестве предельно допустимых вы-

бросов на срок действия разработанного проекта или до ближайшего изменения технологиче-

ского режима работы, переоснащения установки, увеличения объемов работ, строительство и 
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эксплуатация новых объектов, в результате которых произойдет изменение количественного и 

качественного состава выбросов, и как следствие, изменение нормативов.  

 

6.6. Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе 

архитектурные и архиологические), ландшафты 

В районе проектируемой улицы отсутствуют объекты историко-культурного наследия (в 

том числе архитектурные и археологические), тем самым воздействий на материальные 

объекты культурного наследия в связи с намечаемой деятельностью не ожидается. 

 

7. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ПРЯМЫХ 

И КОСВЕННЫХ, КУМУЛЯТИВНЫХ, ТРАНСГРАНИЧНЫХ, КРАТКОСРОЧНЫХ И 

ДОЛГОСРОЧНЫХ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ, НАМЕЧАЕМОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Данный раздел написан согласно главе 3 п. 25 Инструкции по организации и про- ведению 

экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ре-

сурсов Республики Казахстан от 26 октября 2021 года № 424.  

1. Намечаемая деятельность не затрагивает и не оказывает косвенное  воздействие на:  

- территории Каспийского моря (в том числе заповедной зоны), особо  охраняемых при-

родных территорий, их охранных зон, территорий земель оздоровительного, рекреационного и 

историко-культурного назначения; территории природных ареалов редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных и  растений;  

- участки размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраня-

емых природных территорий; - территории (акватории), на которой выявлены исторические за-

грязнения;  

- территории населенных пунктов или его пригородной зоны;  

- территории с чрезвычайной экологической ситуацией или в зоне экологического бед-

ствия.  

2. Намечаемая деятельность направлена на строительство улиц в районе микрорайона 

Юго-Восток.  

3. Намечаемая деятельность не приведет к изменениям рельефа местности, истощению, 

опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтаплению, заболачиванию, вторичному 

засолению, иссушению, уплотнению и другим процессам нарушения почв, не повлияет состоя-

ние водных объектов. 

4. Намечаемая деятельность не включает лесопользование, использование нелесной рас-

тительности, специальное водопользование, пользование животным миром, использование не-

возобновляемых или дефицитных природных ресурсов, в том числе дефицитных для рассмат-

риваемой территории. 

Реализация данного проекта не предусматривает отчуждение новых земель, что не повле-

чет за собой сокращения мест обитания животных и не приведет естественному уменьшению 

их кормовой базы. 

5. Намечаемая деятельность не связана с производством, использованием, хранением, 

транспортировкой или обработкой веществ, или материалов, способных нанести вред здоровью 

человека, окружающей среде или вызвать необходимость оценки действительных или предпо-

лагаемых рисков для окружающей среды или здоровья человека. 

6. В процессе строительства опасные отходы образуются в количестве 6808,532 тонн. По-

сле завершения работ по строительству образование отходов отсутствует. 

7. После завершения строительных работ выбросы в окружающую среду не прогнозиру-

ются. 

8. Шумовое воздействие на атмосферный воздух будет оказывать работа автотранспорта. 

В целях оценки отрицательного воздействия шума на окружающую среду выполнен расчет 

уровней звукового давления основных источников шума в октавных полосах в диапазоне сред-

негеометрических частот от 63 до 8000 Гц. Источники ионизирующего воздействия, напряжен-

ности электромагнитных полей, световой и тепловой энергии на компоненты окружающей сре-

ды отсутствуют. 
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9. При соблюдение технических решений, предусмотренных проектом, намечаемая дея-

тельность не приведет к возникновению аварий и инцидентов, способных оказать воздействие 

на окружающую среду и здоровье человека. 

10. Намечаемая деятельность не приведет к экологически обусловленным изменениям де-

мографической ситуации, рынка труда, условий проживания населения и его деятельности, 

включая традиционные народные  промыслы. 

11. Намечаемая деятельность не повлечет строительство или обустройство других объек-

тов, способных оказать воздействие на окружающую  среду.  

12. Процесс строительства автомобильной дороги носит кратковременный характер и не 

оказывает кумулятивные воздействия на окружающую среду вместе с иной деятельностью, 

осуществляемой или планируемой на данной территории. 

13. Намечаемая деятельность планируется на территории, где отсутствуют объекты, име-

ющие особое экологическое, расположенные вне особо охраняемых природных территорий, 

земель оздоровительного, связанных с особо охраняемыми природными территориями. 

14. На рассматриваемой территории отсутствуют охраняемые, ценные или чувствитель-

ные к воздействиям виды растений или животных.   

15. Намечаемая деятельность не оказывает воздействие на земельные участки или недви-

жимое имущество других лиц. 

16. Намечаемая деятельность не создаст экологические проблемы под влиянием землетря-

сений, просадок грунта, оползней, эрозий, наводнений, а также экстремальных или неблагопри-

ятных климатических условий (например, температурных инверсий, туманов, сильных ветров). 

 

8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ  

8.1. Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмис-

сий в атмосферный воздух 

При проведении расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу использованы 

проектные ведомости объемов строительных работ, сметная документация.   

Количественные и качественные характеристики выбросов были определены согласно 

методик расчета выбросов вредных веществ, на основании нормативных документов, 

утвержденных в Республике Казахстан.  

 

8.2. Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмис-

сий в водные объекты 

Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты отсутствуют.  

Запланированные работы на территории проектируемого объекта не окажут воздействия 

на гидрологический режим и качество поверхностных и подземных вод.   

Питьевая вода и вода для производственных нужд – привозная. Доставка воды 

производится автотранспортом, соответствующим документам государственной системы 

санитарно-эпидемиологического нормирования.   

Привозная вода хранится в отдельном помещении или под навесом в емкостях, 

установленных на площадке с твердым покрытием.  

Для обеспечения строительства водой, для технических нужд, на строительных 

площадках предусмотрена установка емкостей с водой объемом не менее 10 м3, пополняемой 

по мере расходования воды. 

 

8.3. Обоснование предельных количественных и качественных показателей физи-

ческих воздействий на окружающую среду 

Мероприятия по снижению шума и вибрации. 

Снижение звукового давления на производственном участке может быть достигнуто при 

разработке специальных мероприятий по снижению звуковых нагрузок. Инженерные методы 

борьбы с шумом и вибрациями на промышленных предприятиях сводятся к следующим видам: 
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Уменьшение шума и вибрации в источниках их возникновения. Основной метод, который 

заключается в качественном монтаже и правильной эксплуатации оборудования, своевремен-

ном проведении ремонта установки по изготовлению полиуретановой композиции. 

Модернизация оборудования и усовершенствование технологического процесса. Основ-

ной путь создания нормальных производственных условий. Примером является полная автома-

тизация технологического процесса. 

Применение звукоизолирующих конструкций и звукопоглощающих материалов или лока-

лизация шумного оборудования в специально отведенных местах. Этот метод уменьшения шу-

ма предполагает изоляцию источника шума и сооружение вокруг него ограждений с высокой 

звукоизоляцией.  

Использование виброизолирующих и вибропоглощающих материалов. Так как источни-

ком шума является по большей степени вибрация, рассматриваемый метод борьбы с производ-

ственными шумами и вибрацией позволяет уменьшить колебания конструкций и элементов ма-

шин, соприкасающихся с колеблющимся оборудованием, что, в свою очередь, дает возмож-

ность уменьшить количество звуковой энергии, излучаемой в помещение и оградить персонал 

от вред-ной вибрации. 

 

9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ ОТХО-

ДОВ ПО ИХ ВИДАМ 

В период строительства объекта на площадке будут образовываться следующие виды 

отходов:  

Опасные отходы: отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или 

другие опасные вещества (тара из-под ЛКМ); абсорбенты, фильтровальные материалы (вклю-

чая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, за-

грязненные опасными материалами (промасленная ветошь); шламы от обработки сточных вод 

на месте эксплуатации, содержащие опасные вещества (нефтесодержащий осадок очистных со-

оружений мойки колес автотранспорта); битумные смеси, содержащие каменноугольную смолу 

(отходы битума). 

Неопасные отходы: смешанные коммунальные отходы; смеси бетона, кирпича, черепицы 

и керамики, за исключением упомянутых в 17 01 06 (строительные отходы); отходы сварки 

(огарки сварочных электродов). 

Ориентировочный объем образующихся отходов составит 6808,532 тонн, из них опасных 

отходов – 0,713 тонн, неопасных отходов – 6807,8182 тонн.  

Отходы, образующиеся в период строительства передаются сторонней 

специализированной организации по договору. 

 

10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ПО 

ИХ ВИДАМ, ЕСЛИ ТАКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В РАМКАХ НАМЕ-

ЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На данном предприятии захоронение отходов не предусмотрено. Все отходы подлежат 

временному складированию, с последующим вывозом в специализированные организации по 

утилизации, обезвреживанию и безопасному удалению отходов. 

 

10.1. Выбор операций по управлению отходами 

На данном предприятии хранение отходов не предусмотрено. Все отходы подлежат вре-

менному складированию, с последующим вывозом в специализированные организа-ции по ути-

лизации, обезвреживанию и безопасному удалению отходов. 

Настоящим проектом предусматривается полное соблюдение следующих мер:  

- раздельный сбор отходов;  

- использование специальных контейнеров или другой специальной тары для временного 

хранения отходов;  

- содержать в чистоте контейнеры, площадки для контейнеров, близлежащую территорию, 

оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарными нормами и правилами;  

- перевозка отходов на специально оборудованных транспортных средствах;  
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- сбор, транспортировка и захоронение отходов производится согласно требованиям РК;  

- организация производственной деятельности по строительству объекта с акцентом на 

ответственность подрядной строительной организации за нарушение техники безопасности и 

правил охраны окружающей среды;  

- отслеживание образования, перемещения и утилизации всех видов отходов;  

- подрядная организация, в процессе строительства объекта,должна нести ответственность 

за сбор и утилизацию отходов, а также за соблюдение всех строительных норм и требований РК 

в области ТБ и ООС;  

- проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических по-

ложений Республики Казахстан и т.д.  

Принятые проектными решениями мероприятия позволят минимизировать возможные 

воздействия на ОС и осуществлять деятельность в разрешенных законодательством РК преде-

лах. 

 

11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУ-

ЩЕСТВЕННЫХ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ,  СВЯЗАН-

НЫХ С РИСКАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕ-

НИЙ 

В настоящем проекте на территории проектируемой улицы отсутствуют какие-либо па-

мятники, состоящие на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющие 

архитектурно-художественную ценность и представляющие научный интерес в изучении 

народного зодчества Казахстана.  

Особо охраняемые природные территории, включающие отдельные уникальные, невос-

полнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природ-

ные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения, отнесенные к 

объектам государственного природного заповедного фонда, в районе строительства объекта и 

на его территории отсутствуют.   

 

11.1. Вероятность возникновения аварийных ситуаций 

Значительно легче предупредить аварию, чем ее ликвидировать. Поэтому при производ-

стве планируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание предупреждению ава-

рий, а именно:  

- монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых 

в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда;  

- обучению персонала и проведению практических занятий;  

- осуществлению постоянного контроля за соблюдением стандартов безопасности труда, 

норм, правил и инструкций по охране труда;  

- обеспечению здоровых и безопасных условий труда;  

- повышению ответственности технического персонала. 

 

11.2. Мероприятия по предотвращению, локализации и ликвидации возможных ава-

рийных ситуаций 

Организации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 

представляют отчетность об авариях, бедствиях и катастрофах, приведших к возникновению 

чрезвычайных ситуаций, а специально уполномоченные государственные органы осуществля-

ют государственный учет чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

11.3. Ответственность за нарушения законодательства в области чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера 

В случае выявления противоправных действий или бездействия должностных лиц и 

граждан материалы расследования подлежат передаче в соответствующие органы для 

привлечения виновных к ответственности.  
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11.4. Возмещение ущерба, причиненного вследствие ситуаций природного и техно-

генного характера 

Возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций природного 

характера здоровью и имуществу граждан, окружающей среде и объектам хозяйствования, 

производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Организации и 

граждане, по вине которых возникли чрезвычайные ситуации техногенного характера, обязаны 

возместить причиненный ущерб земле, воде, растительному и животному миру (территории), 

включая затраты на рекультивацию земель и по восстановлению естественного плодородия 

земли. 

 

11.5. Экстренная медицинская помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Проектируемый объект в силу его специфики нельзя отнести к разряду опасного 

производства. Организации обязаны вести плановую подготовку рабочих и служащих, с целью 

дать каждому обучаемому определенный объем знаний и практических навыков по действиям и 

способам защиты в чрезвычайных ситуациях. Подготовка включает проведение регулярных 

занятий, учебных тревог и т. д. 

 

12. ОПИСАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРИОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, 

СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Так, согласно Приложению 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 янва-

ря 2021 года № 400-VI ЗРК предприятием будет предусмотрено внедрение обязательных меро-

приятий, соответствующих данному виду деятельности по намечаемому строительству улицы 

общегородского значения: 

- проведение работ по пылеподавлению на строительной площадке;  

- выполнение мероприятий, направленных на восстановление естественного природного 

плодородия, сохранение плодородного слоя почвы и использование его для благоустройства 

территории после окончания строительных работ;  

- озеленение территорий административно-территориальных единиц, увеличение площа-

дей зеленых насаждений. 

 

12.1. Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу 

Строительные работы ведутся из готовых строительных материалов, что позволяет 

сократить количество временных источников загрязнения и минимизировать выбросы 

загрязняющих веществ.  

При соблюдении всех решений принятых в технологическом регламенте и всех 

предложенных мероприятий, негативного воздействия на атмосферный воздух в период 

строительства проектируемого объекта не ожидается.  

 

12.2. Мероприятия по охране недр и подземных вод 

Комплекс мероприятий по минимизации негативного воздействия предприятия на 

грунтовую толщу и подземные воды должен включать в себя меры по устранению последствий 

и локализацию возможных экзогенных геологических процессов, а также учитывать 

мероприятия по предотвращению загрязнения геологической среды и подземных вод.  

 

12.3. Мероприятия по предотвращению и смягчению воздействия отходов на окру-

жающую среду 

Проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических по-

ложений Республики Казахстан и т.д. Принятые проектными решениями природоохранные ме-

роприятия позволяют минимизировать возможные воздействия на ОС и осуществлять деятель-

ность в разрешенных законодательством РК пределах. 
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12.4. Мероприятия по снижению физических воздействий на окружающую среду 

При соблюдении общих требований эксплуатации оборудования и соблюдении мер 

безопасности на рабочих местах, воздействие физических факторов оценивается в 

пространственном масштабе как локальное, во временном масштабе как постоянное и по 

величине воздействия как незначительное.  

Физическое воздействие на окружающую среду в результате эксплуатации объекта можно 

оценить, как допустимые. 

 

12.5. Мероприятия по охране почвенного покрова 

Выполнение всех перечисленных мероприятий позволит предотвратить негативное воз-

действие на почвенный покров от строительно-монтажных работ.   

 

12.6. Мероприятия по охране растительного покрова 

В проекте предусмотрено озеленение улицы, которое представлено газонами, насаждени-

ями деревьев разных возрастов и линейной посадкой кустарника. 

Местоположение посадки деревьев и кустарников в поперечном профиле определено раз-

мещением подземных коммуникаций, тротуаров, опор освещения. 

 

12.7. Мероприятия по охране животного мира 

Животный мир в районе планируемых строительных работ, несомненно, испытает антро-

погенную нагрузку в связи с проведением строительно-монтажных работ.   

Для снижения негативного влияния на животный мир, проектом предусмотрено выпол-

нение следующих мероприятий:   

• соблюдение норм шумового воздействия и максимально возможное снижение шумового 

фактора на окружающую фауну;   

• соблюдение норм светового воздействия и максимально возможное снижение светового 

фактора на окружающую фауну;   

• разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники;   

• ограждение территории, исключающее случайное попадание на площадку предпрятия 

животных;   

• строгое запрещение кормление диких животных персоналом, а также надлежащее хра-

нение отходов, являющихся приманкой для диких животных. 

 

13. МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРИ БИОРАЗНООБРА-

ЗИЯ 

Биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов из всех 

источников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем и экологических 

комплексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, 

между видами и разнообразие экосистем.  

В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке 

убывания их предпочтительности:  

1) первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;  

2) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны 

быть приняты меры по его минимизации;  

3) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или 

свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;  

4) в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были 

предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по 

компенсации потери биоразнообразия.   

 

14. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖА-

ЮЩУЮ СРЕДУ 
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В настоящем проекте были рассмотрены возможные воздействия на различные 

компоненты природной среды, определены их характеристики в периоды строительных работ 

проектируемого объекта.   

Установлено, что во время намечаемой деятельности будут преобладать воздействия 

низкой значимости. 

Воздействие высокой значимости не выявлено. Ожидаемые воздействия не приведут к 

необратимым изменениям экосистем. 

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта не повлечет за собой необратимых 

негативных изменений в окружающей природной среде и не окажет недопустимого 

отрицательного воздействия на существующее экологическое состояние. 

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что реализация проекта 

строительства объекта не окажет критического или необратимого воздействия на 

окружающую среду территории, которая окажется под воздействием данного проекта. 

 

15. ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО 

АНАЛИЗА 

Согласно Статье 78 Экологического Кодекса РК послепроектный анализ фактических 

воздействий при реализации намечаемой деятельности проводится составителем отчета о 

возможных воздействиях в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой 

деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения 

оценки воздействия на окружающую среду.  

Послепроектный анализ должен быть начат не ранее чем через двенадцать месяцев и 

завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала эксплуатации 

соответствующего объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.  

Проведение послепроектного анализа обеспечивается оператором соответствующего 

объекта за свой счет.  

 

16. СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 

СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рассмотрены все виды воздействия от намечаемого строительства улицы общегородского 

значения. 

 

17. ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ ОБ ИС-

ТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СО-

СТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

Представлен список литературы который использовался при составлении Отчета о 

возможных воздействиях. 

 

18. ОПИСАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДО-

ВАНИЙ 

При проведении исследований трудностей связанных с отсутствием технических возмож-

ностей и недостаточным уровнем современных научных знаний не возникло. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СИТУАЦИОННАЯ КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ 

ДАННЫХ, ПРИНЯТЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ПДВ (РАСЧЕТЫ 

ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ) 

Количество вредных выбросов при проектировании определено в соответствии с отраслевыми 

нормами технологического проектирования и отраслевыми методическими указаниями и реко-

мендациями по определению выбросов вредных веществ в атмосферу  с учетом требований 

РНД 211.2.01.0-97. 

 

 

Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЕДИНЫЙ ФАЙЛ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ 

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на период строительства  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА, СХЕМА 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. СПРАВКА РГП «КАЗГИДРОМЕТ» О ФОНОВЫХ 

КОНЦЕНТРАЦИЯХ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СФЕРЫ ОХВАТА 

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И (ИЛИ) 

СКРИНИНГА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 

 


