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ВВЕДЕНИЕ 

«Отчет о возможных воздействиях» к Технико-экономическому обоснованию (ТЭО) 

«Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» 

(участок «Жезказган-Караганда» 433-946 км)» разработан в рамках процедуры оценки 

воздействия на окружающую среду намечаемой дейстельности в соответствии с 

требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-

VI ЗРК. 

Работа выполнена в соответствии с требованиями нормативно-методической документации 

по охране окружающей среды, действующей на территории Республики Казахстан. 

Характеристики и параметры воздействия на окружающую среду приняты по проектным 

решениям.  

Главными целями проведения отчета о возможных воздействиях являются: 

- всестороннее рассмотрение всех предполагаемых преимуществ и потерь 

экологического, экономического и социального характера, связанных с реализацией 

проектных решений, эффективных мер по снижению вынужденных неблагоприятных 

воздействий на окружающую среду до приемлемого уровня; 

- определение степени деградации компонентов ОС под влиянием техногенной нагрузки, 

обусловленной размещением на изучаемой территории данного объекта; 

- получение достоверных данных, необходимых для расчета лимитов при получении 

разрешений на природопользование, совершенствования технологических процессов и 

разработки инженерно-экологических мероприятий по обеспечению заданного качества 

окружающей среды. 

Представленный «Отчет о возможных воздействиях» обобщает результаты 

предварительного ознакомления с исходными данными о намечаемой деятельности и районе 

ее реализации, а также с информацией о состоянии окружающей природной и социальной 

среды района расположения места проведения строительных работ. 

В «Отчете о возможных воздействия» определен характер намечаемой детельности, 

рассмотрены альтернативы ее реализации, определены наиболее вероятные воздействия на 

компоненты окружающей природной и социальной среды. 
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1. ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности 

Основанием для разработки технико-экономического обоснования реконструкции 

автомобильной дороги «Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-

Успенка-граница РФ» (участок «Жезказган-Караганда» 433-946 км)» является задание 

Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК. 

Целью разработки ТЭО является выработка оптимальных проектных решений, в том числе 

наиболее оптимальной структуры и масштаба проекта, предложений по наиболее 

целесообразным маркетинговым, технико-технологическим, финансовым, 

институциональным, экологическим, экономическим и другим решениям, предполагаемых в 

рамках реализации проекта. Целесообразность и эффективность проведения строительных 

работ с определением объема инвестиций на объект, их эффективности и основных 

параметров сооружений. 

Генеральным исполнителем проекта является АО «Казахстанский дорожный научно-

исследовательский институт». 

В ходе выполненных полевых работ непосредственно на месте было уточнена длина и 

положение дороги в плане, предварительно определенное по картографическому материалу, 

определены геометрические параметры поперечного профиля, включая ширину земляного 

полотна, проезжей части, обочин, высоту насыпи или глубину выемки, уклоны откосов. 

В ходе полевых работ были оценены объемы работ, связанные с переносом и 

переустройством линий связи, электропередач и других коммуникаций, выполнен анализ 

причин дорожно-транспортных происшествий. 

На базе материалов топогеодезических и инженерно – геологических изысканий был 

составлен сокращенный план, являющийся основой для проектных работ. 

Требуемый модуль упругости был определен исходя из фактической интенсивности 

движения, и по сравнению требуемого и существующего модулей упругости была оценена 

прочность существующей дорожной одежды. 

Предусмотрено применение интеллектуальных транспортных систем. 

В связи с тем, что в настоящее время ведется разработка ПСД на автомобильную дорогу 

«Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» (участок «Жезказган-Караганда» 433-946 км) и 

согласно п.15 задания на проектирования технико-технологический раздел разработан с 

учетом наличия исходных данных по разрабатываемым ПСД. 

План трассы. 

Рассматриваемый вариант трассы автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-

граница РФ» расположен на участке км433-946. Кроме этого, в состав технико-

экономического включено строительство обхода города Жезказган. 

Проектируемый участок «Жезказган-Караганда» км433-946 проходит по территориям двух 

областей (область Ұлытау, Карагандинская область) и территориям 8-ми районов: земли 

города Жезказган, Улытауский район, Жанааркинский район, Шетский район, Абайский 

район, земли города Абай, земли города Сарань, земли города Караганда. 

Проектируемый участок Обхода города Жезказган проходит в области Ұлытау по 

территории 3-х районов: земли города Жезказган, Улытауский район, земли города Сатпаев. 

 Общая протяженность трассы вместе с обходом составляет 558 км. 

 Участок автодороги «Жезказган-Караганда» разбит на 3 участка (по существующему 

километражу): 

1. Обход города Жезказган - км 0-57; 56,8 км 

2. Участок 1 - км 433-783;389,5 км 

3. Участок 2 - км 783-946162,6 км 
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 Начало трассы «Жезказган-Караганда» принят км 448 существующей 

автомобильной дороги А17 «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ», 

соответствующий проектному км 448, конец трассы принят существующий км 946, 

соответствующий проектному км 890+090. 

 Начало трассы «Обход города Жезказган» км 0 принят на примыкании обхода к 

автомобильной дороге А17 «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ», участок 

«Кызылорда-Жезказган», конец трассы км 57 принят на примыкании обхода к 

автомобильной дороге А16 «Жезказган-Петропавловск, через г.Аркалык».  

 Предлагаемый вариант плана трассы «Жезказган-Караганда» проложен, в основном по 

существующему направлению со следующими изменениями: 

- проектные км 743 – 758 – обход поселка Жанаарка с северной стороны. 

- проектные км 908 – 927 – обход населенных пунктов Карбас и города Абай с западной и 

северо-западной стороны соответственно; 

- проектные км 933 – 957 – обход поселка Актас с северо-западной стороны; 

- локальные изменения, связанные с вписанием соответствующих дороге I-б технической 

категории радиусов и спрямлениями трассы. 

Предлагаемый вариант плана трассы «Обход города Жезказган» проложен по новому 

направлению и соединяет автодороги А17 «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ», 

участок «Кызылорда-Жезказган» участки «Кызылорда-Жезказган», «Жезказган-Караганда» и 

автомобильную дорогу А16 «Жезказган-Петропавловск» с обходом города Жезказган, 

поселка Кенгир и города Сатпаев с юго-восточной и северо-восточной сторон. 

Для разработки ПСД и последующих строительно-монтажных работ трасса разбита на 

следующие участки (по существующему километражу): 

Участок 1 км 433-783 «Жезказган-Караганда» 

1. 448-483: земли города Жезказган 

2. 483-533: земли города Жезказган 

3. 533-583: земли города Жезказган, Улытауский район 

4. 583-633: Улытауский район, Жанааркинский район 

5. 633-683: Жанааркинский район 

6. 683-733: Жанааркинский район 

7. 733-783: Жанааркинский район 

Участок 2 км 783-946 «Жезказган-Караганда» 

8. 783-833: Жанааркинский район, Шетский район 

9. 833-883: Шетский район, Абайский район 

10. 883-905: Абайский район 

11. 905-925: Абайский район, земли города Абай, земли города Сарань 

12. 925-946: земли города Сарань, земли города Абай 

Обход города Жезказган 

13. Южный обход г.Жезказган км 0-18: земли города Жезказган, Улытауский район 

14. Восточный обход г.Жезказган км 18-34: Улытауский район 

15. Северный обход г.Жезказган км 34-57: Улытауский район, земли города Сатпаев 

При выборе трассировки трассы и обхода населенных пунктов был принят вариант 

проложения без необходимости изъятия ценных земель, сельскохозяйственных угодий, а 

также не затронуто сохранность существующего природного ландшафта. 

Вдоль основного варианта автодороги «Жезказган-Караганда» предусмотрено устройство: 

Участок 1 км 433-783 «Жезказган-Караганда» 

- 9 транспортных развязок в разных уровнях (индивидуальная по типу местного 

проезда); 

- 172 пересечений и примыканий в одном уровне (172 – примыкания); 

- 30 мостов; 
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- 2 путепровода через железную дорогу; 

- 5 площадок отдыха; 

- 10 остановок общественного транспорта (пара); 

- 42 скотопрогонов; 

- 312 водопропускные ж/б трубы; 

- 12 проездов для с/х техники; 

- 18 путепроводов на транспортной развязке. 

Участок 2 км 783-946 «Жезказган-Караганда» 

- 11 транспортных развязок в разных уровнях (1 по типу «клевер», 1 по типу 

«полуклевер», 2 по типу «труба», 7 индивидуальных по типу местного проезда); 

- 80 пересечений и примыканий в одном уровне (46 – пересечений, 34 – примыкания); 

- 14 мостов; 

- 7 путепровода через железную дорогу; 

- 3 площадок отдыха; 

- 13 остановок общественного транспорта (пара); 

- 15 скотопрогонов; 

- 242 водопропускные ж/б трубы; 

- 20 проездов для с/х техники; 

- 11 путепроводов на транспортной развязке. 

Обход города Жезказган 

- 4 транспортные развязок в разных уровнях (1 по типу «клевер», 1 по типу 

«полуклевер», 2 по типу «труба», 7 индивидуальных по типу местного проезда); 

- 15 пересечений и примыканий в одном уровне (15 – примыкания); 

- 14 мостов; 

- 7 путепровода через железную дорогу; 

- 5 площадок отдыха; 

- 13 остановок общественного транспорта (пара); 

- 15 скотопрогонов; 

- 30 водопропускные ж/б трубы; 

- 20 проездов для с/х техники; 

- 11 путепроводов на транспортной развязке. 

Техническая категория проектируемого участка автомобильной дороги «Жезказган-

Караганда» – I-б с раздельным и совмещенным земляным полотном, магистральные дороги, 

скоростного движения п. Дубовка Абайского района), магистральная улица, общегородского 

значения регулируемого движенияи (проходит по территории г. Караганда) и техническая 

категория участка «Обход города Жезказган» - II 

Ниже представлена ситуационная карта-схема расположения проектируемого объекта. 
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Рисунок 1. Ситуационная карта-схема участок 433 до ж/д станции Теректы 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Продолжение рисунка от ж/д станции Теректы до км 583+00 
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Рисунок 3. Продолжение рисунка от км 583+00 до км 658+50 

 

 
Рисунок 4. Продолжение рисунка от км 658+50 до км 745+000 

 

 
Рисунок 5. Продолжение рисунка от км 745+000 до км 831+550 
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Рисунок 6. Продолжение рисунка от км 831+550 до км 903+500 
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Рисунок 7. Продолжение рисунка от км 903+500 до г.Караганда 

 

 

1.2 Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой 

территории  

1.2.1 Краткая климатическая характеристика района работ 

1.2.1.1  Общие положения 

Климат района резко континентальный. Минимальная температура составляет минус 37°С, 

максимальная - плюс 36°С, средняя - плюс 2,4°С. Количество осадков в пределах района в 

засушливые годы составляет 150-200 мм, во влажные годы сумма осадков достигает 500-600 

мм, при среднем количестве 336 мм. Преобладают осадки теплого периода - 70-75% от их 

годовой суммы. Район отличается резко выраженной засушливостью и высокой степенью 

континентальности, для которой характерны резкие контрасты температур. Характерной 

климатической особенностью района является наличие постоянных ветров. Преобладающее 

значение имеют ветры юго-западного и западного направлений. Ветровой режим играет 

большую роль в распределении снежного покрова. 

Согласно СНиП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» район месторождения 

характеризуется следующими климатическими параметрами:  

климат района - резко континентальный с жарким летом и холодной зимой; 

климатический район - 1В;  

средняя годовая температура воздуха - плюс 3,3°С;  
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абсолютная минимальная температура воздуха - минус 39,9°С;  

абсолютная максимальная температура воздуха - плюс 42°С;  

средняя месячная температура воздуха в январе - минус 15,5°С;  

средняя месячная температура воздуха в июле - плюс 20,8°С;  

количество осадков за ноябрь-март - 98 мм;  

количество осадков за апрель-октябрь - 238 мм;  

нормативный скоростной напор ветра - 0,38 кПа;  

нормативная снеговая нагрузка - 0,7 кПа;  

нормативная глубина промерзания грунтов - 2,1 м;  

преобладающее направление ветра зимой - южное и юго-западное;  

летом - северное и северо-западное. 

1.2.1.2    Солнечная радиация 

Продолжительность солнечного сияния в изученном районе составляет 2200 часов в год, 

максимум приходится на июль. Величины годовой суммарной радиации достигают 112 

ккал/см2, а рассеянной – до 52 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния составляет 

2452 часа, максимальная среднемесячная продолжительность солнечного сияния 325-329 

часов отмечается в июне-июле. Годовой ход радиационного баланса для района города по 

данным приведен ниже в таблице 1.2.1.  

Таблица 1.2.1. Радиационный баланс деятельной поверхности (МДж/м2) при средних 

условиях облачности 

Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

-26 2 104 266 356 386 365 294 164 60 -7 -36 1928 
 

1.2.1.3 Атмосферные осадки 

Среднегодовое количество осадков по области составляет около 326 мм. По сезонам годам  

величина выпадающих осадков распределяется неравномерно: наибольшее их количество 

выпадает в теплый период года (май-сентябрь) 238 мм, с максимумом в июле. Жидкие 

осадки в связи с этим составляют 65% общего их объема, твердые – около 25%, смешанные – 

около 10%.  

Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде ноября, средние сроки 

разрушения устойчивого снежного покрова – третья декада марта. Среднегодовая высота 

снежного покрова составляет около 22 см, число дней со снежным покровом 140-160.  

На исследуемой территории при ветрах юго-восточной четверти отмечаются атмосферные 

засухи. Среднее число с засухой может составить 50-60 дней (максимальное 113 дней).  

1.2.1.4 Влажность воздуха 

Среднегодовое значение абсолютной влажности составляет 4,8 мб. Наименьшее значение 

величины абсолютной влажности в январе-феврале 1,6-1,7 мб; наибольшее в июле - 12,7 мб. 

Наиболее высокий дефицит влажности наблюдается в июне-июле – 12,2-12 мб. 

Наименьшая относительная влажность бывает в летние месяцы (40-45 %), наибольшая 

зимой. 
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Среднегодовая величина относительной влажности в исследуемом районе составляет 69 %. 

Наименьшая относительная влажность воздуха отмечается в летние месяцы и составляет 40-

45%, наибольшая – зимнее время 80-82%.  

1.2.1.5 Ветер 

 

Природные метеорологические факторы – метеорологические элементы, явления и 

процессы, влияющие на загрязнение атмосферы, очень тесно связаны с распределением 

загрязняющих веществ в атмосфере. Особенно четко эта связь просматривается в городе, так 

как в городах создаются особые метеорологические условия. Зависимость концентрации 

примеси в приземном слое от одного отдельно взятого метеорологического параметра 

выделить довольно трудно, поскольку влияние оказывает весь комплекс условий погоды, 

сопутствующий рассматриваемому параметру. Повышение концентраций примесей в 

конкретном районе зависит от определенных сочетаний метеорологических параметров. 

Наиболее существенными метеорологическими факторами, влияющими на распределение 

примесей являются: температурный режим (особенно перепады температур), ветровой 

режим, показатели влажности, солнечная радиация, количество и характер атмосферных 

осадков. 

Даже при постоянных объемах и составах промышленных и транспортных выбросов в 

результате влияния метеорологических условий уровни загрязнения воздуха в городах с 

приблизительно равной численностью населения могут различаться в несколько раз. 

Сочетание метеорологических факторов, определяющих возможный при    заданных 

выбросах уровень загрязнения атмосферы, называют потенциалом загрязнения атмосферы 

(ПЗА). Эта характеристика противоположна рассеивающей способности атмосферы (РСА). 

РСА зависит от вертикального распределения температуры и скорости ветра. Чем выше 

РСА, тем ниже ПЗА. 

           Таблица 1.2.2 - Метеорологические коэффициенты и характеристики, 

                        определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ 

 

Hаименование характеристик Величина 

  

Коэффициент, зависящий от стратификации 200 
атмосферы, А  

Коэффициент рельефа местности в городе 1.00 

Средняя максимальная температура наружного 28.7 

воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С  
Средняя температура наружного воздуха наибо- -22.9 

лее холодного месяца (для котельных, работа-  

ющих по отопительному граф 
ику), град С 

 

Среднегодовая роза ветров, %  

С 12.0 
СВ 10.0 

В 5.0 

ЮВ 7.0 

Ю 11.0 
ЮЗ 21.0 

З 17.0 

СЗ 17.0 
Скорость ветра (по средним многолетним 6.0 
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данным), повторяемость превышения которой  

составляет 5 %, м/с  

  

 

1.2.1.6 Грозы 

Грозы над исследуемой территорией часто сопровождаются шквальными ветрами, ливнями, 

градом. Среднее в год число дней с грозой 19-25. Грозы чаще все отмечается в летнее время 

(максимум в июне-июле 6-9 дней) реже в весенние и осенние месяцы (таблица 1.2.5). 

Средняя продолжительность гроз 2-3 часа.  

Таблица 1.2.5. Среднее число дней с грозой 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

- - - 0,6 3,6 8 4 1 0,02 - - - 

 

1.2.1.7 Град 

Град может отмечаться в теплое время года, иногда полосами шириной в несколько 

километров. Наблюдается это явление сравнительно редко. Среднее число дней с градом 1-3 

в месяц (таблица 1.2.6), в отдельные годы может достигать 4-6 дней.  

Таблица 1.2.6. Среднее число дней с градом 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

- - - 3 3 3 2 2 2 1 - - 

 

1.2.1.8 Туманы 

Число дней с туманом достигает в Акмолинской области 61 дня в год. Повышенное 

туманнообразование наблюдается в ноябре-декабре и ранней весной, в летние месяцы 

количество дней с туманом незначительно (таблица 1.2.7). 

Таблица 1.2.7. Среднее число дней с туманом 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

4 5 5 4 0,6 0,3 0,7 0,8 0,9 2 5 6 

 
 

1.2.1.9 Метели 

Метели в исследуемом районе повторяются часто. Среднее число дней в году с метелью 

колеблется от 20 до 50, иногда и более 50. Наибольшая повторяемость метелей отмечается в 

декабре и январе 22-25 дней. Повторяемость метелей по месяцам приведена в таблице 1.2.8. 
 

Таблица 1.2.8  Среднее число дней в году с метелью 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

22 18 19 9 2 - - - 1 5 11 25 

 

1.2.1.10 Пыльные бури 

Для района города характерна частая повторяемость пыльных бурь. Повторяемость пыльных 

бурь составляет 15-40 дней в году. 

 

1.2.2 Характеристика поверхностных и подземных вод 

1.2.2.1 Поверхностные воды 
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Водохранилище Кенгир  

Одно из водохранилищ Казахстана, его длина - 33 км, ширина - 1,6 км. Кенгирское 

водохранилище расположено на территории Улытауского района Улытауской области, на 

его южном побережье раскинулся город Жезказган. Водохранилище образовано в 1952 году. 

Площадь - 37 км², объём - 0,319 км³. Оно осуществляет многолетнее регулирование стока. 

Используется для энергетики и ирригации. 

Зоопланктон был развит умеренно. В пробах были представлены рачки. Доминировали 

ветвистоусые рачки – 92% от общего количества зоопланктона, веслоногие рачки на 8%, 

коловратки встречены не были. Средняя численность зоопланктона была равна 1,75 тыс. 

экз./м³ при биомассе 20,22 мг/м³. Индекс сапробности составил 1,66 и соответствовал 3 

классу умеренно загрязненных вод. Фитопланктон был беден. Количество видов не 

превышало 10. В пробах присутствовали основные группы водорослей. Доминировали 

диатомовые водоросли. Преобладали β-мезосапробные организмы. Общая численность в 

среднем составила 0,22 тыс.кл/см³ при биомассе 0,026мг/дм³. Индекс сапробности 1,71. 

Класс воды - третий, т.е. – умеренно загрязненные воды. Данные, полученные в ходе 

биотестирования по водохранилищу, показали отсутствие токсического влияния на тест-

обьект. Число выживших дафний в исследуемой воде составило 95,7%. Тест-параметр был 

равен 4,3%. 

Река Сарысу в Улытауской, Карагандинской, Кызылординской и Туркестанской областях 

Казахстана. 

Берёт начало с Казахского мелкосопочника, образуется слиянием рек Жаксы-Сарысу, Нарбак 

и Шотан. В месте стыка рек находится водохранилище Поливное. 

Средний расход воды — 7,3 м³/с. Высота истока — 52 м над уровнем моря 

 

1.2.2.2 Инженерно-геологические условия 

Физико-механические свойства грунтов  

Согласно отчету, основанием сооружений служит слой: 

ИГЭ - 2. Суглинок, dpQIII-IV 

Грунт со следующими расчетными физико-механическими характеристиками:   

 pII =1,99 г/см3; сII=43 кПа, угол внутреннего трения φII=24°, ЕII =13,7 МПа. 

По компрессионным испытаниям суглинок обладает свойствами просадочности при 

замачивании на всю вскрытую мощность 0,9-4,6м. Тип грунтовых условий по просадочности 

- I. Свойствами просадочности от собственного веса грунты не обладают. Начальное 

просадочное давление составляет 1,75кгс/cм2 при колебаниях от 1,0 до 2,5кгс/см2. Степень 

изменчивости сжимаемости грунтов основания, равна: GЕ = 11,0/7,0=1,57.  

Засоленность и агрессивность грунтов суглинка, (ИГЭ-2) – от слабо до сильноагрессивной на 

портландцементе по ГОСТ 10178. 

Грунтовые воды в пределах участка работ не вскрыты и поэтому из расчетов исключены. 

Бетонные и железобетонные подземные конструкции выполняются из бетона на 

сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013 с маркой по водонепроницаемости W8, и 

маркой F75 и F50 по морозостойкости. 
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Все наружные поверхности бетонных и железобетонных изделий и конструкций, 

соприкасающихся с грунтом, обмазываются полимерной мастикой (ГОСТ 30693-2000) двумя 

слоями по слою грунтовки «Праймер»1011 (ТУ 2312-021-10861980-2007). 

Подготовку под подошвами фундаментов выполнять превышающей габариты подошвы на 

100 мм в каждую сторону, из щебня фракции 30-40 мм толщиной 100 мм. 

Вокруг зданий и сооружений выполнить щебеночную отмостку шириной 1,0 м из глины 

толщиной 200 мм, с верхним слоем из утрамбованного щебня фракции 20-70 мм, толщиной 

100 мм.  

1.2.2.3 Гидрогеологические условия 

На территории изысканий при бурении скважин в декабре  2019 г. грунтовые воды вскрыты 

на глубине 0,8-5,0 м. Территория инженерно-геологических изысканий потенциально 

подтопляемая. В отдельные многоводные годы в сезон весеннего паводка уровень 

подземных вод может подняться выше уровня 0,8м. Водовмещающие породы представлены 

глинами и суглинками легкими пылеватыми мягкопластичными с линзами и прослойками 

песка. 

В условиях естественного режима уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям: 

минимальное стояние отмечается в марте, максимальное приходится на начало мая. 

Амплитуда колебания уровня в изученном районе составляет 1,5-2,0м. Питание грунтовых 

вод происходит, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков. Областью питания 

служит область распространения водоносного горизонта. Водовмещающими отложениями 

являются все грунты, вскрытые на участке изысканий. Величины коэффициентов 

фильтрации для грунтов, слагающих участок изысканий, рекомендуется принять по 

лабораторным данным и по материалам изученности для остальных грунтов:  

- для суглинков аллювия – 0,0002-0,0004м/сут;  

- для песков мелкой крупности – 1,39-1.52м/сут;  

- для песков средне-крупнозернистых с примесью гальки 1.70м/сут; 

- для элювиальных глин – 0,00004 – 0,0003 м/сут. 

Вода хлоридная натриевая, сульфатно хлоридная натриевая, гидрокарбонатно-сульфатно-

хлоридная магниево-натриевая очень жесткая, нейтральная и слабокислая, солоноватая и 

солёная с глинистым осадком. 

Содержание в воде сульфатов составляет 496,26-2571,05мг/л, хлоридов 625,3-4366,5 мг/л, 

гидрокарбонатов   402,6-744,2 мг/л (6,6-12,2мг-экв/л). 

Степень агрессивного воздействия грунтовых воды по отношению к бетонным конструкциям 

на портландцемент от неагрессивной до сильноагрессивной,  на шлакопортландцемент и 

сульфатостойкий цемент (бетоны марок W4, W6, W8) - неагрессивная. Степень агрессивного 

воздействия воды к арматуре железобетонных  конструкций неагрессивная при постоянном 

погружении и слабоагрессивная до среднеагрессивной при периодическом смачивании. 

Коррозийная агрессивность грунтовых вод  к свинцовой оболочке кабеля – от низкой до 

высокой, к алюминиевой оболочке кабеля – высокая. 

1.2.2.4 Подземные воды 

Палеозойский водоносный комплекс имеет неограниченное распространение и содержит 

напорные трещинные и трещинно-карстовые воды. Водовмещающие породы представлены 
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известняками, эффузивными и интрузивными породами, залегающими на глубине 50 - 120 и 

более метров. 

Пьезометрические уровни устанавливаются на тех же глубинах, что и в вышележащем, 

гидравлически взаимосвязанном эоцен-меловом водоносном комплексе. Водоупорной 

кровлей водоносного комплекса являются глинистые породы верхнего мела. Величина 

напора над кровлей изменяется от 15 до 100 м. Мощность зоны открытой трещиноватости и 

карста более 100 м, пород осадочно-вулканогенной толщи – в пределах 30 м. 

Наиболее водообильными породами являются известняки, залегающие среди осадочно-

вулканогенных и интрузивных пород в виде блоков различной формы. Известняки 

характеризуются существенной анизотропией. 

В большинстве случаев полулогарифмические графики временного прослеживания 

понижения при пробных и кустовых откачках имели вид параболы. Это свидетельствует о 

небольших емкостных запасах воды в известняках и наложении влияния непроницаемых 

границ. Стабилизация дебита и понижения в конце откачки происходит за счет перетекания 

из эоцен-мелового водоносного комплекса и бокситов. В целом известняки следует 

рассматривать, как дрену для эоцен-мелового водоносного комплекса, в то же время 

водоприток из самих известняков является значительным лишь в первый период 

эксплуатации, до полного снятия напора вод, а затем стабилизуется до определенных 

значений. 

Породы осадочно-вулканогенного комплекса характеризуются очень низкими 

фильтрационными свойствами. Большинство скважин, заложенных в порфиритах и 

туффитах оказались малодебитными до безводных. По результатам опробования одиночных 

скважин, максимальное значение коэффициента водопроводимости, равное 22,3 м2/сут., 

получено по скв. 652, заложенной в порфиритах. Во всех остальных скважинах величина 

данного параметра находится, в основном, в интервале от 1 до 6 м2/сут.  

Коэффициенты водопроводимости по результатам кустовых откачек составляют в среднем: 

известняков – 275 м2/сут, осадочно-вулканогенной и интрузивной толщи -       6 м2/сут, 

коэффициент пьезопроводности - 2,7х105 м2/сут.  

Химический состав трещинно-карстовых вод тесно связан с химическим составом вод эоцен-

мелового комплекса. Воды палеозойского комплекса характеризуются более высокой 

минерализацией, составляющей 1,4 - 1,8 г/дм3 – в долине реки, 2,5 - 4,8 г/дм3 – на 

водоразделе. 

Палеозойский водоносный комплекс играет важную роль в формировании водопритоков в 

карьер только в начальный период, когда необходимо снять напоры. В дальнейшем 

известняки являются дреной для эоцен-мелового водоносного комплекса. 

1.2.3 Почвенный покров 

Палеозойский фундамент района представлен вулканогенно-осадочными образованиями 

нижнего карбона, прорванными интрузивными телами и дайками диоритового состава. На 

них горизонтально залегают песчано-глинистые осадки мезозойского и кайнозойского 

возрастов. 

Тектоническими нарушениями субширотного и субмеридионального направлений породы 

палеозойского фундамента разбиты на систему блоков. Они сыграли решающую роль в 

формировании структуры палеозойского фундамента, подстилающего бокситовые залежи. 
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Амплитуда этих деформаций небольшая – от нескольких десятков до десяти и менее 

метров. Часть из них является оперяющими по отношению к более крупным разломам и 

нарушениям, другие играют самостоятельную роль. Все эти большие и малые нарушения  в 

совокупности при своем формировании нарушили сплошность палеозойских пород, в 

частности, известняков. Это, в свою очередь, способствовало образованию в пределах 

последних карстовых полостей, послуживших «ловушками» для накопления 

бокситоносных отложений. 

Меловая система 

Континентальные бокситоносные отложения сеноман-туронского яруса верхнего мела 

приурочены к площадям распространения известняков и залегают они, в основном, в 

карстовых формах, имеющих весьма сложный рельеф. Мощность осадков, их форма и 

строение, как в плане, так и в вертикальном разрезе, зависит от размеров       карстовых 

форм и депрессий в известняках. 

В разрезе бокситоносных отложений выделяются нижний и верхний горизонты. 

Нижний горизонт имеет значительно большее распространение, занимая порядка 60 - 70 % 

площади. Представлен он пестроцветными глинами – слабо измененными продуктами 

вторичной латеритизации переотложенной коры выветривания вулканогенных пород. 

Нередко среди пестроцветных глин или на известняках залегают каолинитовые и 

бокситовые глины с линзами бокситов или алюмогематитов. 

Верхний горизонт мощностью от первых метров до 100 - 150 м распространен внутри 

контура нижнего горизонта. В нем выделяются рыхлые, глинистые и каменистые бокситы, 

бокситовые, каолинитовые и лигнитовые глины, иногда прослои пестроцветных глин с 

повышенным содержанием глинозема. Границы перехода одних литологических 

разновидностей пород в другие, как правило, нечеткие и устанавливаются, в большинстве 

случаев, по результатам химического анализа. 

Отложения туронского яруса верхнего мела мощностью от 1 - 2 до 11 - 15 м 

распространены в северной и средней частях месторождения; в районе карьера 6 они 

выклиниваются. Представлены они кварцевыми, глауконит-кварцевыми рыхлыми 

песчаниками на глинистом цементе, бурыми оолитовыми железняками с прослоями глин и 

плотными темно-серыми до черных глинами. В подошве этих отложений залегает песчано-

гравийный материал с обломками боксита и других пород, часто сцементированных 

песчано-глинистым цементом. 

Отложения маастрихтского яруса верхнего мела распространены повсеместно 

мощностью 15 - 20 м и выклиниваются только в южной части месторождения. Эти осадки 

представлены светло- и зеленовато-серыми средне- и разнозернистыми песками и 

песчаниками глауконит-кварцевыми, карбонатизированными, плохо отсортированными. 

Палеогеновая система 

Отложения тасаранской свиты среднего эоцена мощностью от 10 - 15 до 35 м 

повсеместно залегают с размывом на песках и песчаниках маастрихтского яруса и 

перекрываются листоватыми глинами чеганской свиты или четвертичными отложениями. 

Тасаранская свита представлена опоками, опоковыми глинами, песками и песчаниками 

глауконит-кварцевого состава.  В разрезе они образуют незакономерное чередование с 

приуроченностью к верхним частям горизонта опок и опоковых глин. 
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Отложения чеганской свиты среднего и верхнего эоцена мощностью от первых метров до 

30-35 м распространены повсеместно, кроме западной части Центральной площади, и 

залегают на осадках тасаранской свиты. Представлены зелеными и оливково-зелеными 

глинами с линзами глауконит-кварцевых песков. В верхней части разреза глины 

подверглись выветриванию и имеют желтую, желтовато-коричневую окраску. 

Четвертичная система 

Четвертичные отложения мощностью до 7 - 10 м повсеместно покрывают территорию 

месторождения и представлены коричневыми и коричневато-бурыми суглинками и 

супесями с многочисленными карбонатными стяжениями. 

1.2.4 Растительный покров 

Преимущественно к интразональным сообществам относятся лесные сообщества области 

(кроме лесов лесостепной зоны), которые в области представлены березовыми, осиново-

березовыми лесами и сосновыми борами. В целом неблагоприятные для лесной 

растительности условия ограничивают состав древесных пород. Обычны различные виды 

берёз, сосна обыкновенная, осина. Произрастают также тополь белый, ива древовидная, 

ольха черная, черемуха, лох и даже лиственница (реликтовая лиственнично-березовая роща 

находится в Тарановском районе), а на юге встречаются саксаульники. Выделяется две 

лесорастительные провинции, которые в целом вписываются в границы природных зон. 

Провинция Зауральско-Убаганских лесов занимает северную часть области и охватывает 

равнины Зауральского плато и юго-западную окраину Западно-Сибирской низменности, 

размещаясь на территории колонной, лесостепи, и лишь на западе области небольшая её 

часть заходит в степную зону. В ее пределах выделяется несколько лесорастительных 

районов с региональными чертами природных ландшафтов. В западно-северо-западной 

части (юго-восточная часть Зауральского плато) распространены многочисленные очень 

мелкие березовые и осиновые колки, небольшие сосняки и кустарниковые ивняки. В 

центральной части междуречья Тобола и Убагана лиственные леса образуют сравнительно 

крупные колки, при этом осинники занимают увлажненные западины, а березняки более 

сухие понижения. Центральные участки некоторых колков заболочены, и тогда осина и 

береза уступают место иве. В этом районе многочисленны озерные и лугово-болотные 

понижения. В южнойчасти Западно-Сибирской низменности с волнистым рельефом 

древостой из березы и осины растут по понижениям, а открытые участки заняты степной 

растительностью. Провинция Абуго-Тургайских ленточных боров занимает среднюю часть 

территории области. Район остепненных сосновых лесов в древней Абуго - Тобольской 

ложбине древнего стока расположен в северной половине степной зоны. Сосновые леса здесь 

растут по вершинам высоких песчаных гряд и верхним частям их склонов.  

На проектируемом участке строительства зеленые насаждения отсутствуют. Снос зеленых 

насаждений проектом не предусматривается. 

1.2.5 Животный мир 

Хозяйственное освоение территории повлияло на географическое распределение видов и 

групп животных, а также их численность.  

На территории объекта животный мир представлен микроорганизмами и случайно 

попавшими насекомыми и позвоночными. 

На указанном участке отсутствуют земли государственного лесного фонда и ООПТ. 
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1.3 Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа 

от начала намечаемой деятельности 

Основанием для разработки технико-экономического обоснования реконструкции 

автомобильной дороги «Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-

Успенка-граница РФ» (участок «Жезказган-Караганда» 433-946 км)» является задание 

Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК. 

Целью разработки ТЭО является выработка оптимальных проектных решений, в том числе 

наиболее оптимальной структуры и масштаба проекта, предложений по наиболее 

целесообразным маркетинговым, технико-технологическим, финансовым, 

институциональным, экологическим, экономическим и другим решениям, предполагаемых в 

рамках реализации проекта. Целесообразность и эффективность проведения строительных 

работ с определением объема инвестиций на объект, их эффективности и основных 

параметров сооружений. 

Можно предположить, что отказ от строительства дороги будет иметь также отрицательные 

социально-экономические последствия: увеличение нагрузки использования имеющихся 

дорог, что приведет к скорейшему истощению автомобильных дорог. 

При отказе от строительства дороги не будет наблюдаться никаких прямых воздействий на 

окружающую среду. Состояние окружающей среды останется неизменным по сравнению с 

современным.  

Однако отказ от намечаемой деятельности будет иметь больше социально-экономические 

последствия для региона в целом, в то время как реализация проекта принесет существенные 

выгоды для развития областей, так как автомобильная дорога является стратегически 

важным объектом для страны. Поэтому отказ от намечаемой деятельности в реальности 

будет иметь больше негативный эффект для населения двух областей. 

 1.4 Категории земель и цели использования земель 

В рамках настоящего проекта у заказчика имеются: 

- Акт земельного отвода с кадастровым номером: 12-189-057-555. Согласно акта на 

земельный участок №112202100032175 от 09.12.21г. площадь земельного участка составляет 

1024.5319 га.   

Целевое назначение земельного участка для строительства автомобильных дорог. 

Землеотводные документы представлены в Приложении.  

1.5 Показатели объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности  
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Основные технические нормативы, принятые при проектировании               приведены 

ниже в таблице: 

Таблица 1.1 

При совмещенном земляном полотне 

№ Наименование параметров 

Показатели 

СП РК 3.03-101-2013 
СП РК 3.01-101- 

2013 

1 Категория дороги I-б II МДСД МУРД 

2 Расчетная скорость движения, км/ч 120 120 120 80 

3 Число полос движения 4 2 4 4 

4 Ширина полосы движения, м 3,75 3,75 3,75 3,5 

5 Ширина проезжей части, м 15 7,5 15,5 15,0 

6 Наименьшая ширина укрепленной 

обочины, м 

0,75 0,75 0,5 0,5 

7 Ширина обочин, м 3,75 3,75 2,5 1,0 

8 Ширина тротуаров, м - - - 2,25 

9 Ширина земляного полотна, м 27,5 15,0 24,0 27,0 

10 Ширина разделительной полосы, м 5,0 - 4,0 4,0 

11 Ширина полосы безопасности у 

разделительной полосы, м 

1 - 1 1,0 

12 Радиусы кривых в плане, м 800 800 600 400 

13 Наибольший продольный уклон, ‰ 40 40 40 50 

14 Радиусы кривых в профиле, м:  

15 000 

5 000 

 

15 000 

5 000 

 

15 000 

5 000 

 

5 000 

2 000 
выпуклых; 

вогнутых 

15 Наименьшие расстояния видимости:   

450 

250 

 

450 

250 

 

450 

250 

 

450 

250 
встречного автомобиля 

для остановки 

16 Тип дорожной одежды капитальный 

17 Тип покрытия цементобетонное 

 

При раздельном земляном полотне 

№ Наименование параметров 

Показатели 

СП РК 3.03-101-

2013 

Прямое 

направление 

Обратное 

направление 

1 Категория дороги I-б I-б I-б 

2 Расчетная скорость движения, км/ч 120 120 80 

3 Число полос движения 4 2 2 

4 Ширина полосы движения, м 3,75 3,75 3,75 

5 Ширина проезжей части, м 3,75хn+ 1,75х2 7,5 7,5 

6 Наименьшая ширина укрепленной 

обочины, м 

0,75 0,75 0,75 

7 Ширина обочин, м 3,75 3,75 3,75 

8 Ширина тротуаров, м - - - 

9 Ширина земляного полотна, м 3,75хn+7,50+Bрп 15,0 15,0 

10 Ширина разделительной полосы, м Не менее 5,0 - - 

11 Ширина полосы безопасности у 

разделительной полосы, м 

1 - - 
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12 Радиусы кривых в плане, м 800 800 800 

13 Наибольший продольный уклон, 

‰ 

40 40 40 

14 Радиусы кривых в профиле, м:  

15 000 

5 000 

 

15 000 

5 000 

 

15 000 

5 000 
выпуклых; 

вогнутых 

15 Наименьшие расстояния 

видимости:  

 

450 

250 

 

450 

250 

 

450 

250 встречного автомобиля 

для остановки 

16 Тип дорожной одежды капитальный 

17 Тип покрытия цементобетонное 

 

Пересечения и примыкания в одном уровне. 

Пересечения и примыкания предусматриваются в соответствии со СН РК 3.03-01-2013, СП 

РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги» и с применением типового проекта 503-0-51,89 

«Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне». 

Пункт 6.1.2 СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги» об устройстве съездов не чаще, 

чем через 5 км, на некоторых участках не соблюден. 

Это связано с частым расположением прилегающих посёлков, дачных участков. 

Это связано с частым расположением прилегающих посёлков, производственных баз, 

объектов сервиса. 

Дорожная одежда на простых примыканиях предусмотрена на расстоянии 50 м по типу 

дорожной одежды основной автомобильной дороги, остальной участок примыкания до 

величины отгона продольного профиля – с конструкцией дорожной одежды примыкаемой 

дороги. 

На участке трассы предусмотрено 267 пересечений и примыканий в одном уровне, из них: 46 

– пересечений и 221 – примыканий. 

Транспортные развязки. 

Пересечения и примыкания автомобильных дорог запроектированы на основании данных о 

перспективной интенсивности и составе транспортных потоков во всех направлениях. 

Пересечения и примыкания автомобильных дорог в разных уровнях (транспортные развязки) 

надлежит предусматривать в местах пересечения (или примыкания): 

- автомобильных дорог любой категории с дорогами l-a категории; 

- автомобильных дорог 1-б категории с дорогами l-б, II или III категории, а также 

автомобильных дорог II категории с дорогами II или III категории; 

- автомобильных дорог III категории при суммарной перспективной интенсивности 

движения на обеих дорогах более 8000 прив. ед/сут. 

По основному варианту проложения трассы принимается 24 транспортных развязок в разных 

уровнях. 

Схемы транспортных развязок представлены в разделе «Чертежи». 

Земляное полотно. 

Конструирование земляного полотна осуществлено с соблюдением требований к прочности 

и устойчивости земляного полотна и дорожной одежды при воздействии транспортной 

нагрузки и природных факторов. 

При проектировании земляного полотна были учтены следующие факторы, оказывающих 

влияние на его работу в течение срока службы автомобильной дороги: 

- расположение земляного полотна относительно поверхности земли и величину рабочей 

отметки; 
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- категорию дороги; 

- тип дорожной одежды; 

- гидрологические и гидрогеологические особенности придорожной полосы; 

- инженерно-геологические характеристики грунтов, используемых в земляном полотне; 

- технологические особенности производства работ по возведению земляного полотна; 

- климатические условия района строительства; 

- опыт эксплуатации дорог в данном регионе. 

В ходе проектирования были применены несколько вариантов типовых поперечных 

профилей земляного полотна на основе ТП 503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных 

дорог общего пользования». 

Существующее земляное полотно возведено из грунтов притрассовых резервов и 

сосредоточенных резервов. Высота насыпи колеблется от 1,0м до 3,0м; заложение откосов 

насыпи от 1:2 до 1:3, ширина земляного полотна составляет от 12 до 15м. Грунты земляного 

полотна представлены супесями (55%) и песками средней крупности (45%). Плотность 

грунта в рабочем слое земляного полотна составляет 0,92-0,98, при требуемом 0,95. 

Проектом предусмотрено верхний слой земполотна толщиной 0,30м доуплотнить до 

плотности 0,95 - согласно СП РК 3.03-101-2013. 

Откосы насыпи земляного полотна и поверхность притрассовых резервов естественно 

укреплены травянистой растительностью. 

Водоотвод вдоль автодороги в основном обеспечен по притрассовым резервам в 

пониженные места водопропускных сооружений. 

На участках дороги с необеспеченным водоотводом (тип местности по увлажнению - III) 

наблюдаются застои воды у земляного плотна, на этих участках дефекты дорожной одежды 

более выражены, имеются просадки. 

У подножья насыпи в некоторых местах наблюдается застой воды.  По всей длине трассы 

дневная поверхность представлена песками (пески плотные, мелкозернистые, цвет разного 

оттенка), а под ними везде залегают глины (глины мягко и туго пластичные). Естественно, 

водонепроницаемая среда создает условия для накопления поверхностных и дождевых вод. 

Этим к атмосферным осадкам добавляются попуски воды от нагонов Каспийскоко моря. 

Согласно СП РК 3.03-101-2013 ширина земляного полотна принята на раздельном земляном 

полотне I-б и на II категориях дороги 15,0 м, на совмещенном I-б – 27,5 м. Проектом 

предусмотрено возведение земляного полотна из сосредоточенных грунтовых резервов. 

Земляное полотно запроектировано в соответствии с требованиями СП РК 3.03-101-2013 и 

СТ РК 1413-2005 «Дороги автомобильные и железные. Требования по проектированию 

земляного полотна», с применением решений Типового проекта 503-048.87 «Земляное 

полотно автомобильных дорог общего пользования». 

Крутизна откосов насыпей высотой до 3 метров, с учетом обеспечения безопасного съезда 

транспортных средств в аварийных ситуациях принята 1:4, а при высоте насыпей выше (3м 

до 4м) - 1:1.5.  

При проектировании земляного полотна реализованы следующие технические решения: 

1. После разборки существующей дорожной одежды, срезки почвенно-растительного слоя в 

основании уширяемой части насыпи и с откосов производится уширение земляного полотна 

на необходимую величину. Для обеспечения устойчивости земляного полотна и создания 

уплотненного откоса, уширение насыпей производится послойно с нарезкой уступов на 

существующем откосе, уплотнением основания и тела уширяемой части насыпи. Рабочий 

слой земляного полотна уплотняется до коэффициента уплотнения 0.98, остальная часть 

насыпи (ниже 1,5м) до коэффициента 0.95; 

2. Затем производится планировка верха земляного полотна с приданием ему поперечного 

уклона в обе стороны от оси 30%о для обеспечения отвода воды от конструктивных слоев 

дорожной одежды; 
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3. На участках со слабыми грунтами основания на третьем типе местности по увлажнению 

производится устройство капилляропрерывающей прослойки дренирующим материалом на 

высоту 0,6м из вскиркованного материала существующей дорожной одежды. Вырезка 

слабого основания не предусмотрена в связи с его малой мощностью. Дополнительный 

объем грунта на осадку насыпи на этих участках предусмотрен; 

4. В связи с прохождением автомобильной дороги по территории с практически повсеместно 

необеспеченным водоотводом, для защиты земляного полотна от поверхностного стока, 

крутизна откосов подтопляемых насыпей принята с устойчивым к волновому воздействию 

откосом 1:4.  

5. На подтопляемых участках с высотой насыпи незначительно превышающей 3м (3-3,6м) и 

требующих устройства откосов 1:1,5 с установкой барьерного ограждения по высоте насыпи 

и обеспечению безопасности движения, но имеющим незначительную протяженность, 

проектом предусматривается устройство насыпей с откосом 1:4, обеспечивающее общую и 

местную устойчивость, а так же безопасность движения без устройства барьерного 

ограждения. 

6. Отвод поверхностных вод с проезжей части и обочин обеспечивается приданием им 

поперечных уклонов соответственно 15 и 40%о. 

7. Досыпка и укрепление обочин устраивается из вскиркованного материала старой 

дорожной одежды с добавлением 40% новой гравийно-песчаной смеси по ГОСТ 8267-93. 

8. Укрепление откосов земляного полотна предусмотрено посевом трав по слою местного 

плодородного грунта толщиной 10см. 

 

 
 

Проектом разработаны типовые поперечные профили земляного полотна: 

для II технической категории: 
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Тип 1- насыпь высотой до 3,0м на участках без затопления I, II типа местности по 

увлажнению с заложением откосов насыпи 1:4; 

Тип 2 - насыпь высотой до 3,0м возводимая из привозного грунта на участках II типа 

местности по увлажнению с временным подтоплением с заложением откосов насыпи 1:4; 

Тип 3 - насыпь высотой более 3,0м возводимая (от 3-х до 4м) на участках I, II типа 

местности по увлажнению без затопления; 

Тип 4 -насыпь до 3-х метров на участках III типа местности по увлажнению с временным 

подтоплением 1:1,5; 

Тип 5 - насыпи на участках III типа местности по увлажнению с постоянным 

подтоплением; 

Тип 6 - насыпи на участках с нормативной шириной существующего земляного полотна 

для I-б технической категории: 

Тип 1- насыпь высотой до 3,0м на участках без затопления I, II типа 

Площадки отдыха. 

На участке автомобильной дороги предусмотрено устройство 8 площадок отдыха большого 

типа.  

Большие площадки отдыха рассчитаны на 40 маш/мест и имеют общую площадь до 1,0 га. 

В состав большой площадки отдыха входят: 

- зона передвижения: полоса торможения, въезд, проезд, проезд для маневрирования, выезд, 

полоса разгона; 

- зону стоянки: отдельно для легковых, грузовых автомобилей и автобусов; 

- зону отдыха: столы со скамьями, беседки; 

- разделительные островки для отделения зон стоянки, пешеходные дорожки и тротуары; 

- санитарную зону: СГУ теплого типа, контейнер, урна для отходов. 

 

 Объем данных прошлых лет. 

Данные об интенсивности движения и составе транспортного потока за 2022 год по 

автомобильным дорогам Карагандинской области были получены по информации 

Карагандинского филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол». 

Общее количество транспортных средств за 2023 год в разрезе транспортных коридоров 

представлено в нижеследующей таблице: 



ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» 
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Задачи исследования интенсивности дорожного движения. 

Исследование  интенсивности дорожного движения производится с тем, чтобы определить 

состав  транспортного потока, направления  грузовых и пассажирских потоков,  пункты 

происхождения и назначения  перемещаемых грузов, тип и характер грузов, периодичность 
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их перемещения, цели и периодичность пассажирских перевозок, наличие транзитных грузов 

и их характер, страну и собственника транспортных средств, скорость движения 

автомобильного транспорта и меры по сокращению времени нахождения  грузов  и 

пассажиров в пути и т. д. Анализ полученных данных на основе изучения экономического 

положения Казахстана и соседних стран позволит прогнозировать темпы роста 

интенсивности движения на перспективу и, в итоге, окончательно определить  категорию 

дороги, конструкцию дорожной одежды и другие параметры, оценить экономическую 

эффективность проекта. 

Учет движения транспортных средств на автомобильной дороге производился с целью 

получения и накопления информации о количестве этих средств и отдельных групп 

подвижного состава в общем потоке транспортного движения. Камеральная обработка была 

проведена согласно «Инструкции по учету и прогнозированию интенсивности движения 

транспортного потока на автомобильных дорогах ПР РК 218-04-05». 

Определение расчетной интенсивности движения. 

За расчетную интенсивность движения принимается среднегодовая среднесуточная 

интенсивность движения на требуемый год. 

По результатам учета движения определена среднесуточная интенсивность движения за 

месяц и рассчитана среднегодовая суточная интенсивность движения за отчетный год. 

Среднегодовая среднесуточная интенсивность движения корректировалась с поправкой на 

сезонный коэффициент колебания согласно инструкции по учету и прогнозированию 

движения транспортного потока на автомобильных дорогах ПР РК 218-04-05. На основании 

этих расчетов был определен общий поток движения автотранспорта на проектируемой 

дороге. 

Значительную долю транспорта, проходящего по проектируемой дороге, составляет 

легковой и пассажирский транспорт. Такое распределение транспортного потока объясняется 

тем, что дорога проходит через крупные населенные центры (райцентры и отдельные 

поселки), где преобладает легковой частный транспорт, а также пассажирское сообщение 

(автобусы) между районными центрами и отдельными населенными пунктами.   

Состав транспортного потока с точки зрения количества транспортных средств смещается в 

сторону увеличения доли пассажирского транспорта, частично и из-за увеличения среднего 

размера грузовиков, необходимых для перевозки того же самого количества грузов. 

С учетом реконструкции участка «Кызылорда-Жезказган» на момент составления данного 

технико-экономического обоснования, для определения перспективного увеличения 

транспортного потока на коридоре «Жезказган-Караганда» используем проектные данные по 

интенсивности по рабочему проекту «Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-

Павлодар-Успенка-граница РФ» участок «Кызылорда-Жезказган» км12-424, участок 

км369+000-424+000». Как исходный год принимаем 2022, для приведения к исходному году 

по таблице 2.1 

Согласно таблице 2.1 процент прироста на 435 км (Кызылорда-Жезказган) с км 424 

(Жезказган-Караганда) составляет 1204/1883=56,4% 

Дальнейшее влияние проектного транспортного потока с участка Кызылорда-Жезказган 

снижается и принимается на учетных км: 

км 424 – 56,4% 
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км 750 – 56,4% 

км 832 – 45,0% 

км 905 – 9,0% 

км 930 – 3,0% 

Результаты расчета проектной перспективной интенсивности приведены в таблицах ниже:



ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» 
(участок «Жезказган-Караганда» 433-946 км)» 
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4-х 

осные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 1483 38 27 45 39 28 57 42 9 18 34 17 8 6 7 9 6 3 4 3 1883

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 1217 26 15 57 64 62 69 37 67 56 81 58 42 63 37 119 39 30 0 0 0 2139

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 686 15 8 32 36 35 39 21 38 32 46 33 24 36 21 67 22 17 0 0 0 1206

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 2169 53 35 77 75 63 96 21 80 41 64 67 41 44 27 74 31 23 3 4 3 3089

Интенсивность на начало 

перспективного периода 
2025 авт/сут 2511 61 41 89 87 73 111 24 92 47 74 77 47 50 31 86 36 27 3 5 3 3576

Интенсивность на начало ввода 

а/д в эксплуатацию
2028 авт/сут 2907 71 48 103 101 84 129 28 107 54 85 89 55 58 36 99 42 31 4 5 4 4140

Расчетная интенсивность на 

перспективный период 20 лет
2045 авт/сут 6663 162 109 237 231 193 295 64 245 125 196 205 125 134 83 228 95 70 9 12 9 9489

Коэффициент приведения к л/а 1 3 3 1.5 2 2.5 3 3 3.5 4 4 4 4 5 5 5 6 6 2.5 3.5 0.5

Расчетная приведенная к л/а 

интенсивность на перспективный 

период 20 лет

2044 ед/сут 6663 485 327 355 461 483 884 192 858 499 782 820 500 669 413 1138 571 422 23 43 5 16593

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Жезказган-Караганда" км443-733

10-20 11-11 11-12

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Жезказган-Караганда" км443-733 с учетом участка "Кызылорда-Жезказган" км369-424

РАСЧЕТНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ НА ПРОЕКТИРУЕМОМ УЧАСТКЕ А/Д "ЖЕЗКАЗГАН-КАРАГАНДА"

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Кызылорда-Жезказган" км369-424

(весь транспорт - 56.4%)

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Кызылорда-Жезказган" км369-424

12-11 12-12 111 112 113 122

С
р

ед
н

и
е

Всего

2-х осные 3-х осные
автопоезда с прицепом, 

кол-во осей 

седельные тягачи с прицепом, кол-

во осей 

грузовые с прицепом, кол-во осей

123

Л
ег

ки
е

Тя
ж

ел
ы

е

трактора

М
о

то
ц

и
кл

ы

до 2 2-5 5-10 5-10

коэф. изменения интенсивности на перспективный период принят 1.05

Проектная интенсивность ТЭО

Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ»

(участок «Жезказган-Караганда» 433-946 км)

Проектируемый участок км 443-683

Л
ег

ко
вы

е

более 

12

грузовые одиночные, 

грузоподъемностью (тн)

Наименование год

ед
. и

зм
ер

ен
и

я автобусы

Состав движения

Тя
ж

ел
ы

е
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4-х 

осные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 1834 26 34 62 47 58 60 42 12 13 38 8 5 12 9 12 5 3 2 2 2284

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 1217 26 15 57 64 62 69 37 67 56 81 58 42 63 37 119 39 30 0 0 0 2139

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 686 15 8 32 36 35 39 21 38 32 46 33 24 36 21 67 22 17 0 0 0 1206

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 2520 41 42 94 83 93 99 21 80 44 59 71 32 41 33 76 34 22 3 2 2 3490

Интенсивность на начало 

перспективного периода 
2025 авт/сут 2918 47 49 109 96 108 115 24 92 50 68 82 37 47 38 88 39 25 3 2 2 4040

Интенсивность на начало ввода 

а/д в эксплуатацию
2028 авт/сут 3377 54 57 126 111 125 133 28 107 58 79 95 42 54 44 102 46 29 4 3 3 4677

Расчетная интенсивность на 

перспективный период 20 лет
2045 авт/сут 7741 125 130 289 255 286 304 64 245 134 180 217 97 124 101 234 104 67 9 6 6 10721

Коэффициент приведения к л/а 1 3 3 1.5 2 2.5 3 3 3.5 4 4 4 4 5 5 5 6 6 2.5 3.5 0.5

Расчетная приведенная к л/а 

интенсивность на перспективный 

период 20 лет

2044 ед/сут 7741 375 391 434 510 714 911 192 858 535 721 869 389 622 505 1169 626 404 23 22 3 18015

коэф. изменения интенсивности на перспективный период принят 1.05

Проектная интенсивность ТЭО

Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ»

(участок «Жезказган-Караганда» 433-946 км)

Проектируемый участок км 683-783

Всего

Л
ег

ко
вы

е

автобусы

грузовые одиночные, 

грузоподъемностью (тн)
грузовые с прицепом, кол-во осей

трактора

2-х осные 3-х осные
автопоезда с прицепом, 

кол-во осей 

седельные тягачи с прицепом, кол-

во осей 

С
р

ед
н

и
е

Тя
ж

ел
ы

е

5-10
более 

12
11-11

Наименование год

ед
. и

зм
ер

ен
и

я

Состав движения

М
о

то
ц

и
кл

ы

(весь транспорт - 56.4%)

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Жезказган-Караганда" км683-783 с учетом участка "Кызылорда-Жезказган" км369-424

Л
ег

ки
е

Тя
ж

ел
ы

е

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Жезказган-Караганда" км683-783

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Кызылорда-Жезказган" км369-424

РАСЧЕТНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ НА ПРОЕКТИРУЕМОМ УЧАСТКЕ А/Д "ЖЕЗКАЗГАН-КАРАГАНДА"

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Кызылорда-Жезказган" км369-424

12-12 111 112 113 122до 2 2-5 1235-10 10-20 11-12 12-11
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4-х 

осные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 2684 13 11 77 48 41 67 45 14 12 45 4 6 2 35 12 25 5 2 3 3151

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 1217 26 15 57 64 62 69 37 67 56 81 58 42 63 37 119 39 30 0 0 0 2139

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 548 12 7 26 29 28 31 17 30 25 36 26 19 28 17 54 18 14 0 0 0 963

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 3232 25 18 103 77 69 98 17 75 39 48 71 23 34 19 89 30 39 5 2 3 4114

Интенсивность на начало 

перспективного периода 
2025 авт/сут 3741 29 21 119 89 80 114 19 87 45 56 82 27 40 22 103 34 45 6 2 3 4762

Интенсивность на начало ввода 

а/д в эксплуатацию
2028 авт/сут 4331 33 24 138 103 92 131 22 101 53 65 95 31 46 25 119 40 52 7 3 4 5513

Расчетная интенсивность на 

перспективный период 20 лет
2045 авт/сут 9926 76 55 315 236 212 301 51 231 120 149 218 70 106 57 272 91 118 15 6 9 12635

Коэффициент приведения к л/а 1 3 3 1.5 2 2.5 3 3 3.5 4 4 4 4 5 5 5 6 6 2.5 3.5 0.5

Расчетная приведенная к л/а 

интенсивность на перспективный 

период 20 лет

2044 ед/сут 9926 228 164 473 472 529 903 153 808 482 595 874 281 528 286 1360 545 710 38 22 5 19380

коэф. изменения интенсивности на перспективный период принят 1.05

Проектная интенсивность ТЭО

Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ»

(участок «Жезказган-Караганда» 433-946 км)

Проектируемый участок км 683-833

Всего

Л
ег

ко
вы

е

автобусы

грузовые одиночные, 

грузоподъемностью (тн)
грузовые с прицепом, кол-во осей

трактора

2-х осные 3-х осные
автопоезда с прицепом, 

кол-во осей 

седельные тягачи с прицепом, кол-

во осей 

С
р

ед
н

и
е

Тя
ж

ел
ы

е

5-10
более 

12
11-11

Наименование год

ед
. и

зм
ер

ен
и

я

Состав движения

М
о

то
ц

и
кл

ы

(весь транспорт - 45%)

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Жезказган-Караганда" км783-833 с учетом участка "Кызылорда-Жезказган" км369-424

Л
ег

ки
е

Тя
ж

ел
ы

е

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Жезказган-Караганда" км783-833

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Кызылорда-Жезказган" км369-424

РАСЧЕТНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ НА ПРОЕКТИРУЕМОМ УЧАСТКЕ А/Д "ЖЕЗКАЗГАН-КАРАГАНДА"

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Кызылорда-Жезказган" км369-424

12-12 111 112 113 122до 2 2-5 1235-10 10-20 11-12 12-11
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4-х 

осные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 5621 624 412 936 406 428 47 136 5 6 22 5 4 6 22 16 24 1 3 5 8729

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 1217 26 15 57 64 62 69 37 67 56 81 58 42 63 37 119 39 30 0 0 0 2139

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 110 2 1 5 6 6 6 3 6 5 7 5 4 6 3 11 4 3 0 0 0 193

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 5731 626 413 941 412 434 53 3 142 10 13 27 9 10 9 33 20 27 1 3 5 8922

Интенсивность на начало 

перспективного периода 
2025 авт/сут 6634 725 479 1089 477 502 62 4 164 12 15 32 10 11 11 38 23 31 1 3 6 10328

Интенсивность на начало ввода 

а/д в эксплуатацию
2028 авт/сут 7679 839 554 1261 552 581 71 4 190 13 18 36 12 13 13 44 26 36 1 4 7 11956

Расчетная интенсивность на 

перспективный период 20 лет
2045 авт/сут 17601 1924 1270 2891 1265 1332 163 10 436 31 41 84 27 30 29 100 60 82 3 9 15 27403

Коэффициент приведения к л/а 1 3 3 1.5 2 2.5 3 3 3.5 4 4 4 4 5 5 5 6 6 2.5 3.5 0.5

Расчетная приведенная к л/а 

интенсивность на перспективный 

период 20 лет

2044 ед/сут 17601 5771 3809 4336 2529 3329 490 31 1527 123 163 334 108 149 143 502 360 492 8 32 8 41847

коэф. изменения интенсивности на перспективный период принят 1.05

Проектная интенсивность ТЭО

Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ»

(участок «Жезказган-Караганда» 433-946 км)

Проектируемый участок км 833-925

Всего

Л
ег

ко
вы

е

автобусы

грузовые одиночные, 

грузоподъемностью (тн)
грузовые с прицепом, кол-во осей

трактора

2-х осные 3-х осные
автопоезда с прицепом, 

кол-во осей 

седельные тягачи с прицепом, кол-

во осей 

С
р

ед
н

и
е

Тя
ж

ел
ы

е

5-10
более 

12
11-11

Наименование год
ед

. и
зм

ер
ен

и
я

Состав движения

М
о

то
ц

и
кл

ы

(весь транспорт - 9%)

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Жезказган-Караганда" км833-925 с учетом участка "Кызылорда-Жезказган" км369-424

Л
ег

ки
е

Тя
ж

ел
ы

е

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Жезказган-Караганда" км833-925

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Кызылорда-Жезказган" км369-424

РАСЧЕТНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ НА ПРОЕКТИРУЕМОМ УЧАСТКЕ А/Д "ЖЕЗКАЗГАН-КАРАГАНДА"

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Кызылорда-Жезказган" км369-424

12-12 111 112 113 122до 2 2-5 1235-10 10-20 11-12 12-11



ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» 
(участок «Жезказган-Караганда» 433-946 км)» 

 

 

35 

 

 

 

 

4-х 

осные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 7804 456 362 634 340 338 112 242 8 5 24 9 6 4 40 36 53 4 5 4 10486

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 1217 26 15 57 64 62 69 37 67 56 81 58 42 63 37 119 39 30 0 0 0 2139

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 37 1 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 4 1 1 0 0 0 64

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 7841 457 362 636 342 340 114 1 244 10 7 26 10 8 5 44 37 54 4 5 4 10550

Интенсивность на начало 

перспективного периода 
2025 авт/сут 9076 529 420 736 396 393 132 1 282 11 9 30 12 9 6 50 43 62 5 6 5 12213

Интенсивность на начало ввода 

а/д в эксплуатацию
2028 авт/сут 10507 612 486 852 458 455 153 1 327 13 10 34 14 11 7 58 50 72 5 7 5 14138

Расчетная интенсивность на 

перспективный период 20 лет
2045 авт/сут 24082 1403 1113 1953 1050 1044 350 3 749 30 23 79 32 24 16 134 114 166 12 15 12 32405

Коэффициент приведения к л/а 1 3 3 1.5 2 2.5 3 3 3.5 4 4 4 4 5 5 5 6 6 2.5 3.5 0.5

Расчетная приведенная к л/а 

интенсивность на перспективный 

период 20 лет

2044 ед/сут 24082 4209 3340 2929 2100 2610 1051 10 2623 119 91 316 126 121 78 669 685 993 31 54 6 46245

коэф. изменения интенсивности на перспективный период принят 1.05

Проектная интенсивность ТЭО

Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ»

(участок «Жезказган-Караганда» 433-946 км)

Проектируемый участок км 925-946

Всего

Л
ег

ко
вы

е

автобусы

грузовые одиночные, 

грузоподъемностью (тн)
грузовые с прицепом, кол-во осей

трактора

2-х осные 3-х осные
автопоезда с прицепом, 

кол-во осей 

седельные тягачи с прицепом, кол-

во осей 

С
р

ед
н

и
е

Тя
ж

ел
ы

е

5-10
более 

12
11-11

Наименование год
ед

. и
зм

ер
ен

и
я

Состав движения

М
о

то
ц

и
кл

ы

(весь транспорт - 3%)

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Жезказган-Караганда" км925-946 с учетом участка "Кызылорда-Жезказган" км369-424

Л
ег

ки
е

Тя
ж

ел
ы

е

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Жезказган-Караганда" км925-946

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Кызылорда-Жезказган" км369-424

РАСЧЕТНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ НА ПРОЕКТИРУЕМОМ УЧАСТКЕ А/Д "ЖЕЗКАЗГАН-КАРАГАНДА"

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Кызылорда-Жезказган" км369-424

12-12 111 112 113 122до 2 2-5 1235-10 10-20 11-12 12-11
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4-х 

осные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 2537 27 21 30 22 23 27 104 7 6 4 7 5 3 5 5 5 2 3 3 2846

Интенсивность на начало 

перспективного периода 
2025 авт/сут 2937 31 24 35 25 27 31 0 120 8 7 5 8 6 3 6 6 6 2 3 3 3295

Интенсивность на начало ввода 

а/д в эксплуатацию
2028 авт/сут 3400 36 28 40 29 31 36 0 139 9 8 5 9 7 4 7 7 7 3 4 4 3814

Расчетная интенсивность на 

перспективный период 20 лет
2045 авт/сут 7792 83 65 92 68 71 83 0 319 22 18 12 22 15 9 15 15 15 6 9 9 8742

Коэффициент приведения к л/а 1 3 3 1.5 2 2.5 3 3 3.5 4 4 4 4 5 5 5 6 6 2.5 3.5 0.5

Расчетная приведенная к л/а 

интенсивность на перспективный 

период 20 лет

2044 ед/сут 7792 249 194 138 135 177 249 0 1118 86 74 49 86 77 46 77 92 92 15 32 5 10783

коэф. изменения интенсивности на перспективный период принят 1.05

Проектная интенсивность ТЭО

Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ»

(участок «Жезказган-Караганда» 433-946 км)

Обход города Жезказган

Состав движения

Всего

Л
ег

ко
вы

е

автобусы

грузовые одиночные, 

грузоподъемностью (тн)
грузовые с прицепом, кол-во осей

трактора

С
р

ед
н

и
е

Тя
ж

ел
ы

е

до 2 2-5 5-10 М
о

то
ц

и
кл

ыседельные тягачи с прицепом, кол-

во осей 

а/д А-16 "Жезказган-Петропавловск, через Аркалык" среднесуточная

Л
ег

ки
е

Тя
ж

ел
ы

е

РАСЧЕТНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ НА ПРОЕКТИРУЕМОМ УЧАСТКЕ "ОБХОД ГОРОДА ЖЕЗКАЗГАН"

12-12 111 112 113 122 1235-10 10-20

Наименование год
ед

. и
зм

ер
ен

и
я

более 

12
11-11 11-12 12-11

2-х осные 3-х осные
автопоезда с прицепом, 

кол-во осей 
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4-х 

осные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 2169.33 53 35 77 75 63 96 21 80 41 64 67 41 44 27 74 31 23 3 4 3 3089

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 2520.33 41 42 94 83 93 99 21 80 44 59 71 32 41 33 76 34 22 3 2 2 3490

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 3231.65 25 18 103 77 69 98 17 75 39 48 71 23 34 19 89 30 39 5 2 3 4114

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 5730.53 626 413 941 412 434 53 3 142 10 13 27 9 10 9 33 20 27 1 3 5 8922

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 7840.51 457 362 636 342 340 114 1 244 10 7 26 10 8 5 44 37 54 4 5 4 10550

Исходная интенсивность 2022 авт/сут 4298 240 174 370 198 200 92 13 124 29 38 52 23 27 19 63 30 33 3 3 3 6033

Интенсивность на начало 

перспективного периода 
2025 авт/сут 4976 278 202 429 229 231 107 15 144 33 44 61 26 31 21 73 35 38 4 4 4 6984

Интенсивность на начало ввода 

а/д в эксплуатацию
2028 авт/сут 5760 322 234 496 265 268 123 17 166 38 51 70 31 36 25 84 41 44 4 4 5 8085

Расчетная интенсивность на 

перспективный период 20 лет
2045 авт/сут 13203 738 535 1137 607 613 283 39 381 88 118 161 70 84 57 194 93 101 10 10 10 18530

Коэффициент приведения к л/а 1 3 3 1.5 2 2.5 3 3 3.5 4 4 4 4 5 5 5 6 6 2.5 3.5 0.5

Расчетная приведенная к л/а 

интенсивность на перспективный 

период 20 лет

2044 ед/сут 13203 2214 1606 1705 1215 1533 848 116 1335 352 471 643 281 418 285 968 557 604 25 34 5 28416

коэф. изменения интенсивности на перспективный период принят 1.05

Проектная интенсивность ТЭО

Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ»

(участок «Жезказган-Караганда» 433-946 км)

Проектируемый участок км 443-946

Наименование год

ед
. и

зм
ер

ен
и

я

Состав движения

Всего

Л
ег

ко
вы

е

автобусы

грузовые одиночные, 

грузоподъемностью (тн)
грузовые с прицепом, кол-во осей

трактора

С
р

ед
н

и
е

Тя
ж

ел
ы

е

до 2 2-5 5-10 М
о

то
ц

и
кл

ы2-х осные 3-х осные
автопоезда с прицепом, 

кол-во осей 

седельные тягачи с прицепом, кол-

во осей 

10-20
более 

12
11-11 11-12 12-11

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Жезказган-Караганда" км443-946

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Жезказган-Караганда" км 832

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Жезказган-Караганда" км 905

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Жезказган-Караганда" км 930

Л
ег

ки
е

Тя
ж

ел
ы

е

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Жезказган-Караганда" км 435

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" участок "Жезказган-Караганда" км 750

СРЕДНЯЯ РАСЧЕТНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ НА ПРОЕКТИРУЕМОМ УЧАСТКЕ А/Д "ЖЕЗКАЗГАН-КАРАГАНДА"

12-12 111 112 113 122 1235-10
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Дорожная одежда для II технической категории. 

Расчет дорожной одежды выполнен в соответствии с СП РК 3.03-104-2014 

«Проектирование дорожных одежд нежесткого типа» с дополнениями и изменениями к 

ним. Исходными данными для расчета дорожной одежды послужила интенсивность 

движения и состав транспортного потока с учетом межремонтного срока службы.  

Исходные данные для расчета дорожной одежды: 

• категория дороги-II 

• число полос движения –2 

• нагрузка группы А2; 

• дорожно-климатическая зона – V; 

• заданный срок службы дорожной одежды – 20 лет 

• типы местности по увлажнению – 1,2,3; 

• тип дорожной одежды – капитальный; 

• коэффициент прочности – 1,0;  

• коэффициент надежности – 0,95. 

• Интенсивность движения на начальный срок 2014год - 3758 авт./сут.; 

• Коэффициент изменения интенсивности g= 1,04; 

Расчетная нагрузка А2 принята по п.4.2.5 СНиП РК 3.03-09-2006* с учетом 

международного значения автодороги 

При выполнении расчетов усиления дорожной одежды учитывалась разборка 

существующего покрытия на полную толщину в связи с его изношенностью, 

трещиноватостью, неудовлетворительной прочностью. 

Параметры материалов, используемых при конструировании и для расчета дорожной 

одежды (модули упругости конструктивных слоев, подстилающего грунта земляного 

полотна, характеристик сцепления материалов, сопротивление растяжению слоев из 

асфальтобетона), приняты для V дорожной климатической зоны согласно рекомендациям 

СН РК 3.03-19-2006. 

Рабочим проектом рассмотрено два варианта конструкции дорожной одежды для II 

технической категории учитывающие дальность возки материалов, типы местности по 

условиям увлажнения, высоту земляного полотна, интенсивность и состав транспортного 

потока.  

Толщина конструктивных слоев принята в соответствии с рекомендациями СН РК3.03-19-

2006, с учетом стоимости привозных материалов. 

Вариант 1 

Верхний слой покрытия – горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь, типа Б, 1 

марки на битуме БНД 70/100, с модулем упругости 3200Мпа, толщиной 6 см; 

Нижний слой покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона типа Б марки 1 на 

битуме БНД 70/100, с модулем упругости 2000 Мпа, толщиной 9см; 

Верхний слой основания - горячий черный щебень, с модулем упругости 600Мпа, 

толщиной 12см; 

Нижний слой основания - щебеночная смесь покрытия непрерывной гранулометрии С-6, с 

модулем упругости 250Мпа, толщиной 15см, 

Подстилающий слой -  гравийно-песчаная смесь № 1,2,4 по ГОСТ 25607, с модулем 

упругости 180МПа, толщиной 25-30см, в зависимости от типа местности по условиям 

увлажнения и сопротивлению асфальтобетонных слоев усталостному разрушению от 

растяжения при изгибе.  

Вариант 2 

Верхний слой покрытия – горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь, типа Б, 1 

марки на битуме БНД 70/100, с модулем упругости 3200Мпа, толщиной 6 см; 
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Нижний слой покрытия из крупнозернистого асфальтобетона типа Б марки 1 на битуме 

БНД 70/100, с модулем упругости 2000 Мпа, толщиной 9см; 

Верхний слой основания - щебеночно-песчаная смесь укрепленная 7% цемента, с модулем 

упругости 600 Мпа, толщиной слоя –20см; 

Нижний слой основания - гравийно-щебеночно-песчаная смесь покрытия непрерывной 

гранулометрии С-6, с модулем упругости 250Мпа, толщиной 15см, 

Подстилающий слой -  гравийно-песчаная смесь № 1,2,4 по ГОСТ 25607, с модулем 

упругости 180МПа, толщиной 20-25см, зависящей от типа местности по условиям 

увлажнения и сопротивлению асфальтобетонных слоев усталостному разрушению от 

растяжения при изгибе.  

Конструкция типа дорожной одежды 1-го варианта была одобрена Комитетом 

автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развития.  

Для устройства укрепления обочин используется вскиркованный материал старой 

дорожной одежды с добавлением 50% нового гравийно-песчаного материала по ГОСТ 

8267-93, для присыпных обочин - вскиркованный материал старой дорожной одежды с 

добавлением 40% супесчаных грунтов из местных карьеров. 

 

Интеллектуальная транспортная система. 

Интеллектуальная транспортная система включает в себя систему автоматизированного 

взимания оплаты за пользование платной автодорогой; управление движением; 

обнаружение присутствия транспорта на автодороге; анализ и обработка данных системы; 

информационный взаимообмен со смежными системами; информирование пользователей 

(ТС) о ситуации на дороге; измерение метеорологических параметров; измерение весовых 

характеристик ТС. 

Цели системы взимания платы:  

• Взимание оплаты за проезд;  

• Обеспечение бесперебойного и безопасного движения;  

• Экономия бюджетных средств за счёт автоматизации процессов СВП;  

• Уменьшение коррупции на местах;  

• Увеличение прозрачности оплаты проезда;  

• Сохранение качества дорог;  

Расположение объектов системы взимания платы: 

Пункт взымания платы №1 (вблизи города Атырау) км 616 на участке Атырау - Гр.РФ (на 

Астрахань). 

Арка промежуточного контроля №1 (на границе районов Исатайский и Махмбетский) км 

658 на участке Атырау - Гр.РФ (на Астрахань). 

Пункт взымания платы №2 (вблизи поселка Х. Ергалиева) км 669 на участке Атырау - 

Гр.РФ (на Астрахань). 

Арка промежуточного контроля №2 (вблизи поселка Аккыстау) км 695 на участке Атырау 

- Гр.РФ (на Астрахань). 

Арка промежуточного контроля №3 (вблизи станции Нарын) км 747 на участке Атырау - 

Гр.РФ (на Астрахань). 

Арка промежуточного контроля №4 (на границе районов Исатайский и Курмангазинский) 

км 794 на участке Атырау - Гр.РФ (на Астрахань). 

Арка промежуточного контроля №5 (вблизи п.Ганюшкино) км 855 на участке Атырау - 

Гр.РФ (на Астрахань). 

Пункт взымания платы №3 (вблизи поселка Котяевка) км 888 на участке Атырау - Гр.РФ 

(на Астрахань). 

Арки промежуточного контроля (АПК) 
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Арки промежуточного контроля являются промежуточными контрольными точками 

платной, а/д "Актобе - Гр.РФ (на Астрахань), участок "Атырау - Гр.РФ (на Астрахань), 

км616-890. Арка промежуточного контроля устанавливается на границах районов. Задачей 

«Арок контроля» является сбор информации: идентификации транспортных средств, 

взвешивание грузовых ТС, выявления нарушений скоростного режима, сбор метеоданных 

и передача полученной информации по ВОЛС (основной канал связи) или GSM 

(резервный канал) в центр обработки данных при ПВП. В местах размещения АПК 

размещаются весовые для взвешивание грузовых ТС на ходу и метеостанции для сбора 

метеоданных.       
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Платежно-пропускные пункты (ПВП) 

Платежно-пропускные пункты (ПВП) являются граничными зонами контроля «СВП 

"Актобе - Гр.РФ (на Астрахань), участок "Атырау - Гр.РФ (на Астрахань), км616-890», 

предназначенными для идентификации транспортных средств, осуществления процесса 

взимания денежных средств за пользование платной дорогой. ПВП располагается на 

км616, км669 и км890.        

В состав ПВП входят следующие подсистемы: 
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• Подсистема биллинга: 

• Компонента определения категории ТС; 

• Компонента определения тарифа оплаты; 

• Компонента подсчёта пройденного километража; 

• Компонента подсчёта стоимости проезда. 

• Подсистема процессинга: 

• Компонента определения типа оплаты; 

• Компонента приема платежей; 

• Компонента обработки платежей. 

• Подсистема идентификации транспортных средств: 

• Компонента идентификации по RFID; 

• Компонента идентификации по ГРНЗ; 

• Компонента автоматической классификации ТС; 

• Подсистема управления оконечными устройствами; 

• компонента управления светофорами; 

• компонента управления шлагбаумом; 

• компонента управления табло/знаки переменной информации (ТПИ/ЗПИ); 

• компонента мониторинга состояния оборудования. 

• Подсистема управления данными: 

• Компонента передачи данных; 

• Компонента хранения данных. 

Оптический разделитель и классификатор транспортных средств. 

 
Оптический разделитель (тж. сепаратор) и классификатор транспортных средств является 

автоматическим многокомпонентным устройством (системой) для обнаружения 
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транспортных средств (далее - ТС), проезжающих по полосе взимания платы за проезд, их 

надёжной сепарации (разделения) и классификации в соответствии с любыми системами 

классификации ТС, основанными на различиях ТС в форме (габаритах, конфигурации, и 

т.п.), в том числе по количеству осей ТС. 

Устройство, разработанное на базе инновационных подходов к решению проблемы, 

использует так называемую «чисто оптическую» (all-optical) технологию, и было 

подвергнуто целому ряду длительных и всесторонних испытаний в условиях реальной 

эксплуатации. С целью оптимизации процессов обработки информации в соответствии со 

своим функциональным назначением, устройство использует в своей работе особые 

алгоритмы программного обеспечения. 

Надземное расположение устройства, по причине простоты его установки, 

энергоснабжения и обслуживания, делает его крайне выгодным по сравнению с более 

привычными нажимными (педальными, пороговыми) счётчиками осей и магнитными 

(индукционными) петлями, встраиваемыми в дорожное покрытие. Предлагаемая 

конфигурация наиболее эффективна в составе полос электронных систем взимания платы 

за проезд тяжелых грузовиков, где интенсивность воздействия ТС на дорожное покрытие 

высока, что приводит к относительно быстрому разрушению, как самого дорожного 

покрытия полос, так и всех встроенных в него элементов систем классификации ТС. 

С целью снижения частоты технического обслуживания устройства особое внимание при 

его разработке уделялось усилению элементов его механической защиты. Испытания в 

условиях реальной эксплуатации показали, что устройство может функционировать в 

течение нескольких месяцев без всякого обслуживания. 

Устройство включает в себя комплект инфракрасных элементов, расположенных по всей 

длине двух стоек, которые устанавливаются друг напротив друга по обе стороны полосы 

взимания платы. Пары стоек могут быть закреплены на дорожной поверхности при въезде 

на полосу ещё до начала приподнятых над дорогой островков безопасности пункта 

взимания платы, или размещены в специальных выемках, предусмотренных в 

конструкции этих островков, как показано на фотографии. 

При проезде ТС между стойками, устройство анализирует информацию, получаемую 

элементами приёмника, а после того, как ТС полностью пересечёт створ между двумя 

стойками, передаёт эту информацию через интерфейс RS232 в систему управления 

полосой. Передача данных о классификации ТС может быть адаптирована для работы в 

сочетании с любым программным обеспечением, уже работающим на полосе взимания 

платы. Основания, при помощи которого стойки крепятся на дорожном полотне, 

совместимы с основаниями других стандартных систем классификации ТС. 

Активная часть датчика (воспринимающего элемента приёмника), встроенного в 

вертикально установленный элемент, водонепроницаема. 

Металлическая крышка, защищающая датчик от брызг, откидывается на шарнирных 

петлях для удобного доступа к окну с оптическими элементами. 

 

Универсальный платежный автомат. 

Универсальный платёжный автомат (терминал) был разработан для компаний, 

эксплуатирующих платные автомагистрали и платные дорожные объекты (мосты, 

туннели), которые стремятся оптимизировать эксплуатационные расходы, за счёт 

высокоскоростных и надежных систем автоматического взимания платы за проезд. 

Автомат с этой целью оснащён на двух высотных уровнях (для легковых автомобилей и 

грузовиков) устройствами для взимания платы за проезд всеми возможными способами 

платежа: наличными средствами (купюры и монеты), банковскими (кредитными и 

дебетовыми) картами, электронными радио-метками (транспондерами), бесконтактными 

смарт-картами (БСК) и т.п. Для оптимизации работы автомата в составе многополосной 
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платной дороги, он может быть подключён к разработанному специалистами G.E.A 

центру дистанционного управления, который позволяет осуществить непрерывный 

дистанционный оперативный контроль работы одного или нескольких таких автоматов. 

 
Устройство полностью автоматизировано и может работать круглосуточно без 

вмешательства человека; 

Предусмотрен широкий выбор способов оплаты в зависимости от специфических 

требований заказчика: наличными (банкнотами и/или монетами), банковскими 

(кредитными и дебетовыми) платежными картами, бесконтактными смарт-картами, 

топливными картами и т.п.) 

Эргономичная передняя панель автомата, по требованию заказчика может быть снабжена 

жидкокристаллическим монитором, отображающим в процессе оплаты необходимые 

указания и информацию для пользователя; 

По требованию заказника в случаях оснащения многофункциональной полосы взимания 

платы автомат может быть встроен в кабину оператора-кассира ручного взимания платы; 

Антивандальное исполнение корпуса, устойчивого к эксплуатации в экстремальных 

погодных условиях 

Автомат может быть установлен как в составе открытой, так и закрытой систем взимания 

платы за проезд. В зависимости от выбранной конфигурации, каждый из высотных 

уровней автомата может включать в себя следующие элементы 

Считыватель магнитных билетов (в закрытой системе); 

Многоформатный считыватель карг (кардридер) для различных типов платежных карт: 

дебетовых или кредитных банковских карт, топливных карт, универсальных дорожных 

смарт- карт и т.п.): 

Банкнотоприемник (устройство для считывания и проверки подлинности банкнот): 

Монетоприемник, спроектированный под действующие номиналы и разрешенный к 

оплате перечень монет (с устройством для отсеивания недопущенных к оплате монет); 
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Пространство внутри корпуса, зарезервированное для размещения и подключения 

выбранного заказчиком фискального принтера, сертифицированного в стране 

использования автомата (например, в Республике Казахстан); 

Световые указатели для удобства использования автомата клиентом; 

ЖК-монитор с информацией, важной для пользователя; 

Система связи с диспетчером пункта взимания платы через переговорное устройство 
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СВЧ-антенна телеоплаты TGR-IP “Interoperable line” 

СВЧ антенна телеоплаты TGR-IP соответствует норме CEN и отвечает потребностям 

операторов платных дорог, желающих идентифицировать легковые или грузовые 

автомобили или осуществлять транзакции по сбору дорожной платы посредством 

бортовых устройств, соответствующих европейским стандартам. Это оборудование 

является экономичным решением, обеспечивающим высокую степень 

интероперабельности и эксплуатационных качеств. 

Эта антенна надежна в любой ситуации.  

Антенна TGR-IP адаптируется к различным конфигурациям полосы, таким как 

однополосная конфигурация и системы Freeflow многополосные. 

Сферы применения включают в себя прежде всего пункты взимания платы с закрытой или 

открытой системой платности, управление автоматизированными парковочными 

системами, системы мониторинга автомобильного парка и др. 
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Практичность 

Антенна TGR-SB - версия TGR-IP включает в себя смарт-антенну с ее конрольно-

программным аппаратным комплексом, интегрированном в едином корпусе. Антенна 

устанавливается в аксиальном положении на навесе или П-образной опоре или в 

латеральном положении на столбе. После регулировки суппорта, установление антенны не 

требует специальных инструментов. Поддерживаемая установочными штифтами, она 

блокируется в определенном положении во время подключения к единому соединителю 

питания и связи. 

Интероперабельность 

Антенна TGR-IP совместима с бортовыми устройствами, соответствующими европейским 

стандартам CEN ТС 278 DSRC 5.8 ГГц, соответствует спецификациям совместимости GSS 

3.0. нормам прикладных систем дорожной телематики ISO 14906 и моделям 

интероперабельных транзакций TIS. CESARE. CARDME и др. 

Надежность 

Специально разработанный модуль автотеста позволяет проверить корректное 

функционирование антенны. Дополнительный модуль позволяет тестирование всей 

цепочки связи, включая передачу и прием СВЧ. 

 

Транспондер XG 5000 «Интерперабельная линия» 
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Транспондер XG 5000 'Интероперабельная линия' отвечает потребностям операторов 

платных дорог, желающих осуществлять транзакции с транспортными средствами в 

движении. В дополнение к своей интероперабельности, транспондер XG 5000. является 

экономичным решением с высоким уровнем безопасности, как используемой технологии, 

так и осуществления транзакций. 

Жизненный цикл транспондера XG 5000. как правило, превышает 7 (семь) лет и не 

требует никакого электрического соединения с транспортным средством. 

Сферы применения транспондера безграничны и включают в себя пункты сбора дорожной 

платы с закрытой или открытой системой платности, автоматизированные парковочные 

системы, системы мониторинга автомобильного парка, пограничный контроль, 

скоростной контроль и др. 

Практичный 

Транспондер XG 5000 устанавливается на лобовом стекле на уровне зеркала заднего вида. 

Специально разработанный держатель, прикрепленный к лобовому стеклу, позволяет 

фиксацию транспондера без заграждения поля зрения водителя. Благодаря удобной, 

эргономичной системе держателя, крепление или изъятие транспондера занимает доли 

секунды. 

Интероперабельный 

Транспондер XG 5000 соответствует европейским стандартам CEN ТС278 DSRC 5,8 ГГц. 

Спецификациям совместимости GSS 3.2. нормам прикладных систем дорожной 

телематики ISO 1490В и моделям интероперабельных транзакций TIS. CESARE. 

CARDME, PISTA. и др. 

Безопасный 

Опциональное устройство анти-извлечения позволяет выявить попытки передачи 

транспондера в другой автомобиль, благодаря активации тревожного сигнала записанного 

в памяти транспондера. 

Безопасность данных и транзакций обеспечивается благодаря встроенным 

криптографическим DES алгоритмам. Эти алгоритмы обеспечивают идентификацию 

транспондера и антенны во время транзакции. 

Мультисервисный 

Транспондер XG 5000 может одновременно использоваться разными операторами 

платных дорог, парковочных систем, систем контроля доступа, управления 

автомобильными парками, управления абонентскими счетами, и др. 

 

Автоматизированный пункт весового контроля (АПВК) 
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Назначение: выявление в общем потоке транспортных средств с превышенными весовыми 

параметрами и вертикальными габаритами, с последующей остановкой для проведения 

детального контроля и оформления документов. 

Устройство пункта предполагает проведение весового и габаритного контроля в два этапа: 

на первом этапе выявляются потенциальные нарушители, при этом осуществляется 

контроль всех проходящих автомобилей без торможения транспортного потока. 

Полученные результаты передаются на стационарный пост, находящийся впереди на 

расстоянии от 1 до 10 км и более. На втором этапе осуществляется контрольное 

взвешивание выявленного транспортного средства с превышенными параметрами и 

оформление протокола соответствующими службами. 

 
Автоматизированный пункт весового контроля предназначен для измерения в движении и 

в статике следующих параметров транспортных средств: 

 общей массы 

 нагрузки на ось, группу осей 

 межосевых расстояний 

 скатности колес на осяx 

 скорости 
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 габаритных размеров

 
 

АПВК представляет собой измерительную информационную систему, состоящую, в 

зависимости от комплектации, из следующих модулей:  

модуль измерения весовых параметров транспортного средства в движении; 

модуль контрольного измерения весовых параметров транспортного средства в статике; 

модуль предварительного измерения габаритных параметров транспортного средства в 

движении; 

модуль обнаружения, измерения межосевых расстояний, определения скатности колес на 

осях и скорости транспортного средства в движении; 

модуль позиционирования транспортного средства на полосе движения; 

модуль измерения габаритных параметров транспортного средства в статике; 

модуль фото – видеофиксации; 

модуль информирования участников дорожного движения; 

модуль внутрисистемного взаимодействия (программно-технический); 

модуль взаимодействия с внешними информационными с системами. 

 

Дорожная метеостанция. 

Дорожные метеостанции, также известные как Дорожные Погодные Информационные 

системы (RWIS), могут состоять из множества датчиков для сбора данных о состоянии 

атмосферы и состояния дороги. Дорожные датчики могут быть двух типов, контактные и 

дистанционные. Контактные датчики врезаются непосредственно в дорогу для 

определения условий ее поверхности. Дистанционные датчики - это более новая 

технология, использующая инфракрасный и лазерный способы измерения состояния 

дороги. Эти дистанционные датчики легче сохранить и они не влияют на движение при 

установке. Кроме того, такой датчик определяет такую величину как скользкость или 

трение, которая дает лицам, принимающим решения, количественное представление 

текущей дорожной скользкости, которая может использоваться для множества решений, 

таких как индексы рабочих характеристик или изменяемые дорожные знаки для 

предупреждения участников дорожного движения. Атмосферные датчики дают 

представление о том что обуславливает дорожные условия и дополнительную 

информацию, которая может быть важной для водителей. 
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Кроме метеоинформации, дорожные метеостанции могут собрать другую полезную 

информацию, например интенсивность движения, что дает представление, о том, как 

погода влияет на плотность движения. 

Интеллектуальная – Дорожная метеостанция - ключевой компонент в дорожных погодных 

решениях, разработанный с перспективой на будущие дорожные и Интеллектуальные 

Транспортные Системы. Во-первых, процессор RWS200 содержит несколько сложных 

алгоритмов, которые получая необработанные данные от дорожных датчиков, а при 

использовании другой атмосферной информации, могут лучшие вычислить состояние 

поверхности. Если бы принятие решений основывалось только на показаниях датчиков, 

точность была бы поставлена под угрозу во многих ситуациях. RWS200 оснащена 

«умным» управлением электропитанием. Стандартная полнофункциональная RWS200 

идет с батареей, но она не просто переключается на питание от батареи и продолжает 

нормальное функционирование. RWS200 обнаруживает изменения, и начинает уменьшать 

работы, характеристики и услуги, которые истощают большую часть мощности. Это 

гарантирует, что в ситуации, когда питание не всегда устойчиво, RWS200 продолжает 

помогать избегать перерывов в работе. Наконец. RWS200 полностью поддерживает все 

датчики.  

RWS200 не только дорожный процессор, разработанный, чтобы собирать и передавать 

данные от дорожных и метеодатчиков. Это платформа, для решения любых проблем. 

Метеостанция оснащена встроенным интерфейсом пользователя для просмотра различных 

данных в зависимости от того, каким образом используются данные о погодных условиях 



Отчет о возможных воздействиях к ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-
граница РФ» (участок «Жезказган-Караганда» 433-946 км)» 

 
 

 

 

52 

на дорогах. Интерфейс может также служить в качестве резервного доступа к информации 

о погодных условиях на дорогах в случае отсутствия связи с базой данных. Одной из 

основных причин использования встроенного процессора является возможность хранить 

накопленные данные, если связь с сетью теряется на продолжительный период времени. 

 
Локальное хранение данных намного уменьшает вероятность потери данных. 

Исключительно важным является то, что в станцию RWS20O были внесены улучшения, 

обеспечивающие непрерывность и надежность данных. Надежность данных является 

крайне необходимой в условиях круглосуточной работы, так как это означает наличие 

необходимых данных при принятии решений. 

Улучшения включают в себя усовершенствование управлением питанием, например 

обработку перебоев в питании, вызванных молнией. Управление питанием 

осуществляется на индивидуальной основе и должно гарантировать, что неисправность 

одного компонента не повлияет на другие компоненты. Помимо этого, 

усовершенствованы опции связи между метеостанцией и сетью, гарантируется 

непрерывность потока данных, используются дополнительные опции связи, связь через 

Ethernet и мобильная связь 3G/4G. 
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Наружные сети связи 

Оптимальный вариант по организации связи между точками въезда-выезда представляет 

собой единую локальную вычислительную сеть на базе высокопроизводительных 

маршрутизаторов с применением волоконно-оптических линий. Данный вариант имеет 

значительный запас по расширяемости (позволяет не только объединить планируемые 

пункты въезда-выезда автотранспорта в единую сеть передачи данных и голоса на базе IP-

телефонии, но также предоставляет возможность расширения сети и подключения 

дополнительных пунктов: въезд-выезд, автостоянки, сервисные пункты и т.п.). 

Кабельная система объектов интеллектуальной транспортной системы автодороги 

«Актобе - Гр.РФ (на Астрахань), участок Атырау - Гр.РФ (на Астрахань), км616-890» 
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охватывает более одного объекта (пункта взимания платы ПВП и арок промежуточного 

контроля АПК), поэтому компоненты, обеспечивающие связь между объектами, 

объединены по средством волоконной линии связи  (ВОЛС). Эта подсистема включает в 

себя среду, по которой осуществляется передача магистральных сигналов по ВОЛС – 

основной канал связи, GSM – резервный канал и соответствующее коммутационное 

оборудование. 

В ТЭО предусматривается прокладка оптоволоконной линии связи от ПВП №1 г.Атырау 

через ПВП №2 и АПК№№1, 2, 3, 4, 5 до ПВП№3 п.Котяевка. 

Связь выполнена одномодовым оптоволоконным кабелем прокладываемым в 

полиэтиленовых трубах траншее на глубине 1,2 м.  

В местах установки арок промежуточного контроля и в местах соединения 

оптоволоконного кабеля с помощью соединительных муфт предусмотрена установка 

контейнеров оперативного доступа с установкой в них разветвительных муфт связи. 

 

1.6 Ожидаемые виды, характеристики негативных антропогенных воздействий на 

окружающую среду, связанных со строительством объекта, количество эмиссий в 

окружающую среду 

1.6.1 Ожидаемое воздействие на атмосферный воздух  

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, 

является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду и здоровье населения.  

Загрязненность атмосферного воздуха химическими веществами может влиять на 

состояние здоровья населения, на животный и растительный мир прилегающей 

территории. Воздействие на атмосферный воздух намечаемой деятельности оценивается с 

позиции соответствия законодательным и нормативным требованиям, предъявляемым к 

качеству воздуха.  

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха от источников выбросов при 

реализации проекта приняты следующие критерии:  

• максимально-разовые концентрации (ПДК м.р.), согласно списку «Предельно 

допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест» (приложения 1 к Гигиеническим нормативам «Санитарно-эпидемиологические 

требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» 

утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 

2022 года № ҚР ДСМ-70). 

Согласно санитарным нормам РК, на границе СЗЗ и в жилых районах приземная 

концентрация ЗВ не должна превышать 1ПДК.  

В данном разделе рассмотрена потенциальная возможность воздействия на атмосферный 

воздух от намечаемой деятельности по строительству автомобильной дороги 

Реализация проектных решений предусмотрена с проведением следующих работ: 

Всего на период строительства выявлен 2 организованных и 13 неорганизованных 

источников выбросов загрязняющих веществ в  атмосферный воздух  

Источник загрязнения 0001, Работа ДЭС 
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Источник выброса ЗВ организованный. Основным загрязняющим веществом, выделяемым 

в атмосферу от источника, являются азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, 

углерода оксид, бензапирен, формальдегид, угеводороды С12-19. 

Источник загрязнения 0002, битумный котел 

Для разогрева битума и битумной мастики используется битумный котел. Источник 

выброса ЗВ организованный. Основным загрязняющим веществом, выделяемым в 

атмосферу от источника, являются азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, 

углерода оксид, углерод (сажа). 

Источник загрязнения 6001, Сварочные работы  

Сварка металлоконструкций производится по всему контуру примыкаемых свариваемых 

элементов штучными электродами. Вид сварки ручная дуговая сварка, расход электродов 

Э42, Э46 – 3,793 т. Загрязняющие вещества, выделяемые от источника: оксиды железа, 

марганец и его соединения, диоксид азота, хром шестивалентный, углерода оксид, 

фтористые газообразные соединения, пыль неорганическая с содержанием 70-20% SiO2. 

Источник загрязнения 6002, Покрасочные работы  

При проведении покрасочных работ предусмотрено использование лакокрасочных 

материалов. Способ окраски: кистью и валиком. Расход ЛКМ: ГФ-021 – 0,04741 т, 

ацетон – 0,0166 т, уайт-спирит – 0,015 т,  эмаль ХВ-124 – 0,0125 т, эмаль ПФ-115 – 

0,01279 т, лак БТ-577 – 0,0257 т. Загрязняющие вещества, выделяемые от источника – 

ксилол, уайт-спирит,  метилбензол (толуол), бутилацетат, пропан-2-он (ацетон), 

толуол. 

Источник загрязнения 6003, Газосварочные работы 

При проведении строительных работ предусмотрено проведение газосварочных работ.  

Количество используемой пропан-бутановой смеси – 7,36 кг. Загрязняющие вещества, 

выделяемые от источника: азота диоксид. 

Источник загрязнения 6004, Разработка грунта, разгрузка-погрузка и хранение грунта, 

снятие ПРС 

Во время проведения строительных работ предусматриваются работы по разработке 

грунта вручную и механизированным способом. Для проведения работ используются 

роторные и траншейные экскаваторы, бульдозеры. Источник выброса ЗВ 

неорганизованный. Основным загрязняющим веществом, выделяемым в атмосферу от 

источника, будет являться пыль неорганическая с содержанием 70-20% SiO2.. 

Источник загрязнения 6005, Разгрузка-погрузка инертных материалов (щебня) 

При разгрузо-погрузочных работах на узлах пересыпки инертных материалов (щебень 

фракций 20 мм и более – 48140 т, до 20 мм – 1566 т,) будет происходить 

неорганизованный выброс пыли. Загрязняющие вещества, выделяемые от источника: 

пыль неорганическая с содержанием 70-20% SiO2.. 

Источник загрязнения 6006, Разгрузка-погрузка инертных материалов (песка) 

При разгрузо-погрузочных работах на узлах пересыпки инертных материалов (песок - 

151281 т,) будет происходить неорганизованный выброс пыли. Загрязняющие вещества, 

выделяемые от источника: пыль неорганическая с содержанием 70-20% SiO2.. 

Источник загрязнения 6007, Шлифовальный станок 

Время работы станка составляет 1397 час/период. Загрязняющие вещества, выделяемые 

от источника: взвешенные частицы, пыль абразивная.. 

Источник загрязнения 6008, Разогрев битума 

Время работы установки составляет 100 час/период. Загрязняющие вещества, 

выделяемое от источника: углеводороды предельные С12-19 (в пересчете на суммарный 

органический углерод). 

Источник загрязнения 6009, Паяльные работы 
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При проведении строительных работ предусмотрены паяльные работы оловянно-

свинцовыми припоями марки ПОС30 – 0,024 т, ПОС-40 – 0,00018 т. Загрязняющие 

вещества, выделяемые от источника: углерод оксид, хлорэтилен. 

Источник загрязнения 6010, Разгрузка-погрузка инертных материалов (цемента) 

При разгрузо-погрузочных работах на узлах пересыпки инертных материалов (цемент – 

0,01 т,) будет происходить неорганизованный выброс пыли. Загрязняющие вещества, 

выделяемые от источника: пыль неорганическая с содержанием 70-20% SiO2.. 

Источник загрязнения 6011, Разгрузка-погрузка инертных материалов (глина) 

При разгрузо-погрузочных работах на узлах пересыпки инертных материалов (глина -170 

т) будет происходить неорганизованный выброс пыли. Загрязняющие вещества, 

выделяемые от источника: пыль неорганическая с содержанием 70-20% SiO2.. 

Источник загрязнения 6012, Буровые работы 

Загрязняющие вещества, выделяемые от источника: пыль неорганическая с содержанием 

70-20% SiO2.. 

Источник выделения 6013, Работа строительной техники 

При работе строительной техники (экскаватор, самосвалы, бульдозеры) на участке 

строительства будут выделяться следующие загрязняющие вещества: диоксид азота, 

оксид азота, углерод (сажа), сера диоксид, углерода оксид, керосин. 

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период СМР 

составит 145,94362 т/период. 

Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

строительных работах, представлен в таблице 1.6.1. 

Таблица 1.6.1 Перечень загрязняющих веществ на период строительных работ  

 

Код 

ЗВ 

Наименование загрязняющего 

вещества 

ПДКм.р, 

мг/м3 

ПДКс.с., 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опасно

сти 

Выброс 

вещества с 
учетом 

очистки, 

г/с 

Выброс 

вещества с 
учетом 

очистки, 

т/год, (M) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0123 диЖелезо триоксид (Железа 

оксид) /в пересчете на железо/ 

  0,04   3 0,0034 0,0603 

0143 Марганец и его соединения /в 

пересчете на марганца (IV) 
оксид/ 

0,01 0,001   2 0,000107 0,0019 

0168 Олово оксид /в пересчете на 

олово/ 

  0,02   3 0,0000066 0,0000107 

0203 Хром /в пересчете на хрома (VI) 

оксид/ 

  0,0015   1 0,0001925 0,0034 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,4 0,06   3 0,01103643 0,0137294 

0328 Углерод (Сажа) 0,15 0,05   3 0,0031497 0,0038297 

0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, 

п-) 

0,2     3 0,010185 0,03343 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,6     3 0,000642 0,002092 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)   0,000001   1 0,000001 0,0000001 

1210 Бутилацетат 0,1     4 0,0001242 0,000405 

1325 Формальдегид 0,035 0,003   2 0,0007 0,0004 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0,35     4 0,005269 0,017477 
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2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) /в пересчете на 

углерод/ 

5 1,5   4 0,040156 0,25867 

2732 Керосин     1,2   0,00406 0,04133 

2752 Уайт-спирит     1   0,007402 0,0247 

2754 Алканы С12-19 (Растворитель 

РПК-265П) /в пересчете на 
углерод/ 

1     4 0,3029 0,113 

2902 Взвешенные частицы 0,5 0,15   3 0,0036 0,018 

2930 Пыль абразивная (Корунд 

белый; Монокорунд) 

    0,04   0,002 0,01 

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия 

0184 Свинец и его неорганические 

соединения /в пересчете на 

свинец/ 

0,001 0,0003   1 0,0000125 0,00002025 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,2 0,04   2 0,0689425 0,091206 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,5 0,05   3 0,0257903 0,0256087 

0337 Углерод оксид 5 3   4 0,301941 1,71701 

0342 Фтористые газообразные 

соединения (гидрофторид, 

кремний тетрафторид) 

(Фтористые соединения 

газообразные (фтористый 

водород, четырехфтористый 

кремний)) /в пересчете на фтор/ 

0,02 0,005   2 0,000376 0,0067 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

двуокиси кремния (шамот, 
цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола кремнезем и др.) 

0,3 0,1   3 2,936107 143,5004014 

  В С Е Г О :         3,7281007 145,94362 
 

 

Расчет рассеивания выбросов и анализ величин приземных концентраций ЗВ 

Расчет концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы проводился по 

программе " Эра – 1.7 " на ПЭВМ.  

Расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы выполнен с учетом 

существующих источников загрязнения, расположенных на промплощадке.  

Неблагоприятные направления ветра (град) и скорость ветра (м/с) определены в каждом 

узле поиска. 

Выдача результатов расчетов проведена при опасных средневзвешенных скоростях ветра 

с шагом перебора направлений 10 градусов. 

В расчет рассеивания включены загрязняющие вещества для которых выполняется 

неравенство: 

М/ПДКм.p > Ф 

Ф = 0.01хН   пpи Н >10 м 

Ф = 0.1   пpи Н < 10м 

где М – суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующее 

наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, г/с; 
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ПДКм.р. – максимально-разовое ПДК, мг/м3; 

Н(м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса [3, п.7.8] 

определяем по формуле [14]: 

Hср.вз. =  (5*M(0-10) + 15*M(11-20) + 25*M(21-30) + ….) / Мi ,  м 

Мi = М(0-10) + М(11-20) + М(21-30) + ….. 

Мi – суммарные выбросы i-го вещества в интервалах высот источников до 10 метров 

включительно, 11-20м, 21-30м и т.д. 

Расчеты проведены в соответствии с п. 58. «Методика расчета концентраций вредных 

веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» приложения 12 к приказу 

Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 

года № 221-Ө. 



Отчет о возможных воздействиях к ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» (участок «Жезказган-Караганда» 433-946 км)» 

 
 

 

 

59 

ЭРА v1.7    Таблица 1.6.2 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на период СМР 

 

. 

  Источники выделения Число Hаименование Чис Hо- Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса ло мер та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ист ист. источ устья   

одс  Hаименование Ко- ты  выб выб- ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 

тво   лич в  ро- роса выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 

   ист год  са  са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 

             ного источника источника 

               

             X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

001  ДЭС 1 100 труба 1 0001 2 0.01 1.14 0.0000895 100 5 8   

                 

                 

                 

                 

                 

001  битумный котел 1 120 труба 1 0002 2 0.01 2 0.0001571 10 25 30   

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

001  Сварочные 1 150 н/о 1 6001 2    10 5 8 1 1 

  работы               
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ЭРА v1.7    Таблица 1.6.2 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на период СМР 

 

. 

Hо- Hаименование Вещества Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  

мер газоочистных по котор. эксплуат ве- Hаименование   

ист. установок производ. степень ще- вещества     

выб- и мероприятий г-очистка очистки/ ства  г/с мг/м3 т/год Год 

роса по сокращению к-т обесп max.степ      дос- 

 выбросов газоо-й % очистки%      тиже 

         ния 

         ПДВ 

          

8 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

0001    0301 Азот (IV) оксид ( 0.062805 701731.844 0.03699 2024 

    0304 Азот (II) оксид ( 0.0102 113966.480 0.00601 2024 

    0328 Углерод (Сажа) 0.00292 32625.698 0.00165 2024 

    0330 Сера диоксид ( 0.02453 274078.212 0.01445 2024 

    0337 Углерод оксид 0.06338 708156.425 0.03757 2024 

    0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.000001 11.173 0.0000001 2024 

    1325 Формальдегид 0.0007 7821.229 0.0004 2024 

    2754 Алканы С12-19 ( 0.0169 188826.816 0.01 2024 

     Растворитель РПК-     

     265П) /в пересчете на     

     углерод/     

0002    0301 Азот (IV) оксид ( 0.000088 560.153 0.000509 2024 

     Азота диоксид)     

    0304 Азот (II) оксид ( 0.0000143 91.025 0.0000827 2024 

     Азота оксид)     

    0328 Углерод (Сажа) 0.0000125 79.567 0.0000723 2024 

    0330 Сера диоксид ( 0.000294 1871.419 0.0017 2024 

     Ангидрид сернистый)     

    0337 Углерод оксид 0.000695 4423.934 0.00402 2024 

6001    0123 диЖелезо триоксид ( 0.0034  0.0603 2024 

     Железа оксид) /в     

     пересчете на железо/     

    0143 Марганец и его 0.000107  0.0019 2024 

     соединения /в     

     пересчете на марганца     

     (IV) оксид/     

    0203 Хром /в пересчете на 0.0001925  0.0034  

     хрома (VI) оксид/     
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ЭРА v1.7    Таблица 1.6.2 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на период СМР 

 

. 

  Источники выделения Число Hаименование Чис Hо- Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса ло мер та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ист ист. источ устья   

одс  Hаименование Ко- ты  выб выб- ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 

тво   лич в  ро- роса выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 

   ист год  са  са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 

             ного источника источника 

               

             X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

                 

                 

                 

                 

001  Покрасочные 1 20 н/о 1 6002 2    10 15 6 1 1 

  работы               

  Покрасочные 1 2             

  работы               

  Покрасочные 1 2             

  работы               

  Покрасочные 1 5             

  работы               
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ЭРА v1.7    Таблица 1.6.2 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на период СМР 

 

. 

Hо- Hаименование Вещества Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  

мер газоочистных по котор. эксплуат ве- Hаименование   

ист. установок производ. степень ще- вещества     

выб- и мероприятий г-очистка очистки/ ства  г/с мг/м3 т/год Год 

роса по сокращению к-т обесп max.степ      дос- 

 выбросов газоо-й % очистки%      тиже 

         ния 

         ПДВ 

          

8 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

    0301 Азот (IV) оксид ( 0.0001925  0.0034 2024 

     Азота диоксид)     

    0337 Углерод оксид 0.000406  0.0072 2024 

    0342 Фтористые 0.000376  0.0067  

     газообразные     

     соединения (     

     четырехфтористый     

     кремний)) /в     

     пересчете на фтор/     

    2908 Пыль неорганическая: 0.000107  0.0019 2024 

     70-20% двуокиси     

     кремния (шамот,     

     цемент, пыль     

     цементного     

     производства - глина,     

     глинистый сланец,     

     доменный шлак, песок,     

     клинкер, зола     

     кремнезем и др.)     

6002    0616 Ксилол (смесь 0.010185  0.03343 2024 

     изомеров о-, м-, п-)     

    0621 Метилбензол (Толуол) 0.000642  0.002092  

    1210 Бутилацетат 0.0001242  0.000405  

    1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.005269  0.017477  

    2752 Уайт-спирит 0.007402  0.0247 2024 
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ЭРА v1.7    Таблица 1.6.2 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на период СМР 

 

. 

  Источники выделения Число Hаименование Чис Hо- Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса ло мер та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ист ист. источ устья   

одс  Hаименование Ко- ты  выб выб- ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 

тво   лич в  ро- роса выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 

   ист год  са  са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 

             ного источника источника 

               

             X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  Покрасочные 1 5             

  работы               

  Покрасочные 1 5             

  работы               

001  Газосварочные 1 12 н/о 1 6003 2    10 11 2 1 1 

  работы               

001  Земляные работы 1 250 н/о 1 6004 2    10 10 7 1 1 

                 

                 

                 

                 

                 

001  Участок ссыпки 1 5 н/о 1 6005 2    10 7 15 1 1 

  щебня               

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

001  Участок ссыпки 1 5 н/о 1 6006 2    10 5 12 1 1 

  песка               
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ЭРА v1.7    Таблица 1.6.2 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на период СМР 

 

. 

Hо- Hаименование Вещества Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  

мер газоочистных по котор. эксплуат ве- Hаименование   

ист. установок производ. степень ще- вещества     

выб- и мероприятий г-очистка очистки/ ства  г/с мг/м3 т/год Год 

роса по сокращению к-т обесп max.степ      дос- 

 выбросов газоо-й % очистки%      тиже 

         ния 

         ПДВ 

          

8 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

          

          

6003    0301 Азот (IV) оксид ( 0.000792  0.003312 2024 

     Азота диоксид)     

6004    2908 Пыль неорганическая: 0.444  26.72 2024 

     70-20% двуокиси     

     кремния (шамот,     

     глинистый сланец,     

     доменный шлак, песок,     

     клинкер, зола     

     кремнезем и др.)     

6005    2908 Пыль неорганическая: 0.0209  0.2003 2024 

     70-20% двуокиси     

     кремния (шамот,     

     цемент, пыль     

     цементного     

     производства - глина,     

     глинистый сланец,     

     доменный шлак, песок,     

     клинкер, зола     

     кремнезем и др.)     

6006    2908 Пыль неорганическая: 2.134  116 2024 

     70-20% двуокиси     

     кремния (шамот,     

     цемент, пыль     

     цементного     

     производства - глина,     
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ЭРА v1.7    Таблица 1.6.2 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на период СМР 

 

. 

  Источники выделения Число Hаименование Чис Hо- Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса ло мер та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ист ист. источ устья   

одс  Hаименование Ко- ты  выб выб- ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 

тво   лич в  ро- роса выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 

   ист год  са  са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 

             ного источника источника 

               

             X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

                 

                 

                 

001  Шлифовальный 1 223 н/о 1 6007 2    10 7 12 1 1 

  станок               

                 

                 

001  Разогрев битума 1 4 н/о 1 6008 2    10 4 1 1 1 

                 

                 

                 

001  пайка оловянно- 1 1.66 н/о 1 6009 2    10 7 11 1 1 

  свинцовыми               

  припоями               

                 

                 

                 

001  участок ссыпки 1 15 н/о 1 6010 2    10 12 7 1 1 

  цемента               

                 

001  участок ссыпки 1 15 н/о 1 6011 2    10 8 21 1 1 

  глина               
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ЭРА v1.7    Таблица 1.6.2 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на период СМР 

 

. 

Hо- Hаименование Вещества Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  

мер газоочистных по котор. эксплуат ве- Hаименование   

ист. установок производ. степень ще- вещества     

выб- и мероприятий г-очистка очистки/ ства  г/с мг/м3 т/год Год 

роса по сокращению к-т обесп max.степ      дос- 

 выбросов газоо-й % очистки%      тиже 

         ния 

         ПДВ 

          

8 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

     глинистый сланец,     

     доменный шлак, песок,     

     клинкер, зола     

     кремнезем и др.)     

6007    2902 Взвешенные частицы 0.0036  0.018 2024 

    2930 Пыль абразивная ( 0.002  0.01 2024 

     Корунд белый;     

     Монокорунд)     

6008    2754 Алканы С12-19 ( 0.286  0.103 2024 

     Растворитель РПК-     

     265П) /в пересчете на     

     углерод/     

6009    0168 Олово оксид /в 0.0000066  0.0000107  

     пересчете на олово/     

    0184 Свинец и его 0.0000125  0.00002025  

     неорганические     

     соединения /в     

     пересчете на свинец/     

6010    2908 Пыль неорганическая: 0.00066  0.00000144 2024 

     70-20% двуокиси     

     кремния (шамот,     

     доменный шлак, песок,     

     клинкер, зола     

     кремнезем и др.)     

6011    2908 Пыль неорганическая: 0.00444  0.0102 2024 

     70-20% двуокиси     

     кремния (шамот,     

     цемент, пыль     
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Отчет о возможных воздействиях к ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» (участок «Жезказган-Караганда» 433-946 км)» 

 
 

 

 

69 

ЭРА v1.7    Таблица 1.6.2 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на период СМР 

 

. 

  Источники выделения Число Hаименование Чис Hо- Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса ло мер та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ист ист. источ устья   

одс  Hаименование Ко- ты  выб выб- ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 

тво   лич в  ро- роса выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 

   ист год  са  са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 

             ного источника источника 

               

             X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

                 

001  буровые работы 1 475 н/о 1 6012 2    10 6 17 1 1 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

001  ДВС 1 20 н/о 1 6013 2    10 16 22 1 1 

  автотранспорта               
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ЭРА v1.7    Таблица 1.6.2 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на период СМР 

 

. 

Hо- Hаименование Вещества Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  

мер газоочистных по котор. эксплуат ве- Hаименование   

ист. установок производ. степень ще- вещества     

выб- и мероприятий г-очистка очистки/ ства  г/с мг/м3 т/год Год 

роса по сокращению к-т обесп max.степ      дос- 

 выбросов газоо-й % очистки%      тиже 

         ния 

         ПДВ 

          

8 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

     цементного     

     производства - глина,     

     глинистый сланец,     

     доменный шлак, песок,     

     клинкер, зола     

     кремнезем и др.)     

6012    2908 Пыль неорганическая: 0.332  0.568 2024 

     70-20% двуокиси     

     кремния (шамот,     

     цемент, пыль     

     цементного     

     производства - глина,     

     глинистый сланец,     

     доменный шлак, песок,     

     клинкер, зола     

     кремнезем и др.)     

6013    0301 Азот (IV) оксид ( 0.005065  0.046995 2024 

     Азота диоксид)     

    0304 Азот (II) оксид ( 0.00082213  0.0076367 2024 

     Азота оксид)     

    0328 Углерод (Сажа) 0.0002172  0.0021074 2024 

    0330 Сера диоксид ( 0.0009663  0.0094587 2024 

     Ангидрид сернистый)     

    0337 Углерод оксид 0.23746  1.66822 2024 

    2704 Бензин (нефтяной, 0.040156  0.25867  

    2732 Керосин 0.00406  0.04133  
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Таблица 1.6.3. 

 

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам 

на период СМР 

. 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Выброс Средневзве- М/(ПДК*Н)  

загр. вещества максим. средне- ориентир. вещества шенная для  Н>10 Примечание 

веще-  разовая, суточная, безопасн. г/с высота, М/ПДК  

ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3  м для  Н<10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в  0.04  0.0034 2.0000 0.0085 - 

0143 Марганец и его соединения /в пересчете на 0.01 0.001  0.000107 2.0000 0.0107 - 

0168 Олово оксид /в пересчете на олово/  0.02  0.0000066 2.0000 0.000033 - 

0203 Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/  0.0015  0.0001925 2.0000 0.0128 - 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.4 0.06  0.01103643 2.0000 0.0276 - 

0328 Углерод (Сажа) 0.15 0.05  0.0031497 2.0000 0.021 - 

0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.2   0.010185 2.0000 0.0509 - 

0621 Метилбензол (Толуол) 0.6   0.000642 2.0000 0.0011 - 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)  0.000001  0.000001 2.0000 0.1 - 

1210 Бутилацетат 0.1   0.0001242 2.0000 0.0012 - 

1325 Формальдегид 0.035 0.003  0.0007 2.0000 0.02 - 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.35   0.005269 2.0000 0.0151 - 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в 5 1.5  0.040156 2.0000 0.008 - 

 пересчете на углерод/        

2732 Керосин   1.2 0.00406 2.0000 0.0034 - 

2752 Уайт-спирит   1 0.007402 2.0000 0.0074 - 

2754 Алканы С12-19 (Растворитель РПК-265П) /в 1   0.3029 2.0000 0.3029 Расчет 

 пересчете на углерод/        

2902 Взвешенные частицы 0.5 0.15  0.0036 2.0000 0.0072 - 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый;   0.04 0.002 2.0000 0.05 - 

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия 

0184 Свинец и его неорганические соединения /в 0.001 0.0003  0.0000125 2.0000 0.0125 - 

 пересчете на свинец/        

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.2 0.04  0.0689425 2.0000 0.3447 Расчет 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.5 0.05  0.0257903 2.0000 0.0516 - 

0337 Углерод оксид 5 3  0.301941 2.0000 0.0604 - 

0342 Фтористые газообразные соединения 0.02 0.005  0.000376 2.0000 0.0188 - 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 0.3 0.1  2.868107 2.0000 6.227 Расчет 
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Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам 

на период СМР 

 

. 
 

Таблица 1.6.3. 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Выброс Средневзве- М/(ПДК*Н)  

загр. вещества максим. средне- ориентир. вещества шенная для  Н>10 Примечание 

веще-  разовая, суточная, безопасн. г/с высота, М/ПДК  

ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3  м для  Н<10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 кремния (шамот, цемент, пыль цементного        

 производства - глина, глинистый сланец,        

 доменный шлак, песок, клинкер, зола        

 кремнезем и др.)        

Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА 

по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c 

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. 
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Анализ расчетов показывает, что в зоне влияния проектируемого объекта превышений 

ПДК нет. 

Расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с методикой расчета 

концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий (утв. 

Приказом Министра охраны ООС РК от 18 апреля 2008 года № 100-П) [14].  

Выбросы от источников проектируемого объекта не будут оказывать значительного 

влияния на загрязнение атмосферного воздуха.   

 

Санитарно-защитная зона 

Устройство санитарно-защитной зоны между объектом и жилой застройкой является 

одним из основных воздухоохранных мероприятий, обеспечивающих требуемое качество 

атмосферного воздуха в населенных пунктах. 

Санитарно-защитная зона объекта устанавливается согласно санитарным правилам 

"Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, 

являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека"Приказ и.о. 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2023 года № ҚР ДСМ-2. 

В настоящем проекте на периоды строительства и эксплуатации объекта санитарно-

защитная зона не предусматривается.  

 

Предложения по нормативам ПДВ 

Расчет нормативов ПДВ для проектируемого объекта производился на основании расчета 

рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы. Нормативы ПДВ определены 

для каждого вещества отдельно и для случая всех возможных групп суммаций. 

Анализ расчетов показывает, что в зоне влияния промплощадки предприятия превышений 

ПДК м.р. на границе жилой зоны нет. Вклад предприятия в загрязнение атмосферы не 

превышает ПДК.  

Согласно ст.28 Экологического Кодекса РК выбросы загрязняющих веществ от 

передвижных источников не нормируются. Плата за загрязнения атмосферного воздуха 

осуществляется по израсходованному количеству топлива по ставкам платы для 

передвижных источников. 

Предложения по достижению нормативов ПДВ на период строительства представлены в 

таблице 1.6.4. 
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Таблица 1.6.4 – Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства 

 

Производство 

цех, участок 

Номер 

источника 

выброса 

Выбросы загрязняющих веществ год 
дос- 

тиже 

ния 

ПДВ 

 существующее положение 
  

На период СМР ПДВ 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

1 2  3  4 5 6 7 8 9 

 ***диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на железо/ (0123) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

строительная 

площадка 

6001     0,0034 0,0603 0,0034 0,0603 2024 

 ***Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (0143) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

строительная 

площадка 

6001     0,000107 0,0019 0,000107 0,0019 2024 

 ***Олово оксид /в пересчете на олово/ (0168) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

строительная 

площадка 

6009     0,0000066 0,0000107 0,0000066 0,0000107 2024 

 ***Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (0184) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

строительная 

площадка 

6009     0,0000125 0,00002025 0,0000125 0,00002025 2024 

 ***Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/ (0203) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

строительная 

площадка 

6001     0,0001925 0,0034 0,0001925 0,0034 2024 

 ***Азот (IV) оксид (Азота диоксид) (0301) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

строительная 

площадка 

0001     0,062805 0,03699 0,062805 0,03699 2024 
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  0002     0,000088 0,000509 0,000088 0,000509 2024 

Итого:       0,062893 0,037499 0,062893 0,037499   

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

  6001     0,0001925 0,0034 0,0001925 0,0034 2024 

  6003     0,000792 0,003312 0,000792 0,003312 2024 

Итого:       0,0009845 0,006712 0,0009845 0,006712   

Всего:       0,0638775 0,044211 0,0638775 0,044211 2024 

 ***Азот (II) оксид (Азота оксид) (0304) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

строительная 

площадка 

0001     0,0102 0,00601 0,0102 0,00601 2024 

  0002     0,0000143 0,0000827 0,0000143 0,0000827 2024 

Итого:       0,0102143 0,0060927 0,0102143 0,0060927   

 ***Углерод (Сажа) (0328) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

строительная 

площадка 

0001     0,00292 0,00165 0,00292 0,00165 2024 

  0002     0,0000125 0,0000723 0,0000125 0,0000723 2024 

Итого:       0,0029325 0,0017223 0,0029325 0,0017223   

 ***Сера диоксид (Ангидрид сернистый) (0330) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

строительная 

площадка 

0001     0,02453 0,01445 0,02453 0,01445 2024 

  0002     0,000294 0,0017 0,000294 0,0017 2024 

Итого:       0,024824 0,01615 0,024824 0,01615   

 ***Углерод оксид (0337) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

строительная 

площадка 

0001     0,06338 0,03757 0,06338 0,03757 2024 

  0002     0,000695 0,00402 0,000695 0,00402 2024 

Итого:       0,064075 0,04159 0,064075 0,04159   

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

  6001     0,000406 0,0072 0,000406 0,0072 2024 
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Всего:       0,064481 0,04879 0,064481 0,04879 2024 

 ***Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кремний (0342) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

строительная 

площадка 

6001     0,000376 0,0067 0,000376 0,0067 2024 

 ***Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (0616) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

строительная 

площадка 

6002     0,010185 0,03343 0,010185 0,03343 2024 

 ***Метилбензол (Толуол) (0621) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

строительная 

площадка 

6002     0,000642 0,002092 0,000642 0,002092 2024 

 ***Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (0703) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

строительная 

площадка 

0001     0,000001 0,0000001 0,000001 0,0000001 2024 

 ***Бутилацетат (1210) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

строительная 

площадка 

6002     0,0001242 0,000405 0,0001242 0,000405 2024 

 ***Формальдегид (1325) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

строительная 

площадка 

0001     0,0007 0,0004 0,0007 0,0004 2024 

 ***Пропан-2-он (Ацетон) (1401) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

строительная 

площадка 

6002     0,005269 0,017477 0,005269 0,017477 2024 

 ***Уайт-спирит (2752) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

строительная 

площадка 

6002     0,007402 0,0247 0,007402 0,0247 2024 
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 ***Алканы С12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/ (2754) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

строительная 

площадка 

0001     0,0169 0,01 0,0169 0,01 2024 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

  6008     0,286 0,103 0,286 0,103 2024 

Всего:       0,3029 0,113 0,3029 0,113 2024 

 ***Взвешенные частицы (2902) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

строительная 

площадка 

6007     0,0036 0,018 0,0036 0,018 2024 

 ***Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль (2908) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

строительная 
площадка 

6001     0,000107 0,0019 0,000107 0,0019 2024 

  6004     0,444 26,72 0,444 26,72 2024 

  6005     0,0209 0,2003 0,0209 0,2003 2024 

  6006     2,134 116 2,134 116 2024 

  6010     0,00066 0,00000144 0,00066 0,00000144 2024 

  6011     0,00444 0,0102 0,00444 0,0102 2024 

  6012     0,332 0,568 0,332 0,568 2024 

Итого:       2,936107 143,50040144 2,936107 143,50040144   

 ***Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) (2930) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

строительная 

площадка 

6007     0,002 0,01 0,002 0,01 2024 

 Всего по предприятию:          3,4393541 143,90920249 3,4393541 143,90920249   
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1.6.2 Ожидаемое воздействие на водный бассейн  

Для защиты окружающей среды проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

Проектом предусмотрены мероприятия, предотвращающие загрязнения поверхностных и 

подземных вод: 

 заправка строительных машин осуществляется на АЗС; 

 хранения и накопление крупногабаритных материалов на территории строительной 

площадки не осуществляется; 

 временное хранение строительных отходов осуществлять в металлических контейнерах 

на твердом покрытии с последующим ежедневным или еженедельным вывозом мусора в 

спецорганизации; 

 организация регулярной уборки территории от строительного мусора; 

 упорядочение складирование и транспортирования сыпучих и жидких материалов;   

 временные стоянки автотранспорта и другой техники будут организовываться за 

пределами водоохраной полосы;   

 водоснабжения строительных работ осуществлять привозной водой;   

 хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в биотуалетов;  

 организация специальной площадки для сбора и кратковременного хранения отходов и 

их своевременный вывоз;   

 при возникновении аварийных ситуаций и в случае пролива ГСМ быстро реагировать и 

ликвидировать аварийную ситуацию и ее последствия.  

Ожидаемое воздействие на подземные воды 

1.6.3 Ожидаемое воздействие на недра 
 

Недра – часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии – 

ниже земной поверхности и дна водоёмов и водотоков, простирающаяся до глубин, 

доступных для геологического изучения и освоения.  

Работы по строительству не связаны с изъятием полезных ископаемых из природных 

недр.  

Для обеспечения строительной площадки необходимыми строительными материалами и 

ресурсами будут задействованы подрядные организации и предприятия (не исключено 

участие местных подрядчиков). 

1.6.4 Ожидемое воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 
 

Почвы являются достаточно консервативной средой, собирающей в себя многочисленные 

загрязнители и теряющей от этого свои свойства. По сравнению с атмосферой или 

поверхностными водами почва – самая малоподвижная среда, миграция загрязняющих 

веществ в которой происходит относительно медленно. Загрязнение почвенного покрова 

происходит в основном за счет выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и 

последующего их осаждения под влиянием силы тяжести, влажности или атмосферных 

осадков. При реализации проектных решений дополнительной нагрузки на уровень 
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загрязнения атмосферного воздуха не предусматривается, соответственно дополнительная 

нагрузка на почвенный покров также не предусматривается. 

Параметры обращения с отходами производства и потребления в части исключения 

загрязнения земель рассмотрены в соответствующем разделе настоящего отчета. Анализ 

обследования всех видов возможного образования отходов, а также способов их 

складирования или захоронения, показал, что влияние намечаемой деятельности на 

почвенный покров в части обращения с отходами можно оценить как допустимое. 

Оценка значимости воздействия намечаемой деятельности на почвы и земельные ресурсы 

осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях 

по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду». 

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. 

При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций, добыче полезных 

ископаемых и всех других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств 

почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию 

для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий.  

Снятие и охрану плодородного почвенного слоя осуществляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 "Охрана природы. Почвы. Требования к охране 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ". Вертикальная планировка 

проектируемого участка решена путем искусственного создания необходимых уклонов, 

повышением отметок территории и сплошной подсыпки, а также отвода ливневых стоков 

на прилегающие газоны и проезды.  

Расчёт значимости воздействия на почвы и земельные ресурсы 
 

Компонен-
ты      

природной 

среды 

Источники их 
воздействия 

Пространствен-
ный масштаб 

Временной 
масштаб 

Интенсивность 
воздействия 

Значимость 
воздействия 

в баллах 

Категория 
значимости 

воздействия 

Земельные 

ресурсы 

Изъятие 

земель 

(Косвенное 

воздействие) 

Локальное 

воздействие 1 

Многолетнее 

воздействие 

4 

Сильное 

воздействие 

4 

9 Средняя  

значимость 

Почвы Изъятие 

земель 

(Косвенное 

воздействие) 

Локальное 

воздействие 1 

Многолетнее 

воздействие 

4 

Сильное 

воздействие 

4 

9 Средняя  

значимость 

 

Таким образом, общее воздействие на почвенный покров оценивается как «допустимое» 

(средняя значимость воздействия). 

1.6.5 Ожидаемое воздействие на растительный и животный мир 
 

Воздействие на растительный покров может быть оказано как прямое,так и косвенное. В 

ходе работ наибольшее воздействие могут оказывать факторы прямого воздействия, 

связанные с земляными и строительными работами и перемещением транспорта: 
 

- механическое нарушение и прямое уничтожение растительного покрова строительной 

техникой и персоналом; 

- возможное запыление и засыпание через атмосферу растительности и, как следствие, 

ухудшение условий жизнедеятельностирастений; 
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- угнетение и уничтожение растительности в результате химического загрязнения. 

Район размещения проектируемой площадки находится в подзоне средних пустынь, на 

границе с южными пустынями. Благодаря тому, что участок занимает разнообразные 

элементы рельефа, его растительный покров, на сравнительно небольшой площади, 

достаточно репрезентативно представляет растительность центральной части области. 

Растительность степная, травянистая: полынь, ковыль-волосатик; непосредственно на 

участках проектирования преобладает влаголюбивая, болотная растительность, 

представленная: камышом, осокой, рогозом, кустарниками и др. 

В пределах площади влияния работы водоотлива этого участка имеющаяся 

растительность представлена, преимущественно, злаковыми и другими травами, развитие 

и питание корневой системы которых огранивается первыми от поверхности метрами. 

При видимом однообразии сизого аспекта, растительный покров имеет сложный 

комплексный (пятнистый) характер,структура, состав и размещение фитоценозов зависят 

от механического состава и характера засоления почв, а также от положения в 

микрорельефе. 

Земли, покрытые растительностью, более устойчивы к внешним воздействиям, чем земли, 

лишенные растительного покрова. Достаточно высокая самоочищающая способность 

растений – важный фактор борьбы с загрязнением.  

Стратегия выбора необходимого комплекса природоохранных мероприятий при 

проведении работ в различных природно-климатических и ландшафтных условиях 

базируется, прежде всего, на четком понимании механизмов устойчивости компонентов 

окружающей природной среды по отношению к техногенным воздействиям. 

Наиболее важным показателем оценки экологического состояния и устойчивости 

фитоценозов считается биологическая продуктивность. Он характеризует способность 

природных комплексов к саморегуляции, и чем выше биологическая продуктивность, тем 

выше устойчивость природного комплекса. По приведенным данным современного 

состояния растительного покрова биологическую продуктивность для растительных 

сообществ района размещения объекта можно считать в пределах фоновых значений. 

Показатель динамики растительного покрова характеризует способность растительных 

группировок различного генезиса к саморегуляции. 

В процессе обследования растительного покрова территории в районе размещения 

проектируемого объекта, в редких видов, исчезающих, реликтовых и занесенных в 

Красную книгу растений не обнаружено.  

Для снижения негативных последствий проведения намечаемых работ необходимо 

строгое соблюдение технологического плана работ и использование специальной техники. 

В процессе проведения строительных работ предусмотрен комплекс мероприятий, 

направленных на смягчение антропогенных воздействий:  

- сохранение, восстановление естественных форм рельефа; 

- своевременное проведение технического обслуживания и ремонтных работ. 

После прекращения добычных работ и ликвидации карьера будет произведена 

техническая и биологическая (посев многолетних трав) рекультивация нарушенных 

земель. 
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Животный мир рассматриваемого района представлен преимущественно мелкими 

грызунами, пресмыкающими и пернатыми. Представителями орнитофауны района 

являются птицы отряда воробьиных: воробей, скворец, сорока, ворона.  

Животных, обитающих в районе расположения проектируемого объекта в Красную книгу, 

нет. Обитающий в настоящее время животный мир приспособился к условиям жизни в 

черте территории объекта, вследствие этого негативного воздействия на животный мир не 

произойдет. 

Во время строительства воздействие будет зависеть от резких локальных изменений 

почвенно-растительных условий местообитания и регионального проявления фактора 

беспокойства. 

Работа большого количества строительной техники и персонала неизбежно приведет к 

временному вытеснению с территории ряда ландшафтных видов млекопитающих и птиц 

(хищных птиц и зверей). 

Основными составляющими проявления фактора беспокойства являются шум 

работающей техники, передвижение людей и транспортных средств, горение 

электрических огней. 

При прокладке трубопроводов, строительстве пруда-отстойника, будут нарушены 

привычные места обитания животных. При проведении земляных работ (рытье) некоторое 

количество млекопитающих (грызунов – песчанок, тушканчиков и т.д.), пресмыкающихся 

(ящериц, змей) погибнет под колесами машин и техники. Болеекрупные животные будут 

разбегаться и расселяться на безопасном расстоянии от площадки пруда отстойника и 

прокладки трубопровода. 

В результате проведения работ будет нарушена территория, которая является кормовой 

базой и местом обитания животных. На значительной части этой территории будут 

уничтожены норы грызунов, гнезда птиц, убежища мелких хищников животных и т.д. Эта 

деятельность, может повлиять на кормовую базу, уничтожив растительность. 

В полосе, шириной около 10-20 метров с внутренней стороны коридора строительства, 

гибель представителей пресмыкающихся и млекопитающих будет частичной (около 20%), 

поскольку они могут переместиться за пределы площадки. 

Практически все взрослые представители фауны позвоночных, имеющие хозяйственное 

значение, и охраняемые виды способны переместиться за пределы коридора 

строительства самостоятельно, без вмешательства со стороны людей. 

Планировка и эксплуатация подъездных дорог приведет к созданию новых местообитаний 

для норных видов грызунов (земляных валов, насыпей). 

Из-за шума транспортных  работ на территории не будет скопления диких животных, и, 

следовательно, столкновения с ними маловероятно. 

Для снижения негативного влияния на животный мир, проектом предусмотрено 

выполнение следующих мероприятий:  

- соблюдение норм шумового воздействия и максимально возможное снижение шумового 

фактора на окружающую фауну;  

- соблюдение норм светового воздействия и максимально возможное снижение светового 

фактора на окружающую фауну;  

- разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники;  

- ограждение территории, исключающее случайное попадание на площадку предпрятия 

животных; 
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- строгое запрещение кормление диких животных персоналом, а также надлежащее 

хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных.  

При соблюдении всех правил эксплуатации, дополнительно отрицательного влияния на 

растительную среду и животный мир в целом проектируемый объект  оказывать не будет. 

1.6.6  Факторы физического воздействия 

Согласно «Инструкции по проведению инвентаризации вредных физических воздействий 

на атмосферный воздух и их источников» под вредным физическим воздействием на 

атмосферный воздух и их источников понимают вредное воздействие шума, вибрации, 

ионизирующего излучения, температурного и других физических факторов, изменяющих 

температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие физические свойства 

атмосферного воздуха, влияющие на здоровье человека и окружающую среду.  

Шум. Всякий нежелательный для человека звук является шумом. Интенсивное шумовое 

воздействие на организм человека неблагоприятно влияет на протекание нервных 

процессов, способствует развитию утомления, изменениям в сердечно-сосудистой системе 

и появлению шумовой патологии, среди многообразных проявлений которой ведущим 

клиническим признаком является медленно прогрессирующее снижение слуха.  

Обычные промышленные шумы характеризуются хаотическим сочетанием звуков. В 

производственных условиях источниками шума являются работающие станки и 

механизмы, ручные, механизированные и пневмоинструменты, электрические машины, 

компрессоры, кузнечно-прессовое, подъемно-транспортное, вспомогательное 

оборудование и т.д.  

Источниками шума и вибрации на проектируемом объекте является технологическое 

оборудование используемые во время строительных работ.  

Вибрация. Под вибрацией понимают механические, часто синусоидальные, колебания 

системы с упругими связями, возникающие в машинах и аппаратах при периодическом 

смещении центра тяжести какого- либо тела от положения равновесия, а также при 

периодическом изменении формы тела, которую оно имело в статическом состоянии.  

Вибрацию по способу передачи на человека (в зависимости от характера контакта с 

источниками вибрации) подразделяют на местную (локальную), передающуюся чаще 

всего на руки работающего, и общую, передающуюся посредством вибрации рабочих 

мест и вызывающую сотрясение всего организма. В производственных условиях не редко 

интегрировано действует местная и общая вибрации.  

Длительное воздействие вибрации высоких уровней на организм человека приводит к 

преждевременному утомлению, снижению производительности труда, росту 

заболеваемости и, нередко, к возникновению профессиональной патологии – 

вибрационной болезни.  

Наиболее опасная частота общей вибрации лежит в диапазоне 6-9 Гц, поскольку она 

совпадает с собственной частотой колебаний тела человека (6 Гц), его желудка (8 Гц). В 

результате может возникнуть резонанс, который приведет к механическим повреждениям 

или разрыву внутренних органов.  

Для снижения аэродинамического и механического шумов предусмотрены следующие 

мероприятия:  

- автотранспортные средства на периоды  СМР, запроектированы с низкими 

аэродинамическими шумовыми характеристиками. 
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Исходя из вышеизложенного можно сделать выводы, что физическое воздействие на 

окружающую среду будет допустимым. 

Радиационная обстановка  

Наблюдения за уровнем гамма излучения приводится по данным «Информационного 

бюллетеня о состоянии окружающей среды по области от февраля 2023 г. выполненного 

РГП «Казгидромет».  

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным 

пунктам области находились в пределах 0,07-0,16 мкЗв/ч. В среднем по области 

радиационный гамма-фон составил 0,10 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах 

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на 

территории области колебалась в пределах 1,1 – 1,8 Бк/м2 . Средняя величина плотности 

выпадений по области составила 1,4 Бк/м2 , что не превышает предельно-допустимый 

уровень. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: • значения гамма-фона и плотность 

потока радона в районе расположения проектируемого объекта находятся в пределах ГН 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационнной 

безопасности» УП МНЭ РК от 27.02.2015г. за № 155, раздел 4. П.29, Санитрано-

эпидемиологических требований к обеспечению радиационной безопасност» КР ДСМ 

275/20 от 15.2020г., гл 4, п 237. 

Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия.  

Место просвечивания стыков сваренных секций гамма-дефектоскопами должно быть 

удалено от других рабочих мест на безопасное расстояние. Сваренные секции на 

площадке для контроля качества сварных соединений должны быть уложены в один ряд 

на подкладки высотой 0,5 м от земли с установкой под них упорных башмаков против 

раскатывания. Между уложенными на подкладки секциями должны быть оставлены 

проходы шириной не менее 1,5м, чтобы обеспечивалась безопасная работа 

дефектоскопистов. При гамма-дефектоскопии сварных соединений в условиях 

трубосварочной базы индивидуальный дозиметрический контроль должен проводить сам 

дефектоскопист. Для зарядки (перезарядки) радиационной головки дефектоскопа 

источниками излучения непосредственно в производственных помещениях и полевых 

условиях без применения специальных средств защиты, а также для хранения и 

транспортирования закрытых радионуклидных источников излучения на основе 

радионуклида Селен-75, Иридий-192, Кобальт-60 должны использоваться транспортно-

перезарядные контейнеры. Применяемые контейнеры должны соответствовать 

требованиям казахстанских и международных стандартов и иметь Сертификаты 

разрешения. Транспортировка переносных заряженных гамма-дефектоскопов и 

транспортных контейнеров к месту просвечивания сварных стыков на трубосварочной 

базе следует осуществлять автолабораториями или специально выделенными и 

оборудованными для этого автомобилями, включая разовые перевозки. В пределах 

рабочих мест, где автомобиль не может проехать к месту проведения работы, 

гаммадефектоскопы разрешается перемещать на тележке или санях, или переносить 

вдвоем на перекладине длиной не менее 2 м. Гамма-дефектоскопы и транспортные 

контейнеры с источниками излучения следует устанавливать на транспортные средства 

вертикально. Укладывать их на бок или вверх дном запрещается. Автомобили, 

транспортирующие гамма-дефектоскопы с источниками излучения, должны быть 

укомплектованы на случай аварийной ситуации лопатой, специальными щипцами с 

длинными ручками и другими приспособлениями, а также инструкцией с указанием 

адресов, куда следует обращаться. 
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Оценка шумового воздействия 

В процессе деятельности предприятия неизбежно воздействие физических факторов, 

которые могут оказать влияние на здоровье населения и персонала. Это, прежде всего: 

шум.  

Физические воздействия могут рассматриваться как энергетическое загрязнение 

окружающей среды, в частности, атмосферы. Так, основным отличием шумовых 

воздействий от выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду 

посредством звуковых колебаний, передаваемых через воздух или твердые тела 

(поверхность земли).  

Источниками возможного шумового и вибрационного воздействия на окружающую среду 

во время работы будут работающие технологическое оборудование.  

Проектными решениями предусмотрено использование оборудования, при котором 

уровни звука, вибрации, будут обеспечены в пределах, установленных соответствующими 

ГОСТами, СанПиНами, СНиПами и требованиями международных документов.  

Критерии шумового воздействия  

Предельно-допустимые уровни шума в помещениях жилых и общественных зданий, на 

территориях жилой застройки и предприятий регламентируются санитарными правилами 

и нормами Республики Казахстан и составляют следующие величины:  

- для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, зданиям поликлиник, 

амбулаторий, школ и других учебных заведений, библиотек допустимый эквивалентный 

уровень звука установлен равным 50 дБА днем (с 7 до 23 часов) и 40 дБА ночью (с 23 до 7 

утра), максимальные уровни звука –70 дБА днем и 60 дБА ночью:  

- на постоянных местах в производственных помещениях и на территориях предприятий 

допустимый эквивалентный уровень постоянного и непостоянного шума –80 дБА. 

Максимальный уровень звука непостоянного шума на рабочих местах не должен 

превышать 110 дБА. Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями 

звукового давления свыше 135 дБА в любой октавной полосе.  

Эквивалентные уровни, дБА, для шума, создаваемого средствами транспорта 

(автомобильного, железнодорожного, воздушного) в 2 м от ограждающих конструкций 

зданий, обращенных в сторону источников шума, допускается принимать на 10 дБ выше 

нормативных уровней звука, указанных для жилых зданий.  

Расчет уровней шума в расчетных точках 

Расчет шумового воздействия от совокупности источников в любой точке выполняется с 

учетом дифракции и отражения звука препятствиями в соответствии с действующим в РК 

нормативным документом МСН 2.04-03-2005 «Защита от шума».  

МСН 2.04-03-2005 устанавливают обязательные требования, которые должны 

выполняться при производстве различного назначения, с целью защиты от шума и 

обеспечения нормативных параметров акустической среды в производственных, жилых, 

общественных зданиях и на территории жилой застройки.  

В качестве критерия для оценки уровня шумового воздействия применялись ПДУ звука и 

звукового давления «на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, 

зданиям поликлиник, амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-

интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных организаций, школ и 
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других учебных заведений, библиотек» на основании действующих санитарно-

гигиенических нормативов «Гигиенические нормативы к физическим факторам, 

оказывающим воздействие на человека». 

Расчет шумового воздействия на атмосферный воздух выполнен с применением 

программного комплекса ЭРА-Шум версия 2.0.343. 

Результаты  расчетов шумового воздействия на границе жилой зоны от источников 

шумового воздействия в дневное время суток представлены в таблице 1.6.6.  

Таблица 1.6.6   Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот 

 

№ 
Среднегеометрическая 

частота, Гц  

Координаты расчетных 
точек, м 

Мах 
значени

е, дБ(А) 

Нормати
в, дБ(А) 

Требуем
ое 

снижени

е, дБ(А) 
X Y 

Z 

(высота) 

1 31,5 Гц                         -   -   -   -  93  -  

2 63 Гц                          12522 13190 1,5 49 79  -  

3 125 Гц                         12522 13190 1,5 50 70  -  

4 250 Гц                         12549 13206 1,5 49 63  -  

5 500 Гц                         12549 13206 1,5 49 58  -  

6 1000 Гц                        12549 13206 1,5 48 55  -  

7 2000 Гц                        12549 13206 1,5 46 52  -  

8 4000 Гц                        12549 13206 1,5 42 50  -  

9 8000 Гц                        11921 13003 1,5 36 49  -  

10 Эквивалентный уровень          12549 13206 1,5 54 60  -  

11 Максимальный уровень            -   -   -   -  70  -  

 

Рассчитанные уровни шума по октавным полосам частот, а также эквивалентный уровень 

показали соответствие установленным санитарным нормативам по всем показателям. 

Снижения уровня шума на границе жилой зоны не требуется.  

На основании вышеизложенного, физическое воздействие от деятельности объекта 

оценивается как допустимое. 

 

1.7 Ожидаемые виды, характеристики и количество отходов, которые будут 

образованы в ходе строительства объекта 

Определение объемов образования отходов производства и потребления определялось на 

основании: 

- данных справочных документов; 

- удельных норм образования отходов; 

- порядка нормирования объемов образования и размещения отходов производства. 

При выполнении работ должны соблюдаться строгие требования к обеспечению чистоты 

местности после окончания строительных работ.  

Временное накопление отходов осуществляется на площадке рядом с фронтом 

проводимых работ с последующим вывозом на предприятие подрядчика для утилизации 

на специализированном предприятии. 

За очистку территории строительства от строительного мусора, металлических предметов 

и размещение строительного мусора по окончании строительства объекта ответственность 

несет строительная организация. 
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Во время проведения строительства будут образованы следующие виды отходов: 

- строительный мусор; 

- твердые бытовые отходы; 

- огарки электродов; 

- тара из-под ЛКМ; 

- промасленная ветошь. 

На период эксплуатации будут образованы следующие виды отходов: 

- Взвешенные частицы 

 

Расчет образования отходов на период строительства 

Смешанные коммунальные отходы (при строительных работах) (200301) 

Расчет образования ТБО выполнен согласно «Методике разработки проектов нормативов 

предельного размещения отходов производства и потребления», утвержденной Приказом 

МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. 

Норма образования бытовых отходов (m1, т/год) определяется с учетом удельных 

санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 

м3/год на человека, списочной численности работающих – 32 чел и средней плотности 

отходов – 0,25 т/м3. 

Работы по строительству будут проводиться в течении 12 месяцев. 

Расчет объема образования ТБО 

Источники 

образования 

отходов 

Норма 

образования 

отходов, 
м

3
/год 

Численность 

работающих 

Плотность 

отходов 

т/м
3
 

Количество 

отходов, 

т/год 

Количество 

отходов,  

т/строительны

й период 
Деятельность 

рабочих 
 

0,3 32 0,25 2.4 2.4 

 

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – в большинстве 

случаев нерастворимые в воде, пожароопасные, невзрывоопасные, 

некоррозионноопасные. 

По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, содержат в своем 

составе оксиды кремния, целлюлозу, органические вещества и др. 

Для ТБО, образующихся в процессе работ, предусмотрены специальные металлические 

урны, которые по мере накопления будут вывозиться в спецорганизации 
 

Отходы сварки (120113) 
 

Отходы образуются при проведении сварочных работ в процессе строительства объекта. 

Общий расход электродов – 3,793 тонн. 

Расчет образования отходов выполнен в соответствии с «Методика разработки проектов 

нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», 

утвержденной Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. 

Объем образования отходов определяется по формуле: 

N=Mост * α,  т/год 

Где Мост – фактический расход электродов, т/год; 

α – остаток электрода, α=0,015 от массы электрода. 

N = 3,793 * 0,015 = 0,057 т 

По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, токсичных веществ 

не содержат, загрязняющие вещества могут появиться при длительном хранении на 
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открытой площадке (продукты коррозии), либо при попадании в них источников 

ионизирующего излучения. 
 

По мере образования собираются в специальные металлические контейнера и временно 

хранятся возле места проведения сварочных работ, с последующей передачей в 

спецорганизации. 
 

Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные 

вещества (080111*) 

При проведении строительных работ используются лакокрасочные материалы. По 

данным, представленным предприятием, в период строительства планируется 

использовать 0,13 тонн ЛКМ. 

Расчёт образования пустой тары из-под ЛКМ выполнен в соответствии с «Методика 

разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и 

потребления», утверждённой Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. 

Объем образования отходов определяется по формуле:  

N = ΣMi * n + ΣMki * αi,  т/год 

Где Mi– масса i-го вида тары, т/год; 

n – число видов тары; 

Mki– масса краски в i-ой таре, т/год; 

αi– содержание остатков краски в i-ой таре в долях от Mki(0,01-0,05). 

N = Мі х n + Mki x ai = 0,0001 х 15 + 0,1189 х 0,03= 0,005 т/год 

По мере образования собираются в специальные металлические контейнера и временно 

хранятся возле места проведения СМР, с последующей передачей в спецорганизации. 

 

Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 

09 02 и 17 09 03 (170904) 

Строительный мусор, образующийся в ходе проведения строительных работ. Данные по 

образованию строительного мусора принимается по факту. 

 
Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не 

определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными 

материалами  (150202*) 

Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей. Состав 

тряпье – 73%, нефтепродукты – 12%, влага – 15%.  

Объем образования отходов рассчитывается по формуле: 

N = Mo+M+W = 0,064+ 0,00764 + 0,0096 = 0,081 т/год 

где: М- содержание в ветоши масел,  

М = 0,12 х Mo = 0,12 х 0,064 = 0,00764 т/год; 

W – содержание в ветоши влаги, 

W = 0,15 х Mo = 0,15 х 0,064 = 0,0096 т/год.  

По мере образования промасленная ветошь собирается в контейнер и вывозится на 

полигон промышленных отходов.   

 

Таблица 5.2 – Общая таблица по объему образования отходов производства и 

потребления на период строительства 

Наименование отходов Объем накопленных 

отходов на существующее 

положение, тонн/год 

Лимит накопления, 

тонн/год 
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1 2 3 

Всего - 2,543 

в том числе отходов производства - 0,143 

отходов потребления - 2,4 

Опасные отходы 

Загрязненная тара из под ЛКМ - 0,005 

Промасленная ветошь - 0,081 

Не опасные отходы 

Коммунальные отходы (ТБО) - 2,4 

Отходы сварки - 0,057 

Строительный мусор - По факту образования 

 

2.  ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

По инженерно-геологическим условиям участок исследования является однородным. По 

литологическим и физико-механическим свойствам до глубины исследования 12,0м 

выделено три геолого-генетических комплекса пород, в которых в свою очередь выделено 

шесть инженерно-геологических элементов. 

На участке проектирования основанием будут служить грунты ИГЭ-2 - ИГЭ-6. Грунты 

литологически представлены суглинками легкими пылеватыми тугопластичными, 

мягкопластичными прослойками и мелкими линзочками песка мелкозернистого средней 

плотности и средне и крупнозернистыми с примесью гальки средней плотности и глинами 

легкими пылеватыми мягкопластичными. 

В условиях естественного режима уровень грунтовых вод подвержен сезонным 

колебаниям: минимальное стояние отмечается в марте, максимальное приходится на 

начало мая. Амплитуда колебания уровня в изученном районе составляет 1,5-2,0м.  

Питание грунтовых вод происходит, в основном, за счет инфильтрации атмосферных 

осадков. Областью питания служит область распространения водоносного горизонта. 

Водовмещающими отложениями являются все грунты, вскрытые на участке изысканий.  

Атмосферный воздух: в связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного 

воздуха на территории близлежащих населенных пунктов, выдача справки о фоновых 

концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется 

возможным. Риск для здоровья населения сводится к минимуму, так как выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период строительства являются 

непродолжительными. Растительный и животный мир: растительность и дикие животные, 

занесенные в Красную Книгу, на территории работ не встречаются. Территория участка 

находится за пределами заповедных и особоохраняемых территорий.  

Животный мир рассматриваемого района представлен преимущественно мелкими 

грызунами, пресмыкающими и пернатыми. Снос зеленых насаждений в связи с их 

отсутствием на территории проектируемого объект не предусматривается.  

Земельные ресурсы: строительные работы предусмотрены в пределах земельного участка 

который отведен под строительсто данного объекта. Объекты исторических загрязнений, а 

также бывшие военные полигоны и другие объекты на рассматриваемой территории 

отсутствуют 
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3. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рассматриваемый вариант трассы автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-

граница РФ» расположен на участке км433-946. Кроме этого, в состав технико-

экономического включено строительство обхода города Жезказган. 

Проектируемый участок «Жезказган-Караганда» км433-946 проходит по территориям 

двух областей (область Ұлытау, Карагандинская область) и территориям 8-ми районов: 

земли города Жезказган, Улытауский район, Жанааркинский район, Шетский район, 

Абайский район, земли города Абай, земли города Сарань, земли города Караганда. 

Предлагаемый вариант плана трассы «Жезказган-Караганда» проложен, в основном по 

существующему направлению со следующими изменениями: 

- проектные км 743 – 758 – обход поселка Жанаарка с северной стороны. 

- проектные км 908 – 927 – обход населенных пунктов Карбас и города Абай с западной и 

северо-западной стороны соответственно; 

- проектные км 933 – 957 – обход поселка Актас с северо-западной стороны; 

- локальные изменения, связанные с вписанием соответствующих дороге I-б технической 

категории радиусов и спрямлениями трассы. 

Предлагаемый вариант плана трассы «Обход города Жезказган» проложен по новому 

направлению и соединяет автодороги А17 «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ», 

участок «Кызылорда-Жезказган» участки «Кызылорда-Жезказган», «Жезказган-

Караганда» и автомобильную дорогу А16 «Жезказган-Петропавловск» с обходом города 

Жезказган, поселка Кенгир и города Сатпаев с юго-восточной и северо-восточной сторон. 

Для разработки ПСД и последующих строительно-монтажных работ трасса разбита на 

следующие участки (по существующему километражу): 

Участок 1 км 433-783 «Жезказган-Караганда» 

1. 448-483: земли города Жезказган 

2. 483-533: земли города Жезказган 

3. 533-583: земли города Жезказган, Улытауский район 

4. 583-633: Улытауский район, Жанааркинский район 

5. 633-683: Жанааркинский район 

6. 683-733: Жанааркинский район 

7. 733-783: Жанааркинский район 

Участок 2 км 783-946 «Жезказган-Караганда» 

8. 783-833: Жанааркинский район, Шетский район 

9. 833-883: Шетский район, Абайский район 

10. 883-905: Абайский район 

11. 905-925: Абайский район, земли города Абай, земли города Сарань 

12. 925-946: земли города Сарань, земли города Абай 

Обход города Жезказган 

13. Южный обход г.Жезказган км 0-18: земли города Жезказган, Улытауский район 

14. Восточный обход г.Жезказган км 18-34: Улытауский район 

15. Северный обход г.Жезказган км 34-57: Улытауский район, земли города Сатпаев 

При выборе трассировки трассы и обхода населенных пунктов был принят вариант 

проложения без необходимости изъятия ценных земель, сельскохозяйственных угодий, а 

также не затронуто сохранность существующего природного ландшафта. 

Вдоль основного варианта автодороги «Жезказган-Караганда» предусмотрено устройство: 

Участок 1 км 433-783 «Жезказган-Караганда» 

- 9 транспортных развязок в разных уровнях (индивидуальная по типу местного 

проезда); 
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- 172 пересечений и примыканий в одном уровне (172 – примыкания); 

- 30 мостов; 

- 2 путепровода через железную дорогу; 

- 5 площадок отдыха; 

- 10 остановок общественного транспорта (пара); 

- 42 скотопрогонов; 

- 312 водопропускные ж/б трубы; 

- 12 проездов для с/х техники; 

- 18 путепроводов на транспортной развязке. 

Участок 2 км 783-946 «Жезказган-Караганда» 

- 11 транспортных развязок в разных уровнях (1 по типу «клевер», 1 по типу 

«полуклевер», 2 по типу «труба», 7 индивидуальных по типу местного проезда); 

- 80 пересечений и примыканий в одном уровне (46 – пересечений, 34 – примыкания); 

- 14 мостов; 

- 7 путепровода через железную дорогу; 

- 3 площадок отдыха; 

- 13 остановок общественного транспорта (пара); 

- 15 скотопрогонов; 

- 242 водопропускные ж/б трубы; 

- 20 проездов для с/х техники; 

- 11 путепроводов на транспортной развязке. 

Обход города Жезказган 

- 4 транспортные развязок в разных уровнях (1 по типу «клевер», 1 по типу 

«полуклевер», 2 по типу «труба», 7 индивидуальных по типу местного проезда); 

- 15 пересечений и примыканий в одном уровне (15 – примыкания); 

- 14 мостов; 

- 7 путепровода через железную дорогу; 

- 5 площадок отдыха; 

- 13 остановок общественного транспорта (пара); 

- 15 скотопрогонов; 

- 30 водопропускные ж/б трубы; 

- 20 проездов для с/х техники; 

- 11 путепроводов на транспортной развязке. 

Рабочим проектом рассмотрено два варианта конструкции дорожной одежды для II 

технической категории учитывающие дальность возки материалов, типы местности по 

условиям увлажнения, высоту земляного полотна, интенсивность и состав транспортного 

потока.  

Толщина конструктивных слоев принята в соответствии с рекомендациями СН РК3.03-19-

2006, с учетом стоимости привозных материалов. 

Вариант 1 

Верхний слой покрытия – горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь, типа Б, 1 

марки на битуме БНД 70/100, с модулем упругости 3200Мпа, толщиной 6 см; 

Нижний слой покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона типа Б марки 1 на 

битуме БНД 70/100, с модулем упругости 2000 Мпа, толщиной 9см; 

Верхний слой основания - горячий черный щебень, с модулем упругости 600Мпа, 

толщиной 12см; 

Нижний слой основания - щебеночная смесь покрытия непрерывной гранулометрии С-6, с 

модулем упругости 250Мпа, толщиной 15см, 

Подстилающий слой -  гравийно-песчаная смесь № 1,2,4 по ГОСТ 25607, с модулем 

упругости 180МПа, толщиной 25-30см, в зависимости от типа местности по условиям 
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увлажнения и сопротивлению асфальтобетонных слоев усталостному разрушению от 

растяжения при изгибе.  

Вариант 2 

Верхний слой покрытия – горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь, типа Б, 1 

марки на битуме БНД 70/100, с модулем упругости 3200Мпа, толщиной 6 см; 

Нижний слой покрытия из крупнозернистого асфальтобетона типа Б марки 1 на битуме 

БНД 70/100, с модулем упругости 2000 Мпа, толщиной 9см; 

Верхний слой основания - щебеночно-песчаная смесь укрепленная 7% цемента, с модулем 

упругости 600 Мпа, толщиной слоя –20см; 

Нижний слой основания - гравийно-щебеночно-песчаная смесь покрытия непрерывной 

гранулометрии С-6, с модулем упругости 250Мпа, толщиной 15см, 

Подстилающий слой -  гравийно-песчаная смесь № 1,2,4 по ГОСТ 25607, с модулем 

упругости 180МПа, толщиной 20-25см, зависящей от типа местности по условиям 

увлажнения и сопротивлению асфальтобетонных слоев усталостному разрушению от 

растяжения при изгибе.  

Конструкция типа дорожной одежды 1-го варианта была одобрена Комитетом 

автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развития.  

Альтернативные достижения целей указанной намечаемой деятельности и варианты ее 

осуществления отсутствуют. 

 

 

3.1 Обоснование принятых решений для осуществления намечаемой деятельности 

Рассматриваемый вариант трассы автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-

граница РФ» расположен на участке км433-946. Кроме этого, в состав технико-

экономического включено строительство обхода города Жезказган. 

Проектируемый участок «Жезказган-Караганда» км433-946 проходит по территориям 

двух областей (область Ұлытау, Карагандинская область) и территориям 8-ми районов: 

земли города Жезказган, Улытауский район, Жанааркинский район, Шетский район, 

Абайский район, земли города Абай, земли города Сарань, земли города Караганда. 

Предлагаемый вариант плана трассы «Жезказган-Караганда» проложен, в основном по 

существующему направлению со следующими изменениями: 

- проектные км 743 – 758 – обход поселка Жанаарка с северной стороны. 

- проектные км 908 – 927 – обход населенных пунктов Карбас и города Абай с западной и 

северо-западной стороны соответственно; 

- проектные км 933 – 957 – обход поселка Актас с северо-западной стороны; 

- локальные изменения, связанные с вписанием соответствующих дороге I-б технической 

категории радиусов и спрямлениями трассы. 

Предлагаемый вариант плана трассы «Обход города Жезказган» проложен по новому 

направлению и соединяет автодороги А17 «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ», 

участок «Кызылорда-Жезказган» участки «Кызылорда-Жезказган», «Жезказган-

Караганда» и автомобильную дорогу А16 «Жезказган-Петропавловск» с обходом города 

Жезказган, поселка Кенгир и города Сатпаев с юго-восточной и северо-восточной сторон. 

Для разработки ПСД и последующих строительно-монтажных работ трасса разбита на 

следующие участки (по существующему километражу): 

Участок 1 км 433-783 «Жезказган-Караганда» 

1. 448-483: земли города Жезказган 

2. 483-533: земли города Жезказган 

3. 533-583: земли города Жезказган, Улытауский район 

4. 583-633: Улытауский район, Жанааркинский район 

5. 633-683: Жанааркинский район 
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6. 683-733: Жанааркинский район 

7. 733-783: Жанааркинский район 

Участок 2 км 783-946 «Жезказган-Караганда» 

8. 783-833: Жанааркинский район, Шетский район 

9. 833-883: Шетский район, Абайский район 

10. 883-905: Абайский район 

11. 905-925: Абайский район, земли города Абай, земли города Сарань 

12. 925-946: земли города Сарань, земли города Абай 

Обход города Жезказган 

13. Южный обход г.Жезказган км 0-18: земли города Жезказган, Улытауский район 

14. Восточный обход г.Жезказган км 18-34: Улытауский район 

15. Северный обход г.Жезказган км 34-57: Улытауский район, земли города Сатпаев 

При выборе трассировки трассы и обхода населенных пунктов был принят вариант 

проложения без необходимости изъятия ценных земель, сельскохозяйственных угодий, а 

также не затронуто сохранность существующего природного ландшафта. 

Вдоль основного варианта автодороги «Жезказган-Караганда» предусмотрено устройство: 

Участок 1 км 433-783 «Жезказган-Караганда» 

- 9 транспортных развязок в разных уровнях (индивидуальная по типу местного 

проезда); 

- 172 пересечений и примыканий в одном уровне (172 – примыкания); 

- 30 мостов; 

- 2 путепровода через железную дорогу; 

- 5 площадок отдыха; 

- 10 остановок общественного транспорта (пара); 

- 42 скотопрогонов; 

- 312 водопропускные ж/б трубы; 

- 12 проездов для с/х техники; 

- 18 путепроводов на транспортной развязке. 

Участок 2 км 783-946 «Жезказган-Караганда» 

- 11 транспортных развязок в разных уровнях (1 по типу «клевер», 1 по типу 

«полуклевер», 2 по типу «труба», 7 индивидуальных по типу местного проезда); 

- 80 пересечений и примыканий в одном уровне (46 – пересечений, 34 – примыкания); 

- 14 мостов; 

- 7 путепровода через железную дорогу; 

- 3 площадок отдыха; 

- 13 остановок общественного транспорта (пара); 

- 15 скотопрогонов; 

- 242 водопропускные ж/б трубы; 

- 20 проездов для с/х техники; 

- 11 путепроводов на транспортной развязке. 

Обход города Жезказган 

- 4 транспортные развязок в разных уровнях (1 по типу «клевер», 1 по типу 

«полуклевер», 2 по типу «труба», 7 индивидуальных по типу местного проезда); 

- 15 пересечений и примыканий в одном уровне (15 – примыкания); 

- 14 мостов; 

- 7 путепровода через железную дорогу; 

- 5 площадок отдыха; 

- 13 остановок общественного транспорта (пара); 

- 15 скотопрогонов; 

- 30 водопропускные ж/б трубы; 
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- 20 проездов для с/х техники; 

- 11 путепроводов на транспортной развязке. 

Рабочим проектом рассмотрено два варианта конструкции дорожной одежды для II 

технической категории учитывающие дальность возки материалов, типы местности по 

условиям увлажнения, высоту земляного полотна, интенсивность и состав транспортного 

потока.  

Толщина конструктивных слоев принята в соответствии с рекомендациями СН РК3.03-19-

2006, с учетом стоимости привозных материалов. 

Вариант 1 

Верхний слой покрытия – горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь, типа Б, 1 

марки на битуме БНД 70/100, с модулем упругости 3200Мпа, толщиной 6 см; 

Нижний слой покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона типа Б марки 1 на 

битуме БНД 70/100, с модулем упругости 2000 Мпа, толщиной 9см; 

Верхний слой основания - горячий черный щебень, с модулем упругости 600Мпа, 

толщиной 12см; 

Нижний слой основания - щебеночная смесь покрытия непрерывной гранулометрии С-6, с 

модулем упругости 250Мпа, толщиной 15см, 

Подстилающий слой -  гравийно-песчаная смесь № 1,2,4 по ГОСТ 25607, с модулем 

упругости 180МПа, толщиной 25-30см, в зависимости от типа местности по условиям 

увлажнения и сопротивлению асфальтобетонных слоев усталостному разрушению от 

растяжения при изгибе.  

Вариант 2 

Верхний слой покрытия – горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь, типа Б, 1 

марки на битуме БНД 70/100, с модулем упругости 3200Мпа, толщиной 6 см; 

Нижний слой покрытия из крупнозернистого асфальтобетона типа Б марки 1 на битуме 

БНД 70/100, с модулем упругости 2000 Мпа, толщиной 9см; 

Верхний слой основания - щебеночно-песчаная смесь укрепленная 7% цемента, с модулем 

упругости 600 Мпа, толщиной слоя –20см; 

Нижний слой основания - гравийно-щебеночно-песчаная смесь покрытия непрерывной 

гранулометрии С-6, с модулем упругости 250Мпа, толщиной 15см, 

Подстилающий слой -  гравийно-песчаная смесь № 1,2,4 по ГОСТ 25607, с модулем 

упругости 180МПа, толщиной 20-25см, зависящей от типа местности по условиям 

увлажнения и сопротивлению асфальтобетонных слоев усталостному разрушению от 

растяжения при изгибе.  

Конструкция типа дорожной одежды 1-го варианта была одобрена Комитетом 

автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развития.  
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4. ВОЗМОЖНЫЙ РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под возможным рациональным вариантом осуществления намечаемой деятельности 

понимается вариант осуществления намечаемой деятельности, при котором соблюдаются 

в совокупности следующие условия:  

4.1 Отсутствие обстоятельств, влекущих невозможность применения данного 

варианта, в том числе вызванную характеристиками предполагаемого места 

осуществления намечаемой деятельности и другими условиями ее осуществления  

С экологической точки зрения преимуществом выбранной площадки является ее 

расположение на освоенной территории: растительность и животный мир практически 

отсутствуют.  

Таким образом, принятый вариант намечаемой деятельности является рациональным, 

поскольку отсутствуют обстоятельства, влекущие невозможность применения данного 

варианта.  

 

4.2 Соответствие всех этапов намечаемой деятельности, в случае ее осуществления 

по данному варианту, законодательству Республики Казахстан, в том числе в 

области охраны окружающей среды  

Принятый вариант намечаемой деятельности является рациональным, поскольку на всех 

этапах намечаемой деятельности соответствует законодательству Республики Казахстан, в 

том числе в области охраны окружающей среды.  

Разработанные в проекте решения соответствуют общепринятым мировым нормам по 

строительству и полностью отвечают требованиям законодательства Республики 

Казахстан.  

Разработанные материалы подтверждают полное соответствие принятых решений 

нормативным требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе в области 

охраны окружающей среды: Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 

2021 года № 400-VI ЗРК; Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года, № 

481-II ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.); Земельный 

Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, № 442-II ЗРК (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 06.07.2021 г.); Кодекс Республики Казахстан от 27 

декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании» (с изменениями и 

дополнениями от 01.07.2021 г.); Кодекс Республики Казахстан от 07 июля 2020 № 360-VI 

«О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями по состоянию на 

24.06.2021 г.).  

Таким образом, принятый вариант намечаемой деятельности является рациональным, 

поскольку соответствует на всех этапах намечаемой деятельности законодательству 

Республики Казахстан, в том числе в области охраны окружающей среды. 
 

4.3 Соответствие целям и конкретным характеристикам объекта, необходимого для 

осуществления намечаемой деятельности  

При выборе трассировки трассы и обхода населенных пунктов был принят вариант 

проложения без необходимости изъятия ценных земель, сельскохозяйственных угодий, а 

также не затронуто сохранность существующего природного ландшафта. 

Таким образом, принятый вариант намечаемой деятельности является рациональным, 
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поскольку полностью соответствует целям и конкретным характеристикам объекта, 

необходимого для осуществления планируемой деятельности. 

4.4 Доступность ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой 

деятельности по данному варианту  

Исходным сырьем при проведении строительных работ будут щебень,  песок (отсев) – из 

местных карьеров, асфальтобетонная смесь, битум, лакокрасочные материалы.  

Все поставщики сырья расположены в регионе расположения проектирумого участка. 

Преимуществами принятой площадки являются доступное расположение подводящих 

трубопроводов, необходимых инженерных коммуникаций, внешних систем 

электроснабжения, внешних систем водоснабжения, внешних сетей связи, автомобильных 

дорог. 

Таким образом, принятый вариант намечаемой деятельности является рациональным, 

поскольку полностью обеспечивается доступность ресурсов, необходимых для 

осуществления намечаемой деятельности. 

4.5 Отсутствие возможных нарушений прав и законных интересов населения 

затрагиваемой территории в результате осуществления намечаемой деятельности по 

данному варианту  

Цель проекта – строительство автомобильной дороги. 

Принятый вариант намечаемой деятельности является рациональным, поскольку при его 

реализации полностью отсутствует возможность нарушений прав законных интересов 

населения затрагиваемой территории в результате осуществления намечаемой 

деятельности. 

Ландшафтно-климатические условия и месторасположение территории исключают ее 

рентабельное использование, для каких либо хозяйственных целей, кроме реализации 

прямых целей. При этом намечаемая деятельность позволяет в какой-то мере улучшить 

экологическую обстановку всей территории.  

Негативного воздействия на здоровье населения прилегающих территорий не ожидается в 

связи с временным влиянием намечаемых строительных работ. Незначительное 

воздействие на окружающую среду ожидается лишь на период строительства.  

Анализ воздействий и интегральная оценка позволяют сделать вывод, что при штатном 

режиме намечаемая деятельность не окажет значимого негативного воздействия на 

социально-экономическую среду, но будет оказывать положительное воздействие на 

большинство ее компонентов. Таким образом, планируемая хозяйственная деятельность 

допустима и желательна, как экономически выгодная не только в местном, но также и в 

региональном масштабе.  

В целях обеспечения гласности и всестороннего участия общественности в решении 

вопросов охраны окружающей среды, проект Отчета о возможных воздействиях подлежит 

вынесению на общественные слушания с участием представителей заинтересованных 

государственных органов и общественности. При этом в целях обеспечения права 

общественности на доступ к экологической информации обеспечивается доступ 

общественности к копии отчета о возможных воздействиях. Проект отчета о возможных 

воздействиях доступен для ознакомления на интернет-ресурсах уполномоченного органа в 

области охраны окружающей среды и местного исполнительного органа. Реализация 

проекта возможна только при получения одобрения намечаемой деятельности со стороны 

общественности.  
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Таким образом, принятый вариант намечаемой деятельности является рациональным, 

поскольку при его реализации полностью отсутствует возможность нарушений прав и 

законных интересов населения затрагиваемой территории в результате осуществления 

намечаемой деятельности по данному варианту. 
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5. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИНЫХ 

ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫМ 

ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основными объектами природной и социально-экономичекой среды, которые могут быть 

подвержены воздействиям при реконструкции систем водоснабжения являются 

следующие компоненты:  

Социально-экономические:  

• жизнь и здоровье людей;  

• условия проживания населения;  

• экономические интересы сообщества;  

• землепользование;  

• транспортная инфраструктура;  

• объекты научного и духовного значения (памятники истории и культуры, 

археологические объекты, заповедные территории, природные феномены).  

Природные:  

• атмосферный воздух (загрязненность газами, пылью, уровень шума);  

• водные ресурсы (загрязненность подземных вод);  

• земельные ресурсы, почва;  

• биологические ресурсы (растения, животные). 

 

5.1 Жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности  

Воздействие на местное население могут быть оказаны в связи с загрязнением 

атмосферного воздуха, акустическим воздействием и вибрацией, а также при вероятности 

возникновения аварийных ситуаций на срок проведения строительных работ.  

Потенциальные опасности могут возникнуть в результате воздействия, как природных 

факторов, так и антропогенных. Для определения и предотвращения экологического 

риска будут предусмотрены: 

 разработка специализированного плана аварийного реагирования по 

ограничению, ликвидации и устранению последствий возможной аварии; 

 проведение исследований по различным сценариям развития аварийных ситуаций 

на различных производственных объектах; 

 обеспечение готовности систем извещения об аварийной ситуации; 

 обеспечение объекта оборудованием и транспортными средствами по 

ограничению очага и ликвидации аварии; 

 обеспечение безопасности используемого оборудования; 

 использование системы пожарной защиты, которая позволит осуществить 

своевременную доставку надлежащих материалов и оборудования, а также привлечение к 

работе необходимого персонала для устранения очага возникшего пожара на любом 

участке предприятия; 
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 оказание первой медицинской помощи; 

 обеспечение готовности обслуживающего персонала и технических средств к 

организованным действиям при аварийных ситуациях и предварительное планирование 

их действий. 

Деятельность организаций и граждан, связанная с риском возникновения чрезвычайных 

ситуаций, подлежит обязательному страхованию. 

Воздействие на здоровье работающего персонала мало, так как предельно-допустимые 

концентрации загрязняющих веществ в атмосфере ниже нормативных требований к 

рабочей зоне. Из анализа технологических проектных решений установлено, что уровень 

производства высокий и созданы условия для значительного облегчения труда и 

оздоровления производственной среды на рабочих местах.  

Предполагается положительное воздействие в виде повышения качества жизни персонала, 

занятого при строительстве, создание новых рабочих мест и увеличение доходов рабочего 

персонала. 

В рамках настоящего проекта приняты технические решения, отвечающие существующим 

санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям безопасности и охраны труда. 

Строительство объекта позволит создать дополнительные рабочие места, что повлияет на 

занятость населения близлежащих территорий. 

Социально-экономическое воздействие данного проекта оценивается как положительное. 

 

5.2 Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические 

ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких 

животных, экосистемы) 

5.2.1 Воздействие на растительный мир  

Воздействие на растительный покров может быть оказано как прямое,так и косвенное. В 

ходе работ наибольшее воздействие могут оказывать факторы прямого воздействия, 

связанные с земляными и строительными работами и перемещением транспорта: 
 

- механическое нарушение и прямое уничтожение растительного покрова строительной 

техникой и персоналом; 

- возможное запыление и засыпание через атмосферу растительности и, как следствие, 

ухудшение условий жизнедеятельностирастений; 

- угнетение и уничтожение растительности в результате химического загрязнения. 

К факторам косвенного воздействия на растительность в период производства 

строительных работ можно отнести развитие экзогенных геолого-геоморфологических 

процессов (плоскостная и линейная эрозия, дефляция и т.д.), развитие и усиление которых 

будет способствовать сменам растительного покрова. 

К остаточным факторам можно отнести интродукцию (акклиматизация) чуждых видов. 

Кумулятивное воздействие будет связано с периодической потерей мест обитания 

некоторых видов растений на территориях, которые были нарушены в прошлом и при 

проведении работ по строительству. 

Земляные работы 
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В процессе земляных работ (рытье траншей, разработка грунта, отвал грунта на обочину, 

засыпка траншей и разравнивание территории) растительность в зоне строительства будет 

деформирована или уничтожена. Площадь уничтожения растительности будет уточнена 

на последующих стадиях проектирования. 

Подготовка площадок сопутствующих объектов перед строительными работами будет 

связана с полным уничтожением растительности. Вокруг площадок растительность будет 

трансформирована (зона работ строительной техники, многоразовые проезды машин, 

идр.). 

Земляные работы, а также движение транспорта приводит к сдуванию части твердых 

частиц и вызывает повышенное содержание пыли в воздухе. Пыление может вызвать 

закупорку устичного аппарата у растений и нарушение их жизнедеятельности на 

физиологическом и биохимическом уровнях. 

Дорожная дигрессия 

Временные дороги (колеи) будут использоваться для подвоза строительных материалов. 

Растительность на этих участках будет частично повреждена под колесами 

автотранспорта при разовом проезде транспорта и полностью нарушена при 

многократном проезде. Гусеничные транспортные средства, движущиеся по строительной 

полосе в период отсутствия снежного покрова, даже при разовом проезде полностью 

уничтожат всю растительность, оказавшуюся под гусеницами. 

При механическом уничтожении почвенно-растительного покрова перестраивается 

поверхностный и грунтовый сток воды, изменяется характер снегонакопления, что 

изменит гидротермический режим нарушенного участка. Это в дальнейшем будет 

сказываться на восстановлении растительного покрова. 

Наиболее чувствительными к механическим воздействиям являются крупнодерновинные 

злаки, стержнекорневое разнотравье, а так же полукустарнички и кустарнички. На местах 

с уничтоженной растительностью появятся, преимущественно, низкорослые растения, 

переносящие повреждение стеблей, смятие, деформацию, способные быстро и интенсивно 

размножаться семенным и вегетативным путем и осваивать освободившиеся 

пространства. Т.е. в период восстановления растительного покрова произойдет изменение 

состава и структуры растительности на нарушенных участках. 

При проезде автотранспорта по ненарушенной территории могут быть сломаны 

(кустарники, полукустарники), примяты (травянистые растения), раздавлены колесами 

(однолетние солянки). 

Дорожная дигрессия (воздействие от движения транспорта) будет развиваться при 

неоднократном проезде транспортных средств и техники вне дорог с твердым покрытием. 

При этом площадь нарушенных территорий изменяется и увеличивается за счет 

возникновения дорог «спутников», сопровождающих первую колею. 

Принятые меры, уменьшающие движения транспорта по не согласованным маршрутам, 

позволят снизить этот вид негативного воздействия. Несколько снизит этот вид 

воздействие на растительность наличие снежного покрова при работах в зимний период. 

Таким образом, можно сказать, что по интенсивности и силе воздействия проезд вне дорог 

с твердым покрытием (полевые дороги и бездорожье) будет оказывать как умеренное, так 

и сильное воздействие на растительность. 

Восстановление растительности на нарушенных участках будет происходить с различной 

скоростью. 
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Участки, подверженные незначительному воздействию, будут зарастать быстро, 

благодаря вегетативной подвижности основных доминирующих видов полыней и 

многолетних солянок. На участках полного нарушения растительного покрова процесс 

восстановления растянется на годы. Все основные доминирующие виды полыней и 

многолетних солянок (биюргун, сарсазан, кокпек, итсигек) отличаются хорошим 

вегетативным и семенным размножением, а также устойчивостью различной степени к 

механическим повреждениям. Если на прилегающих участках жизненное состояние этих 

видов хорошее, то они достаточно быстро займут позиции на нарушенной в результате 

строительства территории. Вновь сформированные вторичные сообщества будут 

характеризоваться неполночленностью растительности (не полный флористический 

состав, отсутствие отдельных биоморф, не упорядоченная возрастная структура и др.), а, 

следовательно, неустойчивой ее структурой. 

Сварочно-монтажные участки 

В пределах площадок расположения сварочно-монтажных участков и мобильных лагерей 

строителей, в случаях их расположения вне пределов населенных пунктов, естественная 

растительность будет полностью уничтожена. Поверхностный почвенный горизонт будет 

частично уплотнен, частично разбит. При производстве большого объема строительных 

работ может наблюдаться загрязнение почвенно-растительного покрова. Комплекс 

природоохранных мероприятий и план управления отходами позволят снизить до 

минимума загрязнение горюче-смазочными материалами и бытовыми отходами. Кроме 

того, места временных площадок расположения сварочно-монтажных участков и 

мобильных лагерей строителей будут рекультивированы. 

Загрязнение 

При строительстве объекта химическое загрязнение растительного покрова будет связано 

с выбросами токсичных веществ с выхлопными газами, возможными утечками горюче- 

смазочных материалов. Загрязнение может происходить при ремонтных работах, при 

заправке техники, неправильном хранении химреагентов и несоблюдении требований по 

сбору и вывозу отходов. 

При правильно организованном техническом уходе и обслуживании оборудования, 

строительной техники и автотранспорта: заправка в специально отведенных местах, 

использование поддонов, выполнение запланированных требований в управлении 

отходами и хранении химреагентов, воздействие объекта на загрязнение почвенно-

растительного покрова углеводородами и другими химическими веществами будет 

незначительно. 

Для исключения возможного загрязнения растительного покрова отходами предусмотрен 

систематический сбор отходов в герметические емкости, хранение и последующая 

переработка отходов в специальных согласованных местах. При своевременной уборке 

строительных и хозяйственно-бытовых отходов их воздействие на состояние 

растительного покрова будет незначительным. 

При работе строительной техники, автотранспорта в атмосферу выбрасывается ряд 

загрязняющих веществ: окислы углерода, окислы азота, углеводороды, сернистый газ, 

твердые частицы (сажа), тяжелые металлы. 

Учитывая непродолжительный период работы техники на каждом конкретном участке, 

воздействие этих выбросов на растительность будет кратковременным и незначительным. 

Наиболее неустойчивыми к химическому загрязнению являются влаголюбивые и 

тенелюбивые растения с крупным устьичным аппаратом и тонкой кутикулой. Более 

устойчивыми – являются ксерофитные злаки (Николаевский, 1979). Суккуленты и 
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опушенные растения (многие солянки) относятся к разряду растений, устойчивых к 

химическому загрязнению. 

Таким образом, на растительность в пределах полосы отвода будет оказываться, в 

основном, механическое воздействие. Существующие требования по проведению очистки 

территории после строительных работ, проведение рекультивационных работ позволит 

ускорить процесс восстановления растительности на нарушенных участках. 
 

5.2.2 Воздействие на животный мир 

Во время строительства воздействие будет зависеть от резких локальных изменений 

почвенно-растительных условий местообитания и регионального проявления фактора 

беспокойства. 

Работа большого количества строительной техники и персонала неизбежно приведет к 

временному вытеснению с территории ряда ландшафтных видов млекопитающих и птиц 

(хищных птиц и зверей). 

Основными составляющими проявления фактора беспокойства являются шум 

работающей техники, передвижение людей и транспортных средств, горение 

электрических огней. 

При прокладке трубопроводов, строительстве пруда-отстойника, будут нарушены 

привычные места обитания животных. При проведении земляных работ (рытье) некоторое 

количество млекопитающих (грызунов – песчанок, тушканчиков и т.д.), пресмыкающихся 

(ящериц, змей) погибнет под колесами машин и техники. Болеекрупные животные будут 

разбегаться и расселяться на безопасном расстоянии от площадки пруда отстойника и 

прокладки трубопровода. 

В результате проведения работ будет нарушена территория, которая является кормовой 

базой и местом обитания животных. На значительной части этой территории будут 

уничтожены норы грызунов, гнезда птиц, убежища мелких хищников животных и т.д. Эта 

деятельность, может повлиять на кормовую базу, уничтожив растительность. 

В полосе, шириной около 10-20 метров с внутренней стороны коридора строительства, 

гибель представителей пресмыкающихся и млекопитающих будет частичной (около 20%), 

поскольку они могут переместиться за пределы площадки. 

Практически все взрослые представители фауны позвоночных, имеющие хозяйственное 

значение, и охраняемые виды способны переместиться за пределы коридора 

строительства самостоятельно, без вмешательства со стороны людей. 

Планировка и эксплуатация подъездных дорог приведет к созданию новых местообитаний 

для норных видов грызунов (земляных валов, насыпей). 

Из-за шума транспортных  работ на территории не будет скопления диких животных, и, 

следовательно, столкновения с ними маловероятно. 

Выполнить количественное определение подобных видов воздействия на научном уровне 

затруднительно из-за их удаленности и отсутствия видимого характера. Нагрузка часто 

приводит к снижению иммунитета к общим заболевания, более низкому проценту кладки 

яиц у птиц и рептилий, и большему количеству выкидышей у млекопитающих. 

Выживание потомства также снижается. 

Животные проводят больше времени в попытках справиться с проблемой и, 

следовательно, создают еще большую нагрузку в виде дегенерации корма и вырождении. 

Суммарно воздействие может снизить шанс выживания и размножения из-за: 
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- вытеснения из благоприятных экотопов; 

- снижения времени на кормежку, что приводит к недостатку энергии; 

- вмешательства в период спаривания; 

- неудачной беременности, повышения количества выкидышей у млекопитающих; 

- снижения кладки яиц у птиц и рептилий; 

- меньших кормовых ресурсов близ гнездования/лежки, что приводит к повышенному 

соперничеству между потомством птиц; 

- покидание гнезд; 

- повышенному числу хищников, привлекаемых проектной деятельностью. 

Отдельные потенциальные взаимодействия по каждому аспекту описаны ниже. 

Воздействие шумовых эффектов от деятельности строительных механизмов на животных 

будет возможно в течение непродолжительного периода строительных работ. Шум от 

движения транспорта и работы оборудования может повлиять на связи животного мира, 

важные для социальных взаимодействий, включая репродукцию: 

- многие дневные виды, включая большинство птиц, используют звук для общения и 

взаимодействия друг с другом; 

- многие ночные виды используют звук для определения хищников или себе 

подобных видов; 

- многие ночные виды используют звук для коммуникации. 

Нет установленных нормативов уровня шума для животных. Исследованиями воздействия 

шума и искусственного света на поведение птиц и млекопитающих установлено, что они 

довольно быстро привыкают к новым звукам или свету и выказывают озабоченность или 

испуг только при возникновении нового шума, а затем через короткий промежуток 

времени возвращаются к своей нормальной деятельности. 

5.3 Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический 

состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации) 

Согласно статье 228 Экологического Кодекса РК земли подлежат охране от: 

- антропогенного загрязнения земной поверхности и почв; 

- захламления земной поверхности; 

- деградации и истощения почв; 

- нарушения и ухудшения земель иным образом (вследствие водной и ветровой 

эрозии, опустынивания, подтопления, затопления, заболачивания, вторичного 

засоления, иссушения, уплотнения, техногенного изменения природных 

ландшафтов). 

В процессе строительных работ воздействие на земли и почвенный покров будет связано с 

изъятием плодородного слоя на участках строительства объекта.  

Основными факторами воздействия на почвенный покров в результате строительно-

монтажных работ будет служить захламление почвы.  

Захламление – это поступление отходов твердого агрегатного состояния на поверхность 

почвы. Захламление физически отчуждает поверхность почвы из биокруговорота, 

сокращая ее полезную площадь, снижает биопродуктивность и уровень плодородия почв. 
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Потенциальное проявление данного воздействия может происходить в результате 

несанкционированного распространения твердых отходов, образующихся в процессе 

строительства, а также бытовые отходы от жизнедеятельности рабочего персонала. 

Распространение производственных и бытовых отходов потенциально может происходить 

по всему рассматриваемому участку. Однако строгое соблюдение правил и норм сбора, 

хранения и утилизации мусора позволяет свести к минимуму данное неблагоприятное 

явление. 

Воздействие на почвенный покров может проявляться при эксплуатации строительной 

техники и автотранспорта и выражаться в их химическом загрязнении веществами 

органической и неорганической природы. Воздействие будет заключаться в 

непосредственном поступлении в почву техногенных загрязняющих веществ – проливы 

на поверхность почвы топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ).  

Проявление данного процесса может происходить при нарушении правил эксплуатации 

строительной техники и автотранспорта. Потенциальное развитие процесса ожидается на 

всем рассматриваемом участке. Однако указанные прямые воздействия на почвы малы по 

объему и носят локальный характер. 

Основное негативное воздействие на геологическую среду и рельеф будет оказано в 

период строительства и может проявиться в: 

- нарушении недр; 

- нарушении земной поверхности (рельефа); 

- возможном загрязнение недр и земной поверхности; 

- изменении физических характеристик недр и земной поверхности; 

- изменении геологических процессов (в том числе проявлении неблагоприятных 

геологических процессов); 

- изменении визуальных свойств ландшафта. 
 

При реализации комплекса работ, предусмотренных проектом, воздействие на 

геологическую среду и рельеф будет достаточно разнообразное. 
 

5.4 Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод) 

Основное влияние на окружающую среду при извлечении подземных вод вызывается 

вследствие сработки их запасов с определенными величинами снижения уровней вод. В 

результате этого водозаборы, попадающие в зону влияния дренажных работ, снижают 

производительность или выходят из строя; нарушаются условия питания открытых 

водоемов и водотоков; развиваются зоны техногенной аэрации, что нарушает 

естественный влажностный режим почв и грунтов. Дренаж и водоотлив из горных 

выработок приводит к смещению естественных гидрохимических границ, а сброс и 

накопление рудничных вод в поверхностных водоемах обусловливают загрязнение 

подземных вод. 

В пределах площади влияния работы водоотлива этого участка имеющаяся 

растительность представлена, преимущественно, злаковыми и другими травами, развитие 

и питание корневой системы которых огранивается первыми от поверхности метрами. 

Поэтому, при залегании естественного уровня на глубинах 10 – 70 м, дальнейшее его 

снижение в процессе осушения первого от поверхности эоцен-мелового водоносного 

комплекса на состояние растительности не скажется. Это подтверждено результатами 

многолетних периодов наблюдений при осушении карьеров на отрабатываемых 

месторождениях региона при аналогичных положениях уровней подземных вод. 
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Проектом предусмотрены мероприятия, предотвращающие загрязнения поверхностных и 

подземных вод: 

 организация регулярной уборки территории от строительного мусора; 

 упорядочение складирование и транспортирования сыпучих и жидких материалов;   

 временные стоянки автотранспорта и другой техники будут организовываться за 

пределами водоохраной полосы;   

 водоснабжения строительных работ осуществлять привозной водой;   

 хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в биотуалет;  

 организация специальной площадки для сбора и кратковременного хранения отходов и 

их своевременный вывоз;   

 при возникновении аварийных ситуаций и в случае пролива ГСМ быстро реагировать и 

ликвидировать аварийную ситуацию и ее последствия.  

5.5 Атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов 

его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно 

безопасных уровней воздействия на него) 

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, 

является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду и здоровье населения.  

Факторами воздействия на объект природной среды – атмосферный воздух - являются 

выбросы загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников в период 

строительства и эксплуатации объектов.  

Загрязненность атмосферного воздуха химическими веществами может влиять на 

состояние здоровья населения, на животный и растительный мир прилегающей 

территории. Воздействие на атмосферный воздух намечаемой деятельности оценивается с 

позиции соответствия законодательным и нормативным требованиям, предъявляемым к 

качеству воздуха.  

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха в проекте 

применялись значения максимально разовых предельно допустимых концентраций 

веществ в атмосферном воздухе для населенных мест, при отсутствии утвержденных 

значений ПДК для веществ - ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ).  

Максимально разовые ПДК относятся к 20-30 минутному интервалу времени и 

определяют степень кратковременного воздействия примеси на организм человека. 

Значения ПДК и ОБУВ приняты на основании следующих действующих санитарно-

гигиенических нормативов: 

- максимально-разовые концентрации (ПДК м.р.), согласно списку «Предельно 

допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест» (приложения 1 к Гигиеническим нормативам «Санитарно-эпидемиологические 

требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» 

утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 

2023 года № ҚР ДСМ-70). 

Для веществ, которые не имеют ПДКм,р,, приняты значения ориентировочно безопасных 

уровней загрязнения воздуха (ОБУВ). 

По степени воздействия на организм человека выбрасываемые вещества подразделяются в 

соответствии с санитарными нормами на четыре класса опасности. Группы веществ с 

суммирующим эффектом воздействия приводятся в соответствии с нормативным 
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документом РК «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в 

городских и сельских населенных пунктах». 

Анализ полученных результатов по расчетам величин приземных концентраций в проекте 

показал, что ни по одному из загрязняющих веществ превышений норм ПДК не выявлены. 

Выполненные расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха показали возможность 

принятия выбросов и параметров источников выбросов в качестве предельно допустимых 

выбросов на срок действия разработанного проекта или до ближайшего изменения 

технологического режима работы, переоснащения установки, увеличения объемов работ, 

строительство и эксплуатация новых объектов, в результате которых произойдет 

изменение количественного и качественного состава выбросов, и как следствие, 

изменение нормативов.  

5.6 Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе 

архитектурные и археологические), ландшафты  

Согласно историко-культурному заключению РГКП «Институт археологии им. 

А.Х.Маргулана» №54/20-333 от 02.09.2015 г. и письма №54/20-335 от 02.09.2015 г. 

археологические объекты не попадают в зону реконструкции, но охранные зоны 

памятников непосредственно примыкают к зоне реконструкции и согласно требованию 

заключения на стадии разработки ПСД необходима повторная археологическая 

экспертиза с официально утвержденным проектом реконструкции участков 

автомобильных дорог, а также соответствующей территории развязок, временных 

строительных площадок, грунтовых карьеров, объездных дорог, вспомогательных 

сооружений. 

На стадии ТЭО нет подробной информации по расположению грунтовых карьеров, 

строительных площадок, поэтому на стадии РП необходимо предусмотреть 

мероприятия по защите археологических объектов. 
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6. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ПРЯМЫХ И 

КОСВЕННЫХ, КУМУЛЯТИВНЫХ, ТРАНСГРАНИЧНЫХ, КРАТКОСРОЧНЫХ И 

ДОЛГОСРОЧНЫХ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ) НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ 

Согласно статьи 66, п.1 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 

года № 400- VI ЗРК в процессе оценки воздействия на окружающую среду подлежат учету 

следующие виды воздействий:  

• прямые воздействия – воздействия, которые могут быть непосредственно оказаны 

основными и сопутствующими видами намечаемой деятельности;  

• косвенные воздействия – воздействия на окружающую среду и здоровье населения, 

вызываемые опосредованными (вторичными) факторами, которые могут возникнуть 

вследствие осуществления намечаемой деятельности;  

• кумулятивные воздействия – воздействия, которые могут возникнуть в результате 

постоянно возрастающих негативных изменений в окружающей среде, вызываемых в 

совокупности прежними и существующими воздействиями антропогенного или 

природного характера, а также обоснованно предсказуемыми будущими воздействиями, 

сопровождающими осуществление намечаемой деятельности. 

В настоящем проекте были рассмотрены возможные воздействия на различные 

компоненты природной среды, определены их характеристики в периоды строительных 

работ проектируемого объекта.  

Таблица с интегрированной оценкой воздействия составлена в соответствии с 

методическими подходами. В этой таблице объединены ранее полученные показатели 

воздействия (масштаб, время, интенсивность, значимость) для каждого компонента 

природной среды. 

Следует отметить, что полученные оценки воздействия выполнены преимущественно по 

наихудшим возможным показателям намечаемой деятельности, и поэтому они отражают 

максимальный уровень возможного воздействия при штатной деятельности. 

Таблица 6.1 – Описание возможных существенных воздействий во время 

строительного периода проектируемого объекта 

Возможные источники  

и виды воздействия 

Пространст-

венный 

масштаб 

Временной 

масштаб 

Интенсив-

ность 

воздействия 

Значимость 

воздействия 

                                 АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ  

Этап строительства 

Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу от 

автотранспорта. 

Пыление дорог при движении 
автотранспорта и от земляных 

работ 

Локальное  Продолжительное Слабое  Низкой 

значимости 

Выбросы загрязняющих 

веществ от строительства 

объектов 

Локальное  Продолжительное Умеренное  Низкой 

значимости 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ 

Загрязнение возможными 

разливами ГСМ 

Локальное Продолжительное Незначительное Низкой 

значимости 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

Этап строительства 
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НЕДРА 

Этап строительства 

Снятие почвенного слоя Локальное Многолетнее  Умеренное  Низкой 

значимости 

Устройство насыпей при 

прокладке трубопровода 

Локальное Многолетнее  Умеренное  Низкой 

значимости 

Изъятие земель Локальное Продолжительное  Сильное   Высокой 

значимости 

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

Этап строительства 

Изъятие земель Локальное Продолжительное  Сильное   Высокой 

значимости 

Механические нарушения 

почвенного покрова при 

строительных работах 

Локальное Продолжительное  Сильное   Высокой 

значимости 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Этап строительства 

Снятие растительного 
покрова 

Локальное Продолжительное  Умеренное  Низкой 
значимости 

Дорожная дигрессия Локальное Продолжительное  Умеренное  Низкой 

значимости 

Химическое загрязнение Локальное Продолжительное  Незначительное Низкой 

значимости 

ФАУНА 

Этап строительства 

Изъятие среды обитания, 

нарушение среды обитания 

Локальное Продолжительное  Слабое   Низкой 

значимости 

Факторы беспокойства, шум, 

свет, движение автотранспорта 

Локальное Продолжительное  Слабое   Низкой 

значимости 
 

Как видно из таблицы 6.1, в основном значимость негативных воздействий имеет 

категорию – воздействие низкой значимости. Это обусловлено тем, что проектом 

предусмотрены технологии и технические решения, реализация которых позволяет 

снизить негативное воздействие на компоненты окружающей среды. Самое сильное по 

интенсивности воздействие будет оказано на растительный, земельные ресурсы и 

почвенный покров. Однако в процессе ликвидации данная территория (9,5 га) будет 

рекультивирована с укладкой почвенного слоя. В результате технической рекультивации 

поверхность земельного участка должна соответствовать по форме первоначальной.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отчет о возможных воздействиях к ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-
граница РФ» (участок «Жезказган-Караганда» 433-946 км)» 

 
 

 108 

7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ОТХОДАМИ 

7.1 Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий 

в атмосферный воздух 

При проведении расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу использованы 

проектные ведомости объемов строительных работ, сметная документация.  

Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 16 

апреля 2012 года № 110-п, максимальные разовые выбросы газо-воздушной смеси от 

двигателей передвижных источников (г/с) учитываются в целях оценки воздействия на 

атмосферный воздух, когда работа передвижных источников связана с их стационарным 

расположением.  

Валовые выбросы от двигателей передвижных источников не нормируются и в общий 

объем выбросов вредных веществ не включаются.  

Количественные и качественные характеристики выбросов были определены в 

инвентаризации, согласно методик расчета выбросов вредных веществ, на основании 

следующих нормативных документов:  

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 

работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004. 

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической 

обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 

2004 

3. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении 

лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. 

Астана, 2004. 

4. Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными 

производствами. Алматы. 1996 г. 

5. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных 

предприятий раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п. 

6. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-

строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны 

окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п. 

7. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. 

Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан 

от 18.04.2008 №100-п. 

8. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, 

НИИ Атмосфера, 2005. 

9. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра 

охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16.04.2012 г. № 110-ө; 
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10. Приказ Министра энергетики от 21.01.2015 года №26 Об утверждении перечня 

загрязняющих веществ и видов отходов, для которых устанавливаются нормативы 

эмиссий; 
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7.2 Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий 

в водные объекты  

Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты отсутствуют.  

Запланированные работы на территории проектируемого объекта не окажут воздействия 

на гидрологический режим и качество поверхностных и подземных вод.  

Вода привозная, доставляется на площадки автотранспортом. Для питьевых целей – вода 

бутилированная. 

Необходимость воды для технических нужд при строительстве улицы связана с 

технологией производства работ и нужна для обеспыливания поверхностей. 

Проектом предусматривается привозное водоснабжение на период СМР. 

На строительной площадке предусматривается установить биотуалет. По мере накопления 

жидкие бытовые отходы будут вывозиться ассенизационными машинами и сбрасываться 

в городскую канализацию по согласованию с СЭУ. После завершения работ туалет 

должен быть удален. 

Для расчета расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на период строительства 

объекта применялся норматив 25 литров в сутки согласно СНиП 4.01.41-2006 раздел 3. 

Таблица 7.2.1 – Баланс водопотребления и водоотведения 
 

№ п/п Наименование 

потребителя 

Ед. 

изме- 

рения 

Кол-во Норма 

водопотре-

бления,  

м3/сутки на 

человека 

Кол-во  

Раб.  

Дней  

Водопот- 

ребление 

м3/год 

Водо- 

отведение 

м3/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Период строительства 

1. На хозяйственно-
питьевые нужды 

чел 

91 
0,025 330 

750,75 
750,75 

2. На технические 

 нужды (в т.ч. на 

мойку колес) 

м3 13782 Согласно 

материалам 

заказчика 

 13782  

- Всего: - - - - 14532,75 750,75 

 

7.3 Обоснование предельных количественных и качественных показателей 

физических воздействий на окружающую среду  

Согласно «Инструкции по проведению инвентаризации вредных физических воздействий 

на атмосферный воздух и их источников» под вредным физическим воздействием на 

атмосферный воздух и их источников понимают вредное воздействие шума, вибрации, 

ионизирующего излучения, температурного и других физических факторов, изменяющих 

температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие физические свойства 

атмосферного воздуха, влияющие на здоровье человека и окружающую среду.  

Шум. Всякий нежелательный для человека звук является шумом. Интенсивное шумовое 

воздействие на организм человека неблагоприятно влияет на протекание нервных 

процессов, способствует развитию утомления, изменениям в сердечно-сосудистой системе 

и появлению шумовой патологии, среди многообразных проявлений которой ведущим 

клиническим признаком является медленно прогрессирующее снижение слуха.  

Обычные промышленные шумы характеризуются хаотическим сочетанием звуков. В 

производственных условиях источниками шума являются работающие станки и 

механизмы, ручные, механизированные и пневмоинструменты, электрические машины, 
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компрессоры, кузнечно-прессовое, подъемно-транспортное, вспомогательное 

оборудование и т.д.  

Источниками шума и вибрации на проектируемом объекте является технологическое 

оборудование используемые во время строительных работ.  

Вибрация. Под вибрацией понимают механические, часто синусоидальные, колебания 

системы с упругими связями, возникающие в машинах и аппаратах при периодическом 

смещении центра тяжести какого- либо тела от положения равновесия, а также при 

периодическом изменении формы тела, которую оно имело в статическом состоянии.  

Вибрацию по способу передачи на человека (в зависимости от характера контакта с 

источниками вибрации) подразделяют на местную (локальную), передающуюся чаще 

всего на руки работающего, и общую, передающуюся посредством вибрации рабочих 

мест и вызывающую сотрясение всего организма. В производственных условиях не редко 

интегрировано действует местная и общая вибрации.  

Длительное воздействие вибрации высоких уровней на организм человека приводит к 

преждевременному утомлению, снижению производительности труда, росту 

заболеваемости и, нередко, к возникновению профессиональной патологии – 

вибрационной болезни.  

Наиболее опасная частота общей вибрации лежит в диапазоне 6-9 Гц, поскольку она 

совпадает с собственной частотой колебаний тела человека (6 Гц), его желудка (8 Гц). В 

результате может возникнуть резонанс, который приведет к механическим повреждениям 

или разрыву внутренних органов.  

Для снижения аэродинамического и механического шумов предусмотрены следующие 

мероприятия:  

- автотранспортные средства на периоды  СМР, запроектированы с низкими 

аэродинамическими шумовыми характеристиками. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать выводы, что физическое воздействие на 

окружающую среду будет допустимым. 

Радиационная обстановка  

Наблюдения за уровнем гамма излучения приводится по данным «Информационного 

бюллетеня о состоянии окружающей среды по Карагнадинской области от февраля 2023 г. 

выполненного РГП «Казгидромет».  

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным 

пунктам области находились в пределах 0,07-0,16 мкЗв/ч. В среднем по области 

радиационный гамма-фон составил 0,10 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах 

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на 

территории области колебалась в пределах 1,1 – 1,8 Бк/м2 . Средняя величина плотности 

выпадений по области составила 1,4 Бк/м2 , что не превышает предельно-допустимый 

уровень. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: • значения гамма-фона и плотность 

потока радона в районе расположения проектируемого объекта находятся в пределах ГН 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационнной 

безопасности» УП МНЭ РК от 27.02.2015г. за № 155, раздел 4. П.29, Санитрано-

эпидемиологических требований к обеспечению радиационной безопасност» КР ДСМ 

275/20 от 15.2020г., гл 4, п 237. 

Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия.  
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Место просвечивания стыков сваренных секций гамма-дефектоскопами должно быть 

удалено от других рабочих мест на безопасное расстояние. Сваренные секции на 

площадке для контроля качества сварных соединений должны быть уложены в один ряд 

на подкладки высотой 0,5 м от земли с установкой под них упорных башмаков против 

раскатывания. Между уложенными на подкладки секциями должны быть оставлены 

проходы шириной не менее 1,5м, чтобы обеспечивалась безопасная работа 

дефектоскопистов. При гамма-дефектоскопии сварных соединений в условиях 

трубосварочной базы индивидуальный дозиметрический контроль должен проводить сам 

дефектоскопист. Для зарядки (перезарядки) радиационной головки дефектоскопа 

источниками излучения непосредственно в производственных помещениях и полевых 

условиях без применения специальных средств защиты, а также для хранения и 

транспортирования закрытых радионуклидных источников излучения на основе 

радионуклида Селен-75, Иридий-192, Кобальт-60 должны использоваться транспортно-

перезарядные контейнеры. Применяемые контейнеры должны соответствовать 

требованиям казахстанских и международных стандартов и иметь Сертификаты 

разрешения. Транспортировка переносных заряженных гамма-дефектоскопов и 

транспортных контейнеров к месту просвечивания сварных стыков на трубосварочной 

базе следует осуществлять автолабораториями или специально выделенными и 

оборудованными для этого автомобилями, включая разовые перевозки. В пределах 

рабочих мест, где автомобиль не может проехать к месту проведения работы, 

гаммадефектоскопы разрешается перемещать на тележке или санях, или переносить 

вдвоем на перекладине длиной не менее 2 м. Гамма-дефектоскопы и транспортные 

контейнеры с источниками излучения следует устанавливать на транспортные средства 

вертикально. Укладывать их на бок или вверх дном запрещается. Автомобили, 

транспортирующие гамма-дефектоскопы с источниками излучения, должны быть 

укомплектованы на случай аварийной ситуации лопатой, специальными щипцами с 

длинными ручками и другими приспособлениями, а также инструкцией с указанием 

адресов, куда следует обращаться. 

 

Оценка шумового воздействия 

В процессе деятельности предприятия неизбежно воздействие физических факторов, 

которые могут оказать влияние на здоровье населения и персонала. Это, прежде всего: 

шум.  

Физические воздействия могут рассматриваться как энергетическое загрязнение 

окружающей среды, в частности, атмосферы. Так, основным отличием шумовых 

воздействий от выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду 

посредством звуковых колебаний, передаваемых через воздух или твердые тела 

(поверхность земли).  

Источниками возможного шумового и вибрационного воздействия на окружающую среду 

во время работы будут работающие технологическое оборудование.  

Проектными решениями предусмотрено использование оборудования, при котором 

уровни звука, вибрации, будут обеспечены в пределах, установленных соответствующими 

ГОСТами, СанПиНами, СНиПами и требованиями международных документов.  

Критерии шумового воздействия  

Предельно-допустимые уровни шума в помещениях жилых и общественных зданий, на 

территориях жилой застройки и предприятий регламентируются санитарными правилами 

и нормами Республики Казахстан и составляют следующие величины:  



Отчет о возможных воздействиях к ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-

граница РФ» (участок «Жезказган-Караганда» 433-946 км)» 

 
 

 

113 

- для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, зданиям поликлиник, 

амбулаторий, школ и других учебных заведений, библиотек допустимый эквивалентный 

уровень звука установлен равным 50 дБА днем (с 7 до 23 часов) и 40 дБА ночью (с 23 до 7 

утра), максимальные уровни звука –70 дБА днем и 60 дБА ночью:  

- на постоянных местах в производственных помещениях и на территориях предприятий 

допустимый эквивалентный уровень постоянного и непостоянного шума –80 дБА. 

Максимальный уровень звука непостоянного шума на рабочих местах не должен 

превышать 110 дБА. Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями 

звукового давления свыше 135 дБА в любой октавной полосе.  

Эквивалентные уровни, дБА, для шума, создаваемого средствами транспорта 

(автомобильного, железнодорожного, воздушного) в 2 м от ограждающих конструкций 

зданий, обращенных в сторону источников шума, допускается принимать на 10 дБ выше 

нормативных уровней звука, указанных для жилых зданий.  

Расчет уровней шума в расчетных точках 

Расчет шумового воздействия от совокупности источников в любой точке выполняется с 

учетом дифракции и отражения звука препятствиями в соответствии с действующим в РК 

нормативным документом МСН 2.04-03-2005 «Защита от шума».  

МСН 2.04-03-2005 устанавливают обязательные требования, которые должны 

выполняться при производстве различного назначения, с целью защиты от шума и 

обеспечения нормативных параметров акустической среды в производственных, жилых, 

общественных зданиях и на территории жилой застройки.  

В качестве критерия для оценки уровня шумового воздействия применялись ПДУ звука и 

звукового давления «на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, 

зданиям поликлиник, амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-

интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных организаций, школ и 

других учебных заведений, библиотек» на основании действующих санитарно-

гигиенических нормативов «Гигиенические нормативы к физическим факторам, 

оказывающим воздействие на человека». 

Расчет шумового воздействия на атмосферный воздух выполнен с применением 

программного комплекса ЭРА-Шум версия 2.0.343. 

Результаты  расчетов шумового воздействия на границе жилой зоны от источников 

шумового воздействия в дневное время суток представлены в таблице 7.3.1.  

Таблица 7.3.1.   Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот 

 

№ 
Среднегеометрическая 

частота, Гц  

Координаты расчетных 

точек, м 

Мах 

значени

е, дБ(А) 

Нормати

в, дБ(А) 

Требуем

ое 

снижени
е, дБ(А) 

X Y 
Z 

(высота) 

1 31,5 Гц                         -   -   -   -  93  -  

2 63 Гц                          12522 13190 1,5 49 79  -  

3 125 Гц                         12522 13190 1,5 50 70  -  

4 250 Гц                         12549 13206 1,5 49 63  -  

5 500 Гц                         12549 13206 1,5 49 58  -  

6 1000 Гц                        12549 13206 1,5 48 55  -  

7 2000 Гц                        12549 13206 1,5 46 52  -  

8 4000 Гц                        12549 13206 1,5 42 50  -  

9 8000 Гц                        11921 13003 1,5 36 49  -  

10 Эквивалентный уровень          12549 13206 1,5 54 60  -  



Отчет о возможных воздействиях к ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-

граница РФ» (участок «Жезказган-Караганда» 433-946 км)» 

 
 

 

114 

11 Максимальный уровень            -   -   -   -  70  -  

 

Рассчитанные уровни шума по октавным полосам частот, а также эквивалентный уровень 

показали соответствие установленным санитарным нормативам по всем показателям. 

Снижения уровня шума на границе жилой зоны не требуется.  

На основании вышеизложенного, физическое воздействие от деятельности объекта 

оценивается как допустимое. 

Расчет уровней физического воздействия 

Расчет звукового давления выполняется по формуле: 

 

Lp = Lw-15 xlgr+10xlgO + 10 xlgn-  (Baxr)|1000 - lgΩ 
 

Где Lp - октавный уровень звукового давления в р.т.‚ дБ; 

Lw — октавный уровень звуковой мощности точечного источника` дБ; 

r — расстояние от акустического центра протяженного источника шума до р‚т.‚ м; 

Ω — пространственный угол излучения источника шума, [табл 7.3.1]; 

n — количество точечных источников шума равной звуковой мощности, шт; 

Ba — октавное затухание звука в атмосфере; дБ/км; 

lg — логарифм выражения. 

 

 

Таблица 7.3.2  

№ 
Условия излучения и размещения ИШ в 

пространстве 
Угол, Ω рад 

Фактор направлен- 

ности излучения 
шума 

1 

Равномерно в открытое пространство. На 
расстоянии от ИШ, соразмерном его 

нескольким габаритами, отсутствуют 

ограничения излучению звука (ИШ помещен 
на мачте, колонне) 

4 π 1 

2 

В полупространство. ИШ находится на 

плоскости – отражающей поверхности (ИШ 

помещен на полу, на земле, на стене и т.п.) 

2 π 2 

3 

В 1/4 пространства. ИШ ограничен 

близлежащими взаимно перпендикуляр-ными 

двумя плоскостями – отражающими 
поверхностями (например, ИШ помещен на 

полу вблизи стены) 

4 π 4 

4 

В 1/8 пространства. ИШ ограничен ' 

близлежащими взаимно перпендикуляр-ными 
тремя плоскостями – отражающими 

поверхностями (например, ИШ у потолка, в 

углу комнаты) 

π/2 8 

 

Таблица 7.3.3. 

Среднегеометрические 
частоты октавных 

полос, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
 

Затухание звука в 

атмосфере, дБ/км‚ Ва 

0 0,7 1,5 3 6 12 24 48 
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Таблица 7.3.4.  

Наименование 

параметра 

Расстояние от 

акуст центра ИШ 

до Р.Т., м 

Колич точечных 

ИШ, равной 

мощности, шт 

Пространственный 

угол излучения 

ИШ, Ω, рад 

Фактор 

направленности 

излучения шума 

Исходные 

данные для 

расчета 

 

100,0 

 

6 

 

4П 

 

 

1 

 

Корректирующие добавки для последних вычислений (предпоследние три строки 

таблицы, коррекция по шкале А, В или С) приняты на основе экспериментальных данных. 

Выбор шкалы коррекции следующий: шкала А применяется при текущем октавном 

уровне звукового давления менее 55 дБ, при уровне между 55 и 85 дБ используется шкала 

В, при октавном уровне звукового давления выше 85 дБ прибавляется добавка по шкале С. 

В таблице приведены уровни звукового давления или звуковой мощности (дБ) при 

среднегеометрической частоте октановых полос. 

 

Таблица 7.3.5. Уровни звукового давления или звуковой мощности 

Наименование параметров и 

искомой величины 

Уровень звукового давления или звуковой мощности (дБ) при 

среднегеометрической частоте октановых полос 

Суммарный 

уровень 

шума дБ(А) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

Уровень звуковой мощности 
ИШ (без коррекции на слух 

человека) 

72,0 71,3 69,8 62,3 38,3 30,8 18,8 3,8 76,1 

Поглощение энергии звука 

открытым пространством, 

т.е. – атмосферой (см. 

последние два члена в 

формуле (3)) 

-11,0 -11,0 -11,1 -11,1 -11,3 -11,6 -12,2 -13,4 -- 

Уровень звукового давления 

в Р.Т., по формуле (3); без 

коррекции на слух 

43,3 42,5 41,0 33,4 9,3 1,5 0,0 0,0 47,3 

Корректирующие добавки, 

получаемые с коррекцией А- 

фильтром – поправка на 

чувствительность 
человеческого уха 

-26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0,0 1,2 1,2 -1,1 -- 

Корректирующие добавки, 

получаемые с коррекцией В- 

фильтром – поправка на 

чувствительность 

человеческого уха 

-9,0 -4,6 -2,2 -0,6 0,7 -0,4 -2,0 -3,7 -- 

Корректирующие добавки, 

получаемые с коррекцией С- 

фильтром – поправка на 

чувствительность 

человеческого уха 

-1,3 -0,3 0,0 0,3 0,0 -0,5 -1,9 -3,8 -- 

Уровень звукового давления 

в Р.Т. с коррекцией по шкале 

А,В или С (т.е. с поправкой 

на человеческий слух); в 
последней ячейке – уровень 

звука (шума) 

17,1 26,4 32,4 30,2 9,3 2,7 1,2 0,0 35,2 
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Выводы: как видно из полученных результатов, все октавные уровни звукового давления в 

Р.Т. (в данном случае – на границе ближайшей жилой зоны) и уровень звука соответствует 

предельно допустимыми уровню воздействия. 

 

7.4 Выбор операций по управлению отходами 

Согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI 

ЗРК (статья 319) под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в 

отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.  

К операциям по управлению отходами относятся:  

1. Накопление отходов на месте их образования;  

2. Сбор отходов;  

3. Транспортировка отходов;  

4. Восстановление отходов;  

5. Удаление отходов;  

6. Вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, 

предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта;  

7. Проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и 

(или) удалению отходов;  

8. Деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из 

эксплуатации) объектов удаления отходов 

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально 

установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 

осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до 

момента их окончательного восстановления или удаления. 

Сбор отходов – деятельность по организованному приему отходов от физических и 

юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего 

направления таких отходов на восстановление или удаление. 

Операции по сбору отходов могут включать в себя вспомогательные операции по 

сортировке и накоплению отходов в процессе их сбора. 

Под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением 

отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их 

образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и 

(или) удаления. Транспортировка отходов осуществляется с соблюдением требований 

Экологического Кодекса РК. 

Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение 

объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для 

выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, 

которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, 

включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой 

функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном 

секторе экономики. 

К операциям по восстановлению отходов относятся: 

      1) подготовка отходов к повторному использованию; 

      2) переработка отходов; 
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      3) утилизация отходов. 

Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по 

захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по 

подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, 

обработке, обезвреживанию). 

На данном предприятии хранение отходов не предусмотрено. Все отходы подлежат 

временному складированию, с последующим вывозом в специализированные 

организации по утилизации, обезвреживанию и безопасному удалению отходов.  

 Строительные отходы вывозятся подрядной организацией, выполняющей 

демонтажные и строительно-монтажные работы на объекте. Временное хранение отходов 

осуществляется на территории площадки, в специально отведенном месте. 

 Твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедетельности персонала, 

в составе пластиковой, стеклянной, картонной тары, утиля, бытового мусора и пищевых 

отходов собираются в металлическом контейнере на территории строительной площадки, 

с последующим вывозом в специально установленные места. 

 Отходы сварки – утилизация отходов будет производиться путем передачи в 

специализированные организации, временное хранение будет осуществляться в 

металлическом контейнере на площадке строительства объекта. 

 Промасленная ветошь – будет накапливаться в герметичных металлических емкостях 

на участках образования. 

 Загрязненная тара из под ЛКМ – будет передаваться специализированной 

организации, временное хранение будет осуществляться в металлическом контейнере на 

территории строительной площадки. 

Все количественные и качественные показатели объемов образования отходов в 

результате деятельности намечаемых работ приведены в разделе 1.7 настоящего Проекта. 

Временное складирование отходов производится строго в специализированных местах, в 

ёмкостях или в специальных помещениях (металлических контейнерах) на 

специализированных площадках, что исключает загрязнение компонентов окружающей 

среды.  

Настоящим проектом предусматривается полное соблюдение следующих мер: 

- раздельный сбор отходов; 

- использование специальных контейнеров или другой специальной тары для временного 

хранения отходов; 

- содержать в чистоте контейнеры, площадки для контейнеров, близлежащую 

территорию, оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарными 

нормами и правилами; 

- сбор, транспортировка и захоронение отходов производится согласно требованиям РК; 

- организация производственной деятельности по строительству объекта с акцентом на 

ответственность подрядной строительной организации за нарушение техники 

безопасности и правил охраны окружающей среды; 

- отслеживание образования, перемещения и утилизации всех видов отходов; 

- подрядная организация, в процессе строительства объекта должна нести 

ответственность за сбор и утилизацию отходов, а также за соблюдение всех 

строительных норм и требований РК в области ТБ и ООС; 

- проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических 

положений Республики Казахстан и т.д. 
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Принятые проектными решениями мероприятия позволят минимизировать возможные 

воздействия на ОС и осуществлять деятельность в разрешенных законодательством РК 

пределах. 
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8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ 

СУЩЕСТВЕННЫХ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, 

СВЯЗАННЫХ С РИСКАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ 

ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

В настоящем проекте на территории планируемого строительства отсутствуют какие-либо 

памятники, состоящие на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, 

имеющие архитектурно-художественную ценность и представляющие научный интерес в 

изучении народного зодчества Казахстана. 

Особо охраняемые природные территории, включающие отдельные уникальные, 

невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом 

отношении природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного 

происхождения, отнесенные к объектам государственного природного заповедного фонда, 

в районе строительства объекта и на его территории отсутствуют.  

8.1 Вероятность возникновения аварийных ситуаций 

Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в правильном 

осуществлении всех технологических операций при проведении реконструкции, что 

предупредит риск возникновения возможных критических ошибок. 

Вероятность возникновения аварийных ситуаций используется для определения 

следующих явлений: 

 потенциальных событий, операций, которые могут привести к аварийной ситуации, а 

также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду; 

 потенциальной величины или масштаба экологических последствий, которые могут 

быть причинены в случае наступления такого события. 

Потенциальные опасности могут возникнуть в результате воздействия, как природных 

факторов, так и антропогенных. При возникновении чрезвычайной природной ситуации 

возникает опасность саморазрушения окружающей среды. 

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-

климатическими причинами, которые не контролируются человеком.  

К природным факторам относятся: 

 землетрясения; 

 ураганные ветры; 

 повышенные атмосферные осадки. 

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования 

и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на 

правильном представлении о риске, связанном с природными факторами. 

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения 

окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им 

технически устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают 

вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации. 

Возможные техногенные аварии при проведении работ по строительству объекта связаны 

с автотранспортной техникой. 

Выезд транспорта в неисправном виде, или опрокидывание транспорта может привести к 

возникновению аварий и, как следствие, к утечке топлива. Утечка топлива может 
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привести к загрязнению почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных 

вод горюче смазочными материалами. Площадь такого загрязнения небольшая. 

В целом на ликвидацию аварий, связанных с технологическим процессом проведения 

работ, затрачивается много времени и средств (до 10%). Значительно легче предупредить 

аварию, чем ее ликвидировать. Поэтому при производстве планируемых работ 

необходимо уделять первоочередное внимание предупреждению аварий, а именно: 

 монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, 

требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда; 

 обучению персонала и проведению практических занятий; 

 осуществлению постоянного контроля за соблюдением стандартов безопасности 

труда, норм, правил и инструкций по охране труда; 

 обеспечению здоровых и безопасных условий труда; 

 повышению ответственности технического персонала. 

8.2 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

При разработке проекта предусмотрены мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций: 

- проект разработан в соответствие со СНиП РК 2.02-05-2009* по Пожарной безопасности; 

8.3 Ответственность за нарушение законодательства в области чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Аварии, бедствия и катастрофы, приведшие к возникновению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, подлежат расследованию в порядке, установленном 

Правительством Республики Казахстан. 

В случае выявления противоправных действий или бездействия должностных лиц и 

граждан материалы расследования подлежат передаче в соответствующие органы для 

привлечения виновных к ответственности. 

Должностные лица и граждане, виновные в невыполнении или недобросовестном 

выполнении установленных нормативов, стандартов и правил, создании условий и 

предпосылок к возникновению аварий, бедствий и катастроф, непринятии мер по защите 

населения, окружающей среды и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и других противоправных действиях, несут 

дисциплинарную, административную, имущественную и уголовную ответственность, а 

организации – имущественную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

8.4 Возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Ущерб, причиненный здоровью граждан вследствие чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, подлежит возмещению за счет юридических и физических лиц, 

являющихся ответственными за причиненный ущерб. Ущерб возмещается в полном 

объеме с учетом степени потери трудоспособности потерпевшего, затрат на его лечение, 

восстановление здоровья, ухода за больным, назначенных единовременных 

государственных пособий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

Организации и граждане вправе требовать от указанных лиц полного возмещения 

имущественных убытков в связи с причинением ущерба их здоровью и имуществу, 

смертью из-за чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных деятельностью 

организаций и граждан, а также возмещения расходов организациям, независимо от их 
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формы собственности, частным лицам, участвующим в аварийно-спасательных работах и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций природного 

характера здоровью и имуществу граждан, окружающей среде и объектам хозяйствования, 

производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Организации и 

граждане, по вине которых возникли чрезвычайные ситуации техногенного характера, 

обязаны возместить причиненный ущерб земле, воде, растительному и животному миру 

(территории), включая затраты на рекультивацию земель и по восстановлению 

естественного плодородия земли. 

8.5 Экстренная медицинская помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

При ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

немедленно вводится в действие служба экстренной медицинской помощи, а при 

недостаточности, включаются медицинские силы и средства министерств, 

государственных комитетов, центральных исполнительных органов, не входящих в состав 

Правительства, и организаций. 

Проектируемый объект в силу его специфики нельзя отнести к разряду опасного 

производства. Организации обязаны вести плановую подготовку рабочих и служащих, с 

целью дать каждому обучаемому определенный объем знаний и практических навыков по 

действиям и способам защиты в чрезвычайных ситуациях. Подготовка включает 

проведение регулярных занятий, учебных тревог и т. д. 
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9. ОПИСАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРИОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, 

СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Одной из основных задач охраны окружающей среды при строительстве объектов 

является разработка и выполнение запроектированных природоохранных мероприятий. 

При проведении работ по строительству объектов и их эксплуатации, будет принят 

комплекс мер, обеспечивающих предотвращение и смягчение воздействия на природную 

среду. 

Так, согласно Приложению 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 

января 2021 года № 400-VI ЗРК предприятием будет предусмотрено внедрение  

обязательных мероприятий, соответствующих данному виду деятельности по 

намечаемому строительству объекта: 

 проведение работ по пылеподавлению на строительных участках (при земляных 

работ, орошение дорог и горной массы) с помощью поливочных машин ПМ-8 (в 

количестве 5 ед); 

В целом, природоохранные мероприятия можно разделить на ряд общеорганизационных и 

специфических мероприятий, направленных на снижение воздействия на конкретный 

компонент природной среды. 

Одним из наиболее значимых и необходимых требований для контроля воздействий и 

разработки конкретных мероприятий по их ограничению и снижению является 

производственный мониторинг окружающей среды, который предусматривает 

регистрацию возникающих изменений. 

Вовремя выявленные негативные изменения в природной среде позволят определить 

источник негативного воздействия и принять меры по его снижению. 

Из общих организационных мероприятий, позволяющих снижать воздействие на 

компоненты природной среды, можно выделить следующие: 

 Применение наиболее современных технологий и совершенствование 

технологического цикла; 

 Соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов 

Республики Казахстан, а также внутренних документов и стандартов Компании; 

 Наличие резервного оборудования в необходимом для соблюдения графика работ 

объеме иобеспечения быстрого реагирования в случае возникновения нештатной 

ситуации; 

 Все оборудование должно надлежащим образом обслуживаться и поддерживаться 

в хорошем рабочем состоянии. Для этого должны постоянно находиться наготове 

соответствующий запас запчастей и опытный квалифицированный персонал; 

 Все строительно-монтажные работы должны производиться в пределах 

выделенной полосы отвода земель; 

 Организация строительных работ, позволяющая выполнять работы в кратчайшие 

сроки; 

 Организация движения транспорта по строго определенным маршрутам; 

 Обеспечение технологического контроля соблюдения технологий при 

производстве строительных работ, монтажа оборудования и пуско-наладочных 
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работ. А также контроль за технологическими характеристиками оборудования во 

время эксплуатации: 

 Проведение работ согласно типовых строительных и технологических правил и 

инструкций для предотвращения аварийного выброса; 

 Выполнение мер по охране окружающей среды в соответствии с 

природоохранными требованиями законодательных и нормативных актов 

Республики Казахстан (Экологический Кодекс, Водный кодекс, Земельный кодекс, 

ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного 

слоя почвы при производстве земляных работ и др.»)нормативных документов, 

постановлений местных органов власти по охране природы и рациональному 

использованию природных ресурсов в регионах. 

9.1  Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу 

При организации намеченной деятельности необходимо осуществлять мероприятия и 

работы по охране окружающей среды, которые должны включать предотвращение потерь 

природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в атмосферу. 

Для уменьшения загрязнения атмосферы, вод, почвы и снижения уровня шума в период 

строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:  

 проведение работ по пылеподавлению на строительных участках; 

 отрегулировать на минимальные выбросы выхлопных газов все строительные 

машины, механизмы; 

 организация системы упорядоченного движения автотранспорта; 

 сокращение или прекращение работ при неблагоприятных метеорологических 

условиях. 

 обязательное сохранение границ территорий, отведенных для строительства; 

 применение герметичных емкостей для перевозки и приготовления растворов и 

бетона; 

 устранение открытого хранения и, погрузки и перевозки сыпучих материалов; 

 завершение строительства уборкой и благоустройством территории; 

 оснащение рабочих мест и стройплощадки инвентарем. 

Строительные работы ведутся из готовых строительных материалов, что позволяет 

сократить количество временных источников загрязнения и минимизировать выбросы 

загрязняющих веществ. 

При соблюдении всех решений принятых в технологическом регламенте и всех 

предложенных мероприятий, негативного воздействия на атмосферный воздух в период 

строительства проектируемого объекта не ожидается. 

9.2 Мероприятия по охране недр и подземных вод 

Воздействие на геологическую среду и подземные воды являются тесно 

взаимосвязанными, в связи с чем комплекс мероприятий по минимизации данных 

воздействий корректно рассмотреть едино. 

Комплекс мероприятий по минимизации негативного воздействия предприятия на 

грунтовую толщу и подземные воды должен включать в себя меры по устранению 

последствий и локализацию возможных экзогенных геологических процессов, а также 

учитывать мероприятия по предотвращению загрязнения геологической среды и 

подземных вод. 



Отчет о возможных воздействиях к ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-

граница РФ» (участок «Жезказган-Караганда» 433-946 км)» 

 
 

 

124 

С целью предотвращения загрязнения геологической среды и подземных вод в результате 

реализации проекта предусматриваются следующие мероприятия: 
 

 недопущение разлива ГСМ; 

 регулярное проведение проверочных работ строительной техники и 

автотранспорта на исправность; 

 недопущение к использованию при выполнении строительных работ неисправной 

и неотрегулированной техники; 

 хранение отходов осуществляется только в стальных контейнерах, размещенных 

на предварительно подготовленных площадках с непроницаемым покрытием; 

 соблюдение санитарных и экологических норм. 

9.3 Мероприятия по предотвращению и смягчению воздействия отходов на 

окружающую среду 

В целях минимизации возможного воздействия отходов на компоненты окружающей 

среды необходимо осуществлять ряд следующих мероприятий: 

- раздельный сбор отходов; 

- использование специальных контейнеров или другой специальной тары для 

временного хранения отходов; 

- содержать в чистоте контейнеры, площадки для контейнеров, близлежащую 

территорию, оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарными 

нормами и правилами; 

- перевозка отходов на специально оборудованных транспортных средствах; 

- сбор, транспортировка и захоронение отходов производится согласно требованиям 

РК; 

- организация производственной деятельности по строительству объекта с акцентом 

на ответственность подрядной строительной организации за нарушение техники 

безопасности и правил охраны окружающей среды; 

- отслеживание образования, перемещения и утилизации всех видов отходов; 

- подрядная организация, в процессе строительства объекта, должна нести 

ответственность за сбор и утилизацию отходов, а также за соблюдение всех 

строительных норм и требований РК в области ТБ и ООС; 

- проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических 

положений Республики Казахстан и т.д.Принятые проектными решениями 

природоохранные мероприятия позволяют минимизировать возможные 

воздействия на ОС и осуществлять деятельность в разрешенных законодательством 

РК пределах. 
 

9.4 Мероприятия по снижению физических воздействий на окружающую среду 

Снижение воздействия физических факторов на окружающую среду в результате 

эксплуатации объекта возможно за счет следующих мероприятий: 

- автотранспортные средства будут оснещены шумоглушителями 

В результате этих мер физические воздействия в результате эксплуатации объекта не 

распространятся за пределы производственных объектов. 
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При соблюдении общих требований эксплуатации оборудования и соблюдении мер 

безопасности на рабочих местах, воздействие физических факторов оценивается в 

пространственном масштабе как локальное, во временном масштабе как постоянное и по 

величине воздействия как незначительное. 

Физическое воздействие на окружающую среду в результате эксплуатации объекта можно 

оценить, как допустимые. 

9.5 Мероприятия по охране земель и почвенного покрова 

Согласно статье 140 Земельного кодекса Республики Казахстан землепользователи 

обязаны проводить мероприятия, направленные на: 

 защиту земель от истощения и опустынивания, водной и ветровой эрозии, селей, 

подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения 

отходами производства и потребления, химическими, биологическими, радиоактивными и 

другими вредными веществами, от других процессов разрушения; 

 защиту земель от заражения карантинными объектами, чужеродными видами и 

особо опасными вредными организмами, их распространения, зарастания сорняками, 

кустарником и мелколесьем, а также от иных видов ухудшения состояния земель; 

 рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других 

полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот; 

 снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении 

работ, связанных с нарушением земель. 

В начале освоения строительной площадки необходимо строго следить за снятием 

почвенно-плодородного слоя со всей застраиваемой и подлежащей планировочным 

работам территории для дальнейшего его использования при благоустройстве на месте 

строительства. 

Объем снятого ПСП составляет 1683 м3 в период. 

В процессе строительства и эксплуатации объекта необходимо соблюдать комплекс 

мероприятий по охране и защите почвенного покрова.  

В качестве основных мероприятий по защите почв на рассматриваемом объекте следует 

предусмотреть следующее: 

 сохранение плодородного слоя почвы и использование его для благоустройства 

территории после окончания строительных работ; 

 запрещение передвижения строительной техники и транспортных средств вне 

подъездных путей и внутрипостроечных дорог; 

 не допускать захламления поверхности почвы отходами. Для предотвращения 

распространения отходов на рассматриваемом участке необходимо оснащение 

контейнерами для сбора мусора, а также установление урн, с последующим регулярным 

вывозом отходов в установленные места;  

 запрещается закапывать или сжигать на участке реконструкции и прилегающих к 

нему территориях образующийся мусор; 

 для предотвращения протечек ГСМ от работающей на участке строительной техники 

и автотранспорта запрещается использовать в процессе строительно-монтажных работ 

неисправную и неотрегулированную технику;  
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 недопустимо производить на участке строительства мойку строительной техники и 

автотранспорта.  

Выполнение всех перечисленных мероприятий позволит предотвратить негативное 

воздействие на почвенный покров от строительно-монтажных работ.  

 

9.6 Мероприятия по охране растительного покрова 

Охрану растительного покрова обеспечивают мероприятия, направленные на охрану почв, 

снижающие выбросы в атмосферу, упорядочивающие обращение с отходами, а также 

обеспечивающие санитарно-гигиеническую безопасность. 

Основными функциями зеленых насаждений являются: улучшение санитарно-

гигиенического состояния местной среды, создание комфортных условий для жителей 

прилегающих к улицам районов благодаря своим пыле, ветро- и шумозащитным 

качествам.  

В процессе обследования растительного покрова территории в районе размещения 

проектируемого объекта, в редких видов, исчезающих, реликтовых и занесенных в 

Красную книгу растений не обнаружено.  

Для снижения негативных последствий проведения намечаемых работ необходимо 

строгое соблюдение технологического плана работ и использование специальной техники.  

В процессе проведения строительных работ предусмотрен комплекс мероприятий, 

направленных на смягчение антропогенных воздействий:  

- сохранение, восстановление естественных форм рельефа;  

- своевременное проведение технического обслуживания и ремонтных работ.  

При соблюдении всех правил эксплуатации, дополнительно отрицательного влияния на 

растительную среду проектируемый объект  оказывать не будет. 

Реализация подобных природоохранных мероприятий позволит значительно снизить 

неблагоприятные последствия от намечаемой строительной деятельности. Таким образом, 

планируемая деятельность предприятия не окажет негативного влияния на растительный 

мир и растительный покров рассматриваемой территории.  

 

9.7 Мероприятия по охране животного мира 

Животный мир в районе планируемых строительных работ, несомненно, испытает 

антропогенную нагрузку в связи с проведением строительно-монтажных работ.  

Для снижения негативного влияния на животный мир, проектом предусмотрено 

выполнение следующих мероприятий:  

 соблюдение норм шумового воздействия и максимально возможное снижение 

шумового фактора на окружающую фауну;  

 соблюдение норм светового воздействия и максимально возможное снижение 

светового фактора на окружающую фауну;  

 разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники;  

 ограждение территории, исключающее случайное попадание на площадку предпрятия 

животных;  

 строгое запрещение кормление диких животных персоналом, а также надлежащее 

хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных.  
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10. МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

Биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов из всех 

источников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем и экологических 

комплексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, 

между видами и разнообразие экосистем. 

В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке 

убывания их предпочтительности: 

1) первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия; 

2) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны 

быть приняты меры по его минимизации; 

3) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или 

свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий; 

4) в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были 

предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по 

компенсации потери биоразнообразия.  

Потерей биоразнообразия признается исчезновение или существенное сокращение 

популяций вида растительного и (или) животного мира на определенной территории (в 

акватории) в результате антропогенных воздействий. 

Компенсация потери биоразнообразия должна быть ориентирована на постоянный и 

долгосрочный прирост биоразнообразия и осуществляется в виде: 

1) восстановления биоразнообразия, утраченного в результате осуществленной 

деятельности; 

2) внедрения такого же или другого, имеющего не менее важное значение для 

окружающей среды вида биоразнообразия на той же территории (в акватории) и (или) на 

другой территории (в акватории), где такое биоразнообразие имеет более важное 

значение. 

Характер намечаемой производственной деятельности показывает, что:  

• использование земель, пригодных для сельского хозяйства отсутствует;  

• использование недр отсутствует;  

• использование объектов растительного мира отсутствует;  

• использование объектов животного мира отсутствует;  

• пути миграций диких животных в районе строительства улицы отсутствуют. 

В разделе 6 выполнена предварительная идентификация и оценка наболее вероятных 

неблагоприятных воздействий на компоненты окружающей природной среды. Определена 

предварительная значимость каждого вида воздействия, перечислены меры, 

разработанные в проектной документации для смягчения воздействий. Дана комплексная 

оценка воздействия на атмосферный воздух, почвенный покров, растительный мир, на 

водную среду и животный мир.  

В процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду проектируемого 

объекта выявлено, что и на стадии строительства и на стадии эксплуатации объекта 

отсутствуют риски утраты биоразнообразия.  

Реализация намечаемой деятельности не приведет: 
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• к потере биоразнообразия в части объектов растительного и (или) животного мира 

или их сообществ, являющихся составной частью уникального ландшафта, и имеется риск 

его уничтожения и невозможности восстановления;  

• к потере биоразнообразия из-за отсутствия участков с условиями, пригодными для 

компенсации потери биоразнообразия без ухудшения состояния экосистем;  

• к потере биоразнообразия из-за отсутствия соответствующей современному уровню 

технологии.  

В связи с вышесказанным, проведение оценки потери биоразнообразия и разработка 

мероприятий по их компенсации не требуется.  
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11. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В настоящем проекте были рассмотрены возможные воздействия на различные 

компоненты природной среды, определены их характеристики в периоды строительных 

работ проектируемого объекта.  

В Таблице 6.1 отражены все основные характеристики (определения), используемые для 

классификации каждого воздействия по его значимости (от незначительного до сильного 

уровня значимости).  

Установлено, что во время намечаемой деятельности будут преобладать воздействия 

низкой значимости.  

Воздействие высокой значимости не выявлено. Ожидаемые воздействия не приведут к 

необратимым изменениям экосистем.  

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что реализация проекта 

строительства объекта не окажет критического или необратимого воздействия на 

окружающую среду территории, которая окажется под воздействием данного проекта. 
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12. ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 

Согласно Статье 78 Экологического Кодекса РК послепроектный анализ фактических 

воздействий при реализации намечаемой деятельности проводится составителем отчета о 

возможных воздействиях в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой 

деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения 

оценки воздействия на окружающую среду. 

Послепроектный анализ должен быть начат не ранее чем через двенадцать месяцев и 

завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала эксплуатации 

соответствующего объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 

среду. 

Проведение послепроектного анализа обеспечивается оператором соответствующего 

объекта за свой счет. 

Не позднее срока, указанного в части второй пункта 1 настоящей статьи, составитель 

отчета о возможных воздействиях подготавливает и подписывает заключение по 

результатам послепроектного анализа, в котором делается вывод о соответствии или 

несоответствии реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных 

воздействиях и заключению по результатам оценки воздействия на окружающую среду. В 

случае выявления несоответствий в заключении по результатам послепроектного анализа 

приводится подробное описание таких несоответствий. 

Составитель направляет подписанное заключение по результатам послепроектного 

анализа оператору соответствующего объекта и в уполномоченный орган в области 

охраны окружающей среды в течение двух рабочих дней с даты подписания заключения 

по результатам послепроектного анализа. 

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих 

дней с даты получения заключения по результатам послепроектного анализа размещает 

его на официальном интернет-ресурсе. 

Порядок проведения послепроектного анализа и форма заключения по результатам 

послепроектного анализа определяются и утверждаются уполномоченным органом в 

области охраны окружающей среды.  

Получение уполномоченным органом в области охраны окружающей среды заключения 

по результатам послепроектного анализа является основанием для проведения 

профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля. 

Составитель несет административную и уголовную ответственность, предусмотренную 

законами Республики Казахстан, за сокрытие сведений, полученных при проведении 

послепроектного анализа, и представление недостоверных сведений в заключении по 

результатам послепроектного анализа. 

В связи с тем, что отсутствуют стационарные источники выбросов и сбросов ЗВ 

непосредственно на данном проектируемом участке, и пруд-отстойник является 

промежуточным сооружением необходимость проведения послепроектного анализа 

отсутствует. 
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13. СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 

СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящем проекте рассмотрены все виды воздействия намечаемого строительства 

автомобильной дороги.  

В таблице 13.1 в качестве дополнения к приведенным общим организационным мерам, 

приведен ряд мероприятий, которые позволят ограничить и уменьшить воздействие от 

намечаемой деятельности на различные компоненты природной среды. 

Таблица 13.1 – Краткое описание мероприятий по снижению воздействия на 

природную среду 
Фаза Работы Потенциальное 

воздействие 

Мероприятия по снижению 

воздействия 

Остаточное 

воздействие 

С
тр

о
и

те
л
ь
ст

в
о
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земляные 
работы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха, 

нарушение 

почвенного 
покрова, водных 

ресурсов, 

ландшафта, 

растительный мир, 

животный мир 

 соблюдение нормативно –

законодательных требований; 

 учет природных особенностей района 

работ; 

 минимизация холостой работы 

оборудования и остановка оборудования 

во время простоя; 

 использование транспортных средств 
с низким удельным давлением на грунт; 

 ограничение скорости движения 

транспорта на дорогах; 

 сокращение до минимума 

передвижения автотранспорта в ночное 

время с целью снижения негативного 

влияния на животных с ночной 

активностью; 

 посыпка гравием нарушенных 

участков; 

 проведение земляных работ в 
наиболее благоприятные периоды с 

наименьшей эрозионной опасностью и 

наименьшим воздействием на почвы; 

 не вскрывать одновременно грунт на 

большой площади, для предотвращения 

возникновения эрозионных процессов; 

 оптимизация строительных работ на 

всех этапах позволяющая выполнить эти 

работы в кратчайшие сроки; 

 рекультивация нарушенных земель. 
 

Мероприятия по охране водных 

ресурсов: 

 исключение проливов ГСМ, 

своевременная ликвидация; 

 разработка и согласование 

оптимальной схемы движения 

транспорта, а также графика движения и 

передислокации автомобильной и 

строительной техники; 

 проведение земляных работ в 

пределах выделенной полосы отвода 

земель. 

 выбор участка для складирования 

труб 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незначительное 

Фаза Работы Потенциальное 

воздействие 

Мероприятия по снижению 

воздействия 

Остаточное 

воздействие 
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С
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Строительство 

объектов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха, 

подземных и 

поверхностных 

вод, грунта, 

нарушение 

почвенного 

покрова, 
растительный мир, 

животный мир 

 соблюдение культуры строительства; 

 применение наилучших доступных 

технологий; 

 сокращение до минимума 
передвижения автотранспорта в ночное 

время с целью снижения негативного 

влияния на животных с ночной 

активностью; 

 обеспечение объектов резервным 

оборудованием, которое позволит 

выполнить график работ и обеспечить 

быстрое реагирование в случае 

возникновения нештатной ситуации; 

проведение строительно-монтажных 

работ в пределах выделенной полосы 
отвода земель; 

 расчет оборудования, арматуры и 

трубопроводов на давление, 

превышающее максимально возможное 

рабочее; 

 выполнение переходов через 

автомобильные дороги подземно с 

устройством защитных кожухов; 

 санитарная очистка территории 

строительства; 

 обеспечение производственного 
контроля соблюдения технологии при 

производстве строительных работ, 

монтажа оборудования и пуско-

наладочных работ; 

 компенсация ущерба эмиссий путем 

выплат платежей за эмиссии в 

окружающую среду; 
 

Мероприятия по охране водных 

ресурсов: 

 проведение санитарной очистки 

территории строительства, является 
одним из пунктов технической 

рекультивации земель, 

предотвращающие загрязнение и 

истощение водных ресурсов; 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Умеренное 

Фаза Работы Потенциальное 

воздействие 

Мероприятия по снижению 

воздействия 

Остаточное 

воздействие 
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Эксплуатация 

объектов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загрязнение 
атмосферного 

воздуха, 

почвенного 

покрова, водных 

ресурсов 

растительный мир 

 организация системы сбора, 

транспортировки и утилизации всех 

отходов; 

 для складирования труб и организации 
сварочных баз следует выбрать участки 

на удалении от рек; 

 строительная бригада должна быть 

оснащена передвижным оборудованием - 

мусоросборниками для сбора 

строительных отходов и мусора на 

трассе, что в свою очередь 

предотвращает от загрязнения и 

истощения; 

 организация мониторинга за 

состоянием окружающей среды в 
процессе строительства. 

 своевременное проведение планово-

предупредительных ремонтов и 

профилактики технологического 

оборудования; 

 все регулирующие устройства 

(регуляторы давления) рассчитываются и 

выбираются, исходя из условий 

обеспечения необходимых параметров 

работы и минимального уровня шума. 

 организация системы 
сбора,транспортировки и утилизации 

всехотходов; 

 санитарная уборка помещений 

иплощадок надземных сооружений; 

 компенсация ущерба эмиссий 

путемвыплат платежей за эмиссии 

вокружающую среду; 

 заключение договора на 

утилизациюотходов производства и 

потребления; 
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14. ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ ОБ 

ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ 

СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

При составлении Отчета о возможных воздействиях, в ходе выполнения оценки 

воздействия на окружающую среду, были использованы следующие источники 

информации:  

1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.  

2. Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года, № 481-II ЗРК (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.).  

3. Лесной Кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года, № 477-II ЗРК (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.).  

4. Земельный Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, № 442-II ЗРК (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 06.07.2021 г.).  

5. Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и 

недропользовании» (с изменениями и дополнениями от 01.07.2021 г.);  

6. Кодекс Республики Казахстан от 07 июля 2020 № 360-VI «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» (с изменениями по состоянию на 24.06.2021 г.);  

7. Закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» от 7 июля 

2006 года № 175- III ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.).  

8. Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 288-VI «Об охране и 

использовании объектов историко-культурного наследия».  

9. Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного 

мира» от 9 июля 2004 года № 593-II, (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

01.07.2021 г.).  

10. Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года № 219-I «О радиационной 

безопасности населения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2021 г.) 

11. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями 

и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.).  

12. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 239 «Об 

утверждении Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр» (с 

изменениями и дополнениями от 20.08.2021 г.).  

13. Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими 

источниками ионизирующих излучения (ОСП 72/87);  

14. Санитарные правила СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с 

радиоактивными отходами (СПОРО-2002)»;  

15. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2023 года № ҚР 

ДСМ-71 «Об утверждении гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обеспечению радиационной безопасности».  

16. CH PK 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 

проектной документации на строительство» (с изменениями по состоянию на 09.07.2021 

г.).  
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17. «Методические указания по проведению оценки воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду», утвержденную МООС РК приказом N270-о от 

29.10.2010 г.  

18. Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов 

предприятий. Приложение №18 к приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008 (приложение 

№ 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан 

от 12 июня 2014 года № 221- Ө).  

19. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников 

(Приложение №8 к приказу МОСиВР РК от 12.06.2014 г. №221-ө).  

20. РНД 211.2.02.05-2004, Астана, 2004 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных 

выбросов)».  

21. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной 

отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к приказу Министра ООС РК от 18 апреля 2008 г. № 

100-п.  

22. РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения 

отходов производства».  

23. ГОСТ 17.5.3.04 - 83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации 

земель.  

24. ГОСТ 17.5.1.02 - 85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 

рекультивации.  

25. ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические 

условия».  

26. ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». Введен на 

территории Республики Казахстан с 1 января 2016 года (Приложение к приказу 

Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерство по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 октября 2015 года № 217-од)  

27. СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» (с изменениями от 01.04.2019 г.).  

28. «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на 

человека», утвержденные Приказом Министра здравоохранения РК от 16 февраля 2023 г. 

№ ҚР ДСМ-15.  

29. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 

года № 237 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические 

требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» и «Санитарно-

эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны 

производственных объектов».  

30. «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, 

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и 

потребления» от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020  
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15. КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ 

ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основанием для разработки технико-экономического обоснования реконструкции 

автомобильной дороги «Реконструкция автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-

Успенка-граница РФ» (участок «Жезказган-Караганда» 433-946 км)» является задание 

Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК. 

Целью разработки ТЭО является выработка оптимальных проектных решений, в том 

числе наиболее оптимальной структуры и масштаба проекта, предложений по наиболее 

целесообразным маркетинговым, технико-технологическим, финансовым, 

институциональным, экологическим, экономическим и другим решениям, 

предполагаемых в рамках реализации проекта. Целесообразность и эффективность 

проведения строительных работ с определением объема инвестиций на объект, их 

эффективности и основных параметров сооружений. 

Генеральным исполнителем проекта является АО «Казахстанский дорожный научно-

исследовательский институт». 

В ходе выполненных полевых работ непосредственно на месте было уточнена длина и 

положение дороги в плане, предварительно определенное по картографическому 

материалу, определены геометрические параметры поперечного профиля, включая 

ширину земляного полотна, проезжей части, обочин, высоту насыпи или глубину выемки, 

уклоны откосов. 

В ходе полевых работ были оценены объемы работ, связанные с переносом и 

переустройством линий связи, электропередач и других коммуникаций, выполнен анализ 

причин дорожно-транспортных происшествий. 

На базе материалов топогеодезических и инженерно – геологических изысканий был 

составлен сокращенный план, являющийся основой для проектных работ. 

Требуемый модуль упругости был определен исходя из фактической интенсивности 

движения, и по сравнению требуемого и существующего модулей упругости была 

оценена прочность существующей дорожной одежды. 

Предусмотрено применение интеллектуальных транспортных систем. 

В связи с тем, что в настоящее время ведется разработка ПСД на автомобильную дорогу 

«Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» (участок «Жезказган-Караганда» 433-946 

км) и согласно п.15 задания на проектирования технико-технологический раздел 

разработан с учетом наличия исходных данных по разрабатываемым ПСД. 

План трассы. 

Рассматриваемый вариант трассы автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-

граница РФ» расположен на участке км433-946. Кроме этого, в состав технико-

экономического включено строительство обхода города Жезказган. 

Проектируемый участок «Жезказган-Караганда» км433-946 проходит по территориям 

двух областей (область Ұлытау, Карагандинская область) и территориям 8-ми районов: 

земли города Жезказган, Улытауский район, Жанааркинский район, Шетский район, 

Абайский район, земли города Абай, земли города Сарань, земли города Караганда. 

Проектируемый участок Обхода города Жезказган проходит в области Ұлытау по 

территории 3-х районов: земли города Жезказган, Улытауский район, земли города 

Сатпаев. 

 Общая протяженность трассы вместе с обходом составляет 558 км. 

 Участок автодороги «Жезказган-Караганда» разбит на 3 участка (по существующему 

километражу): 

4. Обход города Жезказган - км 0-57; 56,8 км 
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5. Участок 1 - км 433-783;389,5 км 

6. Участок 2 - км 783-946162,6 км 

 Начало трассы «Жезказган-Караганда» принят км 448 существующей 

автомобильной дороги А17 «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ», 

соответствующий проектному км 448, конец трассы принят существующий км 946, 

соответствующий проектному км 890+090. 

 Начало трассы «Обход города Жезказган» км 0 принят на примыкании обхода 

к автомобильной дороге А17 «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ», участок 

«Кызылорда-Жезказган», конец трассы км 57 принят на примыкании обхода к 

автомобильной дороге А16 «Жезказган-Петропавловск, через г.Аркалык».  

 Предлагаемый вариант плана трассы «Жезказган-Караганда» проложен, в основном 

по существующему направлению со следующими изменениями: 

- проектные км 743 – 758 – обход поселка Жанаарка с северной стороны. 

- проектные км 908 – 927 – обход населенных пунктов Карбас и города Абай с западной и 

северо-западной стороны соответственно; 

- проектные км 933 – 957 – обход поселка Актас с северо-западной стороны; 

- локальные изменения, связанные с вписанием соответствующих дороге I-б технической 

категории радиусов и спрямлениями трассы. 

Предлагаемый вариант плана трассы «Обход города Жезказган» проложен по новому 

направлению и соединяет автодороги А17 «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ», 

участок «Кызылорда-Жезказган» участки «Кызылорда-Жезказган», «Жезказган-

Караганда» и автомобильную дорогу А16 «Жезказган-Петропавловск» с обходом города 

Жезказган, поселка Кенгир и города Сатпаев с юго-восточной и северо-восточной сторон. 

Для разработки ПСД и последующих строительно-монтажных работ трасса разбита на 

следующие участки (по существующему километражу): 

Участок 1 км 433-783 «Жезказган-Караганда» 

1. 448-483: земли города Жезказган 

2. 483-533: земли города Жезказган 

3. 533-583: земли города Жезказган, Улытауский район 

4. 583-633: Улытауский район, Жанааркинский район 

5. 633-683: Жанааркинский район 

6. 683-733: Жанааркинский район 

7. 733-783: Жанааркинский район 

Участок 2 км 783-946 «Жезказган-Караганда» 

8. 783-833: Жанааркинский район, Шетский район 

9. 833-883: Шетский район, Абайский район 

10. 883-905: Абайский район 

11. 905-925: Абайский район, земли города Абай, земли города Сарань 

12. 925-946: земли города Сарань, земли города Абай 

Обход города Жезказган 

13. Южный обход г.Жезказган км 0-18: земли города Жезказган, Улытауский район 

14. Восточный обход г.Жезказган км 18-34: Улытауский район 

15. Северный обход г.Жезказган км 34-57: Улытауский район, земли города Сатпаев 

При выборе трассировки трассы и обхода населенных пунктов был принят вариант 

проложения без необходимости изъятия ценных земель, сельскохозяйственных угодий, а 

также не затронуто сохранность существующего природного ландшафта. 

Вдоль основного варианта автодороги «Жезказган-Караганда» предусмотрено устройство: 

Участок 1 км 433-783 «Жезказган-Караганда» 

- 9 транспортных развязок в разных уровнях (индивидуальная по типу местного 

проезда); 

- 172 пересечений и примыканий в одном уровне (172 – примыкания); 
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- 30 мостов; 

- 2 путепровода через железную дорогу; 

- 5 площадок отдыха; 

- 10 остановок общественного транспорта (пара); 

- 42 скотопрогонов; 

- 312 водопропускные ж/б трубы; 

- 12 проездов для с/х техники; 

- 18 путепроводов на транспортной развязке. 

Участок 2 км 783-946 «Жезказган-Караганда» 

- 11 транспортных развязок в разных уровнях (1 по типу «клевер», 1 по типу 

«полуклевер», 2 по типу «труба», 7 индивидуальных по типу местного проезда); 

- 80 пересечений и примыканий в одном уровне (46 – пересечений, 34 – примыкания); 

- 14 мостов; 

- 7 путепровода через железную дорогу; 

- 3 площадок отдыха; 

- 13 остановок общественного транспорта (пара); 

- 15 скотопрогонов; 

- 242 водопропускные ж/б трубы; 

- 20 проездов для с/х техники; 

- 11 путепроводов на транспортной развязке. 

Обход города Жезказган 

- 4 транспортные развязок в разных уровнях (1 по типу «клевер», 1 по типу 

«полуклевер», 2 по типу «труба», 7 индивидуальных по типу местного проезда); 

- 15 пересечений и примыканий в одном уровне (15 – примыкания); 

- 14 мостов; 

- 7 путепровода через железную дорогу; 

- 5 площадок отдыха; 

- 13 остановок общественного транспорта (пара); 

- 15 скотопрогонов; 

- 30 водопропускные ж/б трубы; 

- 20 проездов для с/х техники; 

- 11 путепроводов на транспортной развязке. 

Техническая категория проектируемого участка автомобильной дороги «Жезказган-

Караганда» – I-б с раздельным и совмещенным земляным полотном, магистральные 

дороги, скоростного движения п. Дубовка Абайского района), магистральная улица, 

общегородского значения регулируемого движенияи (проходит по территории г. 

Караганда) и техническая категория участка «Обход города Жезказган» - II 

Ниже представлена ситуационная карта-схема расположения проектируемого объекта. 
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Рисунок 1. Ситуационная карта-схема участок 433 до ж/д станции Теректы 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Продолжение рисунка от ж/д станции Теректы до км 583+00 
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Рисунок 3. Продолжение рисунка от км 583+00 до км 658+50 

 

 
Рисунок 4. Продолжение рисунка от км 658+50 до км 745+000 

 

 
Рисунок 5. Продолжение рисунка от км 745+000 до км 831+550 
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Рисунок 6. Продолжение рисунка от км 831+550 до км 903+500 
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Рисунок 7. Продолжение рисунка от км 903+500 до г.Караганда 

 

Воздействие на атмосферный воздух  

Всего на период строительства выявлен 2 организованных и 13 неорганизованных 

источников выбросов загрязняющих веществ в  атмосферный воздух  

Источник загрязнения 0001, Работа ДЭС 

Источник выброса ЗВ организованный. Основным загрязняющим веществом, выделяемым 

в атмосферу от источника, являются азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, 

углерода оксид, бензапирен, формальдегид, угеводороды С12-19. 

Источник загрязнения 0002, битумный котел 

Для разогрева битума и битумной мастики используется битумный котел. Источник 

выброса ЗВ организованный. Основным загрязняющим веществом, выделяемым в 

атмосферу от источника, являются азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, 

углерода оксид, углерод (сажа). 

Источник загрязнения 6001, Сварочные работы  

Сварка металлоконструкций производится по всему контуру примыкаемых свариваемых 

элементов штучными электродами. Вид сварки ручная дуговая сварка, расход электродов 

Э42, Э46 – 3,793 т. Загрязняющие вещества, выделяемые от источника: оксиды железа, 

марганец и его соединения, диоксид азота, хром шестивалентный, углерода оксид, 

фтористые газообразные соединения, пыль неорганическая с содержанием 70-20% SiO2. 

Источник загрязнения 6002, Покрасочные работы  

При проведении покрасочных работ предусмотрено использование лакокрасочных 

материалов. Способ окраски: кистью и валиком. Расход ЛКМ: ГФ-021 – 0,04741 т, 

ацетон – 0,0166 т, уайт-спирит – 0,015 т,  эмаль ХВ-124 – 0,0125 т, эмаль ПФ-115 – 

0,01279 т, лак БТ-577 – 0,0257 т. Загрязняющие вещества, выделяемые от источника – 
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ксилол, уайт-спирит,  метилбензол (толуол), бутилацетат, пропан-2-он (ацетон), 

толуол. 

Источник загрязнения 6003, Газосварочные работы 

При проведении строительных работ предусмотрено проведение газосварочных работ.  

Количество используемой пропан-бутановой смеси – 7,36 кг. Загрязняющие вещества, 

выделяемые от источника: азота диоксид. 

Источник загрязнения 6004, Разработка грунта, разгрузка-погрузка и хранение грунта, 

снятие ПРС 

Во время проведения строительных работ предусматриваются работы по разработке 

грунта вручную и механизированным способом. Для проведения работ используются 

роторные и траншейные экскаваторы, бульдозеры. Источник выброса ЗВ 

неорганизованный. Основным загрязняющим веществом, выделяемым в атмосферу от 

источника, будет являться пыль неорганическая с содержанием 70-20% SiO2.. 

Источник загрязнения 6005, Разгрузка-погрузка инертных материалов (щебня) 

При разгрузо-погрузочных работах на узлах пересыпки инертных материалов (щебень 

фракций 20 мм и более – 48140 т, до 20 мм – 1566 т,) будет происходить 

неорганизованный выброс пыли. Загрязняющие вещества, выделяемые от источника: 

пыль неорганическая с содержанием 70-20% SiO2.. 

Источник загрязнения 6006, Разгрузка-погрузка инертных материалов (песка) 

При разгрузо-погрузочных работах на узлах пересыпки инертных материалов (песок - 

151281 т,) будет происходить неорганизованный выброс пыли. Загрязняющие вещества, 

выделяемые от источника: пыль неорганическая с содержанием 70-20% SiO2.. 

Источник загрязнения 6007, Шлифовальный станок 

Время работы станка составляет 1397 час/период. Загрязняющие вещества, выделяемые 

от источника: взвешенные частицы, пыль абразивная.. 

Источник загрязнения 6008, Разогрев битума 

Время работы установки составляет 100 час/период. Загрязняющие вещества, 

выделяемое от источника: углеводороды предельные С12-19 (в пересчете на суммарный 

органический углерод). 

Источник загрязнения 6009, Паяльные работы 

При проведении строительных работ предусмотрены паяльные работы оловянно-

свинцовыми припоями марки ПОС30 – 0,024 т, ПОС-40 – 0,00018 т. Загрязняющие 

вещества, выделяемые от источника: углерод оксид, хлорэтилен. 

Источник загрязнения 6010, Разгрузка-погрузка инертных материалов (цемента) 

При разгрузо-погрузочных работах на узлах пересыпки инертных материалов (цемент – 

0,01 т,) будет происходить неорганизованный выброс пыли. Загрязняющие вещества, 

выделяемые от источника: пыль неорганическая с содержанием 70-20% SiO2.. 

Источник загрязнения 6011, Разгрузка-погрузка инертных материалов (глина) 

При разгрузо-погрузочных работах на узлах пересыпки инертных материалов (глина -170 

т) будет происходить неорганизованный выброс пыли. Загрязняющие вещества, 

выделяемые от источника: пыль неорганическая с содержанием 70-20% SiO2.. 

Источник загрязнения 6012, Буровые работы 

Загрязняющие вещества, выделяемые от источника: пыль неорганическая с содержанием 

70-20% SiO2.. 

Источник выделения 6013, Работа строительной техники 

При работе строительной техники (экскаватор, самосвалы, бульдозеры) на участке 

строительства будут выделяться следующие загрязняющие вещества: диоксид азота, 

оксид азота, углерод (сажа), сера диоксид, углерода оксид, керосин. 

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период СМР 

составит 145,94362 т/период. 
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Воздействие на водный бассейн 

Эксплуатация проектируемого объекта на этой территории допустима при условии 

предотвращения любых возможных случаев загрязнения и засорения реки и ее 

водоохраной зоны. При выполнении правил ст.125 и 126 Водного Кодекса РК от 

01.01.2009 г. №336 и проведения следующих мероприятий: предотвращения, 

засорения, истощения и загрязнения вод, выполнение установленных 

природоохранных мероприятий. 

 

Проектом предусмотрены мероприятия, предотвращающие загрязнения поверхностных и 

подземных вод: 

 заправка строительных машин осуществляется на АЗС; 

 хранения и накопление крупногабаритных материалов на территории строительной 

площадки не осуществляется; 

 временное хранение строительных отходов осуществлять в металлических контейнерах 

на твердом покрытии с последующим ежедневным или еженедельным вывозом мусора в 

спецорганизации; 

 организация регулярной уборки территории от строительного мусора; 

 упорядочение складирование и транспортирования сыпучих и жидких материалов;   

 временные стоянки автотранспорта и другой техники будут организовываться за 

пределами водоохраной полосы;   

 водоснабжения строительных работ осуществлять привозной водой;   

 хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в биотуалетов;  

 организация специальной площадки для сбора и кратковременного хранения отходов и 

их своевременный вывоз;   

 при возникновении аварийных ситуаций и в случае пролива ГСМ быстро реагировать и 

ликвидировать аварийную ситуацию и ее последствия.  
 

Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 
 

В процессе строительных работ воздействие на земли и почвенный покров будет связано с 

изъятием плодородного слоя на участках строительства объекта.  

Основными факторами воздействия на почвенный покров в результате строительно-

монтажных работ будет служить захламление почвы.  

Захламление – это поступление отходов твердого агрегатного состояния на поверхность 

почвы. Захламление физически отчуждает поверхность почвы из биокруговорота, 

сокращая ее полезную площадь, снижает биопродуктивность и уровень плодородия почв. 

Потенциальное проявление данного воздействия может происходить в результате 

несанкционированного распространения твердых отходов, образующихся в процессе 

строительства, а также бытовые отходы от жизнедеятельности рабочего персонала. 

Распространение производственных и бытовых отходов потенциально может происходить 

по всему рассматриваемому участку. Однако строгое соблюдение правил и норм сбора, 

хранения и утилизации мусора позволяет свести к минимуму данное неблагоприятное 

явление. 
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Воздействие на почвенный покров может проявляться при эксплуатации строительной 

техники и автотранспорта и выражаться в их химическом загрязнении веществами 

органической и неорганической природы. Воздействие будет заключаться в 

непосредственном поступлении в почву техногенных загрязняющих веществ – проливы на 

поверхность почвы топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ).  

Проявление данного процесса может происходить при нарушении правил эксплуатации 

строительной техники и автотранспорта. Потенциальное развитие процесса ожидается на 

всем рассматриваемом участке. Однако указанные прямые воздействия на почвы малы по 

объему и носят локальный характер. 

Основное негативное воздействие на геологическую среду и рельеф будет оказано в 

период строительства и может проявиться в: 

- нарушении недр; 

- нарушении земной поверхности (рельефа); 

- возможном загрязнение недр и земной поверхности; 

- изменении физических характеристик недр и земной поверхности; 

- изменении геологических процессов (в том числе проявлении неблагоприятных 

геологических процессов); 

- изменении визуальных свойств ландшафта. 
 

При реализации комплекса работ, предусмотренных проектом, воздействие на 

геологическую среду и рельеф будет достаточно разнообразное. 
 

В процессе строительства и эксплуатации объекта необходимо соблюдать комплекс 

мероприятий по охране и защите почвенного покрова. Выполнение всех мероприятий 

позволит предотвратить негативное воздействие на почвенный покров от намечаемых 

строительно-монтажных работ. 

Воздействие на растительный и животный мир 

 

Район размещения проектируемой площадки находится в подзоне средних пустынь, на 

границе с южными пустынями. Благодаря тому, что участок занимает разнообразные 

элементы рельефа, его растительный покров, на сравнительно небольшой площади, 

достаточно репрезентативно представляет растительность центральной части области. 

Растительность степная, травянистая: полынь, ковыль-волосатик; непосредственно на 

участках проектирования преобладает влаголюбивая, болотная растительность, 

представленная: камышом, осокой, рогозом, кустарниками и др. 

В пределах площади влияния работы водоотлива этого участка имеющаяся 

растительность представлена, преимущественно, злаковыми и другими травами, развитие 

и питание корневой системы которых огранивается первыми от поверхности метрами. 

При видимом однообразии сизого аспекта, растительный покров имеет сложный 

комплексный (пятнистый) характер,структура, состав и размещение фитоценозов зависят 

от механического состава и характера засоления почв, а также от положения в 

микрорельефе. 

Земли, покрытые растительностью, более устойчивы к внешним воздействиям, чем земли, 

лишенные растительного покрова. Достаточно высокая самоочищающая способность 

растений – важный фактор борьбы с загрязнением.  

Стратегия выбора необходимого комплекса природоохранных мероприятий при 

проведении работ в различных природно-климатических и ландшафтных условиях 
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базируется, прежде всего, на четком понимании механизмов устойчивости компонентов 

окружающей природной среды по отношению к техногенным воздействиям. 

Наиболее важным показателем оценки экологического состояния и устойчивости 

фитоценозов считается биологическая продуктивность. Он характеризует способность 

природных комплексов к саморегуляции, и чем выше биологическая продуктивность, тем 

выше устойчивость природного комплекса. По приведенным данным современного 

состояния растительного покрова биологическую продуктивность для растительных 

сообществ района размещения объекта можно считать в пределах фоновых значений. 

Показатель динамики растительного покрова характеризует способность растительных 

группировок различного генезиса к саморегуляции. 

В процессе обследования растительного покрова территории в районе размещения 

проектируемого объекта, в редких видов, исчезающих, реликтовых и занесенных в 

Красную книгу растений не обнаружено.  

Для снижения негативных последствий проведения намечаемых работ необходимо 

строгое соблюдение технологического плана работ и использование специальной техники. 

В процессе проведения строительных работ предусмотрен комплекс мероприятий, 

направленных на смягчение антропогенных воздействий:  

- сохранение, восстановление естественных форм рельефа; 

- своевременное проведение технического обслуживания и ремонтных работ. 

Животный мир рассматриваемого района представлен преимущественно мелкими 

грызунами, пресмыкающими и пернатыми. Представителями орнитофауны района 

являются птицы отряда воробьиных: воробей, скворец, сорока, ворона.  

Животных, обитающих в районе расположения проектируемого объекта в Красную книгу, 

нет. Обитающий в настоящее время животный мир приспособился к условиям жизни в 

черте территории объекта, вследствие этого негативного воздействия на животный мир не 

произойдет. 

Для снижения негативного влияния на животный мир, проектом предусмотрено 

выполнение следующих мероприятий:  

- соблюдение норм шумового воздействия и максимально возможное снижение шумового 

фактора на окружающую фауну;  

- соблюдение норм светового воздействия и максимально возможное снижение светового 

фактора на окружающую фауну;  

- разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники;  

- ограждение территории, исключающее случайное попадание на площадку предпрятия 

животных; 

- строгое запрещение кормление диких животных персоналом, а также надлежащее 

хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных.  

При соблюдении всех правил эксплуатации, дополнительно отрицательного влияния на 

растительную среду и животный мир в целом проектируемый объект  оказывать не будет. 

Воздействие на объекты историко-культурного наследия (в том числе 

архитектурные и археологические), ландшафты  

Согласно историко-культурному заключению РГКП «Институт археологии им. 

А.Х.Маргулана» №54/20-333 от 02.09.2015 г. и письма №54/20-335 от 02.09.2015 г. 

археологические объекты не попадают в зону реконструкции, но охранные зоны 
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памятников непосредственно примыкают к зоне реконструкции и согласно требованию 

заключения на стадии разработки ПСД необходима повторная археологическая 

экспертиза с официально утвержденным проектом реконструкции участков 

автомобильных дорог, а также соответствующей территории развязок, временных 

строительных площадок, грунтовых карьеров, объездных дорог, вспомогательных 

сооружений. 

На стадии ТЭО нет подробной информации по расположению грунтовых карьеров, 

строительных площадок, поэтому на стадии РП необходимо предусмотреть 

мероприятия по защите археологических объектов. 

Особо охраняемые природные территории, включающие отдельные уникальные, 

невосполнимые, ценные в экологическом, научном, отношении природные комплексы, а 

также объекты естественного и искусственного происхождения, отнесенные к объектам 

государственного природного заповедного фонда, в районе проведения строительства и на 

его территории отсутствуют. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ В ХОДЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.  
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2. Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года, № 481-II ЗРК (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.).  

3. Лесной Кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года, № 477-II ЗРК (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.).  

4. Земельный Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, № 442-II ЗРК (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 06.07.2021 г.).  

5. Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и 

недропользовании» (с изменениями и дополнениями от 01.07.2021 г.);  

6. Кодекс Республики Казахстан от 07 июля 2020 № 360-VI «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» (с изменениями по состоянию на 24.06.2021 г.);  

7. Закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» от 7 

июля 2006 года № 175- III ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

01.07.2021 г.).  

8. Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 288-VI «Об охране и 

использовании объектов историко-культурного наследия».  

9. Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного 

мира» от 9 июля 2004 года № 593-II, (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

01.07.2021 г.).  

10. Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года № 219-I «О радиационной 

безопасности населения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2021 г.) 

11. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями 

и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.).  

12. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 239 «Об 

утверждении Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр» (с 

изменениями и дополнениями от 20.08.2021 г.).  

13. Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими 

источниками ионизирующих излучения (ОСП 72/87);  

14. Санитарные правила СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с 

радиоактивными отходами (СПОРО-2002)»;  

15. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2023 года № ҚР 

ДСМ-71 «Об утверждении гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обеспечению радиационной безопасности».  

16. CH PK 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 

проектной документации на строительство» (с изменениями по состоянию на 09.07.2021 

г.).  

17. «Методические указания по проведению оценки воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду», утвержденную МООС РК приказом N270-о от 

29.10.2010 г.  

18. Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов 

предприятий. Приложение №18 к приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008 (приложение 

№ 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан 

от 12 июня 2014 года № 221- Ө).  
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19. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников 

(Приложение №8 к приказу МОСиВР РК от 12.06.2014 г. №221-ө).  

20. РНД 211.2.02.05-2004, Астана, 2004 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных 

выбросов)».  

21. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной 

отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к приказу Министра ООС РК от 18 апреля 2008 г. № 

100-п.  

22. РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения 

отходов производства».  

23. ГОСТ 17.5.3.04 - 83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации 

земель.  

24. ГОСТ 17.5.1.02 - 85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 

рекультивации.  

25. ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические 

условия».  

26. ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». Введен на 

территории Республики Казахстан с 1 января 2016 года (Приложение к приказу 

Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерство по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 октября 2015 года № 217-од)  

27. СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» (с изменениями от 01.04.2019 г.).  

28. «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на 

человека», утвержденные Приказом Министра здравоохранения РК от 16 февраля 2023 г. 

№ ҚР ДСМ-15.  

29. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 

года № 237 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические 

требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» и «Санитарно-

эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны 

производственных объектов».  

30. «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, 

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и 

потребления» от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области 

охраны окружающей среды 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Расчет валовых выбросов ЗВ в атмосферу на период СМР 
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               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

 

Источник загрязнения N 0001, Работа ДЭС  
 

Исходные данные: 
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный  

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO
2

 , NO 

в 2.5 раза; CH, C, CH
2

 O и БП в 3.5 раза. 

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B
год

 , т, 2.89 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P
э
 , кВт, 73.6 

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b
э
 , г/кВт*ч, 0.05 

Температура отработавших газов T
ог

 , K, 400 

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно 

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов 

Расход отработавших газов G
ог

 , кг/с: 

G
ог

  = 8.72 * 10
-6

  * b
э
  * P

э
  = 8.72 * 10

-6
  * 0.05 * 73.6 = 0.00003209    (А.3) 

Удельный вес отработавших газов 
ог

 , кг/м
3

 : 


ог

  = 1.31 / (1 + T
ог

  / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5) 

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м
3
 ; 

Объемный расход отработавших газов Q
ог

 , м
3
 /с: 

Q
ог

  = G
ог

  / 
ог

  = 0.00003209 / 0.531396731 = 0.000060387    (А.4) 

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов 

Таблица значений выбросов e
мi

  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального 

ремонта 

Группа CO NOx CH C SO2 CH2O БП 

Б 3.1 3.84 0.82857 0.14286 1.2 0.03429 3.42E-6 

 

Таблица значений выбросов  

q
эi

  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта 

Группа CO NOx CH C SO2 CH2O БП 

Б 13 16 3.42857 0.57143 5 0.14286 0.00002 

 
Расчет максимального из разовых выброса  

M
i
 , г/с: 

M
i
  = e

мi
  * P

э
  / 3600    (1) 

Расчет валового выброса W
i
 , т/год: 

W
i
  = q

эi
  * B

год
  / 1000    (2) 

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - 

для NO
2
  и 0.13 - для NO  

Итого выбросы по веществам: 

 

Код 

 
 

Примесь 

 
 

г/сек 

без 
очистки 

т/год 

без 
очистки 

% 

очистки 
 

г/сек 

c 
очисткой 

т/год 

c 
очисткой 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.062805 0.03699 0 0.062805 0.03699 
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0304 Азот (II) оксид(Азота 

оксид) 

0.0102 0.00601 0 0.0102 0.00601 

0328 Углерод (Сажа) 0.00292 0.00165 0 0.00292 0.00165 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.02453 0.01445 0 0.02453 0.01445 

0337 Углерод оксид 0.06338 0.03757 0 0.06338 0.03757 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000001 0.0000001 0 0.000001 0.0000001 

1325 Формальдегид 0.0007 0.0004 0 0.0007 0.0004 

2754 Алканы С12-19 
(Растворитель РПК-

265П) /в пересчете на 

углерод/ 

0.0169 0.01 0 0.0169 0.01 

 

 

Источник загрязнения N0002 , Битумный котел 
  

Вид топлива , K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.) 

Расход топлива, т/год , BT = 0.289 

Расход топлива, г/с , BG = 0.05 

Марка топлива , M = _NAME_ = Дизельное топливо 

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1) , QR = 10210 

Пересчет в МДж , QR = QR * 0.004187 = 10210 * 0.004187 = 42.75 

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1) , AR = 0.025 

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1) , A1R = 0.025 

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1) , SR = 0.3 

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1) , S1R = 0.3 

 
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА 

 

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт , QN = 12 

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт , QF = 12 

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) , KNO = 0.0515 

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений , B = 0 

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а) , KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25 = 0.0515 * (12 / 

12) ^ 0.25 = 0.0515 

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7) , MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 0.289 * 

42.75 * 0.0515 * (1-0) = 0.000636 

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7) , MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 0.05 * 

42.75 * 0.0515 * (1-0) = 0.00011 

Выброс азота диоксида (0301), т/год , _M_ = 0.8 * MNOT = 0.8 * 0.000636 = 0.000509 

Выброс азота диоксида (0301), г/с , _G_ = 0.8 * MNOG = 0.8 * 0.00011 = 0.000088 

 

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Выброс азота оксида (0304), т/год , _M_ = 0.13 * MNOT = 0.13 * 0.000636 = 0.0000827 

Выброс азота оксида (0304), г/с , _G_ = 0.13 * MNOG = 0.13 * 0.00011 = 0.0000143 

 
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ 

 

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2) , NSO2 = 0.02 
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Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1) , H2S = 0 

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2) , _M_ = 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT = 

0.02 * 0.289 * 0.3 * (1-0.02) + 0.0188 * 0 * 0.289 = 0.0017 

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2) , _G_ = 0.02 * BG * S1R * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG = 

0.02 * 0.05 * 0.3 * (1-0.02) + 0.0188 * 0 * 0.05 = 0.000294 

 
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА 

 

Примесь: 0337 Углерод оксид 

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q4 = 0 
Тип топки: Камерная топка 

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q3 = 0.5 

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла , R = 0.65 

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5) , CCO = Q3 * R * QR = 0.5 * 0.65 * 42.75 

= 13.9 

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , _M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 0.289 

* 13.9 * (1-0 / 100) = 0.00402 

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , _G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 0.05 * 

13.9 * (1-0 / 100) = 0.000695 

 
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ 

 

Примесь: 0328 Углерод (Сажа) 

Коэффициент(табл. 2.1) , F = 0.01 
Тип топки: Камерная топка 

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1) , _M_ = BT * AR * F = 0.289 * 0.025 * 0.01 = 0.0000723 

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1) , _G_ = BG * A1R * F = 0.05 * 0.025 * 0.01 = 0.0000125 

 
Итого: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.000088 0.000509 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000143 0.0000827 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000125 0.0000723 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.000294 0.0017 

0337 Углерод оксид 0.000695 0.00402 

 
Источник загрязнения N6001 , Сварочные работы 

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов 
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Электрод (сварочный материал): ЭА 48А/2 

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 3793 
Фактический максимальный расход сварочных материалов, 

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 0.77 
Удельное выделение сварочного аэрозоля, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 17.8 
в том числе: 

Примесь: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на железо/ 
Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 15.89 

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 15.89 * 3793 / 10 ^ 6 = 0.0603 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 15.89 * 0.77 / 3600 = 

0.0034 
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Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ 
Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.5 

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.5 * 3793 / 10 ^ 6 = 0.0019 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.5 * 0.77 / 3600 = 

0.000107 

 

Примесь: 0203 Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/ 
Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.9 

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.9 * 3793 / 10 ^ 6 = 0.0034 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.9 * 0.77 / 3600 = 

0.0034 

 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и др.) 
Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.5 

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.5 * 3793 / 10 ^ 6 = 0.0019 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.5 * 0.77 / 3600 = 

0.000107 

 
Газы: 

 

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кремний 

тетрафторид) (Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, 

четырехфтористый кремний)) /в пересчете на фтор/ 
Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.76 

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.76 * 3793 / 10 ^ 6 = 0.0067 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.76 * 0.77 / 3600 = 

0.0003764 

 

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.9 

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.9 * 3793 / 10 ^ 6 = 0.0034 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.9 * 0.77 / 3600 = 

0.0001925 

 

Примесь: 0337 Углерод оксид 
Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.9 

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.9 * 3793 / 10 ^ 6 = 0.0072 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.9 * 0.77 / 3600 = 

0.000406 
 

ИТОГО: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 0.0034 0.0603 

0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) 0.000107 0.0019 
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оксид/ 

0203 Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/ 0.0001925 0.0034 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0001925 0.0034 

0337 Углерод оксид 0.000406 0.0072 

0342 Фтористые газообразные соединения  0.0003764 0.0067 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, 

цемент, пыль цементного производства - глина, 
глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и др.) 

0.000107 0.0019 

 
Источник загрязнения N6002, Покрасочные работы 
 

Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.04741 

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 0.052 
Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021 
Способ окраски: Кистью, валиком 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 45 

 

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 100 
Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.04741 * 45 * 100 * 100 

* 10 ^ -6 = 0.02133 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 

0.052 * 45 * 100 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0065 

 
Итого: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.0065 0.02133 
 

 

Источник загрязнения N6002 , N 002 Покрасочные работы 
Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.0166 

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 0.018 
Марка ЛКМ: Растворитель Ацетон 

Способ окраски: Кистью, валиком 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 100 

 

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 100 
Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0166 * 100 * 100 * 100 

* 10 ^ -6 = 0.0166 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 

0.018 * 100 * 100 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.005 

 
Итого: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.005 0.0166 

 



 

161 

 

 

Источник загрязнения N6002 , N 003 Покрасочные работы 
Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.015 

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 0.016 
Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит 

Способ окраски: Кистью, валиком 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 100 

 

Примесь: 2752 Уайт-спирит 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 100 
Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.015 * 100 * 100 * 100 * 

10 ^ -6 = 0.015 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 

0.016 * 100 * 100 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.00444 

 
Итого: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

2752 Уайт-спирит 0.00444 0.015 

 

Источник загрязнения N6002 , N 004 Покрасочные работы 

Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.0125 

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 0.0138 
Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-124 
Способ окраски: Кистью, валиком 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 27 

 

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 26 
Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0125 * 27 * 26 * 100 * 

10 ^ -6 = 0.000877 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 

0.0138 * 27 * 26 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.000269 

 

Примесь: 1210 Бутилацетат 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 12 
Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0125 * 27 * 12 * 100 * 

10 ^ -6 = 0.000405 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 

0.0138 * 27 * 12 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0001242 

 

Примесь: 0621 Метилбензол (Толуол) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 62 
Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100 
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Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0125 * 27 * 62 * 100 * 

10 ^ -6 = 0.002092 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 

0.0138 * 27 * 62 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.000642 

 
Итого: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

0621 Метилбензол (Толуол) 0.000642 0.002092 

1210 Бутилацетат 0.0001242 0.000405 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.000269 0.000877 

 

 

Источник загрязнения N6002 , N 005  Покрасочные работы 
Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.01279 

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 0.014 
Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115 

Способ окраски: Кистью, валиком 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 45 

 

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 50 
Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.01279 * 45 * 50 * 100 * 

10 ^ -6 = 0.00288 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 

0.014 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.000875 

 

Примесь: 2752 Уайт-спирит 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 50 
Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.01279 * 45 * 50 * 100 * 

10 ^ -6 = 0.00288 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 

0.014 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.000875 

 
Итого: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.000875 0.00288 

2752 Уайт-спирит 0.000875 0.00288 

 

Источник загрязнения N6002 , N 006 Покрасочные работы 
Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.0257 

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 0.028 
Марка ЛКМ: Лак БТ-577 

Способ окраски: Кистью, валиком 

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 63 

 

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 57.4 
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Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0257 * 63 * 57.4 * 100 * 

10 ^ -6 = 0.0093 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 

0.028 * 63 * 57.4 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.00281 

 

Примесь: 2752 Уайт-спирит 

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 42.6 
Доля растворителя, при окраске и сушке 

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100 

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0257 * 63 * 42.6 * 100 * 

10 ^ -6 = 0.0069 

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 

0.028 * 63 * 42.6 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.002087 

 
Итого: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.00281 0.0093 

2752 Уайт-спирит 0.002087 0.0069 

 

Источник загрязнения N 6003, Газосварочные работы 

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов 

Вид сварки: Газовая сварка алюминия ацетилен-кислородным пламенем 
Электрод (сварочный материал): Ацетилен-кислородное пламя 

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 7.36 
Фактический максимальный расход сварочных материалов, 

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 0.006 
Газы: 

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 22 

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 22 * 7.36 / 10 ^ 6 = 0.000162 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 22 * 0.006 / 3600 = 

0.0000367 
Вид сварки: Газовая сварка алюминия с использованием пропан-бутановой смеси 
Электрод (сварочный материал): Пропан-бутановая смесь 

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 209.89 
Фактический максимальный расход сварочных материалов, 

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 0.19 
Газы: 

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
Удельное выделение загрязняющих веществ, 

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 15 

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 15 * 209.89 / 10 ^ 6 = 0.00315 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 15 * 0.19 / 3600 = 

0.000792 
ИТОГО: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.000792 0.003312 

 

 

Источник загрязнения N 6004, Земляные работы 
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Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение 

пылящих материалов 
п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов 

Материал: Глина 

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.05 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02 

 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и др.) 
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 
Степень открытости: с 4-х сторон 

Загрузочный рукав не применяется 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2 

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2 

Влажность материала, % , VL = 10 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.1 

Размер куска материала, мм , G7 = 30 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.5 

Высота падения материала, м , GB = 0.5 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.4 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 20 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 556673 

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0 
Вид работ: Погрузка 

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B 

* GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 2 * 1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.4 * 20 * 10 ^ 6 / 

3600 * (1-0) = 0.222 

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * 

GGOD * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.4 * 556673 * (1-0) = 13.36 

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 0.222 = 0.222 

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 13.36 = 13.36 
п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов 

Материал: Глина 

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.05 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02 

 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и др.) 
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 

Степень открытости: с 4-х сторон 

Загрузочный рукав не применяется 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2 

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2 

Влажность материала, % , VL = 10 
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Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.1 

Размер куска материала, мм , G7 = 30 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.5 

Высота падения материала, м , GB = 0.5 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.4 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 20 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 556673 

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0 
Вид работ: Разгрузка 

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B 

* GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 2 * 1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.4 * 20 * 10 ^ 6 / 

3600 * (1-0) = 0.222 

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * 

GGOD * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.4 * 556673 * (1-0) = 13.36 

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0.222 + 0.222 = 0.444 

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 13.36 + 13.36 = 26.72 
Итоговая таблица: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - 

глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола кремнезем и др.) 

0.444 26.72 

 

 

Источник загрязнения N6005, Участок ссыпки щебня 

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение 

пылящих материалов 

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов 
Материал: Щебень из изверж. пород крупн. от 20мм и более 

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.02 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.01 

 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и др.) 
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 

Степень открытости: с 4-х сторон 
Загрузочный рукав не применяется 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2 

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2 

Влажность материала, % , VL = 9 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.2 

Размер куска материала, мм , G7 = 30 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.5 

Высота падения материала, м , GB = 1 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.5 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 1.09 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 48140 

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0 
Вид работ: Погрузка 
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Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B 

* GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.02 * 0.01 * 2 * 1 * 0.2 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 1.09 * 10 ^ 6 

/ 3600 * (1-0) = 0.00606 

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * 

GGOD * (1-NJ) = 0.02 * 0.01 * 1.2 * 1 * 0.2 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 48140 * (1-0) = 0.578 

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 0.00606 = 0.00606 

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 0.578 = 0.578 

 
п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов 

Материал: Щебень из изверж. пород крупн. от 20мм и более 

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.02 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.01 

 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и др.) 
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 

Степень открытости: с 4-х сторон 

Загрузочный рукав не применяется 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2 

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2 

Влажность материала, % , VL = 9 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.2 

Размер куска материала, мм , G7 = 30 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.5 

Высота падения материала, м , GB = 1 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.5 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 1.09 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 48140 

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0 
Вид работ: Разгрузка 

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B 

* GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.02 * 0.01 * 2 * 1 * 0.2 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 1.09 * 10 ^ 6 

/ 3600 * (1-0) = 0.00606 

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * 

GGOD * (1-NJ) = 0.02 * 0.01 * 1.2 * 1 * 0.2 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 48140 * (1-0) = 0.578 

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0.00606 + 0.00606 = 0.01212 

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0.578 + 0.578 = 1.156 

 
п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов 

Материал: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм 

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.03 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.015 

 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и др.) 
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 

Степень открытости: с 4-х сторон 
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Загрузочный рукав не применяется 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2 

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2 

Влажность материала, % , VL = 9 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.2 

Размер куска материала, мм , G7 = 10 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.5 

Высота падения материала, м , GB = 1 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.5 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 0.35 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 1566 

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0 
Вид работ: Погрузка 

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B 

* GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.03 * 0.015 * 2 * 1 * 0.2 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 0.35 * 10 ^ 

6 / 3600 * (1-0) = 0.004375 

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * 

GGOD * (1-NJ) = 0.03 * 0.015 * 1.2 * 1 * 0.2 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 1566 * (1-0) = 0.0423 

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0.01212 + 0.004375 = 0.0165 

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0.1156 + 0.0423 = 0.158 

 
п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов 

Материал: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм 

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.03 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.015 

 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и др.) 
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 
Степень открытости: с 4-х сторон 

Загрузочный рукав не применяется 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2 

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2 

Влажность материала, % , VL = 9 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.2 

Размер куска материала, мм , G7 = 10 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.5 

Высота падения материала, м , GB = 1 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.5 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 0.35 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 1566 

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0 
Вид работ: Разгрузка 
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Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B 

* GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.03 * 0.015 * 2 * 1 * 0.2 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 0.35 * 10 ^ 

6 / 3600 * (1-0) = 0.004375 

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * 

GGOD * (1-NJ) = 0.03 * 0.015 * 1.2 * 1 * 0.2 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 1566 * (1-0) = 0.0423 
 

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0.0165 + 0.004375 = 0.02088 

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0.158 + 0.0423 = 0.2003 

 
Итоговая таблица: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

(шамот, цемент, пыль цементного производства - 

глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
клинкер, зола кремнезем и др.) 

0.0209 0.2003 

 

 

Источник загрязнения N 6006, Участок ссыпки песка 

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение 

пылящих материалов 

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов 
Материал: Песок природный обогащен. и обогащ. из отсевов дробления 

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.05 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02 

 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и др.) 
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 

Степень открытости: с 4-х сторон 
Загрузочный рукав не применяется 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2 

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2 

Влажность материала, % , VL = 2 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8 

Размер куска материала, мм , G7 = 1 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 1.0 

Высота падения материала, м , GB = 0.5 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.4 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 6 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 151281 

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0 
Вид работ: Погрузка 

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B 

* GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 2 * 1 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 1 * 0.4 * 6 * 10 ^ 6 / 

3600 * (1-0) = 1.067 

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * 

GGOD * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 1 * 0.4 * 151281 * (1-0) = 58 

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 1.067 = 1.067 

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 58 = 58 
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п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов 

Материал: Песок природный обогащен. и обогащ. из отсевов дробления 

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.05 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02 

 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и др.) 
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 

Степень открытости: с 4-х сторон 
Загрузочный рукав не применяется 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2 

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2 

Влажность материала, % , VL = 2 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8 

Размер куска материала, мм , G7 = 1 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 1.0 

Высота падения материала, м , GB = 0.5 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.4 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 6 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 151281 

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0 
Вид работ: Разгрузка 

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B 

* GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 2 * 1 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 1 * 0.4 * 6 * 10 ^ 6 / 

3600 * (1-0) = 1.067 

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * 

GGOD * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.8 * 1 * 1 * 1 * 1 * 0.4 * 151281 * (1-0) = 58 

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 1.067 + 1.067 = 2.134 

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 58 + 58 = 116 

 
Итоговая таблица: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

(шамот, цемент, пыль цементного производства - 

глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
клинкер, зола кремнезем и др.) 

2.134 116 

 

 

Источник загрязнения N 6007, Шлифовальная машина 

Технология обработки: Механическая обработка металлов 

Местный отсос пыли не проводится 

Тип расчета: без охлаждения 
Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 100 мм 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ = 1397 

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1 

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 0 

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

 



 

170 

 

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) 

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV = 0.01 

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2 

Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.01 

* 1397 * 1 / 10 ^ 6 = 0.01 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.01 * 1 = 0.002 

 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества 

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV = 0.018 

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2 

Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.018 

* 1397 * 1 / 10 ^ 6 = 0.018 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.018 * 1 = 0.0036 

 
ИТОГО: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

2902 Взвешенные вещества 0.0036 0.018 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) 0.002 0.01 

 

Источник загрязнения N6008, Разогрев битума 
Список литературы: 

1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в 

т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан 

от 18.04.2008 №100-п 
2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу 

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. 

п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе 
асфальтобетонных заводов 

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка 

Время работы оборудования, ч/год , _T_ = 100 

 

Примесь: 2754 Алканы С12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/ 

Объем производства битума, т/год , MY = 102.95 

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]) , _M_ = (1 * MY) / 1000 = (1 * 102.95) / 1000 = 0.103 

Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = _M_ * 10 ^ 6 / (_T_ * 3600) = 0.103 * 10 ^ 6 / (100 * 

3600) = 0.286 

 
Итого: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

2754 Алканы С12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на 

углерод/ 

0.286 0.103 

 

 

Источник загрязнения N6009, Паяльные работы 

Список литературы: 

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 
4.10. Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п 

 
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДНИЦКИХ РАБОТ 

Вид выполняемых работ: Пайка электропаяльниками мощностью 20-60 кВт 

Марка применяемого материала: ПОС-30 

"Чистое" время работы оборудования, час/год , T = 450 

Количество израсходованного припоя за год, кг , M = 24 
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Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ 

Удельное выделение ЗВ, г/с(табл.4.8) , Q = 0.0000075 

Валовый выброс, т/год (4.29) , _M_ = Q * T * 3600 * 10 ^ -6 = 0.0000075 * 450 * 3600 * 10 ^ -6 = 

0.00001215 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31) , _G_ = (_M_ * 10 ^ 6) / (T * 3600) = (0.00001215 * 

10 ^ 6) / (450 * 3600) = 0.0000075 

 

Примесь: 0168 Олово оксид /в пересчете на олово/ 

Удельное выделение ЗВ, г/с(табл.4.8) , Q = 0.0000033 

Валовый выброс, т/год (4.29) , _M_ = Q * T * 3600 * 10 ^ -6 = 0.0000033 * 450 * 3600 * 10 ^ -6 = 

0.00000535 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31) , _G_ = (_M_ * 10 ^ 6) / (T * 3600) = (0.00000535 * 

10 ^ 6) / (450 * 3600) = 0.0000033 
Вид выполняемых работ: Пайка электропаяльниками мощностью 20-60 кВт 

Марка применяемого материала: ПОС-40 

"Чистое" время работы оборудования, час/год , T = 450 

Количество израсходованного припоя за год, кг , M = 0.18 

 

Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ 

Удельное выделение ЗВ, г/с(табл.4.8) , Q = 0.000005 

Валовый выброс, т/год (4.29) , _M_ = Q * T * 3600 * 10 ^ -6 = 0.000005 * 450 * 3600 * 10 ^ -6 = 

0.0000081 

Итого выбросы примеси: 0184,(без учета очистки), т/год  =  0.00002025 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31) , _G_ = (_M_ * 10 ^ 6) / (T * 3600) = (0.0000081 * 10 

^ 6) / (450 * 3600) = 0.000005 

Итого выбросы примеси: 0184,(без учета очистки), г/с  =  0.0000125 

 

Примесь: 0168 Олово оксид /в пересчете на олово/ 

Удельное выделение ЗВ, г/с(табл.4.8) , Q = 0.0000033 

Валовый выброс, т/год (4.29) , _M_ = Q * T * 3600 * 10 ^ -6 = 0.0000033 * 450 * 3600 * 10 ^ -6 = 

0.00000535 

Итого выбросы примеси: 0168,(без учета очистки), т/год  =  0.0000107 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31) , _G_ = (_M_ * 10 ^ 6) / (T * 3600) = (0.00000535 * 

10 ^ 6) / (450 * 3600) = 0.0000033 

Итого выбросы примеси: 0168,(без учета очистки), г/с  =  6.6e-6 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

0168 Олово оксид /в пересчете на олово/ 0.0000066 0.0000107 

0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете 

на свинец/ 

0.0000125 0.00002025 

 

 

Источник загрязнения N6010, Участок ссыпки цемента 
Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение 

пылящих материалов 

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов 

Материал: Цемент 

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.04 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.03 
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Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и др.) 
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 

Степень открытости: с 4-х сторон 

Загрузочный рукав не применяется 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2 

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2 

Влажность материала, % , VL = 9 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.2 

Размер куска материала, мм , G7 = 20 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.5 

Высота падения материала, м , GB = 1 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.5 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 0.01 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 0.01 

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0 
Вид работ: Погрузка 

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B 

* GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.04 * 0.03 * 2 * 1 * 0.2 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 0.01 * 10 ^ 6 

/ 3600 * (1-0) = 0.000333 

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * 

GGOD * (1-NJ) = 0.04 * 0.03 * 1.2 * 1 * 0.2 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 0.01 * (1-0) = 0.00000072 

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 0.000333 = 0.000333 

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 0.00000072 = 0.00000072 
п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов 
Материал: Цемент 

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.04 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.03 

 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и др.) 
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 

Степень открытости: с 4-х сторон 
Загрузочный рукав не применяется 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2 

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2 

Влажность материала, % , VL = 9 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.2 

Размер куска материала, мм , G7 = 20 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.5 

Высота падения материала, м , GB = 1 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.5 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 0.01 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 0.01 
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Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0 
Вид работ: Разгрузка 

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B 

* GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.04 * 0.03 * 2 * 1 * 0.2 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 0.01 * 10 ^ 6 

/ 3600 * (1-0) = 0.000333 

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * 

GGOD * (1-NJ) = 0.04 * 0.03 * 1.2 * 1 * 0.2 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 0.01 * (1-0) = 0.00000072 

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0.000333 + 0.000333 = 0.000666 

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0.00000072 + 0.00000072 = 0.00000144 
 
Итоговая таблица: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

(шамот, цемент, пыль цементного производства - 
глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола кремнезем и др.) 

0.000666 0.00000144 

 
 

Источник загрязнения N6011 , Участок ссыпки глины 

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение 

пылящих материалов 
п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов 

Материал: Глина 

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.05 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02 

 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и др.) 
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 
Степень открытости: с 4-х сторон 

Загрузочный рукав не применяется 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2 

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2 

Влажность материала, % , VL = 10 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.1 

Размер куска материала, мм , G7 = 20 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.5 

Высота падения материала, м , GB = 1 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.5 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 0.16 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 170 

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0 
Вид работ: Погрузка 

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B 

* GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 2 * 1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 0.16 * 10 ^ 6 

/ 3600 * (1-0) = 0.002222 

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * 

GGOD * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 170 * (1-0) = 0.0051 

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 0.002222 = 0.00222 
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Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 0.0051 = 0.0051 

 
п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов 

Материал: Глина 

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.05 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02 

 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола кремнезем и др.) 
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 

Степень открытости: с 4-х сторон 

Загрузочный рукав не применяется 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2 

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 12 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 2 

Влажность материала, % , VL = 10 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.1 

Размер куска материала, мм , G7 = 20 

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.5 

Высота падения материала, м , GB = 1 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.5 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 0.16 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 170 

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0 
Вид работ: Разгрузка 

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B 

* GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 2 * 1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 0.16 * 10 ^ 6 

/ 3600 * (1-0) = 0.002222 

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * 

GGOD * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.5 * 170 * (1-0) = 0.0051 

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0.00222 + 0.002222 = 0.00444 

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0.0051 + 0.0051 = 0.0102 
Итоговая таблица: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

(шамот, цемент, пыль цементного производства - 

глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
клинкер, зола кремнезем и др.) 

0.00444 0.0102 

 

Источник загрязнения N6012 Буровые работы.  

Список литературы: 
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Прил. № 13 к приказу 

МООС РК от «18» 04 2008 г. №100-п. 
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где  Vij – объемная производительность j-того бурового станка i-того типа, м3/час. Для станков СБШ 

приведена в таблице 3.4.1; 

k5 – коэффициент, учитывающий среднюю влажность выбуриваемого материала (таблица 3.1.4); 
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qij – удельное пылевыделение с 1 м3 выбуренной породы j-тым станком i-того типа в зависимости от 

крепости пород, кг/м3, приведено в таблице 3.4.2. Крепость различных пород по шкале М. М. 
Протодъяконова приведена в Приложении 1. 
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где  m – количество типов работающих буровых станков, шт.; 

i – номер типа буровых станков; 
n – количество буровых станков i-того типа, шт.; 

i – порядковый номер станка i-того типа; 

Vij – объемная производительность j-того бурового станка i-того типа, м3/час. Для станков СБШ 
приведена в таблице 3.4.1; 

k5 – коэффициент, учитывающий среднюю влажность выбуриваемого материала (таблица 3.1.4); 

qij – удельное пылевыделение с 1 м3 выбуренной породы j-тым станком i-того типа в зависимости от 

крепости пород, кг/м3, приведено в таблице 3.4.2.  
Тij – чистое время работы j-го станка i-того типа в год, ч/год. 

Данные для расчета выбросов неорганической пыли при буровых работах и результаты расчета 

приведены в табл.1. 
 

Выбросы пыли неорганической при буровых работах 

 

№ 
исто

чник

а 

Тип буровой 

установки 
Vij qij k5 Т, ч/год 

Выбросы 

г/с т/год 

6012 Буровой станок 0.83 2.4 0.6 475 0,332 0,568 

 

Источник загрязнения N6013 , ДВС автотранспорта 
Список литературы: 

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) 

Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 
18.04.2008 №100-п 

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  

отрасли (раздел 4) 

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 
18.04.2008 №100-п 

 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ 

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего 

пользования 
Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Выбросы по периоду: Переходный период хранения (t>-5 и t<5) 

 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (иномарки) 

Dn, 

сут 

Nk, 

шт 

A 

 

Nk1 

шт. 

L1, 

км 

L2, 

км 

 

120 15 1.00 1 0.01 0.01  

 

ЗВ 

 

Tpr 

мин 

Mpr, 

г/мин 

Tx, 

мин 

Mxx, 

г/мин 

Ml, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 6 1.8 1 0.84 5.31 0.00325 0.02267 

2732 6 0.639 1 0.42 0.72 0.001183 0.00844 

0301 6 0.77 1 0.46 3.4 0.001136 0.00807 
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0304 6 0.77 1 0.46 3.4 0.0001846 0.001312 

0328 6 0.034 1 0.019 0.27 0.000063 0.000448 

0330 6 0.108 1 0.1 0.531 0.000209 0.001545 

 

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 5 т до 8 т (СНГ) 

Dn, 

сут 

Nk, 

шт 

A 

 

Nk1 

шт. 

L1, 

км 

L2, 

км 

 

120 10 1.00 1 0.01 0.01  

 

ЗВ 

 

Tpr 

мин 

Mpr, 

г/мин 

Tx, 

мин 

Mxx, 

г/мин 

Ml, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 6 29.9 1 13.5 53.4 0.0537 0.249 

2704 6 5.94 1 2.2 9.27 0.01053 0.0482 

0301 6 0.3 1 0.2 1 0.000446 0.00213 

0304 6 0.3 1 0.2 1 0.0000725 0.000346 

0330 6 0.032 1 0.029 0.198 0.0000626 0.000308 

 

Тип машины: Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (после 

94) 

Dn, 

сут 

Nk, 

шт 

A 

 

Nk1 

шт. 

L1, 

км 

L2, 

км 

 

120 15 1.00 1 0.01 0.01  

 

ЗВ 

 

Tpr 

мин 

Mpr, 

г/мин 

Tx, 

мин 

Mxx, 

г/мин 

Ml, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 4 7.92 1 3.5 14.85 0.0098 0.0701 

2704 4 0.594 1 0.35 2.25 0.000764 0.00562 

0301 4 0.04 1 0.03 0.24 0.0000427 0.000324 

0304 4 0.04 1 0.03 0.24 0.00000694 0.0000527 

0330 4 0.013 1 0.011 0.071 0.00001725 0.0001328 

 

ВСЕГО по периоду: Переходный период хранения (t>-5 и t<5) 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

0337 Углерод оксид 0.06675 0.34177 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в 

пересчете на углерод/ 

0.011294 0.05382 

2732 Керосин 0.001183 0.00844 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0016247 0.010524 

0328 Углерод (Сажа) 0.000063 0.000448 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.00028885 0.0019855 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.00026404 0.0017107 

 

Выбросы по периоду: Теплый период хранения (t>5) 
 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (иномарки) 

Dn, 

сут 

Nk, 

шт 

A 

 

Nk1 

шт. 

L1, 

км 

L2, 

км 

 

120 15 1.00 1 0.01 0.01  

 

ЗВ 

 

Tpr 

мин 

Mpr, 

г/мин 

Tx, 

мин 

Mxx, 

г/мин 

Ml, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 4 1.34 1 0.84 4.9 0.001736 0.01285 

2732 4 0.59 1 0.42 0.7 0.000774 0.00579 

0301 4 0.51 1 0.46 3.4 0.000563 0.00436 
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0304 4 0.51 1 0.46 3.4 0.0000915 0.000709 

0328 4 0.019 1 0.019 0.2 0.00002694 0.0002124 

0330 4 0.1 1 0.1 0.475 0.0001403 0.001098 

 

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 5 т до 8 т (СНГ) 

Dn, 

сут 

Nk, 

шт 

A 

 

Nk1 

шт. 

L1, 

км 

L2, 

км 

 

120 10 1.00 1 0.01 0.01  

 

ЗВ 

 

Tpr 

мин 

Mpr, 

г/мин 

Tx, 

мин 

Mxx, 

г/мин 

Ml, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 4 18 1 13.5 47.4 0.0239 0.12 

2704 4 2.6 1 2.2 8.7 0.003525 0.01797 

0301 4 0.2 1 0.2 1 0.0002245 0.001171 

0304 4 0.2 1 0.2 1 0.0000365 0.0001903 

0330 4 0.028 1 0.029 0.18 0.0000397 0.0002083 

 

Тип машины: Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (после 

94) 

Dn, 

сут 

Nk, 

шт 

A 

 

Nk1 

шт. 

L1, 

км 

L2, 

км 

 

120 15 1.00 1 0.01 0.01  

 

ЗВ 

 

Tpr 

мин 

Mpr, 

г/мин 

Tx, 

мин 

Mxx, 

г/мин 

Ml, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 3 4.5 1 3.5 13.2 0.00476 0.0374 

2704 3 0.44 1 0.35 1.7 0.000469 0.0037 

0301 3 0.03 1 0.03 0.24 0.0000272 0.000223 

0304 3 0.03 1 0.03 0.24 0.00000442 0.0000362 

0330 3 0.012 1 0.011 0.063 0.00001322 0.0001066 

 

ВСЕГО по периоду: Теплый период хранения (t>5) 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

0337 Углерод оксид 0.030396 0.17025 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в 

пересчете на углерод/ 

0.003994 0.02167 

2732 Керосин 0.000774 0.00579 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0008147 0.005754 

0328 Углерод (Сажа) 0.00002694 0.0002124 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.00019322 0.0014129 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.00013242 0.0009355 

 

Выбросы по периоду: Холодный период хранения (t<-5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С ,  

T = -15 
 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (иномарки) 

Dn, 

сут 

Nk, 

шт 

A 

 

Nk1 

шт. 

L1, 

км 

L2, 

км 

 

120 15 1.00 1 0.01 0.01  

 

ЗВ 

 

Tpr 

мин 

Mpr, 

г/мин 

Tx, 

мин 

Mxx, 

г/мин 

Ml, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 20 2 1 0.84 5.9 0.01136 0.0752 
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2732 20 0.71 1 0.42 0.8 0.00406 0.0271 

0301 20 0.77 1 0.46 3.4 0.003536 0.0236 

0304 20 0.77 1 0.46 3.4 0.000575 0.003835 

0328 20 0.038 1 0.019 0.3 0.000217 0.001447 

0330 20 0.12 1 0.1 0.59 0.000696 0.0047 

 

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 5 т до 8 т (СНГ) 

Dn, 

сут 

Nk, 

шт 

A 

 

Nk1 

шт. 

L1, 

км 

L2, 

км 

 

120 10 1.00 1 0.01 0.01  

 

ЗВ 

 

Tpr 

мин 

Mpr, 

г/мин 

Tx, 

мин 

Mxx, 

г/мин 

Ml, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 20 33.2 1 13.5 59.3 0.1884 0.83 

2704 20 6.6 1 2.2 10.3 0.0373 0.164 

0301 20 0.3 1 0.2 1 0.00138 0.00616 

0304 20 0.3 1 0.2 1 0.0002243 0.001 

0330 20 0.036 1 0.029 0.22 0.0002086 0.000939 

 

Тип машины: Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (после 

94) 

Dn, 

сут 

Nk, 

шт 

A 

 

Nk1 

шт. 

L1, 

км 

L2, 

км 

 

120 15 1.00 1 0.01 0.01  

 

ЗВ 

 

Tpr 

мин 

Mpr, 

г/мин 

Tx, 

мин 

Mxx, 

г/мин 

Ml, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 15 8.8 1 3.5 16.5 0.0377 0.251 

2704 15 0.66 1 0.35 2.5 0.002856 0.01918 

0301 15 0.04 1 0.03 0.24 0.0001405 0.000957 

0304 15 0.04 1 0.03 0.24 0.00002283 0.0001555 

0330 15 0.014 1 0.011 0.079 0.0000617 0.000421 

 

ВСЕГО по периоду: Холодный (t=-15,град.С) 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

0337 Углерод оксид 0.23746 1.1562 

2 

704 

Бензин (нефтяной, малосернистый) /в 

пересчете на углерод/ 

0.040156 0.18318 

2732 Керосин 0.00406 0.0271 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0050565 0.030717 

0328 Углерод (Сажа) 0.0002172 0.001447 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.0009663 0.00606 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.00082213 0.0049905 

 

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0050565 0.046995 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.00082213 0.0076367 

0328 Углерод (Сажа) 0.0002172 0.0021074 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.0009663 0.0094587 

0337 Углерод оксид 0.23746 1.66822 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на 
углерод/ 

0.040156 0.25867 

2732 Керосин 0.00406 0.04133 
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Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период 
при температуре -15 градусов C 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Единый файл результатов расчетов рассеивания 
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2. Параметры города. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Название Карагандинская область 

      Коэффициент А = 200 

      Скорость ветра U* = 12.0 м/с 

      Средняя скорость ветра =   5.0 м/с 

      Температура летняя = 25.0 градС 

      Температура зимняя = -25.0 градС 

      Коэффициент рельефа = 1.00 

      Площадь города =   0.0 кв.км 

      Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угл.град 

      Фоновые концентрации на постах не заданы 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0123 - диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на ж 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000401 6001 П1    2.0                      10.0       5       8       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0034000 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0123 - диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на ж 

             ПДКр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 

____________________________________________________________________ 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |000401 6001|    0.00340|  П |    0.911 |   0.50  |     5.7  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.00340 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.910771 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0123 - диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на ж 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0123 - диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 
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----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=184) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.003: 0.005: 0.008: 0.009: 0.010: 0.009: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 

Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=186) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.008: 0.012: 0.016: 0.018: 0.015: 0.010: 0.006: 0.003: 0.002: 

Cc : 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax=  0.038 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=191) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.006: 0.011: 0.018: 0.031: 0.038: 0.025: 0.014: 0.008: 0.004: 0.003: 

Cc : 0.002: 0.004: 0.007: 0.013: 0.015: 0.010: 0.006: 0.003: 0.002: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax=  0.287 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=237) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.007: 0.012: 0.023: 0.061: 0.287: 0.035: 0.017: 0.009: 0.005: 0.003: 

Cc : 0.003: 0.005: 0.009: 0.024: 0.115: 0.014: 0.007: 0.004: 0.002: 0.001: 

Фоп:   92 :   93 :   95 :  101 :  237 :  263 :  266 :  267 :  268 :  268 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 4.90 : 0.82 : 9.68 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax=  0.053 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=345) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.007: 0.011: 0.020: 0.039: 0.053: 0.029: 0.015: 0.009: 0.005: 0.003: 

Cc : 0.003: 0.005: 0.008: 0.016: 0.021: 0.011: 0.006: 0.004: 0.002: 0.001: 

Фоп:   77 :   73 :   64 :   42 :  345 :  305 :  291 :  285 :  281 :  279 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 8.74 : 5.93 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=353) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.005: 0.009: 0.014: 0.020: 0.022: 0.017: 0.011: 0.007: 0.004: 0.002: 

Cc : 0.002: 0.004: 0.006: 0.008: 0.009: 0.007: 0.005: 0.003: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=355) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.006: 0.009: 0.011: 0.012: 0.010: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 

Cc : 0.001: 0.002: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=357) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.003: 0.003: 0.005: 0.006: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.28659 долей ПДК | 

                                     |       0.11464 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   237 град 

                       и скорости ветра  0.82 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 6001| П |     0.0034|   0.286589 | 100.0  | 100.0 |  84.2909927  | 
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7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0123 - диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 0.003 0.005 0.008 0.009 0.010 0.009 0.007 0.004 0.003 0.002 |- 2 

   |                                                             | 

 3-| 0.004 0.008 0.012 0.016 0.018 0.015 0.010 0.006 0.003 0.002 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 0.006 0.011 0.018 0.031 0.038 0.025 0.014 0.008 0.004 0.003 |- 4 

   |                                                             | 

 5-C 0.007 0.012 0.023 0.061 0.287 0.035 0.017 0.009 0.005 0.003 C- 5 

   |                          ^                                  | 

 6-| 0.007 0.011 0.020 0.039 0.053 0.029 0.015 0.009 0.005 0.003 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 0.005 0.009 0.014 0.020 0.022 0.017 0.011 0.007 0.004 0.002 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 0.004 0.006 0.009 0.011 0.012 0.010 0.008 0.005 0.003 0.002 |- 8 

   |                                                             | 

 9-| 0.003 0.003 0.005 0.006 0.007 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 |- 9 

   |                                                             | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.28659 Долей ПДК 

                                         =0.11464 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   237 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   0.82 м/с 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0014 Строительная площадка. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2022      Расчет проводился 01.03.2022 18:10 

      Примесь :0123 - диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на 

 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000401 6001 П1    2.0                      10.0       5       8       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0001070 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца 

             ПДКр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3 

____________________________________________________________________ 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |000401 6001|    0.00011|  П |    1.147 |   0.50  |     5.7  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.00011 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      1.146500 долей ПДК         | 
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|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганц 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=184) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.006: 0.010: 0.012: 0.012: 0.011: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=186) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.006: 0.010: 0.015: 0.021: 0.022: 0.018: 0.013: 0.008: 0.004: 0.003: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax=  0.048 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=191) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.008: 0.013: 0.023: 0.039: 0.048: 0.031: 0.018: 0.011: 0.005: 0.003: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax=  0.361 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=237) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.009: 0.015: 0.029: 0.077: 0.361: 0.045: 0.021: 0.012: 0.006: 0.003: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.004: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:   92 :   93 :   95 :  101 :  237 :  263 :  266 :  267 :  268 :  268 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 4.90 : 0.82 : 9.68 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax=  0.067 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=345) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.008: 0.014: 0.026: 0.049: 0.067: 0.036: 0.019: 0.011: 0.006: 0.003: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:   77 :   73 :   64 :   42 :  345 :  305 :  291 :  285 :  281 :  279 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 8.74 : 5.93 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=353) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.006: 0.011: 0.017: 0.025: 0.028: 0.022: 0.014: 0.009: 0.005: 0.003: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=355) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.007: 0.011: 0.014: 0.014: 0.013: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=357) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.36077 долей ПДК | 

                                     |       0.00361 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   237 град 

                       и скорости ветра  0.82 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 6001| П | 0.00010700|   0.360765 | 100.0  | 100.0 |     3371.64  | 

 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганц 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006 0.004 0.003 0.003 0.002 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 0.004 0.006 0.010 0.012 0.012 0.011 0.008 0.005 0.003 0.002 |- 2 

   |                                                             | 

 3-| 0.006 0.010 0.015 0.021 0.022 0.018 0.013 0.008 0.004 0.003 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 0.008 0.013 0.023 0.039 0.048 0.031 0.018 0.011 0.005 0.003 |- 4 

   |                                                             | 

 5-C 0.009 0.015 0.029 0.077 0.361 0.045 0.021 0.012 0.006 0.003 C- 5 

   |                          ^                                  | 

 6-| 0.008 0.014 0.026 0.049 0.067 0.036 0.019 0.011 0.006 0.003 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 0.006 0.011 0.017 0.025 0.028 0.022 0.014 0.009 0.005 0.003 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 0.004 0.007 0.011 0.014 0.014 0.013 0.010 0.006 0.004 0.003 |- 8 

   |                                                             | 

 9-| 0.003 0.004 0.006 0.008 0.008 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 |- 9 

   |                                                             | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.36077 Долей ПДК 

                                         =0.00361 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   237 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   0.82 м/с 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7 
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      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0014 Строительная площадка. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2022      Расчет проводился 01.03.2022 18:10 

      Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганц 

 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0168 - Олово оксид /в пересчете на олово/ 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000401 6009 П1    2.0                      10.0       7      11       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0000066 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0168 - Олово оксид /в пересчете на олово/ 

             ПДКр для примеси 0168 = 0.2 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 

____________________________________________________________________ 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |000401 6009| 0.00000660|  П |    0.004 |   0.50  |     5.7  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =  0.00000660 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.003536 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Cумма См < 0.05 долей ПДК | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0168 - Олово оксид /в пересчете на олово/ 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0168 - Олово оксид /в пересчете на олово/ 

 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0168 - Олово оксид /в пересчете на олово/ 

 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0014 Строительная площадка. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2022      Расчет проводился 01.03.2022 18:10 

      Примесь :0168 - Олово оксид /в пересчете на олово/ 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
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            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    286:  -302:  -248:   286:   338:   286:   286:   338:  -248:  -239:  -302:  -302:  -248:   286:   338: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=     -2:    31:    41:    50:    50:    98:   -26:   -26:   -28:   -42:   -42:   104:   109:   126:   126: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -248:  -302:   286:   286:   338:    23:    25:   -75:   122:   125:    -8:    25:    60:   -75:   125: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    178:   178:   198:   203:   203:   367:   367:   367:   367:   391:   421:   421:   421:   421:   421: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 

 y=    128:   286:   338:     4:   -96:   103:     3:     4:   -96:   101: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    421:  -102:  -102:  -240:  -240:  -240:  -298:  -298:  -298:  -298: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=  -240.0 м    Y=     4.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00127 долей ПДК | 

                                     |       0.00025 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    86 град 

                       и скорости ветра 12.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |001401 6011| П | 0.00015000|   0.001275 | 100.0  | 100.0 |   8.4999685  | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчет 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000401 6009 П1    2.0                      10.0       7      11       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0000125 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчет 

             ПДКр для примеси 0184 = 0.001 мг/м3 

____________________________________________________________________ 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |000401 6009| 0.00001250|  П |    1.339 |   0.50  |     5.7  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =  0.00001250 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      1.339370 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 
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      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересчет 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересче 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.003: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=184) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.005: 0.007: 0.011: 0.014: 0.015: 0.013: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax=  0.027 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=186) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.007: 0.012: 0.018: 0.024: 0.027: 0.022: 0.015: 0.010: 0.005: 0.003: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax=  0.057 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=191) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.009: 0.016: 0.027: 0.047: 0.057: 0.038: 0.021: 0.013: 0.006: 0.004: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:  106 :  112 :  122 :  145 :  191 :  227 :  243 :  251 :  255 :  258 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :10.99 : 8.65 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax=  0.497 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=240) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.010: 0.018: 0.034: 0.088: 0.497: 0.053: 0.025: 0.014: 0.007: 0.004: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:   92 :   92 :   94 :   99 :  240 :  264 :  267 :  268 :  268 :  269 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 5.08 : 0.77 : 9.38 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax=  0.075 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=347) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.009: 0.016: 0.029: 0.055: 0.075: 0.042: 0.023: 0.013: 0.007: 0.004: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:   77 :   72 :   64 :   42 :  347 :  306 :  292 :  285 :  282 :  280 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 9.07 : 6.21 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax=  0.032 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=354) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 
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----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.007: 0.013: 0.020: 0.029: 0.032: 0.025: 0.017: 0.011: 0.006: 0.003: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=356) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.005: 0.008: 0.013: 0.016: 0.017: 0.015: 0.011: 0.007: 0.004: 0.003: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=357) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.009: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.49733 долей ПДК | 

                                     |       0.00050 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   240 град 

                       и скорости ветра  0.77 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 6009| П | 0.00001250|   0.497325 | 100.0  | 100.0 |    39786.04  | 

 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересче 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.003 0.005 0.006 0.007 0.008 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 0.005 0.007 0.011 0.014 0.015 0.013 0.010 0.006 0.004 0.003 |- 2 

   |                                                             | 

 3-| 0.007 0.012 0.018 0.024 0.027 0.022 0.015 0.010 0.005 0.003 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 0.009 0.016 0.027 0.047 0.057 0.038 0.021 0.013 0.006 0.004 |- 4 

   |                                                             | 

 5-C 0.010 0.018 0.034 0.088 0.497 0.053 0.025 0.014 0.007 0.004 C- 5 

   |                          ^                                  | 

 6-| 0.009 0.016 0.029 0.055 0.075 0.042 0.023 0.013 0.007 0.004 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 0.007 0.013 0.020 0.029 0.032 0.025 0.017 0.011 0.006 0.003 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 0.005 0.008 0.013 0.016 0.017 0.015 0.011 0.007 0.004 0.003 |- 8 

   |                                                             | 

 9-| 0.004 0.005 0.007 0.009 0.009 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 |- 9 

   |                                                             | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.49733 Долей ПДК 

                                         =0.00050 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   240 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   0.77 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0014 Строительная площадка. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2022      Расчет проводился 01.03.2022 18:10 
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      Примесь :0184 - Свинец и его неорганические соединения /в пересче 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    286:  -302:  -248:   286:   338:   286:   286:   338:  -248:  -239:  -302:  -302:  -248:   286:   338: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=     -2:    31:    41:    50:    50:    98:   -26:   -26:   -28:   -42:   -42:   104:   109:   126:   126: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.506: 0.364: 0.489: 0.497: 0.370: 0.464: 0.500: 0.373: 0.487: 0.508: 0.358: 0.338: 0.443: 0.438: 0.336: 

Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:  178 :  356 :  353 :  189 :  188 :  199 :  173 :  174 :    8 :   11 :    9 :  343 :  339 :  204 :  200 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -248:  -302:   286:   286:   338:    23:    25:   -75:   122:   125:    -8:    25:    60:   -75:   125: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    178:   178:   198:   203:   203:   367:   367:   367:   367:   391:   421:   421:   421:   421:   421: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.374: 0.295: 0.359: 0.353: 0.284: 0.303: 0.303: 0.286: 0.284: 0.232: 0.201: 0.202: 0.199: 0.186: 0.184: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:  328 :  332 :  216 :  216 :  212 :  270 :  269 :  285 :  254 :  255 :  274 :  269 :  265 :  283 :  256 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 

 y=    128:   286:   338:     4:   -96:   103:     3:     4:   -96:   101: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    421:  -102:  -102:  -240:  -240:  -240:  -298:  -298:  -298:  -298: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.182: 0.444: 0.342: 0.561: 0.479: 0.518: 0.398: 0.399: 0.356: 0.378: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:  255 :  157 :  161 :   86 :   65 :  108 :   87 :   87 :   69 :  105 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=  -240.0 м    Y=     4.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.56100 долей ПДК | 

                                     |       0.00056 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    86 град 

                       и скорости ветра 12.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |001401 6011| П | 0.00033000|   0.560998 | 100.0  | 100.0 |     1699.99  | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0203 - Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/ 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000401 6001 П1    2.0                      10.0       5       8       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0001925 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0203 - Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/ 

             ПДКр для примеси 0203 = 0.015 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 

____________________________________________________________________ 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 
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|   1 |000401 6001|    0.00019|  П |    1.375 |   0.50  |     5.7  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.00019 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      1.375086 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0203 - Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/ 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0203 - Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/ 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.003: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=184) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.005: 0.007: 0.012: 0.014: 0.015: 0.013: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax=  0.027 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=186) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.007: 0.012: 0.018: 0.025: 0.027: 0.022: 0.015: 0.010: 0.005: 0.003: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax=  0.057 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=191) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.009: 0.016: 0.028: 0.047: 0.057: 0.038: 0.021: 0.013: 0.007: 0.004: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:  107 :  113 :  123 :  146 :  191 :  227 :  243 :  250 :  255 :  258 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :11.12 : 8.98 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax=  0.433 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=237) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.011: 0.018: 0.035: 0.092: 0.433: 0.054: 0.026: 0.014: 0.007: 0.004: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.006: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:   92 :   93 :   95 :  101 :  237 :  263 :  266 :  267 :  268 :  268 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 4.90 : 0.82 : 9.68 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=345) 

----------:_______________________________________________________________ 
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 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.010: 0.017: 0.031: 0.059: 0.080: 0.043: 0.023: 0.013: 0.007: 0.004: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:   77 :   73 :   64 :   42 :  345 :  305 :  291 :  285 :  281 :  279 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 8.74 : 5.93 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax=  0.033 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=353) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.007: 0.013: 0.021: 0.030: 0.033: 0.026: 0.017: 0.011: 0.006: 0.004: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=355) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.005: 0.009: 0.013: 0.017: 0.017: 0.015: 0.012: 0.007: 0.004: 0.003: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=357) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.003: 0.003: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.43269 долей ПДК | 

                                     |       0.00649 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   237 град 

                       и скорости ветра  0.82 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 6001| П | 0.00019250|   0.432694 | 100.0  | 100.0 |     2247.76  | 

 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0203 - Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/ 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.003 0.005 0.006 0.007 0.008 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 0.005 0.007 0.012 0.014 0.015 0.013 0.010 0.006 0.004 0.003 |- 2 

   |                                                             | 

 3-| 0.007 0.012 0.018 0.025 0.027 0.022 0.015 0.010 0.005 0.003 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 0.009 0.016 0.028 0.047 0.057 0.038 0.021 0.013 0.007 0.004 |- 4 

   |                                                             | 

 5-C 0.011 0.018 0.035 0.092 0.433 0.054 0.026 0.014 0.007 0.004 C- 5 

   |                          ^                                  | 

 6-| 0.010 0.017 0.031 0.059 0.080 0.043 0.023 0.013 0.007 0.004 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 0.007 0.013 0.021 0.030 0.033 0.026 0.017 0.011 0.006 0.004 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 0.005 0.009 0.013 0.017 0.017 0.015 0.012 0.007 0.004 0.003 |- 8 

   |                                                             | 

 9-| 0.004 0.005 0.007 0.009 0.010 0.008 0.006 0.005 0.003 0.003 |- 9 

   |                                                             | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.43269 Долей ПДК 

                                         =0.00649 мг/м3 
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 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   237 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   0.82 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 099). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0002 Строительство склада. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2021      Расчет проводился 03.02.2021 11:04 

      Примесь :0203 - Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/ 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

________________________________ 

 y=   -963:  -963:  -944:  -963: 

----------:------:------:------: 

 x=   -571:  -577:  -612:  -665: 

----------:------:------:------: 

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=  -571.0 м    Y=  -963.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00174 долей ПДК | 

                                     |       0.00003 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    31 град 

                       и скорости ветра 12.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000201 6001| П | 0.00037000|   0.001736 | 100.0  | 100.0 |   4.6920195  | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000401 0001 T     2.0 0.010  1.14  0.0001 100.0       5       8                     1.0 1.00 0 0.0628050 

000401 0002 T     2.0 0.010  2.00  0.0002  10.0      25      30                     1.0 1.00 0 0.0000880 

000401 6001 П1    2.0                      10.0       5       8       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0001925 

000401 6003 П1    2.0                      10.0      11       2       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0007920 

000401 6013 П1    2.0                      10.0      16      22       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0050650 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

             ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

____________________________________________________________________ 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |000401 0001|    0.06280|  Т |   51.269 |   0.50  |     5.1  | 

|   2 |000401 0002| 0.00008800|  Т |    0.016 |   0.50  |    11.4  | 

|   3 |000401 6001|    0.00019|  П |    0.034 |   0.50  |    11.4  | 

|   4 |000401 6003|    0.00079|  П |    0.141 |   0.50  |    11.4  | 

|   5 |000401 6013|    0.00507|  П |    0.905 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.06894 г/с                                 | 
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|    Сумма См по всем источникам =     52.365486 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  0.291 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.167: 0.206: 0.248: 0.281: 0.291: 0.269: 0.231: 0.189: 0.152: 0.125: 

Cc : 0.033: 0.041: 0.050: 0.056: 0.058: 0.054: 0.046: 0.038: 0.030: 0.025: 

Фоп:  138 :  146 :  157 :  169 :  183 :  196 :  208 :  218 :  226 :  232 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.153: 0.189: 0.229: 0.259: 0.267: 0.247: 0.211: 0.172: 0.138: 0.118: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.011: 0.014: 0.016: 0.019: 0.019: 0.019: 0.017: 0.014: 0.011: 0.006: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 

Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  0.479 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=184) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.212: 0.283: 0.370: 0.456: 0.479: 0.418: 0.333: 0.250: 0.187: 0.144: 

Cc : 0.042: 0.057: 0.074: 0.091: 0.096: 0.084: 0.067: 0.050: 0.037: 0.029: 

Фоп:  130 :  139 :  151 :  166 :  184 :  201 :  215 :  226 :  233 :  239 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.195: 0.263: 0.345: 0.426: 0.447: 0.386: 0.307: 0.229: 0.171: 0.132: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.014: 0.017: 0.020: 0.025: 0.027: 0.026: 0.022: 0.018: 0.014: 0.011: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 

Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax=  0.883 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=186) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.266: 0.389: 0.586: 0.808: 0.883: 0.719: 0.497: 0.329: 0.228: 0.165: 

Cc : 0.053: 0.078: 0.117: 0.162: 0.177: 0.144: 0.099: 0.066: 0.046: 0.033: 

Фоп:  120 :  128 :  140 :  160 :  186 :  210 :  226 :  236 :  243 :  248 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.246: 0.364: 0.553: 0.769: 0.838: 0.675: 0.462: 0.304: 0.208: 0.150: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.016: 0.020: 0.027: 0.032: 0.037: 0.037: 0.029: 0.021: 0.016: 0.012: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 
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Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax=  1.913 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=191) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.318: 0.518: 0.906: 1.575: 1.913: 1.262: 0.703: 0.407: 0.263: 0.182: 

Cc : 0.064: 0.104: 0.181: 0.315: 0.383: 0.252: 0.141: 0.081: 0.053: 0.036: 

Фоп:  107 :  112 :  123 :  146 :  191 :  227 :  243 :  250 :  255 :  258 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.12 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.296: 0.487: 0.870: 1.541: 1.853: 1.205: 0.661: 0.377: 0.242: 0.166: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.018: 0.025: 0.028: 0.024: 0.049: 0.048: 0.035: 0.024: 0.018: 0.013: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи : 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 

Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax= 13.775 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=237) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.344: 0.592: 1.159: 2.998:13.775: 1.787: 0.836: 0.458: 0.280: 0.189: 

Cc : 0.069: 0.118: 0.232: 0.600: 2.755: 0.357: 0.167: 0.092: 0.056: 0.038: 

Фоп:   92 :   93 :   95 :  101 :  237 :  263 :  266 :  267 :  268 :  268 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 5.93 : 0.85 :11.01 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.320: 0.559: 1.119: 2.963:13.651: 1.746: 0.796: 0.428: 0.259: 0.173: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.020: 0.026: 0.031: 0.018: 0.065: 0.031: 0.032: 0.024: 0.018: 0.013: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи : 0.003: 0.005: 0.007: 0.013: 0.038: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 

Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax=  2.626 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=345) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.330: 0.552: 1.014: 1.972: 2.626: 1.438: 0.753: 0.433: 0.269: 0.185: 

Cc : 0.066: 0.110: 0.203: 0.394: 0.525: 0.288: 0.151: 0.087: 0.054: 0.037: 

Фоп:   77 :   73 :   64 :   42 :  345 :  305 :  291 :  285 :  281 :  279 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 9.89 : 7.01 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.306: 0.519: 0.968: 1.903: 2.580: 1.403: 0.717: 0.404: 0.249: 0.170: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.019: 0.026: 0.038: 0.058: 0.030: 0.026: 0.029: 0.023: 0.017: 0.013: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи : 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.013: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 

Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax=  1.089 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=353) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.283: 0.435: 0.677: 0.986: 1.089: 0.838: 0.550: 0.353: 0.238: 0.170: 

Cc : 0.057: 0.087: 0.135: 0.197: 0.218: 0.168: 0.110: 0.071: 0.048: 0.034: 

Фоп:   64 :   56 :   44 :   23 :  353 :  327 :  310 :  300 :  294 :  290 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.262: 0.406: 0.639: 0.939: 1.046: 0.799: 0.518: 0.328: 0.219: 0.155: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.017: 0.024: 0.031: 0.038: 0.034: 0.031: 0.025: 0.020: 0.016: 0.012: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 

Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  0.562 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=356) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.228: 0.314: 0.430: 0.535: 0.562: 0.490: 0.370: 0.270: 0.198: 0.150: 

Cc : 0.046: 0.063: 0.086: 0.107: 0.112: 0.098: 0.074: 0.054: 0.040: 0.030: 

Фоп:   53 :   44 :   32 :   15 :  356 :  337 :  322 :  312 :  304 :  299 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.210: 0.291: 0.401: 0.503: 0.528: 0.460: 0.345: 0.249: 0.182: 0.137: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.015: 0.019: 0.023: 0.026: 0.027: 0.024: 0.020: 0.017: 0.013: 0.011: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи : 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 

Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  0.331 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=357) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 
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----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.179: 0.226: 0.279: 0.320: 0.331: 0.303: 0.254: 0.203: 0.161: 0.130: 

Cc : 0.036: 0.045: 0.056: 0.064: 0.066: 0.061: 0.051: 0.041: 0.032: 0.026: 

Фоп:   44 :   36 :   25 :   11 :  357 :  342 :  330 :  320 :  312 :  306 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.95 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.164: 0.208: 0.258: 0.297: 0.307: 0.282: 0.235: 0.187: 0.147: 0.124: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.012: 0.015: 0.017: 0.019: 0.019: 0.017: 0.016: 0.013: 0.011: 0.006: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 

Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=  13.77548 долей ПДК | 

                                     |       2.75510 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   237 град 

                       и скорости ветра  0.85 м/с 

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 0001| T |     0.0628|  13.650622 |  99.1  |  99.1 | 217.3493042  | 

|                        В сумме =  13.650622     99.1                        | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.124860      0.9                        | 

 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.167 0.206 0.248 0.281 0.291 0.269 0.231 0.189 0.152 0.125 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 0.212 0.283 0.370 0.456 0.479 0.418 0.333 0.250 0.187 0.144 |- 2 

   |                                                             | 

 3-| 0.266 0.389 0.586 0.808 0.883 0.719 0.497 0.329 0.228 0.165 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 0.318 0.518 0.906 1.575 1.913 1.262 0.703 0.407 0.263 0.182 |- 4 

   |                                                             | 

 5-C 0.344 0.592 1.159 2.99813.775 1.787 0.836 0.458 0.280 0.189 C- 5 

   |                          ^                                  | 

 6-| 0.330 0.552 1.014 1.972 2.626 1.438 0.753 0.433 0.269 0.185 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 0.283 0.435 0.677 0.986 1.089 0.838 0.550 0.353 0.238 0.170 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 0.228 0.314 0.430 0.535 0.562 0.490 0.370 0.270 0.198 0.150 |- 8 

   |                                                             | 

 9-| 0.179 0.226 0.279 0.320 0.331 0.303 0.254 0.203 0.161 0.130 |- 9 

   |                                                             | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =13.77548 Долей ПДК 

                                         =2.75510 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   237 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   0.85 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0014 Строительная площадка. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2022      Расчет проводился 01.03.2022 18:10 

      Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 



 

198 

 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    286:  -302:  -248:   286:   338:   286:   286:   338:  -248:  -239:  -302:  -302:  -248:   286:   338: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=     -2:    31:    41:    50:    50:    98:   -26:   -26:   -28:   -42:   -42:   104:   109:   126:   126: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 9.954: 9.952: 9.955: 9.954: 9.950: 9.953: 9.954: 9.950: 9.955: 9.956: 9.952: 9.951: 9.954: 9.952: 9.949: 

Cc : 1.991: 1.990: 1.991: 1.991: 1.990: 1.991: 1.991: 1.990: 1.991: 1.991: 1.990: 1.990: 1.991: 1.990: 1.990: 

Cф : 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 

Фоп:  178 :  356 :  352 :  189 :  187 :  198 :  173 :  174 :    8 :   11 :    9 :  343 :  338 :  203 :  200 : 

Uоп: 0.59 : 0.59 : 0.52 : 0.53 : 0.59 : 0.59 : 0.53 : 0.59 : 0.52 : 0.55 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.54 : 0.59 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.031: 0.030: 0.032: 0.031: 0.029: 0.031: 0.031: 0.029: 0.032: 0.032: 0.030: 0.029: 0.031: 0.030: 0.029: 

Kи : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

Bи : 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 

Kи : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 

Bи : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 

Kи : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -248:  -302:   286:   286:   338:    23:    25:   -75:   122:   125:    -8:    25:    60:   -75:   125: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    178:   178:   198:   203:   203:   367:   367:   367:   367:   391:   421:   421:   421:   421:   421: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 9.952: 9.949: 9.950: 9.950: 9.947: 9.949: 9.949: 9.948: 9.948: 9.946: 9.946: 9.946: 9.945: 9.945: 9.945: 

Cc : 1.990: 1.990: 1.990: 1.990: 1.989: 1.990: 1.990: 1.990: 1.990: 1.989: 1.989: 1.989: 1.989: 1.989: 1.989: 

Cф : 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 

Фоп:  326 :  331 :  214 :  215 :  211 :  268 :  267 :  283 :  252 :  253 :  272 :  268 :  263 :  281 :  254 : 

Uоп: 0.59 : 0.59 : 0.56 : 0.56 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.60 : 0.60 : 0.60 : 0.60 : 0.60 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.030: 0.028: 0.029: 0.029: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 

Kи : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

Bи : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 

Kи : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 

Bи : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 

Kи : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 

 y=    128:   286:   338:     4:   -96:   103:     3:     4:   -96:   101: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    421:  -102:  -102:  -240:  -240:  -240:  -298:  -298:  -298:  -298: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 9.945: 9.953: 9.949: 9.956: 9.955: 9.955: 9.952: 9.952: 9.951: 9.951: 

Cc : 1.989: 1.991: 1.990: 1.991: 1.991: 1.991: 1.990: 1.990: 1.990: 1.990: 

Cф : 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 9.909: 

Фоп:  254 :  159 :  162 :   90 :   67 :  111 :   89 :   89 :   71 :  107 : 

Uоп: 0.60 : 0.54 : 0.59 : 0.56 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.55 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.026: 0.031: 0.029: 0.032: 0.032: 0.032: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 

Kи : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

Bи : 0.004: 0.006: 0.005: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 

Kи : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 

Bи : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 

Kи : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=  -240.0 м    Y=     4.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   9.95637 долей ПДК | 

                                     |       1.99127 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    90 град 

                       и скорости ветра  0.56 м/с 

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|       Фоновая концентрация Cf  |   9.908750 |  99.5 (Вклад источников  0.5%)| 

|  1 |001401 6001| П |     0.2000|   0.032304 |  67.8  |  67.8 | 0.161518291  | 

|  2 |001401 0002| T |     0.0115|   0.006830 |  14.3  |  82.2 | 0.596529067  | 

|  3 |001401 6016| П |     0.0281|   0.004446 |   9.3  |  91.5 | 0.158153266  | 

|  4 |001401 0001| T |     0.0018|   0.001998 |   4.2  |  95.7 |   1.1350353  | 

|                        В сумме =   9.954327     95.7                        | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.002047      4.3                        | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 
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      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000401 0001 T     2.0 0.010  1.14  0.0001 100.0       5       8                     1.0 1.00 0 0.0102000 

000401 0002 T     2.0 0.010  2.00  0.0002  10.0      25      30                     1.0 1.00 0 0.0000143 

000401 6013 П1    2.0                      10.0      16      22       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0008221 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

             ПДКр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 

____________________________________________________________________ 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |000401 0001|    0.01020|  Т |    4.163 |   0.50  |     5.1  | 

|   2 |000401 0002| 0.00001430|  Т |    0.001 |   0.50  |    11.4  | 

|   3 |000401 6013|    0.00082|  П |    0.073 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.01104 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      4.237955 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  0.023 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.013: 0.017: 0.020: 0.023: 0.023: 0.022: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010: 

Cc : 0.005: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  0.039 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=184) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.017: 0.023: 0.030: 0.037: 0.039: 0.034: 0.027: 0.020: 0.015: 0.012: 

Cc : 0.007: 0.009: 0.012: 0.015: 0.015: 0.013: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax=  0.071 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=186) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.021: 0.031: 0.047: 0.065: 0.071: 0.058: 0.040: 0.026: 0.018: 0.013: 

Cc : 0.009: 0.013: 0.019: 0.026: 0.028: 0.023: 0.016: 0.011: 0.007: 0.005: 

Фоп:  120 :  128 :  140 :  160 :  186 :  210 :  226 :  236 :  243 :  248 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.020: 0.030: 0.045: 0.062: 0.068: 0.055: 0.038: 0.025: 0.017: 0.012: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax=  0.155 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=191) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.025: 0.042: 0.073: 0.127: 0.155: 0.102: 0.057: 0.033: 0.021: 0.015: 

Cc : 0.010: 0.017: 0.029: 0.051: 0.062: 0.041: 0.023: 0.013: 0.008: 0.006: 

Фоп:  107 :  112 :  123 :  146 :  191 :  227 :  243 :  251 :  255 :  258 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.17 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.024: 0.040: 0.071: 0.125: 0.151: 0.098: 0.054: 0.031: 0.020: 0.013: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax=  1.114 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=237) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.028: 0.048: 0.093: 0.242: 1.114: 0.144: 0.067: 0.037: 0.022: 0.015: 

Cc : 0.011: 0.019: 0.037: 0.097: 0.446: 0.058: 0.027: 0.015: 0.009: 0.006: 

Фоп:   92 :   93 :   95 :  101 :  237 :  263 :  266 :  267 :  268 :  268 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 5.96 : 0.85 :11.06 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.026: 0.045: 0.091: 0.241: 1.108: 0.142: 0.065: 0.035: 0.021: 0.014: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.002: 0.002: 0.003: 0.001: 0.005: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax=  0.212 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=345) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.026: 0.044: 0.082: 0.159: 0.212: 0.116: 0.061: 0.035: 0.022: 0.015: 

Cc : 0.011: 0.018: 0.033: 0.064: 0.085: 0.046: 0.024: 0.014: 0.009: 0.006: 

Фоп:   77 :   73 :   64 :   42 :  345 :  305 :  291 :  285 :  282 :  279 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 9.93 : 7.04 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.025: 0.042: 0.079: 0.155: 0.210: 0.114: 0.058: 0.033: 0.020: 0.014: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax=  0.088 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=353) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.023: 0.035: 0.054: 0.079: 0.088: 0.067: 0.044: 0.028: 0.019: 0.014: 

Cc : 0.009: 0.014: 0.022: 0.032: 0.035: 0.027: 0.018: 0.011: 0.008: 0.005: 

Фоп:   64 :   56 :   44 :   23 :  353 :  327 :  310 :  300 :  294 :  290 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.021: 0.033: 0.052: 0.076: 0.085: 0.065: 0.042: 0.027: 0.018: 0.013: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  0.045 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=355) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.018: 0.025: 0.035: 0.043: 0.045: 0.039: 0.030: 0.022: 0.016: 0.012: 

Cc : 0.007: 0.010: 0.014: 0.017: 0.018: 0.016: 0.012: 0.009: 0.006: 0.005: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  0.027 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=357) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.014: 0.018: 0.022: 0.026: 0.027: 0.024: 0.020: 0.016: 0.013: 0.010: 

Cc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.11378 долей ПДК | 

                                     |       0.44551 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   237 град 

                       и скорости ветра  0.85 м/с 

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 0001| T |     0.0102|   1.108481 |  99.5  |  99.5 | 108.6746445  | 

|                        В сумме =   1.108481     99.5                        | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.005302      0.5                        | 

 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.013 0.017 0.020 0.023 0.023 0.022 0.018 0.015 0.012 0.010 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 0.017 0.023 0.030 0.037 0.039 0.034 0.027 0.020 0.015 0.012 |- 2 

   |                                                             | 

 3-| 0.021 0.031 0.047 0.065 0.071 0.058 0.040 0.026 0.018 0.013 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 0.025 0.042 0.073 0.127 0.155 0.102 0.057 0.033 0.021 0.015 |- 4 

   |                                                             | 

 5-C 0.028 0.048 0.093 0.242 1.114 0.144 0.067 0.037 0.022 0.015 C- 5 

   |                          ^                                  | 

 6-| 0.026 0.044 0.082 0.159 0.212 0.116 0.061 0.035 0.022 0.015 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 0.023 0.035 0.054 0.079 0.088 0.067 0.044 0.028 0.019 0.014 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 0.018 0.025 0.035 0.043 0.045 0.039 0.030 0.022 0.016 0.012 |- 8 

   |                                                             | 

 9-| 0.014 0.018 0.022 0.026 0.027 0.024 0.020 0.016 0.013 0.010 |- 9 

   |                                                             | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =1.11378 Долей ПДК 

                                         =0.44551 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   237 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   0.85 м/с 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0014 Строительная площадка. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2022      Расчет проводился 01.03.2022 18:10 

      Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0328 - Углерод (Сажа) 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000401 0001 T     2.0 0.010  1.14  0.0001 100.0       5       8                     3.0 1.00 0 0.0029200 

000401 0002 T     2.0 0.010  2.00  0.0002  10.0      25      30                     3.0 1.00 0 0.0000125 

000401 6013 П1    2.0                      10.0      16      22       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0002172 
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4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0328 - Углерод (Сажа) 

             ПДКр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

____________________________________________________________________ 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |000401 0001|    0.00292|  Т |    9.535 |   0.50  |     2.5  | 

|   2 |000401 0002| 0.00001250|  Т |    0.009 |   0.50  |     5.7  | 

|   3 |000401 6013|    0.00022|  П |    0.155 |   0.50  |     5.7  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.00315 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      9.698784 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0328 - Углерод (Сажа) 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0328 - Углерод (Сажа) 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=184) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.007: 0.009: 0.013: 0.016: 0.016: 0.015: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax=  0.037 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=186) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.009: 0.013: 0.021: 0.032: 0.037: 0.027: 0.017: 0.011: 0.008: 0.005: 

Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax=  0.142 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=191) 



 

203 

 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.011: 0.018: 0.038: 0.107: 0.142: 0.079: 0.026: 0.014: 0.009: 0.006: 

Cc : 0.002: 0.003: 0.006: 0.016: 0.021: 0.012: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 

Фоп:  107 :  112 :  123 :  146 :  191 :  227 :  243 :  251 :  255 :  258 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.010: 0.016: 0.036: 0.104: 0.137: 0.074: 0.024: 0.012: 0.008: 0.006: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.000: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax=  0.872 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=237) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.012: 0.021: 0.063: 0.247: 0.872: 0.129: 0.034: 0.016: 0.009: 0.006: 

Cc : 0.002: 0.003: 0.009: 0.037: 0.131: 0.019: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001: 

Фоп:   92 :   93 :   95 :  101 :  237 :  263 :  266 :  268 :  268 :  268 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 2.95 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.010: 0.019: 0.061: 0.246: 0.872: 0.125: 0.031: 0.014: 0.008: 0.006: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.001: 0.002: 0.003: 0.001:      : 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.000: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 :      : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax=  0.213 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=345) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.011: 0.019: 0.047: 0.148: 0.213: 0.094: 0.029: 0.015: 0.009: 0.006: 

Cc : 0.002: 0.003: 0.007: 0.022: 0.032: 0.014: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 

Фоп:   77 :   73 :   64 :   42 :  345 :  305 :  291 :  285 :  282 :  279 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.010: 0.017: 0.044: 0.142: 0.211: 0.091: 0.027: 0.013: 0.008: 0.006: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax=  0.055 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=353) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.009: 0.015: 0.025: 0.045: 0.055: 0.034: 0.019: 0.012: 0.008: 0.006: 

Cc : 0.001: 0.002: 0.004: 0.007: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 

Фоп:   64 :   56 :   44 :   23 :  353 :  327 :  310 :  300 :  294 :  290 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.009: 0.013: 0.023: 0.041: 0.052: 0.031: 0.017: 0.011: 0.007: 0.005: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:      : 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 :      : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=356) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.008: 0.010: 0.014: 0.019: 0.020: 0.017: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=357) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.87226 долей ПДК | 

                                     |       0.13084 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   237 град 

                       и скорости ветра  2.95 м/с 

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 0001| T |     0.0029|   0.872262 | 100.0  | 100.0 | 298.7199707  | 
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|    Остальные источники не влияют на данную точку.                           | 

 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0328 - Углерод (Сажа) 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 0.007 0.009 0.013 0.016 0.016 0.015 0.011 0.008 0.006 0.005 |- 2 

   |                                                             | 

 3-| 0.009 0.013 0.021 0.032 0.037 0.027 0.017 0.011 0.008 0.005 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 0.011 0.018 0.038 0.107 0.142 0.079 0.026 0.014 0.009 0.006 |- 4 

   |                                                             | 

 5-C 0.012 0.021 0.063 0.247 0.872 0.129 0.034 0.016 0.009 0.006 C- 5 

   |                          ^                                  | 

 6-| 0.011 0.019 0.047 0.148 0.213 0.094 0.029 0.015 0.009 0.006 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 0.009 0.015 0.025 0.045 0.055 0.034 0.019 0.012 0.008 0.006 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 0.008 0.010 0.014 0.019 0.020 0.017 0.012 0.009 0.007 0.005 |- 8 

   |                                                             | 

 9-| 0.006 0.007 0.009 0.011 0.011 0.010 0.008 0.007 0.005 0.004 |- 9 

   |                                                             | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.87226 Долей ПДК 

                                         =0.13084 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   237 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   2.95 м/с 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0014 Строительная площадка. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2022      Расчет проводился 01.03.2022 18:10 

      Примесь :0328 - Углерод (Сажа) 

 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000401 0001 T     2.0 0.010  1.14  0.0001 100.0       5       8                     1.0 1.00 0 0.0245300 

000401 0002 T     2.0 0.010  2.00  0.0002  10.0      25      30                     1.0 1.00 0 0.0002940 

000401 6013 П1    2.0                      10.0      16      22       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0009663 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

             ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

____________________________________________________________________ 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |000401 0001|    0.02453|  Т |    8.010 |   0.50  |     5.1  | 
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|   2 |000401 0002|    0.00029|  Т |    0.021 |   0.50  |    11.4  | 

|   3 |000401 6013|    0.00097|  П |    0.069 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.02579 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      8.099830 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  0.044 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.025: 0.031: 0.037: 0.042: 0.044: 0.040: 0.035: 0.028: 0.023: 0.019: 

Cc : 0.012: 0.015: 0.019: 0.021: 0.022: 0.020: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  0.072 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=184) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.032: 0.043: 0.056: 0.069: 0.072: 0.063: 0.050: 0.038: 0.028: 0.022: 

Cc : 0.016: 0.021: 0.028: 0.034: 0.036: 0.031: 0.025: 0.019: 0.014: 0.011: 

Фоп:  130 :  139 :  151 :  166 :  184 :  201 :  215 :  226 :  233 :  239 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.83 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.030: 0.041: 0.054: 0.067: 0.070: 0.060: 0.048: 0.036: 0.027: 0.021: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      : 

Kи :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax=  0.134 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=186) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.059: 0.089: 0.123: 0.134: 0.109: 0.075: 0.050: 0.034: 0.025: 

Cc : 0.020: 0.029: 0.044: 0.061: 0.067: 0.055: 0.038: 0.025: 0.017: 0.012: 

Фоп:  120 :  128 :  140 :  160 :  186 :  210 :  226 :  236 :  243 :  248 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.038: 0.057: 0.086: 0.120: 0.131: 0.105: 0.072: 0.047: 0.033: 0.024: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи :      :      : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      : 

Kи :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax=  0.294 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=191) 

----------:_______________________________________________________________ 
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 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.048: 0.078: 0.138: 0.243: 0.294: 0.193: 0.107: 0.061: 0.040: 0.027: 

Cc : 0.024: 0.039: 0.069: 0.121: 0.147: 0.097: 0.053: 0.031: 0.020: 0.014: 

Фоп:  107 :  112 :  123 :  146 :  191 :  227 :  243 :  250 :  255 :  258 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.36 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.046: 0.076: 0.136: 0.241: 0.290: 0.188: 0.103: 0.059: 0.038: 0.026: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи :      : 0.000:      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001:      :      : 

Kи :      : 0002 :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 :      :      : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax=  2.138 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=237) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.052: 0.090: 0.178: 0.464: 2.138: 0.275: 0.127: 0.069: 0.042: 0.028: 

Cc : 0.026: 0.045: 0.089: 0.232: 1.069: 0.138: 0.064: 0.035: 0.021: 0.014: 

Фоп:   92 :   93 :   95 :  101 :  237 :  263 :  266 :  267 :  268 :  268 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 5.96 : 0.86 :11.14 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.050: 0.087: 0.175: 0.463: 2.133: 0.273: 0.124: 0.067: 0.040: 0.027: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.005: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи :      : 0.001: 0.000:      :      :      : 0.001: 0.000:      :      : 

Kи :      : 0002 : 0002 :      :      :      : 0002 : 0002 :      :      : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax=  0.405 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=345) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.050: 0.084: 0.155: 0.303: 0.405: 0.221: 0.115: 0.065: 0.040: 0.028: 

Cc : 0.025: 0.042: 0.077: 0.152: 0.203: 0.111: 0.057: 0.033: 0.020: 0.014: 

Фоп:   77 :   73 :   64 :   42 :  345 :  305 :  291 :  285 :  281 :  279 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :10.03 : 7.08 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.048: 0.081: 0.151: 0.297: 0.403: 0.219: 0.112: 0.063: 0.039: 0.026: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи :      : 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      : 0.000:      :      : 

Kи :      : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      : 0002 :      :      : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax=  0.167 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=353) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.043: 0.066: 0.103: 0.150: 0.167: 0.128: 0.083: 0.053: 0.036: 0.025: 

Cc : 0.021: 0.033: 0.051: 0.075: 0.083: 0.064: 0.042: 0.027: 0.018: 0.013: 

Фоп:   64 :   56 :   44 :   23 :  353 :  326 :  310 :  300 :  294 :  290 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.041: 0.063: 0.100: 0.147: 0.163: 0.125: 0.081: 0.051: 0.034: 0.024: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      : 

Kи :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  0.085 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=355) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.034: 0.047: 0.065: 0.081: 0.085: 0.074: 0.056: 0.041: 0.030: 0.022: 

Cc : 0.017: 0.024: 0.033: 0.041: 0.043: 0.037: 0.028: 0.020: 0.015: 0.011: 

Фоп:   53 :   44 :   32 :   15 :  355 :  337 :  322 :  312 :  304 :  299 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.033: 0.045: 0.063: 0.079: 0.083: 0.072: 0.054: 0.039: 0.028: 0.021: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи :      :      : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:      :      :      :      : 

Kи :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  0.050 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=357) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.027: 0.034: 0.042: 0.048: 0.050: 0.046: 0.038: 0.031: 0.024: 0.020: 

Cc : 0.013: 0.017: 0.021: 0.024: 0.025: 0.023: 0.019: 0.015: 0.012: 0.010: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.13777 долей ПДК | 

                                     |       1.06889 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   237 град 

                       и скорости ветра  0.86 м/с 

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 0001| T |     0.0245|   2.132966 |  99.8  |  99.8 |  86.9533615  | 

|                        В сумме =   2.132966     99.8                        | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.004809      0.2                        | 

 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.025 0.031 0.037 0.042 0.044 0.040 0.035 0.028 0.023 0.019 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 0.032 0.043 0.056 0.069 0.072 0.063 0.050 0.038 0.028 0.022 |- 2 

   |                                                             | 

 3-| 0.040 0.059 0.089 0.123 0.134 0.109 0.075 0.050 0.034 0.025 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 0.048 0.078 0.138 0.243 0.294 0.193 0.107 0.061 0.040 0.027 |- 4 

   |                                                             | 

 5-C 0.052 0.090 0.178 0.464 2.138 0.275 0.127 0.069 0.042 0.028 C- 5 

   |                          ^                                  | 

 6-| 0.050 0.084 0.155 0.303 0.405 0.221 0.115 0.065 0.040 0.028 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 0.043 0.066 0.103 0.150 0.167 0.128 0.083 0.053 0.036 0.025 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 0.034 0.047 0.065 0.081 0.085 0.074 0.056 0.041 0.030 0.022 |- 8 

   |                                                             | 

 9-| 0.027 0.034 0.042 0.048 0.050 0.046 0.038 0.031 0.024 0.020 |- 9 

   |                                                             | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =2.13777 Долей ПДК 

                                         =1.06889 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   237 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   0.86 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0014 Строительная площадка. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2022      Расчет проводился 01.03.2022 18:10 

      Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    286:  -302:  -248:   286:   338:   286:   286:   338:  -248:  -239:  -302:  -302:  -248:   286:   338: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=     -2:    31:    41:    50:    50:    98:   -26:   -26:   -28:   -42:   -42:   104:   109:   126:   126: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.535: 0.534: 0.535: 0.535: 0.534: 0.535: 0.535: 0.534: 0.535: 0.535: 0.534: 0.534: 0.535: 0.535: 0.534: 
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Cc : 0.267: 0.267: 0.268: 0.267: 0.267: 0.267: 0.267: 0.267: 0.268: 0.268: 0.267: 0.267: 0.268: 0.267: 0.267: 

Cф : 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 

Фоп:  176 :  358 :  355 :  187 :  186 :  196 :  171 :  172 :   10 :   13 :   11 :  344 :  340 :  201 :  198 : 

Uоп: 0.60 : 0.61 : 0.60 : 0.60 : 0.62 : 0.60 : 0.60 : 0.62 : 0.60 : 0.60 : 0.62 : 0.62 : 0.60 : 0.60 : 0.62 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 

Kи : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 

Bи : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -248:  -302:   286:   286:   338:    23:    25:   -75:   122:   125:    -8:    25:    60:   -75:   125: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    178:   178:   198:   203:   203:   367:   367:   367:   367:   391:   421:   421:   421:   421:   421: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.534: 0.534: 0.534: 0.534: 0.533: 0.534: 0.534: 0.534: 0.534: 0.533: 0.533: 0.533: 0.533: 0.533: 0.533: 

Cc : 0.267: 0.267: 0.267: 0.267: 0.267: 0.267: 0.267: 0.267: 0.267: 0.267: 0.267: 0.267: 0.267: 0.267: 0.267: 

Cф : 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 

Фоп:  328 :  333 :  213 :  214 :  209 :  268 :  267 :  283 :  252 :  253 :  272 :  268 :  263 :  282 :  254 : 

Uоп: 0.61 : 0.62 : 0.62 : 0.62 : 0.63 : 0.62 : 0.62 : 0.62 : 0.62 : 0.63 : 0.63 : 0.63 : 0.63 : 0.63 : 0.65 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 

Kи : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 

Bи : 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 

 y=    128:   286:   338:     4:   -96:   103:     3:     4:   -96:   101: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    421:  -102:  -102:  -240:  -240:  -240:  -298:  -298:  -298:  -298: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.533: 0.535: 0.534: 0.536: 0.535: 0.535: 0.535: 0.535: 0.534: 0.534: 

Cc : 0.267: 0.267: 0.267: 0.268: 0.268: 0.268: 0.267: 0.267: 0.267: 0.267: 

Cф : 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 0.528: 

Фоп:  253 :  157 :  160 :   89 :   68 :  110 :   89 :   89 :   72 :  106 : 

Uоп: 0.65 : 0.61 : 0.62 : 0.61 : 0.62 : 0.61 : 0.62 : 0.62 : 0.63 : 0.62 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 

Kи : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 

Bи : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=  -240.0 м    Y=     4.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.53561 долей ПДК | 

                                     |       0.26781 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    89 град 

                       и скорости ветра  0.61 м/с 

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|       Фоновая концентрация Cf  |   0.528000 |  98.6 (Вклад источников  1.4%)| 

|  1 |001401 6016| П |     0.0703|   0.004413 |  58.0  |  58.0 | 0.062797926  | 

|  2 |001401 0001| T |     0.0059|   0.002739 |  36.0  |  93.9 | 0.465819031  | 

|  3 |001401 0002| T |     0.0015|   0.000366 |   4.8  |  98.7 | 0.239081576  | 

|                        В сумме =   0.535518     98.7                        | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.000095      1.3                        | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0337 - Углерод оксид 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000401 0001 T     2.0 0.010  1.14  0.0001 100.0       5       8                     1.0 1.00 0 0.0633800 

000401 0002 T     2.0 0.010  2.00  0.0002  10.0      25      30                     1.0 1.00 0 0.0006950 

000401 6001 П1    2.0                      10.0       5       8       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0004060 

000401 6013 П1    2.0                      10.0      16      22       1       1   0 1.0 1.00 0 0.2374600 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0337 - Углерод оксид 
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             ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

____________________________________________________________________ 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |000401 0001|    0.06338|  Т |    2.070 |   0.50  |     5.1  | 

|   2 |000401 0002|    0.00069|  Т |    0.005 |   0.50  |    11.4  | 

|   3 |000401 6001|    0.00041|  П |    0.003 |   0.50  |    11.4  | 

|   4 |000401 6013|    0.23746|  П |    1.696 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.30194 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      3.773667 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0337 - Углерод оксид 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0337 - Углерод оксид 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  0.048 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=182) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.028: 0.035: 0.041: 0.046: 0.048: 0.045: 0.040: 0.033: 0.027: 0.022: 

Cc : 0.142: 0.173: 0.205: 0.230: 0.238: 0.226: 0.198: 0.165: 0.135: 0.110: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  0.071 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.035: 0.045: 0.057: 0.067: 0.071: 0.065: 0.054: 0.042: 0.033: 0.026: 

Cc : 0.175: 0.226: 0.283: 0.334: 0.353: 0.325: 0.271: 0.212: 0.164: 0.128: 

Фоп:  128 :  137 :  149 :  164 :  183 :  200 :  215 :  226 :  234 :  239 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.027: 0.035: 0.043: 0.051: 0.053: 0.049: 0.042: 0.033: 0.026: 0.020: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи : 0.007: 0.010: 0.013: 0.016: 0.018: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax=  0.111 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=184) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.042: 0.058: 0.078: 0.099: 0.111: 0.097: 0.074: 0.053: 0.039: 0.029: 

Cc : 0.211: 0.288: 0.391: 0.495: 0.553: 0.484: 0.368: 0.267: 0.195: 0.145: 

Фоп:  118 :  126 :  138 :  157 :  184 :  209 :  226 :  237 :  244 :  248 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :10.37 : 9.38 :11.37 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.033: 0.043: 0.058: 0.074: 0.082: 0.070: 0.055: 0.041: 0.030: 0.023: 
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Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи : 0.010: 0.014: 0.020: 0.025: 0.028: 0.026: 0.019: 0.012: 0.008: 0.006: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax=  0.253 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=188) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.048: 0.070: 0.102: 0.166: 0.253: 0.155: 0.094: 0.063: 0.044: 0.032: 

Cc : 0.242: 0.351: 0.511: 0.831: 1.263: 0.775: 0.472: 0.315: 0.219: 0.158: 

Фоп:  105 :  110 :  120 :  140 :  188 :  228 :  244 :  252 :  256 :  259 : 

Uоп:12.00 :12.00 :10.24 : 3.42 : 1.30 : 6.10 :11.65 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.037: 0.052: 0.073: 0.138: 0.208: 0.117: 0.068: 0.048: 0.034: 0.025: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи : 0.011: 0.018: 0.029: 0.028: 0.044: 0.037: 0.026: 0.015: 0.010: 0.007: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи :      :      :      :      : 0.001:      :      :      :      :      : 

Kи :      :      :      :      : 0002 :      :      :      :      :      : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax=  1.837 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=262) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.051: 0.077: 0.121: 0.337: 1.837: 0.216: 0.103: 0.067: 0.046: 0.033: 

Cc : 0.255: 0.383: 0.607: 1.684: 9.184: 1.078: 0.517: 0.337: 0.228: 0.163: 

Фоп:   91 :   91 :   92 :   93 :  262 :  268 :  269 :  269 :  269 :  270 : 

Uоп:12.00 :12.00 : 8.63 : 1.03 : 0.50 : 1.65 :10.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.038: 0.055: 0.085: 0.260: 1.648: 0.178: 0.077: 0.051: 0.035: 0.026: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи : 0.013: 0.021: 0.036: 0.076: 0.188: 0.037: 0.026: 0.017: 0.010: 0.007: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001:      :      :      :      : 

Kи :      :      :      : 0002 : 6001 : 0002 :      :      :      :      : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax=  0.280 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=351) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.049: 0.073: 0.113: 0.206: 0.280: 0.145: 0.093: 0.063: 0.044: 0.032: 

Cc : 0.246: 0.363: 0.563: 1.029: 1.399: 0.726: 0.464: 0.316: 0.219: 0.158: 

Фоп:   76 :   72 :   63 :   42 :  351 :  310 :  294 :  287 :  283 :  281 : 

Uоп:12.00 :12.00 :10.37 : 5.10 : 1.22 : 5.63 :11.36 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.037: 0.052: 0.076: 0.138: 0.213: 0.116: 0.068: 0.048: 0.034: 0.025: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи : 0.012: 0.021: 0.036: 0.068: 0.066: 0.029: 0.024: 0.015: 0.010: 0.007: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи :      :      :      :      : 0.000:      :      :      :      :      : 

Kи :      :      :      :      : 0002 :      :      :      :      :      : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax=  0.117 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=355) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.043: 0.061: 0.085: 0.111: 0.117: 0.097: 0.074: 0.054: 0.039: 0.029: 

Cc : 0.217: 0.303: 0.423: 0.553: 0.583: 0.484: 0.368: 0.268: 0.195: 0.146: 

Фоп:   63 :   56 :   43 :   23 :  355 :  329 :  312 :  302 :  295 :  291 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :10.78 : 9.47 :11.25 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.033: 0.044: 0.059: 0.074: 0.080: 0.068: 0.054: 0.041: 0.030: 0.023: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи : 0.010: 0.016: 0.026: 0.036: 0.036: 0.028: 0.019: 0.012: 0.009: 0.006: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  0.074 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=357) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.036: 0.047: 0.060: 0.071: 0.074: 0.067: 0.055: 0.043: 0.033: 0.026: 

Cc : 0.180: 0.236: 0.301: 0.356: 0.370: 0.334: 0.274: 0.214: 0.165: 0.129: 

Фоп:   53 :   44 :   32 :   16 :  357 :  339 :  324 :  313 :  306 :  300 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.027: 0.035: 0.044: 0.051: 0.053: 0.050: 0.042: 0.033: 0.026: 0.020: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи : 0.008: 0.012: 0.016: 0.020: 0.021: 0.017: 0.013: 0.010: 0.007: 0.005: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  0.049 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=358) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.029: 0.036: 0.043: 0.048: 0.049: 0.046: 0.040: 0.033: 0.027: 0.022: 
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Cc : 0.146: 0.179: 0.214: 0.240: 0.247: 0.232: 0.201: 0.167: 0.136: 0.110: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.83672 долей ПДК | 

                                     |       9.18358 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   262 град 

                       и скорости ветра  0.50 м/с 

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 6013| П |     0.2375|   1.648077 |  89.7  |  89.7 |   6.9404387  | 

|  2 |000401 0001| T |     0.0634|   0.187965 |  10.2  | 100.0 |   2.9656835  | 

|                        В сумме =   1.836042    100.0                        | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.000674      0.0                        | 

 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0337 - Углерод оксид 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.028 0.035 0.041 0.046 0.048 0.045 0.040 0.033 0.027 0.022 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 0.035 0.045 0.057 0.067 0.071 0.065 0.054 0.042 0.033 0.026 |- 2 

   |                                                             | 

 3-| 0.042 0.058 0.078 0.099 0.111 0.097 0.074 0.053 0.039 0.029 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 0.048 0.070 0.102 0.166 0.253 0.155 0.094 0.063 0.044 0.032 |- 4 

   |                                                             | 

 5-C 0.051 0.077 0.121 0.337 1.837 0.216 0.103 0.067 0.046 0.033 C- 5 

   |                          ^                                  | 

 6-| 0.049 0.073 0.113 0.206 0.280 0.145 0.093 0.063 0.044 0.032 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 0.043 0.061 0.085 0.111 0.117 0.097 0.074 0.054 0.039 0.029 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 0.036 0.047 0.060 0.071 0.074 0.067 0.055 0.043 0.033 0.026 |- 8 

   |                                                             | 

 9-| 0.029 0.036 0.043 0.048 0.049 0.046 0.040 0.033 0.027 0.022 |- 9 

   |                                                             | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =1.83672 Долей ПДК 

                                         =9.18358 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   262 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   0.50 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0014 Строительная площадка. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2022      Расчет проводился 01.03.2022 18:10 

      Примесь :0337 - Углерод оксид 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    286:  -302:  -248:   286:   338:   286:   286:   338:  -248:  -239:  -302:  -302:  -248:   286:   338: 
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----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=     -2:    31:    41:    50:    50:    98:   -26:   -26:   -28:   -42:   -42:   104:   109:   126:   126: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 

Cc : 1.007: 1.007: 1.007: 1.007: 1.007: 1.007: 1.007: 1.007: 1.007: 1.007: 1.007: 1.007: 1.007: 1.007: 1.007: 

Cф : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 

Фоп:  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС : 

Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -248:  -302:   286:   286:   338:    23:    25:   -75:   122:   125:    -8:    25:    60:   -75:   125: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    178:   178:   198:   203:   203:   367:   367:   367:   367:   391:   421:   421:   421:   421:   421: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 

Cc : 1.007: 1.007: 1.007: 1.007: 1.007: 1.007: 1.007: 1.007: 1.007: 1.007: 1.007: 1.007: 1.007: 1.007: 1.007: 

Cф : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 

Фоп:  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС : 

Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 

 y=    128:   286:   338:     4:   -96:   103:     3:     4:   -96:   101: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    421:  -102:  -102:  -240:  -240:  -240:  -298:  -298:  -298:  -298: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 

Cc : 1.007: 1.007: 1.007: 1.013: 1.013: 1.013: 1.013: 1.013: 1.013: 1.013: 

Cф : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 

Фоп:  ВОС :  134 :  ВОС :   89 :   68 :  111 :   89 :   89 :   72 :  107 : 

Uоп: > 2  : 2.36 : > 2  : 2.07 : 2.07 : 2.07 : 2.07 : 2.07 : 2.07 : 2.07 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

Kи :      :      :      : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 

Bи :      :      :      : 0.001: 0.000: 0.000:      :      :      :      : 

Kи :      :      :      : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=  -240.0 м    Y=     4.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.20269 долей ПДК | 

                                     |       1.01344 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    89 град 

                       и скорости ветра  2.07 м/с 

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|       Фоновая концентрация Cf  |   0.201430 |  99.4 (Вклад источников  0.6%)| 

|  1 |001401 6016| П |     0.2890|   0.000585 |  46.6  |  46.6 | 0.002025768  | 

|  2 |001401 0001| T |     0.0139|   0.000528 |  42.0  |  88.6 | 0.038008612  | 

|  3 |001401 0002| T |     0.0100|   0.000125 |  10.0  |  98.5 | 0.012518181  | 

|                        В сумме =   0.202669     98.5                        | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.000019      1.5                        | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кр 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000401 6001 П1    2.0                      10.0       5       8       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0003760 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кр 

             ПДКр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3 

____________________________________________________________________ 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 
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|   1 |000401 6001|    0.00038|  П |    0.671 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.00038 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.671471 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кр 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, к 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=184) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.011: 0.014: 0.017: 0.019: 0.020: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax=  0.031 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=186) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.013: 0.018: 0.023: 0.029: 0.031: 0.026: 0.020: 0.015: 0.011: 0.009: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax=  0.066 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=191) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.015: 0.021: 0.031: 0.053: 0.066: 0.041: 0.026: 0.018: 0.013: 0.009: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:  107 :  113 :  123 :  146 :  191 :  227 :  243 :  250 :  255 :  258 : 

Uоп:12.00 :12.00 : 7.79 : 3.85 : 2.44 : 5.53 : 9.80 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax=  0.446 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=237) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.016: 0.023: 0.039: 0.126: 0.446: 0.061: 0.029: 0.019: 0.014: 0.010: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.003: 0.009: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:   92 :   93 :   95 :  101 :  237 :  263 :  266 :  267 :  268 :  268 : 

Uоп:12.00 :11.14 : 6.03 : 1.01 : 0.63 : 2.95 : 8.44 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax=  0.105 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=345) 

----------:_______________________________________________________________ 
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 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.015: 0.022: 0.034: 0.069: 0.105: 0.048: 0.027: 0.019: 0.013: 0.010: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:   77 :   73 :   64 :   42 :  345 :  305 :  291 :  285 :  281 :  279 : 

Uоп:12.00 :11.80 : 7.03 : 2.24 : 1.12 : 4.47 : 9.15 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax=  0.036 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=353) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.014: 0.019: 0.025: 0.033: 0.036: 0.030: 0.022: 0.016: 0.012: 0.009: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=355) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.012: 0.015: 0.019: 0.022: 0.022: 0.020: 0.017: 0.013: 0.010: 0.008: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=357) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.009: 0.011: 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.44591 долей ПДК | 

                                     |       0.00892 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   237 град 

                       и скорости ветра  0.63 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 6001| П | 0.00037600|   0.445907 | 100.0  | 100.0 |     1185.92  | 

 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, к 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.009 0.011 0.012 0.014 0.014 0.013 0.012 0.010 0.008 0.007 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 0.011 0.014 0.017 0.019 0.020 0.018 0.015 0.012 0.010 0.008 |- 2 

   |                                                             | 

 3-| 0.013 0.018 0.023 0.029 0.031 0.026 0.020 0.015 0.011 0.009 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 0.015 0.021 0.031 0.053 0.066 0.041 0.026 0.018 0.013 0.009 |- 4 

   |                                                             | 

 5-C 0.016 0.023 0.039 0.126 0.446 0.061 0.029 0.019 0.014 0.010 C- 5 

   |                          ^                                  | 

 6-| 0.015 0.022 0.034 0.069 0.105 0.048 0.027 0.019 0.013 0.010 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 0.014 0.019 0.025 0.033 0.036 0.030 0.022 0.016 0.012 0.009 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 0.012 0.015 0.019 0.022 0.022 0.020 0.017 0.013 0.010 0.008 |- 8 

   |                                                             | 

 9-| 0.009 0.011 0.014 0.015 0.015 0.014 0.013 0.010 0.008 0.007 |- 9 

   |                                                             | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.44591 Долей ПДК 

                                         =0.00892 мг/м3 
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 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   237 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   0.63 м/с 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 099)   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0002 Строительство склада. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2021      Расчет проводился 03.02.2021 11:04 

      Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, к 

 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0616 - Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000401 6002 П1    2.0                      10.0      15       6       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0101850 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0616 - Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 

             ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3 

____________________________________________________________________ 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |000401 6002|    0.01018|  П |    1.819 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.01018 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      1.818864 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0616 - Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0616 - Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  0.037 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=182) 

----------:_______________________________________________________________ 



 

216 

 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.023: 0.028: 0.033: 0.036: 0.037: 0.036: 0.032: 0.027: 0.022: 0.018: 

Cc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  0.054 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=182) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.029: 0.036: 0.044: 0.051: 0.054: 0.050: 0.042: 0.034: 0.027: 0.021: 

Cc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 

Фоп:  129 :  138 :  149 :  165 :  182 :  200 :  214 :  225 :  232 :  238 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax=  0.082 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.034: 0.046: 0.060: 0.076: 0.082: 0.072: 0.056: 0.043: 0.032: 0.024: 

Cc : 0.007: 0.009: 0.012: 0.015: 0.016: 0.014: 0.011: 0.009: 0.006: 0.005: 

Фоп:  119 :  127 :  139 :  158 :  183 :  208 :  224 :  235 :  242 :  247 : 

Uоп:12.00 :12.00 :11.65 : 8.94 : 8.11 : 9.47 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax=  0.179 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=186) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.039: 0.055: 0.081: 0.134: 0.179: 0.116: 0.072: 0.050: 0.036: 0.026: 

Cc : 0.008: 0.011: 0.016: 0.027: 0.036: 0.023: 0.014: 0.010: 0.007: 0.005: 

Фоп:  107 :  112 :  122 :  143 :  186 :  224 :  241 :  250 :  254 :  257 : 

Uоп:12.00 :12.00 : 8.27 : 4.27 : 2.47 : 5.25 : 9.38 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax=  1.431 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=217) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.041: 0.060: 0.098: 0.280: 1.431: 0.187: 0.084: 0.054: 0.038: 0.027: 

Cc : 0.008: 0.012: 0.020: 0.056: 0.286: 0.037: 0.017: 0.011: 0.008: 0.005: 

Фоп:   93 :   93 :   95 :  101 :  217 :  261 :  265 :  267 :  268 :  268 : 

Uоп:12.00 :11.65 : 6.56 : 1.13 : 0.59 : 2.18 : 7.92 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax=  0.305 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=351) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.057: 0.088: 0.173: 0.305: 0.141: 0.078: 0.052: 0.037: 0.027: 

Cc : 0.008: 0.011: 0.018: 0.035: 0.061: 0.028: 0.016: 0.010: 0.007: 0.005: 

Фоп:   78 :   74 :   66 :   46 :  351 :  306 :  291 :  285 :  281 :  279 : 

Uоп:12.00 :12.00 : 7.43 : 2.67 : 1.08 : 3.95 : 8.69 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax=  0.101 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=356) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.036: 0.049: 0.067: 0.089: 0.101: 0.083: 0.061: 0.045: 0.033: 0.025: 

Cc : 0.007: 0.010: 0.013: 0.018: 0.020: 0.017: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 

Фоп:   65 :   57 :   46 :   25 :  356 :  328 :  311 :  300 :  294 :  290 : 

Uоп:12.00 :12.00 :10.37 : 7.33 : 6.35 : 7.99 :11.30 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  0.061 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=357) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.031: 0.039: 0.049: 0.058: 0.061: 0.056: 0.047: 0.037: 0.028: 0.022: 

Cc : 0.006: 0.008: 0.010: 0.012: 0.012: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.004: 

Фоп:   54 :   45 :   33 :   17 :  357 :  338 :  323 :  312 :  304 :  299 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.40 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  0.042 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=358) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.025: 0.031: 0.036: 0.041: 0.042: 0.040: 0.035: 0.029: 0.024: 0.019: 

Cc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.43148 долей ПДК | 
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                                     |       0.28630 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   217 град 

                       и скорости ветра  0.59 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 6002| П |     0.0102|   1.431476 | 100.0  | 100.0 | 140.5474243  | 

 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0616 - Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.023 0.028 0.033 0.036 0.037 0.036 0.032 0.027 0.022 0.018 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 0.029 0.036 0.044 0.051 0.054 0.050 0.042 0.034 0.027 0.021 |- 2 

   |                                                             | 

 3-| 0.034 0.046 0.060 0.076 0.082 0.072 0.056 0.043 0.032 0.024 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 0.039 0.055 0.081 0.134 0.179 0.116 0.072 0.050 0.036 0.026 |- 4 

   |                                                             | 

 5-C 0.041 0.060 0.098 0.280 1.431 0.187 0.084 0.054 0.038 0.027 C- 5 

   |                          ^                                  | 

 6-| 0.040 0.057 0.088 0.173 0.305 0.141 0.078 0.052 0.037 0.027 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 0.036 0.049 0.067 0.089 0.101 0.083 0.061 0.045 0.033 0.025 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 0.031 0.039 0.049 0.058 0.061 0.056 0.047 0.037 0.028 0.022 |- 8 

   |                                                             | 

 9-| 0.025 0.031 0.036 0.041 0.042 0.040 0.035 0.029 0.024 0.019 |- 9 

   |                                                             | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =1.43148 Долей ПДК 

                                         =0.28630 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   217 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   0.59 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0014 Строительная площадка. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2022      Расчет проводился 01.03.2022 18:10 

      Примесь :0616 - Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    286:  -302:  -248:   286:   338:   286:   286:   338:  -248:  -239:  -302:  -302:  -248:   286:   338: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=     -2:    31:    41:    50:    50:    98:   -26:   -26:   -28:   -42:   -42:   104:   109:   126:   126: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.265: 0.246: 0.304: 0.263: 0.217: 0.253: 0.263: 0.217: 0.303: 0.311: 0.242: 0.234: 0.283: 0.244: 0.204: 

Cc : 0.053: 0.049: 0.061: 0.053: 0.043: 0.051: 0.053: 0.043: 0.061: 0.062: 0.048: 0.047: 0.057: 0.049: 0.041: 

Фоп:  177 :  356 :  353 :  188 :  187 :  197 :  173 :  174 :    9 :   12 :   10 :  343 :  339 :  202 :  199 : 

Uоп:11.53 :12.00 : 9.84 :11.65 :12.00 :12.00 :11.65 :12.00 : 9.90 : 9.58 :12.00 :12.00 :10.68 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -248:  -302:   286:   286:   338:    23:    25:   -75:   122:   125:    -8:    25:    60:   -75:   125: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    178:   178:   198:   203:   203:   367:   367:   367:   367:   391:   421:   421:   421:   421:   421: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.249: 0.210: 0.215: 0.214: 0.182: 0.203: 0.203: 0.197: 0.189: 0.174: 0.168: 0.168: 0.166: 0.164: 0.158: 

Cc : 0.050: 0.042: 0.043: 0.043: 0.036: 0.041: 0.041: 0.039: 0.038: 0.035: 0.034: 0.034: 0.033: 0.033: 0.032: 
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Фоп:  326 :  331 :  213 :  214 :  210 :  267 :  266 :  282 :  251 :  252 :  271 :  267 :  262 :  281 :  253 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 

 y=    128:   286:   338:     4:   -96:   103:     3:     4:   -96:   101: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    421:  -102:  -102:  -240:  -240:  -240:  -298:  -298:  -298:  -298: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.158: 0.245: 0.204: 0.305: 0.282: 0.281: 0.242: 0.241: 0.228: 0.228: 

Cc : 0.032: 0.049: 0.041: 0.061: 0.056: 0.056: 0.048: 0.048: 0.046: 0.046: 

Фоп:  253 :  158 :  161 :   90 :   69 :  112 :   90 :   90 :   72 :  108 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 9.80 :10.72 :10.78 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=   -42.0 м    Y=  -239.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.31075 долей ПДК | 

                                     |       0.06215 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    12 град 

                       и скорости ветра  9.58 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |001401 6003| П |     0.0445|   0.310753 | 100.0  | 100.0 |   6.9769468  | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0621 - Метилбензол (Толуол) 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000401 6002 П1    2.0                      10.0      15       6       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0006420 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0621 - Метилбензол (Толуол) 

             ПДКр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3 

____________________________________________________________________ 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |000401 6002|    0.00064|  П |    0.038 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.00064 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.038217 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Cумма См < 0.05 долей ПДК | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0621 - Метилбензол (Толуол) 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 
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      Примесь :0621 - Метилбензол (Толуол) 

 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0621 - Метилбензол (Толуол) 

 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0014 Строительная площадка. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2022      Расчет проводился 01.03.2022 18:10 

      Примесь :0621 - Метилбензол (Толуол) 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    286:  -302:  -248:   286:   338:   286:   286:   338:  -248:  -239:  -302:  -302:  -248:   286:   338: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=     -2:    31:    41:    50:    50:    98:   -26:   -26:   -28:   -42:   -42:   104:   109:   126:   126: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.009: 0.009: 0.011: 0.009: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.011: 0.011: 0.008: 0.008: 0.010: 0.009: 0.007: 

Cc : 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -248:  -302:   286:   286:   338:    23:    25:   -75:   122:   125:    -8:    25:    60:   -75:   125: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    178:   178:   198:   203:   203:   367:   367:   367:   367:   391:   421:   421:   421:   421:   421: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.009: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 

Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 

 y=    128:   286:   338:     4:   -96:   103:     3:     4:   -96:   101: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    421:  -102:  -102:  -240:  -240:  -240:  -298:  -298:  -298:  -298: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.005: 0.009: 0.007: 0.011: 0.010: 0.010: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 

Cc : 0.003: 0.005: 0.004: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=   -42.0 м    Y=  -239.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01081 долей ПДК | 

                                     |       0.00649 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    12 град 

                       и скорости ветра  9.58 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |001401 6003| П |     0.0047|   0.010814 | 100.0  | 100.0 |   2.3256485  | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000401 0001 T     2.0 0.010  1.14  0.0001 100.0       5       8                     3.0 1.00 0 0.0000010 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 
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      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

             ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 

____________________________________________________________________ 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |000401 0001| 0.00000100|  Т |   48.980 |   0.50  |     2.5  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =  0.00000100 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =     48.979637 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  0.045 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.026: 0.032: 0.039: 0.044: 0.045: 0.042: 0.036: 0.030: 0.024: 0.019: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  0.075 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=184) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.033: 0.044: 0.058: 0.071: 0.075: 0.066: 0.051: 0.039: 0.029: 0.023: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:  130 :  139 :  151 :  166 :  184 :  201 :  215 :  226 :  233 :  239 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax=  0.174 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=186) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.041: 0.061: 0.097: 0.151: 0.174: 0.125: 0.078: 0.051: 0.035: 0.026: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:  120 :  128 :  141 :  160 :  186 :  210 :  226 :  236 :  243 :  248 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax=  0.704 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=191) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.049: 0.083: 0.185: 0.536: 0.704: 0.381: 0.122: 0.064: 0.041: 0.029: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:  107 :  113 :  123 :  146 :  191 :  227 :  243 :  250 :  255 :  258 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax=  4.481 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=237) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.054: 0.098: 0.311: 1.263: 4.481: 0.645: 0.160: 0.072: 0.043: 0.030: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:   92 :   93 :   95 :  101 :  237 :  263 :  266 :  267 :  268 :  268 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 2.95 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax=  1.082 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=345) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.051: 0.089: 0.226: 0.730: 1.082: 0.469: 0.137: 0.067: 0.042: 0.029: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:   77 :   73 :   64 :   42 :  345 :  305 :  291 :  285 :  281 :  279 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax=  0.265 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=353) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.044: 0.068: 0.116: 0.213: 0.265: 0.162: 0.089: 0.055: 0.037: 0.027: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:   64 :   56 :   44 :   23 :  353 :  326 :  310 :  300 :  294 :  289 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  0.092 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=355) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.036: 0.049: 0.067: 0.086: 0.092: 0.078: 0.058: 0.042: 0.031: 0.024: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:   53 :   44 :   32 :   15 :  355 :  337 :  322 :  311 :  304 :  299 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  0.051 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=357) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.028: 0.035: 0.043: 0.050: 0.051: 0.047: 0.040: 0.032: 0.025: 0.020: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:   44 :   36 :   25 :   11 :  357 :  342 :  330 :  320 :  312 :  306 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   4.48080 долей ПДК | 

                                     |       0.00004 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   237 град 

                       и скорости ветра  2.95 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 0001| T | 0.00000100|   4.480800 | 100.0  | 100.0 |     4480800  | 

 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.026 0.032 0.039 0.044 0.045 0.042 0.036 0.030 0.024 0.019 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 0.033 0.044 0.058 0.071 0.075 0.066 0.051 0.039 0.029 0.023 |- 2 

   |                                                             | 
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 3-| 0.041 0.061 0.097 0.151 0.174 0.125 0.078 0.051 0.035 0.026 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 0.049 0.083 0.185 0.536 0.704 0.381 0.122 0.064 0.041 0.029 |- 4 

   |                                                             | 

 5-C 0.054 0.098 0.311 1.263 4.481 0.645 0.160 0.072 0.043 0.030 C- 5 

   |                          ^                                  | 

 6-| 0.051 0.089 0.226 0.730 1.082 0.469 0.137 0.067 0.042 0.029 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 0.044 0.068 0.116 0.213 0.265 0.162 0.089 0.055 0.037 0.027 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 0.036 0.049 0.067 0.086 0.092 0.078 0.058 0.042 0.031 0.024 |- 8 

   |                                                             | 

 9-| 0.028 0.035 0.043 0.050 0.051 0.047 0.040 0.032 0.025 0.020 |- 9 

   |                                                             | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =4.48080 Долей ПДК 

                                         =0.00004 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   237 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   2.95 м/с 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0014 Строительная площадка. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2022      Расчет проводился 01.03.2022 18:10 

      Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :1210 - Бутилацетат 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000401 6002 П1    2.0                      10.0      15       6       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0001242 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :1210 - Бутилацетат 

             ПДКр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3 

____________________________________________________________________ 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |000401 6002|    0.00012|  П |    0.044 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.00012 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.044360 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Cумма См < 0.05 долей ПДК | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :1210 - Бутилацетат 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 
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      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :1210 - Бутилацетат 

 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :1210 - Бутилацетат 

 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0014 Строительная площадка. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2022      Расчет проводился 01.03.2022 18:10 

      Примесь :1210 - Бутилацетат 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    286:  -302:  -248:   286:   338:   286:   286:   338:  -248:  -239:  -302:  -302:  -248:   286:   338: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=     -2:    31:    41:    50:    50:    98:   -26:   -26:   -28:   -42:   -42:   104:   109:   126:   126: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.078: 0.072: 0.090: 0.078: 0.064: 0.075: 0.078: 0.064: 0.089: 0.092: 0.071: 0.069: 0.083: 0.072: 0.060: 

Cc : 0.008: 0.007: 0.009: 0.008: 0.006: 0.007: 0.008: 0.006: 0.009: 0.009: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.006: 

Фоп:  177 :  356 :  353 :  188 :  187 :  197 :  173 :  174 :    9 :   12 :   10 :  343 :  339 :  202 :  199 : 

Uоп:11.53 :12.00 : 9.84 :11.65 :12.00 :12.00 :11.65 :12.00 : 9.90 : 9.58 :12.00 :12.00 :10.68 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -248:  -302:   286:   286:   338:    23:    25:   -75:   122:   125:    -8:    25:    60:   -75:   125: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    178:   178:   198:   203:   203:   367:   367:   367:   367:   391:   421:   421:   421:   421:   421: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.074: 0.062: 0.064: 0.063: 0.054: 0.060: 0.060: 0.058: 0.056: 0.051: 0.049: 0.049: 0.049: 0.048: 0.047: 

Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 

Фоп:  326 :  331 :  213 :  214 :  210 :  267 :  266 :  282 :  251 :  252 :  271 :  267 :  262 :  281 :  253 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 

 y=    128:   286:   338:     4:   -96:   103:     3:     4:   -96:   101: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    421:  -102:  -102:  -240:  -240:  -240:  -298:  -298:  -298:  -298: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.046: 0.072: 0.060: 0.090: 0.083: 0.083: 0.071: 0.071: 0.067: 0.067: 

Cc : 0.005: 0.007: 0.006: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 

Фоп:  253 :  158 :  161 :   90 :   69 :  112 :   90 :   90 :   72 :  108 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 9.80 :10.72 :10.78 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=   -42.0 м    Y=  -239.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.09168 долей ПДК | 

                                     |       0.00917 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    12 град 

                       и скорости ветра  9.58 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |001401 6003| П |     0.0066|   0.091677 | 100.0  | 100.0 |  13.9538937  | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :1325 - Формальдегид 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0  

________________________________________________________________________________________________________ 
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     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000401 0001 T     2.0 0.010  1.14  0.0001 100.0       5       8                     1.0 1.00 0 0.0007000 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :1325 - Формальдегид 

             ПДКр для примеси 1325 = 0.035 мг/м3 

____________________________________________________________________ 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |000401 0001|    0.00070|  Т |    3.265 |   0.50  |     5.1  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.00070 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      3.265309 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :1325 - Формальдегид 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :1325 - Формальдегид 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.010: 0.012: 0.015: 0.016: 0.017: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=184) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.012: 0.017: 0.022: 0.027: 0.028: 0.025: 0.020: 0.015: 0.011: 0.009: 

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax=  0.053 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=186) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.016: 0.023: 0.035: 0.049: 0.053: 0.043: 0.029: 0.019: 0.013: 0.010: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 

Фоп:  120 :  128 :  141 :  160 :  186 :  210 :  226 :  236 :  243 :  248 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax=  0.118 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=191) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 
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----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.019: 0.031: 0.055: 0.098: 0.118: 0.077: 0.042: 0.024: 0.015: 0.011: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 

Фоп:  107 :  113 :  123 :  146 :  191 :  227 :  243 :  250 :  255 :  258 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.49 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax=  0.870 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=237) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.020: 0.036: 0.071: 0.189: 0.870: 0.111: 0.051: 0.027: 0.016: 0.011: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.007: 0.030: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 

Фоп:   92 :   93 :   95 :  101 :  237 :  263 :  266 :  267 :  268 :  268 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 5.98 : 0.87 :11.23 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax=  0.164 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=345) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.019: 0.033: 0.062: 0.121: 0.164: 0.089: 0.046: 0.026: 0.016: 0.011: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.006: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 

Фоп:   77 :   73 :   64 :   42 :  345 :  305 :  291 :  285 :  281 :  279 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :10.17 : 7.13 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax=  0.067 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=353) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.017: 0.026: 0.041: 0.060: 0.067: 0.051: 0.033: 0.021: 0.014: 0.010: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 

Фоп:   64 :   56 :   44 :   23 :  353 :  326 :  310 :  300 :  294 :  289 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=355) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.013: 0.019: 0.026: 0.032: 0.034: 0.029: 0.022: 0.016: 0.012: 0.009: 

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=357) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.010: 0.013: 0.016: 0.019: 0.020: 0.018: 0.015: 0.012: 0.009: 0.008: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.86959 долей ПДК | 

                                     |       0.03044 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   237 град 

                       и скорости ветра  0.87 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 0001| T | 0.00070000|   0.869588 | 100.0  | 100.0 |     1242.27  | 

 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :1325 - Формальдегид 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.010 0.012 0.015 0.016 0.017 0.016 0.013 0.011 0.009 0.008 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 0.012 0.017 0.022 0.027 0.028 0.025 0.020 0.015 0.011 0.009 |- 2 
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   |                                                             | 

 3-| 0.016 0.023 0.035 0.049 0.053 0.043 0.029 0.019 0.013 0.010 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 0.019 0.031 0.055 0.098 0.118 0.077 0.042 0.024 0.015 0.011 |- 4 

   |                                                             | 

 5-C 0.020 0.036 0.071 0.189 0.870 0.111 0.051 0.027 0.016 0.011 C- 5 

   |                          ^                                  | 

 6-| 0.019 0.033 0.062 0.121 0.164 0.089 0.046 0.026 0.016 0.011 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 0.017 0.026 0.041 0.060 0.067 0.051 0.033 0.021 0.014 0.010 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 0.013 0.019 0.026 0.032 0.034 0.029 0.022 0.016 0.012 0.009 |- 8 

   |                                                             | 

 9-| 0.010 0.013 0.016 0.019 0.020 0.018 0.015 0.012 0.009 0.008 |- 9 

   |                                                             | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.86959 Долей ПДК 

                                         =0.03044 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   237 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   0.87 м/с 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0014 Строительная площадка. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2022      Расчет проводился 01.03.2022 18:10 

      Примесь :1325 - Формальдегид 

 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000401 6002 П1    2.0                      10.0      15       6       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0052690 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) 

             ПДКр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3 

____________________________________________________________________ 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |000401 6002|    0.00527|  П |    0.538 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.00527 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.537687 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 
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      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=182) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.005: 

Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=182) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.008: 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.015: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006: 

Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.010: 0.014: 0.018: 0.022: 0.024: 0.021: 0.017: 0.013: 0.009: 0.007: 

Cc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax=  0.053 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=186) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.012: 0.016: 0.024: 0.039: 0.053: 0.034: 0.021: 0.015: 0.011: 0.008: 

Cc : 0.004: 0.006: 0.008: 0.014: 0.018: 0.012: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 

Фоп:  107 :  112 :  122 :  143 :  186 :  224 :  241 :  250 :  254 :  257 : 

Uоп:12.00 :12.00 : 8.27 : 4.27 : 2.47 : 5.25 : 9.38 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax=  0.423 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=217) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.012: 0.018: 0.029: 0.083: 0.423: 0.055: 0.025: 0.016: 0.011: 0.008: 

Cc : 0.004: 0.006: 0.010: 0.029: 0.148: 0.019: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 

Фоп:   93 :   93 :   95 :  101 :  217 :  261 :  265 :  267 :  268 :  268 : 

Uоп:12.00 :11.65 : 6.56 : 1.13 : 0.59 : 2.18 : 7.92 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax=  0.090 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=351) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.012: 0.017: 0.026: 0.051: 0.090: 0.042: 0.023: 0.015: 0.011: 0.008: 

Cc : 0.004: 0.006: 0.009: 0.018: 0.032: 0.015: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 

Фоп:   78 :   74 :   66 :   46 :  351 :  306 :  291 :  285 :  281 :  279 : 

Uоп:12.00 :12.00 : 7.43 : 2.67 : 1.08 : 3.95 : 8.69 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=356) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.011: 0.015: 0.020: 0.026: 0.030: 0.025: 0.018: 0.013: 0.010: 0.007: 

Cc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.010: 0.009: 0.006: 0.005: 0.003: 0.003: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=357) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.009: 0.012: 0.015: 0.017: 0.018: 0.017: 0.014: 0.011: 0.008: 0.007: 

Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=358) 

----------:_______________________________________________________________ 
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 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 

Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.42317 долей ПДК | 

                                     |       0.14811 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   217 град 

                       и скорости ветра  0.59 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 6002| П |     0.0053|   0.423168 | 100.0  | 100.0 |  80.3128281  | 

 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.007 0.008 0.010 0.011 0.011 0.011 0.009 0.008 0.007 0.005 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 0.008 0.011 0.013 0.015 0.016 0.015 0.013 0.010 0.008 0.006 |- 2 

   |                                                             | 

 3-| 0.010 0.014 0.018 0.022 0.024 0.021 0.017 0.013 0.009 0.007 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 0.012 0.016 0.024 0.039 0.053 0.034 0.021 0.015 0.011 0.008 |- 4 

   |                                                             | 

 5-C 0.012 0.018 0.029 0.083 0.423 0.055 0.025 0.016 0.011 0.008 C- 5 

   |                          ^                                  | 

 6-| 0.012 0.017 0.026 0.051 0.090 0.042 0.023 0.015 0.011 0.008 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 0.011 0.015 0.020 0.026 0.030 0.025 0.018 0.013 0.010 0.007 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 0.009 0.012 0.015 0.017 0.018 0.017 0.014 0.011 0.008 0.007 |- 8 

   |                                                             | 

 9-| 0.007 0.009 0.011 0.012 0.012 0.012 0.010 0.009 0.007 0.006 |- 9 

   |                                                             | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.42317 Долей ПДК 

                                         =0.14811 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   217 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   0.59 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0014 Строительная площадка. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2022      Расчет проводился 01.03.2022 18:10 

      Примесь :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    286:  -302:  -248:   286:   338:   286:   286:   338:  -248:  -239:  -302:  -302:  -248:   286:   338: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=     -2:    31:    41:    50:    50:    98:   -26:   -26:   -28:   -42:   -42:   104:   109:   126:   126: 
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----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.007: 0.006: 0.008: 0.007: 0.005: 0.006: 0.007: 0.005: 0.008: 0.008: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -248:  -302:   286:   286:   338:    23:    25:   -75:   122:   125:    -8:    25:    60:   -75:   125: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    178:   178:   198:   203:   203:   367:   367:   367:   367:   391:   421:   421:   421:   421:   421: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 

 y=    128:   286:   338:     4:   -96:   103:     3:     4:   -96:   101: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    421:  -102:  -102:  -240:  -240:  -240:  -298:  -298:  -298:  -298: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.006: 0.005: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=   -42.0 м    Y=  -239.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00777 долей ПДК | 

                                     |       0.00272 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    12 град 

                       и скорости ветра  9.58 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |001401 6003| П |     0.0019|   0.007774 | 100.0  | 100.0 |   3.9868267  | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на у 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000401 6013 П1    2.0                      10.0      16      22       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0401560 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на у 

             ПДКр для примеси 2704 = 5.0 мг/м3 

____________________________________________________________________ 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |000401 6013|    0.04016|  П |    0.287 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.04016 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.286847 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на у 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
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6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=182) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 

Cc : 0.019: 0.023: 0.027: 0.030: 0.031: 0.030: 0.026: 0.022: 0.018: 0.015: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=182) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 

Cc : 0.023: 0.030: 0.037: 0.043: 0.045: 0.042: 0.035: 0.028: 0.022: 0.017: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.006: 0.007: 0.010: 0.013: 0.014: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 

Cc : 0.028: 0.037: 0.050: 0.064: 0.071: 0.061: 0.046: 0.035: 0.026: 0.019: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax=  0.035 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=187) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.006: 0.009: 0.013: 0.024: 0.035: 0.020: 0.012: 0.008: 0.006: 0.004: 

Cc : 0.031: 0.044: 0.066: 0.118: 0.177: 0.101: 0.059: 0.041: 0.029: 0.021: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax=  0.284 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=265) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.007: 0.009: 0.015: 0.045: 0.284: 0.030: 0.013: 0.009: 0.006: 0.004: 

Cc : 0.033: 0.047: 0.077: 0.224: 1.419: 0.152: 0.067: 0.043: 0.030: 0.022: 

Фоп:   90 :   90 :   90 :   91 :  265 :  269 :  270 :  270 :  270 :  270 : 

Uоп:12.00 :11.65 : 6.57 : 1.12 : 0.53 : 1.96 : 7.84 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax=  0.037 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=353) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.006: 0.009: 0.013: 0.024: 0.037: 0.020: 0.012: 0.008: 0.006: 0.004: 

Cc : 0.031: 0.044: 0.067: 0.119: 0.183: 0.102: 0.060: 0.041: 0.029: 0.021: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=357) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.006: 0.007: 0.010: 0.013: 0.014: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 

Cc : 0.028: 0.037: 0.050: 0.065: 0.072: 0.061: 0.047: 0.035: 0.026: 0.019: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=358) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 

Cc : 0.023: 0.030: 0.037: 0.043: 0.045: 0.042: 0.035: 0.028: 0.022: 0.017: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=358) 
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----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 

Cc : 0.019: 0.023: 0.027: 0.030: 0.031: 0.030: 0.026: 0.022: 0.018: 0.015: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.28375 долей ПДК | 

                                     |       1.41877 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   265 град 

                       и скорости ветра  0.53 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 6013| П |     0.0402|   0.283755 | 100.0  | 100.0 |   7.0663123  | 

 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 0.005 0.006 0.007 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.004 0.003 |- 2 

   |                                                             | 

 3-| 0.006 0.007 0.010 0.013 0.014 0.012 0.009 0.007 0.005 0.004 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 0.006 0.009 0.013 0.024 0.035 0.020 0.012 0.008 0.006 0.004 |- 4 

   |                                                             | 

 5-C 0.007 0.009 0.015 0.045 0.284 0.030 0.013 0.009 0.006 0.004 C- 5 

   |                          ^                                  | 

 6-| 0.006 0.009 0.013 0.024 0.037 0.020 0.012 0.008 0.006 0.004 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 0.006 0.007 0.010 0.013 0.014 0.012 0.009 0.007 0.005 0.004 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 0.005 0.006 0.007 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.004 0.003 |- 8 

   |                                                             | 

 9-| 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 |- 9 

   |                                                             | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.28375 Долей ПДК 

                                         =1.41877 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   265 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   0.53 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0014 Строительная площадка. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2022      Расчет проводился 01.03.2022 18:10 

      Примесь :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    286:  -302:  -248:   286:   338:   286:   286:   338:  -248:  -239:  -302:  -302:  -248:   286:   338: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
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 x=     -2:    31:    41:    50:    50:    98:   -26:   -26:   -28:   -42:   -42:   104:   109:   126:   126: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.007: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 

Cc : 0.028: 0.026: 0.032: 0.028: 0.023: 0.027: 0.028: 0.023: 0.032: 0.033: 0.026: 0.025: 0.030: 0.026: 0.022: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -248:  -302:   286:   286:   338:    23:    25:   -75:   122:   125:    -8:    25:    60:   -75:   125: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    178:   178:   198:   203:   203:   367:   367:   367:   367:   391:   421:   421:   421:   421:   421: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 

Cc : 0.026: 0.022: 0.023: 0.023: 0.019: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 

 y=    128:   286:   338:     4:   -96:   103:     3:     4:   -96:   101: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    421:  -102:  -102:  -240:  -240:  -240:  -298:  -298:  -298:  -298: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.003: 0.005: 0.004: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 

Cc : 0.017: 0.026: 0.022: 0.032: 0.030: 0.030: 0.026: 0.026: 0.024: 0.024: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=   -42.0 м    Y=  -239.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00659 долей ПДК | 

                                     |       0.03295 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    12 град 

                       и скорости ветра  9.58 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |001401 6003| П |     0.0236|   0.006589 | 100.0  | 100.0 | 0.279077858  | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :2732 - Керосин 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000401 6013 П1    2.0                      10.0      16      22       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0040600 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :2732 - Керосин 

             ПДКр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ) 

____________________________________________________________________ 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |000401 6013|    0.00406|  П |    0.121 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.00406 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.120841 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :2732 - Керосин 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 
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 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :2732 - Керосин 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=182) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=182) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 

Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 

Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=187) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.015: 0.009: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 

Cc : 0.003: 0.004: 0.007: 0.012: 0.018: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax=  0.120 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=265) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.019: 0.120: 0.013: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 

Cc : 0.003: 0.005: 0.008: 0.023: 0.143: 0.015: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 

Фоп:   90 :   90 :   90 :   91 :  265 :  269 :  270 :  270 :  270 :  270 : 

Uоп:12.00 :11.65 : 6.57 : 1.12 : 0.53 : 1.96 : 7.84 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=353) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.015: 0.009: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 

Cc : 0.003: 0.004: 0.007: 0.012: 0.018: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=357) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 

Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=358) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 

Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 
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 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=358) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.11954 долей ПДК | 

                                     |       0.14345 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   265 град 

                       и скорости ветра  0.53 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 6013| П |     0.0041|   0.119538 | 100.0  | 100.0 |  29.4429665  | 

 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :2732 - Керосин 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 2 

   |                                                             | 

 3-| 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 0.003 0.004 0.006 0.010 0.015 0.009 0.005 0.003 0.002 0.002 |- 4 

   |                                                             | 

 5-C 0.003 0.004 0.006 0.019 0.120 0.013 0.006 0.004 0.003 0.002 C- 5 

   |                          ^                                  | 

 6-| 0.003 0.004 0.006 0.010 0.015 0.009 0.005 0.003 0.002 0.002 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 8 

   |                                                             | 

 9-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 |- 9 

   |                                                             | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.11954 Долей ПДК 

                                         =0.14345 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   265 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   0.53 м/с 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :2752 - Уайт-спирит 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000401 6002 П1    2.0                      10.0      15       6       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0074020 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 
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      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :2752 - Уайт-спирит 

             ПДКр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ) 

____________________________________________________________________ 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |000401 6002|    0.00740|  П |    0.264 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.00740 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.264374 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :2752 - Уайт-спирит 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :2752 - Уайт-спирит 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=182) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 

Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=182) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 

Cc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.005: 0.007: 0.009: 0.011: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.003: 

Cc : 0.005: 0.007: 0.009: 0.011: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.003: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=186) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.006: 0.008: 0.012: 0.019: 0.026: 0.017: 0.011: 0.007: 0.005: 0.004: 

Cc : 0.006: 0.008: 0.012: 0.019: 0.026: 0.017: 0.011: 0.007: 0.005: 0.004: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax=  0.208 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=217) 

----------:_______________________________________________________________ 
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 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.006: 0.009: 0.014: 0.041: 0.208: 0.027: 0.012: 0.008: 0.006: 0.004: 

Cc : 0.006: 0.009: 0.014: 0.041: 0.208: 0.027: 0.012: 0.008: 0.006: 0.004: 

Фоп:   93 :   93 :   95 :  101 :  217 :  261 :  265 :  267 :  268 :  268 : 

Uоп:12.00 :11.65 : 6.56 : 1.13 : 0.59 : 2.18 : 7.92 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax=  0.044 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=351) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.006: 0.008: 0.013: 0.025: 0.044: 0.020: 0.011: 0.008: 0.005: 0.004: 

Cc : 0.006: 0.008: 0.013: 0.025: 0.044: 0.020: 0.011: 0.008: 0.005: 0.004: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=356) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.005: 0.007: 0.010: 0.013: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 

Cc : 0.005: 0.007: 0.010: 0.013: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=357) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 

Cc : 0.004: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=358) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 

Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.20807 долей ПДК | 

                                     |       0.20807 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   217 град 

                       и скорости ветра  0.59 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 6002| П |     0.0074|   0.208066 | 100.0  | 100.0 |  28.1094875  | 

 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :2752 - Уайт-спирит 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 |- 2 

   |                                                             | 

 3-| 0.005 0.007 0.009 0.011 0.012 0.010 0.008 0.006 0.005 0.003 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 0.006 0.008 0.012 0.019 0.026 0.017 0.011 0.007 0.005 0.004 |- 4 

   |                                                             | 

 5-C 0.006 0.009 0.014 0.041 0.208 0.027 0.012 0.008 0.006 0.004 C- 5 

   |                          ^                                  | 

 6-| 0.006 0.008 0.013 0.025 0.044 0.020 0.011 0.008 0.005 0.004 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 0.005 0.007 0.010 0.013 0.015 0.012 0.009 0.007 0.005 0.004 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 0.004 0.006 0.007 0.008 0.009 0.008 0.007 0.005 0.004 0.003 |- 8 

   |                                                             | 
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 9-| 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 |- 9 

   |                                                             | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.20807 Долей ПДК 

                                         =0.20807 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   217 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   0.59 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0014 Строительная площадка. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2022      Расчет проводился 01.03.2022 18:10 

      Примесь :2752 - Уайт-спирит 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    286:  -302:  -248:   286:   338:   286:   286:   338:  -248:  -239:  -302:  -302:  -248:   286:   338: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=     -2:    31:    41:    50:    50:    98:   -26:   -26:   -28:   -42:   -42:   104:   109:   126:   126: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.075: 0.070: 0.087: 0.075: 0.062: 0.072: 0.075: 0.062: 0.086: 0.088: 0.069: 0.067: 0.080: 0.070: 0.058: 

Cc : 0.075: 0.070: 0.087: 0.075: 0.062: 0.072: 0.075: 0.062: 0.086: 0.088: 0.069: 0.067: 0.080: 0.070: 0.058: 

Фоп:  177 :  356 :  353 :  188 :  187 :  197 :  173 :  174 :    9 :   12 :   10 :  343 :  339 :  202 :  199 : 

Uоп:11.53 :12.00 : 9.84 :11.65 :12.00 :12.00 :11.65 :12.00 : 9.90 : 9.58 :12.00 :12.00 :10.68 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -248:  -302:   286:   286:   338:    23:    25:   -75:   122:   125:    -8:    25:    60:   -75:   125: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    178:   178:   198:   203:   203:   367:   367:   367:   367:   391:   421:   421:   421:   421:   421: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.071: 0.060: 0.061: 0.061: 0.052: 0.058: 0.058: 0.056: 0.054: 0.050: 0.048: 0.048: 0.047: 0.047: 0.045: 

Cc : 0.071: 0.060: 0.061: 0.061: 0.052: 0.058: 0.058: 0.056: 0.054: 0.050: 0.048: 0.048: 0.047: 0.047: 0.045: 

Фоп:  326 :  331 :  213 :  214 :  210 :  267 :  266 :  282 :  251 :  252 :  271 :  267 :  262 :  281 :  253 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 

 y=    128:   286:   338:     4:   -96:   103:     3:     4:   -96:   101: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    421:  -102:  -102:  -240:  -240:  -240:  -298:  -298:  -298:  -298: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.045: 0.070: 0.058: 0.087: 0.080: 0.080: 0.069: 0.069: 0.065: 0.065: 

Cc : 0.045: 0.070: 0.058: 0.087: 0.080: 0.080: 0.069: 0.069: 0.065: 0.065: 

Фоп:  253 :  158 :  161 :   90 :   69 :  112 :   90 :   90 :   72 :  108 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 9.80 :10.72 :10.78 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=   -42.0 м    Y=  -239.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.08843 долей ПДК | 

                                     |       0.08843 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    12 град 

                       и скорости ветра  9.58 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |001401 6003| П |     0.0634|   0.088426 | 100.0  | 100.0 |   1.3953892  | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :2754 - Алканы С12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
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000401 0001 T     2.0 0.010  1.14  0.0001 100.0       5       8                     1.0 1.00 0 0.0169000 

000401 6008 П1    2.0                      10.0       4       1       1       1   0 1.0 1.00 0 0.2860000 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :2754 - Алканы С12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете 

             ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

____________________________________________________________________ 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |000401 0001|    0.01690|  Т |    2.759 |   0.50  |     5.1  | 

|   2 |000401 6008|    0.28600|  П |   10.215 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.30290 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =     12.974113 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :2754 - Алканы С12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :2754 - Алканы С12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчет 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  0.221 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.140: 0.169: 0.196: 0.216: 0.221: 0.208: 0.184: 0.154: 0.128: 0.104: 

Cc : 0.140: 0.169: 0.196: 0.216: 0.221: 0.208: 0.184: 0.154: 0.128: 0.104: 

Фоп:  138 :  147 :  157 :  170 :  183 :  196 :  208 :  218 :  225 :  231 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.132: 0.158: 0.184: 0.202: 0.207: 0.195: 0.172: 0.145: 0.120: 0.098: 

Kи : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 

Bи : 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  0.319 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=184) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.173: 0.219: 0.269: 0.309: 0.319: 0.293: 0.246: 0.197: 0.155: 0.121: 

Cc : 0.173: 0.219: 0.269: 0.309: 0.319: 0.293: 0.246: 0.197: 0.155: 0.121: 

Фоп:  131 :  139 :  151 :  167 :  184 :  201 :  215 :  225 :  233 :  238 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 
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Bи : 0.163: 0.205: 0.251: 0.286: 0.295: 0.272: 0.230: 0.184: 0.145: 0.114: 

Kи : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 

Bи : 0.010: 0.014: 0.019: 0.023: 0.024: 0.021: 0.017: 0.012: 0.009: 0.007: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax=  0.487 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=186) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.210: 0.282: 0.370: 0.460: 0.487: 0.420: 0.328: 0.245: 0.183: 0.139: 

Cc : 0.210: 0.282: 0.370: 0.460: 0.487: 0.420: 0.328: 0.245: 0.183: 0.139: 

Фоп:  121 :  129 :  142 :  161 :  186 :  209 :  225 :  236 :  242 :  247 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 9.58 : 8.99 :10.67 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.197: 0.263: 0.341: 0.423: 0.448: 0.386: 0.303: 0.229: 0.172: 0.131: 

Kи : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 

Bи : 0.013: 0.019: 0.029: 0.037: 0.040: 0.034: 0.024: 0.016: 0.011: 0.008: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax=  1.003 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=191) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.243: 0.345: 0.507: 0.824: 1.003: 0.650: 0.416: 0.290: 0.207: 0.152: 

Cc : 0.243: 0.345: 0.507: 0.824: 1.003: 0.650: 0.416: 0.290: 0.207: 0.152: 

Фоп:  108 :  114 :  125 :  148 :  191 :  226 :  242 :  249 :  254 :  257 : 

Uоп:12.00 :12.00 : 8.46 : 4.46 : 3.48 : 6.27 :10.67 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.227: 0.319: 0.470: 0.764: 0.926: 0.599: 0.383: 0.270: 0.194: 0.143: 

Kи : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 

Bи : 0.016: 0.026: 0.038: 0.060: 0.076: 0.050: 0.033: 0.020: 0.013: 0.009: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax=  6.477 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=228) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.259: 0.379: 0.632: 1.998: 6.477: 0.974: 0.478: 0.315: 0.219: 0.158: 

Cc : 0.259: 0.379: 0.632: 1.998: 6.477: 0.974: 0.478: 0.315: 0.219: 0.158: 

Фоп:   93 :   94 :   97 :  106 :  228 :  260 :  265 :  266 :  267 :  268 : 

Uоп:12.00 :11.77 : 6.41 : 1.04 : 0.66 : 3.29 : 9.05 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.242: 0.349: 0.588: 1.884: 5.858: 0.913: 0.441: 0.293: 0.205: 0.149: 

Kи : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 

Bи : 0.017: 0.029: 0.044: 0.113: 0.618: 0.061: 0.037: 0.022: 0.014: 0.009: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax=  1.893 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=343) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.253: 0.365: 0.573: 1.194: 1.893: 0.795: 0.451: 0.305: 0.213: 0.155: 

Cc : 0.253: 0.365: 0.573: 1.194: 1.893: 0.795: 0.451: 0.305: 0.213: 0.155: 

Фоп:   78 :   74 :   66 :   44 :  343 :  302 :  289 :  284 :  280 :  279 : 

Uоп:12.00 :12.00 : 7.26 : 1.94 : 1.07 : 4.65 : 9.68 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.236: 0.338: 0.533: 1.129: 1.795: 0.746: 0.418: 0.283: 0.200: 0.146: 

Kи : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 

Bи : 0.016: 0.027: 0.040: 0.065: 0.098: 0.049: 0.033: 0.022: 0.013: 0.009: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax=  0.621 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=352) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.225: 0.311: 0.424: 0.570: 0.621: 0.499: 0.365: 0.266: 0.194: 0.145: 

Cc : 0.225: 0.311: 0.424: 0.570: 0.621: 0.499: 0.365: 0.266: 0.194: 0.145: 

Фоп:   65 :   57 :   45 :   23 :  352 :  325 :  309 :  299 :  293 :  289 : 

Uоп:12.00 :12.00 :10.36 : 7.33 : 6.56 : 8.59 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.211: 0.289: 0.393: 0.529: 0.578: 0.463: 0.337: 0.249: 0.183: 0.137: 

Kи : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 

Bи : 0.014: 0.022: 0.031: 0.041: 0.043: 0.036: 0.028: 0.017: 0.012: 0.008: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  0.376 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=355) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.189: 0.245: 0.310: 0.363: 0.376: 0.341: 0.279: 0.217: 0.167: 0.129: 

Cc : 0.189: 0.245: 0.310: 0.363: 0.376: 0.341: 0.279: 0.217: 0.167: 0.129: 

Фоп:   53 :   45 :   32 :   15 :  355 :  336 :  321 :  311 :  303 :  298 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.177: 0.230: 0.288: 0.336: 0.348: 0.316: 0.260: 0.203: 0.157: 0.122: 
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Kи : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 

Bи : 0.011: 0.016: 0.022: 0.027: 0.029: 0.025: 0.018: 0.013: 0.010: 0.007: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  0.257 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=356) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.154: 0.189: 0.225: 0.251: 0.257: 0.240: 0.208: 0.171: 0.139: 0.112: 

Cc : 0.154: 0.189: 0.225: 0.251: 0.257: 0.240: 0.208: 0.171: 0.139: 0.112: 

Фоп:   45 :   36 :   25 :   11 :  356 :  342 :  329 :  319 :  312 :  306 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.145: 0.178: 0.211: 0.235: 0.240: 0.225: 0.195: 0.161: 0.131: 0.105: 

Kи : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 

Bи : 0.009: 0.011: 0.014: 0.016: 0.016: 0.015: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   6.47661 долей ПДК | 

                                     |       6.47661 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   228 град 

                       и скорости ветра  0.66 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 6008| П |     0.2860|   5.858459 |  90.5  |  90.5 |  20.4841213  | 

|  2 |000401 0001| T |     0.0169|   0.618151 |   9.5  | 100.0 |  36.5770073  | 

 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :2754 - Алканы С12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчет 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.140 0.169 0.196 0.216 0.221 0.208 0.184 0.154 0.128 0.104 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 0.173 0.219 0.269 0.309 0.319 0.293 0.246 0.197 0.155 0.121 |- 2 

   |                                                             | 

 3-| 0.210 0.282 0.370 0.460 0.487 0.420 0.328 0.245 0.183 0.139 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 0.243 0.345 0.507 0.824 1.003 0.650 0.416 0.290 0.207 0.152 |- 4 

   |                                                             | 

 5-C 0.259 0.379 0.632 1.998 6.477 0.974 0.478 0.315 0.219 0.158 C- 5 

   |                          ^                                  | 

 6-| 0.253 0.365 0.573 1.194 1.893 0.795 0.451 0.305 0.213 0.155 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 0.225 0.311 0.424 0.570 0.621 0.499 0.365 0.266 0.194 0.145 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 0.189 0.245 0.310 0.363 0.376 0.341 0.279 0.217 0.167 0.129 |- 8 

   |                                                             | 

 9-| 0.154 0.189 0.225 0.251 0.257 0.240 0.208 0.171 0.139 0.112 |- 9 

   |                                                             | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =6.47661 Долей ПДК 

                                         =6.47661 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   228 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   0.66 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0014 Строительная площадка. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2022      Расчет проводился 01.03.2022 18:10 
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      Примесь :2754 - Алканы С12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчет 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    286:  -302:  -248:   286:   338:   286:   286:   338:  -248:  -239:  -302:  -302:  -248:   286:   338: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=     -2:    31:    41:    50:    50:    98:   -26:   -26:   -28:   -42:   -42:   104:   109:   126:   126: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.567: 0.506: 0.624: 0.562: 0.462: 0.537: 0.562: 0.464: 0.624: 0.645: 0.503: 0.479: 0.577: 0.518: 0.434: 

Cc : 0.567: 0.506: 0.624: 0.562: 0.462: 0.537: 0.562: 0.464: 0.624: 0.645: 0.503: 0.479: 0.577: 0.518: 0.434: 

Фоп:  178 :  355 :  352 :  189 :  188 :  198 :  174 :  175 :    8 :   11 :    9 :  342 :  338 :  203 :  200 : 

Uоп:11.23 :12.00 :10.08 :11.38 :12.00 :12.00 :11.31 :12.00 :10.07 : 9.78 :12.00 :12.00 :11.02 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.322: 0.276: 0.340: 0.318: 0.260: 0.303: 0.316: 0.260: 0.340: 0.351: 0.274: 0.261: 0.316: 0.292: 0.245: 

Kи : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 

Bи : 0.246: 0.231: 0.284: 0.244: 0.202: 0.234: 0.247: 0.203: 0.284: 0.295: 0.228: 0.218: 0.260: 0.226: 0.189: 

Kи : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -248:  -302:   286:   286:   338:    23:    25:   -75:   122:   125:    -8:    25:    60:   -75:   125: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    178:   178:   198:   203:   203:   367:   367:   367:   367:   391:   421:   421:   421:   421:   421: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.508: 0.430: 0.453: 0.450: 0.385: 0.415: 0.415: 0.402: 0.391: 0.360: 0.345: 0.343: 0.341: 0.336: 0.327: 

Cc : 0.508: 0.430: 0.453: 0.450: 0.385: 0.415: 0.415: 0.402: 0.391: 0.360: 0.345: 0.343: 0.341: 0.336: 0.327: 

Фоп:  326 :  331 :  215 :  215 :  211 :  267 :  267 :  283 :  252 :  253 :  272 :  267 :  263 :  281 :  254 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.280: 0.237: 0.257: 0.253: 0.217: 0.230: 0.232: 0.225: 0.218: 0.202: 0.192: 0.190: 0.192: 0.186: 0.183: 

Kи : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 

Bи : 0.228: 0.193: 0.197: 0.196: 0.167: 0.185: 0.184: 0.177: 0.173: 0.158: 0.152: 0.153: 0.149: 0.149: 0.144: 

Kи : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 

 y=    128:   286:   338:     4:   -96:   103:     3:     4:   -96:   101: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    421:  -102:  -102:  -240:  -240:  -240:  -298:  -298:  -298:  -298: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.325: 0.525: 0.439: 0.644: 0.594: 0.594: 0.512: 0.511: 0.483: 0.485: 

Cc : 0.325: 0.525: 0.439: 0.644: 0.594: 0.594: 0.512: 0.511: 0.483: 0.485: 

Фоп:  254 :  159 :  162 :   89 :   67 :  111 :   89 :   90 :   71 :  107 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 9.57 :10.56 :10.47 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.183: 0.295: 0.247: 0.361: 0.329: 0.336: 0.286: 0.279: 0.268: 0.272: 

Kи : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 

Bи : 0.142: 0.230: 0.192: 0.283: 0.265: 0.258: 0.226: 0.231: 0.215: 0.213: 

Kи : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=   -42.0 м    Y=  -239.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.64544 долей ПДК | 

                                     |       0.64544 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    11 град 

                       и скорости ветра  9.78 м/с 

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |001401 6008| П |     0.2600|   0.350697 |  54.3  |  54.3 |   1.3488336  | 

|  2 |001401 6014| П |     0.2085|   0.294688 |  45.7  | 100.0 |   1.4133699  | 

|                        В сумме =   0.645384    100.0                        | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.000052      0.0                        | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :2902 - Взвешенные частицы 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
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000401 6007 П1    2.0                      10.0       7      12       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0036000 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :2902 - Взвешенные частицы 

             ПДКр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3 

____________________________________________________________________ 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |000401 6007|    0.00360|  П |    0.771 |   0.50  |     5.7  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.00360 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      0.771477 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :2902 - Взвешенные частицы 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :2902 - Взвешенные частицы 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=184) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.003: 0.004: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.006: 0.003: 0.002: 0.002: 

Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=186) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.007: 0.010: 0.014: 0.016: 0.013: 0.009: 0.006: 0.003: 0.002: 

Cc : 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax=  0.033 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=191) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 
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----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.005: 0.009: 0.016: 0.027: 0.033: 0.022: 0.012: 0.007: 0.004: 0.002: 

Cc : 0.003: 0.005: 0.008: 0.013: 0.017: 0.011: 0.006: 0.004: 0.002: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax=  0.294 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=242) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.006: 0.010: 0.019: 0.051: 0.294: 0.031: 0.015: 0.008: 0.004: 0.002: 

Cc : 0.003: 0.005: 0.010: 0.025: 0.147: 0.015: 0.007: 0.004: 0.002: 0.001: 

Фоп:   92 :   92 :   94 :   98 :  242 :  265 :  267 :  268 :  269 :  269 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 5.05 : 0.76 : 9.38 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax=  0.043 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=347) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.005: 0.009: 0.017: 0.031: 0.043: 0.024: 0.013: 0.008: 0.004: 0.002: 

Cc : 0.003: 0.005: 0.008: 0.016: 0.021: 0.012: 0.007: 0.004: 0.002: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=354) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.007: 0.011: 0.016: 0.018: 0.014: 0.009: 0.006: 0.003: 0.002: 

Cc : 0.002: 0.004: 0.006: 0.008: 0.009: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=356) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.003: 0.005: 0.007: 0.009: 0.010: 0.008: 0.006: 0.004: 0.002: 0.002: 

Cc : 0.001: 0.002: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=357) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.29370 долей ПДК | 

                                     |       0.14685 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   242 град 

                       и скорости ветра  0.76 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 6007| П |     0.0036|   0.293696 | 100.0  | 100.0 |  81.5823441  | 

 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :2902 - Взвешенные частицы 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 0.003 0.004 0.007 0.008 0.008 0.008 0.006 0.003 0.002 0.002 |- 2 

   |                                                             | 

 3-| 0.004 0.007 0.010 0.014 0.016 0.013 0.009 0.006 0.003 0.002 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 0.005 0.009 0.016 0.027 0.033 0.022 0.012 0.007 0.004 0.002 |- 4 

   |                                                             | 

 5-C 0.006 0.010 0.019 0.051 0.294 0.031 0.015 0.008 0.004 0.002 C- 5 
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   |                          ^                                  | 

 6-| 0.005 0.009 0.017 0.031 0.043 0.024 0.013 0.008 0.004 0.002 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 0.004 0.007 0.011 0.016 0.018 0.014 0.009 0.006 0.003 0.002 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 0.003 0.005 0.007 0.009 0.010 0.008 0.006 0.004 0.002 0.002 |- 8 

   |                                                             | 

 9-| 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.003 0.003 0.002 0.001 |- 9 

   |                                                             | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.29370 Долей ПДК 

                                         =0.14685 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   242 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   0.76 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0014 Строительная площадка. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2022      Расчет проводился 01.03.2022 18:10 

      Примесь :2902 - Взвешенные частицы 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    286:  -302:  -248:   286:   338:   286:   286:   338:  -248:  -239:  -302:  -302:  -248:   286:   338: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=     -2:    31:    41:    50:    50:    98:   -26:   -26:   -28:   -42:   -42:   104:   109:   126:   126: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 2.389: 2.411: 2.417: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.416: 2.417: 2.411: 2.410: 2.415: 2.389: 2.389: 

Cc : 1.195: 1.206: 1.208: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.208: 1.209: 1.206: 1.205: 1.207: 1.195: 1.195: 

Cф : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 

Фоп:  СЕВ :  356 :  353 :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :    8 :   12 :    9 :  343 :  339 :  СЕВ :  СЕВ : 

Uоп: > 2  : 2.21 : 2.12 : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.12 : 2.12 : 2.21 : 2.21 : 2.12 : > 2  : > 2  : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи :      : 0.009: 0.010:      :      :      :      :      : 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.010:      :      : 

Kи :      : 6006 : 6006 :      :      :      :      :      : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :      :      : 

Bи :      : 0.008: 0.010:      :      :      :      :      : 0.010: 0.010: 0.008: 0.008: 0.010:      :      : 

Kи :      : 6010 : 6010 :      :      :      :      :      : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :      :      : 

Bи :      : 0.004: 0.006:      :      :      :      :      : 0.006: 0.006: 0.004: 0.004: 0.005:      :      : 

Kи :      : 6003 : 6003 :      :      :      :      :      : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :      : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -248:  -302:   286:   286:   338:    23:    25:   -75:   122:   125:    -8:    25:    60:   -75:   125: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    178:   178:   198:   203:   203:   367:   367:   367:   367:   391:   421:   421:   421:   421:   421: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 2.412: 2.408: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 

Cc : 1.206: 1.204: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 

Cф : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 

Фоп:  327 :  332 :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ : 

Uоп: 2.21 : 2.36 : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.009: 0.007:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Kи : 6006 : 6006 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.009: 0.007:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Kи : 6010 : 6010 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.004: 0.003:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Kи : 6003 : 6003 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 

 y=    128:   286:   338:     4:   -96:   103:     3:     4:   -96:   101: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    421:  -102:  -102:  -240:  -240:  -240:  -298:  -298:  -298:  -298: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.390: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 

Cc : 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 

Cф : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 

Фоп:  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :   44 :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ : 

Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.36 : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 
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          Координаты точки :  X=   -42.0 м    Y=  -239.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.41717 долей ПДК | 

                                     |       1.20859 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    12 град 

                       и скорости ветра  2.12 м/с 

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|       Фоновая концентрация Cf  |   2.389200 |  98.8 (Вклад источников  1.2%)| 

|  1 |001401 6006| П |     0.0406|   0.010440 |  37.3  |  37.3 | 0.257138371  | 

|  2 |001401 6010| П |     0.0406|   0.010262 |  36.7  |  74.0 | 0.252768308  | 

|  3 |001401 6003| П |     0.0061|   0.006148 |  22.0  |  96.0 |   1.0112123  | 

|                        В сумме =   2.416050     96.0                        | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.001121      4.0                        | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000401 6001 П1    2.0                      10.0       5       8       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0001070 

000401 6004 П1    2.0                      10.0      10       7       1       1   0 3.0 1.00 0 0.4440000 

000401 6005 П1    2.0                      10.0       7      15       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0209000 

000401 6006 П1    2.0                      10.0       5      12       1       1   0 3.0 1.00 0  1.066000 

000401 6010 П1    2.0                      10.0      12       7       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0006600 

000401 6011 П1    2.0                      10.0       8      21       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0044400 

000401 6012 П1    2.0                      10.0       6      17       1       1   0 3.0 1.00 0 0.3320000 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо 

             ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

____________________________________________________________________ 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |000401 6001|    0.00011|  П |    0.038 |   0.50  |     5.7  | 

|   2 |000401 6004|    0.44400|  П |  158.581 |   0.50  |     5.7  | 

|   3 |000401 6005|    0.02090|  П |    7.465 |   0.50  |     5.7  | 

|   4 |000401 6006|    1.06600|  П |  380.738 |   0.50  |     5.7  | 

|   5 |000401 6010|    0.00066|  П |    0.236 |   0.50  |     5.7  | 

|   6 |000401 6011|    0.00444|  П |    1.586 |   0.50  |     5.7  | 

|   7 |000401 6012|    0.33200|  П |  118.579 |   0.50  |     5.7  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     1.86811 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =    667.222839 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам 
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        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  3.857 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 1.702: 2.260: 2.967: 3.656: 3.857: 3.377: 2.644: 1.995: 1.514: 1.176: 

Cc : 0.511: 0.678: 0.890: 1.097: 1.157: 1.013: 0.793: 0.599: 0.454: 0.353: 

Фоп:  137 :  146 :  157 :  169 :  183 :  196 :  208 :  218 :  226 :  232 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.975: 1.297: 1.704: 2.091: 2.204: 1.922: 1.505: 1.137: 0.863: 0.671: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 0.395: 0.521: 0.678: 0.835: 0.881: 0.786: 0.620: 0.469: 0.356: 0.278: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.308: 0.410: 0.543: 0.677: 0.716: 0.620: 0.481: 0.361: 0.273: 0.211: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  7.293 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=184) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 2.332: 3.687: 5.735: 6.956: 7.293: 6.464: 5.005: 2.981: 1.971: 1.417: 

Cc : 0.700: 1.106: 1.721: 2.087: 2.188: 1.939: 1.501: 0.894: 0.591: 0.425: 

Фоп:  129 :  138 :  150 :  166 :  184 :  201 :  215 :  226 :  234 :  239 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 1.339: 2.120: 3.284: 3.986: 4.171: 3.684: 2.842: 1.697: 1.124: 0.807: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 0.537: 0.838: 1.326: 1.601: 1.681: 1.513: 1.174: 0.700: 0.463: 0.338: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.424: 0.677: 1.044: 1.271: 1.336: 1.174: 0.917: 0.541: 0.357: 0.253: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax= 13.339 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=186) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 3.282: 5.999: 8.918:12.254:13.339:10.828: 7.482: 4.880: 2.573: 1.676: 

Cc : 0.985: 1.800: 2.675: 3.676: 4.002: 3.248: 2.245: 1.464: 0.772: 0.503: 

Фоп:  119 :  127 :  140 :  160 :  186 :  210 :  226 :  237 :  243 :  248 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 1.892: 3.447: 5.131: 7.050: 7.654: 6.204: 4.264: 2.770: 1.461: 0.954: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 0.750: 1.384: 2.050: 2.789: 3.024: 2.486: 1.772: 1.146: 0.617: 0.399: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.595: 1.084: 1.612: 2.242: 2.469: 1.982: 1.339: 0.892: 0.458: 0.299: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax= 28.181 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=191) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 4.460: 7.784:13.537:23.259:28.181:18.339:10.497: 6.261: 3.214: 1.896: 

Cc : 1.338: 2.335: 4.061: 6.978: 8.454: 5.502: 3.149: 1.878: 0.964: 0.569: 

Фоп:  106 :  112 :  122 :  145 :  191 :  228 :  243 :  251 :  255 :  258 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :10.89 : 8.54 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 2.582: 4.494: 7.834:13.449:16.303:10.660: 5.996: 3.570: 1.823: 1.078: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 1.008: 1.802: 3.102: 5.291: 6.114: 4.044: 2.503: 1.486: 0.776: 0.454: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.808: 1.380: 2.414: 4.198: 5.346: 3.369: 1.851: 1.116: 0.570: 0.337: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax= 208.171 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=243) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 5.170: 8.756:16.687:41.566:208.17:25.395:12.437: 6.897: 3.552: 1.997: 

Cc : 1.551: 2.627: 5.006:12.470:62.451: 7.619: 3.731: 2.069: 1.066: 0.599: 
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Фоп:   92 :   92 :   94 :   98 :  243 :  265 :  267 :  268 :  268 :  269 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 4.38 : 0.67 : 9.47 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 2.993: 5.071: 9.760:25.723:130.09:14.892: 7.110: 3.927: 2.011: 1.135: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 1.192: 2.004: 3.861: 8.607:38.762: 5.780: 2.992: 1.659: 0.871: 0.479: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.913: 1.560: 2.843: 6.702:36.160: 4.371: 2.163: 1.215: 0.621: 0.355: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax= 36.468 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=346) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 4.704: 8.088:14.403:26.239:36.468:20.736:11.202: 6.477: 3.338: 1.930: 

Cc : 1.411: 2.427: 4.321: 7.872:10.941: 6.221: 3.361: 1.943: 1.001: 0.579: 

Фоп:   77 :   72 :   64 :   41 :  346 :  306 :  292 :  285 :  282 :  280 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 9.08 : 6.29 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 2.727: 4.687: 8.381:15.731:20.928:11.816: 6.369: 3.682: 1.890: 1.096: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 1.091: 1.860: 3.382: 5.570: 8.969: 5.163: 2.733: 1.586: 0.816: 0.465: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.822: 1.430: 2.444: 4.574: 6.095: 3.481: 1.946: 1.120: 0.586: 0.342: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax= 15.543 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=353) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 3.520: 6.388: 9.775:13.983:15.543:12.336: 8.175: 5.339: 2.732: 1.733: 

Cc : 1.056: 1.916: 2.932: 4.195: 4.663: 3.701: 2.453: 1.602: 0.820: 0.520: 

Фоп:   63 :   56 :   43 :   23 :  353 :  327 :  310 :  300 :  294 :  290 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 2.036: 3.680: 5.664: 8.016: 8.913: 7.009: 4.647: 3.035: 1.548: 0.984: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 0.815: 1.507: 2.263: 3.382: 3.747: 3.052: 2.017: 1.308: 0.670: 0.420: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.620: 1.113: 1.713: 2.394: 2.671: 2.109: 1.401: 0.923: 0.476: 0.305: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  8.257 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=356) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 2.512: 4.204: 6.290: 7.808: 8.257: 7.249: 5.572: 3.312: 2.100: 1.477: 

Cc : 0.754: 1.261: 1.887: 2.342: 2.477: 2.175: 1.672: 0.994: 0.630: 0.443: 

Фоп:   53 :   44 :   32 :   15 :  356 :  337 :  322 :  312 :  304 :  299 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 1.443: 2.423: 3.604: 4.478: 4.695: 4.123: 3.171: 1.874: 1.192: 0.839: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 0.598: 1.001: 1.510: 1.868: 2.022: 1.775: 1.364: 0.820: 0.514: 0.358: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.436: 0.724: 1.089: 1.355: 1.427: 1.251: 0.961: 0.572: 0.364: 0.259: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  4.690 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=357) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 1.821: 2.482: 3.407: 4.374: 4.690: 3.996: 2.987: 2.168: 1.607: 1.228: 

Cc : 0.546: 0.745: 1.022: 1.312: 1.407: 1.199: 0.896: 0.650: 0.482: 0.368: 

Фоп:   44 :   36 :   25 :   11 :  357 :  343 :  330 :  320 :  313 :  307 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 1.045: 1.421: 1.949: 2.505: 2.664: 2.262: 1.696: 1.232: 0.912: 0.698: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 0.431: 0.597: 0.828: 1.064: 1.169: 0.997: 0.737: 0.531: 0.390: 0.297: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.320: 0.429: 0.584: 0.746: 0.794: 0.682: 0.513: 0.375: 0.282: 0.216: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 208.17052 долей ПДК | 

                                     |      62.45116 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   243 град 

                       и скорости ветра  0.67 м/с 

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
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__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 6006| П |     1.0660| 130.091080 |  62.5  |  62.5 | 122.0366592  | 

|  2 |000401 6004| П |     0.4440|  38.761639 |  18.6  |  81.1 |  87.3009872  | 

|  3 |000401 6012| П |     0.3320|  36.159687 |  17.4  |  98.5 | 108.9147263  | 

|                        В сумме = 205.012405     98.5                        | 

|      Суммарный вклад остальных =   3.158112      1.5                        | 

 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 1.702 2.260 2.967 3.656 3.857 3.377 2.644 1.995 1.514 1.176 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 2.332 3.687 5.735 6.956 7.293 6.464 5.005 2.981 1.971 1.417 |- 2 

   |                                                             | 

 3-| 3.282 5.999 8.91812.25413.33910.828 7.482 4.880 2.573 1.676 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 4.460 7.78413.53723.25928.18118.33910.497 6.261 3.214 1.896 |- 4 

   |                                                             | 

 5-C 5.170 8.75616.68741.566208.1725.39512.437 6.897 3.552 1.997 C- 5 

   |                          ^                                  | 

 6-| 4.704 8.08814.40326.23936.46820.73611.202 6.477 3.338 1.930 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 3.520 6.388 9.77513.98315.54312.336 8.175 5.339 2.732 1.733 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 2.512 4.204 6.290 7.808 8.257 7.249 5.572 3.312 2.100 1.477 |- 8 

   |                                                             | 

 9-| 1.821 2.482 3.407 4.374 4.690 3.996 2.987 2.168 1.607 1.228 |- 9 

   |                                                             | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =208.17052 Долей ПДК 

                                         =62.45116 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   243 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   0.67 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0014 Строительная площадка. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2022      Расчет проводился 01.03.2022 18:10 

      Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    286:  -302:  -248:   286:   338:   286:   286:   338:  -248:  -239:  -302:  -302:  -248:   286:   338: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=     -2:    31:    41:    50:    50:    98:   -26:   -26:   -28:   -42:   -42:   104:   109:   126:   126: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.160: 0.136: 0.176: 0.158: 0.125: 0.150: 0.159: 0.125: 0.175: 0.181: 0.134: 0.128: 0.162: 0.144: 0.116: 

Cc : 0.048: 0.041: 0.053: 0.048: 0.037: 0.045: 0.048: 0.037: 0.053: 0.054: 0.040: 0.038: 0.048: 0.043: 0.035: 

Фоп:  178 :  356 :  353 :  188 :  187 :  198 :  173 :  174 :    8 :   12 :    9 :  343 :  339 :  203 :  199 : 

Uоп: 0.82 : 0.87 : 0.79 : 0.82 : 0.91 : 0.84 : 0.82 : 0.90 : 0.80 : 0.79 : 0.88 : 0.89 : 0.82 : 0.86 : 0.93 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.091: 0.079: 0.102: 0.090: 0.071: 0.086: 0.090: 0.071: 0.101: 0.105: 0.078: 0.074: 0.094: 0.082: 0.066: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.034: 0.031: 0.039: 0.034: 0.027: 0.032: 0.034: 0.027: 0.040: 0.041: 0.030: 0.029: 0.036: 0.031: 0.025: 

Kи : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 

Bи : 0.026: 0.020: 0.025: 0.026: 0.020: 0.025: 0.026: 0.020: 0.025: 0.026: 0.019: 0.019: 0.023: 0.024: 0.019: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -248:  -302:   286:   286:   338:    23:    25:   -75:   122:   125:    -8:    25:    60:   -75:   125: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    178:   178:   198:   203:   203:   367:   367:   367:   367:   391:   421:   421:   421:   421:   421: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.139: 0.113: 0.123: 0.121: 0.101: 0.111: 0.111: 0.107: 0.104: 0.094: 0.089: 0.090: 0.089: 0.087: 0.084: 

Cc : 0.042: 0.034: 0.037: 0.036: 0.030: 0.033: 0.033: 0.032: 0.031: 0.028: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.025: 

Фоп:  327 :  332 :  214 :  215 :  210 :  268 :  267 :  283 :  252 :  253 :  272 :  268 :  263 :  282 :  254 : 

Uоп: 0.86 : 0.94 : 0.91 : 0.91 : 0.99 : 0.94 : 0.94 : 0.96 : 0.98 : 1.03 : 1.05 : 1.05 : 1.05 : 1.07 : 1.09 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.081: 0.065: 0.070: 0.069: 0.058: 0.064: 0.064: 0.062: 0.059: 0.054: 0.052: 0.051: 0.051: 0.050: 0.048: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.031: 0.025: 0.026: 0.026: 0.022: 0.024: 0.024: 0.023: 0.022: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 

Kи : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 

Bи : 0.020: 0.017: 0.020: 0.020: 0.016: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 

 y=    128:   286:   338:     4:   -96:   103:     3:     4:   -96:   101: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    421:  -102:  -102:  -240:  -240:  -240:  -298:  -298:  -298:  -298: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.084: 0.145: 0.116: 0.184: 0.166: 0.168: 0.139: 0.139: 0.128: 0.130: 

Cc : 0.025: 0.043: 0.035: 0.055: 0.050: 0.051: 0.042: 0.042: 0.038: 0.039: 

Фоп:  254 :  158 :  161 :   89 :   67 :  111 :   89 :   89 :   71 :  107 : 

Uоп: 1.09 : 0.85 : 0.93 : 0.78 : 0.81 : 0.80 : 0.86 : 0.86 : 0.89 : 0.88 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.048: 0.082: 0.066: 0.106: 0.095: 0.097: 0.080: 0.080: 0.074: 0.075: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.018: 0.031: 0.025: 0.041: 0.038: 0.038: 0.031: 0.031: 0.029: 0.029: 

Kи : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 

Bи : 0.013: 0.023: 0.019: 0.027: 0.024: 0.025: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=  -240.0 м    Y=     4.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.18379 долей ПДК | 

                                     |       0.05514 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    89 град 

                       и скорости ветра  0.78 м/с 

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |001401 6004| П |     0.1790|   0.105632 |  57.5  |  57.5 | 0.590125442  | 

|  2 |001401 6015| П |     0.0686|   0.041462 |  22.6  |  80.0 | 0.604399681  | 

|  3 |001401 6013| П |     0.0478|   0.026867 |  14.6  |  94.7 | 0.562073350  | 

|  4 |001401 6005| П |     0.0160|   0.009530 |   5.2  |  99.8 | 0.595608413  | 

|                        В сумме =   0.183491     99.8                        | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.000295      0.2                        | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000401 6007 П1    2.0                      10.0       7      12       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0020000 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) 

             ПДКр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ) 

____________________________________________________________________ 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |000401 6007|    0.00200|  П |    5.357 |   0.50  |     5.7  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
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|    Суммарный M =     0.00200 г/с                                 | 

|    Сумма См по всем источникам =      5.357479 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cс - суммарная концентрация [  мг/м.куб ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  0.031 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.014: 0.018: 0.024: 0.029: 0.031: 0.027: 0.021: 0.016: 0.012: 0.009: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  0.059 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=184) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.019: 0.030: 0.046: 0.056: 0.059: 0.052: 0.041: 0.024: 0.016: 0.011: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 

Фоп:  129 :  138 :  150 :  166 :  184 :  201 :  215 :  226 :  234 :  239 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax=  0.108 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=186) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.026: 0.048: 0.072: 0.098: 0.108: 0.088: 0.061: 0.040: 0.021: 0.014: 

Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 

Фоп:  119 :  127 :  140 :  159 :  186 :  210 :  226 :  237 :  243 :  248 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax=  0.232 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=191) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.036: 0.063: 0.109: 0.187: 0.232: 0.151: 0.086: 0.051: 0.026: 0.015: 

Cc : 0.001: 0.003: 0.004: 0.007: 0.009: 0.006: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 

Фоп:  106 :  112 :  122 :  145 :  191 :  227 :  243 :  251 :  255 :  258 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :10.92 : 8.54 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax=  2.040 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=242) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.042: 0.071: 0.135: 0.352: 2.040: 0.213: 0.101: 0.056: 0.029: 0.016: 

Cc : 0.002: 0.003: 0.005: 0.014: 0.082: 0.009: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 

Фоп:   92 :   92 :   94 :   98 :  242 :  265 :  267 :  268 :  269 :  269 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 5.05 : 0.76 : 9.38 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 
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 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax=  0.297 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=347) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.038: 0.065: 0.117: 0.218: 0.297: 0.168: 0.091: 0.052: 0.027: 0.016: 

Cc : 0.002: 0.003: 0.005: 0.009: 0.012: 0.007: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 

Фоп:   77 :   72 :   64 :   42 :  347 :  306 :  292 :  285 :  282 :  280 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 9.13 : 6.29 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax=  0.125 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=354) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.028: 0.051: 0.079: 0.113: 0.125: 0.099: 0.066: 0.043: 0.022: 0.014: 

Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 

Фоп:   63 :   56 :   43 :   23 :  354 :  327 :  311 :  300 :  294 :  290 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  0.066 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=356) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.020: 0.034: 0.051: 0.063: 0.066: 0.058: 0.045: 0.027: 0.017: 0.012: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 

Фоп:   53 :   44 :   32 :   15 :  356 :  337 :  323 :  312 :  304 :  299 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  0.038 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=357) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.015: 0.020: 0.027: 0.035: 0.038: 0.032: 0.024: 0.017: 0.013: 0.010: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.03956 долей ПДК | 

                                     |       0.08158 мг/м.куб  | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   242 град 

                       и скорости ветра  0.76 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 6007| П |     0.0020|   2.039559 | 100.0  | 100.0 |     1019.78  | 

 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.014 0.018 0.024 0.029 0.031 0.027 0.021 0.016 0.012 0.009 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 0.019 0.030 0.046 0.056 0.059 0.052 0.041 0.024 0.016 0.011 |- 2 

   |                                                             | 

 3-| 0.026 0.048 0.072 0.098 0.108 0.088 0.061 0.040 0.021 0.014 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 0.036 0.063 0.109 0.187 0.232 0.151 0.086 0.051 0.026 0.015 |- 4 

   |                                                             | 

 5-C 0.042 0.071 0.135 0.352 2.040 0.213 0.101 0.056 0.029 0.016 C- 5 

   |                          ^                                  | 

 6-| 0.038 0.065 0.117 0.218 0.297 0.168 0.091 0.052 0.027 0.016 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 0.028 0.051 0.079 0.113 0.125 0.099 0.066 0.043 0.022 0.014 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 0.020 0.034 0.051 0.063 0.066 0.058 0.045 0.027 0.017 0.012 |- 8 

   |                                                             | 

 9-| 0.015 0.020 0.027 0.035 0.038 0.032 0.024 0.017 0.013 0.010 |- 9 

   |                                                             | 
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   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =2.03956 Долей ПДК 

                                         =0.08158 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   242 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   0.76 м/с 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001)   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0014 Строительная площадка. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2022      Расчет проводился 01.03.2022 18:10 

      Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) 

 

Расчет не проводился: См <  0.05 Долей ПДК. 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Группа суммации :__27=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчет 

                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0 1.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

          --------- Примесь 0184-------- 

000401 6009 П1    2.0                      10.0       7      11       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0000125 

          --------- Примесь 0330-------- 

000401 0001 T     2.0 0.010  1.14  0.0001 100.0       5       8                     1.0 1.00 0 0.0245300 

000401 0002 T     2.0 0.010  2.00  0.0002  10.0      25      30                     1.0 1.00 0 0.0002940 

000401 6013 П1    2.0                      10.0      16      22       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0009663 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Группа суммации :__27=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчет 

                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

____________________________________________________________________ 

| - Для групп суммации  выброс  Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn,        | 

|     а суммарная концентрация  См = См1/ПДК1 +...+ Смn/ПДКn       | 

|     (подробнее см. стр.36 ОНД-86);                               | 

| -  Для групп суммации, включающих примеси с различными коэффиц.    | 

|    оседания,нормированный выброс указывается для каждой          | 

|    примеси отдельно вместе с коэффициентом оседания  F;          | 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___|______ 

|Номер|    Код    |     Mq    |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | F  Д| 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---|-----| 

|   1 |000401 6009|    0.01250|  П |    1.339 |   0.50  |     5.7  |3.0  | 

|   2 |000401 0001|    0.04906|  Т |    8.010 |   0.50  |     5.1  |1.0  | 

|   3 |000401 0002|    0.00059|  Т |    0.021 |   0.50  |    11.4  |1.0  | 

|   4 |000401 6013|    0.00193|  П |    0.069 |   0.50  |    11.4  |1.0  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~ 

|    Суммарный M =     0.06408  (сумма M/ПДК по всем примесям)     | 

|    Сумма См по всем источникам =      9.439199 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Группа суммации :__27=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчет 

                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 
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   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Группа суммации :__27=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересче 

                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  0.051 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.028: 0.035: 0.043: 0.050: 0.051: 0.047: 0.040: 0.032: 0.026: 0.021: 

Фоп:  138 :  146 :  157 :  169 :  183 :  196 :  208 :  218 :  226 :  232 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.024: 0.030: 0.036: 0.040: 0.042: 0.039: 0.033: 0.027: 0.022: 0.018: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.003: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 

Kи : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

Bи : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  0.087 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=184) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.036: 0.050: 0.067: 0.083: 0.087: 0.076: 0.060: 0.044: 0.032: 0.024: 

Фоп:  130 :  139 :  150 :  166 :  184 :  201 :  215 :  226 :  233 :  239 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.030: 0.041: 0.054: 0.067: 0.070: 0.060: 0.048: 0.036: 0.027: 0.021: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.005: 0.007: 0.011: 0.014: 0.015: 0.013: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 

Kи : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

Bи : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax=  0.161 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=186) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.046: 0.071: 0.107: 0.147: 0.161: 0.131: 0.090: 0.059: 0.039: 0.028: 

Фоп:  120 :  128 :  140 :  160 :  186 :  210 :  226 :  236 :  243 :  248 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.038: 0.057: 0.086: 0.120: 0.131: 0.105: 0.072: 0.047: 0.033: 0.024: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.006: 0.012: 0.018: 0.024: 0.027: 0.022: 0.015: 0.010: 0.005: 0.003: 

Kи : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

Bи : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax=  0.351 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=191) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.057: 0.094: 0.165: 0.288: 0.351: 0.231: 0.128: 0.074: 0.046: 0.031: 

Фоп:  107 :  112 :  123 :  146 :  191 :  227 :  243 :  251 :  255 :  258 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.02 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.046: 0.076: 0.136: 0.241: 0.289: 0.188: 0.103: 0.059: 0.038: 0.026: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.009: 0.016: 0.027: 0.045: 0.057: 0.038: 0.021: 0.013: 0.006: 0.004: 

Kи : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

Bи : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax=  2.622 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=238) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 



 

254 

 

Qc : 0.062: 0.107: 0.211: 0.544: 2.622: 0.327: 0.152: 0.083: 0.049: 0.032: 

Фоп:   92 :   93 :   95 :  101 :  238 :  263 :  266 :  268 :  268 :  268 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 5.84 : 0.84 :10.81 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.050: 0.087: 0.175: 0.463: 2.126: 0.273: 0.124: 0.067: 0.040: 0.027: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.010: 0.018: 0.033: 0.080: 0.490: 0.052: 0.025: 0.014: 0.007: 0.004: 

Kи : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

Bи : 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.006: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax=  0.478 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=345) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.059: 0.100: 0.184: 0.358: 0.478: 0.263: 0.137: 0.079: 0.047: 0.032: 

Фоп:   77 :   73 :   64 :   42 :  345 :  305 :  291 :  285 :  282 :  279 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 9.88 : 6.94 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.048: 0.081: 0.151: 0.297: 0.403: 0.219: 0.112: 0.063: 0.039: 0.026: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.009: 0.016: 0.029: 0.055: 0.072: 0.042: 0.023: 0.013: 0.007: 0.004: 

Kи : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

Bи : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax=  0.198 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=353) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.050: 0.079: 0.123: 0.179: 0.198: 0.153: 0.100: 0.064: 0.041: 0.029: 

Фоп:   64 :   56 :   44 :   23 :  353 :  327 :  310 :  300 :  294 :  290 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.041: 0.063: 0.100: 0.147: 0.163: 0.125: 0.081: 0.051: 0.034: 0.024: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.007: 0.013: 0.020: 0.029: 0.031: 0.025: 0.017: 0.011: 0.006: 0.003: 

Kи : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

Bи : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  0.102 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=356) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.039: 0.056: 0.078: 0.097: 0.102: 0.089: 0.067: 0.047: 0.034: 0.025: 

Фоп:   53 :   44 :   32 :   15 :  356 :  337 :  322 :  312 :  304 :  299 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.033: 0.045: 0.063: 0.079: 0.083: 0.072: 0.054: 0.039: 0.028: 0.021: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.005: 0.008: 0.013: 0.016: 0.017: 0.015: 0.011: 0.007: 0.004: 0.003: 

Kи : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

Bи : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  0.059 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=357) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.030: 0.039: 0.049: 0.057: 0.059: 0.054: 0.044: 0.035: 0.027: 0.022: 

Фоп:   44 :   36 :   25 :   11 :  357 :  342 :  330 :  320 :  312 :  306 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.026: 0.033: 0.040: 0.046: 0.048: 0.044: 0.037: 0.029: 0.023: 0.018: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.009: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 

Kи : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

Bи : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.62223 долей ПДК | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   238 град 

                       и скорости ветра  0.84 м/с 

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 0001| T |     0.0491|   2.125996 |  81.1  |  81.1 |  43.3346138  | 
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|  2 |000401 6009| П |     0.0125|   0.489939 |  18.7  |  99.8 |  39.1951180  | 

|                        В сумме =   2.615935     99.8                        | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.006291      0.2                        | 

 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Группа суммации :__27=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересче 

                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.028 0.035 0.043 0.050 0.051 0.047 0.040 0.032 0.026 0.021 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 0.036 0.050 0.067 0.083 0.087 0.076 0.060 0.044 0.032 0.024 |- 2 

   |                                                             | 

 3-| 0.046 0.071 0.107 0.147 0.161 0.131 0.090 0.059 0.039 0.028 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 0.057 0.094 0.165 0.288 0.351 0.231 0.128 0.074 0.046 0.031 |- 4 

   |                                                             | 

 5-C 0.062 0.107 0.211 0.544 2.622 0.327 0.152 0.083 0.049 0.032 C- 5 

   |                          ^                                  | 

 6-| 0.059 0.100 0.184 0.358 0.478 0.263 0.137 0.079 0.047 0.032 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 0.050 0.079 0.123 0.179 0.198 0.153 0.100 0.064 0.041 0.029 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 0.039 0.056 0.078 0.097 0.102 0.089 0.067 0.047 0.034 0.025 |- 8 

   |                                                             | 

 9-| 0.030 0.039 0.049 0.057 0.059 0.054 0.044 0.035 0.027 0.022 |- 9 

   |                                                             | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =2.62223 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   238 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   0.84 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0014 Строительная площадка. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2022      Расчет проводился 01.03.2022 18:10 

      Группа суммации :__27=0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересче 

                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    286:  -302:  -248:   286:   338:   286:   286:   338:  -248:  -239:  -302:  -302:  -248:   286:   338: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=     -2:    31:    41:    50:    50:    98:   -26:   -26:   -28:   -42:   -42:   104:   109:   126:   126: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.975: 0.846: 0.971: 0.965: 0.839: 0.932: 0.968: 0.842: 0.969: 0.990: 0.840: 0.821: 0.926: 0.906: 0.805: 

Cф : 0.468: 0.482: 0.482: 0.468: 0.468: 0.468: 0.468: 0.468: 0.482: 0.482: 0.482: 0.482: 0.482: 0.468: 0.468: 

Фоп:  178 :  356 :  353 :  189 :  188 :  199 :  173 :  174 :    8 :   11 :    9 :  343 :  339 :  204 :  200 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.506: 0.364: 0.489: 0.497: 0.370: 0.464: 0.500: 0.373: 0.487: 0.508: 0.358: 0.338: 0.443: 0.438: 0.336: 

Kи : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 

Bи : 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -248:  -302:   286:   286:   338:    23:    25:   -75:   122:   125:    -8:    25:    60:   -75:   125: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    178:   178:   198:   203:   203:   367:   367:   367:   367:   391:   421:   421:   421:   421:   421: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
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Qc : 0.856: 0.777: 0.827: 0.821: 0.753: 0.757: 0.757: 0.740: 0.738: 0.686: 0.655: 0.656: 0.653: 0.640: 0.637: 

Cф : 0.482: 0.482: 0.468: 0.468: 0.468: 0.453: 0.453: 0.453: 0.453: 0.453: 0.453: 0.453: 0.453: 0.453: 0.453: 

Фоп:  328 :  332 :  216 :  216 :  212 :  270 :  269 :  285 :  254 :  255 :  274 :  269 :  265 :  283 :  256 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.374: 0.295: 0.359: 0.353: 0.284: 0.303: 0.303: 0.286: 0.284: 0.232: 0.201: 0.202: 0.199: 0.186: 0.184: 

Kи : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 

Bи : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 

 y=    128:   286:   338:     4:   -96:   103:     3:     4:   -96:   101: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    421:  -102:  -102:  -240:  -240:  -240:  -298:  -298:  -298:  -298: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.636: 0.913: 0.810: 1.086: 1.005: 1.044: 0.924: 0.925: 0.882: 0.903: 

Cф : 0.453: 0.468: 0.468: 0.525: 0.525: 0.525: 0.525: 0.525: 0.525: 0.525: 

Фоп:  255 :  157 :  161 :   86 :   65 :  108 :   87 :   87 :   69 :  105 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.182: 0.444: 0.342: 0.561: 0.479: 0.518: 0.398: 0.399: 0.356: 0.378: 

Kи : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 

Bи : 0.001: 0.000: 0.001:      : 0.000:      : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 :      : 0001 :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=  -240.0 м    Y=     4.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.08639 долей ПДК | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    86 град 

                       и скорости ветра 12.00 м/с 

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|       Фоновая концентрация Cf  |   0.525000 |  48.3 (Вклад источников 51.7%)| 

|  1 |001401 6011| П |     0.3300|   0.560998 |  99.9  |  99.9 |   1.6999936  | 

|                        В сумме =   1.085998     99.9                        | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.000391      0.1                        | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Группа суммации :__31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0 1.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

          --------- Примесь 0301-------- 

000401 0001 T     2.0 0.010  1.14  0.0001 100.0       5       8                     1.0 1.00 0 0.0628050 

000401 0002 T     2.0 0.010  2.00  0.0002  10.0      25      30                     1.0 1.00 0 0.0000880 

000401 6001 П1    2.0                      10.0       5       8       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0001925 

000401 6003 П1    2.0                      10.0      11       2       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0007920 

000401 6013 П1    2.0                      10.0      16      22       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0050650 

          --------- Примесь 0330-------- 

000401 0001 T     2.0 0.010  1.14  0.0001 100.0       5       8                     1.0 1.00 0 0.0245300 

000401 0002 T     2.0 0.010  2.00  0.0002  10.0      25      30                     1.0 1.00 0 0.0002940 

000401 6013 П1    2.0                      10.0      16      22       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0009663 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Группа суммации :__31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

____________________________________________________________________ 

| - Для групп суммации  выброс  Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn,        | 

|     а суммарная концентрация  См = См1/ПДК1 +...+ Смn/ПДКn       | 

|     (подробнее см. стр.36 ОНД-86);                               | 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     Mq    |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 
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|   1 |000401 0001|    0.36308|  Т |   59.279 |   0.50  |     5.1  | 

|   2 |000401 0002|    0.00103|  Т |    0.037 |   0.50  |    11.4  | 

|   3 |000401 6001|    0.00096|  П |    0.034 |   0.50  |    11.4  | 

|   4 |000401 6003|    0.00396|  П |    0.141 |   0.50  |    11.4  | 

|   5 |000401 6013|    0.02726|  П |    0.974 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.39629  (сумма M/ПДК по всем примесям)     | 

|    Сумма См по всем источникам =     60.465309 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Группа суммации :__31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Группа суммации :__31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  0.334 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.192: 0.237: 0.286: 0.324: 0.334: 0.310: 0.265: 0.217: 0.175: 0.144: 

Фоп:  138 :  146 :  157 :  169 :  183 :  196 :  208 :  218 :  226 :  232 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.177: 0.219: 0.265: 0.299: 0.309: 0.285: 0.244: 0.199: 0.160: 0.137: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.012: 0.015: 0.017: 0.020: 0.021: 0.020: 0.018: 0.015: 0.012: 0.006: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 

Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  0.552 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=184) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.244: 0.326: 0.426: 0.525: 0.552: 0.481: 0.384: 0.288: 0.215: 0.166: 

Фоп:  130 :  139 :  151 :  166 :  184 :  201 :  215 :  226 :  233 :  239 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.226: 0.304: 0.399: 0.493: 0.516: 0.447: 0.355: 0.265: 0.198: 0.152: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.015: 0.018: 0.022: 0.027: 0.029: 0.028: 0.024: 0.019: 0.015: 0.012: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 

Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax=  1.018 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=186) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.306: 0.448: 0.675: 0.931: 1.018: 0.828: 0.572: 0.379: 0.262: 0.190: 

Фоп:  120 :  128 :  140 :  160 :  186 :  210 :  226 :  236 :  243 :  248 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 



 

258 

 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.285: 0.421: 0.640: 0.889: 0.969: 0.780: 0.535: 0.351: 0.241: 0.174: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.017: 0.022: 0.029: 0.034: 0.040: 0.039: 0.031: 0.023: 0.017: 0.013: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 

Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax=  2.207 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=191) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.366: 0.596: 1.044: 1.818: 2.207: 1.455: 0.809: 0.468: 0.303: 0.209: 

Фоп:  107 :  112 :  123 :  146 :  191 :  227 :  243 :  250 :  255 :  258 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :10.15 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.342: 0.563: 1.006: 1.782: 2.143: 1.393: 0.764: 0.436: 0.280: 0.192: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.019: 0.027: 0.030: 0.026: 0.053: 0.052: 0.038: 0.026: 0.019: 0.014: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи : 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 

Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax= 15.913 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=237) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.396: 0.682: 1.337: 3.463:15.913: 2.062: 0.963: 0.527: 0.323: 0.217: 

Фоп:   92 :   93 :   95 :  101 :  237 :  263 :  266 :  267 :  268 :  268 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 5.93 : 0.85 :11.02 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.370: 0.647: 1.294: 3.426:15.783: 2.018: 0.920: 0.495: 0.299: 0.200: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.021: 0.028: 0.033: 0.020: 0.070: 0.033: 0.035: 0.026: 0.019: 0.014: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи : 0.003: 0.005: 0.007: 0.013: 0.038: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 

Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax=  3.031 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=345) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.379: 0.635: 1.169: 2.275: 3.031: 1.660: 0.868: 0.498: 0.310: 0.213: 

Фоп:   77 :   73 :   64 :   42 :  345 :  305 :  291 :  285 :  281 :  279 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 9.91 : 7.02 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.354: 0.600: 1.119: 2.200: 2.983: 1.622: 0.829: 0.468: 0.288: 0.196: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.021: 0.028: 0.041: 0.063: 0.032: 0.028: 0.031: 0.025: 0.018: 0.014: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи : 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.013: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 

Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax=  1.255 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=353) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.326: 0.501: 0.780: 1.136: 1.255: 0.965: 0.633: 0.406: 0.274: 0.195: 

Фоп:   64 :   56 :   44 :   23 :  353 :  327 :  310 :  300 :  294 :  290 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.303: 0.470: 0.739: 1.086: 1.209: 0.924: 0.599: 0.379: 0.253: 0.180: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.018: 0.025: 0.034: 0.041: 0.037: 0.033: 0.027: 0.022: 0.017: 0.013: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 

Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  0.647 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=356) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.262: 0.361: 0.495: 0.616: 0.647: 0.564: 0.426: 0.310: 0.228: 0.172: 

Фоп:   53 :   44 :   32 :   15 :  356 :  337 :  322 :  312 :  304 :  299 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.243: 0.336: 0.464: 0.581: 0.611: 0.532: 0.399: 0.288: 0.210: 0.159: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.016: 0.020: 0.025: 0.028: 0.029: 0.026: 0.022: 0.018: 0.014: 0.011: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи : 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 

Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  0.380 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=357) 

----------:_______________________________________________________________ 
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 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.206: 0.260: 0.321: 0.368: 0.380: 0.349: 0.293: 0.234: 0.185: 0.150: 

Фоп:   44 :   36 :   25 :   11 :  357 :  342 :  330 :  320 :  312 :  306 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.95 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.190: 0.241: 0.298: 0.344: 0.355: 0.326: 0.272: 0.216: 0.171: 0.143: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.013: 0.016: 0.019: 0.020: 0.021: 0.019: 0.017: 0.014: 0.012: 0.006: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

Bи : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 

Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=  15.91310 долей ПДК | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   237 град 

                       и скорости ветра  0.85 м/с 

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 0001| T |     0.3631|  15.783253 |  99.2  |  99.2 |  43.4698601  | 

|                        В сумме =  15.783253     99.2                        | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.129845      0.8                        | 

 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Группа суммации :__31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.192 0.237 0.286 0.324 0.334 0.310 0.265 0.217 0.175 0.144 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 0.244 0.326 0.426 0.525 0.552 0.481 0.384 0.288 0.215 0.166 |- 2 

   |                                                             | 

 3-| 0.306 0.448 0.675 0.931 1.018 0.828 0.572 0.379 0.262 0.190 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 0.366 0.596 1.044 1.818 2.207 1.455 0.809 0.468 0.303 0.209 |- 4 

   |                                                             | 

 5-C 0.396 0.682 1.337 3.46315.913 2.062 0.963 0.527 0.323 0.217 C- 5 

   |                          ^                                  | 

 6-| 0.379 0.635 1.169 2.275 3.031 1.660 0.868 0.498 0.310 0.213 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 0.326 0.501 0.780 1.136 1.255 0.965 0.633 0.406 0.274 0.195 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 0.262 0.361 0.495 0.616 0.647 0.564 0.426 0.310 0.228 0.172 |- 8 

   |                                                             | 

 9-| 0.206 0.260 0.321 0.368 0.380 0.349 0.293 0.234 0.185 0.150 |- 9 

   |                                                             | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =15.91310 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   237 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   0.85 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0014 Строительная площадка. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2022      Расчет проводился 01.03.2022 18:11 

      Группа суммации :__31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

                            0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
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            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    286:  -302:  -248:   286:   338:   286:   286:   338:  -248:  -239:  -302:  -302:  -248:   286:   338: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=     -2:    31:    41:    50:    50:    98:   -26:   -26:   -28:   -42:   -42:   104:   109:   126:   126: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc :10.489:10.486:10.491:10.489:10.484:10.488:10.489:10.485:10.491:10.491:10.486:10.485:10.489:10.487:10.483: 

Cф :10.437:10.437:10.437:10.437:10.437:10.437:10.437:10.437:10.437:10.437:10.437:10.437:10.437:10.437:10.437: 

Фоп:  178 :  356 :  353 :  188 :  187 :  198 :  173 :  174 :    8 :   12 :    9 :  343 :  339 :  203 :  200 : 

Uоп: 0.54 : 0.59 : 0.53 : 0.54 : 0.59 : 0.59 : 0.54 : 0.59 : 0.53 : 0.55 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.55 : 0.59 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.031: 0.030: 0.032: 0.031: 0.029: 0.031: 0.031: 0.029: 0.032: 0.032: 0.030: 0.029: 0.031: 0.030: 0.029: 

Kи : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

Bи : 0.009: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 

Kи : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 

Bи : 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 

Kи : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -248:  -302:   286:   286:   338:    23:    25:   -75:   122:   125:    -8:    25:    60:   -75:   125: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    178:   178:   198:   203:   203:   367:   367:   367:   367:   391:   421:   421:   421:   421:   421: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc :10.487:10.483:10.484:10.484:10.481:10.483:10.483:10.482:10.481:10.480:10.479:10.479:10.479:10.478:10.478: 

Cф :10.437:10.437:10.437:10.437:10.437:10.437:10.437:10.437:10.437:10.437:10.437:10.437:10.437:10.437:10.437: 

Фоп:  327 :  331 :  214 :  215 :  210 :  268 :  267 :  283 :  252 :  253 :  272 :  268 :  263 :  281 :  254 : 

Uоп: 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.60 : 0.60 : 0.60 : 0.60 : 0.60 : 0.61 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.030: 0.028: 0.029: 0.029: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 

Kи : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

Bи : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 

Kи : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 

Bи : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 

Kи : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 

 y=    128:   286:   338:     4:   -96:   103:     3:     4:   -96:   101: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    421:  -102:  -102:  -240:  -240:  -240:  -298:  -298:  -298:  -298: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc :10.478:10.487:10.483:10.492:10.490:10.490:10.487:10.487:10.486:10.486: 

Cф :10.437:10.437:10.437:10.437:10.437:10.437:10.437:10.437:10.437:10.437: 

Фоп:  254 :  158 :  161 :   89 :   67 :  111 :   89 :   89 :   71 :  107 : 

Uоп: 0.61 : 0.55 : 0.59 : 0.53 : 0.54 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.026: 0.031: 0.029: 0.032: 0.032: 0.032: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 

Kи : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

Bи : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 

Kи : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 

Bи : 0.004: 0.006: 0.005: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 

Kи : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=  -240.0 м    Y=     4.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=  10.49194 долей ПДК | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    89 град 

                       и скорости ветра  0.53 м/с 

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|       Фоновая концентрация Cf  |  10.436750 |  99.5 (Вклад источников  0.5%)| 

|  1 |001401 6001| П |     1.0000|   0.032404 |  58.7  |  58.7 | 0.032403599  | 

|  2 |001401 6016| П |     0.2811|   0.008917 |  16.2  |  74.9 | 0.031722289  | 

|  3 |001401 0002| T |     0.0603|   0.007133 |  12.9  |  87.8 | 0.118267454  | 

|  4 |001401 0001| T |     0.0206|   0.004566 |   8.3  |  96.1 | 0.222082675  | 

|                        В сумме =  10.489770     96.1                        | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.002168      3.9                        | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

                            0342 Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кр 
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        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0 1.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

          --------- Примесь 0330-------- 

000401 0001 T     2.0 0.010  1.14  0.0001 100.0       5       8                     1.0 1.00 0 0.0245300 

000401 0002 T     2.0 0.010  2.00  0.0002  10.0      25      30                     1.0 1.00 0 0.0002940 

000401 6013 П1    2.0                      10.0      16      22       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0009663 

          --------- Примесь 0342-------- 

000401 6001 П1    2.0                      10.0       5       8       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0003760 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

                            0342 Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кр 

 

____________________________________________________________________ 

| - Для групп суммации  выброс  Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn,        | 

|     а суммарная концентрация  См = См1/ПДК1 +...+ Смn/ПДКn       | 

|     (подробнее см. стр.36 ОНД-86);                               | 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     Mq    |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |000401 0001|    0.04906|  Т |    8.010 |   0.50  |     5.1  | 

|   2 |000401 0002|    0.00059|  Т |    0.021 |   0.50  |    11.4  | 

|   3 |000401 6013|    0.00193|  П |    0.069 |   0.50  |    11.4  | 

|   4 |000401 6001|    0.01880|  П |    0.671 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     0.07038  (сумма M/ПДК по всем примесям)     | 

|    Сумма См по всем источникам =      8.771300 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

                            0342 Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кр 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

                            0342 Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, к 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  0.058 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.034: 0.042: 0.050: 0.056: 0.058: 0.054: 0.046: 0.038: 0.031: 0.025: 

Фоп:  138 :  146 :  157 :  169 :  183 :  196 :  208 :  218 :  226 :  232 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 



 

262 

 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.024: 0.030: 0.036: 0.040: 0.042: 0.039: 0.033: 0.027: 0.022: 0.018: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 

Kи : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

Bи : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  0.092 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=184) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.043: 0.056: 0.073: 0.088: 0.092: 0.081: 0.066: 0.050: 0.038: 0.029: 

Фоп:  130 :  139 :  151 :  166 :  184 :  201 :  215 :  226 :  233 :  239 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.030: 0.041: 0.054: 0.067: 0.070: 0.060: 0.048: 0.036: 0.027: 0.021: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.011: 0.014: 0.017: 0.019: 0.020: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008: 

Kи : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

Bи : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax=  0.163 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=186) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.053: 0.076: 0.112: 0.151: 0.163: 0.135: 0.096: 0.065: 0.046: 0.033: 

Фоп:  120 :  128 :  140 :  160 :  186 :  210 :  226 :  236 :  243 :  248 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.038: 0.057: 0.086: 0.120: 0.131: 0.105: 0.072: 0.047: 0.033: 0.024: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.013: 0.018: 0.023: 0.028: 0.029: 0.026: 0.020: 0.015: 0.011: 0.009: 

Kи : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

Bи : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax=  0.341 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=191) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.063: 0.099: 0.168: 0.281: 0.341: 0.227: 0.132: 0.079: 0.052: 0.037: 

Фоп:  107 :  112 :  123 :  146 :  191 :  227 :  243 :  250 :  255 :  258 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :11.18 : 8.90 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.046: 0.076: 0.136: 0.239: 0.287: 0.188: 0.103: 0.059: 0.038: 0.026: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.015: 0.021: 0.030: 0.040: 0.049: 0.034: 0.025: 0.018: 0.013: 0.009: 

Kи : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

Bи : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax=  2.565 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=237) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.068: 0.113: 0.211: 0.545: 2.565: 0.319: 0.156: 0.089: 0.056: 0.038: 

Фоп:   92 :   93 :   95 :  101 :  237 :  263 :  266 :  267 :  268 :  268 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 4.65 : 0.80 : 9.68 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.050: 0.087: 0.175: 0.456: 2.128: 0.271: 0.124: 0.067: 0.040: 0.027: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.016: 0.023: 0.033: 0.087: 0.431: 0.045: 0.028: 0.019: 0.014: 0.010: 

Kи : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

Bи : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.006: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax=  0.474 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=345) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.065: 0.106: 0.186: 0.351: 0.474: 0.258: 0.141: 0.084: 0.054: 0.037: 

Фоп:   77 :   73 :   64 :   42 :  345 :  305 :  291 :  285 :  281 :  279 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 8.67 : 5.85 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.048: 0.081: 0.151: 0.295: 0.399: 0.219: 0.112: 0.063: 0.039: 0.026: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.015: 0.022: 0.031: 0.050: 0.072: 0.037: 0.027: 0.019: 0.013: 0.010: 

Kи : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

Bи : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax=  0.199 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=353) 

----------:_______________________________________________________________ 
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 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.056: 0.084: 0.128: 0.181: 0.199: 0.156: 0.105: 0.069: 0.048: 0.034: 

Фоп:   64 :   56 :   44 :   23 :  353 :  326 :  310 :  300 :  294 :  290 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.041: 0.063: 0.100: 0.147: 0.163: 0.125: 0.081: 0.051: 0.034: 0.024: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.014: 0.019: 0.025: 0.031: 0.032: 0.028: 0.022: 0.016: 0.012: 0.009: 

Kи : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

Bи : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  0.107 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=355) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.046: 0.062: 0.084: 0.103: 0.107: 0.094: 0.073: 0.054: 0.040: 0.030: 

Фоп:   53 :   44 :   32 :   15 :  355 :  337 :  322 :  312 :  304 :  299 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.033: 0.045: 0.063: 0.079: 0.083: 0.072: 0.054: 0.039: 0.028: 0.021: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.012: 0.015: 0.019: 0.022: 0.022: 0.020: 0.017: 0.013: 0.010: 0.008: 

Kи : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

Bи : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  0.065 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=357) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.036: 0.045: 0.055: 0.063: 0.065: 0.060: 0.051: 0.041: 0.033: 0.026: 

Фоп:   44 :   36 :   25 :   11 :  357 :  342 :  330 :  320 :  312 :  306 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.026: 0.033: 0.040: 0.046: 0.048: 0.044: 0.037: 0.029: 0.023: 0.018: 

Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 

Bи : 0.009: 0.011: 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 

Kи : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

Bи : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

Kи : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.56453 долей ПДК | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   237 град 

                       и скорости ветра  0.80 м/с 

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 0001| T |     0.0491|   2.127568 |  83.0  |  83.0 |  43.3666534  | 

|  2 |000401 6001| П |     0.0188|   0.430992 |  16.8  |  99.8 |  22.9251022  | 

|                        В сумме =   2.558560     99.8                        | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.005968      0.2                        | 

 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

                            0342 Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, к 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 0.034 0.042 0.050 0.056 0.058 0.054 0.046 0.038 0.031 0.025 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 0.043 0.056 0.073 0.088 0.092 0.081 0.066 0.050 0.038 0.029 |- 2 

   |                                                             | 

 3-| 0.053 0.076 0.112 0.151 0.163 0.135 0.096 0.065 0.046 0.033 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 0.063 0.099 0.168 0.281 0.341 0.227 0.132 0.079 0.052 0.037 |- 4 
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   |                                                             | 

 5-C 0.068 0.113 0.211 0.545 2.565 0.319 0.156 0.089 0.056 0.038 C- 5 

   |                          ^                                  | 

 6-| 0.065 0.106 0.186 0.351 0.474 0.258 0.141 0.084 0.054 0.037 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 0.056 0.084 0.128 0.181 0.199 0.156 0.105 0.069 0.048 0.034 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 0.046 0.062 0.084 0.103 0.107 0.094 0.073 0.054 0.040 0.030 |- 8 

   |                                                             | 

 9-| 0.036 0.045 0.055 0.063 0.065 0.060 0.051 0.041 0.033 0.026 |- 9 

   |                                                             | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =2.56453 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   237 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   0.80 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 099). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0002 Строительство склада. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2021      Расчет проводился 03.02.2021 11:04 

      Группа суммации :__35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

                            0342 Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, к 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

________________________________ 

 y=   -963:  -963:  -944:  -963: 

----------:------:------:------: 

 x=   -571:  -577:  -612:  -665: 

----------:------:------:------: 

Qc : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 

Cф : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=  -571.0 м    Y=  -963.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.02335 долей ПДК | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    31 град 

                       и скорости ветра 12.00 м/с 

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|       Фоновая концентрация Cf  |   0.014000 |  60.0 (Вклад источников 40.0%)| 

|  1 |000201 6018| П |     0.0320|   0.004107 |  43.9  |  43.9 | 0.128353655  | 

|  2 |000201 6006| П |     0.0306|   0.003945 |  42.2  |  86.1 | 0.128918707  | 

|  3 |000201 0001| T |     0.0118|   0.001296 |  13.9  | 100.0 | 0.110237248  | 

|                        В сумме =   0.023349    100.0                        | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.000001      0.0                        | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Группа суммации :__41=0337 Углерод оксид 

                            2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0 3.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

          --------- Примесь 0337-------- 

000401 0001 T     2.0 0.010  1.14  0.0001 100.0       5       8                     1.0 1.00 0 0.0633800 

000401 0002 T     2.0 0.010  2.00  0.0002  10.0      25      30                     1.0 1.00 0 0.0006950 

000401 6001 П1    2.0                      10.0       5       8       1       1   0 1.0 1.00 0 0.0004060 

000401 6013 П1    2.0                      10.0      16      22       1       1   0 1.0 1.00 0 0.2374600 

          --------- Примесь 2908-------- 
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000401 6001 П1    2.0                      10.0       5       8       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0001070 

000401 6004 П1    2.0                      10.0      10       7       1       1   0 3.0 1.00 0 0.4440000 

000401 6005 П1    2.0                      10.0       7      15       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0209000 

000401 6006 П1    2.0                      10.0       5      12       1       1   0 3.0 1.00 0  1.066000 

000401 6010 П1    2.0                      10.0      12       7       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0006600 

000401 6011 П1    2.0                      10.0       8      21       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0044400 

000401 6012 П1    2.0                      10.0       6      17       1       1   0 3.0 1.00 0 0.3320000 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Группа суммации :__41=0337 Углерод оксид 

                            2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо 

 

____________________________________________________________________ 

| - Для групп суммации  выброс  Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn,        | 

|     а суммарная концентрация  См = См1/ПДК1 +...+ Смn/ПДКn       | 

|     (подробнее см. стр.36 ОНД-86);                               | 

| -  Для групп суммации, включающих примеси с различными коэффиц.    | 

|    оседания,нормированный выброс указывается для каждой          | 

|    примеси отдельно вместе с коэффициентом оседания  F;          | 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___|______ 

|Номер|    Код    |     Mq    |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | F  Д| 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---|-----| 

|   1 |000401 0001|    0.01268|  Т |    2.070 |   0.50  |     5.1  |1.0  | 

|   2 |000401 0002|    0.00014|  Т |    0.005 |   0.50  |    11.4  |1.0  | 

|   3 |000401 6001| 0.00008120|  П |    0.003 |   0.50  |    11.4  |1.0  | 

|   4 |           |    0.00036|  П |    0.038 |   0.50  |     5.7  |3.0  |+ 

|   5 |000401 6013|    0.04749|  П |    1.696 |   0.50  |    11.4  |1.0  | 

|   6 |000401 6004|    1.48000|  П |  158.581 |   0.50  |     5.7  |3.0  | 

|   7 |000401 6005|    0.06967|  П |    7.465 |   0.50  |     5.7  |3.0  | 

|   8 |000401 6006|    3.55333|  П |  380.738 |   0.50  |     5.7  |3.0  | 

|   9 |000401 6010|    0.00220|  П |    0.236 |   0.50  |     5.7  |3.0  | 

|  10 |000401 6011|    0.01480|  П |    1.586 |   0.50  |     5.7  |3.0  | 

|  11 |000401 6012|    1.10667|  П |  118.579 |   0.50  |     5.7  |3.0  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~ 

|    Суммарный M =     6.28741  (сумма M/ПДК по всем примесям)     | 

|    Сумма См по всем источникам =    670.996521 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Группа суммации :__41=0337 Углерод оксид 

                            2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо 

 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Группа суммации :__41=0337 Углерод оксид 

                            2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  3.904 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 



 

266 

 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 1.730: 2.294: 3.006: 3.701: 3.904: 3.422: 2.683: 2.028: 1.541: 1.198: 

Фоп:  137 :  146 :  157 :  169 :  183 :  196 :  208 :  218 :  226 :  232 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.975: 1.297: 1.704: 2.091: 2.204: 1.922: 1.505: 1.137: 0.863: 0.671: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 0.395: 0.521: 0.678: 0.835: 0.881: 0.786: 0.620: 0.469: 0.356: 0.278: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.308: 0.410: 0.543: 0.677: 0.716: 0.620: 0.481: 0.361: 0.273: 0.211: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  7.362 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=184) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 2.367: 3.731: 5.790: 7.020: 7.362: 6.529: 5.059: 3.023: 2.004: 1.443: 

Фоп:  129 :  138 :  150 :  166 :  184 :  201 :  215 :  226 :  234 :  239 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 1.339: 2.120: 3.284: 3.986: 4.171: 3.684: 2.842: 1.697: 1.124: 0.807: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 0.537: 0.838: 1.326: 1.601: 1.681: 1.513: 1.174: 0.700: 0.463: 0.338: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.424: 0.677: 1.044: 1.271: 1.336: 1.174: 0.917: 0.541: 0.357: 0.253: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax= 13.443 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=186) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 3.324: 6.055: 8.991:12.344:13.443:10.924: 7.555: 4.933: 2.612: 1.705: 

Фоп:  119 :  127 :  140 :  160 :  186 :  210 :  226 :  237 :  243 :  248 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 1.892: 3.447: 5.131: 7.050: 7.654: 6.204: 4.264: 2.770: 1.461: 0.954: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 0.750: 1.384: 2.050: 2.789: 3.024: 2.486: 1.772: 1.146: 0.617: 0.399: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.595: 1.084: 1.612: 2.242: 2.469: 1.982: 1.339: 0.892: 0.458: 0.299: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax= 28.359 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=191) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 4.508: 7.851:13.631:23.379:28.359:18.479:10.590: 6.323: 3.258: 1.928: 

Фоп:  106 :  112 :  122 :  145 :  191 :  228 :  243 :  251 :  255 :  258 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :10.82 : 8.53 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 2.582: 4.494: 7.834:13.450:16.303:10.660: 5.996: 3.570: 1.823: 1.078: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 1.008: 1.802: 3.102: 5.290: 6.113: 4.044: 2.503: 1.486: 0.776: 0.454: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.808: 1.380: 2.414: 4.199: 5.347: 3.369: 1.851: 1.116: 0.570: 0.337: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax= 209.197 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=243) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 5.220: 8.832:16.798:41.772:209.20:25.551:12.535: 6.963: 3.597: 2.029: 

Фоп:   92 :   92 :   94 :   98 :  243 :  265 :  267 :  268 :  268 :  269 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 4.37 : 0.67 : 9.47 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 2.993: 5.071: 9.760:25.721:130.09:14.892: 7.110: 3.927: 2.011: 1.135: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 1.192: 2.004: 3.861: 8.608:38.762: 5.780: 2.992: 1.659: 0.871: 0.479: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.913: 1.560: 2.843: 6.704:36.160: 4.371: 2.163: 1.215: 0.621: 0.355: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax= 36.646 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=346) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 4.752: 8.161:14.513:26.428:36.646:20.850:11.291: 6.537: 3.381: 1.962: 

Фоп:   77 :   72 :   64 :   41 :  346 :  306 :  292 :  285 :  282 :  280 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 9.06 : 6.28 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 2.727: 4.687: 8.381:15.731:20.927:11.816: 6.369: 3.682: 1.890: 1.096: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 1.091: 1.860: 3.382: 5.570: 8.969: 5.163: 2.733: 1.586: 0.816: 0.465: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 
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Bи : 0.822: 1.430: 2.444: 4.574: 6.095: 3.481: 1.946: 1.120: 0.586: 0.342: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax= 15.649 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=353) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 3.564: 6.448: 9.859:14.093:15.649:12.425: 8.244: 5.390: 2.770: 1.762: 

Фоп:   63 :   56 :   43 :   23 :  353 :  327 :  310 :  300 :  294 :  290 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 2.036: 3.680: 5.664: 8.016: 8.913: 7.009: 4.647: 3.035: 1.548: 0.984: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 0.815: 1.507: 2.263: 3.382: 3.747: 3.052: 2.017: 1.308: 0.670: 0.420: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.620: 1.113: 1.713: 2.394: 2.671: 2.109: 1.401: 0.923: 0.476: 0.305: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  8.330 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=356) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 2.548: 4.252: 6.350: 7.878: 8.330: 7.313: 5.625: 3.354: 2.132: 1.503: 

Фоп:   53 :   44 :   32 :   15 :  356 :  337 :  323 :  312 :  304 :  299 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 1.443: 2.423: 3.604: 4.478: 4.695: 4.123: 3.157: 1.874: 1.192: 0.839: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 0.598: 1.001: 1.510: 1.868: 2.022: 1.775: 1.364: 0.820: 0.514: 0.358: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.436: 0.724: 1.089: 1.355: 1.427: 1.251: 0.973: 0.572: 0.364: 0.259: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  4.739 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=357) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 1.850: 2.518: 3.450: 4.421: 4.739: 4.042: 3.026: 2.200: 1.634: 1.250: 

Фоп:   44 :   36 :   25 :   11 :  357 :  343 :  330 :  320 :  313 :  307 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 1.045: 1.421: 1.949: 2.505: 2.664: 2.262: 1.696: 1.232: 0.912: 0.698: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 0.431: 0.597: 0.828: 1.064: 1.169: 0.997: 0.737: 0.531: 0.390: 0.297: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.320: 0.429: 0.584: 0.746: 0.794: 0.682: 0.513: 0.375: 0.282: 0.216: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 209.19662 долей ПДК | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   243 град 

                       и скорости ветра  0.67 м/с 

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 6006| П |     3.5533| 130.091080 |  62.2  |  62.2 |  36.6110001  | 

|  2 |000401 6004| П |     1.4800|  38.761642 |  18.5  |  80.7 |  26.1902981  | 

|  3 |000401 6012| П |     1.1067|  36.159687 |  17.3  |  98.0 |  32.6744194  | 

|                        В сумме = 205.012405     98.0                        | 

|      Суммарный вклад остальных =   4.184219      2.0                        | 

 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Группа суммации :__41=0337 Углерод оксид 

                            2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
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 1-| 1.730 2.294 3.006 3.701 3.904 3.422 2.683 2.028 1.541 1.198 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 2.367 3.731 5.790 7.020 7.362 6.529 5.059 3.023 2.004 1.443 |- 2 

   |                                                             | 

 3-| 3.324 6.055 8.99112.34413.44310.924 7.555 4.933 2.612 1.705 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 4.508 7.85113.63123.37928.35918.47910.590 6.323 3.258 1.928 |- 4 

   |                                                             | 

 5-C 5.220 8.83216.79841.772209.2025.55112.535 6.963 3.597 2.029 C- 5 

   |                          ^                                  | 

 6-| 4.752 8.16114.51326.42836.64620.85011.291 6.537 3.381 1.962 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 3.564 6.448 9.85914.09315.64912.425 8.244 5.390 2.770 1.762 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 2.548 4.252 6.350 7.878 8.330 7.313 5.625 3.354 2.132 1.503 |- 8 

   |                                                             | 

 9-| 1.850 2.518 3.450 4.421 4.739 4.042 3.026 2.200 1.634 1.250 |- 9 

   |                                                             | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =209.19662 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   243 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   0.67 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0014 Строительная площадка. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2022      Расчет проводился 01.03.2022 18:11 

      Группа суммации :__41=0337 Углерод оксид 

                            2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    286:  -302:  -248:   286:   338:   286:   286:   338:  -248:  -239:  -302:  -302:  -248:   286:   338: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=     -2:    31:    41:    50:    50:    98:   -26:   -26:   -28:   -42:   -42:   104:   109:   126:   126: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 

Cф : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 

Фоп:  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :   45 :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС : 

Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.36 : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -248:  -302:   286:   286:   338:    23:    25:   -75:   122:   125:    -8:    25:    60:   -75:   125: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    178:   178:   198:   203:   203:   367:   367:   367:   367:   391:   421:   421:   421:   421:   421: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 

Cф : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 

Фоп:  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС :  ВОС : 

Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 

 y=    128:   286:   338:     4:   -96:   103:     3:     4:   -96:   101: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    421:  -102:  -102:  -240:  -240:  -240:  -298:  -298:  -298:  -298: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.201: 0.202: 0.201: 0.342: 0.334: 0.335: 0.319: 0.319: 0.313: 0.314: 

Cф : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 

Фоп:  ВОС :  134 :  134 :   89 :   67 :  111 :   89 :   89 :   71 :  107 : 

Uоп: > 2  : 2.02 : 2.36 : 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.02 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи :      : 0.001:      : 0.081: 0.076: 0.076: 0.067: 0.067: 0.064: 0.064: 

Kи :      : 6013 :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи :      :      :      : 0.031: 0.029: 0.029: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 

Kи :      :      :      : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 

Bи :      :      :      : 0.020: 0.019: 0.019: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 

Kи :      :      :      : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=  -240.0 м    Y=     4.0 м 
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                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.34230 долей ПДК | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    89 град 

                       и скорости ветра  2.02 м/с 

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|       Фоновая концентрация Cf  |   0.201430 |  58.8 (Вклад источников 41.2%)| 

|  1 |001401 6004| П |     0.5967|   0.080799 |  57.4  |  57.4 | 0.135416687  | 

|  2 |001401 6015| П |     0.2287|   0.031283 |  22.2  |  79.6 | 0.136807650  | 

|  3 |001401 6013| П |     0.1593|   0.020061 |  14.2  |  93.8 | 0.125908047  | 

|  4 |001401 6005| П |     0.0533|   0.007184 |   5.1  |  98.9 | 0.134707496  | 

|                        В сумме =   0.340758     98.9                        | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.001544      1.1                        | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы 

                            2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо 

                            2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) 

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0 3.0 3.0  

________________________________________________________________________________________________________ 

     Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

          --------- Примесь 2902-------- 

000401 6007 П1    2.0                      10.0       7      12       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0036000 

          --------- Примесь 2908-------- 

000401 6001 П1    2.0                      10.0       5       8       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0001070 

000401 6004 П1    2.0                      10.0      10       7       1       1   0 3.0 1.00 0 0.4440000 

000401 6005 П1    2.0                      10.0       7      15       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0209000 

000401 6006 П1    2.0                      10.0       5      12       1       1   0 3.0 1.00 0  1.066000 

000401 6010 П1    2.0                      10.0      12       7       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0006600 

000401 6011 П1    2.0                      10.0       8      21       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0044400 

000401 6012 П1    2.0                      10.0       6      17       1       1   0 3.0 1.00 0 0.3320000 

          --------- Примесь 2930-------- 

000401 6007 П1    2.0                      10.0       7      12       1       1   0 3.0 1.00 0 0.0020000 

 

 

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы 

                            2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо 

                            2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) 

 

____________________________________________________________________ 

| - Для групп суммации  выброс  Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn,        | 

|     а суммарная концентрация  См = См1/ПДК1 +...+ Смn/ПДКn       | 

|     (подробнее см. стр.36 ОНД-86);                               | 

| -  Для линейных и площадных источников выброс является  сум-     | 

|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч-    | 

|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___| 

|Номер|    Код    |     Mq    |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---| 

|   1 |000401 6007|    0.01120|  П |    1.200 |   0.50  |     5.7  | 

|   2 |000401 6001|    0.00021|  П |    0.023 |   0.50  |     5.7  | 

|   3 |000401 6004|    0.88800|  П |   95.149 |   0.50  |     5.7  | 

|   4 |000401 6005|    0.04180|  П |    4.479 |   0.50  |     5.7  | 

|   5 |000401 6006|    2.13200|  П |  228.443 |   0.50  |     5.7  | 

|   6 |000401 6010|    0.00132|  П |    0.141 |   0.50  |     5.7  | 

|   7 |000401 6011|    0.00888|  П |    0.951 |   0.50  |     5.7  | 

|   8 |000401 6012|    0.66400|  П |   71.147 |   0.50  |     5.7  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный M =     3.74741  (сумма M/ПДК по всем примесям)     | 

|    Сумма См по всем источникам =    401.533813 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха= 25.0 град.С) 

      Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы 

                            2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо 

                            2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) 
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 Фоновая концентрация не задана. 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 900x800 с шагом 100 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы 

                            2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам 

                            2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) 

        Расчет проводился на прямоугольнике 1 

        с параметрами: координаты центра X=    78.0  Y=    23.0 

                       размеры: Длина(по Х)= 900.0, Ширина(по Y)= 800.0 

                       шаг сетки =100.0 

 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   423 : Y-строка  1  Cmax=  2.321 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=183) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 1.024: 1.360: 1.786: 2.200: 2.321: 2.032: 1.591: 1.201: 0.911: 0.708: 

Фоп:  137 :  146 :  157 :  169 :  183 :  196 :  208 :  218 :  226 :  232 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.585: 0.778: 1.023: 1.255: 1.322: 1.153: 0.903: 0.682: 0.518: 0.402: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 0.237: 0.313: 0.407: 0.501: 0.529: 0.472: 0.372: 0.282: 0.213: 0.167: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.185: 0.246: 0.326: 0.406: 0.429: 0.372: 0.288: 0.216: 0.164: 0.127: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   323 : Y-строка  2  Cmax=  4.389 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=184) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 1.404: 2.219: 3.451: 4.186: 4.389: 3.890: 3.012: 1.794: 1.186: 0.853: 

Фоп:  129 :  138 :  150 :  166 :  184 :  201 :  215 :  226 :  234 :  239 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.803: 1.272: 1.971: 2.391: 2.502: 2.211: 1.705: 1.018: 0.674: 0.484: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 0.322: 0.503: 0.795: 0.960: 1.009: 0.908: 0.704: 0.420: 0.278: 0.203: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.254: 0.406: 0.626: 0.763: 0.802: 0.704: 0.550: 0.325: 0.214: 0.152: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   223 : Y-строка  3  Cmax=  8.028 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=186) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 1.975: 3.610: 5.367: 7.374: 8.028: 6.516: 4.503: 2.937: 1.549: 1.008: 

Фоп:  119 :  127 :  140 :  160 :  186 :  210 :  226 :  237 :  243 :  248 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 1.135: 2.068: 3.079: 4.230: 4.592: 3.722: 2.559: 1.662: 0.877: 0.572: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 0.450: 0.830: 1.230: 1.673: 1.815: 1.492: 1.063: 0.688: 0.370: 0.239: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.357: 0.650: 0.967: 1.345: 1.482: 1.189: 0.804: 0.535: 0.275: 0.180: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   123 : Y-строка  4  Cmax= 16.961 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=191) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 2.684: 4.684: 8.146:13.997:16.961:11.037: 6.317: 3.768: 1.934: 1.141: 

Фоп:  106 :  112 :  122 :  145 :  191 :  228 :  243 :  251 :  255 :  258 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :10.89 : 8.54 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 1.549: 2.696: 4.700: 8.070: 9.782: 6.396: 3.597: 2.142: 1.094: 0.647: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 
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Bи : 0.605: 1.081: 1.861: 3.175: 3.668: 2.426: 1.502: 0.892: 0.466: 0.272: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.485: 0.828: 1.449: 2.519: 3.208: 2.021: 1.110: 0.670: 0.342: 0.202: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=    23 : Y-строка  5  Cmax= 125.355 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=243) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 3.112: 5.269:10.042:25.018:125.36:15.285: 7.485: 4.151: 2.138: 1.202: 

Фоп:   92 :   92 :   94 :   98 :  243 :  265 :  267 :  268 :  268 :  269 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 4.38 : 0.67 : 9.47 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 1.796: 3.043: 5.856:15.434:78.055: 8.935: 4.266: 2.356: 1.206: 0.681: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 0.715: 1.202: 2.317: 5.164:23.257: 3.468: 1.795: 0.995: 0.523: 0.288: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.548: 0.936: 1.706: 4.021:21.696: 2.623: 1.298: 0.729: 0.372: 0.213: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   -77 : Y-строка  6  Cmax= 21.947 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=346) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 2.831: 4.868: 8.668:15.792:21.947:12.480: 6.742: 3.898: 2.009: 1.162: 

Фоп:   77 :   72 :   64 :   41 :  346 :  306 :  292 :  285 :  282 :  280 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 9.08 : 6.29 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 1.636: 2.812: 5.029: 9.438:12.557: 7.089: 3.821: 2.209: 1.134: 0.658: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 0.655: 1.116: 2.029: 3.342: 5.381: 3.098: 1.640: 0.952: 0.490: 0.279: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.493: 0.858: 1.467: 2.744: 3.657: 2.089: 1.168: 0.672: 0.351: 0.205: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -177 : Y-строка  7  Cmax=  9.354 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=353) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 2.118: 3.844: 5.882: 8.415: 9.354: 7.424: 4.920: 3.213: 1.644: 1.043: 

Фоп:   63 :   56 :   43 :   23 :  353 :  327 :  310 :  300 :  294 :  290 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 1.221: 2.208: 3.399: 4.809: 5.348: 4.205: 2.788: 1.821: 0.929: 0.590: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 0.489: 0.904: 1.358: 2.029: 2.248: 1.831: 1.210: 0.785: 0.402: 0.252: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.372: 0.668: 1.028: 1.436: 1.603: 1.265: 0.840: 0.554: 0.285: 0.183: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -277 : Y-строка  8  Cmax=  4.969 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=356) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 1.512: 2.530: 3.785: 4.699: 4.969: 4.362: 3.353: 1.993: 1.264: 0.889: 

Фоп:   53 :   44 :   32 :   15 :  356 :  337 :  322 :  312 :  304 :  299 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.866: 1.454: 2.163: 2.687: 2.817: 2.474: 1.903: 1.124: 0.715: 0.504: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 0.359: 0.601: 0.906: 1.121: 1.213: 1.065: 0.819: 0.492: 0.308: 0.215: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.262: 0.434: 0.654: 0.813: 0.856: 0.751: 0.576: 0.343: 0.219: 0.156: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -377 : Y-строка  9  Cmax=  2.822 долей ПДК (x=    28.0; напр.ветра=357) 

----------:_______________________________________________________________ 

 x=  -372 :  -272:  -172:   -72:    28:   128:   228:   328:   428:   528: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 1.096: 1.494: 2.051: 2.632: 2.822: 2.405: 1.798: 1.305: 0.967: 0.739: 

Фоп:   44 :   36 :   25 :   11 :  357 :  343 :  330 :  320 :  313 :  307 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.627: 0.853: 1.169: 1.503: 1.599: 1.357: 1.018: 0.739: 0.547: 0.419: 

Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 

Bи : 0.259: 0.358: 0.497: 0.638: 0.701: 0.598: 0.442: 0.319: 0.234: 0.178: 

Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 

Bи : 0.192: 0.258: 0.351: 0.448: 0.476: 0.409: 0.308: 0.225: 0.169: 0.130: 

Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=    28.0 м    Y=    23.0 м 
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                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 125.35524 долей ПДК | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   243 град 

                       и скорости ветра  0.67 м/с 

Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|  1 |000401 6006| П |     2.1320|  78.054649 |  62.3  |  62.3 |  36.6110001  | 

|  2 |000401 6004| П |     0.8880|  23.256985 |  18.6  |  80.8 |  26.1902981  | 

|  3 |000401 6012| П |     0.6640|  21.695812 |  17.3  |  98.1 |  32.6744156  | 

|                        В сумме = 123.007446     98.1                        | 

|      Суммарный вклад остальных =   2.347794      1.9                        | 

 

 

 

7. Cуммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :030  Карагандинская область. 

      Задание  :0004 Водоотведение карьерных вод. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2024      Расчет проводился 04.01.2024 19:50 

      Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы 

                            2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам 

                            2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) 

 

       _______Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1____ 

      |  Координаты центра  : X=     78 м;  Y=     23 м   | 

      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=    800 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

 1-| 1.024 1.360 1.786 2.200 2.321 2.032 1.591 1.201 0.911 0.708 |- 1 

   |                                                             | 

 2-| 1.404 2.219 3.451 4.186 4.389 3.890 3.012 1.794 1.186 0.853 |- 2 

   |                                                             | 

 3-| 1.975 3.610 5.367 7.374 8.028 6.516 4.503 2.937 1.549 1.008 |- 3 

   |                                                             | 

 4-| 2.684 4.684 8.14613.99716.96111.037 6.317 3.768 1.934 1.141 |- 4 

   |                                                             | 

 5-C 3.112 5.26910.04225.018125.3615.285 7.485 4.151 2.138 1.202 C- 5 

   |                          ^                                  | 

 6-| 2.831 4.868 8.66815.79221.94712.480 6.742 3.898 2.009 1.162 |- 6 

   |                                                             | 

 7-| 2.118 3.844 5.882 8.415 9.354 7.424 4.920 3.213 1.644 1.043 |- 7 

   |                                                             | 

 8-| 1.512 2.530 3.785 4.699 4.969 4.362 3.353 1.993 1.264 0.889 |- 8 

   |                                                             | 

 9-| 1.096 1.494 2.051 2.632 2.822 2.405 1.798 1.305 0.967 0.739 |- 9 

   |                                                             | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =125.35524 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =    28.0 м 

     ( X-столбец  5, Y-строка  5)     Yм =    23.0 м 

 При опасном направлении ветра :   243 град. 

  и  "опасной" скорости    ветра   :   0.67 м/с 

 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001). 

   УПРЗА ЭРА v1.7 

      Город    :015  Нур-Султан. 

      Задание  :0014 Строительная площадка. 

      Вар.расч.:1    Расч.год: 2022      Расчет проводился 01.03.2022 18:11 

      Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы 

                            2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам 

                            2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) 

             ________Расшифровка___обозначений___________ 

            | Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  | 

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается| 

    | -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются| 

    | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл  не печатается| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=    286:  -302:  -248:   286:   338:   286:   286:   338:  -248:  -239:  -302:  -302:  -248:   286:   338: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=     -2:    31:    41:    50:    50:    98:   -26:   -26:   -28:   -42:   -42:   104:   109:   126:   126: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 2.389: 2.481: 2.499: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.499: 2.502: 2.480: 2.477: 2.493: 2.389: 2.389: 

Cф : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 
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Фоп:  СЕВ :  356 :  353 :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :    8 :   12 :    9 :  343 :  339 :  СЕВ :  СЕВ : 

Uоп: > 2  : 2.04 : 2.02 : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.02 : 2.02 : 2.04 : 2.04 : 2.02 : > 2  : > 2  : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи :      : 0.040: 0.047:      :      :      :      :      : 0.047: 0.048: 0.039: 0.038: 0.045:      :      : 

Kи :      : 6004 : 6004 :      :      :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      : 

Bи :      : 0.015: 0.018:      :      :      :      :      : 0.018: 0.019: 0.015: 0.015: 0.017:      :      : 

Kи :      : 6015 : 6015 :      :      :      :      :      : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 : 6015 :      :      : 

Bи :      : 0.010: 0.012:      :      :      :      :      : 0.012: 0.012: 0.010: 0.010: 0.011:      :      : 

Kи :      : 6013 : 6013 :      :      :      :      :      : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 :      :      : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   -248:  -302:   286:   286:   338:    23:    25:   -75:   122:   125:    -8:    25:    60:   -75:   125: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    178:   178:   198:   203:   203:   367:   367:   367:   367:   391:   421:   421:   421:   421:   421: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 2.482: 2.469: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 

Cф : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 

Фоп:  327 :  332 :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ : 

Uоп: 2.04 : 2.04 : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.041: 0.035:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Kи : 6004 : 6004 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.015: 0.013:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Kи : 6015 : 6015 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи : 0.010: 0.009:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Kи : 6013 : 6013 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________________________________________________________________________ 

 y=    128:   286:   338:     4:   -96:   103:     3:     4:   -96:   101: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    421:  -102:  -102:  -240:  -240:  -240:  -298:  -298:  -298:  -298: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.392: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 

Cф : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 

Фоп:  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :   44 :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ :  СЕВ : 

Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.12 : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Bи :      :      :      :      : 0.001:      :      :      :      :      : 

Kи :      :      :      :      : 6004 :      :      :      :      :      : 

Bи :      :      :      :      : 0.001:      :      :      :      :      : 

Kи :      :      :      :      : 6013 :      :      :      :      :      : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7 

 

 

          Координаты точки :  X=   -42.0 м    Y=  -239.0 м 

                                     ___________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.50176 долей ПДК | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    12 град 

                       и скорости ветра  2.02 м/с 

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________ 

|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---| 

|       Фоновая концентрация Cf  |   2.389200 |  95.5 (Вклад источников  4.5%)| 

|  1 |001401 6004| П |     0.3580|   0.048292 |  42.9  |  42.9 | 0.134892851  | 

|  2 |001401 6015| П |     0.1372|   0.018612 |  16.5  |  59.4 | 0.135654166  | 

|  3 |001401 6013| П |     0.0956|   0.012265 |  10.9  |  70.3 | 0.128298029  | 

|  4 |001401 6006| П |     0.0812|   0.010693 |   9.5  |  79.8 | 0.131690592  | 

|  5 |001401 6010| П |     0.0812|   0.010493 |   9.3  |  89.2 | 0.129229426  | 

|  6 |001401 6003| П |     0.0122|   0.006097 |   5.4  |  94.6 | 0.501384020  | 

|  7 |001401 6005| П |     0.0320|   0.004190 |   3.7  |  98.3 | 0.130932733  | 

|                        В сумме =   2.499842     98.3                        | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.001916      1.7                        | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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	14. ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
	15. краткое нетехническое резюме
	План трассы.


