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АННОТАЦИЯ

В настоящем проекте нормативов эмиссий ТОО «BAYTAU ARHARSY» содержится оценка
уровня загрязнения атмосферного воздуха от источников выбросов вредных веществ на 2024-2028
гг.,  а  также  предложения  по  нормативам  предельно  допустимым  выбросов  по  ингредиентам,
рекомендации по организации системы контроля за соблюдением нормативов  НДВ и санитарно-
защитной зоны. 

Для расчета  выбросов  загрязняющих веществ в атмосферу принимаются  с 2024 по 2028
годы, согласно сводной таблице  Плана разведки.  Расчеты рассеивания приняты на 2024 год (по
наибольшему количеству объемов работ и источникам загрязнения). 

В  процессе  разведки  образуются: 7 неорганизованных  и  2 организованных источников
выброса  загрязняющих веществ в атмосферу.

За весь период геологоразведочных работ образуются 19 загрязняющих веществ: азот (II)
оксид (азота  оксид),  углерод  (сажа),   бензин,  керосин,  Алканы С12-19,   азот  (IV)  оксид  (азота
диоксид), сера диоксид (ангидрид сернистый), сероводород, углерод оксид, пыль неорганическая:
70-  20%  двуокиси  кремния,  смесь  углеводородов  предельных  С1-С5,  смесь  углеводородов
предельных С6-С10,  пентилены, бензол, диметилбензол, этилбензол, бенз/а/пирен, метилбензол.

Из них нормативы устанавливаются для 17 загрязняющих веществ:  азот (II)  оксид (азота
оксид), углерод (сажа), Алканы С12-19, азот (IV) оксид (азота диоксид), сера диоксид (ангидрид
сернистый), сероводород, углерод оксид,  пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, смесь
углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10,  пентилены, бензол,
диметилбензол, этилбензол, бенз/а/пирен, метилбензол, бензин.

Эффектом суммации обладают три групп веществ:
- 6007 (0330+0301) сера диоксид (ангидрид сернистый) + азот (IV) оксид (азота диоксид);
- 6044 (0333+0330) сероводород + сера диоксид (ангидрид сернистый).
Валовый выброс вредных веществ, отходящих от источников загрязнения атмосферы на

2024 год  составляет  1.713543312 т/год.  (1.731594842 т/год с  учетом выбросов  от  передвижных
источников).

Валовый выброс вредных веществ, отходящих от источников загрязнения атмосферы на
2025/2026  годы составляет  1.234683312  т/год  (1.252734842 т/год с  учетом  выбросов  от
передвижных источников).

Валовый выброс вредных веществ, отходящих от источников загрязнения атмосферы на
2027/2028  годы составляет  1.218583312 т/год  (1.236634842 т/год  с  учетом  выбросов  от
передвижных источников).

В  соответствии  с  пп.2  п.3  ст.  49  Экологического  кодекса  РК,  намечаемая  деятельность
подлежит экологической оценке по упрощенному порядку и является основанием для разработки
проектной документации.

Согласно п. 7 глава 1 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утв.
приказом МЭГиПР РК от10.03.2021 г. №63: Нормативы эмиссий пересматриваются не реже одного
раза в десять лет, в составе заявки для получения экологического разрешения на воздействие.

Предлагаемые  сроки  достижения  нормативов  эмиссий  в  атмосферный  воздух  по
ингредиентам определялись уровнем загрязнения воздуха и вкладом каждого источника выброса.
По всем ингредиентам сроки достижения нормативов эмиссий в атмосферный воздух установлены
на существующее положение. В связи с особенностями используемых технологических процессов
аварийные выбросы отсутствуют. 

Согласно пп.7.12.  п.7  Раздела 2,  Приложения 2  Экологического  кодекса  Республики
Казахстан,  разведка  твердых  полезных  ископаемых  с  извлечением  горной  массы  и
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перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых относится к
объектам II категории.

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются на срок до 10 лет и подлежат пересмотру
(переутверждению) в местных органах по контролю за использованием и охраной окружающей
среды при:

 изменении экологической обстановки в регионе;
 появлении  новых  и  уточнения  существующих  источников  загрязнения

окружающей природной среды предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ

Проект  нормативов  эмиссий  (ПНЭ)  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  для
производственного  объекта,  выполнен  в  соответствии  с  Экологическим  Кодексом  Республики
Казахстан и приложение 3 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утвр.
приказом МЭГиПР РК от 10 марта 2021 года № 63), а также другими нормативными документами,
действующими на территории РК.

При разработке проекта нормативов эмиссий в окружающую среду использованы основные
директивные и нормативные документы, инструкции и методические рекомендации по нормированию
качества атмосферного воздуха, указанные в списке использованной литературы.

Согласно  п.  3  Методики  определения  нормативов  эмиссий  в  окружающую  среду,  утв.
приказом МЭГиПР РК от 10.03.2021 г. №63: «Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в
том числе при внесении в деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются
в  виде  отдельного  документа  –  проекта  нормативов  эмиссий  (проекта  нормативов  допустимых
выбросов,  проекта  нормативов  допустимых  сбросов),  который  разрабатывается  в  привязке  к
соответствующей  проектной  документации  намечаемой  деятельности  и  представляется  в
уполномоченный  орган  в  области  охраны  окружающей  среды  вместе  с  заявлением  на  получение
экологического разрешения в соответствии с Кодексом». 

Величины нормативов эмиссий являются основой для выдачи экологических разрешений и
принятия  решений  о  необходимости  проведения  технических  мероприятий  в  целях  снижения
негативного  воздействия  хозяйственной  и  иной  деятельности  на  окружающую  среду  и  здоровье
населения». 

Основанием  для  разработки  проекта  нормативов  эмиссий  загрязняющих  веществ  (НДЭ)
является истекающий срок действующей проектной нормативной документации.

Разработчик проектной документации является фирма ТОО «ТОП Геодезия» 
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г. на выполнение работ в области охраны 
окружающей среды.

Адрес предприятия заказчика: 
ТОО «BAYTAU ARHARSY»
г. Алматы, пр-т Райымбека 100/80

Адрес предприятия разработчика: 
ТОО «ТОП Геодезия»
г.Алматы, Горная, 552, 13
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Участок находится в Актогайском районе Карагандинской области, в 100 км к востоку от г.
Балхаш и в 27 км к северо-востоку от железнодорожной станции Акжайдак.

Ближайшим  к  площади  работ  населенным  пунктом  является  ж.  д.  станция  Акжайдак,
расположенная в 27 км на ветке Моинты-Актогай. Здесь же проходит водовод питьевой воды Токрау-
Саяк и высоковольтная ЛЭП Балхаш-Саяк на 110 киловольт.

Площадь заявленной территории составляет 18,8 кв.км и расположена она в восточной части
от города Балхаш и ограничена координатами угловых точек:

Таблица 1.1 Координаты угловых точек границ заявленной площади:
№  угловых
точек

Географические координаты
северная широта восточная долгота

1  46052’00’’ N 76021’00’’ E
2 46052’00’’ N 76022’00’’ E
3 46051’00’’ N 76022’00’’ E
4 46051’00’’ N 76023’00’’ E
5 46049’00’’ N 76023’00’’ E
6 46049’00’’ N 76019’00’’ E
7 46050’00’’ N 76019’00’’ E
8 46050’00’’ N 76020’00’’ E
9  46051’00’’ N 76020’00’’ E
10  46051’00’’ N 76021’00’’ E
11  46052’00’’ N 76021’00’’ E

                                                                                                               Таблица 1.2
                                                 Блоки лицензионной площади:

Лицензия Секции блоков
100х

100
10х10 5х5 1-25

№  2395-EL  от
19.01.2024

L-43-45 10в 5в 17,21,22,23
L-43-45 10д 5д 5
L-43-45 10е 5а 1,2,3,4

Планом разведки обосновываются методика и объёмы проведения поисково-оценочных работ
на выявление золотого оруденения в границах заявленной площади.

Целью  проектируемых  работ  является  определение  потенциала  рудоносности  площади  на
золотое оруденение с оценкой его прогнозных ресурсов по категории Р1 и Р2.

Поставленные  задачи  будут  решаться  проведением  комплекса  геологоразведочных  работ,
включающим:  геологические  маршруты,  топогеодезические  и  горные  работы,  бурение,
геохимическими  исследованиями,  опробование,  лабораторно-аналитические  работы,  камеральные
работы.

При  выявлении  потенциально  коммерческих  объектов  с  кондиционными  содержаниями
золота  и  сопутствующих  элементов,  они  будут  предварительно  оконтурены  по  простиранию  и
падению.
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По  материалам  поисково-оценочных  работ  предусматривается  составление  геологических
карт  опоискованного  участка  в  соответствующем  масштабе  и  разрезы  к  ним,  карты  результатов
геохимических  исследований,  отражающие  геологическое  строение  и  закономерности  размещения
продуктивных  структурно-вещественных  комплексов.  В  отчёте  также  будут  приведены  основные
результаты  работ  с  подсчетом  запасов,  включающие  геолого-экономическую  оценку  выявленных
объектов  по  укрупненным  показателям,  подсчёт  прогнозных  ресурсов  полезных  ископаемых  с
экономическим обоснованием подсчетных параметров.

Начало работ по геологическому изучению планируется в 2024 году, завершение в 2028 г.

Обзорная карта района работ

Предусмотрен следующий комплекс геологоразведочных работ:
1. Полевые работы:

- топогеодезические работы;
- поисковые маршруты;
- горные работы: проходка канав механизированным способом с зачисткой вручную;
- буровые  работы:  бурение  скважин  пневмоударным  методом  (RC),  бурение  колонковых

разведочных;
- опробование;
- геологическое сопровождение горных и буровых работ;
- ликвидация горных выработок и рекультивация земель.

2. Обработка проб.
3. Лабораторные (аналитические) работы и технологические исследования.
4. Камеральные работы и составление геологических отчетов.

 Проект нормативов эмиссий»
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



Подготовительные работы
Перед  началом  полевых  работ  будет  выполнен  сбор  и  анализ  всех  имеющихся

геологических материалов по объектам работ, а также их систематизация для обоснования объемов
и методики проведения проектируемых геологоразведочных работ.

Полевые работы
Топогеодезические работы
Для составления и корректировки существующих схематических

геологических карт необходимо иметь достоверную топографическую основу. Для чего проектом
предусматривается составление топографической основы.

Топографо-геодезические работы будут вестись в местной системе координат.
Топографо-геодезические работы на участке включают в себя:
Выноска на местность проектных горных выработок, скважин и канав и инструментальная

привязка их фактического положения по завершению проходки – 100 скважин и 25 канав, всего 125
точек.

Всего предполагается привязка 125 проектных горных выработок.
Камеральные работы.
Привязка  скважин  колонкового  бурения  будет  осуществляться  инструментально

электронным тахеометром Leica. Всего привязке, до и после проходки скважины т.е. по два раза,
подлежат 125 точек.

Все  работы  будут  сопровождаться  камеральным  вычислением  координат  и  завершатся
составлением плана буровых работ.

Поисковые маршруты
Поисковые  маршруты  планируется  проводить  с  целью  которых  является  изучение

потенциально  рудовмещающих  стратиграфических  и  интрузивных  подразделений,  зон
гидротермально  измененных  пород.  Ревизия  известных  и  изучение  вновь  выявленных  рудных
объектов.  Изучение  природы  геофизических  и  геохимических  аномалий,  выявленных  в
исторический период. Объем поисковых маршрутов составит 30 п.км.

Расстояние между маршрутными точками составит не более 200-500 м. Маршруты будут
сопровождаться отбором штуфных проб (300 проб).

По результатам поисковых маршрутов будет составлена схематическая геологическая карта
участка масштаба 1: 5000 и определены точные места заложения буровых скважин.

Геофизические работы
С  целью  детального  расчленения  геологического  разреза,  выделения  зон  сульфидной

минерализации,  определение  магнитных  свойств  интрузивных  и  вулканогенных  образований,
определение пространственного положения трасс скважин настоящим проектом предусматривается
комплекс каротажных работ – 2000 п.м. скважин колонкового бурения, инклинометрия (ИК), гамма-
каротаж (ГК), каротаж сопротивлений (КС) и магнитной восприимчивости (КМВ) скважин.

Во  всех  проектируемых  колонковых  скважинах  предлагается  выполнить  современный
комплекс каротажа.

Всего 20 скважин или 2000п.м.
Работы будут проведены в 2025-2027годах.
Таблица 4.2.3.1 Основные виды геофизических работ

№ п/п Наименование видов геофизических работ Ед. изм. Объем

1 2 3 4
1 Каротаж скважин п.м 2000

Горные работы
Канавы будут проходиться с целью оценки и заверки ранее выявленных зон окварцевания, а

также с целью изучения, определения параметров выявленных вторичных ореолов рассеяния золота
и  золоторудных  зон  гидротермально  измененных  пород.  Канавами  планируется  вскрывать
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практически  все  ореольно-аномальные  зоны.  Места  заложения  канав  на  местности  будут
корректироваться по результатам геологических маршрутов, а также выявленным по историческим
материалам  точкам  минерализации.  Расстояния  между  канавами  в  зависимости  от  характера
минерализации будет составлять от 200 до 300м. Длина канав от 100 до 250м, глубина от 0.5 до 4
метров.

Проходка  канав  на  ореольно-аномальных  зонах  будет  осуществляться  опираясь  на
морфологию  и  структуру  распространения  зон.  Протяженность  минерализованных  зон  от
нескольких  сот  метров  до  первых  километров  в  плане,  ширина  зон  также  непостоянна.  Для
определения перспектив минерализованных зон канавы будут проходиться через 150-200 м. При
выявлении участков  золоторудной минерализации сеть канав может быть сгущена. Канавы будут
проходиться механизированным способом, средняя ширина канав – 0.5 м, глубина до 2 м. Всего
объем проходки канав составит 975 м.куб. (5000 п.м.). Для проведения документации и бороздового
опробования канавы подлежат ручной расчистке. 

Таблица 4.2.4.1 Реестр проектируемых канав и их параметры

№ п/п № канавы Длина, м Объем, м3
1 3 4 5
1 К-1 150 37.5
2 К-2 150 37.5
3 К-3 150 37.5
4 К-4 150 37.5
5 К-5 150 37.5
6 К-6 150 37.5
7 К-7 150 37.5
8 К-8 150 37.5
9 К-9 150 37.5
10 К-10 150 37.5
11 К-11 150 37.5
12 К-12 150 37.5
13 К-13 150 37.5
14 К-14 150 37.5
15 К-15 150 37.5
16 К-16 100 25
17 К-17 100 25
18 К-18 100 25
19 К-19 100 25
20 К-20 100 25
21 К-21 250       62.5
22 К-22 250 62.5
23 К-23 250 62.5
24 К-24 250 62.5
25 К-25 250 62.5

ИТОГО: 5000 975

Документация горных выработок проводится с целью определения границ рудных залежей,
для дальнейшего оконтуривания рудных тел при составлении геологических карт при камеральных
работах.

Для повышения объективности и качества геологической документации, а также контроля
выполняемых работ предусматривается фотодокументация канав.

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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По всей длине канав составляется зарисовка стенок и дна канавы в масштабе 1: 100. После
отбора  бороздовых  проб  проводится  фотосъемка  канав.  Линейная  метрическая  шкала  будет
показана на каждой фотографии. Номер канавы интервал опробования, а также название участка,
будут  также  отражены  на  каждой  фотографии  в  виде  минимального  объема  представленной
информации. Объем работ составит 5000 п.м.

Буровые работы
Настоящим  дополнением  предусматривается  бурение  разведочных  скважин  по  сети  до

400х200м, для оценки ресурсов Р₁ и Р₂
Пневмоударное  бурение.  Пневмоударное  бурение  проектируется  для  изучения

рудоконтролирующих  структур,  поисков  новых рудных  тел  в  зоне  окисления  и  прослеживания
рудных залежей, вскрытых на поверхности канавами, на глубину в пределах зоны окисления.

Бурение  осуществляется  методом  RC  (reverse  circulation),  который  представляет  собой
ударно-вращательное бурение с погружным забойным пневмоударником и выносом выбуренной
породы через центральное отверстие двойных бурильных труб.

При бурении пневмоударных скважин (RC) намечается использовать буровую установку,
оснащенную делителем и накопителем шлама.

Бурение будет осуществляться сплошным забоем. Диаметр бурения 122 мм, максимальная
глубина скважин – до 50 м. В качестве бурового наконечника применяется шарошечные долота или
крестовые коронки, армированные твердыми сплавами. Выход шламового материала ожидается в
пределах 90-100%.

Для  уменьшения  веса  проб  намечается  использовать  превентор  (делитель)  с
четырехкратным делением материала пробы.

Всего проектом предусматривается бурение скважин пневмоударного бурения методом RC
в  количестве  80  штук  объемом  4000  п.м.  глубиной  50  м.  По  окончании  бурения  скважин
предусматривается ликвидационный тампонаж заливкой глинистым раствором, с
помощью миксера с гидроприводом. 

Колонковое бурение.  Бурение колонковых скважин предусматривается после получения
положительных результатов  анализов  по  канавам и  скважинам пневмоударного  бурения.  Места
заложения будут определятся для каждой скважины по результатам предыдущих работ.

Колонковые скважины будут буриться, в основном, с целью полного пересечения рудных
интервалов,  определения  границы  зоны  окисления,  для  подъема  кернового  материала  с  целью
формирования надежного веса лабораторно-технологической пробы, заверки данных, полученных
по  результатам  пневмоударного  бурения,  гидрогеологических  наблюдений  и  исследований.
Скважины будут буриться как вертикально, так, при необходимости, и наклонно. Угол наклона и
азимут  заложения  будут  определяться  конкретными  геологическими  условиями.  В  качестве
забойного  наконечника  при  колонковом  бурении  будет  применяться  коронка,  армированная
алмазом. Весь объем бурения должен выполняться с подъемом керна.

Бурение планируется проводить передвижной буровой установкой LF- 90, приспособленной
для работы в условиях низких температур (зимнее время) т.к. она расположена внутри утепленного
помещения (тепляк) обогреваемого от генератора.

Всего проектом предусматривается пробурить 20 скважин колонкового бурения объемом
2000 п.м.

Предусматриваются следующие геолого-технические условия бурения скважин:
- бурение будет осуществляться станком марки LF90Cили  аналогичными

станками со снарядом Boart Longyear HQ;
скважины наклонные под углом 50°-90°;
- начальный диаметр бурения – 112 мм, конечный – 96 мм;
- бурение ведется с отбором керна;
- бурение до VI категории ведется твердосплавными коронками, по более высоким

категориям – алмазными;
 Проект нормативов эмиссий

к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 
L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 

L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

- выход керна не менее 95%;
для  хранения  промывочной  жидкости  (техническая  вода,  глинистый  раствор)  будут

пользоваться переносные отстойники (8м3×20 скв.);

Для контроля параметров бурения скважин по первоначально заданному азимуту и зениту
предусматривается  проведение  инклинометрии  по  пройденному  стволу  скважины.  Результаты
замеров отмечаются в журнале через каждые 20 м. Всего подлежит закачке глинистым раствором –
2000 м.

Ситуационная карта-схема

В  границах  территории   месторождения  исторические  памятники,  археологические
памятники культуры отсутствуют. 

В случае обнаружения объектов историко-культурного наследия, в соответствии со статьей
39  Закона  Республики  Казахстан  «Об  охране  и  использовании  историко-культурного  наследия»
обязаны поставить в известность КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного
наследия» в месячный срок.

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРЫ

2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с
точки зрения загрязнения атмосферы

При  разработке  раздела  были  использованы  расчетные  показатели  для  выбросов
загрязняющих  веществ  в  атмосферу  в  соответствии  с  существующими  методиками  расчета,  с
учетом предусмотренной проектом максимальной загрузке оборудования. 

Расчет валовых выбросов произведен с помощью программного комплекса «Эра-Воздух» v
3.0. 

В проекте произведен расчет нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих
веществ.

При разведочных работах возможны незначительные изменения в окружающей среде. 
Настоящим планом разведки запроектированы следующие виды полевых работ:
1. Топогеодезические работы
2. Горнопроходческие работы
3. Разведочное бурение
4. Скважинные исследования
5. Опробование–бороздовое, шламовое, керновое.

В период разведки,  выделение выбросов вредных веществ в  атмосферу происходит при
экскавации грунта, буровых работах, проходки канав, при заправке автотранспорта, при движении
техники и т.д.

В процессе эксплуатации оборудования, при ведении буровых работ, выделяются вредные
вещества в атмосферу от сжигания топлива в двигателях бурового станка и бульдозера. 

Валовые  выбросы  от  двигателей  передвижных  источников  (т/год)  не  нормируются  и  в
общий объем выбросов вредных веществ не включаются.

Дизельная электростанция по типу ДЭС-30 (источник №0001) 
Освещение базового лагеря будет осуществляться передвижной электростанцией типа ДЭС-

30. Мощность установки составляет 30 кВт. Расход топлива составляет 7 л/ч. Согласно «Методике
расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок» РНД
211.2.02.04-2004 источнику загрязнения 0001 была присвоена группа «А». Период работы установки
составляет 3240 часов в год. 

Агрегат будет работать в течении всего периода проведения полевых работ  .   
От  работы  источника  в  атмосферу  выделяются  следующие  загрязняющие  вещества:

оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, углеводород, углерод, диоксид серы, , бензапирен.
Общий годовой расход топлива составляет 413.2 тонны.
Дизельный двигатель пневмоударного бурового станка WDH-500A (источник №0002): 
Буровой станок пневмоударного бурения WDH-500A. Мощность установки составляет 132

кВт.  Расход  топлива  составляет  45  л/ч.  Согласно  «Методике  расчета  выбросов  загрязняющих
веществ  в  атмосферу  от  стационарных  дизельных  установок»  РНД  211.2.02.04-2004  источнику
загрязнения 0002 была присвоена группа «Б». Период работы установки составляет 3388 часов в
год. Агрегат будет работать в 2024 году. 

От  работы  источника  в  атмосферу  выделяются  следующие  загрязняющие  вещества:
оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, алканы, углерод (сажа), диоксид серы,  бензапирен.

 Горнопроходческие работы

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

Канавы будут проходиться с целью оценки и заверки ранее выявленных зонокварцевания, а
также с целью изучения, определения параметров выявленных вторичных ореолов рассеяния золота
и  золоторудных  зон  гидротермально  измененных  пород.  Канавами  планируется  вскрывать
практически все ореольно-аномальные зоны.

Проходка  канав  и  разрезных  траншей  (источник  6001)  будет  производиться
механизировано. 

Общий объем земляных работ составляет 2535 тонн (975 м3) переработанного грунта. 
За 2024 год – объем  переработанного грунта составит 975 тонн (375 м3)
За 2025 год – объем  переработанного грунта составит 520 тонн (200 м3)
За 2026 год – объем  переработанного грунта составит 520 тонн (200 м3)
За 2027 год – объем  переработанного грунта составит 260 тонн (100 м3)
За 2028 год – объем  переработанного грунта составит 260 тонн (100 м3)
При выемке грунта и работе экскаватора в атмосферу выделяются: азота (IV) диоксид,

азота (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, керосин, пыль неорганическая: 70-20% SiO2.
Бурт  грунта  (источник 6002).  Грунт  будет  хранится  во  временном бурте  до окончания

горных работ для последующей рекультивации. 
При  хранении  грунта  выделяются  следующие  загрязняющие  вещества:  пыль  неор-

ганическая: 70-20% SiO2. 
Обратная засыпка грунта на места изъятия при проходке канав и траншей (источник 6003)

будет производиться механизировано .
Общий  объем земляных работ составляет 2535 тонны.
За 2024 год – объем  грунта составит 975 тонн (375 м3)
За 2025 год – объем  грунта составит 520 тонн (200 м3)
За 2026 год – объем  грунта составит 520 тонн (200м3)
За 2027 год – объем  грунта составит 260 тонн (100 м3)
За 2028 год – объем  грунта составит 260 тонн (100 м3)
При засыпке грунта в атмосферу выделяются: пыль неорганическая: 70-20% SiO2.
При работе бульдозера,  общее время которого составит 28 часов,  на площадке в атмосферу

неорганизованно (источник № 6004)  выделяются оксиды азота, серы, углерода, сажа и керосин.
Нормативы  эмиссий  от  передвижных  источников  выбросов  загрязняющих  веществ  в

атмосферу не устанавливаются. В связи с этим,  выбросы от передвижных источников в нормативы
эмиссии не включены.

Технология  буровых  работ  не  предусматривает  выбросов  пыли  неорганической  при
производстве бурения скважин, так как бурение будет производиться с применением промывочной
жидкости (для охлаждения бурового снаряда используется вода и глинистый раствор).

Бурение будет производиться с промывкой, в качестве добавки для приготовления раствора
будет  применяться  –  полиакриламид.  Расход  составляет  50  кг.  на  150  п.м.  бурения.  Расход
технической воды – 21,9 м3 на 150 п.м. бурения. Доставка технической воды будет производится с
ближайшего населенного пункта на расстоянии 38 километров водовозом Урал 4230 емкость 5 м3. В
качестве  емкости  для  хранения  и  циркуляции бурового  раствора  непосредственно  при  бурении
будет применяться металлическая емкость объемом 3 м3 состоящая из трех секций.

Вспомогательные работы
Проводятся в течении всего периода проведения полевых работ  .  
Заправка  буровой  установки  и транспорта будет производиться бензовозом на базе ЗИЛ-

131  (источник  №6005),  непосредственно  на  участке  месторождений  через  заправочный  рукав
самотёком. 

Планируемый расход ГСМ на период ведения работ составляет:         
дизтопливо– 52.38 тонн (63.1 м3)
бензин – 2.76 тонн (3.68 м3)
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При заправке автотранспорта и буровой установки, а так же движения автотранспорта в
атмосферный  воздух  выделяются  следующие  загрязняющие  вещества:  сероводород,  смесь
углеводородов  предельных  С1-С5,  смесь  углеводородов  предельных  С6-С10,  Алканы  С12-19,
пентилены, бензол, диметилбензол, этилбензол, метилбензол.

Транспортировка  рабочего  персонала  будет  производиться  автомобилем  марки  Toyota
Hilux.  (источник  №6006).  При  передвижении   автотранспорта  по  территории  в  атмосферу
выделяются  следующие  загрязняющие  вещества:  азота  диоксид,  азота  оксид,  углерод  оксид,
бензин, сера диоксид.

Транспортировка стационарных буровых установок и подвоз воды к буровым установкам
для бурения скважин будет производиться автомобилями ЗИЛ-131 (водовозка), в количестве 1 ед.,
(источник  №6007).  При передвижении автотранспорта  по  территории в  атмосферу  выделяются
следующие загрязняющие вещества:  азота диоксид, азота оксид, углерод оксид, углерод (сажа),
сера диоксид, керосин.

Выбросы от автотранспорта не нормируются и не включаются в лимит платы, так
как,  собственник  автотранспорта  ежегодно  платит  налог  по  фактически  сжигаемому
топливу и пробегу.

2.2.  Краткая характеристика существующих установок очистки газа,  укрупненный
анализ их технического состояния и эффективности работы

На  территории  разработки  месторождения,  пыле-,  газоулавливающие  установки
отсутствуют,  для  снижения  негативного  воздействия  на  предприятии  будет  применяться
пылеподавление.

2.3 Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного
оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту

На  участке  разведочных  работ  планируется  применять  оросительные  поливомоечные
машины. С их помощью так же поливаются автодороги и осуществляется увлажнение горной массы
в экскаваторных забоях карьеров.

Мировой  опыт  показывает,  что  во  время  производственных  операции  на  складах
сопровождаются  интенсивным  пылеобразованием.  Интенсивность  пылеобразования  на  складах
значительно выше, чем при погрузочных работах в карьере.  Это объясняется,  главным образом,
меньшей влажностью полезного  ископаемого  на  складе,  чем  в  забое.  Открытый  тип  складов  и
близкое их расположение к основным промышленным сооружениям способствует выносу пыли на
большие площади не только в местах промышленных сооружений, но и в местах расположения
жилых массивов.

При производстве вскрышных и добычных работ необходимо проведение систематического
контроля  за  состоянием  атмосферного  воздуха.  Состав  его  должен  отвечать  установленным
нормативам по содержанию основных компонентов воздуха и примесей.

Для снижения пылеобразования предусматриваются следующие мероприятия:
- систематическое водяное орошение междуплощадочных  автодорог;
- предупреждение перегруза автосамосвалов для исключения просыпов горной  массы;
-  снижение  скорости  движения  автотранспорта  и  землеройной  техники  до  оптимально-

минимальной;
- При обработке проб, для снижения выбросов пыли неорганической, содержащей 70-20 %

двуокиси кремния, предусмотрен гидроциклон со степенью пылеочистки до 90%.
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2.4 Перспектива развития, общие сведения об основных перспективных направлениях
воздухоохранных мероприятий, сроки проведения реконструкции, расширения и введения в

действие новых производств, цехов.

На срок действия разработанных ПНЭ увеличение объемов производства и реконструкция
не  предусматриваются.  В  случае  увеличения  объемов  производства  необходимо  провести
корректировку ПНЭ.

К мероприятиям восстановительного характера, направленным на устранение последствий
воздействия  промышленного  производства  на  окружающую среду,  в  первую очередь  на  земли,
относится рекультивация нарушенных земель.

Главными  критериями  рекультивации  считается  не  только  вовлечение  нарушенных
послепромышленных земель в хозяйственное использование, но и охрана окружающей среды от
вредного  влияния  промышленности.  Направление  рекультивации  и  последующее  использование
восстанавливаемых земель  определяется  рядом основных факторов:  рельефом,  литологическими
(состав пород и грунтосмесей), гидрологическими, термическими условиями и т.д. Особенностью
нарушенных земель является то,  что в качестве лимитирующих выступает не один, а  несколько
факторов. Выбор направления рекультивации производится на основе нормативных документов по
лимитирующим факторам нарушенных земель.  Добычные работы будут  проводится  не  на  всем
участке данного карьера одновременно, а лищ периодический на определенном участке. 

Парраллельно ведутся рекультивационные работы участков разведочных работ.

2.5. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПНЭ
В  ходе  инвентаризации  определены  параметры  выбросов  загрязняющих  веществ  в

атмосферу для расчетов нормативов предельно допустимых выбросов в целом по предприятию, при
этом  учтены  как  организованные,  так  и  неорганизованные  источники  выброса  загрязняющих
веществ в атмосферу.

Подробное  обоснование  полноты  и  достоверности  исходных  данных  для  определения
параметров  источников  выбросов,  количественной  и  качественной  характеристики  выбросов  на
существующее  положение  приведено  в  материалах  инвентаризации  источников  выбросов
настоящего  проекта.  Количество  выбросов  на  рассматриваемый  период  определено  расчетным
путем по действующим методическим документам на основании исходных данных, представленных
предприятием.

Параметры  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  в  период  разведочных  работ
представлены в таблицах 2.5.1.-2.5.3.

2.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов
Разведочные работы будут производиться без применения буровзрывных работ, методом

экскавации.
Залповые и аварийные  выбросы отсутствуют.

2.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Перечень загрязняющих веществ, отходящих от источников выделения и выбрасываемых в

атмосферу на 2024-2028 гг. представлен в таблице 2.7.1.-2.7.3.               
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ЭРА v3.0   
Таблица 2.5.1

Таблица групп суммаций на существующее положение

Карагандинская обл, План разведки 
Номер Код

группы загряз- Наименование
сумма- няющего загрязняющего вещества

ции вещества
1 2 3

Площадка:01,Площадка 1
6007 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,
Сера (IV) оксид) (516)

6044 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,
Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
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Ситуационная карта-схема с нанесенными источниками загрязнения
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

Карагандинская обл, План разведки 2024год
Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника

Про загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из трубы при на карте-схеме, м
изв Цех рабо- вредных веществ ника источ устья максимальной разовой
одс Hаименование Коли ты выбро ника трубы нагрузке точечного источ. 2-го кон
тво чест в сов выбро /1-го конца лин. /длина, ш

во, году сов, м ско- объем на 1 тем- /центра площад- площадн
шт. м рость трубу, м3/с пер. ного источника источни

м/с оС
X1 Y1 X2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Площадка

001 Дизельная 1 3240 Выхлопная труба 0001 1.5 0.2 0.07 0.0022111 20 10 10
электростанция

001 Генератор 1 3388 Выхлопная труба 0002 2 0.15 0.07 0.0011888 20 20 20
буровой
установки
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Таблица 2.5.3
та нормативов допустимых выбросов на 2024 год

Hаименование Вещество Коэфф Средняя Код Выброс загрязняющего вещества
газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование
установок, рому газо- степень ще- вещества

ца лин. тип и произво- очист очистки/ ства г/с мг/нм3 т/год Год
ирина мероприятия дится кой, max.степ дос-
ого по сокращению газо- % очистки% тиже
ка выбросов очистка ния

НДВ
Y2
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1
0301 Азота (IV) диоксид ( 0.000871111 422.834 0.346368 2024

Азота диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид ( 0.000141556 68.711 0.0562848 2024

Азота оксид) (6)
0328 Углерод (Сажа, 0.000071428 34.671 0.028285752 2024

Углерод черный) (583)
0330 Сера диоксид ( 0.000333333 161.799 0.12144 2024

Ангидрид сернистый,
Сернистый газ, Сера (
IV) оксид) (516)

0337 Углерод оксид (Окись 0.001194444 579.779 0.4752 2024
углерода, Угарный
газ) (584)

0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.000000001 0.0005 0.000000528 2024
Бензпирен) (54)

2754 Алканы С12-19 /в 0.000357142 173.355 0.141805752 2024
пересчете на С/ (
Углеводороды
предельные С12-С19 (в
пересчете на С);
Растворитель РПК-
265П) (10)

0301 Азота (IV) диоксид ( 0.1027 92718.548 0.111 2024
Азота диоксид) (4)

0304 Азот (II) оксид ( 0.1335 120525.084 0.1442 2024
Азота оксид) (6)

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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ЭРА v3.0   
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

Карагандинская обл, План разведки 2024год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

001 Проходка канав 1 12 Пыление при 6001 2 30 30 1
земляных работах

001 Временное 1 240 Пыление при 6002 2 40 40 10
хранение грунта хранении

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Таблица 2.5.3
та нормативов допустимых выбросов на 2024 год

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
0328 Углерод (Сажа, 0.01712 15456.101 0.0185 2024

Углерод черный) (583)
0330 Сера диоксид ( 0.03424 30912.201 0.037 2024

Ангидрид сернистый,
Сернистый газ, Сера (
IV) оксид) (516)

0337 Углерод оксид (Окись 0.0856 77280.503 0.0924 2024
углерода, Угарный
газ) (584)

1301 Проп-2-ен-1-аль ( 0.00411 3710.548 0.00444 2024
Акролеин,
Акрилальдегид) (474)

2754 Алканы С12-19 /в 0.0411 37105.475 0.0444 2024
пересчете на С/ (
Углеводороды
предельные С12-С19 (в
пересчете на С);
Растворитель РПК-
265П) (10)

1 2908 Пыль неорганическая, 0.747 0.03226 2024
содержащая двуокись
кремния в %: 70-20 (
шамот, цемент, пыль
цементного
производства - глина,
глинистый сланец,
доменный шлак, песок,
клинкер, зола,
кремнезем, зола углей
казахстанских
месторождений) (494)

10 2908 Пыль неорганическая, 0.02784 0.02405 2024
содержащая двуокись
кремния в %: 70-20 (
шамот, цемент, пыль
цементного

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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производства - глина,

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

ЭРА v3.0   
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

Карагандинская обл, План разведки 2024год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

001 Обратная 1 12 Пыление при 6003 2 50 50 1
засыпка грунта земляных работах

001 Бульдозерные 1 28 Бульдозерные 6004 2 60 60 1
работы работы

001 Заправщик ГСМ 1 16 Отпуск топлива 6005 2 70 70 1

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Таблица 2.5.3
та нормативов допустимых выбросов на 2024 год

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
глинистый сланец,
доменный шлак, песок,
клинкер, зола,
кремнезем, зола углей
казахстанских
месторождений) (494)

1 2908 Пыль неорганическая, 0.747 0.03226 2024
содержащая двуокись
кремния в %: 70-20 (
шамот, цемент, пыль
цементного
производства - глина,
глинистый сланец,
доменный шлак, песок,
клинкер, зола,
кремнезем, зола углей
казахстанских
месторождений) (494)

1 0301 Азота (IV) диоксид ( 0.002336 0.000758 2024
Азота диоксид) (4)

0304 Азот (II) оксид ( 0.0003796 0.000123 2024
Азота оксид) (6)

0328 Углерод (Сажа, 0.0002333 0.0000756 2024
Углерод черный) (583)

0330 Сера диоксид ( 0.000529 0.0001714 2024
Ангидрид сернистый,
Сернистый газ, Сера (
IV) оксид) (516)

0337 Углерод оксид (Окись 0.004206 0.001363 2024
углерода, Угарный
газ) (584)

2732 Керосин (654*) 0.00078 0.0002527 2024
1 0333 Сероводород ( 0.000000977 0.00000475 2024

Дигидросульфид) (518)
0415 Смесь углеводородов 0.0731 0.00132 2024

предельных С1-С5 (

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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1502*)

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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ЭРА v3.0   
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

Карагандинская обл, План разведки 2024год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

001 Автотранспорт ( 1 180 Движение 6006 2 80 80 1
для работников) автотранспорта

001 Автотранспорт ( 1 180 Движение 6007 2 80 80 1
перевозка автотранспорта
оборудования)

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Таблица 2.5.3
та нормативов допустимых выбросов на 2024 год

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
0416 Смесь углеводородов 0.027 0.000488 2024

предельных С6-С10 (
1503*)

0501 Пентилены (амилены - 0.0027 0.00004875 2024
смесь изомеров) (460)

0602 Бензол (64) 0.002484 0.00004485 2024
0616 Диметилбензол (смесь 0.000313 0.00000566 2024

о-, м-, п- изомеров)
(203)

0621 Метилбензол (349) 0.002344 0.0000423 2024
0627 Этилбензол (675) 0.0000648 0.00000117 2024
2754 Алканы С12-19 /в 0.000348 0.001693 2024

пересчете на С/ (
Углеводороды
предельные С12-С19 (в
пересчете на С);
Растворитель РПК-
265П) (10)

1 0301 Азота (IV) диоксид ( 0.0000504 0.0000962 2024
Азота диоксид) (4)

0304 Азот (II) оксид ( 0.00000819 0.00001563 2024
Азота оксид) (6)

0330 Сера диоксид ( 0.00001672 0.0000313 2024
Ангидрид сернистый,
Сернистый газ, Сера (
IV) оксид) (516)

0337 Углерод оксид (Окись 0.0064 0.01106 2024
углерода, Угарный
газ) (584)

2704 Бензин (нефтяной, 0.000638 0.00113 2024
малосернистый) /в
пересчете на углерод/
(60)

1 0301 Азота (IV) диоксид ( 0.000394 0.000641 2024
Азота диоксид) (4)

0304 Азот (II) оксид ( 0.000064 0.0001041 2024

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Азота оксид) (6)

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

ЭРА v3.0   
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

Карагандинская обл, План разведки 2024год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
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Таблица 2.5.3
та нормативов допустимых выбросов на 2024 год

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
0328 Углерод (Сажа, 0.00002033 0.0000361 2024

Углерод черный) (583)
0330 Сера диоксид ( 0.0001036 0.0001725 2024

Ангидрид сернистый,
Сернистый газ, Сера (
IV) оксид) (516)

0337 Углерод оксид (Окись 0.000974 0.00151 2024
углерода, Угарный
газ) (584)

2732 Керосин (654*) 0.000332 0.000511 2024

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



2024 год
ЭРА v3.0   

Таблица 2.5.2

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
на период проведения работ с учетом выбросов ЗВ от автотранспорта

Карагандинская обл, План разведки 2024год
Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК Класс Выброс 

вещества
Выброс вещества Значение

ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК
ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год
вая, мг/м3 мг/м3 ЗВ (M)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0301 Азота (IV) диоксид (Азота 0.2 0.04 2 0.106351511 0.4588632 11.47158

диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.4 0.06 3 0.134093346 0.20072753 3.34545883
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) ( 0.15 0.05 3 0.017445058 0.046897452 0.93794904

583)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 0.5 0.05 3 0.035222653 0.1588152 3.176304

Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) ( 0.008 2 0.000000977 0.00000475 0.00059375
518)

0337 Углерод оксид (Окись углерода, 5 3 4 0.098374444 0.581533 0.19384433
Угарный газ) (584)

0415 Смесь углеводородов предельных 50 0.0731 0.00132 0.0000264
С1-С5 (1502*)

0416 Смесь углеводородов предельных 30 0.027 0.000488 0.00001627
С6-С10 (1503*)

0501 Пентилены (амилены - смесь 1.5 4 0.0027 0.00004875 0.0000325
изомеров) (460)

0602 Бензол (64) 0.3 0.1 2 0.002484 0.00004485 0.0004485
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 0.2 3 0.000313 0.00000566 0.0000283

изомеров) (203)
0621 Метилбензол (349) 0.6 3 0.002344 0.0000423 0.0000705
0627 Этилбензол (675) 0.02 3 0.0000648 0.00000117 0.0000585
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 0.000001 1 0.000000001 0.000000528 0.528
1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 0.03 0.01 2 0.00411 0.00444 0.444

Акрилальдегид) (474)
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 5 1.5 4 0.000638 0.00113 0.00075333

/в пересчете на углерод/ (60)
2732 Керосин (654*) 1.2 0.001112 0.0007637 0.00063642
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 1 4 0.041805142 0.187898752 0.18789875

(Углеводороды предельные С12-С19
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(в пересчете на С); Растворитель
РПК-265П) (10)

2908 Пыль неорганическая, содержащая 0.3 0.1 3 1.52184 0.08857 0.8857
двуокись кремния в %: 70-20 (
шамот, цемент, пыль цементного
производства - глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола
углей казахстанских
месторождений) (494)
В С Е Г О : 2.068998932 1.731594842 21.1733994

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.
или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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ЭРА v3.0   Таблица
2.5.2

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
на период проведения работ без учета выбросов от автотранспорта

Карагандинская обл, План разведки 2024год 
Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК Класс Выброс вещества Выброс вещества Значение
ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК

ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год
вая, мг/м3 мг/м3 ЗВ (M)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0301 Азота (IV) диоксид (Азота 0.2 0.04 2 0.103571111 0.457368 11.4342

диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.4 0.06 3 0.133641556 0.2004848 3.34141333
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) ( 0.15 0.05 3 0.017191428 0.046785752 0.93571504

583)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 0.5 0.05 3 0.034573333 0.15844 3.1688

Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) ( 0.008 2 0.000000977 0.00000475 0.00059375
518)

0337 Углерод оксид (Окись углерода, 5 3 4 0.086794444 0.5676 0.1892
Угарный газ) (584)

0415 Смесь углеводородов предельных 50 0.0731 0.00132 0.0000264
С1-С5 (1502*)

0416 Смесь углеводородов предельных 30 0.027 0.000488 0.00001627
С6-С10 (1503*)

0501 Пентилены (амилены - смесь 1.5 4 0.0027 0.00004875 0.0000325
изомеров) (460)

0602 Бензол (64) 0.3 0.1 2 0.002484 0.00004485 0.0004485
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 0.2 3 0.000313 0.00000566 0.0000283

изомеров) (203)
0621 Метилбензол (349) 0.6 3 0.002344 0.0000423 0.0000705
0627 Этилбензол (675) 0.02 3 0.0000648 0.00000117 0.0000585
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 0.000001 1 0.000000001 0.000000528 0.528

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 0.03 0.01 2 0.00411 0.00444 0.444
Акрилальдегид) (474)

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 1 4 0.041805142 0.187898752 0.18789875
(Углеводороды предельные С12-С19
(в пересчете на С); Растворитель
РПК-265П) (10)

2908 Пыль неорганическая, содержащая 0.3 0.1 3 1.52184 0.08857 0.8857

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
двуокись кремния в %: 70-20 (
шамот, цемент, пыль цементного
производства - глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола
углей казахстанских
месторождений) (494)
В С Е Г О : 2.051533792 1.713543312 21.1162018

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.
или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ЭРА v3.0                                         2025/2026 гг Таблица 2.5.3.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

На период проведения работ с учетом выбросов  от автотранспорта

Карагандинская обл, План разведки 2025/26 гг
Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК Класс Выброс вещества Выброс вещества Значение
ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК

ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год
вая, мг/м3 мг/м3 ЗВ (M)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0301 Азота (IV) диоксид (Азота 0.2 0.04 2 0.003651511 0.3478632 8.69658

диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.4 0.06 3 0.000593346 0.05652753 0.9421255
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) ( 0.15 0.05 3 0.000325058 0.028397452 0.56794904

583)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 0.5 0.05 3 0.000982653 0.1218152 2.436304

Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) ( 0.008 2 0.000000977 0.00000475 0.00059375
518)

0337 Углерод оксид (Окись углерода, 5 3 4 0.012774444 0.489133 0.16304433
Угарный газ) (584)

0415 Смесь углеводородов предельных 50 0.0731 0.00132 0.0000264
С1-С5 (1502*)

0416 Смесь углеводородов предельных 30 0.027 0.000488 0.00001627
С6-С10 (1503*)

0501 Пентилены (амилены - смесь 1.5 4 0.0027 0.00004875 0.0000325
изомеров) (460)

0602 Бензол (64) 0.3 0.1 2 0.002484 0.00004485 0.0004485
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 0.2 3 0.000313 0.00000566 0.0000283

изомеров) (203)
0621 Метилбензол (349) 0.6 3 0.002344 0.0000423 0.0000705
0627 Этилбензол (675) 0.02 3 0.0000648 0.00000117 0.0000585
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 0.000001 1 0.000000001 0.000000528 0.528
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 5 1.5 4 0.000638 0.00113 0.00075333

/в пересчете на углерод/ (60)
2732 Керосин (654*) 1.2 0.001112 0.0007637 0.00063642
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 1 4 0.000705142 0.143498752 0.14349875

(Углеводороды предельные С12-С19
(в пересчете на С); Растворитель
РПК-265П) (10)



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2908 Пыль неорганическая, содержащая 0.3 0.1 3 1.52184 0.06165 0.6165

двуокись кремния в %: 70-20 (
шамот, цемент, пыль цементного
производства - глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола
углей казахстанских
месторождений) (494)
В С Е Г О : 1.650628932 1.252734842 14.0966661

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.
или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

ЭРА v3.0   Таблица 2.5.3
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Без учета выбросов от автотранспорта

Карагандинская обл, План разведки 2025/26 гг 
Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК Класс Выброс вещества Выброс вещества Значение
ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК

ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год
вая, мг/м3 мг/м3 ЗВ (M)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0301 Азота (IV) диоксид (Азота 0.2 0.04 2 0.000871111 0.346368 8.6592

диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.4 0.06 3 0.000141556 0.0562848 0.93808
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) ( 0.15 0.05 3 0.000071428 0.028285752 0.56571504

583)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 0.5 0.05 3 0.000333333 0.12144 2.4288

Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) ( 0.008 2 0.000000977 0.00000475 0.00059375
518)

0337 Углерод оксид (Окись углерода, 5 3 4 0.001194444 0.4752 0.1584
Угарный газ) (584)

0415 Смесь углеводородов предельных 50 0.0731 0.00132 0.0000264
С1-С5 (1502*)

0416 Смесь углеводородов предельных 30 0.027 0.000488 0.00001627
С6-С10 (1503*)

0501 Пентилены (амилены - смесь 1.5 4 0.0027 0.00004875 0.0000325
изомеров) (460)

0602 Бензол (64) 0.3 0.1 2 0.002484 0.00004485 0.0004485
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 0.2 3 0.000313 0.00000566 0.0000283

изомеров) (203)
0621 Метилбензол (349) 0.6 3 0.002344 0.0000423 0.0000705
0627 Этилбензол (675) 0.02 3 0.0000648 0.00000117 0.0000585
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 0.000001 1 0.000000001 0.000000528 0.528
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 1 4 0.000705142 0.143498752 0.14349875

(Углеводороды предельные С12-С19
(в пересчете на С); Растворитель
РПК-265П) (10)

2908 Пыль неорганическая, содержащая 0.3 0.1 3 1.52184 0.06165 0.6165
двуокись кремния в %: 70-20 (

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

шамот, цемент, пыль цементного

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
производства - глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола
углей казахстанских
месторождений) (494)
В С Е Г О : 1.633163792 1.234683312 14.0394685

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.
или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

ЭРА v3.0                                               2027/2028гг Таблица 3.1.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

на период проведения работ с учетом выбросов от автотранспорта

Карагандинская обл, План разведки 2027/28 гг
Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК Класс Выброс вещества Выброс вещества Значение
ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК

ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год
вая, мг/м3 мг/м3 ЗВ (M)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0301 Азота (IV) диоксид (Азота 0.2 0.04 2 0.003651511 0.3478632 8.69658

диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.4 0.06 3 0.000593346 0.05652753 0.9421255
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) ( 0.15 0.05 3 0.000325058 0.028397452 0.56794904

583)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 0.5 0.05 3 0.000982653 0.1218152 2.436304

Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) ( 0.008 2 0.000000977 0.00000475 0.00059375
518)

0337 Углерод оксид (Окись углерода, 5 3 4 0.012774444 0.489133 0.16304433
Угарный газ) (584)

0415 Смесь углеводородов предельных 50 0.0731 0.00132 0.0000264
С1-С5 (1502*)

0416 Смесь углеводородов предельных 30 0.027 0.000488 0.00001627
С6-С10 (1503*)

0501 Пентилены (амилены - смесь 1.5 4 0.0027 0.00004875 0.0000325
изомеров) (460)

0602 Бензол (64) 0.3 0.1 2 0.002484 0.00004485 0.0004485
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 0.2 3 0.000313 0.00000566 0.0000283

изомеров) (203)
0621 Метилбензол (349) 0.6 3 0.002344 0.0000423 0.0000705
0627 Этилбензол (675) 0.02 3 0.0000648 0.00000117 0.0000585
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 0.000001 1 0.000000001 0.000000528 0.528
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 5 1.5 4 0.000638 0.00113 0.00075333

/в пересчете на углерод/ (60)
2732 Керосин (654*) 1.2 0.001112 0.0007637 0.00063642
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 1 4 0.000705142 0.143498752 0.14349875

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

(Углеводороды предельные С12-С19
(в пересчете на С); Растворитель
РПК-265П) (10)

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2908 Пыль неорганическая, содержащая 0.3 0.1 3 1.52184 0.04555 0.4555

двуокись кремния в %: 70-20 (
шамот, цемент, пыль цементного
производства - глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола
углей казахстанских
месторождений) (494)
В С Е Г О : 1.650628932 1.236634842 13.9356661

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.
или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

ЭРА v3.0   Таблица 3.1.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Без учета выбросов от автотранспорта

Карагандинская обл, План разведки 2027/28 гг
Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК Класс Выброс вещества Выброс вещества Значение
ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК

ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год
вая, мг/м3 мг/м3 ЗВ (M)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0301 Азота (IV) диоксид (Азота 0.2 0.04 2 0.000871111 0.346368 8.6592

диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.4 0.06 3 0.000141556 0.0562848 0.93808
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) ( 0.15 0.05 3 0.000071428 0.028285752 0.56571504

583)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 0.5 0.05 3 0.000333333 0.12144 2.4288

Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) ( 0.008 2 0.000000977 0.00000475 0.00059375
518)

0337 Углерод оксид (Окись углерода, 5 3 4 0.001194444 0.4752 0.1584
Угарный газ) (584)

0415 Смесь углеводородов предельных 50 0.0731 0.00132 0.0000264
С1-С5 (1502*)

0416 Смесь углеводородов предельных 30 0.027 0.000488 0.00001627
С6-С10 (1503*)

0501 Пентилены (амилены - смесь 1.5 4 0.0027 0.00004875 0.0000325
изомеров) (460)

0602 Бензол (64) 0.3 0.1 2 0.002484 0.00004485 0.0004485
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 0.2 3 0.000313 0.00000566 0.0000283

изомеров) (203)
0621 Метилбензол (349) 0.6 3 0.002344 0.0000423 0.0000705
0627 Этилбензол (675) 0.02 3 0.0000648 0.00000117 0.0000585
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 0.000001 1 0.000000001 0.000000528 0.528
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 1 4 0.000705142 0.143498752 0.14349875

(Углеводороды предельные С12-С19
(в пересчете на С); Растворитель
РПК-265П) (10)

2908 Пыль неорганическая, содержащая 0.3 0.1 3 1.52184 0.04555 0.4555
двуокись кремния в %: 70-20 (
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шамот, цемент, пыль цементного
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
производства - глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем, зола
углей казахстанских
месторождений) (494)
В С Е Г О : 1.633163792 1.218583312 13.8784685

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.
или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



2.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных

Исходные  данные  (г/сек,  т/год),  принятые  для  расчета  нормативов  ПНЭ,  взяты  из  форм
инвентаризации, которые были выполнены на основании визуальных обследований и расчетным
путем согласно:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный
метод  определения  выбросов  в  атмосферу  от  предприятий  по  производству  строительных
материалов;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий ;
- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной

отрасли;
В  настоящем  проекте  предусмотрены  и  рассчитаны  нормативы  допустимых  выбросы,

образующиеся в ходе эксплуатации предприятия.
Нормативы  допустимых  выбросов  установлены  на  основании  проведённых  расчетов

максимально разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ.
Данные о  технологическом оборудовании,  объемах  годовой реализации и  фонде  времени

работы стационарных источников загрязнения предоставлены Заказчиком проекта и подтверждены.
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3. ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ

3.1. Общие положения
Прогнозирование  загрязнения  воздушного  бассейна  производилось  по  унифицированной

программе  расчета  величин  приземных  концентраций  вредных  веществ  в  атмосферном  воздухе
«ЭРА-Воздух»  версия  3.0.  Программа  предназначена  для  расчета  полей  концентраций  вредных
веществ  в  приземном  слое  атмосферы,  содержащихся  в  выбросах  предприятий,  с  целью
установления  нормативно  допустимых  выбросов  (НДВ).  Использованная  программа  внесена  в
список программ, разрешенных к использованию в Республике Казахстан МООС РК.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлен в материалах расчетов
максимальных приземных концентраций вредных веществ и картах рассеивания, с нанесенными на
них изолиниями расчетных концентраций. Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в
приземном слое атмосферы показали, что максимальные концентрации загрязняющих веществ не
превышают норм ПДК на границе расчетной точки.

3.2  Метеорологические  характеристики  и  коэффициенты,  определяющие  условия
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Атмосферный  воздух  является  жизненно  важным  компонентом  окружающей  природной
среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. 

В современный период атмосфера Земли претерпевает множественные изменения коренного
характера:  модифицируются  ее  свойства  и  газовый  состав,  возрастает  опасность  разрушения
ионосферы  и  стратосферного  озона;  повышается  ее  запыленность;  нижние  слои  атмосферы
насыщаются  вредными  газами  и  веществами  промышленного  и  другого  хозяйственного
происхождения.  Вследствие,  огромных  выбросов  техногенных  газов  и  веществ,  достигающих
многих  миллиардов  тонн  в  год,  происходит  нарушение  газового  состава  атмосферы.  Качество
атмосферного воздуха, является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта
на  окружающую  среду.  Загрязненность  атмосферного  воздуха  химическими  веществами  может
влиять на состояние здоровья населения, на животный и растительный мир.

Воздействие  предприятия  на  атмосферный  воздух  оценивается  с  соответствия
законодательными  и  нормативными  требованиями,  предъявляемыми  к  качеству  атмосферного
воздуха.

Основные  метеорологические  характеристики  района  и  сведения  на  повторяемость
направлений ветра в районе проведения работ, по данным многолетних наблюдений, приведены в
таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1
Метеорологические характеристики и коэффициенты,

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ
в атмосфере 

Hаименование характеристик Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации 200

атмосферы, А
Коэффициент рельефа местности в городе 1.00

Средняя максимальная температура наружного 20.6
воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
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Средняя температура наружного воздуха наибо- -23.3
лее холодного месяца (для котельных, работа-

ющих по отопительному графику), град С

Среднегодовая роза ветров, %
С 10.0

СВ 5.0
В 3.0

ЮВ 19.0
Ю 28.0

ЮЗ 14.0
З 8.0

СЗ 13.0
Среднегодовая скорость ветра, м/с 4.1

Скорость ветра (по средним многолетним 12.0
данным), повторяемость превышения которой

составляет 5 %, м/с

Район не сейсмоопасен.

3.3 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на соответствующее положение
и с учетом перспективы развития

В  проекте  рассмотрен  уровень  загрязнения  воздушного  бассейна  и  проведен  расчет
рассеивания  вредных  веществ  в  период  разработки месторождения,  с  целью  определения
нормативов НДВ для источников выбросов.

Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ позволяет выделить зоны с
нормативным  качеством  воздуха  и  повышенным  содержанием  отдельных  ингредиентов  по
отношению к ПДК.

Прогнозирование  загрязнения  воздушного  бассейна  производилось  по  унифицированной
программе  расчета  величин  приземных  концентраций  вредных  веществ  в  атмосферном  воздухе
«ЭРА-Воздух»  версия  3.0.  Программа  предназначена  для  расчета  полей  концентраций  вредных
веществ  в  приземном  слое  атмосферы,  содержащихся  в  выбросах  предприятий,  с  целью
установления предельно допустимых выбросов (ПДВ). Использованная программа внесена в список
программ, разрешенных к использованию в Республике Казахстан МООС РК.

В данном проекте проведены расчеты уровня загрязнения атмосферы на период разработки
месторождения,  а  также  определены  максимальные  приземные  концентрации,  создаваемые
выбросами загрязняющих веществ. На картах рассеивания загрязняющих веществ изображены:

 изолинии расчетных концентраций загрязняющих веществ;
 значение максимальных приземных концентраций на расчетном прямоугольнике;
 значение  максимальной  приземной  концентрации  на  границе  санитарно  –  защитной

зоны.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлен в материалах расчетов

максимальных приземных концентраций вредных веществ и картах рассеивания, с нанесенными на
них изолиниями расчетных концентраций.
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Результаты  расчета  рассеивания  загрязняющих  веществ  в  приземном  слое  атмосферы
показали,  что  максимальные концентрации загрязняющих веществ  не  превышают норм ПДК на
границе санитарно-защитной зоны. 

Результаты расчетов рассеивания при проведении разведочных работ представлены в таблицах
3.3.1.

Таблица 3.3.1

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ
   

--------------------------------------------------------------------------------------
|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |Территория|
|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |предприяти|
|      |                                 |          |          |          |     я    |
----<---------------------------------------------------------------------------------
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       | 0.313792 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |
|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   | 0.182993 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |
|      | (6)                             |          |          |          |          |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  | 0.187083 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |
|      | (583)                           |          |          |          |          |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          | 0.042521 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |
|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |          |
|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |          |          |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    |  Cm<0.05 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |
|      | (518)                           |          |          |          |          |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  | 0.036908 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |
|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |          |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных  | 0.035099 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |
|      | С1-С5 (1502*)                   |          |          |          |          |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных  |  Cm<0.05 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |
|      | С6-С10 (1503*)                  |          |          |          |          |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь      | 0.043214 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |
|      | изомеров) (460)                 |          |          |          |          |
| 0602 | Бензол (64)                     | 0.198784 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.037572 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |
|      | изомеров) (203)                 |          |          |          |          |
| 0621 | Метилбензол (349)               | 0.093790 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |
| 0627 | Этилбензол (675)                | 0.077785 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |  Cm<0.05 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |
|      | (54)                            |          |          |          |          |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,      | 0.074747 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |
|      | Акрилальдегид) (474)            |          |          |          |          |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый)|  Cm<0.05 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |
|      | /в пересчете на углерод/ (60)   |          |          |          |          |
| 2732 | Керосин (654*)                  |  Cm<0.05 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|  Cm<0.05 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |
|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |          |          |
|      | (в пересчете на С); Растворитель|          |          |          |          |
|      | РПК-265П) (10)                  |          |          |          |          |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.747684 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |
|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |          |
|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |          |          |
|      | производства - глина, глинистый |          |          |          |          |
|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |          |          |
|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |          |          |
|      | углей казахстанских             |          |          |          |          |
|      | месторождений) (494)            |          |          |          |          |
|  07  | 0301 + 0330                     | 0.356314 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |
|  44  | 0330 + 0333                     | 0.042667 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |
--------------------------------------------------------------------------------------
Примечания:
  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
  2. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),    
     "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне) и зоне "Территория предприятия"        
     приведены в долях ПДКмр.                                                                       

Анализ результатов расчета показал, что максимальные приземные концентрации по всем
веществам, не оказывают существенного влияния на загрязнение атмосферы и, следовательно,
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величина выбросов этих веществ может быть принята в качестве НДВ.
По результатам расчету рассеивания концентрация загрящняющих веществ на границе

области воздействия не превышают 1 ПДК. 
Зоны заповедников, музеев, памятников архитектуры в районе расположения намечаемой

деятельности строительства нет. 
Следовательно, в разработке мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ

в атмосферу нет необходимости.

3.4. Предложение по установлению нормативов НДВ

Нормативно  допустимым  для  предприятия  считается  суммарный  выброс  загрязняющего
вещества  в  атмосферу  от  всех  источников  данного  предприятия,  установленный  с  учетом
перспективы развития данного предприятия.

Рассчитанные значения НДВ являются научно обоснованной технической нормой выброса
промышленным  предприятием  вредных  химических  веществ,  обеспечивающей  соблюдения
требований  санитарных  органов  по  чистоте  атмосферного  воздуха  населенных  мест  и
промышленных площадок.

Основными  критериями  качества  атмосферного  воздуха  при  установлении  ПДВ  для
источников загрязнения атмосферы являются ПДК.

Для населенных мест требуется выполнение соотношения:

См/ПДК < 1

Выбросы  загрязняющих  веществ  (г/с,  т/год)  на  период  разработки  месторождения,
предложены  в  качестве  нормативов  ПДВ  и  устанавливаются  согласно  Методике  определения
нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом МЭГиПР РК от 10.03.2021 г.
№63.

Предложенные нормативы допустимых выбросов приведены в таблице 3.4.1. 
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ЭРА v3.0   Таблица 3.4.1
Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Карагандинская обл, План разведки 
Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ
мер

Производство ис- год
цех, участок точ- на 2024 год на 2025/2026гг на 2027/2028гг дос-

ника тиже
Код и наименование выб- г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния

загрязняющего вещества роса НДВ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Участок разведки 0001 0.000871111 0.346368 0.000871111 0.346368 0.000871111 0.346368 2024

0002 0.1027 0.111 - - - - 2024
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Участок разведки 0001 0.000141556 0.0562848 0.000141556 0.0562848 0.000141556 0.0562848 2024

0002 0.1335 0.1442 - - - - 2024
(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Участок разведки 0001 0.000071428 0.028285752 0.000071428 0.028285752 0.000071428 0.028285752 2024

0002 0.01712 0.0185 - - - - 2024
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Участок разведки 0001 0.000333333 0.12144 0.000333333 0.12144 0.000333333 0.12144 2024

0002 0.03424 0.037 - - - - 2024
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Участок разведки 0001 0.001194444 0.4752 0.001194444 0.4752 0.001194444 0.4752 2024

0002 0.0856 0.0924 - - - - 2024
(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
Участок разведки 0001 0.000000001 0.000000528 0.000000001 0.000000528 0.000000001 0.000000528 2024
(1301) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
Участок разведки 0002 0.00411 0.00444 - - - - 2024
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)
Участок разведки 0001 0.000357142 0.141805752 0.000357142 0.141805752 0.000357142 0.141805752 2024

0002 0.0411 0.0444 - - - -
Итого по организованным 0.421339015 1.621324832 0.002969015 1.169384832 0.002969015 1.169384832
источникам:

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)
Участок разведки 6005 0.000000977 0.00000475 0.000000977 0.00000475 0.000000977 0.00000475 2024
(0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
Участок разведки 6005 0.0731 0.00132 0.0731 0.00132 0.0731 0.00132 2024
(0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
Участок разведки 6005 0.027 0.000488 0.027 0.000488 0.027 0.000488 2024
(0501) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
Участок разведки 6005 0.0027 0.00004875 0.0027 0.00004875 0.0027 0.00004875 2024
(0602) Бензол (64)
Участок разведки 6005 0.002484 0.00004485 0.002484 0.00004485 0.002484 0.00004485 2024
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Участок разведки 6005 0.000313 0.00000566 0.000313 0.00000566 0.000313 0.00000566 2024
(0621) Метилбензол (349)
Участок разведки 6005 0.002344 0.0000423 0.002344 0.0000423 0.002344 0.0000423 2024
(0627) Этилбензол (675)
Участок разведки 6005 0.0000648 0.00000117 0.0000648 0.00000117 0.0000648 0.00000117 2024
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)
Участок разведки 6005 0.000348 0.001693 0.000348 0.001693 0.000348 0.001693 2024
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)
Участок разведки 6001 0.747 0.03226 0.747 0.0188 0.747 0.01075 2024

6002 0.02784 0.02405 0.02784 0.02405 0.02784 0.02405 2024
6003 0.747 0.03226 0.747 0.0188 0.747 0.01075 2024

Итого по неорганизованным 1.630194777 0.09221848 1.630194777 0.06529848 1.630194777 0.04919848
источникам:
Всего по объекту: 2.051533792 1.713543312 1.633163792 1.234683312 1.633163792 1.218583312
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3.5 Уточнение границ области воздействия объекта

Границы  геологоразведочных  работ  определились  по  горнотехническим  факторам  в
зависимости  от  физико-механических  свойств  пород,  применяемой  техники  и  технологии  в
соответствии с Нормами технологического проектирования, и «Правил обеспечения промышленной
безопасности  для  опасных  производственных  объектов,  ведущих  горные  и  геологоразведочные
работы».

Площадь  заявленной  территории  составляет  18,8  кв.км  и  расположена  она  в  восточной
части от города Балхаш и ограничена координатами угловых точек:

Таблица 3.1 Координаты угловых точек границ заявленной площади:
№  угловых
точек

Географические координаты
северная широта восточная долгота

1  46052’00’’ N 76021’00’’ E
2 46052’00’’ N 76022’00’’ E
3 46051’00’’ N 76022’00’’ E
4 46051’00’’ N 76023’00’’ E
5 46049’00’’ N 76023’00’’ E
6 46049’00’’ N 76019’00’’ E
7 46050’00’’ N 76019’00’’ E
8 46050’00’’ N 76020’00’’ E
9  46051’00’’ N 76020’00’’ E
10  46051’00’’ N 76021’00’’ E
11  46052’00’’ N 76021’00’’ E
                                                                                                               

Таблица 3.2
                                                 Блоки лицензионной площади:

Лицензия Секции блоков
100х

100
10х10 5х5 1-25

№  2395-EL  от
19.01.2024

L-43-45 10в 5в 17,21,22,23
L-43-45 10д 5д 5
L-43-45 10е 5а 1,2,3,4

3.6 Данные о пределах области воздействия 
В  отношении  объектов  II  категорий  в  пределах  промышленной  площадки,  на  которой

размещается  объект,  и  могут  оказывать  существенное  влияние  на  объем,  количество  и  (или)
интенсивность эмиссий и иных форм негативного воздействия на окружающую среду.

3.7.  В  случае,  если  в  районе  размещения  объекта  или  в  прилегающей территории
расположены зоны заповедников, музеев, памятников архитектуры, в проекте нормативов
допустимых  выбросов  приводятся  документы  (материалы),  свидетельствующие  об  учете
специальных требований (при их наличии) к качеству атмосферного воздуха для данного
района

В  районе  размещения  обьекта  или  в  прилегающей  территории  отсутствует  зоны
заповедников, музеев, памятников архитектуры.
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ

4.1 Обоснование принятых размеров санитарно-защитной зоны

В  настоящее  время  в  Республике  Казахстан  действуют  Санитарно-эпидемиологические
требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду
обитания и здоровье человека, утвержденные Приказ и.о. Министра  здравоохранения Республики
Казахстан от 11.01.2022 г. №ҚР ДСМ-2.

Для  предприятий  с  технологическими  процессами,  являющимися  источниками
производственных вредностей, устанавливается ориентировочно-нормативный минимальной размер
санитарно-защитной зоны (СЗЗ),  включающий в  себя   зону  загрязнения.  Устройство  санитарно-
защитной  зоны  между  предприятием  и  жилой  застройкой  является  одним  из  основных
воздухоохранных  мероприятий,  обеспечивающих  требуемое  качество  воздуха  в  населенных
пунктах. 

В  рамках  настоящего  проекта  проведены  расчеты  рассеивания  загрязняющих  веществ  в
приземном слое атмосферы на период отработки производственного объекта. 

По  результатам  расчета  рассеивания  были  определены  зоны  наибольшего  загрязнения
атмосферного воздуха на прилегающей территории. 

Построение  санитарно-защитной  зоны  осуществлялось  автоматически  лицензионным
программным комплексом ЭРА 3.0, при проведении расчетов рассеивания загрязняющих веществ в
атмосфере, путем задания радиуса санитарно-защитной зоны от источников вредных выбросов. 

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны подтверждена расчетами прогнозируемых
уровней  загрязнения  в  соответствии  с  действующими  указаниями  по  расчету  рассеивания  в
атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия. 

Намечаемая  деятельность  по  поисковым  геологоразведочным  работам  не
классифицируется  в  соответствии  с  Приложением  1  к  «Санитарно-эпидемиологическим
требованиям к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на
среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

4.2 Требования по ограничению использования территории расчетной СЗЗ 
Согласно  санитарно-эпидемиологических  требований,  в  границах  СЗЗ  не  допускается

размещение жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территории курортов,
санаториев  и  домов  отдыха,  садоводческих  товариществ,  дачных  и  садово-огородных  участков,
спортивных  сооружений,  детских  площадок,  образовательных  и  детских  организаций,  лечебно-
профилактических и оздоровительных организаций общего пользования. 

В границах СЗЗ допускается размещать здания и сооружения для обслуживания работников
производственного объекта, а также сооружений для обеспечения деятельности объекта. 

В  границах  СЗЗ  производственного  объекта  также  допускается  размещать
сельскохозяйственные  угодья  для  выращивания  технических  культур,  неиспользуемых  для
производства продуктов питания.

Территория СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория
объекта для расширения жилой зоны, размещения дачных и садово-огородных участков.

При условии наличия проекта обоснования соблюдения ПДК и/или ПДУ на внешней границе
СЗЗ,  часть  СЗЗ  может  рассматриваться  как  резервная  территория  объекта  для  расширения
производственной зоны.

Организация  и  благоустройство  санитарно-защитной  зоны  должны  предусматривать
озеленение территории в зависимости от климатических условий района.
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4.3 Функциональное зонирование территории СЗЗ

Согласно СанПиН в границах СЗЗ не допускается размещать:
1) вновь строящуюся жилую застройку, включая отдельные жилые дома;
2) ландшафтно-рекреационные  зоны,  зоны  отдыха,  территории  курортов,  санаториев  и

домов отдыха;
3) вновь  создаваемые  и  организующиеся  территории  садоводческих  товариществ,

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
4) спортивные сооружения,  детские  площадки,  образовательные и  детские организации,

лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования.
Данные виды объектов на территории санитарно-защитной зоны промышленной площадки

отсутствуют.
При обосновании размера СЗЗ устанавливается функциональное зонирование территории и

режим пользования различных зон.
В границах расчетной СЗЗ отсутствует жилая застройка, коммунальные объекты селитебных

территорий, какие-либо другие промышленные объекты. 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (НМУ)

Загрязнение  приземного  слоя  воздуха,  создаваемое  выбросами  предприятий  в  большой
степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды года, когда метеорологические
условия  способствуют  накоплению  загрязняющих  веществ  в  приземном  слое  атмосферы,
концентрации  примесей  в  воздухе  могут  резко  возрастать.  Чтобы  в  эти  периоды  не  допускать
возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо заблаговременное прогнозирование таких
условий  и  своевременное  сокращение  выбросов  вредных  веществ  в  атмосферу  от  предприятия.
Прогнозирование  периодов  неблагоприятных  метеорологических  условий  (НМУ)  на  территории
Республики  Казахстан  осуществляют  органы  РГП  «Казгидромет».  Регулирование  выбросов
осуществляется  с  учетом  прогноза  НМУ  на  основе  предупреждений  о  возможном  росте
концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.

При разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов в периоды НМУ
необходимо учитывать следующее:

• мероприятия должны быть достаточно эффективными и практически выполнимыми;
• мероприятия должны учитывать специфику конкретных производств;
•  осуществление  разработанных  мероприятий,  как  правило,  не  должно  сопровождаться

сокращением производства.
Сокращение  в  связи  с  выполнением  дополнительных  мероприятий  допускается  в  редких

случаях,  когда  угроза  интенсивного  скопления примесей  в  приземном слое  атмосферы особенно
велика.  Предупреждения  о  повышении  уровня  загрязнения  воздуха  в  связи  с  ожидаемым НМУ
составляют в прогностических подразделениях КАЗГИДРОМЕТА.

В зависимости от  ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляют предупреждения
трех степеней, которым соответствуют три режима работы предприятий в периоды НМУ.

При  первом  режиме  работы  предприятия  мероприятия  должны  обеспечить  сокращение
концентрации  загрязняющих  веществ  в  приземном  слое  атмосферы  примерно  на  15-20  %.  Эти
мероприятия носят организационно-технический характер, их можно быстро осуществить,  они не
приводят к снижению производительности предприятия.

При  втором  режиме  работы  предприятия,  мероприятия  должны  обеспечить  сокращение
концентрации  загрязняющих  веществ  в  приземном  слое  атмосферы  примерно  на  20-40  %,  они
включают  в  себя  все  мероприятия,  разработанные  для  первого  режима,  а  также  мероприятия,
влияющие  на  технологические  процессы  и  сопровождающиеся  незначительным  снижением
производительности предприятия.

При  третьем  режиме  работы  предприятия,  мероприятия  должны  обеспечить  сокращение
концентрации загрязняющих веществ в приземном слое на 40-60 %. Мероприятия третьего режима
включают в себя мероприятия для первого и второго режимов, а также мероприятия, осуществление
которых  позволяет  снизить  выбросы  загрязняющих  веществ  за  счет  временного  сокращения
производительности предприятий.

5.1. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных
метеорологических условиях (далее – НМУ) разрабатывают проектная организация совместно
с оператором при наличии в данном населенном пункте или местности стационарных постов

наблюдения.

Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при НМУ в
рамках данного проекта не разрабатывались, ввиду отсутствия прогнозирования НМУ.
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5.2. План мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в
периоды НМУ, заблаговременно согласованные с территориальными подразделениями

уполномоченного органа по окружающей среде

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание
метеорологических факторов, обусловливающее ухудшение качества воздуха в приземном слое.

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий
способствует  регулирование  выбросов  или  их  кратковременное  снижение.  В  периоды  НМУ
максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза.

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях
разработаны в соответствии с РД 52.04-85 и предусматривают кратковременное сокращение

выбросов в атмосферу в периоды НМУ.
Неблагоприятными метеорологическими условиями являются:
- пыльные бури;
- штиль;
- температурная инверсия;
- высокая относительная влажность.
Под  регулированием  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  понимается  их

кратковременное сокращение в периоды НМУ, когда формируется высокий уровень загрязнения
атмосферы.

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений
со  стороны  Центра  гидрометеорологии  о  возможном  опасном  росте  концентраций  примесей  в
воздухе вредных химических веществ в связи с формированием неблагоприятных метеоусловий.

Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью комплекса
мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна.

Оперативное  прогнозирование  высоких  уровней  загрязнения  воздуха  осуществляет
подразделение центра гидрометеорологии. Контроль за выполнением мероприятий по сокращению
выбросов в периоды НМУ проводит областной департамент экологии.

Контроль степени эффективности сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
осуществляется с помощью инструментального мониторинга, балансовых и других методов. В связи
с тем, что неблагоприятные метеорологические условия не прогнозируются, разработка режимов
работы при НМУ не требуется.

5.3. Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды
НМУ.

В соответствии с РНД 211,2,02,02-97 п,3,9, «Мероприятия по регулированию выбросов при
неблагоприятных  метеорологических  условиях  (НМУ)  разрабатывает  проектная  организация
совместно с  предприятием только в  том случае,  если по данным местных органов  агентства  по
гидрометеорологии и мониторингу природной среды в данном населенном пункте прогнозируются
случаи  особо  неблагоприятных  метеорологических  условий»,  По  данным  местных  органов
гидрометеорологии в зоне расположения предприятия неблагоприятные метеорологические условия
не  прогнозируются,  поэтому  мероприятия  по  регулированию  выбросов  при  НМУ  не
разрабатываются,  Для  предупреждения  накопления  вредных  веществ  в  воздухе  района
расположения  промплощадок  производственных  объектов  предприятия  в  период  НМУ  в
соответствии с прогнозными предупреждениями местных органов РГП «Казгидромет» предприятие
осуществляет  мероприятия  по  регулированию  и  сокращению  вредных  выбросов  загрязняющих
веществ в атмосферу.
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5.4. Краткую характеристику каждого конкретного мероприятия с учетом реальных
условий эксплуатации технологического оборудования (сущность технологии. необходимые

расчеты и обоснование мероприятий)

Согласно  положениям  РД  52,04,52-85,  осуществление  мероприятий  в  период  НМУ  по
первому,  второму  и  третьему  режиму  работы  предприятия,  выбросы  которого  создают
максимальные приземные концентрации менее 5 ПДК, должно приводить к снижению приземных
концентраций загрязняющих веществ соответственно на 10, 20 и 40%, 

Мероприятия  по  регулированию  выбросов  по  первому  режиму  носят
организационнотехнический  характер,  не  приводят  к  снижению  производственной  мощности
предприятия, и включают:

- контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;
- запрещение работы на форсированном режиме;
- ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных с выбросом загрязняющих веществ

в атмосферу;
-  другие  организационно-технические  мероприятия,  приводящие  к  снижению  выбросов

загрязняющих веществ.
Выполнение  мероприятий  по  регулированию  выбросов  по  первому  режиму  обеспечивает

снижению выбросов на 10%, Мероприятия по сокращению выбросов по второму режиму включают
в  себя  все  мероприятия  первого  режима,  а  также  мероприятия,  связанные  технологическими
процессами производства  и  сопровождающиеся  незначительным снижением производительности
объекта:

-  снижение  производительности  отдельных  аппаратов  и  технологических  линий,  работа
которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ;

- остановку технологического оборудования на планово-предупредительный ремонт, если его
сроки совпадают с наступлением НМУ;

- ограничение движения и использования транспорта на территории предприятия;
- прекращение движения автомобильного транспорта.
Выполнения мероприятий по регулированию выбросов  по третьему режиму обеспечивает

снижение  выбросов  на  40%  На  период  НМУ  частота  контрольных  замеров  увеличивается,
Контрольные замеры выбросов на периоды НМУ производятся перед осуществлением мероприятий,
в дальнейшем – один раз в сутки. Периодичность замеров определяется из возможностей методов
контроля.
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6.КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ

Элементом  производственного  экологического  контроля  является  «Программа
производственного  мониторинга  окружающей  среды»,  целью  которой  является  получение
достоверной информации о воздействии предприятия на окружающую природную среду, Контроль
соблюдения  нормативов  НДВ  на  предприятии  на  специально  выбранных  контрольных  точках
предполагается  осуществлять  в  рамках  разработанной  Программы  производственного  контроля
окружающей среды силами аттестованной лаборатории сторонней организации, привлеченной на
договорной основе, Согласно РНД 211,2,02,02 – 97 п, 3,10,3: контроль за соблюдением нормативов
НДВ по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально выбранных контрольных
точках  рекомендуется  для  предприятий  с  большим  количеством  источников  неорганизованных
выбросов, Контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу осуществляется путем определения массы выбросов каждого загрязняющего вещества в
единицу  времени  от  данного  источника  загрязнения  и  сравнения  полученных  результатов  с
установленными  нормативами,  Измерения  производятся  при  номинальной  или  близкой  к
номинальной нагрузке  технологического  оборудования,  Ответственным лицом,  обеспечивающим
контроль  состояния  окружающей среды,  организацию и  функционирование  систем наблюдения,
сбора, обработки, заполнения и передачи информации является координатор по вопросам охраны
окружающей  среды,  Для  контроля  концентрации  загрязняющих  веществ  в  пределах  санитарно-
защитной зоны будет осуществляться мониторинг воздействия объектов на состояние атмосферного
воздуха на источниках выбросов, В соответствии с требованиями п, 3,10,2, РНД 211,2,02,02-97 в
данном  проекте  представлены  рекомендации  по  контролю  соблюдения  нормативов  НДВ  на
основных  организованных  источниках  выбросов  технологического  оборудования  предприятия,
находящихся  на  территории  площадки  (см,  Бланк  инвентаризации),  Кроме  того,  выбор
контролируемых  ингредиентов  определялся  наличием  аттестованной  методики  контроля,  В
соответствии с этими условиями на предприятии предусмотрен контроль загрязнения атмосферного
воздуха следующими веществами: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, пыль
неорганическая.

План-график  контроля  на  предприятии  за  соблюдением  нормативов  НДВ  на  источниках
выбросов и на контрольных точках (постах) представлен в таблице 6.1. 
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В состав раздела по контролю за соблюдением нормативов непосредственно на источниках
входит  перечень  веществ,  подлежащих  контролю.  отдельно  приводится  перечень  веществ,  для
которых отсутствуют стандартные и отраслевые методики. приводится перечень методик, которые
используются  (будут  использоваться)  при  контроле  за  соблюдением  установленных  нормативов
выбросов.  для  загрязняющих веществ,  для  которых на  момент разработки нормативов методики
контроля  не  разработаны,  разработчик  проекта  нормативов  допустимых  выбросов  дает
рекомендации  по  их  разработке.  в  случае  нецелесообразности  или  невозможности  определения
выбросов  загрязняющих  выбросов  загрязняющих  веществ  экспериментальными  методами
приводится обоснование использования расчетных балансовых методов, удельных выбросов. при
этом  разработчик  проекта  нормативов  разрабатывает  и  представляет  в  проекте  нормативов
рекомендации по контролю за соблюдением установленных нормативов выбросов по веществам для
основных  источников  выброса  аккредитованными  лабораториями  или  автоматизированный
мониторинг эмиссий и на границе области воздействия.
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 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Расчет валовых выбросов от источников загрязнения на 2024 год

Источник загрязнения N 0001, Выхлопная труба
Источник выделения N 001,Дизельная электростанция

______________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. 
РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 
Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO, NO в 2.5 раза; 
CH, C, CHO и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 26.4
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт, 1
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b, г/кВт*ч, 0.0012
Температура отработавших газов T, K, 275
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов G, кг/с:
G = 8.72 * 10 * b * P = 8.72 * 10 * 0.0012 * 1 = 0.00000001    (А.3)

Удельный вес отработавших газов , кг/м:

 = 1.31 / (1 + T / 273) = 1.31 / (1 + 275 / 273) = 0.652609489    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м;

Объемный расход отработавших газов Q, м/с:

Q = G /  = 0.00000001 / 0.652609489 = 0.000000016    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e г/кВт*ч стационарной дизельной установки, после капитального ремонта
Группа CO NOx CH C SO2 CH2O БП

A 4.3 3.92 1.28571 0.25714 1.2 0.05714 4.57E-6

Таблица значений выбросов q г/кг.топл. стационарной дизельной установки, после капитального ремонта
Группа CO NOx CH C SO2 CH2O БП

A 18 16.4 5.37143 1.07143 4.6 0.2 0.00002

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Расчет максимального из разовых выброса M, г/с:
M = e * P / 3600    (1)
Расчет валового выброса W, т/год:
W = q * B / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO  и 
0.13 - для NO 

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
M = e * P / 3600 = 4.3 * 1 / 3600 = 0.001194444
W = q * B = 18 * 26.4 / 1000 = 0.4752

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
M = (e * P / 3600) * 0.8 = (3.92 * 1 / 3600) * 0.8 = 0.000871111
W = (q * B / 1000) * 0.8 = (16.4 * 26.4 / 1000) * 0.8 = 0.346368

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); 
Растворитель РПК-265П) (10)
M = e * P / 3600 = 1.28571 * 1 / 3600 = 0.000357142
W = q * B / 1000 = 5.37143 * 26.4 / 1000 = 0.141805752

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
M = e * P / 3600 = 0.25714 * 1 / 3600 = 0.000071428
W = q * B / 1000 = 1.07143 * 26.4 / 1000 = 0.028285752

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
M = e * P / 3600 = 1.2 * 1 / 3600 = 0.000333333
W = q * B / 1000 = 4.6 * 26.4 / 1000 = 0.12144

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
M = e * P / 3600 = 0.00000457 * 1 / 3600 = 0.000000001
W = q * B = 0.00002 * 26.4 / 1000 = 0.000000528

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
M = (e * P / 3600) * 0.13 = (3.92 * 1 / 3600) * 0.13 = 0.000141556
W = (q * B / 1000) * 0.13 = (16.4 * 26.4 / 1000) * 0.13 = 0.0562848

Итого выбросы по веществам:
Код Примесь г/сек

без
очистки

т/год
без

очистки

%
очистки

г/сек
c

очисткой

т/год
c

очисткой
0301 Азота (IV) диоксид (Азота

диоксид) (4)
0.000871111 0.346368 0 0.000871111 0.346368

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) (6)

0.000141556 0.0562848 0 0.000141556 0.0562848

0328 Углерод (Сажа, Углерод 
черный) (583)

0.000071428 0.028285752 0 0.000071428 0.028285752

0330 Сера диоксид (Ангидрид 0.000333333 0.12144 0 0.000333333 0.12144
 Проект нормативов эмиссий

к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 
L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 

L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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сернистый, Сернистый 
газ, Сера (IV) оксид) (516)

0337 Углерод оксид (Окись 
углерода, Угарный газ) 
(584)

0.001194444 0.4752 0 0.001194444 0.4752

0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) (54)

0.000000001 0.000000528 0 0.000000001 0.000000528

2754 Алканы С12-19 /в 
пересчете на С/ 
(Углеводороды 
предельные С12-С19 (в 
пересчете на С); 
Растворитель РПК-265П) 
(10)

0.000357142 0.141805752 0 0.000357142 0.141805752

Источник загрязнения N 0002,Выхлопная труба
Источник выделения N 0002 01, Генератор буровой установки

Список литературы: 
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок 
Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей 
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ 
Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 12.325 
Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 3.6975 
Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX·EЭ / 3600 = 12.325·30 / 3600 = 0.1027 
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO·EЭ / 103 = 3.6975·30 / 103 = 0.111 
Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX·EЭ / 3600 = 12.325·39 / 3600 = 0.1335 
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO·EЭ / 103 = 3.6975·39 / 103 = 0.1442 
Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX·EЭ / 3600 = 12.325·10 / 3600 = 0.03424 
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO·EЭ / 103 = 3.6975·10 / 103 = 0.037 
Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX·EЭ / 3600 = 12.325·25 / 3600 = 0.0856 
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO·EЭ / 103 = 3.6975·25 / 103 = 0.0924 
Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); 
Раство-ритель РПК-265П) (10) 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX·EЭ / 3600 = 12.325·12 / 3600 = 0.0411 
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO·EЭ / 103 = 3.6975·12 / 103 = 0.0444 
Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX·EЭ / 3600 = 12.325·5 / 3600 = 0.01712
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO·EЭ / 103 = 3.6975·5 / 103 = 0.0185 
Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) 
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX·EЭ / 3600 = 12.325·1.2 / 3600 = 0.00411 
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO·EЭ / 103 = 3.6975·1.2 / 103 = 0.00444
Итоговая таблица: 

Код Примесь г/сек т/год % г/сек т/год

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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без
очистки

без
очистки

очистки c
очисткой

c
очисткой

0301 Азота (IV) диоксид 
(Азота диоксид) (4)

0.1027000 0.1110000 0 0.1027000 0.1110000 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) (6)

0.1335000 0.1442000 0 0.1335000 0.1442000 

0328 Углерод (Сажа, Углерод
черный) (583)

0.0171200 0.0185000 0 0.0171200 0.0185000 

0330 Сера диоксид 
(Ангидрид сернистый, 
Сернистый газ, Сера 
(IV) оксид) (516)

0.0342400 0.0370000 0 0.0342400 0.0370000 

0337 Углерод оксид (Окись 
углерода, Угарный газ) 
(584)

0.0856000 0.0924000 0 0.0856000 0.0924000 

1301 Проп-2-ен-1-аль 
(Акролеин, 
Акрилальдегид) (474)

0.0041100 0.0044400 0 0.0041100 0.0044400 

2754 Алканы С12-19 /в 
пересчете на С/ 
(Углеводороды 
предельные С12-С19 (в 
пересчете на С); 
Растворитель РПК-
265П) (10)

0.0411000 0.0444000 0 0.0411000 0.0444000 

Источник загрязнения N 6001, Пыление при земляных работах
Источник выделения N 6001 01, Проходка канав

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу 
Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству 
строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики 
Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских 
месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 9
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.1

Операция: Переработка
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.3

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 3.3
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.2
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 100
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.4
Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.02
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 80
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7
Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 10 · B / 3600 
= 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.1 · 0.4 · 80 · 10 · 0.7 / 3600 = 0.747
Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 12
Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 
= 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.1 · 0.4 · 80 · 0.7 · 12 = 0.03226
Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.747
Валовый выброс , т/год , M = 0.03226

Итого выбросы от источника выделения: 001 Проходка канав
Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в 
%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного 
производства - глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494)

0.747 0.03226

Источник загрязнения N 6002, Пыление при хранении
Источник выделения N 6002 01, Временное хранение грунта

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу 
Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству 
строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики 
Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских 
месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 9
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.1

Операция: Хранение
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.3
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 3.3
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.2
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 100
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.4
Поверхность пыления в плане, м2, F = 100
Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45
Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q = 0.004
Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F = 1.2 · 
1 · 0.1 · 1.45 · 0.4 · 0.004 · 100 = 0.02784
Время работы склада в году, часов, RT = 240
Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), MC = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F  · RT · 0.0036 
= 1.2 · 1 · 0.1 · 1.45 · 0.4 · 0.004 · 100  · 240 · 0.0036 = 0.02405
Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.02784
Валовый выброс , т/год , M = 0.02405

Итого выбросы от источника выделения: 001 Временное хранение грунта
Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в 
%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного 
производства - глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494)

0.02784 0.02405

Источник загрязнения N 6003, Пыление при земляных работах
Источник выделения N 6003 01, Обратная засыпка грунта

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу 
Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству 
строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики 
Казахстан от 18.04.2008 №100-п

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских 
месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 9
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.1

Операция: Переработка
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.3
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 3.3
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.2
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 100
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.4
Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.02
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 80
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7
Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 10 · B / 3600 
= 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.1 · 0.4 · 80 · 10 · 0.7 / 3600 = 0.747
Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 12
Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 
= 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.1 · 0.4 · 80 · 0.7 · 12 = 0.03226
Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.747
Валовый выброс , т/год , M = 0.03226

Итого выбросы от источника выделения: 001 Обратная засыпка грунта
Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в 
%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного 
производства - глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494)

0.747 0.03226

Источник загрязнения N 6004, Работа спецтехники
 Проект нормативов эмиссий

к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 
L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 

L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Источник выделения N 6004 01, Бульдозерные работы

Список литературы:
1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) 
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-
п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли 
(раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 
№100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

______________________________________________________________________
Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)
______________________________________________________________________
Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 10
______________________________________________________________________
Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)
______________________________________________________________________
Тип топлива: Дизельное топливо
Количество рабочих дней в году, дн., DN = 180
Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 1
Коэффициент выпуска (выезда), A = 1
Экологический контроль проводится
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 1
Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 1
Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 1
Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 1
Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 1
Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 3.15
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.36
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.9
MXX = K2 · MXX = 0.9 · 0.36 = 0.324

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · 
TXS = 3.15 · 1 + 1.3 · 3.15 · 1 + 0.324 · 1 = 7.57
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10 = 1 · 7.57 · 1 · 180 · 10 = 0.001363

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + 
MXX · TXM = 3.15 · 1 + 1.3 · 3.15 · 1 + 0.324 · 1 = 7.57
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 7.57 · 1 / 30 / 60 = 0.004206

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.54
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.18
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.9
MXX = K2 · MXX = 0.9 · 0.18 = 0.162

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · 
TXS = 0.54 · 1 + 1.3 · 0.54 · 1 + 0.162 · 1 = 1.404
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10 = 1 · 1.404 · 1 · 180 · 10 = 0.0002527
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + 
MXX · TXM = 0.54 · 1 + 1.3 · 0.54 · 1 + 0.162 · 1 = 1.404
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 1.404 · 1 / 30 / 60 = 0.00078

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 2.2
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.2
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 1
MXX = K2 · MXX = 1 · 0.2 = 0.2

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · 
TXS = 2.2 · 1 + 1.3 · 2.2 · 1 + 0.2 · 1 = 5.26
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10 = 1 · 5.26 · 1 · 180 · 10 = 0.000947
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + 
MXX · TXM = 2.2 · 1 + 1.3 · 2.2 · 1 + 0.2 · 1 = 5.26
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 5.26 · 1 / 30 / 60 = 0.00292

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.000947 = 0.000758
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.00292 = 0.002336

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
 Проект нормативов эмиссий

к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 
L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 

L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.000947 = 0.000123
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.00292 = 0.0003796

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.18
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.008
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.8
MXX = K2 · MXX = 0.8 · 0.008 = 0.0064

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · 
TXS = 0.18 · 1 + 1.3 · 0.18 · 1 + 0.0064 · 1 = 0.42
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10 = 1 · 0.42 · 1 · 180 · 10 = 0.0000756
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + 
MXX · TXM = 0.18 · 1 + 1.3 · 0.18 · 1 + 0.0064 · 1 = 0.42
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0.42 · 1 / 30 / 60 = 0.0002333

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 
оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.387
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.065
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.95
MXX = K2 · MXX = 0.95 · 0.065 = 0.0618

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · 
TXS = 0.387 · 1 + 1.3 · 0.387 · 1 + 0.0618 · 1 = 0.952
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10 = 1 · 0.952 · 1 · 180 · 10 = 0.0001714
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + 
MXX · TXM = 0.387 · 1 + 1.3 · 0.387 · 1 + 0.0618 · 1 = 0.952
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0.952 · 1 / 30 / 60 = 0.000529

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)
Dn,
сут

Nk,
шт

A Nk1
шт.

L1,
км

L1n,
км

Txs,
мин

L2,
км

L2n,
км

Txm,
мин

180 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1

ЗВ Mxx, Ml, г/с т/год
 Проект нормативов эмиссий

к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 
L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 

L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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г/мин г/км
0337 0.324 3.15 0.00421 0.001363
2732 0.162 0.54 0.00078 0.0002527
0301 0.2 2.2 0.002336 0.000758
0304 0.2 2.2 0.0003796 0.000123
0328 0.006 0.18 0.0002333 0.0000756
0330 0.062 0.387 0.000529 0.0001714

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.002336 0.000758
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.0003796 0.000123
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.0002333 0.0000756
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516)
0.000529 0.0001714

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 0.004206 0.001363
2732 Керосин (654*) 0.00078 0.0002527

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Источник загрязнения N 6005, Отпуск топлива
Источник выделения N 6005 01, Заправщик

Список литературы:
Методические указания по определению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005
Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)
____________________________________________________________
Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14
Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 31.55
Концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), CAMOZ = 1.6
Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 31.55
Концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CAMVL = 2.2
Производительность одного рукава ТРК

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4
Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих
выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 
= 1 · 3.14 · 0.4 / 3600 = 0.000349
Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 
10 = (1.6 · 31.55 + 2.2 · 31.55) · 10 = 0.00012
Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50
Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10 =
0.5 · 50 · (31.55 + 31.55) · 10 = 0.001578
Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.00012 + 0.001578 = 0.001698

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-
С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.001698 / 100 = 0.001693
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.000349 / 100 = 
0.000348

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.001698 / 100 = 0.00000475
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.000349 / 100 = 
0.000000977

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0.000000977 0.00000475
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды 

предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель 
РПК-265П) (10)

0.000348 0.001693

Список литературы:
Методические указания по определению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005
Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Бензины автомобильные высокооктановые (90 и более)

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)
____________________________________________________________
Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 972
Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 1.84
Концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), CAMOZ = 420
Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 1.84
Концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CAMVL = 515
Производительность одного рукава ТРК
(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4
Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих
выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 
= 1 · 972 · 0.4 / 3600 = 0.108
Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 
10 = (420 · 1.84 + 515 · 1.84) · 10 = 0.00172
Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 125
Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10 =
0.5 · 125 · (1.84 + 1.84) · 10 = 0.00023
Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.00172 + 0.00023 = 0.00195

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 67.67
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 67.67 · 0.00195 / 100 = 0.00132
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 67.67 · 0.108 / 100 = 0.0731

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 25.01
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 25.01 · 0.00195 / 100 = 0.000488
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 25.01 · 0.108 / 100 = 0.027

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 2.5
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 0.00195 / 100 = 0.00004875
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 0.108 / 100 = 0.0027

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 2.3
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.3 · 0.00195 / 100 = 0.00004485
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.3 · 0.108 / 100 = 0.002484

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 2.17
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.17 · 0.00195 / 100 = 0.0000423
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.17 · 0.108 / 100 = 0.002344

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.00195 / 100 = 0.00000117
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.108 / 100 = 0.0000648

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.29
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.29 · 0.00195 / 100 = 0.00000566
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.29 · 0.108 / 100 = 0.000313

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0.000000977 0.00000475
0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) 0.0731 0.00132
0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) 0.027 0.000488
0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) 0.0027 0.00004875
0602 Бензол (64) 0.002484 0.00004485
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 0.000313 0.00000566
0621 Метилбензол (349) 0.002344 0.0000423
0627 Этилбензол (675) 0.0000648 0.00000117
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды 

предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель
РПК-265П) (10)

0.000348 0.001693

Источник загрязнения N 6006, Движение автотранспорта
Источник выделения N 6006 01, Автотранспорт (для рабочих)

Список литературы:
1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) 
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-
п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли 
(раздел 4)

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 
№100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

______________________________________________________________________
Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)
______________________________________________________________________
Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 10
______________________________________________________________________
Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1.2 до 1.8 л (до 92)
______________________________________________________________________
Тип топлива: Неэтилированный бензин
Количество рабочих дней в году, дн., DN = 360
Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 1
Коэффициент выпуска (выезда), A = 1
Экологический контроль проводится
Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), TPR = 3
Время работы двигателя на холостом ходу, мин, TX = 1
Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LB1 = 0.5
Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  выезда со стоянки, км, LD1 = 0.05
Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, LB2 = 0.5
Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, LD2 = 0.05
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5), L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.5
+ 0.05) / 2 = 0.275
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6), L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.5
+ 0.05) / 2 = 0.275

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.1), MPR = 6.39
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2), ML = 17.82
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.3), MXX = 3.5
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.8
MPR = K2 · MPR = 0.8 · 6.39 = 5.11
MXX = K2 · MXX = 0.8 · 3.5 = 2.8
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 5.11 · 3 
+ 17.82 · 0.275 + 2.8 · 1 = 23.03

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 17.82 · 0.275 + 2.8 · 1 
= 7.7
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (23.03 + 7.7) · 1 · 360 · 
10 = 0.01106
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 23.03 · 1 / 3600 = 
0.0064

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.1), MPR = 0.54
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2), ML = 2.07
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.3), MXX = 0.3
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.9
MPR = K2 · MPR = 0.9 · 0.54 = 0.486
MXX = K2 · MXX = 0.9 · 0.3 = 0.27
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.486 · 
3 + 2.07 · 0.275 + 0.27 · 1 = 2.297
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 2.07 · 0.275 + 0.27 · 1 
= 0.84
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (2.297 + 0.84) · 1 · 360 · 
10 = 0.00113
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 2.297 · 1 / 3600 = 
0.000638

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.1), MPR = 0.04
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2), ML = 0.28
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.3), MXX = 0.03
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 1
MPR = K2 · MPR = 1 · 0.04 = 0.04
MXX = K2 · MXX = 1 · 0.03 = 0.03
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.04 · 3 
+ 0.28 · 0.275 + 0.03 · 1 = 0.227
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.28 · 0.275 + 0.03 · 1 
= 0.107
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (0.227 + 0.107) · 1 · 360 ·
10 = 0.0001202

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.227 · 1 / 3600 = 
0.000063

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.0001202 = 0.0000962
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.000063 = 0.0000504

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.0001202 = 0.00001563
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.000063 = 0.00000819

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 
оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.1), MPR = 0.0117
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2), ML = 0.063
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.3), MXX = 0.01
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.95
MPR = K2 · MPR = 0.95 · 0.0117 = 0.01112
MXX = K2 · MXX = 0.95 · 0.01 = 0.0095
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.01112
· 3 + 0.063 · 0.275 + 0.0095 · 1 = 0.0602
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.063 · 0.275 + 0.0095 
· 1 = 0.0268
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (0.0602 + 0.0268) · 1 · 
360 · 10 = 0.0000313
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.0602 · 1 / 3600 =
0.00001672

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1.2 до 1.8 л (до 92)
Dn,
сут

Nk,
шт

A Nk1
шт.

L1,
км

L2,
км

360 1 1.00 1 0.275 0.275

ЗВ Tpr
мин

Mpr,
г/мин

Tx,
мин

Mxx,
г/мин

Ml,
г/км

г/с т/год

0337 3 5.11 1 2.8 17.82 0.0064 0.01106

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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2704 3 0.486 1 0.27 2.07 0.000638 0.00113
0301 3 0.04 1 0.03 0.28 0.0000504 0.0000962
0304 3 0.04 1 0.03 0.28 0.00000819 0.00001563
0330 3 0.011 1 0.01 0.063 0.00001672 0.0000313

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.0000504 0.0000962
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.00000819 0.00001563
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516)
0.00001672 0.0000313

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 0.0064 0.01106
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на 

углерод/ (60)
0.000638 0.00113

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Источник загрязнения N 6007, Движение автотранспорта
Источник выделения N 6007 01, Автотранспорт (первозка оборудования)

Список литературы:
1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) 
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-
п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли 
(раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 
№100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

______________________________________________________________________
Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)
______________________________________________________________________
Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 10
______________________________________________________________________
Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)
______________________________________________________________________
Тип топлива: Дизельное топливо
Количество рабочих дней в году, дн., DN = 360

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 1
Коэффициент выпуска (выезда), A = 1
Экологический контроль проводится
Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), TPR = 4
Время работы двигателя на холостом ходу, мин, TX = 1
Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LB1 = 0.2
Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  выезда со стоянки, км, LD1 = 0.03
Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, LB2 = 0.2
Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, LD2 = 0.03
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5), L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2
+ 0.03) / 2 = 0.115
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6), L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2
+ 0.03) / 2 = 0.115

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.783
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 3.15
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.36
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.9
MPR = K2 · MPR = 0.9 · 0.783 = 0.705
MXX = K2 · MXX = 0.9 · 0.36 = 0.324
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.705 · 
4 + 3.15 · 0.115 + 0.324 · 1 = 3.506
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 3.15 · 0.115 + 0.324 · 
1 = 0.686
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (3.506 + 0.686) · 1 · 360 ·
10 = 0.00151
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 3.506 · 1 / 3600 = 
0.000974

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.27
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.54
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.18
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.9
MPR = K2 · MPR = 0.9 · 0.27 = 0.243

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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MXX = K2 · MXX = 0.9 · 0.18 = 0.162
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.243 · 
4 + 0.54 · 0.115 + 0.162 · 1 = 1.196
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.54 · 0.115 + 0.162 · 
1 = 0.224
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (1.196 + 0.224) · 1 · 360 ·
10 = 0.000511
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 1.196 · 1 / 3600 = 
0.000332

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.33
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 2.2
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.2
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 1
MPR = K2 · MPR = 1 · 0.33 = 0.33
MXX = K2 · MXX = 1 · 0.2 = 0.2
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.33 · 4 
+ 2.2 · 0.115 + 0.2 · 1 = 1.773
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 2.2 · 0.115 + 0.2 · 1 = 
0.453
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (1.773 + 0.453) · 1 · 360 ·
10 = 0.000801
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 1.773 · 1 / 3600 = 
0.0004925

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.000801 = 0.000641
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.0004925 = 0.000394

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.000801 = 0.0001041
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.0004925 = 0.000064

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.0144
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.18
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.008
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.8
MPR = K2 · MPR = 0.8 · 0.0144 = 0.01152
MXX = K2 · MXX = 0.8 · 0.008 = 0.0064
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.01152
· 4 + 0.18 · 0.115 + 0.0064 · 1 = 0.0732
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.18 · 0.115 + 0.0064 ·
1 = 0.0271
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (0.0732 + 0.0271) · 1 · 
360 · 10 = 0.0000361
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.0732 · 1 / 3600 =
0.00002033

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 
оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.0702
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.387
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.065
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.95
MPR = K2 · MPR = 0.95 · 0.0702 = 0.0667
MXX = K2 · MXX = 0.95 · 0.065 = 0.0618
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.0667 ·
4 + 0.387 · 0.115 + 0.0618 · 1 = 0.373
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.387 · 0.115 + 0.0618 
· 1 = 0.1063
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (0.373 + 0.1063) · 1 · 360
· 10 = 0.0001725
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.373 · 1 / 3600 = 
0.0001036

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)
Dn,
сут

Nk,
шт

A Nk1
шт.

L1,
км

L2,
км

360 1 1.00 1 0.115 0.115

ЗВ Tpr Mpr, Tx, Mxx, Ml, г/с т/год
 Проект нормативов эмиссий

к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 
L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 

L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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мин г/мин мин г/мин г/км
0337 4 0.705 1 0.324 3.15 0.000974 0.00151
2732 4 0.243 1 0.162 0.54 0.000332 0.000511
0301 4 0.33 1 0.2 2.2 0.000394 0.000641
0304 4 0.33 1 0.2 2.2 0.000064 0.0001041
0328 4 0.012 1 0.006 0.18 0.00002033 0.0000361
0330 4 0.067 1 0.062 0.387 0.0001036 0.0001725

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.000394 0.000641
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.000064 0.0001041
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.00002033 0.0000361
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516)
0.0001036 0.0001725

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 0.000974 0.00151
2732 Керосин (654*) 0.000332 0.000511

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

2025/2026 гг

Источник загрязнения N 0001, Выхлопная труба
Источник выделения N 001,Дизельная электростанция

______________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. 
РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 
Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO, NO в 2.5 раза; 
CH, C, CHO и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 26.4
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт, 1
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b, г/кВт*ч, 0.0012
Температура отработавших газов T, K, 275
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов G, кг/с:

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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G = 8.72 * 10 * b * P = 8.72 * 10 * 0.0012 * 1 = 0.00000001    (А.3)

Удельный вес отработавших газов , кг/м:

 = 1.31 / (1 + T / 273) = 1.31 / (1 + 275 / 273) = 0.652609489    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м;

Объемный расход отработавших газов Q, м/с:

Q = G /  = 0.00000001 / 0.652609489 = 0.000000016    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e г/кВт*ч стационарной дизельной установки, после капитального ремонта
Группа CO NOx CH C SO2 CH2O БП

A 4.3 3.92 1.28571 0.25714 1.2 0.05714 4.57E-6

Таблица значений выбросов q г/кг.топл. стационарной дизельной установки, после капитального ремонта
Группа CO NOx CH C SO2 CH2O БП

A 18 16.4 5.37143 1.07143 4.6 0.2 0.00002

Расчет максимального из разовых выброса M, г/с:
M = e * P / 3600    (1)
Расчет валового выброса W, т/год:
W = q * B / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO  и 
0.13 - для NO 

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
M = e * P / 3600 = 4.3 * 1 / 3600 = 0.001194444
W = q * B = 18 * 26.4 / 1000 = 0.4752

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
M = (e * P / 3600) * 0.8 = (3.92 * 1 / 3600) * 0.8 = 0.000871111
W = (q * B / 1000) * 0.8 = (16.4 * 26.4 / 1000) * 0.8 = 0.346368

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); 
Растворитель РПК-265П) (10)
M = e * P / 3600 = 1.28571 * 1 / 3600 = 0.000357142
W = q * B / 1000 = 5.37143 * 26.4 / 1000 = 0.141805752

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
M = e * P / 3600 = 0.25714 * 1 / 3600 = 0.000071428
W = q * B / 1000 = 1.07143 * 26.4 / 1000 = 0.028285752

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
M = e * P / 3600 = 1.2 * 1 / 3600 = 0.000333333

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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W = q * B / 1000 = 4.6 * 26.4 / 1000 = 0.12144

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
M = e * P / 3600 = 0.00000457 * 1 / 3600 = 0.000000001
W = q * B = 0.00002 * 26.4 / 1000 = 0.000000528

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
M = (e * P / 3600) * 0.13 = (3.92 * 1 / 3600) * 0.13 = 0.000141556
W = (q * B / 1000) * 0.13 = (16.4 * 26.4 / 1000) * 0.13 = 0.0562848

Итого выбросы по веществам:
Код Примесь г/сек

без
очистки

т/год
без

очистки

%
очистки

г/сек
c

очисткой

т/год
c

очисткой
0301 Азота (IV) диоксид 

(Азота диоксид) (4)
0.000871111 0.346368 0 0.000871111 0.346368

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) (6)

0.000141556 0.0562848 0 0.000141556 0.0562848

0328 Углерод (Сажа, Углерод 
черный) (583)

0.000071428 0.028285752 0 0.000071428 0.028285752

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый, Сернистый 
газ, Сера (IV) оксид) (516)

0.000333333 0.12144 0 0.000333333 0.12144

0337 Углерод оксид (Окись 
углерода, Угарный газ) 
(584)

0.001194444 0.4752 0 0.001194444 0.4752

0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) (54)

0.000000001 0.000000528 0 0.000000001 0.000000528

2754 Алканы С12-19 /в 
пересчете на С/ 
(Углеводороды 
предельные С12-С19 (в 
пересчете на С); 
Растворитель РПК-265П) 
(10)

0.000357142 0.141805752 0 0.000357142 0.141805752

Источник загрязнения N 6001, Пыление при земляных работах
Источник выделения N 6001 01, Проходка канав

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу 
Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству 
строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики 
Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Грунт

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских 
месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 9
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.1

Операция: Переработка
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.3
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 3.3
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.2
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 100
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.4
Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.02
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 80
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7
Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 10 · B / 3600 
= 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.1 · 0.4 · 80 · 10 · 0.7 / 3600 = 0.747
Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 7
Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 
= 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.1 · 0.4 · 80 · 0.7 · 7 = 0.0188
Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.747
Валовый выброс , т/год , M = 0.0188

Итого выбросы от источника выделения: 001 Проходка канав
Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 
в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного 
производства - глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494)

0.747 0.0188

Источник загрязнения N 6002, Пыление при хранении
Источник выделения N 6002 01, Временное хранение грунта

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу 
Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству 
строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики 
Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских 
месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 9
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.1

Операция: Хранение
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.3
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 3.3
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.2
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 100
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.4
Поверхность пыления в плане, м2, F = 100
Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45
Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q = 0.004
Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F = 1.2 · 
1 · 0.1 · 1.45 · 0.4 · 0.004 · 100 = 0.02784
Время работы склада в году, часов, RT = 240
Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), MC = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F  · RT · 0.0036 
= 1.2 · 1 · 0.1 · 1.45 · 0.4 · 0.004 · 100  · 240 · 0.0036 = 0.02405
Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.02784
Валовый выброс , т/год , M = 0.02405

Итого выбросы от источника выделения: 001 Временное хранение грунта
Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния
в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного 
производства - глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494)

0.02784 0.02405

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Источник загрязнения N 6003, Пыление при земляных работах
Источник выделения N 6003 01, Обратная засыпка грунта

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу 
Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству 
строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики 
Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских 
месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 9
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.1

Операция: Переработка
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.3
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 3.3
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.2
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 100
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.4
Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.02
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 80
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7
Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 10 · B / 3600 
= 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.1 · 0.4 · 80 · 10 · 0.7 / 3600 = 0.747
Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 7
Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 
= 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.1 · 0.4 · 80 · 0.7 · 7 = 0.0188
Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.747
Валовый выброс , т/год , M = 0.0188

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Итого выбросы от источника выделения: 001 Обратная засыпка грунта
Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 
в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного 
производства - глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494)

0.747 0.0188

Источник загрязнения N 6004, Работа спецтехники
Источник выделения N 6004 01, Бульдозерные работы

Список литературы:
1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) 
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-
п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли 
(раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 
№100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

______________________________________________________________________
Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)
______________________________________________________________________
Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 10
______________________________________________________________________
Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)
______________________________________________________________________
Тип топлива: Дизельное топливо
Количество рабочих дней в году, дн., DN = 180
Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 1
Коэффициент выпуска (выезда), A = 1
Экологический контроль проводится
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 1
Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 1
Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 1
Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 1
Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 1
Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 3.15
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.36

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.9
MXX = K2 · MXX = 0.9 · 0.36 = 0.324

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · 
TXS = 3.15 · 1 + 1.3 · 3.15 · 1 + 0.324 · 1 = 7.57
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10 = 1 · 7.57 · 1 · 180 · 10 = 0.001363
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + 
MXX · TXM = 3.15 · 1 + 1.3 · 3.15 · 1 + 0.324 · 1 = 7.57
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 7.57 · 1 / 30 / 60 = 0.004206

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.54
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.18
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.9
MXX = K2 · MXX = 0.9 · 0.18 = 0.162

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · 
TXS = 0.54 · 1 + 1.3 · 0.54 · 1 + 0.162 · 1 = 1.404
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10 = 1 · 1.404 · 1 · 180 · 10 = 0.0002527
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + 
MXX · TXM = 0.54 · 1 + 1.3 · 0.54 · 1 + 0.162 · 1 = 1.404
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 1.404 · 1 / 30 / 60 = 0.00078

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 2.2
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.2
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 1
MXX = K2 · MXX = 1 · 0.2 = 0.2

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · 
TXS = 2.2 · 1 + 1.3 · 2.2 · 1 + 0.2 · 1 = 5.26
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10 = 1 · 5.26 · 1 · 180 · 10 = 0.000947
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + 
MXX · TXM = 2.2 · 1 + 1.3 · 2.2 · 1 + 0.2 · 1 = 5.26
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 5.26 · 1 / 30 / 60 = 0.00292

С учетом трансформации оксидов азота получаем:
 Проект нормативов эмиссий

к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 
L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 

L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.000947 = 0.000758
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.00292 = 0.002336

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.000947 = 0.000123
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.00292 = 0.0003796

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.18
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.008
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.8
MXX = K2 · MXX = 0.8 · 0.008 = 0.0064

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · 
TXS = 0.18 · 1 + 1.3 · 0.18 · 1 + 0.0064 · 1 = 0.42
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10 = 1 · 0.42 · 1 · 180 · 10 = 0.0000756
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + 
MXX · TXM = 0.18 · 1 + 1.3 · 0.18 · 1 + 0.0064 · 1 = 0.42
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0.42 · 1 / 30 / 60 = 0.0002333

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 
оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.387
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.065
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.95
MXX = K2 · MXX = 0.95 · 0.065 = 0.0618

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · 
TXS = 0.387 · 1 + 1.3 · 0.387 · 1 + 0.0618 · 1 = 0.952
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10 = 1 · 0.952 · 1 · 180 · 10 = 0.0001714
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + 
MXX · TXM = 0.387 · 1 + 1.3 · 0.387 · 1 + 0.0618 · 1 = 0.952
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0.952 · 1 / 30 / 60 = 0.000529

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)
Dn,
сут

Nk,
шт

A Nk1
шт.

L1,
км

L1n,
км

Txs,
мин

L2,
км

L2n,
км

Txm,
мин

180 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1

ЗВ Mxx,
г/мин

Ml,
г/км

г/с т/год

0337 0.324 3.15 0.00421 0.001363
2732 0.162 0.54 0.00078 0.0002527
0301 0.2 2.2 0.002336 0.000758
0304 0.2 2.2 0.0003796 0.000123
0328 0.006 0.18 0.0002333 0.0000756
0330 0.062 0.387 0.000529 0.0001714

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.002336 0.000758
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.0003796 0.000123
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.0002333 0.0000756
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516)
0.000529 0.0001714

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 0.004206 0.001363
2732 Керосин (654*) 0.00078 0.0002527

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Источник загрязнения N 6005, Отпуск топлива
Источник выделения N 6005 01, Заправщик

Список литературы:
Методические указания по определению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005
Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)
____________________________________________________________
Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 31.55
Концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), CAMOZ = 1.6
Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 31.55
Концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CAMVL = 2.2
Производительность одного рукава ТРК
(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4
Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих
выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 
= 1 · 3.14 · 0.4 / 3600 = 0.000349
Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 
10 = (1.6 · 31.55 + 2.2 · 31.55) · 10 = 0.00012
Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50
Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10 =
0.5 · 50 · (31.55 + 31.55) · 10 = 0.001578
Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.00012 + 0.001578 = 0.001698

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-
С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.001698 / 100 = 0.001693
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.000349 / 100 = 
0.000348

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.001698 / 100 = 0.00000475
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.000349 / 100 = 
0.000000977

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0.000000977 0.00000475
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды 

предельные С12-С19 (в пересчете на С); 
Растворитель РПК-265П) (10)

0.000348 0.001693

Список литературы:
Методические указания по определению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005
Расчет по п. 9

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Нефтепродукт:Бензины автомобильные высокооктановые (90 и более)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)
____________________________________________________________
Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 972
Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 1.84
Концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), CAMOZ = 420
Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 1.84
Концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CAMVL = 515
Производительность одного рукава ТРК
(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4
Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих
выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 
= 1 · 972 · 0.4 / 3600 = 0.108
Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 
10 = (420 · 1.84 + 515 · 1.84) · 10 = 0.00172
Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 125
Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10 =
0.5 · 125 · (1.84 + 1.84) · 10 = 0.00023
Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.00172 + 0.00023 = 0.00195

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 67.67
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 67.67 · 0.00195 / 100 = 0.00132
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 67.67 · 0.108 / 100 = 0.0731

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 25.01
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 25.01 · 0.00195 / 100 = 0.000488
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 25.01 · 0.108 / 100 = 0.027

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 2.5
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 0.00195 / 100 = 0.00004875

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 0.108 / 100 = 0.0027

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 2.3
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.3 · 0.00195 / 100 = 0.00004485
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.3 · 0.108 / 100 = 0.002484

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 2.17
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.17 · 0.00195 / 100 = 0.0000423
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.17 · 0.108 / 100 = 0.002344

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.00195 / 100 = 0.00000117
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.108 / 100 = 0.0000648

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.29
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.29 · 0.00195 / 100 = 0.00000566
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.29 · 0.108 / 100 = 0.000313

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0.000000977 0.00000475

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) 0.0731 0.00132

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) 0.027 0.000488

0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) 0.0027 0.00004875

0602 Бензол (64) 0.002484 0.00004485

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 0.000313 0.00000566

0621 Метилбензол (349) 0.002344 0.0000423

0627 Этилбензол (675) 0.0000648 0.00000117

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 
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L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды 
предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель
РПК-265П) (10)

0.000348 0.001693

Источник загрязнения N 6006, Движение автотранспорта
Источник выделения N 6006 01, Автотранспорт (для рабочих)

Список литературы:
1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) 
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-
п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли 
(раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 
№100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

______________________________________________________________________
Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)
______________________________________________________________________
Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 10
______________________________________________________________________
Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1.2 до 1.8 л (до 92)
______________________________________________________________________
Тип топлива: Неэтилированный бензин
Количество рабочих дней в году, дн., DN = 360
Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 1
Коэффициент выпуска (выезда), A = 1
Экологический контроль проводится
Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), TPR = 3
Время работы двигателя на холостом ходу, мин, TX = 1
Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LB1 = 0.5
Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  выезда со стоянки, км, LD1 = 0.05
Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, LB2 = 0.5
Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, LD2 = 0.05
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5), L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.5
+ 0.05) / 2 = 0.275
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6), L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.5
+ 0.05) / 2 = 0.275

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 
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Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.1), MPR = 6.39
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2), ML = 17.82
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.3), MXX = 3.5
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.8
MPR = K2 · MPR = 0.8 · 6.39 = 5.11
MXX = K2 · MXX = 0.8 · 3.5 = 2.8
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 5.11 · 3 
+ 17.82 · 0.275 + 2.8 · 1 = 23.03
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 17.82 · 0.275 + 2.8 · 1 
= 7.7
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (23.03 + 7.7) · 1 · 360 · 
10 = 0.01106
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 23.03 · 1 / 3600 = 
0.0064

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.1), MPR = 0.54
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2), ML = 2.07
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.3), MXX = 0.3
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.9
MPR = K2 · MPR = 0.9 · 0.54 = 0.486
MXX = K2 · MXX = 0.9 · 0.3 = 0.27
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.486 · 
3 + 2.07 · 0.275 + 0.27 · 1 = 2.297
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 2.07 · 0.275 + 0.27 · 1 
= 0.84
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (2.297 + 0.84) · 1 · 360 · 
10 = 0.00113
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 2.297 · 1 / 3600 = 
0.000638

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.1), MPR = 0.04
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2), ML = 0.28
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 
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(табл.3.3), MXX = 0.03
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 1
MPR = K2 · MPR = 1 · 0.04 = 0.04
MXX = K2 · MXX = 1 · 0.03 = 0.03
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.04 · 3 
+ 0.28 · 0.275 + 0.03 · 1 = 0.227
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.28 · 0.275 + 0.03 · 1 
= 0.107
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (0.227 + 0.107) · 1 · 360 ·
10 = 0.0001202
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.227 · 1 / 3600 = 
0.000063

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.0001202 = 0.0000962
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.000063 = 0.0000504

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.0001202 = 0.00001563
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.000063 = 0.00000819

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 
оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.1), MPR = 0.0117
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2), ML = 0.063
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.3), MXX = 0.01
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.95
MPR = K2 · MPR = 0.95 · 0.0117 = 0.01112
MXX = K2 · MXX = 0.95 · 0.01 = 0.0095
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.01112
· 3 + 0.063 · 0.275 + 0.0095 · 1 = 0.0602
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.063 · 0.275 + 0.0095 
· 1 = 0.0268
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (0.0602 + 0.0268) · 1 · 
360 · 10 = 0.0000313

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
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Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.0602 · 1 / 3600 =
0.00001672

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1.2 до 1.8 л (до 92)
Dn,
сут

Nk,
шт

A Nk1
шт.

L1,
км

L2,
км

360 1 1.00 1 0.275 0.275

ЗВ Tpr
мин

Mpr,
г/мин

Tx,
мин

Mxx,
г/мин

Ml,
г/км

г/с т/год

0337 3 5.11 1 2.8 17.82 0.0064 0.01106
2704 3 0.486 1 0.27 2.07 0.000638 0.00113
0301 3 0.04 1 0.03 0.28 0.0000504 0.0000962
0304 3 0.04 1 0.03 0.28 0.00000819 0.00001563
0330 3 0.011 1 0.01 0.063 0.00001672 0.0000313

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.0000504 0.0000962
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.00000819 0.00001563
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516)
0.00001672 0.0000313

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 0.0064 0.01106
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на 

углерод/ (60)
0.000638 0.00113

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Источник загрязнения N 6007, Движение автотранспорта
Источник выделения N 6007 01, Автотранспорт (первозка оборудования)

Список литературы:
1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) 
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-
п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли 
(раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 
№100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ
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Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

______________________________________________________________________
Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)
______________________________________________________________________
Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 10
______________________________________________________________________
Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)
______________________________________________________________________
Тип топлива: Дизельное топливо
Количество рабочих дней в году, дн., DN = 360
Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 1
Коэффициент выпуска (выезда), A = 1
Экологический контроль проводится
Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), TPR = 4
Время работы двигателя на холостом ходу, мин, TX = 1
Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LB1 = 0.2
Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  выезда со стоянки, км, LD1 = 0.03
Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, LB2 = 0.2
Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, LD2 = 0.03
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5), L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2
+ 0.03) / 2 = 0.115
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6), L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2
+ 0.03) / 2 = 0.115

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.783
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 3.15
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.36
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.9
MPR = K2 · MPR = 0.9 · 0.783 = 0.705
MXX = K2 · MXX = 0.9 · 0.36 = 0.324
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.705 · 
4 + 3.15 · 0.115 + 0.324 · 1 = 3.506
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 3.15 · 0.115 + 0.324 · 
1 = 0.686
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (3.506 + 0.686) · 1 · 360 ·
10 = 0.00151

 Проект нормативов эмиссий
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Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 3.506 · 1 / 3600 = 
0.000974

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.27
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.54
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.18
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.9
MPR = K2 · MPR = 0.9 · 0.27 = 0.243
MXX = K2 · MXX = 0.9 · 0.18 = 0.162
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.243 · 
4 + 0.54 · 0.115 + 0.162 · 1 = 1.196
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.54 · 0.115 + 0.162 · 
1 = 0.224
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (1.196 + 0.224) · 1 · 360 ·
10 = 0.000511
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 1.196 · 1 / 3600 = 
0.000332

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.33
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 2.2
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.2
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 1
MPR = K2 · MPR = 1 · 0.33 = 0.33
MXX = K2 · MXX = 1 · 0.2 = 0.2
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.33 · 4 
+ 2.2 · 0.115 + 0.2 · 1 = 1.773
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 2.2 · 0.115 + 0.2 · 1 = 
0.453
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (1.773 + 0.453) · 1 · 360 ·
10 = 0.000801
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 1.773 · 1 / 3600 = 
0.0004925

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
 Проект нормативов эмиссий

к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 
L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 

L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.000801 = 0.000641
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.0004925 = 0.000394

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.000801 = 0.0001041
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.0004925 = 0.000064

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.0144
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.18
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.008
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.8
MPR = K2 · MPR = 0.8 · 0.0144 = 0.01152
MXX = K2 · MXX = 0.8 · 0.008 = 0.0064
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.01152
· 4 + 0.18 · 0.115 + 0.0064 · 1 = 0.0732
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.18 · 0.115 + 0.0064 ·
1 = 0.0271
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (0.0732 + 0.0271) · 1 · 
360 · 10 = 0.0000361
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.0732 · 1 / 3600 =
0.00002033

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 
оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.0702
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.387
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.065
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.95
MPR = K2 · MPR = 0.95 · 0.0702 = 0.0667
MXX = K2 · MXX = 0.95 · 0.065 = 0.0618
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.0667 ·
4 + 0.387 · 0.115 + 0.0618 · 1 = 0.373
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.387 · 0.115 + 0.0618 
· 1 = 0.1063

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (0.373 + 0.1063) · 1 · 360
· 10 = 0.0001725
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.373 · 1 / 3600 = 
0.0001036

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)
Dn,
сут

Nk,
шт

A Nk1
шт.

L1,
км

L2,
км

360 1 1.00 1 0.115 0.115

ЗВ Tpr
мин

Mpr,
г/мин

Tx,
мин

Mxx,
г/мин

Ml,
г/км

г/с т/год

0337 4 0.705 1 0.324 3.15 0.000974 0.00151
2732 4 0.243 1 0.162 0.54 0.000332 0.000511
0301 4 0.33 1 0.2 2.2 0.000394 0.000641
0304 4 0.33 1 0.2 2.2 0.000064 0.0001041
0328 4 0.012 1 0.006 0.18 0.00002033 0.0000361
0330 4 0.067 1 0.062 0.387 0.0001036 0.0001725

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.000394 0.000641
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.000064 0.0001041
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.00002033 0.0000361
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516)
0.0001036 0.0001725

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 0.000974 0.00151
2732 Керосин (654*) 0.000332 0.000511

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

2027/2028 гг

Источник загрязнения N 0001, Выхлопная труба

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Источник выделения N 001,Дизельная электростанция

______________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. 
РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 
Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO, NO в 2.5 раза; 
CH, C, CHO и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 26.4
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт, 1
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b, г/кВт*ч, 0.0012
Температура отработавших газов T, K, 275
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов G, кг/с:
G = 8.72 * 10 * b * P = 8.72 * 10 * 0.0012 * 1 = 0.00000001    (А.3)

Удельный вес отработавших газов , кг/м:

 = 1.31 / (1 + T / 273) = 1.31 / (1 + 275 / 273) = 0.652609489    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м;

Объемный расход отработавших газов Q, м/с:

Q = G /  = 0.00000001 / 0.652609489 = 0.000000016    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e г/кВт*ч стационарной дизельной установки, после капитального ремонта
Группа CO NOx CH C SO2 CH2O БП

A 4.3 3.92 1.28571 0.25714 1.2 0.05714 4.57E-6

Таблица значений выбросов q г/кг.топл. стационарной дизельной установки, после капитального ремонта
Группа CO NOx CH C SO2 CH2O БП

A 18 16.4 5.37143 1.07143 4.6 0.2 0.00002

Расчет максимального из разовых выброса M, г/с:
M = e * P / 3600    (1)
Расчет валового выброса W, т/год:
W = q * B / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO  и 
0.13 - для NO 

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
M = e * P / 3600 = 4.3 * 1 / 3600 = 0.001194444

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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W = q * B = 18 * 26.4 / 1000 = 0.4752

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
M = (e * P / 3600) * 0.8 = (3.92 * 1 / 3600) * 0.8 = 0.000871111
W = (q * B / 1000) * 0.8 = (16.4 * 26.4 / 1000) * 0.8 = 0.346368

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); 
Растворитель РПК-265П) (10)
M = e * P / 3600 = 1.28571 * 1 / 3600 = 0.000357142
W = q * B / 1000 = 5.37143 * 26.4 / 1000 = 0.141805752

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
M = e * P / 3600 = 0.25714 * 1 / 3600 = 0.000071428
W = q * B / 1000 = 1.07143 * 26.4 / 1000 = 0.028285752

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
M = e * P / 3600 = 1.2 * 1 / 3600 = 0.000333333
W = q * B / 1000 = 4.6 * 26.4 / 1000 = 0.12144

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
M = e * P / 3600 = 0.00000457 * 1 / 3600 = 0.000000001
W = q * B = 0.00002 * 26.4 / 1000 = 0.000000528

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
M = (e * P / 3600) * 0.13 = (3.92 * 1 / 3600) * 0.13 = 0.000141556
W = (q * B / 1000) * 0.13 = (16.4 * 26.4 / 1000) * 0.13 = 0.0562848

Итого выбросы по веществам:
Код Примесь г/сек

без
очистки

т/год
без

очистки

%
очистки

г/сек
c

очисткой

т/год
c

очисткой
0301 Азота (IV) диоксид 

(Азота диоксид) (4)
0.000871111 0.346368 0 0.000871111 0.346368

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) (6)

0.000141556 0.0562848 0 0.000141556 0.0562848

0328 Углерод (Сажа, Углерод 
черный) (583)

0.000071428 0.028285752 0 0.000071428 0.028285752

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый, Сернистый 
газ, Сера (IV) оксид) 
(516)

0.000333333 0.12144 0 0.000333333 0.12144

0337 Углерод оксид (Окись 
углерода, Угарный газ) 
(584)

0.001194444 0.4752 0 0.001194444 0.4752

0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) (54)

0.000000001 0.000000528 0 0.000000001 0.000000528

2754 Алканы С12-19 /в 
пересчете на С/ 
(Углеводороды 
предельные С12-С19 (в 

0.000357142 0.141805752 0 0.000357142 0.141805752

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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пересчете на С); 
Растворитель РПК-265П) 
(10)

Источник загрязнения N 6001, Пыление при земляных работах
Источник выделения N 6001 01, Проходка канав

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу 
Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству 
строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики 
Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских 
месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 9
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.1

Операция: Переработка
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.3
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 3.3
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.2
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 100
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.4
Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.02
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 80
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7
Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 10 · B / 3600 
= 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.1 · 0.4 · 80 · 10 · 0.7 / 3600 = 0.747
Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 4
Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 
= 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.1 · 0.4 · 80 · 0.7 · 4 = 0.01075
Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.747

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Валовый выброс , т/год , M = 0.01075

Итого выбросы от источника выделения: 001 Проходка канав
Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 
в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного 
производства - глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494)

0.747 0.01075

Источник загрязнения N 6002, Пыление при хранении
Источник выделения N 6002 01, Временное хранение грунта

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу 
Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству 
строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики 
Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских 
месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 9
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.1

Операция: Хранение
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.3
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 3.3
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.2
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 100
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.4
Поверхность пыления в плане, м2, F = 100
Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45
Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q = 0.004

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F = 1.2 · 
1 · 0.1 · 1.45 · 0.4 · 0.004 · 100 = 0.02784
Время работы склада в году, часов, RT = 240
Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), MC = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F  · RT · 0.0036 
= 1.2 · 1 · 0.1 · 1.45 · 0.4 · 0.004 · 100  · 240 · 0.0036 = 0.02405
Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.02784
Валовый выброс , т/год , M = 0.02405

Итого выбросы от источника выделения: 001 Временное хранение грунта
Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 
в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного 
производства - глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494)

0.02784 0.02405

Источник загрязнения N 6003, Пыление при земляных работах
Источник выделения N 6003 01, Обратная засыпка грунта

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу 
Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству 
строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики 
Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских 
месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 9
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.1

Операция: Переработка
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.3
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 3.3
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.2
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Размер куска материала, мм, G7 = 100
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.4
Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.02
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 80
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7
Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 10 · B / 3600 
= 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.1 · 0.4 · 80 · 10 · 0.7 / 3600 = 0.747
Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 4
Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 
= 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.1 · 0.4 · 80 · 0.7 · 4 = 0.01075
Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.747
Валовый выброс , т/год , M = 0.01075

Итого выбросы от источника выделения: 001 Обратная засыпка грунта
Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 
в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного 
производства - глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494)

0.747 0.01075

Источник загрязнения N 6004, Работа спецтехники
Источник выделения N 6004 01, Бульдозерные работы

Список литературы:
1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) 
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-
п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли 
(раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 
№100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

______________________________________________________________________
Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)
______________________________________________________________________
Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 10
______________________________________________________________________
Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)
______________________________________________________________________
Тип топлива: Дизельное топливо
Количество рабочих дней в году, дн., DN = 180

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 1
Коэффициент выпуска (выезда), A = 1
Экологический контроль проводится
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 1
Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 1
Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 1
Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 1
Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 1
Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 3.15
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.36
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.9
MXX = K2 · MXX = 0.9 · 0.36 = 0.324

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · 
TXS = 3.15 · 1 + 1.3 · 3.15 · 1 + 0.324 · 1 = 7.57
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10 = 1 · 7.57 · 1 · 180 · 10 = 0.001363
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + 
MXX · TXM = 3.15 · 1 + 1.3 · 3.15 · 1 + 0.324 · 1 = 7.57
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 7.57 · 1 / 30 / 60 = 0.004206

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.54
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.18
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.9
MXX = K2 · MXX = 0.9 · 0.18 = 0.162

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · 
TXS = 0.54 · 1 + 1.3 · 0.54 · 1 + 0.162 · 1 = 1.404
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10 = 1 · 1.404 · 1 · 180 · 10 = 0.0002527
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + 
MXX · TXM = 0.54 · 1 + 1.3 · 0.54 · 1 + 0.162 · 1 = 1.404
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 1.404 · 1 / 30 / 60 = 0.00078

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 2.2
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.2
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 1
MXX = K2 · MXX = 1 · 0.2 = 0.2

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · 
TXS = 2.2 · 1 + 1.3 · 2.2 · 1 + 0.2 · 1 = 5.26
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10 = 1 · 5.26 · 1 · 180 · 10 = 0.000947
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + 
MXX · TXM = 2.2 · 1 + 1.3 · 2.2 · 1 + 0.2 · 1 = 5.26
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 5.26 · 1 / 30 / 60 = 0.00292

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.000947 = 0.000758
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.00292 = 0.002336

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.000947 = 0.000123
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.00292 = 0.0003796

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.18
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.008
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.8
MXX = K2 · MXX = 0.8 · 0.008 = 0.0064

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · 
TXS = 0.18 · 1 + 1.3 · 0.18 · 1 + 0.0064 · 1 = 0.42
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10 = 1 · 0.42 · 1 · 180 · 10 = 0.0000756
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + 
MXX · TXM = 0.18 · 1 + 1.3 · 0.18 · 1 + 0.0064 · 1 = 0.42
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0.42 · 1 / 30 / 60 = 0.0002333

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 
оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.387
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.065
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.95
MXX = K2 · MXX = 0.95 · 0.065 = 0.0618

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · 
TXS = 0.387 · 1 + 1.3 · 0.387 · 1 + 0.0618 · 1 = 0.952
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10 = 1 · 0.952 · 1 · 180 · 10 = 0.0001714
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + 
MXX · TXM = 0.387 · 1 + 1.3 · 0.387 · 1 + 0.0618 · 1 = 0.952
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 0.952 · 1 / 30 / 60 = 0.000529

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)
Dn,
сут

Nk,
шт

A Nk1
шт.

L1,
км

L1n,
км

Txs,
мин

L2,
км

L2n,
км

Txm,
мин

180 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1

ЗВ Mxx,
г/мин

Ml,
г/км

г/с т/год

0337 0.324 3.15 0.00421 0.001363
2732 0.162 0.54 0.00078 0.0002527
0301 0.2 2.2 0.002336 0.000758
0304 0.2 2.2 0.0003796 0.000123
0328 0.006 0.18 0.0002333 0.0000756
0330 0.062 0.387 0.000529 0.0001714

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.002336 0.000758
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.0003796 0.000123
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.0002333 0.0000756
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516)
0.000529 0.0001714

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 0.004206 0.001363
2732 Керосин (654*) 0.00078 0.0002527

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период
Источник загрязнения N 6005, Отпуск топлива

Источник выделения N 6005 01, Заправщик

Список литературы:
Методические указания по определению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005
Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)
____________________________________________________________
Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14
Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 31.55
Концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), CAMOZ = 1.6
Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 31.55
Концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CAMVL = 2.2
Производительность одного рукава ТРК
(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4
Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих
выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 
= 1 · 3.14 · 0.4 / 3600 = 0.000349
Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 
10 = (1.6 · 31.55 + 2.2 · 31.55) · 10 = 0.00012
Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50
Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10 =
0.5 · 50 · (31.55 + 31.55) · 10 = 0.001578
Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.00012 + 0.001578 = 0.001698

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-
С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.001698 / 100 = 0.001693
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.000349 / 100 = 
0.000348

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.001698 / 100 = 0.00000475
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.000349 / 100 = 
0.000000977

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0.000000977 0.00000475
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды 

предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель 
РПК-265П) (10)

0.000348 0.001693

Список литературы:
Методические указания по определению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005
Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Бензины автомобильные высокооктановые (90 и более)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)
____________________________________________________________
Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 972
Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 1.84
Концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), CAMOZ = 420
Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 1.84
Концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CAMVL = 515
Производительность одного рукава ТРК
(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4
Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих
выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 
= 1 · 972 · 0.4 / 3600 = 0.108
Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 
10 = (420 · 1.84 + 515 · 1.84) · 10 = 0.00172
Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 125
Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10 =
0.5 · 125 · (1.84 + 1.84) · 10 = 0.00023
Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.00172 + 0.00023 = 0.00195

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 67.67
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 67.67 · 0.00195 / 100 = 0.00132
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 67.67 · 0.108 / 100 = 0.0731

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 25.01
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 25.01 · 0.00195 / 100 = 0.000488
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 25.01 · 0.108 / 100 = 0.027

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 2.5
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 0.00195 / 100 = 0.00004875
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 0.108 / 100 = 0.0027

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 2.3
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.3 · 0.00195 / 100 = 0.00004485
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.3 · 0.108 / 100 = 0.002484

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 2.17
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.17 · 0.00195 / 100 = 0.0000423
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.17 · 0.108 / 100 = 0.002344

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.00195 / 100 = 0.00000117
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.108 / 100 = 0.0000648

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.29
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.29 · 0.00195 / 100 = 0.00000566
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.29 · 0.108 / 100 = 0.000313

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0.000000977 0.00000475

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) 0.0731 0.00132

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) 0.027 0.000488

0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) 0.0027 0.00004875

0602 Бензол (64) 0.002484 0.00004485

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 0.000313 0.00000566

0621 Метилбензол (349) 0.002344 0.0000423

0627 Этилбензол (675) 0.0000648 0.00000117

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды 
предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель
РПК-265П) (10)

0.000348 0.001693

Источник загрязнения N 6006, Движение автотранспорта
Источник выделения N 6006 01, Автотранспорт (для рабочих)

Список литературы:
1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) 
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-
п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли 
(раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 
№100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

______________________________________________________________________
Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)
______________________________________________________________________
Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 10
______________________________________________________________________
Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1.2 до 1.8 л (до 92)
______________________________________________________________________
Тип топлива: Неэтилированный бензин
Количество рабочих дней в году, дн., DN = 360
Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 1
Коэффициент выпуска (выезда), A = 1
Экологический контроль проводится
Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), TPR = 3

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Время работы двигателя на холостом ходу, мин, TX = 1
Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LB1 = 0.5
Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  выезда со стоянки, км, LD1 = 0.05
Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, LB2 = 0.5
Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, LD2 = 0.05
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5), L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.5
+ 0.05) / 2 = 0.275
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6), L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.5
+ 0.05) / 2 = 0.275

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.1), MPR = 6.39
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2), ML = 17.82
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.3), MXX = 3.5
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.8
MPR = K2 · MPR = 0.8 · 6.39 = 5.11
MXX = K2 · MXX = 0.8 · 3.5 = 2.8
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 5.11 · 3 
+ 17.82 · 0.275 + 2.8 · 1 = 23.03
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 17.82 · 0.275 + 2.8 · 1 
= 7.7
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (23.03 + 7.7) · 1 · 360 · 
10 = 0.01106
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 23.03 · 1 / 3600 = 
0.0064

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.1), MPR = 0.54
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2), ML = 2.07
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.3), MXX = 0.3
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.9
MPR = K2 · MPR = 0.9 · 0.54 = 0.486
MXX = K2 · MXX = 0.9 · 0.3 = 0.27
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.486 · 
3 + 2.07 · 0.275 + 0.27 · 1 = 2.297
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 2.07 · 0.275 + 0.27 · 1 
= 0.84

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (2.297 + 0.84) · 1 · 360 · 
10 = 0.00113
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 2.297 · 1 / 3600 = 
0.000638

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.1), MPR = 0.04
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2), ML = 0.28
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.3), MXX = 0.03
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 1
MPR = K2 · MPR = 1 · 0.04 = 0.04
MXX = K2 · MXX = 1 · 0.03 = 0.03
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.04 · 3 
+ 0.28 · 0.275 + 0.03 · 1 = 0.227
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.28 · 0.275 + 0.03 · 1 
= 0.107
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (0.227 + 0.107) · 1 · 360 ·
10 = 0.0001202
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.227 · 1 / 3600 = 
0.000063

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.0001202 = 0.0000962
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.000063 = 0.0000504

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.0001202 = 0.00001563
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.000063 = 0.00000819

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 
оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.1), MPR = 0.0117
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2), ML = 0.063
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.3), MXX = 0.01
Коэффициент, учитывающий проведение

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.95
MPR = K2 · MPR = 0.95 · 0.0117 = 0.01112
MXX = K2 · MXX = 0.95 · 0.01 = 0.0095
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.01112
· 3 + 0.063 · 0.275 + 0.0095 · 1 = 0.0602
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.063 · 0.275 + 0.0095 
· 1 = 0.0268
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (0.0602 + 0.0268) · 1 · 
360 · 10 = 0.0000313
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.0602 · 1 / 3600 =
0.00001672

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1.2 до 1.8 л (до 92)
Dn,
сут

Nk,
шт

A Nk1
шт.

L1,
км

L2,
км

360 1 1.00 1 0.275 0.275

ЗВ Tpr
мин

Mpr,
г/мин

Tx,
мин

Mxx,
г/мин

Ml,
г/км

г/с т/год

0337 3 5.11 1 2.8 17.82 0.0064 0.01106
2704 3 0.486 1 0.27 2.07 0.000638 0.00113
0301 3 0.04 1 0.03 0.28 0.0000504 0.0000962
0304 3 0.04 1 0.03 0.28 0.00000819 0.00001563
0330 3 0.011 1 0.01 0.063 0.00001672 0.0000313

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.0000504 0.0000962
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.00000819 0.00001563
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516)
0.00001672 0.0000313

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 0.0064 0.01106
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на 

углерод/ (60)
0.000638 0.00113

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Источник загрязнения N 6007, Движение автотранспорта
Источник выделения N 6007 01, Автотранспорт (первозка оборудования)

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Список литературы:
1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) 
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-
п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли 
(раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 
№100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

______________________________________________________________________
Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)
______________________________________________________________________
Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 10
______________________________________________________________________
Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)
______________________________________________________________________
Тип топлива: Дизельное топливо
Количество рабочих дней в году, дн., DN = 360
Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 1
Коэффициент выпуска (выезда), A = 1
Экологический контроль проводится
Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), TPR = 4
Время работы двигателя на холостом ходу, мин, TX = 1
Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LB1 = 0.2
Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  выезда со стоянки, км, LD1 = 0.03
Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, LB2 = 0.2
Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, LD2 = 0.03
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5), L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2
+ 0.03) / 2 = 0.115
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6), L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2
+ 0.03) / 2 = 0.115

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.783
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 3.15
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.36
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.9

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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MPR = K2 · MPR = 0.9 · 0.783 = 0.705
MXX = K2 · MXX = 0.9 · 0.36 = 0.324
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.705 · 
4 + 3.15 · 0.115 + 0.324 · 1 = 3.506
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 3.15 · 0.115 + 0.324 · 
1 = 0.686
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (3.506 + 0.686) · 1 · 360 ·
10 = 0.00151
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 3.506 · 1 / 3600 = 
0.000974

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.27
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.54
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.18
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.9
MPR = K2 · MPR = 0.9 · 0.27 = 0.243
MXX = K2 · MXX = 0.9 · 0.18 = 0.162
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.243 · 
4 + 0.54 · 0.115 + 0.162 · 1 = 1.196
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.54 · 0.115 + 0.162 · 
1 = 0.224
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (1.196 + 0.224) · 1 · 360 ·
10 = 0.000511
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 1.196 · 1 / 3600 = 
0.000332

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.33
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 2.2
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.2
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 1
MPR = K2 · MPR = 1 · 0.33 = 0.33
MXX = K2 · MXX = 1 · 0.2 = 0.2
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.33 · 4 
+ 2.2 · 0.115 + 0.2 · 1 = 1.773

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 2.2 · 0.115 + 0.2 · 1 = 
0.453
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (1.773 + 0.453) · 1 · 360 ·
10 = 0.000801
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 1.773 · 1 / 3600 = 
0.0004925

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.000801 = 0.000641
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.0004925 = 0.000394

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.000801 = 0.0001041
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.0004925 = 0.000064

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.0144
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.18
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.008
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.8
MPR = K2 · MPR = 0.8 · 0.0144 = 0.01152
MXX = K2 · MXX = 0.8 · 0.008 = 0.0064
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.01152
· 4 + 0.18 · 0.115 + 0.0064 · 1 = 0.0732
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.18 · 0.115 + 0.0064 ·
1 = 0.0271
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (0.0732 + 0.0271) · 1 · 
360 · 10 = 0.0000361
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.0732 · 1 / 3600 =
0.00002033

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 
оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.0702
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.387

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12), MXX = 0.065
Коэффициент, учитывающий проведение
экологического контроля(табл.3.19 [1]), K2 = 0.95
MPR = K2 · MPR = 0.95 · 0.0702 = 0.0667
MXX = K2 · MXX = 0.95 · 0.065 = 0.0618
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.0667 ·
4 + 0.387 · 0.115 + 0.0618 · 1 = 0.373
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.387 · 0.115 + 0.0618 
· 1 = 0.1063
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10 = 1 · (0.373 + 0.1063) · 1 · 360
· 10 = 0.0001725
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.373 · 1 / 3600 = 
0.0001036

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)
Dn,
сут

Nk,
шт

A Nk1
шт.

L1,
км

L2,
км

360 1 1.00 1 0.115 0.115

ЗВ Tpr
мин

Mpr,
г/мин

Tx,
мин

Mxx,
г/мин

Ml,
г/км

г/с т/год

0337 4 0.705 1 0.324 3.15 0.000974 0.00151
2732 4 0.243 1 0.162 0.54 0.000332 0.000511
0301 4 0.33 1 0.2 2.2 0.000394 0.000641
0304 4 0.33 1 0.2 2.2 0.000064 0.0001041
0328 4 0.012 1 0.006 0.18 0.00002033 0.0000361
0330 4 0.067 1 0.062 0.387 0.0001036 0.0001725

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.000394 0.000641
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.000064 0.0001041
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.00002033 0.0000361
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516)
0.0001036 0.0001725

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 0.000974 0.00151
2732 Керосин (654*) 0.000332 0.000511

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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1. Общие сведения.
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
   -----------------------------------------------------------------------------------------
  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |
  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      |
   -----------------------------------------------------------------------------------------

 Pабочие файлы созданы по следующему запросу:

Расчёт на существующее положение.

  Город = Карагандинская обл_______ Расчетный год:2024 На начало года
                                    Базовый   год:2024 
  Объект   NG1  NG2  NG3  NG4  NG5  NG6  NG7  NG8  NG9 Режим предпр.:  1 - Основной
   0019                                                 

  Примесь = 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Примесь = 0304 ( Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.4000000  ПДКс.с. =   0.0600000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Примесь = 0328 ( Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) ) Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.1500000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Примесь = 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )
                   Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Примесь = 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0080000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Примесь = 0337 ( Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   5.0000000  ПДКс.с. =   3.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4
  Примесь = 0415 ( Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =  50.0000000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0
  Примесь = 0416 ( Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =  30.0000000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0
  Примесь = 0501 ( Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   1.5000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4
  Примесь = 0602 ( Бензол (64) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.3000000  ПДКс.с. =   0.1000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Примесь = 0616 ( Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Примесь = 0621 ( Метилбензол (349) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.6000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Примесь = 0627 ( Этилбензол (675) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0200000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Примесь = 0703 ( Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) ) Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.0000000  ПДКс.с. =   0.0000010  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 1
  Примесь = 1301 ( Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0300000  ПДКс.с. =   0.0100000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Примесь = 2704 ( Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) )
                   Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   5.0000000  ПДКс.с. =   1.5000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4
  Примесь = 2732 ( Керосин (654*) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   1.2000000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0
  Примесь = 2754 ( Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на
                   С); Растворитель РПК-265П) (10) )
                   Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   1.0000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4
  Примесь = 2908 ( Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
                   цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,
                   зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) )
                   Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.3000000  ПДКс.с. =   0.1000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Гр.суммации = 6007 ( 0301 + 0330 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
 Примесь - 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
 Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )
                  Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Гр.суммации = 6044 ( 0330 + 0333 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
 Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )
                  Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
 Примесь - 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0080000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

2. Параметры города

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Название: Карагандинская обл
     Коэффициент А =  200
     Скорость ветра Uмр =  3.3 м/с (для лета 3.3, для зимы 6.6)
     Средняя скорость ветра =  3.3 м/с
     Температура летняя = 25.0 град.C
     Температура зимняя =  -25.0 град.C
     Коэффициент рельефа = 1.00
     Площадь города = 0.0 кв.км
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
001901 0001 Т     1.5  0.20 0.070  0.0022  20.0      179      204                       1.0 1.000 0 
0.0008711
001901 0002 Т     2.0  0.15 0.070  0.0012  20.0      184      170                       1.0 1.000 0 
0.1027000
001901 6004 П1    2.0                       0.0      222       96        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0023360
001901 6006 П1    2.0                       0.0      184       72        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0000504
001901 6007 П1    2.0                       0.0      185       73        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0003940

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |001901 0001|    0.000871| Т  |   0.155565 |   0.50  |    11.4  |
|   2 |001901 0002|    0.102700| Т  |   0.280365 |   0.50  |    68.4  |
|   3 |001901 6004|    0.002336| П1 |   0.006377 |   0.50  |    68.4  |
|   4 |001901 6006|    0.000050| П1 |   0.009001 |   0.50  |    11.4  |
|   5 |001901 6007|    0.000394| П1 |   0.070362 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.106352 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.521669 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 300x300 с шагом 50
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 150,  Y= 150
                    размеры: длина(по Х)= 300, ширина(по Y)= 300, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   200.0 м,  Y=   250.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3137923 доли ПДКмр|
                                     |       0.0627585 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   193 град.
                       и скорости ветра  0.55 м/с
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |001901 0002| Т |     0.1027|   0.267063 |  85.1  |  85.1 |   2.6004198  |
|  2 |001901 0001| Т | 0.00087111|   0.042024 |  13.4  |  98.5 |  48.2414780  |
|                        В сумме =   0.309087    98.5                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.004705     1.5                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      150 м;  Y=      150 |
      |  Длина и ширина     : L=    300 м;  B=    300 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7   
   *--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
 1-| 0.147 0.178 0.211 0.237 0.239 0.218 0.187 |- 1
   |                                           |
 2-| 0.165 0.205 0.253 0.311 0.314 0.263 0.218 |- 2
   |                                           |
 3-| 0.175 0.222 0.275 0.253 0.194 0.286 0.238 |- 3
   |                          ^                |
 4-C 0.175 0.222 0.273 0.230 0.163 0.291 0.239 C- 4
   |                          ^                |
 5-| 0.165 0.205 0.248 0.284 0.292 0.263 0.220 |- 5
   |                          ^                |

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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 6-| 0.149 0.179 0.209 0.232 0.253 0.225 0.193 |- 6
   |                          ^                |
 7-| 0.129 0.152 0.173 0.194 0.203 0.185 0.163 |- 7
   |                                           |
   |--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.3137923 долей ПДКмр
                                         =  0.0627585 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   200.0 м
     ( X-столбец 5, Y-строка 2)       Yм =   250.0 м
 При опасном направлении ветра  :     193 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.55 м/с

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
001901 0001 Т     1.5  0.20 0.070  0.0022  20.0      179      204                       1.0 1.000 0 
0.0001416
001901 0002 Т     2.0  0.15 0.070  0.0012  20.0      184      170                       1.0 1.000 0 
0.1335000
001901 6004 П1    2.0                       0.0      222       96        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0003796
001901 6006 П1    2.0                       0.0      184       72        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0000082
001901 6007 П1    2.0                       0.0      185       73        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0000640

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |001901 0001|    0.000142| Т  |   0.012640 |   0.50  |    11.4  |
|   2 |001901 0002|    0.133500| Т  |   0.182223 |   0.50  |    68.4  |
|   3 |001901 6004|    0.000380| П1 |   0.000518 |   0.50  |    68.4  |
|   4 |001901 6006|  0.00000819| П1 |   0.000731 |   0.50  |    11.4  |
|   5 |001901 6007|    0.000064| П1 |   0.005715 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.134093 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.201827 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 300x300 с шагом 50
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 150,  Y= 150
                    размеры: длина(по Х)= 300, ширина(по Y)= 300, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   250.0 м,  Y=   150.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1829934 доли ПДКмр|
                                     |       0.0731974 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   287 град.
                       и скорости ветра  0.51 м/с
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |001901 0002| Т |     0.1335|   0.182093 |  99.5  |  99.5 |   1.3639961  |
|                        В сумме =   0.182093    99.5                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000900     0.5                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      150 м;  Y=      150 |
      |  Длина и ширина     : L=    300 м;  B=    300 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7   
   *--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
 1-| 0.091 0.110 0.128 0.141 0.144 0.134 0.116 |- 1
   |                                           |
 2-| 0.103 0.127 0.153 0.175 0.178 0.161 0.136 |- 2
   |                                           |
 3-| 0.110 0.138 0.171 0.162 0.125 0.181 0.150 |- 3
   |                          ^                |
 4-C 0.110 0.139 0.172 0.145 0.090 0.183 0.151 C- 4
   |                          ^                |
 5-| 0.104 0.130 0.157 0.178 0.182 0.166 0.139 |- 5
   |                          ^                |
 6-| 0.094 0.113 0.132 0.146 0.150 0.139 0.121 |- 6
   |                          ^                |
 7-| 0.081 0.095 0.108 0.117 0.119 0.112 0.100 |- 7
   |                                           |
   |--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1829934 долей ПДКмр
                                         =  0.0731974 мг/м3

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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 Достигается в точке с координатами:  Xм =   250.0 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 4)       Yм =   150.0 м
 При опасном направлении ветра  :     287 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.51 м/с

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                         
                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
001901 0001 Т     1.5  0.20 0.070  0.0022  20.0      179      204                       3.0 1.000 0 
0.0000714
001901 0002 Т     2.0  0.15 0.070  0.0012  20.0      184      170                       3.0 1.000 0 
0.0171200
001901 6004 П1    2.0                       0.0      222       96        1        1   0 3.0 1.000 0 
0.0002333
001901 6007 П1    2.0                       0.0      185       73        1        1   0 3.0 1.000 0 
0.0000203

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                         
                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |001901 0001|    0.000071| Т  |   0.051023 |   0.50  |     5.7  |
|   2 |001901 0002|    0.017120| Т  |   0.186946 |   0.50  |    34.2  |
|   3 |001901 6004|    0.000233| П1 |   0.002548 |   0.50  |    34.2  |
|   4 |001901 6007|    0.000020| П1 |   0.014522 |   0.50  |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.017445 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.255039 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                         
                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 300x300 с шагом 50
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                         
                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 150,  Y= 150
                    размеры: длина(по Х)= 300, ширина(по Y)= 300, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   200.0 м,  Y=   200.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1870825 доли ПДКмр|
                                     |       0.0280624 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   208 град.
                       и скорости ветра  0.50 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |001901 0002| Т |     0.0171|   0.186945 |  99.9  |  99.9 |  10.9196596  |
|                        В сумме =   0.186945    99.9                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000138     0.1                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                         
                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      150 м;  Y=      150 |
      |  Длина и ширина     : L=    300 м;  B=    300 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7   
   *--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
 1-| 0.038 0.050 0.065 0.078 0.080 0.070 0.055 |- 1
   |                                           |
 2-| 0.045 0.064 0.092 0.123 0.130 0.102 0.073 |- 2
   |                                           |
 3-| 0.050 0.075 0.117 0.174 0.187 0.137 0.088 |- 3
   |                          ^                |
 4-C 0.050 0.076 0.120 0.181 0.179 0.141 0.089 C- 4
   |                          ^                |
 5-| 0.046 0.066 0.097 0.130 0.138 0.109 0.076 |- 5
   |                          ^                |
 6-| 0.039 0.052 0.069 0.084 0.088 0.077 0.059 |- 6
   |                          ^                |
 7-| 0.032 0.040 0.049 0.056 0.057 0.053 0.044 |- 7
   |                                           |
   |--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1870825 долей ПДКмр
                                         =  0.0280624 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   200.0 м
     ( X-столбец 5, Y-строка 3)       Yм =   200.0 м
 При опасном направлении ветра  :     208 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)      
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
001901 0001 Т     1.5  0.20 0.070  0.0022  20.0      179      204                       1.0 1.000 0 
0.0003333
001901 0002 Т     2.0  0.15 0.070  0.0012  20.0      184      170                       1.0 1.000 0 
0.0342400
001901 6004 П1    2.0                       0.0      222       96        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0005290
001901 6006 П1    2.0                       0.0      184       72        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0000167
001901 6007 П1    2.0                       0.0      185       73        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0001036

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)      
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |001901 0001|    0.000333| Т  |   0.023811 |   0.50  |    11.4  |
|   2 |001901 0002|    0.034240| Т  |   0.037389 |   0.50  |    68.4  |
|   3 |001901 6004|    0.000529| П1 |   0.000578 |   0.50  |    68.4  |
|   4 |001901 6006|    0.000017| П1 |   0.001194 |   0.50  |    11.4  |
|   5 |001901 6007|    0.000104| П1 |   0.007400 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.035223 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.070373 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)      
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 300x300 с шагом 50
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)      
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 150,  Y= 150
                    размеры: длина(по Х)= 300, ширина(по Y)= 300, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   200.0 м,  Y=   250.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0425211 доли ПДКмр|
                                     |       0.0212606 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   193 град.
                       и скорости ветра  0.55 м/с
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |001901 0002| Т |     0.0342|   0.035615 |  83.8  |  83.8 |   1.0401678  |
|  2 |001901 0001| Т | 0.00033333|   0.006432 |  15.1  |  98.9 |  19.2965908  |
|                        В сумме =   0.042048    98.9                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000474     1.1                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)      
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      150 м;  Y=      150 |
      |  Длина и ширина     : L=    300 м;  B=    300 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7   
   *--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
 1-| 0.020 0.024 0.028 0.032 0.032 0.029 0.025 |- 1
   |                                           |
 2-| 0.022 0.027 0.034 0.042 0.043 0.035 0.029 |- 2
   |                                           |
 3-| 0.023 0.030 0.037 0.034 0.026 0.038 0.032 |- 3
   |                          ^                |
 4-C 0.023 0.030 0.037 0.031 0.022 0.039 0.032 C- 4
   |                          ^                |
 5-| 0.022 0.027 0.033 0.038 0.039 0.035 0.029 |- 5
   |                          ^                |
 6-| 0.020 0.024 0.028 0.031 0.033 0.030 0.026 |- 6
   |                          ^                |
 7-| 0.017 0.020 0.023 0.026 0.027 0.024 0.022 |- 7
   |                                           |
   |--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0425211 долей ПДКмр
                                         =  0.0212606 мг/м3

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

 Достигается в точке с координатами:  Xм =   200.0 м
     ( X-столбец 5, Y-строка 2)       Yм =   250.0 м
 При опасном направлении ветра  :     193 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.55 м/с

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                           
                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
001901 6005 П1    2.0                       0.0      183       71        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0000010

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                           
                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |001901 6005|  0.00000098| П1 |   0.004362 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =  0.00000098 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.004362 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                           
                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 300x300 с шагом 50
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                           
                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3
Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                           
                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
001901 0001 Т     1.5  0.20 0.070  0.0022  20.0      179      204                       1.0 1.000 0 
0.0011944
001901 0002 Т     2.0  0.15 0.070  0.0012  20.0      184      170                       1.0 1.000 0 
0.0856000
001901 6004 П1    2.0                       0.0      222       96        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0042060
001901 6006 П1    2.0                       0.0      184       72        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0064000
001901 6007 П1    2.0                       0.0      185       73        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0009740

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |001901 0001|    0.001194| Т  |   0.008532 |   0.50  |    11.4  |
|   2 |001901 0002|    0.085600| Т  |   0.009347 |   0.50  |    68.4  |
|   3 |001901 6004|    0.004206| П1 |   0.000459 |   0.50  |    68.4  |
|   4 |001901 6006|    0.006400| П1 |   0.045717 |   0.50  |    11.4  |
|   5 |001901 6007|    0.000974| П1 |   0.006958 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.098374 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.071014 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 300x300 с шагом 50
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 150,  Y= 150
                    размеры: длина(по Х)= 300, ширина(по Y)= 300, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   200.0 м,  Y=    50.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0369085 доли ПДКмр|
                                     |       0.1845423 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   326 град.
                       и скорости ветра  0.58 м/с
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |001901 6006| П1|   0.006400|   0.030268 |  82.0  |  82.0 |   4.7294364  |
|  2 |001901 6007| П1| 0.00097400|   0.004597 |  12.5  |  94.5 |   4.7195821  |
|  3 |001901 0002| Т |     0.0856|   0.001921 |   5.2  |  99.7 | 0.022438176  |
|                        В сумме =   0.036786    99.7                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000122     0.3                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      150 м;  Y=      150 |
      |  Длина и ширина     : L=    300 м;  B=    300 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7   
   *--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
 1-| 0.006 0.007 0.008 0.010 0.010 0.009 0.007 |- 1
   |                                           |
 2-| 0.006 0.008 0.010 0.013 0.013 0.010 0.008 |- 2
   |                                           |
 3-| 0.006 0.008 0.010 0.009 0.009 0.010 0.008 |- 3
   |                          ^                |
 4-C 0.006 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.008 C- 4
   |                          ^                |
 5-| 0.006 0.007 0.008 0.022 0.031 0.011 0.008 |- 5
   |                          ^                |
 6-| 0.006 0.007 0.009 0.024 0.037 0.012 0.007 |- 6
   |                          ^                |
 7-| 0.005 0.006 0.009 0.014 0.017 0.010 0.007 |- 7
   |                                           |
   |--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7   

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0369085 долей ПДКмр
                                         =  0.1845423 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   200.0 м
     ( X-столбец 5, Y-строка 6)       Yм =    50.0 м
 При опасном направлении ветра  :     326 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.58 м/с

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)                                 
                ПДКм.р для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
001901 6005 П1    2.0                       0.0      183       71        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0731000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)                                 
                ПДКм.р для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |001901 6005|    0.073100| П1 |   0.052218 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.073100 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.052218 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)                                 
                ПДКм.р для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 300x300 с шагом 50
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)                                 
                ПДКм.р для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 150,  Y= 150
                    размеры: длина(по Х)= 300, ширина(по Y)= 300, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   200.0 м,  Y=    50.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0350994 доли ПДКмр|
                                     |       1.7549679 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   321 град.
                       и скорости ветра  0.62 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |001901 6005| П1|     0.0731|   0.035099 | 100.0  | 100.0 | 0.480155349  |
|                        В сумме =   0.035099   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)                                 
                ПДКм.р для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      150 м;  Y=      150 |
      |  Длина и ширина     : L=    300 м;  B=    300 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7   
   *--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
 1-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |- 1
   |                                           |
 2-| 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 |- 2
   |                                           |
 3-| 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 |- 3
   |                                           |
 4-C 0.002 0.003 0.005 0.009 0.009 0.006 0.004 C- 4
   |                                           |
 5-| 0.003 0.004 0.008 0.022 0.029 0.011 0.005 |- 5
   |                                           |
 6-| 0.003 0.004 0.009 0.025 0.035 0.012 0.005 |- 6
   |                          ^                |
 7-| 0.002 0.004 0.006 0.010 0.011 0.007 0.004 |- 7
   |                                           |
   |--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0350994 долей ПДКмр
                                         =  1.7549679 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   200.0 м
     ( X-столбец 5, Y-строка 6)       Yм =    50.0 м
 При опасном направлении ветра  :     321 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.62 м/с

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0416 - Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)                                
                ПДКм.р для примеси 0416 = 30.0 мг/м3 (ОБУВ)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
001901 6005 П1    2.0                       0.0      183       71        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0270000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0416 - Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)                                
                ПДКм.р для примеси 0416 = 30.0 мг/м3 (ОБУВ)

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |001901 6005|    0.027000| П1 |   0.032145 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.027000 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.032145 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|_____________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0416 - Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)                                
                ПДКм.р для примеси 0416 = 30.0 мг/м3 (ОБУВ)
     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 300x300 с шагом 50
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0416 - Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)                                
                ПДКм.р для примеси 0416 = 30.0 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0416 - Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)                                

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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                ПДКм.р для примеси 0416 = 30.0 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0501 - Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)                                   
                ПДКм.р для примеси 0501 = 1.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
001901 6005 П1    2.0                       0.0      183       71        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0027000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0501 - Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)                                   
                ПДКм.р для примеси 0501 = 1.5 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |001901 6005|    0.002700| П1 |   0.064290 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.002700 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.064290 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0501 - Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)                                   
                ПДКм.р для примеси 0501 = 1.5 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 300x300 с шагом 50
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0501 - Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)                                   
                ПДКм.р для примеси 0501 = 1.5 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 150,  Y= 150
                    размеры: длина(по Х)= 300, ширина(по Y)= 300, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   200.0 м,  Y=    50.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0432140 доли ПДКмр|
                                     |       0.0648210 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   321 град.
                       и скорости ветра  0.62 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |001901 6005| П1|   0.002700|   0.043214 | 100.0  | 100.0 |  16.0051804  |
|                        В сумме =   0.043214   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0501 - Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)                                   
                ПДКм.р для примеси 0501 = 1.5 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      150 м;  Y=      150 |
      |  Длина и ширина     : L=    300 м;  B=    300 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7   
   *--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
 1-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 1
   |                                           |
 2-| 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 2
   |                                           |
 3-| 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.004 |- 3
   |                                           |
 4-C 0.003 0.004 0.007 0.010 0.011 0.008 0.005 C- 4
   |                                           |
 5-| 0.003 0.005 0.010 0.027 0.036 0.013 0.006 |- 5
   |                                           |
 6-| 0.003 0.005 0.010 0.031 0.043 0.014 0.006 |- 6
   |                          ^                |
 7-| 0.003 0.004 0.007 0.012 0.013 0.008 0.005 |- 7
   |                                           |
   |--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0432140 долей ПДКмр
                                         =  0.0648210 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   200.0 м
     ( X-столбец 5, Y-строка 6)       Yм =    50.0 м
 При опасном направлении ветра  :     321 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.62 м/с

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0602 - Бензол (64)                                                                  
                ПДКм.р для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
001901 6005 П1    2.0                       0.0      183       71        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0024840

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0602 - Бензол (64)                                                                  
                ПДКм.р для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |001901 6005|    0.002484| П1 |   0.295733 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.002484 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.295733 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0602 - Бензол (64)                                                                  
                ПДКм.р для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 300x300 с шагом 50
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0602 - Бензол (64)                                                                  
                ПДКм.р для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 150,  Y= 150
                    размеры: длина(по Х)= 300, ширина(по Y)= 300, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   200.0 м,  Y=    50.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1987843 доли ПДКмр|
                                     |       0.0596353 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   321 град.
                       и скорости ветра  0.62 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |001901 6005| П1|   0.002484|   0.198784 | 100.0  | 100.0 |  80.0258942  |
|                        В сумме =   0.198784   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0602 - Бензол (64)                                                                  
                ПДКм.р для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      150 м;  Y=      150 |
      |  Длина и ширина     : L=    300 м;  B=    300 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7   
   *--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
 1-| 0.007 0.008 0.009 0.010 0.010 0.010 0.008 |- 1
   |                                           |
 2-| 0.008 0.011 0.013 0.015 0.016 0.014 0.012 |- 2
   |                                           |
 3-| 0.011 0.015 0.020 0.024 0.025 0.022 0.016 |- 3
   |                                           |
 4-C 0.013 0.020 0.030 0.048 0.053 0.035 0.023 C- 4
   |                                           |
 5-| 0.015 0.024 0.046 0.123 0.165 0.062 0.028 |- 5
   |                                           |
 6-| 0.015 0.024 0.048 0.141 0.199 0.065 0.029 |- 6
   |                          ^                |
 7-| 0.013 0.020 0.033 0.055 0.062 0.039 0.024 |- 7
   |                                           |
   |--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1987843 долей ПДКмр
                                         =  0.0596353 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   200.0 м
     ( X-столбец 5, Y-строка 6)       Yм =    50.0 м
 При опасном направлении ветра  :     321 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.62 м/с

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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3. Исходные параметры источников.

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                              
                ПДКм.р для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
001901 6005 П1    2.0                       0.0      183       71        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0003130

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                              
                ПДКм.р для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |001901 6005|    0.000313| П1 |   0.055896 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.000313 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.055896 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                              
                ПДКм.р для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 300x300 с шагом 50
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                              
                ПДКм.р для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 150,  Y= 150
                    размеры: длина(по Х)= 300, ширина(по Y)= 300, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   200.0 м,  Y=    50.0 м

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0375722 доли ПДКмр|
                                     |       0.0075144 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   321 град.
                       и скорости ветра  0.62 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |001901 6005| П1| 0.00031300|   0.037572 | 100.0  | 100.0 | 120.0388260  |
|                        В сумме =   0.037572   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                              
                ПДКм.р для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      150 м;  Y=      150 |
      |  Длина и ширина     : L=    300 м;  B=    300 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7   
   *--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
 1-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 1
   |                                           |
 2-| 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 |- 2
   |                                           |
 3-| 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.004 0.003 |- 3
   |                                           |
 4-C 0.002 0.004 0.006 0.009 0.010 0.007 0.004 C- 4
   |                                           |
 5-| 0.003 0.004 0.009 0.023 0.031 0.012 0.005 |- 5
   |                                           |
 6-| 0.003 0.005 0.009 0.027 0.038 0.012 0.005 |- 6
   |                          ^                |
 7-| 0.003 0.004 0.006 0.010 0.012 0.007 0.004 |- 7
   |                                           |
   |--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0375722 долей ПДКмр
                                         =  0.0075144 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   200.0 м
     ( X-столбец 5, Y-строка 6)       Yм =    50.0 м
 При опасном направлении ветра  :     321 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.62 м/с

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0621 - Метилбензол (349)                                                            
                ПДКм.р для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
001901 6005 П1    2.0                       0.0      183       71        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0023440

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0621 - Метилбензол (349)                                                            
                ПДКм.р для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |001901 6005|    0.002344| П1 |   0.139533 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.002344 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.139533 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0621 - Метилбензол (349)                                                            
                ПДКм.р для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 300x300 с шагом 50
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0621 - Метилбензол (349)                                                            
                ПДКм.р для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 150,  Y= 150
                    размеры: длина(по Х)= 300, ширина(по Y)= 300, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   200.0 м,  Y=    50.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0937903 доли ПДКмр|
                                     |       0.0562742 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   321 град.
                       и скорости ветра  0.62 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |001901 6005| П1|   0.002344|   0.093790 | 100.0  | 100.0 |  40.0129433  |
|                        В сумме =   0.093790   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0621 - Метилбензол (349)                                                            
                ПДКм.р для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      150 м;  Y=      150 |
      |  Длина и ширина     : L=    300 м;  B=    300 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7   
   *--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
 1-| 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.004 |- 1
   |                                           |
 2-| 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.007 0.006 |- 2
   |                                           |
 3-| 0.005 0.007 0.009 0.012 0.012 0.010 0.008 |- 3
   |                                           |
 4-C 0.006 0.009 0.014 0.023 0.025 0.017 0.011 C- 4
   |                                           |
 5-| 0.007 0.011 0.022 0.058 0.078 0.029 0.013 |- 5
   |                                           |
 6-| 0.007 0.011 0.023 0.066 0.094 0.031 0.014 |- 6
   |                          ^                |
 7-| 0.006 0.010 0.015 0.026 0.029 0.018 0.011 |- 7
   |                                           |
   |--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0937903 долей ПДКмр
                                         =  0.0562742 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   200.0 м
     ( X-столбец 5, Y-строка 6)       Yм =    50.0 м
 При опасном направлении ветра  :     321 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.62 м/с

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0627 - Этилбензол (675)                                                             
                ПДКм.р для примеси 0627 = 0.02 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
001901 6005 П1    2.0                       0.0      183       71        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0000648

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0627 - Этилбензол (675)                                                             
                ПДКм.р для примеси 0627 = 0.02 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |001901 6005|    0.000065| П1 |   0.115722 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.000065 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.115722 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0627 - Этилбензол (675)                                                             
                ПДКм.р для примеси 0627 = 0.02 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 300x300 с шагом 50
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0627 - Этилбензол (675)                                                             
                ПДКм.р для примеси 0627 = 0.02 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 150,  Y= 150
                    размеры: длина(по Х)= 300, ширина(по Y)= 300, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   200.0 м,  Y=    50.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0777852 доли ПДКмр|
                                     |       0.0015557 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   321 град.
                       и скорости ветра  0.62 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |001901 6005| П1| 0.00006480|   0.077785 | 100.0  | 100.0 |     1200.39  |
|                        В сумме =   0.077785   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0627 - Этилбензол (675)                                                             
                ПДКм.р для примеси 0627 = 0.02 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      150 м;  Y=      150 |
      |  Длина и ширина     : L=    300 м;  B=    300 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7   
   *--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
 1-| 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 |- 1
   |                                           |
 2-| 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006 0.005 |- 2
   |                                           |
 3-| 0.004 0.006 0.008 0.010 0.010 0.008 0.006 |- 3
   |                                           |
 4-C 0.005 0.008 0.012 0.019 0.021 0.014 0.009 C- 4
   |                                           |
 5-| 0.006 0.009 0.018 0.048 0.064 0.024 0.011 |- 5
   |                                           |
 6-| 0.006 0.009 0.019 0.055 0.078 0.026 0.011 |- 6
   |                          ^                |
 7-| 0.005 0.008 0.013 0.022 0.024 0.015 0.009 |- 7
   |                                           |
   |--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0777852 долей ПДКмр
                                         =  0.0015557 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   200.0 м
     ( X-столбец 5, Y-строка 6)       Yм =    50.0 м
 При опасном направлении ветра  :     321 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.62 м/с

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                            
                ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
001901 0001 Т     1.5  0.20 0.070  0.0022  20.0      179      204                       3.0 1.000 0      1E-
9

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                            
                ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

_______________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |001901 0001|        1E-9| Т  |   0.010715 |   0.50  |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =        1E-9 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.010715 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                            
                ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 300x300 с шагом 50
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                            
                ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                            
                ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                              
                ПДКм.р для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
001901 0002 Т    2.0  0.15 0.070  0.0012  20.0      184      170                       1.0 1.000 0 0.0041100

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                              
                ПДКм.р для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

_______________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |001901 0002|    0.004110| Т  |   0.074800 |   0.50  |    68.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.004110 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.074800 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                              
                ПДКм.р для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 300x300 с шагом 50
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                              
                ПДКм.р для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 150,  Y= 150
                    размеры: длина(по Х)= 300, ширина(по Y)= 300, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   250.0 м,  Y=   150.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0747470 доли ПДКмр|
                                     |       0.0022424 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   287 град.
                       и скорости ветра  0.51 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |001901 0002| Т |   0.004110|   0.074747 | 100.0  | 100.0 |  18.1866169  |
|                        В сумме =   0.074747   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                              
                ПДКм.р для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      150 м;  Y=      150 |
      |  Длина и ширина     : L=    300 м;  B=    300 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7   
   *--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
 1-| 0.037 0.045 0.052 0.057 0.058 0.054 0.047 |- 1
   |                                           |
 2-| 0.042 0.052 0.062 0.070 0.072 0.065 0.056 |- 2
   |                                           |
 3-| 0.045 0.057 0.070 0.066 0.051 0.074 0.061 |- 3
   |                                           |
 4-C 0.045 0.057 0.070 0.059 0.036 0.075 0.062 C- 4
   |                          ^                |
 5-| 0.043 0.053 0.064 0.073 0.074 0.068 0.057 |- 5
   |                                           |
 6-| 0.038 0.046 0.054 0.060 0.061 0.057 0.049 |- 6
   |                                           |
 7-| 0.033 0.039 0.044 0.048 0.048 0.046 0.041 |- 7
   |                                           |
   |--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0747470 долей ПДКмр
                                         =  0.0022424 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   250.0 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 4)       Yм =   150.0 м
 При опасном направлении ветра  :     287 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.51 м/с

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)               
                ПДКм.р для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
001901 6006 П1    2.0                       0.0      184       72        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0006380

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)               
                ПДКм.р для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |001901 6006|    0.000638| П1 |   0.004557 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.000638 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.004557 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|_____________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)               
                ПДКм.р для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 300x300 с шагом 50
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)               
                ПДКм.р для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)               
                ПДКм.р для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :2732 - Керосин (654*)                                                               
                ПДКм.р для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
001901 6004 П1    2.0                       0.0      222       96        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0007800
001901 6007 П1    2.0                       0.0      185       73        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0003320

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :2732 - Керосин (654*)                                                               
                ПДКм.р для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |001901 6004|    0.000780| П1 |   0.000355 |   0.50  |    68.4  |
|   2 |001901 6007|    0.000332| П1 |   0.009882 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.001112 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.010236 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :2732 - Керосин (654*)                                                               
                ПДКм.р для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 300x300 с шагом 50
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :2732 - Керосин (654*)                                                               
                ПДКм.р для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :2732 - Керосин (654*)                                                               
                ПДКм.р для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в         
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                 
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
001901 0001 Т     1.5  0.20 0.070  0.0022  20.0      179      204                       1.0 1.000 0 
0.0003571
001901 0002 Т     2.0  0.15 0.070  0.0012  20.0      184      170                       1.0 1.000 0 
0.0411000
001901 6005 П1    2.0                       0.0      183       71        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0003480

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в         
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                 
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |001901 0001|    0.000357| Т  |   0.012756 |   0.50  |    11.4  |
|   2 |001901 0002|    0.041100| Т  |   0.022440 |   0.50  |    68.4  |
|   3 |001901 6005|    0.000348| П1 |   0.012429 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.041805 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.047625 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в         
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                 
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 300x300 с шагом 50
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в         
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                 
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в         
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                 
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,  
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)      
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
001901 6001 П1    2.0                       0.0      138      136        1        1   0 3.0 1.000 0 
0.7470000
001901 6002 П1    2.0                       0.0      225      141       10       10   0 3.0 1.000 0 
0.0278400
001901 6003 П1    2.0                       0.0      223      118        1        1   0 3.0 1.000 0 
0.7470000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,  
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)      
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |001901 6001|    0.747000| П1 |   0.413596 |   0.50  |    91.2  |
|   2 |001901 6002|    0.027840| П1 |   0.015414 |   0.50  |    91.2  |
|   3 |001901 6003|    0.747000| П1 |   0.413596 |   0.50  |    91.2  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    1.521840 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.842607 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,  
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)      
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 300x300 с шагом 50
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,  
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)      
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 150,  Y= 150
                    размеры: длина(по Х)= 300, ширина(по Y)= 300, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   300.0 м,  Y=   100.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.7476840 доли ПДКмр|
                                     |       0.2243052 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   283 град.
                       и скорости ветра  0.52 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |001901 6003| П1|     0.7470|   0.408763 |  54.7  |  54.7 | 0.547206223  |
|  2 |001901 6001| П1|     0.7470|   0.328768 |  44.0  |  98.6 | 0.440117687  |
|                        В сумме =   0.737531    98.6                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.010153     1.4                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,  
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)      
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      150 м;  Y=      150 |
      |  Длина и ширина     : L=    300 м;  B=    300 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7   
   *--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
 1-| 0.477 0.509 0.512 0.491 0.474 0.475 0.473 |- 1
   |                                           |
 2-| 0.544 0.585 0.561 0.462 0.417 0.473 0.520 |- 2
   |                                           |
 3-| 0.607 0.676 0.591 0.408 0.426 0.437 0.574 |- 3

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

   |                                           |
 4-C 0.638 0.741 0.624 0.420 0.378 0.397 0.676 C- 4
   |                    ^     ^     ^          |
 5-| 0.611 0.672 0.437 0.417 0.400 0.521 0.748 |- 5
   |                          ^                |
 6-| 0.553 0.573 0.460 0.419 0.415 0.532 0.674 |- 6
   |                                           |
 7-| 0.492 0.514 0.485 0.433 0.457 0.545 0.583 |- 7
   |                                           |
   |--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.7476840 долей ПДКмр
                                         =  0.2243052 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   300.0 м
     ( X-столбец 7, Y-строка 5)       Yм =   100.0 м
 При опасном направлении ветра  :     283 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.52 м/с

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
          --------- Примесь 0301--------
001901 0001 Т     1.5  0.20 0.070  0.0022  20.0      179      204                       1.0 1.000 0 
0.0008711
001901 0002 Т     2.0  0.15 0.070  0.0012  20.0      184      170                       1.0 1.000 0 
0.1027000
001901 6004 П1    2.0                       0.0      222       96        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0023360
001901 6006 П1    2.0                       0.0      184       72        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0000504
001901 6007 П1    2.0                       0.0      185       73        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0003940
          --------- Примесь 0330--------
001901 0001 Т     1.5  0.20 0.070  0.0022  20.0      179      204                       1.0 1.000 0 
0.0003333
001901 0002 Т     2.0  0.15 0.070  0.0012  20.0      184      170                       1.0 1.000 0 
0.0342400
001901 6004 П1    2.0                       0.0      222       96        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0005290
001901 6006 П1    2.0                       0.0      184       72        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0000167
001901 6007 П1    2.0                       0.0      185       73        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0001036

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               

_______________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |001901 0001|    0.005022| Т  |   0.179379 |   0.50  |    11.4  |
|   2 |001901 0002|    0.581980| Т  |   0.317754 |   0.50  |    68.4  |
|   3 |001901 6004|    0.012738| П1 |   0.006955 |   0.50  |    68.4  |
|   4 |001901 6006|    0.000285| П1 |   0.010193 |   0.50  |    11.4  |
|   5 |001901 6007|    0.002177| П1 |   0.077762 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.602203  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.592043 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 300x300 с шагом 50
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 150,  Y= 150
                    размеры: длина(по Х)= 300, ширина(по Y)= 300, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   200.0 м,  Y=   250.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3563140 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   193 град.
                       и скорости ветра  0.55 м/с
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |001901 0002| Т |     0.5820|   0.302678 |  84.9  |  84.9 | 0.520083904  |
|  2 |001901 0001| Т |   0.005022|   0.048457 |  13.6  |  98.5 |   9.6482954  |
|                        В сумме =   0.351135    98.5                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.005179     1.5                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      150 м;  Y=      150 |
      |  Длина и ширина     : L=    300 м;  B=    300 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7   
   *--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
 1-| 0.167 0.202 0.239 0.268 0.272 0.247 0.212 |- 1
   |                                           |
 2-| 0.187 0.233 0.287 0.353 0.356 0.298 0.247 |- 2
   |                                           |

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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 3-| 0.199 0.252 0.312 0.286 0.220 0.325 0.270 |- 3
   |                          ^                |
 4-C 0.199 0.251 0.310 0.261 0.185 0.330 0.271 C- 4
   |                          ^                |
 5-| 0.188 0.232 0.281 0.322 0.332 0.298 0.250 |- 5
   |                          ^                |
 6-| 0.169 0.203 0.237 0.263 0.287 0.254 0.219 |- 6
   |                          ^                |
 7-| 0.147 0.172 0.196 0.220 0.229 0.210 0.185 |- 7
   |                                           |
   |--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.3563140
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   200.0 м
     ( X-столбец 5, Y-строка 2)       Yм =   250.0 м
 При опасном направлении ветра  :     193 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.55 м/с

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                  

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
          --------- Примесь 0330--------
001901 0001 Т     1.5  0.20 0.070  0.0022  20.0      179      204                       1.0 1.000 0 
0.0003333
001901 0002 Т     2.0  0.15 0.070  0.0012  20.0      184      170                       1.0 1.000 0 
0.0342400
001901 6004 П1    2.0                       0.0      222       96        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0005290
001901 6006 П1    2.0                       0.0      184       72        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0000167
001901 6007 П1    2.0                       0.0      185       73        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0001036
          --------- Примесь 0333--------
001901 6005 П1    2.0                       0.0      183       71        1        1   0 1.0 1.000 0 
0.0000010

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                  

_______________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |001901 0001|    0.000667| Т  |   0.023812 |   0.50  |    11.4  |
|   2 |001901 0002|    0.068480| Т  |   0.037389 |   0.50  |    68.4  |
|   3 |001901 6004|    0.001058| П1 |   0.000578 |   0.50  |    68.4  |
|   4 |001901 6006|    0.000033| П1 |   0.001193 |   0.50  |    11.4  |
|   5 |001901 6007|    0.000207| П1 |   0.007400 |   0.50  |    11.4  |
|   6 |001901 6005|    0.000122| П1 |   0.004361 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.070567  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.074733 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                  

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 300x300 с шагом 50
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                  

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 150,  Y= 150
                    размеры: длина(по Х)= 300, ширина(по Y)= 300, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   200.0 м,  Y=   250.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0426673 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   193 град.
                       и скорости ветра  0.55 м/с
Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |001901 0002| Т |     0.0685|   0.035615 |  83.5  |  83.5 | 0.520083904  |
|  2 |001901 0001| Т | 0.00066670|   0.006433 |  15.1  |  98.5 |   9.6482954  |
|                        В сумме =   0.042048    98.5                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000619     1.5                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :017 Карагандинская обл.
     Объект    :0019 План разведки 2024год.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 09.06.2024 21:56
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                  

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      150 м;  Y=      150 |
      |  Длина и ширина     : L=    300 м;  B=    300 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 3.3(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7   
   *--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
 1-| 0.020 0.024 0.028 0.032 0.032 0.029 0.025 |- 1
   |                                           |
 2-| 0.022 0.027 0.034 0.042 0.043 0.035 0.029 |- 2
   |                                           |
 3-| 0.023 0.030 0.037 0.034 0.026 0.038 0.032 |- 3
   |                          ^                |
 4-C 0.023 0.030 0.037 0.031 0.022 0.039 0.032 C- 4
   |                          ^                |
 5-| 0.022 0.027 0.033 0.038 0.039 0.035 0.029 |- 5

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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   |                          ^                |
 6-| 0.020 0.024 0.028 0.031 0.034 0.030 0.026 |- 6
   |                          ^                |
 7-| 0.017 0.020 0.023 0.026 0.027 0.025 0.022 |- 7
   |                                           |
   |--|-----|-----|-----C-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.0426673
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   200.0 м
     ( X-столбец 5, Y-строка 2)       Yм =   250.0 м
 При опасном направлении ветра  :     193 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.55 м/с

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 
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L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

Приложение 2  

 Проект нормативов эмиссий
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L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

Приложение 3

Бланки инвентаризации

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
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ЭРА v3.0   
1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

на 2024 год
Карагандинская обл, План разведки 2024год - нормативы

Номер Номер Hаименование Время работы Код вредного Количество
Hаименование источ- источ- источника Наименование источника Наименование вещества загрязняющего
производства ника ника выделения выпускаемой выделения,час загрязняющего (ЭНК,ПДК вещества,
номер цеха, загряз выде- загрязняющих продукции вещества или ОБУВ) и отходящего
участка нения ления веществ в за наименование от источника

атм-ры сутки год выделен,т/год

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Площадка 1

(001) Участок 0001 0001 01 Дизельная 8 3240 Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4) 0.346368
разведки электростанция диоксид) (4)

Азот (II) оксид (Азота 0304(6) 0.0562848
оксид) (6)
Углерод (Сажа, Углерод 0328(583) 0.028285752
черный) (583)
Сера диоксид (Ангидрид 0330(516) 0.12144
сернистый, Сернистый газ,
Сера (IV) оксид) (516)
Углерод оксид (Окись 0337(584) 0.4752
углерода, Угарный газ) (
584)
Бенз/а/пирен (3,4- 0703(54) 0.000000528
Бензпирен) (54)
Алканы С12-19 /в пересчете 2754(10) 0.141805752
на С/ (Углеводороды
предельные С12-С19 (в
пересчете на С);
Растворитель РПК-265П) (
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ЭРА v3.0   
1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

на 2024 год
Карагандинская обл, План разведки 2024год - нормативы

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10)

0002 0002 01 Генератор 8 3388 Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4) 0.111
буровой диоксид) (4)
установки Азот (II) оксид (Азота 0304(6) 0.1442

оксид) (6)
Углерод (Сажа, Углерод 0328(583) 0.0185
черный) (583)
Сера диоксид (Ангидрид 0330(516) 0.037
сернистый, Сернистый газ,
Сера (IV) оксид) (516)
Углерод оксид (Окись 0337(584) 0.0924
углерода, Угарный газ) (
584)
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 1301(474) 0.00444
Акрилальдегид) (474)
Алканы С12-19 /в пересчете 2754(10) 0.0444
на С/ (Углеводороды
предельные С12-С19 (в
пересчете на С);
Растворитель РПК-265П) (
10)

6001 6001 01 Проходка канав 8 12 Пыль неорганическая, 2908(494) 0.03226
содержащая двуокись
кремния в %: 70-20 (шамот,
цемент, пыль цементного
производства - глина,
глинистый сланец, доменный
шлак, песок, клинкер,
зола, кремнезем, зола
углей казахстанских
месторождений) (494)

6002 6002 01 Временное 24 240 Пыль неорганическая, 2908(494) 0.02405
хранение грунта содержащая двуокись

кремния в %: 70-20 (шамот,
цемент, пыль цементного
производства - глина,

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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глинистый сланец, доменный
шлак, песок, клинкер,
зола, кремнезем, зола
углей казахстанских
месторождений) (494)

6003 6003 01 Обратная 8 12 Пыль неорганическая, 2908(494) 0.03226

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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ЭРА v3.0   
1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

на 2024 год
Карагандинская обл, План разведки 2024год - нормативы

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
засыпка грунта содержащая двуокись

кремния в %: 70-20 (шамот,
цемент, пыль цементного
производства - глина,
глинистый сланец, доменный
шлак, песок, клинкер,
зола, кремнезем, зола
углей казахстанских
месторождений) (494)

6005 6005 01 Заправщик ГСМ 1 16 Сероводород ( 0333(518) 0.00000475
Дигидросульфид) (518)
Смесь углеводородов 0415(1502*) 0.00132
предельных С1-С5 (1502*)
Смесь углеводородов 0416(1503*) 0.000488
предельных С6-С10 (1503*)
Пентилены (амилены - смесь 0501(460) 0.00004875
изомеров) (460)
Бензол (64) 0602(64) 0.00004485
Диметилбензол (смесь о-, 0616(203) 0.00000566
м-, п- изомеров) (203)
Метилбензол (349) 0621(349) 0.0000423
Этилбензол (675) 0627(675) 0.00000117
Алканы С12-19 /в пересчете 2754(10) 0.001693
на С/ (Углеводороды
предельные С12-С19 (в
пересчете на С);
Растворитель РПК-265П) (
10)

Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики
РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0  

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2024 год

Карагандинская обл, План разведки 2024год - нормативы
Номер Параметры Параметры  газовоздушной смеси Код загряз- Количество  загрязняющих
источ источн.загрязнен. на выходе источника загрязнения няющего веществ, выбрасываемых
ника вещества в атмосферу
заг- Высота Диаметр, Скорость Объемный Темпе- ( ЭНК, ПДК Наименование ЗВ
ряз- м размер м/с расход, ратура, или ОБУВ) Максимальное, Суммарное,

нения сечения м3/с С г/с т/год
устья, м

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9

Участок разведки

0001 1.5 0.2 0.07 0.0022111 20 0301 (4) Азота (IV) диоксид (Азота 0.000871111 0.346368
диоксид) (4)

0304 (6) Азот (II) оксид (Азота 0.000141556 0.0562848
оксид) (6)

0328 (583) Углерод (Сажа, Углерод 0.000071428 0.028285752
черный) (583)

0330 (516) Сера диоксид (Ангидрид 0.000333333 0.12144
сернистый, Сернистый газ,
Сера (IV) оксид) (516)

0337 (584) Углерод оксид (Окись 0.001194444 0.4752
углерода, Угарный газ) (
584)

0703 (54) Бенз/а/пирен (3,4- 0.000000001 0.000000528
Бензпирен) (54)

2754 (10) Алканы С12-19 /в пересчете 0.000357142 0.141805752
на С/ (Углеводороды
предельные С12-С19 (в
пересчете на С);
Растворитель РПК-265П) (10)

0002 2 0.15 0.07 0.0011888 20 0301 (4) Азота (IV) диоксид (Азота 0.1027 0.111
диоксид) (4)

0304 (6) Азот (II) оксид (Азота 0.1335 0.1442
оксид) (6)

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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0328 (583) Углерод (Сажа, Углерод 0.01712 0.0185
черный) (583)

0330 (516) Сера диоксид (Ангидрид 0.03424 0.037
сернистый, Сернистый газ,
Сера (IV) оксид) (516)

0337 (584) Углерод оксид (Окись 0.0856 0.0924

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области
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ЭРА v3.0   
2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

на 2024 год
Карагандинская обл, План разведки 2024год - нормативы

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9
углерода, Угарный газ) (
584)

1301 (474) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 0.00411 0.00444
Акрилальдегид) (474)

2754 (10) Алканы С12-19 /в пересчете 0.0411 0.0444
на С/ (Углеводороды
предельные С12-С19 (в
пересчете на С);
Растворитель РПК-265П) (10)

6001 2 2908 (494) Пыль неорганическая, 0.747 0.03226
содержащая двуокись кремния
в %: 70-20 (шамот, цемент,
пыль цементного
производства - глина,
глинистый сланец, доменный
шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей
казахстанских
месторождений) (494)

6002 2 2908 (494) Пыль неорганическая, 0.02784 0.02405
содержащая двуокись кремния
в %: 70-20 (шамот, цемент,
пыль цементного
производства - глина,
глинистый сланец, доменный
шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей
казахстанских
месторождений) (494)

6003 2 2908 (494) Пыль неорганическая, 0.747 0.03226
содержащая двуокись кремния
в %: 70-20 (шамот, цемент,
пыль цементного
производства - глина,
глинистый сланец, доменный
шлак, песок, клинкер, зола,
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кремнезем, зола углей
казахстанских
месторождений) (494)

6005 2 0333 (518) Сероводород ( 0.000000977 0.00000475
Дигидросульфид) (518)

0415 (1502*) Смесь углеводородов 0.0731 0.00132
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2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

на 2024 год
Карагандинская обл, План разведки 2024год - нормативы

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9
предельных С1-С5 (1502*)

0416 (1503*) Смесь углеводородов 0.027 0.000488
предельных С6-С10 (1503*)

0501 (460) Пентилены (амилены - смесь 0.0027 0.00004875
изомеров) (460)

0602 (64) Бензол (64) 0.002484 0.00004485
0616 (203) Диметилбензол (смесь о-, м- 0.000313 0.00000566

, п- изомеров) (203)
0621 (349) Метилбензол (349) 0.002344 0.0000423
0627 (675) Этилбензол (675) 0.0000648 0.00000117
2754 (10) Алканы С12-19 /в пересчете 0.000348 0.001693

на С/ (Углеводороды
предельные С12-С19 (в
пересчете на С);
Растворитель РПК-265П) (10)

Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной
экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).
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БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0   
3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

на 2024 год
Карагандинская обл, План разведки 2024год - нормативы

Номер Наименование  и тип КПД аппаратов, % Код Коэффициент
источника пылегазоулавливающего загрязняющего обеспеченности
выделения оборудования Проектный Фактичес- вещества   по K(1),%

кий котор.проис-
ходит очистка

1 2 3 4 5 6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!
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4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год

на 2024 год
Карагандинская обл, План разведки 2024год - нормативы
Код Количество В том числе Из  поступивших на очистку Всего
заг- Н а и м е н о в а н и е загрязняющих выброшено
ряз- загрязняющего веществ выбрасыва- поступает выброшено уловлено и обезврежено в
няющ вещества отходящих от ется  без на в атмосферу
веще источника очистки очистку атмосферу фактически из них ути-
ства выделения лизировано
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадка:01
В С Е Г О  по площадке:01 1.715437012 1.715437012 0 0 0 0 1.715437012

в том числе:
Т в е р д ы е: 0.13535628 0.13535628 0 0 0 0 0.13535628

из них:
0328 Углерод (Сажа, Углерод 0.046785752 0.046785752 0 0 0 0 0.046785752

черный) (583)
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000000528 0.000000528 0 0 0 0 0.000000528

(54)
2908 Пыль неорганическая, 0.08857 0.08857 0 0 0 0 0.08857

содержащая двуокись кремния в
%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
цементного производства -
глина, глинистый сланец,
доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем,
зола углей казахстанских
месторождений) (494)
Газообразные, жидкие: 1.580080732 1.580080732 0 0 0 0 1.580080732

из них:
0301 Азота (IV) диоксид (Азота 0.457368 0.457368 0 0 0 0 0.457368
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диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.2004848 0.2004848 0 0 0 0 0.2004848

(6)
0330 Сера диоксид (Ангидрид 0.15844 0.15844 0 0 0 0 0.15844

сернистый, Сернистый газ,
Сера (IV) оксид) (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) 0.00000475 0.00000475 0 0 0 0 0.00000475

 Проект нормативов эмиссий
к Плану разведки Золотосодержащих руд в пределах листа L-43-45-(10в-5в-17), L-43-45-(10в-5в-21), 

L-43-45- (10в-5в-22), L-43-45-(10в-5в-23), L-43-45-(10д-5б-5), L43-45-(10е-5а-1), 
L-43-45-(10е-5а-2), L-43-45-(10е-5а-3) на восьми блоках в Карагандинской области



ТОО «ТОП Геодезия»
Государственная лицензия МЭ РК №01710Р от 26.11.2014 г.

ЭРА v3.0   
4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

в целом по предприятию, т/год
на 2024 год

Карагандинская обл, План разведки 2024год - нормативы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(518)
0337 Углерод оксид (Окись 0.5676 0.5676 0 0 0 0 0.5676

углерода, Угарный газ) (584)
0415 Смесь углеводородов 0.00132 0.00132 0 0 0 0 0.00132

предельных С1-С5 (1502*)
0416 Смесь углеводородов 0.000488 0.000488 0 0 0 0 0.000488

предельных С6-С10 (1503*)
0501 Пентилены (амилены - смесь 0.00004875 0.00004875 0 0 0 0 0.00004875

изомеров) (460)
0602 Бензол (64) 0.00004485 0.00004485 0 0 0 0 0.00004485
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, 0.00000566 0.00000566 0 0 0 0 0.00000566

п- изомеров) (203)
0621 Метилбензол (349) 0.0000423 0.0000423 0 0 0 0 0.0000423
0627 Этилбензол (675) 0.00000117 0.00000117 0 0 0 0 0.00000117
1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 0.00444 0.00444 0 0 0 0 0.00444

Акрилальдегид) (474)
2704 Бензин (нефтяной, 0.00113 0.00113 0 0 0 0 0.00113

малосернистый) /в пересчете
на углерод/ (60)

2732 Керосин (654*) 0.0007637 0.0007637 0 0 0 0 0.0007637
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на 0.187898752 0.187898752 0 0 0 0 0.187898752

С/ (Углеводороды предельные
С12-С19 (в пересчете на С);
Растворитель РПК-265П) (10)
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