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Аннотация 

В разработанном документе установлены нормативы предельно - 

допустимых выбросов для Пограничное упарвление по Сарыагашскому району 

Департамента ПС КНБ РК по Туркестанской области, расположены по 

Сарыагашском району Туркестанской области. 

Проект разработан в связи с изменением условий природопользования и 

реорганизацией предприятия путем слияния и преобразования юридических лиц. 

Основной деятельностью Пограничное упарвление по Сарыагашскому району 

Департамента ПС КНБ РК по Туркестанской области является обеспечение обороны 

пограничных зон Республики Казахстан. 

Данный проект разработан для 15 площадок Пограничное упарвление по 

Сарыагашскому району Департамента ПС КНБ РК по Туркестанской области (13 

пограничных отделении и 2 ПУ), а именно: 

Согласно решение по определению категории объекта, оказывающего 

негативное воздействие на окружающую среду «17» сентябрь 2021 г. Наименование 

объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: 

"Республиканское государственное учреждение "Департамент Пограничной службы 

Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Туркестанской 

области"", Определена категория объекта: II 

 

 

 г/с тонн/год 

Площадка №1 – «Пограничное упарвление 

по Сарыагашскому району»; 

5.97348795 4.111729975 

Площадка №2 – Пго «Капланбек» 2.2010114 1.2812085235 

Площадка №3 – Пго «Бирлик» 2.29052586 3.411007985 

Площадка №4 – Пго «Кызыл Аскер» 1.01380461 4.5858574395 

Площадка №5 – Пго «Жуантобе» 5.79632579 31.685749427 

Площадка №6 – Пго «Казыгурт» 5.82338904 33.4945605 

Площадка №7 – Пго «Кайрат» 2.26868825 2.59509939 

Площадка №8 – Пго «Жибек жолы» 2.37335484 4.9332851005 

Площадка №9 – Пго «Кызыл тан» 4.41327769 28.987949817 

Площадка №10 – Пго «Дархан» 2.21148909 2.59489409 

Площадка №11 – Пго «Ынтымак» 2.15115979 2.58761409 

Площадка №12 – Пго«Сарыагаш» 2.19912993 2.802677989 

Площадка №13 – УС «Сарыагаш» КРТП 1.73265654 31.4860702 

Площадка №14 – Полевой учебный центр 

«Дарбаза» 

0.16527414 5.889191168 

Площадка №15– Управление инженерно-

технического обеспечения Департамента 

по Турскестанской области ПС КНБ РК  

0.25858795 1.0376132 

Итого: 40,87216287 161,4845089 
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Основные термины и обозначения: 

 

ПДВ - предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ. 

ПДК - предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ. 

ПДКм.р - максимально-разовая предельно допустимая концентрация 

                 загрязняющих веществ. 

ПДКс.с.- среднесуточная предельно-допустимая концентрация загрязняющих  

                 веществ. 

ПДКр.з. - предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ 

НМУ - неблагоприятные метеорологические условия. 

ВВ - вредные вещества. 
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1. Введение 

          Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для Пограничное 

упарвление по Сарыагашскому району Департамента ПС КНБ РК по Туркестанской 

области, расположенны по Сарыагашскому району выполнен в соответствии с 

действующими в республике нормативными и методическими документами. 
Проект предусматривает детальный анализ в полном объеме всех аспектов 

воздействия деятельности данного объекта на атмосферный воздух и включает в 

себя следующие материалы по компонентам окружающей среды:  

Оценка воздействия на воздушную среду 

 инвентаризация объекта и характеристика предприятия как источника 

загрязнения атмосферы; 

 источники и теоретический расчет ожидаемого химического загрязнения 

атмосферного воздуха при максимальной загрузке оборудования; 

 расчет категории опасности объекта (КОП); 

 машинный расчет приземных концентраций загрязняющих веществ (Эра 

v2.0), анализ полученных величин и карты рассеивания ЗВ в приземном слое 

атмосферного воздуха; 

 специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в 

атмосферный воздух на уровне ПДВ; 

 предложения по этапам нормирования с установлением предельно – 

допустимых выбросов (ПДВ); 

 определение размеров санитарно – защитной зоны; 

 предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием 

атмосферного воздуха; 

 разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо 

неблагоприятных метеорологических условий (НМУ); 

       Настоящий проект нормативов выполнен на основе исходных данных, 

предоставленных Заказчиком. 

 

1.2.  Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками выбросов 

загрязняющих веществ 

 

Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками выбросов 

загрязняющих веществ, представлена на рис.1. 

 

1.3. Ситуационная карта-схема расположения предприятия  

 

Ситуационная карта-схема расположения предприятия, представлена на рис.2.   
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Рисунок 1. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее 

источниками выбросов загрязняющих веществ. 
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Площадка №1; «Пограничное упарвление по Сарыагашскому району» 

Ист. № 0001.: Отопительный  котел ТВГ 2.5 № 1; 

Ист. № 0002.: Отопительный  котел ТВГ 2.5 № 2; 

Ист. № 0003.: Резервуар для высокооктанного бензина; 

Ист. № 0004.: Резервуар для дизельного топлива; 

Ист. № 6001.: Топливораздаточная колонка для высокооктанного бензина; 

Ист. № 6002.: Топливораздаточная колонка для дизельного топлива; 

Ист. № 6003.: Ливневые стоки от АЗС; 

Ист. № 6004.: Дизель-генератор; 

Ист. № 6005.: автотранспорты; 

Ист. № 6006.: Разгрузка-погрузка мука; 

Ист. № 6007.: Сварочная работа. 
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для ДТ-29шт 
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Рисунок 2. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ. 
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                   Рисунок 3. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее 

источниками выбросов загрязняющих веществ. 
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Площадка №2  Пго «Капланбек» 

Ист. № 0001.: Отопительный  самодельный котел от Штаба; 

Ист. № 0002.: Отопительный  самодельный котел от столовая; 

Ист. № 0003.: Отопительный  самодельный котел от казарма; 

Ист. № 0004.: Отопительный  котел Чейл бойлер от бани; 

Ист. № 0005.: Отопительный  самодельный котел от ДОС №1; 

Ист. № 0006.: Отопительный  самодельный котел от ДОС №2; 

Ист. № 0007.: Резервуар для высокооктанного бензина; 

Ист. № 0008.: Резервуар для дизельного топлива; 

Ист. № 6001.: Топливораздаточная колонка для высокооктанного бензина; 

Ист. № 6002.: Топливораздаточная колонка для дизельного топлива; 

Ист. № 6003.: Ливневые стоки от АЗС; 

Ист. № 6004.: Дизель-генератор; 

Ист. № 6005.: автотранспорты; 

Ист. № 6006.: Разгрузка-погрузка мука; 
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Рисунок 4. Ситуационная карта-схема расположения предприятия. Площадка №2 Пго «Капланбек». 
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Рисунок 5. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками 

выбросов загрязняющих веществ.                                              
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Площадка №3  Пго «Бирлик» 

Ист. № 0001.: Котел Buran Boiler -1 ед.; 

Ист. № 0002.: Самодельный котел от бани; 

Ист. № 0003.: Резервуар для высокооктанного бензина; 

Ист. № 0004.: Резервуар для дизельного топлива; 

Ист. № 6001.: Топливораздаточная колонка для высокооктанного бензина; 

Ист. № 6002.: Топливораздаточная колонка для дизельного топлива; 

Ист. № 6003.: Ливневые стоки от АЗС; 

Ист. № 6004.: Дизель-генератор; 

Ист. № 6005.: автотранспорты; 

Ист. № 6006.: Разгрузка-погрузка мука; 

Ист. № 6007.: Склад угля; 

Ист. № 6008.: Склад золы; 

Ист. № 6009.: Склад дрова; 
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Рисунок 6. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ. 
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Рисунок 7. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками выбросов 

загрязняющих веществ.                                              
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Площадка №4 Пго «Кызыл Аскер» 

Ист. № 0001.: Отопительный  котел Чейл бойлер-1 ед.; 

Ист. № 0002.: Отопительный  самодельный котел от бани; 

Ист. № 0003.: Газовая плита; 

Ист. № 0004.: Резервуар для высокооктанного бензина; 

Ист. № 0005.: Резервуар для дизельного топлива; 

Ист. № 6001.: Ливневые стоки от АЗС; 

Ист. № 6002.: Дизель-генератор; 

Ист. № 6003.: автотранспорты; 

Ист. № 6004.: Разгрузка-погрузка мука; 

Ист. № 6005.: Склад угля; 

Ист. № 6006.: Склад золы; 

Ист. № 6007.: Склад дрова; 

Резервуары -

2шт  6001 

Дизель 

генератор 

1шт. 

6005 6006 



 Страница 15 
 

 

Рисунок 8. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ. 
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Рисунок 9. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками 

выбросов загрязняющих веществ.                                              
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 Площадка №5  Пго «Жуантобе» 

Ист. № 0001.: Котел Алатау -300 №1.; 

Ист. № 0002.: Котел Алатау -300 №2.; 

Ист. № 0003.: Резервуар для высокооктанного бензина; 

Ист. № 0004.: Резервуар для дизельного топлива; 

Ист. № 6001.: Топливораздаточная колонка для высокооктанного бензина; 

Ист. № 6002.: Топливораздаточная колонка для дизельного топлива; 

Ист. № 6003.: Ливневые стоки от АЗС; 

Ист. № 6004.: Разгрузка-погрузка мука; 

Ист. № 6005.: Дизель-генератор-Ад-60; 

Ист. № 6006.: автотранспорты; 

Ист. № 6007.: Склад угля; 

Ист. № 6008.: Склад золы; 

Ист. № 6009.: Склад дрова; 
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Рисунок 10. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ. 
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Рисунок 11. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками 

выбросов загрязняющих веществ.                                              
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Площадка №6 Пго-«Казыгурт» 

Ист. № 0001.: Котел Алатау -375 №1.; 

Ист. № 0002.: Котел Алатау -375 №2.; 

Ист. № 0003.: Самодельный котел от бани; 

Ист. № 0004.: Резервуар для высокооктанного бензина; 

Ист. № 0005.: Резервуар для дизельного топлива; 

Ист. № 6001.: Топливораздаточная колонка для высокооктанного бензина; 

Ист. № 6002.: Топливораздаточная колонка для дизельного топлива; 

Ист. № 6003.: Ливневые стоки от АЗС; 

Ист. № 6004.: Дизель-генератор-AKSA; 

Ист. № 6005.: автотранспорты; 

Ист. № 6006.: Разгрузка-погрузка мука; 

Ист. № 6007.: Сварочная работа; 

Ист. № 6008.: Заточный станок; 

Ист. № 6009.: Склад угля; 

Ист. № 6010.: Склад золы; 

Ист. № 6011.: Склад дрова; 
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Рисунок 12. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ. 
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Рисунок 13. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками 

выбросов загрязняющих веществ.                                              
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Площадка №7 Пго-«Кайрат» 

Ист. № 0001.: Котел Буран Бойлер №1.; 

Ист. № 0002.: Котел Буран Бойлер №2.; 

Ист. № 0003.: Резервуар для высокооктанного бензина; 

Ист. № 0004.: Резервуар для дизельного топлива; 

Ист. № 6001.: Топливораздаточная колонка для высокооктанного бензина; 

Ист. № 6002.: Топливораздаточная колонка для дизельного топлива; 

Ист. № 6003.: Ливневые стоки от АЗС; 

Ист. № 6004.: Дизель-генератор; 

Ист. № 6005.: автотранспорты; 

Ист. № 6006.: Разгрузка-погрузка мука; 
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Рисунок 14. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ. 
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Площадка №7 – пограничная застава «Кайрат». 
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Рисунок 15. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками 

выбросов загрязняющих веществ.                                              
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Площадка №8 Пго-«Жибек жолы» 

Ист. № 0001.: Котел GRONS -1ед.; 

Ист. № 0002.: Самодельный котел от бани.; 

Ист. № 0003.: Резервуар для высокооктанного бензина; 

Ист. № 0004.: Резервуар для дизельного топлива; 

Ист. № 6001.: Топливораздаточная колонка для высокооктанного бензина; 

Ист. № 6002.: Топливораздаточная колонка для дизельного топлива; 

Ист. № 6003.: Ливневые стоки от АЗС; 

Ист. № 6004.: Дизель-генератор; 

Ист. № 6005.: автотранспорты; 

Ист. № 6006.: Разгрузка-погрузка мука; 

Ист. № 6007.: Склад угля; 

Ист. № 6008.: Склад золы; 

Ист. № 6009.: Склад дрова; 
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Рисунок 16. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ. 
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Рисунок 17. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками 

выбросов загрязняющих веществ.                                              
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Площадка №9 Пго-«Кызыл Тан» 

Ист. № 0001.: Алатау КТ  – 200 №1.; 

Ист. № 0002.: Алатау КТ  – 200 №2; 

Ист. № 0003.: Самодельный котел от бани.; 

Ист. № 0004.: Резервуар для высокооктанного бензина; 

Ист. № 0005.: Резервуар для дизельного топлива; 

Ист. № 6001.: Топливораздаточная колонка для высокооктанного бензина; 

Ист. № 6002.: Топливораздаточная колонка для дизельного топлива; 

Ист. № 6003.: Ливневые стоки от АЗС; 

Ист. № 6004.: Дизель-генератор; 

Ист. № 6005.: автотранспорты; 

Ист. № 6006.: Разгрузка-погрузка мука; 

Ист. № 6007.: Склад угля; 

Ист. № 6008.: Склад золы; 

Ист. № 6009.: Склад дрова; 
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Рисунок 18. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ. 
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Рисунок 19. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками 

выбросов загрязняющих веществ.                                              
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Площадка №10 Пго-«Дархан» 

Ист. № 0001.: Buran Boiler BB 300  №1.; 

Ист. № 0002.: Buran Boiler BB 300  №2; 

Ист. № 0003.: Резервуар для высокооктанного бензина; 

Ист. № 0004.: Резервуар для дизельного топлива; 

Ист. № 6001.: Топливораздаточная колонка для высокооктанного бензина; 

Ист. № 6002.: Топливораздаточная колонка для дизельного топлива; 

Ист. № 6003.: Ливневые стоки от АЗС; 

Ист. № 6004.: Дизель-генератор; 

Ист. № 6005.: автотранспорты; 

Ист. № 6006.: Разгрузка-погрузка мука; 

Ист. № 6007.: Склад угля; 

Ист. № 6008.: Склад золы; 

Ист. № 6009.: Склад дрова; 
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Рисунок 20. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ. 
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Рисунок 21. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками 

выбросов загрязняющих веществ.                                              
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Площадка №11 Пго-«Ынтымак» 

Ист. № 0001.: КВа-300  №1.; 

Ист. № 0002.: КВа-300  №2; 

Ист. № 0003.: Резервуар для высокооктанного бензина; 

Ист. № 0004.: Резервуар для дизельного топлива; 

Ист. № 6001.: Топливораздаточная колонка для высокооктанного бензина; 

Ист. № 6002.: Топливораздаточная колонка для дизельного топлива; 

Ист. № 6003.: Ливневые стоки от АЗС; 

Ист. № 6004.: Дизель-генератор; 

Ист. № 6005.: автотранспорты; 

Ист. № 6006.: Разгрузка-погрузка мука; 

Ист. № 6007.: Склад угля; 

Ист. № 6008.: Склад золы; 

Ист. № 6009.: Склад дрова; 
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Рисунок 22. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ. 

 

         с 

з  в  

                   

 ю 

                           

 

 

 

                                                                                                                                                                            

                                                 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Площадка №11 – Пго «Ынтымак». 
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Рисунок 23. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками 

выбросов загрязняющих веществ.                                              
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Площадка №12 Пго-«Сарыагаш.; 

Ист. № 0001.: Buran Cronos  №1; 

Ист. № 0002.: Buran Cronos  №2; 

Ист. № 0003.: Резервуар для высокооктанного бензина; 

Ист. № 0004.: Резервуар для дизельного топлива; 

Ист. № 6001.: Топливораздаточная колонка для высокооктанного бензина; 

Ист. № 6002.: Топливораздаточная колонка для дизельного топлива; 

Ист. № 6003.: Ливневые стоки от АЗС; 

Ист. № 6004.: Дизель-генератор; 

Ист. № 6005.: автотранспорты; 

Ист. № 6006.: Склад угля; 

Ист. № 6007.: Склад дрова; 
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Рисунок 24. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ. 

 

         с 

з  в  

                   

 ю 

                                   

 

 

 

                                                                                                                                                                            

                                                 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадка №12 – Пго «Сарыагаш». 

свободные участки 

св
о
б

о
д

н
ы

е у
ч

астк
и

 

свободные участки 

св
о
б

о
д

н
ы

е у
ч

астк
и

 



 Страница 32 
 

Рисунок 25. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками 

выбросов загрязняющих веществ.                                              
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Площадка №13 УС «Сарыагаш» КРТП; 

Ист. № 0001.: Алатау 350;  

Ист. № 0002.: Самодельный котел;  

Ист. № 6001.: Дизель-генератор;  

Ист. № 6002.: Склад угля; 

Ист. № 6003.: Склад дрова;  

Ист. № 6004.: Склад золы; 

 

Дизель 

генератор 

1шт. 



 Страница 33 
 

Рисунок 26. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ. 
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Рисунок 27. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками 

выбросов загрязняющих веществ.                                              
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Площадка №14 Полевой учебный центр «Дарбаза» 0001 

Ист. № 0001.: Самодельный котел;  

Ист. № 0002.: Резервуар для хранения дизельного топлива;  

Ист. № 6001.: Дизель-генератор;  

Ист. № 6002.: Склад угля;  

Ист. № 6003.: Склад дрова;   

Ист. № 6004.: Склад золы;  

Ист. № 6005.: Ливнивые стоки от ГСМ; 
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Рисунок 28. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ. 
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Рисунок 29. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ. 
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Площадка №15 «Управление инженерно-технического обеспечения Департамента ПС КНБ РК по Турскестанской области» 

Ист. № 0001.: самодельные буржуйные котлы 6 шт; 

Ист. № 6001.: Сварочная работа; 

Ист. № 6002.: станок по заготовки сетки; 

Ист. № 6003.: станок по резке металического диаметром 5 мм; 

Ист. № 6004.: токарно-винторезный станок;  

Ист. № 6005.: станок для установки ребра жесткости. 

Ист. № 6006.: Дизелный агрегат 4 шт.; 

Ист. № 6007.: Автотранспорты; 
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Рисунок 30. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

2.1. Краткая характеристика технологии производства и технологического 

оборудования 

Юридический адрес: г.Сарыагаш, ул.Турсынкулова №21. 

Основная деятельность Пограничное упарвление по Сарыагашскому району 

Департамента ПС КНБ РК по Туркестанской области является – охрана и защита 

государственной границы Республики Казахстан.  

Данным проекте рассматриваются только 13 пограничных отделения и 2 

управления:  

Площадка №1 – «Пограничное упарвление по Сарыагашскому району 

Департамента ПС КНБ РК по Туркестанской области». Управление находится по 

данному ГОСТ АКТ-у на право постаянного землеползования №306013045 от 

11.12.2019г. в  Сарыагашском районе, учхоз. Капланбек мкр, уч. 45 С южной 

стороны от территории объекта проходит дорога, с остальных сторон  

расположены жилые дома. Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии 

50 м от границ территории.   

Занимаемая площадь – 37,2500 га.  

Кадастровый номер земельного участка: 19-306-013-045. 

          - котельный. Для обеспечения теплом в зимний период в отделение 

установлены газовых котлов – 4 ед. марки ТВГ 2,5-2 шт.(основноый рабочий) КВ-

1040 -1 шт. (резервный), Ресурс 500 -1 шт. (резервный). В качестве топлива 

используются природный газ. Расход газа составляет 400 тыс. м3/год. Режим 

работы печей по 24 часа в сутки в период отопительного сезона (180 сут/год, 4320 

час/год).  

- столовая. Для приготовления горячих блюд в столовой установлены 

электрические плиты. Выпечка хлеба осуществляется в электрической духовке. 

Расход муки 30 тонн/год. При выпечке хлеба в атмосферу выделяются: этанол, 

ацетальдегид, уксусная кислота, пыль мучная.  

- склад ГСМ. Для хранения дизельного топлива и бензина имеются подземные 

резервуары в количестве - 13 ед. с емкостями V-25 м3—10 ед., V-10 м3—2 ед., V-4 

м3—1ед., наземные резервуары в количестве-22 V-10 м3 - 4ед., V-25 м3 - 8ед., V-4 

м3 – 8 ед., V-6,5 м3 - 2ед.   под бензин и топливораздаточная колонка (ТРК) -1 шт. 

Площадка оборудована 5 заправочными колонками по одному пистолету для 

высокооктанового бензина и дизтоплива.  

- Ливневые стоки от АЗС сбрасываются в установку по очистке ливневых стоков 

(септик с нефтеловушкой и фильтрующим колодцем). Время работы установки 

8760ч/год. 

- гараж. На балансе предприятия имеются 47 шт. автотранспорта. При работе 

автотранспорта в атмосферный воздух выделяются азота диоксид, азот оксид, 

углерод, сера диоксид, углерод оксид, бензин (нефтяной, малосернистый), 

керосин. 

- Дизель-генератор. Наличие дизельные электростанция (ДЭС) марки АД – 315 

(рабочий) и АД-200 (резервный) обусловлено необходимостью бесперебойного 

электроснабжения заставы. Генератор будет использоваться только при 
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аварийных отключениях электроэнергии на центральных сетях. Годовой расход 

дизельного топлива ДЭС составит 3 т. Режим работы 2 час/сутки, 400 час/год. 

азота диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, 

формальдегид, углеводороды предельные С12-19. 

-сварочная работа. Участок укомплектован электросварочным аппаратом марки 

МР-4. Общий расход электрода составляет 120 кг/год. При работе оборудования в 

атмосферу выделяются железо оксид, марганец и его соединения, фтористые 

газообразные соединения. 

Площадка №2 – пограничное отделение «Капланбек». Отделение 

расположен  по данному ГОСТ АКТ-у на право постаянного землеползования 

№2960591504. в  Сарыагашском районе, Капланбекский с/о, 059 кварт.,уч. 1504. С 

юго-восточной стороны граничит граница Узбекистана, с северной стороны – 

свободные территории, с западной стороны находится детский лагер. Жилые 

ближайшие дома расположены на расстоянии 300,0 м.  

Занимаемая площадь – 2,5 га.  

Кадастровый номер земельного участка: 19-296-059-1504. 

- котельная. На территории объекта имеется 6 газовые котлы. Самодельный котел 

от штаба -1 ед., самодельный котел от  казармы-1 ед. и  самодельные котлы от 

ДОС №1 и ДОС №2 – 2 ед. В качестве топлива используются природный газ. 

Общий расход угля составляет на каждой котел 20 тыс. м3/год. Режим работы 

котельной 24 часа в сутки, период отопительного сезона 180 дней в году. 

Дымовые газы от котельной выбрасываются через дымовую трубу высотой 6,0 м, 

и диаметром 0,08 м.  

- столовая. Для приготовления горячих блюд в столовой установлены 4-ех 

камфорные плиты на электричестве. Выпечка хлеба осуществляется в 

электрической духовке. Расход муки 6 т/год. При выпечке хлеба в атмосферу 

выделяются: этанол, ацетальдегид, уксусная кислота, пыль мучная.  

Для отопление в столовой установлены самодельный печь -1 ед. на 

природном газе. Дымовые газы от бытовых печей выбрасываются через 

отдельные трубы высотой по 5,0 м и диаметром по 0,07 м каждый. Расход газа 

составляет 15 тыс. м3/год.  

- баня-прачечная. Для выработки пара и горячей воды в бани установлена котел 

чейл бойлер-1ед. на газе. Режим работы бани - 6  часа/сутки, 624 час/год (104 дней 

в году).  Расход угля составит 6 тыс. м3/год.  Дымовые газы от бытовых печей 

выбрасываются через отдельные трубы высотой по 6,0 м и диаметром по 0,1 м 

каждый. В прачечной установлена стиральная машина-1ед.  

- склад ГСМ. Для хранения дизельного топлива и бензина имеются резервуары 

наземные в количестве -2 шт. с емкостями V-5 м3 и V-10 м3 -1 шт. наземный 

резервуар и топливораздаточная колонка (ТРК) -1 шт.  

- Ливневые стоки от АЗС сбрасываются в установку по очистке ливневых стоков 

(септик с нефтеловушкой и фильтрующим колодцем). Время работы установки 

8760 ч/год. 

- гараж. На балансе предприятия имеются 4 шт. автотранспорта. При работе 

автотранспорта в атмосферный воздух выделяются азота диоксид, азот оксид, 

углерод, сера диоксид, углерод оксид, бензин (нефтяной, малосернистый), 

керосин. 
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- Дизель-генератор. Наличие дизельные электростанция (ДЭС) марки АД-30 -1 

ед. Яшаха -1 ед. (резерв) обусловлено необходимостью бесперебойного 

электроснабжения заставы. Генератор будет использоваться только при 

аварийных отключениях электроэнергии на центральных сетях. Годовой расход 

дизельного топлива ДЭС составит 1,5 т. Режим работы 2 час/сутки, 200 час/год. 

азота диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, 

формальдегид, углеводороды предельные С12-19. 

              Площадка №3 – пограничное отделение «Бирлик».  

        Отделение расположен по данному ГОСТ АКТ-у на право постаянного 

землеползования №326027027 от 26.12.2019 г. в  Келеском  районе, Актобинский 

с/о, 027 кварт., уч. 027. С южной и западной  стороны протекает канал Бозсу, с 

северо-восточной стороный  расположены свабодные участки. Ближайшие жилые 

дома расположены на расстоянии 200 м с западной стороны.  

Занимаемая площадь – 2,5 га. 

Кадастровый номер земельного участка: 19-326-027-027. 

 - котельный. Для обеспечения теплом в зимний период в отделение установлены 

газовый котел – 1 ед. марки Buran Croun.(основной рабочий), котел КВА-200 -2 

шт. (резервные) работает на угле. В качестве топлива используются природный 

газ. Расход газа составляет 150 тыс. м3/год. Режим работы печей по 24 часа в 

сутки в период отопительного сезона (180 сут/год, 4320 час/год). Дымовые газы 

от бытовых печей выбрасываются через отдельные трубы высотой по 20,0 м и 

диаметром по 0,3 м. 

- столовая. Для приготовления горячих блюд в столовой установлены 

электрические плиты. Выпечка хлеба осуществляется в электрической духовке. 

Расход муки 6 тонн/год. При выпечке хлеба в атмосферу выделяются: этанол, 

ацетальдегид, уксусная кислота, пыль мучная.  

- баня-прачечная. Для выработки пара и горячей воды в бани установлена 

самодельный котел-1ед. на угле. Режим работы бани - 6  часа/сутки, 624 час/год 

(104 дней в году).  Расход угля составит 15 т/год, дрова 10 т/год.  Дымовые газы 

от бытовых печей выбрасываются через отдельные трубы высотой по 5,0 м и 

диаметром по 0,1 м каждый. В прачечной установлена стиральная машина-1ед.  

-Складские помещения для хранения угля, дрова и золы. Для хранения угля 

имеется склад площадью 8 м2 и для золы площадью 4 м2. В процессе хранения 

угля и золы в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая:70- 20% двуокиси 

кремния. 

- склад ГСМ. Для хранения дизельного топлива имеются подземные резервуары в 

количестве - 2 ед. с емкостями V-25 м3—2 ед., наземные резервуары в количестве-

4 шт., V-10 м3 - 1ед., V-3 м3 – 1 ед.   под бензин и дизельного топлива и 

топливораздаточная колонка (ТРК) -1 шт. Площадка оборудована 1 заправочными 

колонками по одному пистолету для высокооктанового бензина и дизтоплива.  

- Ливневые стоки от АЗС сбрасываются в установку по очистке ливневых стоков 

(септик с нефтеловушкой и фильтрующим колодцем). Время работы установки 

8760ч/год. 

- гараж. На балансе предприятия имеются 4 шт. автотранспорта. При работе 

автотранспорта в атмосферный воздух выделяются азота диоксид, азот оксид, 
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углерод, сера диоксид, углерод оксид, бензин (нефтяной, малосернистый), 

керосин. 

- Дизель-генератор. Наличие дизельные электростанция (ДЭС) марки Тексан -1 

ед. обусловлено необходимостью бесперебойного электроснабжения заставы. 

Генератор будет использоваться только при аварийных отключениях 

электроэнергии на центральных сетях. Годовой расход дизельного топлива ДЭС 

составит 1,5 т. Режим работы 2 час/сутки, 200 час/год. азота диоксид, азот оксид, 

углерод, сера диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды 

предельные С12-19. 

Площадка №4 – пограничное отделение «Кызыл Аскер». Отделение 

«Кызыл Аскер» расположена по данному ГОСТ АКТ-у на право постаянного 

землеползования №326031056 от 26.12.2019г. в Келесском районе, Актобинский 

с/о, с. Кызыл Аскер, 031 кварт., уч. 056. Со всех сторон территории граничит 

жилые дома.  Жилые ближайшие дома расположены на расстоянии 50 м от границ 

территории.  

Занимаемая площадь – 0,5875 га.  

Кадастровый номер земельного участка: 19-326-031-056. 

- котельный. Для обеспечения теплом в зимний период в отделение установлены 

газовый котел – 1 ед. марки Чейл Бойлер.(основной рабочий), котел Алатау КТ-

350-1 шт. (резервные) работает на угле. В качестве топлива используются 

природный газ. Расход газа составляет 200 тыс. м3/год. Режим работы печей по 24 

часа в сутки в период отопительного сезона (180 сут/год, 4320 час/год). Дымовые 

газы от бытовых печей выбрасываются через отдельные трубы высотой по 18,0 м 

и диаметром по 0,3 м. 

- столовая. Для приготовления горячих блюд в столовой установлены газовая 2-

камфорная плита Раход газа составляет 30 тыс. м3/год. Выпечка хлеба 

осуществляется в электрической духовке. Расход муки 6 тонн/год. При выпечке 

хлеба в атмосферу выделяются: этанол, ацетальдегид, уксусная кислота, пыль 

мучная.  

- баня-прачечная. Для выработки пара и горячей воды в бани установлена 

самодельный котел-1ед. на угле. Режим работы бани - 6  часа/сутки, 624 час/год 

(104 дней в году).  Расход угля составит 15 т/год, дрова 10 т/год.  Дымовые газы 

от бытовых печей выбрасываются через отдельные трубы высотой по 5,0 м и 

диаметром по 0,15 м каждый. В прачечной установлена стиральная машина-1ед.  

-Складские помещения для хранения угля, дрова и золы. Для хранения угля 

имеется склад площадью 8 м2 и для золы площадью 4 м2. В процессе хранения 

угля и золы в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая:70- 20% двуокиси 

кремния. 

- склад ГСМ. Для хранения дизельного топлива и бензина имеются наземные 

резервуары в количестве - 2 ед. с емкостями V-10 м3—2 ед.  

- Ливневые стоки от АЗС сбрасываются в установку по очистке ливневых стоков 

(септик с нефтеловушкой и фильтрующим колодцем). Время работы установки 

8760ч/год. 

- гараж. На балансе предприятия имеются 4 шт. автотранспорта. При работе 

автотранспорта в атмосферный воздух выделяются азота диоксид, азот оксид, 
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углерод, сера диоксид, углерод оксид, бензин (нефтяной, малосернистый), 

керосин. 

- Дизель-генератор. Наличие дизельные электростанция (ДЭС) -1 ед. обусловлено 

необходимостью бесперебойного электроснабжения заставы. Генератор будет 

использоваться только при аварийных отключениях электроэнергии на 

центральных сетях. Годовой расход дизельного топлива ДЭС составит 1,5 т. 

Режим работы 2 час/сутки, 200 час/год. азота диоксид, азот оксид, углерод, сера 

диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды предельные 

С12-19. 

Площадка №5 – пограничное отделение «Жуантобе». Отделение 

расположена по данному ГОСТ АКТ-у на право постаянного землеползования 

№326113078 от 23.01.2020г. в С Келесском районе, Бирлесуский с/о, с. Бирлесу, 

113 кварт., уч. 078.  С южной строны расположены жилые дома, на расстоянии 

100 м от границ территории, северной стороны расположено медицинский пункт, 

на расстоянии 100 м от границ территории, с восточной стороны расположено 

тойхана, на расстоянии 25 м, с западной стороны расположено больница. 

Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии 100,0 м.  

Занимаемая площадь - 2 га.   

Кадастровый номер земельного участка: 19-326-113-078. 

- котельный. Для обеспечения теплом в зимний период в отделение установлены 

котел Алатау -300 – 2 ед. (основной рабочий), еще установлен Газовый котел -1 

шт. (резервные) работает на природном газе. В качестве топлива используются 

уголь. Расход угля составляет 280 т/год, дрова 20 т/год. Режим работы печей по 24 

часа в сутки в период отопительного сезона (180 сут/год, 4320 час/год). Дымовые 

газы от бытовых печей выбрасываются через отдельные трубы высотой по 20,0 м 

и диаметром по 0,35 м. 

-столовая. Для приготовления горячих блюд в столовой установлены 

электрические плиты. Выпечка хлеба осуществляется в электрической духовке. 

Расход муки 6 тонн/год. При выпечке хлеба в атмосферу выделяются: этанол, 

ацетальдегид, уксусная кислота, пыль мучная.  

-Складские помещения для хранения угля, дрова и золы. Для хранения угля 

имеется склад площадью 8 м2 и для золы площадью 4 м2. В процессе хранения 

угля и золы в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая:70- 20% двуокиси 

кремния. 

- склад ГСМ. Для хранения дизельного топлива и бензина имеются наземные 

резервуары в количестве - 5 ед. с емкостями V-5 м3—1 ед., подземные резервуары 

в количестве-4 шт., V-10 м3 - 4ед., под бензин и дизельного топлива и 

топливораздаточная колонка (ТРК) -2 шт. Площадка оборудована 1 заправочными 

колонками по одному пистолету для высокооктанового бензина и дизтоплива.  

- Ливневые стоки от АЗС сбрасываются в установку по очистке ливневых стоков 

(септик с нефтеловушкой и фильтрующим колодцем). Время работы установки 

8760ч/год. 

- гараж. На балансе предприятия имеются 4 шт. автотранспорта. При работе 

автотранспорта в атмосферный воздух выделяются азота диоксид, азот оксид, 
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углерод, сера диоксид, углерод оксид, бензин (нефтяной, малосернистый), 

керосин. 

- Дизель-генератор. Наличие дизельные электростанция (ДЭС) марки АД-60-1 ед. 

обусловлено необходимостью бесперебойного электроснабжения заставы. 

Генератор будет использоваться только при аварийных отключениях 

электроэнергии на центральных сетях. Годовой расход дизельного топлива ДЭС 

составит 1,5 т. Режим работы 2 час/сутки, 200 час/год. азота диоксид, азот оксид, 

углерод, сера диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды 

предельные С12-19. 

        Площадка №6 – пограничное отделение «Казыгурт». Отделение 

расположена по данному ГОСТ АКТ-у на право постаянного землеползования 

№296097018 от 11.12.2019г. в Сарыагашском районе, Жибек-жолинский с/о, с. 

Саркырама, кварт. 097, уч. 018. Со всех стороны расположены свободные 

участки, с западной стороны расположены село Жибек жолы. Ближайшие жилые 

дома расположены на расстоянии около 250,0 м.  

Занимаемая площадь - 2,5 га. 

Кадастровый номер земельного участка: 19-296-097-018.  

- котельный. Для обеспечения теплом в зимний период в отделение установлены 

котел Алатау - 375 – 2 ед. В качестве топлива используются уголь. Расход угля 

составляет 280 т/год, дрова 20 т/год. Режим работы печей по 24 часа в сутки в 

период отопительного сезона (180 сут/год, 4320 час/год). Дымовые газы от 

бытовых печей выбрасываются через отдельные трубы высотой по 20,0 м и 

диаметром по 0,35 м. 

- баня-прачечная. Для выработки пара и горячей воды в бани установлена 

самодельный котел-1ед. на угле. Режим работы бани - 6  часа/сутки, 624 час/год 

(104 дней в году).  Расход угля составит 15 т/год, дрова 10 т/год.  Дымовые газы 

от бытовых печей выбрасываются через отдельные трубы высотой по 5,0 м и 

диаметром по 0,3 м. В прачечной установлена стиральная машина-1ед.  

-Складские помещения для хранения угля, дрова и золы. Для хранения угля 

имеется склад площадью 8 м2 и для золы площадью 4 м2. В процессе хранения 

угля и золы в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая:70- 20% двуокиси 

кремния. 

- столовая. Для приготовления горячих блюд в столовой установлены 

электрические плиты. Выпечка хлеба осуществляется в электрической духовке. 

Расход муки 6 тонн/год. При выпечке хлеба в атмосферу выделяются: этанол, 

ацетальдегид, уксусная кислота, пыль мучная.  

- склад ГСМ. Для хранения дизельного топлива и бензина имеются наземные 

резервуары в количестве - 3 ед. с емкостями V-7 м3—2 ед., V-4 м3 – 1 ед., под 

бензин и дизельного топлива и топливораздаточная колонка (ТРК) -2 шт. 

Площадка оборудована 1 заправочными колонками по одному пистолету для 

высокооктанового бензина и дизтоплива.  

- Ливневые стоки от АЗС сбрасываются в установку по очистке ливневых стоков 

(септик с нефтеловушкой и фильтрующим колодцем). Время работы установки 

8760ч/год. 

- гараж. На балансе предприятия имеются 4 шт. автотранспорта. При работе 

автотранспорта в атмосферный воздух выделяются азота диоксид, азот оксид, 
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углерод, сера диоксид, углерод оксид, бензин (нефтяной, малосернистый), 

керосин. 

- Дизель-генератор. Наличие дизельные электростанция (ДЭС) марки AKSA-1 ед. 

обусловлено необходимостью бесперебойного электроснабжения заставы. 

Генератор будет использоваться только при аварийных отключениях 

электроэнергии на центральных сетях. Годовой расход дизельного топлива ДЭС 

составит 1,5 т. Режим работы 2 час/сутки, 200 час/год. азота диоксид, азот оксид, 

углерод, сера диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды 

предельные С12-19. 

- ремонтный участок. При работе металлообрабатывающий заточный станок- 

1шт., в атмосферу выделяются: взвешенные вещества и пыль абразивная. Участок 

укомплектован электросварочным аппаратом марки МР-43. Общий расход 

электрода составляет 120 кг/год. При работе оборудования в атмосферу 

выделяются железо оксид, марганец и его соединения, фтористые газообразные 

соединения.  

Площадка №7 – пограничное отделение «Кайрат». Отделение расположена  

по данному ГОСТ АКТ-у на право постаянного землеползования №296071916 от 

28.10.2007г. в Сарыагашском районе, Жартытобинский с/о, 071 кварт., уч. 916. С 

восточной стороны от территории объекта распорложена теплица, с северной 

стороны расположены не менее 200 метров жилые дома, с западной стороны 

расположены жилые дома, с южной стороны граничит на расстоянии 100 м 

границей Республики Узбекистан. Ближайшие жилые дома расположены на 

расстоянии 100,0 м.  

Занимаемая площадь – 0,5 га. 

Кадастровый номер земельного участка: 19-296-071-916.  

- котельный. Для обеспечения теплом в зимний период в отделение установлены 

котел Буран  – 2 ед., Алатау КТ -160-1ед (резервный на угле). В качестве топлива 

используются природный газ. Расход газа составляет 250 тыс. м3/год. Режим 

работы печей по 24 часа в сутки в период отопительного сезона (180 сут/год, 4320 

час/год). Дымовые газы от бытовых печей выбрасываются через отдельные трубы 

высотой по 20,0 м и диаметром по 0,25 м каждый. 

- столовая. Для приготовления горячих блюд в столовой установлены 

электрические плиты. Выпечка хлеба осуществляется в электрической духовке. 

Расход муки 6 тонн/год. При выпечке хлеба в атмосферу выделяются: этанол, 

ацетальдегид, уксусная кислота, пыль мучная.  

- склад ГСМ. Для хранения дизельного топлива и бензина имеются наземные 

резервуары в количестве - 4 ед. с емкостями V-8 м3—4 ед., и топливораздаточная 

колонка (ТРК) -2 шт. Площадка оборудована 1 заправочными колонками по 

одному пистолету для высокооктанового бензина и дизтоплива.  

- Ливневые стоки от АЗС сбрасываются в установку по очистке ливневых стоков 

(септик с нефтеловушкой и фильтрующим колодцем). Время работы установки 

8760ч/год. 

- гараж. На балансе предприятия имеются 4 шт. автотранспорта. При работе 

автотранспорта в атмосферный воздух выделяются азота диоксид, азот оксид, 

углерод, сера диоксид, углерод оксид, бензин (нефтяной, малосернистый), 

керосин. 
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- Дизель-генератор. Наличие дизельные электростанция (ДЭС) марки WattStream-

1 ед. обусловлено необходимостью бесперебойного электроснабжения заставы. 

Генератор будет использоваться только при аварийных отключениях 

электроэнергии на центральных сетях. Годовой расход дизельного топлива ДЭС 

составит 1,5 т. Режим работы 2 час/сутки, 200 час/год. азота диоксид, азот оксид, 

углерод, сера диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды 

предельные С12-19. 

Площадка №8 – пограничное отделение «Жибек жолы». Отделение 

расположена по данному ГОСТ АКТ-у на право постаянного землеползования 

№2960071040 от 11.12.2019г., в Сарыагашском районе, Жибек Жолинский с/о, 

007 кварт., уч. 1040. Со всех сторон от территории объекта расположены 

свободные участки. Жилые ближайшие дома расположены на расстоянии 100 

метров с восточной стороны.  

Занимаемая площадь – 2,32 га. 

Кадастровый номер земельного участка: 19-296-007-1040.  

- котельный. Для обеспечения теплом в зимний период в отделение установлены 

котел Алатау КТ  – 320-1 ед., и Алатау КТ -220-1ед (резервный на угле). Дымовые 

газы от бытовых печей выбрасываются через отдельные трубы высотой по 16,0 м 

и диаметром по 0,4 м каждый. 

 Котел GRONOS-1ед. основной рабочий. В качестве топлива используются 

природный газ. Расход газа составляет 250 тыс. м3/год. Режим работы печей по 24 

часа в сутки в период отопительного сезона (180 сут/год, 4320 час/год). Дымовые 

газы от бытовых печей выбрасываются через отдельные трубы высотой по 4,0 м и 

диаметром по 0,1 м каждый. 

- баня-прачечная. Для выработки пара и горячей воды в бани установлена 

самодельный котел-1ед. на угле. Режим работы бани - 6  часа/сутки, 624 час/год 

(104 дней в году).  Расход угля составит 15 т/год, дрова 10 т/год.  Дымовые газы 

от бытовых печей выбрасываются через отдельные трубы высотой по 6,0 м и 

диаметром по 0,1 м. В прачечной установлена стиральная машина-1ед.  

-Складские помещения для хранения угля, дрова и золы. Для хранения угля 

имеется склад площадью 8 м2 и для золы площадью 4 м2. В процессе хранения 

угля и золы в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая:70- 20% двуокиси 

кремния. 

- столовая. Для приготовления горячих блюд в столовой установлены 

электрические плиты. Выпечка хлеба осуществляется в электрической духовке. 

Расход муки 6 тонн/год. При выпечке хлеба в атмосферу выделяются: этанол, 

ацетальдегид, уксусная кислота, пыль мучная.  

- склад ГСМ. Для хранения дизельного топлива и бензина имеются наземные 

резервуары в количестве - 2 ед. с емкостями V-4 м3—2 ед., и топливораздаточная 

колонка (ТРК) -2 шт. Площадка оборудована 1 заправочными колонками по 

одному пистолету для высокооктанового бензина и дизтоплива.  

- Ливневые стоки от АЗС сбрасываются в установку по очистке ливневых стоков 

(септик с нефтеловушкой и фильтрующим колодцем). Время работы установки 

8760ч/год. 
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- гараж. На балансе предприятия имеются 4 шт. автотранспорта. При работе 

автотранспорта в атмосферный воздух выделяются азота диоксид, азот оксид, 

углерод, сера диоксид, углерод оксид, бензин (нефтяной, малосернистый), 

керосин. 

- Дизель-генератор. Наличие дизельные электростанция (ДЭС) марки AKSA-1 ед. 

(резервный) AD-30 обусловлено необходимостью бесперебойного 

электроснабжения заставы. Генератор будет использоваться только при 

аварийных отключениях электроэнергии на центральных сетях. Годовой расход 

дизельного топлива ДЭС составит 1,5 т. Режим работы 2 час/сутки, 200 час/год. 

азота диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, 

формальдегид, углеводороды предельные С12-19. 

Площадка №9 – пограничное отделение «Кызыл тан». Отделение 

расположена по данному ГОСТ АКТ-у на право постаянного землеползования 

№32606811 от 26.12.2019 г.,  в Келесском районе, Ушкынский с/о, 068 кварт., уч. 

011. Территория войсковой части граничит с юго-восточной стороны границей 

Республики Узбекистан на рассторянии 800-900 м,  с северо-западной стороны 

населенные пункты. Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии 300,0 м.  

Занимаемая площадь - 2,5 га.  

Кадастровый номер земельного участка: 19-326-068-011.  

-котельный. Для обеспечения теплом в зимний период в отделение установлены 

котел Алатау КТ  – 200-2 ед. (оснавной рабочий на угле) и Ванс -1ед (резервный 

на газе). В качестве топлива используются угле. Расход угля составляет 240 т/год, 

дрова 20 т/год. Режим работы печей по 24 часа в сутки в период отопительного 

сезона (180 сут/год, 4320 час/год). Дымовые газы от бытовых печей 

выбрасываются через отдельные трубы высотой по 18,0 м и диаметром по 0,35 м 

каждый. 

-баня-прачечная. Для выработки пара и горячей воды в бани установлена 

самодельный котел-1ед. на угле. Режим работы бани - 6  часа/сутки, 624 час/год 

(104 дней в году).  Расход угля составит 15 т/год, дрова 10 т/год.  Дымовые газы 

от бытовых печей выбрасываются через отдельные трубы высотой по 5,0 м и 

диаметром по 0,1 м. В прачечной установлена стиральная машина-1ед.  

-Складские помещения для хранения угля, дрова и золы. Для хранения угля 

имеется склад площадью 8 м2 и для золы площадью 4 м2. В процессе хранения 

угля и золы в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая:70- 20% двуокиси 

кремния. 

- столовая. Для приготовления горячих блюд в столовой установлены 

электрические плиты. Выпечка хлеба осуществляется в электрической духовке. 

Расход муки 6 тонн/год. При выпечке хлеба в атмосферу выделяются: этанол, 

ацетальдегид, уксусная кислота, пыль мучная.  

- склад ГСМ. Для хранения дизельного топлива и бензина имеются наземные и 

подземные резервуары в количестве - 4 ед. с емкостями V-4 м3—2 ед. наземные 

для бензинного топлова и с емкостями V-25 м3—2 ед. подземные для дизельного 

топлива, и топливораздаточная колонка (ТРК) -1 шт. Площадка оборудована 1 

заправочными колонками по одному пистолету для высокооктанового бензина и 

дизтоплива.  
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- Ливневые стоки от АЗС сбрасываются в установку по очистке ливневых стоков 

(септик с нефтеловушкой и фильтрующим колодцем). Время работы установки 

8760ч/год. 

- гараж. На балансе предприятия имеются 4 шт. автотранспорта. При работе 

автотранспорта в атмосферный воздух выделяются азота диоксид, азот оксид, 

углерод, сера диоксид, углерод оксид, бензин (нефтяной, малосернистый), 

керосин. 

- Дизель-генератор. Наличие дизельные электростанция (ДЭС) марки Тексан-1 ед. 

обусловлено необходимостью бесперебойного электроснабжения заставы. 

Генератор будет использоваться только при аварийных отключениях 

электроэнергии на центральных сетях. Годовой расход дизельного топлива ДЭС 

составит 1,5 т. Режим работы 2 час/сутки, 200 час/год. азота диоксид, азот оксид, 

углерод, сера диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды 

предельные С12-19. 

Площадка №10 – пограничное отделение «Дархан». Отделение 

расположена по данному ГОСТ АКТ-у на право постаянного землеползования 

№296129431 от 12.12.2010г., в Сарыагашском районе, с.о. Алпамыс батыр, 129 

кварт., уч. 431. С юго-западной и восточной стороны расположены пустые земли, 

с северной стороны расположены жилые дома на расстоянии 150 м. Ближайшие 

жилые дома расположены на расстоянии 150 м. 

Занимаемая площадь – 2,0 га.  

Кадастровый номер земельного участка: 19-296-129-431.  

-котельный. Для обеспечения теплом в зимний период в отделение установлены 

котел Buran Boiler  – BB 350 квт-2 ед. (оснавной рабочий на газе) и Buran Boiler  – 

BB 200-2 ед (резервный на угле). В качестве топлива используются природный 

газ. Расход газа составляет 250 тыс. м3/год. Режим работы печей по 24 часа в 

сутки в период отопительного сезона (180 сут/год, 4320 час/год). Дымовые газы 

от бытовых печей выбрасываются через отдельные трубы высотой по 18,0 м и 

диаметром по 0,2 м каждый. 

-Складские помещения для хранения угля, дрова и золы. Для хранения угля 

имеется склад площадью 8 м2 и для золы площадью 4 м2. В процессе хранения 

угля и золы в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси 

кремния. 

- столовая. Для приготовления горячих блюд в столовой установлены 

электрические плиты. Выпечка хлеба осуществляется в электрической духовке. 

Расход муки 6 тонн/год. При выпечке хлеба в атмосферу выделяются: этанол, 

ацетальдегид, уксусная кислота, пыль мучная.  

- склад ГСМ. Для хранения дизельного топлива и бензина имеются подземные 

резервуары в количестве - 4 ед. с емкостями V-4 м3—4 ед. подземные для 

дизельного и бензинного топлива, и топливораздаточная колонка (ТРК) -1 шт. 

Площадка оборудована 1 заправочными колонками по одному пистолету для 

высокооктанового бензина и дизтоплива.  

- Ливневые стоки от АЗС сбрасываются в установку по очистке ливневых стоков 

(септик с нефтеловушкой и фильтрующим колодцем). Время работы установки 

8760ч/год. 
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- гараж. На балансе предприятия имеются 4 шт. автотранспорта. При работе 

автотранспорта в атмосферный воздух выделяются азота диоксид, азот оксид, 

углерод, сера диоксид, углерод оксид, бензин (нефтяной, малосернистый), 

керосин. 

- Дизель-генератор. Наличие дизельные электростанция (ДЭС) -1 ед. обусловлено 

необходимостью бесперебойного электроснабжения заставы. Генератор будет 

использоваться только при аварийных отключениях электроэнергии на 

центральных сетях. Годовой расход дизельного топлива ДЭС составит 1,5 т. 

Режим работы 2 час/сутки, 200 час/год. азота диоксид, азот оксид, углерод, сера 

диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды предельные 

С12-19. 

Площадка №11– пограничное отделение «Ынтымак». Отделение 

расположена по данному ГОСТ АКТ-у на право постаянного землеползования 

№296069926 от 11.12.2019г.,  в Сарыагашском районе, Жартытюбинский с/о, 069 

кварт., уч. 926. С северо-восточной с юго-западной стороны от территории 

объекта расположена теплица,  с северо-западной стороны расположены пустые 

земли. Жилые ближайшие дома расположены на расстоянии не менее 200 м от 

границ территории.  

Занимаемая площадь – 2,4654 га. 

Кадастровый номер земельного участка: 19-296-069-926.  

-котельный. Для обеспечения теплом в зимний период в отделение установлены 

котел КВа  – 300 -2 ед. (оснавной рабочий на газе) и КСВр-0,535-1ед (резервный 

на угле). В качестве топлива используются природный газ. Расход газа составляет 

250 тыс. м3/год. Режим работы печей по 24 часа в сутки в период отопительного 

сезона (180 сут/год, 4320 час/год). Дымовые газы от бытовых печей 

выбрасываются через отдельные трубы высотой по 18,0 м и диаметром по 0,2 м 

каждый. 

-Складские помещения для хранения угля, дрова и золы. Для хранения угля 

имеется склад площадью 8 м2 и для золы площадью 4 м2. В процессе хранения 

угля и золы в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси 

кремния. 

- столовая. Для приготовления горячих блюд в столовой установлены 

электрические плиты. Выпечка хлеба осуществляется в электрической духовке. 

Расход муки 6 тонн/год. При выпечке хлеба в атмосферу выделяются: этанол, 

ацетальдегид, уксусная кислота, пыль мучная.  

- склад ГСМ. Для хранения дизельного топлива и бензина имеются подземные 

резервуары в количестве - 4 ед. с емкостями V-10 м3 и топливораздаточная 

колонка (ТРК) -2 шт. Площадка оборудована 1 заправочными колонками по 

одному пистолету для высокооктанового бензина и дизтоплива.  

- Ливневые стоки от АЗС сбрасываются в установку по очистке ливневых стоков 

(септик с нефтеловушкой и фильтрующим колодцем). Время работы установки 

8760ч/год. 

- гараж. На балансе предприятия имеются 4 шт. автотранспорта. При работе 

автотранспорта в атмосферный воздух выделяются азота диоксид, азот оксид, 

углерод, сера диоксид, углерод оксид, бензин (нефтяной, малосернистый), 

керосин. 
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- Дизель-генератор. Наличие дизельные электростанция (ДЭС) марки АКСА -1 

ед. обусловлено необходимостью бесперебойного электроснабжения заставы. 

Генератор будет использоваться только при аварийных отключениях 

электроэнергии на центральных сетях. Годовой расход дизельного топлива ДЭС 

составит 1,5 т. Режим работы 2 час/сутки, 200 час/год. азота диоксид, азот оксид, 

углерод, сера диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды 

предельные С12-19. 

Площадка №12 – пограничное отделение «Сарыагаш». Отделение 

расположена по данному ГОСТ АКТ-у на право постаянного землеползования 

№306011880 от 11.12.2019г., на участке 880, 011 квартал в г.Сарыагаш. Со всех 

сторон от территории обеъкта расположены свободные участки. Жилые 

ближайшие дома расположены на расстоянии 85,0 м от границ территории. 

Занимаемая площадь –1,4762 га.  

Кадастровый номер земельного участка: 19-306-011-880.  

-котельный. Для обеспечения теплом в зимний период в отделение установлены 

котел Buran Cronos-2 ед. (оснавной рабочий на газе) и Biran Boiler LLP-1ед 

(резервный на угле). В качестве топлива используются природный газ. Расход 

газа составляет 280 тыс. м3/год. Режим работы печей по 24 часа в сутки в период 

отопительного сезона (180 сут/год, 4320 час/год). Дымовые газы от бытовых 

печей выбрасываются через отдельные трубы высотой по 18,0 м и диаметром по 

0,25 м каждый. 

-Складские помещения для хранения угля и дрова. Для хранения угля имеется 

склад площадью 8 м2 и для дрова площадью 4 м2. В процессе хранения угля и 

дрова в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси 

кремния. 

- склад ГСМ. Для хранения дизельного топлива и бензина имеются подземные 

резервуары в количестве - 4 ед. с емкостями V-10 м3 и топливораздаточная 

колонка (ТРК) -2 шт. Площадка оборудована 1 заправочными колонками по 

одному пистолету для высокооктанового бензина и дизтоплива.  

- Ливневые стоки от АЗС сбрасываются в установку по очистке ливневых стоков 

(септик с нефтеловушкой и фильтрующим колодцем). Время работы установки 

8760ч/год. 

- гараж. На балансе предприятия имеются 4 шт. автотранспорта. При работе 

автотранспорта в атмосферный воздух выделяются азота диоксид, азот оксид, 

углерод, сера диоксид, углерод оксид, бензин (нефтяной, малосернистый), 

керосин. 

- Дизель-генератор. Наличие дизельные электростанция (ДЭС) марки АКСА -1 

ед. обусловлено необходимостью бесперебойного электроснабжения заставы. 

Генератор будет использоваться только при аварийных отключениях 

электроэнергии на центральных сетях. Годовой расход дизельного топлива ДЭС 

составит 1,5 т. Режим работы 2 час/сутки, 200 час/год. азота диоксид, азот оксид, 

углерод, сера диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды 

предельные С12-19. 

Площадка №13 – УС «Сарыагаш» КРТП расположена по данному ГОСТ 

АКТ-у на право постаянного землеползования №296101002 от 17.04.2007г., на 

участке 002, 101 квартал, с/о Дарбаза, Сарыагашского района. С всех сторон от 
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территории объекта расположены свободные участки. Жилые ближайшие дома 

расположены на расстоянии 100 м от границ территории.  

Занимаемая площадь - 108,1 га.  

Кадастровый номер земельного участка: 19-296-101-002.  

-котельный. Для обеспечения теплом в зимний период в отделение установлены 

котел Алатау 350-1 ед. и самодельный котел. Расход угля составляет 280 т/год, 

дрова 30 т/год. Режим работы печей по 24 часа в сутки в период отопительного 

сезона (180 сут/год, 4320 час/год). Дымовые газы от бытовых печей 

выбрасываются через отдельные трубы высотой по 25,0 м и диаметром по 0,4 м 

каждый. 

-Складские помещения для хранения угля, золы и дрова. Для хранения угля 

имеется склад площадью 8 м2 и для дрова и золы площадью 4 м2. В процессе 

хранения угля и дрова в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая: 70- 20% 

двуокиси кремния. 

- Дизель-генератор. Наличие дизельные электростанция (ДЭС) -1 ед. обусловлено 

необходимостью бесперебойного электроснабжения заставы. Генератор будет 

использоваться только при аварийных отключениях электроэнергии на 

центральных сетях. Годовой расход дизельного топлива ДЭС составит 1,5 т. 

Режим работы 2 час/сутки, 200 час/год. азота диоксид, азот оксид, углерод, сера 

диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды предельные 

С12-19. 

          Площадка №14 – Полевой учебный центр «Дарбаза» Площадка 

расположена по данному ГОСТ АКТ-у на право постаянного землеползования 

№296034305 от 11.12.2019г., на участке 305, 034 квартал, с/о Дарбаза, 

Сарыагашского района. С всех сторон от территории объекта расположены 

свободные участки. Жилые ближайшие дома расположены на расстоянии 900 м 

от границ территории.  

Занимаемая площадь - 150 га.  

Кадастровый номер земельного участка: 19-296-034-305.  

-котельный. Для обеспечения теплом в зимний период в отделение установлен 

самодельный котел. Расход угля составляет 50 т/год, дрова 10 т/год. Режим 

работы печей по 24 часа в сутки в период отопительного сезона (100 сут/год, 2400 

час/год). Дымовые газы от бытовых печей выбрасываются через отдельные трубы 

высотой по 16,0 м и диаметром по 0,3 м каждый. 

-Складские помещения для хранения угля и дрова. Для хранения угля имеется 

склад площадью 8 м2 и для дрова площадью 4 м2. В процессе хранения угля и 

дрова в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси 

кремния. 

- Дизель-генератор. Наличие дизельные электростанция (ДЭС) -1 ед. обусловлено 

необходимостью бесперебойного электроснабжения заставы. Генератор будет 

использоваться только при аварийных отключениях электроэнергии на 

центральных сетях. Годовой расход дизельного топлива ДЭС составит 4 т. Режим 

работы 8 час/сутки, 800 час/год. азота диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, 

углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды предельные С12-19. 

- склад ГСМ. Для хранения дизельного топлива имеются наземные резервуары в 

количестве - 1 ед. с емкостями V-10 м3.  
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- Ливневые стоки от АЗС сбрасываются в установку по очистке ливневых стоков 

(септик с нефтеловушкой и фильтрующим колодцем). Время работы установки 

8760 ч/год. 

Площадка №15 – Управление инженерно-технического обеспечения 

Департамента по Турскестанской области ПС КНБ РК находится по данному 

ГОСТ АКТ-у на право постаянного землеползования №306013045 от 11.12.2019г. 

в  Сарыагашском районе, учхоз. Капланбек мкр, уч. 45. С южной стороны от 

территории объекта расположены жилые дома, с остальных сторон – свободные 

территории. Жилые ближайшие дома расположены на расстоянии 50,0 м с южной 

стороны от границ территории.  

Кадастровый номер земельного участка: 19-306-013-045. 

-котельный. Для обеспечения теплом в зимний период в предвижном палатке 

установлены самодельные буржуйные котлы-6 шт. Расход дрова составляет 60 

т/год. Режим работы печей по 24 часа в сутки в период отопительного сезона (120 

сут/год, 2880 час/год). Дымовые газы от бытовых печей выбрасываются через 

отдельные трубы высотой по 4,0 м и диаметром по 0,07 м каждый. 

- Сварочные работы. На данной площадке ведутся сварочные работы, 4 ед. 

сварочных аппаратов. Время  работы  - 2 час в  день (не постоянно  по произ. 

необходимости). Время работы в год - 240 час/год.  Сварочные  работы  ведутся  

штучными электродами (марка МР-4) на  территории  ганиц в  открытом  воздухе. 

Расход электродов в год –  500 кг 

- Ремонтный участок. При работе металлообрабатывающих станков (станок по 

заготовки сварные сетки- 1шт., станок по нарезке металического диаметром 5 мм-

1 шт. и токарно-винторезный станок-1шт., станок для установки ребра жесткости-

1 шт.) в атмосферу выделяются: взвешенные вещества и пыль абразивная. 

- Дизель-генератор. Наличие дизельные электростанция (ДЭС) марки АД 30  -4 

ед. обусловлено необходимостью бесперебойного электроснабжения заставы. 

Генератор будет использоваться только при аварийных отключениях 

электроэнергии на центральных сетях. Годовой расход дизельного топлива ДЭС 

составит 1,6 т. Режим работы 8 час/сутки, 960 час/год. азота диоксид, азот оксид, 

углерод, сера диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды 

предельные С12-19. 

- Автотарнспорты.  На балансе предприятия имеются 36 шт. автотранспорта. 

При работе автотранспорта в атмосферный воздух выделяются азота диоксид, 

азот оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, бензин (нефтяной, 

малосернистый), керосин. 
          

 2.2 Краткая характеристика существующих установок очистки 

 

Газоочистное  и  пылеулавливающее  оборудование на  предприятии 
отсутствует. 

 

2.3 Оценка степени соответствия применяемой технологии, технического и 

очистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране 

и за рубежом 
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Оценка степени соответствия применяемой технологии передовому научно-

техническому уровню в стране и за рубежом не проводилась. 

 

2.4. Перспектива развития предприятия бессрочно 

Проект нормативов предельно-допустимых выбросов вредных веществ в 

атмосферу для объектов IV категории разрабатывается бессрочно. 

 

2.5. Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу 

На основании проведенной инвентаризации и расчетов, определен перечень 

загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу и их количественные 

характеристики, которые приведены в таблице 3.1. 

 

2.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов 

 

В результате проведенной инвентаризации источников загрязнения 

атмосферы и исследования технологии производства установлено, что на данной 

площадке отсутствуют источники, которые могут привести к залповым и 

массовым выбросам, способным существенно повлиять на состояние атмосферы 

в пределах территории предприятия. 

 

2.7 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета 

ПДВ. 

 

Для расчета характера рассеивания вредных веществ в пределах санитарно-

защитной зоны, рассматриваемой площадки и определения категории опасности 

предприятия (КОП), а также величины материального ущерба за загрязнение 

атмосферы, на основании инвентаризации и расчета выброса ВВ, приведенного в 

приложении №1, была составлена таблица №3.3. 

 

2.8. Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), 

принятых для расчета ПДВ. 

 

Достоверность исходных данных, принятых для расчета нормативов ПДВ, 

основывается на произведенной инвентаризации источников загрязнения 

атмосферы.  Достоверность исходных данных, принятых для расчета нормативов 

ПДВ, основана на принципе максимальной загрузке технологического 

оборудования в пределах планируемых пятилетних показателей.  

Исходные данные для расчета нормативов ПДВ приняты на основании 

данных заказчика.  На этой основе был произведен соответствующий расчет 

выбросов вредных веществ в атмосферу. Для определения количественных 

характеристик загрязнений атмосферы использовались методики расчета, 

утвержденные Министерством охраны окружающей среды РК. Соответствующие 
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ссылки на использование тех или иных методик даны при проведении расчетов в 

приложении №1. По существующим правилам наиболее значимые источники 

выброса вредных веществ должны проверяться по количественным и 

качественным параметрам аналитическими методами после разработки проекта 

ПДВ. Эти проверки осуществляются организациями, имеющие соответствующие 

документы на право проведения подобных анализов. 

В случае увеличения выбросов ВВ после аналитического контроля 

обязательно производится корректировка ПДВ и если не удается достичь норм 

ПДВ, принимаются технические меры по приведению параметров загрязнения 

атмосферы в соответствующие нормативы или их полное обезвреживание. 

Учитывая вышеприведенное, был сделан вывод, что представленные данные 

достоверно отражают принятые параметры для расчета ПДВ. 
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3. Проведение расчетов и определение предложений нормативов ПДВ 

3.1 Название использованной программы автоматизированного расчета 

загрязнения атмосферы. 

 

В качестве расчетного прямоугольника были взяты габаритные размеры 

земельного отвода данной площадки с учетом санитарно-защитной зоны. 

Определении расчета необходимости показывают, что необходимо 

выполнение расчетов рассеивания: азота (IV) диоксид, сера диоксид, бензол, 

пыль неорганическая. 

Расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы 

проведен по программному комплексу «ЭРА» версия v.2.0. ООО НПП 

«Логос-Плюс» (г.Новосибирск).  

Результаты расчетов показывают, что превышений 1 ПДК на границе 

санитарно-защитных зон, а также на жилой зоне  не наблюдаются.  

 

3.2 Метеорологические характеристики и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере. 
ЭРА v2.0 Таблица 3.4 

ТОО "Эко-Tест" 

 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ 

в атмосфере  

 

 

Hаименование характеристик Величина 

  

Коэффициент, зависящий от стратификации 200 

атмосферы, А  
  

Коэффициент рельефа местности в городе 1.00 

  

Средняя максимальная температура наружного 25.0 

воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С  

Средняя температура наружного воздуха наибо- -19.0 

лее холодного месяца (для котельных, работа-  

ющих по отопительному графику), град С  

Среднегодовая роза ветров, %  

С 8.0 

СВ 9.0 
В 5.0 

ЮВ 9.0 

Ю 23.0 

ЮЗ 25.0 

З 12.0 

СЗ 9.0 

  

Среднегодовая скорость ветра, м/с 5.0 

Скорость ветра (по средним многолетним 8.0 

данным), повторяемость превышения которой  

составляет 5 %, м/с  
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3.3. Сведения о залповых выбросах 

 

Аварийные и залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 

предприятии отсутствуют.  

Для предотвращения аварийных выбросов необходимо строгое 

соблюдение технологического регламента, норм пожарной безопасности и 

правил техники безопасности.  

 

3.4 Предложения по нормативам ПДВ. 

На основании выполненных расчетов разработаны предложения по 

нормативам ПДВ. В таблице №3.6 приведены параметры выбросов вредных 

веществ в атмосферу по каждому источнику. Контроль над соблюдением 

нормативов ПДВ предлагается осуществлять путем прямых замеров, не 

менее одного раза в квартал. Так как в проекте приняты максимальные 

значения выбросов вредных веществ в атмосферу по каждому источнику, и 

эти данные не приводят к превышению ПДК на границе санитарно-защитной 

зоны (СЗЗ), то они приняты за нормативные значения ПДВ.  Ответственность 

за организацию контроля над выбросами возлагается на руководителя 

предприятия и ответственного за экологию. Работы по определению за 

количеством и качеством выбрасываемых вредных веществ, проводятся 

специализированными лабораториями, согласно утвержденным графиком 

аналитического контроля. 

 

3.6 Обоснование возможности достижения нормативов ПДВ с 

учетом использования малоотходной технологии. 

 

В связи с незначительными выбросами применение малоотходной 

технологии не предусматривается. 

 

3.7 Уточнение размеров санитарно-защитной зоны. 

 
Согласно Санитарной классификации производственных объектов и размеры 

минимальной СЗЗ (санитарно защитной зоны), утвержденной Министерством 

здравоохранения РК № 237 от: 20.03.2015 г.) размер СЗЗ предприятия  закрытые 

хранилища навоза составляет не менее 500 м и относится к II - му классу, I 

категория опасности. 

4. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях. 

 

В период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) - 

сильные инверсии температуры воздуха, штиль, туман, пыльные бури, 

предприятия обязаны осуществлять временные мероприятия по 

дополнительному снижению загрязняющих веществ в атмосферу. 
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Мероприятия выполняются после получения от КазГидрометеоцентра 

заблаговременного предупреждения. В состав предупреждения входят: 

ожидаемая длительность особо неблагоприятных метеоусловий; ожидаемая 

кратность увеличения приземных концентраций 3В по отношению к 

фактическим. 

 

5. Контроль над соблюдением нормативов (ПДВ) на предприятии. 

 

Контроль над соблюдением нормативов ПДВ будет региональным и 

областным управлением экологии. 

Постами контроля являются места отбора проб от технологического 

оборудования на пылевыделение. Все эти места замера на 

пылегазовыделение согласовываются с экологическими службами. 

Создавать специальные стационарные посты контроля на границе СЗЗ 

не целесообразно, так как всякое превышение нормативных выбросов на 

площадке изменит в большую сторону значение ПДК на границе СЗЗ. По 

карте рассеивания можно всегда проследить характер изменения рассеивания 

вредных веществ в атмосфере. Кроме этого при превышении выбросов 

вредных веществ будет организован контроль над состоянием атмосферы на 

границе СЗЗ. 

Ответственность за периодичное и своевременное проведение 

соответствующих замеров возлагается на ответственного человека за 

экологию. 
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