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АННОТАЦИЯ 

Настоящий проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу месторождения Сарытоганбай ТОО «Уштоган» разработан ТОО «NES» на пери-

од –  2025-2034 годы. 

Основанием для разработки проекта НДВ является ст.39 п.5 Экологический кодекс 

РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.  

Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу на пред-

приятии являются снятие и хранение ПСП, буровзрывные работы, выемочно-погрузочные 

работы вскрышных пород и руды, транспортирование ПСП, вскрышных пород и руды, 

отвал вскрышных пород, открытый склад руды, заправка техники. 

Нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ от источников 

загрязнения атмосферы месторождения Сарытоганбай ТОО «Уштоган» определены на пе-

риод – 2025-2034 годы.  

Максимальный нормативный валовый годовой выброс на месторождении Сарыто-

ганбай составляет 24,17163 т/год (2034 г). Год достижения НДВ – 2025 год.  

Нормативы НДВ не превышают предельных значений, указанных в заключении по 

результатам оценки воздействия на окружающую среду на проект Отчета о возможных 

воздействиях к «Плану горных работ на добычу открытым способом графитовых руд ме-

сторождения «Сарытоганбай» в Актогайском районе Карагандинской области на период 

2025-2049 гг.» (далее – Отчет ОВВ) №KZ50VVX00233947  от 01.07.2024  г. (далее – За-

ключение). 

 В данном проекте установлены нормативы допустимых выбросов в атмосферу для 

источников загрязнения. На момент разработки проекта источники выбросов 

загрязняющих веществ расположены на одной промышленной площадке. Расширение 

предприятия на проектный период не планируется. На промплощадке, согласно данным 

инвентаризации, всего насчитывается 18 источников, из которых 1 организованных, 17 - 

неорганизованных выбросов. 

Источниками эмиссий месторождения будут выбрасываться в атмосферу 5 вредных 

веществ:  азот (II) оксид, углерод (сажа), сероводород, углерод оксид, углеводороды пре-

дельные С12-С19, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20. 

В проекте выполнены следующие работы: 

 определен класс опасности предприятия; 

 выполнен расчет величины эмиссий загрязняющих веществ от источников 

предприятия на период 2025-2034 гг. 

 определены нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих 

веществ от источников загрязнения атмосферы на период 2025-2034 гг. 

Согласно Экологическому кодексу РК (приложение 2 пп. 3.1 п. 3) графитовое 

месторождение Сарытоганбай ТОО «Уштоган» относится к предприятиям I категории 

опасности («Добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых»). 

Согласно «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным 

зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье 

человека», утвержденными Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, месторождение относится к объектам 1 

класса опасности с СЗЗ не менее 1000 м (гл. 3, п. 11, пп.6 «Производства по добыче 

горных пород VIII-XI категории открытой разработкой»). 

Месторождение разрабатывается впервые, все указанные источники загрязнения 

атмосферы, указанные в проектных материалах, являются новыми и определены, исходя 

из технических процессов изложенных в плане горных работ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с требованиями Экологического Кодекса для оценки состояния ат-

мосферного воздуха и получения экологического разрешения на воздействие, устанавли-

ваются нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ для источников пред-

приятия. 

В настоящем проекте устанавливаются нормативы допустимых выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу для месторождения Сарытоганбай ТОО «Уштоган». 

Проект нормативов допустимых выбросов выполнен в соответствии с Методикой 

определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной Приказом Мини-

стра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 

года № 63 и на основании следующих основных директивных и нормативных документов: 

 Экологический Кодекс Республики Казахстан от от 2 января 2021 года № 400-VI 

ЗРК 

 Санитарные   правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-

защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и 

здоровье человека», утвержденными Приказом и.о. Министра здравоохранения Рес-

публики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2; 

 Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населен-

ных пунктах, на территориях промышленных организаций, утверждены  Приказом 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР 

ДСМ-70; 

 Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89; 

 Сборник методик по определению концентрации загрязняющих веществ в промыш-

ленных выбросах г. Ленинград, Гидрометеоиздат,1987 г.; 

 Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной 

Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казах-

стан от 10 марта 2021 года № 63. 

 Правила по организации государственного контроля по охране атмосферного возду-

ха на предприятиях. - РНД 211.3.01.01.96. Утв. Министерством экологии и биоре-

сурсов РК 18.05.96.- Алматы, 1996-19с. 

 ГОСТ 17.2.4.02. 81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам оп-

ределения загрязняющих веществ в воздухе населенных мест». 

 РНД 201.301.06 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», 1990 г. 

  «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными 

производствами, Алматы, 1996». 

  Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизель-

ных установок  Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и 

водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ; 

  Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Ка-

захстан от «18» 04 2008г. №100 п Методика расчета загрязняющих веществ в атмо-

сферу от предприятий по производству строительных материалов; 

 Расчѐт выбросов загрязняющих веществ от сварочного поста производится согласно 

методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных ра-

ботах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004 

Настоящий проект разработан ТОО «NES». Правом для производства работ в 

области экологического проектирования и нормирования является лицензия 02698P 

16.10.2023 г. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38400406
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38400406
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38400406
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38400406
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Месторождение Сарытоганбай расположено на территории Актогайского района, 

Карагандинской области Республики Казахстан. 
Таблица 1.1 Географические координаты угловых точек месторрождения 

Угловые 

точки № 

Координаты угловых точек 
Северная широта Восточная долгота 

градус минуты секунды градус минуты секунды 
 Северная зона 
1 48° 31′ 44,2″ 74° 08′ 57,5″ 
2 48° 32′ 34,0″ 74° 09′ 56,4″ 
3 48° 32′ 23,1″ 74° 10′ 00,0″ 
4 48° 31′ 57,5″ 74° 09′ 56,0″ 
5 48° 31′ 25,7″ 74° 09′ 24,7″ 
 Центральная зона 
6 48° 30′ 41,0″ 74° 09′ 15,2″ 
7 48° 31′ 03,0″ 74° 09′ 33,4″ 
8 48° 31′ 17,8″ 74° 10′ 58,1″ 
9 48° 31′ 9,3″ 74° 11′ 08,0″ 

10 48° 30′ 44,5″ 74° 09′ 52,3″ 
11 48° 30′ 21,6″ 74° 09′ 24,9″ 

 
Ближайшими населенными пунктами являются поселок Нура (Кеншокинский с.о. 

Шетского района), расположенный на расстоянии 12,6 км к западу от месторождения, 

поселок Акший Актогайского района, расположенный на расстоянии 14,8 км севернее 

месторождения. 

Участок работ находится вблизи асфальтированных дорог, соединяющих областные 

центры. В 45 км к северо-западу проходит шоссе Балхаш-Караганда, северную часть пло-

щади пересекает дорога Караганда-Актогай. Город Караганда находится в 190 км к севе-

ро-западу, пгт. Аксу-Аюлы - в 45 км к северо-западу, в 105 км к западу проходит желез-

нодорожная магистраль Алматы-Караганда-Астана. 

В районе ведения работ отсутствуют жилые постройки, а также памятники 

архитектуры и другие охраняемые законом объекты. 

Графическое представление участка лицензии и рудных зон месторождения 

представлено на рисунке 1.1. Обзорная карта района расположения месторождения с обо-

значением ближайших населенных пунктов представлена на рисунке 1.2. Карта-схема 

района размещения предприятия с указанием границ зоны воздейтсвия и источниками 

выбросов представлена на рисунке 1.3. 

Суммарная площадь Центральной и Северной рудных зон - 265 га. Площадь 

горного отвода составляет – 885 га. К отработке принадлежит площадь – 50,3 га. 

 

Почтовый адрес оператора: 

Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Панфилова, 158, офис 1. 
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Рисунок 1.1 Северная и Центральная графитовые зоны месторождения Сарытоганбай 
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Рисунок 1.2 Обзорная карта месторождения с обозначением ближайшей селитебной зоны 
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Рисунок 1.3 Карта-схема района размещения предприятия с указанием границ зоны воздействия  и источниками выбросов 

 

Условные знаки:                -  Точки контроля атмосферного воздуха 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА, КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТ-

МОСФЕРЫ 

  

2.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

 

В разделе даны сведения лишь о тех цехах и участках, где происходит выделение 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Ниже приводится характеристика технологии производства и технологического 

оборудования, применяемого на объектах предприятия при горных работах, с точки 

зрения загрязнения ими воздушного бассейна.  

Источники выбросов при строительстве и эксплуатации производственных 

объектов и инфраструктуры будут рассмотрены отдельными проектами строительства и 

эксплуатации, разработанными в соотвествии с требованиями Закона Республики 

Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Казахстан». После утверждения проектов строительства и эксплуатации 

полученное экологическое разрешение на воздействие в рамках преокта отчета о 

возможных воздействиях, будет обновлено. 

Разработка месторождения будет осуществляться открытым способом. Площадь на 

которой будут вестись добычные работы составляет: центральная зона-18,1 га, северная 

зона-1 га. 

Складирование вскрышных пород  производится на внешнем отвале. 

Работы с ПСП 

Снятие плодородного слоя почвы составит в 2025 год – 3 тыс. м
3
, с 2026 по 2028 

годы – по 5 тыс. м
3
. Доставка к месту складирования предусматривается автосамосвалами 

типа БелАЗ-7547А (40т), либо аналогичными по грузоподъемности или производительно-

сти. Формирование впеменного склада рекомендуется с помощью бульдозера. Склад ПСП  

формируется в 1 ярус высотой 5м и занимает площадь 1 га. 

Работы с вскрышными породами  

Необходимость в складировании вскрышных пород на породный отвал появится с 

пятого года эксплуатации месторождения (2029 г). Первые четыре года вскрышные поро-

ды будут использоваться при формировании внутрикарьерных дорог и планировке про-

мышленной площадки. Доставка к месту складирования предусматривается автосамосва-

лами типа БелАЗ-7547А (40т), либо аналогичными по грузоподъемности или производи-

тельности. Формирование отвала рекомендуется с помощью бульдозера.  

Отвал  в Центральной рудной зоне формируется в один ярус высотой 10 м и зани-

мает 3 га площади. 

Объемы вскрышы (тыс. м
3
) 

Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Северная зона 4 10         

Центральная зона   5 9,2 32,5 35,4 35,4 35,4 35,4 53,3 

 

Добычные работы 

Календарный график добычи графитовых руд на период 2025-2034 гг. 

Наименование  Ед. 

изм. 

Годы отработки 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Северная зона 

гор. +880м тыс.

т 

63 140 - - - - - - - - 
Центральная зона 

гор. +920 м тыс.

т 
  140 200 349      

гор. +910 м тыс.

т 

- -   108 500 500 240  - 
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гор. +900 м тыс.

т 

- -      260 500 750 
Итого по Центр. 

зоне 

тыс.

т 
- - 140 200 457 500 500 500 500 750 

Всего добычи по 

месторождению 
тыс.

т 
63 140 140 200 457 500 500 500 500 750 

 

Буровзрывные работы 

Значительная крепость разрабатываемых пород и графитов (6-8) предопределила 

необходимость применения на карьере буровзрывной подготовки уступов. 

В качестве основного ВВ намечается использовать игданит, гранулит АС-Дт, ам-

монит 6ЖВ либо аналогичный. Удельный расход ВВ составляет – 1,0 кг/м
3
. Бурение 

взрывных скважин предусматривается буровым станком типа СБШ-250 МН-32, либо ана-

логичным по производительности бурильным станком. Заряжение и забойки скважин 

производятся механизированным способом. 

Год Горная масса,м
3
 ВВ, тонн 

2029 218000 21,8 

2030 239000 23,9 

2031 239000 23,9 

2032 239000 23,9 

2033 239000 23,9 

2034 358000 35,8 

Склад взрывчатых материалов отсутствует, взрывные работы выполняются под-

рядной организацией. Уступ по добыче графитовых руд подлежит взрывной подготовке 

перед выемкой. Взрывание производится скважинными зарядами на буфер (в зажатой 

среде). Буфер представляет собой рыхленные взрывом породы, оставляемые после преды-

дущего прохода экскаватора. Взрывные работы будут проводить с гидрозабойкой взрыв-

ных скважин. Эффективность пылеподавления при гидрозабойке составит 60%. При бу-

рении предусматривается пылеулавливание с эффективностью 75%. 

Транспортные работы 

Транспортировка ПСП, вскрышных пород и руды будет осуществляться автосамо-

свалами типа БелАЗ-7547, средняя грузоподъемность 40 т. Максимальное расстояние 

транспортировки ПСП составит 0,5 км, вскрышных пород 0,7 км, руды  до склада руды 2 

км. Для борьбы с пылью на карьере предусматривается орошение забоев экскаваторов и 

полив автодорог водой с 2029 года. 

Электроснабжение 

Электроснабжение промышленной площадки карьера по добычи и обогащения 

графитовых руд месторождения Сарытоганбай осуществляется от высоковольтной элек-

тролинии по договору. Потребность электроэнергии составит 21900 тыс. кВт в год 

Ремонтные роботы 

Ремонтно-складское хозяйство карьера отработки графитосодержащих руд место-

рождения Сарытоганбай в соответствии с проектом, представляет собой комплекс служб 

для обеспечения производственной деятельности. Принятая проектом схема организации 

ремонта и ТО предусматривает выполнение капитальных ремонтов всего оборудования на 

специализированных предприятиях г. Караганды. 

Заправка техники 

Строительство склада ГСМ не предусматривается. Заправка ГСМ будет осуществ-

ляться на участке топливозаправщиком. Заправка техники будет производится передвиж-

ным топливозаправщиком, снабженным специальными наконечниками на наливных 

шлангах, масло улавливающими поддонами и другими приспособлениями, предотвра-

щающими потери. Расход дизельного топлива с 2025 года по 2033 год составит 2554 м
3
, в 

2034 году 3000 м
3
. При заправке карьерной техники дизельным топливом в атмосферу вы-

деляются углеводороды предельные С12-С19 и сероводород. Доставка на рудник всех ви-

дов материалов и оборудования предусматривается автомобильным транспортом. 
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Пылеподавление на дорогах и забоях предусмотрено путем их орошения. Ороше-

ние поверхности дорог осуществляется в засушливый период (130 дней). С 2029 года еже-

годно будет использоваться 12480 м
3
 для пылеподавления (п. 32.4 ВНТП 35-86«Нормы 

технологического проектирования горнорудных предприятий цветной металлургии с от-

крытым способом разработки»). Эффективность пылеподавления 60%. Для этих целей бу-

дет использоваться поливомоечная машина БЕЛАРУС МПЛ-373М. 

АБК будет обогреваться электроэнергией. Котельная не предусмотрена. Породы и 

руды не радиоактивны, руды не обладают способностью к самовозгоранию. Площади для 

размещения объектов производственного и жилищно-бытового назначения, а также отва-

лов вскрышных пород выбраны на безрудных территориях. При выборе площадок учтены 

границы взрывоопасной зоны при производстве БВР в карьере, особенности рельефа и 

преобладающего направления ветров при размещении жилищно-бытовых объектов отно-

сительно пылящих  объектов (карьер, отвалы, склад руды). 

Платежи за загрязнения атмосфеного воздуха при эксплуатации автотранспорта и 

спецтехники начисляются по фактически использованному топливу согласно ставкам пла-

ты за загрязнение окружающей среды, установленными  ст. 576 Налогового Кодекса РК и 

утвержденым решением маслихата Карагандинской области. 
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2.2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВОК ОЧИСТКИ ГАЗОВ 

Подавление выбросов пыли осуществляется: 

– при ведении буровзрывных работ в карьере в виде мероприятия по газо- и 

пылеподавлению при взрывных  работах применяется гидрозабойка 

скважин. При ведении буровых работ пылеподавление производится 

воздушно-водяной смесью; 

– при транспортировании горной массы - орошение дорог. 

Пылегазоочистных установок на предприятии  не имеется. 

 

2.3 ОЦЕНКА СТЕПЕНИ СООТВЕСТВИЯ ПРИМЕНЯЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ПЫЛЕГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПЕ-

РЕДОВОМУ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ УРОВНЮ 

Графит применяется в различных отраслях промышленности, однако ис- 

пользование его в значительной степени зависит от структурных особенностей руд, 

содержания в них графитового углерода, возможностей тонкого помола графита и т.д. 

Наиболее широко графит применяется в металлургии, литейном деле, 

электротехнике, карандашном производстве и др. В металлургии графит служит в 

качестве высокоогнеупорной отощающей добавки в производстве огнеупорных 

материалов и изделий, главным образом, в производстве графито-керамических тиглей для 

плавки специальных сталей, цветных и благородных металлов и различных ценных 

сплавов. Из малозольных графитов получают специальные графито-коллоидные краски и 

лаки для покрытия постоянных литейных форм. 

Благодаря высокой электропроводности, пластичности и механической прочности 

графит применяется в электротехнике, где идет для производства гальванических 

элементов, щелочных аккумуляторов, электродов, скользя- щих контактов для 

электрических машин; для этой цели применимы исключительно высококачественные 

плотно-кристаллические и чешуйчатые малозольные графиты. 

Вследствие малого коэффициента трения графит используется в качестве 

смазочного материала, а также в производстве антифрикционных изделий втулок и 

вкладышей для подшипников, уплотнительных набивок и колец для поршней и т.п. 

Применяется твердая графитовая смазка там, где нефть или жиры могут быть вредными, 

например, в текстильных машинах и в аппаратуре, подверженной воздействию высоких 

температур. В качестве смазочных и антифрикционных используются лучшие сорта 

графита, свободные от абразивных примесей. 

Очень тонко размолотые жирные пластинчатые графиты идут для производства 

карандашей, стержни которых изготавливают из смеси графита с глиной (простые черные 

карандаши) или из смеси графита с глиной и добав- ками красителя и клея (чернильные 

карандаши). Графит используется также в качестве замедлителя при ядерных реакциях в 

атомных котлах, для чего он должен быть идеально чистым. Высококачественный 

графит применяется в реактивной технике, где идет для изготовления сопла и лопастей 

турбин и ракет. 

Графит месторождения скрытокристаллический, высокозольный. Лабораторно- 

технологическими исследованиями установлена возможность снижения зольности 

гидрометаллургическим способом до 8% при обогащении исходной руды, с содержанием 

углерода графитного 90,43% при извлечении 91,28%. При обогащении этим способом 

полученного первоначально флотационного концентрата (51,81% графита и 46,02% золы) 

получен концентрат с зольностью 1,5% при содержании углерода графитного 98,6%, при 

извлечении 41,61%. 

Исследование проб графитовых сланцев позволило установить возможность 

применения их в качестве флюсующих добавок - восстановителей для выплавки 

ферросплавов и желтого фосфора. 
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Технология разработки месторождения, технологического оборудования 

соответствует передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом с точки 

зрения охраны атмосферного воздуха. 

Открытый способ разработки, как генеральное направление развития 

горнодобывающих отраслей промышленности на территории СНГ, сохраняется для 

полноценного обеспечения топливом и минеральным сырьем потребностей энергетики, 

черной и цветной металлургии, химической индустрии, строительства, машиностроения, 

коммунально-бытового и сельского хозяйства и др. 

На сегодняшний день добыча руд во всем мире осуществляется несколькими 

способами: открытым, подземным и комбинированным. Но в основном добычу 

осуществляют открытым способом. Объясняется это экономичностью процесса, а также 

возможностью применения оборудования и техники высокой мощности. Открытый 

способ добычи осуществляется разработкой карьеров, организовывается необходимая 

инфраструктура. Размеры необходимых строений определяются особенностями залежей. 

Добыча графита будет осуществляться открытым способом на территории двух 

зон: Центральная зона площадью 18,1 га и Северная зона площадью 1 га. Расположение 

рудных тел позволяет вести добычу самым экономичным - открытым способом. 

Месторождение будет отрабатываться с помощью самоходной техники — погру-

зочно-доставочных машин и самоходных буровых станков для бурения взрывных сква-

жин, которые механизируют и облегчат технологический процесс. Первые горизонты раз-

рабатываются экскаваторами без применения буровзрывных работ. 

Наличие складов, на которых происходит хранение продукции, позволяет 

оперативно оперативно отгружать потребителю продукцию, имеющую стабильное 

качество. 

Используемые на месторождении способы и средства пылеподавления не 

отличаются от таковых при добыче руд в СНГ и в мире. 

 

2.4 ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

На рассматриваемый проектом период (2025-2034 гг) расширения и реконструкции 

предприятия не предусматривается. 

2.5 ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета эмиссий пред-

ставлены в приложении. 

В связи с отсуствием существующего положения Бланки инвентаризации выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников не приводятся. 

 

2.6 СВЕДЕНИЯ О ЗАЛПОВЫХ И АВАРИЙНЫХ ВЫБРОСАХ 

 

Залповые выбросы 

Взрывные работы связаны с залповыми выбросами вредных веществ в атмосферу. 

Эти выбросы не относятся к аварийным, так как являются частью технологического 

процесса. 

Пылегазовое облако, образующееся при взрыве – это неорганизованный 

мгновенный залповый выброс твердых частиц и нагретых газов: оксида углерода и 

оксидов азота. 

Длительность процесса взрыва от момента детонации взрывчатого вещества до 

оседания на грунт взорванной массы породы составляет около 20 минут. 

Характеристика источников залповых выбросов приведена в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 Перечень источников залповых выбросов 

Наименование производ-

ства, № источника  

выбросов 

Наименование  

 

вещества 

Код вещества 

Периодич-

ность,  

раз в год 

Продолжи-

тельность 

выброса, мин. 

Залповые  

выбросы за 

год, т/год 

Взрывные работы, 6034 оксид азота 0304 12 20 0.000175 
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Наименование производ-

ства, № источника  

выбросов 

Наименование  

 

вещества 

Код вещества 

Периодич-

ность,  

раз в год 

Продолжи-

тельность 

выброса, мин. 

Залповые  

выбросы за 

год, т/год 

оксид углерода  0337 0.004905 

пыль неорганическая 2908 0.3934 

 

Аварийные выбросы 

 Вероятность аварийных выбросов определяется для оценки следующих явлений: 

 потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийным вы-

бросам, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при 

осуществлении конкретного проекта; 

 вероятность и возможность наступления такого события; 

 потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут 

быть причинены в случае наступления такого события.  

Аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, связанные с технологи-

ческим процессом, могут возникнуть в результате воздействия следующих факторов: 

 техногенные факторы – аварийное отключение электроэнергии, поломка или отказ 

в работе приборов и оборудования;  

 антропогенный фактор – деятельность человека, приводящая к аварийной ситуации 

(нарушение регламента работы оборудования, норм его эксплуатации, техники безопасно-

сти и т.д.). 

Аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не нормируются, органи-

зуется учет фактических аварийных выбросов за истекший период. Характер и организа-

ция технологического процесса исключает возможность образования аварийных выбросов 

экологически опасных вредных веществ. Системой автоматизации предприятия преду-

сматривается блокировка технологического и очистного оборудования, при которой оста-

новка очистного оборудования ведет к немедленной остановке соответствующего техно-

логического оборудования, что позволяет исключить возможность аварийных сверхнор-

мативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.  

 

2.7 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу приведен в таблице 

2.2. 



 

  18 
 

Таблица 2.2 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу   

  

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на 2025 год 

Карагандинская область, месторождение Сарытоганбай 

Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс веще-

ства 

Выброс веще-

ства 

Значение 

ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК 

   ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год  

   вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0333 Сероводород   0.008   2 0.00000098 0.00019236 0.024045 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/  1   4 0.00035 0.0685 0.0685 

 (Углеводороды предельные С12-С19         

2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1  3 17.808062 5.722978 57.22978 

 двуокись кремния в %: 70-20         

 В С Е Г О :      17.80841298 5.79167036 57.322325 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. 

или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 

 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на 2026 год 

Карагандинская область, месторождение Сарытоганбай 

Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс веще-

ства 

Выброс веще-

ства 

Значение 

ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК 

   ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год  

   вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (  0.008   2 0.00000098 0.00019236 0.024045 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/  1   4 0.00035 0.0685 0.0685 

 (Углеводороды предельные С12-С19         

2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1  3 17.808062 11.43324 114.3324 

 двуокись кремния в %: 70-20 (         

 В С Е Г О :      17.80841298 11.50193236 114.424945 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. 

или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на 2027 год 

Карагандинская область, месторождение Сарытоганбай 

Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс вещества Выброс веще-

ства 

Значение 

ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК 

   ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год  

   вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0333 Сероводород  0.008   2 0.00000098 0.00019236 0.024045 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/  1   4 0.00035 0.0685 0.0685 

 (Углеводороды предельные С12-С19         

2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1  3 17.842262 11.29672 112.9672 

 двуокись кремния в %: 70-20         

 В С Е Г О :      17.84261298 11.36541236 113.059745 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. 

или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 

 

 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на 2028 год 

Карагандинская область, месторождение Сарытоганбай 

Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс веще-

ства 

Выброс ве-

щества 

Значение 

ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 макси-

маль- 

среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК 

   ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год  

   вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0333 Сероводород  0.008   2 0.00000098 0.00019236 0.024045 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/  1   4 0.00035 0.0685 0.0685 

 (Углеводороды предельные С12-С19         

2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1  3 17.842262 15.18972 151.8972 

 двуокись кремния в %: 70-20         

 В С Е Г О :      17.84261298 15.25841236 151.989745 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. 

или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на 2029 год, с учетом мероприятий по снижению выбросов 

Карагандинская область, месторождение Сарытоганбай 

Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс вещест-

ва 

Выброс вещест-

ва 

Значение 

ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК 

   ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год  

   вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)   0.4 0.06  3 0.96176 0.000175 0.00291667 

0333 Сероводород   0.008   2 0.00000098 0.00019236 0.024045 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угар-

ный газ) 

 5 3  4 0.5771 0.004905 0.001635 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/  1   4 0.00035 0.0685 0.0685 

 (Углеводороды предельные С12-С19         

2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1  3 50.21055 14.60214 146.0214 

 двуокись кремния в %: 70-20         

 В С Е Г О :      51.74976098 14.67591236 146.118497 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсут-

ствии ПДКм.р.) ОБУВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 

 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2030- 2033 годы, 

с учетом мероприятий по снижению выбросов 

Карагандинская область, месторождение Сарытоганбай 

Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс вещест-

ва 

Выброс веще-

ства 

Значение 

ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 макси-

маль- 

среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК 

   ная разо- точная, мг/м3 ности ЗВ очистки, г/с очистки,т/год  

   вая, мг/м3 мг/м3    (M)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)  0.4 0.06  3 0.9739 0.00896 0.14933333 

0333 Сероводород   0.008   2 0.00000098 0.00019236 0.024045 

0337 Углерод оксид (Окись углерода)  5 3  4 0.5848 0.00538 0.00179333 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/  1   4 0.00035 0.0685 0.0685 

 (Углеводороды предельные С12-С19         

2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1  3 50.88605 17.03258 170.3258 

 двуокись кремния в %: 70-20          

 В С Е Г О :      52.444510098 17.11561236 170.569472 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсут-

ствии ПДКм.р.) ОБУВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2034 год, 

с учетом мероприятий по снижению выбросов 

Карагандинская область, месторождение Сарытоганбай 

Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс веще-

ства 

Выброс веще-

ства 

Значение 

ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК 

   ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год  

   вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)   0.4 0.06  3 1.279 0.1343 2.23833333 

0333 Сероводород   0.008   2 0.00000098 0.00023 0.02875 

0337 Углерод оксид (Окись углерода)  5 3  4 0.7676 0.00806 0.00268667 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/  1   4 0.00035 0.07479 0.07479 

 (Углеводороды предельные С12-С19         

2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1  3 65.53515 23.95425 239.5425 

 двуокись кремния в %: 70-20          

 В С Е Г О :      67.58210098 24.17163 241.88706 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. 

или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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2.8 ОБОСНОВАНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, 

ПРИНЯТЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ЭМИССИЙ 

 

Исходные данные (г/сек, т/год), принятые для расчетов нормативов эмиссий, уточне-

ны расчетным методом. Для определения количественных характеристик выбросов в ат-

мосферу использованы действующие утвержденные методики. 

Расчеты выбросов проводились с учетом максимальных мощностей, нагрузок работы 

технологического оборудования, фактического годового фонда времени его работы. 

Расчеты валовых (т/г) и максимально-разовых (г/с) значений выбросов вредных ве-

ществ в атмосферу выполнены по следующим методикам: 

 Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различ-

ными производствами, Алматы, 1996г.; 

 Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержден-

ной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республи-

ки Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 

 Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных ди-

зельных установок  Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружаю-

щей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ; 

 Приложение №8 к приказу Министра охраны окружающей среды и водных ре-

сурсов Республики Казахстан № 221–ө, от 12 июня 2014 года «Методика рас-

чета нормативов выбросов от неорганизованных источников»; 

 РНД 211.2.02.03-2004, «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)», Аста-

на, 2005; 

 РНД 211.2.02.09-2004, «Методические указания по определению выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Астана, 2005; 

Исходные данные (г/сек, т/год), принятые для расчетов нормативов эмиссий, уточ-

нены расчетным методом. Для определения количественных характеристик выбросов в 

атмосферу использованы действующие утвержденные методики. 

Перечень загрязняющих веществ в атмосферу представлен в таблице 2.2. Параметры 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в приложении. 
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2.9 РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

 

Расчеты выбросов загрзянющих веществ в атмосферу по годам представлены в 

приложении. 
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3. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 

ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Климат этого района резко континентальный, выражающийся в резких переменах 

погоды и больших амплитудных колебаниях температуры воздуха как в течение суток, так 

в течение года с жарким сухим летом и холодной малоснежной зимой. Континентальность 

проявляется в больших колебаниях метеорологических элементов в их суточном, месяч-

ном и годовом ходе. 

На территории исследуемого района лето жаркое и продолжительное. Среднеме-

сячная температура самых жарких месяцев колеблется от 27,0 °С до 20,0 °С. Зимой темпе-

ратуры имеют отрицательные значения, средняя температура самого холодного месяца 

января -21,9 °С. Средняя годовая температура воздуха составляет +6 °С. Теплый период, 

со среднесуточной температурой выше 0°С  длится от 198 до 223 дней в году, а безмороз-

ный период в течение 90-170 дней в воздухе и 70-160 дней на почве. 

Относительная влажность воздуха, характеризует степень насыщения воздуха во-

дяным паром. В течение года показания меняются довольно в широких пределах, что от-

ражено данными табл. 2.1. 

Влажность воздуха низкая в летнее время она держится на уровне 44-56%. Весной 

и осенью влажность воздуха увеличивается и достигает максимума (77-79%) в зимнее 

время. Средняя годовая влажность составляет 62%. 

Ветры оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание примесей в ат-

мосфере, особенно слабые, штили препятствуют подъѐму выбросов, и концентрация при-

месей у земли резко возрастает. Повторяемость штилей составляет 18%. Для изучаемого 

района господствующие ветры северо-восточного (средняя скорость 2,3 м/сек), юго-

западного (средняя скорость 4,3 м/сек) направлений. Наибольшую повторяемость (23%) 

имеют ветры юго-западного направления. Режим ветра носит материковый характер. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,3 м/с. 

Район отличается довольно засушливым характером. Осадков выпадает немного, и 

они распределяются неравномерно по сезонам года. Основные осадки приходятся на ве-

сенне-летний период. Среднегодовое количество атмосферных осадков в большей части 

территории, составляет 170-203 мм. 

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на фор-

мирование климата в зимний период, главным образом, вследствие большой отражатель-

ной способности поверхности снега. Наибольшее количество солнечной радиации, посту-

пающей зимой на поверхность, почти полностью отражается. 

Продолжительность устойчивого снежного покрова колеблется в пределах 155 

дней. Снежный покров устанавливается, в основном, в конце ноября, а сходит в конце 

марта. Осадки ливневого характера с грозами наблюдаются в тѐплое время года. 

Согласно СП РК 2.03-30-2017, и карты сейсмогенерирующих зон территория 

участка работ расположена вне зоны развития сейсмических процессов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источни-

ком предприятия, в приземном слое атмосферного воздуха произведен по ПК «Эра», вер-

сия 3.0.393 НПП «Логос-Плюс», Новосибирск, 2021 г. 

Расчеты максимальных приземных концентраций (РМПК) произведены от источ-

ников выбросов загрязняющих веществ предприятия. Размер расчетного прямоугольника 

принят из условия размещения внутри всех объектов предприятия, а также наиболее пол-

ного отражения картины распределения концентраций загрязняющих веществ в призем-

ном слое атмосферы. 
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Так как на расстоянии равном 50-ти высотам наиболее высокого источника пред-

приятия, перепад высот не превышает 50 м, безразмерный коэффициент, учитывающий 

влияние рельефа местности (h), принят равным 1,0. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рас-

сеивания загрязняющих веществ в атмосферу, представлены в разделе 1.2 данного проек-

та. 

Расчет рассеивания был выполнен с учетом фоновых концентрации с исключением 

вклада рассматриваемого источника. Ближайший населенный пункт – поселок Акший – 

находится в 14,8 км к северу от месторождения. Численность населения ближайшей сели-

тебной зоны - 330 чел. (2009 год). Значения фоновых концентраций принимается согласно 

РД 52.04.186-89, для населенных пунктов численностью населения менее 10 тыс. человек 

– таблица 3.1. 
Таблица 3.1 Ориентировочные значения фоновой концентрации примесей (мг/м ) для городов с раз-

ной численностью населения  

Численность населения,  

тыс. жителей 

 

Пыль Диоксид серы Диоксид азота Оксид углерода 

250-125 

 

0,4 

 

0,05 

 

0,03 

 

1,5 

 125-50 

 

0,3 

 

0,05 

 

0,015 

 

0,8 

 50-10 

 

0,2 

 

0,02 

 

0,008 

 

0,4 

 Менее 10 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 Расчет рассеивания был выполнен для промышленной площадки предприятия и 

представлен в приложении. 

В ходе анализа расчета рассеивания максимальных приземных концентраций пре-

вышений ПДКм.р по загрязняющим веществам на границе расчетной санитарно-защитной 

зоны выявлено не было (таблица 3.2). 

Превышений максимальных приземных концентраций по веществам, выбрасывае-

мым источниками загрязнения промышленных площадок, над значениями предельно-

допустимых концентраций (ПДК), установленных для селитебных зон, не наблюдается.  

Распечатки полученных на ЭВМ расчетов выполнены в одном экземпляре и долж-

ны храниться в архиве предприятия, что соответствует требованиям "Пособия по состав-

лению раздела проекта "Охрана окружающей природной среды" к СНиПу 1.02.01-85 (см. 

п. 28). 
Таблица 3.2 Сводная таблица результатов расчетов 

 

№ 

п/п 
Наименование вещества 

Концентрация загрязняющего вещества на 

2034 год 

Max РП Граница СЗЗ  Max ЖЗ 

1 2 3 4 5 

1 (0333) Cероводород min min - 

2 
(2754) Углеводороды предельные 

С12-С19 
min min - 

3 
(2908) Пыль неорганическая: 70-

20% двуокиси кремния 
20,15922 0,730882 - 
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Таблица 3.3 Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения 
Код  Расчетная максимальная приземная Координаты точек Источники, дающие Принадлежность 

вещества Наименование концентрация (общая и без учета 

фона) 

с максимальной наибольший вклад в источника 

/ вещества доля ПДК / мг/м3 приземной конц. макс. концентрацию (производство, 

группы     цех, участок ) 

суммации  в жилой на границе в жилой на грани N % вклада  

  зоне санитарно - зоне це СЗЗ ист.   

   защитной зоны X/Y Х/Y  ЖЗ СЗЗ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. на 2034 год 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 

2908 Пыль неорганическая,  0.730882/0.2192646  -1520/ 6027  30.7 Выемочно погрузочные 

 содержащая двуокись    -79    работы (руда) 

 кремния в %: 70-20         

      6023  27.7 Выемочно погрузочные работы 

         вскрыши 

      6016  17.7 Погрузка руды 

          

      6014  17.3 Разгрузка руды 

          

      6032  1.2 Сдувание со склада вскрыши 

          

      6028  1 Транспортировка руды 

          

  2. Перспектива ( НДВ )       

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 

2908 Пыль неорганическая,  0.730882/0.2192646  -1520/ 6027  30.7 Выемочно 

 содержащая двуокись    -79    погрузочные 

 кремния в %: 70-20         Работы (руда) 

      6023  27.7 Выемочнопогруз 

         вскрыши 

      6016  17.7 Погрузка руды 

          

      6014  17.3 Разгрузка руды 

          

      6032  1.2 Сдувание со склада вскрыши 

          

      6028  1 Трансортировка руды 
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 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ ДОПУСТИМЫХ ЭМИСИЙ 

 

На основании выше изложенного, установленные настоящим проектом выбросы 

вредных веществ в атмосферу от источников предприятия, принимаются как норматив-

ные. Предлагаемые значения нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу для 

предприятия приведены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 Нормативы выбросов  загрязняющих веществ в атмосферу 
Карагандинская область, месторождение Сарытоганбай Северная зона 

Производство цех, участок Но-

ме-

рис-

точ-

ника 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

существующее положение 

на 2025 год 

на 2025 год на 2026 год Н Д В Год 

дос-

тиже-

ния 

НДВ 

 

Код и наименование загрязняющего в-ва г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

**0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Топливозаправщик 0018 0.00000098 0.00019236 0.00000098 0.00019236 0.00000098 0.00019236 0.00000098 0.00019236 2025 

Итого:  0.00000098 0.00019236 0.00000098 0.00019236 0.00000098 0.00019236 0.00000098 0.00019236 2025 

Всего по загрязняющему веществу:  0.00000098 0.00019236 0.00000098 0.00019236 0.00000098 0.00019236 0.00000098 0.00019236 2025 

**2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Топливозаправщик 0018 0.00035 0.0685 0.00035 0.0685 0.00035 0.0685 0.00035 0.0685 2025 

Итого:  0.00035 0.0685 0.00035 0.0685 0.00035 0.0685 0.00035 0.0685 2025 

Всего по загрязняющему веществу  0.00035 0.0685 0.00035 0.0685 0.00035 0.0685 0.00035 0.0685 2025 

**2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Снятие ПСП 6001 0.0448 0.004 0.0448 0.004 0.0448 0.0067 0.0448 0.004 2025 

Выемочно-погрузоч работы 6002 4.2 0.48384 4.2 0.48384 4.2 0.80136 4.2 0.48384 2025 

Транспортировка ПСП 6003 0.029 0.003132 0.029 0.003132 0.029 0.00522 0.029 0.003132 2025 

Разгрузка ПСП 6004 4.2 0.48384 4.2 0.48384 4.2 0.80136 4.2 0.48384 2025 

Формирование склада ПСП 6005 0.0448 0.004 0.0448 0.004 0.0448 0.00672 0.0448 0.004 2025 

Сдувание 6006 0.0018 0.03266 0.0018 0.03266 0.0018 0.03266 0.0018 0.03266 2025 

Снятие вскрыши 6007 0.056 0.0054 0.056 0.0054 0.056 0.01344 0.056 0.0054 2025 

Выемочно-погрузочные работы 6008 2.016 0.5806 2.016 0.5806 2.016 1.45152 2.016 0.5806 2025 

Транспортировка вскрыши 6009 0.038556 0.00666 0.038556 0.00666 0.038556 0.01666 0.038556 0.00666 2025 

Разгрузка вскрыши 6010 0.064 0.0046 0.064 0.0046 0.064 0.01152 0.064 0.0046 2025 

Формирование дорог из вскр.пород 6011 0.0448 0.005376 0.0448 0.005376 0.0448 0.01344 0.0448 0.005376 2025 

Выемочно-погрузочные работы (руда) 6012 2.304 1.09486 2.304 1.09486 2.304 2.42196 2.304 1.09486 2025 

Транспортировка руды 6013 0.07625 0.07137 0.07625 0.07137 0.07625 0.13176 0.07625 0.07137 2025 

Разгрузка руды 6014 2.304 1.09486 2.304 1.09486 2.304 2.42196 2.304 1.09486 2025 

Сдувание со склада руды 6015 0.036 0.653 0.036 0.653 0.036 0.653 0.036 0.653 2025 

Погрузка руды 6016 2.304 1.09486 2.304 1.09486 2.304 2.42196 2.304 1.09486 2025 

Транспортировка руды 6017 0.044056 0.09992 0.044056 0.09992 0.044056 0.222 0.044056 0.09992 2025 

Итого:  17.808062 5.722978 17.808062 5.722978 17.808062 11.43324 17.808062 5.722978  

Всего по загрязняющему веществу  17.808062 5.722978 17.808062 5.722978 17.808062 11.43324 17.808062 5.722978  

Всего по объекту: 17.80841298 5.79167036 17.80841298 5.79167036 17.80841298 11.50193236 17.80841298 5.79167036  

Т в е р д ы е: 17.808062 5.722978 17.808062 5.722978 17.808062 11.43324 17.808062 5.722978  

Газообразные, ж и д к и е: 0.00035098 0.06869236 0.00035098 0.06869236 0.00035098 0.06869236 0.00035098 0.06869236  
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Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту 

Карагандинская область, месторождение Сарытоганбай Центральная зона 

Производство цех, участок 

Код и наименование за-

грязняющего вещества 

Номер 

ист-ка 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

на 2027 год на 2028 год на 2029 год на 2030-2033 года На 2034 год Год 

достиж-

я НДВ 
г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

**0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Взрывные работы 6034     0.96176 0.000175 0.9739 0.00896 1.279 0.1343 2029 

Итого:      0.96176 0.000175 0.9739 0.00896 1.279 0.1343 2029 

Всего по загряз. в-ву      0.96176 0.000175 0.9739 0.00896 1.279 0.1343 2029 

**0333, Сероводород (Дигидросульфид)  

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Цех 1, Участок 01 0018 0.00000098 0.00019236 0.00000098 0.00019236 0.00000098 0.00019236 0.00000098 0.00019236 0.00000098 0.00023 2027 

Итого:  0.00000098 0.00019236 0.00000098 0.00019236 0.00000098 0.00019236 0.00000098 0.00019236 0.00000098 0.00023 2027 

Всего по загряз. в-ву  0.00000098 0.00019236 0.00000098 0.00019236 0.00000098 0.00019236 0.00000098 0.00019236 0.00000098 0.00023 2027 

**0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Взрывные работы 6034     0.5771 0.004905 0.5848 0.00538 0.7676 0.00806 2029 

Итого:      0.5771 0.004905 0.5848 0.00538 0.7676 0.00806 2029 

Всего по загряз. в-ву      0.5771 0.004905 0.5848 0.00538 0.7676 0.00806 2029 

**2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Цех 1, Участок 01 0018 0.00035 0.0685 0.00035 0.0685 0.00035 0.0685 0.00035 0.0685 0.00035 0.07479 2027 

Итого:  0.00035 0.0685 0.00035 0.0685 0.00035 0.0685 0.00035 0.0685 0.00035 0.07479 2027 

Всего по загряз.в-ву  0.00035 0.0685 0.00035 0.0685 0.00035 0.0685 0.00035 0.0685 0.00035 0.07479 2027 

**2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Разгрузка ПСП 6004 4.2 0.80136 4.2 0.80136       2027 

Формирование склада ПСП 6005 0.0448 0.00672 0.0448 0.00672       2027 

Сдувание 6006 0.036 0.653 0.036 0.653 0.036 0.653 0.036 0.653 0.036 0.653 2027 

Разгрузка руды 6014 2.304 2.42196 2.304 3.45876 0.9216 3.1585 0.9216 3.4571 0.9216 5.1857 2027 

Сдувание со склада руды 6015 0.036 0.653 0.036 0.653 0.036 0.653 0.036 0.653 0.036 0.653 2027 

Погрузка руды 6016 2.304 2.42196 2.304 3.45876 0.9216 3.1585 0.9216 3.4571 0.9216 5.1857 2027 

Транспортировка руды 6017 0.044056 0.222 0.044056 0.317 0.0327 0.47088 0.0327 0.4768 0.0327 0.7358 2027 

Снятие ПСП 6019 0.0448 0.0067 0.0448 0.0067       2027 

Выемочно погрузочные раб 6020 4.2 0.80136 4.2 0.80136       2027 

Транспортировка ПСП 6021 0.029 0.00522 0.029 0.00522       2027 

Снятие вскрыши 6022 0.056 0.00672 0.056 0.01236 0.0224 0.01747 0.0224 0.01903 0.0224 0.02865 2027 

Выемочно погрузоч раб 6023 2.016 0.72576 2.016 1.3354 0.8064 1.88698 0.8064 2.055 0.8064 3.095 2027 

Транспортировка вскрыши 6024 0.038556 0.00833 0.038556 0.01527       2027 

Разгрузка вскрыши 6025 0.064 0.00576 0.064 0.0106       2027 

Формирование дорог 6026 0.0448 0.00672 0.0448 0.01236       2027 
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Карагандинская область, месторождение Сарытоганбай Центральная зона 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Выемочно погруз раб руда 6027 2.304 2.42196 2.304 3.45876 0.9216 3.1585 0.9216 3.4571 0.9216 5.1857 2027 

Транспортировка руды 6028 0.07625 0.12819 0.07625 0.18309 0.05305 0.2909 0.05305 0.296 0.05305 0.4477 2027 

Трансп-ка на вр склад вскр 6029     0.0304 0.02627 0.0304 0.02845 0.0304 0.04378 2029 

Разгрузка вскр пород 6030     0.064 0.03744 0.064 0.04078 0.064 0.06152 2029 

Формиров врем склад вскр 6031     0.0448 0.04368 0.0448 0.04758 0.0448 0.0716 2029 

Сдувание со врем склада 6032     0.036 0.653 0.108 1.9596 0.108 1.9596 2029 

Буровые работы 6033     0.0016 0.00062 0.0016 0.00069 0.0016 0.00138 2029 

Взрывные работы 6034     46.2824 0.3934 46.8859 0.43135 61.535 0.64612 2029 

Итого:  17.842262 11.29672 17.842262 15.18972 50.21055 14.60214 50.88605 17.03258 65.53515 23.95425  

             

Всего по загряз в-ву  17.842262 11.29672 17.842262 15.18972 50.21055 14.60214 50.88605 17.03258 65.53515 23.95425  

Всего по объекту: 17.84261298 11.36541236 17.84261298 15.25841236 51.74976098 14.67591236 52.44510098 17.11561236 67.58210098 24.17163  

Т в е р д ы е: 17.842262 11.29672 17.842262 15.18972 50.21055 14.60214 50.88605 17.03258 65.53515 23.95425  

Газообразные, ж и д к и е: 0.00035098 0.06869236 0.00035098 0.06869236 1.53921098 0.07377236 1.55905098 0.08303236 2.04695098 0.21738  
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УТОЧНЕНИЕ ГРАНИЦ И ДАННЫЕ О ПРЕДЕЛАХ ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ОБЪЕКТА 

Определение области воздействия предприятия является одним из основных 

воздухоохранных мероприятий, обеспечивающих требуемое качество атмосферного 

воздуха в населенных пунктах. 

Областью воздействия (ОВ) является территория, подверженная антропогенной 

нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций 

загрязняющих веществ. Общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области 

воздействия не приводит к нарушению установленных экологических нормативов 

качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды. 

Таким образом, область воздействия ограничивается изолинией в 1 ПДК по 

загрязняющему веществу, имеющему максимально негативное воздействие на 

территорию. 

В соответствии с требованиями РНД 211.2.01.01-97 «Методика расчета 

концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 

предприятий», настоящим проектом был проведен расчет рассеивания максимальных 

приземных концентраций загрязняющих веществ, отходящих от предприятия.  

Согласно Экологическому кодексу РК (приложение 2 пп. 3.1 п. 3) графитовое 

месторождение Сарытоганбай ТОО «Уштоган» относится к предприятиям I категории 

опасности («Добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых»). 

Жилой застройки, объектов соцкультбыта, заповедников, музеев, памятников 

архитектуры в пределах ОВ производственных объектов предприятия нет. 

Расчетные приземные концентрации всех загрязняющих веществ и их групп 

суммации, создаваемые выбросами источников предприятия, на границе области воздейт-

свия и в жилой зоне не превышают ПДК.  

Радиус области воздействия составляет 900 м. 
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4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ НА ПЕРИОД НЕБЛА-

ГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОУСЛОВИЙ (НМУ) 

 

При соблюдении решений, принятых планом горных работ и прочей проектной 

документацией, риск возникновения аварий и опасных природных явлений отстутсвует. 

При наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) происходит 

накопление загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. В этих условиях знание 

и применение комплекса профилактических мер по нейтрализации вредных воздействий 

могут в значительной степени ослабить и даже исключить действие загрязняющих 

веществ на организм человека 

Прогнозирование высоких уровней загрязнения, передачу предупреждений 

(оповещений) и их отмену осуществляют прогностические подразделения Казгидромета. 

Взаимодействие подразделений Казгидромета с предприятиями и 

контролирующими органами по вопросам защиты атмосферы от загрязнения в периоды 

НМУ осуществляются по заранее разработанной схеме, утвержденной акимом города. 

Ниже приводится примерная схема доведения предупреждений о неблагоприятных 

метеорологических условиях, которая может корректироваться в каждом конкретном 

городе с учетом его специфики. 

При наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) происходит 

накопление загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. В этих условиях знание 

и применение комплекса профилактических мер по нейтрализации вредных воздействий 

могут в значительной степени ослабить и даже исключить действие загрязняющих 

веществ на организм человека 

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их крат-

ковременное сокращение в периоды НМУ, предотвращающее высокий уровень загрязне-

ния воздуха. Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ о возмож-

ном опасном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения. 

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха сущест-

вуют предупреждения трех степеней, которым соответствует три режима работы пред-

приятий в период НМУ. 

Предупреждение первой степени (режим № 1) составляется, если ожидаются кон-

центрация в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК; второй 

степени (режим №2) - когда ожидается концентрации одного или нескольких контроли-

руемых веществ выше 3–х ПДК. Предупреждение третий степени (режим №3) составляет-

ся в том случае, когда после подачи предупреждение второй степени сохраняется высокий 

уровень загрязнения атмосферы, ожидается сохранение НМУ, а также концентрации в 

воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше 5–ти ПДК. 

При разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов в пе-

риоды НМУ необходимо учитывать следующее: 

 мероприятия должны быть достаточно эффективны и практически выполнимы; 

 мероприятия должны учитывать специфику конкретных производств; 

 осуществление разработанных мероприятий, как правило, не должно 

сопровождаться сокращением производства.  

Сокращение в связи с выполнением дополнительных мероприятий допускается в 

редких случаях, когда угроза интенсивного скопления примесей в приземном слое атмо-

сферы особенно велика.    

 

Мероприятия по сокращению выброса по первому режиму работы. 

Мероприятия по первому режиму должны обеспечивать сокращение концентраций 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, примерно на 15–20%. Эти меро-

приятия носят организационно – технический характер, их можно быстро осуществить, 
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они не требуют о существенных затрат и не приводят к снижению производительности 

предприятия. 

 

Мероприятия по сокращению выброса по второму режиму работы. 

Мероприятия по второму режиму должны обеспечивать сокращение концентрации 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, примерно на 20-40%. Мероприятия 

по второму режиму включают в себя мероприятия для первого режима, а также мероприя-

тия, разработанные на базе технологических процессов и сопровождающиеся незначи-

тельным снижением производительности предприятия.  

 

Мероприятия по сокращению выбросов по третьему режиму работы. 

Мероприятия по третьему режиму должны обеспечивать сокращение концентра-

ции загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, примерно на 40-60%. Меро-

приятия по третьему режиму включают в себя все мероприятия, разработанные для перво-

го режима и второго режимов, а также мероприятия, разработанные на базе технологиче-

ских процессов, имеющих возможность снижения выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу за счет временного сокращения производительности предприятия.  

 

 Месторождение Сарытоганбай графитовых руд находится южнее от поселка Ак-

ший на растоянии 14,8 км в Актогайском районе Карагандинской области.  

Данный населенный пункт не входит в список населенных пунктов, для которых 

прогнозируется неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). 

Поэтому для проектируемых работ отсутствует основание для разработки меро-

приятий по регулированию выбросов в период НМУ. 

Однако в периоды неблагоприятных метеорологических условий (температурные 

инверсии, пыльные бури, штиль, туман) необходимо проведение следующих мероприятий 

по сокращению выбросов в период НМУ: 

- содержание технологического оборудования в надлежащемсостоянии и регуляр-

ное проведение профилактических работ; 

- постоянный контроль за соблюдением требований техники без опасности и охра-

ны труда; 

- строгое соблюдение правил пожарной безопасности; 

- при увеличении максимальной приземной концентрациипримесей загрязняющих 

веществ в 1,5-2,0 раза необходимо проведение сокращения интенсивности погрузочно-

разгрузочных работ; 

- запрет на взрывные работы в период НМУ; 

- пылеподавление полотна дороги, непокрытого асфальтом. 

 

 

4.1. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

При невозможности соблюдения стационарным источником или совокупностью 

стационарных источников, расположенных на действующем объекте I или II категории, 

нормативов эмиссий, установленных в экологическом разрешении на воздействие в 

соответствии с Кодексом, в качестве приложения к экологическому разрешению на 

воздействие согласовывается план мероприятий по охране окружающей среды.. 

План мероприятий по охране окружающей среды содержит показатели снижения 

негативного воздействия на окружающую среду, которые достигается оператором объекта 

в период действия плана мероприятий по охране окружающей среды, и график поэтапного 

достижения таких показателей. По достижении каждого соответствующего показателя 

поэтапного снижения негативного воздействия на окружающую среду такой показатель 

становится обязательным нормативом для оператора. 

Таким образом, план природоохранных мероприятий разрабатывается только в тех 

случаях, когда есть необходимость в ежегодном снижении нормативов предельно 
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допустимых выбросов, которые устанавливаются для каждого источника загрязнения 

атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от 

совокупности источников города или другого населенного пункта, с учетом перспективы 

развития предприятия и рассевания вредных веществ, не создадут приземную 

концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации на границах 

санитарно-защитных зон и населенных пунктов. 

Как показали результаты расчетов, не отмечается превышения расчетных 

максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, 

установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из рассматриваемых 

веществ. 

План технических мероприятий представлен в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 План технических мероприятий 

Наименование  

мероприятия 

Наимено-

вание ве-

щества 

Номер 

источника 

выброса 

предпри-

ятия 

Значение выбросов Срок выполнения 

мероприятия 

Затраты на реализацию меро-

приятия 

До реализации  

мероприятий 

После релизации мероприятия Начало Оконча-

ние 

Капиталовло-

жения 

Основная дея-

тельность 

г/с т/год г/с т/год 

Пылеподавление на 

дорогах и забоях 

предусмотрено пу-

тем их орошения 

Пыль не-

органиче-

ская 20-

70% 

SiO2 

6014, 

6016, 

6017, 

6022,6023, 

6027, 

6028, 6029 

9,274375-

2029-2034гг 

30,42-2029 

г; 33,11645-

2030-

2033гг; 

49,770075- 

2034 г 

3,70975-

2029-2034 

гг 

12,168-2029 г; 

13,24658-2030-

2033 гг; 

19,90803-2034 г 

2029 год 2034 год Мероприятия 

проводятся 

собственными 

силами 

Добыча  гра-

фитовойруды 

Пылеподавление 

при ведении буро-

вых работ 

Пыль не-

органиче-

ская 20-

70% 

SiO2 

6033 0,0064- 

2029-2034гг 

0,00248-

2029 г; 

0,00276-

2030-2033 

гг;0,00552- 

2034 г 

0,0016- 

2029-

2034гг 

0,00062-2029 г; 

0,00069-2030-

2033 гг; 

0,00138-2034 г 

2029 год 2034 год Мероприятия 

проводятся 

собственными 

силами 

Добыча  гра-

фитовой руды 

Пылеподавление 

при взрывных рабо-

тах 

Оксид 

углерода 

6034 3,8473- 

2029 г; 

3,89867-

2030-2033 

гг; 5,1173-

2034 г 

0,0327- 

2029 г; 

0,035867- 

2030-2033 

гг; 0,05373-

2034 г  

0,5771-

2029 г; 

0,5848-

2030-2033 

гг; 0,7676-

2034 г 

0,004905-2029 

г; 0,00538-2030-

2033 гг; 

0,00806-2034 г 

2029 год 2034 год Мероприятия 

проводятся 

собственными 

силами 

Добыча  гра-

фитовой руды 

Оксид 

азота 

6,41173- 

2029 

г;6,49267-

2030-2033 

гг; 8,5267-

2034 г 

0,001167-

2029 г; 

0,05973-

2030-2033 

гг; 0,8953-

2034 г. 

0,96176-

2029 г; 

0,9739-

2030-2033 

гг; 1,279-

2034 г 

0,000175-2029 

г; 0,00896-2030-

2033 гг; 0,1343-

2034 г 

Пыль не-

органиче-

ская 20-

70% 

SiO2 

115,706-

2029 г; 

117,21475-

2030-2033 

гг; 

153,8375-

2034 г 

0,9835- 

2029 г; 

1,078375-

2030-2033 

гг; 1,6153-

2034 г 

46,2824-

2029 г; 

46,8859-

2030-2033 

гг; 61,535-

2034 г 

0,3934-2029 г; 

0,43135-2030-

2033 гг; 

0,64612-2034 г 
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5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРО-

СОВ 

 

В соответствии с требованиями ГОСТа 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. 

Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными пред-

приятиями», предприятия, для которых установлены нормативы эмиссий, должны органи-

зовать систему контроля за их наблюдением по графику, утвержденному контролирую-

щими органами. 

В основу системы контроля положено определение величины выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу и сравнение их с нормативными величинами. 

Контроль за соблюдением нормативов эмиссий возлагается на лицо, ответственное 

за охрану окружающей среды на предприятии. В соответствии с ГОСТом 17.2.3.02-78 

контроль должен осуществляться прямыми инструментальными замерами и балансовым 

методом. 

Для предприятия обязательно ведение производственного контроля за источниками 

загрязнения атмосферы, в состав которого должны входить: 

 первичный учет видов и количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу; 

 отчетность о фактических выбросах и результатах производственного экологи-

ческого контроля в передача уполномоченному органу по охране окружающей сре-

ды информации об аварийных выбросах. 

Производственный контроль за источниками загрязнения атмосферы осуществля-

ется службой самого предприятия. 

Кроме того, согласно требованиям РНД-06 «Руководство по контролю источников 

загрязнения атмосферы», на предприятиях должен проводиться инструментально-

лабораторный контроль. 

На руднике все источники выбросов являются неорганизованными, кроме топливо-

заправщика. Для повышения достоверности контроля за нормативами ПДВ используются 

балансовые методы: по расходу сжигаемого топлива, используемого сырья и количеству 

добычи, при составлении статистической отчетности 2ТП-воздух. В основу системы кон-

троля положено определение величины выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и 

сравнение их с нормативными величинами. Мониторинг воздействия в районе располо-

жения промплощадки в период промышленной разработки месторождения предусматри-

вается на границе ОВ. Контроль на контрольных точках на границе ОВ будет производит-

ся инструментальным методом. 

Для повышения достоверности контроля за соблюдением нормативов эмиссий, а 

также при невозможности прямых методов, могут быть использованы балансовые, техно-

логические или другие методы контроля. 

План-график контроля за соблюдением нормативов эмиссий представлен в табли-

це 5.1. 



 

  37 
 

Таблица 5.1 План-график контроля соблюдения нормативов эмиссий  

Т1 
На границе 

ОВ 

Сера диоксид 1 раз/квартал - - 

Аккредитованная  

лаборатория 

0001 

Азота оксиды 1 раз/квартал - - 0001 

Углерод оксид 1 раз/квартал - - 0001 

Пыль неорганическая, SiO2 

70-20%  
1 раз/квартал - - 

0001 

Т2 
На границе 

ОВ 

Сера диоксид 1 раз/квартал - - 

Аккредитованная  

лаборатория 

0001 

Азота оксиды 1 раз квартал - - 0001 

Углерод оксид 1 раз/квартал - - 0001 

Пыль неорганическая, SiO2 

70-20%  
1 раз/квартал - - 

0001 

Т3 
На границе 

ОВ 

Сера диоксид 1 раз/квартал - - 

Аккредитованная  

лаборатория 

0001 

Азота оксиды 1 раз/квартал  - - 0001 

Углерод оксид 1 раз/квартал - - 0001 

Пыль неорганическая, SiO2 

70-20%  
1 раз/квартал - - 

0001 

Т4 
На границе 

ОВ 

Сера диоксид 1 раз/квартал - - 

Аккредитованная  

лаборатория 

0001 

Азота оксиды 1 раз/квартал - - 0001 

Углерод оксид 1 раз/квартал - - 0001 

Пыль неорганическая, SiO2 

70-20%  
1 раз/квартал - - 

0001 

   ПРИМЕЧАНИЕ: 

Методики проведения контроля: 

0001 - Инструментальным методом, с соблюдением требований, установленных законодательством РК в области техниче-

ского регулирования, об обеспечении единства измерений и об аккредитации в области оценки соответствия. 

 

В качестве способов контроля за соблюдением нормативов эмиссий, при отсутст-

вии приборов для прямого контроля за выбросами интересующих ингредиентов и при 

достаточно стабильных по составу смесях, выбрасываемых в атмосферу веществ, можно 

осуществлять контроль по групповым показателям с последующим расчетом выбросов 

веществ, для которых непосредственно установлены нормативы эмиссий. Определение 

концентрации загрязняющих веществ в выбросах организованных источников должно 

осуществляться в соответствии с утвержденными и действующими методиками. 

Инструментальный контроль производится специализированной лабораторией, ак-

кредитованной в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о тех-

ническом регулировании. 

Балансовый контроль за эмиссиями загрязняющих веществ будет осуществляться 

лицом, ответственным за охрану окружающей среды на предприятии, по количеству сжи-

гаемого топлива, по формулам, приведенным в проекте, при составлении статистической 

отчетности ТП-воздух, а также по мере необходимости. 

Выбросы из низких источников ввиду незначительного загрязнения, создаваемого 

ими за пределами промплощадки (сварочные, металлообработка и др.), контролируются 

только расчетным методом по итогам отчетного периода. 

Расчет выбросов ведется с использованием компьютерных программ.  

Для источников выбросов, на которых не предусмотрен инструментальный 

контроль, контроль нормативов эмиссий осуществляется расчетным способом с 

использованием соответствующих методик расчета. 

Нормативы эмиссий приведены в таблице 3.4. 

Расчет выбросов проводится 1 раз в квартал для использования полученных 

результатов при оформлении отчета предприятия по форме 2-ТП (воздух). 

Расчет осуществляет отдел охраны окружающей среды предприятия по данным о 

расходах материалов (ГСМ, сварочных электродов и пр.), режимах работы оборудования 

и др. за отчетный период. Данные предоставляются подразделениями, в ведении которых 

находятся эти источники выбросов. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Настоящим проектом определены нормативы эмиссий загрязняющих веществ в ат-

мосферу на период 2025-2034 гг для месторождения Сарытоганбай  ТОО «Уштоган», ос-

новным видом деятельности которого является добыча графитовых руд. 

2. Данный проект нормативов разработан в соответствии с требованиями Методики 

определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной Приказом Мини-

стра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 

года № 63 - на 2025-2034 гг. 

3. В атмосферу выделяются загрязняющие вещества 2-4 класса опасности, перечень 

веществ приведен в проекте. 

4. Максимальный валовый нормативный объем эмиссий загрязняющих веществ на 

промышленной площадке предприятия на год достижения НДВ составит 24,17163 т/год 

(2034 г.). 

5. Класс опасности промышленной площадки предприятия установлен – 1.  

6. В случае изменения экологической обстановки в регионе, появления новых источни-

ков выбросов или уточнения параметров существующих источников загрязнения окру-

жающей природной среды необходимо в установленном порядке разработать новые нор-

мативы эмиссий до истечения срока действия данных нормативов, либо скорректировать 

данный проект. 
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Приложение 1 Исходные данные для проведения расчета, предоставленные предприятием 

 

Инвентаризация источников выбросов ЗВ в атмосферу 

Работы с ПСП 

Снятие плодородного слоя почвы составит в 2025 год – 3 тыс. м
3
, с 2026 по 2028 

годы – по 5 тыс. м
3
.Доставка к месту складирования предусматривается автосамосвалами 

типа БелАЗ-7547А (40т), либо аналогичными по грузоподъемности или производительно-

сти. Формирование впеменного склада рекомендуется с помощью бульдозера. Склад ПСП  

формируется в 1 ярус высотой 5 м и занимает площадь 1 га. 

Работы с вскрышными породами  

Необходимость в складировании вскрышных пород на породный отвал появится с 

пятого года эксплуатации месторождения (2029 г). Первые четыре года вскрышные поро-

ды будут использоваться при формировании внутрикарьерных дорог и планировке про-

мышленной площадки. Доставка к месту складирования предусматривается автосамосва-

лами типа БелАЗ-7547А (40т), либо аналогичными по грузоподъемности или производи-

тельности. Формирование отвала рекомендуется с помощью бульдозера.  

Отвал  в Центральной рудной зоне формируется в один ярус высотой 10 м и зани-

мает 3 га площади. 

Объемы вскрышы (тыс. м
3
) 

Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Северная зона 4 10         

Центральная зона   5 9,2 32,5 35,4 35,4 35,4 35,4 53,3 

Добычные работы 

Календарный график добычи графитовых руд на период 2025-2034 гг. 

Наименование  Ед. 

изм. 

Годы отработки 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Северная зона 

гор. +880м тыс.т 63 140 - - - - - - - - 
Центральная зона 

гор. +920 м тыс.т   140 200 349      

гор. +910 м тыс.т - -   108 500 500 240  - 

гор. +900 м тыс.т - -      260 500 750 

Итого по Центр. 

зоне 
тыс.т - - 140 200 457 500 500 500 500 750 

Всего добычи по 

месторождению тыс.т 63 140 140 200 457 500 500 500 500 750 

 

Буровзрывные работы 

Значительная крепость разрабатываемых пород и графитов (6-8) предопределила 

необходимость применения на карьере буровзрывной подготовки уступов. 

В качестве основного ВВ намечается использовать игданит, гранулит АС-Дт, ам-

монит 6ЖВ либо аналогичный. Удельный расход ВВ принят на основании фактического 

расхода и составляет – 1.0 кг/м
3
. Бурение взрывных скважин предусматривается буровым 

станком типа СБШ-250 МН-32, либо аналогичными по производительности бурильными 

станками. Заряжение и забойки скважин производятся механизированным способом. 

Год Горная масса,м3 ВВ, тонн 

2029 218000 21,8 

2030 239000 23,9 

2031 239000 23,9 

2032 239000 23,9 

2033 239000 23,9 

2034 358000 35,8 
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Склад взрывчатых материалов отсутствует, взрывные работы выполняются под-

рядной организацией. Уступ по добыче графитовых руд подлежит взрывной подготовке 

перед выемкой. Взрывание производится скважинными зарядами на буфер (в зажатой 

среде). Взрывные работы будут проводить с гидрозабойкой взрывных скважин. Эффек-

тивность пылеподавления при гидрозабойке составит 60%. При бурении предусматрива-

ется пылеулавливание с эффективностью 75%. 

Транспортные работы 

Транспортировка ПСП, вскрышных пород и руды будет осуществляться автосамо-

свалами типа БелАЗ-7547, средняя грузоподъемность 40 т. Максимальное расстояние 

транспортировки ПСП составит 0,5 км, вскрышных пород 0,7 км, руды  до склада руды 2 

км. 

Для борьбы с пылью на карьере предусматривается орошение забоев экскаваторов 

и полив автодорог водой с 2029 года. 

Электроснабжение 

Электроснабжение промышленной площадки карьера по добычи и обогащения 

графитовых руд месторождения Сарытоганбай осуществляется от высоковольтной элек-

тролинии по договору. Потребность электроэнергии составит 21900 тыс. кВт в год 

Ремонтные роботы 

Ремонтно-складское хозяйство карьера отработки графитосодержащих руд место-

рождения Сарытоганбай в соответствии с проектом, представляет собой комплекс служб 

для обеспечения производственной деятельности. Принятая проектом схема организации 

ремонта и ТО предусматривает выполнение капитальных ремонтов всего оборудования на 

специализированных предприятиях г. Караганды. 

 

Заправка техники 

Строительство склада ГСМ не предусматривается. Заправка ГСМ будет осуществ-

ляться на участке топливозаправщиком. Заправка техники будет производится передвиж-

ным топливозаправщиком, снабженным специальными наконечниками на наливных 

шлангах, масло улавливающими поддонами и другими приспособлениями, предотвра-

щающими потери. Расход дизельного топлива с 2025 года по 2033 год составит 2554 м3, в 

2034 году 3000 м3. Доставка на рудник всех видов материалов и оборудования предусмат-

ривается автомобильным транспортом. 

Пылеподавление на дорогах и забоях предусмотрено путем их орошения. Ороше-

ние поверхности дорог осуществляется в засушливый период (130 дней). Эффективность 

пылеподавления 60%. Для этих целей будет использоваться поливомоечная машина БЕ-

ЛАРУС МПЛ-373М. 

АБК будет обогреваться электроэнергией. Котельная не предусмотрена.  

Породы и руды не радиоактивны, руды не обладают способностью к самовозгора-

нию. Площади для размещения объектов производственного и жилищно-бытового назна-

чения, а также отвалов вскрышных пород выбраны на безрудных территориях. При выбо-

ре площадок учтены границы взрывоопасной зоны при производстве БВР в карьере, осо-

бенности рельефа и преобладающего направления ветров при размещении жилищно-

бытовых объектов относительно пылящих  объектов (карьер, отвалы, склад руды). 
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Приложение 2 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче та нормативов допустимых выбросов на 2025 год 

 

Карагандинская область, месторождение Сарытоганбай 

  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из трубы при на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья максимальной разовой  

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы нагрузке точечного источ. 2-го кон 

тво   чест- в  сов выбро   /1-го конца лин. /длина, ш 

   во, году   сов, м ско- объем на 1 тем- /центра площад- площадн 

   шт.    м  рость трубу, м3/с пер. ного источника источни 

         м/с  оС   

            X1 Y1 X2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Северная зона 

001 01 Заправка 1  заправка 0018 2 0.1 2.8 0.0219912 21 -2 -752  

  дизтопливом             

               

               

               

001 01 Снятие ПСП 1 25 пыление 6001 2     354 -903 30 

               

               

001 01 Выемочно 1 32 пыление 6002 2     321 -932 20 

  погрузочные             

  работы с ПСП             

               

001 01 Транспортировк 1 30 пыление 6003 2     240 -962 2 

  а ПСП             

               

001 01 Разгрузочные 1 32 пыление 6004 2     -494 -697 50 

  работы ПСП             

               

001 01 Формирование 1 25 пыление 6005 2     -512 -701 100 

  склада ПСП             
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 Hаименование Вещество Коэфф Средняя Код  Выброс загрязняющего вещества  

 газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   

 установок, рому газо- степень ще- вещества     

цалин. тип и произво- очист очистки/ ства  г/с мг/м3 т/год Год 

ирина мероприятия дится кой, max.степ      дос- 

ого по сокращению газо- % очистки%      тиже 

ка выбросов очистка        ния 

          НДВ 

Y2           

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 

     0333 Сероводород  0.00000098 0.045 0.00019236 2025 

     2754 Алканы С12-19 /в 0.00035 15.915 0.0685 2025 

      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     

      предельные С12-С19      

10     2908 Пыль неорганическая, 0.0448  0.004 2025 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20      

30     2908 Пыль неорганическая, 4.2  0.48384 2025 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20      

100     2908 Пыль неорганическая, 0.029  0.003132 2025 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

50     2908 Пыль неорганическая, 4.2  0.48384 2025 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.0448  0.004 2025 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

001 01 Сдувание со 1 5040 пыление 6006 2     -490 -690 100 

  склада ПСП             

               

001 01 Снятие вскрыши 1 26.6 пыление 6007 2     288 -958 150 

               

001 01 Выемочно- 1 80 пыление 6008 2     302 -918 100 

  погрузочные             

  работы вскрыши             

001 01 Транспортировк 1 48 пыление 6009 2     89 -892 100 

  а вскрыши             

               

001 01 Разгрузка 1 20 пыление 6010 2     56 -907 100 

  вскрышных             

  пород             

001 01 Формирование 1 33 пыление 6011 2     38 -943 100 

  дорог из             

  вскрышных             

  пород             

001 01 Выемочно- 1 132 пыление 6012 2     343 -888 100 

  погрузочные             

  работы (руда)             

001 01 Транспортировк 1 260 пыление 6013 2     -189 -796 100 

  а руды на             

  рудный склад             

001 01 Разгрузка руды 1 132 пыление 6014 2     -182 -807 100 

               

               

001 01 Сдувание со 1 5040 пыление 6015 2     -197 -785 100 

  склада руды             

               

001 01 Погрузочные 1 132 пыление 6016 2     -186 -800 5 

  работы (руда)             

               

001 01 Транспортировк 1 630 пыление 6017 2     -200 -815 2 

  а руды на             

  жезленодорожны             

  й рудный склад             
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

100     2908 Пыль неорганическая, 0.0018  0.03266 2025 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

150     2908 Пыль неорганическая, 0.056  0.0054 2025 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 2.016  0.5806 2025 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

2     2908 Пыль неорганическая, 0.038556  0.00666 2025 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.064  0.0046 2025 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.0448  0.005376 2025 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 2.304  1.09486 2025 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

2     2908 Пыль неорганическая, 0.07625  0.07137 2025 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 2.304  1.09486 2025 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.036  0.653 2025 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

15     2908 Пыль неорганическая, 2.304  1.09486 2025 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

200     2908 Пыль неорганическая, 0.044056  0.09992 2025 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче та нормативов допустимых выбросов на 2026 год 

 

Карагандинская область, месторождение Сарытоганбай 

  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из трубы при на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья максимальной разовой  

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы нагрузке точечного источ. 2-го кон 

тво   чест- в  сов выбро   /1-го конца лин. /длина, ш 

   во, году   сов, м ско- объем на 1 тем- /центра площад- площадн 

   шт.    м  рость трубу, м3/с пер. ного источника источни 

         м/с  оС   

            X1 Y1 X2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Северная зона 

001 01 Заправка 1  заправка 0018 2 0.1 2.8 0.0219912 21 -2 -752  

  дизтопливом             

               

               

               

001 01 Снятие ПСП 1 42 пыление 6001 2     354 -903 30 

               

               

001 01 Выемочно 1 53 пыление 6002 2     321 -932 20 

  погрузочные             

  работы с ПСП             

001 01 Транспортировк 1 50 пыление 6003 2     240 -962 2 

  а ПСП             

               

001 01 Разгрузочные 1 53 пыление 6004 2     -494 -697 50 

  работы ПСП             

               

001 01 Формирование 1 42 пыление 6005 2     -512 -701 100 

  склада ПСП             
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 Hаименование Вещество Коэфф Средняя Код  Выброс загрязняющего вещества  

 газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   

 установок, рому газо- степень ще- вещества     

цалин. тип и произво- очист очистки/ ства  г/с мг/м3 т/год Год 

ирина мероприятия дится кой, max.степ      дос- 

ого по сокращению газо- % очистки%      тиже 

ка выбросов очистка        ния 

          НДВ 

Y2           

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

     0333 Сероводород ( 0.00000098 0.045 0.00019236 2026 

     2754 Алканы С12-19 /в 0.00035 15.915 0.0685 2026 

      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     

      предельные С12-С19      

10     2908 Пыль неорганическая, 0.0448  0.0067 2026 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

30     2908 Пыль неорганическая, 4.2  0.80136 2026 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.029  0.00522 2026 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

50     2908 Пыль неорганическая, 4.2  0.80136 2026 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.0448  0.00672 2026 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

001 01 Сдувание со 1 5040 пыление 6006 2     -490 -690 100 

  склада ПСП             

               

001 01 Снятие вскрыши 1 67 пыление 6007 2     288 -958 150 

               

               

001 01 Выемочно- 1 200 пыление 6008 2     302 -918 100 

  погрузочные             

  работы вскрыши             

001 01 Транспортировк 1 120 пыление 6009 2     89 -892 100 

  а вскрыши             

               

001 01 Разгрузка 1 50 пыление 6010 2     56 -907 100 

  вскрышных             

  пород             

001 01 Формирование 1 83 пыление 6011 2     38 -943 100 

  дорог из             

  вскрышных             

  пород             

001 01 Выемочно- 1 292 пыление 6012 2     343 -888 100 

  погрузочные             

  работы (руда)             

001 01 Транспортировк 1 480 пыление 6013 2     -189 -796 100 

  а руды на             

  рудный склад             

001 01 Разгрузка руды 1 292 пыление 6014 2     -182 -807 100 

               

001 01 Сдувание со 1 5040 пыление 6015 2     -197 -785 100 

  склада руды             

               

001 01 Погрузочные 1 292 пыление 6016 2     -186 -800 5 

  работы (руда)             

               

               

001 01 Транспортировк 1 1400 пыление 6017 2     -200 -815 2 

  а руды на             

  жезленодорожны             

  й рудный склад             
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

100     2908 Пыль неорганическая, 0.0018  0.03266 2026 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

150     2908 Пыль неорганическая, 0.056  0.01344 2026 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 2.016  1.45152 2026 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

2     2908 Пыль неорганическая, 0.038556  0.01666 2026 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.064  0.01152 2026 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.0448  0.01344 2026 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 2.304  2.42196 2026 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

2     2908 Пыль неорганическая, 0.07625  0.13176 2026 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 2.304  2.42196 2026 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.036  0.653 2026 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

15     2908 Пыль неорганическая, 2.304  2.42196 2026 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

200     2908 Пыль неорганическая, 0.044056  0.222 2026 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче та нормативов допустимых выбросов на 2027 год 

 

Карагандинская область, месторождение Сарытоганбай 

  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из трубы при на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья максимальной разовой  

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы нагрузке точечного источ. 2-го кон 

тво   чест- в  сов выбро   /1-го конца лин. /длина, ш 

   во, году   сов, м ско- объем на 1 тем- /центра площад- площадн 

   шт.    м  рость трубу, м3/с пер. ного источника источни 

         м/с  оС   

            X1 Y1 X2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Центральная зона 

001 01 Заправка 1  заправка 0018 2 0.1 2.8 0.0219912 21 -2 -752  

  дизтопливом             

               

               

               

001 01 Разгрузочные 1 53 пыление 6004 2     -494 -697 50 

  работы ПСП             

               

001 01 Формирование 1 42 пыление 6005 2     -512 -701 100 

  склада ПСП             

               

001 01 Сдувание со 1 5040 пыление 6006 2     -490 -690 100 

  склада ПСП             

               

001 01 Разгрузка руды 1 292 пыление 6014 2     -182 -807 100 

               

               

001 01 Сдувание со 1 5040 пыление 6015 2     -197 -785 100 

  склада руды             

               

001 01 Погрузочные 1 292 пыление 6016 2     -186 -800 5 

  работы (руда)             
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 Hаименование Вещество Коэфф Средняя Код  Выброс загрязняющего вещества  

 газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   

 установок, рому газо- степень ще- вещества     

цалин. тип и произво- очист очистки/ ства  г/с мг/м3 т/год Год 

ирина мероприятия дится кой, max.степ      дос- 

ого по сокращению газо- % очистки%      тиже 

ка выбросов очистка        ния 

          НДВ 

Y2           

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 

     0333 Сероводород ( 0.00000098 0.045 0.00019236 2027 

     2754 Алканы С12-19 /в 0.00035 15.915 0.0685 2027 

      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     

      предельные С12-С19 (в     

50     2908 Пыль неорганическая, 4.2  0.80136 2027 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.0448  0.00672 2027 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.036  0.653 2027 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 2.304  2.42196 2027 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.036  0.653 2027 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

15     2908 Пыль неорганическая, 2.304  2.42196 2027 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

001 01 Транспортировк 1 1400 пыление 6017 2     -200 -815 2 

  а руды на             

  жезленодорожны             

  й рудный склад             

001 01 Снятие ПСП 1 42 пыление 6019 2     -540 -580 30 

               

001 01 Выемочно- 1 53 пыление 6020 2     -561 -588 30 

  погрузочные             

  работы             

001 01 Транспортировк 1 50 пыление 6021 2     -561 -568 2 

  а ПСП             

               

001 01 Снятие вскрыши 1 42 пыление 6022 2     -546 -562 100 

               

001 01 Выемочно- 1 100 пыление 6023 2     -582 -588 100 

  погрузочные             

  работы вскрыши             

001 01 Транспортировк 1 60 пыление 6024 2     89 -892 2 

  а вскрыши             

               

001 01 Разгрузка 1 25 пыление 6025 2     56 -907 30 

  вскрышных             

  пород             

001 01 Формирование 1 42 пыление 6026 2     38 -943 2 

  дорог из             

  вскрышных             

  пород             

001 01 Выемочно- 1 292 пыление 6027 2     -565 -554 100 

  погрузочные             

  работы (руда)             

001 01 Транспортировк 1 467 пыление 6028 2     -189 -796 1 

  а руды на             

  рудный склад             
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

200     2908 Пыль неорганическая, 0.044056  0.222 2027 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

10     2908 Пыль неорганическая, 0.0448  0.0067 2027 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

10     2908 Пыль неорганическая, 4.2  0.80136 2027 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.029  0.00522 2027 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.056  0.00672 2027 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 2.016  0.72576 2027 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.038556  0.00833 2027 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

50     2908 Пыль неорганическая, 0.064  0.00576 2027 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

200     2908 Пыль неорганическая, 0.0448  0.00672 2027 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 2.304  2.42196 2027 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

200     2908 Пыль неорганическая, 0.07625  0.12819 2027 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче та нормативов допустимых выбросов на 2028 год 

Карагандинская область, месторождение Сарытоганбай 

  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из трубы при на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья максимальной разовой  

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы нагрузке точечного источ. 2-го кон 

тво   чест- в  сов выбро   /1-го конца лин. /длина, ш 

   во, году   сов, м ско- объем на 1 тем- /центра площад- площадн 

   шт.    м  рость трубу, м3/с пер. ного источника источни 

         м/с  оС   

            X1 Y1 X2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Центральная зона 

001 01 Заправка 1  Заправка 0018 2 0.1 2.8 0.0219912 21 -2 -752  

  дизтопливом             

               

               

               

001 01 Разгрузочные 1 53 пыление 6004 2     -494 -697 50 

  работы ПСП             

               

001 01 Формирование 1 42 пыление 6005 2     -512 -701 100 

  склада ПСП             

               

001 01 Сдувание со 1 5040 пыление 6006 2     -490 -690 100 

  склада ПСП             

               

001 01 Разгрузка руды 1 417 пыление 6014 2     -182 -807 100 

               

               

001 01 Сдувание со 1 5040 пыление 6015 2     -197 -785 100 

  склада руды             

               

001 01 Погрузочные 1 417 пыление 6016 2     -186 -800 5 

  работы (руда)             

               

001 01 Транспортировк 1 2000 пыление 6017 2     -200 -815 2 

  а руды на             

  жезленодорожны             

  й рудный склад             
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 Hаименование Вещество Коэфф Средняя Код  Выброс загрязняющего вещества  

 газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   

 установок, рому газо- степень ще- вещества     

цалин. тип и произво- очист очистки/ ства  г/с мг/м3 т/год Год 

ирина мероприятия дится кой, max.степ      дос- 

ого по сокращению газо- % очистки%      тиже 

ка выбросов очистка        ния 

          НДВ 

Y2           

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

     0333 Сероводород ( 0.00000098 0.045 0.00019236 2028 

     2754 Алканы С12-19 /в 0.00035 15.915 0.0685 2028 

      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     

      предельные С12-С19 (в     

50     2908 Пыль неорганическая, 4.2  0.80136 2028 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.0448  0.00672 2028 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.036  0.653 2028 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 2.304  3.45876 2028 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.036  0.653 2028 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

200     2908 Пыль неорганическая, 0.044056  0.317 2028 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

           

10     2908 Пыль неорганическая, 0.0448  0.0067 2028 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

001 01 Снятие ПСП 1 42 пыление 6019 2     -540 -580 30 

               

               

001 01 Выемочно- 1 53 пыление 6020 2     -561 -588 30 

  погрузочные             

  работы             

001 01 Транспортировк 1 50 пыление 6021 2     -561 -568 2 

  а ПСП             

               

001 01 Снятие вскрыши 1 61 пыление 6022 2     -546 -562 100 

               

               

001 01 Выемочно- 1 184 пыление 6023 2     -582 -588 100 

  погрузочные             

  работы вскрыши             

001 01 Транспортировк 1 110 пыление 6024 2     89 -892 2 

  а вскрыши             

               

001 01 Разгрузка 1 46 пыление 6025 2     56 -907 30 

  вскрышных             

  пород             

001 01 Формирование 1 77 пыление 6026 2     38 -943 2 

  дорог извскры             

  шных пород             

001 01 Выемочно- 1 417 пыление 6027 2     -565 -554 100 

  погрузочные             

  работы (руда)             

001 01 Транспортировк 1 667 пыление 6028 2     -189 -796 1 

  а руды на             

  рудный склад             
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

10     2908 Пыль неорганическая, 4.2  0.80136 2028 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.029  0.00522 2028 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.056  0.01236 2028 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 2.016  1.3354 2028 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.038556  0.01527 2028 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

50     2908 Пыль неорганическая, 0.064  0.0106 2028 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

200     2908 Пыль неорганическая, 0.0448  0.01236 2028 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 2.304  3.45876 2028 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

200     2908 Пыль неорганическая, 0.07625  0.18309 2028 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2029 год 

 

Карагандинская область, месторождение Сарытоганбай 

  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из трубы при на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья максимальной разовой  

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы нагрузке точечного источ. 2-го кон 

тво   чест- в  сов выбро   /1-го конца лин. /длина, ш 

   во, году   сов, м ско- объем на 1 тем- /центра площад- площадн 

   шт.    м  рость трубу, м3/с пер. ного источника источни 

         м/с  оС   

            X1 Y1 X2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Центральная зона 

001 01 Заправка 1  Новый источник 0018 2 0.1 2.8 0.0219912 21 -2 -752  

  дизтопливом   заправка          

               

               

               

001 01 Сдувание со 1 5040 пыление 6006 2     -490 -690 100 

  склада ПСП             

               

001 01 Разгрузка руды 1 952 пыление 6014 2     -182 -807 100 

               

               

001 01 Сдувание со 1 5040 пыление 6015 2     -197 -785 100 

  склада руды             

               

001 01 Погрузочные 1 952 пыление 6016 2     -186 -800 5 

  работы (руда)             

               

001 01 Транспортировк 1 4000 пыление 6017 2     -200 -815 2 

  а руды на             

  жезленодорожны             

  й рудный склад             
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 Hаименование Вещество Коэфф Средняя Код  Выброс загрязняющего вещества  

 газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   

 установок, рому газо- степень ще- вещества     

цалин. тип и произво- очист очистки/ ства  г/с мг/м3 т/год Год 

ирина мероприятия дится кой, max.степ      дос- 

ого по сокращению газо- % очистки%      тиже 

ка выбросов очистка        ния 

          НДВ 

Y2           

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

     0333 Сероводород ( 0.00000098 0.045 0.00019236 2029 

     2754 Алканы С12-19 /в 0.00035 15.915 0.0685 2029 

      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     

      предельные С12-С19 (в     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.036  0.653 2029 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.9216  3.1585 2029 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.036  0.653 2029 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

15     2908 Пыль неорганическая, 0.9216  3.1585 2029 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

200     2908 Пыль неорганическая, 0.0327  0.47088 2029 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

001 01 Снятие вскрыши 1 217 пыление 6022 2     -546 -562 100 

               

001 01 Выемочно- 1 650 пыление 6023 2     -582 -588 100 

  погрузочные             

  работы вскрыши             

001 01 Выемочно- 1 952 пыление 6027 2     -565 -554 100 

  погрузочные             

  работы (руда)             

001 01 Транспортировк 1 1523 пыление 6028 2     -189 -796 1 

  а руды на             

  рудный склад             

001 01 Транспортировк 1 240 пыление 6029 2     -527 -798 1 

  а вскрыши на             

  времен склад             

  вскрышных             

  пород             

001 01 Разгрузка 1 162.5 пыление 6030 2     -526 -797 10 

  вскрышных             

  пород             

001 01 Формирование 1 271 пыление 6031 2     -527 -803 100 

  временного             

  склада             

  вскрышных             

  пород             

001 01 Сдувание с 1 5040 пыление 6032 2     -523 -799 100 

  времен склада             

  вскрышных             

  пород             

001 01 Буровые работы 1 108 пыление 6033 2 0.2 30 0.94248 21 -566 -575  

               

               

001 01 Взрывные 1  пыление 6034 2 0.3 44.44 3.1415 21 -576 -575 1 

  работы             

               

               

               

               

               



 

  61 
 

 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

100     2908 Пыль неорганическая, 0.0224  0.01747 2029 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.8064  1.88698 2029 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.9216  3.1585 2029 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

200     2908 Пыль неорганическая, 0.05305  0.2909 2029 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

300     2908 Пыль неорганическая, 0.0304  0.02627 2029 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

           

           

10     2908 Пыль неорганическая, 0.064  0.03744 2029 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

           

100     2908 Пыль неорганическая, 0.0448  0.04368 2029 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.036  0.653 2029 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

     2908 Пыль неорганическая, 0.0016 1.698 0.00062 2029 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

1     0304 Азот (II) оксид ( 0.96176 306.147 0.000175 2029 

      Азота оксид)      

     0337 Углерод оксид (Окись 0.5771 183.702 0.004905 2029 

      Углерода)     

     2908 Пыль неорганическая, 46.2824 14732.580 0.3934 2029 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче та нормативов допустимых выбросов на 2030-2033 года 

 

Карагандинская область, месторождение Сарытоганбай 

  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из трубы при на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья максимальной разовой  

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы нагрузке точечного источ. 2-го кон 

тво   чест- в  сов выбро   /1-го конца лин. /длина, ш 

   во, году   сов, м ско- объем на 1 тем- /центра площад- площадн 

   шт.    м  рость трубу, м3/с пер. ного источника источни 

         м/с  оС   

            X1 Y1 X2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Центральная зона 

001 01 Заправка 1  заправка 0018 2 0.1 2.8 0.0219912 21 -2 -752  

  дизтопливом             

               

               

               

001 01 Сдувание со 1 5040 пыление 6006 2     -490 -690 100 

  склада ПСП             

               

001 01 Разгрузка руды 1 1042 пыление 6014 2     -182 -807 100 

               

               

001 01 Сдувание со 1 5040 пыление 6015 2     -197 -785 100 

  склада руды             

               

001 01 Погрузочные 1 1042 пыление 6016 2     -186 -800 5 

  работы (руда)             

               

001 01 Транспортировк 1 4050 пыление 6017 2     -200 -815 2 

  а руды на             

  жезленодорожны             

  й рудный склад             

001 01 Снятие вскрыши 1 236 пыление 6022 2     -546 -562 100 
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 Hаименование Вещество Коэфф Средняя Код  Выброс загрязняющего вещества  

 газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   

 установок, рому газо- степень ще- вещества     

цалин. тип и произво- очист очистки/ ства  г/с мг/м3 т/год Год 

ирина мероприятия дится кой, max.степ      дос- 

ого по сокращению газо- % очистки%      тиже 

ка выбросов очистка        ния 

          НДВ 

Y2           

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 

     0333 Сероводород ( 0.00000098 0.045 0.00019236 2030 

     2754 Алканы С12-19 /в 0.00035 15.915 0.0685 2030 

      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     

      предельные С12-С19 (в     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.036  0.653 2030 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.9216  3.4571 2030 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.036  0.653 2030 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

15     2908 Пыль неорганическая, 0.9216  3.4571 2030 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

200     2908 Пыль неорганическая, 0.0327  0.4768 2030 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.0224  0.01903 2030 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

001 01 Выемочно- 1 708 пыление 6023 2     -582 -588 100 

  погрузочные             

  работы вскрыши             

001 01 Выемочно-погру 1 1042 пыление 6027 2     -565 -554 100 

  зочные работы             

  (руда)             

001 01 Транспортировк 1 1550 пыление 6028 2     -189 -796 1 

  а руды на             

  рудный склад             

001 01 Транс-кавскры 1 260 пыление 6029 2     -527 -798 1 

  ши на времен             

  складвскрыш             

001 01 Разгрузка 1 177 пыление 6030 2     -526 -797 10 

  вскрышных             

  пород             

001 01 Формирование 1 295 пыление 6031 2     -527 -803 100 

  Времен склада             

  Вскрыш пород             

001 01 Сдувание с 1 5040 пыление 6032 2     -523 -799 100 

  времен склада             

  Вскрыш пород             

001 01 Буровые работы 1 120 пыление 6033 2 0.2 30 0.94248  -566 -575  

               

               

001 01 Взрывные 1  пыление 6034 2     -576 -575 1 

  работы             
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

100     2908 Пыль неорганическая, 0.8064  2.055 2030 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.9216  3.4571 2030 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

200     2908 Пыль неорганическая, 0.05305  0.296 2030 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

300     2908 Пыль неорганическая, 0.0304  0.02845 2030 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

10     2908 Пыль неорганическая, 0.064  0.04078 2030 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.0448  0.04758 2030 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.108  1.9596 2030 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

     2908 Пыль неорганическая, 0.0016 1.698 0.00069 2030 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

1     0304 Азот (II) оксид ( 0.9739  0.00896 2030 

      Азота оксид) (6)     

     0337 Углерод оксид (Окись 0.5848  0.00538 2030 

      углерода, Угарный     

      газ) (584)     

     2908 Пыль неорганическая, 46.8859  0.43135 2030 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче та нормативов допустимых выбросов на 2034 год 

 

Карагандинская область, месторождение Сарытоганбай 

  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из трубы при на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья максимальной разовой  

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы нагрузке точечного источ. 2-го кон 

тво   чест- в  сов выбро   /1-го конца лин. /длина, ш 

   во, году   сов, м ско- объем на 1 тем- /центра площад- площадн 

   шт.    м  рость трубу, м3/с пер. ного источника источни 

         м/с  оС   

            X1 Y1 X2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Центральная зона 

001 01 Заправка 1  заправка 0018 2 0.1 2.8 0.0219912 21 -2 -752  

  дизтопливом             

               

               

               

001 01 Сдувание со 1 5040 пыление 6006 2     -490 -690 100 

  склада ПСП             

               

001 01 Разгрузка руды 1 1563 пыление 6014 2     -182 -807 100 

               

               

001 01 Сдувание со 1 5040 пыление 6015 2     -197 -785 100 

  склада руды             

               

001 01 Погрузочные 1 1563 пыление 6016 2     -186 -800 5 

  работы (руда)             

               

001 01 Транспортировк 1 6250 пыление 6017 2     -200 -815 2 

  а руды на             

  жезленодорожны             

  й рудный склад             
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 Hаименование Вещество Коэфф Средняя Код  Выброс загрязняющего вещества  

 газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   

 установок, рому газо- степень ще- вещества     

цалин. тип и произво- очист очистки/ ства  г/с мг/м3 т/год Год 

ирина мероприятия дится кой, max.степ      дос- 

ого по сокращению газо- % очистки%      тиже 

ка выбросов очистка        ния 

          НДВ 

Y2           

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

     0333 Сероводород ( 0.00000098 0.045 0.00023 2034 

     2754 Алканы С12-19 /в 0.00035 15.915 0.07479 2034 

      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     

      предельные С12-С19 (в     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.036  0.653 2034 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.9216  5.1857 2034 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.036  0.653 2034 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

15     2908 Пыль неорганическая, 0.9216  5.1857 2034 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

200     2908 Пыль неорганическая, 0.0327  0.7358 2034 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

001 01 Снятие вскрыши 1 355 пыление 6022 2     -546 -562 100 

               

               

001 01 Выемочно- 1 1066 пыление 6023 2     -582 -588 100 

  погрузочные             

  работы вскрыши             

001 01 Выемочно- 1 1563 пыление 6027 2     -565 -554 100 

  погрузочные             

  работы (руда)             

001 01 Формирование 1 355 пыление 6031 2     -527 -803 100 

  времен склада             

  Вскрыш пород             

001 01 Сдувание с 1 5040 пыление 6032 2     -523 -799 100 

  времен склада             

  Вскрыш пород             

001 01 Буровые работы 1 240 пыление 6033 2 0.2 30 0.94248 21 -566 -575  

               

               

001 01 Взрывные 1  пыление 6034 2 0.3 50 3.5343 21 -576 -575  

  работы             
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

100     2908 Пыль неорганическая, 0.0224  0.02865 2034 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.8064  3.095 2034 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.9216  5.1857 2034 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

200     2908 Пыль неорганическая, 0.05305  0.4477 2034 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

300     2908 Пыль неорганическая, 0.0304  0.04378 2034 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

10     2908 Пыль неорганическая, 0.064  0.06152 2034 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.0448  0.0716 2034 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

100     2908 Пыль неорганическая, 0.108  1.9596 2034 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

     2908 Пыль неорганическая, 0.0016 1.698 0.00138 2034 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

     0304 Азот (II) оксид ( 1.279 361.882 0.1343 2034 

      Азота оксид) (6)     

     0337 Углерод оксид (Окись 0.7676 217.186 0.00806 2034 

      Углерода)     

     2908 Пыль неорганическая, 61.535 17410.803 0.64612 2034 

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     
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Приложение 3 Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ на 2025 год 

При работах с ПСП и грунтом для бурения скважин в атмосферу выбрасывается пыль 

неорганическая (70-20 % Si02). 

Снятие ПСП бульдозером ( ист. 6001) Методика расчета выбросов вредных веществ 

в атмосферу различными производствами, Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 

Коэффициент, учитывающий влажность материала, К0   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1   1,2 

Удельное выделение твердых частиц с м3  поступающего сырья, qуд г/м
3 

5,6 

Годовой объем отгрузки, Мп м
3
/год  3000 

Максимальное количество ППС,  Мг м
3
/ч 120 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению   0 

Валовое выделение пыли, Пп=К0*К1*qуд*Мп*10-6 т/год  0,004 

Валовое выделение пыли, П'п=(К0*К1*qуд*Мг)/3600 г/с 0,0448 

Выемочно-погрузочные работыПСП (ист. 6002)Расчет выбросов пыли в атмосферу 

произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных 

источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей сре-

ды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 32 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции ПСП (Р1)   0,05 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 150 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 4800 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 4,2 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 0,48384 

Транспортировка ПСП (ист. 6003)Расчет выбросов пыли в атмосферу произведен в со-

ответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", 

Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды №100 от 

18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Средняя грузоподъемность т 40 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы ав-

тотранспорта(С1)   3,0 

Средняя эксплуатационная скорость транспортировки (груже-

ной/порожней) км/ч 20 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транс-

порта в карьере(С2) км/ч 2 
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Коэффициент, учитывающий состояние дорог(С3)   1,0 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на плат-

форме(С4)   1,45 

Средняя скорость обдувки м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала(С5)   1,2 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала 

(С6)   0,2 

Число ходов всего транспорта в час (N)   4 

Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, L км 0,5 

Коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу (С7)   0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км,(q1) г 1450 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на 

платформе, (q2) г/м
2
с 0,004 

Средняя площадь платформы (Fo) м
2 
 14 

Число автомашин, работающих в карьере (n)   1 

Количество часов работы (Т) ч 30 

Выбросы от всех самосвалов 

М2=(С1*С2*С3*С6*С7*N*L*q1)/3600)+(C4*C5*C6*q2*Fo*n) г/с 0,029 

Выбросы от всех самосвалов М1=(М2*Т*3600)/1000000 т/год 0,003132 

Разгрузочные работах ПСП  ( ист. 6004) Расчет выбросов пыли в атмосферу произведен 

в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источни-

ков", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды №100 

от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 32 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции ПСП (Р1)   0,05 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 150 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 4800 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 4,2 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 0,48384 

Формирование склада ПСП  (ист. 6005) Методика расчета выбросов вредных веществ в 

атмосферу различными производствами, Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 

Коэффициент, учитывающий влажность материала, К0   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1   1,2 

Удельное выделение твердых частиц с м
3
  поступающего сырья, qуд г/м

3 
5,6 

Годовой объем отгрузки, Мп м
3
/год  3000 

Максимальное количество ППС,  Мг м
3
/ч 120 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению   0 

Валовое выделение пыли, Пп=К0*К1*qуд*Мп*10
-6 

т/год  0,004 
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Валовое выделение пыли, П'п=(К0*К1*qуд*Мг)/3600 г/с 0,0448 

Сдувания сосклада ПСП (ист. 6006) Расчет эмиссий при сдувании навала ПРС выполнен на 

основании «Методика по расчета выбросов вредных веществ в атмосферу различными про-

изводствами», Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (Ко)    0,3 

Скорость ветра м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (К1)    1,2 

Площадь пылящей поверхности,  (So) м
2
 500 

удельное выделение твердых частиц с 1 м
3
 (бульдозер) г/м

3
 5,6 

коэффициент учитывающий эффективность сдувания твердых 

частиц (действующий отвал) (К2)   1 

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом (F)   155 

Количество пылевыделений, Qr=Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*10
-5

 г/с 0,0018 

Количество пылевыделений, Qr=86,4*Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*(365-

F)*10
-8

 т/год 0,03266 

Снятие вскрыши экскаватором ( ист. 6007) Методика расчета выбросов вредных веществ 

в атмосферу различными производствами, Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 

Коэффициент, учитывающий влажность материала, К0   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1   1,2 

Удельное выделение твердых частиц с м3  поступающего сырья, qуд г/ м
3
 5,6 

Годовой объем отгрузки, Мп м
3
/год  4000 

Максимальное количество вскрыши,  Мг м
3
/ч 150 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению   0 

Валовое выделение пыли, Пп=К0*К1*qуд*Мп*10-6 т/год  0,0054 

Валовое выделение пыли, П'п=(К0*К1*qуд*Мг)/3600 г/с 0,056 

Выемочпо-погрузочные работы вскрыши. (ист. 6008). Расчет выбросов пыли в атмо-

сферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неоргани-

зованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окру-

жающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 80 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 120 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 9600 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 2,016 
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Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 0,5806 

Транспортировка вскрыши(ист. 6009). Расчет выбросов пыли в атмосферу произведен в 

соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", 

Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды №100 от 

18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Средняя грузоподъемность т 40 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы авто-

транспорта(С1)   3 

Средняя эксплуатационная скорость транспортировки (груженой/порожней) км/ч 20 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта 

в карьере(С2) 

 

2 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог(С3)   1,0 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платфор-

ме(С4)   1,45 

Средняя скорость обдувки м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала(С5)   1,2 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала 

(С6)   0,2 

Число ходов всего транспорта в час (N)   4 

Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, L км 0,7 

Коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу (С7)   0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км,(q1) г 1450 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на плат-

форме, (q2) г/м
2
с 0,002 

Средняя площадь платформы (Fo) м
2 
 18 

Число автомашин, работающих в карьере (n)   2 

Количество часов работы (Т) ч 48 

Выбросы от всех самосвалов 

М2=(С1*С2*С3*С6*С7*N*L*q1)/3600)+(C4*C5*C6*q2*Fo*n) г/с 0,038556 

Выбросы от всех самосвалов М1=(М2*Т*3600)/1000000 т/год 0,00666 

Разгрузка вскрышных пород ( ист. 6010) Расчет выбросов пыли в атмосферу произ-

веден в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных ис-

точников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды 

№100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 20 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 9600 
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Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 0,064 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 0,0046 

Формирование дорог из вскрышных пород (ист.6011) Методика расчета выбросов 

вредных веществ в атмосферу различными производствами, Астана, 2007 г 

Наименование расчетного параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 

Коэффициент, учитывающий влажность материала, К0   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1   1,2 

Удельное выделение твердых частиц с м
3
  поступающего сырья, qуд г/м

3 
5,6 

Годовой объем отгрузки, Мп м
3
/год  4000 

Максимальное количество ППС,  Мг м
3
/ч 120 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению   0 

Валовое выделение пыли, Пп=К0*К1*qуд*Мп*10
-6 

т/год  0,005376 

Валовое выделение пыли, П'п=(К0*К1*qуд*Мг)/3600 г/с 0,0448 

Выемочно-погрузочные работы(руда) (ист. 6012). Расчет выбросов пыли в атмо-

сферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неоргани-

зованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окру-

жающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 132 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 63000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 2,304 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 1,09486 

Транспортировка руды на рудный склад (ист. 6013). Расчет выбросов пыли в атмо-

сферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неоргани-

зованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окру-

жающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Средняя грузоподъемность т 40 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы авто-

транспорта(С1)   3 

Средняя эксплуатационная скорость транспортировки (груженой/порожней) км/ч 20 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта в 

карьере(С2) 

 

2 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог(С3)   1,0 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платфор-

ме(С4)   1,45 

Средняя скорость обдувки м/с 5 
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Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала(С5)   1,2 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала 

(С6)   0,2 

Число ходов всего транспорта в час (N)   4 

Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, L км 2 

Коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу (С7)   0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км,(q1) г 1450 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на плат-

форме, (q2) г/м
2
с 0,002 

Средняя площадь платформы (Fo) м
2 
 18 

Число автомашин, работающих в карьере (n)   3 

Количество часов работы (Т) ч 260 

Выбросы от всех самосвалов 

М2=(С1*С2*С3*С6*С7*N*L*q1)/3600)+(C4*C5*C6*q2*Fo*n) г/с 0,07625 

Выбросы от всех самосвалов М1=(М2*Т*3600)/1000000 т/год 0,07137 

Разгрузкаруды ( ист. 6014) Расчет выбросов пыли в атмосферу произведен в соответ-

ствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", Аста-

на, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды №100 от 

18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 132 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 63000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 2,304 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 1,09486 

Сдувание со склада руды (ист. 6015) Расчет эмиссий при сдувании навала ПРС вы-

полнен на основании «Методика по расчета выбросов вредных веществ в атмосферу различ-

ными производствами», Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

из

м 

Значение 

парамет-

ра 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (Ко)    0,3 

Скорость ветра м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (К1)    1,2 

Площадь пылящей поверхности,  (So) м
2
 10000 

удельное выделение твердых частиц с 1 м
3
 (бульдозер) 

г/м
3
 5,6 

коэффициент учитывающий эффективность сдувания твердых 

частиц (действующий отвал) (К2)   1 
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Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом (F)   155 

Количество пылевыделений, Qr=Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*10
-5

 г/с 0,036 

Количество пылевыделений, Qr=86,4*Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*(365-

F)*10
-8

 т/г 0,653 

Погрузочные работы руды. (ист. 6016). Расчет выбросов пыли в атмосферу произве-

ден в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источ-

ников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды 

№100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 132 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 63000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* 

В'*G*1000000)/3600 г/с 2,304 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 1,09486 

Транспортировка руды на железнодорожный рудный склад(ист. 6017). Расчет вы-

бросов пыли в атмосферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов вы-

бросов от неорганизованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Мини-

стра охраны окружающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Средняя грузоподъемность т 40 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы ав-

тотранспорта(С1)   3 

Средняя эксплуатационная скорость транспортировки (груже-

ной/порожней) км/ч 20 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транс-

порта в карьере(С2) 

 

2 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог(С3)   1,0 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на плат-

форме(С4)   1,45 

Средняя скорость обдувки м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала(С5)   1,2 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материа-

ла (С6)   0,2 

Число ходов всего транспорта в час (N)   2 

Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, L км 2 

Коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу (С7)   0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км,(q1) г 1450 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на г/м
2
с 0,002 
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платформе, (q2) 

Средняя площадь платформы (Fo) м
2 
 18 

Число автомашин, работающих в карьере (n)   2 

Количество часов работы (Т) ч 630 

Выбросы от всех самосвалов 

М2=(С1*С2*С3*С6*С7*N*L*q1)/3600)+(C4*C5*C6*q2*Fo*n) г/с 0,044056 

Выбросы от всех самосвалов М1=(М2*Т*3600)/1000000 т/год 0,09992 

Топливозаправщик (источник 1018) Расчет выбросов пыли в атмосферу произведен 

в соответствии с «Методическими указаниями расчета выбросов от предприятий, осуществ-

ляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и 

газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196» 

 

Наименование расчетного параметра Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении 

баков автомашин CMAX 

г/м3 3.14 

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период 

QOZ 

м3 1277 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков авто-

машин в осенне-зимний период, CAMOZ 

г/м3 1.6 

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, 

QVL 

м3 1277 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков авто-

машин в весенне-летний период, CAMVL 

г/м3 2.2 

Производительность одного рукава ТРК (с учетом дискретности 

работы), VTRK 

м3/час 0,4 

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих 

нефтепродукт, 

шт 1 

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков GB = NN 

CMAX· VTRK / 3600 

г/с 0,00035 

Выбросы при закачке в баки автомобилей, MBA = (CAMOZ · QOZ 

+ CAMVL · QVL) 10-6 

т/г 0,00485 

Удельный выброс при проливах J г/м3 50 

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, MPRA = 0.5* 

J * (QOZ + QVL)*10
-6

 

т/год 0,06385 

Валовый выброс, M = MBA + MPRA т/год 0,0687 

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчетенаС/(УглеводородыпредельныеС12-С19(в 

пересчете на С) 

Концентрация ЗВ в парах, CI  % 99,72 

Валовый выброс, _M_=CI ·M /100 т/год 0,0685 

Максимальный из разовых выброс, G_=CI*GB/100 г/с 0,00035 

Примесь:0333Сероводород(Дигидросульфид)(518) 

Концентрация ЗВ в парах, CI % 0,28 

Валовый выброс, _M_=CI ·M /100 т/год 0,00019236 

Максимальный из разовых выброс, G_=CI · G/100 г/с 0,00000098 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ на 2026 год 

При работах с ПСП и грунтом для бурения скважин в атмосферу выбрасывается пыль 

неорганическая (70-20 % Si02). 

Снятие ПСП бульдозером ( ист. 6001) Методика расчета выбросов вредных веществ 

в атмосферу различными производствами, Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 

Коэффициент, учитывающий влажность материала, К0   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1   1,2 

Удельное выделение твердых частиц с м3  поступающего сырья, 

qуд 
г/м

3 
5,6 

Годовой объем отгрузки, Мп м
3
/год  5000 

Максимальное количество ППС,  Мг м
3
/ч 120 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению   0 

Валовое выделение пыли, Пп=К0*К1*qуд*Мп*10-6 т/год  0,0067 

Валовое выделение пыли, П'п=(К0*К1*qуд*Мг)/3600 г/с 0,0448 

Выемочно-погрузочные работыПСП (ист. 6002)Расчет выбросов пыли в атмосферу 

произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных 

источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей сре-

ды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 53 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции ПСП (Р1)   0,05 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 150 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 8000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 4,2 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 0,80136 

Транспортировка ПСП (ист. 6003)Расчет выбросов пыли в атмосферу произведен в 

соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", 

Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды №100 от 

18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Средняя грузоподъемность т 40 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы 

автотранспорта(С1)   3,0 

Средняя эксплуатационная скорость транспортировки (груже-

ной/порожней) км/ч 20 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения 

транспорта в карьере(С2) км/ч 2 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог(С3)   1,0 
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Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на 

платформе(С4)   1,45 

Средняя скорость обдувки м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала(С5)   1,2 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя ма-

териала (С6)   0,01 

Число ходов всего транспорта в час (N)   4 

Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, L км 0,5 

Коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу 

(С7)   0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км,(q1) г 1450 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на 

платформе, (q2) г/м
2
с 0,004 

Средняя площадь платформы (Fo) м
2 
 14 

Число автомашин, работающих в карьере (n)   1 

Количество часов работы (Т) ч 50 

Выбросы от всех самосвалов 

М2=(С1*С2*С3*С6*С7*N*L*q1)/3600)+(C4*C5*C6*q2*Fo*n) г/с 0,029 

Выбросы от всех самосвалов М1=(М2*Т*3600)/1000000 т/год 0,00522 

Разгрузочные работах ПСП  ( ист. 6004) Расчет выбросов пыли в атмосферу произ-

веден в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных ис-

точников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды 

№100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 53 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции ПСП (Р1)   0,05 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 150 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 8000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* 

В'*G*1000000)/3600 г/с 4,2 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 0,80136 

Формирование склада ПСП (ист. 6005) Методика расчета выбросов вредных ве-

ществ в атмосферу различными производствами, Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 

Коэффициент, учитывающий влажность материала, К0   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1   1,2 

Удельное выделение твердых частиц с м
3
  поступающего сырья, 

qуд 
г/м

3 
5,6 

Годовой объем отгрузки, Мп м
3
/год  5000 

Максимальное количество ППС,  Мг м
3
/ч 120 
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Эффективность  мероприятий по пылеподавлению   0 

Валовое выделение пыли, Пп=К0*К1*qуд*Мп*10
-6 

т/год  0,00672 

Валовое выделение пыли, П'п=(К0*К1*qуд*Мг)/3600 г/с 0,0448 

Сдувания со склада ПСП (ист. 6006) Расчет эмиссий при сдувании навала ПРС вы-

полнен на основании «Методика по расчета выбросов вредных веществ в атмосферу различ-

ными производствами», Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (Ко)    0,3 

Скорость ветра м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (К1)    1,2 

Площадь пылящей поверхности,  (So) м
2
 5000 

удельное выделение твердых частиц с 1 м
3
 (бульдозер) г/м

3
 5,6 

коэффициент учитывающий эффективность сдувания твер-

дых частиц (действующий отвал) (К2)   1 

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом 

(F)   155 

Количество пылевыделений, Qr=Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*10
-5

 г/с 0,018 

Количество пылевыделений, Qr=86,4*Ко*К1*К2*Sо*(1-

n)*(365-F)*10
-8

 т/год 0,3266 

Снятие вскрыши экскаватором ( ист. 6007) Методика расчета выбросов вредных 

веществ в атмосферу различными производствами, Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 

Коэффициент, учитывающий влажность материала, К0   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1   1,2 

Удельное выделение твердых частиц с м3  поступающего сы-

рья, qуд 
г/ м

3
 5,6 

Годовой объем отгрузки, Мп м
3
/год  10000 

Максимальное количество вскрыши,  Мг м
3
/ч 150 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению   0 

Валовое выделение пыли, Пп=К0*К1*qуд*Мп*10-6 т/год  0,01344 

Валовое выделение пыли, П'п=(К0*К1*qуд*Мг)/3600 г/с 0,056 

Выемочпо-погрузочные работы вскрыши. (ист. 6008). Расчет выбросов пыли в ат-

мосферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорга-

низованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны ок-

ружающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 200 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 
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Производительность узла пересыпки (G) т/ч 120 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 24000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 2,016 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 1,45152 

Транспортировка вскрыши(ист. 6009). Расчет выбросов пыли в атмосферу произве-

ден в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источ-

ников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды 

№100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Средняя грузоподъемность т 40 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы 

автотранспорта(С1)   3 

Средняя эксплуатационная скорость транспортировки (груже-

ной/порожней) км/ч 20 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения 

транспорта в карьере(С2) 

 

2 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог(С3)   1,0 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на 

платформе(С4)   1,45 

Средняя скорость обдувки м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала(С5)   1,2 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя мате-

риала (С6)   0,2 

Число ходов всего транспорта в час (N)   4 

Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, L км 0,7 

Коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу 

(С7)   0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км,(q1) г 1450 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на 

платформе, (q2) г/м
2
с 0,002 

Средняя площадь платформы (Fo) м
2 
 18 

Число автомашин, работающих в карьере (n)   2 

Количество часов работы (Т) ч 120 

Выбросы от всех самосвалов 

М2=(С1*С2*С3*С6*С7*N*L*q1)/3600)+(C4*C5*C6*q2*Fo*n) г/с 0,038556 

Выбросы от всех самосвалов М1=(М2*Т*3600)/1000000 т/год 0,01666 

Разгрузка вскрышных пород ( ист. 6010) Расчет выбросов пыли в атмосферу произведен 

в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источни-

ков", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды №100 

от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 50 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 
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Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 24000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* 

В'*G*1000000)/3600 г/с 0,064 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 0,01152 

Формирование дорог из вскрышных пород (ист.6011) Методика расчета выбросов 

вредных веществ в атмосферу различными производствами, Астана, 2007 г 

Наименование расчетного параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 

Коэффициент, учитывающий влажность материала, К0   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1   1,2 

Удельное выделение твердых частиц с м
3
  поступающего сы-

рья, qуд 
г/м

3 
5,6 

Годовой объем отгрузки, Мп м
3
/год  10000 

Максимальное количество ППС,  Мг м
3
/ч 120 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению   0 

Валовое выделение пыли, Пп=К0*К1*qуд*Мп*10
-6 

т/год  0,01344 

Валовое выделение пыли, П'п=(К0*К1*qуд*Мг)/3600 г/с 0,0448 

Выемочно-погрузочные работы руды. (ист. 6012). Расчет выбросов пыли в атмо-

сферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неоргани-

зованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окру-

жающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 292 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 140000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 2,304 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 2,42196 

Транспортировка руды на рудный склад (ист. 6013). Расчет выбросов пыли в атмо-

сферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неоргани-

зованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окру-

жающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Средняя грузоподъемность т 40 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность едини-

цы автотранспорта(С1)   3 
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Средняя эксплуатационная скорость транспортировки (груже-

ной/порожней) км/ч 20 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения 

транспорта в карьере(С2) 

 

2 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог(С3)   1,0 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на 

платформе(С4)   1,45 

Средняя скорость обдувки м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала(С5)   1,2 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя ма-

териала (С6)   0,2 

Число ходов всего транспорта в час (N)   4 

Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, L км 2 

Коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу 

(С7)   0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км,(q1) г 1450 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала 

на платформе, (q2) г/м
2
с 0,002 

Средняя площадь платформы (Fo) м
2 
 18 

Число автомашин, работающих в карьере (n)   3 

Количество часов работы (Т) ч 480 

Выбросы от всех самосвалов 

М2=(С1*С2*С3*С6*С7*N*L*q1)/3600)+(C4*C5*C6*q2*Fo*n) г/с 0,07625 

Выбросы от всех самосвалов М1=(М2*Т*3600)/1000000 т/год 0,13176 

Разгрузкаруды ( ист. 6014) Расчет выбросов пыли в атмосферу произведен в соответст-

вии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", Астана, 

2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды №100 от 18.04.2008 

г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 292 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 140000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 2,304 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 2,42196 

Сдувание со склада руды (ист. 6015) Расчет эмиссий при сдувании навала ПРС выполнен 

на основании «Методика по расчета выбросов вредных веществ в атмосферу различными 

производствами», Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Влажность материала % 9 
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Коэффициент, учитывающий влажность материала (Ко)    0,3 

Скорость ветра м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (К1)    1,2 

Площадь пылящей поверхности,  (So) м
2
 10000 

удельное выделение твердых частиц с 1 м
3
 (бульдозер) г/м

3
 5,6 

коэффициент учитывающий эффективность сдувания твердых 

частиц (К2)   1 

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом (F)   155 

Количество пылевыделений, Qr=Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*10
-5

 г/с 0,036 

Количество пылевыделений, Qr=86,4*Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*(365-

F)*10
-8

 т/год 0,653 

Погрузочные работы руды. (ист. 6016). Расчет выбросов пыли в атмосферу произве-

ден в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источ-

ников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды 

№100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 292 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 140000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 2,304 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 2,42196 

Транспортировка руды на железнодорожный рудный склад(ист. 6017). Расчет вы-

бросов пыли в атмосферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов вы-

бросов от неорганизованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Мини-

стра охраны окружающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Средняя грузоподъемность т 40 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность едини-

цы автотранспорта(С1)   3 

Средняя эксплуатационная скорость транспортировки (груже-

ной/порожней) км/ч 20 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения 

транспорта в карьере(С2) 

 

2 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог(С3)   1,0 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на 

платформе(С4)   1,45 

Средняя скорость обдувки м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала(С5)   1,2 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя ма-   0,2 
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териала (С6) 

Число ходов всего транспорта в час (N)   2 

Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, L км 2 

Коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу 

(С7)   0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км,(q1) г 1450 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала 

на платформе, (q2) г/м
2
с 0,002 

Средняя площадь платформы (Fo) м
2 
 18 

Число автомашин, работающих в карьере (n)   2 

Количество часов работы (Т) ч 1400 

Выбросы от всех самосвалов 

М2=(С1*С2*С3*С6*С7*N*L*q1)/3600)+(C4*C5*C6*q2*Fo*n) г/с 0,044056 

Выбросы от всех самосвалов М1=(М2*Т*3600)/1000000 т/год 0,222 

Топливозаправщик (источник 1018) Расчет выбросов пыли в атмосферу произведен 

в соответствии с «Методическими указаниями расчета выбросов от предприятий, осуществ-

ляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и 

газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196» 

Наименование расчетного параметра Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении  

баков автомашин CMAX 

г/м3 3.14 

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период 

QOZ 

м3 1277 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автома-

шин в осенне-зимний период, CAMOZ 

г/м3 1.6 

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, 

QVL 

м3 1277 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автома-

шин в весенне-летний период, CAMVL 

г/м3 2.2 

Производительность одного рукава ТРК (с учетом дискретности ра-

боты), VTRK 

м3/час 0,4 

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих 

нефтепродукт, 

шт 1 

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков GB = NN· 

CMAX· VTRK /3600 

г/с 0,00035 

Выбросы при закачке в баки автомобилей, MBA = (CAMOZ· QOZ + 

CAMVL· QVL) ·10-6 

т/г 0,00485 

Удельный выброс при проливах J г/м3 50 

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, MPRA = 

0.5*J* (QOZ + QVL)*10
-6

 

т/год 0,06385 

Валовый выброс, M = MBA + MPRA т/год 0,0687 

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчетенаС/(УглеводородыпредельныеС12-С19(в 

пересчете на С) 

Концентрация ЗВ в парах, CI  % 99,72 

Валовый выброс, _M_=CI ·M /100 т/год 0,0685 

Максимальный из разовых выброс, G_=CI*GB/100 г/с 0,00035 

Примесь:0333Сероводород(Дигидросульфид)(518) 

Концентрация ЗВ в парах, CI % 0,28 

Валовый выброс, _M_=CI ·M /100 т/год 0,00019236 

Максимальный из разовых выброс, G_=CI · G/100 г/с 0,00000098 

 



 

  86 
 

Расчет выбросов загрязняющих веществ на 2027 год 

При работах с ПСП, вскрышными породами и графитовой рудой в атмосферу выбра-

сывается пыль неорганическая (70-20 % Si02). 

Снятие ПСП бульдозером ( ист. 6019) Методика расчета выбросов вредных веществ 

в атмосферу различными производствами, Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 

Коэффициент, учитывающий влажность материала, К0   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1   1,2 

Удельное выделение твердых частиц с м3  поступающего сы-

рья, qуд 
г/м

3 
5,6 

Годовой объем отгрузки, Мп м
3
/год  5000 

Максимальное количество ППС,  Мг м
3
/ч 120 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению   0 

Валовое выделение пыли, Пп=К0*К1*qуд*Мп*10-6 т/год  0,0067 

Валовое выделение пыли, П'п=(К0*К1*qуд*Мг)/3600 г/с 0,0448 

Выемочно-погрузочные работыПСП (ист. 6020)Расчет выбросов пыли в атмосферу 

произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных 

источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей сре-

ды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 53 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции ПСП (Р1)   0,05 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 150 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 8000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 4,2 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 0,80136 

Транспортировка ПСП (ист. 6021)Расчет выбросов пыли в атмосферу произведен в 

соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", 

Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды №100 от 

18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Средняя грузоподъемность т 40 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность едини-

цы автотранспорта(С1)   3,0 

Средняя эксплуатационная скорость транспортировки (груже-

ной/порожней) км/ч 20 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения 

транспорта(С2) км/ч 2 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог(С3)   1,0 
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Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на 

платформе(С4)   1,45 

Средняя скорость обдувки м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала(С5)   1,2 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя ма-

териала (С6)   0,01 

Число ходов всего транспорта в час (N)   4 

Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, L км 0,5 

Коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу 

(С7)   0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км,(q1) г 1450 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала 

на платформе, (q2) г/м
2
с 0,004 

Средняя площадь платформы (Fo) м
2 
 14 

Число автомашин, работающих в карьере (n)   1 

Количество часов работы (Т) ч 50 

Выбросы от всех самосвалов 

М2=(С1*С2*С3*С6*С7*N*L*q1)/3600)+(C4*C5*C6*q2*Fo*n) г/с 0,029 

Выбросы от всех самосвалов М1=(М2*Т*3600)/1000000 т/год 0,00522 

Разгрузочные работах ПСП  ( ист. 6004) Расчет выбросов пыли в атмосферу произ-

веден в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных ис-

точников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды 

№100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 53 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции ПСП (Р1)   0,05 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 150 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 8000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 4,2 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 0,80136 

Формирование склада ПСП  (ист. 6005) Методика расчета выбросов вредных веществ в 

атмосферу различными производствами, Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 

Коэффициент, учитывающий влажность материала, К0   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1   1,2 

Удельное выделение твердых частиц с м
3
  поступающего сырья, 

qуд 
г/м

3 
5,6 

Годовой объем отгрузки, Мп м
3
/год  5000 

Максимальное количество ППС,  Мг м
3
/ч 120 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению   0 
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Валовое выделение пыли, Пп=К0*К1*qуд*Мп*10
-6 

т/год  0,00672 

Валовое выделение пыли, П'п=(К0*К1*qуд*Мг)/3600 г/с 0,0448 

Сдувания со склада ПСП (ист. 6006) Расчет эмиссий при сдувании навала ПРС выполнен 

на основании «Методика по расчета выбросов вредных веществ в атмосферу различными 

производствами», Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (Ко)    0,3 

Скорость ветра м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (К1)    1,2 

Площадь пылящей поверхности,  (So) м
2
 10000 

удельное выделение твердых частиц с 1 м
3
 (бульдозер) г/м

3
 5,6 

коэффициент учитывающий эффективность сдувания твердых частиц 

(К2)   1 

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом (F)   155 

Количество пылевыделений, Qr=Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*10
-5

 г/с 0,036 

Количество пылевыделений, Qr=86,4*Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*(365-F)*10
-

8
 т/год 0,653 

Снятие вскрыши экскаватором ( ист. 6022) Методика расчета выбросов вредных веществ 

в атмосферу различными производствами, Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 

Коэффициент, учитывающий влажность материала, К0   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1   1,2 

Удельное выделение твердых частиц с м3  поступающего сырья, 

qуд 
г/ м

3
 5,6 

Годовой объем отгрузки, Мп м
3
/год  5000 

Максимальное количество вскрыши,  Мг м
3
/ч 150 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению   0 

Валовое выделение пыли, Пп=К0*К1*qуд*Мп*10-6 т/год  0,00672 

Валовое выделение пыли, П'п=(К0*К1*qуд*Мг)/3600 г/с 0,056 

Выемочпо-погрузочные работы вскрыши. (ист. 6023). Расчет выбросов пыли в атмосферу 

произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных 

источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей сре-

ды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 100 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 120 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 12000 
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Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 2,016 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 0,72576 

Транспортировка вскрыши(ист. 6024). Расчет выбросов пыли в атмосферу произве-

ден в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источ-

ников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды 

№100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Средняя грузоподъемность т 40 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы 

автотранспорта(С1)   3 

Средняя эксплуатационная скорость транспортировки (груже-

ной/порожней) км/ч 20 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения 

транспорта в карьере(С2) 

 

2 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог(С3)   1,0 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на 

платформе(С4)   1,45 

Средняя скорость обдувки м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала(С5)   1,2 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя мате-

риала (С6)   0,2 

Число ходов всего транспорта в час (N)   4 

Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, L км 0,7 

Коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу (С7)   0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км,(q1) г 1450 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на 

платформе, (q2) г/м
2
с 0,002 

Средняя площадь платформы (Fo) м
2 
 18 

Число автомашин, работающих в карьере (n)   2 

Количество часов работы (Т) ч 60 

Выбросы от всех самосвалов 

М2=(С1*С2*С3*С6*С7*N*L*q1)/3600)+(C4*C5*C6*q2*Fo*n) г/с 0,038556 

Выбросы от всех самосвалов М1=(М2*Т*3600)/1000000 т/год 0,00833 

Разгрузка вскрышных пород ( ист. 6025) Расчет выбросов пыли в атмосферу произ-

веден в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных ис-

точников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды 

№100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 25 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 
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Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 12000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 0,064 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 0,00576 

Формирование дорог из вскрышных пород (ист.6026) Методика расчета выбросов 

вредных веществ в атмосферу различными производствами, Астана, 2007 г 

Наименование расчетного параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 

Коэффициент, учитывающий влажность материала, К0   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1   1,2 

Удельное выделение твердых частиц с м
3
  поступающего сы-

рья, qуд 
г/м

3 
5,6 

Годовой объем отгрузки, Мп м
3
/год  5000 

Максимальное количество ППС,  Мг м
3
/ч 120 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению   0 

Валовое выделение пыли, Пп=К0*К1*qуд*Мп*10
-6 

т/год  0,00672 

Валовое выделение пыли, П'п=(К0*К1*qуд*Мг)/3600 г/с 0,0448 

Выемочно-погрузочные работы руды. (ист. 6027). Расчет выбросов пыли в атмо-

сферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неоргани-

зованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окру-

жающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 292 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 140000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 2,304 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 2,42196 

Транспортировка руды на рудный склад (ист. 6028). Расчет выбросов пыли в атмо-

сферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неоргани-

зованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окру-

жающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Средняя грузоподъемность т 40 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы 

автотранспорта(С1)   3 

Средняя эксплуатационная скорость транспортировки (груже-

ной/порожней) км/ч 20 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения 

транспорта в карьере(С2) 

 

2 
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Коэффициент, учитывающий состояние дорог(С3)   1,0 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на 

платформе(С4)   1,45 

Средняя скорость обдувки м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала(С5)   1,2 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя мате-

риала (С6)   0,2 

Число ходов всего транспорта в час (N)   4 

Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, L км 2 

Коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу 

(С7)   0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км,(q1) г 1450 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на 

платформе, (q2) г/м
2
с 0,002 

Средняя площадь платформы (Fo) м
2 
 18 

Число автомашин, работающих в карьере (n)   3 

Количество часов работы (Т) ч 467 

Выбросы от всех самосвалов 

М2=(С1*С2*С3*С6*С7*N*L*q1)/3600)+(C4*C5*C6*q2*Fo*n) г/с 0,07625 

Выбросы от всех самосвалов М1=(М2*Т*3600)/1000000 т/год 0,12819 

Разгрузкаруды ( ист. 6014) Расчет выбросов пыли в атмосферу произведен в соответ-

ствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", Аста-

на, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды №100 от 

18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 292 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 140000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 2,304 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 2,42196 

Сдувание со склада руды (ист. 6015) Расчет эмиссий при сдувании навала ПРС выполнен 

на основании «Методика по расчета выбросов вредных веществ в атмосферу различными 

производствами», Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (Ко)    0,3 

Скорость ветра м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (К1)    1,2 
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Площадь пылящей поверхности,  (So) м
2
 10000 

удельное выделение твердых частиц с 1 м
3
 (бульдозер) г/м

3
 5,6 

коэффициент учитывающий эффективность сдувания твердых 

частиц (К2)   1 

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом 

(F)   155 

Количество пылевыделений, Qr=Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*10
-5

 г/с 0,036 

Количество пылевыделений, Qr=86,4*Ко*К1*К2*Sо*(1-

n)*(365-F)*10
-8

 т/год 0,653 

Погрузочные работы руды. (ист. 6016). Расчет выбросов пыли в атмосферу произве-

ден в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источ-

ников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды 

№100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 292 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 140000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 2,304 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 2,42196 

Транспортировка руды на железнодорожный рудный склад(ист. 6017). Расчет вы-

бросов пыли в атмосферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов вы-

бросов от неорганизованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Мини-

стра охраны окружающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Средняя грузоподъемность т 40 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы 

автотранспорта(С1)   3 

Средняя эксплуатационная скорость транспортировки (груже-

ной/порожней) км/ч 20 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транс-

порта в карьере(С2) 

 

2 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог(С3)   1,0 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на 

платформе(С4)   1,45 

Средняя скорость обдувки м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала(С5)   1,2 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя мате-

риала (С6)   0,2 

Число ходов всего транспорта в час (N)   2 
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Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, L км 2 

Коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу (С7)   0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км,(q1) г 1450 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на 

платформе, (q2) г/м
2
с 0,002 

Средняя площадь платформы (Fo) м
2 
 18 

Число автомашин, работающих в карьере (n)   2 

Количество часов работы (Т) ч 1400 

Выбросы от всех самосвалов 

М2=(С1*С2*С3*С6*С7*N*L*q1)/3600)+(C4*C5*C6*q2*Fo*n) г/с 0,044056 

Выбросы от всех самосвалов М1=(М2*Т*3600)/1000000 т/год 0,222 

Топливозаправщик (ист. 1018) Расчет выбросов пыли в атмосферу произведен в со-

ответствии с «Методическими указаниями расчета выбросов от предприятий, осуществляю-

щих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и га-

зов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196» 

Наименование расчетного параметра Ед. 

изм. 

Значение пара-

метра 

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при за-

полнении  

баков автомашин CMAX 

г/м3 3.14 

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний 

период QOZ 

м3 1277 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков 

автомашин в осенне-зимний период, CAMOZ 

г/м3 1.6 

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний 

период, QVL 

м3 1277 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков 

автомашин в весенне-летний период, CAMVL 

г/м3 2.2 

Производительность одного рукава ТРК (с учетом дискрет-

ности работы), VTRK 

м3/час 0,4 

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпус-

кающих нефтепродукт, 

шт 1 

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков GB 

= NN · CMAX · VTRK / 3600 

г/с 0,00035 

Выбросы при закачке в баки автомобилей, MBA = (CAMOZ · 

QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 

т/г 0,00485 

Удельный выброс при проливах J г/м3 50 

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, MPRA 

= 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10
-6

 

т/год 0,06385 

Валовый выброс, M = MBA + MPRA т/год 0,0687 

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчетенаС/(УглеводородыпредельныеС12-С19(в 

пересчете на С);РастворительРПК-265П)(10) 

Концентрация ЗВ в парах, CI  % 99,72 

Валовый выброс, _M_=CI ·M /100 т/год 0,0685 

Максимальный из разовых выброс, G_=CI*GB/100 г/с 0,00035 

Примесь:0333Сероводород(Дигидросульфид)(518) 

Концентрация ЗВ в парах, CI % 0,28 

Валовый выброс, _M_=CI ·M /100 т/год 0,00019236 

Максимальный из разовых выброс, G_=CI · G/100 г/с 0,00000098 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ на 2028 год 

При работах с ПСП, вскрышными породами и графитовой рудой в атмосферу выбра-

сывается пыль неорганическая (70-20 % Si02). 

Снятие ПСП бульдозером ( ист. 6019) Методика расчета выбросов вредных веществ 

в атмосферу различными производствами, Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 

Коэффициент, учитывающий влажность материала, К0   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1   1,2 

Удельное выделение твердых частиц с м3  поступающего сырья, 

qуд 
г/м

3 
5,6 

Годовой объем отгрузки, Мп м
3
/год  5000 

Максимальное количество ППС,  Мг м
3
/ч 120 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению   0 

Валовое выделение пыли, Пп=К0*К1*qуд*Мп*10-6 т/год  0,0067 

Валовое выделение пыли, П'п=(К0*К1*qуд*Мг)/3600 г/с 0,0448 

Выемочно-погрузочные работыПСП (ист. 6020)Расчет выбросов пыли в атмосферу 

произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных 

источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей сре-

ды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 53 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции ПСП (Р1)   0,05 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 150 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 8000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 4,2 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 0,80136 

Транспортировка ПСП (ист. 6021)Расчет выбросов пыли в атмосферу произведен в 

соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", 

Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды №100 от 

18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Средняя грузоподъемность т 40 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы 

автотранспорта(С1)   3,0 

Средняя эксплуатационная скорость транспортировки (груже-

ной/порожней) км/ч 20 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения 

транспорта в карьере(С2) км/ч 2 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог(С3)   1,0 
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Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на 

платформе(С4)   1,45 

Средняя скорость обдувки м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала(С5)   1,2 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя ма-

териала (С6)   0,01 

Число ходов всего транспорта в час (N)   4 

Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, L км 0,5 

Коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу 

(С7)   0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км,(q1) г 1450 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на 

платформе, (q2) г/м
2
с 0,004 

Средняя площадь платформы (Fo) м
2 
 14 

Число автомашин, работающих в карьере (n)   1 

Количество часов работы (Т) ч 50 

Выбросы от всех самосвалов 

М2=(С1*С2*С3*С6*С7*N*L*q1)/3600)+(C4*C5*C6*q2*Fo*n) г/с 0,029 

Выбросы от всех самосвалов М1=(М2*Т*3600)/1000000 т/год 0,00522 

Разгрузочные работах ПСП  ( ист. 6004) Расчет выбросов пыли в атмосферу произ-

веден в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных ис-

точников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды 

№100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 53 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции ПСП (Р1)   0,05 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 150 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 8000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 4,2 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 0,80136 

Формирование склада ПСП  (ист. 6005) Методика расчета выбросов вредных веществ в 

атмосферу различными производствами, Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 

Коэффициент, учитывающий влажность материала, К0   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1   1,2 

Удельное выделение твердых частиц с м
3
  поступающего сырья, 

qуд 
г/м

3 
5,6 

Годовой объем отгрузки, Мп м
3
/год  5000 

Максимальное количество ППС,  Мг м
3
/ч 120 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению   0 
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Валовое выделение пыли, Пп=К0*К1*qуд*Мп*10
-6 

т/год  0,00672 

Валовое выделение пыли, П'п=(К0*К1*qуд*Мг)/3600 г/с 0,0448 

Сдувания со склада ПСП (ист. 6006) Расчет эмиссий при сдувании навала ПРС выполнен 

на основании «Методика по расчета выбросов вредных веществ в атмосферу различными 

производствами», Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (Ко)    0,3 

Скорость ветра м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (К1)    1,2 

Площадь пылящей поверхности,  (So) м
2
 10000 

удельное выделение твердых частиц с 1 м
3
 (бульдозер) г/м

3
 5,6 

коэффициент учитывающий эффективность сдувания твердых 

частиц (К2)   1 

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом 

(F)   155 

Количество пылевыделений, Qr=Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*10
-5

 г/с 0,036 

Количество пылевыделений, Qr=86,4*Ко*К1*К2*Sо*(1-

n)*(365-F)*10
-8

 т/год 0,653 

Снятие вскрыши экскаватором ( ист. 6022) Методика расчета выбросов вредных 

веществ в атмосферу различными производствами, Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 

Коэффициент, учитывающий влажность материала, К0   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1   1,2 

Удельное выделение твердых частиц с м3  поступающего сы-

рья, qуд 
г/ м

3
 5,6 

Годовой объем отгрузки, Мп м
3
/год  9200 

Максимальное количество вскрыши,  Мг м
3
/ч 150 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению   0 

Валовое выделение пыли, Пп=К0*К1*qуд*Мп*10-6 т/год  0,01236 

Валовое выделение пыли, П'п=(К0*К1*qуд*Мг)/3600 г/с 0,056 

Выемочпо-погрузочные работы вскрыши. (ист. 6023). Расчет выбросов пыли в ат-

мосферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорга-

низованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны ок-

ружающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 184 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 120 
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Производительность узла пересыпки (G) т/г 22080 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 2,016 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 1,3354 

Транспортировка вскрыши(ист. 6024). Расчет выбросов пыли в атмосферу произве-

ден в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источ-

ников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды 

№100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Средняя грузоподъемность т 40 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность едини-

цы автотранспорта(С1)   3 

Средняя эксплуатационная скорость транспортировки (груже-

ной/порожней) км/ч 20 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения 

транспорта в карьере(С2) 

 

2 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог(С3)   1,0 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на 

платформе(С4)   1,45 

Средняя скорость обдувки м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала(С5)   1,2 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя ма-

териала (С6)   0,2 

Число ходов всего транспорта в час (N)   4 

Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, L км 0,7 

Коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу 

(С7)   0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км,(q1) г 1450 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала 

на платформе, (q2) г/м
2
с 0,002 

Средняя площадь платформы (Fo) м
2 
 18 

Число автомашин, работающих в карьере (n)   2 

Количество часов работы (Т) ч 110 

Выбросы от всех самосвалов 

М2=(С1*С2*С3*С6*С7*N*L*q1)/3600)+(C4*C5*C6*q2*Fo*n) г/с 0,038556 

Выбросы от всех самосвалов М1=(М2*Т*3600)/1000000 т/год 0,01527 

Разгрузка вскрышных пород ( ист. 6025) Расчет выбросов пыли в атмосферу произ-

веден в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных ис-

точников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды 

№100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 46 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 
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Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 22000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 0,064 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 0,0106 

Формирование дорог из вскрышных пород (ист.6026) Методика расчета выбросов 

вредных веществ в атмосферу различными производствами, Астана, 2007 г 

Наименование расчетного параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 

Коэффициент, учитывающий влажность материала, К0   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1   1,2 

Удельное выделение твердых частиц с м
3
  поступающего сы-

рья, qуд 
г/м

3 
5,6 

Годовой объем отгрузки, Мп м
3
/год  9200 

Максимальное количество ППС,  Мг м
3
/ч 120 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению   0 

Валовое выделение пыли, Пп=К0*К1*qуд*Мп*10
-6 

т/год  0,01236 

Валовое выделение пыли, П'п=(К0*К1*qуд*Мг)/3600 г/с 0,0448 

Выемочно-погрузочные работы руды. (ист. 6027). Расчет выбросов пыли в атмо-

сферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неоргани-

зованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окру-

жающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 417 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 200000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 2,304 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 3,45876 

Транспортировка руды на рудный склад (ист. 6028). Расчет выбросов пыли в атмо-

сферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неоргани-

зованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окру-

жающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Средняя грузоподъемность т 40 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность едини-

цы автотранспорта(С1)   3 

Средняя эксплуатационная скорость транспортировки (груже-

ной/порожней) км/ч 20 
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Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения 

транспорта в карьере(С2) 

 

2 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог(С3)   1,0 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на 

платформе(С4)   1,45 

Средняя скорость обдувки м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала(С5)   1,2 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя 

материала (С6)   0,2 

Число ходов всего транспорта в час (N)   4 

Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, L км 2 

Коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу 

(С7)   0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км,(q1) г 1450 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала 

на платформе, (q2) г/м
2
с 0,002 

Средняя площадь платформы (Fo) м
2 
 18 

Число автомашин, работающих в карьере (n)   3 

Количество часов работы (Т) ч 667 

Выбросы от всех самосвалов 

М2=(С1*С2*С3*С6*С7*N*L*q1)/3600)+(C4*C5*C6*q2*Fo*n) г/с 0,07625 

Выбросы от всех самосвалов М1=(М2*Т*3600)/1000000 т/год 0,18309 

Разгрузкаруды ( ист. 6014) Расчет выбросов пыли в атмосферу произведен в соответ-

ствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", Аста-

на, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды №100 от 

18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 417 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 200000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 2,304 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 3,45876 

Сдувание со склада руды (ист. 6015) Расчет эмиссий при сдувании навала ПРС вы-

полнен на основании «Методика по расчета выбросов вредных веществ в атмосферу различ-

ными производствами», Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (Ко)    0,3 

Скорость ветра м/с 5 
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Коэффициент, учитывающий скорость ветра (К1)    1,2 

Площадь пылящей поверхности,  (So) м
2
 10000 

удельное выделение твердых частиц с 1 м
3
 (бульдозер) г/м

3
 5,6 

коэффициент учитывающий эффективность сдувания твердых 

частиц (действующий отвал) (К2)   1 

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом (F)   155 

Количество пылевыделений, Qr=Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*10
-5

 г/с 0,036 

Количество пылевыделений, Qr=86,4*Ко*К1*К2*Sо*(1-

n)*(365-F)*10
-8

 т/год 0,653 

Погрузочные работы руды. (ист. 6016). Расчет выбросов пыли в атмосферу произве-

ден в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источ-

ников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды 

№100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 417 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 200000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 2,304 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 3,45876 

Транспортировка руды на железнодорожный рудный склад(ист. 6017). Расчет вы-

бросов пыли в атмосферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов вы-

бросов от неорганизованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Мини-

стра охраны окружающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Средняя грузоподъемность т 40 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы 

автотранспорта(С1)   3 

Средняя эксплуатационная скорость транспортировки (груже-

ной/порожней) км/ч 20 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения 

транспорта в карьере(С2) 

 

2 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог(С3)   1,0 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на 

платформе(С4)   1,45 

Средняя скорость обдувки м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала(С5)   1,2 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя мате-

риала (С6)   0,2 

Число ходов всего транспорта в час (N)   2 
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Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, L км 2 

Коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу 

(С7)   0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км,(q1) г 1450 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на 

платформе, (q2) г/м
2
с 0,002 

Средняя площадь платформы (Fo) м
2 
 18 

Число автомашин, работающих в карьере (n)   2 

Количество часов работы (Т) ч 2000 

Выбросы от всех самосвалов 

М2=(С1*С2*С3*С6*С7*N*L*q1)/3600)+(C4*C5*C6*q2*Fo*n) г/с 0,044056 

Выбросы от всех самосвалов М1=(М2*Т*3600)/1000000 т/год 0,317 

Топливозаправщик (ист.1018) Расчет выбросов пыли в атмосферу произведен в со-

ответствии с «Методическими указаниями расчета выбросов от предприятий, осуществляю-

щих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и га-

зов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196» 

Наименование расчетного параметра Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении  

баков автомашин CMAX 

г/ м
3
 3.14 

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период 

QOZ 

м
3
 1277 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автома-

шин в осенне-зимний период, CAMOZ 

г/ м
3
 1.6 

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, 

QVL 

м
3 

1277 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автома-

шин в весенне-летний период, CAMVL 

г/ м
3
 2.2 

Производительность одного рукава ТРК (с учетом дискретности ра-

боты), VTRK 

м
3
/час 0,4 

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих 

нефтепродукт, 

шт 1 

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков GB = NN · 

CMAX · VTRK / 3600 

г/с 0,00035 

Выбросы при закачке в баки автомобилей, MBA = (CAMOZ · QOZ + 

CAMVL · QVL) · 10-6 

т/г 0,00485 

Удельный выброс при проливах J г/ м
3
 50 

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, MPRA = 0.5 * J 

* (QOZ + QVL) * 10
-6

 

т/год 0,06385 

Валовый выброс, M = MBA + MPRA т/год 0,0687 

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчетенаС/(УглеводородыпредельныеС12-С19(в 

пересчете на С);РастворительРПК-265П)(10) 

Концентрация ЗВ в парах, CI  % 99,72 

Валовый выброс, _M_=CI ·M /100 т/год 0,0685 

Максимальный из разовых выброс, G_=CI*GB/100 г/с 0,00035 

Примесь:0333Сероводород(Дигидросульфид)(518) 

Концентрация ЗВ в парах, CI % 0,28 

Валовый выброс, _M_=CI ·M /100 т/год 0,00019236 

Максимальный из разовых выброс, G_=CI · G/100 г/с 0,00000098 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ на 2029 год 

При работах с ПСП, вскрышными породами и графитовой рудой в атмосферу выбра-

сывается пыль неорганическая (70-20 % Si02). 

Сдувания со склада ПСП (ист. 6006) Расчет эмиссий при сдувании навала ПРС вы-

полнен на основании «Методика по расчета выбросов вредных веществ в атмосферу различ-

ными производствами», Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (Ко)    0,3 

Скорость ветра м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (К1)    1,2 

Площадь пылящей поверхности,  (So) м
2
 10000 

удельное выделение твердых частиц с 1 м
3
 (бульдозер) г/м

3
 5,6 

коэффициент учитывающий эффективность сдувания твердых 

частиц (К2)   1 

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом (F)   155 

Количество пылевыделений, Qr=Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*10
-5

 г/с 0,036 

Количество пылевыделений, Qr=86,4*Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*(365-

F)*10
-8

 т/год 0,653 

Снятие вскрыши экскаватором ( ист. 6022) Методика расчета выбросов вредных веществ 

в атмосферу различными производствами, Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 

Коэффициент, учитывающий влажность материала, К0   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1   1,2 

Удельное выделение твердых частиц с м3  поступающего сы-

рья, qуд 
г/ м

3
 5,6 

Годовой объем отгрузки, Мп м
3
/год  32500 

Максимальное количество вскрыши,  Мг м
3
/ч 150 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению, n   0,6 

Валовое выделение пыли, Пп=К0*К1*qуд*Мп*(1-n)*10
-6 

т/год  0,01747 

Валовое выделение пыли, П'п=(К0*К1*qуд*Мг(1-n))/3600 г/с 0,0224 

Выемочпо-погрузочные работы вскрыши. (ист. 6023). Расчет выбросов пыли в атмо-

сферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неоргани-

зованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окру-

жающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 650 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению, n  0,6 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 
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Производительность узла пересыпки (G) т/ч 120 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 78000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*(1-n) 

*1000000)/3600 г/с 0,8064 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 1,88698 

Транспортировка вскрыши на временный склад породный отвал вкрышных 

пород(ист. 6029). Расчет выбросов пыли в атмосферу произведен в соответствии с "Методи-

кой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", Астана, 2008, Прило-

жение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Средняя грузоподъемность т 40 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность еди-

ницы автотранспорта(С1)   3 

Средняя эксплуатационная скорость транспортировки (груже-

ной/порожней) км/ч 20 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения 

транспорта в карьере(С2) 

 

2 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог(С3)   1,0 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала 

на платформе(С4)   1,45 

Средняя скорость обдувки м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала(С5)   1,2 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя 

материала (С6)   0,2 

Число ходов всего транспорта в час (N)   4 

Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, L км 0,7 

Коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу 

(С7)   0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км,(q1) г 1450 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала 

на платформе, (q2) г/м
2
с 0,002 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению, η  0,6 

Средняя площадь платформы (Fo) м
2 
 18 

Число автомашин, работающих в карьере (n)   2 

Количество часов работы (Т) ч 240 

Выбросы от всех самосвалов 

М2=(С1*С2*С3*С6*С7*N*L*q1*(1-η)/3600)+(C4*C5*C6*q2*Fo*n) г/с 0,0304 

Выбросы от всех самосвалов М1=(М2*Т*3600)/1000000 т/год 0,02627 

Разгрузка вскрышных пород ( ист. 6030) Расчет выбросов пыли в атмосферу произ-

веден в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных ис-

точников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды 

№100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 162,5 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 
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Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 78000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 0,064 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 0,03744 

Формирование временного склада вскрышных пород (ист.6031) Методика расчета 

выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Астана, 2007 г 

Наименование расчетного параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 

Коэффициент, учитывающий влажность материала, К0   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1   1,2 

Удельное выделение твердых частиц с м
3
  поступающего сы-

рья, qуд 
г/м

3 
5,6 

Годовой объем отгрузки, Мп м
3
/год  32500 

Максимальное количество ППС,  Мг м
3
/ч 120 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению   0 

Валовое выделение пыли, Пп=К0*К1*qуд*Мп*10
-6 

т/год  0,04368 

Валовое выделение пыли, П'п=(К0*К1*qуд*Мг)/3600 г/с 0,0448 

Сдувания с временного склада вскрышных пород (ист.6032)Расчет эмиссий при 

сдувании выполнен на основании «Методика по расчета выбросов вредных веществ в атмо-

сферу различными производствами», Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (Ко)    0,3 

Скорость ветра м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (К1)    1,2 

Площадь пылящей поверхности,  (So) м
2
 10000 

удельное выделение твердых частиц с 1 м
3
 (бульдозер) г/м

3
 5,6 

коэффициент учитывающий эффективность сдувания твердых 

частиц (К2)   1 

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом 

(F)   155 

Количество пылевыделений, Qr=Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*10
-5

 г/с 0,036 

Количество пылевыделений, Qr=86,4*Ко*К1*К2*Sо*(1-

n)*(365-F)*10
-8

 т/год 0,653 

Выемочно-погрузочные работы руды. (ист. 6027). Расчет выбросов пыли в атмо-

сферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неоргани-

зованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окру-

жающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 952 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,2 
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Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению, n  0,6 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 457000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*(1-n) 

*1000000)/3600 г/с 0,9216 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 3,1585 

Транспортировка руды на рудный склад (ист. 6028). Расчет выбросов пыли в атмо-

сферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неоргани-

зованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окру-

жающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Средняя грузоподъемность т 40 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность едини-

цы автотранспорта(С1)   3 

Средняя эксплуатационная скорость транспортировки  км/ч 20 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения 

транспорта в карьере(С2) 

 

2 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог(С3)   1,0 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на 

платформе(С4)   1,45 

Средняя скорость обдувки м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала(С5)   1,2 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя ма-

териала (С6)   0,2 

Число ходов всего транспорта в час (N)   4 

Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, L км 2 

Коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу 

(С7)   0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км,(q1) г 1450 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала 

на платформе, (q2) г/м
2
с 0,002 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению, η  0,6 

Средняя площадь платформы (Fo) м
2 
 18 

Число автомашин, работающих в карьере (n)   3 

Количество часов работы (Т) ч 1523 

Выбросы от всех самосвалов  

М2=(С1*С2*С3*С6*С7*N*L*q1*(1-η)/3600)+(C4*C5*C6*q2*Fo*n) г/с 0,05305 

Выбросы от всех самосвалов М1=(М2*Т*3600)/1000000 т/год 0,2909 

Разгрузкаруды ( ист. 6014) Расчет выбросов пыли в атмосферу произведен в соответ-

ствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", Аста-

на, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды №100 от 

18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 
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Общее время работы в год (N) ч 952 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению, n  0,6 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 457000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*(1-n) 

*1000000)/3600 г/с 0,9216 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 3,1585 

Сдувание со склада руды (ист. 6015) Расчет эмиссий при сдувании навала ПРС выполнен 

на основании «Методика по расчета выбросов вредных веществ в атмосферу различными 

производствами»,Астана, 2007г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (Ко)    0,3 

Скорость ветра м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (К1)    1,2 

Площадь пылящей поверхности,  (So) м
2
 10000 

удельное выделение твердых частиц с 1 м
3
 (бульдозер) г/м

3
 5,6 

коэффициент учитывающий эффективность сдувания твердых 

частиц(К2)   1 

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом (F)   155 

Количество пылевыделений, Qr=Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*10
-5

 г/с 0,036 

Количество пылевыделений, Qr=86,4*Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*(365-

F)*10
-8

 т/год 0,653 

Погрузочные работы руды. (ист. 6016). Расчет выбросов пыли в атмосферу произведен в 

соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", 

Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды №100 от 

18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 952 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению, n  0,6 
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Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 457000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*(1-n) 

*1000000)/3600 г/с 0,9216 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 3,1585 

Транспортировка руды на железнодорожный рудный склад (ист. 6017). Расчет выбросов 

пыли в атмосферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от 

неорганизованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охра-

ны окружающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Средняя грузоподъемность т 40 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы 

автотранспорта(С1)   3 

Средняя эксплуатационная скорость транспортировки (груже-

ной/порожней) км/ч 20 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения 

транспорта в карьере(С2) 

 

2 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог(С3)   1,0 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на 

платформе(С4)   1,45 

Средняя скорость обдувки м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала(С5)   1,2 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя ма-

териала (С6)   0,2 

Число ходов всего транспорта в час (N)   2 

Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, L км 2 

Коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу 

(С7)   0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км,(q1) г 1450 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на 

платформе, (q2) г/м
2
с 0,002 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению, η  0,6 

Средняя площадь платформы (Fo) м
2 
 18 

Число автомашин, работающих в карьере (n)   2 

Количество часов работы (Т) ч 4000 

Выбросы от всех самосвалов 

 М2=(С1*С2*С3*С6*С7*N*L*q1*(1-η)/3600)+(C4*C5*C6*q2*Fo*n) г/с 0,0327 

Выбросы от всех самосвалов М1=(М2*Т*3600)/1000000 т/год 0,47088 

Топливозаправщик(ист. 1018) Расчет выбросов пыли в атмосферу произведен в соответ-

ствии с «Методическими указаниями расчета выбросов от предприятий, осуществляющих 

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. 

Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196» 

Наименование расчетного параметра Ед. 

изм. 

Значение 

пара-

метра 

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении  

баков автомашин CMAX 

г/м3 3.14 

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период м3 1277 
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QOZ 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автома-

шин в осенне-зимний период, CAMOZ 

г/м3 1.6 

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, 

QVL 

м3 1277 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автома-

шин в весенне-летний период, CAMVL 

г/м3 2.2 

Производительность одного рукава ТРК (с учетом дискретности ра-

боты), VTRK 

м3/ч

ас 

0,4 

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих 

нефтепродукт, 

шт 1 

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков GB = NN· 

CMAX· VTRK / 3600 

г/с 0,00035 

Выбросы при закачке в баки автомобилей, MBA = (CAMOZ· QOZ + 

CAMVL· QVL)· 10-6 

т/г 0,00485 

Удельный выброс при проливах J г/м3 50 

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, MPRA = 0.5* 

J* (QOZ + QVL)* 10
-6

 

т/год 0,06385 

Валовый выброс, M = MBA + MPRA т/год 0,0687 

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчетенаС/(УглеводородыпредельныеС12-С19(в 

пересчете на С);РастворительРПК-265П)(10) 

Концентрация ЗВ в парах, CI  % 99,72 

Валовый выброс, _M_=CI ·M /100 т/год 0,0685 

Максимальный из разовых выброс, G_=CI*GB/100 г/с 0,00035 

Примесь:0333Сероводород(Дигидросульфид)(518) 

Концентрация ЗВ в парах, CI % 0,28 

Валовый выброс, _M_=CI ·M /100 т/год 0,0001923

6 

Максимальный из разовых выброс, G_=CI · G/100 г/с 0,0000009

8 

Расчет выбросов от буровых работ (ист. 6033). Расчет эмиссий от буровых работ выполнен 

на основании «Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу предприятиями строительной индустрии» Астана 2005 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Диаметр скважины(q) м 0,25 

Скорость бурения(v) м/ч 10,4 

Объемный вес материала(P) т/м
3
 2,4 

Содержание в пылевой фракции(g)   0,64 

Эффективность средств пылеподавления(ŋ)   0,75 

Количество одновременно работающих станков n шт 1 

Время работы(N) ч  108 

Количество пылевыделений Q1=g*n*(1-ŋ)/100 г/с 0,0016 

Количество пылевыделений Q2=(Q1*3600*N)/1000000 т/г 0,00062 

Расчет выбросов от взрывных раб (ист. 6040). Расчет выполнен согласно «Методика по 

расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами», Астана, 2007 

г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение па-

раметра 

Название вещества 

Гранулит, игданит, ам-

монит 6ЖВ  
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Количество взрывчатого вещества(А) т 21,8 

Объем взорванной горной массы(V) м
3
 218000 

Удельный расход ВВ кг/м
3
 1 

Удельное выделение твердых частиц, при взрыве 1т 

ВВ(qвуд) т/т 0,282 

Удельное выделение оксида углерода, при взрыве1т ВВ 

(qвуд) т/т 0,001 

Удельное выделение оксида азота, при взрыве1т ВВ 

(qвуд) т/т 0,0025 

                            Безмерный коэффициент "К" для:     

твердых частиц   0,16 

газообразных   1 

Эффективность средств пылеподавления твердых час-

тиц(n)   0,6 

Эффективность средств пылеподавления газов(n)  0,85 

Время выброса  в год (N) сек 8500 

Выделение оксида углерода Мсо=Мсо*1000000/ N г/с 0,5771 

Годовое выделение оксида углерода с учетом пылевого 

облака  Мсо=К*qвуд*А*(1-n)*1,5 т/г 0,004905 

Выделение оксида азота МNO=МNO*1000000/ N г/с 0,96176 

Годовое выделение оксида азота МNO=К*qвуд*А*(1-n) т/г 0,000175 

Выделение твердых частиц МТВ=МТВ*1000000/ N г/с 46,2824 

Годовое выделение твердых частиц МТВ=К*qвуд*А*(1-n) т/г 0,3934 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ на 2030-2033 годы 

При работах с ПСП, вскрышными породами и графитовой рудой в атмосферу выбра-

сывается пыль неорганическая (70-20 % Si02). 

Сдувания со склада ПСП (ист. 6006) Расчет эмиссий при сдувании навала ПРС вы-

полнен на основании «Методика по расчета выбросов вредных веществ в атмосферу различ-

ными производствами», Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (Ко)    0,3 

Скорость ветра м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (К1)    1,2 

Площадь пылящей поверхности,  (So) м
2
 10000 

удельное выделение твердых частиц с 1 м
3
 (бульдозер) г/м

3
 5,6 

коэффициент учитывающий эффективность сдувания твердых 

частиц (действующий отвал) (К2)   1 

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом (F)   155 

Количество пылевыделений, Qr=Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*10
-5

 г/с 0,036 

Количество пылевыделений, Qr=86,4*Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*(365-

F)*10
-8

 т/год 0,653 

Снятие вскрыши экскаватором ( ист. 6022) Методика расчета выбросов вредных веществ 

в атмосферу различными производствами, Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 

Коэффициент, учитывающий влажность материала, К0   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1   1,2 

Удельное выделение твердых частиц с м3  поступающего сырья, 

qуд 
г/ м

3
 5,6 

Годовой объем отгрузки, Мп м
3
/год  35400 

Максимальное количество вскрыши,  Мг м
3
/ч 150 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению, n   0,6 

Валовое выделение пыли, Пп=К0*К1*qуд*Мп*(1-n)*10
-6 

т/год  0,01903 

Валовое выделение пыли, П'п=(К0*К1*qуд*Мг(1-n))/3600 г/с 0,0224 

Выемочпо-погрузочные работы вскрыши. (ист. 6023). Расчет выбросов пыли в атмосферу 

произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных 

источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей сре-

ды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 708 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению, n  0,6 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 
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высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 120 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 84960 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*(1-n) 

*1000000)/3600 г/с 0,8064 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 2,055 

Транспортировка вскрыши на временный склад породный отвал (ист. 6029). 

Расчет выбросов пыли в атмосферу произведен в соответствии с "Методикой расчета норма-

тивов выбросов от неорганизованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к прика-

зу Министра охраны окружающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Средняя грузоподъемность т 40 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы ав-

тотранспорта(С1)   3 

Средняя эксплуатационная скорость транспортировки (груже-

ной/порожней) км/ч 20 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транс-

порта в карьере(С2) 

 

2 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог(С3)   1,0 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на 

платформе(С4)   1,45 

Средняя скорость обдувки м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала(С5)   1,2 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материа-

ла (С6)   0,2 

Число ходов всего транспорта в час (N)   4 

Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, L км 0,7 

Коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу (С7)   0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км,(q1) г 1450 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на 

платформе, (q2) г/м
2
с 0,002 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению, η  0,6 

Средняя площадь платформы (Fo) м
2 
 18 

Число автомашин, работающих в карьере (n)   2 

Количество часов работы (Т) ч 260 

Выбросы от всех самосвалов 

М2=(С1*С2*С3*С6*С7*N*L*q1*(1-η)/3600)+(C4*C5*C6*q2*Fo*n) г/с 0,0304 

Выбросы от всех самосвалов М1=(М2*Т*3600)/1000000 т/год 0,02845 

Разгрузка вскрышных пород ( ист. 6030) Расчет выбросов пыли в атмосферу произ-

веден в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных ис-

точников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды 

№100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 177 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 
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Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 84960 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 0,064 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 0,04078 

Формирование временного склада вскрышных пород (ист.6031) Методика расчета 

выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Астана, 2007 г 

Наименование расчетного параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 

Коэффициент, учитывающий влажность материала, К0   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1   1,2 

Удельное выделение твердых частиц с м
3
  поступающего сырья, 

qуд 
г/м

3 
5,6 

Годовой объем отгрузки, Мп м
3
/год  35400 

Максимальное количество ППС,  Мг м
3
/ч 120 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению   0 

Валовое выделение пыли, Пп=К0*К1*qуд*Мп*10
-6 

т/год  0,04758 

Валовое выделение пыли, П'п=(К0*К1*qуд*Мг)/3600 г/с 0,0448 

Сдувания с временного склада вскрышных пород (ист.6032)Расчет эмиссий при 

сдувании выполнен на основании «Методика по расчета выбросов вредных веществ в атмо-

сферу различными производствами», Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (Ко)    0,3 

Скорость ветра м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (К1)    1,2 

Площадь пылящей поверхности,  (So) м
2
 30000 

удельное выделение твердых частиц с 1 м
3
 (бульдозер) г/м

3
 5,6 

коэффициент учитывающий эффективность сдувания твердых 

частиц (К2)   1 

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом (F)   155 

Количество пылевыделений, Qr=Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*10
-5

 г/с 0,108 

Количество пылевыделений, Qr=86,4*Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*(365-

F)*10
-8

 т/год 1,9596 

Выемочно-погрузочные работы руды. (ист. 6027). Расчет выбросов пыли в атмо-

сферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неоргани-

зованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окру-

жающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 1042 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,2 
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Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению, n  0,6 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 500000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*(1-n) 

*1000000)/3600 г/с 0,9216 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 3,4571 

Транспортировка руды на рудный склад (ист. 6028). Расчет выбросов пыли в атмо-

сферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неоргани-

зованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окру-

жающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Средняя грузоподъемность т 40 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы 

автотранспорта(С1)   3 

Средняя эксплуатационная скорость транспортировки (груже-

ной/порожней) км/ч 20 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения 

транспорта в карьере(С2) 

 

2 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог(С3)   1,0 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на 

платформе(С4)   1,45 

Средняя скорость обдувки м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала(С5)   1,2 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя мате-

риала (С6)   0,2 

Число ходов всего транспорта в час (N)   4 

Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, L км 2 

Коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу 

(С7)   0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км,(q1) г 1450 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на 

платформе, (q2) г/м
2
с 0,002 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению, η  0,6 

Средняя площадь платформы (Fo) м
2 
 18 

Число автомашин, работающих в карьере (n)   3 

Количество часов работы (Т) ч 1550 

Выбросы от всех самосвалов  

М2=(С1*С2*С3*С6*С7*N*L*q1*(1-η)/3600)+(C4*C5*C6*q2*Fo*n) г/с 0,05305 

Выбросы от всех самосвалов М1=(М2*Т*3600)/1000000 т/год 0,296 

Разгрузкаруды ( ист. 6014) Расчет выбросов пыли в атмосферу произведен в соответ-

ствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", Аста-

на, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды №100 от 

18.04.2008 г. 
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Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 1042 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению, n  0,6 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 500000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*(1-n) 

*1000000)/3600 г/с 0,9216 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 3,4571 

Сдувание со склада руды (ист. 6015) Расчет эмиссий при сдувании навала ПРС вы-

полнен на основании «Методика по расчета выбросов вредных веществ в атмосферу различ-

ными производствами»,Астана, 2007г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (Ко)    0,3 

Скорость ветра м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (К1)    1,2 

Площадь пылящей поверхности,  (So) м
2
 10000 

удельное выделение твердых частиц с 1 м
3
 (бульдозер) г/м

3
 5,6 

коэффициент учитывающий эффективность сдувания твердых 

частиц(К2)   1 

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом (F)   155 

Количество пылевыделений, Qr=Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*10
-5

 г/с 0,036 

Количество пылевыделений, Qr=86,4*Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*(365-

F)*10
-8

 т/год 0,653 

Погрузочные работы руды. (ист. 6016). Расчет выбросов пыли в атмосферу произве-

ден в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источ-

ников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды 

№100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 1042 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 
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Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению, n  0,6 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 500000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*(1-n) 

*1000000)/3600 г/с 0,9216 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 3,4571 

Транспортировка руды на железнодорожный рудный склад(ист. 6017). Расчет вы-

бросов пыли в атмосферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов вы-

бросов от неорганизованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Мини-

стра охраны окружающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Средняя грузоподъемность т 40 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность едини-

цы автотранспорта(С1)   3 

Средняя эксплуатационная скорость транспортировки (груже-

ной/порожней) км/ч 20 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения 

транспорта в карьере(С2) 

 

2 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог(С3)   1,0 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на 

платформе(С4)   1,45 

Средняя скорость обдувки м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала(С5)   1,2 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя ма-

териала (С6)   0,2 

Число ходов всего транспорта в час (N)   2 

Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, L км 2 

Коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу 

(С7)   0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км,(q1) г 1450 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала 

на платформе, (q2) г/м
2
с 0,002 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению, η  0,6 

Средняя площадь платформы (Fo) м
2 
 18 

Число автомашин, работающих в карьере (n)   2 

Количество часов работы (Т) ч 4050 

Выбросы от всех самосвалов 

 М2=(С1*С2*С3*С6*С7*N*L*q1*(1-η)/3600)+(C4*C5*C6*q2*Fo*n) г/с 0,0327 

Выбросы от всех самосвалов М1=(М2*Т*3600)/1000000 т/год 0,4768 

Топливозаправщик(ист.1018) Расчет выбросов пыли в атмосферу произведен в со-

ответствии с «Методическими указаниями расчета выбросов от предприятий, осуществляю-

щих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и га-

зов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196» 

Наименование расчетного параметра Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполне-

нии  

г/м3 3.14 
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баков автомашин CMAX 

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний пери-

од QOZ 

м3 1277 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков ав-

томашин в осенне-зимний период, CAMOZ 

г/м3 1.6 

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний пе-

риод, QVL 

м3 1277 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков ав-

томашин в весенне-летний период, CAMVL 

г/м3 2.2 

Производительность одного рукава ТРК (с учетом дискретности 

работы), VTRK 

м3/час 0,4 

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпус-

кающих нефтепродукт, NN 

шт 1 

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков GB = 

NN · CMAX · VTRK / 3600 

г/с 0,00035 

Выбросы при закачке в баки автомобилей, MBA = (CAMOZ · 

QOZ + CAMVL · QVL)· 10-6 

т/г 0,00485 

Удельный выброс при проливах J г/м3 50 

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, MPRA = 

0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10
-6

 

т/год 0,06385 

Валовый выброс, M = MBA + MPRA т/год 0,0687 

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчетенаС/(УглеводородыпредельныеС12-

С19(в пересчете на С); 

Концентрация ЗВ в парах, CI  % 99,72 

Валовый выброс, _M_=CI ·M /100 т/год 0,0685 

Максимальный из разовых выброс, G_=CI*GB/100 г/с 0,00035 

Примесь:0333Сероводород(Дигидросульфид)(518) 

Концентрация ЗВ в парах, CI % 0,28 

Валовый выброс, _M_=CI ·M /100 т/год 0,00019236 

Максимальный из разовых выброс, G_=CI · G/100 г/с 0,00000098 

Расчет выбросов от буровых работ (ист. 6033). Расчет эмиссий от буровых работ 

выполнен на основании «Методические указания по расчету выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии» Астана 2005 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Диаметр скважины(q) м 0,25 

Скорость бурения(v) м/ч 10,4 

Объемный вес материала(P) т/м
3
 2,4 

Содержание в пылевой фракции(g)   0,64 

Эффективность средств пылеподавления(ŋ)   0,75 

Количество одновременно работающих станков n шт 1 

Время работы(N) ч  120 

Количество пылевыделений Q1=g*n*(1-ŋ)/100 г/с 0,0016 

Количество пылевыделений Q2=(Q1*3600*N)/1000000 т/г 0,00069 

Расчет выбросов от взрывных раб (ист. 6034). Расчет выполнен согласно «Методи-

ка по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами», Астана, 

2007 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение па-

раметра 

Название вещества 

Гранулит, игданит, ам-

монит 6ЖВ  
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Количество взрывчатого вещества(А) т 23,9 

Объем взорванной горной массы(V) м
3
 239000 

Удельный расход ВВ кг/м
3
 1 

Удельное выделение твердых частиц, при взрыве 1т 

ВВ(qвуд) т/т 0,282 

Удельное выделение оксида углерода, при взрыве1т ВВ 

(qвуд) т/т 0,001 

Удельное выделение оксида азота, при взрыве1т ВВ (qвуд) т/т 0,0025 

                            Безмерный коэффициент "К" для:     

твердых частиц   0,16 

газообразных   1 

Эффективность средств пылеподавления твердых частиц(n)   0,6 

Эффективность средств пылеподавления газов(n)  0,85 

Время выброса  в год (N) сек 9200 

Выделение оксида углерода Мсо=Мсо*1000000/ N г/с 0,5848 

Годовое выделение оксида углерода с учетом пылевого об-

лака  Мсо=К*qвуд*А*(1-n)*1,5 т/г 0,00538 

Выделение оксида азота МNO=МNO*1000000/ N г/с 0,9739 

Годовое выделение оксида азота МNO=К*qвуд*А*(1-n) т/г 0,00896 

Выделение твердых частиц МТВ=МТВ*1000000/ N г/с 46,8859 

Годовое выделение твердых частиц МТВ=К*qвуд*А*(1-n) т/г 0,43135 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ на 2034 год 

При работах с ПСП, вскрышными породами и графитовой рудой в атмосферу выбра-

сывается пыль неорганическая (70-20 % Si02). 

Сдувания со склада ПСП (ист. 6006) Расчет эмиссий при сдувании навала ПРС вы-

полнен на основании «Методика по расчета выбросов вредных веществ в атмосферу различ-

ными производствами», Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (Ко)    0,3 

Скорость ветра м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (К1)    1,2 

Площадь пылящей поверхности,  (So) м
2
 10000 

удельное выделение твердых частиц с 1 м
3
 (бульдозер) г/м

3
 5,6 

коэффициент учитывающий эффективность сдувания твер-

дых частиц(К2)   1 

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом 

(F)   155 

Количество пылевыделений, Qr=Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*10
-5

 г/с 0,036 

Количество пылевыделений, Qr=86,4*Ко*К1*К2*Sо*(1-

n)*(365-F)*10
-8

 т/год 0,653 

Снятие вскрыши экскаватором ( ист. 6022) Методика расчета выбросов вредных веществ 

в атмосферу различными производствами, Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 

Коэффициент, учитывающий влажность материала, К0   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1   1,2 

Удельное выделение твердых частиц с м3  поступающего сы-

рья, qуд 
г/ м

3
 5,6 

Годовой объем отгрузки, Мп м
3
/год  53300 

Максимальное количество вскрыши,  Мг м
3
/ч 150 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению, n   0,6 

Валовое выделение пыли, Пп=К0*К1*qуд*Мп*(1-n)*10
-6 

т/год  0,02865 

Валовое выделение пыли, П'п=(К0*К1*qуд*Мг(1-n))/3600 г/с 0,0224 

Выемочпо-погрузочные работы вскрыши. (ист. 6023). Расчет выбросов пыли в ат-

мосферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорга-

низованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны ок-

ружающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 1066 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению, n  0,6 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 
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высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 120 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 127920 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*(1-n) 

*1000000)/3600 г/с 0,8064 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 3,095 

Транспортировка вскрыши на временный породный отвал (ист. 6029). Расчет 

выбросов пыли в атмосферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов 

выбросов от неорганизованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Ми-

нистра охраны окружающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Средняя грузоподъемность т 40 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность едини-

цы автотранспорта(С1)   3 

Средняя эксплуатационная скорость транспортировки (груже-

ной/порожней) км/ч 20 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения 

транспорта в карьере(С2) 

 

2 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог(С3)   1,0 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на 

платформе(С4)   1,45 

Средняя скорость обдувки м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала(С5)   1,2 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя ма-

териала (С6)   0,2 

Число ходов всего транспорта в час (N)   4 

Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, L км 0,7 

Коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу 

(С7)   0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км,(q1) г 1450 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала 

на платформе, (q2) г/м
2
с 0,002 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению, η  0,6 

Средняя площадь платформы (Fo) м
2 
 18 

Число автомашин, работающих в карьере (n)   2 

Количество часов работы (Т) ч 400 

Выбросы от всех самосвалов 

М2=(С1*С2*С3*С6*С7*N*L*q1*(1-η)/3600)+(C4*C5*C6*q2*Fo*n) г/с 0,0304 

Выбросы от всех самосвалов М1=(М2*Т*3600)/1000000 т/год 0,04378 

Разгрузка вскрышных пород ( ист. 6030) Расчет выбросов пыли в атмосферу произ-

веден в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных ис-

точников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды 

№100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 267 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 
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Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 127920 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*1000000)/3600 г/с 0,064 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 0,06152 

Формирование временного склада вскрышных пород (ист.6031) Методика расчета 

выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Астана, 2007 г 

Наименование расчетного параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 

Коэффициент, учитывающий влажность материала, К0   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1   1,2 

Удельное выделение твердых частиц с м3  поступающего сырья, 

qуд 
г/ м

3
 5,6 

Годовой объем отгрузки, Мп м
3
/год  53300 

Максимальное количество вскрыши,  Мг м
3
/ч 150 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению, n   0 

Валовое выделение пыли, Пп=К0*К1*qуд*Мп*(1-n)*10
-6 

т/год  0,0716 

Валовое выделение пыли, П'п=(К0*К1*qуд*Мг(1-n))/3600 г/с 0,0448 

Сдувания с временного склада вскрышных пород (ист.6032)Расчет эмиссий при 

сдувании выполнен на основании «Методика по расчета выбросов вредных веществ в атмо-

сферу различными производствами», Астана, 2007 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (Ко)    0,3 

Скорость ветра м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (К1)    1,2 

Площадь пылящей поверхности,  (So) м
2
 30000 

удельное выделение твердых частиц с 1 м
3
 (бульдозер) г/м

3
 5,6 

коэффициент учитывающий эффективность сдувания твердых 

частиц (К2)   1 

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом 

(F)   155 

Количество пылевыделений, Qr=Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*10
-5

 г/с 0,108 

Количество пылевыделений, Qr=86,4*Ко*К1*К2*Sо*(1-

n)*(365-F)*10
-8

 т/год 1,9596 

Выемочно-погрузочные работы руды. (ист. 6027). Расчет выбросов пыли в атмо-

сферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неоргани-

зованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окру-

жающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 1563 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 
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Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению, n  0,6 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 750000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*(1-n) 

*1000000)/3600 г/с 0,9216 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 5,1857 

Транспортировка руды на рудный склад (ист. 6028). Расчет выбросов пыли в атмо-

сферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неоргани-

зованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окру-

жающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Средняя грузоподъемность т 40 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность едини-

цы автотранспорта(С1)   3 

Средняя эксплуатационная скорость транспортировки (груже-

ной/порожней) км/ч 20 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения 

транспорта в карьере(С2) 

 

2 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог(С3)   1,0 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на 

платформе(С4)   1,45 

Средняя скорость обдувки м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала(С5)   1,2 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя ма-

териала (С6)   0,2 

Число ходов всего транспорта в час (N)   4 

Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, L км 2 

Коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу 

(С7)   0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км,(q1) г 1450 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала 

на платформе, (q2) г/м
2
с 0,002 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению, η  0,6 

Средняя площадь платформы (Fo) м
2 
 18 

Число автомашин, работающих в карьере (n)   3 

Количество часов работы (Т) ч 2344 

Выбросы от всех самосвалов  

М2=(С1*С2*С3*С6*С7*N*L*q1*(1-η)/3600)+(C4*C5*C6*q2*Fo*n) г/с 0,05305 

Выбросы от всех самосвалов М1=(М2*Т*3600)/1000000 т/год 0,4477 

Разгрузкаруды ( ист. 6014) Расчет выбросов пыли в атмосферу произведен в соответ-

ствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", Аста-
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на, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды №100 от 

18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 1563 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 

Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению, n  0,6 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 750000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*(1-n) 

*1000000)/3600 г/с 0,9216 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 5,1857 

Сдувание со склада руды (ист. 6015) Расчет эмиссий при сдувании навала ПРС вы-

полнен на основании «Методика по расчета выбросов вредных веществ в атмосферу различ-

ными производствами»,Астана, 2007г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (Ко)    0,3 

Скорость ветра м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (К1)    1,2 

Площадь пылящей поверхности,  (So) м
2
 10000 

удельное выделение твердых частиц с 1 м
3
 (бульдозер) г/м

3
 5,6 

коэффициент учитывающий эффективность сдувания твердых 

частиц (К2)   1 

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом 

(F)   155 

Количество пылевыделений, Qr=Ко*К1*К2*Sо*(1-n)*10
-5

 г/с 0,036 

Количество пылевыделений, Qr=86,4*Ко*К1*К2*Sо*(1-

n)*(365-F)*10
-8

 т/год 0,653 

Погрузочные работы руды. (ист. 6016). Расчет выбросов пыли в атмосферу произве-

ден в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источ-

ников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды 

№100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Общее время работы в год (N) ч 1563 

Влажность материала % 9 

Коэффициент, учитывающий влажность материала (P4)   0,2 

Скорость ветра м/с 2,3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (P5)   0,2 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра (P3) 

 

1,2 
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Доля пылевой фракции в породе (Р1)   0,03 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (Р2)   0,02 

Коэффициент, учитывающий местные условия Р6     1,0 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению, n  0,6 

Коэффициент,   учитывающий   высоту  пересыпки В'    0,6 

высота пересыпки    1,5 

Производительность узла пересыпки (G) т/ч 480 

Производительность узла пересыпки (G) т/г 750000 

Пылевыделение V1=(P1*P2*P3*P4*Р5*Р6* В'*G*(1-n) 

*1000000)/3600 г/с 0,9216 

Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 т/г 5,1857 

Транспортировка руды на железнодорожный рудный склад(ист. 6017). Расчет вы-

бросов пыли в атмосферу произведен в соответствии с "Методикой расчета нормативов вы-

бросов от неорганизованных источников", Астана, 2008, Приложение № 13 к приказу Мини-

стра охраны окружающей среды №100 от 18.04.2008 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Средняя грузоподъемность т 40 

Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность еди-

ницы автотранспорта(С1)   3 

Средняя эксплуатационная скорость транспортировки (груже-

ной/порожней) км/ч 20 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения 

транспорта в карьере(С2) 

 

2 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог(С3)   1,0 

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на 

платформе(С4)   1,45 

Средняя скорость обдувки м/с 5 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала(С5)   1,2 

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя 

материала (С6)   0,2 

Число ходов всего транспорта в час (N)   2 

Средняя протяженность одной ходки в пределах карьера, L км 2 

Коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу 

(С7)   0,01 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км,(q1) г 1450 

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала 

на платформе, (q2) г/м
2
с 0,002 

Эффективность  мероприятий по пылеподавлению, η  0,6 

Средняя площадь платформы (Fo) м
2 
 18 

Число автомашин, работающих в карьере (n)   2 

Количество часов работы (Т) ч 6250 

Выбросы от всех самосвалов 

 М2=(С1*С2*С3*С6*С7*N*L*q1*(1-η)/3600)+(C4*C5*C6*q2*Fo*n) г/с 0,0327 

Выбросы от всех самосвалов М1=(М2*Т*3600)/1000000 т/год 0,7358 

Топливозаправщик (ист.1018) Расчет выбросов пыли в атмосферу произведен в со-

ответствии с «Методическими указаниями расчета выбросов от предприятий, осуществляю-

щих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и га-

зов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196» 

Наименование расчетного параметра Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 
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Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполне-

нии  

баков автомашин CMAX 

г/м3 3.14 

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний пери-

од QOZ 

м3 1277 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков авто-

машин в осенне-зимний период, CAMOZ 

г/м3 1.6 

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний пери-

од, QVL 

м3 1277 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков авто-

машин в весенне-летний период, CAMVL 

г/м3 2.2 

Производительность одного рукава ТРК (с учетом дискретности 

работы), VTRK 

м3/час 0,4 

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускаю-

щих нефтепродукт, NN 

шт 1 

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков GB = 

NN · CMAX · VTRK / 3600 

г/с 0,00035 

Выбросы при закачке в баки автомобилей,MBA= (CAMOZ· QOZ 

+ CAMVL· QVL)· 10-6 

т/г 0,0057 

Удельный выброс при проливах J г/м3 50 

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, MPRA = 

0.5* J* (QOZ+QVL) * 10
-6

 

т/год 0,075 

Валовый выброс, M = MBA + MPRA т/год 0,0807 

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчетенаС/(УглеводородыпредельныеС12-С19(в 

пересчете на С) 

Концентрация ЗВ в парах, CI  % 99,72 

Валовый выброс, _M_=CI ·M /100 т/год 0,07479 

Максимальный из разовых выброс, G_=CI*GB/100 г/с 0,00035 

Примесь:0333Сероводород(Дигидросульфид)(518) 

Концентрация ЗВ в парах, CI % 0,28 

Валовый выброс, _M_=CI ·M /100 т/год 0,00023 

Максимальный из разовых выброс, G_=CI · G/100 г/с 0,00000098 

Расчет выбросов от буровых работ (ист. 6033). Расчет эмиссий от буровых работ 

выполнен на основании «Методические указания по расчету выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии» Астана 2005 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

Диаметр скважины(q) м 0,25 

Скорость бурения(v) м/ч 10,4 

Объемный вес материала(P) т/м
3
 2,4 

Содержание в пылевой фракции(g)   0,64 

Эффективность средств пылеподавления(ŋ)   0,75 

Количество одновременно работающих станков n шт 1 

Время работы(N) ч  240 

Количество пылевыделений Q1=g*n*(1-ŋ)/100 г/с 0,0016 

Количество пылевыделений Q2=(Q1*3600*N)/1000000 т/г 0,00138 

Расчет выбросов от взрывных раб (ист. 6034). Расчет выполнен согласно «Методи-

ка по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами», Астана, 

2007 г. 

Наименование расчетного параметра 

Ед. 

изм. 

Значение па-

раметра 

Название вещества Гранулит, игданит, ам-
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монит 6ЖВ  

Количество взрывчатого вещества(А) т 35,8 

Объем взорванной горной массы(V) м
3
 358000 

Удельный расход ВВ кг/м
3
 1 

Удельное выделение твердых частиц, при взрыве 1т 

ВВ(qвуд) т/т 0,282 

Удельное выделение оксида углерода, при взрыве1т ВВ 

(qвуд) т/т 0,001 

Удельное выделение оксида азота, при взрыве1т ВВ (qвуд) т/т 0,0025 

                            Безмерный коэффициент "К" для:     

твердых частиц   0,16 

газообразных   1 

Эффективность средств пылеподавления твердых частиц(n)   0,6 

Эффективность средств пылеподавления газов(n)  0,85 

Время выброса  в год (N) сек 10500 

Выделение оксида углерода Мсо=Мсо*1000000/ N г/с 0,7676 

Годовое выделение оксида углерода с учетом пылевого об-

лака  Мсо=К*qвуд*А*(1-n)*1,5 т/г 0,00806 

Выделение оксида азота МNO=МNO*1000000/ N г/с 1,279 

Годовое выделение оксида азота МNO=К*qвуд*А*(1-n) т/г 0,1343 

Выделение твердых частиц МТВ=МТВ*1000000/ N г/с 61,535 

Годовое выделение твердых частиц МТВ=К*qвуд*А*(1-n) т/г 0,64612 
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Приложение 4 Протокол рассевания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере и 

графические приложения 
1. Общие сведения. 

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск 

     Расчет выполнен ТОО "NES" 

   ----------------------------------------------------------------------------- 

  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                     

  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                       

   -----------------------------------------------------------------------------

------------ 

2. Параметры города 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Название:  Карагандинская область 

     Коэффициент А = 200 

     Скорость ветра Uмр = 12.0 м/с 

     Средняя скорость ветра =  2.3 м/с 

     Температура летняя =  27.0 град.C 

     Температура зимняя = -21.9 град.C 

     Коэффициент рельефа =  1.00 

     Площадь города = 0.0 кв.км 

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Карагандинская область. 

     Объект    :0017 месторождение Сарытоганбай. 

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2034 (СП)      Расчет проводился 22.04.2024 

14:06 

     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   

|Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~

~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

001701 0018 Т     2.0        0.10  2.80  0.0220  21.0       -2     -752                    

1.0 1.000 0 0.0000010 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Карагандинская область. 

     Объект    :0017 месторождение Сарытоганбай. 

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2034 (СП)      Расчет проводился 22.04.202414:06 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |001701 0018|  0.00000098| Т  |   0.004375 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq =  0.00000098 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.004375 долей ПДК            | 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   | 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Карагандинская область. 

     Объект    :0017 месторождение Сарытоганбай. 

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2034 (СП)      Расчет проводился 23.08.2023 

14:06 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 2790x2790 с шагом 279 
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     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) 

м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Карагандинская область. 

     Объект    :0017 месторождение Сарытоганбай. 

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2034 (СП)      Расчет проводился 22.04.202414:06 

     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Карагандинская область. 

     Объект    :0017 месторождение Сарытоганбай. 

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2034 (СП)      Расчет проводился 22.04.202414:06 

     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Карагандинская область. 

     Объект    :0017 месторождение Сарытоганбай. 

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2034 (СП)      Расчет проводился 22.04.202414:06 

     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Карагандинская область. 

     Объект    :0017 месторождение Сарытоганбай. 

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2034 (СП)      Расчет проводился 22.04.202414:06 

     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в          

                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                  

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   

|Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~~~

~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

001701 0018 Т     2.0        0.10  2.80  0.0220  21.0       -2     -752                    

1.0 1.000 0 0.0003500 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Карагандинская область. 

     Объект    :0017 месторождение Сарытоганбай. 

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2034 (СП)      Расчет проводился 22.04.202414:06 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в          

                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                  

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |001701 0018|    0.000350| Т  |   0.012501 |   0.50  |    11.4  | 

|    Суммарный Mq =    0.000350 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.012501 долей ПДК            | 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   | 
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5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Карагандинская область. 

     Объект    :0017 месторождение Сарытоганбай. 

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2034 (СП)      Расчет проводился 22.04.202414:06 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в          

                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                  

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 2790x2790 с шагом 279 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) 

м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Карагандинская область. 

     Объект    :0017 месторождение Сарытоганбай. 

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2034 (СП)      Расчет проводился 22.04.2024 

14:07 

     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в          

                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                  

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Карагандинская область. 

     Объект    :0017 месторождение Сарытоганбай. 

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2034 (СП)      Расчет проводился 22.04.2024 

14:07 

     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в          

                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                  

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Карагандинская область. 

     Объект    :0017 месторождение Сарытоганбай. 

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2034 (СП)      Расчет проводился 22.04.2024 

14:07 

     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в          

                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                  

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Карагандинская область. 

     Объект    :0017 месторождение Сарытоганбай. 

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2034 (СП)      Расчет проводился 22.04.2024 

14:07 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-

20 (шамот, цемент,   

                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских место-

рождений) (494)       

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
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     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   

|Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~

~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

001701 6006 П1    2.0                            0.0     -490     -690      100      

100   0 3.0 1.000 0 0.0360000 

001701 6014 П1    2.0                            0.0     -182     -807      100      

100   0 3.0 1.000 0 0.9216000 

001701 6015 П1    2.0                            0.0     -197     -785      100      

100   0 3.0 1.000 0 0.0360000 

001701 6016 П1    2.0                            0.0     -186     -800        5       

15   0 3.0 1.000 0 0.9216000 

001701 6017 П1    2.0                            0.0     -200     -815        2      

200   0 3.0 1.000 0 0.0327000 

001701 6022 П1    2.0                            0.0     -546     -562      100      

100   0 3.0 1.000 0 0.0224000 

001701 6023 П1    2.0                            0.0     -582     -588      100      

100   0 3.0 1.000 0 0.8064000 

001701 6027 П1    2.0                            0.0     -565     -554      100      

100   0 3.0 1.000 0 0.9216000 

001701 6028 П1    2.0                            0.0     -189     -796        1      

200   0 3.0 1.000 0 0.0530500 

001701 6029 П1    2.0                            0.0     -527     -798        1      

300   0 3.0 1.000 0 0.0304000 

001701 6030 П1    2.0                            0.0     -526     -797       10       

10   0 3.0 1.000 0 0.0640000 

001701 6031 П1    2.0                            0.0     -527     -803      100      

100   0 3.0 1.000 0 0.0448000 

001701 6032 П1    2.0                            0.0     -523     -799      100      

100   0 3.0 1.000 0 0.1080000 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Карагандинская область. 

     Объект    :0017 месторождение Сарытоганбай. 

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2034 (СП)      Расчет проводился 22.04.2024 

14:07 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-

20 (шамот, цемент,   

                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских место-

рождений) (494)       

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |001701 6006|    0.036000| П1 |  12.857947 |   0.50  |     5.7  | 

|   2 |001701 6014|    0.921600| П1 | 329.163483 |   0.50  |     5.7  | 

|   3 |001701 6015|    0.036000| П1 |  12.857947 |   0.50  |     5.7  | 

|   4 |001701 6016|    0.921600| П1 | 329.163483 |   0.50  |     5.7  | 

|   5 |001701 6017|    0.032700| П1 |  11.679302 |   0.50  |     5.7  | 

|   6 |001701 6022|    0.022400| П1 |   8.000501 |   0.50  |     5.7  | 

|   7 |001701 6023|    0.806400| П1 | 288.018036 |   0.50  |     5.7  | 

|   8 |001701 6027|    0.921600| П1 | 329.163483 |   0.50  |     5.7  | 

|   9 |001701 6028|    0.053050| П1 |  18.947617 |   0.50  |     5.7  | 

|  10 |001701 6029|    0.030400| П1 |  10.857823 |   0.50  |     5.7  | 

|  11 |001701 6030|    0.064000| П1 |  22.858576 |   0.50  |     5.7  | 

|  12 |001701 6031|    0.044800| П1 |  16.001001 |   0.50  |     5.7  | 

|  13 |001701 6032|    0.108000| П1 |  38.573845 |   0.50  |     5.7  | 

|    Суммарный Mq =    3.998550 г/с                                   | 
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|    Сумма Cм по всем источникам =     1428.1429 долей ПДК            | 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Карагандинская область. 

     Объект    :0017 месторождение Сарытоганбай. 

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2034 (СП)      Расчет проводился 22.04.2024 

14:07 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-

20 (шамот, цемент,   

                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских место-

рождений) (494)       

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 2790x2790 с шагом 279 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) 

м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Карагандинская область. 

     Объект    :0017 месторождение Сарытоганбай. 

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2034 (СП)      Расчет проводился 22.04.2024 

14:07 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-

20 (шамот, цемент,   

                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских место-

рождений) (494)       

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра  X= -275,  Y= -898 

                    размеры: длина(по Х)= 2790, ширина(по Y)= 2790, шаг сетки= 

279 

 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) 

м/с 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

y=   497 : Y-строка  1  Cmax=  0.505 долей ПДК (x= -1112.0; напр.ветра=151) 

x= -1670 : -1391: -1112:  -833:  -554:  -275:     4:   283:   562:   841:  1120: 

Qc : 0.419: 0.480: 0.505: 0.496: 0.491: 0.452: 0.382: 0.326: 0.289: 0.254: 

0.227: 

Cc : 0.126: 0.144: 0.151: 0.149: 0.147: 0.135: 0.115: 0.098: 0.087: 0.076: 

0.068: 

Фоп:  133 :  141 :  151 :  165 :  181 :  195 :  208 :  200 :  210 :  219 :  227 

: 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 

: 
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Ви : 0.126: 0.156: 0.188: 0.224: 0.237: 0.223: 0.191: 0.153: 0.132: 0.111: 

0.088: 

Ки : 6027 : 6027 : 6027 : 6027 : 6027 : 6027 : 6027 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 

: 

Ви : 0.104: 0.126: 0.145: 0.179: 0.197: 0.183: 0.158: 0.148: 0.130: 0.108: 

0.086: 

Ки : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 

: 

Ви : 0.078: 0.079: 0.062: 0.019: 0.018: 0.015: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 

0.013: 

Ки : 6016 : 6016 : 6014 : 6014 : 6032 : 6032 : 6032 : 6028 : 6028 : 6028 : 6023 

: 

y=   218 : Y-строка  2  Cmax=  0.814 долей ПДК (x=  -554.0; напр.ветра=181) 

x= -1670 : -1391: -1112:  -833:  -554:  -275:     4:   283:   562:   841:  1120: 

Qc : 0.515: 0.644: 0.730: 0.767: 0.814: 0.705: 0.538: 0.461: 0.380: 0.314: 

0.267: 

Cc : 0.155: 0.193: 0.219: 0.230: 0.244: 0.212: 0.161: 0.138: 0.114: 0.094: 

0.080: 

Фоп:  125 :  133 :  144 :  161 :  181 :  200 :  216 :  205 :  216 :  226 :  234 

: 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 

: 

Ви : 0.156: 0.210: 0.284: 0.369: 0.408: 0.362: 0.278: 0.219: 0.178: 0.139: 

0.105: 

Ки : 6027 : 6027 : 6027 : 6027 : 6027 : 6027 : 6027 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 

: 

Ви : 0.131: 0.172: 0.219: 0.293: 0.326: 0.291: 0.229: 0.211: 0.173: 0.136: 

0.102: 

Ки : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 

: 

Ви : 0.096: 0.107: 0.085: 0.026: 0.027: 0.016: 0.008: 0.012: 0.010: 0.008: 

0.014: 

Ки : 6016 : 6016 : 6014 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6028 : 6028 : 6028 : 6023 

: 

y= -1456 : Y-строка  8  Cmax=  1.212 долей ПДК (x=  -275.0; напр.ветра=  8) 

x= -1670 : -1391: -1112:  -833:  -554:  -275:     4:   283:   562:   841:  1120: 

Qc : 0.302: 0.378: 0.488: 0.650: 0.941: 1.212: 1.147: 0.988: 0.827: 0.627: 

0.474: 

Cc : 0.091: 0.113: 0.146: 0.195: 0.282: 0.364: 0.344: 0.296: 0.248: 0.188: 

0.142: 

Фоп:   52 :   43 :   32 :   45 :   30 :    8 :  344 :  323 :  310 :  302 :  297 

: 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 

: 

Ви : 0.139: 0.183: 0.235: 0.311: 0.452: 0.585: 0.550: 0.386: 0.265: 0.189: 

0.138: 

Ки : 6027 : 6027 : 6027 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 

: 

Ви : 0.128: 0.169: 0.219: 0.301: 0.433: 0.551: 0.522: 0.376: 0.261: 0.187: 

0.137: 

Ки : 6023 : 6023 : 6023 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 

: 

Ви : 0.007: 0.006: 0.010: 0.016: 0.025: 0.034: 0.031: 0.103: 0.135: 0.108: 

0.084: 

Ки : 6032 : 6032 : 6032 : 6028 : 6028 : 6028 : 6028 : 6027 : 6027 : 6027 : 6027 

: 

y= -1735 : Y-строка  9  Cmax=  0.631 долей ПДК (x=  -275.0; напр.ветра=  6) 

x= -1670 : -1391: -1112:  -833:  -554:  -275:     4:   283:   562:   841:  1120: 

Qc : 0.254: 0.299: 0.355: 0.451: 0.559: 0.631: 0.629: 0.613: 0.584: 0.500: 

0.409: 

Cc : 0.076: 0.090: 0.107: 0.135: 0.168: 0.189: 0.189: 0.184: 0.175: 0.150: 

0.123: 

Фоп:   45 :   36 :   26 :   35 :   22 :    6 :  348 :  331 :  319 :  311 :  305 

: 
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Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 

: 

Ви : 0.109: 0.137: 0.162: 0.214: 0.265: 0.300: 0.291: 0.228: 0.180: 0.147: 

0.117: 

Ки : 6027 : 6027 : 6027 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 

: 

Ви : 0.101: 0.126: 0.149: 0.209: 0.260: 0.293: 0.284: 0.225: 0.179: 0.146: 

0.116: 

Ки : 6023 : 6023 : 6023 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 

: 

Ви : 0.010: 0.010: 0.015: 0.012: 0.015: 0.017: 0.017: 0.071: 0.102: 0.091: 

0.076: 

Ки : 6032 : 6032 : 6032 : 6028 : 6028 : 6028 : 6028 : 6027 : 6027 : 6027 : 6027 

: 

y= -2293 : Y-строка 11  Cmax=  0.336 долей ПДК (x=   283.0; напр.ветра=340) 

x= -1670 : -1391: -1112:  -833:  -554:  -275:     4:   283:   562:   841:  1120: 

Qc : 0.195: 0.209: 0.230: 0.256: 0.282: 0.302: 0.320: 0.336: 0.336: 0.316: 

0.285: 

Cc : 0.059: 0.063: 0.069: 0.077: 0.085: 0.091: 0.096: 0.101: 0.101: 0.095: 

0.085: 

Фоп:   40 :   37 :   31 :   23 :   13 :    2 :  351 :  340 :  331 :  323 :  317 

: 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 

: 

Ви : 0.051: 0.081: 0.099: 0.114: 0.125: 0.129: 0.125: 0.111: 0.100: 0.087: 

0.078: 

Ки : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6014 : 6014 

: 

Ви : 0.050: 0.080: 0.098: 0.113: 0.124: 0.127: 0.124: 0.110: 0.100: 0.087: 

0.077: 

Ки : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6016 : 6016 

: 

Ви : 0.032: 0.011: 0.006: 0.007: 0.007: 0.014: 0.027: 0.049: 0.059: 0.062: 

0.056: 

Ки : 6027 : 6027 : 6027 : 6028 : 6028 : 6027 : 6027 : 6027 : 6027 : 6027 : 6027 

: 

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  -554.0 м,  Y=  -619.0 м 

Максимальная суммарная концентрация | Cs=  20.1592216 доли ПДКмр| 

                                     |       6.0477667 мг/м3     | 

   Достигается при опасном  направлении   350 град. 

                       и скорости ветра  0.54 м/с 

Всего источников: 13. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |001701 6027| П1|     0.9216|  10.304134 |  51.1  |  51.1 |  11.1807013  | 

|  2 |001701 6023| П1|     0.8064|   9.578778 |  47.5  |  98.6 |  11.8784456  | 

|                        В сумме =  19.882912    98.6                         | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.276310     1.4                         | 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Карагандинская область. 

     Объект    :0017 месторождение Сарытоганбай. 

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2034 (СП)      Расчет проводился 22.04.2024 

14:07 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-

20 (шамот, цемент,   

                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских место-

рождений) (494)       

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=     -275 м;  Y=     -898 | 
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      |  Длина и ширина     : L=   2790 м;  B=   2790 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    279 м                 | 

 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) 

м/с 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    

1-| 0.419 0.480 0.505 0.496 0.491 0.452 0.382 0.326 0.289 0.254 0.227 |- 1 

2-| 0.515 0.644 0.730 0.767 0.814 0.705 0.538 0.461 0.380 0.314 0.267 |- 2 

3-| 0.605 0.851 1.184 1.462 1.842 1.315 0.909 0.710 0.521 0.394 0.318 |- 3 

4-| 0.624 0.940 1.739 4.639 6.352 3.719 2.183 1.206 0.720 0.491 0.377 |- 4 

5-| 0.539 0.754 1.498 5.42220.15911.279 8.203 2.158 0.948 0.598 0.444 |- 5 

6-C 0.433 0.620 1.121 2.924 5.02216.55711.407 2.673 1.127 0.703 0.501 C- 6 

7-| 0.361 0.489 0.719 1.049 1.929 4.528 3.542 1.873 1.111 0.723 0.513 |- 7 

8-| 0.302 0.378 0.488 0.650 0.941 1.212 1.147 0.988 0.827 0.627 0.474 |- 8 

9-| 0.254 0.299 0.355 0.451 0.559 0.631 0.629 0.613 0.584 0.500 0.409 |- 9 

10-| 0.219 0.243 0.281 0.329 0.377 0.409 0.421 0.435 0.433 0.395 0.342 |-10 

11-| 0.195 0.209 0.230 0.256 0.282 0.302 0.320 0.336 0.336 0.316 0.285 |-11 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм = 20.1592216 долей ПДКмр 

                                         =  6.0477667 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -554.0 м 

     ( X-столбец 5, Y-строка 5)       Yм =  -619.0 м 

 При опасном направлении ветра  :     350 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  0.54 м/с 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

     Город     :004 Карагандинская область. 

     Объект    :0017 месторождение Сарытоганбай. 

     Вар.расч. :7     Расч.год: 2034 (СП)      Расчет проводился 22.04.2024 

14:07 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-

20 (шамот, цемент,   

                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских место-

рождений) (494)       

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек:  72 

 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) 

м/с 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

y=   -638:  -538:  -475:  -350:  -229:  -112:   -79:    31:   133:   225:   305:   

372:   425:   464:   488: 

x=  -1632: -1632: -1630: -1614: -1583: -1537: -1520: -1459: -1385: -1299: -1203: 

-1096:  -983:  -863:  -740: 

Qc : 0.551: 0.596: 0.622: 0.668: 0.704: 0.726: 0.731: 0.728: 0.709: 0.677: 

0.635: 0.588: 0.547: 0.518: 0.503: 

Cc : 0.165: 0.179: 0.187: 0.200: 0.211: 0.218: 0.219: 0.218: 0.213: 0.203: 

0.190: 0.177: 0.164: 0.155: 0.151: 

Фоп:   90 :   95 :   98 :  104 :  110 :  116 :  118 :  124 :  130 :  136 :  142 

:  149 :  156 :  163 :  170 : 
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Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 

:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

Ви : 0.187: 0.194: 0.197: 0.204: 0.215: 0.224: 0.224: 0.229: 0.231: 0.229: 

0.225: 0.227: 0.230: 0.233: 0.235: 

Ки : 6023 : 6023 : 6023 : 6027 : 6027 : 6027 : 6027 : 6027 : 6027 : 6027 : 6027 

: 6027 : 6027 : 6027 : 6027 : 

Ви : 0.174: 0.183: 0.190: 0.203: 0.204: 0.203: 0.203: 0.197: 0.189: 0.180: 

0.170: 0.175: 0.181: 0.185: 0.189: 

Ки : 6027 : 6027 : 6027 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 

: 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 

Ви : 0.075: 0.090: 0.097: 0.110: 0.121: 0.128: 0.129: 0.127: 0.121: 0.110: 

0.095: 0.067: 0.040: 0.022: 0.019: 

Ки : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 

: 6014 : 6014 : 6014 : 6032 : 

y=  -1791: -1820: -1845: -1866: -1883: -1897: -1907: -1923: -1940: -1946: -1948: 

-1948: -1946: -1930: -1899: 

x=    282:   224:   169:   108:    49:   -14:   -74:  -238:  -402:  -465:  -527:  

-528:  -591:  -715:  -837: 

Qc : 0.567: 0.544: 0.525: 0.509: 0.499: 0.488: 0.483: 0.465: 0.439: 0.426: 

0.414: 0.414: 0.403: 0.386: 0.371: 

Cc : 0.170: 0.163: 0.158: 0.153: 0.150: 0.146: 0.145: 0.140: 0.132: 0.128: 

0.124: 0.124: 0.121: 0.116: 0.111: 

Фоп:  333 :  336 :  340 :  343 :  347 :  351 :  354 :    2 :   11 :   14 :   17 

:   17 :   19 :   25 :   31 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 

:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 

Ви : 0.218: 0.212: 0.220: 0.216: 0.222: 0.223: 0.222: 0.217: 0.206: 0.200: 

0.195: 0.195: 0.190: 0.182: 0.174: 

Ки : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 6016 

: 6016 : 6016 : 6016 : 6016 : 

Ви : 0.215: 0.209: 0.217: 0.212: 0.218: 0.219: 0.218: 0.212: 0.203: 0.197: 

0.192: 0.192: 0.186: 0.179: 0.172: 

Ки : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 6014 

: 6014 : 6014 : 6014 : 6014 : 

Ви : 0.058: 0.052: 0.034: 0.029: 0.017: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 

0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 

Ки : 6027 : 6027 : 6027 : 6027 : 6027 : 6028 : 6028 : 6028 : 6028 : 6028 : 6028 

: 6028 : 6028 : 6028 : 6028 : 

y=  -1853: -1792: -1718: -1632: -1536: -1430: -1334: -1221: -1101:  -886:  -763:  

-638: 

x=   -954: -1064: -1165: -1257: -1337: -1404: -1454: -1507: -1546: -1601: -1624: 

-1632: 

Qc : 0.360: 0.351: 0.350: 0.357: 0.368: 0.382: 0.396: 0.411: 0.431: 0.467: 

0.499: 0.551: 

Cc : 0.108: 0.105: 0.105: 0.107: 0.110: 0.115: 0.119: 0.123: 0.129: 0.140: 

0.150: 0.165: 

Фоп:   36 :   41 :   28 :   34 :   39 :   45 :   50 :   56 :   62 :   74 :   82 

:   90 : 

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 

:12.00 : 

Ви : 0.168: 0.163: 0.162: 0.166: 0.176: 0.183: 0.191: 0.198: 0.209: 0.215: 

0.200: 0.187: 

Ки : 6016 : 6016 : 6027 : 6027 : 6027 : 6027 : 6027 : 6027 : 6027 : 6027 : 6023 

: 6023 : 

Ви : 0.165: 0.159: 0.149: 0.154: 0.163: 0.171: 0.178: 0.186: 0.195: 0.205: 

0.198: 0.174: 

Ки : 6014 : 6014 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6023 : 6027 

: 6027 : 

Ви : 0.009: 0.009: 0.013: 0.012: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.013: 

0.036: 0.075: 

Ки : 6028 : 6028 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6022 : 6016 : 6016 

: 6016 : 

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X= -1520.0 м,  Y=   -79.0 м 

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.7308820 доли ПДКмр| 
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                                     |       0.2192646 мг/м3     | 

   Достигается при опасном  направлении   118 град. 

                       и скорости ветра 12.00 м/с 

Всего источников: 13. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |001701 6027| П1|     0.9216|   0.224473 |  30.7  |  30.7 | 0.243568286  | 

|  2 |001701 6023| П1|     0.8064|   0.202541 |  27.7  |  58.4 | 0.251167327  | 

|  3 |001701 6016| П1|     0.9216|   0.129065 |  17.7  |  76.1 | 0.140044630  | 

|  4 |001701 6014| П1|     0.9216|   0.126150 |  17.3  |  93.3 | 0.136881813  | 

|  5 |001701 6032| П1|     0.1080|   0.008811 |   1.2  |  94.5 | 0.081586517  | 

|  6 |001701 6028| П1|     0.0531|   0.007087 |   1.0  |  95.5 | 0.133591413  | 

|                        В сумме =   0.698128    95.5                         | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.032754     4.5                         | 
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Приложение 5 Справка РГП Казгидромет о наличии фоновых данных  

 


