
НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ 

к Отчету о возможных воздействиях 

к «Проекту разведочных работ по поиску углеводородов на участке Бегайдар 

согласно контракта №4897-УВС-МЭ от 22.02.2021 г.»  

 

ТОО «SapaInvestment» обладает правом недропользования на проведение разведки 

и добычи углеводородного сырья в пределах участка Бегайдар в Атырауской области на 

основании Контракта №4897-УВС-МЭ от 22.02.2021 г. 

Компания расположена по адресу: Алматинская область, г.Алматы, Медеуский 

район, проспект Достық, 34/1, КВ 7., БИН 191040004389. 

 Площадь геологического отвода за вычетом месторождений подземных вод Кзылуй-

Бегайдар и Жаскайрат составляет 2860,6 кв.км. Глубина отвода - до кристаллического 

фундамента. 

Координаты угловых точек геологического отвода 
№№ 

угл.тчк 

Координаты угл.тчк 

СШ ВД 

1 47°44'00'' 51°00'00'' 

2 47°29'00'' 51°00'00'' 

3 47°29'00'' 50°40'00'' 

4 47°10'00'' 50°40'00'' 

5 47°10'00'' 50°31'00'' 

6 47°54'00'' 50°31'00'' 

7 47°54'00'' 51°34'00'' 

8 47°44'00'' 51°34'00'' 

 По административному делению контрактная территория ТОО «SapaInvestment» 

расположена в Махамбетском и Исатайском районах Атырауской области Республики 

Казахстан. 

Географически изучаемая площадь находится в районе междуречья Урал-Волга 

Прикаспийской впадины 

На исследуемой территории на протяжении длительного периода проводились 

различные виды геофизических исследований, картировочные, структурно-поисковые и 

поисково-разведочные буровые работы вплоть до конца прошлого века, но месторождений 

углеводородов не выявлено. На прилегающей территории к участку Бегайдар находятся  

разрабатываемые нефтяные месторождения Новобогатинск Юго-Восточный,  Ровное, 

Мартыши, Камышитовый Юго-Восточный, Камышитовый Юго-Западный,  и т.д. 

Отмечены признаки нефтеносности в скважинах, пробуренных на площадях Баксай ЮЗ, 

Тегень, Кандаурово, Карманово, Кусанбай Западный, Черная речка и др., что 

свидетельствует о перспективности участка Бегайдар в нефтегазоносном отношении. 

Настоящим проектом предусматривается проведение сейсморазведочных работ 

МОГТ 2Д в объеме 2353,2 пог.км и бурение 2 поисковых скважин, из них независимая 

скважина Бегайдар-1 и скважина Бегайдар-2, зависимая от результатов бурения скважины 

Бегайдар-1 и результатов интерпретации данных МОГТ 2Д, проектные глубины скважин -

1500 м. Целью поискового бурения является оценка перспектив нефтегазоносности 

надсолевых отложений. 

В проекте Отчета о возможных воздействиях определены предварительные 

нормативы предельно-допустимых эмиссий: проведена предварительная оценка 

воздействия объекта на атмосферный воздух: выполнены расчеты выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от источников загрязнения, обоснование санитарно-

защитной зоны объекта, расчет рассеивания приземных концентраций; приводятся данные 

по водопотреблению и водоотведению; предварительные нормативы по отходам, 

образующиеся в период проведения работ; произведена предварительная оценка 

воздействия на поверхностные и подземные воды, на почвы, растительный и животный 

мир; описаны социальные аспекты воздействия при проведении работ. 



Гидрографическая сеть   представлена сетью балок, оврагов и такыров, которые в 

паводковое время заполняются водой, а в летнее время пересыхают, оставляя небольшие 

заросшие плессы. Река Урал протекает к востоку от участка проведения работ.  

На территории участка отсутствуют водоохранные зоны и полосы, также территория 

не входит в земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных 

территорий. 

Согласно Разделу 1 «Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для 

которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным», 

приложения 1 Экологического кодекса, данный объект относится к 1 категории. 

Проектируемые работы будут производиться в пределах ограниченной площадки на 

лицензионной территории предприятия, что позволяет при соблюдении предусмотренным 

проектом природоохранных мероприятий свести к минимуму негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Ближайшие населенные пункты находятся на значительном удалении от площадок 

проведения работ и не попадут в зону воздействия (расстояние от источников выбросов до 

значения 1 ПДКмр). 

Согласно расчетов проведенных в Отчете о возможных последствиях, 

стационарными источниками загрязнения выбрасывается в атмосферный воздух всего: 

При строительстве скважин №№Бегайдар-1-2: 

 от 1 скважины - 10,0786488 г/сек и 46,9551228 т/год;  

 от 2 скважин - 20,1572976 г/сек и 93,91024559 т/год.  

При проведении сейсморазведочных работ МОГД 2Д – 1,717616503 г/сек и 

1,84100417 т/год. 

Проведенные в рамках Отчета расчеты рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере наглядно показали, что выбросы от оборудования, используемого при 

проведении разведочных работ на участке Бегайдар, не проводят к сверхнормативному 

загрязнению воздуха в районе проведения работ.  

Количественные параметры выбросов, полученные в результате предварительной 

оценки, являются ориентировочными.Более точные объемы выбросов загрязняющих 

веществ будут представлены на следующих стадиях проектирования в технических 

проектах. 

Снабжение питьевой водой буровых бригад, находящихся в степи, осуществляется 

привозной водой согласно договора подрядной организацией. Водоснабжение 

осуществляется привозной водой согласно договору со специализированной организацией. 
Общее потребление воды при проведении работ, м3: при строительстве 1 скважины : 

питьевые нужды- 1918,75 м3/год, техническая вода- 2566,52 м3/год; при проведении 

сейсморазв. работ: Питьевые нужды -187,5 м3/год, техническая вода- 22,5 м3/год. 

Количество образуемых сточных вод, м3: ри строительстве 1 скважины:питьевые 

нужды-1343,125 м3/год; при проведении сейсморазв. работ: питьевые нужды: 131,25 

м3/год.Образуемые сточные воды будут вывозиться специализированной компанией 

автоцистернами по договору. 

В процессе строительства и эксплуатации скважин образуется значительное кол-во 

твердых и жидких отходов. Основными отходами при стр-ве скважины являются:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буровой шлам 111,81 

Отработанный буровой раствор 204,576 

ТБО 13,878 

Металлолом 2,02 

Отраюотанные масла 1,404 

Огарки электродов 0,075 

Использованная тара 1,5 

Пустая бочкотара 0,5 



При проведении сейсморазведочных работ: 

ТБО – 1,365 т/год; 

Огарки электродов – 0,00075 т/год 

Все отходы вывозятся согласно договору специализированной организацией. 

Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в проведении 

операции таким образом, чтобы заранее предупредить риск с определением критических 

ошибок. 

На этапе проведения работ играют роль факторы производственной среды и 

трудового процесса, приводящие к возможным осложнениям или аварийным ситуациям.  

В результате несовершенства технологий, других объективных и субъективных 

причин на всех этапах операций с нефтью и нефтепродуктами могут происходить 

отдельные аварии, приводящие к разливам нефти и нефтепродуктов и загрязнению 

атмосферы, почвы и подземных вод, что, безусловно, изменяет состояние окружающей 

среды и, как следствие, снижает качество жизненного пространства населения и биоты. 

Однако, при правильном выполнении всех технологических операций и соблюдении 

рекомендаций вероятность возникновения аварийных ситуаций сведена к минимуму, что 

исключает возможность загрязнения компонентов окружающей среды. 

Во избежание аварийных ситуаций необходимо: 

- соблюдать технологический регламент производственного процесса; 

- проводить плановый профилактический ремонт оборудования и трубопроводов; 

- выполнять предписания инспектирующих организаций и др. 

С целью снижения до минимума вероятности возникновения аварийных ситуаций и 

осложнений должна быть обязательно предусмотрена единая служба непрерывного 

оперативного контроля в которой бы скапливалась статистическая информация по всем 

аварийным ситуациям и обновлялся план действий ликвидации последствий аварий. 

Принимая во внимание сложность проблем сохранения и защиты окружающей 

среды, ее хозяйственную, научную и культурную ценность, компания ТОО 

«SapaInvestment»  будет последовательно внедрять в практику своей работы экологическую 

политику, направленную на всемерное сохранение окружающей среды и снижение 

воздействия на нее в процессе проведения своих работ. 

Политика охраны здоровья, труда, защиты окружающей среды и качества является 

важнейшей составной частью деятельности Компании и требует спланированного, 

систематического распознавания, исключения или сокращение возможностей любого 

риска. Для достижения поставленных целей Компания должна принять строгую систему 

качественного контроля по вопросам управления экологическими рисками так же, как и к 

другим важнейшим сторонам своей деятельности.  

При реализации проекта разведки должен быть сделан на современные, 

экологически безопасные технологии, учтен опыт проведения аналогичных работ. 

При выполнении проектируемых работ Буровой подрядчик должен максимально 

минимизировать воздействия на окружающую среду, руководствуясь действующими 

нормативными документами, инструкциями и методиками. 

Мероприятия по охране окружающей среды будут комплексными, 

обеспечивающими максимальное сохранение всех компонентов окружающей среды. 

  
 


