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«План разведки твердых полезных ископаемых на участке недр по 

лицензии №2037-EL от 8 июня 2023 года в Карагандинской области» 

выполнен Частной компанией A-TRIUMPH Ltd в соответствии с 

государственными нормами, правилами и стандартами, действующими 

на территории Республики Казахстан и заданием на проектирование. 
 

Ответственный исполнитель: Куканов Б.К. 
 

Реферат: 

Лицензия №2037-EL от 8 июня 2023 года выдана Товариществу с 

ограниченной ответственностью «MAK FIELD», расположенной по адресу 

Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, улица 

Крупской, дом 19 (далее - Недропользователь) предоставляет право на 

пользование участком недр в целях проведения операций по разведке 

твердых полезных ископаемых в соответствии с Кодексом Республики 

Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» (далее - 

Кодекс). 

Условия лицензии: 

1) срок лицензии: 6 (шесть) лет со дня ее выдачи. 

2) границы территории участка недр: 4 (блока) блоков: L-43-2-(10г-5б-

19,20,25), L-43-2-(10д-5а-21) 

План разведки твердых полезных ископаемых на участке недр по 

лицензии №2037-EL от 8 июня 2023 года в Карагандинской области согласно 

Геологического задания. 

Целью настоящего плана разведки является составление оптимальных 

видов и объемов геологоразведочных работ для проведения поисков на данной 

лицензионной площади в Карагандинской области с целью выявления 

проявлений твердых полезных ископаемых и оценки их перспективности. 
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 Директор 

ТОО «MAK FIELD» 

 Иваньков Д.В. 

« »  2024 г. 

 

 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку плана разведки твердых полезных ископаемых на 

участке недр по лицензии №2037-EL от 8 июня 2023 года в 

Карагандинской области 

 

1. Наименование объекта недропользования: площадь лицензии 

№2037-EL от 8 июня 2023 года; площадь участка 9,3 км2. 

2. Административная привязка объекта недропользования: Шетский 

район, Карагандинской область. 

3. Географические координаты геологического отвода: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание для проектирования: лицензии №2037-EL от 8 июня 2023 

года. 

5. Геологические задачи, последовательность и основные методы их 

решения: 

5.1. На основании исторических данных разработать эффективный План 

разведки лицензионной площади, включающей современные методы поисков 

и лабораторно-аналитических исследований, обеспечивающие комплексное 

изучение площади в пределах контура лицензионной территории. 

5.2. План разведки должен определять методику проведения работ и 

исследований, физические объемы геологоразведочных работ по видам и 

годам, а также обеспечивать степень изученности площади, достаточную для 

Угловые 

точки 

Географические координаты 

Северная широта  Восточная долгота 

град. мин. сек. град. мин. сек. 

1 47 47 00 72 38 00 

2 47 47 00 72 40 00 

3 47 46 00 72 40 00 

4 47 46 00 72 41 00 

5 47 45 00 72 41 00 

6 47 45 00 72 39 00 

7 47 46 00 72 39 00 

8 47 46 00 72 38 00 

 Общая площадь 4 блока – 9.3 км2 
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выделения перспективных участков для постановки детальных 

геологоразведочных работ на стадии оценки. 

 

6. Ожидаемые результаты и сроки проведения работ: 

 

6.1. В результате проведения указанных работ будет разработан план 

разведки твердых полезных ископаемых на участке недр по Лицензии 

№2037-EL от 8 июня 2023 года в Карагандинской области, обеспечивающий 

оптимальные виды и объемы геологоразведочных работ с доведением до 

стадии обоснования коммерческого обнаружения по отдельным 

перспективным участкам и в целом по площади. 

6.2. Виды геологоразведочных работ, аналитические лабораторные 

работы, камеральная обработка и написание итогового отчета должны быть 

распределены на 3 года. 
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Товарищество с ограниченной ответственностью «MAK FIELD» (далее– 

Недропользователь), является обладателем Лицензии №2037-EL от 8 июня 

2023 года (далее – Лицензия). 

Организацией исполнителем Плана разведки является                          

Частная компания A-TRIUMPH Ltd. Юридический адрес:                    

ЧК A-TRIUMPH Ltd. Республика Казахстан, г. Астана, район Нура, 

пр.Кабанбай батыра 51 кв. 187, Фактический адрес: Республика Казахстан,                 

г. Астана, район Есиль, ул.Кунаева 33, БЦ «Астаналык», офис 605. 

Лицензия №2037-EL от 8 июня 2023 года, выдана на разведку твердых 

полезных ископаемых, сроком на 6 последовательных лет, с момента 

регистрации Лицензии. 

 
 

 
 

 

Рис. 1 Схема расположения лицензионной площади относительно 

топографической разграфки листов 
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Настоящий план разведки разработан в соответствии со статьей 196 

Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» и 

инструкцией по составлению плана разведки утверждённым совместным 

приказом министра по инвестициям и развитию от 15.05.2018 г. За №331 и 

министра энергетики от 21.05.2018 г. За №198, также в соответствии с 

государственными нормами, правилами и стандартами, действующими на 

территории Республики Казахстан, и Техническим заданием, 

утвержденным директором ТОО «MAK FIELD». 
 

Таблица 1.1 

Географические координаты лицензионной территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угловые 

точки 

Географические координаты 

Северная широта  Восточная долгота 

град. мин. сек. град. мин. сек. 

1 47 47 00 72 38 00 

2 47 47 00 72 40 00 

3 47 46 00 72 40 00 

4 47 46 00 72 41 00 

5 47 45 00 72 41 00 

6 47 45 00 72 39 00 

7 47 46 00 72 39 00 

8 47 46 00 72 38 00 

 Общая площадь 4 блока – 9.3 км2 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ. 

2.1 Географо-экономическая характеристика района. 

Рельеф района – сочетание типичного казахстанского мелкосопочника, 

грядового и островного резко расчлененного низкогорья, разделенных 

плоскими продольными пологоволнистыми долинами.  

Характерным признаком территории служат выходы плотных пород в 

виде скал, каменистых нагромождённых и россыпи, сильно расчленённых и 

хаотичных по рельефу. Мелкосопочник формировался в процессе 

длительного континентального развития, продолжавшегося с середины 

палеозоя до наших дней, за счёт интенсивного разрушения и денудации 

докембрийских, палеозойских и более поздних тектонических образований. 

Денудационные процессы превратили горы в низкогорье, в обширный 

древний пенеплен островными горными массивами, сложенными наиболее 

устойчивыми к разрушению породами. Кайнозойско-мезозойский пенеплен 

испытал неоднократные слабые эпейрогенические движения. Процессы 

пенепленизации и отчасти, неотектоническоие поднятия обусловили 

возникновение, а также возрождение широких, выровненных главных 

водоразделов территории области с низкогорными массивами и 

мелкосопочниками: на юге Балхаш-Иртышского, на юго-западе Сарысу-

Тенгизского, на севере Ишимо-Иртышского. Различные денудационные 

формы мелкосопочника отличаются характером горных пород и их 

залеганием. Так, граниты имеют скалистые, зубчатые, шаровидные или 

матрацевидные формы выветривания, для линейно вытянутых толщ 

песчаников, известняков и сланцев характерны гребни и гряды, для 

вторичных кварцитов – острые вершины. На поверхности аккумулятивных 

равнин широко распространены суффозионные западины и дефляционные 

котловины с пересыхающими озёрами. Морфология речных долин связана в 

значительной степени с климатическими и ландшафтными условиями.  

Мелкосопочник характеризуется мягкими, сглаженными формами 

рельефа. Наиболее высокие гипсометрические отметки рельефа отмечаются в 

юго-западной и восточной частях района.  

Абсолютные высотные отметки района колеблются от 1114 м, имеется 

гора Бугылы −1850 м (ст. Дария) и  Паршокы — 1108 м.  

Гидрографическая сеть участка работ представлена рекой Мойынты. Река 

берёт начало на Южном склоне Казахского мелкосопочника на высоте около 

900 м и далее течёт на юг в сторону Балхаша, огибая пустыню Бетпак-Дала с 

востока. Питание реки преимущественно снеговое. Основной сток 

происходит весной, также осенью до наступления морозов. В низовьях 

пересыхает с мая по сентябрь, распадается на плёсы. Относится к области 

внутреннего стока бассейна озера Балхаш, но до него ныне не доходит.  

Климат района резко континентальный, характеризующийся жарким 

сухим летом и суровой малоснежной зимой, небольшим количеством осадков 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%8B%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%BA-%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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(150-260мм в год) и резкими колебаниями температуры (летом до +40˚, 

зимой – до –40˚). Зима суровая, продолжительностью около 150 дней, с 

постоянными ветрами северо-западного, западного и восточного 

направлений. Устойчивый снежный покров появляется в ноябре и 

сохраняется до апреля, мощность его не превышает 20-25см. Лето жаркое и 

сухое, весенний и осенний периоды кратковременны, первые заморозки 

наступают во второй половине октября, иногда – в сентябре. Большая часть 

осадков выпадает в течение короткой весны и в начале лета. Характерны 

также периодические сильные ветры преобладающего северо-восточного 

направления.  

Растительность территории степная и полупустынная. В целом 

растительность скудная, преимущественно травяно-кустарниковая, с 

преобладанием засухоустойчивых форм - полыни, ковылей, карагача. 

Изредка встречался перелески из березы и осины, приуроченные к логам в 

гранитных массивах. Небольшие рощи осины и березы, а также заросли 

тальника и шиповника наблюдаются по долинам рек Моинты. В 

увлажненных участках долин и логов растут луговые травы.  

Животный мир весьма разнообразен. Это различные грызуны (хомяки, 

суслики, реже зайцы), хищники - волки, лисицы. В начале и конце лета через 

территорию проходят стада сайги, реже встречаются архары. Много 

различных птиц (дрофы, совы, коршуны, куропатки, утки).  

Почвенный покров типичен для полупустынных зон, преобладают 

серовато-бурые и светло-каштановые почвы с участками солончаков. Почвы 

маломощные (до 20 см), бедные гумусом, на возвышенных участках рельефа 

почвы практически отсутствуют.  

Население района в большинстве своем сосредоточено в пос. Агадыр и 

занято на железнодорожном транспорте. На остальной территории население 

малочисленное и в большинстве своем занимается отгонным 

животноводством и, в меньшей степени, земледелием.  

Густая сеть проселочных дорог делает район легко доступным в летнее 

время года. В зимний период движение по этим дорогам затруднено из-за 

снежных заносов, а ранней весной – из-за паводковой распутицы. 

Установленное Беркутинское месторождение рассыпного золота 

является самой южной точкой Центрального Казахстана, тяготеющей уже к 

северо-западному Прибалхашью, где обнаружено проявление 

золотоносности.  

Месторождение золота находится вблизи полиметаллического 

месторождения Аксоран I, в 16.6 км юго-западнее станции Босага.В 

административном отношении месторождение входит в Карагандинскую 

область.  
 

 

 



10 
 

 

 

 

3. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕННОСТИ 

 

История открытия этого месторождения такова: в период разработки 

свинцово-цинкового месторождения Ак-Соран I трестом «Лакокраска» 

совместно с Управлением Карлага, в широкой долине урочища Ак-Соран, 

для целей водоснабжения рабочих рудника, были пройдены три колодца.  

После закрытия работ на указанном руднике, в 1937 году гражданином 

С.П. Вылковым, работавшим в качестве сторожа по охране имущества, 

оставшегося после ликвидации рудника, было произведена ковшовая 

промывка отвалов их упомянутых колодцев. В шлихах Вылковым были 

обнаружены знаки золота. Заданные три шурфа выше колодцев в пределах 

той же пади также показали знаки золота. Отмытых шлих со знаками золота 

был показан  нам гр-ном С.П. Вылковым по приезде отряда на рудник Ак-

Соран I. Констатировав правильность наличия знаков золота, было 

произведено детальное обследование участка с геологическим 

картированием его, в целях установления источника золотоносности.  

Первые же шурфы, заданные в небольшом ложке, впадающем слева в 

широкую долину ур. Ак-Соран, в 700 м к северу от рудника, показали 

значительно большое содержание золото, проявляющегося уже в виде 

небольших золотинок размером до 1 мм. 

В последующих шурфах, заданных выше в ложке, количество золотинок 

и их размеры постепенно увеличиваются по мере продвижения вверх по 

течению, доходя в отдельных случаях до размеров в несколько миллиметров 

(2-3 мм) и весом до десятых долей грамма. 

Таким образом, в процессе детальных работ как геологических, так и 

разведочных, было установлено золотоносный участок с промышленным 

содержанием золота, послуживший источником признаков золота, 

обнаруженных впервые гр-ном С.П. Вылковым в отвалах колодцев широкой 

пади Ак-Соран. 

Проведенным разведочными шурфами была оконтурена золотоносная 

площадь, выявлена мощность золотоносных песков и среднее содержание в 

них золота, а также и определены ориентировочные запасы месторождения.  

Оформленное и подготовленное к эксплуатации месторождение было 

сразу же передано Каззолоту, для организации на нем эксплуатационных 

старательских работ. 
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4. КРАТКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

      4.1. Стратиграфия района 

Упомянутая широкая падь Ак-Соран, в которой впервые были 

обнаружены знаки золота, а также и впадающий в нее золотоносный ложок в 

основном располагаются в пределах гранодиоритового массива. Граниты 

относятся к типу аляскитовых разностей, характеризующихся 

исключительной бедностью как цветными минералами, так и акцессорными. 

В состав их входит кварц, калишпат (чаще микролин), альбит-олигоклаз, 

микропегматит. Калишпат обычно пертитизирован, сдвойникован. Из 

темноцветных компонентов отмечается редкие чешуйки биотита, реже 

мусковита (одна-две чешуйки на шлиф). Акцессорные минералы 

представлены весьма незначительным количеством и редкими зернами 

апатита, циркона, рутила, сфена и рудных выделений.  

По структуре среди гранитов, в общем алясковитового типа, можно 

выделить гранофир-порфировые равности, характеризующиеся пойкилето-

гранофировой структурой основной массы; затем граниты с нормальной 

крупнозернистой, гипидиоморфной или такситовой структурой. 

 Как сама падь, так и золотоносный ложок своими истоками уходят в 

песчаниковую туфопесчаниковую толщу с прослоями известняков, 

содержащих фауну Д2 и конгломератов. 

Среди гранодиоритов, как в пределах золотоносного участка, так и за его 

пределами, проходит мощная кварцевая жила, фиксирующая крупную 

тектоническую линию, почти меридионального простирания 

прослеживаемую как севернее месторождения золота на протяжений двух 

километров, так  и южнее его на расстоянии почти четырех километров. Эта 

зона разлома сечет все породы района, являясь самым молодым проявлением 

и последним этапом тектонической деятельности, связанной с внедрением 

гранитной интрузии. 

Породы, попадающие в эту тектоническую зону, претерпевают 

интенсивное изменение, так и более глубокому метафорфизму, связанному с 

окварцеванием, перекристаллизацией и появлением новообразований. 

С этой основной тектонической линией связаны и с ней сопряжены и 

более мелкие нарушения, располагающиеся параллельно ей и отмечаемые 

кварцевыми жилами меньшей мощности. 

К этим зонам нарушения, большим или меньшим по размерам, и 

приурочиваются рудные проявления района. 

Золотоносный участок представляет песчаногалечные аллювиальные 

образования, залегающие прямо на гранодиоритовом плотике. В состав этих 
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образований входит различной крупности плохо отсортированный 

обломочный материал соседних осадочных толщ кварца и самого 

гранодиорита, перемешанный с глинистым и илистым веществом. 

Галька и отдельные плохо окатанные валуны достигают иногда размеров 

в несколько десятков сантиметров. Мощность этих аллювиальных отложений 

в общем незначительная. В устье ложка, при впадении его в широкую 

долину, плотик залегает на глубине 1,5 -2 м (шурфы №1,2 и 9). Выше по 

ложку мощность песчано-галечных отложений постепенно увеличивается, 

достигая максимально до 5 метров ( в шур №6 и 7) . В канаве №10 плотик 

залегает на глубине всего лишь 0,5 м. Этому месту соответствовал перекат 

аллювиального потока. По-видимому, такого же порядка будет мощность 

этих отложений и выше, в неразведанной части ложка. Средняя ширина 

полосы золотоносных песков составляет около 20 метров, сужаясь в 

некоторых местах до 10 метров и расширяясь максимально до 30 м.  

Золотоносная часть этих аллювиальных отложений располагается в самой 

нижней части их, под торфами различной мощности, ближе к плотику, имея 

среднюю мощность около 70 см. Распределение золота в песках довольно 

неравномерное. Естественно, как правило, наблюдается увеличение золота к 

плотику. Наиболее богатые участки приурочены к впадинам и углублениям 

плотика; к расширяющимся участкам ложка и его изгибам, т.е. к местам, где 

имела потеря живой силы аллювиального потока.  

Следует отметить, что вместе с золотом в золотоносных песках 

наблюдается присутствие также шеелита, который можно извлекать попутно 

с добычей золота. Содержание шеелита достигает в отдельных пробах до 50 

гр/тн. 

Из других минералов, кроме золота и шеелита, по данным шлихового 

исследования, произведенного М.Д. Неудачиной, установлены циркон, 

апатит. Циркон иногда составляет основу шлиха. В составе 

электромагнитной фракции шлиха присутствует сфен, лимонит, иногда в 

виде псевдоморфоз по пириту, амфибол, пироксен, ильменит. 

 

 

4.2. Генезис месторождения 

 

Вопрос о происхождении и первоисточнике золота, описываемого 

месторождения является не совсем ясным. Протолочка и промывка 

материала, взятого непосредственно с выходов кварцевой жилы, проходящей 

в гранодиоритах через золотоносный участок, не обнаруживает золото. 

Химический анализ кварца с выходов жилы обнаруживает лишь следы 

золота. Характерно также то обстоятельство, что кварцевая жила, а равно 

галька и валуны ее, находимые в золотоносных песках, лишены какой бы то 

ни было минерализации. В частности, совершенно отсутствуют сульфиды. 

Первоисточником золота также не могли быть осадочные толщи-

песчаники с прослоями конгломератов, конгломераты, туфо-песчаники, 
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материал которых входит в состав золотоносных аллювиальных отложений, 

в них не отмечено какой-либо вторичной минерализации, о которой можно 

было бы связать источник золота, например, пиритизации. Нет также 

никаких данных и оснований искать источник золота в самих гранодиоритах, 

служащих плотиком россыпи. Наряду с этим, промывка делювиального 

материала кварцевой жилы, взятого прямо с поверхности гранодиоритов 

даже за пределами золотоносных песков, в некоторых случаях дает 

несколько золотников на лоток, явно указывая на связь золотоносности с 

кварцевой жилой. Наконец, более богатые золотом участки песков отвечают 

местам большого скопления в них кварцевой гальки, по характеру кварца 

соответствующего таковому выходов кварцевой жилы.  
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5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

 

По генезису и условиям формирования россыпи подразделяются на 

следующие типы: элювиальные, склоновые, пролювиальные, аллювиальные, 

прибрежно-морские, озерные, гетерогенные, техногенные. Кроме того, для 

некоторых видов полезных ископаемых практический интерес представляют 

эоловые, ледниковые, вводно-ледниковые, карстовые и другие россыпи. 

Горно-геологические и гидрогеологические условия разведки и 

разработки определяются особенностями строения и залегания россыпей, а 

также физическим состоянием пород, слагающих россыпь. В зависимости от 

этих условий производится выбор технологии разведочных работ и 

разработки месторождений. 

Приуроченность россыпей к различным формам рельефа: широким 

поверхностям днищ крупных долин, узким эрозионным врезам, карстовым 

полостям и т.д. диктуют геометрию и плотность разведочной сети, выбор 

разведочных средств, а также определяют главные принципы выделения 

продуктивных пластов и их оконтуривания. 

Одной из важнейших характеристик россыпей является глубина 

залегания продуктивного пласта. По этому показателю они разделяются на 

мелкозалегающие и глубокозалегающие. Граница между ними условна и 

направленно изменяется в сторону увеличения глубины по мере 

совершенствования землеройной техники. В настоящее время она составляет 

примерно 20 м, и варьирует в ту или иную сторону в зависимости от 

конкретных геологических и экономических условий освоения 

месторождения. 

При оценке ресурсов (запасов) необходимо руководствоваться 

следующим: 

а) для предварительной оценки решающее значение имеет изученность 

геологического и геоморфологического строения района, в пределах 

которого они выявлены. Для установления возможной протяженности 

россыпи, условий ее залегания и содержания полезных компонентов 

необходимо выяснить, к какому генетическому и морфологическому типу 

относится россыпь, изучить все известные рудопроявления; 

б) оценка проводится на основании опробования по редкой сети 

разведочных выработок, с учетом данных шлихового опробования, изучения 

общих закономерностей металлоносности района, геофизических и 

геологических построений, а также путем геологически обоснованной 
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экстраполяции параметров, использованных при подсчете запасов более 

высоких категорий. 

Работы на поисковой стадии проводятся с целью выявления 

месторождений, оценки их прогнозных ресурсов по категории Р2 (в 

отдельных случаях по категории Р1), определения их возможного геолого-

экономического значения и целесообразности их дальнейшего изучения. 

Поисковые работы ставятся на участках, выделенных как перспективные 

по данным геологической и геоморфологической съемок масштаба 1:25000-

1:50000 (1:200000), сопровождавшихся общими поисками. 

И большое значение имеет правильный (обоснованный) выбор мест 

заложения поисковых выработок и системы их расположения. Так, поиски 

элювиальных россыпей ведутся выработками, располагающимися по 

ромбической сети, покрывающей всю предполагаемую площадь россыпи; 

поиски всех остальных промышленных типов -проходкой выработок, 

расположенных, как правило, по линиям. 

Поисковые линии всегда ориентируются вкрест «простирания» россыпи, 

с полным пересечением всех геоморфологических элементов рельефа. 

При отсутствии каких-либо определенных геологических критериев 

(золотоносных притоков, рудопроявлений, шлиховых ореолов и т.п.) 

расстояние между поисковыми линиями и их количество определяется в 

основном протяженностью объекта. 

Поисковые линии проходятся в местах, намечаемых на основании 

геолого-геоморфологического анализа, по которому место заложения 

выделено как наиболее благоприятное для россыпеобразования. 

Долины протяженностью до 2 км могут опоисковываться 1-2 линиями; 

более протяженные долины или их перспективные участки опоисковываются 

не менее чем 2-3 линиями. 

Поисковые линии размещаются следующим образом: 

− в долинах, пересекающих рудное тело - на 0,5-1,0 км ниже участка 

пересечения долиной рудного тела; 

− в долинах ручьев небольшой протяженности (2-5 км) при неизвестном 

положении коренного источника - в средних и нижних частях долин; 

− в долинах, имеющих верховья из двух составляющих, - ниже места 

слияния («стрелки») этих долин; 

− в долинах рек с притоками - обычно ниже устьев этих притоков; 

− в долинах с перегибами продольного профиля - в начале пологого 

участка, находящегося ниже крутого участка долины. 

При значительных мощностях рыхлых отложений для выбора мест 

заложения поисковых линий целесообразно использовать данные 

геофизических исследований. 

Расстояние между выработками по поисковой линии должно приниматься 

в зависимости от предполагаемой ширины россыпи. Обычно оно составляет 

20-40 м в речных долинах и 80 м во впадинах, на прибрежных и 

аллювиальных равнинах. В последних случаях, а также при пересечении 
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протяженных наклонных поверхностей (увалов) доводится последующее 

сгущение «шага» выработок на отдельных интервалах, по которым 

устанавливается перспективная площадь на металлоносность. 

Если поисковая линия не дает однозначного ответа о наличии 

промышленных содержаний, целесообразно сгустить по ней выработки в 

пределах интервалов с весовыми содержаниями. 

В случае выявления промышленных содержаний золота и/или других 

полезных компонентов будут проведены детальные работы для оценки и 

подсчета запасов с утверждением их в установленном порядке, а также для 

получения необходимых данных для технического проекта разработки 

месторождения. При этом важнейшими общим исходными данными для 

проектирования независимо от способов разработки россыпи являются: 

− закономерности в распределении полезного компонента, как в плане, 

так и в разрезе; 

− гранулометрический состав песков и полезного компонента; − 

гидрогеологические и мерзлотные условия. 

Вместе с тем в зависимости от предполагаемого способа разработки 

необходимо: 

− на россыпях, предназначенных для разработки открытым способом с 

раздельной выемкой торфов и песков, особенно обратить внимание на 

положение кровли и подошвы пласта, характер распределения полезных 

компонентов в рыхлых и коренных породах; 

− на россыпях, разведанных под дражную и гидравлическую разработку, 

наибольшее внимание уделить изучению рельефа и строения поверхности 

плотика, гранулометрического состава рыхлых отложений (глинистость и 

валунистость пород), мерзлотно-гидрогеологических условий; 

− на россыпях, предназначенных для разработки подземным способом, 

особо тщательно изучить мерзлотно-гидрогеологические условия и рельеф 

плотика. 

Кроме того, технологическими исследованиями предварительно 

выявляются труднообогатимые или новые типы песков, требующие при 

переработке специальной технологии. Для этих целей отбираются и 

исследуются укрупненные технологические, а на крупных россыпях и 

большие технологические пробы для завершения необходимых 

технологических исследований. 
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6. СОСТАВ, ВИДЫ, МЕТОДЫ И СПОСОБЫ РАБОТ ПО       

ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ 

 

Учитывая слабую изученность в целом и полное отсутствие информации 

о рудоносности отложений, программой работ предусматривается 

проведение комплекс поисковых работ в два этапа: 

1. Первый этап – поисковые работы: 

1.1.Сбор и анализ геолого-геофизических материалов. 

1.2.Проведение топографо-геодезических работ. 

1.5.Проведение поисковых маршрутов с отбором штуфных (24) и 

шлиховых (24) проб, а также образцов (12). 

1.6.Буровые работы (ударно-канатный) – 480 пог. м.  

1.7.Геологическое сопровождение и опробование – 800 пог. м/проб. 

1.8.Лабораторные работы (пробоподготовка и аналитика). 

 

2. Второй этап – оценочные работы: 

2.1.Проведение горных работ (шурфы и/или канавы) в пределах 

выделенных перспективных участков. Общий объем горных работ составит 

800 м3. 

2.2.Геологическое сопровождение и опробование – 480 пог. м/проб.  

2.3.Лабораторные работы (пробоподготовка и аналитика).  

2.4.Камеральные работы (отчет). 

 

Все геологоразведочные работы будут проводиться с учетом всех 

водоохранных мероприятий, закрепленных в разделе ОВОС. 

 

 

 

6.1. Топографо-геодезические работы 

 

Топографо-геодезические работы будут заключаться в развитии на 

местности планово-высотного обоснования геодезической сети с 

последующей разбивкой пикетов и/или профилей для сопровождения 

геологоразведочных работ. 
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Работы будут выполняться согласно требованиям «Основных положений 

по топографо-геодезическому обеспечению геологоразведочных работ», 

«Инструкции по топографической съемке масштаба 1:1000-1:5000». 

Исходными пунктами геодезической сети будут служить пункты 

триангуляции, расположенные в районе участка работ.  

Для топографо-геодезической разбивки будет использована 

высокоточные GPS приборы марки Trimble R8S (рис.3) и ручные GPS 

навигаторы Garmin 64S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Комплект GPS приемников Trimble R8S 

При выполнении разбивочно-привязочных работ управление GNSS-

приемниками будет осуществляться полевыми компьютерами 

(контроллерами) TSC3, с помощью которых выбирается режим работы 

приборов, устанавливается параметры съемки, осуществляется управление 

базами данных, запись данных и другие необходимые функции. 

При оптимальных условиях мощность и параметры модема базовой 

станции обеспечивает устойчивую работу роверов в режиме RTK на 

удалении до 20 км от базовой станции и более. 

При выполнении статических наблюдений и на базовых станциях для 

установки и центрирования спутниковых антенн над центрами пунктов будут 

использованы стандартные деревянные штативы, раздвижные вехи с 

упорными ножками и триггеры. Замер высоты антенны производится 

измерительным жезлом с минимальным делением шкалы 0,001 м, 

центрирование спутниковых антенн будет выполняться с точностью до 1,5 

мм. 

Для обработки данных топографо-геодезических работ будет 

использовано программное обеспечением Trimble Business Center 

(Планирование и обработка полевых измерений, обработка и уравнивание 

статических измерений, оценка точности спутниковых измерений QC1 и QC3 

импорт и экспорт различных форматов данных, как встроенных, так и 
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создаваемых пользователем, создание, накопление и сохранение базы данных 

GPS-измерений и др.). 

Топографо-геодезические работы будут выполняться с использованием 

Системы Глобального Позиционирования (GPS приемниками Trimble R8S) с 

применением методики работы в режимах статика и RTK (кинематика в 

реальном времени) в несколько этапов: развитие съѐмочной (базовой) сети, 

разбивочные работы и контроль, установка и привязка долговременных 

закреплений. 

Планирование базовой геодезической сети на площади будет 

производиться с использованием карт масштаба 1:200 000 и 1:100 000, по 

которым определяется характерные точки местности, позволяющие 

использовать их в качестве базовых станций. Между намеченными пунктами 

будут проведены сеансы статического наблюдения для включения их в 

общую сеть. Будет проведено наблюдение не менее 3 пунктов триангуляции. 

Время статического наблюдения каждого вектора составит не менее 3 часа 

при записи данных каждые 10 секунд. 

Обработка статических наблюдений будет проводиться с помощью 

программного обеспечения Trimble Business Center. 

Разбивка местности будет выполняться при следующих настройках GPS-

приборов: - количество используемых спутников не менее 6; 

 - показатель оценки точности при регистрации данных (PDOP), не 

более 6;  

                 - высота спутников над горизонтом (mask) 10-13 градусов; 

           - время регистрации отсчета от 1 до 10сек; 

           - количество измерений на одной точке не менее 3. 

 

 

6.2. Проведение поисковых маршрутов 

 

В связи со слабой степенью изученности пределах лицензионной 

площади для картирования поверхности (взаимоотношение четвертичных и 

коренных пород, расчленение четвертичных отложений, определение 

возраста коренных пород, изучение геоморфологии, установление 

предполагаемых источников формирования россыпей и т.д.) предполагается 

проведение рекогносцировочных и поисковых маршрутов. 

На участке работ необходимо провести исследования борта долины реки 

Мойынты. 

Общая протяженность маршрутов – 19 пог. км. 

При проведении маршрутов предполагается отбор образцов и штуфных 

проб из обнажений коренных пород в приконтактовых зонах четвертичных 

отложений. А также шлиховых проб для установления золотоносности 

четвертичных отложений. 

 

6.3. Буровые работы 
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По итогам маршрутной съемки будут выделены перспективные участки 

для постановки буровых работ. 

В связи с тем, что горно-геологические условия мало изучены (мощность 

рыхлых отложений, их обводненность и валунистость, рельеф плотика и др.) 

буровые работы предполагается проводить по разведочным линиям 

(профилям) вкрест простирания рыхлых отложений, предположительно 

содержащих россыпное золото на полную ширину пересечения (с учетом 

границ лицензионной площади) с расстоянием 250 м между скважинами в 

профиле на начальном этапе. 

По мере получения геологической информации при проведении буровых 

работ предполагается постепенное сгущение сети. 

Средняя глубина для расчетов принята в 30 метров. Предполагаемый 

объем бурения составит 480 пог. м. 

Бурение скважин предполагается ударно-канатным до полного 

пересечения разреза рыхлых (четвертичных) отложений и забуркой в 

корреные породы (3-5 м). 

В отличие от разведки на другие полезные ископаемые при ударно-

канатном бурении результат опробования получается непосредственно в 

процессе бурения скважины и практически не поддается внешней проверке. 

Качество получаемого результата опробования зависит от технического 

состояния бурового оборудования, главным образом желонки, соблюдения 

технологии бурения и качественного выполнения всех операций при бурении 

и опробовании. 

При проведении буровых работ будет выполняться опробование керна 

при геологическом сопровождении (документация и т.д.). 

 

6.4. Горные работы 

 

Если исходить только из сравнения затрат на разведку разными 

средствами (скважинами, шурфами, траншеями, шахтами с рассечками), то 

предпочтение отдается скважинам, как наиболее дешевым. Вместе с тем, по 

мере усложнения структуры россыпи, скважины становятся все менее 

пригодны для полной оценки запасов месторождения даже при большом их 

числе. 

Поэтому их «экономичность» постепенно теряет свое значение. В этом 

случае наиболее экономичной системой разведки сложных россыпей 

является система горных выработок с крупнообъемным опробованием. 

Исходя из вышеизложенного и в случае получения положительных 

данных поискового периода т.е. выявление  золотоносных участков 

россыпей предполагается проведение горных работ. 

 

 

6.5. Опробование 
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 Объемы опробования при проведении маршрутов:  

– образцов – 12; 

– штуфные проб – 24; 

 – шлиховые проб – 24. 

 

 Объемы опробования при проведении буровых работ: 

– керновые пробы – 480 (средняя длинна пробы составляет 1 метр – 

принято для расчетов). 

Объемы опробования при проведении горных работ: 

– бороздовые и/или валовые пробы – 800 (средняя длинна пробы 

составляет 1 метр – принято для расчетов). 

 

 

6.6. Лабораторные работы и исследования 

 

Все рядовые керновые и бороздовые пробы после пробоподготовке будут 

направлены на проведение аналитических исследований: 

1. ISP-MS на 46 элементов с полным растворением материала проб в 4 

кислотах (Ag, Fe, Ni, Te, Al, Ga, P, Th, As, Ge, Pb, Ti, Ba, Hg, Re, Tl, Be, K, Rb, 

U, Bi, La, S, V, Ca, Li, Sb, W, Cd, Mg, Sc, Y, Ce, Mn, Se, Zn, Co, Mo, Sn, Zr, Cr, 

Na, Sr, Cu, Nb, Ta) – 1328 проб. И завершением ICP-AES по пробам с 

предельными данными. 

2. Спектрозолотометрия (РФА) – 1328 проб. С окончанием пробирно-

атомно-абсорбционным анализом по пробам с предельными данными (60 

проб). 

3. Из отобранных образцов предполагается отбор сколков для 

изготовления шлифов и аншлифов (рудные образцы) с последующим 

описанием и составлением соответствующих отчетов. 
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Объем Сумма Объем Сумма Объем Сумма

1 Проведение рекогносцировочных и поисковых маршрутов пог.км 15 536 10 155 360 10 155 360

2 Буровые работы 36 412 800

2.1. Топогеодезические работы (привязка устьев скважин) точка 16 0 4 4

2.2. Бурение скважин ударно-канатный способом пог.м 45 516 480 21 847 680 240 10 923 840 240 10 923 840

3 Горные работы 5 600 000

3.1. Топогеодезические работы (привязка устьев скважин) точка 4 0 4

3.2.
Проходка (канав,траншей,шурфов)и геологическое сопровождение 

(документация,опробование и т.д.)
м

3 7 000 800
5 600 000 800 5 600 000

4

Геологическое сопровождение буровыхработ(документация, 

опробование ит.д.) пог.м 19 926 480 9 564 480 240 4 782 240 240 4 782 240

5 Опробование 0

5.1. Отбор штуфныхпроб проба 24 0 24

5.2. Отбор шлиховых проб проба 24 0 24

5.1. Отбор образцов (шлиф и аншлиф) шт. 12 0 12

5.2. Отбор керновых проб проба 480 0 480

5.1. Отбор проб из горных выработок проба 800 0 800

6 Лабораторные работы и исследования: 18 548 000

6.1. Пробоподготовка проба 3 000 1 328 3 984 000 240 720 000 1 040 3 120 000

6.2. Аналитические исследования ICPMS проба 7 000 1 328 9 296 000 240 1 680 000 1 040 7 280 000

6.1. Спектрозолотометрия (РФА) проба 3 000 1 328 3 984 000 240 720 000 1 040 3 120 000

6.2. Пробирно-атомно-абсорбционный анализ проба 15 000 60 900 000 60 450 000

6.1. Изготовление,описание,фотографирование шлифов проба 16 000 12 192 000 12 96 000

6.2. Изготовление,описание,фотографирование аншлифов шт. 16 000 12 192 000 12 96 000

7 Закуп керновых ящиков (пластик) шт. 5 600 400 2 240 000 200 1 120 000 200 1 120 000

8 Камеральные работы п.м./м
3 9 431 1 280 12 071 680 400 3 772 400 1 200 11 317 200

9 Подготовка отчетных материалов отчет 5 000 000 1 5 000 000 1 5 000 000

10 Итого без НДС 75 027 200

11 НДС 12% 9 003 264

12 ИТОГО с НДС 84 030 464

2 31

Смета на выполнение Программы разведки твердых полезных ископаемых по Лицензии №2037-EL от 08.06.2023г.

№ п/п
Наименование работ

Единица 

измерения

Стоимость 

единицы
Объем

Стоимость работ, 

тенге
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7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

 

На площади поисковых работ все работы будут проводиться в 

соответствии с Кодексом о недрах и недропользовании РК от 27.12. 2017 

года и Экологическим Кодексом РК. Данный проект составлен в 

соответствии с «Инструкцией по проведению оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при 

разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной 

документации». 

В процессе ГРР осуществляется воздействие на атмосферный воздух, 

поверхность земли и воды поверхностных источников. При проведении 

работ по проекту предусмотрены следующие основные мероприятия по 

минимизации вредного воздействия на окружающую среду: 

1. Компактное размещение полевого базового лагеря. Вахтовый поселок 

рассчитан на проживание 10-12 человек. 

2. Приготовление пищи будет производиться на газовых печах с 

использованием жидкого газа в баллонах. 

3. Питьевое и техническое водоснабжение будет осуществляться 

посредством доставки водовозом с вакуумной закачкой. 

4. Устройство уборных и мусорных ям для сбора отходов будет 

проводиться в местах, исключающих загрязнение водоемов, в специальной 

пластмассовой емкости. С поверхности ямы будут перекрыты деревянными 

щитами с закрывающимися люками. Они будут иметь разовое применение. 

После наполнения ямы, пластмассовая емкость будет извлекаться и 

вывозиться на специализированную мусорную свалку для утилизации. 

5. Заправка буровых установок, погрузчика и бульдозера топливом и 

маслами предусматривается на специальной площадке передвижным 

топливозаправщиком, снабженным специальными наконечниками на 

наливных шлангах, масло улавливающими поддонами и другими 

приспособлениями, предотвращающими потери. 

6. Сброс воды из столовой производится в септик объемом 2.5 м3. 7. По 

окончанию работ горные выработки будут засыпаны. 

8. В качестве промывочной жидкости при бурении колонковых скважин 

будут применяться специальные экологически чистые реагенты. Циркуляция 

раствора будет происходить по замкнутой схеме: отстойник – скважина – 

циркуляционные желоба – отстойник. Керн будет храниться в 

кернохранилище. Экологически процесс бурения безвреден. 

9. Предусматривается строгий запрет на охоту и рыбалку в запрещенные 

сроки и запрещенными методами. 

 

7.1 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 
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Основными источниками выброса вредных веществ в атмосферу при ГРР 

является автотранспорт, самоходные буровые установки и др. техника. 

Вопросы охраны атмосферного воздуха от загрязнения подробно будут 

освещены в проекте ОВОС. 

В связи с тем, что источники выбросов в атмосферу имеют передвижной 

характер, учитывая немногочисленность техники, можно утверждать, что 

сосредоточения и скопления вредных выбросов в определенной точке не 

будет. Поэтому специальных мероприятий по охране воздушного бассейна 

не требуется. 

В целях уменьшения выбросов от работающей техники будут 

выполняться следующие мероприятия: 

1. сокращение до минимума работы бензиновых и дизельных агрегатов на 

холостом ходу; 

2. регулировка топливной аппаратуры дизельных двигателей; 3. движение 

автотранспорта на оптимальной скорости. 

Для уменьшения выбросов в атмосферу будут производиться 

систематические профилактические осмотры и ремонты двигателей, 

проверка токсичности выхлопных газов. 

Загрязнение атмосферы пылеобразующими частицами при проходке 

горных выработок незначительно. 

 

7.2 Рекультивация нарушенных земель 

 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан 

рекультивация нарушенных земель, повышение их плодородия, 

использование и сохранение плодородного слоя почвы являются 

природоохранными мероприятиями. 

Восстановление нарушенных земель направлено на устранение 

неблагоприятного влияния ГРР на окружающую среду, улучшение 

санитарно-гигиенических условий жизни населения, сохранение эстетичесой 

ценности ландшафтов. Рекультивации подлежат все участки площади, 

нарушенные в процессе работ. 

В связи с тем, что ГРР осуществляются выработками малого сечения 

(скважины, канавы), расположенными на расстоянии 100-200 м друг от 

друга, нарушения земель не будут иметь ландшафтного характера. 

С целью уменьшения площади нарушенных земель при проходке горных 

выработок на склонах не будут строиться подъездные пути. При проходке 

горных выработок плодородный слой будет складироваться отдельно от 

торфов и песков. 

После проведения полного комплекса исследований (бороздовое, 

технологическое опробование, отбор сколков на шлифы и аншлифы) горные 

выработки будут ликвидированы путем засыпки. Работы по ликвидации и 

рекультивации будут проводиться в следующем порядке: сначала они 
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засыпаются вынутой породой, затем наносится и разравнивается 

плодородный слой. 

Буровые работы будут проводиться с соблюдением мер, обеспечивающих 

сохранение почв для сельскохозяйственного применения. При производстве 

работ не используются химические реагенты, Все механизмы 

обеспечиваются маслоулавливающими поддонами. Заправка механизмов и 

автотранспорта топливом будет производиться из автозаправщика. После 

проведения работ с участков будут удалены все механизмы, оборудование и 

отходы производства. 

Направление рекультивации сельскохозяйственное. Восстановленные 

участки могут использоваться под пастбища. Технический этап 

рекультивации является частью единого технологического процесса, поэтому 

засыпка выработок и нанесение потенциально-плодородного слоя 

производится параллельно с другими работами. 

 

7.3 Охрана поверхностных и подземных вод 

 

В местах планируемого строительства полевых лагерей естественных 

водотоков и водоемов нет, а подземные воды перекрыты мощным покровом 

водоупорных суглинков и глин. В связи с этим отрицательное влияние на 

поверхностные и подземные воды проектируемые работы оказывать не 

будут, и попадание ГСМ, нечистот в них исключено. 

Во избежание загрязнения поверхностных вод бытовыми отходами все 

производственные, жилые и хозяйственные помещения будут располагаться 

не ближе 500 м от водоемов. 

В пределах водоохранных зон и полос водотоков (рек, озер) буровые и 

горные работы проводиться не будут. 

Для промывки бороздовых проб предусматривается завоз воды 

водовозкой. Вода после промывки проб будет поступать в отстойник, 

аналогичный используемому при буровых работах. Сброса воды в реки не 

предусматривается. 

 

7.4 Мониторинг окружающей среды 

 

Производственный мониторинг окружающей среды организуется в 

соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан. 

Целью производственного мониторинга окружающей среды является 

обеспечение достоверной информацией о воздействии намечаемых работ на 

окружающую среду, возможных изменениях в ней, вызванных 

воздействиями ГРР. 

Система производственного мониторинга ориентирована на организацию 

наблюдений, сбора данных, проведения анализа, оценки воздействия 

комплекса проводимых работ на состояние окружающей среды с целью 
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принятия своевременных мер по предотвращению, сокращению и 

ликвидации отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Программа производственного мониторинга включает следующие 

основные направления: 

• контроль выбросов в атмосферный воздух;  

•   контроль состояния подземных вод; 

• контроль загрязнения почв и грунтов отходами производства и 

потребления. В нормальных условиях характер контроля планово-

периодический. В аварийных – оперативный. Участок проектируемых работ 

будет обслуживаться собственной службой техники безопасности. 
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8. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА 

 

Выполнение работ будет реализовываться в строгом соответствии с 

требованиями: 

- Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» № 188-V ЗРК от 

11 апреля 2014 года (Астана, Акорда); 

- «Кодекс о недрах и недропользовании» РК от 27.12.2017г.; 

- Закона РК «О безопасности машин и оборудования» № 305 от 

21.07.2007г.; 

- CH PK 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и 

состав проектной документации на строительство» от 01 июня 2012 г; 

- «ПОПБ для опасных производственных объектов, ведущих горные и 

геологоразведочные работы», утвержденных приказом Министра по 

инвестициям и развитию РК от 30.12.2014 г. № 342; 

- Технического регламента «Требования к безопасности процессов 

разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений открытым 

способом», утвержденного Постановлением Правительства РК от 26 ноября 

2009 года № 1939; 

- «Правил идентификации опасных производственных объектов», 

утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 

30.12.2014 г. № 353; 

- «Правил определения общего уровня опасности опасного 

производственного объекта», утвержденных Приказом и.о. Министра по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 

300 (зарегистрированы в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 

февраля 2015 года № 10242); 

- Санитарных правил: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

зданиям и сооружениям производственного назначения», утверждены 

постановлением Правительства Республики Казахстан № 93 от 17 января 

2012 г.; 

-«Правил пожарной безопасности», утвержденных Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077; 

- Технического регламента «Общие требования к пожарной 

безопасности», утвержденный постановлением Правительства Республики 

Казахстан № 14 от 16 января 2009 г.; 

- СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в 

строительстве»; 
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-Правил устройства электроустановок, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан № 1355 от 24 октября 2012 г.; 

- Норм технологического проектирования горнодобывающих 

предприятий с открытым способом разработки (методические 

рекомендации), согласованных приказом Комитета по государственному 

контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью 

Республики Казахстан от «4» декабря 2008 года № 46. 

Безопасность ведения работ обеспечивается посредством: 

-установления и выполнения обязательных требований промышленной 

безопасности; 

- допуска к применению на опасных производственных объектах 

технологий, технических устройств, материалов, прошедших процедуру 

подтверждения соответствия нормам промышленной безопасности; 

- государственного контроля, а также производственного контроля в 

области промышленной безопасности. 

Требования промышленной безопасности должны соответствовать 

нормам в области защиты промышленного персонала, населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, охраны окружающей среды, экологической 

безопасности, пожарной безопасности, безопасности и охраны труда, 

строительства, а также требованиям технических регламентов в сфере 

промышленной безопасности. 

 

8.1 Производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности 

 

Производственный контроль в области промышленной безопасности 

осуществляется должностными лицами службы производственного контроля 

в целях максимально возможного снижения риска вредного воздействия 

опасных производственных факторов на работников, население, попадающее 

в расчетную зону распространения чрезвычайной ситуации, окружающую 

среду. Данный контроль выполняется на основе нормативного акта о 

производственном контроле в области промышленной безопасности, 

утверждаемого приказом руководителя организации. 

Нормативный акт содержит права и обязанности должностных лиц 

организации, осуществляющих производственный контроль в области 

промышленной безопасности. 

При проведении геологоразведочных работ разрабатывается положение о 

производственном контроле. 

Положение должно включать полномочия лиц, осуществляющих 

контроль за реализацией требований норм промышленной безопасности. 

Закрепление функций и полномочий лиц, осуществляющих 

производственный контроль, оформляется приказом по организации. 
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Предусматривается три уровня по контролю. На первом уровне 

непосредственный исполнитель работ (руководитель рабочего звена, 

бригадир, машинист, водитель транспортного средства и др.) после 

получения наряд-задания с указанием места и состава работ перед началом 

смены лично проверяет состояние техники безопасности на рабочем месте, 

техническое состояние транспортного средства, наличие и исправность 

оборудования и инструмента, предохранительных устройств и ограждений, 

средств индивидуальной защиты, знакомится с записями в журнале сдачи и 

приемки смены, принимает меры по устранению обнаруженных нарушений 

правил техники безопасности. 

В случае невозможности устранения нарушений, угрожающих жизни и 

здоровью рабочих своими силами, исполнитель приостанавливает работу и 

немедленно сообщает об этом непосредственному руководителю работ, а 

также сообщает ему и лицу технического надзора обо всех несчастных 

случаях, авариях и неполадках в работе оборудования. Лично информирует 

принимающего смену и непосредственно руководителя работ о состоянии 

охраны труда и техники безопасности на рабочем месте. 

На втором уровне руководитель (начальник участка, горный мастер, 

механик) осматривает все рабочие места. В случае выявления нарушений, 

угрожающих жизни и здоровью работающих, работы немедленно 

приостанавливаются и принимаются меры по устранению нарушений. В 

процессе осмотра проверяется исполнение мероприятий по результатам 

предыдущих осмотров, мероприятий по предписаниям контролирующих 

органов, распоряжениям вышестоящих руководителей и т.д. На основании 

результатов осмотра руководитель работ принимает соответствующие меры 

по устранению нарушений, знакомит рабочих с содержанием приказов, 

распоряжений и указаний вышестоящих руководителей. 

На третьем уровне главные специалисты (главный инженер, зам. главного 

инженера по охране труда, главный механик) не реже одного раза в месяц 

лично проверяют состояние охраны труда и техники безопасности, 

безопасности движения и промсанитарии на участках работ. О результатах 

проверки делается запись в журнале проверки состояния техники 

безопасности на объектах. Результаты проверок рассматриваются один раз в 

месяц на Совете по технике безопасности при главном инженере 

предприятия. Рассматриваются мероприятия по улучшению условий и 

повышению безопасности труда, которые вводятся, в случае необходимости, 

приказами по предприятию. 

С целью уменьшения риска аварий предусматриваются следующие 

мероприятия: - обучение персонала безопасным приемам труда; 

- ежеквартальный инструктаж персонала по профессиям; 

- ежегодное обучение персонала на курсах переподготовки; 

- периодическое обучение и инструктаж рабочих и ИТР правилам 

пользования первичными средствами пожаротушения; 
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- производство горных и буровых работ в строгом соответствии с 

техническими решениями проекта. 

 

 

 

 

 

Таблица 8.1. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению нормальных 

условий труда и безопасному ведению работ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 
Периодичность 

выполнения 
Ответсвенный 

 

1 Провести предварительный осмотр 

местности на участке работ. 
до начала работ 

 
Комиссия 

 

2 Проверка наличия у работников 

документов на право ведения работ, 

управления машинами механизмами 

до начала работ 

 

Зам.технического 

директора по ТБ 

 

3 Проведение медицинского осмотра 

работников на профессиональную 

пригодность на выполнение работ 

до начала работ 

 
 

4 Проведение обучения персонала 

правилам техники с отрывом от 

производства (5 дней – 40 часов) с 

выдачей инструкции по технике 

безопасности 

до начала работ 

 
Зам.технического 

директора по ТБ 

 

5 Проверка знаний техники 

безопасности со сдачей экзаменов 

по разработанным и утвержденным 

экзаменационным билетам 

до начала работ Зам.технического 

директора по ТБ 

 

6 Повторный инструктаж рабочих по 

технике безопасности и правилам 

эксплуатации оборудования 

один раз в три 

месяца 

 

Нач. участка, 

Зам. 

технического 

директора по ТБ 

7 Обеспечение спец. одеждой и 

защитными средствами против 

кровососущих насекомых 

до начала работ Нач. участка, 

Зам. 

технического 

директора по ТБ 

8 Обеспечение нормативными 

документами по охране труда и 

технике безопасности обязательными 

для исполнения 

до начала работ Нач. участка 

 

9 Обеспечение устойчивой связью с 

базой предприятия 
постоянно 

 
Нач. участка 
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10 Обеспечение участка работ 

душевой и раздевалкой для спец. 

одежды и обуви. 

постоянно 

 

Нач. участка 

 

11 Строительство туалета до начала работ Нач. участка 

 

12 Обеспечение помещением для 

отдыха и приема пищи 

постоянно 

 
Нач. участка 

Нач. участка 

 

13 Обеспечение организации горячего 

питания на участке работ 

 

постоянно 

 
Нач. участка 

 

14 Обеспечение питьевой водой постоянно 

 
Нач. участка 

 

15 Установка контейнера для сбора 

ТБО и периодическая их 

очисткапостоянно 

постоянно Нач. участка 

 

16 Все объекты обеспечить первичными 

средствами пожаротушения. 

постоянно 

 
Нач. участка 

 

17 Обеспечить всех работников 

инструкциями по технике безопасности 

по профессиям. 

постоянно 

 
Зам. технического 

директора по ТБ 

18 Оказывать постоянное содействие 

лечебным учреждениям в проведении 

оздоровительных мероприятий. 

постоянно 

 

Зам. технического 

директора по ТБ 

19 Проводить воспитательную работу 

среди работников по укреплению 

трудовой и производственной 

дисциплины, информировать всех 

работников участка о случаях 

производственного травматизма. 

 

постоянно 

 
Зам. 

технического 

директора по ТБ 

 

 

Таблица 8.2 

Система контроля за безопасностью на объекте 

№ 

п/п 

Наименование служб Количество Численность 

(человек) 

1 Технический надзор 1 2 

2 Техники безопасности 1 1 

3 Противоаварийные силы 1 5 

4 Противопожарная 1 нет 

 

 

Таблица 8.3 

Мероприятия по повышению промышленной безопасности 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки выполнения 

 

Ожидаемый эффект 

 

1 Модернизация 

геологоразведочного 

оборудования 

по графику 

 

Снижение риска 
травматизма при ведении 

горных работ 

2 Монтаж и ремонт оборудования по графику ППР 

 
увеличение надежности 

работы оборудования 

3 Модернизация системы 

оповещения. Оборудование 

геологоразведочной техники 

сотовой связью. 

2021 г. 

 

повышение надежности 

оповещения при авариях 

 

4 Обновление запасов средств 

защиты персонала и населения в 

зоне возможного поражения 

 

в соответствии с 

нормами эксплуатации 

средств 

индивидуальной 

защиты 

 

повышение надежности 

защиты персонала 

 

 

8.2 Мероприятия по технике безопасности и охране труда 

 

Специфика проведения геологоразведочных работ, наличие особых 

условий, определяют организацию работ и мероприятия по технике 

безопасности охране труда и промсанитарии на участке работ. 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий труда работающих 

производится выделением групп производственных процессов. Мероприятия 

по охране труда и промсанитарии осуществляются согласно действующим 

нормам и правилам, с применением функциональной окраски систем 

сигнальных цветов и знаков безопасности. 

При поступлении на работу, в обязательном порядке, проводится 

обучение и проверка знаний техники безопасности всех работников. Лица, 

поступившие на геологоразведочные работы, проходят с отрывом от 

производства, обучение по промышленной безопасности по программам 40 и 

10 часов. Они должны быть обучены безопасным методам ведения работ, 

правилам оказания первой медицинской помощи и сдать экзамены комиссии 

под председательством главного инженера предприятия. 

Все лица после предварительного обучения допускаются к выполнению 

работ только после прохождения инструктажа на рабочем месте. 

К техническому руководству геологоразведочными работами 

допускаются лица, имеющие законченное высшее или среднее 

горнотехническое образование с правом ответственного ведения горных 

работ и сдавшие экзамен на знание ПБ. 

На участке работ организуется полевой лагерь, предназначенный для 

проживания и отдыха рабочих, укрытия от непогоды, оборудованный 

средствами оказания первой медицинской помощи и противопожарным 

инвентарем. 

Питание работников будет организовано в столовой полевого лагеря. 
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Эвакуация заболевших и пострадавших при несчастных случаях во время 

работы осуществляется согласно плана, утвержденного руководителем 

предприятия, автомобильным транспортом. 

Рабочие, выполняющие работы повышенной опасности, включая 

управление технологическим оборудованием (перечень профессий 

устанавливает руководитель организации), перед началом смены, а в 

отдельных случаях и по ее окончании, должны проходить обязательный 

медицинский контроль на предмет алкогольного и наркотического 

опьянения. 

 

 

8.2.1 Общие положения по работе с персоналом 

 

Все, вновь принимаемые на работу инженерно-технические работники, 

технический персонал и рабочие, проходят обязательный медицинский 

осмотр. 

Повторный медицинский осмотр будет проводиться один раз в год. 

Допуск к работе вновь принятых и переведенных на другую работу будет 

осуществляться после инструктажа, стажировки на рабочем месте и проверки 

знаний согласно профилю работы. 

Обучение рабочих ведущих профессий, их переподготовка будут 

производиться в г. Караганда. Рабочие бригады, в которых 

предусматривается совмещение производственных профессий, должны быть 

обучены всем видам работ, предусмотренных организацией труда в этих 

бригадах. 

Рабочие и ИТР в соответствии с утвержденными нормами должны быть 

обеспечены специальной одеждой, обувью, снаряжением и обязаны 

пользоваться индивидуальными средствами защиты: предохранительными 

поясами, касками, защитными очками, рукавицами, ботинками, перчатками, 

респираторами, соответственно профессии и условиям работ. 

На рабочих местах и механизмах должны быть вывешены 

предупредительные надписи и знаки безопасности. 

Каждый работающий, заметивший опасность, угрожающую людям, 

сооружениям и имуществу, обязан принять возможные меры к ее 

устранению, при невозможности – остановить работы, вывести людей в 

безопасное место и сообщить старшему по должности. 

При выполнении задания группой в составе двух и более человек один из 

них должен быть назначен старшим, ответственным за безопасное ведение 

работ, что фиксируется записью в журнале раскомандировки. Его 

распоряжения обязательны для всех членов группы. 

Старший в смене при сдаче смены обязан непосредственно на рабочем 

месте предупредить принимающего смену, и записать в журнал сдачи-

приемки смены об имеющихся неисправностях оборудования, инструмента и 

т. п. Принимающий смену должен принять меры к их устранению. 
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Запрещается допускать к работе лиц в нетрезвом состоянии. 

Запрещается при работе с оборудованием, смонтированном на 

транспортных средствах, во время перерывов располагаться под 

транспортными средствами, в траве, кустарнике и др. не просматриваемых 

местах. 

Запрещается прием на работу лиц моложе 16 лет. 

При приеме на работу с рабочими и ИТР проводится вводный инструктаж 

по ТБ. При проведении новых видов работ, внедрении новых 

технологических 

процессов, оборудования, машин и механизмов; при наличии в 

организации несчастных случаев или аварий, в случае обнаружения 

нарушений ТБ с работниками должен быть проведен дополнительный 

инструктаж 

 

8.2.2 Полевые геологоразведочные работы 

 

Все геологоразведочные работы производятся по утвержденным 

проектам. 

Все объекты геологоразведочных работ (участки буровых, 

горноразведочных работ), обеспечиваются круглосуточной системой связи с 

офисом предприятия. 

Работники и специалисты обеспечиваются специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной 

защиты соответственно условиям работ. 

Каждый работающий, заметивший опасность, угрожающую людям, 

принимает зависящие от него меры для ее устранения и сообщает об этом 

лицу контроля. 

Лицо контроля принимает меры к устранению опасности; при 

невозможности устранения опасности – прекращает работы, выводит 

работающих в безопасное место и ставит в известность старшего по 

должности. 

Лица в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, в болезненном состоянии к работе не допускаются. 

В геологических организациях устанавливается порядок доставки 

пострадавших и заболевших с участков полевых работ в ближайшее лечебное 

учреждение. 

Расследование аварии, несчастного случая, произошедшего вследствие 

аварии на опасном производственном объекте, проводится комиссией. В 

состав комиссии по расследованию аварии и несчастного случая, 

произошедшего вследствие аварии на опасном производственном объекте, 

включаются представители организации, эксплуатирующей опасный 

производственный объект, могут быть приглашены представитель местного 

исполнительного органа и представитель профессиональной аварийно-

спасательной службы или формирования. Расследование аварии и 
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составление документов проводится в соответствии с законодательными и 

нормативными актами. 

Работники полевых подразделений обучаются приемам, связанным со 

спецификой полевых работ в данном районе, методам оказания первой 

помощи при несчастных случаях и заболеваниях, мерам предосторожности 

от ядовитой флоры и фауны, способам ориентирования на местности и 

подачи сигналов безопасности. 

Проведение маршрутов. При проведении маршрутных работ: - 

запрещается проведение одиночных маршрутов. 

- все поисковые маршруты регистрируются в специальном журнале. - 

старший маршрутной группы должен назначаться из числа ИТР. 

- все работники должны быть проинструктированы о правилах 

передвижения в маршруте применительно к местным условиям. 

- в маршруте каждому работнику необходимо иметь спец одежду. 

- запрещается выход в маршрут при неблагоприятном прогнозе погоды и 

наличии штормового предупреждения. 

- запрещается спуск в старые горные выработки, расчистка завалов и др. 

Каждая маршрутная группа должна состоять не менее чем из двух 

человек: геолог и маршрутный рабочий. Во главе маршрутной группы 

назначается геолог, имеющий достаточный опыт работ в полевой геологии. 

Между людьми должна постоянно поддерживаться зрительная или голосовая 

связь для оказания в случае необходимости взаимной помощи. 

Передвижение и работа при сильном ветре и сплошном тумане запрещается. 

Во время дождей и снегопадов и вскоре после них не следует передвигаться 

по осыпям, узким тропам, скальным и травянистым склонам и другим 

опасным участкам. Если группа в маршруте будет застигнута непогодой, 

нужно прервать маршрут, укрывшись в безопасном месте. В случае 

экстренной ситуации, когда один член маршрутной группы не способен 

двигаться, оставшиеся сотрудники маршрутной группы оказывают 

пострадавшему медицинскую помощь, укрывают его максимальным 

количеством теплой одежды и принимают все меры для вызова спасательной 

группы. Оставлять пострадавшего или заболевшего работника в одиночестве 

категорически запрещается! 

Эксплуатация оборудования, аппаратуры и инструмента. Оборудование, 

инструмент и аппаратура эксплуатируются в соответствии с нормативной 

технической документацией изготовителя. 

Управление буровыми станками, подъемными механизмами, 

горнопроходческим оборудованием, геофизической и лабораторной 

аппаратурой, обслуживание двигателей, компрессоров, электроустановок, 

сварочного и другого оборудования производится лицами, имеющими 

удостоверение, дающее право на производство этих работ. 

Организации, эксплуатирующие оборудование, механизмы, аппаратуру и 

контрольно-измерительные приборы (далее – КИП), имеют паспорта, в 

которые вносятся данные об их эксплуатации и ремонте. 
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За состоянием оборудования устанавливается постоянный контроль, 

периодичность контроля и лица, осуществляющие контроль, 

устанавливаются положением о производственном контроле. 

Перед пуском механизмов, включением аппаратуры, приборов убедиться 

в их исправности и в отсутствии людей в опасной зоне, дать 

предупредительный сигнал. Все работники обязаны знать значение 

установленных сигналов. 

При осмотре и текущем ремонте механизмов их приводы выключены, 

приняты меры, препятствующие их ошибочному или самопроизвольному 

включению, а у пусковых устройств выставлены или вывешены 

предупредительные плакаты «Не включать – работают люди». 

Не допускается: 

1) эксплуатировать оборудование, механизмы, аппаратуру и инструмент 

при нагрузках (давлении, силе тока, напряжении и прочее), превышающих 

допустимые нормы по паспорту; 

2) применять не по назначению, использовать неисправное оборудование, 

механизмы, аппаратуру, инструмент, приспособления и средства защиты; 

3) оставлять без присмотра работающее оборудование, аппаратуру, 

требующие при эксплуатации постоянного присутствия обслуживающего 

персонала; 

4) производить работы при отсутствии или неисправности защитных 

ограждений; 5) обслуживать оборудование и аппаратуру в не застегнутой 

спецодежде или без 

нее, с шарфами и платками со свисающими концами. Во время работы 

механизмов не допускается: 

1) подниматься на работающие механизмы или выполнять, находясь на 

работающих механизмах, какие-либо работы; 

2) ремонтировать их, закреплять какие-либо части, чистить, смазывать 

движущиеся части вручную или при помощи непредназначенных для этого 

приспособлений; 

3) тормозить движущиеся части механизмов, надевать, сбрасывать, 

натягивать или ослаблять ременные, клиноременные и цепные передачи, 

направлять канат или кабель на барабане лебедки при помощи ломов (ваг и 

прочее), и непосредственно руками; 

4) оставлять на ограждениях какие-либо предметы; 

5) снимать ограждения или их элементы до полной остановки 

движущихся частей; 

6) передвигаться по ограждениям или под ними; 

7) входить за ограждения, переходить через движущиеся не огражденные 

канаты или касаться их. 

Инструменты с режущими кромками или лезвиями обязательно 

переносить и перевозить в защитных чехлах или сумках. 
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Возможность работы геологоразведочного оборудования в 

соответствующих условиях или среде (с указанием параметров и категорий) 

отражается в паспорте. 

Организации, эксплуатирующие геологоразведочное оборудование, при 

обнаружении в процессе технического освидетельствования, монтажа или 

эксплуатации несоответствия оборудования требованиям промышленной 

безопасности, недостатков в конструкции или изготовлении прекращают 

эксплуатацию и направляют заводу-изготовителю акт-рекламацию. 

Работа в полевых условиях. Геологоразведочные работы, проводимые в 

полевых условиях, в том числе сезонные, планируются и выполняются с 

учетом природно-климатических условий и специфики района работ. 

Полевые подразделения обеспечиваются: 

1) полевым снаряжением, средствами связи и сигнализации, 

коллективными и индивидуальными средствами защиты, спасательными 

средствами и медикаментами согласно перечню, утверждаемому 

техническим руководителем организации, с учетом состава и условий 

работы; 

2) топографическими картами и средствами ориентирования на 

местности. 

При проведении работ в районах, где имеются кровососущие насекомые 

(клещи, комары, мошки и так далее), работники полевых подразделений 

обеспечиваются соответствующими средствами защиты (спецодежда, 

репелленты, пологи и другие средства). 

До начала полевых работ на весь полевой сезон должны быть: 

1) решены вопросы обеспечения полевых подразделений транспортными 

средствами, материалами, снаряжением и продовольствием; 

2) разработан календарный план и составлена схема отработки площадей, 

участков, маршрутов с учетом природно-климатических условий района 

работ. 

3) разработан план мероприятий по промышленной безопасности, 

технологические регламенты; 

4) определены продолжительность срока полевых работ, порядок и сроки 

возвращения работников с полевых работ. 

Выезд полевого подразделения на полевые работы допускается после 

проверки готовности его к этим работам. 

Состояние готовности оформляется актом. 

Все выявленные недостатки устраняются до выезда на полевые работы. 

Транспортировка грузов и персонала. При эксплуатации автотранспорта 

должны 

выполняться «Правила дорожного движения». Движение транспортных 

средств на участке работ и за его пределами должно осуществляться по 

маршрутам, утвержденным руководителем работ, при необходимости – 

согласовываться с инспекторами дорожной полиции. 
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Полевые работы предусмотрено проводить по системе вахтовых заездов. 

Доставка из полевого лагеря к месту работ ИТР и рабочих будет 

осуществляться вахтовой машиной. Транспортировка будет проводиться в 

согласно действующей «Инструкции безопасной перевозки людей вахтовым 

транспортом». Перед выездом, водителям ирабочим, выезжающим на 

участок, проводится инструктаж. Предусматривается также круглосуточное 

дежурство на участке работ вахтового автотранспорта. Водителю, 

заступившему на дежурство, выдается маршрутная карта, в которой 

показаны основные ориентиры, а также опасные для движения участки 

(закрытые повороты, крутые спуски, подъемы заболоченные участки и т. д.). 

Состояние дорог на участке будет контролироваться начальником участка 

и ИТР по графику. По трассе будут расставлены соответствующие знаки 

(поворот, крутой спуск, въезд запрещен и т.д.). 

При направлении двух и более транспортных средств по одному 

маршруту из числа водителей или ИТР назначается старший, указания 

которого обязательны для всех водителей колонны. 

Запрещается во время стоянки отдыхать или спать в кабине или крытом 

кузове при работающем двигателе. 

Запрещается движение по насыпи, если расстояние от колес автомобиля 

до бровки менее 1 м. 

Перед началом движения задним ходом водитель должен убедиться в 

отсутствии людей на трассе движения и дать предупредительный сигнал. 

Перевозка людей должна производиться на транспортных средствах, 

специально предназначенных для этой цели. 

При перевозке людей должны быть назначены старшие, ответственные 

наряду с водителем за безопасность перевозки. Один из старших должен 

находиться в кабине водителя, другой в пассажирском салоне. Фамилии 

старших записываются на путевом листе. 

Дополнительные требования к оборудованию и состоянию 

автотранспорта, сцепке автопоездов устанавливаются в зависимости от 

назначения автомобилей. 

При погрузочно-разгрузочных работах запрещается находиться на 

рабочей площадке лицам, не имеющим прямого отношения. 

Проходка горных выработок с поверхности. Проведение выработок с 

отвесными бортами без крепления допускается в устойчивых породах на 

глубину не более 2 м. 

Руководитель горных работ следит за состоянием забоя, бортов шурфов и 

траншей. При угрозе обрушения пород работы прекращаются, а людей и 

механизмы отводят в безопасное место. 

Не допускается при работе горнопроходческого, бурового и землеройно-

транспортного оборудования находиться в опасной зоне действия рабочих 

органов и элементов их привода (канатов, цепей, лент, штоков и тому 

подобное). Опасная зона определяется технологическим регламентом, 
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проектом и при необходимости обозначается на местах ведения работ 

флажками, плакатами или другими средствами. 

Минимально допустимое расстояние от края откоса до колеса (гусеницы) 

самоходного горнопроходческого, бурового иземлеройно-транспортного 

оборудования определяется проектом организации работ и технологическим 

регламентом. 

В нерабочее время горнопроходческое, буровое и землеройно-

транспортное оборудование проводится в безопасное транспортное 

состояние и принимаются меры, исключающие пуск оборудования 

посторонними лицами. 

Мероприятия по технике безопасности при бурении скважин. Работы по 

бурению скважины могут быть начаты только при наличии геолого-

технического наряда и после оформления о приеме буровой установки в 

эксплуатацию. 

При бурении скважин буровыми установками акт о приемке установки в 

эксплуатацию составляется перед началом полевых работ. 

Монтаж, демонтаж буровых установок. Оснастка талевой системы и 

ремонт кронблока мачты, не имеющей кронблочной площадки, производятся 

при опущенной мачте с использованием лестниц-стремянок или специальных 

площадок с соблюдением требований по ГРР. 

Буровые установки. Передвижение буровых установок производится под 

руководством лица контроля. Лицу контроля (руководителю работ) 

выдаются утвержденный план и профиль трассы перемещения буровой 

установки с указанными на нем участками повышенной опасности. 

При передвижении буровых установок все предметы, оставленные на них 

и могущие переместиться, закрепляются. Нахождение людей на 

передвигаемых буровых установках не допускается. 

При механическом колонковом бурении запрещается: 

- работать на буровых станках со снятыми или неисправными 

ограждениями; - оставлять свечи не заведенными на палец мачты; 

- поднимать бурильные, колонковые и обсадные трубы с приемного моста 

и спускать их при скорости движения элеватора, превышающей 1,5 м/сек; 

- перемещать в шпинделе бурильные трубы во время вращения шпинделя 

и при включенном рычаге подачи; 

- свинчивать и развинчивать трубы во время вращения шпинделя; 

- при извлечении керна из колонковой трубы поддерживать руками снизу 

колонковую трубу, находящуюся в подвешенном состоянии; 

- проверять рукой положение керна в подвешенной колонковой трубе; - 

извлекать керн встряхиванием колонковой трубы лебедкой станка. 

Крепление скважин. Перед спуском или подъемом колонны обсадных 

труб буровой мастер проверяет исправность оборудования, талевой системы, 

инструмента, КИП. 
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Обнаруженные неисправности устраняются до начала спуска или 

подъема труб. Секции колонны обсадных труб при их подъеме с мостков 

свободно проходят в 

буровую вышку. 

Не допускается в процессе спуска и подъема обсадных труб: 1) свободное 

раскачивание секции колонны обсадных труб; 

2) удерживать от раскачивания трубы непосредственно руками; 

3) поднимать, опускать и подтаскивать трубы путем охвата их канатом; 

4) затаскивать и выносить обсадные трубы массой более 50 кг без 

использования трубной тележки. 

Не допускается при калибровке обсадных труб перед подъемом над 

устьем скважины стоять в направлении возможного падения калибра. 

Перед вращением прихваченной колонны труб вручную ключами и 

другими инструментами машинист сначала выбирает слабину подъемного 

каната, а при вращении труб наготове в любой момент тормозит 

произвольное их опускание. 

Не допускается при извлечении труб одновременная работа лебедкой и 

гидравликой станка. 

Предохранение от загрязнения горюче-смазочными материалами. 

Эксплуатация бурового оборудования, экскаваторов, автосамосвалов и 

другой вспомогательной техники требует использования дизельного топлива, 

бензина и смазочных материалов. 

Заправка буровых установок, погрузчика и бульдозера топливом и 

маслами предусматривается на специальной площадке передвижным 

топливозаправщиком, снабженным специальными наконечниками на 

наливных шлангах, масло улавливающими поддонами и другими 

приспособлениями, предотвращающими потери. Заправка транспорта будет 

осуществляться на ближайшей АЗС. 

Промасленные обтирочные отходы передаются организации, 

осуществляющей заправку техники. 

Опробовательские работы. Работы по отбору проб в горных выработках 

выполняются с соблюдением требований безопасности, предусмотренных 

требованиями промышленной безопасности при ГРР. 

При отборе и ручной обработке проб пород и руд средней и высокой 

крепости применяются защитные очки. 

При отборе проб в выработках, пройденных на крутых склонах, 

применяют меры по защите от падения кусков породы со склона и бортов 

выработки (предохранительные барьеры, защитные щиты). 

При одновременной работе двух или более пробоотборщиков на одном 

уступе расстояние между участками их работ не менее 1,5 м. 

Мероприятия по технике безопасности при выполнении геофизических 

(электроразведочных) работ. К производству геофизических работ будут 

допускаться лица, прошедшие медосмотр, инструктаж и сдавшие экзамен по 

ТБ. 
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Инструктаж на рабочем месте проводит инженерно-технический 

работник ответственный за проведение работ. По окончанию инструктажа в 

журнале регистрации инструктажа на рабочем месте делается запись о 

проведении инструктажа, обязательно указывается дата проведения и 

подписью инструктируемого и инструктирующего. 

Общие требования безопасности: 

- руководство геофизическими работами возложено на инженеров или 

техников геофизиков, имеющих достаточный стаж. 

- работники, занятые на электроразведочных работах, обязаны знать 

основные требования техники безопасности при работе с электрическим 

током и уметь оказывать первую помощь пострадавшему от поражения 

током. 

- руководитель работ обязан ознакомить персонал геофизического отряда 

с техникой работы на токовой линии и заземлением на приборах. 

- к работе с геофизической аппаратурой могут быть допущены только 

лица, обладающие необходимым минимумом технических знаний и не 

страдающие болезнями, при которых противопоказана работа на агрегатах и 

линиях, находящихся под высоким напряжением. 

- персонал электроразведочного отряда должен быть обеспечен 

необходимыми защитными средствами, в том числе диэлектрическими 

перчатками и диэлектрической обувью. Защитные (изолирующие) средства 

необходимо подвергать периодической проверке в отношении их 

пригодности для работы с электрическим током, напряжение которого 

превышает 36 вольт. При производстве электрометрических измерений с 

напряжением свыше 100 вольт необходимо наличие на питающих электродах 

по двое рабочих, чтобы они могли оказать помощь друг другу в случае 

травмирования электрическим током. 

Требования безопасности перед началом работы: 

- перед началом работ проверяется комплектность оборудования, 

исправность проводов и пикетов для заземления, а также наличие и 

исправность защитных средств. 

- при производстве измерений присутствие посторонних лиц вблизи 

заземлений запрещается. 

Требования безопасности во время работы: 

- укладка линии должна производиться так, чтобы была исключена 

возможность случайных прикосновений к проводам; в случае невозможности 

соблюдения этого требования необходимо выставлять охрану на участках, 

где возможно повреждение линии или случайное прикосновение к ней. 

- при пересечении грунтовых дорог провод должен закапываться в землю, 

а при пересечении шоссейных дорог с твердым* покрытием подвешиваться 

на шестах высотой не менее 4 м, с выставлением предупредительных знаков. 

- в местах сближения с высоковольтными линиями электропередачи 

разнос электроразведочной линии следует осуществлять не вдоль, а поперек 

ВВЛ, прокладывая провода от ВВЛ не ближе двойной высоты опор ЛЭП. 
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Не допускается производить измерения под существующими 

высоковольтными линиями электропередачи. 

- электроразведочная аппаратура может находиться под напряжением, не 

превышающем 300-400 вольт. При использовании напряжения свыше 200 

вольт оператор обязан регулярно проверять исправность линии и аппаратуры 

и своевременно оповещать весь персонал отряда о включении тока высокого 

напряжения. 

- корпус аппаратуры и все устройства, включающие ток высокого 

напряжения, должны быть надежно заземлены. Сопротивление заземления не 

должно превышать 10 ом. Качество заземления должно проверяться на 

каждой точке работы. 

- ввиду опасности травмирования электрическим током запрещается 

собирать, разбирать, исправлять монтажные схемы аппаратуры и проводов, а 

также прикасаться к контактам и другим деталям электроустановок, 

находящихся под напряжением. 

- при включении (выключении) разъемных соединений запрещается 

держаться за провода. 

- монтажные провода, приборы и электрооборудование должны 

содержаться в чистоте. 

- питающая линия и ее соединения должны иметь исправную и надежную 

изоляцию, препятствующую утечке тока. Сопротивление изоляции должно 

быть не менее 600 мегом на 1 км линии. Не допускается производство 

измерений при неисправной изоляции, а также в период грозы. 

- при проверке питающей линии на утечку тока запрещается пользоваться 

напряжением свыше 100 вольт в сырую погоду и свыше 300 вольт в сухую 

погоду. 

- во время проверки питающей линии на утечку тока путем отключения 

провода от заземления, с последующим включением напряжения в линию, 

концы провода следует поднимать в воздух только с помощью 

приспособления, изолирующего работника от провода. 

- о включении электрического тока оператор обязан своевременно 

оповестить весь персонал отряда. Прежде чем дать команду о включении 

тока в питающую линию, оператор обязан: 

а) подготовить аппаратуру к измерениям; 

б) проинструктировать весь персонал о порядке производства замеров; в) 

проверить питающую линию на отсутствие утечки тока; 

г) убедиться в установке рабочего заземления. 

- после получения распоряжения о начале измерений всем работникам, 

находящимся около заземлений, следует удалиться от них на расстояние не 

менее 2-3 м и не приближаться к ним до получения разрешения от оператора. 

- при переходе от одного заземления к другому необходимо отдавать 

четкие распоряжения и требовать повторения распоряжения во избежание 

возможных ошибок. 
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- для извлечения электродов пикетов заземления из грунта надлежит 

пользоваться специальными ключами, имеющими изоляцию. 

- изолирование отдельных участков, сращивание проводов и тому 

подобные операции на питающей линии разрешается производить только при 

отсутствии напряжения. Работник, находящийся у источников питания, 

заранее предупреждается о необходимости отключения неисправных 

участков для проведения ремонтных работ. 

- по окончании измерений, во время перерывов в работе, а также при 

переездах источники электропитания должны быть отключены от приборов. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

-Работы по ликвидации аварий должны производиться только под 

непосредственным руководством руководителя работ. 

- Прежде чем приступить к ликвидации аварии, нужно: 

точно определить положение инструмента, оставшегося на месте работы; 

подобрать соответствующий аварийный инструмент; 

наметить способ ликвидации аварии. 

- Если произошел несчастный случай необходимо оказать первую 

необходимую медицинскую помощь при необходимости доставить 

пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. 

- О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен 

сообщить руководителю партии, после оказания доврачебной помощи, при 

необходимости, доставить пострадавшего в медицинское учреждение. По 

возможности сохранить обстановку на месте происшествия. 

- При обнаружении возможной опасности предупредить работающий 

персонал и немедленно сообщить руководителю работ. 

- Принять меры для недопущения дальнейшего развития аварийной 

ситуации. Требования безопасности по окончании работы 

- Снять средства индивидуальной защиты. 

- Убрать инструмент и оборудования в специальные места для 

исключения доступа к ним посторонних лиц. 

- Обо всех замечаниях сообщить руководителю работ. 

 

8.2.3 Противопожарные мероприятия 

 

Пожарную безопасность на участке работ и рабочих местах обеспечивают 

мероприятия в соответствии с требованиями «Правил пожарной 

безопасности», утвержденных Постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077. 

Дежурные вагоны обеспечиваются первичными средствами 

пожаротушения. Помимо противопожарного оборудования дежурного 

вагона, на промплощадке будут размещены пожарные щиты со следующим 

минимальным набором пожарного инвентаря, шт.: топоров – 2; ломов и 

лопат – 2; багров железных – 2; ведер, окрашенных в красный цвет – 2; 

огнетушителей – 2. 
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Первичные средства пожаротушения охарактеризованы в таблице 8.4 

Таблица 8.4 

Перечень основного необходимого оборудования для обеспечения промышленной 

безопасности и охраны труда 

Наименование инвентаря и оборудования Тип, модель 

Огнетушители:  

- для экскаватора и автосамосвалов ОУ-5 (ПО-4М) 

- для специальных автомашин ОП-5ММ 

- для хозяйственных машин ОП-10А 

- служебного вагона ОУ-2,3 

Аптечка первой помощи переносная  

Каска защитная ГОСТ 12.4.091-80 «Шахтер» 

Противошумные наушники ВЦНИИОТ-2М 

Защитные очки ГОСТ 12.4.03-85 ЗП 1-80-У 

 ЗН 8-72-У 

Пояс предохранительный монтерский 

 

Тип I 

Противопыльные респираторы «Лепесток-200» Тип II 

Резиновые диэлектрические изделия: ШБ-1 
 

- сапоги формовые ГОСТ 133-85-79 ЭН 

- боты формовые ГОСТ 133-85-78 

 

ЭВ 

 

- перчатки на 6-10 кВ в комплекте с переносным заземлением ЭН, ЭВ 

 

- коврики  

Бачки-фонтанчики для питьевой воды емкостью 20-30 л 
 

 

Фляги индивидуальные алюминиевые для питьевой воды емкостью 

0,8-1,0 л 

 

 

 

8.2.4 Производственная санитария, режим труда и отдыха 

 

Полевые работы будут выполняться из временного полевого лагеря, 

который будет базироваться непосредственно на участке работ. На 

территории лагеря будут установлены специально оборудованные вагончики. 

В зависимости от состава и объемов работ в лагере будет находиться от 5 до 

15 человек, в среднем – 10 человек. Режим работы в поле, преимущественно, 

сезонный, с заездами сотрудников вахтами. Выезд на полевые работы 

оформляется приказом. Срок вахты 15 дней, межвахтового отдыха – 15 дней, 

(п.2 ст.212 ТК РК). 

Для обеспечения освещения полевого лагеря будет использоваться 

дизельный генератор. Расход топлива составит 1 л в час, время работы – 5 

часов в сутки. 

Возле стоянки автотранспорта предполагается, также установить 10-ти 

местную палатку. Она будет служить помещением для проборазборки, 

керносклада и других хозяйственных нужд. 
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Снабжение полевых лагерей технической водой будет осуществляться из 

ближайшего населенного пункта, для питьевого водоснабжения и 

приготовления пищи проектом предусматривается завоз питьевой воды раз в 

2-3 дня. В целом, на 1 человека ежедневно будет завозиться 15 литров 

питьевой воды. Водоотведение планируется в септик с 

противофильтрационным экраном. 

Стирка грязной одежды будет осуществляться в ближайшем населенном 

пункте. Каждый работник обеспечивается чистыми постельными 

принадлежностями и комплектом рабочей одежды. Для утилизации бытовой 

мусор будет собираться во временный металлический контейнер и 

вывозиться специальным автотранспортом для утилизации по договору с 

коммунальными службами. 

Организация лагеря. Место для установки лагеря будет определяться 

начальником участка. Площадки очищаются от травы и камней. Кротовины и 

норки грызунов засыпаются. Вагончики окапываются канавой для стока 

воды. Запрещается располагать лагерь на дне ущелий и сухих русел, 

затопляемых, обрывистых и легко размываемых берегах.  

 

Схема расположения лагеря представлена на рисунке 8.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.1 Принципиальная схема расположения полевого лагеря 
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Расстояние между жилыми и производственными зданиями (вагончики, 

домики и др.) при установке в них отопительных печей должно быть более 

10 м. 

Для обеспечения санитарно-гигиенических норм, обеспечения бытовых 

условий предусмотрены жилые вагончики, палатки, столовая, душ, 

биотуалет. 

При расположении лагеря в районе обитания клещей и ядовитых змей 

должен производиться обязательный личный осмотр и проверка спальных 

принадлежностей перед сном. 

Запрещается перемещение лагеря на новое место без заблаговременного 

уведомления о координатах точном месторасположении нового лагеря. 

Запрещается самовольный уход работников из лагеря, с места работы. 

Отсутствие работника или группы работников в лагере в установленный 

срок по неизвестным причинам является чрезвычайным происшествием, 

требующим принятия мер для розыска отсутствующих. 

Территория вокруг полевого лагеря должна быть очищена от сухой 

травы, валежника, кустарника и деревьев в радиусе 15 м. 

По границам этих территорий необходимо проложить минерализованную 

полосу шириной не менее 1,4 м и содержать ее в течение пожароопасного 

сезона в очищенном состоянии. 

Запрещается загрязнять территорию горючими жидкостями. 

Вырубка деревьев и кустарника должна проводиться по согласованию с 

органами лесного хозяйства, на территории которых ведутся работы. 

На месте работ не реже одного раза в 3 дня организуется баня. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Составление отчета о проведенных геологоразведочных работах с 

оценкой запасов и прогнозных ресурсов золота лицензионной площади. 

Отчет должен соответствовать действующим инструктивным требованиям 

и включать рекомендации по дальнейшему направлению 

геологоразведочных работ. 
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