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АННОТАЦИЯ 

 

 

Настоящий проект нормативов эмиссий допустимых выбросов (НДВ) 

загрязняющих веществ в атмосферу к Плану разведки на участке Мойынты в пределах 

блоков L-43-52-(10а-5б-5,10,15), L-43-52(10б-5а-6,11,12) на 2024-2029 гг.  выполнен  в  

полном  соответствии  с  действующими  в Республике Казахстан законодательными и 

нормативно-методическими актами по охране окружающей среды, в том числе в 

соответствии с Заключением об определении сферы охвата оценки воздействия на 

окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности 

№KZ82VWF00205001 от 19.08.2024г. (см. приложение 1). 

Заказчик  проектной  документации  (недропользователь):  Частная компания Jinze 

Kazakhstan Ltd., Z05T3F6, Республика Казахстан, г.Астана, район "Есиль", пр. Мангилик 

Ел, здание № 55/23, 240340900775, ЧЭНЬ ЦЗИНЬФЭН , 87753456357, sivkazmas@mail.ru. 

Исполнитель  (проектировщик):  ТОО  «ЭкоОптимум»  Оразбеков Е.Б.,  правом  на 

выполнение  работ  и оказание  услуг  в  области  охраны  окружающей  среды  является 

лицензия № 01532Р от 14.01.2013 г., выданная Комитетом экологического регулирования 

и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (см. 

приложение 2). 

Частная компания Jinze Kazakhstan Ltd. предусматривает разведку на участке 

Мойынты  в  пределах  блоков  L-43-52-(10а-5б-5,10,15),  L-43-52(10б-5а-6,11,12) который 

относится к твердым полезным ископаемым.  

Согласно п. 7.12 Раздела 2 Приложения 1 к Экологического кодекса Республики 

Казахстан разведка твердых полезных ископаемых относится к объектам II категории. 

Участок работ  расположен в 209 км юго-западнее от районного центра с.Актогай, 

в 29 км северо-западнее от участка расположена станция Каражынгыл.   

Ближайшие населенные пункты: с.Гульшат восточнее, п.Мойынты севернее и  

с.Тасарал  южнее.  С  городом  Балхаш  участок  связан  грунтовой  и асфальтированной 

дорогой.   

Координаты участка площадью 12,96 км
2
   

1.73° 39'0,0" В.Д. 46° 40' 0,0" С.Ш.   

2.73° 40' 0,0" В.Д. 46°40' 0,0" С.Ш.   

3.73° 40' 0,0" В.Д.46° 39' 0,0" С.Ш.   

4.73° 41' 0,0" В.Д.46° 39' 0,0" С.Ш.   

5.73° 41' 0,0" В.Д.46° 38' 0,0" С.Ш.   

6.73° 42' 0,0" В.Д.46° 38' 0,0" С.Ш.   

7.73° 42' 0,0" В.Д.46° 37' 0,0" С.Ш.   

8.73° 39' 0,0" В.Д.46° 37' 0,0" С.Ш.   

Сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения - 2024 г. 4 

квартал, 2025 г. 1-4 квартал, 2026 г. 1-4 квартал, 2027 г. 1-4 квартал, 2028 г. 1-4 квартал.  

Планируется разведка участка недр, где будет задействована спецтехника и 

буровое оборудование. Строительство временных и постоянных объектов  на  участке  

разведки  недр  не  планируется.  Постутилизация  объекта планируется по мере 

окончания разведочных работ.  

В районе расположения предприятия отсутствуют заповедники и особо 

охраняемые природные территории (ООПТ), лесные или сельскохозяйственные угодья, 

дома  отдыха, детские  и санаторно-профилактические медицинские учреждения, а также 

памятники архитектуры, музеи  и другие охраняемые законом объекты. 

Всего на рассматриваемой территории будет функционировать 7 неорганизованных 

источников. 

mailto:sivkazmas@mail.ru


3 

 

Валовый выброс загрязняющих веществ составляет:  

 на 2024г. -  20.98644 т/год;  

 на 2025г. -  26.21776 т/год;  

 на 2026г. -  26.36009 т/год;  

 на 2027г. -  3.880781 т/год;  

 на 2028г. -  3.880781 т/год. 

Как показал анализ, в процессе разведочных работ в атмосферный воздух будет 

выбрасываться 10 наименования загрязняющих веществ. 

Нормативы выбросов установлены по следующим веществам: азота диоксид, азота 

оксид,  углерод  (сажа),  серы  диоксид,  сероводород,  углерод  оксид,  бенз/а/пирен, 

формальдегид, углеводороды предельные, пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20. 

В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические 

требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия 

на среду обитания и здоровье человека» №26447 от 11.01.2022 г., намечаемый вид работ в 

санитарной классификации не определен. Учитывая данное условие, а также 

кратковременность проведения работ, небольшой объем выбросов  и удаленность от 

жилых зон, проведение расчета рассеивания для данного участка работ не является 

целесообразным. Намечаемая деятельность не классифицируется. Размер СЗЗ не 

устанавливается. 
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В В Е Д Е Н И Е 

  

 Настоящий «Проект нормативов эмиссий допустимых выбросов (НДВ) 

загрязняющих веществ в атмосферу к Плану разведки на участке Мойынты в пределах 

блоков L-43-52-(10а-5б-5,10,15), L-43-52(10б-5а-6,11,12) на 2024-2029 гг.» выполнен на 

основании:   

- Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 г. №400-VI; 

- Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утв. приказом 

Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021 г. №63); 

- Перечня загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат экологическому 

нормированию (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 

25.06.2021 г. №212); 

- Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-

защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и 

здоровье человека» (утв. приказом и. о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 г.               

№ ҚР ДСМ-2). 

Кроме того, при выполнении настоящего проекта были использованы действующие 

директивные и нормативные материалы, список которых приведен в конце книги                  

(см. «Перечень использованных директивных и нормативных материалов»). 

Настоящий проект выполнен на период с 2024 по 2029 г.г., включительно. 

Разработчик проекта: ТОО  «ЭкоОптимум»; 

- Почтовый адрес разработчика: РК 100000, г.Астана, пр.Бауыржан Момышулы 

12Б; 

- Телефон: +7(717)277-04-43, +7(775)368-10-90, +7(775)345-63-57; 

- E-mail: @ecooptimum.kz. 

Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны 

окружающей среды №01532Р от 14.01.2013г., выданная Комитетом экологического 

регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики 

Казахстан  (см. приложение 2). 

Исполнительный директор – Оразбеков Е.Б. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 

Оператор: Частная компания «Jinze Kazakhstan Ltd». 

Почтовый адрес оператора: Z05T3F6, Республика Казахстан, г.Астана, район 

"Есиль", Проспект Мангилик Ел, здание № 55/23, 240340900775, ЧЭНЬ ЦЗИНЬФЭН , 

87753456357, sivkazmas@mail.ru. 

Лицензия: № 2691-EL от 31 мая 2024 года. 

Частная компания Jinze Kazakhstan Ltd. предусматривает проведение 

геологоразведочных работ на кремнезем, для этого будут пройдены разведочные горные 

выработки с извлечением горной массы. 

Участок работ расположен в 209 км юго-западнее от районного центра с. Актогай, 

в 29 км северо-западнее от участка расположена станция Каражынгыл.  

Ближайшие населенные пункты: с. Гульшат восточнее, п. Мойынты севернее и с. 

Тасарал южнее. С городом Балхаш участок связан грунтовой и асфальтированной 

дорогой. 

Обзорная карта участка приведена на рис. 1, участок на топографической карте – на 

рис. 1.1.  

Угловые координаты участка приведены в табл. 1. 

Лицензионная площадь расположена в экономически освоенном промышленном 

районе. Основой его промышленности являются горнодобывающая и металлургическая 

отрасли. В городе Балхаш имеется действующий Горно-металлургический комбинат 

Корпорации «Казахмыс», аффинажный завод и в 2004 году произведен запуск Цинкового 

завода. В состав БГМК входят также действующие Коунрадский, Саякский, 

Шатыркульский и др. медные рудники. Промышленные предприятия и население города 

обеспечены электроэнергией, в основном за счёт Балхашской ТЭЦ, питьевой водой из 

водозабора Нижне-Токрауского месторождения подземных вод, технической из озера 

Балхаш.  

Город Балхаш, через ветку Балхаш-Моинты, связан с железной дорогой Караганда-

Алматы, а по ж.д. Балхаш-Саяк-Актогай с востоком Республики. Через город проходит 

также автомагистраль Алматы Екатеринбург. 

Санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха, медицинские учреждения 

и охраняемые законом объекты (территории заповедников, музеев, памятники 

архитектуры и др.) в районе размещения площади лицензии №2691-EL отсутствуют. 

1.1 Климатические характеристики 

Климат района резко континентальный. Летом температура воздуха достигает 30-

38 
о
С со знаком плюс, зимой опускается до минус 30-35 

о
С. Суточные колебания 

температур достигают 20 
о
С. Атмосферные осадки выпадают в количестве 100-200 мм в

год, преимущественно в осенне-зимнее время. Лето сухое и жаркое. Район 

характеризуется постоянными сильными ветрами юго-северо-западного и северо-

восточного направлений. Иногда сила ветра зимой и весной достигает 10-20 м/сек. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в разделе 3 

«Расчет и анализ ожидаемого загрязнения атмосферы».  

mailto:sivkazmas@mail.ru
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Рисунок 1 – Обзорная карта участка 

Таблица 1 – Угловые координаты участка 

№ Восточная долгота Северная широта 

1 73° 39' 0,0" 46° 40' 0,0" 

2 73° 40' 0,0" 46° 40' 0,0" 

3 73° 40' 0,0" 46° 39' 0,0" 

4 73° 41' 0,0" 46° 39' 0,0" 

5 73° 41' 0,0" 46° 38' 0,0" 

6 73° 42' 0,0" 46° 38' 0,0" 

7 73° 42' 0,0" 46° 37' 0,0" 

8 73° 39' 0,0" 46° 37' 0,0" 



8

Рисунок 1.1 – Участок на топографической карте 

(красный контур – участок работ) 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

   АТМОСФЕРЫ 

 

2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического  

      оборудования с точки загрязнения отмосферы 

 

 

В данном разделе приведены сведения о работах, от которых происходит 

выделение загрязняющих веществ в атмосферу.  

Все работы, сопровождающиеся эмиссиями в атмосферный воздух, будут 

выполняться в период проведения полевых работ с 2024 по 2028 гг., работы сезонные в 

теплый период, 184 дн/год.  

Горные работы (неорганизованный источник 6001) включают проходку канав и 

шурфов. 

Все шурфы будет проходиться на площади участка работ Мойынты. Общий объем 

проходимых шурфов составит 500 м3. Глубина проходки шурфов по породам составит в 

среднем составит от 5 до 7 м, ширина и длина 2*1 м.  

Проходка  шурфов будет проводиться механизированным  способом - 

экскаватором  «CAT 336D» до глубины 7,0-10,0 м. Общее количество шурфов составит – 

50. 

Зачистка  полотна  шурфов  будет  осуществляться  с  помощью фронтального 

погрузчика, объем зачистки составит – 100,0 м3.  

Шурфы будут своевременно документироваться и опробоваться. Общий объем 

документации составит 500 м3.  

Отбор проб планируется проводить с днища каждого шурфа по одной пробе, всего 

50 проб.   

Засыпка  шурфов  будет  производиться  механизированным  способом 

экскавацией. Объем засыпки составит – 600,0 м3.  

 В  2024  году  будет  пройдено  10  шурфов  механизированным  способом, объем 

которого составляет – 100 м3;  

В  2025  году  будет  пройдено  10  шурфов  механизированным  способом, объем 

которого составляет – 100 м3;  

В  2026  году  будет  пройдено  10  шурфов  механизированным  способом, объем 

которого составляет – 100 м3;  

В  2027  году  будет  пройдено  10  шурфов  механизированным  способом, объем 

которого составляет – 100 м3;  

В  2028  году  будет  пройдено  10  шурфов  механизированным  способом, объем 

которого составляет – 100 м3.  

При проведении земляных работ (снятие, обратная укладка почвогрунта) в 

атмосферу будет выделяться пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния. 

Склад почвенно-растительного слоя  (ПРС) (неорганизованный источник 6002). 

 Перед  началом  проведения  работ  предусматривается  обязательное снятие 

почвенно-растительного слоя (ПРС) с полигона. ПРС мощностью 0,2-0,5 м.   

Снятие ПРС производится погрузчиком LiuGong ZL50CN. 

 Общий объем снимаемого ПРС с полигона ‒ 45 000 м3, по годам:  

- на 2024 г – 15 000 м3/год (при плотности 1,3 т/м3= 19 500 т/год);  

- на 2025 г – 15 000 м3/год (при плотности 1,3 т/м3= 19 500 т/год);  

- на 2026 г – 15 000 м3/год (при плотности 1,3 т/м3= 19 500 т/год). 

ПРС  складируется  на  полигоне  в  виде  вала.  С  западной  стороны полигона.  

Общий объем ПРС – 45 000 м3.  
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Общая площадь обваловки 560×10 м (5600 м2).   

Количество ПРС, складируемого для обваловки по годам составляет: - на 2024 г –

15 000 м3/год (при плотности 1,3 т/м3= 19 500 т/год);  

- на 2025 г – 15 000 м3/год (при плотности 1,3 т/м3= 19 500 т/год);  

- на 2026 г – 15 000 м3/год (при плотности 1,3 т/м3= 19 500 т/год). 

При проведении работ по формированию склада ПРС в атмосферу будет 

выделяться пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния. 

Извлечение горной массы (неорганизованный источник 6003). 

Добыча руды будет осуществляется двумя экскаваторами CAT 336D2 и 

погрузчиком LiuGong ZL50CN. Извлечение горной массы будет проводиться 3 года (2024, 

2025, 2026 гг). Средняя плотность кремнезема составляет – 2,5 т/м3. Общий объем руды 

составляет 180 000 м3 (450 000 т), по годам:   

- на 2024 год – 50 000 м3/год (при плотности 2,5 т/м3= 125 000 т/год);  

- на 2025 год – 65 000 м3/год (при плотности 2,5 т/м3= 162 500 т/год);  

- на 2026 год – 65 000 м3/год (при плотности 2,5 т/м3= 162 500 т/год).  

Общий объем руды для дробления и извлечения кремнезема составит – 180 000 м3 

за 3 года (сезона). 

При проведении работ по извлечению горной массы в атмосферу будет выделяться 

пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния. 

Топливозаправщик (неорганизованный источник 6004). 

На  участке  проведения  работ  заправка  спецтехники  будет осуществляться 

топливозаправщиком КАМАЗ 53215 объемом цистерны 10 м3.  

Ориентировачный расход дизтоплива для спецтехники – 100 т/год (130 м 3/год) на 

период работ с извлечением горной массы (2024, 2025, 2026 гг), оставшиеся 2 сезона 

(2027, 2028 гг) расход топлива ориентировачно составит 80 т/год (104 м3).  

На участке предусматривается оборудовать склад ГСМ. Доставка ГСМ будет 

осуществляться из АЗС г. Балхаш топливозаправщиком.  

Расход дизельного топлива для спецтехники на 5 лет работ составит 460 тонн 

дизельного топлива = 598 м3. 

При раздаче дизельного топлива в атмосферу неорганизованно выделяются 

углеводороды предельные и сероводород. 

Транспортировка руды (неорганизованный источник 6005) на рудный склад будет 

осуществляться автосамосвалами типа SHACMAN грузоподъемностью 25 т (2 ед.). 

На расстоянии 100 м от щековой дробилки руда на дробление подается 

погрузчиком, при большем расстоянии руда окучивается, грузится фронтальным 

погрузчиком в самосвалы и перевозятся к месту дробления. Для расчёта принято, что 70% 

руды транспортируется автосамосвалами с погрузкой фронтальным погрузчиком.  

Общий объем транспортируемой руды 180 000 м3×70 % = 126 000 м3. По годам:  

- на 2024 год – 35 000 м3/год (при плотности 2,5 т/м3= 87 500 т/год);  

- на 2025 год – 45 500 м3/год (при плотности 2,5 т/м3= 113 750 т/год);  

- на 2026 год – 45 500 м3/год (при плотности 2,5 т/м3= 113 750 т/год).  

Время транспортировки на 2024 год – при средней производительности одного 

автосамосвала 250 т/час (10 ходок ×25 т) – 87 500/250 = 350 час/год (10 ч/сут), то есть по 

175 часа каждый (212 / 2 ед.). 

Время транспортировки на 2025 год – при средней производительности одного 

автосамосвала 250 т/час (10 ходок ×25 т) – 113 750 /250 = 455 час/год (10 ч/сут), то есть по 

227,5 часа каждый (212 / 2 ед.). Время транспортировки на 2026 год – при средней 

производительности одного автосамосвала 250 т/час (10 ходок ×25 т) – 113 750 /250 = 455 

час/год (10 ч/сут), то есть по 227,5 часа каждый (212 / 2 ед.). 
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При проведении работ по транспортировке  руды в атмосферу будет выделяться 

пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния. 

Рудный склад (неорганизованный источник 6006). 

Размеры рудного склада с учетом проездов и размещения погрузочной техники 

составляют 160×165 м, высота ориентировачно – 7 м, площадь – 26 400 м2 (0,0264 км2). 

Общий объем складируемой руды – 180 000 м3 (450 000 т). Объем по годам составляет: - 

на 2024 год – 50 000 м3/год (при плотности 2,5 т/м3= 125 000 т/год); - на 2025 год – 65 000 

м3/год (при плотности 2,5 т/м3= 162 500 т/год); - на 2026 год – 65 000 м3/год (при 

плотности 2,5 т/м3= 162 500 т/год). Время работы формирования склада на 2024 год: при 

средней производительности автосамосвалов 250 т/час (10 ходок ×25 т) × 2 ед. = 500 т/час 

– 125 000/500 = 250 час/год (2-3 ч/сут). Время работы формирования склада на 2025 год: 

при средней производительности автосамосвалов 250 т/час (10 ходок ×25 т) × 2 ед. = 500 

т/час – 162 500/500 = 325 час/год (3-4 ч/сут). Время работы формирования склада на 2026 

год: при средней производительности автосамосвалов 250 т/час (10 ходок ×25 т) × 2 ед. = 

500 т/час – 162 500/500 = 325 час/год (3-4 ч/сут). 

При формировании рудного склада в атмосферу будет выделяться пыль 

неорганическая 20-70% двуокиси кремния. 

Дизельная электростанция мощностью 220 кВт (неорганизованный источник 6007). 

Щековая  дробилка  работает  от электростанции  AKSA  APD-275C  на дизельном 

топливе. Работы производятся в теплое время года, 5 месяцев или 150 дней в 2 смены по 6 

часов. Общее время работы:   

- на 2024 год – 1 800 час/год;   

- на 2025 год – 1 800 час/год;   

- на 2026 год – 1 800 час/год. 

Расход топлива – 21,6 тонн/год. Общий расход топлива – 64,8 тонн за 3 года 

(извлечение горной массы). 

Плотность дизельного топлива 0,769 кг/л. При пересчете 1 кг = 0,769 л дизеля.    

При работе дизельной электростанции выделяются азота окислы, серы диоксид, 

углерода оксид, углеводород, бенз-а-пирен, формальдегид, сажа. 

Результаты расчетов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу приведены в 

приложении 3. 

По окончанию буровых работ устья скважины будет законсервировано, и 

выполнены меры по рекультивации буровой площадки от техногенного воздействия: весь 

мусор и отходы, возникающие на буровой площадке, будут собраны, упакованы, и 

вывезены на установленный пункт сбора мусора до мобилизации станка на следующую 

буровую площадку. До начала ликвидации буровой площадки и рекультивации 

нарушенных земель также будут вывезены любые остатки материалов. Обслуживание 

спец.техники и автотранспорта (заправка, мойка, частичный и капитальный ремонт) будет 

осуществляться на специализированных предприятиях ближайших населенных пунктов. 

Нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу не нормируются, платежи за природопользование от автотранспорта 

осуществляются по факту сожженного топлива. Выбросы выхлопных газов от ДВС 

транспорта и спецтехники компенсируются соответствующими платежами по факту 

сожженного топлива.  

На рассматриваемый проектом период расширение и реконструкция производства 

не предусматривается. 
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2.2  Краткая характеристика существующих установок очистки газа 

 

 

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении 

разведочных работ на лицензионной площади №2691-EL не оснащены 

пылегазоочистными установками. 

 

2.3 Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного  

      оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому  

      опыту 

 

 

Все используемое на предприятии оборудование соответствует действующим в 

Республике Казахстан стандартам безопасности, а также физическим факторам 

воздействия. 

 

2.4 Перспектива развития предприятия 

 

 

Краткая характеристика технологии производства и технологического       

оборудования на весь оцениваемый настоящим проектом период  представлена в разделe 

2.1. 

 

 

2.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ 

 

 

С целью установления, в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК, 

нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу (НДВ), параметры эмиссий 

загрязняющих веществ  в атмосферу на год достижения ПДВ (2026г.)  представлены в 

табл. 2.5.1. 

Таблицы составлены по форме, согласно приложению 1 к Методике определения 

нормативов эмиссий в окружающую среду (утв. приказом Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов РК от 10 марта 2021г. №63). 

 

 

2.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов 

 

 

Характер производства на предприятии исключает образование залповых и 

аварийных выбросов.  

 

2.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

 

 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в нормируемый 

период с 2024 по 2028гг., приведен в табл. 2.7.1-2.7.5.  
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ЭРА v4.0    

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче 

 

Карагандинская область, План разведки на участке Мойынты 

  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовоздушной Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр смеси на выходе из трубы на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья при максимальной  

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы разовой нагрузке точечного источ- 2-го конц 

тво   чест- в  сов выбро м  ника/1-го конца ного исто 

   во, году  на сов,  скорость объемный темпе- линейного источ- /длина, ш 

   шт.   карте м  м/с расход, ратура ника площадн 

      схеме   (Т = м3/с смеси, /центра площад- источни 

         293.15 К (Т = оС ного источника  

         Р= 101.3 293.15 К    

         кПа) Р= 101.3    

          кПа)  X1 Y1 X2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Площадка 

001  Горные работы 1 8784  6001      0  0 

             0  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

001  Склад ПРС 1 8784  6002      0  0 

             0  
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Таблица 2.5.1 

та ПДВ на год достижения ПДВ 

 

 

 Hаименование Вещество Коэфф Средне- Код  Выброс загрязняющего вещества  

 газоочистных по кото- обесп эксплуа- ве- Hаименование   

 установок, рому газо- тационная ще- вещества     

а линей тип и произво- очист степень ства  г/с мг/нм3 т/год Год 

чника мероприятия дится кой, очистки/      дос- 

ирина по сокращению газо- % максималь      тиже 

ого выбросов очистка  ная      ния 

ка    степень      НДВ 

    очистки%       

           

           

Y2           

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 

     2908 Пыль неорганическая, 1.54  0.20024  

0      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      казахстанских     

      месторождений) (494)     

     2908 Пыль неорганическая, 0.45617  0.53567  

0      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      казахстанских     

 

 



15 

 
ЭРА v4.0    

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче 

 

Карагандинская область, План разведки на участке Мойынты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

001  Извлечение 1 8784  6003      0  0 

  горной массы           0  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

001  Топливозаправщ 1 8784  6004      0  0 

  ик           0  

               

               

               

               

               

               

               

001  Транспортные 1 8784  6005      0  0 

  работы           0  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

001  Склад руды 1 8784  6006      0  0 

             0  
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Таблица 2.5.1 

та ПДВ на год достижения ПДВ 

 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

      месторождений) (494)     

     2908 Пыль неорганическая, 0.7  20.475  

0      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      казахстанских     

      месторождений) (494)     

     0333 Сероводород ( 0.00001  0.000001  

0      Дигидросульфид) (518)     

     2754 Алканы С12-19 /в 0.00208  0.00031  

      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     

      предельные С12-С19 (в     

      пересчете на С);     

      Растворитель РПК-     

      265П) (10)     

     2908 Пыль неорганическая, 0.27173  0.73856  

0      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      казахстанских     

      месторождений) (494)     

     2908 Пыль неорганическая, 0.39407  2.54919  

0      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

ЭРА v4.0    
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче 

 

Карагандинская область, План разведки на участке Мойынты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

001  Дизельная 1 8784  6007      0   

  электростанция           0  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Примечания: 1."*" отмечены источники загрязнения, параметры выбросов которых были изменены по сравнению с существующим 

положением (базовым годом) 
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Таблица 2.5.1 

та ПДВ на год достижения ПДВ 

 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      казахстанских     

      месторождений) (494)     

     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.00043  0.48538  

      Азота диоксид) (4)     

     0304 Азот (II) оксид ( 0.00007  0.07887  

      Азота оксид) (6)     

     0328 Углерод (Сажа, 0.02778  0.03034  

      Углерод черный) (583)     

     0330 Сера диоксид ( 0.06667  0.07584  

      Ангидрид сернистый,     

      Сернистый газ, Сера (     

      IV) оксид) (516)     

     0337 Углерод оксид (Окись 0.34444  0.39437  

      углерода, Угарный     

      газ) (584)     

     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.0000007  0.0000008  

      Бензпирен) (54)     

     1325 Формальдегид ( 0.00667  0.00758  

      Метаналь) (609)     

     2754 Алканы С12-19 /в 0.16111  0.18202  

      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     

      предельные С12-С19 (в     

      пересчете на С);     

      Растворитель РПК-     

      265П) (10)     
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ЭРА v4.0    Таблица2.7.1 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на 2024 год, с учетом мероприятий по снижению выбросов 

 

Карагандинская область, План разведки на участке Мойынты 

Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс вещества Выброс вещества Значение 

ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК 

   ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год  

   вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота  0.2 0.04  2 0.00043 0.48538 12.1345 

 диоксид) (4)         

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

(6) 

 0.4 0.06  3 0.00007 0.07887 1.3145 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (  0.15 0.05  3 0.02778 0.03034 0.6068 

 583)         

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, 

 0.5 0.05  3 0.06667 0.07584 1.5168 

 Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

( 

        

 516)         

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (  0.008   2 0.00001 0.000001 0.000125 

 518)         

0337 Углерод оксид (Окись углерода,  5 3  4 0.34444 0.39437 0.13145667 

 Угарный газ) (584)         

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

(54) 

  0.000001  1 0.0000007 0.0000008 0.8 

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)  0.05 0.01  2 0.00667 0.00758 0.758 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/  1   4 0.16319 0.18233 0.18233 

 (Углеводороды предельные С12-С19         

 (в пересчете на С); Растворитель         

 РПК-265П) (10)         

2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1  3 2.71496 19.12501 237.8316 

 двуокись кремния в %: 70-20 (         

 шамот, цемент, пыль цементного         

 производства - глина, глинистый         

 сланец, доменный шлак, песок,         

 клинкер, зола, кремнезем, зола         

 углей казахстанских         

 месторождений) (494)         

 В С Е Г О :      3.8575507 20.9864418 255.276112 
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Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. 

или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 

 
ЭРА v4.0    Таблица2.7.2 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на 2025 год, с учетом мероприятий по снижению выбросов 

 

Карагандинская область, План разведки на участке Мойынты 

Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс вещества Выброс вещества Значение 

ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК 

   ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год  

   вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота  0.2 0.04  2 0.00043 0.48538 12.1345 

 диоксид) (4)         

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  0.4 0.06  3 0.00007 0.07887 1.3145 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (  0.15 0.05  3 0.02778 0.03034 0.6068 

 583)         

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  0.5 0.05  3 0.06667 0.07584 1.5168 

 Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (         

 516)         

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (  0.008   2 0.00001 0.000001 0.000125 

 518)         

0337 Углерод оксид (Окись углерода,  5 3  4 0.34444 0.39437 0.13145667 

 Угарный газ) (584)         

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)   0.000001  1 0.0000007 0.0000008 0.8 

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)  0.05 0.01  2 0.00667 0.00758 0.758 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/  1   4 0.16319 0.18233 0.18233 

 (Углеводороды предельные С12-С19         

 (в пересчете на С); Растворитель         

 РПК-265П) (10)         

2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1  3 3.32122 24.35633 237.8316 

 двуокись кремния в %: 70-20 (         

 шамот, цемент, пыль цементного         

 производства - глина, глинистый         

 сланец, доменный шлак, песок,         

 клинкер, зола, кремнезем, зола         

 углей казахстанских         

 месторождений) (494)         

 В С Е Г О :      4.4638107 26.2177618 255.276112 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. 

или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 
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ЭРА v4.0    Таблица2.7.3 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на 2026 год, с учетом мероприятий по снижению выбросов 

 

Карагандинская область, План разведки на участке Мойынты 

Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс вещества Выброс вещества Значение 

ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК 

   ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год  

   вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота  0.2 0.04  2 0.00043 0.48538 12.1345 

 диоксид) (4)         

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  0.4 0.06  3 0.00007 0.07887 1.3145 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (  0.15 0.05  3 0.02778 0.03034 0.6068 

 583)         

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  0.5 0.05  3 0.06667 0.07584 1.5168 

 Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (         

 516)         

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (  0.008   2 0.00001 0.000001 0.000125 

 518)         

0337 Углерод оксид (Окись углерода,  5 3  4 0.34444 0.39437 0.13145667 

 Угарный газ) (584)         

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)   0.000001  1 0.0000007 0.0000008 0.8 

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)  0.05 0.01  2 0.00667 0.00758 0.758 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/  1   4 0.16319 0.18233 0.18233 

 (Углеводороды предельные С12-С19         

 (в пересчете на С); Растворитель         

 РПК-265П) (10)         

2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1  3 3.36197 24.49866 237.8316 

 двуокись кремния в %: 70-20 (         

 шамот, цемент, пыль цементного         

 производства - глина, глинистый         

 сланец, доменный шлак, песок,         

 клинкер, зола, кремнезем, зола         

 углей казахстанских         

 месторождений) (494)         

 В С Е Г О :      4.5045607 26.3600918 255.276112 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. 

или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 
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ЭРА v4.0    Таблица2.7.4 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на 2027 год, с учетом мероприятий по снижению выбросов 

 

Карагандинская область, План разведки на участке Мойынты 

Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс вещества Выброс вещества Значение 

ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК 

   ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год  

   вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (  0.008   2 0.00001 0.000001 0.000125 

 518)         

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/  1   4 0.00208 0.00031 0.00031 

 (Углеводороды предельные С12-С19         

 (в пересчете на С); Растворитель         

 РПК-265П) (10)         

2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1  3 2.23492 3.88047 24.6609 

 двуокись кремния в %: 70-20 (         

 шамот, цемент, пыль цементного         

 производства - глина, глинистый         

 сланец, доменный шлак, песок,         

 клинкер, зола, кремнезем, зола         

 углей казахстанских         

 месторождений) (494)         

 В С Е Г О :      2.23701 3.880781 24.661335 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. 

или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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ЭРА v4.0    Таблица2.7.5 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на 2028 год, с учетом мероприятий по снижению выбросов 

 

Карагандинская область, План разведки на участке Мойынты 

Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс вещества Выброс вещества Значение 

ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК 

   ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год  

   вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (  0.008   2 0.00001 0.000001 0.000125 

 518)         

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/  1   4 0.00208 0.00031 0.00031 

 (Углеводороды предельные С12-С19         

 (в пересчете на С); Растворитель         

 РПК-265П) (10)         

2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1  3 2.23492 3.88047 24.6609 

 двуокись кремния в %: 70-20 (         

 шамот, цемент, пыль цементного         

 производства - глина, глинистый         

 сланец, доменный шлак, песок,         

 клинкер, зола, кремнезем, зола         

 углей казахстанских         

 месторождений) (494)         

 В С Е Г О :      2.23701 3.880781 24.661335 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. 

или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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2.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых 

для расчета нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу 

 

 

Исходные данные (г/сек, т/год), принятые для расчетов эмиссий загрязняющих 

веществ в атмосферу для рассматриваемого объекта, уточнены расчетным методом.  

Расчеты выбросов проводились с учетом мощностей, нагрузок работы 

технологического оборудования и времени его работы.  

Для определения количественных выбросов использованы действующие методики: 

  РНД 211.2.02.04-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных дизельных установок»; 

  Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу из резервуаров», Астана, 2004г.;  

 Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 

2008 года № 100 -п с приложениями. 
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3 РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ОЖИДАЕМОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ    

 

3.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия  

      рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

 

 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в табл. 3.1.1. 

 

Таблица 3.1.1 

 

Метеорологические характеристики и коэффициенты,  

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности в городе 1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 

месяца года, Т, 
0
С 

 

20,4 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для 

котельных, работающих по отопительному графику), Т, ºС 

 

-14,5 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 3,4 

Среднегодовая роза ветров, %  

                                           С 

                                           СВ 

                                           В 

                                           ЮВ 

                                           Ю 

                                           ЮЗ 

                                           З 

                                          СЗ 

 

7 

12 

15 

13 

19 

20 

8 

6 

Скорость ветра (U*) (по средним многолетним данным), повторяемость 

превышения которой составляет 5%, м/с 

7,0 

 

 

3.2 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на проектное положение 

 

 В настоящее время, на территории РК действуют санитарные правила «Санитарно-

эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся 

объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» №26447 от 11.01.2022 г. 

Намечаемый вид работ в санитарной классификации не определен. Учитывая данное 

условие, а также кратковременность проведения работ, небольшой объем выбросов  и 

удаленность от жилых зон, проведение расчета рассеивания для данного участка работ не 

является целесообразным. Намечаемая деятельность не классифицируется. Размер СЗЗ не 

устанавливается. 
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3.3 Предложения по нормативам эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу 

 

 

Настоящим проектом нормативы ПДВ устанавливаются на период с 2024 по 

2028гг. и представлены в табл. 3.3.1. 
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ЭРА v4.0   

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосф 

 

Карагандинская область, План разведки на участке Мойынты 

 Но- Hормативы выбросов 

 мер  

Производство ис- существующее положение    

цех, участок точ-  на 2024 год на 2025 год на 202 

 ника     

Код и наименование  г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с 

загрязняющего вещества         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

***0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Участок разведки 6007 0 0 0.00043 0.48538 0.00043 0.48538 0.00043 

Итого:  0 0 0.00043 0.48538 0.00043 0.48538 0.00043 

         

Всего по загрязняющему  0 0 0.00043 0.48538 0.00043 0.48538 0.00043 

веществу:         

***0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Участок разведки 6007 0 0 0.00007 0.07887 0.00007 0.07887 0.00007 

Итого:  0 0 0.00007 0.07887 0.00007 0.07887 0.00007 

         

Всего по загрязняющему  0 0 0.00007 0.07887 0.00007 0.07887 0.00007 

веществу:         

***0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Участок разведки 6007 0 0 0.02778 0.03034 0.02778 0.03034 0.02778 

Итого:  0 0 0.02778 0.03034 0.02778 0.03034 0.02778 

         

Всего по загрязняющему  0 0 0.02778 0.03034 0.02778 0.03034 0.02778 

веществу:         

***0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Участок разведки 6007 0 0 0.06667 0.07584 0.06667 0.07584 0.06667 

Итого:  0 0 0.06667 0.07584 0.06667 0.07584 0.06667 
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Таблица3.3.1 

еру по объекту 

 

 

загрязняющих веществ 

    год 

6 год на 2027 год на 2028 год Н Д В дос- 

    тиже 

т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

       НДВ 

10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

0.48538 0 0 0 0 0.00043 0.48538 2026 

0.48538 0 0 0 0 0.00043 0.48538  

        

0.48538 0 0 0 0 0.00043 0.48538  

        

 

 

0.07887 0 0 0 0 0.00007 0.07887 2026 

0.07887 0 0 0 0 0.00007 0.07887  

        

0.07887 0 0 0 0 0.00007 0.07887  

        

 

 

0.03034 0 0 0 0 0.02778 0.03034 2026 

0.03034 0 0 0 0 0.02778 0.03034  

        

0.03034 0 0 0 0 0.02778 0.03034  

        

 

 

0.07584 0 0 0 0 0.06667 0.07584 2026 

0.07584 0 0 0 0 0.06667 0.07584  
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ЭРА v4.0    

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосф 

 

Карагандинская область, План разведки на участке Мойынты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по загрязняющему  0 0 0.06667 0.07584 0.06667 0.07584 0.06667 

веществу:         

***0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Участок разведки 6004 0 0 0.00001 0.000001 0.00001 0.000001 0.00001 

Итого:  0 0 0.00001 0.000001 0.00001 0.000001 0.00001 

         

Всего по загрязняющему  0 0 0.00001 0.000001 0.00001 0.000001 0.00001 

веществу:         

***0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Участок разведки 6007 0 0 0.34444 0.39437 0.34444 0.39437 0.34444 

Итого:  0 0 0.34444 0.39437 0.34444 0.39437 0.34444 

         

Всего по загрязняющему  0 0 0.34444 0.39437 0.34444 0.39437 0.34444 

веществу:         

***0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Участок разведки 6007 0 0 0.0000007 0.0000008 0.0000007 0.0000008 0.0000007 

Итого:  0 0 0.0000007 0.0000008 0.0000007 0.0000008 0.0000007 

         

Всего по загрязняющему  0 0 0.0000007 0.0000008 0.0000007 0.0000008 0.0000007 

веществу:         

***1325, Формальдегид (Метаналь) (609) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Участок разведки 6007 0 0 0.00667 0.00758 0.00667 0.00758 0.00667 

Итого:  0 0 0.00667 0.00758 0.00667 0.00758 0.00667 

         

Всего по загрязняющему  0 0 0.00667 0.00758 0.00667 0.00758 0.00667 

веществу:         

***2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
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Таблица3.3.1 

еру по объекту 

 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 

0.07584 0 0 0 0 0.06667 0.07584  

        

 

 

0.000001 0 0 0 0 0.00001 0.000001 2026 

0.000001 0 0 0 0 0.00001 0.000001  

        

0.000001 0 0 0 0 0.00001 0.000001  

        

 

 

0.39437 0 0 0 0 0.34444 0.39437 2026 

0.39437 0 0 0 0 0.34444 0.39437  

        

0.39437 0 0 0 0 0.34444 0.39437  

        

 

 

0.0000008 0 0 0 0 0.0000007 0.0000008 2026 

0.0000008 0 0 0 0 0.0000007 0.0000008  

        

0.0000008 0 0 0 0 0.0000007 0.0000008  

        

 

 

0.00758 0 0 0 0 0.00667 0.00758 2026 

0.00758 0 0 0 0 0.00667 0.00758  

        

0.00758 0 0 0 0 0.00667 0.00758  

        

 

 

  



31 

 

ЭРА v4.0    

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосф 

 

Карагандинская область, План разведки на участке Мойынты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Участок разведки 6004 0 0 0.00208 0.00031 0.00208 0.00031 0.00208 

Участок разведки 6007 0 0 0.16111 0.18202 0.16111 0.18202 0.16111 

Итого:    0.16319 0.18233 0.16319 0.18233 0.16319 

         

Всего по загрязняющему  0 0 0.16319 0.18233 0.16319 0.18233 0.16319 

веществу:         

***2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

Участок разведки 6001 0 0 1.54 0.20024 1.54 0.20024 1.54 

Участок разведки 6002 0 0 0.08609 0.47529 0.42598 0.53567 0.45617 

Участок разведки 6003 0 0 0.7 15.75 0.7 20.475 0.7 

Участок разведки 6005 0 0 0.27173 0.73856 0.27173 0.73856 0.27173 

Участок разведки 6006 0 0 0.30314 1.96092 0.38351 2.40686 0.39407 

Итого:  0 0 2.71496 19.12501 3.32122 24.35633 3.36197 

         

Всего по загрязняющему  0 0 2.71496 19.12501 3.32122 24.35633 3.36197 

веществу:         

Всего по объекту: 0 0 3.8575507 20.9864418 4.4638107 26.2177618 4.5045607 

Из них:         

Итого по организованным        

источникам:  

Итого по неорганизованным 0 0 3.8575507 20.9864418 4.4638107 26.2177618 4.5045607 

источникам:  

  



32 

 

Таблица3.3.1 

еру по объекту 

 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 

0.00031 0.00208 0.00031 0.00208 0.00031 0.00208 0.00031 2026 

0.18202 0.16111 0.18202 0.16111 0.18202 0.16111 0.18202  

0.18233 0.16319 0.18233 0.16319 0.18233 0.16319 0.18233  

        

0.18233 0.16319 0.18233 0.16319 0.18233 0.16319 0.18233  

        

 

 

0.20024 1.54 0.20024 1.54 0.20024 1.54 0.20024 2026 

0.53567 0.02912 0.39248 0.02912 0.39248 0.45617 0.53567  

20.475 0 0 0 0 0.7 20.475  

0.73856 0.27173 0.73856 0.27173 0.73856 0.27173 0.73856  

2.54919 0.39407 2.54919 0.39407 2.54919 0.39407 2.54919  

24.49866 2.23492 3.88047 2.23492 3.88047 3.36197 24.49866  

        

24.49866 2.23492 3.88047 2.23492 3.88047 3.36197 24.49866  

        

26.3600918 2.23701 3.880781 2.23701 3.880781 4.5045607 26.3600918 2026 

        

        

 

26.3600918 2.23701 3.880781 2.23701 3.880781 4.5045607 26.3600918 2026 
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3.4 Уточнение границ области воздействия объекта (обоснование принятого  

      размера санитарно–защитной зоны) 

 

 

Областью  воздействия  является  территория  (акватория),  подверженная 

антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных 

концентраций загрязняющих веществ.  

Размер  санитарно-защитной  зоны,  являющейся  объектом  воздействия  на  среду 

обитания  и  здоровье  человека  устанавливается  на  основании  Санитарных  правил 

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  санитарно-защитным  зонам  объектов, 

являющихся  объектами  воздействия  на  среду  обитания  и  здоровье  человека», 

утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 

января 2022 года № ҚР ДСМ-2.  

Данный  вид  деятельности  на  предприятии  является  неклассифицированным 

согласно  санитарным  правилам  «Санитарно-эпидемиологические  требования  по 

установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» и относится к II 

категории согласно Экологического кодекса Республики Казахстан.  

Согласно  п.  4  санитарных  правил  санитарно-защитная  зона  –  территория, 

отделяющая  зоны  специального  назначения,  а  также  промышленные  организации  и 

другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от 

близлежащих  селитебных  территорий,  зданий  и  сооружений  жилищно-гражданского 

назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов;  

Учитывая, что работы проводимые при проведении разведки полезных ископаемых 

является  временными,  а  также  не  имеют  места  постоянного  дислоцирования  (после 

приемки скважины Заказчиком буровой агрегат демонтируется и перевозится на новую 

точку, а затем проводятся работы по ликвидации скважины и рекультивации буровой 

площадки),  а  также  учитывая  значительно  удаление  площади  работ  от  селитебных 

территорий,  зданий  и  сооружений  жилищно-гражданского  назначения,  установление 

санитарно-защитной зоны не требуется.   
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ  

   НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами промышленных 

предприятий, в большей степени зависит от метеорологических условий. В отдельные 

периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в 

приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать.  

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их 

кратное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).  

К неблагоприятным метеоусловиям относятся:  

- температурные инверсии;  

- пыльные бури;  

- штиль;  

- туманы.  

При НМУ в кратковременные периоды загрязнения атмосферы, опасные для 

здоровья населения, предприятие-природопользователь обеспечивает снижение выбросов 

вредных веществ вплоть до частичной или полной остановки оборудования. 

Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ разрабатываются в 

соответствии с «Рекомендациями по оформлению и содержанию проектов нормативов 

предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий Республики 

Казахстан» (РНД 211.2.02.02-97).  

В соответствие с п. 9 Приложения 3 к Методике определения нормативов эмиссий 

в окружающую среду мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях (далее – НМУ) разрабатывают проектная организация 

совместно с оператором при наличии в данном населенном пункте или местности 

стационарных постов наблюдения.  

Согласно данным, приведенным на сайте РГП «Казгидромет» 

(https://www.kazhydromet.kz/ru/ecology/prognoz-nmu-neblagopriyatnye-meteousloviya) 

прогноз НМУ проводится на территории городов Нур-Султан, Актау, Актобе, Алматы, 

Атырау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, 

Петропавловск, Риддер, Семей, Талдыкорган, Тараз, Темиртау, Уральск, Усть 

Каменогорск, Шымкент.  

На территории площади лицензии №2691-EL отсутствуют стационарные посты 

наблюдения НМУ.  

Ввиду того что, гидрометеослужбой Республики Казахстан не проводится 

прогнозирование неблагоприятных метеорологических условий и, соответственно, 

отсутствует система оповещения об их наступлении, а также учитывая, что намечаемые 

работы имеют незначительный валовый выброс вредных веществ в атмосферу, настоящим 

проектом не разрабатываются специальные мероприятия по снижению выбросов вредных 

веществ в атмосферу в период НМУ.  

 

 

4.1 Мероприятия по снижению отрицательного воздействия  

 

 

Мероприятиями по охране окружающей среды является комплекс 

технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, 

направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества.  

К мероприятиям по охране окружающей среды относятся мероприятия:  

1) направленные на обеспечение экологической безопасности;  
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2) улучшающие состояние компонентов окружающей среды посредством 

повышения качественных характеристик окружающей среды;  

3) способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических систем, 

сохранению биологического разнообразия, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов; 

4) предупреждающие и предотвращающие нанесение ущерба окружающей среде и 

здоровью населения;  

5) совершенствующие методы и технологии, направленные на охрану окружающей 

среды, рациональное природопользование и внедрение международных стандартов 

управления охраной окружающей среды.  

Выбросы вредных веществ при осуществлении разведочных работ не относятся к 

классу токсичных веществ, поэтому не требуются специальные мероприятия по защите 

окружающей среды.  

Как показали результаты расчета максимальных концентраций загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферы, при соблюдении технологии, не будет наблюдаться 

превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ 

над значениями ПДКм.р., установленными для воздуха населенных мест.  

Поэтому последствия загрязнения также носит незначительный характер, ввиду 

чего мероприятия по снижению отрицательного воздействия носят, в основном, 

организационно-технический характер и заключаются в следующем:  

 регулярно производить текущий ремонт и ревизию применяемого 

технологического оборудования;  

 строгое выполнение проектных решений для персонала предприятия;  

 своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования;  

 все операции по ремонту оборудования проводить под контролем ответственного 

лица;  

 правильное хранение отходов производства и потребления; 

 орошение при проведении земляных работ и бурении Также для уменьшения 

объемов выбросов в атмосферу предусмотрено хранение почвогрунта (временно 

заскладировнного для последующей рекультивации) под брезентом.  

Выполнение работ необходимо организовать согласно технологического 

регламента.
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5 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ  

   ВЫБРОСОВ 

 

В  соответствии  с  требованиями ГОСТ  17.2.3.02-2014  Правила  установления 

допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями», предприятия, 

для которых установлены нормативы эмиссий, должны организовать систему контроля за 

их соблюдением по графику, утвержденному контролирующими органами.   

Контроль за соблюдением нормативов эмиссий возлагается на лицо, ответственное 

за охрану окружающей среды на предприятии, контроль должен осуществляться прямыми 

инструментальными замерами и балансовым методом.  

В соответствии с п. 1 ст. 184 Экологического кодекса РК: «Операторы объектов І и 

II категорий имеют право самостоятельно определять организационную структуру 

службы производственного  экологического  контроля  и  ответственность  персонала  за  

его проведение».  

Для данного предприятия рекомендуется ведение производственного контроля за 

источниками загрязнения атмосферы, в соответствии с которым необходимо:  

- соблюдать программу производственного экологического контроля;  

-  реализовывать условия программы производственного экологического контроля 

и представлять  отчеты  по  результатам  производственного  экологического  контроля  в 

соответствии  с  требованиями  к  отчетности  по  результатам  производственного 

экологического контроля;  

-  создать  службу  производственного  экологического  контроля  либо  назначить  

работника,  ответственного  за  организацию  и  проведение  производственного 

экологического контроля и взаимодействие с органами государственного экологического  

контроля; 

- систематически оценивать результаты производственного экологического 

контроля и принимать необходимые меры по устранению выявленных несоответствий 

требованиям экологического законодательства Республики Казахстан;  

- представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного 

экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;  

-  в течение трех рабочих дней сообщать в уполномоченный орган в области 

охраны окружающей среды о фактах нарушения требований экологического 

законодательства Республики  Казахстан,  выявленных  в  ходе  осуществления  

производственного экологического контроля;  

-  обеспечивать  доступ  общественности  к  программам  производственного 

экологического контроля и отчетным данным по производственному экологическому 

контролю;  

Мониторинг воздействия в районе проведения намечаемых работ будет 

проводиться балансовым  методом.  В  соответствии  с  ГОСТ  17.2.3.02-2014  балансовый  

метод заключается в расчѐте объѐмов выбросов загрязняющих веществ по фактическим 

данным: количества сжигаемого топлива, расхода сырья.  

План-график контроля за соблюдением нормативов эмиссий ПДВ на источниках 

выбросов предприятия представлен в таблице 5.1.1. 
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ЭРА v4.0    Таблица5.1.1 

П л а н  -  г р а ф и к 

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов 

 

 

Карагандинская область, План разведки на участке Мойынты 

N    Норматив допустимых  Методика 

источ- Производство, Контролируемое Периодичность выбросов Кем проведе- 

ника цех, участок. вещество   осуществляет ния 

      ся  контроль контроля 

    г/с мг/м3   

        

1 2 3 5 6 7 8 9 

6001 Участок разведки Пыль неорганическая, содержащая 1 раз/год 1.54  Ответствен-

ное лицо 

Согласно 

НД 

  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,      

  цемент, пыль цементного производства      

  - глина, глинистый сланец, доменный      

  шлак, песок, клинкер, зола,      

  кремнезем, зола углей казахстанских      

  месторождений) (494)      

6002 Участок разведки Пыль неорганическая, содержащая  0.45617    

  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,      

  цемент, пыль цементного производства      

  - глина, глинистый сланец, доменный      

  шлак, песок, клинкер, зола,      

  кремнезем, зола углей казахстанских      

  месторождений) (494)      

6003 Участок разведки Пыль неорганическая, содержащая  0.7    

  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,      

  цемент, пыль цементного производства      

  - глина, глинистый сланец, доменный      

  шлак, песок, клинкер, зола,      

  кремнезем, зола углей казахстанских      

  месторождений) (494)      

6004 Участок разведки Сероводород (Дигидросульфид) (518)  0.00001    

  Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (  0.00208    

  Углеводороды предельные С12-С19 (в      

  пересчете на С); Растворитель РПК-      

  265П) (10)      

6005 Участок разведки Пыль неорганическая, содержащая  0.73856    

  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,      
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ЭРА v4.0    Таблица5.1.1 

П л а н  -  г р а ф и к 

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов 

на существующее положение 

 

Карагандинская область, План разведки на участке Мойынты 

1 2 3 5 6 7 8 9 

  цемент, пыль цементного производства      

  - глина, глинистый сланец, доменный      

  шлак, песок, клинкер, зола,      

  кремнезем, зола углей казахстанских      

  месторождений) (494)      

6006 Участок разведки Пыль неорганическая, содержащая  0.39407    

  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,      

  цемент, пыль цементного производства      

  - глина, глинистый сланец, доменный      

  шлак, песок, клинкер, зола,      

  кремнезем, зола углей казахстанских      

  месторождений) (494)      

6007 Участок разведки Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (  0.00043    

  4)      

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  0.00007    

  Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  0.02778    

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  0.06667    

  Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)      

  Углерод оксид (Окись углерода,  0.34444    

  Угарный газ) (584)      

  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)  0.0000007    

  Формальдегид (Метаналь) (609)  0.00667    

  Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (  0.16111    

  Углеводороды предельные С12-С19 (в      

  пересчете на С); Растворитель РПК-      

  265П) (10)      
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6. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ НОРМАТИВОВ С 

УЧЕТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛООТХОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ДРУГИХ 

ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ ИЛИ 

СОКРАЩЕНИЯ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА 

 

 Основным критерием для выбора технологий и оборудования явились следующие 

факторы:  

• Характер проводимых работ;  

• Горнотехнические параметры;  

• Горно-геологические условия проведения работ;  

• Система проведения работ;  

• Доступность оборудования;  

• Энергообеспеченность предприятия.  

Рациональное использование ресурсов недр соблюдается благодаря применению 

современных технологий и геологоразведочного оборудования, разработке технической 

документации, включающей мероприятия по уменьшению воздействия данной 

деятельности на все компоненты окружающей среды: воздух, подземные и поверхностные 

воды, почвы.  

Все используемое на предприятии оборудование соответствует действующим в 

Республике Казахстан стандартам безопасности, а также физическим факторам 

воздействия.  

Мероприятия, разработанные для разведочных работ, носят, в основном, 

организационно-технический характер и заключаются:  

- в соблюдении правил ведения различных видов работ, предусмотренных 

технологическим регламентом предприятия;  

- в регулярных ревизиях и при необходимости ремонта оборудования; - контроль 

эффективности работы;  

- недопущение аварийных выбросов и увеличения эмиссий загрязняющих веществ 

в атмосферу. 
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7 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Настоящий проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу 

выполняется в соответствие со статьей 39 Экологического кодекса РК «Нормативы 

эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при внесении в деятельность 

существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного 

документа - проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, 

проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к 

соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в 

уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на 

получение экологического разрешения в соответствии с настоящим Кодексом». 

Данный проект НДВ разработан в соответствии с требованиями Методики 

определения нормативов эмиссий в окружающую среду от 10 марта 2021 года № 63. 

Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16 апреля 2012 

года № 110-п и ГОСТа 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых выбросов 

загрязняющих веществ промышленными предприятиями» сроком на четыре года (2024 – 

2028гг.).  

Проектом определены нормативы предельно допустимых выбросов для 

разведочных работ на Лицензионной площади №2691-EL, соблюдение которых позволяет 

создать в приземном слое атмосферы концентрации загрязняющих веществ не 

превышающие ПДК для населѐнных мест.  

В случае изменения экологической обстановки в регионе, появления новых 

источников выбросов или уточнения параметров существующих источников загрязнения 

окружающей среды, необходимо в установленном порядке разработать новые нормативы 

эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу до истечения срока действия данных. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДИРЕКТИВНЫХ И НОРМАТИВНЫХ          

МАТЕРИАЛОВ 

1. Экологический кодекс Республики Казахстан, утв. Указом Президента №400-YI 

от 02.01.2021г.; 

2. Инструкция по организации и проведению экологической оценки, утвержденной  

приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 

30 июля 2021 года № 280; 

3. ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»; 

4. ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения 

контроля загрязнения»; 

5. Санитарные правила  «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-

защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и 

здоровье человека»  (утверждены  приказом и.о. Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2); 

6. ГН 2.1.6.695-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; 

7. РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы»; 

8. ОНД-86, Госкомгидромет «Методика расчета концентраций в атмосферном 

воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», Ленинград, 1987 г., 

переутвержденная постановлением Правительства РК №64 от 14.01.97 г., с целью 

унификации работ по разработке проектов нормативов ПДВ, их ускорению и упрощению; 

9. Рекомендации по делению  предприятий на категории в зависимости от массы и 

видового состава, выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ, Алматы, 1991 г.; 

10.  Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утверждена 

приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021г. №63 

11. РНД 211.2.02.04-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных дизельных установок». 
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Частная компания Jinze Kazakhstan Ltd. 

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на 

окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности 

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности. 

(перечисление комплектности представленных материалов) 

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ04RYS00711600 от 19.07.2024г. 

(Дата, номер входящей регистрации) 

Общие сведения 

Частная компания Jinze Kazakhstan Ltd. предусматривает разведку на участке 

Мойынты в пределах блоков L-43-52-(10а-5б-5,10,15), L-43-52(10б-5а-6,11,12) 

который относится к твердым полезным ископаемым. 

Сроки начала реализации намечаемой деятельности планируется в 4 

квартале 2024 года. Планируется разведка участка недр, где будет задействована 

спецтехника и буровое оборудование. Строительство временных и постоянных 

объектов на участке разведки недр не планируется. Постутилизация объекта 

планируется по мере окончания разведочных работ. 

Участок работ расположен в 209 км юго-западнее от районного центра 

с.Актогай, в 29 км северо-западнее от участка расположена станция Каражынгыл.  

Ближайшие населенные пункты: с.Гульшат восточнее, п.Мойынты севернее 

и с.Тасарал южнее. С городом Балхаш участок связан грунтовой и 

асфальтированной дорогой.  

Координаты участка площадью 12,96 км2 

1.73° 39'0,0" В.Д. 46° 40' 0,0" С.Ш.  

2.73° 40' 0,0" В.Д. 46°40' 0,0" С.Ш. 

3.73° 40' 0,0" В.Д.46° 39' 0,0" С.Ш. 

4.73° 41' 0,0" В.Д.46° 39' 0,0" С.Ш. 

5.73° 41' 0,0" В.Д.46° 38' 0,0" С.Ш. 

6.73° 42' 0,0" В.Д.46° 38' 0,0" С.Ш. 

7.73° 42' 0,0" В.Д.46° 37' 0,0" С.Ш. 

8.73° 39' 0,0" В.Д.46° 37' 0,0" С.Ш. 

Сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения 2024 г. 

4 квартал, 2025 г. 1-4 квартал, 2026 г. 1-4 квартал, 2027 г. 1-4 квартал, 2028 г. 1-4 

квартал. 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ 

РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ 

БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ  

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША 

ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 

МЕКЕМЕСІ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ 

ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 

100000, Қарағанды қаласы, Бұқар-Жырау даңғылы, 47 

Тел./факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-11. 

ЖСК KZ 92070101KSN000000 БСК KKMFKZ2A 

«ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ  

БСН 980540000852 

100000, город Караганда, пр.Бухар-Жырау, 47 

Тел./факс: 8(7212) 41-07-54, 41-09-11. 

ИИК KZ 92070101KSN000000 БИК KKMFKZ2A 

ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»  

БИН 980540000852 

Номер: KZ82VWF00205001
Дата: 19.08.2024

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Основанием для разработки является Лицензия на разведку твердых 

полезных ископаемых № 2691-EL от «31» мая 2024 года 

Частная компания Jinze Kazakhstan Ltd. предусматривает проведение 

геологоразведочных работ на кремнезем, для этого будут пройдены разведочные 

горные выработки с извлечением горной массы. 

Краткое описание намечаемой деятельности 

Горные выработки планируется располагать на территории участка 

Мойынты, вдали от водных источников.  

 В 2024 году будет пройдено 10 шурфов механизированным способом,

объем которого составляет – 100 м3; 

 В 2025 году будет пройдено 10 шурфов механизированным способом,

объем которого составляет – 100 м3; 

 В 2026 году будет пройдено 10 шурфов механизированным способом,

объем которого составляет – 100 м3; 

 В 2027 году будет пройдено 10 шурфов механизированным способом,

объем которого составляет – 100 м3; 

 В 2028 году будет пройдено 10 шурфов механизированным способом,

объем которого составляет – 100 м3. 

Общий объем проходки разведочных скважин по коренным породам 

составит 2000,0 п.м.  

Вид бурения – колонковый. Всего проектом предусматривается пробурить 

10 скважин колонковым бурением глубиной до 200 м на определенном участке, где 

имеются признаки рудного тела с сеткой 50м×50м, общим объемом 2000 погонных 

метров, в том числе:  

 на 2024 год – 400 п.м.,

 на 2025 год – 400 п.м.,

 на 2026 год – 400 п.м.,

 на 2027 год – 400 п.м.,

 на 2028 год – 400 п.м.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды 

Предполагаемые сроки использования 2024-2028 гг. В непосредственной 

близости от проектируемых скважин археологические ценности, а также особо 

охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники 

природы) отсутствуют. Земли особо-охраняемых, оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного назначения на территории и вблизи 

расположения участка работ отсутствуют. Земли особо охраняемых территорий на 

территории и вблизи расположения участков работ отсутствуют. Лесные хозяйства 

вблизи участков проектируемых работ отсутствуют. На территории объектов и 

вблизи их объектов образования, здравоохранения, туристической 

инфраструктуры, историко-культурного назначения отсутствуют. 

Современная гидрографическая сеть в районе месторождения отсутствует, 

иногда весной, после таяния снегов, наблюдаются временные водотоки. 

Колодцы с пресной водой отсутствуют, почти все они к настоящему времени 

высохли или засолонены и для использования в качестве технической и питьевой 

воды не пригодны. Для технических целей будут использоваться вода из 

близлежащих водохранилищ или реки Мойынты находящийся в 48 км на 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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северозапад. Питьевая вода будет доставляться к местам работы в бутлированном 

виде. Техническая вода будет использоваться для бытовых нужд и для обеспечения 

буровых работ. Хозяйственно-бытовые сточные воды будут сбрасываться в 

биотуалет, который будет установлен на участке работ. При проведении поисковых 

работ негативного влияния на поверхностные водоемы рассматриваемого района 

не ожидается. 

Растительность носит типичные черты полупустыни и представлена 

островками низкорослого кустарника боялыша, степной полыни и ковыля. 

Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных 

ресурсов. Вырубка, снос и перенос деревьев, а также зеленых насаждений не 

предусматривается. 

Использование объектов животного мира района при реализации проектных 

решений не предусматривается. Зона воздействия проектируемого объекта на 

животный мир ограничивается границами земельного отвода (прямое воздействие, 

заключается в вытеснении за пределы мест обитания) и санитарно-защитной зоны 

(косвенное воздействие, крайне опосредованное через эмиссии в атмосферный 

воздух). Редких исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу, нет. 

Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. 

Перечень загрязняющих веществ, предполагающих к выбросу в атмосферу: 

всего 10 наименований. Объем выбросов: - на 2024-2028 годы: диоксид азота 

(класс опасности 2) - 0.02г/с, 1.0т/год; оксид азота (класс опасности 3) - 0.02г/с, 

0.5т/год; углерод (сажа) (класс опасности 3) - 0.00139г/с, 0.005т/год; сера диоксид 

(класс опасности 3) - 0.00278г/с, 0.09т/год; сероводород (класс опасности 2) - 

0.0005г/с, 0.0005т/год; оксид углерода (класс опасности 4) - 0.01г/с, 1,0т/год; 

алканы С12-19 (класс опасности 4) - 0.002г/с, 0.002т/год; Пыль неорганическая: 70-

20% двуокиси кремния (класс опасности 3) – 15,0г/с, 25,0т/год; Проп-2-ен-1-аль 

(класс опасности 2) - 0.01г/с, 0.08т/год; Железо (II, III) оксиды (класс опасности 3) 

– 0,001г/с, 0,0005т/год; Марганец и его соединения (класс опасности 2) - 0.0002г/с,

0.0005т/год; Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) (класс 

опасности 2) - 0.00002г/с, 0.00005т/год; Масло минеральное нефтяное (класс 

опасности 2) - 0.0005г/с, 0.00005т/год. Предполагаемый общий объем выбросов на 

2024-2028 гг. составит: 15,06839г/с, 27,6786т/год. 

Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемом 

участке работ не предусматривается, предложения по достижению предельно-

допустимых сбросов (ПДС) не требуются.  

Основным отходом образующимися в период разведочных работ будет: 

Твердо-бытовые отходы (ТБО) в количестве – 5,0т/период. Твердые бытовые 

отходы образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала. 

Металлический лом образуется в процессе ремонта автотранспорта. 

Предполагаемый объем образования 5,0т/год. 

Промасленная ветошь образуется в процессе использования тряпья для 

протирки строительной техники, машин и т.д.  Предполагаемый объем образования 

0,5т/год.  

Огарки сварочных электродов образуется в процессе сварки, ремонта 

технологического оборудования. Предполагаемый объем образования 0,5т/год. 

Согласно пп.2.3. п.2 раздела 2 приложения 2 Экологического Кодекса РК 

(разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и 
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перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых), 

данный вид намечаемой деятельности относится к объектам IІ категории. 

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки 

воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции 

по организации и проведению экологической оценки» (утв.приказом Министра 

экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. № 280, далее-

Инструкция) не прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при 

реализации намечаемой деятельности не приведет к случаям, предусмотренным в 

п.29 Главы 3 Инструкции. 

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки 

воздействия на окружающую среду отсутствует. 

В соответствии с п.3 ст.49 Экологического Кодекса РК, намечаемая 

деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку. При 

проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть 

замечания и предложения государственных органов и общественности согласно 

протокола, размещенного на портале «Единый экологический портал». 

Руководитель  Д.Исжанов 

Исп.: Адилхан Н.А. 

410910 

Исжанов Дархан ЕргалиевичРуководитель департамента 
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130002841 - 1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭкоОптимум"Выдана

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

010000, Республика  Казахстан, г.Астана, ПОБЕДЫ, дом № 54а., БИН: 090140012657

Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей
среды

на занятие

(наименование конкретного лицензируемого вида деятельности в соответствии с
Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

14.01.2013 года 01532Р

Особые условия
действия лицензии (в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан.
Комитет экологического регулирования и контроля

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

ТАУТЕЕВ АУЕСБЕК ЗПАШЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

г.АстанаМесто выдачи
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

01532РНомер лицензии

14.01.2013Дата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13000284

Серия лицензии

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности-

Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан. Комитет
экологического регулирования и контроля
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

ТАУТЕЕВ АУЕСБЕК ЗПАШЕВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭкоОптимум"

010000, Республика Казахстан, г.Астана, ПОБЕДЫ, дом № 54а., БИН: 090140012657
(полное наименование, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица / полностью
фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер физического лица)

Производственн
ая база

(место нахождения)

001Номер приложения к
лицензии

г.АстанаМесто выдачи

01532Р

Срок действия лицензии
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Приложение 3.1 

Расчет количества пыли, выделяющейся при ведении горных работ на 2024-2028 гг. 

Неорганизованный источник №6001 

Наименование показателей Усл. 

обозн. 

Ед. 

изм. 

Показатели  

выемка засыпка 

Исходные данные 

Количество перемещаемого материала:         

 - за один год Gгод т/год 195,0 1170,0 

- максимальное за один час Gчас т/час 20,0 20,0 

Весовая доля пылевой фракции в материале 
(табл.3.1.1) 

k1 - 0,05 0,05 

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм, 
переходящая в аэрозоль (табл. 3.1.1) 

k2 - 0,03 0,03 

Коэффициент, учитывающий местные 
метеоусловия (табл. 3.1.2) 

k3 - 1,20 1,2 

Коэффициент, учитывающий местные условия 
(табл. 3.1.3) 

k4 - 1,00 1,0 

Коэффициент, учитывающий влажность материала 
(табл. 3.1.4) 

k5 - 0,70 0,7 

Коэффициент, учитывающий крупность материала 
(табл. 3.1.5) 

k7 - 0,20 0,2 

Поправочный коэффициент для различных 
материалов в зависимости от типа грейфера (табл. 
3.1.6) 

k8 - 1,00 1,0 

Поправочный коэффициент при мощном залповом 
сбросе материала  

k9 - 1,00 1,0 

Коэффициент, учитывающий высоту  пересыпки 
(табл. 3.1.7) 

В
`
 - 0,50 0,6 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению h дол.ед. 0 0 

Результаты расчета 

Валовый выброс пыли за год: 

- без учета мероприятий, т/год 
М1= K1*К2*К3*К4*К5*К7*К8*К9*В

`
*Кг*Gгод 

М1 т/год 0,02334 0,17690 

- с учетом мероприятий, т/год 
Мгод = М1 * (1-η) 

Мгод т/год 0,02217 0,17690 

Максимальная интенсивность пылевыделения за час:  

- без учета мероприятий,  г/с 
М2 = K1*К2*К3*К4*К5*К7*К8*К9*В`*Кг*Gчас*10^

6
/3600 

М2 г/с 0,70000 0,84000 

- с учетом мероприятий,  г/с 
Мсек =М2 * (1-η) 

Мсек г/с 0,66500 0,84000 

Настоящий расчет выполнен на основании "Методики расчета выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов", 
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 
18.04.2008г. №100-п. 
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Приложение 3.2  

Расчет количества пыли,  выделяющейся при снятии ПСП погрузчиком в 2024-2026гг. 
Неорганизованный источник №6002 

Наименование показателей Показатели  

Исходные данные 

Количество перемещаемого материала за один год, Пг, 
м

3
/год 

15 000 

максимальное за один час, Пч, м
3
/час 19,84 

Удельное выделение пыли при перемещении материала, 
q, г/т 

2,40 

Коэффициент, учитывающий влажность,  К5 0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К3 1,2 

Коэффициент, учитывающий гравитационное оседание 
загрязняющих веществ, Кг 

0,40 

Эффективность мероприятий по  
пылеподавлению, fn, дол.ед. 

0,00 

Результаты расчета 

Валовый выброс пыли за год:   

  без учета мероприятий, т/год 
Мо = K5*К3*Кг*q*Пr*10

-6
 

0,01210 

- с учетом мероприятий, т/год 
М = Мо * (1-fn) 

0,01210 

Максимальная интенсивность 
пылевыделения: 

  

- без учета мероприятий,  г/с 
Мо = K5*К3*Кг*q*Пr/3600 

0,00444 

- с учетом мероприятий, М, г/с 
М =Мо * (1-fn) 

0,00444 

Настоящий расчет выполнен на основании "Методики расчета количества отходящих, 
уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по по длобыче и 
переработке угля" (Приложение №39 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 
29.11.2010г. №298). 
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Приложение 3.3 
  

Расчет количества пыли, выделяющейся при разгрузке автотранспорта и формировании 
склада  ПРС в 2024-2026 г. Неорганизованный источник №6002 

Наименование показателей 

Показатели  

Разгрузка 
автосамосвалов 

Формировани
е 

бульдозером 

Исходные данные 

Количество перемещаемого материала за один год, 
Gг, м

3
/год 

15 000 7 500 

максимальное за один час, Gч, м
3
/час 19,84 9,92 

Удельное выделение пыли при перемещении 
материала, q, г/м3 

10,00 5,60 

Коэффициент, учитывающий влажность,  К5 0,7 0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К3 1,2 1,2 

Эффективность мероприятий по  
пылеподавлению, fn, дол.ед. 

0,00 0,00 

Результаты расчета 

Валовый выброс пыли за год:     

  без учета мероприятий, т/год 
По = K5*К3*Кг*q*Gr/10^6 

0,12600 0,03528 

- с учетом мероприятий, т/год 
П = По * (1-fn) 

0,12600 0,03528 

Максимальная интенсивность 
пылевыделения: 

    

- без учета мероприятий,  г/с 
Мо = K5*К3*Кг*q*Gч/3600 

0,04629 0,01296 

- с учетом мероприятий, М, г/с 
М =Мо * (1-fn) 

0,04629 0,01296 

 
Настоящий расчет выполнен на основании "Методики расчета количества отходящих, 

уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по по длобыче и 
переработке угля" (Приложение №39 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 
29.11.2010г. №298). 
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Приложение 3.4 
     

Расчет количества пыли, выделяющейся при сдувании с поверхности  склада  ПРС в период с 2024 по 
2028 гг. Неорганизованный источник №6002 

№№ 
п/п 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. 
изм. 

Показатели  

2024 2025 
2026-
2028 

Исходные данные 

1 
 Вид поверхности: разрез - 1; отвал -2; 
склад -3. 

    2 2 2 

2 
 Площадь пылящей поверхности, всего,  
в том числе: 

S м
2
 1866,6 3733,2 5600 

  - действующей So   1866,6 1866,6 1866,6 

  
- после прекращения работ от 1-го до 3-х 
лет 

S1   0 1866,6 1866,6 

  - после прекращения работ более 3-х лет S2   0 0 1866,6 

3.  Коэффициент, учитывающий влажность Ko   1,0 1,0 1,0 

4. 
Коэффициент, учитывающий скорость 
ветра 

K1   1,2 1,2 1,2 

5. 
Коэффициент, учитывающий 
эффективность сдувания с поверхности: 

  шт 4 4 4 

  - действующей К2   1 1 1 

  
- после прекращения работ от 1-го до 3-х 
лет 

К'2   0,2 0,2 0,2 

  - после прекращения работ более 3-х лет К"2   0,1 0,1 0,1 

6. 
Количество дней с устойчивым снежным 
покровом 

T сут 209 209 209 

7. 
Эффективность мероприятий по 
пылеподавлению 

h дол.ед. 0 0 0 

Результаты расчета 

1 Валовый выброс пыли за год:           

  

без учета мероприятий 
 По = 
86,4*Кo*К1*Кг*(К2*So+К'2*S1+К"2*S2)*(365-
Тс)*10^-8 

По т/год 0,30191 0,3623 0,39248 

  с учетом мероприятий П = По*(1-h) П т/год 0,30191 0,3623 0,39248 

2 
Максимальная интенсивность 
пылевыделения 

          

  
без учета мероприятий  
Мо = Кo*К1*Кг*(К2*So+К'2*S1+К"2*S2)*10^-
5 

Мо г/с 0,0224 0,0269 0,02912 

  - c учетом мероприятий М =Мo*(1-h) М г/с 0,0224 0,0269 0,02912 
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Приложение 3.5   

Расчет количества пыли, выделяющейся при извлечении горной массы на 2024-2026 гг. 

Неорганизованный источник №6003 

Наименование показателей Усл. 

обозн. 

Ед. 

изм. 

Показатели 

2024г. 2025-

2026 гг. 

Исходные данные 

Количество перемещаемого материала: 

 - за один год Gгод т/год 125000,0 162500,0 

- максимальное за один час Gчас т/час 20,0 20,0 

Весовая доля пылевой фракции в материале 
(табл.3.1.1) 

k1 - 0,05 0,05 

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм, 
переходящая в аэрозоль (табл. 3.1.1) 

k2 - 0,03 0,03 

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия 
(табл. 3.1.2) 

k3 - 1,20 1,20 

Коэффициент, учитывающий местные условия (табл. 
3.1.3) 

k4 - 1,00 1,00 

Коэффициент, учитывающий влажность материала 
(табл. 3.1.4) 

k5 - 0,70 0,70 

Коэффициент, учитывающий крупность материала 
(табл. 3.1.5) 

k7 - 0,20 0,20 

Поправочный коэффициент для различных 
материалов в зависимости от типа грейфера (табл. 
3.1.6) 

k8 - 1,00 1,00 

Поправочный коэффициент при мощном залповом 
сбросе материала  

k9 - 1,00 1,00 

Коэффициент, учитывающий высоту  пересыпки 
(табл. 3.1.7) 

В
`
 - 0,50 0,50 

Эффективность мероприятий по пылеподавлению h дол.ед. 0,00 0 

Результаты расчета 

Валовый выброс пыли за год: 

- без учета мероприятий, т/год 
М1= K1*К2*К3*К4*К5*К7*К8*К9*В

`
*Кг*Gгод 

М1 т/год 15,75000 20,47500 

- с учетом мероприятий, т/год 
Мгод = М1 * (1-η) 

Мгод т/год 15,75000 20,47500 

Максимальная интенсивность пылевыделения за час: 
  

- без учета мероприятий,  г/с 
М2 = K1*К2*К3*К4*К5*К7*К8*К9*В`*Кг*Gчас*10^

6
/3600 

М2 г/с 0,70000 0,70000 

- с учетом мероприятий,  г/с 
Мсек =М2 * (1-η) 

Мсек г/с 0,70000 0,70000 

Настоящий расчет выполнен на основании "Методики расчета выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов", Приложение №11 
к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. №100-п. 
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Приложение 3.6  

 Расчет эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу  от топливозаправщика. 
Неорганизованный источник №6004  

 

Наименование показателей 
2024-2026гг. 2027-2028гг. 

Исходные данные 

Концентрация паров нефтепродуктов в 
резервуаре, С1, г/м3 

3,14 3,14 

Опытный коэффициент, Кmaxp 1 1 

Фактический максимальный расход топлива, 
Vmaxp, м3/час 

2,4 2,1 

Средние удельные выбросы из резервуара в 
весенне-летний период года, Увл, г/т  

2,6 2,6 

Средние удельные выбросы из резервуара в 
осенне-зимний период года, Уоз, г/т  

1,9 1,9 

Объем, заливаемой жидкости в теплый период 
года весенне-летний период, Ввл, т/период 

12,0 12,0 

Количество закачиваемого в резервуар 
нефтепродукта в осенне-зимний период, Воз, 
т/период 

0 0 

Результаты 

Максимальный разовый выделение пыли, Мсек, 
г/сек                                      
 М=(С1*Кмахр*Vчмах)/3600 0,00209 0,00183 

  Валовое выделение пыли, Мгод 
  G=(Уоз*Воз*Увл*Ввл)*Крмах*10

-6
  0,00031 0,00031 

Расчет выполнен по ''Методическим указаниям по определению выбросов 
загрязняющих  веществ  в атмосферу из резервуаров'', РНД 211.2.02.09-2004. 
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Приложение 3.7 

   
  Идентификация состава выбросов  от топливозаправщика. Неорганизованный источник 

№6004  
 

Наименование показателей Ед. 
изм. 

Усл. 
обозн. 

Показатели 

2024-2026гг. 2027-2028гг. 

1. Валовые выбросы углеводородов:  
                             

т/год Gдиз 0,00031 0,00031 

2. Максимально-разовые  выбросы:  
                              

г/с Мдиз 0,00209 0,00183 

Идентификация состава выбросов 

Углеводороды: Дизельное 
топливо 

  
  

1. Предельные (С12-С19), всего: - 
концентрация 

% Сi 99,57 100,57 

       - валовый выброс т/год Gi 0,00031 0,00031 

       - максимально-разовый выброс г/с Mi 0,00208 0,00184 

  2. Сероводород     - концентрация % Сi 0,28 1,28 

       - валовый выброс т/год Gi 0,000001 0,000004 

       - максимально-разовый выброс г/с Mi 0,00001 0,00002 
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Приложение  3.8  

Расчет количества пыли, выделяющейся при транспортировке руды на 2024-2026гг. 
Неорганизованный источник №6005  

Наименование показателей Услов- 
ное 

обозна- 
чение 

Еди- 
ница 

 
изме- 
рения 

Расстояние 
транспортировки до 

1,0 км                 

Исходные данные 

Коэффициент, учитывающий среднюю 
грузоподъемность единицы автотранспорта 

С1 - 1,3 

Коэффициент, учитывающий среднюю скорость 
движения автотранспорта  

С2 - 2,00 

Коэффициент, учитывающий состояние дорог С3 - 0,5 

Коэффициент, учитывающий профиль 
поверхности материала на платформе 

С4 - 1,45 

Скорость обдува Vоб м/с 3,3 

Коэффициент, учитывающий скорость обдува 
материала 

С5 - 1,5 

Коэффициент, учитывающий влажность 
поверхностного слоя материала 

К5 
- 0,60 

Коэффициент, учитывающий долю пыли, 
уносимой  в атмосферу 

С7 - 0,01 

Число ходок (туда и обратно) автотранспорта в 
час 

N шт. 9 

Средняя протяженность одной ходки Z км 2,0 

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега q1 г/км 1450,0 

Эффективность мероприятий по 
пылеподавлению на дорогах 

h - 0 

Пылевыделение с единицы фактической 
поверхности материала на платформе 

q2 г/м
2
с 0,004 

Средняя площадь платформы  Fс м
2
 17,0 

Число автомашин, работающих на объекте n шт. 2 

Количество часов работы автотранспорта Т час 755,0 

Результаты расчета 

Максимальная интенсивность пылевыделения М г/с 0,27173 

Валовый выброс пыли П т/год 0,73856 

 
Настоящий расчет выполнен на основании "Методики расчета выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных 
материалов" (Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 
18.04.2008г. №100-п). 
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Приложение 3.9 
   

Расчет количества пыли, выделяющейся при разгрузке автотранспорта и формировании склада  руды в 2024-2026 г. 
Неорганизованный источник №6006 

Наименование показателей 

Показатели  

2024г. 2026-2027 гг. 

Разгрузка 
автоса-

мосвалов 

Формирование 
бульдозером 

Разгрузка 
автоса-мосвалов 

Формирование 
бульдозером 

Исходные данные 

Количество перемещаемого материала за один год, 
Gг, м

3
/год 50 000 25 000 65 000 32 500 

максимальное за один час, Gч, м
3
/час 66,14 33,07 85,98 42,99 

Удельное выделение пыли при перемещении 
материала, q, г/м3 10,00 5,60 10,00 5,60 

Коэффициент, учитывающий влажность,  К5 0,7 0,7 0,7 0,7 

Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К3 1,2 1,2 1,2 1,2 

Эффективность мероприятий по  
пылеподавлению, fn, дол.ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Результаты расчета 

Валовый выброс пыли за год:         

  без учета мероприятий, т/год 
По = K5*К3*Кг*q*Gr/10^6 

0,42000 0,11760 0,54600 0,15288 

- с учетом мероприятий, т/год 
П = По * (1-fn) 

0,42000 0,11760 0,54600 0,15288 

Максимальная интенсивность 
пылевыделения: 

        

- без учета мероприятий,  г/с 
Мо = K5*К3*Кг*q*Gч/3600 

0,15433 0,04321 0,20062 0,05617 

- с учетом мероприятий, М, г/с 
М =Мо * (1-fn) 

0,15433 0,04321 0,20062 0,05617 

Настоящий расчет выполнен на основании "Методики расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ 
предприятиями по по добыче и переработке угля" (Приложение №39 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 29.11.2010г. №298). 



58 

 

 

Приложение 3.10 
     

Расчет количества пыли, выделяющейся при сдувании с поверхности  склада  руды в период с 2024 по 2028 гг. Неорганизованный источник 
№6006 

№№ 
п/п 

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 
Ед. 
изм. 

Показатели  

2024 2025 2026-2028 

Исходные данные 

1  Вид поверхности: разрез - 1; отвал -2; склад -3.     2 2 2 

2 
 Площадь пылящей поверхности, всего,  
в том числе: 

S м
2
 8800 17600 26400,0 

  - действующей So   8800,0 8800,0 8800,0 

  - после прекращения работ от 1-го до 3-х лет S1   0 8800,0 8800 

  - после прекращения работ более 3-х лет S2   0 0 8800,0 

3.  Коэффициент, учитывающий влажность Ko   1,0 1,0 1,0 

4. Коэффициент, учитывающий скорость ветра K1   1,2 1,2 1,2 

5. 
Коэффициент, учитывающий эффективность сдувания 
с поверхности: 

  шт 4 4 4 

  - действующей К2   1 1 1 

  - после прекращения работ от 1-го до 3-х лет К'2   0,2 0,2 0,2 

  - после прекращения работ более 3-х лет К"2   0,1 0,1 0,1 

6. Количество дней с устойчивым снежным покровом T сут 209 209 209 

7. Эффективность мероприятий по пылеподавлению h дол.ед. 0 0 0 

Результаты расчета 

1 Валовый выброс пыли за год:           

  
без учета мероприятий 
 По = 86,4*Кo*К1*Кг*(К2*So+К'2*S1+К"2*S2)*(365-
Тс)*10^-8 

По т/год 1,42332 1,708 1,85031 

  с учетом мероприятий П = По*(1-h) П т/год 1,42332 1,708 1,85031 

2 Максимальная интенсивность пылевыделения           

  
без учета мероприятий  
Мо = Кo*К1*Кг*(К2*So+К'2*S1+К"2*S2)*10^-5 

Мо г/с 0,1056 0,1267 0,13728 

  - c учетом мероприятий М =Мo*(1-h) М г/с 0,1056 0,1267 0,13728 
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Приложение 3.11  

 Расчет эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу от дизельной электростанции 
(ДЭС) в период с 2024 по 2026гг. Неорганизованный источник №6007 

 

Наименование показателей Показатели 

1 2 

Исходные данные 

1. Выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг 
дизтоплива, при работе стационарной дизельной установки с 
учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный 
цикл, qi, г/кг топлива: 

  

- оксиды азота (NOх) 40,0 

- азота диоксид (NO2) 32,0 

- азота диоксид (NO) 5,2 

- углерод 2,0 

- сера диоксид (SO2) 5,0 

- углерод оксид (СO) 26,0 

- бенз(а)пирен 0,000055 

- формальдегид (СН2О) 0,5 

- углеводороды (СхНу) 12,0 

2. Расход топлива стационарной дизельной установки за год, Вгод, 
т/год 

21,600 

Вгод = bэ*k*Pэ*Т*10
-6

   

3. Средний удельный расход топлива, bэ, г/кВт.ч 158,0 

4. Коэффициент использования, k 1,0 

5. Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, 
Рэ, кВт 

220,0 

6. Время работы, Т, ч/год  1800,0 

7. Выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы 
стационарной дизельной установки на режиме номинальной 
мощности, еi, г/кВт*ч: 

  

- оксиды азота (NOх) 9,6 

- азота диоксид (NO2) 0,00768 

- азота оксид (NO) 0,00125 

- углерод 0,5 

- сера диоксид (SO2) 1,2 

- углерод оксид (СO) 6,2 

- бенз(а)пирен 0,000012 

- формальдегид (СН2О) 0,12 

- углеводороды (СхНу) 2,9 

Результаты 

8. Валовый выброс i-го вещества за год, Мгод, т/год   

Мгод=qi*Вгод/1000   

- оксиды азота (NOх) 0,60672 

- азота диоксид (NO2) 0,48538 

- азота оксид (NO) 0,07887 

- углерод 0,03034 
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- сера диоксид (SO2) 0,07584 

- углерод оксид (СO) 0,39437 

- бенз(а)пирен 0,0000008 

- формальдегид (СН2О) 0,00758 

- углеводороды (СхНу) 0,18202 

9. Максимально-разовый выброс i-го вещества, г/с   

Мсек=еi*Рэ/3600   

- оксиды азота (NOх) 0,53333 

- азота диоксид (NO2) 0,00043 

- азота оксид (NO) 0,00007 

- углерод 0,02778 

- сера диоксид (SO2) 0,06667 

- углерод оксид (СO) 0,34444 

- бенз(а)пирен 0,0000007 

- формальдегид (СН2О) 0,00667 

- углеводороды (СхНу) 0,16111 

 
Расчет выполнен по "Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных дизельных установок", РНД 211.2.02.04-2004. 
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