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АННОТАЦИЯ 
Данным проектом предлагаются к установлению нормативы допустимых 

выбросов (НДВ) от источников работ по рекультивации земель нарушаемых ТОО 
«Teniz LTD» при разработке карьера по добыче глин месторождения Саранское 
(участок №1) в Карагандинской области. ТОО «Teniz LTD» является 
недропользователем на месторождении глин Саранское участок №1 на основании 
лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых №79 от 28 
июля 2023 года. 

Нормативы допустимых выбросов от источников в атмосферу для 
промплощадки по рекультивации  месторождения глин Саранское ТОО «Teniz 
LTD»  разработаны на период 2033г.  

В настоящем проекте нормативы допустимых выбросов произведена 
инвентаризация выбросов вредных веществ в атмосферу и их источников на этапе 
рекультивационных работ.  

Проектом НДВ занормированы 8 неорганизованных источников выбросов 
вредных веществ в атмосферу, 7 из них – стационарные, 1 – передвижной.  

От установленных источников в атмосферу выделяются следующие 
загрязняющие вещества: пыль неорганическая SiO2 70-20%, сероводород, 
углеводороды предельные. 

Год достижения нормативов НДВ по ингредиентам – 2033 год. Максимально-
разовый выброс загрязняющих веществ – 6,622505 г/сек. Валовый выброс – 
5,3895694 т/год.  

В проекте нормативов допустимых выбросов для рекультивационных работ 
нарушенных земель месторождения Саранское:  

-выполнен расчет и дана оценка локального влияния на загрязнение 
атмосферного воздуха в пределах области воздействия объекта;  

-нормативы допустимых выбросов устанавливаются для отдельного 
стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, 
расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных 
концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на 
атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению 
установленных экологических нормативов качества окружающей среды или 
целевых показателей качества окружающей среды;  

-в рамках контроля, осуществляемого за нормативами допустимых выбросов в 
области воздействия, в проекте разработан план-график контроля, в котором 
определен перечень веществ, подлежащих контролю, и нормативная концентрация 
контролируемых ингредиентов. 

Согласно Экологическому кодексу РК, карьер Саранского месторождения 

(добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 

тыс. тонн в год) относится ко II категории объектов. В связи с чем, согласно 

пп. 3 п. 11 Главы 2 Инструкции по определению категории, промплощадка по 

рекультивации земель нарушаемых ТОО «Teniz LTD» при разработке карьера 



ТОО «Teniz LTD» 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 3 
Проект нормативов допустимых выбросов для 

ТОО «Teniz LTD», рекультивация месторождения Саранское (участок №1) 
 

по добыче глин месторождения Саранское (участок №1) в Карагандинской 

области, относится ко II категории объектов, что также подтверждается 

заключением №KZ36VWF00212522 от 09.09.2024 г. 
Вид деятельности по рекультивации земельных участков не попадает под 

санитарную классификацию производственных и других объектов с установлением 
минимальных размеров санитарно-защитной зоны - санитарные правила 
«Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам 
объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье 
человека» санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-
защитных зон (далее по тексту СЗЗ) производственных объектов, утвержденные 
Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 
года № ҚР ДСМ-2. Санитарно-защитная зона для данного вида работ не 
устанавливается. 

От стационарных источников в атмосферу выбрасываются ЗВ трех 
наименований, одно и которых относится к твердым веществам и два – к 
газообразным. Нормативы выбросов (т/г) установлены для трех загрязняющих 
веществ. Расчет рассеивания произведен по трем загрязняющим веществам и 
одной группе суммаций (учитывая транспорт, постоянно работающий на 
площадке). Срок достижения ПДВ по всем ингредиентам – 2033 год. 
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1. Введение 
Цель экологического нормирования заключается в установлении 

экологических нормативов качества, целевых показателей качества окружающей 
среды и нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую 
среду.  

В целях обеспечения охраны атмосферного воздуха государством 
устанавливаются следующие нормативы допустимого антропогенного воздействия 
на атмосферный воздух: 

1) нормативы допустимых выбросов; 
2) технологические нормативы выбросов. 
Нормативы допустимых выбросов являются нормативами эмиссий, которые 

устанавливаются на основе расчетов для каждого источника выбросов и 
предприятия в целом с таким условием, чтобы обеспечить достижение нормативов 
качества окружающей среды.  

В соответствии со ст. 39 Экологического кодекса РК: 
1. Под нормативами эмиссий понимается совокупность предельных 

количественных и качественных показателей эмиссий, устанавливаемых в 
экологическом разрешении. 

4. Нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным 
источникам, относящимся к объектам I и II категорий, на уровнях, не 
превышающих: 

1) в случае проведения обязательной оценки воздействия на окружающую 
среду – соответствующих предельных значений, указанных в заключении по 
результатам оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с 
подпунктом 3) пункта 2 статьи 76 настоящего Кодекса; 

2) в случае проведения в соответствии с настоящим Кодексом скрининга 
воздействий намечаемой деятельности, по результатам которого вынесено 
заключение об отсутствии необходимости обязательной оценки воздействия на 
окружающую среду, – соответствующих значений, указанных в заявлении о 
намечаемой деятельности в соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 68 
настоящего Кодекса. 

Для объектов, в отношении которых выдается комплексное экологическое 
разрешение, нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным 
источникам, относящимся к объектам I и II категорий, на уровнях, не 
превышающих соответствующих предельных значений эмиссий маркерных 
загрязняющих веществ, связанных с применением наилучших доступных техник, 
приведенных в заключениях по наилучшим доступным техникам. 

5. Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при 
внесении в деятельность существенных изменений, рассчитываются и 
обосновываются в виде отдельного документа – проекта нормативов эмиссий 
(проекта нормативов допустимых выбросов, проекта нормативов допустимых 
сбросов), который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной 
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документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный 
орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение 
экологического разрешения в соответствии с настоящим Кодексом. 

6. Определение нормативов эмиссий осуществляется расчетным путем в 
соответствии с требованиями настоящего Кодекса по методикам, 
утвержденнымуполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 

7. Разработка проектов нормативов эмиссий осуществляется для объектов I 
категории лицом, имеющим лицензию на выполнение работ и оказание услуг в 
области охраны окружающей среды. 

В соответствии со статьей 202 Экологического кодекса РК нормативы 
эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу не устанавливаются. Предельные концентрации основных 
загрязняющих атмосферный воздух веществ в выхлопных газах определяются 
законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. 

Целью данной работы является установление нормативов допустимых 
выбросов для рекультивационных работ на месторождении Саранское (участок 
№1).  

Нормативы установлены в соответствии с инвентаризацией источников 
выбросов, проведенной ИП «Экопроект 2017» совместно с представителями 
предприятия.  

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в окружающую среду 
разработан на основании:  

-Экологического кодекса Республики Казахстан;  
- Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 

санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду 
обитания и здоровье человека», утверждены Приказом и.о. Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2;  

-Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной 
безопасности, утв. Приказом Министра здравоохранения РК от 15 декабря 2020 
года №КР ДСМ-275/2020;  

-Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утв. 
Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан от 10 марта 2021 года №63, введенный в действие с 1 июля 2021 года;  

-других законодательных актов Республики Казахстан. 
При разработке проекта нормативов эмиссий в окружающую среду, 

включающего нормативы допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в 
атмосферу, использованы основные директивные и нормативные документы, 
инструкции и методические рекомендации по нормированию качества 
атмосферного воздуха, указанные в списке используемой литературы. 

Разработчиком проекта нормативов эмиссий загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух для ТОО «Teniz LTD», является ИП «Экопроект 2017». 
Правом для производства работ в области экологического проектирования и 
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нормирования является лицензия №02414Р от 14.04.2017 г., выданная Комитетом 
экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики 
Казахстан. 

 
Реквизиты заказчика: 
ТОО «TENIZ LTD» 
Юридический адрес: 
Республика Казахстан, 010000, г.Астана,  
район Нұра, ул. Ұмай Ана, дом 15, н.п. 87. 
БИН 190340029590 
Директор 
Смагулов Д.С. 
 
Реквизиты исполнителя:  
ТОО «Экопроект 2017» 
Юридический адрес: 
Республика Казахстан, 
г.Караганда, ул. Аубакирова, 79. 
ИИН 741016400109 
Руководитель 
Конысбекова Г.М. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 
ТОО «Teniz LTD» является недропользователем на месторождении глин 

Саранское участок №1 на основании лицензии на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых №79 от 28 июля 2023 года. 

Земельный участок, предоставленный заказчику для добычи глин 
месторождения Саранское участок №1 расположен в Бухар-Жырауском районе 
Карагандинской области. Кадастровый номер акта на земельный участок: 09-140-
103-333 от 12.03.2024г, площадь 10,2053 га. 

Участок кирпичных глин № 1 расположен в промышленно развитом районе 
Карагандинской области, в 6 км к северо-востоку от г. Сарань, в 12 км к северо-
западу от г. Караганда. 

 В 4 км к югу от участка проходит асфальтированное шоссе, соединяющее г. 
Караганду с городами-спутниками Сарань, Абай, Шахтинск и Шахан. В 1,5 км к 
северо-западу от участка проходит железная дорога Сарань – ст. Караганда-
Сортировочная. 

По административному делению месторождение относиться к Карагандинской 
области. Район экономически освоен. По административному делению 
месторождение относиться к городу Сарань Карагандинской области. 

В пределах месторождения отсутствуют сельскохозяйственные угодья, 
промышленные здания и сооружения, естественные водоемы. 

Рельеф поверхности участка № 1 представляет собой незначительную 
возвышенность в восточной части участка. Абсолютные отметки на площади 
планируемых карьеров находятся в пределах 530-549 м, рельеф слабопологий, 
спокойный. 

Исходя из природных условий района расположения карьера по добыче глин 
(уровень подземных грунтовых вод, климат, рельеф, типы почв, виды и параметры 
ожидаемых нарушений), принять для отработанного карьера – санитарно-
гигиенические направление рекультивации с техническим и биологическим этапом 
работ. Целью санитарно-гигиенического направления рекультивации нарушенных 
земель является предотвращение отрицательного воздействия нарушенных 
территорий на окружающую природную среду и восстановление эстетической 
ценности нарушенных земель.  

Гидрогеологические, инженерно-геологические, горно-геологические, 
экологические и другие природные условия месторождения изучены в степени, 
достаточной для составления проекта рекультивации. 

Результаты данных исследований учтены при определении параметров 
проектируемого карьера. Работы по рекультивации участка будут производиться 1 
год, 2033г. 

Ситуационная карта-схема расположения предприятия представлена на рис. 
2.1. 
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Ситуационная карта-схема 

Рисунок 2.1  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

3.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического 
оборудования 

Обоснование вида рекультивации 
Выбор критериев, определяющих направление рекультивации, связан с 

региональными условиями. Рекультивация как процесс оптимизации техногенных 
комплексов должна производится с учетом зональных особенностей и в целом 
соответствовать региональному характеру мероприятий по оптимизации и охране 
окружающей среды.  

В процессе разведки участка кирпичных глин № 1 подземные воды не 
встречены. Все скважины сухие  

На выбор направления рекультивации, также повлияли физико-экономико-
географические, экологические архитектурно-планировочные, эстетические и 
технологические факторы.  

Согласно ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация 
нарушенных земель для рекультивации» направление рекультивации в зависимости 
от последующего использования нарушенных земель выбрано следующим: 

- Карьерное поле – сельскохозяйственное (санитарно-гигиеническое). 
В пределах выработанного пространства карьера данным проектом 

предлагается применение сельскохозяйственного направления. Выбор данного 
направления рекультивации обусловлен природными условиями.  

Проектом предусматривается проведение мероприятий по восстановлению 
нарушенных земель, в два этапа: 

первый – технический этап рекультивации земель, 
второй – биологический этап рекультивации земель. 
На карьере необходимо провести выполаживание бортов до 10о  
Работы по техническому этапу рекультивации предусматривается проводить 

в следующей последовательности: 
- выполаживание верхнего откоса карьера (10 м от дневной поверхности) 

до 10° по периметру, обустройство вдоль борта карьера предохранительный вал, 
который формируется во время формирования откосов карьера.; 

- планирование рекультивируемых поверхностей погрузчиком и 
бульдозером; 

- после завершения планировочных работ на рекультивируемые площади 
наносится ПРС мощностью до 0,2м; 

- разравнивание и прикатывание ПРС погрузчиком и катком. 
Далее проводится биологический этап рекультивации, предусматривающий 

посев многолетних трав из местных сортов. 
 

Технический этап рекультивации 
При разработке технического этапа рекультивации учтены: 
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- требования ГОСТа 17.5.3.04-83 (СТ СЭВ 5302-85) «Охрана природы. Земли. 
Общие требования к рекультивации земель»; 

- общие требования к рекультивации земель, нарушенных при открытых горных 
работах; 

- требования к рекультивации земель по направлению использования. 
Работы по техническому этапу рекультивации предусмотрено проводить после 

завершения горных работ. 
Технический этап рекультивации должен отвечать следующим требованиям: 
- площадки перегрузочных пунктов должны иметь по всему фронту разгрузки 

поперечный уклон не менее 3 градусов, направленный от бровки откоса в глубину 
отвала (п.1766 Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных 
производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы); 

- угол окончательно спланированной поверхности откоса карьера не должен 
превышать 10º. 

Работы по технической рекультивации будут выполняться оборудованием, 
задействованным на вскрышных, добычных и отвальных работах. 

 
Работы по снятию плодородного слоя почвы 

Согласно Земельному Кодексу Республики Казахстан рекультивация 
нарушенных земель является природоохранным мероприятием и направлена на 
устранение неблагоприятного влияния на окружающую среду. 

Неотъемлемой частью рекультивационных работ является снятие и хранение 
плодородного слоя почвы со всей территории строительства. 

При полевом обследовании заскладированного плодородного и потенциально-
плодородного слоя почв необнаружено. Для проведения биологического этапа 
необходимо нанести потенциально-плодородный слой почвы - это верхний слой 
почвы мощностью не более 0,2-0,3 метров.  
 

Карьер глин Саранское участок №1 

Согласно плана горных работ месторождения Саранское участок №1 по 
окончанию отработки глин будет иметь следующие параметры: 

- площадь участка – 10,2053 га. 
-длина 439 метров 
-ширина 230 метров 
-периметр карьера - 2200 метров 
-средняя глубина отработки – 10 метров 
-угол наклона уступов – 40о  
В методических указаниях по разработке проектов рекультивации 

нарушенных земель, разработанных государственным научно-производственным 
центром земельных ресурсов и  землеустроиства допускается максимальный уклон 
спланированной поверхности бортов 10о. При более крутых уклонах необходимо 
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предусматривать противоэрозийные мероприятия. После грубой разработки бортов 
карьера и доведения склон до нужного угла наклона не более 10о, необходимо 
произвести нанесение ППС И планировку площади, для окончательного 
выравнивания поверхности, которое сводится к исправлению микрорельефа и 
перемещению незначительных  объёмов грунта. После планировки поверхности 
необходимо произвести укатывание поверхности катками на пневмоходу. 
Укатывание поверхности пневмокатками полностью исключит ветровую эрозию и 
при выдерживании указанного уклона не более 10о - водную эрозию. 

В процессе разведки участка кирпичных глин № 1 подземные воды не 
встречены. Все скважины сухие.   

На последнем этапе рекультивации необходимо произвести посадку 
многолетних трав. Для Карагандинской области целесообразно производить посадку 
5-7 компонентных травосмеси, как культуры неприхотливой в агротехникеи, 
засухоустойчивой. Для рекультивации карьера необходимо произвести следующие 
виды работ: 

1.Разработка грунта бульдозером Shantui SD23 и перемещение на 40 метров. 
Площадь треугольника составляет 53 м2., периметр карьера по верху составляет 
2200 метров, объём работ составляет 116 600 м3.  

2.Разработка пород по преиметру карьера экскаватором с ёмкостью ковша 1,5 
м3 и обустройство породного вала.  Объём работ составляет 11,7м2   х 2200 метра =25 
740 м3. 

3.Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъёмностью 25 тонн на 0,5 км.  
Объём работ составляет 46 140 м3. 
4. Уплотнение грунта самоходным вибрационными катком  2,2 тонны на 

глубину 0,2 метра. Работа производится на площади 10,2053 га, на глубину 0,2 м. 
Объём работ равен 102 000 м2 х 0,2 метра =20 400 м3 .  

5. Посев и прикатывание многолетних трав на площади 10,2053 га. 
 

Календарный план рекультивации нарушенных земель 
В данном проекте предусматривается рекультивация нарушенных земель по 

состоянию на конец 2033 г. 
Календарный план проведения работ по рекультивации нарушенных земель 

на рекультивируемом участке месторождения не требуется, т.к. общее расчетное 
время на проведение технического этапа рекультивационных работ составляет 55 
суток. Работы, связанные с перемещением грунта, планировкой и укатыванием 
поверхности выполняются в теплое время года. 
 

Объемы рекультивационных работ 

№№п
п 

Виды работ 
Места 

производства 
работ 

Площад
ь, га 

Высот
а, м 

Объе
м 

работ
, 

тыс.м

Задействованн
ая горно-

транспортная 
техника 

Производст
во работ по 

годам 

2033 г. 
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3 

  Технический этап рекультивации 

1 
Выполаживание 
откосов 

Откосы карьера 
  

116,6 
Бульдозер 

типа Shantui 
SD23 

 

2 
Обустройство 
обваловки 
(породный вал) 

По периметру 
карьера 

1,6 3,0 25,74 

Экскаватор 
типа Komatsu 

PC-400 
Автосамосва
л типа Howo 
Бульдозер 

типа Shantui 
SD23 

  

3 
Нанесение и 
планирование 
ППС 

Рекультивируема
я площадь 
карьера  

10,2053 0,2 20,4 

Экскаватор 
типа Komatsu 

PC-400 
Автосамосва
л типа Howo 
Бульдозер 

типа Shantui 
SD23 

      


6 
Прикатывание 
поверхности 
(уплотнение) 

Объекты 
рекультивации 

10,2053 0,2  20,4 Каток ДУ 48 Б 
      

      

  Биологический этап   

1 
  

Засев 
подготовленной 
поверхности 
многолетними 
травами (также на 
2-3 года 
предусмотрено 
внесение 
удобрений, подсев 
и подкашивание) 

Объекты 
рекультивации 

10,2053     сеялкой СТС-2 
     
     

 
Источники загрязнения 
Проектом предусматривается производить работы по рекультивации в 

период 2033г. 
Наиболее значимыми стационарными источниками воздействия на 

окружающую среду при ведении работ по реализации Проекта рекультивации 
земель нарушаемых ТОО «Teniz LTD» при разработке карьера по добыче глин 
месторождения Саранское (участок №1) будут: 

 Выполаживание откоса карьера (ист. 6001-001); 
 Обустройство породного вала (ист. 6002-001); 
 Разработка и погрузка ППС (ист. 6003-001); 
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 Транспортировка ППС (ист. 6004-001);  
 Нанесение и планирование ППС (ист. 6005-001); 
 Прикатывание поверхности (ист. 6006-001); 
 Топливозаправщик (ист. 6007-001). 

 При этом воздействие на окружающую среду для объекта будет только на 
период выполнения работ по рекультивации нарушенных земель. 

Предполагается временное локальное воздействие на атмосферный воздух в 
период проведения работ, носящее кратковременный характер. Все работы, 

сопровождающиеся эмиссиями в атмосферный воздух, будут выполняться в 

2033 году. 
Рабочим проектом не предусмотрена установка пылегазоочистного 

оборудования на источниках загрязнения атмосферного воздуха. 
На этапе проведения работ проектом определено 8 источников 

загрязнения атмосферного воздуха (7 неорганизованных источников и 1 
передвижной источник выбросов вредных веществ в атмосферу). 

При проведении работ на участке выбросы в атмосферный воздух будут 
представлены: 

- земляные работы: пыль неорганическая SiO2 70-20%; 
-  заправка спецтехники: сероводород, углеводороды предельные. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.1. Карта с изображением источников выбросов  
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3.2  Краткая характеристика существующих установок очистки газа, 
укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы 

В период рекультивационных работ на участке настоящим проектом не 
предусматривается применение установок очистки отходящих газов. При 
проведении земляных работ на предприятии предусматривается система орошения 
водой.  

 
3.3 Оценка степени применяемой технологии, технического и 

пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в 
стране и мировому опыту 

 Для снижения выбросов пыли неорганической, содержащей 70-20% двуокиси 
кремния, при проведении земляных предусмотрена система орошения водой со 
степенью пылеочистки до 80%. 

3.4 Перспектива развития предприятия 

Проектом предусматривается развитие предприятия согласно календарному 
графику проведения работ. Работы по рекультивации будут проводиться в период 
2033г. В период 2033 года – работы будут сопровождаться выбросами эмиссий в 
атмосферный воздух. 

 
3.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  

для расчета НДВ 

В ходе инвентаризации определены параметры выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу для расчетов нормативов допустимых выбросов как в целом 
для предприятия, так и по каждому источнику выброса и каждому загрязняющему 
веществу. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчетов 
предельно допустимых выбросов представлены в таблице ниже. Так как 
организованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 
промплощадке нет, то в таблице учтены только неорганизованные источники, не 
учитывая выбросы от спецтехники на площадке. 

Таблица составлена с учетом требований Приказа Министра экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. 
Исходные данные (г/сек, т/год), принятые для расчета нормативов предельно 
допустимых выбросов, определены расчетным путем с учетом максимального 
режима работы предприятия, на основании методик, приведенных в списке 
использованной литературы и в разделе 3.8 настоящего проекта. 

 
 



 
 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2033 год 

Карагандинская область, ТОО "Teniz LTD", рекультивация м-я Саранское 

  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из трубы при на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья максимальной разовой  

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы нагрузке точечного источ. 2-го кон 

тво   чест- в  сов выбро   /1-го конца лин. /длина, ш 

   во, году   сов, м ско- объем на 1 тем- /центра площад- площадн 

   шт.    м  рость трубу, м3/с пер. ного источника источни 

         м/с  оС   

            X1 Y1 X2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Площадка 

001  Выполаживание 1 311 Неорганизованный 6001 5    20 3064 3032 1 

  откоса карьера             

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

001  Обустройство 1 68.6 Неорганизованный 6002 5    20 3031 3015 1 

  породного вала             

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

001  Разработка и 1 262.4 Неорганизованный 6003 5    20 3149 2821 1 

  погрузка ППС             
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 Hаименование Вещество Коэфф Средняя Код  Выброс загрязняющего вещества  

 газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   

 установок, рому газо- степень ще- вещества     

ца лин. тип и произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 

ирина мероприятия дится кой, max.степ      дос- 

ого по сокращению газо- % очистки%      тиже 

ка выбросов очистка        ния 

          НДВ 

Y2           

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 

1     2908 Пыль неорганическая, 0.864  0.967127  

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      казахстанских     

      месторождений) (494)     

1     2908 Пыль неорганическая, 0.864  0.213498  

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      казахстанских     

      месторождений) (494)     

1     2908 Пыль неорганическая, 0.5908  0.558109  

      содержащая двуокись     
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2033 год 

Карагандинская область, ТОО "Teniz LTD", рекультивация м-я Саранское 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

001  Транспортировк 1 400 Неорганизованный 6004 5    20 3098 2990 1 

  а ППС             

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

001  Нанесение и 1 54.4 Неорганизованный 6005 5    20 3073 3007 1 

  планирование             

  ППС             

               

               

               

               

               

               

               

               

               

001  Прикатывание 1 96 Неорганизованный 6006 5    20 3056 2998 1 

  поверхности             
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      казахстанских     

      месторождений) (494)     

1     2908 Пыль неорганическая, 0.038779  0.134021  

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      казахстанских     

      месторождений) (494)     

1     2908 Пыль неорганическая, 1.08  0.211507  

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      казахстанских     

      месторождений) (494)     

1     2908 Пыль неорганическая, 3.184054  3.301227  

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2033 год 

Карагандинская область, ТОО "Teniz LTD", рекультивация м-я Саранское 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

002  Топливозаправщ 1 55 Неорганизованный 6007 5    20 3115 3007 1 

  ик             
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      казахстанских     

      месторождений) (494)     

1     0333 Сероводород ( 0.000002  0.0000114  

      Дигидросульфид) (518)     

     2754 Алканы С12-19 /в 0.00087  0.004069  

      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     

      предельные С12-С19 (в     

      пересчете на С);     

      Растворитель РПК-     

      265П) (10)     
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3.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов 

В период рекультивационных работ на участке не предусматриваются 
взрывные работы, которые могли бы являться источником залповых выбросов.  

Таким образом, условия работы и технологические процессы, применяемые на 
предприятии, не допускают возможности залповых и аварийных выбросов. 
 

3.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу включает: код 
вещества, наименование загрязняющего вещества, ЭНК, максимально разовую и 
среднесуточную предельно допустимую концентрацию (ПДК) или при отсутствии 
таковой ориентировочно безопасный уровень воздействия (ОБУВ) в мг/м3, класс 
опасности ЗВ, количество выбрасываемого вещества г/с и т/год, а также значение 
М/ЭНК.  

В данном разделе указываются также вещества, обладающие 
комбинированным действием смесей загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
(эффект суммации). Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
от источников, приведены в таблице 3.4. Таблица составлены в соответствии с 
приложением 7 к «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую 
среду», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. 
 

3.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для 
расчета НДВ 

Исходные данные (г/сек, т/год), принятые для расчетов ПДВ, уточнены 
расчетным методом. Для определения количественных выбросов использованы 
действующие утвержденные методики: 

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
предприятий по производству строительных материалов. Приложение 11 к приказу 
№100-п от 18.04.2008 г; 

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от 
автотранспортных предприятий. Приложение 3 к приказу Министра охраны 
окружающей среды РК от 18.04.2008 года №100-п. 

3. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ различными производствами, Алматы, 1996 г. 

4. Методические указания по определению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу из резервуаров» РНД 211.2.02.09–2004, Астана-2005. 

Расчеты выбросов проводились с учетом максимальных мощностей, нагрузок 
работы технологического оборудования, времени его работы. 
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Таблица  3.4 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на 2033 год, без учета мероприятий по снижению выбросов 

 

Карагандинская область, ТОО "Teniz LTD", рекультивация м-я Саранское 

Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс 

вещества 

Выброс 

вещества 

Значение 

ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК 

   ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год  

   вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (  0.008   2 0.000002 0.0000114 0.001425 

 518)         

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на 

С/ 

 1   4 0.00087 0.004069 0.004069 

 (Углеводороды предельные С12-

С19 

        

 (в пересчете на С); 

Растворитель 

        

 РПК-265П) (10)         

2908 Пыль неорганическая, 

содержащая 

 0.3 0.1  3 6.621633 5.385489 53.85489 

 двуокись кремния в %: 70-20 (         

 шамот, цемент, пыль цементного         

 производства - глина, 

глинистый 

        

 сланец, доменный шлак, песок,         

 клинкер, зола, кремнезем, зола         

 углей казахстанских         

 месторождений) (494)         

 В С Е Г О :      6.622505 5.3895694 53.860384 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) 

ПДКм.р. 

или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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Таблица  3.5 
Таблица групп суммаций на существующее положение 

 

Карагандинская область, ТОО "Teniz LTD", рекультивация м-я 

Саранское 

Номер Код  

группы загряз- Наименование 

сумма- няющего загрязняющего вещества 

ции вещества  

1 2 3 

  Площадка:01,Площадка 1 

6007 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, 

  Сера (IV) оксид) (516) 

6044 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, 

  Сера (IV) оксид) (516) 

 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 
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4. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ 

4.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 
условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города 

 
Согласно СНиП 2.04.01-2010 «Строительная климатология» Карагандинская 

область находится в III климатическом районе, подрайоне III a. Климат этого 
района резко-континентальный, выражающийся в резких переменах погоды и 
больших амплитудных колебаниях температуры воздуха как в течение суток, так в 
течение года с жарким сухим летом и холодной малоснежной зимой.  

Диапазон температур изменяется от +43 до –47,8 град, На территории 
исследуемого района лето жаркое и продолжительное. Зимой температуры имеют 
отрицательные значения, средняя температура самого холодного месяца января -17 
0С. Средняя годовая температура воздуха составляет + 6 0С. Теплый период, со 
среднесуточной температурой выше 0 0С длится от 198 до 223 дней в году, а 
безморозный период в течение 90-170 дней в воздухе и 70-160 дней на почве. 
Континентальность проявляется в больших колебаниях метеорологических 
элементов в их суточном, месячном и годовом ходе. Среднемесячные и годовая 
температуры представлены в таблице 4.1, рисунок 4.1. 

Таблица 4.1 
Средняя месячная и годовая температура воздуха (0С) 

Месяцы, год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-15,8 -8 -3,6 7,6 17,1 22,0 22,8 20,0 16,0 7,1 -0,4 -12,3 6,0 
 

 
Рисунок 4.1 Среднемесячная температура воздуха (0С) 

 
Относительная влажность воздуха, характеризует степень насыщения 

воздуха водяным паром. В течение года показания меняются довольно в широких 
пределах, что показано в таблице 4.2, рисунок 4.2.  

Влажность воздуха низкая в летнее время она держится на уровне 44 – 56 %. 
Весной и осенью влажность воздуха увеличивается и достигает максимума (77 – 
79%) в зимнее время. Средняя годовая влажность составляет 62%. 
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Таблица 4.2 
Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха (%) 

Месяцы, год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

76 79 74 62 50 44 56 53 44 50 79 77 62 
 

 
Рисунок 4.2 Средняя месячная относительная влажность воздуха (%) 

Ветреная погода является характерной особенностью Карагандинской 
области. Скорость ветра величиною до 20 м/с может наблюдаться в любое время 
года, 25-30 м/с - в зимние месяцы. По сезонам скорость ветра меняется мало, но 
максимум ее приходится на зимние месяцы. В связи с этим в зимний период часты 
метели и бураны. В теплый период ветры зачастую имеют характер суховеев, 
вызывая этим самые пыльные бури. Обычно, пыльные бури бывают в дневное 
время и продолжаются не более 40 - 45 минут. Ветры оказывают существенное 
влияние на перенос и рассеивание примесей в атмосфере, особенно слабые, штили 
препятствуют подъёму выбросов, и концентрация примесей у земли резко 
возрастает. Повторяемость штилей за период 2005 года составляет 18%. Для 
изучаемого района господствующие ветры северо-восточного (средняя скорость 
2,3 м/сек), юго-западного (средняя скорость 4,3 м/сек) направлений (таблица 4.3, 
рисунок 4.3). В холодное время года преобладают ветры южных направлений (Ю, 
ЮЗ, ЮВ), а в теплое время возрастает интенсивность ветров северных румбов. 
Наибольшую повторяемость (23%) имеют ветры юго-западного направления. 
Режим ветра носит материковый характер. 

 
Таблица 4.3 

Средняя годовая повторяемость направлений ветра и штилей (%) 
Направление ветра 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
10 13 13 12 16 19 11 6 12 
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Рисунок 4.3 Средняя годовая повторяемость направлений ветра (%) 

Роза ветров, представленная на рисунке 4.4, позволяет более наглядно 
ознакомиться с характером распределения ветра по румбам.  

Таблица 4.4 

Средняя скорость ветра по румбам (м/сек) 
          

Направление ветра 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

3,6 4,0 3,7 3,2 3,7 4,4 4,4 3,8 0 
 

 
Рисунок 4.4 Средняя годовая скорость ветра по румбам (%) 

В течение года скорость ветра в районе исследований колеблется от 3.0 
м/сек, до 3,8 м/сек (таблица 4.5, рисунок 4.5).  

Таблица 4.5 

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 
 

Месяцы, год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

3.6 3.7 3.6 3.8 3.7 3.4 3.3 3.0 3.1 3.4 3.5 3.4 3.5 
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Рисунок 4.5. Средняя месячная скорость ветра (м/с) 

 

Наиболее сильные ветры вызывают летом, в сухую погоду, пыльные бури 
(таблица 4.6, рисунок 4.6); зимой метели (таблица 4.7, рисунок 4.7).  

Таблица 4.6 

Число дней с пыльной бурей 
Месяцы, год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
- - - 3/1 4/1 4/3 2/1 2/0 4/1 7/6 - - 26/13 

 

 
Рисунок 4.6. Пыльные бури  

 

Таблица 4.7 

Число дней с метелью / снежной поземкой 
Месяцы, год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
0/1 0-3 1/0 - - - - - - - 1/0 2/4 4/8 
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Рисунок 4.7. Число дней с метелью / снежной поземкой 

 
Район отличается довольно засушливым характером. Характер годового 

распределения месячных сумм осадков неоднороден. Осадков выпадает немного, и 
они распределятся неравномерно по сезонам года (таблица 4.8 рисунок 4.8). 
Основные осадки приходятся на весенне-летний период. Cpeднeгoдoвoe 
количество атмосферных осадков на большей части территории составляет 170 - 
203 мм. 

 Максимум осадков приходится на теплое полугодие, когда их выпадает до 
70-80 % годовой суммы. Длительность бездождевых периодов значительна. 
Отсутствие осадков наблюдается в течение 20-30 дней подряд, а в отдельные годы 
до 50-60 дней. Чаще всего бездождевыми бывают август и сентябрь, а нередко и 
июль. Количество дней с осадками в виде дождя в среднем составляет 80 дней в 
году. 

Таблица 4.8 
Среднее количество осадков (мм)     

Месяцы, год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

9,7 23,7 10,1 16,4 17,8 1,2 25,5 56,4 1,6 3,4 11,1 1,01 186,9 
 

 
Рисунок 4.8. Среднее количество осадков 

 
 
Осадки ливневого характера с грозами наблюдаются в тёплое время года 

(таблица 4.9). 
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Таблица 4.9 

Число дней с грозой 
Месяцы, год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
- - - - - 1 1 2 3 - - - - 

 
Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние 

на формирование климата в зимний период, главным образом, вследствие большой 
отражательной способности поверхности снега. Наибольшее количество солнечной 
радиации, поступающей зимой на поверхность, почти полностью отражается. 

Снежный покров обычно появляется в последних числах октября или в 
первой половине ноября, но в отдельные годы возможно очень раннее появление 
снежного покрова, в конце сентября. Наибольшая высота снежного покрова перед 
началом весеннего снеготаяния на открытых участках в среднем достигает 25-54 
см. В многоснежные зимы максимальная высота снега увеличивается до 43-45 см. 
Разрушение устойчивого снежного покрова наступает обычно в первой половине 
апреля. Окончательный сход снежного покрова происходит в середине апреля.  

Количество дней с устойчивым снежным покровом составляет 150-170 дней. 
Нормативная глубина промерзания грунта составляет 2,1 м, иногда достигает до 3 
м. 

По дефициту влажности климат области характеризуется, как сухой с 
максимальной величиной дефицита влажности в летние месяцы и минимальной  в 
зимние. Высокие температуры в летний период определяют сильную 
испаряемость. Количество испарившейся влаги в 5-7 раз превышает величину 
выпавших осадков. Недостаток влаги усугубляется ещё и сильными ветрами.  

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и 
рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу.  

Наибольшее влияние оказывают режимы ветра и температуры. На 
формирование уровня загрязнения воздуха оказывают влияние туманы, осадки. 
Капли тумана поглощают примесь не только вблизи подстилающей поверхности, 
но и  из вышележащих наиболее загрязнённых слоёв воздуха.  

Интенсивная ветровая деятельность и климатические условия района в целом 
создают благоприятные условия для рассеивания загрязняющих воздух веществ. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 
условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, по средним многолетним 
данным наблюдений на метеостанции Караганда приведены в таблице 4.10. 

 
Таблица 4.10 

Коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих 

веществ в атмосфере 
 

Наименование характеристик Величина 
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Коэффициент, зависящий от стратификации 
атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности в городе 1.00 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 
жаркого месяца года, 0С 27.0 

Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее 
холодного месяца, град С -18.9 

Среднегодовая роза ветров, %  

С 10.0 

СВ 13.0 

В 13.0 

ЮВ 12.0 

Ю 16.0 

ЮЗ 19.0 

З 11.0 

СЗ 6.0 

Штиль 12 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 5.0 

Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость 
превышения которой составляет 5 %, м/с 7.0 

 
 
4.2  Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на соответствующее 

положение и с учетом перспективы развития 

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного 
воздуха, в соответствии с действующими нормами проектирования, используется 
метод математического моделирования. Моделирование расчета рассеивания 
загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнялся с помощью 
программного комплекса «ЭРА» версии 3.0 (в дальнейшем по тексту ‒ ПК «ЭРА»). 
ПК «ЭРА» разработан в соответствии с «Методикой расчета концентраций в 
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» 
(ОНД-86) и согласован в ГГО им. А.И. Воейкова. Данный программный комплекс 
был рекомендован Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды для использования на территории Республики Казахстан (письмо №09-335 
от 04.02.2002 года). 

ПК «ЭРА» позволяет производить расчеты разовых концентраций 
загрязняющих веществ, выбрасываемых точечными, линейными, плоскостными 
источниками, рассчитывает приземные концентрации, как отдельных веществ, так 
и групп веществ, обладающих эффектом суммации вредного воздействия.  

Так как в ПК «ЭРА» коды веществ приняты согласно «Перечню и кодам 
веществ, загрязняющих атмосферный воздух», разработанным Научно-
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исследовательским институтом охраны атмосферного воздуха Министерства 
охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации фирмой 
«Интеграл», в проекте использованы коды веществ согласно «Гигиеническим 
нормативам к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, 
на территориях промышленных организаций», утвержденным приказом Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70. 

В качестве нормативов приняты выбросы от стационарных источников 
загрязнения. Выбросы от передвижных источников учитываются только при 
проведении расчета приземных концентраций (согласно ст. 202 Экологического 
кодекса РК, «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не 
устанавливаются»).  

Расчет рассеивания проводился в летний период как на наихудший для 
рассеивания загрязняющих веществ. Расчет максимальных приземных 
концентраций вредных веществ позволяет выделить зоны с нормативным 
качеством воздуха и повышенным содержанием отдельных ингредиентов по 
отношению к ПДК. 

В данном разделе произведены расчеты уровня загрязнения атмосферы для 
всех ингредиентов, содержащихся в газовоздушной смеси, отходящей от 
источников выделения загрязняющих веществ, а также определены концентрации, 
создаваемые выбросами вредных веществ в приземном слое. В исходные данные 
для расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере внесены координаты 
источников выбросов вредных веществ, точек с границ санитарно-защитной зоны, 
в которых необходимо произвести расчет приземных концентраций загрязняющих 
веществ. 

Так как на расстоянии, равном 50-ти высотам наиболее высокого источника 
предприятия, перепад высот не превышает 50 м, безразмерный коэффициент, 
учитывающий влияние рельефа местности (h), принят равным 1,0. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного 
воздуха проводился в соответствии с программным определением необходимости 
расчета рассеивания приземных концентраций.  

Расчеты максимальных приземных концентраций произведены для расчетного 
прямоугольника со сторонами Х = 7296 м; У = 3080 м. Ось У совпадает с 
направлением на север. Шаг сетки основного прямоугольника по осям Х и Y 
принят 152 метра, расчетное число точек 49*26. Размеры расчетного 
прямоугольника приняты из условия размещения внутри всех источников 
загрязнения и наиболее полного отражения картины распределения максимальных 
концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. 

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и 
рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Наибольшее влияние 
оказывают режимы ветра и температуры. На формирование уровня загрязнения 
воздуха оказывают влияние туманы, осадки. Капли тумана поглощают примесь не 
только вблизи подстилающей поверхности, но и из вышележащих наиболее 
загрязнённых слоёв воздуха. 



ТОО «Teniz LTD» 

 

______________________________________________________________________________________________ 33 
Проект нормативов допустимых выбросов для 

ТОО «Teniz LTD», рекультивация месторождения Саранское (участок №1) 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 4.10 
настоящего проекта. 

Учитывая, что в районе расположения участка планируемых 
рекультивационных работ отсутствуют стационарные посты Казгидромет за 
наблюдением состояния атмосферного воздуха, расчет рассеивания выбросов 
вредных веществ в приземном  слое атмосферы от предприятия производился без 
учета фона. 

Расчеты максимально возможных концентраций в приземном слое атмосферы 
выполнены для 3 загрязняющих веществ и 1 группы суммации. Результаты 
расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, 
отходящих от источников загрязнения на проектное положение отражены на 
графических иллюстрациях к расчету и в таблице 4.11.  
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Таблица 4.11 
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ 

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город: 005  Карагандинская область 

Объект: 0048 ТОО "Teniz LTD", рекультивация м-я Саранское 

Вар.расч.: 2    существующее положение (2033 год) 

Код 
ЗВ 

Наименование загрязняющих веществ и состав 
групп суммаций 

Cm  РП СЗЗ ЖЗ ФТ Колич.ИЗА 
ПДКмр 
(ОБУВ)  
мг/м3 

Класс 
опасн. 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 34,2879 18,93785 нет расч. 0,031383 нет расч. 1 0,2 2 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 21,4299 4,995424 нет расч. 0,002563 нет расч. 1 0,15 3 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 
в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного 
производства - глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494) 

278,8095 125,2975 нет расч. 0,162823 нет расч. 6 0,3 3 

6007 0301 + 0330 35,5737 19,64802 нет расч. 0,03256 нет расч. 1     

          

Примечания: 
1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ 

2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014 

3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), 
"ФТ" (в заданных группах фиксированных точек) приведены в долях ПДКмр. 
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4.3  Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику 
и ингредиенту 

На основе расчетов для каждого стационарного источника эмиссий и объекта в 
целом устанавливаются нормативы допустимых выбросов и сбросов исходя из 
целей достижения нормативов качества окружающей среды на границе области 
воздействия и целевых показателей качества окружающей среды и в 
близрасположенных селитебных территориях.  

Предельно допустимый выброс является нормативом, устанавливаемым для  
источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от 
него и от совокупности других источников предприятия, с учетом их рассеивания и 
перспективы развития предприятия, не создадут приземные концентрации, 
превышающие установленные нормативы качества (ПДК) для населенных мест, 
растительного и животного мира. Рассчитанные значения НДВ являются научно 
обоснованной технической нормой выброса промышленным предприятием вредных 
химических веществ, обеспечивающей соблюдения требований санитарных органов 
по чистоте атмосферного воздуха населенных мест и промышленных площадок. 
Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении ПДВ для 
источников загрязнения атмосферы являются ПДК. 

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются с таким условием, чтобы 
общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не 
приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества 
окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды, а также 
на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовые 
концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не 
превышали соответствующие экологические нормативы качества с учетом фоновых 
концентраций.  

При нормировании допустимых выбросов осуществляется оценка 
достаточности области воздействия объекта. Граница области воздействия на 
атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на 
местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются 
установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели 
качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую 
нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1).  

Нормативы эмиссий пересматриваются не реже одного раза в десять лет, в 
составе заявки для получения экологического разрешения на воздействие. 

Выбросы всех загрязняющих веществ (г/с, т/год) предложены в качестве 
нормативов допустимых выбросов и устанавливаются на 2033 год.  

Нормативы выбросов по источникам и по годам представлены в таблице 4.12. 
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Таблица 4.12 
Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2033 г. работ по рекультивации на участке 

Карагандинская область, ТОО "Teniz LTD", рекультивация м-я Саранское 

Производство 
цех, участок 

Номер источника 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ   год 
дос- 
тиже 
ния 

НДВ 

существующее положение на 2033 год НДВ 

Код и наименование загрязняющего 
вещества 

г/с т/год г/c т/год г/c т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
Топливозаправщик 6007     0,000002 0,0000114 0,000002 0,0000114 2033 
Итого:       0,000002 0,0000114       
Всего по загрязняющему веществу:       0,000002 0,0000114       

2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
Топливозаправщик 6007     0,00087 0,004069 0,00087 0,004069 2033 
Итого:       0,00087 0,004069       
Всего по загрязняющему веществу:       0,00087 0,004069       
2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
Выполаживание откоса карьера  6001     0,864 0,967127 0,864 0,967127 2033 

Обустройство породного вала  6002     0,864 0,213498 0,864 0,213498 2033 
Разработка и погрузка ППС 6003     0,5908 0,558109 0,5908 0,558109 2033 
Транспортировка ППС 6004     0,038779 0,134021 0,038779 0,134021 2033 
Нанесение и планирование ППС 6005     1,08 0,211507 1,08 0,211507 2033 

Прикатывание поверхности  6006     3,184054 3,301227 3,184054 3,301227 2033 
Итого:       6,621633 5,385489       
Всего по загрязняющему веществу:       6,621633 5,385489       
 Всего по объекту:               6,622505 5,3895694       
Из них:               
Итого по организованным источникам:               
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Итого по неорганизованным источникам:     6,622505 5,3895694       
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4.4 Обоснование возможности достижения нормативов с учетом 
использования малоотходной технологии и других планируемых 

мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема 
производства 

Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования 
малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе 
перепрофилирования или сокращения объема производства оператором в 
ближайшее время не предусматривается. 
 

4.5 Границы области воздействия объекта 

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная 
антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания 
приземных концентраций загрязняющих веществ.  

Для совокупности стационарных источников область воздействия 
рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных 
источников выбросов.  

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для каждого 
загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, в виде:  

1) массовой концентрации загрязняющего вещества;  
2) скорости массового потока загрязняющего вещества.  
Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется 

как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за 
границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы 
качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом 
индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух 
(Сiпр/Сiзв≤1).  

Пределы области воздействия на графических материалах (генеральный 
план города, схема территориального планирования, топографическая карта, 
ситуационная схема) территории объекта воздействия обозначаются условными 
обозначениями.  

Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на 
необходимости соблюдения экологических нормативов качества или целевых 
показателей качества окружающей среды.  

Санитарно-защитная зона для данного вида работ не устанавливается. 
 

4.6 Данные о пределах области воздействия 

На основе расчетов для каждого стационарного источника эмиссий и 
объекта в целом устанавливаются нормативы допустимых выбросов и сбросов 
исходя из целей достижения нормативов качества окружающей среды на границе 
области воздействия и целевых показателей качества окружающей среды и в 
близрасположенных селитебных территориях.  

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для отдельного 
стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, 
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входящих в состав объекта I или II категории, расчетным путем с применением 
метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих 
веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в 
пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных 
экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей 
качества окружающей среды.  

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная 
антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания 
приземных концентраций загрязняющих веществ.  

Для совокупности стационарных источников область воздействия 
рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных 
источников выбросов.  

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для каждого 
загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, в виде:  

1) массовой концентрации загрязняющего вещества;  
2) скорости массового потока загрязняющего вещества.  
Показатели, касающиеся объема и скорости массового потока отходящих 

газов, определяются при стандартных условиях 293.15 К и 101.3 кПа и, если иное 
прямо не предусмотрено экологическим законодательством Республики Казахстан, 
после вычитания содержания водяного пара.  

Показатели массовой концентрации загрязняющего вещества определяются 
путем усреднения соответствующих показателей выброса в течение одних 
календарных суток нормальной (регламентной) работы стационарного источника 
выбросов при наиболее неблагоприятных с точки зрения охраны атмосферного 
воздуха условиях его эксплуатации.  

Показатели скорости массового потока загрязняющего вещества 
определяются путем усреднения соответствующих показателей выброса в течение 
одного часа нормальной (регламентной) работы источника выбросов при наиболее 
неблагоприятных с точки зрения охраны атмосферного воздуха условиях его 
эксплуатации. 

 
4.7 Расположение заповедников, музеев и памятников архитектуры в районе 

размещения объекта 
При установлении нормативов допустимых выбросов учитывается общая 

нагрузка на атмосферный воздух, которая определяется с учетом географических, 
климатических и иных природных условий и особенностей территорий и 
акваторий, в отношении которых осуществляется экологическое нормирование, 
включая расположение промышленных площадок и участков жилой застройки, 
санаториев, зон отдыха, взаимное расположение промышленных площадок и 
селитебных территорий.  

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются с таким условием, 
чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не 
приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества 
окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды, а также 
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на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовые 
концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не 
превышали соответствующие экологические нормативы качества с учетом 
фоновых концентраций.  

Для зон санитарной охраны курортов, мест размещения крупных санаториев 
и домов отдыха, зон отдыха городов, а также для других территорий с 
повышенными требованиями к охране атмосферного воздуха значение предельно 
допустимых максимально-разовых концентраций потенциально-опасных 
химических веществ заменяется на 0,8 экологического норматива качества.  

Рассматриваемый участок на территории особо охраняемой природной 
территории (ООПТ) и государственного лесного фонда не находится (согласно 
письму РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного 
хозяйства и животного мира», см. Приложение). 

В непосредственной близости от района расположения объекта историко-
архитектурные памятники, охраняемые объекты, археологические ценности, а 
также особо охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, 
памятники природы) отсутствуют. Документы (материалы), свидетельствующие об 
учете специальных требований к качеству атмосферного воздуха для данного 
района не требуются. 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА САНИТАРНО – ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ 
5.1 Общие положения 

Санитарно-защитная зона устанавливается с целью обеспечения 
безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия 
загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) 
до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и 
II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими 
нормативами, так и до величин приемлемого риска  для здоровья населения. По 
своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, 
обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в 
штатном режиме.  

Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования 
к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на 
среду обитания и здоровье человека» санитарно-эпидемиологические требования 
по установлению санитарно-защитных зон (далее по тексту СЗЗ) 
производственных объектов, утвержденные Приказом и.о. Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2., 
размеры СЗЗ для проектируемых, реконструируемых и действующих объектов 
устанавливается на основании классификации, расчетов рассеивания загрязнения 
атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, 
вибрация, неионизирующие излучения).  

В санитарно-защитную зону не входит вновь строящаяся жилая застройка, 
зоны отдыха, территорий курортов, санаториев и т.д. Режим территории 
санитарно-защитной зоны соблюдается.  

Вид деятельности по рекультивации земельных участков не попадает под 
санитарную классификацию производственных и других объектов с установлением 
минимальных размеров санитарно-защитной зоны - санитарные правила 
«Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам 
объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье 
человека» санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-
защитных зон (далее по тексту СЗЗ) производственных объектов, утвержденные 
Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 
года № ҚР ДСМ-2.  

Для данного вида деятельности СЗЗ не устанавливается. 
Согласно Экологическому кодексу РК, карьер Саранского месторождения 

(добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 
тыс. тонн в год) относится ко II категории объектов. В связи с чем, согласно пп. 3 
п. 11 Главы 2 Инструкции по определению категории, промплощадка по 
рекультивации земель нарушаемых ТОО «Teniz LTD» при разработке карьера по 
добыче глин месторождения Саранское (участок №1) в Карагандинской области, 
относится ко II категории объектов, что также подтверждается заключением 
№KZ36VWF00212522 от 09.09.2024 г. 
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5.2 Мероприятия и средства по организации и благоустройству СЗЗ 

Организация и благоустройство санитарно-защитной зоны должны 
предусматривать озеленение территории в зависимости от климатических условий 
района. 

Планировочная организация СЗЗ имеет целью основную задачу – защиты 
воздушной среды населенных пунктов от промышленных загрязнений, что 
осуществляется путем озеленения территории санитарно-защитной зоны. 

Согласно ст. 50, параграф 2, глава 2 санитарно-эпидемиологических 
требований № ҚР ДСМ-2, СЗЗ для объектов IV и V классов опасности 
максимальное озеленение предусматривает – не менее 60 процентов (далее – %) 
площади, СЗЗ для объектов II и III классов опасности – не менее 50 % площади, 
СЗЗ для объектов I класса опасности – не менее 40 % площади, с обязательной 
организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой 
застройки. 

Во время проведения добычи предприятием осуществлялось озеленение в 
пределах границы СЗЗ, в местах нарушения почвенного покрова. Общая площадь 
озеленения составила порядка – 1 га. 

На время проведения рекультивации участка озеленение не 
предусматривается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТОО «Teniz LTD» 

 

______________________________________________________________________________________________ 43 
Проект нормативов допустимых выбросов для 

ТОО «Teniz LTD», рекультивация месторождения Саранское (участок №1) 

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

6.1 План мероприятий по регулированию выбросов на период 
неблагоприятных метеоусловий 

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных 
метеорологических условиях (НМУ) разрабатываются, если по данным органов 
РГП «Казгидромет» в данном населенном пункте или местности прогнозируются 
случаи особо неблагоприятных метеорологических условий.  

Неблагоприятными метеорологическими условиями могут являться 
следующие факторы состояния окружающей среды: пыльная буря, штиль, 
температурная инверсия и т.д. В периоды НМУ максимальная приземная 
концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2 раза. Предотвращению опасного 
загрязнения воздуха в эти периоды способствует регулирование выбросов или их 
кратковременное снижение. Под регулированием выбросов вредных веществ в 
атмосферу понимается их кратковременное сокращение в 
периодынеблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к 
формированию высокого уровня загрязнения воздуха. 

Месторождение Саранское расположено существенно отдалено от жилых 
зон (в 6 км находится г. Сарань). Влияние источников выбросов на загрязнение 
атмосферного воздуха, согласно расчетам рассеивания загрязняющих веществ, не 
происходит.  

Согласно РД 52.04.52-85 «Методические указания. Регулирование выбросов 
при неблагоприятных метеорологических условиях» мероприятия по сокращению 
выбросов в период НМУ разрабатывают предприятия, расположенные в 
населенных пунктах, где органами Казгидромета проводится или планируется 
прогнозирование НМУ. 

На основании РД 52.04-52-85 «Методические указания по регулированию 
выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях», разработка 
мероприятий для рассматриваемого объекта считается нецелесообразной, так как  
месторождение расположено вдали от населенных пунктов и предприятие не 
входит в систему оповещения на период НМУ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ТОО «Teniz LTD» 

 

______________________________________________________________________________________________ 44 
Проект нормативов допустимых выбросов для 

ТОО «Teniz LTD», рекультивация месторождения Саранское (участок №1) 

7. ПЛАТЕЖИ ЗА СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
Согласно Экологическому кодексу РК для каждого предприятия органами 

охраны природы устанавливаются лимиты выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу на основе нормативов ПДВ. 

В качестве мер по охране окружающей среды и для компенсации 
неизбежного ущерба природным ресурсам, в соответствии с Экологическим 
Кодексом Республики Казахстан вводятся плата за негативное воздействие на 
окружающую среду.  

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
Согласно, проведенному расчету эмиссий в атмосферный воздух, выполнен 

расчет ориентировочных платежей за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу. 

Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду 
осуществляется оператором объекта, оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду 
устанавливаются налоговым законодательством Республики Казахстан. 

Лимиты платы для предприятия определяются: 
 

PKМП
ilt
 , 

где 
Мlt– годовой выброс загрязняющих веществ в t-том году, т/год; 
Ki – ставка платы за одну тонну (количество МРП); 
Р – МРП, ежегодно утверждаемый законом о республиканском бюджете.  
В период разработки проектной документации (2024 год) один 

установленный МРП в 2024 составляет 3692 тенге. 
Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных 

источников Карагандинской области 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ п/п Виды загрязняющих веществ Ставки платы за 1 тонну 
1 2 3 

1 Окислы серы 20 
2 Окислы азота 20 
3 Пыль и зола 10 
4 Свинец и его соединения 3 986 
5 Сероводород 124 
6 Фенолы 332 
7 Углеводороды 0,32 
8 Формальдегид 332 
9 Окислы углерода 0,32 
10 Метан 0,02 
11 Сажа 24 
12 Окислы железа 30 
13 Аммиак 24 
14 Хром шестивалентный 798 
15 Окислы меди 598 
16 Бенз(а)пирен 996,6  за 1 кг 
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Определение лимитированного выброса загрязняющих веществ в 
атмосферу за 2033 год 

№ п/п Наименование вещества 

Ставки платы 
за 1 тонну 

(МРП) МРП, тенге 

Выброс 
вещества, 

т/год Сумма 
2033 год 

1 
Углеводороды 
предельные 0,32 3692 0,004069 4,81 

2 Сероводород 124 3692 0,0000114 5,22 

3  Пыль неорганическая 10 3692 5,385489 198832,25 
Всего       5,3895694 198842,28 

 
Примечание: 
* Решение Карагандинского областного маслихата от 14 декабря 2023 года №124. Зарегистрировано в 

Департаменте юстиции Карагандинской области 19 декабря 2023 года № 6534-09. «О ставках платы»; 
** МРП за 2024 г. – 3692 тг. 

 
Платежи по водным ресурсам 

В связи с отсутствием стоков, платежи по водным ресурсам не 
рассчитываются. 

 
Платежи за размещение отходов производства и потребления 

На период проведения рекультивационных работ не предусмотрено 
размещение (захоронения) образующихся отходов производства и потребления. 
Платежи за размещение отходов производства и потребления не рассчитываются в 
связи с тем, что на балансе предприятия полигона не имеется.  

 
Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от передвижных 

источников предприятия 
Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта 

предприятия производится исходя из количества, сжигаемого автотранспортом 
топлива за период его эксплуатации на предприятии. 

Плата = МРП * ставка платы * кол-во сжигаемого топлива, т/год 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от передвижных 
источников производится по фактическому объему израсходованного топлива. 

В случае превышения установленных лимитов эмиссий загрязняющих 
веществ на предприятие накладываются штрафные санкции, согласно 
Экологическому и Налоговому Кодексам РК. Размер и ставка платы за сверхлимит 
устанавливаются уполномоченными компетентными государственными органами. 
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8. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ 
ВЫБРОСОВ 

Основными природно-климатическими факторами, определяющими 
длительность сохранения загрязнений в местах размещения их источников, 
является ветровой режим, наличие температурных инверсий, количество и 
характер выпадения осадков, туманы и радиационный режим.  

Контроль за соблюдением нормативов эмиссий служит формированию 
ответственного отношения природопользователей к окружающей среде и 
предупреждению нарушений в области экологического законодательства 
Республики Казахстан.  

Мониторинг соблюдения нормативов допустимых выбросов стационарного 
источника и (или) совокупности стационарных источников и их влияния на 
качество атмосферного воздуха осуществляется в соответствии с требованиями 
Экологического Кодекса Республики Казахстан и условиями, установленными в 
экологическом разрешении.  

Мониторинг соблюдения нормативов допустимых выбросов стационарного 
источника и (или) совокупности стационарных источников осуществляется путем 
измерений в соответствии с утвержденным перечнем измерений, относящихся к 
государственному регулированию. При невозможности проведения мониторинга 
путем измерений допускается применение расчетного метода.  

Для определения количественных и качественных характеристик выделений 
и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу используются инструментальные и 
расчетные методы. Выбор методов зависит от характера производства и типа 
источника. 

Мониторинг воздействия в районе проведения работ на участке будет 
проводиться балансовым (расчетным) методом. Балансовый метод заключается в 
расчёте объёмов выбросов загрязняющих веществ по фактическим данным: 
количества сжигаемого топлива, расхода сырья. 

Контроль за соблюдением нормативов НДВ на предприятии возлагается, 
согласно приказу на лицо, ответственное за охрану окружающей среды. 

Результаты контроля за соблюдением НДВ прилагаются к годовым и 
квартальным отчетам предприятия и учитываются при подведении итогов его 
работы.  

При проведении производственного экологического контроля 
природопользователь обязан ежеквартально представлять в установленном порядке 
отчеты по результатам производственного экологического контроля в 
уполномоченный орган в области охраны окружающей среды. 
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Таблица 8.1 

П л а н  -  г р а ф и к 

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов 

на существующее положение 

 

Карагандинская область, ТОО "Teniz LTD", рекультивация м-я Саранское 

N    Норматив допустимых  Методика 

источ- Производство, Контролируемое Периодичность выбросов Кем проведе- 

ника цех, участок. вещество контроля  осуществляет ния 

      ся  контроль контроля 

    г/с мг/м3   

        

1 2 3 5 6 7 8 9 

6001 Рекультивация Пыль неорганическая, содержащая  0.864    

  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,      

  цемент, пыль цементного производства      

  - глина, глинистый сланец, доменный      

  шлак, песок, клинкер, зола,      

  кремнезем, зола углей казахстанских      

  месторождений) (494)      

6002 Рекультивация Пыль неорганическая, содержащая  0.864    

  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,      

  цемент, пыль цементного производства 1 раз   Эколог Расчетный 

  - глина, глинистый сланец, доменный в квартал   предприятия метод 

  шлак, песок, клинкер, зола,      

  кремнезем, зола углей казахстанских      

  месторождений) (494)      

6003 Рекультивация Пыль неорганическая, содержащая  0.5908    

  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,      

  цемент, пыль цементного производства      

  - глина, глинистый сланец, доменный      

  шлак, песок, клинкер, зола,      

  кремнезем, зола углей казахстанских      

  месторождений) (494)      

6004 Рекультивация Пыль неорганическая, содержащая  0.038779    

  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,      

  цемент, пыль цементного производства      

  - глина, глинистый сланец, доменный      

  шлак, песок, клинкер, зола,      

  кремнезем, зола углей казахстанских      

  месторождений) (494)      
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Карагандинская область, ТОО "Teniz LTD", рекультивация м-я Саранское 

1 2 3 5 6 7 8 9 

6005 Рекультивация Пыль неорганическая, содержащая  1.08    

  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,      

  цемент, пыль цементного производства      

  - глина, глинистый сланец, доменный      

  шлак, песок, клинкер, зола,      

  кремнезем, зола углей казахстанских      

  месторождений) (494)      

6006 Рекультивация Пыль неорганическая, содержащая  3.184054    

  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,      

  цемент, пыль цементного производства      

  - глина, глинистый сланец, доменный 1 раз   Эколог Расчетный 

  шлак, песок, клинкер, зола, в квартал   предприятия метод 

  кремнезем, зола углей казахстанских      

  месторождений) (494)      

6007 Заправка спецтехники Сероводород (Дигидросульфид) (518)  0.000002    

  Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (  0.00087    

  Углеводороды предельные С12-С19 (в      

  пересчете на С); Растворитель РПК-      

  265П) (10)      

6008 Работа спецтехники Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (  0.192    

  4)      

  Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  0.03    

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  0.018    

  Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)      

  Углерод оксид (Окись углерода,  0.144    

  Угарный газ) (584)      

  Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (  0.039    

  Углеводороды предельные С12-С19 (в      

  пересчете на С); Растворитель РПК-      

  265П) (10)      
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Список использованной литературы 
1. Экологический кодекс Республики Казахстан;  
2. Методические указания расчета выбросов от предприятий, 

осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и 
других жидкостей и газов», утвержденные приказом Министра охраны 
окружающей среды Республики Казахстан от 26 июля 2011 года № 196-Ө; 

3. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных 
дизельных установок согласно приложению 9 к Приказу Министра окружающей 
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө; 

4. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
предприятий по производству строительных материалов. Приложение 11 к приказу 
№100-п от 18.04.2008 г; 

5. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных 
предприятий. Приложение 3 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 
18.04.2008 года №100-п.; 

6. «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и 
сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций», 
утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 
августа 2022 года № ҚР ДСМ-70; 

7. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к 
санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду 
обитания и здоровье человека», утверждены Приказом и.о. Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2;  

8. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ 
Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 10 марта 2021 года №63; 

9. Приказ МООС РК от 18.04.2008 г. №100 с приложениями;  
10. Строительная климатология, СНиП РК 2.04-01-2001; 
11. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об 

утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим 
воздействие на человека» от 16 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-15. 
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Расчеты эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу 

на период рекультивационных работ 
Расчет выбросов пыли неорганической производится на основании Методики расчета 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных 
материалов. Приложение 11 к приказу №100-п от 18.04.2008 г. 
 
Выполаживание откоса карьера (ист. 6001-001) 

№ 
п/п 

Наименование расчетного параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

параметра 

1 
Доля пылевой фракции в породе (k1) (в соответствии с данными 
методики, по табл. 3.1.1 для глины) 

  0,05 

2 
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (k2)(в соответствии с 
данными методики по табл. 3.1.1 для глины) 

  0,02 

3 
Коэффициент, учитывающий скорость ветра (k3) (в соответствии с 
данными методики по табл. 3.1.2 - скорость ветра равна >2-≤5 м/сек) 

  1,2 

4 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от 
внешних воздействий (k4) (в соответствии с данными методики по 
табл. 3.1.3 - площадка открыта с 4-х сторон, при отсыпке не 
применяется загрузочный рукав) 

  1 

5 
Коэффициент, учитывающий влажность материала (k5)  (в 
соответствии с данными методики по табл. 3.1.4 - влажность 
составляет 7-8%) 

  0,4 

6 
Коэффициент, учитывающий крупность материала (k7) (в 
соответствии с данными методики по табл. 3.1.5 - крупность 
материала ≤100≥50мм) 

  0,4 

7 
Коэффициент, поправочный для различных материалов в 
зависимости от типа грейфера (k8) 

  1 

8 
Коэффициент, поправочный при мощном залповом выбросе 
материала (k9) (взят при единовременном сбросе материала весом 
менее 10 тонн) 

  0,2 

9 
Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (В) (при пересыпке 
>1,0-≤1,5) 

  0,6 

10 Производительность узла пересыпки (Gчас) т/час 675,0 

11 Производительность узла пересыпки (Gгод) т/год 209880 

12 Эффективность средств пылеподавления (η)   0,8 

Результаты расчета 

  

Максимальное выделение пыли 
М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gчас*106/3600*(1-η) 

г/с 0,864000 

  Валовое пылевыделение М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gгод*(1-η) т/год 0,967127 

 
Обустройство породного вала (ист. 6002-001) 

№ 
п/п 

Наименование расчетного параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

параметра 

1 
Доля пылевой фракции в породе (k1) (в соответствии с данными 
методики, по табл. 3.1.1 для глины) 

  0,05 

2 
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (k2)(в соответствии с 
данными методики по табл. 3.1.1 для глины) 

  0,02 
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3 
Коэффициент, учитывающий скорость ветра (k3) (в соответствии с 
данными методики по табл. 3.1.2 - скорость ветра равна >2-≤5 м/сек) 

  1,2 

4 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от 
внешних воздействий (k4) (в соответствии с данными методики по 
табл. 3.1.3 - площадка открыта с 4-х сторон, при отсыпке не 
применяется загрузочный рукав) 

  1 

5 
Коэффициент, учитывающий влажность материала (k5)  (в 
соответствии с данными методики по табл. 3.1.4 - влажность 
составляет 7-8%) 

  0,4 

6 
Коэффициент, учитывающий крупность материала (k7) (в 
соответствии с данными методики по табл. 3.1.5 - крупность 
материала ≤100≥50мм) 

  0,4 

7 
Коэффициент, поправочный для различных материалов в 
зависимости от типа грейфера (k8) 

  1 

8 
Коэффициент, поправочный при мощном залповом выбросе 
материала (k9) (взят при единовременном сбросе материала весом 
менее 10 тонн) 

  0,2 

9 
Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (В) (при пересыпке 
>1,0-≤1,5) 

  0,6 

10 Производительность узла пересыпки (Gчас) т/час 675,0 

11 Производительность узла пересыпки (Gгод) т/год 46332 

12 Эффективность средств пылеподавления (η)   0,8 

Результаты расчета 

  

Максимальное выделение пыли 
М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gчас*106/3600*(1-η) 

г/с 0,864000 

  Валовое пылевыделение М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gгод*(1-η) т/год 0,213498 

 
Разработка и погрузка ППС (ист. 6003-001) 

№ 
п/п 

Наименование расчетного параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

параметра 

1 
Доля пылевой фракции в породе (k1) (в соответствии с данными 
методики, по табл. 3.1.1 для песка) 

  0,05 

2 
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (k2)(в соответствии с 
данными методики по табл. 3.1.1 для песка) 

  0,03 

3 
Коэффициент, учитывающий скорость ветра (k3) (в соответствии с 
данными методики по табл. 3.1.2 - скорость ветра равна >2-≤5 м/сек) 

  1,2 

4 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от 
внешних воздействий (k4) (в соответствии с данными методики по 
табл. 3.1.3 - площадка открыта с 4-х сторон, при отсыпке не 
применяется загрузочный рукав) 

  1 

5 
Коэффициент, учитывающий влажность материала (k5)  (в 
соответствии с данными методики по табл. 3.1.4 - влажность 
составляет 7-8%) 

  0,4 

6 
Коэффициент, учитывающий крупность материала (k7) (в 
соответствии с данными методики по табл. 3.1.5 - крупность 
материала ≤50≥10мм) 

  0,5 

7 
Коэффициент, поправочный для различных материалов в 
зависимости от типа грейфера (k8) 

  1 
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8 
Коэффициент, поправочный при мощном залповом выбросе 
материала (k9) (взят при единовременном сбросе материала весом 
менее 10 тонн) 

  0,2 

9 
Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (В) (при пересыпке 
>1,5-≤2) 

  0,7 

10 Производительность узла пересыпки (Gчас) т/час 211,0 

11 Производительность узла пересыпки (Gгод) т/год 55368 

12 Эффективность средств пылеподавления (η)   0,8 

Результаты расчета 

  

Максимальное выделение пыли 
М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gчас*106/3600*(1-η) 

г/с 0,590800 

  Валовое пылевыделение М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gгод*(1-η) т/год 0,558109 

 
Транспортировка ППС (ист. 6004-001) 

№ п/п Наименование показателей 
Условное 

обозначение 
Ед. 

 изм. 

Значение 
параметра 

 ППС 

1 Средняя грузоподъемность транспорта   т 25 

2 
Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность 
единицы автотранспорта 

С1 - 1,9 

3 Средняя скорость транспортировки Vсс=(N*L)/n км/час 1,7 

4 
Коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения 
автотранспорта в карьере 

С2 - 3,50 

5 Коэффициент, учитывающий состояние дорог С3 - 0,1 

6 
Коэффициент, учитывающий профиль поверхности 
материала на платформе 

С4 - 1,30 

7 Скорость обдува материала v=√(v1*v2)/3,6 м/с 5,59 

8 Скорость ветра v1 м/с 4,50 

9 Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала С5 - 1,00 

10 
Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя 
материала 7-8 % 

k5 - 0,40 

11 Число ходок (туда и обратно) автотранспорта в час N шт. 5,0 

12 Средняя протяженность одной ходки L км 1,00 

13 Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега q1 г/км 1450,0 

14 
Пылевыделение с единицы фактической поверхности 
материала на платформе 

q2 г/м2с 0,002 

15 Средняя площадь платформы  S м2 12,00 

16 Число автомашин, работающих в карьере n шт. 3 

17 
Коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в 
атмосферу 

С7 - 0,01 

18 Количество дней с устойчивым снежным покровом Тсп день 0,00 

19 Количество дней с осадками в виде дождя Тдо день 10,00 

20 Средняя скорость движения транспортного средства v2 км/час 25,00 

Результаты расчета 

  Выброс пыли при движении а/с по дорогам 

  

Максимально разовый выброс пыли при движении а/с по 
дорогам: 
Мсек=(С1*С2*С3*k5*N*L*q1*C7)/3600+С4*С5*k5*q2*S*n 

Мсек г/с 0,038779 

  Валовый выброс пыли Мгод=0,0864*Мсек*(50-(Тсп+Тд)) Мгод т/год 0,134021 
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Нанесение и планирование ППС (ист. 6005-001) 

№ 
п/п 

Наименование расчетного параметра 
Ед. 

изм. 
Значение 

параметра 

1 
Доля пылевой фракции в породе (k1) (в соответствии с данными 
методики, по табл. 3.1.1 для песка) 

  0,05 

2 
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (k2)(в соответствии с 
данными методики по табл. 3.1.1 для песка) 

  0,03 

3 
Коэффициент, учитывающий скорость ветра (k3) (в соответствии с 
данными методики по табл. 3.1.2 - скорость ветра равна >2-≤5 м/сек) 

  1,2 

4 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от 
внешних воздействий (k4) (в соответствии с данными методики по 
табл. 3.1.3 - площадка открыта с 4-х сторон, при отсыпке не 
применяется загрузочный рукав) 

  1 

5 
Коэффициент, учитывающий влажность материала (k5)  (в 
соответствии с данными методики по табл. 3.1.4 - влажность 
составляет 7-8%) 

  0,4 

6 
Коэффициент, учитывающий крупность материала (k7) (в 
соответствии с данными методики по табл. 3.1.5 - крупность 
материала ≤50≥10мм) 

  0,5 

7 
Коэффициент, поправочный для различных материалов в 
зависимости от типа грейфера (k8) 

  1 

8 
Коэффициент, поправочный при мощном залповом выбросе 
материала (k9) (взят при единовременном сбросе материала весом 
менее 10 тонн) 

  0,2 

9 
Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (В) (при пересыпке 
>1,0-≤1,5) 

  0,6 

10 Производительность узла пересыпки (Gчас) т/час 450,0 

11 Производительность узла пересыпки (Gгод) т/год 24480 

12 Эффективность средств пылеподавления (η)   0,8 

Результаты расчета 

  

Максимальное выделение пыли 
М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gчас*106/3600*(1-η) 

г/с 1,080000 

  Валовое пылевыделение М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gгод*(1-η) т/год 0,211507 

 
Прикатывание поверхности (ист. 6006-001) 

№ п/п Наименование расчетного параметра Ед.измерения 
Значение 

параметра 

1 
Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия,  (в 
соответствии с данными методики по табл. 3.1.2 - скорость 
ветра равна >2-≤5 м/сек) (k3) 

  
1,2 

2 

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (в 
соответствии с данными методики по табл. 3.1.3 - 
площадка открыта с 4-х сторон, при отсыпке не 
применяется загрузочный рукав) (k4) 

  

1 

3 
Коэффициент, учитывающий влажность материала (в 
соответствии с данными методики по табл. 3.1.4 - 
влажность составляет от 0,5-10%) (k5) 

  
0,1 

4 
Коэффициент, учитывающий профиль поверхности 
складируемого материала (k6) 

  
1,3 



ТОО «Teniz LTD» 

 

______________________________________________________________________________________________ 55 
Проект нормативов допустимых выбросов для 

ТОО «Teniz LTD», рекультивация месторождения Саранское (участок №1) 

5 
Коэффициент, учитывающий крупность материала (в 
соответствии с данными методики по табл. 3.1.5 - 
крупность материала ≤50-10мм) (k7) 

  

0,5 

6 Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности (q') г/м2*с 0,002 
7 Поверхность пыления склада (S) м2 102053 

8 
Количество дней с устойчивым снежным покровом 
принимается по справочным данным (Тсп) 

дн 
0 

9 
Количество дней с осадками в виде дождя принимается по 
справочным данным (Тд) 

дн 
0 

10 эффективность средств пылеподавления (η)   0,8 

  
Валовое пылевыделение, (Мгод)                                                 
Мгод = 0,0864 * k3 * k4 * k5 * k6 * *k7 * q' * S * (12-
(Тсп+Тд)) * (1-η) 

т/год 3,301227 

  Максимально-разовое пылевыделение, (Мсек),                      
Мсек = k3 * k4 * k5 * k6 * *k7 * q' * S*(1-η) 

г/сек 3,184054 

 
 
Топливозаправщик (ист. 6007-001) 

Количество вредных веществ определяется согласно «Методическим указаниям по определению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» РНД 211.2.02.09–2004, Астана-2005:  
Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле: Расчет слива д/т выполнялся по типу 
заправки б.б.а. через ТРК Мсек = (Vсл * Сmaxб.а./м)/3600 ,  г/сек. Валовый выброс: Gгод = Gб.а +G 
пр.а ,  т/год  Gб.а. - выбросы из баков автомобилей: Gб.а= (Созб*Qоз+Свлб*Qвл)*10-6,  т/год Мпр.р - 
выбросы от проливов нефтепродуктов на поверхность: Gпр.р=0,5*J*(Qоз+Qвл)*10-6,  т/год. 

  
Д/т 

2033 год 

Сmax
б.а./м - максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах при 

заполнении баков автомашин, г/м3= 3,14 

Vсл - фактический максимальный расход топлива , м3/час = 1 
Соз

б - концентрация паров нефтепродуктов при заполнении баков автомобилей в 
осенне-зимний период, г/м3 = 1,6 

Свл
б - концентрация паров нефтепродуктов при заполнении баков автомобилей в 

весенне-летний период, г/м3 = 2,2 

Qоз - количество ГСМ, заливаемое в течение осенне-зимнего периода, м3/год = 0 

Qвл - количество ГСМ, заливаемое в течение весенне-летнего периода, м3/год = 150 

J - удельные выбросы при проливах, г/м3 = 50 

Мсек = 0,000872 

Мб.а. = 0,000330 

Мпр.р = 0,003750 

Мгод = 0,004080 

   

Наименование загрязняющих веществ 
Выбросы 

2033 год 

Углеводороды предельные С12-С19  г/с 0,000870 

  т/год 0,004069 
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Сероводород г/с 0,000002 

  т/год 0,0000114 

 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Значение параметра 

1 Наименование спецтехники   

спец. техника с мощностью двигателя 101-
160 кВт 

2033 год 

ист. 6008-001 -
экскаватор 

ист. 6008-
002 -

бульдозер 

ист. 6008-
003 -каток 

2 Количество спецтехники данной марки, Nk шт. 1 1 1 

3 
Удельный выброс при движении по территории 
предприятия с условно постоянной скоростью, 
ML 

        

  - теплый период         

  углерода оксид г/мин 2,09 2,09 2,09 

  углеводороды г/мин 0,71 0,71 0,71 

  азота диоксид г/мин 4,01 4,01 4,01 

  серы диоксид г/мин 0,31 0,31 0,31 

  сажа г/мин 0,45 0,45 0,45 

  - переходный период         

  углерода оксид г/мин 2,295 2,295 2,295 

  углеводороды г/мин 0,765 0,765 0,765 

  азота диоксид г/мин 4,01 4,01 4,01 

  серы диоксид г/мин 0,342 0,342 0,342 

  сажа г/мин 0,603 0,603 0,603 

  - холодный период         

  углерода оксид г/мин 2,55 2,55 2,55 

  углеводороды г/мин 0,85 0,85 0,85 

  азота диоксид г/мин 4,01 4,01 4,01 

  серы диоксид г/мин 0,38 0,38 0,38 

  сажа г/мин 0,67 0,67 0,67 

4 
Суммарное время движения машины без 
нагрузки в день, Tv1 

мин 288 288 288 

5 
Суммарное время движения машины под 
нагрузкой в день, Tv1n 

мин 288 288 288 

6 
Удельный выброс вещества при работе 
двигателя на холостом ходу, Mxx 

        

  углерода оксид г/мин 3,91 3,91 3,91 

  углеводороды г/мин 0,49 0,49 0,49 

  азота диоксид г/мин 0,78 0,78 0,78 

  серы диоксид г/мин 0,16 0,16 0,16 

  сажа г/мин 0,1 0,1 0,1 

7 
 Суммарное время работы двигателя на 
холостом ходу в день, Txs 

мин 144 144 144 
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8 
 Максимальное время движения машины без 
нагрузки в течение 30 мин., Tv2 

мин 12 12 12 

9 
Максимальное время  работы под нагрузкой  в 
течение 30 мин., Tv2n 

мин 12 12 12 

10 
 Максимальное время  работы на холостом ходу 
в течение 30 мин., Txm 

мин 6 6 6 

11 Коэффициент выпуска (выезда), А   1 1 1 

12 
 Количество рабочих дней в расчетном периоде, 
Dn 

        

  - теплый период день 33 55 12 

  - переходный период день 0 0 0 

  - холодный период день 0 0 0 

Результаты расчета 

  
Максимально-разовый выброс в день: M1 = ML 
* Tv1 + 1,3 * ML * Tv1n + Mxx *Txs 

        

  - теплый период         

  углерода оксид г/день 1947,456 1947,456 1947,456 

  углеводороды г/день 540,864 540,864 540,864 

  азота диоксид г/день 2768,544 2768,544 2768,544 

  серы диоксид г/день 228,384 228,384 228,384 

  сажа г/день 312,48 312,48 312,48 

  - переходный период         

  углерода оксид г/день 2083,248 2083,248 2083,248 

  углеводороды г/день 577,296 577,296 577,296 

  азота диоксид г/день 2768,544 2768,544 2768,544 

  серы диоксид г/день 249,5808 249,5808 249,5808 

  сажа г/день 413,8272 413,8272 413,8272 

  
Максимально разовый выброс в 30 мин:  M2 = 
ML * Tv2 + 1,3 * ML * Tv2n + Mxx *Txm 

        

  - теплый период         

  углерода оксид 
г/30 
мин 

81,144 81,144 81,144 

  углеводороды 
г/30 
мин 

22,536 22,536 22,536 

  азота диоксид 
г/30 
мин 

115,356 115,356 115,356 

  серы диоксид 
г/30 
мин 

9,516 9,516 9,516 

  сажа 
г/30 
мин 

13,02 13,02 13,02 

  - переходный период         

  углерода оксид 
г/30 
мин 

86,802 86,802 86,802 

  углеводороды 
г/30 
мин 

24,054 24,054 24,054 

  азота диоксид 
г/30 
мин 

115,356 115,356 115,356 

  серы диоксид 
г/30 
мин 

10,3992 10,3992 10,3992 

  сажа 
г/30 
мин 

17,2428 17,2428 17,2428 
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Максимально-разовый выброс: М4сек = М2 * 
Nk /1800 

        

  - теплый период         

  углерода оксид г/с 0,045 0,045 0,045 

  углеводороды г/с 0,013 0,013 0,013 

  азота диоксид г/с 0,064 0,064 0,064 

  серы диоксид г/с 0,005 0,005 0,005 

  сажа г/с 0,007 0,007 0,007 

  - переходный период         

  углерода оксид г/с 0,048 0,048 0,048 

  углеводороды г/с 0,013 0,013 0,013 

  азота диоксид г/с 0,064 0,064 0,064 

  серы диоксид г/с 0,006 0,006 0,006 

  сажа г/с 0,010 0,010 0,010 

  "Максимальный" максимально-разовый выброс         

  углерода оксид г/с 0,048 0,048 0,048 

  углеводороды г/с 0,013 0,013 0,013 

  азота диоксид г/с 0,064 0,064 0,064 

  серы диоксид г/с 0,006 0,006 0,006 

  сажа г/с 0,010 0,010 0,010 

  Валовый выброс: М4 = А * М1 * Nk * Dn * 10^-6         

  - теплый период         

  углерода оксид т/год 0,064 0,107 0,023 

  углеводороды т/год 0,018 0,030 0,006 

  азота диоксид т/год 0,091 0,152 0,033 

  серы диоксид т/год 0,008 0,013 0,003 

  сажа т/год 0,010 0,017 0,004 

  - переходный период         

  углерода оксид т/год 0,000 0,000 0,000 

  углеводороды т/год 0,000 0,000 0,000 

  азота диоксид т/год 0,000 0,000 0,000 

  серы диоксид т/год 0,000 0,000 0,000 

  сажа т/год 0,000 0,000 0,000 

  Максимальный валовый выброс         

  углерода оксид т/год 0,064 0,107 0,023 

  углеводороды т/год 0,018 0,030 0,006 

  азота диоксид т/год 0,091 0,152 0,033 

  серы диоксид т/год 0,008 0,013 0,003 

  сажа т/год 0,010 0,017 0,004 

 
 

 

 

 



ТОО «Teniz LTD» 

 

______________________________________________________________________________________________ 59 
Проект нормативов допустимых выбросов для 

ТОО «Teniz LTD», рекультивация месторождения Саранское (участок №1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Расчёт рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 



Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам 

на 2033 год. 

 

Карагандинская область, ТОО "Teniz LTD", рекультивация м-я Саранское 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Выброс Средневзве- М/(ПДК*Н) Необхо- 

загр. вещества максим. средне- ориентир. вещества шенная для  Н>10 димость 

веще-  разовая, суточная, безопасн. г/с высота, м М/ПДК проведе 

ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3 (M) (H) для  Н<10 ния 

        расчетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.15 0.05  0.03 2 0.200 Да 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный 5 3  0.144 2 0.0288 Нет 

 газ) (584)        

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( 1   0.03987 2.07 0.0399 Нет 

 Углеводороды предельные С12-С19 (в        

 пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (        

 10)        

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 0.3 0.1  6.621633 5 22.0721 Да 

 кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль        

 цементного производства - глина,        

 глинистый сланец, доменный шлак, песок,        

 клинкер, зола, кремнезем, зола углей        

 казахстанских месторождений) (494)        

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.2 0.04  0.192 2 0.960 Да 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 0.5 0.05  0.018 2 0.036 Нет 

 Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)        

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0.008   0.000002 5 0.0003 Нет 

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно 

быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: 

Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c 

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. 
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 -12  7284 596  1204  1812  2420  3028  3636  4244  4852  5460  6068  6676
 -23

 3777

 585

 1193

 1801

 2409

 3017

 3625

Жилые зоны, группа N 01

Максим. значение концентрации

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
0.050

0.100

1.0

4.744

9.476

14.207

17.045

Изолинии в долях ПДК

С

Ю

10

13

13

12
16

19

11

6

0 410 1230м.

Масштаб 1:41000

Макс концентрация 18.9378586 ПДК достигается в точке x= 3028  y= 3017
При опасном направлении 120° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7296 м, высота 3800 м,
шаг расчетной сетки 152 м, количество расчетных точек 49*26
Расчёт на существующее положение.

Город : 005  Карагандинская область
Объект : 0048  ТОО "Teniz LTD", рекультивация м-я Саранское  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
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 -12  7284 596  1204  1812  2420  3028  3636  4244  4852  5460  6068  6676
 -23

 3777

 585

 1193

 1801

 2409

 3017

 3625

Жилые зоны, группа N 01

Максим. значение концентрации

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
0.050 ПДК

0.100 ПДК

1.0 ПДК

1.249 ПДК

2.498 ПДК

3.747 ПДК

4.496 ПДК

Изолинии в долях ПДК

С

Ю

10

13

13

12
16

19

11

6

0 410 1230м.

Масштаб 1:41000

Макс концентрация 4.9954238 ПДК достигается в точке x= 3028  y= 3017
При опасном направлении 120° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7296 м, высота 3800 м,
шаг расчетной сетки 152 м, количество расчетных точек 49*26
Расчёт на существующее положение.

Город : 005  Карагандинская область
Объект : 0048  ТОО "Teniz LTD", рекультивация м-я Саранское  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
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 -12  7284 596  1204  1812  2420  3028  3636  4244  4852  5460  6068  6676
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 3017

 3625

Жилые зоны, группа N 01

Максим. значение концентрации

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
0.050 ПДК

0.100 ПДК

1.0 ПДК

31.360 ПДК

62.672 ПДК

93.985 ПДК

112.773 ПДК

Изолинии в долях ПДК
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Масштаб 1:41000

Макс концентрация 125.2975769 ПДК достигается в точке x= 3028  y= 3017
При опасном направлении 121° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7296 м, высота 3800 м,
шаг расчетной сетки 152 м, количество расчетных точек 49*26
Расчёт на существующее положение.

Город : 005  Карагандинская область
Объект : 0048  ТОО "Teniz LTD", рекультивация м-я Саранское  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - 
глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) 
(494)
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Жилые зоны, группа N 01

Максим. значение концентрации

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
0.050 ПДК

0.100 ПДК

1.0 ПДК

4.922 ПДК

9.831 ПДК

14.739 ПДК

17.685 ПДК

Изолинии в долях ПДК
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0 410 1230м.

Масштаб 1:41000

Макс концентрация 19.6480293 ПДК достигается в точке x= 3028  y= 3017
При опасном направлении 120° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7296 м, высота 3800 м,
шаг расчетной сетки 152 м, количество расчетных точек 49*26
Расчёт на существующее положение.

Город : 005  Карагандинская область
Объект : 0048  ТОО "Teniz LTD", рекультивация м-я Саранское  Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
6007 0301+0330


