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АННОТАЦИЯ 

Настоящий проект РООС к Плану проведения операций по разведке твердых полезных 

ископаемых в контуре блоков L-43-46-(10а-5б-25, L-43-46-(10б-5а- 21,22), L-43-46-(10б-5в- 

1,2,3,4,9,10), L-43-46-(10б-5г-6), (участок Яшмовый) в Актогайском районе Карагандинской 

области на 2024-2029 гг. (Лицензия № 2707-EL от 13.06.2024) выполнен в полном 

соответствии с действующими в Республике Казахстан законодательными и нормативно- 

методическими актами по охране окружающей среды. 

Основанием разработки данного Плана разведки является Лицензия на разведку 

твердых полезных ископаемых №2707-EL от 13 июня 2024 г., выданная Министерством 

промышленности и строительства Республики Казахстан. 

План проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых в контуре 

блоков L-43-46-(10а-5б-25, L-43-46-(10б-5а- 21,22), L-43-46-(10б-5в-1,2,3,4,9,10), L-43-46- 

(10б-5г-6), (участок Яшмовый) в Актогайском районе Карагандинской области на 2024-2029 

гг. (Лицензия № 2707-EL от 13.06.2024) выполнен ТОО «KarLED». 

Согласно Разделу 2 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 

2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, разведка твердых полезных ископаемых с извлечением 

горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных 

ископаемых, входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых 

проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является 

обязательным. 

В связи с чем, было получено Заключение об определении сферы охвата оценки 

воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности 

№ KZ12VWF00275325 от 26.12.2024 г., с выводом: «необходимость проведение обязательной 

оценки воздействия на окружающую среду отсутствует». 

Согласно п. 7.12 Раздела 2 Приложения 2 к Экологическому кодексу Республики 

Казахстан, разведка твердых полезных ископаемых относится к объектам II категории. 

Согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к санитарно-защитным зонам 

объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», 

утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 

2022 года № ҚР ДСМ-2, санитарно-защитная зона для данного типа работ не устанавливается. 

Объект не классифицируется. 

Для определения размера расчетной санитарно-защитной произведен расчет 

рассеивания максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы при разведочных работах. 

Заказчик проектной документации: ТОО «Сары алтын майнинг». 

Юридический адрес: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, 

улица Джандарбекова, дом 222, кв. 24. 

Исполнитель (проектировщик): ИП «Экопроект 2017». Правом для производства 

работ в области экологического проектирования и нормирования является лицензия № 02414Р 

от 14.04.2017 г., выданная Комитетом экологического регулирования, контроля и 

государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики 

Казахстан. 

Юридический адрес исполнителя: 100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. 

Аубакирова, дом № 79, ИИН:741016400109, Телефон/Факс: 8 (776) 526-31-31. 

Настоящий Раздел подготовлен в соответствии с Приложением 3 к приказу Министра 

экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 26 октября 2021 года № 

424 и Приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки. 

В соответствии с п. 3 статьи 49 Экологического кодекса РК: Экологическая оценка по 

упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не 

подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с 

настоящим Кодексом, при: 

1) разработке проектов нормативов эмиссий для объектов I и II категорий; 
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2) разработке раздела "Охрана окружающей среды" в составе проектной документации 

по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую 

среду. 

Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку 

определяются инструкцией по организации и проведению экологической оценки. 

Настоящий Раздел включает в себя: 

1) Оценку воздействия на состояние атмосферного воздуха; 

2) Оценку воздействия на состочние вод; 

3) Оценку воздействия на недра; 

4) Оценку воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления; 

5) Оценку физических воздействий на окружающую среду; 

6) Оценку воздействий на земельные ресурсы и почвы; 

7) Оценку воздействия на растительность; 

8) Оценку воздействий на животный мир; 

9) Оценку воздействий на социально-экономическую среду; 

10) Оценку экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе; 

11) Оценку воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, 

смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения. 

По настоящему разделу «Охрана окружающей среды» будут проведены публичные 

обсуждения на портале «Единый экологический портал» согласно Приказа Министра 

экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 26 октября 2021 года № 

425 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра экологии, 

геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 286 «Об 

утверждении Правил проведения общественных слушаний». 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ 

ТОО «Сары алтын майнинг» планирует операции по разведке твердых полезных 

ископаемых (с извлечением горной массы и перемещением почвы) в контуре блоков L-43- 46-

(10а-5б-25,  L-43-46-(10б-5а-  21,22),  L-43-46-(10б-5в-1,2,3,4,9,10),  L-43-46-(10б-5г-6), 

(участок Яшмовый) в Актогайском районе Карагандинской области. 

Лицензионная площадь (блоки L-43-46-(10а-5б-25), L-43-46-(10б-5а-21), L-43-46- (10б- 

5а-22), L-43-46-(10б-5в-1), L-43-46-(10б-5в-10), L-43-46-(10б-5в-2), L-43-46-(10б-5в-3), L-43- 

46-(10б-5в-4), L-43-46-(10б-5в-9), L-43-46-(10б-5г-6) (участок Яшмовый) расположена в 

северном Прибалхашье. Административно участок находится на территории Актогайского 

района Карагандинской области Республики Казахстан. Центр блока расположен в 130 км на 

восток от г. Балхаш, в 50 км на запад от г. Саяк. Ближайший населенный пункт пос. Ащыозек 

находится в 25 км на юго-запад. 

Таблица 1.1. 

Географические координаты угловых точек блока 

 

№ угловой 

точки 

Координаты географические (WGS 84) Номера блоков 

ПУГФН Северная широта Восточная долгота 

1 46°56' 00" 76° 39' 00"  

L-43-46-(10а-5б-25), 

L-43-46-(10б-5а-21), 

L-43-46- (10б-5а-22), 

L-43-46-(10б-5в-1), 

L-43-46-(10б-5в-10), 

L-43-46-(10б-5в-2), 

L-43-46-(10б-5в-3), 

L-43-46-(10б-5в-4), 

L-43-46-(10б-5в-9), 

L-43-46-(10б-5г-6) 

(участок Яшмовый) 

2 46°56' 00" 76° 42' 00" 

3 46°55' 00" 76° 42' 00" 

4 46°55' 00" 76° 44' 00" 

5 46°54' 00" 76° 44' 00" 

6 46°54' 00" 76° 46' 00" 

7 46°53' 00" 76° 46' 00" 

8 46°53' 00" 76° 43' 00" 

9 46°54' 00" 76° 43' 00" 

10 46°54' 00" 76° 40' 00" 

11 46°55' 00" 76° 40' 00" 

12 46°55' 00" 76° 39' 00" 

Площадь: 23,5 км2 10 блоков 

 

Для обеспечения выполнения геологического задания на площади блока Планом 

предусматриваются следующие виды геологоразведочных работ: 

- подготовительные работы и планирование: сбор и предварительный анализ 

имеющихся материалов по району работ, разработка Плана разведки и раздела охраны 

окружающей среды; 

- топографо-геодезические работы: выноска геофизических профилей, проектных канав 

и скважин на местности; составление карты топосъемки в масштабе 1:1000, 10 км2; 

- поисковые геологические маршруты: планируются поисковые геологические 

внепрофильные маршруты с отбором штуфных проб; предусматривается 70 п.км маршрутов, 

отбор 70 штуфных проб. 

- литохимическая съемка: выделение участков, рудных зон, заслуживающих 

дальнейшей оценки горными и буровыми работами; предусматривается литохимическая 

съемка с использованием GPS навигаторов по сети 100 х 25 метров, 10 км². 

- шлиховое опробование: при отборе шлиховых проб составляется карта шлихового 

опробования, на которой точками наносятся места отбора шлихов и их номера; всего 

планируется промыть 200 проб. 
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- электроразведочные работы: предполагается провести электроразведочные работы 

шагом 100х25 м, методом ВП в модификации диполь-диполь, суммарным объемом 240 пог.км. 

- магниторазведка: производится оборудованием Минимаг-М по всем профилям общим 

объемом 5 км2. 

- геофизические исследования скважин (ГИС): для точного определения 

пространственного положения стволов скважин предусматривается инклинометрия 

(замеряется угол и азимут отклонения скважин от заданного направления) с шагом 25 метров; 

объем инклинометрии составит 8000 пог.м. 

- горные работы: канавы предусматриваются сечением 1х1 метр (по верху и дну), 

проектная средняя глубина канав 2 метра, объем горных работ предполагается 10000 м3, длина 

канав будет варьироваться от 40-50 до 250-350 метров. 

- геологическая и фотодокументация канав: объем документации и фотодокументации 

составит 5000 пог.м.; 

- бороздовое опробование канав: опробование канав будет проводиться бороздовым 

способом всей длине канавы; количество бороздовых проб планируется в объеме порядка 2000 

проб; 

- буровые работы: скважины колонкового бурения будут буриться диаметром HQ (76 

мм) с использованием двойной колонковой трубы марки “Boart Longer”; диаметр керна 

составит 63 мм; бурение предполагается в объеме 8000 п.м. 

- гидрогеологические работы: для детального гидрогеологического изучения 

водоносного комплекса лицензионной территории планируется пробурить 3 

гидрогеологические скважины глубиной до 60 м (работы будут выполняться 

специализированной субподрядной организацией). 

- геологическая и фотодокументация керна скважин: планируется задокументировать и 

сфотографировать 8000 пог.м. керна. 

- опробование скважин: планируется отобрать порядка 8000 проб с учетом 

геологического контроля. 

- пробы контроля качества (QAQC): на внутренний и внешний контроль 

предусматривается отправить по 5% от всех рядовых проб. 

- групповые пробы: предполагается отобрать 10 групповых проб. 

- отбор образцов для изготовления шлифов и аншлифов: предусматривается изготовить 

и описать 10 образцов. 

- отбор проб для определения объемной массы и влажности: будет отобрано порядка 10 

проб; керновая проба должна быть длиною 30-40 см. 

- обработка проб: объем обработки предполагается порядка 14320 проб. 

- лабораторные аналитические исследования: пробы, отобранные в поисковых 

маршрутах, литохимической съемке, канавах и скважинах пройдут лабораторные 

исследования для определения в них содержания целевых элементов (золото и железо) 

атомно-абсорбционным методом. 

- технологические исследования: в случае выявления оруденения с золотосодержащими 

и железосодержащими рудами планируется отбор двух технологических проб соответственно. 

- камеральные работы: окончательная камеральная обработка заключается в 

количественной и качественной интерпретации геологических и геодезических материалов, 

математической и графической обработке результатов анализов проб, корректировке и 

пополнении разрезов, планов и геологической карты, составлении отчетных графических 

приложений. Составление отчета с подсчетом запасов по кодексу KAZRC. 

Цель работ - Проведение геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые 

по всей площади блока. 

Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения: 
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- Составление Плана работ, проектирование Проекта ОВОС и согласование их в 

Уполномоченных органах РК; 

- Проведение топоработ, поисковых геологических маршрутов, геофизических работ, 

горных и буровых работ, опробования, лабораторных работ, технологических исследований, 

камеральных работ. 

Ожидаемые результаты выполненных работ: - по результатам работ будет составлен 

отчет с подсчетом запасов согласно Кодекса KAZRC; 

- сроки выполнения: 2024-2029 гг. 

Картограмма расположения участка недр Яшмовый L-43-46-(10а-5б-25, L-43-46-(10б- 

5а- 21,22), L-43-46-(10б-5в-1,2,3,4,9,10), L-43-46-(10б-5г-6) представлена на рисунке 1. 

Обзорная карта расположения участка Яшмовый по оношению к ближайшему 

населенному пункту приведена на рисунке 2. 
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Лицензионная площадь (участок Яшмовый) 

 

Рисунок 1. Картограмма района работ 
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Рисунок 2. Обзорная карта расположения участка работ Яшмовый по отншению 

к ближайшему населеннному пункту –пос. Ащыозек 
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2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

2.1 Характеристика климатических условий необходимых для оценки 

воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 

Климатические условия Карагандинской области отличаются большим 

разнообразием и пестротой, что обусловлено обширностью территории, значительной 

протяженностью с севера на юг и еще большей – с запада на восток, а также изрезанностью 

рельефа. 

Климат области резко континентальный, сухой. Высокая степень континентальности 

проявляется в больших годовых и суточных амплитудах температуры и в неустойчивости 

климатических показателей во времени (из года в год). 

Средняя годовая температура воздуха колеблется по территории области в пределах 

1,4-7,3 оС, причем наиболее высокие ее значения характерны для самых южных районов – 

пустынь. Лето на территории области очень жаркое, а на юге знойное и продолжительное. 

Температура воздуха летом иногда повышается до 40-48 оС; зима, наоборот, холодная, 

морозы доходят до 40-45 оС и даже 50 оС. 

В среднем продолжительность теплого периода (со средней суточной температурой 

воздуха выше 0оС) колеблется по территории области от 200 (на северо-востоке) до 240 

дней (на юге). 

Годовое количество осадков по области изменяется от 130 мм и менее до 310 мм и 

более. Наименее обеспеченным является район Прибалхашья. Осадки теплого периода (IV-

X) на северо-востоке области исчисляются в среднем 200-270 мм, а в пустынной зоне всего 

лишь 65-80 мм. 

Энергетические запасы ветра в области достаточно велики и вполне могут быть 

использованы для целого ряда нужд народного хозяйства. На большей территории средняя 

годовая скорость ветра составляет 2,0 - 4,4 м/сек. 

Преобладающее направление ветра в равнинных районах южной половины области – 

восточное и северо-восточное, в северо-восточной части территории – юго-западное и 

южное. 

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и 

рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Наибольшее влияние 

оказывают режимы ветра и температуры. На формирование уровня загрязнения воздуха 

оказывают влияние туманы, осадки. Капли тумана поглощают примесь не только вблизи 

подстилающей поверхности, но и из вышележащих наиболее загрязнённых слоёв воздуха. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 2.1. 

Коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере 

Таблица 2.1 
Hаименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности в городе 1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца 

года, град.С 
28,7 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для 

котельных, работающих по отопительному графику), град С 
-25,6 

Среднегодовая роза ветров, %  

С 14 

СВ 7 

В 2 

ЮВ 1 

Ю 8 
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Hаименование характеристик Величина 

ЮЗ 13 

З 13 

СЗ 41 

штиль 6 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 2,6 

Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения 

которой составляет 5 %, м/с 
7 

Число дней с устойчивым снежным покровом за год 141 

Количество дней с дождем 42 

Сумма осадков за год, мм 118,9 

 

Рис. 2.1 Среднегодовая роза ветров 

 

Ближайшие посты наблюдения атмосферного воздуха РГП «Казгидромет» 

расположены в г. Балхаш, в 130 км от участка, в этой связи фоновые концентрации при 

расчете рассеивания не учитывались. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, их комбинации с 

суммирующим действием, класс опасности, а также предельно допустимые концентрации 

(ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест приведены в таблице 2.2. 

При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких загрязняющих 

веществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не должна превышать 

1 (единицы) и определяется по формуле: 
С1/ПДК1 + С2/ПДК2 + ... + Сn/ПДКn ≤ 1 

С1, С2, ... Сn — фактические концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе; 

ПДК1, ПДК2, ... ПДКn — предельно допустимые концентрации загрязняющих 

веществ. 

Группы суммаций приведены в таблице 2.3. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Таблица 2.2 

с 
50 

сз 
40 

30 

20 

10 

0 

св 

з в 

юз юв 

ю 
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Код 

ЗВ 

 

 

Наименование загрязняющего вещества 

 

 

ПДКм.р, 

мг/м3 

 

 

ПДКс.с., 

мг/м3 

 

 

ОБУВ, 

мг/м3 

 

 

Класс 

опасности 

1 2 3 4 5 6 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0,2 0,04  2 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,4 0,06  3 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0,15 0,05  3 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 

Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

0,5 0,05  3 

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0,008   2 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный 

газ) (584) 

5 3  4 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)  0,000001  1 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-С19 (в 

пересчете на С); Растворитель РПК-265П) 

(10) 

1   4 

 

Группы суммации ЗВ 

Таблица 2.3 

Номер 

группы 

сумма- 

ции 

Код 

загряз- 

няющего 

вещества 

 

 

Наименование загрязняющего вещества 

1 2 3 

6007 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

   

6044 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 

 

2.2 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения 

Настоящий раздел рассматривает производство только с точки зрения загрязнения 

атмосферы. 

Работы по проекту предусматривается провести в течение 2024-2029 гг. В 2024 г. 

будет включать следующие этапы: разработка плана разведки и согласование проекта 

ОВОС. В 2025-2028 гг.: организация полевых работ, проведение топографо-геодезических 

работ, поисковых геологических маршрутов и литохимической съемки. Основные работы 

по магнитной и электрической разведке, горным и буровым операциям, геологическое 

сопровождение, гидрогеологическая оценка, а также все виды отбора проб и опробования, 

включая керновые, геохимические и шлифовые пробы. Рекультивация участка после 

завершения работ. 

В 2029 г. камеральные работы с подсчетом запасов по кодексу KAZRC. 

Источниками загрязнения атмосферы при поисковых работах будут следующие 

работы: 

Магниторазведочные работы: 
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Магниторазведка будет производится оборудованием МИНИМАГ-М по всем 

профилям общим объемом 5 км2. 

При выполнении наземных магниторазведочных работ будет использоваться 

дизельный генератор, расходом топлива составляет 0,5 кг/час, 162 кг/год. Данный 

генератор используется для питания магниторазведочного комплекса. Временной режим 

работы: 

- 2025 г. – 324 часа. 

Источниками загрязнения атмосферы при электроразведочных работах будет: 

- ист. 0001 (001) работа ДЭС, расход дизельного топлива составит 0,5 кг/час или: 

2025 г. – 162 кг/год. 

При работе ДЭС в атмосферу будут выделяться: нормируемые вещества - углерода 

оксид, азота оксид и азота диоксид; ненормируемые вещества, но участвующие в расчете 

рассеивания – сернистый ангидрид, углеводороды, акролеин, формальдегид, сажа. 

Электроразведочные работы: 

Настоящим Планом предусмотрены профильные геофизические работы по 

электроразведке по профилям через 100 метров, ориентированных по азимуту 0°. 

Интервалы расстояний между точками наблюдений 25 метров. Электроразведочные работы 

предполагается выполнить с целью выявления и оконтуривания золотосодержащего 

оруденения и зон минерализации, а также особенностей их распределения в пределах 

лицензионной территории. Электроразведочные работы суммарным объемом 240 пог.км. 

предполагается проводить методом ВП в модификации диполь-диполь. 

При выполнении наземных магниторазведочных работ будет использоваться 

дизельный генератор, расходом топлива составляет 1,2 кг/час, 461 кг/год. Данный генератор 

используется для питания магниторазведочного комплекса. Временной режим работы: 

- 2025 г. – 384 часа. 

Источниками загрязнения атмосферы при электроразведочных работах будет: 

- ист. 0002 (001) работа ДЭС, расход дизельного топлива составит 1,2 кг/час или: 

2025 г. – 461 кг/год. 

При работе ДЭС в атмосферу будут выделяться: нормируемые вещества - углерода 

оксид, азота оксид и азота диоксид; ненормируемые вещества, но участвующие в расчете 

рассеивания – сернистый ангидрид, углеводороды, акролеин, формальдегид, сажа. 

Горные работы: 

Горнопроходческие работы планируется выполнять в пределах перспективных 

участков детализации. Учитывая горно-геологические условия участка планируется 

проходка канав механизированным способом с ручной зачисткой для вскрытия и изучения 

рудных зон. Местоположение и параметры выработок будут определены по результатам 

электроразведки и литохимической съемки. Канавы будут проходиться вкрест простирания 

рудовмещающих структур с учетом выявленных геолого-геофизических аномалий. Разве-

дочная сеть будет сгущаться между профилями, в случае обнаружения в них содержания 

золота или железа. Канавы предусматриваются сечением 1х1 метр (по верху и дну 

соответственно). Проектная средняя глубина канав 2 метра. Объем горных работ 

предполагается 10000 м3. Плотность грунта берется по песчанику – 2,65 т/м3. 

Работы будут проводиться в 2026 году. 
Источники загрязнения при горных работах следующие: 

- ист. 6001 (001) – снятие ПРС с территории канав: 2026 год – 1000 м3 (2650 тонн); 

- ист. 6001 (002) – выемка грунта с канав: 2026 год – 9000 м3 (23850 тонн); 

- ист. 6001 (003) – обратная засыпка канав: 2026 год – 9000 м3 (23850 тонн); 
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- ист. 6001 (004) – рекультивация канав (возврат ПРС): 2026 год – 1000 м3 (2650 

тонн); 

С целью исключения пыления, склады ПРС и грунта будут накрываться пленкой или 

брезентом. 

При проведении горных работ в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая с 

содержанием двуокиси кремния 70-20%. 

Буровые работы: 

Скважины колонкового бурения будут буриться диаметром HQ (76 мм) с 

использованием двойной колонковой трубы марки “Boart Longer”. Диаметр керна составит 

63 мм. Проектируемые скважины планируются вертикальные и наклонные. Расположение 

скважин и глубина будут задаваться по данным разведки в процессе работ. 

Минимальный выход керна по рудной зоне 95%, по вмещающим породам и 

безрудным прослоям допускается уменьшение выхода керна до 90%. 

Для выполнения буровых работ, предполагается использование буровых самоходных 

установок типа Atlas Copco и Boart Longer LF90. 

Бурение предполагается в объеме 8000 п.м, но не исключена вероятность 

корректировки объемов в процессе работ. 

Кроме того, для детального гидрогеологического изучения водоносного комплекса 

лицензионной территории планируется пробурить 3 гидрогеологические скважины 

глубиной до 60 п.м. (общим объемом 180 п.м). Будут проведены опытно-фильтрационные 

работы для определения водообильности, фильтрационных свойств водовмещающих 

пород, возможных водопритоков в карьеры и качества подземных вод. 

Всего настоящим Планом предусматривается бурение скважин в объеме 8180 п.м.: 

- 2027 г. – 8180 п.м. 

Буровые установки будут оснащены собственными дизельными электростанциями 

для обеспечения электропитанием буровой установки, промывочного насоса и освещения. 

Для минимизации воздействия буровых работ на окружающую среду проектом 

предусматривается применение нетоксичных реагентов в промывочной жидкости. 

При выполнении буровых работ будет использоваться 1 буровая установка. Расход 

дизельного топлива составляет 28 кг/час, 25000 кг/год. Средняя производительность 

бурового станка составляет 30 метров в сутки (из расчета работы бурового станка 9,16 п.м. 

в час). 

Временной режим работы: 

- 2027 г. – 893 часов. 

При поисковом бурении скважин диаметром 76 мм устройство буровой площадки не 

требуется из-за небольшого диаметра скважин. Организация буровой площадки 

осуществляется только при выполнении гидрогеологических буровых работ. 

Предусматривается снятие ПРС с территории буровой площадки и зумпфа с помощью 

бульдозера. Толщина снимаемого ПРС составит 0,2 м. Плотность ПРС берется по 

песчанику – 2,65 т/м3. 

Размер буровой площадки составляет 10 м*15 м, в пределах этой площадки будут 

расположены буровая установка, прицеп для труб, градирка и водовозка и будет 

организован зумпф. 

Норма площади земельного участка, занимаемого при монтаже бурового агрегата и 

организации зумпфа, составит 150 м2. 

Объем снимаемого ПРС с одной буровой площадки составит: 0,2 м * 150 м2 = 30 м3 

(79,5 тонн). 

Общий объем снимаемого ПРС составит: 

- 2027 г. – 90 м3 (238,5 тонн); 
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Снимаемый ПСП будет складироваться в бурты буровой площадки, площадь 

временного склада ПСП составит: 

- 2027 г. – 60 м2. 

После завершения работ весь ПРС будет использоваться для рекультивации 

площадки. 

Также в пределах буровой площадки на каждой скважине будет копаться зумпф 

длиной и шириной до 1 м и глубиной до 2 м. Объем вынутого грунта от одного зумпфа 

составит 2 м3: 

- 2027 г. – 6 м3 (15,9 тонн). 

Плотность грунта берется по песчанику – 2,65 т/м3. 

Вынутый грунт будет складироваться непосредственно на буровой площадке, рядом 

с зумпфом, площадь временного отвала грунта составит 2 м2. После завершения работ 

грунт вынутый из зумпфа возвращается на место и перекрывается ПРС. 

С целью исключения пыления, склады ПРС и грунта у каждой скважины будут 

накрываться пленкой или брезентом. 

Источниками эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу при бурении 

скважин будут: 

- ист. 6002 (001) снятие ПРС с территории буровой площадки и зумпфа: - 2027 г. 

– 90 м3 (238,5 тонн); 

- ист. 6002 (002) выемочно-разгрузочные работы по грунту (копка зумпфов): - 

2027 г. – 6 м3 (15,9 тонн); 

- ист. 6002 (003) обратная засыпка зумпфа (возврат грунта): - 2027 г. – 6 м3 (15,9 

тонн); 

- ист. 6002 (004) рекультивация буровой площадки и зумпфа: - 2027 г. – 90 м3 

(238,5 тонн); 

- ист. 6002 (005) буровые работы (пыление); 

- ист. 0003 (001) работа ДЭС при бурении колонковых скважин, расход 

дизельного топлива составит 28 кг/час или: - 2027 г. – 25000 кг/год. 

При проведении работ по снятию ПСП, копке зумпфов и бурении скважин в 

атмосферу будет выделяться пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70- 

20%. 

При работе ДЭС в атмосферу будут выделяться: нормируемые вещества - углерода 

оксид, азота оксид и азота диоксид; ненормируемые вещества, но участвующие в расчете 

рассеивания – сернистый ангидрид, углеводороды, акролеин, формальдегид, сажа. 

Электроснабжение полевого лагеря: 

Электроснабжение лагеря будет осуществляться за счет дизельного генератора, с 

расходом потребления дизельного топлива 1,8 кг/час, 400 кг/год. 

Временной режим работы дизельного генератора: 

- 2025-2028 гг. – 222 часа в год. 

Источниками загрязнения атмосферы при электроснабжении полевого лагеря 

будет: 

- ист. 0004 (001) работа ДЭС, расход дизельного топлива составит 1,8 кг/час или: 

- 2025-2028 гг. – 400 кг/год. 

При работе ДЭС в атмосферу будут выделяться: нормируемые вещества - углерода 

оксид, азота оксид и азота диоксид; ненормируемые вещества, но участвующие в расчете 

рассеивания – сернистый ангидрид, углеводороды, акролеин, формальдегид, сажа. 

Для обеспечения топливом на участке будет использоваться собственный 

топливозаправщик на базу высоко проходимого грузового автотранспорта, 

зарегистрированного как спец. техника для перевоза опасного груза. 

Расход дизельного топлива составит: 
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- 2025-2028 гг. - 50 тонн. 

Источниками загрязнения атмосферы от топливозаправщика будут: 

- ист. 6003 (001) заправка спецтехники и ДЭС; 

- ист. 6003 (002) временное хранение дизельного топлива (топливозаправщик). 

При заправке спец.техники и временном хранении дизельного топлива в атмосферный 

воздух будут выбрасываться сероводород и углеводороды предельные. 

При поисковых геологоразведочных работах стационарно будет работать следующая 

спец.техника: 

- Ист. 6004 - Бульдозер – 1 шт. 

Всего при поисковых работ будет функционировать 8 источников загрязнения 

атмосферы, в том числе 4 неорганизованных (в том числе 1 передвижной) и 4 

организованных. 

Оборудование и техника малочисленны и используются эпизодически. Превышения 

нормативов ПДКм.р, в селитебной зоне по всем загрязняющим веществам не наблюдается. 

Обслуживание спец.техники и автотранспорта (мойка, частичный и капитальный 

ремонт) будет осуществляться на специализированных предприятиях. 

В соответствие с Правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, 

утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики 

Казахстан от 31 августа 2021 года № 346, вид деятельности по разведке твердых полезных 

ископаемых не входит в Виды деятельности, на которые распространяются требования о 

представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей с принятыми 

пороговыми значениями для мощности производства, а также оператор не осуществляет 

выбросы любых загрязнителей в количествах, превышающих применимые пороговые 

значения указанные в Приложение 2 к Правилам ведения Регистра выбросов и переноса 

загрязнителей. 

В связи с чем, загрязняющие вещества, не входят в перечень загрязнителей, данные 

по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей. 

Выбросы выхлопных газов от ДВС транспорта и спецтехники компенсируются 

соответствующими платежами по факту сожженного топлива. 

При производстве работ необходимо соблюдать требования статьи 208 

Экологического кодекса РК. 

Планом не предусмотрена установка пыле- газоочистного оборудования на 

производственных объектах предприятия. 

План проведения разведки не допускает возможности залповых и аварийных 

выбросов. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчетов предельно 

допустимых выбросов представлены в таблицах 2.4-2.6. 

Таблица составлена с учетом требований Приложения 1 к Приказу Министра 

экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 

63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду». 
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ЭРА v3.0 Таблица 2.4 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2025 год. 

Карагандинская область, План разведки участок Яшмовый 
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Наименование 

источника 

выброса 
вредных 

веществ 

 
 

 

 

 

Номер 

источника 

выбросов 
на карте- 

схеме 
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Параметры газовоздушной 
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разовой нагрузке 
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Hаименование 
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Выбросы загрязняющего 

вещества 

 
 

 

 

 
Год 

дости- 

жения 
ПДВ 

точ.ист, /1-го 
конца 

линейного 

источника 

/центра 

площадного 
источника 

2-го конца 
линейного 

источника / 

длина, 
ширина 

площадного 

источника 

 

 

Наименование 

Количество, 

шт.  

Скорость, 
м/с 

 

Объем 
смеси, 

м3/с 

Темпе- 

ратура 

смеси, 

оС 

 

 

 

Х1 

 

 

 

Y1 

 

 

 

Х2 

 

 

 

Y2 

 

 

г/с 

 

мг/нм3 

 

 

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

001  Работа ДЭС при 

проведении 

магниторазведки 

1 324 Работа ДЭС 

при 

проведении 

магнито- 
разведки 

0001 2 0,2 0,3 0,0094248 20 20726 22202       0301 Азота (IV) диоксид 

(Азота диоксид) 

(4) 

0,004  0,005 2025 

0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) (6) 

0,005  0,006 2025 

0337 Углерод оксид 

(Окись углерода, 

Угарный газ) (584) 

0,003  0,004 2025 

001  Работа ДЭС при 

проведении 
электроразведки 

1 384 Работа ДЭС 

при 
проведении 

электро- 

разведки 

0002 2 0,2 0,3 0,0094248 20 21415 22049       0301 Азота (IV) диоксид 

(Азота диоксид) 

(4) 

0,01  0,014 2025 

0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) (6) 

0,013  0,018 2025 

0337 Углерод оксид 

(Окись углерода, 

Угарный газ) (584) 

0,008  0,012 2025 

001  Работа ДЭС при 

электроснабжении 

полевого лагеря 

1 222 Работа ДЭС 

при 

электроснаб- 
жении 

полевого 

лагеря 

0004 2 0,2 0,3 0,0094248 20 21583 22201       0301 Азота (IV) диоксид 

(Азота диоксид) 

(4) 

0,015  0,012 2025 

0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) (6) 

0,02  0,016 2025 

0337 Углерод оксид 

(Окись углерода, 

Угарный газ) (584) 

0,013  0,01 2025 

001  Заправка спец. 

техники 
диз.топливом 

(слив 

нефтепродуктов) 

1 5040 Заправка 

спец. 
техники 

диз.топливом 

(слив нефте- 
продуктов) 

6003 2     21892 22020 56 93     0333 Сероводород 

(Дигидросульфид) 

(518) 

0,00000131  0,00000227 2025 

2754 Алканы С12-19 /в 

пересчете на С/ 

(Углеводороды 

предельные С12- 

С19 (в пересчете 

на С); 

Растворитель РПК- 
265П) (10) 

0,00046691  0,00080828 2025 
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ЭРА v3.0 Таблица 2.5 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2026 год. 

Карагандинская область, План разведки участок Яшмовый 
 
 

 

 
 

 

Произ- 

водство 

 
 

 

 
 

 

 
Цех 

 

 

Источник 

выделения 
загрязняющих 

веществ 

 
 

 

 

 
Число 

часов 

работы 
в году 

 
 

 

 

 

Наименование 

источника 

выброса 
вредных 

веществ 

 
 

 

 

 

Номер 

источника 

выбросов 
на карте- 

схеме 

 
 

 

 

 
Высота 

источника 

выбросов, 
м 

 
 

 

 

 
Диаметр 

устья 

трубы, 
м 

 

Параметры 

газовоздушной 

смеси на выходе 
из трубы при 

максимально 

разовой нагрузке 

Координаты источника 
на карте-схеме,м 

 
 

 

Hаиме- 

нование 

газоочистных 
установок, 

тип и 

мероприятия 
по 

сокращению 

выбросов 

 
 

 

 

 
Вещество, по 

которому 

производится 
газоочистка 

 
 

 

 
Коэффи- 

циент 

обеспечен- 
ности 

газо- 

очисткой, 
% 

 
 

 

 
Среднеэксплуа- 

тационная 

степень 
очистки/ 

максимальная 

степень 
очистки, % 

 
 

 

 
 

 

Код 

вещества 

 
 

 

 
 

 

Hаименование 

вещества 

 
 

 

Выбросы загрязняющего 

вещества 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 

дости- 

жения 

ПДВ 

точ.ист, /1-го конца 

линейного 

источника /центра 

площадного 

источника 

2-го конца 

линейного 

источника / 

длина, 

ширина 

площадного 

источника 

 

 

Наименование 

Количество, 

шт. 

 

 

Скорость, 

м/с 

 

 

Объем 

смеси, 

м3/с 

 

Темпе- 

ратура 

смеси, 

оС 

 

 

 

Х1 

 

 

 

Y1 

 

 

 

Х2 

 

 

 

Y2 

 

 

г/с 

 

мг/нм3 

 

 

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Площадка 1 

001  Работа ДЭС при 

электроснабжении 
полевого лагеря 

1 222 Работа ДЭС при 

электроснабжении 
полевого лагеря 

0004 2     21583 22201       0301 Азота (IV) 

диоксид (Азота 
диоксид) (4) 

0,015  0,012 2026 

0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) (6) 

0,02  0,016 2026 

0337 Углерод оксид 

(Окись углерода, 

Угарный газ) 
(584) 

0,013  0,01 2026 

001  Горные работы 1 1766 Снятие ПРС с 

территории канав 

6001 2     20986 21904 160 98     2908 Пыль 

неорганическая, 

содержащая 

двуокись кремния 

в %: 70-20 
(шамот, цемент, 

пыль цементного 

производства - 
глина, глинистый 

сланец, доменный 

шлак, песок, 
клинкер, зола, 

кремнезем, зола 

углей 
казахстанских 
месторождений) 
(494) 

0,64944  3,29472 2026 

001  Заправка спец. 

техники 

диз.топливом 
(слив 

нефтепродуктов) 

1 5040 Заправка спец. 

техники 

диз.топливом 
(слив 

нефтепродуктов) 

6003 2     21892 22020 56 93     0333 Сероводород 

(Дигидросульфид) 

(518) 

0,00000131  0,00000227 2026 

2754 Алканы С12-19 /в 
пересчете на С/ 

(Углеводороды 

предельные С12- 
С19 (в пересчете 

на С); 

Растворитель 
РПК-265П) (10) 

0,00046691  0,00080828 2026 
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ЭРА v3.0 Таблица 2.6 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2027 год. 

Карагандинская область, План разведки участок Яшмовый 
 
 

 

 
 

 

Произ- 

водство 

 
 

 

 
 

 

 
Цех 

 
 

 

Источник выделения 

загрязняющих веществ 

 
 

 

 

 
Число 

часов 

работы 
в году 

 
 

 

 

 
Наименование 

источника 

выброса вредных 
веществ 

 
 

 

 

 

Номер 

источника 

выбросов 
на карте- 

схеме 

 
 

 

 

 
Высота 

источника 

выбросов, 
м 

 
 

 

 

 
Диаметр 

устья 

трубы, 
м 

 

 

Параметры 

газовоздушной смеси 
на выходе из трубы 

при максимально 

разовой нагрузке 

Координаты источника 
на карте-схеме,м 

 

 

 

 

 

 

Hаименование 

газоочистных 

установок, 

тип и 

мероприятия 

по 

сокращению 

выбросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вещество, по 

которому 

производится 

газоочистка 

 

 

 

 

 

 

Коэффи- 

циент 

обеспечен- 

ности 

газо- 

очисткой, 

% 

 

 

 

 

 

 

Среднеэксплуа- 

тационная 

степень 

очистки/ 

максимальная 

степень 

очистки, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код 

вещества 

 
 

 

 
 

 

Hаименование 

вещества 

 
 

 

Выбросы загрязняющего 

вещества 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 

дости- 

жения 

ПДВ 

точ.ист, /1-го конца 

линейного 

источника /центра 

площадного 

источника 

2-го конца 

линейного 

источника / 

длина, 

ширина 

площадного 

источника 

 

 

Наименование 

Количество, 

шт.  

Скорость, 

м/с 

 

Объем 
смеси, 

м3/с 

Темпе- 

ратура 

смеси, 

оС 

 

 

Х1 

 

 

Y1 

 

 

Х2 

 

 

Y2 

 

 

г/с 

 

мг/нм3 

 

 

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Площадка 1 

001  Работа ДЭС при 

бурении 

колонковых 
скважин 

1 892 Работа ДЭС при 

бурении 

колонковых 
скважин 

0003 2 0,2 0,3 0,0094248 20 21630 21870       0301 Азота (IV) 

диоксид (Азота 

диоксид) (4) 

 

0,233 

 
 

0,752 

2027 

0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) (6) 

0,303 
 

0,977 
2027 

0337 Углерод оксид 

(Окись углерода, 

Угарный газ) 
(584) 

 

0,194 

 
 

0,626 

2027 

001  Работа ДЭС при 

электроснабжении 
полевого лагеря 

1 222 Работа ДЭС при 

электроснабжении 
полевого лагеря 

0004 2 0,2 0,3 0,0094248 20 21583 22201       0301 Азота (IV) 

диоксид (Азота 
диоксид) (4) 

0,015  0,012 2027 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) (6) 
0,02  0,016 2027 

0337 Углерод оксид 

(Окись углерода, 
Угарный газ) 
(584) 

0,013  0,01 2027 

001  Буровые работы 1 900 Снятие ПРС с 
территории 

буровой 

площадки 

6002 2     21196 22325 362 124     2908 Пыль 
неорганическая, 

содержащая 

двуокись кремния 
в %: 70-20 

(шамот, цемент, 

пыль цементного 
производства - 

глина, глинистый 

сланец, доменный 
шлак, песок, 

клинкер, зола, 

кремнезем, зола 
углей 

казахстанских 

месторождений) 
(494) 

0,7276056  0,0541044 2027 

001  Заправка спец. 
техники 

диз.топливом 

(слив 
нефтепродуктов) 

1 5040 Заправка спец. 
техники 

диз.топливом 

(слив 
нефтепродуктов) 

6003 2     21892 22020 56 93     0333 Сероводород 
(Дигидросульфид) 

(518) 

0,00000131  0,00000227 2027 

2754 Алканы С12-19 /в 

пересчете на С/ 

(Углеводороды 
предельные С12- 

С19 (в пересчете 

на С); 
Растворитель 
РПК-265П) (10) 

0,00046691  0,00080828 2027 
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ЭРА v3.0 Таблица 2.7 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2028 год. 

Карагандинская область, План разведки участок Яшмовый 
 
 

 

 
 

 

Произ- 

водство 

 
 

 

 
 

 

 

Цех 

 
 

 

Источник выделения 

загрязняющих веществ 

 
 

 

 

 
Число 

часов 
работы 

в году 

 
 

 

 

 
Наименование 

источника 
выброса вредных 

веществ 

 
 

 

 

 

Номер 

источника 

выбросов 
на карте- 

схеме 

 
 

 

 

 
Высота 

источника 
выбросов, 

м 

 
 

 

 

 
Диаметр 

устья 
трубы, 

м 

 

 

Параметры газовоздушной 

смеси на выходе из трубы 
при максимально разовой 

нагрузке 

Координаты источника 
на карте-схеме,м 

 

 

 

 

 

 

Hаименование 

газоочистных 

установок, 

тип и 

мероприятия 

по 

сокращению 

выбросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вещество, по 

которому 

производится 

газоочистка 

 

 

 

 

 

 

Коэффи- 

циент 

обеспечен- 

ности 

газо- 

очисткой, 

% 

 

 

 

 

 

 

Среднеэксплуа- 

тационная 

степень 

очистки/ 

максимальная 

степень 

очистки, % 

 
 

 

 
 

 

Код 

вещества 

 
 

 

 
 

 

Hаименование 

вещества 

 
 

 

Выбросы загрязняющего 

вещества 

 

 

 

 

 

 

Год 

дости- 

жения 

ПДВ 

точ.ист, /1-го 
конца 

линейного 

источника 

/центра 
площадного 

источника 

2-го конца 
линейного 

источника / 

длина, 
ширина 

площадного 

источника 

 

 

Наименование 

Количество, 

шт.  

Скорость, 

м/с 

 

Объем 

смеси, 

м3/с 

Темпе- 

ратура 

смеси, 

оС 

 

 

 

Х1 

 

 

 

Y1 

 

 

 

Х2 

 

 

 

Y2 

 

 

г/с 

 

мг/нм3 

 

 

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Площадка 1 

001  Работа ДЭС при 

электроснабжении 
полевого лагеря 

1 222 Работа ДЭС при 

электроснабжении 
полевого лагеря 

0004 2     21583 22201       0301 Азота (IV) 

диоксид (Азота 
диоксид) (4) 

0,015  0,012 2028 

0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) (6) 

0,02  0,016 2028 

0337 Углерод оксид 

(Окись углерода, 
Угарный газ) 
(584) 

0,013  0,01 2028 

001  Заправка спец. 

техники 
диз.топливом 

(слив 

нефтепродуктов) 

1 5040 Заправка спец. 

техники 
диз.топливом 

(слив 

нефтепродуктов) 

6003 2     21892 22020 56 93     0333 Сероводород 

(Дигидросульфид) 
(518) 

1,31E-06  0,00000227 2028 

2754 Алканы С12-19 /в 

пересчете на С/ 
(Углеводороды 

предельные С12- 

С19 (в пересчете 
на С); 
Растворитель 

РПК-265П) (10) 

0,0004669  0,00080828 2028 
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Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха, в 

соответствии с действующими нормами проектирования, используются методы 

математического моделирования. 

Расчет рассеивания максимальных приземных концентраций проводится на 

программном комплексе «ЭРА» версии 3,0, разработанном в соответствии с «Методикой 

расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» 

(приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики 

Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө). 

ПК «ЭРА» позволяет производить расчеты разовых концентраций загрязняющих 

веществ, выбрасываемых точечными, линейными, плоскостными источниками, 

рассчитывает приземные концентрации, как отдельных веществ, так и групп веществ, 

обладающих эффектом суммации вредного воздействия. 

В настоящем проекте произведен расчет рассеивания максимальных концентраций 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при проведении работ по разведке 

ТПИ. 

Размер основного расчетного прямоугольника для определения максимальных 

приземных концентраций определен с учетом влияния загрязнения со сторонами: 

14640*1720 метров. Шаг сетки основного прямоугольника по осям Х и Y принят 72 метра, 

расчетное число точек 21*11. 

Так как на расстоянии равном 50-ти высотам наиболее высокого источника 

предприятия, перепад высот не превышает 50 м, безразмерный коэффициент, 

учитывающий влияние рельефа местности (h), принят равным 1,0. 

Расчет рассеивания максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферы производился без учета фоновых концентраций. 

Результаты расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, 

отходящих от источников загрязнения на проектное положение отражены на графических 

иллюстрациях к расчету. Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается 

превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ 

над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из 

рассматриваемых веществ. 

Намечаемая деятельность по разведке твердых полезных ископаемых не 

классифицируется согласно Приложения 1 к «Санитарно-эпидемиологические требования 

к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду 

обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. 

Расчет рассеивания проводился на проектное положение (2025-2028 годы) по 

загрязняющим веществам и группам суммаций в соответствии с таблицами 2.2. и 2.3. 

настоящего проекта. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы показал, что 

наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносит пыль неорганическая. 

В ходе проведения расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

определилась ширина границы зоны воздействия равная 300 метров от границ территории 

производственной площадки. 

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная 

антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных 

концентраций загрязняющих веществ. 

Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается 

как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов. 

При нормировании допустимых выбросов осуществляется оценка достаточности 

области воздействия объекта. Граница области воздействия на атмосферный воздух 
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объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая 

область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы 

качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального 

вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1). 

Пределы области воздействия на графических материалах (генеральный план 

города, схема территориального планирования, топографическая карта, ситуационная 

схема) территории объекта воздействия обозначаются условными обозначениями (см. 

карты рассеивания). 

Настоящими проектными решениями рекомендуется размер санитарно-защитной 

зоны – 300 метров. 

Для подтверждения размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в настоящем разделе 

произведен расчет рассеивания максимальных концентраций загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферы при проведении разведки. 

Критерием для определения размера СЗЗ является соответствие на ее внешней 

границе и за ее пределами концентрации (1 ПДК) загрязняющих веществ для атмосферного 

воздуха населенных мест. 

Расчетные концентрации загрязняющих веществ, отходящие от источников выброса 

в атмосферу, не создают концентраций, превышающих гигиенические нормативы на 

границе СЗЗ и ближайших селитебных территориях. 

При проведении намечаемых работ возможно воздействие на окружающую среду 

таких физических факторов, как шум и вибрация. 

Основным источником шума в ходе проведения работ будет являться работа 

дизельных генераторов, автотранспорта (двигатели автомашин). Шум, создаваемый при 

проведении разведки не окажет существенного негативного воздействия на здоровье 

населения селитебных территорий. 

В таблице 2.8 представлены значения приземных концентраций загрязняющих 

веществ. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ 

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 Таблица 2.8 

Город: 005 Карагандинская 

область 

Объект: 0005 План разведки участок Яшмовый 

Вар.расч.: 1 проектное положение (2025-2028 годы) 

Код 

ЗВ 

Наименование загрязняющих 

веществ и состав групп 
суммаций 

Cm РП СЗЗ ЖЗ ФТ 
Территория 

предприятия 
Колич.ИЗА 

ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

ПДКсс 

мг/м3 

Класс 

опасн. 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) 

(4) 

2,7946 0,010269 0,004471 0,00004 нет расч. нет расч. 2 0,2 0,04 2 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 1,7858 0,006846 0,002974 0,000025 нет расч. нет расч. 1 0,4 0,06 3 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) 

(583) 

0,7186 0,000905 0,000145 0,000001 нет расч. нет расч. 1 0,15 0,05 3 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 

Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

0 Cm<0.05 Cm<0.05 Cm<0.05 нет расч. нет расч. 1 0,5 0,05 3 

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0,0058 Cm<0.05 Cm<0.05 Cm<0.05 нет расч. нет расч. 1 0,008 0.0008* 2 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, 

Угарный газ) (584) 

0,0929 0,000356 0,000155 0,000001 нет расч. нет расч. 2 5 3 4 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 0,2143 0,00027 0,000043 0 нет расч. нет расч. 1 0.00001* 0,000001 1 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-С19 
(в пересчете на С); Растворитель РПК- 

265П) (10) 

0,0862 0,000501 0,000115 0,000001 нет расч. нет расч. 2 1 0.1* 4 

6007 0301 + 0330 2,7946 0,010269 0,004471 0,00004 нет расч. нет расч. 2    

6044 0330 + 0333 0,0058 Cm<0.05 Cm<0.05 Cm<0.05 нет расч. нет расч. 2    

Примечания: 

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ 

2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК) - только для модели МРК-2014 

3. "Звездочка" (*) в графе "ПДК(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс. 

4. "Звездочка" (*) в графе "ПДКcc" означает, что соответствующее значение взято как ПДКмр/10. 

5. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в 

жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек) и зоне "Территория предприятия" приведены в долях ПДК. 
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2.3 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные 

мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, 

обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности 

экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей 

его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов 

Для уменьшения влияния работ на состояние атмосферного воздуха проектом 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- упорядоченное движение техники по территории производства работ; 

- пылеподавление; 

- регулярный техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники; 

- предусматривается использование контейнеров для сбора отходов с крышками. 

 

2.4 Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ 

В соответствии со статьей 39 Экологического кодекса Республики Казахстан… 

4. Нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным источникам, 

относящимся к объектам I и II категорий, на уровнях, не превышающих: 

1) в случае проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду - 

соответствующих предельных значений, указанных в заключении по результатам оценки 

воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 76 

настоящего Кодекса; 

2) в случае проведения в соответствии с настоящим Кодексом скрининга воздействий 

намечаемой деятельности, по результатам которого вынесено заключение об отсутствии 

необходимости обязательной оценки воздействия на окружающую среду, - соответствующих 

значений, указанных в заявлении о намечаемой деятельности в соответствии с подпунктом 9) 

пункта 2 статьи 68 настоящего Кодекса. 

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются с таким условием, чтобы общая 

нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению 

установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых 

показателей качества окружающей среды, а также на территории ближайшей жилой зоны, 

расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферного воздуха не превышали соответствующие экологические нормативы качества с 

учетом фоновых концентраций. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, выполненные 

для производственной деятельности, показали, что максимальные приземные концентрации 

не создают превышения ПДК на границе санитарно-защитной зоны данного предприятия. 

Исходя из этого предлагается принять объем эмиссий в атмосферу, рассчитанный в 

данном проекте, в качестве нормативов эмиссий для проведения поисковых работ на участке 

Яшмовый. 

В таблице 2.9. представлены нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на 2025-2028 годы. 
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ЭРА v3.0 Таблица 2.9 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию 

Карагандинская область, План разведки участок Яшмовый 

Производство 

цех, участок 

 

Номер 

источника 

выброса 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ год 

дос- 

тиже 

ния 

ПДВ 

существующее положение на 2025 год на 2026 год на 2027 год на 2028 год ПДВ 

Код и наименование 

загрязняющего вещества 
г/с т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и 

Работа ДЭС при проведении 

магниторазведки 
0001   0,004 0,005       0,004 0,005 2025 

Работа ДЭС при проведении 

электроразведки 

0002   0,01 0,014       0,01 0,014 2025 

Работа ДЭС при бурении 

колонковых скважин 
0003       0,233 0,752   0,233 0,752 2027 

Работа ДЭС при 

электроснабжении полевого 

лагеря 

0004   0,015 0,012 0,015 0,012 0,015 0,012 0,015 0,012 0,015 0,012 2025 

Итого    0,029 0,031 0,015 0,012 0,248 0,764 0,015 0,012    

Всего по загрязняющему 

веществу: 

   
0,029 0,031 0,015 0,012 0,248 0,764 0,015 0,012 

   

(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 

О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и 

Работа ДЭС при проведении 

магниторазведки 

0001   0,005 0,006       0,005 0,006 2025 

Работа ДЭС при проведении 

электроразведки 

0002   0,013 0,018       0,013 0,018 2025 

Работа ДЭС при бурении 

колонковых скважин 

0003       0,303 0,977   0,303 0,977 2027 

Работа ДЭС при 

электроснабжении полевого 

лагеря 

0004   0,02 0,016 0,02 0,016 0,02 0,016 0,02 0,016 0,02 0,016 2025 

Итого    0,038 0,04 0,02 0,016 0,323 0,993 0,02 0,016    

Всего по загрязняющему 

веществу: 

   
0,038 0,04 0,02 0,016 0,323 0,993 0,02 0,016 

   

(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и 

Заправка спец. техники 

диз.топливом (слив 

нефтепродуктов) 

6003   0,00000131 0,00000227 0,00000131 0,00000227 0,00000131 0,00000227 0,00000131 0,00000227 0,00000131 0,00000227 2025 

Итого    0,00000131 0,00000227 0,00000131 0,00000227 0,00000131 0,00000227 0,00000131 0,00000227    

Всего по загрязняющему 

веществу: 

   0,00000131 0,00000227 0,00000131 0,00000227 0,00000131 0,00000227 0,00000131 0,00000227    

(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 

О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и 

Работа ДЭС при проведении 

магниторазведки 

0001   0,003 0,004       0,003 0,004 2025 

Работа ДЭС при проведении 

электроразведки 
0002   0,008 0,012       0,008 0,012 2025 

Работа ДЭС при бурении 

колонковых скважин 

0003       0,194 0,626   0,194 0,626 2027 

Работа ДЭС при 

электроснабжении полевого 

лагеря 

0004   0,013 0,01 0,013 0,01 0,013 0,01 0,013 0,01 0,013 0,01 2025 

Итого    0,024 0,026 0,013 0,01 0,207 0,636 0,013 0,01    

Всего по загрязняющему 

веществу: 

   
0,024 0,026 0,013 0,01 0,207 0,636 0,013 0,01 

   

(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды(10) 
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ЭРА v3.0 Таблица 2.9 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию 

Карагандинская область, План разведки участок Яшмовый 

Производство 

цех, участок 

 

Номер 

источника 

выброса 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ год 

дос- 

тиже 

ния 

ПДВ 

существующее положение на 2025 год на 2026 год на 2027 год на 2028 год ПДВ 

Код и наименование 

загрязняющего вещества 
г/с т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и 

Заправка спец. техники 

диз.топливом (слив 
нефтепродуктов) 

6003   0,00046691 0,00080828 0,00046691 0,00080828 0,00046691 0,00080828 0,00046691 0,00080828 0,00046691 0,00080828 2025 

Итого    0,00046691 0,00080828 0,00046691 0,00080828 0,00046691 0,00080828 0,00046691 0,00080828    

Всего по загрязняющему 

веществу: 

   0,00046691 0,00080828 0,00046691 0,00080828 0,00046691 0,00080828 0,00046691 0,00080828    

(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:(494) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и 

Горные работы 6001     0,64944 3,29472     0,64944 3,29472 2026 

Буровые работы 6002       0,7276056 0,0541044   0,7276056 0,0541044 2027 

Итого      0,64944 3,29472 0,7276056 0,0541044      

Всего по загрязняющему 

веществу: 

     0,64944 3,29472 0,7276056 0,0541044      

Всего по предприятию, из них:   0,09146822 0,09781055 0,69790822 3,33353055 1,50607382 2,44791495 0,04846822 0,03881055    

Итого по организованным источникам:   0,091 0,097 0,048 0,038 0,778 2,393 0,048 0,038    

Итого по неорганизованным источникам:   0,00046822 0,00081055 0,64990822 3,29553055 0,72807382 0,05491495 0,00046822 0,00081055    
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46-(10а-5б-25, L-43-46-(10б-5а- 21,22), L-43-46-(10б-5в-1,2,3,4,9,10), L-43-46-(10б-5г-6) (участок 
Яшмовый) 30 

 

 

 

2.5 Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Расчет эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу выполнен согласно следующих 

методических указаний: 

• Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан 

от 12 июня 2014 года №221-ө. Приложение 8, 9; 

• Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 

2008 года №100 -п. Приложение №11; 

• Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу 

различными производствами, Алматы 1996 г. 

• РНД 211.2.02.09-2004 «Методические указания по определению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». 

Расчет эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу 

 
ист. 0001 (001) - работа ДЭС при проведении магниторазведки 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 
   2025 г. 

1 Оценочные значения среднециклового выброса   

 Двуокись азота NO2 г/кг 30 
 Окись азота NO г/кг 39 
 Окись углерода СО г/кг 25 
 Сернистый ангидрид SO2 г/кг 10 
 Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/кг 12 
 Акролеин С3Н4О г/кг 1,2 
 Формальдегид СН2О г/кг 1,2 
 Сажа С г/кг 5 

2 GfJ- расход топлива в дискретном режиме кг/час 0,5 

3 Среднеэксплуатационная скорость выделения ВВ Eэ=2.778*10-4* ejt * GfJ   

 Двуокись азота NO2 г/сек 0,004 
 Окись азота NO г/сек 0,005 
 Окись углерода СО г/сек 0,003 
 Сернистый ангидрид SO2 г/сек 0,001 
 Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/сек 0,002 
 Акролеин С3Н4О г/сек 0,0002 
 Формальдегид СН2О г/сек 0,0002 
 Сажа С г/сек 0,001 

4 Максимальная скорость выделения ВВ: Eмр=2.778*10-4 (ejt* GfJ) max   

 Двуокись азота NO2 г/сек 0,004 
 Окись азота NO г/сек 0,005 
 Окись углерода СО г/сек 0,003 
 Сернистый ангидрид SO2 г/сек 0,001 
 Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/сек 0,002 
 Акролеин С3Н4О г/сек 0,0002 
 Формальдегид СН2О г/сек 0,0002 
 Сажа С г/сек 0,001 

5 
Gfгго - количество топлива, израсходованное дизельной установкой за год 

эксплуатации 
кг/год 162 

6 Среднегодовая скорость выделения ВВ: Егод =1.144*10-4 * Eэ *( Gfгго/GfJ)   

 Двуокись азота NO2 г/сек 0,0002 
 Окись азота NO г/сек 0,0002 
 Окись углерода СО г/сек 0,0001 
 Сернистый ангидрид SO2 г/сек 0,00005 
 Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/сек 0,00006 
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 Акролеин С3Н4О г/сек 0,000006 
 Формальдегид СН2О г/сек 0,000006 
 Сажа С г/сек 0,00003 

7 Выброс вредного (загрязняющего) вещества за год   

 GBBгBг= 3,1536*104 *Егод   

 Двуокись азота NO2 кг/год 4,871 
 Окись азота NO кг/год 6,332 
 Окись углерода СО кг/год 4,059 
 Сернистый ангидрид SO2 кг/год 1,624 
 Углеводороды по эквиваленту С1Н18 кг/год 1,948 
 Акролеин С3Н4О кг/год 0,195 
 Формальдегид СН2О кг/год 0,195 
 Сажа С кг/год 0,812 

8 Выброс вредного (загрязняющего) вещества за год   

 Двуокись азота NO2 т/год 0,005 
 Окись азота NO т/год 0,006 
 Окись углерода СО т/год 0,004 
 Сернистый ангидрид SO2 т/год 0,002 
 Углеводороды по эквиваленту С1Н18 т/год 0,002 
 Акролеин С3Н4О т/год 0,0002 
 Формальдегид СН2О т/год 0,0002 
 Сажа С т/год 0,001 

 

Результаты расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ ДЭС. ист. 0001 (001), 

 

 

Наименование 

вредного 

компонента Оr 

 

 

 

Средне-эксплуатационный 

выброс ВВ на 1 кг топлива e 

 

 

Максимальная 

скорость 

выделения ВВ 

Емр, г/с 

Средне- 

эксплуата- 

ционная 

скорость 

выделения 
ВВ 

 

Средне- 

годовая 

скорость 

выделения 

ВВ Егод, 

г/с 

 

Годовой 

выброс 

ВВ 

 

Годовой 

выброс 

ВВ 

", г/кг тонн Еэ, г/с 
GBBгод, 

кг/год 
, т/год 

2025 год 

1. Нормируемые компоненты по ГОСТ 24585-81 

Двуокись азота 
NO2 

30 0,004 0,004 0,0002 4,871 0,005 

Окись азота NO 39 0,005 0,005 0,0002 6,332 0,006 

Окись углерода 

СО 
25 0,003 0,003 0,0001 4,059 0,004 

2. Ненормируемые компоненты 

Сернистый 
ангидрид SO2 

10 0,001 0,001 0,00005 1,624 0,002 

Углеводороды 

по эквиваленту 
С1Н18 

 

12 

 

0,002 

 

0,002 

 

0,00006 

 

1,948 

 

0,002 

Акролеин 
С3Н4О 1,2 0,0002 0,0002 0,000006 0,195 0,0002 

Формальдегид 
СН2О 1,2 0,0002 0,0002 0,000006 0,195 0,0002 

Сажа С 5 0,001 0,001 0,00003 0,812 0,001 

 

 
ист. 0002 (001) - работа ДЭС при проведении электроразведки 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 
   2025 г. 

1 Оценочные значения среднециклового выброса   

 Двуокись азота NO2 г/кг 30 
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 Окись азота NO г/кг 39 
 Окись углерода СО г/кг 25 
 Сернистый ангидрид SO2 г/кг 10 
 Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/кг 12 
 Акролеин С3Н4О г/кг 1,2 
 Формальдегид СН2О г/кг 1,2 
 Сажа С г/кг 5 

2 GfJ- расход топлива в дискретном режиме кг/час 1,2 

3 
Среднеэксплуатационная скорость выделения ВВ Eэ=2.778*10-4* ejt * 
GfJ 

  

 Двуокись азота NO2 г/сек 0,010 
 Окись азота NO г/сек 0,013 
 Окись углерода СО г/сек 0,008 
 Сернистый ангидрид SO2 г/сек 0,003 
 Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/сек 0,004 
 Акролеин С3Н4О г/сек 0,0004 
 Формальдегид СН2О г/сек 0,0004 
 Сажа С г/сек 0,002 

4 Максимальная скорость выделения ВВ: Eмр=2.778*10-4 (ejt* GfJ) max   

 Двуокись азота NO2 г/сек 0,010 
 Окись азота NO г/сек 0,013 
 Окись углерода СО г/сек 0,008 
 Сернистый ангидрид SO2 г/сек 0,003 
 Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/сек 0,004 
 Акролеин С3Н4О г/сек 0,0004 
 Формальдегид СН2О г/сек 0,0004 
 Сажа С г/сек 0,002 

5 
Gfгго - количество топлива, израсходованное дизельной установкой за 
год эксплуатации 

кг/год 461 

6 
Среднегодовая скорость выделения ВВ: Егод =1.144*10-4 * Eэ *( 

Gfгго/GfJ) 

  

 Двуокись азота NO2 г/сек 0,0004 
 Окись азота NO г/сек 0,0006 
 Окись углерода СО г/сек 0,0004 
 Сернистый ангидрид SO2 г/сек 0,00015 
 Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/сек 0,00018 
 Акролеин С3Н4О г/сек 0,000018 
 Формальдегид СН2О г/сек 0,000018 
 Сажа С г/сек 0,00007 

7 Выброс вредного (загрязняющего) вещества за год   

 GBBгBг= 3,1536*104 *Егод   

 Двуокись азота NO2 кг/год 13,861 
 Окись азота NO кг/год 18,019 
 Окись углерода СО кг/год 11,551 
 Сернистый ангидрид SO2 кг/год 4,620 
 Углеводороды по эквиваленту С1Н18 кг/год 5,544 
 Акролеин С3Н4О кг/год 0,554 
 Формальдегид СН2О кг/год 0,554 
 Сажа С кг/год 2,310 

8 Выброс вредного (загрязняющего) вещества за год   

 Двуокись азота NO2 т/год 0,014 
 Окись азота NO т/год 0,018 
 Окись углерода СО т/год 0,012 
 Сернистый ангидрид SO2 т/год 0,005 
 Углеводороды по эквиваленту С1Н18 т/год 0,006 
 Акролеин С3Н4О т/год 0,0006 
 Формальдегид СН2О т/год 0,0006 
 Сажа С т/год 0,002 
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Результаты расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ ДЭС. ист. 0002 (001), 

 

 

Наименование 

вредного 

компонента Оr 

Средне- 

эксплуата- 

ционный 

выброс ВВ 

на 1 кг 
топлива e 

 

 

Максимальная 

скорость 

выделения ВВ 

Емр, г/с 

Средне- 

эксплуата- 

ционная 

скорость 

выделения 
ВВ 

 

 

Среднегодовая 

скорость 

выделения ВВ 

Егод, г/с 

 

Годовой 

выброс 

ВВ 

 

Годовой 

выброс 

ВВ 

 
", г/кг тонн 

Еэ, г/с 
GBBгод, 

кг/год 
, т/год 

2025 год 

1. Нормируемые компоненты по ГОСТ 24585-81 

Двуокись азота 
NO2 

30 0,010 0,010 0,0004 13,861 0,014 

Окись азота NO 39 0,013 0,013 0,0006 18,019 0,018 

Окись углерода 

СО 
25 0,008 0,008 0,0004 11,551 0,012 

2. Ненормируемые компоненты 

Сернистый 
ангидрид SO2 

10 0,003 0,003 0,00015 4,620 0,005 

Углеводороды 

по эквиваленту 
С1Н18 

12 0,004 0,004 0,00018 5,544 0,006 

Акролеин 
С3Н4О 1,2 0,0004 0,0004 0,000018 0,554 0,0006 

Формальдегид 
СН2О 1,2 0,0004 0,0004 0,000018 0,554 0,0006 

Сажа С 5 0,002 0,002 0,00007 2,310 0,002 

 

ист 6001 (001) - снятие ПРС с территории канав 

 

№ п/п 

 

Наименование параметра 

 

Ед. изм. 

Значение 

параметра 

2026 г. 

1 Весовая доля пылевой фракции в материале, Р1 
 0,04 

2 
Доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, 
Р2 

 
0,01 

3 Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, Р3 
 1,2 

 

4 

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень 

защищенности узла от внешних воздействий, условия 

пылеобразования, Р6 

  

1 

5 Коэффициент, учитывающий влажность материала, Р4 
 0,6 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала, Р5 
 0,4 

7 Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В'  0,6 

8 Суммарное количество перерабатываемого материала, G т/час 5,2 

9 Количество перерабатываемого материала т/год 2600 

10 Общее время работы, Т час 500 

Результаты расчета: 

 Максимально-разовое выделение пыли, 

Q=(Р1*Р2*Р3*Р4*Р5*Р6*B'*G*106)/3600 
г/с 0,0998 

 
Валовое выделение пыли, Q2= (Q*T*3600)/106 т/год 0,1797 

 

ист 6001 (002) - выемка грунта с канав 
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№ п/п 

 

Наименование параметра 

 

Ед. изм. 

Значение 

параметра 

2026 г. 

1 Весовая доля пылевой фракции в материале, Р1 
 0,04 

2 
Доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, 

Р2 

 
0,01 

3 Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, Р3 
 1,2 

 

4 

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень 

защищенности узла от внешних воздействий, условия 

пылеобразования, Р6 

  

1 

5 Коэффициент, учитывающий влажность материала, Р4 
 0,6 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала, Р5 
 0,4 

7 Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В'  0,6 

8 Суммарное количество перерабатываемого материала, G т/час 13,25 

9 Количество перерабатываемого материала т/год 23400 

10 Общее время работы, Т час 1766 

Результаты расчета: 

 Максимально-разовое выделение пыли, 

Q=(Р1*Р2*Р3*Р4*Р5*Р6*B'*G*106)/3600 
г/с 0,2544 

 Валовое выделение пыли, Q2= (Q*T*3600)/106 т/год 1,6174 

 

ист 6001 (003) - обратная засыпка канав 

 

№ п/п 

 

Наименование параметра 

 

Ед. изм. 

Значение 

параметра 

2026 г. 

1 Весовая доля пылевой фракции в материале, Р1 
 0,04 

2 
Доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, 

Р2 

 
0,01 

3 Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, Р3 
 1,2 

 

4 

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень 

защищенности узла от внешних воздействий, условия 

пылеобразования, Р6 

  

1 

5 Коэффициент, учитывающий влажность материала, Р4 
 0,6 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала, Р5 
 0,4 

7 Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В'  0,5 

8 Суммарное количество перерабатываемого материала, G т/час 13,25 

9 Количество перерабатываемого материала т/год 23400 

10 Общее время работы, Т час 1766 

Результаты расчета: 

 Максимально-разовое выделение пыли, 

Q=(Р1*Р2*Р3*Р4*Р5*Р6*B'*G*106)/3600 
г/с 0,2120 

 Валовое выделение пыли, Q2= (Q*T*3600)/106 т/год 1,3478 

 

ист 6001 (004) - рекультивация канав (возврат ПРС) 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 
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   2026 г. 

1 Весовая доля пылевой фракции в материале, Р1 
 0,04 

2 
Доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, 

Р2 

 
0,01 

3 Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, Р3 
 1,2 

 

4 

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень 

защищенности узла от внешних воздействий, условия 

пылеобразования, Р6 

  

1 

5 Коэффициент, учитывающий влажность материала, Р4 
 0,6 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала, Р5 
 0,4 

7 Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В'  0,5 

8 Суммарное количество перерабатываемого материала, G т/час 5,2 

9 Количество перерабатываемого материала т/год 2600 

10 Общее время работы, Т час 500 

Результаты расчета: 

 Максимально-разовое выделение пыли, 

Q=(Р1*Р2*Р3*Р4*Р5*Р6*B'*G*106)/3600 
г/с 0,0832 

 Валовое выделение пыли, Q2= (Q*T*3600)/106 т/год 0,1498 

 
Итого от ист. 6001: 

Код Наименование 
Выброс 

г/сек т/год 

2908 Пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70 % 0,6494400 3,2947200 

 

ист 6002 (001) - снятие ПРС с территории буровой площадки 

 

№ п/п 

 

Наименование параметра 

 

Ед. изм. 

Значение 

параметра 

2027 г. 

1 Весовая доля пылевой фракции в материале, Р1 
 0,04 

2 Доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, Р2 
 0,01 

3 Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, Р3 
 1,2 

 

4 

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень 

защищенности узла от внешних воздействий, условия 

пылеобразования, Р6 

  

1 

5 Коэффициент, учитывающий влажность материала, Р4 
 0,6 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала, Р5 
 0,4 

7 Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В'  0,6 

8 Суммарное количество перерабатываемого материала, G т/час 13,25 

9 Количество перерабатываемого материала т/год 238,5 

10 Общее время работы, Т час 18 

Результаты расчета: 

 Максимально-разовое выделение пыли, 

Q=(Р1*Р2*Р3*Р4*Р5*Р6*B'*G*106)/3600 
г/с 0,2544 

 Валовое выделение пыли, Q2= (Q*T*3600)/106 т/год 0,0165 

 

ист 6002 (002) - рекультивация буровой площадки 
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№ п/п 

 

Наименование параметра 

 

Ед. изм. 

Значение 

параметра 

2027 г. 

1 Весовая доля пылевой фракции в материале, Р1 
 0,04 

2 Доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, Р2 
 0,01 

3 Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, Р3 
 1,2 

 

4 

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень 

защищенности узла от внешних воздействий, условия 

пылеобразования, Р6 

  

1 

5 Коэффициент, учитывающий влажность материала, Р4 
 0,6 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала, Р5 
 0,4 

7 Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В'  0,5 

8 Суммарное количество перерабатываемого материала, G т/час 7,95 

9 Количество перерабатываемого материала т/год 15,9 

10 Общее время работы, Т час 2 

Результаты расчета: 

 Максимально-разовое выделение пыли, 

Q=(Р1*Р2*Р3*Р4*Р5*Р6*B'*G*106)/3600 
г/с 0,1272 

 Валовое выделение пыли, Q2= (Q*T*3600)/106 т/год 0,0009 

 

ист 6002 (003) - рекультивация буровой площадки 

 

№ п/п 

 

Наименование параметра 

 

Ед. изм. 

Значение 

параметра 

2027 г. 

1 Весовая доля пылевой фракции в материале, Р1 
 0,04 

2 Доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, Р2 
 0,01 

3 Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, Р3 
 1,2 

 

4 

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень 

защищенности узла от внешних воздействий, условия 

пылеобразования, Р6 

  

1 

5 Коэффициент, учитывающий влажность материала, Р4 
 0,6 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала, Р5 
 0,4 

7 Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В'  0,5 

8 Суммарное количество перерабатываемого материала, G т/час 7,95 

9 Количество перерабатываемого материала т/год 15,9 

10 Общее время работы, Т час 2 

Результаты расчета: 

 Максимально-разовое выделение пыли, 

Q=(Р1*Р2*Р3*Р4*Р5*Р6*B'*G*106)/3600 
г/с 0,1272 

 Валовое выделение пыли, Q2= (Q*T*3600)/106 т/год 0,0009 

 

ист 6002 (004) - рекультивация буровой площадки 

 

№ п/п 

 

Наименование параметра 

 

Ед. изм. 

Значение 

параметра 

2027 г. 

1 Весовая доля пылевой фракции в материале, Р1 
 0,04 

2 Доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, Р2 
 0,01 
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3 Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, Р3 

 
1,2 

 

4 

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень 

защищенности узла от внешних воздействий, условия 

пылеобразования, Р6 

  

1 

5 Коэффициент, учитывающий влажность материала, Р4 
 0,6 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала, Р5 
 0,4 

7 Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В'  0,5 

8 Суммарное количество перерабатываемого материала, G т/час 13,25 

9 Количество перерабатываемого материала т/год 238,5 

10 Общее время работы, Т час 18 

Результаты расчета: 

 Максимально-разовое выделение пыли, 

Q=(Р1*Р2*Р3*Р4*Р5*Р6*B'*G*106)/3600 
г/с 0,2120 

 Валовое выделение пыли, Q2= (Q*T*3600)/106 т/год 0,0137 

 

ист 6002 (005) - буровые работы 

 

№ п/п 

 

Наименование параметра 

 

Ед. изм. 

Значение 

параметра 

2027 г. 

1 Объемная производительность бурового станка, V м3/час 0,7 

2 
Коэффициент, учитывающий среднюю влажность 

выбуриваемого материала , k5 

 
0,01 

3 
Удельное пылевыделение с 1 м3 выбуренной породы в 

зависимости от крепости пород, q 
кг/м3 3,5 

4 Чистое время работы j-го станка i-того типа в год, Т ч/год 900 

Результаты расчета: 

  Максимально-разовое выделение пыли, 

Мсек = 
m 


n   Vij  qij  k5  

   
i =1 j =1  3,6  

 

г/с 

 

0,0068 

 Валовое выделение пыли, 
Мгод =   (V   q   T   k  10−3 ) 

m n 

ij ij ij 5 

i =1 j =1 

 

т/год 

 

0,0221 

 

Итого от ист. 6002: 

Код Наименование 
Выброс 

г/сек т/год 

2908 Пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70 % 0,7276056 0,0541044 

 
ист. 0003 (001) - работа ДЭС при бурении колонковых скважин 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 
   2027 г. 

1 Оценочные значения среднециклового выброса   

 Двуокись азота NO2 г/кг 30 
 Окись азота NO г/кг 39 
 Окись углерода СО г/кг 25 
 Сернистый ангидрид SO2 г/кг 10 
 Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/кг 12 
 Акролеин С3Н4О г/кг 1,2 
 Формальдегид СН2О г/кг 1,2 
 Сажа С г/кг 5 
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2 GfJ- расход топлива в дискретном режиме кг/час 28 

3 
Среднеэксплуатационная скорость выделения ВВ Eэ=2.778*10-4* ejt * 
GfJ 

  

 Двуокись азота NO2 г/сек 0,233 
 Окись азота NO г/сек 0,303 
 Окись углерода СО г/сек 0,194 
 Сернистый ангидрид SO2 г/сек 0,078 
 Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/сек 0,093 
 Акролеин С3Н4О г/сек 0,0093 
 Формальдегид СН2О г/сек 0,0093 
 Сажа С г/сек 0,039 

4 Максимальная скорость выделения ВВ: Eмр=2.778*10-4 (ejt* GfJ) max   

 Двуокись азота NO2 г/сек 0,233 
 Окись азота NO г/сек 0,303 
 Окись углерода СО г/сек 0,194 
 Сернистый ангидрид SO2 г/сек 0,078 
 Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/сек 0,093 
 Акролеин С3Н4О г/сек 0,0093 
 Формальдегид СН2О г/сек 0,0093 
 Сажа С г/сек 0,039 

5 
Gfгго - количество топлива, израсходованное дизельной установкой за 
год эксплуатации 

кг/год 25000 

6 
Среднегодовая скорость выделения ВВ: Егод =1.144*10-4 * Eэ *( 
Gfгго/GfJ) 

  

 Двуокись азота NO2 г/сек 0,024 
 Окись азота NO г/сек 0,031 
 Окись углерода СО г/сек 0,020 
 Сернистый ангидрид SO2 г/сек 0,008 
 Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/сек 0,010 
 Акролеин С3Н4О г/сек 0,0010 
 Формальдегид СН2О г/сек 0,0010 
 Сажа С г/сек 0,004 

7 Выброс вредного (загрязняющего) вещества за год   

 GBBгBг= 3,1536*104 *Егод   

 Двуокись азота NO2 кг/год 751,668 
 Окись азота NO кг/год 977,169 
 Окись углерода СО кг/год 626,390 
 Сернистый ангидрид SO2 кг/год 250,556 
 Углеводороды по эквиваленту С1Н18 кг/год 300,667 
 Акролеин С3Н4О кг/год 30,067 
 Формальдегид СН2О кг/год 30,067 
 Сажа С кг/год 125,278 

8 Выброс вредного (загрязняющего) вещества за год   

 Двуокись азота NO2 т/год 0,752 
 Окись азота NO т/год 0,977 
 Окись углерода СО т/год 0,626 
 Сернистый ангидрид SO2 т/год 0,251 
 Углеводороды по эквиваленту С1Н18 т/год 0,301 
 Акролеин С3Н4О т/год 0,030 
 Формальдегид СН2О т/год 0,030 
 Сажа С т/год 0,125 

 

Результаты расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ от ДЭС ист. 0003 (001) 

 

Наименование 

вредного 

компонента Оr 

Средне- 

эксплуатационный 

выброс ВВ на 1 кг 

топлива e 

Максимальная 

скорость 

выделения ВВ 

Емр, г/с 

Средне- 

эксплуатационная 

скорость 

выделения ВВ 

Средне- 

годовая 

скорость 

выделения 

ВВ Егод, 

Годовой 

выброс 

ВВ 

Годовой 

выброс 

ВВ 

", г/кг тонн Еэ, г/с GBBгод, , т/год 
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    г/с кг/год  

2022 год 

1. Нормируемые компоненты по ГОСТ 24585-81 

Двуокись азота 
NO2 

30 0,233 0,233 0,024 751,668 0,752 

Окись азота NO 39 0,303 0,303 0,031 977,169 0,977 

Окись углерода 

СО 
25 0,194 0,194 0,020 626,390 0,626 

2. Ненормируемые компоненты 

Сернистый 
ангидрид SO2 

10 0,078 0,078 0,0079 250,556 0,251 

Углеводороды 

по эквиваленту 
С1Н18 

 

12 

 

0,093 

 

0,093 

 

0,0095 

 

300,667 

 

0,301 

Акролеин 
С3Н4О 1,2 0,009 0,0093 0,00095 30,067 0,030 

Формальдегид 
СН2О 1,2 0,009 0,0093 0,00095 30,067 0,030 

Сажа С 5 0,039 0,039 0,0040 125,278 0,125 

 
ист. 0004 (001) - работа ДЭС при электроснабжении полевого лагеря 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 

   2025-2028 гг. 

1 Оценочные значения среднециклового выброса   

 Двуокись азота NO2 г/кг 30 

 Окись азота NO г/кг 39 

 Окись углерода СО г/кг 25 

 Сернистый ангидрид SO2 г/кг 10 

 Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/кг 12 

 Акролеин С3Н4О г/кг 1,2 

 Формальдегид СН2О г/кг 1,2 

 Сажа С г/кг 5 

2 GfJ- расход топлива в дискретном режиме кг/час 1,8 

3 
Среднеэксплуатационная скорость выделения ВВ Eэ=2.778*10-4* ejt * 

GfJ 

  

 Двуокись азота NO2 г/сек 0,015 

 Окись азота NO г/сек 0,020 

 Окись углерода СО г/сек 0,013 

 Сернистый ангидрид SO2 г/сек 0,005 

 Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/сек 0,006 

 Акролеин С3Н4О г/сек 0,0006 

 Формальдегид СН2О г/сек 0,0006 

 Сажа С г/сек 0,003 

4 Максимальная скорость выделения ВВ: Eмр=2.778*10-4 (ejt* GfJ) max   

 Двуокись азота NO2 г/сек 0,015 

 Окись азота NO г/сек 0,020 

 Окись углерода СО г/сек 0,013 

 Сернистый ангидрид SO2 г/сек 0,005 
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 Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/сек 0,006 

 Акролеин С3Н4О г/сек 0,0006 

 Формальдегид СН2О г/сек 0,0006 

 Сажа С г/сек 0,003 

5 
Gfгго - количество топлива, израсходованное дизельной установкой за 

год эксплуатации 
кг/год 400 

6 
Среднегодовая скорость выделения ВВ: Егод =1.144*10-4 * Eэ *( 

Gfгго/GfJ) 

  

 Двуокись азота NO2 г/сек 0,0004 

 Окись азота NO г/сек 0,0005 

 Окись углерода СО г/сек 0,0003 

 Сернистый ангидрид SO2 г/сек 0,00013 

 Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/сек 0,00015 

 Акролеин С3Н4О г/сек 0,000015 

 Формальдегид СН2О г/сек 0,000015 

 Сажа С г/сек 0,00006 

7 Выброс вредного (загрязняющего) вещества за год   

 GBBгBг= 3,1536*104 *Егод 
  

 Двуокись азота NO2 кг/год 12,027 

 Окись азота NO кг/год 15,635 

 Окись углерода СО кг/год 10,022 

 Сернистый ангидрид SO2 кг/год 4,009 

 Углеводороды по эквиваленту С1Н18 кг/год 4,811 

 Акролеин С3Н4О кг/год 0,481 

 Формальдегид СН2О кг/год 0,481 

 Сажа С кг/год 2,004 

8 Выброс вредного (загрязняющего) вещества за год   

 Двуокись азота NO2 т/год 0,012 

 Окись азота NO т/год 0,016 

 Окись углерода СО т/год 0,010 

 Сернистый ангидрид SO2 т/год 0,004 

 Углеводороды по эквиваленту С1Н18 т/год 0,005 

 Акролеин С3Н4О т/год 0,0005 

 Формальдегид СН2О т/год 0,0005 

 Сажа С т/год 0,002 

 

Результаты расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ ДЭС. ист. 0004 (001), 

 

 

Наименование 

вредного 

компонента Оr 

 

Средне- 

эксплуатационный 

выброс ВВ на 
1 кг топлива e 

 

 

Максимальная 

скорость 

выделения ВВ 

Емр, г/с 

Средне- 

эксплуатационная 

скорость 

выделения ВВ 

 

 

Среднегодовая 

скорость 

выделения ВВ 

Егод, г/с 

 

Годовой 

выброс 

ВВ 

 

Годовой 

выброс 

ВВ 

", г/кг тонн Еэ, г/с 
GBBгод, 

кг/год 
, т/год 

2025-2028 годы 

1. Нормируемые компоненты по ГОСТ 24585-81 
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Двуокись азота 
NO2 

30 0,015 0,015 0,0004 12,027 0,012 

Окись азота NO 39 0,020 0,020 0,0005 15,635 0,016 

Окись углерода 

СО 
25 0,013 0,013 0,0003 10,022 0,010 

2. Ненормируемые компоненты 

Сернистый 
ангидрид SO2 

10 0,005 0,005 0,00013 4,009 0,004 

Углеводороды 

по эквиваленту 
С1Н18 

12 0,006 0,006 0,00015 4,811 0,005 

Акролеин 
С3Н4О 1,2 0,0006 0,0006 0,000015 0,481 0,0005 

Формальдегид 
СН2О 1,2 0,0006 0,0006 0,000015 0,481 0,0005 

Сажа С 5 0,003 0,003 0,00006 2,004 0,002 

 

Ист. 6003 (001) - Заправка спец. техники диз.топливом (слив нефтепродуктов) 

№ 

п/п 

 

Наименование параметра 

 

Ед. изм. 

Значение 

параметра 

2025-2028 г. 

1 
Средние удельные выбросы из резервуара в осенне- 

зимний период года, Уоз 
г/т 2,36 

2 
Средние удельные выбросы из резервуара в весенне- 

летний период года, Увл 
г/т 3,15 

 

3 

Количество закачиваемой в резервуар жидкости 

принимается по данным предприятиям в осенне- 

зимний период, Воз 

 

т/год 

 

25 

 

4 

Количество закачиваемой в резервуар жидкости 

принимается по данным предприятиям в весенне- 

летний период, Ввл 

 

т/год 

 

25 

 

5 

Максимальный объем паровоздушной смеси, 

вытесняемой из бака автомобиля во время его 
maх 

заправки, Vч 

 

м3/час 

 

0,3 

6 Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, С1 г/м3 3,92 

7 Опытный коэффициент, Крmaх  0,1 

Результаты расчета 

 максимальные выбросы: 

 

г/с 

0,0000326667 

 валовые выбросы: 
 

 
 

 

т/год 

 

0,000013775 

Средняя емкость топливного бака принимается 300 л, ввиду этого при заправке автомобилей 

максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из бака автомобиля будет равен 0,3 

м3/час 

 

Идентификация состава выбросов 

 

Определяемый параметр 

Углеводороды 

Предельные 
Сероводород 

С12-С19 
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Сi, мас % 99,72 0,28 

2025-2028 г. 

Мi, г/с 0,00003258 0,00000009 

Gi, т/год 0,000013736 0,0000000386 

 

ист. 6003 (002) - Хранение дизельного топлива 

№ 

п/п 

 

Наименование параметра 

 

Ед. изм. 
Значение параметра 

2025-2028 г. 

1 
Средние удельные выбросы из резервуара в осенне- 

зимний период года, Уоз 
г/т 2,36 

2 
Средние удельные выбросы из резервуара в весенне- 

летний период года, Увл 
г/т 3,15 

 

3 

Количество закачиваемой в резервуар жидкости 

принимается по данным предприятиям в осенне-зимний 

период, Воз 

 

т/год 

 

25 

 

4 

Количество закачиваемой в резервуар жидкости 

принимается по данным предприятиям в весенне-летний 

период, Ввл 

 

т/год 

 

25 

 

5 

Максимальный объем паровоздушной смеси, 

вытесняемой из бака автомобиля во время его заправки, 
maх 

Vч 

 

м3/час 

 

4 

6 Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, С1 г/м3 3,92 

7 
Выбросы паров нефтепродуктов при хранении топлива в 

одном резервуаре, Gхр 
т/год 0,27 

8 Опытный коэффициент, Кнп  0,0029 

9 Количество резервуаров, Np шт. 1 

10 Опытный коэффициент, Крmaх  0,1 

Результаты расчета 

 Максимальные выбросы: 
 

 

 

г/с 

 

0,000435556 

 валовые выбросы:  

т/год 

 

0,000796775 

 

Идентификация состава выбросов 

 

Определяемый параметр 

Углеводороды 

Предельные 
Сероводород 

С12-С19 

Сi, мас % 99,72 0,28 

2025-2028 г. 

Мi, г/с 0,00043434 0,00000122 

Gi, т/год 0,000794544 0,0000022 

 
Итого от источника 6003 

Идентификация состава выбросов 

 

Определяемый параметр 

Углеводороды 

Предельные 
Сероводород 

С12-С19 

Сi, мас % 99,72 0,28 

2025-2028 г. 
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Мi, г/с 0,00046691 0,00000131 

Gi, т/год 0,00080828 0,00000227 

 

Расчеты эмиссий загрязняющих веществ при стационарной работе 

спецтехники 

Расчет эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу выполнен согласно следующих 

методических указаний: 

• Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан 

от 12.06.2014 г. №221–ө с приложениями 

Перечень спецтехники и автотранспорта: 

- бульдозер. 

Расход дизельного топлива для каждого вида техники составит по 0,4 т/год. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

 

Удельное 

выделение 

вещества 

 

Ед. 

изм. 

Расход 

дизельного 

топлива, т 

 

Кол-во 

рабочих 

часов 

Выбросы загрязняющих 

веществ 

2025-2028 
годы 

2025-2028 годы 

г/с т/год 

1 оксид углерода 0,1 г/т 0,4 700 0,00000001 0,00000004 

2 углеводороды 0,03 т/т 0,4 700 0,00194704 0,012 

3 диоксид азота 0,01 т/т 0,4 700 0,00064901 0,004 

4 углерод 15,5 кг/т 0,4 700 0,00100597 0,0062 

5 диоксид серы 0,02 г/г 0,4 700 0,000000001 0,000000008 

6 бенз/а/пирен 0,32 г/т 0,4 700 0,00000002 0,000000128 
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2.6 Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению 

отрицательного воздействия 

Валовый выброс загрязняющих веществ по годам в атмосферу составляет: 

- 2025 г. - 0,09781055 т/год; 

- 2026 г. - 3,33353055 т/год; 

- 2027 г. - 2,44791495 т/год; 

- 2028 г. - 0,03881055 т/год. 

Описание параметров воздействия работ на атмосферный воздух и расчет 

комплексной оценки произведен в таблице 2.10. 

Расчет комплексной оценки воздействия на атмосферный воздух 

Таблица 2.10 

Компоненты 

природной 

среды 

Источник и вид 

воздействия 

Пространствен 

ный масштаб 

Времен- 

ной 

масштаб 

Интенси- 

вность 

воздействия 

Компле- 

ксная 

оценка 

Категория 

значимости 

 

Атмосферный 

воздух 

Влияние выбросов на 

качество 

атмосферного воздуха 

1 

локальное 

воздействие 

 

4 

многолетнее 

2 

Слабое 

воздействие 

 

8 

Воздействие 

низкой 

значимости 

Таким образом, оценивая воздействие работ на атмосферный воздух можно сделать 

вывод, что воздействие будет оказываться низкой значимости. 

Мероприятиями по охране окружающей среды является комплекс технологических, 

технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на 

охрану окружающей среды и улучшение ее качества. 

К мероприятиям по охране окружающей среды относятся мероприятия: 

1) направленные на обеспечение экологической безопасности; 

2) улучшающие состояние компонентов окружающей среды посредством 

повышения качественных характеристик окружающей среды; 

3) способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических 

систем, сохранению биологического разнообразия, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов; 

4) предупреждающие и предотвращающие нанесение ущерба окружающей 

среде и здоровью населения; 

5) совершенствующие методы и технологии, направленные на охрану 

окружающей среды, рациональное природопользование и внедрение международных 

стандартов управления охраной окружающей среды; 

Для уменьшения влияния работ на состояние атмосферного воздуха проектом 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- упорядоченное движение техники по территории производства работ; 

- пылеподавление; 

- регулярный техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники. 

 

2.7 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием 

атмосферного воздуха 

Согласно статье 182 Экологического кодекса Республики Казахстан объекты I и II 

категории обязаны проводить производственный экологический контроль. 

Согласно п. 7.12 Раздела 2 Приложения 2 к Экологическому кодексу Республики 

Казахстан, разведка твердых полезных ископаемых относится к объектам II категории. 

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых выбросов 

загрязняющих веществ промышленными предприятиями» контроль должен 

осуществляться следующими способами: 
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- прямые инструментальные замеры; 

- балансовые методы. 

Прямые инструментальные замеры по контролю за выбросами должны проводиться 

собственной аккредитованной лабораторией, либо сторонними организациями, имеющими 

аккредитованную лабораторию. 

Для повышения достоверности контроля за нормативами ПДВ используются 

балансовые методы: по расходу сжигаемого топлива, используемого сырья и количеству 

выпускаемой продукции, при составлении статистической отчетности 2ТП-воздух. 

В основу системы контроля положено определение величины выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу и сравнение их с нормативными величинами. 

Мониторинг воздействия в районе проведения намечаемых работ будет проводиться 

расчетным методом. В соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-2014 расчетный метод заключается в 

расчёте объёмов выбросов загрязняющих веществ по фактическим данным: количества 

сжигаемого топлива, расхода сырья. 

Мониторинг эмиссий на источниках загрязнения настоящим проектом не 

предусматривается, ввиду того что все источники загрязнения, функционирующие в период 

проведения геологоразведочных работ, неорганизованные. 

Контроль за соблюдением нормативов НДВ на предприятии возлагается, согласно 

приказу на лицо, ответственное за охрану окружающей среды. 

 

2.8 Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо 

неблагоприятных метеорологических условий, обеспечивающих соблюдение 

экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей 

его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов 

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами промышленных 

предприятий, в большей степени зависит от метеорологических условий. В отдельные 

периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в 

приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. 

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратное 

сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). 

К неблагоприятным метеоусловиям относятся: 

- температурные инверсии; 

- пыльные бури; 

- штиль; 

- туманы. 

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных 

метеоусловий (НМУ) способствует регулирование выбросов или их кратковременное 

снижение. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может 

увеличиться в 1,5-2,0 раза. 

Настоящим проектом предусматриваются мероприятия по регулированию выбросов 

в период неблагоприятных метеусловий: 

1- й режим. При первом режиме работы предприятия, предлагаемые мероприятия 

обеспечивают сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15-20%: 

- запретить работу оборудования предприятия в форсированном режиме; 

- усилить контроль мест пересыпки пылящих материалов и других источников 

пылегазовыделения; 

- запретить продувку и чистку оборудования, газоходов, емкостей в которых 

хранились загрязняющие вещества; 

2- й режим. При втором режиме работы предприятия, предлагаемые проектом 

мероприятия  обеспечивают  сокращение  концентрации  загрязняющих  веществ  в 
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приземном слое атмосферы на 20-40%. Эти мероприятия включают в себя все мероприятия, 

разработаные для первого режима, а также следующие мероприятия: 

- снижение производительности отдельных аппаратов и технологических линий, 

работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ; 

- запрет на сжигание отходов производства и мусора, если оно осуществляется без 

использования специальных установок, оснащенных пылегазоулавливающими 

утсановками; 

3- й режим. При третьем режиме работа предприятия, намечаемые мероприятия 

обеспечивают сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферного воздуха на 40-60%. При некоторых особо опасных условиях предприятию 

следует полностью прекратить выбросы. 

Мероприятия третьего режима включают в себя все мероприятия, разработанные для 

первого и второго режимов, а также мероприятия, осуществление которых позволит 

снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения 

производительности: 

- снижение нагрузки или остановка производства, сопровождающееся 

значительными выделениями загрязняющих веществ; 

- запрет на производство погрузочно-разгрузочных работ, отгрузку готовой 

продукции, реагентов, являющихся источниками загрязнения; 

- снижение нагрузки или остановка производства, не имеющего газоочистного 

оборудования. 

Выполнение этих мероприятий позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в 

период НМУ. 
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3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД 

3.1 Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период 

строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды. 

Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, 

местоположение водозабора, его характеристика 

Водоснабжение осуществляется привозной водой с ближайшего населенного пункта - 

пос. Ащыозек. 

Для технологических нужд вода также привозная из пос. Ащыозек (приобретается по 

договору). 

Хозяйственно-питьевая вода доставляется автомобильным транспортом в расчете 25 л в 

сутки на человека (Нормы расхода воды в жилых общественных и производственных зданиях). 

Вода для питья и бытовых нужд будет подаваться во флягах и термосах, из 

водопроводных колонок соседних сел. 

Техническое водоснабжение будет осуществляться также из водозабора пос. Ащыозек 

25 км. Технические воды от промывки скважин откачиваются и используются повторно для 

промывки новой скважины. 

По окончании всех буровых работ остатки промывочной жидкости вместе с остатками 

биотуалетов будут вывозиться на ближайшие очистные сооружения спец. автотранспортом на 

основании заключенного договора. 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на 2025-2029 годы 
Наименование расчетного параметра Символ Ед.изм. Значение 

Продолжительность ликвидационных работ Т мес 7 

Продолжительность ликвидационных работ t сут 210 

Количество рабочих N чел. 10 

Норма водопотребления согласно m 
л/чел в 

сут 
25 

q=m*N/1000 q м3/сут 0,250 

Q=q*t Q м3/год 52,500 

 

Расход воды на пылеподавление на 2025-2029 годы 
Наименование расчетного параметра Символ Ед.изм. Значение 

Количество дней полива (теплое время) N сут 210 

Периодичность полива n раз/сут 1 

Площадь пылеподавления S м2 25000 

Норма расхода воды на полив территории m л/м2 0,4 

q=S*m*n/1000 q м3/сут 10,000 

Q=q*N Q м3/год 2100,000 

Исходя из вышеизложенного, баланс водопотребления и водоотведения приведен в 

таблице 3.1: 

 

Нормы водопотребления 

Таблица 3.1 
 

 

 

Производство 

Водопотребленне, куб.м/сутки 

 

 

Всего 

На производственные нужды 
 

На хоз- 

питьевые 

нужды 

Свежая вода  

 

Оборотная 

Вода 

техничес- 

кого 

качества 

 

Всего 

В т.ч. 

питьевого 

качества 

Хозяйственно питьевые нужды 0,250     0,250 
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Пылеподавление 10,000    10,000  

Всего: 10,250 0,000 0,000 0,000 10,000 0,250 

 

Продолжение таблицы 3.1 
 

 

Производство 

Водоотведение, куб.м/сутки  

Безвозвра- 

тные 

потери, 

куб.м/сутки 

 

 

Всего 

 

Объем сточной 

воды, повторно 

используемой 

Производ- 

ственные 

сточные 

воды 

Хоз- 

бытовые 

сточные 

воды 

Хозяйственно питьевые нужды 0,250   0,250  

Пылеподавление 0,000    10,000 

Всего: 0,250 0,000 0,000 0,250 10,000 

Расход воды на пылеподавление является безвозвратным потреблением. 

Объемы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод принимаются равными 

объемам водопотребления на хозпитьевые нужды. 

 

3.2 Поверхностные и подземные воды 

Западнее участка в 2,1 км находится русло р. Ащыозек с непостоянным водотоком. 

Работы будут проводиться строго на расстоянии свыше 1000 м от рек. Таким образом 

проведение разведочных работ будет строго за пределами водоохранных зон и полос водных 

объектов; с соблюдением всех природоохранных требований. 

Необходимость установления дополнительных водоохранных полосы и зоны 

отсутствует. 

Подземные воды рассматриваемого района имеют застойный характер и 

незначительную циркуляцию. Засушливый климат определяет неблагоприятные условия их 

питания и накопления. Глубина уровня подземных вод колеблется от 2 до 14 метров. 

Основание площадки представлено слабопроницаемыми грунтами супеси, 

слаботрещиноватые глинистые сланцы, песчаники. 

Все работы на участке необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями 

Водного кодекса РК и статей 220, 223 Экологического кодекса РК. 

При соблюдении правил проведения работ намечаемая деятельность не окажет 

отрицательного воздействия на поверхностные и подземные воды района. 

Описание параметров воздействия работ на водные ресурсы и расчет комплексной 

оценки произведен в таблице 3.3. 

Расчет комплексной оценки воздействия на водные ресурсы 

Таблица 3.3. 

Компоненты 

природной 

среды 

Источник и вид 

воздействия 

Пространствен 

ный масштаб 

Времен- 

ной 

масштаб 

Интенси- 

вность 

воздействия 

Компле- 

ксная 

оценка 

Категория 

значимости 

 

Водные ресурсы 

Влияние сбросов 
на качество 

водных ресурсов 

1 локальное 

воздействие 

4 
Многолетнее 

воздействие 

1 
незначительно 

е 

 

4 

Воздействие 
низкой 

значимости 

Таким образом, оценивая воздействие намечаемой деятельности на водные ресурсы 

можно сделать вывод, что воздействие будет оказываться низкой значимости. 
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Рисунок 3.1 Обзорная карта расположения предприятия по отношению к р. Ащыозек 
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4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА 

ТОО «Сары алтын майнинг» планирует операции по разведке твердых полезных 

ископаемых (с извлечением горной массы и перемещением почвы) в контуре блоков L-43- 

46-(10а-5б-25, L-43-46-(10б-5а- 21,22), L-43-46-(10б-5в-1,2,3,4,9,10), L-43-46-(10б-5г-6), 

(участок Яшмовый) в Актогайском районе Карагандинской области. 

Лицензионная площадь (блоки L-43-46-(10а-5б-25), L-43-46-(10б-5а-21), L-43-46- 

(10б-5а-22), L-43-46-(10б-5в-1), L-43-46-(10б-5в-10), L-43-46-(10б-5в-2), L-43-46-(10б-5в- 

3) ,  L-43-46-(10б-5в-4),  L-43-46-(10б-5в-9),  L-43-46-(10б-5г-6)  (участок  Яшмовый) 

расположена в северном Прибалхашье. Административно участок находится на территории 

Актогайского района Карагандинской области Республики Казахстан. Центр блока 

расположен в 130 км на восток от г. Балхаш, в 50 км на запад от г. Саяк. Ближайший 

населенный пункт пос. Ащыозек находится в 25 км на юго-запад. 

Целью планируемых работ являются геологоразведочные работы на твердые 

полезные ископаемые по всей площади блока. Работы включают подготовительные, 

геодезические, поисковые, буровые и аналитические этапы, направленные на выявление и 

оценку твердых полезных ископаемых. 

Планируемые работы обеспечат комплексное изучение геологического строения 

участка, детальное картирование, а также определение ресурсного потенциала 

месторождения. 

Основное воздействие связано с выемкой горной массы и бурением скважин. В целях 

минимизации негативного влияния на недра будет обеспечено соблюдение современных 

стандартов разведочных работ, а также проводиться рекультивация нарушенных земельных 

участков. 
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5 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

5.1 Виды и объемы образования отходов. Особенности загрязнения территории 

отходами производства и потребления 

Согласно статье 338. Виды отходов и их классификация 

1. Под видом отходов понимается совокупность отходов, имеющих общие признаки в 

соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими. 

Виды отходов определяются на основании классификатора отходов, утвержденного 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (далее - классификатор 

отходов). 

2. Классификатор отходов разрабатывается с учетом происхождения и состава 

каждого вида отходов и в необходимых случаях определяет лимитирующие показатели 

концентрации опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным. 

3. Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем 

присвоения шестизначного кода. 

4. Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с 

классификатором отходов с учетом требований настоящего Кодекса. 

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены 

одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» 

виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных 

веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) 

здоровье людей и окружающую среду. 

5. Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду 

классификатора отходов в соответствии с настоящей статьей производится владельцем 

отходов самостоятельно. 

6. Включение вещества или материала в классификатор отходов не является 

определяющим фактором при отнесении такого вещества или материала к категории 

отходов. Вещество или материал, включенные в классификатор отходов, признаются 

отходами, если они соответствуют определению отходов согласно требованиям статьи 317 

настоящего Кодекса. 

При проведении разведки будут образовываться ТБО в количестве 0,438 т/год 

образуются в процессе жизнедеятельности персонала, №20 03 01. 

Классификация отходов производства и потребления производится в соответсвии с 

Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов», таким образом, 

отходы образуемые при намечаемой деятельности классифицируются как: 

Таблица 5.1 
№ 

п/п 
Наименование отхода Физическое состтояние Код отхода 

1 ТБО твердые 20 01 03 

5.2 Рекомендации по управлению отходами 

 

Накопление отходов ТБО предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан 

временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более 

шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или 

самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по 

восстановлению или удалению. 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38589343
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Договор на вывоз ТБО со специализированными организациями будут заключены 

непосредственно перед началом проведения работ. 

Согласно статье 339 Экологического кодекса РК 3. Лица, осуществляющие операции по 

сбору отходов, несут ответственность за обеспечение соблюдения экологических 

требований по управлению отходами с момента получения ими отходов во владение до 

момента передачи таких отходов лицу, осуществляющему операции по восстановлению 

или удалению отходов на основании лицензии в соответствии со статьей 336 настоящего 

Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

4. Владельцы отходов обязаны осуществлять безопасное управление отходами 

самостоятельно или обеспечить безопасное управление ими посредством передачи отходов 

субъектам предпринимательства, осуществляющим операции по управлению отходами в 

соответствии с принципом иерархии и требованиями статьи 327 настоящего Кодекса. 

 

5.3 Виды и количество отходов производства и потребления 

Расчет произведен согласно «Методики разработки проектов нормативов предельного 

размещения отходов производства и потребления» (приложение №16 к приказу Министра 

охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г.). 

5.3.1 Расчет образования твердых бытовых отходов 

Удельная норма образования бытовых отходов – 0,3 м3/год (0,025 м3/месяц) на 

человека (плотность отходов – 0,25 т/м3), количество работников на предприятии – 10 

человек. 

Таблица 5.2. 
Наименование расчетного параметра Символ Ед.изм. Значение 

Продолжительность полевого сезона Т мес. 7 

Количество рабочих N чел. 10 

Удельные санитарные нормы образования бытовых отходов m м3/чел в год 0,3 

Удельные санитарные нормы образования бытовых отходов m1 м3/чел в мес. 0,025 

Средняя плотность ТБО ρ т/м3 0,25 

М1=m1*N*T М1 м3/год 1,750 

М=М1*ρ М т/год 0,438 

Компонентный состав твердых бытовых отходов был определен на основании п. 1.48 

"Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов 

производства и потребления", Приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей 

среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п. 

Состав отходов ТБО (%): бумага и древесина – 60%; тряпье – 7%; пищевые отходы - 

10%; стеклобой - 6%; металлы – 5%; пластмассы – 12%. 

Нормативное образования отходов составляет 0,438 т/год. 

Код отходов: № 20 03 01. 

 

Лимиты накопления отходов представлены в таблице 5.3. Таблицы выполнены 

согласно Приложения 1 к Методике расчета лимитов накопления отходов и лимитов 

захоронения отходов утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206. 

 

 

Лимиты накопления отходов на 2025-2028 годы 

Таблица 5.3 
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Наименование отходов 

Объем накопленных отходов 

на существующее положение, 

тонн/год 

Лимит накопления, 

тонн/год 

1 2 3 

Всего 0 0,438 

в том числе отходов производства 0 0 

отходов потребления 0 0,438 

Опасные отходы 

   

Не опасные отходы 

Твердые бытовые отходы 0 0,438 

 

Предприятие не предусматривает захоронение отходов. 

6 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Проведение работ в пределах рассматриваемого участка не включает в себя такие 

источники физического воздействия, как электромагнитное и радиационное излучения, 

способные оказать негативное воздействие на прилегающие территории и население 

ближайшей селитебной зоны. 

Основным источником шума в ходе проведения работ будет являться работа 

автотранспорта (двигатели автомашин). Шум, создаваемый движением автотранспорта и 

работой оборудования, не окажет воздействия на здоровье населения селитебных 

территорий. 

Все используемое на предприятии оборудование соответствует действующим в РК 

стандартам по безопасности, а также физическим факторам воздействия. 
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7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ 

Участок Яшмовый расположен в горах Сусызкара. Абсолютные отметки поверхности 

на участке достигают 552 м и снижаются до 440 м в юго-западной и до 480 м в северо-

восточной части района. Отмечается общее понижение рельефа на юго-запад. 

В северо-западной части участка рельеф грядовый, гряды имеют северо-западное 

простирание. В юго-западной части равнинный, на юго-восточной границе участка и южнее 

рельеф мелкосопочный. Относительные превыше-ния в районе между сопками колеблются 

от первых метров до 10-30 м. По всей площади участка относительное превышение 

составляет 80-110 м. На юго-востоке площади широкая широтного простирания долина 

восточного притока р. Ащыозек. 

На сопках обнажаются коренные породы в виде небольших скальных выходов. 

Склоны сопок покрыты элювием и делювием. В долине притока р. Ащыозек 

распространены аллювиальные, пролювиальные и элювиально-делювиальные отложения. 

В геологическом плане лицензионная площадь расположена в центральной части 

Северо-Балхашской структурно-формационной зоны в пределах Ащиозекской подзоны, 

которая представляет собой крупный синклинорий. В основании разреза залегает яшмово- 

диабазовый комплекс ордовика, выше залегают эффузивно-осадочные отложения силура. 

Итмурундинская свита нерасчлененная (О2it). 

Отложения распространены очень незначительно в северной части участка. 

Представлены миндалекаменными базальтами, кремнистыми алевролитами, яшмами, 

кремнистыми туффитами. Общая мощность итмурундинской свиты в районе около 3500 м. 

Казыкская свита (яшмовая) (О3kz). Отложения казыкской свиты распространены 

практически на всей площади участка и слагают Сусызкаринскую синклиналь. Контакты ее 

с итмурундинской свитой в основном тектонические, редко согласное залегание на 

эффузивах основного состава итмурундинской свиты. В ряде мест в основании свиты 

наблюдаются брекчии, состоящие из пород итмурундинской свиты, что свидетельствует о 

наличии размы-ва в это время. Углового несогласия между этими свитами не установлено. 

Свита сложена преимущественно красноцветными яшмами, в нижней части разреза 

переслаивающимися с кремнистыми туффитами и алевролитами. На различных 

стратиграфических уровнях в разрезе встречаются редкие покровы лав базальтового 

состава, силлы диабазов и прослои конгломерато-брекчий яшм. В верхах свиты 

невыдержанные по простиранию прослои глинисто-углеродистых сланцев с пиритом. 

Общая мощность свиты 900-1000 м. 

Свита подразделяется на три подсвиты. 

Нижняя подсвита. (О3kz1). Распространена незначительно в северной и восточной 

частях участка. Состав: кремнистые туффиты, алевролиты, песчаники, яшмы, прослои 

конгломерато-брекчий кремнеобломочных пород. Мощность 80-300 м. 

Средняя подсвита. (О3kz2). Отложения распространены в тех же районах, что и 

нижняя подсвита и согласно залегают на нижележащих породах. Представлены яшмами, 

кремнистыми туффитами, кремнистыми алевролитами, песчаниками, гравелитами, 

конгломерато-брекчиями. Мощность подсвиты 250-600 м. 

Верхняя подсвита. (О3kz3). Отложения распространены в тех же районах, что и 

нижняя, и средняя подсвиты и согласно залегают на нижележащих породах. Представлены 

ярко красными яшмами с прослоями кремнистых алевролитов. Мощность подсвиты 100-

500 м. 

Казыкская свита нерасчлененная (О3kz). 

Выделена в восточной части участка на площади листа L-43-46-Б. Представлена 

яшмами, кремнистыми алевролитами, песчаниками, базальтами. 



ТОО «Сары алтын майнинг» 
ИП «Экопроект 2017» 

«РООС» к Плану проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых в контуре блоков L-43- 
46-(10а-5б-25, L-43-46-(10б-5а- 21,22), L-43-46-(10б-5в-1,2,3,4,9,10), L-43-46-(10б-5г-6) (участок 
Яшмовый) 55 

 

 

 

Тюретайская свита. Развита незначительно на севере и крайне незначительно на 

западе участка. Согласно залегает на отложениях верхней подсвиты казыкской свиты. В 

составе свиты базальты, яшмы, кремнистые алевролиты, песчаники. Мощность свиты около 

2000 м. 

Подразделяется на три подсвиты. 

Нижняя подсвита. (S1tr1). Представлена кремнистыми алевролитами, базальтами, 

песчаниками. 

Средняя подсвита. (S1tr2). Сложена песчаниками, алевролитами, яшмами, редкими 

прослоями базальтов. 

Верхняя подсвита. (S1tr3). Представлена базальтами, яшмами, песчаниками, 

алевролитами. 

Ащиозекская свита. (S1asc). Нижнесилурийская кремнисто-терригенная формация 

однообразна по составу, развита в пределах Ащиозекской структурно-формационной 

подзоны и выделена в ащиозекскую свиту, которая подразделяется на три подсвиты. 

Отложения ащиозекской свиты выходят на поверхность на северо-востоке и юго- 

западе участка. 

Нижняя подсвита (S1asc1). Представлена песчаниками, пестроцветными 

алевролитами, яшмами, базальтами. 

Средняя подсвита (S1asc2). Сложена песчаниками с редкими линзами и прослоями 

алевролитов. 

Верхняя подсвита (S1asc3). Представлена однообразной толщей терригенных пород: 

зеленовато-серыми полимиктовыми песчаниками разнозернистыми, алевролитами серо- 

зеленой и лиловой окраски и редкими линзовид-ными прослоями мелкогалечных 

конгломератов. В составе толщи резко преобладают песчаники. Среди них превалируют 

мелко- и среднезернистые разности от зеленовато-серой до грязно-зеленой окраски. Редко 

встречаются туфогенные разнозернистые песчаники, кремнистые алевролиты, яшмы, 

базаль-ты. 

Для пород ащиозекской свиты характерна быстрая фациальная изменчивость. 

Выходы пород характеризуются плохой обнаженностью и дешифриру-емостью. 

Отложения ащиозекской свиты образуют крупные наложенные брахиструктуры 

неглубокого заложения. Они трансгрессивно с резким несогласием перекрывают 

нижележащие отложения. 

В зоне контакта с гранитоидами Сусызкаринского массива породы ащиозекской 

свиты подвержены контактовому метаморфизму, который спровождается образованием 

роговиков, скарнов, реже вторичных кварцитов. Роговики и ороговикованные породы 

являются наиболее распространенными среди контактово-метасоматических пород. Реже 

наблюдается грейзенизация, альбитизация, окварцевание, серицитизация, лиственизация. 

Общая мощность силурийских отложений Ащиозекской подзоны составляет около 

2000 м. 

В геофизических полях нижнесилурийская кремнисто-терригенная формация 

характеризуется довольно ровными спокойными слабо дифференциро-ванными линейно- 

волнообразными гравимагнитными полями, а также низкими кларковыми содержаниями 

геохимических элементов. 

На востоке лицензионной площади силурийские отложения не расчлене-ны на 

подсвиты. Представлены теми же отложениями, что и западнее. 

Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне 

воздействия планируемого объекта 
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Почвенно-растительный слой на сопках практически отсутствует, достигая 10-15 см в 

межсопочных долинах и редко превышает 20-30 см в отдельных долинах, почвы чаще всего 

солончаковые. 

Почвенный покров в районе месторождения представлен малоплодородными 

почвами, характерными для степной зоны Карагандинской области. 

Основными типами почв являются: 

- Каштановые почвы, отличающиеся низким содержанием гумуса и умеренной 

водопроницаемостью. Эти почвы частично используются в сельскохозяйственном обороте. 

- Солонцеватые и солончаковые почвы, распространённые на участках с 

повышенным содержанием солей в грунтовых водах. 

Состояние почвенного покрова на нарушенных участках будет характеризоваться 

деградацией, вызванной хозяйственной деятельностью, включающей добычу полезных 

ископаемых, складирование пустых пород и выемку плодородного слоя почвы. 

 

Характеристика возможного ожидаемого воздействия на почвенный покров 

Геологические работы на участке будут осуществляться в строгом соответствии с 

требованиями «Земельного Кодекса Республики Казахстан». 

Планируется: 

- обеспечить рациональное использование недр и окружающей среды; 

- возмещение ущерба, нанесенного землепользователям; 

- ликвидация последствий производственной и хозяйственной деятельности; 

- своевременная передача рекультивированных земель землепользователям. 

Все нарушенные земли проходят стадию рекультивации по завершению поисковых 

работ (засыпка зумпфов, возврат ПРС). 

 

Мероприятия по охране земель 

Согласно Земельному Кодексу Республики Казахстан собственник земельного 

участка должен предусмотреть и осуществлять проведение мероприятий по охране земель 

направленные на: 

- рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других 

полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот; 

- снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении 

работ, связанных с нарушением земель; 

- устранение очагов неблагоприятного влияния на окружающую среду; 

- улучшение санитарно-гигиенических условий жизни населения, повышения 

эстетической ценности ландшафта. 

Для предотвращения загрязнения почвенного покрова при проведении поисковых на 

участке Яшмовый проектом предусматриваются осуществлять заправку спецтехники и 

автотранспорта при жестком соблюдении соответствующих норм и правил (в том числе 

использование металлических поддонов при заправке топливом для устранения проливов), 

исключающих загрязнение грунтовых вод (частичный и капитальный ремонт, мойка 

техники – только в специально отведенных местах существующих населенных пунктов 

(существующие СТО), оборудованных грязеуловителями). 

Охрана земель включает систему правовых, организационных, экономических, 

технологических и других мероприятий, направленных на охрану земли, как части 

окружающей среды. В этих целях в Республике Казахстан ведется мониторинг, который 

представляет собой систему базовых (исходных), оперативных и периодических 

наблюдений за качественным и количественным состоянием земельного фонда. 
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Социально-экологический результат рекультивации заключается в создании 

благоприятных условий для жизнедеятельности человека и функционирования 

экологических систем в районе расположения нарушенных земель и предусматривает 

следующие виды: 

- природоохранный результат – устранение экологического ущерба причиняемого 

нарушенными землями, в период осуществления рекультивационных работ независимо от 

направления рекультивации; 

- природовосстановительный результат – создание условий в районе размещения 

нарушенных земель после их рекультивации, наиболее отвечающих социально- 

экологическим требованиям (санитарно-гигиеническим, эстетическим, рекреационным и 

др.). 

Рекультивация земель обеспечивает снижение негативного воздействия нарушенных 

земель на компоненты окружающей среды, оказывает благотворное влияние на здоровье 

человека и направлена на устранение экологического ущерба. 

По окончании поисковых работ все нарушенные земли (буровые площадки, зумпфы) 

проходят стадию рекультивации. 

Описание параметров воздействия работ на почвенные покров, недра и земельные 

ресурсы и расчет комплексной оценки произведен в таблице 7.2. 

Расчет комплексной оценки воздействия на почвенный покров, недра и 

земельные ресурсы 

Таблица 7.2 

Компоненты 

природной 

среды 

Источник и вид 

воздействия 

Пространствен 

ный масштаб 

Времен- 

ной 

масштаб 

Интенси- 

вность 

воздействия 

Компле- 

ксная 

оценка 

Категория 

значимости 

Почвенный 

покров, недра и 

земельные 

ресурсы 

Влияние выбросов на 

качество почвенного 

покрова, недр и 

земельных ресурсов 

1 

локальное 

воздействие 

4 

многолетнее 

воздействие 

1 

Незначительно 

е воздействие 

 

4 

Воздействие 

низкой 

значимости 

 

Таким образом, оценивая воздействие работ на почвенный покров, недра и земельные 

ресурсы можно сделать вывод, что воздействие будет оказываться низкой значимости. 
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8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 

Растительность района слабо развита, относится к растительности зоны сухой степи и 

полупустыни. Только в весенний период- вторая половина апреля и начало июня степь 

покрывается скудным травянистым покровом. Из трав преобладают разновидности 

полыни, ковыль, тюльпаны и мелкий кустарник (баялыч, жынгыл и карагайник). В долинах 

и около родников преобладает чий, на сопках растет сарымсак. 

В районе расположения участка Яшмовый отсутствуют растения, занесенные в 

Красную книгу РК. 

Зеленые насаждения вырубке и переносу не подлежат. Ввиду этого не 

предусматривается компенсационная посадка. 

Влияние, оказываемое на растительный мир в результате проведения работ носит 

локальный характер и при выполнении всех работ в соответствии с проектом не вызывает 

изменения земной поверхности. 
В пределах рассматриваемой территорий нет природных заповедников. 

Описание параметров воздействия работ на растительный мир и расчет комплексной 

оценки произведен в таблице 8.1. 

Расчет комплексной оценки воздействия на растительный мир 

Таблица 8.1. 

Компоненты 

природной 

среды 

Источник и вид 

воздействия 

Пространствен 

ный масштаб 

Времен-ной 

масштаб 

Интенси- 

вность 

воздействия 

Компле- 

ксная 

оценка 

Категория 

значимости 

Растительный 

мир 

Влияние на видовое 

разнообразие и 

численность 

1 

Локальное 

воздействие 

4 

многолетнее 

воздействие 

1 

Незначительно 

е воздействие 

 

4 

Воздействие 

низкой 

значимости 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод: реализация намечаемой 

деятельности окажет низкой значимости негативное воздействие на растительный мир. 

 

Мероприятия по охране растительного мира 

Для снижения негативного влияния на растительный мир будут проводиться 

следующие мероприятия: 

- Перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными 
дорогами; 

- Проводить работы за пределами государственного лесного фонда; 

- Вести работы способами, предотвращающими возникновение эрозии почв, 
исключающими или ограничивающими негативное воздействие на состояние и 
воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов и 
обеспечивающими сохранение животного мира и среды его обитания; 

- возмещать убытки и потери лесного хозяйства в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан; 

- соблюдать правила по обеспечению и улучшению санитарного состояния лесов 
(далее - санитарные правила в лесах); 

- не нарушать прав лесопользователей; 

- получить экологическое разрешение при осуществлении эмиссий в окружающую 
среду в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан; 

- содержать в течение пожароопасного сезона территории, отведенные под буровые 
скважины и другие сооружения, очищенными от легковоспламеняющихся материалов; 

- не допускать хранения горюче-смазочных материалов в открытых емкостях и 
котлованах, а также загрязнения территории государственного лесного фонда горючими 
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веществами, (в местах перекачки ГСМ проектом предусматривается использование 

металлических поддонов. 

С учетом всех вышеперечисленнных меропритятий воздействия на растительный мир 

в результате работ оказываться не будет. 

9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР 

Животные, занесенные в Красную книгу РК, в районе расположения участка Яшмовый 

отсутствует. 

Животный мир района беден. Изредка в степи можно встретить волка, карсака, зайца. Из 

птиц чаще встречаются степные скворцы, дикие голуби, реже жаворонки, копчики, степные 

канюки, иногда орлы. 

Животный мир использованию и изъятию не подлежит. Работы будут производиться 

локально, не затрагивая объекты животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и 

продуктов жизнедеятельности 

В пределах рассматриваемой территорий нет природных заповедников. 

Описание параметров воздействия работ на животный мир и расчет комплексной 

оценки произведен в таблице 9.1. 

Расчет комплексной оценки воздействия на животный мир 

Таблица 8.1. 

Компоненты 

природной 

среды 

Источник и вид 

воздействия 

Пространствен 

ный масштаб 

Времен-ной 

масштаб 

Интенси- 

вность 

воздействия 

Компле- 

ксная 

оценка 

Категория 

значимости 

 

Животный мир 

Влияние на видовое 

разнообразие и 

численность 

1 

Локальное 

воздействие 

4 

многолетнее 

воздействие 

1 

Незначительно 

е воздействие 

 

4 

Воздействие 

низкой 

значимости 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод: реализация намечаемой 

деятельности окажет низкой значимости негативное воздействие на животный мир. 

 

Мероприятия по охране животного мира 

Для снижения негативного влияния на животный мир будут проводиться 

следующие мероприятия: 

- Контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без 
разрешения уполномоченного органа; 

- Установка информационных табличек в местах гнездования птиц; 

- Воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе 
гуманного и бережного отношения к животным; 

- Установка вторичных глушителей выхлопа на спец. технику и автотранспорт; 

- Регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его 
эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей; 

- Осуществление жесткого контроля нерегламентированной добычи животных; 

- Сохранение биологического разнообразия и целостности сообществ животного 
мира в состоянии ествественной свободы; 

- Сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест 
концентрации объектов животного мира. 

- Ограничение перемещения горной техники специально отведенными дорогами. 

В соответствии с Планом разведки не предусматривается проведение работ на 

территории государственного лесного фонда. 
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Согласно ст. 71 Земельного Кодекса физические и юридические лица, 

осуществляющие поисковые работы, могут проводить эти работы без изъятия земельных 

участков. 

Предприятию необходимо при проведении геологоразведочных работ на участке 

соблюдать требования п. 8 ст. 250 Экологического кодекса РК и ст. 17 Закона РК от 

09.07.2004 г. №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»: при 

проведении геолого-разведочных работ должны предусматриваться и осуществляться 

мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного 

мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться 

неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды 

обитания диких животных. 

Также будут осуществляться все мероприятия по сохранению среды обитания и 

условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест обитания 

концентрации животных, обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих 

особую ценность в качестве среды обитания диких животных, а также учитываться все 

запреты, предусмотренные законодательством РК (Экологический кодекс РК № 400-VI 

ЗРК от 2 января 2021 года, Закон РК №175 «Об особо охраняемых природных территориях» 

от 7.07.2006г.; статья 17 Закона Республики Казахстан № 593 «Об охране, воспроизводстве 

и использовании животного мира от 9.07.2004 г.). 

С учетом всех вышеперечисленнных меропритятий воздействия на животный мир в 

результате работ оказываться не будет. 

 

 

10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ 

НАРУШЕНИЯ 

Географические ландшафты можно подразделить на 3 категории: природные, 

антропогенные и техногенные. 

В результате намечаемой деятельности исключается нарушение, потеря естественных 

форм или негативное воздействие на сформированный за много лет ландшафт. 
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11 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

СРЕДУ 

Ближайший крупный населенный пункт к рассматриваемому району – г. Балхаш. 

Балха́ш (каз. Балқаш) —  город  областного  подчинения  в Карагандинской области 

Казахстана. Город расположен на северном побережье озера Балхаш, у бухты Бертыс, в 

южной части Центрально-Казахстанского мелкосопочника. 

Численность населения города без подчинённых населённых пунктов составляет 

78 863 человека. 

Рождение и развитие города стало результатом обнаружения богатых залежей медной 

руды в 1928 году. 

Балхаш является одним из важнейших центров цветной металлургии в Казахстане. 

Градообразующим предприятием является горно-металлургический комбинат. Имеются 

также предприятия рыбной и мясной промышленности. 

Имеется «Завод по обработке цветных металлов», который специализируется на 

выпуске плоского и круглого проката на основе медных сплавов. Основные потребители 

продукции — монетные дворы. Из проката, выпускаемого АО «ЗОЦМ», изготовлены 

монеты Казахстана, России, Германии, Индии и других стран. Действует много 

строительных организаций — АО «Механомонтаж», АО «Электромонтаж», ТОО «Мирас- 

Бизнес Сервис», ТОО «Самал-Сервис» и другие. 

В городе работают предприятия пищевой промышленности — ТОО «Балхаш-Нан», 

ТОО «Балқашсүт», обеспечивающие своей продукцией весь Балхашский район. В городе 

функционирует предприятие «Балхашбалык», которое обеспечивает рыбой область. 

Функционируют локомотивное и вагонное депо, обеспечивающие движение на линии 

Балхаш — Саяк, Балхаш — Мойынты. 

Водоснабжение  г.  Балхаша  осуществляется  от  подземных  вод  реки Токрау. 

Существующий водовод находится в эксплуатации с 1967 года. 

В городе имеется 8 гостиниц с общим количеством 185 мест. Из них 2 — 

трёхзвёздочные — «Альпина» и гостиничный комплекс «Жемчужина». 

Работают спортивно-оздоровительный комплексы «Барс», «Металлург», водно— 

спортивная станция. 
Действуют историко-краеведческий музей, сеть библиотек и ресторанов, стадионы 

«Металлург» и «Строитель». 

В летний период на озере работают прогулочные катера и лодки. В советское время 

на плаву был прогулочный катер «Металлург», который совершал 3—4 рейса в день. 

В 70 км на север от города находится урочище Бектау-Ата, с зонами отдыха и 

летним лагерем для детей. 

Дворец Культуры металлургов имени Хамзина. 

Кинотеатр «Алем-Синема» (во Дворце культуры металлургов) — функционировал в 

советское время, в 1990-х закрылся, восстановлен и модернизирован в 2015 году. 

Городская больница, Поликлиника №1, 2, 3, Инфекционная больница. 

В систему образования города входят 36 городских учебных заведений — 10 детских 

садов, 7 колледжей, 21 общеобразовательная школа. В системе городского образования 

работают 942 учителя. 

Филиалы высших учебных заведений: 

Казахстанско-российский университет 

Современная гуманитарная академия г. Москвы 

Школы: 

С казахским языком обучения: Лицей № 2,СШ № 5,Гимназия № 7,СШ № 8,СШ 

№ 9,СШ № 15,СШ № 16,СШ № 24. 

С русским языком обучения: СШ № 1,СШ № 4,СШ № 10,СШ № 17. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%88%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%83-%D0%90%D1%82%D0%B0
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Смешанные школы: Городская гимназия, вечерняя школа при АК159/21 

Колледжи: 

Балхашский многопрофильный колледж (каз/рус языки обучения) 

ГУ «Балхашский гуманитарно-технический колледж имени Алихана Мусина» 

(каз/рус язык обучения) 

ГУ «Балхашский медицинский колледж» (каз. язык обучения) 

Колледж корпорации «Казахмыс» (каз/рус язык обучения) 

Колледж актуального образования «Болашак» (каз/рус язык обучения) 

Балхашский технический колледж (каз. язык обучения) 

Балхашский колледж сервиса (каз. язык обучения) 

 

 

Согласно расчету максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, 

видно, что максимальный вклад в уровень загрязнения приземного слоя атмосферного 

воздуха индивидуальными загрязняющими веществами дает пыль неорганическая. 

Учитывая, что при максимальной нагрузке рассматриваемых работ максимальные 

концентрации загрязняющих веществ наблюдаются непосредственно на площадке ведения 

работ, а на расстоянии 300 метров от крайних источников выброса суммарные 

концентрации загрязняющих веществ не превышают 1,0 ПДК, следовательно, можно 

сделать вывод о том, что негативное влияние на население рассматриваемого района 

исключается. 

Для предотвращения воздействия на здоровье персонала, задействованного на 

работах, сопровождающихся выделением загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

необходимо применение средств индивидуальной защиты. 

Режим использования воды и отведения сточных вод, а также вид, способы 

складирования отходов (рассмотренные в соответствующих разделах) не окажут 

негативного влияния на здоровье населения района размещения производства. 

В рабочей среде возникают различные факторы опасности (например, технические, 

физические, химические, биологические, физиологические и психологические), которые 

могут повредить как здоровью, так и жизни работника. 

В связи с выше сказанным работы по настоящему Плану будут проводиться в 

соответствии с требованиями: 

• Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400 «Экологический 

кодекс Республики Казахстан»; 

• Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года № 251-III; 

• Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской 

защите»; 

• Санитарные нормы и правила; 

• Системе стандартов и безопасности труда. 
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12. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 

При проведении комплексных геолого-геофизических работ могут возникнуть 

различные аварии. Борьба с ними требует затрат материальных и трудовых ресурсов. 

Поэтому знание причин аварий, мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация 

возникших осложнений приобретают большое практическое значение. 

Оценка вероятности возникновения аварийной ситуации при осуществлении данного 

проекта используется для оценки: 

• потенциальных событий или опасностей, которые могут привести к аварийной 

ситуации с вероятным негативным воздействием на окружающую среду; 

• вероятности и возможности реализации таких событий; 

• потенциальной величины или масштаба экологических последствий, которые 

могут возникнуть при реализации события. 

12.1. Обзор возможных аварийных ситуаций 

Потенциальные опасности, связанные с риском функционирования предприятия, 

могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных. 

Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное 

геофизическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при 

возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает способность саморазрушения 

окружающей среды. 

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы 

планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть 

основана на правильном представлении риска, связанном с природными факторами. 

К природным факторам относятся: 

• землетрясения; 

• ураганные ветры; 

• повышенные атмосферные осадки. 

Под антропогенными факторами – понимается быстрые разрушительные изменения 

окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им 

технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают 

вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации. 

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового 

процесса. 

С учетом вероятности возможности возникновения аварийных ситуаций, одним из 

эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность 

к ним. 

Район расположения участка Яшмовый считается не опасным по сейсмичности, а 

также по риску возникновения наводнений и паводков. Наиболее вероятным природным 

фактором возникновения аварийной ситуации может явиться ураганный ветер. 

Основные причины возникновения техногенных аварийных ситуаций при проведении 

всех видов работ можно классифицировать по следующим категориям: 

• технологические отказы, обусловленные нарушением норм технологического 

режима производства или отдельных технологических процессов; 

• механические отказы, вызванные частичным или полным разрушением или 

износом технологического оборудования или его деталей; 

• организационно-технические отказы, обусловленные прекращением подачи сырья, 

электроэнергии, ошибками персонала и т. д.; 
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• чрезвычайные события, обусловленные пожарами, взрывами, в том числе, на 

соседних объектах. 

Наиболее вероятными авариями на рассматриваемом объекте могут быть пожары. 

Проектные решения предусматривают все необходимые мероприятия и решения 

направленные на недопущение и предотвращение данных ситуаций. 

12.2 Мероприятия по снижению экологического риска 

Основными мерами по предупреждению аварий и осложнению в бурении являются 

следующие мероприятия: 

- Перед выездом на место производства работ должна быть полная уверенность в 

надежности и работоспособности буровой установки и инструмента. Все замеченные 

неисправности должны быть устранены. 

- В процессе бурения скважин необходимо соблюдать рекомендуемые инструкциями 

технологические режимы и способы производства работ. 

- Буровой персонал должен учитывать, что при бурении может произойти резкое 

изменение свойств проходимых пород, поэтому процесс бурения следует вести с учетом 

возможности этих изменений. 

- Важным условием безаварийной работы бригады является обеспечение 

непрерывности процесса бурения. Последний следует приостанавливать только в случае 

крайней необходимости, соблюдая при этом все необходимые предосторожности (не 

следует оставлять на забое буровой инструмент, незакрепленные участки скважины следует 

закреплять обсадными трубами и т.д.). 

Помимо перечисленных общих рекомендаций, особенное внимание следует уделять 

проходке за рейс при бурении, которая не должна быть больше рекомендуемой по 

инструкции. 

Ликвидация аварии на буровой скважине требует от буровой бригады особенно 

строгого и неукоснительного соблюдения всех правил техники безопасности. 

 

12.3 Информирование населения 

В соответствии со ст. 96 Экологического кодекса при проведении государственной 

экологической экспертизы должны проводиться общественные слушания. 

Ввиду того, что намечаемая деятельность относится к II категории объектов, то в 

соответствии с Правилами проведения общественных слушаний, утвержденных Приказом 

и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 

2021 года № 286, по настоящим проектным материалам будут проведены общественные 

слушания в форме открытых собраний, а также опубликованы проектные материалы на 

Едином экологическом портале https://ecoportal.kz/. 

Замечания и предложения в письменной форме (на бумажных или электронных 

носителях), полученные от заинтересованных государственных органов и общественности, 

вносятся местным исполнительным органом соответствующей административно-

территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы) или 

государственным орган-разработчиком в сводную таблицу, которая выносится на 

общественные слушания вместе с проектом. 

Протокол подписывается председателем и секретарем общественных слушаний в 

течение двух рабочих дней с даты завершения общественных слушаний по форме согласно 

приложению 5 Правил. 

https://ecoportal.kz/
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1. Общие сведения. 
Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос- 

Плюс", Новосибирск 

 

2. Параметры города 

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Название: Карагандинская область 

Коэффициент А = 200 

Скорость ветра Uмр = 7.0 м/с (для лета 7.0, для 

зимы 12.0) 

Средняя скорость ветра = 2.6 м/с 

Температура летняя = 28.7 град.C 

Температура зимняя = -25.6 град.C 

Коэффициент рельефа = 1.00 

Площадь города = 0.0 кв.км 

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 

угловых градусов 

 

 

3. Исходные параметры источников. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота 

диоксид) (4) 

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с 

источников 

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с 

источников 
 

 

Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 

| Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~ 

~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000501 0004 Т 2.0 0.20 0.300 0.0094 20.0 

21583 22201 1.0 1.000 0 

0.0150000 

000501 6004 П1 2.0 0.0 

20722 22202 160 99 0 1.0 1.000 0 

0.0006490 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С) 

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота 

диоксид) (4) 

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 
 

| - Для линейных и площадных источников выброс является 

суммарным по | 

| всей площади, а Cm - концентрация одиночного 

 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С) 

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота 

диоксид) (4) 

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

Фоновая концентрация не задана 

Расчет по прямоугольнику 001 : 66521x39130 с шагом 

3913 

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001 

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 

001 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 

м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота 

диоксид) (4) 

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

Расчет проводился на прямоугольнике 1 

с параметрами: координаты центра X= 22722, Y= 

18849 

размеры: длина(по Х)= 66521, 

ширина(по Y)= 39130, шаг сетки= 3913 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

 

 Расшифровка_обозначений  

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] 

| 

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] 

| 

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] 

| 

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] 

| 

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] 

| 

| Kи - код источника для верхней строки Ви 

| 

|~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~| 

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи 

не печатаются | 

источника, | 

| расположенного в центре симметрии, с суммарным М 
| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 38414 : Y-строка 1 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 

~~~~~~~~~~~~~~~| 20765.5; напр.ветра=177) 

| Источники | Их расчетные ---------- 

параметры | :  

|Номер| Код | M |Тип | Cm |    

Um | Xm | x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-- 16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

[м/с]--|----[м]---| 48157: 

| 1 |000501 0004| 0.015000| Т | 2.678739 | ----------:------:------:------:------:------:------:-- 

0.50 | 11.4 | ----:------:------:------:------:------:------:------:- 

| 2 |000501 6004| 0.000649| П1 | 0.115902 | -----: 

0.50 | 11.4 | Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~| 0.000: 

| Суммарный Mq = 0.015649 г/с Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

| 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

| Сумма Cм по всем источникам = 2.794641 долей 0.000: 

ПДК | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

|------------------------------------------------------ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- ------------- | ~~~~~~ 

| Средневзвешенная опасная скорость ветра = ----  

0.50 м/с | x= 52070: 55983: 

|  ----------:------: 

 | Qc : 0.000: 0.000: 
 Cc : 0.000: 0.000: 

5. Управляющие параметры расчета ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 

Город :005 Карагандинская область. y= 34501 : Y-строка 2 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 
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20765.5; напр.ветра=176) 

---------- 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

: : : : : : : :- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.002: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

: : 

Qc : 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 18849 : Y-строка 6 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра= 14) 

---------- 

:  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

: : 

Qc : 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 30588 : Y-строка 3 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра=175) 

---------- 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

: : : : : : : :- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.001: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

: : 

Qc : 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 14936 : Y-строка 7 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра= 6) 

---------- 

:  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

: : 

Qc : 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 26675 : Y-строка 4 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра=170) 

---------- 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

: : : : : : : :- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

: : 

Qc : 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 11023 : Y-строка 8 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра= 4) 

---------- 

:  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

: : 

Qc : 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 22762 : Y-строка 5 Cmax= 0.010 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра=124) 

---------- 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

: : : : : : : :- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.001: 0.010: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 
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x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

: : 

Qc : 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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y= 7110 : Y-строка 9 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра= 3) 

---------- 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

 

|-------|---- b=C/M ---| 

| 1 |000501 0004| Т | 0.0150| 0.010269 | 100.0 

| 100.0 | 0.684580982 | 

| Остальные источники не влияют на 

данную точку.  | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

: : : : : : : 

: : : : : : : :- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 
 

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 3197 : Y-строка 10 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра= 2) 

:   

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

: : : : : : : :- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота 

диоксид) (4) 

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

 

 Параметры_расчетного_прямоугольника_No 

1  

| Координаты центра : X= 22722 м; Y= 

18849 | 

| Длина и ширина : L= 66521 м; B= 39130 м 

| 

| Шаг сетки (dX=dY) : D= 3913 м 

| 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

 

(Символ ^ означает наличие источника вблизи 

расчетного узла) 

 
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----- 

0.000: |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----- 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |----| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1-| . . . . . . . . . 

~~~~~~ . .................................................... |- 

----  1 

x= 52070: 55983: | 

----------:------: | 

Qc : 0.000: 0.000: 2-| . . . . . . . . . 

Cc : 0.000: 0.000: . .................................................... |- 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 

 
 

| 

y= -716 : Y-строка 11 Cmax= 0.000 | 

---------- 3-| . . . . . . . . . 

:  . .................................................... |- 

 
 

3 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: | 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: | 

48157: 4-| ............................................ 0.001 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 0.001 0.001 . . . . . . . 

: : : : : : : :- . |- 4 

-----: | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5-| ............................................ 0.001 

~~~~~~ 0.010 0.002 0.001 . . . . . . 

----  . |- 5 

x= 52070: 55983: | ^ 

----------:------: | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6-C ............................................ 0.001 
 0.002 0.001 0.000 . . . . . . 
 . C- 6 

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. | 

Модель: МРК-2014 | 

Координаты точки : X= 20765.5 м, Y= 22762.0 7-| . . . . . . . . 

м 0.001 0.000 . . . . . . . 
 . |- 7 

 
 

| 

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.01027 | 

доли ПДК | 8-| . . . . . . . . . 

| 0.00205 . .................................................... |- 

мг/м3 | 8 
 | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 

Достигается при опасном направлении 124 град. 9-| . . . . . . . . . 

и скорости ветра 0.72 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не 

более чем с 95% вклада 

 ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ  
 

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| 

Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|-------- 

0.000:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
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. .................................................... |- 

9 

| 

| 

10-| . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

10 

| 
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| 

11-| . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

11 

| 

| 

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----- 

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----- 

|----| 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18  

 

В целом по расчетному прямоугольнику: 

Максимальная концентрация ---------> Cм =0.01027 долей 

ПДК 

=0.00205 мг/м3 

Достигается в точке с координатами: Xм = 20765.5 м 

( X-столбец 9, Y-строка 5) Yм = 22762.0 м 

При опасном направлении ветра : 124 град. 

и "опасной" скорости ветра : 0.72 м/с 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота 

диоксид) (4) 

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. 

прямоугольника 001 

Всего просчитано точек: 3 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

| Суммарный вклад остальных = 0.000002 4.2 

| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота 

диоксид) (4) 

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри 

расч. прямоугольника 001 

Всего просчитано точек: 61 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

 

 Расшифровка_обозначений  

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] 

| 

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] 

| 

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] 

| 

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] 

| 

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] 

| 

| Kи - код источника для верхней строки Ви 

| 

|~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~| 

 

 Расшифровка_обозначений  
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] 

| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]  
 

| y= 23760: 23784: 23821: 23858: 23893: 23926: 23957: 

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] 23985: 24009: 24030: 24046: 24058: 24066: 24068: 24103: 

| ----------:------:------:------:------:------:------:-- 

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] ----:------:------:------:------:------:------:------: 

| 

 

| 

| 

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] 

 

| Kи - код источника для верхней строки Ви 

x= 18104: 18104: 18108: 18117: 18131: 18148: 18170: 

18196: 18224: 18256: 18290: 18326: 18363: 18400: 21459: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 

|~~~~~~~~ 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.004: 

~~~~~~~~~~~~| 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

y= 3159: 4022: 3677:  
 

----------:------:------: y= 24103: 24101: 24094: 24083: 24067: 24047: 22775: 

x= 7186: 7186: 8050: 21472: 21448: 21421: 21390: 21357: 21322: 21285: 19964: 

: : : : : : : : : : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. 

Модель: МРК-2014 

Координаты точки : X= 8050.0 м, Y= 3677.0 

м 

 
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00004 

доли ПДК | 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

x= 21460: 21498: 21535: 21571: 21605: 21637: 23562: 

25499: 25528: 25553: 25575: 25593: 25607: 25616: 25859: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 

0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

мг/м3 | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

| 7.9657E-6   
 

y= 19929: 19891: 19854: 19817: 19782: 19749: 19719: 

19691: 19667: 19647: 19631: 19619: 19612: 19610: 19610: 

Достигается при опасном направлении 36 град. 

и скорости ветра 7.00 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не 

более чем с 95% вклада 

 ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ  
 

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад 

в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|-------- 

|-------|---- b=C/M ---| 

| 1 |000501 0004| Т | 0.0150| 0.000038 | 95.8 

| 95.8 | 0.002543842 | 
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----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:--

----: x= 25864: 25864: 25859: 25850: 25836: 

25818: 25796: 

25770: 25741: 25709: 25675: 25639: 25602: 25564: 22575: 

: : : : : : : 

: : : : : : : : 

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

| В сумме = 0.000038 95.8   
| 

 



ТОО «Сары алтын майнинг» 
ИП «Экопроект 2017» 

«РООС» к Плану проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых в контуре блоков L-43- 
46-(10а-5б-25, L-43-46-(10б-5а- 21,22), L-43-46-(10б-5в-1,2,3,4,9,10), L-43-46-(10б-5г-6) (участок 
Яшмовый) 80 

 

 

 

y= 19610: 19615: 19624: 19638: 21033: 21052: 21075: 

21101: 21131: 22369: 22400: 22433: 22469: 22506: 22543: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

: : : : : : : : 

x= 22558: 22520: 22484: 22449: 19276: 19244: 19214: 

19187: 19164: 18201: 18180: 18163: 18150: 18142: 18138: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

: : : : : : : : 

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 

0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 23760: 

----------: 

x= 18104: 

----------: 

Qc : 0.002: 

Cc : 0.000: 

~~~~~~~~~~~ 

 

 

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. 

Модель: МРК-2014 

Координаты точки : X= 21637.0 м, Y= 24047.0 

м 

 

| Источники | Их расчетные 

параметры  | 

|Номер|  Код  | M |Тип | Cm | 

Um | Xm | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-- 

[м/с]--|----[м]---| 

| 1 |000501 0004| 0.020000| Т | 1.785826 | 

0.50 | 11.4 | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~| 

| Суммарный Mq = 0.020000 г/с 

| 

| Сумма Cм по всем источникам = 1.785826 долей 

ПДК  | 

| 

- -------------- | 

| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 

0.50 м/с | 

|  

 | 

5. Управляющие параметры расчета 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С) 

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 
 

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00447 

доли ПДК | 

(6)  

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 

мг/м3 | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

| 0.00089  

 

3913 

Фоновая концентрация не задана 

 

Расчет по прямоугольнику 001 : 66521x39130 с шагом 

Достигается при опасном направлении 182 град. 

и скорости ветра 1.47 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не 

более чем с 95% вклада 

 

 

001 

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001 

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 

 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

 ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ  
 

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад 

в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|-------- 

| | b=C/M | 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 

м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

(6) 

 

3. Исходные параметры источников. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

(6) 

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 

 

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с 

источников 

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с 

источников 

 
 

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 

Расчет проводился на прямоугольнике 1 

с параметрами: координаты центра X= 22722, Y= 

18849 

размеры: длина(по Х)= 66521, 

ширина(по Y)= 39130, шаг сетки= 3913 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

 

 

 Расшифровка_обозначений  
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] 

 
 

Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 

| Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~ 

~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000501 0004 Т 2.0 0.20 0.300 0.0094 20.0 

21583 22201 1.0 1.000 0 

0.0200000 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

| 

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] 

| 

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] 

| 

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] 

| 

|~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~| 

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код 

не печатаются| 

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи 

не печатаются | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)   

| 1 |000501 0004| Т | 0.0150| 

| 99.8 | 0.297413796 | 

0.004461 | 99.8 

| В сумме = 0.004461 99.8 

| 

| 

 

Суммарный вклад остальных = 

 

0.000009 

 

0.2 

|    
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(6) 

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 

y= 38414 : Y-строка 1 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра=177) 

---------- 

:   

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 
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16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

: : : : : : : :- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

: : 

Qc : 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 22762 : Y-строка 5 Cmax= 0.007 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра=124) 

---------- 

:  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

: : 

Qc : 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 34501 : Y-строка 2 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра=176) 

---------- 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

: : : : : : : :- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.001: 0.007: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.003: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

: : 

Qc : 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 18849 : Y-строка 6 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра= 14) 

---------- 

:  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

: : 

Qc : 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 30588 : Y-строка 3 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра=174) 

---------- 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

: : : : : : : :- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

: : 

Qc : 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 14936 : Y-строка 7 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра= 6) 

---------- 

:  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

: : 

Qc : 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 26675 : Y-строка 4 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра=170) 

---------- 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

: : : : : : : :- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



ТОО «Сары алтын майнинг» 
ИП «Экопроект 2017» 

«РООС» к Плану проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых в контуре блоков L-43- 
46-(10а-5б-25, L-43-46-(10б-5а- 21,22), L-43-46-(10б-5в-1,2,3,4,9,10), L-43-46-(10б-5г-6) (участок 
Яшмовый) 83 

 

 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

: : 

Qc : 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 11023 : Y-строка 8 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра= 4) 

---------- 

:  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   
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x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

 

мг/м3 

 

| 

| 0.00274 

: : : : : : : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----:------:------:------:------:------:------:------:- Достигается при опасном направлении 124 град. 

-----: и скорости ветра 0.72 м/с 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: более чем с 95% вклада 

0.000:  ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:    

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: |Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад 

0.000: в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|-------- 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |-------|---- b=C/M ---| 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

| 1 |000501 0004| Т | 

| 100.0 | 0.342290491 | 

| 
| 

0.0200| 0.006846 | 100.0 

 

В сумме = 0.006846 100.0 

Qc : 0.000: 0.000: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cc : 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

y= 7110 : Y-строка 9 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра= 3) 

---------- 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

(6) 

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  Параметры_расчетного_прямоугольника_No 

0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 
 

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 3197 : Y-строка 10 Cmax= 0.000 

---------- 

:  

1  

| Координаты центра : X= 22722 м; Y= 

18849 | 

| Длина и ширина : L= 66521 м; B= 39130 м 

| 

| Шаг сетки (dX=dY) : D= 3913 м 

| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

 

(Символ ^ означает наличие источника вблизи 

расчетного узла) 

 
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

48157:  

: : : : : : : 

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----- 

| | | | | | | | | 

: : : : : : : :- 

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

| | 

1- | . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

1 

| 

| 

2- | . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

2 

| 

y= -716 : Y-строка 11 Cmax= 0.000 | 

---------- 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

: : : : : : : :- 

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. 

Модель: МРК-2014 

Координаты точки : X= 20765.5 м, Y= 22762.0 

м 
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3- | . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

3 

| 

| 

4- | ........................................... 0.000 

0.001 0.001 . . . . . . . 

. |- 4 

| 

| 

5- | ........................................... 0.001 

0.007 0.001 . . . . . . . 

. |- 5 

| ^ 

| 

6-C ........................................... 0.001 

0.001 0.001 . . . . . . . 

. C- 6 

| 

| 

7-| . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

7 

| 
 

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00685 | 

доли ПДК | 8-| . . . . . . . . . 
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. .................................................... |- 

8 

| 

| 

9-| . . . . . . . . . 

 

более чем с 95% вклада 

 ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ  
 

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад 

в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

. .................................................... |- 
9 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|-------- 
|-------|---- b=C/M ---| 

| | 1 |000501 0004| Т | 0.0200| 0.000025 | 100.0 

| | 100.0 | 0.001271921 | 

10-| . . . . . . . . . | В сумме = 0.000025 100.0 

. .................................................... |- | 

10 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

|  

11-| . . . . . . . . .  

. .................................................... |- 9. Результаты расчета по границе санзоны. 

11 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

| Город :005 Карагандинская область. 

| Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----- Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----- Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

|----| Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6)  

10 11 12 13 14 15 16 17 18   ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 
 

В целом по расчетному прямоугольнику: 

Максимальная концентрация ---------> Cм =0.00685 долей 

ПДК 

=0.00274 мг/м3 

Достигается в точке с координатами: Xм = 20765.5 м 

( X-столбец 9, Y-строка 5) Yм = 22762.0 м 

При опасном направлении ветра : 124 град. 

и "опасной" скорости ветра : 0.72 м/с 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

(6) 

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри 

расч. прямоугольника 001 

Всего просчитано точек: 61 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

 

 Расшифровка_обозначений  

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] 

| 

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] 

| 

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] 

| 

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] 

| 

 

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. 

прямоугольника 001 

Всего просчитано точек: 3 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

|~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~| 

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код 

не печатаются| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной   
скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с   

y= 23760: 23784: 23821: 23858: 23893: 23926: 23957: 

23985: 24009: 24030: 24046: 24058: 24066: 24068: 24103: 

 Расшифровка_обозначений  
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] 

| 

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] 

| 

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] 

| 

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] 

| 

|~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~| 

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код 

не печатаются| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 
 

y= 3159: 4022: 3677: 

----------:------:------: 

x= 7186: 7186: 8050: 

: : : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. 

Модель: МРК-2014 

Координаты точки : X= 8050.0 м, Y= 3677.0 

м 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

x= 18104: 18104: 18108: 18117: 18131: 18148: 18170: 

18196: 18224: 18256: 18290: 18326: 18363: 18400: 21459: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

y= 24103: 24101: 24094: 24083: 24067: 24047: 22775: 

21472: 21448: 21421: 21390: 21357: 21322: 21285: 19964: 

: : : : : : : 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

x= 21460: 21498: 21535: 21571: 21605: 21637: 23562: 

25499: 25528: 25553: 25575: 25593: 25607: 25616: 25859: 

: : : : : : : 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 

0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 
  

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00003 

доли ПДК | 

| 0.00001 

мг/м3 | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном направлении 36 град. 

и скорости ветра 7.00 м/с Всего 

источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не 
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y= 19929: 19891: 19854: 19817: 19782: 19749: 19719: 

19691: 19667: 19647: 19631: 19619: 19612: 19610: 

19610: 

: : : : : : : 

----:------:------:------:------:------:------

:------: x= 25864: 25864: 25859: 25850: 

25836: 25818: 25796: 

25770: 25741: 25709: 25675: 25639: 25602: 25564: 

22575: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------

:------: Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

0.001: 0.001: 0.001: 
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0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 

 

(583) 

 

 

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

| - Для линейных и площадных источников выброс является 

суммарным по | 
 

y= 19610: 19615: 19624: 19638: 21033: 21052: 21075: 

21101: 21131: 22369: 22400: 22433: 22469: 22506: 22543: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

: : : : : : : : 

x= 22558: 22520: 22484: 22449: 19276: 19244: 19214: 

19187: 19164: 18201: 18180: 18163: 18150: 18142: 18138: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

: : : : : : : : 

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 

0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 23760: 

----------: 

x= 18104: 

----------: 

Qc : 0.001: 

Cc : 0.000: 

~~~~~~~~~~~ 

 

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. 

Модель: МРК-2014 

Координаты точки : X= 21637.0 м, Y= 24047.0 

м 

 
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00297 

доли ПДК | 

| 0.00119 

мг/м3 | 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном направлении 182 град. 

и скорости ветра 1.47 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не 

более чем с 95% вклада 

 ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ  
 

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад 

в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|-------- 

|-------|---- b=C/M ---| 

| 1 |000501 0004| Т | 0.0200| 0.002974 | 100.0 

| 100.0 | 0.148706898 | 

| В сумме = 0.002974 100.0 

| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

3. Исходные параметры источников. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) 

(583) 

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с 

источников 

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с 

источников 
 

 

Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 

| Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~ 

~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000501 6004 П1 2.0 0.0 

20722 22202 160 99 0 3.0 1.000 0 

0.0010060 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С) 

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) 

| всей площади, а Cm - концентрация одиночного 

источника, | 

| расположенного в центре симметрии, с суммарным М 

| 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~| 

| Источники | Их расчетные 

параметры  | 
|Номер| Код | M |Тип | Cm | 

Um | Xm | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-- 

[м/с]--|----[м]---| 

| 1 |000501 6004| 0.001006| П1 | 0.718595 | 

0.50 | 5.7 | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~| 

| Суммарный Mq = 0.001006 г/с 

| 

| Сумма Cм по всем источникам = 0.718595 долей 

ПДК  | 

|------------------------------------------------------ 

- -------------- | 

| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 

0.50 м/с | 

|  

 | 

 

5. Управляющие параметры расчета 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С) 

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) 

(583) 

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

Фоновая концентрация не задана 

Расчет по прямоугольнику 001 : 66521x39130 с шагом 

3913 

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001 

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 

001 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 

м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) 

(583) 

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 

Расчет проводился на прямоугольнике 1 

с параметрами: координаты центра X= 22722, Y= 

18849 

размеры: длина(по Х)= 66521, 

ширина(по Y)= 39130, шаг сетки= 3913 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

 

 Расшифровка_обозначений  

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] 

| 

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] 

| 

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] 

| 

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] 

| 

|~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~| 

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код 
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не печатаются| 

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи 

не печатаются | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 
 

y= 38414 : Y-строка 1 Cmax= 0.000 

---------- 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 18849 : Y-строка 6 Cmax= 0.000 

---------- 

:  

: : : : : : : :-   

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 34501 : Y-строка 2 Cmax= 0.000 

---------- 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 14936 : Y-строка 7 Cmax= 0.000 

---------- 

:  

: : : : : : : :-   

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 30588 : Y-строка 3 Cmax= 0.000 

---------- 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 11023 : Y-строка 8 Cmax= 0.000 

---------- 

:  

: : : : : : : :-   

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 26675 : Y-строка 4 Cmax= 0.000 

---------- 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 7110 : Y-строка 9 Cmax= 0.000 

---------- 

:  

: : : : : : : :-   

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 22762 : Y-строка 5 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра=184) 

---------- 

:  

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

 
 

y= 3197 : Y-строка 10 Cmax= 0.000 

---------- 

:  

: : : : : : :   
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----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

. .................................................... |- 

1 

| 

| 

2- | . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

2 

| 
 

y= -716 : Y-строка 11 Cmax= 0.000 | 

---------- 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

: : : : : : : :- 

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. 

Модель: МРК-2014 

Координаты точки : X= 20765.5 м, Y= 22762.0 

м 

3- | . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

3 

| 

| 

4- | . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

4 

| 

| 

5- | . . . . . . . . 

0.001 . . . . . . . . 

. |- 5 

| ^ 

| 

6-C . . . . . . . . . 

. .................................................... C- 

6 

| 

| 

7-| . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

7 

| 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| | | | | | | | | 

| | 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) 

(583) 

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 

 Параметры_расчетного_прямоугольника_No 

1  

| Координаты центра : X= 22722 м; Y= 

18849 | 

| Длина и ширина : L= 66521 м; B= 39130 м 

| 

| Шаг сетки (dX=dY) : D= 3913 м 

| 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

(Символ ^ означает наличие источника вблизи 

расчетного узла) 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18  

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----- 

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----- 

|----| 

1-| . . . . . . . . . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

В целом по расчетному прямоугольнику: 

Максимальная концентрация ---------> Cм =0.00090 долей 

ПДК 

=0.00014 мг/м3 

Достигается в точке с координатами: Xм = 20765.5 м 

( X-столбец 9, Y-строка 5)  Yм = 22762.0 м 

При опасном направлении ветра : 184 град. 

и "опасной" скорости ветра : 7.00 м/с 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) 

(583) 

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. 

прямоугольника 001 

Всего просчитано точек: 3 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

 

 Расшифровка_обозначений  

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] 

| 

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] 

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00090 | 

доли ПДК | 8-| . . . . . . . . . 

| 0.00014 . .................................................... |- 

мг/м3 | 8 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

| 
| 

Достигается при опасном направлении 184 град. 9-| . . . . . . . . . 

и скорости ветра 7.00 м/с . .................................................... |- 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не 9 

более чем с 95% вклада | 

 ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ  | 

10-| . . . . . . . . . 

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад . .................................................... |- 

в%| Сум. %| Коэф.влияния | 10 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|-------- | 

|-------|---- b=C/M ---| | 

| 1 |000501 6004| П1| 0.001006| 0.000905 | 100.0 11-| . . . . . . . . . 

| 100.0 | 0.899204731 | . .................................................... |- 

| В сумме = 0.000905 100.0 11 

| | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----- 
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| 

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] 

| 

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] 

| 

|~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~| 

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код 

не печатаются| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 
 

y= 3159: 4022: 3677: 

----------:------:------: 

x= 7186: 7186: 8050: 

: : : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. 

Модель: МРК-2014 

Координаты точки : X= 8050.0 м, Y= 3677.0 

м 

 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

y= 24103: 24101: 24094: 24083: 24067: 24047: 22775: 

21472: 21448: 21421: 21390: 21357: 21322: 21285: 19964: 

: : : : : : : 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

x= 21460: 21498: 21535: 21571: 21605: 21637: 23562: 

25499: 25528: 25553: 25575: 25593: 25607: 25616: 25859: 

: : : : : : : 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 
  

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 5.624E-7 

доли ПДК | 

| 8.436E-8 

мг/м3 | 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном направлении 34 град. 

и скорости ветра 7.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не 

более чем с 95% вклада 

 ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ  
 

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад 

в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

y= 19929: 19891: 19854: 19817: 19782: 19749: 19719: 

19691: 19667: 19647: 19631: 19619: 19612: 19610: 19610: 

: : : : : : : 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

x= 25864: 25864: 25859: 25850: 25836: 25818: 25796: 

25770: 25741: 25709: 25675: 25639: 25602: 25564: 22575: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------   

| | b=C/M |   

| 1 |000501 6004| П1| 0.001006|5.624007E-7 | 100.0 

| 100.0 | 0.000559063 | 

| В сумме = 0.000001 100.0 

| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

y= 19610: 19615: 19624: 19638: 21033: 21052: 21075: 

21101: 21131: 22369: 22400: 22433: 22469: 22506: 22543: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

x= 22558: 22520: 22484: 22449: 19276: 19244: 19214: 

19187: 19164: 18201: 18180: 18163: 18150: 18142: 18138: 

: : : : : : : 

: : : : : : : : 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный)   
(583)  

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

y= 23760: 

----------: 

x= 18104: 

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри 

расч. прямоугольника 001 

Всего просчитано точек: 61 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

----------: 

Qc : 0.000: 

Cc : 0.000: 

~~~~~~~~~~~ 

 

 

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. 

Модель: МРК-2014 

Координаты точки : X= 19276.0 м, Y= 21033.0 

м 

 Расшифровка_обозначений  
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]   

| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00015 

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] 

| 

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] 

| 

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] 

доли ПДК | 

мг/м3 | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

| 0.00002 

| 

|~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~| 

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код 

не печатаются| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 
 

 

y= 23760: 23784: 23821: 23858: 23893: 23926: 23957: 

23985: 24009: 24030: 24046: 24058: 24066: 24068: 24103: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

: : : : : : : : x= 

18104: 18104: 18108: 18117: 18131: 18148: 18170: 

18196: 18224: 18256: 18290: 18326: 18363: 18400: 21459: 
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Достигается при опасном направлении 51 град. 

и скорости ветра 7.00 

м/с Всего источников: 1. В таблице заказано 

вкладчиков не более чем с 95% вклада 

 ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ  
 

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад

 |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|-------- 

| | b=C/M | 

| 1 |000501 6004| П1| 0.001006| 0.000145 | 100.0 

| 100.0 | 0.144544527 | 

| В сумме = 0.000145 100.0 

| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 

3. Исходные параметры источников. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

 

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с 

источников 

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с 

источников 
 

 

Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 

| Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~ 

~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000501 6004 П1 2.0 0.0 

20722 22202 160 99 0 1.0 1.000 0 

1E-9 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С) 

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

 
 

| - Для линейных и площадных источников выброс является 

суммарным по | 

| всей площади, а Cm - концентрация одиночного 

источника, | 

| расположенного в центре симметрии, с суммарным М 

| 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~| 

| Источники | Их расчетные 

параметры  | 

|Номер| Код | M |Тип | Cm | 

Um | Xm | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-- 

[м/с]--|----[м] ----- | 

| 1 |000501 6004| 1E-9| П1 |7.143304E-8 | 

0.50 | 11.4 | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~| 

| Суммарный Mq = 1E-9 г/с 

| 

| Сумма Cм по всем источникам = 7.14330426E-8 долей 

ПДК  | 

|------------------------------------------------------ 

- ------------- | 

| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 

0.50 м/с | 

|------------------------------------------------------ 

| 

| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм < 

0.05 долей ПДК | 

|  

 | 

 

5. Управляющие параметры расчета 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С) 

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

Фоновая концентрация не задана 

Расчет по прямоугольнику 001 : 66521x39130 с шагом 

3913 

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001 

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 

001 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

м/с 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:52 

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

3. Исходные параметры источников. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) 

(518) 

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с 

источников 

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с 

источников 
 

 

Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 

| Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~ 

~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000501 6003 П1 2.0 0.0 

21892 22020 56 93 87 1.0 1.000 0 

0.0000013 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С) 

Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) 

(518) 

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 
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| - Для линейных и площадных источников выброс является 

суммарным по | 

 

(518) 

 

 

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 

| всей площади, а Cm - концентрация одиночного 

источника, | 

| расположенного в центре симметрии, с суммарным М 

| 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~| 

| Источники | Их расчетные 

параметры  | 

|Номер| Код | M |Тип | Cm | 

Um | Xm | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-- 

[м/с]--|----[м]---| 

| 1 |000501 6003| 0.00000131| П1 | 0.005849 | 

0.50 | 11.4 | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~| 

| Суммарный Mq = 0.00000131 г/с 

| 

| Сумма Cм по всем источникам = 0.005849 долей 

ПДК  | 

|------------------------------------------------------ 

- ------------- | 

| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 

0.50 м/с | 

|------------------------------------------------------ 

| 

| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм < 

0.05 долей ПДК | 

|  

 | 

5. Управляющие параметры расчета 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С) 

Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) 

(518) 

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 

Фоновая концентрация не задана 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) 

(518) 

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

3. Исходные параметры источников. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, 

Угарный газ) (584) 

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

 

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с 

источников 

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с 

источников 
 

 

Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 

| Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~ 

~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000501 0004 Т 2.0 0.20 0.300 0.0094 20.0 

21583 22201 1.0 1.000 0 

0.0130000 

000501 6004 П1 2.0 0.0 

20722 22202 160 99 0 1.0 1.000 0 

1E-8 

 

3913 

 

 

001 

Расчет по прямоугольнику 001 : 66521x39130 с шагом 

 

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001 

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 

 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С) 

Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, 

Угарный газ) (584) 

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

м/с 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) 

(518) 

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) 

(518) 

ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 

 

 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) 
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| - Для линейных и площадных источников выброс 

является суммарным по | 

| всей площади, а Cm - концентрация 

одиночного источника, | 

| расположенного в центре симметрии, с суммарным М 

| 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~| 

| Источники | Их 

расчетные параметры  | 

|Номер| Код | M |Тип | Cm | 

Um | Xm | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли 

ПДК]-|-- [м/с]--|----[м]---| 

| 1 |000501 0004| 0.013000| Т | 0.092863 | 

0.50 | 11.4 | 

| 2 |000501 6004| 0.00000001| П1 |7.143304E-8 | 

0.50 | 11.4 | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~| 

| Суммарный Mq = 0.013000 г/с 

| 

| Сумма Cм по всем источникам =

 0.092863 долей ПДК  | 

|----------------------------------------------------

-- 

| 

| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 

0.50 м/с | 

|

  

 | 

 

5. Управляющие параметры 
расчета ПК ЭРА v3.0. 

Модель: МРК-2014 
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Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С) 

Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, 

Угарный газ) (584) 

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

Фоновая концентрация не задана 

 

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 30588 : Y-строка 3 Cmax= 0.000 

 

3913 

 

 

001 

Расчет по прямоугольнику 001 : 66521x39130 с шагом 

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001 

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 

 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 

м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 
 

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 26675 : Y-строка 4 Cmax= 0.000 

---------- 

:  

Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода,   
Угарный газ) (584) 

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

 

Расчет проводился на прямоугольнике 1 

с параметрами: координаты центра X= 22722, Y= 

18849 

размеры: длина(по Х)= 66521, 

ширина(по Y)= 39130, шаг сетки= 3913 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 Расшифровка_обозначений  

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] 

| 

 
 

y= 22762 : Y-строка 5 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра=124) 

---------- 

:  

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]   

| x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] 

| 

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] 

| 

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] 

| 

| Kи - код источника для верхней строки Ви 

| 

|~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~| 

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи 

не печатаются | 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 
 

y= 38414 : Y-строка 1 Cmax= 0.000 

---------- 

:  
 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.002: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940:   

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

: : : : : : : :- 

: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 34501 : Y-строка 2 Cmax= 0.000 

---------- 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 
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y= 18849 : Y-строка 6 Cmax= 0.000 долей ПДК 

(x= 20765.5; напр.ветра= 14) 
 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

: : : : : : :   

: : : : : : : :- x= 52070: 55983: 
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: : 

Qc : 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

 

 

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. 

Модель: МРК-2014 

Координаты точки : X= 20765.5 м, Y= 22762.0 

y= 14936 : Y-строка 7 Cmax= 0.000 м 
 

:    

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00036 
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

: : : : : : : :- 

доли ПДК | 

 

мг/м3 | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

| 0.00178 

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 11023 : Y-строка 8 Cmax= 0.000 

---------- 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

: : : : : : : :- 

: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 7110 : Y-строка 9 Cmax= 0.000 
 

:  

 
 

Достигается при опасном направлении 124 град. 

и скорости ветра 0.72 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не 

более чем с 95% вклада 

 ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ  
 

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад 

в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|-------- 

|-------|---- b=C/M ---| 

| 1 |000501 0004| Т | 0.0130| 0.000356 | 100.0 

| 100.0 | 0.027383238 | 

| Остальные источники не влияют на 

данную точку.  | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, 

Угарный газ) (584) 

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

 

 Параметры_расчетного_прямоугольника_No 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

: : : : : : : :- 

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 3197 : Y-строка 10 Cmax= 0.000 

---------- 

:  

1  

| Координаты центра : X= 22722 м; Y= 

18849 | 

| Длина и ширина : L= 66521 м; B= 39130 м 

| 

| Шаг сетки (dX=dY) : D= 3913 м 

| 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

(Символ ^ означает наличие источника вблизи 

расчетного узла) 

 
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

48157:  

: : : : : : : 

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----- 

| | | | | | | | | 

: : : : : : : :- | | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----: 1-| . . . . . . . . . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . .................................................... |- 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 

~~~~~~ | 

----  | 

x= 52070: 55983: 2-| . . . . . . . . . 

----------:------: . .................................................... |- 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 
 | 

y= -716 : Y-строка 11 Cmax= 0.000 | 

---------- 3-| . . . . . . . . . 

:  . .................................................... |- 
 3 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: | 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: | 

48157: 4-| . . . . . . . . . 

----------:------:------:------:------:------:------:-- . .................................................... |- 

: : : : : : : :- 4 

-----: | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5-| . . . . . . . . 

~~~~~~ 0.000 . . . . . . . . 

----  . |- 5 

x= 52070: 55983: | ^ 

----------:------: | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6-C . . . . . . . . . 
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. . . . . . . . . C- м 

6 

| 

| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.3228E-6 

7- | . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

7 

| 

| 

доли ПДК | 

мг/м3 | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

| 6.614E-6 

8- | . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

8 

| 

| 

Достигается при опасном направлении 36 град. 

и скорости ветра 7.00 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не 

более чем с 95% вклада 

 ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ  

9- | . . . . . . . . .   

. .................................................... |- 

9 

| 

| 

10- | . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

10 

| 

| 

11- | . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

11 

| 

| 

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----- 

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----- 

|----| 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18  

В целом по расчетному прямоугольнику: 

Максимальная концентрация ---------> Cм =0.00036 долей 

ПДК 

=0.00178 мг/м3 

Достигается в точке с координатами: Xм = 20765.5 м 

( X-столбец 9, Y-строка 5) Yм = 22762.0 м 

При опасном направлении ветра : 124 град. 

и "опасной" скорости ветра : 0.72 м/с 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, 

Угарный газ) (584) 

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

 

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. 

прямоугольника 001 

Всего просчитано точек: 3 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад 

в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|-------- 

|-------|---- b=C/M ---| 

| 1 |000501 0004| Т | 0.0130| 0.000001 | 100.0 

| 100.0 | 0.000101754 | 

| В сумме = 0.000001 100.0 

| 

| Суммарный вклад остальных = 0.000000 0.0 

| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, 

Угарный газ) (584) 

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

 

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри 

расч. прямоугольника 001 

Всего просчитано точек: 61 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

 

 Расшифровка_обозначений  

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] 

| 

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] 

| 

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] 

| 

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] 

| 

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] 

| 

| Kи - код источника для верхней строки Ви 

| 

|~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~| 

 

 Расшифровка_обозначений  

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] 
| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]    
| y= 23760: 23784: 23821: 23858: 23893: 23926: 23957: 

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] 23985: 24009: 24030: 24046: 24058: 24066: 24068: 24103: 

| ----------:------:------:------:------:------:------:-- 

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] ----:------:------:------:------:------:------:------: 

| 

 

| 

 

| 

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] 

 

| Kи - код источника для верхней строки Ви 

 

|~~~~~~~~ 

x= 18104: 18104: 18108: 18117: 18131: 18148: 18170: 

18196: 18224: 18256: 18290: 18326: 18363: 18400: 21459: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~| 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

y= 3159: 4022: 3677:    

----------:------:------: y= 24103: 24101: 24094: 24083: 24067: 24047: 22775: 

x= 7186: 7186: 8050: 21472: 21448: 21421: 21390: 21357: 21322: 21285: 19964: 

: : : : : : : : : : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. 



ТОО «Сары алтын майнинг» 
ИП «Экопроект 2017» 

«РООС» к Плану проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых в контуре блоков L-43- 
46-(10а-5б-25, L-43-46-(10б-5а- 21,22), L-43-46-(10б-5в-1,2,3,4,9,10), L-43-46-(10б-5г-6) (участок 
Яшмовый) 101 

 

 

Модель: МРК-2014 

Координаты точки : X= 8050.0 м, Y= 3677.0 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

x= 21460: 21498: 21535: 21571: 21605: 21637: 23562: 

25499: 25528: 25553: 25575: 25593: 25607: 25616: 25859: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
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0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:   

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:   

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

y= 19929: 19891: 19854: 19817: 19782: 19749: 19719: 

19691: 19667: 19647: 19631: 19619: 19612: 19610: 19610: 

: : : : : : : 

: : : : : : : : 

x= 25864: 25864: 25859: 25850: 25836: 25818: 25796: 

25770: 25741: 25709: 25675: 25639: 25602: 25564: 22575: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 

| Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~ 

~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000501 6004 П1 2.0 0.0 

20722 22202 160 99 0 3.0 1.000 0 

2E-8 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С) 

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

(54) 

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 

(=10ПДКс.с.) 

 
 

y= 19610: 19615: 19624: 19638: 21033: 21052: 21075:   

21101: 21131: 22369: 22400: 22433: 22469: 22506: 22543:   

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

: : : : : : : : 

x= 22558: 22520: 22484: 22449: 19276: 19244: 19214: 

19187: 19164: 18201: 18180: 18163: 18150: 18142: 18138: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

: : : : : : : : 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 23760: 

----------: 

x= 18104: 

----------: 

Qc : 0.000: 

Cc : 0.000: 

~~~~~~~~~~~ 

 

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. 

Модель: МРК-2014 

Координаты точки : X= 21637.0 м, Y= 24047.0 

м 

 
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00015 

доли ПДК | 

| 0.00077 

мг/м3 | 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном направлении 182 град. 

и скорости ветра 1.47 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не 

более чем с 95% вклада 

 ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ  
 

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад 

в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|-------- 

|-------|---- b=C/M ---| 

| 1 |000501 0004| Т | 0.0130| 0.000155 | 100.0 

| 100.0 | 0.011896552 | 

| В сумме = 0.000155 100.0 

| 

| Суммарный вклад остальных = 0.000000 0.0 

| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является 

суммарным по | 

| всей площади, а Cm - концентрация одиночного 

источника, | 

| расположенного в центре симметрии, с суммарным М 

| 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~| 

| Источники | Их расчетные 

параметры  | 

|Номер| Код | M |Тип | Cm | 

Um | Xm | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-- 

[м/с]--|----[м]---| 

| 1 |000501 6004| 0.00000002| П1 | 0.214299 | 

0.50 | 5.7 | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~| 

| Суммарный Mq = 0.00000002 г/с 

| 

| Сумма Cм по всем источникам = 0.214299 долей 

ПДК  | 

|------------------------------------------------------ 

- -------------- | 

| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 

0.50 м/с | 

|  

 | 

5. Управляющие параметры расчета 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С) 

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

(54) 

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 

(=10ПДКс.с.) 

 

Фоновая концентрация не задана 

Расчет по прямоугольнику 001 : 66521x39130 с шагом 

3913 

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001 

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 

001 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 

3. Исходные параметры источников. 

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

(54) 

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 

(=10ПДКс.с.) 

м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

(54) 

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с 

источников 

(=10ПДКс.с.) 

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 
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Яшмовый) 103 

 

 

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с 

источников 

Расчет проводился на прямоугольнике 1 

с параметрами: координаты центра X= 22722, Y= 



ТОО «Сары алтын майнинг» 
ИП «Экопроект 2017» 

«РООС» к Плану проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых в контуре блоков L-43- 
46-(10а-5б-25, L-43-46-(10б-5а- 21,22), L-43-46-(10б-5в-1,2,3,4,9,10), L-43-46-(10б-5г-6) (участок 
Яшмовый) 104 

 

 

 

18849 

 

 

размеры: длина(по Х)= 66521, 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

ширина(по Y)= 39130, шаг сетки= 3913 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной   
скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

 

Расшифровка_обозначений  

y= 22762 : Y-строка 5 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра=184) 
 

:  

 

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]   
| x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] 

| 

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] 

| 

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] 

| 

|~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~| 

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код 

не печатаются| 

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи 

не печатаются | 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 
 

y= 38414 : Y-строка 1 Cmax= 0.000 

---------- 

:  
 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940:   

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

y= 18849 : Y-строка 6 Cmax= 0.000 

---------- 

:  

: : : : : : : :-   

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 34501 : Y-строка 2 Cmax= 0.000 

---------- 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940:   

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

y= 14936 : Y-строка 7 Cmax= 0.000 

---------- 

:  

: : : : : : : :-   

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 30588 : Y-строка 3 Cmax= 0.000 

---------- 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940:   

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

y= 11023 : Y-строка 8 Cmax= 0.000 

---------- 

:  

: : : : : : : :-   

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 26675 : Y-строка 4 Cmax= 0.000 

---------- 

:  
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x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940:   

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

y= 7110 : Y-строка 9 Cmax= 0.000 

---------- 

:  

: : : : : : : :-   

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 
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48157: 

 

 

: : : : : : : 

 

| Координаты центра : X= 22722 м; Y= 

18849 | 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 3197 : Y-строка 10 Cmax= 0.000 
 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

: : : : : : : :- 

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= -716 : Y-строка 11 Cmax= 0.000 

---------- 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. 

Модель: МРК-2014 

Координаты точки : X= 20765.5 м, Y= 22762.0 

м 

 
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00027 

доли ПДК | 

| 2.6976E-9 

мг/м3 | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном направлении 184 град. 

и скорости ветра 7.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не 

более чем с 95% вклада 

 ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ  
 

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад 

в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|-------- 

| Длина и ширина : L= 66521 м; B= 39130 м 

| 

| Шаг сетки (dX=dY) : D= 3913 м 

| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

 

(Символ ^ означает наличие источника вблизи 

расчетного узла) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

* | | | | | | | | 

| | | | | | | | | 

|----| 

1- | . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

1 

| 

| 

2- | . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

2 

| 

| 

3- | . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

3 

| 

| 

4- | . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

4 

| 

| 

5- | . . . . . . . . 

0.00 . . . . . . . . 

. |- 5 

| ^ 

| 

6-C . . . . . . . . . 

. .................................................... C- 

6 

| 

| 

7- | . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

7 

| 

| 

8- | . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

8 

| 

| 

9- | . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

9 

| 

| 

10- | . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

10 

 

 

 

 

 

 

 

| | | | | | | | | 
 

 
 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

(54) 

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 

(=10ПДКс.с.) 

 

 

 Параметры_расчетного_прямоугольника_No 

1  
| | 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10  11 12 13 14 15 16 17 18  

 

|-------|---- b=C/M ---| | 

| 1 |000501 6004| П1| 0.00000002| 0.000270 | 100.0 | 

| 100.0 | 13488.07 | 11-| . . . . . . . . . 

| В сумме = 0.000270 100.0 . .................................................... |- 

| 11 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 

 
| | | | | | | | | 
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В целом по расчетному прямоугольнику: 

Максимальная концентрация ---------> Cм =0.00027 

долей 

ПДК 

=0.00000 

мг/м3 Достигается в точке с координатами: Xм = 

20765.5 м 

( X-столбец 9, Y-строка 5)  Yм = 

22762.0 м При опасном направлении ветра :

 184 

град. 

и "опасной" скорости ветра : 7.00 м/с 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 
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ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

(54) 

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 

(=10ПДКс.с.) 

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. 

прямоугольника 001 

Всего просчитано точек: 3 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

 

 

 Расшифровка_обозначений  

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] 

| 

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] 

| 

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] 

| 

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] 

| 

|~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~| 

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код 

не печатаются| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с   

 
 Расшифровка_обозначений  

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] 

| 

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] 

| 

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] 

| 

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] 

| 

|~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~| 

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код 

не печатаются| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 
 

y= 3159: 4022: 3677: 

: : : 

x= 7186: 7186: 8050: 

----------:------:------: 

 
 

y= 23760: 23784: 23821: 23858: 23893: 23926: 23957: 

23985: 24009: 24030: 24046: 24058: 24066: 24068: 24103: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

x= 18104: 18104: 18108: 18117: 18131: 18148: 18170: 

18196: 18224: 18256: 18290: 18326: 18363: 18400: 21459: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

y= 24103: 24101: 24094: 24083: 24067: 24047: 22775: 

21472: 21448: 21421: 21390: 21357: 21322: 21285: 19964: 

: : : : : : : 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

x= 21460: 21498: 21535: 21571: 21605: 21637: 23562: 

25499: 25528: 25553: 25575: 25593: 25607: 25616: 25859: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

: : : : : : : : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   
 

y= 19929: 19891: 19854: 19817: 19782: 19749: 19719: 

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. 

Модель: МРК-2014 

Координаты точки : X= 8050.0 м, Y= 3677.0 

м 

 
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.6772E-7 

доли ПДК | 

| 1.677E-12 

19691: 19667: 19647: 19631: 19619: 19612: 19610: 19610: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

x= 25864: 25864: 25859: 25850: 25836: 25818: 25796: 

25770: 25741: 25709: 25675: 25639: 25602: 25564: 22575: 

: : : : : : : 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

мг/м3 | 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном направлении 34 град. 

и скорости ветра 7.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не 

более чем с 95% вклада 

 ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ  
 

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад 

в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|-------- 

 

 

y= 19610: 19615: 19624: 19638: 21033: 21052: 21075: 

21101: 21131: 22369: 22400: 22433: 22469: 22506: 22543: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

x= 22558: 22520: 22484: 22449: 19276: 19244: 19214: 

19187: 19164: 18201: 18180: 18163: 18150: 18142: 18138: 

: : : : : : : 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

| | b=C/M |   

| 1 |000501 6004| П1| 0.00000002|1.677189E-7 | 100.0 

| 100.0 | 8.3859463 | 

| В сумме = 0.000000 100.0 

| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

y= 23760: 

----------: 

x= 18104: 

----------: 

~~~~~~~~~~~ 

 

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. 

Модель: МРК-2014 

Координаты точки : X= 19276.0 м, Y= 21033.0 

м 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года)   
Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

(54) 

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00004 

доли ПДК | 

| 4.336E-10 

мг/м3 | 

(=10ПДКс.с.) 

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри 

расч. прямоугольника 001 

Всего просчитано точек: 61 

Фоновая концентрация не задана 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном направлении 51 град. 

и скорости ветра 7.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не 

более чем с 95% вклада 
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Направление ветра: автоматический поиск опасного  ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ  
направления от 0 до 360 град.   

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад 

в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|-------- 
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|-------|---- b=C/M ---| 

| 1 |000501 6004| П1| 0.00000002| 0.000043 | 100.0 

| 100.0 | 2168.17 | 

| В сумме = 0.000043 100.0 

 

 

РПК-265П) (10) 

 

пересчете на С); Растворитель 

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

3. Исходные параметры источников. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

 

 

 

3913 

 

001 

Фоновая концентрация не задана 

 

Расчет по прямоугольнику 001 : 66521x39130 с шагом 

 

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001 

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 

 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Примесь :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-С19 (в 

пересчете на С); Растворитель 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 

м/с 

РПК-265П) (10)  

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 6. Результаты расчета в виде таблицы. 

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с 

источников 

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с 

источников 
 

 

Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 

| Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~ 

~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000501 6003 П1 2.0 0.0 

21892 22020 56 93 87 1.0 1.000 0 

0.0004669 

000501 6004 П1 2.0 0.0 

20722 22202 160 99 0 1.0 1.000 0 

0.0019470 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С) 

Примесь :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-С19 (в 

пересчете на С); Растворитель 

РПК-265П) (10) 

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

 
 

| - Для линейных и площадных источников выброс является 

суммарным по | 

| всей площади, а Cm - концентрация одиночного 

источника, | 

| расположенного в центре симметрии, с суммарным М 

| 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~| 

| Источники | Их расчетные 

параметры  | 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Примесь :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-С19 (в 

пересчете на С); Растворитель 

РПК-265П) (10) 

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

 

Расчет проводился на прямоугольнике 1 

с параметрами: координаты центра X= 22722, Y= 

18849 

размеры: длина(по Х)= 66521, 

ширина(по Y)= 39130, шаг сетки= 3913 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

 

 Расшифровка_обозначений  

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] 

| 

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] 

| 

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] 

| 

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] 

| 

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] 

| 

| Kи - код источника для верхней строки Ви 

| 

|~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~| 

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи 

не печатаются | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 

 
 

|Номер| Код | M |Тип | Cm | y= 38414 : Y-строка 1 Cmax= 0.000 

Um | Xm | ---------- 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-- 

[м/с]--|----[м]---| 

:  

| 1 |000501 6003| 0.000467| П1 | 0.016676 | x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

0.50 | 11.4 | 16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

| 2 |000501 6004| 0.001947| П1 | 0.069541 | 48157: 

0.50 | 11.4 | ----------:------:------:------:------:------:------:-- 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ----:------:------:------:------:------:------:------:- 

~~~~~~~~~~~~~~~| -----: 

| Суммарный Mq = 0.002414 г/с ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

| 

| Сумма Cм по всем источникам = 

ПДК  | 

| 

0.086218 долей 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

- ------------- | 

| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 

0.50 м/с | 

|  

 | 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 34501 : Y-строка 2 Cmax= 0.000 

---------- 

:  

5. Управляющие параметры расчета   

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С) 
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Примесь :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-С19 (в 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



ТОО «Сары алтын майнинг» 
ИП «Экопроект 2017» 

«РООС» к Плану проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых в контуре блоков L-43- 
46-(10а-5б-25, L-43-46-(10б-5а- 21,22), L-43-46-(10б-5в-1,2,3,4,9,10), L-43-46-(10б-5г-6) (участок 
Яшмовый) 112 

 

 

 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 30588 : Y-строка 3 Cmax= 0.000 

---------- 

:  
 

 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940:   

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

y= 11023 : Y-строка 8 Cmax= 0.000 

---------- 

:  

: : : : : : : :-   

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 26675 : Y-строка 4 Cmax= 0.000 

---------- 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940:   

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

y= 7110 : Y-строка 9 Cmax= 0.000 

---------- 

:  

: : : : : : : :-   

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 22762 : Y-строка 5 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра=184) 

---------- 

:  

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

 
 

y= 3197 : Y-строка 10 Cmax= 0.000 

---------- 

:  

: : : : : : :   

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

: : 

Qc : 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= -716 : Y-строка 11 Cmax= 0.000 

---------- 

:  

 
 

y= 18849 : Y-строка 6 Cmax= 0.000 

---------- 

:  

 
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

 
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

: : : : : : : :- 

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 
 

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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: : : : : : : 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  x= 52070: 55983: 

----------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. 

Модель: МРК-2014 

Координаты точки : X= 20765.5 м, Y= 22762.0 

y= 14936 : Y-строка 7 Cmax= 0.000 м 
 

:    

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00050 
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

доли ПДК | 

мг/м3 | 

 

| 0.00050 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном направлении 184 град. 

и скорости ветра 0.72 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не 

более чем с 95% вклада 

 ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ  

 

. .................................................... |- 

8 

| 

| 

9-| . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

9 

| 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Примесь :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-С19 (в 

пересчете на С); Растворитель 

РПК-265П) (10) 

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

 

 Параметры_расчетного_прямоугольника_No 

1  

| Координаты центра : X= 22722 м; Y= 

18849 | 

| Длина и ширина : L= 66521 м; B= 39130 м 

| 

| Шаг сетки (dX=dY) : D= 3913 м 

| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

 

(Символ ^ означает наличие источника вблизи 

расчетного узла) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

* | | | | | | | | 

| | | | | | | | | 

|----| 

1- | . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

1 

| 

| 

2- | . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

2 

| 

| 

3- | . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

3 

| 

| | | | | | | | | 

| | | | | | | | | 

|----| 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

В целом по расчетному прямоугольнику: 

Максимальная концентрация ---------> Cм =0.00050 долей 

ПДК 

=0.00050 мг/м3 

Достигается в точке с координатами: Xм = 20765.5 м 

( X-столбец 9, Y-строка 5)  Yм = 22762.0 м 

При опасном направлении ветра : 184 град. 

и "опасной" скорости ветра : 0.72 м/с 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Примесь :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-С19 (в 

пересчете на С); Растворитель 

РПК-265П) (10) 

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

 

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. 

прямоугольника 001 

Всего просчитано точек: 3 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

 

 Расшифровка_обозначений  

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] 

| 

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] 

| 

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] 

| 

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] 

| 

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] 

| 

| Kи - код источника для верхней строки Ви 

| 

|~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~| 

| 

4- | . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 

4 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 
 

| y= 3159: 4022: 3677: 

| ----------:------:------: 

5- | . . . . . . . . 

0.01 . . . . . . . . 

. |- 5 

| ^ 

x= 7186: 7186: 8050: 

----------:------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

| 

6-C . . . . . . . . . 

. .................................................... C- 

6 

| 

 

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. 

Модель: МРК-2014 

Координаты точки : X= 8050.0 м, Y= 3677.0 

м 

| 

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад 
в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

| 
10-| . . . . . . . . . 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|-------- . .................................................... |- 

|-------|---- b=C/M ---| 10 

| 1 |000501 6004| П1| 0.001947| 0.000501 | 100.0 | 

| 100.0 | 0.257065922 | | 

| Остальные источники не влияют на 11-| . . . . . . . . . 

данную точку. | . .................................................... |- 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 

 | 
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7- | . . . . . . . . .   

. .................................................... |- 

7 

| 

| 

8- | . . . . . . . . . 

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.2592E-6 

доли ПДК | 

| 1.2592E-6 

мг/м3 | 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном направлении 35 град. 

и скорости ветра 7.00 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не 

более чем с 95% вклада 

 ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ  
 

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад 

в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|-------- 

|-------|---- b=C/M ---| 

| 1 |000501 6004| П1| 0.001947| 0.000001 | 82.3 

| 82.3 | 0.000532475 | 

| 2 |000501 6003| П1| 0.00046691|2.224812E-7 | 17.7 

| 100.0 | 0.000476497 | 

 
 

y= 19929: 19891: 19854: 19817: 19782: 19749: 19719: 

19691: 19667: 19647: 19631: 19619: 19612: 19610: 19610: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

x= 25864: 25864: 25859: 25850: 25836: 25818: 25796: 

25770: 25741: 25709: 25675: 25639: 25602: 25564: 22575: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

| В сумме = 0.000001 100.0   

| 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Примесь :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-С19 (в 

пересчете на С); Растворитель 

РПК-265П) (10) 

y= 19610: 19615: 19624: 19638: 21033: 21052: 21075: 

21101: 21131: 22369: 22400: 22433: 22469: 22506: 22543: 

: : : : : : : 

: : : : : : : : 

x= 22558: 22520: 22484: 22449: 19276: 19244: 19214: 

19187: 19164: 18201: 18180: 18163: 18150: 18142: 18138: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3   
y= 23760: 

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри 

расч. прямоугольника 001 

Всего просчитано точек: 61 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

 

 Расшифровка_обозначений  

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] 

----------: 

x= 18104: 

----------: 

Qc : 0.000: 

Cc : 0.000: 

~~~~~~~~~~~ 

 

 

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. 

Модель: МРК-2014 

Координаты точки : X= 19276.0 м, Y= 21033.0 

м 

| 

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]   

| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00012 

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] 

| 

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] 

| 

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] 

доли ПДК | 

 

мг/м3 | 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

| 0.00012 

| 

| Kи - код источника для верхней строки Ви 

| 

|~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~| 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 
 

 

y= 23760: 23784: 23821: 23858: 23893: 23926: 23957: 

23985: 24009: 24030: 24046: 24058: 24066: 24068: 24103: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

: : : : : : : : 

x= 18104: 18104: 18108: 18117: 18131: 18148: 18170: 

18196: 18224: 18256: 18290: 18326: 18363: 18400: 21459: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

: : : : : : : : 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

y= 24103: 24101: 24094: 24083: 24067: 24047: 22775: 

21472: 21448: 21421: 21390: 21357: 21322: 21285: 19964: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

x= 21460: 21498: 21535: 21571: 21605: 21637: 23562: 

25499: 25528: 25553: 25575: 25593: 25607: 25616: 25859: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

: : : : : : : : 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Достигается при опасном направлении 51 град. 

и скорости ветра 1.50 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не 

более чем с 95% вклада 

 ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ  
 

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад 

в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|-------- 

| | b=C/M | 

| 1 |000501 6004| П1| 0.001947| 0.000113 | 98.0 

| 98.0 | 0.058095578 | 

| В сумме = 0.000113 98.0 

| 

| Суммарный вклад остальных = 0.000002 2.0 

| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

3. Исходные параметры источников. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид 

(Азота диоксид) (4) 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

(516) 

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с 

источников 

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с 

источников 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:   
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«РООС» к Плану проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых в контуре блоков L-43- 
46-(10а-5б-25, L-43-46-(10б-5а- 21,22), L-43-46-(10б-5в-1,2,3,4,9,10), L-43-46-(10б-5г-6) (участок 
Яшмовый) 117 

 

 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 

| Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~ 



ТОО «Сары алтын майнинг» 
ИП «Экопроект 2017» 

«РООС» к Плану проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых в контуре блоков L-43- 
46-(10а-5б-25, L-43-46-(10б-5а- 21,22), L-43-46-(10б-5в-1,2,3,4,9,10), L-43-46-(10б-5г-6) (участок 
Яшмовый) 118 

 

 

 

~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

--------- Примесь 0301-------- 

000501 0004 Т 2.0 0.20 0.300 0.0094 20.0 

21583 22201 1.0 1.000 0 

0.0150000 

000501 6004 П1 2.0 0.0 

20722 22202 160 99 0 1.0 1.000 0 

0.0006490 

--------- Примесь 0330-------- 

000501 6004 П1 2.0 0.0 

20722 22202 160 99 0 1.0 1.000 0 

1E-9 

 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид 

(Азота диоксид) (4) 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

(516) 

Расчет проводился на прямоугольнике 1 

с параметрами: координаты центра X= 22722, Y= 

18849 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С) 

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид 

(Азота диоксид) (4) 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

(516) 

 
 

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ 

Mn/ПДКn, а суммарная | 

| концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn 

| 

| - Для линейных и площадных источников выброс является 

суммарным по | 

| всей площади, а Cm - концентрация одиночного 

источника, | 

| расположенного в центре симметрии, с суммарным М 

| 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~| 

| Источники | Их расчетные 

параметры  | 

|Номер| Код | Mq |Тип | Cm | 

Um | Xm | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-- 

[м/с]--|----[м]---| 

размеры: длина(по Х)= 66521, 

ширина(по Y)= 39130, шаг сетки= 3913 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

 

 Расшифровка_обозначений  
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] 

| 

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] 

| 

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] 

| 

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] 

| 

| Kи - код источника для верхней строки Ви 

| 

|~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~| 

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 

не печатается| 

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи 

не печатаются | 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 
 

y= 38414 : Y-строка 1 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра=177) 

---------- 

:  

| 1 |000501 0004| 0.075000| Т | 2.678739 |   
0.50 | 11.4 | 

| 2 |000501 6004| 0.003245| П1 | 0.115904 | 

0.50 | 11.4 | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~| 

| Суммарный Mq = 0.078245 (сумма Mq/ПДК по всем 

примесям) | 

| Сумма Cм по всем источникам = 2.794643 долей 

ПДК  | 

|------------------------------------------------------ 

- ------------- | 

| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 

0.50 м/с | 

|  

 | 

 

5. Управляющие параметры расчета 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 34501 : Y-строка 2 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра=176) 

---------- 

:  

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)   
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид 

(Азота диоксид) (4) 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

(516) 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

: : : : : : : :- 

: 

 

 

 

 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

----------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

м/с 

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5   
y= 30588 : Y-строка 3 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра=175) 
 

 

 
Фоновая концентрация не задана Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Расчет по прямоугольнику 001 : 66521x39130 с шагом 0.000: 

3913  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП ~~~~~~ 

001  ----  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного x= 52070: 55983: 
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«РООС» к Плану проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых в контуре блоков L-43- 
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6. Результаты расчета в виде таблицы. :  

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014   



ТОО «Сары алтын майнинг» 
ИП «Экопроект 2017» 

«РООС» к Плану проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых в контуре блоков L-43- 
46-(10а-5б-25, L-43-46-(10б-5а- 21,22), L-43-46-(10б-5в-1,2,3,4,9,10), L-43-46-(10б-5г-6) (участок 
Яшмовый) 120 

 

 

 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 26675 : Y-строка 4 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра=170) 
 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 22762 : Y-строка 5 Cmax= 0.010 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра=124) 

 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 11023 : Y-строка 8 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра= 4) 

---------- 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 7110 : Y-строка 9 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра= 3) 

---------- 

:  

:   

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.001: 0.010: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 18849 : Y-строка 6 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра= 14) 

 
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= 3197 : Y-строка 10 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра= 2) 

---------- 

:  

 
 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

: : : : : : : 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

-----: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.001: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 

: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

y= -716 : Y-строка 11 Cmax= 0.000 

 
 

y= 14936 : Y-строка 7 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 

20765.5; напр.ветра= 6) 

---------- 

:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 
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:  
 

x=-10539 : -6626: -2713: 1201: 5114: 9027: 12940: 

16853: 20766: 24679: 28592: 32505: 36418: 40331: 44244: 

48157: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------:- 
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-----: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~ 

| 

| 

5-| ............................................ 0.001 
0.010 0.002 0.001 . . . . . . 

----  

x= 52070: 55983: 

----------:------: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. |- 5 

| 

| 
6-C . . . . . . . 

 

^ 

0.001 

 

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. 

0.002 0.001 0.000 . . . . . . 

. C- 6 

| 

Модель: МРК-2014 | 

Координаты точки : X= 20765.5 м, Y= 22762.0 7-| . . . . . . . . 

м 0.001 0.000 . . . . . . . 

. |- 7 
| 

 

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.01027 | 

доли ПДК | 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8-| . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 
8 

Достигается при опасном направлении 124 град. | 

и скорости ветра 0.72 м/с | 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не 9-| . . . . . . . . . 

более чем с 95% вклада . .................................................... |- 

 ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ  9 

| 
 

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад | 

в%| Сум. %| Коэф.влияния | 10-| . . . . . . . . . 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|-------- . .................................................... |- 

|-------|---- b=C/M ---| 10 

| 1 |000501 0004| Т | 0.0750| 0.010269 | 100.0 | 

| 100.0 | 0.136916190 | | 

| Остальные источники не влияют на 11-| . . . . . . . . . 

данную точку. | . .................................................... |- 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 
| 

 | | | | | | | | | 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
| | 
|----| 

| | | | | | | 

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Город 
Объект 

:005 Карагандинская область. 
:0005 План разведки участок Яшмовый. 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид 

(Азота диоксид) (4) 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

(516) 

 

 

 Параметры_расчетного_прямоугольника_No 

1  

| Координаты центра : X= 22722 м; Y= 

18849 | 

| Длина и ширина : L= 66521 м; B= 39130 м 

| 

| Шаг сетки (dX=dY) : D= 3913 м 

| 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

(Символ ^ означает наличие источника вблизи 

расчетного узла) 

В целом по расчетному прямоугольнику: 

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =0.01027 

Достигается в точке с координатами: Xм = 20765.5 м 

( X-столбец 9, Y-строка 5)  Yм = 22762.0 м 

При опасном направлении ветра : 124 град. 

и "опасной" скорости ветра : 0.72 м/с 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид 

(Азота диоксид) (4) 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

(516) 

 

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. 

прямоугольника 001 

Всего просчитано точек: 3 

Фоновая концентрация не задана 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

 
*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----  Расшифровка_обозначений  

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----- | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] 

|----| | 

1-| . . . . . . . . . | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] 

. .................................................... |- | 

1 | Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] 

| | 

| 

2-| . . . . . . . . . 

. .................................................... |- 
2 

| 

 

| 

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] 

| Kи - код источника для верхней строки Ви 

| |~~~~~~~~ 

| ~~~~~~~~~~~~| 

3-| . . . . . . . . . | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 

. .................................................... |- 

3 
| 

не печатается| 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

| ~~~~~~~~~~~ 

4-| ........................................... 0.001    

0.001 0.001 . . . . . . . y= 3159: 4022: 3677: 

. |- 4 ----------:------:------: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18  
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x= 7186: 7186: 8050: 

----------:------:------: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. 

Модель: МРК-2014 

Координаты точки : X= 8050.0 м, Y= 3677.0 

м 

 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

x= 21460: 21498: 21535: 21571: 21605: 21637: 23562: 

25499: 25528: 25553: 25575: 25593: 25607: 25616: 25859: 

: : : : : : : 

: : : : : : : : 

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 

0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 
  

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00004 

доли ПДК | 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном направлении 36 град. 

и скорости ветра 7.00 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не 

более чем с 95% вклада 

 ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ  
 

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад 

в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

y= 19929: 19891: 19854: 19817: 19782: 19749: 19719: 

19691: 19667: 19647: 19631: 19619: 19612: 19610: 19610: 

: : : : : : : 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

x= 25864: 25864: 25859: 25850: 25836: 25818: 25796: 

25770: 25741: 25709: 25675: 25639: 25602: 25564: 22575: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------   

| | b=C/M |   

| 1 |000501 0004| Т | 0.0750| 0.000038 | 95.8 

| 95.8 | 0.000508768 | 

| В сумме = 0.000038 95.8 

| 

| Суммарный вклад остальных = 0.000002 4.2 

| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

y= 19610: 19615: 19624: 19638: 21033: 21052: 21075: 

21101: 21131: 22369: 22400: 22433: 22469: 22506: 22543: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

x= 22558: 22520: 22484: 22449: 19276: 19244: 19214: 

19187: 19164: 18201: 18180: 18163: 18150: 18142: 18138: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 

0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Город :005 Карагандинская область.   

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид 

(Азота диоксид) (4) 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

(516) 

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри 

расч. прямоугольника 001 

Всего просчитано точек: 61 

Фоновая концентрация не задана 

y= 23760: 

----------: 

x= 18104: 

----------: 

Qc : 0.002: 

~~~~~~~~~~~ 

 

 

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. 

Модель: МРК-2014 

Координаты точки : X= 21637.0 м, Y= 24047.0 

м 

Направление ветра: автоматический поиск опасного   

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

 

 Расшифровка_обозначений  

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] 

| 

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00447 

доли ПДК | 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Достигается при опасном направлении 182 град. 

и скорости ветра 1.47 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не 

более чем с 95% вклада 

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ  

| 
 

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] 

| 

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] 

| 

| Kи - код источника для верхней строки Ви 

| 

|~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~| 

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 

не печатается| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 
 

 

y= 23760: 23784: 23821: 23858: 23893: 23926: 23957: 

23985: 24009: 24030: 24046: 24058: 24066: 24068: 24103: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

x= 18104: 18104: 18108: 18117: 18131: 18148: 18170: 

18196: 18224: 18256: 18290: 18326: 18363: 18400: 21459: 

----------:------:------:------:------:------:------:-- 

----:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 

0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.004: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

y= 24103: 24101: 24094: 24083: 24067: 24047: 22775: 
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|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад 

в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|-------- 

|-------|---- b=C/M ---| 

| 1 |000501 0004| Т | 0.0750| 0.004461 | 99.8 

| 99.8 | 0.059482764 | 

| В сумме = 0.004461 99.8 

| 

| Суммарный вклад остальных = 0.000009 0.2 

| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

3. Исходные параметры 
источников. ПК ЭРА v3.0. 

Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

(516) 

0333 Сероводород 

(Дигидросульфид) (518) 

 

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с 

источников 

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с 

источников 

21472: 21448: 21421: 21390: 21357: 21322: 21285: 19964:   

: : : : : : :   
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Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 

| Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~ 

~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

--------- Примесь 0330-------- 

000501 6004 П1 2.0 0.0 

20722 22202 160 99 0 1.0 1.000 0 

1E-9 

--------- Примесь 0333-------- 

000501 6003 П1 2.0 0.0 

21892 22020 56 93 87 1.0 1.000 0 

0.0000013 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С) 

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

(516) 

0333 Сероводород 

(Дигидросульфид) (518) 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

(516) 

0333 Сероводород 

(Дигидросульфид) (518) 

 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

(516) 

0333 Сероводород 

 
 

 

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ 

Mn/ПДКn, а суммарная | 

| концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn 

| 

| - Для линейных и площадных источников выброс является 

суммарным по | 

| всей площади, а Cm - концентрация одиночного 

источника, | 

| расположенного в центре симметрии, с суммарным М 

| 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~| 

| Источники | Их расчетные 

параметры  | 

|Номер| Код | Mq |Тип | Cm | 

Um | Xm | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|-- 

[м/с]--|----[м]---| 

| 1 |000501 6004|1.9999999E-9| П1 |7.143304E-8 | 

0.50 | 11.4 | 

| 2 |000501 6003| 0.000164| П1 | 0.005847 | 

0.50 | 11.4 | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~| 

| Суммарный Mq = 0.000164 (сумма Mq/ПДК по всем 

примесям) | 

| Сумма Cм по всем источникам = 0.005847 долей 

ПДК  | 

| 

| 

| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 

0.50 м/с | 

| 

(Дигидросульфид) (518) 

 

 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

(516) 

0333 Сероводород 

(Дигидросульфид) (518) 

 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

(516) 

0333 Сероводород 

(Дигидросульфид) (518) 

 

 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

| 

| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм < 

0.05 долей ПДК | 

|  

 | 

5. Управляющие параметры расчета 
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

Город :005 Карагандинская область. 

Объект :0005 План разведки участок Яшмовый. 

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (на конец года) 

Расчет проводился 23.12.2024 21:53 

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С) 

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

(516) 

0333 Сероводород 

(Дигидросульфид) (518) 

 

Фоновая концентрация не задана 

 

 

3913 

 

 

001 

 

Расчет по прямоугольнику 001 : 66521x39130 с шагом 

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001 

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 

 

Направление ветра: автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

Скорость ветра: автоматический поиск опасной 

скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с 

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 
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м/с 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 



ТОО «Сары алтын майнинг» 
ИП «Экопроект 2017» 

«РООС» к Плану проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых в контуре блоков L-43- 
46-(10а-5б-25, L-43-46-(10б-5а- 21,22), L-43-46-(10б-5в-1,2,3,4,9,10), L-43-46-(10б-5г-6) (участок 
Яшмовый) 128 
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