
НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ  

по отчету о возможных воздействиях на окружающую среду к проекту 

«Строительство базы склада жидких реагентов (СЖР) мощностью 500 тыс. 

тонн в год, в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области» 

(Первая очередь)» 

 

1. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, 

план с изображением его границ 

Объект будет находиться в селе Шиели, Шиелийского района Кызылординской 

области, Республики Казахстан.  

Поселок Шиели является административным центром Шиелийского района. 

Угловые координаты проектируемого объекта: 44°09'25.00"С 066°47'03.00"В 44°09'23.00"С 

066°47'12.00"В 44°09'17.00"С 066°47'10.00"В 44°09'17.00"С 066°47'04.00"В 44°09'16.00"С 

066°46'59.00"В 44°09'17.00"С 066°46'57.00"В.  

С западной стороны объекта находятся производственные объекты ТОО «Компания 

Гежуба Шиели Цемент» на расстоянии порядка 600 м. До вахтового поселка ТОО 

«Компания Гежуба Шиели Цемент» - в юго-западном направлении, порядка 500 м.  

Ситуационная схема расположения участка реализации проекта намечаемой 

деятельности показана на рисунке 2. (см. ниже) 

 
  

Рисунок 2 Ситуационная схема расположения участка реализации проекта 

намечаемой деятельности 

 

 

 

 

 

 



 

1. Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее 

населения 

Численность населения области на 1 декабря 2023 г. составила 841,4 тыс. человек, 

в том числе городского – 394,9 тыс. (46,9%), сельского – 446,5 тыс. (53,1%) человек. По 

сравнению с 1 декабря 2022г. численность населения увеличилась на 8,9 тыс. человек или 

на 1,1%. 

В январе-ноябре 2023г. по сравнению с январем-ноябрем 2022 г. число прибывших 

в область увеличилось на 16,4%, а число выбывших из области - на 16,6%. 

Основной миграционный обмен области происходит с другими областями. Доля 

прибывших из областей и выбывших в области составила 31,5% и 46,3% соответственно. 

Увеличилась численность мигрантов, переезжающих в пределах области, на 13,4%. 

При областном перемещении сальдо миграции населения остается отрицательным. 

 

2. Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные 

данные 

ТОО «Transshipment 1» 

РК, Кызылординская область, 

п. Шиели, ул. Рыскулова №5 

Тел.: +7 (707) 242-75-89 

 

4.Краткое описание намечаемой деятельности 

Основной хозяйственной деятельностью филиала ТОО «Transshipment 1» является 

складирование и хранение непродовольственных товаров, кроме зерна и нефти. 

Проектируемый склад жидких реагентов мощностью 500 тыс. тонн в год по 

хранению и транспортировке жидких реагентов, включающий в себя систему разгрузки 

железнодорожного транспорта промышленной концентрированных жидких реагентов, 

систему хранения серной кислоты, систему загрузки в автоцистерны жидких реагентов, а 

также вспомогательные электрические, контрольно-измерительные приборы, системы 

безопасности. 

Планируемая дата начала строительства - февраль 2025 г. Планируемая дата 

окончание - июль 2025 г. Планируемое начало эксплуатации 2025-2028 г.г.  

Намечаемая деятельность относится к ІІІ категории в соответствии с п.2 раздела 3 

приложения 2 к Экологическому кодексу РК от 02.01.2021 г. №400-VI». 

В соответствии с п.п. 2, п. 53 (для мест перегрузки и хранения кислот) Санитарных 

правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам 

объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", 

утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 

января 2022 года № ҚР ДСМ-2, проектируемый объект относится к III классу опасности с 

СЗЗ – 300 метров. 

 

 

 

 

 

 



 

5.Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на 

окружающую среду: 

              Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности 

Поскольку производственная площадка предприятия не граничит с жилыми 

массивами и находится на значительном расстоянии от жилой застройки, а анализ уровня 

воздействия объекта на границе СЗЗ показал отсутствие превышений нормативных 

показателей, как по выбросам химических примесей, так и по уровню физического 

воздействия, рекомендуется регулярно производить мониторинг технологических 

процессов с целью недопущения отклонений от регламента производства, своевременно 

осуществлять плановый ремонт существующих механизмов. Соблюдение технологии 

производства и техники безопасности позволит избежать нештатных ситуаций, 

сверхнормативных выбросов и превышения показателей гигиенических нормативов на 

границе санитарно-защитной зоны. 

В период эксплуатации производственного объекта также предусмотрены 

мероприятия организационного характера: регулярный текущий ремонт и ревизия всего 

применяемого оборудования с целью недопущения возникновения аварийных ситуаций; 

тщательная технологическая регламентация проведения работ, визуальное обследование 

территории на соответствие содержания промплощадки санитарными экологическим 

требованиям. 

Также в проекте заложены мероприятия и средства на организацию и 

благоустройство СЗЗ согласно требованиям санитарных правил, в результате которых 

загазованность воздуха значительно снижается. 

В целом, химическое и физическое воздействия на состояние окружающей 

природной среды от производственного объекта, подтвержденные расчетами приземных 

концентраций, уровня шума на рабочих местах, не превышающие допустимые значения, 

будет незначительным. 

Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические 

ресурсы, природные, ареалы растений и диких животных, пути миграции диких 

животных, экосистемы) 

Зона воздействия проектируемого объекта на животный мир ограничивается 

границами земельного участка предприятия (прямое воздействие, заключается в 

вытеснении за пределы мест обитания) и санитарно-защитной зоны (косвенное 

воздействие, крайне опосредованное через эмиссии в атмосферный воздух). 

Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический 

состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации) 

Проведение строительно-монтажных работ на промплощадке строительства не 

требует отчуждения дополнительных территорий, поскольку весь объем работ выполняется 

в пределах границ существующего земельного отвода. Все планируемые к застройке 

объекты будут расположены на одной строительной площадке, проведение серьезных 

строительных или планировочных работ, которые могли бы оказать негативное 

воздействие на ландшафты, не планируется 

Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод) 

Источником водоснабжения для проектируемого объекта при строительстве на 

питьевые нужды осуществляется привозной бутилированной водой, для технических нужд 

– привозное (автоцистернами) на договорной основе со спец. компаниями. При проведении 



намечаемой деятельности водоснабжение осуществляется от центрального водопровода на 

договорной основе. Качество используемой воды согласно СП "Санитарно-

эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-

питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового 

водопользования и безопасности водных объектов", утвержденные приказом МЗ РК от 20 

февраля 2023 года № 26. В период СМР водопотребление связано с приготовлением бетона, 

гидроиспытанием трубопроводов, пылеподавлением, а также на хозяйственно- бытовые 

нужды персонала. В период эксплуатации водопотребление связано с хозяйственно-

бытовыми нуждами персонала, полива зеленых насаждений. Получено ТУ на подключение 

к сетям в сфере водоснабжения № 07-45 от 22.02.2024 г. для хозяйственно-питьевых нужд 

объемом 0,5 м3/сутки. Подключение к центральной водопроводной сети будут 

осуществлены от смотрового колодца №41 водопроводной сети.  Принятые решения 

исключают сброс бытовых или производственных сточных вод на рельеф местности или в 

водные объекты. На период проведения строительных работ на участке предусматривается 

использовать биотуалеты. Хозяйственно-бытовая канализация предназначена для 

отведения сточных вод от санитарных приборов, установленных в бытовых помещениях 

зданий на территории проектируемого объекта в специально оборудованные подземные 

емкости с дальнейшей откачкой специализированной компанией.  

Всего за период СМР: хозяйственно-бытовые нужды (в том числе питьевые 

нужды) – 486 м3/период; технические нужды (в том числе гидроиспытание, 

пылеподавление, приготовление бетона) - 1200,0 м3/период. Всего на период эксплуатации 

проектируемого объекта: хозяйственно-бытовые нужды – 1971 м3/год; полив зеленых 

насаждений - 1092 м3/год.  

Забор воды из поверхностных и подземных источников не предполагается. 

Расстояние ближайшего водного объекта составляет 1,47 км с западной стороны 

Теликольский канал.  

Атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его 

качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии–ориентировочно 

безопасных уровней воздействия на него) 

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной 

среды, является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду и здоровье населения. 

Факторами воздействия на объект природной среды – атмосферный воздух – 

являются выбросы загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников в 

период строительства и эксплуатации объектов. 

Загрязненность атмосферного воздуха химическими веществами может влиять на 

состояние здоровья населения, на животный и растительный мир прилегающей территории. 

Воздействие на атмосферный воздух намечаемой деятельности оценивается с 

позиции соответствия законодательным и нормативным требованиям, предъявляемым к 

качеству воздуха. 

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха в 

проекте применялись значения максимально разовых предельно допустимых концентраций 

веществ в атмосферном воздухе для населенных мест, при отсутствии утвержденных 

значений ПДК для веществ - ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ). 

Максимально разовые ПДК относятся к 20-30 минутному интервалу времени и 

определяют степень кратковременного воздействия примеси на организм человека. 



Значения ПДК и ОБУВ приняты на основании следующих действующих 

санитарно- гигиенических нормативов: 

- максимально-разовые концентрации (ПДК м.р.), согласно списку «Предельно 

допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест» (приложения 1 к Гигиеническим нормативам «Санитарно-эпидемиологические 

требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» 

утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 

года № ҚР ДСМ-70). 

Для веществ, которые не имеют ПДКм,р,, приняты значения ориентировочно 

безопасных уровней загрязнения воздуха (ОБУВ). 

По степени воздействия на организм человека выбрасываемые вещества 

подразделяются в соответствии с санитарными нормами на четыре класса опасности. 

Анализ полученных результатов по расчетам величин приземных концентраций в 

проекте показал, что ни по одному из загрязняющих веществ превышений норм ПДК не 

выявлены. 

Выполненные расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха показали 

возможность принятия выбросов и параметров источников выбросов в качестве предельно 

допустимых выбросов на срок действия разработанного проекта или до ближайшего 

изменения технологического режима работы, переоснащения установки, увеличения 

объемов работ, строительство и эксплуатация новых объектов, в результате которых 

произойдет изменение количественного и качественного состава выбросов, и как следствие, 

изменение нормативов. 

Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-

экономических систем 

Одной из мер по борьбе с изменением климата является сокращение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

Используемое современное оборудование, оснащено различными видами 

технических средств, способствующих уменьшению образования и выделения выбросов, 

при выполнении различных видов операций. 

Сброс загрязняющих веществ со сточными водами в естественные или 

искусственные водные объекты, рельеф местности, недра не предусматривается. 

При правильно организованном обслуживании оборудования, техники и 

автотранспорта; выполнении основных требований по охране окружающей среды: заправка 

в специально отведенных местах, использование поддонов, выполнение запланированных 

требований в управлении отходами - воздействие на окружающую среду будет 

незначительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Информация о предельных количественных и качественных 

показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, 

предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно 

планируется в рамках намечаемой деятельности: 

При проведении строительных работ источники будут носить не 

продолжительный характер воздействия (6 месяцев), на период эксплуатации основными 

источниками воздействия на атмосферный воздух будут резервуары для хранения жидких 

хим. реагентов  и т.д. 

В данном проекте рассмотрена потенциальная возможность воздействия на 

атмосферный воздух от намечаемой деятельности. 

В результате проведенных расчетов было выявлено 23 загрязняющих 

атмосферный воздух веществ, образующихся в процессе строительных работ, в том числе: 

Свинец и его неорганические соединения; Хлорэтилен; Марганец и его соединения; Азота 

(IV) диоксид; Фтористые газообразные соединения; Фториды неорганические плохо 

растворимые; Проп-2-ен-1-аль; Формальдегид; Мазутная зола теплоэлектростанций; 

Железо (II, III) оксиды; Олово оксид; Азот (II) оксид; Углерод; Сера диоксид; 

Диметилбензол; Взвешенные частицы;  Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20; Углерод оксид; Алканы С12-19; Пропан-2-он; Уайт-спирит; 2-

Этоксиэтанол; Сольвент нафта. 

Общий объем валовых выбросов загрязняющих веществ на период проведения 

строительных работ составит 27,03710356 тонн период, без учета автотранспорта. 

Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 

10 марта 2021 года № 63, валовые выбросы от двигателей передвижных источников (т/год) 

не нормируются и в общий объём выбросов вредных веществ не включаются. 

Валовый выброс от автотранспорта не учитывается, выбросы оплачиваются по 

фактическому объёму сожженного топлива. 

В атмосферный воздух от данных ИЗА на период эксплуатации будут выделятся 

10 загрязняющих веществ, таких как: Железо (II, III) оксиды, Марганец и его соединения, 

хром, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Серная кислота, Углерод оксид, Фтористые 

газообразные соединения, Фториды неорганические, Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70- 

Общий объем валовых выбросов загрязняющих веществ от вышеуказанных ИЗА 

составляет 0,267257622 т/год. 

Физические факторы воздействия: 

В отчете описано воздействие шума, вибрации на стадии строительства и 

эксплуатации, предусмотрены мероприятия по снижению уровня шума и воздействие 

электромагнитных     полей.     Источники     ионизирующего     излучения     проектом     не 

предусмотрены в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов, поэтому 

изменение радиологической ситуации района расположения объектов не ожидается. 

Отходы производства и потребления: 

В период проведения СМР в результате проведения общестроительных, 

монтажных работ, сборке технологического оборудования, жизнедеятельности персонала, 

предполагается образование всего 25,20963014 т/период, в том числе следующих видов 

отходов: Опасные: тара из-под ЛКМ - 0,1659 т/период, промасленная ветошь - 1,02616 



т/период.  Неопасные: огарки сварочных материалов - 0,036 т/период, коммунальные 

отходы (ТБО) – 3,698630137 т/период, смешанные отходы строительства и сноса, за 

исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 (строительные отходы) – 20,475 

т/период, пластмассы – 1 т/период. 

На период эксплуатации – отходы образуются при обслуживании оборудования, 

жизнедеятельности обслуживающего персонала, предполагается образование всего 

15,008856 т/год, включая следующие виды отходов: Опасные отходы: Грунт, пропитанный 

серной кислотой-0.4 т/год;    Неопасные отходы: Твердые бытовые отходы (ТБО) - 15 т/год; 

Огарки сварочных электродов-0,0036 т/год; Другие отходы группы, не определенные иначе 

(светодиодные лампы) - 0,005256 т/год. 

Водоснабжение и водоотведение: 

Для осуществления СМР и эксплуатации проектируемого объекта не требуется 

специального водопользования. Источником водоснабжения для проектируемого объекта 

при строительстве на питьевые нужды осуществляется привозной бутилированной водой, 

для технических нужд – привозное (автоцистернами) на договорной основе со спец. 

компаниями. При проведении намечаемой деятельности водоснабжение осуществляется от 

центрального водопровода на договорной основе. Таким образом, ТОО " Transshipment 1" 

является вторичным водопользователем. ; 

 

7. Краткое описание аварийных ситуаций 

Анализ технологии производства на перевалочной базе показывает, что в процессе 

деятельности условия, при которых могут возникнуть аварийные или залповые выбросы 

отсутствуют. 

Аварийные ситуации Оператором предотвращаются регулярными 

профилактическими работами. 

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или 

допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по 

причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в 

результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы, и 

другие стихийные бедствия). 

Анализ аварий включает в себя рассмотрение многочисленных аварийных сценариев 

в условиях эксплуатации промышленного объекта, включая вероятность возникновения 

стихийных бедствий. 

К главным причинам аварий следует отнести: 

- полные или частичные отказы технических систем и транспортных средств; 

- пожары, вызванные различными причинами; 

- опасные и стихийные природные явления. 

Детальные мероприятия по предотвращению и ликвидации последствий аварийных 

ситуациях должны быть отражены в инструкциях, согласованных соответствующих 

государственными органами. Залповые выбросы возможны также при профилактических 

мероприятиях при опорожнении технологического оборудования. 

При соблюдении проектных решений, техники безопасности, а также мероприятий 

на период СМР и эксплуатации, воздействие на окружающую среду будет минимальным. 

 

 

 



 

8. Мероприятия по снижения воздействия на окружающую среду 

Меры по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных 

воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду 

Период СМР 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительства направлены 

на предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и 

механизмов в прилегающей рабочей зоны.  

В качестве мероприятий, направленных на снижение или исключение негативного 

воздействия на атмосферный воздух проектом, предусматривается: 

-пылеподавление на период СМР водой, периодическое увлажнение водой 

грунтовых дорог; 

- перевозка пылящих материалов в транспортных средствах, снабженных 

брезентовыми или иными укрытиями. 

            -     эксплуатация строительных машин и транспортных средств только с 

исправными двигателями, отрегулированными на оптимальный выброс выхлопных газов. 

Охрана и рациональное использование водных ресурсов 

            - Организация сбора, хранения и вывоза сточных вод. Привлечение 

специализированные организации для вывоза сточных вод на основе договора. 

            - транспортировка сточных вод в места постоянного хранения и утилизации 

в специальных плотно закрывающихся тарах, исключающих разлива и утечки. 

Охрана земельных ресурсов 

           -    в целях исключения попадания горюче-смазочных материалов на почву, 

заправка и ремонт техники будет производиться в специально отведенном месте. 

          -     не допускать необоснованной вырубки зеленых насаждений. 

Обращение с отходами производства и потребления 

         -    не допускать засорение территории строительными отходами и бытовым 

мусором, оснащение строительного участка контейнерами для сбора отходов производства 

и потребления. 

         -     своевременный вывоз отходов производства согласно договору. 

Период эксплуатации  

Для уменьшения влияния работающего технологического оборудования 

предприятия на состояние атмосферного воздуха, сокращения объемов выбросов 

загрязняющих веществ, снижения их приземных концентраций и предотвращения 

сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу проектом 

предусматривается комплекс планировочных, технологических и специальных 

мероприятий. 

Меры по компенсации потерь биоразнообразия 

С целью снижения негативного воздействия на растительный мир проектными 

решениями предусматриваются следующие мероприятия: 

• подъездные пути между участками работ проводить с учетом существующих 

границ и т.п., с максимальным использованием имеющейся дорожной сети;  

• применение техники и оборудования с отрегулированными двигателями, 

регламентирующими уровни шума и выбросов загрязняющих веществ в пределах 

установленных санитарно-гигиенических нормативов;  



• своевременный сбор и удаление отходов;  

• сведение к минимуму движения автотранспорта и техники по бездорожью;  

• предупреждение возникновения и распространения пожаров;  

• максимальное сохранение естественных ландшафтов.  

Негативное воздействие проектируемого объекта на растительный покров 

прилегающих угодий весьма незначительное, и будет ограничиваться выделением пыли во 

время автотранспортных работ. 

 

Способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения 

намечаемой деятельности 

Способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения 

намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления включают 

в себя: 

- демонтаж установленного на момент прекращения деятельности 

оборудования и сооружений; 

- передача на утилизацию всех видов образовавшихся отходов; 

- проведение рекультивации земель, затронутых строительно-монтажными 

работами. 

Для начала проведения рекультивации по окончании деятельности предприятие 

обязано осуществлять демонтаж оборудования и сооружений. 

Описание мер, направленных на обеспечение соблюдения иных требований, 

указанных в заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на 

окружающую среду 

Целью определения сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду 

является определение степени детализации и видов информации, которая должна быть 

собрана и изучена в ходе оценки воздействия на окружающую среду, методов исследований 

и порядка предоставления такой информации в отчете о возможных воздействиях. 

 

 

 


