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Аннотация 
 

Настоящий Проект нормативов допустимых выбросов к Плану  проведения операций по 
разведке твердых полезных ископаемых в контуре блоков L-43-43 -(10г-5б-10)  (Лицензия 
№2007-EL от 24 апреля 2023 года)  разработан в связи с окончанием срока действия предыду-
щего экологического разрешения на воздействие (Приложение 5), согласно которому полевые 
работы планировалось закончить в 2023 г. Однако, предприятие не успело выполнить весь 
объем геологоразведочных работ, и в этой связи возникла необходимость разработки данных 
проектных материалов. 

Настоящий проект разработан в соответствии с Экологическим Кодексом РК (ст.65), со-
гласно которому «Оценка воздействия на окружающую среду» является обязательной для для 
видов деятельности и объектов, перечисленных в разделе 1 приложения 1 к настоящему Ко-
дексу.  

Основной деятельностью на рассматриваемой промлощадке ТОО «Карагандагеолого-
разведка» является геологоразведочные работы. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на промышленной площадке явля-
ются проходка шурфов.  

Исходные данные, для расчета нормативов, приняты исходя из технических характе-
ристик применяемого оборудования, протокола инвентаризации источников выбросов и дан-
ных, представленных заказчиком. 

Нормативы НДВ устанавливаются сроком на 2 года (2025-2026 г.) и подлежат пере-
смотру (переутверждению) при изменении экологической обстановки в регионе, появлении 
новых и уточнении параметров существующих источников загрязнения окружающей природ-
ной среды в местных органах по контролю за использованием и охраной окружающей среды. 
Область воздействия устанавливается в размере 200 метров. Размер зоны воздействия под-
твержден расчетом рассеивания максимально приземных концентраций, который не выявил 
превышений ПДК на границе зоны воздействия. 

Все используемое на предприятии оборудование соответствует действующим в РК 
стандартам по безопасности, а также физическим факторам воздействия. 

Согласно п.7 Раздела 2 Приложения 2 Экологического кодекса РК, промышленная пло-
щадка ТОО «Карагандагеологоразведка» относится ко 2 категории. 

В атмосферу выделяется  Пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70%.  Вало-
вый объем загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу на рассматриваемый период, со-
ставит 2025-2026 г. – 0,0382061 т/год. 

При выполнении проекта определены потенциально возможные изменения в компо-
нентах окружающей и социально-экономической сред при реализации намечаемой деятельно-
сти. Также определены качественные и количественные параметры намечаемой деятельности 
(выбросы в атмосферный воздух, отходы производства и потребления и т.д.). 

Работа выполнена в соответствии с действующими в Республике Казахстан законода-
тельными документами в области охраны окружающей среды. 
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Введение 
 

В соответствии с требованиями Экологического Кодекса для оценки состояния атмо-
сферного воздуха и получения разрешения на воздействия устанавливаются нормативы эмис-
сий. 

Проект нормативов допустимых выбросов выполнен в соответствии с Приказом Ми-
нистра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 
2021  года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружаю-
щую среду», и на основании следующих основных директивных и нормативных документов: 

 Экологический Кодекс Республики Казахстан, 2021; 
 ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологиче-

ские факторы загрязнения, промышленные выбросы. Основные термины и определения»; 
 РНД 211.2.01.01-97 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». 
 

Настоящий проект разработан ТОО «Eco Jer». Лицензия МООС РК на проведение эко-
логического проектирования и нормирования № 02218Р от 15.09.2020 г (Приложение 1 – Ли-
цензия на экологическое проектирование и нормирование ТОО «Eco Jer»). 

Почтовый адрес организации по разработке проекта нормативов эмиссий: г. Кара-
ганда, ул. Алиханова, 37, офис 627. 
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1 .ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 
 

Геологоразведочные работы на участке песчано-гравийной смеси (далее по тексту 
ПГС) «Бала Дересин Южный» планируется проводить в целях получения материалов, обеспе-
чивающих подсчет запасов полезного ископаемого, оценки его промышленного значения с 
последующим вовлечением в разработку. 

Настоящим проектом предусматривается методика, объемы геологоразведочных ра-
бот. 

Геологоразведочные работы будут проводиться в пределах территории участка недр 
блока L-43-43(10г-5б-10), оконтуренного следующими географическими координатами: 
Таблица 1.1 – Географические координаты  блока L-43-43(10г-5б-10) 

Угловые точки 
Географические  координаты Площадь от-

вода, км2 Северная широта Восточная долгота 
1 46°48ʹ00ʺ 75°09ʹ00ʺ  

2,35 2 46°49ʹ00ʺ 75°09ʹ00ʺ 
3 46°49ʹ00ʺ 75°10ʹ00ʺ 
4 46°48ʹ00ʺ 75°10ʹ00ʺ 

 
 

Ближайшим населенным пунктом является ж/д станция Орта Дересин, которая распо-
лагается н расстоянии 3,8 км в северо-восточном направлении. Спутниковый снимок района 
расположения предприятия представлен на рисунках 1.1-1.2. 

В районе размещения объекта отсутствуют заповедники, памятники культуры и архи-
тектуры, сельскохозяйственные угодия,  санитарно-профилактические учреждения, зоны от-
дыха и другие природоохранные объекты. 
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Проект НДВ для  ТОО «METALS-8»_участок Гульшат 
 

 

Рисунок 1.1 – Спутниковый снимок промплощадки  ТОО «Карагандагеологоразведка» с указанием границ геолого-разведочных работ (ГРР) 
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Рисунок 1.2 – Спутниковый снимок промплощадки  ТОО «Карагандагеологоразведка» с указанием расстояния до селитебной зоны 
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Проект НДВ для  ТОО «METALS-8»_участок Гульшат 
 

1.1 ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 
Представленным Планом разведки предусматривается решить задачи следующим ком-

плексом методов: 

1.Подготовительные работы и планирование;  
2.Топогеодезические работы; 
3. Горные работы; 
4. Опробовательские работы; 
5. Обработка проб; 
6. Лабораторно-аналитические работы; 
7. Засыпка горных выработок и рекультивация земель; 
8. Камеральные работы. 

 
1.1.1 ГОРНЫЕ РАБОТЫ 

Для решения поставленных геологических задач на участке предусматривается про-
ходка разведочных горных выработок (шурфов). Исходя из того, что разведуемый участок по 
своим параметрам относится к 1 группе - «крупные и средние пластовые и пластообразные 
месторождения песка преимущественно морского, озерного или эолового происхождения, а 
также аллювиальные месторождения песка и песчано-гравийных пород с выдержанным стро-
ением, мощностью и качеством полезной толщи» («Инструкция по применению….», М. 
1986г) принимается квадратная сеть разведочных выработок 300х600м для достижения разве-
данности запасов по категориям С1. Принятая сеть проходки горных выработок обеспечит 
сеть наблюдений достаточную для подсчета запасов по категории С1. 

Проходку разведочных горных выработок в количестве 12 шурфов/год предполагается 
вести до глубины 5 м: верхние 0,5м –почвенно-растительный слой  и  4,5 метра по продуктив-
ной толще. 

Для обеспечения представительности получаемого материала проектом предусматри-
вается механизированная проходка шурфов, с применением легкого экскаватора с емкостью 
ковша 0,15 м3 на базе колесного трактора «Беларусь». Параметры шурфов 1х3х5 метра. Объ-
ёмы горной породы по шурфам составляют 180 м3/год. После отбора проб шурфы будут об-
ратно засыпаться извлеченной горной породой. 

Проходка шурфов будет сопровождаться подробной документацией в журналах стан-
дартного образца. 
 
1.1.2 ДОКУМЕНТАЦИЯ ШУРФОВ 

Первичную геологическую документацию стенок шурфа предусматривается проводить 
непосредственно после проходки шурфа. В документации особое внимание должно уделяться 
гранулометрическому составу, зернистости, каменистым включениям, цветовому различию 
 
1.1.3 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Гидрогеологические работы на участке будут проводиться в случае появления водонос-
ного горизонта и заключаться в замере уровня грунтовых вод во всех шурфах. При наличии 
воды будут отобраны две пробы на сокращенный анализ воды. Данные о водоносном гори-
зонте будут взяты по раннее проведенным работам - изученный химический состав и бакте-
риологическое состояние воды, ее агрессивность к бетону, металлу. 
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1.1.4 ОПРОБОВАНИЕ 
Опробование продуктивной толщи будет осуществляться по стенкам пройдённых шур-

фов с таким расчетом, чтобы получить надежную информацию о качестве песчано-гравийной 
смеси по площади и глубине разреза. 

Стенки шурфов будут опробованы по полезной толще на физико-механические испы-
тания по сокращенной и полной программам. Интервал опробования 1,5 метра.  

Всего будет отобрано 36 рядовых пробы, по 3 пробы из каждого шурфа. Все пробы 
будут направлены на полуколичественный спектральный анализ на 24 элемента, а также  все 
рядовые пробы пройдут физико-механические испытания по  сокращенной и 3 пробы по пол-
ной программе. 

Экологические пробы продуктивной толщи будут отбираться из стенок разведочных 
шурфов пунктирно-точечным способом. Материал пробы будет составляться из навесок мас-
сой 10-20 г, взятых в виде точек из продуктивной толщи. Вес пробы составит 300-800 г. Всего 
будет отобрано 3 пробы. 
 
1.1.5 ОБРАБОТКА ПРОБ 

 
Обработка проб будет производиться механическим способом в дробильном цехе ТОО 

«Центргеоланалит» (г. Караганда). Обработке будут подвергаться геохимические и бороздо-
вые пробы по общепринятой методике, по схемам, составленным по формуле Ричардса-Чеч-
чота: 

Q = kda, где 

Q – надежный вес исходной пробы, кг; 
k – коэффициент неравномерности принимается в настоящее время равным – 0,5; 
a – показатель степени отражающий форму зерен, т. е. степень приближения ее к шаро-

видной (коэффициент степени принимается равным - 2 в соответствии с «Методическими ука-
заниями по разведке и оценке месторождений золота»). 

d - диаметр наибольших частиц в пробе, 0,6 мм. 
Конечный диаметр обработки проб с доводкой на дисковом истирателе равен 0,074мм. 

Начальный вес бороздовой пробы 3,6 кг, геохимической–0,5 кг. 
 

1.1.6 ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Все рядовые пробы будут анализироваться на 24 элемента атомно-эмиссионным (спек-

тральным) методом (медь, серебро, барий, свинец, цинк, мышьяк, сурьма, висмут, ниобий, мо-
либден,  вольфрам,  марганец,  хром, никель,  кобальт, фосфор, германий, бериллий, ванадий, 
титан, цирконий, кадмий, стронций,  иттрий) в испытательном центре ТОО «Центргеолана-
лит».  

По проекту будет проанализировано 36 рядовых проб, 3 пробы будут  отобраны для 
экологических исследований.  

Физико-механические испытания ПГС и другие лабораторные исследования будут вы-
полнены в специализированной аккредитованной лаборатории по методикам, изложенным в 
ГОСТах 8267-93, 23735-79, 25100-95, 25607-94, 8736-93, 9128-97, 26633-91, СНиП РК 3.03-09-
2006. 

Программа полных лабораторных испытаний исходной горной породы включает опре-
деление: 

- гранулометрический состав; 
- минералогический состав; 
- рассев на фракции от 5 до 10мм, от 10 до 20мм, от 20 до 40мм; 
- определение формы зерен гравия и галечника; 
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- истинной, средней и максимальной плотности; 
- пористости;  
- водопоглощения; 
- морозостойкости; 
- прочности при дробимости в сухом и водонасыщенном состояниях; 
- испытаний на морозостойкость; 
- истираемости гравия и галечника; 
- содержание слабых зерен; 
- содержание пылевидных и глинистых частиц; 
- сопротивления удару на копре ПМ; 
- удельной электрической проводимости; 
- коэффициента уплотнения 
- коэффициента пористости; 
- коэффициента водонасыщения; 
- коэффициента фильтрации; 
- относительная просадка при Р быт., д.е.; 
- начальная давление просадочности ,МПА; 
Экологические пробы (3 пробы), отобранные из продуктивной толщи, будут исследо-

ваться в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли» и РНД 
03.3.04.01-95 «Методические указания по оценке влияния на окружающую среду размещен-
ных в накопителях производственных отходов, а также складируемых под открытым небом 
продуктов и материалов»  
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМО-

СФЕРЫ 
2.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНО-

ЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТ-
МОСФЕРЫ 

 
Проходка шурфов  (ист.6001). 
Проходку разведочных горных выработок в количестве 12 шурфов предполагается ве-

сти до глубины 5 м: верхние 0,5м –почвенно-растительный слой  и  4,5 метра по продуктивной 
толще. 

Для обеспечения представительности получаемого материала проектом предусматри-
вается механизированная проходка шурфов, с применением легкого экскаватора с емкостью 
ковша 0,15 м3 на базе колесного трактора «Беларусь». Параметры шурфов 1х3х5 метра. Объ-
ёмы горной породы по шурфам составляют 180 м3/год. После отбора проб шурфы будут об-
ратно засыпаться извлеченной горной породой. 

При проходки шурфов в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая с со-
держанием кремния 20-70%. 

Источник выбросов – неорганизованный. 
Передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха, находящиеся на балансе 

предприятия не нормируются, платежи за природопользование от техники осуществляются по 
факту сожженного топлива. 

 
 
2.2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ УСТАНОВОК ОЧИСТКИ 

ГАЗОВ 
 

Установки очистки газов на предприятии отсутствуют. 
 
2.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПЫЛЕЗАГООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДОВОГО 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ В СТРАНЕ И МИРОВОГО ОПЫТА 
 

На предприятии отсутствует применение технологий, технического и пылегазоочист-
ного оборудования передового научно-техническому уровня используемого в стране, а также 
мире. 
 
2.4 ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

На рассматриваемый период 2025-2026 гг. реконструкции предприятия не планиру-
ется.  
 
2.5 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМО-

СФЕРУ 
 

Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на необходимости 
соблюдения экологических нормативов качества или целевых показателей качества окружаю-
щей среды. 

При этом требуется выполнение соотношения: 
С/ЭНК≤ 1 , (3) 

где: С - расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое воздуха; 
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ЭНК – экологический норматив качества. 
До утверждения экологических нормативов качества применяются гигиенические 

нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в 
области здравоохранения. 

В качестве гигиенических нормативов для атмосферного воздуха населенных мест в 
целях нормирования выбросов в атмосферу принимаются значения предельно допустимых 
максимально-разовых концентраций потенциально-опасных химических веществ (ПДКм.р.), 
в случае отсутствия ПДКм.р. принимаются значения ориентировочно безопасных уровней 
воздействия потенциально-опасных химических веществ (ОБУВ). 

Если для вещества имеется только предельно допустимая среднесуточная концентра-
ция (ПДКс.с.), то для него требуется выполнение соотношения: 

0,1 С ≤ ПДКс.с, (4) 
При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких (n) вредных ве-

ществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не превышает единицы при 
расчете по формуле: 

С1/ЭНК1 +С2/ЭНК2+….Сп/ЭНКп ≤ 1 , (5) 
где: С1, С2,...... Сп – фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе; 
ЭНК1, ЭНК2,...... ЭНКn – концентрации экологических нормативов качества тех же 

веществ. 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу ТОО «Карагандагео-

логоразведка», класс опасности, а также предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмо-
сферном воздухе населённых мест приведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 2025-2026 гг. 

с Наименование загрязняющего вещества ЭНК, мг/м3 
ПДКм.р, 

мг/м3 
ПДКс.с., 

мг/м3 
ОБУВ, 
мг/м3 

Класс 
опасно-

сти 

Выброс 
вещества с 

учетом 
очистки, г/с 

Выброс 
вещества с 

учетом 
очистки, 

т/год, (M) 

Значение 
M/ЭНК  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль це-
ментного производства - глина, глинистый 
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 
зола, кремнезем, зола углей казахстанских 
месторождений) (494) 

  0,3 0,1   3 0,4690000 0,0382061 

11,6397 

  В С Е Г О :           0,4690000 0,0382061 11,639731 
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2.6 СВЕДЕНИЯ О ЗАЛПОВЫХ И АВАРИЙНЫХ ВЫБРОСАХ 
 

Залповые выбросы на предприятии отсутствуют. 
Аварийные выбросы загрязняющих веществ возможны в случаях нарушения регла-

мента работы, нарушения производственного процесса. В случае возникновения аварийной 
ситуации, природопользователь проводит оценку нанесенного окружающей среде ущерба и 
компенсирует воздействие, оказанное в результате аварии, согласно действующему законо-
дательству РК. 

 
 
2.7 ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 
 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов 
эмиссий представлены в таблице 2.2. При этом учтены все источники выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу. Таблица составлена с учетом требований «Об утверждении Мето-
дики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» Приказ Министра экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. 
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Таблица 2.2 – Параметры выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 2025-2026гг. 

  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   установок рым газо- степень ще- вещества     
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина по сокращению дится кой, max.степ      дос- 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного выбросов газо- % очистки%      тиже 
   ист.         ного источника источника  очистка        ния 
                       ПДВ 
            X1 Y1 X2 Y2           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Площадка 1 

001 01 Проходка шурфов 1  Проходка шурфов 6001 2     3270 3694 3 3     2908 Пыль неорганическая, 0,469000  0,0382061 2025 
                     содержащая двуокись     

                     кремния в %: 70-20 (     
                     шамот, цемент, пыль     
                     цементного     
                     производства - глина,     
                     глинистый сланец,     
                     доменный шлак, песок,     
                     клинкер, зола,     
                     кремнезем, зола углей     
                     казахстанских     
                     месторождений) (494)     
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2.8 ОБОСНОВАНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ПРИ-
НЯТЫХ ДЛЯ РАСЧЕТОВ НОРМАТИВОВ ЭМИССИЙ 

 
Исходные данные, принятые для расчета нормативов эмиссий, получены расчетными мето-

дами, выполненными исходя из паспортных данных и технических характеристик применяемого 
оборудования, а также данных, представленных ТОО “ Карагандагеологоразведка ”. 

Максимально-разовые выбросы вредных веществ от проектируемого производства приняты 
с учетом коэффициентов одновременности работы источников выбросов, с выбором из них наихуд-
ших значений. 

Расчеты валовых (т/г) и максимально-разовых (г/с) значений выбросов вредных веществ в 
атмосферу выполнены в соответствии с методическими указаниями, утвержденными к применению 
на территории Республики Казахстан. 

Расчеты загрязняющих веществ от источников выбросов проектируемой деятельности 
представлены в приложении 2. 
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3 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НОРМАТИВОВ 

ПДВ 
3.1 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ, ОПРЕ-
ДЕЛЯЮЩИЕ УСЛОВИЯ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
 

Метеорологические наблюдения на рассматриваемой территории Прибалхашья ве-
лись с 1930 года на метеостанции Балхаш АМСТ (аэропорт, 46°52'56.77"С, 75° 0'34.12"В), с 
1934 года – на метеостанции озера Алгазы (46°32'35.35"С, 76°51'41.75"В), с 1959 года – на 
метеостанции Балхаш ОГМО (46°79’, 75°08’) и с 1961 года на метеостанции Сарышаган 
(46°07’, 73°37’). В настоящее время действуют три последних станции. Наиболее надёжны и 
обширны измерения на метеостанции Балхаш ОГМО (далее в тексте метеостанция Балхаш) и 
станции на острове Алгазы (далее – метеостанция Алгазы остров). 

Климатическая характеристика составлена преимущественно по данным «Справоч-
ника по климату Казахстана (2003), также использованы сведения из «Научно-прикладного 
справочника по климату СССР» Книги 1-3 (1989), различных монографий и отчётов проект-
ных и научных институтов. 

Климат в районе озера Балхаш резко континентальный и засушливый. В холодный 
период года район подвержен обычно воздействию континентальных воздушных масс Сибир-
ского антициклона, что обуславливает преимущественно морозную погоду. Весна непродол-
жительна, с частыми возвратами холодов и поздними заморозками. В теплый период из-за ин-
тенсивного прогрева поступающих сюда воздушных масс, наблюдается их интенсивная транс-
формация, приводящаяк формированию местного континентально тропического воздуха. От-
крытость района с юго-запада способствует также свободному проникновению сухого воздуха 
среднеазиатских пустынь. Для лета характерны малооблачная жаркая погода, большая сухость 
воздуха и длительные без дождевые периоды. Осенью из-за вторжения холодных арктических 
масс происходит за короткое время резкий спад температуры воздуха. 

Незначительная облачность обуславливает здесь обилие солнечного света и тепла. 
Суммарный приток солнечной радиации за год составляет 138-146 ккал/см2. величина рассе-
янной радиации достигает 48-50 ккал/см2 в год. Радиационный баланс положительный – 48 
ккал/см2. 

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха в пределах рассматри-
ваемой части озера около+ 60. Абсолютный минимум- 39-400 мороза, абсолютный максимум– 
40-440. 

Устойчивые морозы наступают в среднем в середине ноября - начале декабря и дер-
жатся обычно до середины марта. Продолжительность морозной погоды (со среднесуточной 
температурой ниже 00) более 100 дней. При вторжении тёплых воздушных масс зимой бывают 
оттепели до 10-140 тепла. 

В марте происходит резкое повышение температуры воздуха. Последние весенние за-
морозки отмечаются обычно во второй половине апреля. Иногда даты последних заморозков 
смещаются на март или май. Летом средние месячные температуры удерживаются в пределах 
22-250, среднесуточные достигают 350. 

Влажность воздуха. Средняя годовая абсолютная влажность (упругость водяного 
пара) составляет 6,5-7,2 гектопаскалей (миллибар). Годовой дефицит насыщения – около 
7 гПа. 

Относительная влажность воздуха по месяцам колеблется в пределах 44% (июль) – 
79% (декабрь). Среднее число сухих (с влажностью не более 30%) дней по метеостанции Бал-
хаш равно 102 за год. Среднее годовое число влажных (с относительной влажностью не менее 
80%) дней составляет всего 45, причём на тёплые месяцы (май-сентябрь) приходится в 
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среднем всего 1,3 дня. 
Осадки. Средняя годовая сумма атмосферных осадков на северном побережье озера 

колеблется в пределах 126-143 мм. На тёплый период (апрель-октябрь) приходится 70-87% от 
годового количества осадков. Наибольшая годовая сумма – 242 мм (Алгазы) и 220 мм (Бал-
хаш), наименьшая – 59 мм(Балхаш) и 38 мм (Алгазы). 

Дожди и снеговые обычно выпадают в незначительных количествах, 60% составляют 
осадки до 1 мм в день. Дожди слоем не менее 30 мм за сутки бывают 1 раз в 10 лет на метео-
станции Балхаш и 1 раз в 33 года на метеостанции Сарышаган. 

Измеренная максимальная интенсивность ливней на метеостанции Балхаш – 
1,1 мм/минпри5-минутном интервале (1960 год)и0,01 мм/мин за сутки (1963 год), наблюдён-
ный максимум – 39 мм/сутки (1966 год). 

Снежный покров. Устойчивый снежный покров наблюдается, как правило, в первой 
половине декабря. В некоторые годы его появление происходит либо в ноябре, либо в январе. 

Средняя высота снега к концу февраля по постоянной рейке на метеостанциях 10-
11 см, наибольшая за зиму – 48 мм. Средний из наибольших запас воды в снежном покрове 
35 мм, максимальный – 66 мм, минимальный – 0. 

Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова – 14 марта. Полный сход 
снега обычно происходит около 20 марта, иногда он задерживается до второй декады апреля, 
а в некоторые годы завершается уже в середине марта. 

Ветер. На территории Северного Прибалхашья и на самом озере преобладают ветры 
северо-восточного направления: 35% на метеостанции Балхаш и 30% на метеостанции Алгазы 
остров, наиболее редки потоки северо-западного и юго-восточного направлений (4-5% от об-
щего числа случаев). 

Летом в условиях антициклональной погоды в прибрежной полосе озера наблюда-
ются бризы с правильной суточной сменой направления ветра – днём с озера на сушу, а ночью 
с берега на акваторию. При циклонах (пониженном давлении атмосферы) бризы исчезают. 
Средняя скорость ветра 4,7 м/сек. 

Наиболее сильными являются западные и юго-западные ветры, что связано с прохож-
дением с запада на восток циклонических образований. В этот период скорость ветра иногда 
достигает 25-34 м/с. Средняя повторяемость дней с сильным ветром (не менее 15 м/с) по ме-
теостанции Балхаш -23, в отдельные годы она возрастает до 40-45 (метеостанция Алгазы ост-
ров). Сильные ветры чаще наблюдаются в июне (4,6 дня за месяц), реже – в марте и в августе 
(1,6-2,7 дня), менее всего – в сентябре и декабре (0,7-1,0 день за месяц). 

Максимальная скорость ветра, зафиксированная на метеостанции Балхаш: 2,8 м/с по 
флюгеру, 32 м/с по анемометру. Расчётная скорость повторяемостью 1 раз в 100 лет – 37 м/с. 

Пыльные бури.Сильные ветры иногда вызывают пыльные бури, повторяемость кото-
рых по балхашскому побережью составляет около 10 дней за год. Наиболее часты бури в июне 
и июле – в среднем 2,3-2,4 случая за месяц. Редко за не зимние месяцы пыльные бури бывают 
в апреле и в октябре (0,4-0,5 раз в месяц). 

Испарение с водной поверхности. Расчётный слой испарения, определённый при со-
поставлении данных измерений на береговых установках и бассейнов на акватории водоёмов, 
составляет 1013 мм. Это значение хорошо согласуется с данными расчётов по эмпирическим 
формулам (930-1150 мм). 

Атмосферное давление.Среднее годовое атмосферное давление на метеостанции 
Балхаш при высоте барометра 350,5 м БС равно 978,3 гПА (Мб) или 733,5 мм ртутного столба. 
По среднемесячным данным давление колеблется от 966 гПА в июле до 986,6 гПА в декабре. 

Согласно примечанию 2. п 8.6.2 РНД 211.2.01.01-97 «Методика расчета концентраций 
в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» метеоро-
логические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 
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загрязняющих веществ в атмосфере определены на основании издания «Справочник по кли-
мату. 18 выпуск. Казахская ССР. Часть III: Ветер и Часть IV: Влажность воздуха, атмосферные 
осадки, снежный покров, Гидрометеорологическое издательство, Ленинград 1967-1968 гг.».  

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассе-
ивания загрязняющих веществ в атмосфере в соответствии с РНД 211.2.01.01-97 и роза ветров 
района приведены в таблице 3.1 и рисунке 3.1. 
 
Таблица 3.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 
условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Наименование характеристики  Величина 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 
Коэффициент рельефа местности 1 
Средняя максимальная температура наружного воздуха +24,2 
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца -14,1 

Среднегодовая роза ветров, % 
с (север) 10 
св (северо-восток) 40 
в (восток) 10 
юв (юго-восток) 4 
ю (юг) 8 
юз (юго-запад) 13 
з (запад) 9 
сз (северо-запад) 6 

Штиль 3 
Среднегодовая скорость ветра, м/сек 4,7 
Скорость ветра по средним многолетним данным, повторяемость превы-
шения которой составляет 5%, м/сек 

9 
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Рисунок 3.1 – Среднегодовая роза ветров района расположения предприятия 
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3.2 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА РАССЕИВАНИЯ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕН-
ТРАЦИЙ 

 
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, 

выбрасываемых в атмосферу источниками предприятия, произведен на УПРЗА «ЭРА» версия 
3.0 фирмы НПП «Логос-Плюс», Новосибирск (разрешение на применение в Республике Ка-
захстан: письмо МПРООС РК №09-335 от 04.02.2002г.). 

Так как на расстоянии, равном 50-ти высотам наиболее высокого источника предприя-
тия, перепад высот не превышает 50 м, безразмерный коэффициент, учитывающий влияние 
рельефа местности (h), принят равным 1,0. 

Метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняю-
щих веществ в атмосферу, приведены в таблице 2.1. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха 
произведен на 2025 год для территории промышленной площадки предприятия при макси-
мальной нагрузке производственного оборудования. Расчет рассеивания выполнен без учета 
фонового загрязнения, т.к. в районе расположения предприятия отсутствуют посты за наблю-
дением качества атмосферного воздуха. 

Размеры расчётных прямоугольников приняты из условия размещения внутри всех 
объектов предприятия, а также наиболее полного отражения картины распределения концен-
траций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. 

Расчёты максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ выполня-
лись для индивидуальных веществ  и группам веществ, обладающим эффектом суммации. 

Результаты расчета рассеивания представлены в Приложении 3-4. 

 

Анализ результатов расчета рассеивания позволяет сделать выводы, что как на границе, 
так и за пределами СЗЗ максимальные приземные концентрации при эксплуатации источников 
промышленных площадок не превышают ПДК и что санитарные нормы качества приземного 
слоя атмосферного воздуха за пределами границы СЗЗ, под влиянием деятельности источни-
ков загрязнения предприятия, не нарушаются
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Таблица 3.2 – Расчет приземных концентраций ЗВ в атмосферном воздухе 

Код  Класс ПДК 
в 

Расчетные максимальные концентрации в долях от ПДК 

веще- Наименование опас- возду-  
ства / вещества ности хе на- Существующее положение Проектируемое положение на ____  

год 
группы   селен-   
сумма-   ных На границе сани- В населенном На границе сани- В населенном 

ции   мест, тарно-защитной 
зоны 

пункте тарно-защитной 
зоны 

пункте 

   мг/м3 без фона/фон без фона/фон без фона/фон без фона/фон 
1 2 3 4 5 6 7 8 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 
2908 Пыль неорганическая, 3 0.3 0.1130217/ - 0.00238<0.05/ -   

 содержащая двуокись       
 кремния в %: 70-20 (       
 шамот, цемент, пыль       
 цементного производ-

ства - 
      

 глина, глинистый сла-
нец, 

      

 доменный шлак, песок,       
 клинкер, зола, кремне-

зем, 
      

 зола углей казахстан-
ских 

      

 месторождений) (494)       
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3.3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ ЭМИССИЙ 

 
Настоящим проектом был произведен программный расчет рассеивания приземных кон-

центраций. Моделирование загрязнения атмосферного воздуха проводилось для промышленной 
площадки ТОО «Карагандагеологоразведка». 

По результатам анализа расчета рассеивания было выявлено, что с учетом эксплуатации в 
штатном режиме, деятельность источников выбросов промышленной площадки ТОО «Кара-
гандагеологоразведка» не создает приземные концентрации, превышающие их ПДК для населен-
ных мест. 

Предлагаемые значения нормативов эмиссий (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу 
на период 2025-2026 гг. приведены в таблице 3.3. 

Таблица нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составлена согласно 
приложения 4 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 
от 10 марта 2021 года № 63 4 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в 
окружающую среду». 
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Таблица 3.3 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2025-2026 гг. 

Производство, цех, уча-
сток Номер источ-

ника выброса 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ 

Год достижения 
НДВ 

существующее положе-
ние 

2025-2026 НДВ 

Код и наименование за-
грязняющего вещества 

г/с т/год г/с т/год г/c т/год 

1 2   3 4 7 8 9 
 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
Основное, , Цех 01, Уча-
сток 01 

6001 
  0,4690000 0,0382061 0,4690000 0,0382061 

2025 

Итого по загрязняю-
щему веществу 

  
  0,4690000 0,0382061 0,4690000 0,0382061 

  

Итого по организованным источникам:             
Итого по неорганизованным источни-
кам: 

  0,4690000 0,0382061 0,4690000 0,0382061 
  

 Всего по предприятию:         0,4690000 0,0382061 0,4690000 0,0382061   
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3.4 УТОЧНЕНИЕ ГРАНИЦ ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Областью воздействия считается территория (акватория), определенная путем моде-
лирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ. Для совокупности 
стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздей-
ствия отдельных стационарных источников выбросов.  

В данном проекте нормативов допустимых выбросов (НДВ) для ТОО «Карагандагео-
логоразведка» на период  2025-2026 гг. область воздействия устанавливается в размере 200 
метров. Размер зоны воздействия подтвержден расчетом рассеивания максимально призем-
ных концентраций, который не выявил превышений ПДК на границе зоны воздействия. 

Все используемое на предприятии оборудование соответствует действующим в РК 
стандартам по безопасности, а также физическим факторам воздействия. 

Согласно п.7 Раздела 2 Приложения 2 Экологического кодекса РК, промышленная 
площадка ТОО «Карагандагеологоразведка» относится ко 2 категории. 
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 

Как показали результаты расчёта максимальных концентраций загрязняющих ве-
ществ в приземном слое атмосферы, выполненные в разделе 3.2, при соблюдении технологии 
проведения работ, не будет наблюдаться превышения расчётных максимальных приземных 
концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДКм.р., установленными для воздуха 
населённых мест за пределами проектной санитарно-защитной зоны. 

Поэтому мероприятия, разрабатываемые на период проведения добычных работ но-
сят в основном организационно-технический характер и заключаются в следующем: 

 оптимизировать технологический процесс проведения добычных работ за счёт 
снижения времени простоя и работы оборудования «в холостую», а также за счёт неполной 
загруженности применяемой техники и оборудования, обеспечивая тем самым снижение вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

 оптимизация технологического процесса с целью минимизации времени ра-
боты двигателей внутреннего сгорания используемой техники; 

 недопущение «пустой» работы двигателей на холостом ходу или под нагруз-
кой; 

 проведение ежегодных технических осмотров автотранспорта на соответствие 
концентраций загрязняющих веществ в выбросах автотранспорта установленным республи-
канским нормативам. 
 



ТОО «Eco Jer» 

 

29  

Проект нормативов допустимых выбросов к  Плану разведки ИП «Карагандагеологоразведка» 

 

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ НА ПЕРИОД НЕБЛАГО-
ПРИЯТНЫХ МЕТЕОУСЛОВИЙ (НМУ) 

 
Загрязнение приземного слоя атмосферы, создаваемое выбросами различных пред-

приятий, в большей степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды, 
например, при туманах, штилях, низких температурах и т.п. происходит накопление вредных 
веществ в приземном слое атмосферы, в результате чего резко возрастает концентрация при-
месей в воздухе. Согласно «Методических указаний регулирования выбросов при неблаго-
приятных метеорологических условиях» РД 52.04.52-85 в период НМУ работы должны осу-
ществляться согласно определенному графику. Неблагоприятными метеорологическими 
условиями могут являться следующие факторы состояния окружающей среды: пыльная буря, 
снегопад, штиль, температурная инверсии и т.д. 

В соответствии с РД 52.04.52-85 «Методические указания по регулированию выбро-
сов при неблагоприятных метеорологических условиях» и РНД 211.2.02.02-97 «Рекоменда-
ции по оформлению и содержанию проектов нормативов ПДВ в атмосферу для предприятий 
РК» мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу на период НМУ 
для предприятий разрабатывается только в том случае, если по данным местных органов 
Агентств по гидрометеорологии и мониторингу природной среды в данном населённом 
пункте или местности прогнозируются случаи особо неблагоприятных метеорологических 
условий и проводится или планируется прогнозирование НМУ органами Госгидромета. 

Согласно п.9 Приложения 3 приказа Министра экологии, геологии и природных ре-
сурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики опре-
деления нормативов эмиссий в окружающую среду», «мероприятия по регулированию вы-
бросов при неблагоприятных метеорологических условиях (далее – НМУ) разрабатывают 
проектная организация совместно с оператором при наличии в данном населенном пункте 
или местности стационарных постов наблюдения» В района расположения предприятия от-
сутствуют стационарные посты наблюдения, следовательно необходимость разработки ме-
роприятий отсутствует.  

Настоящим проектом рекомендуется в период неблагоприятных погодных условий 
выполнение предприятием одного из следующих режимов работы производственного обору-
дования. 

I режим работы: усилить контроль за точным соблюдением технологического регла-
мента производства; запретить работу оборудования на форсированном режиме. Эти меро-
приятия позволяют сократить объем выбросов и соответственно концентрации загрязняю-
щих веществ в атмосфере на 15-20 % и не требуют существенных затрат, не приводят к сни-
жению производительности предприятия. 

II режим работы: мероприятия по I режиму работы; снизить производительность от-
дельных аппаратов и технологических линий основного производства и остановить работу 
вспомогательных участков производства, работа которых связана со значительным выделе-
нием в атмосферу вредных веществ; ограничить использование автотранспорта и других пе-
редвижных источников выбросов на территории предприятия согласно ранее разработанным 
схемам маршрутов. При втором режиме работы предприятия мероприятия должны обеспе-
чить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при-
мерно на 20-40%. 

III режим работы: мероприятия по II режиму работы; снизить нагрузку или остано-
вить производства, сопровождающиеся значительными выделениями загрязняющих ве-
ществ; снижение нагрузки или остановка производства, не имеющего газоочистного обору-
дования. Осуществление этих мероприятий позволит сократить объем выбросов и соответ-
ственно концентрации загрязняющих веществ в атмосфере в целом на 40-60 %. 
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6 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
 

Согласно п. 4 ст. 153, п. 5. ст. 159, п. 1 ст. 182 Экологического кодекса РК «Физиче-
ские и юридические лица, обязаны осуществлять производственный экологический кон-
троль». 

Можно выделить три основные функции мониторинга атмосферного воздуха: 
 получение первичной информации о содержании вредных веществ в атмосфер-

ном воздухе и принятие на основе этой информации решений по предотвращению дальней-
шего поступления этих веществ в воздух; 

 получение вторичной информации об эффективности мероприятий, осуществ-
ленных на основе первичной информации; 

 формирование исходных данных для принятия решений экономического, пра-
вового, социального и экологического характера по отношению к природопользователям, 
районам и регионам со сложной экологической обстановкой. 

Во многих случаях мониторинг не ограничивается решением традиционных анали-
тических задач (чем, что и в какой мере загрязнено) и должна дать информацию для ответа 
на не менее важные вопросы об источниках и путях попадания загрязнителей в окружающую 
среду (откуда и как). В промежутке между стадиями получения первичной и вторичной ин-
формации мониторинг является своеобразным индикатором динамики изменения воздей-
ствий источников загрязнения, т.е. позволяет судить об ухудшении или улучшении экологи-
ческой обстановки на каждом конкретном объекте. С точки зрения природоохранительного 
законодательства, регламентация отдельных стадий мониторинга (пробоотбор, консервация 
и транспортировка проб, пробоподготовка, выполнение определения, обработка и выдача ре-
зультатов анализа, их введение в базу, а также нормирование номенклатуры подлежащих 
определению вредных, в том числе токсичных, веществ и уровни их предельно допустимых 
концентраций (ПДК), равно как оценки предельно допустимых выбросов (ПДВ)) является 
юридической базой для обоснования требований к методикам анализа, аналитическим при-
борам и другим средствам измерения, которые следует применять для эколого-аналитиче-
ского контроля. 

Мониторинг атмосферного воздуха на будет проводиться в том числе и как контроль 
нормативов эмиссий (НДВ) на источниках выбросов. 

В соответствии с требованиями ГОСТа 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. В 
соответствии с требованиями ГОСТа 17.2.3.02-78 настоящим проектом предусматривается 
проведение контроля над соблюдением нормативов ПДВ, который включает: 

 первичный учет видов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу и 
сроки, утвержденные контролирующими организациями; 

 отчетность о вредных воздействиях на атмосферный воздух по формам и в соот-
ветствии с утвержденными инструкциями, утвержденными Госкомстатом Респуб-
лики Казахстан; 

 передачу органам госконтроля экстренной информации о превышении в резуль-
тате аварийных ситуаций, установленных нормативов вредных воздействий на ат-
мосферный воздух. 

В основу системы контроля положено определение величины выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу и сравнение их с нормативными величинами. 

Производственный контроль над источниками загрязнения атмосферы осуществля-
ется расчетным методом службой самого предприятия. Контроль над соблюдением нормати-
вов эмиссий возлагается на лицо, ответственное за охрану окружающей среды на предприя-
тии. Ответственность за своевременную организацию контроля и отчетности по результатам 
возлагается на лицо ответственное за охрану окружающей среды на предприятии. 
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Так как в процессе геологоразведочных работ будут функционировать только неорга-
низованные источники выбросов ЗВ, контроль будет проводиться балансовым методом. 
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Выводы и предложения 

1. Настоящим проектом определены нормативы эмиссий загрязняющих веществ в 
атмосферу для промышленных площадок ТОО «Карагандагеологоразведка», соблюдение ко-
торых позволяет создать в приземном слое атмосферы, за пределами границ санитарно-защит-
ной зоны предприятия, концентрации загрязняющих веществ, не превышающие ПДК для 
населенных мест. 

2. Данный проект нормативов разработан в соответствии с требованиями ГОСТа 
17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов 
вредных веществ промышленными предприятиями» на период с 2025. по 2026 гг. включи-
тельно. 

3. Промышленная площадки ТОО «Карагандагеологоразведка» относится ко 2 ка-
тегории. 

4. В случае изменения экологической обстановки в регионе, появления новых ис-
точников выбросов или уточнения параметров существующих источников загрязнения окру-
жающей природной среды необходимо в установленном порядке разработать новые норма-
тивы эмиссий до истечения срока действия данных нормативов. 
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Приложение 1 – Государственная лицензия и приложение к государственной лицензии 
на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды 
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Приложение 2 – Расчеты выбросов загрязняющих веществ  
2.1 Расчет выбросов загрязняющих веществ от проходки шурфов 

 
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по 

формуле: 

)1(
3600

10G' 6
98754321 




часBkkkkkkkk
Мсек  , г/с, (3.1.1) 

а валовой выброс по формуле: 

)1(G'98754321  годBkkkkkkkkМгод  , т/год, (3.1.2) 

где   k1 – весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и 
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм; 
k2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль 
(таблица 3.1.1); 
k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 
настоящего документа; 
k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних 
воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3); 
k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью 
понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d  1 мм); 
k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5); 
k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера 
(таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1; 
k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке 
автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и 
k9=0,1 – свыше 10 т. В остальных случаях k9=1; 
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7); 
Gчас – производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч; 
Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год; 
 - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8). 

 
Расчет выбросов от выемочных работ: 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Сим-
вол 

Ед, изм, Значение  

1 Весовая доля пылевой фракции в материале k1   0,05 
2 Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли k2   0,02 
3 Коэффициент, учитывающий скорость ветра k3     
  Средняя годовая скорость ветра - 4,6 м/с   валовый 1,2 
  Повторяемость превышения которой составляет 5%-5,5 м/с   макс,раз 1,4 

4 
Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от 
внешних воздействий 

k4   1 

5 Коэффициент, учитывающий влажность материала k5   0,6 
6 Коэффициент, учитывающий крупность материала k7   0,2 

7 
Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа 
перегрузочных устройств 

k8   1 

8 
Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при раз-
грузке автосамосвала 

k9   0,1 

9 Коэффициент, учитывающий высоту падения материала B   0,7 
10 Производительность узла пересыпки Gч т/ч 15,0 
11 Производительность узла пересыпки Gг т/г 396,0 
12 Время работы T ч/год 26,4 
13 эффективность средств пылеподавления   доли ед, 0 
14 Объем пылевыделения при разгрузке, погрузке инертных материалов:       

15 
Максимально разовое выделение пыли 
М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gч*1000000)/3600 

  г/с 0,0490000 

16 Валовое пылевыделение     М'=k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gг   т/год 0,0039917 
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Расчет выбросов от обратной засыпки: 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Сим-
вол 

Ед, изм, Значение  

1 Весовая доля пылевой фракции в материале k1   0,05 
2 Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли k2   0,02 
3 Коэффициент, учитывающий скорость ветра k3     
  Средняя годовая скорость ветра - 4,6 м/с   валовый 1,2 
  Повторяемость превышения которой составляет 5%-5,5 м/с   макс,раз 1,4 

4 
Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от 
внешних воздействий 

k4   1 

5 Коэффициент, учитывающий влажность материала k5   0,6 
6 Коэффициент, учитывающий крупность материала k7   0,2 

7 
Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа 
перегрузочных устройств 

k8   1 

8 
Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при раз-
грузке автосамосвала 

k9   1 

9 Коэффициент, учитывающий высоту падения материала B   0,6 
10 Производительность узла пересыпки Gч т/ч 15,0 
11 Производительность узла пересыпки Gг т/г 396,0 
12 Время работы T ч/год 26,4 
13 эффективность средств пылеподавления   доли ед, 0 
14 Объем пылевыделения при разгрузке, погрузке инертных материалов:       

15 
Максимально разовое выделение пыли 
М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gч*1000000)/3600 

  г/с 0,4200000 

16 Валовое пылевыделение     М'=k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gг   т/год 0,0342144 
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Приложение 3 – Таблицы расчета рассеивания 
 
1. Общие сведения. 
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск 
     Расчет выполнен ТОО "Eco Jer" 
   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    | 
  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      | 
   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Параметры города 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014 
     Название: Балхаш 
     Коэффициент А = 200 
     Скорость ветра Uмр =  9.0 м/с 
     Средняя скорость ветра =  5.0 м/с 
     Температура летняя = 24.2  град.C 
     Температура зимняя = -14.1  град.C 
     Коэффициент рельефа = 1.00 
     Площадь города = 0.0 кв.км 
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов 
 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014 
     Город     :006 Балхаш. 
     Объект    :0005 ИП Карагандагеологоразведка_Песок. 
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 03.10.2023 15:01 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________________ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000501 6001 П1    2.0                       0.0    12745     5600        3        1   0 3.0 1.000 0 0.4690000 
 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014 
     Город     :006 Балхаш. 
     Объект    :0005 ИП Карагандагеологоразведка_Песок. 
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 03.10.2023 15:01 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.2 град.С) 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000501 6001|    0.469000| П1 | 167.510483 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.469000 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =    167.510483 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014 
     Город     :006 Балхаш. 
     Объект    :0005 ИП Карагандагеологоразведка_Песок. 
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 03.10.2023 15:01 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 24.2 град.С) 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
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                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
 
     Фоновая концентрация не задана 
 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 36675x24450 с шагом 2445 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
 
6. Результаты расчета в виде таблицы. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014 
     Город     :006 Балхаш. 
     Объект    :0005 ИП Карагандагеологоразведка_Песок. 
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 03.10.2023 15:01 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
 
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра X= 13820,  Y= 7791 
                    размеры: длина(по Х)= 36675, ширина(по Y)= 24450, шаг сетки= 2445 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
            ___________Расшифровка_обозначений____________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 
 y= 20016 : Y-строка  1  Cmax=  0.000 долей ПДК (x= 12597.5; напр.ветра=179) 
----------:_________________________________________________________________________________________________________ 
 x= -4518 : -2073:   373:  2818:  5263:  7708: 10153: 12598: 15043: 17488: 19933: 22378: 24823: 27268: 29713: 32158: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~ 
___________ 
 y= 17571 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x= 12597.5; напр.ветра=179) 
----------:_________________________________________________________________________________________________________ 
 x= -4518 : -2073:   373:  2818:  5263:  7708: 10153: 12598: 15043: 17488: 19933: 22378: 24823: 27268: 29713: 32158: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~ 
___________ 
 y= 15126 : Y-строка  3  Cmax=  0.001 долей ПДК (x= 12597.5; напр.ветра=179) 
----------:_________________________________________________________________________________________________________ 
 x= -4518 : -2073:   373:  2818:  5263:  7708: 10153: 12598: 15043: 17488: 19933: 22378: 24823: 27268: 29713: 32158: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~ 
___________ 
 y= 12681 : Y-строка  4  Cmax=  0.003 долей ПДК (x= 12597.5; напр.ветра=179) 
----------:_________________________________________________________________________________________________________ 
 x= -4518 : -2073:   373:  2818:  5263:  7708: 10153: 12598: 15043: 17488: 19933: 22378: 24823: 27268: 29713: 32158: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~ 
___________ 
 y= 10236 : Y-строка  5  Cmax=  0.007 долей ПДК (x= 12597.5; напр.ветра=178) 
----------:_________________________________________________________________________________________________________ 
 x= -4518 : -2073:   373:  2818:  5263:  7708: 10153: 12598: 15043: 17488: 19933: 22378: 24823: 27268: 29713: 32158: 
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----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~ 
___________ 
 y=  7791 : Y-строка  6  Cmax=  0.029 долей ПДК (x= 12597.5; напр.ветра=176) 
----------:_________________________________________________________________________________________________________ 
 x= -4518 : -2073:   373:  2818:  5263:  7708: 10153: 12598: 15043: 17488: 19933: 22378: 24823: 27268: 29713: 32158: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.013: 0.029: 0.015: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.004: 0.009: 0.005: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~ 
___________ 
 y=  5346 : Y-строка  7  Cmax=  1.710 долей ПДК (x= 12597.5; напр.ветра= 30) 
----------:_________________________________________________________________________________________________________ 
 x= -4518 : -2073:   373:  2818:  5263:  7708: 10153: 12598: 15043: 17488: 19933: 22378: 24823: 27268: 29713: 32158: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.006: 0.022: 1.710: 0.027: 0.006: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.002: 0.006: 0.513: 0.008: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Фоп:      :      :   89 :   89 :   88 :   87 :   84 :   30 :  276 :  273 :  272 :  272 :  271 :  271 :      :      : 
Uоп:      :      : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :      :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~ 
___________ 
 y=  2901 : Y-строка  8  Cmax=  0.020 долей ПДК (x= 12597.5; напр.ветра=  3) 
----------:_________________________________________________________________________________________________________ 
 x= -4518 : -2073:   373:  2818:  5263:  7708: 10153: 12598: 15043: 17488: 19933: 22378: 24823: 27268: 29713: 32158: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.011: 0.020: 0.012: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.003: 0.006: 0.004: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~ 
___________ 
 y=   456 : Y-строка  9  Cmax=  0.005 долей ПДК (x= 12597.5; напр.ветра=  2) 
----------:_________________________________________________________________________________________________________ 
 x= -4518 : -2073:   373:  2818:  5263:  7708: 10153: 12598: 15043: 17488: 19933: 22378: 24823: 27268: 29713: 32158: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.005: 0.004: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~ 
___________ 
 y= -1989 : Y-строка 10  Cmax=  0.002 долей ПДК (x= 12597.5; напр.ветра=  1) 
----------:_________________________________________________________________________________________________________ 
 x= -4518 : -2073:   373:  2818:  5263:  7708: 10153: 12598: 15043: 17488: 19933: 22378: 24823: 27268: 29713: 32158: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~ 
___________ 
 y= -4434 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x= 12597.5; напр.ветра=  1) 
----------:_________________________________________________________________________________________________________ 
 x= -4518 : -2073:   373:  2818:  5263:  7708: 10153: 12598: 15043: 17488: 19933: 22378: 24823: 27268: 29713: 32158: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014 
          Координаты точки :  X= 12597.5 м,  Y=  5346.0 м 
                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.7102116 доли ПДКмр| 
                                     |       0.5130635 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    30 град. 
                       и скорости ветра  9.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 6001| П1|     0.4690|   1.710212 | 100.0  | 100.0 |   3.6465065  | 
|                        В сумме =   1.710212   100.0                         | 
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7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014 
     Город     :006 Балхаш. 
     Объект    :0005 ИП Карагандагеологоразведка_Песок. 
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 03.10.2023 15:01 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
 
 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 
      |  Координаты центра  : X=    13820 м;  Y=     7791 | 
      |  Длина и ширина     : L=  36675 м;  B=  24450 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=   2445 м                 | 
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 
 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
 1-|  .     .     .     .     .     .    0.000 0.000 0.000  .     .     .     .     .     .     .    |- 1 
   |                                                                                                 | 
 2-|  .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .    |- 2 
   |                                                                                                 | 
 3-|  .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .    |- 3 
   |                                                                                                 | 
 4-|  .     .    0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001  .     .     .    |- 4 
   |                                                                                                 | 
 5-|  .     .    0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.007 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001  .     .     .    |- 5 
   |                                                                                                 | 
 6-C  .     .    0.001 0.001 0.002 0.005 0.013 0.029 0.015 0.005 0.002 0.001 0.001  .     .     .    C- 6 
   |                                                                                                 | 
 7-|  .     .    0.001 0.001 0.002 0.006 0.022 1.710 0.027 0.006 0.002 0.001 0.001 0.000  .     .    |- 7 
   |                                            ^                                                    | 
 8-|  .     .    0.001 0.001 0.002 0.004 0.011 0.020 0.012 0.005 0.002 0.001 0.001  .     .     .    |- 8 
   |                                                                                                 | 
 9-|  .     .    0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.001 0.001  .     .     .    |- 9 
   |                                                                                                 | 
10-|  .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .    |-10 
   |                                                                                                 | 
11-|  .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .    |-11 
   |                                                                                                 | 
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----| 
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    
 
       В целом по расчетному прямоугольнику: 
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.7102116 долей ПДКмр 
                                         =  0.5130635 мг/м3 
 Достигается в точке с координатами:  Xм = 12597.5 м 
     ( X-столбец 8, Y-строка 7)       Yм =  5346.0 м 
 При опасном направлении ветра  :      30 град. 
  и "опасной" скорости ветра    :  9.00 м/с 
 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014 
     Город     :006 Балхаш. 
     Объект    :0005 ИП Карагандагеологоразведка_Песок. 
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 03.10.2023 15:01 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек:  13 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
            ___________Расшифровка_обозначений____________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
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            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 y=   6077:  4186:  4223:  4317:  6021:  5966:  4579:  4754:  5121:  5692:  4853:  4994:  5417: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=   2129:  2185:  2297:  2466:  2691:  2741:  2934:  2994:  3657:  4122:  5136:  5418:  5503: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014 
          Координаты точки :  X=  5503.0 м,  Y=  5417.0 м 
                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0023763 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0007129 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    89 град. 
                       и скорости ветра  9.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 6001| П1|     0.4690|   0.002376 | 100.0  | 100.0 | 0.005066782  | 
|                        В сумме =   0.002376   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014 
     Город     :006 Балхаш. 
     Объект    :0005 ИП Карагандагеологоразведка_Песок. 
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 03.10.2023 15:01 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
 
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек:  57 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 
 
            ___________Расшифровка_обозначений____________ 
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   4215:  6291:  6302:  6327:  6351:  6375:  6397:  6417:  6435:  6451:  6464:  6475:  6482:  6487:  6488: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=  11801: 11833: 11833: 11837: 11843: 11853: 11865: 11880: 11897: 11916: 11938: 11961: 11984: 12009: 12034: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.047: 0.092: 0.090: 0.089: 0.088: 0.087: 0.086: 0.085: 0.085: 0.086: 0.086: 0.087: 0.089: 0.090: 0.092: 
Cc : 0.014: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.028: 
Фоп:   34 :  127 :  128 :  129 :  130 :  131 :  132 :  133 :  135 :  136 :  137 :  138 :  139 :  140 :  141 : 
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 y=   6480:  6480:  6477:  6471:  6462:  6450:  6435:  6418:  6399:  6377:  6355:  6331:  6306:  6281:  4165: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=  13296: 13307: 13332: 13356: 13379: 13401: 13422: 13440: 13456: 13470: 13481: 13488: 13493: 13495: 13503: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.108: 0.107: 0.105: 0.104: 0.103: 0.102: 0.102: 0.102: 0.103: 0.104: 0.105: 0.107: 0.110: 0.113: 0.050: 
Cc : 0.033: 0.032: 0.032: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.032: 0.032: 0.033: 0.034: 0.015: 
Фоп:  212 :  213 :  214 :  215 :  216 :  218 :  219 :  220 :  222 :  223 :  224 :  225 :  227 :  228 :  332 : 
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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 y=   4144:  4119:  4095:  4072:  4051:  4031:  4013:  3998:  3985:  3975:  3969:  3965:  3964:  4012:  4012: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=  13502: 13498: 13491: 13481: 13468: 13452: 13434: 13414: 13393: 13370: 13345: 13321: 13295: 11994: 11985: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.049: 0.048: 0.047: 0.046: 0.046: 0.045: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.045: 0.043: 0.043: 
Cc : 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
________________________________________________________________________________________ 
 y=   4016:  4023:  4032:  4045:  4060:  4077:  4097:  4118:  4141:  4165:  4190:  4215: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
 x=  11961: 11936: 11913: 11891: 11871: 11853: 11837: 11824: 11814: 11807: 11802: 11801: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Qc : 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.044: 0.044: 0.045: 0.046: 0.047: 
Cc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014 
          Координаты точки :  X= 13495.0 м,  Y=  6281.0 м 
                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1130217 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0339065 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   228 град. 
                       и скорости ветра  9.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000501 6001| П1|     0.4690|   0.113022 | 100.0  | 100.0 | 0.240984485  | 
|                        В сумме =   0.113022   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Приложение 4 – Карты рассеивания 
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Приложение 5 – Экологическое разрешение на воздействие 
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