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РЕФЕРАТ 

 

«План горных работ месторождения Миялы» состоит из трех книг: 

Книга 1 «Пояснительная записка» содержит 122 страниц, в том числе 4 текстовых 

приложения; 

Книга 2 «Графические приложения» содержит 3 приложений; 

Книга 3 «Промышленная безопасность» содержит 5 разделов. 

 

Территориально месторождение Миялы расположено в г.а. Экибастуз Павлодарской 

области. Ближайшим населенным пунктом является село Родниковское, расположенное на 

удалении 11 км к северо-западу от месторождения. На расстоянии 3 км к северо-западу от 

месторождения располагается действующий объект компании ТОО «Fonet Er-Tai AK 

MINING» - меднорудное месторождение Аяк-Коджан. 

Основным твердым полезным ископаемым месторождения Миялы является медь, 

попутным компонентом является серебро. По условиям залегания, размерам и степени 

выдержанности рудных залежей, месторождение относится к жильному типу. 

С получением контракта № 5522-ТПИ от 29.04.2019 г. на разведку медных руд 

Коджанчадской группы рудопроявлений в Павлодарской области, компания ТОО «Fonet Er-

Tai AK MINING» начало проводить детальное изучение месторождения Миялы. 

Геологоразведочные работы на контрактной территории проведены в период 2019 -

2024 гг. 

В 2024 году в соответствии с требованиями кодекса KAZRC, были оценены 

Минеральные Ресурсы месторождения Миялы по состоянию на 02.01.2024 г. Технико-

экономическая оценка подсчитанных ресурсов показала, что разработка месторождения 

является рентабельной. 

Оцененные минеральные ресурсы меди и серебра месторождения Миялы были 

приняты на государственный учет недр по состоянию на 02.01.2024 г. (письмо с рег. № 31-

09/2684 от 16.09.2024 от Комитета геологии Министерства промышленности и строительства 

Республики Казахстан - Приложение 1), что является основанием для выполнения Плана 

горных работ.  

 

 

Начальник отдела  

горного планирования 

ТОО «Fonet Er-Tai AK MINING»                                                К.Б. Сарсембаев 
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СПИСОК ТЕКСТОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ (КНИГА 1) 

 

№ 

п.п. 

№ приложения Наименование 

1 1 Копия письма (рег. № 31-09/2684 от 16.09.2024) от Комитета 

геологии Министерства промышленности и строительства 

Республики Казахстан о принятии на государственный учет 

минеральных ресурсов и запасов меди и серебра 

месторождений, входящих в участок недр Маясалган в 

Павлодарской области 

2 2 Результаты лабораторных исследовании физико-

механических свойств грунтов 

3 3 Результаты лабораторных исследовании химического 

анализа воды 

4 4 Технические характеристики применяемого оборудования 

 

 

СПИСОК ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ (КНИГА 2) 

 

№ 

п.п 

Наименование № 

прил 

№  

лист 

Масш. 

прил. 

Степень 

секрет. 

1 Положение карьера на 31.12.2025 г 1 1 1:2000 --- 

2 Положение карьера на 31.12.2026 г 2 1 1:2000 --- 

3 Генеральный план месторождения 3 1 1:5000 --- 

 

Всего 3 графических приложений на 3 листах, все несекретные. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

ТОО «Fonet Er-Tai AK MINING» является правообладателем контракта №5522 от 29 

апреля 2019 г. на разведку медных руд Коджанчадской группы рудопроявлений в 

Павлодарской области. Данная группа рудопроявлений включает в себя три участка недр: 

Маясалган, Сокыркудык и Коджанчад 4. На участке недр Маясалган выделено 6 

месторождений: Миялы, Маясалган 1, Маясалган 2, Ортакоджан, Уюль и Жалпаксары. 

Месторождения расположены в пределах единой тектонической зоны (Маясалганский 

разлом), соответственно, имеют однотипное геологическое строение. 

Контракт на разведку №5522 от 29 апреля 2019 г. имеет два дополнения: дополнение 

№1 (регистрационный №5877-ТПИ от 17 июня 2021 г.) и дополнение №2 (регистрационный 

№5989-ТПИ от 17 марта 2022 г.). 

К контракту на разведку получен соответствующий геологический отвод №1087-Р-

ТПИ от 05.07.2018 г.  

Основанием для выполнения рабочего проекта «План горных работ  месторождения 

Миялы», является задание на разработку проектной документации, отчет «Оценка 

Минеральных Ресурсов и Минеральных Запасов месторождений, входящих в участок недр 

Маясалган в Павлодарской области (по состоянию на 02.01.2024 года)», выполненный 

стандарту Казахстанского кодекса публичной отчетности о результатах геологоразведочных 

работ, минеральных ресурсах и минеральных запасах (Кодекс KAZRC), и постановка 

оцененных минеральных ресурсов месторождения на государственный учет недр (письмо с 

рег. № 31-09/2684 от 16.09.2024 от Комитета геологии Министерства промышленности и 

строительства Республики Казахстан). 

План горных работ выполнен на основании следующих нормативно-правовых актов: 

-  Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» № 125-VI, с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 22.07.2024 г. (внесенные Законом Республики 

Казахстан № 86-VIII ЗРК от 21.05.2024 г.); 

- «Инструкция по составлению плана горных работ», утвержденная приказом 

Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан №351 от 18.05.2018 г.; 

- «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных 

объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы», утвержденные приказом Министра 

по инвестициям и развитию Республики Казахстан №352 от 30.12.2014 г., с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 04.08.2023 г.; 

- «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных 

объектов, ведущих взрывные работы и работы со взрывчатыми материалами промышленного 

назначения», утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан №343 от 30.12.2014 г., с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.08.2023 

г. (внесенные  приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 14.07.23 г. № 382). 

Отраженные в Плане горных работ проектные решения отвечают требованиям 

документа «Нормы технологического проектирования горнорудных предприятий цветной 

металлургии с открытым способом разработки, ВНТП-35-86», СНиПам и ГОСТам 

действующими на территории Республики Казахстан и удовлетворяют современным 

требованиям, предъявляемым к Техническому проекту горнодобывающего предприятия с 

открытым способом разработки полезных ископаемых. 

План горных работ месторождения Миялы состоит из трех Книг: «Пояснительная 

записка», «Графический материал» и «Промышленная безопасность».  

Книга 1 «Пояснительная записка» состоит из 9 разделов: «Общие сведения о 

месторождении», «Геологическая часть», «Горная часть», «Электроснабжение карьера», 

«Карьерный водоотлив и дренаж», «Генеральный план», «Экологическая безопасность», 

«Промышленная безопасность» и «Технико-экономическое обоснование». 

Книга 1 «Пояснительная записка» содержит следующую информацию: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37235499#sub_id=1200
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1) описание территории участка недр с расчетами (размер) площади и географическими 

координатами угловых точек; 

2) виды и методы работ по добыче полезных ископаемых; 

3)  способы проведения работ по добыче полезных ископаемых; 

4)  примерные объемы и сроки проведения работ; 

5)  используемые технологические решения; 

6)  технико-экономическое обоснование. 

Отдельными книгами представлены: «Графический материал» и «Промышленная 

безопасность».  

Книга 2 «Графический материал» содержит планы горных работ на конец каждого года 

отработки месторождения и генеральный план месторождения.  

Книга 3 «Промышленная безопасность» содержит мероприятия по предупреждению и 

ликвидации аварий, несчастных случаев и профилактике профессиональных заболеваний. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИИ 

1.1 Физико-географические условия 

 

Территориально месторождение Миялы расположено в г.а. Экибастуз Павлодарской 

области.  

Месторождение расположено в 280 км юго-западнее от г. Павлодар, и в 110 км от 

районного центра г. Экибастуз. Ближайшим населенным пунктом является село 

Родниковское, расположенное в 11 км к северо-западу от месторождения. Действующее 

меднорудное месторождение Аяк–Коджан расположено в 3 км к северо-западу от 

месторождения. 

Месторождение Миялы располагается на участке недр Маясалган. Географические 

координаты месторождения Миялы - 51°1'30.9064" северной широты; 74°9'3.0960" восточной 

долготы. 

1 

 
 

Рисунок 1.1.1 - Карта района месторождения Миялы 

(красным цветом выделен контур участка недр Маясалган, голубым цветом выделена 

промышленная площадка месторождения) 
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Район месторождения находится на северном склоне Балхаш-Иртышского 

водораздела. На фоне мелких и пологих сопок выделяются отдельные более заметные сопки 

Аделшокы, Кыстаубай и Томарлы.  

Район характеризуется мелкосопочником с невысокими, чаще пологими сопками. 

Абсолютные отметки района колеблются от +395 м до +428 м. Относительные превышения 

достигают 35 м. 

Район относится к территории с низкой сейсмической активностью, согласно картам 

общего сейсмического зонирования (ОСЗ-2475) территории Республики Казахстан. 

Для района характерна многоярусность рельефа, обусловленная наличием ряда 

поверхностей континентального выравнивания.  

Климат района резко континентальный. Зима холодная и продолжительная, с 

устойчивым снежным покровом и часто наблюдающимися сильными ветрами и метелями. 

Лето короткое и жаркое. Район относится к зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения. 

По данным наблюдений, среднемесячная температура самого холодного месяца года 

(январь) -16,0 °С, а самого теплого месяца (июль) +29,1 °С. 

В отдельные очень суровые зимы температура может понижаться до -49 °С 

(абсолютный минимум), но вероятность данной температуры не более 5%. В жаркие дни лета 

температура может превышать +40 °С, однако, такие температуры наблюдаются не чаще 1-го 

раза за 20 лет. 

Растительность района бедная, ковыльно-типчакового типа с мелким кустарником. 

Древесной растительности в районе нет. Сельское хозяйство развито слабо. Местное 

население района занимается преимущественно животноводством, реже земледелием.  

В открытых источниках на территории области описываются около 40 видов 

млекопитающих, из них свыше 20 видов составляют грызуны, около сотни видов птиц, 

множество насекомых, несколько видов пресмыкающихся и земноводных.  

Грызуны в основном представлены следующими видами: заяц-беляк, сурок-байбак, 

суслик, тушканчик. Встречаются в районе также и хищники: волк, лисица, степной хорь, 

ласка. Из птиц распространены жаворонки, перепел, утки, кулики и другие. 

Особо охраняемых видов растений и животных, внесенных в Красную Книгу 

Казахстана и списки редких и исчезающих, в районе предприятия не найдено. 

В промышленном отношении район характеризуется богатой минерально-сырьевой 

базой и хорошо развитой горнорудной промышленностью. Здесь расположены Экибастузский 

и Майкубенский угольные бассейны, угольный разрез Молодежный, месторождение золота 

Майкаин.  

 

1.2 Гидрогеологические особенности месторождения 

 

Гидрографическая сеть района месторождения Миялы развита слабо, представлена 

долиной реки Шидерты и ее правым притоком реки Карасу, имеющим временный водоток. 

Русло р. Шидерты сохранилось лишь фрагментарно в виде отдельных плесов и стариц. 

Обнаженность района плохая. 

В долине р. Шидерты действует канал им. К. Сатпаева («Иртыш-Караганда»), 

расположенный на расстоянии 9 км западнее от месторождения Миялы. Канал используется 

для коммунального водоснабжения города Караганды и близлежащих населенных пунктов, а 

также обеспечивает водой сельское хозяйство и промышленные предприятия района. Канал 

был построен в 1974 году и имеет протяженность 458 км. Канал берет свое начало от протоки 

Белая р. Иртыш, выше г. Аксу, и заканчивается у насосной станции г. Караганды. Ширина 

канала колеблется в пределах 20-50 м, глубина 5-7 м. 

Вблизи месторождения Миялы также отмечается водохранилище гидроузла №8, 

которое расположено на расстоянии 9 км к югу-западу от месторождения и входит в систему 

канала им. К. Сатпаева. Водохранилище №8 является ближайшим к месторождению Миялы 

поверхностным водным объектом. Вторым ближайшим к месторождению поверхностным 
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водным объектом является река Шидерты, которая также ответвляется в канал им. К. 

Сатпаева. 

Водоносный горизонт четвертичных отложений развит по долинам рек. Водоносные 

породы представлены песками различного гранулометрического состава до гравия и 

галечника с валунами, переслаивающимися с суглинками, супесями, песчаными глинами. 

Мощность водоносных прослоев в среднем не превышает 2-4 м, изредка увеличивается до 10-

17 м. Глубина залегания уровня грунтовых вод изменяется от 1 до 3-5 м, по долинам рек она 

достигает 15-25 м. Удельные дебиты 17-21 л/сек, коэффициенты фильтрации пород 

изменяются от 85 до 180 м/сутки. Минерализация вод от 0,2 до 13 г/л. Подземные воды района 

приурочены к отложениям долины реки Шидерты. Питание осуществляется за счет 

фильтрации поверхностных вод, инфильтрации атмосферных осадков и снеготалых вод.  

Водоносный горизонт ордовик – силурийских отложений широко распространен как в 

центрально части района, так и по его периферии. Водовмещающие породы представлены 

песчаниками, алевролитами, сланцами и конгломератами, эффузивами основного состава и их 

туфами, сильно разбитыми трещинами. По данным бурения, интенсивная трещиноватость в 

эффузивных породах распространяется на глубину до 40,0 м Ниже, до глубины 60-70 м, 

интенсивность трещиноватости уменьшается, а трещины становятся волосяными. В 

песчаниках трещиноватость распространяется на глубину до 80 м и более. 

Воды этого горизонта по типу трещинные, безнапорные. Только на отдельных 

участках, где породы перекрыты водонепроницаемыми суглинками и глинами, воды имеют 

местный напор.  Глубина залегания водоносного горизонта составляет от 1 до 50 м, и в среднем 

равна 15-20 м.   

Дебит составляет от сотых долей до 1,17 л/сек при понижении на 9-15 м. Удельные 

дебиты от 0,001 до 0,64 л/сек. Коэффициент фильтрации пород колеблются от 0,005 до 0,4 

м/сут. По минерализации воды пресные, по типу гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-

сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные. 

Водоносный горизонт питается за счет осенне-зимних осадков, подтока воды из других 

водоносных горизонтов, залегающих гипсометрический выше, и талых вод. Разгрузка 

подземных вод происходит по долине реки Шидерты и ее притоков, где они выходят на 

поверхность в виде родников и мочажин.  Режим водоносного горизонта непостоянный, к 

концу лета дебиты родников уменьшаются, а некоторые из них исчезают. 

 

1.3 Разведанность месторождения 

 

На участке месторождения Миялы в 1931 г. производились геологоразведочные работы 

Смирняковым Н.В., под общим руководством Кассина Н.Г. Смирняковым проведена 

предварительная разведка канавами и шурфами. В результате работ написаны отчеты и 

составлены геологические карты масштаба 1:2000. 

В 1953 г. Р.А.Борукаевым составлена геологическая карта листа М-43-II, в которой 

были обобщены и отредактированы все геологосъемочные работы по району, производимые 

до 1953 г.  

В 1949-59 гг. отряд Академии Наук Казахской ССР под руководством 

С.М.Бандалетова, проводил съемочные работы на площади Коджанчадской группы медных 

месторождений. В результате работ, С.М.Бандалетовым была составлена структурно-

геологическая карта масштаба 1:50000 и дано описание отдельных месторождений, без 

проведения буровых работ. Результаты этих работ изложены С.М.Бандалетовым в ряде 

отчетов, статьей и в кандидатской диссертации. В этот же период И.В.Покровским, совместно 

с С.М.Бандалетовым, на основании обработки образцов месторождения Аяк-Коджан дана 

предварительная минералогическая характеристика руд месторождений Коджанчадской 

группы.  

1953-1959 гг. Коджанчадская ГРП ЦКГУ проводила поиски и предварительную 

разведку на месторождениях Миялы, Маясалган 1, Аяк-Коджан, Уюль, Шегебай и других 
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рудопроявлениях Коджанчадской группы. В результате проведенных работ выяснилось, что 

только месторождение Аяк-Коджан пригодно для промышленной разработки. Отдельные 

рудопроявления незначительны и разбросаны на большой площади.  

Проведенные на рудопроявлении поисково-съемочные работы показали, что район 

рудопроявления сложен эффузивно-осадочной толщей силура, представленной в основном 

туфогенными конгломератами, конгломерат-песчаниками, переслаивающимися с 

туфогенными песчаниками и туфосланцами, имеющими северо-восточное простирание и 

довольно пологое падение на юго-восток от 25° до 55°. В восточной и западной частях 

рудопроявления обнаружены крупнопорфировые порфириты, залегающие несогласно с 

осадочным комплексом пород. Из интрузивных пород необходимо отметить сильно 

рассланцованный и выщелоченный до структурных глин шток сиенит-диорита, 

располагающийся примерно в центральной части рудопроявления. Шток сиенит-диорита 

прорывает крупнопорфировые порфириты и при контакте изменяет их. 

Породы рудопроявления пересечены многочисленными трещинами, в основном, 

северо-восточного простирания, а примерно, в центре рудопроявления в северо-восточном 

направлении проходит полоса сильно рассланцованных, участками лимонитизированных 

пород, которая не содержит с поверхности оруденения и разбивает рудное тело на две части- 

северную и южную. Породы, слагающие зону дробления, выщелочены до светло-желтых 

глин, участками сохранивших первоначальную текстуру пород. Медные минералы с 

поверхности представлены малахитом и азуритом, прирученными к трещинкам и пустотам в 

породе, на глубине встречены халькозин, борнит, халькопирит, самородная медь образующие 

неправильные скопления и быстро выклинивающиеся прожилки, реже встречаются в виде 

пылеватых зерен, пропитывающих породу. Минерализация сопровождается окремнением и 

осветлением вмещающих пород. Рудопроявление имеет штокверковый характер с 

неправильными выходами рудного тела на поверхности, причем в районе рудопроявления, 

кроме основного рудного тела, разбитого зоной дробления на две части, западнее встречены 

еще два небольших рудных тела. 

Окисленные руды представлены примазками и корочками малахита и азурита. Глубже, 

в плохо намечающейся зоне цементации- густо вкрапленные халькозиновые и борнитовые 

руды, редко образующие неправильные скопления, тонкие прожилки. 

Первичные руды представлены борнитом, халькопиритом. Начиная с глубины 140 м 

оруденение резко обедняется до редкой вкрапленности и одиночных зерен борнита и 

халькопирита, причем существенную роль здесь приобретают пиритовые руды. 

Картировочные скважины к юго-востоку от рудопроявлений №37 и №39 подсекали на 

глубине от 43 м до 47 м интенсивно оруденелый пласт конгломерата мощностью 1.5 м. 

Оруденение по периферии не значительное и поисковые работы можно ограничить 

проведенными. 

По данным поисково-разведочных скважин основное рудное тело рудопроявления 

выклинивается на глубине 140-145 м, причем существенную роль играют пиритовые руды. 

В 2014 году ТОО «Центргеолсъемка» провело геологическое доизучение с оценкой 

прогнозных ресурсов листов М-43-IX, X, XV с целью составления геологических карт, 

отвечающих современным представлениям на геологию Центрального Казахстана, а также 

выделения перспективных площадей с оценкой прогнозных ресурсов по категориям P2 и P3, 

для постановки поисковых работ на различные виды полезных ископаемых. 

В процессе полевых работ ТОО «Центргеолсъемка» пройдены геологических и 

поисковых маршрутов, а также маршруты по составлению опорных стратиграфических 

разрезов, была составлена база данных точек наблюдения по маршрутам. 

В процессе полевых работ ТОО «Центргеолсъемка» пройдены 2 807 пог.км 

геологических и поисковых маршрутов, 10000 пог.м маршрутов по составлению опорных 

стратиграфических разрезов, была составлена база данных точек наблюдения по маршрутам, 

общее количество точек составило 4 051 штук.  
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1.4 Изученность месторождения 

 

Компания ТОО «Fonet Er-Tai AK MINING» обладает правом на проведение поисково-

оценочных и геологоразведочных работ на Коджанчадской группе рудопроявлений, на 

основании протокола прямых переговоров от 14.06.2018 года. Геологический отвод №10-87-

Р-ТПИ от 05.07.2018 г. обозначен угловыми точками с №1 по №5. Площадь отвода составляет 

114.652 км2, за вычетом исключенного объекта - месторождение Аяк-Коджан.  

Таблица 1.4.1 – Координаты контрактной территории (114,652 кв.км²) и участка недр 

Маясалган (20,7 кв.км²) 

 
Номер 

точки 

Северная широта Восточная долгота 

гр. мин. сек. гр. мин. сек. 

1 50 59 56.42 74 01 36.48 

2 51 03 5.76 74 01 36.48 

3 51 04 10.56 74 03 20.16 

4 51 04 10.56 74 14 21.12 

5 50 59 56.42 74 14 21.12 

Из площади исключается месторождение Аяк-Коджан  

(контракт №1533 от 29.10.2004 г.) 

1 51 03 05 74 07 15 

2 51 03 05 74 07 25 

3 51 03 00 74 07 46 

4 51 02 51 74 07 52 

5 51 02 43 74 07 41 

6 51 02 46 74 07 26 

7 51 02 50 74 07 24 

8 51 02 59 74 07 13 

9 51 03 03 74 07 12 

Координаты угловых точек участка недр Маясалган 

1 51 01 41.86 74 03 40.66 

2 51 02 30.84 74 04 41.22 

3 51 02 13.43 74 08 01.20 

4 51 02 22.78 74 09 10.71 

5 51 01 22.52 74 11 28.60 

6 51 00 16.21 74 10 04.92 

 

В 2019 г. ТОО «Fonet Er-Tai AK MINING» был составлен и согласован «План разведки 

на Коджанчадской группе рудопроявлений в Павлодарской области по отчету о коммерческом 

обнаружении». Основной объем геологоразведочных работ по оценке перспективных 

объектов на предмет выявления промышленно значимых месторождений меди на контрактной 

территории произведен в период 2019-2023 гг. 

Согласно плана разведки на участке недр Маясалган проводились поисковые 

геологические маршруты, необходимые для составления геологической карты с масштабом 

1:5000 и уточнения контуров оруденения, поисков новых рудных тел и установления 

закономерности распределения медного оруденения по участку. 

В период 2019-2024 год компания ТОО «Fonet Er-Tai AK MINING» проводила 

геологоразведочные работы на месторождениях Миялы, Маясалган 1, Маясалган 2, Уюль, 

Жалпаксары и Ортакоджан, которые являются отдельными объектами, входящими в единый 

участок недр Маясалган. Дополнительно, была выявлена аномалия Майкудык.  
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Рисунок 1.4.1 Геологический отвод (зеленым цветом) площадью 114,652 кв.км) и участок 

недр Маясалган (красным цветом) площадью 20,7 кв.км) 

 

В период 2019-2024 год компанией ТОО «Fonet Er-Tai AK MINING» были произведены 

топографические работы, проходка канав, колонковое бурение, RC бурение, бороздовое, 

керновое, шламовое и геохимическое опробование, обработка проб, аналитические работы по 

лаборатории, изучение вещественного состава и технологических свойств руд. 

В 2019 году была произведена топографо-геодезическая съемка района месторождения 

Миялы. Работы проводились в рамках договора между ТОО «Fonet Er-Tai АК MINING» ТОО 

«Гео Инженеринг».  

Результатом проведенных работ стала топографическая карта поверхности 

месторождения и прилегающих территорий с масштабом 1:1000. В последующем, на 

указанную карту были вынесены места заложения всех разведочных выработок (канав и 

скважин). 

В 2021 г. на Коджанчадской группе рудопроявлений были произведены 

магниторазведочные работы. Работы проводились в рамках договора между ТОО «Fonet Er-

Tai АК MINING» ТОО «Nomad Geo Service».  

Согласно технической спецификации на контрактной площади произведена наземная 

магниторазведка (МР), общим объемом 2 192 пог.км. 

В 2021 г. филиал компании SRK Consulting (Kazakhstan) Limited провел анализ 

вторичных изменений горных пород, интерпретацию структур. 

В ходе работ была выполнена интерпретация структур на основе данных вертикального 

градиента наземной магнитной съемки, которая проводила компания ТОО «Nomad Geo 

Service». 

Геологоразведочное бурение производилось в период с 2023 г. по 2024 г. Целью 

бурения было определение количественной и качественной оценки медного оруденения. 

Бурение включало в себя бурение методом обратной циркуляций (RC) и колонковое бурение 

(DD).  

На месторождении Миялы всего было пробурено 62 скважин методом обратной 

циркуляции (RC). Работы проводились в рамках договора между ТОО «Fonet Er-Tai АК 

MINING» и ТОО «Буровые решения». Минимальная глубина скважин составила 30 м, 

максимальная 150 м., диаметр скважины составил 125 мм.  

В связи с тем, что рудные тела представляют собой линзы, имеющие вертикальные или 

близкое к вертикальному падение, методика разведки рудопроявлений сводилась к 
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подсечению рудных тел наклонными скважинами, при расстоянии между параллельными 

профилями 25м. 

Собственными силами компании ТОО «Fonet Er-Tai AK MINING» были пробурены 6 

колонковые скважины. Колонковое бурение проводилось с целью определения 

минерализации до глубины 300 м. Все скважины были пробурены станком марки TD-900D, с 

диаметром бурения 63.5 мм (HQ). 

На месторождении Миялы подрядной организацией ТОО «Азимут Геология», были 

пробурены две гидрогеологические и инженерно-геологические скважины. 

 

Таблица 1.4.2 – Объемы геологоразведочного бурения 

 

Вид ГРР Количество 

скважин 

Объем 

бурения, п.м. 

Период 

бурения 

Компания подрядчик 

Бурение RC  RC   62 6 114  2023  

Колонковое бурение  DD  6 1 231.2 2024  

Колонковое бурение 

(ГГ и ИГ)  

DD  
2  200  2024  

Итого    70 7 545.2    

 

В 2024 году на основе геологоразведочных работ были оценены Минеральные Ресурсы 

и Минеральные Запасы месторождений, входящих в участок недр Маясалган (по стандарту 

KAZRC), которые были приняты на государственный учет недр Республики Казахстан по 

состоянию на 02.01.2024 г. 

 

1.5 Инженерно–геологические исследования 

 

В 2024 году на месторождении Миялы были выполнены инженерно–геологические и 

гидрогеологические исследования.  

Бурение скважин инженерно-геологического и гидрогеологического назначения было 

выполнено силами ТОО «Fonet Er-Tai АК Mining». Методика и объемы работ проведены в 

соответствии с техническим заданием на проведение инженерно–геологических и 

гидрогеологических исследовании. 

Компанией ТОО «Fonet Er-Tai АК Mining» выполнены следующие виды работ: 

1. Механическое колонковое бурение 2-х скважин инженерно-геологического и 

гидрогеологического назначения:   

- скважина № MLDD_GG_IG-1 - глубина скважины 170 м. Начальный диаметр бурения 

– PQ, конечный – HQ, скважины вертикальные под углом 90°; 

- скважина № MLDD_GG_IG-2 - глубина скважины 170 м. Начальный диаметр бурения 

– PQ, конечный – HQ, скважины вертикальные под углом 90°. 

2. Распиловка керна на 2 вертикальные половинки после отбора – 306 пог.м.   

3. Отбор и укладка проб в мешки – 306 проб.  

Подрядчиком работ по исследованию инженерно–геологических и гидрогеологических 

свойств месторождения Миялы выступила компания ТОО «Азимут Геология», которой по 

результатам проведенных исследований, был составлен гидрогеологический и инженерно-

геологический отчет. 

Данный отчет основан на результатах бурения колонковых скважин с отбором и 

дальнейшим изучением проб. Все виды работ выполнялись в строгом соответствии с 

технологическими требованиями и требованиями по технике безопасности и защите 

окружающей среды. 

Физико-механические и химические свойства грунтов инженерно-геологических 

элементов приведено в Приложении 2. 
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1.6 Гидрогеологические исследования 

 

После бурения и отбора инженерно-геологических проб в 2-х скважинах, пробуренных 

на участке Миялы, проведены опытно-фильтрационные работы - пробные откачки. 

Пробная откачка из скважин проведена эрлифтом: водоподъемные трубы диаметром 

89 мм, воздухоподающие трубы диаметром 20 мм, водозамерные трубки диаметром 32 мм.  

После оборудования скважины фильтровой колонной выполнена прокачка эрлифтом 

на пульсирующем режиме до прекращения выноса песка. Затем проведена пробная откачка в 

течение 10 бр/см (70 час) и наблюдения за восстановлением уровня воды в каждой скважине 

продолжительностью по 2 бр/см (12 часов), всего 3,43 бр/см. Общий объем опытно-

фильтрационных работ на участке Миялы составил 20 бр/см. 

В ходе откачки произведены замеры уровня воды при помощи электроуровнемера и 

дебита скважин объемным способом с занесением данных в специальный журнал. 

Результаты пробной откачки показали: 

- дебит скважины MLDD_GG_IG-1 - 0,012 л/с при понижении уровня воды на 25,5 м; 

- скважина MLDD_GG_IG-2 - дебит 0,48 л/с при понижении уровня воды на 31,89 м. 

Основные результаты проведенных работ представлены в таблице 1.6.1. 

 

Таблица 1.6.1. Результаты опытно-фильтрационных работ 

 

№ скважин Глубина  

скважины

, м 

Статически

й уровень, м 

Динамически

й уровень, м 

Понижени

е, м 

Дебит, 

л/с 

 

MLDD_GG_IG 

-1 
170 12,2 37,31 25,11 0,012 

MLDD_GG_IG-

2 
170 4,70 48,80 44,1 0,48 

 

Для характеристики качества подземных вод после откачки из каждой скважины 

отобраны пробы воды на сокращенный химический анализ. 

Сокращенный химический анализ воды выполнен в химико-аналитической 

лаборатории ТОО «Азимут Геология».  

Результаты сокращенного химического анализа пробы воды приведены в Приложении 

3. 

Лабораторные исследования показали следующие результаты по сокращенному 

химическому анализу воды: 

- скважина № MLDD-GG-IG-1- вода весьма пресная (минерализация 0,569 г/дм3), по 

химическому составу – сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая, мягкая (общая 

жесткость 2,6 мг-экв/дм3), со слабощелочной реакцией среды (рН – 7,87).  

- скважина № MLDD-GG-IG-2- вода пресная (минерализация 0,724 г/дм3), по 

химическому составу – сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая, мягкая (общая 

жесткость 2,90 мг-экв/дм3), со слабо щелочной реакцией среды (рН – 7,96).  

Превышение ПДК обнаружено по железу: 

- скважина №MLDD_GG_IG-1 – в 10,83 раза (С=3,25 мг/дм3 при ПДК=0,3 мг/дм3); 

-скважина № MLDD_GG_IG-2 – в 1,5 раза (С=0,45 мг/дм3 при ПДК=0,3 мг/дм3). 

Превышение ПДК в подземных водах по железу является природным, так как участок 

работ находится на меднорудном проявлении и железо является сопутствующим химическом 

элементом к медному месторождению.  
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1.7 Дальнейшее направление разведочных работ 

 

По рекомендации Компетентного лица отчета «Оценка Минеральных Ресурсов и 

Минеральных Запасов месторождений, входящих в участок недр Маясалган в Павлодарской 

области», планируется продолжить дальнейших исследование на участке недр Маясалган: 

1. Поддерживать существующее БД в качественном и достоверном виде с и хранить 

резервную версию на сервере с ограниченным доступом.  

2. На месторождении Маясалган 2 продолжить разведку северо-западного фланга зоны 

Центральной (между разведочными профилями 8 и 12а). Разведку проводить с помощью 

колонкового бурения до глубины 300 м от поверхности. Основанием для проведения буровых 

работ являются геолого-тектонические и геофизические модифицирующие факторы.  

3. На месторождениях Маясалган 1, Миялы, Уюль, Жалпаксары, Ортакоджан 

продолжить проведение ГРР, согласно «Плану разведки на Коджанчадской группе 

рудопроявлений в Павлодарской области по отчету о коммерческом обнаружении» и 

проводить корректировку реальной геологической ситуации на каждом месторождении. 

После проведения каждого этапа работ обосновывать выделение соответствующих 

модифицирующих факторов и пополнять полученные результаты необходимую часть БД.  

4. При подтверждении наличия промышленно значимой медной минерализации дать 

ей соответствующую оценку, в части выделения Минеральных ресурсов категории 

«Выявленные», с целью последующего перевода их в Минеральные Запасы.  

5. Полученные результаты, после их камеральной обработки, вносить в 

соответствующие разделы единой БД.  

6. Продолжить изучение физико-механических свойств руд и вмещающих их пород. 

Обратить особое внимание на выделение границ между окисленными и сульфидными рудами.  
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2 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Краткая характеристика геологии рудного района 

 

Месторождение Миялы находится в Бощекульском меднорудном районе (Бощекуль-

Чингиз вулканическая область), в верховье р. Шидерты, на равном расстоянии между двумя 

крупными месторождения меди - Бозшаколь и Нурказган.  

Рудообразование меднорудного района относится к девонскому вулкано – 

плутоническому поясу Центрального Казахстана, Оленты-Шидертинскому структурно-

формационной зоне, а также локально развитой рифтогенной структуре верхнего отдела 

девонской системы - нижнего отдела каменноугольной системы.   

Данный пояс, как морфологически положительная структура, развивалась на краю 

каледонского континента с раннего девона. Вглубь каледонского континента интенсивность 

вулканизма ослабевает и здесь преобладают вулканогенно-осадочные, вулканомиктовые и 

терригенные образования. Они выполняют наложенные впадины и в этих молассовых 

впадинах находится Коджанчадская группа месторождений.   

Позднеорогенной стадии присущи контрастные по кремнезему формации, часто 

повышенной щелочности (базальт-риолитовая, трахибазальт-трахи-риолитовая, андезит-

базальт-риолит-трахириолитовая, калиевые риолиты). В конце стадии интрудируют щелочные 

граниты и аляскиты. В связи с вулканогенными образованиями франа (большей частью с 

субвулканическими телами) формируются прожилково-вкрапленные меднорудные 

месторождения, иногда с молибденом и свинцом. Их относят к гидротермально-

вулканогенному типу. 

 

2.1.1 Стратиграфия 

 

На контрактной разведочной территории месторождения Миялы выделены 

вулканогенно–осадочные и осадочные образования Жарсорской свиты (D1žr) нижнего отдела 

(D1) девонской системы Оленти–Шидертинской структурно–формационной зоны. 

В нижнем отделе девонской системы выделены жарсорская свита в Оленты-

Шидертинской и Кайдаульской СФЗ в Девонском вулкано-плутоническом поясе. 

Жарсорская свита развита в Оленты-Шидертинской и Кайдаульской СФЗ. 

Обнаженность свиты средняя.  В некоторых случаях, слои песчаников и конгломератов, 

слагающие гривки, четко выделяются в рельефе и на аэрофотоснимках, и при 

дешифрировании, удается установить простирание пород. В Оленты-Шидертинской СФЗ 

жарсорская свита слагает Коджанчадскую синклиналь.  

Жарсорская свита представлена континентальными красноцветными вулканогенно-

осадочными и вулканогенными образованиями. Литологически свита сложена песчаниками, 

алевролитами, конгломератами, туфопесчаниками, туфогравелитами, туфоконгломератами и 

лавами среднего состава с прослоями туфов и брекчий того же состава. По вещественному 

составу образования жарсорской свиты делятся на четыре подсвиты.  

Жарсорская свита без видимого несогласия перекрывает караайгырскую свиту нижнего 

силура и несогласно перекрывается отложениями куртозекской свиты среднего девона.   

В целом доля вулканитов в составе свиты возрастает с северо-востока Караайгырской 

синклинали к юго-западу до гор Коджанчад (Коджанчадская синклиналь), где наблюдается 

максимальное развитие вулканитов среднего состава. 

В Оленты-Шидертинской СФЗ жарсорская свита слагает ряд структур: Караайгырскую, 

Коджанчадскую, Южно-Коджанчадскую, Сарымсакскую синклинали, Кумантаускую, 

Куркопскую и Северо-Шебундинскую антиклинали, Амантау-Шантимесскую синклиналь и 

Кондакайскую брахисинклиналь. 
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2.1.2 Интрузивные породы 

 

На контрактной разведочной территории месторождения Миялы выделены следующие 

интрузивные комплексы: 

1. Кембрийский комплекс - этот комплекс включает габбро, габбро-диабазы, диориты 

и сиениты. Габброиды слагают несколько небольших тел в горах Толпак, возможно к этому 

же комплексу относится и ряд дайковых тел амфиболового габбро к северу от змеевикового 

массива Караулчеку. Значительно меньшую площадь слагают сиениты развитые в 

окрестностях аула Одак. 

Возраст комплекса габбро и сиениты прорывают верхнепротерозойские отложения. В 

базальных конгломератах фаунистически охарактеризованного среднего кембрия юго-

западного склона гор Агырек уже содержится галька идентичных описанным габбро, габбро-

диабазов и диоритов. На северо-восточном склоне гор Толпак габбро перекрывается пачкой 

конгломерат- брекчий с обломками подстилаемых габбро, также среднекембрийского 

возраста. Таким образом, возраст габбрового комплекса определяется в пределах верхов 

протерозоя-низов среднего кембрия и по аналогии со смежным Бощекульским районом 

внедрение его вероятно относится к концу нижнего кембрия/ бощекульская фаза. 

2. Силурийский комплекс - в пределах развития эффузивно-осадочной толщи силура в 

Коджанчадском районе известно большое число мелких/ штоки, дайки/ интрузий довольно 

разнообразного состава – от габбро до плагиогранитов и плагиосиенитов. Площадь отдельных 

тел не превышает 2,5-3,0 кв.км. 

3. Девонский комплекс - с вулканической деятельностью нижнего девона связано 

образование небольших интрузий гранит-порфиров, грано-сиенит-порфиров и сиенит-

порфиров. 

С этим комплексом связано медное оруденение прожилково-вкрапленного типа. 

4. Раннегерцинский комплекс - раннегерцинский комплекс, наиболее молодой в 

районе, включает две серии пород - граносиенитовую и щелочную.  

Возраст комплекса устанавливается раннегерцинскими по аналогии со смежным 

районами, Селетинским и Баян-Аульским, где граносиениты и щелочные сиениты прорывают 

отложения верхнего девона и нижнего карбона. В свою очередь, щелочные сиениты в Баян-

Аульском районе, пересекаются гранитоидами наиболее древних интрузивных фаз 

позднегерцинского интрузивного комплекса. 

 

2.1.3 Тектоника 

 

Особую роль в строении и развитии района играют разломы. По совокупности 

геологических и геофизических данных, в изученном районе выделяются крупные разломы 

регионального значения, которые влияют на развитие тектонических структур. В фундаменте 

данные разломы разделяют структурные элементы – антиклинории и синклинории. 

Наибольшее влияние региональных разломов устанавливается для орогенных комплексов.   

Орогенный комплекс в районе месторождения, в свою очередь выделяет 

позднеорогенный, включающий в себя вулканогенно-терригенную формацию нижнего 

девона. Широко представлены на описываемой территории крупные синклинальные 

структуры: Коджанчадская и Аяккоджанская.  

Коджанчадский разлом наиболее крупный региональный разлом глубокого заложения, 

представляющий с собой сбросо-сдвиг. Сосредоточение большого количества медных 

месторождений к югу от данного разлома, вероятно указывает на то, что южный блок является 

висячим. Данный разлом является рудоподводящей структурой, в висячем крыле, в которой, 

в серии разломов более высших порядков, локализовались отдельные месторождения.  

Маясалганский разлом прослеживается на 15-20 км, ограничивает грабенообразную 

структуру субширотного простирания, сложенную вулканитами эйфельского возраста. Разлом 
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является структурой второго порядка, и значительно слабее Коджанчадского разлома, 

ограничивающий рудное поле с юга. 

Маясалганский разлом по гравиметрическим данным является, вероятно, западным 

продолжением Алтайкольского разлома, и играет свою роль в формировании Майкубеньской 

структуры.  

Вдоль разлома устанавливаются сдвиговые перемещения, подчеркнутые характерными 

присдвиговыми складками, особенно ярко фиксирующихся в тонкослоистых живетских 

терригенных толщах.   

 Описываемые сдвиговые зоны характеризуются повышенной проницаемостью коры, 

в связи с чем, в них преобладает высокая степень рудоносности.   

Коджанчадская система разломов вероятно была заложена в позднеорогенную стадию, 

и контролировала размещение вулканических центров, что подтверждается приуроченностью 

жерловых образований жарсорской свиты к этим разрывным нарушениям. 

 

 
 

Рисунок 2.1.3.1 - Схема структурного контроля оруденения Коджанчадской группы 

месторождения (Бандалетов С.М. 1958 -1959 гг., магнитная съемка) 

3.1 

2.2 Геологическое строение месторождения 

 

Месторождение Миялы представлено основным рудным телом. 

Рудное тело выявлено в вулканогенно-осадочных образованиях жарсорской свиты 

нижнего девона, прорванных штокообразным телом монцодиоритов. Породы рассечены 

многочисленными трещинами, по которым породы раздроблены, лимонитизированы. 

Основное рудное тело разбито зоной дробления на две части – северную и южную; 

восточнее расположены еще два небольших рудных тела. Основное рудное тело 

выклинивается на глубине 140м. 

Породы рудопроявления пересечены многочисленными трещинами, в основном, 

северо-восточного простирания, а примерно, в центре рудопроявления в северо-восточном 

направлении проходит полоса сильно рассланцованных, участками лимонитизированных 

пород, которая не содержит с поверхности оруденения и разбивает рудное тело на две части- 

северную и южную. Породы, слагающие зону дробления, выщелочены до светло-желтых 

глин, участками сохранивших первоначальную текстуру пород. Медные минералы с 

поверхности представлены малахитом и азуритом, прирученными к трещинкам и пустотам в 

породе, на глубине встречены халькозин, борнит, халькопирит, самородная медь образующие 

неправильные скопления и быстро выклинивающиеся прожилки, реже встречаются в виде 

пылеватых зерен, пропитывающих породу. Минерализация сопровождается окремнением и 
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осветлением вмещающих пород. Рудопроявление имеет штокверковый характер с 

неправильными выходами рудного тела на поверхности, причем в районе рудопроявления, 

кроме основного рудного тела, разбитого зоной дробления на две части, западнее встречены 

еще два небольших рудных тела. 

В Центральной части месторождения рудное тело дробится на две части: северную 

(RT_1) и южную (RT_2).   

Простирание рудного тела 1 составляет 108 м. На глубину оруденение прослежено 

до 110 м, при мощности от 10 до 55м.  

На глубине 70 м (гор. +370 м) оруденение прослеживается рудное тело 2, которое 

приурочены к разведочным профилям 3а, 4, 4а 5. На глубину оруденение прослежено до 

85м, при мощности от 13 до 40м.  

Среднее содержание меди по рудному телу RT_1 составляет 1.55%. Среднее 

содержание меди рудного тела 2 составляет 1.34%. 

На глубине 96 м (гор. +338 м) оруденение прослеживается рудное тело 3, которое 

приурочены к разведочным профилям 4а 5. На глубину оруденение прослежено до 42м, при 

мощности от 2 до 25м.  

Восточнее от основного рудного тела наблюдаются рудные тела и линзы (RT_4, L_4, 

L_4b, L_4c). Среднее содержания меди по рудным телам составляют от 0.26% до 0.54%. 

С учетом небольших размеров рудных тел, месторождение следует отнести к 3-й 

группе по сложности геологического строения. 

Параметры рудных тел месторождения приведены в таблице 2.2.1. 

 

Таблица 2.2.1 - Параметры рудных тел месторождения Миялы 

 

№ РТ 

Протяженность (м) 
Мощность (м) Ср.сод. 

меди, % 
По 

простиранию 

По падению 

от до среднее среднее 

RT_1 108 33 110 75 45 1.55 

RT_2 97 10 85 62 30 1.34 

RT_3 42 2 48 36 25 0.84 

RT_4 60 15 48 28 5 0.54 

L_1 25 51 51 51 8 1.76 

L_2 5.5 9 9 9 2 0.20 

L_2a 5.5 10 10 10 2 0.93 

L_4 25 21 21 21 8 0.42 

L_4a 14 17 17 17 2 0.26 

L_4b 15 12 12 12 2 0.26 

L_4c 7 9 9 9 2 0.28 

 

2.3 Технологические типы руд месторождения 

 

На месторождении выделяются окисленный и сульфидный типы руд.  

В приповерхностной части руды повсеместно окислены, контрастно выделяясь медной 

зеленью (малахит). Непосредственно на поверхности сульфидные минералы отсутствуют, 

окисление практически 100%. 

Отмечаются первичные руды до разведанной глубины. Такие выводы сделаны на 

основании геологической документации скважин, а также на основании фазовых анализов, 

проведенных по всем рудным интервалам с содержанием меди более 0.2%. Фазовый анализ 

161 проб, полученных RC бурением в 2023 г, проведен в лаборатории ТОО 

«Центргеоланалит».  
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На месторождении Миялы отчетливо выделяются окисленные руды, в которых 

повсеместно развиты медные минералы, такие как: малахит, хризоколла, азурит и куприт. 

Малахит представлен ксеноморфными, амебообразными зернами, и отмечен как в виде 

самостоятельных зерен, так и в ассоциации с другими окисленными минералами меди. 

По результатам проведенных минералого-петрографических исследований в пробе 

можно выделить следующие основные моменты:  

– в петрографическом плане проба сложена сиенит-порфирами и туфами (туффитами). 

Среди породообразующих минералов преобладают полевые шпаты (44,9%), кварц (23,9%) и 

слюдистые минералы (15,1%). Незначительно проявлены зерна пироксенов (3,3%) и 

карбонатов (0,6%);  

– среди рудных минералов в пробе преобладают окисленные минералы железа, среди 

которых наиболее развит гематит, в меньшей степени проявлены зерна гетита и магнетита. 

Суммарно в пробе они составляют 3,07%, при этом образуют преимущественно вкрапленную 

минерализацию различной интенсивности;  

– среди медных минералов преобладают окисленные формы. Представлены они 

малахитом, азуритом, в меньшей степени проявлены хризоколла, халькантит, брошантит. 

Суммарно в пробе они слагают 2,12%. Образуют в пробе они ксеноморфные зерна, скопления, 

формирующие вкрапленность в породе, а также многочисленные натечные формы. Кроме 

этого развиты и прожилки различной мощности. Сульфидные минералы меди развиты 

незначительно, причем как первичные, так и вторичные. При детальном изучении 

обнаружены буквально единичные зерна самородной меди;  

– отмечены в пробе также ксеноморфные зерна и скопления лейкоксена. 

 

2.3.1 Технологическая изученность руд месторождения 

Технологические свойства руд месторождения Миялы были изучены на трех 

лабораторно-технологических пробах. 

Первая проба была исследована по методу кучного выщелачивания в филиале РГП «НЦ 

КПМС РК» «ВНИИЦветмет» (г. Усть-Каменогорск). 

Вторая и третья проба, с целью определения возможности переработки руды 

флотационным методом, была исследована в узких рамках технологической схемы, 

разработанной для медных руд месторождения Аяк-Коджан. 

Опыты на первой пробе проводились на основании задачи, поставленной при 

выполнении исследований - определение принципиальной возможности переработки 

окисленной медной руды месторождения Миялы методом кучного выщелачивания. 

Полученные в ходе проведения тестов по выщелачиванию в бутылочных агитаторах 

результаты достаточно хорошо согласуются с данными фазового химического и 

минералогического анализа, а также на основании достигнутых показателей по извлечению 

меди в раствор, позволяют сделать вывод, что исследуемая проба окисленной медной руды 

месторождения Миялы в целом является благоприятной для переработки методом кучного 

выщелачивания. 

Содержание меди в пробе окисленной медной руды месторождения Миялы составляет 

1.2-1.4%.  

Окисленная руда месторождении Миялы является менее флотоактивной, так как по  

результатам фазового химического анализа минералы меди представлены окисленными 

формами, оксиь в руде составляет  94-95%. 

Отбор проб был произведен с ранее пройденных исторических канав на месторождении 

Миялы. Технологическая проба характеризует гидротермальный тип рудопроявления, на 

стадий геологоразведочных работ. 

По результатам опытов получены следующие результаты: 

- извлечение меди в медный концентрат составило 44.17% с содержанием меди 9.08% и 

выходом 6.06%. 
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Таблица 2.3.1.1 Технологические показатели обогащения окисленной медной руды 

месторождения Миялы 

 

Наименование 

продуктов 

Технологические показатели 

выход, % сод. меди, % извлечение, %  

Концентрат 6.06 9.08 44.17 

Хвосты 93.94 0.74 55.83 

Исходная руда 100 1.25 100 

 

Вторая и третья проба было исследована в исследовательской лаборатории Аяк-

Коджанской ОФ методом флотационного обогащения по технологической схеме, 

разработанной для медных руд Аяк-Коджанского месторождения.  

Отбор пробы сульфидной руды был призведен с керна геологоразведочной скважины 

№ MLDD_6 с интервала глубин 111,0 м - 161,0 м, где была обнаружена сульфидная рудная 

минерализация (гор. 350-305 м).  

Содержание меди в пробе сульфидной медной руды месторождения Миялы составляет 

1.60-1.70%. 

По результатам опытов на пробе сульфидной руды получены следующие результаты: 

- извлечение меди в медный концентрат составило 88,55% с содержанием меди 26,31% и 

выходом 5,81%. 

 

Таблица 2.3.1.2 Технологические показатели обогащения сульфидной медной руды 

месторождения Миялы 

 

Наименование 

продуктов 

Технологические показатели 

выход, % сод. меди, % извлечение, %  

Концентрат 5.81 26.31 88.55 

Хвосты 94.19 0.21 11.45 

Исходная руда 100.00 1.73 100.00 

 

2.4 Качественная характеристика руд 

 

В период разведки 2019–2023 гг. проводились лабораторные исследования 

качественных характеристик и технологических свойств руд месторождения Миялы. 

Исследования проводились в собственной лаборатории ТОО «Fonet Er-Tai AK MINING», 

расположенной на Аяк-Коджанской обогатительной фабрике, а также в лабораториях ТОО 

«ALS Казгеохимия». 

В лаборатории ТОО «ALS Казгеохимия» анализ проводился методом ME-ICP41 

(многоэлементный анализ с ICP-AES окончанием и определением до 35 элементов). При 

превышении содержания Cu большее чем на 1% по основному методу, анализ проводился по 

методу Cu-OG46 (царско-водочное разложение рудного содержания). 

Из основных компонентов в рудах содержатся медь и серебро. Других попутных 

компонентов и вредных примесей (мышьяк, фосфор, сера, ртуть) в рудах не обнаружено, 

также содержания остальных компонентов фоновые. 
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Таблица 2.4.1 – Предел обнаружения элементов по данным лаборатории ТОО «ALS 

Казгеохимия»                

Код 

метода/ 

Method 

Code 

Элемент/ 

Element 

Символ

/ 

Symbol 

Единицы 

измерения

/ Units 

Масса 

навески 

(г)/ Sample 

Weight (g) 

Нижний 

предел 

обнаруж

ения/ 

Lower 

Limit 

Верхний 

предел 

обнаруж

ения/ 

Upper 

Limit 

Au-AA23 Gold Au ppm 30 0.005 10 

ME-ICP41 Silver Ag ppm 0.5 0.2 100 

Cu-OG46 Copper Cu % 0.4 0.001 50 

 

В рудах обнаруживающие тесные корреляционные связи серебра с медью. 

 

Таблица 2.4.2 – Матрица корреляции между Cu и Ag 

 

Имя поля Cu % Ag г/т 

Одномерная статистика   

Среднее 0.91 4.07 

Стд.откл. 1.24 7.49 

Дисперсия 1.55 56.24 

Минимум 0.0 0.1 

Максимум 9.61 60.1 

Матрица вариации-ковариации   

Cu % 1.55  

Ag г/т 8.53 56.24 

Матрица корреляции   

Cu % 1.0  

Ag г/т 0.91 1.0 
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3 ГОРНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Ресурсы месторождения 

 

Минеральные ресурсы меди и серебра месторождения Миялы утверждены по 

состоянию на 02.01.2024 г.  

Ресурсы месторождения приняты на государственный учет недр Республики Казахстан 

в соответствии с письмом № 31-09/2684 (от 16.09.2024) от Комитета геологии Министерства 

промышленности и строительства Республики Казахстан), в количествах согласно таблице 

3.1.1.  

 

Таблица 3.1.1. – Утвержденные Минеральные запасы и Минеральные ресурсы 

месторождения Миялы по состоянию на 02.01.2024 г. 

 

 

 

 

 

 

Согласно задания на проектирование, утвержденные ресурсы месторождения Миялы 

были в качестве основы для разработки промышленного карьера. 

Сводные данные о количество минеральных ресурсов месторождения Миялы по 

категории «предполагаемые» по всем типам руд (окисленные и сульфидные) при бортовом 

содержании меди 0.20 %, представлены в таблице 3.1.2.  

 

Таблица 3.1.2 – Сводные данные о Минеральных ресурсах по состоянию на 02.01.2024 

г. 

 

Показатели Ед. 

изм. 

Минеральные ресурсы 

предполагаемые 

руда тыс.т 876 

медь т 12 985 

серебро кг 5 558 

ср. содержание меди % 1,48 

ср. содержание серебра г/т 6,34 

 

3.2 Определение границ и способа разработки месторождения 

 

Ранее добыча минеральных запасов месторождения Миялы не производилась. 

На месторождении Миялы руда выходит на поверхность, что предопределило выбор 

открытого способа отработки утвержденных запасов. 

Границы карьера в плане определены с учетом рельефа местности, угла откоса уступов, 

предельных углов бортов карьера и границ участка недр. 

Основным фактором определяющим границы карьера месторождения Миялы, согласно 

настоящему проекту, является пространственное положение утвержденных ресурсов руды по 

категории «Предполагаемые».  

Первоначальное определение границ открытых горных работ месторождения Миялы 

было произведено посредством оптимизации карьера в ПО Micromine 2021. При оптимизации 

Минеральны

е Запасы 

Руда 

(тыс.т) 

Среднее 

содерж. 

Cu в руде 

(%) 

Количество 

Cu в руде 

(т) 

Среднее 

содерж. Ag 

в руде (г/т) 

Количество 

Ag в руде 

(кг) 

Окисленные 496 1,50 7 440 6,25 3 103 

Сульфидные 380 1,46 5 545 6,46 2 455 

Итого  876 1,48 12 985 6,34 5 558 
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карьера использовались соответствующие технические, финансовые и экономические 

параметры.  

В результате детализированного технологического анализа и технико-экономических 

расчетов, выбран вариант отработки карьера до высотной отметки +310 м, с максимальной 

глубиной карьера 145 м (при средней абсолютной отметке топографической поверхности +455 

м). 

Система разработки месторождения Миялы принята с перевозкой вскрыши на внешние 

отвалы (система разработки группы Б-5 по классификации проф. Е. Ф. Шешко). По 

классификации Трубецкого К.Н. система разработки «цикличная» с применением 

одноковшовых экскаваторов, автотранспортная и внешним отвалообразованием. 

В приложении 3 книги 2 «Графические приложения» представлен план карьера на 

конец отработки (конец 2026 г.), отстроенный с учетом требований норм технологического 

проектирования, данных топографической карты поверхности, а также отработки балансовых 

ресурсов месторождения.  

 

3.3 Определение углов откосов уступов и бортов карьера 

 

Углы откосов (наклона) бортов устанавливаются на основании анализа геологических, 

гидрогеологических, сейсмических и горнотехнических условий месторождения, 

включающих устойчивость горных пород в откосах. 

Согласно карты общего сейсмического зонирования территории Казахстана для 

периода повторяемости 475 лет (ОСЗ-2475), которую необходимо использовать при 

строительстве объектов I-категории ответственности (СП РК 2.03-30-2017 стр. 71), район 

месторождения Миялы не входит в зону с сейсмической активностью.  

На месторождении Миялы были выполнены инженерно – геологические и 

гидрогеологические исследования.  В скважине MLDD_G_IG_1 грунты средней прочности, 

плотные, непористые, неразмягчаемые, водонасыщенные или очень прочные, очень плотные, 

непористые, неразмягчаемые, водонасыщенные. В скважине MLDD_G_IG_2 грунты прочные, 

очень плотные, слабо- пористые, размягчаемые, влажные или очень прочные, очень плотные, 

слабопористые, неразмягчаемые, водонасыщенные.  

Физико-механические лабораторные исследования пород месторождения Миялы 

проводились в лаборатории ТОО «Центргеоланалит». Результаты определения прочностных 

свойств скальных представлены в таблице 3.3.1. 

 

Таблица 3.3.1 - Результаты определения прочностных свойств скальных грунтов по 

скважине MLDD-G-IG_1 и MLDD-G-IG_2. 

 

Скважина Инженерно-геологический 

элемент (ИГЭ) 

 

Пределы прочности на одноосное сжатие 

В естественном 

состоянии 

Водонасыщенном 

Rсж.сух, МПа Rсж.вод, МПа 

MLDD_G_IG_1 

ИГЭ-1 (андезит) 50.39 44.26 

ИГЭ-2 (андезитовый 

порфирит) 
199.02 256.49 

ИГЭ-3 (андезиты и их туфы) 104.73 68.03 

ИГЭ-4 (базальт) 114.02 73.74 

ИГЭ-5 (алевролит) 62.71 24.36 

ИГЭ-6 (туфопесчаник) 93.87 7.95 

MLDD_G_IG_2 
ИГЭ-1 (андезит) 160.81 111.93 

ИГЭ-7 (туфоангломерат) 40.03 43.89 
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Величина угла наклона уступов и генерального угла погашения бортов карьера 

месторождения Миялы, принята в соответствии с рекомендациями «Норм технологического 

проектирования горнорудных предприятий цветной металлургии с открытым способом 

разработки» (ВНТП 35-86). 

Согласно нормам проектирования ВНТП 35-86, при условии значения модуля 

прочности грунта при одноосном сжатии    
𝛿сж  более 80 МПа, то породы относятся к 1-ой группе «крепкие скальные». Для данного типа 

пород применимо задание генерального угла наклона бортов карьера до 55˚, и углов откосов 

одиночных уступов до 70˚-75˚. Данные параметры были приняты при проектировании 

карьера. 

 

Таблица 3.3.2 – Ориентировочные углы наклона бортов карьера по ВНТП 35-86 

 

Группа пород Характеристика 

пород, слагающих 

борт 

Падение 

поверхностей 

ослабления 

Углы наклона 

бортов карьера, ˚ 

I. Борта сложены 

крепкими 

скальными 

породами 

 𝛿сж> 80 МПа 

Крепкие слабо 

трещиноватые породы 

Отсутствие или от 

карьера 

55 

Крепкие интенсивно 

трещиноватые породы 

Отсутствие или от 

карьера 

40-50 

II. Борта сложены 

породами средней 

прочности  

8 МПа <  𝛿сж< 80 

МПа 

Выветрелые породы Отсутствие или от 

карьера 

40-45 

 В сторону карьера 30-35 

III. Борта или части 

их сложены 

слабыми 

несвязными 

породами 

𝛿сж< 8 МПа 

𝛿сж 

Сильно выветрелые 

или полностью 

дезинтегрированные 

породы, глинистые 

породы, пески, 

галечники 

Отсутствие или от 

карьера 

20-30 

В сторону карьера 

или слои 

пластичных глин в 

основании 

Не круче 25 
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Таблица 3.3.3 – Ориентировочны углы наклона откосов уступов по ВНТП 35-86 

 

Группа пород Характеристика пород слагающих уступ 
Высота рабочих 

уступов, м 

Углы откосов уступов, град. 

рабочих 

нерабочих 

одиночных сдвоенных и ст 

I. Крепкие скальные 

породы 

𝛿сж > 80 МПа 

Весьма крепкие породы 

Крепкиеслабо-трещиноватыеи 

слабовыветрелые породы 

Крепкие трещиноватые породы 

12 - 15 

12 - 15 

 

12 - 15 

до 80 

70 - 75 

 

65 - 70 

70 - 75 

60 - 65 

 

55 - 60 

65 - 70 

55 - 60 

 

50 - 55 

II. Породы средней 

крепости 

8 МПа < 𝛿сж< 80 

МПа 

Выветрелые интенсивно трещиноватые 

породы  

Сильновыветрелые породы 

Интенсивнотрещиноватыеили 

рассланцованные породы 

12 - 15 

10 - 12 

10 - 12 

60 - 65 

55 - 60 

45 - 50 

50 - 55 

45 - 50 

40 - 45 

45 - 50 

40 - 45 

35 - 40 

III. Слабые и 

несвязные породы 

 

𝛿сж< 8 МПа 

Частично    дезинтегрированные    

изверженные породы 

Глинистыепороды,полностью 

дезинтегрированные разности всех пород  

Глинистые песчано-гравийные 

отложения 

8 - 10 

 

8 - 10 

 

8 - 10 

55 - 60 

 

40 - 50 

 

40 - 45 

40 - 50 

 

25 - 40 

 

35 - 40 

35 - 40 

 

25 - 30 

 

30 - 35 
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3.4 Потери и разубоживание 

 

При разработке месторождения открытым способом основными параметрами 

подлежащими нормированию являются потери и разубоживание, образующиеся при добыче 

в приконтурных зонах и на контактах руды с породными прослоями, не включенными в 

подсчет запасов (мощностью более 10 м). 

Нормативные значения эксплуатационных потерь (при экскавации, погрузке, при 

транспортировке, при взрывных работах и пр.) принимаются на основании статистических 

данных и в соответствии с рекомендациями «Отраслевой инструкции по определению, 

нормированию и учету потерь и разубоживания на предприятиях цветной металлургии» 

(рисунок 3.6.1), а также с учетом экономических показателей данного проекта. 

Основными критериями для обоснования потерь полезного ископаемого являются 

существующие параметры рудных тел (зон) и параметры выемочной единицы. 

В качестве выемочной единицы месторождения Миялы принят слой рудной зоны 

мощностью равной высоте добычного уступа 10 м. Такой подход к определению нормативов 

потерь обеспечивает наибольшую точность результатов расчетов и их практическую 

пригодность в процессе эксплуатации. 

Нормативные потери и разубоживание для открытой добычи руды месторождения 

Миялы рассчитаны в соответствии с «Типовыми методическими указаниями по определению, 

нормированию, учету и экономической оценке потерь полезных ископаемых при добыче». 

 

 
Рисунок 3.4.1 - Схема к расчету нормативов потерь и разубоживания в приконтактных зонах 

при разработке крутопадающих залежей 

 

Потери и разубоживание полезного ископаемого в массиве зависят от длины контакта 

между рудой и породой.  

За нормативные величины потерь и разубоживания руды при разработке рудных 

уступов принимается количество потерянной руды и количество 

разубоживающих пород, приходящихся на 1 м протяженности контактной зоны. 

Потери и разубоживание при разработке крутопадающих залежей представляют собой 

треугольники теряемой руды (Sп) и примешиваемых пород (Sp), образующиеся из-за 

несовпадения углов откосов уступов (  =60-750) с углами падения рудной залежи ( =75-

900). Потери и разубоживание при экономически обоснованном бортовом содержании (Со) 

определяются по следующей формуле: 

 
    21

2

YbCYCC

YbC
Hh

оо

о




  

Расстояния до крайней отбойной скважины определяется по формулам: 
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l1= Hctg  - h(ctg -ctg  ); 

l2= Hctg  - h(ctg  -ctg . 

Площади треугольников теряемой руды Sр и примешиваемых пород Sп, м
2: 

Sп =  
2

2h (ctg -ctg  );        

Sp = 
 

  ctgctg
hH




2

2

, если  > ;  

Sп =  
2

2h (ctg  -ctg );            

Sp = 
 

  ctgctg
hH




2

2

, если  <  , где, 

С – содержание металлов в погашаемых балансовых запасах; 

Со – экономически обоснованное бортовое содержание; 

b – содержание в разубоживающих породах ; 

Y – объемный вес руды, породы (Yp =2.67 т/м3; Yп=2.67 т/м3). 

Нормативные величины потерь и разубоживания руды, приходящиеся на 1 пог.м 

протяженности контакта, соответственно равны: 

Пн=SnYp , т/пог.м 

Рн=SpYп , т/пог.м 

Уровень потерь П и разубоживания Р по горизонту рассчитан по формулам: 

П= ,%100
Б

LПн  

Р = ,%100
Д

LРн где,  

L – протяженность контакта руды и вмещающих пород, м. 

На основании произведенных расчетов, в качестве проектных величин потерь и 

разубоживания полезного ископаемого при открытой добыче, на месторождении Миялы 

приняты следующие значения: потери 4%, разубоживание 27%. Данные значения 

принимаются для дальнейших расчетов.  

 

Таблица 3.4.1 - Показатели эксплуатационных потерь и разубоживания 

 

№  Наименование показателей Единица измерения Обозначение Значение 

1 Эксплуатационные потери % П 4 

2 Эксплуатационное разубоживание % Р 27 

 

По установленным значениям потерь и разубоживания рассчитываются 

эксплуатационные запасы полезных ископаемых: 

  эксп. Q  =  
Р) - (100

П)-(100  геол. Q   , 

где   эксп. Q - эксплуатационные запасы, тыс.т;  

 геол. Q - геологические запасы, тыс.т;  

П  - потери,%;  

Р  - разубоживание,%. 

При наличии полезного компонента в разубоживающей массе, его содержание в 

эксплуатационных запасах (  эксп. C ) определяется с учетом количества полезного 

компонента в разубоживающей массе по следующей формуле: 
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  эксп. C  =  
эксп. Q

nраз. Q Ср  пот. QСг- геол. QCг  , 

где Cг - содержание полезного компонента в геологических запасах,%;  

Cр - содержание полезного компонента в разубоживающей массе, %;  

пот. Q -количество запасов, потерянных в недрах, тыс.т;  

Q раз. - количество разубоживающей массы, тыс.т;  

n - доля разубоживающей массы, содержащей полезный компонент,%. 

Согласно «Отраслевой инструкцией по определению, нормированию и учету потерь и 

разубоживания руды и песков на рудниках и приисках МЦМ СССР», для определения 

фактических потерь и разубоживания на открытых горных работах применяется косвенный 

метод.  

Потери руды и металла «П, %» косвенным методом определяют по разности между 

количествами погашенных балансовых запасов «Б» и добытой рудой «Д» с учетом содержания 

полезных компонентов в погашенных балансовых запасах - «с», содержания полезных 

компонентов в добытой руде - «а» и содержания полезных компонентов в разубоживающей 

массе - «b»: 

П = (1-Д / Б * (а – b) / (c – b)) * 100. 

Разубоживание руды «Р, %» устанавливают по снижению содержания полезных 

компонентов в добытой руде по сравнению с содержанием их в погашенных балансовых 

запасах: 

Р = (с – а) / (c – b) * 100 

 

3.5 Эксплуатационные запасы товарной руды 

 

Погоризонтная эксплуатационная отработка товарной руды месторождения Миялы 

представлена в таблице 3.5.1. 

 

Таблица 3.5.1 – Погоризонтный план отработки товарной руды м. Миялы 

 

Горизонт, 

(м3) 

Горная 

масса, (м3) 

Вскрыша, 

(м3) 

Товарная 

руда, (т) 

Ср.сод Сu,  

(%) 

Металл 

Cu, (т) 

Ср.сод Ag,  

(г/т) 

Металл 

Ag, (кг) 

450-440  136 057     136 057     -       -       -       -      -     

440-430  630 435     625 745     12 476     1,15     143    2,93 36 

430-420  654 252     609 673     118 582     1,11     1 314    3,17 375 

420-410  580 103     536 546     115 862     1,06     1 228    4,68 542 

410-400  508 405     468 443     106 302     1,45     1 541    7,67 815 

400-390  402 846     367 310     94 525     1,97     1 867    9,19 869 

390-380  363 057     336 851     69 710     1,47     1 026    7,42 518 

380-370  319 133     300 438     49 728     1,19     593    5,65 281 

370-360  209 473     184 919     65 314     1,32     861    5,07 331 

360-350  176 893     146 339     81 273     1,14     930    4,77 387 

350-340  145 527     113 423     85 398     1,14     972    4,50 385 

340-330  84 129     54 155     79 732     1,04     827    3,99 318 

330-320  58 616     33 457     66 923     1,04     696    4,06 272 

320-310  37 058     16 439     54 844     1,09     596    4,26 233 

Итого  4 305 964     3 929 772    1 000 668     1,26     12 594    5,36 5 363 
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3.6 Современное состояние горных работ 

 

Ранее месторождение Миялы не разрабатывалось, в связи с чем карьер проектируется 

как новое предприятие. 

Современное состояние топографической поверхности месторождения Миялы, по 

результатам маркшейдерской съемки на 02.01.2024 г., отображено на рисунке 3.6.1. 

 
Рисунок 3.6.1 - Топографическая съемка месторождения Миялы 

 

3.7 Основные параметры проектного карьера 

 

Параметры проектного карьера месторождения Миялы и его основные элементы 

разработки отображены в таблице 3.7.1. 

 

Таблица 3.7.1 - Основные параметры проектного карьера м. Миялы 

 

Показатели Ед. изм. Значение 

Размеры карьера:    длина м 350 

 ширина м 305 

высота м 145 

Площадь карьера по поверхности га 8,4 

Генеральный угол наклона борта градус 45 

Высота уступа в предельном положении м 15, 30 

Продольный уклон (профиль) дорог  промилле 100 - 120 

Эксплуатационные запасы товарной руды т 1 000 668 

Запасы твердых полезных ископаемых:                   

медь 

 

т 

 

12 594 

серебро кг 5 363 

Объем горной массы 
т 11 453 861   

м3 4 305 964 

Объем вскрыши 
т 10 453 192    

м3 3 929 772 

Средний эксплуатационный коэффициент вскрыши м3/т 3,93    

Максимальная годовая производительность карьера: 

       по руде 

т 500 334 

м3 188 096 

по вскрыше 
т 5 226 596 

м3 1 964 886 
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Проектное положение карьера месторождения Миялы на конец отработки (2026 г.) 

представлено на рисунке 3.7.1. 

 

 
1_3.9.4.1 

 

Рисунок 3.7.1 - Положение карьера на конец отработки 2026 г. (вид в плане) 

 

3.8 Система вскрытия месторождения  

 

Основным фактором определяющим границы карьера, является пространственное 

положение запасов руды промышленных категорий.  

Падение руды месторождения Миялы крутое с севера на юг, под углом 60-65°.  

Учитывая характер пространственного распределения запасов руд, а также принятую 

структуру комплексной механизации, карьерное поле будет вскрыто системой внутренних 

скользящих съездов в пределах рабочей зоны карьера, с обустройством трасс кольцевой 

формы.  

По мере развития рабочей зоны карьера, часть уступов устанавливается в предельное 

положение с бермами безопасности через каждые 15 и 30 м. Ширина берм безопасности 

составляет 6 м. На горизонте +370 м предусмотрена геотехническая и, одновременно, берма 

зачистки, шириной 12 м. 

Местоположение устья капитального съезда на отметке +441 м выбрано с учетом 

пониженного рельефа поверхности, а также с учетом расположения рудного склада и отвала 

пустых пород.  
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С целью создания первоначального фронта работ и размещения горного и 

транспортного оборудования, вскрытие и подготовка рабочих горизонтов будет проводиться 

с помощью въездных и разрезных траншей. В данный период принимается транспортная 

схема с использованием временных съездов. Продольный уклон временных съездов 

составляет 100‰. 

Примыкание рабочих горизонтов к трассе капитальной траншеи будет осуществляться 

на горизонтальных площадках. 

Проектирование автомобильных дорог выполнено в соответствии c СН РК 3.03-22-2013 

и СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт» и ВНТП-35-86. 

Учитывая, что карьер месторождения Миялы имеет незначительные размеры в плане и 

достаточно небольшую глубину на конец отработки, он вскрывается системой внутренних 

съездов с простой формой трассы. Форма трассы кольцевая. Уклон съездов стационарной 

трассы карьера с поверхности до горизонта +390 м составляет 100‰, далее до самого нижнего 

горизонта карьера (+310 м) составляет 120‰. 

Трасса внутрикарьерных дорог связывается на поверхности с автодорогой 

соединяющей породный отвал, рудный склад месторождения, а также технологическую 

автодорогу до месторождения Аяк-Коджан. 

Наклонные транспортные бермы формируются в ходе углубки карьера. При вскрытии 

очередного горизонта угол наклонной траншеи выполаживается, далее, данная вскрывающая 

выработка переходит в разрезную траншею. 

Для проходки траншеи (съездов) принимается оборудование, которое будет 

использоваться во время эксплуатации карьера. Проектом принимается проведение съездов 

сплошным забоем гидравлическим экскаватором обратная лопата с нижним черпанием и 

погрузкой в автосамосвалы на уровне подошвы траншей. 

Параметры элементов трассы приняты в соответствии размерами шарнирно-

сочлененных автосамосвалов Volvo A45 и автосамосвалов LGMG MT86, которые планируется 

использовать на месторождении Миялы. 

а) ширина автодорог на капитальных съездах составляет 17 м; 

б) продольный уклон автодорог капитального съезда до горизонта +390 м составляет 

100 ‰ (5,7 градусов);  

в) продольный уклон автодорог капитального съезда с горизонта +390 м до горизонта 

+310 м составляет 120 ‰ (6,8 градусов). 

 

3.9 Параметры основных элементов системы разработки 

 

При отработке карьера приняты следующие параметры системы разработки: 

1)  высота рабочего уступа 10 м - исходя из фактического наличия у потенциальных 

подрядных организации экскаваторов с рабочим оборудованием типа обратная лопата, с 

высотой черпания выше значения высоты уступа (в соответствии с п. 1955 «Правил 

обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих 

горные и геологоразведочные работы»; 

2)  при отработке руды уступы делятся на подуступы по 5 м, в целях уменьшением 

потерь и разубоживания; 

3)  углы рабочих уступов приняты 70°; 

4)  углы откосов бортов карьера приняты до 45°; 

5)  ширина предохранительных берм принята 8 м - исходя из условия 

механизированной очистки в соответствии с п. 1724 «Правил обеспечения промышленной 

безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и 

геологоразведочные работы»; 
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6)  ширина транспортных берм – 17 м;  

7) ширина рабочей площадки от 18,9 до 24 м. 

 

3.10 Режим работы рудника 

 

Режим горных работ месторождения Миялы планируется круглогодовой, вахтовый, 

двухсменный. Бурение, экскавация, транспортировка горной массы и работы на отвалах будет 

производиться круглосуточно. 

Продолжительность вахты составляет 15 дней. Продолжительность смены составляет 

12 часов, с одночасовым перерывом на обед.  

При разработке месторождения взрывные работы будут производится в светлое время 

суток. 

 

3.11 Производственная мощность предприятия 

 

Окисленную и сульфидную руду месторождения Миялы планируется перерабатывать 

методом флотационного извлечения на обогатительной фабрике месторождения Аяк-Коджан 

ТОО «Fonet Er-Tai AK MINING», с производственной мощностью переработки до 600 тыс. т 

руды в год.  

В целях загрузки производственных мощностей обогатительной фабрики руда 

месторождения Миялы будет подавать совместно (в «шихте») с забалансовой рудой 

месторождения Аяк-Коджан ТОО «Fonet Er-Tai AK MINING». 

Горные работы на месторождении Миялы, а именно добыча руды, ведение вскрышных 

работ и транспортировка вскрыши в отвал, транспортировка руды на обогатительную фабрику 

и буровзрывные работы (бурение взрывных скважин, взрывные работы) планируется 

осуществлять на договорной основе с подрядными организациями, обладающими всеми 

техническими возможностями для проведения операций по добыче.  

Подрядные организации будут использовать собственные технические средства 

(машины и оборудование), а также материальные и трудовые ресурсы. 

 

3.12 Календарный график вскрышных и добычных работ 

 

При определении производительности карьера по добыче руды и распределении 

объемов горной массы по годам эксплуатации приняты следующие основные положения: 

режим работы предприятия, производственная мощность предприятия, задание на 

проектирование. 

Техническим заданием на проектирование рабочего проекта «План горных работ 

месторождения Миялы», установлена среднегодовая производительность карьера по добыче 

товарной руды на уровне 500 тыс. т. руды, а также установлен срок отработки карьера 2 года. 

При составления календарного плана месторождения Миялы, за основу были приняты 

минеральные ресурсы месторождения по категории «предполагаемые», которые были 

приняты на государственный учет недр по состоянию на 02.01.2024 г (письмо с рег. № 31-

09/2684 от 16.09.2024 от Комитета геологии Министерства промышленности и строительства 

Республики Казахстан), а также проектные значение потерь и разубоживания руды.  

На основе вышеуказанных данных и требовании, разработан календарный график 

горных работ на месторождении Миялы на период 2025-2026 гг., который представлен в 

таблице 3.12.1. 

Следует отметить, что в соответствии с возможными колебаниями на рынке цен на 

металлы, порядок ввода карьера в эксплуатацию и его долевое участие в обеспечении заданной 

производительности по руде и уровня ее качества может быть изменен. Однако, остается 
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неизменным характер выявленных по результатам анализа геологической ситуации в зоне 

освоения запасов месторождения открытым способом закономерностей, являющихся основой 

для календарного планирования горных работ. 

 

Таблица 3.12.1 -  Календарный график горных работ месторождения Миялы 

 

Показатели Ед.и. 2025 2026 Итого 

Объем горной массы 
м3 2 152 982 2 152 982 4 305 964 

т 5 726 930 5 726 930 11 453 860   

Вскрышные породы 
м3 1 964 886 1 964 886 3 929 772 

т 5 226 596 5 226 596 10 453 192    

Товарная руда т 500 334 500 334 1 000 668 

Среднее содержание Cu % 1,26  1,26  1,26 

Количество Cu т 6 297 6 297 12 594 

Среднее содержание Ag г/т 5,36  5,36  5,36 

Количество Ag кг 2 681,5 2 681,5 5 363 

Потери % 4 4 4 

Разубоживание % 27 27 27 

Коэффициент вскрыши м3/т 3,93 3,93 3,93 

 

 

3.13 Обеспеченность карьера вскрытыми, подготовленными и готовыми к выемке 

запасами 

 

Согласно нормам технологического проектирования обеспеченность предприятия 

нормативными запасами полезного ископаемого по степени готовности их к выемке 

регламентируется п.5.2 таблицы №1 ВНТП 35-86.  

 

При вводе карьера в эксплуатацию обеспеченность запасами должна составлять:  

Вскрытыми –12 мес, подготовленными (обуренными) – 6 мес., готовыми к выемке 

(взорванных) –1,5 мес;  

При работе с проектной мощностью:  

Вскрытыми – 7 мес, подготовленными – 3 мес., готовыми к выемке – 1,5  

мес;  

При затухании горных работ:  

Вскрытыми – 4,5 мес, подготовленными – 3,5 мес., готовыми к выемке –  

1,0 мес.  

 

Планируется в первый год работы карьера месторождения Миялы (2025 г.) выйти на 

производственную мощность предприятия, а также в последний год работы карьера с 

проектной мощностью (2026 г.), полностью завершить отработку проектного карьера, в связи 

с чем, как такового ввода в эксплуатацию и затухания горных работ не произойдет. 

В объемном варианте среднегодовая обеспеченность запасами месторождения Миялы 

составляет: 

 

При работе с проектной мощностью (2025-2026 гг.) 

а) вскрытые запасы – 291,8 тыс.т; 

б) подготовленные запасы – 125 тыс.т; 

в) готовые к выемке – 41,7 тыс.т. 
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Вышеуказанные объемы учитываются при проектировании планов горных работ по 

годам отработки. 

Размещение готовых к выемке запасов по высоте рабочей зоны в плане должно 

соответствовать намеченному направлению развития горных работ и обеспечивать 

техническую возможность своевременного восстановления запасов по полезному 

ископаемому и вскрышным породам по мере их отработки. 

 

3.14 Технология и комплексная механизации системы разработки 

3.14.1 Выбор технологии системы разработки 

 

Принятая система разработки месторождения Миялы цикличная, транспортная, с 

внешними отвалами бульдозерного типа. 

Для выполнения горно-подготовительных, вскрышных и добычных работ на карьерах 

принято два класса комплекса оборудования: 

1) экскаваторно-транспортно-отвальный для выполнения вскрышных работ (ЭТО); 

2) экскаваторно-транспортно-разгрузочный для производства добычных работ (ЭТР). 

Горные и буровзрывные работы на месторождении Миялы планируется осуществлять 

на договорной основе с подрядными организациями.  

Представленные на территории Республики Казахстан подрядные организации по 

оказанию услуг ведения горных и буровзрывных работ, обладают различного вида и типа 

оборудованием, но в основном схожем между собой по основным техническим 

характеристикам, определяющим возможность его применения и взаимозаменяемость в 

различных видах условиях, для конкретно выбранного месторождения.  

В целях данного проекта рассматривается оборудование используемое на момент на 

действующем карьере месторождения Аяк-Коджан ТОО «Fonet Er-Tai AK MINING», схожим 

по основным элементам системы разработки с карьером месторождения Миялы.  

Данный комплекс оборудования хорошего себя зарекомендовал по результатам 

отработки месторождения Аяк-Коджан. 

Состав основного технологического оборудования для выполнения горных работ на 

месторождении Миялы представлен в таблице 3.14.1. Технические характеристики 

оборудования приведены в приложении 4. 

 

Таблица 3.14.1 - Структура комплексной механизации  

 

Комплексы 

оборудования 

Оборудование комплексов для: 

подготовки горных 

пород к выемке 

выемочно-

погрузочных работ 

транспорти-

рования 

Отвало-

образования 

Буровые станки Гидравлические 

экскаваторы 

Самосвалы Гусеничный 

бульдозер 

ЭТО 
Epiroc FlexiROC D65 

JK 590 
Volvo EC750 D LGMG МТ86 Shantui SD32 

ЭТР JK 590 Volvo EC380 D Volvo A45G Shantui SD32 

1_3.9.1 

ПРИМЕЧАНИЕ! Данный проект не ограничивает возможность применения других 

марок производителя оборудования, схожего по своим техническим характеристикам с 

принятым оборудованием согласно проекту, и задействованного на основных процессах в 

карьере: выемке, погрузке, транспортировке и буровзрывных работах. 
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3.14.2 Описание технологии системы разработки 

 

Разработка месторождения Миялы производится с предварительным рыхлением пород 

взрывным способом. 

На технологическом процессе выемки применяется экскаваторы марки Volvo EС380 D 

с емкостью ковша 3 м3, и экскаваторы марки Volvo EС750D с емкостью ковша 5 м3.  

Горная масса грузится в автосамосвалы марки VolvoA45G грузоподъемностью 41 т, и 

автосамосвалы LGMG МТ86 грузоподъемностью 60 т. Порода вывозится во внешний отвал, 

руда вывозится на усреднительный рудный склад расположенный на месторождении.   

Для бурения взрывных скважин используется буровой станок марки Epiroc FlexiROC 

D65 с диаметром бурения скважин 165 мм, и буровой станок JK590 c диаметром бурения 

скважин 115 мм.  

Зачистку подъездов от просыпающейся во время погрузки горной массы, 

предусматривается производить гусеничным бульдозером Shantui SD32. 

На вспомогательных работах используется бульдозер Shantui SD32, погрузчик LW-500, 

автогрейдер XCMG GR 215 A и виброкаток XCMG XS163J. 

Транспортировка руды предусматривается по следующей схеме:  

- руда из карьера доставляется автосамосвалами Volvo A45G и LGMG МТ86 на рудный 

склад месторождения, где она сортируется по содержанию металла Сu в руде; 

- руда перегружается фронтальным погрузчиком LW-500  с объемом ковша 3 м3, в 

автосамосвалы марки Schacman F3000 грузоподъемностью 25 т; 

- руда перевозится по технологическим автодорогам на рудный склад завода 

жидкостной экстракции и электролиза, с целью дальнейшей переработки. 

 

3.15 Выемочно-погрузочные работы 

3.15.1 Обоснование применяемого выемочно-погрузочного оборудования 

 

Учитывая производительность карьера по горной массе до 2,1 млн. м3/год, в качестве 

основного выемочно-погрузочного оборудования в карьере месторождения Миялы 

принимается гидравлический экскаватор Volvo EC380 D с емкостью ковша 3 м3, а также 

экскаватор Volvo EC750 D с емкостью ковша 5 м3. 

 

3.15.2 Выемки и погрузки горной массы 

 

Выемка горной массы в карьере месторождения Миялы выполняется горизонтальными 

слоями. Высота добычного подуступа 5 м, высота вскрышного уступа 10 м.  

Принятая высота добычного подуступа 5 м, в сочетании с конструктивными 

особенностями гидравлических экскаваторов, обеспечивающих регулирование траектории 

черпания и слоевую разработку пород (подуступ разрабатывается послойно – первая заходка 

3 м, вторая 2 м), предопределяют наименьший уровень потерь и разубоживания руды.  

Погрузка горной массы экскаватором в автосамосвалы осуществляется на уровне 

установки экскаватора.  

При производстве вскрышных и добычных работ экскаваторы работают в торцовом 

забое, который обеспечивает максимальную производительность экскаватора, что 

объясняется небольшим средним углом поворота к разгрузке (не более 900), удобной подачей 

автосамосвалов под погрузку. 

При нарезке новых горизонтов принят тупиковый забой. 

При работе в скальных породах, которые требуют предварительного рыхления, 

минимальная ширина рабочей площадки при тупиковой заходке определяется по формуле: 
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Ш_рп=X+С_1+В_п,м, 

где, X – ширина развала после взрыва, которая зависит от высоты уступа; С_1 – 

расстояние от развала взорванной горной массы до линии возможного обрушения, м; В_п – 

ширина бермы безопасности (ширина основания призмы возможного обрушения), м. 

количество рядов взрываемых скважин и схема коммутации сети определены по формуле 

Н.В.Мельникова: 

 𝑋 = 1,41 ∙ 𝐻у√
𝑘р𝜂′(1+𝜂′′)∙sin⁡(α−β)

sin𝛼∙sin𝛽
, м 

где H_у–высота уступа м; α –угол откоса уступа-70, град; β –угол откоса развала 

взорванной породы -35, град; k_р–коэффициент разрыхления породы -1,5 ; η^' -отношение 

линий наименьшего сопротивления первого ряда скважин к высоте уступа, обычно равное 

0,55-0,7 (для условия мгновенного взрывания) ; η^''- отношение расстояния между рядами 

скважин к линии наименьшего сопротивления, обычно равное 0,75-0,85 (для условий 

мгновенного взрывания). 

Ширина бермы безопасности на скальных породах принимается равной 8 м через 

каждые 20 м по высоте. 

Ширина рабочей площадки при отработке экскаватором Volvo E380 D обратная лопата 

5-ти метровыми подуступами принимается равной 18,9 м. 

Ширина рабочей площадки при отработке экскаватором Volvo E750 D обратная лопата 

5-ти метровыми подуступами принимается равной 21 м. 

Ширина рабочей площадки при отработке экскаватором Volvo EC380 D обратная 

лопата тупиковым забоем принимается 21 метра при высоте уступа 10 метров. 

Ширина рабочей площадки при отработке экскаватором Volvo EC750 D обратная 

лопата тупиковым забоем принимается 24 метра при высоте уступа 10 метров. 

Принятая ширина рабочей площадки (18,9-24 м) при отработке скальных пород 

экскаваторами типа обратная лопата, обеспечивает размещение развала взорванной горной 

массы, безопасное размещение механизмов и безопасную работу основного и 

вспомогательного горнотранспортного оборудования и отвечает п.1903 «Правил обеспечения 

промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и 

геологоразведочные работы» утвержденные Приказом Министра по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352. 

Схемы работы выемочно-погрузочного оборудования представлены на рисунках 

3.15.2.1 и 3.15.2.4. 
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2_3.9.1 

 

Рисунок 3.15.2.1 - Схема погрузки экскаватором Volvo EC380 D с нижним черпанием (при 

высоте уступа 5 м) с погрузкой при наличии площадки для разворота автосамосвала Volvo 

A45G 
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Рисунок 3.15.2.2 - Схема погрузки экскаватором Volvo EC750 D с нижним черпанием (при 

высоте уступа 5 м) с погрузкой при наличии площадки для разворота автосамосвала LGMG 

MT86  
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3_3.9.2 

 

Рисунок 3.15.2.3 - Схема погрузки экскаватором Volvo EC380 D на уровне с нижним 

черпанием (при высоте уступа 5 м) с погрузкой при наличии площадки для разворота 

самосвала Volvo A45G 
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Рисунок 3.15.2.4 - Схема погрузки экскаватором Volvo EC750D на уровне с нижним 

черпанием (при высоте уступа 5 м) с погрузкой при наличии площадки для разворота 

самосвала LGMG MT86 
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3.15.3 Расчет выемочно-погрузочного оборудования 

 

В проекте определена производительность экскаваторов Volvo EC750 D и Volvo EC380 

D, которые планируются для погрузки горной массы в карьере месторождения Миялы.  

Техническая производительность экскаватора в час чистой работы определена по 

формуле: 

Qт.ч = часм
К

К
E

t р

н

ц

/,
3600 3

 

где: tц – среднее время рабочего цикла экскаватора (определяется с учетом времени 

установки автосамосвала под погрузку и фактических циклов погрузки), сек;  

Е – номинальная вместимость ковша, м3; 

Кн – коэффициент наполнения ковша; 

Кр – коэффициент разрыхления горных пород в ковше экскаватора. 

 

Часовая производительность с учетом эффективной работы экскаватора равна согласно 

формуле ниже: 

Qэ = Qт х Киэ, м
3/час 

где: Киэ – коэффициент использования рабочего времени экскаватора на эффективной 

работе в течение смены. 

 

Сменная (Qсм) производительность оборудования определялась с учетом простоев во 

время приема-сдачи смен, регламентированных перерывов, а также производства 

подготовительных работ в забое: 

Qсм = Qэ.ч   Тсм   Кис,  м
3/смену, 

где: Тсм – продолжительность смены, час; 

Кис  - коэффициент использования экскаватора во время смены. 

 

Годовая производительность (Qгод) выемочно-погрузочного оборудования 

определялась с учетом технической готовности оборудования  

Qгод = Qсм   nсм   Кт.г   Др , м
3/год, 

где: nсм – количество рабочих смен в сутки; 

Др – количество рабочих дней в году; 

Кт.г – коэффициент технической готовности. 

 

Исходные данные, которые приняты для расчета производительности выемочно-

погрузочного оборудования и результаты расчета приведены в таблице 3.15.3.1. 

 

 

Таблица 3.15.3.1 – Исходные данные и расчет производительности выемочно-погрузочного 

оборудования 

 

Показатели 

Параметры 

для экскаватора 

Volvo 

EC750D 

Volvo 

EC380 D 

Среднее время цикла при погрузке горной массы (tц, сек.) 33.0 43.0 

Номинальная вместимость ковша, куб.м 5 3 

Коэффициент наполнения ковша 0.9 0.9 
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Продолжение таблицы 3.15.3.1 

 

Показатели 

Параметры 

для экскаватора 

Volvo 

EC750D 

Volvo 

EC380 D 

Коэффициент разрыхления пород (Кр)  1.35 1.35 

Влажность, % 2.0 2.0 

Коэффициент использования выемочно-погрузочного 

оборудования на погрузке горной массы в течение часа (Кэ) 
0.9 0.9 

Коэффициент использования выемочно- погрузочного 

оборудования во времени в течение смены 
0.8 0.8 

Коэффициент технической готовности оборудования 0.8 0.8 

Количество рабочих смен в сутки 2 2 

Количество рабочих дней в году 365 365 

Техническая производительность (м3/т) 
300/ 

801 

190/ 

507 

Эксплуатационная часовая производительность (м3/т) 
271/ 

724 

      163/  

435 

Эксплуатационная сменная производительность (м3/т) 
1 950/ 

5 207 

1 097/ 

2 929 

Суточная производительность (м3/т) 
3 900/ 

10 413 

2 194/ 

5 858 

Годовая производительность (м3/т) 
1 445 800/ 

3 860 286 

789 750/ 

2 108 633 

 

Производительность выемочно-погрузочного оборудования определена при погрузке 

руды в автосамосвалы марки Volvo A45G грузоподъемностью 41 т, и вскрыши в 

автосамосвалы марки LGMG MT86H грузоподъемностью 60 т. 

Производительность экскаваторов по руде и вскрыше определена по нормам 

технологического проектирования, единым нормам выработки.  

Сводная информация по производительности выемочно-погрузочного оборудования 

приведена в таблице 3.15.3.2 

 

Таблица 3.15.3.2 - Производительность экскаваторов 

 

Экскаватор 
Производительность 

м3/смена м3/сутки тыс.м3/год 

Volvo EC380D 1 097 2 194 790 

Volvo EC750D 1 950 3 900 1 446 

  

Расчет необходимого количества экскаваторов по периодам работы предприятия 

представлены в таблице 3.15.3.3. 
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Таблица 3.15.3.3 - Расчёт необходимого количества экскаваторов 

11.4.2 

Показатели Ед.изм. 2025 2026 

Объем экскавируемой вскрыши тыс. м³ 1 964,9 1 964,9 

Объем добываемой руды тыс. м³ 188,1 188,1 

Объем горной массы тыс. м³ 2 153 2 153 

Производительность экскаватора по вскрыше 
тыс.м³/ 

год 
1 445,8 1 445,8 

Производительность экскаватора по руде 
тыс.м³/ 

год 
789,8 789,8 

Общее количество экскаваторов по вскрыше шт 1,4 1,4 

Общее количество экскаваторов по руде шт 0,24 0,24 

Инвентарное количество экскаваторов на вскрыше шт 2,0 2,0 

Инвентарное количество экскаваторов на руде шт 1,0 1,0 

 

Проектом принимается в общем 3 ед.экскаваторов, которые будут использоваться по 

видам горных работ: 

- для выемки и погрузки вскрыши (Volvo EC750D) – 2 ед., 

- для выемки и погрузки руды (Volvo EC380D) – 1 ед. 

 

3.16 Транспортировка горной массы 

3.16.1 Обоснование принятого вида транспорта 

 

Горнотехническим условиям разработки месторождения Миялы присущи следующие 

особенности: 

1)  месторождение будет разрабатываться одним карьером; 

2)  годовой грузооборот не превышает 2,1 млн. м³ горной массы; 

3)  расстояние транспортирования не более 1,4 км. 

 

Автомобильный транспорт особенно эффективен при интенсивной разработке 

месторождений с большой скоростью продвигания забоев и высоком темпе углубки горных 

работ. Он обеспечивает уменьшение объема горно-капитальных работ, сроков и затрат на 

строительство карьеров. 

При выборе типа транспорта учитывались параметры принятого выемочно-

погрузочного оборудования и его проектная производительность. 

В качестве подвижного состава проектом принят шарнирно-сочлененный автосамосвал 

на руде марки Volvo A45G грузоподъемностью 41 тонн, и на вскрыше автосамосвал марки 

LGMG MT86 грузоподъемностью 60 тонн. 

 

3.16.2 Параметры автодорог и транспортных берм 

 

Проектирование автомобильных дорог выполнено в соответствии действующими 

СНиП: СН РК 3.03-22-2013 и СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт», а также 

«Нормами технического проектирования» ВНТП-35-86. 
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Ширина транспортной бермы определяется по марке применяемого автосамосвала, 

обладающего самой большой габаритной шириной (LGMG MT86). Ширина транспортной 

бермы определяется по формуле: 

 

Ш= Пп + Пп + Пон + Пд  + Пв + Пб , 

где:  

Пп – ширина проезжей части для автосамосвала LGMG MT86 (4 м); 

Пд – ширина дистанции между двумя автосамосвалами (1 м); 

Пон – ширина обочины от кромки автодороги до подошвы грунтового вала(0,5м); 

Пв – ширина подошвы грунта вала (1 м); 

Пб – ширина призма возможного обрушения (1,5 м); 

 

Ширина призмы определяется по формуле: 

 

Пб = H (ctga-ctgb), 

где: H – высота уступа 30 м; 

а – угол устойчивого откоса уступа 650; 

b – угол рабочего откоса 700; 

Пб принимается равной 1,5 м; 

 

Основанием рабочих площадках являются скальные породы, в связи с чем временные 

дороги по ним устраивают без покрытия. На отдельных участках возможна отсыпка верхней 

части «забойных» дорог песчано-гравийной смесью для выравнивания поверхности и 

улучшения качества дорожного полотна. 

Ширина дорог с обочинами на капитальных съездах принята равной 17 м. Продольный 

уклон автодорог на капитальных съездах принят 100‰ до горизонта +390 м, далее до дна 

карьера (горизонт +310 м) принят равным 120‰. 

Все капитальные автодороги имеют покрытие из дорожной одежды переходного типа 

из местных скальных материалов. 
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Рисунок 3.16.2.1 - Схема капитальных автодорог (транспортный съезд) 

 

В соответствии с планируемым использованием на транспортировке горной массы 

автосамосвалов марки Volvo A45G с колесной формулой 6*6, на основании таблицы №26 СП 

РК 3.03-122-2013 руководящий продольный уклон автодорог с покрытием капитального 

съезда принят 1200/00.   

Автосамосвалы марки LGMG MT86 с колесной формулой 6*4, планируется 

использовать на транспортировке горной массы верхних горизонтов карьера, с движением по 

автодорогам (с покрытием) капитального съезда с продольным уклоном 1000/00. 

4_3.9.3.2 

5_3.9.3. 

Технические характеристики установленные заводом-изготовителем автосамосвалов 

Volvo A45G и LGMG MT86 позволяют преодолевать вышеперечисленные продольные уклоны 

автодорог. 

В вязи с тем, что годовой объем перевозки горной массы составляет более 5 млн. тонн, 

на основании таблицы №22 СП РК 3.03-122-2013 все технологические автодороги относятся 

к категория II–к.  

Допустимая скорость движения транспорта на внутриплощадочных автомобильных 

дорогах в карьере, относящихся ко II-к категории, составляет 25 км/ч (таблица №23 СП РК 

3.03.122-2013).  
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3.17 Буровзрывные работы 

  3.17.1 Обоснование выбора бурового станка 

 

Буровзрывные работы на месторождении Миялы планируется осуществлять на 

основании договора с подрядными организациями. 

На месторождения для производства взрывных работ принят метод вертикальных 

скважинных зарядов. 

На вскрышных уступах карьера, для бурения скважин применяются буровые станки 

типа Epiroc FlexiROC D65, с погружным пневмоударником DTH диаметром 165 мм. На 

рудных уступах карьера, применяются пневмогидравлические буровые установки JK 590, с 

погружным пневмоударником DTH диаметром 115 мм. 

На рудных зонах применяется схема (сетка) расположения взрывных скважин 3х3 м, 

при диаметре скважин 115 мм. На породных зонах применяется схема скважин 4х4 м, при 

диаметре скважин 165 мм.  

 

3.17.2 Выбор типа ВВ для производства взрывных работ 

 

Критерии оптимальности применяемых ВВ – конкретные соотношения между 

свойствами взрываемых горных пород и параметрами применяемых ВВ. 

 

Таблица 3.17.2.1 - Критерии оптимальности применяемых ВВ 

 

Рекомендуемые параметры взрывчатого разложения ВВ Рекомендуемые 

выпускаемые типы 

промышленных ВВ Объем 

газов, л/кг 

Скорость детонации, 

м/с 

Теплота взрыва, кДж/кг 

948 4 927 3 640 Игдарин (ЭГ и ЭГА) 

824 5 533 3 568 Петроген П 

 

Игдарин - гранулированная аммиачная селитра (NH4NO3 содержание азота 34,4 % 

серы 14 %) 95 % и дизельное топливо 5 %. 

Особенность Игдарина — это отсутствие стекания горючего, пыления и выноса ВВ из 

зарядной полости при пневмозаряжании. Отсутствие избирательного выноса компонентов ВВ 

из заряда обеспечивает качество заряжания за счет применения в составе ВВ 

эмульсифицированного горючего, представляющего собой эмульсию типа «вода в масле». 

Петроген П - капсюлечувствительное эмульсионное ВВ. Выпускается в патронах 

диаметром 34 -190 мм. Предназначен для заряжания шпуров и скважин как в подземных, так 

и наземных условиях не опасных по газу и пыли. 

 

3.17.3 Исходные данные для проектирования буровзрывных работ 

 

Критерии оптимальности применяемых ВВ – конкретные соотношения между 

свойствами взрываемых горных пород и параметрами применяемых ВВ.  

Принимается многорядное расположение скважин в пределах взрываемого блока на 

руде и на вскрыше. Диаметр скважин 165 мм и 115 мм.  

Основными параметрами расположения скважин являются расстояние (а) между 

скважинами в ряду, расстояние (в) между рядами и линия (W) сопротивления по подошве. 

Схема коммутации взрывной сети на уступе порядная, диагональная и врубовая при проходке 

траншей. Взрывание короткозамедленное. Интервал замедления внутрискважинный 550 мс, 

поверхностный 17-63 мс. 
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Предельное значение Wp для одиночной скважины определяется по формуле С.А. 

Давыдова: 

 

 

где: Кт – коэффициент трещиноватости; 

dс  – диаметр скважины, м; 

вв - плотность заряжания ВВ, т/м3; 

 - плотность горной породы, т/м3; 

Квв – коэффициент относительной работоспособности ВВ по отношению к граммониту 

79/21. 

 

Полученная расчетная величина проверяется на условие безопасного ведения работ на 

уступе: 

Wб = Нуctg  + C , м 

где:Ну - высота уступа, м; 

  - угол откоса уступа, град.; 

С - минимально допустимое расстояние от скважины до верхней бровки уступа, м. 

 

Принимается величина линии сопротивления по подошве, которая удовлетворяет 

условию WpWб. 

 

Величина перебура скважины: 

Lпер = до  0.25 Ну 

Длина скважины с учетом перебура: 

Lскв = Ну + lпер 

 

Расстояние (а) между скважинами в ряду принимается равным 4,0 м, а расстояние (в) 

между рядами скважин с учетом коэффициента сближения при  =1.0 принимается также 4,5 

м.  

 

Масса скважинного заряда ВВ (кг) определена по формулам: 

для скважин первого ряда: Q3 =  gWHуа, 

для скважин последующих рядов:  Q3 = gвHуа, 

где: g – удельный расход ВВ, кг/м3. 

Длина забойки: 

lзаб =  W, м, 

где:   =0.4 0.7 – коэффициент забойки. 

 

Длина заряда, м:     

lвв = Qз / Рвв, 

где: Рвв – вместимость ВВ в 1 п.м скважины, кг, определяется по формуле:  

Рвв = 7.85 d
ввс

2 , кг/м, 

где: dc – диаметр скважины, дм. 

Значение lвв проверяется на соблюдения условия lвв  Lc - lзаб 

Длина (Lб) взрываемого блока рассчитывается из условия обеспечения экскаватора 

четырехдневным запасом взорванной горной массы и рассчитывается по формуле: 

м
K

dКW
вв

вв
cTр ,53





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Lбл =
HуnbW

QN эк

*))1(( 


, м, 

где: N = 4 - количество рабочих дней между взрывами; 

Qэк – суточная производительность экскаватора, м3/сут.; 

n – количество рядов скважин в блоке, шт. 

 

Количество  (Nскв) скважин в одном ряду: 

Nскв.р. = 
а

Nбл.
, шт, 

где:  а – расстояние между скважинами в ряду, м. 

 

Общее количество скважин (Nскв.б) на обуренном блоке: 

Nскв.б = nNскв.р. 

Общая длина ( )cкl
скважин на обуриваемом блоке: 

  .... скбсквск lNl  

 

Выход горной массы с одного погонного метра скважины определяется по формуле: 

(Vг.м.)=




.

..

ск

ублбл

l

НLВ
, м3/пм 

 

При вторичном дроблении по результатам расчетов размера негабаритов принято, что 

размер (lн) негабарита не должен превышать 0,6 м по руде и 1,5 м по породе. Выход негабарита 

( н ) принимается равным 5 %. 

 

Объем (Qн) негабаритных кусков определен по формуле: 

100

. нпв
н

Q
Q


 , м3 

где: Qв.п. – годовой объем взрываемых горных пород, м3/год 

 Количество негабаритных кусков:  

Кн = 3

н

н

l

Q
 , штук 

где: l
3

y  – объем негабаритного куска, м3. 

 

Для дробления негабарита шпуровым методом, при котором в каждом негабаритном 

куске бурится шпур глубиной 0,3 м на руде и 0,7 м на породе. 

 

Для бурения шпуров принимаются бурильные молотки ПР-19. 

Количество шпурометров, необходимое для ликвидации годового объема 

негабаритных кусков: 

Nшп. = lшп х Кн, м 

где: lшп – глубина шпура, м 

Удельный (gн) расход ВВ на разделку негабарита принимается равным 0,4 кг/м3. Тогда 

годовой расход ВВ на разделку негабарита равен:  

Qвв.н = Qн х gн, кг 

Исходные данные и результаты расчета параметров буровзрывных работ приведены в 

таблице 3.17.3.1. 
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Таблица 3.17.3.1 - Исходные данные и расчет параметров БВР 

2_3.10.4.1 

№ 

п/п 
Наименование 

Расчетные показатели 

параметров БВР 

по вскрыше по руде 

1 Высота уступа (Ну), м 10 5 

2 Угол откоса уступа, град 70 70 

3 Диаметр скважины (dскв), м 0.165 0.115 

4 Плотность заряда ВВ, т/м3 1,2 1,2 

5 

Плотность взрываемых пород: 

руды (ρр),т/м3 

вскрыши (ρп),т/м3 

 

- 

2,67 

 

2,67 

- 

6 Коэффициент работоспособности ВВ (квв) 1,1-1,2 1,1-1,2 

7 Величина фактической ЛСПП (Wф), м 6,64 3,7 

8 

Расчетная величина (W): 

руда, м 

порода, м_ 

 

- 

6,64 

 

3,7 

- 

9 Перебур скважин (1пер), м 1,5 0,8 

10 Глубина скважин (lскв), м 11,5 5,8 

11 Длина забойки (1заб), м 4,3 3,8 

12 Длина заряда в скважине (1зар), м 7,2 2,0 

13 Вес заряда в 1 м скважины (Р), кг 21,2 8,5 

14 Вес заряда в скважине (Qскв), кг 184,6 30,6 

15 Расчетный удельный расход ВВ (q), кг/м3 0,75 0,75 

16 

Расстояние между скважинами по 

первому ряду (а1): 

руда, м 

порода, м 

 

 

- 

3,1 

 

 

2,0 

- 

17 
Расстояние между скважинами в 

последующих рядах (aII), м 
4 3 

18 Расстояние между рядами скважин (b), м 4 3 

19 Количество рядов скважин (n) 5 5 

20 Ширина взрываемого блока (Вбл), м 24 17 

21 

Длина взрываемого блока (Lбл): 

рудного, м 

породного, м 

 

- 

225 

 

237 

- 

22 

Количество скважин на блоке: 

на рудном горизонте 

на породном горизонте 

 

- 

56 

 

81 

- 

23 

Общая длина скважин: 

на рудном блоке, м 

на породном блоке, м 

 

- 

4 048 

 

1 869 

- 

24 
Выход горной массы с 1м скважины в 

блоке (Vгм), м3/м 
15,6 11,0 

 

В процессе эксплуатации месторождения параметры БВР уточняются для конкретных 

условий и корректируются.  
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Расчетный среднегодовой расход ВВ по годам эксплуатации карьера Миялы сведен в 

таблице 3.17.3.2. 

 

Таблица 3.17.3.2 - Расчет среднегодового потребления ВВ 

 

Показатели Ед. изм 2025 г.     2026 г. Итого 

Среднегодовой объем взрываемой руды м3 188 096   188 096   376 191  

Объем бурения взрывных скважин по 

руде  
п.м.  20 900  20 900  41 800 

Количество скважин шт 3 603 3 603 7 206 

Среднегодовой объем взрываемой 

вскрыши 
м3  1 964 886   

 1 964 

886   

 3 929 

771  

Объем бурения взрывных скважин по 

вскрыше 
п.м. 122 805 122 805 245 611 

Количество скважин шт 10 679 10 679 21 357 

Средний удельный расход ВВ Игдарин 

(ЭГ и ЭГА) на руде и на вскрыше 
кг/м3 0,75 0,75 0,75 

Среднегодовой расход ВВ Игдарин (ЭГ 

и ЭГА) 
т 1 615 1 615 3 230 

Среднегодовой расход Петроген 

П,Ø70мм,  

 (вес партона 1,0 кг) 

т 14,282 14,282 28,564 

 

Параметры конструкции скважинного заряда во вскрышных породах приведены на 

рисунке 3.17.3.1, на рудных уступах на рисунке 3.17.3.2. 

 
 

Рисунок 3.17.3.1 - Параметры конструкции скважинного заряда на вскрыше 
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Рисунок 3.17.3.2 - Параметры конструкции скважинного заряда на руде 

 

 

3.17.4 Расчет производительности буровых станков  

 

Для бурения взрывных скважин на месторождении Миялы принят буровой станок 

FlexiROC с диаметром долота 165 мм и буровой станок JK 590 с диаметром долота 115 мм. 

Количество буровых станков определено по формуле: 

Nб.ст=
шт

gР

Q

гмiбсi

годi ,
  

где: Qгодi – годовой объем взрываемых горных пород, м3, 

Рбсi – годовая производительность бурового станка, пм/год, 

gгмi – выход горной массы с 1 п.м. скважины, м3/пм. 

Расчет производительности буровых станков приведен в таблице 3.17.4.1. 

 

Таблица 3.17.4.1 - Расчет производительности буровых станков 

 

Показатели Ед. изм FlexiROC JK 590 

Техническая скорость бурения м/час 34,5 17,4 

Длина скважин м 11.5 5.8 

Чистое время бурения одной скважины мин 20 20 

Коэффициент использования бурового станка  0.8 0.8 

Коэффициент технической готовности бурового станка   0.85 0.85 

Сменная производительность бурового станка м/см 258 130 

Суточная производительность бурового станка м/сут 416 260 

Годовая производительность бурового станка м/год 151 840 94 900 
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Таблица 3.17.4.2 - Расчетное потребное количество буровых станков  

 

Показатели Е.и 2025 2026 

Годовой объем взрываемой руды тыс.м3 188,1 188,1 

Годовой объем взрываемой вскрыши тыс.м3 1 964,9  1 964,9  

Выход руды с 1 п.м (на 5 м уступах) м3/п.м 9 

Выход вскрыши с 1 п.м  (на 10 м уступах) м3/п.м 16 

Объем бурения взрывных скважин по руде (JK 590) п. м 20 900 20 900 

Объем бурения взрывных скважин по вскрыше 

(FlexiROC) 
п. м 122 805 122 805 

Инвентарное количество буровых станков на руде (JK 

590) 
ед 1 1 

Инвентарное количество буровых станков на вскрыше 

(FlexiROC) 
ед 1 1 

 

Проектом принимается в общем 2 ед. буровых станков, которые будут использоваться 

по видам горных работ: 

- для бурения вскрыши (FlexiROC) – 1 ед., для бурения руды (JK 590) – 1 ед. 

 

3.17.5 Расчет опасных зон 

 

Опасные зоны при взрывных работах рассчитаны в соответствии с «Правилами 

обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов».  

В проекте определены опасные зоны для людей, механизмов и сооружений от разлета 

осколков породы, от сейсмического эффекта и от действия ударной воздушной волны. 

Расстояние 𝑟раз (м), опасное для людей по разлету отдельных кусков породы при 

взрывании скважинных зарядов, рассчитанных на разрыхляющее (дробящее) действие, 

определяется по формуле: 

 𝑟раз = 1250𝜂3√
𝑓

1+𝜂заб
ˑ
𝑑

𝑎
, 

где: 𝜂3 - коэффициент заполнения скважины взрывчатым веществом; 

𝜂заб - коэффициент заполнения скважины забойкой; 

𝑓 - коэффициент крепости пород по шкале проф. М.М. Протодьяконова; 

𝑑 - диаметр взрываемой скважины, 𝑑 = 0.165 м; 

𝑎 - расстояние между скважинами в ряду или между рядами, 𝑎 =4 м. 

 

Коэффициент заполнения скважин взрывчатым веществом 𝜂3 равен отношению длины 

заряда в скважине 𝑙з (м) к глубине пробуренной скважины 𝐿 (м): 

 𝜂3 =
𝑙з

𝐿
=

3

5
= 0.6 

 

Коэффициент заполнения скважины забойкой 𝜂заб равен отношению длины забойки 

𝑙заб (м) к длине свободной от заряда верхней части скважины 𝑙н (м): 

 𝜂заб =
𝑙заб

𝑙н
=

2

2
= 1 

 

При полном заполнении забойкой свободной от заряда верхней части скважины 𝜂заб= 

1, при взрывании без забойки 𝜂заб= 0. 

jl:30503352.0%20
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Коэффициент крепости пород⁡⁡𝑓 месторождения Миялы, по шкале проф. М.М. 

Протодьяконова равен 12. Тогда расстояние опасное для людей по разлету отдельных кусков 

породы при взрывании скважинных зарядов равно: 

 𝑟раз = 1250 ∙ 0.6√
12

1+1
ˑ
0.165

4
= 373⁡м 

Границы опасной зоны для людей (по разлету кусков) устанавливаются проектом 400 

м, что соответствует условиям требовании «Правил обеспечения промышленной 

безопасности для опасных производственных объектов, ведущих взрывные работы и работы 

со взрывчатыми материалами промышленного назначения» (не менее 300 метров). 

 

Радиус опасного воздействия на здания и сооружения воздушной ударной волны при 

полном отсутствии повреждений определен по формуле: 

rв.ч= Кв озQ .  

где: К – коэффициент учитывающий расположение зарядов относительно открытых 

поверхностей (Кв=10-15). Принимаем Кв=10. 

 

Qз.о – общая масса одновременно взрываемых зарядов, кг. 

rв.з.д.=10 1026 = 320 м. 

 

Границы опасной зоны опасного воздействия на здания и сооружения воздушной 

ударной волны при полном отсутствии повреждений устанавливаются проектом 320 м. 

 

Радиус зоны, безопасной по действию воздушной волны на человека определен по 

формуле:  

Rв.ч.= мQ оз 15210261515 33
.   

 

Границы опасной зоны по действию воздушной волны на человека устанавливаются 

проектом 160 м. 

 

Сейсмически безопасные величины сосредоточенных зарядов для сложных 

инженерных сооружений, а также для массива горных пород рассчитаны по формуле: 

Qс.б = (Vк.р х  /Кг)   х  r3, кг 

где: Vк.р – допустимая критическая скорость колебания, (см/с), принимаемая в 

зависимости от типа сооружения от степени допускаемых повреждений и  состояния объекта. 

 

Таблица 3.17.5.1 - Величина критической скорости колебания 
_3.10.9.1 

 

Сооружение (объект) 

 

Критическая скорость (см/с) при 

многократном 

воздействии 

однократном 

воздействии 

Промышленные здания, транспортные 

эстакады, большие и средние мосты 
5 10 

Одноэтажные каркасные промышленные 

здания, малосвязные породы в основании 

сооружений 

10 20 

Массив трещиноватых скальных пород, 

железобетонная отделка наполненных 

напорных тоннелей – бетон М-200 и М-300 

20 50 
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Для зданий принимаем Vкр = 5 см/с. 

 - коэффициент, зависящий от условий взрывания и положения охраняемого объекта 

и имеющий следующие значения: 

1)  рыхление в карьерных условиях, объект на поверхности земли 1.0; 

2)  взрывоподземныхусловиях 1.5÷3.0; 

3)  взрыв на выброс 1.5÷2.0; 

4)  взрыв на рыхление при одной обнаженной поверхности 0.7÷0.8. 

 

Значение  принято равным 0.8. 
 - коэффициент, зависящий от расстояния до охраняемого объекта.  

 

В ближней зоне (для объектов, расположенных на поверхности массива) при 

расстоянии менее 100 диаметров заряда (100d)  = 1.0÷1.5. В дальней зоне (для объектов, 

расположенных на больших расстояниях)  = 1.5÷2.0.  

 

Учитывая, что поверхностные здания и сооружения находятся на расстоянии >100d в 

проекте   принимаем равным 2.0. 

Кг – коэффициент, зависящий от геологических условий, имеет следующие значения:  

 

Категория пород по трещиноватости I II III IV V 

Кг 500 300 200 100 50 

 

Величину Кг по проекту принимается равной 200. 

r = 450 м – минимальное расстояние до охраняемого объекта. 

 

Тогда сейсмически безопасная величина сосредоточенных зарядов равна: 

Qс.б = (5 х  0.8/200)2 х 4503 =36 450 кг или 36,4 т 

 

При применении короткозамедленного взрывания суммарная сейсмобезопасная 

величина заряда определена по формуле: 

Q = 0.65 х n3 x Qс..б, т 

где: n3 – число групп замедления. 

 

При пятирядном расположении скважин n3 = 4. 

 

Суммарная безопасная величина заряда при трехрядном расположении скважин:  

Q = 0.65 х 4 х 36.4 = 94,6 т 

 

3.18 Отвалообразование 

3.18.1 Выбор способа и технологии отвалообразования 

 

Перевозка вскрышных пород будет осуществляться во внешний породный отвал, 

расположенный в 370 м севернее от карьера. Площадь отвала по основанию составляет 19,7 

га. 

Общий объем транспортировки вскрышных пород за время существования карьера 

составит 3 929 772 м3. Поверхность участка планируемого размещения отвала пустой породы 

сухая, устойчивая и без косогоров. 
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При разработке месторождения Миялы, перевозка добытой руды будет осуществляется 

на усреднительный рудный склад, расположенный на расстоянии 325 м северо-западнее от 

карьера. Площадь рудного склада составляет 9,47 га. 

Плодородный почвенно-растительный слой с поверхности карьера, породного отвала, 

рудного склада и технологических дорог будет заскладирован в отвал ПРС, площадью 3,13 га.  

Исходя из данных объемов складирования пород в отвал, а также вследствие 

применения автомобильного транспорта, принята бульдозерная технология 

отвалообразования.  

 

3.18.2 Расчет бульдозерного отвалообразования 

 

Объем пород, размещаемых во внешний отвал за весь период отработки составит 3 929 

772 м3. Отвал вскрышных пород двухярусный. Высота одного яруса составляет 20 м. 

Общая площадь определяется в зависимости от объема вскрышных пород, который 

должен быть размещен в отвале за срок существования карьера, а также в зависимости от 

высоты отвала по формуле: 

 
где: W - объем пород, подлежащих размещению в отвале;  

Кp=1,3 коэффициент разрыхления пород в отвале;  

h=40 м высота отвала;  

К0 коэффициент, учитывающий неравномерность заполнения площади, 0,7. 

 

Таким образом, расчетная площадь отвала составляет: 

S = (3 929,772*1.3)/(40*0.7)/10 = 18,25 га 

Примечание: площадь породного отвала согласно проекту принята равной 19,7 га. 

 

Продолжительность разгрузки и маневрирования автосамосвалов на отвале 

определяется по формуле: 

 
где: tp =47 с продолжительность разгрузки автосамосвала;  

tпер=6 с продолжительность переключения передач;  

R=9,1 м радиус поворота автомашины при маневрировании;  

V=1,5 м/с скорость движения автомашины при маневрировании. 

Таким образом продолжительность разгрузки и маневрирования автосамосвалов на 

отвале будет равна: 

Тр = (47+6+4*9.1/1.5)/60 = 1,3 мин 

 

Число автосамосвалов разгружающихся на отвале в течение часа: 

 
где: Пкч =93,2 т – средняя часовая производительность карьера по вскрыше; 

Кпер=1,1 – коэффициент неравномерности работы карьера по вскрыше. 

 

Таким образом продолжительность число автосамосвалов разгружающихся на отвале в 

течение часа будет равно: 
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N0 = 93.2*1.1/32 = 3,2 

Число одновременно разгружающихся автосамосвалов: 

 
Nао = 3.2*1.3/60 = 0.06 ед 

 

Принимаем число одновременно разгружающихся автосамосвалов 1 ед. 

 

Длина фронта разгрузки вычисляется по формуле:  

 
где: ln=4 м – ширина полосы по фронту, занимаемая одним автосамосвалом. 

 

Таким образом длина фронта разгрузки будет равна: 

 
 

Число участков, находящихся в планировке: 

 
 

Число резервных участков: 

 
 

Общее число участков: 

 
 

Общая длина отвального фронта равна: 

 
  

Объем, площадь отвала пустых пород, длина фронта разгрузки автосамосвалов 

рассчитаны согласно «Нормам технологического проектирования горнорудных предприятий 

цветной металлургии с открытым способом разработки» (ВНТП 35-86, Минцветмет СССР).  

Показатели работы по отвальному хозяйству на отвале пустых пород приведены в 

таблице 3.18.2.1. 

 

Таблица 3.18.2.1 - Показатели работы отвального хозяйства 

 

№ Наименование показателей Ед. изм. Показатели 

1 Потребная емкость отвала вскрышных пород куб.м 3 929 772 

2 Коэффициент разрыхления пород в отвале - 1.3 

4 Количество отвалов  шт 1 

5 Высота отвала м 40 

6 Количество ярусов отвала шт 2 

7 Высота первого яруса м 20 

8 Высота второго яруса м 20 

9 Ширина въезда на отвал м 17 

10 Площадь отвала га 19,7 

11 Угол естественного откоса  град 33 
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3.18.3 Технология и организация работ на отвале 

 

В настоящем проекте схема развития отвальных дорог принята кольцевая, радиус 

закругления для автосамосвалов Volvo A45G равен 9,1 м, для автосамосвалов LGMG MT86 

равен менее 12,5 м 

Автосамосвалы должны разгружать породу, не доезжая задним ходом до бровки 

отвального уступа. Необходимо обустроить ограничитель движения автосамосвалов при 

заднем ходе к бровке отвала. В качестве ограничителя используют валик породы, оставляемый 

на бровке отвала. Высота породного вала принимается не менее половины диаметра колеса 

наибольшего по грузоподъемности эксплуатируемого на карьере автосамосвала. 

Вертикальная ось, проведенная через вершину породного вала, располагается вне призмы 

обрушения. 

Разгрузка машин может быть произведена на любом участке отвальной бровки. Для 

этого лишь требуется, чтобы место разворота машин было расчищено бульдозером от 

крупных кусков породы.  

Общая длина фронта отвального тупика, включая длину фронта разгрузочной, 

планируемой и резервной площадок должна быть не менее 12 м.  

Возведение отвала, сдвигание под откос выгруженной породы и планировка отвальной 

бровки осуществляется с помощью бульдозера.  

Для планировки отвальной бровки, бульдозер снабжен поворотным лемехом, 

установленным под углом 450 или 670 к продольной оси бульдозера. При планировании 

породы на высоких отвалах лемех обычно устанавливается перпендикулярно оси бульдозера, 

так как, в этом случае нет надобности, делать набор высоты отвала. Основные 

технологические параметры процесса автомобильно-бульдозерного отвалообразования 

приведены на рисунке 3.18.3.1. 

 

 
 

Рисунок 3.18.3.1 – Схема формирования бульдозерного отвала 
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3.19 Геолого-маркшейдерское обеспечение горных работ 

 

Добычные работы сопровождаются геологической и маркшейдерской службой, 

которая: 

а) ведет в полном объеме и на качественном уровне установленную геологическую и 

маркшейдерскую документацию; 

б) ведет учет и оценку достоверности показателей полноты и качества извлечения полезных 

ископаемых при производстве очистных работ; 

в) выполняет маркшейдерские работы для обеспечения рационального и комплексного 

использования полезных ископаемых, эффективного и безопасного ведения горных работ, 

охраны зданий и сооружений от влияния горных разработок; 

г) ведет наблюдения за сдвижением земной поверхности, массива горных пород и 

устойчивостью бортов карьера; 

д) обеспечивает учет состояния и движения запасов, потерь и разубоживания, а также попутно 

добываемых полезных ископаемых и отходов производства, содержащих полезные 

компоненты; 

е) обеспечивает съемку и замеры в горных выработках, расчеты выемочных мощностей, 

объемов и количества отбитой рудной массы; 

ж) ведет книгу учета добычи и потерь по каждой выемочной единице, координировать и 

оценивать все виды геолого-маркшейдерских работ по определению исходных данных; 

з) не допускает самовольную застройку площадей залегания полезных ископаемых в пределах 

контрактной территории. 

В случае расхождения между утвержденными запасами и фактическими данными, 

полученными при разработке, материалы сопоставления разведки и добычи представляются 

на государственную экспертизу недр. 

Недропользователем на основе первичного и сводного учета запасов, потерь и 

разубоживания полезных ископаемых по состоянию на первое января каждого года 

составляется ежегодный отчетный баланс запасов. К нему прилагаются материалы, 

обосновывающие изменение запасов в результате их прироста, а также списания, как 

утративших промышленное значение или не подтвердившихся при последующих 

геологоразведочных работах и разработке месторождения. 

Прирост и перевод запасов как основных, так и совместно с ними залегающих полезных 

ископаемых и содержащихся в них компонентов в более высокие категории по степени 

изученности, производится на основе их подсчета по фактическим геологическим материалам, 

и подлежат утверждению. 

Все техногенные минеральные образования, отходы и продукты переработки (хвосто и 

шламохранилища, отвалы бедных руд, пород, шлаков и так далее) подлежат паспортизации и 

учету в соответствии с порядком установленным законодательством. 

Требования рационального и комплексного использования к минеральному сырью, 

предназначенному к переработке: 

а) минеральное сырье, планируемое к переработке, систематически опробуется. На каждую 

технологическую пробу составляется акт об отборе и заполняется паспорт; 

б) каждая партия минерального сырья, поступающая на перерабатывающее предприятие, 

должна иметь сертификат (паспорт) с указанием количества и качества сырья с разделением 

по технологическим типам, сортам и содержащимся в нем основным и попутным 

компонентам; 

в) порядок и ритмичность поставок минерального сырья перерабатывающему предприятию 

предусматривает создание необходимого запаса для проведения предварительного 

усреднения или шихтовки; 

г) определение поступающего количества сырья, осуществляется путем взвешивания. 
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3.20 Обеспечение устойчивости откосов бортов карьера 

 

Маркшейдерской службой предприятия, для повышения безопасности работ, 

предусматривается регулярный контроль за устойчивостью горных пород по периметру 

карьера месторождения Миялы. 

На основе визуального обследования устанавливаются оползневые зоны, планируются 

мероприятия по снижению воздействия деформаций на производство горных работ, места 

закладки наблюдательных станций, намечаются содержание и объем инструментальных 

наблюдений и съемок. 

Инструментальные наблюдения на постоянных бортах карьера проводятся с целью 

изучения закономерностей в развитии деформаций бортов с самого начала их образования. По 

результатам наблюдений можно выявить характер и оценить степень опасности 

деформирования, дать прогноз относительно его дальнейшего развития. 

На основании результатов наблюдений нарушений устойчивости на карьерах 

проводится накопление и систематизация полных и объективных сведений о характере и 

причинах прошедших деформаций. Это позволяет анализировать и обобщать причины 

возникновения деформаций, разработать меры по их предупреждению и ликвидации. Кроме 

того, данные паспортизации способствуют уточнению прочностных характеристик горных 

пород, слагающих прибортовые массивы карьера. 

Предупреждение оползневых явлений уступов и бортов карьера осуществляется 

соблюдением проектных углов откосов уступов, общего наклона бортов карьера, отвала, 

наблюдений за которыми систематически проводит маркшейдерская служба с занесением 

данных в специальный журнал маркшейдерских предписаний. При возникновении угрозы 

обрушений, оползней элементов карьера маркшейдерская служба незамедлительно ставит в 

известность руководство карьера и предприятия для принятия мер по вывозу людей и техники 

из угрожающих участков или из карьера. По результатам наблюдений маркшейдерская служба 

вносит предложение о корректировке проектных углов откосов уступов и бортов карьера. 

Принятое решение утверждается лицом, утвердившим технический проект. 

 

3.21 Охрана недр 

 

Для повышения полноты и качества извлечения полезных ископаемых при разработке 

открытым способом месторождения Миялы предусматривается проведение мероприятий в 

полном соответствии с утвержденным совместным приказом Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 17 ноября 2015 года № 1072 и Министра энергетики 

Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 675 «Едиными правилами по рациональному 

и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых», 

имеющего силу Кодекса Республики Казахстан, от 27.12. 2017 г. № 125-VI, «О недрах и 

недропользовании» и другими действующими законодательными нормативно-правовыми 

актами. 

 

3.21.1 Требования охраны недр при проектировании предприятий 

 

В соответствии «Едиными правилами по рациональному и комплексному 

использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых» проектом разработки 

открытым способом месторождения Миялы установлены следующие основные требования: 

1) Комплекс требований по рациональному и комплексному использованию недр; 

2) Развитие планомерных работ - планомерное, последовательное выполнение 

операций по недропользованию по плану горных работ, составленному согласно проекту 
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разработки месторождений полезных ископаемых, с обеспечением рационального 

использования недр и безопасного ведения работ; 

3) Размещение наземных сооружений; 

4) Способы вскрытия и системы разработки месторождения полезных ископаемых; 

5) Применение средств механизации и автоматизации производственных процессов, 

обеспечивающие наиболее полное, комплексное и экологически целесообразное извлечение 

из недр и рациональное, эффективное использование полезных ископаемых; 

6) Рациональное использование дренажных вод, вскрышных и вмещающих пород, а 

также отходов производства при разработке месторождений полезных ископаемых и 

переработке минерального сырья; 

7) Геологическое изучение недр (эксплуатационная разведка), геологическое и 

маркшейдерское обеспечение работ; 

8) Меры, обеспечивающие безопасность работы производственного персонала и 

населения, зданий и сооружений, охрану недр, объектов окружающей среды от вредного 

воздействия работ, связанных с пользованием недрами; 

9) Мероприятия по технике безопасности; 

10) Оценки и расчеты платежей за пользование недрами. 

 

3.21.2 Требования охраны недр при разработке месторождений 

 

1) Способ, схема вскрытия и ведения добычных работ на месторождении или его части 

должны обеспечивать: максимальное и экономически целесообразное извлечение из недр всех 

полезных ископаемых, подлежащих к разработке в пределах горного отвода; безопасность 

ведения горных работ; охрану месторождения от стихийных бедствий и от других факторов, 

приводящих к осложнению их отработки, снижению промышленной ценности, качества и 

потерям полезных ископаемых. 

2) Вскрытие, подготовка месторождения и добычные работы, в том числе опытно-

промышленные, должны производиться в строгом соответствии с проектом разработки. При 

изменении горно-геологических и горнотехнических условий, в проект должны быть 

своевременно и в установленном порядке внесены соответствующие дополнения и изменения. 

3) Выбранные способы, объемы и сроки проведения вскрышных и добычных работ 

должны обеспечивать установленное качество вскрытых, подготовленных и готовых к выемке 

запасов. 

4) В процессе разработки месторождения должны обеспечиваться: проведение 

эксплуатационной разведки и других геологических работ; контроль за соблюдением 

предусмотренных проектом мест заложения, направлении и параметров горных выработок, 

предохранительных целиков, технологических схем проходки; проведение постоянных 

наблюдений за состоянием горного массива, геолого-тектонических нарушений и другими 

явлениями, возникающими при разработке месторождения. 

5) В процессе вскрытия и разработки месторождения не допускается порча 

примыкающих участков тел (пластов, залежей) с балансовыми и забалансовыми запасами 

полезных ископаемых. 

6) Количество и качество готовых к выемке запасов полезных ископаемых, нормативы 

эксплуатационных потерь и разубоживания должны определяться по выемочным единицам. 

7) В процессе очистной выемки недропользователи обязаны: вести регулярные 

геологические наблюдения в добычных забоях и обеспечивать своевременный геологический 

прогноз для оперативного управления горными работами; вести учет добычи, по каждой 

выемочной единице; не допускать образований временно неактивных запасов, потерь на 

контактах с вмещающими породами и в маломощных участках тел (залежей, пластов); 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по недопущению сверхнормативных потерь и 
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разубоживания; строго соблюдать соответствие календарного графика и плана развития 

горных работ. 

8) При производстве добычных работ запрещается: приступать к добычным работам до 

проведения установленных проектом вскрышных работ, предусматривающих полноту 

извлечения полезных ископаемых; выборочная отработка богатых или легкодоступных 

участков месторождения (пластов, залежей), приводящая или могущая привести к порче 

оставшихся балансовых запасов полезных ископаемых; допускать сверхнормативные потери. 

9) Определение показателей извлечения полезных ископаемых из недр, потерь и 

разубоживания должно производиться на основе первичного учета раздельно по способам и 

системам разработки, выемочным единицам и в соответствии с требованиями методических 

указаний по определению, учету, нормированию и экономической оценке потерь полезных 

ископаемых при добыче, согласованных с территориальными органами Комитета геологии 

Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан. 

10) Потери и разубоживание полезных ископаемых при добыче должны определяться 

прямым, косвенным и комбинированными методами. 

Методы определения потерь полезных ископаемых при добыче должны обеспечивать: 

определение потерь и разубоживания при технологическом процессе добычи по видам и 

местам их образования и с требуемой точностью; выявление сверхнормативных потерь и 

причин их образования. 

11) Сверхнормативные потери и выборочная отработка более богатых или ценных 

полезных ископаемых определяются как разность между фактическими и нормативными 

значениями по выемочным единицам. За сверхнормативные потери и выборочную отработку 

применяются штрафные санкции, устанавливаемые государством. 

12) Определение, учет и оценка достоверности показателей полноты и качества 

извлечения полезных ископаемых при производстве добычных работ осуществляется 

маркшейдерской и геологической службами. Ответственность за своевременность и 

достоверность учета показателей извлечения полезных ископаемых из недр при добыче несет 

недропользователь. 

13) Для повышения показателей полноты и качества извлечения при добыче, 

недропользователи обязаны постоянно осуществлять меры по совершенствованию методов 

доразведки и эксплуатационной разведки, контроля определения качества полезных 

ископаемых в недрах и добытого минерального сырья, технологии разработки 

месторождения; внедрению прогрессивной горной техники. 

14) При разработке месторождений открытым способом в обязательном порядке 

должны производиться систематические наблюдения за состоянием откосов уступов и отвалов 

с целью своевременного выявления в них деформаций, сведения к минимуму потерь полезных 

ископаемых, а также для обеспечения безопасности ведения горных работ. 
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4 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАРЬЕРА 

4.1 Основные расчетные параметры электроснабжения карьера 

 

Обеспечение электроэнергией месторождения Миялы, планируется осуществлять от 

дизель-генераторной установки AKSA – 330 кВА. 

 

4.2 Освещение района работ 

 

Согласно приложению 51 к «Правилам обеспечения промышленной безопасности для 

опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» район 

работ, подлежащий освещению, устанавливается техническим руководителем карьера. 

Нормы освещенности приняты согласно СН РК 2.04-01-2011 и СП РК 2.04-104-2012 

«Естественное и искусственное освещение» и «Правила обеспечения промышленной 

безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и 

геологоразведочные работы» (Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352). 

Проектом предусмотрено ночное и вечернее освещение карьеров, забоев карьеров, 

освещение отвала, складов. Освещенность района проведения работ в карьере и отвале не 

менее 0,2 лк, а в местах работы техники - 10 лк с учетом освещенности, создаваемой 

прожекторами и светильниками, встроенными в конструкции машин и механизмов.  

Освещение карьера, отвала и складов руды выполняется передвижными 

осветительными мачтами типа «сани-волокуши осветительные». Питание прожекторов мачт 

будет осуществляется напряжением 220 В от дизель-генераторной установки. По мере 

разработки карьера мобильные мачты освещения передвигают в район проведения работ. 

Основной расчет электроосвещения мест подлежащий освещению, произведен на 

основе технических характеристик прожекторов, применяемых на действующем карьере 

месторождения Аяк-Коджан.  

При разработке месторождения Миялы и определения мест подлежащих освещению, 

потребное количество необходимых прожекторов и мачт освещения будет уточнено расчетом. 

 

4.3 Расчет электрических нагрузок и расхода электроэнергии 

 

Расчеты электрических нагрузок карьера производятся методом коэффициентов 

использования и максимума нагрузки в соответствии с «Указаниями по определению 

электрических нагрузок в промышленных установках». Установленная мощность рудника 

составляет 230 кВт, полная потребляемая мощность 153 кВт, годовой расход электроэнергии 

992 070 кВт/час в год. Определение электрических нагрузок и годового расхода 

электроэнергии приведено в таблице 4.3.1. 

 

Таблица 4.3.1 - Расчет электрических нагрузок и расход электроэнергии 
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Насос водоотлива 2 90 180 0,6 0,87 0,7 0.8 108 75,6 21 2268 1587,6 

Освещение карьера, 
руд.склада и отвала 

1 50 50 0,9 1 0 0,9 45 0 10 450 0 

Всего по объекту:   230         153 75,6 31  2718 1587,6 
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4.4 Заземление 

 

Для обеспечения безопасности персонала, обслуживающего оборудование, проектом 

предусматривается устройство контуров заземления в западном борту карьера с 

присоединением к ним корпусов электротехнического оборудования (корпуса насосов, 

корпусов прожекторов и осветительной арматуры и др.). 

Заземление стационарных и передвижных электроустановок напряжением до 1000 В и 

выше выполняется общим. Сопротивление заземления карьера не более 4 Ом. Длина 

заземляющих проводников от передвижных электроустановок до центрального контура 

составляет не более 1 км. Учитывая величину сопротивлений заземляющего провода, 

сопротивление собственного контура заземления не превышает 2 Ом.  

Центральные заземлители предусматриваются у каждого ППП для группы 

электроприемников. Заземление выполняется в соответствии с требованиями «Правила 

устройства электроустановок» (Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 

марта 2015 года № 230). 
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5 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

 

Размещение зданий и сооружений на месторождении Миялы не планируется. 

Координаты промышленной площадки месторождения: 

1) 51°2'3.6345" с.ш., 74°8'16.6396" в.д., 2) 51°2'4.2216" с.ш., 74°9'37.2570" в.д.,  

3) 51°1'22.1062" с.ш., 74°9'38.0181" в.д., 4) 51°1'21.5192" с.ш., 74°8'17.4210" в.д. 

 

 
 

Рисунок 5.1 Генеральный план месторождения Миялы 

(1 – промышленная площадка c угловыми точками, 2 – карьер, 3 породный отвал, 4 – рудный 

клад, 5 – склад ПРС, 6 – автодороги) 

 

Площадь карьера Миялы составляет 8,4 га.  

На расстоянии 370 м севернее от карьера планируется размещение отвала пустых 

пород, площадь которого составляет 19,7 га.  

Также на расстоянии 480 м северо-восточнее от карьера планируется размещение 

отвала ПРС, площадь которого составляет 3,13 га. 

Складирование и усреднение добытой руды планируется на рудном складе 

месторождения. Рудный склад расположен на расстоянии 325 м северо-западнее от карьера. 

Площадь рудного склада составляет 9,47 га. 

Режим работы на месторождении Миялы планируется вахтовым. Работники карьера 

будут проживать в вахтовом поселке месторождения Аяк-Коджан ТОО «Fonet Er-Tai AK 

Mining». 
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Поселок расположен на расстоянии 1,6 км северо-западнее от карьера месторождения 

Миялы, за пределами санитарно-защитной зоны.  

Карьер месторождения Миялы соединен с вахтовым поселком месторождения Аяк-

Коджан автодорогой длиной 3,3 км. 

 

Участки проектирования поверхностных объектов выделяются согласно заключению 

РГУ «Центрказнедра» -  об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в 

недрах под участком предстоящей застройки. 

Размеры площадей земельных участков, занимаемых объектами месторождения, 

приведены в таблице 5.1.1. 

 

Таблица 5.1.1 - Площади занимаемых объектов 

 

№ Наименование Всего земель, га 

1 Карьер 8,4 

2 Породный отвал 19,7 

3 Склад почвенно-растительного слоя (ПРС) 3,13 

4 Рудный склад 9,47 

5 

Межплощадочные поверхностные автодороги 

промышленной площадки (без учета 

внутрикарьерных дорог) 

7,18 

 Всего площадь объектов на промплощадке 47,88 

 

 

5.1.1 Автодороги предприятия 

 

По интенсивности движения дороги относятся к II-к категории. Транспортирование 

вскрышных пород на отвал и склад руд осуществляется автосамосвалами.  

Ширина проезжей части внеплощадочных дорог при двухполосном движении для II-к 

категории автодорог определяется согласно таблице №30 СП РК 3.03-122-2013. При габаритах 

автосамосвалов Volvo A45G и LGMG MT86 по скатам кузовов 3,4 м и 4,05 м, ширина проезжей 

части внеплощадочных дорог принимается по проекту от 11,5 до 38 м. 

По условиям эксплуатации автодороги на карьерах месторождения делятся на 

временные и постоянные. Временные дороги, сооружаемые на уступах и отвалах, 

перемещающиеся вслед за подвиганием фронта работ и имеющие срок службы до одного года, 

проектируются по нормам дорог III-к категории.  

Все постоянные поверхностные автодороги имеют двухполосное движение, шириной 

не менее 17 м. Принятые параметры элементов дорог обеспечивают безопасность движения 

автосамосвалов. 

На скользящих съездах устраиваются дороги с гравийно-щебеночным покрытием 

толщиной 10-15 см, которое обрабатывается поверхностно - активными веществами (ПАВ).  

Покрытие стационарных дорог переходного типа из скальных пород. Одежда 

дорожного полотна толщиной 20 см. 

Все технологические автодороги с переходным типом дорожных одежд из местных 

каменных и гравелисто-песчанных грунтов толщиной 10-15 м. 

Пересечение и примыкание автодорог для обеспечения видимости в обе стороны по 

возможности выполняются под углом, близким 90°. При этом боковая видимость дороги 

должна быть не менее 70 м, а в стесненных условиях не менее 40 м. 
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6 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Охрана окружающей среды предусматривает: 

1)  разработку месторождения с максимальным сохранением целостности земель с 

учетом технической, технологической, экологической и экономической целесообразности; 

2)  предотвращение техногенного опустынивания земель; 

3)  применение предупредительных мер от проявлений опасных техногенных 

процессов; 

4)  предотвращение загрязнения недр, ввиду отсутствия подземного хранения веществ, 

материалов и захоронения вредных веществ и отходов; 

5)  обеспечение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 

складировании и размещении отходов; 

6)  сокращение территорий нарушаемых и отчуждаемых земель путем опережающего 

до начала работ строительства автомобильных дорог по рациональной схеме; 

7)  предотвращение истощения и загрязнения по дземных вод, в том числе применение 

нетоксичных реагентов при приготовлении промывочных жидкостей; 

8)  очистка и повторное использование буровых растворов; 

9)  ликвидация остатков буровых и горюче-смазочных материалов экологическую 

безопасным способом. 

Детализированные расчеты для месторождения приводятся в виде отдельного проекта 

в «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС).  

В проекте ОВОС рассмотрены и проанализированы: технологические решения и 

природоохранные меры; охарактеризованы последствия горных работ на месторождении на 

атмосферу, водную среду и земельные ресурсы.  

Рассмотрены способы и методы охраны недр и подземных вод, почвенно-

растительного покрова, животного мира. Показано современное состояние природной и 

социально-экономической среды в районе намечаемых работ и оценено возможное 

воздействие на окружающую среду планируемых работ. В том числе выявлены и описаны: 

а) существующие природно-климатические характеристики района расположения 

месторождения; 

б)  основные виды ожидаемых воздействий и источники воздействия; 

в) характер и интенсивность предполагаемого воздействия на воздушную среду, 

территорию (почвы, подземные воды, растительность) и животный мир в процессе горных 

работ на месторождении. 

Экологическое состояние территорий планируемых горных работ на месторождении 

характеризуется как удовлетворительное. 

Планируемое место в горных работах на месторождении, технические и 

технологические решения, комплекс организационных и природоохранных мероприятий в 

целом, обеспечивают достаточную экологическую безопасность, минимизируют степень 

воздействия горных работ на месторождении на окружающую среду и социальную сферу. 

Последствия возможных аварийных ситуаций будут носить ограниченный и локальный 

характер и не приведут к катастрофическим и необратимым изменениям в природной среде. 

Проектными решениями, в соответствии с существующими нормативными 

требованиями и природоохранным законодательством, предусмотрены необходимые 

технологические решения и комплекс организационных мер, которые позволят снизить до 

минимума негативное воздействие на природную среду, рационально использовать 

природные ресурсы региона.  
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 7 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» 

организации, имеющие опасные производственные объекты и (или) привлекаемые к работам 

на них предприятие обязаны: 

1)  применять технологии, технические устройства, материалы, допущенные к 

применению на территории Республики Казахстан; 

2)  организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности; 

3)  проводить обследование и диагностирование производственных зданий, 

технологических сооружений; 

4)  проводить технические освидетельствования технических устройств, применяемых 

на опасных производственных объектах; 

5)  проводить экспертизу технических устройств, отработавших нормативный срок 

службы, для определения возможного срока их дальнейшей безопасной эксплуатации; 

6)  допускать к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и 

работников, соответствующих установленным требованиям промышленной безопасности; 

7)  принимать меры по предотвращению проникновения на опасные производственные 

объекты посторонних лиц; 

8)  проводить анализ причин возникновения аварий, инцидентов, осуществлять 

мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию вредного воздействия опасных 

производственных факторов и их последствий; 

9)  незамедлительно информировать территориальное подразделение уполномоченного 

органа в области промышленной безопасности, местные исполнительные органы, население, 

попадающее в расчетную зону распространения чрезвычайной ситуации, и работников об 

авариях и возникновении опасных производственных факторов; 

10)  вести учет аварий, инцидентов; 

11)  предусматривать затраты на обеспечение промышленной безопасности при 

разработке планов финансово-экономической деятельности опасного производственного 

объекта; 

12)  предоставлять в территориальные подразделения уполномоченного органа в 

области промышленной безопасности информацию о травматизме и инцидентах; 

13)  обеспечивать государственного инспектора при нахождении на опасном 

производственном объекте средствами индивидуальной защиты, приборами безопасности; 

14)  обеспечивать своевременное обновление технических устройств, отработавших 

свой нормативный срок службы; 

15)  декларировать промышленную безопасность опасных производственных объектов, 

определенных настоящим Законом; 

16)  обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного 

объекта в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики 

Казахстан; 

17)  обеспечивать подготовку, переподготовку и проверку знаний специалистов, 

работников в области промышленной безопасности; 

18)  заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами и 

формированиями договоры на обслуживание в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан или создавать объектовые профессиональные аварийно-спасательные службы и 

формирования для обслуживания опасных производственных объектов этих организаций; 

19)  письменно извещать территориальное подразделение уполномоченного органа в 

области промышленной безопасности о намечающихся перевозках опасных веществ не менее 

чем за три календарных дня до их осуществления; 
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20)  осуществлять постановку на учет, снятие с учета в территориальном подразделении 

уполномоченного органа в области промышленной безопасности опасных производственных 

объектов; 

21)  согласовывать проектную документацию на строительство, расширение, 

реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного 

объекта в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан об 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; 

22)  при вводе в эксплуатацию опасного производственного объекта проводить 

приемочные испытания, технические освидетельствования с участием государственного 

инспектора; 

23)  поддерживать в готовности объектовые профессиональные аварийно-спасательные 

службы и формирования с обеспечением комплектации, необходимой техникой, 

оборудованием, средствами страховки и индивидуальной защиты для проведения аварийно-

спасательных работ; 

24)  планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации 

возможных аварий и их последствий на опасных производственных объектах; 

25)  иметь резервы материальных и финансовых ресурсов на проведение работ в 

соответствии с планом ликвидации аварий; 

26)  создавать системы мониторинга, связи и поддержки действий в случае 

возникновения аварии, инцидента на опасных производственных объектах и обеспечивать их 

устойчивое функционирование; 

27)  осуществлять обучение работников действиям в случае аварии, инцидента на 

опасных производственных объектах; 

28)  создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы 

оповещения. 

Детализированные расчеты для месторождения приводятся в виде отдельного проекта 

в книге 3 «Промышленная безопасность».  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

РК Республика Казахстан 

KAZRC 
Казахстанский Кодекс отчетности о минеральных 

ресурсах 

ТЭО Технико-экономическая оценка 

ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью 

ГОСТ 

Региональный стандарт, принятый 

Межгосударственным советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации Содружества Независимых 

Государств. 

ГРР Геологоразведочные работы 

ПО Програмное обеспечение 

БВР Буровзрывные работы 

ФЭМ Финансово-экономический модель 

АБК Административно-бытовой комплекс 

ВЛ Высоковольтная линия 

ПДК Предельно допустимая концентрация 

ОФ Обогатительная фабрика 

ГСМ Горюче-смазочные материалы 

ТБО Твердо-бытовые отходы 

НДПИ Налог на добычу полезного ископаемого 

км километр 

м метр 

мм миллиметр 

' минуты 

« секунды 

% процент 

л/сек литр в секунду 

м/сутки метр в сутки 

г/л грамм на литр 

кВ киловольт 

млн миллион 

км2 километр квадрат 

га гектар 

г/т грамм на тонну 

пог.м. Погонный метр 

кг килограмм 

г грамм 

ppm частей на миллион 

г/см3 грамм на кубический сантиметр 

мПа мега паскаль 

гПа гига паскаль 

мг/дм³ милиграмм на кубический дициметр 

м3 метр кубический 

⁰ градус 

‰ промилле 

с.ш., в.ш. северная широта, восточная долгота 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Копия письма (рег. № 31-09/2684 от 16.09.2024) от Комитета геологии Министерства 

промышленности и строительства Республики Казахстан о принятии на государственный 

учет минеральных запасов и ресурсов месторождений входящих в участок недр Маясалган 

(по состоянию на 02.01.2024 г.) 
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Приложение 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Результаты лабораторных исследовании 

физико-механических свойств грунтов 
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Приложение 2 

 

В соответствии с геологическим строением и согласно ГОСТ 25100-2020 на участке 

Миялы выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ) физико-механические и 

химические свойства которых приведены ниже. 

 

Скважина MLDD_GG_IG-1 

 

ИГЭ-1 – андезитовый порфирит– характеризуется нормативными физико-

механическими значениями: 

- естественной влажности W-1,5; 

- плотности грунта при естественной влажности ρ – 2,72 г/см3; 

- плотности сухого грунта ρd– 2,68 г/см3; 

- плотности частиц грунта ρs- 2,8 г/см3; 

- пористости  n – 4,3% 

- коэффициента пористости е - 0,04; 

- степени влажности Sr– 0,94; 

- полной влагоемкости W – 0,02%; 

- водопоглощенияWn- 0,08%; 

- предела прочности Rрас. – 3,72 МПа (в замоченном состоянии);  

- предела прочности Rрас. – 3,51 МПа (при естественной влажности); 

- коэффициент размягчаемости Кsof-0,94д.е; 

- предела прочности Rсж. – 87,78 МПа (в замоченном состоянии); 

- предела прочности Rсж. – 92,91 МПа (при естественной влажности); 

- коэффициент размягчаемости Кsof- 0,94д.е; 

- коэффициент анизотропии – 1,0; 

- акустическая жесткость – 11,3 кг/м2*с; 

- коэффициент Пуассона – 0,24; 

- модуль  упругости (Юнга) Еу – 40,22 ГПа; 

- модуль сдвига G – 16,2 ГПа; 

- модуль объемного сжатия К – 26,25 ГПа. 

Грунты прочные, очень плотные, слабопористые, неразмягчаемые, водонасыщенные 

(тт.Б.1-3, 5, 9 ГОСТ 25100-2020). Интервал опробования 27,0-28,0м. 

 

ИГЭ-2 – туфоконгломерат– характеризуется нормативными физико-механическими 

значениями: 

- естественной влажности W-0,9; 

- плотности грунта при естественной влажности ρ – 2,65 г/см3; 

- плотности сухого грунта ρd– 2,62 г/см3; 

- плотности частиц грунта ρs- 2,78 г/см3; 

- пористости n – 5,54% 

- коэффициента пористости е - 0,06; 

- степени влажности Sr– 0,5; 

- полной влагоемкости W – 0,02%; 

- водопоглощенияWn- 0,25%; 

- предела прочности Rрас. – 4,12МПа (в замоченном состоянии);  

- предела прочности Rрас. – 6,23 МПа (при естественной влажности); 

- коэффициент размягчаемости Кsof-0,66д.е; 

- предела прочности Rсж. – 100,27 МПа (в замоченном состоянии); 

- предела прочности Rсж. – 155,74 МПа (при естественной влажности); 

- коэффициент размягчаемости Кsof- 0,64д.е; 
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- коэффициент анизотропии – 1,25; 

- акустическая жесткость – 13,15 кг/м2*с; 

- коэффициент Пуассона – 0,24; 

- модуль  упругости (Юнга) Еу – 54,38 ГПа; 

- модуль сдвига G – 21,97 ГПа; 

- модуль объемного сжатия К – 34,6 ГПа. 

Грунты прочные,  очень плотные, слабопористые, размягчаемые, влажные (тт.Б.1-3, 5, 

9 ГОСТ 25100-2020). Интервалы опробования 8,9-9,9;  19,0-20,0; 50,0-169,0м. 

 

ИГЭ-3 – туфопесчаник– характеризуется нормативными физико-механическими 

значениями: 

- естественной влажности W-0,9; 

- плотности грунта при естественной влажности ρ – 2,71 г/см3; 

- плотности сухого грунта ρd– 2,69 г/см3; 

- плотности частиц грунта ρs- 2,81 г/см3; 

- пористости  n – 4,4% 

- коэффициента пористости е - 0,05; 

- степени влажности Sr– 0,55; 

- полной влагоемкости W – 0,02%; 

- водопоглощенияWn- 0,01%; 

- предела прочности Rрас. – 5,9 МПа (в замоченном состоянии);  

- предела прочности Rрас. – 9,76 МПа (при естественной влажности); 

- коэффициент размягчаемости Кsof-0,6д.е; 

- предела прочности Rсж. – 147,41 МПа (в замоченном состоянии); 

- предела прочности Rсж. – 243,95МПа (при естественной влажности); 

- коэффициент размягчаемости Кsof- 0,6д.е; 

- коэффициент анизотропии – 1,2; 

- акустическая жесткость – 15,20 кг/м2*с; 

- коэффициент Пуассона – 0,24; 

- модуль  упругости (Юнга) Еу – 71,8 ГПа; 

- модуль сдвига G – 29,06 ГПа; 

- модуль объемного сжатия К – 45,23 ГПа. 

Грунты очень прочные, очень плотные, слабопористые, размягчаемые, влажные 

(тт.Б.1-3, 5, 9 ГОСТ 25100-2020). Интервалы опробования 40,0-41,0м. 
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Скважина MLDD_GG_IG-2 

 

ИГЭ-2 – туфоконгломерат – характеризуется нормативными физ.-мех. значениями: 

- естественной влажности W-1,6; 

- плотности грунта при естественной влажности ρ – 2,65 г/см3; 

- плотности сухого грунта ρd– 2,61г/см3; 

- плотности частиц грунта ρs- 2,78 г/см3; 

- пористости n – 6,28% 

- коэффициента пористости е - 0,07; 

- степени влажности Sr– 0,67; 

- полной влагоемкости W – 0,02%; 

- водопоглощенияWn- 0,4%; 

- предела прочности Rрас. – 1,53 МПа (в замоченном состоянии);  

- предела прочности Rрас. – 2,74 МПа (при естественной влажности); 

- коэффициент размягчаемости Кsof-0,61д.е; 

- предела прочности Rсж. – 38,25 МПа (в замоченном состоянии); 

- предела прочности Rсж. – 68,56 МПа (при естественной влажности); 

- коэффициент размягчаемости Кsof- 0,61д.е; 

- коэффициент анизотропии – 1,19; 

- акустическая жесткость – 7,98 кг/м2*с; 

- коэффициент Пуассона – 0,25; 

- модуль  упругости (Юнга) Еу – 21,28 ГПа; 

- модуль сдвига G – 8,58 ГПа; 

- модуль объемного сжатия К – 13,71 ГПа. 

Грунты средней прочности, очень плотные, слабопористые, размягчаемые, влажные 

(тт.Б.1-3, 5, 9 ГОСТ 25100-2020). Интервалы опробования от 11,5 до 163,0м. 

 

ИГЭ-3 – туфопесчаник– характеризуется нормативными физ-мех. значениями: 

- естественной влажности W-1,5; 

- плотности грунта при естественной влажности ρ – 2,65 г/см3; 

- плотности сухого грунта ρd– 2,61 г/см3; 

- плотности частиц грунта ρs- 2,8 г/см3; 

- пористости n – 6,8% 

- коэффициента пористости е - 0,07; 

- степени влажности Sr– 0,58; 

- полной влагоемкости W – 0,03%; 

- водопоглощения Wn- 0,3%; 

- предела прочности Rрас. – 1,71 МПа (в замоченном состоянии);  

- предела прочности Rрас. – 3,58 МПа (при естественной влажности); 

- коэффициент размягчаемости Кsof-0,48д.е; 

- предела прочности Rсж. – 42,75 МПа (в замоченном состоянии); 

- предела прочности Rсж. – 89,52 МПа (при естественной влажности); 

- коэффициент размягчаемости Кsof- 0,48д.е; 

- коэффициент анизотропии – 1,0; 

- акустическая жесткость – 14,07 кг/м2*с; 

- коэффициент Пуассона – 0,23; 

- модуль  упругости (Юнга) Еу – 65,39 ГПа; 

- модуль сдвига G – 26,67 ГПа; 

- модуль объемного сжатия К – 39,72 ГПа. 

Грунты средней прочности, очень плотные, слабопористые, размягчаемые, влажные 

(тт.Б.1-3, 5, 9 ГОСТ 25100-2020). Интервал опробования 169,0-170,0 м. 



 

 
 

 
 

 

План горных работ месторождения Миялы 

Книга 1 «Пояснительная записка» 

 

 

ТОО «FONET ER-TAI AK MINING» 

 

 

84 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Результаты сокращенного химического анализа воды 
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Приложение 3 - Результаты сокращенного химического анализа пробы воды 

№ 

п/п 

№ скв. Дата  

отбора 

Анионы: мг/дм3 Катионы: мг/дм3 Feобщ., 

мг/дм3 

Мин-ия 

Сухой 

остаток, 

мг/дм3 

Жесткость, 

мг-экв/дм3 

рH 

мг-экв мг-экв 

экв/% экв/% 
общая 

карбон

атная Cl- SO4
2- HCO3

- NO3
- Na++K+ Ca2+ Mg2+ 

  ПДК 350 500   45 200 140 0,3 1000 7 6-9 

1 MLDD_GG_I

G-1 

25.09.24 53 154 177 18,03 121 28 15 

3,25 

569 

2,60 

  

2,60 

  

 7,87  пробная 1,5 3,21 2,90 0,29 5,24 1,40 1,20 480 

 откачка 18,99 40,62 36,71 3,67 66,35 17,72 15,19   

2 MLDD_GG_I

G-2 

25.09.24 48 193 259 18,03 161 26 19 
0,45 

  

724   

2,90 

  

  

2,90 

  

 7,96  пробная 1,35 4,01 4,25 0,29 6,99 1,30 1,60 595 

 откачка 13,64 40,50 42,93 2,94 70,63 13,13 16,16   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Технические характеристики применяемого оборудования 
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Самосвал LGMG MT 86H 

 

Грузоподъемность 60 тонн 

 



 

ТОО «FONET ER-TAI AK MINING» 107 

 

 
 

 
 

 

План горных работ месторождения Миялы 

Книга 1 «Пояснительная записка» 



 

ТОО «FONET ER-TAI AK MINING» 108 

 

 
 

 
 

 

План горных работ месторождения Миялы 

Книга 1 «Пояснительная записка» 



 

ТОО «FONET ER-TAI AK MINING» 109 

 

 
 

 
 

 

План горных работ месторождения Миялы 

Книга 1 «Пояснительная записка» 

 



 

ТОО «FONET ER-TAI AK MINING» 110 

 

 
 

 
 

 

План горных работ месторождения Миялы 

Книга 1 «Пояснительная записка» 



 

ТОО «FONET ER-TAI AK MINING» 111 

 

 
 

 
 

 

План горных работ месторождения Миялы 

Книга 1 «Пояснительная записка» 



 

ТОО «FONET ER-TAI AK MINING» 112 

 

 
 

 
 

 

План горных работ месторождения Миялы 

Книга 1 «Пояснительная записка» 



 

ТОО «FONET ER-TAI AK MINING» 113 

 

 
 

 
 

 

План горных работ месторождения Миялы 

Книга 1 «Пояснительная записка» 



 

ТОО «FONET ER-TAI AK MINING» 114 

 

 
 

 
 

 

План горных работ месторождения Миялы 

Книга 1 «Пояснительная записка» 



 

ТОО «FONET ER-TAI AK MINING» 115 

 

 
 

 
 

 

План горных работ месторождения Миялы 

Книга 1 «Пояснительная записка» 



 

ТОО «FONET ER-TAI AK MINING» 116 

 

 
 

 
 

 

План горных работ месторождения Миялы 

Книга 1 «Пояснительная записка» 



 

ТОО «FONET ER-TAI AK MINING» 117 

 

 
 

 
 

 

План горных работ месторождения Миялы 

Книга 1 «Пояснительная записка» 



 

ТОО «FONET ER-TAI AK MINING» 118 

 

 
 

 
 

 

План горных работ месторождения Миялы 

Книга 1 «Пояснительная записка» 



 

ТОО «FONET ER-TAI AK MINING» 119 

 

 
 

 
 

 

План горных работ месторождения Миялы 

Книга 1 «Пояснительная записка» 



 

ТОО «FONET ER-TAI AK MINING» 120 

 

 
 

 
 

 

План горных работ месторождения Миялы 

Книга 1 «Пояснительная записка» 



 

ТОО «FONET ER-TAI AK MINING» 121 

 

 
 

 
 

 

План горных работ месторождения Миялы 

Книга 1 «Пояснительная записка» 



 

ТОО «FONET ER-TAI AK MINING» 122 

 

 
 

 
 

 

План горных работ месторождения Миялы 

Книга 1 «Пояснительная записка» 

 


