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АННОТАЦИЯ 

Частная компания Meteor Mining Company KZ (Conduit 23) Ltd. предусматривает 

проведение геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые на площади 

лицензии № 1237-EL  от 23 февраля 2021 года в Карагандинской области. 

Согласно п .7.12 Раздела 2 Приложения 2 к Экологического кодекса Республики 

Казахстан разведка твердых полезных ископаемых относится к объектам II категории. 

Настоящий Проект подготовлен в соответствии с Приложением 3 к Приказу 

Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 

2021 года № 63 и требованиями Экологического кодекса РК. 

Участок разведки расположен на площади листов М-43-106-А, Б на территории 

Каркаралинского района Карагандинской области и землях города Семей Восточно-

Казахстанской области. 

Проектируемые работы нацелены на оценку перспектив участка недр по лицензии 

№1237-EL от 23 февраля 2021 года в Восточно-Казахстанской области с возможным 

выявлением промышленного оруденения металлов. 

В ходе работ планируются: изучение геологического строения площади, выяснение 

основных закономерностей локализации и условий залегания медного, золотого и 

полиметаллического оруденения; выделение рудных зон и отдельных оруденелых 

участков; определение основных параметров оруденелых участков; предварительное 

изучение вещественного состава руд; определение возможных масштабов оруденения; 

выделение первоочередных участков под постановку поисково-оценочных работ.  

Планируется выполнение следующего комплекса геологоразведочных работ: 

 -комплекс топографо-геодезических работ; 

 -рекогносцировочные маршруты; 

 - поисково- картировочные маршруты; 

- наземные геофизические исследования в составе магниторазведки, электроразведки 

модификации диполь-диполь;           

 -поисковое колонковое бурение и ГИС; 

 -опробовательские работы; 

 -лабораторные работы; 

 -камеральные работы по обработке результатов полевых исследований; 

 -составление окончательного геологического отчета с доведением до стадии 

обоснования коммерческого обнаружения по отдельным перспективным участкам и в 

целом по площади; защита отчета в межрегиональном департаменте «Востказнедра». 

Геологоразведочные работы планируется провести на площади 40,37 км2. 

Согласно произведённым расчётам на период проведения геологоразведочных работ 

будет образовываться следующее количество источников выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух: 5 источников (2 организованных и 3 неорганизованных). 

В процессе геологоразведорчных работ в атмосферный воздух выбрасывается пыль 

неорганическая (70-20% SiO2, углерода оксид, азота оксид и азота диоксид; сернистый 

ангидрид, углеводороды, акролеин, формальдегид, сажа, сероводород. 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу составит: 

- 2022 год - 3,76073895 т/год; 

- 2023 год - 12,0426586 т/год; 

- 2024 год - 17,5624057 т/год; 

- 2025 год - 9,2813851 т/год. 

Результаты расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих 

веществ, отходящих от источников загрязнения на проектное положение отражены на 

графических иллюстрациях к расчету. Анализ расчета рассеивания показывает, что не 

отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций 

загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных 

мест, ни по одному из рассматриваемых веществ. 
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Намечаемая деятельность по поисковым геологоразведочным работам 

неклассифицируется в соответствии с Приложением 1 к " Санитарно-эпидемиологические 

требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия 

на среду обитания и здоровье человека", утвержденных приказом и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. 

  

 

 



Частная компания «Meteor Mining Company KZ (Conduit 23) Ltd.» 

ИП «GREEN ecology» 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу   5 

СОДЕРЖАНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ....................................................................................................... 2 

АННОТАЦИЯ ................................................................................................................................ 3 

СОДЕРЖАНИЕ.............................................................................................................................. 5 

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ ........................................................................................................... 5 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................... 6 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ ................................................................................... 7 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРЫ ............................................................................................................................. 10 

2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования 10 

2.2 Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ 

их технического состояния и эффективности работы ............................................................. 12 

2.3 Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного 

оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту ...... 13 

2.4 Перспектива развития ........................................................................................................... 13 

2.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ ................ 13 

2.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов ............................................................. 13 

2.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу ..................................... 13 

2.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых для 

расчета НДВ ................................................................................................................................. 23 

3 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ ..................................................................... 24 

3.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города ....................................................... 24 

3.2 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы ........................................................ 27 

3.3 Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и 

ингредиенту .................................................................................................................................. 45 

3.4 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные 

мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, 

обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности 

экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его 

качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов ................................................. 48 

3.5 Уточнение границ области воздействия объекта ............................................................... 48 

4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ .................................................................................. 49 

5 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ....... 50 

ПРИЛОЖЕНИЕ ........................................................................................................................... 51 

 

 

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

1. Лицензия на недропользование №1237-EL от 23 февраля 2021 года; 

2. Расчет нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмоферу; 

3. Копия государственной лицензии ИП «GREEN ecology». 



Частная компания «Meteor Mining Company KZ (Conduit 23) Ltd.» 

ИП «GREEN ecology» 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу   6 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно п .7.12 Раздела 2 Приложения 2 к Экологического кодекса Республики 

Казахстан разведка твердых полезных ископаемых относится к объектам II категории. 

В соответствии с п. й ст. 120 Экологического кодекса РК: Наличие экологического 

разрешения на воздействие обязательно для строительства и (или) эксплуатации 

объектов II категории, а также для эксплуатации объектов I категории в случае, 

предусмотренном частью второй пункта 4 статьи 418 настоящего Кодекса. 

Основанием разработки Проекта является требование п. 2 статьи 122 

Экологического кодекса: К заявлению на получение экологического разрешения на 

воздействие прилагаются: 

      1) в отношении намечаемой деятельности – проектная документация по 

строительству и (или) эксплуатации объектов I или II категории; 

      2) заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду либо 

заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности, 

содержащее вывод об отсутствии необходимости проведения обязательной оценки 

воздействия на окружающую среду; 

      3) по видам деятельности, не подлежащим обязательной оценке воздействия на 

окружающую среду, – материалы экологической оценки по упрощенному порядку; 

       4) проект нормативов эмиссий;  

      5) проект программы управления отходами; 

      6) проект программы производственного экологического контроля; 

      7) проект плана мероприятий по охране окружающей среды на период действия 

экологического разрешения на воздействие; 

      8) проект нормативов размещения серы в открытом виде на серных картах 

(при проведении операций по разведке и добыче углеводородов). 

Проект нормативов эмиссий выполнен в полном соответствии с Приказом Министра 

экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 

63 и требованиями Экологического кодекса РК. 

Для расчета нормативов эмиссий использованы следующие нормативные 

документы:  

• Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу 

различными производствами, Алматы 1996 г. 

• Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан 

от 12 июня 2014 года №221-ө. Приложение 8 

• Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан  от «18» 04 

2008 года №100 -п. Приложение №11 

 

Заказчик проектной документации: Частная компания Meteor Mining Company KZ 

(Conduit 23) Ltd., Республика Казахстан, г. Нур-султан, район Есиль, ул. Д. Қонаев, 12/1, 

ВП 17, БИН 210140900152 

Проект нормативов эмиссий выполнен ИП «GREEN ecology» (Салихова Зульфия 

Жамильевна). Правом для производства работ в области экологического проектирования и 

нормирования является лицензия № 02239Р от 27.02.2012 г., выданная Министерством 

охраны окружающей среды Республики Казахстан. 

Юридический адрес Исполнителя: 100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. 

Полетаева, дом 13, кв. 27, тел.: +7-701-603-80-56, e-mail: green_ecology@mail.ru. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 

Частная компания Meteor Mining Company KZ (Conduit 23) Ltd. предусматривает 

проведение геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые на площади 

лицензии № 1237-EL  от 23 февраля 2021 года в Карагандинской области. 

Почтовый адрес: Республика Казахстан, г. Нур-султан, район Есиль, ул. Д. Қонаев, 

12/1, ВП 17, БИН 210140900152. 

Участок разведки расположен на площади листов М-43-106-А, Б на территории 

Каркаралинского района Карагандинской области и землях города Семей Восточно-

Казахстанской области. 

Ближайшие населенные пункты: крестьянское хозяйство Догалан в 16 км (ВКО), 

районный центр с. Бакты располагается в 28 км западнее от участка работ. 

Географические координаты площади представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Угловые точки 

Географические координаты 

Северная широта Восточная долгота 

гр. мин. сек. гр. мин. сек. 

1 49 20 00 76 38 00 

2 49 20 00 76 42 00 

3 49 18 00 76 42 00 

4 49 18 00 76 44 00 

5 49 17 00 76 44 00 

6 49 17 00 76 47 00 

7 49 15 00 76 47 00 

8 49 15 00 76 44 00 

9 49 16 00 76 44 00 

10 49 16 00 76 41 00 

11 49 18 00 76 41 00 

12 49 18 00 76 40 00 

13 49 19 00 76 40 00 

14 49 19 00 76 38 00 

Общая площадь 18 блоков – 40,37 кв.км.  

 

Участок разведки расположен на площади листов М-43-106-А, Б на территории 

Каркаралинского района Карагандинской области и территории, подчиненной  акимату г. 

Семей Восточно-Казахстанской области (рис.1.2).  

Многочисленные грунтовые дороги связывают усадьбы прежних совхозов. Севернее 

проходит грейдер плохой сохранности Караганда- Кайнар-Аягоз.  Промышленные 

предприятия отсутствуют. 

Население и населеные пункты редкие, отделения прежних совхозов. В основном 

развито отгонное животноводство и коневодство. 

В районе расположения намечаемой деятельности отсутствуют зоны отдыха, 

территории заповедников, ООПТ, музеев, памятников архитектуры, санаториев, домов 

отдыха и т. д. 
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Масштаб 1:2333 

Рисунок 1.1 Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих 

веществ 
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Рисунок 1.2. Обзорная карта-схема расположения площади лицензии №1237-EL от 23 февраля 2021 года 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРЫ  

2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического 

оборудования 

Проектируемые работы нацелены на оценку перспектив участка недр по лицензии 

№1237-EL от 23 февраля 2021 года в Карагандинской области с возможным  

выявлением промышленного оруденения металлов. 

В ходе работ планируются: изучение геологического строения площади, выяснение 

основных закономерностей локализации и условий залегания медного, золотого и 

полиметаллического оруденения; выделение рудных зон и отдельных оруденелых 

участков; определение основных параметров оруденелых участков; предварительное 

изучение вещественного состава руд; определение возможных масштабов оруденения; 

выделение первоочередных участков под постановку поисково-оценочных работ.  

Планируется выполнение следующего комплекса геологоразведочных работ: 

 -комплекс топографо-геодезических работ; 

 -рекогносцировочные маршруты; 

 - поисково- картировочные маршруты; 

- наземные геофизические исследования в составе магниторазведки, электроразведки 

модификации диполь-диполь;           

 -поисковое колонковое бурение и ГИС; 

 -опробовательские работы; 

 -лабораторные работы; 

 -камеральные работы по обработке результатов полевых исследований; 

 -составление окончательного геологического отчета с доведением до стадии 

обоснования коммерческого обнаружения по отдельным перспективным участкам и в 

целом по площади; защита отчета в межрегиональном департаменте «Центрказнедра». 

Геологоразведочные работы планируется провести на площади 40,37 км2. 

Основные виды и объемы полевых работ приведены в таблице 2.1 

Основные виды и объемы полевых работ 

Таблица 2.1 

№ п/п Наименование работ 
Единица 

измерения 

Объем 

(количество) 

Полевые работ 

1 Рекогносцировочные маршруты п.км 40 

2 Топогеодезические работы ф.т. (скважины) 10 

3 Поисково- картировочные маршруты п.км 80 

4    

5 Наземная магниторазведка (104 профиля) п.км  360 

6 Электроразведка (диполь-диполь) п.км  150 

7 Поисковое бурение п.м. 2000 

8 ГИС (КС, ПС, гамма-каротаж) п.м. 2000 

9 Геол. сопровождение бурения п.м. 2000 

Опробование 

10 Штуфное при поисково-картировочных  маршрутах образцы 50 

11 Геохимическое при поисково-картировочных  

маршрутах 
проба 100 

12 Керновое при поисковом бурении проба  1800 

13 На физ. свойства при поисковом бурении проба 6 

Пробоподготовка 

14 Геохимические пробы проба 100 

15 Керновые пробы   проба 1800 

  ИТОГО 1900 

Аналитические исследования 

16 Спектральный анализ на 46 элементов (количественное 

определение  ICP-AES, 46 элементов), в т.ч: 

анализ 2090 
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№ п/п Наименование работ 
Единица 

измерения 

Объем 

(количество) 

16.1 - рядовые анализы - 1900 

16.2 - контрольные анализы (внутренний контроль) - 95 

16.3 - контрольные анализы (внешний контроль) - 95 

17 Золотометрический анализ - 200 

18 Изготовление и описание шлифов шлиф 20 

19 Изготовление и описание аншлифов аншлиф 20 

20 Определение физико- механических свойств анализ 6 

  ИТОГО 2336 

 

Поисковые работы планируется провести в течении 4 полевых сезонов 2022-2025 

г.г. (максимальная продолжительность сезона – 7 месяцев, с мая по ноябрь).  

В 2022 году Планом разведки предусматриваются работы не оказывающие 

воздействие на окружающую среду: рекогносцировочные маршруты, геологические 

маршруты, магниторазведочные работы. 

В 2022 году источником загрязнения окружающей среды будет являться дизельная 

электростанция, предназначенная для электроснабжения полевого лагеря: 

- ист. 0001 – дизельная электростанция. 

Расход дизельного топлива составит – 39,9 тонн в год. Режим работы – 5136 

час/год. 

При работе ДЭС в атмосферу будут выделяться: нормируемые вещества - углерода 

оксид, азота оксид и азота диоксид; ненормируемые вещества, но участвующие в расчете 

рассеивания – сернистый ангидрид, углеводороды, акролеин, формальдегид, сажа.  

ДЭС буровых установок являются организованным источником выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

В 2023-2025 годы Планом разведки предусматривается проведение буровых работ 

и геофизические исследования в скважинах. 

При проведении буровых работ на лицензированном участке (лицензия № 1237 - 

EL) предусматривают следующие основные виды работ и источники выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу: 

- эксплуатация дизельной электростанции (обеспечение электропитанием полевого 

лагеря) (ист. 0001); 

- выемочно-планировочные работы при снятии ПРС и обратной засыпке (ист. 

6001); 

- буровые работы (ист. 6002); 

- эксплуатация дизельной электростанции (обеспечение электропитанием при 

работе буровых установок) (ист. 0002); 

-  склад ГСМ (ист. 6003); 

Выемочно-планировочные работы при снятии ПРС и обратной засыпке (ист. 

6001) 

Для промывки скважин будет использоваться вода или буровые растворы на основе 

экологически безопасных модификаций полимеров.  

Для сбора бурового раствора предусматривается использование циркуляционной 

системы. 

Непосредственно перед проведением работ предусматривается снятие ПРС.   

Для расчета выброса принята насыпная плотность грунтов равная 2,7 т/м3, как для 

наиболее распространенных грунтов (суглинки, смесь глины и значительного количества 

песка). Влажность грунта принимаем среднюю 5-7%. 

Работы с грунтом (выемка, засыпка) предусмотрено производить бульдозером. 

Вынутые грунты складируются в бурты в непосредственной близости и 

накрываются полиэтиленовой плёнкой/брезентом для исключения пыления. По мере 
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завершения работ, буровая площадка подлежит обратной засыпке и уплотнению под 

тяжестью бульдозера. 

В процессе выемочно-планировочных работ в атмосферный воздух выбрасывается 

пыль неорганическая (70-20% SiO2). Источник выброса неорганизованный. 

Буровые работы (ист. 6002) 

Для бурения скважин предусмотрено использовать буровые станки с 

производительностью каждой установки 20 м/час. Буровой станок приводится в действие 

(оборудован) дизельным двигателем (ДЭС) с расходом топлива 173 литров в час. 

Объем бурения составит: в 2023 году – 500 п.м., в 2024 году – 1000 п.м., в 2025 

году – 500 пог.м. 

Общий режим работы буровых установок при бурении скважин составит: 2023-

2025 гг. – 1000 часов. 

Пылеподавление производится воздушно-водяной смесью. В процессе бурения 

выбрасывается пыль неорганическая (70-20% SiO2). Источник выброса 

неорганизованный. 

Дизельные электростанции (ДЭС) буровых установок (ист. 0002) 

Дизельные электростанции на буровых установках служат в качестве источника 

электропитания.  

Буровые станки для бурения скважин приводятся в действие (оборудованы) 

дизельным двигателем с расходом топлива 173 литров в час (145,32 кг/час).  

Плотность дизельного топлива 0,84 т/м3. 

Выброс загрязняющих веществ осуществляется через выхлопную трубу высотой 1 

м и диаметром устья - 0,1 м. Скорость воздушного потока - 0,2 м/с. 

При работе ДЭС в атмосферу будут выделяться: нормируемые вещества - углерода 

оксид, азота оксид и азота диоксид; ненормируемые вещества, но участвующие в расчете 

рассеивания – сернистый ангидрид, углеводороды, акролеин, формальдегид, сажа.  

ДЭС буровых установок являются организованным источником выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

Временный склад ГСМ (ист. 6003) 

Для заправки механизмов (ДЭС, автотранспортных средств и спецтехники) 

дизельным топливом предусматривается специальная площадка - топливный склад, где 

предусмотрен резервуар объемом 10 м3 оборудованный насосом (производительностью - 

6,5 м3/ч), и снабженным масло-улавливающими поддонами и другими приспособлениями, 

предотвращающими потери. 

При заправке механизмом и хранения дизельного топлива в атмосферный воздух 

будут выбрасываться следующие загрязняющие вещества: углеводороды предельные 

(С12-С19), сероводород. Источник выброса загрязняющих веществ не организованный. 

Согласно произведённым расчётам на период проведения геологоразведочных 

работ будет образовываться следующее количество источников выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух: 5 источников (2 организованных и 3 неорганизованных). 

Освещение площади проведения буровых работ предусматривается от буровой 

вышки, выбросы были посчитаны в составе расчетов выбросов от ДЭС (ист. 0002). 

Обслуживание спец.техники и автотранспорта (мойка, частичный и капитальный 

ремонт) будет осуществляться на специализированных предприятиях ближайших 

населенных пунктов. 

Выбросы выхлопных газов от ДВС транспорта и спецтехники компенсируются 

соответствующими платежами по факту сожженного топлива. 

 

2.2 Краткая характеристика существующих установок очистки газа, 

укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы 

Планом разведки не предусматривается устанавливать пыле-газоочистное 

оборудование на источники выброса загрязняющих веществ. 
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2.3 Оценка степени применяемой технологии, технического и 

пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране 

и мировому опыту 

Все используемое оборудование соответствует требованиям законодательства 

Республики Казахстан. Согласно проведенным расчетам рассеивания загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферы превышение предельно-допустимых концентраций 

загрязняющих веществ в атмосфере не отмечается. 

 

2.4 Перспектива развития 

Поисковые работы планируется провести в течении 4 полевых сезонов 2022-2025 г.г. 

(максимальная продолжительность сезона – 7 месяцев, с мая по ноябрь). Все работы будут 

выполняться строго соглано Плана разведки и в пределах выделенных географических 

координат. Дополнительных работ и увеличение площади работ не предусматривается. 

 

2.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчетов предельно 

допустимых выбросов представлены в таблице 2.2. 

Таблица составлена с учетом требований Приложения 1 к Приказу Министра 

экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 

63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду». 

 

2.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов 

В ходе поисковых геологоразведочных работ не предусматриваются взрывные 

работы, которые могли бы являться источником залповых выбросов.  

Таким образом, условия работы и технологические процессы, применяемые на 

предприятии, не допускают возможности залповых и аварийных выбросов.  

 

2.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу про проведении 

поисковых геологоразведочных работах, их комбинации с суммирующим действием, 

класс опасности, а также предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном 

воздухе населённых мест приведены в таблицах 2.3. – 2.6.  

При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких загрязняющих 

веществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не должна превышать 

1 (единицы) и определяется по формуле: 

С1/ПДК1 + С2/ПДК2 + ... + Сn/ПДКn ≤ 1 

С1, С2, ... Сn — фактические концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе; 

ПДК1, ПДК2, ... ПДКn — предельно допустимые концентрации загрязняющих 

веществ. 
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023  

Геологоразведочные работы на площади лицензии №1237-EL 
           Таблица 2.2 
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двуокись 

кремния 
в %: 70-

20  

0,005   0,01
08 

2023 

003   Хране
ние и 

заправ

ка 
ГСМ 

1 8760 неорганизо
ванный 

6003 2         19056 8203 2 2         0333 Серовод
ород 

(Дигидр

осульфи
д) (518) 

1,832E
-05 

  0,00
0002

07 

2023 

2754 Алканы 

С12-19 

/в 
пересчет

е на С/ 
(Углевод

ороды 

предельн

ые С12-

С19 (в 

пересчет
е на С); 

Раствори

тель 
РПК-

265П)  

0,0065

234 

  0,00

0736

88 

2023 
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004   Передв
ижные 

источн

ики 

1 200 неорганизо
ванный 

6004 5         19035 8400 5 5         0301 Азота 
(IV) 

диоксид 

(Азота 
диоксид)  

0,0032
451 

  0,02 2023 

0328 Углерод 

(Сажа, 
Углерод 

черный) 

0,0050

299 

  0,03

1 

2023 

0330 Сера 
диоксид 

(Ангидр

ид 

сернист

ый, 

Сернист
ый газ, 

Сера 

(IV) 
оксид)  

1E-08   0,00
0000

04 

2023 

0337 Углерод 

оксид 

(Окись 
углерода 

Угарный 

газ)  

3E-08   0,00

0000

2 

2023 

0703 Бенз/а/п

ирен 

(3,4-
Бензпире

н) (54) 

0,0000

001 

  0,00

0000

64 

2023 

2754 Алканы 

С12-19 
/в 

пересчет
е на С/ 

(Углевод

ороды 
предельн

ые С12-

С19 (в 
пересчет

е на С); 

Раствори
тель 

РПК-

265П)  

0,0097

352 

  0,06 2023 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2022 год, с учетом мероприятий по снижению выбросов  

 

         
Таблица 2.3. 

Код 

ЗВ 

Наименование загрязняющего 

вещества 

ЭНК, 

мг/м3 

ПДКм.р, 

мг/м3 

ПДКс.с., 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Выброс 

вещества с 

учетом 

очистки, г/с 

Выброс 

вещества с 

учетом 

очистки, 

т/год, (M) 

Значение 

M/ЭНК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) 

(4) 

  0,2 0,04   2 0,065 1,2 30 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)   0,4 0,06   3 0,084 1,56 26 

0333 Сероводород (Дигидросульфид) 

(518) 

  0,008     2 0,00001832 0,00000207 0,00025875 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, 

Угарный газ) (584) 

  5 3   4 0,054 1 0,33333333 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-

С19 (в пересчете на С); 

Растворитель РПК-265П) (10) 

  1     4 0,00652335 0,00073688 0,00073688 

  В С Е Г О :           0,20954167 3,76073895 56,33432896 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при 

отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2023 год, с учетом мероприятий по снижению выбросов  
 

         
Таблица 2.4. 

Код 

ЗВ 
Наименование загрязняющего вещества ЭНК, мг/м3 

ПДКм.р, 

мг/м3 

ПДКс.с., 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Выброс 

вещества с 

учетом 

очистки, г/с 

Выброс 

вещества с 

учетом 

очистки, 

т/год, (M) 

Значение 

M/ЭНК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)   0,2 0,04   2 1,276 3,822 95,55 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)   0,4 0,06   3 1,658 4,968 82,8 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный 

газ) (584) 

  5 3   4 1,063 3,185 1,06166667 

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)   0,008     2 0,00001832 0,0000024    

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-С19 (в 

пересчете на С); Растворитель РПК-265П) 

(10) 

  1     4 0,00652335 0,00085619  0,00085619   

2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, 

цемент, пыль цементного производства - 

глина, глинистый сланец, доменный 

шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, 

зола углей казахстанских 

месторождений) (494) 

  0,3 0,1   3 0,3506 0,0668 0,668 

  В С Е Г О :           4,35414167 12,0426586 180,0796667 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии 

ПДКм.р.) ОБУВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2024 год, с учетом мероприятий по снижению выбросов  
 

         
Таблица 2.5. 

Код 

ЗВ 

Наименование загрязняющего 

вещества 
ЭНК, мг/м3 

ПДКм.р, 

мг/м3 

ПДКс.с., 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Выброс 

вещества с 

учетом 

очистки, г/с 

Выброс 

вещества с 

учетом 

очистки, 

т/год, (M) 

Значение 

M/ЭНК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) 

(4) 

  0,2 0,04   2 1,276 5,569 139,225 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)   0,4 0,06   3 1,658 7,24 120,666667 

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)   0,008     2 0,00001832 0,00000282 0,0003525 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, 

Угарный газ) (584) 

  5 3   4 1,063 4,641 1,547 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-С19 

(в пересчете на С); Растворитель РПК-

265П) (10) 

  1     4 0,00652335 0,00100284 0,00100284 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, 

цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем, зола углей 

казахстанских месторождений) (494) 

  0,3 0,1   3 0,3506 0,1114 1,114 

  В С Е Г О :           4,35414167 17,5624057 262,5540223 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии 

ПДКм.р.) ОБУВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2025 год, с учетом мероприятий по снижению выбросов  

 

         
Таблица 2.6. 

Код ЗВ 
Наименование загрязняющего 

вещества 
ЭНК, мг/м3 

ПДКм.р, 

мг/м3 

ПДКс.с., 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Выброс 

вещества с 

учетом 

очистки, г/с 

Выброс 

вещества с 

учетом 

очистки, 

т/год, (M) 

Значение 

M/ЭНК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) 

(4) 

  0,2 0,04   2 1,276 2,948 73,7 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)   0,4 0,06   3 1,658 3,832 63,8666667 

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)   0,008     2 0,00001832 0,0000022 0,000275 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, 

Угарный газ) (584) 

  5 3   4 1,063 2,456 0,81866667 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-С19 

(в пересчете на С); Растворитель РПК-

265П) (10) 

  1     4 0,00652335 0,00078287 0,00078287 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, 

цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем, зола углей 

казахстанских месторождений) (494) 

  0,3 0,1   3 0,3506 0,0446 0,446 

  В С Е Г О :           4,35414167 9,28138507 138,8323912 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии 

ПДКм.р.) ОБУВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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2.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), 

принятых для расчета НДВ 

Исходные данные (г/сек, т/год), принятые для расчетов ПДВ, уточнены расчетным 

методом. Для определения количественных выбросов использованы действующие 

утвержденные методики: 

• Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 

18.04.2008 г. №100 –п с приложениями; 

• Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 

12.06.2014 г. №221–ө с приложениями; 

• РНД 211.2.02.09-2004 «Методические указания по определению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Астана, 2004 г.; 

• «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу от 

различных производств», Алматы 1996 г. 

Параметры эмиссий загрязняющих веществ для предприятия  представлены в виде 

таблицы «Параметры эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ». 

Расчеты выбросов проводились с учетом максимальных мощностей, нагрузок 

работы технологического оборудования, времени его работы. 

 

 

 



Частная компания «Meteor Mining Company KZ (Conduit 23) Ltd.» 

ИП «GREEN ecology» 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу   24 

3 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ 

3.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города 

Климатические условия Карагандинской области отличаются большим 

разнообразием и пестротой, что обусловлено обширностью территории, значительной 

протяженностью с севера на юг и еще большей – с запада на восток, а также 

изрезанностью рельефа. 

Климат области резко континентальный, сухой. Высокая степень континентальности 

проявляется в больших годовых и суточных амплитудах температуры и в неустойчивости 

климатических показателей во времени (из года в год). 

Средняя годовая температура воздуха колеблется по территории области в пределах 

1,4-7,3оС, причем наиболее высокие ее значения характерны для самых южных районов – 

пустынь. Лето на территории области очень жаркое, а на юге знойное и продолжительное. 

Температура воздуха летом иногда повышается до 40-48оС; зима, наоборот, холодная, 

морозы доходят до 40-45оС и даже 50оС. 

В среднем продолжительность теплого периода (со средней суточной температурой 

воздуха выше 0оС) колеблется по территории области от 200 (на северо-востоке) до 240 

дней (на юге). 

Годовое количество осадков по области изменяется от 130 мм и менее до 310 мм и 

более. Наименее обеспеченным является район Прибалхашья. Осадки теплого периода 

(IV-X) на северо-востоке области исчисляются в среднем 200-270 мм, а в пустынной зоне 

всего лишь 65-80 мм. 

Энергетические запасы ветра в области достаточно велики и вполне могут быть 

использованы для целого ряда нужд народного хозяйства. На большей территории 

средняя годовая скорость ветра составляет 2,0 - 4,4 м/сек. 

Преобладающее направление ветра в равнинных районах южной половины области 

– восточное и северо-восточное, в северо-восточной части территории – юго-западное и 

южное. 

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и 

рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Наибольшее влияние 

оказывают режимы ветра и температуры. На формирование уровня загрязнения воздуха 

оказывают влияние туманы, осадки. Капли тумана поглощают примесь не только вблизи 

подстилающей поверхности, но и из вышележащих наиболее загрязнённых слоёв воздуха. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 3.1. 

Коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере 

Таблица 3.1 
Hаименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А  200 

Коэффициент рельефа местности в городе 1 

Средняя максимальная температура наружного  воздуха наиболее жаркого месяца 

года, град.С 
27 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для 

котельных, работающих по отопительному графику), град С 
-15,1 

Среднегодовая роза ветров, %                   

С                                            18 

СВ                                           13 

В                                            20 

ЮВ                                           5 

Ю                                            7 

ЮЗ                                           12 

З                                            13 
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Hаименование характеристик Величина 

СЗ                                           12 

Среднегодовая скорость ветра, м/с            4 

Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения 

которой составляет 5 %, м/с      
9 
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Рис. 3.1 Среднегодовая роза ветров 

 

Вблизи расположения участка намечаемой деятельности отсутствуют 

промышленные предприятия, которые могли бы загрязнять атмосферный воздух 

промышленными выбросами. 

Ближайшая селитебная зона располагается в Восточно-Казахстанской области – 

кремстьянское хозяйство Догалан (16 км). 

Вблизи расположения проведения работ отсутствуют посты наблюдения 

атмосферного воздуха (рис. 3.2). Ближайшие посты наблюдения за качеством 

атмосферного воздуха располагаются на расстоянии 259 км в городе Караганда. 
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Рисунок 3.2 Выкопировка с сайта РГП «Казгидромет» 
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3.2 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы 

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха, в 

соответствии с действующими нормами проектирования, используются методы 

математического моделирования.  

Расчет рассеивания максимальных приземных концентраций проводился на 

программном комплексе «ЭРА» версии 3,0, разработанном в соответствии с «Методикой 

расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 

выбросах предприятий» (РНД-86) и согласованном в ГГО им. А.И. Воейкова.  

ПК «ЭРА» позволяет производить расчеты разовых концентраций загрязняющих 

веществ, выбрасываемых точечными, линейными, плоскостными источниками, 

рассчитывает приземные концентрации, как отдельных веществ, так и групп веществ, 

обладающих эффектом суммации вредного воздействия.  

В настоящем проекте произведен расчет рассеивания максимальных концентраций 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при проведении поисковых 

геологоразведочных работ в теплое время года при одновременной работе оборудования.  

Размер основного расчетного прямоугольника для определения максимальных 

приземных концентраций определен с учетом влияния загрязнения со сторонами: 

36760*18380 метров. Шаг сетки основного прямоугольника по осям Х и Y принят 1838 

метров, расчетное число точек 22*11. 

Так как на расстоянии равном 50-ти высотам наиболее высокого источника 

предприятия, перепад высот не превышает 50 м, безразмерный коэффициент, 

учитывающий влияние рельефа местности (h), принят равным 1,0. 

Расчет максимальных приземных концентраций для данной деятельности выполнен 

по веществам, представленным в таблице 3.2. 

Вблизи расположения проведения работ отсутствуют посты наблюдения 

атмосферного воздуха, также в районе проведения работ в радиусе 1-2-х км нет других 

промышленных предприятий и жилой зоны (загрязнение воздуха не создается другими 

источниками, исключая данный). В связи с этим расчет рассеивания максимальных 

концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы производился без 

учета фоновых концентраций. 

Результаты расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих 

веществ, отходящих от источников загрязнения на проектное положение отражены на 

графических иллюстрациях. Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается 

превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ 

над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из 

рассматриваемых веществ. 

В таблице 3.3 представлены источники вносящие наибольший вклад в загрязнение 

атмосферы. 
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Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам  

на проектное положение 

Таблица 3.2 

Геологоразведочные работы на площади лицензии №1237-EL 

Код 

ЗВ 
Наименование загрязняющего вещества 

ПДК 

максим. 

разовая, 

мг/м3 

ПДК 

средне- 

суточная, 

мг/м3 

ОБУВ 

ориентир. 

безопасн. 

УВ,мг/м3 

Выброс 

вещества, 

г/с 

(M) 

Средневзве-

шенная 

высота, м 

(H) 

 М/(ПДК*Н) 

для  Н>10 

  М/ПДК   

для  Н<10 

Необхо-

димость 

прове- 

дения 

расчетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,4 0,06   1,658 2 4 145 Да 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0,15 0,05   0,2180299 2,07 14 535 Да 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 5 3   1,063 2 0,2126 Да 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)   0,000001   0,0000001 5 0,010 Нет 

1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) 0,03 0,01   0,051 2 1 700 Да 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды 

предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель 

РПК-265П) (10) 

1     0,5262586 2,06 0,5263 Да 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в 

%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый сланец, доменный 

шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей 

казахстанских месторождений) (494) 

0,3 0,1   0,3506 2 11 687 Да 

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0,2 0,04   1,2792451 2,01 63 962 Да 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516) 

0,5 0,05   0,426 2 0,852 Да 

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0,008     1,832E-05 2 0,0023 Нет 

1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 0,05 0,01   0,051 2 1 020 Да 

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при 

Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - 

фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c 

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. 
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Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения 

 Таблица 3.3 

Геологоразведочные работы на площади лицензии №1237-EL 

Код 

вещества/

группы 

суммации 

Наименование вещества 

Расчетная максимальная  

приземная концентрация 

(общая и без учета фона) 

доля ПДК / мг/м3 

Координаты точек 

с максимальной 

приземной конц. 

Источники, дающие 

наибольший вклад в 

макс. концентрацию Принадлежность 

источника 

(производство, цех, 

участок ) 
в 

жилой 

зоне 

на границе 

санитарно-  

защитной зоны 

в 

жилой 

зоне 

X/Y 

на гра-

нице СЗЗ 

X/Y 

N 

ист. 

% вклада 

ЖЗ СЗЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 (2023 год.) 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)   0,9074887/0,1814977   20084/ 

7922 

0002   95,7 Буровые работы 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)   0,5891943/0,2356777   20084/ 

7922 

0002   95,8 Буровые работы 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)   0,0896082/0,0134412   20171/ 

8142 

0002   95,2 Буровые работы 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый 

газ, Сера (IV) оксид) (516) 

  0,121087/0,0605435   20084/ 

7922 

0002   95,7 Буровые работы 

1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)   0,2416342/0,007249   20084/ 

7922 

0002   95,8 Буровые работы 

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)   0,1449805/0,007249   20084/ 

7922 

0002   95,8 Буровые работы 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды 

предельные С12-С19 (в пересчете на С); 

Растворитель РПК-265П) (10) 

  0,0734602/0,0734602   20084/ 

7922 

0002 

0001 

  94,5 

  4,2 

Буровые работы 

Полевой лагерь 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, 

  0,0741154/0,0222346   18570/ 

9383 

6001   99,1 Буровые работы 
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Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения 
 Таблица 3.3 

Геологоразведочные работы на площади лицензии №1237-EL 

Код 

вещества/

группы 

суммации 

Наименование вещества 

Расчетная максимальная  

приземная концентрация 

(общая и без учета фона) 

доля ПДК / мг/м3 

Координаты точек 

с максимальной 

приземной конц. 

Источники, дающие 

наибольший вклад в 

макс. концентрацию Принадлежность 

источника 

(производство, цех, 

участок ) 
в 

жилой 

зоне 

на границе 

санитарно-  

защитной зоны 

в 

жилой 

зоне 

X/Y 

на гра-

нице СЗЗ 

X/Y 

N 

ист. 

% вклада 

ЖЗ СЗЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

кремнезем, зола углей казахстанских 

месторождений) (494) 

Г р у п п ы  с у м м а ц и и : 

07(31) 

0301 

0330 

Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый 

газ, Сера (IV) оксид) (516) 

  10 285 758   20084/ 

7922 

0002   95,7 Буровые работы 

37(39) 

0333 

1325 

Сероводород (Дигидросульфид) (518) 

Формальдегид (Метаналь) (609) 

  0,1451855   20084/ 

7922 

0002   95,6 Буровые работы 

44(30) 

0330 

0333 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый 

газ, Сера (IV) оксид) (516) 

Сероводород (Дигидросульфид) (518) 

  0,121292   20084/ 

7922 

0002   95,5 Буровые работы 
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3.3 Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику 

и ингредиенту 

В соответствии со статьей 39 Экологического кодекса Республики Казахстан: Под 

нормативами эмиссий понимается совокупность предельных количественных и 

качественных показателей эмиссий, устанавливаемых в экологическом разрешении. 

2. К нормативам эмиссий относятся: 

1) нормативы допустимых выбросов; 

2) нормативы допустимых сбросов. 

3. Нормативы эмиссий устанавливаются по видам загрязняющих веществ, 

включенным в перечень загрязняющих веществ в соответствии с частью третьей пункта 2 

статьи 11 настоящего Кодекса. 

4. Нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным источникам, 

относящимся к объектам I и II категорий, на уровнях, не превышающих: 

1) в случае проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду – 

соответствующих предельных значений, указанных в заключении по результатам оценки 

воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 76 

настоящего Кодекса; 

2) в случае проведения в соответствии с настоящим Кодексом скрининга 

воздействий намечаемой деятельности, по результатам которого вынесено заключение об 

отсутствии необходимости обязательной оценки воздействия на окружающую среду, – 

соответствующих значений, указанных в заявлении о намечаемой деятельности в 

соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 68 настоящего Кодекса. 

Для объектов, в отношении которых выдается комплексное экологическое 

разрешение, нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным 

источникам, относящимся к объектам I и II категорий, на уровнях, не превышающих 

соответствующих предельных значений эмиссий маркерных загрязняющих веществ, 

связанных с применением наилучших доступных техник, приведенных в заключениях по 

наилучшим доступным техникам. 

5. Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при внесении в 

деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде 

отдельного документа – проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых 

выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке 

к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется 

в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на 

получение экологического разрешения в соответствии с настоящим Кодексом. 

6. Определение нормативов эмиссий осуществляется расчетным путем в 

соответствии с требованиями настоящего Кодекса по методике, утвержденной 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 

7. Разработка проектов нормативов эмиссий осуществляется для объектов I 

категории лицом, имеющим лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области 

охраны окружающей среды. 

8. Нормативы эмиссий устанавливаются на срок действия экологического 

разрешения. 

9. Объемы эмиссий в окружающую среду, показатели которых превышают 

нормативы эмиссий, установленные экологическим разрешением, признаются 

сверхнормативными. 

10. Эмиссии, осуществляемые при проведении мероприятий по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера и их последствий в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о гражданской защите, а также 

вследствие применения соответствующих требованиям настоящего Кодекса методов 

ликвидации аварийных разливов нефти, не подлежат нормированию и не считаются 

сверхнормативными. 
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Согласно п .7.12 Раздела 2 Приложения 2 к Экологического кодекса Республики 

Казахстан разведка твердых полезных ископаемых относится к объектам II категории. 

В таблице 3.4. представлены нормативы эмиссий загрязняющих веществ в 

атмосферу на 2022-2025 годы. Таблица выполнена в соответствии с требованиями 

Приложения 4 к Приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики 

Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения 

нормативов эмиссий в окружающую среду». 
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Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту 
 Таблица 3.4 

Геологоразведочные работы на площади лицензии №1237-EL  

Производство 
цех, участок 

Номер 

источника 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ 

год 

дос- 
тиже 

ния 

НДВ 

существующее 

положение 

на 2022 год 

на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год НДВ 

Код и 
наименование 

загрязняющего 

вещества 

г/с т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

Буровые работы 0002         1,211 2,622 1,211 4,369 1,211 1,748 1,211 2,622 2023 

Полевой лагерь 0001     0,065 1,2 0,065 1,2 0,065 1,2 0,065 1,2 0,065 1,2 2023 

Итого       0,065 1,2 1,276 3,822 1,276 5,569 1,276 2,948 1,276 3,822   

 (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 

Буровые работы 0002         1,574 3,408 1,574 5,68 1,574 2,272 1,574 3,408 2023 

Полевой лагерь 0001     0,084 1,56 0,084 1,56 0,084 1,56 0,084 1,56 0,084 1,56 2023 

Итого       0,084 1,56 1,658 4,968 1,658 7,24 1,658 3,832 1,658 4,968   

 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 

Буровые работы 0002         1,009 2,185 1,009 3,641 1,009 1,456 1,009 2,185 2023 

Полевой лагерь 0001     0,054 1 0,054 1 0,054 1 0,054 1 0,054 1 2023 

Итого       0,054 1 1,063 3,185 1,063 4,641 1,063 2,456 1,063 3,185   

Итого по организованным 

источникам: 

    0,203 3,76 3,997 11,975 3,997 17,45 3,997 9,236 3,997 11,975   

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

 (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) 

Склад ГСМ 6003     0,00001832 0,00000207 0,00001832 0,0000024 0,00001832 0,00000282 0,00001832 0,0000022 0,00001832 0,0000024 2023 

Итого       0,00001832 0,00000207 0,00001832 0,0000024 0,00001832 0,00000282 0,00001832 0,0000022 0,00001832 0,0000024   

 (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды(10) 

Склад ГСМ 6003     0,00652335 0,00073688 0,00652335 0,00085619 0,00652335 0,00100284 0,00652335 0,0007829 0,00652335 0,0008562 2023 

Итого       0,00652335 0,00073688 0,00652335 0,00085619 0,00652335 0,00100284 0,00652335 0,0007829 0,00652335 0,0008562   

 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:(494) 

Буровые работы 6001         0,3456 0,056 0,3456 0,0934 0,3456 0,0374 0,3456 0,056 2023 

6002         0,005 0,0108 0,005 0,018 0,005 0,0072 0,005 0,0108 2023 

Итого           0,3506 0,0668 0,3506 0,1114 0,3506 0,0446 0,3506 0,0668   

Итого по неорганизованным 

источникам: 

    0,00654167 0,00073895 0,35714167 0,06765859 0,35714167 0,11240566 0,35714167 0,0453851 0,35714167 0,0676586   

              

Всего по объекту:               0,20954167 3,76073895 4,35414167 12,0426586 4,35414167 17,5624057 4,35414167 9,2813851 4,35414167 12,042659   
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3.4 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные 

мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, 

обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности 

экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей 

его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов 

Проектом предусматривается: 

• выполнение работ, согласно технологического регламента; 

• своевременная рекультивация нарушенных земель; 

• применение промывочной жидкости при бурении поисковых скважин. 

• для сбора бурового раствора предусматривается использование циркуляционной 

системы. 

• вынутые грунты складируются в бурты в непосредственной близости и накрываются 

полиэтиленовой плёнкой/брезентом для исключения пыления. По мере завершения работ, 

буровая площадка подлежит обратной засыпке и уплотнению под тяжестью бульдозера. 

• для заправки механизмов дизельным топливом предусматривается специальная 

площадка - топливный склад, где предусмотрен резервуар объемом 10 м3 оборудованный 

насосом (производительностью - 6,5 м3/ч), и снабженным масло-улавливающими поддонами 

и другими приспособлениями, предотвращающими потери и загрязнение окружающей 

среды. 

 

3.5 Уточнение границ области воздействия объекта 

Намечаемая деятельность по поисковым геологоразведочным работам 

неклассифицируется в соответствии с Приложением 1 к " Санитарно-эпидемиологические 

требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на 

среду обитания и здоровье человека", утвержденных приказом и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2  

Согласно п. 4 санитарных правил санитарно-защитная зона – территория, отделяющая 

зоны специального назначения, а также промышленные организации и другие 

производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от 

близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов; 

Учитывая, что работы проводимые при проведении разведки полезных ископаемых 

является временными, а также не имеют места постоянного дислоцирования (после приемки 

скважины Заказчиком буровой агрегат демонтируется и перевозится на новую точку, а затем 

проводятся работы по ликвидации скважины и рекультивации буровой площадки), а также 

учитывая значительно удаление площади работ от селитебных территорий, зданий и 

сооружений жилищно-гражданского назначения (16 км), установление санитарно-защитной 

зоны не требуется. 

В настоящем проекте произведен расчет рассеивания максимальных концентраций 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при проведении геологоразведочных 

для одновременно-работающего оборудования.  

Результаты расчета максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, 

отходящих от источников предприятия, полученные при помощи вышеуказанного 

программного комплекса, представлены приложении к проекту графическими 

иллюстрациями и текстовым файлом. 

Участок располагается за пределами государственного лесного фонда и 

особоохраняемых природных территорий.  
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами промышленных 

предприятий, в большей степени зависит от метеорологических условий. В отдельные 

периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в 

приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. 

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратное 

сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). 

К неблагоприятным метеоусловиям относятся: 

- температурные инверсии; 

- пыльные бури; 

- штиль; 

- туманы. 

При НМУ в кратковременные периоды загрязнения атмосферы, опасные для здоровья 

населения, предприятие-природопользователь обеспечивает снижение выбросов вредных 

веществ вплоть до частичной или полной остановки оборудования. 

Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ разрабатываются в соответствии с 

«Рекомендациями по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно-

допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий Республики Казахстан» (РНД 

211.2.02.02-97).     

В соответствие с п. 9  Приложения 3 к Методике определения нормативов эмиссий в 

окружающую среду мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях (далее – НМУ) разрабатывают проектная организация 

совместно с оператором при наличии в данном населенном пункте или местности 

стационарных постов наблюдения.  

Согласно данным, приведенным на сайте РГП «Казгидромет» 

(https://www.kazhydromet.kz/ru/ecology/prognoz-nmu-neblagopriyatnye-meteousloviya) прогноз 

НМУ проводится на территории городов Нур-Султан, Актау, Актобе, Алматы, Атырау, 

Балхаш, Жезказган, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, 

Риддер, Семей, Талдыкорган, Тараз, Темиртау, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент. 

На территории площади лицензии №1237-ЕL отсутствуют стационарные посты 

наблюдения НМУ. 

Ввиду того что, гидрометеослужбой Республики Казахстан не проводится 

прогнозирование неблагоприятных метеорологических условий и, соответственно, 

отсутствует система оповещения об их наступлении, а также учитывая, что намечаемые 

работы имеют незначительный валовый выброс вредных веществ в атмосферу, настоящим 

проектом не разрабатываются специальные мероприятия по снижению выбросов вредных 

веществ в атмосферу в период НМУ. 
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5 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ 

ВЫБРОСОВ 

Согласно статье 182 Экологического кодекса Республики Казахстан объекты I и II 

категории обязаны проводить производственный экологический контроль. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями», предприятия, 

для которых установлены нормативы эмиссий, должны организовать систему контроля за их 

соблюдением по графику, утвержденному контролирующими органами.  

Контроль за соблюдением нормативов эмиссий возлагается на лицо, ответственное за 

охрану окружающей среды на предприятии. В соответствии ГОСТ 17.2.3.02-2014 контроль 

должен осуществляться прямыми инструментальными замерами и расчетным методом. 

В соответствии с п. 1 ст. 184 Экологического кодекса РК: «Операторы объектов І и II 

категорий имеют право самостоятельно определять организационную структуру службы 

производственного экологического контроля и ответственность персонала за его 

проведение». 

Ввиду этого, проектом предусматривается следующие объемы производственного 

экологического контроля. 

Для данного предприятия рекомендуется ведение производственного контроля за 

источниками загрязнения атмосферы, в состав которого должны входить: 

- соблюдать программу производственного экологического контроля; 

-  реализовывать условия программы производственного экологического контроля и 

представлять отчеты по результатам производственного экологического контроля в 

соответствии с требованиями к отчетности по результатам производственного 

экологического контроля; 

- создать службу производственного экологического контроля либо назначить 

работника, ответственного за организацию и проведение производственного экологического 

контроля и взаимодействие с органами государственного экологического контроля; 

- систематически оценивать результаты производственного экологического контроля 

и принимать необходимые меры по устранению выявленных несоответствий требованиям 

экологического законодательства Республики Казахстан; 

- представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного 

экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды; 

-  в течение трех рабочих дней сообщать в уполномоченный орган в области охраны 

окружающей среды о фактах нарушения требований экологического законодательства 

Республики Казахстан, выявленных в ходе осуществления производственного 

экологического контроля; 

- обеспечивать доступ общественности к программам производственного 

экологического контроля и отчетным данным по производственному экологическому 

контролю; 

Мониторинг воздействия в районе проведения намечаемых работ будет проводиться 

расчетным методом. В соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-2014 расчетный метод заключается в 

расчёте объёмов выбросов загрязняющих веществ по фактическим данным: количества 

сжигаемого топлива, расхода сырья. 

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии возлагается, согласно 

приказу на лицо, ответственное за охрану окружающей среды. 
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РАСЧЕТЫ КОЛИЧЕСТВА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 

АТМОСФЕРУ 

Расчет эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу выполнен согласно следующих 

методических указаний:  

• Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу 

различными производствами, Алматы 1996 г. 

• Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан 

от 12 июня 2014 года №221-ө. Приложение 8 

• Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан  от «18» 04 

2008 года №100 -п. Приложение №11 

ист. 0001 (001) -работа ДЭС при электроснабжении полевого лагеря 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 

      2022-2025 гг. 

1 Оценочные значения среднециклового выброса      

  Двуокись азота NO2 г/кг 30 

  Окись азота NO г/кг 39 

  Окись углерода СО г/кг 25 

  Сернистый ангидрид SO2 г/кг 10 

  Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/кг 12 

  Акролеин С3Н4О г/кг 1,2 

  Формальдегид СН2О г/кг 1,2 

  Сажа С г/кг 5 

2 GfJ- расход топлива в дискретном режиме кг/час 7,76 

3 
Среднеэксплуатационная скорость выделения ВВ Eэ=2.778*10-4* ejt * 

GfJ 
    

  Двуокись азота NO2 г/сек 0,065 

  Окись азота NO г/сек 0,084 

  Окись углерода СО г/сек 0,054 

  Сернистый ангидрид SO2 г/сек 0,022 

  Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/сек 0,026 

  Акролеин С3Н4О г/сек 0,0026 

  Формальдегид СН2О г/сек 0,0026 

  Сажа С г/сек 0,011 

4 Максимальная скорость выделения ВВ: Eмр=2.778*10-4 (ejt* GfJ) max     

  Двуокись азота NO2 г/сек 0,065 

  Окись азота NO г/сек 0,084 

  Окись углерода СО г/сек 0,054 

  Сернистый ангидрид SO2 г/сек 0,022 

  Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/сек 0,026 

  Акролеин С3Н4О г/сек 0,0026 

  Формальдегид СН2О г/сек 0,0026 

  Сажа С г/сек 0,011 

5 
Gfгго - количество топлива, израсходованное дизельной установкой за 

год эксплуатации 
кг/год 39900 

6 
Среднегодовая скорость выделения ВВ: Егод =1.144*10-4 * Eэ *( 

Gfгго/GfJ) 
    

  Двуокись азота NO2 г/сек 0,0380 
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ист. 0001 (001) -работа ДЭС при электроснабжении полевого лагеря 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. 
Значение 

параметра 

      2022-2025 гг. 

  Окись азота NO г/сек 0,0495 

  Окись углерода СО г/сек 0,0317 

  Сернистый ангидрид SO2 г/сек 0,01268 

  Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/сек 0,01522 

  Акролеин С3Н4О г/сек 0,001522 

  Формальдегид СН2О г/сек 0,001522 

  Сажа С г/сек 0,00634 

7 Выброс вредного (загрязняющего) вещества за год     

  GBBгBг= 3,1536*104 *Егод     

  Двуокись азота NO2 кг/год 1199,662 

  Окись азота NO кг/год 1559,561 

  Окись углерода СО кг/год 999,719 

  Сернистый ангидрид SO2 кг/год 399,887 

  Углеводороды по эквиваленту С1Н18 кг/год 479,865 

  Акролеин С3Н4О кг/год 47,986 

  Формальдегид СН2О кг/год 47,986 

  Сажа С кг/год 199,944 

8 Выброс вредного (загрязняющего) вещества за год     

  Двуокись азота NO2 т/год 1,200 

  Окись азота NO т/год 1,560 

  Окись углерода СО т/год 1,000 

  Сернистый ангидрид SO2 т/год 0,400 

  Углеводороды по эквиваленту С1Н18 т/год 0,480 

  Акролеин С3Н4О т/год 0,0480 

  Формальдегид СН2О т/год 0,0480 

  Сажа С т/год 0,200 

 

Результаты расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ от ДЭС ист. 0001 (001)  

Наименован

ие вредного 

компонента 

Оr 

Среднеэксп

луатационн

ый выброс 

ВВ на 1 кг 

топлива e 

Максимальная 

скорость 

выделения ВВ 

Емр, г/с 

Среднеэкспл

уатационная 

скорость 

выделения 

ВВ 

Среднегод

овая 

скорость 

выделения 

ВВ Егод, 

г/с 

Годовой 

выброс 

ВВ 

Годовой 

выброс ВВ 

", г/кг тонн Еэ, г/с 
GBBгод, 

кг/год 
, т/год 

2022-2025 годы 

1. Нормируемые компоненты по ГОСТ 24585-81 

Двуокись азота NO2 30 0,065 0,065 0,0380 1199,662 1,200 

Окись азота NO 39 0,084 0,084 0,0495 1559,561 1,560 

Окись углерода СО 25 0,054 0,054 0,0317 999,719 1,000 

2. Ненормируемые компоненты 

Сернистый ангидрид 

SO2 
10 0,022 0,022 0,01268 399,887 0,400 

Углеводороды по 12 0,026 0,026 0,01522 479,865 0,480 
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эквиваленту С1Н18 

Акролеин С3Н4О 1,2 0,0026 0,0026 0,001522 47,986 0,0480 

Формальдегид СН2О 1,2 0,0026 0,0026 0,001522 47,986 0,0480 

Сажа С 5 0,011 0,011 0,00634 199,944 0,200 

 
ист 6001 (001) - Выемочно-планировочные работы снятии ПСП  

№ п/п Наименование параметра 
Ед. 

изм. 

Значение параметра 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 Весовая доля пылевой фракции в материале, k1   0,04 0,04 0,04 

2 
Доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в 

аэрозоль, k2 
  0,01 0,01 0,01 

3 Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, k3   1,2 1,2 1,2 

4 

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень 

защищенности узла от внешних воздействий, условия 

пылеобразования, k4 

  1 1 1 

5 Коэффициент, учитывающий влажность материала, k5   0,6 0,6 0,6 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала, k7   0,4 0,4 0,4 

7 Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В'   0,5 0,5 0,5 

8 
Суммарное количество перерабатываемого материала, 

Gчас 
т/час 10,8 10,8 10,8 

9 Количество перерабатываемого материала, Gгод т/год 486 810 324 

10 Общее время работы, Т час 45 75 30 

Результаты расчета:     

  
Максимально-разовое выделение пыли, 

Мсек=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*B'*Gчас*106)/3600 
г/с 0,1728 0,1728 0,1728 

  
Валовое выделение пыли, 

Мгод=k1*k2*k3*k4*k5*k7'*Gгод*B 
т/год 0,0280 0,0467 0,0187 

 
ист 6001 (002) - Выемочно-планировочные работы при обратной засыпке ПСП 

№ п/п Наименование параметра 
Ед. 

изм. 

Значение параметра 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 Весовая доля пылевой фракции в материале, k1   0,04 0,04 0,04 

2 
Доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в 

аэрозоль, k2 
  0,01 0,01 0,01 

3 Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, k3   1,2 1,2 1,2 

4 

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень 

защищенности узла от внешних воздействий, условия 

пылеобразования, k4 

  1 1 1 

5 Коэффициент, учитывающий влажность материала, k5   0,6 0,6 0,6 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала, k7   0,4 0,4 0,4 

7 Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В'   0,5 0,5 0,5 

8 
Суммарное количество перерабатываемого материала, 

Gчас 
т/час 10,8 10,8 10,8 

9 Количество перерабатываемого материала, Gгод т/год 486 810 324 

10 Общее время работы, Т час 45 75 30 

Результаты расчета:     

  
Максимально-разовое выделение пыли, 

Мсек=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*B'*Gчас*106)/3600 
г/с 0,1728 0,1728 0,1728 
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Валовое выделение пыли, 

Мгод=k1*k2*k3*k4*k5*k7'*Gгод*B 
т/год 0,0280 0,0467 0,0187 

 
ист 6002 (001) - буровые работы с обратной промывкой  

№ п/п Наименование параметра 
Ед. 

изм. 

Значение параметра 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 
Количество единовременно работающих буровых 

станков, n шт 
1 1 1 

2 
Количество пыли выделяемое при бурении одним 

станком, z 
г/ч 18 18 18 

3 Эффективность системы пылеочистки, в долях, Ƞ кг/м3 0 0 0 

4 Чистое время работы станка в год,, Т ч/год 600 1000 400 

Результаты расчета:     

  
Максимально-разовое выделение пыли,   

Mсек=n*z*(1-Ƞ)/3600 
г/с 0,0050 0,0050 0,0050 

  
Валовое выделение пыли,             

Mгод=(Mсек/1000000)*3600*Т 
т/год 0,0108 0,0180 0,0072 

 
ист. 0002 (001) - работа ДЭС буровых установок   

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 

Значение параметра 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 Оценочные значения среднециклового выброса          

  Двуокись азота NO2 г/кг 30 30 30 

  Окись азота NO г/кг 39 39 39 

  Окись углерода СО г/кг 25 25 25 

  Сернистый ангидрид SO2 г/кг 10 10 10 

  Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/кг 12 12 12 

  Акролеин С3Н4О г/кг 1,2 1,2 1,2 

  Формальдегид СН2О г/кг 1,2 1,2 1,2 

  Сажа С г/кг 5 5 5 

2 GfJ- расход топлива в дискретном режиме кг/час 145,32 145,32 145,32 

3 
Среднеэксплуатационная скорость выделения ВВ 

Eэ=2.778*10-4* ejt * GfJ 
        

  Двуокись азота NO2 г/сек 1,211 1,211 1,211 

  Окись азота NO г/сек 1,574 1,574 1,574 

  Окись углерода СО г/сек 1,009 1,009 1,009 

  Сернистый ангидрид SO2 г/сек 0,404 0,404 0,404 

  Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/сек 0,484 0,484 0,484 

  Акролеин С3Н4О г/сек 0,0484 0,0484 0,0484 

  Формальдегид СН2О г/сек 0,0484 0,0484 0,0484 

  Сажа С г/сек 0,202 0,202 0,202 

4 
Максимальная скорость выделения ВВ: 

Eмр=2.778*10-4 (ejt* GfJ) max 
        

  Двуокись азота NO2 г/сек 1,211 1,211 1,211 

  Окись азота NO г/сек 1,574 1,574 1,574 

  Окись углерода СО г/сек 1,009 1,009 1,009 

  Сернистый ангидрид SO2 г/сек 0,404 0,404 0,404 

  Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/сек 0,484 0,484 0,484 

  Акролеин С3Н4О г/сек 0,0484 0,0484 0,0484 
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ист. 0002 (001) - работа ДЭС буровых установок   

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 

Значение параметра 

2023 год 2024 год 2025 год 

  Формальдегид СН2О г/сек 0,0484 0,0484 0,0484 

  Сажа С г/сек 0,202 0,202 0,202 

5 
Gfгго - количество топлива, израсходованное 

дизельной установкой за год эксплуатации 
кг/год 87192 145320 58128 

6 
Среднегодовая скорость выделения ВВ: Егод 

=1.144*10-4 * Eэ *( Gfгго/GfJ) 
        

  Двуокись азота NO2 г/сек 0,0831 0,1385 0,0554 

  Окись азота NO г/сек 0,1081 0,1801 0,0720 

  Окись углерода СО г/сек 0,0693 0,1155 0,0462 

  Сернистый ангидрид SO2 г/сек 0,02771 0,04618 0,01847 

  Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/сек 0,03325 0,05542 0,02217 

  Акролеин С3Н4О г/сек 0,003325 0,005542 0,002217 

  Формальдегид СН2О г/сек 0,003325 0,005542 0,002217 

  Сажа С г/сек 0,01385 0,02309 0,00924 

7 Выброс вредного (загрязняющего) вещества за год         

  GBBгBг= 3,1536*104 *Егод         

  Двуокись азота NO2 кг/год 2621,578 4369,296 1747,719 

  Окись азота NO кг/год 3408,051 5680,085 2272,034 

  Окись углерода СО кг/год 2184,648 3641,080 1456,432 

  Сернистый ангидрид SO2 кг/год 873,859 1456,432 582,573 

  Углеводороды по эквиваленту С1Н18 кг/год 1048,631 1747,719 699,087 

  Акролеин С3Н4О кг/год 104,863 174,772 69,909 

  Формальдегид СН2О кг/год 104,863 174,772 69,909 

  Сажа С кг/год 436,930 728,216 291,286 

8 Выброс вредного (загрязняющего) вещества за год         

  Двуокись азота NO2 т/год 2,622 4,369 1,748 

  Окись азота NO т/год 3,408 5,680 2,272 

  Окись углерода СО т/год 2,185 3,641 1,456 

  Сернистый ангидрид SO2 т/год 0,874 1,456 0,583 

  Углеводороды по эквиваленту С1Н18 т/год 1,049 1,748 0,699 

  Акролеин С3Н4О т/год 0,1049 0,1748 0,0699 

  Формальдегид СН2О т/год 0,1049 0,1748 0,0699 

  Сажа С т/год 0,437 0,728 0,291 

 

Результаты расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ от ДЭС ист. 0002 (001)  

Наименование 

вредного компонента 

Оr 

Среднеэксп

луатационн

ый выброс 

ВВ на 1 кг 

топлива e 

Максимальная 

скорость 

выделения ВВ 

Емр, г/с 

Среднеэксп

луатационн

ая скорость 

выделения 

ВВ 

Среднегодовая 

скорость 

выделения ВВ 

Егод, г/с 

Годовой 

выброс 

ВВ 

Годовой 

выброс 

ВВ 

", г/кг тонн Еэ, г/с 
GBBгод, 

кг/год 
, т/год 

2023 год 

1. Нормируемые компоненты по ГОСТ 24585-81 
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Результаты расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ от ДЭС ист. 0002 (001)  

Наименование 

вредного компонента 

Оr 

Среднеэксп

луатационн

ый выброс 

ВВ на 1 кг 

топлива e 

Максимальная 

скорость 

выделения ВВ 

Емр, г/с 

Среднеэксп

луатационн

ая скорость 

выделения 

ВВ 

Среднегодовая 

скорость 

выделения ВВ 

Егод, г/с 

Годовой 

выброс 

ВВ 

Годовой 

выброс 

ВВ 

", г/кг тонн Еэ, г/с 
GBBгод, 

кг/год 
, т/год 

Двуокись азота NO2 30 1,211 1,211 0,0831 2621,578 2,622 

Окись азота NO 39 1,574 1,574 0,1081 3408,051 3,408 

Окись углерода СО 25 1,009 1,009 0,0693 2184,648 2,185 

2. Ненормируемые компоненты 

Сернистый ангидрид 

SO2 
10 0,404 0,404 0,02771 873,859 0,874 

Углеводороды по 

эквиваленту С1Н18 
12 0,484 0,484 0,03325 1048,631 1,049 

Акролеин С3Н4О 1,2 0,0484 0,0484 0,003325 104,863 0,1049 

Формальдегид СН2О 1,2 0,0484 0,0484 0,003325 104,863 0,1049 

Сажа С 5 0,202 0,202 0,01385 436,930 0,437 

2024 год 

1. Нормируемые компоненты по ГОСТ 24585-81 

Двуокись азота NO2 30 1,211 1,211 0,1385 4369,296 4,369 

Окись азота NO 39 1,574 1,574 0,1801 5680,085 5,680 

Окись углерода СО 25 1,009 1,009 0,1155 3641,080 3,641 

2. Ненормируемые компоненты 

Сернистый ангидрид 

SO2 
10 0,404 0,404 0,0462 1456,432 1,456 

Углеводороды по 

эквиваленту С1Н18 
12 0,484 0,484 0,0554 1747,719 1,748 

Акролеин С3Н4О 1,2 0,0484 0,0484 0,00554 174,772 0,1748 

Формальдегид СН2О 1,2 0,0484 0,0484 0,00554 174,772 0,1748 

Сажа С 5 0,202 0,202 0,02309 728,216 0,728 

2025 год 

1. Нормируемые компоненты по ГОСТ 24585-81 

Двуокись азота NO2 30 1,211 1,211 0,0554 1747,719 1,748 

Окись азота NO 39 1,574 1,574 0,0720 2272,034 2,272 

Окись углерода СО 25 1,009 1,009 0,0462 1456,432 1,456 

2. Ненормируемые компоненты 

Сернистый ангидрид 

SO2 
10 0,404 0,404 0,0185 582,573 0,583 

Углеводороды по 

эквиваленту С1Н18 
12 0,484 0,484 0,0222 699,087 0,699 

Акролеин С3Н4О 1,2 0,048 0,048 0,0022 69,909 0,070 

Формальдегид СН2О 1,2 0,048 0,048 0,0022 69,909 0,070 

Сажа С 5 0,202 0,202 0,0092 291,286 0,291 

 
Ист. 6003 (001) - Расчет выбросов от заправки дизельным топливом 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 

Значение параметра 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
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Ист. 6003 (001) - Расчет выбросов от заправки дизельным топливом 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 

Значение параметра 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 

Средние удельные выбросы из 

резервуара  в осенне-зимний период 

года, Уоз 

г/т 1,9 1,9 1,9 1,9 

2 

 Средние удельные выбросы из 

резервуара  в  весенне-летний период 

года, Увл 

г/т 2,6 2,6 2,6 2,6 

3 

Количество закачиваемой в 

резервуар жидкости принимается по 

данным предприятиям в осенне-

зимний период, Воз 

т/год 17,1 37,368 62,28 24,912 

4 

Количество закачиваемой в 

резервуар жидкости принимается по 

данным предприятиям в весенне-

летний период, Ввл 

т/год 22,8 49,824 83,04 33,216 

5 

Объем паровоздушной смеси, 

вытесняемой из резервуара во время 

закачки, 

принимается равным 

производительности насоса, Vч
maх  

м3/час 6,5 6,5 6,5 6,5 

6 
Концентрация паров нефтепродукта 

в резервуаре, С1  
г/м3 3,14 3,14 3,14 3,14 

7 Опытный коэффициент, Крmaх   1 1 1 1 

Результаты расчета 

  

максимальные выбросы:  

г/с 0,0057 0,0057 0,0057 0,0057 

  
валовые выбросы:  

т/год 0,000092 0,000201 0,000334 0,000134 

 

Идентификация состава выбросов 

Определяемый 

параметр 

Углеводороды 

Предельные 
Сероводород 

С12-С19 

Сi, мас % 99,72 0,28 

2022 год 

Мi, г/с 0,0057 0,00002 

Gi, т/год 0,000092 0,00000026 

2023 год 

Мi, г/с 0,0057 0,00002 

Gi, т/год 0,000200 0,00000056 

2024 год 

Мi, г/с 0,0057 0,00002 

Gi, т/год 0,000333 0,00000094 

2025 год 

Мi, г/с 0,0057 0,00002 

Gi, т/год 0,000133 0,00000037 

 
ист. 6003 (002) - Хранение дизельного топлива  



Частная компания «Meteor Mining Company KZ (Conduit 23) Ltd.» 

ИП «GREEN ecology» 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу   59 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 

Значение параметра 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 

Средние удельные выбросы из 

резервуара  в осенне-зимний период 

года, Уоз 

г/т 1,9 1,9 1,9 1,9 

2 

 Средние удельные выбросы из 

резервуара  в  весенне-летний период 

года, Увл 

г/т 2,6 2,6 2,6 2,6 

3 

Количество закачиваемой в резервуар 

жидкости принимается по данным 

предприятиям в осенне-зимний 

период, Воз 

т/год 17,1 37,368 62,28 24,912 

4 

Количество закачиваемой в резервуар 

жидкости принимается по данным 

предприятиям в весенне-летний 

период, Ввл 

т/год 22,8 49,824 83,04 33,216 

5 

Максимальный объем паровоздушной 

смеси, вытесняемой из резервуара во 

время его закачки, Vч
maх  

м3/час 10 10 10 10 

6 
Концентрация паров нефтепродукта в 

резервуаре, С1  
г/м3 3,14 3,14 3,14 3,14 

7 

Выбросы паров нефтепродуктов при 

хранении топлива в одном резервуаре, 

Gхр 

т/год 0,22 0,22 0,22 0,22 

8 Опытный коэффициент, Кнп   0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 

9 Количество резервуаров, Np шт. 1 1 1 1 

10 Опытный коэффициент, Крmaх   0,1 0,1 0,1 0,1 

Результаты расчета 

  

максимальные выбросы:  

г/с 0,0008722 0,0008722 0,00087 0,000872222 

  
валовые выбросы:  

т/год 0,0006472 0,0006581 0,00067 0,000651369 

 

Идентификация состава выбросов 

Определяемый 

параметр 

Углеводороды 

Предельные 
Сероводород 

С12-С19 

Сi, мас % 99,72 0,28 

2022 год 

Мi, г/с 0,00086978 0,00000244 

Gi, т/год 0,000645365 0,0000018 

2023 год 

Мi, г/с 0,00086978 0,00000244 

Gi, т/год 0,000656212 0,0000018 

2024 год 

Мi, г/с 0,00086978 0,00000244 

Gi, т/год 0,000669544 0,0000019 

2025 год 

Мi, г/с 0,00086978 0,00000244 

Gi, т/год 0,000649546 0,0000018 
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Итого 6003   

Идентификация состава выбросов 

Определяемый 

параметр 

Углеводороды 

Предельные 
Сероводород 

С12-С19 

Сi, мас % 99,72 0,28 

2022 год 

Мi, г/с 0,00652335 0,00001832 

Gi, т/год 0,00073688 0,00000207 

2023 год 

Мi, г/с 0,00652335 0,00001832 

Gi, т/год 0,00085619 0,00000240 

2024 год 

Мi, г/с 0,00652335 0,00001832 

Gi, т/год 0,00100284 0,00000282 

2025 год 

Мi, г/с 0,00652335 0,00001832 

Gi, т/год 0,00078287 0,00000220 

 

Расчеты эмиссий загрязняющих веществ при стационарной работе спецтехники и 

автотранспорта 

Расчет эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу выполнен согласно следующих 

методических указаний:  

• Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан 

от 12.06.2014 г. №221–ө с приложениями 

№ 

п/п 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Удельное 

выделение 

вещества 

Ед. 

изм. 

Расход 

дизельного 

топлива, т 
Кол-во 

рабочих 

часов 

Выбросы загрязняющих 

веществ 

2023-2025 

годы 

2023-2025 годы 

г/с т/год 

1 
оксид 

углерода 
0,1 г/т 2 200 0,00000003 0,0000002 

2 углеводороды 0,03 т/т 2 200 0,00973520 0,06 

3 диоксид азота 0,01 т/т 2 200 0,00324507 0,02 

4 углерод 15,5 кг/т 2 200 0,00502985 0,031 

5 диоксид серы 0,02 г/г 2 200 0,00000001 0,00000004 

6 бенз/а/пирен 0,32 г/т 2 200 0,000 00010 0,00000064 
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