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БVЙРЫЦ 
03 сентября 2021 года 

I<;араганды к.аласы 

По производству 

Товарищество 

с ограниченной 

ответственностью 

«КарагандаКаздорпроект» 

l'8JРеспублика Казахстан 
100017 г. Караганда, ул. Ерубаева S0a 

БИН 031140005031 
И:ИККZО2998НТВОО00795714 
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ПРИКАЗ 
№ 09-1-П 

город Караганда 

Согласно договора №21/09-86 от 02 сентября 2021 года на выполнение 
работ по разработке проекта «Строительство правоповоротных и 
левоповоротных съездов на пересечении автодорог Восточный обход 
г. Караганды. «Караганда-Аэропорт►► и «Восточный обход г. 
Караганды». Ремонт участка автодороги «Караганда-Аэропорт» км 0-3». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

назначить Глухова Дениса Андреевича ГИПом по вышеуказанному 

проекту. 

Директор 

С приказом ознакомлен 

03.09.2021 

Р. Камалетдинов 

Д. Глухов 



С П Р А В К А 

В настоящем рабочем проекте все технические решения по 

сооружениям, конструкциям и технологической части приняты и 

разработаны в полном соответствии с действующими на дату выпуска 

проекта нормами и правилами, включая правила пожаро-

взрывобезопасности. 

При соблюдении правил технической эксплуатации, а также 

требований техники безопасности и пожаро-взрывобезопасности, 

эксплуатация сооружений по данному проекту безопасна. 

ГИП Глухов Д.А.



Общая часть 
 

Рабочий проект «Реконструкция путепровода с подходами на а/д "Граница 
РФ (на Екатеринбург)-Алматы км1492,6. Второй пусковой комплекс. Средний 
ремонт а/д "Подъезд к международному аэропорту "Сары-Арка", Новое 
строительство съездов на пересечении а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-
Алматы" - Восточный обход г.Караганды» разработан на основании: 

- Задания выданного ТОО «Инженерный центр «АСТАНА» от 11 июня 
2021г.; 

- Договора по разработке проектно-сметной документации №21/09-86 от 02 
сентября 2021 года. 

Проектировщик: ТОО «КарагандаКаздорпроект». Государственная лицензия 
I категории выданная на проектную деятельность Агентством Республики 
Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 03 
февраля 2014 года № 14001272; государственная лицензия выданная на 
изыскательскую деятельность Агентством Республики Казахстан по делам 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 25 декабря 2003 года ГСЛ 
№ 013497. 

В рабочем проекте предусмотрено: 
- строительство новых правоповоротных и левоповоротных съездов 

транспортной развязки в двух уровнях на пересечении автомобильной дороги 
«Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" - Восточный обход г.Караганды» и 
автомобильной дороги «Подъезд к международному аэропорту "Сары-Арка"»; 

- устройство новых железобетонных водопропускных труб; 
- средний ремонт а/д «Подъезд к международному аэропорту "Сары-Арка». 

 
Технико-экономические показатели 

п.п. Наименование Проект 
1 2 3 

Новое строительство правоповоротных и левоповоротных съездов ТР 
1 Категория пересекаемых дорог: II, I-б 

2 Расчетная скорость движения на съездах, 
км/час 60/40 

3 Вид работ Новое строительство 
4 Ширина полосы движения, м 5,0 - 5,5 
5 Число полос движения, шт 1 
6 Ширина проезжей части, м 5,0 - 5,5 
7 Ширина укрепительной полосы, м 0, 75 
8 Ширина земляного полотна, м 12,5-13,0 
9 Ширина обочины, м 3,75 

10 Тип дорожной одежды Капитальный 
 
 



Участок среднего ремонта 
1 Категория дороги: II 
2 Расчетная скорость движения, км/час 120 
3 Вид работ Средний ремонт 
4 Ширина полосы движения, м 3,75 
5 Число полос движения, шт 2 
6 Ширина проезжей части, м 7,5 
7 Ширина укрепительной полосы, м 0, 75 
8 Ширина земляного полотна, м 15,0 
9 Ширина обочины, м 3,75 

10 Тип дорожной одежды Капитальный 
Продолжительность строительства и трудозатраты объекта 

1 Затраты труда ч/час 30607 
2 Количество потребности в кадрах, чел 23 
3 Продолжительность строительства, мес 8 

 
Климатическая характеристика района приводится по данным 

 многолетних наблюдений метеостанции г. Караганды. 
 
Район строительства автодороги находится в Карагандинской области и 

отличается резкой континентальностью, выражающейся в большой амплитуде 
колебаний температуры воздуха, в сухости воздуха и незначительном количестве 
атмосферных осадков. Внутригодовой ход температуры воздуха характеризуется 
устойчивыми сильными морозами в зимний период, интенсивным нарастанием 
тепла в короткий весенний сезон и жарой в течении продолжительного лета. 

Слабопересеченный тип рельефа, незащищённость территории от 
проникновения в её пределы воздушных масс различного происхождения создают 
благоприятные условия для интенсивной ветровой деятельности. Штилевая погода 
не характерна для данной области. Ветры отличаются большой повторяемостью и 
силой. Преобладающее их направление- юго-западное и юго-восточное, особенно в 
зимний период, летом возрастает повторяемость ветров с северо-востока. 
Карагандинская область является районом резко недостаточного увлажнения. В 
течение года осадки распределяются неравномерно. На холодную часть года 
приходится 25-30% годовой суммы осадков обычно наблюдается в июле, минимум 
– феврале, марте. 

В распределении снежного покрова по территории наблюдается довольно 
чётко выраженная зональность, проявляющаяся в закономерном убывании высоты 
снежного покрова и запасов воды в нём, а также в сокращении продолжительности 
залегания снежного покрова в направлении с севера на юг. 

Строительно-климатическая зона – IВ;   
Ветровой район – II (по СП РК 2.04-01-2017); 



Район по давлению ветра - IV (СНиП 2.01.07-85) Нормативное значение 
ветрового давления Wо=0,48кПа (48кгс/см2) 
Район по толщине стенки гололеда – V (СНиП 2.01.07-85) 
Район по весу снегового покрова - I (СНиП 2.01.07-85) Расчетное значение веса 
снегового покрова Sg=0.8кПа (80кгс/м2) 

Согласно СП РК 2.03-30-2017 район не имеет сейсмичность. 
Климат (данные метеостанции г. Караганды) 
Дорожно-климатическая зона  
по СП РК 3.03-01-2013 «Автомобильные дороги» – IV 
Климатические условия по СНиП РК 2.04. – 01 – 2017: 
по требованиям к дорожно-строительным материалам – суровые, 
по требованиям к материалам для бетона – суровые 
-среднегодовая температура воздуха: плюс 3,7°С  
-температура воздуха наиболее холодных суток  

обеспеченностью 0,98- минус 37,6°  
обеспеченностью 0,92- минус 34,7° 

-температура воздуха наиболее холодной пятидневки  
обеспеченностью 0,98- минус 35,4° 
обеспеченностью 0,92- минус 28,9 

-наиболее холодный месяц – январь, средняя температура: минус 13,6°С 
-наиболее жаркий месяц – июль, средняя температура: плюс 20,4°С 
-абсолютный максимум температуры воздуха: - плюс 40,2°С   
-абсолютный минимум температуры воздуха: минус 42,9° 

 

ХАРАКТЕРНЫЕ ПЕРИОДЫ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА 

Средняя 
температура 

периода 

Данные о периоде 

начало (дата) конец (дата) продолжение, 
дней 

Выше             0°С 7 IV 25 X 157 

Выше           +5°С 20 IV 8 X 207 

Выше           +10°С 4 V 22 IX 221 

Ниже            +8°С 30 IX 25 IV 208 

 
Нормативная глубина промерзания грунта (см): 

- суглинки и глины – 161; 
- супеси, пески мелкие и пылеватые – 196; 
- пески средние, крупные и гравелистые – 210;  
- крупнообломочные грунты – 238. 

Среднегодовое количество осадков – 332 мм, в т.ч. в зимний период – 105,0мм. 
Толщина снежного покрова (с 5% вероятностью превышения) – 44см. 



Количество дней с гололёдом – 9, градом – 2,9, туманами – 15, метелями – 
18, с ветрами св. 15м/сек. – 50, с пыльными бурями – 3,4. 

 
РАСЧЁТНЫЕ ОБЪЁМЫ СНЕГОПЕРЕНОСА, м3/п. м 

 
Наименование 
метеостанции 

РУМБЫ 
ИТОГО 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

г. Караганда 18 44 36 475 142 326 70 31 1142 

 

 



Малые искусственные сооружения. 
 
Водотоки пересекающие автодорогу, носят временный характер. Наличие 

стока в руслах обусловлено прохождением талых и дождевых вод. 
Основанием малых искусственных сооружений служат: суглинки тяжёлые 

гравелистые полутвёрдые и тугопластичные, глины гравелистые твёрдые, пески 
гравелистые.  По данным лабораторных испытаний и согласно СП РК 5.01-102-
2013 грунты оснований характеризуются следующими физико-механическими 
показателями. 

 

№№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Суглинок гравелистый  
0,0-3,0 
1,0-5,0 

0,60 0,15 21 37 220 35г 

2 
Суглинок 

тугопластичный 
2,0-2,5 

0,49-
0,52 

0,33-
0,35 

12 12 180 35б 

3 Глина гравелистая 3,0-5,0 0,76 <0 17 58 350 8д 
4 Песок гравелистый 1,5-3,0 0,65 - 38 1 343 29в 

Примечание: Глубины показаны от дневной поверхности земли. 
Поверхностные и подземные воды выработками вскрыты: 

1) ПК1+00 на глубине 0,0м; 
2) ПК6+65 на глубине 0,0м; 
3) ПК1а+80 на глубине 2,5м; 

Согласно гидрологических изысканий, на участках строительства право и 
левоповоротных съездов, устраиваются четыре новые ж/б водопропускные трубы 
из сборных железобетонных элементов круглого сечения d-1.5н -1шт; d-2х1.5к -
1шт; d-3х1.5к -2шт. Так же в связи с уширение земляного полотна а/д «Караганда-
Аэропорт» и а/д «Восточный обход г. Караганды» производится удлинение 
существующих ж/б водопропускных труб d-3х1.5к и d-2х1.5к. 

Водопропускные трубы запроектированы в безнапорном режиме работы, с 
входными и выходными оголовками, форма и размеры которых обеспечивают 
принятые в расчетах условия протекания воды. 

Проектная труба – d-1.5н фундаментная - I тип. 
Проектная труба – d-2х1.5к фундаментная - I тип. 
Проектная труба – d-3х1.5к фундаментная – I тип. 
Звенья тела трубы рассчитаны на нагрузки А14, НК-120, НК-180 по СТ РК 

1379-2012 «Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных 
дорогах. Нагрузки и воздействия». 



Устройство новых труб 
1.5н ф-I шт-Lтело/Lтрубы 1 / 17,26 /22,48м 

2х1,5к ф-I шт-Lтело/Lтрубы 1 / 17,50 /26,14м 
3х1.5к ф-I шт-Lтело/Lтрубы 1 / 15,27/ 24,11м 
3х1.5к ф-I шт-Lтело/Lтрубы 1 / 22,36 / 31,20м 

Удлинение существующих труб 
2х1,5к ф-I шт-Lтело/Lтрубы 1 / 33,54 / 42,38м 
3х1.5к ф-I шт-Lтело/Lтрубы 1 / 38,60 / 47,44м 

 
Расположение и отверстие новых водопропускных труб принято исходя из 

наличия водотока по условиям окружающего рельефа, наличия проектируемых 
водопропускных труб в теле насыпи основной автомобильной дороги, а также 
исходя из наличия существующих искусственных сооружений.  

Конструкция водопропускных труб принята в соответствии с Типовым 
проектом серии 3.501.1-144, звенья водопропускных труб приняты в соответствии 
с Типовым проектом заказ №4-08 Каздорпроект, г. Алматы.  

Водопропускные трубы представляют собой сборную ж/б конструкцию, 
состоящую из звеньев (тело трубы), портальных стенок и откосных крыльев 
(оголовок трубы).  

С учетом характеристик несущей способности грунтов определен тип 
фундамента для круглых труб - Тип I из лекальных блоков. Звенья труб, откосные 
крылья, портальные стенки и лекальные блоки приняты из железобетона на 
сульфатостойком цементе.  

Укрепление откосов русла входного и выходного оголовка на новых 
водопропускных трубах предусмотрено монолитным бетоном. Конец укрепления 
на выходе из труб предусмотрен каменной наброской.  

Существующая водопропускная труба на ПК13а+27 Ø3х1,5м удлиняется на 
10,18 м. Удлинение производится путём добавления новых звеньев №17а (15 шт), 
лекальных блоков №8 (15 шт) и монтажа ранее демонтированных конических 
звеньев №29 (3 шт), портальных стенок СТ-13 (3 шт) и откосных крыльев СТ-7 (2 
шт). Укрепление откосов русла выходного оголовка предусмотрено блоками П-1. 
Конец укрепления на выходе из трубы устраивается каменной наброской.  

Основные данные проектируемых водопропускных труб (местоположение 
труб, гидрологические характеристики, площади и объемы работ на устройство) 
отражены в ведомостях по искусственным сооружениям в соответствии с составом 
проекта. 

 
Строительные материалы 
 

Для устройства дорожной одежды рекомендуется использовать дорожно-
строительные материалы из возможных источников получения камня и дресвы.  

1.Асфальтобетонная смесь – АБЗ ТОО «Агродор» г. Караганда - для 
устройства покрытия» расположен в 40,0 км на СЗ от ПК19+00. 



2. Фракционированный щебень, камень, отсев дробления - действующее 
предприятие щебёночный карьер ТОО «Камень - 2014» расположен в 23,5 км на 
СВ от ПК 19+00. 

Основные сведения о возможных источниках получения строительных 
материалов приведены в соответствующих ведомостях. 

Подрядчик, производящий работы по строительству имеет право приобретать 
дорожно-строительные материалы из других источников, при отсутствии 
необходимого объема или выявления не соответствия к заявленным 
характеристикам материалов у ближайшего поставщика при условии, что 
материалы обладают техническими характеристиками не ниже предусмотренных 
проектом при наличии протоколов испытаний и сертификатов качества. 

Подрядчик может использовать другие схемы и альтернативные источники 
материалов при соответствии материала требованиям проекта. 

 
Сосредоточенные резервы 
 

Для досыпки земляного полотна в процессе изысканий были предварительно 
намечены возможные источники получения грунта. 

Грунтовый резерв № 1 расположен в 16 км на СВ от ПК19+00. Полезный 
материал представлен суглинком тяжёлым пылеватым гравелистым (п.35г), 
пригодным для досыпки земляного полотна. 
 

Источники водоснабжения 
 

Для бытовых и технических нужд при строительстве автодороги 
рекомендуется использовать воду из водопровода п. Уштобе.  

 
Расчет сроков строительства 

на рабочий проект «Реконструкция путепровода с подходами на а/д  
"Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы км1492,6. Второй пусковой  

комплекс. Средний ремонт а/д "Подъезд к международному аэропорту  
"Сары-Арка", Новое строительство съездов на пересечении а/д "Граница 

РФ (на Екатеринбург)-Алматы" - Восточный обход г.Караганды»  
 

Протяжение правоповоротных и левоповоротных съездов транспортной 
развязки в двух уровнях (2775 м) и участка основной дороги (1770 м) 
подлежащей ремонту составляет Lобщ.= 4,545 км; 

По классификации СП РК 3.03-101-2013 – Участки правоповоротных и 
левоповоротных съездов транспортной развязки и основной дороги относятся к 
III и II технической категории. С учетом наибольшего протяжения 
правоповоротных и левоповоротных съездов в общем протяжении дорог, 
принимаем все участки по III технической категории; 
Капитальный тип покрытия. 



По СП РК 1.03-102-2014 часть II таб. Б.1.4.1 определяем 
продолжительность строительства.  

Расчёт выполняется методом экстраполяции исходя из имеющейся в нормах 
минимальной протяженности 5 км с продолжительностью строительства 9 месяцев. 

Продолжительности строительства определяется по формуле: 
 

Тн = Тм 3√Пм/Тм = 9*3√4,545/5=9 х 0,969=8,72 месяцев 
 

В соответствии с п.5.4.3 продолжительность строительства автодорог в IV 
и V дорожно-климатических зонах определяется с коэффициентом 0,9 к норме 
продолжительности строительства: 
 

Т=8,72*0,9=7,85 ≈ 8 мес. 
 

В том числе подготовительный период – 1 месяц. 
 

Расчет распределения финансирования 
на рабочий проект «Реконструкция путепровода с подходами на а/д  

"Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы км1492,6. Второй пусковой  
комплекс. Средний ремонт а/д "Подъезд к международному аэропорту  

"Сары-Арка", Новое строительство съездов на пересечении а/д "Граница РФ 
(на Екатеринбург)-Алматы" - Восточный обход г.Караганды»  
 

Срок строительства – 8 месяцев. 
Начало строительства – апрель 2022г. 
Тн – продолжительность строительства предприятия по норме 9 месяцев; 
Тр – расчетная продолжительность с учетом привязки объекта к конкретным 
условиям 8 месяцев. 
 

Наименование  
объекта Показатель 

Нормативный задел по квартальным в %  
сметной стоимости 

1 2 3 4 5 6 7 
Автомобильная 

дорога с 
капитальным 

типом покрытия, 
III тех. категории 

К 27 67 100     

 
 
δn = Тн / Тр *n – коэффициент для определения показателей задела; 
δn =9 / 8 *n=1,125n 
 

Коэффициенты Квартал 
 1 2 3 4 5 

δn  1,125 2,250 3,758   
dn 0,125 0,250 0,758   

 
 
К n1 = К1 +( К2- К1)*d 1 = 27+ (67-27)*0,125 =32,00% ≈32% 
К n2 = К2 +( К3- К2)*d 2 = 67+ (100-67)*0,250 =75,25% ≈75% 
К n3 = К3 +( К4- К3)*d 3 = 100% 



 

Продолжительность 
строительства Распределение по годам 

квартал месяц 1-й год (№ квартала) 
2 3 4 

II - 2022г. 3 32 - 
 

- 
 III - 2022г. 3 - 75 - 

IV - 2022г. 2 - - 100 
 
 

Предприятие 

Продолжи-
тельность 

строительства, 
мес. 

Начало 
строительства, 

квартал 

Объемы капитальных вложений и 
строительно-монтажных работ по 

годам строительства, % 
1-й год - 2022г. 

Автомобильная дорога 
IV тех. категории     8 II-2022 г. 100% 

 
Трудоемкость выполнения строительно-монтажных работ и определение 

потребности в рабочих кадрах. 
 
Нормативная трудоемкость строительства, определенная в составе сметной 

документации, составила чел/часов. Расчет необходимого среднесписочного 
количества работающих на строительстве приведен в таблице. Количество 
работающих на стройплощадке определяем согласно трудозатрат из сметного 
расчета. Затраты труда рабочих и машинистов составляют – 30607 (63732,16) 
чел/час. 

Затраты труда в чел/час 30607 : 8 = 3825,88 чел/дней.  
Необходимое количество рабочих, чтобы выполнить строительно-монтажные 

работы в течении 8 месяцев: 
3825,88 чел/дней: 21 дней : 8 мес. = 23 человек. 
Принимаем 23 человека. 
Удельный вес различных категорий работающих принят по «Расчетным 

нормативам для составления ПОС». 
В соответствии с документом «Расчетные нормативы для составления 

проектов организации строительства», из общей численности персонала 
строителей на площадке находится: 

Рабочие 80,2 %           
23*80,2/100= 18 чел. 
ИТР 13,2%  
23*13,2/100= 3 чел 
МОП и охрана 6,6% 
23*6,6/100= 2 чел 

 
 
 



 
Потребность во временных зданиях и сооружениях. 
 
На период строительства объектов, проектом предусматривается размещение 

временных сооружений. Временные сооружения размещены на свободной от 
застройки территории. 

На строительной площадке размещается городок строителей. 
Проектом предполагается, что подрядные строительные организации 

располагают базами строительства, имеют здания и сооружения, обслуживающие 
строительство, поэтому на строительной площадке предполагается использовать 
временные инвентарные здания передвижного, сборно-разборного и 
контейнерного типа. 

До начала установки вагонов-бытовок на выделяемом участке необходимо 
выполнить планировку и подсыпку щебнем, а также выполнить монтаж 
электрической сети. 

В городке строителей размещаются вагончики-бытовки привлекаемых 
подрядных организаций, душевые, столовая (приготовление пищи из 
полуфабрикатов) и биотуалеты, оборудованные выгребами, из которых по мере 
наполнения фекальные стоки вывозятся с территории специализированным 
автотранспортом.  

Питание строителей необходимо организовать в столовой на полуфабрикатах. 
Работающие на стройке рабочие должны быть обеспечены спецодеждой. 

Временные бытовые помещения рекомендуется разместить на 
спланированных площадках. 

На местах производства работ устанавливаются контейнеры для сбора мусора 
и металлолома. По мере накопления отходы вывозятся транспортом на 
специальный полигон. Металлолом вывозится на площадку по переработке 
металлолома, находящуюся за пределами строительной площадки. 

 
Организация основных дорожно-строительных работ в 

подготовительный период. 
 
Перед   началом основных строительных работ по реконструкции необходимо 

выполнить следующие подготовительные работы: 
 заготовка и складирование  штабелей дорожно-строительных материалов; 
 устройство технологической площадки;  
 разбивочные работы; 
 срезка растительного грунта с откосов существующей насыпи, из под 

земполотна новых право и левоповоротных съездов; 
 разборка оголовков существующих водопропускных труб, подлежащих 

удлинению, демонтаж существующего обустройства (дорожных знаков, 
ограждения), с вывозом элементов и конструкций на свалку или на базу; 

 подготовка существующего земляного полотна (рыхление откосов, нарезка 



уступов); 
 подготовка грунтовой поверхности в местах устройства уширения насыпи; 
На откосах существующего земляного полотна при высоте насыпи до 2.0 м 

производится рыхление грунта на глубину 0.30м. 
Для временного складирования строительных материалов предусмотрено 

устройство: одной строительной площадки на км 15+00 вправо 0,1км - 1,0га с 
полевым станом. 

Расположение строительной площадки приведено на чертежах «Схема 
снабжения трассы дорожно-строительными материалами». 

 
Возведение земляного полотна 
 
Разбивку земляного полотна следует выполнять в соответствии со СН РК 3.03-

01-2013. При разбивке должны быть вынесены в натуру и закреплены все пикеты и 
плюсовые точки, вершины углов поворота, главные и промежуточные точки 
кривых 

Возведение земляного полотна предусмотрено специализированным отрядом 
с ведущей машиной – экскаватор.  

Разработка грунта для отсыпки земляного полотна выполняется экскаватором 
с объемом ковша 1,0 м3. Транспортировка грунта в насыпь осуществляется 
автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 25 т. Отсыпку грунта в насыпь 
следует производить от краев к середине слоями на всю ширину земляного 
полотна, включая откосные части. Ширина отсыпки слоев принята на 0,5 больше 
ширины насыпи с каждой стороны (для уплотнения краевых частей прилегающих к 
откосу). Разравнивают грунт в насыпи бульдозером слоями толщиной 30 см. После 
разравнивания слой должен иметь односкатный или двускатный поперечный 
профиль (согласно проектным данным). Срезанный грунт автомобилями 
самосвалами вывозится в отсыпаемую часть насыпи. 

Каждый слой следует разравнивать, соблюдая проектный продольный уклон. 
Перед уплотнением поверхность отсыпаемого слоя должна быть спланирована 

под двускатный и односкатный поперечный профиль 20-40‰ к бровкам земляного 
полотна. 

Уплотнение грунта выполняется катком на пневмошинах по всей ширине 
насыпи, включая откосную часть. Уплотнение от краев к середине, при этом 
каждый след от предыдущего прохода катка должен перекрываться при 
последующем проходе не менее чем на 1/3. При недостаточной влажности грунт 
увлажняют с помощью поливомоечной машины. Режим увлажнения определяет 
лаборатория. Количество проходов катка уточняет производитель работ совместно 
с лабораторией по результатам пробного уплотнения. Результаты пробного 
уплотнения необходимо заносить в общий журнал работ. 



Во время производства работ должны быть приняты меры к сохранению всех 
разбивки и реперов. Поврежденные в процессе работ точки необходимо 
восстановить силами строительной организации. 
 

Устройство дорожной одежды 
 
Работы по устройству слоев дорожной одежды следует производить только на 

готовом и принятом в установленном порядке непереувлажненном и 
недеформированном земляном полотне. Окончательную планировку поверхности 
земляного полотна с приданием установленных проектом поперечных уклонов и 
доуплотнение поверхностного слоя, планировку откосов следует производить 
сразу после окончания возведения земляного полотна. Все нарушения поверхности 
земляного полотна, вызванные построечным транспортом и осадками, следует 
устранять непосредственно перед устройством дорожной одежды. 

Покрытие из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси: 
Покрытие из ЩМА следует устраивать в сухую погоду при температуре не 

ниже +50С – весной и летом, и при +100С – осенью. Основание под покрытие 
должно быть сухим и чистым. 

Перед укладкой смеси за 1-6 часов необходимо произвести обработку 
поверхности основания разогретой битумной эмульсией. Норма расхода для 
нижнего слоя 0,9 т на 1000 м2, для верхнего слоя покрытия с нормой расхода – 0,4 т 
на 1000 м2. Укладку ЩМА следует осуществлять асфальтоукладчиком типа 
«VOCELE», на всю ширину проезжей части. Температура ЩМА при укладке в 
конструктивные слои дорожной одежды должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 9128-84. 

Основание из щебеночно-песчаной-гравийной смеси: 
Устройство основания из щебеночно-песчаной-гравийной смеси 

предусматривается в два этапа. 
На первом этапе производится доставка, разравнивание и предварительное 

уплотнение материала. Доставка осуществляется автомобилями самосвалами. 
Разравнивание – автогрейдером. 

На втором этапе производится уплотнение щебеночно-песчаной-гравийной 
смеси. Уплотнение осуществляют катками на пневматических шинах массой не 
менее 16т. 

Уплотнение необходимо осуществлять от краев к середине, при этом каждый 
след след от предыдущего прохода катка должен перекрываться при последующем 
проходе не менее чем на 1/3. 

Качество уплотнения следует проверить путем контрольного прохода катка 
массой 10—13 т по всей длине контролируемого участка, после которого на 
покрытии не должно оставаться следа и возникать волны перед вальцом, а 
положенная под валец щебенка должна раздавливаться. 



Доуплотнение, при необходимости следует, осуществлять регулированием 
движения построечного транспорта по ширине дорожной одежды. 

Техника безопасности при строительстве дорожных одежд 
Общие требования 
 
До начала работ по строительству асфальтобетонных и черных покрытий 

необходимо: 
 оградить место работы; расставить дорожные знаки в соответствии с ВСН 

37-84 и со схемой; 
 направить движение транспортных средств в объезд; 
 наметить безопасную зону для рабочих, занятых на укладке, схему заезда и 

выезда из зоны работ автомобилей-самосвалов, подвозящих асфальтобетонную 
смесь. 

 Дорожные знаки и ограждения устанавливают организации, выполняющие 
дорожные работы. 

 
Строительство асфальтобетонных и черных покрытий 

 
В темное время суток место укладки асфальтобетонной смеси должно быть 

освещено согласно ГОСТ 12.1.046-85. 
Для освещения следует использовать передвижные, переносные и 

установленные на дорожно-строительных машинах осветительные приборы. 
Движение автомобилей-самосвалов в зоне укладки асфальтобетонной смеси 

разрешается только по сигналу приемщика смеси. перед началом движения 
водитель обязан подать звуковой сигнал. 

Открывать задний борт автомобиля-самосвала при выгрузке 
асфальтобетонной смеси в бункер асфальтоукладчика типа «VOCELE» необходимо 
специальным металлическим крючком. 

Запрещается производить очистку от смеси крыльев приемного бункера во 
время движения асфальтоукладчика типа «VOCELE». 

Выгрузку асфальтобетонной смеси из автомобиля-самосвала в приемный 
бункер асфальтоукладчика типа «VOCELE» следует выполнять лишь после его 
остановки, предупредительного сигнала машиниста асфальтоукладчика типа 
«VOCELE» и удаления рабочих на расстояние 1 м от боковых стенок бункера. 

Кузов автомобиля-самосвала от остатков асфальтобетонной смеси необходимо 
очищать стоя на земле специальными скребками и лопатой с ручкой длиной не 
менее 2 м. 

В процессе работы расстояние между катками и другими самоходными 
машинами должно быть не менее 5 м. При меньшей дистанции проход между 
катками и другими движущимися машинами запрещается. 

При работе асфальтоукладчиков типа «VOCELE» и катков запрещается: 
 находиться посторонним лицам в зоне действия рабочих органов; 



 входить на площадку управления до полной остановки машины; 
 регулировать работу уплотняющих органов; 
 оставлять без присмотра машины с работающими двигателями; 
 ремонтировать шнеки, питатели и другие механизмы. 
При длительных перерывах в работе (6 ч и более) асфальтоукладчики типа 

«VOCELE»  и катки необходимо очистить, установить в один ряд и затормозить. 
С обеих сторон колонны машин следует ставить ограждения с красными 

сигналами: днем - флажки, ночью - фонари. 
При ручной укладке и исправлении дефектных участков покрытия расстояние 

переноса асфальтобетонной смеси лопатами не должно превышать 8 м. При 
большем расстоянии следует пользоваться носилками с бортами с трех сторон или 
легкими тачками с опрокидыванием вперед. 

Рабочие, занятые на укладке асфальтобетонных, черных покрытий и 
оснований, должны поверх спецодежды надевать яркие сигнальные жилеты. 

При работе с асфальтобетонной смесью, содержащей поверхностно-активные 
вещества и активаторы, следует пользоваться герметичными очками и 
универсальными респираторами. 

При работах по разжижению битума следует пользоваться респираторами, 
очками, перчатками или рукавицами. 

Лица, не имеющие соответствующих средств индивидуальной защиты, не 
допускаются к работе по укладке асфальтобетонных, черных покрытий и 
оснований. 

 
Работы по обустройству дороги. 
 
Работы по обстановке дороги следует выполнять после окончания работ по 

планировке и укреплению обочин, откосов земляного полотна и устройства 
присыпных берм. 

Работы по установке дорожных знаков, ограждений и сигнальных столбиков 
следует начинать с разбивочных работ. 

Ямы для установки стоек бурятся бурильно-крановой машиной. 
Глубина бурения для стоек ограждений должна быть меньше проектной на 3 

см. 
Стыковку соседних секций металлического ограждения следует выполнять 

внахлестку. При этом конец предыдущей (по направлению движении на 
ближайшей к ограждению полосе проезжей части) следует располагать поверх 
начала следующей секции. 

Технологически новые работы в проекте не предусмотрены. 

Перечень основных видов строительных и монтажных работ, 
ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 



соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и 
устройством последующих конструкций 
 

Потребность в административных и санитарно-бытовых помещениях: 
Здания и сооружения временных стройплощадок предусмотрены из 

инвентарных мобильных блок-контейнеров. Расчет требуемых административных 
и санитарно-бытовых помещений выполнен исходя из численности 
соответствующих категорий работников.  

 
Потребность в административных и санитарно-бытовых помещениях: 

№ 
п/п Наименование Назначение ед. изм. Нормативный 

показатель 
Расчетный 
показатель 

1 Прорабская Размещение 
ИТР м2 4 на 1 чел. 28 

2 Бытовка 

Переодевание 
рабочих, 
хранение 
инструмента, 
место отдыха 
бригады, 
звена 

м2, 
двойной 

шкаф 
0.9 на 1чел. 42,3 

3 Умывальная 
Санитарно-
гигиеническое 
обслуживание 

м2, кран 0.05 на 1 чел.                    
1 на 20 чел 2,7/3 

4 Туалет 
Санитарно-
гигиеническое 
обслуживание 

очко 2 на 70 чел. 6 
на 130 чел. 1/3 

5 Сушилка 
Сушка 
спецодежды и 
спец. обуви 

м2 0,15 на 1 чел. 8,1 

6 Медпункт 

Оказание 
рабочим 
первой 
медицинской 
помощи 

м2 20 на 300-500 
чел. 4 

 
Перечень необходимых зданий, сооружений для обеспечения стройплощадки 

№ 
п/п Наименование сооружений ед. 

изм. Количество 

1 Помещение охраны объекта шт. 1 

2 Площадки для складирования материалов, 
стоянки техники и т.п. шт. 1 

3 Инвентарные склады шт. 1 

4 
Площадка твердых бытовых отходов, 
строительных отходов с контейнерами для 
мусора,  

шт. 1 



Санитарно-бытовые помещения для работающих размещают в границах 
стройплощадки в виде мобильных инвентарных зданий контейнерного типа 
заводского изготовления. Также, на строительной площадке предусмотрены 
помещения для приема пищи, душевые, комнаты отдыха и обогрева, медпункт, 
контейнеры для сбора твердых бытовых отходов. Раздача и прием горячего 
питания работников на строительной площадке предусмотрено в специальном 
помещении (столовой), оборудованным умывальником. Доставка питания 
осуществляется автотранспортом из базовой столовой к месту работ. На 
специально выделенное помещение (столовую) и раздаточный пункт оформляется 
санитарно-эпидемиологическое заключение. В помещении обогрева температура 
воздуха поддерживается на уровне плюс 21-25°С. 

Строительная площадка в ходе строительства своевременно очищается от 
строительного мусора, в зимнее время от снега, в теплое время года поливается. 
Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, осуществляются в 
закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку. Для сбора 
строительных отходов устанавливается контейнер для мусора объемом 8,0 м³, для 
бытовых отходов от жизнедеятельности строителей – контейнер объемом 1,1 м³. 
Контейнеры для мусора регулярно вывозятся с территории строительной 
площадки автотранспортом на полигон ТБО. Вывозку строительного мусора 
осуществлять контейнерами и оборудованными самосвалами. 

На выездах со строительной площадки предусмотрено устройство систем 
мойки колес с установкой оборотного водоснабжения. Комплект предназначен 
для использования на строительных площадках, в автопарках, промышленных и 
других объектах для мойки колес автотранспортных средств и обеспечивает 
очистку воды от взвешенных веществ и нефтепродуктов для повторного 
использования при пропускной способности до 10-15 грузовых автомобилей в 
час. Система водоснабжения оборотная. После очистки вода поступает в 
аккумулятор (бак) чистой воды, встроенный в очистное оборудование. Из 
аккумулятора вода поступает в аппарат высокого давления, а из аппарата вода 
подается на автомобиль. После чего вода стекает в приямок. Из приямка вода 
забирается на очистные, где снова происходит процесс очистки воды. При 
зачистке отстойника сточных вод мойки автотранспорта образуется осадок 
очистных сооружений мойки автотранспорта. Шлам очистных сооружений 
накапливается в герметичной металлической закрывающейся емкости; по мере 
накопления передается на утилизацию спец. предприятиям. 
 

Санитарно-эпидемиологические требования 
 

Об утверждении гигиенических нормативов "Санитарно-эпидемиологические 
требования к обеспечению радиационной безопасности" Приказ Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 
155. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 
апреля 2015 года № 10671. 



 Гигиенически нормативы: 
4. Нормативы к ограничению техногенного и природного облучения 
населения в нормальных условиях 
     Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов в 
строительных материалах (щебень, гравий, песок, бутовый и пиленный камень, 
цементное и кирпичное сырье и другие), добываемых на их месторождениях или 
являющихся побочным продуктом промышленности, а также отходы 
промышленного производства, используемые для изготовления строительных 
материалов (золы, шлаки), и готовой продукции не должна превышать: 

3) для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных 
пунктов (III класс): 

 
  

49. Для обеспечения радиационной безопасности населения и работников 
организаций, планирования видов и объема радиационного контроля при 
обращении с материалами с повышенным содержанием природных радионуклидов 
вводится следующая их классификация: 
 
3) III класс: 1,5 < А эфф < 4,0 кБк/кг 
Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, 
реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства" 
Согласно Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан 
от 28 февраля 2015 года № 177. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 30 апреля 2015 года № 10925. в рабочем проекте 
предусмотрено: 

Для бытовых нужд при строительстве автодороги рекомендуется использовать 
воду из водопровода п. Уштобе.  

Для технических нужд при строительстве автодороги рекомендуется 
использовать воду также из водопровода п. Уштобе. 
      п.12. На строящемся объекте предусматривается привозная вода. 
      п.13. Доставка воды производится автотранспортом, соответствующим 
документам государственной системы санитарно-эпидемиологического 
нормирования. 
      п.14. Привозная вода хранится в отдельном помещении или под навесом в 
емкостях, установленных на площадке с твердым покрытием. 
      п.15. Емкости для хранения воды изготавливаются из материалов, разрешенных 
к применению для этих целей на территории Республики Казахстан. 
      п.16. Чистка, мытье и дезинфекция емкостей для хранения и перевозки 
привозной воды производится не реже одного раза в десять календарных дней и по 
эпидемиологическим показаниям. 
      п.17. Внутренняя поверхность механически очищается, промывается с полным 
удалением воды, дезинфицируется. После дезинфекции емкость промывается, 
заполняется водой и проводится бактериологический контроль воды. 



      Для дезинфекции применяются дезинфицирующие средства, разрешенные к 
применению в Республике Казахстан. 
      п.18. Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, 
соответствует документам государственной системы санитарно-
эпидемиологического нормирования. 
Согласно требований п.19, 20, 124 Санитарных правил от 28.02.2015 №177   в 
рабочем проекте предусмотрены санитарные установки: 

п.19. Система водоотведения санитарно-бытовых помещений строительной 
площадки осуществляется путем устройства надворного туалета с 
водонепроницаемой выгребной ямой, или мобильных туалетных кабин 
"Биотуалет". 
          Выгребная яма (септик) очищается при заполнении не более чем на две трети 
объема. По завершению строительства объекта, после демонтажа надворных 
туалетов необходимо произвести дезинфекционные мероприятия; 
       По мере накопления мобильные туалетные кабины "Биотуалет" очищаются и 
нечистоты вывозятся специальным автотранспортом. 
 - Площадка для размещения санитарно-бытовых помещений располагается 
на незатопляемом участке и оборудуется водоотводящими стоками и переходными 
мостиками при наличии траншей, канав. 
 Согласно Раздела 2 Санитарных правил №177 от 28.02.2018 в проекте 
предусмотрены условия по обеспечению безопасных условий труда и бытового 
обслуживания рабочих на период проведения строительных работ.  
 Подъездные пути и пешеходные дорожки на строительной площадке к 
санитарно-бытовым и административным помещениям покрываются щебнем. 
 Предусматривается равномерное освещение строительной площадки, где 
выполняются работы в ночное и сумеречное время суток. 
Согласно требований п.5-7 Санитарных правил от 28.02.2015 №177 
 - для строительных площадок и участков работ предусматривается общее 
равномерное освещение. Искусственное освещение строительных площадок, 
строительных и монтажных работ внутри зданий предусматривается в 
соответствии с документами государственной системы санитарно-
эпидемиологического нормирования; 
 - Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и 
участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и 
осуществляется установками общего (равномерного или локализованного) и 
комбинированного освещения (к общему добавляется местное); 
 - Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности равны более двух 
люкс (далее – лк), в дополнение к общему равномерному освещению следует 
предусматривать общее локализованное освещение. Для тех участков, на которых 
возможно только временное пребывание людей, уровни освещенности допускается 
снижение до 0,5 лк. 



Согласно требований п.10; 144; 145 Санитарных правил от 28.02.2015 №177 по 
очищению строительной площади от мусора в рабочем проекте предусмотрено: 
 - Строительная площадка в ходе строительства очищается от мусора, в зимнее 
время от снега, в теплое время года предусмотрено обеспыливание территории 
поливом. 
- Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, осуществляются в 
закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку. 
- Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. 
 Строительные материал к рабочим местам транспортируется 
механизировано. Порошкообразные и другие сыпучие материалы 
транспортируются в плотно закрытой таре. 
         На рабочих местах лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие 
материалы хранятся в количествах, не превышающих сменной потребности. 
        Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически 
закрытой таре. 
       Цемент хранится в закрытых емкостях. 
       Горючие и легковоспламеняющиеся материалы хранятся и 
транспортируются в закрытой таре. Тара имеет соответствующую надпись. 
Согласно требований п.47 Санитарных правил от 28.02.2015 №177   в рабочем 
проекте предусмотрены средства коллективной защиты: 

 Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева оснащаются 
средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызг 
расплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих материалов) 
Согласно требований п.103 Санитарных правил от 28.02.2015 №177   в рабочем 
проекте предусмотрены помещения для обогрева рабочих: 
 - Внутрисменный режим работы предусматривает предупреждение 
переохлаждения работающих лиц за счет регламентации времени непрерывного 
пребывания на холоде и времени обогрева. Температура воздуха в местах обогрева 
поддерживается на уровне плюс 21 – 25 оC. Помещение для обогрева кистей и стоп 
оборудуется тепловыми устройствами, не превышающими плюс 40 оC. 
Согласно требований п.123-133 Санитарных правил от 28.02.2015 №177 по 
расположению передвижных санитарно-бытовых помещений для рабочих в 
рабочем проекте предусмотрено: 
 - На строительной площадке устанавливаются передвижные санитарно-
бытовые помещения.  
 - На строительной площадке предоставлены санитарные и умывальные 
помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки одежды, помещения 
для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине 
неблагоприятных погодных условий. 
 - Санитарно-бытовые помещения оборудуются приточно-вытяжной 
вентиляцией, местными системами отопления. 



 - В санитарно-бытовые помещения вошли: комнаты обогрева и отдыха, 
гардеробные, временные душевые кабины с подогревом воды, туалеты, 
умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушки, обеспыливания и 
хранения специальной одежды. Гардеробные для хранения личной и специальной 
одежды оборудуются индивидуальными шкафчиками. 
 - На строительной площадке устраиваются временные стационарные или 
передвижные санитарно-бытовые помещения с учетом климатогеографических 
особенностей района ведения работ. В случае невозможности устройства их на 
территории строительной площадки, они размещаются за ее пределами в радиусе 
не далее 50 м. 
  - Площадка для размещения санитарно-бытовых помещений располагается 
на незатопляемом участке и оборудуется водоотводящими стоками и переходными 
мостиками при наличии траншей, канав. 
  - Санитарно-бытовые помещения размещаются с подветренной стороны на 
расстоянии не менее пятидесяти метров от разгрузочных устройств, бункеров, 
бетонно-растворных узлов и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и 
газы. 

-  Вход в санитарно-бытовые помещения со строительной площадки 
оборудуется устройством для мытья обуви. 
  -  Размер помещения для сушки специальной одежды и обуви, его 
пропускная способность обеспечивает просушивание при максимальной загрузке 
за время сменного перерыва в работе. 
Согласно требований п.139 Санитарных правил от 28.02.2015 №177 мероприятия 
по оказанию медицинской помощи в рабочем проекте предусмотрено: 
 На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой 
помощи. На участках, где используются токсические вещества, оборудуются 
профилактические пункты. Подходы к ним освещены, легкодоступны, не 
загромождены. Профилактические пункты обеспечиваются защитными мазями, 
противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом средств 
индивидуальной защиты на каждого работающего на участке где используются 
токсические вещества. 
Согласно требований п.140 Санитарных правил от 28.02.2015 №177 по 
мероприятиям в санитарно-бытовых помещениях в рабочем проекте 
предусмотрено: 
- В бытовых помещениях предусмотрены дезинсекционные и дератизационные 
мероприятия. 
Согласно требований п.141 Санитарных правил от 28.02.2015 №177 условиями по 
организации питания рабочих в рабочем проекте предусмотрено: 
 Работающие обеспечиваются горячим питанием. Содержание и эксплуатация 
столовых предусматривается в соответствии с документами государственной 
системы санитарно-эпидемиологического нормирования. 



         Допускается организация питания путем доставки пищи из базовой столовой 
к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении. 
На специально выделенное помещение и раздаточный пункт п.24, п.25 
оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с 
документами государственной системы санитарно-эпидемиологического 
нормирования в соответствии с пунктом 6 статьи 144 Кодекса. 
 
Согласно требований п.2,27,47,63,68,73,76,94,95,104,108-110,134-136 
Санитарных правил от 28.02.2015 №177 по применению средств 
индивидуальной защиты в рабочем проекте предусмотрено: 
 - Работодатель обеспечивает постоянное поддержание условий труда, 
отвечающих требованиям настоящих Санитарных правил. При невозможности 
соблюдения предельно-допустимых уровней и концентраций вредных 
производственных факторов на рабочих местах (в рабочих зонах) работодатель 
обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты и руководствуется 
принципом "защита временем". 
 - Выполнять погрузо-разгрузочные работы с опасными грузами при 
неисправности тары, отсутствии маркировки и предупредительных на ней 
надписей не допускается. 
  - Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева оснащаются 
средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызг 
расплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих материалов).  
 - При переливе окрасочных материалов из бочек, бидонов и другой тары 
весом более десяти килограмм для приготовления рабочих растворов необходимо 
предусмотреть механизацию данного процесса. 
 - При подогреве кабельной массы в закрытом помещении оборудуется 
система механической вентиляции. 
  - Стекла при помощи пескоструйных аппаратов проводится в средствах 
индивидуальной защиты для глаз, органов дыхания и рук.  
 - Отделочные или антикоррозийные работы в закрытых помещениях с 
применением вредных химических веществ проводятся с использованием 
естественной и механической вентиляции, средств индивидуальной защиты. 
 - При эксплуатации машин с повышенным уровнем шума применяются: 
      1) технические средства для уменьшения шума в источнике его образования; 
      2) дистанционное управление; 
      3) средства индивидуальной защиты; 
      4) выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени 
воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и 
другие мероприятия. 
 -Работа в зонах с уровнем звука свыше восьмидесяти децибел без 
использования средств индивидуальной защиты слуха и пребывание строителей в 
зонах с уровнями звука выше ста двадцати децибел, не допускается.  



  - Рабочие места оснащаются строительными машинами, ручным и 
механизированным строительным инструментом, средствами связи, устройствами 
для ограничения шума и вибрации.  
 - При температуре воздуха ниже минус 40 оС предусматривается защита 
лица и верхних дыхательных путей.  
  - Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная 
одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в 
соответствии с порядком и нормами обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет 
средств работодателя.  
  - Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты соответствуют 
их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и 
обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и 
опасных факторов производства.  
  - Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной 
защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, 
дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, устраиваются 
сушилки и камеры для обеспыливания для специальной одежды и обуви. 
  - Сушка и обеспыливание специальной одежды производятся после каждой 
смены, стирка или химчистка – по мере необходимости, но не реже двух раз в 
месяц. У рабочих, контактирующих с порошкообразными и токсичными 
веществами специальная одежда стирается отдельно от остальной специальной 
одежды после каждой смены, зимняя – подвергаться химической чистке. 
  - Помещения для обеспыливания и химической чистки специальной одежды 
размещаются обособленно и оборудуются автономной вентиляцией. 
  - Стирка спецодежды, а в случае временного проживания строительных 
рабочих вне пределов постоянного места жительства нательного и постельного 
белья, обеспечивается прачечными как стационарного, так и передвижного типа с 
центральной доставкой грязной и чистой одежды, независимо от числа 
работающих. 

Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические 
требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных 
объектов" Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан 
от 20 марта 2015 года № 237. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 22 мая 2015 года № 11124. 
Согласно Раздела 12 Санитарных правил №237 от 20.03.2015г. 

п.53 Класс III — СЗЗ не менее 300 м:  
      5) открытые наземные склады и места разгрузки сухого песка, гравия, камня и 
другие минерально-строительных материалов. 



 
Охрана труда и техника безопасности 
 

Основные требования по охране труда и техника безопасности в дорожном 
строительстве установлены Законом Республики Казахстан «О безопасности и 
охране труда» от 18 марта 2004г. и действующими правилами техники 
безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. 

Охрана труда работающих должна обеспечиваться выдачей администрацией 
необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по 
комплексной защите рабочих. Им должны быть созданы необходимые условия 
труда, питания и отдыха. Это обусловило создание на объекте необходимых 
культурно-бытовых условий для всех участников работ и ремонтно-
профилактической службы для привлеченного транспорта. На строительном 
генеральном плане приводится схема рекомендуемого полевого стана. Для нужд 
строительства используются передвижные вагоны. Все работающие должны 
обеспечиваться питьевой водой. Питьевые установки должны находиться не далее 
75 м от рабочих мест. 

К производству работ должны допускаться лица, прошедшие инструктаж по 
охране труда и техники безопасности. 

Перевозка людей допускается на автобусах или специально оборудованных 
для этих целей автомобилях. Участки производства дорожно-строительных работ 
должны ограждаться соответствующими знаками с информацией об объездах, 
съездах, о снижении скорости и т.п. 

При работе в ночное время участки работ должны освещаться в соответствии 
с действующими нормативами. 

Работающие вблизи проезжей полосы, на которой не закрыто движение 
транспорта, должны быть инструктированы и одеты в опознавательную 
спецодежду. Площадка, на которой ведутся работы, должна быть ограждена и 
освещена в ночное время. В процессе монтажа необходимо обеспечить 
постоянный геодезический контроль за соответствием проектному положению 
устанавливаемых конструкций, принимать меры к устранению каких-либо 
отклонений. Основные требования по охране труда и техники безопасности в 
строительстве установлены трудовым законодательством, СНиП РК 1.03-05-2001 
«Охрана труда и техника безопасности в строительстве”. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств 
индивидуальной защиты в соответствии с «Инструкцией о порядке обеспечения 
рабочих и служащих специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты». Рабочим должны быть созданы необходимые и 
безопасные условия труда, питания и отдыха. Все рабочие места должны 
обеспечиваться питьевой водой. Питьевые установки должны находиться не далее 
75м от рабочих мест. 

К производству работ должны допускаться лица прошедшие обучение. 



При эксплуатации машин следует руководствоваться: - ГОСТ 25646-83; 
ГОСТ 12.1.013-78; ГОСТ 12.3.033-84;- стандартами на технологические процессы с 
использованием машин, правилами техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителями. Строительно-монтажные работы следует вести в 
строгом соответствии с правилами пожарной безопасности при производстве 
строительно-монтажных работ. 

 
Контроль качества и приёмка работ 
 
Контроль качества строительно-монтажных работ при строительстве дороги 

осуществляется с целью обеспечения её полного соответствия утверждённому 
проекту, рабочим чертежам, соблюдением строительных норм и правил, 
стандартов и технических условий. Производственный контроль СМР включает 
входной контроль документации, конструкций, изделий, материалов и 
оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов и 
приёмочный контроль строительно-монтажных работ. При входном контроле 
рабочей документации проверку проводят работники производственно-
технического отдела строительной организации. 

Операционный контроль качества осуществляется в ходе выполнения 
строительных процессов и обеспечивает своевременное выявление дефектов и 
принятие мер по их устранению. При операционном контроле следует проверять 
соответствие выполняемых работ рабочим чертежам и нормативной документации. 

При приёмочном контроле необходимо производить проверку качества СМР, 
а также принимаемых конструкций. Скрытые работы подлежат 
освидетельствованию с составлением актов. До приёмки скрытых работ 
запрещается производить последующие работы. 

При приёмочном контроле должна быть представлена следующая 
документация:  

-исполнительные чертежи с внесёнными отступлениями или изменениями и 
документы об их согласовании с проектными организациями; 

-заводские технические паспорта, сертификаты, акты приёмки заводской 
инспекции на железобетонные конструкции; 

-сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, 
применяемых при производстве СМР. 

Полный перечень актов скрытых работ и порядок их оформления, необходимо 
выполнять в соответствии с СТ РК 1685-2007 «Правила выполнения и приёмки 
работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте. 
Производственный контроль». 

 
 
 
 
 



Техника безопасности при производстве строительных работ 
 
При строительстве дороги необходимо соблюдать требования норм и правил, 

действующих в Республике Казахстан, в сфере безопасности при производстве 
строительных работ. 

Основные требования по охране труда и техники безопасности  в 
строительстве установлены трудовым законодательством, СН РК 1.03-14-2011 
«Охрана труда и техника безопасности в строительстве». 

Монтажное оборудование, краны должны быть установлены в строго 
определенных местах. Все краны, подъемные механизмы и вспомогательные 
приспособления (стропы, траверсы, захваты) можно эксплуатировать только после 
регистрации, технического освидетельствования и испытания в соответствии с 
правилами Гостехнадзора РК и соответствующим инструкциям по эксплуатации.  

Весь персонал, работающий с кранами и другими механизмами, должен 
быть обучен безопасным приемам работ, сдать экзамен квалификационной 
комиссии и получить право управления.  

Монтажники должны иметь удостоверение стропальщика и работать в 
монтажной каске. 

Работающие вблизи проезжей полосы, на которой не закрыто движение 
транспорта, должны быть инструктированы и одеты в опознавательную 
спецодежду.  

Площадка, на которой ведутся работы, должна быть ограждена и освещена в 
ночное время. В процессе монтажа необходимо обеспечить постоянный 
геодезический контроль за соответствием проектному положению 
устанавливаемых конструкций, принимать меры к устранению каких-либо 
отклонений.  

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств 
индивидуальной защиты в соответствии с «Инструкцией о порядке обеспечения 
рабочих и служащих специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты». Рабочим должны быть созданы необходимые и 
безопасные условия труда, питания и отдыха. Все рабочие места должны 
обеспечиваться питьевой водой.  Питьевые установки должны находиться не далее 
75м от рабочих мест. 

К производству работ должны допускаться лица прошедшие обучение. 
При эксплуатации машин следует руководствоваться: - ГОСТ 25646-83; ГОСТ 

12.1.013-78; ГОСТ 12.3.033-84; - стандартами на технологические процессы с 
использованием машин, правилами техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителями.  

При выполнении работ  должны соблюдаться соответствующие отраслевые и 
ведомственные правила техники безопасности и производственной санитарии. 

По дорожному строительству действуют «Правила техники безопасности при 
строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», «Правила по технике 



безопасности и производственной санитарии при сооружении труб». При 
производстве дорожно-строительных работ необходимо пользоваться 
«Инструкциями по технике безопасности» к каждой строительной машине. 

В процессе производства работ необходимо соблюдать правила техники 
безопасности при работе дорожных машин. 

К управлению дорожными машинами должны быть допущены рабочие не 
моложе 18 лет, имеющие удостоверение на право управления данной   машиной,   
знающие   требования   безопасного   ведения   работ.  

Перед началом работ должны быть тщательно проверены исправность 
двигателя, трансмиссии, рабочих органов, сцепных устройств, рычагов и органов 
управления, измерительных приборов, освещение и сигнальное оборудование, а 
также наличие инвентарного оборудования, инструментов и запасных частей. При 
обнаружении какой-либо неисправности машина должна быть остановлена.  

Запрещается работа на неисправной машине. При остановке, ремонте и 
транспортировки дорожных машин должны быть приняты меры, исключающие их 
самопроизвольное перемещение и опрокидывание. 

Работы в темное время суток необходимо выполнять при искусственном 
освещении в соответствии с нормами электрического освещения строительных и 
монтажных работ. Независимо от освещения мест и участков работы, машины 
должны иметь собственное освещение рабочих органов и механизмов управления. 

Дорожные машины и двигатели установок заправляют топливом и 
смазочными материалами на горизонтальной площадке при естественном или 
электрическом освещении от сети или аккумуляторов. При заправке машин 
запрещается курить, зажигать спички и пользоваться керосиновыми фонарями или 
другими источниками открытого огня. 

Хранение всех видов топлива и химических веществ должно находиться в 
определенном месте с обязательным ограждением из колючей проволоки. Место 
хранения должно быть расположено далеко от источников воды. 

 
Охрана окружающей среды 
 
Территория строительства после окончания работ должна быть очищена от 

строительного и бытового мусора. Весь строительный и бытовой мусор должен 
быть вывезен на свалку.  

В проекте предусмотрены следующие мероприятия, направленные на 
охрану окружающей среды: 

- оптимизировать технологический процесс проведения строительных работ за 
счёт снижения времени простоя и работы оборудования «в холостую», а также за 
счёт неполной загруженности применяемой техники и оборудования, обеспечивая 
тем самым снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

- недопущение «пустой» работы двигателей на холостом ходу или под 
нагрузкой; 



 - проведение ежегодных технических осмотров автотранспорта на 
соответствие концентраций загрязняющих веществ в выбросах автотранспорта 
установленным республиканским нормативам; 

- поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей; 
- исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети; 
- полив грунта перед уплотнением пневмотрамбовкой (влажность материала 

более 20%). 
Подрядчик должен гарантировать выполнение всех работ в соответствии с 

нормами и правилами, относящимися к требованиям защиты окружающей среды, 
согласно Законам Республики Казахстан. 

 
Охрана атмосферного воздуха 

 
В целях максимального сокращения вредного влияния процессов 

производства строительно–монтажных работ на окружающую среду проектом 
предусматриваются следующие мероприятия: 

в целях уменьшения площади разрушаемой естественной поверхности, 
снижения затрат на эксплуатацию транспорта и сокращение потерь перевозимых 
грузов, необходимо своевременное и качественное устройство постоянных и 
временных подъездных и внутриплощадочных автомобильных, землевозных дорог 
до начала строительства, организация движения строительных машин и 
автотранспорта по строго определѐнным маршрутам, ограничение скорости 
движения транспорта по подъездным дорогам, не имеющим твѐрдого дорожного 
покрытия; 

в целях уменьшения загрязнения окружающей среды, загрязнения почвы, 
охраны воздушного бассейна необходимо: 

а) выполнять подавление образования пыли с помощью поливомоечных 
машин путѐм полива грунта, автодорог, мест парковки машин и стоянки 
строительных механизмов; 

б) транспортировку товарного бетона и раствора производить 
централизованно, специализированным автотранспортом, использовать 
металлические поддоны для хранения товарного бетона и раствора на площадке; 

в) транспортировку и хранение сыпучих материалов осуществлять в 
контейнерах;  

г) транспортировку мелкоштучных материалов (блоки, плитка и др.) 
производить в контейнерах. 

д) следить за своевременной уборкой и отвозкой строительного мусора и 
отходов строительного производства. 

е) не допускать слив масел строительных машин и механизмов 
непосредственно на грунт, ограничивать время работы холостого хода двигателей, 
эксплуатировать только исправный транспорт, механизмы, технику; 



ж) организовать движение транспорта и механизмов по строго определѐнным 
маршрутам;  

з) для предотвращения аварийных выбросов все виды работ производить 
согласно технологических норм, правил и инструкций; 

и) контролировать состояние резервуаров с горюче-смазочными материалами. 
 
Охрана водных ресурсов 

 
Строительство автодороги носит кратковременный характер. Автодорога 

является искусственным рубежом или препятствием, исключающим возможность 
поступления в водные объекты поверхностного стока. И от качества дорожного 
покрытия напрямую зависит его противофильтрационные свойства. Строительство 
автодороги уменьшит негативное влияние на водные объекты, за счет уменьшения 
пылевыделения при движении автотранспорта по дорожному полотну. Учитывая 
вышесказанное строительство автомобильной дороги не повлечет ухудшение 
качественного и гидрологического состояние (загрязнение, засорение, истощение) 
водных объектов. 

В качестве мероприятий по охране поверхностных водных ресурсов 
целесообразны следующие водоохранные мероприятия: 

 соблюдение водоохранного законодательства РК; 
 соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохранной зоне и 

полосе. 
Основной комплекс мероприятий по предотвращению загрязнения 

реализуется на этапе строительства объекта: 
- все работы по строительству должны выполняться строго в границах участка 

землеотвода; 
- заправка дорожно-строительной и транспортной техники, установка 

временных складов ГСМ, хранение и размещение других вредных веществ, 
используемых при строительстве участков должны осуществляться при жестком 
соблюдении соответствующих норм и правил, исключающих загрязнение 
грунтовых вод; 

- с целью удаления разливов топлива и смазочных материалов на автостоянках 
и местах заправки предусматривается набор адсорбентов и специальные 
металлические контейнеры для сбора загрязненных нефтью отходов и почв; 

- химические и другие вредные вещества, жидкие и твердые отходы собирают 
на специально отведенных площадках, имеющих бетонное основание и 
водосборный приямок. Размещение емкостей с жидкими отходами дополнительно 
осуществляется на металлических поддонах, исключающих проливы 
загрязнителей; 

- для обеспечения дренажа и организованного стока поверхностных ливневых 
и снеготалых вод – формирование уклонов участка после завершения вертикальной 
планировки в соответствии с естественным рельефом местности; 



- профилирование подъездных дорог (для недопущения застаивания 
поверхностных вод в пределах дорожного полотна); 

- после завершения строительных работ: планировка и благоустройство 
территории – во избежание застоя поверхностных вод и формирования эфемерных 
водоемов (луж, озерков, заболоченных участков). 

 
Охрана земельных ресурсов 
 
При производстве строительно-монтажных работ будет осуществляться 

воздействие на земельные ресурсы. 
Проектом предусматриваются мероприятия по восстановлению естественных 

природных комплексов, исключающих или сводящих  к  минимуму  воздействия 
на земельные ресурсы за счет оптимальной организации строительства и 
применения природосберегающих технологий, проведения рекультивации. 

Рекультивации подлежат: 
- все территории вокруг строительной площадки и внеплощадочных объектов; 
- трассы внеплощадочных инженерных сетей по всей протяженности на 

ширину в обе стороны в 3м и ширине отвода; 
- территории временных зданий строителей и производственных баз после их 

демонтажа; 
- нарушенные участки временных дорог, проездов, внедорожных проездов; 
- территории в районе строительства, нарушенные в результате прохода 

транспортных средств, загрязненные производственными и бытовыми отходами, 
нефтепродуктами и др. 

-  
Техническая рекультивация включает в себя следующие виды работ: 
- снятие и складирование растительного слоя на участках, предусмотренных 

проектом; 
- уборку всех загрязнений территории, оставшихся при демонтаже 

временных сооружений; 
- планировку территорий, засыпку эрозионных форм и термокарстовых 

просадок грунтом с аналогичными физико-химическими свойствами; 
- восстановление системы естественного или организованного водоотвода; 
- восстановление плодородного слоя почвы; 
- срезку грунтов на участках, повреждѐнных горюче-смазочными 

материалами; 
Все этапы строительно-монтажных работ будут сопровождаться 

образованием отходов производства и потребления. Основные виды отходов, 
образующиеся в период строительства, следующие: 

- производственные строительные отходы; 
- отходы от эксплуатации временных зданий и сооружений; 
- отходы от жизнедеятельности персонала; 



- отходы от эксплуатации транспорта и механизмов. 
Отходы эксплуатации транспорта и спец. техники подлежат складированию и 

временному хранению на участке строительства на специальных площадках с 
последующим вывозом на полигоны твердых бытовых и промышленных отходов, 
на утилизацию/переработку специализированным компаниям. 

Все образующиеся виды отходов необходимо временно хранить на участке 
строительства на специальных площадках и по мере накопления в обязательном 
порядке вывозить на полигоны либо передавать для дальнейшей 
переработки/утилизации. Для вывоза и утилизации отходов заключить договора со 
специализированными организациями. 

 
Аварийные ситуации 

 
Возможными причинами возникновения аварийных ситуаций являются: 
сбой работы или поломка оборудования в результате отказов 

технологического оборудования из-за заводских дефектов, брака СМР, коррозии, 
физического износа, механического повреждения или температурной деформации, 
дефектов оснований резервуаров и т.д; 

ошибочные действия работающих по причинам нарушения режимов 
эксплуатации оборудования и механизмов, техники, резервуаров, ошибки при 
проведении чистки, ремонта и демонтажа (механические повреждения, дефекты 
сварочно-монтажных работ); 

внешние воздействия природного и техногенного характера: разряды от 
статического электричества, грозовые разряды, смерчи и ураганы, весенние 
паводки и ливневые дожди, снежные заносы и понижение температуры воздуха, 
оползни, попадание объекта и оборудования в зону действия поражающих 
факторов аварий, происшедших на соседних установках и объектах, военные 
действия. 

При возникновении аварийной ситуации на объекте возможны выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу, также воспламенение и взрывы, утечки из 
систем трубопроводов, разливы ГСМ, загрязнение почвенного покрова, водных 
ресурсов, образование неплановых видов отходов. Возникновение аварийных 
ситуаций может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на 
окружающую среду. 

Для снижения риска возникновения аварий и снижения негативного 
воздействия на окружающую среду должны быть приняты комплекс меры по 
предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций: 

выполнение требований действующей нормативно-технической документации 
по промышленной и пожарной безопасности, требований органов 
государственного надзора; 

наличие модернизированной системы оповещения, системы аварийной 
остановки оборудования и механизмов на каждом участке; 



оснащение персонала средствами внутренней радиосвязи, возможность 
привлечения к работе необходимого персонала при возникновении пожара на 
любом участке предприятия. 

функционирование подразделений по охране труда и технике безопасности, 
имеющих в своем составе аварийно-восстановительную бригаду, подразделения 
ОТ и ТБ, ЧС, службы экологического контроля, аварийно-медицинскую службу; 

регулярное проведение мер по проверке и техническому обслуживанию всех 
видов используемого оборудования, 

постоянный контроль за соблюдением принятых требований по охране труда, 
окружающей среды и техники безопасности, 

проведение мероприятий по реагированию на чрезвычайные ситуации, 
реализация программы по подготовке и обучению всего персонала безопасной 
эксплуатации техники и оборудования, 

-привлечение для работы на производственных объектах опытного 
квалифицированного персонала. 

 
Подготовка к строительству. Требования к строительной организации 
 
С целью осуществления строительства на основании договора застройщик 

(заказчик) привлекает для выполнения работ в соответствии с действующим 
законодательством подрядчика (генподрядчика) в качестве лица, осуществляющего 
строительство. 

Заказчик, имеющий намерение осуществить строительство объекта, обязан в 
соответствии с законодательством получить в местных исполнительных органах 
районов (городов) решение о предоставлении земельного участка под 
строительство этого объекта либо разрешение на использование под строительство 
участка, принадлежащего заказчику. 

Проверкой устанавливаются: 
-  наличие у лица, осуществляющего строительство технологической 

документации (ППР, ПОС, технологических карт, регламентов, и т.п.) на все 
выполняемые им виды работ, в том числе на геодезические разбивочные работы, 
включая детальную разбивку; 

- наличие в технологической документации лица, осуществляющего 
строительство детально разработанных документированных процедур на все виды 
обязательного контроля, устанавливающих места контрольных операций в 
технологическом процессе, исполнителей, методы контроля, правила его 
выполнения, документирования и оценки его результатов, правила использования 
информации о результатах контроля, правила использования дефектной 
продукции; 

- наличие у исполнителя работ лаборатории для выполнения испытаний 
материалов и изделий при входном контроле и контроле качества материалов и 
изделий, изготавливаемых собственными силами, а также наличие договоров с 



независимой лабораторией на выполнение тех видов испытаний, которые не 
выполняются лабораторией лица, осуществляющего строительство; 

- оснащенность служб и подразделений исполнителя работ необходимыми 
средствами измерений, испытательным оборудованием, методиками контроля 
измерений и испытаний, которые соответствуют требованиям Государственной 
системы единства измерений; 

- достаточность квалификации работников исполнителя работ, 
подтвержденная соответствующими документами; 

- наличие у исполнителя работ организационной документации, 
устанавливающей персональную ответственность за выполнение и достоверность 
результатов всех видов контроля, а также документирование этих результатов. 

Проект организации строительства (далее ПОС) является обязательным 
документом для заказчика, подрядных строительных организаций, а также 
организаций, осуществляющих финансирование и материально-техническое 
обеспечение строительства: 

- проект организации строительства является основанием для разработки 
проекта производства работ; 

- проект организации строительства разрабатывается в составе обоснования 
инвестирования строительства, архитектурного или строительного проекта; 

- проект организации строительства разрабатывает лицо, осуществляющее 
подготовку проектной документации, в составе проектной документации, 
утверждаемой застройщиком (заказчиком) и передаваемой им лицу, 
осуществляющему строительство в соответствии с п. 5.6; 

Проект производства работ (далее - ППР), а также иные документы, в которых 
содержатся решения по организации строительства и технологии производства, как 
правило, разрабатывается лицом, осуществляющим строительство, или по 
договору лицом, имеющим соответствующий разрешительный документ к таким 
видам работ. 

ППР разрабатывается при строительстве. 
Для строительства зданий и сооружений со сложными конструкциями и 

методами производства работ проектные организации в составе проектной 
документации должны разрабатывать рабочие чертежи на специальные 
вспомогательные сооружения, приспособления, устройства и установки, к которым 
относятся: 

- оснастка и приспособления, устройства и установки для транспортирования, 
монтажа, демонтажа (подъема, надвижки, сборки, разборки) уникального 
оборудования, негабаритных и тяжеловесных технологических, строительных и 
строительно-технологических блоков; 

- специальная опалубка сводов-оболочек, несъемная и скользящая опалубки, а 
также индивидуальная опалубка нетиповых монолитных конструкций; 

- навесные фасадные системы с воздушным зазором; 



- устройства для обеспечения работ по искусственному понижению уровня 
грунтовых вод, искусственному замораживанию грунтов и закреплению их, в том 
числе способами цементации, глинизации, силикатизации, смолизации и 
термического закрепления; 

- шпунтовые ограждения котлованов и траншей; 
- устройства для укрупнительной сборки конструкций и крупноблочного 

монтажа оборудования; 
- оснастка и специальные устройства для возведения подземных сооружений 

способом «стена в грунте», прокладки трубопроводов закрытым методом 
(продавливание грунта, прокол и т.д.), возведения сооружений глубокого 
заложения на сваях-оболочках и с применением опускных колодцев, а также 
свайных фундаментов при наличии просадочных грунтов; 

- оснастка и специальные устройства, приспособления для бестраншейной 
прокладки подземных коммуникаций методом микротоннелирования, 
горизонтально-направленного бурения, разрушения коммуникаций с 
одновременным их восстановлением и др.; 

- защитно-предохранительные устройства при выполнении буровзрывных 
работ вблизи существующих зданий и сооружений; 

- вспомогательные устройства, необходимые при передвижке (демонтаже) 
оборудования и надстройке зданий с производством работ в стесненных условиях, 
а также в случае реконструкции действующих предприятий, зданий, сооружений; 

- нетиповые вспомогательные устройства, приспособления, средства 
подмащивания при выполнении работ при строительстве объектов, а также 
реставрации культовых и других зданий, сооружений, имеющих культурно-
историческую ценность. 

Кроме того, при реконструкции и капитальном ремонте зданий со сложными 
конструктивными решениями и условиями производства работ, выполняемых с 
применением специальных вспомогательных приспособлений, проектными 
организациями должны быть разработаны рабочие чертежи: 

- конструкций лесов, возводимых для разборки сводов, труб и т.п.; 
- устройства для сушки стен методом зарядной компенсации; 
- устройства для вывешивания конструкций при перекладке наружных стен и 

выполнении монтажных проемов - для защиты примыкающих зданий; 
- приспособлений, обеспечивающих устойчивость свободно стоящих стен; 
- навесных фасадных систем с воздушным зазором; 
- сложных нетиповых временных сооружений и сетей (водоснабжения, 

теплоснабжения, канализации, энергоснабжения, временных опор контактной или 
осветительной сети и т.п.). 

Для разработки указанной документации генеральной проектной 
организацией, как правило, привлекаются проектные организации, имеющие 
государственную лицензию. 



ППР может разрабатываться на строительство объекта в целом - общий ППР, 
отдельной части, элемента, а также на выполнение отдельных видов работ - 
частные ППР. 

В минимальный состав ППР на строительство объекта в целом включаются: 
а) технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ; 
б) решения по безопасности и охране труда производственного процесса; 
в) иные документы, обеспечивающие безопасность объекта при производстве 

работ. 
Для частных ППР стройгенплан включается по необходимости, определяемой 

организацией, ответственной за стройплощадку. 
ППР утверждается руководителем организации-исполнителя строительно-

монтажных работ, а частный ППР по производству специальных работ - 
руководителем соответствующей специализированной организации по 
согласованию с генеральной подрядной или иной организацией, ответственной за 
объект. 

ППР на территории действующего предприятия следует согласовать с 
эксплуатирующей его организацией. 

ППР с применением горнопроходческих, взрывных и т.п. работ, 
подконтрольных органам государственного надзора, согласовывают с 
уполномоченным государственным органом в области чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

 
Исполнительная документация 
 
В процессе строительства исполнители работ обязаны составлять 

исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение проектных 
решений и фактическое положение сооружений и их элементов, на всех стадиях 
производства по мере завершения определенных этапов работ. Обязательность 
составления, содержание и формы конкретных исполнительных документов 
устанавливается требованиями настоящего документа, других действующих 
нормативных документов, договора, проекта, а также при необходимости 
указаниями представителей органов государственного контроля и надзора 

К исполнительной документации относятся: 
- акты приемки геодезической разбивочной основы; 
- исполнительные схемы расположения зданий (сооружений) на местности 

(посадки здания); 
- исполнительные чертежи и профили инженерных сетей и подземных 

сооружений; 
- исполнительные генпланы объектов производственного назначения; 
- исполнительные геодезические схемы возведенных конструкций, элементов 

и частей зданий, и сооружений; 



- общий журнал работ и специальные журналы работ, журналы входного и 
операционного контроля качества, заполняемые в течение всего срока 
производства строительно-монтажных работ (Приложение В); 

- акты освидетельствования скрытых работ (Приложение Г); 
- акты промежуточной приемки ответственных конструкций (Приложение Д); 
- акты приемки инженерных систем с приложением, в случае необходимости, 

документов о результатах приемочных испытаний; 
- акты испытаний и опробования оборудования, систем и технических 

устройств; 
- рабочие чертежи на строительство объекта с надписями о соответствии 

выполненных в натуре работ этим чертежам (с учетом внесенных в них 
изменений), сделанными лицами, ответственными за производство строительно-
монтажных работ; 

- другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных 
решений, по усмотрению участников строительства с учетом его специфики. 

Каждый документ, относящийся к исполнительной документации, 
подписывается составившим его должностным лицом, несущим ответственность за 
его достоверность. Документы, фиксирующие оценку соответствия выполненных 
работ или конструкций, кроме того подписываются лицами, ответственными за 
ведение этих работ. 

Исполнительная документация, оформленная в установленном порядке лицом, 
осуществляющим строительство, передается застройщику (заказчику) перед 
приемкой - сдачей работ и объекта. В случаях, установленных действующим 
законодательством, нормативными документами и решениями местных 
исполнительных органов отдельные виды документации могут передаваться также 
государственной архитектурно-строительной инспекции, организациям-
держателям геодезических фондов и эксплуатирующим организациям в 
установленном ими составе и порядке. 

 
Обеспечение электробезопасности 
 
- Устройство и эксплуатация электроустановок на производственных 

территориях, участках и рабочих местах осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правил устройства электроустановок Республики Казахстан» и РД 
34 РК 20/03.501/202. 

- Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных 
электрических сетей на производственной территории следует выполнять силами 
электротехнического персонала, имеющего соответствующую квалификационную 
группу по электробезопасности. 

- Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых 
при электроснабжении объектов строительства, выполняется изолированными 
проводами или СП РК 1.03-106-2012 11кабелями на опорах или конструкциях, 



рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и 
кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее: 

- 3,5 м - над проходами; 
- 6,0 м - над проездами; 
- 2,5 м - над рабочими местами. 
- Светильники общего освещения напряжением 127 В и 220 В 

устанавливаются на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. 
При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники 

специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В. Питание 
светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от понижающих 
трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей. 

Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты 
запрещается. Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки 
заземляются. Применять стационарные светильники в качестве ручных 
запрещается. 

Следует пользоваться ручными светильниками только промышленного 
изготовления. 

- Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические 
аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны быть 
в защищенном исполнении в соответствии с требованиями «Правил устройства 
электроустановок Республики Казахстан» и РД 34 РК 20/03.501/202. 

- Все электропусковые устройства размещаются так, чтобы исключалась 
возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. 

Запрещается включение нескольких токоприемников одним пусковым 
устройством. Распределительные щиты и рубильники оборудуются запирающими 
устройствами. 

- Штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные вне 
помещений, а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри 
помещений, но предназначенные для питания переносного электрооборудования и 
ручного инструмента, применяемого вне помещений, оборудуются устройствами 
защитного отключения с током срабатывания не более 30 мА, либо напряжение на 
каждую розетку подается от индивидуального разделительного трансформатора с 
напряжением вторичной обмотки не более 42 В. 

- Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 42 В, 
должны иметь конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок 
напряжением более 42 В. 

- Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, 
полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути грузоподъемных 
кранов и транспортных средств с электрическим приводом, корпуса оборудования, 
машин и механизмов с электроприводом заземляются (зануляются) согласно 
«Правил устройства электроустановок Республики Казахстан» и РД 34 РК 



20/03.501/202 сразу после их установки на место до начала каких-либо работ. 
- Токоведущие части электроустановок изолируются и ограждаются или 

размещаются в местах, недоступных для случайного прикосновения к ним. 
- Защиту электрических сетей и электроустановок на производственной 

территории от сверхтоков следует обеспечить посредством предохранителей с СП 
РК 1.03-106-2012 12 калиброванными плавкими вставками или автоматических 
выключателей «Правил устройства электроустановок Республики Казахстан» и РД 
34 РК 20/03.501/202. 

- Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в 
действующих установках и охранной линии электропередачи должен 
осуществляться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок 
Республики Казахстан» и РД 34 РК 20/03.501/202. 

Подготовка рабочего места и допуск к работе командированного персонала 
осуществляются во всех случаях электротехническим персоналом 
эксплуатирующей организации. 

 
Пожарная безопасность 
 
При проведении строительно-монтажных работ должны соблюдаться 

требования пожарной безопасности регламентированные главой 12 Правил 
пожарной безопасности, утвержденные постановлением Правительства РК № 
1077»: 

Порядок производства строительно-монтажных работ 
Порядок содержания территорий строительства, зданий и помещений 
1. До начала строительства на строительной площадке сносятся все строения и 

сооружения, находящиеся в противопожарных разрывах. 
2. При строительстве зданий и сооружений в проекте производства работ 

предусматриваются мероприятия по пожарной безопасности на всех этапах 
строительства. 

3. Производственные, складские и вспомогательные здания и сооружения на 
территории строительства располагаются в соответствии с утвержденным в 
установленном порядке генеральным планом, разработанным в составе проекта 
организации строительства. 

4. На территории строительства площадью 5 гектаров и более 
предусматриваются не менее двух въездов с противоположных сторон площадки. 
Дороги обеспечиваются покрытием, пригодным для проезда пожарных автомашин 
в любое время года. Ширина ворот для въезда предусматривается не менее 4 
метров. 

У въезда на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы 
с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, 
въездами, подъездами, водоисточниками, средствами пожаротушения и связи. 

5. Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе и 



временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и 
оборудования обеспечивается свободный доступ. 

Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям завершается к началу 
основных строительных работ. Вдоль зданий шириной более 18 метров 
предусматриваются проезды с двух продольных сторон, а шириной более 100 
метров - со всех сторон здания. Не допускается расстояние от края проезжей части  

6. Проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также 
доступы к пожарному инвентарю и оборудованию всегда содержатся свободными. 
Не допускается использовать противопожарные разрывы между зданиями под 
складирование материалов, оборудования, упаковочной тары и для стоянки 
автомобилей. 

7. Площадь, занятая под открытые склады горючих материалов, а также под 
производственные, складские и вспомогательные строения из горючих материалов, 
очищается от сухой травы, бурьяна, коры и щепы. 

8. При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов 
(лесопиломатериалы, толь, рубероид), изделий и конструкций из горючих 
материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке размещаются в 
штабелях или группах площадью не более 100 м2. Разрывы между штабелями 
(группами) и от них до строящихся или подсобных зданий и сооружений 
принимаются не менее 24 метров. 

9. Отдельные блок-контейнеры и бытовые вагончики располагаются группами 
с числом не более 10 в группе. Расстояние между группами этих сооружений и от 
них до других строений принимают не менее 18 метров. 

Временные строения располагаются от строящихся и других зданий на 
расстоянии не менее 18 метров или у глухих противопожарных стен. 

10. В строящихся зданиях допускается располагать временные мастерские и 
склады (за исключением складов горючих веществ и материалов, складов 
дорогостоящего и ценного оборудования, а также оборудования в горючей 
упаковке, производственных помещений или оборудования, связанных с 
обработкой горючих материалов) при условии соблюдения положений настоящего  

Административно-бытовые помещения размещаются в частях зданий, 
выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа и 
перекрытиями 3-го типа. 

Размещение временных складов (кладовых), мастерских и административно-
бытовых помещений в строящихся зданиях из незащищенных несущих 
металлических конструкций и панелей с горючими полимерными утеплителями не 
допускается. 

11. Не допускается проживание людей на территории строительства, в 
строящихся и временных бытовых зданиях. 

12. При реконструкции, расширении, техническом перевооружении, 
капитальном ремонте и вводе объектов в эксплуатацию очередями, строящуюся 



часть отделяют от действующей временными противопожарными перегородками 
1-го типа и перекрытиями 3-го типа. При этом не допускаются нарушения условий  

13. Строящиеся здания, временные сооружения, а также подсобные 
помещения обеспечиваются первичными средствами пожаротушения в 
соответствии с нормами первичных средств пожаротушения для строящихся и 
реконструируемых зданий, сооружений и подсобных помещений согласно 
приложению 7 к настоящим Правилам. 

14. Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы 
пожаротушения, предусмотренные проектом, монтируются одновременно с 
возведением объекта. 

Противопожарный водопровод вводится в действие к началу отделочных 
работ, а автоматические системы пожаротушения и сигнализации - к моменту 
пусконаладочных работ (в кабельных сооружениях - до укладки кабеля). 

15. Пожарные депо, предусмотренные проектом, возводятся в первую очередь 
строительства. Использование здания депо не по назначению не допускается. 

16. До начала строительства основных сооружений и строительной базы 
предусматриваются специальные утепленные помещения для размещения 
противопожарной службы или добровольных противопожарных формирований и 
пожарной техники. 

17. На строительной площадке должны быть установлены пожарный щит с 
набором: 

1) Огнетушители – порошковые – 1шт вместимостью 6л; пенные – 2шт 
вместимостью 10л; 

2) Ящик с песком – 1шт; 
3) Плотный войлок, брезент (размером 1,5х1,5м) – 1шт; 
4) Лом – 2шт; 
5) Багор – 3шт; 
6) Топор – 2шт. 
Пожарные щиты должны быть установлены в удобном месте и иметь 

свободный доступ. 
При эксплуатации электроустановок запрещается использовать 

электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, могущие привести к 
пожару, а так же, эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или 
потерявшей защитные свойства изоляцией. Не допускается проводить работы на 
оборудовании, установках и станках с неисправностями, могущими привести к 
пожару. 

Работники обязаны соблюдать на производстве и в быту требования пожарной 
безопасности, стандартов, норм и правил, а также соблюдать и поддерживать 
противопожарный режим. Выполнять меры предосторожности при пользовании 
электрическими и газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении 
огневых работ и работ с легко воспламеняющими (ЛВЖ) и горючими жидкостями 



(ГЖ), другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и 
оборудованием 

 
Порядок работы с мастиками, битумом, полимерными и другими 

горючими веществами и материалами: 
1. Помещения и рабочие зоны, в которых работают с горючими веществами 

(приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющими 
взрывопожароопасные пары, обеспечиваются приточно-вытяжной вентиляцией. 

Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ определяется 
проектом производства работ согласно расчету. 

2. При использовании горючих веществ, превышение их количества на 
рабочем месте больше сменной потребности не допускается. Емкости с горючими 
веществами открываются только перед использованием, а по окончании работы 
закрываются и сдаются на склад. 

Тара из-под горючих веществ хранится в специально отведенном месте вне 
помещений новостройки. 

3. Отходы горючих веществ собираются в специальную закрытую емкость и 
удаляются из помещений в специально отведенное место. 

4. Для производства работ с использованием горючих веществ применяется 
инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр (алюминий, медь, 
пластмасса, бронза). Инструмент и оборудование, применяемые при производстве 
работ с горючими веществами, промываются на открытой площадке или в 
помещении, имеющем вентиляцию. 

5. Работу с горючими веществами и материалами (рулонными, плиточными, 
эпоксидными смолами, мастиками, содержащими огнеопасные вещества) 
производят лица, прошедшие обучение по программе пожарно-технического 
минимума и проинструктированные о мерах пожарной безопасности перед 
началом работ. 

6. Горючие жидкости хранятся в отдельно стоящих строениях из негорючих 
материалов, оборудованных вентиляцией, а также в изолированных помещениях у 
наружной стены с оконными проемами и самостоятельным эвакуационным 
выходом. 

7. Работы с пожароопасными веществами и полимерными материалами, 
производятся только с письменного разрешения лиц, ответственных за 
противопожарное состояние строительства. 

8. Варку и разогрев изоляционных и битумных мастик осуществляют в 
специальных исправных котлах с плотно закрывающимися крышками из 
несгораемых материалов. Котлы заполняются не более 3/4 их вместимости. В котел 
загружается сухой наполнитель. 

9. При работе с битумной мастикой доставка: 
1) горячей битумной мастики на рабочие места (этажи) осуществляется 



механизированным способом в специальных металлических бочках с плотно 
закрывающимися крышками. Крышки обеспечиваются запорными устройствами, 
исключающими открывание при падении бачка. Переносить мастики в открытой 
таре не допускается; 

2) насосом по стальному трубопроводу, закрепленному на вертикальных 
участках к строительной конструкции, не допуская протечек. На горизонтальные 
участки разрешается подача мастики по термостойкому шлангу. 

10. В месте соединения шланга со стальной трубой надевается 
предохранительный футляр длиной 40-50 сантиметров. 

11. После наполнения емкости установки для нанесения мастики откачивается 
мастика из трубопровода. 

12. При смешивании разогретый битум вливается в растворитель (бензин, 
скипидар). Перемешивание производится только деревянной мешалкой. 

13. Не допускается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от 
места смешивания битума с растворителями. 

 
Требования к производству строительно - монтажных ремонтных работ и 

работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них. 

1. Хранение горюче-смазочных материалов в местах работы агрегатов для 
наплавления не допускается. 

2. Заправка топливом агрегатов для наплавления должна производиться в 
специально оборудованных для этих целей местах. 

3. Места заправки агрегатов для наплавления топливом должны быть 
обеспечены первичными средствами пожаротушения. 

4. Искусственный прогрев бетона должен производиться при помощи пара, 
горячих воды и воздуха, электрического тока. При этом: 

4.1. Для теплозащиты бетона допускается применять негорючие материалы 
или материалы групп горючести Г1 - Г2, а также увлажненные или обработанные 
известковым раствором опилки; 

4.2. Для устройства тепляков необходимо применять негорючие материалы 
или материалы групп горючести Г1 - Г2; 

4.3. Кабели и провода, предназначенные для подвода электрического тока к 
зоне электропрогрева, должны быть проложены в соответствии с требованиями 
ПУЭ. 

5. Оголенные токоведущие части (нагревательные элементы, спирали, 
электроды и другие элементы) должны быть защищены от попадания посторонних 
предметов кожухами или ограждениями из негорючих материалов. 

6. При проведении ямочного ремонта дорожного полотна разогрев 
асфальтобетонного покрытия инфракрасными излучателями не должен приводить 
к воспламенению вяжущего. 



Список литературы: 
 

При разработке раздела «Организация строительства» использовалась 
следующая нормативная документация: 
 - СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация 
строительства предприятий, зданий и сооружений», 
 - СН РК 3.03-01-2013 СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги»,  
 - СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы»,  
 - СН РК 1.03-01-2016 и СП РК 1.03-101-2013 «Нормы продолжительности 
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть I,   
 - СН РК 1.03-02-2014 и СП РК 1.03-102-2014 «Нормы продолжительности 
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть II, 
 - СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника 
безопасности в строительстве»; 
 - СН РК 1.03-03-2013 «Геодезические работы в строительстве»; 

- РДС РК 1.03-01-2013 «Положение о геодезической службе и организации 
геодезических работ в строительстве, а также разделы СНиП по конкретным 
видам работ (земляные, бетонные, и другие) и учитывает природные условия, 
дислокацию и мощность подрядной строительной организации, уровень развития 
транспортной сети, наличие стройиндустрии, требования охраны окружающей 
среды и сроки строительства. 
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и 
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от
ки

 Возмож-
ные 

запасы 

тыс.м3 

1 2 3 4 5 6 

От п.Уштобе 
на СВ – 
3,5км 

от транспортной 
развязкипк 

19+00 – 23,5 
(асфальт – 23км, 
грунтовая – 

0,5км) 

Действующее предприятие: 

ТОО «Камень2014» - фракционированный щебень всех 
фракций, отсев дробления, камень (для устройства 
основания дорожной одежды) 

г.Караганда 
АБЗ ТОО 

«Агродор» 

от ПК0+00 на 
север – 53,0 км 

Действующее предприятие: 

АБЗ ТОО «Агродор» асфальтобетонная смесь, 
бетонная смесь 
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ВЕДОМОСТЬ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 
источника 

Условия доставки 
Дебит,  

дм3/сек 

Качество воды, 
минерализация 

мг/дм3 

Использова
ние ПК+ 

расстояние 
до трассы, 

км 
км виды дорог 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Водопровод в  

п.Уштобе 
0+00 5,0 5,0 Асфальт-

3,0км    Достат. 
соответствует 

ГОСТ 2761-84 

Питьевое и 
техническое 
водоснабже

ние 



м.п.

  

№ Вид % от Растоян

п/п Наименование % от Наименование франко общей Станция, первоз. от источника
и целевое общей поставщика, для потреб- куда по ж/д, получения до 

назначение потребности станции или данного ности прибывает по аренд. по собств. по аренд. по собств. км пикета трассы, 

материала пристани мат-ла материал путям путям путям путям км

1

Асфальтобетонная 
смесь, горячий черный 
щебень, бетон, бетонная 

100
ТОО "Агродор" 
г.Караганда 100 ПК 19+00 100 53

2

Фракционированный 
щебень фр.5-10мм, 
фр.10-20мм, фр. 20-
40мм, фр.40-70мм М-
1000;  отсев дробления, 
камень М-800

100
ТОО"Камень2014" 

г.Караганда 100 ПК19+00 100 23,5

Вода для бытовых и Водопровод
технических  нужд с.Уштобе
Ж.б. блоки звеньев
водопропускных труб

6
Опоры освещения 
металлические 100

ТОО"Энергосисте
мы ЭЛТО" 
г.Караганда

100 ПК19+00 100 41

7
Дорожные знаки, 
сигнальные столбики

100
ТОО "Орнек НС" 

г.Караганда
100 ПК19+00 100 7

8
ж/б изделия для 
снегозадержания

100
ТОО "KZ BILD" 
г.Шахтинск

100 ПК19+00 100 57

9
Геосинтетические 
материалы 100

ТОО"АзияГеоЦент
р" г.Нур-Султан 100

ст.Жана 
Караганда

241
ПК19+00 100 35

10
Оцинкованные 
барьерные ограждения 100

ТОО "СтальЦинк" 
г.Нур-Султан 100

ст.Жана 
Караганда 241 ПК19+00 100 35

11
Материалы для разметки 
дорожной

100
ТОО "Зубр-21" 
г.Караганда

100 ПК19+00 100 15

12 Цемент 100
АО "Central Asia 
Cement"п.Актау

100 ПК19+00 100 110

13 Бетон 100
ТОО "ККК Бетон" 

г.Караганда
100 ПК19+00 100 22

14 ДЭУ-46 База 100 г.Караганда 100 ПК19+00 100 47

15 Битум для розлива 100
ТОО "Агродор" 
г.Караганда

100 ПК19+00 100 53

"___"________________2021г

ТОО"ККК Бетон" 
п.Шахан

5
ст.Жана 
Караганда 1093100 АЗМК г.Алматы ПК19+00

Железнодорожные перевозки

100

Объект:Реконструкция путепровода с подходами на а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы км1492,6. 

Второй пусковой комплекс. Средний ремонт а/д "Подъезд к международному аэропорту "Сары-Арка", 

Новое строительство съездов на пересечении а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" -
 Восточный обход г. Караганды.

Утверждаю: Карагандинский ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" 

Руководитель                                         Айдос С.А.

3

100

100

100

ПК19+00 100 19100

Примечание
при погрузке
подача вагонов

при разгрузке

100 35

среднее 
расстоян., 

км

Источник получения материалов

4

Ведомость источников получения и способов транспортировки основных материалов, изделий и полуфабрикатов

Автомобильные перевозки

подача вагонов % от общей 
потреб-ности

Песчано-гравийная 
смесь ПК19+00 100 54



16

Суглинок для 
возведения насыпи 
а/дороги

100 гр.резерв №1 100 ПК19+00 100 16

17
Свалка для вывоза 
мусора 100

полигон 
п.Жумабек 100 ПК19+00 100 16

ГИП                                              Глухов Д.А.
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Автомобильная дорога

План трассы участка дороги
с обустройством М 1:1000

 Кусаинов 9.21
9.21

410-АД

Реконструкция путепровода с подходами на а /д "Граница РФ (на Екатеринбург )-Алматы
км1492,6. Второй пусковой комплекс . Средний ремонт а /д "Подъезд к международному

аэропорту "Сары-Арка", Новое строительство съездов на пересечении а /д "Граница РФ ( на
Екатеринбург )-Алматы" - Восточный обход г .Караганды .
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аэропорту "Сары-Арка", Новое строительство съездов на пересечении а /д "Граница РФ (на
Екатеринбург )-Алматы" - Восточный обход г .Караганды .
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Реконструкция путепровода с подходами на а /д "Граница РФ (на Екатеринбург )-Алматы
км1492,6. Второй пусковой комплекс . Средний ремонт а /д "Подъезд к международному

аэропорту "Сары-Арка", Новое строительство съездов на пересечении а /д "Граница РФ ( на
Екатеринбург )-Алматы" - Восточный обход г .Караганды .
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км1492,6. Второй пусковой комплекс . Средний ремонт а /д "Подъезд к международному

аэропорту "Сары-Арка", Новое строительство съездов на пересечении а /д "Граница РФ (на
Екатеринбург )-Алматы" - Восточный обход г .Караганды .
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Екатеринбург )-Алматы" - Восточный обход г .Караганды .
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Исполнил
Проверил

Изм. Кол.уч.

ТОО 
"КарагандаКаздорпроект"

Лист
Дата№док. Подп.

Стадия

РП 1

Листов

ГИП

Стройгенплан

09.21
09.21
09.21

ГСЛ №14001272

Дегтярева
Тарановский

Автомобильная дорога

410-АД

Противопожарное оборудование

Склад топлива и смазочных материалов
2 Запас холодной 
1

7

8 Септик

Запасные въезды9

2

1

1

3 Умывальник

Мусоросборники6

Туалет5

строки
№ Наименование

4
1

Кол.Шифр

1

2

2

Примечание:

1.Доставка к месту работ каменных материалов осуществляется
автомобилями - самосвалами. сборный железобетон превозится 
 бортовыми автомобилями.

Противопожарное оборудование

Помещение для сушки спецодежды

19 Летний навес

Вагончик медицинского поста  и охраны

Передвижная электростанция10

13

16

15
14

12

Запас холодной и 

Клуб-столовая

горячей воды
Кухня

1

23

2

ГОСС
C-20 2

1

ГОСС
МП 1

20-21 Противопожарный экран

18

Душ17

1

ГК10
1
2

2

22 Умывальник 1

1

Водонагреватель11 1

I  Открытый склад материалов

II  Площадка для стоянки машин и механизмов
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План площадки для временного складирования материалов
ПК282+50 влево 200м  S=0,5га, 

1
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  Реконструкция путепровода с подходами на а /д "Граница РФ (на Екатеринбург )
   -Алматы км1492,6. Второй пусковой комплекс . Средний ремонт а/д "Подъезд к
международному аэропорту "Сары-Арка", Новое строительство съездов на пересечении
   а/д "Граница РФ (на Екатеринбург )-Алматы" - Восточный обход г .Караганды.

с

Материал Наименование
месторождения

Протяженность до
участка

проеткирования
Щебень
фракционированный ТОО "Камень 2014" 23,5км

Асфальтобетон, битум ТОО "Агродор" 53км

Полигон для
складирования мусора п.Жумабек 16км

Грунтовый резерв №1 16км
ПГС ТОО "ККК Бетон" 54км
База ДЭУ-46 г.Караганда 47км

Вода
техническая/питьевая п.Уштобе 19км

ТОО "Камень2014"
г.Караганда

ТОО "Агродор"
г.Караганда

гр.р-в №1

Схема доставки дорожно-строительных материалов

ДЭУ-46
г.Караганда

Таблица транспортировки ДСМ

с

Асфальтобетонный завод

Водоснабжение

База

Щебеночный карьер

Грунтовый резерв

Полигон для складирования мусора

Условные обозначения

ТОО "ККК Бетон"
п.Шахан

полигон
п.Жумабек

53км
47км

54км

16км

19км

23,5км 16км

30000

ПГС

15



Программный комплекс АВС (редакция 2020.4) 1 220

Наименование стройки -

1 2 3 4 5 6

1 1 АВС 000001 Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 12285,11178

2 3 АВС 000003 Затраты труда машинистов чел-ч 18324,05343

Всего трудовые ресурсы тенге

3 96С

3301-0101-
0103

РСНБ РК 2015 Автомобили-самосвалы, 15 т маш.-ч 3,2608

4 107С

3101-0103-
0201

РСНБ РК 2015 Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 178,101415

5 112С

3105-0501-
0101

РСНБ РК 2015 Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 261,439748

6 117С

3202-0302-
0102

РСНБ РК 2015

Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и железных 
дорог маш.-ч 140,15008

7 257С

3101-0101-
0102

РСНБ РК 2015 Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) маш.-ч 22,12896

8 258С

3101-0101-
0103

РСНБ РК 2015 Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 2966,442452

9 259С

3101-0101-
0104

РСНБ РК 2015 Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.) маш.-ч 2152,809784

10 403С

3104-0101-
0101

РСНБ РК 2015 Вибратор глубинный маш.-ч 1,178884

11 404С

3104-0101-
0201

РСНБ РК 2015 Вибратор поверхностный маш.-ч 3,89376

12 618С

3201-0102-
0301

РСНБ РК 2015 Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 1419,9

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПУТЕПРОВОДА С ПОДХОДАМИ НА А/Д "ГРАНИЦА РФ (НА 
ЕКАТЕРИНБУРГ)-АЛМАТЫ КМ1492,6. ВТОРОЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС. 
СРЕДНИЙ РЕМОНТ А/Д "ПОДЪЕЗД К МЕЖДУНАРОДНОМУ АЭРОПОРТУ "САРЫ-
АРКА", НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО СЪЕЗДОВ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ А/Д "ГРАНИЦА 
РФ (НА ЕКАТЕРИНБУРГ)-АЛМАТЫ" - ВОСТОЧНЫЙ ОБХОД Г.КАРАГАНДЫ

 РЕСУРСНАЯ  СМЕТА

№ п/п
Код ресурса 

АВС        
и признак

Шифр        
ресурса Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и  деталей Единица 

измерения
Количество 
единиц
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13 620С

3201-0101-
0101

РСНБ РК 2015 Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т маш.-ч 21,7926

14 621С

3201-0101-
0102

РСНБ РК 2015 Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 301,58148

15 623С

3201-0101-
0104

РСНБ РК 2015 Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 166,49932

16 625С

3201-0101-
0201

РСНБ РК 2015 Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч 14,27312

17 626С

3201-0101-
0202

РСНБ РК 2015 Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т маш.-ч 164,04714

18 660С

3106-0102-
0102

РСНБ РК 2015

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 
давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин маш.-ч 87,5648075

19 698С

3105-0101-
0102

РСНБ РК 2015 Краны башенные, 8 т маш.-ч 2,961584

20 762С

3105-0102-
0102

РСНБ РК 2015 Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 151,404492

21 783С

3105-0104-
0101

РСНБ РК 2015 Краны на гусеничном ходу, до 16 т маш.-ч 24,15

22 1069С

3101-0303-
0301

РСНБ РК 2015

Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт 
(115 л.с.) маш.-ч 7,59

23 1070С

3101-0303-
0401

РСНБ РК 2015 Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле маш.-ч 1,19

24 1115С

3201-0211-
0103

РСНБ РК 2015 Машины маркировочные маш.-ч 10,91415

25 1135С

3201-0211-
0201

РСНБ РК 2015 Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 5913,480754

26 1238С

3201-0201-
0101

РСНБ РК 2015 Котлы битумные передвижные, 400 л маш.-ч 4,63944

27 1239С

3201-0202-
0101

РСНБ РК 2015 Автогудронаторы, 3500 л маш.-ч 8,31341

28 1240С

3201-0202-
0301

РСНБ РК 2015 Гудронаторы ручные маш.-ч 1,2107

29 1607С

3206-0101-
1401

РСНБ РК 2015 Рыхлители прицепные (без трактора) маш.-ч 1,43766
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30 1827С

3304-0101-
0101

РСНБ РК 2015 Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.) маш.-ч 1,43766

31 1835С

3304-0101-
0102

РСНБ РК 2015 Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 1419,9

32 1866С

3403-0402-
0101

РСНБ РК 2015 Трамбовки пневматические при работе от компрессора маш.-ч 252,96489

33 2016С

3106-0103-
0501

РСНБ РК 2015 Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки маш.-ч 0,00172

34 2107С

3201-0101-
0402

РСНБ РК 2015

Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа 
катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т маш.-ч 22,15581

35 2109С

3201-0101-
0401

РСНБ РК 2015

Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа 
катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т маш.-ч 21,30832

36 2113С

3201-0209-
0201

РСНБ РК 2015

Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" 
с шириной укладки до 6,5 м маш.-ч 79,0043

37 2115С

3201-0205-
0302

РСНБ РК 2015

Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 
1900-2010 мм маш.-ч 4,4836

38 2264С

3101-0201-
0103

РСНБ РК 2015 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 848,52934

39 2288С

3101-0203-
0101

РСНБ РК 2015

Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 
м3 маш.-ч 1,54165

40 2302С

3101-0201-
0502

РСНБ РК 2015

Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, 2,5 
м3 маш.-ч 1618,523748

41 2325С

3101-0208-
0101

РСНБ РК 2015 Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу маш.-ч 49,425804

42 2509С

3301-0201-
0101

РСНБ РК 2015 Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 18,1123436

43 3007С

3105-0502-
0102

РСНБ РК 2015

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 
пневмоколесные, 3 т маш.-ч 2,83512

44 3360С

3201-0204-
0501

РСНБ РК 2015

Нарезчики поперечных швов в затвердевшем бетоне с бензиновым 
двигателем мощностью до 10 кВт маш.-ч 2,10225

45 3365С

3301-0202-
0103

РСНБ РК 2015

Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической 
кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на 
максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы 
до 3 т маш.-ч 13,16016

46 3379С

3201-0212-
1301

РСНБ РК 2015

Установки сваебойные самоходные для устройства дорожных 
барьерных ограждений, мощность молота до 1060 Дж маш.-ч 98,8
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47 3409С

3201-0211-
0105

РСНБ РК 2015 Машины дорожные разметочные для ручного нанесения маш.-ч 1,96206

Всего строительные машины и механизмы тенге

48 100110С

2101-0201-
0808

РСНБ РК 2015

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, 
фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 м3 5,8741011

49 100414С

2101-0601-
0101

РСНБ РК 2015 Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 3582,994

50 100533С
2102-0101-

0601 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3 6,86964

51 102636С
2102-0401-

2804
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 
28013-98 м3 5,074996

52 102726С
2102-0501-

0201
Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, 
марки I СТ РК 1225-2013 т 2903,2586

53 102778С
2102-0504-

0103
Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 
ГОСТ 31015-2002 т 1513,375

54 127727С
2105-0302-

0101 Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 0,0426924

55 128070С
2105-0307-

1013
Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-
08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 кг 1,96408

56 131600С

2107-0203-
0305

РСНБ РК 2015

Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм 
до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 м3 0,015416

57 133370С

2108-0102-
1307

РСНБ РК 2015

Геокаркас длиной ячейки 220 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, 
прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм м2 14388

58 135866С

2110-0501-
1403

РСНБ РК 2015 Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83 кг 1051,85

59 135867С

2110-0501-
1404

РСНБ РК 2015 Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 кг 571,008

60 144600С

2113-0102-
0801

РСНБ РК 2015 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 т 0,001754

61 144636С
2113-0104-

0103 Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 т 0,0380672

62 144640С
2113-0104-

0202
Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 
70/100 т 21,4531296

63 144746С

2113-0201-
0901

РСНБ РК 2015 Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 т 0,03312

64 146741С

2113-0703-
0201

РСНБ РК 2015 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т 0,0571008

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
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65 146878С

2113-0704-
2908

РСНБ РК 2015 Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74 т 1,2539744

66 147049С

2113-0803-
1101

РСНБ РК 2015 Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 14,0466

67 147080С

2113-0804-
0601

РСНБ РК 2015 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т 0,010036

68 147337С

2113-0812-
1035

РСНБ РК 2015 Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 т 0,000002

69 147703С

2113-0816-
2707

РСНБ РК 2015 Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93 т 0,000612

70 149220С

2204-0101-
0503

РСНБ РК 2015 Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,0133515

71 149375С

2204-0601-
0602

РСНБ РК 2015 Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 т 0,0023322

72 239656С

2401-0201-
0304

РСНБ РК 2015

Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 
1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 шт. 2

73 239663С

2401-0201-
0311

РСНБ РК 2015

Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-
3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, 
со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 шт. 9

74 239667С

2401-0201-
0315

РСНБ РК 2015

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 
5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=700 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 шт. 4

75 239670С

2401-0201-
0318

РСНБ РК 2015

Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, B=600 мм, 
со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 шт. 44

76 239679С

2401-0201-
0327

РСНБ РК 2015

Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 
4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 
700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 шт. 1

77 239682С

2401-0201-
0330

РСНБ РК 2015

Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, 
размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 
СТ РК 1125-2002 шт. 10

78 239686С

2401-0201-
0334

РСНБ РК 2015

Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 
7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, 
со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 шт. 1

79 239696С

2401-0201-
0344

РСНБ РК 2015

Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, 5.8.7, 
размерами 700 мм х 1400 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 
СТ РК 1125-2002 шт. 4

80 239698С

2401-0201-
0346

РСНБ РК 2015

Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 
мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 шт. 2
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81 239704С

2401-0201-
0403

РСНБ РК 2015

Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со 
световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 м2 10,007421

82 244576С

2503-0201-
0201

РСНБ РК 2015 Семена многолетних трав кг 995,8032

83 247819С
2104-9999-

9917

Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; 
башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона 
класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) м3 24,33

84 249132С

2113-0703-
1405

РСНБ РК 2015 Вода техническая м3 21256,67192

85 249431С

2204-0201-
1301

РСНБ РК 2015 Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б кг 4,7328

86 249547С

2204-0901-
0101

РСНБ РК 2015 Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010 кг 501,1167

87 249573С

2204-0902-
0202

РСНБ РК 2015

Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки 
из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм кг 375,6

88 275892С

2401-0202-
0104

РСНБ РК 2015

Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-
2012 шт. 1977

89 275906С

2401-0202-
0207

РСНБ РК 2015

Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-
2012 шт. 952

90 275910С

2401-0202-
0211

РСНБ РК 2015

Секция балки СБ-5 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-
2012 шт. 12

91 275911С

2401-0202-
0212

РСНБ РК 2015

Секция балки СБ-6 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-
2012 шт. 12

92 275916С

2401-0202-
0304

РСНБ РК 2015 Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012 шт. 1977

93 275922С

2401-0202-
0403

РСНБ РК 2015 Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012 шт. 988

94 275930С

2401-0202-
0502

РСНБ РК 2015 Связь диагональная СДД шт. 72

95 275931С

2401-0202-
0601

РСНБ РК 2015

Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с 
низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-
81) т 0,8874

96 275940С

2701-0101-
0104

РСНБ РК 2015 Щиты из досок, толщина 25 мм м2 3,136

97 275941С

2701-0101-
0105

РСНБ РК 2015 Щиты из досок, толщина 40 мм м2 0,00144
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98 276004С
2104-0502-

0104
Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-50 из 
тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 шт. 545

99 276009С
2104-0502-

0109
Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-18-25 из 
тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 шт. 30

100 276010С
2104-0502-

0110
Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого 
бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 шт. 90

101 276011С
2104-0502-

0203
Лотки телескопические Б-6 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 
937-92 шт. 255

102 276012С
2104-0502-

0301 Блоки упора Б-9 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 шт. 10

103 278580С

2204-0701-
0104

РСНБ РК 2015 Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89 т 0,0038778

104 278940С

2401-0202-
0528

РСНБ РК 2015 Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм шт. 12

105 279299С
2102-0101-

1009 Бетон тяжелый класса В25, F300, W4 ГОСТ 7473-2010 м3 9,9302

106 279845С
2105-0301-

3001
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 
от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т 25,9886

107 280036С

2401-0202-
0702

РСНБ РК 2015

Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 
ГОСТ 32948-2014 шт. 8

108 280037С

2401-0202-
0703

РСНБ РК 2015

Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 
ГОСТ 32948-2014 шт. 32

109 280038С

2401-0202-
0704

РСНБ РК 2015

Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 
ГОСТ 32948-2014 шт. 3

110 280042С

2401-0202-
0708

РСНБ РК 2015

Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 
ГОСТ 32948-2014 шт. 14

111 280047С

2401-0202-
0713

РСНБ РК 2015

Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 
ГОСТ 32948-2014 шт. 7

112 280049С

2401-0202-
0715

РСНБ РК 2015

Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 
ГОСТ 32948-2014 шт. 3

113 280054С

2401-0202-
0720

РСНБ РК 2015

Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 4.40 
ГОСТ 32948-2014 шт. 2

114 280106С

2204-0101-
1801

РСНБ РК 2015

Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения 
для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 кг 1,3804

115 282920С

2401-0202-
0606

РСНБ РК 2015 Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87 т 0,292842

116 286119С

2113-0201-
0315

РСНБ РК 2015 Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 кг 104,781
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117 286164С

2113-0209-
0104

РСНБ РК 2015 Гвозди строительные ГОСТ 283-75 кг 1,2608

118

С 
Калькуляция 
ст-ти мат-в

ОМС обработанная в установке комплексным вяжущим (цемент М 
400- 4%, битумная эмульсия-4,5%)(Состав №1)(Калькуляция №1) м3 2648,835

119

С 
Калькуляция 
ст-ти мат-в

ПГС обработанный в установке неорганическим вяжущим (цемент М 
400, 8%)(состав №2)(Калькуляция №2) м3 3051,91205

120

С 
Калькуляция 
ст-ти мат-в ЩПС фр.0-40 мм С10 (Состав № 5-1) (Калькуляция №3) м3 1628,036706

121

С Прайс лист 
ИП 

"ТАМАША" Буфер дорожный разделительный с маской знака 4.2.3 шт 2

122

С Прайс лист 
ТОО "Prealux 

DSS" Столбики сигнальные металлические шт. 17

123

С ССЦ РК 
8.04-08-2020 
Общая часть 

2020г. выпуск 
2 т.ч. п.2.2.1 

тб.2.1 Затраты на полимерные добавки на 1тн ЩМА т 1513,375

Всего строительные материалы и конструкции тенге

124

4102-0102-
0201

РСНБ РК 2015

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (материал 
от разборки а/б покрытия, основания на стройплощадку) т·км 442,056

125

4102-0102-
0203

РСНБ РК 2015

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км (грунт из 
буртов на устройство насыпи земляного полотна примыканий) т·км 5926,05

126

4102-0102-
0207

РСНБ РК 2015

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км (от 
демонтажа на свалку) т·км 0,84

127

4102-0102-
0310

РСНБ РК 2015

Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. 
Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (грунт из 
резерва на возведение насыпей земляного полотна) т·км 1894430,558

128

4104-0104-
0501

РСНБ РК 2015 Мусор строительный. Погрузка (от демонтажа столбиков) т 0,12

Всего транспортные расходы тенге

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
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