




























Производственный участок ТОО «Тау-Кен Алтын» представлен одной площадкой, 

расположенной в Индустриальном парке СЭЗ, г. Нур-Султан, ул. А-194, дом 1. 

Согласно решению по определению категории объекта, оказывающего негативное 

воздействие на окружающую среду, предприятию определена категория: II.  

Зоны отдыха, памятники культуры и архитектуры, охраняемые природные 

территории в районе расположения производственного участка отсутствуют. 

В настоящем проекте нормативов эмиссий загрязняющих веществ в окружающую 

среду (проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу) со-

держится оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха вредными выбросами 

аффинажного завода ТОО «Тау-Кен Алтын». 

Данный проект разработан в связи с изменением технологического регламента.  

Проект нормативов эмиссий разрабатывается на период действия с 2022 по 2031 

годы. 

Общее количество источников загрязнения атмосферы составит – 28 ед., из них 5 

источников - неорганизованные. 

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ТОО «Тау-Кен 

Алтын» 

Организованные источники: 

0001 

0002 

Дымовая труба водогрейного котла Buderus – 2 ед. 

Для отопления помещений предприятия и снабжения горячей водой в 

котельной установлено 2 водогрейных котла Buderus. Вид топлива – газ, в 

качестве резервного топлива используется дизтопливо. Дымовые газы 

отводятся через трубы высотою 12 м и диаметром 0,35 м. 

0003 

0004 

Дыхательный клапан резервуара хранения топлива – 2 ед. 

Хранение топлива производится в двух резервуарах по 25 м3 каждый. При 

заправке и хранении топлива выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

происходят организованно через дыхательные клапаны высотою 1,5 м и 

диаметром 0,05 м. 

0005 Очистная башня лаборатории 

Выбросы загрязняющих веществ происходят при проведении лабораторных 

исследований от вытяжных шкафов. Выбросы происходят организованно в 

очистную башню высотою 3 м и диаметром 0,3 м. 

0006 Башня зоны печей для купелирования 

В центральной заводской лаборатории предприятия имеются 7 печей для 

купелирования и одна печь тигельная. Выбросы загрязняющих веществ от 

работы печей происходят организованно в очистную башню высотою 8 м и 

диаметром 0,4 м. 

0007 

0008 

0009 

Башни электролиза серебра 

Выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн производятся при 

электрохимической обработке металлов с зеркала раствора данной ванны. В 

цехе находятся 24 ванны, которые разделены четырьмя линиями по 6 рабочих 

ванн, плюс одна ванна рециркуляции на каждую линию. Выбросы 

загрязняющих веществ происходят организованно в очистные башни высотою 

10 м и диаметром 0,315 м. 

0010 

 

Башни электролиза золота 

Выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн производятся при 

обработке металлов с зеркала раствора данной ванны. В цехе находится 7 

электролизеров состоящих из двух ванн. Выбросы загрязняющих веществ 

происходят организованно в очистные башни высотою 10 м и диаметром 0,5 

м. 



0011 Башни электролиза золота 

Выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн производятся при 

обработке металлов с зеркала раствора данной ванны. Выбросы загрязняющих 

веществ происходят организованно в очистные башни высотою 10 м и 

диаметром 0,315 м. 

0012 Башни электролиза золота 

Выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн производятся при 

обработке металлов с зеркала раствора данной ванны. Выбросы загрязняющих 

веществ происходят организованно в очистные башни высотою 10 м и 

диаметром 0,315 м. 

0013 Вытяжной настенный вентилятор склада для хранения химреагентов 

На складе хранятся химические реагенты, используемые в производстве. 

Выбросы загрязняющих веществ производятся при хранении и пересыпке 

материалов. Выбросы поступают в атмосферный воздух организованно через 

вытяжной настенный вентилятор высотою 8,5 м и диаметром 0,16 м. 

0014 

 

Очистная башня 

Выбросы загрязняющих веществ от ванн с реактивами поступают в 

атмосферный воздух организованно в очистную башню высотою 5 м и 

диаметром 0,4 м. 

0015 Вытяжной фильтр  

Источником загрязнения атмосферного воздуха являются тигельные печи 

Источником загрязнения атмосферного воздуха в ЦПП являются 

индукционные печи. Выбросы загрязняющих веществ от работы печей 

поступают в атмосферный воздух через вытяжной фильтр. 

Источником загрязнения атмосферного воздуха в ЦПО являются печь для 

сжигания отходов и печь для плавки шлакообразующих материалов. Выбросы 

загрязняющих веществ от работы печей поступают в атмосферный воздух 

через вытяжной фильтр 

Выбросы загрязняющих веществ поступают в атмосферный воздух 

организованно через рукавный фильтр КФЕ-120 высотою 10 м и диаметром 

0,48 м. 

0016 Ликвидирован 

0017 Газоотводная труба аварийного дизельного генератора 

Для обеспечения электроэнергией при ее аварийном отключении 

предусмотрен дизельный генератор. Выбросы загрязняющих веществ 

поступают в атмосферный воздух организованно через газоотводную трубу 

высотою 3 м и диаметром 0,1 м. 

0018 Дыхательный клапан бака хранения газа. 

Газ хранится в резервуаре, объем 25 м3. Выбросы производятся организованно 

через дыхательный клапан высотою 0,5 м и диаметром 0,05 м. 

0019 Перенесен в источник 0015 

0020 Перенесен в источник 0015 

0021 Вытяжной фильтр цеха готовой продукции 

Источником загрязнения атмосферного воздуха в цехе литья слитков являются 

5 индукционных печей. Выбросы загрязняющих веществ от работы печей 

поступают в атмосферный воздух через вытяжной фильтр 

0022 Перенесен в источник 0015 

0023 Вентиляционная труба гаража 

Гараж предназначен для хранения автотранспорта, также здесь производятся 

мелкие ремонтные работы автотранспорта. Источником загрязнения являются 

металлообрабатывающие станки. 

0024 Дыхательный клапан бака хранения газа. 



Газ хранится в резервуаре, объем 20 м3. Выбросы производятся организованно 

через дыхательный клапан высотою 3 м и диаметром 0,05 м. 

0025 Дыхательный клапан бака хранения газа. 

Газ хранится в резервуаре, объем 4,6 м3. Выбросы производятся организованно 

через дыхательный клапан высотою 3 м и диаметром 0,05 м. 

0026 Дробилка для измельчения шлаков. Выбросы загрязняющих веществ 

происходят организованно через трубу высотою 10 м и диаметром 0,4 м. 

0027 Источником загрязнения атмосферного воздуха в ГМЦ являются 

гидрометаллургическая установка, бак нейтрализации, баки отстойники, баки 

осаждения порошка золота, установка приготовления пиросульфита натрия. 

Выбросы загрязняющих веществ от работы цеха поступают в атмосферный 

воздух через дымосос высотою 5 м и диаметром 0,315 м. 

Неорганизованные источники: 

6001 Площадка остановки топливозаправщика 

6002 Парковка автотранспорта сотрудников и посетителей 

6003 Въезд на территорию предприятия 

6004 Гараж на 30 машиномест 

6005 2 снегоуборочные машины и 2 мотокосилки 

6 источников имеют пылигазоулавливающее оборудование с КПД 80% и 99%. 

Пылигазоулавливающее оборудование на предприятии:  

 Двухкамерная башня с КПД 80% - источники 0005. 

 Блок очистных башен с КПД 80% - источники 0007. 

 Блок очистных башен с КПД 80% - источники 0008. 

 Блок очистных башен с КПД 80% - источники 0009. 

 Блок очистных башен с КПД 80% - источники 0010. 

 Рукавный фильтр КФЕ 120 с КПД 99% - источники 0015. 

В выбросах предприятия содержатся 35 загрязняющих веществ (без учета 

автотранспорта) и 13 групп веществ, обладающих эффектом суммации вредного действия 

– 03, 04, 05, 24, 27, 30, 31, 35, 39, 41, 71, 81, пыли.  

Валовый выброс ЗВ без учета автотранспорта   5.559260777 т/год. 

Максимальный разовый выброс без учета автотранспорта - 5.118145694 г/сек. 

 Предыдущие выбросы вредных веществ от источников предприятия составили: 

Валовый выброс ЗВ – 5.062714333 т/год (Разрешение №KZ54VCZ00546208 от 23.01.2020 

г.). 

Увеличение валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

произошло в связи с тем, что добавились источники загрязнения №0026- Дробилка для 

измельчения шлаков,  №0027-Гидрометаллургический цех, №6004 - Гараж на 30 

машиномест, №6005- 2 снегоуборочные машины и 2 мотокосилки и увеличился объем 

производства. 

Учитывая, что согласно результатам моделирования рассеивания приземных 

концентраций загрязняющих веществ по состоянию на 2022-2031 годы, общая нагрузка на 

атмосферный воздух в пределах области воздействия производственных объектов ТОО 

«Тау-Кен Алтын» не приводит к нарушению установленных экологических нормативов 

качества окружающей среды. Согласно ранее выданного санитарно-эпидемиологического 

заключения предприятие ТОО «Тау-Кен Алтын» относится к IV классу санитарной 

классификации производства с размером СЗЗ 100 метров. 



В настоящее время проведенные расчеты рассеяния вредных веществ в атмосфере, 

уровня шумового воздействия, а также определение степени влияния других физических 

воздействий, позволяют сделать вывод о достаточности, существующей нормативной 

санитарно-защитной зоны для предприятия размером 100 метров. Размеры СЗЗ 

определяются в направлении жилой застройки и других зон с нормативно определенными 

повышенными требованиями к качеству окружающей среды, расположенных вокруг 

предприятия 

 

Отходы 

 В результате производственной и административно-хозяйственной деятельности в 

ТОО «Тау-Кен Алтын» образуются нижеуказанные отходы: 

 Использованные воздушные фильтры; 

 Использованные фильтровальные салфетки; 

 Изношенная спецодежда и СИЗ; 

 Твёрдый отход проведения демеркуризационных работ; 

 Жидкий отход проведения демеркуризационных работ; 

 Огарки сварочных электродов. 

 Отходы резины; 

 Полиэтиленовая упаковка из-под химических реагентов; 

 Пластиковая тара из-под химических реагентов; 

 Стеклянная тара из-под химических реагентов; 

 Твердо-бытовые отходы. 

Использованные воздушные фильтры. Образуется при эксплуатации 

технологического оборудования и рукавного фильтра КФЕ-120. Хранится в складских 

помещениях, исключающих контакт с открытым огнем. Сжигается в цехе комплексной 

переработки. Образовавшаяся зола, обогащенная драгоценными металлами, идет на 

переработку (просеивается и шихтуется флюсами). 

Использованные фильтровальные салфетки. Образуется после использования для 

улавливания твердых частиц из жидких растворов и газопылевых смесей. Хранится в 

складских помещениях, исключающих контакт с открытым огнем. Сжигается в цехе 

комплексной переработки, либо передается сторонним предприятиям на утилизацию. 

Изношенная спецодежда и СИЗ. Изношенная спецодежда образуется в результате 

использования спецодежды, средств индивидуальной защиты (СИЗ) для соблюдения 

техники безопасности при производстве работ. Хранится в складских помещениях и местах, 

исключающих контакт с открытым огнем. Сжигаются в цехе комплексной переработки. 

Образовавшаяся зола, обогащенная драгоценными металлами, идет на переработку 

(просеивается и шихтуется с флюсами).  

Твёрдый отход проведения демеркуризационных работ. Образуются в результате 

проведения демеркуризационных работ в цехе. Хранится в соответствии с Инструкцией по 

оперативной и профилактической демеркуризации помещений, систем пылегазоочистки и 

систем вытяжной вентиляции ТОО «Тау-Кен Алтын». Передаются в специализированные 

организации на утилизацию. 

Жидкий отход проведения демеркуризационных работ. Образуются в результате 

проведения демеркуризационных работ в цехе. Хранится в соответствии с Инструкцией по 

оперативной и профилактической демеркуризации помещений, систем пылегазоочистки и 

систем вытяжной вентиляции ТОО «Тау-Кен Алтын». Передаются в специализированные 

организации на утилизацию. 

Огарки сварочных электродов. Образуются в результате проведения сварочных 

работ (представляют собой остатки электродов при строительных и ремонтных работах). 



Временно хранятся в металлических контейнерах или на площадках с твёрдым покрытием. 

В дальнейшем отходы передаются по договору специализированной организации. 

Отходы резины. Отходы резины образуются при износе резиновых составляющих 

технологических оборудований предприятия. Например, напорно-всасывающий рукав 

используется для перекачки жидкости в цехах электролиза золота, электролиза серебра, 

комплексной переработки. В результате износа переходит в отходы. По мере образования 

отходы временно хранятся в закрытом помещении, исключающих контакт с открытым 

огнем. В дальнейшем передаются по договору специализированной организации.  

Полиэтиленовая упаковка из-под сухих химических реагентов. Образуется при 

использовании сухих реагентов (тетраборат натрия, карбонат натрия, пирасульфат натрия, 

карбамид натрия, техническая соль и др.) в технологических процессах на предприятии. По 

мере образования отходы временно хранятся в закрытом помещении, исключающих 

контакт с открытым огнем. В дальнейшем передаются по договору специализированной 

организации.  

Пластиковая тара из-под химических реагентов. Образуется при использовании 

реагентов (азотная, соляная, серная кислоты; раствор аммиака, каустическая сода и др.) в 

технологических процессах на предприятии. По мере образования отходы временно 

хранятся на площадках с твердым покрытием, исключающих контакт с открытым огнем. В 

дальнейшем передаются по договору специализированной организации.  

Стеклянна тара из-под химических реагентов. Образуется при использовании 

реагентов (азотная, соляная, серная кислоты; раствор аммиака, каустическая сода и др.) в 

технологических процессах на предприятии. По мере образования отходы временно 

хранятся на площадках с твердым покрытием, исключающих контакт с открытым огнем. В 

дальнейшем передаются по договору специализированной организации.  

Твердо-бытовые отходы. Образуются в результате непроизводственной 

деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений и территорий. ТБО 

— временно хранятся в контейнерах на площадках с твёрдым покрытием и по мере 

накопления вывозятся на городской полигон ТБО по договору.  

На территории завода также имеются твердо-производственные отходы (ТПО), 

отходы образованные в процессе деятельности технологических цехов и имевшие контакт 

с материалами содержащие драгоценные металлы.  В процессе переработки ТПО, отходы 

складируются для дальнейшего использования на собственные нужды либо реализуются на 

продажу. Тем самым отходы утрачивают статут «отходов» и переходят во вторичное сырье, 

согласна статье 333 экологического кодекса РК от 02.01.2021 г.    

Образование опасных отходов в виде ртутьсодержащих ламп и ртути 

металлической были доведены до «0» показателя. Все ртутьсодержащие лампы на 

территории товарищества были заменены на светодиодные, а отходы были переданы 

сторонней специализированной организации для их утилизации.  

 На территории предприятия ведется раздельное хранение отходов 

жизнедеятельности по Эко-боксам следующих видов вторичного сырья: макулатура, 

пластик и полиэтилен, алюминий и стекло.     

Накопление отходов производства и потребления ТОО «Тау-Кен Алтын» 

осуществляется в виде временного складирования отходов (на срок не более 6 месяцев) 

в специально оборудованных местах. Места накопления отходов (площадки) обустроены 

в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды 

и Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, 

использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и 

захоронению отходов производства и потребления».  

На территории завода веден раздельный сбор отходов. Во всех цехах и АБК имеются 

контейнера определённого цвета для раздельного сбора: твердо-бытовые отходы 

собираются в контейнерах зеленого цвета, вторсырье в желтых контейнерах, бумага и 

алюминий в специальных эко-боксах.  



В свою очередь отходы четко разделяются на контактирующие и не 

контактирующие с драгоценными металлами. Отходы не контактирующие с драгоценными 

металлами структурные подразделения компании сортируют самостоятельно и далее 

вывозится сторонними организациями для утилизации. А отходы, контактирующие с 

драгоценными металлами, утилизируются в Цехе комплексной переработки с дальнейшем 

извлечением золота и серебра. При этом поступающее сырье не должно содержать влагу 

свыше 5,0 % и легко воспламеняющих материалов.  

Количество образования и перевозка всех отходов производится под строгим 

контролем. Для этого движение всех отходов регистрируются в журнале с указанием: 

наименования, количества, характеристики отправляемых отходов. А также уточняется 

маршрут, номер автотранспорта, отправная точка, место назначения, проставляется дата и 

подпись. 

Транспортировка отходов осуществляется в соответствии действующих 

Санитарных правил. При составлении договора со специализированными организациями, 

утилизирующими опасные отходы (ртуть металлическая, жидкие и сухие отходы после 

демеркуризации) указываются требования к погрузочной и транспортировочной технике, к 

упаковке, к условиям транспортировки перевозке опасных отходов. 

 



Проект предельно допустимых выбросов

«Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для аффинажного завода ТОО «Тау-Кен Алтын», 

расположенного по адресу: г. Нур-Султан, ​район Алматы, А 194, 1



Слайд 1

Производственный участок ТОО «Тау-Кен Алтын» представлен одной площадкой, 

расположенной в Индустриальном парке СЭЗ, г. Нур-Султан, ул. А-194, дом 1.

Зоны отдыха, памятники культуры и архитектуры, охраняемые природные 

территории в районе расположения производственного участка отсутствуют.



Слайд 2
Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ТОО «Тау-Кен Алтын»

Организованные источники:

0001

0002

Дымовая труба водогрейного котла Buderus – 2 ед.

Для отопления помещений предприятия и снабжения горячей водой в котельной установлено 2 водогрейных котла Buderus. 

0003

0004

Дыхательный клапан резервуара хранения топлива – 2 ед.

Хранение топлива производится в двух резервуарах по 25 м3 каждый. 

0005 Очистная башня лаборатории

Выбросы загрязняющих веществ происходят при проведении лабораторных исследований от вытяжных шкафов

0006 Башня зоны печей для купелирования

В центральной заводской лаборатории предприятия имеются 7 печей для купелирования и одна печь тигельная.

0007

0008

0009

Башни электролиза серебра

Выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн производятся при электрохимической обработке металлов с зеркала раствора данной ванны. В цехе

находятся 24 ванны, которые разделены четырьмя линиями по 6 рабочих ванн, плюс одна ванна рециркуляции на каждую линию.

0010 Башни электролиза золота

Выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн производятся при обработке металлов с зеркала раствора данной ванны. В цехе находится 7

электролизеров состоящих из двух ванн. Выбросы загрязняющих веществ происходят организованно в очистные башни высотою 10 м и диаметром 0,5 м.

0011 Башни электролиза золота

Выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн производятся при обработке металлов с зеркала раствора данной ванны.

0012 Башни электролиза золота

Выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн производятся при обработке металлов с зеркала раствора данной ванны.

0013 Вытяжной настенный вентилятор склада для хранения химреагентов. На складе хранятся химические реагенты, используемые в производстве.

0014 Очистная башня

Выбросы загрязняющих веществ от ванн с реактивами поступают в атмосферный воздух организованно в очистную башню высотою 5 м и диаметром 0,4 м.

0015 Вытяжной фильтр

Источником загрязнения атмосферного воздуха являются тигельные печи

Источником загрязнения атмосферного воздуха в ЦПП являются индукционные печи. Выбросы загрязняющих веществ от работы печей поступают в

атмосферный воздух через вытяжной фильтр.

Источником загрязнения атмосферного воздуха в ЦПО являются печь для сжигания отходов и печь для плавки шлакообразующих материалов. Выбросы

загрязняющих веществ от работы печей поступают в атмосферный воздух через вытяжной фильтр

Выбросы загрязняющих веществ поступают в атмосферный воздух организованно через рукавный фильтр КФЕ-120 высотою 10 м и диаметром 0,48 м.



Слайд 3
0016 Ликвидирован

0017 Газоотводная труба аварийного дизельного генератора

Для обеспечения электроэнергией при ее аварийном отключении предусмотрен дизельный генератор. Выбросы загрязняющих веществ

поступают в атмосферный воздух организованно через газоотводную трубу высотою 3 м и диаметром 0,1 м.

0018 Дыхательный клапан бака хранения газа.

Газ хранится в резервуаре, объем 25 м3. Выбросы производятся организованно через дыхательный клапан высотою 0,5 м и диаметром 0,05 м.

0019 Перенесен в источник 0015

0020 Перенесен в источник 0015

0021 Вытяжной фильтр цеха готовой продукции

Источником загрязнения атмосферного воздуха в цехе литья слитков являются 5 индукционных печей. Выбросы загрязняющих веществ от

работы печей поступают в атмосферный воздух через вытяжной фильтр

0022 Перенесен в источник 0015

0023 Вентиляционная труба гаража

Гараж предназначен для хранения автотранспорта, также здесь производятся мелкие ремонтные работы автотранспорта. Источником загрязнения

являются металлообрабатывающие станки.

0024 Дыхательный клапан бака хранения газа.

Газ хранится в резервуаре, объем 20 м3. Выбросы производятся организованно через дыхательный клапан высотою 3 м и диаметром 0,05 м.

0025 Дыхательный клапан бака хранения газа.

Газ хранится в резервуаре, объем 4,6 м3. Выбросы производятся организованно через дыхательный клапан высотою 3 м и диаметром 0,05 м.

0026 Дробилка для измельчения шлаков. Выбросы загрязняющих веществ происходят организованно через трубу высотою 10 м и диаметром 0,4 м.

0027 Источником загрязнения атмосферного воздуха в ГМЦ являются гидрометаллургическая установка, бак нейтрализации, баки отстойники, баки

осаждения порошка золота, установка приготовления пиросульфита натрия. Выбросы загрязняющих веществ от работы цеха поступают в

атмосферный воздух через дымосос высотою 5 м и диаметром 0,315 м.

Неорганизованные источники:

6001 Площадка остановки топливозаправщика

6002 Парковка автотранспорта сотрудников и посетителей

6003 Въезд на территорию предприятия

6004 Гараж на 30 машиномест

6005 2 снегоуборочные машины и 2 мотокосилки



Слайд 4

Валовый выброс ЗВ без учета автотранспорта  5.559260777 т/год.

Максимальный разовый выброс без учета автотранспорта - 5.118145694 г/сек.

Предыдущие выбросы вредных веществ от источников предприятия 

составили:

Валовый выброс ЗВ – 5.062714333 т/год (Разрешение №KZ54VCZ00546208 от 

23.01.2020 г.).

Увеличение валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

произошло в связи с тем, что добавились источники загрязнения №0026-

Дробилка для измельчения шлаков,  №0027-Гидрометаллургический цех, 

№6004 - Гараж, №6005- 2 снегоуборочные машины и 2 мотокосилки.



В результате производственной и административно-хозяйственной 

деятельности в ТОО «Тау-Кен Алтын» образуются нижеуказанные отходы:

• Использованные воздушные фильтры;

• Использованные фильтровальные салфетки;

• Изношенная спецодежда и СИЗ;

• Твёрдый отход проведения демеркуризационных работ;

• Жидкий отход проведения демеркуризационных работ;

• Огарки сварочных электродов.

• Отходы резины;

• Полиэтиленовая упаковка из-под химических реагентов;

• Пластиковая тара из-под химических реагентов;

• Стеклянная тара из-под химических реагентов;

• Твердо-бытовые отходы.

Слайд 5



0
Слайд 6

Объем образования и утилизации отходов ТОО «Тау-Кен Алтын» на 

2022-2032 годы (тонн в год)

Наименование отходов Образование Передача сторонним 

организациям

Переработка на 

предприятии

1 2 3 4

Всего

в том числе:

67,07198 66,00658 1,0654

Использованные комплексные 

фильтры

0,6545 0 0,6545

Использованные фильтрующие 

салфетки

0,3 0,1 0,2

Отходы резины 0,009 0,009 0

Твёрдый отход проведения 

демеркуризационных работ

0,023 0,023 0

Жидкий отход проведения 

демеркуризационных работ

0,2 0,2 0

Огарки сварочных электродов 0,0017 0,0017 0

Изношенная спецодежда и СИЗ 0,2109 0 0,2109

Твердо-бытовые отходы 49,5 49,5 0

1 2 3 4

Полиэтиленовая упаковка из-под 

сухих химических реагентов

0,06288 0,06288 0

Пластиковая тара из-под 

химических реагентов

15,88 15,88 0

Стеклянная тара из-под 

химических реагентов

0,23 0,23 0



Слайд 7

Управление отходами производства и потребления 

Записи
Цех комплексной переработки

 (ЦКП)
Отходы Служба ОТ, ТБ и Э Сторонняя организация

Начало

Журнал учета отходов

Образование отходов 
производства и потребления в 

результате деятельности 
компании: 

Вывоз сторонней организацией 
не менее 4 раз в год

Вывоз сторонней организацией 
по мере образования

Окончание

ТБО 
Вывоз сторонней организацией 

не менее 3 раз в месяц

Огарки сварочных электродов

Пластиковая и стеклянная тара 
из под химических реагентов 

Вывоз сторонней организацией 
не менее 2 раз в год

Полиэтиленовая упаковка из 
под сухих химических 

реагентов 

Жидкие отходы проведения 
демеркуризационных работ 

Вывоз сторонней организацией 
по мере образования

Твердые отходы проведения 
демеркуризационных работ 

Вывоз сторонней организацией 
по мере образования

Использованные воздушные 
фильтры 

Использованные 
фильтровальные салфетки 

Изношенная спецодежда и СИЗ 

Переработка отходов путем 
сжигания

Переработка отходов путем 
сжигания

Переработка отходов путем 
сжигания

Формирование заявки на 
передачу

Формирование заявки на 
передачу

Формирование заявки на 
передачу

Формирование заявки на 
передачу

Формирование заявки на 
передачу

Журнал учета отходов

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ОТХОДОВ

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Журнал учета отходов

Журнал учета отходов

Журнал учета отходов

Журнал учета отходов

Журнал учета отходов

Журнал учета отходов

Журнал учета отходов

Полиэтилен, пластик, 
макулатура, стекло, алюминий

Контроль за раздельным 
хранением вторичного сырья 

в Эко-боксах

Вывоз сторонней организацией по 
мере накопления

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ВТОР.СЫРЬЯ

Контроль за раздельным 
хранением и его 

своевременной утилизацией 

Контроль за раздельным 
хранением и его 

своевременной утилизацией 

Контроль за раздельным 
хранением и его 

своевременной утилизацией 

Отходы резины

Формирование заявки на 
передачу

Формирование заявки на 
передачу

Журнал учета отходов



Спасибо за внимание!


