
 
НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ ЮЖНЫЕ АШАЛЫ 

 
1) Основной вид деятельности АО "Goldstone Minerals" - Добыча драгоценных металлов и 

руд редких металлов.. 
Географически месторождение Южные Ашалы расположено в юго-восточной части 

Калбинского хребта, являющегося одним из юго-западных хребтов системы Большого Алтая. 
Административно район месторождения относится к Кокпектинскому району Восточно-Казахстанской 
области. С административными центрами района и области объект связан автомагистралью «Восточное 
кольцо», которая проходит западнее него в 2,5 км. Расстояние по автодороге до г. Усть-Каменогорск – 
170 км, до с. Кокпекты – 30 км, до ближайшей железнодорожной станции Жангиз-Тобе – 80 км. В целом 
заселённость района слабая, ближайший населенный пункт с. Кентарлау (Николаевка) расположен в 25 
км к северо-западу от месторождения. Площадь участка работ - 246,1 га. 

Проектом принят открытый способ разработки золотосодержащих руд месторождения, а также 
буровзрывной способ предварительного рыхления горного массива. Почвенно-растительный слой 
складируется в отвал ПРС и в дальнейшем используется для рекультивации нарушенных площадей 
месторождения. 

Основные технологические процессы: 
- на вскрыше:  
- бурение взрывных скважин и проведение взрывных работ по вскрышным породам; 
- выемочно-погрузочные работы с помощью экскаватора с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой во внешний отвал; 
- формирование отвала вскрышных пород бульдозером. 
- на добыче: 
- бурение взрывных скважин и проведение взрывных работ по окисленным и первичным 

рудам; 
- выемочно-погрузочные работы; 
- транспортировка окисленных и первичных руд на рудные склады автосамосвалами. 
Проектом предусматривается транспортная система разработки с перевозкой породы на 

внешние отвалы автомобильным транспортом. Данная система включает три основных 
технологических процесса: отбойку с экскавацией горной массы, транспортирование и отвальные 
работы для пород и некондиционных руд. Окисленные руды складируются в отдельный отвал с 
последующим изучением и выбором оптимальной схемы технологической переработки. 
Транспортирование сульфидной руды осуществляется на временный рудный склад, расположенный на 
промплощадке карьера, откуда руда перегружается и транспортируется на Белоусовскую 
обогатительную фабрику. 

Проектом принято внешнее отвалообразование. Отвал располагается на безрудной территории. 
Способ отвалообразования бульдозерный с периферийным складированием пород. Порода на отвал 
доставляется автосамосвалами. Перемещение и планировка породы на площадке отвала производится 
бульдозером. Вместимость отвала составляет 35554278 м3 (в целике). Площадь для складирования 
вскрышных пород составляет 138,7 га. 

После проведения полного комплекса работ горные выработки будут ликвидированы. 
Рекультивации подлежат все участки, нарушенные в процессе работ. 

Размеры карьера: длина по поверхности – 1400 м, ширина по поверхности – 590 м, глубина – 
240 м. Площадь карьера по поверхности – 51,565 га. Углы наклона бортов 40º, углы откосов уступов – 
55-65º. Высота уступов 10,0 м, ширина предохранительных берм – 6,0 м.  

Объемы горной массы, товарной руды и вскрышных пород, всего: 
- эксплуатационная руда, всего - 1879527 м3; 
- вскрыша - 36054278 м3; 
- горная масса - 37933805 м3. 
В отработку вовлекаются балансовые запасы в количестве 4 857, 741 тыс.т, в том числе 

сульфидная руда 4 635,18 тыс.т и окисленная – 222,561 тыс.т. Годовая производительность карьера по 
добыче товарной руды 700 тыс. т.  

Строительство планом горных работ не предусмотрено. Срок отработки карьера – 7 лет, с 2022 
по 2028 гг. Начало эксплуатации объекта- 3 кв. 2022 года, окончание деятельности 4 кв. 2028 года. 

На период проведения работ на территории рассматриваемого участка образуются: 



- в 2022 году - 26 источника выброса, из них 0 организованных и 26 неорганизованных; 
- в 2023 – 2028 гг. - 22 источника выброса, из них 0 организованных и 22 неорганизованных.  
Выбрасываются в атмосферу вредные вещества 20 наименований, нормированию подлежит 17. 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с учетом автотранспорта составят: 
- в 2022 г. - 24.05320347 г/сек, 657.2092585 т/год; 
- в 2023 г. - 21.7255003 г/сек, 635.5622429 т/год; 
- в 2024 г. 21.7251003 г/сек, 635.4086029 т/год; 
- в 2025 г. 21.7247003 г/сек, 631.7357149 т/год; 
- в 2026 г. 21.7219803 г/сек, 312.0799845 т/год; 
- в 2027 г. - 21.7035003 г/сек, 252.4349097 т/год; 
- в 2028 г. - 21.75110038 г/сек, 152.2326604 т/год. 
Нормированию без учета выбросов от автотранспорта подлежит: 
- в 2022 г. - 3.8321205 г/сек, 147.0209703 т/год; 
- в 2023 г. - 3.6999905 г/сек, 146.4628803 т/год; 
- в 2024 г. - 3.6999905 г/сек, 146.4500403 т/год; 
- в 2025 г. - 3.6999905 г/сек, 146.2151603 т/год; 
- в 2026 г. - 3.6999905 г/сек, 128.3511803 т/год; 
- в 2027 г. - 3.6999905 г/сек, 125.4278103 т/год; 
- в 2028 г. - 3.6999905 г/сек, 121.8613703 т/год. 
Во избежание загрязнения поверхностных вод все работы механизированным способом будут 

производиться на расстоянии не менее 500 м от русел рек и ручьев. Непосредственно вблизи 
промышленной площадки проведения работ поверхностные водные ресурсы отсутствуют.  

Для питьевого водоснабжения при выполнении горных работ предусматривается использовать 
привозную бутилированную воду. Полевая бригада обеспечивается биотуалетами, по мере 
необходимости стоки будут вывозиться асмашиной по договору со специализированной организацией.  

Для сбора подземных и ливневых вод в карьере и на отвале вскрышных пород 
предусматриваются аккумулирующие емкости – водосборники (зумпфы) с очисткой 
нефтесорбирующими бонами. Техническая вода для орошения внутрикарьерных дорог, отбитой горной 
массы, отвалов и складов будет доставляться машиной - водовозом с зумпфов карьерных и 
подотвальных вод. Проходка скважин будет производиться пневмоударным способом без 
использования промывочной жидкости. Производственные стоки отсутствуют. 

Отходами производства и потребления, образующимися при производственной деятельности 
месторождения Южные Ашалы, являются 14 видов отходов. 

2) РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет» в г. Усть-Каменогорск выполнены технологические 
исследования, целью которых являлось установление принципиальной возможности извлечения золота 
из руд месторождения Южные Ашалы. Ниже приведены основные сведения по результатам 
технологических исследований окисленных и первичных руд месторождения. 

Окисленные руды: 
- данные минералогического и рационального анализов, прямого цианирования, малых 

колонных тестов показывают, что при кучном выщелачивании показатели по извлечению золота в 
продуктивные растворы находятся на уровне 20-30%. Это подтверждено кучным выщелачиванием 
агломерированной руды массой 44 кг в лабораторном перколяторе. За 30 суток в продуктивный раствор 
перешло 44,28% золота. Расчетное сквозное извлечение золота в катодный металл или сплав Доре – 
41,65% (с учетом перехода в продуктивный раствор 50% золота); 

- гравитационное выделение золота малоэффективно; 
- наиболее высокие показатели флотации руды в открытом цикле получены при использовании 

соды, медного купороса и сочетания изобутилового ксантогената с изобутиловым аэрофлотом: 
извлечение золота во флотационный концентрат составило – 33,56% (содержание золота – 17,6 г/т); 

- при цианировании огарка после окислительного обжига руды крупностью 95,5% класса -0,074 
мм, в продуктивный раствор переходит 63,12% золота; 

- при электрохлоринации руды крупностью 95,5% класса -0,074 мм максимальное извлечение 
золота составило 79,2% (принимаемое к расчетам 76,0%). 

Первичные руды: 
- при гравитационном обогащении наибольшее извлечение золота в концентрат 30,2% 

получено при измельчении до 45 % по классу -0,074 мм. При более тонком измельчении стабильно 



снижается и качество концентрата, и извлечение золота. В связи с этим использование 
предварительного гравитационного обогащения не рекомендуется; 

- первичные руды эффективно флотируются по схеме двухстадийного измельчения и 
двухстадийной флотации. В замкнутом цикле при измельчении руды в первой стадии до 60-65 % класса 
-0,074 мм, и измельчении до 75 % класса -0,074 мм во второй стадии, извлечение золота в I концентрат 
составило 74,3 % при содержании золота 22,45 г/т. Доизмельчение и дофлотация золота из 
промпродуктов позволяет повысить извлечение золота до 86,4 % (принимаемое к расчетам 80,2%). 

В результате технологических исследований установлена принципиальная возможность 
извлечения золота из первичных и окисленных руд месторождения Южные Ашалы. Наиболее 
эффективным при переработке первичных руд является применение флотационного метода, при 
котором извлечение золота в концентрат достигает 74,3 % при содержании золота в концентрате – 22,45 
г./т.  

Окисленные руды не пригодны для технологий кучного выщелачивания по причине низкого 
извлечения золота в продуктивный раствор, не превышающего 20 – 30%. Наиболее приемлемым при 
переработке окисленных руд месторождения является метод электрохлоринации, при котором 
извлечение золота анионит АМ 2Б достигает значений 79,2% (для расчетов принято 76%) Окисленная 
руда, перерабатываемая методом электрохлоринации, должна быть измельчена до крупности 0,074% 
не менее 95,5% своей массы. 

По своим технологическим свойствам первичные руды заметно отличаются от окисленных, 
что выражается в первую очередь в следующем: 

- первичные руды эффективно флотируются с извлечением золота в товарный концентрат до 
86,4%, окисленные руды при флотации не дают концентраты, пригодные для переработки или 
реализации, извлечение золота во флотационный концентрат составило – 33,56%. 

- первичные руды плохо цианируются, при цианировании измельчённой (-2+0 мм) руды 
извлечение золота не превысило значений 10,04%. Извлечение золота цианированием из окисленной 
руды класса -0,074 мм возможно на уровне 63,12% 

- максимальное извлечение окисленных руд 79,2 % достигнуто при электрохлоринации руды 
крупностью 95,5% класса -0,074 мм. 

Рекомендуемая схема переработки руды: 
- окисленные руды: 
Исходя из результатов технологических исследований следует, что извлечение золота по 

технологии кучного выщелачивания окисленных руд месторождения Южные Ашалы составляет не 
более 30%, что явно экономически не приемлемо. 

Вследствие низких содержаний металла и высоких издержек фабричной переработки, 
переработка окисленных руд методом электрохлоринации, при извлечении 76% на текущее состояние, 
также экономически не целесообразно. 

По вышеуказанным причинам окисленные руды планируется складировать в отдельный отвал 
с последующим изучением и выбором оптимальной схемы технологической переработки. 

- первичные руды: 
При проведении исследований по флотации был отмечен повышенный расход реагентов, 

который связан с высокой сорбционной активностью руды, содержащей органический углерод и 
угольно-карбонатные сланцы. 

Рекомендуемая после проведения НИР схема флотации приведена на рисунке 15.1. 
Результаты флотации руды приведены в таблице 15.1. 

 
Таблица 15.1 - Результаты флотации руды в замкнутом цикле по рекомендуемой схеме 

Продукты Выход, % Содержание Au, г/т Извлечение Au, % 

Концентрат  5,94 23,6 80,98 
Хвосты  94,06 0,35 19,02 
Руда  100,0 1,73 100,0 

 



 
 
Рисунок 15.1 Рекомендуемая технологическая схема и режим флотации руд месторождения 

Южные Ашалы 
 
В соответствии с техническим заданием на проектирование, экономической 

целесообразностью, благоприятными горнотехническими, горно-геологическими и 
гидрогеологическими условиями: незначительная мощность покрывающих рыхлых пород, 
относительно достаточная устойчивость вмещающих пород, относительно небольшая глубина 



залегания сульфидных руд (240 м), значительные размеры рудных тел по простиранию, умеренная 
обводненность принят открытый способ разработки золотосодержащих руд месторождения. 

Проектом принят открытый способ разработки золотосодержащих руд месторождения, а 
также буровзрывной способ предварительного рыхления горного массива.  

Основные технологические процессы: 
- бурение взрывных скважин и проведение взрывных работ; 
- выемочно-погрузочные работы с помощью экскаватора с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой во внешний отвал и рудные склады. 
Окисленные руды складируются в отдельный отвал с последующим изучением и выбором 

оптимальной схемы технологической переработки. Транспортирование сульфидной руды 
осуществляется на временный рудный склад, расположенный на промплощадке карьера, откуда 
руда перегружается и транспортируется на Белоусовскую обогатительную фабрику. Проектом 
принято внешнее отвалообразование. Отвал располагается на безрудной территории. Способ 
отвалообразования бульдозерный с периферийным складированием пород.  

Почвенно-растительный слой складируется в отвал ПРС и в дальнейшем используется для 
рекультивации нарушенных площадей месторождения. После проведения полного комплекса работ 
горные выработки будут ликвидированы. Рекультивации подлежат все участки, нарушенные в 
процессе работ. 

Альтернативные пути достижения намечаемой деятельности отсутствуют. Путь достижения 
намечаемой деятельности, рассмотренный в плане горных работ, в настоящее время для данного 
месторождения Южные Ашалы является наиболее оптимальным как по экологической, так и по 
экономической оценке. 

3) В отчете рассмотрена информация о компонентах природной среды и иных объектах, 
которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности: 

-жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и  
-биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир) деятельности 
- генетические ресурсы 
- природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, 

экосистемы 
- земли (в том числе изъятие земель),  
- почвы (в том числе органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации),  
- воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод),  
- атмосферный воздух, сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-

экономических систем, 
- материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе 

архитектурные и археологические), ландшафты, а также взаимодействие указанных объектов 
4) Воздействия намечаемой деятельности определено как не существенное. Деятельность по 

эксплуатации месторождения планируется начать в 2022 году Срок деятельности - 2022 – 2028 годы. 
Ожидаемых возможных воздействий проектируемого объекта не ожидается. Оценка 

существенности ожидаемого воздействие на окружающую среду не требуется. 
5) На период проведения работ на территории рассматриваемого участка образуются: 
- в 2022 году - 26 источника выброса, из них 0 организованных и 26 неорганизованных; 
- в 2023 – 2028 гг. - 22 источника выброса, из них 0 организованных и 22 неорганизованных.  
Выбрасываются в атмосферу вредные вещества 20 наименований, нормированию подлежит 

17. 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с учетом автотранспорта составят: 
- в 2022 г. - 24.05320347 г/сек, 657.2092585 т/год; 
- в 2023 г. - 21.7255003 г/сек, 635.5622429 т/год; 
- в 2024 г. 21.7251003 г/сек, 635.4086029 т/год; 
- в 2025 г. 21.7247003 г/сек, 631.7357149 т/год; 
- в 2026 г. 21.7219803 г/сек, 312.0799845 т/год; 
- в 2027 г. - 21.7035003 г/сек, 252.4349097 т/год; 
- в 2028 г. - 21.75110038 г/сек, 152.2326604 т/год. 
Нормированию без учета выбросов от автотранспорта подлежит: 
- в 2022 г. - 3.8321205 г/сек, 147.0209703 т/год; 
- в 2023 г. - 3.6999905 г/сек, 146.4628803 т/год; 



- в 2024 г. - 3.6999905 г/сек, 146.4500403 т/год; 
- в 2025 г. - 3.6999905 г/сек, 146.2151603 т/год; 
- в 2026 г. - 3.6999905 г/сек, 128.3511803 т/год; 
- в 2027 г. - 3.6999905 г/сек, 125.4278103 т/год; 
- в 2028 г. - 3.6999905 г/сек, 121.8613703 т/год. 
6) Всего образуемых отходов производства в 2022 г. - 20138840,41123 тонн, в 2023 г. - 

20352428,13123 тонн, в 2024 г. - 20344329,37123 тонн, в 2025 г. - 20190902,05123 тонн, в 2026 г. - 
6923689,97123 тонн, в 2027 г. - 4437433,17123 тонн, в 2028 г. - 1715045,08123 тонн. Передается 
специализированным организациям 103,56123 т/год. 

7) Размещается в накопителе (отвал вскрышных пород): в 2022 г. –18833697,21 т/год; в 2023 
г. –20 352 284,93 т/год; в 2024 г. –20 344 186,17 т/год; в 2025 г. –20 190 758,85 т/год; в 2026 г. - 6 923 
546,77 т/год; в 2027 г. – 4 437 289,97 т/год; в 2028 г. –1 714 901,88 т/год.  

Вскрышные породы складируются в отвале вскрышных пород, в 2022 г. в количестве 
1305000,0 т/год используются на собственные нужды. В дальнейшем вскрышные породы будут 
использоваться для рекультивации месторождения. 

8) В отчете рассмотрены потенциальные опасности, связанные с риском проведения работ 
добычи руды на месторождении Южные Ашалы, которые могут возникнуть в результате 
воздействия, как природных, так и антропогенных факторов. Разработаны мероприятия по их 
предотвращению и ликвидации. 

9) Основные мероприятия по снижению воздействий до проектного, уровня, включают 
современные методы по: 

- охране атмосферного воздуха, 
- охране почв, 
- охране поверхностных и подземных вод, 
- отходам производства, 
- соблюдению земельного законодательства 
- мониторингу компонентов окружающей среды.  
10) Возможных необратимых воздействий на окружающую среду проектные решения не 

предусматривают. 
11) В отчете рассмотрены способы и меры восстановления окружающей среды на случаи 

прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления 
включающие ликвидацию объектов после завершения их эксплуатации и рекультивацию 
нарушенных земель. 

12) В отчете рассмотрены меры, направленные на обеспечение соблюдения иных 
требований, указанных в заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на 
окружающую среду. Учтены все замечания и предложения общественности и государственных 
органов. 
 


