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АННОТАЦИЯ 
 

Настоящий проект нормативов допустимых выбросов ( НДВ) разработан для 

котельной Габбасова. ГКП «Теплокоммунэнерго» ГУ «Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, города Семей Восточно-Казахстанской области» на праве хозяйственного 

ведения (далее ГКП «Теплокоммунэнерго»).  

ГКП «Теплокоммунэнерго» осуществляет деятельность в Восточно-

Казахстанской области в г. Семей и п. Шульбинск и специализируется на производстве 

и транспортировке тепловой энергии для предприятий и населения. 

Предыдущий проект нормативов ПДВ на период 2016÷2025гг. для ГКП 

«Теплокоммунэнерго»  разработан  ТОО «Эко-САД» (Гос.Лицензия МООС РК 

№01411 Р от 11.08.2011 г.) в 2015 году для 16- котельных ГКП «Теплокоммунэнерго», 

включая котельную Габбасова (промплощадка №9), с положительным заключением 

государственной экологической экспертизы  № KZ47VDC00050732 от 13.07.2016 года.  

Настоящий проект нормативов допустимых выбросов ( НДВ) разработан 

отдельно для котельной Габбасова. Котельная «Габбасова» является районной 

котельной и выдает тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и 

горячего водоснабжения жилых микрорайонов центральной части города. 

 В существующем здании котельной  установлено три паровых котла типа КЕ-

25-14 паропроизводительностью 25 тонн пара в час с давлением пара 1,4 МПа. 

Тепловая мощность котельной 49,2 МВт (42,3 Гкал/ч).Топливо – уголь. 

Необходимость разработки отдельного проекта НДВ для котельной Габбасова 

связана со следующим: 

- согласно классификации нового Экологического кодекса РК ,2021г., 

приложение 2,раздел 1, пп1.1 (тепловые электростанции и другие установки для 

сжигания топлива с тепловой мощностью 50МВт и более)  существующая котельная 

Габбасова  решением уполномоченного органа от 13.10.2021 г.  отнесена к объекту 1 

категории, 

- реконструкцией котельной «Габбасова» ГКП «Теплокоммунэнерго» в г. Семей 

ВКО, для покрытия  нагрузок развивающегося жилищного строительства, а также в 

связи износом основного и вспомогательного оборудования (75%), выполняемой в 

соответствии с рабочим проектом «Реконструкция котельной «Габбасова» ГКП 

«Теплокоммунэнерго» в г. Семей ВКО», разработанным АО "Институт 

"КазНИПИЭнергопром по заданию ГКП «Теплокоммунэнерго». Рабочим проектом 

предусматривается расширение существующего здания котельной с установкой 

дополнительного водогрейного котла КВ-Р-23,26-150 (КВ-ТС-20-150) тепловой 

мощностью 23,26 МВт (20 Гкал/ч). Общая тепловая мощность котельной после 

реконструкции составит 72,5 МВт (62,3 Гкал/ч). 

- с необходимостью получения экологического разрешения на воздейстиве 

объекта 1 категории (заключение экологической экспертизы по рабочему проекту)  

согласно стандарту государственной услуги. 

Разработчик рабочего проекта и Проекта НДВ котельной Габбасова:  

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром". Республика Казахстан, г. Алматы, пр. 

Абылай хана,58А. БИН/ИИН 910840000078. 

- государственная генеральная лицензия ГСЛ №000291 от 07.04.1995г., 

выданная Комитетом по делам строительства РК; 

-   лицензия МООС РК № 01284Р от 05.02.2009г. 
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Проект нормативов НДВ разработан с целью учета всех источников выбросов 

загрязняющих веществ, состава и количества выбросов на основании инвентаризации 

источников выбросов котельной «Габбасова» ГКП «Теплокоммунэнерго» по 

состоянию на декабрь 2021 г. и на январь 2022 г., с учетом новых источников 

выделения по рабочему  проекту реконструкции. 

На первом этапе разработки проекта определены выбросы в атмосферу 

загрязняющих веществ по данным инвентаризации существующих источников 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,  дана характеристика процесса 

производства котельной Габбасова как  источника загрязнения атмосферы.  

В предыдущем проекте нормативов ПДВ источники выбросов загрязняющих 

веществ котельной Габбасова размещены на одной промышленной площадке – 

промплощадка №9.  Общее число источников выбросов котельной «Габбасова» 

составляло - 4 ист.  в том числе: организованных - 3 ист.,  неорганизованных - 1 ист. 

Источниками загрязнения котельной Габбасова ГКП «Теплокоммунэнерго» 

выбрасывались в атмосферу 11 наименований загрязняющих вредных  веществ из них:  

- твердые (6 наименований): железо оксиды, марганец и его соединения, 

взвешенные частицы, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, пыль 

абразивная, пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния, 

- жидкие и газообразные (5 наименований): азота диоксид, азота оксид, сера 

диоксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения,  

Суммарные выбросы для котельной Габбасова по состоянию на 01.01.2022 года 

составили – 804,517794т/год., в т.ч.: твердые – 352,495394т/год, жидкие и газообразные 

–  452,0224 т/год и не превысилин нормативы ПДВ, установленные заключением ГЭЭ  

ГУ  «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО»  в 

заключении № Z47VDC00050732 от 13.07.2016г.  на бессрочной основе с 2016 года: 

804,517794т/год., в т.ч.: твердые – 352,495394 т/год, жидкие и газообразные –  452,0224 

т/год.  

В настоящем проекте НДВ котельной Габбасова нормативы выбросов 

установлены для периода эксплуатации котельной после реконструкции ( 2022÷2031гг) 

с учетом периода строительства ( 2022÷2023гг). 

Реконструкция котельной осуществляется в пределах сущетсвующей 

промплощадки котельной и не требует отведение дополнительных территорий. 

Источники выбросов загрязняющих веществ размещаются в пределах существующей 

промплощадки котельной. Общее количество  источников выбросов составит 9 

источников, в том числе: организованных - 5 источников,  неорганизованных- 4 

источника, из них в период эксплуатации  котельной после реконструкции  общее 

количество источников выбросов составит – 6 источника,  в том числе: 

организованных - 3 источника.,  неорганизованных- 3 источника, остальные источники 

(3 ист) приходятся на этап строительства. По результатм инвентаризации установлено 

наличие на площадке еще двух  неорганизованных источников загрязнения атмосферы:  

гараж и работающий на складе бульзозер. 

 Источниками загрязнения котельной Габбасова ГКП «Теплокоммунэнерго» в в 

атмосферу поступит 27 наименований загрязняющих   веществ, из них:  

- твердые (9 наименований):  железо оксиды, марганец и его соединения, 

углерод (сажа, углерод черный), фториды неорганические плохо растворимые, 

бензапирен, взвешенные частицы, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, 

пыль абразивная, пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния. 

- жидкие и газообразные (18 наименований): азота диоксид, азота оксид, сера 

диоксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, ксилол, толуол, 
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хлорэтилен, бутан-1-ол, 2-метилпропан-1-ол, этанол, бутелацетат, формальдегид, 

пропан-2-он, бензин, уайт-спирит, углеводороды предельные С12-С19, керосин. 

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от котельной 

«Габбасова», рекомендуемые настоящим проектом в качестве нормативов допустимых 

выбросов (НДВ) на период 2022÷2031 гг., составят: 1011,150250 т/год, в т.ч.: твердые –

306,921747 т/год, жидкие и газообразные –  704,228503 т/год. Из общего количества 

выбросов 3,424663 т/год связано с проведением строительно-монтажных работ, в т.ч.: 

твердые –0,925080 т/год, жидкие и газообразные –  2,499582 т/год.. 

Сравнение выбросов свидетельствует о том, что в результате реконструкции 

котельной и увеличение отпускаемого тепла для теплоснабжения населения и 

соответственно потребление топлива на 47%, выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу увеличатся после реконструкции в период эксплуатации котельной на 206 

т/год или на 25% к существующему нормативу допустимых выбросов. При этом 

удельные выбросы на единицу топлива в условном выражении сократятся на 15% в 

основном за счет сокращения выбросов пыли на 46,5 т /год за счет использования 

наилучшей доступной технологии очистки газов  от пыли на устаналиваемом котле - 

высокоэффективного рукавного фильтра. 

При модернизации золоулавливающих установок существующих котлов, 

предусмотренной планом природоохранныъ меропиятий, выбросы к концу 

нормиремого периода сократятся по отношению к существующему нормативу 

допустимых выбросов на 3% и составят 781,739 т/год.  

Уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами пыли с учетом фонового 

загрязнения в зоне воздействия выбросов котельной сократится с 0,75 ПДК на 

существующем уровне до 0,39 ПДК, а зона  воздействия уменьшится с 8,5 км  до 4,6 

км. 

Следует отметить, что доля вклада выбросов котельной «Габбасова» в 

общегородские выбросы г. Семея незначительна и не превышает на современном 

уровне 3%.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) разработан для 

котельной Габбасова  в связи с ее реконструкцией для получения экологического 

разрешения на воздействие  согласно ст.120 Экологическому Кодексу РК, 2021г.  

Проект НДВ в соответствии с ЭК РК, 2021г ст. 39 разработан на основании 

технического задания ГКП "Теплокоммунэнерго" (приложение 1) АО "Институт 

"КазНИПИЭнергопром", г.Алматы в привязке к соответсвующей проектной 

документации намечаемой хозяйственной деятельности – рабочему проекту 

«Реконструкция котельной «Габбасова» ГКП «Теплокоммунэнерго» в г. Семей ВКО» 

Рабочий проект «Реконструкция котельной «Габбасова» ГКП 

«Теплокоммунэнерго» в г. Семей ВКО» разработан АО "Институт 

"КазНИПИЭнергопром".г. Алматы  в соответствии с договором  №210 от 29.10.2020г. с 

ГУ «Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Семей ВКО», согласно утвержденному 

Техническому заданию  

Реквизиты проектной органзации: 
АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" 

Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай хана,58А.  

БИН/ИИН 910840000078. 

Генеральный директор-Медетов Жаймухан Максутович 

- государственная генеральная лицензия ГСЛ №000291 от 07.04.1995г.,  

выданная Комитетом по делам строительства РК; 

-  лицензия МООС РК № 01284Р от 05.02.2009г.(приложение2) 

 

Почтовый адрес 
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай хана,58А.  

тел: 8 (7272) 73-47-47, 73-48-19. 

 

Рабочий проект «Реконструкция котельной «Габбасова» ГКП 

«Теплокоммунэнерго» в г. Семей ВКО» одобрен комплексной вневедомственной 

экспертизой - ЗАКЛЮЧЕНИЕ (положительное) выдано ТОО «ҚЫРАН ЭКСПЕРТ». 

№ҚЫРАН-0113/21 от 31.12.2021 г.  и согласован заказчиком - ГУ «Отдел ЖКХ и 

жилищной инспекции г. Семей ВКО» (приложение 3). 

Нормативы допустимых выбросов установлены для загрязняющих веществ, 

эмиссии которых подлежат экологическому нормированию согласно перечню,  

утвержденному Приказом  Министра экологии, геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан от 25 июня 2021 года № 212. 

Нормативы допустимых выбросов установлены для отдельного стационарного 

источника и совокупности стационарных источников на период строительства и 

эксплуатации котельной после реконструкции. 

Характеристика источников определена для проектируемых объектов – на 

основе проектной документации, для действующих – на основе инвентаризации 

существующих источников и их выбросов (бланки инвентаризации) источников.  

При определении выбросов использованы  расчетные методы. 

Нормативы допустимых выбросов установлены расчетным путем с 

применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций 

загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный 

воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных 

экологических нормативов качества окружающей среды  
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Нормативы допустимых выбросов (НДВ) разработаны в соответствии с 

действующими документами, основными из которых являются : 

- Экологический Кодекс  РК, 2021г. [2], 

-  Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, 

утвержденная  

Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 

2021 года № 63  [2],  

- «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских 

населенных пунктах», утвержденный Приказом Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №168 [3].  

- другими НПА, представлеными в перечне используемой литературы.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 

 

1.1. Реквизиты оператора 

 

Котельная «Габбасова» является одной из 16-и котельных в составе ГКП 

«Теплокоммунэнерго», которое специализируется на производстве и транспортировке 

тепловой энергии для предприятий и населения г. Семей и п. Шульбинск. Все 

котельные находятся в пределах городской черты г. Семей, а также в пос. Шульбинск, 

в непосредственной близости от жилых районов, которые ими обслуживаются.  

ГКП «Теплокоммунэнерго» ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта и автомобильных дорог  г. Семей» на праве хозяйственного 

ведения (далее ГКП «Теплокоммунэнерго»).  

ГКП «Теплокоммунэнерго» специализируется по производству и 

транспортировке тепловой энергии для предприятий и населения г. Семей и  п. 

Шульбинск. 

Реквизиты оператора  
ГКП «Теплокоммунэнерго» 

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,  

г.Семей,  проспект М. Ауэзова, дом 111 

БИН 30840005887 

БИК – АВKZKZKX,  

ИИК – KZ71319Т010000402683 в филиале «Семей» АО «БТА банк» 

Руководитель ГКП «Теплокоммунэнерго» – Акимжанов Саят Саркытбекович. 

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 

27.04.2022 года (приложение 4) 

 

Почтовый адрес оператора:  

РК, 071409, ВКО,   

г Семей, пр. Ауэзова, 111,  

тел.8 (7222) 33-98-29,  

факс 8 (7222) 33-90-07. 
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1.2. Ситуационная карта – схема района размещения котельной 

«Габбасова»   

 

Площадка котельной «Габбасова» расположена на правом берегу р. Иртыш в южной 

части города Семей. 

Город Семей находится в западной части Восточно-Казахстанской области и 

является вторым по величине городом области. Расположен по обоим берегам 

протекающей через город реки Иртыш. Семей – один из старейших городов Казахстана 

и занимает территорию площадью 210 км². Расстояние до областного центра Усть-

Каменогорска составляет 200 км, в 40 км к западу от гор. Семей - важный 

транспортный узел. Он расположен на пересечении Туркестано-Сибирской железной 

дороги, реки Иртыш и многочисленных автодорог. Через Иртыш проходит три моста: 

один железнодорожный, два автомобильных и понтонная переправа. 

Площадка котельной «Габбасова» находится на перекрестке улиц Посмакова и 

Габбасова и граничит с жилой застройкой, и отапливает жилые дома центральной 

части города. 

В районе котельной имеются городские кольцевые сети хозяйственно-питьевого 

водопровода и городская бытовая канализация.  

К площадке котельной подходят две асфальтированные дороги. 

Котельная занимает территорию площадью 0,8623 га, имеет два автомобильных 

въезда без проходной (один с ул. Посмакова, второй – с ул. Панфилова). Котельная 

ограждена с четырех сторон железобетонной оградой. 

Землепользование осуществляется на правах постоянного землепользования. 

Акт на право постоянного землепользования №0114897 от 22.06.2010г., целевое 

назначение земельного участка – для обслуживания котельной «Габбасова» 

(приложение 5). 

Расстояние от котельной «Габбасова» до ближайшей жилой застройки – около 

17 м. 

В непосредственной близости от промплощадки котельной санаториев, 

лечебных учреждений и объектов с повышенными требованиями к состоянию 

окружающей среды нет.  

Заповедники и особо охраняемые территории, памятники архитектуры в районе 

размещения котельной отсутствуют. 

Площадка котельной удалена к востоку от реки Иртыш на расстоянии 1600 м 

(водоохранная зона 1000м), от протоки Семипалатинка – на расстоянии 600м 

(водоохранная зона 500м).  

Ситуационная карта-схема района размещения промплощадки предприятия 

приведена на рисунке 1.2.1.  

Карта с географическими координатами участка котельной представлена на 

рисунке 1.2.2. 
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Рис. 1.2.1. Ситуационная карта-схема района размещения котельной «Габбасова» 
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Рис. 1.2.2. Карта с географическими координатами участка котельной «Габбасова»
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1.3. Карта-схема котельной «Габбасова» с источниками выбросов 

 

На рис. 1.3.1  приведена карта-схема промплощадки котельной «Габбасова»  

ГКП «Теплокоммунэнерго»  с нанесенными существующими и проектируемыми 

источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Каждому источнику 

выбросов присвоен порядковый номер и определены координаты привязки на 

местности в принятой на карте схеме системе координат. Поскольку для источников 

котельных ГКП «Теплокоммунэнерго» по предыдущему Проекту принята сквозная 

нумерация,  то в объеме настоящего отдельного проекта  для котельной Габбасова  для 

источников в период строительства, которые функционируют  временно и потом будут 

ликвидированы, присвоены следующие номера :- организованные источники  - начиная 

с 5501, неорганизованные – начиная с 6501. 

Промплощадка  №9 Котельная «Габбасова»; 

Общее число источников выбросов по предприятию             - 9 ист. 

                                       в том числе: организованных              - 5 ист. 

                                 неорганизованных - 4 ист.  

Из них : 

- на период эксплуатации  

Общее число источников выбросов по предприятию             - 6 ист. 

                                       в том числе: организованных              - 3 ист. 

                               неорганизованных - 3 ист.  

- на период строительства  

Общее число источников выбросов по предприятию             - 3 ист. 

                                       в том числе: организованных              - 2 ист. 

                                 неорганизованных - 1 ист.  
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Рис. 1.3.1. Карта-схема промплощадки котельной «Габбасова» с источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

период эксплуатации
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2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОТЕЛЬНОЙ «ГАББАСОВА»  КАК 

ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

 

2.1.  Краткая характеристика технологии производства и технологического 

оборудования существующей котельной 

 

Котельная «Габбасова» является районной котельной и выдает тепловую 

энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых 

микрорайонов центральной части города. Система теплоснабжения закрытая. 

В состав производственной зоны входят: главный корпус (в котором 

расположены котельный зал, ВПУ, бойлерная, помещение дымососов, 

административные и бытовые помещения), дымовая труба, галерея топливоподачи с 

приемным и дробильным отделением и лва наземных металлических резервуара 

подпиточной воды V= 400 м3, находящиеся в аварийном состоянии. 

В состав вспомогательно-складской зоны входят открытый склад угля, здание 

склада сухого хранения соли и гаражи. 

В котельной "ГАББАСОВА" установлены три паровых котла марки КЕ-25/14. В 

период максимума нагрузки в работе  находятся  три котлоагрегата.  

Топливом для котельных ГКП «Теплокоммунэнерго», в том числе котельной 

«Габбасова», является Семипалатинский уголь месторождения «Каражыра».  

Доставка угля осуществляется автотранспортом. 

Характеристика топлива по отчетным данным ГКП 

«Теплокоммунэнерго»(приложение 6) за три последних года представлена в таблице 

2.1.1. 

Таблица 2.1.1 

Состав и характеристика угля  месторождения «Каражыра» 

 

 

В процессе горения топлива в  атмосферу выделяются: диоксид серы, оксид 

углерода, диоксид азота, оксид азота и пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния. 

Выбросы дымовых газов осуществляются организованно с предварительной очисткой 

дымовых газов от пыли неорганической: 70-20% двуокиси кремния 

золоулавливающими установками через кирпичную дымовую трубу диаметром 2м  на 

высоте 42м. Источник выброса -организованный (ист.0033). Время работы котельной – 

5040 ч/год.  

Для очистки дымовых газов от пыли неорганической 70-20% двуокиси кремния 

золоулавливающие установки типа БЦ2-6*(4+3) на всех котлоагрегатах размещенных 

перед дымососами. 

Основная часть золы выпадает в нижнюю часть топки, откуда удаляется 

 

Показатель 

Фактический состав топлива 

2019г 2020г 2021г 

1 2 3 4 

Низшая теплота сгорания 

топлива, Qнr ккал/кг 
4572 4542 4538 

Влажность топлива, Wr, % 15,9 14,4 14,7 

Зольность на рабочую массу, 

Ar% 
15,8 

18,5 
17,9 

Сера на рабочую массу, Sr% 0,40 0,42 0,36 
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системой шлакоудаления. Существующая система золошлакоудаления котельной 

организована через скреперный подъемник.Транспортировка и погрузка шлака в 

автомашины осуществляется в смоченном состоянии и поэтому пыления не 

происходит. Золошлаковые отходы, образующиеся на котельной «Габбасова», 

отпускаются населению и организациям города, направляются  на полигон ЗШО ГКП 

«Теплокоммунэнерго». 

Склад угля расположен на закрытой со всех сторон площадке площадью 25,8 х 

20 м. (516 м2). Количество угля поступающего на склад угля в течение года составляет 

– 23528,94  т/год. Уголь доставляется на склад угля грузовым автотранспортом от 

централизованного склада ТЭЦ-1 по мере необходимости, с трехдневным запасом. В 

процессе формирования штабеля и хранения угля в атмосферу неорганизованно 

выделяются пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющих 

веществ происходит неорганизованно. Источник выброса неорганизованный 

(ист.6050). Время работы склада угля – 5400 ч/год. 

Перед подачей топлива в котлы уголь из приемного бункера по наклонному 

транспортеру подается в дробильное отделение. Дробление угля осуществляется 

щековыми дробилками. В  процессе дробления топлива в помещение выделяется пыль 

неорганическая ниже 20% двуокиси кремния, которая выбрасывается организованно в 

атмосферу с помощью центробежного вентилятора №6 через трубу диаметром 0.4м на 

высоте 9м с предварительной очисткой в циклоне типа ЦН 15х500 с КПД очистки 

76,5%. Источник выброса организованный (ист.0034). Время работы – 5040 ч/год. 

Для проведения ремонтных работ в помещении мастерской имеется  

электросварочный пост. Применяются электроды марки МР-4, с годовым расходом 

1000 кг. В процессе сварочных работ в атмосферу выделяются железо оксиды, диоксид 

марганца и  фтористый  водород. Источник выброса организованный (ист. 0035-001).  

Здесь же производятся газорезательные работы. При газорезательных работах 

используется пропан в количестве 800 кг/год. В процессе  газовой резки металлов в 

атмосферу выделяется диоксид азота. Источник выброса организованный (ист. 0035-

002).  
Для заточки инструмента в мастерской имеется заточной станок d-350 мм. При 

обработке металла в  атмосферу выделяются взвешенные частицы, пыль абразивная. 

Удаление накопившихся вредных веществ осуществляется через вентиляционную 

систему на вытяжку с помощью осевого вентилятора. Высота вытяжки 2,5 м, диаметр – 

0,3 м. Источник выброса организованный (ист.0035-003).  

По результатм инвентаризации установлено наличие на площадке еще двух  

неорганизованных источников загрязнения атмосферы :  

- гараж, в котором размещается один бульдозер и один самосвал (ист.6080), 

выделяемые вещества: диоксид азота, оксид азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода, 

керосин. 

- подача угля со склада в бункер угля осушествляется работающим бульзозером 

(ист.6081).  При его работе (5040 часов) выделяются газообразные выбросы: диоксид 

азота, оксид азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода, керосин. 

Общее количество источников выбросов в атмосферу существующей котельной  

котельной «Габбасова» по результватам инвентаризации составит: 6 источников 

выбросов, из них: 3 - организованных и 3 – неорганизованных. 

Бланки инвентаризации представлены в разделе 9.  
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2.2. Перспектива развития котельной «Габбасова» 

 

Для покрытия нагрузок развивающегося жилищного строительства города 

Семея, а также в связи с износом основного и вспомогательного оборудования 

котельной (75%), ГУ «Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Семей ВКО» намерен 

провести реконструкцию котельной. В этих целях раработан Рабочий проект 

«Реконструкция котельной «Габбасова» ГКП «Теплокоммунэнерго», АО "Институт 

"КазНИПИЭнергопром". РК, г. Алматы. 

Проект согласован заказчиком и вневедомственной экспертизой-   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (положительное) выдано ТОО «ҚЫРАН ЭКСПЕРТ». №ҚЫРАН-

0113/21 от 31.12.2021 г 

В проекте предусматривается новое строительство и реконструкция 

вспомогательных зданий и сооружений согласно титульному списку проекта. 

 

Таблица 2.2.1  

Титульный список зданий и сооружений  

по проекту реконструкции котельной «Габбасова» 

 

№ Наименование объектов Примечания 

1.  Главный корпус Расширение и реконструкция 

2.  Дымовая труба  Существующая 

3.  Помещение дымососов Существующее 

4.  Административный корпус Существующий 

5.  Бак запаса химочищенной воды (2 шт) Новое строительство 

6.  Гаражи Существующие 

7.  Узел связи Существующая 

8.  Склад угля Существующий 

9.  Галерея топливоподачи Реконструкция 

10.  Приемное отделение Реконструкция 

11.  Дробильное отделение Реконструкция 

12.  Бункер золоудаления Существующий 

13.  Гаражи Существующие 

14.  Отстойник Существующий 

15.  Склад соли Существующий 

16.  Автомобильные весы Существующие 

17.  Ворота главного въезда Существующие 

18.  Рукавные фильтры Новое строительство 

19.  Автомобильный въезд Новое строительство 

20.  Разворотная площадка Новое строительство 

21.  Энергомодуль Новое строительство 

22.  Отстойник Новое строительство 

23.  Трансформаторная подстанция Существующая 

 

Рабочим проектом предусматривается расширение существующего здания 

котельной с установкой четвертого водогрейного котла КВ-Р-23,26-150 (КВ-ТС-20-

150) тепловой мощностью 23,26 МВт (20 Гкал/ч).  
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Общая тепловая мощность котельной после реконструкции составит 72,5 МВт 

(62,3 Гкал/ч). 

Котлоагрегат КВ-ТС-20-150, производства Дорогобужского завода, 

предназначен для получения горячей воды с температурой 130°С, при сжигании 

твердого топлива (угля). 

 Водогрейный котел КВ-ТС-20-150 производительностью 23,26 МВт (20 

Гкал/час) изготавливается с воздухоподогревателем и дутьевым вентилятором, 

батарейными циклонами и дымососом ДН-17-1000. 

Для сжигания твердого топлива котел оборудован горизонтально-

расположенной топкой механической ТЧЗМ-2,7/6,5. Топки работают по принципу 

непрерывного заброса топлива на горящий слой, что в сочетании с обратным 

движением цепной чешуйчатой решетки обеспечивает нижнее зажигание по всей 

площади колосникового полотна и стабильное горение. 

Особенностью топок является совмещение механического, как основного, и 

пневматического заброса топлива, позволяющего оптимизировать горение пылевых 

фракций в топочном объеме.  

Управление работой котельными установками осуществляется с местных щитов 

управления.  

Техническая характеристика котла КВ-ТС-20-150 представлена в таблице 2.2.2. 

 

Таблица  2.2.2 

Техническая характеристика котла КВ-ТС-20-150 

 

№ Наименование Размерность Значение 

1 Теплопроизводительность МВт (Гкал/ч) 23,26 (20,0) 

2 Рабочее давление воды МПа 1,6-2,5 

3 Расход воды т/ч 333 

4 Температура воды на входе, не менее °С 70 

5 Температура воды на входе, не более ° С 150 

6 Расход топлива кг/ч 5240 

7 Температура уходящих газов, не более °С 195 

8 КПД котлоагрегата % 87 

9 Гидравлическое сопротивление, не более МПа 0,25 

10  

Удельный выброс  

окислов азота  

при номинальной нагрузке *)   

кг/ГДж 

(г/м3 при О2=6%) 
0,21 (0,50) 

11 
Эквивалентный уровень шума 

в зоне обслуживания*) 

ДБа 

 

80 

*) ГОСТ 21563-93 Межгосударственный стандарт «Котлы водогрейные. Основные параметры и 

технические требования». 

 

Для улавливания золы предусматривается оборудование вновь 

устанавливаемого котла № 4 рукавными фильтрами ТОО «Блок-Инжиниринг», степнь 

очистки – 99,65%, запыленность газов после фильтра-20 мг/м3. 

ТОО «Блок-Инжиниринг» является официальным представителем на 

территории Республики Казахстан ООО «НПП «Сфера» (РФ, г. Саратов, www.sfera-

saratov.ru). ООО «НПП «Сфера» активно работает на рынке с 1990 года и 

специализируется на проектировании и производстве пылегазоочистного оборудования 

для предприятий металлургии, энергетики и машиностроения. 

В процессе горения топлива в котлах в  атмосферу выделяются: диоксид серы, 



  
 

АО "Институт “КазНИПИЭнергопром” 
 

 

19 

 

1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

оксид углерода, диоксид азота, оксид азота и пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кремния. Выбросы дымовых газов осуществляются организованно с предварительной 

очисткой дымовых газов от пыли неорганической 70-20% двуокиси кремния 

рукавными фильтрами  через существующую дымовую трубу высотой 42м, диаметром 

устья 2м. (ист.0033) Время работы котельной – 5040 ч/год.  

Качество угля принято по отчетным данным за 2020г (таблица 2.1.1) 

Существующий склад угля площадью 25,8х20 м (516м2) сохраняется. Количество угля 

поступающего на склад угля в течение года на котельной после реконструкции 

составляет 34200т/год. Источник выброса- неорганизованный (ист.6050). Время 

работы склада угля – 5400 ч/год. 

Таблица 2.2.3 

Расход топлива котельной «Габбасова» 

Наименование 

Расход топлива (4542 ккал/кг) 

Существующие котлы 

3хКЕ-25-14 ст. № 1-3 

Устанавливаемый 

котел 1хКВТС-20 

ст.№4 

Всего по котельной 

после реконструкции 

Часовой, т/ч 14,04 5,24 19,28 

Годовой, тыс. т 23529 10672 34200 

 

Основные технико-экономические показатели котельной «Габбасова» после 

реконструкции представлены в таблице 2.2.4. 

Таблица 2.2.4 

Основные технико-экономические показатели 

котельной «Габбасова» 

 

№ Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Показатели по проекту 

реконструкции 

1 Установленная тепловая 

мощность котельной 

МВт 

(Гкал/ч) 

      72,5(63,2) 

2 Состав основного оборудования: 

-водогрейные котлы 

шт. х тип 3 х КЕ-25-14С  

1х КВ-ТС-20-150 

3 Вид основного топлива  Семипалатинский каменный уголь 

м/р «Кара-жыра» 

4 Максимально-часовая тепловая 

нагрузка (с учетом потерь) 

Гкал/ч 
51,3 

5 Годовой отпуск теплоэнергии с 

коллекторов 

тыс. Гкал 
112,86 

6 Годовой расход условного 

топлива, всего, 

 

тыс. т у.т 
22,17 

7 Удельный расход условного 

топлива на отпущенную 

теплоэнергию 

кг/Гкал 

196,43 

8 Годовой расход натурального 

топлива 

 
 

 -уголь (4542 ккал/кг) тыс. т н.т 34,2 

  

После реконрструкции котельной по настоящему проекту новые источники 

загрязнения в период эксплуатации не появляются.  Общее количество источников 

сохраняется по результатам инвентаризации. В связи с расширением котельной 

выбросы от отдельных существующих источников изменятся. Количество видов 

загрязняющих веществ – 13, в том числе 7  - твердых, 6 - жидких и газлообразных.   
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Организация строительства 

Начало строительства по реконструкции,  согласно проекту, планируется  в 3-ем 

квартале 2022 года (август) Продолжительность строительства (реконструкции) - 10 

месяцев. 

Для реализации работ по реконструкции котельной в проекте 

предусматривается реконструкция конвейера топливоподачи с полной заменой 

существующей конвейерной ленты на новую, замена натяжного устройства, также 

демонтаж существующего ограждения. 

Демонтаж осуществляется в соответствии с актом демонтажных работ, 

утвержденным заказчиком.  

В период строительства на площадке котельной появятся новые источники 

выбросов:  

Всего –3 источника, в том числе 2- организованных, 1- неорганизованных,  

Организованные источники :  

-битумный котел - источник №5501, 

-компрессор воздушный - источник №5502. 

Неорганизованные источники :  

-Строительстная площадка - неорганизованный источник выброса  ( ист.6501 ). 

Источниками выделения загрязняющих веществ в период строительства 

котельной на площадке -  различного вида строительные работы: транспортные, 

земляные,  сварочные, лакокрасочные, гидроизоляционные и др. 

В период строительства   в атмосферу поступит 26 загрязняющих веществ, в том 

числе  9 - твердых, 17 - жидких и газлообразных.   

Общее количество загрязняющих веществ 6,849325 т/период, в том числе  

1,850161 т/период - твердых, 4,999164 т/период  - жидких и газлообразных.   

 

2.3. Краткая характеристика установок очистки газов, укрупненный 

анализ их технического состояния, эффективности их работы 

 

Существующие установеи очистки газов 

На котельных ГКП «Теплокоммунэнерго» для очистки дымовых газов от 

твердых частиц используются батарейные циклоны типа БЦ, групповые циклоны ЦН-

15. Данные золоулавливающие установки разработаны непосредственно для 

улавливания золы после котлов при сжигании твердого топлива. В настоящее время 

данные золоулавливающие установки широко применяются для очистки дымовых 

газов котлов малой и средней мощности. Золоулавливающие установки, применяемые 

на предприятии, имеют широкое применение в Республике Казахстан, вызванное 

простотой в изготовлении, монтаже, эксплуатации, высокой пропускной способности 

при относительно небольшом аэродинамическом сопротивлении, низкими затратами. 

Батарейные циклоны представляют собой пылеулавливающие аппараты, 

состоящие из большого количества параллельно установленных циклонных элементов, 

объединенных в одном корпусе и  имеющих  общий подвод и отвод газов. 

Циклонный элемент состоит из корпуса, тангенциального закручивающего 

аппарата и выхлопной трубы. 

Дымовые газы от котла поступают через закручивающий  аппарат в корпус 

циклонного элемента, где под  действием центробежных сил зола прижимается к  

внутренней  поверхности циклонов  и, двигаясь по спирали вниз, попадает в  бункер-

накопитель. Очищенные дымовые газы через выхлопные трубы поступают в камеру 

очищенных  газов и, дальше, в дымовую трубу. 
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Групповые циклоны типа ЦН-15 предназначены для сухой очистки воздуха и 

газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах (сушка, обжиг, 

агломерация, сжигание топлива и т.д.), а также очистки аспирационного воздуха. 

Применяются на предприятиях черной и цветной металлургии, химической, нефтяной 

и машиностроительной промышленности, промышленности строительных материалов, 

в энергетике и т.д. В зависимости от производительности по газу и условий 

применения циклоны изготавливаются одиночного исполнения (внутренний диаметр 

от 200 до 2000мм) или группового исполнения из двух, четырех, шести и восьми 

циклонов одинакового внутреннего диаметра (от 300 до 900мм). Циклоны группового 

исполнения изготавливаются с "левым" и "правым" вращением газового потока, 

одиночные - только с "правым" вращением. В зависимости от компоновки групповые 

циклоны могут быть с камерой очищенного газа в виде "улитки" или в виде сборника, а 

одиночные только с "улиткой". Бункеры циклонов - пирамидальной формы. При 

работе циклонов должна быть обеспечена непрерывная выгрузка пыли. При этом 

уровень пыли в бункерах должен быть не выше плоскости, расположенной от крышки 

бункера на 0,5 диаметра циклона. В технической характеристике приведены значения 

производительности, отнесенные к скорости в цилиндрической части циклона V=2,5 и 

4,0м/с. В обычных условиях оптимальной считается скорость 4,0м/с. Скорость 2,5м/с 

рекомендуется принимать при работе с абразивной пылью. В зависимости от 

температуры окружающей средь циклоны изготавливают из углеродистой стали (при 

температуре до -40°С) или низколегированной стали (при температуре ниже -40°С) 

Золоулавливающие установки типа БЦ2-6*(4+3) на всех котлоагрегатах 

размещенных перед дымососами с КПД очистки: ст.№1 КЕ-25-14 - КПД очистки 

80,10%; ст.№2 КЕ-25-14 - КПД очистки 79,50%; ст.№3 КЕ-25-14 - КПД очистки 80,9%. 

В дробильном отделении для очистки дымовых газов от пыли неорганической ниже 

20% двуокиси кремния, которая выбрасывается организованно в атмосферу с помощью 

центробежного вентилятора №6 через трубу диаметром 0,4м на высоте 9м установлен 

циклон типа ЦН 15х500 с КПД очистки 76,5%.  

Характеристика золоуловителей установленных на котельной и их 

эксплуатационные показатели представлены в бланке инвентаризации раздел 9,  глава 

3. «Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок». 

Проектируемые установки по очистки газов 

Для улавливания золы предусматривается оборудование вновь 

устанавливаемого котла № 4 рукавными фильтрами ТОО «Блок-Инжиниринг»,. 

Техническая характеристика представлена в таблице 2.3.1. 

 

Таблица 2.3.1  

Техническая характеристика рукавного фильтра 

 

 

Марка ФРИ-С-1143-(ОУТ) 

Производительность фильтра, м3/час 70 000 

Скорость фильтрации, м3/м2мин 1,31 

Разряжение (давление) внутри фильтра, кПа До 5 

Расход сжатого воздуха, нм3/мин ~ 3,2 

Сопротивление фильтра, кПа До 1,8 

Давление сжатого воздуха, МПа 0,4…0,6 

Запыленность газа на входе в фильтр, не более, г/нм3 50 

Запыленность газа после фильтра, мг/м3 20 

Степень очистки газов КПД, не менее, % 99,65 
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Принцип работы фильтра основан на улавливании пыли фильтрующим 

материалом (фильтровальными рукавами) при прохождении через него запыленного 

воздуха. По мере увеличения толщины слоя пыли на поверхности рукавов возрастает 

сопротивление движению воздуха и снижается пропускная способность фильтра, во 

избежание чего предусмотрена регенерация запыленных рукавов импульсами сжатого 

воздуха.  

Запыленный воздух поступает через патрубок в центральную пылеосадительную 

камеру «запыленного» воздуха, проходит через рукава, при этом частицы пыли 

задерживаются на их наружной поверхности, а очищенный воздух поступает в камеру 

«чистого» воздуха и отводится из фильтра в атмосферу. К камере «запыленного» 

воздуха подключен ресивер сжатого воздуха с электромагнитными клапанами. Воздух 

из ресивера через электромагнитные клапана поступает в продувочные трубы. 

Регенерация запыленных рукавов осуществляется импульсом сжатого воздуха. Пыль, 

встряхиваемая с рукавов, осыпается в бункеры и удаляется выгрузными механизмами. 

Технические предложения по рукавному фильтру представлены в приложении 7. 

Рукавный фильтр относится к наилучшим доступным техникам, под которыми в 

данном случая понимается наиболее эффективная и передовая технология для очистки 

дымовых газов от пыли: гарантируемая остаточная запыленность 20 мг/м3 (30 мг/нм3, 

О2=6%) соответствует европейским требованиям по уровню выбросов от 

технологического оборудования для установок аналогичной тепловой мощностью.  
 СНДТ в РК на момент разработки проета  не принят.  

 

2.4. Оценка степени соответствия применяемой  технологии, технического 

и пылегазоочистного оборудования  передовому научно-техническому 

уровню в стране и за рубежом 

 

Оценка степенеи соответствии применяемой технологии, технического и 

пылегазоочистного оборудования  передовому научно-техническому уровню проведена 

с использованием республиканских и европейских нормативных документов: 

- Экологический кодекс РК, 2021г., 

-Директива по промышленным выбросам  2010/75/EС (Комплексное 

предотвращение и контроль загрязнения)  

- Директива 2001/80/ЕС Европейского парламента и совета от 23 октября 2001 г. 

«Об ограничении выбросов некоторых загрязняющих веществ в атмосферу из крупных 

сжигательных установок», 

- Справочный документ по наилучшим доступным технологиям (НДТ) для 

крупных топливосжигающих установок, 2017г.  

Согласно ЭК РК, 2021г Ст. 418, п 7 до утверждения Правительством РК 

заключений по НДТ (31 декабря 2023 гг.) операторы  объектов вправе ссылаться на 

справочники по НДТ Европейского бюро по комплексному контролю и 

предотвращению загрязнения окружающей среды, а также решения Европейской 

комиссии об  утверждении заключений по НДТ в соответствующих областях их 

применения. 

 Основными показателями, по которым согласно европейской практики, 

устанавливается соответствие (имеющее отношение к Проекту НДВ) , являются:  

 - вид топлива,  

 - технология  сжигания топлива и ее эффективность , 

- применяемые методы для сокращения выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу.  
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Вид топлива   

Согласно Директиве ЕС тщательный отбор угля является эффективным 

способом сокращения выбросов в воздух, воду и сокращения объёмов отходов. При 

использовании угля в качестве топлива особое внимание уделяется низким уровням 

серы и золы. Важно использовать в первую очередь местное топливо с высокой 

калорийностью, затраты которого на транспортировку и погрузку/разгрузку 

минимальны. В Европейском сообществе в целом для топливооиспользующих 

установок, работающих на твёрдом и жидком топливе, НДТ считается использование 

топлива с низким содержанием серы. 

Используемый на котельных ГКП «Теплокоммунэнерго» Семипалатинский 

уголь месторождения «Каражыра» является местным видом угля, затраты на 

транспортировку которого минимальны. Вместе с тем, уголь месторождения 

«Каражыра» имеет высокую калорийность, низкое содержание золы и серы, что  делает 

его привлекательным для использования на районных котельных региона. По своим 

качественныи показателям уголь месторождения «Каражыра» заметно качественнее 

широко используемого в РК экибастузского угля (таблица 2.4.1). 

Таблица 2.4.1 

Качество угля, сравнение 
Наим. Ед. изм. Уголь месторождения 

«Каражыра» 

Экибастузкий угля 

 

1 2 3 4 

Низшая теплота 

 сгорания 

ккал/кг 
4542 3960 

 МДж /кг 19,03 16,59 

Зольность на рабочую 

массу  

 

% 
18,0-18,5 40,85 

Приведенная зольность %*кг/МДж 0,95-0,97 2,46 

Сера на  

рабочую массу 

 

%  
0,36-0,42 0,40,70 

Приведен-ная сера %*кг/МДж 0,02-0,022 0,0240,042 

 

Уголь месторождения «Каражыра» является проектным видом топлива для 

установленных котлов, которые сконструированы на его сжигание.  

Тем самым, выбор вида  топлива используемого на котельных, соответствует 

требованиям европейской политики НДТ. 

Возможность смены топлива с твердого на газ рассматривается в европейском  

документе «на определённых условиях», поскольку техническая, экономическая и 

политическая осуществимость выбора или смены топлива в значительной степени 

определяется местными обстоятельствами. Возможность смены топлива также 

подлежит стратегической оценке топливной политики на национальном уровне и 

зависит от доступности на рынке. 

На данный момент природный газ отсутствует в регионе. В случае его 

появления и возможности использования для теплоснабжения, необходимо 

применение более  эффективной технологии. Согласно европейской практике, 

сжигание газа допускается только в газовых турбинах. Тем самым, следуя европейской 

практике НДТ при наличии природного газа, теплоснабжение городя должно 

осуществляться за счет строительтства нового современного источника 

теплоснабжения. 
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Технология  сжигания и ее эффективность 

Плохое сжигание снижает экономическую жизнеспособность, увеличивает 

воздействие на окружающую среду и негативно сказывается на безопасности 

котельной. 

Для сжигания твердого топлива существующие котлы оборудованы 

горизонтально-расположенной механической топкой. Топки работают по принципу 

непрерывного заброса топлива на горящий слой, что в сочетании с обратным 

движением цепной чешуйчатой решетки обеспечивает нижнее зажигание по всей 

площади колосникового полотна и стабильное горение. 

Особенностью топок является совмещение механического, как основного, и 

пневматического заброса топлива, позволяющего оптимизировать горение пылевых 

фракций в топочном объеме.  

Согаласно европейскому опыту и опыту ближнего зарубежья,сжигание на 

колосниковых решётках является самым старым принципом сжигания, используемым 

в котлах. Сегодня системы сжигания на колосниковых решетках достаточно 

распространены, и в таких системах обычно используются движущиеся решетки.  

Системы сжигают твердое топливо на движущихся решетках, при этом воздух 

проходит через пол системы. Обычно необходима ограниченная подготовка топлива. 

Большие куски твердого топлива предварительно дробятся, чтобы подавать топливо 

более или менее однородного гранулометрического состава для сжигания на решетке. 

Максимальный размер частиц топлива часто определяется системами подачи в камеры 

сжигания и зависит от технических условий решетки. 

Согласно Справочнику НДТ ЕС: сжигание на решетке представляет собой 

технологию, которая применяется для котлов с сжиганием угля или биомассы, 

используемых для подачи тепла до 150 МВт, главным образом, на промышленных 

предприятиях и районных котельных.  

Таким образом, используемая технология сжигания топлива на котельной 

Габбасова соответтсвует научно-техническому уровню в стране и за рубежом, и НДТ 

Евросоюза  для аналогичных топливосжигающих установок. 

Эффективность использования энергии топливосжигающей установки является 

важным индикатором для оценки эффективности преобразования  энергии топлива в 

горячую воду и индикатором выбросов CO2 (CO2/кВтч). Таким образом, 

эффективность использования энергии имеет особое значение. Эффективность 

сжигания топлива на котельной соответствует европейскому уровню –75 % ( 

требования согласно НДТ ЕС – 75 -97%, большая величина – для ТЭЦ.) 

 

Методы для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.  

На котельной Габбасова, как и на всех котельных  ГКП «Теплокоммунэнерго», 

для очистки дымовых газов от твердых частиц на существующих котлах используются 

батарейные циклоны типа БЦ, групповые циклоны ЦН-15. 

Распространенность в теплоэнергетике такого типа золоулавливающих 

установок вполне оправдана, ими оборудовано большинство котельных, работающих в 

городах или непосредственной близости от них. Их использование обусловлено 

простотой в изготовлении, монтажа, эксплуатации, удовлетворительной 

эффективностью золоулавливания, долговечностью, высокой пропускной 

способностью при относительно небольшом аэродинамическом сопротивлении, 

низкими приведенными затратами и, сравнительно с другими установками, 

небольшими габаритами. 
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Согласно Справочнику НДТ механические сепараторы не захватывают мелкую 

пыль, поэтому  их эффективность ограничена . 

На котлах, которые сжигают кусковой уголь на механических решетках, 

циклонная  технология очистки все еще используется, поскольку количество зольной 

пыли относительно невелико (20% угольной золы по сравнению с 80% при сжигании 

измельченного топлива). Однако , рекомендуется применять батарейные циклоны как 

предварительную очистку от выли. 

Поскольку на котельных ГКП «Теплокоммунэнерго» используется уголь с 

относительно низким содержанием золы (до 20%), установленные золоуловители 

обеспечивают нормативы качества атмосферного воздуха. 

На новом котле №4 рекомендована установка рукавных фильтров ФРИ-С-1143-

(ОУТ), которые позволят значительно сократить выбросы пыли в атмосферу города по 

сравнению с батарейными циклонами. 

Фильтры ФРИ-С-1143-(ОУТ) конструкции НПП «Сфера» изготовлены, 

смонтированы и успешно эксплуатируются на многих предприятиях России и 

ближнего зарубежья. 

Рукавные фильтры относятся к наилучшим доступным техникам (НДТ), а 

остаточное пылесодержание после них составлет 20 мг /м3 (или 30 мг/нм3) отвечает 

требованиям выбросов ЕС для установок тепловой мощностью 50-100 МВтт.  

Ниже представлен анализ соответствия эмиссий загрязняющих веществ 

котельной Габбасова » требованиям Директивы N 2010/75/ЕС (На замечания КЭРК  по 

отчету о вздейстивях П.6).  

Пороговые значения выбросов установок  по сжиганию, топлива, аналогичных 

установленным на котельной «Габбасова», согласно Директиве  N 2010/75/ЕС 

(Принята в г. Страсбурге 24.11.2010) , статья 30 (2) и коэффициенты десульфуризации 

(статья 31) , представлены в таблице 2.4.2. 

 

         Таблица 2.4.2  

Требования по выбросам согласно Директиве  N 2010/75/ЕС 

 
Директива 

ЕС  

Ввод котла в 

эксплуатацию  

  Совокупная     

 номинальная    

 тепловая      

 мощность (MВт)   

 Пороговые  значения  

выбросов 

(мг/нм3 при О2=6%) 

статья 30 (2) 

Минимальные 

коэффициенты 

десульфуризации 

статья 31      

SO2 NOx  Пыль  

2010/75/ЕС не позднее  

7 января 2014г., 

50 - 100 400 300 30 90-92 % 

после  

1 января 2016г., 

50 - 100 400 300 20 93% 

Примечание: 
1) Все  пороговые значения выбросов исчисляются при температуре 273,15K,  давлении  101,3  kPa  после  

корректировок  содержания  водяного пара в отработанных  газах и при стандартном содержании O2 , равном 6% 

для твердого топлива. 

2) по СО требования отсутствуют, регулируется полнотой сжигания топлива ( химический недожог). 

 

Статья 35 Директиве N 2010/75/ЕС допускает освобождение районных 

отопительных котельных от соблюдения пороговых значений выбросов, указанных в в 

таблице 2.4.2 согласно статье 30 (2), а также от соблюдения коэффициентов 

десульфуризации, указанных в статье 31 настоящей Директивы,  при соблюдении 

следующих условий: 

a) совокупная номинальная тепловая мощность котельной не превышает 200 
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MВт; 

c) по крайней мере, 50% полезного тепла, производимого котельной, 

выраженное в виде скользящего среднего значения за пятилетний период, 

направляется в форме теплого воздуха или горячей воды в сети общего пользования 

для теплоснабжения района; 

d) пороговые значения выбросов для диоксида серы, оксидов азота и пыли, 

установленные в разрешении, применимые на 31 декабря 2015 г. в соответствии, в 

частности, с Директивами 2001/80/ЕС и 2008/1/ЕС, должны, по крайней мере, 

соблюдаться до 31 декабря 2022. 

Котельная «Габбасова» отвечает этим условиям: мощность котельной после 

реконструкции -72,5 МВт (63,2 Гкал/ч), т.е. менее 200 МВт, а все производимое 

полезное тепло (100%) направляется в виде горячей воды на нужды отопления и 

горячего водоснабжения жилых микрорайонов центральной части города.  

Директива N 2010/75/ЕС принята в 2010 году,  районные котельные соглсно 

директиве ЕС, освобождаются от исполнения требований до 31 декабря 2022 года, то 

есть на 12 лет с момента выхода Директивы. 

В республике Казахстан аналогичные сроки послабления требований для 

районных отопительных котельных (согласно проекту Заключений)  предполагается 

исчислять с момента выхода Заключений по НДТ, утверждение которых 

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды обеспечивает не позднее 

31 декабря 2023года ( ЭК РК,2021г,  статья 418 п.7),  то есть до 31 декабря 2035года  

В таблице 2.4.3 представлены требования по выбросоам согласно Директиве 

2001/80/ЕС для аналогичных установок.  

 

Таблица 2.4.3 

Требования по выбросоам согласно Директиве 2001/80/ЕС 
 

Директива 

ЕС  

Ввод котла в 

эксплуатаци

ю  

  Совокупная     

 номинальная    

 тепловая      

 мощность 

(MВтт)   

  Пороговые  значения  выбросов 

(мг/нм3 при О2=6%) 

 

SO2 

 

NOx 

 

Пыль 

Директива 

2001/80/ЕС 

 

Не позднее 

27 ноября 

2003 г. 

50-100  2000 

 

600 

 

100 

 

100 МВтт 50 – 500 МВтт < 500 МВтт 

 После 2003г. 50-100 200 

 

600 50 

 

100 – 300 МВтт 50 – 500 МВтт > 100 МВтт 

 

Оценка соответстия эмиссий загрязняющих веществ котельной «Габбасова» 

после реконструкции требованиям   Директивы  N 2010/75/ЕС представлена  в таблице 

2.4.4. 
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Таблица 2.4.4 

Эмиссии загрязняющих веществ котельной «Габбасова» после 

реконструкции, оценка соответствия требованиям ЕС 

  
Загрязняющее 

вещество  

 

 

 

 

Выбросы  мг/нм3  при О2=6%1) 

 

котлы  

№№ 1-3 

 

котел №4  

Среднее по 

котлам  
Требования Директивы 

N 2010/75/ЕС   

с учетом ст. 35 

для установок  

50-100 МВтт 

NОx 600 500 580 600 

SO2 1000 1000 1000 2000 

СО  1190 1190 1190 не установлено 

Пыль 

 

1700/470 2) 

 

30 

 

1245/3502) 

 

100/50 3) 

 
1)Все  пороговые значения выбросов исчисляются при температуре 273,15 K,  давлении  101,3  

kPa  и при стандартном содержании O2 , равном  6% для твердого топлива. 
2)Числитель- до модернизации ЗУУ , знаменатель - после модернизации 
3)Числитель- для существующих котлов , знаменатель - для новых котлов 

 

Анализ соответствия эмиссий загрязняющих веществ требованиям  Директивы 

показал, что с учетом положений статьи 35 Директивы применительно к РК и срокам 

вводов котла на котельной «Габбасова», требования Директивы 2010 года  

выполняются :  

- на устанавливаемом котле №4 – по всем веществам , 

- на  существующих котлах – по всем веществам, за исключением пыли.- 

При модернизации золоулавливающих установок на существующих котлах №1-

3 , предусмотренных в поане природоохранных мероприятий (ППМ), эмиссии пыли 

сократятся до 470мг/нм3 при принятом качестве угля.  

Дальнейшее снижение выбросов пыли от существующих котлов может быть 

рассмотрено ГКП «Теплокоммунэнерго» при принятии решения о получении 

комплексного экологического разрешения и внедрения НДТ по очистке уходящих 

газов после утверждения Справочников по НДТ в РК. 

Достигаемые требования по эмиссии SO2 (1001 мг/нм3) не превышают 

требования Директивы- 2000  мг/нм3 . 

В настоящий момент внедрение сероочистки  на котлах нельзя отнести к НДТ с 

учетом технических и технологических условий котельной, а также  экономических и 

социальных особенностей региона.  

В настоящее время на котельных ГКП « Теплокоммунэнерго»  используется 

местный недорогой уголь с низким серосодержанием ( менее 0,5% на рабочую массу), 

что, согласно европейской практике, относится к наилучшей доступной технологии по 

используемому виду топлива, а загрязненность атмосферного воздуха в гороле Семее 

выбросами SO2 по результатам наблюдений РГП «Казгидромет» за 2016-2020 годы 

составляет    0,13 ПДК (0,0663 мг/м3), .что значительно ниже  действующих  

нормативов качества атмосферного воздуха - 0,5 мг/м3 , а выбросы SO2 от котельной 

после реконструкции соответствуют нормативам допустимых выбросов (НДВ): 

См+Сфон ≤1,0ПДК. 
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2.5. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

 

Перечень загрязняющих веществ , выбрасываемых в атмосферу на 

существующее положение по результатм инвентаризации представлен, представлен в 

таблице 2.5.1. 

Всего в атмосферу поступает 13 видов загрязняющих веществ, из них 7- 

твердых и 6 – жидких и газообразных. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу после 

реконструкции с учетом выбросов на этапе строительства представлен  представлен в 

таблице 2.5.2. 

Всего в атмосферу поступит 27 видов загрязняющих веществ, из них 9- твердых 

и 18 – жидких и газообразных. 
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Таблица 2.5.1 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение  

Котельная Габбасова, ГКП "Теплокоммунэнерго" Семей 

 

Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК,  ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс Значение  

загр. вещества   максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, М/ЭНК 

веще-     разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год   

ства   мг/м3 мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3         

1 2 3 4 5 6 7 8  9   10 

123 Железо (II, III) оксиды /в 0,04   0,04   3 0,005500 0,009900 0,248 

  пересчете на железо/                  

301 Азота (IV) диоксид  0,04 0,2 0,04   2 13,847482 83,404151 2085,104 

328 
Углерод (Сажа, Углерод 

черный) 
0,05 0,15 0,05 - 3 0,001503 0,020376 0,408 

330 Сера диоксид  0,05 0,5 0,05   3 24,151274 145,813891 2916,278 

337 Углерод оксид  3 5 3   4 34,734643 209,523180 69,841 

342 

Фтористые газообразные 

соединения в пересчете на 

фтор 

0,005 0,02 0,005   2 0,000222 0,000400 0,080 

2732 Керосин 1,2 - - 1,2 - 0,004627 0,033807 0,028 

2902 Взвешенные частицы 0,15 0,5 0,15   3 0,007200 0,001700 0,011 

2908 
Пыль неорганическая: 70-20% 

двуокиси кремния 
0,1 0,3 0,1   3 58,190000 351,100000 3511,000 

2909 
Пыль неорганическая: ниже 

20% двуокиси кремния  
0,15 0,5 0,15   3 0,071161 1,381894 9,213 

2930 Пыль абразивная (1046*) 0,04   0,04 0,04   0,002100 0,000800 0,020 

  В С Е Г О:            133,221294 804,839425   

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; ЭНК - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии 
ПДКм.р.) ОБУВ;  

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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Таблица 2.5.2 

 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу после реконструкции (с учетом этапа строительства) 

Котельная Габбасова, ГКП "Теплокоммунэнерго" Семей 

 

Код  Наименование веществ 
ЭНК, 

мг/м3 

ПДК 

м.р., 

мг/м3 

ПДК 

с.с., 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опаснос-

ти 

Выброс 

вещества с 

учетом 

очистки, г/с 

Выброс 

вещества с 

учетос 

очистки, 

т/год 

Значение 

М/ЭНК 

0123 

Железо (II, III) оксиды  (в пересчете на 

железо) (диЖелезо триоксид, Железа 

оксид) 

- - 0,04 - 3 0,052173 0,070142 - 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид)  
- 0,01 0,001 - 2 0,002485 0,004346 - 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) - 0,20 0,04 - 2 19,519362 117,217535 - 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - 0,40 0,06 - 3 3,167516 19,042826 - 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) - 0,15 0,05 - 3 0,009429 0,062133 - 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 

Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 
- 0,50 0,05 - 3 40,504934 258,628938 - 

0337 
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный 

газ) 
- 5,00 3,00 - 4 48,262798 307,881831 - 

0342 
Фтористые газообразные соединения (в 

пересчете на фтор) 
- 0,02 0,005 - 2 0,000639 0,000651 - 
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Код  Наименование веществ 
ЭНК, 

мг/м3 

ПДК 

м.р., 

мг/м3 

ПДК 

с.с., 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опаснос-

ти 

Выброс 

вещества с 

учетом 

очистки, г/с 

Выброс 

вещества с 

учетос 

очистки, 

т/год 

Значение 

М/ЭНК 

0344 

Фториды неорганические плохо 

растворимые - (алюминия фторид, кальция 

фторид, натрия гексафторалюминат) 

(Фториды неорганические плохо 

растворимые /в пересчете на фтор) 

- 2 0,20 0,03 - 0,002567 0,001555 - 

0616 

Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 

(Диметилбензол                                                              

(смесь 0-, м-, п-изомеров) 

- 3 0,20 - - 0,277778 0,277086 - 

0621 Толуол - 3 0,60 - - 0,277778 0,220838 - 

0703 Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) - 1 - 
0,1 

мкг/100м3 
- 0,0000001 0,000001 - 

0827 Хлорэтилен(Винилхлорид, Этиленхлорид) - 1 - 0,010   0,000005 0,0000001 - 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) - 3 0,10 - - 0,035833 0,020108 - 

1048 
2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый 

спирт) 
- 4 0,10 - - 0,013194 0,000007 - 
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Код  Наименование веществ 
ЭНК, 

мг/м3 

ПДК 

м.р., 

мг/м3 

ПДК 

с.с., 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опаснос-

ти 

Выброс 

вещества с 

учетом 

очистки, г/с 

Выброс 

вещества с 

учетос 

очистки, 

т/год 

Значение 

М/ЭНК 

1061 Этанол (Этиловый спирт) - 4 5,00 - - 0,017917 0,010050 - 

1210 
Бутилацетат (Уксусной кислоты 

бутиловый эфир) 
- 4 0,10 - - 0,089583 0,083236 - 

1325 Формальдегид (Метаналь) - 2 0,05 0,010 - 0,001667 0,008348 - 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) - 4 0,35 - - 0,277778 0,057599 - 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) /в 

пересчете на углерод 
- 4 5,00 1,5 - 0,089609 0,029578 - 

2732 Керосин - - - 1,2 - 0,004627 0,033807 - 

2752 Уайт-спирит - - - - 1,0 0,180556 0,441316 - 

2754 

Алканы С12-С19/ в пересчете на 

С/(Углеводороды предельные С12-С19 (в 

пересчете на С); Растворитель РПК-265П) 

- 4 1,0 - - 0,686840 0,274748 - 

2902 Взвешенные частицы - 0,50 0,15 - 3 0,045400 0,031434 - 
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Код  Наименование веществ 
ЭНК, 

мг/м3 

ПДК 

м.р., 

мг/м3 

ПДК 

с.с., 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опаснос-

ти 

Выброс 

вещества с 

учетом 

очистки, г/с 

Выброс 

вещества с 

учетос 

очистки, 

т/год 

Значение 

М/ЭНК 

2908 

Пыль неорганическая содержащая 

двуокись кремния 70-20%  (шамот, 

цемент, пыль цементного производства, 

глина, глинистый сланец, доменный шлак, 

песок, клинкер, зола, кремнезем, зола 

углей казахстанских месторождений) 

- 0,30 0,10 - 3 50,805186 305,365565 - 

2909 

Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, 

пыль цементного производства - 

известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, 

пыль вращающихся печей, боксит)  

- 0,50 0,15 - 3 0,140340 1,383692 - 

2930 
Пыль абразивная  (Корунд белый, 

Монокорунд) 
- - - 0,040 - 0,004000 0,002882 - 

Всего веществ 27 164,469993 1011,150250   

в том числе: твердых 9 51,061579 306,921747   

газообразных и жидких 18 113,408413 704,228503   

Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ 
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2.6. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета 

НДВ 

 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ 

представлены в таблице 2.6.1. 
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для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 

на период 2022÷2031 гг. 
 

Таблица 2.6.1 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ 

 

Производ

ство,                                               

цех 

Источник выделения 

загрязняющих веществ 

Чис

ло 

часо

в 

рабо

ты в 

году 

Наиме

но-

вание 

источн

ика 

выбро

са 

вредн

ых 

вещест

в 

Номер 

источ-

ника 

выбро

сов на 

карте-

схеме 

Высо

та 

источ

-ника 

выбр

оса, м 

Диам

етр 

устья 

труб

ы, м 

Параметры 

газовоздушной 

смеси на выходе 

из трубы при 

максимально 

разовой нагрузке 

Координаты 

источника на карте-

схеме, м 

Наименов

ание 

газоочист

ных 

установо

к,               

тип и  

мероприя

тия по 

сокращен

ию 

выбросов 

Вещество

, по 

которому 

производ

ится 

газоочист

ка 

Коэф

фи-

циент 

обесп

е-

ченно

сти 

газо-

очист

кой 

Средне

-

эксплу

та-

ционн

ая 

степен

ь 

очистк

и 

/макси

ма-

льная 

степен

ь 

очистк

и, % 

Код  

веще

ст-ва 

Наименование                                                                                                   

вещества 

Выброс загрязняющего 

вещества 

Год 

дости

же-

ния 

ПДВ 
наименование 

коли

-

чест

во, 

шт. 

точечног

о 

источни

ка /1-го 

конца 

линейно

го 

источни

ка/ 

центра 

площадн

ого 

источни

ка 

2-го 

конца 

линейно

го              

/длина, 

ширина 

площадн

ого 

источни

ка 

г/с 
мг/н

м3 

т/пери

од 

Ско

-

рос

ть, 

м/с 

Объ

ем 

смес

и, 

м3/с 

Тем

пе-

рату

ра 

смес

и, оС 

Х1 У1 Х2 У2 

П
л

о
щ

а
д

к
а

 К
о

т
е
л

ь
н

о
й

 

Котлоагрегат КЕ-

25/14 
3 5040 

Дымов

ая 
0033 42,0 2,00 19,5 

61,1

9 
140 19 73 - - 

Батарейны

й  
Пыль  100 80/80 0301 

Азота (IV) 

диоксид  

19,3896

66 

479,

4 

116,595

724 
2022 

      труба                     циклон 
неорганич

еская 
    0304 Азот (II) оксид  

3,15082

1 
77,9 

18,9468

05 
2022 

Котлоагрегат 

КВТС-20 
1                         

БЦ 2-

6*(4+3) 

(SiO2 70-

20 %)  
    0330 Сера диоксид 

40,4880

09 

1000

,0 

258,552

000 
2022 

  
                          Рукавный      

99,65/9

9,65 
0337 Углерод оксид  

48,1250

50 

1189

,8 

307,320

738 
2022 

  
                          фильтр       2908 

Пыль 

неорганическая 

50,4139

91 

1246

,4 

304,579

694 
2022 

                                      (SiO2 70-20 %)          

Дробильное 

отделение 
1 5040 Труба 0034 9,0 0,40 4,2 0,53 20 -28 47 - - - - - - 2909 

Пыль 

неорганическая 

0,07097

0 

144,

3 

1,37945

0 
2022 

 
                                    (SiO2 <20 %)        

  

Электросварочный 

пост: 
      0035 2,0 - - - - 

-

8,5 
59 - - - - - - 0123 Железа оксид  

0,00550

0 
- 

0,00990

0 
2022 

электросварка 1 150   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  0143 
Марганец и его 

соединения  

0,00061

1 
- 

0,00110

0 
2022 

газовая резка 

металлов 
1 500   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  0301 

Азота (IV) 

диоксид  

0,00750

0 
- 

0,01200

0 
2022 

    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  0342 

Фтористые 

газообразные 

соединения 

0,00022

2 - 

0,00040

0 2022 

    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  2902 
Взвешенные 

частицы 

0,00480

0 
- 

0,00172

8 
2022 

Запточный станок 1 100   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  2930 Пыль абразивная 
0,00320

0 
- 

0,00115

2 
2022 

                                                

Склад угля 1 5040   6050 2 - - - - 

-

32,

5 

87 

-

32,

5 

85 - - - - 2909 
Пыль 

неорганическая 

0,00025

5 - 

0,00326

7 2022 

                                      (SiO2 <20 %)    -     

Гараж 1 5040 

 
6080 2,0 

- - - - 
-

41,

44,

5 

-

41,

42,

5 
- - - - 0301 

Азота (IV) 

диоксид  

0,00374

5 
- 

0,00319

1 2022 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 
для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 

на период 2022÷2031 гг. 
 

Производ

ство,                                               

цех 

Источник выделения 

загрязняющих веществ 

Чис

ло 

часо

в 

рабо

ты в 

году 

Наиме

но-

вание 

источн

ика 

выбро

са 

вредн

ых 

вещест

в 

Номер 

источ-

ника 

выбро

сов на 

карте-

схеме 

Высо

та 

источ

-ника 

выбр

оса, м 

Диам

етр 

устья 

труб

ы, м 

Параметры 

газовоздушной 

смеси на выходе 

из трубы при 

максимально 

разовой нагрузке 

Координаты 

источника на карте-

схеме, м 

Наименов

ание 

газоочист

ных 

установо

к,               

тип и  

мероприя

тия по 

сокращен

ию 

выбросов 

Вещество

, по 

которому 

производ

ится 

газоочист

ка 

Коэф

фи-

циент 

обесп

е-

ченно

сти 

газо-

очист

кой 

Средне

-

эксплу

та-

ционн

ая 

степен

ь 

очистк

и 

/макси

ма-

льная 

степен

ь 

очистк

и, % 

Код  

веще

ст-ва 

Наименование                                                                                                   

вещества 

Выброс загрязняющего 

вещества 

Год 

дости

же-

ния 

ПДВ 
наименование 

коли

-

чест

во, 

шт. 

точечног

о 

источни

ка /1-го 

конца 

линейно

го 

источни

ка/ 

центра 

площадн

ого 

источни

ка 

2-го 

конца 

линейно

го              

/длина, 

ширина 

площадн

ого 

источни

ка 

г/с 
мг/н

м3 

т/пери

од 

Ско

-

рос

ть, 

м/с 

Объ

ем 

смес

и, 

м3/с 

Тем

пе-

рату

ра 

смес

и, оС 

Х1 У1 Х2 У2 

5 5 

  

 

  

 
  

 

  

 

  

 

    

 

    

 

  

 

0304 Азот (II) оксид  
0,00060

9 
- 

0,00051

8 2022 

  

 

  

 
  

 

  

 

  

 

    

 

    

 

  

 

0328 Углерод (Сажа) 
0,00035

1 
- 

0,00029

7 2022 

  

 

  

 
  

 

  

 

  

 

    

 

    

 

  

 

0330 Сера диоксид 
0,00051

7 
- 

0,00056

1 2022 

  

 

  

 
  

 

  

 

  

 

    

 

    

 

  

 

0337 Углерод оксид  
0,01873

7 
- 

0,01528

4 2022 

                                    
2732 

Керосин 

0,00285

5 
- 

0,00235

8 2022 

Работа бульдозера 1 5040 

 
6081 5,0 

- - - - 

-

28,

5 

87,

5 

-

28,

5 

89,

5 
- - - - 0301 

Азота (IV) 

диоксид  
0,00623

7 

- 0,10896

1 2022 

на складе 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

    

 

    

 

  

 

0304 Азот (II) оксид  
0,00101

3 
- 

0,01770

6 2022 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

    

 

    

 

  

 

0328 Углерод (Сажа) 
0,00115

2 
- 

0,02007

9 2022 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

    

 

    

 

  

 

0330 Сера диоксид 
0,00075

6 
- 

0,01333

0 2022 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

    

 

    

 

  

 

0337 Углерод оксид  
0,00590

6 
- 

0,10789

6 2022 

                                    
2732 

Керосин 

0,00177

2 
- 

0,03145

0 2022 

С
т
р

о
и

т
ел

ь
н

а
я

 п
л

о
щ

а
д

к
а

 

Котел битумный: 1 71 Труба 5501 5,00 0,25 0,3 
0,01

3 
400 -27 64 - - - - - - 0301 

Азота (IV) 

диоксид  

0,00120

1 

93,4

1 

0,00015

5 
2022 

сжигание топлива 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

0304 Азот (II) оксид  
0,00019

5 

15,1

7 

0,00002

5 2022 

разогрев битума  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

0328 Углерод (Сажа) 
0,00014

8 

11,5

1 

0,00001

9 2022 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

0330 Сера диоксид 
0,00342

9 

266,

71 

0,00044

1 2022 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

0337 Углерод оксид  
0,00809

0 

629,

24 

0,00104

1 2022 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

   
2754 Углеводороды    

0,00974

2 

757,

73 

0,00016

1 2022 

                                  
    

предельные С12-

С19         

Стационарный 2   Труба 5502 2,0 0,5 0,5 0,1 300 11, 67, - - - - - - 0301 Азота (IV) 0,09155 915, 0,47859 2022 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 
для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 

на период 2022÷2031 гг. 
 

Производ

ство,                                               

цех 

Источник выделения 

загрязняющих веществ 

Чис

ло 

часо

в 

рабо

ты в 

году 

Наиме

но-

вание 

источн

ика 

выбро

са 

вредн

ых 

вещест

в 

Номер 

источ-

ника 

выбро

сов на 

карте-

схеме 

Высо

та 

источ

-ника 

выбр

оса, м 

Диам

етр 

устья 

труб

ы, м 

Параметры 

газовоздушной 

смеси на выходе 

из трубы при 

максимально 

разовой нагрузке 

Координаты 

источника на карте-

схеме, м 

Наименов

ание 

газоочист

ных 

установо

к,               

тип и  

мероприя

тия по 

сокращен

ию 

выбросов 

Вещество

, по 

которому 

производ

ится 

газоочист

ка 

Коэф

фи-

циент 

обесп

е-

ченно

сти 

газо-

очист

кой 

Средне

-

эксплу

та-

ционн

ая 

степен

ь 

очистк

и 

/макси

ма-

льная 

степен

ь 

очистк

и, % 

Код  

веще

ст-ва 

Наименование                                                                                                   

вещества 

Выброс загрязняющего 

вещества 

Год 

дости

же-

ния 

ПДВ 
наименование 

коли

-

чест

во, 

шт. 

точечног

о 

источни

ка /1-го 

конца 

линейно

го 

источни

ка/ 

центра 

площадн

ого 

источни

ка 

2-го 

конца 

линейно

го              

/длина, 

ширина 

площадн

ого 

источни

ка 

г/с 
мг/н

м3 

т/пери

од 

Ско

-

рос

ть, 

м/с 

Объ

ем 

смес

и, 

м3/с 

Тем

пе-

рату

ра 

смес

и, оС 

Х1 У1 Х2 У2 

передвижной 5 5 диоксид  6 6 1 

компрессор:                                   0304 Азот (II) оксид  
0,01487

8 

148,

8 

0,07777

1 2022 

                                    0328 Углерод (Сажа) 
0,00777

8 
77,8 

0,04173

8 2022 

Компрессоры с 

ДВС давлением 800 

кПа 

  1                               0330 
Сера диоксид 0,01222

2 

122,

2 

0,06260

6 2022 

                                  0337 Углерод оксид 
0,08000

0 

800,

0 

0,41737

6 2022 

  
                                  0703 Бенз/а/пирен 

0,00000

014 

0,00

14 

0,00000

077 2022 

Компрессоры с 

ДВС давлением 686 

кПа 

  3081                               1325 Формальдегид  
0,00166

7 
16,7 

0,00834

8 2022 

                                  2754 Углеводороды    
0,04000

0 

400,

0 

0,20868

8 2022 

                                      
предельные С12-

С19 
      

  

Земляные работы:     
Неорга

ни- 
6501 2 - - - - -23 

75,

5 

-

23,

5 

77,

5 
- - - - 0123 Железа оксид  

0,04667

3 - 

0,06024

2 2022 

разгрузка сыпучих 3 150 
зованн

ый 
                            0143 

Марганец и его 

соединения  

0,00187

4 
- 

0,00324

6 2022 

строительных 

материалов; 
    выброс                             0301 

Азота (IV) 

диоксид  

0,01945

8 
- 

0,01891

5 2022 

разработка грунта 1 30                               0337 Углерод оксид  
0,02501

5 
- 

0,01949

7 2022 

экскаватором;                                   0342 

Фтористые 

газообразные 

соединения 

0,00041

7 - 

0,00025

1 

2022 

работа бульдозера; 1 11                               0344 
Фториды 

неорганические  

0,00256

7 
- 

0,00155

5 2022 

                                    0616 Ксилол 
0,27777

8 
- 

0,27708

6 2022 

буровые работы. 4 4276                               0621 Толуол 
0,27777

8 
- 

0,22083

8 2022 

                                    0827 Хлорэтилен  
0,00000

5 
- 

0,00000

01 2022 

Покрасочные 

работы 
1                                 1042 

Спирт н-

бутиловый  

0,03583

3 
- 

0,02010

8 2022 



  
 

АО "Институт “КазНИПИЭнергопром” 
 

 

38 

 

1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 
для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 

на период 2022÷2031 гг. 
 

Производ

ство,                                               

цех 

Источник выделения 

загрязняющих веществ 

Чис

ло 

часо

в 

рабо

ты в 

году 

Наиме

но-

вание 

источн

ика 

выбро

са 

вредн

ых 

вещест

в 

Номер 

источ-

ника 

выбро

сов на 

карте-

схеме 

Высо

та 

источ

-ника 

выбр

оса, м 

Диам

етр 

устья 

труб

ы, м 

Параметры 

газовоздушной 

смеси на выходе 

из трубы при 

максимально 

разовой нагрузке 

Координаты 

источника на карте-

схеме, м 

Наименов

ание 

газоочист

ных 

установо

к,               

тип и  

мероприя

тия по 

сокращен

ию 

выбросов 

Вещество

, по 

которому 

производ

ится 

газоочист

ка 

Коэф

фи-

циент 

обесп

е-

ченно

сти 

газо-

очист

кой 

Средне

-

эксплу

та-

ционн

ая 

степен

ь 

очистк

и 

/макси

ма-

льная 

степен

ь 

очистк

и, % 

Код  

веще

ст-ва 

Наименование                                                                                                   

вещества 

Выброс загрязняющего 

вещества 

Год 

дости

же-

ния 

ПДВ 
наименование 

коли

-

чест

во, 

шт. 

точечног

о 

источни

ка /1-го 

конца 

линейно

го 

источни

ка/ 

центра 

площадн

ого 

источни

ка 

2-го 

конца 

линейно

го              

/длина, 

ширина 

площадн

ого 

источни

ка 

г/с 
мг/н

м3 

т/пери

од 

Ско

-

рос

ть, 

м/с 

Объ

ем 

смес

и, 

м3/с 

Тем

пе-

рату

ра 

смес

и, оС 

Х1 У1 Х2 У2 

  
                                  1048 

Спирт 

изобутиловый  

0,01319

4 
- 

0,00000

7 2022 

  
                                  1061 

Этанол (Этиловый 

спирт) 

0,01791

7  

0,01005

0 2022 

Сварочные 

работы: 
1                                 1210 Бутилацетат 

0,08958

3 
- 

0,08323

6 2022 

ручная дуговая 

сварка; 
1 1322                               1401 

Пропан-2-он 

(ацетон) 

0,27777

8 
- 

0,05759

9 2022 

сварка пластмасс 1 6                               2704 Бензин 
0,08960

9 
- 

0,02957

8 2022 

газовая сварка; 1 129         
                      

2752 Уайт-спирит 
0,18055

6 
- 

0,44131

6 2022 

газовая резка 

металла. 
1 584         

                      
2754 Углеводороды    

0,63709

8 
- 

0,06589

9 2022 

Механическая 

обработка 
9 1147         

                      
                                                                   

предельные С12-

С19 

  

 

  

  

материалов         
                          

2902 
Взвешенные 

частицы 

0,04060

0 
- 

0,02970

6 2022 

Гидроизоляционны

е  
2 47     

                          
2908 

Пыль 

неорганическая 

0,39119

5 
- 

0,78587

1 2022 

работы                                     (SiO2 70-20 %)    
 

    

                                    
2909 

Пыль 

неорганическая 

0,06911

5 
- 

0,00097

6 2022 

                                      (SiO2 <20 %)    
 

    

                                    2930 Пыль абразивная 
0,00080

0 
- 

0,00173

0 2022 



  
 

АО "Институт “КазНИПИЭнергопром” 
 

 

39 

 

1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

2.7. Характеристика аварийных и залповых выбросов 

 

Аварийные выбросы могут иметь место при отключении золоулавливающих 

установок. Технологическим процессом предусматривается отключение котла при 

нарушении работы в золооулавливающей установке, то есть срабатывает система 

блокировок и защит. Аварийные выбросы на котельной «Габбасова» с 2012 года не 

зафиксированы. 

Залповые выбросы характерны для преходных режимов работы котлов: пуск-

останов. Наиболее характерным загрязняющим веществом является окись углерода. 

При нормальном процессе горения пламя имеет светло-соломенный оттенок, при 

пусковых операциях - серый цвет дыма, выходящего из трубы. Пуски- остановы 

осуществляются в соответствии в Инструкций, утвержденной ответственным 

руководителем (главным инженером) по эксплуатации котельной. В режиме пуска 

может находиться один котел.  

Расход топлива на пусковые операции учтен в общем расоде топлива по 

котельной  

 

Таблица 2.7.1  

Перечень источников залповых выбросов 

 

Наименование 

производств 

(цехов) и 

источников 

выбросов 

Наименование 

вещества 

Выбросы веществ, 

г/с 
Периодичность, 

раз/год 

Продолжительность 

выброса, час, мин. 

Годовая 

величина 

залповых 

выбросов, 

т/год  

по 

регламенту 

залповый 

выброс 

1 2 3 4 5 6 7 

Котельный 

цех 

Котел КВ-ТС-

20-150 

Окись 

углерода  

 

13,1 

 

 

26,2 

 

 

До 10  

 

 

60 мин 

 

 

0,945  

 

 

 

2.8. Обоснование полноты и достоверности исходных данных принятых для 

расчета нормативов НДВ 

 

Разработка нормативов допустимых выбросов (НДВ) выполнены в 

соответствии: 

-  Экологическим Кодексом РК, 2021 г., ст. 39 «Нормативы эмиссий»; 

- Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду», 

Утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК  от 

10 марта 2021 года №63 ,  

- «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских 

населенных пунктах», утвержденный Приказом Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168 .  

Инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу была 

проведена на предприятии по результатам его работы в декабре 2021-январе 2022 года.  

Инвентаризация источников выбросов вредных веществ была проведена на 

котельных инструментальными замерами и подтверждена расчетами согласно 

методическим указаниям. 

Инструментальные замеры проводились аккредитованной испытательной 
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лабораторией ТОО «Эко-САД» Аттестат аккредитации №КZ.И.17.1277 от 20 марта 

2012 г. 

Фактические значения КПД золоулавливающих установок приняты по данным 

испытаний испытательной лабораторией ТОО «Эко-САД» на котельных предприятия. 

Выбросы оксида азота, диоксида азота, оксид углерода, пыли неорганической 

70-20% двуокиси кремния, и диоксида серы определялись по данным прямых 

измерений концентраций вредных веществ в дымовых газах, с корректировкой 

расчетным способом на условия проведения замеров. Инструментальные замеры 

проводились на работающих котлах котельной при нагрузках отличных от 

максимальной. Протоколы испытаний выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

представлены в приложении 9. 

Выбросы от неорганизованных источников, определены расчетами согласно 

соответствующим методикам и представлены в инвентаризации источников выбросов. 

 

Таблица 2.8.1 

Выбросы вредных веществ от котлов по данным инструментальных замеров 

 

№ 

Наимено

вание 

источник

а 

выбросо

в 

Загрязняющие 

вещества 

Параметры газа в газоходе 

Фактическое 

значение 

определяемого 

вещества 

Диаме

тр 

газохо

да, м 

Темпера

тура, 

С0 

Скоро

сть, 

м/с 

Объем, 

м3/с 

мг/нм3 

при 

О2=6% 

г/с 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

6 
Габбасова 

ист.0033 

Азота диоксид 

2,0 140 19,5 61,19 

600 
14,7393 

Азота оксид 2,3951 

Сера диоксид 1000 29,484 

Углерод оксид 1190 35,0459 

Пыль 

неорганическая 
1700 50,0841 
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3. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

НОРМАТИВАМ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

 

3.1. Метеорологические коэффициенты и характеристики определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ 

 

Основные метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере для района размещения 

котельной, приняты по данным СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология», по 

данным РГП “Казгидромет” и представлены в таблице 3.1.1. 

 

Таблица 3.1.1 

Основные метеорологические характеристики и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

 

№ 

пп 
Наименование характеристики 

Обозначение 

Размерность 
Величина 

1. Коэффициент, зависящий от  

стратификации атмосферы 
А 200 

2. Коэффициент рельефа местности Кр 1 

3. Средняя температура наружного воздуха 

наиболее холодного месяца 
Тз, оС -14,9 

4. Средняя максимальная температура 

наружного воздуха наиболее жаркого месяца 
tо, оС 28,6  

5. Среднегодовая скорость ветра м/с 3,3 

6. Скорость ветра, повторяемость которой не 

превышает 5% 
U*, м/с 7 

7. Повторяемость ветра по направлениям в году: 

- северное (С) 

- северо-восточное (СВ) 

- восточное (В) 

- юго-восточное (ЮВ) 

- южное (Ю) 

- юго-западное (ЮЗ) 

- западное (З) 

- северо-западное (СЗ) 

- штиль 

% 

 

13 

5 

18 

14 

11 

10 

20 

9 

32 

 

3.2. Результатаы расчетов уровня загрязнения атмосферы 

 

Моделирование процесса загрязнения атмосферного воздуха выбросами 

котельной выполнено для периода эксплуатации котельной после реконструкции с 

учетом проведения проведения СМР на основании расчетов рассеивания 

соответствующих выбросов в атмосфере. 

Расчеты рассеивания выполнены по программе “Эколог” (версия 4.60), 

разработанной фирмой “Интеграл” (г. Санкт-Петербург). Программа согласована 

Министерством охраны окружающей среды РК (письмо от 04.02.02г. №09-335). Данная 

программа реализует Методику расчета концентраций вредных веществ в 
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атмосферном воздухе от выбросов предприятий (Приложение 12 к приказу Министра 

окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө).  

Оценка загрязнения атмосферного воздуха выполнена при следующих 

условиях:  

- при средней температуре наружного воздуха наиболее холодного месяца  -14,9 

оС; 

- при неблагоприятных метеоусловиях и опасной скорости ветра в диапазоне 

скоростей от 0,5 м/с до 7 м/с (U*); 

- рельеф территории зоны влияния выбросов ровный, перепад высот не 

превышает 50 м на 1 км, поэтому в расчетах рассеивания коэффициент рельефа 

принимается равным 1; 

- расчетный прямоугольник принят размером 2500 х 2000 м с шагом расчета 

50 м; 

- координаты источников заданы в системе координат, принятой в предыдущем 

Проекте нормативов ПДВ, разработанном для котельных ГКП »Теплокоммунэнерго». 

- безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания загрязняющих 

веществ в атмосфере приняты для газообразных веществ – 1, для мелкодисперсных 

аэрозолей при среднем эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов не менее 

90% - 2. 

Расчеты рассеивания проведены для всех источников выбросов при 

максимальной нагрузке.с учетом одновременности работы  

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнены с учетом 

фонового загрязнения атмосферного воздуха по данным РГП «Казгидромет» 

(приложение 10), на ПНЗ 2,4, представленного с учетом вклада   выбросов 

существующей котельной «Габбасова».  

Таблица 3.2.1 

Значения существующих фоновых концентраций загрязняющих веществ 

 в атмосферном воздухе г. Семей  

 

Загрязняющее вещество Код 

Концентрация Cф, мг/м3 

Штиль,    

0-2 м/с 

Скорость ветра (3 – U*), м/с 

север восток юг запад 
Пыль (взвешенные 

частицы) 

2902 0,2609 0,2449 0,2331 0,2439 0,2547 

Диоксид  серы 0330 0,0572 0,0663 0,0637 0,0624 0,0621 

Диоксид  азота 0301 0,0592 0,0472 0,0531 0,0496 0,0507 

Оксид  углерода 0337 2,1512 1,5072 1.7413 1,6066 1,7363 

 

 В таблице 3.2.3 приведены расчетные максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в жилой зоне и в зоне воздействия, а 

также перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень  загрязнения 

атмосферы на существующее положение . в таблице 3.2.4 -  после реконструкции 

котельной.  

Результаты расчетов приведены для загрязняющих веществ, для которых  

проведение расчета является целесообразным согласно п. 5.21 Методики [13 ]. 

Карты рассеивания выбросов основных загрязняющих веществ котельной после 

реконструкции представлены на   рис. 3.2.1-3.2.4. 

Результаты расчетов рассеивания (отчет) выбросов загрязняющих веществ 

представлены в разделе 9 «Обосновывающие материалы».  
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Таблица 3.2.3 

Расчетная максимальная концентрация загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе существующей  котельной 

 

Код 

вещества/ 

группы 

суммации 

Наименование 

вещества 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация 

(общая и без учета фона) 

доля ПДК / мг/м3 

Координаты точек с 

максимальной 

приземной конц. 

Источники, дающие 

наибольший вклад в макс. 

концентрацию Принадлежность 

источника 

(производство, 

цех, участок) в жилой 

зоне 

В пределах 

зоны 

воздействия 

в жилой 

зоне 

X/Y 

В пределах 

зоны 

воздействия 

X/Y 

N ист. 

% вклада 

ЖЗ 

Область 

воздей-

ствия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

123 
Железо (П, III) 

оксиды  

общая 0,08/0,034 0,12/0,050 1,50/8,50 0,0/50,0 

0035 100 100 
Электросварочный 

пост 
без 

учета 

фона 

0,08/0,034 0,12/0,050 1,50/8,50 0,0/50,0 

143 
Марганец и его 

соединения 

общая 0,38/0,004 0,55/0,006 

1,50/8,50 0,0/50,0 0035 100 100 

Электросварочный 

пост 

без 

учета 

фона 

0,38/0,005 0,55/0,006 
Электросварочный 

пост 

301 Азота диоксид 

общая 0,45/0,089 0,99/0,198 

1,50/8,50 -50,0/100,0 6081 35,3 81,6 
Бульдозер на 

складе 
без 

учета 

фона 

0,016/0,031 0,81/0,161 

330 Сера диоксид 

общая 0,14/0,069 0,15/0,073 

1,50/8,50 -500/-450 
6081, 

0033 
6,1 14,8 

Бульдозер на 

складе, Дымовая 

труба 

без 

учета 

фона 

0,008/0,004 0,02/0,011 

337 Углерод оксид общая 0,46/2,278 0,51/2,548 1,50/8,50 -50/50 6080 9,1 26 Гараж 
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Код 

вещества/ 

группы 

суммации 

Наименование 

вещества 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация 

(общая и без учета фона) 

доля ПДК / мг/м3 

Координаты точек с 

максимальной 

приземной конц. 

Источники, дающие 

наибольший вклад в макс. 

концентрацию Принадлежность 

источника 

(производство, 

цех, участок) в жилой 

зоне 

В пределах 

зоны 

воздействия 

в жилой 

зоне 

X/Y 

В пределах 

зоны 

воздействия 

X/Y 

N ист. 

% вклада 

ЖЗ 

Область 

воздей-

ствия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

без 

учета 

фона 

0,04/0,207 0,13/0,662 

2908 

Пыль 

неорганическая 

(SiO2 70-20 %) 

общая 0,18/0,053 1,88/0,565 

1,50/8,50 -400/-150 0033 18,7 91,6 Дымовая труба без 

учета 

фона 

0,11/0,053 1,13/0,565 

2909 

Пыль 

неорганическая 

(SiO2<20 %) 

общая 0,18/0,090 0,18/0,090 

1,50/8,50 -50/50 0034 98,9 99 
Дробильное 

отделение 
без 

учета 

фона 

0,18/0,089 0,18/0,089 

6204 
Азота диоксид, 

серы диоксид 

общая 0,16/0,000 0,60/0,000 

1,50/8,50 -50/100 6080 63 87,3 Гараж без 

учета 

фона 

0,10/0,000 0,53/0,000 

6205 

Серы диоксид, 

фтористый 

водород 

общая 0,04/0,000 0,06/0,000 

1,50/8,50 -50/50 0035 99,9 91,8 
Электросварочный 

пост 
без 

учета 

фона 

0,04/0,000 0,05/0,000 
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Таблица 3.2.4 

Расчетная максимальная концентрация загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе после реконструкции котельной  

 

Код 

вещества/ 

группы 

суммации 

Наименование вещества 

Расчетная 

максимальная 

приземная 

концентрация (общая и 

без учета фона) доля 

ПДК / мг/м3 

Координаты точек с 

максимальной 

приземной конц. 

Источники, дающие 

наибольший вклад в макс. 

концентрацию Принадлежность 

источника 

(производство, цех, 

участок) 

в жилой 

зоне 

В пределах 

зоны 

воздействия 

в жилой 

зоне 

X/Y 

В пределах 

зоны 

воздействия 

X/Y 

N ист. 

% вклада 

ЖЗ 

Область 

воздей-

ствия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

123 
Железо (П, III) 

оксиды  

общая 0,09/0,037 0,12/0,049 1,50/8,50 0,0/50,0 

0035 100 100 
Электросварочный 

пост 
без 

учета 

фона 

0,09/0,037 0,12/0,049 1,50/8,50 0,0/50,0 

143 
Марганец и его 

соединения 

общая 0,41/0,004 0,55/0,005 

1,50/8,50 0,0/50,0 0035 100 100 
Электросварочный 

пост 
без 

учета 

фона 

0,41/0,004 0,55/0,005 

301 Азота диоксид 

общая 0,56/0,112 0,98/0,197 

1,50/8,50 -50,0/100,0 
0035, 

6081 
41,1 80,8 

Электросварочный 

пост, Бульдозер на 

складе 

без 

учета 

фона 

0,23/0,046 0,80/0,161 

330 Сера диоксид 

общая 0,17/0,083 0,39/0,197 

1,50/8,50 -400/-550 
5501, 

0033 
18,3 93 

Котел битумный, 

дымовая труба 
без 

учета 

фона 

0,03/0,015 0,37/0,183 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Код 

вещества/ 

группы 

суммации 

Наименование вещества 

Расчетная 

максимальная 

приземная 

концентрация (общая и 

без учета фона) доля 

ПДК / мг/м3 

Координаты точек с 

максимальной 

приземной конц. 

Источники, дающие 

наибольший вклад в макс. 

концентрацию Принадлежность 

источника 

(производство, цех, 

участок) 

в жилой 

зоне 

В пределах 

зоны 

воздействия 

в жилой 

зоне 

X/Y 

В пределах 

зоны 

воздействия 

X/Y 

N ист. 

% вклада 

ЖЗ 

Область 

воздей-

ствия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

337 Углерод оксид 

общая 0,46/2,292 0,51/2,548 

1,50/8,50 -50/50 6080 8,8 26 Гараж без 

учета 

фона 

0,04/0,202 0,13/0,662 

2908 

Пыль 

неорганическая 

(SiO2 70-20 %) 

общая 0,03/0,009 0,76/0,228 

1,50/8,50 -400/-150 0033 0,006 58 Дымовая труба без 

учета 

фона 

0,03/0,009 0,76/0,228 

2909 

Пыль 

неорганическая 

(SiO2<20 %) 

общая 0,18/0,090 0,18/0,090 

1,50/8,50 -50/50 0034 98,9 99 
Дробильное 

отделение 
без 

учета 

фона 

0,18/0,089 0,18/0,089 

6204 
Азота диоксид, 

серы диоксид 

общая 0,44/0,000 0,66/0,000 

1,50/8,50 -50/100 
0035, 

6081 
31,6 78,8 

Электросварочный 

пост, бульдозер на 

складе 

без 

учета 

фона 

0,14/0,000 0,52/0,000 

6205 

Серы диоксид, 

фтористый 

водород 

общая 0,06/0,000 0,20/0,000 

1,50/8,50 -50/50 
0035, 

0033 
66,7 99,3 

Электросварочный 

пост, Дымовая 

труба 

без 

учета 

фона 

0,04/0,000 0,20/0,000 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

 

 
 

Рисунок 3.2.1. Карта рассеивания выбросов диоксида азота 

  

 

 
 

Рисунок 3.2.2. Карта рассеивания выбросов диоксида 

серы 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2.3. Карта рассеивания выбросов пыли неорганической (SiO2 70-

20%) 

Рисунок 3.2.4. Карта рассеивания выбросов оксида 

углерода 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

3.3. Предложения по нормативам допустимых выбросов НДВ 

 

В настоящем проекте определены ежегодные нормативы выбросов на 

нормируемые десять лет 2022-2031 гг с учетом реконструкции котельной и проведения 

строительно-монтажных работ по рабочему проекту. 

НДВ для котельной «Габбасоова» установлены на  основании расчета 

рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы для каждого вещества 

отдельно и для случая всех возможных групп суммаций. 

Общее число источников выбросов по предприятию на 2022-2031гг составляет - 

9 ист.,  в том числе: организованных - 5 ист.,  неорганизованных - 4 ист.  

Источниками загрязнения ГКП «Теплокоммунэнерго» выбрасываются в 

атмосферу 27 наименований загрязняющих вредных  веществ из них:  

- твердые:  железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, углерод (сажа), 

фториды неорганические плохо растворимые, бензапирен, взвешенные частицы, пыль 

неорганическая 70-20% двуокиси кремния, пыль неорганическая ниже 20% двуокиси 

кремния, пыль абразивная. 

- жидкие и газообразные: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод 

оксид, фтористые газообразные соединения, ксилол, толуол, хлорэтилен, бутан-1-ол, 2-

Метилпропан-1-ол, этанол, бутилацетат, формальдегид, пропан-2-он, бензин, керосин, 

уайт-спирит, углеводороды предельные С12-19. 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее 

положение 2021 г. составляет - 804,517794 т/год., в т.ч.: твердых – 352,495394 т/год., 

жидкие и газообразные –  452,0224 т/год, на перспективу 2022-2031 года составляет – 

1011,150250 т/год., в т.ч.: твердых – 306,921747 т/год., жидкие и газообразные –  

704,228503 т/год. 

Предложения по достижению НДВ представлены в таблице 3.3.1. 



  
 

АО "Институт “КазНИПИЭнергопром” 
 

 

50 

 

1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 
для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 

на период 2022÷2031 гг. 
 

Таблица 3.3.1 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу котельной Габбасова 

 

Производс

тво, цех, 

участок 

Но

мер 

ист

оч-

ник

а 

выб

ро-

са 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ 

Год 

дос

ти-

же

ния 

ПД

В 

Существующе

е положение 

2021 год 

на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2026 год на 2027 год на 2028 год на 2029 год на 2030 год на 2031 год НДВ 

Код и 

наименова

ние 

загрязняю

щего 

вещества 

г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год 

(0123)Железо  (II, III) оксиды (в пересчете на железо) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Ссварочны

й пост 

003

5 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

202

2 

Итого по 

организова

нным: 

  
0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 
  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Строитель

ная 

площадка 

650

1 - - 
0,0466

73 

0,0602

42 

0,0466

73 

0,0602

42 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

0,0466

73 

0,0602

42 

202

2 

Итого по 

неорганизо

ванным: 

  - - 
0,0466

73 

0,0602

42 

0,0466

73 

0,0602

42 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

0,0466

73 

0,0602

42 
  

Всего по 

предприят

ию: 

  
0,0055

00 

0,0099

00 

0,0521

73 

0,0701

42 

0,0521

73 

0,0701

42 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0055

00 

0,0099

00 

0,0521

73 

0,0701

42 
  

(0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)  

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Ссварочны

й пост 

003

5 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

202

2 

Итого по 

организова

нным: 

  
0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 
  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Строитель

ная 

площадка 

650

1 - - 
0,0018

74 

0,0032

46 

0,0018

74 

0,0032

46 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

0,0018

74 

0,0032

46 

202

2 

Итого по 

неорганизо

ванным: 

  - - 
0,0018

74 

0,0032

46 

0,0018

74 

0,0032

46 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

0,0018

74 

0,0032

46 
  

Всего по 

предприят

ию: 

  
0,0006

11 

0,0011

00 

0,0024

85 

0,0043

46 

0,0024

85 

0,0043

46 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0006

11 

0,0011

00 

0,0024

85 

0,0043

46 
  

(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Дымовая 

труба  

003

3 

14,739

285 

84,126

254 

14,739

285 

84,126

254 

14,739

285 

84,126

254 

19,389

666 

116,59

5724 

19,389

666 

116,59

5724 

19,389

666 

116,59

5724 

19,389

666 

116,59

5724 

19,389

666 

116,59

5724 

19,389

666 

116,59

5724 

19,389

666 

116,59

5724 

19,389

666 

116,59

5724 

19,389

666 

116,59

5724 

202

2 

Сварочный 

пост 

003

5 

0,0075

00 

0,0120

00 

0,0075

00 

0,0120

00 

0,0075

00 

0,0120

00 

0,0075

00 

0,0120

00 

0,0075

00 

0,0120

00 

0,0075

00 

0,0120

00 

0,0075

00 

0,0120

00 

0,0075

00 

0,0120

00 

0,0075

00 

0,0120

00 

0,0075

00 

0,0120

00 

0,0075

00 

0,0120

00 

0,0075

00 

0,0120

00 

202

2 

Котел 

битумный 

550

1 
- - 

0,0012

01 

0,0001

55 

0,0012

01 

0,0001

55 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

0,0012

01 

0,0001

55 

202

2 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 
для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 

на период 2022÷2031 гг. 
 

Производс

тво, цех, 

участок 

Но

мер 

ист

оч-

ник

а 

выб

ро-

са 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ 

Год 

дос

ти-

же

ния 

ПД

В 

Существующе

е положение 

2021 год 

на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2026 год на 2027 год на 2028 год на 2029 год на 2030 год на 2031 год НДВ 

Код и 

наименова

ние 

загрязняю

щего 

вещества 

г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год 

Стационар

ный 

передвижн

ой 

компрессо

р 

550

2 
- - 

0,0915

56 

0,4785

91 

0,0915

56 

0,4785

91 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

0,0915

56 

0,4785

91 

202

2 

Итого по 

организова

нным: 

  
14,746

785 

84,138

254 

14,839

542 

84,617

000 

14,839

542 

84,617

000 

19,397

166 

116,60

7724 

19,397

166 

116,60

7724 

19,397

166 

116,60

7724 

19,397

166 

116,60

7724 

19,397

166 

116,60

7724 

19,397

166 

116,60

7724 

19,397

166 

116,60

7724 

19,397

166 

116,60

7724 

19,489

922 

117,08

6469 
  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Гараж 

608

0 

0,0037

45 

0,0031

91 

0,0037

45 

0,0031

91 

0,0037

45 

0,0031

91 

0,0037

45 

0,0031

91 

0,0037

45 

0,0031

91 

0,0037

45 

0,0031

91 

0,0037

45 

0,0031

91 

0,0037

45 

0,0031

91 

0,0037

45 

0,0031

91 

0,0037

45 

0,0031

91 

0,0037

45 

0,0031

91 

0,0037

45 

0,0031

91 

202

2 

Работа 

бульдозера 

на складе  

угля 

608

1 

0,0062

37 

0,1089

61 

0,0062

37 

0,1089

61 

0,0062

37 

0,1089

61 

0,0062

37 

0,1089

61 

0,0062

37 

0,1089

61 

0,0062

37 

0,1089

61 

0,0062

37 

0,1089

61 

0,0062

37 

0,1089

61 

0,0062

37 

0,1089

61 

0,0062

37 

0,1089

61 

0,0062

37 

0,1089

61 

0,0062

37 

0,1089

61 

202

2 

Строитель

ная 

площадка 

650

1 - - 
0,0194

58 

0,0189

15 

0,0194

58 

0,0189

15 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

0,0194

58 

0,0189

15 
  

Итого по 

неорганизо

ванным: 

  
0,0099

82 

0,1121

51 

0,0294

40 

0,1310

66 

0,0294

40 

0,1310

66 

0,0099

82 

0,1121

51 

0,0099

82 

0,1121

51 

0,0099

82 

0,1121

51 

0,0099

82 

0,1121

51 

0,0099

82 

0,1121

51 

0,0099

82 

0,1121

51 

0,0099

82 

0,1121

51 

0,0099

82 

0,1121

51 

0,0294

40 

0,1310

66 
  

Всего по 

предприят

ию: 

  
14,756

767 

84,250

405 

14,868

982 

84,748

065 

14,868

982 

84,748

065 

19,407

148 

116,71

9875 

19,407

148 

116,71

9875 

19,407

148 

116,71

9875 

19,407

148 

116,71

9875 

19,407

148 

116,71

9875 

19,407

148 

116,71

9875 

19,407

148 

116,71

9875 

19,407

148 

116,71

9875 

19,519

362 

117,21

7535 
  

(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Дымовая 

труба  

003

3 

2,3951

34 

13,670

516 

2,3951

34 

13,670

516 

2,3951

34 

13,670

516 

3,1508

21 

18,946

805 

3,1508

21 

18,946

805 

3,1508

21 

18,946

805 

3,1508

21 

18,946

805 

3,1508

21 

18,946

805 

3,1508

21 

18,946

805 

3,1508

21 

18,946

805 

3,1508

21 

18,946

805 

3,1508

21 

18,946

805 

202

2 

Котел 

битумный 

550

1 
- - 

0,0001

95 

0,0000

25 

0,0001

95 

0,0000

25 

- - - - - - - - - - - - - - - - 0,0001

95 

0,0000

25 
  

Стационар

ный 

передвижн

ой 

компрессо

р 

550

2 

- - 0,0148

78 

0,0777

71 

0,0148

78 

0,0777

71 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

0,0148

78 

0,0777

71 
  

Итого по 

организова

нным: 

  
2,3951

34 

13,670

516 

2,4102

07 

13,748

312 

2,4102

07 

13,748

312 

3,1508

21 

18,946

805 

3,1508

21 

18,946

805 

3,1508

21 

18,946

805 

3,1508

21 

18,946

805 

3,1508

21 

18,946

805 

3,1508

21 

18,946

805 

3,1508

21 

18,946

805 

3,1508

21 

18,946

805 

3,1658

93 

19,024

601 
  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Гараж 

608

0 

0,0006

09 

0,0005

18 

0,0006

09 

0,0005

18 

0,0006

09 

0,0005

18 

0,0006

09 

0,0005

18 

0,0006

09 

0,0005

18 

0,0006

09 

0,0005

18 

0,0006

09 

0,0005

18 

0,0006

09 

0,0005

18 

0,0006

09 

0,0005

18 

0,0006

09 

0,0005

18 

0,0006

09 

0,0005

18 

0,0006

09 

0,0005

18 

202

2 

Работа 

бульдозера 

на складе  

угля 

608

1 

0,0010

13 

0,0177

06 

0,0010

13 

0,0177

06 

0,0010

13 

0,0177

06 

0,0010

13 

0,0177

06 

0,0010

13 

0,0177

06 

0,0010

13 

0,0177

06 

0,0010

13 

0,0177

06 

0,0010

13 

0,0177

06 

0,0010

13 

0,0177

06 

0,0010

13 

0,0177

06 

0,0010

13 

0,0177

06 

0,0010

13 

0,0177

06 

202

2 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 
для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 

на период 2022÷2031 гг. 
 

Производс

тво, цех, 

участок 

Но

мер 

ист

оч-

ник

а 

выб

ро-

са 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ 

Год 

дос

ти-

же

ния 

ПД

В 

Существующе

е положение 

2021 год 

на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2026 год на 2027 год на 2028 год на 2029 год на 2030 год на 2031 год НДВ 

Код и 

наименова

ние 

загрязняю

щего 

вещества 

г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год 

Итого по 

неорганизо

ванным: 

  
0,0016

22 

0,0182

25 

0,0016

22 

0,0182

25 

0,0016

22 

0,0182

25 

0,0016

22 

0,0182

25 

0,0016

22 

0,0182

25 

0,0016

22 

0,0182

25 

0,0016

22 

0,0182

25 

0,0016

22 

0,0182

25 

0,0016

22 

0,0182

25 

0,0016

22 

0,0182

25 

0,0016

22 

0,0182

25 

0,0016

22 

0,0182

25 
  

Всего по 

предприят

ию: 

  
2,3967

56 

13,688

741 

2,4118

29 

13,766

537 

2,4118

29 

13,766

537 

3,1524

43 

18,965

030 

3,1524

43 

18,965

030 

3,1524

43 

18,965

030 

3,1524

43 

18,965

030 

3,1524

43 

18,965

030 

3,1524

43 

18,965

030 

3,1524

43 

18,965

030 

3,1524

43 

18,965

030 

3,1675

16 

19,042

826 
  

(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Котел 

битумный 

550

1 - - 

0,0001

48 

0,0000

19 

0,0001

48 

0,0000

19 - - - - - - - - - - - - - - - - 

0,0001

48 

0,0000

19 

202

2 

Стационар

ный 

передвижн

ой 

компрессо

р 

000

2 

- - 

0,0077

78 

0,0417

38 

0,0077

78 

0,0417

38 - - - - - - - - - - - - - - - - 

0,0077

78 

0,0417

38 

202

2 

Итого по 

организова

нным: 

  

    

0,0079

26 

0,0417

57 

0,0079

26 

0,0417

57 
                                

0,0079

26 

0,0417

57   

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Гараж 

608

0 

0,0003

51 

0,0002

97 

0,0003

51 

0,0002

97 

0,0003

51 

0,0002

97 

0,0003

51 

0,0002

97 

0,0003

51 

0,0002

97 

0,0003

51 

0,0002

97 

0,0003

51 

0,0002

97 

0,0003

51 

0,0002

97 

0,0003

51 

0,0002

97 

0,0003

51 

0,0002

97 

0,0003

51 

0,0002

97 

0,0003

51 

0,0002

97 

202

2 

Работа 

бульдозера 

на складе  

угля 

608

1 

0,0011

52 

0,0200

79 

0,0011

52 

0,0200

79 

0,0011

52 

0,0200

79 

0,0011

52 

0,0200

79 

0,0011

52 

0,0200

79 

0,0011

52 

0,0200

79 

0,0011

52 

0,0200

79 

0,0011

52 

0,0200

79 

0,0011

52 

0,0200

79 

0,0011

52 

0,0200

79 

0,0011

52 

0,0200

79 

0,0011

52 

0,0200

79 

202

2 

Итого по 

неорганизо

ванным: 

  
0,0015

03 

0,0203

76 

0,0015

03 

0,0203

76 

0,0015

03 

0,0203

76 

0,0015

03 

0,0203

76 

0,0015

03 

0,0203

76 

0,0015

03 

0,0203

76 

0,0015

03 

0,0203

76 

0,0015

03 

0,0203

76 

0,0015

03 

0,0203

76 

0,0015

03 

0,0203

76 

0,0015

03 

0,0203

76 

0,0015

03 

0,0203

76 
  

Всего по 

предприят

ию: 

  
0,0015

03 

0,0203

76 

0,0094

29 

0,0621

33 

0,0094

29 

0,0621

33 

0,0015

03 

0,0203

76 

0,0015

03 

0,0203

76 

0,0015

03 

0,0203

76 

0,0015

03 

0,0203

76 

0,0015

03 

0,0203

76 

0,0015

03 

0,0203

76 

0,0015

03 

0,0203

76 

0,0015

03 

0,0203

76 

0,0094

29 

0,0621

33 
  

(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Дымовая 

труба  

002

7 

29,484

000 

177,87

9240 

29,484

000 

177,87

9240 

29,484

000 

177,87

9240 

40,488

009 

258,55

2000 

40,488

009 

258,55

2000 

40,488

009 

258,55

2000 

40,488

009 

258,55

2000 

40,488

009 

258,55

2000 

40,488

009 

258,55

2000 

40,488

009 

258,55

2000 

40,488

009 

258,55

2000 

40,488

009 

258,55

2000 

202

2 

Котел 

битумный 

550

1 
- - 

0,0034

29 

0,0004

41 

0,0034

29 

0,0004

41 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

0,0034

29 

0,0004

41 
  

Стационар

ный 

передвижн

ой 

компрессо

р 

550

2 
- - 

0,0122

22 

0,0626

06 

0,0122

22 

0,0626

06 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

0,0122

22 

0,0626

06 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 
для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 

на период 2022÷2031 гг. 
 

Производс

тво, цех, 

участок 

Но

мер 

ист

оч-

ник

а 

выб

ро-

са 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ 

Год 

дос

ти-

же

ния 

ПД

В 

Существующе

е положение 

2021 год 

на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2026 год на 2027 год на 2028 год на 2029 год на 2030 год на 2031 год НДВ 

Код и 

наименова

ние 

загрязняю

щего 

вещества 

г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год 

Итого по 

организова

нным: 

  
29,484

000 

177,87

9240 

29,499

651 

177,94

2287 

29,499

651 

177,94

2287 

40,488

009 

258,55

2000 

40,488

009 

258,55

2000 

40,488

009 

258,55

2000 

40,488

009 

258,55

2000 

40,488

009 

258,55

2000 

40,488

009 

258,55

2000 

40,488

009 

258,55

2000 

40,488

009 

258,55

2000 

40,503

660 

258,61

5047 
  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Гараж 

608

0 

0,0005

17 

0,0005

61 

0,0005

17 

0,0005

61 

0,0005

17 

0,0005

61 

0,0005

17 

0,0005

61 

0,0005

17 

0,0005

61 

0,0005

17 

0,0005

61 

0,0005

17 

0,0005

61 

0,0005

17 

0,0005

61 

0,0005

17 

0,0005

61 

0,0005

17 

0,0005

61 

0,0005

17 

0,0005

61 

0,0005

17 

0,0005

61 

202

2 

Работа 

бульдозера 

на складе  

угля 

608

1 

0,0007

56 

0,0133

30 

0,0007

56 

0,0133

30 

0,0007

56 

0,0133

30 

0,0007

56 

0,0133

30 

0,0007

56 

0,0133

30 

0,0007

56 

0,0133

30 

0,0007

56 

0,0133

30 

0,0007

56 

0,0133

30 

0,0007

56 

0,0133

30 

0,0007

56 

0,0133

30 

0,0007

56 

0,0133

30 

0,0007

56 

0,0133

30 

202

2 

Итого по 

неорганизо

ванным: 

  
0,0012

74 

0,0138

91 

0,0012

74 

0,0138

91 

0,0012

74 

0,0138

91 

0,0012

74 

0,0138

91 

0,0012

74 

0,0138

91 

0,0012

74 

0,0138

91 

0,0012

74 

0,0138

91 

0,0012

74 

0,0138

91 

0,0012

74 

0,0138

91 

0,0012

74 

0,0138

91 

0,0012

74 

0,0138

91 

0,0012

74 

0,0138

91 
  

Всего по 

предприят

ию: 

  
29,485

274 

177,89

3131 

29,500

925 

177,95

6178 

29,500

925 

177,95

6178 

40,489

283 

258,56

5891 

40,489

283 

258,56

5891 

40,489

283 

258,56

5891 

40,489

283 

258,56

5891 

40,489

283 

258,56

5891 

40,489

283 

258,56

5891 

40,489

283 

258,56

5891 

40,489

283 

258,56

5891 

40,504

934 

258,62

8938 
  

(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Дымовая 

труба  

003

3 

35,045

854 

211,43

4335 

35,045

854 

211,43

4335 

35,045

854 

211,43

4335 

48,125

050 

307,32

0738 

48,125

050 

307,32

0738 

48,125

050 

307,32

0738 

48,125

050 

307,32

0738 

48,125

050 

307,32

0738 

48,125

050 

307,32

0738 

48,125

050 

307,32

0738 

48,125

050 

307,32

0738 

48,125

050 

307,32

0738 

202

2 

Котел 

битумный 

550

1 
- - 

0,0080

90 

0,0010

41 

0,0080

90 

0,0010

41 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

0,0080

90 

0,0010

41 

202

2 

Стационар

ный 

передвижн

ой 

компрессо

р 

550

2 
- - 

0,0800

00 

0,4173

76 

0,0800

00 

0,4173

76 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

0,0800

00 

0,4173

76 

202

2 

Итого по 

организова

нным: 

  
35,045

854 

211,43

4335 

35,133

944 

211,85

2752 

35,133

944 

211,85

2752 

48,125

050 

307,32

0738 

48,125

050 

307,32

0738 

48,125

050 

307,32

0738 

48,125

050 

307,32

0738 

48,125

050 

307,32

0738 

48,125

050 

307,32

0738 

48,125

050 

307,32

0738 

48,125

050 

307,32

0738 

48,213

140 

307,73

9154 
  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Гараж 

608

0 

0,0187

37 

0,0152

84 

0,0187

37 

0,0152

84 

0,0187

37 

0,0152

84 

0,0187

37 

0,0152

84 

0,0187

37 

0,0152

84 

0,0187

37 

0,0152

84 

0,0187

37 

0,0152

84 

0,0187

37 

0,0152

84 

0,0187

37 

0,0152

84 

0,0187

37 

0,0152

84 

0,0187

37 

0,0152

84 

0,0187

37 

0,0152

84 

202

2 

Работа 

бульдозера 

на складе  

угля 

608

1 

0,0059

06 

0,1078

96 

0,0059

06 

0,1078

96 

0,0059

06 

0,1078

96 

0,0059

06 

0,1078

96 

0,0059

06 

0,1078

96 

0,0059

06 

0,1078

96 

0,0059

06 

0,1078

96 

0,0059

06 

0,1078

96 

0,0059

06 

0,1078

96 

0,0059

06 

0,1078

96 

0,0059

06 

0,1078

96 

0,0059

06 

0,1078

96 

202

2 

Строитель

ная 

площадка 

650

1 - - 
0,0250

15 

0,0194

97 

0,0250

15 

0,0194

97 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

0,0250

15 

0,0194

97 

202

2 

Итого по 

неорганизо

ванным: 

  
0,0246

43 

0,1231

80 

0,0496

58 

0,1426

77 

0,0496

58 

0,1426

77 

0,0246

43 

0,1231

80 

0,0246

43 

0,1231

80 

0,0246

43 

0,1231

80 

0,0246

43 

0,1231

80 

0,0246

43 

0,1231

80 

0,0246

43 

0,1231

80 

0,0246

43 

0,1231

80 

0,0246

43 

0,1231

80 

0,0496

58 

0,1426

77 
  

Всего по 

предприят

ию: 

  
35,070

497 

211,55

7515 

35,183

602 

211,99

5429 

35,183

602 

211,99

5429 

48,149

693 

307,44

3918 

48,149

693 

307,44

3918 

48,149

693 

307,44

3918 

48,149

693 

307,44

3918 

48,149

693 

307,44

3918 

48,149

693 

307,44

3918 

48,149

693 

307,44

3918 

48,149

693 

307,44

3918 

48,262

798 

307,88

1831 
  



  
 

АО "Институт “КазНИПИЭнергопром” 
 

 

54 

 

1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 
для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 

на период 2022÷2031 гг. 
 

Производс

тво, цех, 

участок 

Но

мер 

ист

оч-

ник

а 

выб

ро-

са 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ 

Год 

дос

ти-

же

ния 

ПД

В 

Существующе

е положение 

2021 год 

на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2026 год на 2027 год на 2028 год на 2029 год на 2030 год на 2031 год НДВ 

Код и 

наименова

ние 

загрязняю

щего 

вещества 

г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год 

(0342) Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид  

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Сварочный 

пост 

003

5 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

202

2 

Итого по 

организова

нным: 

  0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00   

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Строитель

ная 

площадка 

650

1 

- - 0,0004

17 

0,0002

51 

0,0004

17 

0,0002

51 

- - - - - - - - - - - - - - - - 0,0004

17 

0,0002

51 
202

2 

Итого по 

неорганизо

ванным: 

  

- - 
0,0004

17 

0,0002

51 

0,0004

17 

0,0002

51 

- - - - - - - - - - - - - - - - 0,0004

17 

0,0002

51   

Всего по 

предприят

ию: 

  
0,0002

22 

0,0004

00 

0,0006

39 

0,0006

51 

0,0006

39 

0,0006

51 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0002

22 

0,0004

00 

0,0006

39 

0,0006

51 
  

(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Строитель

ная 

площадка 

650

1 

- - 0,0025

67 

0,0015

55 

0,0025

67 

0,0015

55 

- - - - - - - - - - - - - - - - 0,0025

67 

0,0015

55 

202

2 

Итого по 

неорганизо

ванным: 

      
0,0025

67 

0,0015

55 

0,0025

67 

0,0015

55 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
0,0025

67 

0,0015

55 
  

Всего по 

предприят

ию: 

  - - 
0,0025

67 

0,0015

55 

0,0025

67 

0,0015

55 

                                
0,0025

67 

0,0015

55 
  

(0616) Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Диметилбензол (смесь 0-, м-, п-изомеров) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Строитель

ная 

площадка 

650

1 

- - 0,2777

78 

0,2770

86 

0,2777

78 

0,2770

86 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
0,2777

78 

0,2770

86 

202

2 

Итого по 

неорганизо

ванным: 

      
0,2777

78 

0,2770

86 

0,2777

78 

0,2770

86 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
0,2777

78 

0,2770

86 
  

Всего по 

предприят

ию: 

  - - 
0,2777

78 

0,2770

86 

0,2777

78 

0,2770

86 

                                
0,2777

78 

0,2770

86 
  

(0621) Толуол 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Строитель

ная 

площадка 

650

1 

- - 0,2777

78 

0,2208

38 

0,2777

78 

0,2208

38 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
0,2777

78 

0,2208

38 

202

2 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 
для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 

на период 2022÷2031 гг. 
 

Производс

тво, цех, 

участок 

Но

мер 

ист

оч-

ник

а 

выб

ро-

са 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ 

Год 

дос

ти-

же

ния 

ПД

В 

Существующе

е положение 

2021 год 

на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2026 год на 2027 год на 2028 год на 2029 год на 2030 год на 2031 год НДВ 

Код и 

наименова

ние 

загрязняю

щего 

вещества 

г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год 

Итого по 

неорганизо

ванным: 

      
0,2777

78 

0,2208

38 

0,2777

78 

0,2208

38 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
0,2777

78 

0,2208

38 
  

Всего по 

предприят

ию: 

  - - 
0,2777

78 

0,2208

38 

0,2777

78 

0,2208

38 

                                
0,2777

78 

0,2208

38 
  

(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Стационар

ный 

передвижн

ой 

компрессо

р 

000

2 
- - 

0,0000

001 

0,0000

008 

0,0000

001 

0,0000

008 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

0,0000

001 

0,0000

01 

202

2 

Итого по 

организова

нным: 

      
0,0000

001 

0,0000

008 

0,0000

001 

0,0000

008 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

0,0000

001 

0,0000

01 
  

Всего по 

предприят

ию: 

  - - 
0,0000

001 

0,0000

008 

0,0000

001 

0,0000

008 
                                

0,0000

001 

0,0000

01 
  

(0827) Хлорэтилен(Винилхлорид, Этиленхлорид) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Строитель

ная 

площадка 

650

1 

- - 0,0000

049 

0,0000

001 

0,0000

049 

0,0000

001 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
0,0000

049 

0,0000

001 

202

2 

Итого по 

неорганизо

ванным: 

      
0,0000

049 

0,0000

001 

0,0000

049 

0,0000

001 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
0,0000

049 

0,0000

001 
  

Всего по 

предприят

ию: 

  - - 
0,0000

049 

0,0000

001 

0,0000

049 

0,0000

001 

                                
0,0000

049 

0,0000

001 
  

(1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)                             

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и                              

Строитель

ная 

площадка 

650

1 

- - 0,0358

33 

0,0201

08 

0,0358

33 

0,0201

08 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
0,0358

33 

0,0201

08 

202

2 

Итого по 

неорганизо

ванным: 

      
0,0358

333 

0,0201

081 

0,0358

333 

0,0201

081 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
0,0358

33 

0,0201

08 
  

Всего по 

предприят

ию: 

  - - 
0,0358

333 

0,0201

081 

0,0358

333 

0,0201

081 

                                
0,0358

33 

0,0201

08 
  

(1048) 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 
для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 

на период 2022÷2031 гг. 
 

Производс

тво, цех, 

участок 

Но

мер 

ист

оч-

ник

а 

выб

ро-

са 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ 

Год 

дос

ти-

же

ния 

ПД

В 

Существующе

е положение 

2021 год 

на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2026 год на 2027 год на 2028 год на 2029 год на 2030 год на 2031 год НДВ 

Код и 

наименова

ние 

загрязняю

щего 

вещества 

г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год 

Строитель

ная 

площадка 

650

1 

- - 0,0131

94 

0,0000

07 

0,0131

94 

0,0000

07 

- - - - - - - - - - - - - - - - 0,0131

94 

0,0000

07 

202

2 

Итого по 

неорганизо

ванным: 

      
0,0131

94 

0,0000

07 

0,0131

94 

0,0000

07 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
0,0131

94 

0,0000

07 
  

Всего по 

предприят

ию: 

  - - 
0,0131

94 

0,0000

07 

0,0131

94 

0,0000

07 

                                
0,0131

94 

0,0000

07 
  

(1061) Этанол (Этиловый спирт) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Строитель

ная 

площадка 

650

1 

- - 0,0179

17 

0,0100

50 

0,0179

17 

0,0100

50 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
0,0179

17 

0,0100

50 

202

2 

Итого по 

неорганизо

ванным: 

      
0,0179

17 

0,0100

50 

0,0179

17 

0,0100

50 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
0,0179

17 

0,0100

50 
  

Всего по 

предприят

ию: 

  - - 
0,0179

17 

0,0100

50 

0,0179

17 

0,0100

50 

                                
0,0179

17 

0,0100

50 
  

(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Строитель

ная 

площадка 

650

1 

- - 0,0895

83 

0,0832

36 

0,0895

83 

0,0832

36 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
0,0895

83 

0,0832

36 

202

2 

Итого по 

неорганизо

ванным: 

      
0,0895

83 

0,0832

36 

0,0895

83 

0,0832

36 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
0,0895

83 

0,0832

36 
  

Всего по 

предприят

ию: 

  - - 
0,0895

83 

0,0832

36 

0,0895

83 

0,0832

36 

                                
0,0895

83 

0,0832

36 
  

(1325) Формальдегид (Метаналь) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Стационар

ный 

передвижн

ой 

компрессо

р 

000

2 
- - 

0,0016

67 

0,0083

48 

0,0016

67 

0,0083

48 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

0,0016

67 

0,0083

48 

202

2 

Итого по 

организова

нным: 

      
0,0016

67 

0,0083

48 

0,0016

67 

0,0083

48 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

0,0016

67 

0,0083

48 
  

Всего по 

предприят

ию: 

  - - 
0,0016

67 

0,0083

48 

0,0016

67 

0,0083

48 
                                

0,0016

67 

0,0083

48 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 
для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 

на период 2022÷2031 гг. 
 

Производс

тво, цех, 

участок 

Но

мер 

ист

оч-

ник

а 

выб

ро-

са 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ 

Год 

дос

ти-

же

ния 

ПД

В 

Существующе

е положение 

2021 год 

на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2026 год на 2027 год на 2028 год на 2029 год на 2030 год на 2031 год НДВ 

Код и 

наименова

ние 

загрязняю

щего 

вещества 

г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год 

(1401) Пропан-2-он (Ацетон) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Строитель

ная 

площадка 

650

1 

- - 0,2777

78 

0,0575

99 

0,2777

78 

0,0575

99 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
0,2777

78 

0,0575

99 

202

2 

Итого по 

неорганизо

ванным: 

      
0,2777

78 

0,0575

99 

0,2777

78 

0,0575

99 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

0,2777

78 

0,0575

99 
  

Всего по 

предприят

ию: 

  - - 
0,2777

78 

0,0575

99 

0,2777

78 

0,0575

99 

                                
0,2777

78 

0,0575

99 
  

(2704) Бензин 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Строитель

ная 

площадка 

650

1 

- - 0,0896

09 

0,0295

78 

0,0896

09 

0,0295

78 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
0,0896

09 

0,0295

78 

202

2 

Итого по 

неорганизо

ванным: 

      
0,0896

09 

0,0295

78 

0,0896

09 

0,0295

78 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
0,0896

09 

0,0295

78 
  

Всего по 

предприят

ию: 

  - - 
0,0896

09 

0,0295

78 

0,0896

09 

0,0295

78 
                                

0,0896

09 

0,0295

78 
  

(2732) Керосин 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Гараж 

608

0 

0,0028

55 

0,0023

58 

0,0028

55 

0,0023

58 

0,0028

55 

0,0023

58 

0,0028

55 

0,0023

58 

0,0028

55 

0,0023

58 

0,0028

55 

0,0023

58 

0,0028

55 

0,0023

58 

0,0028

55 

0,0023

58 

0,0028

55 

0,0023

58 

0,0028

55 

0,0023

58 

0,0028

55 

0,0023

58 

0,0028

55 

0,0023

58 

202

2 

Работа 

бульдозера 

на складе  

угля 

608

1 

0,0017

72 

0,0314

50 

0,0017

72 

0,0314

50 

0,0017

72 

0,0314

50 

0,0017

72 

0,0314

50 

0,0017

72 

0,0314

50 

0,0017

72 

0,0314

50 

0,0017

72 

0,0314

50 

0,0017

72 

0,0314

50 

0,0017

72 

0,0314

50 

0,0017

72 

0,0314

50 

0,0017

72 

0,0314

50 

0,0017

72 

0,0314

50 

202

2 

Итого по 

неорганизо

ванным: 

  
0,0046

27 

0,0338

07 

0,0046

27 

0,0338

07 

0,0046

27 

0,0338

07 

0,0046

27 

0,0338

07 

0,0046

27 

0,0338

07 

0,0046

27 

0,0338

07 

0,0046

27 

0,0338

07 

0,0046

27 

0,0338

07 

0,0046

27 

0,0338

07 

0,0046

27 

0,0338

07 

0,0046

27 

0,0338

07 

0,0046

27 

0,0338

07 
  

Всего по 

предприят

ию: 

  
0,0046

27 

0,0338

07 

0,0046

27 

0,0338

07 

0,0046

27 

0,0338

07 

0,0046

27 

0,0338

07 

0,0046

27 

0,0338

07 

0,0046

27 

0,0338

07 

0,0046

27 

0,0338

07 

0,0046

27 

0,0338

07 

0,0046

27 

0,0338

07 

0,0046

27 

0,0338

07 

0,0046

27 

0,0338

07 

0,0046

27 

0,0338

07 
  

(2752) Уайт-спирит                             

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и                              

Строитель

ная 

площадка 

650

1 

- - 0,1805

56 

0,4413

16 

0,1805

56 

0,4413

16 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
0,1805

56 

0,4413

16 

202

2 

Итого по 

неорганизо

ванным: 

      
0,1805

56 

0,4413

16 

0,1805

56 

0,4413

16 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
0,1805

56 

0,4413

16 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 
для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 

на период 2022÷2031 гг. 
 

Производс

тво, цех, 

участок 

Но

мер 

ист

оч-

ник

а 

выб

ро-

са 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ 

Год 

дос

ти-

же

ния 

ПД

В 

Существующе

е положение 

2021 год 

на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2026 год на 2027 год на 2028 год на 2029 год на 2030 год на 2031 год НДВ 

Код и 

наименова

ние 

загрязняю

щего 

вещества 

г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год 

Всего по 

предприят

ию: 

  - - 
0,1805

56 

0,4413

16 

0,1805

56 

0,4413

16 

                                
0,1805

56 

0,4413

16 
  

(2754) Углеводороды предельные С12-С19                              

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и                              

Котел 

битумный 

551

0 
- - 

0,0097

42 

0,0001

61 

0,0097

42 

0,0001

61 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

0,0097

42 

0,0001

61 

202

2 

Стационар

ный 

передвижн

ой 

компрессо

р 

550

2 
- - 

0,0400

00 

0,2086

88 

0,0400

00 

0,2086

88 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

0,0400

00 

0,2086

88 

202

2 

Итого по 

организова

нным: 

      
0,0497

420 

0,2088

484 

0,0497

420 

0,2088

484 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

0,0497

42 

0,2088

48 
  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и                              

Строитель

ная 

площадка 

650

1 

- - 0,6370

98 

0,0658

99 

0,6370

98 

0,0658

99 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
0,6370

98 

0,0658

99 

202

2 

Итого по 

неорганизо

ванным: 

      
0,6370

98 

0,0658

99 

0,6370

98 

0,0658

99 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
0,6370

98 

0,0658

99 

202

2 

Всего по 

предприят

ию: 

  - - 
0,6868

40 

0,2747

48 

0,6868

40 

0,2747

48 

                                
0,6868

40 

0,2747

48 
  

(2902) Взвешенные частицы 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Сварочный 

пост 

003

5 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

202

2 

Итого по 

организова

нным: 

  0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Строитель

ная 

площадка 

650

1 

- - 0,0406

00 

0,0297

06 

0,0406

00 

0,0297

06 

- - - - - - - - - - - - - - - - 0,0406

00 

0,0297

06 
202

2 

Итого по 

неорганизо

ванным: 

  

- - 
0,0406

00 

0,0297

06 

0,0406

00 

0,0297

06 

- - - - - - - - - - - - - - - - 0,0406

00 

0,0297

06   

Всего по 

предприят

ию: 

  
0,0048

00 

0,0017

28 

0,0454

00 

0,0314

34 

0,0454

00 

0,0314

34 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0048

00 

0,0017

28 

0,0454

00 

0,0314

34 
  

(2908) Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния 70-20%  

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 
для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 

на период 2022÷2031 гг. 
 

Производс

тво, цех, 

участок 

Но

мер 

ист

оч-

ник

а 

выб

ро-

са 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ 

Год 

дос

ти-

же

ния 

ПД

В 

Существующе

е положение 

2021 год 

на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2026 год на 2027 год на 2028 год на 2029 год на 2030 год на 2031 год НДВ 

Код и 

наименова

ние 

загрязняю

щего 

вещества 

г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год 

Дымовая 

труба  

003

3 

50,084

125 

302,16

1379 

50,084

125 

302,16

1379 

50,084

125 

302,16

1379 

50,413

991 

304,57

9694 

37,871

916 

228,91

2391 

37,871

916 

228,91

2391 

24,824

791 

150,19

8082 

24,824

791 

150,19

8082 

12,956

116 

78,593

453 

12,956

116 

78,593

453 

12,956

116 

78,593

453 

50,413

991 

304,57

9694 

202

2 

Итого по 

организова

нным: 

  
50,084

125 

302,16

1379 

50,084

125 

302,16

1379 

50,084

125 

302,16

1379 

50,413

991 

304,57

9694 

37,871

916 

228,91

2391 

37,871

916 

228,91

2391 

24,824

791 

150,19

8082 

24,824

791 

150,19

8082 

12,956

116 

78,593

453 

12,956

116 

78,593

453 

12,956

116 

78,593

453 

50,413

991 

304,57

9694 
  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Строитель

ная 

площадка 

600

1 

- - 0,3911

95 

0,7858

71 

0,3911

95 

0,7858

71 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
0,3911

95 

0,7858

71 

202

2 

Итого по 

неорганизо

ванным: 

  

- - 
0,3911

95 

0,7858

71 

0,3911

95 

0,7858

71 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
0,3911

95 

0,7858

71 
  

Всего по 

предприят

ию: 

  
50,084

125 

302,16

1379 

50,475

320 

302,94

7249 

50,475

320 

302,94

7249 

50,413

991 

304,57

9694 

37,871

916 

228,91

2391 

37,871

916 

228,91

2391 

24,824

791 

150,19

8082 

24,824

791 

150,19

8082 

12,956

116 

78,593

453 

12,956

116 

78,593

453 

12,956

116 

78,593

453 
50,805

186 

305,36

5565 
  

(2909) Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния менее 20 % 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Дробильно

е 

отделение 

003

4 

0,0709

70 

1,3794

50 

0,0709

70 

1,3794

50 

0,0709

70 

1,3794

50 

0,0709

70 

1,3794

50 

0,0709

70 

1,3794

50 

0,0709

70 

1,3794

50 

0,0709

70 

1,3794

50 

0,0709

70 

1,3794

50 

0,0709

70 

1,3794

50 

0,0709

70 

1,3794

50 

0,0709

70 

1,3794

50 

0,0709

70 

1,3794

50 

202

2 

Итого по 

организова

нным: 

  
0,0709

70 

1,3794

50 

0,0709

70 

1,3794

50 

0,0709

70 

1,3794

50 

0,0709

70 

1,3794

50 

0,0709

70 

1,3794

50 

0,0709

70 

1,3794

50 

0,0709

70 

1,3794

50 

0,0709

70 

1,3794

50 

0,0709

70 

1,3794

50 

0,0709

70 

1,3794

50 

0,0709

70 

1,3794

50 

0,0709

70 

1,3794

50 
  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Склад угля 605

0 

0,0002

55 

0,0032

67 

0,0002

55 

0,0032

67 

0,0002

55 

0,0032

67 

0,0002

55 

0,0032

67 

0,0002

55 

0,0032

67 

0,0002

55 

0,0032

67 

0,0002

55 

0,0032

67 

0,0002

55 

0,0032

67 

0,0002

55 

0,0032

67 

0,0002

55 

0,0032

67 

0,0002

55 

0,0032

67 

0,0002

55 

0,0032

67 

202

2 

Строитель

ная 

площадка 

650

1 

- - 0,0691

15 

0,0009

76 

0,0691

15 

0,0009

76 

- - - - - - - - - - - - - - - - 0,0691

15 

0,0009

76 
202

2 

Итого по 

неорганизо

ванным: 

  
0,0002

55 

0,0032

67 

0,0693

70 

0,0042

42 

0,0693

70 

0,0042

42 

0,0002

55 

0,0032

67 

0,0002

55 

0,0032

67 

0,0002

55 

0,0032

67 

0,0002

55 

0,0032

67 

0,0002

55 

0,0032

67 

0,0002

55 

0,0032

67 

0,0002

55 

0,0032

67 

0,0002

55 

0,0032

67 

0,0693

70 

0,0042

42 
  

Всего по 

предприят

ию: 

  
0,0712

25 

1,3827

17 

0,1403

40 

1,3836

92 

0,1403

40 

1,3836

92 

0,0712

25 

1,3827

17 

0,0712

25 

1,3827

17 

0,0712

25 

1,3827

17 

0,0712

25 

1,3827

17 

0,0712

25 

1,3827

17 

0,0712

25 

1,3827

17 

0,0712

25 

1,3827

17 

0,0712

25 

1,3827

17 

0,1403

40 

1,3836

92 
  

(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Сварочный 

пост 

003

5 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

202

2 

Итого по 

организова

нным: 

  0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

Строитель

ная 

площадка 

650

1 

- - 0,0008

00 

0,0017

30 

0,0008

00 

0,0017

30 

                                0,0008

00 

0,0017

30 

202

2 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 
для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 

на период 2022÷2031 гг. 
 

Производс

тво, цех, 

участок 

Но

мер 

ист

оч-

ник

а 

выб

ро-

са 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ 

Год 

дос

ти-

же

ния 

ПД

В 

Существующе

е положение 

2021 год 

на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год на 2026 год на 2027 год на 2028 год на 2029 год на 2030 год на 2031 год НДВ 

Код и 

наименова

ние 

загрязняю

щего 

вещества 

г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год 

Итого по 

неорганизо

ванным: 

  

- - 
0,0008

00 

0,0017

30 

0,0008

00 

0,0017

30 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

0,0008

00 

0,0017

30 
  

Всего по 

предприят

ию: 

  
0,0032

00 

0,0011

52 

0,0040

00 

0,0028

82 

0,0040

00 

0,0028

82 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0032

00 

0,0011

52 

0,0040

00 

0,0028

82 
  

ИТОГО 

ПО 

ПРЕДПРИ

ЯТИЮ: 

  
131,88

5108 

791,00

2352 

134,65

0855 

794,42

7014 

134,65

0855 

794,42

7014 

161,70

4245 

1007,7

25588 

149,16

2170 

932,05

8285 

149,16

2170 

932,05

8285 

136,11

5045 

853,34

3976 

136,11

5045 

853,34

3976 

124,24

6370 

781,73

9347 

124,24

6370 

781,73

9347 

124,24

6370 

781,73

9347 

164,46

9993 

1011,1

50250 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

3.4. Обоснование достижения НДВ. Мероприятия по снижению выбросов 

 

По результатм расчетов рассеивания установлено, что всем загрязняющим 

веществам 

расчетные приземные концентрации, создаваемые выбросами котельной в 

зимнем режиме работы и неблагоприятных метеоусловиях с учетом фонового 

загрязнения, не превышают санитарно-гигиенические нормативы качетсва 

атмосферного воздуха как на существующее положение (2021г), так и  в период 

проведения СМР, и после реконструкции котельной. 

Вместе с тем, КЭРК при рассмотрении Отчета по ОВОС при реконструкции 

котельной, рекомендовано рассмотреть мероприятия по поэтапному снижению 

выбросов от существующих котлов. Согласно рекомендациям КЭРК предусмотрена 

модернизация золоулавливающих установок существующих котлов с целью 

повышения их эффектиности до 95%. 

Модернизация предусматривается после завершения строительно- монтажных 

работ по реконструкции котельной, начиная с 2025 года по одному котлу в  два года, за 

счет собственных средств ГКП «Теплокоммунэнрего» 

План мероприятий по снижению выбросов пыли от существующих котлов 

представлен в таблице  3.4.1 . 

Выбросы с учетом реализации мероприятий по сокращениею выбросов пыли на 

существующих котлах составят:  781,739347 т/год. 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Таблица 3.4.1 

План мероприятий по снижению выбросов пыли от существующих котлов 
 

Наименование 

мероприятий 

Наименование 

вещества 

Номер 

источника 

выброса 

на карте-

схеме 

объекта 

Значение выбросов 
Срок выполнения 

мероприятий 

Затраты на реализацию 

мероприятий, тыс. тенге 
до реализации 

мероприятий 

после реализации 

мероприятий 

г/с т/год г/с т/год начало окончание капиталовложения 
Основная 

деятельность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Модернизация 

существующих 

ЗУУ типа БЦ 

Повышение 

эффективности 

пылегазо-

очистных 

установок с 

80,2% до 95% 

пыль 

неорганическая 

(SiO2 70-20 

 

0033 50,0841 302,1614 12,9561 78,5935 2025 2030 1500,000 1500,000 

 

 

В целом по объекту в 

результате всех 

мероприятий 

50,4140 304,5797 12,9561 78,5935 
 

 

 

 
1500,000 1500,000 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

3.5. Границы области воздействия выбросов котельной 

 

Областью воздействия является территория , подверженная антропогенной 

нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций 

загрязняющих веществ. 

Для совокупности стационарных источников область воздействия 

рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников 

выбросов. 

По результатм моделирования процесса рассевания установлено, что область 

превышения ПДК находится в пределах территории котельной  

Результаты оценки влияния котельной после реконструкции показали, что 

изолиния рассеивания всех загрязняющих веществ, равная 1 ПДК, находится в 

пределах территории котельной (рис.3.4.1), за территорией котельной расчетные 

приземные концентрации меньше ПДК и снижаются по мере удаления от котельной. 

 

 
 

Рисунок 3.5.1. Изолиния концентраций всех загрязняющих веществ  

в пределах 1 ПДК (обозначена красным цветом)  
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Зона антропогенного воздействия выбросов котельной, определнная согласно п. 

2.19 Методики расчета рассеивания [13] как расстояние от котельной, на котором 

приземная концентрация См≤0,05 ПДК,  составляет  порядка 4,5 - 8,5 км  по разным 

загрязгняющим веществам и представлено в таблице 3.4.1. 

 

Таблица 3.5.1 

Зона антропогенного воздействия выбросов котельной 

  

Наименование 

ЗВ 

Сущесвтвующее 

положение 

После 

реконструкции 

После модернизации 

очистных сооружений 
Примечание 

Пыль 

неорганическая 

(SiO2 70-20 %)  

8500 м 7700 м 4600 м Приняты по 

данным 

ист.0033 Газообразные 

вещества 
5500 м  6200 м 6200 м 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

4.1. План мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу в периоды НМУ 

 

Перечень действий и мероприятий по предупреждению и снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу: 

1. Соблюдение технологического режима работы установок и оборудования 

предприятия. 

2. Осуществление технического надзора и контроля за состоянием 

технологического оборудования в ходе эксплуатации. 

3. Своевременное качественное проведение технического обслуживания и 

ремонта оборудования. 

4. Соблюдение правил техники безопасности и производственных инструкций 

5. Ежесуточный профилактический осмотр пылегазоулавливающих установок. 

6. Своевременный ремонт пылегазоулавливающих установок. 

7. Осуществление ежемесячного производственного экологического контроля 

за выбросами вредных веществ от источников выбросов переносным 

газоанализатором. 

8. Осуществление ежеквартального контроля за выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферу от источников выбросов аккредитованными лабораториями. 

9. Наблюдение режимной группой для эффективной работы 

пылегазоулавливающих установок. 

 

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

периоды НМУ представлены в таблице 4.1.1. 

 

4.2. Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в 

периоды НМУ 

 

Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды 

НМУ на котельной Габбасова представлены в таблице 4.2.1. 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Таблица 4.1.1 

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ 

 

 

График 

работы 

источни

ка 

Цех, участок 

Мероприятия на 

период 

неблагоприятных 

метеорологических 

условий 

Вещества, по 

которым 

проводится 

сокращение 

выбросов 

Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов 

Координаты на карте-схеме 

объекта 

Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и 

характеристика выбросов после сокращения выбросов 
Степень 

эффектив-

ности 

мероприят

ий, % 

Номер на 

карте-

схеме 

объекта(го

рода) 

точечного 

источника

, центра 

группы и 

источнико

в или 

одного 

конца 

линейного 

источника 

втор

ого 

конц

а 

лине

йног

о 

исто

чник

а 

X1/Y1 
X2/

Y2 

высо

та, м 

диамет

р 

источн

ика 

выброс

ов, м 

скоро

сть, 

м/с 

объе

м, 

м3/с 

температ

ура, °С 

мощност

ь 

выбросов 

без учета 

мероприя

тий, г/с 

Мощност

ь 

выбросов 

после 

мероприя

тий, г/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Первый режим 

5040 Котельный Организационно 
Азота (IV) 

диоксид 
0027 -1033/807 - 60 2,00 28,78 

90,3

8 
100 

19,38966

6 

16,48121

587 
15 

 
цех технические Азот (II) оксид 

        
3,150821 

2,678197

579  

   
Сера диоксид 

        

40,48800

9 

34,41480

748  

   
Углерод оксид 

        

48,12505

0 

40,90629

256  

   

Пыль 

неорганическа

я 
        

50,41399

1 

42,85189

196  

   
(SiO2 70-20 %) 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

График 

работы 

источни

ка 

Цех, участок 

Мероприятия на 

период 

неблагоприятных 

метеорологических 

условий 

Вещества, по 

которым 

проводится 

сокращение 

выбросов 

Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов 

Координаты на карте-схеме 

объекта 

Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и 

характеристика выбросов после сокращения выбросов 
Степень 

эффектив-

ности 

мероприят

ий, % 

Номер на 

карте-

схеме 

объекта(го

рода) 

точечного 

источника

, центра 

группы и 

источнико

в или 

одного 

конца 

линейного 

источника 

втор

ого 

конц

а 

лине

йног

о 

исто

чник

а 

X1/Y1 
X2/

Y2 

высо

та, м 

диамет

р 

источн

ика 

выброс

ов, м 

скоро

сть, 

м/с 

объе

м, 

м3/с 

температ

ура, °С 

мощност

ь 

выбросов 

без учета 

мероприя

тий, г/с 

Мощност

ь 

выбросов 

после 

мероприя

тий, г/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Второй режим 

5040 Котельный Организационно- 
Азота (IV) 

диоксид 
0027 -1033/807 - 60 2 28,78 

90,3

8 
100 

19,38966

6 

15,51173

258 
20 

 
цех технические, Азот (II) оксид 

        
3,150821 

2,520656

545  

  
частичное снижение Сера диоксид 

        

40,48800

9 

32,39040

704  

  
нагрузки котельной Углерод оксид 

        

48,12505

0 

38,50004

005  

  

(при  устловии 

сохранения 

Пыль 

неорганическа

я 
        

50,41399

1 

40,33119

243  

  

надежности 

теплоснабжения) 
(SiO2 70-20 %) 

           

Третьи режим 

5040 Котельный Организационно- 
Азота (IV) 

диоксид 
0027 -1033/807 - 60 2 28,78 

90,3

8 
100 

19,38966

6 

11,63379

944 
40 

 
цех технические, Азот (II) оксид 

        
3,150821 

1,890492

409  
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

График 

работы 

источни

ка 

Цех, участок 

Мероприятия на 

период 

неблагоприятных 

метеорологических 

условий 

Вещества, по 

которым 

проводится 

сокращение 

выбросов 

Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов 

Координаты на карте-схеме 

объекта 

Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и 

характеристика выбросов после сокращения выбросов 
Степень 

эффектив-

ности 

мероприят

ий, % 

Номер на 

карте-

схеме 

объекта(го

рода) 

точечного 

источника

, центра 

группы и 

источнико

в или 

одного 

конца 

линейного 

источника 

втор

ого 

конц

а 

лине

йног

о 

исто

чник

а 

X1/Y1 
X2/

Y2 

высо

та, м 

диамет

р 

источн

ика 

выброс

ов, м 

скоро

сть, 

м/с 

объе

м, 

м3/с 

температ

ура, °С 

мощност

ь 

выбросов 

без учета 

мероприя

тий, г/с 

Мощност

ь 

выбросов 

после 

мероприя

тий, г/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  
частичное снижение Сера диоксид 

        

40,48800

9 

24,29280

528  

  
нагрузки котельной Углерод оксид 

        

48,12505

0 

28,87503

004  

  

(при  устловии 

сохранения 

Пыль 

неорганическа

я 
        

50,41399

1 

30,24839

433  

  

надежности 

теплоснабжения) 
(SiO2 70-20 %) 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Таблица 4.2.1 

Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ 
 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

№ 

источн

ика 

выбро

са 

Высо

та 

источ

-ника 

выбр

оса, м 

В ы б р о с ы   в   а т м о с ф е р у 
Примеча

ние 

При нормальных метеоусловиях 
 

В   п е р и о д ы   Н М У 
Метод и 

периодич

ность 

контроля 

на 

источник

е при 

НМУ 

    
Первый режим Второй режим Третий режим 

г/с т/период % г/м3 г/с % г/м3 г/с % г/м3 г/с % г/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Азота (IV) диоксид  

Котельный цех 

0027 60 19,389666 116,595724 - 
0,524

462 

16,481

216 

1

5 

0,445

793 

15,511

733 
20 

0,36

712

3 

11,633

799 
40 

0,26

223

1 

Расчетный 

Всего по 

предприятию:     19,389666 116,595724 - 
0,524

462 

16,481

216 
  

0,445

793 

15,511

733  

0,36

712

3 

11,633

799 
  

0,26

223

1 

  

в том числе по 

градациям 

высот: 51-100 

    19,389666 116,595724 - 
0,524

462 

16,481

216 
  

0,445

793 

15,511

733 
  

0,36

712

3 

11,633

799 
  

0,26

223

1 

  

Азот (II) оксид  

Котельный цех 

0027 60 3,150821 18,946805 - 
0,085

225 

2,6781

98 

1

5 

0,072

441 

2,5206

57 
20 

0,05

965

8 

1,8904

92 
40 

0,04

261

3 

Расчетный 

Всего по 

предприятию: 
 

  3,150821 18,946805   
0,085

225 

2,6781

98  

0,072

441 

2,5206

57 
  

0,05

965

8 

1,8904

92  

0,04

261

3 

  

в том числе по 

градациям 

высот: 51-100 
 

  3,150821 18,946805   
0,085

225 

2,6781

98  

0,072

441 

2,5206

57 
  

0,05

965

8 

1,8904

92  

0,04

261

3 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

№ 

источн

ика 

выбро

са 

Высо

та 

источ

-ника 

выбр

оса, м 

В ы б р о с ы   в   а т м о с ф е р у 
Примеча

ние 

При нормальных метеоусловиях 
 

В   п е р и о д ы   Н М У 
Метод и 

периодич

ность 

контроля 

на 

источник

е при 

НМУ 

    
Первый режим Второй режим Третий режим 

г/с т/период % г/м3 г/с % г/м3 г/с % г/м3 г/с % г/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Сера диоксид 

Котельный цех 

0027 60 40,488009 258,552000 - 
1,001

109 

34,414

807 

1

5 

0,850

942 

32,390

407 
20 

0,70

077

6 

24,292

805 
40 

0,50

055

4 

Расчетный 

Всего по 

предприятию: 
 

  40,488009 258,552000 
 

1,001

109 

34,414

807 
  

0,850

942 

32,390

407  

0,70

077

6 

24,292

805 
  

0,50

055

4 

  

в том числе по 

градациям 

высот: 51-100 
 

  40,488009 258,552000 
 

1,001

109 

34,414

807 
  

0,850

942 

32,390

407  

0,70

077

6 

24,292

805 
  

0,50

055

4 

  

Углерод оксид  

Котельный цех 

0027 60 48,125050 307,320738 - 
1,190

013 

40,906

293 

1

5 

1,011

511 

38,500

040 
20 

0,83

300

9 

28,875

030 
40 

0,59

500

6 

Расчетный 

Всего по 

предприятию: 
 

  48,125050 307,320738 
 

1,190

013 

40,906

293 
  

1,011

511 

38,500

040  

0,83

300

9 

28,875

030 
  

0,59

500

6 

  

в том числе по 

градациям 

высот: 51-100 
 

  48,125050 307,320738 
 

1,190

013 

40,906

293 
  

1,011

511 

38,500

040  

0,83

300

9 

28,875

030 
  

0,59

500

6 

  

Пыль неорганическая (SiO2 70-20 %)  

Котельный цех 

0027 60 50,413991 304,579694 - 
1,573

386 

42,851

892 

1

5 

1,337

378 

40,331

192 
20 

1,10

137

0 

30,248

394 
40 

0,78

669

3 

Расчетный 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

№ 

источн

ика 

выбро

са 

Высо

та 

источ

-ника 

выбр

оса, м 

В ы б р о с ы   в   а т м о с ф е р у 
Примеча

ние 

При нормальных метеоусловиях 
 

В   п е р и о д ы   Н М У 
Метод и 

периодич

ность 

контроля 

на 

источник

е при 

НМУ 

    
Первый режим Второй режим Третий режим 

г/с т/период % г/м3 г/с % г/м3 г/с % г/м3 г/с % г/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Всего по 

предприятию: 
 

  50,413991 304,579694   
1,573

386 

42,851

892  

1,337

378 

40,331

192 
  

1,10

137

0 

30,248

394  

0,78

669

3 

  

в том числе по 

градациям 

высот: 51-100 

    50,413991 304,579694   
1,573

386 

42,851

892 
  

1,337

378 

40,331

192 
  

1,10

137

0 

30,248

394 
  

0,78

669

3 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

4.3. Краткая характеристика мероприятий по регулированию выбросов. 

Обоснование возможного диапазона регулирования выбросов по каждому 

мероприятию 

 

Основным источникоа загрязнения на котельной Габбасова является дымовая 

труба, на выбросы которой приходится 99,9-100,0%  от выбросов котельной в целом.  

Через дымовую трубу осуществляется выброс загрязняющих веществ, образуемых в 

результатае сжигания топлива в котлах, работающих на твердом топливе. Поэтому 

регулирование выбросов в период НМУ рассматриваются только на котлах,  выброс 

которых  определяет влияние котельной в целом на загрязнение атмосферного 

воздуха в городе.  

.Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

понимается их кратковременное сокращение в периоды НМУ, предотвращающее 

уровень загрязнения воздуха. Регулирование выбросов осуществляется с учетом 

прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном опасном росте 

концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения. 

Прогноз загрязнения атмосферы и регулирования выбросов являются важной 

составной частью всего комплекса мероприятий по обеспечению чистоты 

воздушного бассейна. Эти работы особенно необходимы в городах и поселках с 

относительно высоким средним уровнем загрязнения воздуха, поскольку принятие 

мер по его снижению требует, как правило, больших усилий и времени, а эффект от 

регулирования примесей может быть практически незамедлительным.. 

При разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов в 

периоды НМУ учтено следующее: 

 мероприятия должны быть достаточно эффективными и практически 

выполнимыми; 

 мероприятия должны учитывать специфику конкретных производств; 

 осуществление разработанных мероприятий, как правило, не должно 

сопровождаться сокращением производства. 

Сокращение в связи с выполнением дополнительных мероприятий 

допускается в редких случаях, когда угроза интенсивного скопления примесей в 

приземном слое атмосферы особенно велика. Предупреждения о повышении уровня 

загрязнения воздуха в связи с ожидаемым НМУ составляют в прогностических 

подразделениях Казгидромета.  

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы на предприятии 

составлены предупреждения трех степеней, которым соответствуют три режима 

работы предприятия в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). 

При этом по каждому режиму предусмотрено снижение нагрузки для 

обеспечения снижения выбросов относительно максимально-возможных выбросов с 

целью снижения концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. 

При первом режиме работы предприятия, мероприятия обеспечит 

сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15 

%. Эти мероприятия носят организационно-технический характер, их можно быстро 

осуществить, они не приводят к снижению производительности предприятия. 

При втором режиме работы предприятия, мероприятия обеспечит 

сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20 

%, они включают в себя все мероприятия, разработанные для первого режима, а 

также мероприятия, влияющие на технологические процессы и 

сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. 
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При третьем режиме работы  предприятия,  мероприятия обеспечит 

сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое на 40 %. Они 

включают в себя мероприятия для первого и второго режимов, а также мероприятия, 

осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет 

временного сокращения производительности предприятий. 

Если на период НМУ котлоагрегаты не несут максимальную нагрузку и если ее 

выбросы в этот период не превышают предусмотренных режиму выбросов, то 

персонал не снижает нагрузку, но проводит организационно-технические мероприятия 

по улучшению режимов работы котлов и пылегазоочистного оборудования. 

Организационно-технические мероприятия включают в себя усиление контроля 

за режимом работы котлов, соблюдение параметров оптимального режима. В период 

НМУ отменяются работы в форсированном режиме, запрещается проведение растопок. 

Проверяется герметичность газоходов и оборудования, по возможности неплотности 

устраняются. Прекращаются испытания оборудования, связанные с изменением 

режима работы. 

При  привлечении котельной Габбасова в регулирование выбросов в период 

НМУ  в целом по городу следует иметь ввиду, что котельная – это соцмально важный 

объект теплоснабжения районов города, нарушение работы которой или снижение ее 

производительности, особенно в зимний период, неизбежно приведет к снижению 

комфортности проживания населения, что может вызвать недовольство горожан. 

Особенностью работы котельной при снижении нагрузки является ухудшение условий  

рассеивания, что не всегда будет способствовать снижению общего загрязнения 

атмосфепного воздуха  города. 
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5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ 

ВЫБРОСОВ 

 

Контроль за нормативами допустимых выбросов выполняется 

инструментальными и расчетными методами.  

Инструментальные замеры выполняются на основном источнике выброса – 

дымовой трубе, с привелечением аккредитованной  специализированной организации, 

расчетные методы – на остальных источниках. 

Поскольку основным источником выбросов является дымовая труба котельной 

– контроль за соблюдением нормативов ПДВ выполняется один раз в квартал 

инструментальными методами , на остальных источниках  - один раз в квартал  

расчетным методом.  

План-график контроля на котельной «Габбасова» за соблюдением нормативов 

допустимых выбросов на дымовой трубе  представлен в таблице 5.1. 

В соответствии п.40 «Методики определения нормативов эмиссии в 

окружающую среду» операторы, для которых установлены нормативы допустимых 

выбросов, осуществляют производственный экологический контроль соблюдения 

допустимых выбросов на основе программы, разработанной в объеме необходимом для 

слежения за соблюдением экологического законодательства Республики Казахстан с 

учетом своих технических и финансовых возможностей. 

В соответствии со ст.185 Экологического кодекса РК,2021г Программа 

производственного экологического контроля является самостоятельным документом, 

разрабатываемым оператором.  

На основании вышеизложенного контроль за соблюдением нормативов ПДВ на 

источниках выбросов и на контрольных точках (постах) будет производиться согласно 

Программе производственного экологического контроля на 2022-2031 года, 

разработанной в соответсвии с действующими нормативно-правовыми актами и 

представленной отдельным документом для получения экологического разрешения на 

воздействие согласно стандарту госуслуги.  
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Таблица 5.1.1  

План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов 

 

 

Номер 

ист-ка 

на 

карте-

схеме 

 Производство, цех, 

участок  
Контролируемое вещество 

 Перио-

дичность 

контроля  

Норматив выбросов НДВ  
 

Кем 

осущест-

вляется 

контроль 

Методика 

проведения 

контроля 
г/с мг/нм3 

0033 

Дымовая Азота (IV) диоксид  1 раз 19,389666 479 

Ответствен-

ный за 

ООС 

Инструмен-

тальный 

замер 

  
труба №1 Азот (II) оксид  

в 

квартал 
3,150821 78 

  

    Сера диоксид   40,488009 1000   

    Углерод оксид    48,125050 1190   

    Пыль неорганическая   50,413991 1246   

    (SiO2 70-20 %)          

0034 Дробильное  Пыль неорганическая 1 раз 0,070970 144   Расчетный 

  
отделение (SiO2 <20 %)  

в 

квартал 
    

  
  

0035 Электросварочный Железа оксид  1 раз 0,005500 -   Расчетный 

   пост 
Марганец и его соединения  

в 

квартал 

0,000611 -    

    Азота (IV) диоксид    0,007500 -    

    Фтористые газообразные 

соединения 

  0,000222 -    

    Взвешенные частицы   0,004800 -    

    Пыль абразивная   0,003200 -     
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Номер 

ист-ка 

на 

карте-

схеме 

 Производство, цех, 

участок  
Контролируемое вещество 

 Перио-

дичность 

контроля  

Норматив выбросов НДВ  
 

Кем 

осущест-

вляется 

контроль 

Методика 

проведения 

контроля 
г/с мг/нм3 

6050 Склад угля Пыль неорганическая 1 раз 0,000255 -   Расчетный 

    
(SiO2 <20 %)  

в 

квартал 

        

6080 Гараж Азота (IV) диоксид  1 раз 0,003745 -   Расчетный 

    
Азот (II) оксид  

в 

квартал 

0,000609 -     

    Углерод (Сажа)   0,000351 -     

    Сера диоксид   0,000517 -     

    Углерод оксид    0,018737 -     

    Керосин   0,002855 -     

6081 Работа бульдозера Азота (IV) диоксид  1 раз 0,006237 -   Расчетный 

  на складе угля 
Азот (II) оксид  

в 

квартал 

0,001013 -     

    Углерод (Сажа)   0,001152 -     

    Сера диоксид   0,000756 -     

    Углерод оксид    0,005906 -     

    Керосин   0,001772 -     
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сравнительный анализ выбросов вредных веществ в атмосферу по данным 

предыдущего проекта нормативов ПДВ и предлагаемых в качестве НДВ по 

настоящему проекту с учетом реконструкции котельной  представлен в таблице 6.1.1. 

 

Таблица 6.1.1  

 

Сравнительная таблица нормативов допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу котельной «Габбасова» 

 

Наименование веществ 

По данным 

ПДВ 2016 года, 

т/год 

НДВ по 

настоящему 

проекту  

После модернизации 

золоочистных 

установок 

существующих 

котлов, т/год 

ВСЕГО: 804,517794 1011,150250 781,739347 

В т.ч.: в период 

эксплуатации: 
804,517794 1007,725588 781,739347 

в период строительства: - 3,424663 - 

Период эксплуатации 

ВСЕГО,  в т.ч.: 804,517794 1007,725588 781,739347 

твердые: 352,495394 305,996667 80,010426 

жидкие и газообразные : 452,022400 701,728921 701,728921 

Период строительства 

ВСЕГО,  в т.ч.: - 3,424663 - 

твердые: - 0,925080 - 

жидкие и газообразные : - 2,499582 - 

 

Сравнение выбросов свидетельствует о том, что в результате реконструкции 

котельной и увеличение отпускаемого тепла для теплоснабжения населения и 

соответственно потребление топлива на 47 %, выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу увеличатся после реконструкции в период эксплуатации котельной на 206 

т/год или на 25% к существующему нормативу допустимых выбросов. При этом 

удельные выбросы на единицу топлива в условном выражении сократятся на 15% в 

основном за счет сокращения выбросов пыли на 46,5 т /год за счет использования 

наилучшей доступной технологии очистки газов  от пыли на устаналиваемом котле - 

высокоэффективного рукавного фильтра. 

При модернизации золоулавливающих установок существующих котлов, 

предусмотренной планом предприятия, выбросы к концу нормиремого периода 

сократятся по отношению к существующему нормативу допустимых выбросов на 3% и 

составят 781,739 т/год  

Следует отметить, что доля вклада выбросов котельной «Габбасова» в 

общегородские выбросы г. Семея незначительна и не превышает на современном 

уровне 3%.  

Сравнительная оценка абсолютных и удельных выбросов до и после 

реконструкции котельной представлена на рис. 5.1.1. 

Сравнительная оценка загрязнения атмосферного воздуха выбросами пыли на 

существующее положение, после реконструкции и после модернизации золоочистных 

сооружений на существующих котлах представлена на рис. 5.1.2. 
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Уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами пыли с учетом фонового 

загрязнения в зоне воздействия выбросов котельной сократится с 0,75 ПДК на 

существующем уровне до 0,39 ПДК, а зона  воздействия уменьшится с 8,5 км  до 4,6 

км.. 

 

 

До 

реконструкции 

После

реконструкции 

После 

реконструкции

с учетом 

модернизации 

ЗУУ 

существующих 

котлов

804,5 1011,2
781,8

Выбросы загрязняющих веществ котельной 

"Габбасова"в атмосферу , т/год 

 

До 

реконструкции 

После

реконструкции 

После реконструкции

с учетом модернизации 

ЗУУ существующих котлов

53
46

35

Удельные выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу , кг/тут 

 
 

Рис. 5.1.1. Сравнительная оценка абсолютных и удельных выбросов до и после 

реконструкции котельной
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Существующее положение 

 
 

После реконструкции 

 
 

После модернизации очистных сооружений 

  

Рис. 5.1.2. Сравнительная оценка рассеивания выбросов пыли неорганической (SiO2 70-20%) 
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от выбросов предприятий. Утверждена приказом Министра охраны окружающей 

среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года №221-Ө, Приложение 12. 

13. Методикa расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004. 

14. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий по производству строительных материалов. Приложение 11 приказа № 

100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 года. 

15. Методикa расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 

211.2.02.05-2004. 

16. Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004. 
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9,75

ЛИЦЕНЗИЯ

05.02.2009 года 01284P

Акционерное общество "Институт "КазНИПИЭнергопром"Выдана

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес
-идентификационный номер филиала или представительства иностранного
юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у
юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

050004, Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, Проспект
АБЫЛАЙ ХАНА, дом № 58А
БИН: 910840000078

Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей
среды

на занятие

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Примечание Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Республиканское государственное учреждение «Комитет
экологического регулирования и контроля Министерства экологии,
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан».
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
лицензии

05.02.2009Дата первичной выдачи

г.Нур-СултанМесто выдачи



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

01284PНомер лицензии

05.02.2009 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной
деятельности

-

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Республиканское государственное учреждение «Комитет
экологического регулирования и контроля Министерства экологии,
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Министерство
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Лицензиар

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Акционерное общество "Институт "КазНИПИЭнергопром"

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер

филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии (в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

050004, Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район , Проспект
АБЫЛАЙ ХАНА, дом № 58А, БИН: 910840000078

001Номер приложения

г.Нур-СултанМесто выдачи

05.02.2009Дата выдачи
приложения

Срок действия



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

(на наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)
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8.3. Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 

27.04.2022 года 
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8.4. Решение по определению категории объекта, оказывающего негативное 

воздействие на окружающую среду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан РГУ "Департамент экологии по Восточно-

Казахстанской области" Комитета экологического 
регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан

Решение по определению категории объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду

 «13» октябрь 2021 г.

Наименование объекта, оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду: "ГКП «Теплокоммунэнерго» ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ» на 
ПХВ. Котельная Габбасова", "35302"

(код основного вида экономической деятельности и наименование (при 
наличии) объекта, оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду)

Определена категория объекта: I

(указываются полное и (при наличии) сокращенное наименование, 
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (при 
наличии) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность).

Бизнес-идентификационный номер юридического лица / индивидуальный 
идентификационный номер индивидуального предпринимателя: 
030840005887 

Идентификационный номер налогоплательщика:



Адрес (место нахождения, почтовый индекс) юридического лица или 
место жительства индивидуального предпринимателя: Восточно-
Казахстанская область

Адрес (место нахождения) объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду: (ВКО, Семей) 

Руководитель: АЛИЕВ ДАНИЯР БАЛТАБАЕВИЧ (фамилия, имя, отчество 
(при его наличии))
«13» октябрь 2021 года

подпись:
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8.5. Акт землепользования №0114897 от 22.06.2010г. 
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8.6. Качественная характеристика угля месторождения Каражыра за три 

последних года по данным ГКП «Теплокоммунэнрего» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4РЖ

УТВЕРЖ ДАЮ  
И.ТКНЫЙ директор

ДО «Каражы ра»
т

Качественная характеристика ytyi 
месторождения Каражыра

М.М.Макишев 
2017 года

№
п/
п

Показатели Единица
измерени

я

Индекс Величина
средняя

1 Влага общая % wrt 14,0
2 Влага аналитическая % Wa 5,9
3 Зольность % AJ 19,8
4 Выход летучих веществ % v dar 47.0
5 Высшая теплота сгорания ккал/кг Qsdar 6850
6 Низшая теплота сгорания ккал/кг Q,r 4650
7 Сера общая % 0,40
8 Углерод % cdaf 74,29
9 Водород % HJar~ 5.39
10 Азот % N3aT 1.27
11 Кислород % Qdar 18.33
12 Фосфор % Pd 0.04
13 Плавкость золы С0

Температура начала деформации tA 1200
Температура плавления 1500
Температура жидкоплавкого состояния tc >1500

14 Индекс размолоспособности ед тг  ВТИ^ ЛО 1,06
15 Технологическая марка угля Д(ДВ)
16 Размер кусков мм 0-300
16 Код ТН ВЭД ТС 2701 12 900 0
17 КП ВЭД 05.10.10.
18 Ранг (категория, подкатегория) Низкий ранг А 

(суббитуминозный)
19 Кодовое число 05 0 02 0 46 19 04 30
20 Состав зольного остатка: %

- оксид кремния, S 1O 2 % 49,13
- оксид алюминия, AI2O3 % 31,26
- оксид железа, Fe2 0 i % 7,32
- оксид кальция, СаО % 3,91
- оксид магния, MgO % 2,38
- оксид титана, Т1 О 2 % 0,84
- оксид серы, SO3 % 1,41
- оксид фосфора, Р2О5 % 0,38
- оксид калия, К 2 О % 2,14
- оксид натрия, Na2 0 % 2,40

21 Показатель окисленности % OKp 43

Главный специалист по качеству / f l ^ L Кутлиметова Ш.Г.



КТауарды ендрупи (атауы жэне почталык мехен-жайьп
Производитель товара (наименование и почтовый адрес)

Акционерное общ ество  
"Каражыра"
071412,ВКО,город Семей, 
улица Би-Боранбая,93 
Республика Казахстан

4. .Vi.
КZ  7 107 00511

ТАУАРДЫН ШЫГУ ТЕП ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ 
СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

CT-KZ НЫСАНЫ 
ФОРМА CT-KZ

2. Тауарцы алушы (атауы жэне почталык мекен-жайы) 
Получатель товара (наименование и почтовый адрес) _ Казакстан Республикасында беркчд!

(елдщ атауы)

Выдан в.. Республике Казахстан
(наименование страны)

3. Тауардьщ шыгу Teri туралы сертификатты алу максаты 
Цель получения сертификата о происхождении товара 
Для участия в госзакупках и тендерах
проводимых национальными компаниями.

5. Кызмегпк ескертулер ушш 
Для служебных отметок 

Выдан на серийное производство.

Срок действия сертификата о 
происхождении товара составляет 
двенадцать месяцев со дня выдачи.

6, № 7. Орындар саны жэне 
каптама T ypi 
Количество мест и вид 
упаковки_____________

8. Тауардьщ сипаттамасы 
Описание товара

9. Шыгу тепнщ 
елшемдер1 
Критерии 
происхождения

10. Брутто/нетто 
салматы (кг) 
Вес (кг) 
брутто/нетто

Уголь каменный марки Д 
ТНВЭД 2701190000 КПВЭД 05.10.10 

Кол-во : 660000,000 
Ед. йзм : Тонна

"П"

100 % ДМС

11. Куэл1к. Осы аркылы етшш  берушшщ декларациясы 
шындыкка сэйкес келетш! куэландырылады 
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что 
декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской 
области. 070000, Республика Казахстан,
Восточно-Казахстанская область, город
Усть-Каменогорск, проспект этаж

+ 7(7232)742110

Атахщг'Нзименование /  1 Ц /Г  У |  >J3

Окасов А.Р. - 2 —  « S * » » * !

02,0622017 ^

1 2 .0 п ш ш  беруш1н!ц декларациясы : Твменде кол коюшы жогарыда 
керсетшген мэл1меттер шындыкка сэйкес келетшш, бардык тзуардар 
толыгымен

Казакстан Республикасында
(елдщ атауы)

вщцрштенш жэне ж етк ш к п  ондеуден/кайта вцдеуден еткеяш жэне 
олардын барлыгы да осындай тауарларга катысты беллленген шыгу 
TermiH талаптарына сэйкес екендц-ш мэл1мдейдо.
Д ек л а р а ц и я  за я в и т ел я : Н иж еподписавш ийся заявляет, что 
вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все 
товары полностью произведены или подвергнуты достаточной 
обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(шйшжойание страны) 

исхо:и, что все они отвечают требованиям  
отношений таких тш аров

Макишев М .М  

Q£jML2tn
л т<Ът



Казакстан Республикасы  
«Каражыра» А К 

071412, Семей каласы, 
Би-Боранбай кеш еД, 93 

тел.:7222- 30-22-07 К а р а ж ы п ^

Республика Казахстан 
АО «Каражыра» 
071412, г. Семей 

ул. Би-Боранбая, 93 
тел.: Т222-30-22-07

С ,Г С У /(У 4 сиог
д а р Х ж ы р[ЖЫРА» КЕН1Ш1 
РАЗРЕЗ «КАРАЖЫРА» А

Женелту станциясы Дегелен Алматы r e M i p  жолы 
Станция отправления Дегелен Алматинской железной дороги

№3 '/У 6  K0MIP САПАСЫНЬЩ КУЭЛ1Г1 
- УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА УГЛЯ 4 '

201^ ж .  « / У » о  i f 20 \У

2010 ж ы лгы  17ш1лдеден №731 КД ТР П
ТР ПП РК № 731 от 17 июля 2010 года

вщ цруш п
Изготовитель:
«Каражыра» АК
АО «Каражыра»

ТН ВЭД ТС 2701 12 900 0 коды
Код ТН ВЭД ТС 2701 12 900 0 
Келпрдщ технологиялык м аркасы  Д (ДВ) 
Технологическая марка угля Д (ДВ)
Сацтау MepsiMi 6 ай

КР У Л ТТЫ К  СТАНДАРТЫ  СТ РК 1816-2014 
НА Ц И О Н А ЛЬН Ы Й  СТАНДАРТ РК СТ РК 1816-2014

КП ВЭД 05.10.10. коды
КП ВЭД 05.10.10.
СэйкесНк Сертиф икаты  №
Сертификат Соответствия №

KZ.3510317.Q1.01.05355
KZ.3 510317.01.01.053 55

0н1м атауы
Наименование

продукции

П а йд алану x y p i  
Вид 

потребления

Кесектер
олшем1
Размер
кусков

(мм)

Ранг 
(ком1р сапаты , 

Kiini санаты)
Ранг

(категория,
подкатегория)

Кодты сан
Кодовое число

Катардаты 
KOMip 

I топтагы 
кулдшк

Рядовые угли

Туртындардын турмыстык 
кажеттийп ушш

Для бытовых нужд населения 0-300

Теменп ранг А 
(суббиту МШ103ДЫ 

KOMip)
Низкий ранг А 

(суббитум инозный 
уголь)

04 0 02 0

Кабатты жагу ушш 
Для слоевого сжигания 0-300 04 0 02 0

Тозан тэр1зд1 жагу уш1н
Для пылевидного сжигания 0-300 04 0 02 0

Цемент ea a ip ic i  ушш
Для производства цемента 0-300 04 0 02 0

1. м  У / б 'б  сынама ГОСТ 10742-71 сэйкес, арткы жагында атаман,пцгтынушыларга тиелген, салмагы_ 7 6 ?
тонна ( / /  вагон) М _________отын партиясынан алынды. Сынама техникалык, талдау зюургау СЗ жЮертди

Проба No 6,1/  “7 S  отобрана в соответствии с ГОСТ 10742-71 от партии топлива Ns______ , весом 1/6  ?
тонн ( j ' /  вагонов), отгруженной Потребителям, перечисленным на обороте. Проба направлена в ИЛ для 
производства технического анализа угля.
2. Квм1р шрттай барлаужзие ТББ алдын-ала сынау мзл1меттер! бойынша кабылданды.

Уголь фйшт по наруэктому осмотру и данным предварительного опробования ОТК.
3. Дайындаунуш <? £  » С 7  2 0 1 У  ж.

Дапра изШтЪ^ления *

/ Т Б Б  f f ie 6 e j } i \_______________________________________________ Т К  u ie6ep i У ? С <  >.j Q

Мастер ТК 7 (цолы,  тегi)Мастер О".j



(J6fvf /  f l - f  " О  /  е х я / b c s  — O '

Тиеу куш 
жэне айы

Число и месяц 
отгрузки

TeMip жол 
вагондарыньщ №

№ железнодорожных 
вагонов

Салм аты
Вес

(тонна)

Атауы
Наименование

Туты нуш ы
потребителя

Жонелту станциясы
станции назначения

76 61 /9 Бея i/o 669 7о
4

6С'Ъ '62 769 70
■/ С  ОЪ 2 О// 7 с  Ч 7 а
• f 62 У  Л  6  Ъ Ъ  т 70

/Спс 2662. 7 0

* 6  Ъ  6  214 " / / 6 5

66266' 792 7 0

Л22 '2 7 А 71 6 5

6.7 6 2.6 ш  ■ 65
6/о 72 7а
6 62 6267770

1. «Даражыра» А Д  Балапан ауылыиыц сыпок, зертханасыныц 
сынамадан квм 1рд 1  техпикалык талдау штшжеН 

Результаты технического анализа угля пробы № /5 у ¥ £  
испытательной лаборатории АО «Каражыра» пос. Балапан

Ылгалдыц цурамы
Содержание, % ¥шпа заттардыц 

шыгуы, %
Выход летучих, 

веществ, % 
у  d a f

Ж умыстык кушиде  
отынныц жаиуыныц 
т вм епп зюылулыгы 

(ккал/кг)
Низшая теплота 
сгорания рабочего 

топлива

0,

Бургац кулса  
жагдайдагы жанудыц 
жогаргы жылулыгы 

(МДж/кг) 
Высшая теплота 
сгорания на сухое 

безвольное состояние

Q ,ia f

К улдш к
золы

A d

Ылгал
Влаги

w\
Кук1рт

серы

sdt
1 9 .4 м л 0 .3 9 4 * 5 о 28, 8 6

2. KoMipdi техникалыц талдау жург'хзу кезихде влшеудхц ешуштылыгын есептеу____
Расчет неопределенности измерений при проведении технического анализа угля пробы №

Ылгалдыц цурамы
Содержание, % ¥шпа заттардыц 

шыгуы, %
Выход летучих 

веществ 
у  daf

Жумыстык, кушиде 
отынныц жануыныц 
твмеигх жылулыгы 

(ккал/кг) 
Низшая теплота 
сгорания рабочего 

топлива

. 0 ,

Кургац кулса  
жагдайдагы жанудыц 

жогаргы жылулыгы 
(МДж/кг) 

Высшая теплота 
сгорания на сухое 

беззолыюе состояние

Q ? a f

К улдш к
золы

A d

Ылгал
Влаги

Кушрт
. серы

I ы г п и т й ■ '";krW с
,.гг - г\ У .

MAN. )ГИ гОРИл ii
!

СЗ Баскаруш ы сы
„ Начальник ИЛ «J

• " КАРАЖ Ы РА 1 
Штамп лаборатории .

-----------
w »  0 8  201 .? г.



Качество угля, сожженного в топках котлов ГКП "Теnлокоммунэнерrо" в 2021 r. 

2021 в W'.(%) Wг *В W"(%) W" *В А"(%) А"*В Ad (%) Ad *B Аг (%) А г *В yiar(¾) уdаГ*В Q
г

; 
ккал/кг 

Q
г ; * В 

ккал/кг 
scp (%) Sc"*B 

январь 65370,5 15,31 1000822 7,28 475897 19,37 1266227 20,89 1365590 17,69 1156404 46.32 3027962 4538,Q7 296655905 0,333 21768 

февраль 58142,0 14,85 863409 7,19 418041 18,41 1070394 19,84 1153537 16,89 982018 46,70 2715231 4625,58 268940472 0,337 19594 

март 48622,5 14,42 701136 7,72 375366 19,06 926745 20,69 1006000 17,69 860132 46.36 2254139 4615,73 224428332 0,354 17212 

апрель 29352, 1 12,66 371598 7,48 219554 21,47 630190 23,22 681556 20,31 596141 46.93 1377494 4540,00 133258534 0,360 10567 

май 11834,9 11,84 140125 6,78 80241 22,74 269126 24,39 288653 21,50 254450 46,59 551388 4496, 19 53211959 0,356 4213 

июнь 10307,4 12,58 129667 8,60 88644 20,92 215631 22,89 235936 20,02 206354 46.97 484139 4535,65 46750759 0,363 3742 

июль 9422,8 12,10 114016 8,82 83109 19,48 183556 21,37 201365 18,78 176960 46.48 437972 4643,34 43753264 0,355 3345 

август � 572, 2J 13,80 132099 9,35 89502 16,27 155743 17,93 171633 ]5,45 147894 46.07 441000 4759,14 45556392 0,348 3331 

сентябрь 7448,9 14,24 106072 8,15 60709 17,64 131399 19,21 143093 16,47 122683 46.68 347715 4703,97 35039402 0,351 2615 

октябрь 39772,5 14,43 573917 7,77 309032 17,36 690451 18,82 748518 16,10 640337 46,49 1849024 4698,68 186878250 0,359 14278 

ноябрь 59874,0 15,71 940621 7,53 450851 17,78 1064560 19,23 1151377 16,20 969959 46,06 2757796 4531,70 271331006 0,373 22333 

декабрь 73823,0 15,59 1150901 6,67 492399 22,04 1627059 23,61 1742961 19,92 1470554 46,56 3437199 4285, 15 316342628 0,414 30563 

средне 

взвешен 

ные 
423543,0 14,70 6224383 7,42 3143344 19,43 8231079 20,99 8890220 17,91 7583888 46,47 19681058 4538,26 1922146904 0,363 153561 

за год 



Качество угля, сожженного в тонках котлов ГКП "Те1шоко�шу11Jнерго" в 2020 г. 

2020 в \V'(¾) \V' *В \V"(¾) \\'" *В А"(%) А" *В А''(%) А'' *В А'(%) А' *В y<laf(%) y•laf*B Q'; Q'; * в 5Ч'(%) S'1'*B 
ккал/кг К'К'Ял/кг 

ЯIIВарь 
67022,3 

14,57 976515 6,74 451730 20,48 1372617 21,94 1470469 18,75 1256668 46,35 3106484 4499,93 301595658 0,504 33779 0,643 

февра11ь 56787,3 14,66 832502 7,07 401486 19,74 1120981 21,23 1205594 18,13 1029554 46,82 2658781 4544,52 258071021 0,513 29132 0,649 

март 50994,7 14,75 752172 6,50 331466 18,95 966350 20,25 1032643 17,28 881188 46,28 2360035 4599,59 234554712 0,450 22948 0,657 

а11рель 31842,4 14,64 466173 7,15 227673 18,98 604369 20,45 651177 17,46 555968 46,36 1476214 4596,33 146358178 0,400 12737 0,657 

мaii 10297,9 13,95 143656 7,19 74042 19,61 2019.t2 21,13 217595 18,19 187319 46,13 475042 4586,42 47230495 0,396 4078 0,655 

IIIOllb 9209,5 13,68 125986 8,53 78557 18,21 167705 19,90 183269 17,19 158311 46,32 426584 4667,21 42982670 0,395 3638 0,667 

июль 9637,1 13,92 134148 9,08 87505 18,55 178768 20,41 196693 17,56 169227 46,31 446294 4621,32 44536123 0,376 3624 0,660 

август 8190,8 13,31 109020 9,04 74045 20,87 170942 19,89 162915 22,95 187979 46,59 381609 4512,89 36964179 0,376 3080 0,645 

сеrпябр,, 
8878,7 

13,95 123858 7,63 67744 22,62 200836 24,47 217262 21,06 186985 46,97 417033 4352,82 386.t7383 0,350 3108 0,622 

Оh.'Тябрь 31126,70 13,64 424568 7,26 225980 23,52 732100 25,41 790929 21,91 681986 47,15 1467624 4.tOI,15 136993276 0,389 12108 0,629 

11оябрь 50066,30 14,18 709940 7,33 366986 20,08 1005331 21,66 1084436 18,59 930733 46,60 2333090 4542,08 227405140 0,387 19376 0,649 

декабрь 60346,20 14,86 896745 7,08 427251 19,25 1161664 20,71 1249770 17,62 1063300 46,48 2804891 4571,17 275852739 0,311 18768 0,653 

сред11е 
взвеше11н 

394399,90 
ые 

14,44 5695282 7,14 2814465 19,99 7883605 21,46 8462752 18,48 7289219 46,54 18353680 4541,56 1791191575 0,422 166374 0,649 

за год 



Качество угля, сожженного в топках котлов ГКП "Теплокоммунэнерrо" в 2019 г. 

2019 в W'(%) w'•в W'(¾) W'·в А'(%) д••в д"(¾) д• ·в А'(¾) дr •в V'"'(%) V"''·в О', 
ккал/кг 

ar ,. в 
s'•!¾) ккал/кг 

Scp,.B оэффициен· 

январь 57276,80 17,07 977715 7,67 439313 15,58 892373 16,85 965114 13,97 800157 45,89 2628432 4634,29 265437301 0,399 22853 0,662 

февраль 54991,70 16,66 916162 7,56 415737 16,73 920011 18,08 994250 15,07 828725 46,11 2535667 4495,73 247227835 0,403 22162 0,642 

март 52023,50 16,32 849024 6,97 362604 16,64 865671 17,87 929660 14,96 778272 46,58 2423255 4599,45 239279487 0,400 20809 0,657 

апрель 24378,02 15,22 371033 7,25 176741 18,16 442705 19,56 476834 16,58 404188 46,88 1142842 4575,66 111545531 0,399 9727 0,654 

май 8265,70 13,22 109273 7,29 60257 16,55 136797 17,84 147460 15,48 127953 46,20 381875 4748,76 39251826 0,401 3315 0,678 

июнь 399,30 12,33 4923 7,51 2999 16,18 6461 17,49 6984 15,34 6125 45,28 18080 4819,59 1924462 0,401 160 0,689 

июль 0,00 о о о о о о о о 0,000 

август о о о о о о о о О.ООО 

0,00 

сентябрь 0,00 о о о о о о о о 0,000 

октябрь 37726,50_ 15,02 566652 9,32 351611 17,56 662477 19,36 730385 16,43 619846 46,29 1746360 4612,19 174001786 0,401 15128 0,659 

ноябрь 44993, 1 О 15,22 684795 7,93 356795 17,46 785580 18,96 853069 16,08 723489 45,77 2059334 4634,04 208499825 0,405 18222 0,662 

декабрь 60994,90 15,71 958230 7,29 444653 19,78 1206479 21,33 1301021 18,00 1097908 46,08 2810645 4458,87 271968330 0,399 24337 0,637 

средне 
взвеwенны 
е 

341049,52 15,94 5437806 7,65 2610710 17,35 5918554 18,78 6404777 15,79 5386663 46,17 15746490 4571,58 1559136384 0,401 136713 0,653 

за год 
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8.7. ТКП Рукавный фильтр ФРИ-С-1143-(ОУТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Block-Engineering LLP 
BIN 200940028698 

A15K7C1, 168-89, Klochkova st., Almaty city, Kazakhstan 
 

ТОО «Блок-Инжиниринг» 
БИН 200940028698 

A15K7C1, Казахстан, г.Алматы, ул.Клочкова, 168-89 
 

tel.: +7 701 365 5360, e-mail: block.e.office@gmail.com   

 

Исх.№10-21 от 26.10.2021г. 

 

Тема:  

Ответ на запрос №01/3434 от 15.10.2021. 

Генеральному инженеру  

АО «Институт КазНИПИЭнергопром» 

Г-ну Васильеву М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Рукавный фильтр ФРИ-С-1143-(ОУТ) 

Проект: «Реконструкция котельной «Центр»  

ГКП «Теплокоммунэнерго» в г. Семей, ВКО» 

для водогрейного котла КВ-Р-23, 26-150 (КВ-ТС-20-150) ст.№7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2021. 

 



Block-Engineering LLP 
BIN 200940028698 

A15K7C1, 168-89, Klochkova st., Almaty city, Kazakhstan 
 

ТОО «Блок-Инжиниринг» 
БИН 200940028698 

A15K7C1, Казахстан, г.Алматы, ул.Клочкова, 168-89 
 

tel.: +7 701 365 5360, e-mail: block.e.office@gmail.com   

 

 

Введение. 

  ТОО «Блок-Инжиниринг» является официальным представителем на территории Республики Казахстан 

ООО «НПП «Сфера» (РФ, г. Саратов, www.sfera-saratov.ru). ООО «НПП «Сфера» активно работает на рынке с 

1990 года и специализируется на проектировании и производстве пылегазоочистного оборудования для 

предприятий металлургии, энергетики и машиностроения. НПП «Сфера» имеет возможность разработать 

проект газоочистки, либо выполнить его в отдельных разделах (ТХ, КМ и др.). 

  ООО «НПП «Сфера» является членом Ассоциации в области архитектурно-строительного 

проектирования «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ». На предприятии 

действует система менеджмента качества применительно к проектированию, производству и монтажу систем 

очистки промышленных вентвыбросов, оказанию услуг по экологическому проектированию и мониторингу, 

соответствующая требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). 

  Рукавные фильтры типа ФРИ-С соответствуют требованиям Таможенного Союза, о чем 

свидетельствуют: Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АТ15.B.00089/18  

 Патентная чистота обеспечивается следующими патентами: № 153839 "Шаровой ротор", № 155955 

"Устройство для очистки газов". На предприятии работают квалифицированные специалисты. Имеется 

собственная аккредитованная экоаналитическая лаборатория. 

Техническое решение. 

На основании полученных исходных данных, предлагаем в качестве очистки пылегазовоздушной смеси 

использовать рукавный фильтр типа ФРИ-С с импульсной регенерацией фильтровальных элементов с 

дополнительной отключаемой секцией.  

Фильтр ФРИ-С-1143-(ОУТ). 

ФРИ - название Фильтр Рукавный с Импульсной продувкой; 

С - производитель ООО «НПП «Сфера»; 

1143 - Общая площадь фильтрации 1143 м2. 

О - с отключаемой секцией; 

Т - теплоизолированное исполнение; 

У - укрытие шатровое 
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ТОО «Блок-Инжиниринг» 
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Таблица с исходными данными 

Наименование показателя Исходные данные 

Технологический процесс Аспирация водогрейного котла 

Объём очищаемого  воздуха,  м³/ч 66910 

Запыленность газа на входе в фильтр, г/нм³ (согласно ТЗ) 2,8 

Запыленность газа на выходе из фильтра, мг/м³ (согласно ТЗ) Не более 50 

Состав основного топлива Состав рабочей массы топлива, %: 

влажность – 15,35; зола - 18, сера — 0,31, 

углерод — 54,67, водород — 2,6, азот — 

0,74, кислород — 8,33, выход летучих на 

горючую массу — 47; 

 низшая теплота сгорания — 4640 ккал/кг 

 

Областью применения фильтров типа ФРИ-С-(ОУТ) являются производства с непрерывными 

технологическими процессами. Режим работы фильтра «OFF LINE» - поочередное отключение каждой из 

шести секций на момент регенерации. Последовательное отключение секций по «чистому воздуху» происходит 

в автоматическом режиме при достижении заданных значений гидравлического сопротивления фильтра. 

 При отключении секции от газопылевого потока процесс очистки от накопленной на рукавах пыли 

происходит более эффективно, т. к. отсутствуют восходящие потоки воздуха, мешающие оседанию пыли в 

бункер.  Именно поэтому фильтры с режимом работы «OFF LINE» допускают более высокие газовые и пылевые 

нагрузки на фильтровальные материалы, а также позволяют осуществлять эффективную регенерацию 

мелкодисперсных пылящих веществ с низкой насыпной плотностью (0,15-0,5 т/м3). 

В конструкции фильтра ФРИ-С-1143-(ОУТ) предусмотрен боковой подвод с сепаратором. Данное 

конструктивное решение, исключают прямое попадание газопылевого потока непосредственно на 

фильтровальные элементы. Тем самым снижается пылевая нагрузка на рукава, а так же исключается «просечка» 

рукавов потоком пыли, что увеличивает их срок службы. Кроме того, в сравнении с боковым подводом, у 

центрального подвода сведен к минимуму процесс образования конденсата за счет разницы температур, т.к. 

влияние внешних погодных факторов оказывается в меньшей степени. 

   Центральный подвод позволяет производить равномерное распределение потока на фильтровальные 

элементы.  

Каждый фильтр, разрабатываемый НПП «Сфера» проходит обязательное моделирование запыленного 

потока, с целью определения равномерности распределения запыленных потоков, необходимого для 

исключения локальной конденсации и сечения фильтровальных элементов потоком запыленного воздуха. 
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Моделирование запыленного потока в рукавном фильтре ФРИ-С-1143-(ОУТ). 

 

 Фильтры серии ФРИ-С конструкции НПП «СФЕРА», изготовлены, смонтированы и успешно 

эксплуатируются на многих предприятиях России и ближнего зарубежья.  

3.   Технические характеристики и принцип работы системы очистки. 

 Принцип работы фильтра основан на улавливании пыли фильтрующим материалом (фильтровальными 

рукавами) при прохождении через него запыленного воздуха. По мере увеличения толщины слоя пыли на 

поверхности рукавов возрастает сопротивление движению воздуха и снижается пропускная способность 

фильтра, во избежание чего предусмотрена регенерация запыленных рукавов импульсами сжатого воздуха.  

 Запыленный воздух поступает через патрубок в центральную пылеосадительную камеру «запыленного» 

воздуха, проходит через рукава, при этом частицы пыли задерживаются на их наружной поверхности, а 

очищенный воздух поступает в камеру «чистого» воздуха и отводится из фильтра в атмосферу. К камере 

«запыленного» воздуха подключен ресивер сжатого воздуха с электромагнитными клапанами. Воздух из 

ресивера через электромагнитные клапана поступает в продувочные трубы. Регенерация запыленных рукавов 

осуществляется импульсом сжатого воздуха. Пыль, встряхиваемая с рукавов, осыпается в бункеры и удаляется 

выгрузными механизмами. 
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 Технические характеристики 

Наименование показателя Ед. изм. ФРИ-С-1143-(ОУТ) 

Производительность фильтра м3/час 70 000 

Площадь фильтрации общая м2 1143±0,5 

Площадь фильтрации рабочая м2 889±0,5 

Скорость фильтрации м3/м2мин 1,31 

Разряжение (давление) внутри фильтра кПа до 5 

Расход сжатого воздуха нм3/мин ≈ 3,2 

Сопротивление фильтра кПа До 1,8 

Давление сжатого воздуха МПа 0,4...0,6 

Запыленность газа на входе в фильтр, не 

более 

г/нм3 50 

Запыленность газа после фильтра мг/м3 20 

Масса фильтра в полной комплектации, без 

пылевой нагрузки 

тонн ≈ 29,5 

Объем бункера м3 12 

Габариты фильтра  см. приложение 

 

Технические характеристики фильтровального материала 

Наименование показателя  

Материал  Kayser®NX550 (Германия/Польша) 

Тип волокна:            Верхний слой: 

Несущий каркас 

M-Aramid, 100% Nomex 

M-Aramid, 100% Nomex 

Обработка:  BS012 (TEFLON®) 

Поверхностный вес: г/м2 550 

Толщина  мм 2,7 

Воздухопроницаемость л/дм2*мин 150 

Прочность на разрыв:    - по длине 

- по ширине 
ДН 

60 

90 

Темп. стойкость:        Постоянная: 

Кратковременная: 

0С 
200 

240 
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-  кратковременное увеличение температуры не более чем на 20 минут, до 40 раз в год 

 

Принцип работы рукавного фильтра ФРИ-С-(О) 

 

 

Принципиальное отличие рукавного фильтра ФРИ-С-(О) от рукавных фильтров ФРИ-С заключается в 

работе системы регенерации. В момент регенерации отсечной клапан (2) отключает секцию на регенерацию. В 

остальном все по принципу работы фильтров ФРИ-С 

Областью применения фильтров типа ФРИ-С-(О) являются производства с непрерывными 

технологическими процессами. Режим работы фильтра «OFF LINE» - последовательное отключение каждой 

из секций по «чистому воздуху» для регенерации фильтровальных элементов. Отключение секций по «чистому 

воздуху» происходит в автоматическом режиме. Это обеспечивает эффективное оседание пыли из секции в 

бункер фильтра, ввиду отсутствия, противодействующего оседанию пыли, восходящего движения воздуха в 

отключенной секции. При отключении секции только по грязному воздуху восходящее движение будет 

присутствовать ввиду того, что воздух по-прежнему будет поступать в отключенную секцию, т.к. выход из 

чистой секции открыт и восходящий поток будет формироваться за счет движения воздуха из соседних секций 

через общий бункер фильтра.  

Регенерация начинается при достижении заданных значений гидравлического сопротивления фильтра либо 

по таймеру. Для предотвращения повреждения рукавов пылевой фракцией, как правило, имеющей высокую 

кинетическую энергию, напротив входа в секцию фильтра устанавливаются защитные экраны для 

предотвращения прямого контакта фильтровальных рукавов с пылью. 

 При отключении секции от газопылевого потока процесс очистки от накопленной на рукавах пыли 

происходит более эффективно, т. к. отсутствуют восходящие потоки воздуха, мешающие оседанию пыли в 

бункер.  Именно поэтому фильтры с режимом работы «OFF LINE» допускают более высокие газовые и пылевые 

нагрузки на фильтровальные материалы.  
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Отличительные особенности фильтров «OFF LINE»: 

—  Весь фильтр конструктивно «разбит» на секции 

— Каждая из секций может быть отключена от газопылевого потока по «чистому», воздуху, что позволит 

производить эффективную регенерацию фильтровальных элементов, за счет исключения восходящих потоков. 

—  Последовательное отключение секций по «чистому воздуху» происходит в автоматическом режиме при 

достижении заданных значений гидравлического сопротивления фильтра либо по таймеру (Режим работы 

определяется в период проведения пусконаладочных работ). 

— Секции снабжены управляемыми отсекающими поворотными заслонками 

— Центральный подвод с сепаратором. Данное конструктивное решение, исключают прямое попадание 

газопылевого потока и капельной конденсационной влаги непосредственно на фильтровальные элементы. Тем  

самым снижается пылевая нагрузка на рукава, а так же исключается «просечка» рукавов потоком пыли, что 

увеличивает их срок службы. 

Система регенерации. 

Энергия импульсов сжатого воздуха определяется скоростью истечения сжатого 

воздуха из сопла. В рукавных фильтрах ФРИ-С применяется запатентованная система 

регенерации «МЭР», позволяющая обеспечить оптимальные параметры регенерации 

фильтровальных элементов. Фильтр с системой регенерации «МЭР» (патент № 75586 

ООО «НПП «Сфера») не растягивает материал фильтрующего элемента, так как 

точечный импульс не раздувает его, а создает внутри элемента «стоячую волну 

давления», которая перемещается по всей длине элемента и через  структуру 

фильтрующего материала воздействует на наружный слой пыли и сбрасывает его с 

поверхности фильтрующего элемента.  

 Предлагаемое устройство системы регенерации позволяет при простоте установки фильтрующих 

элементов, с низким расходом сжатого воздуха, эффективно производить регенерацию материала 

фильтровальных элементов, не нарушая его свойств, тем самым позволяя продлить срок их службы и повысить 

эффективность эксплуатации фильтра в целом.  

Требования по осушке сжатого воздуха – Кл.9 ГОСТ 17433-80. Сжатый воздух не должен содержать 

капельной влаги и водяного тумана. 

Качество сжатого воздуха Кл.9 по ГОСТ 17433-80 

Точка росы, 0С -40 

Давление сжатого воздуха, bar 4-6 

Расход сжатого воздуха, нм3/мин 3,2 

⚫ минимизирует расход сжатого воздуха на регенерацию; 

⚫ обеспечивает высокую скорость истечения воздуха из сопла; 

⚫ обладает высокой энергией импульса; 

⚫ не приводит к сильному растяжению материала фильтрующего элемента. 
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Электромагнитные клапана 

 По сравнению с мембранными электромагнитными клапанами использование в системе регенерации 

фильтров поршневых электромагнитных соленоидных клапанов «TURBO» (пр-ва Италия) позволяет 

помимо оптимальной глубины регенерации обеспечить надёжную и экономичную работу фильтра. 

Данные клапана (TURBO) работают в режиме минимального времени срабатывания 

«открытия/закрытия» (до 20 миллисекунд, тем самым полностью обеспечивая качественную регенерацию 

принципом «ударной волны»). 

Срабатывание клапанов происходит поочерёдно. Время переключения задаётся контроллером (пультом 

управления) и составляет от 0,5 до 1 секунды. Длительность импульса колеблется от 40 мс. до 1 секунды с 

дискретностью в 20 мс. 

Управление фильтром (АСУ). 

            Система управления регенерацией рукавного фильтра включает в себя: 

⚫ ресивер; 

⚫ секцию электромагнитных клапанов; 

⚫ трубы раздающие с соплами; 

⚫ шкаф управления регенерацией рукавов. 

 

 Применяемый шкаф управления ШУРФ (на базе контроллера Siemens S7-1200) позволяет осуществлять 

регенерацию фильтроэлементов в нескольких режимах. Основные:  

1. по временному фактору (программе задаётся временной интервал, по истечению которого 

осуществляется принудительная регенерация фильтрэлементов;  

2. по перепаду давления ΔР (по мере увеличения толщины слоя пыли на поверхности фильтровального 

материала увеличивается сопротивление: система регенерации срабатывает, когда сопротивление 

достигает заданного программой показателя. 
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- Высокая степень надежности при непрерывной работе; 

- Возможность подключения дополнительных датчиков (по согласованию); 

- Возможность многоуровневой системы управления; 

- Передача данных по Ethernet; Визуализация данных. 

 

Постоянное и периодическое обслуживание системы очистки. 

 В процессе эксплуатации системы очистки должны учитываться характерные особенности очищаемых 

газов, загрязняющих веществ и создаваться условия для обеспечения безопасной, надежной и эффективной   в 

соответствии с проектными параметрами работы системы очистки. 

  В период эксплуатации оборудования работники, осуществляющие эксплуатацию системы 

очистки, должны: 

⚫ контролировать гидравлическое сопротивление фильтра; 

⚫ поддерживать температуру очищаемых запыленных газов в пределах, согласованных в ТЗ; 

⚫ следить за сохранением герметичности фильтров, воздуховодов и иных узлов, являющихся частью 

системы газоочистки; 

 

Рекомендуемая периодичность осмотра и контроля  

Проверяемая часть/устройство Периодичность  

Осмотр системы регенерации ежесменно 

Осмотр системы выгрузки пыли ежесменно 

Инструментальный контроль эффективности работы  1 раз в полгода* 

Поверка КИП  ежегодно 

Осмотр электрооборудования  ежесменно 

         

  * - Контроль инструментальными методами фактических параметров работы фильтров проводится 

аккредитованной в системе аккредитации РФ лабораторией с использованием  метрологически аттестованных 

и официально допущенных к использованию методик выполнения   измерений  при  помощи  средств  

измерения, прошедших государственный метрологический надзор и метрологический контроль в порядке, 

установленном  законодательством,  и оформляется  протоколом испытаний. 
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Объем поставки ФРИ-С-1143-(ОУТ) 

п/п Наименование Масса, 

т. 
Количество 

1. Металлоконструкции фильтра    

1.1. Металлоконструкции фильтра, бункер фильтра, в том числе: 
20,7 

комплект 

1.2. Воздушные сепараторы (пылеосадительная камера) комплект 

2. Система управления.   

2.1 Шкаф №1. Управление регенерацией (под контроллер Siemens S7-1200), в 

том числе: 
 

1 

2.1.1 Вентиляция шатрового укрытия  комплект 

2.1.2. Кабельная продукция (фильтр)  комплект 

2.1.3. Датчик уровня пыли INNOLevel  6 

3. Система регенерации.   

3.1. Клапан импульсный 1,5'' SQP35 TURBO  42 

3.2. Трубы раздаточные  комплект 

3.3. Заслонка □360 мм  6 

3.4. Привод AR.01E005.LT.220/50  6 

3.5. Обогрев бункеров - комплект 

3.6. Теплоизоляция коллектора сжатого воздуха  комплект 

3.7. Система пневмообрушения, комплект  2 

3.8. Обогрев системы регенерации  комплект 

3.9. Обогрев подбункерного пространства (обшивка профлистом на монтаже)  комплект 

4. Каркасы и рукава.   

4.1. Рукав фильтровальный NX550 BS012, L=6040, D=135 0,5 420 

4.2. Каркас фильтровального элемента, 3-4мм. 2,8 420 

5. Выгрузные устройства   

5.1. Конвейер винтовой КВ-С-200, L=220 мм, пр-сть 1м3/ч, 0,55 кВт  2 

5.2. Питатель шлюзовый ПШ-200 0,3 2 

6. Работы и услуги.   

6.1. Программирование системы управления - включено 

7. Документация:   
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7.1. Паспорт - включено 

7.2. Инструкция по эксплуатации - включено 

7.3. Инструкция по монтажу - включено 

8. Дополнительная комплектация:   

8.1. Опорные конструкции, ограждения, площадки обслуживания 13,1 комплект 

8.2. Теплоизоляция фильтра (обшивка профлистом на монтаже) 8,1 комплект 

8.3. Шатровое укрытие фильтра с вентиляцией и освещением 14,2 1 

 

Стоимость поставки ФРИ-С-1143-(ОУТ) 

1. Стоимость ФРИ-С-1143-(ОУТ) – 25 753 560,00 рос.руб. 

2. Стоимость ШМР и ПНР – 2 329 152,00 рос.руб. 

3. Стоимость доставки оборудования со склада г.Саратов до г.Семей – 1 400 000,00 рос.руб. 

Стоимость указана без учета НДС в российских рублях. При заключении договора цена будет 

пересчитана в тенге по курсу НБ РК с НДС 12%. 

Стоимость дана предварительно, и является основой для дальнейшего обсуждения в ходе переговоров, 

может быть скорректирована по ходу выполнения проектных работ, в зависимости от согласования Заказчиком 

тех или иных технологических решений, компоновок расположения оборудования, применения другого 

оборудования. 

Настоящая цена включает стоимость невозвратной упаковки и маркировки, а также работ по погрузке 

и закреплению в транспортных средствах. Отгрузка оборудования осуществляется со склада в г. Саратов. 

Предложение действительно до 15.11.2021 г. далее подлежит пересмотру. 

Срок изготовления оборудования и условия оплаты: 

 Срок изготовления: 60-90 рабочих дней с момента перечисления предварительной оплаты. 

Ориентировочный график выполнения работ и порядок оплаты для оборудования приведены в нижеследующей 

таблице: 

№ 

 п/п 
Наименование этапа Срок выполнения, месяц 

1. Предоплата:  

50% - стоимости оборудования;  

В течение 10 рабочих дней с момента подписания 

договора 

2. По готовности оборудования к отгрузке 

50% - стоимости оборудования; 

В течении 10 рабочих дней с момента уведомления о 

готовности оборудования к отгрузке 

 Данное технико-коммерческое предложение является предварительным и представляет собой основу 

для дальнейшего обсуждения в ходе переговоров. 
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Гарантии. 

Гарантии по остаточной запыленности 

Гарантированная остаточная запыленность по взвешенным веществам - в пределах 20 мг/м3. 

Контроль инструментальными методами фактических параметров работы фильтров проводится 

аккредитованной в системе аккредитации лабораторией с использованием метрологически аттестованных и 

официально допущенных к использованию методик выполнения измерений при помощи средств измерения, 

прошедших государственный метрологический надзор и метрологический контроль в порядке, установленном 

законодательством, и оформляется протоколом испытаний. 

Условия обеспечения гарантий по запыленности 

- эксплуатация рукавного фильтра, в соответствии с паспортом и инструкцией по эксплуатации; 

- обеспечение работы фильтра в пределах исходных параметров; 

- целостность всех фильтровальных элементов; 

Не гарантийные случаи 

- механическое повреждение фильтр-элементов в результате неправильной эксплуатации; 

- эксплуатация фильтра в условиях не соответствующих исходным параметрам; 

- обязательное проведение необходимого обслуживания квалифицированным персоналом. 

Гарантии на фильтр 

Срок гарантии на рукавный фильтр – 1 год, с момента сдачи фильтра в эксплуатацию. 

 Срок гарантии на пневмооборудование, автоматику управления регенерацией – 18 месяцев с момента 

проведения пусконаладочных работ и сдачи фильтров в эксплуатацию, при условии соблюдения Заказчиком 

требований режимных карт и инструкций по эксплуатации на поставляемое оборудование.  

 Срок гарантии на рукава – предоставляется только на основании заполненного опросного листа с 

химическими и физическими свойствами пылегазовоздушной смеси. 

 

 

 

С уважением директор ТОО «Блок-Инжиниринг»     Ф.А.Рашидов. 

 

 

 

Исп. Сержан Космагамбетов 

Тел.+77017502175, e-mail: block.e.office@gmail.com 
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8.8. График модернизации существующих ЗУУ 
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План мероприятий по охране окружающей среды на 2022-2031 года  

ГКП «Теплокоммунэнерго» Котельная «Габбасова» 
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1.  Охрана атмосферного воздуха 
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1.2 

Проведение своевременного 

профилактического осмотра и 
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мероприятий по ООС) 

2
 е

д
. 

5
0
0
,0

 

С
о
б

ст
в
ен

н
ы

е 

ср
ед

ст
в
а 

д
ек

аб
р
ь
 2

0
2
2
 г

. 

я
н

в
ар

ь
 2

0
3
1
 г

. 

5
0
,0

 

5
0
,0

 

5
0
,0

 

5
0
,0

 

5
0
,0

 

5
0
,0

 

5
0
,0

 

5
0
,0

 

5
0
,0

 

5
0
,0

 

Уменьшение 

выбросов 

загрязняющих 

веществ 

1.3 

Производить пылеподавление 

путем орошения водой  

подъездных дорог в теплое 

время года 

(п.1.8 типового перечня 

мероприятий по ООС) 

- 

3
0
0
,0

 

С
о
б

ст
в
ен

н
ы

е 

ср
ед

ст
в
а 

м
ай

 2
0
2
2
 г

. 

ав
гу

ст
 2

0
3
1
 г

. 

3
0
,0

 

3
0
,0

 

3
0
,0

 

3
0
,0

 

3
0
,0

 

3
0
,0

 

3
0
,0

 

3
0
,0

 

3
0
,0

 

3
0
,0

 

Общефоновое 

снижение 

запыленности 

атмосферного 

воздуха 

1.4 

Модернизация 

золоуловителей 

существующих котлов  

3
 е

д
. 

1
5
0
0
,0

 

С
о
б

ст
в
ен

н
ы

е 

ср
ед

ст
в
а 

м
ай

 2
0
2
5
 г

.,
 

2
0
2
2
7
г.

, 
2
0
2
9
г.

 

ав
гу

ст
 2

0
2
5
 г

.,
 

2
0
2
2
7
г.

, 
2
0
2
9
г.

 

- - - 

5
0
0
,0

 

- 

5
0
0
,0

 

- 

5
0
0
,0

 

- - 

Повышение 

эффективности 

пылегазо-очистных 

 установок с 80,2% 

до 95% 

1.5  

Установка золоуловителей 

(рукавный фильтр) на котле 

№4 

1
 е

д
. 

1
9

1
5

0
0

,0
 

Б
ю

д
ж

ет
  

и
ю

л
ь
 2

0
2
2

 г
. 

м
ар

т 
2

0
2

3
 г

. 

1
0

0
 0

0
0

,0
 

9
1

5
0

0
,0

 

- - - - - - - - 

Установка 

эффективного 

пылегазо-очистного 

 оборудования 99,7% 

 Итого:  

1
9
8
 8

0
0
,0

0
 

   

1
0
0
5
8
0

,0
 

9
2
0
8
0

,0
 

5
8
0
,0

 

1
0
8
0
,0

 

5
8
0
,0

 

1
0
8
0
,0

 

5
8
0
,0

 

1
0
8
0
,0

 

5
8
0
,0

 

5
8

0
,0

 

 



3/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2.  Охрана земель 

2.1 
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3.  Охрана животного и растительного мира 

3.1 

Озеленение территории, 
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4.  Обращение с отходами 

4.1 

Организация, сбор и 

временное хранение отходов в 

специально отведенных 
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предприятиям 
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4.2 

Повторное использование и 

переработка золошлаковых 

отходов по получению сырья 

или готовой продукции,  

Передача отходов физическим 

и юридическим лицам, 

заинтересованным в их 

использовании на 

строительство  

(п.п. 7.3 типового перечня 

мероприятий по ООС) 

 

6
0
6
5
,5

 т
/г

о
д

 

1
5
0
0
,0

 

С
о
б

ст
в
ен

н
ы

е 
 

ср
ед

ст
в
а 

д
ек

аб
р
ь
 2

0
2
2

 г
. 

я
н

в
ар

ь
 2

0
3
1
 г

. 

1
5
0
,0

 

1
5
0
,0

 

1
5
0
,0

 

1
5
0
,0

 

1
5
0
,0

 

1
5
0
,0

 

1
5
0
,0

 

1
5
0
,0

 

1
5
0
,0

 

1
5
0
,0

 Сбор и переработка 

отходов 

производства 

 Итого:  

2
0
0
0

,0
 

   

2
0

0
,0

 

2
0

0
,0

 

2
0

0
,0

 

2
0

0
,0

 

2
0

0
,0

 

2
0

0
,0

 

2
0

0
,0

 

2
0

0
,0

 

2
0

0
,0

 

2
0

0
,0

 

 

5. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки 
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Заместитель директора по производству        Демин Н.А. 

 

 

Заместитель директора по строительству и ремонта      Макенов Б.Б. 

 

 

Начальник отдела ООС           Сыздыкова С.К. 
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8.9. Протокол испытаний проб промышленных выбросов в атмосферу 
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Иc111 ,mr1 c111, 1 1:iя 11абщжrор11я сrг11с11а т1Gор:пор110-а11ашrп1•1е.:коrо ко1rrроля рс.с11ублнка11скоrо rocyд;1pi;rвc11 11oro 

у•1 11сж11с1111я «)lс1шртнмс1гг зкшю1-ю1 110 Jloc,0•1110-Ka-1axi;ra11cкol! обти:п1 Комюсгd 1кщюгн •1 сс коrо регу11 нрова11ия и 

ко11 1ро11я M111111 c1cpi;1 na 1ко1юпщ rсо1ю11111 11 11рнрод11ых рс.сурсоя Рсс11у6лнкн Ка--1ахсrанп, г. Усr1,-Качс;юmрск, у:, . 

Пстrа111111а, 12 

Лпссrа-г аккрс111rга111111 № KZ.T.07. ЕО536 1п « 17» сс,rгября 2rn I r. 

АтмосфсраFа 0 11дiрiстiк шыFарьшдылар сьшамаларын сына" хатrамасы 

Протокол испытаний проб промышленных выбросов в атмосферу No 3-3-2-02/9 

Хапама1 1 ы1 1 бсрiлгс 1 1 ку 11 i / Дата выда•1и протокола: 3 марта 2022 г. 

К::~сiпор1,11 1 /Предпрнятие : ГКП «Теплокоммунэ1-1ерго» г . Семей 

Г.1з ша 1 1 агы1щары сынамаларыв алуды, жылдамдык пен шыrындарды аныктауды жургiзгендер/Опреде:1е11не 

скорости, расхода и отбор проб газопылевых потоков проводили: главный специали
ст ИЛ Зайцев 0.10. г:1 а в нt.1й 

спеш1алист ИЛ Токанова А.А . 

Сш~амаларды алу актiсi № / А кт отбора проб №: 3-3-2-0 1 /9 от 23 февраля 2022 г. 

Сынактар турi / вид испытаний профилактический контроль 

Сы 1-1актар жургiзу шарттары / Условия проведения испытаний: температура -3 °С 

Сы 11актынь11-1 басталуы / Испытания начаты: 23.02.2022 г. Сынактык аякталуы / Испытания окончены: 02 03 .2022 г. 
Табл иuа 1 

Сынама алу кунi И н гредиевттi к Шыrа- Шыrу Шыrарын- ШЖБШ Нормативтiк ,сркат 

ШЖБШ томы бойывша атауы рындын кез i ндегi ДЫНЫJ-{ томы 

шыrарынды кезiнiк ЬI J-{ концентрация шамасы бойынша 

№ мен атауы келем i норматив 

Дата отбора Наименование Объем Концентрация Величина Норматив Нормативный 

наименование и № источника ингредиента выброса на выходе выброса выброса документ 

выброса по тому ПДВ нм /с м г / нм3 г / с г / с 

1 2 3 4 5 6 7 

517,1 4,246 
СТ РК ГОСТ Р 50820-

пыль - 2005 
СТ РК 2.297-20 14 

SO2 25,0 0,2053 - ПЭП-МВИ-{)02-1 8 

ИЗА-0033 

СТ РК 1517-2006 
СТ РК 2.297-20 14 

Габбасова NO 8,21 11 ,7 0,096 1 - ПЭП-М IЗИ -{)02 -18 

к/а№3 
СТ РК 15 17-2006 

10 15 
СТ РК 2.297-2014 

NO2 72,0 0,5912 - ПЭП-МВИ-002-1 8 

СТ РК 151 7-2006 
СТ РК 2.297-20 14 

со 11 75,0 9,648 1 - ПЭП-МВИ-002 -1 8 

СТ РК 151 7-2006 

пыль 387,5 3,484 - СТ РК ГОСТ Р 50820-
2005 

СТ РК 2.297-201-1 

SO2 2,0 0,0180 - ПЭП-МВИ -002- 18 

ИЗА-0033 
СТ РК 1517-2006 
СТ РК 2-297-20 1-1 

Габбасова NO 8,99 10,8 0,0970 - ПЭП-МВИ-002-18 

к/а№2 
СТРК 1517-2006 

1 о 20 
СТ РК 2.297-20 14 

N02 66,4 0,5969 - ПЭП-~IВИ-002-1 8 

СТ РК 15 17-2006 
СТ РК 2.297-20 14 

со 859,0 7,7218 - ПЭП-МВИ-002-IS 

СТРК 151 7-2006 

449,4 7,73 58, 19 
СТ РК ГОСТ Р 50820-

пыль 2005 

СТ РК 2.297-2014 

SO2 13,0 0,22 24,15 ПЭП-МВИ-002-18 

СТРК 151 7-2006 

СТ РК 2.297-2014 

Итого по ИЗА-0033 NO 17,20 11,2 0,1930 0,9672 ПЭП-МВИ-002- 18 

СТ РК 15 17-2006 

СТ РК 2.297-20 14 

NO2 69,1 1, 19 13,83 ПЭП-МВИ-002-18 

СТРК 1517-2006 

СТ РК 2.297-2014 

со 1009,9 17,3 7 34,71 ПЭП-МВИ-002-18 

СТ РК 1517-2006 

Бет (Страница) - 1. Бетгер (Страниц) -3 



ЛтмосфсраFа 011дipicтi1c шыFарындылар сьшамаларьш сына-.; хаrrамасы 
Протокол испытаний проб промышленных выбросов в атмосферу No 3-3-2-02/9 

1 2 3 4 5 6 7 

563,8 4,678 СТ РК ГОСТ Р 50820-пыль -
2005 

СТ РК 2.297-2014 
SO2 23,0 0,1909 - ПЭП-МВИ-002- 1 8 

ИЗА-0045 СТ РК 15 17-2006 
СТ РК 2.297-20 14 103 квартал NO 8,30 7,8 0,0647 - ПЭП-МВИ-002-1 8 к/а № 1 
СТ РК 151 7-2006 11 50 
СТ РК 2.297-2014 

NO2 48 0,3983 - ПЭП-МВИ-002- 1 8 
СТ РК 1517-2006 
СТ РК 2.297-2014 

со 686,0 5,6925 - ПЭП-МВИ-002- 1 8 

СТ РК 151 7-2006 

509,1 3,387 СТ РК ГОСТ Р 50820-пыль -
2005 

СТ РК 2.297-20 14 
S02 24,0 0,1597 - ПЭП-МВИ-002- 1 8 

ИЗА-0045 СТРК 15 17-2006 
СТ РК 2.297-20 14 103 квартал NO 6,65 15,0 0,0998 - ПЭП-МВИ-002- 1 8 

к/а№2 
СТ РК 1517-2006 1 1 52 
СТ РК 2.297-2014 

NO2 45,6 0,3034 - ПЭП-МВИ-002-1 8 

СТРК 15 17-2006 
СТ РК 2.297-20 14 

со 676,0 4,4972 - ПЭП-МВИ-002-1 8 
СТ РК 1517-2006 

539,4 8,07 65,12 СТ РК ГОСТ Р 50820-пыль 
2005 

СТ РК 2.297-20 14 
SO2 23,4 0,35 27,04 ПЭП-МВИ-002- 1 8 

СТ РК 1517-2006 
СТ РК 2.297-2014 

NO 11 ,0 0,165 2,236 ПЭП-МВИ-002-1 8 Итого по ИЗА-0045 14,95 
СТ РК 1517-2006 
СТ РК 2.297-20 14 

N02 46,9 0,70 13,76 ПЭП-МВИ-002- 1 8 

СТ РК 1517-2006 

СТ РК 2.297-20 14 
со 681 ,6 10,19 39,92 ПЭП-МВИ-002- 1 8 

СТ РК 1517-2006 

СТ РК 2.297-20 14 
SO2 100,0 0,2524 - ПЭП-МВИ-002-1 8 

СТРК 1517-2006 

СТ РК 2.297-2014 
ИЗА-0029 NO 15,0 0,0379 - ПЭП-МВИ-002- 1 8 

СТ РК 1517-2006 35 квартал 2,52 
СТ РК 2.297-20 14 к/а№3 

13 44 NO2 70,4 0,1777 - ПЭП-МВИ-002- 1 8 

СТ РК 151 7-2006 

СТ РК 2.297-2014 
со 5 15,0 1,2999 - ПЭП-МВИ-002-1 8 

СТ РК 1517-2006 

СТ РК 2.297-2014 

SO2 30,0 0,0551 - ПЭП-МВИ-002-1 8 
СТРК 1517-2006 

СТ РК 2.297-20 14 
ИЗА-0029 NO 15,0 0,0276 - ПЭП-МВИ-002- 1 8 

СТ РК 1517-2006 35 квартал 1,84 
СТ !'К 2.297-2014 к/а№l 

0,0632 ПЭП-МВИ-002- 1 8 13 57 NO2 34,4 -
СТ РК 151 7-2006 

СТ РК 2.297-201 4 

со 712,0 1,3083 - ПЭП-МВИ-002- 18 
СТ РК 1517-2006 

Бет (Страница)- 2. Беттер (Страниц) -3 

m с::= ц 



Атмосфсрапt о11дiрiстiн: шыrары11дыJш сы11 Прото1сол нсr~ыт:ший проб rip р амаларьш сьшак: ха·ггамасы 
омышлс,шых выбросов в атмосферу № 3 3 2 02/9 - - - -

1 2 3 4 5 6 7 
cr l'K 2.291-2014 

SO2 70,5 0,3 22,8 ПЭП-МВИ-002-18 

СТ РК 1517-2006 
СТ РК 2.297-2014 

NO 15,0 0,065 1,867 ПЭП-МВИ-002- 18 
С'Т РК 1517-2006 

Итого по ИЗЛ-0029 4,36 СТ РК 2.297-2014 

NO2 55,2 0,241 11,491 ПЭП-МВИ-002-18 
СТ РК 1517-2006 
СТ РК 2.297-2014 

со 598,0 2,61 49,98 ПЭП-МВИ-002-18 
СТ РК 1517-2006 
СТ РК 2.297-2014 

SO2 163,0 0,3832 - ПЭП-МВИ-002-18 
СТ РК 1517-2006 
СТ РК 2.297-2014 

ИЗА-0038 NO 15,0 0,0353 - ПЭП-МВИ-002-18 
СТ РК 1517-2006 

Зооветинститут 

к/а№ I 
2,35 

14 48 NO2 68 0,1599 
СТ РК 2.297-2014 

- ПЭП-МВИ-002- 1 8 
СТ РК 1517-2006 
СТ РК 2.297-2014 

со 325,0 0,7641 - ПЭП-МВИ-002-18 
СТ РК 1517-2006 
СТ РК 2.297-2014 

SO2 71,0 0,0925 - ПЭП-МВИ-002- 18 
СТ РК 1517-2006 
СТ РК 2.297-20 14 

ИЗА-0038 NO 15,0 0,0195 - ПЭП-МВИ-002-18 
СТ РК 1517-2006 

Зооветинститут 

к/а №3 
1,30 

14 49 
NO2 108 0,1407 

СТ РК 2.297-2014 

- ПЭП-МВИ-002-18 
СТ РК 1517-2006 
СТ РК 2.297-2014 

со 606,0 0,7896 - ПЭП-МВИ-002-18 
СТ РК 1517-2006 
СТ РК 2.297-2014 

SO2 130,2 0,5 22,8 ПЭП-МВИ-002-18 
СТ РК 1517-2006 
СТ РК 2.297-2014 

NO 15,0 0,055 1,867 ПЭП-МВИ-002-18 
СТ РК 1517-2006 

Итого по ИЗА-0038 
3,65 

NO2 82,3 

СТ РК 2.297-2014 

0,301 11,491 ПЭП-МВИ-002-18 
СТ РК 1517-2006 
СТ РК 2.297-2014 

со 425,2 1,55 49,98 ПЭП-МВИ-002-18 
СТ РК 1517-2006 

СЗ-ньщ бас маманы / Главный специалист ИЛ: 

•сз руксатынсыз хатrама11ы басуга тыllым сальшады. хаттама талда11га11 улгiлсрrс таратылмы •Псрсnе•1атка протокола без разрсшенИJ1 ИЛ запрещена. Протокол распростран.ястся 11 а отобрn1111ые образцы 
к~аттъ/11 соны, Конец докумс,rта 

Бет (Страница)- 3. Бетгер (Страниц) -3 
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8.10. Справка РГП «Казгидромет» по фоновому загрязнению г. Семей от 

11.12.2021г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК РГП «КАЗГИДРОМЕТ» 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ, МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ 
ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР 
МИНИСТРЛІГІ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 

 
 

 
 

11.12.2021 

 

1. Город – Семей 

2. Адрес – Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей 

4. 
Организация, запрашивающая фон – ГУ «Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. 
Семей ВКО» 

5. 
Объект, для которого устанавливается фон – Котельная «Габбасова» ГКП 
«Теплокоммунэнерго» в г. Семей 

6. 
Разрабатываемый проект – Рабочий проект «Реконструкция котельной 
Габбасова ГКП «Теплокоммунэнерго» в г. Семей ВКО» 

7. 
Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон: Азота диоксид, 
Взвеш.в-ва, Диоксид серы, Углерода оксид 

 
 
 
 

Значения существующих фоновых концентраций 
 

 
 
Номер 
поста 

 

 
Примесь 

Концентрация Сф - мг/м3
 

 
Штиль 0-2 

м/сек 

Скорость ветра (3 - U*) м/сек 

север восток юг запад 

 
 

 
№2,4 

Азота диоксид 0.0592 0.0472 0.0531 0.0496 0.0507 

Взвеш.в-ва 0.2609 0.2449 0.2531 0.2439 0.2547 

Диоксид серы 0.0572 0.0663 0.0637 0.0624 0.0621 

Углерода оксид 2.1512 1.5072 1.7413 1.6066 1.7363 

Вышеуказанные фоновые концентрации рассчитаны на основании данных наблюдений 

за 2016-2020 годы. 
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8.11. Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду  к 

рабочему проекту «Реконструкция котельной» Габбасова» ГКП 

«Теплокоммvнэнерго» в г. Семей ВКО. Номер: KZ78VVX00110350. Дата: 

05.05.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ 

ТАБИҒИ РЕСУРСТАР 

МИНИСТРЛІГІ 
 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ 

ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ 

 МИНИСТЕРСТВО 

ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И  КОНТРОЛЯ 

010000, Нұр-Сұлтан қ.,Мәңгілік ел даңғ., 8 

«Министрліктер үйі», 14-кіреберіс 

Tel.: 8(7172)74-01-05, 8(7172)74-08-55 

 010000, г. Нур-Султан, просп. Мангилик ел, 8 

«Дом министерств», 14 подъезд 

Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172)74-08-55 

____________№_________________________ 
_______________________________________ 

  

 

ГУ "Отдел жилищно-коммунального  

хозяйства города Семей  

Восточно-Казахстанской области" 
 

 

 

Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду 

к рабочему  проекту «Реконструкция  котельной» Габбасова»  ТОО 

«Теплокоммvнэнерго» в г. Семей ВКО 

 

  

Местонахождение: расположена в центральной части г. Семей, ул. Посмакова, 41, в 

квадрате улиц Ибраева, Гагарина, Панфилова и Посмакова. 

Котельная «Габбасова» является районной котельной и выдает тепловую энергию в виде 

горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых микрорайонов 

центральной части города, зданий и торговых павильонов Семей-базары и Мереке-базары. 

Котельная занимает территорию площадью 0,8623 га.  

Основанием для разработки Рабочего проекта являются Постановление Акимата города 

Семей Восточно-Казахстанской области «О разрешении ГУ «Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и жилищной инспекции г. Семей ВКО» реконструкции котельной «Габбасова» от 17 

февраля 2020 года № 259. 

Необходимость реконструкции котельной «Габбасова» связана с недостаточностью 

мощности существующей котельной для покрытия нагрузок развивающегося жилищного 

строительства, а также износом основного и вспомогательного оборудования (75%). 

Котельная «Габбасова» является одной из 16-и котельных в составе ГКП 

«Теплокоммунэнерго», которое специализируется на производстве и транспортировке 

тепловой энергии для предприятий и населения г. Семей и п. Шульбинск. Все котельные 

находятся в пределах городской черты г. Семей, а также в пос. Шульбинск, в непосредственной 

близости от жилых районов, которые ими обслуживаются. Площадка котельной «Габбасова» 
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расположена на правом берегу р. Иртыш в южной части города на перекрестке улиц Посмакова 

и Габбасова и граничит с жилой застройкой, и отапливает жилые дома центральной части 

города. 

Реконструкция осуществляется в пределах территории существующей котельной, 

дополнительного отвода земель не требуется. 

Землепользование осуществляется на правах постоянного землепользования. Акт на 

право постоянного землепользования №0114897 от 22.06.2010г. 

Согласно Приложение 2 раздел 1, п.1, пп 1.1 Экологического кодекса РК, сжигание 

топлива, за исключением газа, на станциях с общей номинальной тепловой мощностью 50 

мегаватт (МВт) и более, Котельная «Габбасова» относится к объекту I категории. 

 

Краткое описание намечаемой деятельности  

В котельной установлены три паровых котла типа КЕ-25-14 паропроизводительностью 

25 тонн пара в час с давлением пара 1,4 МПа, работающих на угле месторождения «Каражыра».  

Общая уставленная тепловая мощность котельной составляет 49,2 МВт (42,3 Гкал/ч). 

Реконструкция осуществляется в пределах существующей территории котельной, и не требует 

дополнительного отвода земель.  

Рабочим проектом предусматривается расширение существующего здания котельной с 

установкой четвертого водогрейного котла КВ-Р-23,26-150 (КВ-ТС-20-150) тепловой 

мощностью 23,26 МВт (20 Гкал/ч). 

В качестве альтернатив при принятии основных технических решений рассмотрен 

вариант пылеулавливающей установки за котлом- рукавные фильтры типа ФРИ-С-(ОУТ), 

производства ООО «НПП Сфера» (РФ,г. Саратов), эффективностью очистки более 99,9%. 

Принцип работы фильтра основан на улавливании пыли фильтрующими материалами 

(фильтровальные рукава) при прохождении через него запыленного воздуха. По мере 

увеличения толщины слоя пыли на поверхности рукавов возрастает сопротивление движению 

воздуха и снижается пропускная способность фильтра, во избежание чего предусмотрена 

регенерация запыленных рукавов импульсами сжатого воздуха. 

Управление и контроль работы фильтра осуществляется автоматически по времени и 

перепаду давления на поверхности слоя пыли. 

Рукавные фильтры относятся к наилучшим доступным техникам (НДТ), под которыми в 

данном случая понимается наиболее эффективная и передовая технология для очистки 

дымовых газов от пыли: гарантируемая остаточная запыленность 50 мг/м3 соответствует 

европейским требованиям по уровню выбросов от технологического оборудования - 50 мг/нм3 

для установок тепловой мощностью 50-100 МВтт  (Директива 2001/80/EU). 

Общая тепловая мощность котельной после реконструкции составит 72,5 МВт (62,3 

Гкал/ч). 

Топливом для котельных ГКП «Теплокоммунэнерго», в том числе котельной 

«Габбасова», является Семипалатинский уголь месторождения «Каражыра». Существующий 

склад угля площадью 25,8х20 м (516м2) сохраняется. Расход топлива в котельной после 

реконструкции составит 34 200 тонн в год. 

Существующие котлы котельной оснащены тягодутьевыми машинами, газоочистным 

оборудованием (батарейными циклонами), достигнутая степень очистки: на котле №1 - 80,10%, 
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на котле № 2 - 79,50%, на котле №3 - 80,9%.  Пыль из циклонов по трубопроводам подается в 

систему золошлакоудаления. 

Режим работы котельной – отопительный период. При реконструкции котельной 

используется вид топлива - Семипалатинский уголь месторождения «Каражыра». Годовой 

объем потребления угля после реконструкции – порядка 35-40 тыс. тонн. Аналогичные котлы 

существующей котельной эксплуатируется с 1987 года.  

Техническое состояние котлов поддерживается плановыми ремонтами. Закрытие 

котельной не предусматривается, ввиду отсутствия альтернативы теплоснабжения населения 

города.  

Предварительный срок начала строительства - предварительный срок начала 

строительства - 1 квартал 2022года. Общая продолжительность строительно-монтажных работ 

составит порядка 10-12 месяцев 

 

Воздействие на  атмосферный воздух: 

Предусматривается оснащение котлоагрегата ст.№4 рукавным фильтром типа ФРИ-С-

(ОУТ). 

Существующие котлоагрегаты ст.№1- 3 оснащены золоуловителем марки БЦ-2-6(4+3) 

батарейный циклон.  

Установка рукавных фильтров ФРИ-С-1143-(ОУТ), позволит сократить выбросы пыли в 

атмосферу города на - 75,728 т/год по сравнению с батарейными циклонами. 

В атмосферу после реконструкции поступят 13 видов загрязняющих веществ, в их числе 

по классам опасности: 2 класса – 3 вещества, 3 класса – 7 веществ, 4 класса – 1 вещество, с 

ОБУВ – 2 вещества. Преобладают выбросы от основного производства – из дымовых труб – 

порядка 99-99,5% от общего количества, основными в их числе являются: выбросы пыли 

неорганической (30%), оксида углерода (30 %), диоксида серы (25 %), диоксида азота (11%), 

После реконструкции котельной, с установкой нового котла, выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух составят 1005,583 т/год, и увеличатся на 201,065 т/год. 

При этом удельные выбросы на единицу топлива в условном выражении сократятся на 

15% в основном за счет сокращения выбросов пыли на 48,7 т /год за счет использования 

высокоэффективного рукавного фильтра. 

Доля вклада выбросов котельной «Габбасова» в общегородские выбросы г. Семея 

незначительна и не превышает на современном уровне 3% 

 

Водоснабжение и водопотребление. 

Водоснабжение  

Водоснабжение существующей котельной осуществляется от городских водопроводных 

сетей. 

Источник водоснабжения после реконструкции сохраняется - городской водовод Д=600 

мм, проходящий по ул. Постмакова, от которого в здание котельной проходят два ввода 

диаметром 150 мм. Вода используется на технологические, хозяйственно-бытовые и 

противопожарные нужды.  

Проектом предусматривается реконструкция системы водоснабжения, с учетом 

пристраиваемой части здания котельной. Проектом реконструкции котельной 
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предусматривается прокладка водопровода хозяйственно-питьевого, производственного и 

противопожарного назначения (В1) в пристраиваемой части котельной и галереи 

топливоподачи. 

Водоотведение предусматривается через существующую систему канализации – в 

городскую канализацию. 

В настоящее время на котельной имеется отстойник для очистки шламосодержащих и 

засоленных стоков (60м3), проектом предусматривается строительство еще одного отстойника 

(60м3). Стоки проходят предварительную очистку в отстойниках, расположенных на 

территории котельной. Далее поступают и перекачиваются в городские канализационные сети. 

Влияние котельной в период эксплуатации на поверхностные воды отсутствует, вода из 

них не используется, а площадка котельной удалена на значительное расстояние от р. Иртыш - 

1600 м. Котельная расположена за пределами водоохранной зоны р. Иртыш. 

При эксплуатации котельной использование подземных вод в системах водоснабжения 

не предусматривается. Истощение подземных вод при эксплуатации котельной происходить не 

будет.  

Сбросы в водные объекты котельная не производит, поэтому влияние на водные 

ресурсы отсутствуют. 

Согласно информации Ертисской бассейновой инспекции по регулированию 

использования и охране водных ресурсов, объект расположен за пределами водоохранной зоны 

и полосы реки Иртыш в соответствии с Постановлением Восточно-Казахстанского 

областного Акимата от 14.01.2009 года № 287. 

В связи с чем согласование предпроектной и проектной документации с Инспекцией не 

требуется. 

 

 

Ожидаемые виды отходов. 
В результате реализации намечаемой деятельности в период эксплуатации котельной 

будут образовываться следующие виды отходов:  

- золошлаковые отходы;  

- осадки очистных сооружений; 

- промасленная ветошь;  

- огарки сварочных электродов;  

- стружка черных металлов,  

- твердые бытовые отходы.  

Общий объем отходов составит по предварительной оценке – 6086,689 т/год т/год из них: 

отходы производства -6083,758 т/год, отходы потребления – 2,931 т/год. Основной вид 

производственных отходов - золошлаковые отходы (неопасные) - 6065,582 т/год (99,6%). После 

реконструкции объем образования ЗШО на котельной «Габбасова» по сравнению с 

существующим состоянием (4660,611 т/год) увеличится на 1404,971 т/год,и составит 6065,582 

т/год. 

Существующая система золошлакоудаления котельной организована через скреперный 

подъемник. Основная часть золы при сжигании угля выпадает в нижнюю часть топки, откуда 
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удаляется существующей системой шлакоудаления, которая организована через скреперный 

подъемник. 

 Выгрузка шлака в желоб на котельной выполняется под слой воды. Транспортировка и 

погрузка шлака в автомашины осуществляется в смоченном состоянии и поэтому пыления не 

происходит. Золошлаковые отходы, образующиеся на котельной «Габбасова», отпускаются 

населению и организациям города,  и не подлежат захоронению. 

Все отходы предприятия будут временно храниться на специально оборудованных 

площадках и, по мере накопления, будут вывозиться на утилизацию согласно договора со 

специализированной организацией. 

 

Ожидаемое воздействие на растительный и животный мир.  
Растительный мир представлен древесной растительностью, к которой относится тополь 

и кустарник. Редких и исчезающих видов растений и деревьев в зоне влияния предприятия нет. 

Согласно кадастрам учетной документации сельскохозяйственные угодья в рассматриваемом 

районе отсутствуют.  

Согласно Акту обследования территории в зоне реконструкции отсутствуют деревья 

подлежащие сносу и пересадке. 

Животный мир  

Богата и разнообразна фауна области. Здесь обитает более 400 видов птиц, около 60 

видов млекопитающих. Реки и озера богаты рыбой. Исчезающих и занесенных в Красную книгу 

видов животных в зоне влияния котельной нет. 

Воздействие на животный мир и объекты, представляющие особую экологическую, 

научную, историко-культурную и рекреационную ценность, не проводится, ввиду их 

отсутствия. 

 

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на 

окружающую среду: 

1. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду 

от 20.12.2021 г. № KZ66VWF00055424  

2. Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Реконструкция  котельной» 

Габбасова»  ТОО «Теплокоммvнэнерго» в г. Семей ВКО 

3. Протокол общественных слушаний, проведенных на платформе ВКС по Отчету о 

возможных воздействиях к проекту «Реконструкция  котельной» Габбасова»  ТОО 

«Теплокоммvнэнерго» в г. Семей ВКО 

В дальнейшей разработке проектной документации необходимо учесть требования 

Экологического законодательства. 

1. При подаче заявления на получение экологического разрешения на воздействие 

необходимо приложить полный перечень документов согласно п. 2 ст. 122 Экологическому 

кодексу Республики Казахстан (далее–Кодекс), (проекты нормативов эмиссий для намечаемой 

деятельности, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа, которые 

разрабатываются в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой 

деятельности и представляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды 
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вместе с заявлением на получение экологического разрешения в соответствии с Кодексом) 

ПУО, ПЭК, ППМ и т.д.).  

При этом, необходимо учесть требование по обязательному проведению общественных 

слушаний в рамках процедуры выдачи экологических разрешений для объектов I и II категорий 

согласно ст. 96 Кодекса. 

2. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также 

предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: 

охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на подземные водные экосистемы; охрана 

водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с 

отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность; внедрение систем 

управления и наилучших безопасных технологий.  

3. Согласно п.2 ст.320 Кодекса, места накопления отходов предназначены для: 

временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до 

даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на 

объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. В 

соответствии с п.1 ст.336 Кодекса, субъекты предпринимательства для выполнения 

работ(оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению 

опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области 

охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям 

Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». В этой связи, при подаче 

материалов на экологическое разрешение, необходимо предоставить копии лицензий 

специализированных организаций на выполнение работ и оказание услуг в области охраны 

окружающей среды, представленные в графе 18 таблицы 2.1.  

4.  Необходимо рассмотреть вопрос разработки наилучших доступных техник (НДТ) и 

получения комплексного экологического разрешения согласно требованию приложения 3 

Кодекса. 

5. В соответствии с п.3, 4 ст. 320 Кодекса накопление отходов разрешается только в 

специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных 

объектах хранения). Запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в 

пункте 2 настоящей статьи, и (или) с превышением установленных лимитов накопления 

отходов (для объектов I и II категорий). 

6.Необходимо предусмотреть мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований 

дерективы 2020 года. 

7.Предоставить план мероприятий по поэтапному снижению выбросов от старых котлов, 

либо предусмотреть замену старых котлов. 

8. Предусмотреть передачу золошлаковых отходов на строительство дорог. 

 

Вывод: Представленный отчет о возможных воздействиях к проекту «Реконструкция  

котельной» Габбасова»  ТОО «Теплокоммvнэнерго» в г. Семей ВКО  допускается к реализации 

намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении. 
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Заместитель председателя                                                       А. Абдуалиев 
 

 

 

Исп. Макенова Р.С. 74-08-47  
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Приложение 

 

1) Представленный отчет о возможных воздействиях к проекту «Реконструкция  

котельной» Габбасова»  ТОО «Теплокоммvнэнерго» расположенного в г. Семей ВКО, 

соответствует Экологическому законодательству. 

2) Дата размещения проекта отчета 2.03.2022 год на интернет ресурсе Уполномоченного 

органа в области охраны окружающей среды.  

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных Интернет-

ресурсах местных исполнительных органов 2.03.2022 года.  

          Наименование газеты, в которой было опубликовано объявление о проведении 

общественных слушаний на казахском и русском языках, дата выхода номера газеты и его 

номер: газета «Вести Семей» № 21 (1621) от 24 февраля 2022 года, «Semey tańy» № 22 (19202) 

от 26 февраля 2022 года 

          Дата распространения объявления о проведении общественных слушаний через теле- или 

радиоканал (каналы), радиостанция «Радио 7», дата размещения: 02 марта 2022 года 

          Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить 

дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных 

слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности –  

Представитель: АО "Институт "КазНИПИЭнергопром". Республика Казахстан, г. 

Алматы, пр. Абылай хана,58А. БИН/ИИН 910840000078. Контактный телефон: 8 (727) 273-47-

87 e-mail: office@knep.kz. 

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных 

подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной 

форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях - 

kerk@ecogeo.gov.kz. 

Сведения о процессе проведения общественных слушаний:  16-00ч. 11 апреля 2022 года, 

общественные слушания проведены в режиме онлайн, посредством видеоконференцсвязи на 

платформе Zoom.  

Место проведения: Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110, в 

кабинете №303. 

Присутствовали 15 человек, при проведении общественных слушаний проводилась 

видеозапись.  

3) Все замечания и предложения общественности к проекту отчета о возможных 

воздействиях, в том числе полученные в ходе общественных слушаний, и выводы, полученные 

в результате их рассмотрения были сняты. 

Также, замечания и предложения от заинтересованных государственных органов 

инициатором сняты. 

Абдуалиев Айдар СейсенбековичЗаместитель председателя
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8.12. Мероприятия по соблюдению условий, указанных в заключении 

Номер: KZ78VVX00110350. Дата: 05.05.2022. Комитета экологического  

регулирования и контроля МЭГИПР РК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ УСЛОВИЙ,  
УКАЗАННЫХ В   ЗАКЛЮЧЕНИИ №KZ08VVX00110349 от: 05.05.2022 

КОМИТЕТА  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МЭГИПР РКК   
по результатам оценки воздействия на окружающую среду к рабочему проекту  
«Реконструкция котельной Габбасова "Теплокоммунэнерго" в г. Семей ВКО» 

 

Условия КЭРК Мероприятия по выполнению  условий 
1. При подаче заявления на получение экологического разрешения на 
воздействие необходимо приложить полный перечень документов 
согласно п. 2 ст. 122 Экологическому кодексу Республики Казахстан 
(далее–Кодекс), (проекты нормативов эмиссий для намечаемой 
деятельности, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного 
документа, которые разрабатываются в привязке к соответствующей 
проектной документации намечаемой деятельности и представляется в 
уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с 
заявлением на получение экологического разрешения в соответствии с 
Кодексом) ПУО, ПЭК, ППМ и т.д.).  
При этом, необходимо учесть требование по обязательному 
проведению общественных слушаний в рамках процедуры выдачи 
экологических разрешений для объектов I и II категорий согласно ст. 
96 Кодекса.  

1.Требуемый перечень документов для получения 
экологического разрешения разработан в соответствии с 
новыми НПА  и представлен на экспертизу. 
Общественные слушания проведены, протокол слушаний 
прилагается.   

2. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к 
Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, 
исключению и снижению возможных форм неблагоприятного 
воздействия на окружающую среду, а также по устранению его 
последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на 
подземные водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана 
земель; охрана животного и растительного мира; обращение с 
отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность; 
внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий.  

2. План мероприятий по охране окружающей среды согласно 
Приложению4 к Экологическому Кодексу разработан и 
представлен отдельным документом для получения 
экологического разрешения. 



3. Согласно п.2 ст.320 Кодекса, места накопления отходов 
предназначены для: временного складирования отходов на месте 
образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора 
(передачи специализированным организациям) или самостоятельного 
вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по 
восстановлению или удалению. В соответствии с п.1 ст.336 Кодекса, 
субъекты предпринимательства для выполнения работ(оказания услуг) 
по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению 
опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и 
оказание услуг в области охраны окружающей среды по 
соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона 
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». В этой связи, 
при подаче материалов на экологическое разрешение, необходимо 
предоставить копии лицензий специализированных организаций на 
выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей 
среды, представленные в графе 18 таблицы 2.1.  
 

3. В Программе управления отходами (ПУО), разработанной 
для получения экологического разрешения на воздействие, 
приложены копии лицензий организаций на выполнение 
работ(оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, 
утилизации и (или) уничтожению опасных отходов, с 
которыми ГКП «Теплокоммунэнерго» заключены договоры. 

4. Необходимо рассмотреть вопрос разработки наилучших доступных 
техник (НДТ) и получения комплексного экологического разрешения 
согласно требованию приложения 3 Кодекса.  

4. Согласно ст. 418 ЭК РК, 2021г. «Переходные положения» 
П.4 « Требования настоящего Кодекса об обязательном 
наличии комплексного экологического разрешения вводятся 
в действие с 1 января 2025г». 
Вопрос  разработки наилучших доступных техник (НДТ) и 
получения комплексного экологического разрешения для 
котельных ГКП «Теплокоммунэнерго» будет рассмотрен 
после утверждения заключения по НДТ для объектов 
энергетики ( не позднее 31 декабря 2023г) с учетом 
перспективы развития  централизованного теплоснабжения 
города Семея. 



5. В соответствии с п.3, 4 ст. 320 Кодекса накопление отходов 
разрешается только в специально установленных и оборудованных в 
соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан 
местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных 
объектах хранения). Запрещается накопление отходов с превышением 
сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и (или) с превышением 
установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II 
категорий).  

5 Накопление отходов предусматривается только в 
специально установленных и оборудованных в соответствии 
с требованиями законодательства Республики Казахстан 
местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и 
иных объектах хранения), без превышения установленных 
лимитов накопления отходов, установленных в ПУО.. 

6.Необходимо предусмотреть мероприятия, обеспечивающие 
соблюдение требований директивы 2010 года по всем веществам.  

6.Анализ соответствия эмиссий загрязняющих веществ 
требованиям Директивы N 2010/75/ЕС года по всем 
веществам представлен в соответствующем разделе проекта 
НДВ ( раздел 2.3) .  
Для вновь устанавливаемого котла №7 (для которого 
разработан рабочий проект)  эмиссии загрязняющих веществ 
обеспечивают требования Директивы N 2010/75/ЕС с учетом 
поправки для районных котельных ( ст. 35), 
Для существующих котлов – эмиссии загрязняющих веществ  
соответствуют  требованиям N 2010/75/ЕС с учетом 
поправки для районных котельных ( ст. 35) по  всем 
загрязняющим веществам, за исключением пыли. 
Мероприятия по снижению эмиссий пыли  от существующих 
котлов предусмотрены планом мероприятий по охране 
окружающей среды н период нормирования выбросов.( см. 
следующий пункт).  

7.Предоставить план мероприятий по поэтапному снижению выбросов 
от старых котлов, либо предусмотреть замену старых котлов.  

7. Мероприятия по поэтапному снижению выбросов пыли от 
существующих котлов включены в  «План мероприятий по  
охране окружающей среды», прилагаемый  к заявлению на 
получение экологического разрешения. 
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9. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ. РАСЧЕТЫ 

 

9.1. Инвентаризационные  ведомости
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 УТВЕРЖДАЮ 
 Директор 
 ГКП «Теплокоммунэнерго» 

ГУ «Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства города Семей ВКО» на ПХВ 

 
  Сарпеков А.Т. 

 (подпись)  
 «_____» ___________________ 20_____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ  

ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) 

ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ  

ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ «ГАББАСОВА»  

ГКП «ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО» 
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БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 
Глава 1. Источники выделения загрязняющих веществ 

на 2021 год 

Семей, ГКП "Теплокоммунэнерго" площадка 9 (Габбасова) 

 
Hаименование 

производства 

номер цеха, 

участка и т.д. 

Номер 

источ- 

ника 

загряз 

нения 

атм-ры 

Номер 

источ- 

ника 

выде- 

ления 

Hаименование 

источника 

выделения 

загрязняющих 

веществ 

Наименование 

выпускаемой 

продукции 

Время работы 

источника 

выделения,час 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Код 

загряз- 

няющего 

веще- 

ства 

Количество 

загрязняющего 

вещества, 

отходящего 

от источника 

выделен,т/год 

в 

сутки 

за 

год 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Котельная 0033 1 Котлоагрегат теплоэнергия 24.00 5040.00 Азота (IV) диоксид  0301 28,0408 

"Габбасова"   КЕ-25/14       

       Азот (II) оксид  0304 4,5566 

       Сера диоксид ( 0330 59,2931 

       Углерод оксид  0337 70,4748 

       Пыль неорганическая: 70-20% 

двуокиси кремния (шамот, 

цемент, пыль цементного 

производства - глина, 

глинистый сланец, доменный 

шлак, песок, клинкер, зола, 

кремнезем, зола углей 
 

2908 507,8343 

Котельная 0033 2 Котлоагрегат теплоэнергия 24.00 5040.00 Азота (IV) диоксид  0301 28,0408 

"Габбасова"       Азот (II) оксид  0304 4,5566 

       Сера диоксид  0330 59,2931 

       Углерод оксид  0337 70,4748 

       Пыль неорганическая: 70-20% 2908 507,8343 

       двуокиси кремния (шамот,   

       цемент, пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер, зола,   

       кремнезем, зола углей   

       казахстанских месторождений)   
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Hаименование 

производства 

номер цеха, 

участка и т.д. 

Номер 

источ- 

ника 

загряз 

нения 

атм-ры 

Номер 

источ- 

ника 

выде- 

ления 

Hаименование 

источника 

выделения 

загрязняющих 

веществ 

Наименование 

выпускаемой 

продукции 

Время работы 

источника 

выделения, час 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Код 

загряз- 

няющего 

веще- 

ства 

Количество 

загрязняющего 

вещества, 

отходящего 

от источника 

выделен,т/год в сутки в год 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(045) Котельная 0033 3 Котлоагрегат теплоэнергия 24.00 5040.00 Азота (IV) диоксид  0301 28,0408 

"Габбасова"   КЕ-25/14       

       Азот (II) оксид  0304 4,5566 

       Сера диоксид  0330 59,2931 

       Углерод оксид) 0337 70,4748 

       Пыль неорганическая: 70-20% 2908 507,8343 

       двуокиси кремния (шамот,   

       цемент, пыль цементного   

       производства - глина,   

       глинистый сланец, доменный   

       шлак, песок, клинкер, зола,   

       кремнезем, зола углей   

       казахстанских месторождений)   

          

(045) Котельная 0034 1  дробление 24.00 5040.00 Пыль неорганическая: ниже 2909 5.8700 

"Габбасова"    угля   20% двуокиси кремния   

       (доломит, пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая смесь,   

       пыль вращающихся печей,   

       боксит и др.)    

(045) Котельная 0035 1 Электросварка металлоиздел 2.00 150.00 Железо (II, III) оксиды /в 0123 0.0099 

"Габбасова"    ия   пересчете на железо/    

       Марганец и его соединения /в 0143 0.0011 

       пересчете на марганца (IV)   

       оксид/    

       Фтористые газообразные 0342 0.0004 

       соединения /в пересчете на   

       фтор/    

(045) Котельная 0035 2 Газорезка металлоиздел 2.00 500.00 Азота (IV) диоксид  0301 0.012 

"Габбасова"    ия      
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Hаименование 

производства 

номер цеха, 

участка и т.д. 

Номер 

источ- 

ника 

загряз 

нения 

атм-ры 

Номер 

источ- 

ника 

выде- 

ления 

Hаименование 

источника 

выделения 

загрязняющих 

веществ 

Наименование 

выпускаемой 

продукции 

Время работы 

источника 

выделения, час 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Код 

загряз- 

няющего 

веще- 

ства 

Количество 

загрязняющего 

вещества, 

отходящего 

от источника 

выделен,т/год в сутки в год 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(045) Котельная 0035 3 Заточной станок металлоиздел 1.00 100.00 Взвешенные частицы 2902 0.0017 

"Габбасова"    ия      

       Пыль абразивная  2930 0.0012 

(045) Котельная 6050 1 Склад угля хранение 24.00 5400.00 Пыль неорганическая: ниже 2909 0.002444 

"Габбасова"       20% двуокиси кремния   

       (доломит, пыль цементного   

       производства - известняк,   

       мел, огарки, сырьевая смесь,   

       пыль вращающихся печей,   

       боксит и др.)    

          

(045) Котельная 

Габбасова" 

6080 1 Гараж Обслуживание  

 

24,00                                                   5040,00 Азота (IV) диоксид 

Азот (II) оксид  

Углерод (Сажа, Углерод черный) 

Сера диоксид  

Углерод оксид 

Керосин 

 

301 

304 

328 

 

330 

337 

2732 

0,003191 

0,000518 

0,000297 

 

0,000561 

0,015284 

0,002358 

 

  

(045) Котельная 

Габбасова" 

6081 1 Бульдозер  Работа на складе 

топлива 

24,00 5400.00 Азота (IV) диоксид 

Азот (II) оксид  

Углерод (Сажа, Углерод черный) 

Сера диоксид  

Углерод оксид 

Керосин 

301 

304 

328 

 

330 

337 

2732 

0,108961 

0,017706 

0,020079 

 

0,013330 

0,107896 

0,031450 
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 Параметры Параметры  газовоздушной смеси Код Количество  загрязняющих 

 источн.загрязнен. на выходе источника загрязнения загр веществ, выбрасываемых 

№   ве- в атмосферу 

ИЗА Высота Диаметр, Скорость Объемный Темпе- щес-  

 м разм.сечен м/с расход, ратура, тва Максимальное, Суммарное, 

  устья, м  м3/с С  г/с т/год 

         

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0033 42 2 14,2 44,554599 

 

140 0301 14,7393 84,1263 

      0304 2,3951 13,6705 

      0330 29,4840 177,8792 

      0337 35,0459 211,4343 

      2908 50,0841 302,1614 

0034 9 0.4 4.2 0.5277888 20 2909 0.07097 1.37945 

0035 2.5 0.3 4.6 0.3251556 20 0123 0.0055 0.0099 

      0143 0.000611 0.0011 

      0301 0.0075 0.012 

      0342 0.0002222 0.0004 

      2902 0.0072 0.0017 

      2930 0.0021 0.0012 

6050 2    3 2909 0,000255 0,00327 

         

6080 2    3 0301 

0304 

0328 

0330 

0337 

2732 

0,003745 

0,000609 

0,000351 

0,000517 

0,018737 

0,002855 

0,003191 

0,000518 

0,000297 

0,000561 

0,015284 

0,002358 

 

6081 2    3 0301 

0304 

0328 

0330 

0337 

2732 

0,006237 

0,001013 

0,001152 

0,000756 

0,005906 

0,001772 

0,108961 

0,017706 

0,020079 

0,013330 

0,107896 

0,031450 
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БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

Глава 3. Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок 

на 2021 год 

Семей, ГКП "Теплокоммунэнерго" площадка 9 (Габбасова) 

 

Номер Наименование  и тип КПД аппаратов, % Код Коэффициент обеспе- 

источника пылегазоулавливающего  загрязняющего ченности  K(1),% 

выделения оборудования проектный фактичес- вещества   по  

   кий котор.проис- норматив- фактичес- 

    ходит очистка ный кий 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

0033 001 Батарейный циклон БЦ-2-6 80.10 80.10 2908   

0033 002 Батарейный циклон БЦ-2-6 79.50 79.50 2908   

0033 003 Батарейный циклон БЦ-2-6 80.90 80.90 2908   

0034 001 Групповой циклон ЦН-15-500 76.50 76.50 2909 100 100 
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БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

Глава 4. Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация 

(в целом по предприятию), т/год 

на 2021 год 

Семей, ГКП "Теплокоммунэнерго" площадка 9 (Габбасова) 

Код   Количество В том числе Из  поступивших на очистку Всего 

заг- Н а и м е н о в а н и е загрязняющих     выброшено 

ряз- загрязняющего веществ выбрасыва- поступает выброшено уловлено и обезврежено в 

няющ вещества отходящих от ется  без на в   атмосферу 

веще   источников очистки очистку атмосферу фактически 
из них 

ути- 
  

ства   выделения         
лизова

но 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В С Е Г О: 2228,933179 452,462779 1776,470000 352,479450 1423,990550   804,942629 

  в том числе:               

т в е р д ы е 1776,609524 0,139124 1776,470000 352,47945 1423,99055   352,618974 

  из них:               

123 Железо (II, III) оксиды /в 0,009900 0,009900         0,009900 

143 Марганец и его соединения /в 0,001100 0,001100         0,001100 

328 Углерод (Сажа, Углерод черный) 0,123180 0,123180         0,123180 

2902 Взвешенные частицы 0,0017 0,001700         0,0017 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 1770,600000   1770,600000 351,100000 1419,500000   351,100000 

2909 Пыль неорганическая: ниже 20% 5,872444 0,002444 5,870000 1,37945 4,49055   1,381894 

2930 Пыль абразивная  0,0012 0,000800         0,0012 

г а з о о б р а з н ы е  и  ж и д к и е 452,323655 452,323655         452,323655 

  из них:               

301 Азота (IV) диоксид (4) 83,404151 83,404151         83,404151 

304 Азот (II) оксид (6) 13,548225 13,548225         13,548225 

330 Сера диоксид (526) 145,813891 145,813891         145,813891 

337 Углерод оксид (594) 209,523180 209,523180         209,523180 

342 Фтористые газообразные соединения 0,000400 0,000400         0,000400 

2732 Керосин 0,033807 0,033807         0,033807 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

9.2. Расчеты выбросов загрязняющих веществ 

 

9.2.1. Расчет выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации 

 

                 Источник выброса: № 0033 - Дымовая труба  

          Источник выделения: 001-003 Котлоагрегаты  

          

   

Существующее состояние 

         
        Рассчет выполнен в соответствии с "Сборником методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. 

Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 

30 т/час" [22]. 

        В помещении котельной установлены 6 водогрейных твердотопливные котлов марки КВТС-20. 

        В качестве топлива используется уголь Каражыринского месторождения  со следующими характеристиками по данным ГКП 

"Теплокоммунэнерго": 

Qr = 4542 ккал/кг; 19,02 МДж/кг 

           Аr = 18,5 % 

              Sr = 0,42 % 

                     Для очистки дымовых газов золоулавливающие установки типа БЦ2-6*(4+3) на всех котлоагрегатах размещенных перед 

дымососами.  

       Расчет выбросов твердых частиц летучей золы и недогоревшего топлива (т/год, г/с), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми 

газами котлоагрегатов в единицу времени при сжигании твердого топлива и мазута, выполняется по формуле: 

 

 

    

(2.1.) 

      

    где: В – расход натурального топлива (т/год, г/с) принят в соответсвии с данными действующего Проекта ПДВ;  

          Ar – зольность топлива в рабочем состоянии (%); 

                  ηз – доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях; 

                  x = aун/(100 – Гун); аун – доля золы топлива в уносе; 

                  Гун – содержание горючих в уносе (%). 

      

   1r
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

        Значения Аr, Гун, аун, з принимаются по фактическим средним показателям при отсутствии этих данных Аr определяется по 

характеристикам сжигаемого топлива (см. приложение 2.1.), ηз – по техническим данным применяемых золоуловителей, а χ – по 

таблице 2.1 

         Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/год, т/ч, г/с), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами 

котлоагрегатов в единицу времени, выполняется по формуле: 

  

 

 

(2.2.) 

            где: В – расход натурального твердого и жидкого (т/год, т/ч, г/с) и газообразного (тыс. м3/год, тыс. м3/ч, л/с) топлива принят в 

соответсвии с данными действующего Проекта ПДВ;  

            Sr – содержание серы в топливе в рабочем состоянии (%; для газообразного топлива мг/м3);  

 
 доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для углей - 0,1 в соответсвии с Методикой. 

 

                - доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе. Для сухих золоуловителей принимается равной нулю, для 

мокрых – в зависимости от щелочности орошающей воды. 
 

 

         Расчет выбросов углерода в единицу времени (т/год, г/с) выполняется по формуле: 
 

 

   

     

 

    

(2.4.) 

      

                 
      где: В – расход топлива (т/год, тыс. м3/год, г/с, л/с) принят в соответсвии с данными действующего Проекта ПДВ;  

             q4 – потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания, топлива (%) таблица 2.2 

               ССО – выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т, кг/тыс. м3 топлива) – рассчитывается по формуле: 

  

 

    

(2.5.) 

           где: q3 – потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива (%);  

                   R – коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленной 

наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для твердого топлива R = 1; 
 

- низшая теплота 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

          Количество оксидов азота (в пересчете на NO2), выбрасываемых в единицу времени (т/год, г/с), рассчитывается по 

формуле: 
 

          

(2.7.) 

            где: B – расход натурального топлива за рассматриваемый период времени (т/год, тыс. м3/год, г/с, л/с) принят в соответсвии с 

данными действующего Проекта ПДВ; 

 
 

теплота сгорания натурального 

топлива (МДж/кг, МДж/м3); 
                                 - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся из 1 ГДж тепла (кг/ГДж) определяется по 

графикам (рис.2.1) Методики; 

                следует умножить на             или на           , где Dн, Dф – соответственно номинальная и фактическая паропроизводительность 

(т/ч); Qн, Qф – соответственно номинальная и фактическая мощность (кВт). 

               = 0,2484*(20/25)^0,25 = 0,235           

         β – коэффициент, зависящий от степени снижения выбрососв оксидов азота в результате применения технических решений. 

 

Исходные данные   

Наименование 

ЗВ 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ 
№ 

источни

ка 

выделен

ия 

Т, 

ч/го

д 

Ar , 

% 

Sr, 

% 

Qr, 

МДж/

кг 

В, 

т/год 

В, 

г/с 
χ 

 

  
 

 

  
 

q3 q4 R 

 

  
 

β Код 
г/с т/год 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1

2 13 14 

1

5 16 

1

7 18 19 20 21 

001 
504

0 
18,5 0,42 

19,0

2 
7843 

130

0 

0,003

5 

0,80

1 

0,

1 
0 

0,

5 

5,

5 
1 

0,2484 

0 

  
Nоx 6,1411 35,051

0 

  
030

1 

Азота (IV) 

диоксид 

4,9129 28,040

8 

  
030

4 

Азота (II) оксид 0,7983 4,5566 

  
033

0 

Сера диоксид 9,8280 59,293

1 

),1(001,0
22

 NO

r

iNO KBQП

2NOК

r

iQ
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2NOК

25,0
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Исходные данные   

Наименование 

ЗВ 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ 
№ 

источни

ка 

выделен

ия 

Т, 

ч/го

д 

Ar , 

% 

Sr, 

% 

Qr, 

МДж/
кг 

В, 

т/год 

В, 

г/с 
χ 

 

  
 

 

  
 

q3 q4 R 

 

  
 

β Код 
г/с т/год 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1

2 13 14 

1

5 16 

1

7 18 19 20 21 

0,235 
033

7 

Углерод оксид 11,681

4 

70,474

8 

  
290

8 

Пыль 

неорганическая 

(SiO2 70-20 %) 

16,750

8 

101,05

90 

002 
504

0 
18,5 0,42 

19,0

2 
7843 

130

0 

0,003

5 

0,79

5 

0,

1 
0 

0,

5 

5,

5 
1 

0,2484 

0 

  
Nоx 6,1411 35,051

0 

  
030

1 

Азота (IV) 

диоксид 

4,9129 28,040

8 

  
030

4 

Азота (II) оксид 0,7983 4,5566 

  
033

0 

Сера диоксид 9,8280 59,293

1 

0,235 
033

7 

Углерод оксид 11,681

4 

70,474

8 

  
290

8 

Пыль 

неорганическая 

(SiO2 70-20 %) 

17,255

9 

104,10

60 

003 
504

0 
18,5 0,42 

19,0

2 
7843 

130

0 

0,003

5 

0,80

9 

0,

1 
0 

0,

5 

5,

5 
1 

0,2484 

0 

  
Nоx 6,1419 35,055

9 

  
030

1 

Азота (IV) 

диоксид 

4,9136 28,044

7 

  
030

4 

Азота (II) оксид 0,7985 4,5573 

  
033

0 

Сера диоксид 9,8280 59,293

1 

"

2SO'

2SO
2NOК
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Исходные данные   

Наименование 

ЗВ 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ 
№ 

источни

ка 

выделен

ия 

Т, 

ч/го

д 

Ar , 

% 

Sr, 

% 

Qr, 

МДж/
кг 

В, 

т/год 

В, 

г/с 
χ 

 

  
 

 

  
 

q3 q4 R 

 

  
 

β Код 
г/с т/год 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1

2 13 14 

1

5 16 

1

7 18 19 20 21 

0,235 
033

7 

Углерод оксид 11,683

0 

70,484

6 

  
290

8 

Пыль 

неорганическая 

(SiO2 70-20 %) 

16,077

4 

96,996

3 

 

Выбросы от существующих котлов: 

  

Код вещества Наименование вещества 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ 

Мсек, 

г/сек 

Мгод, 

т/год 

0301 Азота (IV) диоксид 14,7393 84,1263 

0304 Азота (II) оксид 2,3951 13,6705 

0330 Сера диоксид 29,4840 177,8792 

0337 Углерод оксид 35,0459 211,4343 

2908 Пыль неорганическая (SiO2 70-20 %) 50,0841 302,1614 

 

 

 

 

 

 

"

2SO'

2SO
2NOК



  
 

АО "Институт “КазНИПИЭнергопром” 
 

 

161 

 

1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Источник выброса: № 0033 - Дымовая труба 

          Источник выделения: 001-003 Котлоагрегаты  

          

   

После модернизации ЗУУ на котле №1 (2025 год) 

       
        Рассчет выполнен в соответствии с "Сборником методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 

производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах 

паропроизводительностью до 30 т/час" [22]. 

        В помещении котельной установлены 6 водогрейных твердотопливные котлов марки КВТС-20. 

        В качестве топлива используется уголь Каражыринского месторождения  со следующими характеристиками по данным ГКП 

"Теплокоммунэнерго": 

Qr = 4542 ккал/кг; 19,02 МДж/кг 

           Аr = 18,5 % 

              Sr = 0,42 % 

                     Для очистки дымовых газов золоулавливающие установки типа БЦ2-6*(4+3) на всех котлоагрегатах размещенных перед 

дымососами.  

       Расчет выбросов твердых частиц летучей золы и недогоревшего топлива (т/год, г/с), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми 

газами котлоагрегатов в единицу времени при сжигании твердого топлива и мазута, выполняется по формуле: 

 

 

    

(2.1.) 

      

    где: В – расход натурального топлива (т/год, г/с) принят в соответсвии с данными действующего Проекта ПДВ;  

          Ar – зольность топлива в рабочем состоянии (%); 

                  ηз – доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях; 

                 x = aун/(100 – Гун); аун – доля золы топлива в уносе; 

                  Гун – содержание горючих в уносе (%). 

              Значения Аr, Гун, аун, з принимаются по фактическим средним показателям при отсутствии этих данных Аr определяется по 

характеристикам сжигаемого топлива (см. приложение 2.1.), ηз – по техническим данным применяемых золоуловителей, а χ – по 

таблице 2.1 

         Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/год, т/ч, г/с), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами 

котлоагрегатов в единицу времени, выполняется по формуле: 

   1r

тв ВАП



  
 

АО "Институт “КазНИПИЭнергопром” 
 

 

162 

 

1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

  

 

 

(2.2.) 

            где: В – расход натурального твердого и жидкого (т/год, т/ч, г/с) и газообразного (тыс. м3/год, тыс. м3/ч, л/с) топлива принят в 

соответсвии с данными действующего Проекта ПДВ;  

            Sr – содержание серы в топливе в рабочем состоянии (%; для газообразного топлива мг/м3);  

 
 

- доля оксидов серы, связываемых 

летучей золой топлива. 
   

Для углей - 0,1 в соответсвии с Методикой. 

 
                - доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе. Для сухих золоуловителей принимается равной нулю, для 

мокрых – в зависимости от щелочности орошающей воды. 
 

                  

         Расчет выбросов углерода в единицу времени (т/год, г/с) выполняется по формуле: 
 

 

   

     

 

    

(2.4.) 

      

                 
      где: В – расход топлива (т/год, тыс. м3/год, г/с, л/с) принят в соответсвии с данными действующего Проекта ПДВ;  

            q4 – потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания, топлива (%) таблица 2.2 

              ССО – выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т, кг/тыс. м3 топлива) – рассчитывается по формуле: 

  

 

    

(2.5.) 

           где: q3 – потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива (%);  

                  R – коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленной 

наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для твердого топлива R = 1; 

 
 

- низшая теплота сгорания топлива в рабочем состоянии 

(МДж/кг, МДж/м3); 
          

          Количество оксидов азота (в пересчете на NO2), выбрасываемых в единицу времени (т/год, г/с), рассчитывается по 

формуле: 
 

          

(2.7.) 

            где: B – расход натурального топлива за рассматриваемый период времени (т/год, тыс. м3/год, г/с, л/с) принят в соответсвии с 

данными действующего Проекта ПДВ; 

  ''6
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

 
 

- теплота сгорания натурального 

топлива (МДж/кг, МДж/м3); 
                                 - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся из 1 ГДж тепла (кг/ГДж) определяется по 

графикам (рис.2.1) Методики; 

                следует умножить на             или на           , где Dн, Dф – соответственно номинальная и фактическая 

паропроизводительность (т/ч); Qн, Qф – соответственно номинальная и фактическая мощность (кВт). 

               = 0,2484*(20/25)^0,25 = 0,235           

         β – коэффициент, зависящий от степени снижения выбрососв оксидов азота в результате применения технических решений. 

 

Исходные данные 

  

Наименование ЗВ 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ 

№ 

источника 

выделения 

Т, 

ч/год 
Ar , % Sr, % 

Qr, 

МДж/кг 
В, т/год В, г/с χ 

  

  
 

 

  
 

q3 q4 R 

 

  
 

β Код 
 

 

г/с т/год 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

001 5040 18,5 0,42 19,02 7843 1300 0,0035 0,95 0,1 0 0,5 5,5 1 

0,2484 

0 

  Nоx 6,1411 35,0510 

  0301 Азота (IV) диоксид 4,9129 28,0408 

  0304 Азота (II) оксид 0,7983 4,5566 

  0330 Сера диоксид 9,8280 59,2931 

0,235 0337 Углерод оксид 11,6814 70,4748 

  2908 

Пыль 

неорганическая 

(SiO2 70-20 %) 

4,2088 25,3917 

002 5040 18,5 0,42 19,02 7843 1300 0,0035 0,795 0,1 0 0,5 5,5 1 

0,2484 

0 

  Nоx 6,1411 35,0510 

  0301 Азота (IV) диоксид 4,9129 28,0408 

  0304 Азота (II) оксид 0,7983 4,5566 

  0330 Сера диоксид 9,8280 59,2931 

0,235 0337 Углерод оксид 11,6814 70,4748 

2NOК

r
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Исходные данные 

  

Наименование ЗВ 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ 

№ 

источника 

выделения 

Т, 

ч/год 
Ar , % Sr, % 

Qr, 

МДж/кг 
В, т/год В, г/с χ 

  

  
 

 

  
 

q3 q4 R 

 

  
 

β Код 
 

 

г/с т/год 

  2908 

Пыль 

неорганическая 

(SiO2 70-20 %) 

17,2559 104,1060 

003 5040 18,5 0,42 19,02 7843 1300 0,0035 0,809 0,1 0 0,5 5,5 1 

0,2484 

0 

  Nоx 6,1419 35,0559 

  0301 Азота (IV) диоксид 4,9136 28,0447 

  0304 Азота (II) оксид 0,7985 4,5573 

  0330 Сера диоксид 9,8280 59,2931 

0,235 0337 Углерод оксид 11,6830 70,4846 

  2908 

Пыль 

неорганическая 

(SiO2 70-20 %) 

16,0774 96,9963 

 

Выбросы от существующих котлов: 

  

Код 

вещества 
Наименование вещества 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ 

Мсек, 

г/сек 

Мгод, 

т/год 

0301 Азота (IV) диоксид 14,7393 84,1263 

0304 Азота (II) оксид 2,3951 13,6705 

0330 Сера диоксид 29,4840 177,8792 

0337 Углерод оксид 35,0459 211,4343 

2908 Пыль неорганическая (SiO2 70-20 %) 37,5421 226,4941 

 

 

"
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Источник выброса: № 0033 - Дымовая труба 

           Источник выделения: 001-003 Котлоагрегаты  

           

   

После модернизации ЗУУ на котле №2 (2027 год) 

        
        Рассчет выполнен в соответствии с "Сборником методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными 

производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах 

паропроизводительностью до 30 т/час" [22]. 

         В помещении котельной установлены 6 водогрейных твердотопливные котлов марки КВТС-20. 

         В качестве топлива используется уголь Каражыринского месторождения  со следующими характеристиками по данным ГКП 

"Теплокоммунэнерго": 

 Qr = 4542 ккал/кг; 19,02 МДж/кг 

            Аr = 18,5 % 

               Sr = 0,42 % 

                      Для очистки дымовых газов золоулавливающие установки типа БЦ2-6*(4+3) на всех котлоагрегатах размещенных перед 

дымососами.  

 
       Расчет выбросов твердых частиц летучей золы и недогоревшего топлива (т/год, г/с), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми 

газами котлоагрегатов в единицу времени при сжигании твердого топлива и мазута, выполняется по формуле: 

 

 

 

    

(2.1.) 

       

    где: В – расход натурального топлива (т/год, г/с) принят в соответсвии с данными действующего Проекта ПДВ;  

 
          Ar – зольность топлива в рабочем состоянии (%); 

                   ηз – доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях; 

                  x = aун/(100 – Гун); аун – доля золы топлива в уносе; 

                   Гун – содержание горючих в уносе (%). 

               Значения Аr, Гун, аун, з принимаются по фактическим средним показателям при отсутствии этих данных Аr определяется по 

характеристикам сжигаемого топлива (см. приложение 2.1.), ηз – по техническим данным применяемых золоуловителей, а χ – по 

таблице 2.1 

          Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/год, т/ч, г/с), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами 

котлоагрегатов в единицу времени, выполняется по формуле: 

 

   1r
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

  

 

 

(2.2.) 

             где: В – расход натурального твердого и жидкого (т/год, т/ч, г/с) и газообразного (тыс. м3/год, тыс. м3/ч, л/с) топлива принят в 

соответсвии с данными действующего Проекта ПДВ;   

            Sr – содержание серы в топливе в рабочем состоянии (%; для газообразного топлива мг/м3);  

  
 

- доля оксидов серы, связываемых 

летучей золой топлива. 
   

Для углей - 0,1 в соответсвии с Методикой. 

  
                - доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе. Для сухих золоуловителей принимается равной нулю, для 

мокрых – в зависимости от щелочности орошающей воды. 
 

  

         Расчет выбросов углерода в единицу времени (т/год, г/с) выполняется по формуле: 
 

 

    

     

 

    

(2.4.) 

       

                  
      где: В – расход топлива (т/год, тыс. м3/год, г/с, л/с) принят в соответсвии с данными действующего Проекта ПДВ;  

             q4 – потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания, топлива (%) таблица 2.2 

               ССО – выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т, кг/тыс. м3 топлива) – рассчитывается по формуле: 

 

  

 

    

(2.5.) 

            где: q3 – потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива (%);  

                   R – коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленной 

наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для твердого топлива R = 1; 

  
 

- низшая теплота сгорания топлива в рабочем 

состоянии (МДж/кг, МДж/м3); 
            

          Количество оксидов азота (в пересчете на NO2), выбрасываемых в единицу времени (т/год, г/с), рассчитывается по 

формуле: 
 

 

          

(2.7.) 

             где: B – расход натурального топлива за рассматриваемый период времени (т/год, тыс. м3/год, г/с, л/с) принят в соответсвии с 

данными действующего Проекта ПДВ; 

  - теплота сгорания натурального 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

 топлива (МДж/кг, МДж/м3); 

                      - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся из 1 ГДж тепла (кг/ГДж) определяется по 

графикам (рис.2.1) Методики; 

                 следует умножить на             или на           , где Dн, Dф – соответственно номинальная и фактическая 

паропроизводительность (т/ч); Qн, Qф – соответственно номинальная и фактическая мощность (кВт). 

 

               = 0,2484*(20/25)^0,25 = 0,235            

         β – коэффициент, зависящий от степени снижения выбрососв оксидов азота в результате применения технических решений. 

  

Исходные данные   

Наименование ЗВ 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ 

№ 

источника 

выделения 

Т, 

ч/год 
Ar , % Sr, % 

Qr, 

МДж/кг 
В, т/год В, г/с χ 

 

  
 

 

  
 

q3 q4 R 

 

  
 

β Код 
 

 

г/с т/год 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

001 5040 18,5 0,42 19,02 7843 1300 0,0035 0,95 0,1 0 0,5 5,5 1 

0,2484 

0 

  Nоx 6,1411 35,0510 

  0301 Азота (IV) диоксид 4,9129 28,0408 

  0304 Азота (II) оксид 0,7983 4,5566 

  0330 Сера диоксид 9,8280 59,2931 

0,235 0337 Углерод оксид 11,6814 70,4748 

  2908 

Пыль 

неорганическая 

(SiO2 70-20 %) 

4,2088 25,3917 

002 5040 18,5 0,42 19,02 7843 1300 0,0035 0,95 0,1 0 0,5 5,5 1 

0,2484 

0 

  Nоx 6,1411 35,0510 

  0301 Азота (IV) диоксид 4,9129 28,0408 

  0304 Азота (II) оксид 0,7983 4,5566 

  0330 Сера диоксид 9,8280 59,2931 

0,235 0337 Углерод оксид 11,6814 70,4748 

  2908 
Пыль 

неорганическая 

4,2088 25,3917 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Исходные данные   

Наименование ЗВ 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ 

№ 

источника 

выделения 

Т, 

ч/год 
Ar , % Sr, % 

Qr, 

МДж/кг 
В, т/год В, г/с χ 

 

  
 

 

  
 

q3 q4 R 

 

  
 

β Код 
 

 

г/с т/год 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

(SiO2 70-20 %) 

003 5040 18,5 0,42 19,02 7843 1300 0,0035 0,809 0,1 0 0,5 5,5 1 

0,2484 

0 

  Nоx 6,1419 35,0559 

  0301 Азота (IV) диоксид 4,9136 28,0447 

  0304 Азота (II) оксид 0,7985 4,5573 

  0330 Сера диоксид 9,8280 59,2931 

0,235 0337 Углерод оксид 11,6830 70,4846 

  2908 

Пыль 

неорганическая 

(SiO2 70-20 %) 

16,0774 96,9963 

  
   

   

             

Выбросы от существующих котлов: 

  

Код 

вещества 
Наименование вещества 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ 

Мсек, 

г/сек 

Мгод, 

т/год 

0301 Азота (IV) диоксид 14,7393 84,1263 

0304 Азота (II) оксид 2,3951 13,6705 

0330 Сера диоксид 29,4840 177,8792 

0337 Углерод оксид 35,0459 211,4343 

2908 Пыль неорганическая (SiO2 70-20 %) 24,4949 147,7798 

"
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

 

Источник выброса: № 0033 - Дымовая труба 

          Источник выделения: 001-003 Котлоагрегаты  

          

   

После модернизации ЗУУ на котле №3 (2029 год) 

       
        Рассчет выполнен в соответствии с "Сборником методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. 

Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 

т/час" [22]. 

        В помещении котельной установлены 6 водогрейных твердотопливные котлов марки КВТС-20. 

        В качестве топлива используется уголь Каражыринского месторождения  со следующими характеристиками по данным ГКП 

"Теплокоммунэнерго": 

Qr = 4542 ккал/кг; 19,02 МДж/кг 

           Аr = 18,5 % 

              Sr = 0,42 % 

                     Для очистки дымовых газов золоулавливающие установки типа БЦ2-6*(4+3) на всех котлоагрегатах размещенных перед 

дымососами.  

       Расчет выбросов твердых частиц летучей золы и недогоревшего топлива (т/год, г/с), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми 

газами котлоагрегатов в единицу времени при сжигании твердого топлива и мазута, выполняется по формуле: 

 

 

    

(2.1.) 

      

    где: В – расход натурального топлива (т/год, г/с) принят в соответсвии с данными действующего Проекта ПДВ;  

          Ar – зольность топлива в рабочем состоянии (%); 

                  ηз – доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях; 

                 x = aун/(100 – Гун); аун – доля золы топлива в уносе; 

                  Гун – содержание горючих в уносе (%). 

              Значения Аr, Гун, аун, з принимаются по фактическим средним показателям при отсутствии этих данных Аr определяется по 

характеристикам сжигаемого топлива (см. приложение 2.1.), ηз – по техническим данным применяемых золоуловителей, а χ – по 

таблице 2.1 

   1r
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

         Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/год, т/ч, г/с), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами котлоагрегатов 

в единицу времени, выполняется по формуле: 

  

 

 

(2.2.) 

            где: В – расход натурального твердого и жидкого (т/год, т/ч, г/с) и газообразного (тыс. м3/год, тыс. м3/ч, л/с) топлива принят в 

соответсвии с данными действующего Проекта ПДВ;  

            Sr – содержание серы в топливе в рабочем состоянии (%; для газообразного топлива мг/м3);  

 
 

- доля оксидов серы, связываемых летучей 

золой топлива. 
  

Для углей - 0,1 в соответсвии с Методикой. 

 

                - доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе. Для сухих золоуловителей принимается равной нулю, для 

мокрых – в зависимости от щелочности орошающей воды. 
 

                  

         Расчет выбросов углерода в единицу времени (т/год, г/с) выполняется по формуле: 
 

 

   

      

 

   

(2.4.) 

      

                 
      где: В – расход топлива (т/год, тыс. м3/год, г/с, л/с) принят в соответсвии с данными действующего Проекта ПДВ;  

            q4 – потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания, топлива (%) таблица 2.2 

               ССО – выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т, кг/тыс. м3 топлива) – рассчитывается по формуле: 

  

 

    

(2.5.) 

           где: q3 – потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива (%);  

                  R – коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленной 

наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для твердого топлива R = 1; 

 
 

- низшая теплота сгорания топлива в рабочем 

состоянии (МДж/кг, МДж/м3); 
           

          Количество оксидов азота (в пересчете на NO2), выбрасываемых в единицу времени (т/год, г/с), рассчитывается по 

формуле: 
 

          

(2.7.) 

      

  ''6

222
111002,0 SOSO

r

SO ВSхП   

"

2SO











100
1001,0 4q

ВСП СОCO

r

iСО RQqС 3

),1(001,0
22

 NO

r

iNO KBQП

'

2SO

r

iQ



  
 

АО "Институт “КазНИПИЭнергопром” 
 

 

171 

 

1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

      где: B – расход натурального топлива за рассматриваемый период времени (т/год, тыс. м3/год, г/с, л/с) принят в соответсвии с 

данными действующего Проекта ПДВ; 

 
 

- теплота сгорания натурального 

топлива (МДж/кг, МДж/м3); 
                                 - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся из 1 ГДж тепла (кг/ГДж) определяется по 

графикам (рис.2.1) Методики; 

                следует умножить на             или на           , где Dн, Dф – соответственно номинальная и фактическая паропроизводительность 

(т/ч); Qн, Qф – соответственно номинальная и фактическая мощность (кВт). 

               = 0,2484*(20/25)^0,25 = 0,235           

         β – коэффициент, зависящий от степени снижения выбрососв оксидов азота в результате применения технических решений. 

 

Исходные данные   

Наименование ЗВ 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ 

№ 

источника 

выделения 

Т, 

ч/год 
Ar , % Sr, % 

Qr, 

МДж/кг 
В, т/год В, г/с χ 

 

  
 

 

  
 

q3 q4 R 

 

  
 

β Код 
 

 

г/с т/год 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

001 5040 18,5 0,42 19,02 7843 1300 0,0035 0,95 0,1 0 0,5 5,5 1 

0,2484 

0 

  Nоx 6,1411 35,0510 

  0301 Азота (IV) диоксид 4,9129 28,0408 

  0304 Азота (II) оксид 0,7983 4,5566 

  0330 Сера диоксид 9,8280 59,2931 

0,235 0337 Углерод оксид 11,6814 70,4748 

  2908 

Пыль 

неорганическая 

(SiO2 70-20 %) 

4,2088 25,3917 

002 5040 18,5 0,42 19,02 7843 1300 0,0035 0,95 0,1 0 0,5 5,5 1 

0,2484 

0 

  Nоx 6,1411 35,0510 

  0301 Азота (IV) диоксид 4,9129 28,0408 

  0304 Азота (II) оксид 0,7983 4,5566 

  0330 Сера диоксид 9,8280 59,2931 

2NOК

r

iQ

2NOК

2NOК

25,0












н

ф

Q

Q
25,0












н

ф

D

D

"

2SO'

2SO
2NOК



  
 

АО "Институт “КазНИПИЭнергопром” 
 

 

172 

 

1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Исходные данные   

Наименование ЗВ 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ 

№ 

источника 

выделения 

Т, 

ч/год 
Ar , % Sr, % 

Qr, 

МДж/кг 
В, т/год В, г/с χ 

 

  
 

 

  
 

q3 q4 R 

 

  
 

β Код 
 

 

г/с т/год 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

0,235 0337 Углерод оксид 11,6814 70,4748 

  2908 

Пыль 

неорганическая 

(SiO2 70-20 %) 

4,2088 25,3917 

003 5040 18,5 0,42 19,02 7843 1300 0,0035 0,95 0,1 0 0,5 5,5 1 

0,2484 

0 

  Nоx 6,1419 35,0559 

  0301 Азота (IV) диоксид 4,9136 28,0447 

  0304 Азота (II) оксид 0,7985 4,5573 

  0330 Сера диоксид 9,8280 59,2931 

0,235 0337 Углерод оксид 11,6830 70,4846 

  2908 

Пыль 

неорганическая 

(SiO2 70-20 %) 

4,2088 25,3917 

 

Выбросы от существующих котлов: 

  

Код 

вещества 
Наименование вещества 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ 

Мсек, 

г/сек 

Мгод, 

т/год 

0301 Азота (IV) диоксид 14,7393 84,1263 

0304 Азота (II) оксид 2,3951 13,6705 

0330 Сера диоксид 29,4840 177,8792 

0337 Углерод оксид 35,0459 211,4343 

2908 Пыль неорганическая (SiO2 70-20 %) 12,6263 76,1751 

"

2SO'

2SO
2NOК
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

 

Источник выброса: № 0033 - Дымовая труба 

Источник выделения: 004 Котлоагрегат №4 

                 

        Рассчет выполнен в соответствии с "Сборником методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, 

КазЭКОЭКСП, 1996 г.п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час" [22]. 

        В помещении котельной  предусмотрена установка седьмого котлоагрегата КВ-ТС-20-150, тепловой мощностью 20 Гкал/ч. В качестве топлива 

используется уголь Каражыринского месторождения, со следующими характеристиками  по данным ГКП "Теплокоммунэнерго": 

= 4542 ккал/кг; 19,02 МДж/кг 

        Аr = 18,5 % 

              Sr = 0,42 % 

              

                 
       Расчет выбросов твердых частиц летучей золы и недогоревшего топлива (т/год, г/с), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами 

котлоагрегатов в единицу времени при сжигании твердого топлива и мазута, выполняется по формуле: 

 

 
     

(2.1.) 
    

    где: В – расход натурального топлива (т/год, г/с) принят в соответсвии с данными действующего Проекта ПДВ;  

           Ar – зольность топлива в рабочем состоянии (%); 

                   η – доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях 

                   x = aун/(100 – Гун); аун – доля золы топлива в уносе; 

                  Гун – содержание горючих в уносе (%). 

      
          Значения Аr, Гун, аун, з принимаются по фактическим средним показателям при отсутствии этих данных Аr определяется по характеристикам 

сжигаемого топлива (см. приложение 2.1.), η – по техническим данным применяемых золоуловителей, а χ – по таблице 2.1 

 

                 

r

iQ

   1r

тв ВАП
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

         Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/год, т/ч, г/с), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами котлоагрегатов в единицу 

времени, выполняется по формуле: 

  

 

       

(2.2.) 

      
      где: В – расход натурального твердого и жидкого (т/год, т/ч, г/с) и газообразного (тыс. м3/год, тыс. м3/ч, л/с) топлива ;  

            Sr – содержание серы в топливе в рабочем состоянии (%; для газообразного топлива мг/м3);  

      

                 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для углей - 0,1 в соответсвии с Методикой. 
 

                - доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе. Для сухих золоуловителей принимается равной нулю, для мокрых – в зависимости 

от щелочности орошающей воды. 

         Расчет выбросов углерода в единицу времени (т/год, г/с) выполняется по формуле: 

    

 

 

      
 

   

    

(2.4.) 

      
      где: В – расход топлива (т/год, тыс. м3/год, г/с, л/с) принят в соответсвии с данными действующего Проекта ПДВ;  

              q4 – потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания, топлива (%) таблица 2.2 

                ССО – выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т, кг/тыс. м3 топлива) – рассчитывается по формуле: 

  

 

    

(2.5.) 

           где: q3 – потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива (%);  

           
            R – коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленной наличием в 

продуктах сгорания оксида углерода. Для твердого топлива R = 1;  

 
                      - низшая теплота сгорания топлива в рабочем состоянии (МДж/кг, МДж/м3); 

            
                 
          Количество оксидов азота (в пересчете на NO2), выбрасываемых в единицу времени (т/год, г/с), рассчитывается по формуле: 

  

 
       

(2.7.) 

            где: B – расход натурального топлива за рассматриваемый период времени (т/год, тыс. м3/год, г/с, л/с) принят в соответсвии с данными 

действующего Проекта ПДВ; 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

          Qr  - теплота сгорания натурального топлива (МДж/кг, МДж/м3); 

                      - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся из 1 ГДж тепла (кг/ГДж); 

 

                    следует умножить на             или на           , где Dн, Dф – соответственно номинальная и фактическая паропроизводительность (т/ч); Qн, 

Qф – соответственно номинальная и фактическая мощность (кВт). 

               = 0,21*(20/25)^0,25 = 0,20 

 

          

        β – коэффициент, зависящий от степени снижения выбрососв оксидов азота в результате применения технических решений. 

 

Исходные данные   

Наименование 

ЗВ 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ 
№ 

источник

а 

выделени

я 

Т, 

ч/го

д 

Ar , 

% 

Sr, 

% 

Qr, 

МДж/к

г 

В, 

т/год 

В, 

г/с 
χ 

 

  
 

 

  
 

q3 q4 R 

 

  
 

β Код 
г/с т/год 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1

2 13 14 

1

5 16 

1

7 18 19 20 21 

004 5040 18,5 0,42 19,02 10671 1456 
0,003

5 

0,996

5 

0,

1 
0 

0,

5 

5,

5 
1 

0,21 

0 

  
Nоx 5,8130 40,586

8 

  
030

1 

Азота (IV) 

диоксид 

4,6504 32,469

5 

  
030

4 

Азота (II) оксид 0,7557 5,2763 

0,20 
033

0 

Сера диоксид 11,004

0 

80,672

8 

  
033

7 

Углерод оксид 13,079

2 

95,886

4 

  
290

8 

Пыль 

неорганическая 

(SiO2 70-20 %) 

0,3299 2,4183 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Выбросы от котла №4: 

      

Код 

вещества 
Наименование вещества 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ 

Мсек, 

г/сек 

Мгод, 

т/год 

0301 Азота (IV) диоксид 4,65038 32,46947 

0304 Азота (II) оксид 0,75569 5,27629 

0330 Сера диоксид 11,00401 80,67276 

0337 Углерод оксид 13,07920 95,88640 

2908 Пыль неорганическая (SiO2 70-20 %) 0,32987 2,41832 

 

Источник выброса: №0034- Центробежный вентелятор 

   Источник выделения: 001- Дробильное отделение 

   

        
     Расчет выполнен в соответствии с "Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-

строительной отрасли, в частности от баз дорожно-строительной техники и асфальтобетонных заводов (АБЗ)" 

Приложение № 12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18 апреля 2008 года, 

№100-п. 

Валовые и максимально разовые выбросы от дробильного отделения рассчитываются по формулам: 

 

 

   

    

    где: T - время работы технологического оборудования в год, ч/год; 

       V - объем воздуха м3/с, принят в соответсвии с данными действующего Проекта ПДВ ( по производительности  

центробежного вентилятора); 

       С - концентрация пыли, поступающей после  очистки, г/м3 в циклоне типа ЦН 15х400х2 с КПД очистки 76,5% 

принята в соответсвии с данными Проекта нормативов ПДВ. 

,/, секгCVсекМ П 

,/,103600 6 годтCVTгодМ П  
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

        Наименование 

источника 

выброса 

V, мᶟ/час 
С, 

г/мᶟ 
Т, 

час 
Наименование ЗВ М, г/сек M, т/год 

 Центробежный 

вентилятор 0,72 0,535 4000 
Пыль неорганическая 

(менее 20% SiO2) 
0,070970 1,379450 

  

Источник выброса: 

 

№0035- Сварочный пост 

     Источник выделения: 

 

001 Сварка 
             Расчет от сварочного поста выполнен в соответствии с  "Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)" РНД 211.2.02.03-04, г. Астана, 2004 г.   

  

   
        Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессе сварки на единицу 

массы расходуемых материалов: 
 

  

  

      

,   т/год (5.1) 

   

           где:     Bгод   – расход применяемого сырья и материалов кг/год. Согласно действующего Проекта ПДВ, расход 

электродов общего назначения типа МР-4 - 400 кг/год; 

  
 

– удельный показатель выброса загрязняющегоо вещества "х" на единицу  массы расходуемого 

(приготовляемого) сырья и материалов, г/кг принято согласно Таблице 1 Методики;   

   η – степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа технологических 

агрегатов.   

   Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах сварки: 
  

  

      

, г/с (5.2) 

   

      
 

    
где:  Bчас  – фактический максимальный расход применяемого сырья и материалов, с учетом дискретности работы 

оборудования, кг/час. Принято в соответсвии с данными действующего Проекта ПДВ.   
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Расчетные таблицы 

         Расход электродов общего назначения типа МР-4; 400 кг/год 

     

Код  

вещества 

Название вещества 

 

Вчас Bгод η Ммакс. Мгод. 

   г/кг кг/ча

с 

кг/год   г/с т/год 

   123 Железа оксид 9,9 2 1000 - 0,005500 0,009900 

   143 Марганец (IV) оксид 1,1 2 1000 - 0,000611 0,001100 

   
342 

Фториды 

газообразные 
0,4 2 1000 - 0,000222 0,000400 

   
 

 
     

    
     

  
 

   Источник выделения: 002 Расчет выбросов при газовой резке  металлов 

   
                    При газовой сварке  сталей с использованием пропано-бутановой смеси, согласно Таблице 3 

Методики, в атмосферу выделяются  оксиды  азота  15г/кг пропана .  

   Согласно действующего Проета ПДВ:  

          - в секунду расходуется  0,5 г пропана (1,8 кг/час); 

       
       - при газорезательных работах используется пропан в количестве 500 кг/год. 

  
Расчетная таблица: 

         

Код  

вещества 

Название вещества 

 

Вчас Bгод η Ммакс. Мгод. 

   г/кг кг/ча

с 

кг/год   г/с т/год 

   
301 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 15 1,8 800 - 0,007500 0,012000 

   

           Источник выделения: 003 Расчет выбросов от заточки станков 

    

                    Расчет выполнен согласно «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по 

величинам удельных  выбросов) РНД 211.2.02.06-2004». 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

;/, сгQкМ сек 

        Выбросы загрязняющих веществ, образующихся при механической обработке металлов, от одной единицы оборудования не обеспеченными 

местными отсосами определяются по формулам: 

 

 
    

 

(1) 
    

 
    

 

(2) 
  

 
 

где: к –  коэффициент гравитационного оседания, согласно п. 5.3.2 методики для абразивной и металлической пыли к = 0,2; 

 

Q – удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с, принято согласно таблице 1 методики; 

  Т – годовой фонд рабочего времени оборудования, час. 

     

 

 

 

         Выбросы загрязняющих веществ, при работе механических станков: 
    

 

Номер 

источ-ника 

выде-

ления 

Наименование 

оборудования 

Диа-

метр 

круга, 

мм 

Т, 

ч/год 
к 

Удельные выделения 

пыли, г/сек 
Выбросы загрязняющих веществ 

взвешенны

е вещества 

(2902) 

пыль 

абразивна

я  (2930) 

г/с т/год 

взвешенны

е вещества 

(2902) 

пыль 

абразивная  

(2930) 

взвешенны

е вещества 

(2902) 

пыль 

абразивна

я  (2930) 

001 Заточной станок 350 100 0,2 0,024 0,016 0,004800 0,003200 0,001728 0,001152 

 

Всего: 
 

0,004800 0,003200 0,001728 0,001152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;/,
10

3600
6

годт
TQк

М год




1000TqМгод  1000TqМгод 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Источник выброса: 

 

№6050- Склад угля 

            

                          Расчет выполнен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников" Приложение № 8 к 

приказу МОС и ВР РК от 12 июня 2014 год №221-ө [29].  

 

                     Расчеты  выбросов загрязняющих веществ при хранении пылящих материалов на складе: 

      
 

                    

                     

                     где:  А - выбросы при переработке (ссыпка, перевалка, перемещение) материала, г/с; 

      В - выбросы при статическом хранении материала; 

            k1— весовая доля пылевой фракции в материале. Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли 

размером 0—200 мкм соответствии с таблицой 1 согласно приложению к  Методике;. 

 k2- доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль соответствии с таблицой 1 согласно приложению к  Методике; 

 

k3- коэффициент, учитывающий местные метеоусловия и принимаемый в соответствии с таблицой 2 согласно приложению к  Методике.  

 Средегодовая скорость ветра по данным РГП "Казгидромет" - 3,3м/с; 
 

        Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3 = 1.2; 

        Скорость ветра (максимальная),  7м/с; 

              Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , K3 = 1.7. 

        
k4- коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования. 

Данные приведены в таблице 3 согласно приложению к Методике. 

 k5- коэффициент, учитывающий влажность материала и принимаемый в соответствии с данными таблицы 4 согласно приложению к 

Методике. 

 
k6- коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемым как соотношение FФАКТ/F. Значение 

k6колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения; 

 

Fqkkkkk
BGkkkkkk

BAq '**7*6*5*4*3
3600

'*10**7*5*4*3*2*1 6
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k7- коэффициент, учитывающий крупность материала и принимаемый в соответствии с таблицой 5 согласно приложению к Методике. 

Fфакт- фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения (учитывать только площадь, на которой производятся 

погрузочно-разгрузочные работы); 

F- поверхность пыления в плане, м2 

 q'- унос пыли с одною квадратного метра фактической поверхности в условиях, когда k4=1; k5=1, принимается в соответствии с данными 

таблицы 6 согласно приложению к Методике; 

 G- суммарное количество перерабатываемого материала, т/ч.  

          

 

G 

= 34200 т/год : 5040 час = 7 т/ч 

            
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки и принимаемый в соответствии с таблицой 7 согласно приложению к Методике. 

Склады и хвостохранилища рассматриваются как равномерно распределенные источники пылевыделения. 

 

                     

Наименование вещества 

Коэффиценты 

количество 

перерабатываемого 

материала 
Режим 

работы, 

ч/год 

Мсек, 

г/сек 

Мгод, 

т/год 

k₁  k₂  k₃  k₄ k₅  k₆  k₇ q' В’ 
F, 

м² 
т/ч т/г 

Пыль неорганическая (менее 

20% SiO2) 

0,03 0,02 1,2 0,005 0,01 1,5 0,6 0,005 1 516 7 34200 5040 0,00026 0,00327 

  1,7                         
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Источник выброса: 

 

№6080- Гараж 

          

               
         Расчет выполнен согласно "Методике расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий". Приложение 3 к приказу 

Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 № 100-п [32]. 

            В соответствии с методикой [32] углеводороды (СН), поступающие в атмосферу от автотранспорта и дорожной техники при работе на 

различных видах топлива, необходимо классифицировать, следующим образом: на дизельном и газодизельном топливе - по керосину; 

 
Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен по схеме 2  п. 3 методики. 

       
Расчет валового и максимального разового выброса загрязняющих веществ oт каждой стоянки расчетного объекта выполняется согласно 

расчетной схеме 1. 

 

                

Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории автостоянки М1ik и возврате  М2ik рассчитываются по 

формулам:      
 

 

          

(3.1) 

    

  

 

 
 

            

          

(3.2) 

    

 

 

 
 

             где:             - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, г/мин; 

     

 

           - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-20 км/час, г/км; 

   

 

           - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на холостом ходу, г/мин; 

   

 

tnp - время прогрева двигателя, мин, принято согласно таблице 3.20 методики; 

      

 

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км; 

         
                              - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате на неё (мин), согласно методике 

tхх1=tхх2=1 мин. 
 

               

гtmLmtmM ххkiххkiLпрпрikki ,111 

гtmLmM ххkiххkiLki ,222 

kiпрm
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Значения удельных выбросов загрязняющих веществ             ,             ,             приняты по таблицам 3.1-3.18 методики для холодного 

периода года для расчета максимальных выбросов. 

 

  Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается  по формуле: 

       

 

 

 
 

       

(3.7) 

    
 

              где:  
 

- коэффициент выпуска (выезда); 
          

 

NK - количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за расчетный период; 

    

 

Dp - количество дней работы в год; 

          

  

 

          

  

        (3.8) 

         

            где:  Nкв  - среднее за расчетный период количество автомобилей k-й группы, выезжающих в течении суток со стоянки. 

   Максимальный разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле: 

       

               

 

 

     

 

 (3.10) 

    

      

       
                  - количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью 

выезда автомобилей. 
 

  Под критерием часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда автомобилей, следует понимать час максимальной 

интенсивности выезда автомобилей в разрезе каждого загрязняющего вещества.   
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 Валовый выброс i-го вещества при движении автомобилей по р-му внутреннему проезду расчетного объекта при выезде и возврате Mnpi 

рассчитывается по формуле: 

  

  

 

 
 

            

  
 

       

                      (3.11) 

    где:       Lp - протяженность р-го внутреннего проезда, км; 

              Nкр - среднее количество автомобилей k-й группы, проезжающих по р-му внутреннему проезду в сутки; 

              j - период года. 

             Dp - количество дней работы в год. 

           

               Максимальный разовый выброс i-го вещества для р-го внутреннего проезда Gpi рассчитывается по формуле: 

  

  

 

       

    

(3.13) 

    
 

 
 

       где:        - количество автомобилей k-й группы , проезжающих по р-му проезду за 1 час., характеризующийся максимальной 

интенсивностью движения. 

  

               
Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей автомобилей (таблица 3.7 методики) 

    

Тип 

авто-

мобиля 

Характеристика 

Тип 

двигателя 

Удельные выбросы загрязняющих веществ 

(mnрik), г/мин  

      СО СН NOх С SO2 

     
Бульдозер Грузоподъемность до 2 т. Д 2,4 0,5 0,6 0,04 0,065 

 
    Самосвал Грузоподъемность 8-16 т. Д 8,2 1,1 2,0 0,16 0,136      
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Пробеговые выбросы автомобилей (таблица 3.8 методики) 

        

Тип 

авто-

мобиля 

Характеристика 

Тип 

двигателя 

Удельные выбросы загрязняющих веществ  

(mLik ), г/км    

    СО СН NOх С SO2 

     
Бульдозер Грузоподъемность до 2 т. Д 2,8 0,7 2,2 0,20 0,410 

 
    Самосвал Грузоподъемность 8-16 т. Д 7,4 1,2 4,0 0,4 0,67 

     

               Удельные выбросы загрязняющих веществ на холостом ходу грузовыми автомобилями (таблица 3.9 методики) 

   

Тип 

авто-

мобиля 

Характеристика 

Тип 

двигателя 

Удельные выбросы загрязняющих веществ   

(mххik ), г/мин    

  
  СО СН NOх С SO2 

     
Бульдозер Грузоподъемность до 2 т. Д 0,8 0,2 0,2 0,02 0,540 

 
 

 
  Самосвал Грузоподъемность 8-16 т. Д 2,9 0,45 1,0 0,04 0,10 

      
Расчёт выбросов загрязняющих веществ, 

образующихся от гаража: 

              Вид 

авто-

транспор

-та 

Nk,                  

Nkp                  

Тип 

дви-

гате-

ля 

Dp, 

дней 

tnp, 

мин 

tхх1, 

мин 

tхх2, 

мин 

L1, 

км 

L2, 

км 

Lp

, 

км 

а

В 

М1iк, г/сутки М2ik, г/сутки 

СО 
С

Н 

NO

х 
С SO2 СО СН 

NO

х 
С SO2 

Бульдозе

р 
1 Д 210 6 1 1 

0,01

5 

0,01

5 

0,1

3 
1 

15,2

4 

3,2

1 
3,79 

0,2

6 

0,93

6 

0,84

2 

0,21

05 

0,19

3 

0,01

8 

0,546

15 

Самосвал 1 Д 210 6 1 1 
0,01

5 

0,01

5 

0,1

5 
1 

52,2

1 

7,0

7 

13,0

6 

1,0

1 

0,92

6 

3,01

1 

0,46

8 
1,06 

0,04

6 

0,110

05 
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Выбросы загрязняющих веществ от гаража 

Тип авто-

мобиля 

СО (0337) СН (2732) NO2 (0301) NO (0304) С (0328) SO2 (0330) 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

Бульдозер 0,004234 0,003378 0,000892 0,000718 0,000843 0,000670 0,000137 0,000109 0,000072 0,000058 0,000260 0,000311 

Самосвал 0,014503 0,011597 0,001963 0,001583 0,002902 0,002372 0,000472 0,000385 0,000279 0,000221 0,000257 0,000218 

Всего 0,018737 0,014974 0,002855 0,002301 0,003745 0,003042 0,000609 0,000494 0,000351 0,000279 0,000517 0,000529 

Выбросы загрязняющих веществ от внутреннего проезда 

Тип авто-

мобиля 

СО (0337) СН (2732) NO2 (0301) NO (0304) С (0328) SO2 (0330) 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

Бульдозер 0,000087 0,000076 0,000025 0,000019 0,000064 0,000048 0,000010 0,000008 0,000007 0,000005 0,000015 0,000011 

Самосвал 0,000308 0,000233 0,000050 0,000038 0,000133 0,000101 0,000022 0,000016 0,000017 0,000013 0,000028 0,000021 

Всего 0,000395 0,000310 0,000075 0,000057 0,000197 0,000149 0,000032 0,000024 0,000024 0,000018 0,000043 0,000032 

ИТОГО по 

источнику 

№6080 

0,018737 0,015284 0,002855 0,002358 0,003745 0,003191 0,000609 0,000518 0,000351 0,000297 0,000517 0,000561 

 

Работа  бульдозера на складе угля (ист.6081) 

  
         Расчет выполнен согласно "Методике расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, 

в том числе от АБЗ". Приложение 12 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 № 100-п [28]. 

                     В соответствии с методикой [31] углеводороды (СН), поступающие в атмосферу от автотранспорта и дорожной техники 

при работе на различных видах топлива, необходимо классифицировать, следующим образом: на дизельном и газодизельном 

топливе - по керосину; 

        Расчет валового и максимального разового выброса загрязняющих веществ oт каждой стоянки расчетного объекта 

выполняется согласно расчетной схеме 4. 

         Максимальный разовый выброс рассчитывается за 30-ти минутный интервал, в течение которого двигатель работает 

наиболее напряжённо. Этот интервал состоит из следующих периодов: 

-  движение техники без нагрузки (откат бульдозера назад, перемещение к очередной нагрузке и т.п.), характеризуется 

временем Tv1; 
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-  движение техники с нагрузкой (экскаватор перемещает материал в ковше; бульдозер, погрузчик перемещают груз и т.п.), 

характеризуется временем Tv1n; 

-  холостой ход (двигатель работает без передвижения техники, стрелы экскаватора), характеризуется временем Txs. 

           Выброс загрязняющих веществ одной дорожной машиной данной группы в день при движении и работе на территории 

предприятия рассчитывается по формуле: 

           

 
 

    
, г, 

 
    (4.6) 

  

           
где: ML   - удельный выброс при движении по территории предприятия с условно постоянной скоростью, г/мин; 

Tv1 -  суммарное время движения машины без нагрузки в день, мин.; 

Tv1n - суммарное время движения машины под нагрузкой в день, мин.; 

Mxx - удельный выброс вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин.; 

Txs -  суммарное время работы двигателя на холостом ходу в день, мин. 

           
Максимальный разовый выброс от 1 машины данной группы рассчитывается по формуле: 

           

 

 
 

 

    г/30 мин,  
(4.7) 

  

           

где: Tv2 - максимальное время движения машины без нагрузки в течение 30 мин.; 

Tv2n, Txm - максимальное время  работы под нагрузкой и на холостом ходу  в течение 30 мин. 

           
Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) данной группы рассчитывается раздельно для каждого 

периода по формуле: 

 

 
     т/год,        (4.8)   

           
где:  A  - коэффициент выпуска (выезда); 

Nk - общее количество автомобилей данной группы; 

TxsMxxnTvMLTvMLM  13,111

TxmMxxnTvMLTvMLM  23,122

6

4 101  DnNkMAгодM
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Dn - количество рабочих дней в расчетном периоде (теплый, переходный, холодный). 

           
          Максимальный разовый выброс от автомобилей (дорожных машин) данной группы рассчитывается по формуле: 

 

 
 

 

   г/c,       (4.9)   

где  Nk1 - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся  (работающих) в течение получаса 

           
Удельные выбросы загрязняющих веществ в процессе движения 

автомобилей (таблица 4.6 методики)    

 

Тип авто-

мобиля 

Тип 

двигателя 

Удельные выбросы загрязняющих веществ (ML), 

г/мин  

   СО СН NOх С SO2 

    
Бульдозер Д 0,29 0,1 0,47 0,07 0,04 

 
   

           Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дизельного двигателя 

на холостом ходу  (таблица 4.2 методики) 

    
Тип авто-

мобиля 

Тип 

двигателя 

Удельные выбросы загрязняющих веществ   (mххik 

), г/мин    

 СО СН NOх С SO2 

    
Бульдозер Д 0,45 0,06 0,09 0,01 0,018 

 

 

 

 

            Расчёт выбросов загрязняющих веществ, образующихся от гаража: 

Вид авто-

транспор-

та 

Nk              
Тип 

двигателя 

Dn, 

дней 
Tv1, мин 

Tvln, 

мин 
Txs, мин Tv2, мин 

Tvn2, 

мин 

Txm, 

мин 
а 

Бульдозер 1 Д 210 576 576 288,00 12,00 13,00 5,00 1 

180024 NklMсекM 
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М1, г М2, г/30 мин  
 

СО СН NOх С SO2 СО СН NOх С SO2 
 

513,792 149,760 648,576 95,616 63,475 10,631 3,190 14,033 2,073 1,362 
 

 

Расчёт выбросов загрязняющих веществ при работе бульдозера: 

  Тип авто-

мобиля 

СО (0337) СН (2732) NO2 (0301) NO (0304) С (0328) SO2 (0330) 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

Бульдозер 0,005906 0,107896 0,001772 0,031450 0,006237 0,108961 0,001013 0,017706 0,001152 0,020079 0,000756 0,013330 

 

9.2.2. Расчет выбросов загрязняющих веществ на период строительства 

 

Источник выброса: 

 

№5501 - Расчеты выбросов от передвижного битумного котла 

     
        

       Расчет выбросов от котла битумного передвижного 

  
 

       

       
 

       

Источники выделений загрязняющих 

веществ: 

Объем по 

ресурсной 

смете, т 

Режим работы, ч 
      

      

      

      Выбросы при сжигании топлива - 71,4544 

      Разогрев битума 19,8812 71,4544 

      
               

 
1.1 Расчет выбросов при сжигании дизельного топлива 

        
Расчет выполнен согласно "Методике расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий" пп. 4 

Кузнечные работы [32].    

Согласно технической характеристике битумного котла, расход дизельного топлива составляет 

2,5 л/час. 
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При нагреве битума и битумной мастики в битумном котле при помощи горелки, происходят выделения углерода оксида, ангидрида сернистого 

(серы диоксид), азота оксидов,  твердых частиц (сажа). 

1) Валовый выброс твердых частиц в дымовых газах определяется для твердого и жидкого топлива по 

формуле:      
 

 
   

(4.5) 
          

где: 

Ar - зольность топлива, % (принята по таблице 4.1 

методики);         

 

B - расход топлива за год, 

т/год;            

 

f - безразмерный коэффициент (таблица 4.2); 
          

 

ƞ - эффективность золоуловителей, %. 
          

Максимально разовый выброс определяется по формуле: 
          

 

 

 
 

 

 

(4.6) 
          

где: t - время работы в год, час/год. 
           

Для расчета берется «чистое» время работы битумного котла за 

год.          

2) Валовый выброс оксида углерода определяется для твердого, жидкого и газообразного топлива по 

формуле:      

 
 

 

 

 

(4.7) 
          

где: 

q1  - потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания, % (таблица 

4.3);       

 

В     - расход топлива за год, т/год, тыс.м3/год (для 

газа);          

СCO - выход углерода оксида при сжигании топлива, кг/т, кг/тыс. м3 (для 

газа). 

 

 

(4.8) 
   

где: 
q2 - потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, 

% (таблица 4.3);     

годтfBAМгод r /,
100

1 
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R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива: R=1 - для твердого 

топлива; R=0,5 - для газа; R=0,65 - для мазута. 

 

Qr
i - низшая теплота сгорания натурального топлива, МДж/кг (таблица 

4.1).        

Максимально разовый выброс углерода оксида определяется по 

формуле:          

 
 

 

 
(4.9) 

           

3) Валовый выброс азота оксидов (NOx) определяется для твердого, жидкого и газообразного топлива 

по формуле:      

 

 
   

(4.10) 
          

где: 
q3 - количество азота оксидов, выделяющегося при сжигании топлива (таблице 4.1), кг/т (кг/тыс. 

м3);     

 

В - расход топлива за год, т/год, (тыс. 

м3/год).           

Максимально разовый выброс азота оксидов определяется по 

формуле:          

 
 

 

 
(4.11) 

           

Суммарные выбросы оксидов азота (NOx) разделяются на диоксид азота и оксид азота согласно разделу 2 

методики.     

4) Валовый выброс ангидрида сернистого (серы диоксид) определяется только для твердого и жидкого топлива 

по формуле:     

 
 

 

 

  

(4.15) 

 

       

 

Sr - содержание серы в топливе, % (таблица 4.1);          

 

η'SO2  - доля ангидрида сернистого, связываемого летучей золой топлива. Для жидкого топлива (мазута, дизельное 

топливо и т.п.) - 0,02; 

  

 

η"SO2 - доля ангидрида сернистого, улавливаемого в золоуловителе. Для сухих золоуловителей принимается равной 0, 

для мокрых - 0,25. 

  Максимально разовый выброс ангидрида сернистого определяется по 

формуле:         
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(4.16) 
 

 

 

 

 

        

      Исходные данные                     

Время 

работы, 

ч/год 

Объём 

дымовых 

газов, м3/с 

В*, 

т/год 

Qr
i , 

МДж/к

г 

Коэффициенты 

Sr, % 
ƞ'SO

2 
ƞ''SO2 ССО, кг/т R 

q2, 

% 
q1, % q3, кг/т Аr, % f η  

71,454 0,013 0,15 42,75 0,3 
0,0

2 
0 13,89 0,65 0,5 0,1 2,57 0,025 

0,0

1 
0 

               Выбросы загрязняющих веществ 

SO2   (0330) Сажа (0328) NOх  СО (0337) 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

0,003429 0,000882 
0,0001

48 

0,00003

8 
0,001501       

0,0003

86 
      

0,0080

90 
  

0,0020

81 

        в том числе        

        NO2 (0301) NO (0304)       

        г/с т/год г/с т/год       

        0,001201   
0,0003

09 
  

0,0001

95 
  

0,0000

50 
        

 
 

  
  

    
  

   

 
1.2 Расчет выбросов паров нефтепродуктов при нагревании битума  

       
Расчет выполнен согласно «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» 

РНД 211.2.02.09-2004 [37].  

Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам:  
         

 

Максимальный разовый 

выброс, г/с  
 

  

  

 
(5.6.1) 
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Валовый выброс, 

т/год 

 
 
 

  

   

(5.6.2) 
  

 

 

где: 

Кt
min, Кt

maх - опытные коэффициенты, при минимальной и максимальной температурах жидкости соответственно, принимаются по 

Приложению 7 методики; 

 

Кр
ср, Кр

maх - опытные коэффициенты по Приложению 8 

методики;         

 

Vч
max – максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его 

закачки, м3/ч; 

    
 С20 - концентрация насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 20°С, г/м3;       

 

Коб - опытный коэффициент, принимается по Приложению 

10;         

 
В - количество жидкости, закачиваемое в резервуар в течение года, т/год. 

       

 
pж - плотность жидкости, т/м3; 

           
 

Выбросы паров нефтепродуктов (углеводороды предельные) при 

нагревании битума: 
        

               
Наимено-

вание 

продукта 

Vч
max, м3/ч Кt

min Кt
maх Кр

ср Кр
m

aх 

С20, 

г/м3 

Годовая 

оборачи-

ваемость 

резер-вуара 

Коб pж, 

т/м
3 

В, 

т/год 

Углеводороды 

предельные    

С12-С19 (2754) 

  
г/с т/год 

  
Битум 

строительн

ый 

4 3,2 3,2 0,7 1 2,74 7 2,50 
0,9

5 

19,881

2 

0,0097

42 

0,0003

21 

  * - расход топлива - 2,5 л/час, согласно техническим характеристикам котла битумного 

передвижного 

         

 

 

 
ж
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Источник выброса: №5502 - Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания 

  

           
            Расчет выполнен в соответствии с "Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 

установок" РНД 211.2.02.04-2004, Астана 2004 г. [38]. 

           Максимальный выброс i-го вещества от стационарной дизельной установки определяется по формуле: 

  

  

 

      

  

, г/сек 

     
        где: 

 
         еi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, 

г/кВтч, определяемый по таблице 1 или 2;  

Рэ -  эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической документации завода-

изготовителя. Если в технической документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается 

значение номинальной мощности стационарной дизельной установки (Ne); 

 

 

1/3600 -  коэффициент пересчета «час» в «сек». 
     

  
         Валовый выброс i-ого вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по формуле: 

  
 

 

      
  

 

, т/год 

     
  

       где: 
 

         qi - выброс i-го вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе стационарной дизельной 

установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл, определяемый по таблице 3 или 4;  

Bгод -  расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т. (берется по отчетным данным об эксплуатации установки);  

1/1000 -  коэффициент пересчета «кг» в «т».  
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Источники выделений загрязняющих веществ: 
Режим 

работы, ч 

 
 

    

      

 
  

   

 
 

   

 
Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 атм), 5 м3/мин 

3080,775 
  

   

 
Компрессоры самоходные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 

атм), 6,3 м3/мин 

0,812 
  

   

  

 
 

    
     

Расчетная таблица: 

         

Марка 

компрессора 
еi , г/кВт×ч Т, час Рэ, кВт В, т/год qi 

Код 

вещества 

Загрязняющее 

вещество 
г/с т/период 

Компрессоры 

передвижные с 

двигателем 

внутреннего 

сгорания 

давлением до 

686кПа (7 атм) 

10,3 3080,775 40 28 43   NОx 0,114444 1,196234 

  
      

  0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,091556 0,956987 

  
      

  0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,014878 0,155510 

0,7       3 0328 Углерод (Сажа) 0,007778 0,083458 

1,1       4,5 0330 Сера диоксид 0,012222 0,125187 

7,2       30 0337 Углерод оксид 0,080000 0,834582 

0,000013       0,000055 0703 Бенз(а)прирен 0,00000014 0,00000153 

0,15       0,6 1325 Формальдегид 0,001667 0,016692 

3,6 
      

15 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,040000 0,417291 

Компрессоры 10,3 0,812 33 0,01 43   NОx 0,094417 0,000243 



  
 

АО "Институт “КазНИПИЭнергопром” 
 

 

196 

 

1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Марка 

компрессора 
еi , г/кВт×ч Т, час Рэ, кВт В, т/год qi 

Код 

вещества 

Загрязняющее 

вещество 
г/с т/период 

передвижные с 

двигателем 

внутреннего 

сгорания 

давлением до 

800кПа (7 атм) 

  
      

  0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,075533 0,000195 

  
      

  0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,012274 0,000032 

0,7       3 0328 Углерод (Сажа) 0,006417 0,000017 

1,1       4,5 0330 Сера диоксид 0,010083 0,000025 

7,2       30 0337 Углерод оксид 0,066000 0,000170 

0,000013       0,000055 0703 Бенз(а)прирен 0,00000012 0,00000000 

0,15       0,6 1325 Формальдегид 0,001375 0,000003 

3,6 
      

15 2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,033000 0,000085 

Итого выбросов при работе ист. № 0002 

       

           
№ ист 

Загрязняющее 

вещество 
г/с т/период 

      0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,091556 0,957182 

      0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 0,014878 0,155542 

      0328 Углерод 

(Сажа) 
0,007778 0,083475 

      0330 Сера диоксид 0,012222 0,125213 

      0337 Углерод оксид 0,080000 0,834752 

      0703 Бенз(а)прирен 0,00000014 0,0000015 

      1325 Формальдегид 0,001667 0,016695 
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Марка 

компрессора 
еi , г/кВт×ч Т, час Рэ, кВт В, т/год qi 

Код 

вещества 

Загрязняющее 

вещество 
г/с т/период 

2754 Углеводороды 

предельные 

C12-C19 

0,040000 0,417376 

       

Источник выброса: №6501 - Строительная площадка 

    

                            1) Расчеты выбросов загрязняющих веществ атмосферу при земляных работах 
     

          1.1 Расчет выбросов пыли при проведении погрузочно-разгрузочных работ 
     

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен согласно п.3.1 Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпка пылящих 

материалов «Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных 

материалов» [33]. 
 

Максимальный разовый объем пылевыделения рассчитывается по формуле:        

  

 
 

             

г/сек    

(3.1.1) 

  

Валовый выброс рассчитывается по формуле: 

             

  

 

 

т/год    (3.1.2) 

где:      k1 —доля пылевой фракции в материале, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли 

размером 0—200 мкм, принимается в соответствии с таблицей 3.1.1 методики;  

 

k2 — доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, принимается в соответствии с 

таблицей 3.1.1 методики;  

 

k3 —коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, принимается в соответствии с таблицей 3.1.2, с учетом пункта 2.6 методики; 

 

k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия 

пылеобразования, принимается в соответствии с таблицей 3.1.3 методики;  

)1(
3600

10G' 6

98754321 
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k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала, принимается в соответствии с таблицей 3.1.4 методики; 
  

 

k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала, принимается в соответствии с таблицей 3.1.5 методики; 
  

 

k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6 методики). При 

использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;  

 

k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при 

единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 – свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;  

 

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, принимается в соответствии с таблицей 3.1.7 

методики;    

 

Gчас – производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/час; 
    

 

Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год; 
    

 

η - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, принимается в соответствии с таблицей 3.1.8 

методики.   

В соответствии с п. 2.3 методики при работе оборудования на открытом воздухе, при расчете выбросов твердых компонентов в атмосферу 

следует вводить поправочный коэффициент, с учетом гравитационного осаждения равный 0,4 для твердых компанентов.  

 

Расчетная таблица:                 
 

Наименование 

источника 

пылеобразовани

я 

Коэффициенты 

η 

Коэф. 

грав. 

осаж-

дения 

части

ц 

Режим 

работы

, ч/год 

Наименова-

ние вредного 

вещества 

Количество 

перегружаемог

о материала 

Выбросы вредных 

веществ 

k1    k2 k3 k4 k5 k7 k8 k9  В' 
т/год т/ч г/с т/год 

Разгрузка 

привозного щебня 

фракции 40-70 и 

свыше 70 мм 

0,0

2 
0,01 

1,

7 
0,5 0,8 

0,

4 

1,

0 

0,

1 

0,

7 
0 0,4 74 

пыль 

неорганическа

я 

(менее 20% 

SiO2) 

731,3 9,9 
0,00418

9 
0,000786 

    
1,

2 
                  

        



  
 

АО "Институт “КазНИПИЭнергопром” 
 

 

199 

 

1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Наименование 

источника 

пылеобразовани

я 

Коэффициенты 

η 

Коэф. 

грав. 

осаж-

дения 

части

ц 

Режим 

работы

, ч/год 

Наименова-

ние вредного 

вещества 

Количество 

перегружаемог

о материала 

Выбросы вредных 

веществ 

k1    k2 k3 k4 k5 k7 k8 k9  В' 
т/год т/ч г/с т/год 

Разгрузка 

привозного щебня 

фракции 10-20 мм 

0,0

3 
0,015 

1,

7 
0,5 0,8 

0,

5 

1,

0 

0,

1 

0,

7 
0 0,4 5,08 

пыль 

неорганическа

я 

(менее 20% 

SiO2) 

50,3 9,9 
0,01178

1 
0,000152 

    
1,

2 
                  

        

Разгрузка 

привозного щебня 

фракции 5-10 мм 

0,0

3 
0,015 

1,

7 
0,5 0,8 

0,

6 

1,

0 

0,

1 

0,

7 
0 0,4 15,40 

пыль 

неорганическа

я 

(менее 20% 

SiO2) 

152,5 9,9 
0,01413

7 
0,000553 

    
1,

2 
                

 
        

Разгрузка 

привозного щебня 

фракции 20-40 мм 

0,0

2 
0,01 

1,

7 
0,5 0,8 

0,

5 

1,

0 

0,

1 

0,

7 
0 0,4 4 

пыль 

неорганическа

я 

(менее 20% 

SiO2) 

43,8 9,9 
0,00523

6 
0,000059 

    
1,

2 
                  

    
    

Разгрузка 

привозной пемзы 

шлаковой (щебень 

пористый из 

металлургическог

о шлака), фракция 

от 5 до 10 мм 

0,0

3 
0,04 

1,

7 
0,5 0,8 

0,

6 

1,

0 

0,

1 

0,

7 
0,0 0,4 0,0009 

пыль 

неорганическа

я 

(менее 20% 

SiO2) 

0,0092 9,9 
0,03769

9 

0,0000000

9 

  
 

1,

2  
  

 
  

 
  

 
  

 

  

 

    

Разгрузка 

привозного песка 

природного, 

кварцевого 

0,0

5 
0,03 

1,

7 
0,5 

0,0

1 

0,

8 

1,

0 

0,

1 

0,

7 
0 0,4 48 

пыль 

неорганическа

я 

(менее 20% 

SiO2) 

471,3 9,9 
0,00078

5 
0,000095 

    
1,

2 
                  

    

    

Разгрузка 

привозной смеси 

0,0

3 
0,04 

1,

7 
0,5 0,8 

0,

5 

1,

0 

0,

1 

0,

7 
0 0,4 4 

пыль 

неорганическа 38 
9,9 

0,03141

6 
0,000306 
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Наименование 

источника 

пылеобразовани

я 

Коэффициенты 

η 

Коэф. 

грав. 

осаж-

дения 

части

ц 

Режим 

работы

, ч/год 

Наименова-

ние вредного 

вещества 

Количество 

перегружаемог

о материала 

Выбросы вредных 

веществ 

k1    k2 k3 k4 k5 k7 k8 k9  В' 
т/год т/ч г/с т/год 

песчано-

гравийной 

природной 

  
 

1,

2  
  

 
  

 
  

 
    

я 

(менее 20% 

SiO2)   

 

    

Разработка 

траншеи в отвал 

экскаваторами 

0,0

5 
0,02 

1,

7 
1,0 

0,0

1 

0,

5 

1,

0 

1,

0 

0,

6 
0 0,4 15 

пыль 

неорганическа

я (SiO2 70-20 

%) 

1945,9 127,0 
0,07196

7 
0,002802 

    
1,

2 
                          

Разработка грунта 

экскаватором с 

погрузкой в 

самосвал 

0,0

5 
0,02 

1,

7 
1,0 

0,0

1 

0,

5 

1,

0 

1,

0 

0,

6 
0 0,4 80 пыль 

неорганическа

я (SiO2 70-20 

%) 

10118,7 127,0 
0,07196

7 
0,014571 

    
1,

2 
                          

Засыпка траншей 

и котлованов 

бульдозерами 

0,0

5 
0,02 

1,

7 
1,0 

0,0

1 

0,

5 
1 1 

1,

5 
0 0,4 25 

пыль 

неорганическа

я (SiO2 70-20 

%) 

5186,7 205,0 
0,29041

7 
0,018672 

  
  

1,

2 
                        

  

 

1.2 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, образующихся при проведении буровых работ 

При проведении строительных работ используются молоток отбойный пневматический и молоток бурильный, работающие от 

передвижных компрессорных станций. 

Выбросы загрязняющих веществ при работе бурильных молотков рассчитаны в соответствии с «Методикой расчета нормативов 

выбросов от неорганизованных источников» [29]. 

            Выбросы при бурении скважин и шпуров рассчитываются по формуле: 
   

 

 
 , г/с      (9) 
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где: n— количество единовременно работающих буровых станков; 
   

 
z— количество пыли, выделяемое при бурении одним станком, г/ч, принято по данным таблицы 16 методики; 

 
η— эффективность системы пылеочистки, в долях. 

Выбросы при буровых работах: 
      

Номер источ-

ника выброса 

Наименование 

источника пылеобра-

зования  

Количество одновременно 

работающих буровых 

станков 

Суммарный режим 

буровых работ, ч/год 

z, 

количест

во пыли, 

выделяе

мое при 

бурении 

одним 

станком, 

г/ч 

η 

Выбросы 

пыли 

неорганическ

ой (SiO2 70-20 

%) 

г/с т/год 

6001 

Молотки бурильные 

легкие 
1 0,440 360 0 

0,100

000 

0,000

158 

Молотки отбойные 

пневматические  
1 3750,472 360 0 

0,100

000 

1,350

170 

Машины бурильно-

крановые 
1 14,751 97 0 

0,026

944 

0,001

431 

Перфоратор 

электрический 
1 

510,351 
360 0 

0,100

000 

0,183

726 

Всего: 
0,100

000 

1,535

485 
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Итого выбросы при земляных работах ист. 6501: 
     

Выбросы пыли неорганической SiO2 70-20 % (2908) 
г/с 0,390417    

т/год 1,571530   
 

Выбросы пыли неорганической SiO2 менее 20 % (2909) 
г/с 0,069115   

 

т/год 0,001951   
 

 

2) Покрасочные работы  

 

         

     Расчет выполнен в соответствии с  "Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных 

материалов (по величинам удельных выбросов)",  РНД 211.2.02.05-2004, Астана, 2004 г. [35]. 

         
Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность изделия (детали), определяется 

по формуле:  

 

 

    

 

т/год 

   где: mф  - фактический годовой расход ЛКМ (т); 

     δа - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (%мас.), табл. 3; 

   fр - доля летучей части  (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; 

   η - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы). 
 

         
Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность изделия 

(детали), определяется по формуле:  

 

 

       

 

 
 

   

  г/сек 

   

где: mм  - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). 

         

),1(
10

)f100(m
М

4

рафа

окр.н 




),1(
6.310

)f100(m
М

4

рама

окр.н 
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Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:  

 

а) при окраске: 
 

       

         

     

т/год 

   где: fр - доля летучей части  (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; 

   δ’р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%мас.), табл. 3; 

 δх - содержание компонента "х" в летучей части ЛКМ(%мас.), табл. 2; 

   η - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы). 
 б) при сушке: 

       

 

 

 
 

   

 т/год 

   

         

где: δ’’р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%мас.), табл. 3; 

Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:  

 

а) при окраске: 
 

       

     

  г/сек 

    

б) при сушке: 
 

       

     

г/сек 

   

Общий валовый или максимальный разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается по формуле: 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

    

),1(
10

fm
М

6

х

'

ррфх

окр 




),1(
10

fm
М

6

х

''

ррфх

суш 




),1(
6.310

fm
М

6

х

'

ррмх

окр 





),1(
6.310

fm
М

6

х

''

ррмх

суш 





х

суш

х

окр

х

общ МММ 
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Номер 

источника 
Источники выделений загрязняющих веществ: 

Объем по 

ресурсной 

смете, т 

6001 Грунтовка глифталевая, ГФ-021          0,466090 

  Грунтовка эпоксидная, ЭП 

    

0,002942 

  Краска МА-15, МА-0115, МА-015     0,000400 

  Эмаль ХВ-1120 

      

0,044460 

  Эмаль пентафталевая ПФ-133      0,000070 

  Эмаль КО-174 

      

0,595465 

  Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89     0,000160 

  Эмаль эпоксидная ЭП-1155     0,001401 

  

Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-

811 

      

0,311642 

  Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 

      

0,267933 

  Лак битумный БТ-123, БТ- 177, БТ-577 (кузбасский) 

  

0,144796 

  Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003    0,000302 

  Лаки канифольные КФ-965     0,000000014 

  Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171   0,349515 

  Лак ХС-724, ХП-734      0,082010 

  Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054, клеевая    0,544114 

  Растворители для лакокрасочных материалов 

   

0,368890 

  Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84    0,059157 

  Ацетон технический ГОСТ 2768-84 

    

0,000070 

  Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 

    

1,099911 

  Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 

   

0,089492 

  Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76     0,038400 
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Операция: Окраска        

Способ окраски: кистью или валиком 

     

         Вид: Грунтовка ГФ-021 

      Фактический годовой расход ЛКМ mф : 0,46609 (т) 

   Фактический максимальный часовой расход ЛКМ mм: 

 

1,0 (кг/час) 

 

         Код вещ-ва fр δ’р  δх  δ’’р  

    
616 45 28 100 72 

    

         

Код вещ-

ва 

Мх
окр Мх

суш  Мх
общ,  Мх

окр Мх
суш  Мх

общ,  

  
(т/год) (т/год) (т/год) (г/с) (г/с) (г/с) 

  
616 0,058727 0,151013 0,209741 0,035000 0,090000 0,125000 

  

         Вид: Грунтовка эпоксидная 

      Фактический годовой расход ЛКМ mф : 0,00030 (т) 

   Фактический максимальный часовой расход ЛКМ mм: 

 

1,0 (кг/час) 

 

         Код вещ-ва fр δ’р  δх  δ’’р  

    
616 47 28 100 72 

    

         

Код вещ-

ва 

Мх
окр Мх

суш  Мх
общ,  Мх

окр Мх
суш  Мх

общ,  

  
(т/год) (т/год) (т/год) (г/с) (г/с) (г/с) 

  
616 0,000040 0,000102 0,000142 0,036556 0,094000 0,130556 
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Вид: Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 

    Фактический годовой расход ЛКМ mф : 0,00040 (т) 

   Фактический максимальный часовой расход ЛКМ mм: 

 

1,0 (кг/час) 

 

         Код вещ-ва fр δ’р  δх  δ’’р    

   
2752 14,5 28 100 72   

   

         

Код вещ-

ва 

Мх
окр Мх

суш  Мх
общ,  Мх

окр Мх
суш  Мх

общ,    

 (т/год) (т/год) (т/год) (г/с) (г/с) (г/с)   

 2752 0,000016 0,000042 0,000058 0,011278 0,029000 0,040278   

 

         Вид: Эмаль ХВ-1120 

      Фактический годовой расход ЛКМ mф : 0,04446 (т) 

   Фактический максимальный часовой расход ЛКМ mм: 

 

1,0 (кг/час) 

 

         Код вещ-ва fр δ’р  δх  δ’’р    

   1210 75 28 37,43 72   
 

  621 75 28 60 72   
 

  616 75 28 2,57 72   

   

         

Код вещ-

ва 

Мх
окр Мх

суш  Мх
общ,  Мх

окр Мх
суш  Мх

общ,    

 (т/год) (т/год) (т/год) (г/с) (г/с) (г/с)   

 1210 0,003495 0,008986 0,012481 0,021834 0,056145 0,077979   

 621 0,005602 0,014405 0,020007 0,035000 0,090000 0,125000   

 616 0,000240 0,000617 0,000857 0,001499 0,003855 0,005354   
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Вид: Эмаль ПФ-133 

       Фактический годовой расход ЛКМ mф : 0,000070 (т) 

   Фактический максимальный часовой расход ЛКМ mм: 

 

1 (кг/час) 

 

         Код вещ-ва fр δ’р  δх  δ’’р    

   616 50 28 50 72   
 

  2752 50 28 50 72   

   

         

Код вещ-

ва 

Мх
окр Мх

суш  Мх
общ,  Мх

окр Мх
суш  Мх

общ,    

 (т/год) (т/год) (т/год) (г/с) (г/с) (г/с)   

 616 0,000005 0,000013 0,000018 0,019444 0,050000 0,069444   

 2752 0,000005 0,000013 0,000018 0,019444 0,050000 0,069444   

 

         

         Вид: Эмаль КО-174 

       Фактический годовой расход ЛКМ mф : 0,595465 (т) 

   Фактический максимальный часовой расход ЛКМ mм: 

 

1 (кг/час) 

 

         Код вещ-ва fр δ’р  δх  δ’’р    

   621 30 28 50 100   
 

  

         

Код вещ-

ва 

Мх
окр Мх

суш  Мх
общ,  Мх

окр Мх
суш  Мх

общ,    

 (т/год) (т/год) (т/год) (г/с) (г/с) (г/с)   

 621 0,025010 0,089320 0,114329 0,011667 0,041667 0,053333   
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Вид: Эмаль ХВ-124 

       Фактический годовой расход ЛКМ mф : 0,00016 (т) 

   Фактический максимальный часовой расход ЛКМ mм: 

 

1,0 (кг/час) 

 

         Код вещ-ва fр δ’р  δх  δ’’р    

   1401 27 28 26 72   
 

  1210 27 28 12 72   
 

  621 27 28 62 72   
 

  

         

Код вещ-

ва 

Мх
окр Мх

суш  Мх
общ,  Мх

окр Мх
суш  Мх

общ,    

 (т/год) (т/год) (т/год) (г/с) (г/с) (г/с)   

 1401 0,000003 0,000008 0,000011 0,005460 0,014040 0,019500   

 1210 0,000001 0,000004 0,000005 0,002520 0,006480 0,009000   

 621 0,000007 0,000019 0,000027 0,013020 0,033480 0,046500   

 

         Вид: Эмаль ЭП-1155 

      Фактический годовой расход ЛКМ mф : 0,00140 (т) 

   Фактический максимальный часовой расход ЛКМ mм: 

 

1,0 (кг/час) 

 

         Код вещ-ва fр δ’р  δх  δ’’р    

   1401 29 28 23,57 72   
 

 
 

1210 29 28 45,99 72   
 

 
 

616 29 28 30,44 72   
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Код вещ-

ва 

Мх
окр Мх

суш  Мх
общ,  Мх

окр Мх
суш  Мх

общ,    

 (т/год) (т/год) (т/год) (г/с) (г/с) (г/с)   

 1401 0,000027 0,000069 0,000096 0,005316 0,013671 0,018987   

 1210 0,000052 0,000135 0,000187 0,010373 0,026674 0,037048   

 616 0,000035 0,000089 0,000124 0,006866 0,017655 0,024521   

 

         Вид: Эмаль КО-811 

       Фактический годовой расход ЛКМ mф : 0,31164 (т) 

   Фактический максимальный часовой расход ЛКМ mм: 

 

1,0 (кг/час) 

 

         Код вещ-ва fр δ’р  δх  δ’’р    

   1210 64,5 28 50 72 
  

  1042 64,5 28 20 72 
  

  1061 64,5 28 10 72 
  

  621 64,5 28 20 72 
  

  

         

Код вещ-

ва 

Мх
окр Мх

суш  Мх
общ,  Мх

окр Мх
суш  Мх

общ,    

 (т/год) (т/год) (т/год) (г/с) (г/с) (г/с)   

 1210 0,028141 0,072363 0,100504 0,025083 0,064500 0,089583 

  1042 0,011257 0,028945 0,040202 0,010033 0,025800 0,035833 

  1061 0,005628 0,014473 0,020101 0,005017 0,012900 0,017917 

  621 0,011257 0,028945 0,040202 0,010033 0,025800 0,035833 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Вид: Эмаль ПФ-115 

       Фактический годовой расход ЛКМ mф : 0,26793 (т) 

   Фактический максимальный часовой расход ЛКМ mм: 

 

1,0 (кг/час) 

 

         Код вещ-ва fр δ’р  δх  δ’’р    

   616 45 28 50 72 
  

  2752 45 28 50 72 
  

  

        
 

Код вещ-

ва 

Мх
окр Мх

суш  Мх
общ,  Мх

окр Мх
суш  Мх

общ,     

(т/год) (т/год) (т/год) (г/с) (г/с) (г/с)   
 

616 0,016880 0,043405 0,060285 0,017500 0,045000 0,062500 

 
 

2752 0,016880 0,043405 0,060285 0,017500 0,045000 0,062500 

  

         Вид: Лак БТ-123, БТ- 177, БТ-577 

     Фактический годовой расход ЛКМ mф : 0,14480 (т) 

   Фактический максимальный часовой расход ЛКМ mм: 

 

1,0 (кг/час) 

 

         Код вещ-ва fр δ’р  δх  δ’’р    

   616 56 28 96 72 
  

 
 

2752 56 28 4 72 
  

  

         

Код вещ-

ва 

Мх
окр Мх

суш  Мх
общ,  Мх

окр Мх
суш  Мх

общ,    

 (т/год) (т/год) (т/год) (г/с) (г/с) (г/с)   

 616 0,021796 0,056047 0,077842 0,041813 0,107520 0,149333 

  2752 0,000908 0,002335 0,003243 0,001742 0,004480 0,006222 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Вид: Лак электроизоляционный 318 (аналог МЛ 92) 

    

         Фактический годовой расход ЛКМ mф : 0,00030 (т) 

   Фактический максимальный часовой расход ЛКМ mм: 

 

1,0 (кг/час) 

 

         Код вещ-ва fр δ’р  δх  δ’’р  
 

   1042 47,5 28 10 72 
 

   1048 47,5 28 10 72 
  

  1210 47,5 28 40 72 
  

  616 47,5 28 40 72 

    

         

Код вещ-

ва 

Мх
окр Мх

суш  Мх
общ,  Мх

окр Мх
суш  Мх

общ,    

 (т/год) (т/год) (т/год) (г/с) (г/с) (г/с)   

 1042 0,000004 0,000010 0,000014 0,003694 0,009500 0,013194 

  1048 0,000004 0,000010 0,000014 0,003694 0,009500 0,013194 

  1210 0,000016 0,000041 0,000057 0,014778 0,038000 0,052778 

  616 0,000016 0,000041 0,000057 0,014778 0,038000 0,052778 

  

         Вид: Лаки КФ-965 

       Фактический годовой расход ЛКМ mф : 0,000000014 (т) 

   Фактический максимальный часовой расход ЛКМ mм: 

 

1,0 (кг/час) 

 

         Код вещ-ва fр δ’р  δх  δ’’р    

   2752 65 28 100 72 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Код вещ-

ва 

Мх
окр Мх

суш  Мх
общ,  Мх

окр Мх
суш  Мх

общ,    

 (т/год) (т/год) (т/год) (г/с) (г/с) (г/с)   

 2752 0,000000 0,000000 0,000000 0,050556 0,130000 0,180556 

  

         Вид: Лак ПФ-170, ПФ-171 

      Фактический годовой расход ЛКМ mф : 0,349515 (т) 

   Фактический максимальный часовой расход ЛКМ mм: 

 

1,0 (кг/час) 

 

         Код вещ-ва fр δ’р  δх  δ’’р  
 

   2752 50 28 59,56 72 
  

  616 50 28 40,44 72 

    

         

Код вещ-

ва 

Мх
окр Мх

суш  Мх
общ,  Мх

окр Мх
суш  Мх

общ,  

  (т/год) (т/год) (т/год) (г/с) (г/с) (г/с) 

  2752 0,029144 0,074942 0,104086 0,023162 0,059560 0,082722 

  616 0,019788 0,050884 0,070672 0,015727 0,040440 0,056167 

  

         Вид: Лак ХС=724, Хп-734 

      Фактический годовой расход ЛКМ mф : 0,082010 (т) 

   Фактический максимальный часовой расход ЛКМ mм: 

 

1,0 (кг/час) 

 

         Код вещ-ва fр δ’р  δх  δ’’р  
 

   1401 84 28 27,74 72 
   

 1210 84 28 13,02 72 
   

 616 84 28 65,24 72 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Код вещ-

ва 

Мх
окр Мх

суш  Мх
общ,  Мх

окр Мх
суш  Мх

общ,  

  (т/год) (т/год) (т/год) (г/с) (г/с) (г/с) 

  1401 0,005351 0,013759 0,019110 0,018123 0,046603 0,064727 

  1210 0,002511 0,006458 0,008969 0,008506 0,021874 0,030380 

  616 0,012584 0,032359 0,044943 0,042623 0,109603 0,152227 

  

         Вид: Растворитель Р-4 

      

         Фактический годовой расход ЛКМ mф : 0,36889 (т) 

   Фактический максимальный часовой расход ЛКМ mм: 

 

1,0 (кг/час) 

 

         Код вещ-ва fр δ’р  δх  δ’’р  

    
1401 100 28 26 72  

   
1210 100 28 12 72  

   
621 100 28 62 72 

    

         

Код вещ-

ва 

Мх
окр Мх

суш  Мх
общ,  Мх

окр Мх
суш  Мх

общ,    

 (т/год) (т/год) (т/год) (г/с) (г/с) (г/с)   

 1401 0,026855 0,069056 0,095912 0,020222 0,052000 0,072222   

 1210 0,012395 0,031872 0,044267 0,009333 0,008853 0,018187   

 621 0,064039 0,164673 0,228712 0,048222 0,045742 0,093965   
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Вид: Бензин-растворитель 

      Фактический годовой расход ЛКМ mф : 0,05916 (т) 

   Фактический максимальный часовой расход ЛКМ mм: 

 

1,0 (кг/час) 

 

         Код вещ-ва fр δ’р  δх  δ’’р  

    
2704 100 28 100 72 

    

         

Код вещ-

ва 

Мх
окр Мх

суш  Мх
общ,  Мх

окр Мх
суш  Мх

общ,  

  
(т/год) (т/год) (т/год) (г/с) (г/с) (г/с) 

  
2704 0,016564 0,042593 0,059157 0,077778 0,011831 0,089609 

  

         Вид: Ацетон 

       Фактический годовой расход ЛКМ mф : 0,00007 (т) 

   Фактический максимальный часовой расход ЛКМ mм: 

 

1,0 (кг/час) 

 

         Код вещ-ва fр δ’р  δх  δ’’р  

    
1401 100 28 100 72 

    

         

Код вещ-

ва 

Мх
окр Мх

суш  Мх
общ,  Мх

окр Мх
суш  Мх

общ,  

  
(т/год) (т/год) (т/год) (г/с) (г/с) (г/с) 

  
1401 0,000020 0,000050 0,000070 0,077778 0,200000 0,277778 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Вид: Уайт-спирит 

       Фактический годовой расход ЛКМ mф : 1,099911 (т) 

   Фактический максимальный часовой расход ЛКМ mм: 

 

1,0 (кг/час) 

 

         Код вещ-ва fр δ’р  δх  δ’’р  

    
2752 65 28 100 72 

    

         

Код вещ-

ва 

Мх
окр Мх

суш  Мх
общ,  Мх

окр Мх
суш  Мх

общ,    

 (т/год) (т/год) (т/год) (г/с) (г/с) (г/с)   

 2752 0,200184 0,514759 0,714942 0,050556 0,130000 0,180556   

 

         Вид: Ксилол 

       Фактический годовой расход ЛКМ mф : 0,08949 (т) 

   Фактический максимальный часовой расход ЛКМ mм: 

 

1,0 (кг/час) 

 

         Код вещ-ва fр δ’р  δх  δ’’р  

    
616 100 28 100 72 

    

         

Код вещ-

ва 

Мх
окр Мх

суш  Мх
общ,  Мх

окр Мх
суш  Мх

общ,  

  
(т/год) (т/год) (т/год) (г/с) (г/с) (г/с) 

  
616 0,025058 0,064434 0,089492 0,077778 0,200000 0,277778 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

 

Вид: Толуол 

       Фактический годовой расход ЛКМ mф : 0,03840 (т) 

   Фактический максимальный часовой расход ЛКМ mм: 

 

1,0 (кг/час) 

 

         Код вещ-ва fр δ’р  δх  δ’’р  

    
621 100 28 100 72 

    

         

Код вещ-

ва 

Мх
окр Мх

суш  Мх
общ,  Мх

окр Мх
суш  Мх

общ,  

  
(т/год) (т/год) (т/год) (г/с) (г/с) (г/с) 

  
621 0,010752 0,027648 0,038400 0,077778 0,200000 0,277778 

  

         

         Сводная таблица: 

       

         

№ ист. 
Код  

Название вещества 
Мсек, 

г/сек 

Мгод. 

  вещ-ва т/период 

  6501 616 Ксилол 0,277778 0,554172 

    621 Толуол 0,277778 0,441677 

    1061 Этанол (Этиловый спирт) 0,017917 0,020101 

    1210 Бутилацетат 0,089583 0,166471 

    1401 Ацетон 0,277778 0,115198 

    2752 Уайт-спирит 0,180556 0,882632 

    1042 Спирт н-бутиловый  0,035833 0,040216 

    1048 Спирт изобутиловый 0,013194 0,000014 

    2704 Бензин 0,089609 0,059157 
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

 

3) Расчет выбросов при проведении сварочных работах 

 

         3.1 Ручная дуговая и газовая сварка 

Расчет выполнен согласно «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам 

удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004» [31]. 

Выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сварочных 

работах, определены по формулам: 

          
Валов

ый 

выброс 

 

 

(5.1) 

            

Максимальный 

разовый выброс 

 

 

 
 

    

(5.2) 

          
где: 

Вгод – расход применяемого сырья и 

материалов, кг/год;            

  

 

Кх
m – удельный показатель выброса загрязняющего вещества на единицу массы расходуемых сырья и материалов, г/кг, 

принят по таблице 1 методики; 

 

Вчас – фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом 

дискретности работы оборудования, кг/час;    

  

 

η – степень очистки воздуха 

пылеулавливающим оборудованием.           
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1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Расчёт выбросов вредных веществ при проведении дуговой сварки сталей штучными электродами: 

Тип 

элект-

родов 

(марка) 

Расх

од 

элек

т-

родо

в, 

кг/го

д 

Расх

од 

элек

т-

родо

в, 

кг/ча

с 

Режи

м 

рабо

ты, 

ч/год 

η  

Выбросы загрязняющих веществ 
 

Железа 

оксид      

(0123) 

Марганец и 

его 

соединения  

(0143) 

Пыль 

неорганиче

ская (SiO2 

20-70%)  

(2908) 

Фториды (в 

пересчете 

на фтор)  

(0344) 

Фтористые 

газообразн

ые 

соединения 

(в 

пересчете 

на фтор) 

(0342) 

Диоксид 

азота (0301) 

Оксид 

углерода 

(0337) 

 г/сек т/год г/сек т/год г/с т/год г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год 

 
Э-42А 

(УОНИ-

13/45)           

146 2 73 - 

Удельные количества нормируемых загрязняющих веществ, г/кг 
 

10,69 0,92 1,4 3,3 0,75 1,5 13,3 

 0,005

939 

0,001

562 

0,000

511 

0,000

134 

0,000

778 

0,000

205 

0,001

833 

0,000

482 

0,000

417 

0,000

110 

0,000

833 

0,000

219 

0,007

389 

0,001

943 

 
Э-42 

(АНО-

6)           

1599 2,6 615 - 

Удельные количества нормируемых загрязняющих веществ, г/кг 
 

14,97 1,73 - - - - - 

 0,010

812 

0,023

942 

0,001

249 

0,002

767 
- - - - - - - - - - 

 

МР-3 

(Э46) 

977,

7 
2,8 349 - 

Удельные количества нормируемых загрязняющих веществ, г/кг 
 

9,77 1,73 - - 0,4 - - 

 0,007

599 

0,009

552 

0,001

346 

0,001

691 
- - - - 

0,000

311 

0,000

391 
- - - - 

 
Э-50, Э-

55 

(АНО-

Т) 

796,

2 
2,8 284 - 

Удельные количества нормируемых загрязняющих веществ, г/кг 

 16,16 0,84 - 1,00 - - - 

 0,008

314 

0,008

511 

0,000

716 

0,000

733 
- - 

0,002

567 

0,002

627 
- - - - - - 

 
Итого:         

0,010

812 

0,043

567 

0,001

346 

0,005

325 

0,000

778 

0,000

205 

0,002

567 

0,003

109 

0,000

417 

0,000

501 

0,000

833 

0,000

219 

0,007

389 

0,001

943 
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Расчет выбросов при 

газовой сварке: 

                
№ 

источ-

ника 

выбро-

са 

Наименован

ие 

источника 

выделения 

Наименование 

источника выброса 

Используем

ый материал 
η  

Расход 

применяемо

го сырья 

Реж

им 

рабо

ты, 

ч/год 

Наименован

ие 

загрязняющ

его 

вещества 

Удельное 

кол-во 

загрязняющ

его 

вещества, 

г/кг 

Выбросы загрязняющего 

вещества 

кг/го

д 

кг/ч

ас 
г/сек т/год 

6001 

газовая 

сварка 

стали 

Горелка 

газопламенная 

ацетилен  

газообразн

ый 

технически

й  

- 6,83 
0,13

4 
51,0 

Диоксид 

азота 

(0301) 

22 0,000819 0,000150 

дуговая 

метал-

лизация с 

приме-

нением 

проволоки 

Агрегат 

сварочный 

проволока 

сварочная 
- 

38,8

0 
0,5 78 

железа 

оксид 

(0123) 

38 0,005280 0,001470 

марганец и 

его соед. 

(0143) 

1,48 0,000206 0,000057 

пыль 

неорганич

еская 

(2908) 

0,16 0,000022 0,000006 

           
 

        

 

         3.2 Сварка полиэтиленовых труб 

Расчет выполнен согласно "Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами"  

Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. № 221-ϴ [34]. 

Валовый выброс загрязняющих веществ 

определяется по формуле:   

 

 т/год (3) 
       

где qi - удельное выделение загрязняющего вещества, на 1 сварку, 
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принято по таблице 12 методики; 

N - количество сварок в течение года (10 

мин на сварку)    

 

 

       

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ 

определяется по формуле:   
 г/сек (4) 

     

где Т - годовое время работы 

оборудования, часов.                

Выбросы при сварке пластмасс: 
 

№ 

источ-

ника 

выбро-

са 

Наименов

ание 

источника 

выделени

я 

Т, годовое 

время 

работы, 

ч/год 

N - количество 

сварок 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Удельное кол-во 

загрязняющего 

вещества, г 

Выбросы 

загрязняющего 

вещества 

  

  

г/сек т/год 
  

6001 

Горелки 

электричес

кие для 

сварки 

пластмасс 

5,646 34 

Углерод оксид 

(0337) 
0,009 0,000015 0,0000003 

  

Хлорэтилен 

(0827) 
0,0039 0,000005 0,0000001 

  

Итого: 

Углерод оксид 

(0337) 
  0,000015 0,0000003 

  

Хлорэтилен 

(0827) 
  0,000005 0,0000001 

  

                    
 

3.2 Газовая резка металла 
       

Выбросы загрязняющих веществ при резке металла на единицу времени работы 

оборудования определены по формулам: 

        

Валовый 

выброс, т/год 

 

 

 
 

   

(6.1) 

  

          
)1(

10

TK
M

6

x

год 
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Максимальный разовый 

выброс, г/сек 

     

(6.2) 

          где: 

 
                  

Кх -  

удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, при толщине 

разрезаемого металла , г/час  (табл. 4);    

Т -  

время работы одной единицы 

оборудования, час/год;              

 - 

степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается 

группа технологических агрегатов.        

Газовая резка металла проводится с использованием пропан-

бутаной смеси с кислородом.            

Расчет выбросов при газовой резке металла: 
          

 

№ источника 

выброса 

Наименова

ние 

источника 

выделения 

Режим 

работы, 

ч/год 

Тол

щин

а 

мета

лла, 

мм 

η  

Выбросы загрязняющих веществ 

    

Железа 

оксид (0123) 

Марганец и 

его 

соединения 

(0143) 

Диоксид 

азота (0301) 

Оксид 

углерода 

(0337) 

    
г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год 

  
 

 

6001 

аппарат для 

газовой 

сварки и 

резки 

584,4 10 - 

Удельный показатель выброса вещества, г/час   

    129,1 1,9 64,1 63,4 

  
 

 0,035

861 

0,075

446 

0,000

528 

0,001

110 

0,017

806 

0,037

460 

0,017

611 

0,037

051 

     

 

 

 

 

 

)1(
3600

K
M

x

сек 
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Итого выбросы при сварочных работах ист. 6501: 

 
  

    

Выбросы загрязняющих 

веществ 
г/сек т/год 

Железа оксид (0123) 0,046673 0,120483 

Марганец и его соединения  

(0143) 
0,001874 0,006492 

Пыль неорганическая 

(SiO2 20-70%)  (2908) 
0,000778 0,000211 

Фториды (в пересчете на 

фтор)  (0344) 
0,002567 0,003109 

Фтористые газообразные 

соединения (в пересчете на 

фтор) (0342) 

0,000417 0,000501 

Диоксид азота (0301) 0,019458 0,037829 

Оксид углерода (0337) 0,025015 0,038994 

Хлорэтилен (0827) 0,000005 0,0000001 

 

           

 

4) Машины шлифовальные 

      

 
 

                 Расчет выполнен согласно «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке 

металлов (по величинам удельных  выбросов) РНД 211.2.02.06-2004» [30]. 

        Выбросы загрязняющих веществ, образующихся при механической обработке металлов, от одной единицы оборудования не 

обеспеченными местными отсосами определяются по формулам: 

 



  
 

АО "Институт “КазНИПИЭнергопром” 
 

 

223 
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;/, сгQкМ сек  

Валовый выброс 

 

 
 

 

 

     

 

Максимальный разовый выброс 

 
   

 
 

где: к –  коэффициент гравитационного оседания, согласно п. 5.3.2 методики для абразивной и металлической пыли к = 0,2; 

 

Q – удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с, принято согласно таблице 1 методики; 

 

Т – годовой фонд рабочего времени оборудования, час. 

    

           

Источники выделений загрязняющих веществ: 
Режим 

работы, ч 

 
   

 
   

 
   Машины шлифовальные угловые     22,443 

 
 

  

 Машины шлифовальные электрические   217,399 
 

 

  

 Машины электрозачистные    296,294 
 

 

  

 Машины мозаично-шлифовальные    244,2928 
 

 

  

 Станок рельсосверлильный    0,352 
 

 

  

 Станки сверильные     355,170 
 

   

 Станки токарно-винторезные    7,629 
 

  

 Станки трубонарезные 

  

  4,443 
 

 
 

 Станки трубоотрезные 

  

  5,230 
 

 
 

 Станки для резки арматуры     1,633 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

;/,
10

3600
6

годт
TQк

М год
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Выбросы загрязняющих веществ, при шлифовальных работах: 
   

           

Наименование 

оборудования 

Диа-метр 

круга, 

мм 

Т, ч/год к 

Удельные выделения 

пыли, г/сек 
Выбросы загрязняющих веществ 

взвешен-

ные 

вещества 

(2902) 

пыль 

абразивная  

(2930) 

г/с т/год 

взвешен-

ные 

вещества 

(2902) 

пыль 

абразивная  

(2930) 

взвешен-

ные 

вещества 

(2902) 

пыль 

абразивная  

(2930) 

Машины 

шлифовальные 

угловые 

100 22,443 0,2 0,018 0,010 0,003600 0,002000 0,000291 0,000162 

Машина 

шлифовальная 

электрическая 

 

100 

 

217,399 0,2 0,018 0,010 0,003600 0,002000 0,002817 0,001565 

Машины 

электрозачистные 
100 296,294 0,2 0,006 0,004 0,001200 0,000800 0,001280 0,000853 

Машины 

мозаично-

шлифовальные 

30-100 244,293 0,2 0,008 0,005 0,001600 0,001000 0,001407 0,000879 

Станок 

рельсосверлильный 
- 0,352 0,2 0,203 - 0,040600 - 0,000052 - 

Станки 

сверлильные 
- 355,170 0,2 0,203 - 0,040600 - 0,051912 - 

Станки 

трубонарезные 

 
 4,443 0,2 0,203 - 0,040600 - 0,000649 - 

1000TqМгод 

1000TqМгод  1000TqМгод 
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Станки 

трубоотрезные 
- 5,230 0,2 0,203 - 0,040600 - 0,000764 - 

Станки для резки 

арматуры 
- 1,633 0,2 0,203 - 0,040600 - 0,000239 - 

Итого: 0,040600 0,000800 0,059411 0,003459 

 

        5) Гидроизоляционные работы  

  5.1 Расчет выбросов при нанесении битума и мастики на фундамент 

      Расчет выполнен в соответствии с  "Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной 

отрасли, в т.ч. АБЗ" Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 №100-п [28]. 

         

Валовый выброс: 
 

     

    

, т/год 

   

        Максимальный разовый выброс: 

  

 

 

 
 

      

    

, г/с 

   где: Т -  время работы, ч/год; 

            Мб - объем материала, т/год; 
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Источники выделений 

загрязняющих веществ: 

Объем по 

ресурсной 

смете, т 

Т, ч/год Мсек, г/сек Мгод, т/год 
 

 

 

 
Мастика битумная, грунтовка 

битумная 
5,0067 7,82 0,177778 0,005007 

 Битум нефтяной   19,8812 99,41 0,055556 0,019881 

 

        

 

5.2 Расчет выбросов при укладке асфальтобетона 

  

        

Источники выделений загрязняющих веществ: 

Объем по 

ресурсной 

смете, т 

Число часов 

работы 

асфальтоукладчика 

и катков 

 

 

 

 

Смеси асфальтобетонные типа А,Б марки I  
1527,30186 46,61377 

     
 

        Расчетная таблица: 

      Т, ч/год Всего, т Мб, т/год Мсек, г/сек Мгод, т/год 

   
46,61377 1527,3019 106,9111 0,637098 0,106911 

   Всего выбросы углеводородов: 

     

        Код 

вещества 
Наименование вещества Мсек, г/сек Мгод, т/период 

 
2754 

Углеводороды предельные С12-19 / в пересчете 

на С/ 
0,637098 0,131799 

  



  
 

АО "Институт “КазНИПИЭнергопром” 
 

 

227 

 

1389.1677-НДВ ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) 

для котельной «Габбасова»  ГКП «Теплокоммунэнерго» 
на период 2022÷2031 гг. 

 

Выбросы загрязняющих веществ от работы ДВС автотранспорта и 

спец.техники 

       

                   Расчет выполнен в соответствии с "Методикой расчета нормативов выбросов от 

неорганизованных источников" Приложение 13 к Приказу Министра охраны 

окружающей среды Республики Казахстан от 18 апреля 2008 года, №100-п, пункт 5.3. 

[30]. 

      

      

      

              

Максимальные выбросы: 
 

          

   

 ,  г/с 

         

 

 

 
 

           Годовые выбросы: 

 

,   т/год 

         

             Удельные выбросы вредных веществ при сгорании 

топлива 

        

             

 

Вредный компонент Удельные выбросы 

вредных веществ 

двигателями на 1т топлива 

         

 

Карбюраторны

ми 

Дизельны

ми 

         

 

Окись углерода 0,6 т/т 0,1 т/т 

         

 

Углероды 0,1 т/т 0,03 т/т 

         

 

Двуокись азота 0,04 т/т 0,01 т/т 

         

 

Сажа 0,58 кг/т 15,5 кг/т 

         

 

Сернистый газ 0,002 т/т 0,02 т/т 

         

 

Бенз(а)пирен 0,23 г/т 0,32 г/т 

         

 

 

 

           

6103600

1000G






qчас
Мсек

секMгодМгод G
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Результаты расчета приведены в таблице: 

          

             

№ 

п.п

. 

Наименование 
Марка                        

тип 

Вид 

топлива 

Кол-

во 

Средни

й 

расход 

топлива 

на 1 ед. 

(301) 

Азота 

диокс

ид 

(328) 

Углер

од 

(сажа) 

(330) 

Сера 

диокс

ид 

(337) 

Углер

од 

оксид 

(703) 

Бенз/а/пир

ен 

(2732) 

Керос

ин 

(2704) 

Бензин 

(нефтяной, 

малосернист

ый) 

кг/час г/сек г/сек г/сек г/сек г/сек г/сек г/сек 

1 Экскаватор ЭО-3322 Д Д 1 8,2 0,023 0,035 0,046 0,228 0,000001 0,068   

2 Бульдозер  ДЗ-82 Д 1 8,6 0,024 0,037 0,048 0,239 0,000001 0,072   

3 Каток пневмоколесный ДУ-55 Д 1 3,8 0,011 0,016 0,021 0,106 0,000000 0,032   

4 Автогрейдер ДЗ-201 Д 1 7,5 0,021 0,032 0,042 0,208 0,000001 0,063   

5 Автогудронатор ДС-39Б Б 1 23,56 0,262 0,004 0,013 3,927 0,000002   0,654 

6 Асфальтоукладчик ДС-181 Д 1 4 0,011 0,017 0,022 0,111 0,0000004 0,033   

7 Погрузчик ТО-18Б Д 1 8,67 0,024 0,037 0,048 0,241 0,0000008 0,072   

8 Поливочная машина ПМ-8 Б 1 25,54 0,284 0,004 0,014 4,257 0,000002   0,709 

9 Автобетоносмеситель СБ-92 Д 1 35,7 0,099 0,154 0,198 0,992 0,000003 0,298   

10 
Автобетононасос на базе 

КамАЗ-53213 
СБ-126Б Д 1 31,62 0,088 0,136 0,176 0,878 0,000003 0,264 

  

11 Автосамосвал ЗИЛ-ММЗ-555 Б 1 28,12 0,312 0,005 0,016 4,687 0,000002   0,781 

12 Автомобиль бортовой ЗИЛ-130 Б 1 23,56 0,262 0,004 0,013 3,927 0,000002   0,654 

13 Автосамосвал КрАЗ-256 Б Д 1 32,3 0,359 0,005 0,018 5,383 0,000002 0,269   

Всего: 1,779 0,487 0,674 25,183 0,00002 1,170 2,799 
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9.3. Расчеты рассеивания выбросов в атмосфере 

 

9.3.1. Расчет рассеивания выбросов в атмосфере на существующее положение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2019 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: АО "Институт "КазНИПИЭнергопром"  
Регистрационный номер: 01-01-0561 

Предприятие: 1389, Котельная "Габбасова" 

Город: 7222, Семей 

Район: 1, правый берег 

Адрес предприятия: 

Разработчик: АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, существующее положение 

ВР: 1, существующее положение 

Расчетные константы: E1=0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по ОНД-86» (зима) 

Метеорологические параметры 

Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, 
°C: 

-14,9 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, 
°С: 

28,6 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость 
превышения которой находится в пределах 5%, м/с: 7 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 



Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град 

Коэф
. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 0, № цеха: 0 

% 33 Дымовая труба 1 1 42 2,00 52,78 16,80 1,29 140,00 0,00 - - 1 19,00 73,00   

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид 14,7393000 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,33 774,11 4,42 

0304 Азот (II) оксид 29,4840000 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,33 774,11 4,42 

0330 Сера диоксид 2,3951000 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,02 774,11 4,42 

0337 Углерод оксид 35,0459000 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,03 774,11 4,42 

2902 Взвешенные вещества 50,0841000 0,000000 2,5 0,00 0,00 0,00 0,45 774,11 4,42 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 50,0841000 0,000000 2,5 0,00 0,00 0,00 0,75 774,11 4,42 

% 34 Дробильное отделение 1 1 9 0,40 0,53 4,20 1,29 20,00 0,00 - - 1 -28,00 47,00   

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,0709700 0,070970 1 0,00 0,00 0,00 0,18 50,73 0,83 

% 35 Электросварочный пост 1 1 2,5 0,30 0,33 4,60 1,29 20,00 0,00 - - 1 23,00 63,00   

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0055000 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,13 24,79 1,08 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) 

оксид) 
0,0006110 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,56 24,79 1,08 

0301 Азота диоксид 0,0075000 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,34 24,79 1,08 



0342 Фториды газообразные 0,0002220 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,10 24,79 1,08 

2902 Взвешенные вещества 0,0032000 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,06 24,79 1,08 

2930 Пыль абразивная 0,0012000 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,28 24,79 1,08 

% 6050 Склад угля 1 3 2    1,29 0,00 2,00 - - 1 -32,50 87,00 -32,50 85,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,0002600 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,02 11,40 0,50 

% 6080 Гараж 1 3 2    1,29 0,00 2,00 - - 1 -41,50 44,50 -41,50 42,50 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид 0,0037450 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,67 11,40 0,50 

0304 Азот (II) оксид 0,0006090 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,05 11,40 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0003510 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,08 11,40 0,50 

0330 Сера диоксид 0,0005170 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,04 11,40 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0187370 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,13 11,40 0,50 

2732 Керосин 0,0028550 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,08 11,40 0,50 

% 6081 Бульдозер на складе 1 3 2    1,29 0,00 2,00 - - 1 -28,50 87,50 -28,50 89,50 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид 0,0062370 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 1,11 11,40 0,50 

0304 Азот (II) оксид 0,0010130 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,09 11,40 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0011520 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,27 11,40 0,50 

0330 Сера диоксид 0,0007560 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,05 11,40 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0059060 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,04 11,40 0,50 

2732 Керосин 0,0017720 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,05 11,40 0,50 



Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. 

значени
е 

Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Учет Интерп.  

0123 
диЖелезо триоксид (железа 
оксид) (в пересчете на железо) 

ПДК с/с 0,040 0,000 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет Нет  

0143 
Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганец (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,010 0,010 ПДК с/с 0,001 0,001 1 Нет Нет 
 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет  
0304 Азот (II) оксид ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Нет Нет  
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет  
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да Нет  
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет  
0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,020 0,020 ПДК с/с 0,005 0,005 1 Нет Нет  
2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 ОБУВ 1,200 0,000 1 Нет Нет  
2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,150 0,150 1 Да Нет  

2908 
Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

ПДК м/р 0,300 0,300 ПДК с/с 0,100 0,100 1 Нет Нет  

2909 
Пыль неорганическая: до 20% 
SiO2 

ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,150 0,150 1 Нет Нет  

2930 Пыль абразивная ОБУВ 0,040 0,040 ОБУВ 0,040 0,000 1 Нет Нет  

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать н е 
со значением коэффициента, а с 1. 



Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1 ПНЗ 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Фоновые концентрации 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид 0,059 0,047 0,053 0,050 0,051 

0330 Сера диоксид 0,057 0,066 0,064 0,062 0,062 

0337 Углерод оксид 2,151 1,507 1,741 1,607 1,736 

2902 Взвешенные вещества 0,261 0,245 0,253 0,244 0,255 



Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 

   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

 

 
0 360 1 

 



Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

2 Полное описание -2000,00 0,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 50,00 50,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

5 1,50 8,50 2,00 точка пользователя Жилая зона 



Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1,50 8,50 2,00 0,08 22 1,30 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 35 0,08 100,0  

Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1,50 8,50 2,00 0,38 22 1,30 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 35 0,38 100,0  

Вещество: 0301  Азота диоксид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1,50 8,50 2,00 0,45 321 0,60 0,20 0,30 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6080 0,16 35,3  
0 0 6081 0,09 20,8  

Вещество: 0304  Азот (II) оксид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1,50 8,50 2,00 0,02 321 0,60 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6080 0,01 63,0  
0 0 6081 7,53E-03 37,0  

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1,50 8,50 2,00 0,05 334 0,70 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6081 0,04 86,1  
0 0 6080 6,53E-03 13,9  



Вещество: 0330  Сера диоксид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1,50 8,50 2,00 0,14 339 2,00 0,13 0,13 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6081 8,40E-03 6,1  
0 0 6080 1,96E-05 0,0  

Вещество: 0337  Углерод оксид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1,50 8,50 2,00 0,46 310 0,80 0,41 0,43 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6080 0,04 9,1  
0 0 6081 6,62E-04 0,1  

Вещество: 0342  Фториды газообразные 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1,50 8,50 2,00 0,07 22 1,30 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 35 0,07 100,0  

Вещество: 2732  Керосин 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1,50 8,50 2,00 0,03 311 0,70 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6080 0,03 95,2  
0 0 6081 1,30E-03 4,8  

Вещество: 2902  Взвешенные вещества 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1,50 8,50 2,00 0,55 21 1,50 0,51 0,52 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 35 0,04 7,2  
0 0 33 1,40E-03 0,3  

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1,50 8,50 2,00 0,03 15 4,40 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 33 0,03 100,0  



Вещество: 2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1,50 8,50 2,00 0,18 323 0,80 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 34 0,18 98,9  
0 0 6050 2,02E-03 1,1  

Вещество: 2930  Пыль абразивная 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 1,50 8,50 2,00 0,19 22 1,30 0,00 0,00 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 35 0,19 100,0  



Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

0,00 50,00 0,12 61 1,10 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 35 0,12 100,0  
 

Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

0,00 50,00 0,55 61 1,10 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 35 0,55 100,0  
 

Вещество: 0301  Азота диоксид 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

-50,00 100,00 0,99 118 0,60 0,06 0,30 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6081 0,81 81,6  
0 0 35 0,12 12,4  

0 0 33 2,10E-04 0,0  

 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

-750,00 100,00 0,33 92 4,40 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  



0 0 33 0,33 99,8  

0 0 6081 4,38E-04 0,1  

0 0 6080 2,51E-04 0,1  

 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

-50,00 100,00 0,20 118 0,60 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6081 0,20 100,0  
0 0 6080 4,06E-06 0,0  

 

Вещество: 0330  Сера диоксид 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

-500,00 -450,00 0,15 45 4,40 0,12 0,13 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 33 0,02 14,8  
0 0 6081 2,22E-04 0,2  

0 0 6080 1,92E-04 0,1  

 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

-50,00 50,00 0,51 127 0,50 0,38 0,43 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6080 0,13 26,0  
 

Вещество: 0342  Фториды газообразные 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 



0,00 50,00 0,10 61 1,10 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 35 0,10 100,0  
 

Вещество: 2732  Керосин 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

-50,00 50,00 0,08 127 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 6080 0,08 100,0  
 

Вещество: 2902  Взвешенные вещества 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

750,00 -150,00 0,78 287 4,40 0,33 0,51 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 33 0,45 57,9  
0 0 35 8,27E-04 0,1  

 

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

-750,00 100,00 0,75 92 4,40 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 33 0,75 100,0  
 

Вещество: 2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

-50,00 0,00 0,18 25 0,90 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  



0 0 34 0,18 99,0  

0 0 6050 1,80E-03 1,0  

 

Вещество: 2930  Пыль абразивная 

Площадка: 2 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

0,00 50,00 0,27 61 1,10 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

0 0 35 0,27 100,0  
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9.3.2. Расчет рассеивания выбросов в атмосфере для расчета НДВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: АО "Институт "КазНИПИЭнергопром"  
Регистрационный номер: 01-01-0561 

 

Предприятие: 1389, Котельная "Габбасова" 

Город: 7222, Семей 

Район: 1, правый берег 

Адрес предприятия: 

Разработчик: АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 4, НДВ 

ВР: 1, НДВ 

Расчетные константы: E3=0,01, S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по ОНД-86» (зима) 

Расчет завершен успешно. 
Рассчитано веществ/групп суммации: 29. 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -14,9 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 28,6 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 7 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 



Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град 

Коэф
. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 0, № цеха: 0 

+ 33 Дымовая труба 1 1 42 2,00 52,78 16,80 1,29 140,00 0,00 - - 1 19,00 73,00   

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид 19,3896700 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,44 774,11 4,42 

0304 Азот (II) оксид 3,1508200 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,04 774,11 4,42 

0330 Сера диоксид 40,4880010 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,37 774,11 4,42 

0337 Углерод оксид 48,1250500 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,04 774,11 4,42 

2902 Взвешенные вещества 50,4139900 0,000000 2,5 0,00 0,00 0,00 0,46 774,11 4,42 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 50,4139900 0,000000 2,5 0,00 0,00 0,00 0,76 774,11 4,42 

- 33 Дымовая труба существующая 2 1 42 2,00 52,78 16,80 1,29 140,00 0,00 - - 1 19,00 73,00   

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид 14,7392850 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,33 774,11 4,42 

0304 Азот (II) оксид 2,3951340 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,03 774,11 4,42 

0330 Сера диоксид 29,4840000 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,27 774,11 4,42 

0337 Углерод оксид 35,0458540 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,03 774,11 4,42 

2902 Взвешенные вещества 50,0841250 0,000000 2,5 0,00 0,00 0,00 0,45 774,11 4,42 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 50,0841250 0,000000 2,5 0,00 0,00 0,00 0,75 774,11 4,42 

% 34 Дробильное отделение 1 1 9 0,40 0,53 4,20 1,29 20,00 0,00 - - 1 -28,00 47,00   



Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,0709700 0,070970 1 0,00 0,00 0,00 0,18 50,73 0,83 

% 35 Электросварочный пост 1 1 2,5 0,30 0,33 4,60 1,29 20,00 0,00 - - 1 -8,50 59,00   

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0055000 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,00 24,79 1,08 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) 

оксид) 
0,0006110 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,56 24,79 1,08 

0301 Азота диоксид 0,0075000 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,34 24,79 1,08 

0342 Фториды газообразные 0,0002220 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,10 24,79 1,08 

2902 Взвешенные вещества 0,0032000 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,06 24,79 1,08 

2930 Пыль абразивная 0,0012000 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,28 24,79 1,08 

+ 5501 Котел битумный 1 1 5 0,25 0,01 0,30 1,29 400,00 0,00 - - 1 -27,00 64,00   

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид 0,0012010 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,07 17,82 0,69 

0304 Азот (II) оксид 0,0001950 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,01 17,82 0,69 

0328 Углерод (Сажа) 0,0001480 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,01 17,82 0,69 

0330 Сера диоксид 0,0034290 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,08 17,82 0,69 

0337 Углерод оксид 0,0080900 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,02 17,82 0,69 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 0,0097420 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,11 17,82 0,69 

 5502 
Стационарный передвижной 

компрессор 
1 1 2 0,50 0,10 0,50 1,29 300,00 0,00 - - 1 11,50 67,50   

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид 0,0915560 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 9,14 18,11 1,62 

0304 Азот (II) оксид 0,0148780 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,74 18,11 1,62 

0328 Углерод (Сажа) 0,0077780 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 1,03 18,11 1,62 

0330 Сера диоксид 0,0122220 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,49 18,11 1,62 

0337 Углерод оксид 0,0800000 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,32 18,11 1,62 

0703 Бенз/а/пирен 0,0000001 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,00 18,11 1,62 

1325 Формальдегид 0,0016670 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,67 18,11 1,62 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 0,0400000 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,80 18,11 1,62 



% 6050 Склад угля 1 3 2    1,29 0,00 2,00 - - 1 -32,50 87,00 -32,50 85,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,0002600 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,02 11,40 0,50 

% 6080 Гараж 1 3 2    1,29 0,00 2,00 - - 1 -41,50 44,50 -41,50 42,50 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид 0,0037450 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,67 11,40 0,50 

0304 Азот (II) оксид 0,0006090 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,05 11,40 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0003510 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,08 11,40 0,50 

0330 Сера диоксид 0,0005170 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,04 11,40 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0187370 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,13 11,40 0,50 

2732 Керосин 0,0028550 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,08 11,40 0,50 

% 6081 Бульдозер на складе 1 3 2    1,29 0,00 2,00 - - 1 -28,50 87,50 -28,50 89,50 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид 0,0062370 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 1,11 11,40 0,50 

0304 Азот (II) оксид 0,0010130 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,09 11,40 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0011520 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,27 11,40 0,50 

0330 Сера диоксид 0,0007560 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,05 11,40 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0059060 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,04 11,40 0,50 

2732 Керосин 0,0017720 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,05 11,40 0,50 

 6501 Строительная площадка 1 3 2    1,29 0,00 2,00 - - 1 -23,50 75,50 -23,50 77,50 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0466730 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,00 11,40 0,50 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) 

оксид) 
0,0018740 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 6,69 11,40 0,50 

0301 Азота диоксид 0,0194580 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 3,47 11,40 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0250150 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,18 11,40 0,50 

0342 Фториды газообразные 0,0004170 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,74 11,40 0,50 

0344 Фториды плохо растворимые 0,0025670 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,46 11,40 0,50 

0616 Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,2777780 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 49,61 11,40 0,50 



0621 Метилбензол 0,2777780 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 16,54 11,40 0,50 

0827 Хлорэтилен(Винилхлорид, Этиленхлорид) 0,0000050 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,00 11,40 0,50 

1042 Бутан-1-ол 0,0358330 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 12,80 11,40 0,50 

1048 2-Метилпропан-1-ол 0,0131940 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 4,71 11,40 0,50 

1061 Этанол 0,0179170 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,13 11,40 0,50 

1210 Бутилацетат 0,0895830 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 32,00 11,40 0,50 

1401 Пропан-2-он 0,2777780 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 28,35 11,40 0,50 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0896090 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,64 11,40 0,50 

2752 Уайт-спирит 0,1805560 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 6,45 11,40 0,50 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 0,6370980 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 22,75 11,40 0,50 

2902 Взвешенные вещества 0,0406000 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 2,90 11,40 0,50 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,3911950 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 46,57 11,40 0,50 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,0691150 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 4,94 11,40 0,50 

2930 Пыль абразивная 0,0008000 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,71 11,40 0,50 



Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. 

значени
е 

Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Учет Интерп.  

0123 
диЖелезо триоксид (железа 
оксид) (в пересчете на железо) 

- - - ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет Нет  

0143 
Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганец (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,010 0,010 ПДК с/с 0,001 0,001 1 Нет Нет 
 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет  
0304 Азот (II) оксид ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Нет Нет  
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет  
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да Нет  
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет  
0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,020 0,020 ПДК с/с 0,005 0,005 1 Нет Нет  
2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет  

2754 
Алканы C12-C19 (в пересчете на 
С) 

ПДК м/р 1,000 1,000 - - - 1 Нет Нет  

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,150 0,150 1 Да Нет  

2908 
Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

ПДК м/р 0,300 0,300 ПДК с/с 0,100 0,100 1 Нет Нет  

2909 
Пыль неорганическая: до 20% 
SiO2 

ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,150 0,150 1 Нет Нет  

2930 Пыль абразивная ОБУВ 0,040 0,040 - - - 1 Нет Нет  

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Да Нет 

 

6205 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,8":  Серы 
диоксид и фтористый водород 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет Нет 

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не 
со значением коэффициента, а с 1. 



Вещества, расчет для которых нецелесообразен 
или не участвующие в расчёте 

Критерий целесообразности расчета E3=0,01 

 
Код Наименование Сумма Cm/ПДК 

0344 Фториды плохо растворимые  

0616 Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)  

0621 Метилбензол  

0703 Бенз/а/пирен  

0827 Хлорэтилен(Винилхлорид, Этиленхлорид)  

1042 Бутан-1-ол  

1048 2-Метилпропан-1-ол  

1061 Этанол  

1210 Бутилацетат  

1325 Формальдегид  

1401 Пропан-2-он  

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)  

2752 Уайт-спирит  



Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1 фон 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация *  Средняя 

концентрация * Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид 0,059 0,047 0,053 0,050 0,051 0,000 

0330 Сера диоксид 0,057 0,066 0,064 0,062 0,062 0,000 

0337 Углерод оксид 2,151 1,507 1,741 1,607 1,736 0,000 

2902 Взвешенные вещества 0,261 0,245 0,253 0,244 0,255 0,000 

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации  



Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 

   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

 

 
0 360 1 

 



Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание -2000,00 0,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 50,00 50,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 1,50 8,50 2,00 на границе жилой зоны  



Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,09 0,037 349 1,30 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 35 0,09 0,037 100,0  

Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,41 0,004 349 1,30 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 35 0,41 0,004 100,0  

Вещество: 0301  Азота диоксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,56 0,112 344 1,00 0,13 0,027 0,30 0,059 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 35 0,23 0,046 41,1  
0 0 6081 0,17 0,034 30,6  
0 0 5501 0,02 0,004 4,0  

Вещество: 0304  Азот (II) оксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 
Т

и
п

 
т
о

ч
к
и

 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,02 0,009 323 0,60 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6080 0,01 0,005 52,6  
0 0 6081 8,54E-03 0,003 38,4  
0 0 5501 2,02E-03 8,068E-04 9,1  

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,05 0,008 334 0,70 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  



0 0 6081 0,04 0,006 77,8  
0 0 6080 6,53E-03 9,791E-04 12,6  
0 0 5501 4,99E-03 7,489E-04 9,6  

Вещество: 0330  Сера диоксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,17 0,083 334 2,00 0,13 0,064 0,13 0,066 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 5501 0,03 0,015 18,3  
0 0 6081 7,05E-03 0,004 4,3  
0 0 6080 1,45E-04 7,242E-05 0,1  

Вещество: 0337  Углерод оксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,46 2,292 312 0,70 0,41 2,067 0,43 2,151 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6080 0,04 0,202 8,8  
0 0 5501 3,23E-03 0,016 0,7  
0 0 6081 1,21E-03 0,006 0,3  

Вещество: 0342  Фториды газообразные 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,08 0,002 349 1,30 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 35 0,08 0,002 100,0  

Вещество: 2732  Керосин 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,03 0,033 311 0,70 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6080 0,03 0,031 95,2  
0 0 6081 1,30E-03 0,002 4,8  

Вещество: 2754  Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,05 0,053 333 1,00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 5501 0,05 0,053 100,0  



Вещество: 2902  Взвешенные вещества 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,55 0,274 349 1,30 0,50 0,252 0,52 0,261 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 35 0,04 0,022 7,9  
0 0 33 3,42E-05 1,712E-05 0,0  

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,03 0,009 15 4,40 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 33 0,03 0,009 100,0  

Вещество: 2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,18 0,090 323 0,80 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 34 0,18 0,089 98,9  
0 0 6050 2,02E-03 0,001 1,1  

Вещество: 2930  Пыль абразивная 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,20 0,008 349 1,30 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 35 0,20 0,008 100,0  

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 
Т

и
п

 
т
о

ч
к
и

 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,44 - 343 1,00 0,15 - 0,26 - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 35 0,14 0,000 31,6  
0 0 6081 0,11 0,000 26,0  
0 0 5501 0,03 0,000 7,3  

Вещество: 6205  Серы диоксид и фтористый водород 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,06 - 344 1,00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  



0 0 35 0,04 0,000 66,7 

0 0 5501 0,01 0,000 25,1 

0 0 6081 4,62E-03 0,000 8,1 



Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

0,00 50,00 0,12 0,049 317 1,10 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 35 0,12 0,049 100,0  

 

Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

0,00 50,00 0,55 0,005 317 1,10 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 35 0,55 0,005 100,0  

 

Вещество: 0301  Азота диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-50,00 100,00 0,98 0,197 121 0,60 0,06 0,012 0,30 0,059 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6081 0,80 0,159 80,8  
0 0 35 0,12 0,024 12,0  
0 0 5501 0,01 0,002 1,1  

 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 



-50,00 100,00 0,07 0,026 119 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6081 0,07 0,026 98,9  
0 0 5501 6,71E-04 2,684E-04 1,0  
0 0 33 2,18E-05 8,700E-06 0,0  

 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-50,00 100,00 0,20 0,030 118 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6081 0,20 0,030 99,4  
0 0 5501 1,18E-03 1,763E-04 0,6  
0 0 6080 4,06E-06 6,083E-07 0,0  

 

Вещество: 0330  Сера диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-400,00 -550,00 0,39 0,197 34 4,40 0,03 0,013 0,13 0,066 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 33 0,37 0,183 93,0  
0 0 5501 6,91E-04 3,454E-04 0,2  
0 0 6081 2,11E-04 1,056E-04 0,1  

 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-50,00 50,00 0,51 2,548 127 0,50 0,38 1,886 0,43 2,151 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6080 0,13 0,662 26,0  



Вещество: 0342  Фториды газообразные 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

0,00 50,00 0,10 0,002 317 1,10 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 35 0,10 0,002 100,0  

 

Вещество: 2732  Керосин 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-50,00 50,00 0,08 0,101 127 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6080 0,08 0,101 100,0  

 

Вещество: 2754  Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-50,00 50,00 0,10 0,099 59 0,80 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 5501 0,10 0,099 100,0  

 

Вещество: 2902  Взвешенные вещества 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

750,00 -150,00 0,78 0,392 287 4,40 0,33 0,164 0,51 0,255 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 33 0,46 0,228 58,0  
0 0 35 7,55E-04 3,773E-04 0,1  



Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-750,00 100,00 0,76 0,228 92 4,40 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 33 0,76 0,228 100,0  

 

Вещество: 2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-50,00 0,00 0,18 0,090 25 0,90 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 34 0,18 0,089 99,0  
0 0 6050 1,80E-03 8,983E-04 1,0  

 

Вещество: 2930  Пыль абразивная 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

0,00 50,00 0,27 0,011 317 1,10 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 35 0,27 0,011 100,0  

 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-50,00 100,00 0,66 - 121 0,60 0,05 - 0,26 - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6081 0,52 0,000 78,8  
0 0 35 0,07 0,000 11,2  



0 0 5501 0,01 0,000 2,2  

 

Вещество: 6205  Серы диоксид и фтористый водород 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-750,00 100,00 0,20 - 92 4,40 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 33 0,20 0,000 99,3  
0 0 35 8,15E-04 0,000 0,4  
0 0 5501 4,14E-04 0,000 0,2  
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9.3.2. Расчет рассеивания выбросов в атмосфере после модернизации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: АО "Институт "КазНИПИЭнергопром"  
Регистрационный номер: 01-01-0561 

 

Предприятие: 1389, Котельная "Габбасова" 

Город: 7222, Семей 

Район: 1, правый берег 

Адрес предприятия: 

Разработчик: АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 3, после модернизации 

ВР: 1, после модернизации 

Расчетные константы: E3=0,01, S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по ОНД-86» (зима) 

Расчет завершен успешно. 
Рассчитано веществ/групп суммации: 16. 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -14,9 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 28,6 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 7 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 



Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град 

Коэф
. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 0, № цеха: 0 

+ 33 
Дымовая труба после 

модернизации 
1 1 42 2,00 52,78 16,80 1,29 140,00 0,00 - - 1 19,00 73,00   

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид 19,3896700 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,44 774,11 4,42 

0304 Азот (II) оксид 3,1508200 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,04 774,11 4,42 

0330 Сера диоксид 40,4880010 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,37 774,11 4,42 

0337 Углерод оксид 48,1250500 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,04 774,11 4,42 

2902 Взвешенные вещества 12,9561160 0,000000 2 0,00 0,00 0,00 0,23 580,58 4,42 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 12,9561160 0,000000 2 0,00 0,00 0,00 0,39 580,58 4,42 

- 33 Дымовая труба существующая 2 1 42 2,00 52,78 16,80 1,29 140,00 0,00 - - 1 19,00 73,00   

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид 14,7392850 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,33 774,11 4,42 

0304 Азот (II) оксид 2,3951340 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,03 774,11 4,42 

0330 Сера диоксид 29,4840000 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,27 774,11 4,42 

0337 Углерод оксид 35,0458540 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,03 774,11 4,42 

2902 Взвешенные вещества 50,0841250 0,000000 2 0,00 0,00 0,00 0,90 580,58 4,42 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 50,0841250 0,000000 2 0,00 0,00 0,00 1,51 580,58 4,42 

% 34 Дробильное отделение 1 1 9 0,40 0,53 4,20 1,29 20,00 0,00 - - 1 -28,00 47,00   



Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,0709700 0,070970 1 0,00 0,00 0,00 0,18 50,73 0,83 

% 35 Электросварочный пост 1 1 2,5 0,30 0,33 4,60 1,29 20,00 0,00 - - 1 23,00 63,00   

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0055000 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,00 24,79 1,08 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) 

оксид) 
0,0006110 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,56 24,79 1,08 

0301 Азота диоксид 0,0075000 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,34 24,79 1,08 

0342 Фториды газообразные 0,0002220 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,10 24,79 1,08 

2902 Взвешенные вещества 0,0032000 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,06 24,79 1,08 

2930 Пыль абразивная 0,0012000 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,28 24,79 1,08 

% 6050 Склад угля 1 3 2    1,29 0,00 2,00 - - 1 -32,50 87,00 -32,50 85,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,0002600 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,02 11,40 0,50 

% 6080 Гараж 1 3 2    1,29 0,00 2,00 - - 1 -41,50 44,50 -41,50 42,50 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид 0,0037450 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,67 11,40 0,50 

0304 Азот (II) оксид 0,0006090 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,05 11,40 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0003510 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,08 11,40 0,50 

0330 Сера диоксид 0,0005170 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,04 11,40 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0187370 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,13 11,40 0,50 

2732 Керосин 0,0028550 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,08 11,40 0,50 

% 6081 Бульдозер на складе 1 3 2    1,29 0,00 2,00 - - 1 -28,50 87,50 -28,50 89,50 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид 0,0062370 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 1,11 11,40 0,50 

0304 Азот (II) оксид 0,0010130 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,09 11,40 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0011520 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,27 11,40 0,50 

0330 Сера диоксид 0,0007560 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,05 11,40 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0059060 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,04 11,40 0,50 



2732 Керосин 0,0017720 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,05 11,40 0,50 



Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. 

значени
е 

Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Учет Интерп.  

0123 
диЖелезо триоксид (железа 
оксид) (в пересчете на железо) 

- - - ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет Нет  

0143 
Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганец (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,010 0,010 ПДК с/с 0,001 0,001 1 Нет Нет 
 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет  
0304 Азот (II) оксид ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Нет Нет  
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет  
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да Нет  
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет  
0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,020 0,020 ПДК с/с 0,005 0,005 1 Нет Нет  
2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет  
2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,150 0,150 1 Да Нет  

2908 
Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

ПДК м/р 0,300 0,300 ПДК с/с 0,100 0,100 1 Нет Нет  

2909 
Пыль неорганическая: до 20% 
SiO2 

ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,150 0,150 1 Нет Нет  

2930 Пыль абразивная ОБУВ 0,040 0,040 - - - 1 Нет Нет  

6046 
Группа суммации:  Углерода 
оксид и пыль цементного 
производства 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет Нет 

 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Да Нет 

 

6205 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,8":  Серы 
диоксид и фтористый водород 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет Нет 

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не 
со значением коэффициента, а с 1. 



Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1 фон 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация *  Средняя 

концентрация * Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид 0,059 0,047 0,053 0,050 0,051 0,000 

0330 Сера диоксид 0,057 0,066 0,064 0,062 0,062 0,000 

0337 Углерод оксид 2,151 1,507 1,741 1,607 1,736 0,000 

2902 Взвешенные вещества 0,261 0,245 0,253 0,244 0,255 0,000 

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации  



Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 

   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

 

 
0 360 1 

 



Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание -2000,00 0,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 50,00 50,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 1,50 8,50 2,00 на границе жилой зоны  



Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,08 0,034 22 1,30 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 35 0,08 0,034 100,0  

Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,38 0,004 22 1,30 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 35 0,38 0,004 100,0  

Вещество: 0301  Азота диоксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,45 0,089 321 0,60 0,20 0,039 0,30 0,059 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6080 0,16 0,031 35,3  
0 0 6081 0,09 0,019 20,8  

Вещество: 0304  Азот (II) оксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,02 0,008 321 0,60 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6080 0,01 0,005 63,0  
0 0 6081 7,53E-03 0,003 37,0  

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,05 0,007 334 0,70 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6081 0,04 0,006 86,1  
0 0 6080 6,53E-03 9,791E-04 13,9  



Вещество: 0330  Сера диоксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,14 0,071 15 4,40 0,13 0,064 0,13 0,066 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 33 0,01 0,007 10,2  

Вещество: 0337  Углерод оксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,46 2,278 310 0,80 0,41 2,067 0,43 2,151 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6080 0,04 0,207 9,1  
0 0 6081 6,62E-04 0,003 0,1  

Вещество: 0342  Фториды газообразные 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,07 0,001 22 1,30 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 35 0,07 0,001 100,0  

Вещество: 2732  Керосин 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,03 0,033 311 0,70 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6080 0,03 0,031 95,2  
0 0 6081 1,30E-03 0,002 4,8  

Вещество: 2902  Взвешенные вещества 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 
Т

и
п

 
т
о

ч
к
и

 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,54 0,271 21 1,50 0,50 0,251 0,52 0,261 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 35 0,04 0,020 7,2  
0 0 33 1,27E-03 6,335E-04 0,2  

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,03 0,008 15 4,40 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 33 0,03 0,008 100,0  



Вещество: 2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,18 0,090 323 0,80 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 34 0,18 0,089 98,9  
0 0 6050 2,02E-03 0,001 1,1  

Вещество: 2930  Пыль абразивная 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,19 0,007 22 1,30 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 35 0,19 0,007 100,0  

Вещество: 6046  Углерода оксид и пыль цементного производства 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,04 - 310 0,80 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6080 0,04 0,000 98,4  
0 0 6081 6,62E-04 0,000 1,6  

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,36 - 321 0,60 0,19 - 0,26 - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6080 0,10 0,000 29,2  
0 0 6081 0,06 0,000 17,1  

Вещество: 6205  Серы диоксид и фтористый водород 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к
и

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 1,50 8,50 2,00 0,04 - 21 1,40 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 35 0,04 0,000 98,7  
0 0 33 4,91E-04 0,000 1,3  



Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

0,00 50,00 0,12 0,050 61 1,10 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 35 0,12 0,050 100,0  

 

Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

0,00 50,00 0,55 0,006 61 1,10 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 35 0,55 0,006 100,0  

 

Вещество: 0301  Азота диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-50,00 100,00 0,99 0,198 118 0,60 0,06 0,012 0,30 0,059 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6081 0,81 0,161 81,6  
0 0 35 0,12 0,025 12,4  
0 0 33 2,76E-04 5,522E-05 0,0  

 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 



-50,00 100,00 0,07 0,026 118 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6081 0,07 0,026 100,0  
0 0 33 2,24E-05 8,973E-06 0,0  
0 0 6080 2,64E-06 1,055E-06 0,0  

 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-50,00 100,00 0,20 0,030 118 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6081 0,20 0,030 100,0  
0 0 6080 4,06E-06 6,083E-07 0,0  

 

Вещество: 0330  Сера диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-400,00 -550,00 0,39 0,196 34 4,40 0,03 0,013 0,13 0,066 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 33 0,37 0,183 93,1  
0 0 6081 2,11E-04 1,056E-04 0,1  
0 0 6080 1,74E-04 8,693E-05 0,0  

 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-50,00 50,00 0,51 2,548 127 0,50 0,38 1,886 0,43 2,151 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6080 0,13 0,662 26,0  



Вещество: 0342  Фториды газообразные 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

0,00 50,00 0,10 0,002 61 1,10 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 35 0,10 0,002 100,0  

 

Вещество: 2732  Керосин 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-50,00 50,00 0,08 0,101 127 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6080 0,08 0,101 100,0  

 

Вещество: 2902  Взвешенные вещества 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

0,00 50,00 0,56 0,278 61 1,10 0,50 0,249 0,52 0,261 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 35 0,06 0,029 10,4  
0 0 33 1,60E-05 7,986E-06 0,0  

 

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

350,00 -400,00 0,39 0,117 325 4,40 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 33 0,39 0,117 100,0  



Вещество: 2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-50,00 0,00 0,18 0,090 25 0,90 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 34 0,18 0,089 99,0  
0 0 6050 1,80E-03 8,983E-04 1,0  

 

Вещество: 2930  Пыль абразивная 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

0,00 50,00 0,27 0,011 61 1,10 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 35 0,27 0,011 100,0  

 

Вещество: 6046  Углерода оксид и пыль цементного производства 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-550,00 -50,00 0,43 - 78 4,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 33 0,43 0,000 99,7  
0 0 6080 1,14E-03 0,000 0,3  
0 0 6081 3,07E-04 0,000 0,1  

 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-50,00 100,00 0,66 - 118 0,60 0,05 - 0,26 - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  



0 0 6081 0,53 0,000 80,4  
0 0 35 0,08 0,000 11,7  
0 0 33 3,17E-04 0,000 0,0  

 

Вещество: 6205  Серы диоксид и фтористый водород 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-750,00 100,00 0,20 - 92 4,40 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 33 0,20 0,000 99,5  
0 0 35 7,68E-04 0,000 0,4  
0 0 6081 1,45E-04 0,000 0,1  
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