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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящая программа управления отходами разработана для 

Карагандинской ТЭЦ-1 ТОО «Караганда Энергоцентр». 

Юридический адрес:100008, Республика Казахстан, г. Караганда Пр. 

Бухар-Жырау, 22. 

Основным видом деятельности Карагандинской ТЭЦ-1 ТОО «Караганда 

Энергоцентр» является выработка тепловой и электрической энергии. 

В процессе деятельности Карагандинской ТЭЦ-1 ТОО " Караганда 

Энергоцентр" образуются отходы производства и отходы в 

непроизводственной сфере персонала. 

Отходами производства являются отходы при работах, производимых  

в процессе эксплуатации основных и вспомогательных производств:  

- промасленная ветошь 

- вскрышная порода 

 

Отходами непроизводственной сферы деятельности персонала 

являются твердые бытовые отходы (ТБО). 

В результате инвентаризации установлено 2 вида отходов, из них:  

 Опасных отходов: 1 наименование;  

 Неопасных отходов: 2 наименования; 

Золошлак складируется в золоотвале.  

Остальные отходы производства и потребления временно 

накапливаются (не более 6 месяцев) на территории промплощадки и 

передаются на утилизацию или переработку на специализированные 

предприятия.  

Согласно ст. 351 Экологического кодекса РК запрещается принимать 

для захоронения на полигонах следующие виды отходов:  

 

взрывчатыми, коррозийными, окисляемыми, высоко огнеопасными или 

огнеопасными;  

 

 

законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии;  

применения в качестве стабилизирующего материала при рекультивации;  

 

 

 

полиэтилентерефталатную упаковку;  
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-кислотные;  

вание;  

 

 

 

На предприятии организована система раздельного сбора по всем видам 

образующихся отходов с последующей передачей их на переработку 

специализированным организациям. Накопления отходов на территории не 

будет. Все отходы будут временно складироваться и передаваться на 

утилизацию. 

При разработке программы по управлению отходами производства и 

потребления использованы основные директивные и нормативные документы, 

инструкции и методические рекомендации, указанные в списке 

использованной литературы. 



                                                                                                                                                     

________________________________________________________________________ 5 
Программа управления отходами для Карагандинская ТЭЦ-1 ТОО «Караганда Энергоцентр» 

Введение 

 

Настоящая программа по управления отходами на предприятии 

Карагандинская ТЭЦ-1 ТОО «Караганда Энергоцентр», разработана в 

соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан 

от 02.01.2021 г. Осуществление программы управления отходами на 

предприятии является обязательным условием специального 

природопользования. С целью выполнения предприятием обязательств, 

касающихся охраны окружающей среды, Карагандинская ТЭЦ-1 ТОО 

«Караганда Энергоцентр» разработана программа управления отходами на 

2023-2026 гг. 

Разработка программы по управлению отходами направлена на 

повышение эффективности процедур оценки изменений, происходящих в 

объеме и составе отходов, с целью выработки оперативной политики 

минимизации отходов с использованием экономических или других 

механизмов для внесения позитивных изменений в структуры производства и 

потребления. 

Программа определяет основные направления и общую методологию 

экологической оценки эффективности производственного процесса в рамках 

программы управления отходами на предприятии. 

Настоящая программа позволит:  

- своевременно выявить загрязнение компонентов окружающей среды; 

- свести к минимуму воздействие производственных процессов 

природопользователя на окружающую среду и здоровье человека; 

- повысить эффективность использования природных и энергетических 

ресурсов; 

- провести оперативное упреждающее реагирование на нештатные 

ситуации; 

- повысить уровень соответствия экологическим требованиям. 

В Программе используются понятия в значениях, определенные в 

Кодексе, а также следующие понятия: 

1) плановый период - период, на который разработана Программа не 

более 10 лет; 

2) приоритетные виды отходов – виды отходов, предотвращение 

образования и увеличение доли восстановления, которых в рамках планового 

периода будет более эффективно с точки зрения снижения антропогенной 

нагрузки на окружающую среду. 
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1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 

Наименование предприятия: Карагандинская ТЭЦ-1 ТОО «Караганда 

Энергоцентр». 

Юридический адрес:100008, Республика Казахстан, г. Караганда Пр. 

Бухар-Жырау, 22. 

Фактический адрес: РК, г. Караганда, северная промзона 

Вид деятельности: теплоэнергетика 

Правоустанавливающие документы: 

БИН: 081140015375 

Количество промплощадок предприятия: представлено в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Наименование промплощадки Занимаемая 

территория, га 

Размер СЗЗ, м 

Карагандинская ТЭЦ-1 39 500 

 

Структурные подразделения предприятия: 
- Топливно-транспортный цех (ТТЦ) 

- Котельно-водогрейный цех (КВЦ) 

- Турбинный цех (ТЦ) 

- Ремонтно-механический строительный цех (РМЦ) 

- Химический цех (ХЧ) 

- Электроцех (ЭЦ) 

- Цех тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ) 

- Медпункт 

- Административно-бытовой комплекс. 

 

Режим работы предприятия: 365 дней в году 

Численность персонала: 303 человек 

Технико-экономические показатели: представлены в таблице 1.3 
Показатели Ед. изм. 2023 г. 2024 г. 2025г. 2026 г. 

Выработка 
электроэнерги
и 

тыс.кВт/ч 99 854,530 100 544,634 100 434,250 99 795,640 
Отпуск 
теплоэнергии 

Гкал 652 540 653 484 651 965 652 785 

 

Сведения о собственных полигонах и хранилищах: золоотвал 

Карагандинской ТЭЦ-1 расположен на землях Октябрьской промзоны. 

Общая площадь золоотвала 24 га. Кадастровый номер земельного участка 

09-142-108-279.  
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО СЫРЬЯ 

 

2.1 Анализ текущего состояния управления отходами на предприятии  

 

В процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

образуются различные виды отходов, временное хранение, транспортировка, 

захоронение и утилизация которых, являются потенциальными источниками 

воздействия на различные компоненты окружающей среды.  

В данном проекте рассматриваются аспекты образования, 

характеристики, а также система управления и производственный контроль 

следующих групп отходов: 

-  отходы основного производства; 

-  отходы вспомогательных производств; 

-  отходы непроизводственной сферы деятельности персонала. 

Под производственными отходами понимают побочные продукты 

производства, образующиеся в результате каких–либо производственных 

работ, включая вовлеченные в технологический процесс материалы, тару, 

коммуникационное оборудование, изношенное оборудование, части 

транспортных средств и т.д.  

Отходами основного производства являются золошлак,  отработанные 

ионообменные смолы,  

Отходами вспомогательного производства являются: лом цветных 

металлов, лом черных металлов и металлическая стружка, огарки сварочных 

электродов, лом абразивных изделий, пыль абразивно-металлическая, отходы 

деревообработки, отработанные масла (моторное, трансмиссионное, 

индустриальное, компрессорное, турбинное), промасленная ветошь, 

отработанные аккумуляторные батареи,  отработанные фильтры (воздушные, 

масляные, топливные), отработанные шины, отработанные ртутьсодержащие 

лампы, отходы РТИ (отработанная транспортерная лента, отработанные 

резино-технические изделия (рукава, шланги), отработанные 

ртутьсодержащие приборы (термометры), отходы от эксплуатации офисной и 

электронной техники, отходы электро-изоляционного материала, отходы 

теплоизоляционные (минвата, стекловата, отходы обмуровки), строительные 

отходы (бой стекла, обрезки линолеума, бетон, бой кирпича, цемент), тара из-

под ЛКМ, отработанная спецодежда,  отходы медпункта,  нефтешлам при 

зачистке резервуаров, грунт, содержащий нефтепродукты, тара из-под 

жидкого стекла и смолы эпоксидной (металлические бочки), тара из-под 

арзамитового раствора и отвердителя ПЭПА (пластиковые канистры), 

отработанные средства индивидуальной защиты (СИЗ), отработанные ж/д 

шпалы) 

Отходами непроизводственной сферы деятельности персонала являются: 

твердые бытовые отходы (ТБО), пищевые отходы, отходы растениеводства. 
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Перечень отходов, образующихся на предприятии  

№ п/п Наименование отходов Код отхода Агрегатное состояние 
Процесс образования 

отходов 

1 
Золошлаковые 

отходы 

10 01 01 Твердые, 

нерастворимые 
Сжигание угля  

2 
Отходы 

ионообменных смол 

11 01 16* 

Твердые, 

нерастворимые 

Замена ионообменных смол, 

во время проведения 

технического обслуживания 

катионитовых и 

анионитовых  фильтров 

3 
Лом цветных 

металлов 

16 01 18 Твердые, 

нерастворимые 

Эксплуатация и ремонт 

автотранспорта, 

спецтехники и оборудования 

4 

Лом черных 

металлов и 

металлическая 

стружка 

16 01 17 

Твердые, 

нерастворимые 

Эксплуатация и ремонт 

автотранспорта, 

спецтехники и оборудования 

5 
Огарки сварочных 

электродов 

12 01 13 Твердые, 

нерастворимые 
Сварочные работы 

6 
Лом абразивных 

изделий 

12 01 21 Твердые, 

нерастворимые 

Обработка металлоизделий 

на заточных станках 

7 
Пыль абразивно-

металлическая 

12 01 02 Твердые, 

нерастворимые 

Обработка металлоизделий 

на заточных станках 

8 

Отходы 

деревообработки, в 

т.ч.: 

- опилки; 

- кусковые отходы 

03 01 04* 

Твердые, 

нерастворимые 

Обработка лесоматериалов, 

изготовление деревянных 

изделий 

9 

Отработанные 

масла, в т.ч.: 

- моторное; 

- трансмиссионное; 

- индустриальное; 

- компрессорное; 

- турбинное; 

13 02 06* 

Жидкие, 

нерастворимые 

Эксплуатация 

автотранспорта, 

спецтехники, турбин и 

станочного оборудования 

10 
Промасленная 

ветошь 

15 02 02* 
Твердые, 

нерастворимые 

Эксплуатация и ремонт 

автотранспорта, 

спецтехники и станочного 

оборудования 

11 

Отработанные 

аккумуляторные 

батареи 

16 06 01* 
Твердые, 

нерастворимые 

Эксплуатация 

автотранспорта и 

спецтехники  

12 

Отработанные 

фильтры, в т.ч.  

- воздушные; 

- масляные; 

- топливные 

16 01 07* 

Твердые, 

нерастворимые 

Эксплуатация 

автотранспорта и 

спецтехники, 

маслоочистительных 

установок 

13 Отработанные шины 
16 01 03 Твердые, 

нерастворимые 

Эксплуатация 

автотранспорта 

14 

Отработанные 

ртутьсодержащие 

лампы 

20 01 21* 
Твердые, 

нерастворимые 
Замена ламп освещения  
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№ п/п Наименование отходов Код отхода Агрегатное состояние 
Процесс образования 

отходов 

15 

Отходы 

резинотехнических 

изделий, в т.ч.: 

- отработанная 

транспортерная 

лента; 

- отработанные 

резино-технические 

изделия (рукава, 

шланги); 

- паронит (без 

асбеста); 

- техпластина 

техпластина 

19 12 04 

Твердые, 

нерастворимые 

Износ ленточного 

оборудования, замена 

изношенных прокладок, 

манжетов и пр. 

16 

Отработанные 

ртутьсодержащие 

приборы 

(термометры) 

20 01 21* 

Твердые, 

нерастворимые 

Потеря потребительских 

свойств термометров 

(раскол и т.д.) в процессе 

измерительных работ 

17 

Отходы от 

эксплуатации 

офисной и 

электронной 

техники 

20 01 36 

Твердые, 

нерастворимые 
Офисные работы 

18 

Отходы 

теплоизоляционные

, в т.ч. 

 - минвата; 

 - стекловата; 

 - отходы обмуровки 

17 06 03* 

Твердые, 

нерастворимые 
Замена теплоизоляции 

19 

Строительные 

отходы, в т.ч.: 

- бой стекла; 

- обрезки 

линолеума; 

- бетон; 

- бой кирпича; 

- цемент 

17 01 07 

Твердые, 

нерастворимые 

Строительные и ремонтно-

строительные работы 

20 

Тара из-под 

лакокрасочных 

материалов 

08 01 11* 
Твердые, 

нерастворимые 

Проведение лакокрасочных 

работ на предприятии 

21 
Отработанная 

спецодежда 

20 01 10 Твердые, 

нерастворимые 

Истечение нормативного 

срока носки 

22 
Отходы 

растениеводства 

20 03 03 Твердые, 

нерастворимые 

Благоустройство и 

озеленение территории 

предприятия 

23 Отходы медпункта  
20 03 99 Твердые, 

нерастворимые 

Оказание первой 

медицинской помощи 

персоналу 

24 
Твердые бытовые 

отходы 

20 03 01 Твердые, 

нерастворимые 

Работа и жизнедеятельность 

персонала 
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№ п/п Наименование отходов Код отхода Агрегатное состояние 
Процесс образования 

отходов 

25 

Нефтешлам при 

зачистке 

резервуаров 

05 01 03* 
Жидкие,  

нерастворимые 
Чистка резервуаров ГСМ 

26 
Грунт, содержащий 

нефтепродукты 

19 12 11* Твердые, 

нерастворимые 

Устранение проливов мазута 

при его перекачке 

27 

Тара из-под жидкого 

стекла и смолы 

эпоксидной 

(металлические 

бочки) 

17 02 04* 

Твердые, 

нерастворимые 

Использование жидкого 

стекла и смолы эпоксидной 

на нужды предприятия 

28 

Тара из-под 

арзамитового 

раствора и 

отвердителя ПЭПА 

(пластиковые 

канистры) 

17 02 04*  

Твердые, 

нерастворимые 

Использование 

арзамитового раствора и 

отвердителя ПЭПА на 

нужды предприятия 

29 

 Отработанные 

средства 

индивидуальной 

защиты (СИЗ) 

20 03 99 

Твердые, 

нерастворимые 

Износ и окончание срока 

годности средств 

индивидуальной защиты 

30 
Отработанные ж/д 

шпалы  

17 02 04* Твердые, 

нерастворимые 

Замена железнодорожного 

полотна и износ шпал 

 

Анализ текущего состояния управления отходами 

№ п/п Наименование отходов Код отхода 2019 г 2020 г 2021 г 

1 
Золошлаковые 

отходы 

10 01 01 
98 866,574 94 900,779 83 194,535 

2 
Отходы 

ионообменных смол 

11 01 16* 
0 0 0 

3 
Лом цветных 

металлов 

16 01 18 
0 0 0 

4 

Лом черных 

металлов и 

металлическая 

стружка 

16 01 17 

127,506 72,920 
 

77,02 

5 
Огарки сварочных 

электродов 

12 01 13 
0,117 0,073 0,052 

6 
Лом абразивных 

изделий 

12 01 21 
0,0871 0,070 0,037 

7 
Пыль абразивно-

металлическая 

12 01 02 
0 0 0 

8 

Отходы 

деревообработки, в 

т.ч.: 

- опилки; 

- кусковые отходы 

03 01 04* 

0,7 0,6 
 

0,435 

9 

Отработанные 

масла, в т.ч.: 

- моторное; 

13 02 06* 

0,600 0,200 
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№ п/п Наименование отходов Код отхода 2019 г 2020 г 2021 г 

- трансмиссионное; 

- индустриальное; 

- компрессорное; 

- турбинное; 

0,453 

10 
Промасленная 

ветошь 

15 02 02* 
0,860 0,86 

 

1,060 

11 

Отработанные 

аккумуляторные 

батареи 

16 06 01* 

0,075 0 
 

0,162 

12 

Отработанные 

фильтры, в т.ч.  

- воздушные; 

- масляные; 

- топливные 

16 01 07* 

0,019 0,0085 

 

 

0,029 

13 Отработанные шины 16 01 03 0,100 0 0 

14 

Отработанные 

ртутьсодержащие 

лампы 

20 01 21* 

0,0419 0,0518 
 

0,032 

15 

Отходы 

резинотехнических 

изделий, в т.ч.: 

- отработанная 

транспортерная 

лента; 

- отработанные 

резино-технические 

изделия (рукава, 

шланги); 

- паронит (без 

асбеста); 

- техпластина 

техпластина 

19 12 04 

0,8 0,8 

 

 

 

 

0,020 

16 

Отработанные 

ртутьсодержащие 

приборы 

(термометры) 

20 01 21* 

0 0 
 

0 

17 

Отходы от 

эксплуатации 

офисной и 

электронной 

техники 

20 01 36 

0 0,050 

 

 

0 

18 

Отходы 

теплоизоляционные

, в т.ч. 

 - минвата; 

 - стекловата; 

 - отходы обмуровки 

17 06 03* 

0,12 0,12 

 

 

 

0,040 

19 

Строительные 

отходы, в т.ч.: 

- бой стекла; 

17 01 07 

28,812 28,819 
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№ п/п Наименование отходов Код отхода 2019 г 2020 г 2021 г 

- обрезки 

линолеума; 

- бетон; 

- бой кирпича; 

- цемент 

 

19,408 

20 

Тара из-под 

лакокрасочных 

материалов 

08 01 11* 

0,007 0 
 

0 

21 
Отработанная 

спецодежда 

20 01 10 
0,023 0,041 0,025 

22 
Отходы 

растениеводства 

20 03 03 
0,33 0,34 0,263 

23 Отходы медпункта  20 03 99 0,0008 0,0006 0,0006 

24 
Твердые бытовые 

отходы 

20 03 01 
66 66 60,5 

25 

Нефтешлам при 

зачистке 

резервуаров 

05 01 03* 

0 0 
 

0 

26 
Грунт, содержащий 

нефтепродукты 

19 12 11* 
0,170 0,17 0,080 

27 

Тара из-под жидкого 

стекла и смолы 

эпоксидной 

(металлические 

бочки) 

17 02 04* 

0,040 0,166 

 

 

0,250 

28 

Тара из-под 

арзамитового 

раствора и 

отвердителя ПЭПА 

(пластиковые 

канистры) 

17 02 04*  

0 0 

 

 

0 

29 

 Отработанные 

средства 

индивидуальной 

защиты (СИЗ) 

20 03 99 

0,0292 0,063 
 

0,056 

30 
Отработанные ж/д 

шпалы  

17 02 04* 
0,300 0,030 0 

 

 

  



                                                                                                                                                     

________________________________________________________________________ 13 
Программа управления отходами для Карагандинская ТЭЦ-1 ТОО «Караганда Энергоцентр» 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основной целью программы управления отходами Карагандинской 

ТЭЦ-1 ТОО «Караганда Энергоцентр» является выработка оперативной 

политики минимизации отходов на предприятии с использованием 

экономических средств, а также реализация комплексных мер направленных 

на снижение объёма образования отходов. 

В период реализации данной программы Карагандинская ТЭЦ-1 ТОО 

«Караганда Энергоцентр» ставит перед собой следующие задачи: 

1. Свести к минимуму объемы отходов, образующихся в процессе 

деятельности предприятия. 

2. Разработать материально-сырьевой баланс, позволяющий проверить 

полноту учета и выявить не учитываемые потери при образовании отходов 

производства на всех этапах производственной деятельности. 

3. Проводит организованный сбор отходов, обеспечить их безопасное 

временное хранение и своевременную передачу специализированным 

предприятиям. 

 Для достижения цели и выполнения поставленных задач ТЭЦ-1 будут 

приняты строгие меры, направленные на снижение объёма образования 

отходов производства и потребления, а также негативного воздействия 

отходов на окружающую среду. 
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4 ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

В настоящее время на предприятии внедрена система управления 

отходами, полностью соответствующая действующим нормативам РК и 

международным стандартам. В целях минимизации экологической опасности 

и предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду в части 

образования, обезвреживания, утилизации и захоронения отходов налажена 

система внутреннего и внешнего учета и система слежения за движением 

производственных и бытовых отходов.  

Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, 

способом упаковки, с учетом агрегатного состояния и надежности тары. 

Перемещение отходов на территории предприятия соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к территориям и 

помещениям промышленных предприятий.  

4.1 Описание отходов и расчет нормативов образования 

Ниже представлено описание отходов производства и потребления, 

образующихся в процессе производственной деятельности на Карагандинской 

ТЭЦ-1 ТОО «Караганда Энергоцентр». 

1. Золошлаковые отходы.  

В качестве топлива на предприятии используется уголь Экибастузского 

бассейна марки КСН со следующими качественными характеристиками: 

Влага на рабочее топливо, Wr – 4.1%; 

Зольность на сухую массу, Ар
п – 42,32%; 

Содержание серы, Sr – 0,5%; 

Теплота сгорания рабочего топлива, Qr – 16,68МДж/кг. 

В котельный цех поступает мазут для растопки. 

При сгорании топлива в котлоагрегатах Карагандинской ТЭЦ-1 

образуются золошлаковые отходы, в виде шлака  и золы (уловленной в 

золоулавливающих установках). Посредством смывных устройств, шлак и 

уловленная зола подаются по каналам гидрозолоудаления (ГЗУ) на багерные 

насосы, откуда по золопроводам сбрасывается в золоотвал  Карагандинской 

ТЭЦ-1. 

Золоотвал ГЗУ №1 расположен на расстояние 2,5 км на север от основной 

площадки Карагандинской ТЭЦ-1, на землях Центрального промрайона, 

отведенных советом министра СССР для размещения угольных шахт 

Карагандинского угольного бассейна. Площадка золоотвала ограничивается с 

северо-восточной стороны угольными полями ш. им. Горбачева, западной 

стороны – водоемом осветленной воды. 

 Существующий золоотвал №1 системой ГЗУ – 1-но секционный, с 

бассейном осветленной воды.  

Существующая схема внешнего золошлакоудаления – совместная, 

оборотная, гидравлическая. 
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Золошлаковая пульпа от багерной насосной станции, расположенной 

КВЦ, подается в приемные емкости, расположенные в водогрейной и 

энергетической котельной и оборудованную насосами типа 6ФШ7А. 

Далее по двум рабочим золошлакопроводам диаметром 300 мм пульпа 

перекачивается на золоотвал №1. Золопроводы служат для транспортирования 

золошлаковой пульпы от багерных насосных станций до золоотвала и 

выполнены в две нитки (обе рабочие) из стальных труб диаметром 273/325 мм. 

Протяженность золопроводов 1200 м и 1500 м. прокладка золопроводов по 

площадке ТЭЙ-1 выполнена на эстакаде, за пределами площадки – на 

лежневых опорах с уклоном в сторону золоотвала. 

Для сброса пульпы по гребню разделительной дамбы проложен 

золошлакопровод диаметром 500 мм, протяженностью 227 м. 

Профильтровавшаяся вода с помощью насосов 200-Д90 стационарной 

насосной станции возвращается в золоотвал. 

Осветленная вода из золоотвала через шахтные колодцы по трубам 

диаметром 530 мм поступает в насосную станцию осветленной воды. От 

насосной станции осветленная вода по двум ниткам трубопровода диаметром 

273 мм подается на ТЭЦ-1 в коллекторы КЦ и ВК. Протяжённость 

трубопроводов соответственно 1550 м и 1850 м.  

Оборотная система:  

2 шандорных колодца диаметром 1000 мм, оборудованные сбросными 

коллекторами диаметром 500 мм. 

Бассейн осветленной оборотной воды площадью около 7,4 га, 

номинальным объёмом накопления оборотной воды 180 тыс. м3.  

3 шандорных водосбросных колодца с коллектором диаметром 400 мм, 

длиной около 60 м до насосной станции оборотного водоснабжения. 

Насосная станция оборотного водоснабжения оборудована 3-мя насосами 

200Д90 (2 рабочих, 1 резервный). 

Напорные ПНД коллектора диаметром 300 мм в две нитки до цехов ТЭЦ-

1. 

Для обеспечения дальнейшей работы действующего золоотвала №1 (с 

системой ГЗУ), технологией предусмотрено выемка золошлака из 

действующего золоотвала №1 (с системой ГЗУ), перевозка и складирование их 

в реконструируемые чаши секций №№1,2,3 методом сухого складирования. 

Общая площадь земельного участка, отведенного под реконструкцию 

золоотвала сухого складирования, составляет 40 га, в том числе секция №1 – 7 

га, секция №№ 2,3 – 33 га. 

Золоотвал расположен северо-восточнее г. Караганды, между 

территорией существующей ТЭЦ-1 и пос. Миньковка. С северо-востока в 1,5-

2 км – шахта им. Горбачева, с юго-востока существующий золоотвал ТЭЦ-1, с 

юго-запада – рабочий поселок.  

Трехсекционный золоотвал (№1,23) с общей вместимостью чаши 2,241 

млн. м3, предназначен для ежегодного использования метода сухого 
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складирования золошлаковых отходов из действующего №1 (ГЗУ) 

Карагандинской ТЭЦ-1. 

Секция №1 золоотвала для использования метода сухого складирования 

золы Карагандинской ТЭЦ-1 расположена с его южной стороны. С северной 

стороны она примыкает к секции №2. С западной стороны примыкает к секции 

гидрозолоудаления. 

Секция №2 золоотвала для использования метода сухого складирования 

золы расположена с его северной стороны. С южной стороны она примыкает 

к секции №1 сухого складирования и секции гидрозолоудаления. С восточной 

стороны примыкает к секции №3. 

Секция №3 золоотвала для использования метода сухого складирования 

расположена с его восточной стороны. С западной стороны она примыкает к 

секции №2. 

Эксплуатация золоотвала сухого складирования будет осуществляться 

2017-2027 гг.  

Все котлы оснащены золоулавливающими установками для очистки 

дымовых газов от твердых частиц с попутным улавливанием диоксида серы. 

Котлоагрегаты БКЗ-50-39ф и ПТВП оборудованы батарейными 

эмульгаторами с КПД золоулавливания 99,5%.  

Химический состав золошлаковых отходов представлен: SiO2 53,54%; 

Fe2O3 9,007%; Al2O3 24,7%; TiO2 1,074%; CaO 2,751%; MgO 0,999%; Na2O 

0,76%; K2O 0,744%; P2O5 0,589%; Cu 0,0264%; Cr 0,01096%; Pb 0,008897%; 

Zn 0,01432%; Co 0,002823%; Ni 0,005696%; Mo 0,00005%; Ba 0,06356%. 

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- размещение отхода на золоотвале предприятия: 2019 год – 98 866,574 т; 

2020 г. – 94 900,779 т; 2021 г. – 83 194,535 т. 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов: 2019 год – 0 т; 2020 г. – 0 т; 2021 г. – 0 т. 

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0 тонн. 

2. Отработанные ионообменные смолы 

Ионообменные смолы — синтетические органические иониты — 

высокомолекулярные синтетические соединения с трехмерной гелевой и 

макропористой структурой, которые содержат функциональные группы 

кислотной или основной природы, способные к реакциям ионного обмена. 

Ионообменные смолы представляют собой твёрдые полимеры, 

нерастворимые, ограниченно набухающие в растворах электролитов и 

органических растворителях. Они способны к ионному обмену в водных и 

водноорганических растворах. 

Ионообменные смолы используются для подготовки хим.обессоленной 

воды для восполнения потерь в основном цикле станции. Образуются после 

истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при 

эксплуатации. Образование отходов происходит при замене ионообменных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B
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смол, во время проведения технического обслуживания катионитовых и 

анионитовых фильтров. 

На предприятие установлен ионообменник Indion-225 Na, количество 

смол – 1 м3. Периодическая досыпка 1раз в год. Количество образуемых 

отходов составляет 10 % от объема. 

По мере образования отработанные ионообменные смолы накапливаются 

в герметичном контейнере для временного хранения. Временное хранение 

отходов на территории предприятия осуществляется не более 6 месяцев со дня 

образования отходов, в соответствии  ст. 320 Экологического кодекса РК. По 

мере накопления отработанные ионообменные смолы передаются сторонним 

организациям на договорной основе.  

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 0 т; 2020 г. – 0 т; 2021 г. 

– 0 т. 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов: 2019 год – 0 т; 2020 г. – 0 т; 2021 г. – 0 т. 

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0 тонн. 

3. Лом цветных металлов - Образуется при ремонте и обслуживании 

производственного и электротехнического оборудования, а также при 

обслуживании автотранспорта в электрическом, механическом, топливно-

транспортном, автоматики и измерений, котельном и турбинном цехах.  

По мере образования лом цветных металлов накапливается в складском 

помещении, на специальной площадке, S=4 м2. Временное хранение отходов 

на территории предприятия осуществляется не более 6 месяцев со дня 

образования отходов, в соответствии  ст. 320 Экологического кодекса РК. По 

мере накопления лом цветных металлов передается по договору сторонней 

специализированной организации. 

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 0 т; 2020 г. – 0 т; 2021 г. 

– 0 т. 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов: 2019 год – 0 т; 2020 г. – 0 т; 2021 г. – 0 т. 

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0 тонн. 

4. Лом черных металлов и металлической стружки  

Образуется при ремонте транспорта (автомобильного, 

железнодорожного, производственного) и основного и вспомогательного 

оборудования станции. А так же при списании оборудования, при ремонтных 

и строительных работах, при обработке металла на станках.  

По мере образования накапливается  в контейнерах (V=1.5 м3) на 

территории цехов  и временно хранится на специальной площадке 
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предприятия S=360м2. Временное хранение отходов на территории 

предприятия осуществляется не более 6 месяцев со дня образования отходов, 

в соответствии ст. 320 Экологического кодекса РК. В дальнейшем лом черных 

металлов передается по договору сторонней специализированной 

организации. 

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 127,506 т; 2020 г. – 

72,920т; 2021 г. –        77,02т. 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов2019 год – 127,506 т; 2020 г. – 72,920т; 2021 г. –        

77,02т.   

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0. 

5. Огарки сварочных электродов - образуются в результате проведения 

сварочных работ, которые осуществляются на постах электродуговой сварки. 

Отход представляет собой остатки электродов.  

Химический состав отхода: Fe2O3 92,34%, Примеси Si 0,5%, Al2O3 

0,55%, TiO2 1,01%, MnO 0,15%, MgO 0,25%, Na2O 0,22%, K2O 0,09%, V2О5 

0,02%, Сu 0,24%, Cr 0,14%, Pb 0,01%, Zn 0,09%, Со 0,02%, Ni 0,02%, Мо 0,05%, 

Li 0,002%. 

На предприятии используются электроды следующих видов:УОНИ13/45 

– 1500 кг/год; УОНИ 13/55 – 200 кг/год;ЦУ-5 – 1300 кг/год; МР-3-6500 кг/год; 

ОЗЛ – 700 кг/год; комсомолец – 20 кг/год; Т-590 – 280 кг/год; ЦЛ-11 – 300 

кг/год; ЦЧ-4 – 100 кг/год. 

Огарки сварочных электродов временно накапливаются в контейнерах 

цехов (V от 0,05 до 0,1 м3 ). Временное хранение отходов на территории 

предприятия осуществляется не более 6 месяцев со дня образования отходов, 

в соответствии ст. 320 Экологического кодекса РК. По мере накопления огарки 

сварочных электродов передаются сторонним организациям по договору. 

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 0,117т; 2020 г. – 0,073т; 

2021 г. – 0,052 т. 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов2019 год – 0,117т; 2020 г. – 0,073т; 2021 г. – 0,052 

т. 

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0. 

6. Лом абразивных изделий – образуется в результате использования 

абразивных кругов для заточки инструмента и деталей в виде их остатков.  

В абразивном круге абразив выполняет ту же функцию, что и зубья в 

пиле. Но в отличие от пилы, которая имеет зубья только по краям, абразивный 

круг содержит абразивные зерна, распределенные по всему инструменту. 
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Тысячи твердых и крепких частиц, воздействуя на деталь, удаляют материал в 

виде мелких стружек. 

По мере образования лом абразивных изделий временно накапливается в 

контейнерах ( объемом от 0,4 до 0,5 м3). Временное хранение отходов на 

территории предприятия осуществляется не более 6 месяцев со дня 

образования отходов, в соответствии ст. 320 Экологического кодекса РК. По 

мере накопления лом абразивных изделий передается сторонним 

организациям по договору. 

Химический состав отработанных абразивных кругов следующий: SiO2 

87,8%, Fe2O3 2,5%, Al2O3 1,7%, TiO2 2,7%, MnO 0,03%, Na2O 0,3%, K2O 

0,5%, V2O5 0,008%. 

Лом абразивных изделий образуется в следующих цехах: котельно-

водогрейный, топливно-транспортный, ремонтно-механический-

строительный, турбинный, химический. 

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 0,0871 т; 2020 г. – 0,070т; 

2021 г. – 0,037 т. 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов2019 год – 0,0871 т; 2020 г. – 0,070т; 2021 г. – 0,037 

т. 

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0. 

7. Пыль абразивно-металлическая 
- образуется в процессе работы заточных станков. Химический состав 

пыли следующий: SiO2 87,8%, Fe2O3 2,5%, Al2O3 1,7%, TiO2 2,7%, MnO 

0,03%, Na2O 0,3%, K2O 0,5%, V2O5 0,008%. 

Пыль абразивная образуется в следующих цехах: котельно-водогрейный, 

топливно-транспортный, ремонтно-механический-строительный, турбинный, 

химический. 

На предприятии установлено используются абразивные круги 

следующих диаметров: 180 ммм - 4 шт, 350мм - 22  шт; 400 мм – 42 шт. 

Пыль своевременно удаляется при уборке производственных помещений. 

По мере образования, пыль абразивно-металлическая накапливается в 

контейнерах. Временное хранение отходов на территории предприятия 

осуществляется не более 6 месяцев со дня образования отходов, в 

соответствии ст. 320 Экологического кодекса РК. По мере накопления пыль 

абразивно-металлическая передается сторонним организациям по договору. 

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 0 т; 2020 г. – 0 т; 2021 г. 

– 0 т. 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов2019 год – 0 т; 2020 г. – 0 т; 2021 г. – 0 т. 
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- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0 тонн. 

8. Отходы деревообработки (опилки, кусковые отходы) – образуются в 

результате обработки древесины на деревообрабатывающих станках в 

ремонтно-строительном цехе. В процессе деревообработки образуются 

отходы древесины в виде опилок, стружки и в кусковой форме. Отходы 

деревообработки представлены целлюлозой. 

Сортируется по следующим видам: опилки и стружки, остальные отходы.  

Поступление древесины на предприятие составляет 6 м3/год. 

Временное накопление производится в специальных контейнерах, 

установленных в местах образования. Временное хранение отходов на 

территории предприятия осуществляется не более 6 месяцев со дня 

образования отходов, в соответствии ст. 320 Экологического кодекса РК. 

Часть отходов (опилки) используются на собственные нужды предприятия. 

Остальные отходы по мере образования, временно накапливаются в 

контейнерах. Далее вывозятся по договору со сторонней организацией. 

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 0,7т; 2020 г. – 0,6 т; 2021 

г. – 0,435 т. 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов: 2019 год – 0,7т; 2020 г. – 0,6 т; 2021 г. – 0,435 т. 

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0 тонн. 

9. Отработанные масла. 

Отработанное компрессорное масло. По химическому составу и 

свойствам близко к моторным и индустриальным маслам (смесь этих масел). 

Примерный химический состав (%): масло - 80, продукты окисления - 11, вода 

до 7, механические примеси - 2. Общие показатели: вязкость – 9,1-13,6 мм /с 

(при 100°С); кислотное число – 0,19-0,23 мг КОН/г; зольность – 0,078-0,208%. 

Плотность применяемого масла в соответствии с паспортом качества 

№12025987 составляет 0,9 г/см3. 

Отработанное компрессорное масло образуется в котельно-водогрейном 

цехе. 

В котельном цехе установлены следующие компрессоры: УКВШ-5/7 – 1 

шт, время работы компрессора 8 месяцев в году. Объем масла заливаемого в 

картер компрессора 14,97 л, на долив 5,36 л в месяц.  

Периодичность замены масла – 1 раз в год.  

В водогрейной котельной установлен компрессор КСЭ-5М, время работы 

компрессора – 3 месяца в году. Объем масла, заливаемого в картеры 

компрессора 20 л. Периодичность замены масла – 1 -3 раза в квартал. 

По мере образования отработанное компрессорное масло временно 

хранится в герметичных емкостях, объемом –  от 0,05 м3 до 0,2 м3. 
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По мере образования компрессорные масла накапливаются в 

герметичных резервуарах. Далее масла используются на собственные нужды 

предприятия в качестве смазки и пр. Масло, не пригодное для повторного 

использования, передается по акту в водогрейную котельную для 

термического обезвреживания. 

Отработанное моторное масло. Образуется после истечения срока 

службы и вследствие снижения параметров качества при использовании в 

транспорте. Примерный химический состав (%): масло - 78, продукты 

разложения - 8, вода - 4, механические примеси - 3, присадки - 1, горючее - до 

6. Общие показатели: вязкость - 36-94 мм /с (при 50°С); кислотное число - 

0.14-1.19 мг КОН/г; смолы - 3.72-5.98; зольность - 0.28-0.60%; температура 

вспышки - 165-186°С. 

По мере образования моторные масла накапливаются в герметичных 

резервуарах. Далее масла используются на собственные нужды предприятия в 

качестве смазки и пр. Масло, не пригодное для повторного использования, 

передается по акту в котельный цех для термического обезвреживания. 

Отработанное индустриальное масло.  

По химическому составу близко к моторным маслам. Образуются после 

использования в системах смазки станков, машин и механизмов. Общие 

показатели: вязкость – 23,0-43,0 мм2/с (при 50°С); кислотное число – 0,07-0,37 

мг КОН/г; зольность – 0,019-1,288%. 

Отработанные масла плохо растворимы в воде (не более 5%), 

пожароопасны (температура вспышки в зависимости от типа и марки масла 

составляет 135-214°С), в условиях хранения химически неактивны. 

Отработанное индустриальное масло образуется в котельном цехе, 

топливно-транспортном цехе, турбинном, централизованного ремонта, 

электрическом, химическом ремонтно-строительном цехе, гараже и временно 

хранятся в герметичных емкостях объемом – от 0,05 м3 до 0,2 м3. 

Объем масла – 1480 л/год. Периодичность замены масла – 1 раз год при 

ремонте. 

По мере образования индустриальные масла накапливаются в 

герметичных резервуарах. Далее масла используются на собственные нужды 

предприятия в качестве смазки и пр. Масло, не пригодное для повторного 

использования, передается по акту в котельный цех для термического 

обезвреживания. 

Отработанное турбинное масло. Образуются после использования для 

смазки оборудования и при сливах из турбин (иногда компрессоров). 

Примерный химический состав (%): масло - 79, продукты окисления - 13, вода 

- 4, механические примеси - 2, присадка - 2. Плотность масла на 1,15-1,16% 

больше плотности свежего масла. Общие показатели: вязкость – 28,2-28,4 мм

/с (при 50°С); кислотное число – 0,15-2,68 мг КОН/г; смолы – 1,5-9,0%; 

зольность – 0,004-0,005%. 
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Отработанное турбинное масло образуется в турбинном цехе при замене 

масла на оборудовании: турбины – ПР-6-35/5 – 4 шт, питательные насосы – 5 

шт, сетевые насосы – 10НМК*2 – 8 шт, конденсатные насосы – 8КСД – 5 *3 – 

3 шт, насосы – 6НДВ – 2 шт, подпиточные насосы – 4-К-6 – 2 шт, 

циркуляционные насосы – 8К-18 – 3 шт. 

По мере образования турбинные масла накапливаются в герметичных 

резервуарах. Далее масла используются на собственные нужды предприятия в 

качестве смазки и пр. Масло, не пригодное для повторного использования, 

передается по акту в котельный цех для термического обезвреживания. 

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 0,6 т; 2020 г. – 0,2 т; 2021 

г. – 0,453 т. 

- полезное использование отходов на собственном предприятии: 2019 год 

– 0,6 т; 2020 г. – 0,2 т; 2021 г. – 0,453 т. 

10. Промасленная ветошь. Ветошь обтирочная - это специальный 

материал, который предназначен для очистки загрязнений (влаги, масла, 

смазки, пыли, стружки) с различных поверхностей (оборудования, деталей, 

полуфабрикатов, готовой продукции и т.п  

Промасленная ветошь образуется в котельно-водогрейном цехе, 

турбинном, топливно-транспортном, химическом, ремонтно-механическом-

строительном цехах, электроцехе и цехе тепловой автоматики и измерений. 

Ветошь на предприятие поступает в виде нетканого полотна и 

отработанной  спецодежды – 1 тонна в год. 

По мере образования промасленная ветошь накапливается в 

металлических контейнерах на территории предприятия в цехах, потом 

термически обезвреживается (сжигается) в топках высокотемпературных 

котлов при 19000С, так как является пожароопасным отходом подверженным 

самовозгоранию, и, следовательно, не подлежит размещению, 

транспортировке на большие расстояния и длительному хранению.  

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 0,86 т; 2020 г. – 0,86 т; 

2021 г. – 1,06 т. 

- полностью обезврежено (уничтожено) отходов на собственном 

предприятии2019 год – 0,86 т; 2020 г. – 0,86 т; 2021 г. – 1,06 т. 

11. Отработанные аккумуляторные батареи образуются вследствие 

исчерпания ресурса работы аккумуляторных батарей. 

Типичный состав (%): свинец - 90-98; пластмассы - 2-10, электролит. 

На автотранспорте и спец.технике предприятия установлены 

аккумуляторы следующих марок: 6-СТ-60  –  4 шт.; 6-СТ-75 – 10 шт.; 6-СТ-90 

– 8 шт.; 6-СТ-95 – 1 шт.; 6-СТ-100 – 1 шт.; 6-СТ-110 – 1 шт.; 6-СТ-190 – 62 

шт.; 3-СТ-215 – 1 шт.; ДТ1207 – 28 шт.; NP24-12 – 24 шт.; CF 12012 – 71 
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шт.; CF 12045 – 32 шт.; DJW12-26 – 40 шт.; 15OGi 1200 PPol-104д – 1 шт.; 

Vb2411 – 1 шт.; 10 OHzS1000 LA – 1 шт. 

Образование отходов происходит при замене аккумуляторов во время 

проведения технического обслуживания транспорта и спецтехники, а также в 

электроцехе при замене аккумуляторов связи и аварийного освещения. 

Отработанные аккумуляторы с не слитым электролитом или гелевым 

электролитом временно накапливаются в отдельном помещении, по мере 

накопления передаются по договору сторонним организациям для утилизации 

и/или переработки. Временное хранение отходов на территории предприятия 

осуществляется не более 6 месяцев со дня образования отходов, в 

соответствии ст. 320 Экологического кодекса РК. 

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 0,075 т; 2020 г. – 0 т; 

2021 г. – 0,162 т. 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов: 2019 год – 0,075 т; 2020 г. – 0 т; 2021 г. – 0,162 т. 

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0 тонн. 

12,13,14. Отработанные фильтры (воздушные, масляные, топливные)  
Образуются после истечения срока службы и вследствие снижения 

параметров качества при эксплуатации. Образование отходов происходит при 

замене масел, во время проведения технического обслуживания транспорта, 

спецтехники, установок. 

Компонентный состав отхода «Отработанные топливные фильтры»: 

Целлюлоза 25,5 %; Fe2О3 31,8 %; Полистирол 26,5 %; Нефтепродукты 13 %; 

SiO2 1,2 %; Al2O3 0,01 %. 

Компонентный состав отхода «Отработанные воздушные фильтры»: 

Целлюлоза 29%; Fe2О3 37,5%; Полистирол 28,5 %; SiO2 0,9%; 

Компонентный состав отхода «Отработанные масляные фильтры»: 

Целлюлоза 28,7%; Fe2О3 52%; Механические примеси 1,3%; Минеральное 

масло 14,3%; Pb 0,12%; Mn 0,08%; Cr 0,035%. 

Фильтры установлены на следующей технике: легковые автомобили - 5 

шт. (пробег - 148000 км/год); грузовые - 21 шт. (пробег –  500800 км/год); 

спецтехника – 18 шт. (наработка часов – 17 180 мтч) 1 шт. (пробег – 12 000 

км/год). 

Отработанные фильтры, воздушные, масляные и топливные хранятся в 

отдельных контейнерах на складе, в помещении. Временное хранение отходов 

на территории предприятия осуществляется не более 6 месяцев со дня 

образования отходов, в соответствии ст. 320 Экологического кодекса РК. 

Далее отработанные фильтры по мере накопления передаются сторонним 

организациям на договорной основе. 

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 
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- образование отхода на предприятии: 2019 год – 0,019 т; 2020 г. – 0,0085 

т; 2021 г. – 0,029 т. 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов: 2019 год – 0,019 т; 2020 г. – 0,0085 т; 2021 г. – 

0,029 т. 

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0 тонн. 

15. Отработанные шины - образуются вследствие исчерпания ресурса 

автошин в результате эксплуатации автотранспорта.  

Отработанные пневматические шины образуются в топливно-

транспортном цехе  и гараже.  

Отработанные пневматические шины образуются при замене 

изношенных автошин на автотранспорте предприятия: ТАРЗ-3270, ПАЗ 

32053, КАВЗ-3272, КАВЗ-685, ГАЗ-САЗ, ГАЗ 3221, ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, УРАЛ-

375, ЗИЛ (пож) – 3 шт., КАМАЗ-5511, КАМАЗ-5320 – 2 шт, КАМАЗ 65115, 

КАМАЗ-55102, К-701 Б, УАЗ 3303, ГАЗ-53, КАМАЗ-55102, ТОЙОТА – 2 шт, 

ВАЗ 2108, ГАЗ 31105, ВАЗ-21021, автовышка, ЕК 18, МТЗ 952 – 2 шт., 

автопогрузчик - 4 шт. 

Образование отходов происходит при замене шин во время проведения 

технического обслуживания транспорта и спецтехники. По мере образования 

отработанные шины временно накапливаются в помещении. Временное 

хранение отходов на территории предприятия осуществляется не более 6 

месяцев со дня образования отходов, в соответствии ст. 320 Экологического 

кодекса РК. По мере накопления передаются сторонним организациям на 

договорной основе.  

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 0,1 т; 2020 г. – 0 т; 2021 

г. – 0 т. 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов: 2019 год – 0,1 т; 2020 г. – 0 т; 2021 г. – 0 т. 

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0 тонн. 

16. Отработанные ртутьсодержащие лампы - ртутьсодержащие 

отходы, представляющие собой выведенные из эксплуатации и подлежащие 

утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртутным 

заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента. 

Отработанные ртутьсодержащие лампы представлены – стеклом и 

люминофором. 

На предприятии установлено 480 ртутьсодержащих ламп: ДРЛ-250 – 16 

шт.; ДРЛ-400 – 20 шт.; ЛБ-20 – 68 шт.; ЛБ-40 –  70 шт.; Энергосберегающие – 

306 шт. 

Отработанные ртутьсодержащие лампы образуются во всех 

подразделениях Карагандинской ТЭЦ-1. По мере образования, 
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ртутьсодержащие лампы временно хранятся в таре изготовителя в отдельном 

закрытом помещении электроцеха. 

Отработанные ртутьсодержащие лампы передаются специализированной 

организации согласно договору, договор заключается ежегодно, в рамках 

Законодательства Республики Казахстан. 

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 0,0419 т; 2020 г. – 0,0518 

т; 2021 г. – 0,032 т. 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов2019 год – 0,0419 т; 2020 г. – 0,0518 т; 2021 г. – 

0,032 т. 

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0 тонн. 

17. Отходы резинотехнических изделий (РТИ). Отходы РТИ 

образуются в результате износа конвейерной транспортерной ленты, 

резиновые рукава (шланги), паронит, тех. пластина.  

Транспортерная лента предназначена для транспортировки грузов или 

материалов любого происхождения и размера, будь то сыпучие, кусковые или 

штучные материалы.  

Химический состав отработанной транспортерной ленты следующий: 

резина 59,4%, Fe2O3 2,07%, хлопок 34,75%. 

Паронит - представляет собой прессованную резину, в свою очередь 

отработанный паронит представляет собой обрезки новых паронитовых 

прокладок и старые прокладки, подлежащие замене. На предприятии 

используются марки паронита не содержание асбест. 

Отходы РТИ образуются в котельно-водогрейном, топливно-

транспортном, ремонтно-механическом-строительном, турбинном и 

химическом цехах. 

Временное накопление производится в контейнерах на 

производственных площадках. Часть отходов используются в качестве 

уплотнителей и заплаток, неиспользуемые отходы передаются сторонним 

организациям по договору. Временное хранение отходов на территории 

предприятия осуществляется не более 6 месяцев со дня образования отходов, 

в соответствии ст. 320 Экологического кодекса РК. 

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 0,8 т; 2020 г. – 0,8 т; 2021 

г. – 0,02 т. 

- полезное использование отходов на собственном предприятии: 2019 год 

– 0,8 т; 2020 г. – 0,8 т; 2021 г. – 0,02 т. 

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0 тонн. 
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 18. Отработанные ртутьсодержащие приборы (термометры). 
Ртутьсодержащие приборы (термометры) образуются вследствие потери 

своих потребительских свойств. 

По мере выхода из строя термометры собираются в таре завода-

изготовителя и складируются в отдельном помещении. Временное хранение 

отходов на территории предприятия осуществляется не более 6 месяцев со дня 

образования отходов, в соответствии ст. 320 Экологического кодекса РК. 

Далее отходы передаются по договору сторонней организации.   

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 0 т; 2020 г. – 0 т; 2021 г. 

– 0 т. 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов: 2019 год – 0 т; 2020 г. – 0 т; 2021 г. – 0 т. 

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0 тонн. 

19. Отходы от эксплуатации офисной и электронной техники 

образуются вследствие потери своих потребительских свойств.  

Морфологический состав отхода: полистирол 76,5%, полиэтилен 2,7%, 

Fe2O3 7,3%, Al2O3 9,4%, Сu 0,02 %. 

Отходы от эксплуатации офисной техники образуются во всех 

подразделениях ТЭЦ-1. 

По мере образования, отходы временно накапливаются в отдельном 

помещении. Временное хранение отходов на территории предприятия 

осуществляется не более 6 месяцев со дня образования отходов, в 

соответствии ст. 320 Экологического кодекса РК. Далее передаются  по 

договору со сторонней организацией. 

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 0 т; 2020 г. – 0,05 т; 2021 

г. – 0 т. 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов:2019 год – 0 т; 2020 г. – 0,05 т; 2021 г. – 0 т. 

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0 тонн. 

20. Отходы теплоизоляционные (минвата, стекловата, отходы 

обмуровки) 
Минеральную вату получают переработкой расплавов горных пород или 

металлургических шлаков в стекловидное волокно. 

Отходы обмуровки образуются в основном при периодических ремонтах 

котлов. Включают в себя отходы огнеупорных материалов и теплоизоляции, 

которые после разделения представляют собой самостоятельные отходы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
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Состав отходов теплоизоляции, следующий: кирпич 15,5-31,1%, бетон 0-

49,0%, теплоизоляция – 48,6-58,3%, уплотнительная обмуровка – 5,8-7,8%, 

обшивка – 1,5%. Не пожароопасны, нерастворимы в воде. 

Образуются после снятия и замены теплоизоляции, представленной 

матами минераловатными на металлической сетке, минматами прошивной М-

100. По мере образования отходы теплоизоляции накапливаются в 

металлических контейнерах. Временное хранение отходов на территории 

предприятия осуществляется не более 6 месяцев со дня образования отходов, 

в соответствии ст. 320 Экологического кодекса РК. По мере накопления 

отходы теплоизоляции передаются сторонним организациям на договорной 

основе. 

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 0,12 т; 2020 г. – 0,12 т; 

2021 г. – 0,04 т. 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов: 2019 год – 0,12 т; 2020 г. – 0,12 т; 2021 г. – 0,04 

т. 

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0 тонн. 

21. Строительные отходы – образуются в результате проведения 

текущих и плановых ремонтных работ на промплощадке предприятия. По 

мере образования строительные отходы временно накапливаются в 

контейнерах. Временное хранение отходов на территории предприятия 

осуществляется не более 6 месяцев со дня образования отходов, в 

соответствии ст. 320 Экологического кодекса РК. По мере накопления 

строительные отходы передаются по договору сторонней организации. 

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 28,812 т; 2020 г. – 28,816 

т; 2021 г. – 19,408 т. 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов: 2019 год – 28,812 т; 2020 г. – 28,816 т; 2021 г. – 

19,408 т. 

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0 тонн. 

22. Тара из-под лакокрасочных материалов (жестяные и 

пластмассовые  банки): 

Образуется при проведении покрасочных (малярных) работ.  

Морфологический состав отхода: Fe2O3 87,06 %; SiО2 6,49%; TiО2 

0,97%; Pb 0,04%; Cu 0,78%; Ag 0,02%; Sb 0,03%; Zn 0,52%; Cr 0,46%; W 0,05%; 

Ba 0,045%; Mn 0,032%; Ni 0,01%. 

По мере образования, тара из-под краски собирается и временно 

накапливается в контейнере. Часть отходов (50%) повторно используются как 
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емкости. Остальные 50% отходов вывозятся по договору со сторонней 

организацией. Временное хранение отходов на территории предприятия 

осуществляется не более 6 месяцев со дня образования отходов, в 

соответствии ст. 320 Экологического кодекса РК. 

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 0,007 т; 2020 г. – 0 т; 

2021 г. – 0 т. 

- полезное использование отходов на собственном предприятии: 2019 год 

– 0,007 т; 2020 г. – 0 т; 2021 г. – 0 т. 

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0 тонн. 

23. Отработанная спецодежда - образуется после истечения 

нормативного срока носки. В отработанной спец.одежде содержится: ткань –

хлопок 91,32%, SiO2 0,74%, минеральное масло 1,0%. 

Изношенная спецодежда образуется во всех подразделениях 

Карагандинской ТЭЦ-1. 

По мере образования отход накапливается в контейнере. По мере 

образования 10% отработанной спецодежды используется повторно в качестве 

ветоши, остальные 90% отхода передается стороннему предприятию по 

договору. 

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 0,023 т; 2020 г. – 0,041 

т; 2021 г. – 0,025 т. 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов: 2019 год – 0,023 т; 2020 г. – 0,041 т; 2021 г. – 

0,025 т. 

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0 тонн. 

24. Отходы растениеводства – образуется в результате подрезки 

деревьев, уборки сухой травы и листьев с территории предприятия. Состав 

отходов растениеводства следующий: органика 100%. 

По мере образования отходы растениеводства временно складируются в 

контейнер или на площадке, в дальнейшем передаются организации по 

договору. Временное хранение отходов на территории предприятия 

осуществляется не более 6 месяцев со дня образования отходов, в 

соответствии ст. 320 Экологического кодекса РК. 

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 0,33 т; 2020 г. – 0,34 т; 

2021 г. – 0,263 т. 



                                                                                                                                                     

________________________________________________________________________ 29 
Программа управления отходами для Карагандинская ТЭЦ-1 ТОО «Караганда Энергоцентр» 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов: 2019 год – 0,33 т; 2020 г. – 0,34 т; 2021 г. – 0,263 

т. 

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0 тонн. 

25. Отходы медпункта класса Б. Образуются в результате оказания 

медицинской помощи работникам ТЭЦ-1.  

 Медицинские отходы представляют собой оксид железа 2,75 %; кремния 

диоксид - 6,42 %; хлопок - 35,92 %; целлюлоза - 31,47 %; полиэтилен - 18,98 

%. 

На предприятии за оказанием первой медицинской помощью обращаются 

в среднем 303 человека в год. 

По мере образования отходы медпункта собираются, временно 

накапливаются в специализированных контейнерах, установленных в 

медпункте. Конструкция контейнеров не допускает возможность контакта 

посторонних лиц с содержимым. Временное хранение отходов на территории 

предприятия осуществляется не более 6 месяцев со дня образования отходов, 

в соответствии  ст. 320 Экологического кодекса РК.  

По мере накопления отходы медпункта класса «Б», передаются 

сторонним организациям согласно условиям договора. 

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 0,0008 т; 2020 г. – 0,0006 

т; 2021 г. – 0,0006 т. 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов: 2019 год – 0,0008 т; 2020 г. – 0,0006 т; 2021 г. – 

0,0006 т. 

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0 тонн. 

26. Твердые бытовые отходы (ТБО) - предметы или товары, потерявшие 

потребительские свойства, наибольшая часть отходов потребления. ТБО 

делятся также на отбросы (биологические ТО) и собственно бытовой мусор 

(небиологические ТО искусственного или естественного происхождения), а 

последний часто на бытовом уровне именуются просто мусором. 

Образуются в помещениях подразделения в результате 

непроизводственной деятельности персонала. 

Типичный состав твердых бытовых отходов включает в себя: древесина - 

60 %, текстиль – 7%, стекло – 6%, железо – 5%, полимеры - 12 %. 

Фактическое количество работающего персонала на предприятии 

составляет 303 человека. По мере образования, отходы ТБО временно 

накапливаются в контейнерах. Временное хранение отходов на территории 

предприятия осуществляется не более 6 месяцев со дня образования отходов, 

в соответствии ст. 320 Экологического кодекса РК. Далее вывозятся по 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4
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договору сторонней организацией в соответствии с требованиями ст.351 

Экологического Кодекса РК. 

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 66 т; 2020 г. – 66 т; 2021 

г. – 60,5 т. 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов: 2019 год – 66 т; 2020 г. – 66 т; 2021 г. – 60,5 т. 

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0. 

27. Нефтешлам при зачистке резервуаров - образуется при 

периодических зачистках мазутных баков и резервуаров. Представляет собой 

тяжелые фракции мазута в смеси с водой. Пожароопасен, не растворим в воде. 

Нефтешлам при зачистке резервуаров образуется в котельном цехе.  

По мере образования отход собирается в герметичную емкость. 

Временное хранение отходов на территории предприятия осуществляется не 

более 6 месяцев со дня образования отходов, в соответствии ст. 320 

Экологического кодекса РК. Далее передается сторонней организации на 

утилизацию по договору. 

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии, всего за три года – 0 тонн. 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов, всего за три года – 0 тонн. 

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0 тонн. 

28. Грунт, содержащий нефтепродукты (адсорбент)- образуется 

вследствие проливов мазута, масла и диз.топлива при перекачке их в 

резервуары на асфальто-бетонное покрытие и засыпке его песком. Состав (%):  

SiO2 50,5, Fe2O3 10,1, Al2O3 1,9, TiO2 0,3, CaO 26, MnO 0,15, MgO 0,95, Na2O 

0,1, K2O 0,11, P2O5 0,035, Cu 0,02, Cr 0,035, Pb 0,03, Zn 0,08, нефтепродукты 

8,5. 

По мере образования грунт собирают в металлический контейнер. 

Временное хранение отходов на территории предприятия осуществляется не 

более 6 месяцев со дня образования отходов, в соответствии ст. 320 

Экологического кодекса РК. Далее передается сторонней организации по 

договору. 

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 0,17 т; 2020 г. – 0,17 т; 

2021 г. – 0,08 т. 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов, всего за три года – 0 тонн. 
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- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0 тонн. 

29. Тара из-под жидкого стекла и смолы эпоксидной (металлические 

бочки) -  образуется в цехе централизованного ремонта. Жидкое стекло и 

эпоксидная смола на предприятие поступает в металлических бочках. По мере 

его использования образуется пустая металлическая тара. 

По мере образования тара размещается в закрытом помещении и в 

дальнейшем используется повторно на собственном предприятии, а не 

подлежащая для повторного использования передается по договору сторонней 

организации. Временное хранение отходов на территории предприятия 

осуществляется не более 6 месяцев со дня образования отходов, в 

соответствии ст. 320 Экологического кодекса РК. 

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 0,04 т; 2020 г. – 0,166 т; 

2021 г. – 0,25 т. 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов: 2019 год – 0,04 т; 2020 г. – 0,166 т; 2021 г. – 0,25 

т. 

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0 тонн. 

30. Тара из-под арзамитового раствора и отвердителя ПЭПА 

(пластиковые канистры). Арзамитовый раствор и отвердитель ПЭПА на 

предприятие поступает в пластиковых канистрах. После использования 

материалов образуются пустые канистры. 

 По мере образования тара размещается в закрытом помещении, в 

дальнейшем тара используется повторно на собственном предприятии, а не 

подлежащая для повторного использования тара передается по договору 

сторонней организации. Временное хранение отходов на территории 

предприятия осуществляется не более 6 месяцев со дня образования отходов, 

в соответствии ст. 320 Экологического кодекса РК. 

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии, всего за три года – 0 тонн. 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов, всего за три года – 0 тонн. 

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0 тонн. 

31. Отработанные средства индивидуальной защиты (СИЗ) –  

образуются в процессе износа респираторов, противогазов, перчаток и т.д., 

предназначенных для предотвращениям и уменьшения вредного воздействия 

на работающего.  

По мере образования отработанные СИЗ собираются в контейнере. 

Временное хранение отходов на территории предприятия осуществляется не 
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более 6 месяцев со дня образования отходов, в соответствии ст. 320 

Экологического кодекса РК. Далее передаются по договору сторонней 

организации. 

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 0,0292 т; 2020 г. – 0,063 

т; 2021 г. – 0,056 т. 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов: 2019 год – 0,0292 т; 2020 г. – 0,063 т; 2021 г. – 

0,056 т. 

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0 тонн. 

 32. Отработанные железнодорожные шпалы. Образуются в 

топливно-транспортном цехе в процесс износа железнодорожных путей 

(полотна). Отработанные шпалы размещают на специальных 

производственных площадках. Временное хранение отходов на территории 

предприятия осуществляется не более 6 месяцев со дня образования отходов, 

в соответствии ст. 320 Экологического кодекса РК.  

По мере образования отработанные железнодорожные шпалы передаются 

на сторонней организацией по договору.  

Динамика управления отходами на Карагандинской ТЭЦ-1 за последние 

три года представлена следующим образом: 

- образование отхода на предприятии: 2019 год – 0,3 т; 2020 г. – 0,3 т; 2021 

г. – 0 т. 

- передано на утилизацию специализированному предприятию (с учетом 

ранее накопленных) отходов: 2019 год – 0,3 т; 2020 г. – 0,3 т; 2021 г. – 0 т. 

- направлено в места организованного складирования (склад временного 

накопления отхода), всего за три года – 0 тонн. 
 

 

4.2 Расчет образования отходов 

4.2.1 Расчет образования и размещения золошлаковых отходов 

Золошлаковые отходы образуются в результате сжигания угля в 8 

котлоагрегатах Карагандинской ТЭЦ-1. 

В качестве топлива на предприятии используется уголь Экибастузского 

и Борлинского бассейна марки КСН со следующими качественными 

характеристиками: 
Влага на рабочее топливо,  

-зольность, (Аr) - 43,0 %             

-содержание серы, (Sr) - 0,7 %         

-низшая теплота сгорания, (Qir) - 16,7472 МДж/кг 

Расчет образования золошлака производится согласно Приложения 10 

к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики 

Казахстан от 12.06.2019 г. №221-ө. 
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Количество золошлакового материала, подлежащего удалению из 

котельного помещения, складывается из массы шлака, образующегося от 

сжигания твердого топлива и летучей золы, уловленной из отходящих газов: 
 

 
 

 

 
 

где В - годовой расход угля, т/год; 

      АY - зольность топлива на рабочую массу, %; 

      Nзл - количество золочастиц выбрасываемых в атмосферу, т 

      а - доля уноса золы из топки, при отсутствии данных принимается, а= 0,25; 

      q4 - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания угля, %; 

      Qr
i - теплота сгорания топлива  в кДж/кг; 

      35680 кДж/кг - теплота сгорания условного топлива. 
 

Норматив образования золошлаковых отходов на предприятии на период 

с 2023 г. по 2026 г. составит 118082 т/год.
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Расчет образования золошлаковых отходов Карагандинской ТЭЦ-1 на 2023-2026 годы 
 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

котлоагарега

та 

Расход 

топлив

а, В, 

т/год 

Зольност

ь 

топлива, 

А, % 

доля 

утос

а 

золы 

из 

топк

и 

потери 

тепла в 

следствие 

механическо

й неполноты 

сгорания 

угля 

КПД 

золооуловителе

й, п, % 

низжая теплота 

сгорания 
Nз 

норма 

образовани

я 

шлака,Мш

л, т/год 

норма 

образовани

я золы, 

Мзл, т/год 

Мобр, 

т/год 

2023-2026 годы 

1 ст №1 39 550 43 0,25 12,3 0,995 16747

,2 

6744,5646

1 

10261,9353

9 
6710,842 16972,77

7 2 ст №2 42 500 43 0,25 12,3 0,995 1674,

72 

4836,6385

8 

13438,3614

2 
4812,455 18250,81

7 3 ст №3 38 850 43 0,25 12,3 0,995 1674,

72 

4421,2566

8 

12284,2433

2 
4399,150 16683,39

4 4 ст №4 42 450 43 0,25 12,3 0,995 1674,

72 

4830,9484

2 

13422,5515

8 
4806,794 18229,34

5 5 ст №5 42 000 43 0,25 12,3 0,995 1674,

72 

4779,7369

5 

13280,2630

5 
4755,838 18036,10

1 6 ст №1 27 950 43 0,25 14 0,995 1674,

72 

3205,1506

8 

8813,34931

6 
3189,125 12002,47

4 7 ст №2 18 200 43 0,25 14 0,995 1674,

72 

2087,0748

6 

5738,92513

6 
2076,639 7815,565 

8 ст №3 23 500 43 0,25 14 0,995 1674,

72 

2694,8494

1 

7410,15058

8 
2681,375 10091,52

6 Всего в 2023-2026 годы  118082   
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Расчет размещения золошлаковых отходов на золоотвале ТЭЦ-1 

Нормативное  количество  золошлаковых  отходов,  допускаемое  к  

размещению  на золоотвале: 
М норм = 1/3 х М обр х ( Кв + Кп +Ка ) х Кр 

 
М обр   - годовой объем образования отходов, тонн/год 
Кв - безразмерный коэффициент учета степени миграции 

загрязняющих веществ в подземные воды 

Кп - безразмерный коэффициент распространения ЗВ на почвы 

прилегающих территорий 

Ка - безразмерный коэффициент учета степени эолового рассеивания 

заскладированных отходов производства. 

Значения понижающих коэффициентов Кв, Кп и Ка рассчитаны на 

основании мониторинговых исследований в 2019-2021 годах и 

представлены в разделе 7 настоящего проекта и равны 1. Протоколы 

исследований представлены в Приложениях. 

Кр = Рф / Рп - коэффициент учета рекультивации, где Рп, Рф – 

запланированная на год, предшествующий нормируемому, площадь 

рекультивации места размещения, и фактическая площадь, подвергшаяся 

рекультивации. 

Коэффициент учета рекультивации также принимаем равным 1, ввиду того 

что рекультивация золоотвала еще не началась. 

Норматив образования золошлаковых отходов на предприятии на 

период с 2023 г. по 2026 г. составит 118082 тонн в год. 
 
М норм = 1/3 х 118082 х ( 1 + 1 + 1 ) х 1 = 118082 тонн в год 
 

Для обеспечения дальнейшей работы действующего золоотвала №1 (с 

системой ГЗУ), технологией предусмотрено выемка золошлака из 

действующего золоотвала №1 (с системой ГЗУ), перевозка и складирование их 

в реконструируемые чаши секций №№1,2,3 методом сухого складирования. 

Общая площадь земельного участка, отведенного под реконструкцию 

золоотвала сухого складирования, составляет 40 га, в том числе секция №1 – 7 

га, секция №№ 2,3 – 33 га. 

Золоотвал расположен северо-восточнее г. Караганды, между 

территорией существующей ТЭЦ-1 и пос. Миньковка. С северо-востока в 1,5-

2 км – шахта им. Горбачева, с юго-востока существующий золоотвал ТЭЦ-1, с 

юго-запада – рабочий поселок.  

Трехсекционный золоотвал (№1,23) с общей вместимостью чаши 2,241 

млн. м3, предназначен для ежегодного использования метода сухого 

складирования золошлаковых отходов из действующего №1 (ГЗУ) 

Карагандинской ТЭЦ-1. 

Эксплуатация золоотвала сухого складирования будет осуществляться 

2017-2027 гг.  
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Норматив размещения золошлаковых отходов на золоотвале на 

период с 2023г. по 2026 г. составит 118 082 тонн в год. 

 
 

4.2.2 Расчет образования отработанных ионообменных смол 

На предприятие установлен ионообменник Indion-225Na. Количество 

смол в ионообменнике составляет 1 м3. Периодическая досыпка смолы 

выполняется 1 раз в год.  

По данным предприятия образование отходов ионообменных смол 

составляет 0,1 т/год. 

Норматив образования отработанных ионообменных смол на 

период 2023-2026 гг. составит 0,1 тонн в год. 
 

 

4.2.3 Расчет образования лома цветных металлов 

Норма образования лома цветных металлов при ремонте автотранспорта 

рассчитывается по формуле: 

, т/год, 

где  - число единиц конкретного вида транспорта, использованного в 

течение года; -  нормативный  коэффициент  образования  лома  (для  

легкового  транспорта =0,002,  для грузового  транспорта =0,002,  для  

строительного  транспорта =0,00065);  М  -  масса металла (т) на 

единицу автотранспорта (для легкового транспорта М=1,33, для грузового 

транспорта М= 4,74, для строительной техники м = 11,6). 
 

Вид транспорта 
Число единиц 

транспорта 

Норматив 

образования лома 

цветных металлов 

Легковые 4 0,011 

Грузовые 9 0,085 

Внедорожная техника 6 0,045 

Всего, тонн: 0,141 

Согласно Технического задания на предприятие помимо расчетных 

данных образуется дополнительно 15 т/год лома цветных металлов.  

Нормативное количество образования лома цветных металлов на 

период 2023- 2026 гг. составит 15,141 т/год. 

 
 

4.2.4 Расчет образования лома черных металлов и металлической 

стружки 

Норма образования лома черных металлов при ремонте автотранспорта 

рассчитывается по формуле: 

, т/год, 
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где  - число единиц конкретного вида транспорта, использованного в 

течение года;  - нормативный коэффициент образования лома (длялегкового 

транспорта =0,016, для грузового  транспорта  =0,016,  для  строительного  

транспорта  =0,0174);  -  масса металла (т) на единицу автотранспорта (для 

легкового транспорта М=1,33, для грузового транспорта М=4,74, для 

строительного транспорта М=11,6). 

 

Вид транспорта 
Число единиц 

транспорта 

Норматив образования 

лома черных металлов 

Легковые 4 0,085 

Грузовые 9 0,683 

Внедорожная техника 6 1,211 

Всего, тонн: 1,979 

 

Согласно Технического задания на предприятие так же образуется 191 

т/год лома черных металлов.  

Норма образования металлической стружки составляет: 

, т/год 

где    -  расход  черного  металла  при  металлообработке,  т/год;   

  -  коэффициент образования стружки при металлообработке, =0,04. 
Поступление черного металла составит 1 т/год. 

N = 1 х 0,04 = 0,04 т/год 

Норматив образования лома черных металлов и металлической 

стружки на 2023- 2026 гг. составит 193,019 т/год. 
 

 

4.2.5 Расчет образования огарков сварочных электродов 
Норма образования отхода составляет: 

, т/год, 

где  - фактический расход электродов, т/год;  - остаток электрода, =0.015 от 

массы электрода. 

На предприятии используются электроды марки: 

Марка применяемых электродов Расход применяемого сырья и материалов, кг/год 

УОНИ 13/45 1500 

УОНИ 13/55 200 

ЦУ-5 (ЦЛ-17) 1300 

МР-3 6500 

ОЗЛ 700 

комсомолец 20 

Т-590 280 

ЦЛ-11 300 

ЦЧ-4 100 
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Всего расход электродов на предприятии составляет 10,9  тонн в год. 

Nогар= 10,9*0,015 = 0,1635т/год 

Нормативное количество образования огарков сварочных 

электродов на 2023 - 2028 гг. составляет 0,1635 тонн в год.  

 

4.2.6 Расчет образования лома абразивных изделий 

Норма образования отхода определяется по формуле: 
, т/год, 

где   - количество использованных кругов в год;   - масса остатка одного 

круга, принимается 33% от массы круга. 

На предприятии установлено используются абразивные круги 

следующих диаметров: 

- 180 мм – 4 шт – 0,35 кг каждый; 

- 350 мм – 22 шт – 8,5 кг каждый; 

- 400 мм – 42 шт – 8,745 кг каждый 

N = (4 * (0,00035 * 33/100)) + (22 * (0,00085 * 33/100)) + (42 * (0,00087 

* 33/100)) = 0,183 т/год 

Нормативное образование лома абразивных изделий в 2023-2026 

гг. составит 0,183 тонн в год. 

  

4.2.7 Расчет образования пыли абразивно-металлической 

Количество ( ) образующейся абразивной пыли определяется по 

формуле: 
 

, кг/год 

 

М0- масса абразивного круга, кг; 

М ост- остаточная масса круга (33% от массы круга), кг; 
0,35 - среднее содержание металлической пыли в отходе в долях. 
На предприятии установлено используются абразивные круги 

следующих диаметров: 

- 180 мм – 4 шт – 0,35 кг каждый; 

- 350 мм – 22 шт – 8,5 кг каждый; 

- 400 мм – 42 шт – 8,745 кг каждый 

N = (4 * (0,00035 - (0,00035 * 33/100))) * 0,35 + (22 * (0,00085 - (0,00085 

* 33/100))) *0,35 + (42 * (0,00087 - (0,00087 * 33/100))) * 0,35 = 0,130 т/год 

Норматив образования пыли абразивно-металлической в 

2023-2026 гг. составит 0,130 т/год. 
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4.2.8 Расчет образования отходов деревообработки 

Расчет образования  древесных  отходов  при  обработке  

древесины  по  удельным показателям образования производится по 

формуле: 

Q = М*ρ*k/100, 

т/год где:  
Q – общее количество древесных отходов, т/год;  
М – количество обрабатываемой древесины, 3 м3; 

ρ – плотность обрабатываемой древесины, 0,59 т/м3;  

k – величина удельного показателя образования древесных отходов: 

- опилки – 10%; 

- кусковые отходы – 16%.  

Вид древесины – сосна. 

 
Наименование 

отхода 

 
Годовой расход 

древесины, м3 

Удельный 

показатель 

образования 

древесных отходов, 

% 

 

Плотность 

обрабатываемой 

древесины, т/м3 

 
Отходы древесины, 

т/год 

сосна 
опилки 3 10 0,59 0,177 
кусковые отходы 3 16 0,59 0,283 
Всего, тонн 0,46 

 

Норматив образования отходов деревообработки в 2023-2026 гг. 

составит 0,46 т/год. 
 

 

4.2.9 Расчет количества отработанного масла 

Отработанные масла образуются при эксплуатации и ремонте 

автотранспорта, спецтехники и оборудования и разделяются на моторные,  

трансмиссионные, компрессионные и т.д. 

Отработанное моторное масло 

Количество отработанного  масла  может быть определено по  формуле: 

 ,   

где  0,25  -  доля  потерь  масла  от  общего  его  количество а; - 

нормативное количество израсходованного моторного масла при работе 

транспорта на дизельном топливе,  (здесь:     Yd  - расход 

дизельного топлива за год, м , -Nd норма расхода масла, 0,032 л/л расхода 

топлива;   - плотность моторного масла, 0,930 т/м );  Nb   - нормативное 

количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на 

бензине,  (здесь:  - расход бензина за год, м ; Hb - норма 

расхода масла, 0,024 л/л расхода топлива). 

Расход топлива на предприятии составляет: 
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- бензин –65,789 м3; 

- дизельное топливо – 153 м3. 

Количество отработанного моторного масла составит: 

Nd = 153 х 0,032 х 0,93 = 3,897 т 

Nb = 65,789 х 0,024 х 0,93 = 1,468 т 

N = (3,897+1,468) х 0,25 = 1,341 т/год 
 

Отработанное трансмиссионное масло 
Нормативное  количество  отработанного  масла  ( ,  т/год)  определяется  
также  по формуле: 

 

 

где  ,  (здесь: =0,003 л/л расхода 

топлива, =0,004 л/л топлива, 0,885 - плотность трансмиссионного масла, т/м

).  

Тб = 65,789*0,003*0,885 = 0,175 т 
Тд = 130,952*0,004*0,885 = 0,464 т 

N = (0,175+0,464)*0,30 = 0,192 т/год 

Отработанное индустриальное масло 

Количество отхода определяется, исходя из: 

- объема масла, ( ) – 1,48 м3; 

- плотность масла – 0,9 кг/л 

- коэффициента слива масла – 0,9; 

- периодичности замены масла - раз в год 

- Количество отхода  , т/год 

 

Мотх = 1,48 * 0,9 * 0,9 * 1 = 1,199 т/год 
 
 

Отработанное турбинное масло 

В настоящем проекте отработанное турбинное масло рассчитано в 

соответствии с Методики разработки проектов нормативов предельного 

размещения отходов производства и потребления, Приложение 16 к Приказу 

Министра ООС РК от 18.04.2008 г. №100. 

Нормы расхода турбинного масла приняты в соответствии с 

«Индивидуальные нормы расхода турбинного масла на ремонтные и 

эксплуатационные нужды для турбин и вспомогательного оборудования 

ТЭС. Разработчик: ПО по наладке, совершенствованию технологии и 

эксплуатации электростанций и сетей «Союзтехэнерго». Утверждено 

Минэнерго СССР 14.07.1987 г. 25 с.» 

Годовая норма расхода масла на долив ( ) для данной ТЭЦ 

определяется по формуле: 
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, 
 

 
 

 

где    -  число  видов  оборудования;    -  число  типов  данного  вида  

оборудования (турбины, насосы, дымососы и т.д.);  - норма расхода масла 

на долив в оборудование -го типа (турбина, насос, дымосос и т.д.). 

Принимается по данным  табл.1-3;   - количество оборудования данного 

типа, шт. 

На предприятии установлено следующее оборудование:  

1. Турбины ПР-6-35/5 = 4 шт 

2. Питательные насосы: 5 шт 

3. Сетевые насосы: 10НМК*2=8шт 

4. Конденсатные насосы: 8КСД5*3=3шт 

5. Насосы 6НДВ=2шт 

6. Подпиточные насосы: 4К6 = 2 шт 

7. Циркуляционные насосы: 8К18=3 шт. 

Масса расхода масла на долив составит: 

Д = (0,6*4) + (0,008*3) + (0,008*1) + (0,18*1) + (0,157*8) + (0,007*3) + 

(0,007*2) + (0,007*2) + (0,007*3) = 3,922 т/год 

 

Расход масла на замену Z (т/год) определяется по формуле: 

 
где       - количество масла (т/год), заливаемого в единицу оборудования  

-го типа, принимается по табл.1-3;  - количество оборудования -го типа, 

в котором производится замена масла, шт.;   - число замен масла для 

оборудования со сроком службы 0.5 года, принимается равным 2. 

Z = ((1,04*4) + (0,005*3) + (0,004*1) + (0,058*1) + (1*8) + (0,005*3) + 

(0,003*2) + (0,004*2) + (0,004*3)) * 2 = 24,551 т/год 

Расход масла на возмещение потерь при капитальном ремонте турбин ( ) 

вычисляется по формуле: 

, 

 

капитальном  ремонте  турбины -го  типа.  Принимается  по  табл.1,  

т/год; -количество турбин -го  типа,  подлежащих  капитальному  ремонту  

в  расчетном  году,  шт.; - межремонтный период турбин. Принят 

равным 4 годам. 

К = 0,15 * 1 *4 = 0,6 т/год  

Общий расход масла в год рассчитывается по формуле: 

   
М1 = 3,922+24,551+0,6 = 29,073 т/год 
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Количество  масла  (Q),  сливаемого  из  всего  парка  ремонтируемого  

оборудования, вычисляется по формуле: 

 

, (5) 

где S- норма сбора отработанного масла (или сливаемого во время 

ремонта, если масло не подлежит замене) в оборудовании -го типа. 

Принимается по табл.1-3, т/год; ni - количество оборудования -го типа, 

выводимого в ремонт, шт.;   - срок службы масла в оборудовании -го типа. 

Принимается по п.1.4, год. 

Оборудование, выводимое в ремонт:  

Q = (0,85*8*4) + (0,0043*3*0,5) + (0,0025*2*0,5) + (0,0034*2*0,5) + 

(0,0034*3*3) = 27,243 т/год 

 

Отработанное компрессорное масло 

Норма образования отработанного компрессорного масла 

рассчитывается исходя из объема масла ( ), заливаемого в картеры 
компрессоров (с учетом плотности масла (  = 0,9 т/м3)), и периодичности 

(n) его замены в году, . 

Котельный цех 
- объем заливаемого масла – 0,015 м3; 
- периодичность замены – 1 раз в год. 

М1 = 0,015 * 0,9 * 1 = 0,014 т/год 

Водогрейная котельная 
- объем заливаемого масла – 0,02 м3; 
- периодичность замены – 9 раз в год. 

М2 = 0,02 * 0,9 * 9 = 0,162 т/год 
М = 0,014+0,162 = 0,176 т/год 

 
Нормативное количество образования отработанных масел на 

период 2023-2026 гг. составит 59,263 тонн в год. 
 

 

4.2.10 Расчет образования промасленной ветоши 

Ветошь замасленная образуется при обслуживании и ремонте 

основного и вспомогательного оборудования, станочного парка и 

автотранспортной техники. 
 

Норма образования промасленной ветоши рассчитывается по 

формуле:  

Vобтирочный материал = Q ветошь+ Y + W, т  

где: Q ветошь – расход ветоши 1,1 т;  

Y – удельное содержание в ветоши масла:  

Y = 0,12 * Q ветошь = 0,12 * 1,1 = 0,132 т/год  
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W – нормативное содержание в ветоши влаги:  

W = 0,15 * Q ветошь = 0,15 * 1,1 = 0.165 т/год 

N= 1+0,132+0,165 = 1,297  т/год 
 

Нормативное количество образования промасленной ветоши по 

предприятию на период 2023-2026 гг. составляет 1,297 тонн в год. 
 

4.2.11 Расчет количества отработанных аккумуляторных батарей 

 
Отработанные свинцовые аккумуляторы с не слитым электролитом образуются при 

замене аккумуляторов на автотранспорте.  

N. = ∑n × m × a × 10-3/ τ, т/год 

где n. - количество аккумуляторных батарей, находящихся в эксплуатации, шт. 

a - норматив зачета при сдаче, (80-100%)       

m - масса аккумуляторной батареи, кг;      

τ - средний срок службы аккумуляторной батареи - 2 года. 
 

Марка 

аккумулятора 

Количество 

аккумуляторов, 

шт 

 

Масса 

аккумулятора, кг 

Средний срок 

службы 

аккумуляторной 

батареи, год 

Норматив 

зачета при 

сдаче, % 

Образование 

отработанных 

аккумуляторов, 

тонн 
6 СТ-60 3 16 2 100 0,028 
6-СТ-62 1 20,5 2 100 0,012 
6-СТ-75 1 30,5 2 100 0,018 
6-СТ-90 11 35,7 2 100 0,226 
6-СТ-132 1 51 2 100 0,029 
6-СТ-190 3 60 2 100 0,104 

Всего, тонн  0,417 

 

Нормативный  объем  образования  отработанных  аккумуляторных  

батарей  на период 2023-2026 гг. равен 0,417 тонн в год. 
 

 

 

4.2.12 Расчет образования отработанных фильтров (воздушные, 

масляные и топливные) 

На предприятии имеется следующая техника:  

Легковые - 4 шт. (пробег - 42063 км/год)  

Грузовые - 9 шт.(пробег –  75382 км/год) 

Спецтехника – 5шт. (наработка часов – 10080 мтч)  

Расчет норматива образования отработанных фильтров, образующихся 

при эксплуатации автотранспорта и спецтехники, производится по формуле:  

М = ∑ Ni * ni * mi * Li / Lнi * 10-3, (т/год), 

где Ni - количество транспортных средств i-й марки, шт.,  

ni - количество фильтров, установленных на транспорте i-ой марки, шт.,  

mi - вес одного фильтра на транспорте i-й марки, кг;  

Li - средний годовой пробег транспорта i-й марки, тыс. км/год;  
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Lнi - норма пробега подвижного состава i-ой марки до замены 

фильтровальных элементов, тыс. км (Положение о техническом обслуживании 

и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. М., Транспорт, 

1986).  
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Марка 

техники 

 

 

Кол-во 

Кол-во 

воздушных 

фильтров, уст. 

на технике 

 

Вес воздуш- 

ного фильтра, 

кг 

Кол-во 

топливных 

фильтров, 

уст. на 

технике 

 

Вес топлив- 

ного 

фильтра, кг 

Кол-во 

масляных 

фильтров, 

уст. на 

технике 

 

Вес масля- 

ного 

фильтра, кг 

 

Средне- 

годовой 

пробег, км 

Вес отрабо- 

танных 

воздушных 

фильтров т* 

Вес отрабо- 

танных 

топливных 

фильтров т** 

Вес отрабо- 

танных 

масляных 

фильтров т ** 

Легковые  4 1 0,13 1 0,15 1 0,6 42063 0,001 0,003 0,01 

Грузовые  9 1 0,4 1 0,5 1 1,5 75382 0,014 0,034 0,102 

Спец.техни

ка 

6 1 0,4 1 0,5 1 1,5 10080 0,121 0,302 0,907 

Итого 0,136 0,339 1,019 

* замена воздушных фильтров производится через 20 тыс. км пробега или 200 мт*час; 
** замена масляных и топливных фильтров производится через 10 тыс. км пробега или 100 мт*час. 
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Нормативное количество образования отработанных фильтров на 

предприятии в период 2023-2026 гг. составит 1,494 тонн в год, в том числе: 

отработанные воздушные фильтры 0,136 тонн в год; 

отработанные масляные фильтры 1,019 тонн в год; 

отработанные топливные фильтры 0,339 тонн в год. 

 

4.2.13 Расчет образования отработанных шин 
Отработанные шины образуются при замене изношенных автошин на автотранспорте 

предприятия.  

Норма образования отработанных шин определяется по формуле: 

, т/год, 

№ 

п/п 
Наименование 

автомашины 

Кол- 

во, К, 

шт 

Среднегодовой 

пробег, Пср, 

км 

Размер 

шины 

Кол- 

во, к, 

шт 

Масса 

шины, 

М, кг 

Нормативный 

пробег шины, 

Н, км 

Мотх, 

т/год 

1 ТАРЗ-3270 1 90000 240х508 6 45,4 90000 0,272 
2 ПАЗ 32053 1 90000 240х508 6 45,4 90000 0,272 
3 КАВЗ-3272 1 27000 240х508 6 45,4 90000 0,082 
4 КАВЗ-685 1 19000 240х508 6 45,4 90000 0,058 
5 ГАЗ-САЗ 1 15000 240х508 6 45,4 70000 0,058 
6 ГАЗ 3221 1 48000 175х16 6 9,4 70000 0,039 
7 ЗИЛ-130 1 27000 260х508 6 50 80000 0,101 
8 ЗИЛ-131 1 28000 12,00-18 6 60 70000 0,144 
9 УРАЛ-375 1 2000 370х508 6 100 80000 0,015 

10 ЗИЛ (пож) 1 700 260х508 6 50 80000 0,003 

11 ЗИЛ (пож) 1 700 260х508 6 50 80000 0,003 

12 ЗИЛ (пож) 1 700 260х508 6 50 80000 0,003 
13 КАМАЗ-5511 1 29000 260х508 10 50 80000 0,181 
14 КАМАЗ-5320 1 32000 260х508 10 50 80000 0,200 
15 КАМАЗ 65115 1 4000 280х508 10 58 80000 0,029 
16 КАМАЗ-55102 1 28000 260х508 10 50 80000 0,175 
17 КАМАЗ-5320 1 700 260х508 10 50 80000 0,004 
18 К-701 Б 1 78000 720х665 4 280 430000 0,203 
19 УАЗ 3303 1 26000 8,40х15 4 19,7 55000 0,037 
20 ГАЗ-53 1 3000 240х508 4 45,4 70000 0,008 
21 КАМАЗ-55102 1 30000 260х508 10 50 80000 0,188 
22 ТОЙОТА 1 33000 265х16 4 20 55000 0,048 
23 ТОЙОТА 1 40000 265х17 4 20 55000 0,058 
24 ВАЗ 2108 1 26000 175х13 4 7,9 50000 0,016 
25 ГАЗ 31105 1 12000 205х15 4 13,5 55000 0,012 
26 ВАЗ-21021 1 37000 6,95х16 4 9,4 55000 0,025 
27 АВТОВЫШКА 1 12000 7,00х16 6 15,4 55000 0,020 

28 ЕК 18 1 120000 
12,00-18 

тип ЯФ406 
6 60 300000 0,144 

29 МТЗ 952 1 110000 16,9R38 2 97 300000 0,071 
30 МТЗ 952 1 110000 13.6х20 2 78 300000 0,057 
31 АВТОПОГРУЗЧИК 1 110000 260х508 4 50 300000 0,073 
32 АВТОПОГРУЗЧИК 1 110000 8,25х15 2 25,7 300000 0,019 
33 АВТОПОГРУЗЧИК 1 50000 8,25х15 2 25,7 300000 0,009 
34 АВТОПОГРУЗЧИК 1 50000 260х508 4 50 300000 0,033 
Всего, тонн 2,660 

 

Норматив образования отработанных шин в 2018-2022 гг. составит 

2,660 т/год. 
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4.2.14 Расчет количества отработанных ртутьсодержащих ламп 

Расчет нормативного количества отработанных ртутьсодержащих ламп 

производится по формуле: 

Nл = k × n × m × T × Ф / Тр, 

где  k- переводной коэффициент тонн в граммы =10-6 n - количество ламп на 

предприятии, шт; 

m- масса одной лампы, г 

Т- среднее время работы в сутки, час Ф- число рабочих дней в году, 

Тр- нормативный срок службы люминесцентной лампы, час 
 

 
Тип лампы 

 

Кол-во 

ламп 

M - масса 

одной 

лампы, г 

Т-среднее 

время 

работы в 

сутки, час 

Число 

рабочих дней 

в году 

Нормативный 

срок службы, 

час 

 
т/год 

ДРЛ-250 16 400 12 365 12000 0,0023 

ДРЛ-400 20 400 12 365 15000 0,0023 

ЛБ-20 68 170 12 365 15000 0,0034 

ЛБ-40 70 210 12 365 12000 0,0054 

18wE27 161 70 12 365 15000 0,0033 

18wE40 145 70 12 365 15000 
0,0030 

Итого, тонн 0,0197 

 

Нормативное образование отработанных ртутьсодержащих ламп на 

период 2023-2026 гг. составляет 0,0197 тонн в год. 
 

 

4.2.15 Расчет образования отходов резинотехнических изделий (РТИ) 

Норма образования отходов РТИ определяется с учетом потерь при 

производственном процессе и принимается в количестве 10% от массы 

поступивших резинотехнических изделий. 

На предприятие РТИ поступают в количестве 0,335 т/год. 

М = 0,335 *10/100 = 0,0335 т/год 

Таким образом, норматив образования отходов резино-технических 

изделий в 2023- 2026 гг. составит 0,0335 т/год. 
 

 

4.2.16 Расчет количества отработанных ртутьсодержащих приборов 

(термометры) 

В следствие потери своих потребительских свойств на предприятии 

образуются отработанные ртутьсодержащие приборы (термометры). По 

данным предприятия количество разбитых термометров составляет не более 5 

штук в год. Средний вес одного термометра составляет 25 г. 
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На основании вышеизложенного норматив образования отработанных 

ртутьсодержащих приборов (термометров) на период 2023-2026 гг. составит 

0,0001 т/год. 

Нормативное образование отработанных ртутьсодержащих 

приборов на период 2023-2026 гг. составляет 0,0001 тонн в год. 
 

4.2.17 Расчет образования отходов от эксплуатации офисной и 

электронной техники 

Согласно Техническому заданию по фактическим данным за последние 

годы на предприятии в 2023-2026 гг. среднее количество образования отходов 

от эксплуатации офисной и электронной техники составит 0,303 тонн в год. 

Норматив образования отходов от эксплуатации офисной и 

электронной техники на период 2023-2026 гг. составит 0,303 тонн в год. 

 

4.2.18 Расчет образования отходов теплоизоляционных 

Согласно Технического задания по фактическим данным за последние 

годы на предприятии образуется 100 тонн в год отходов теплоизоляции. Ввиду 

отсутствия других данных, а также утвержденных нормативных документов 

по расчету образования отходов теплоизоляционных, принимаем данное 

количество за расчетное. 

Норматив  образования  отходов  теплоизоляционных  на  период  

2023-2026  гг. составит 100 т/год. 

 

4.2.19 Расчет образования строительных отходов 

Строительные  отходы  рассчитывается  согласно  удельному  

показателю  образования отходов при выполнении строительных работ. 

Норматив образования строительных отходов – 15% от расхода 

материалов. Расход строительных материалов составляет 1200 т. 

Мотх = 1200*15*0,01 = 180 т/год 

Норматив образования строительных отходов на предприятии на 

период  2023- 2026 гг. составит – 180 т/год. 

 

4.2.20 Расчет образования тары из-под лакокрасочных материалов 

По данным предприятия количество образования тары из-под ЛКМ 

составляет 0,114 т/год.  

Таким образом, норматив образования тары из-под лакокрасочных 

материалов на период 2023-2026 гг. составит 0,114 тонн в год. 

 

4.2.21 Расчет объема образования отработанной спецодежды 

По данным предприятия смена спецодежды у работников производится 

1 раз в год, т.е. в год в среднем образуется 303 комплекта отработанной 

спецодежды. Средний вес одного комплекта одежды составляет 2,4 кг. 

Ввиду этого, норматив образования отработанной спецодежды составит: 
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Мотх = 2,4 * 303 * 0,001 = 0,727 т/год 

Норматив образования отработанной спецодежды в 2023-2026 гг. 

составит 0,727 тонн в год. 

 

4.2. 22 Расчет образования отходов растениеводства 

Согласно Технического задания по фактическим данным за последние 

годы на предприятии в результате озеленения территории образуются отходы 

растениеводства в следующем количестве: 15 тонн в год. 

Норматив образования отходов растениеводства в 2023-2026 гг. 

составляет 15 тонн в год. 

 

4.2.23 Расчет образования отходов медпункта 

Норма образования отходов определяется из расчета 0,0001 т на 

человека. 

По данным предприятия на предприятии работает 303 человека, ввиду 

отсутствия каких-либо других данных принимаем указанное количество 

человек и в расчете образования отходов на последующие десять лет: 

Мотх = 303 * 0,0001 = 0,03 т/год 

Нормативное количество образования отходов медпункта класса Б 

на период 2023-2026 гг. составляет 0,030 т/год. 

 

4.2.25 Расчет объема образования твердых бытовых отходов 

Численность сотрудников, работающих на предприятии составляет 303 

человек. 

Расчет норматива образования твердых бытовых отходов произведен в 

соответствии с Приложением №16 к приказу Министра ООС Республики 

Казахстан от 18.04.2008г. №100-п «Методика разработки проектов 

нормативов предельного размещения отходов производства и потребления». 

Норма образования бытовых отходов (Сiтбо, т/год) определяется с 

учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на 

промышленных предприятиях – 0,3 м3/год на человека, списочной 

численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 

0,25 т/м3. 
 

Норма образования твердых бытовых отходов на производственных объектах 
Характеристика Символ Ед. изм. Значение 

численность работников n чел 303 

удельная норма образования ТБО  м3 0,3 

плотность отходов ρ т/м3 0,25 

итого Мтбо т/год 22,73 
 

Так же по данным Технического задания, на предприятие дополнительно 

образуется порядка 49,168 т ТБО, которые представляют собой макулатуру, 

канцелярские принадлежности, потерявшие свои потребительские свойства, 

картонные коробки, бутылки и прочее. 
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Таким образом, нормативное количество образования твердых 

бытовых отходов от персонала предприятия в 2023-2026 гг. составляет 

71,898 тонн в год. 

 

4.2.26 Расчет образования нефтешлама при зачистке резервуаров 

Количество   мазута   ( М ),   налипшего   на   стенках   резервуара   -

 M=K*S (S - поверхность налипания, м  ; K- коэффициент налипания, 

кг/м .K=1.149*v 0.233 , где v- кинематическая    вязкость,    сСт).    Для    

вертикальных    цилиндрических    резервуаров   ( R  - радиус 

резервуара, м; H  - высота смоченной поверхности стенки, м). Количество 

мазута на днище резервуара определяется по формуле: 

(H  - высота слоя осадка, 0,68 - концентрация нефтепродуктов в слое 

шлама в долях). 

 
На Карагандинской ТЭЦ-1 для хранения мазута предусмотрены 4 

резервуара, из них: 

2 резервуара подземных, вместимостью 500 т  каждый, диаметр – 14 м, 

высота – 4 м; 

2 резервуара наземных, 1 вместимостью 1000 т, диаметр резервуара – 12 

м, высота 10 м, второй вместимостью 800 т , диаметр -12 м, высота 8,5 м. 

Для расчета  количества мазута  (М1), налипшего на  стенках  резервуара 

определяем поверхность налипания мазута для каждого резервуара (S): 
S1 = 2 * 3,14 * 7 * 4 = 175 м2

 

S2 = 2 * 3,14 * 7* 4 = 175 м2
 

S3 = 2 * 3,14 * 6 * 10 = 376,8 м2
 

S4 = 2 * 3,14 * 6 * 8,5 = 320,28 м2
 

Далее определяем коэффициент налипания (К), кинематическая вязкость 

(v) мазута составляет 118 сСТ: 
К = 1,149 * 1180,233 = 3,492 кг/м2

 

Таким образом, количество мазута (М1), налипшего на стенках 
резервуаров составит:  
М11 = 3,492 кг/м2 * 174,84 м2 = 614,033 кг или 0,614 т/год 
М21 = 3,492 кг/м2 * 174,84 м2 = 614,033 кг или 0,614 т/год 
М31 = 3,492 кг/м2 * 376,8 м2 = 1315,786 кг или 1,315 т/год 
М41 = 3,492 кг/м2 * 320,28 м2 = 1118,418 кг или 1,118 т/год 
Плотность (р) мазута составляет 0,95 т/м3. 

Высота (Н) слоя осадка принимается = 0,02 м. Количество мазута (М2) 

на днище резервуара составит:  

М12 = 3,14 * 72 * 0,02 * 0,95 * 0,68 = 1,988 т/год 
М22 = 3,14 * 72 * 0,02 * 0,95 * 0,68 = 1,988 т/год 
М32 = 3,14 * 62 * 0,02 * 0,95 * 0,68 = 1,460 т/год 
М42 = 3,14 * 62 * 0,02 * 0,95 * 0,68 = 1,460 т/год 
Таким образом, нормативное количество образования нефтешлама 

при зачистке резервуаров составит: 

2023-206 годы – М = 10,558 тонн в год 
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Норматив образования нефтешлама при зачистке резервуаров 

составит: 2023-2026 годы – 10,558 тонн в год 

 

4.2.27 Расчет образования грунта, содержащего нефтепродукты 

(адсорбент) 

Норма образования отхода принимается по факту. Ориентировочно 

может быть рассчитана исходя из опытных данных, согласно которым 

удельное количество замазученного  песка  составляет  (0,7-1,0)·10   т/т 

мазута; при этом норма образования отхода (    ) составляет:  

N = (0.7-1.0)*10-4, т/год 

где - годовой расход мазута, т/год. 

Годовой расход мазута  в 2023-2026 годах составляет – 2640 тонн в год; 

Норма образования отхода (N) составит: 

N = 0,0001 * 2640 т/год = 0,264 т/год 

Норматив образования песка, содержащего нефтепродукты в 

период с 2023 по 2026 годы составит – 0,264 т/год 

 

4.2.28 Расчет образования тары из-под жидкого стекла и смолы 

эпоксидной (металлические бочки) 

По данным предприятия при проведении строительных работ 

планируемое количество образования пустых металлических бочек из под 

жидкого стекла и смолы эпоксидной в количестве 250 кг (0,25 т/год). За 

неимением других данных, а также методик расчета образования тары из-под 

жидкого стекла и смолы эпоксидной, принимаем данное количество 

образования отходов за нормативное. 

Таким образом, норматив образования тары из-под жидкого 

стекла и смолы эпоксидной (металлические бочки) в 2023-2026 гг. 

составит 0,25 т/год. 

 

4.2.29 Расчет образования тары из-под арзамитового раствора и 

отвердителя ПЭПА (пластиковые канистры) 

По данным предприятия при проведении строительных работ 

планируемое количество образования пустых пластиковых канистр из под 

арзамитового раствора и отвердителя ПЭПА в количестве 100 кг (0,1 т/год). 

Ввиду отсутствия других данных, а также методик расчета образования тары 

из-под арзамитового раствора и смолы эпоксидной, принимаем данное 

количество образования отходов за нормативное. 

Таким образом, норматив образования тары из-под арзамитового 

раствора и отвердителя ПЭПА (пластиковые канистры) в 2023-2026 гг. 

составит 0,1 т/год. 

 



                                                                                                                                                     
 

________________________________________________________________________ 52 
Программа управления отходами для Карагандинская ТЭЦ-1 ТОО «Караганда Энергоцентр» 

4.2.30 Расчет образования отработанных СИЗ 

По данным предприятия планируемое годовое количество 

отработанных СИЗ составит 0,883 тонны в год. Ввиду отсутствия других 

данных, а также методик расчета образования отработанных СИЗ принимаем 

данное количество образования отходов за нормативное. 

Таким образом, норматив образования отработанных СИЗ в 2023-

2026 гг. составит 0,883 т/год. 

 

4.2.31 Расчет образования отработанных ж/д шпал 

По данным Технического задания на предприятии ежегодно будет 

образовываться порядка 30 деревянных отработанных железнодорожных 

шпал. Вес одной шпалы 820 кг.  

Ввиду отсутствия других данных, а также методик расчета образования 

отработанных ж/д шпал, принимаем данное количество образования отходов 

за нормативное. 

Норматив образования отработанных ж/д шпал в 2023-2026 гг. 

составит 24,6 т/год. 
 

Количественные значения отходов производства и потребления 

представлены в таблице 4.1. 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

Наименование отходов 

Источник 

образования 

отходов 

Уровень 

опасности/код 

отходов 

Количество 

образованных 

отходов, 

тонн/год 

Куда удаляется 

отход 

1 2 3 4 5 

Золошлаковые отходы Сжигание угля 
10 01 01 118082 Золоотвал 

№2 

Отработанные 

ионообменные смолы 

Замена 

ионообменных 

смол 

11 01 16* 0,1 Сторонней 

организации  

Лом цветных металлов 
Ремонт и 

обслуживание 

оборудования 

16 01 18  Сторонней 

организации  

Лом черных металлов и 

металлическая стружка 

Ремонт и 

обслуживание 

а/транспорта и 

спецтехники 

16 01 17  Сторонней 

организации  

Огарки сварочных 

электродов 
Сварочные работы 

12 01 13 0,1635 Сторонней 

организации  

Лом абразивных изделий 
Обработка 

металлоизделий на 

станках 

12 01 21 0,183 Сторонней 

организации  
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Пыль абразивно-

металлическая 

Обработка 

металлоизделий на 

станках 

12 01 02 0,130 Сторонней 

организации  

Отходы деревообработки, 

в т.ч.: 

- опилки; 

- кусковые отходы 

Обработка 

лесоматериалов, 

изготовление 

деревянных 

изделий 

03 01 04* 0,46 Сторонней 

организации  

Отработанные масла, в 

т.ч.: 

- моторное; 

- трансмиссионное; 

- индустриальное; 

- компрессорное; 

- турбинное; 

Эксплуатация 
а/транспорта, спецтехники 

и станочного 
оборудования 

13 02 06*  Используется 

повторно на 

собственные 

нужды, 

обезвреживается 

(19000С) 

Промасленная ветошь 

Эксплуатация 
а/транспорта, спецтехники 

и станочного 

оборудования 

15 02 02* 0,132 Термически 

обезвреживается 

(сжигается) на 

собственном 

предприятии 

Отработанные 

аккумуляторные батареи 
Эксплуатация 

а/транспорта 
16 06 01*  Сторонняя 

организация 
Отработанные фильтры, в 

т.ч.  

- воздушные; 

- масляные; 

- топливные 

Эксплуатация 

а/транспорта 

16 01 07*  Сторонней 

организации  

Отработанные шины 
Эксплуатация 
а/транспорта 

16 01 03  Сторонней 

организации  

Отработанные 

ртутьсодержащие лампы 
Освещение  

20 01 21* 0,0197 Сторонней 

организации  
Отходы 

резинотехнических 

изделий, в т.ч.: 

- отработанная 

транспортерная лента; 

- отработанные резино-

технические изделия 

(рукава, шланги); 

- паронит (без асбеста); 

- техпластина техпластина 

Износ ленточного 
оборудования, замены 

изношенных прокладок, 

манжетов и пр 

19 12 04 0,0335 Сторонняя 

организация, 

использование 

на нужды 

предприятия 

Отработанные 

ртутьсодержащие 

приборы (термометры) 
Измерения  

20 01 21* 0,0001 Сторонней 

организации  

Отходы от эксплуатации 

офисной и электронной 

техники 
Офисная работа 

20 01 36 0,303 Сторонней 

организации  

Отходы 

теплоизоляционные, в т.ч. 

 - минвата; 

 - стекловата; 

 - отходы обмуровки 

Замена 

теплоизоляции 

17 06 03* 100 Сторонней 

организации  

Строительные отходы, в 

т.ч.: 

- бой стекла; 

- обрезки линолеума; 

- бетон; 

- бой кирпича; 

Ремонтные и 

строительные 

работы 

17 01 07 180 Сторонней 

организации  
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- цемент 

Тара из-под 

лакокрасочных 

материалов 

Покрасочные 

работы 

08 01 11* 0,114 50% 

используется на 

собственные 

нужды, 50% 

передача 

сторонней 

организации 

Отработанная спецодежда Износ спец.одежды 
20 01 10 0,727 Сторонней 

организации  

Отходы растениеводства 
Благоустройство и 

озеленение 

территории 

20 03 03 15 Сторонней 

организации  

Отходы медпункта, класса 

Б 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 

20 03 99 0,03 Сторонней 

организации  

Твердые бытовые отходы 
Жизнедеятельность 

персонала  

20 03 01 71,898 Сторонней 

организации  

Нефтешлам при зачистке 

резервуаров 
Чистка резервуаров 

мазута 

05 01 03* 10,558 Сторонней 

организации  

Грунт, содержащий 

нефтепродукты 

Устранение 

проливов мазута 

при перекачке 

19 12 11* 0,264 Сторонней 

организации  

Тара из-под жидкого 

стекла и смолы 

эпоксидной 

(металлические бочки) 

Ремонтные работы 

17 02 04* 0,25 Сторонней 

организации  

Тара из-под арзамитового 

раствора и отвердителя 

ПЭПА (пластиковые 

канистры) 

Ремонтные работы 

17 02 04* 0,1 Сторонней 

организации  

 Отработанные средства 

индивидуальной защиты 

(СИЗ) 

Предотвращение и 

уменьшение 

вредного 

воздействия 

20 03 99 0,883 Сторонней 

организации  

Отработанные ж/д шпалы  

Замена ж/д 

полотна и износ 

шпал 

17 02 04* 24,6 Сторонней 

организации  
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5. ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ 

Согласно ст. 320 ЭК РК «Накопление отходов» временное складирование отходов в 

специально установленных местах, осуществляемое в процессе образования отходов или 

дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления, в 

течение сроков следующих сроков:  

1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести 

месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного 

вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или 

удалению;  

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на 

перевалочных и сортировочных станциях), на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на 

объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;  

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты 

операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их 

на восстановление или удаление.  

Согласно п.1 статьи 335 Экологического Кодекса РК, операторы объектов I и (или) II 

категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по 

обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу 

управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в 

области охраны окружающей среды.  

Программа стимулирует улучшение структур производства и потребления путем 

технологического совершенствования производства, переработки, утилизации, обезвреживания 

или передачи отходов, рекультивация полигонов. Комплекс мероприятий позволит значительно 

сократить объемы и уровень опасных свойств отходов, а также повысить ответственность 

природопользователей.  

В целом реализация Программы управления отходами позволяет снизить антропогенные 

нагрузки на окружающую среду, а в дальнейшем стабилизировать и улучшить экологическую 

обстановку в Казахстане.  

Программа управления отходами разрабатывается в соответствии с принципом иерархии 

и должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц 

отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и 

удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению 

доли их повторного использования, переработки и утилизации.  

Характеристика системы управления отходами  
Процесс управления отходами на предприятии включает в себя:  

отходов производства;  

 

 

 

отребления;  

утилизации, захоронению и учету отходов.  

 

Программа управления отходами направлена на повышение эффективности процедур 

оценки изменений, происходящих в объеме и составе отходов, с целью выработки оперативной 

политики минимизации отходов с использованием экономических или других механизмов для 

внесения 
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Программа управления отходами для объектов I категории разрабатывается с учетом 

необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по 

наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с 

настоящим Кодексом.  

Движение отходов на предприятии осуществляется под контролем управления охраны 

окружающей среды. 

К операциям по управлению отходами относятся:  

1) накопление отходов на месте их образования;  

2) сбор отходов; 

3) транспортировка отходов;  

4) восстановление отходов;  

5) удаление отходов; 

6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, 

предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта; 

7) проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и 

(или) удалению отходов; 

8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из 

эксплуатации) объектов удаления отходов. 

Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по 

захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке 

отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, 

обезвреживанию) (согласно п. 1 ст. 325 ЭК РК). 

Захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их 

безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия (согласно п. 2 

ст. 325 ЭК РК). 

Согласно ст. 327 ЭК РК Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, 

обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу 

причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без: 

1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и 

растительного мира;  

2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории. 

 

Образование.  

Отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, иных изделий и 

продуктов, которые образовались в процессе производства и потребления, а также товары 

(продукция), утратившие свои потребительские свойства.  

Образование отходов производства определяется технологическими процессами основного 

и вспомогательного производства, планово-предупредительными ремонтами оборудования и 

техники.  

Сбор, накопление, хранение  

Сбор отходов – деятельность, связанная с изъятием, накоплением и размещением отходов 

в специально отведенных местах или на объектах, включающая сортировку отходов с целью 

дальнейшей их утилизации или удаления.  

Сбор отходов на предприятии предусмотрен в специально организованные места сбора, перечень 

которых закреплен рабочей документацией (контейнеры, емкости на площадках с 

бетонированным основанием, складе, помещении).  

Накопление отходов в местах временного хранения осуществляется раздельно для каждого вида 

отходов, не допуская смешивания отходов различного уровня опасности.  

Места временного хранения отходов определяют руководитель структурных подразделений на 

территориях, закрепленных за структурным подразделением.  
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Регистрация санкционированных мест временного хранения отходов подразделения проводится 

путем составления карты-схемы мест временного хранения отходов.  
Учет, идентификация отходов  

Количественная информация об образовании, передаче, переработке, утилизации и 

размещении отходов производства и потребления учитывается в подразделениях, где образуются 

отходы и которые осуществляют временное хранение и передачу их на утилизацию или 

размещение.  

Учет всех видов образующихся отходов и их уровня опасности ведется в каждом 

подразделении назначенным ответственным лицом. Результаты учета фиксируются в журнале 

установленной формы. Ежемесячно подразделениями составляется отчет об образовании, 

использовании и вывозе отходов на утилизацию или размещение, который передается в отдел 

ООС для учета в квартальном отчете.  

Идентификация отходов осуществляется визуальным методом при периодическом 

контроле, ответственными лицами на производстве.  

Транспортирование  

Производственные отходы и отходы потребления по мере накопления вывозятся с 

территории предприятия автотранспортом на утилизацию по договору со специализированными 

организациями.  

Транспортировка отходов производства осуществляется с учетом требований, 

предъявляемым к транспортировке отходов и в соответствии с их уровнем опасности.  

Отгрузка и вывоз отходов производится на участках ответственными лицами, 

утвержденными приказом по организации. Ответственность за подготовку приказа и его 

актуализацию несет служба охраны окружающей среды на предприятии.  

Вывоз и транспортировка других видов отходов, обусловленные технологической или 

иной необходимости, проводятся в соответствии с учетом требований, предъявляемых к 

транспортировке отходов согласно уровню опасности и их физико-химических свойств.  

Все работы, связанные с загрузкой, транспортировкой и выгрузкой отходов, вывозимых на 

полигон, механизированы. Транспортировка отходов производится на специально 

оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и 

обеспечивающем удобства при перегрузке.  

Ответственность  

Ответственность за сбор, учет и размещение отходов несут руководители структурных 

подразделений предприятия.  

Служба охраны окружающей среды на предприятии осуществляет контроль, учет 

образования отходов производства и потребления и осуществляет взаимоотношения со 

специализированными организациями, осуществляющими хранение, захоронение, 

переработку или утилизацию отходов производства и потребления.  

Руководители структурных подразделений, на территории которых производят работы 

подрядные организации, указывают места складирования отходов производства и потребления и 

осуществляют контроль за соблюдением подрядными организациями требований 

законодательных и нормативных документов в области обращения с отходами.  

Проведение мероприятий по управлению отходов позволит осуществлять передачу 

отходов и их утилизацию специализированными предприятиями, в соответствии с требованиями, 

установленными экологическим законодательством РК, что позволит уменьшить количество 

отходов, направленных на захоронение, и тем самым снизить негативное воздействие на 

окружающую среду.  
Способы обращения с отходами  

Образующиеся отходы производства и потребления подлежат временному хранению в 

специально отведенных местах на предприятии с последующим вывозом по договорам в 

специализированные организации, на переработку и захоронение.  
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Временное складирование отходов производится строго в специализированных местах, в 

ёмкостях и на специализированных площадках, что снижает или полностью исключает 

загрязнение компонентов окружающей среды. Качественные и количественные характеристики 

вредных веществ определены расчетным методом по утвержденным методикам.  

Согласно Законодательных и нормативных правовых актов, принятых в Республике 

Казахстан, отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, 

транспортироваться и захораниваться с учетом их воздействия на окружающую среду.  

С этой целью на территории предприятия для временного хранения всех видов отходов 

будут сооружены специальные площадки.  

Данные об образовании и вывозе отходов вносят в сводный регистр учета отходов 

предприятия. Составляются ежемесячные и ежеквартальные отчеты по образованию отходов. 

Проводятся тренинги, инструктажи и планерки на рабочих местах для всего персонала по системе 

временного хранения промышленных отходов на территории предприятия, предельному 

количеству накопления токсичных промышленных отходов на территории предприятия, 

Правилам пожарной безопасности в Республике Казахстан и ведомственным инструкциям по 

пожарной безопасности.  

При обращении с отходами возможны следующие аварийные ситуации:  

- возникновение экзогенного пожара вследствие возгорания пожароопасных отходов 

(обтирочного материала и других текстильных отходов).  

Аварийными ситуациями при временном хранении отходов могут быть возгорание, разлив 

жидких отходов, пыление.  

При возникновении аварийных ситуаций их ликвидация проводится в соответствии с 

требованиями местных инструкций пожарной безопасности и техники безопасности.  

При обращении с отходами на территории промышленной площадки должны соблюдаться 

следующие требования:  

- не допускать рассыпания и пыления сыпучих отходов/ разлива жидких отходов, 

принимать своевременные меры к устранению их последствий;  

- не допускать попадания жидких отходов в почву, систематически осуществлять контроль 

и ликвидацию обнаруженных утечек;  

- систематически проводить влажную уборку производственных помещений;  

Проверку условий хранения отходов следует производить не реже одного раза в квартал. 

5.1 Система управления отходами 

Система управления отходами на производственных предприятиях включает этапы:  

образование 

накопление 

сбор 

транспортировка 

восстановление 

удаление 

В зависимости от характеристики отходов допускается их временное хранение с 

соблюдение санитарных норм: 

в производственных или вспомогательных помещениях; 

в складских помещениях; 

в накопителях, резервуарах, прочих специально оборудованных емкостях; 

в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах; 

на открытых площадках, приспособленных для хранения отходов. 

Накопление и временное хранение промышленных отходов на производственной 

территории осуществляется по цеховому принципу или централизованно. Условия сбора и 

накопления определяется классом опасности отходов. 
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Периодичность вывоза накопленных отходов с территории предприятия регламентируется 

установленными лимитами накопления промышленных отходов. Перемещение отходов на 

территории промышленного предприятия должно соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к территориям и помещениям 

промышленных предприятий. 

Для Карагандинской ТЭЦ-1 ТОО «Караганда Энергоцентр» система управления отходами 

выглядит следующим образом. 

Золошлаковые отходы 

1. Образование Образуются в процессе сжигания угля 

2. Накопление Накапливаются на золоотвале  

3. Сбор  Не собираются 

4. Транспортировка Гидрозолоудаление 

5. Восстановление  Не требуется 

6. Удаление Золоотвал ТЭЦ-1 
 

Отработанные ионообменные смолы 

1.Образование Образуются после истечения срока службы и 

вследствие снижения параметров качества при 

эксплуатации. Образование отходов происходит 

при замене ионообменных смол, во время 

проведения технического обслуживания 

катионитовых и анионитовых  фильтров. 

2.Накопление  Собирается в емкости в помещении 

3. Сбор  В емкости  

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление По мере накопления передаются согласно 

договора сторонней организации 
 

Лом цветных металлов 

1.Образование 
Образуется в технологическом процессе, при 

ремонте и обслуживании автотранспорта и 

спецтехники 

2.Накопление  Накапливаются в специальных контейнерах 

3. Сбор  Собираются в специальном помещении 

4. Транспортировка Транспортируется вручную 
5. Восстановление  

Не требуется 

6. Удаление 
По мере накопления передается согласно 

договора специализированной организации 
 

Лом черных металлов и металлическая стружка 

1.Образование 
Образуется в технологическом процессе, при 

ремонте и обслуживании автотранспорта и 

спецтехники, обработке металлоизделий на 

станочном оборудовании 2.Накопление  Лом накапливается в металлические контейнеры 
в цехах и на открытых площадках на территории 
станции, а стружка в металлическом контейнере 
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3. Сбор  Лом собирается в металлические контейнеры в 
цехах и на открытых площадках на территории 
станции, а стружка в металлическом контейнере 

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление 
По мере накопления передается согласно 

договора специализированной организации 

 

Огарки сварочных электродов 

 

1.Образование Образуются при сварочных работах 

2.Накопление  
Накапливаются в металлические контейнеры 

в цехах 

3. Сбор  
Собираются в металлические контейнеры 

в цехах 

4. Транспортировка Транспортируются в металлический контейнер 
вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление По мере накопления передаются согласно 

договора сторонней организации 
 

Лом абразивных изделий 

1.Образование Образуются в процессе обработки 
металлических изделий на станках 

2.Накопление  
Накапливаются  в металлические контейнеры 

в цехах не более 6 месяцев 

3. Сбор  
Собирается в металлические контейнеры 

в цехах 

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление По мере накопления передаются согласно 

договора сторонней организации 
 

Пыль абразивно-металлическая 

1.Образование Образуются в процессе обработки 
металлических изделий на станках 

2.Накопление  
Накапливаются в металлические контейнеры 

в цехах не более 6 месяцев 

3. Сбор  
Собирается в металлические контейнеры 

в цехах 

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление По мере накопления передаются согласно 

договора сторонней организации 
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Отходы деревообработки 

1.Образование Образуются в процессе обработки 
лесоматериалов и изготовления деревянных 
изделий  

2.Накопление  
Накапливаются в металлических контейнерах 

не более 6 месяцев 

3. Сбор  
Собираются в металлические контейнеры  

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление По мере накопления передаются 

специализированным организациям 
 

Отработанные масла 

1.Образование Образуются при эксплуатации и обслуживании 
автотранспорта, спецтехники и станочного 
оборудования 

2.Накопление  
Накапливаются в герметичных емкостях не 

более 6 месяцев 

3. Сбор  
Собираются в герметичные емкости  

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление Повторное использование на нужды 

предприятия. Масло, не подлежащее 

повторному использованию, передается 

по акту в водогрейную котельную для 

термического обезвреживания 

(сжигания)  

Промасленная ветошь 

1.Образование Образуется при эксплуатации, ремонте и 
обслуживании автотранспорта и спецтехники, а 
также при работе станочного оборудования 

2.Накопление  
Накапливаются в металлических контейнерах 

не более 6 месяцев 

3. Сбор  
Собираются в металлические контейнеры  

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление Сжигается на собственном предприятие 

 

 
 

Отработанные аккумуляторные батареи 

1.Образование Образуются при эксплуатации автотранспорта и 
средств связи 
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2.Накопление  
Накапливаются в помещение в ЭЦ, ТТЦ и 

гараже не более 6 месяцев 

3. Сбор  
Собираются в помещение в ЭЦ, ТТЦ и 

гараже 

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление По мере накопления передаются согласно 

договора сторонней организации 

 
 

Отработанные масляные фильтры 

1.Образование Образуются в процессе эксплуатации 
автотранспорта и спецтехники 

2.Накопление  
Накапливаются в металлический контейнер 

не более 6 месяцев 

3. Сбор  
Собираются в металлический контейнер 

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление По мере накопления передаются согласно 

договора сторонней организации 

 
 

Отработанные топливные фильтры 

1.Образование Образуются в процессе эксплуатации 
автотранспорта и спецтехники 

2.Накопление  
Накапливаются в металлический контейнер 

не более 6 месяцев 

3. Сбор  
Собираются в металлический контейнер 

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление По мере накопления передаются согласно 

договора сторонней организации 

Отработанные воздушные фильтры 

1.Образование Образуются в процессе эксплуатации 
автотранспорта и спецтехники 

2.Накопление  
Накапливаются в металлический контейнер 

не более 6 месяцев 

3. Сбор  
Собираются в металлический контейнер 

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление По мере накопления передаются согласно 

договора сторонней организации 
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Отработанные шины 

1.Образование Образуются в процессе эксплуатации 
автотранспорта и спецтехники 

2.Накопление  
Накапливаются на специальной площадке не 

более 6 месяцев 

3. Сбор  
Собираются в специальном помещение на 

складе 

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление По мере накопления передаются согласно 

договора сторонней организации 

 

 

Отработанные ртутьсодержащие лампы 

1.Образование Образуются при замене ламп освещения в 
производственных и бытовых помещениях 

2.Накопление  
Накапливаются в таре-изготовителя в 

помещении электроцеха не более 6 месяцев 

3. Сбор  
Собираются  в таре-изготовителя в 

помещении электроцеха 

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление По мере накопления передаются согласно 

договора сторонней организации 

 

Отходы резино-технических изделий 

1.Образование Образуются в процессе износа ленточного 
оборудования, замены изношенных прокладок, 
манжетов и пр. 

2.Накопление  
Накапливаются в металлический контейнер 

не более 6 месяцев 

3. Сбор  
Собираются в металлический контейнер 

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление Частично используется на предприятии в 

качестве уплотнителей (10%), остальная 

часть (90%) по мере накопления, но не 

реже 1 раз в 6 месяцев, передается 

согласно договора сторонней 

организации  

Отработанные ртутьсодержащие приборы (термометры) 

1.Образование Образуются при потере своих потребительских 
свойств, вследствие раскола и пр. 
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2.Накопление  
Накапливаются в таре-изготовителя в 

помещении электроцеха не более 6 месяцев 

3. Сбор  
Собираются  в таре-изготовителя в 

помещении электроцеха 

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление По мере накопления передаются согласно 

договора сторонней организации 

 

 

Отходы от эксплуатации офисной и электронной техники 

1.Образование Образуются в процессе офисных работ 

2.Накопление  
Накапливаются в помещении не более 6 

месяцев 

3. Сбор  
Собираются  в помещении 

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление По мере накопления передаются согласно 

договора сторонней организации 

 

 

Отходы теплоизоляционные 

1.Образование Образуются в процессе замены теплоизоляции 

2.Накопление  
Накапливаются в металлическом контейнере 

не более 6 месяцев 

3. Сбор  
Собираются  в металлическом контейнере 

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление По мере накопления передаются согласно 

договора сторонней организации 

 
 

Строительные отходы 

1.Образование Образуются в процессе ремонта и строительства 
сооружений 

2.Накопление  
Накапливаются в специальной площадке не 

более 6 месяцев 

3. Сбор  
Собираются  на специальной площадке 

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 
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6. Удаление По мере накопления передаются согласно 

договора сторонней организации 

 

 
 

Тара из-под лакокрасочных материалов 

1.Образование Образуются в процессе лакокрасочных работ на 
предприятии 

2.Накопление  
Накапливаются в контейнере не более 6 

месяцев 

3. Сбор  
Собираются  в контейнере 

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление 50% используется на нужды 

предприятия, остальные 50% по мере 

накопления передаются согласно 

договора сторонней организации 

 
 

Отработанная спецодежда 

1.Образование Отход образуется по мере износа спецодежды 

2.Накопление  
Накапливаются в контейнере не более 6 

месяцев 

3. Сбор  
Собираются  в контейнере 

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление Частично используется в качестве 

обтирочного материала (10%), 

остальные 90% передаются работникам 

предприятия  

 

 

Отходы растениеводства 

1.Образование Образуются в процессе благоустройства и 
озеленения территории предприятия 

2.Накопление  
Накапливаются в металлических контейнерах 

не более 6 месяцев 

3. Сбор  
Собираются  в металлические  контейнера 

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 
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6. Удаление По мере накопления передаются 

согласно договора сторонней 

организации 

 
 

Отходы медпункта класса Б 

1.Образование Образуются в процессе оказания первой 
медицинской помощи персоналу предприятия 

2.Накопление  
Накапливаются в  контейнере в медпункте не 

более 6 месяцев 

3. Сбор  
Собираются в контейнере в медпункте 

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление По мере накопления передаются согласно 

договора сторонней организации 

 

 

Твердые бытовые отходы 

1.Образование Образуются в процессе жизнедеятельности 
персонала предприятия 

2.Накопление  
Накапливаются в  контейнерах для ТБО не 

более 6 месяцев 

3. Сбор  
Собираются в контейнерах для ТБО 

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление По мере накопления передаются согласно 

договора сторонней организации 

 

 

Нефтешлам при зачистке резервуаров 

1.Образование Образуются при зачистке резервуаров 

2.Накопление  
Накапливаются в   металлических 

контейнерах не более 6 месяцев 

3. Сбор  
Собираются в металлический контейнер 

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление По мере накопления передаются согласно 

договора сторонней организации 
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Грунт, содержащий нефтепродукты 

1.Образование Образуются при устранении проливов при 
перекачке мазута с цистерн в резервуары 

2.Накопление  
Накапливаются в   металлических 

контейнерах не более 6 месяцев 

3. Сбор  
Собираются в металлический контейнер 

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление По мере накопления передаются согласно 

договора сторонней организации 

 
 

Тара из-под жидкого стекла и эпоксидной смолы (металлические бочки) 

1.Образование Образуются при строительных и ремонтных 
работах 

2.Накопление  
Накапливаются на забетонированной 

площадке не более 6 месяцев 

3. Сбор  
Собираются на забетонированной 

площадке 

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление По мере накопления передаются согласно 

договора сторонней организации  

 

 

 

 Тара из-под арзамитового раствора и отвердителя ПЭПА (пластиковые 

канистры) 

1.Образование Образуются при строительных и ремонтных 
работах 

2.Накопление  
Накапливаются в контейнерах не более 6 

месяцев 

3. Сбор  
Собираются в контейнерах  

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление По мере накопления передаются согласно 

договора сторонней организации  

 
 

Отработанные СИЗ 

1.Образование Образуются в процессе износа и окончания 
срока годности средств индивидуальной защиты 
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2.Накопление  
Накапливаются в контейнерах  в помещение 

не более 6 месяцев 

3. Сбор  
Собираются в контейнерах в помещение 

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление По мере накопления передаются согласно 

договора сторонней организации  
 

 

Отработанные ж/д шпалы 

1.Образование Замена железнодорожного полотна и износ шпал 

2.Накопление  
Накапливаются на площадке не более 6 

месяцев 

3. Сбор  
Собираются на площадке 

4. Транспортировка Транспортируется вручную 

5. Восстановление  
Не требуется 

6. Удаление По мере накопления передаются согласно 

договора сторонней организации  
 

Предложения по нормативам образования отходов производства и потребления по годам 

при добыче угля представлены в таблице. 

 

Лимиты накопления отходов  
для Карагандинской ТЭЦ-1 ТОО «Караганда Энергоцентр» на 2023-2026 года 

 

Наименование отходов 
Объем накопленных отходов на существующее 

положение, тонн/год 
Лимит накопления, тонн/год 

1 2 3 

Всего   

в том числе отходов 

производства 
  

отходов потребления   

Опасные отходы 

Отработанные 

ионообменные смолы 
 0,1 

Отработанные масла   

Промасленная ветошь  0,132 

Отработанные 

аккумуляторные батареи 
  

Отработанные масляные 

фильтры 
  

Отработанные топливные 

фильтры 
  

Отработанные 

ртутьсодержащие лампы 
 0,0197 



                                                                                                                                                     
 

________________________________________________________________________ 69 
Программа управления отходами для Карагандинская ТЭЦ-1 ТОО «Караганда Энергоцентр» 

 

 

Лимиты захоронения отходов 

на 2022 -2023 год 

Наименование 

отходов 

Объем захороненных 

отходов на 

существующее 

положение, тонн/год 

Образование, 

тонн/год 

Лимит 

захоронения, 

тонн/год 

Повторное 

использование, 

переработка, 

тонн/год 

Передача 

сторонним 

организациям, 

тонн/год 

1  2 3 4 5 

Отработанные 

ртутьсодержащие приборы 

(термометры) 

 0,0001 

Отходы теплоизоляционные  100 

Тара из-под лакокрасочных 

материалов 
 0,114 

Нефтешлам при зачистке 

резервуаров 
 10,558 

Грунт, содержащий 

нефтепродукты 
 0,264 

Тара из-под жидкого стекла 

и смолы эпоксидной 

(металлические бочки) 

 0,25 

Тара из-под арзамитового 

раствора и отвердителя 

ПЭПА (пластиковые 

канистры) 

 0,1 

Отработанные ж/д шпалы   24,6 

Не опасные отходы 

Золошлаковые отходы  - 

Лом цветных металлов   

Лом черных металлов и 

металлическая стружка 
 

 

Огарки сварочных 

электродов 
 0,1635 

Лом абразивных изделий  0,183 

Пыль абразивно-

металлическая 
 0,13 

Отходы деревообработки  0,46 

Отработанные шины   

Отходы резинотехнических 

изделий 
 0,0335 

Отходы от эксплуатации 

офисной и электронной 

техники 

 0,303 

Строительные отходы  180 

Отработанная спецодежда  0,727 

Отходы растениеводства  15 

Отходы медпункта   0,03 

Твердые бытовые отходы  71,898 

Отработанные средства 

индивидуальной защиты 

(СИЗ) 

 0,883 

Зеркальные 

- -  
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Всего - - - - - 

в том числе 

отходов 

производства 
- - - - - 

отходов 

потребления - - - - - 

Опасные отходы 

- - - - - - 

Не опасные отходы 

золошлак  118082 118082 - - 

Зеркальные 

-  - - - - 
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6. ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ОУЗОС) 

Согласно «Методическим указаниям по определению уровня загрязнения 

компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов 

производства и потребления» (РНД 03.3.0.4.01-96), изучение и оценка 

характера и степени загрязнения окружающей среды химическими элементами 

и их соединениями, мигрирующими из накопителей отходов основных 

отходообразующих отраслей Казахстана, проводится для: 

– породных отвалов; 

– шламонакопитетелей металлургических производств 

– шламонакопителей химических производств; 

– накопителей предприятий нефтедобычи; 

– накопителей предприятий нефтепереработки и нефтехимии; 

– навозохранилищ; 

– полигонов твердых бытовых отходов; 

– военных полигонов. 

Неотъемлемой частью технологического процесса Карагандинской ТЭЦ-1 

является золоотвал №1, который находится в доверительном управлении у 

ТОО «Караганда Энергоцентр» в соответствии с договором №623-16 от 

28.12.2021 г. (см. Приложение 13) 

Целью данного раздела является оценка характера и степени загрязнения 

окружающей среды химическими элементами и их соединениями близлежащих 

территорий золоотвала №2. 

Работы проводились в соответствии с требованиями Приказом Министра 

охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16 апреля 2012 года № 

110-Ө "Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в 

окружающую среду" (с изменениями от 8.06.2021 г. №238), «Методических 

указаний по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды 

токсичными веществами отходов производства и потребления» (РНД 

03.3.0.4.01-96), «Методических указаний по оценке влияния на окружающую 

среду размещенных накопителей производственных отходов» (РНД 03.3.04.01-

95), «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов 

производства» (РНД 03.1.0.3.01-96). 

Оценка уровня загрязнения окружающей среды (ОУЗОС) производилась 

по трем средам: атмосферный воздух, подземные воды и почвенный покров 

на границе санитарно- защитной зоны золоотвала. 

Исходные данные для ОУЗОС получены при мониторинговых исследованиях 

в 2021- 2017 г. на границе СЗЗ. Исследования качества атмосферного воздуха, 

подземных вод и почвенного покрова проводились аккредитованными 

лабораториями, ТОО «НИЦ «Биосфера Казахстан», ТОО «GIO TRADE», ТОО 

«Азимут Геология» и ТОО Эконус.  

 

Первичная и статистическая обработка аналитических данных 

проводилась с определением минимальных, максимальных и средних 
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значений элементов всех 4-х классов опасности по каждой среде в 

отдельности. 

1 класс – вещества высокоопасные (мышьяк, кадмий, ртуть, селен, 

свинец, цинк, фтор, бериллий, таллий); 

2 класс – вещества умеренноопасные (бор, кобальт, никель, молибден, 

медь, сурьма, хром); 

3 класс – вещества малоопасные (барий, ванадий, вольфрам, марганец, 

стронций, титан, цирконий); 

4 класс – вещества неопасные, но экологически учитываемые (висмут, 

фосфор, олово, серебро, литий, германий, галлий, рений). 

В соответствии с методикой определения нормативов эмиссий понижающие 

коэффициенты, учитывающие миграцию загрязняющих веществ из 

заскладированных отходов в подземные воды (Кв), степень переноса 

загрязняющих веществ (далее - ЗВ) из заскладированных отходов на почвы 

прилегающих территорий (Кп) и степень эолового рассеяния ЗВ в атмосфере 

путем выноса дисперсий из накопителя в виде пыли (Ка), рассчитываются с 

учетом экспоненциального характера зависимости «доза-эффект» по 

формулам: 
 

 

 
 

 

где dв, dп, dа – показатели уровня загрязнения, соответственно, 

подземных вод, почв и атмосферного воздуха химическими элементами и 

соединениями, присутствующими в отходах, определяемые по формулам: 

 

 

где ai - коэффициент изоэффективности для i-го загрязняющего вещества равен: 

      для ЗВ первого класса опасности – 1,0; 

      для ЗВ второго класса опасности – 0,5; 
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      для ЗВ третьего класса опасности – 0,3; 

      для ЗВ четвертого класса опасности - 0,25. 

diв, diп, dia – уровень загрязнения i-ым загрязняющим веществом, 

рассчитанный по результатам опробования на границе санитарно-защитной зоны 

объекта размещения отходов соответственно подземных вод, почв и 

атмосферного воздуха; 

n – число загрязняющих веществ (определяется ассоциацией загрязняющих 

веществ, установленной для изучаемого объекта размещения отходов). 

Уровень загрязнения соответствующего компонента среды определяется по 

формулам: 
 

 
 

где Сiв, Сiп, и Сiа – усредненное значение концентрации i-го ЗВ, соответственно 

в воде(мг/дм3), почве (мг/кг) и атмосферном воздухе, мг/дм3; 

ПДКiв, ПДКiп и ПДКiа– предельно допустимая концентрация i-го ЗВ соответственно 

в воде (мг/дм3), почве (мг/кг) и атмосферном воздухе, мг/м3. 

Усредненное значение концентрации ЗВ в соответствующем компоненте ОС 

рассчитывается по формулам: 

 
 

 

      где m - общее число точек отбора проб воды для определения в них содержания 

ЗВ; 

      k - общее число точек отбора проб почвы на содержание ЗВ; 

      r - общее число точек отбора проб воздуха на содержание ЗВ; 

      Сjiв, Сjiп, Сjiа - концентрация i-го ЗВ в j -ой точке отбора проб соответственно 

воды (мг/дм3), почвы (мг/кг) и воздуха (мг/м3). 
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В соответствии с состоянием ОС принимается соответствующее решение 

о возможности складирования ОП в данный объект размещения. При этом 

предусматривается следующая градация нагрузок на экосистему: 

1) допустимая – техногенная нагрузка, при которой сохраняется структура 

и функционирование экосистемы с незначительными (обратимыми) 

изменениями; 

2) опасная – нагрузка, при которой еще сохраняется структура, но уже 

наблюдается нарушение функционирования экосистемы с 

возрастающим числом обратимых изменений; 

3) критическая – при которой в компонентах ОС происходит 

существенное накопление изменений, приводящих к значительному 

отрицательному изменению состояния и структуры экосистемы; 

4) катастрофическая – нагрузка, приводящая к выпадению отдельных 

звеньев экосистемы, вплоть до полного их разрушения (деструкции). 

В случае если нагрузка на состояние окружающей среды определена как 

критическая или катастрофическая, то размещение отходов не допускается. 

Оценка уровня загрязнения компонентов окружающей среды 

осуществлялась путем отбора проб воздуха, подземных вод и почв на границе 

санитарно-защитной зоны золоотвала, определения в лабораторных условиях 

содержания в них вредных и токсичных примесей, обработки полученных 

анализов. 
 

 

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха 

В результате непосредственных измерений концентраций химических 

элементов и соединений на границе СЗЗ, получены следующие данные Сjia, 

которые представлены в таблице 7.2. 

Результаты измерений концентраций химических элементов и соединений в 

атмосферном воздухе 
Таблица 7.2 

 

Номера точек наблюдения 

Наименование загрязняющего вещества, 

мг/м3 

Пыль неорганическая SiO2 ниже 20% 

5а 0,132 

6а 0,151 

7а 0,183 

8а 0,121 

Среднее Сiа 0,147 
 

 

Результаты расчёта степени загрязнения атмосферного воздуха

 химическими веществами и их превышения над ПДК приведены в таблице 

7.3. 

Степени загрязнения химическими веществами и их превышения над ПДК 
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Таблица 7.3 

Показатели состояния компонентов окружающей 

среды 

Наименование загрязняющего 

вещества 
Пыль неорганическая SiO2 ниже 20% 

Класс опасности 3 

ПДКi  
*, мг/м3

 
А 0,5 

Сiа, мг/м3
 0,147 

diа 0,3 

* гигиенические нормативы к атмосферному воздуху приняты в соответствии с Приказом Министра 

национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2020 года № 168 «Об утверждении 

Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах». 

 

Согласно Методике определения нормативов эмиссий расчет уровней 

загрязнения компонентов окружающей среды производится по каждому из 

загрязняющих веществ, содержащихся в концентрации превышающей ПДК. Так 

как в районе расположения золоотвала №1 по пыли неорганической SiO2 ниже 

20% превышения ПДК не обнаружено, то исходя из этого  принимаем diа = 1. 

Суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха будет равен: 

da = 1,0; 

Понижающий коэффициент, учитывающий степень эолового рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере путём выноса в виде пыли будет равен: 1 

Согласно проведённому расчёту загрязнение атмосферного воздуха в районе 

расположения золоотвала №1 относится к допустимому уровню, так как 

суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха имеет значение da = 1,0, 

а содержания загрязняющих веществ не превышают ПДК. 

Понижающий коэффициент будет равен Ка = 1,0 

 

Оценка уровня загрязнения почвенного покрова 

Отбор проб почв проводился, согласно ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. 

Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, 

гельминтологического анализа». Согласно РНД 03.3.0.4.01-96 «Методические 

указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды 

токсичными веществами отходов производства и потребления» отбор почвенных 

проб произведен в наиболее экстремальный сезон (конец лета - начало осени), то 

есть в период наибольшего накопления загрязняющих веществ в почвах района 

размещения накопителя. 

 

Концентрации химических элементов и соединений в почвенном покрове 
Таблица 7.4 

Номера точек 

наблюдения 

Наименование загрязняющего вещества, мг/кг 

Mn Pb V Ni Cu Zn Со Cr 

Т.н.17п 840,74 20,14 80,17 25,77 15,23 60,78 0,187 0,178 

Т.н.18п 810,45 13,47 70,41 15,47 12,74 80,45 0,3 0,201 

Т.н.19п 730,12 18,36 100,45 15,87 14,25 75,38 0,157 0,208 

Т.н.20п 512,44 20,44 125,01 15,74 20,45 65,0 0,255 0,117 
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Среднее Сiп 723,44 18,10 94,01 18,21 15,67 70,40 0,225 0,176 

 

Результаты расчёта степени загрязнения почвенного покрова химическими 

веществами и их превышения над ПДК приведены в таблице 7.5. 

Степени загрязнения химическими веществами и их превышения над ПДК 
Таблица 7.5 

 

состояния 

компонентов 

окружающей 

среды 

 
Mn 

 
Pb 

 
V 

 
Ni 

 
Cu 

 
Zn 

 
Со 

 
Cr 

ПДКiп
*, мг/кг 1500 32,0 150 35 23 110 5,0 6,0 

Сiп, мг/кг 723,44 18,10 94,01 18,21 15,67 70,40 0,225 0,176 
diп 0,5 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,04 0,03 

* гигиенические нормативы к почве приняты: для подвижной формы в водной вытяжке из почвы по кобальту 

и хрому в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 июня 2020 

года № 452 «Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности окружающей среды (почве)», для 

валового содержания загрязняющих веществ нормативы приняты в соответствии с РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок 

нормирования объемов образования и размещения отходов производства и потребления». 

 

Согласно Методике определения нормативов эмиссий расчет уровней 

загрязнения компонентов окружающей среды производится по каждому из 

загрязняющих веществ, содержащихся в концентрации превышающей ПДК. 

Так как на границе СЗЗ не по одному из контролирующих загрязняющих 

веществ превышения ПДК не обнаружено, то исходя из этого  принимаем diп = 1. 

Суммарный показатель загрязнения почвенного покрова будет равен: 

dп = 1,0 ; 

Понижающий коэффициент учитывающий степень переноса загрязняющих 

веществ из заскладированных в накопителе отходов производства на почвы 

прилегающих территорий будет равен:1 

Согласно проведённому расчёту загрязнение почвенного покрова на границе 

СЗЗ золоотвала №1 относится к допустимому уровню, так как суммарный 

показатель загрязнения почвенного покрова имеет значение dп = 1,0, а содержания 

загрязняющих веществ не превышают ПДК. Понижающий коэффициент будет 

равен Кп = 1,0. 

 

Оценка уровня загрязнения подземных вод 

На состояние грунтовых вод в районе размещения золоотвалов влияют 

следующие факторы: 

качество осветленной воды из золоотвала; 

мощность фильтрационного потока, идущего из золоотвала; 

гидрогеохимическая ситуация в районе размещения золоотвала; 

совокупность механизмов природной защищенности, соответствующих 

природным комплексам района размещения золоотвала; 

изменение во времени физико-механических характеристик намытых 

золошлаков вследствие кольматажа их мелкодисперсными частицами золы и 

Показатели Наименование загрязняющего вещества 
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кристаллическими новообразованиями, а также возможных цементационных 

процессов, уменьшающих фильтрационные потери. 

В таблице 7.6 представлены результаты анализов воды из чаши золоотвала 

ТЭЦ-1 от 6.06.2017 г. Протокол испытаний №2206/01 от 6.06.2017 г. представлен в 

Приложении 22. 

Результаты анализов воды из чаши золоотвала за 1 полугодие 2021 года 
Таблица 7.6 

№ 
п/п 

Наименование вещества 
Значение концентраций загрязняющих 

веществ в точках отбора, мг/дм3 
1 НСО -

 
3 134,2 

2 Cl- 338,0 
3 SO 2- 

4 361,0 
4 NO -

 
3 <0,44 

5 Ca2+ 146,3 

6 Mg2+ 42,6 

7 К+ +Na+ 193,9 

8 Сухой остаток 1265,8 

9 Fe общ 0,24 

10 Алюминий 0,66 

11 Барий 0,05 

12 Бериллий 0,0001 

13 Ванадий 0,00108 

14 Висмут <0,005 

15 Кадмий 0,0005 

16 Кобальт <0,0025 

17 Кремний 0,0369 

18 Литий <0,002 

19 Марганец 0,0245 

20 Медь 0,00039 

21 Молибден <0,0025 

22 Мышьяк 0,0051 

23 Никель <0,005 

24 Олово <0,005 

25 Свинец 0,005 

26 Селен 0,00336 

27 Серебро <0,0005 

28 Стронций 0,00085 

29 Сурьма <0,005 

30 Титан 0,00117 

31 Хром 0,0042 

32 Цинк 0,012 

33 Минерализация 1150,8 

Анализируя таблицу 7.6 видно, что поверхностная вода золоотвала по всем 

показателям соответствует Санитарным правилам "Санитарно-

эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для 

хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и 

местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", 

утвержденных Приказом Министра национальной экономики  Республики  

Казахстан  №209 от 16.03.2020 г. и характеризуется как пресная. 
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Для того чтобы оценить уровень воздействия золоотвала на подземные воды 

в качестве контролируемой ассоциации веществ в подземных водах приняты 

вещества, которые содержатся в золошлаковых отходах: кремний, железо общее, 

алюминий, титан, медь, хром, свинец, цинк, кобальт, никель, молибден, барий. 
 



                                                                                                                                                     
 

________________________________________________________________________ 79 
Программа управления отходами для Карагандинская ТЭЦ-1 ТОО «Караганда Энергоцентр» 

 

Результаты анализов проб воды за 1 полугодие 2017 года 

Таблица 7 
№ 

п/п 
Наименование вещества 

Значение концентраций загрязняющих веществ в точках отбора, мг/дм3 Среднее 

значение, Сiв С-1н С-5Н С-29н С-35н С-39н С-45н 
1 Fe общ (суммарно) 0,79 0,11 0,23 0,056 0,05 0,16 0,233 
2 Алюминий <0,01 0,021 0,033 0,098 0,084 0,088 0,065 
3 Барий 0,0236 0,0038 0,0126 0,023 0,0415 0,027 0,022 
4 Кобальт <0,001 0,0077 0,0028 0,00258 0,00277 <0,0025 0,004 
5 Кремний 0,93 0,289 1,0912 1,0865 2,312 1,23 1,156 
6 Медь 0,0062 0,026 0,023 0,022 0,017 0,051 0,024 
7 Молибден 0,00842 <0,001 0,00196 <0,0001 0,01892 <0,001 0,010 
8 Никель <0,005 <0,005 0,005 0,005 0,012 0,039 0,015 
9 Свинец <0,001 0,00168 0,0029 0,00375 <0,001 <0,0001 0,003 

10 Титан 0,0063 0,0062 0,0052 0,0066 0,0063 0,0013 0,005 
11 Хром <0,001 0,0063 <0,001 0,0042 0,0077 <0,001 0,006 
12 Цинк 0,011 0,072 0,088 0,019 0,211 0,155 0,093 
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Результаты расчёта степени загрязнения подземных вод химическими 

веществами и их превышения над ПДК представлены для веществ, имеющих ПДК 

и класс опасности в соответствии с санитарными правилами «Санитарно-

эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для 

хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно- питьевому водоснабжению и местам 

культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», 

утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 16.03.2020 г. 

№209 приведены в таблице 7.8. 

Степени загрязнения химическими веществами и их превышения над ПДК 
Таблица 7.8 

№ 

п/п 
Элемент 

Класс 

опасности 
ПДК 

Концентрация в воде, 

Сiв 
Показатель уровня 

загрязнения, diв 
1 Fe общ 3 0,3 0,233 0,78 
2 Алюминий 2 0,5 0,065 0,13 
3 Барий 2 0,1 0,022 0,22 
4 Кобальт 2 0,1 0,004 0,04 
5 Кремний 2 10 1,156 0,12 
6 Медь 3 1,0 0,024 0,02 
7 Молибден 2 0,25 0,010 0,04 
8 Никель 3 0,1 0,015 0,15 
9 Свинец 2 0,03 0,003 0,10 

10 Титан 3 0,1 0,005 0,05 
11 Хром 3 0,05 0,006 0,12 
12 Цинк 3 5 0,093 0,02 

 

Согласно Методике определения нормативов эмиссий расчет уровней 

загрязнения компонентов окружающей среды производится по каждому из 

загрязняющих веществ, содержащихся в концентрации превышающей ПДК. 

Так как, не по одному из контролирующих загрязняющих веществ превышения 

ПДК не обнаружено, то исходя из этого принимаем diв = 1. 

Суммарный показатель загрязнения подземных вод будет равен: 
Dв = 1,0 

Понижающий коэффициент учитывающий степень переноса загрязняющих 

веществ из заскладированных в накопителе отходов производства в подземные 

воды прилегающих территорий будет равен Кв = 1. 

Согласно проведённому расчёту загрязнение подземных вод золоотвала №2 

относится к допустимому уровню, так как суммарный показатель загрязнения 

подземных вод имеет значение dв = 1,0, а содержания загрязняющих веществ не 

превышают ПДК (фоновых концентраций). Понижающий коэффициент будет 

равен Кв = 1,0 

Программа производственного экологического контроля 

Для дальнейшего прогнозирования и оценки уровня загрязнения окружающей 

среды в районе расположения золоотвала №1 необходимо проводить работы по 

производственному мониторингу. Периодичность отбора проб и анализируемые 

вещества приведены в таблице 7.9. 

Производственный контроль на границе СЗЗ золоотвала 
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Таблица 7.9 
№ 

п/п 

Номер точки 

наблюдения 
Периодичность Контролируемое вещество 

Атмосферный воздух 

1 5а 4 раза в год Пыль неорганическая SiO2 

 № 

п/п 

Номер точки 

наблюдения 
Периодичность Контролируемое вещество 

 

2 6а 4 раза в год ниже 20% 

3 7а 4 раза в год 

4 8а 4 раза в год 

Почвенный покров 

1 Т.н.17п 1 раз в год  

V, Co, Mn, Cu, Ni, Pb, Cr, 

Zn 

2 Т.н.18п 1 раз в год 

3 Т.н.19п 1 раз в год 

4 Т.н.20п 1 раз в год 

Подземные воды 

1 С-1н 2 раза в год НСО3
- Cl- SO 2- N3

- Ca2+
 

4 

Mg2+ К+ +Na+ Сухой 

остаток, Fe, Al, Ba, Be, V, 

Bi, Cd, Co, Si, Li, Mn, Cu, 

Mo, As, Ni, Sn, Pb, Se, Ag, 

Sr, Sb, Ti, Cr, Zn 

2 С-5н 2 раза в год 

3 С-15н 2 раза в год 

4 С-29н 2 раза в год 

5 С-35н 2 раза в год 

6 С-39н 2 раза в год 

7 С-45н 2 раза в год 
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6. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Для реализации программы управления отходами будут использоваться 

собственные средства Карагандинской ТЭЦ-1 ТОО «Караганда Энергоцентр». 

Отходы будут собираться в специальные контейнеры либо складироваться на 

специально отведенных местах работниками ТЭЦ-1. Далее отходы будут 

вывозиться специализированными организациями для дальнейшей переработки 

или утилизации.  

Объемы финансирования будут уточняться ежегодно при составлении 

бизнес-плана на соответствующий год и корректироваться от объема 

образования отходов производства и стоимости договорных услуг 
 

7. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Мероприятия по снижению негативного влияния размещаемых отходов на 

окружающую среду и здоровье населения.  

Предусматривается, что все отходы, образующиеся в период строительства и 

эксплуатации проектируемого объекта, будут перевозиться в специальных 

контейнерах. Это исключит возможность загрязнения окружающей среды 

отходами во время их транспортировки или в случае аварии транспортных 

средств.  

Проектом разработан комплекс природоохранных мероприятий, которые 

будут способствовать снижению негативного воздействия строительства и 

эксплуатации проектируемых объектов на почвенно-растительный покров и 

обеспечат сохранение ресурсного потенциала земель и экологической ситуации 

в целом.  

Технологический процесс проведения работ должен предусматривать 

последовательность их проведения, начиная от топографической разбивки 

участка до полного окончания, таким образом, чтобы нанести минимальный 

ущерб окружающей среде. Перед началом строительных работ персонал должен 

пройти обучение, по технике безопасности и охране окружающей среды.  

Для проезда к месту проведения работ необходимо использовать 

существующие дороги. Проезд вне зоны отведенных участков должен быть 

строго регламентирован.  

На рабочих местах будет размещена наглядная агитация по экологически 

безопасным методам работы.  

При соблюдении мероприятий в период эксплуатации проектируемых 

объектов негативное воздействие на почвы не прогнозируется. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор 

ТОО «Караганда Энергоцентр» 

____________________Идрисов С.М. 

_____»________________ 2022 год 

 
 

                                                                                                                                       МП. 

План мероприятий по реализации программы управления отходами 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Показатель 

(качественный/ 

количественный) 

Форма завершения 
Ответственные  

за исполнение 
Сроки исполнения 

Предполагаемые 

расходы 

(тенге)* 

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Снижение вредного 

воздействия 

накопителей на 

компоненты 

окружающей среды: 

реконструкция 

рекультивированной 

секции №3 золоотвала 

№1 

 

2017 год - 2 кв. 2020 

года (обеспечение 

складирование 

золошлаков в течение 

не менее 3,5 лет, 

проектная мощность 3 

секции составит 

5 464 600 тонн) 

Снижение вредного 

воздействия  

Главный 

инженер 
2023-2026 гг 5 425 927 000 

Собственные 

средства 

2.  

Вторичное 

использование 

отработанных масел на 

собственные нужды 

предприятия (в 

качестве растопочного 

материала, смазки 

станочного 

оборудования и т.д.) 

84,187 т/год (100% от 

объема образования)  
Использование 

Главный 

инженер 
2023-2026 гг Не предполагает затрат 

Не предполагает 

затрат 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Показатель 

(качественный/ 

количественный) 

Форма завершения 
Ответственные  

за исполнение 
Сроки исполнения 

Предполагаемые 

расходы 

(тенге)* 

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.  

Вторичное 

использование 

отработанных резино-

технических изделий 

на собственные нужды 

предприятия  

3 т/год (10% от объема 

образования)  
Использование 

Главный 

инженер 
2023-2026 гг. Не предполагает затрат 

Не предполагает 

затрат 

4.  

Вторичное 

использование тары из-

под краски на 

собственные нужды 

предприятия (в 

качестве ведер для 

сыпучих материалов и 

т.д.) 

0,65165 т/год (50% от 

объема образования)  
Использование 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

Не предполагает затрат 
Не предполагает 

затрат 

5.  

Вторичное 

использование тары из-

под жидкого стекла и 

эпоксидной смолы на 

собственные нужды 

предприятия (в 

качестве ведер для 

сыпучих материалов и 

т.д.) 

1,15 т/год (50% от 

объема образования)  
Использование 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

Не предполагает затрат 
Не предполагает 

затрат 

6.  

Вторичное 

использование тары из-

под арзамитового 

раствора и отвердителя 

ПЭПА на собственные 

нужды предприятия (в 

качестве ведер для 

сыпучих материалов и 

т.д.) 

0,0125 т/год (50% от 

объема образования)  
Использование 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

Не предполагает затрат 
Не предполагает 

затрат 

7.  
Вторичное 

использование 

0,221 т/год (10% от 

объема образования)  
Использование 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 
Не предполагает затрат 

Не предполагает 

затрат 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Показатель 

(качественный/ 

количественный) 

Форма завершения 
Ответственные  

за исполнение 
Сроки исполнения 

Предполагаемые 

расходы 

(тенге)* 

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

отработанной 

спецодежды на 

собственные нужды 

предприятия (в 

качестве обтирочного 

материала) 

8.  

Вторичное 

использование отходов 

деревообработки на 

собственные нужды 

предприятия (опилки) 

0,785 т/год 38% от 

объема образования)  
Использование 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

Не предполагает затрат 
Не предполагает 

затрат 

9.  

Уничтожение 

промасленной ветоши 

на собственном 

предприятии 

3,978 т/год (100% от 

объема образования) 
Сжигание   

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

Не предполагает затрат 
Не предполагает 

затрат 

10.  

Передача нефтешлама 

при зачистке 

резервуаров на 

спец.предприятие на 

переработку 

3,591 т/год (100% от 

объема образования) 

 

 

Утилизация 
Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 2018-31.12.2020 гг. –  

189715 тг/год 

 

2020-31.12.2022 гг. –

341145 тг/год 

Собственные 

средства 

11.  

Передача песка, 

содержащего 

нефтепродукты на 

спец.предприятие на 

переработку 

0,483 т/год (100% от 

объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

12 075 тг/год 
Собственные 

средства 

12.  

Передача 

отработанных 

ртутьсодержащих ламп 

на спец.предприятие на 

переработку 

1,017 т/год (100% от 

объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

39 800  тг/год 
Собственные 

средства 

13.  

Передача 

отработанных 

ртутьсодержащих 

приборов 

0,00025 т/год (100% от 

объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

4 500 тг/год 
Собственные 

средства 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Показатель 

(качественный/ 

количественный) 

Форма завершения 
Ответственные  

за исполнение 
Сроки исполнения 

Предполагаемые 

расходы 

(тенге)* 

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(термометров) на 

спец.предприятие на 

переработку 

14.  

Передача тары из-под 

ЛКМ на 

спец.предприятие на 

переработку 

2018-31.12.2022 гг. – 

0,65165 т/год (50% от 

объема образования) 

Утилизация 
Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

43 660 тг/год 
Собственные 

средства 

15.  

Передача тары из-под 

жидкого стекла и 

эпоксидной смолы на 

спец.предприятие на 

переработку 

1,15 т/год (50% от 

объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

25 668 тг/год 
Собственные 

средства 

16.  

Передача тары из-под 

арзамитового раствора 

и отвердителя ПЭПА 

на спец.предприятие на 

переработку 

0,0125 т/год (50% от 

объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

375 тг/год 
Собственные 

средства 

17. п 

Передача отходов РТИ 

на спец.предприятие на 

переработку 

27 т/год (90% от 

объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 
81 000 тг/год 

Собственные 

средства 

18.  

Передача 

отработанных 

автомобильных 

фильтров на 

спец.предприятие на 

переработку 

0,685 т/год (100% от 

объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

52 060 тг/год 
Собственные 

средства 

19.  

Передача отходов 

медпункта класса Б на 

спец.предприятие на 

переработку 

0,134 т/год (100% от 

объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

21 574 тг/год 
Собственные 

средства 

20.  

Передача 

отработанных 

аккумуляторных 

батарей на 

2,293 т/год (100% от 

объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

Не предполагает затрат 
Не предполагает 

затрат 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Показатель 

(качественный/ 

количественный) 

Форма завершения 
Ответственные  

за исполнение 
Сроки исполнения 

Предполагаемые 

расходы 

(тенге)* 

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

спец.предприятие на 

переработку 

21.  

Передача отходов 

ионообменных смол на 

спец.предприятие. 

146,626 т/год (100% от 

объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 
Не предполагает затрат 

Не предполагает 

затрат 

22.  

Передача твердых 

бытовых отходов на 

специализированный 

полигон ТБО на 

захоронение 

100,65 т/год (100% от 

объема образования) 
Захоронение 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

568 431 тг/год 
Собственные 

средства 

23.  

Передача 

отработанных шин на 

спец.предприятие на 

переработку 

2,660 т/год (100% от 

объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

71 820 тг/год 
Собственные 

средства 

24.  

Передача отходов от 

эксплуатации офисной 
и электронной техники 

на спец.предприятие на 

переработку 

0,5 т/год (100% от 

объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

54 000 тг/год 
Собственные 

средства 

25.  

Передача лома цветных 

металлов на 

спец.предприятие на 

переработку 

1200,346 т/год (100% от 

объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

Не предполагает затрат 
Не предполагает 

затрат 

26.  

Передача лома черных 

металлов и 

металлической стружки 

на спец.предприятие на 

переработку 

12007,858 т/год (100% 

от объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

Не предполагает затрат 
Не предполагает 

затрат 

27.  

Передача огарков 

сварочных электродов 

на спец.предприятие на 

переработку 

0,906 т/год (100% от 

объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

52 548 тг/год 
Собственные 

средства 

28.  
Передача лома 

абразивных изделий и 

0,388 т/год (100% от 

объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 
22 504 тг/год 

Собственные 

средства 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Показатель 

(качественный/ 

количественный) 

Форма завершения 
Ответственные  

за исполнение 
Сроки исполнения 

Предполагаемые 

расходы 

(тенге)* 

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

пыли абразивной на 

спец.предприятие на 

захоронение 

29.  

Передача 

производственно-

строительных отходов 

на спец.предприятие на 

захоронение 

500,1 т/год (100% от 

объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

123 554 тг/год 
Собственные 

средства 

30.  

Передача отходов 

деревообработки на 

спец.предприятие на 

захоронение 

1,256 т/год (61,5 % от 

объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

894 тг/год 
Собственные 

средства 

31.  

Передача отработанная 

спецодежда 

на спец.предприятие на 

захоронение 

1,989 т/год (90% от 

объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

3 342 тг/год 
Собственные 

средства 

32.  

Передача отходов 

растениеводства на 

спец.предприятие на 

захоронение 

16,3  т/год (100% от 

объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

11 409 тг/год 
Собственные 

средства 

33.  

Передача отходов 

теплоизоляционных на 

спец.предприятие на 

захоронение 

25 т/год (100% от 

объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

105 000 тг/год 
Собственные 

средства 

34.  

Передача отходов СИЗ 

на спец.предприятие на 

захоронение 

0,1 т/год (100% от 

объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 
16 100 тг/год 

Собственные 

средства 

35.  

Передача 

отработанных 

железнодорожных 

шпал на 

спец.предприятие на 

захоронение 

47,586  т/год (100% от 

объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

764 707 тг/год 
Собственные 

средства 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Показатель 

(качественный/ 

количественный) 

Форма завершения 
Ответственные  

за исполнение 
Сроки исполнения 

Предполагаемые 

расходы 

(тенге)* 

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

36.  

Передача пищевых 

отходов на 

спец.предприятие на 

захоронение 

16,86 т/год (100% от 

объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

95 219 тг/год 
Собственные 

средства 

37.  

Передача отходов 

электрооборудования 

на спец.предприятие на 

переработку 

24,85 т/год (100% от 

объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

869 750 тг/год 
Собственные 

средства 

38.  

Передача отходов 

электроизоляционного 

материала на 

спец.предприятие на 

переработку 

0,15 т/год (100% от 

объема образования) 
Утилизация 

Главный 

инженер 

2023-2026 гг. 

5 250 тг/год 
Собственные 

средства 

39.  

Анализ и изучение, 

существующих и 

новых наилучших 

доступных технологий 

либо иных 

обоснованных методов 

переработки, 

утилизации, 

обезвреживания 

отходов в применении 

к отходам предприятия 

2023-2026 гг. 

Анализ с обоснование 

возможности или 

невозможности 

внедрения малоотходных 

и/или безоотходных 

технологий, а также 

технологий повторного 

или полезного 

использования, 

утилизации или 

обезвреживания. 

Предложения, 

мероприятия 

Эколог 

предприятия, 

менеджеры по 

маркетингу и 

снабжению ТОО 

«Караганда 

Энергоцентр» 

2023-2026 гг. 

- 
ТОО «Караганда 

Энергоцентр» 

Примечание: объемы финансирования будут уточняться при составлении бизнес-плана на соответствующий год и корректироваться в зависимости от объема 

образования отходов производства и стоимости договорных услуг 
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8. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Карагандинская ТЭЦ-1 ТОО «Караганда Энергоцентр» имеет свое 

предназначение и структуру, сопровождается образованием ряда отходов, 

которые определенным образом хранятся, транспортируются и 

утилизируются. 

Внедрение мероприятий, создающих целесообразный сбор, размещение, 

хранение, и утилизацию отходов необходимы в целях обеспечения и 

поддержания стабильной экологической обстановки на предприятии и 

избежание аварийных ситуаций. 

Для предотвращения негативного влияния отходов на окружающую 

среду необходимо соблюдение основных критериев безопасности: 

 создание своевременной системы сбора, транспортировки и 

складирования отходов в специально отведенные и обустроенные места; 

 организация учета образования и складирования отходов; 

 соблюдение правил техники безопасности при обращении с отходами; 

 разработка плана действия по предотвращению возможных 

аварийных ситуаций; 

 периодический визуальный контроль мест складирования отходов 

Отходы, возникающие в ходе различных операций, временно 

складируются в местах их образования, удаляются от мест, где они были 

образованы, складируются в специальных накопителях или утилизируются в 

других направлениях. 

Реализация запланированных мероприятий  позволит: 

 Снизить уровень вредного воздействия отходов на окружающую 

среду. 

 Улучшить существующую систему управления отходами на 

предприятии. 

 Более рационально размещать отходы на имеющиеся объекты с 

соблюдением требований нормативных документов Республики Казахстан в 

сфере обращения с отходами. 

 Обеспечить экологически безопасное хранение отходов, ожидающих 

обезвреживание, утилизацию, или передачу специализированным 

предприятиям на переработку. 

 Использовать повторно некоторые виды, образующиеся отходов. 
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