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Введение 

 

Операторы объектов I и (или) II категории, а также лица, 

осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по 

обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, разрабатывают 

Программу в соответствии с требованиями статьи 335 Экологического 

Кодекса и настоящими Правилами разработки программы управления 

отходами, приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318. 

Программа разрабатывается в соответствии с принципом иерархии и 

должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) 

получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, 

транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также 

описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, 

увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации. 

Основными нормативными документами по разработке программы 

являются: 

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 г.  № 

400-VI ЗРК; 

- Правила разработки программы управления отходами. Приказ и.о. 

министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

от 9 августа 2021 года №318. 

При разработке Программы управления отходами были использованы 

данные Отчет о возможных воздействий к плану горных работы на добычу 

гранитов Аршалысайского месторождения, расположенного в 

Житикаринского районе Костанайской области.. 

Программа управления отходами разработана во исполнение 

требований законодательства Республики Казахстан для 

природопользователей с целью согласования с уполномоченным органом в 

области охраны окружающей среды мероприятий:  

- по обеспечению постепенного сокращения объемов отходов;  

- по снижению их вредного воздействия на окружающую среду. 

Программа разрабатывается на плановый период в зависимости от 

срока действия экологического разрешения (2022-2031 гг.). 

Пересмотр программы управления отходами осуществляется до 

момента получения нового экологического разрешения в соответствии со 

статьей 106 Кодекса 

Разработчиком ПУО является ТОО «АЛАИТ», действующее на 

основании Государственной лицензии ГСЛ 01583Р №13012285 от 01.08.2013 

года на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей 

среды на территории Республики Казахстан, выданной Министерством 

охраны окружающей среды РК (приложение 1). 

 
Адрес исполнителя: 

ТОО «АЛАИТ» 

Адрес заказчика:  

ТОО «Аркада Индастри» 
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Акмолинская область, г.Кокшетау, 

ул. Шалкар 18/15  

тел/факс 8 (716 2) 29-45-86 

Индекс: 110007, БИН 010340000270, 

адрес: Республика Казахстан, г. 

Костанай, ул. Уральская, 35.  

Тел. 8 (71742) 283437 
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1. Общие сведения предприятия 

 

В административном отношении месторождение «Шоптыколь-1» 

расположено на территории Аршалынского района Акмолинской области. 

Ближайший населённый пункт – посёлок Аршалы, находится 

ориентировочно в 3,0 км к юго-западу от месторождения. Ближайший 

водный объект – река Ишим протекающая западнее от месторождения на 

расстоянии 2,7 км.  

Месторождение «Шоптыколь-1» располагается в 5,7 км юго-восточнее 

станции Аршалы железной дороги Нур-Султан-Караганда, в 70 км южнее г. 

Нур-Султан, в пределах листа М-43-VII. 

На месторождении отсутствует растения и животные, занесенные в 

Красную книгу РК.  

В границах территории месторождения «Шоптыколь-1» исторические 

памятники, археологические памятники культуры отсутствуют.  
Построение границ отвода месторождения в плане производилось по 

контуру утвержденных запасов в соответствии с требованиями Кодекса РК «О 

недрах и недропользовании». 

Значения координат угловых точек участка определены графически по 

топографическому плану масштаба 1:2000. 

Общая площадь отвода в проекции на горизонтальную плоскость составляет 

51,1 га. 

Координаты угловых точек отвода участка для месторождения «Шоптыколь-

1» приведены в таблице 1.2.1 

Таблица 1.2.1 

Координаты угловых точек участка горных работ 

 
№№ 

точек 

Географические координаты 

Северная широта Восточная долгота 

1 500 50' 44,09" 720 13' 31,16" 

2 500 51' 08,00" 720 14' 09,99" 

3 500 50' 57,99" 720 14' 28,00" 

4 500 50' 30,99" 720 13' 39,99" 

5 500 50' 43,40" 720 13' 55,50" 

 

Режим работы карьера, производительность и срок существования 
Режим горных работ, в соответствии с требованиями заказчика, принимается 

сезонный, с не прерывной рабочей неделей, круглосуточный с 

продолжительностью смены 11 часов. Среднее количество рабочих дней 

принимается 305 дней.. 

Нормы рабочего времени приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Режим работы предприятия 

Наименование показателей 
Единицы 

 измерения 
Показатели 

Количество рабочих дней в течение года суток 305 
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Количество рабочих дней в неделе суток 7 

Количество рабочих смен в течение суток: смен 2 

Продолжительность смены часов 11 

 

Календарный план горных работ составлен в соответствии с принятой системой 

разработки и отражает принципиальный порядок отработки месторождения, с 

использованием принятого горного транспортного оборудования. 

В основу составления календарного плана вскрышных и добычных работ 

положены: 

1. Режим работы карьера; 

2. Годовая производительность карьера по добыче полезного ископаемого; 

3. Горнотехнические условия разработки месторождения; 

4. Тип и производительность горнотранспортного оборудования. 

Согласно технического задания на проектирование, выданного заказчиком – ТОО 

«АРКАДА ИНДАСТРИ», производительность предприятия принята 2022 г. – 370,0 

тыс.м3, 2023 г. – 650,0 тыс.м3, 2024-2031 гг. – 750,0 тыс. м3 изверженных пород с 

учетом транспортных потерь и потерь при ведении взрывных работ. 

 

Выбор системы разработки и технологической схемы горных работ 
Основные факторы, учтенные при выборе системы разработки: 

а) горно-геологические условия полезного ископаемого, без резких 

перепадов высотных отметок месторождения нагорного типа. Большая мощность 

полезного ископаемого исключает возможность отработки одним уступом; 

б) физико-механические свойства полезного ископаемого и вскрышных 

пород; 

в) заданная годовая производительность карьера до 750,0 тыс.м3; 

г) расстояние транспортирования вскрышных пород во внешние отвалы до 

1,0 км, полезного ископаемого на ДСУ - 0,8 км. 

С учетом выше перечисленных факторов принимаем следующую систему 

разработки: 

- по способу перемещения горной массы – транспортная; 

- по развитию рабочей зоны – сплошная; 

- по расположению фронта работ – поперечно; 

- по направлению перемещения фронта работ – однобортовая. 

В соответствие с правилами промышленной безопасности при разработке 

месторождений полезных ископаемых открытым способом и «Норм 

технологического проектирования предприятий промышленности нерудных 

строительных материалов», высота уступа принимается с учетом физико-

механических свойств горных пород и полезного ископаемого, горнотехнических 

условий их залегания. 

Принимая во внимание горнотехнические факторы, практику эксплуатации 

аналогичных предприятий, а также в соответствии с параметрами планируемого 

для использования в карьере погрузочного оборудования экскаваторов ЭКГ-5 и 

ЭКГ-4,6 и погрузчиков CAT 980 и САТ 966, характеристики которых приведены в 

горно-механической части настоящего плана, высота рабочих уступов принята по 

полезному ископаемому 10 м. 

Бурение взрывных скважин по полезному ископаемому предусматривается 

буровым станком Atlas Copco D 45. 
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Основные факторы, учтенные при выборе системы разработки: 

a) горно-геологические условия залегания полезного ископаемого, 

выдержанность по мощности, отсутствие внутренней вскрыши. Большая мощность 

полезного ископаемого исключает возможность отработки одним добычным 

уступом; 

b) физико-механические свойства полезного ископаемого и вскрышных 

пород; 

c) заданная годовая производительность карьера составляет 2022 г. – 

370,0 тыс.м3, 2023 г. – 650,0 тыс.м3, 2024-2031 гг. – 750,0 тыс. м3. 

d) среднее расстояние транспортирования вскрышных пород 1,0 км, 

полезного ископаемого до дробильно-сортировочных установок – 0,8 км. 

При снятии вскрыши принимается схема: экскаватор-автосамосвал-отвал. При 

разработке полезного ископаемого: экскаватор-автосамосвал-ДСК (после 

предварительного буровзрывного рыхления). 

Предусматривается следующий порядок ведения горных работ на карьере. 

1. Снятие и складирование почвенно-растительного слоя на складе. 

2. Выемка и погрузка вскрышных пород в забоях карьера. 

3. Бурение и взрывание полезного ископаемого. 

4. Выемка и погрузка горной массы в забоях. 

5. Транспортировка полезного ископаемого на ДСК. 

6. Дробление и сортировка полезного ископаемого. 

7. Погрузка и перемещение готовой продукции на склады. 

Для выполнения объемов по приведенному порядку горных работ 

предусматриваются следующие типы и модели горного и транспортного 

оборудования: 

- экскаватор с прямой лопатой ЭКГ-5 – 1 ед.; 

- экскаватор с прямой лопатой ЭКГ-4,6 – 1 ед.; 

- автосамосвал HOWO – 1 ед.; 

- автосамосвал SHACMAN – 2 ед.; 

- автосамосвал БелАз – 5 ед.; 

- бульдозер Shantui SD23 – 1 ед.; 

- погрузчик CAT 980 – 1 ед.; 

- погрузчик CAT 966 – 1 ед.; 

- буровой станок Atlas Copco D45 – 1 ед.; 

- экскаватор Hitachi X330 с бутобоем – 2 ед. 

Необходимая численность трудящихся приведена в таблице 3. 

Таблица 3 

Необходимое число производственного персонала на карьере 

№№ 

п/п 
Наименование профессий 

Кол-во 

человек 

1 2 3 

Административно-управленческий персонал 

1 Заместитель директора по производства 1 

2 Инженер ОТК 1 

3 Инспектор отдела кадров 1 

4 Комендант 1 

5 Медицинский работник 1 

6 Диспетчер завода 2 
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7 Маркшейдер 1 

Итого АУП 8 

Служба главного бухгалтера 

1 Старший бухгалтер (завод) 1 

2 Зав центр мат складом 1 

3 Кладовщик 1 

Итого служба главного бухгалтера 3 

Служба снабжения 

1 Начальник отд снабжения 1 

2 Заместитель нач. отд снабжения 1 

Итого служба снабжения 2 

Горно-дробильный цех 

1 Начальник ГДЦ 1 

2 Зам. начальника ГДЦ 1 

3 Ведущий механик ГДЦ 1 

4 Механик горного цеха 2 

5 Механик дробильного цеха 2 

6 Горный мастер 2 

7 Дробильщик ДСК-2 8 

8 Машинист питателя ДСК-2 8 

9 Машинист конвейера ДСК 2 4 

10 Грохотовщик.ДСК-2 8 

11 Машинист погрузочного пункта 3 

12 Лентовые уборщики 6 

13 Электрогазосварщик I кат. 4 

14 Электрогазосварщик II кат. 2 

15 Слесарь газоэлектросварщик по рем оборудования 8 

1 2 3 

16 Слесарь по ремонту роликов конв 1 

17 Бригадир слесарей по рем оборуд 2 

18 Машинист экскаватора ЭКГ 8 

19 Помощник машиниста экскаватора ЭКГ 8 

20 Машинист дробилки ДЦ-1 4 

21 Машинист дробилки ДЦ2-Barmac 4 

22 Машинист классификатора 8 

23 Грохотовщик ДЦ 1 4 

24 Грохотовщик ДЦ2-Barmac 4 

25 Машинисты бур. станка  3 

26 Пом. маш. бур. станка  2 

Итого ГДЦ 108 

Автотранспортный цех 

1 Начальник АТЦ 1 

2 Механик АТЦ 2 

3 Водители Howo 4 

4 Водители Белаз 540   20 

5 Вод. бенз. и кислородн. машины ГАЗ 3307 1 

6 Водители УАЗ 2 

7 Водитель поливочной машины Камаз 4 

8 Водитель поливочного трактора МТЗ 2 

9 Водитель а/с SHACMAN 8 
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Технология вскрышных работ 

Вскрышные породы представлены рыхлыми породами: 

делювиальными суглинками, супесями и элювиальными образованиями в 

виде дресвы гранитов. Общая мощность четвертичных образований на 

участке изменяется от 0,1 до 2,5м (средняя 1,4 м). Мощность ПРС в среднем 

0,1 м. 

На проектируемом месторождении объем вскрышных пород 

перевозимых в отвал составит 662,3 тыс.м3, объем ПРС перевозимых на 

склад составит 50,1 тыс.м3. 

Почвенно-растительный слой срезается бульдозером с образованием 

«валов», в дальнейшем грузится погрузчиком в автотранспорт и 

перемещается за границы карьерного поля на склад ПРС. 

Выемка вскрышных пород осуществляется экскаватором с погрузкой 

пород в автосамосвалы и транспортированием их в отвал. 

10 Маш. бульдозера I кат.  4 

11 Машинист экскаватора-бутобоя Хитачи 6 

12 Маш. погрузчика CAT 12 

13 Машинист автогрейдера 1 

14 Электрогазосварщик 2 

15 Автослесарь ДВС (двиг. внут. сгорания) 1 

16 Автослесарь ГМП (гидромеханич. передача) 1 

Итого АТЦ 71 

Энергоучасток 

1 Главный энергетик 1 

2 Энергетик-теплотехник 1 

3 Слесарь-наладчик I кат. 2 

4 Эл. слесарь по рем. I кат. 4 

5 Эл. слесарь автоматчик 2 

6 Слесарь по рем эл.обор I кат 1 

Итого энергоучасток 11 

Ремонтно-механический участок 

1 Старший механик 1 

2 Старший механик 1 

3 Зав. механич. мастерскими 1 

4 Слесарь по рем.тех. обор.I кат. 1 

5 Слесарь по рем.тех. обор.II кат. 1 

6 Фрезеровщик строгальщик 1 

7 Токарь 6 разряда 3 

8 Кузнец ручной ковки 1 

9 Электрогазосварщик 1 

Итого РММ 11 

1 2 3 

Хозяйственный участок  

1 Уборщик АБК 2 

Итого хозяйственный участок 2 

Итого: 216 
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Для создания нормальных условий при выемке полезного ископаемого 

предполагается опережение вскрышных работ перед буровыми. 

 

Технология добычных работ 

Продуктивная толща месторождения представлена гранитами. 

Учитывая размеры и мощность карьера, на добычном уступе планируется 

два экскаваторных блока в работе. Отработка полезного ископаемого будет 

производиться экскаваторами ЭКГ-5 с объемом ковша 5 м3, ЭКГ-4,6 с 

объемом ковша 4,6 м3с предварительным рыхлением взрывным способом. 

Погрузка полезного ископаемого производится на уровне стояния 

экскаватора в автосамосвалы HOWO, Shacman, БелАз и транспортируется 

на дробильно-сортировочные установки. На планировочных и 

вспомогательных работах используется один бульдозер Shantui SD23. 

 

Отвалообразование 

Настоящим планом принято внешнее отвалообразование. 

Покрывающие породы представлены почвенно-растительным слоем средней 

мощностью 0,1 м. Вскрышные породы представлены рыхлыми породами: 

делювиальными суглинками, супесями и элювиальными образованиями в 

виде дресвы гранитов. Общая мощность четвертичных образований на 

участке изменяется от 0,1 до 2,5м (средняя 1,4 м). 

Выемка вскрышных пород осуществляется экскаватором, с погрузкой пород 

в автосамосвалы и транспортированием их в отвал. 

Для складирования вскрышных пород карьера, организуется отвал на 

расстоянии 100 м к югу от карьера, размером 200х227,7 метров, высотой 20 

метров в два яруса. Углы откосов приняты 35°. 

Общий объем складирования вскрышных пород составит 662,3 тыс. м3. 

Почвенно-растительный слой срезается бульдозером с образованием 

«валов», в дальнейшем грузится погрузчиком в автотранспорт и 

перемещается за границы карьерного поля на склад ПРС. 

Согласно технологии процесса выемки пород бульдозером, с 

увеличением расстояния транспортирования участок перемещения породы 

разбивают на равные части, в конце каждой части породу штабелируют в 

виде промежуточного склада, последовательно перемещаемого к месту 

разгрузки, т.е. процесс срезки породы и процесс волочения разделяют на 

несколько последовательных этапов. Общий объем ПРС составит 50,1 тыс.м3. 

Бульдозер Shantui SD23 используется при формировании буртов ПРС, а 

также для вспомогательных работ и для зачистки площадок. Углы откосов 

буртов приняты 35° – угол естественного откоса для насыпного грунта. 

Склад ПРС будет располагаться к северу от карьера, среднее 

расстояние транспортировки – 1,0 м, размер 130х75,7 м, высота 7 м. Углы 

откосов склада приняты 35°. 
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Площадки бульдозерных отвалов должны иметь по всему фронту 

разгрузки поперечный уклон не менее 3 градусов, направленный от бровки 

откоса в глубину отвала на длину базы работающих автосамосвалов, и фронт 

для маневровых операций автомобилей, бульдозеров и транспортных 

средств. Длина поперечного уклона составляет 10 м. Зона разгрузки 

ограничивается с обеих сторон знаками. Для ограничения движения машин 

задним ходом разгрузочные площадки должны иметь предохранительную 

стенку (вал) высотой не менее 1,0 метра. При отсутствии предохранительной 

стенки не допускается подъезжать к бровке разгрузочной площадки ближе, 

чем на 3 метра. Предохранительный вал служит ориентиром для водителя. 

Наезд на предохранительный вал при разгрузке не допускается. Данным 

планом предусматривается сооружение предохранительной стенки (вала) на 

расстояние 5 метров от верхней бровки откоса отвала. 

 

Буровзрывные работы 

Полезная толща месторождения представлена гранитами, крепость 

которых по шкале проф. Протодьяконова составляет f=10-14 по аналогии с 

Вишневским месторождением. Породы относятся по взрываемости к III 

категории трудновзрываемые и по буримости к III категории труднобуримые. 

Планом горных работ предусматривается технология производства 

горных работ с предварительным рыхлением буровзрывным способом. 

Буровзрывные работы (БВР) будут производиться 

специализированными организациями, имеющими лицензию на право 

производства буровзрывных работ (ТОО «Промвзрыв», ТОО «МАКСАМ 

КАЗАХСТАН»). Вид применяемого взрывчатого вещества: реофлекс, 

игданит и другие со схожими характеристиками. На каждый массовый взрыв 

будет составляться проект массового взрыва. 

 

Переработка строительного камня (кварцевых диоритов) 

Переработка строительного камня для производства фракционного 

щебня осуществляется на дробильно-сортировочном комплексе №1 

включающем щековую дробилку СМД-111А (производительностью 180 

м3/ч), и дробильно-сортировочном комплексе №2, включающем щековую 

дробилку СМД-118А (производительностью 310 м3/ч), расположенных в 0,4 

км южнее от месторождения. 

Дробильно-сортировочные установки предназначены для переработки 

строительного камня с выходом готовой товарной продукции – 

фракционного щебня: фракция 5-10 мм, фракция 10-20 мм, 20-40 мм, отсев. 

Технические данные всех агрегатов дробилок, а также технологическая 

схема дробильно-сортировочного комплекса приведены ниже.  

Для транспортировки горной массы дробильно-сортировочного 

комплекса приняты конвейера. 

К основным технологическим процессам переработки относятся 

грохочение и дробление исходного сырья. 

Схема дробления ДСК-1 
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Горная масса (кусок не более 750мм по любой из геометрических осей) 

поступает в приемный бункер, объемом 40 м3 из-под него подаётся по 

пластинчатому питателю (ПП-12×15) в зев щековой дробилки (СМД – 111А). 

Узел первичного дробления работает без отбойки мелкой фракции. Щель 

дробилки – 130мм. Из-под щековой дробилки по конвейеру №2, дробленная 

масса поступает на промежуточный склад первично дробленной массы 

фракции 0-234мм. Объем склада – 7200м3. На промежуточный склад также 

попадает просыпь, из-под пластинчатого питателя по конвейеру №1. 

Промежуточный склад выступает в качестве технологического разрыва и 

позволяет вести работу 1-й стадии дробления независимо от 2-ой и 3-ей 

стадий. 

Далее из промежуточного склада, горная масса по конвейеру №5, 

поступает на колосниковый грохот, где происходит отбойка фракции 0-5мм. 

Затем очищенная масса от песка попадает в конусную дробилку (GP-300S). 

Из-под конусной дробилки масса по конвейеру № 3 попадает на грохот (ГИЛ 

63), происходит сортировка щебня по сортам. Путевой щебень фракции 25-60 

мм, через конвейер №6 и далее по конвейеру №9 попадает на склад путевого 

щебня. Фракция более 60мм по конвейеру № 4, идет обратно в конусную 

дробилку для доизмельчения. Из-под сита 40×40 мм, масса поступает на 

грохот (ГИЛ 32), где происходит дополнительная очистка фракции 5-40 мм 

от отсева. На грохот (ГИЛ -63) установлены сита 60,40 и 5 мм. Фракция 5-40 

мм по конвейеру №7 и №10, поступает на 3-ю стадию дробления. Отсев 

фракции 0-5мм, по конвейеру №8 поступает в бункер отсева. Склад путевого 

щебня имеет узел поверочного грохочения. Из-под штабеля щебень 

поступает на инерционный грохот с установленным ситом 20×20мм. 

Фракция 0-20 мм идет на отдельный склад, а очищенная продукция идет в 

вагоны. Фракция 5-40 мм через промежуточный склад, поступает в 

центробежную дробилку (ДЦ – 1.6 «Ураломега»), после нее по конвейеру 

№1, она поступает на тандем грохотов (ГИЛ -52 и ГИЛ – 42). Возврат 

(фракция более 20мм), возвращается по возвратному конвейеру №2 опять в 

дробилку. По конвейеру №3, фракция 5-20мм поступает на склад готовой 

продукции, а по конвейеру №5, фракция 0-5мм (отсев), поступает в бункер 

отсева. 

Схема дробления ДСК-2 

Горная масса (кусок не более 1000мм по любой из геометрических 

осей) поступает в приемный бункер. Из него питателем пластинчатым (ПП - 

15×18) податься в зев щековой дробилки (СМД -118А). Узел первичного 

дробления работает без предварительного отбора «мелочи». Из-под щековой 

дробилки по конвейеру №2, дробленная масса до куска 0-270мм, щель 

дробилки =150мм, поступает на колосниковый грохот для отбойки фракции 

0-40мм, которая попадает на конвейер №3, минуя конусную дробилку (КСД 

– 2200 Б). Просыпь под пластинчатым питателем по конвейеру подборщику 

№1, попадает на конвейер №2. После колосникового грохота, горная масса 

попадает в конусную дробилку (КСД-2200 Б). После нее масса по конвейеру 

№3 попадает на грохот (ГИЛ – 82 Н), где происходит ее рассев на фракцию 
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0-5мм, 5-40мм и более 40мм, фракция 0-5мм идет в бункер отсева, фракция 5-

40мм идет по конвейеру №5 на промежуточный склад 5-40мм. Фракция 

больше 40мм поступает на грохот 2ух ситный, 24×60, где выделяется путевой 

щебень 40-60мм, который через конвейер №6 поступает на склад готовой 

продукции. Фракция более 60мм, поступает по конвейеру №7 на 

промежуточный склад. Из этого склада масса по конвейеру №4 попадает на 

дробление, либо в дробилку (КСД 2200), либо в конусную дробилку (SMH-

250), где дробиться и попадает на грохот (2YK2160), где над решётный 

продукт попадает на конвейер №3, либо в случае востребованности 

лещадного щебня фракции 5-20мм, 20-40мм или смесей 0-40мм либо 0-70мм, 

на конвейер №8 и дальше на склад готовой продукции. При производстве 

смесей 0-40мм и 0-70мм, по конвейеру №10 подается отсев из бункера ДСК-

2. Для производства кубовидного щебня фракции 5-40мм, из-под 

промежуточного склада подается по конвейеру №17 в ударную дробилку с 

вертикальным валом (Бармак 7150SE «Metso»). Дробленная масса поступает 

по конвейеру на рассев, на грохот (3YK2160), где происходит разделения на 

5-10(20) мм и 10-20(40) мм. Отсев по конвейеру №15 идет в бункер отсева, а 

фракция более 20мм, по возвратному конвейеру №12 поступает опять в 

дробилку на додрабливание. 

Среднее время работы ДСК-1 и ДСК-2: 

2022 г. – 68,7 смен, 755,7 часов в год; 

2023 г. -  120,6 смен, 1326,6 часов в год; 

2024-2031 гг. - 140 смен, 1540 часов в год. 
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2. Анализ текущего состояния управления отходами 

 

Месторождение находится в переходной зоне от низкогорья Ереймен- тау, 

расположенного в 30-50км северо-восточнее участка, к обширным равнинам 

левобережной части реки Есиль. 

Абсолютные отметки в контуре работ колеблются от +452,6м до +476,7м с 

понижением на юго-восток. 

Основной водной артерией в районе является река Есиль, протекающая в 1,5 

км западнее участка. Гидрографическая сеть характеризуется 

многочисленными озерами с пресной и горько-соленой водой. 

Растительность в районе, в основном, степная, разнотравно-злаковая. 

Древесная растительность приурочена к долине реки Есиль. Березовые и 

осиновые рощи отмечаются на Вишневском гранитном массиве. 

Климат района резко континентальный, проявляющийся в большой 

амплитуде температур, сухости воздуха и незначительном количестве 

осадков. 

Для района характерны ветры восточных и северо-восточных 

направлений, скорость их в большинстве случаев не превышает 3-5м/сек. 

Зима продолжительная (ноябрь - март) холодная, малоснежная. Часты 

метели, особенно в декабре, сопровождающиеся снежными заносами па 

дорогах. Снежный покров устанавливается в конце октября, в марте его 

высота достигает 40 см, сходит в середине апреля. Наиболее холодными 

месяцами, являются январь, реже – февраль и декабрь. 

Весна (апрель-мая) прохладная, осадки в виде дождя и снега незначительны. 

Лето (июнь-август) короткое, жаркое и сухое с пыльными бурями и, 

суховеями. Наибольшее количество осадков выпадает в июле. 

Осень (сентябрь–октябрь) прохладная с преобладанием ясной погоды. С 

середины сентября – по ночам заморозки (до -3°С). В конце октября 

температура падает до - 13°С и обычно, выпадает снег. 

Абсолютные минимумы и максимумы температур, фиксируемые не 

ежегодно, достигают -41° (в исключительных случаях -51°) и +40°, +43° 

соответственно. Максимальная годовая амплитуда экстремальных значений 

температур достигает 90°. Среднегодовая -28,0° -28,5°. 

Сумма годовых осадков по временам года неодинакова: на холодную часть 

года приходится 25-30% годовой суммы осадков. Максимумы осадков 

отмечаются в июле, минимумы - в феврале - апреле. В исключительно 

дождливые и многоснежные годы сумма годовых осадков достигает 500-600 

мм, в засушливые опускается до 100-150 мм при средних значениях около 

300 мм Наибольшее количество выпадает летом, но при этом они 

кратковременны носят ливневый характер и расходуются, в основном на 

испарение.  

Формирование подземного и поверхностного стока происходит в основном 

за счет «эффективных» (твердых) атмосферных осадков зимне-осеннего 

периода. Среднее многолетнее количество этих осадков, -93,6 мм (за 5 

осенне-зимних месяцев). 
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Ветры в течение всего года преимущественно юго-западные, западные со 

средней скоростью 5,5 м/сек. Возможные сильные шквальные ветры со 

скоростью до 25 м/сек. 

Годовое количество осадков составляет порядка 300 мм. Глубина 

промерзания почвы 3.0-3.5м. Высота снежного покрова не превышает 40 см. 

на равнине и 1-1,5 м в балках. 

В период отработки месторождения строительство капитальных и 

временных цехов, ремонтных мастерских не планируется. Текущий и 

капитальный ремонт основного горнотранспортного и вспомогательного 

оборудования будет производиться на договорной основе в 

специализированных станциях технического обслуживания (СТО), за 

пределами промплощадки карьеров и предприятия.  

Прием пищи работающими в обеденный перерыв и отдых 

производятся в вагончике, пища им будет доставляться в специальных 

термосах. Указанное помещение имеет столы, скамьи для сидения, 

умывальник с мылом, оцинкованный бачок с кипяченной питьевой водой, 

снабженный краном фонтанного типа, вешалку для верхней одежды, аптечку 

медицинской помощи.  

В результате производственной деятельности на территории 

предприятия образуются следующие вид отхода: 

• твердые бытовые отходы – которое, образуются в результате 

жизнедеятельности рабочего персонала, твердое, пожароопасные, не 

являются коррозионно-активным, не имеющие дальнейшего применения, 

неопасные.  

Согласно Классификатору отходов, твердые бытовые отходы имеют 

код: №20 03 01. 

Сбор и хранение отхода осуществляется в стальном контейнере, 

расположенном на специальной площадке. Сбор и хранения отходов 

полученных от третьих лиц не осуществляется. 

• Вскрышные породы образуется при снятии вскрышных пород 

покрывающие полезной толщи. Вскрышные породы представлены рыхлыми 

породами: делювиальными суглинками, супесями и элювиальными 

образованиями в виде дресвы гранитов. Общая мощность четвертичных 

образований на участке изменяется от 0,1 до 2,5м (средняя 1,4 м). Мощность 

ПРС в среднем 0,1 м. 

Почвенно-растительный слой срезается бульдозером с образованием 

«валов», в дальнейшем грузится погрузчиком в автотранспорт и 

перемещается за границы карьерного поля на склад ПРС. 

Выемка вскрышных пород осуществляется экскаватором с погрузкой 

пород в автосамосвалы и транспортированием их в отвал. 

Код отхода №01 01 02. 

Согласно ст. 320 ЭК РК, под накоплением отходов понимается 

временное складирование отходов в специально установленных местах в 

течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в 
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процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента 

их окончательного восстановления или удаления.  

ТБО на территории промплощадки хранится не более 6 месяцев и 

передаваться сторонним организациям, на основании договора или по 

факту вывоза отходов, для дальнейшей переработке или утилизации. 

Учитывая данные условия, воздействия на почвенный покров в 

загрязнении отходами производства выражаться не будет. 
Обоснование и расчет образования объемов отходов 

Расчет образования твердых бытовых отходов  

Объем образования отходов определялся согласно приложению №16 к 

приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100–П, 

Норма образования бытовых отходов (m1, т/год) определяется с учетом 

удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных 

предприятиях – 0,3 м3/год на человека, списочной численности работающих на 

предприятии и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3. 

Мобр. = 0,3 м3/год  19 чел  0,25 т/м3 = 1,425 тонн/год 

Образующиеся ТБО временно складируются в стандартном металлическом 

контейнере с крышкой с водонепроницаемым покрытием, для сбора мусора и 

пищевых отходов, огражденной с трех сторон бетонной сплошной стеной 1,5х1,5 

м, высотой 15 см от поверхности покрытия. Подъездные пути  и пешеходные 

дорожки к площадке устраивают с твердым покрытием (бетонные плиты) и 

отводом атмосферных осадков к водостокам. В дальнейшем, по договору со 

сторонней организацией, мусор и пищевые отходы по мере заполнения 

контейнеров вывозятся, для их дальнейшей утилизации. Контейнера будут 

обработываться и дезинфецироваться хлорсодержащими средствами. Площадка 

расположена на расстоянии 25 м от бытового вагончика.  

Хранение ТБО на промплощадке предусмотрено сроком не более 6 

месяцев. 

Расчет образования вскрышных пород 

Объемы образования и использования вскрышных пород на 2022-2031 гг. 

согласно календарному плану работ на карьере. 

Год 2022 2023, 2025-2027 2024 2028-2031 

Объем, м3 75200 86600 96700 36000 

Объем, т 135360 242480 367460 172800 

 

Размещение вскрышной породы на месторождении не происходит. Весь 

объем выемки вскрышной породы будет уложен во внешний отвал вскрыши 

Деятельность предприятия сопровождается образованием 2 видами отходов.  

Количественные и качественные показатели текущей ситуации с 

отходами в динамике за последние три года отсутствует.  

 

Количественные и качественные показатели текущей ситуации с 

отходами в динамике за последние три года 

Все отходы проходят инвентаризацию, по которой, ежегодно сдается 

отчет в уполномоченный орган. 
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В связи с тем, что разработка месторождения осуществляется с 2022 

года, данные о фактических объемах отходов, поступающих и образованных 

за 3 года не предоставляется возможным. 

Динамика образования и передача отходов будут контролироваться 

оператором объекта.  

 

Анализ ситуации с управлением отходами на предприятии 

Система управления отходами на предприятии определяет процессы 

образования отходов, их идентификацию, требования к их сбору, упаковке и 

маркировке при необходимости, транспортировке, складированию 

(упорядоченному размещению), хранению и удалению. 

В рамках проведения организационно-административной работы, 

предприятие запланировало ряд мероприятий, способствующих сокращению 

образования отходов. 

Основополагающими принципами политики в области управления 

отходами на предприятии будут являться: 

- ответственность за обеспечение охраны компонентов окружающей 

среды (воздух, подземные воды, почва) от загрязнения отходами 

производства и потребления; 

- максимально возможное сокращение образования отходов 

производства и потребления и экологически безопасное обращение с ними; 

- организация работ, исходя из возможности повторного 

использования, утилизации, регенерации, очистки или экологически 

приемлемому удалению отходов производства и потребления; 

- сокращение негативного воздействия на окружающую среду за счет 

использования технологий и оборудования, позволяющих уменьшить 

образование отходов. 

Управление отходами производиться в соответствии с Экологическим 

кодексом РК, с международной признанной практикой, а также с политикой 

предприятия.  

Согласно политики предприятия производиться регулярная 

инвентаризация, учет и контроль за временным хранением и состоянием всех 

образующихся видов отходов производства и потребления. Ежегодно сдается 

отчет об инвентаризации отходов в уполномоченный орган. 

Перевозка отходов производиться под строгим контролем 

специализированных организации. Для этого движение всех отходов 

регистрируется в журнале. 

Собственники отходов должны хранить документацию по учету 

отходов в течение пяти лет. 
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3. Цель, задачи и целевые показатели 

 

Цель Программы, которая заключается в достижении установленных 

показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) 

уровня опасных свойств образуемых и накопленных отходов. 

Задачи Программы, которые определяют пути достижения 

поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными 

методами. 

Задачи направлены на снижение объемов образуемых и накопленных 

отходов, с учетом: 

–внедрения на предприятии имеющихся в мире наилучших доступных 

технологий по обезвреживанию, вторичному использованию и переработке 

отходов; 

–привлечения инвестиций в переработку и вторичное использование 

отходов;  

–минимизации объемов отходов, вывозимых в накопители отходов для 

размещения, обезвреживания, захоронения; 

–рекультивации мест захоронения отходов, минимизации 

отрицательного воздействия накопителей отходов на окружающую среду. 

Программой управления отходами предусматриваются мероприятия, 

направленные на постепенное снижение объемов образуемых отходов и 

снижения негативного воздействия их на окружающую среду. 

При обращении с отходами намерен по мере выявления технической и 

экономической целесообразности использовать технологии, 

предусмотренные в «Перечне наилучших доступных технологий», внедрение 

которых позволят практически исключить или существенно сократить 

негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

Согласно Экологическому Кодексу РК, нормативным правовым актам, 

принятым в Республике Казахстан, все отходы производства и потребления 

должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться и 

захорониться с учетом их воздействия на окружающую среду. 

В целях предотвращения загрязнения компонентов природной среды 

накопление и удаление отходов производится в соответствии с 

международными стандартами и действующими нормативами Республики 

Казахстан, а также внутренними стандартами, при соблюдении которых 

должны обеспечиваться условия, когда образующиеся отходы не оказывают 

вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье персонала 

предприятия. 

Управление отходами на месторождении Беняш осуществляется в 

рамках действующего природоохранного законодательства РК в части 

обращения с отходами производства и потребления. 

Исходя из этого, при осуществлении производственной и 

хозяйственной деятельности принята следующая иерархия работы с 

отходами: 

- снижение объемов образования отходов; 
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- повторное использование (регенерация, восстановление); 

- утилизация; 

- обезвреживание; 

- безопасное размещение. 

Система управления отходами также включает: 

- инвентаризацию отходов; 

- идентификацию образующихся отходов и их учет; 

- раздельный сбор отходов (сегрегация) в местах их образования с 

учётом целесообразного объединения видов по уровню их опасности с целью 

оптимизации дальнейших способов удаления, а также вторичного 

использования определённых видов отходов; 

- накопление и временное хранение отходов до целесообразного 

вывоза; 

- транспортировку отходов для последующего обращения с ними; 

- обезвреживание отходов. 

Инвентаризация отходов ежегодно на предприятие должно проводится 

инвентаризация отходов и представляется перечень всех отходов, которые 

образуются. 

Результаты инвентаризации учитывают при установлении 

стратегических экологических целей и на их основе разрабатывают 

мероприятия по регенерации, утилизации, обезвреживанию, реализации и 

отправке на специализированные предприятия отходов производства, 

которые включаются в программу достижения стратегических экологических 

целей. 

Учет отходов  

Согласно существующей системе управления отходами производства и 

потребления каждая промышленная площадка на основании инвентаризации 

отходов ведет ежемесячный учет объемов образования, сдачи по мере 

образования их на регенерацию, утилизацию, реализацию, отправки на 

специализированные предприятия и размещения на полигоне отходов 

промышленных площадок, образованных в результате производственной и 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Эколог предприятия готовит сводный отчет и представляет в 

уполномоченный орган охраны окружающей среды отчет по опасным 

отходам. Сбор, сортировка, временное хранение и транспортировка отходов 

Сбор отходов производят раздельно, в соответствии с видом отходов, 

методами их утилизации, реализацией, хранением и размещением отходов. 

Для сбора отходов выделены специально отведенные места с 

установленными контейнерами для сбора отходов. 

Контейнеры маркированы и окрашены в определенные цвета: 

- контейнеры с пожароопасными отходами (промасленная ветошь, 

фильтры, тряпье и тд) – желтый цвет; 

- контейнеры металла – черный цвет; 

- контейнеры с бытовыми отходами – синий цвет; 

- контейнеры с пищевыми отходами – серый цвет. 
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Хранение отходов в контейнерах позволяет предотвратить утечки, 

уменьшить уровень их воздействия на окружающую среду, а также 

воздействие погодных условий на состояние отходов. По мере наполнения 

тары отходы подразделений вручную доставляются в соответствующие места 

временного хранения предприятия. 

Порядок сбора, сортировки, хранения, утилизации, нейтрализации, 

реализации, размещения отходов и транспортировки производится в 

соответствии с требованиями к обращению с отходами по уровням 

опасности. 

Оформление документов на вывоз и погрузку отходов в автотранспорт 

осуществляет ответственный за обращение с отходами в производственном 

подразделении.  

Транспортировка всех видов отходов производится автотранспортом 

специализированной организации, исключающим возможность потерь по 

пути следования и загрязнения окружающей среды. Передвижение грузов 

производится под строгим контролем сторонней организацией.  

Вывозу на специализированные предприятия подлежат: ТБО, 

вышедшая из употребления спецодежда. 
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4. Основные направления, пути достижения поставленной цели и 

соответствующие меры 

 

Показатели программы по достижению поставленных задач 

Цели Программы имеют количественное и/или качественное значение 

и прогнозируют на определенных этапах результаты реализации комплекса 

мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов 

производства и потребления на окружающую среду.  

При определении целей Программы управления отходами был 

проведен анализ экономического состояния региона размещения 

предприятия и были определены доступные в данном регионе методы 

повторного использования отходов.  

Показатели Программы, фактические объемы образования отходов и 

данные по утилизации и хранению приняты согласно паспортов опасного 

отхода.  

Показатели имеют количественное и/или процентное выражение 

(отношение объема отхода, 

используемого/перерабатываемого/утилизируемого данным способом к 

общему объему образования отхода). Показатели программы представляют 

собой прогнозные/ожидаемые результаты, которые могут количественно 

измениться в зависимости от фактического образования отходов, однако, 

процентные показатели соотношения образования отхода и его 

использования/переработки/утилизации будут достигнуты.  

Показатели программы по достижению поставленных задач приведены 

в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 

Показатели программы управления отходами ТОО «Аркада Индастри» 

на 2022-2031 гг. 

 

№ Задачи Показатели 

1 

Ежегодное проведение обучения специалистов 

предприятия в области охраны окружающей 

среды на всех уровнях, с целью повышения 

уровня знаний по обращению с отходами на 

предприятии. 

100% 

2 
Организация мест хранения отходов, согласно 

установленным требованиям. 
100% 

3 

Ежеквартальное отслеживание состояния мест 

временного хранения отходов и своевременное 

предотвращение смешивания отходов с 

компонентами окружающей среды позволит 

предотвратить, или снизить загрязнение 

окружающей среды 

100% 

4 
Постоянное ведение системы раздельного сбора 

отходов позволит предотвратить химические 
100% 
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реакции компонентов отходов и образование 

более опасных соединений. Кроме того, это 

позволит лучше оценить потенциал образующихся 

отходов как вторичного сырья для различных 

производств, или позволит выявить новые, более 

оптимальные способы утилизации 

5 

Передача специализированным сторонним 

организациям максимального количества отходов 

на повторное использование (отработанные 

автошины, металлолом, отработанные 

аккумуляторы и т.д.) не реже 2 раз в год и по мере 

образования и накопления позволят сократить 

объемы временного накопления. 

100% 

 

После того, как рассмотрены все возможные варианты сокращения 

количества отходов и их повторного использования, оцениваются 

мероприятия по утилизации отходов на сторонних предприятиях.  

Временное хранение отходов осуществляется в специально отведенных 

и оборудованных местах. Вывоз отходов осуществляется 

специализированной сторонней организацией на договорной основе. 

 

Лимиты накопления отходов и захоронения отходов  
Согласно статьи 41 Экологического кодекса РК, в целях обеспечения 

охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) 

здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению 

отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, 

переработки и утилизации устанавливаются:  

1) лимиты накопления отходов;  

2) лимиты захоронения отходов.  

Обоснование лимитов накопления отходов и лимитов захоронения 

отходов, осуществлялось в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Кодекса и 

методикой расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения 

отходов, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных 

ресурсов РК от 22 июня 2021 года № 206.  

Лимиты накопления отходов.  

Объем лимитов накопления отходов приняты согласно максимальных 

фактических данных (паспортов опасных отходов). Данные о лимитах 

накопления отходов представлены в таблице 4.2 

Таблица 4.2 
Лимиты накопления отходов на 2022-2031 гг. 

 
Наименование отходов Объем накопленных отходов 

на существующее 

положение, тонн/год 

Лимит накопления, 

тонн/год 

1 2 3 
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2022 год 

Всего - 135376,2 

в том числе отходов 

производства 

- 135360 

отходов потребления - 16,2 

Опасные отходы 

перечень отходов - - 

Не опасные отходы 

ТБО - 16,2 

Вскрышная порода - 135360 

Зеркальные 

перечень отходов - - 

2023, 2025-2027 гг. 

Всего - 242496,2 

в том числе отходов 

производства 

- 242480 

отходов потребления - 16,2 

Опасные отходы 

перечень отходов - - 

Не опасные отходы 

ТБО - 16,2 

Вскрышная порода - 242480 

Зеркальные 

перечень отходов - - 

2024 год 

Всего - 367476,2 

в том числе отходов 

производства 

- 367460 

отходов потребления - 16,2 

Опасные отходы 

перечень отходов - - 

Не опасные отходы 

ТБО - 16,2 

Вскрышная порода - 367460 

Зеркальные 

перечень отходов - - 
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5. Необходимые ресурсы и их источники финансирования 

 

 

Источниками финансирования Программы управления отходами для 

месторождения Станционное ТОО «Аркада Индастри» являются 

собственные средства и ресурсы предприятия.  

Источником финансирования программы являются собственные 

средства ТОО «Аркада Индастри».  

Расчеты необходимых ресурсов по реализации Программы и источники 

их финансирования приведены в табл. 6.1 раздела 6. 
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6. План мероприятий по реализации Программы управления 

отходами 

 

Повторное использование отходов  

Предприятие осуществляет передачу части отходов на переработку 

специализированным организациям в качестве вторичного сырья.  

Отработанная спецодежда частично повторно используется в качестве 

ветоши. Частично передается работникам предприятий в личное 

пользование.  

 

Мероприятия по снижению объемов отходов, размещаемых на 

объекте  

Для снижения объемов отходов, ТБО самим рабочими самостоятельно 

сортируют по морфологическому составу (органические материалы, 

стеклобой, пластмасса и т.п.). После разделения, оставшиеся не опасные 

отходы, передаются сторонней организацией, тем самым снижается объем 

захоронения отходов в контейнерах. 

Мероприятия по снижению влияния образующихся отходов, на 

состояние окружающей среды  
На предприятии в целом по ТОО «Аркада Индастри» предусмотрено 

внедрение ряда мероприятий, направленных на снижение негативного 

влияния отходов на окружающую среду:  

 Сортировка и раздельное хранение разных видов отходов;  

 Маркировка контейнеров для сбора отходов;  

 Еженедельная (теплый период) обработка хлорной известью 

контейнеров из под ТБО;  

 Ремонт и замена вышедших из строя контейнеров.  

 

План мероприятий по реализации программы  
План мероприятий является составной частью Программы и 

представляет собой комплекс организационных, экономических, научно-

технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и 

задач программы с указанием необходимых ресурсов, ответственных 

исполнителей, форм завершения и сроков исполнения.  

При составлении Плана мероприятий использованы следующие 

основные понятия:  

обезвреживание отходов – уменьшение или устранение опасных 

свойств отходов путем механической, физико-химической или 

биологической обработки;  

утилизация отходов – использование отходов в качестве вторичных 

материальных или энергетических ресурсов;  

захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально 

установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного 

срока. Захоронения отходов осуществляется в полигонах ТБО;  
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размещение отходов – хранение или захоронение отходов 

производства и потребления;  

переработка отходов – физические, химические или биологические 

процессы, включая сортировку, направленные на извлечение из отходов 

сырья и (или) иных материалов, используемых в дальнейшем в производстве 

(изготовлении) товаров или иной продукции, а также на изменение свойств 

отходов в целях облегчения обращения с ними, уменьшения их объема или 

опасных свойств;  

хранение отходов – складирование отходов в специально 

установленных местах для последующей утилизации, переработки и (или) 

удаления.  

План мероприятий по реализации программы управления отходами 

производства и потребления на 2022-2031 гг. приведен в Таблице 6.1.  
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Таблица 6.1  

План мероприятий по реализации Программы управления отходами месторождения гранитов Аршалысай  

ТОО «Аркада Индастри» на 2022-2031 гг. 

 
№ Мероприятия Объем Форма завершения Ответственный за 

исполнение 

Срок 

исполнения 

Источник 

финансирования 

1 Сбор и передача твердо-

бытовых отходов 

Расчетный 

объем: 1,425 т 

Утилизация отходов 

сторонними 

специализированными 

предприятиями. 

Предупреждение 

Эколог 

предприятия 

2022-2031 гг. Собственные 

средства 

2 Сортировка 

образующегося ТБО по 

морфологическому 

составу – бумага и 

древесина, пищевые 

отходы, стекло, 

пластмассы, металлы.  

Передача по договору на 

переработку как 

вторсырье 

Состав ТБО:  

Бумага и 

древесина  - 

60%; 

Тряпье – 7%; 

Пищевые 

отходы – 10%; 

Стекло – 6%; 

Металлы – 

5%; 

Пластмасса – 

12%; 

Сортировка 

образующегося ТБО по 

контейнерам 

Эколог 

предприятия 

2022-2031 гг. Собственные 

средства 

3 Отвалообразование 

вскрышной породы 

 Снятие и перемещение во 

внешний отвал, для 

дальнейшей 

рекультивации 

Горный мастер; 

Эколог- 

предприятия 

2022-2031 гг. Собственные 

средства 

 

* Фактические расходы на мероприятия по реализации программы по управлению отходами будут определены в 

зависимости от объемов образования отходов. 
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Приложение 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия государственной лицензии ТОО «Алаит» №01583 Р от 01.08.2013 

года на выполнение работ и оказание услуг в области охраны 

окружающей среды 
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Приложение 2 

Ситуационная карта-схема района размещения Шоптыкольского 

месторождения гранитов, с указанием границы СЗЗ 
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Приложение 3 

Карта-схема размещения Шоптыкольского месторождения гранитов, с 

нанесенными на нее источниками выбросов в атмосферу 

 


