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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящий проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) ТОО 

«Дюсембай Project» для объекта «Детальная разведка месторождения 

Дюсембай Центральный (Республика Казахстан)» разработан на 2022 – 

2023 гг., впервые, в составе проектной документации на получение 

экологического разрешения на воздействие для объектов II категории.  

Адрес места нахождения ЮЛ: Акмолинская область, Есильский 

район, г.Есиль, проспект Мәңгілік Ел, № 52 А. 

Границы горного отвода утверждены Контрактом № 4627-ТПИ от 

22.06.2015 г. Право недропользования передано Дополнением № 3, 

регистрационный № 5377-ТПИ от 06.09.2018 г. Рабочая программа 

утверждена Дополнением № 4, регистрационный номер № 5812-ТПИ от 25 

декабря 2020 г. Срок действия Контракта продлен на 3 года (Дополнение 

№ 5, регистрационный № 5812-ТПИ от 30 ноября 2021 г.).  

Согласно Дополнения № 5 (регистрационный № 5812-ТПИ от 30 

ноября 2021 г.) площадь геологического отвода составляет 292,3 км
2
. Срок 

использования земельного участка: 3 года (с ноября 2021 г. по ноябрь 2024 

г.) 

Месторождение Дюсембай Центральный расположено в Улытауском 

районе Карагандинской области. Площадь планируемых разведочных 

работ составит 17,6 км
2
. 

 

Площадь участка ограничена следующими координатами: 

№ Северная широта Восточная долгота 

1 47º 41´ 42´´ 66º 33´ 11´´ 

2 47º 41´ 43´´ 66º 35´ 58´´ 

3 47º 40´ 08´´ 66º 36´ 02´´ 

4 47º 40´ 08´´ 66º 34´ 53´´ 

5 47º 38´ 13´´ 66º 34´ 53´´ 

6 47º 38´ 13´´ 66º 33´ 15´´ 

 

Проект выполнен на основе Проекта «Детальной разведки 

месторождения Дюсембай Центральный (Республика Казахстан)». 

Расчет валовых и максимально разовых выбросов загрязняющих 

веществ проводился с использованием удельных показателей, т.е. 

количества выделяемых загрязняющих веществ, приведенных к единицам 

используемого оборудования,  массы расходуемых материалов. 

В период проведения разведочных работ основными источниками 

выделения загрязняющих веществ будут являться: земляные работы, 

хранение ПРС, буровые работы, ДЭС (буровые установки), строительство 

зумпфов, рекультивация зумпфов, транспортные работы, строительство 

дорог, топливозаправщик, ДЭС (энергоснабжение), автотранспорт. 
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В полевой сезон (2022-2023 гг.) предусматривается два 

организованных и девять неорганизованных источников, выбрасывающих 

в общей сложности 10 наименований загрязняющих веществ (с учетом 

автотранспорта). 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2022 году 

ожидаются:  

– с учетом транспорта: 25.600775 т/год, в том числе твердые – 

3.19995 т/год, жидкие и газообразные – 22.400825 т/год; 

– без учета транспорта: 8.282415 т/год, в том числе твердые – 2.2383 

т/год, жидкие и газообразные – 6.044115 т/год. 

Таким образом, объем нормируемых выбросов составит 8.282415 

т/год, ненормируемых – 17,31836 т/год. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2023 году 

ожидаются:  

– с учетом транспорта: 22.570671 т/год, в том числе твердые – 

3.04555 т/год, жидкие и газообразные – 19.525121 т/год; 

– без учета транспорта: 5.252311 т/год, в том числе твердые – 2.0839 

т/год, жидкие и газообразные – 3.168411 т/год. 

Таким образом, объем нормируемых выбросов составит 5.252311 

т/год, ненормируемых – 17,31836 т/год. 

 Согласно п.6 Методики определения нормативов, выбросы от 

передвижных источников не подлежат нормированию. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) ТОО 

«Дюсембай Project» для объекта «Детальная разведка месторождения 

Дюсембай Центральный (Республика Казахстан)» разработан на 2022 – 

2023 гг., впервые, в составе проектной документации на получение 

экологического разрешения на воздействие для объектов II категории.  

Согласно ст. 39 Экологического кодекса РК /1/, к проектам 

нормативов эмиссий относятся нормативы допустимых выбросов 

загрязняющих веществ, а также нормативы допустимых сборосов. 

Учитывая, что сброс загрязняющих веществ не предусматривается, в 

настоящем проекте отражены исключительно предлагаемые к 

утверждению нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для отдельного 

стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, 

входящих в состав объекта I или II категории, расчетным путем с 

применением метода моделирования рассеивания приземных 

концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая 

нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не 

приводила к нарушению установленных экологических нормативов 

качества окружающей среды или целевых показателей качества 

окружающей среды. 

Основными нормативными документами для расчѐта нормативов 

допустимых выбросов явились: 

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года 

№ 400-VI /1/; 

- «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном 

воздухе от выбросов предприятий». Приложение № 12 к приказу 

Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 

12 июня 2014 года № 221-Ө/3/; 

- «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», 

утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63/7/. 

Настоящий проект НДВ выполнен ТОО «ЭКО2», государственная 

лицензия МООС № 01460Р от 16.03.2012 г. 

БИН: 120140005583. 

Адрес: 070010, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бульвар Гагарина 19-

127. 

Телефон: (7232) 402-842, +7 708 440 28 42, +7 707 256 26 84. 

email: ofis@eco2.kz, web: www.eko2.kz. 

Директор: Сидякин Евгений Александрович. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ  

 

Наименование юридического лица (ЮЛ) оператора объекта: ТОО 

«Дюсембай Project». 

Адрес места нахождения ЮЛ: Акмолинская область, Есильский 

район, г.Есиль, проспект Мәңгілік Ел, № 52 А. 

БИН: 180540025147. 

Исполнительный директор: Т.С. Жунисбек. 

Границы горного отвода утверждены Контрактом № 4627-ТПИ от 

22.06.2015 г. Право недропользования передано Дополнением № 3, 

регистрационный № 5377-ТПИ от 06.09.2018 г. Рабочая программа 

утверждена Дополнением № 4, регистрационный номер № 5812-ТПИ от 25 

декабря 2020 г. Срок действия Контракта продлен на 3 года (Дополнение 

№ 5, регистрационный № 5812-ТПИ от 30 ноября 2021 г.).  

Согласно Дополнения № 5 (регистрационный № 5812-ТПИ от 30 

ноября 2021 г.) площадь геологического отвода составляет 292,3 км
2
. Срок 

использования земельного участка: 3 года (с ноября 2021 г. по ноябрь 2024 

г.) 

Месторождение Дюсембай Центральный расположено в Улытауском 

районе Карагандинской области. Площадь планируемых разведочных 

работ составит 17,6 км
2
. 

 

Площадь участка ограничена следующими координатами: 

№ Северная широта Восточная долгота 

1 47º 41´ 42´´ 66º 33´ 11´´ 

2 47º 41´ 43´´ 66º 35´ 58´´ 

3 47º 40´ 08´´ 66º 36´ 02´´ 

4 47º 40´ 08´´ 66º 34´ 53´´ 

5 47º 38´ 13´´ 66º 34´ 53´´ 

6 47º 38´ 13´´ 66º 33´ 15´´ 

 

Ближайший населенный пункт – поселок Карсакпай находится на 

расстоянии более 15 км в северо-восточном направлении от участка 

проведения разведочных работ.  

Согласно Заключению об определении сферы охвата оценки 

воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия 

намечаемой деятельности № KZ15VWF00066042 от 19.05.2022 г. 

(представлено в приложении Е), разведка твердых полезных ископаемых с 

извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки 

ресурсов твердых полезных ископаемых относится к объектам II 

категории. 
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1.1 Карта-схема объекта с нанесенными на нее источниками 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

В приложении В представлена карта-схема объекта на период 

проведения разведочных работ, с номерами источников выбросов 

загрязняющих веществ.  

Согласно разделу «Охрана окружающей среды» к Проекту 

«Детальной разведки месторождения Дюсембай Центральный (Республика 

Казахстан)», в период проведения работ, источниками выделения 

загрязняющих веществ будут являться: земляные работы, хранение ПРС, 

буровые работы, ДЭС (буровые установки), строительство зумпфов, 

рекультивация зумпфов, транспортные работы, строительство дорог, 

топливозаправщик, ДЭС (энергоснабжение), автотранспорт. 

В полевой сезон (2022-2023 гг.) предусматривается два 

организованных и девять неорганизованных источников, выбрасывающих 

в общей сложности 10 наименований загрязняющих веществ (с учетом 

автотранспорта). 

 

1.2 Ситуационная карта – схема района размещения объекта 

 

В приложении Г представлена ситуационная карта–схема участка 

проведения разведочных работ с указанием на ней селитебных территорий. 

Ближайший населенный пункт – поселок Карсакпай находится на 

расстоянии более 15 км в северо-восточном направлении от участка 

проведения разведочных работ.  

Согласно Санитарно-эпидемиологическим требованиям по 

установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов /3/, 

предусмотренные разведочные работы не классифицируются, санитарно-

защитная зона не устанавливается. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ  

 

Проектом разведки предусматривается выполнение следующих 

видов работ: 

-Топографо-геодезические работы; 

-Выполнение программы по обеспечению и контроля качества 

QA/QC; 

-Буровые работы; 

-Документация керна; 

-Геофизические исследования скважин (ГИС); 

-Опробование; 

-Пробоподготовка; 

-Гидрогеологические исследования; 

-Инженерно-геологические исследования; 

-Экологические исследования; 

-Лабораторно-аналитические исследования. 

 

Топографо-геодезические работы 

Топографо-геодезические работы (топосъемка масштаба 1:1000, 

вынос проектных выработок на местность). Площадь участка съемки S = 

17,6 км
2
. 

 

Выполнение программы по обеспечению и контроля качества QA/QC 

Обеспечение качества исходных данных при проведении 

геологоразведочных работ на месторождении Дюсембай Центральный, 

согласно требованиям KazRC (JORC 2012), будет достигаться 

выполнением геологоразведочных работ и контроля за качеством работ по 

программе (QA/QC). В связи с чем, в соответствии с международным 

стандартом KazRC (JORC 2012), проектом предусмотрено сопровождение 

геологоразведочных работ Компетентным Лицом, включающее 

следующие виды работ: 

1. Аудит проекта геологоразведочных работ с рекомендациями 

(выполняется перед выездом на участок работ); 

2. Методическое руководство по проекту, проверка выполнения 

инструкций по обеспечению программы качества QA/QC; 

3. Проведение аудита с выездом Компетентного Лица на участок 

работ и базу компании-исполнителя (не менее 2-3 раз в течении периода 

выполнения работ); 

4. Выезд Компетентного Лица на место проведения пробоподготовки 

(не менее 2 раз); 

5. Выезд Компетентного Лица в аналитическую лабораторию (не 

менее 1 раза); 

6. Обработка данных контроля пробоотбора, пробоподготовки и 

аналитических работ; 
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7. В случае выявления нарушений - подготовка промежуточного 

отчета с рекомендациями по обеспечению достоверности работ; 

8. Подготовка окончательного отчета по программе QA/QC за 

подписью Компетентного Лица. 

 

Буровые работы 

Проектом предусмотрено бурение разведочных скважин с целью 

геометризации месторождения в целом, уточнения границ выявленных 

рудных тел, оконтуривания подсчетных блоков с запасами категории С1 и 

С2, создания разведочной сети, достаточной для подсчета 80% запасов по 

категории С1 при 2-й группе сложности геологического строения 

месторождения, оценки принципиальной возможности выявления 

промышленного оруденения на глубине, локализации на флангах и 

глубоких горизонтах месторождения прогнозных ресурсов свинцово-

цинковых серебросодержащих руд категории Р1. 

Всего проектом предусмотрено бурение в следующем объеме – 

150/49090 скв./пог.м. 

 

Документация керна 

Документация керна заключается в маркировке керновых ящиков и 

интервалов бурения, геотехническом и геологическом описании 

вскрываемого разреза, фотографировании керна, отборе образцов, проб, 

определении весового и линейного выхода керна, составлении 

геологических колонок в масштабе 1:200 с данными опробования. 

Объем работ по документации керна соответствует объему бурения 

(150/49090 скв./пог.м.). 

 

Геофизические исследования скважин (ГИС) 

Для повышения достоверности и информативности бурения и 

объективной количественной оценки запасов будут использованы 

геофизические методы исследования в скважинах (ГИС). 

Основные задачи геофизических исследований в скважинах: 

1. Литологическое расчленение пород, выделение и прослеживание 

зон тектонических нарушений; 

2. Выделение интервалов с сульфидной минерализацией и 

прослеживание рудных зон (потенциальных рудных тел) в межскважинном 

пространстве. 

3. Определение пространственного положения ствола скважин 

(контроль сохранения заданного направления оси скважины в 

пространстве в процессе бурения, получение необходимых данных для 

геологических построений). 

4. Уточнение геологического разреза скважины, обнаружение 

пластов-коллекторов. 

Рекомендуемый комплекс методов: КМВ, ИК, ГК. 
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Каротаж магнитной восприимчивости (КМВ) - содержание в 

полиметаллических рудах пирротина, обладающего большой магнитной 

восприимчивостью. Выявление сульфидных разностей, содержащих 

пирротин. Разделение руд по минеральным типам. 

Инклинометрия (ИК) - определение пространственного положения 

ствола буровой скважины. 

Гамма-каротаж (ГК) применяется для оценки глинистости пород, 

обнаружения радиоактивных ископаемых, литологического расчленения 

разреза. 

 

Опробование 

Проектом предусматривается керновое рядовое опробование, 

сколковое (литохимическое) опробование керна, групповое опробование 

на Au, Cd, Ge, Se, Re, Te, As, Sb, отбор проб на определение физико-

механических свойств лабораторным методом, опробование пород 

вскрыши на предмет использования в качестве строительных материалов, 

инженерно-геологическое опробование, отбор проб на минералого-

петрографические исследования (изготовление прозрачных и 

полированных шлифов). 
 

Пробоподготовка 

Пробоподготовка - это механическая обработка проб для подготовки 

к химическим и другим видам анализов. 

Основные стадии пробоподготовки: 

1. взвешивание (обязательно проводится дважды: до сушки и 

после сушки); 

2. сушка (при температуре 100-105ºС, время сушки определяется 

заранее путем проведения экспериментальных замеров, все пробы сушатся 

на протяжении этого времени (обычно 10-12 часов)); 

3. дробление (размерность зерен конечного продукта определяется 

схемой пробоподготовки; контроль дробления осуществляется сухим 

просеиванием через соответствующие сита каждой 20-й пробы – через сито 

должно пройти > 90% материала); 

4. квартование (по результатам квартования выделяется рабочая 

проба, хвосты дробления (2-2,5%) используются для контроля качества 

квартования); 

5. истирание (качество истирания оценивают путем просеивания 

навески из 10% материала истертой пробы мокрым способом, с 

последующим взвешиванием надрешетного продукта; контрольное 

просеивание истертых проб составляет 10%; 

6. разделение по навескам (истертая проба путем квартования 

делится на аналитическую навеску и дубликат аналитической навески; 

дубликат используется в последствии для формирования контрольных и 

групповых проб, а также проб на другие виды анализов. 
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Гидрогеологические исследования 

В рамках локального производственного мониторинга подземных 

вод на участке Дюсембай Центральный, в специализированных 

гидрогеологических скважинах, пробуренных на участке Дюсембай в 2020-

2021 гг. (10 скважин) и 1 колодцу, предусмотрены следующие виды работ: 

1. Наблюдения за уровнем подземных вод в течение 1 года 1 раз в 

месяц по 10 наблюдательным скважинам и 1 колодцу; 

2. В весенний и осенний период замеры в течении 3 месяцев 3 раза в 

месяц по 10 наблюдательным скважинам и 1 колодцу; 

3. Измерение глубин наблюдательных скважин для оценки их 

технического состояния 2 раза в год (апрель и октябрь месяцы) по 10 

наблюдательным скважинам; 

4. Сезонная прокачка скважин в 8 наблюдательных скважинах и 1 

колодце, 1 раз в год с отбором проб воды. Продолжительность одной 

прокачки принимается равной 0,5 бр/см. 

Назначение прокачек – изъятие застоявшейся воды из ствола 

скважины и вызов притока свежей воды из водоносных горизонтов перед 

отбором проб. 

5. Отбор проб воды 1 раз в год из 8 скважин и 1 колодца, на полный 

химический анализ по СП №209, на сокращенный химический анализ, 

радиологический анализ (всего 27 проб); 

6. Измерения дебита скважины при прокачках 1 раз в год, 8 скважин. 

Проведение работ направлено преимущественно на изучение района 

в целом, в рамках проекта дополнительно будут выполняться следующие 

виды работ: 

- гидрогеологические наблюдения при бурении разведочных 

скважин; 

- замеры уровня воды и температуры в специализированных 

инженерно-геологических и гидрогеологических скважинах 1 раз в месяц 

(5 мес.) 

- проведение опытно-фильтрационных и опытно-эксплуатационных 

работ; 

- геофизические исследования; 

- отбор проб воды на полный химический анализ. 

 

Инженерно-геологические исследования 

В рамках проекта инженерно-геологические исследования 

предусматриваются для уточнения физико-механических, прочностных и 

деформационных свойств руд и вмещающих пород месторождения 

Дюсембай Центральный; оценки руд и вмещающих пород по опасности 

взрывов сульфидной пыли, силикозоопасности. 

В процессе бурения, проведения ГИС и документации керна будут 

отмечаться буримость пород, их кавернозность и устойчивость в скважине 

(по наличию провалов или прихватов бурового инструмента); при 

документации керна будут фиксироваться твердость и крепость скальных 
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пород (с использованием полевых методов), текстурные особенности, 

слоистость, сланцеватость, трещиноватость (густота, ориентировка, углы 

падения), характер и состав заполнения трещин. 

 

Экологические исследования 

Проектом предусматриваются следующие виды работ: 

-маршрутные наблюдения - с покомпонентным описанием 

природной среды для оценки в пределах участка работ степени 

техногенной нарушенности ландшафта и проявления геологических 

процессов; 

- исследование и оценка радиационной обстановки и оценка 

потенциальной радоноопасности; 

- почвенные и грунтовые исследования; 

- флористические и геоботанические исследования - определение 

видового состава флоры и основных растительных сообществ, а также 

оценка их техногенного поражения; 

- фаунистические исследования - выявление структуры и состояния 

популяций, тенденций изменения численности животных, особенностей их 

распространения, путей сезонных миграций, а также характера 

использования ими территории района месторождения Дюсембай 

Центральный; оценка рыбохозяйственного значения реки Дюсембай; 

- гидрохимическое обследование - изучение существующих 

водотоков, водоемов, выходов подземных вод и обследование ранее 

пробуренных геологоразведочных и гидрогеологических скважин; 

- аналитические исследования. 
 

Лабораторно-аналитические исследования 

Лабораторные исследования проводятся с целью изучения состава и 

особенностей распределения свинцово-цинкового оруденения, попутных 

полезных компонентов и вредных примесей, изучения физико-

механических свойств пород и руд, химического состава почв и воды, 

оценки экологического состояния территории работ и т.п.  

Лабораторные работы будут выполняться в аттестованных 

лабораториях по утвержденным методикам. 

По окончанию работ все горные выработки будут рекультивированы. 

 

Согласно разделу «Охрана окружающей среды» к Проекту 

«Детальной разведки месторождения Дюсембай Центральный (Республика 

Казахстан)», в период проведения разведочных работ источниками 

выделения загрязняющих веществ будут являться: земляные работы, 

хранение ПРС, буровые работы, ДЭС (буровые установки), строительство 

зумпфов, рекультивация зумпфов, транспортные работы, строительство 

дорог, топливозаправщик, ДЭС (энергоснабжение), автотранспорт. 

В полевой сезон (2022-2023 гг.) предусматривается два 

организованных и девять неорганизованных источников, выбрасывающих 
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в общей сложности 10 наименований загрязняющих веществ (с учетом 

автотранспорта). 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2022 году 

ожидаются:  

– с учетом транспорта: 25.600775 т/год, в том числе твердые – 

3.19995 т/год, жидкие и газообразные – 22.400825 т/год; 

– без учета транспорта: 8.282415 т/год, в том числе твердые – 2.2383 

т/год, жидкие и газообразные – 6.044115 т/год. 

Таким образом, объем нормируемых выбросов составит 8.282415 

т/год, ненормируемых – 17,31836 т/год. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2023 году 

ожидаются:  

– с учетом транспорта: 22.570671 т/год, в том числе твердые – 

3.04555 т/год, жидкие и газообразные – 19.525121 т/год; 

– без учета транспорта: 5.252311 т/год, в том числе твердые – 2.0839 

т/год, жидкие и газообразные – 3.168411 т/год. 

Таким образом, объем нормируемых выбросов составит 5.252311 

т/год, ненормируемых – 17,31836 т/год. 

 Согласно п.6 Методики определения нормативов, выбросы от 

передвижных источников не подлежат нормированию. 

 

2.1 Краткая характеристика технологии производства и 

технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы 

 

Период проведения разведочных работ 

 

В период проведения разведочных работ основными источниками 

выделения загрязняющих веществ будут являться: земляные работы, 

хранение ПРС, буровые работы, ДЭС (буровые установки), строительство 

зумпфов, рекультивация зумпфов, транспортные работы, строительство 

дорог, топливозаправщик, ДЭС (энергоснабжение), автотранспорт. 

 

 

Земляные работы 

Разработка площадки вахтового посѐлка будет выполняться в первом 

полевом сезоне (2022 г.) механизированным способом (с помощью 

экскаватора). Объем разработки площадки составит 1000 м3. При 

проведении работ в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая: 70-

20% двуокиси кремния. Источник выбросов неорганизованный № 6001 

(01). 

По окончанию разведочных работ будет выполняться рекультивация 

(засыпка площадки вахтового посѐлка с помощью бульдозера). Объем 

рекультивации составит 1000 м3 (2023 г.). При проведении работ в 

атмосферу будет выделяться пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кремния. Источник выбросов неорганизованный № 6001 (02). 
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На каждой скважине КБ (150 шт.) необходимо строительство 

площадки под буровую установку. Данные работы будут выполняться 

механизированным способом (с помощью экскаватора). Объем земляных 

работ при строительстве одной площадки – 75 м3. Общий объем 

перерабатываемого грунта при строительстве площадок – 11250 м3, в т.ч. 

6605 м3 (2022 г.), 4645 м3 (2023 г.). При проведении работ в атмосферу 

будет выделяться пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. 

Источник выбросов неорганизованный № 6001 (03). 

По завершению буровых работ все нарушенные участки 

рекультивируются путем обратной засыпки и нанесением ПРС. Объем 

рекультивации составит 6605 м3 (2022 г.), 4645 м3 (2023 г.). При 

проведении работ в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая: 70-

20% двуокиси кремния. Источник выбросов неорганизованный № 6001 

(04). 

 

Хранение ПРС 

Перед проведением разведочных работ на участках будет снят ПРС 

общим объемом 2570 м3, с дальнейшим размещением его на складе в 

укрытом состоянии.  

Площадь склада ПРС – 200 м2. Период хранения – 180 дней. При 

хранении ПРС в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая: 70-

20% двуокиси кремния. Источник выбросов неорганизованный № 6002. 

 

Буровые работы 

Проектом предусматривается проведение колонкового бурения (КБ). 

Проектируемая глубина разведочных скважин до 790 м (средняя глубина 

349,92 м), количество скважин - 150. Общий объем КБ – 49090 пог.м. 

Данные работы будут выполняться в течение двух полевых сезонов (2022-

2023 гг.). Объем бурения составит 80 скважин - 28685 п.м. (2022 г.), 70 

скважин - 20405 п.м. (2023 г.). Во время разведочных работ будет 

задействовано 11 буровых установок.  

В процессе проведения буровых работ в атмосферу будет выделяться 

пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Источник выбросов 

неорганизованный № 6003. 

 

Строительство зумпфов 

На каждой скважине КБ (150 шт.) необходимо строительство 

зумпфа-отстойника для промывочной жидкости. Данные работы будут 

выполняться вручную. Объем земляных работ при строительстве одного 

отстойника – 4 м3, объем перерабатываемого грунта при строительстве 

зумпфов – 350,58 м3 (2022 г.), 249,42 м3 (2023 г.).  

В процессе строительства зумпфов в атмосферу будет выделяться 

пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Источник выбросов 

неорганизованный № 6004. 
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Рекультивация зумпфов 

По окончанию буровых работ все зумпфы будут рекультивированы 

путем обратной засыпки и нанесением ПРС. Данные работы будут 

выполняться вручную. Объем перерабатываемого грунта при 

рекультивации зумпфов составит – 350,58 м3 (2022 г.), 249,42 м3 (2023 г.).  

В процессе рекультивации зумпфов в атмосферу будет выделяться 

пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Источник выбросов 

неорганизованный № 6005. 

 

Транспортные работы 

В процессе проведения разведочных работ транспортные работы 

будут осуществляться автосамосвалами.  

При взаимодействии колес с полотном дороги и при сдуве пыли с 

кузова в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая: 70-20% 

двуокиси кремния. Источник выбросов неорганизованный № 6006. 

 

Строительство дорог 

На данных работах будет задействован бульдозер. Объем грунта 

перерабатываемого в 2022 году – 10586 т, во второй – 4399,71 т. В 

процессе проведения данных работ в атмосферу будет выделяться пыль 

неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Источник выбросов 

неорганизованный № 6007. 

 

Топливозаправщик 

Заправка техники и оборудования будет осуществляться с помощью 

автозаправщика. Расход ГСМ составит: дизельное топливо – 199 т (2022 

г.), 142,6 т (2023 г.). 

При отпуске ГСМ в атмосферу будут выделяться: углеводороды и 

сероводород. Источник выбросов неорганизованный № 6008. 

Дизельные электростанции 

Силовой привод буровой установки – от дизельного двигателя. 

Расход дизельного топлива данного двигателя составит 7 кг/час. Время 

работы – 2524,18 ч (2022 г.), 1795,82 ч (2023 г.). Во время разведочных 

работ будет задействовано 11 дизельных двигателей. Выброс 

загрязняющих веществ будет осуществляться организованно, через трубу 

диаметром 65 мм на высоте 2,5 м. Источник выбросов организованный № 

0001. 

В качестве источника электроснабжения будет использоваться 

дизельная электростанция. Расход дизельного топлива составит 0,769 

кг/час. Время работы – 4320 ч. Выброс загрязняющих веществ будет 

осуществляться организованно, через трубу диаметром 65 мм на высоте 2 

м. Источник выбросов организованный № 0002. 

При работе ДЭС в атмосферу будут выделяться оксид углерода, 

диоксид серы, сажа, диоксид азота, оксид азота.  
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Автотранспортная техника 

На разведочных работах будет задействована автотранспортная 

техника: экскаватор, бульдозер, служебные автомобили УАЗ и ВАЗ, 

топливозаправщик, поливомоечная машина. Транспортировка проб будет 

осуществляться бортовым автомобилем.  

В процессе работы ДВС данной техники в атмосферу будут 

выделяться: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, сажа, керосин, 

углерод оксид, бензин. Источник выбросов неорганизованный № 6009. 

 

2.2 Краткая характеристика существующих установок очистки газов, 

укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы 

 

Установки очистки газов на объекте не предусматриваются, 

необходимость в их установке отсутствует. 

 

2.3 Оценка степени применяемой технологии, технического и 

пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому 

уровню в стране и мировому опыту  

 

Применяемая технология и оборудование соответствуют 

современному научно-техническому уровню и потенциалу Республики 

Казахстан. 

 

2.4 Перспектива развития  

 

Ввод новых мощностей и производственных площадей, связанных с 

увеличением выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период 2022-

2023 гг. не планируется. 

 

2.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмоферу для 

расчета НДВ 

 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период 

проведения разведочных работ для объекта ТОО «Дюсембай Project» 

«Детальная разведка месторождения Дюсембай Центральный (Республика 

Казахстан)» для расчета НДВ приняты по данным раздела «Охрана 

окружающей среды» к Проекту «Детальной разведки месторождения 

Дюсембай Центральный (Республика Казахстан)» и представлены в 

таблице 2.1.  
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Таблица 2.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

  Источники выделения Число   Номер Высота Диаметр 

Произ  загрязняющих веществ часов Наименование  источника Число источника источника устья 

водст Цех  работы выбросов  вредных источников на выброса, трубы, 

во  Наименова- Коли- в веществ выброса, карте   

  ние чество год  штук схеме м м 

СП/П СП/П  СП П СП П СП П СП П СП П СП П СП П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

Площадка проведения разведочных работ 

                 

001  ДЭС 11 11 2524 2524 Труба Труба 1 1 0001 0001 2.5 2.5 0.625 0.625 

  (буровые               

  установки)               

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

001  ДЭС 1 1 4320 4320 Труба Труба 1 1 0002 0002 2.5 2.5 0.625 0.625 

  (энергоснаб               

  жение)               

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

001  Земляные 1 1 60 60 Неорганизованн Неорганизованн 1 1 6001 6001 2.0 2.0   

  работы     ый источник ый источник         

  (разработка               
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Продолжение таблицы 2.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

Номер Параметры газовоздушной смеси  Координаты на карте-схеме,м 

источника на выходе из источника выброса Темпера-  

на  тура, точечного ист второго конца 

карте скорость, объем на одну  /1 конца линей- линейного 

схеме м/с трубу, м3/c град.С ного источн. источника 

СП П СП П СП П СП П X1 Y1 X2 Y2 

12 13 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

            

Площадка проведения разведочных работ 

            

0001 0001 2.5 2.5 0.7669922 0.7669922 20.0 20.0 -18976 -2571   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

0002 0002 2 2 0.6135938 0.6135938 20.0 20.0 -18958 -1908   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

6001 6001       -18439 -1890 150 150 
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Продолжение таблицы 2.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

Номер  Веще- Коэффиц-т Средняя эксплуата- 

источника Наименование  газоочистных ства по обеспечен ционная  степень 

на установок   и мероприятий которым ности очистки/ 

карте по сокращению   выбросов произво газоочист максимальная 

схеме  дится кой, % степень очистки, % 

  газо-   

СП П СП П очистка СП П СП П 

12 13 28 29 30 31 32 33 34 

         

Площадка проведения разведочных работ 

         

0001 0001        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

0002 0002        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

6001 6001        
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Продолжение таблицы 2.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

Номер Код  В ы б р о с ы    з а г р я з н я ю щ и х   в е щ е с т в  

источника ве- Наименование  Год 

на ще- вещества СП П (П Д В) дос- 

карте ства    тиже 

схеме   г/с мг/м3 т/год г/с мг/м3 т/год ния 

         НДВ 

СП П          

12 13 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

           

Площадка проведения разведочных работ 

           

0001 0001 0301 Азот (IV) оксид 0.6413 836.1232 1.6797 0.6413 836.1232 0.8459 2022 

   (Азота диоксид)        

  0304 Азот (II) оксид 0.8338 1087.1036 2.1791 0.8338 1087.1036 1.1022 2022 

   (Азота оксид)        

  0328 Углерод (Сажа) 0.1067 139.1148 0.2794 0.1067 139.1148 0.1419 2022 

  0330 Сера диоксид 0.2134 278.2297 0.5599 0.2134 278.2297 0.2849 2022 

   (Ангидрид        

   сернистый)        

  0337 Углерод оксид 0.5346 697.0084 1.3992 0.5346 697.0084 0.7106 2022 

           

0002 0002 0301 Азот (IV) оксид 0.0083 13.5269 0.0638 0.0083 13.5269 0.0638 2022 

   (Азота диоксид)        

  0304 Азот (II) оксид 0.0108 17.6012 0.0824 0.0108 17.6012 0.0824 2022 

   (Азота оксид)        

  0328 Углерод (Сажа) 0.0014 2.2816 0.0109 0.0014 2.2816 0.0109 2022 

  0330 Сера диоксид 0.0028 4.5633 0.0218 0.0028 4.5633 0.0218 2022 

   (Ангидрид        

   сернистый)        

  0337 Углерод оксид 0.0069 11.2452 0.0529 0.0069 11.2452 0.0529 2022 

           

6001 6001 2908 Пыль 0.0294  0.0297 0.0294  0.0217 2022 

   неорганическая:        

   70-20% двуокиси        
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Продолжение таблицы 2.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

  Источники выделения Число   Номер Высота Диаметр 

Произ  загрязняющих веществ часов Наименование  источника Число источника источника устья 

водст Цех  работы выбросов  вредных источников на выброса, трубы, 

во  Наименова- Коли- в веществ выброса, карте   

  ние чество год  штук схеме м м 

СП/П СП/П  СП П СП П СП П СП П СП П СП П СП П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  площ.               

  вахтового               

  пос.)               

  Земляные 1 1 60 60           

  работы               

  (рекультив.               

  площ.               

  вахтового               

  пос.)               

  Земляные 1 1 391 391           

  работы               

  (разработка               

  площадки               

  бурения)               

  Земляные 1 1 391 391           

  работы               

  (рекультив.               

  площадки               

  бурения)               

001  Хранение 1 1 4320 4320 Неорганизованн Неорганизованн 1 1 6002 6002 2.0 2.0   

  ПРС     ый источник ый источник         
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Продолжение таблицы 2.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

Номер Параметры газовоздушной смеси  Координаты на карте-схеме,м 

источника на выходе из источника выброса Темпера-  

на  тура, точечного ист второго конца 

карте скорость, объем на одну  /1 конца линей- линейного 

схеме м/с трубу, м3/c град.С ного источн. источника 

СП П СП П СП П СП П X1 Y1 X2 Y2 

12 13 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

6002 6002       -18457 -2553 150 150 
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Продолжение таблицы 2.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

Номер  Веще- Коэффиц-т Средняя эксплуата- 

источника Наименование  газоочистных ства по обеспечен ционная  степень 

на установок   и мероприятий которым ности очистки/ 

карте по сокращению   выбросов произво газоочист максимальная 

схеме  дится кой, % степень очистки, % 

  газо-   

СП П СП П очистка СП П СП П 

12 13 28 29 30 31 32 33 34 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

6002 6002        
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Продолжение таблицы 2.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

Номер Код  В ы б р о с ы    з а г р я з н я ю щ и х   в е щ е с т в  

источника ве- Наименование  Год 

на ще- вещества СП П (П Д В) дос- 

карте ства    тиже 

схеме   г/с мг/м3 т/год г/с мг/м3 т/год ния 

         НДВ 

СП П          

12 13 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

   кремния (шамот,        

   цемент, пыль        

   цементного        

   производства -        

   глина, глинистый        

   сланец, доменный        

   шлак, песок,        

   клинкер, зола        

   кремнезем и др.)        

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

6002 6002 2908 Пыль 0.0768  1.1944 0.0768  1.1944 2022 

   неорганическая:        

   70-20% двуокиси        

   кремния (шамот,        

   цемент, пыль        

   цементного        

   производства -        
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Продолжение таблицы 2.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

  Источники выделения Число   Номер Высота Диаметр 

Произ  загрязняющих веществ часов Наименование  источника Число источника источника устья 

водст Цех  работы выбросов  вредных источников на выброса, трубы, 

во  Наименова- Коли- в веществ выброса, карте   

  ние чество год  штук схеме м м 

СП/П СП/П  СП П СП П СП П СП П СП П СП П СП П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

001  Буровые 11 11 2524 2524 Неорганизованн Неорганизованн 1 1 6003 6003 2.0 2.0   

  работы     ый источник ый источник         

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

001  Строительст 1 1 168 168 Неорганизованн Неорганизованн 1 1 6004 6004 2.0 2.0   

  во зумпфов     ый источник ый источник         
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Продолжение таблицы 2.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

Номер Параметры газовоздушной смеси  Координаты на карте-схеме,м 

источника на выходе из источника выброса Темпера-  

на  тура, точечного ист второго конца 

карте скорость, объем на одну  /1 конца линей- линейного 

схеме м/с трубу, м3/c град.С ного источн. источника 

СП П СП П СП П СП П X1 Y1 X2 Y2 

12 13 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

            

            

            

            

            

            

6003 6003       -18457 -3179 150 150 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

6004 6004       -18421 -3770 150 150 
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Продолжение таблицы 2.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

Номер  Веще- Коэффиц-т Средняя эксплуата- 

источника Наименование  газоочистных ства по обеспечен ционная  степень 

на установок   и мероприятий которым ности очистки/ 

карте по сокращению   выбросов произво газоочист максимальная 

схеме  дится кой, % степень очистки, % 

  газо-   

СП П СП П очистка СП П СП П 

12 13 28 29 30 31 32 33 34 

         

         

         

         

         

         

6003 6003        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

6004 6004        
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Продолжение таблицы 2.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

Номер Код  В ы б р о с ы    з а г р я з н я ю щ и х   в е щ е с т в  

источника ве- Наименование  Год 

на ще- вещества СП П (П Д В) дос- 

карте ства    тиже 

схеме   г/с мг/м3 т/год г/с мг/м3 т/год ния 

         НДВ 

СП П          

12 13 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

   глина, глинистый        

   сланец, доменный        

   шлак, песок,        

   клинкер, зола        

   кремнезем и др.)        

           

6003 6003 2908 Пыль 0.001  0.0093 0.001  0.0066  

   неорганическая:        

   70-20% двуокиси        

   кремния (шамот,        

   цемент, пыль        

   цементного        

   производства -        

   глина, глинистый        

   сланец, доменный        

   шлак, песок,        

   клинкер, зола        

   кремнезем и др.)        

           

6004 6004 2908 Пыль 0.0007  0.0004 0.0007  0.0003  

   неорганическая:        

   70-20% двуокиси        

   кремния (шамот,        

   цемент, пыль        

   цементного        

   производства -        
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Продолжение таблицы 2.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

  Источники выделения Число   Номер Высота Диаметр 

Произ  загрязняющих веществ часов Наименование  источника Число источника источника устья 

водст Цех  работы выбросов  вредных источников на выброса, трубы, 

во  Наименова- Коли- в веществ выброса, карте   

  ние чество год  штук схеме м м 

СП/П СП/П  СП П СП П СП П СП П СП П СП П СП П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

001  Рекультивац 1 1 168 168 Неорганизованн Неорганизованн 1 1 6005 6005 2.0 2.0   

  ия зумпфов     ый источник ый источник         

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

001  Транспортны 1 1 1440 1440 Неорганизованн Неорганизованн 1 1 6006 6006 2.0 2.0   

  е работы     ый источник ый источник         
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Продолжение таблицы 2.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

Номер Параметры газовоздушной смеси  Координаты на карте-схеме,м 

источника на выходе из источника выброса Темпера-  

на  тура, точечного ист второго конца 

карте скорость, объем на одну  /1 конца линей- линейного 

схеме м/с трубу, м3/c град.С ного источн. источника 

СП П СП П СП П СП П X1 Y1 X2 Y2 

12 13 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

            

            

            

            

            

            

6005 6005       -17830 -3698 150 150 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

6006 6006       -17866 -3143 150 150 
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Продолжение таблицы 2.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

Номер  Веще- Коэффиц-т Средняя эксплуата- 

источника Наименование  газоочистных ства по обеспечен ционная  степень 

на установок   и мероприятий которым ности очистки/ 

карте по сокращению   выбросов произво газоочист максимальная 

схеме  дится кой, % степень очистки, % 

  газо-   

СП П СП П очистка СП П СП П 

12 13 28 29 30 31 32 33 34 

         

         

         

         

         

         

6005 6005        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

6006 6006        
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Продолжение таблицы 2.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

Номер Код  В ы б р о с ы    з а г р я з н я ю щ и х   в е щ е с т в  

источника ве- Наименование  Год 

на ще- вещества СП П (П Д В) дос- 

карте ства    тиже 

схеме   г/с мг/м3 т/год г/с мг/м3 т/год ния 

         НДВ 

СП П          

12 13 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

   глина, глинистый        

   сланец, доменный        

   шлак, песок,        

   клинкер, зола        

   кремнезем и др.)        

           

6005 6005 2908 Пыль 0.0007  0.0004 0.0007  0.0003 2022 

   неорганическая:        

   70-20% двуокиси        

   кремния (шамот,        

   цемент, пыль        

   цементного        

   производства -        

   глина, глинистый        

   сланец, доменный        

   шлак, песок,        

   клинкер, зола        

   кремнезем и др.)        

           

6006 6006 2908 Пыль 0.0603  0.6929 0.0603  0.6929 2022 

   неорганическая:        

   70-20% двуокиси        

   кремния (шамот,        

   цемент, пыль        

   цементного        

   производства -        
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Продолжение таблицы 2.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

  Источники выделения Число   Номер Высота Диаметр 

Произ  загрязняющих веществ часов Наименование  источника Число источника источника устья 

водст Цех  работы выбросов  вредных источников на выброса, трубы, 

во  Наименова- Коли- в веществ выброса, карте   

  ние чество год  штук схеме м м 

СП/П СП/П  СП П СП П СП П СП П СП П СП П СП П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

001  Строительст 1 1 841 841 Неорганизованн Неорганизованн 1 1 6007 6007 2.0 2.0   

  во дорог     ый источник ый источник         

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

001  Топливозапр 1 1 1440 1440 Неорганизованн Неорганизованн 1 1 6008 6008 2.0 2.0   

  авщик     ый источник ый источник         

                 

                 

                 

                 

001  Автотранспо 21 21 4320 4320 Неорганизованн Неорганизованн 1 1 6009 6009 2.0 2.0   
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Продолжение таблицы 2.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

Номер Параметры газовоздушной смеси  Координаты на карте-схеме,м 

источника на выходе из источника выброса Темпера-  

на  тура, точечного ист второго конца 

карте скорость, объем на одну  /1 конца линей- линейного 

схеме м/с трубу, м3/c град.С ного источн. источника 

СП П СП П СП П СП П X1 Y1 X2 Y2 

12 13 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

            

            

            

            

            

            

6007 6007       -17830 -2463 150 150 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

6008 6008       -17848 -1890 150 150 

            

            

            

            

            

6009 6009       -19012 -3251 150 150 
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Продолжение таблицы 2.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

Номер  Веще- Коэффиц-т Средняя эксплуата- 

источника Наименование  газоочистных ства по обеспечен ционная  степень 

на установок   и мероприятий которым ности очистки/ 

карте по сокращению   выбросов произво газоочист максимальная 

схеме  дится кой, % степень очистки, % 

  газо-   

СП П СП П очистка СП П СП П 

12 13 28 29 30 31 32 33 34 

         

         

         

         

         

         

6007 6007        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

6008 6008        

         

         

         

         

         

6009 6009        



38 

  

Продолжение таблицы 2.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

Номер Код  В ы б р о с ы    з а г р я з н я ю щ и х   в е щ е с т в  

источника ве- Наименование  Год 

на ще- вещества СП П (П Д В) дос- 

карте ства    тиже 

схеме   г/с мг/м3 т/год г/с мг/м3 т/год ния 

         НДВ 

СП П          

12 13 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

   глина, глинистый        

   сланец, доменный        

   шлак, песок,        

   клинкер, зола        

   кремнезем и др.)        

           

6007 6007 2908 Пыль 0.0069  0.0209 0.0069  0.0149 2022 

   неорганическая:        

   70-20% двуокиси        

   кремния (шамот,        

   цемент, пыль        

   цементного        

   производства -        

   глина, глинистый        

   сланец, доменный        

   шлак, песок,        

   клинкер, зола        

   кремнезем и др.)        

           

6008 6008 0333 Сероводород 0.00001  0.000015 0.00001  0.000011 2022 

  2754 Углеводороды 0.003  0.0053 0.003  0.0039 2022 

   предельные С12-19        

   /в пересчете на        

   углерод/        

           

6009 6009 0301 Азот (IV) оксид 0.16569  6.84564 0.16569  6.84564 2022 
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Продолжение таблицы 2.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

  Источники выделения Число   Номер Высота Диаметр 

Произ  загрязняющих веществ часов Наименование  источника Число источника источника устья 

водст Цех  работы выбросов  вредных источников на выброса, трубы, 

во  Наименова- Коли- в веществ выброса, карте   

  ние чество год  штук схеме м м 

СП/П СП/П  СП П СП П СП П СП П СП П СП П СП П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  рт     ый источник ый источник         
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Продолжение таблицы 2.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

Номер Параметры газовоздушной смеси  Координаты на карте-схеме,м 

источника на выходе из источника выброса Темпера-  

на  тура, точечного ист второго конца 

карте скорость, объем на одну  /1 конца линей- линейного 

схеме м/с трубу, м3/c град.С ного источн. источника 

СП П СП П СП П СП П X1 Y1 X2 Y2 

12 13 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
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Продолжение таблицы 2.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

Номер  Веще- Коэффиц-т Средняя эксплуата- 

источника Наименование  газоочистных ства по обеспечен ционная  степень 

на установок   и мероприятий которым ности очистки/ 

карте по сокращению   выбросов произво газоочист максимальная 

схеме  дится кой, % степень очистки, % 

  газо-   

СП П СП П очистка СП П СП П 

12 13 28 29 30 31 32 33 34 
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Окончание таблицы 2.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

Номер Код  В ы б р о с ы    з а г р я з н я ю щ и х   в е щ е с т в  

источника ве- Наименование  Год 

на ще- вещества СП П (П Д В) дос- 

карте ства    тиже 

схеме   г/с мг/м3 т/год г/с мг/м3 т/год ния 

         НДВ 

СП П          

12 13 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

   (Азота диоксид)        

  0304 Азот (II) оксид 0.02692  1.11242 0.02692  1.11242 2022 

   (Азота оксид)        

  0328 Углерод (Сажа) 0.02318  0.96165 0.02318  0.96165 2022 

  0330 Сера диоксид 0.0172  0.71203 0.0172  0.71203 2022 

   (Ангидрид        

   сернистый)        

  0337 Углерод оксид 0.15337  6.02005 0.15337  6.02005 2022 

  2704 Бензин (нефтяной, 0.0009  0.0004 0.0009  0.0004 2022 

   малосернистый) /в        

   пересчете на        

   углерод/        

  2732 Керосин 0.04022  1.66617 0.04022  1.66617 2022 
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2.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов 

 

Технологические процессы на рассматриваемом объекте исключают 

возможность залповых и аварийных выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. Аварийная ситуация на объекте может возникнуть только в 

результате неблагоприятных природных воздействий (землетрясение, 

ураган и т.п.). 

Мероприятия по предупреждению производственных аварий и 

пожаров: 

1. Наличие согласованных с пожарными частями района оперативных 

планов пожаротушения  и их реальность. 

2. Обеспечение соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности. 

3. Исправность оборудования и средств пожаротушения. 

4. Соответствие объектов требованиям правил технической 

эксплуатации. 

5. Организация проведения инженерно-технических мероприятий, 

направленных на предотвращение потерь человеческих и материальных 

ценностей. 

6. Наличие планов ликвидаций аварийных ситуаций и аварий и их 

согласование с инспектирующими организациями. 

7. Организация режима охраны, внедрение и совершенствование 

инженерно-технических средств охраны объектов. 

 

2.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  

 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в 

период проведения разведочных работ для объекта ТОО «Дюсембай 

Project» «Детальная разведка месторождения Дюсембай Центральный 

(Республика Казахстан)» для расчета НДВ приняты по данным раздела 

«Охрана окружающей среды» к Проекту «Детальной разведки 

месторождения Дюсембай Центральный (Республика Казахстан)» и 

представлен в таблицах 2.2 и 2.3.  
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Таблица 2.2 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2022 г 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс Значение Выброс 

загр. вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, КОВ вещества, 

веще-  разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год (M/ПДК)**а усл.т/год 

ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.4 0.06  3 0.87152 3.37392 56.232 56.232 

0328 Углерод (Сажа) 0.15 0.05  3 0.13128 1.25195 25.039 25.039 

0337 Углерод оксид 5 3  4 0.69487 7.47215 2.2735 2.49071667 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в 5 1.5  4 0.0009 0.0004 0 0.00026667 

 пересчете на углерод/         

2732 Керосин   1.2  0.04022 1.66617 1.3885 1.388475 

2754 Углеводороды предельные С12-19 /в 1   4 0.003 0.0053 0 0.0053 

 пересчете на углерод/         

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 0.3 0.1  3 0.1758 1.948 19.48 19.48 

 двуокиси кремния (шамот, цемент,         

 пыль цементного производства -         

 глина, глинистый сланец, доменный         

 шлак, песок, клинкер, зола         

 кремнезем и др.)         

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.2 0.04  2 0.81529 8.58914 1075.1191 214.7285 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.5 0.05  3 0.2334 1.29373 25.8746 25.8746 

0333 Сероводород 0.008   2 0.00001 0.000015 0 0.001875 

 В С Е Г О:     2.96629 25.600775 1205.4 345.240733 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при 

отсутствии 

ПДКм.р.) ОБУВ; "a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ 

2. "0" в колонке 9 означает, что для данного ЗВ М/ПДК < 1. В этом случае КОП не рассчитывается и в определении 

категории опасности предприятия не участвует. 

3. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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Таблица 2.3 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2023 г 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс Значение Выброс 

загр. вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, КОВ вещества, 

веще-  разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год (M/ПДК)**а усл.т/год 

ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.4 0.06  3 0.87152 2.29702 38.2837 38.2836667 

0328 Углерод (Сажа) 0.15 0.05  3 0.13128 1.11445 22.289 22.289 

0337 Углерод оксид 5 3  4 0.69487 6.78355 2.084 2.26118333 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в 5 1.5  4 0.0009 0.0004 0 0.00026667 

 пересчете на углерод/         

2732 Керосин   1.2  0.04022 1.66617 1.3885 1.388475 

2754 Углеводороды предельные С12-19 /в 1   4 0.003 0.0039 0 0.0039 

 пересчете на углерод/         

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 0.3 0.1  3 0.1758 1.9311 19.311 19.311 

 двуокиси кремния (шамот, цемент,         

 пыль цементного производства -         

 глина, глинистый сланец, доменный         

 шлак, песок, клинкер, зола         

 кремнезем и др.)         

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.2 0.04  2 0.81529 7.75534 941.4627 193.8835 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.5 0.05  3 0.2334 1.01873 20.3746 20.3746 

0333 Сероводород 0.008   2 0.00001 0.000011 0 0.001375 

 В С Е Г О:     2.96629 22.570671 1045.2 297.796967 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при 

отсутствии 

ПДКм.р.) ОБУВ; "a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ 

2. "0" в колонке 9 означает, что для данного ЗВ М/ПДК < 1. В этом случае КОП не рассчитывается и в определении 

категории опасности предприятия не участвует. 

3. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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2.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных, 

принятых для расчетов нормативов НДВ 
 

Согласно п. 12 Методики определения нормативов /7/, перечень 

источников выбросов и их характеристики определяются для 

проектируемых объектов – на основе проектной информации. 

Таким образом перечень источников выбросов и их характеристики 

приняты согласно разделу «Охрана окружающей среды» к Проекту 

«Детальной разведки месторождения Дюсембай Центральный (Республика 

Казахстан)». 

Предлагаемые к утверждению нормативы эмиссий были определены 

расчѐтно-теоретическим методом на максимальную нагрузку 

оборудования, согласно действующими методическими указаниями и 

представлены в приложении Б. 
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3 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ 

 

3.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере  

 

Природные метеорологические факторы – метеорологические 

элементы, явления и процессы, влияющие на загрязнение атмосферы, 

очень тесно связаны с распределением загрязняющих веществ в 

атмосфере. Зависимость концентрации примеси в приземном слое от 

одного отдельно взятого метеорологического параметра выделить 

довольно трудно, поскольку влияние оказывает весь комплекс условий 

погоды, сопутствующий рассматриваемому параметру. Повышение 

концентраций примесей в конкретном районе зависит от определенных 

сочетаний метеорологических параметров. 

Наиболее существенными метеорологическими факторами, 

влияющими на распределение примесей,  являются: температурный режим 

(особенно перепады температур), ветровой режим, показатели влажности, 

солнечная радиация, количество и характер атмосферных осадков. 

Даже при постоянных объемах и составах промышленных и 

транспортных выбросов в результате влияния метеорологических условий 

уровни загрязнения воздуха в городах с приблизительно равной 

численностью населения могут различаться в несколько раз. 

Сочетание метеорологических факторов, определяющих возможный 

при заданных выбросах уровень загрязнения атмосферы, называют 

потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Эта характеристика 

противоположна рассеивающей способности атмосферы (РСА). РСА 

зависит от вертикального распределения температуры и скорости ветра. 

Чем выше РСА, тем ниже ПЗА. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты для района 

размещения предприятия, в соответствии с требованиями методики 

расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от 

выбросов предприятий /4/, приведены в таблице 1.6. 

 

Таблица 3.1 - Метеорологические коэффициенты и характеристики, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности в городе 1,0 

Средняя максимальная температура наружного воздуха 

наиболее жаркого месяца года, °С 

+27 

Средняя минимальная температура наружного воздуха 

наиболее холодного месяца года, °С 

-18,9 

Среднегодовая роза ветров, %  

С 10,0 
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Наименование характеристик Величина 

СВ 13,0 

В 13,0 

ЮВ 12,0 

Ю 16,0 

ЮЗ 19,0 

З 11,0 

СЗ 6,0 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 3,5 

Скорость ветра (по средним многолетним данным), 

повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с 

7,0 

 

3.2 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы 

 

Расчет концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы 

проводился с использованием программного комплекса «Эра» на ПЭВМ. В 

программном комплексе «Эра», для расчѐта приземных концентраций 

используется расчѐтный блок ЛБЭД-РК, согласованный с Главной 

геофизической обсерваторией им. А.И. Воейкова и рекомендованный к 

применению в Республике Казахстан. Программный комплекс реализует 

методику расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе 

от выбросов предприятий /4/. 

Расчѐт приземных концентраций проводился для максимально-

возможного числа одновременно работающих источников загрязнения 

атмосферы при их максимальной нагрузке. 

В расчѐтах рассеивания критериями качества атмосферного воздуха 

являются максимально-разовые предельно допустимые концентрации 

(ПДКм.р.). 

Климатические данные учтены в соответствии с данными Казгидромета. 

Метеорологические коэффициенты, определяющие условия рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере приведены в разделе 3.1 работы. 

Расчѐт рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере заключается 

в определении приземных концентраций и основных вкладчиков в узлах 

расчѐтного прямоугольника 1  при направлении ветра с перебором через 10 

градусов и скорости ветра перебором 0,5; 1; 1,5 м/с. 

Неблагоприятные направления ветра (град.) и скорости (м/с) 

определены в каждом узле поиска. 

Каждому источнику, в зависимости от объѐма газов, температуры и 

высоты трубы, соответствует своя так называемая опасная скорость ветра, 

при которой дымовой факел на определѐнном расстоянии прижимается к 

земле, создавая наибольшую величину приземной концентрации. Группе 

источников соответствует опасная средневзвешенная скорость ветра. 

Справка РГП «Казгидромет» от 27.05.2022 г. об отсутствии 

наблюдений и невозможности предоставления фоновых концентраций 
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загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе участка 

проведения работ представлена в приложении Ж. 

В связи с отсутствием наблюдений и невозможностью 

предоставления фоновых концентраций загрязняющих веществ, фоновые 

концентрации загрязняющих веществ в атмосферу учитываются согласно 

РД 52.04.186-89. 

Согласно РД 52.04.186-89, ориентировочные значения фоновой 

концентрации примесей (мг/м3) для городов с разной численностью 

населения, представлены ниже. 

Численность 

населения, 

тыс. жителей 

Пыль 
Диоксид 

серы 

Диоксид 

азота 

Оксид 

углерода 

250-125 0,4 0,05 0,03 1,5 

125-50 0,3 0,05 0,015 0,8 

50-10 0,2 0,02 0,008 0,4 

Менее 10 0 0 0 0 

 

Так как участок проведения работ расположен вне населенных 

пунктов, то фоновые концентрации в расчете рассеивания загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферы не учитываются (приняты равными 

нулю).  

Размер расчѐтного прямоугольника выбран 40000 х 27000 м из 

условия включения полной картины влияния рассматриваемого объекта. 

Для анализа рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы зоны влияния предприятия шаг расчѐтных точек по осям 

координат Х и Y выбран 1000 м. За центр расчѐтного прямоугольника 

принята точка на карте-схеме с координатами Х = -12997, Y = 3838 

(местная система координат). 

Необходимость расчѐта приземных концентраций загрязняющих 

веществ определена согласно методике расчета концентраций вредных 

веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий /4/. Результаты 

определения необходимости расчета приземных концентраций по 

веществам на период проведения разведочных работ в 2022-2023 гг. 

представлена в таблицах 3.2 и 3.3. 

Расчет проведен по тем веществам, по которым имеется 

необходимость расчета на 2022 год, согласно данным таблицы 3.2 (п. 58 

приложения № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных 

ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ө /4/). 

Санитарно-защитная зона для объекта не устанавливается. Поэтому 

были определены концентрации загрязняющих веществ на границе 

ближайшей жилой зоны (пос. Карсакбай). Максимальные приземные 

концентрации на границе жилой зоны, по результатам расчета рассеивания  

выбросов на 2022 год, составили:  

- 0.00498 ПДК (0301 Азота диоксид); 

- 0.00266 ПДК (0304 Азота оксид); 
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- 0.00017 ПДК (0328 Углерод); 

- 0.00057 ПДК (0330 Сера диоксид); 

- 0.00017 ПДК (0337 Углерод оксид); 

- 0.00013 ПДК (2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кремния. 

Результаты расчѐта приземных концентраций в графическом виде на 

период проведения работ приведены в приложении Д.  

Анализируя результаты проведенного расчета рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере, можно сделать вывод, что 

превышений ПДК ЗВ на период проведения разведочных работ, на границе 

с жилой зоной не будет.  

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень 

загрязнения атмосферы в период проведения работ, представлен в таблице 

3.4. 
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Таблица 3.2 - Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на период проведения разведочных 

работ на 2022 г 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Выброс Средневзве- М/(ПДК*Н)  

загр. вещества максим. средне- ориентир. вещества шенная для  Н>10 Примечание 

веще-  разовая, суточная, безопасн. г/с высота, М/ПДК  

ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3  м для  Н<10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.4 0.06  0.87152 2.4846 2.1788 Расчет 

0328 Углерод (Сажа) 0.15 0.05  0.13128 2.4117 0.8752 Расчет 

0337 Углерод оксид 5 3  0.69487 2.3896 0.139 Расчет 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в 5 1.5  0.0009 2.0000 0.0002 - 

 пересчете на углерод/        

2732 Керосин   1.2 0.04022 2.0000 0.0335 - 

2754 Углеводороды предельные С12-19 /в 1   0.003 2.0000 0.003 - 

 пересчете на углерод/        

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 0.3 0.1  0.1758 2.0000 0.586 Расчет 

 кремния (шамот, цемент, пыль цементного        

 производства - глина, глинистый сланец,        

 доменный шлак, песок, клинкер, зола        

 кремнезем и др.)        

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.2 0.04  0.81529 2.3984 4.0764 Расчет 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.5 0.05  0.2334 2.4632 0.4668 Расчет 

0333 Сероводород 0.008   0.00001 2.0000 0.0013 - 

Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА 

по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c 

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. 
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Таблица 3.3 - Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на период проведения разведочных 

работ на 2023 г 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Выброс Средневзве- М/(ПДК*Н)  

загр. вещества максим. средне- ориентир. вещества шенная для  Н>10 Примечание 

веще-  разовая, суточная, безопасн. г/с высота, М/ПДК  

ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3  м для  Н<10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.4 0.06  0.87152 2.4846 2.1788 Расчет 

0328 Углерод (Сажа) 0.15 0.05  0.13128 2.4117 0.8752 Расчет 

0337 Углерод оксид 5 3  0.69487 2.3896 0.139 Расчет 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в 5 1.5  0.0009 2.0000 0.0002 - 

 пересчете на углерод/        

2732 Керосин   1.2 0.04022 2.0000 0.0335 - 

2754 Углеводороды предельные С12-19 /в 1   0.003 2.0000 0.003 - 

 пересчете на углерод/        

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 0.3 0.1  0.1758 2.0000 0.586 Расчет 

 кремния (шамот, цемент, пыль цементного        

 производства - глина, глинистый сланец,        

 доменный шлак, песок, клинкер, зола        

 кремнезем и др.)        

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.2 0.04  0.81529 2.3984 4.0764 Расчет 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.5 0.05  0.2334 2.4632 0.4668 Расчет 

0333 Сероводород 0.008   0.00001 2.0000 0.0013 - 

Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА 

по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c 

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. 
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Таблица 3.4 – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы в период проведения 

разведочных работ 

 
Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

Код  Расчетная максимальная  приземная Координаты точек Источники, дающие Принадлежность 

веще- Наименование концентрация (общая и без учета фона) с максимальной наибольший вклад в источника 

ства / вещества доля ПДК / мг/м3 приземной конц. макс. концентрацию (производство, 

группы     цех, участок ) 

сумма-  в жилой на границе в жилой на грани N % вклада  

ции  зоне санитарно - зоне це СЗЗ ист.   

   защитной зоны X/Y Х/Y  ЖЗ СЗЗ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 0.00498/    0.001  -8226  0001 78.2  Площадка 

 диоксид)   /13566     проведения 

         разведочных работ 

      6009 20.7   

0304 Азот (II) оксид (Азота 0.00266/  0.00106  -8226  0001 95.5   

 оксид)   /13566      

0328 Углерод (Сажа) 0.00017/  0.00003  -8226  0001 81.2   

    /13566      

      6009 17.6   

0330 Сера диоксид (Ангидрид 0.00057/  0.00029  -8226  0001 91.3   

 сернистый)   /13566      

      6009 7.3   

0337 Углерод оксид 0.00017/  0.00085  -8226  0001 76.4   

    /13566      

      6009 22.5   

2908 Пыль неорганическая: 0.00013/  0.00004  -8226  6002 44.6   

 70-20% двуокиси кремния   /13566      

 (шамот, цемент, пыль         

 цементного производства         

 - глина, глинистый         

 сланец, доменный шлак,         

 песок, клинкер, зола         

 кремнезем и др.)         

      6006 32.2   

      6001 17.8   

      6007 4.2   
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3.3 Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому 

источнику и ингредиенту 

 

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для всех 

штатных (регламентных) условий эксплуатации стационарных источников, 

входящих в состав объекта I или II категорий, при их максимальной 

нагрузке (мощности), предусмотренной проектными и техническими 

документами, в том числе при условии нормального (регламентного) 

функционирования всех систем и устройств вентиляции и установок 

очистки газа /1/. 

Нормативы допустимых выбросов объекта I или II категории 

устанавливаются для условий его нормального функционирования с 

учетом перспективы развития, то есть загрузки оборудования и режимов 

его эксплуатации, включая систем и устройства вентиляции и 

пылегазоочистного оборудования, предусмотренных технологическим 

регламентом. При этом, для действующих объектов I или II категории 

учитывается фактическая максимальная нагрузка оборудования за 

последние три года в пределах показателей, установленных проектом, за 

исключением случаев технологически неизбежного сжигания газа /1/. 

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для отдельного 

стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, 

входящих в состав объекта I или II категории /1/.  

Согласно п. 5 ст. 202 Экологического Кодекса РК нормативы 

допустимых выбросов устанавливаются для каждого загрязняющего 

вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, в виде:  

- массовой концентрации загрязняющего вещества (мг/м3), как 

массы загрязняющего вещества в единице объема сухих отходящих газов;  

- скорости массового потока загрязняющего вещества (г/с).  

Для обеспечения соблюдения установленных нормативов 

допустимой совокупной антропогенной нагрузки на атмосферный воздух 

наряду с нормативами допустимых выбросов устанавливаются годовые 

лимиты на выбросы (т/год) для каждого стационарного источника.   

Предлагаемые к утверждению нормативы допустимых выбросов 

загрязняющих веществ на период проведения разведочных работ 

разработаны на 2022-2023 годы.  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2022 году 

ожидаются:  

– с учетом транспорта: 25.600775 т/год, в том числе твердые – 

3.19995 т/год, жидкие и газообразные – 22.400825 т/год; 

– без учета транспорта: 8.282415 т/год, в том числе твердые – 2.2383 

т/год, жидкие и газообразные – 6.044115 т/год. 

Таким образом, объем нормируемых выбросов составит 8.282415 

т/год, ненормируемых – 17,31836 т/год. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2023 году 

ожидаются:  
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– с учетом транспорта: 22.570671 т/год, в том числе твердые – 

3.04555 т/год, жидкие и газообразные – 19.525121 т/год; 

– без учета транспорта: 5.252311 т/год, в том числе твердые – 2.0839 

т/год, жидкие и газообразные – 3.168411 т/год. 

Таким образом, объем нормируемых выбросов составит 5.252311 

т/год, ненормируемых – 17,31836 т/год. 

 Согласно п.6 Методики определения нормативов, выбросы от 

передвижных источников не подлежат нормированию. 

Предложения по нормативам НДВ для объекта ТОО «Дюсембай 

Project» «Детальная разведка месторождения Дюсембай Центральный 

(Республика Казахстан)» на период проведения разведочных работ 

приведены в таблице 3.5. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ на период проведения 

разведочных работ представлены в приложении Б. 
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Таблица 3.5 – Предлагаемые к утверждению нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  на период 

проведения разведочных работ 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный  

 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер 

Производство ис- существующее положение    год 

цех, участок точ- на 2022 год на 2022 год на 2023 год Н Д В дос- 

 ника     тиже- 

 выб- г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

 роса         НДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

***Азот (IV) оксид (Азота диоксид) (0301)  

Площадка проведения 0001 - - 0.6413 1.6797 0.6413 0.8459 0.6413 1.6797 2022 

разведочных работ           

 0002 - - 0.0083 0.0638 0.0083 0.0638 0.0083 0.0638 2022 

Итого:  - - 0.6496 1.7435 0.6496 0.9097 0.6496 1.7435  

           

***Азот (II) оксид (Азота оксид) (0304)  

Площадка проведения 0001 - - 0.8338 2.1791 0.8338 1.1022 0.8338 2.1791 2022 

разведочных работ           

 0002 - - 0.0108 0.0824 0.0108 0.0824 0.0108 0.0824 2022 

Итого:  - - 0.8446 2.2615 0.8446 1.1846 0.8446 2.2615  

           

***Углерод (Сажа) (0328)  

Площадка проведения 0001 - - 0.1067 0.2794 0.1067 0.1419 0.1067 0.2794 2022 

разведочных работ           

 0002 - - 0.0014 0.0109 0.0014 0.0109 0.0014 0.0109 2022 

Итого:  - - 0.1081 0.2903 0.1081 0.1528 0.1081 0.2903  

           

***Сера диоксид (Ангидрид сернистый) (0330)  

Площадка проведения 0001 - - 0.2134 0.5599 0.2134 0.2849 0.2134 0.5599 2022 
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Продолжение таблицы 3.5 – Предлагаемые к утверждению нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  на 

период проведения разведочных работ 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный  

 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер 

Производство ис- существующее положение    год 

цех, участок точ- на 2022 год на 2022 год на 2023 год Н Д В дос- 

 ника     тиже- 

 выб- г/с т/год г/с т/год ния т/год г/с т/год ния 

 роса     НДВ    НДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

разведочных работ           

 0002 - - 0.0028 0.0218 0.0028 0.0218 0.0028 0.0218 2022 

Итого:  - - 0.2162 0.5817 0.2162 0.3067 0.2162 0.5817  

           

***Углерод оксид (0337)  

Площадка проведения 0001 - - 0.5346 1.3992 0.5346 0.7106 0.5346 1.3992 2022 

разведочных работ           

 0002 - - 0.0069 0.0529 0.0069 0.0529 0.0069 0.0529 2022 

Итого:  - - 0.5415 1.4521 0.5415 0.7635 0.5415 1.4521  

           

Всего организованных: 0 0 2.36 6.3291 2.36 3.3173 2.36 6.3291  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

***Сероводород (0333)           

Площадка проведения 6008 - - 0.00001 0.000015 0.00001 0.000011 0.00001 0.000015 2022 

разведочных работ           

           

***Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на углерод/ (2754)  

Площадка проведения 6008 - - 0.003 0.0053 0.003 0.0039 0.003 0.0053 2022 

разведочных работ           
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Окончание таблицы 3.5 – Предлагаемые к утверждению нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  на 

период проведения разведочных работ 

 
Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный  

 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер 

Производство ис- существующее положение    год 

цех, участок точ- на 2022 год на 2022 год на 2023 год Н Д В дос- 

 ника     тиже- 

 выб- г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

 роса         НДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

***Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль (2908)  

Площадка проведения 6001 - - 0.0294 0.0297 0.0294 0.0217 0.0294 0.0297 2022 

разведочных работ           

 6002 - - 0.0768 1.1944 0.0768 1.1944 0.0768 1.1944 2022 

 6003 - - 0.001 0.0093 0.001 0.0066 0.001 0.0093 2022 

 6004 - - 0.0007 0.0004 0.0007 0.0003 0.0007 0.0004 2022 

 6005 - - 0.0007 0.0004 0.0007 0.0003 0.0007 0.0004 2022 

 6006 - - 0.0603 0.6929 0.0603 0.6929 0.0603 0.6929 2022 

 6007 - - 0.0069 0.0209 0.0069 0.0149 0.0069 0.0209 2022 

Итого:  - - 0.1758 1.948 0.1758 1.9311 0.1758 1.948  

           

Всего неорганизованных: 0 0 0.17881 1.953315 0.17881 1.935011 0.17881 1.953315  

Всего по предприятию: 0 0 2.53881 8.282415 2.53881 5.252311 2.53881 8.282415  
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3.4 Обоснование возможности достижения нормативов с учетом 

использования малоотходной технологии и других планируемых 

мерориятий 

 

Применяемые технологии при проведении планируемых 

разведочных работ являются малоотходными с точки зрения выбросов в 

атмосферный воздух, в связи с чем, внедрение дополнительных 

малоотходных и безотходных технологий в рамках данного проекта не 

предусматривается. 

В качестве специальных мероприятий по предотвращению 

(сокращению) выбросов предусмотрено использование пылеподавления 

при буровых работах. 

 

3.5 Уточнение границ области воздействия объекта 

 

Согласно Санитарно-эпидемиологическим требованиям по 

установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов /3/, 

предусмотренные разведочные работы не классифицируются, санитарно-

защитная зона не устанавливается. 

Ближайший населенный пункт – поселок Карсакпай находится на 

расстоянии более 15 км в северо-восточном направлении от участка 

проведения разведочных работ.  

Воздействие на границе с селитебной зоной оказываться не будет.  

 

3.6 Данные о пределах области воздействия 

 

Область воздействия объекта ограничена границами участка 

проведения разведочных работ.  

 

3.7 Информация о расположении зоны заповедников, музеев, 

памятников архитектуры в районе размещения объекта 

 

В непосредственной близости к территории проведения разведочных 

работ исторические памятники, охраняемые объекты, археологические 

ценности, а также особо охраняемые и ценные природные комплексы 

(заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют. 
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯ 

 

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу 

понимается их кратковременное сокращение в периоды НМУ, 

предотвращающее высокий уровень загрязнения воздуха. Регулирование 

выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе 

предупреждений о возможном опасном росте концентраций примесей в 

воздухе с целью его предотвращения. 

 Прогноз загрязнения атмосферы и регулирования выбросов являются 

важной составной частью всего комплекса мероприятий по обеспечению 

чистоты воздушного бассейна. Эти работы особенно необходимы в 

городах и поселках с относительно высоким средним уровнем загрязнения 

воздуха, поскольку принятие мер по его снижению требует, как правило, 

больших усилий и времени, а эффект от регулирования примесей может 

быть практически незамедлительным. Мероприятия разрабатываются на 

всех предприятиях, имеющих источники выбросов вредных веществ в 

атмосферу.  

 При разработке мероприятий по кратковременному сокращению 

выбросов в периоды НМУ необходимо учитывать следующее: 

• мероприятия должны быть достаточно эффективными и практически 

выполнимыми;  

•    мероприятия должны учитывать специфику конкретных производств; 

• осуществление разработанных мероприятий, как правило, не должно 

сопровождаться сокращением производства. 

 Сокращение в связи с выполнением дополнительных мероприятий 

допускается в редких случаях, когда угроза интенсивного скопления 

примесей в приземном слое атмосферы особенно велика. Предупреждения 

о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемым НМУ 

составляют в прогностических подразделениях КАЗГИДРОМЕТА. В 

зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляют 

предупреждения трех степеней, которым соответствуют три режима 

работы предприятий в периоды НМУ. 

 При первом режиме работы предприятия мероприятия должны 

обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферы примерно на 15-20 %. Эти мероприятия носят 

организационно-технический характер, их можно быстро осуществить, они 

не приводят к снижению производительности предприятия. 

 При втором режиме работы предприятия, мероприятия должны 

обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферы примерно на 20-40  %, они включают в себя все 

мероприятия, разработанные для первого режима, а также мероприятия, 

влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся 

незначительным снижением производительности предприятия. 
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 При третьем режиме работы предприятия, мероприятия должны 

обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном 

слое на 40-60 %. 

 Мероприятия третьего режима включают в себя мероприятия для 

первого и второго режимов, а также мероприятия, осуществление которых 

позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного 

сокращения производительности предприятий. 

Согласно сведениям РГП «Казгидромет», в районе проведения 

разведочных работ случаи особо неблагоприятных метеорологических 

условий не прогнозируются, в связи с чем, мероприятия по регулированию 

выбросов при НМУ на период проведения разведочных работ не 

разрабатываются. 

 

Аварийные и залповые выбросы 

В период проведения работ аварийных и залповых выбросов не 

ожидается. 

В случае форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, 

пожар) оборудование срочно останавливается, что позволяет исключить 

аварийные выбросы. 
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5 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ 

ВЫБРОСОВ 

 

Согласно ст. 282 Экологического Кодекса РК, операторы объектов І 

и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический 

контроль.  

Производственный мониторинг воздушного бассейна, как элемент 

производственного экологического контроля, включает в себя следующие 

направления деятельности:  

- наблюдение за параметрами технологических процессов 

(операционный мониторинг);  

- наблюдения за количеством, качеством эмиссий и их изменением 

(мониторинг эмиссий);  

- оценку состояния атмосферного воздуха (мониторинг воздействия). 

Операционный мониторинг (мониторинг производственного 

процесса) включает в себя наблюдения за параметрами технологических 

процессов, обеспечивающих работу в штатном режиме, для 

подтверждения того, что показатели деятельности организации находятся 

в диапазоне, который считается целесообразным для надлежащей 

эксплуатации и соблюдения условий тех.регламента данного производства. 

Эти параметры обычно отслеживаются датчиками давления, температур, 

влажности, освещения и т.д. Содержание операционного мониторинга 

определяется оператором.  

Мониторинг эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу на 

источниках выбросов выполняется для контроля соблюдения 

установленных нормативов допустимых выбросов (НДВ). 

Все источники, подлежащие контролю, делятся на две категории. К 

первой категории относятся источники, вносящие наиболее существенный 

вклад в загрязнение воздуха, которые должны контролироваться 

систематически. 

К источникам первой категории относятся: 

1) создающие приземные концентрации больше 0,5 ПДК; 

2) выбрасывающие основные загрязняющие вещества: диоксид азота, 

диоксид серы, оксид углерода; 

3) на которых установлена пылегазоочистная аппаратура с КПД < 75%. 

Ко второй - более мелкие источники, которые могут 

контролироваться эпизодически. 

Контрольное определение мощности выбросов от организованных 

источников должно проводиться не реже одного раза в год. При этом 

контролю подвергаются источники относящиеся к первой категории для 

которых Смакс/ПДКм.р. > 0,5 выполняется неравенство:  

 

М / (ПДК м.р. * Н) > 0,01 
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А также источники, на которых установлена пылегазоочистная 

аппаратура с КПД > 75 %. При одновременном выполнении для них 

условий: 

 

(Смакс/ПДКм.р) * [100/(100-КПД)] > 0,5 

 

(М/ПДКм.р * Н) * [100/(100-КПД)] > 0,01 
  

  где:  М – максимальный массовый выброс загрязняющих веществ из источника, г/с; 

Смакс- максимальное удельное загрязнение, мг/м
3
; 

ПДКм.р.- максимально разовая предельно допустимая концентрация, мг/м
3
; 

Н - высота  источника выброса, м; 

КПД – коэффициент полезного действия пылегазоочистного оборудования, %. 

 

Согласно ст. 203 Экологического кодекса РК, мониторинг 

соблюдения нормативов допустимых выбросов стационарного источника и 

(или) совокупности стационарных источников осуществляется путем 

измерений в соответствии с утвержденным перечнем измерений, 

относящихся к государственному регулированию. При невозможности 

проведения мониторинга путем измерений допускается применение 

расчетного метода. 

На период проведения работ (2022-2023 гг.) в таблицах 5.1 и 5.2 

представлен расчет категории источников, подлежащих контролю.   

План-график контроля за соблюдением нормативов ДВ на период 

проведения разведочных работ отображен в таблице 5.2. 

Также, с целью соблюдения нормативов допустимых выбросов, 

установки очистки газа должны подвергаться проверке на соответствие 

фактических параметров их работы проектным не реже одного раза в год, а 

также в следующих случаях: 

- при работе технологического оборудования на измененном режиме 

более трех месяцев или при переводе его на новый постоянный режим 

работы; 

- после строительства, капитального ремонта или реконструкции 

установки. 

Ответственность за проведение контроля за соблюдением 

нормативов допустимых выбросов возлагается на оператора объекта. 

Выбросы не должны превышать установленного для источника 

контрольного значения НДВ в г/с. 

Результаты выполняемого периодически контроля включаются в 

технические отчеты предприятия по форме 2-ТП (воздух), учитываются 

при оценке его деятельности. 
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Таблица 5.1 - Расчет категории источников, подлежащих контролю на период проведения разведочных работ 2022 год 

 
Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

Номер Наименование Высота КПД Код ПДКм.р Масса М*100 Максимальная Cм*100 Катего- 

исто- источника источ- очистн. веще- ( ОБУВ, выброса (M)  приземная -------- рия 

чника выброса ника, сооруж. ства 10*ПДКс.с.) c учетом ПДК*Н*(100- концентрация ПДК*(100- источ- 

  м %  мг/м3 очистки,г/с -КПД) (См) мг/м3 КПД) ника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0001 Труба 2.5  0301 0.2 0.6413 0.3207 6.7404 33.7019 1 

    0304 0.4 0.8338 0.2085 8.7637 21.9091 1 

    0328 0.15 0.1067 0.0711 3.3644 22.4294 1 

    0330 0.5 0.2134 0.0427 2.2429 4.4859 1 

    0337 5 0.5346 0.0107 5.6189 1.1238 1 

0002 Труба 2.5  0301 0.2 0.0083 0.0042 0.1227 0.6137 2 

    0304 0.4 0.0108 0.0027 0.1597 0.3992 2 

    0328 0.15 0.0014 0.0009 0.0621 0.414 2 

    0330 0.5 0.0028 0.0006 0.0414 0.0828 2 

    0337 5 0.0069 0.0001 0.102 0.0204 2 

6001 Неорганизованный источник 2.0  2908 0.3 0.0294 0.0098 3.1502 10.5007 2 

6002 Неорганизованный источник 2.0  2908 0.3 0.0768 0.0256 8.2291 27.4303 1 

6003 Неорганизованный источник 2.0  2908 0.3 0.001 0.0003 0.1071 0.3572 2 

6004 Неорганизованный источник 2.0  2908 0.3 0.0007 0.0002 0.075 0.25 2 

6005 Неорганизованный источник 2.0  2908 0.3 0.0007 0.0002 0.075 0.25 2 

6006 Неорганизованный источник 2.0  2908 0.3 0.0603 0.0201 6.4611 21.5371 1 

6007 Неорганизованный источник 2.0  2908 0.3 0.0069 0.0023 0.7393 2.4644 2 

6008 Неорганизованный источник 2.0  0333 0.008 0.00001 0.0001 0.0004 0.0446 2 

    2754 1 0.003 0.0003 0.1071 0.1071 2 

6009 Неорганизованный источник 2.0  0301 0.2 0.16569 0.0828 5.9179 29.5894 1 

    0304 0.4 0.02692 0.0067 0.9615 2.4037 2 

    0328 0.15 0.02318 0.0155 2.4837 16.5582 1 

    0330 0.5 0.0172 0.0034 0.6143 1.2286 2 

    0337 5 0.15337 0.0031 5.4778 1.0956 2 

    2704 5 0.0009 0.00002 0.0321 0.0064 2 

    2732 *1.2 0.04022 0.0034 1.4365 1.1971 2 

Примечание: 1. Максимальная приземная концентрация См вычисляется с учетом КПД очистных сооружений 

2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0.5 и М/(ПДК*Н)>0.01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90,Iч.,п.5.6) 

3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для 10*ПДКc.c. 

4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ 
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Таблица 5.2 - Расчет категории источников, подлежащих контролю на период проведения разведочных работ 2023 год 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

Номер Наименование Высота КПД Код ПДКм.р Масса М*100 Максимальная Cм*100 Катего- 

исто- источника источ- очистн. веще- ( ОБУВ, выброса (M)  приземная -------- рия 

чника выброса ника, сооруж. ства 10*ПДКс.с.) c учетом ПДК*Н*(100- концентрация ПДК*(100- источ- 

  м %  мг/м3 очистки,г/с -КПД) (См) мг/м3 КПД) ника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0001 Труба 2.5  0301 0.2 0.6413 0.3207 6.7404 33.7019 1 

    0304 0.4 0.8338 0.2085 8.7637 21.9091 1 

    0328 0.15 0.1067 0.0711 3.3644 22.4294 1 

    0330 0.5 0.2134 0.0427 2.2429 4.4859 1 

    0337 5 0.5346 0.0107 5.6189 1.1238 1 

0002 Труба 2.5  0301 0.2 0.0083 0.0042 0.1227 0.6137 2 

    0304 0.4 0.0108 0.0027 0.1597 0.3992 2 

    0328 0.15 0.0014 0.0009 0.0621 0.414 2 

    0330 0.5 0.0028 0.0006 0.0414 0.0828 2 

    0337 5 0.0069 0.0001 0.102 0.0204 2 

6001 Неорганизованный источник 2.0  2908 0.3 0.0294 0.0098 3.1502 10.5007 2 

6002 Неорганизованный источник 2.0  2908 0.3 0.0768 0.0256 8.2291 27.4303 1 

6003 Неорганизованный источник 2.0  2908 0.3 0.001 0.0003 0.1071 0.3572 2 

6004 Неорганизованный источник 2.0  2908 0.3 0.0007 0.0002 0.075 0.25 2 

6005 Неорганизованный источник 2.0  2908 0.3 0.0007 0.0002 0.075 0.25 2 

6006 Неорганизованный источник 2.0  2908 0.3 0.0603 0.0201 6.4611 21.5371 1 

6007 Неорганизованный источник 2.0  2908 0.3 0.0069 0.0023 0.7393 2.4644 2 

6008 Неорганизованный источник 2.0  0333 0.008 0.00001 0.0001 0.0004 0.0446 2 

    2754 1 0.003 0.0003 0.1071 0.1071 2 

6009 Неорганизованный источник 2.0  0301 0.2 0.16569 0.0828 5.9179 29.5894 1 

    0304 0.4 0.02692 0.0067 0.9615 2.4037 2 

    0328 0.15 0.02318 0.0155 2.4837 16.5582 1 

    0330 0.5 0.0172 0.0034 0.6143 1.2286 2 

    0337 5 0.15337 0.0031 5.4778 1.0956 2 

    2704 5 0.0009 0.00002 0.0321 0.0064 2 

    2732 *1.2 0.04022 0.0034 1.4365 1.1971 2 

Примечание: 1. Максимальная приземная концентрация См вычисляется с учетом КПД очистных сооружений 

2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0.5 и М/(ПДК*Н)>0.01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90,Iч.,п.5.6) 

3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для 10*ПДКc.c. 

4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ 
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Таблица 5.3 – План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ДВ на период проведения рахведочных работ 
 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

N исто    Периодич Норматив   

чника, Производство, Контролируемое Периоди ность выбросов ПДВ Кем Методика 

N конт цех, участок. вещество чность контроля  осуществляет проведения 

роль- /Координаты  контро- в перио-   ся  контроль контроля 

ной контрольной  ля ды НМУ г/с мг/м3   

точки точки   раз/сутк     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0001 Площадка проведения Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1 раз/  0.6413 836.12324  /12/ 

 разведочных работ  кварт      

  Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 раз/  0.8338 1087.1036   

   кварт      

  Углерод (Сажа) 1 раз/  0.1067 139.11484   

   кварт      

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 1 раз/  0.2134 278.22969   

   кварт      

  Углерод оксид 1 раз/  0.5346 697.00839   

   кварт      

0002 Площадка проведения Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1 раз/  0.0083 13.526864 Оператором /12/ 

 разведочных работ  кварт    объекта  

  Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 раз/  0.0108 17.601221   

   кварт      

  Углерод (Сажа) 1 раз/  0.0014 2.2816397   

   кварт      

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 1 раз/  0.0028 4.5632795   

   кварт      

  Углерод оксид 1 раз/  0.0069 11.245224   

   кварт      

6001 Площадка проведения Пыль неорганическая: 70-20% 1 раз/  0.0294   /8/ 

 разведочных работ двуокиси кремния (шамот, цемент, кварт      

  пыль цементного производства -       

  глина, глинистый сланец, доменный       

  шлак, песок, клинкер, зола       

  кремнезем и др.)       

6002 Площадка проведения Пыль неорганическая: 70-20% 1 раз/  0.0768   /8/ 
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Продолжение таблицы 5.3 – План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ДВ на период проведения 

разведочных работ 

 
Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

N исто    Периодич Норматив   

чника, Производство, Контролируемое Периоди ность выбросов ПДВ Кем Методика 

N конт цех, участок. вещество чность контроля  осуществляет проведения 

роль- /Координаты  контро- в перио-   ся  контроль контроля 

ной контрольной  ля ды НМУ г/с мг/м3   

точки точки   раз/сутк     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 разведочных работ двуокиси кремния (шамот, цемент, кварт      

  пыль цементного производства -       

  глина, глинистый сланец, доменный       

  шлак, песок, клинкер, зола       

  кремнезем и др.)       

6003 Площадка проведения Пыль неорганическая: 70-20% 1 раз/  0.001   /11/ 

 разведочных работ двуокиси кремния (шамот, цемент, кварт      

  пыль цементного производства -       

  глина, глинистый сланец, доменный       

  шлак, песок, клинкер, зола       

  кремнезем и др.)     Оператором  

6004 Площадка проведения Пыль неорганическая: 70-20% 1 раз/  0.0007  объекта /8/ 

 разведочных работ двуокиси кремния (шамот, цемент, кварт      

  пыль цементного производства -       

  глина, глинистый сланец, доменный       

  шлак, песок, клинкер, зола       

  кремнезем и др.)       

6005 Площадка проведения Пыль неорганическая: 70-20% 1 раз/  0.0007   /8/ 

 разведочных работ двуокиси кремния (шамот, цемент, кварт      

  пыль цементного производства -       

  глина, глинистый сланец, доменный       

  шлак, песок, клинкер, зола       

  кремнезем и др.)       

6006 Площадка проведения Пыль неорганическая: 70-20% 1 раз/  0.0603   /11/ 

 разведочных работ двуокиси кремния (шамот, цемент, кварт      

  пыль цементного производства -       

  глина, глинистый сланец, доменный       
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Окончание таблицы 5.3 – План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ДВ на период проведения разведочных 
работ 

 

Карагандинская область, Детальная разведка Дюсембай Центральный 

N исто    Периодич Норматив   

чника, Производство, Контролируемое Периоди ность выбросов ПДВ Кем Методика 

N конт цех, участок. вещество чность контроля  осуществляет проведения 

роль- /Координаты  контро- в перио-   ся  контроль контроля 

ной контрольной  ля ды НМУ г/с мг/м3   

точки точки   раз/сутк     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  шлак, песок, клинкер, зола       

  кремнезем и др.)       

6007 Площадка проведения Пыль неорганическая: 70-20% 1 раз/  0.0069   /8/ 

 разведочных работ двуокиси кремния (шамот, цемент, кварт      

  пыль цементного производства -       

  глина, глинистый сланец, доменный       

  шлак, песок, клинкер, зола       

  кремнезем и др.)       

6008 Площадка проведения Сероводород 1 раз/  0.00001   /4/ 

 разведочных работ  кварт    Оператором  

  Углеводороды предельные С12-19 /в 1 раз/  0.003  объекта  

  пересчете на углерод/ кварт      

6009 Площадка проведения Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1 раз/  0.16569   /11/ 

 разведочных работ  кварт      

  Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 раз/  0.02692    

   кварт      

  Углерод (Сажа) 1 раз/  0.02318    

   кварт      

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 1 раз/  0.0172    

   кварт      

  Углерод оксид 1 раз/  0.15337    

   кварт      

  Бензин (нефтяной, малосернистый) 1 раз/  0.0009    

  /в пересчете на углерод/ кварт      

  Керосин 1 раз/  0.04022    

   кварт      
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 

период проведения разведочных работ 

 

Б.1 Расчет выбросов пыли неорганической с содержанием SiO2 70-20 

% при проведении земляных работ. 

 

Разработка площадки вахтового посѐлка будет выполняться в первом 

полевом сезоне (2022 г.) механизированным способом (с помощью 

экскаватора). Объем разработки площадки составит 1000 м3 (ист 6001 

(01)). 

По окончанию разведочных работ будет выполняться рекультивация 

(засыпка площадки вахтового посѐлка с помощью бульдозера). Объем 

рекультивации составит 1000 м3 (2023 г.) (ист. 6001 (02)). 

На каждой скважине КБ (150 шт.) необходимо строительство 

площадки под буровую установку. Данные работы будут выполняться 

механизированным способом (с помощью экскаватора). Объем земляных 

работ при строительстве одной площадки – 75 м3. Общий объем 

перерабатываемого грунта при строительстве площадок – 11250 м3, в т.ч. 

6605 м3 (2022 г.), 4645 м3 (2023 г.) (ист. 6001 (03)). 

По завершению буровых работ все нарушенные участки 

рекультивируются путем обратной засыпки и нанесением ПРС. Объем 

рекультивации составит 6605 м3 (2022 г.), 4645 м3 (2023 г.) (ист. 6001 

(04)). 

 

Максимально-разовый объем пылевыделений от источников 

рассчитывается по формуле /8/: 

 

Q2 = Р1 х Р2 х Р3 х Р4 х Р5 х Р6х В1 х G х 10
6
, г/с 

3600 

 
где  

Р1 – доля пылевой фракции в породе (таблица 1 /8/). Определяется путем 

промывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0 – 200 мкм 

(Р1= k1); 

Р2 - доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по 

отношению ко всей пыли в материале (предполагается, что не вся летучая пыль 

переходит в аэрозоль). Уточнение значения Р2 производится отбором запыленного 

воздуха на границах пылящего объекта при скорости ветра 2 м/с, дующего в 

направлении точки отбора пробы (Р2= k2 из табл.1 /8/); 

 Р3 - коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы. берется в 

соответствии с табл .2 /8/ (Р3= k3); 

Р4 - коэффициент, учитывающий влажность материала и, принимаемый в 

соответствии с табл. 4 /8/ (Р4= k4); 

G - количество перерабатываемого материала, т/ч; 
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Р5 - коэффициент, учитывающий крупность материала  и принимаемый в 

соответствии с табл. 5 /8/ (Р5= k5); 

Р6 - коэффициент, учитывающий местные условия и принимаемый в 

соответствии с табл. 3 /8/  (Р6= k6); 

В1 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 7) /8/; 

 

Валовый выброс определяется исходя из времени работы источников 

пылевыделения: 

 

Qгод = Q2 х Т х 3600 х 10
-6

 , т/год 
 

где 

Q2 - максимально-разовый объем пылевыделений от источника; 

Т – время работы источника пылевыделения, ч. 

 

Приводим пример расчета выбросов пыли при работе экскаватора 

(ист. 6001 (01) за 2022 г.): 

 

Q2 = 0,05 х 0,02 х 1,2 х 0,01 х 0,7 х 1,0 х 0,7 х 30 х 10
6
  х (1-0,8)                                                 

3600 

= 0,0098 г/сек; 

 

Qгод = 0,0098 х 60 х 3600 х 10
-6

 = 0,0021 т/год. 

 

Результаты расчета выбросов пыли неорганической с содержанием 

SiO2 70-20 %, выделяющейся при земляных работах (ист. 6001) 

представлены в таблице Б.1. 
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Таблица Б.1 - Результаты расчета выбросов пыли, выделяющейся при земляных работах 
2022 год 

Наимен. источника 
№ 

ист. 
Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 B1 G Т, ч 

Наименование 

загрязняющего  

вещества 

Выбросы 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 

Вахтовка, разработка 

Экскаватор (разработка) 6001 (01) 0,05 0,02 1,2 0,01 0,7 1 0,7 30 60 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0098 0,0021 

Площадка бурения 

Экскаватор (разработка) 6001 (03) 0,05 0,02 1,2 0,01 0,7 1 0,7 30 391 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0098 0,0138 

Бульдозер (рекультивация) 6001 (04) 0,05 0,02 1,2 0,01 0,7 1 0,7 30 391 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0098 0,0138 

Итого: 0,0294 0,0297 

2023 год 

Наимен. источника 
№ 

ист. 
Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 B1 G Т, ч 

Наименование 

загрязняющего  

вещества 

Выбросы 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 

Вахтовка, рекультивация 

Бульдозер (рекультивация) 6001 (02) 0,05 0,02 1,2 0,01 0,7 1 0,7 30 60 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0098 0,0021 

Площадка бурения 

Экскаватор (разработка) 6001 (03) 0,05 0,02 1,2 0,01 0,7 1 0,7 30 278 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0098 0,0098 

Бульдозер (рекультивация) 6001 (04) 0,05 0,02 1,2 0,01 0,7 1 0,7 30 278 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0098 0,0098 

Итого: 0,0294 0,0217 
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Б.2 Расчет выбросов пыли неорганической с содержанием SiO2 70-20 

% при хранении ПРС. 

 

Перед проведением разведочных работ на участках будет снят ПРС 

общим объемом 2570 м3, с дальнейшим размещением его на складе. 

Площадь склада ПРС – 200 м2. Период хранения – 180 дней в году (в 

оставшиеся дни склад зарастает травяной растительностью, либо покрыт 

снежным покровом, что исключает пыление) (ист. 6002). 

 

 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется 

/8/: 
 

сгFqkkkkk
BGkkkkkk

BAQC /,'
3600

'10
76543

6

754321 


  

 

 

где А – выбросы при переработке (ссыпка, перевалка, перемещение) 

материала, г/с;  

В – выбросы при статическом хранении материала; 

k1 – весовая доля пылевой фракции в материале. Определяется путем отмывки и 

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0 – 200 мкм /8/; 

k2 – доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль /8/; 

k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия /8/; 

k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла 

от внешних воздействий, условия пылеобразования /8/; 

k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала /8/; 

k6 – коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого 

материала и определяемый как соотношение F

FФАКТ

. Значение k6 колеблется в пределах 

1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения; 

k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала /8/; 

Fфакт – фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения 

(учитывать только площадь, на которой производятся погрузочно-разгрузочные 

работы); 

F – поверхность пыления в плане, м
2
; 

q' – унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности в условиях 

/8/; 

G – суммарное количество перерабатываемого материала, т/ч; 

В' – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки /8/; 

 

Валовой выброс определяется: 

 

Qг =  Q1 + Q2, т/год,  
 

При хранении: 

Q2 = N х B х 3600 х 24 х 10
-6

,т/год. 

где N – период хранения, сут. 
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А и В – максимально разовый выброс при формировании и хранении 

соответственно, г/с; 

Т – время работы, ч. 

 

В качестве примера приводим расчет выбросов пыли неорганической 

с содержанием SiO2 70 - 20%  от отвала ПРС в первый полевой сезон (ист. 

6002). 

 

- хранение: 

 

В = 1,2  1,0  0,2  1,6  0,2  0,005  200 = 0,0768 г/с. 

 

Валовой выброс пыли неорганической с содержанием SiO2 70- 20% 

равен: 

Q = 180 х 0,0768 х 3600 х 24 х 10
-6

 = 1,1944 т/год; 

 

Исходные данные и результаты расчетов выбросов ЗВ, 

выделяющихся при хранении ПРС (ист. 6002), представлены в таблице Б.2. 
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Таблица Б.2 - Исходные данные и результаты расчетов выбросов ЗВ, выделяющихся при хранении ПРС  

Наимен. 

источника 

№ 

ист. 
k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 

G,  

т/ч 
B` q` F, м

2
 

Наименование 

загрязняющего  

вещества 

Выбросы 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Снятие и хранение ПРС (2022-2023 г.) 

Хранение 6002 - - 1,2 1 0,2 1,6 0,2 - - 0,005 200 

Пыль 

неорганическая: 

70-20% 

двуокиси 

кремния  

0,0768 1,1944 
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Б.3 Расчет выбросов пыли неорганической с содержанием SiO2 70-20 

% при проведении буровых работ. 

 

Проектом предусматривается проведение колонкового бурения (КБ). 

Проектируемая глубина разведочных скважин до 790 м, количество 

скважин - 150. Общий объем КБ – 49090 пог.м. Данные работы будут 

выполняться в течение двух полевых сезонов (2022-2023 гг.). Объем 

бурения составит 28685 п.м. (2022 г.), 20405 п.м. (2023 г.). Во время 

разведочных работ будет задействовано 11 буровых установок (ист. 6003). 

 

Валовое количество пыли, выделяющейся при бурении скважин за 

год, рассчитывается по формуле /11/: 

 

 







n

j

ijijij

m

i

kTqVМгод
1

3

5

1

10 , т/год 

 

где m – количество типов работающих буровых станков, шт.; 

i – номер типа буровых установок; 

n – количество буровых станков i-того типа, шт.; 

j – порядковый номер станка i-того типа; 

Vij – объемная производительность j-того бурового станка i-того типа, м
3
/час /11/; 

k5 – коэффициент, учитывающий влажность выбуриваемого материала (таблица 3.1.4 

/11/); 

qij– удельное пылевыделение с 1 м
3
 выбуренной породы j-тым станком i-того типа в 

зависимости от крепости пород, кг/м
3
, приведено в таблице 3.4.2 /11/; 

Tij– чистое время работы j-того станка i-того типа в год, ч/год; 

 

Максимальный разовый выброс пыли при бурении скважин 

рассчитывается по формуле /11/: 

 













 


n

j

ijij
m

i

kqV
Мсек

1

5

1 6,3
, г/с, 

 

Величина Vij для любого типа станка может быть получена из 

показателей технической производительности по формуле: 

 

2
2

785,0
4

dQ
d

QV ТПТПij 


, м
3
/час,

 

 
где: QТП – техническая производительность станка, м/ч; 

d – диаметр скважины, м 

 

Расчет выбросов пыли от буровой установки (ист. 6003) за 2022 год: 

 

Vij = 0,014 м3/час; 
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Мгод = 0,014 х 2,4 х 2524,18 х 0,01 х 10
-3

 х 11 = 0,0093 т/год; 

Мсек = (0,014 х 2,4 х 0,01 х 11)/3,6 = 0,001 г/сек. 

Исходные данные и результаты расчетов выбросов пыли при 

бурении колонковых скважин приведены в таблице Б.3. 

 

 

Таблица Б.3 - Результаты расчетов выбросов пыли, выделяющейся 

при бурении колонковых скважин 

№ ист. 
Наименование 

источника 
Vij qij Tij k5 

  
Наименование ЗВ 

Выброс ЗВ 

  г/с т/год 

1 2 3 4 5 6   7 8 9 

2022 год 

6003 Скважины КБ 0,014 2,4 2524,18 0,01 11 

Пыль 

неорганическая: 

70-20% двуокиси 

кремния 

0,0010 0,0093 

2023 год 

6003 Скважины КБ 0,014 2,4 1795,82 0,01 11 

Пыль 

неорганическая: 

70-20% двуокиси 

кремния 

0,0010 0,0066 
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Б.4 Расчет выбросов пыли неорганической с содержанием SiO2 70-20 

% при строительстве и рекультивации зумпфов 

 

На каждой скважине КБ (150 шт.) необходимо строительство 

зумпфа-отстойника для промывочной жидкости. Данные работы будут 

выполняться вручную. Объем земляных работ при строительстве одного 

отстойника – 4 м3, объем перерабатываемого грунта при строительстве 

зумпфов – 350,58 м3 (2022 г.), 249,42 м3 (2023 г.) (ист. 6004). 

По окончанию буровых работ все зумпфы будут рекультивированы 

путем обратной засыпки и нанесением ПРС. Объем перерабатываемого 

грунта при рекультивации зумпфов составит – 350,58 м3 (2022 г.), 249,42 

м3 (2023 г.) (ист. 6005). 

 

Максимально-разовый объем пылевыделений от источников 

рассчитывается по формуле /8/: 

 

Q2 = Р1 х Р2 х Р3 х Р4 х Р5 х Р6х В1 х G х 10
6
, г/с 

3600 

 
где  

Р1 – доля пылевой фракции в породе (таблица 1 /8/). Определяется путем 

промывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0 – 200 мкм 

(Р1= k1); 

Р2 - доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по 

отношению ко всей пыли в материале (предполагается, что не вся летучая пыль 

переходит в аэрозоль). Уточнение значения Р2 производится отбором запыленного 

воздуха на границах пылящего объекта при скорости ветра 2 м/с, дующего в 

направлении точки отбора пробы (Р2= k2 из табл.1 /8/); 

 Р3 - коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы. берется в 

соответствии с табл .2 /8/ (Р3= k3); 

Р4 - коэффициент, учитывающий влажность материала и, принимаемый в 

соответствии с табл. 4 /8/ (Р4= k4); 

G - количество перерабатываемого материала, т/ч; 

Р5 - коэффициент, учитывающий крупность материала  и принимаемый в 

соответствии с табл. 5 /8/ (Р5= k5); 

Р6 - коэффициент, учитывающий местные условия и принимаемый в 

соответствии с табл. 3 /8/  (Р6= k6); 

В1 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 7) /8/; 

 

Валовый выброс определяется исходя из времени работы источников 

пылевыделения: 

 

Qгод = Q2 х Т х 3600 х 10
-6

 , т/год 
 

где 

Q2 - максимально-разовый объем пылевыделений от источника; 

Т – время работы источника пылевыделения, ч. 
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Приводим пример расчета выбросов пыли строительстве зумпфов в 

первом полевом сезоне (ист. 6004): 

 

Q2 = 0,05 х 0,02 х 1,2 х 0,1 х 0,2 х 1,0 х 0,5 х 1,0 х 10
6
  х (1-0,8)                                                 

3600 

= 0,0007 г/сек; 

 

Qгод = 0,0007 х 168,28 х 3600 х 10
-6

 = 0,0004 т/год. 

 

Результаты расчета выбросов пыли неорганической с содержанием 

SiO2 70-20 %, выделяющейся при строительстве и рекультивации зумпфов 

(ист. 6004, ист. 6005) представлены в таблице Б.4. 
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Таблица Б.4 - Результаты расчета выбросов пыли, выделяющейся при строительстве и рекультивации зумпфов 

 

Наимен. источника 
№ 

ист. 
Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 B1 G Т, ч 

Наименование 

загрязняющего  

вещества 

Выбросы 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 

2022 г 

Строительство зумпфов 

(вручную) 
6004 0,05 0,02 1,2 0,1 0,2 1 0,5 1 168,28 

Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кремния 
0,0007 0,0004 

2023 г 

Строительство зумпфов 

(вручную) 
6004 0,05 0,02 1,2 0,1 0,2 1 0,5 1 119,72 

Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кремния 
0,0007 0,0003 

2022 г 

Рекультивация зумпфов 

(вручную) 
6005 0,05 0,02 1,2 0,1 0,2 1 0,5 1 168,28 

Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кремния 
0,0007 0,0004 

2023 г 

Рекультивация зумпфов 

(вручную) 
6005 0,05 0,02 1,2 0,1 0,2 1 0,5 1 119,72 

Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кремния 
0,0007 0,0003 
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Б.5 Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при 

проведении транспортных работ (ист. 6006) 

 

В процессе проведения разведочных работ транспортные работы 

будут осуществляться  автосамосвалами. 

 

Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле /11/: 

 

nSqkСС
qLNСkССС

Мсек 


 '

554
175321

3600
, г/с, 

 

 

а валовый выброс рассчитывается по формуле /11/: 

 

  )3650864,0 ТдТспМсекМгод  , т/год, 

 
где: С1 – коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы 

автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от 

деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при 

условии, что максимальная грузоподъемность отличается не более, чем в 2 раза; 

С2 – коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта 

(таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: 

n

LN
Vсс


 , км/час; 

N – число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час; 

L – средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км; 

n – число работающих автомашин; 

С3 – коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3); 

С4 – коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе 

и определяемый как соотношение S

Sфакт .

 ,  

где: Sфакт. – фактическая поверхность материала на платформе, м
2
; 

S – площадь открытой поверхности транспортируемого материала, м
2
. 

Ориентировочные данные для БелАЗов (таблица 3.3.5), для одного вагона (думпкара) 

(таблица 3.3.6). 

Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала 

и степени заполнения платформы; 

С5 – коэффициент, учитывающий скорость обдува (Vоб) материала (таблица 3.3.4), 

которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора 

средней скорости движения транспорта по формуле
6,3

21 vv
Voб


 :, м/с, 

где: v1 – наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;  

v2 – средняя скорость движения транспортного средства, км/ч; 

k5 – коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала 

(таблица 3.1.4); 

С7 – коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 

0,01; 
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q1 – пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается 

равным 1450 г/км; 
'q
  – пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на 

платформе, г/м
2
с (таблица 3.1.1); 

Тсп – количество дней с устойчивым снежным покровом; 

Тд – количество дней с осадками в виде дождя. 
 

Приводим расчет выбросов пыли неорганической с содержанием 

SiO2 70-20 % при транспортных работах (ист. 6005): 

 

МС   

= 

1,3×3,0×0,8×0,48×0,6×0,01×0,02×1450 
+0,2 х1,3 х 1,13х 0,004 х 10 х 5= 0,0603 г/с; 

3600 

 

МГ = 0,0864 × 0,0603 × (150 – (0 + 17)) = 0,6929 т/год. 

 

Результаты расчетов выбросов пыли, выделяющейся при 

транспортных работах (ист. 6006), приведены в таблице Б.5. 
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Таблица Б.5 - Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ при транспортных работах 

№ 

ист. 

Наименов

ание 

процесса 

С1 N L 
Vс

с 
С2 С3 k5 С7 q1 C4 v1 

V

об 
C5 q S n 

Наименов

ание ЗВ 

Выбросы ЗВ 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

600

6 

Взаимоде

йствие 

колес с 

полотном 

дороги 

1,

3 

3,

0 

0,

80 

0,

48

0 

0,

60 

1,

0 

0,

2 

0,

01 

14

50 
- - - - - - 5 

Пыль 

неорганич

еская с 

содержан

ием SiO2 

70-20% 

Пыль 

неорганич

еская с 

содержан

ием SiO2 

менее 

20% 

0,0015 

0,692

9 
Сдув с 

поверхно

сти в 

кузове 

- - - 

0,

48

0 

- - 
0,

2 
- - 

1,

3 
1,2 

0,

4 

1,

13 

0,

00

4 

10 5 0,0588 

                                
Итог

о: 
  0,0603 

0,692

9 
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Б.6 Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при 

строительстве дорог (ист. 6007) 

 

На данных работах будет задействован бульдозер. Объем грунта 

перерабатываемого в 2022 году – 10586 т, во второй – 4399,71 т (ист. 6007). 

 

Максимально-разовый объем пылевыделений от источников 

рассчитывается по формуле /8/: 

 

Q2 = Р1 х Р2 х Р3 х Р4 х Р5 х Р6х В1 х G х 10
6
, г/с 

3600 

 
где  

Р1 – доля пылевой фракции в породе (таблица 1 /8/). Определяется путем 

промывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0 – 200 мкм 

(Р1= k1); 

Р2 - доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по 

отношению ко всей пыли в материале (предполагается, что не вся летучая пыль 

переходит в аэрозоль). Уточнение значения Р2 производится отбором запыленного 

воздуха на границах пылящего объекта при скорости ветра 2 м/с, дующего в 

направлении точки отбора пробы (Р2= k2 из табл.1 /8/); 

 Р3 - коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы. берется в 

соответствии с табл .2 /8/ (Р3= k3); 

Р4 - коэффициент, учитывающий влажность материала и, принимаемый в 

соответствии с табл. 4 /8/ (Р4= k4); 

G - количество перерабатываемого материала, т/ч; 

Р5 - коэффициент, учитывающий крупность материала  и принимаемый в 

соответствии с табл. 5 /8/ (Р5= k5); 

Р6 - коэффициент, учитывающий местные условия и принимаемый в 

соответствии с табл. 3 /8/  (Р6= k6); 

В1 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 7) /8/; 

 

Валовый выброс определяется исходя из времени работы источников 

пылевыделения: 

 

Qгод = Q2 х Т х 3600 х 10
-6

 , т/год 
 

где 

Q2 - максимально-разовый объем пылевыделений от источника; 

Т – время работы источника пылевыделения, ч. 

 

Приводим пример расчета выбросов пыли при работе бульдозера, 

занятого на строительстве дорог в 2022 году (ист. 6007): 

 

Q2 = 0,05 х 0,02 х 1,2 х 0,1 х 0,2 х 1,0 х 0,7 х 7,35 х 10
6
  х (1-0,8)                                                 

3600 

= 0,0069 г/сек; 
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Qгод = 0,0069 х 841,4 х 3600 х 10
-6

 = 0,0209 т/год. 

 

Результаты расчета выбросов пыли неорганической с содержанием 

SiO2 70-20 %, выделяющейся при строительстве дорог (ист. 6007) 

представлены в таблице Б.6. 
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Таблица Б.6 - Результаты расчета выбросов пыли, выделяющейся при строительстве дорог 

Наимен. 

источника 

№ 

ист. 
Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 B1 G Т, ч 

Наименование 

загрязняющего  

вещества 

Выбросы 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 

2022 год 

Бульдозер 

(строительство 

дорог) 

6007 0,05 0,02 1,2 0,1 0,2 1 0,7 7,35 841,4 

Пыль 

неорганическая: 

70-20% 

двуокиси 

кремния 

0,0069 0,0209 

2023 год 

Бульдозер 

(строительство 

дорог) 

6007 0,05 0,02 1,2 0,1 0,2 1 0,7 7,35 598,6 

Пыль 

неорганическая: 

70-20% 

двуокиси 

кремния 

0,0069 0,0149 
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Б.7 Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при 

отпуске ГСМ с помощью топливозаправщика (ист. 6008). 

 

Заправка техники и оборудования будет осуществляться с помощью 

автозаправщика. Расход ГСМ составит: дизельное топливо – 199 т (2022 

г.), 142,6 т (2023 г.) (ист. 6008).  

 

Расчет максимальных (разовых) выбросов загрязняющих веществ 

при заполнении расходных емкостей проводится по формуле /4/: 

 

Мб. = (Vсл х С б.
max

)/3600, г/с 

 
Мб. – максимальные (разовые) выбросы  паров нефтепродуктов при заполнении 

баков автомашин, г/с; 

Vcл  - фактический максимальный расход топлива через ТРК (с учетом 

пропускной способности ТРК), м
3
/ч; 

С б.
max

 – максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах 

паровоздушной смеси при заполнении баков, г/м
3
. 

Значение С б.
 max

 рекомендуется выбирать из Приложения 12 для 

соответствующих нефтепродуктов и климатической зоны (С1, г/м
3
). 

 

При расчете годовых выбросов учитываются выбросы из топливных 

баков при их заправаке (Gб.) и при проливах за счет стекания 

нефтепродуктов со стенок заправочных шлангов (Gпр.). Годовые выбросы 

(Gтрк) паров нефтепродуктов от ТРК при заправке рассчитываются как 

сумма выбросов из баков (Gб.) и выбросов от проливов нефтепродуктов на 

поверхность (Gпр.) /4/: 

 

Gтрк = Gб. + Gпр., т/год 

 

Значение Gб. рассчитывается по формуле /4/: 

 

Gб.а = (Сб
оз

 х Qоз + Сб
вл

 х Qвл) х 10
-6

, т/год 
 

где Сб
оз

, Сб
вл

 – концентрация паров нефтепродуктов в выбросах 

паровоздушной смеси при заполнении баков в осенне-зимний, весенне-летний период 

соответственно, г/м
3 

(согласно Приложения 15). 

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта принимается по данным 

АЗС в осенне-зимний (Qоз, м3) и весенне-летний (Qвл, м3) периоды года. 

 

Значение Gпр. вычисляется по формуле /4/: 

 

 Gпр. = 0,5 х J х (Qоз + Qвл) х 10
-6

, т/год 
 

где J - удельные выбросы при проливах, г/м
3
 . Для автобензинов J=125, дизтоплив = 50, масел = 

12.5. 
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Расчѐт выделения загрязняющих веществ от топливозаправщика на 

2022 год: 

 

Диз.топливо: 

Мб. = (3 х 3,14)/3600 = 0,0026 г/с; 

Gб. = (10,2 х 0 + 10,2 х 199) х 10
-6

 = 0,0004 т/год; 

Gпр. = 0,5 х 50 х (0 + 199) х 10
-6

 = 0,0049 т/год; 

Gтрк = 0,0004 + 0,0049 = 0,0053 т/год. 

 

Идентификация состава выбросов от топливозаправщика (ист. 6008) 

и результаты расчетов представлены в таблице Б.7. 
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Таблица Б.7 – Идентификация состава выбросов от топливозаправщика 

Определяемый 

параметр 

Углеводороды 

Предельные 
Непредельные 

(пентилены) 

Ароматические 
Сероводород 

С1-С5 С12-С19 С6-С10 
бензол толуол ксилол этилбензол 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2022 год 

Топливозаправщик (д/т) – ист. 6008 М =    0,0026 г/с G =   0,0053 т/год 

Сi мас % - 99,57 - - 0,15 0,28 

Мi, г/с - 0,0030 - - * 0,00001 

Gi, т/год - 0,0053 - - * 0,000015 

2023 год 

Топливозаправщик (д/т) – ист. 6008 М =    0,0026 г/с G =   0,0039 т/год 

Сi мас % - 99,57 - - 0,15 0,28 

Мi, г/с - 0,0030 - - * 0,00001 

Gi, т/год - 0,0039 - - * 0,000011 
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Б.8 Расчет выбросов загрязняющих веществ от дизельной 

электростанции 

 

Силовой привод буровой установки – от дизельного двигателя. 

Расход дизельного топлива данного двигателя составит 7 кг/час. Время 

работы – 2524,18 ч (2022 г.), 1795,82 ч (2023 г.). Во время разведочных 

работ будет задействовано 11 дизельных двигателей (ист 0001). 

В качестве источника электроснабжения будет использоваться 

дизельная электростанция. Расход дизельного топлива составит 0,769 

кг/час. Время работы – 4320 ч (ист. 0002). 

 

Максимальная скорость выброса i-того вещества от дизель-

генератора определяется по формуле /12/:  

 

fэ
GеЕ эiiэ   '10778,2 '

4
, г/с                       

 

где:  еi – значение выбросов на 1 кг топлива на дискретном режиме работы, г/кг; 

Gi – расход топлива на дискретном режиме работы, кг/час; 

2,778*10
-4

 – коэффициент размерности, равный обратной величине числа часов в 

году. 

 

Среднегодовая скорость выброса i-того вещества от дизель-генератора 

определяется по формуле /12/: 

 

эfггг fэiiггг GGЕЕ /10141,1 4  
, г/с                       

 

где: 1,141*10
-4

 – коэффициент размерности, равный обратной величине числа часов в 

году. 

 

Валовый выброс i-того вещества за год от дизель-генератора 

определяется по формуле /12/: 

 

iгггBBiгBi ЕG  4101536,3 ,  кг/год                             

  

где: 3,1536*10
4
 – коэффициент размерности, полученный как частное от деления 

числа секунд в год на число г в кг. 

 

В качестве примера приводим расчет выбросов оксида углерода 

(0002): 

 

есо = 25 г/кг; G = 1 кг/час;  

Есоэ  = 2,778 х 10
-4

 х 25 х 1 = 0,0069 г/с; 
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Есогго = 1,141 х 10
-4

 х 0,0069 х (4320/1) = 0,0034 г/с; 

Мгод = ((1320/1) х 3600 х 0,0005)/1000 = 0,0529 т/год. 

 

Исходные данные и результаты расчета выбросов загрязняющих 

веществ от ДЭС представлены в таблице Б.8. 
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Таблица Б.8 - Исходные данные и результаты расчета выбросов 

загрязняющих веществ от ДЭС  
Номер 

ИЗА 

Наименование 

вредного 

компонента ОГ 

Средне-

эксплуата-

ционный 

выброс ВВ на 

1 кг топлив, 

е’, г/кг тонн 

Расход топлива Максимальная 

скорость 

выделения ВВ, 

г/с 

Среднего-

довая 

скорость 

выделения 

ВВ, Егод, г/с 

Годо-вой 

вы-брос 

ВВ, 

Gввгод, 

т/год 

кг/час кг/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2022 год 

0001 

ДЭС 

Окислы азота 

Nox 
90 

7 17669,2600 

0,1750 0,0504 0,4580 

Окись углерода 25 0,0486 0,0140 0,1272 

Сернистый 

ангидрид 
10 0,0194 0,0056 0,0509 

Сажа 5 0,0097 0,0028 0,0254 

Азота диоксид 30 0,0583 0,0168 0,1527 

Азота оксид 39 0,0758 0,0218 0,1981 

2023 год 

0001 

ДЭС 

Окислы азота 

Nox 
90 

7 12570,7400 

0,1750 0,0359 0,2321 

Окись углерода 25 0,0486 0,0100 0,0646 

Сернистый 

ангидрид 
10 0,0194 0,0040 0,0259 

Сажа 5 0,0097 0,0020 0,0129 

Азота диоксид 30 0,0583 0,0119 0,0769 

Азота оксид 39 0,0758 0,0155 0,1002 

2022-2023 гг 

0002 

ДЭС 

Окислы азота 

Nox 
90 

1 4320,0000 

0,0250 0,0123 0,1913 

Окись 

углерода 
25 0,0069 0,0034 0,0529 

Сернистый 

ангидрид 
10 0,0028 0,0014 0,0218 

Сажа 5 0,0014 0,0007 0,0109 

Азота 

диоксид 
30 0,0083 0,0041 0,0638 

Азота оксид 39 0,0108 0,0053 0,0824 
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Б.9  Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспортной 

техники (ист. 6009) 

 

На строительной площадке будет использоваться автотранспортная 

техника: бульдозер, экскаватор, погрузчик, самосвал. 

 

Максимальный разовый выброс рассчитывается за 30-ти минутный 

интервал, в течение которого двигатель работает наиболее напряжѐнно. 

Этот интервал состоит из следующих периодов /13/: 

- движение техники без нагрузки (откат бульдозера назад, 

перемещение к очередной нагрузке и т.п.), характеризуется временем Tv1; 

- движение техники с нагрузкой (экскаватор перемещает 

материал в ковше; бульдозер, погрузчик перемещают груз и т.п.), 

характеризуется временем Tv1n; 

- холостой ход (двигатель работает без передвижения техники, 

стрелы экскаватора), характеризуется временем Txs. 

Продолжительность периодов зависит от характера выполняемых 

работ, вида техники и уточняется по данным предприятий или по 

справочным данным. Для средних условий могут быть приняты 

следующие значения: Tv1=40%; Tv1n=40%; Txs=20%. 

Максимальный разовый выброс рассчитывается для каждого 

расчѐтного периода года (в границах рассматриваемого периода работы 

техники на площадке) с учѐтом одновременности работы единиц и видов 

техники в каждом периоде. Для оценки загрязнения атмосферного воздуха 

выбросами от двигателей техники, работающей на строительной 

площадке, выбирается максимальное значение разового выброса для 

каждого вредного вещества. 

Некоторые дорожно-строительные машины (например, отдельные 

виды экскаваторов) имеют базовое шасси со своим двигателем для 

передвижения и отдельно двигатель рабочей установки. В этом случае 

выбросы загрязняющих веществ рассчитываются раздельно для двигателя 

базовой платформы (при маневрировании) и двигателя рабочей установки 

(при выполнении работ). 

Выброс загрязняющих веществ одной дорожной машиной данной 

группы в день при движении и работе на территории предприятия 

рассчитывается по формуле /13/: 

 

TxsMxxnTvMLTvMLM  13,111 , г,  
      
где: ML   - удельный выброс при движении по территории предприятия с 

условно постоянной скоростью, г/мин; 

Tv1 -  суммарное время движения машины без нагрузки в день, мин.; 

Tv1n - суммарное время движения машины под нагрузкой в день, мин.; 

Mxx - удельный выброс вещества при работе двигателя на холостом ходу, 

г/мин.; 

Txs -  суммарное время работы двигателя на холостом ходу в день, мин. 
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Максимальный разовый выброс от 1 машины данной группы 

рассчитывается по формуле /13/: 

 

TxmMxxnTvMLTvMLM  23,122 , г/30 мин,  

 
где: Tv2 - максимальное время движения машины без нагрузки в течение 30 

мин.; 

Tv2n, Txm - максимальное время  работы под нагрузкой и на холостом ходу  в 

течение 30 мин. 

 

Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) 

данной группы рассчитывается раздельно для каждого периода по 

формуле /13/: 

 
6

4 101  DnNkMAгодM , т/год,        

 
где:  A  - коэффициент выпуска (выезда); 

Nk - общее количество автомобилей данной группы; 

Dn - количество рабочих дней в расчетном периоде (теплый, переходный, 

холодный). 

 

Для определения общего валового выброса валовые выбросы 

одноименных веществ от разных групп автомобилей и разных расчетных 

периодов года суммируются. 

Максимальный разовый выброс от автомобилей (дорожных машин) 

данной группы рассчитывается по формуле /13/: 

 

180024 NklMсекM  , г/c,       

 
где  Nk1 - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся  

(работающих) в течение получаса 

Из полученных значений М4сек для разных групп автомобилей и 

расчетных периодов выбирается максимальное. 

Если одновременно двигаются (работают) автомобили разных групп,  

то их разовые выбросы суммируются. 

 

В качестве примера приводим расчет выбросов оксида углерода при 

движении по территории предприятия техники (дизель, 161-260 кВт). 

 

Теплый период: 

М1 = 3,37 х 192 + 1,3 х 3,37 х 192 + 6,31 х 96 = 2093,95 г; 

М2 = 3,37 х 12 + 1,3 х 3,37 х 12 + 6,31 х 6 = 130,872  г/30 мин; 

Мгод = 1 х 2093,95 х 3 х 180 х 10
-6

 = 3,76911 т/год; 

Мсек = 130,872 х 1 / 1800 = 0,07271  г/с. 
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Исходные данные и результаты расчета выбросов загрязняющих 

веществ от автотранспорта сведены в таблицу Б.9. 
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Таблица Б.9 - Исходные данные и результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ при работе и движении 

автотранспорта 

№ ист. 

Тип 

подвижного 

состава 

Пробег автомобилей  

по территории 

Время прогрева 

машин, 

 tnp  мин 

Время 

работы на 

хол. ходу,  

tхх1 =  

=tхх2  
мин 

Сред.  

кол-во,  

Nкв, шт.  

Кол-во рабочих дней,  

Dр, шт  Макс. кол-

во за 1 час,  

N
i
k шт.  (выезд), 

L1 км  

(въезд), 

L2 км  
Т Х Т Х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2022-2023 гг. 

6009 УАЗ вахтовка 0,5 0,5 3   1 1 180 0 1 
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Продолжение таблицы Б.9 - Исходные данные и результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ при работе и 

движении автотранспорта 
 

При- 

месь: 

Удельный выброс  Выброс 1 машины, г 
Объем  выброса прогрев, 

 mпрiк, г/мин 

движение,  

MLiк г/км,  хол. ход,  

mххiк, 
г/мин 

выезд,  

M1ik 

возврат,  

M2ik 

Т Х Т Х Т Х Т Х г/с т/год 

12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 

2022-2023 гг. 

СО 5   17   4,5 28 1,0000 13 1 0,0078 0,0037 

СН 0,65   1,7   0,4 3,2 1,0000 1,25 1 0,0009 0,0004 

SO2 0,013   0,07   0,012 0,086 1,0000 0,047 1 0,00002 0,00001 

NОх 0,05   0,4   0,05 0,4 1,0000 0,25 1 0,00011 0,00006 

NО                   0,00001 0,00001 

NO2                   0,00009 0,00005 
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Продолжение таблицы Б.9 - Исходные данные и результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ при работе и 

движении автотранспорта 
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Продолжение таблицы Б.9 - Исходные данные и результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ при работе и 

движении автотранспорта 
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Окончание таблицы Б.9 - Исходные данные и результаты расчетов 

выбросов загрязняющих веществ при работе и движении автотранспорта 

Итого по ист. 

6009 

Наименование ЗВ 
Максимально-разовый выброс,  

г/с 

Валовый выброс,  

т/год 

СО 0,15337000 6,02005000 

СН (бензин) 0,00090000 0,00040000 

СН (керосин) 0,04022000 1,66617000 

С 0,02318000 0,96165000 

SO2 0,01720000 0,71203000 

NO2 0,16569000 6,84564000 

NO 0,02692000 1,11242000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Карта-схема объекта, с отображением источников выбросов загрязняющих веществ на период проведения разведочных 

работ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Ситуационная карта–схема района проведения разведочных работ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Результаты расчѐта приземных концентраций в графическом виде на 

период проведения разведочных работ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

 

 
 


