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Целью строительства полигона ТБО является повышение 

эффективности, надежности, экологической и социальной приемленности 

комплекса услуг по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и 

захоронению твердых бытовых отходов, обеспечение безопасного 

захоронения отходов. 

Проектируемый земельный участок (Госакт Кад№ 09-134-017-211) 

расположен с западной стороны от города Абай за пределами селитебной 

территории. Географические координаты центра полигона N49°37'16.0506" 

E72°50'11.5035". 

Жилая зона расположена с восточной стороны на расстоянии 1307 м. С 

северной, южной, западной сторон – незастроенные территории. 

На отведенном участке не имеются зеленые насаждения. 

Участок расположен за пределами селитебной зоны населенного 

пункта, на площадке, свободной от застройки и подземных инженерных 

коммуникаций. 

Поверхность территорий представляет собой сочетание 

мелкосопочника и слабовсхолмлённой равнины. 

Высотные отметки проектируемой площадки ТБО колеблются в 

пределах 504,88-500,44 м и имеет уклон с севера на юг; а высотные отметки 

проектируемой трассы, подводящей к ТБО, колеблются в пределах 502,38-

500,12 м и имеет уклон с юга на север. 

В геологическом строений изученной площади принимают участие 

стратифицированные палеозойские образования и рыхлые отложения 

палеоген-четвертичного возраста. 

В литологическом отношении площадка и трасса сложена грунтами 

средне, -верхнечетвертичного возраста, аллювиально-пролювиального 

генезиса, представленными суглинком коричневым твердым 

карбонатизированным, комковатой структуры, с включением дресвы; 

подстилаются они дресвяными грунтами, а далее по разрезу были вскрыты 

пески с включением дресвы. 

С поверхности земли распространены в пределах трассы вдоль 

гравийной дороги распространены насыпные суглинисто-щебнистые грунты, 

в остальной части трассы и площадки ТБО распространен плодородный слой 

почвы с щебенистым материалом, средней мощностью 0,3 м. 

По номенклатурному виду и просадочным свойствам в пределах 

изучаемой территории, до глубины 3,0-10,0 м выделены три инженерно-

геологических элемента (ИГЭ): 

ИГЭ-1–суглинок коричневый, с включением дресвы 10-15 %, 

макропористый, твердой консистенции, непросадочный, мощностью 1,9-3,5 и 

вскрытой мощностью 3,0 более метров; 

ИГЭ-2–дресвяный грунт, влажный, мощностью 4,6-6,7 и вскрытой 

мощностью 0,3-0,8 более метров; 

ИГЭ-3–песок, с включением дресвы 10-15 %, вскрытой мощностью 

1,2-1,9 более метров. 



Метеорологические и климатические условия 

Климат района резко континентальный, засушливый, с ветреной и 

холодной зимой (минимальная температура -45,80С), с таким же ветреным 

жарким летом (максимальная температура +42,50С). Средняя температура 

летом +20-280С, зимой -15-200С. Годовое количество осадков составляет 100-

200мм, а испаряемость на порядок выше. 

По климатическому районированию для строительства территория 

расположена в районе I В. 

Климатические параметры холодного периода года 

Температура воздуха: 

Абсолютная минимальная – -45,80С 

Наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98- -37,70С; 0,92- -34,60С. 

Наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98- -35,40С; 0,92- -

30,60С. 

Средние продолжительность (сут.) и температура воздуха (ºС) 

периодов со средней суточной температурой воздуха,ºС, не выше 00С  

– продолжительность -156 сут ;  

- температура – -9,80С. 

Средние продолжительность (сут.) и температура воздуха (ºС) 

периодов со средней суточной температурой воздуха,ºС, не выше 100С  

– продолжительность – 220 сут;  

- температура – -5,20С. 

Средняя месячная относительная влажность, %: 

в 15 ч наиболее холодного месяца (января) – 75%; 

Среднее количество (сумма) осадков за ноябрь-март, мм – 65 мм. 

Ветер: 

преобладающее направление за декабрь-февраль - ЮВ 

максимальная из средних скоростей по румбам в январе, м/с – 7,7 м/с. 

Климатические параметры теплого периода года 

Температура воздуха обеспеченностью, ºС: 0,98 - 29ºС. 

средняя максимальная наиболее теплого месяца года (июля) – 280С; 

абсолютная максимальная – 42,50С; 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 

теплого месяца (июля), % - 320С; 

Среднее количество (сумма) осадков за апрель-октябрь, мм – 150 мм. 

Суточный максимум осадков за год, мм (наибольший из 

максимальных) – 64 мм; 

Преобладающее направление ветра (румбы) за июнь-август – СЗ; 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам в июле, м/с – 2,4 

м/с; 

Повторяемость штилей за год, % - 15%. 

Снежный покров по м/п Г.Абай: 

средняя из наибольших декадных за зиму, см – 17; 

максимальная из наибольших декадных, см – 45; 

максимальная суточная за зиму на последний день декады, см – 27; 



Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова, дни – 

127. 

Среднее число дней с атмосферными явлениями за год: 

с пыльной бурей – 3; с туманами –15; с метелью –11; с грозой – 20. 

В Абайском районе нормативная глубина промерзания – 132 см. 

Средняя глубина проникновения нулевой изотермы в грунте (средняя из 

максимальных за год) – 161 см.  

По снеговым нагрузкам территория относится к III району. 

По средней скорости ветра в зимний период относится к V району. 

По давлению ветра территория относится к III району. 

Значение коэффициента А, соответствующее неблагоприятным 

метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в 

атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200. 

Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, составляет 1. 

Фоновое состояние атмосферного воздуха 

В связи с отсутствием пунктов наблюдений за состоянием 

атмосферного воздуха выдача справки о фоновыхконцентрациях 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе строительства не 

представляетсявозможной. 

Крупные предприятия – источники загрязнения атмосферного воздуха 

в районе участка работ в настоящее время отсутствуют.  

К естественным климатическим ресурсам, способствующим 

самоочищения атмосферы, в районе намечаемой деятельности можно 

отнести осадки и часто повторяющиеся ветры. 

 

Сведения о проектируемом объекте 

Проектом предусмотрено строительство здания дежурного, склада, 

уборной на 1 очко, навес для угля, контрольно-дезинфицирующей ванны, 

емкость для технической воды 3м3, пожарный резервуар на 50м3 2шт, 

выгреб на 10м3 и очистный сооружения 

Разбивка зданий и сооружений выполнена от разбивочного базиса А-Б, 

1-2 закрепленного по углу границы участка.   

В приделах санитарно-защитной зоны отсутствуют жилые строения и 

водные объекты. Площадь территории – 9.015 га. 

Все работы по складированию, уплотнению, изоляции твердых 

бытовых отходов на полигоне выполняются механизировано.  Основными 

элементами полигона являются: подъездная дорога, участок складирования 

твердых бытовых отходов (траншея), хозяйственная зона. 

 Участок складирования разбивается на траншеи, ров траншеи 

выполняется на глубину 0.7 метра в связи с геологическими условиями. С 

одной стороны траншеи выполняется насыпь на высоту 0.5м по ней будет 

располагаться временная дорога. с другой дамба обвалования образуя 

рабочую высоту траншеи 3.5м. 



Эксплуатация складирования отходов ведется послойно. Каждый 

рабочий слой твердых бытовых отходов укладывается послойно высотой 0,5 

м и уплотняется при достижении высоты рабочего слой в 2м изолируется 

слоем грунта. Порядок устройства изоляционных слоев и необходимый 

объем грунта см. лист 8. Выполняемая промежуточная изоляция 

складируемых отходов понижает органолептические, общесанитарные и 

миграционно-воздушные показатели вредности поступления вредных 

веществ с поверхности отходов в атмосферу с пылью, испарениями и газами 

до значений ПДК в пределах полигонов. 

Полигон размещен на площадке, где возможно осуществление 

мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнения 

окружающей среды, выдержана СЗЗ по отношению к населенным пунктам. 

Организация складирования твердых бытовых отходов осуществляется: 

методом «складирования» и уплотнения, с последующим изолированием 

грунтом. Мусоровозный транспорт (КаМАЗ 4528-20 или на практике также 

можно применить ГАЗ 53 с самосвальным кузовом) по временной гравийной 

дороге продвигается к рабочей траншее и разгружается непосредственно в 

траншею. По мере заполнения карты фронт работ движется вперед по 

уложенным в предыдущие периоды твердым бытовым отходам. После 

заполнения емкости первой траншеи, мусоровозы направляются к 

следующей и так далее.  Таким образом, складирование и захоронение 

твердых бытовых отходов на полигоне производится поэтапно, с учетом 

равномерности наполнения территории. 

Для предотвращения выноса мусора и грунта с территории полигона 

предусмотрена контрольно-дезинфекционная ванна на выезде с территории 

полигона, проезд мусоровозного транспорта через КДВ обязателен. Для 

предотвращения попадания поверхностных вод на территорию полигона по 

периметру предусмотрена водоотводная канава. По периметру участка 

полигона предусматривается рядовая посадка деревьев и кустарников, 

кустарник подобран колючих пород для удержания на полигоне легкого 

мусора (бумага, полиэтиленовые мешки). 

Технологические решения по захоронению ТБО 

Полигон является природоохранным сооружением, предназначенным 

для централизованного сбора и складирования твердых бытовых отходов. 

Полигон представляет собой участок, на территории которого 

последовательно устраиваются и эксплуатируются карты, оборудованные 

противофильтрационными экранами. 

Полигон проектируется на плоском рельефе. Фактически отведенная 

площадь 

участка - 10,0 га. 

Зона складирования ТБО, состоящая из 21-ой карты: 

7 траншей размерами 185,0х5,0 м по дну; 

14 траншей размерами 279,0х5,0 м по дну.Траншеи спроектированы с 

учетом внешних откосов 1:1.Предусмотрен кавальер грунта в количестве 1 



шт.Площадь кавальера – 778 м2, объем растительного грунта составляет 

20000м3. 

В соответствии с пунктом 7.4 СН РК 1.04-15-2013, наиболее 

благоприятными длявыбора земельных участков под размещение полигонов 

признаются территории сзалеганием грунтовых вод, при их наибольшем 

подъеме, с учетом работы полигона ТБО,не менее 2 метров от нижнего 

уровня утилизируемых отходов. 

Площадка складирования ТБО принята из 21рабочей траншеи 

глубиной 1,2 м, с укладкой отходов в 4 слоя, один слой - в земле и трислоя - 

выше уровня земли. Принятый способ состоит в 

применениидополнительного экрана из полиэтиленовой пленки 

(геомембраны): 

1 слой – синтетический материал «Геомембрана»; 

2 слой - песчаный грунт толщиной 0,30 м; 

3 слой – твердые бытовые отходы (плотностью 0,5 т/м3) в два слоя; 

4 слой – верхний изолирующий слой толщиной 0,5 м; 

5 слой - плодородный растительный грунт t=0,2 м; 

При этом глубина траншеи остается неизменной - 3,0 м. 

Технологический процесс 

Технологические требования по устройству полигона направлены на 

обеспечениеохраны окружающей среды, повышение нагрузки на единицу 

площади сооружения, набезопасность работы эксплуатационного персонала 

и заключается в нормировании высотыслоя и откосов складируемых отходов, 

степени их уплотнения, порядке засыпки отходовинертными материалами 

(устройство изоляции). Проектом предусмотрен следующийтехнологический 

процесс: территория захоронения отходов разделена на 5 карт с приемомТБО 

в каждую очередь в течение 1,5 лет. В соответствии со строительными 

нормами,укладка ТБО ведется рабочими слоями высотой 2,0 м по 

подготовленному, выровненномуводоупорному основанию. 

Для соблюдения санитарных требований ТБО складируют по плану, 

согласно графикуэксплуатации, с учетом строгой очередности заполнения 

площади участка, при этом недопускается беспорядочная разгрузка и 

складирование отходов. Прибывающие на полигонмусоровозы разгружаются 

у рабочей карты. Рабочие карты разбиваются на два участка.На одном 

участке разгружаются мусоровозы, на другом работают бульдозеры, 

которыеразравнивают отходы «тонкими» слоями высотой 0,2 – 0,5 м. При 

этом крупногабаритныефракции и упаковочные материалы разрушаются, и 

вся масса ТБО уплотняется. 

Уплотнение уложенных на рабочей карте ТБО слоями до 0,5 м 

осуществляетсятяжелыми бульдозерами массой 14 т на базе тракторов 

мощностью 75-100 кВт(100 - 130 л.с.) или катками уплотнителями типа КМ-

305. 

По этой технологии наращивается «рабочий» слой высотой 2,0 м. В 

конце каждогодня уплотненный слой отходов покрывают промежуточным 

изолирующим слоем изоляциивысотой не менее 0,25 м. Этот слой защищает 



соседних землепользователей от заносаветром легких фракций ТБО, 

препятствует выходу на поверхность. 

Изолирующий слой также снижает возможность возникновения 

пожаров. В данномпроекте в качестве изолирующего материала используется 

грунт из выемки котлована,который складируется в кавальеры вокруг 

котлована. На промежуточный слой, черезопределенный промежуток 

времени, складируют новый рабочий слой отходов высотой2 м, также 

укрываемый верхним слоем изолирующего грунта толщиной 1 м, из которых 

0,2м являются растительным грунтом. Число пяти рабочих слоев определено 

общейпроектируемой высотой полигона. 

В течение всего технологического процесса движение автотранспорта 

происходит повременным дорогам, отсыпанным щебнем. 

Высота участка складирования ТБО составит 6,75 м.Объем ТБО, 

который может принять полигон за весь период эксплуатации 

внеуплотненном состоянии, составляет 224874 м3. 

Разбивка участка складирования на 5 очередей произведена с учетом 

рельефаместности на основе топографических материалов, при этом каждая 

очередьэксплуатируется в течение трех лет. 

Полигон твердых бытовых отходов оборудован системами для 

сбора и отведения фильтрата и свалочного газа.  

Предусмотрен отвод талых и паводковых вод свыше расположенных 

участков с помощью водоотводной канавы для предотвращения попадания 

на полигон ТБО. Предусмотрен сбор ливневых, талых вод, которые будут 

накапливаться в траншеях посредством вертикальной планировки, 

накопленные стоки собираются в приемных резервуарах, расположенных в 

торце каждой траншеи.Согласно СН РК 1.04-15-2013 полигоны ТБО в 

засушливых районах можноиспользовать бессточную схему, при которой 

стоки (в том числе фильтрат)отстаиваются в грязеотстойниках и подаются 

для испарения наповерхность рабочих карт полигона. Конструкция 

резервуаров принята из сборных круглых железобетонных элементов по 

серии 3.900-1-14 выпуск 1 общей высотой 2,2м, днище ПН20, рабочая 

часть1ПП20-2, плита перекрытия 1ПП20-2 и горловина ПД10. Резервуары 

для сбора фильтрата оборудованы обмазочной и оклеечной гидроизоляцией, 

препятствующей попаданию фильтрата в грунт. Объем резервуара составляет 

10м3 на каждую траншею всего 210м3 на 21 траншею. 

Резервуары обвязываются между собой в верхнем уровне на отм. -2,2 

от дневной поверхности переливным трубопроводом для сброса 

отстоявшейся воды в общий резервуар накопитель объемом 100 м³ для 

хранения на осенне-зимний период. 

Резервуар накопитель представляет собой железобетонную емкость 

вместимостью 100 м³ - подземное железобетонное сооружение размером в 

плане в осях 6,0х6,0 м. 

По мере заполнения резервуара вода подается переносными насосами 

на поверхность рабочих траншей полигона для увлажнения отходов и 

испарения. 



Проектом предусматривается на закрытых на заполненных траншеях 

устройство вертикальных газодренажных труб для вывода из толщи ТБО и 

вертикальных труб для сбора и отведения свалочного газа. 

В целях мониторинга и утилизации газов со свалок, как правило, 

применяется определенный механизм: вертикальные скважины, 

присоединяются к линиям газопровода, в котором вакуумное оборудование 

формирует разрежение, требуемое для перемещения газа до места его 

применения. Устройства для сбора и утилизации устанавливаются на 

заблаговременно подготовленной площадке. 

Создание системы для газодренажа осуществляется на месте 

нахождения полигона отходов после консервации полигона, кроме того, 

такая система может создаваться на отдельных частях полигона в 

зависимости от очереди их загрузки.Территория местонахождения ТБО, на 

которой планируется формирование системы для сбора газов, должна быть 

подвержена рекультивации, то есть покрыта грунтовым слоем т.е. кровля 

полигона должна быть сформирована. 

Для отвода свалочного газа в местах нахождения ТБО используются 

вертикальные скважины. Как правило, они размещаются равномерно на 

участке свалочного полигона с промежутком 50-100 м, между близлежащими 

скважинами. Диаметр скважин составляет от 200 до 600 мм, обычно вместе 

они составляют десятки метров. 

Газоотводы для передачи газов со свалки.Температура газов в 

глубине отходов может составлять около 50 градусов, а показатель 

влажности – 7 процентов. После завершения экстракции газа и его попадания 

в газопроводы температурный режим резко понижается, образуется 

конденсат, который выделяется в больших количествах. Для примера при 

извлечении свалочного газа в количестве 100 куб. м. за один час появляется 

около 1 куб. м. конденсата. Вот почему отвод этой жидкости с 

использованием специальной техники представляет собой важную задачу. 

Наличие конденсата в газопроводе приведет к сложности или невозможности 

процесса экстракции газов. 

Газопровод формируется в траншеях, которые прокладываются на 

глубине, препятствующей промерзанию труб при отрицательных 

температурах. При создании линий этой системы для предотвращения 

образования конденсата следует придерживаться специальных уклонов, а 

также монтировать устройства для отвода конденсата, которые своевременно 

удаляют влагу. 

Конденсатоотводчик – это резервуар из стали, в который стекает 

конденсат, устройство имеет механизм гидрозатвора. С помощью него 

обеспечиваются небольшие затраты труда для поддержания устройства в 

рабочем виде. 

Для регулирования функционирования газопровода применяются 

запорные детали в виде специальных кранов и заслонок. С помощью 

запорной арматуры обеспечивается надежность, быстрота и безопасность при 

использовании системы с небольшими гидравлическими затратами. При 



использовании трубопроводов газы поступают на предназначенный для этого 

пункт сбора. 

Газосборный участок используется для удаления свалочного газа из 

толщи свалки. В этих целях с применением электрического вентилятора в 

механизме газопровода обеспечивается разряжение (показатель 100 мбар). 

Особенности утилизации свалочного газа и мониторинг. 

Проектом принят наименее затратный метод для утилизационных 

работ - сжигание факельного типа, которое устраняет специфические запахи 

и уменьшает показатель пожароопасности на территории нахождения 

твердых отходов, в этом случае энергетические возможности газов не 

применяются в хозяйственной сфере. 

Необходимость использования того или иного метода зависит от 

определенных показателей хозяйственной деятельности на отходном 

полигоне, определяется количеством платежеспособных потребителей 

носителей энергии, которые были получены в результаты работы с СГ. В 

большинстве развитых государств такая деятельность стимулируется 

органами власти с помощью законодательства. В данном конкретном случае 

объем извлекаемого СГ недостаточен для стабильного производства 

тепловой и электрической энергии в связи с чем выбран способ сжигания при 

помощи автоматической свечи. 

Участок оборудован электронным расходомером, установленным за 

вакуумным вентилятором что позволяет вести мониторинг (сбор 

статистических данных), также на блоке имеется штуцер для лабораторного 

забора порции СГ для дополнительных исследований. Бак для сбора 

газоконденсата имеет сливной кран для опорожнения и контрольного отбора 

проб. 

Заполнение полигона 

Первые отходы, привезенные на подготовленную территорию, должны 

бытьраспределены и утрамбованы слоем толщиной 50 см (рекомендуется 

достичь уплотнения0,6 т/м3). Этот слой должен быть в контакте с воздухом, 

по крайней мере, в течение месяца,чтобы гарантировать цикл аэробной 

ферментации, и, с минерализацией мусора, этот слойбудет исполнять роль 

гидроизоляции полигона ТБО.После этого слоя полигон ТБО формируется 

следующим образом: 

каждый слой будет опираться с одной стороны в естественный уклон 

подготовленнойтерритории (резервуара в форме чаши); а с другой стороны - 

в плотину из земли высотойв слой, ограничивающую каждый из рабочих 

слоев; 

следующий слой также начинается от существующей земли и кончается 

следующейземляной плотиной, отступающей от края предыдущей; 

каждый уровень состоит из двух рабочих слоев. Рабочий слой 

отсыпаетсяизоляционным слоем из грунта или другим инертным материалом 

высотой 0,2 м; 

уклоны откосов плотин должны соответствовать углу естественного 

откосаиспользуемой для сооружения плотин земли.Разгрузка мусоровозов 



должна производиться в специально подготовленных иобозначенных местах. 

Фронт разгрузки должен быть ограниченным, чтобы позволитьпростой 

маневр мусоровоза и быстрое освоение нового мусора. Уплотнение 

должноосуществляться трехкратным проходом бульдозера (катка) по одному 

месту.Для обеспечения равномерной просадки полигона необходимо два раза 

в годпроизводить контрольное определение степени уплотняемости ТБО. 

Закрытие полигона и передача участка под дальнейшее 

использование 

Закрытие полигона для приема твердых бытовых отходов 

осуществляется после отсыпки его на предусмотренную проектом высоту. 

Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем 

грунта с учетом дальнейшей рекультивации. 

При планировке изолирующего слоя необходимо обеспечивать уклон к 

краям полигона. Устройство изолирующего слоя полигона определяется 

заданием по его рекультивации. 

Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона 

необходимо производить их озеленение непосредственно после укладки 

наружного изолирующего слоя. По склонам высаживаются защитные 

насаждения. Выбор видов деревьев и кустарников определяется местными 

условиями. 

Верхний слой отходов до их укрытия изоляцией должен быть 

тщательно уплотнен до плотности не менее 850 кг/м3. 

Рекультивация территорий закрытых полигонов 

Рекультивация закрытых полигонов - комплекс работ, направленных на 

восстановление продуктивности и хозяйственной ценности 

восстанавливаемых территории, а также улучшение окружающей среды. 

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых 

полигонов – процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им 

постоянного устойчивого состояния.  

Сроки процесса стабилизации приведены в таблице 2 по данным 

Академии коммунального хозяйства «Санитарная очистка и уборка 

населенных мест», Справочник, 1997 г. 

 

Сроки стабилизации закрытых полигоновдля различных климатических зон 

Вид рекультивации 

Сроки стабилизации закрытых 

полигонов для различных 

климатических зон 

южная средняя северная 

Посев многолетних трав, создание 

пашни, сенокосов, газонов 
1 2 3 

Посадка кустарников, сеянцев 2 2 3 

Посадка деревьев 2 2 3 

Создание огородов, садов 10 10 15 

 



В конце процесса стабилизации производится завоз грунта для засыпки 

и планировки образовавшихся провалов. 

Направление рекультивации определяет дальнейшее целевое 

использование рекультивируемых территорий. 

Наиболее приемлемы для закрытых полигонов сельскохозяйственное, 

лесохозяйственное, рекреационное и строительное направление 

рекультивации. 

По данному рабочему проекту более приемлемо сельскохозяйственное 

направление рекультивации. Оно имеет целью создание на нарушенных в 

процессе заполнения полигона землях пахотных и сенокосно-пастбищных 

угодий. 

 

Ассортимент многолетних трав для биологического этапа рекультивации 

закрытых полигонов 
Климатическая зона 

южная средняя северная 

Донник белый Ежа сборная Волосенец сибирский 

Клевер белый Костер безостый Ежа сборная 

Костер безостый Клевер красный Клевер красный 

Люцерна желтая Мятлик луговой Мятлик луговой 

Люцерна синегибридная Мятлик обыкновенный Мятлик обыкновенный 

Овсяница бороздчатая Овсяница красная Овсяница луговая 

Райграс пастбищный Овсяница луговая Полевица белая 

Эспарцет песчаный Пырей бескорневищный Тимофеевка луговая 

 Тимофеевка луговая  

 

Через 4 года после посева трав территория рекультивируемого 

полигона передается соответствующему ведомству для осуществления 

сельскохозяйственного, лесохозяйственного или рекреационного 

направлений работ для последующего целевого использования земель. 

Здание дежурного 
Состав помещений административного здания приняты согласно 

заданию на проектирование, площади определены по расчету исходя из 

вместимости организационно-административной структуры.   

Численность работающих - 14 человек в одну смену, в том числе: 

-дежурный - 1чел; 

-механик водитель - 1 чел; 

-механик наладчик - 1 чел; 

-сортировщики - 6 чел; 

-оператор прессового оборудования - 1 чел; 

-оператор линии - 1 чел; 

-администрация - 1 чел; 

-мед персонал - 1 чел. 

Количество рабочих часов в смене -8. 

Количество смен - 2. 



Проектируемое здание одноэтажное, прямоугольной формы в плане. 

Размеры в осях 15,00х6,00м. Высота помещений - 3,0м. Административное 

здание одноэтажное без подвала.  

На первом этаже расположены: 

Тамбур, комната дежурного, комната механика (3 чел), комната приема 

пищи, кладовая уборочного инвентаря, санузел, гардеробная с душевыми, 

медпункт, кабинет начальника, топочная, электрощитовая. 

Все кабинеты оснащены согласно их функциональному назначению: 

компьютерами, компьютерными столами, поворотными креслами, шкафами 

для одежды и документов. Медпункт оснащен всеми необходимыми 

средствами оказания первой медицинской помощи. 

Все помещения административного здания подлежат ежедневной 

влажной уборке с применением моющих средств. Для мытья и дезинфекции 

оборудования, инвентаря, помещений административного здания используют 

моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению на 

территории Республики Казахстан и государств-участников Евразийского 

экономического союза, в соответствии с технологической инструкцией, 

инструкцией по применению изготовителя. Помещения обеспечиваются 

проветриванием через фрамуги, форточки или другие устройства. На 

уборочный инвентарь, предназначенный для уборки санитарных узлов 

(ведра, швабры) наносится сигнальная маркировка, уборочный инвентарь 

(ведра, швабры,ветошь) используется по назначению. Дезинфекционные, 

дезинсекционные и дератизационные мероприятия в зданиях проводятся в 

соответствии с требованиями санитарных правил, гигиенических 

нормативов, утвержденных согласно пункту 6 статьи 144 и статьи 145 

Кодекса. 

Помещения с использованием ПК мебель и оборудование содержатся в 

порядке и чистоте. Дефекты в отделке помещения и поломки оборудования, 

мебели подлежат своевременному ремонту и замене. 

Складское помещение 

Склад служит для хранения хозяйственного и прочего инвентаря, а 

также растворов дезинфекции и запроектировано одноэтажное, 

прямоугольной формы с осевыми размерами в плане 4,0 х 4,0м с общей 

полезной площадью 13,10 м2. Высота складского помещения - 3 метра. 

Пожарный резервуар 

Проектируемый пожарный резервуар на 50м³ прямоугольный в плане, 

размерами в осях 3,0х6,0м. Высота резервуара в чистоте от дна до 

монолитного перекрытия 2,65м. 

Выгреб на 10 м3 

Выгреб на 10м3 предназначен для сбора сточных вод от хозяйственных 

нужд. Вывоз сточных вод производится спецавтотранспортом. Откачка 

производится через люк выгребной ямы. 

Навес для угля 

Навес решен в металлоконструкциях с покрытием из профнастила 

пометаллическим балкам. Фундаменты под стойки навеса столбчатые 



монолитные железобетонные. Основанием фундамента является грунт 

естественного сложения. 

Контрольно-дезинфицирующая ванна 

На выезде из полигона предусматривается строительство открытой 

контрольно-дезинфицирующей ванны в виде корыта из монолитного 

железобетона. Конструктивно состоит: корыто из монолитного железобетона 

длиной 8,0 м, шириной 3 м и глубиной 0,3 м. Служит для дезинфекции колес 

мусоровозов при выезде из полигона. 

 

Инженерное оборудование, сети и системы 

Водоснабжение и канализация 

Холодное водоснабжение осуществляется от сети воды в систему В1. 

От бака до всех санитарных приборов вода подается по трубам выполненных 

из полипропилена.  

Горячее водоснабжение предусмотрено от электрических 

водонагревателей, расположенных в кабинетах, обеспечивающих подачу 

горячей воды температурой 65°C.  

Наружная внутриплощадочная канализация предусмотрена самотечная, 

сбрасываются в проектируемый выгреб 10м3. 

Теплоснабжение объекта осуществляется от котла на твердом топливе, 

расположенного в помещении топочной. Производительность котла - 12,0 

кВт. 

Часовое потребление топлива котельной составляет - 2.5-4.5кг/час. 

Вентиляция помещений решена естественно-вытяжная через 

оконные проемы. 

Электроснабжение 

Точка присоединения – ВЛ-6 кВ фидер № 1 от ближайшей опоры. 

Разрешенная к использованию мощность – 27,22 кВт. 

Для покрытия электрических нагрузок площадки принята 

комплектная трансформаторная подстанция (КТП) напряжением 10/0,4 кВ 

типа КТП 40/10/0,4 кВ с масляным трансформатором мощностью 40 кВА. 

Продолжительность строительства принята 11 месяцев, в том числе 

подготовительный период – 0,5 мес. Начало строительства – июль 2022 г. 

Полигон представляет собой участок, на территории которого 

последовательно устраиваются и эксплуатируются карты, оборудованные 

противофильтрационными экранами. 

Количество собранных отходов (2023-2037) - ~224874. м3 / 112 437 т. 

(при плотности 500 кг/м3). Отсюда количество ввозимого мусора в год – 

7495,8 тонн/год. 

Предлагаемая технология: 

• сбор смешанных отходов, 

• раздельный сбор "сухих" отходов (бумага/картон, пластмассы), 

• отделение крупногабаритных отходов перед подачей отходов на 

сортирование, 



• автоматическая сортировка смешанных отходов, с отделением 

металлов, бумаги/картона, пластмассы и органического вещества для 

подготовки компоста, 

• отделение металлов и их продажа, 

• прессование пластмассы и продажа, 

• прессование бумаги/картона и продажа, 

• отделение,повозможности,пищевых отходовдляпроизводства 

компоста, 

• подготовка компоста, 

• прессование остаточной части отходов и захоронение отходов и 

кипах, 

• использование подготовленного компоста для перекрытия слоя 

отходов. 

• захоронение отходов с последующей утилизацией биогаза. 

На полигон для захоронения поступают отходы не пригодные для 

вторичной переработки. К «прочим» относятся использованные средства 

гигиены, отходы растительного происхождения, текстиль. Все остальные 

компоненты при раздельном складировании передаются в качестве 

вторичного сырья сторонним организациям. Следовательно, из 7495,8 тонн 

поступающих отходов на полигоне будут размещаться 1798,99 тонн в год, то 

есть захоронению на полигоне будет подлежать 24 % отходов. Сокращение 

объемов размещаемых отходов происходит за счет сортировки мусора и 

передаче отсортированных отходов на переработку. С учетом сортировки 

отходов захоронению подлежит 4,93 т/сут; 1798,99 т/год. 
В целях уменьшения объемов размещаемых отходов, их воздействия на 

окружающую среду и увеличения срока службы полигона предусматривается 

противофильтрационный экран, дренажная система сбора и отвода 

фильтрата, очистка фильтрата, радиационный контроль и прессование 

поступающих отходов. 

В работу принят рабочий вариант– площадка складирования ТБО, 

состоящая из 21-ой рабочей траншеи глубиной 1,2м., с укладкой отходов в 4 

слоя, один слой в земле и три слоя выше уровня земли. 

Устройство противофильтрационного экрана. При этой схеме 

заполнения траншей изменится толщина и количество слоев при устройстве 

противофильтрационного экрана. В этом варианте предусмотрен надежный 

способ защиты подземных вод от загрязнения. Способ состоит в применении 

дополнительного экрана из полиэтиленовой пленки (геомембраны): 

1. слой – синтетический материал «Геомембрана»;  

2.слой - песчаный грунт толщиной 0,30м 

3. слой –твердые бытовые отходы (плотностью 0,5 т/м3) в четыре слоя;  

4.слой –верхний изолирующий слой толщиной 0,5 м 

5. слой - плодородный растительный грунт t=0,2м 

При этом глубина траншеи остается неизменной 3,0 м. 



Рис1 Технология укладки геомебраны 

 

Полигон твердых бытовых отходов оборудован системами для сбора и 

отведения фильтрата и свалочного газа.  

Предусмотрен отвод талых и паводковых вод свыше расположенных 

участков с помощью водоотводной канавы для предотвращения попадания 

на полигон ТБО. Предусмотрен сбор ливневых, талых вод, которые будут 

накапливаться в траншеях посредством вертикальной планировки, 

накопленные стоки собираются в приемных резервуарах, расположенных в 

торце каждой траншеи.Согласно СН РК 1.04-15-2013 полигоны ТБО в 

засушливых районах можноиспользовать бессточную схему, при которой 

стоки (в том числе фильтрат)отстаиваются в грязеотстойниках и подаются 

для испарения наповерхность рабочих карт полигона. Конструкция 

резервуаров принята из сборных круглых железобетонных элементов по 

серии 3.900-1-14 выпуск 1 общей высотой 2,2м, днище ПН20, рабочая 

часть1ПП20-2, плита перекрытия 1ПП20-2 и горловина ПД10. Резервуары 

для сбора фильтрата оборудованы обмазочной и оклеечной гидроизоляцией, 

препятствующей попаданию фильтрата в грунт. Объем резервуара составляет 

10м3 на каждую траншею всего 210м3 на 21 траншею. 

Резервуары обвязываются между собой в верхнем уровне на отм. -2,2 

от дневной поверхности переливным трубопроводом для сброса 

отстоявшейся воды в общий резервуар накопитель объемом 100 м³ для 

хранения на осенне-зимний период. 

Резервуар накопитель представляет собой железобетонную емкость 

вместимостью 100 м³ - подземное железобетонное сооружение размером в 

плане в осях 6,0х6,0 м. 

По мере заполнения резервуара вода подается переносными насосами 

на поверхность рабочих траншей полигона для увлажнения отходов и 

испарения. 

Проектом предусматривается на закрытых на заполненных траншеях 

устройство вертикальных газодренажных труб для вывода из толщи ТБО и 

вертикальных труб для сбора и отведения свалочного газа. 

В целях мониторинга и утилизации газов со свалок, как правило, 

применяется определенный механизм: вертикальные скважины, 



присоединяются к линиям газопровода, в котором вакуумное оборудование 

формирует разрежение, требуемое для перемещения газа до места его 

применения. Устройства для сбора и утилизации устанавливаются на 

заблаговременно подготовленной площадке. 

 
Рис.2. Принципиальная технологическая схема системы по сбору свалочного газа 

 
Рис.3. Общий вид в сечении полигона ТБО 



 
Рис.4. Общий станции для создания разрежения отбора конденсата и свеча для 

сжигания 

Создание системы для газодренажа осуществляется на месте 

нахождения полигона отходов после консервации полигона, кроме того, 

такая система может создаваться на отдельных частях полигона в 

зависимости от очереди их загрузки.Территория местонахождения ТБО, на 

которой планируется формирование системы для сбора газов, должна быть 

подвержена рекультивации, то есть покрыта грунтовым слоем т.е. кровля 

полигона должна быть сформирована. 

Для отвода свалочного газа в местах нахождения ТБО используются 

вертикальные скважины. Как правило, они размещаются равномерно на 

участке свалочного полигона с промежутком 50-100 м, между близлежащими 

скважинами. Диаметр скважин составляет от 200 до 600 мм, обычно вместе 

они составляют десятки метров. 

Газосборный участок используется для удаления свалочного газа из 

толщи свалки. В этих целях с применением электрического вентилятора в 

механизме газопровода обеспечивается разряжение. 

В соответствии с принятой методики расчета образования СГ принят 

следующий объем образующегося газа и эквивалентный энергетический 

потенциал в пересчете на топочный мазут:  

Один кубический метр мусорного биогаза имеет энергетический 

эквивалент от 4 до 5 (кВтч), что соответствует приблизительно 0,5 л 

топливного мазута. 

Количество собираемого газа: 85 (м3/ч).  

Утилизируемое (без ущерба) количество газа: 55 (м3/ч). 

Проектом принят наименее затратный метод для утилизационных 

работ - сжигание факельного типа, которое устраняет специфические запахи 

и уменьшает показатель пожароопасности на территории нахождения 



твердых отходов, в этом случае энергетические возможности газов не 

применяются в хозяйственной сфере. 

Факельная установка состоит из свечи сжигания установленной на 

высоте 1,5м от поверхности, диаметр свечи 32мм, свеча устанавливается 

внутри защитного кожуха диаметром 800м высотой 3,5м заканчивающимся 

колпаком зеркалом для визуального контроля горения факела.  

 

Основным видом воздействия объекта на состояние 

воздушнойсреды является загрязнение атмосферного воздуха выбросами 

загрязняющих веществ. 

В период строительства в атмосферу будут поступать выделения, 

обусловленные работой: 

- ист.0001-001 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания   

- ист.0002-002 Котлы битумные передвижные 

- ист.6001-003 Земляные работы.Экскаваторы на гусеничном ходу 

"обратная лопата", 0,4 м3 

- ист.6002-004 Земляные работы. Экскаваторы на гусеничном ходу 

"обратная лопата", 0,5 м3 

- ист.6003-005 Земляные работы.Экскаваторы на гусеничном ходу 

"обратная лопата", 1,25 м3 

- ист.6004-006 Земляные работы.Экскаваторы на гусеничном ходу 

"обратная лопата", 2,5 м3 

- ист.6005-007 Земляные работы.Бульдозеры, 79 кВт 

- ист.6006-008 Земляные работы.Бульдозеры, 59 кВт 

- ист.6007-009 Спецтехника (передвижные источники) 

- ист.6008-010 Дрели электрические 

- ист.6009-011 Машины шлифовальные электрические 

- ист.6010-012 Аппарат для газовой сварки и резки 

- ист.6011-013 Сварочные работы   

- ист.6012-014 Сварка полиэтиленовых труб 

- ист.6013-015 Разгрузка сыпучих стройматериалов 

- ист.6014-016 Покрасочные работы   

- ист.6015-017 Медницкие работы 

Всего проектом предусмотрено 17 источников выбросов ЗВ, из них 2 

организованные, 15 неорганизованные. 

Эксплуатация. 

Источники выбросов ЗВ на период эксплуатации: 

Ист. №6001-001 Карта полигона ТБО.С учетом сортировки отходов 

захоронению подлежит 4,93 т/сут; 1798,99 т/год. 

Ист. №6001-002 Спецтехника - мусоровоз - выгрузка ТБО 

Ист. №6001-003 Бульдозер -подработка ТБО 

Ист. №0001-004 Котельная. Время работы 24 ч/сут, 4992 ч/год. 

Котельная пристроенная. Максимальное часовое потребление топлива 

котельной составляет 4.5 кг/час. Производительность котла - 12,0 кВт. 



Отвод дымовых газов осуществляется через дымовую трубу диаметром 

150 мм, высотой 10 м. Для очистки дымовых газов установлен золоуловитель 

со степенью очистки 85%. 

Ист. №6002-005 Склад угля 

Ист. №6003-006 Склад золы 

Ист.№0002-007 Факельная установка для сжигания свалочного 

газа.Проектная производительность установки для сжигания свалочного газа 

составляет максимальное 80м3/ч, минимальный стабильный расход газа в 

установке должен составлять 2м3/ч. Режим работы постоянный, установка 

оборудована системой контроля и автоподжига на случай затухания 

установки. Количество собираемого газа: 85 (м3/ч). Утилизируемое (без 

ущерба) количество газа: 55 (м3/ч). 

Проектом предусмотрено 2 организованных и 3 неорганизованных 

источника загрязнения. 

Перечень источников и параметры выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу приведены в таблице 3.1 и 3.3. 

Величины эмиссий в атмосферу определены расчетным путем. 

Перечень источников выбросов и их характеристики определены на основе 

проектной информации. Определение количественных и качественных 

характеристик выбросов вредных веществ проведено с применением 

расчетных (расчетно-аналитических) методов. 

Расчетные (расчетно-аналитические) методы базируются на удельных 

технологических показателях, балансовых схемах, закономерностях 

протекания физико-химических процессов производства, а также на 

сочетании инструментальных измерений и расчетных формул, учитывающих 

параметры конкретных источников. 

Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы выбросами 

загрязняющих веществ 

Согласно ст. 36 Экологического кодекса РК [1] для обеспечения 

благоприятной окружающей среды необходимым является достижение и 

поддержание экологических нормативов качества. Экологические нормативы 

качества разрабатываются и устанавливаются в соответствии с 

Экологическим кодексом РК [1] отдельно для каждого из компонентов 

окружающей среды. В том числе и атмосферного воздуха. 

До утверждения экологических нормативов качества применяются 

гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с 

законодательством РК в области здравоохранения. Настоящей оценкой 

воздействия намечаемой деятельности в качестве критериев приняты 

предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест установленные «Гигиеническим 

нормативам к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных 

пунктах» [29]. 



Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена расчетным 

путем с применением метода моделирования рассеивания приземных 

концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая 

нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не 

приводила к нарушению установленных гигиенических нормативов. 

Областью воздействия является территория, подверженная 

антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания 

приземных концентраций загрязняющих веществ.Для совокупности 

стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма 

областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ от источников выбросов 

намечаемой деятельности выполнены в соответствии с «Методикой расчета 

концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов 

предприятий» [21] с применением программного комплекса «ЭРА» (версия 

3.0) фирмы Логос-плюс, предназначенному для широкого класса задач в 

области охраны атмосферного воздуха, связанных с расчетами загрязнения 

атмосферы вредными веществами, содержащихся в выбросах предприятий и 

Методик расчетов, утвержденных приказом Министра охраны окружающей 

среды РК № 100-п от 18.04.08 г. Программный комплекс согласован в ГГО 

им. А.И. Воейкова (письмо № 1865/25 от 26.11.2010 г.) и рекомендован 

МПРООС для использования на территории РК (письмо № 09-335 от 

04.02.2002 г). 

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ выполнен с учётом 

метеорологических характеристик рассматриваемого региона.Фоновые 

концентрации загрязняющих веществ в расчетах не учитывались, так как 

органами РГП «Казгидромет» в районе не ведутся наблюдения за фоновыми 

концентрациями. 

Как показывают результаты расчетов при производстве строительных 

работ, по всем выбрасываемым веществам, группам суммаций концентрации 

ни в одной расчетной точке не превышают ПДК (на границах области 

воздействия и границе жилой застройки).  

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень 

загрязнения приведен в таблице 3.5. 

Так как расчетные концентрации загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферы ни в одной точке не достигают ПДК, область воздействия 

ограничивается территорией строительства.Результаты расчетов 

свидетельствуют о соблюдении гигиенических стандартов качества 

атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками. 

Выбросы предлагается установить в качестве норматива допустимых 

выбросов. 

 

Мониторинг атмосферного воздуха на площадке будет проводиться 

ежеквартально (при условии круглогодичного режима).  



Анализы атмосферного воздуха производятся в 4-х точках на границе 

СЗЗ на следующие вещества: метан, сероводород, аммиак, окись углерода, 

бензол, трихлорметан, четыреххлористый углерод, хлорбензол.  

Анализы на границе СЗЗ проводятся на расстоянии 1000 метров.  

Измерения будут проводиться, инструментальным путем в доступных 

от застройки местах по плану графику.  

Характерной особенностью при измерении загрязнения атмосферы на 

границе СЗЗ является постоянное или периодичное изменения направления 

ветра порядка 40-50 градусов в связи с чем, для получения достоверных 

данных по загрязнению воздуха, отбор проб будет проводиться по веерной 

системе в 3-х точках с подветренной стороны и в 1 точке с наветренной 

стороны.  

Отбор проб атмосферного воздуха будет производиться 

аккредитованной лабораторией совместно с представителем компании. 

Участок оборудован электронным расходомером, установленным за 

вакуумным вентилятором, что позволяет вести мониторинг (сбор 

статистических данных), также на блоке имеется штуцер для лабораторного 

забора порции СГ для дополнительных исследований. Бак для сбора 

газоконденсата имеет сливной кран для опорожнения и контрольного отбора 

проб. 



УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ 

Согласно ст. 319 Экологического кодекса РК [1] под управлением 

отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с 

момента их образования до окончательного удаления. К операциям по 

управлению отходами относятся: 

- накопление отходов на месте их образования; 

- сбор отходов; 

- транспортировка отходов; 

- восстановление отходов; 

- удаление отходов; 

- вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления 

операций; 

- проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, 

восстановлению и (или) удалению отходов; 

- деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, 

выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов. 

Как было отмечено в главе 1 «Сведения о намечаемой 

деятельности» (раздел «Ожидаемые виды и характеристики отходов 

намечаемой деятельности») при осуществлении намечаемой деятельности 

будут образовываться отходы. 

Период строительства. При обслуживании техники непосредственно на 

участках работ будут образовываться обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 

15%).Объем образования промасленной ветоши составит 0,0012 т/год. 

Обтирочный материал накапливается в металлической бочке емкостью 0,2 м3 

закрываемой металлической крышкой. Бочка устанавливается в специально 

отведенном месте. Обтирочный материал, с периодичностью 1 раз в три 

месяца вывозится в специализированные организации. 

От жизнедеятельности работающего на участке персонала в списочном 

составе 77 человек ожидается образование коммунальных отходов в 

количестве 5,29 т/год. Твердые бытовые отходы (ТБО), образующиеся от 

жизнедеятельности работающего персонала, собираются в металлическом 

контейнере емкостью 1,1 м3, устанавливаемом на площадке с твердым 

покрытием. ТБО вывозятся по договору с коммунальными службами в 

летний период ежедневно, в зимний период не реже одного раза в три дня. 

Огарки сварочных электродов – отход, остатки электродов после 

использования их при сварочных работах. Объем образования составит 

0,00172т/год. Огарки сварочных электродов размещаются с другими 

металлическими отходами. По мере накопления вывозятся совместно с 

ломом черных металлов на утилизацию. 

При выполнении малярных работ образуется вид отходов - Жестяные 

банки из-под краски. Объем образования - 0,00936 т/год. Жестяные банки из-

под краски размещаются в спец.контейнере. По мере накопления вывозятся 

по договору со специализированной организацией. 



В период эксплуатации полигона ТБО будет работать персонал в 

количестве – 14 чел. Объем образования твердых бытовых отходов от 

жизнедеятельности персонала – 1,05 т/год. 

Отработанные лампы для освещения зданий – 0,0293 т/год. 

Золошлак котельной – 4,47 т/год. 

 

Обтирочный материал состоит из ветоши, загрязняемой в процессе 

текущего обслуживания техники нефтепродуктами и приобретающей 

дополнительную влажность. Не содержит опасных составляющих отходов и 

не имеет свойств опасных отходов. Не относится к зеркальным отходам. 

Относится к опасным отходам. 

Смешанные коммунальные отходы имеют типичный состав твердых 

коммунальных отходов, образующихся в жилых и офисных помещениях. Не 

являются опасными отходами. 

Огарки сварочных электродов не являются опасными отходами. 

Жестяные банки из-под краски не являются опасными отходами. 

Виды отходов и их код определяются на основании «Классификатора 

отходов» [19]. 

Перечень, объемы, состав, классификация и код отходов приведены в 

таблице 15.2. 

Расчет объемов образования ТБО 

Удельная санитарная норма образования бытовых отходов на промышленных предприятиях 

на одного человека 

0,3 

Среднесписочная численность работающих, чел 77 

Продолжительность строительства, мес. 11 

Средняя плотность отходов, т/м3 0,25 

Количество отходов, т/год 5,29 

 

Строительный мусор.Объем образования строительного мусора будет 

определен по факту его образования. 

Расчет объемов образования огарков сварочных электродов 

Фактический расход 

электродов, Мост, т/год 

Остаток электрода от массы 

электрода, α 

Объем образования огарков, 

N, т/год 

0,114939 0,015 0,00172 

, т/год, где  - фактический расход электродов, т/год;  - 

остаток электрода, =0.015 от массы электрода. 

Расчет объемов образования жестяных банок из-под краски: 

Вид тары 

(краски) 

Масса краски в 

таре, МК, т/год 

Масса тары, М, 

т/год 

Содержание 

остатков краски 

в таре в долях 

Объем 

образования 

тары, N. т/год 

ЛКМ 0,016467 0,0092 0,01 0,00936 

, т/год, где  - масса -го вида тары, т/год;  - число 

видов тары;  - масса краски в -ой таре, т/год;  - содержание остатков краски 

в -той таре в долях от  (0.01-0.05). 



Расчет норматива образования промасленной ветоши производится 

согласно п. 2.32. «Методики разработки проектов нормативов предельного 

размещения отходов производства и потребления» [34]. 

Объем образования промасленной ветоши рассчитывается по формуле: 

N = Мо + M + W, т/год 

где Мо - количество ветоши, поступающее на предприятие за год 

0,000947 т/год  

M - норматив содержания в ветоши масла - 0,12 х Мо; 

W - норматив содержания в ветоши влаги - 0,15 х Мо. 

Объем образования промасленной ветоши составит: 

N = 0,000947 + (0,12 х 0,000947) + (0,15 х 0,000947) =  0,0012 

т/год. 

 

Период эксплуатации. 

Объем образования отработанных ртутных ламп рассчитывается по 

формуле: 

N = n × Т / Tр, шт/год, 

Мрл = N × mрл, т/год 

Исходные данные для расчета объема образования отработанных 

ртутных ламп представлены в таблице: 
Марка ламп n, шт. Т, ч/год Тр, ч mрл, т 

ДРЛ 250 63 4380 12000 0,000219 

ДРЛ 400 27 4380 15000 0,000274 

ЛД 36 273 4380 13000 0,000240 

Итого: 363    

Итого отработанных ртутных ламп по маркам: 
Марка ламп N, шт/год Мрл, т/год 

ДРЛ 250 22,995 0,0050 

ДРЛ 400 7,884 0,0022 

ЛД 36 91,98 0,0221 

Итого: 122,859 0,0293 

 

Расчет объемов образования ТБО 

Удельная санитарная норма образования бытовых отходов на 

промышленных предприятиях на одного человека 

0,3 

Среднесписочная численность, чел 14 

Продолжительность, мес. 12 

Средняя плотность отходов, т/м3 0,25 

Количество отходов, т/год 1,05 

 

Годовой выход шлаков определяется из годового расхода топлива с 

учетом его зольности, отнесенного к содержанию в нем (в шлаке) 

несгоревших веществ по формуле: 

зл

r

шл NАВМ  01,0 , 

где Втл– годовой расход топлива, 17,97 т/год; 

Ar – зольность топлива на рабочую массу, 22,5  %; 

Nзл  –выбросы твердых частиц (принимается по расчету выбросов),  



где , здесь  - доля уноса золы из топки, 

=0,25,  (зольность угля), = потери тепла вследствие механической 

неполноты сгорания угля, = теплота сгорания топлива в кДж/кг, 32680 

кДж/кг - теплота сгорания условного топлива,  - годовой расход угля, т/год. 

N3=0.01*17,97*(0.25*22,5+5*22175/32680)= 1,62 

Мшл= 0,01 × 17,97× 22,5 – 1,62= 2,42 т/год. 

Объем золы, улавливаемой в золоуловителе составит 

2,42× 0,85 = 2,057 т/год. 

Годовой выход золошлаков с учетом золы, уловленной в золоуловителе 

составит: 2,42 + 2,057 = 4,47  т/год. 

 

Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в 

отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления. 

Обтирочный материал накапливается в металлическом контейнере с 

крышкой емкостью 0,2 м3, установленном на специальной площадке около 

административного здания и с периодичностью не реже 1 раз в 6 месяцев 

вывозится для передачи специализированной организации для удаления. 

Коммунальные отходы накапливаются в металлическом контейнере с 

крышкой емкостью 0,2 м3 и ежедневно вывозятся на специальную площадку 

проектируемой обогатительной фабрике, где после сбора вывозятся по 

договору с коммунальными службами с периодичностью: в теплый период – 

не реже 1 раза в сутки, в холодный период – не реже трех раз в сутки. 

Огарки сварочных электродов размещаются с другими металлическими 

отходами. По мере накопления вывозятся совместно с ломом черных 

металлов на утилизацию. 

Жестяные банки из-под краски размещаются в спец.контейнере. По 

мере накопления вывозятся по договору со специализированной 

организацией. 

Эксплуатация.Сбор и временное хранение отходов производства на 

предприятии осуществляется с последующим вывозом самостоятельно или 

специализированными субъектами путем заключения соответствующих 

договоров для дальнейшего обезвреживания, захоронения, использования 

или утилизации. 

Обустройство мест (площадок) для сбора твердых бытовых отходов 

выполнено в соответствии с п. 55, 56 Санитарных правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, 

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов 

производства и потребления (Приказ МЗ РК от 23.04.2018 г. №187; ст. 290 

Экологический Кодекс РК).  

Проектом предусмотрено место (площадка) для сбора твердых 

бытовых отходов. Выделена специальная площадка для размещения 

контейнеров для сбора отходов с подъездами для транспорта. Площадку 

устраивают с твердым покрытием и ограждают с трех сторон на высоту, 



исключающей возможность распространения (разноса) отходов ветром, но не 

менее 1,5 м. 

Для временного хранения коммунальных отходов и смета с территории 

уличное коммунально-бытовое оборудование представлено различными 

видами мусоросборников – контейнеров и урн.  

Для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) из урн и из здания 

предусмотрены передвижные крупногабаритные контейнеры вместимостью 

0,75 м3. Количество контейнеров для ТБО – 1 шт. и 1 контейнер для сбора 

пищевых отходов. Контейнеры для сбора ТБО оснащают крышками. 

Контейнерная площадку размещается на расстоянии не менее 25 м от жилых 

и общественных зданий, детских объектов, спортивных площадок и мест 

отдыха населения. ТБО один раз в три дня вывозятся на полигон ТБО по 

договору с коммунальными службами. 

Отработанные лампы размещаются в специальные контейнеры для 

сбора ртутьсодержащих ламп на территории контейнерной площадки для 

обеспечения их безопасного сбора (п. 26 Типовых правил благоустройства 

территорий городов и населенных пунктов. Приказ Министра национальной 

экономики РК от 20.03.2015 № 235). Вывозятся с территории по договору со 

срециализированной организацией, занимающейся демеркуризацией ламп с 

периодичночтью 1 раз в шесть месяцев. 

Золошлак котельной складируется на специальной бетонированной 

площадке и вывозится по договору сторонней организацией для дальнейшей 

утилизации. 

 

 

  



 Перечень, объемы, состав, классификацияи код отходов 

 

№ 

п/п  

Наименование 

отхода  

Отходообразующий 

процесс  

Содержание 

основных 

компонентов, % 

массы 

Опасные 

свойства 

(при 

наличии) 

Код отхода в 

соответствии с 

Классификатором 

отходов 

Объем 

образования 

отходов, 

т/год  

Место и 

способ 

накопления 

отхода 

Срок 

накопления 

Управление 

отходом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Обтирочный 

материал 

Обслуживание 

техники и 

оборудования 

Тряпье - 73;  

Масло - 12;  

Влага - 15. 

нет 15 02 03 0,0012 Контейнер 

емк. 0,2 м3 на 

спец. 

площадке 

6 месяцев Передача 

спец. 

организации 

2 Смешанные 

коммунальные 

отходы 

Деятельность 

строителей 

Бумага и 

древесина – 60;  

Тряпье - 7;  

Пищевые отходы 

-10;  

Стеклобой - 6;  

Металлы - 5;  

Пластмассы - 12. 

нет 20 03 01 5,29 Контейнер 

емк. 1,1 м3 на 

спец. 

площадке 

не более 1 

сут 

Передача 

спец. 

организации 

3 Тара из-под 

краски 

Лакокрасочные 

работы 

Жесть - 94-99, 

Краска - 5-1 

нет 08 01 12 0,00936 Контейнер 

емк. 1,1 м3 на 

спец. 

площадке 

6 месяцев Передача 

спец. 

организации 

4 Огарки 

сварочных 

электродов 

Сварочные работы Железо - 96-97;  

Обмазка (типа 

Тi(СО ) ) - 2-3;  

Прочие - 1. 

нет 12 01 13 0,00172 Контейнер 

емк. 1,1 м3 на 

спец. 

площадке 

6 месяцев Передача 

спец. 

организации 

5 Отработанные 

лампы 

Освещение зданий Латунь, ртуть, 

вольфрам, сталь 

никелированная, 

медь, 

нет 20 01 36 0,0293 Специальный 

контейнер 0,5 

м3 

6 месяцев Передача 

спец. 

организации 
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№ 

п/п  

Наименование 

отхода  

Отходообразующий 

процесс  

Содержание 

основных 

компонентов, % 

массы 

Опасные 

свойства 

(при 

наличии) 

Код отхода в 

соответствии с 

Классификатором 

отходов 

Объем 

образования 

отходов, 

т/год  

Место и 

способ 

накопления 

отхода 

Срок 

накопления 

Управление 

отходом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

люминифор, 

мастика, 

алюминий  

6 Смешанные 

коммунальные 

отходы 

Непроизводственная 

деятельность 

персонала 

предприятия 

Бумага и 

древесина – 60;  

Тряпье - 7;  

Пищевые отходы 

-10;  

Стеклобой - 6;  

Металлы - 5;  

Пластмассы - 

12. 

нет 20 03 01 1,05 Контейнер 

емк. 1,1 м3 на 

спец. 

площадке 

не более 1 

сут 

Передача 

спец. 

организации 

7 Золошлак Работа котельной  нет 10 01 01  4,47 Спец.площадка 3 месяца Передача 

спец. 

организации 
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Передача отходов осуществляется на основании 

заключенныхдоговоров, и оформляется документально с организациями, 

имеющими разрешительные документы на деятельность по обращению с 

отходами. 

При соблюдении условий и сроков накопления, транспортировки 

данные виды отходов не окажут отрицательного воздействия на 

окружающую среду. 

Образующиеся при строительстве отходы не обладают опасными 

свойствами. При соблюдении требований по управлению отходами 

загрязнение окружающей среды не прогнозируется. 

Лимиты накопления и лимиты захоронения отходов устанавливаются в 

целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для 

жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих 

захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному 

использованию, переработки и утилизации. 

Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого 

конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов I и II 

категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, 

разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления. 

Места накопления отходов предназначены для временного 

складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев 

до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или 

самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты 

операциям по восстановлению или удалению. 

Захоронение отходов проектом не предусмотрено, лимиты захоронения 

не устанавливаются. 

Таблица 0.1 - Лимиты накопления отходов на период строительства 

Наименование отходов Объем накопленных отходов на 

существующее положение, тонн/год 

Лимит накопления, 

тонн/год 

1 2 3 

Всего - 5,30228 

в том числе отходов 

производства 

- 0,01228 

отходов потребления - 5,29 

Опасные отходы 

- - - 

Не опасные отходы 

Тара из-под краски - 08 01 

12 (Отходы красок и лаков, 

за исключением 

упомянутых в 08 01 11) 

- 0,00936 

Ветошь - 15 02 03 

(Абсорбенты, 

фильтровальные 

материалы, ткани для 

- 0,0012 
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вытирания, защитная 

одежда, за исключением 

упомянутых в 15 02 02) 

Огарки сварочных 

электродов - 12 01 13 

(Отходы сварки) 

- 0,00172 

Твердые бытовые отходы 

(20 03 01, смешанные 

коммунальные отходы) 

- 5,29 

Зеркальные 

перечень отходов - - 

Таблица 0.4 - Лимиты накопления отходов на период эксплуатации 

Наименование отходов Объем накопленных отходов на 

существующее положение, тонн/год 

Лимит накопления, 

тонн/год 

1 2 3 

Всего - 5,5493 

в том числе отходов 

производства 

- 4,4993 

отходов потребления - 1,05 

Опасные отходы 

- - - 

Не опасные отходы 

Твердые бытовые отходы 

(20 03 01, смешанные 

коммунальные отходы) 

- 1,05 

Светодиодные лампы (20 

01 36 - списанное 

электрическое и 

электронное 

оборудование) 

- 0,0293 

Золошлак (10 01 01 - 

Зольный остаток, 

котельные шлаки и 

зольная пыль (исключая 

зольную пыль в 10 01 04) 

- 4,47 

Зеркальные 

перечень отходов - - 
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ 

В настоящей главе представлены основные характеристики 

поверхностных вод в районе намечаемой деятельности. В ней описывается 

воздействие, которое может оказать намечаемая деятельность на этусреду. В 

главе также определены меры по смягчению последствий,необходимых для 

исключения и (или) минимизации потенциально негативноговоздействия на 

окружающую среду 

Влияние на поверхностные воды оценивает по возможности 

воздействия на качество воды.  

Изъятия водных ресурсов не будет. 

На стадии проведения строительныхработ и эксплуатации объекта 

будут формироваться хозяйственно-бытовые сточные воды. 

Поверхностные воды на территории не образуются, так как дождевые и 

талые воды фильтруются в слой почвы. 

Хозяйственно-бытовые (хозфекальные) стоки будут образовываться 

врезультате жизнедеятельности персонала, занятого на строительных 

работах.Для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод оборудуется 

биотулалет, который один раз в неделю будет опорожняться ассенизаторской 

машиной и вывозиться по договору с коммунальными службами. Объем 

хозяйственно-бытовых сточных вод составит 635,25 м3/период стр. 

Объем хоз-бытовых сточных водв период эксплуатации 127,75 м3/год. 

В период эксплуатации хозяйственно-бытовые (хозфекальные) стоки 

сбрасываются в проектируемый выгреб 10м3.Сброс сточных вод в 

окружающую среду не планируется. 

Хозяйственно-бытовые стоки будут характеризоваться типичным 

составом,подобным составу стоков, образующихся в жилом секторе. По 

своим характеристикамданный вид сточных вод может быть подвергнут 

очистке на биологических очистныхсооружениях по типовой для 

хозяйственно-бытовых стоков схеме. 

В рамках ОВОС рассматривается мероприятие по своевременному 

вывозухозяйственно-бытовых сточных вод наочистные сооружения 

близлежащего населенного пункта. Вывоз стоков будет осуществляться в 

рамках договора оператором объекта иорганизацией, эксплуатирующей 

очистные сооружения.  

Таким образом, проектные решения, не предусматривают 

сбросахозяйственно-бытовых стоков в водные объекты, асостав этих стоков 

обеспечивает возможность их очистки на очистных 

сооружениях,работающих по типовой схеме, эксплуатацию которых 

осуществляетспециализированная организация. 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

В настоящей главе представлены основные характеристики состояния и 

режимов подземных вод в пределах затрагиваемой территории. В ней 

описывается воздействие, которое может оказать намечаемая деятельность на 

эту среду. В главе также определены меры по смягчению 
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последствий,необходимых для исключения и (или) минимизации 

потенциально негативноговоздействия на окружающую среду. 

Влияние на подземные воды оценивается по возможности воздействия 

накачество воды. В ходе оценок проведен анализ аспектов намечаемой 

деятельности в частипрямых и косвенных прогнозируемых воздействий 

сточных вод на подземные воды. 

Подземные воды в период изыскания (август месяц 2021 года), 

пройденными разведочными скважинами, глубиной по 3,0 и 10,0 м были 

вскрыты на глубине 2,2-2,8 м с поверхности земли в зависимости от рельефа. 

В повышенных участках трассы, пройденными разведочными 

скважинами, глубиной по 3,0 не были вскрыты. 

Водовмещающие породы - дресвяные грунты и суглинки.  

По данным химических анализов подземных вод, минерализация 

подземных вод составила 3,10 г/л. Воды- солоноватые, состав воды: 

сульфатно- кальциевый, по катионному составу- натриево-калиевый 

(Приложение 4). 

Подземные воды по содержанию сульфатов в пересчете на ионы по СП 

РК 2.01-101-2013 SО4ˉ для бетонов марки W4 по водонепроницаемости при 

содержании НСО3ˉ свыше 3,0 до 6,0 мг-экв/л на портландцементе по ГОСТ 

10178-85–среднеагрессивные, на портландцемент по ГОСТ 10178 с 

содержанием в клинкере C3S-не более 65% С3А-не более7%, С3А +С4АF-не 

более 22% и шлакопортландцемент – неагрессивные. Нормативное 

содержание SО4ˉ = 1116,0 мг/л (Приложение 4). 

Подземные воды по содержанию хлоридов в пересчете на ионы по СП 

РК 2.01-101-2013 СІˉ для железобетонных конструкций при постоянном 

погружении- неагрессивные и при периодическом смачивании- 

среднеагрессивные. Нормативное содержание СІˉ= 731,3 мг/л. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся от 

жизнедеятельностиперсонала строительных работ, накапливаются в 

проектируемом герметичном септике (биотуалет) срегулярным вывозом на 

ближайшие очистные сооружения, что исключаетвозможность негативного 

воздействия данного вида стоков на качество подземных вод. Также и в 

период строительства. 

Поверхностные воды на территории не образуются, так как дождевые и 

талые воды фильтруются в слой почвы. 

Таким образом, рассмотрение данных видов воздействия в рамках 

настоящегораздела нецелесообразно.  
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ШУМ И ВИБРАЦИЯ 

В настоящей главе содержится информация по оценке степени 

шумового и вибрационноговлияния, возникающего в результате реализации 

намечаемой деятельности. Шум и вибрация могут оказывать влияние на 

здоровье и благополучие человека,особенно в отношении нарушения отдыха 

и сна. Эти факторы могут являтьсяпричиной повышенного уровня стресса и 

прочего вреда здоровью. Помимо негативного влияния на здоровье, шум и 

вибрация также могут оказыватьотрицательное воздействие на посетителей 

таких общественных мест, как кладбища,пляжи и другие открытые 

посещаемые территории, где повышенный уровень шума можетбыть 

недопустимым. 

Как отмечалось в главе 1 «Сведения о намечаемой деятельности 

(«Шум и вибрация») ввиду того, что вибрация при работе техники 

незначительна, воздействие вибрации на окружающую среду не является 

существенным. 

Рельеф местности способствует свободному затуханию звука в 

пространстве и будет иметь ограниченные географические масштабы. 

Чувствительные ареалы обитания в пределах РП отсутствуют. 

Поверхностьучастка строительствапредставляет собой ровную 

местность с уклоном, что способствуетсвободному затуханию звука в 

пространстве.Полоса древесно-кустарниковой растительности служит 

естественным препятствием для распространения шума.  

Источниками шума на рассматриваемой территории в настоящее время 

является движущийся по автодорогам автотранспорт. Ввиду низкой 

интенсивности движения, а также удаленности от жилой застройки 

автотранспорт не является значимыми источником акустического и 

вибрационного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 

Ввиду наличия препятствий для распространения шума, а также 

значительной удаленности жилой застройки и отсутствия в районе объектов 

чувствительных к шумовому воздействию расчетная оценка шумового 

воздействия не выполнялась. 

Шумовое воздействие планируемойдеятельности на окружающую 

среду, здоровье населения оценивается как допустимое. 

Воздействие планируемойдеятельности на атмосферный воздух 

населенных мест в форме шумовоговоздействия оценивается: 

- прямое; 

- локальное (ограничивается территорией строительства); 

- кратковременное (воздействие будет отмечаться 7 мес.); 

- незначительное. 
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Общие требования по предупреждению аварий 

Операторы, имеющие опасные производственные объекты, обязаны: 

1) применять технологии, технические устройства, материалы, 

допущенные к применению на территории Республики Казахстан; 

2) организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

3) проводить обследование и диагностирование производственных 

зданий, технологических сооружений; 

4) проводить технические освидетельствования технических устройств, 

применяемых на опасных производственных объектах; 

5) проводить экспертизу технических устройств, отработавших 

нормативный срок службы, для определения возможного срока их 

дальнейшей безопасной эксплуатации; 

6) допускать к работе на опасных производственных объектах 

должностных лиц и работников, соответствующих установленным 

требованиям промышленной безопасности; 

 7) принимать меры по предотвращению проникновения на опасные 

производственные объекты посторонних лиц; 

 8) проводить анализ причин возникновения аварий, инцидентов, 

осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию 

вредного воздействия опасных производственных факторов и их 

последствий;  

 9) незамедлительно информировать территориальное подразделение 

уполномоченного органа в области промышленной безопасности, местные 

исполнительные органы, население, попадающее в расчетную зону 

распространения чрезвычайной ситуации, и работников об авариях и 

возникновении опасных производственных факторов; 

 10) вести учет аварий, инцидентов; 

 11) предусматривать затраты на обеспечение промышленной 

безопасности при разработке планов финансово-экономической деятельности 

опасного производственного объекта; 

 12) предоставлять в территориальные подразделения уполномоченного 

органа в области промышленной безопасности информацию о травматизме и 

инцидентах; 

 13) обеспечивать государственного инспектора при нахождении на 

опасном производственном объекте средствами индивидуальной защиты, 

приборами безопасности; 

 14) обеспечивать своевременное обновление технических устройств, 

отработавших свой нормативный срок службы; 

 15) декларировать промышленную безопасность опасных 

производственных объектов, определенных Законом РК «О гражданской 

защите»; 
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 16) обеспечивать укомплектованность штата работников опасного 

производственного объекта в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Республики Казахстан; 

 17) обеспечивать подготовку, переподготовку и проверку знаний 

специалистов, работников в области промышленной безопасности; 

 18) заключать с профессиональными аварийно-спасательными 

службами и формированиями договоры на обслуживание в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан или создавать объектовые 

профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования для 

обслуживания опасных производственных объектов этих организаций; 

 19) письменно извещать территориальное подразделение 

уполномоченного органа в области промышленной безопасности о 

намечающихся перевозках опасных веществ не менее чем за три 

календарных дня до их осуществления; 

 20) осуществлять постановку на учет, снятие с учета в 

территориальном подразделении уполномоченного органа в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

 21) согласовывать проектную документацию на строительство, 

расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию 

опасного производственного объекта в соответствии с Законом РК «О 

гражданской защите» и законодательством Республики Казахстан об 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; 

 22) при вводе в эксплуатацию опасного производственного объекта 

проводить приемочные испытания, технические освидетельствования с 

участием государственного инспектора; 

 23) поддерживать в готовности объектовые профессиональные 

аварийно-спасательные службы и формирования с обеспечением 

комплектации, необходимой техникой, оборудованием, средствами 

страховки и индивидуальной защиты для проведения аварийно-спасательных 

работ; 

 24) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и 

ликвидации возможных аварий и их последствий на опасных 

производственных объектах; 

 25) иметь резервы материальных и финансовых ресурсов на 

проведение работ в соответствии с планом ликвидации аварий; 

 26) создавать системы мониторинга, связи и поддержки действий в 

случае возникновения аварии, инцидента на опасных производственных 

объектах и обеспечивать их устойчивое функционирование; 

 27) осуществлять обучение работников действиям в случае аварии, 

инцидента на опасных производственных объектах; 

 28) создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные 

системы оповещения. 

Задачами производственного контроля в области промышленной 

безопасности являются обеспечение выполнения требований промышленной 

безопасности на опасных производственных объектах, а также выявление 
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обстоятельств и причин нарушений, влияющих на состояние безопасности 

производства работ. 

 Производственный контроль в области промышленной безопасности 

осуществляется на основе нормативного акта о производственном контроле в 

области промышленной безопасности, утверждаемого приказом 

руководителя организации. 

 Нормативный акт должен содержать права и обязанности 

должностных лиц организации, осуществляющих производственный 

контроль в области промышленной безопасности. 

Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, а также на основе анализа причин 

возникновения пожаров и опыта борьбы с ними, оценки пожарной опасности 

веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, 

зданий и сооружений. 

Для производственных объектов в обязательном порядке 

разрабатываются планы ликвидации пожаров, предусматривающие решения 

по обеспечению безопасности людей.   

 Обеспечение подготовки, переподготовки специалистов, работников 

опасных производственных объектов по вопросам промышленной 

безопасности возлагается на руководителей организаций, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты. 

 Подготовка, переподготовка осуществляются путем проведения 

обучения и последующей проверки знаний (экзаменов). 

 Обучение и проверка знаний (экзамены) специалистов, работников 

опасных производственных объектов, а также аттестованных, проектных 

организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных 

производственных объектах, производятся в учебном центре опасного 

производственного объекта или учебной организации при наличии у них 

аттестата, предоставляющего право на подготовку, переподготовку 

специалистов, работников в области промышленной безопасности. 

 Подготовке подлежат технические руководители, специалисты и 

работники, участвующие в технологическом процессе опасного 

производственного объекта, эксплуатирующие, выполняющие техническое 

обслуживание, техническое освидетельствование, монтаж и ремонт опасных 

производственных объектов, поступающее на работу на опасные 

производственные объекты: 

 1) должностные лица, ответственные за безопасное производство 

работ на опасных производственных объектах, а также работники, 

выполняющие работы на них, – ежегодно с предварительным обучением по 

десятичасовой программе; 

 2) технические руководители, специалисты и инженерно-технические 

работники – один раз в три года с предварительным обучением по 

сорокачасовой программе. 

 Переподготовке подлежат технические руководители, специалисты и 

работники, участвующие в технологическом процессе опасного 
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производственного объекта, эксплуатирующие, выполняющие техническое 

обслуживание, техническое освидетельствование, монтаж и ремонт опасных 

производственных объектов, с предварительным обучением по 

десятичасовой программе в следующих случаях: 

 1) при введении в действие нормативных правовых актов Республики 

Казахстан в сфере гражданской защиты, устанавливающих требования 

промышленной безопасности, или при внесении изменений и (или) 

дополнений в нормативные правовые акты Республики Казахстан в сфере 

гражданской защиты, устанавливающие требования промышленной 

безопасности; 

 2) при назначении на должность или переводе на другую работу, если 

новые обязанности требуют от руководителя или специалиста 

дополнительных знаний по безопасности; 

 3) при нарушении требований промышленной безопасности; 

 4) при вводе в эксплуатацию нового оборудования или внедрении 

новых технологических процессов; 

 5) по требованию уполномоченного органа в области промышленной 

безопасности или его территориальных подразделений при установлении 

ими недостаточных знаний требований промышленной безопасности. 

 Организация и проведение проверок знаний (экзаменов) у 

специалистов, работников опасных производственных объектов, а также 

аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых 

для работы на опасных производственных объектах, обеспечиваются их 

руководителями в соответствии с утвержденными графиками. 

 Для проведения проверки знаний специалистов, работников 

организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, 

приказом (распоряжением) руководителя организации, эксплуатирующей 

опасные производственные объекты, или учебной организации создаются 

постоянно действующие экзаменационные комиссии, которые возглавляются 

руководителем или заместителем руководителя учебного центра 

организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, или 

учебной организации. 

 Руководители юридических лиц, декларирующих промышленную 

безопасность, а также члены постоянно действующих экзаменационных 

комиссий указанных юридических лиц сдают экзамены один раз в три года в 

порядке, установленном уполномоченным органом в области промышленной 

безопасности. 

 Руководители и члены постоянно действующих экзаменационных 

комиссий иных юридических лиц сдают экзамены один раз в три года 

комиссии территориального подразделения уполномоченного органа в 

области промышленной безопасности под председательством главного 

государственного инспектора области, города республиканского значения, 

столицы по государственному надзору в области промышленной 

безопасности или его заместителя. 
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 Результаты проверки знаний оформляются протоколами. Протоколы 

проверки знаний сохраняются до очередной проверки знаний. 

 Лицам, сдавшим экзамены, выдаются удостоверения единого образца, 

установленного уполномоченным органом в области промышленной 

безопасности, подписанные председателем экзаменационной комиссии. 

 На опасном производственном объекте разрабатывается план 

ликвидации аварий. 

 В плане ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по 

спасению людей, действия руководителей и работников, аварийных 

спасательных служб и формирований. 

 План ликвидации аварий содержит: 

1) оперативную часть; 

2) распределение обязанностей между работниками, участвующими в 

ликвидации аварий, последовательность действий; 

3) список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае 

аварии и участвующих в ее ликвидации. 

План ликвидации аварий утверждается руководителем организации и 

согласовывается с профессиональными аварийно-спасательными службами и 

(или) формированиями. 

На опасном производственном объекте проводятся учебные тревоги и 

противоаварийные тренировки по плану, утвержденному руководителем 

организации. 

О проведении учебных тревог и противоаварийных тренировок 

организация письменно информирует территориальное подразделение 

уполномоченного органа в области промышленной безопасностям. 

Учебная тревога и противоаварийная тренировка проводятся 

руководителем организации совместно с представителями территориального 

подразделения уполномоченного органа в области промышленной 

безопасности и профессиональных аварийно-спасательных служб и 

формирований. 

Итоги учебной тревоги, противоаварийной тренировки оформляются 

актом. Контроль за исполнением изложенных в акте предложений 

возлагается на руководителя организации. 

При осмотре и текущем ремонте механизмов их приводы должны быть 

выключены, приняты меры, препятствующие их ошибочному или 

самопроизвольному включению, у пусковых устройств вывешены 

предупредительные плакаты: «Не включать - работают люди». 

Работниками не допускается: 

1) эксплуатировать оборудование, механизмы, аппаратуру и 

инструмент при нагрузках (давлении, силе тока, напряжении и прочее), 

превышающих допустимые нормы по паспорту; 

2) применять не по назначению, использовать неисправные 

оборудование, механизмы, аппаратуру, инструмент, приспособления и 

средства защиты; 
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3) оставлять без присмотра работающее оборудование, аппаратуру, 

требующие при эксплуатации постоянного присутствия обслуживающего 

персонала; 

4) производить работы при отсутствии или неисправности защитных 

ограждений; 

5) обслуживать оборудование и аппаратуру в не застегнутой 

спецодежде. 

Во время работы механизмов не допускается: 

1) подниматься на работающие механизмы или выполнять, находясь на 

работающих механизмах, какие-либо работы; 

2) ремонтировать, закреплять какие-либо части, чистить, смазывать 

движущиеся части вручную или при помощи не предназначенных для этого 

приспособлений; 

3) тормозить движущиеся части механизмов, надевать, сбрасывать, 

натягивать или ослаблять ременные, клиноременные и цепные передачи, 

направлять канат или кабель на барабане лебедки при помощи ломов (ваг), и 

непосредственно руками; 

4) оставлять на ограждениях какие-либо предметы; 

5) снимать ограждения или их элементы до полной остановки 

движущихся частей; 

6) передвигаться по ограждениям или под ними; 

7) входить за ограждения, переходить через движущиеся не 

огражденные канаты или касаться их. 

Инструменты с режущими кромками или лезвиями переносятся и 

перевозятся в защитных чехлах или сумках. 
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 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, 

СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Описание предусматриваемых мер по предотвращению, сокращению, 

смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой 

деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий 

по управлению отходами приводится в соответствующих главах по объектам 

воздействия.  

Атмосферный воздух. Для уменьшения влияния оборудования и работ 

на состояние атмосферного воздуха, сокращения объемов выбросов 

загрязняющих веществ, снижения их приземных концентраций и 

предотвращения сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ 

в атмосферу проектом рекомендуется комплекс мероприятий. Мероприятием 

по охране атмосферного воздуха является комплекс технологических, 

технических, организационных, социальных и экономических мер, 

направленных на охрану атмосферного воздуха и улучшение его качества. 

Типовой перечень мероприятий по охране окружающей среды 

приведен в приложении 4к Экологическому кодексу РК [1].С привязкой к 

применяемому оборудованию и выполняемым работам к мероприятиям по 

охране воздушного бассейна могут быть отнесены: 

-выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов 

загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников; 

- проведение работ по пылеподавлению на строительных площадках. 

Исходя из рекомендуемого типового перечня проектом могут быть 

реализованы следующие мероприятия по охране воздушного бассейна при 

добыче: 

- разработка и утверждение оптимальных схем движения транспорта; 

-применение пылеподавления на дорогах при интенсивном движении 

транспорта в засушливые периоды года путем орошения дорог 

поливомоечными автомобилями; 

- тщательная технологическая регламентация проведения работ; 

-своевременная организация технического обслуживания и ремонта 

техники. 

Реализация предложенного комплекса мероприятий по охране 

атмосферного воздуха в сочетании с хорошей организацией 

производственного процесса и производственного контроля за состоянием 

окружающей среды позволит уменьшить негативную нагрузку на воздушный 

бассейн при проведении работ 

Земельные ресурсы и почвы. С привязкой к намечаемой деятельности к 

мероприятиям по охране земельных ресурсов и почв из типового перечня 

могут быть отнесены: 

-рекультивация деградированных территорий, нарушенных и 

загрязненных земель от хозяйственной и иной деятельности – 

восстановление, воспроизводство и повышение плодородия почв и других 
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полезных свойств земли, своевременное вовлечение ее в хозяйственный 

оборот, снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при 

проведении работ, связанных с нарушением земель; 

-защита земель от истощения, деградации и опустынивания, 

негативного воздействия водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, 

заболачивания, вторичного засоления, иссушения и уплотнения, загрязнения 

отходами производства и потребления, химическими, биологическими, 

радиоактивными и другими вредными веществами; 

Исходя из рекомендуемого типового перечня проектом могут быть 

реализованы следующие мероприятия по охране земельных ресурсов и почв 

при добыче: 

-планирование средств на рекультивацию нарушаемых земель после 

завершения полной отработки. 

-обустройство и упорядочение дорожной сети, запрет на движение 

автотранспорта и спецтехники за пределами дорог. 

Растительный и животный мир. Воздействие строительных работ на 

растительность окажет минимальное воздействие, без изъятия 

дополнительных земель, и с учетом следующих мероприятий: 

- упорядочить дорожную сеть, обустроить подъездные пути к площадке 

работ; 

- не допускать движение автотранспорта и выполнение работ, 

связанных с добычей за пределами отведенных площадок и обустроенных 

дорог; 

- регулярно проводить инструктаж персонала о бережном отношении к 

растительности, о недопустимости браконьерской охоты и рыбалки, ловли 

птиц. 

Предложения к Программе управления отходами 

Согласно ст. 335 Экологического кодекса РК [1] операторы объектов I 

категории обязаны разрабатывать программу управления отходами в 

соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в 

области охраны окружающей среды. 

Программа разрабатывается с учетом необходимости использования 

наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим 

доступным техникам. 

Программа разрабатывается в соответствии с принципом иерархии и 

должна содержать сведения об объеме и составе образуемых отходов, 

способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, 

восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по 

сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного 

использования, переработки и утилизации. 

Программа разрабатывается на плановый период в зависимости от 

срока действия экологического разрешения, но на срок не более десяти лет. 
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Цель, задачи и целевые показатели программы 

Цель настоящей Программы заключается в достижении 

установленных показателей, направленных на постепенное сокращение 

объемов и (или) уровня опасных свойств образуемых и накопленных 

отходов, а также отходов, подвергаемых удалению, увеличение доли 

восстановления отходов. 

Задача настоящей Программы - определить пути достижения 

поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными 

методами. 

Показатели программы – представлены в виде количественных 

(выраженных в числовой форме) или качественных значений (изменения 

опасных свойств; изменение вида отхода; агрегатного состояния и т.п.). 

Целевые показатели рассчитываются разработчиком самостоятельно с 

учетом производственных факторов, региональных особенностей, 

экологической эффективности, технической и экономической 

целесообразности. 

В качестве целевых показателей Программы определены: 

- подготовка специальной площадки для безопасного накопления 

отхода; 

- предельный объем складирования отхода на специальной площадке; 

- безопасная транспортировка отхода для его повторного 

использования. 

В связи с введением нового экологического кодекса РК, оператор 

обязуется проводить учет всех образуемых отходов на территории 

предприятия.В Программе на объекте базовые показатели определяются 

согласно проектной документации. 

Основные направления, пути достижения поставленной цели и 

соответствующие меры 
Для решения вопроса управления отходами предполагается проводить 

раздельный сбор образующихся отходов. Для этой цели планируется 

предусмотреть маркирование металлических контейнеров для каждого типа 

отходов, расположенные на специально оборудованных для этого 

площадках. 

Сортировка отходов: разделение и/или смешение отходов согласно 

определенным критериям на качественно различающиеся составляющие.  

Сортировка отходов осуществляется на начальном этапе сбора отходов 

и заключается в раздельном сборе различных видов отходов, в зависимости 

от их физико-химических свойств, класса опасности, агрегатного состояния и 

определением дальнейших путей складирования, хранения, утилизации или 

захоронения.  

Сбор отходов: деятельность, связанная с изъятием отходов в течение 

определенного времени из мест их образования, для обеспечения 

последующих работ по обращению с отходами. 
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Складирование и хранение. Для складирования и хранения отходов на 

месторождении оборудованы специальные площадки и установлено 

необходимое количество соответствующих контейнеров. Складирование 

осуществляется в течение определенного интервала времени с целью 

последующей транспортировки отходов.  

Транспортирование. Транспортировка отходов осуществляется 

специализированными организациями, имеющими специальные документы 

на право обращения с отходами на специализированные полигоны для 

захоронения или места утилизации.Транспортировка отходов осуществляется 

специальным автотранспортом. 

Удаление. Удалению подлежат все образующиеся отходы.  

Сбор, сортировка, транспортирование осуществляется 

специализированными организациями согласно договорам. Переработка 

отходов осуществляется специализированными организациями согласно 

договорам. 

К показателям программы в конкретном рассматриваемом случае 

относятся материальные и организационные ресурсы, направленные на 

недопущение загрязнения окружающей среды отходами производства и 

потребления. Организация своевременного сбора и передачи отходов на 

переработку специализированным предприятиям.  

Предлагаемые проектным решением мероприятия заключаются в 

следующем: 

1. Оптимизация системы учета и контроля на всех этапах 

технологического цикла отходов. Для ведения полноценного учета и 

контроля необходимо:  

 соблюдать требования, установленные действующим 

законодательством, принимать необходимые организационно-технические и 

технологические меры по удалению образовавшихся отходов;  

 проводить инвентаризацию отходов (объемы образования и передачи 

сторонним организациям, качественный состав, места хранения);  

 вести регулярный учет образующихся и перемещаемых отходов;  

 соблюдать требования по предупреждению аварий, которые могут 

привести к загрязнению окружающей среды отходами производства и 

потребления и принимать неотложные меры по их ликвидации;  

 производить визуальный осмотр отходов на местах их временного 

размещения;  

 проводить регулярную проверку мест временного хранения отходов и 

тары для их складирования на герметичность и соответствие экологическим 

требованиям; 

2. Заключение договоров с подрядными организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере использования отходов 

производства и потребления в качестве вторичного сырья и утилизацию 

отходов с применением наилучших технологий.  
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3. Планирование внедрения раздельного сбора отходов, в частности 

ТБО.  

4. Уменьшение количества отходов путем повторного использования 

упаковки и тары. Следует рационально использовать расходные материалы с 

учетом срока их хранения после вскрытия упаковки. 

Необходимые ресурсы 

Согласно правил разработки программы управления отходами, 

утвержденный приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 источниками 

финансирования программы могут быть собственные средства организаций, 

прямые иностранные и отечественные инвестиции, гранты международных 

финансовых экономических организаций или стран-доноров, кредиты банков 

второго уровня, и другие, не запрещенные законодательством Республики 

Казахстан источники. 

Источниками финансирования программы являются собственные 

средства оператора объекта. 

План мероприятий по реализации программы 

Таблица 0.1 -  План мероприятий по реализации программы управления 

отходами  

№ 

п/

п 

Мероприятия Показатель 

(качественный/количестве

нный) 

Форма завершения Ответствен

ные за 

исполнение 

Срок 

исполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 

1 Организация 

сбора отходов 

производства и 

потребления 

Оптимизация и 

упорядочение системы 

сбора и временного 

размещения отходов 

Организационные 

мероприятия 

Оператор 2022 г. 

2 Контроль за 

движением 

отходов с момента 

их образования до 

момента передачи 

специализированн

ым предприятиям. 

Заключение 

договоров на 

вывоз отходов. 

Ведение отчетности и 

учета образующихся на 

предприятия отходов. 

Снижение случаев 

неконтролируемого 

хранения и потерь при 

хранении отходов 

производства и 

потребления. 

Организация 

системы сбора и 

временного 

хранения отходов 

производства и 

потребления. 

Заключение 

договоров 

Оператор 2022 г. 

3 Вывоз на 

утилизацию 

отходов 

производства и 

потребления 

Передача отходов на 

утилизацию 

специализированным 

предприятиям. 

Заключение 

договоров на 

вывоз и 

утилизацию 

отходов 

производства и 

потребления со 

специализированн

ыми 

организациями 

Оператор 2022 г. 
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4 Осуществление 

маркировки тары 

для временного 

накопления 

отходов. 

Исключение смешивание 

отходов  

Разделение 

отходов 

Оператор 2022 г. 

5 Ведение 

производственног

о экологического 

контроля, 

уточнение состава 

и класса 

опасности 

образующихся 

отходов 

Выбор оптимального 

способа обработки, 

переработки, 

утилизации. 

Отчет по ПЭК Оператор 2022 г. 

6 Проведение 

инструктажа с 

персоналом о 

недопустимости 

несанкционирован

ного размещения 

отходов в 

необорудованных 

местах 

Уменьшение воздействия 

на окружающую среду. 

Исключение 

преднамеренных 

нарушений. 

Журнал 

регистрации 

инструктажа 

Оператор 2022 г. 

7 Оборудование 

мест сбора и 

хранения отходов 

Оборудование мест 

временного накопления 

отходов. Снижение 

потерь при 

транспортировке и сборе 

отходов 

Оборудование 

мест временного 

хранения отходов 

производства и 

потребления 

контейнерами, 

инвентарем для 

сбора отходов и 

уборки 

территории 

Оператор 2022 г. 
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