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АННОТАЦИЯ
Данным проектом устанавливаются нормативы допустимых выбросов (НДВ)

загрязняющих веществ для АО Авиакомпания «Жезказган – эйр» (ZHEZAIR)
«Капитальный ремонт (реконструкция) ИВПП, РД, перрона и светосигнального
оборудования аэродрома в аэропорту г. Жезказган» на 2023-2024 гг.

Настоящий проект нормативов допустимых выбросов (далее – НДВ) разработан с
целью получения экологического разрешения на воздействие в соответствии с п. 1 ст. 120
Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI (далее –
ЭК РК), согласно которому для строительства и (или) эксплуатации объектов II категории
опасности обязательно его наличие.

Проект нормативов допустимых выбросов «Капитальный ремонт (реконструкция)
ИВПП, РД, перрона и светосигнального оборудования аэродрома в аэропорту г.
Жезказган»» в соответствии с Приложением 2 к настоящему Кодексу, проведение
строительных операций, продолжительностью более одного года относится к II категории.

Проект выполнен в соответствии с требованиями статей 121,122,335
Экологического Кодекса, а также на основании приказов от 9 августа 2021 года № 319 и
от 14 июля 2021 года № 250 министра экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан. Проект нормативов эмиссии включает в себя общие сведения,
характеристику источников загрязнения, расчеты выбросов загрязняющих веществ,
расчеты рассеивания вредных веществ.

Согласно ранее разработанному и согласованному проекту РООС в рамках
намечаемой деятельности рассматривался период строительных работ.

Начало строительства - июль 2023 г., окончание в соответствии с расчетом
продолжительности строительства – декабрь 2024 г.

На период строительных работ установлено 4 организованных и 8
неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

На период строительства объем выбросов загрязняющих веществ составит:
1.75816388 г/с, 11.162927274 т/период.

Согласно п. 17 ст. 202 ЭК РК нормативы допустимых выбросов для передвижных
источников не устаналиваются, максимально разовые выбросы от передвижных
источников учитываются при расчете рассеивания приземных концентраций.

Расчет платежей за эмиссии приведен в Приложении 9. Ставка 1 МРП принята по
состоянию на 2022 год. Значение 1 МРП может измениться.

Бланки инвентаризации выбросов сформированы расчетным путем (Приложение
5).
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий проект нормативов допустимого воздействия (далее – НДВ) был

разработан в соответствии с п. 1 ст. 120 Экологического кодекса Республики Казахстан от
2 января 2021 года № 400-VI (далее – ЭК РК) в целях получения экологического
разрешения на воздействие для объектов II категории опасности.

При разработке настоящего проекта НДВ были использованы следующие основные
нормативно-правовые акты Республики Казахстан:

1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI;
2. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

от 9 августа 2021 года № 319 «Об утверждении Правил выдачи экологических
разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду, а
также форм бланков экологического разрешения на воздействия и порядка их
заполнения»;

3. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
от 10 марта 2021 года № 63 «Методика определения нормативов эмиссий в
окружающую среду»;

4. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
от 14 сентября 2021 года № 375 «Об утверждении Правил определения нормативов
допустимого антропогенного воздействия на атмосферный воздух»;

5. Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 г. № 360-VI «О здоровье народа и
системе здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.06.2021 года);

6. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля
2015 года № 168 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному
воздуху в городских и сельских населенных пунктах» и др.

При разработке проекта НДВ были использованы основные директивные и
нормативные документы, инструкции и методические рекомендации по нормированию
качества атмосферного воздуха, указанные в списке литературы.
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ
Оператором объекта является АО Авиакомпания «Жезказган-эйр» (ZHEZAIR).
Вид деятельности: Перевозка пассажиров.
Административное расположение: Карагандинская область, г. Жезказган, ул.

Каражар, д. 51, (Аэропорт).
Аэропорт г. Жезказган — это географический центр Республики Казахстан, через

которую проходит большинство воздушных линий, соединяющих страны Европы и Азии,
а также северные и южные территории республики, города стран СНГ.

Транспортная инфраструктура г. Жезказган хорошо развита и рассчитана на
производство проектируемых работ. Транспортная схема обеспечения строительства
предусматривает использование существующих железных и автомобильных дорог г.
Жезказган. Подъезды к участкам строительства осуществляются от существующих
внутрипортовых дорог.

Большинство источников получения строительных материалов и оборудования
находятся в пределах г. Жезказган. Материалы и конструкции доставляют на
строительную площадку автомобильным транспортом. Запас материалов и конструкций
принят 5-12 дней работы.

Площадка проектируемого объекта расположен в юго- западной части г.
Жезказган, Карагандинской области.

Расстояние до ближайших водных объектов составляет 2 км.
Расстояние до ближайшей жилой застройки составляет в северо-западном

направлении 260 м.
Форма собственности: частная
Общая площадь объекта – 9,3143 га.
Основное население района работ – городское.
Инфраструктура района развита хорошо.
Среднесписочная численность работников: 45 человек.
Источники выбросов вредных веществ показаны на карте-схеме предприятии с

нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух.

Карта-схема расположения объекта предприятия и ситуационная схема района
расположения предприятия приведены в приложении 4.
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Общие сведения об операторе объекта приведены в Таблице 1.1.

Таблица 1.1. Общие сведения об операторе объекта

Наименование
производственного

объекта

Месторасположение
по коду КАТО

(классификатор
административно-
территориальных

объектов)

Месторасположение,
координаты

Бизнес-
идентификационный

номер
(далее – БИН)

Вид деятельности
по общему

классификатору
видов

экономической
деятельности

(далее – ОКЭД)

Краткая
характеристика

производственного
процесса

1 2 3 4 5 6
АО Авиакомпания
«Жезказган-эйр»

(ZHEZAIR)
621010000 47.713438

67.736294 961040000080 52232 Деятельность
аэропортов

Реквизиты Оператора приведены ниже:
АО Авиакомпания «Жезказган-эйр» (ZHEZAIR)
БИН: 961040000080
Республика Казахстан, г. Жезказган, ул. Каражар, д. 51, (Аэропорт)
Телефон: +77779735003

E-mail: zhezair3@mail.ru
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРЫ

Основные планировочные решения при капитальном ремонте
Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием (ИВПП)
Планировочные решения обусловлены требованиями НГЭА ГА РК к аэродромам

класса «В» и кодового обозначения «4D» по ИКАО.
С целью повышения безопасности эксплуатации ВС на аэродроме при взлетах и

посадках, симметрично по обе стороны ИВПП предусматривается уширение
аэродромного покрытия на 1,5 м и устройство боковых полос безопасности шириной по
7,5 м каждая.

Ширина ИВПП принята 45 м. Общая ширина ИВПП и двух полос безопасности для
ИВПП с кодовой буквой «D» составит 60 м.

Летная полоса (ЛП) принята шириной по 150 м по обе стороны от оси ИВПП (на
всем протяжении ЛП). Часть ЛП спланирована на расстояние 75 м от оси ИВПП с каждой
стороны.

Укрепленные участки летной полосы (струезащитные плиты) расширены до длины
60 м и ширины 60 м каждая (п. 20 НГЭА ГА РК). Устройство на этих участках покрытия,
способного принять единовременные нагрузки от воздушных судов, позволит уменьшить
опасность их повреждения при выкатывании с ИВПП или приземлении с недолетом, а
также исключить эрозию почвы от воздействия газовоздушных струй авиадвигателей ВС.

Рулежная дорожка (РД)
Предусматривается расширение аэродромного покрытия РД А до 23 м и устройство

боковых полос безопасности с двух сторон РД А шириной по 8 м. Общая ширина РД А с
БПБ составит 39 м (п.40 НГЭА ГА РК для ВС  индекса 6 при колее шасси по внешним
авиашинам до 12,5 м).

Перрон
Воздушные суда, предусматриваемые к эксплуатации на перроне разделены в

зависимости от их размеров на следующие группы:
- большие (кодовая буква «D» - ВС типа В 757-200/300, А 310-200/300, Ту-154) с

размахом крыла до 50,5 м и длиной до 54,5 м (стоянка №1);
- малые (кодовая буква «С» - включает самолеты типа В737-

200/300/400/500/600700/800, А 320-200, Fokker 100, E-195, E-190, Das 8 Q400, CRJ 900) с
размахом крыла до 34.5 м и длиной до 39 м (стоянки №2,3);

- малые (кодовая буква «С» - ВС типа Dash 8-300, Challenger 600, Fokker 50, Ан-24,
Ан-26) с размахом крыла до 29,5 м и длиной до 26 м (стоянки №4…7);

Все стоянки прямоточные.
Площадь аэродромных покрытий обеспечивает:
- одновременное пребывание 7 самолетов;
- руление ВС на тяге собственных двигателей;
- безопасное маневрирование на перроне воздушных судов;
- безопасное расстояние между полосой руления ВС на стоянку и воздушными

судами;



Проект нормативов допустимого воздействия «Капитальный ремонт (реконструкция) ИВПП, РД, перрона и
светосигнального оборудования аэродрома в аэропорту г. Жезказган»

10

- проезды спецавтотранспорта и средств перронной механизации.
Безопасные расстояния между стоящими самолетами и разделительные расстояния

между осевыми линиями руления приняты в соответствии с Рекомендуемой практикой
ИКАО применительно к самолетам с кодовыми буквами «С» и «D», а также требованиям
и действующих норм, исходя из индексов и взлетных масс воздушных судов,
предусматриваемых к эксплуатации на перроне.

Разбивочный план представлен на листе ВПА-2, план расстановки и
маневрирования ВС - на листе ВПА-8.
2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического

оборудования
Период строительства

В период проведения строительных работ негативное воздействие на атмосферный
воздух возможно при разработке и перемещении грунта спецтехникой, ссыпке инертных
материалов, выполнении сварочных работ. На период строительства все источники
выбросов загрязняющих веществ являются неорганизованными и временными.

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна при строительстве
будут являться:

1. при выполнении земляных работ;
2. окрасочные работы;
3. при работе ДВС автотранспорта;
4. разгрузочные работы инертных материалов;
5. укладка асфальта.

Источник 0001 – Битумный котел 400 л. Расход дизельного топлива - 1,772 т.
Объем битума 488.925535 т/период. Выделяются организованно загрязняющие вещества:
азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерода оксид, углерод (сажа), углеводороды
предельные С12-19.

Источник 0002 – Компрессоры передвижные. Расход дизельного топлива - 0,41 т.
Выделяются организованно загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерод
(сажа). сера диоксид, углерода оксид, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, углеводороды
предельные С12-С19.

Источник 0003 – Компрессоры передвижные. Расход дизельного топлива - 0,41 т.
Выделяются организованно загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерод
(сажа). сера диоксид, углерода оксид, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, углеводороды
предельные С12-С19.

Источник 0004 – Электростанции передвижные. Расход дизельного топлива - 0,41
т. Выделяются организованно загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид,
углерод (сажа). сера диоксид, углерода оксид, проп-2-ен-1-аль, формальдегид,
углеводороды предельные С12-С19.

Источник 6001 – Земляные работы. Время работы – 3024 ч/год. Выделяется
неорганизованно загрязняющее вещество – пыль неорганическая: 70-20% двуокиси
кремния.

Источник 6002 – Пересыпка асфальта. Масса материала 2323,9308 т/период.
Выделяется неорганизованно загрязняющее вещество – пыль неорганическая: 70-20%
двуокиси кремния.

Источник 6003/001 – Сварочные работы с использованием электродов:
Электроды КБХ-45. Расход сварочных материалов, кг/ период, B = 3.602.
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Ацетилен-кислород технический газообразный. Расход сварочных материалов, кг/
период, B = 689.8784802.

Пропан-бутановая смесь. Расход сварочных материалов, кг/период, B = 6.132676.
Электроды ЭА 48/22. Расход сварочных материалов, кг/ период, B = 610.52524.
Электроды ЭА 48А/2. Расход сварочных материалов, кг/ период, B = 277.8352.
Электроды УОНИ-13/45. Расход сварочных материалов, кг/ период, B = 0.82635.
При проведении сварочных работ будут выделяться следующие загрязняющие

вещества: титан диоксид, железо оксиды, марганец и его соединения, хром (VI), азота
диоксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические
плохо растворимые, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Источник 6003/002 – Газорезка. Вид резки: Газовая. Разрезаемый материал: Сталь
углеродистая. Толщина материала 5 мм. Способ расчета выбросов: по времени работы
оборудования. Время работы одной единицы оборудования 462 час/период.
Неорганизованно выделяются следующие загрязняющие вещества: железо оксиды,
марганец и его соединения, хром (VI), азота диоксид, азота оксид, углерод оксид.

Источник 6004 – Покрасочные работы с использованием следующих материалов:
Грунтовка ВЛ-02, расход материалов, т/период строительства, B= 0.07046304.
Грунтовка ГФ-021, расход материалов, т/период строительства, B= 0.00096802.
Эмаль АК-1102, расход материалов, т/период строительства, B= 7.143401963.
Эмаль ПФ-115, расход материалов, т/период строительства, B= 0.27357082.
Эмаль ЭП-1236, расход материалов, т/период строительства, B= 0.1761576.
Эмаль ХС-759, расход материалов, т/период строительства, B= 0.0034.
Эмаль КО-83, расход материалов, т/период строительства, B= 0.001.
Растворитель 646, расход материалов, т/период строительства, B= 0.0371051.
Растворитель Уайт-спирит, расход материалов, т/период строительства, B=

0.59794526.
Растворитель РКБ-2, расход материалов, т/период строительства, B= 0.045684.
Лак БТ-577, расход материалов, т/период строительства, B= 0.0072597.
Лак БТ-99, расход материалов, т/период строительства, B= 0.548294.
Лак ХВ-784, расход материалов, т/период строительства, B= 1.51960576.
Лак ЭП-730, расход материалов, т/период строительства, B= 0.00632.
Лак КФ-965, расход материалов, т/период строительства, B= 0.00836.
Лак МЛ-92, расход материалов, т/период строительства, B= 0.124972.
Лак АК-113, расход материалов, т/период строительства, B= 0.003306.
При проведении лакокрасочных работ будут выделяться следующие вредные

вещества: ксилол, толуол, бутан-1-ол, 2-метилпропан-1-ол, этанол, 2-этоксиэтанол,
бутилацетат, пропан-2-он, циклогексанон, уайт-спирит, взвешенные частицы.

Источник 6005 – Сварка пластиковых труб. Время работы – 216 час/период.
Выделяются неорганизованно загрязняющие вещества: углерод оксид, хлорэтилен.

Источник 6006 – Дрели электрические. Время работы – 462 час/период.
Выделяется неорганизованно загрязняющее вещество - взвешенные частицы.
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Источник 6007 – Машины шлифовальные. Время работы – 462 час/период.
Выделяются неорганизованно загрязняющие вещества: взвешенные частицы, пыль
абразивная.

Источник 6008 – Работа спецтехники и автотранспорта. Количество рабочих дней
в году 378 дней.

Выделяются неорганизованно загрязняющие вещества: азота диоксид, азота
оксид, сера диоксид, углерода оксид, углерод (сажа), керосин.

Срок строительно-монтажных работ составляет 2 года с 2023‐2024 годы.

2.2 Краткая характеристика существующих установок очистки газа
На объекте на период СМР не предусмотрены установки очистки газа.

2.3 Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного
оборудования
На объекте на период СМР не предусмотрены установки пылегазоочистного

оборудования.

2.4 Перспектива развития
На момент разработки настоящего проекта НДВ не ожидается перспективы

развития. СМР ожидается завершить в установленный срок. В случае изменения
производительности Оператора и сроках проведения СМР, будет разработан проект НДВ
в установленном экологическим законодательством Республики Казахстан порядке.

2.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ
Таблицы параметров составлены в соответствии с «Методикой определения

нормативов эмиссий в окружающую среду» (утверждена приказом Министра экологии,
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63).

Представленные данные соответствуют планируемым максимальным выбросам в
атмосферу, что предусматривается методиками для определения величин выбросов с
учетом реальных условий работы стационарных источников.

Параметры выбросов загрязняющих веществ приняты из проектно-сметной
документации (локальных и ресурсных смет, пояснительной записки к ПСД и проекту
обоснования строительства).

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ
представлен в виде таблице 2.1.
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Таблица 2.1. Параметры выбросов загрязняющих веществ

Источники выделения Число Hаименование Чис Hо- Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника
Про загрязняющих веществ часов источника выброса ло мер та Метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м
изв Цех рабо- вредных веществ ист ист. источ Устья
одс Hаименование Ко- ты выб выб- ника Трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го кон
тво лич в ро- роса выбро рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ш

ист год са са,м М м/с оС /центра площад- площадн
ного источника источни

X1 Y1 X2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
001 Котел битумный 1 3024 Выхлопная труба 1 0001 2 0.1 2 0.015708 150 514 280

400 л

001 Компрессоры 1 1134 Труба 1 0002 2 0.1 2 0.015708 150 509 266
передвижные

001 Компрессоры 1 1134 Труба 1 0003 2 0.1 2 0.015708 150 510 270
передвижные
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Hаименование Вещества Средняя Код Выбросы загрязняющих веществ
газоочистных по котор. эксплуат ве- Hаименование
установок производ. степень ще- вещества

ца лин. и мероприятий г-очистка очистки/ ства г/с мг/м3 т/год Год
ирина по сокращению к-т обесп max.степ дос-
ого выбросов газоо-й % очистки% тиже
Ка ния

НДВ
Y2
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0301 Азот (IV) оксид ( 0.001904 121.212 0.00422 2023
Азота диоксид)

0304 Азот (II) оксид ( 0.0003094 19.697 0.000685 2023
Азота оксид)

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0002 12.732 0.000443 2023
0330 Сера диоксид 0.0047 299.211 0.01042 2023
0337 Углерод оксид 0.01094 696.460 0.02424 2023
2754 Углеводороды 0.0449 2858.416 0.489 2023

предельные С12-19 /в
пересчете на С/

0301 Азот (IV) оксид ( 0.00417 265.470 0.0123 2023
Азота диоксид)

0304 Азот (II) оксид ( 0.00542 345.047 0.016 2023
Азота оксид)

0328 Углерод черный (Сажа) 0.000694 44.181 0.00205 2023
0330 Сера диоксид 0.00139 88.490 0.0041 2023
0337 Углерод оксид 0.00347 220.907 0.01025 2023
1301 Проп-2-ен-1-аль ( 0.0001667 10.612 0.000492 2023

Акролеин)
1325 Формальдегид 0.0001667 10.612 0.000492 2023
2754 Углеводороды 0.001667 106.124 0.00492 2023

предельные С12-19 /в
пересчете на С/

0301 Азот (IV) оксид ( 0.00417 265.470 0.0123 2023
Азота диоксид)

0304 Азот (II) оксид ( 0.00542 345.047 0.016 2023
Азота оксид)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

001 Электростанции 1 1134 Труба 1 0004 2 0.1 2 0.015708 150 500 274
передвижные

001 Земляные работы 1 3024 Неорганизованный 1 6001 2 20 506 276 2
выброс

001 Пересыпка 1 3024 Неорганизованный 1 6002 2 20 516 278 2
асфальта выброс

001 Сварочные 1 3024 Неорганизованный 1 6003 2 20 510 276 2
работы выброс
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
0328 Углерод черный (Сажа) 0.000694 44.181 0.00205 2023
0330 Сера диоксид 0.00139 88.490 0.0041 2023
0337 Углерод оксид 0.00347 220.907 0.01025 2023
1301 Проп-2-ен-1-аль ( 0.0001667 10.612 0.000492 2023

Акролеин)
1325 Формальдегид 0.0001667 10.612 0.000492 2023
2754 Углеводороды 0.001667 106.124 0.00492 2023

предельные С12-19 /в
пересчете на С/

0301 Азот (IV) оксид ( 0.00417 265.470 0.0123 2023
Азота диоксид)

0304 Азот (II) оксид ( 0.00542 345.047 0.016 2023
Азота оксид)

0328 Углерод черный (Сажа) 0.000694 44.181 0.00205 2023
0330 Сера диоксид 0.00139 88.490 0.0041 2023
0337 Углерод оксид 0.00347 220.907 0.01025 2023
1301 Проп-2-ен-1-аль ( 0.0001667 10.612 0.000492 2023

Акролеин)
1325 Формальдегид 0.0001667 10.612 0.000492 2023
2754 Углеводороды 0.001667 106.124 0.00492 2023

предельные С12-19 /в
пересчете на С/

2 2908 Пыль неорганическая: 0.31403 1.2848308 2023
70-20% двуокиси
кремния (шамот,
цемент, пыль
цементного
производства - глина,
глинистый сланец,
доменный шлак, песок,
клинкер, зола,
кремнезем и др.)

2 2754 Углеводороды 0.00205 0.0223 2023
предельные С12-19 /в
пересчете на С/

2 0118 Титан диоксид 0.00000278 0.00000278 2023
0123 Железо (II, III) 0.02466 0.04226883 2023
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Газорезка 1 462

001 Покрасочные 1 3024 Неорганизованный 1 6004 2 20 508 274 2
работы выброс
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
оксиды /в пересчете
на железо/

0143 Марганец и его 0.0005862 0.00126476 2023
соединения /в
пересчете на марганца
(IV) оксид/

0203 Хром (VI) (Хрома (VI) 0.000361 0.001044 2023
оксид)

0301 Азот (IV) оксид ( 0.01694 0.03404224 2023
Азота диоксид)

0337 Углерод оксид 0.017444 0.023409 2023
0342 Фтористые 0.000489 0.00049023 2023

газообразные
соединения (
Гидрофторид, Кремний
тетрафторид) /в
пересчете на фтор/

0344 Фториды 0.000917 0.000918727 2023
неорганические плохо
растворимые - (
алюминия фторид,
кальция фторид,
натрия
гексафторалюминат) /в
пересчете на фтор/

2908 Пыль неорганическая: 0.000389 0.000140157 2023
70-20% двуокиси
кремния (шамот,
цемент, пыль
цементного
производства - глина,
глинистый сланец,
доменный шлак, песок,
клинкер, зола,
кремнезем и др.)

2 0616 Ксилол (смесь 0.1522 3.495495 2023
изомеров о-, м-, п-)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

001 Сварка 1 216 Неорганизованный 1 6005 2 20 514 282 2
пластиковых выброс
труб

001 Дрели 2 462 Неорганизованный 1 6006 2 20 512 282 2
электрические выброс

001 Машины 2 462 Неорганизованный 1 6007 2 20 510 280 2
шлифовальные выброс

001 Работа 1 280 Неорганизованный 1 6008 2 20 508 278 2
спецтехники и выброс
автотранспорта
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
0621 Толуол 0.139 0.0224486 2023
1042 Бутан-1-ол (Спирт н- 0.264 0.238595 2023

бутиловый)
1048 2-Метилпропан-1-ол ( 0.0132 0.00594 2023

Спирт изобутиловый)
1061 Этанол (Спирт 0.0825 0.0250556 2023

этиловый)
1119 2-Этоксиэтанол ( 0.0583 0.0043524 2023

Этилцеллозольв)
1210 Бутилацетат 0.1294 1.8775169 2023
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0651 2.0055337 2023
1411 Циклогексанон 0.0276 0.000338 2023
2752 Уайт-спирит 0.278 0.703 2023
2902 Взвешенные вещества 0.0458 0.6571741 2023

2 0337 Углерод оксид 0.00000579 0.0000045 2023
0827 Хлорэтилен ( 0.00000251 0.00000195 2023

Винилхлорид)
2 2902 Взвешенные вещества 0.0014 0.00466 2023

2 2902 Взвешенные вещества 0.0058 0.0193 2023
2930 Пыль абразивная 0.0036 0.01198 2023

2 0301 Азот (IV) оксид ( 0.034216 0.15073 2023
Азота диоксид)

0304 Азот (II) оксид ( 0.00556 0.024507 2023
Азота оксид)

0328 Углерод черный (Сажа) 0.004557 0.020913 2023
0330 Сера диоксид 0.005498 0.024735 2023
0337 Углерод оксид 0.36622 1.30455 2023
2704 Бензин (нефтяной, 0.0587 0.2029 2023

малосернистый) /в
пересчете на углерод/

2732 Керосин 0.015825 0.05905 2023

* Выбросы от передвижных источников не нормируются в соответствии с п. 17 ст. 202 ЭК, максимально-разовые выбросы (г/с) учитываются при расчете
рассеивания призменных концентраций
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2.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов
Залповых и аварийных выбросов не ожидается.

2.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
На период строительных работ установлено 4 организованных и 8

неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Общий
объем выбросов на период 2023-2024 гг. составит 12.950312274 тонн, максимально-
разовый выброс будет равным 2.24873988 г/с.

Выбросы от передвижных источников не нормируются в соответствии с п. 17 ст.
202 ЭК РК, максимально-разовые выбросы (г/с) учитываются при расчете рассеивания
приземных концентраций. Таким образом, без учета автотранспорта ожидается 4
организованных и 7 неорганизованных источников, общий объем выбросов (без учета
выбросов от автотранспорта) на период строительства составит 11.162927274 тонн на
СМР, максимально-разовый выброс будет равным – 1.75816388 г/с.

Таблицы перечня загрязняющих веществ приведены ниже (Таблицы 2.2 – 2.3).
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Таблица 2.2. Перечень загрязняющих веществ на период строительства с учетом автотранспорта

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс Значение Выброс
загр. Вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, КОВ вещества,
веще- разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год (M/ПДК)**а усл.т/год
ства мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0118 Титан диоксид 0.5 0.00000278 0.00000278 0 0.00000556
0123 Железо (II, III) оксиды /в 0.04 3 0.02466 0.04226883 1.0567 1.05672075

пересчете на железо/
0143 Марганец и его соединения /в 0.01 0.001 2 0.0005862 0.00126476 1.3571 1.26476

пересчете на марганца (IV) оксид/
0203 Хром (VI) (Хрома (VI) оксид) 0.0015 1 0.000361 0.001044 0 0.696
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.4 0.06 3 0.0221294 0.073192 1.2199 1.21986667
0328 Углерод черный (Сажа) 0.15 0.05 3 0.006839 0.027506 0 0.55012
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.2 3 0.1522 3.495495 17.4775 17.477475
0621 Толуол 0.6 3 0.139 0.0224486 0 0.03741433
0827 Хлорэтилен (Винилхлорид) 0.01 1 0.00000251 0.00000195 0 0.000195
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.1 3 0.264 0.238595 2.3859 2.38595
1048 2-Метилпропан-1-ол (Спирт 0.1 4 0.0132 0.00594 0 0.0594

изобутиловый)
1061 Этанол (Спирт этиловый) 5 4 0.0825 0.0250556 0 0.00501112
1119 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв) 0.7 0.0583 0.0043524 0 0.00621771
1210 Бутилацетат 0.1 4 0.1294 1.8775169 14.0031 18.775169
1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) 0.03 0.01 2 0.0005001 0.001476 0 0.1476
1325 Формальдегид 0.035 0.003 2 0.0005001 0.001476 0 0.492
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.35 4 0.0651 2.0055337 4.8122 5.73009629
1411 Циклогексанон 0.04 3 0.0276 0.000338 0 0.00845
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в 5 1.5 4 0.0587 0.2029 0 0.13526667

пересчете на углерод/
2732 Керосин 1.2 0.015825 0.05905 0 0.04920833
2752 Уайт-спирит 1 0.278 0.703 0 0.703
2754 Углеводороды предельные С12-19 /в 1 4 0.051951 0.52606 0 0.52606

пересчете на С/
2902 Взвешенные вещества 0.5 0.15 3 0.053 0.6811341 4.5409 4.540894
2930 Пыль абразивная 0.04 0.0036 0.01198 0 0.2995
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.085 0.04 2 0.06557 0.22589224 9.4928 5.647306
0330 Сера диоксид 0.5 0.05 3 0.014368 0.047455 0 0.9491
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0337 Углерод оксид 5 3 4 0.40501979 1.3829535 0 0.4609845
0342 Фтористые газообразные соединения 0.02 0.005 2 0.000489 0.00049023 0 0.098046

(Гидрофторид, Кремний тетрафторид)
/в пересчете на фтор/

0344 Фториды неорганические плохо 0.2 0.03 2 0.000917 0.000918727 0 0.03062423
растворимые - (алюминия фторид,
кальция фторид, натрия
гексафторалюминат) /в пересчете на
фтор/

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 0.3 0.1 3 0.314419 1.284970957 12.8497 12.8497096
двуокиси кремния (шамот, цемент,
пыль цементного производства -
глина, глинистый сланец, доменный
шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем и др.)
В С Е Г О: 2.24873988 12.950312274 69.2 76.2021508

Суммарный коэффициент  опасности:  69.2
Категория опасности:               4

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии
ПДКм.р.) ОБУВ; "a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ
2. "0" в колонке 9 означает, что для данного ЗВ М/ПДК < 1. В этом случае КОП не рассчитывается и в определении
категории опасности предприятия не участвует.
3. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)
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Таблица 2.3. Перечень загрязняющих веществ на период строительства без учета автотранспорта

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс Значение Выброс
загр. Вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, КОВ вещества,
веще- разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год (M/ПДК)**а усл.т/год
ства мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0118 Титан диоксид 0.5 0.00000278 0.00000278 0 0.00000556
0123 Железо (II, III) оксиды /в 0.04 3 0.02466 0.04226883 1.0567 1.05672075

пересчете на железо/
0143 Марганец и его соединения /в 0.01 0.001 2 0.0005862 0.00126476 1.3571 1.26476

пересчете на марганца (IV) оксид/
0203 Хром (VI) (Хрома (VI) оксид) 0.0015 1 0.000361 0.001044 0 0.696
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.4 0.06 3 0.0165694 0.048685 0 0.81141667
0328 Углерод черный (Сажа) 0.15 0.05 3 0.002282 0.006593 0 0.13186
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.2 3 0.1522 3.495495 17.4775 17.477475
0621 Толуол 0.6 3 0.139 0.0224486 0 0.03741433
0827 Хлорэтилен (Винилхлорид) 0.01 1 0.00000251 0.00000195 0 0.000195
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.1 3 0.264 0.238595 2.3859 2.38595
1048 2-Метилпропан-1-ол (Спирт 0.1 4 0.0132 0.00594 0 0.0594

изобутиловый)
1061 Этанол (Спирт этиловый) 5 4 0.0825 0.0250556 0 0.00501112
1119 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв) 0.7 0.0583 0.0043524 0 0.00621771
1210 Бутилацетат 0.1 4 0.1294 1.8775169 14.0031 18.775169
1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) 0.03 0.01 2 0.0005001 0.001476 0 0.1476
1325 Формальдегид 0.035 0.003 2 0.0005001 0.001476 0 0.492
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.35 4 0.0651 2.0055337 4.8122 5.73009629
1411 Циклогексанон 0.04 3 0.0276 0.000338 0 0.00845
2752 Уайт-спирит 1 0.278 0.703 0 0.703
2754 Углеводороды предельные С12-19 /в 1 4 0.051951 0.52606 0 0.52606

пересчете на С/
2902 Взвешенные вещества 0.5 0.15 3 0.053 0.6811341 4.5409 4.540894
2930 Пыль абразивная 0.04 0.0036 0.01198 0 0.2995
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.085 0.04 2 0.031354 0.07516224 2.2705 1.879056
0330 Сера диоксид 0.5 0.05 3 0.00887 0.02272 0 0.4544
0337 Углерод оксид 5 3 4 0.03879979 0.0784035 0 0.0261345
0342 Фтористые газообразные соединения 0.02 0.005 2 0.000489 0.00049023 0 0.098046

(Гидрофторид, Кремний тетрафторид)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
/в пересчете на фтор/

0344 Фториды неорганические плохо 0.2 0.03 2 0.000917 0.000918727 0 0.03062423
растворимые - (алюминия фторид,
кальция фторид, натрия
гексафторалюминат) /в пересчете на
фтор/

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 0.3 0.1 3 0.314419 1.284970957 12.8497 12.8497096
двуокиси кремния (шамот, цемент,
пыль цементного производства -
глина, глинистый сланец, доменный
шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем и др.)
В С Е Г О: 1.75816388 11.162927274 60.8 70.4931658

Суммарный коэффициент  опасности:  60.8
Категория опасности:               4

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии
ПДКм.р.) ОБУВ; "a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ
2. "0" в колонке 9 означает, что для данного ЗВ М/ПДК < 1. В этом случае КОП не рассчитывается и в определении
категории опасности предприятия не участвует.
3. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)
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Таблица 2.4. Таблица групп суммации
Номер Код

Группы загряз- Наименование
сумма- няющего загрязняющего вещества

Ции вещества
1 2 3

31 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
0330 Сера диоксид

35 0330 Сера диоксид
0342 Фтористые газообразные соединения (Гидрофторид,

Кремний тетрафторид) /в пересчете на фтор/

41 0337 Углерод оксид
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

(шамот, цемент, пыль цементного производства -
глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем и др.)

71 0342 Фтористые газообразные соединения (Гидрофторид,
Кремний тетрафторид) /в пересчете на фтор/

0344 Фториды неорганические плохо растворимые -
(алюминия фторид, кальция фторид, натрия
гексафторалюминат) /в пересчете на фтор/

Пыли 2902 Взвешенные вещества
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

(шамот, цемент, пыль цементного производства -
глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем и др.)

2930 Пыль абразивная
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2.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных
Исходные данные (г/сек, т/год), принятые для расчета нормативов НДВ, веществ

приняты из проектно-сметной документации (локальных и ресурсных смет,
пояснительной записки к ПСД и проекту обоснования строительства).
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3 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ
Расчет загрязнения воздушного бассейна вредными веществами произведен по

программе «ЭРА-Воздух v2.5» ООО НПП «Логос-Плюс» г. Новосибирск, которая
предназначена для расчета полей концентраций и рассеивания вредных примесей в
приземном слое атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с целью
установления предельно допустимых выбросов (ПДВ).
3.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приняты в соответствии СНиП 2.01.01-82
Строительная климатология и геофизика приведены в Таблице 3.1.
Таблица 3.1. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере г. Жезказган
Наименование характеристик Величина

Коэффициент, зависящий от стратификации 200
атмосферы, А

Коэффициент рельефа местности в городе 1.00

Средняя максимальная температура наружного 28.1
воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С

Средняя температура наружного воздуха наибо- -17.8
лее холодного месяца (для котельных, работа-

ющих по отопительному графику), град С

Среднегодовая роза ветров, %

С 8.0
СВ 12.0
В 13.0

ЮВ 13.0
Ю 17.0

ЮЗ 20.0
З 10.0

СЗ 7.0

Среднегодовая скорость ветра, м/с 2.2
Скорость ветра (по средним многолетним 7.0

данным), повторяемость превышения которой
составляет 5 %, м/с

Фоновая справка о стационарных и эпизодических наблюдениях за состоянием
атмосферного воздуха в городе Жезказган представлена в Приложении 7.

3.2 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы
Для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного

воздуха, в соответствии с действующими нормами проектирования в республике
Казахстан используется метод математического моделирования. Моделирование
рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проведено на
программном комплексе ЭРА версия 2.5, реализующей основные требования и положения
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Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов
предприятий, Астана 2008г.

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных
объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,
природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы.

Проведенные расчеты по программе позволили получить следующие данные:
Уровни концентрации загрязняющих веществ, в приземном слое атмосферы по

всем источникам, полученные в узловых точках контролируемой зоны с использованием
средних метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при штиле;

Максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки;
Степень опасности источников загрязнения;
Поле расчетной площадки с изображением источников выбросов загрязняющих

веществ и изолиний концентраций по всем загрязняющим веществам.
Значения коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы и

соответствующего неблагоприятным метеорологическим условиям, принято в расчетах
равным 200.

Расчет максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое
атмосферы производился в локальной системе координат. Область моделирования
представлена расчетным прямоугольником, покрытым равномерной сеткой с шагом 20 м.
Размеры расчетного прямоугольника и шаг расчетной сетки выбраны с учетом взаимного
расположения площадки.

Коэффициент рельефа местности, η = 1,2. Безразмерный коэффициент F,
учитывающий скорость оседания вредных веществ, для газообразных веществ и
мелкодисперсной пыли равен 1.

Для оценки и возможности достижения ПДВ (предельно-допустимых выбросов)
выполнены расчёты рассеивания вредных веществ в атмосфере на существующее
положение.

Расчетами рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере определены
максимальные концентрации всех загрязняющих веществ, выбрасываемых всеми
источниками, и расстояния достижения максимальных концентраций загрязняющих
веществ.

НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА
Максимальные значения в пределах зоны воздействия наблюдаются по следующим

веществам:
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) – 0.86534 ПДК
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) – 0.52669 ПДК;
0621 Толуол – 0.16034 ПДК;
1042 Бутан-1-ол (Спирт н- бутиловый) – 0.18272 ПДК;
1048 2-Метилпропан-1-ол – 0.91358 ПДК;
1210 Бутилацетат – 0.89558 ПДК;
1401 Пропан-2-он (Ацетон) – 0.12873 ПДК;
1411 Циклогексанон – 0.47755 ПДК;
2752 Уайт-спирит – 0.1924 ПДК;
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния – 0.7516 ПДК;
2902 Взвешенные частицы - 1.77465 ПДК (вклад фона – 1.621 ПДК);
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31 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) + 0330 Сера диоксид (Ангидрид
сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) - 1.20141 ПДК;

33 0333 Углерод оксид + 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния -
1.94101 ПДК;

ПЛ 2902 Взвешенные частицы + 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись
кремния в %: 70-20 + 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) - 0.64623 ПДК.

Анализ результатов расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в
зоне влияния предприятия показал, что превышения нормативного показателя 1/ПДК < 1
не наблюдается без учета фона.

Состояние воздушного бассейна на территории предприятия и прилегающей
территории в границах расчетного прямоугольника характеризуется приземными
концентрациями вредных веществ, представленными в Таблицах 3.2-3.3 и картами
рассеивания (Приложение 8).

На картах рассеивания загрязняющих веществ расчетные концентрации приведены
в долях ПДК м. р.
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Таблица 3.2. Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на период строительства

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Выброс Средневзве- М/(ПДК*Н)
загр. вещества максим. средне- ориентир. вещества шенная для  Н>10 Примечание
веще- разовая, суточная, безопасн. г/с высота, М/ПДК
ства мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3 м для  Н<10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0118 Титан диоксид 0.5 0.00000278 2.0000 0.00000556 -
0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на 0.04 0.02466 2.0000 0.0617 -

железо/
0143 Марганец и его соединения /в пересчете на 0.01 0.001 0.0005862 2.0000 0.0586 -

марганца (IV) оксид/
0203 Хром (VI) (Хрома (VI) оксид) 0.0015 0.000361 2.0000 0.0241 -
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.4 0.06 0.0221294 2.0000 0.0553 -
0328 Углерод черный (Сажа) 0.15 0.05 0.006839 2.0000 0.0456 -
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.2 0.1522 2.0000 0.761 Расчет
0621 Толуол 0.6 0.139 2.0000 0.2317 Расчет
0827 Хлорэтилен (Винилхлорид) 0.01 0.00000251 2.0000 0.0000251 -
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.1 0.264 2.0000 2.64 Расчет
1048 2-Метилпропан-1-ол (Спирт изобутиловый) 0.1 0.0132 2.0000 0.132 Расчет
1061 Этанол (Спирт этиловый) 5 0.0825 2.0000 0.0165 -
1119 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв) 0.7 0.0583 2.0000 0.0833 -
1210 Бутилацетат 0.1 0.1294 2.0000 1.294 Расчет
1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) 0.03 0.01 0.0005001 2.0000 0.0167 -
1325 Формальдегид 0.035 0.003 0.0005001 2.0000 0.0143 -
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.35 0.0651 2.0000 0.186 Расчет
1411 Циклогексанон 0.04 0.0276 2.0000 0.69 Расчет
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в 5 1.5 0.0587 2.0000 0.0117 -

пересчете на углерод/
2732 Керосин 1.2 0.015825 2.0000 0.0132 -
2752 Уайт-спирит 1 0.278 2.0000 0.278 Расчет
2754 Углеводороды предельные С12-19 /в 1 0.051951 2.0000 0.052 -

пересчете на С/
2902 Взвешенные вещества 0.5 0.15 0.053 2.0000 0.106 Расчет
2930 Пыль абразивная 0.04 0.0036 2.0000 0.09 -

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.085 0.04 0.06557 2.0000 0.7714 Расчет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
0330 Сера диоксид 0.5 0.05 0.014368 2.0000 0.0287 -
0337 Углерод оксид 5 3 0.40501979 2.0000 0.081 -
0342 Фтористые газообразные соединения 0.02 0.005 0.000489 2.0000 0.0244 -

(Гидрофторид, Кремний тетрафторид) /в
пересчете на фтор/

0344 Фториды неорганические плохо растворимые 0.2 0.03 0.000917 2.0000 0.0046 -
- (алюминия фторид, кальция фторид,
натрия гексафторалюминат) /в пересчете на

фтор/
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 0.3 0.1 0.314419 2.0000 1.0481 Расчет

кремния (шамот, цемент, пыль цементного
производства - глина, глинистый сланец,
доменный шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем и др.)

Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА
по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c
2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с.
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Таблица 3.3. Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения на период строительства
Код Расчетная максимальная  приземная Координаты точек Источники, дающие Принадлежность

веще- Наименование концентрация (общая и без учета фона) с максимальной наибольший вклад в источника
ства / вещества доля ПДК / мг/м3 приземной конц. макс. концентрацию (производство,

группы цех, участок )
сумма- в жилой в пределах в жилой на грани N % вклада

ции зоне зоны воздействия зоне це ЗВ ист.
в пределах X/Y Х/Y ЖЗ ЗВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Существующее положение

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а :

0143 Марганец и его 1.22828/0.01228 509/225 528/338 6006 100 100 Строительная
соединения /в пересчете площадка
на марганца (IV) оксид/

0301 Азот (IV) оксид (Азота 0.86534/0.07355 509/225 528/200 0003 58.8 Строительная
диоксид) площадка

6006 28.7 Строительная
площадка

0002 9.3 5.3 Строительная
площадка

6003 65.4 Строительная
площадка

0001 17.9 Строительная
площадка

0304 Азот (II) оксид (Азота 0.30989/0.12396 592 0003 96.9 Строительная
оксид) /-1769 площадка

0616 Ксилол (смесь изомеров 0.52669/0.10534 528/200 6004 100 Строительная
о-, м-, п-) площадка

0621 Толуол 0.16034/0.0962 528/200 6004 100 Строительная
площадка

1042 Бутан-1-ол (Спирт н- 0.18272/0.01827 528/200 6004 100 Строительная
бутиловый) площадка

1048 2-Метилпропан-1-ол ( 0.91358/0.09136 528/200 6004 100 Строительная
Спирт изобутиловый) площадка

1210 Бутилацетат 0.89558/0.08956 528/200 6004 100 Строительная
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
площадка

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.12873/0.04506 528/200 6004 100 Строительная
площадка

1411 Циклогексанон 0.47755/0.0191 528/200 6004 100 Строительная
площадка

2752 Уайт-спирит 0.1924/0.1924 528/200 6004 100 Строительная
площадка

2754 Углеводороды предельные 2.0616/2.0616 509/225 483/220 6010 93.1 93.1
С12-19 /в пересчете на
С/

6009 4 4
2902 Взвешенные вещества 1.77465(0.15365)/ 588/298 6007 52 Строительная

0.88732(0.07682) площадка
вклад предпр.= 8.7%

6004 35.5 Строительная
площадка

6006 12.4 Строительная
площадка

2908 Пыль неорганическая: 0.7516/0.22548 528/200 6001 98.9 Строительная
70-20% двуокиси кремния площадка
(шамот, цемент, пыль
цементного производства
- глина, глинистый
сланец, доменный шлак,
песок, клинкер, зола,
кремнезем и др.)

Г р у п п ы  с у м м а ц и и :

31 0301 Азот (IV) оксид (Азота 1.20141(1.06741) 509/225 528/200 0003 54.8 Строительная
диоксид) вклад предпр.=  89% площадка

0330 Сера диоксид 6006 25.3 Строительная
площадка

0002 14.4 Строительная
площадка

6003 53 Строительная
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
площадка

0001 20.7 Строительная
площадка

6008 8.9 Строительная
площадка

41 0337 Углерод оксид 1.94101(1.16867) 528/200 6001 57.7 Строительная
вклад предпр.=  60% площадка

2908 Пыль неорганическая: 6008 37.1 Строительная
70-20% двуокиси кремния площадка
(шамот, цемент, пыль
цементного производства
- глина, глинистый
сланец, доменный шлак,
песок, клинкер, зола,
кремнезем и др.)

6003 2.5 Строительная
площадка

П ы л и :

2902 Взвешенные вещества 0.64623 483/200 6001 68.7 Строительная
площадка

2908 Пыль неорганическая: 6007 18.3 Строительная
70-20% двуокиси кремния площадка
(шамот, цемент, пыль
цементного производства
- глина, глинистый
сланец, доменный шлак,
песок, клинкер, зола,
кремнезем и др.)

2930 Пыль абразивная 6004 9.8 Строительная
площадка

Примечание:В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0.05 ПДК
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3.3 Предложения по нормативам допустимых выбросов
На основании результатов расчета рассеивания в приземном слое атмосферы

составлен перечень загрязняющих веществ, выбросы которых предложены в качестве
нормативов допустимых выбросов.

Так как период строительства должен продлиться 2 года, нормативы выбросов
предложены на срок 2023-2024 гг.

Выбросы от передвижных источников не нормируются в соответствии с п. 17 ст.
202 ЭК, максимально-разовые выбросы (г/с) учитываются при расчете рассеивания
призменных концентраций.

Таблица 3.4. Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по
предприятию

Производство
цех, участок Номер

источник
а

выброса

Нормативы выбросов загрязняющих веществ

год
дос-
тиже
ния

НДВ

существующее
положение
на 2021 год

на период строительства июль 2023
г – декабрь 2024 г НДВ

Код и
наименование
загрязняющег

о вещества

г/с т/перио
д г/c т/период г/c т/период

1 2 3 4 5 6 7 8 11
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)

Строительная
площадка

0001 - - 0.001904 0.00422 0.001904 0.00422 2023
0002 - - 0.00417 0.0123 0.00417 0.0123 2023
0003 - - 0.00417 0.0123 0.00417 0.0123 2023
0004 - - 0.00417 0.0123 0.00417 0.0123 2023

(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид)
Строительная
площадка

0001 - - 0.0003094 0.000685 0.0003094 0.000685 2023
0002 - - 0.00542 0.016 0.00542 0.016 2023
0003 - - 0.00542 0.016 0.00542 0.016 2023
0004 - - 0.00542 0.016 0.00542 0.016 2023

(0328) Углерод (Сажа)
Строительная
площадка

0001 - - 0.0002 0.000443 0.0002 0.000443 2023
0002 - - 0.000694 0.00205 0.000694 0.00205 2023
0003 - - 0.000694 0.00205 0.000694 0.00205 2023
0004 - - 0.000694 0.00205 0.000694 0.00205 2023

0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Строительная
площадка

0001 - - 0.0047 0.01042 0.0047 0.01042 2023
0002 - - 0.00139 0.0041 0.00139 0.0041 2023
0003 - - 0.00139 0.0041 0.00139 0.0041 2023
0004 - - 0.00139 0.0041 0.00139 0.0041 2023

(0337) Углерод оксид
Строительная
площадка

0001 - - 0.01094 0.02424 0.01094 0.02424 2023
0002 - - 0.00347 0.01025 0.00347 0.01025 2023
0003 - - 0.00347 0.01025 0.00347 0.01025 2023
0004 - - 0.00347 0.01025 0.00347 0.01025 2023

(1301) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)
Строительная
площадка

0002 - - 0.0001667 0.000492 0.0001667 0.000492 2023
0003 - - 0.0001667 0.000492 0.0001667 0.000492 2023
0004 - - 0.0001667 0.000492 0.0001667 0.000492 2023

(1325) Формальдегид
Строительная 0002 - - 0.0001667 0.000492 0.0001667 0.000492 2023
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площадка 0003 - - 0.0001667 0.000492 0.0001667 0.000492 2023
0004 - - 0.0001667 0.000492 0.0001667 0.000492 2023

(2754) Углеводороды предельные С12-С19 /в пересчете на С/
Строительная
площадка

0001 - - 0.0449 0.489 0.0449 0.489 2023
0002 - - 0.001667 0.00492 0.001667 0.00492 2023
0003 - - 0.001667 0.00492 0.001667 0.00492 2023
0004 - - 0.001667 0.00492 0.001667 0.00492 2023

Итого по
организованным
источникам:

0.1143866 0.68082 0.1143866 0.68082

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
(0118) Титан диоксид
Строительная
площадка

6003 0.00000278 0.00000278 0.00000278 0.00000278 2023

(0123) Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо
Строительная
площадка

6003 - - 0.02466 0.04226883 0.02466 0.04226883 2023

(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/
Строительная
площадка

6003 - - 0.0005862 0.00126476 0.0005862 0.00126476 2023

(0203) Хром (VI) (Хрома (VI) оксид)
Строительная
площадка

6003 - - 0.000361 0.001044 0.000361 0.001044 2023

(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
Строительная
площадка

6003 - - 0.01694 0.03404224 0.01694 0.03404224 2023

(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)
Строительная
площадка

6003 - - 0.017444 0.023409 0.017444 0.023409 2023
6005 - - 0.00000579 0.0000045 0.00000579 0.0000045 2023

(0342) Фтористые газообразные соединения
Строительная
площадка

6003 - - 0.000489 0.00049023 0.000489 0.00049023 2023

(0344) Фториды неорганические плохо растворимые
Строительная
площадка

6003 - - 0.000917 0.000918727 0.000917 0.000918727 2023

(0616) Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)
Строительная
площадка

6004 - - 0.1522 3.495495 0.1522 3.495495 2023

(0621) Толуол
Строительная
площадка

6004 - - 0.139 0.0224486 0.139 0.0224486 2023

(0827) Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)
Строительная
площадка

6005 - - 0.00000251 0.00000195 0.00000251 0.00000195 2023

(1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)
Строительная
площадка

6004 - - 0.264 0.238595 0.264 0.238595 2023

(1048) 2-Метилпропан-1-ол (Спирт изобутиловый)
Строительная
площадка

6004 - - 0.0132 0.00594 0.0132 0.00594 2023

(1061) Этанол (Этиловый спирт)
Строительная
площадка

6004 - - 0.0825 0.0250556 0.0825 0.0250556 2023

(1119) 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв)
Строительная
площадка

6004 - - 0.0583 0.0043524 0.0583 0.0043524 2023

(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир)
Строительная
площадка

6004 - - 0.1294 1.8775169 0.1294 1.8775169 2023

(1401) Пропан-2-он (Ацетон)
Строительная
площадка

6004 - - 0.0651 2.0055337 0.0651 2.0055337 2023

(1411) Циклогексанон
Строительная
площадка

6004 - - 0.0276 0.000338 0.0276 0.000338 2023
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(2752) Уайт-спирит
Строительная
площадка

6004 - - 0.278 0.703 0.278 0.703 2023

(2754) Углеводороды предельные С12-С19 /в пересчете на С/
Строительная
площадка

6002 - - 0.00205 0.0223 0.00205 0.0223 2023

(2902) Взвешенные частицы
Строительная
площадка

6004 - - 0.0458 0.6571741 0.0458 0.6571741 2023
6006 - - 0.0014 0.00466 0.0014 0.00466 2023
6007 - - 0.0058 0.0193 0.0058 0.0193 2023

(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
Строительная
площадка

6001 - - 0.31403 1.2848308 0.31403 1.2848308 2023
6003 - - 0.000389 0.000140157 0.000389 0.000140157 2023

(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)
Строительная
площадка

6007 - - 0.0036 0.01198 0.0036 0.01198 2023

Итого по
неорганизованным
источникам:

1.64377728 10.48210727 1.64377728 10.48210727

Всего по предприятию: 1.75816388 11.16292727 1.75816388 11.16292727
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3.4 Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования
малоотходной технологии
В настоящем проекте рассматриваются земляные работы в составе строительно-

монтажных работ. Применение малоотходной технологии в течение СМР не планируется.
3.5 Уточнение границ области воздействия

За границей области воздействия значения ПДК для загрязняющих веществ
соблюдаются и не превышают установленных нормативов.
3.6 Данные о пределах области воздействия

Область воздействия ограничивается согласно концентрациям.
3.7 Специальные требования к качеству атмосферного воздуха для данного

района
К данному району не имеется специальных требований к качеству атмосферного

воздуха.
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

4.1 План мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу в период НМУ
Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных

метеорологических условиях (НМУ) разрабатываются в соответствии с «Рекомендациями
по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно-допустимых выбросов в
атмосферу для предприятий Республики Казахстан» (РНД 211.2.02.02-97).

Мероприятия на период НМУ разрабатываются в основном для предприятий,
расположенных в городах, где областными филиалами РГП «Казгидромет»
осуществляется прогнозирование НМУ и оповещение заинтересованных предприятий.

Период строительства
Планируемые работы не относятся к постоянно действующим предприятиям, но

при работе на промышленных площадках необходимо учитывать рекомендации по
регулированию выбросов при НМУ.

Мероприятия по I режиму работы предприятия, предусматривающие снижение
воздействия основных загрязняющих веществ на 15%, носят организационно-технический
характер и осуществляются без снижения мощности предприятия.

При предупреждении об ожидаемых НМУ по I режиму на предприятии
осуществляется:

 запрещение работы оборудования на форсированных режимах, обеспечение
работы технологического оборудования по технологическому регламенту;
 усиление контроля за работой контрольно-измерительной аппаратуры и
автоматических систем управления технологическим процессом для исключения
возникновения ситуаций, сопровождающихся аварийными и залповыми
выбросами;
 усиление контроля за местами пересыпки пылящих материалов и других
источников пылевыделения;
 рассредоточение во времени работы технологических агрегатов на
задействованных в едином технологическом процессе, при работе которых
выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений;
 прекращение ремонтных работ;
 усиление контроля за соблюдением правил техники безопасности и
противопожарных норм;
 проведение внеочередных проверок автотранспорта на содержание
загрязняющих веществ в выхлопных газах;
 сокращение времени движения автомобилей на переменных режимах и
работы двигателей на холостом ходу;
 запрещение производства ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ,
связанных с повышенным выделением пыли и других загрязняющих веществ;
 усиление контроля за выбросами вредных веществ в атмосферу на
источниках и контрольных точках.
Мероприятия по II режиму обеспечивают сокращение концентраций вредных

веществ в приземном слое атмосферы на 30%.
По III режиму работы предприятия при НМУ дополнительно к перечисленным

мероприятиям предусматривается:

 прекращение работ.
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4.2 Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в
периоды НМУ
В настоящем проекте рассматриваются земляные работы в составе строительно-

монтажных работ. Применение малоотходной технологии в течение СМР не планируется.
Для уменьшения объема выбросов в атмосферный воздух может применяться
гидроорошение. Других специальных мероприятий не предусмотрено.
4.3 Краткая характеристика каждого конкретного мероприятия с учетом

реальных условий эксплуатации технологического оборудования
В настоящем проекте рассматриваются земляные работы в составе строительно-

монтажных работ. Применение малоотходной технологии в течение СМР не планируется.
Для уменьшения объема выбросов в атмосферный воздух может применяться
гидроорошение. Других специальных мероприятий не предусмотрено.
4.4 Обоснование возможного диапазона регулирования выбросов по каждому

мероприятию
В настоящем проекте рассматриваются земляные работы в составе строительно-

монтажных работ. Применение малоотходной технологии в течение СМР не планируется.
Для уменьшения объема выбросов в атмосферный воздух может применяться
гидроорошение. Других специальных мероприятий не предусмотрено.
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5 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ
ВЫБРОСОВ

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на рассматриваемом предприятии
должен осуществляться на всех источниках выбросов загрязняющих веществ по
фактически израсходованным материалам и затраченному времени согласно методикам
расчета загрязняющих веществ, утвержденных в Республике Казахстан.

Контроль должен осуществляться расчетным методом экологом предприятия.
Согласно типовой инструкции по организации системы контроля промышленных

выбросов в атмосферу в отраслях промышленности, контролю подлежат источники, для
которых выполняется неравенство:

М/ ПДК * Н > 0.01, при Н > 10 м или
М/ ПДК * Н > 0.1, при Н < 10 м, где

М – суммарная величина выбросов вредного вещества от всех источников предприятия,
г/с;
ПДК – максимально разовая предельно-допустимая концентрация, мг/куб.м.;
Н – средняя по предприятию высота источников выбросов, м

Перечень контролируемых примесей, методы контроля, периодичность контроля
приведена ниже.
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Таблица 5.1. План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов дв нa источниках выбросов на период
строительства

Актюбинская область, Капитальный ремонт(реконструкция)
N Норматив допустимых Методика

источ- Производство, Контролируемое Периодичность выбросов Кем проведе-
ника цех, участок. вещество контроля осуществляет ния

ся контроль контроля
г/с мг/м3

1 2 3 5 6 7 8 9
0001 Строительная Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 1 раз/ кварт 0.001904 187.812188 Сторонняя Расчет-

площадка 4) организация ный
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.0003094 30.5194805 метод
Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.0002 19.728171
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 0.0047 463.612018
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Углерод оксид (Окись углерода, 0.01094 1079.13095
Угарный газ) (584)
Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( 0.0449 4428.97439
Углеводороды предельные С12-С19 (в
пересчете на С); Растворитель РПК-
265П) (10)

0002 Строительная Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 0.00417 411.332365
площадка 4)

Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.00542 534.633434
Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.000694 68.4567533
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 0.00139 137.110788
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Углерод оксид (Окись углерода, 0.00347 342.283767
Угарный газ) (584)
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 0.0001667 16.4434305
Акрилальдегид) (474)
Формальдегид (Метаналь) (609) 0.0001667 16.4434305
Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( 0.001667 164.434305
Углеводороды предельные С12-С19 (в
пересчете на С); Растворитель РПК-
265П) (10)

0003 Строительная Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 0.00417 411.332365
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Актюбинская область, Капитальный ремонт(реконструкция)
1 2 3 5 6 7 8 9

площадка 4)
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.00542 534.633434
Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.000694 68.4567533
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 0.00139 137.110788
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Углерод оксид (Окись углерода, 0.00347 342.283767
Угарный газ) (584)
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 0.0001667 16.4434305
Акрилальдегид) (474)
Формальдегид (Метаналь) (609) 0.0001667 16.4434305
Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( 0.001667 164.434305
Углеводороды предельные С12-С19 (в
пересчете на С); Растворитель РПК-
265П) (10)

0004 Строительная Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 0.00417 411.332365
площадка 4)

Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.00542 534.633434
Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.000694 68.4567533
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 0.00139 137.110788
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Углерод оксид (Окись углерода, 0.00347 342.283767
Угарный газ) (584)
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 0.0001667 16.4434305
Акрилальдегид) (474)
Формальдегид (Метаналь) (609) 0.0001667 16.4434305
Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( 0.001667 164.434305
Углеводороды предельные С12-С19 (в
пересчете на С); Растворитель РПК-
265П) (10)

6001 Строительная Пыль неорганическая, содержащая 0.31403
площадка двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,

цемент, пыль цементного производства
- глина, глинистый сланец, доменный
шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей казахстанских



Проект нормативов допустимого воздействия «Капитальный ремонт (реконструкция) ИВПП, РД, перрона и
светосигнального оборудования аэродрома в аэропорту г. Жезказган»

45

Актюбинская область, Капитальный ремонт(реконструкция)
1 2 3 5 6 7 8 9

месторождений) (494)
6002 Строительная Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( 0.00205

площадка Углеводороды предельные С12-С19 (в
пересчете на С); Растворитель РПК-
265П) (10)

6003 Строительная Титан диоксид (1219*) 0.00000278
площадка

Железо (II, III) оксиды (диЖелезо 0.02466
триоксид, Железа оксид) /в пересчете
на железо/ (274)
Марганец и его соединения /в 0.0005862
пересчете на марганца (IV) оксид/ (
327)
Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ 0.000361
(Хром шестивалентный) (647)
Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 0.01694
4)
Углерод оксид (Окись углерода, 0.017444
Угарный газ) (584)
Фтористые газообразные соединения /в 0.000489
пересчете на фтор/ (617)
Фториды неорганические плохо 0.000917
растворимые - (алюминия фторид,
кальция фторид, натрия
гексафторалюминат) (Фториды
неорганические плохо растворимые /в
пересчете на фтор/) (615)
Пыль неорганическая, содержащая 0.000389
двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
цемент, пыль цементного производства
- глина, глинистый сланец, доменный
шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей казахстанских
месторождений) (494)

6004 Строительная Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 0.1522
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Актюбинская область, Капитальный ремонт(реконструкция)
1 2 3 5 6 7 8 9

площадка изомеров) (203)
Метилбензол (349) 0.139
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) 0.264
2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый 0.0132
спирт) (383)
Этанол (Этиловый спирт) (667) 0.0825
2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир 0.0583
этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*
)
Бутилацетат (Уксусной кислоты 0.1294
бутиловый эфир) (110)
Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.0651
Циклогексанон (654) 0.0276
Уайт-спирит (1294*) 0.278
Взвешенные частицы (116) 0.0458

6005 Строительная Углерод оксид (Окись углерода, 0.00000579
площадка Угарный газ) (584)

Хлорэтилен (Винилхлорид, 0.00000251
Этиленхлорид) (646)

6006 Строительная Взвешенные частицы (116) 0.0014
площадка

6007 Строительная Взвешенные частицы (116) 0.0058
площадка

Пыль абразивная (Корунд белый, 0.0036
Монокорунд) (1027*)
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допустимого антропогенного воздействия на атмосферный воздух»;

5. Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 г. № 360-VI «О здоровье народа и
системе здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.06.2021 года);

6. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля
2015 года № 168 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному
воздуху в городских и сельских населенных пунктах».
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Справка по исходным данным, представленные для разработки проектной

документации Заказчиком (инициатором проектируемой деятельности)

1. Битумный котел 400 л. Расход дизельного топлива - 1,772 т. Объем битума
72.1633456 т/период.

2. Компрессоры передвижные. Расход дизельного топлива - 0,41 т.
3. Компрессоры передвижные. Расход дизельного топлива - 0,41 т.
4. Электростанции передвижные. Расход дизельного топлива - 0,41 т.
5. Земляные работы. Количество отгружаемого (перегружаемого) материала:

- ПГС - 65014.36242 т/период;
- Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более- 15562.18386 т/период;
- Щебень из осад. пород крупн. до 20мм - 1082.29035 т/период;
- Песок природный - 3553.2156 т/период;
- Глина - 19.458 т/период;

6. Пересыпка асфальтобетонных смесей. Масса материала 2323.9308 т/период.
7. Сварочные работы, расход электродов:

Ацетилен-кислород технический газообразный. Расход сварочных
материалов, кг/ период, B = 689.8784802.
Пропан-бутановая смесь. Расход сварочных материалов, кг/период, B =
6.132676.
Электроды ЭА 48/22. Расход сварочных материалов, кг/ период, B =
610.52524.
Электроды ЭА 48А/2. Расход сварочных материалов, кг/ период, B =
277.8352.
Электроды УОНИ-13/45. Расход сварочных материалов, кг/ период, B =
0.82635.

8. Газорезка. Время работы – 462 час.
9. Покрасочные работы. Расход материалов:

Грунтовка ВЛ-02, расход материалов, т/период строительства, B=
0.07046304.
Грунтовка ГФ-021, расход материалов, т/период строительства, B=
0.00096802.
Эмаль АК-1102, расход материалов, т/период строительства, B=
7.143401963.
Эмаль ПФ-115, расход материалов, т/период строительства, B= 0.27357082.
Эмаль ЭП-1236, расход материалов, т/период строительства, B= 0.1761576.
Эмаль ХС-759, расход материалов, т/период строительства, B= 0.0034.
Эмаль КО-83, расход материалов, т/период строительства, B= 0.001.
Растворитель 646, расход материалов, т/период строительства, B=
0.0371051.
Растворитель Уайт-спирит, расход материалов, т/период строительства, B=
0.59794526.
Растворитель РКБ-2, расход материалов, т/период строительства, B=
0.045684.
Лак БТ-577, расход материалов, т/период строительства, B= 0.0072597.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПИСЬМО О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КАРТЫ-СХЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. БЛАНКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель оператора
Чигитаев Н. С.
(Фамилия, имя, отчество
(при его наличии))
_____________________________
(подпись)
"__"_________2022 г. М.П.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

Актюбинская область, Капитальный ремонт(реконструкция)
Номер Номер Hаименование Время работы Код вредного Количество

Hаименование источ- источ- источника Наименование источника Наименование вещества загрязняющего
производства ника ника выделения выпускаемой выделения,час загрязняющего (ЭНК,ПДК вещества,
номер цеха, загряз выде- загрязняющих продукции вещества или ОБУВ) и отходящего

участка нения ления веществ в за наименование от источника
атм-ры сутки год выделения,

т/год
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(001) 0001 0001 01 Котел битумный Выработка 8 3024 Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4) 0.00422
Строительная 400 л теплоэнергии диоксид) (4)
площадка Азот (II) оксид (Азота 0304(6) 0.000685

оксид) (6)
Углерод (Сажа, Углерод 0328(583) 0.000443
черный) (583)
Сера диоксид (Ангидрид 0330(516) 0.01042
сернистый, Сернистый газ,
Сера (IV) оксид) (516)
Углерод оксид (Окись 0337(584) 0.02424
углерода, Угарный газ) (
584)
Алканы С12-19 /в пересчете 2754(10) 0.489
на С/ (Углеводороды
предельные С12-С19 (в
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Актюбинская область, Капитальный ремонт(реконструкция)
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

пересчете на С);
Растворитель РПК-265П) (
10)

0002 0002 01 Компрессоры Выработка 3 1134 Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4) 0.0123
передвижные электроэнерг диоксид) (4)

ии Азот (II) оксид (Азота 0304(6) 0.016
оксид) (6)
Углерод (Сажа, Углерод 0328(583) 0.00205
черный) (583)
Сера диоксид (Ангидрид 0330(516) 0.0041
сернистый, Сернистый газ,
Сера (IV) оксид) (516)
Углерод оксид (Окись 0337(584) 0.01025
углерода, Угарный газ) (
584)
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 1301(474) 0.000492
Акрилальдегид) (474)
Формальдегид (Метаналь) ( 1325(609) 0.000492
609)
Алканы С12-19 /в пересчете 2754(10) 0.00492
на С/ (Углеводороды
предельные С12-С19 (в
пересчете на С);
Растворитель РПК-265П) (
10)

0003 0003 01 Компрессоры Выработка 3 1134 Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4) 0.0123
передвижные электроэнерг диоксид) (4)

ии Азот (II) оксид (Азота 0304(6) 0.016
оксид) (6)
Углерод (Сажа, Углерод 0328(583) 0.00205
черный) (583)
Сера диоксид (Ангидрид 0330(516) 0.0041
сернистый, Сернистый газ,
Сера (IV) оксид) (516)
Углерод оксид (Окись 0337(584) 0.01025
углерода, Угарный газ) (
584)
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Актюбинская область, Капитальный ремонт(реконструкция)
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 1301(474) 0.000492
Акрилальдегид) (474)
Формальдегид (Метаналь) ( 1325(609) 0.000492
609)
Алканы С12-19 /в пересчете 2754(10) 0.00492
на С/ (Углеводороды
предельные С12-С19 (в
пересчете на С);
Растворитель РПК-265П) (
10)

0004 0004 01 Электростанции Выработка 3 1134 Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4) 0.0123
передвижные электроэнерг диоксид) (4)

ии Азот (II) оксид (Азота 0304(6) 0.016
оксид) (6)
Углерод (Сажа, Углерод 0328(583) 0.00205
черный) (583)
Сера диоксид (Ангидрид 0330(516) 0.0041
сернистый, Сернистый газ,
Сера (IV) оксид) (516)
Углерод оксид (Окись 0337(584) 0.01025
углерода, Угарный газ) (
584)
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 1301(474) 0.000492
Акрилальдегид) (474)
Формальдегид (Метаналь) ( 1325(609) 0.000492
609)
Алканы С12-19 /в пересчете 2754(10) 0.00492
на С/ (Углеводороды
предельные С12-С19 (в
пересчете на С);
Растворитель РПК-265П) (
10)

6001 6001 01 Земляные работы 8 3024 Пыль неорганическая, 2908(494) 1.2848308
содержащая двуокись
кремния в %: 70-20 (шамот,
цемент, пыль цементного
производства - глина,
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Актюбинская область, Капитальный ремонт(реконструкция)
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

глинистый сланец, доменный
шлак, песок, клинкер,
зола, кремнезем, зола
углей казахстанских
месторождений) (494)

6002 6002 01 Пересыпка 8 3024 Алканы С12-19 /в пересчете 2754(10) 0.0223
асфальта на С/ (Углеводороды

предельные С12-С19 (в
пересчете на С);
Растворитель РПК-265П) (
10)

6003 6003 01 Сварочные 8 3024 Титан диоксид (1219*) 0118(1219*) 0.00000278
работы Железо (II, III) оксиды ( 0123(274) 0.00856883

диЖелезо триоксид, Железа
оксид) /в пересчете на
железо/ (274)
Марганец и его соединения 0143(327) 0.00075676
/в пересчете на марганца (
IV) оксид/ (327)
Хром /в пересчете на хром 0203(647) 0.001044
(VI) оксид/ (Хром
шестивалентный) (647)
Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4) 0.01604224
диоксид) (4)
Углерод оксид (Окись 0337(584) 0.000539
углерода, Угарный газ) (
584)
Фтористые газообразные 0342(617) 0.00049023
соединения /в пересчете на
фтор/ (617)
Фториды неорганические 0344(615) 0.000918727
плохо растворимые - (
алюминия фторид, кальция
фторид, натрия
гексафторалюминат) (
Фториды неорганические
плохо растворимые /в
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Актюбинская область, Капитальный ремонт(реконструкция)
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

пересчете на фтор/) (615)
Пыль неорганическая, 2908(494) 0.000140157
содержащая двуокись
кремния в %: 70-20 (шамот,
цемент, пыль цементного
производства - глина,
глинистый сланец, доменный
шлак, песок, клинкер,
зола, кремнезем, зола
углей казахстанских
месторождений) (494)

6003 6003 02 Газорезка 2 462 Железо (II, III) оксиды ( 0123(274) 0.0337
диЖелезо триоксид, Железа
оксид) /в пересчете на
железо/ (274)
Марганец и его соединения 0143(327) 0.000508
/в пересчете на марганца (
IV) оксид/ (327)
Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4) 0.018
диоксид) (4)
Углерод оксид (Окись 0337(584) 0.02287
углерода, Угарный газ) (
584)

6004 6004 01 Покрасочные 8 3024 Диметилбензол (смесь о-, 0616(203) 3.495495
работы м-, п- изомеров) (203)

Метилбензол (349) 0621(349) 0.0224486
Бутан-1-ол (Бутиловый 1042(102) 0.238595
спирт) (102)
2-Метилпропан-1-ол ( 1048(383) 0.00594
Изобутиловый спирт) (383)
Этанол (Этиловый спирт) ( 1061(667) 0.0250556
667)
2-Этоксиэтанол (Этиловый 1119(1497*) 0.0043524
эфир этиленгликоля,
Этилцеллозольв) (1497*)
Бутилацетат (Уксусной 1210(110) 1.8775169
кислоты бутиловый эфир) (
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Актюбинская область, Капитальный ремонт(реконструкция)
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

110)
Пропан-2-он (Ацетон) (470) 1401(470) 2.0055337
Циклогексанон (654) 1411(654) 0.000338
Уайт-спирит (1294*) 2752(1294*) 0.703
Взвешенные частицы (116) 2902(116) 0.6571741

6005 6005 01 Сварка 3 216 Углерод оксид (Окись 0337(584) 0.0000045
пластиковых углерода, Угарный газ) (
труб 584)

Хлорэтилен (Винилхлорид, 0827(646) 0.00000195
Этиленхлорид) (646)

6006 6006 01 Дрели 4 924 Взвешенные частицы (116) 2902(116) 0.00466
электрические

6007 6007 01 Машины 4 924 Взвешенные частицы (116) 2902(116) 0.0193
шлифовальные Пыль абразивная (Корунд 2930(1027*) 0.01198

белый, Монокорунд) (1027*)
6008 6008 01 Работа въезд выезд 2 280 Азота (IV) диоксид (Азота 0301(4) 0.15073

спецтехники и диоксид) (4)
автотранспорта Азот (II) оксид (Азота 0304(6) 0.024507

оксид) (6)
Углерод (Сажа, Углерод 0328(583) 0.020913
черный) (583)
Сера диоксид (Ангидрид 0330(516) 0.024735
сернистый, Сернистый газ,
Сера (IV) оксид) (516)
Углерод оксид (Окись 0337(584) 1.30455
углерода, Угарный газ) (
584)
Бензин (нефтяной, 2704(60) 0.2029
малосернистый) /в
пересчете на углерод/ (60)
Керосин (654*) 2732(654*) 0.05905

Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*")  указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной
экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).
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БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Актюбинская область, Капитальный ремонт(реконструкция)
Номер Параметры Параметры  газовоздушной смеси Код загряз- Количество  загрязняющих
источ источн.загрязнен. на выходе источника загрязнения няющего веществ, выбрасываемых
ника вещества в атмосферу
заг- Высота Диаметр, Скорость Объемный Темпе- ( ЭНК, ПДК Наименование ЗВ
ряз- м размер м/с расход, ратура, или ОБУВ) Максимальное, Суммарное,

нения сечения м3/с С г/с т/год
устья, м

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9

Строительная площадка

0001 2 0.1 2 0.015708 150 0301 (4) Азота (IV) диоксид (Азота 0.001904 0.00422
диоксид) (4)

0304 (6) Азот (II) оксид (Азота 0.0003094 0.000685
оксид) (6)

0328 (583) Углерод (Сажа, Углерод 0.0002 0.000443
черный) (583)

0330 (516) Сера диоксид (Ангидрид 0.0047 0.01042
сернистый, Сернистый газ,
Сера (IV) оксид) (516)

0337 (584) Углерод оксид (Окись 0.01094 0.02424
углерода, Угарный газ) (
584)

2754 (10) Алканы С12-19 /в пересчете 0.0449 0.489
на С/ (Углеводороды
предельные С12-С19 (в
пересчете на С);
Растворитель РПК-265П) (10)

0002 2 0.1 2 0.015708 150 0301 (4) Азота (IV) диоксид (Азота 0.00417 0.0123
диоксид) (4)

0304 (6) Азот (II) оксид (Азота 0.00542 0.016
оксид) (6)

0328 (583) Углерод (Сажа, Углерод 0.000694 0.00205
черный) (583)

0330 (516) Сера диоксид (Ангидрид 0.00139 0.0041
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Актюбинская область, Капитальный ремонт(реконструкция)
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9

сернистый, Сернистый газ,
Сера (IV) оксид) (516)

0337 (584) Углерод оксид (Окись 0.00347 0.01025
углерода, Угарный газ) (
584)

1301 (474) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 0.0001667 0.000492
Акрилальдегид) (474)

1325 (609) Формальдегид (Метаналь) ( 0.0001667 0.000492
609)

2754 (10) Алканы С12-19 /в пересчете 0.001667 0.00492
на С/ (Углеводороды
предельные С12-С19 (в
пересчете на С);
Растворитель РПК-265П) (10)

0003 2 0.1 2 0.015708 150 0301 (4) Азота (IV) диоксид (Азота 0.00417 0.0123
диоксид) (4)

0304 (6) Азот (II) оксид (Азота 0.00542 0.016
оксид) (6)

0328 (583) Углерод (Сажа, Углерод 0.000694 0.00205
черный) (583)

0330 (516) Сера диоксид (Ангидрид 0.00139 0.0041
сернистый, Сернистый газ,
Сера (IV) оксид) (516)

0337 (584) Углерод оксид (Окись 0.00347 0.01025
углерода, Угарный газ) (
584)

1301 (474) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 0.0001667 0.000492
Акрилальдегид) (474)

1325 (609) Формальдегид (Метаналь) ( 0.0001667 0.000492
609)

2754 (10) Алканы С12-19 /в пересчете 0.001667 0.00492
на С/ (Углеводороды
предельные С12-С19 (в
пересчете на С);
Растворитель РПК-265П) (10)

0004 2 0.1 2 0.015708 150 0301 (4) Азота (IV) диоксид (Азота 0.00417 0.0123
диоксид) (4)
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Актюбинская область, Капитальный ремонт(реконструкция)
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9

0304 (6) Азот (II) оксид (Азота 0.00542 0.016
оксид) (6)

0328 (583) Углерод (Сажа, Углерод 0.000694 0.00205
черный) (583)

0330 (516) Сера диоксид (Ангидрид 0.00139 0.0041
сернистый, Сернистый газ,
Сера (IV) оксид) (516)

0337 (584) Углерод оксид (Окись 0.00347 0.01025
углерода, Угарный газ) (
584)

1301 (474) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 0.0001667 0.000492
Акрилальдегид) (474)

1325 (609) Формальдегид (Метаналь) ( 0.0001667 0.000492
609)

2754 (10) Алканы С12-19 /в пересчете 0.001667 0.00492
на С/ (Углеводороды
предельные С12-С19 (в
пересчете на С);
Растворитель РПК-265П) (10)

6001 2 20 2908 (494) Пыль неорганическая, 0.31403 1.2848308
содержащая двуокись кремния
в %: 70-20 (шамот, цемент,
пыль цементного
производства - глина,
глинистый сланец, доменный
шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей
казахстанских
месторождений) (494)

6002 2 20 2754 (10) Алканы С12-19 /в пересчете 0.00205 0.0223
на С/ (Углеводороды
предельные С12-С19 (в
пересчете на С);
Растворитель РПК-265П) (10)

6003 2 20 0118 (1219*) Титан диоксид (1219*) 0.00000278 0.00000278
0123 (274) Железо (II, III) оксиды ( 0.02466 0.04226883

диЖелезо триоксид, Железа
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Актюбинская область, Капитальный ремонт(реконструкция)
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9

оксид) /в пересчете на
железо/ (274)

0143 (327) Марганец и его соединения / 0.0005862 0.00126476
в пересчете на марганца (
IV) оксид/ (327)

0203 (647) Хром /в пересчете на хром ( 0.000361 0.001044
VI) оксид/ (Хром
шестивалентный) (647)

0301 (4) Азота (IV) диоксид (Азота 0.01694 0.03404224
диоксид) (4)

0337 (584) Углерод оксид (Окись 0.017444 0.023409
углерода, Угарный газ) (
584)

0342 (617) Фтористые газообразные 0.000489 0.00049023
соединения /в пересчете на
фтор/ (617)

0344 (615) Фториды неорганические 0.000917 0.000918727
плохо растворимые - (
алюминия фторид, кальция
фторид, натрия
гексафторалюминат) (Фториды
неорганические плохо
растворимые /в пересчете на
фтор/) (615)

2908 (494) Пыль неорганическая, 0.000389 0.000140157
содержащая двуокись кремния
в %: 70-20 (шамот, цемент,
пыль цементного
производства - глина,
глинистый сланец, доменный
шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей
казахстанских
месторождений) (494)

6004 2 20 0616 (203) Диметилбензол (смесь о-, м- 0.1522 3.495495
, п- изомеров) (203)

0621 (349) Метилбензол (349) 0.139 0.0224486
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Актюбинская область, Капитальный ремонт(реконструкция)
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9

1042 (102) Бутан-1-ол (Бутиловый 0.264 0.238595
спирт) (102)

1048 (383) 2-Метилпропан-1-ол ( 0.0132 0.00594
Изобутиловый спирт) (383)

1061 (667) Этанол (Этиловый спирт) ( 0.0825 0.0250556
667)

1119 (1497*) 2-Этоксиэтанол (Этиловый 0.0583 0.0043524
эфир этиленгликоля,
Этилцеллозольв) (1497*)

1210 (110) Бутилацетат (Уксусной 0.1294 1.8775169
кислоты бутиловый эфир) (
110)

1401 (470) Пропан-2-он (Ацетон) (470) 0.0651 2.0055337
1411 (654) Циклогексанон (654) 0.0276 0.000338
2752 (1294*) Уайт-спирит (1294*) 0.278 0.703
2902 (116) Взвешенные частицы (116) 0.0458 0.6571741

6005 2 20 0337 (584) Углерод оксид (Окись 0.00000579 0.0000045
углерода, Угарный газ) (
584)

0827 (646) Хлорэтилен (Винилхлорид, 0.00000251 0.00000195
Этиленхлорид) (646)

6006 2 20 2902 (116) Взвешенные частицы (116) 0.0014 0.00466
6007 2 20 2902 (116) Взвешенные частицы (116) 0.0058 0.0193

2930 (1027*) Пыль абразивная (Корунд 0.0036 0.01198
белый, Монокорунд) (1027*)

6008 2 20 0301 (4) Азота (IV) диоксид (Азота 0.034216 0.15073
диоксид) (4)

0304 (6) Азот (II) оксид (Азота 0.00556 0.024507
оксид) (6)

0328 (583) Углерод (Сажа, Углерод 0.004557 0.020913
черный) (583)

0330 (516) Сера диоксид (Ангидрид 0.005498 0.024735
сернистый, Сернистый газ,
Сера (IV) оксид) (516)

0337 (584) Углерод оксид (Окись 0.36622 1.30455
углерода, Угарный газ) (
584)
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Актюбинская область, Капитальный ремонт(реконструкция)
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9

2704 (60) Бензин (нефтяной, 0.0587 0.2029
малосернистый) /в пересчете
на углерод/ (60)

2732 (654*) Керосин (654*) 0.015825 0.05905
Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*")  указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной
экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).



Проект нормативов допустимого воздействия «Капитальный ремонт (реконструкция) ИВПП, РД, перрона и светосигнального оборудования аэродрома в аэропорту г. Жезказган» 66

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
И ИХ ИСТОЧНИКОВ

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
Актюбинская область, Капитальный ремонт(реконструкция)

Номер Наименование  и тип КПД аппаратов, % Код Коэффициент
источника пылегазоулавливающего загрязняющего обеспеченности
выделения оборудования Проектный Фактичес- вещества   по K(1),%

кий котор.проис-
ходит очистка

1 2 3 4 5 6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!
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БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация в целом по предприятию, т/год

Код Количество В том числе Из  поступивших на очистку Всего
заг- Н а и м е н о в а н и е загрязняющих выброшено
ряз- загрязняющего веществ выбрасыва- поступает выброшено уловлено и обезврежено в
няющ вещества отходящих от ется  без на в атмосферу
веще источника очистки очистку атмосферу фактически из них ути-
ства выделения лизировано
1 2 3 4 5 6 7 8 9

В С Е Г О : 12.950312274 12.950312274 0 0 0 0 12.950312274
в том числе:

Т в е р д ы е: 2.051090154 2.051090154 0 0 0 0 2.051090154
из них:

0118 Титан диоксид (1219*) 0.00000278 0.00000278 0 0 0 0 0.00000278
0123 Железо (II, III) оксиды ( 0.04226883 0.04226883 0 0 0 0 0.04226883

диЖелезо триоксид, Железа
оксид) /в пересчете на
железо/ (274)

0143 Марганец и его соединения
/в пересчете на марганца

0.00126476 0.00126476 0 0 0 0 0.00126476

(IV) оксид/ (327)
0203 Хром /в пересчете на хром

(VI) оксид/ (Хром
0.001044 0.001044 0 0 0 0 0.001044

шестивалентный) (647)
0328 Углерод (Сажа, Углерод 0.027506 0.027506 0 0 0 0 0.027506

черный) (583)
0344 Фториды неорганические

плохо
0.000918727 0.000918727 0 0 0 0 0.000918727

растворимые - (алюминия
фторид, кальция фторид,
натрия гексафторалюминат)
(Фториды неорганические
плохо растворимые / в
пересчете на фтор/) (615)

2902 Взвешенные частицы (116) 0.6811341 0.6811341 0 0 0 0 0.6811341
2908 Пыль неорганическая, 1.284970957 1.284970957 0 0 0 0 1.284970957
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Актюбинская область, Капитальный ремонт(реконструкция)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

содержащая двуокись
кремния в%: 70-20
(шамот, цемент, пыль
цементного производства -
глина, глинистый сланец,
доменный шлак, песок,
клинкер, зола, кремнезем,
зола углей казахстанских
месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд 0.01198 0.01198 0 0 0 0 0.01198
белый, Монокорунд) (1027*)
Газообразные, жидкие: 10.89922212 10.89922212 0 0 0 0 10.89922212

из них:
0301 Азота (IV) диоксид (Азота 0.22589224 0.22589224 0 0 0 0 0.22589224

диоксид) (4)
0304 Азот (II) оксид (Азота

оксид) (6)
0.073192 0.073192 0 0 0 0 0.073192

0330 Сера диоксид (Ангидрид 0.047455 0.047455 0 0 0 0 0.047455
сернистый, Сернистый газ,
Сера (IV) оксид) (516)

0337 Углерод оксид (Окись 1.3829535 1.3829535 0 0 0 0 1.3829535
углерода, Угарный газ)
(584)

0342 Фтористые газообразные 0.00049023 0.00049023 0 0 0 0 0.00049023
соединения /в пересчете на
фтор/ (617)

0616 Диметилбензол (смесь о-,
м-, п- изомеров) (203)

3.495495 3.495495 0 0 0 0 3.495495

0621 Метилбензол (349) 0.0224486 0.0224486 0 0 0 0 0.0224486
0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, 0.00000195 0.00000195 0 0 0 0 0.00000195

Этиленхлорид) (646)
1042 Бутан-1-ол (Бутиловый

спирт) (102)
0.238595 0.238595 0 0 0 0 0.238595

1048 2-Метилпропан-1-ол ( 0.00594 0.00594 0 0 0 0 0.00594
Изобутиловый спирт) (383)

1061 Этанол (Этиловый спирт)
(667)

0.0250556 0.0250556 0 0 0 0 0.0250556
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Актюбинская область, Капитальный ремонт(реконструкция)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый
эфир этиленгликоля,

0.0043524 0.0043524 0 0 0 0 0.0043524

Этилцеллозольв) (1497*)
1210 Бутилацетат (Уксусной

кислоты
1.8775169 1.8775169 0 0 0 0 1.8775169

бутиловый эфир) (110)
1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 0.001476 0.001476 0 0 0 0 0.001476

Акрилальдегид) (474)
1325 Формальдегид (Метаналь)

(609)
0.001476 0.001476 0 0 0 0 0.001476

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470) 2.0055337 2.0055337 0 0 0 0 2.0055337
1411 Циклогексанон (654) 0.000338 0.000338 0 0 0 0 0.000338
2704 Бензин (нефтяной, 0.2029 0.2029 0 0 0 0 0.2029

малосернистый) /в
пересчете
на углерод/ (60)

2732 Керосин (654*) 0.05905 0.05905 0 0 0 0 0.05905
2752 Уайт-спирит (1294*) 0.703 0.703 0 0 0 0 0.703
2754 Алканы С12-19 /в пересчете

на С/ (Углеводороды
0.52606 0.52606 0 0 0 0 0.52606

предельные
С12-С19 (в пересчете на
С); Растворитель РПК-265П)
(10)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ

Источник загрязнения N 0001,Выхлопная труба
Источник выделения N 001,Котел битумный 400 л
Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива , K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)
Расход топлива, т/год , BT = 1.772
Расход топлива, г/с , BG = 0.8
Марка топлива , M = _NAME_ = Дизельное топливо
Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1) , QR = 10210
Пересчет в МДж , QR = QR * 0.004187 = 10210 * 0.004187 = 42.75
Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1) , AR = 0.025
Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1) , A1R = 0.025
Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1) , SR = 0.3
Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1) , S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт , QN = 41
Фактическая мощность котлоагрегата, кВт , QF = 41
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) , KNO = 0.0696
Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений , B = 0
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а) , KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25 = 0.0696 * (41 / 41) ^
0.25 = 0.0696
Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7) , MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 1.772 * 42.75
* 0.0696 * (1-0) = 0.00527
Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7) , MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 0.8 * 42.75 *
0.0696 * (1-0) = 0.00238
Выброс азота диоксида (0301), т/год , _M_ = 0.8 * MNOT = 0.8 * 0.00527 = 0.00422
Выброс азота диоксида (0301), г/с , _G_ = 0.8 * MNOG = 0.8 * 0.00238 = 0.001904

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Выброс азота оксида (0304), т/год , _M_ = 0.13 * MNOT = 0.13 * 0.00527 = 0.000685
Выброс азота оксида (0304), г/с , _G_ = 0.13 * MNOG = 0.13 * 0.00238 = 0.0003094

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2) , NSO2 = 0.02
Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1) , H2S = 0
Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2) , _M_ = 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT = 0.02 *
1.772 * 0.3 * (1-0.02) + 0.0188 * 0 * 1.772 = 0.01042
Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2) , _G_ = 0.02 * BG * S1R * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG = 0.02 *
0.8 * 0.3 * (1-0.02) + 0.0188 * 0 * 0.8 = 0.0047

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид
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Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q4 = 0
Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж(табл. 2.1) , KCO = 0.32
Тип топки:
Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3' , CCO = QR * KCO = 42.75 * 0.32 = 13.68
Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , _M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 1.772 *
13.68 * (1-0 / 100) = 0.02424
Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , _G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 0.8 * 13.68 *
(1-0 / 100) = 0.01094

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)

Коэффициент(табл. 2.1) , F = 0.01
Тип топки:
Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1) , _M_ = BT * AR * F = 1.772 * 0.025 * 0.01 = 0.000443
Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1) , _G_ = BG * A1R * F = 0.8 * 0.025 * 0.01 = 0.0002

Итого:
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.001904 0.00422
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0003094 0.000685
0328 Углерод (Сажа) 0.0002 0.000443
0330 Сера диоксид 0.0047 0.01042
0337 Углерод оксид 0.01094 0.02424

Список литературы:
1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в
т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики
Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе
асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка
Время работы оборудования, ч/год ,
_T_ = 3024

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/

Об'ем производства битума, т/год , MY = 488.925535
Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]) , _M_ = (1 * MY) / 1000 = (1 * 488.925535) / 1000 = 0.489
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = _M_ * 10 ^ 6 / (_T_ * 3600) = 0.489 * 10 ^ 6 / (3024 * 3600) =
0.0449

Итого:
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.001904 0.00422
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0003094 0.000685
0328 Углерод черный (Сажа) 0.0002 0.000443
0330 Сера диоксид 0.0047 0.01042
0337 Углерод оксид 0.01094 0.02424
2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ 0.0449 0.489
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Источник загрязнения N 0002,Труба
Источник выделения N 001,Компрессоры передвижные
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных
установок
Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час , BS = 0.5
Годовой расход дизельного топлива, т/год , BG = 0.41

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 30
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 0.5 * 30 / 3600 = 0.00417
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.41 * 30 / 10 ^ 3 = 0.0123

Примесь: 1325 Формальдегид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 0.5 * 1.2 / 3600 = 0.0001667
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.41 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.000492

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 39
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 0.5 * 39 / 3600 = 0.00542
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.41 * 39 / 10 ^ 3 = 0.016

Примесь: 0330 Сера диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 10
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 0.5 * 10 / 3600 = 0.00139
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.41 * 10 / 10 ^ 3 = 0.0041

Примесь: 0337 Углерод оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 25
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 0.5 * 25 / 3600 = 0.00347
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.41 * 25 / 10 ^ 3 = 0.01025

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 12
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 0.5 * 12 / 3600 = 0.001667
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.41 * 12 / 10 ^ 3 = 0.00492

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 0.5 * 1.2 / 3600 = 0.0001667
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.41 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.000492

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 5
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 0.5 * 5 / 3600 = 0.000694
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.41 * 5 / 10 ^ 3 = 0.00205
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Итоговая таблица:
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.00417 0.0123
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.00542 0.016
0328 Углерод (Сажа) 0.000694 0.00205
0330 Сера диоксид 0.00139 0.0041
0337 Углерод оксид 0.00347 0.01025
1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) 0.0001667 0.000492
1325 Формальдегид 0.0001667 0.000492
2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ 0.001667 0.00492

Источник загрязнения N 0003,Труба
Источник выделения N 001,Компрессоры передвижные
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных
установок
Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час , BS = 0.5
Годовой расход дизельного топлива, т/год , BG = 0.41

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 30
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 0.5 * 30 / 3600 = 0.00417
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.41 * 30 / 10 ^ 3 = 0.0123

Примесь: 1325 Формальдегид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 0.5 * 1.2 / 3600 = 0.0001667
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.41 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.000492

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 39
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 0.5 * 39 / 3600 = 0.00542
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.41 * 39 / 10 ^ 3 = 0.016

Примесь: 0330 Сера диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 10
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 0.5 * 10 / 3600 = 0.00139
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.41 * 10 / 10 ^ 3 = 0.0041

Примесь: 0337 Углерод оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 25
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 0.5 * 25 / 3600 = 0.00347
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.41 * 25 / 10 ^ 3 = 0.01025

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 12
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 0.5 * 12 / 3600 = 0.001667
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.41 * 12 / 10 ^ 3 = 0.00492
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Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 0.5 * 1.2 / 3600 = 0.0001667
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.41 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.000492

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 5
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 0.5 * 5 / 3600 = 0.000694
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.41 * 5 / 10 ^ 3 = 0.00205

Итоговая таблица:
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.00417 0.0123
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.00542 0.016
0328 Углерод (Сажа) 0.000694 0.00205
0330 Сера диоксид 0.00139 0.0041
0337 Углерод оксид 0.00347 0.01025
1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) 0.0001667 0.000492
1325 Формальдегид 0.0001667 0.000492
2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ 0.001667 0.00492

Источник загрязнения N 0004,Труба
Источник выделения N 001,Электростанция передвижные
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных
установок
Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час , BS = 0.5
Годовой расход дизельного топлива, т/год , BG = 0.41

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 30
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 0.5 * 30 / 3600 = 0.00417
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.41 * 30 / 10 ^ 3 = 0.0123

Примесь: 1325 Формальдегид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 0.5 * 1.2 / 3600 = 0.0001667
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.41 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.000492

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 39
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 0.5 * 39 / 3600 = 0.00542
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.41 * 39 / 10 ^ 3 = 0.016

Примесь: 0330 Сера диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 10
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 0.5 * 10 / 3600 = 0.00139
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Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.41 * 10 / 10 ^ 3 = 0.0041

Примесь: 0337 Углерод оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 25
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 0.5 * 25 / 3600 = 0.00347
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.41 * 25 / 10 ^ 3 = 0.01025

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 12
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 0.5 * 12 / 3600 = 0.001667
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.41 * 12 / 10 ^ 3 = 0.00492

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 0.5 * 1.2 / 3600 = 0.0001667
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.41 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.000492

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4) , E = 5
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 0.5 * 5 / 3600 = 0.000694
Валовый выброс, т/год , _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.41 * 5 / 10 ^ 3 = 0.00205

Итоговая таблица:
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.00417 0.0123
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.00542 0.016
0328 Углерод (Сажа) 0.000694 0.00205
0330 Сера диоксид 0.00139 0.0041
0337 Углерод оксид 0.00347 0.01025
1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) 0.0001667 0.000492
1325 Формальдегид 0.0001667 0.000492
2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ 0.001667 0.00492

Источник загрязнения N 6001,Неорганизованный выброс
Источник выделения N 001,Земляные работы
Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками
Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для
пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических
указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных
материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)
Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Влажность материала в диапазоне: 10 - 100 %
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0.1
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2
Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон
Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 1
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Высота падения материала, м , GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.7
Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 120
Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется
экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0
Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 65014.36242
Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 10

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного
производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:
Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 0.1 * 1.2 * 1 * 0.7
* 120 * 65014.36242 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.655
Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 0.1 *
1.2 * 1 * 0.7 * 120 * 10 * (1-0) / 3600 = 0.028

Итого выбросы:
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,
глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,
зола, кремнезем и др.)

0.028 0.655

Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками
Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для
пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических
указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных
материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)
Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Влажность материала в диапазоне: 9.0 - 10 %
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) ,
K0 = 0.2
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2
Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон
Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 1
Высота падения материала, м , GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.7
Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 80
Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется
экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0
Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 15562.18386
Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 6

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного
производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:
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Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 0.2 * 1.2 * 1 * 0.7
* 80 * 15562.18386 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.209
Итого выбросы примеси: 2908,(без учета очистки), т/год  =  0.8640000
Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 0.2 *
1.2 * 1 * 0.7 * 80 * 6 * (1-0) / 3600 = 0.0224
Итого выбросы примеси: 2908,(без учета очистки), г/с  =  0.0504000

Итого выбросы:
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,
глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,
зола, кремнезем и др.)

0.0504 0.864

Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками
Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для
пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических
указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных
материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)
Материал: Щебень из осад. пород крупн. до 20мм

Влажность материала в диапазоне: 9.0 - 10 %
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) ,
K0 = 0.2
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2
Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон
Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 1
Высота падения материала, м , GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.7
Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 180
Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется
экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0
Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 1082.29035
Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 5

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного
производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:
Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 0.2 * 1.2 * 1 * 0.7
* 180 * 1082.29035 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.0327
Итого выбросы примеси: 2908,(без учета очистки), т/год  =  0.8967000
Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 0.2 *
1.2 * 1 * 0.7 * 180 * 5 * (1-0) / 3600 = 0.042
Итого выбросы примеси: 2908,(без учета очистки), г/с  =  0.0924000

Итого выбросы:
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,
0.0924 0.8967
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глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,
зола, кремнезем и др.)

Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками
Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для
пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических
указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных
материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)
Материал: Песок природный обогащен. и обогащ. из отсевов дробления

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) ,
K0 = 1.3
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2
Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон
Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 1
Высота падения материала, м , GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.7
Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 100
Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется
экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0
Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 3553.2156
Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 7

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного
производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:
Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 1.3 * 1.2 * 1 * 0.7
* 100 * 3553.2156 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.388
Итого выбросы примеси: 2908,(без учета очистки), т/год  =  1.2847000
Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 1.3 *
1.2 * 1 * 0.7 * 100 * 7 * (1-0) / 3600 = 0.2123
Итого выбросы примеси: 2908,(без учета очистки), г/с =  0.3047000

Итого выбросы:
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,
глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,
зола, кремнезем и др.)

0.3047 1.2847

Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками
Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для
пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических
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указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных
материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)
Материал: Грунт

Влажность материала в диапазоне: 10 - 100 %
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) ,
K0 = 0.1
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2
Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон
Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 1
Высота падения материала, м , GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.7
Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 80
Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется
экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0
Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 19.458
Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 5

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного
производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:
Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 0.1 * 1.2 * 1 * 0.7
* 80 * 19.458 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.0001308
Итого выбросы примеси: 2908,(без учета очистки), т/год  =  1.2848308
Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 0.1 *
1.2 * 1 * 0.7 * 80 * 5 * (1-0) / 3600 = 0.00933
Итого выбросы примеси: 2908,(без учета очистки), г/с  =  0.3140300

Итого выбросы:
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,
глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,
зола, кремнезем и др.)

0.31403 1.2848308

Источник загрязнения N 6002,Неорганизованный выброс
Источник выделения N 001,Пересыпка асфальта
Список литературы:
1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в
т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики
Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе
асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Место разгрузки и складирования минерального материала
Время работы оборудования, ч/год , _T_ = 3024

Материал: Битум,деготь,эмульсия,смазочные материалы и т.п.

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/
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Вид хранения: Ямные хранилища закрытого типа или резервуары
Операция: Разгрузка
Убыль материала, %(табл.3.1) , P = 0.2
Масса материала, т/год , Q = 2323.9308

Местные условия: Склад, хранилище открытый с 2-х сторон
Коэффициент, зависящий от местных условий (табл. 3.3) , K2X = 0.2
Коэффициент, учитывающий убыль материалов в виде пыли, долях единицы , B = 0.12
Влажность материала, % , VL = 8
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.2) , K1W = 0.2

Валовый выброс, т/г (ф-ла 3.5) , MC0 = B * P * Q * K1W * K2X * 10 ^ -2 = 0.12 * 0.2 * 2323.9308 * 0.2 *
0.2 * 10 ^ -2 = 0.0223
Макс. разовый выброс , г/с , _G_ = MC0 * 10 ^ 6 / (3600 * _T_) = 0.0223 * 10 ^ 6 / (3600 * 3024) = 0.00205

Итого:
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ 0.00205 0.0223

Источник загрязнения N 6003,Неорганизованный выброс
Источник выделения N 001,Сварочные работы
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем
Расход сварочных материалов, кг/год , B = 689.8784802
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 1
-----------------------------
Газы:

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 22
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 22 * 689.8784802 / 10 ^ 6 = 0.01518
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 22 * 1 / 3600 = 0.00611

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год , B = 6.132676
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 1
-----------------------------
Газы:

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 15
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 15 * 6.132676 / 10 ^ 6 = 0.000092
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Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 15 * 1 / 3600 = 0.00417

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): ЭА 48/22
Расход сварочных материалов, кг/год , B = 610.52524
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 10.6
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 6.79
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 6.79 * 610.52524 / 10 ^ 6 = 0.004145
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 6.79 * 1 / 3600 = 0.001886

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.01
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.01 * 610.52524 / 10 ^ 6 = 0.000617
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.01 * 1 / 3600 = 0.0002806

Примесь: 0203 Хром (VI) (Хрома (VI) оксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.3
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.3 * 610.52524 / 10 ^ 6 = 0.000794
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.3 * 1 / 3600 = 0.000361

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,
натрия гексафторалюминат) /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.5
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.5 * 610.52524 / 10 ^ 6 = 0.000916
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.5 * 1 / 3600 = 0.000417
-----------------------------
Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения (Гидрофторид, Кремний тетрафторид) /в
пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.001
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.001 * 610.52524 / 10 ^ 6 = 0.00000061
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.001 * 1 / 3600 = 0.000000278

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.85
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.85 * 610.52524 / 10 ^ 6 = 0.000519
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.85 * 1 / 3600 = 0.000236
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РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): ЭА 48А/2
Расход сварочных материалов, кг/год , B = 277.8352
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 17.8
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 15.89
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 15.89 * 277.8352 / 10 ^ 6 = 0.004415
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 15.89 * 1 / 3600 = 0.00441

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.5
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.5 * 277.8352 / 10 ^ 6 = 0.000139
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.5 * 1 / 3600 = 0.000139

Примесь: 0203 Хром (VI) (Хрома (VI) оксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.9
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.9 * 277.8352 / 10 ^ 6 = 0.00025
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.9 * 1 / 3600 = 0.00025

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного
производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.5
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.5 * 277.8352 / 10 ^ 6 = 0.000139
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.5 * 1 / 3600 = 0.000139

Примесь: 0118 Титан диоксид

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.01
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.01 * 277.8352 / 10 ^ 6 = 0.00000278
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.01 * 1 / 3600 = 0.00000278
-----------------------------
Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения (Гидрофторид, Кремний тетрафторид) /в
пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.76
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.76 * 277.8352 / 10 ^ 6 = 0.000489
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.76 * 1 / 3600 = 0.000489
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Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.9
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.9 * 277.8352 / 10 ^ 6 = 0.00025
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.9 * 1 / 3600 = 0.00025

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.9
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.9 * 277.8352 / 10 ^ 6 = 0.000528
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.9 * 1 / 3600 = 0.000528

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45
Расход сварочных материалов, кг/год , B = 0.82635
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 16.31
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 10.69
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 10.69 * 0.82635 / 10 ^ 6 = 0.00000883
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 10.69 * 1 / 3600 = 0.00297

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.92
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.92 * 0.82635 / 10 ^ 6 = 0.00000076
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.92 * 1 / 3600 = 0.0002556

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного
производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.4
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.4 * 0.82635 / 10 ^ 6 = 0.000001157
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.4 * 1 / 3600 = 0.000389

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,
натрия гексафторалюминат) /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 3.3
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 3.3 * 0.82635 / 10 ^ 6 = 0.000002727
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 3.3 * 1 / 3600 = 0.000917
-----------------------------
Газы:
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Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения (Гидрофторид, Кремний тетрафторид) /в
пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.75
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.75 * 0.82635 / 10 ^ 6 = 0.00000062
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.75 * 1 / 3600 = 0.0002083

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.5
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.5 * 0.82635 / 10 ^ 6 = 0.00000124
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.5 * 1 / 3600 = 0.000417

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13.3
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 13.3 * 0.82635 / 10 ^ 6 = 0.000011
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 13.3 * 1 / 3600 = 0.003694

ИТОГО:
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0118 Титан диоксид 0.00000278 0.00000278
0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ 0.00441 0.00856883
0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца

(IV) оксид/
0.0002806 0.00075676

0203 Хром (VI) (Хрома (VI) оксид) 0.000361 0.001044
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.00611 0.01604224
0337 Углерод оксид 0.003694 0.000539
0342 Фтористые газообразные соединения (Гидрофторид,

Кремний тетрафторид) /в пересчете на фтор/
0.000489 0.00049023

0344 Фториды неорганические плохо растворимые -
(алюминия фторид, кальция фторид, натрия
гексафторалюминат) /в пересчете на фтор/

0.000917 0.000918727

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,
глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,
зола, кремнезем и др.)

0.000389 0.000140157

Источник загрязнения N 6003,Неорганизованный выброс
Источник выделения N 002,Газорезка
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов
Вид резки: Газовая
Разрезаемый материал: Сталь углеродистая
Толщина материала, мм (табл. 4) , L = 5
Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования
Время работы одной единицы оборудования, час/год , _T_ = 462
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Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4) , GT = 74
в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT = 1.1

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _M_ = GT * _T_ / 10 ^ 6 = 1.1 * 462 / 10 ^ 6 = 0.000508
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT / 3600 = 1.1 / 3600 = 0.0003056

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT = 72.9

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _M_ = GT * _T_ / 10 ^ 6 = 72.9 * 462 / 10 ^ 6 = 0.0337
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT / 3600 = 72.9 / 3600 = 0.02025

-----------------------------
Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT = 49.5

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _M_ = GT * _T_ / 10 ^ 6 = 49.5 * 462 / 10 ^ 6 = 0.02287
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT / 3600 = 49.5 / 3600 = 0.01375

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT = 39

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _M_ = GT * _T_ / 10 ^ 6 = 39 * 462 / 10 ^ 6 = 0.018
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT / 3600 = 39 / 3600 = 0.01083

ИТОГО:
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ 0.02025 0.0337
0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца

(IV) оксид/
0.0003056 0.000508

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.01083 0.018
0337 Углерод оксид 0.01375 0.02287

Источник загрязнения N 6004,Неорганизованный выброс
Источник выделения N 001,Покрасочные работы
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.07046304
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 1
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Марка ЛКМ: Грунтовка ВЛ-02

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 79

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 28.2
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.07046304 * 79 * 28.2 * 100 * 10
^ -6 = 0.0157
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 79 *
28.2 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0619

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 28.2
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.07046304 * 79 * 28.2 * 100 * 10
^ -6 = 0.0157
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 79 *
28.2 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0619

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 6
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.07046304 * 79 * 6 * 100 * 10 ^ -
6 = 0.00334
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 79 * 6
* 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.01317

Примесь: 1061 Этанол (Спирт этиловый)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 37.6
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.07046304 * 79 * 37.6 * 100 * 10
^ -6 = 0.02093
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 79 *
37.6 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0825

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), % , DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год , _M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10 ^ -4 = 1 * 0.07046304 * (100-79) *
30 * 10 ^ -4 = 0.00444
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с , _G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 10 ^ 4) = 1 * 1
* (100-79) * 30 / (3.6 * 10 ^ 4) = 0.0175
Итого:

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.01317 0.00334
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1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.0619 0.0157
1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0825 0.02093
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0619 0.0157
2902 Взвешенные вещества 0.0175 0.00444

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн ,
MS = 0.00096802
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 1

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 45

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.00096802 * 45 * 100 * 100 * 10
^ -6 = 0.000436
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 45 *
100 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.125

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), % , DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год , _M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10 ^ -4 = 1 * 0.00096802 * (100-45) *
30 * 10 ^ -4 = 0.0001597
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с , _G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 10 ^ 4) = 1 * 1
* (100-45) * 30 / (3.6 * 10 ^ 4) = 0.0458
Итого:

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.125 0.003776
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.0619 0.0157
1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0825 0.02093
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0619 0.0157
2902 Взвешенные вещества 0.0458 0.0045997

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн ,
MS = 7.143401963
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Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 1

Марка ЛКМ: Эмаль АК-1102

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 80.5

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 29.13
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 7.143401963 * 80.5 * 29.13 * 100
* 10 ^ -6 = 1.675
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 80.5 *
29.13 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0651

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 2.91
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 7.143401963 * 80.5 * 2.91 * 100 *
10 ^ -6 = 0.1673
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 80.5 *
2.91 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.00651

Примесь: 1210 Бутилацетат

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 29.13
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 7.143401963 * 80.5 * 29.13 * 100
* 10 ^ -6 = 1.675
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 80.5 *
29.13 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0651

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 38.83
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 7.143401963 * 80.5 * 38.83 * 100
* 10 ^ -6 = 2.233
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 80.5 *
38.83 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0868

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), % , DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год , _M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10 ^ -4 = 1 * 7.143401963 * (100-80.5)
* 30 * 10 ^ -4 = 0.418
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с , _G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 10 ^ 4) = 1 * 1
* (100-80.5) * 30 / (3.6 * 10 ^ 4) = 0.01625
Итого:
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Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.125 2.236776
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.0619 0.183
1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0825 0.02093
1210 Бутилацетат 0.0651 1.675
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0651 1.6907
2902 Взвешенные вещества 0.0458 0.4225997

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн ,
MS = 0.27357082
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 1

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 45

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.27357082 * 45 * 50 * 100 * 10 ^
-6 = 0.0616
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 45 *
50 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0625

Примесь: 2752 Уайт-спирит

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.27357082 * 45 * 50 * 100 * 10 ^
-6 = 0.0616
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 45 *
50 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0625

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), % , DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год , _M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10 ^ -4 = 1 * 0.27357082 * (100-45) *
30 * 10 ^ -4 = 0.0451
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с , _G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 10 ^ 4) = 1 * 1
* (100-45) * 30 / (3.6 * 10 ^ 4) = 0.0458
Итого:

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.125 2.298376
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.0619 0.183
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1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0825 0.02093
1210 Бутилацетат 0.0651 1.675
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0651 1.6907
2752 Уайт-спирит 0.0625 0.0616
2902 Взвешенные вещества 0.0458 0.4676997

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн ,
MS = 0.1761576
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 1

Марка ЛКМ: Эмаль ЭП-1236

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 59

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 31.42
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.1761576 * 59 * 31.42 * 100 * 10
^ -6 = 0.03266
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 59 *
31.42 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0515

Примесь: 1210 Бутилацетат

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 29.55
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.1761576 * 59 * 29.55 * 100 * 10
^ -6 = 0.0307
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 59 *
29.55 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0484

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 37.25
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.1761576 * 59 * 37.25 * 100 * 10
^ -6 = 0.0387
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 59 *
37.25 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.061

Примесь: 0621 Толуол

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 1.78
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
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Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.1761576 * 59 * 1.78 * 100 * 10
^ -6 = 0.00185
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 59 *
1.78 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.00292

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), % , DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год , _M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10 ^ -4 = 1 * 0.1761576 * (100-59) * 30
* 10 ^ -4 = 0.02167
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с , _G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 10 ^ 4) = 1 * 1
* (100-59) * 30 / (3.6 * 10 ^ 4) = 0.0342
Итого:

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.125 2.337076
0621 Толуол 0.00292 0.00185
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.0619 0.183
1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0825 0.02093
1210 Бутилацетат 0.0651 1.7057
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0651 1.72336
2752 Уайт-спирит 0.0625 0.0616
2902 Взвешенные вещества 0.0458 0.4893697

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн ,
MS = 0.0034
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 1

Марка ЛКМ: Эмаль ХС-759

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 69

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 27.58
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0034 * 69 * 27.58 * 100 * 10 ^ -
6 = 0.000647
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 69 *
27.58 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0529

Примесь: 1210 Бутилацетат

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 11.96
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
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Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0034 * 69 * 11.96 * 100 * 10 ^ -
6 = 0.0002806
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 69 *
11.96 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.02292

Примесь: 0621 Толуол

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 46.06
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0034 * 69 * 46.06 * 100 * 10 ^ -
6 = 0.00108
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 69 *
46.06 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0883

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), % , DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год , _M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10 ^ -4 = 1 * 0.0034 * (100-69) * 30 *
10 ^ -4 = 0.000316
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с , _G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 10 ^ 4) = 1 * 1
* (100-69) * 30 / (3.6 * 10 ^ 4) = 0.02583

Примесь: 1411 Циклогексанон

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 14.4
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0034 * 69 * 14.4 * 100 * 10 ^ -6
= 0.000338
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 69 *
14.4 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0276
Итого:

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.125 2.337076
0621 Толуол 0.0883 0.00293
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.0619 0.183
1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0825 0.02093
1210 Бутилацетат 0.0651 1.7059806
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0651 1.724007
1411 Циклогексанон 0.0276 0.000338
2752 Уайт-спирит 0.0625 0.0616
2902 Взвешенные вещества 0.0458 0.4896857

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн ,
MS = 0.001
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 1

Марка ЛКМ: Эмаль КО-83
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Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 78

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 13.17
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.001 * 78 * 13.17 * 100 * 10 ^ -6
= 0.0001027
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 78 *
13.17 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.02854

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 9.1
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.001 * 78 * 9.1 * 100 * 10 ^ -6 =
0.000071
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 78 *
9.1 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0197

Примесь: 1210 Бутилацетат

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 11.07
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.001 * 78 * 11.07 * 100 * 10 ^ -6
= 0.0000863
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 78 *
11.07 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.024

Примесь: 0621 Толуол

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 45.46
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.001 * 78 * 45.46 * 100 * 10 ^ -6
= 0.0003546
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 78 *
45.46 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0985

Примесь: 1061 Этанол (Спирт этиловый)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 14.1
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.001 * 78 * 14.1 * 100 * 10 ^ -6 =
0.00011
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 78 *
14.1 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.03055

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 7.1
Доля растворителя, при окраске и сушке
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для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.001 * 78 * 7.1 * 100 * 10 ^ -6 =
0.0000554
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 78 *
7.1 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.01538

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), % , DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год , _M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10 ^ -4 = 1 * 0.001 * (100-78) * 30 * 10
^ -4 = 0.000066
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с , _G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 10 ^ 4) = 1 * 1
* (100-78) * 30 / (3.6 * 10 ^ 4) = 0.01833
Итого:

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.125 2.337076
0621 Толуол 0.0985 0.0032846
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.0619 0.183071
1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0825 0.02104
1119 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв) 0.01538 0.0000554
1210 Бутилацетат 0.0651 1.7060669
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0651 1.7241097
1411 Циклогексанон 0.0276 0.000338
2752 Уайт-спирит 0.0625 0.0616
2902 Взвешенные вещества 0.0458 0.4897517

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн ,
MS = 0.0371051
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 1

Марка ЛКМ: Растворитель 646

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 7
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0371051 * 100 * 7 * 100 * 10 ^ -
6 = 0.002597
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 100 *
7 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.01944

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 15
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Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0371051 * 100 * 15 * 100 * 10 ^
-6 = 0.00557
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 100 *
15 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0417

Примесь: 1210 Бутилацетат

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 10
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0371051 * 100 * 10 * 100 * 10 ^
-6 = 0.00371
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 100 *
10 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0278

Примесь: 0621 Толуол

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0371051 * 100 * 50 * 100 * 10 ^
-6 = 0.01855
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 100 *
50 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.139

Примесь: 1061 Этанол (Спирт этиловый)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 10
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0371051 * 100 * 10 * 100 * 10 ^
-6 = 0.00371
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 100 *
10 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0278

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 8
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0371051 * 100 * 8 * 100 * 10 ^ -
6 = 0.00297
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 100 *
8 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.02222

Итого:
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.125 2.337076
0621 Толуол 0.139 0.0218346
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.0619 0.188641
1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0825 0.02475
1119 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв) 0.02222 0.0030254
1210 Бутилацетат 0.0651 1.7097769
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0651 1.7267067
1411 Циклогексанон 0.0276 0.000338
2752 Уайт-спирит 0.0625 0.0616



Проект нормативов допустимого воздействия «Капитальный ремонт (реконструкция) ИВПП, РД, перрона и
светосигнального оборудования аэродрома в аэропорту г. Жезказган»

96

2902 Взвешенные вещества 0.0458 0.4897517

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн ,
MS = 0.59794526
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 1

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.59794526 * 100 * 100 * 100 * 10
^ -6 = 0.598
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 100 *
100 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.278

Итого:
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.125 2.337076
0621 Толуол 0.139 0.0218346
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.0619 0.188641
1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0825 0.02475
1119 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв) 0.02222 0.0030254
1210 Бутилацетат 0.0651 1.7097769
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0651 1.7267067
1411 Циклогексанон 0.0276 0.000338
2752 Уайт-спирит 0.278 0.6596
2902 Взвешенные вещества 0.0458 0.4897517

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн ,
MS = 0.045684
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 1

Марка ЛКМ: Растворитель РКБ-2

Способ окраски: Пневматический
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Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 100

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 95
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.045684 * 100 * 95 * 100 * 10 ^ -
6 = 0.0434
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 100 *
95 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.264

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 5
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.045684 * 100 * 5 * 100 * 10 ^ -6
= 0.002284
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 100 *
5 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0139

Итого:
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.125 2.33936
0621 Толуол 0.139 0.0218346
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.264 0.232041
1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0825 0.02475
1119 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв) 0.02222 0.0030254
1210 Бутилацетат 0.0651 1.7097769
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0651 1.7267067
1411 Циклогексанон 0.0276 0.000338
2752 Уайт-спирит 0.278 0.6596
2902 Взвешенные вещества 0.0458 0.4897517

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн ,
MS = 0.0072597
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 1

Марка ЛКМ: Лак БТ-577

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 63

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 57.4
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
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Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0072597 * 63 * 57.4 * 100 * 10
^ -6 = 0.002625
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 63 *
57.4 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.1005

Примесь: 2752 Уайт-спирит

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 42.6
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.0072597 * 63 * 42.6 * 100 * 10
^ -6 = 0.00195
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 63 *
42.6 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0746

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), % , DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год , _M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10 ^ -4 = 1 * 0.0072597 * (100-63) * 30
* 10 ^ -4 = 0.000806
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с , _G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 10 ^ 4) = 1 * 1
* (100-63) * 30 / (3.6 * 10 ^ 4) = 0.03083
Итого:

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.125 2.341985
0621 Толуол 0.139 0.0218346
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.264 0.232041
1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0825 0.02475
1119 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв) 0.02222 0.0030254
1210 Бутилацетат 0.0651 1.7097769
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0651 1.7267067
1411 Циклогексанон 0.0276 0.000338
2752 Уайт-спирит 0.278 0.66155
2902 Взвешенные вещества 0.0458 0.4905577

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн ,
MS = 0.548294
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 1

Марка ЛКМ: Лак БТ-99

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 56

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 96
Доля растворителя, при окраске и сушке
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для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.548294 * 56 * 96 * 100 * 10 ^ -6
= 0.295
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 56 *
96 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.1493

Примесь: 2752 Уайт-спирит

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 4
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.548294 * 56 * 4 * 100 * 10 ^ -6
= 0.01228
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 56 * 4
* 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.00622

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), % , DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год , _M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10 ^ -4 = 1 * 0.548294 * (100-56) * 30
* 10 ^ -4 = 0.0724
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с , _G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 10 ^ 4) = 1 * 1
* (100-56) * 30 / (3.6 * 10 ^ 4) = 0.0367
Итого:

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.1493 2.636985
0621 Толуол 0.139 0.0218346
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.264 0.232041
1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0825 0.02475
1119 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв) 0.02222 0.0030254
1210 Бутилацетат 0.0651 1.7097769
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0651 1.7267067
1411 Циклогексанон 0.0276 0.000338
2752 Уайт-спирит 0.278 0.67383
2902 Взвешенные вещества 0.0458 0.5629577

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн ,
MS = 1.51960576
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 1

Марка ЛКМ: Лак ХВ-784

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 84

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 21.74
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Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 1.51960576 * 84 * 21.74 * 100 *
10 ^ -6 = 0.2775
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 84 *
21.74 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0507

Примесь: 1210 Бутилацетат

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 13.02
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 1.51960576 * 84 * 13.02 * 100 *
10 ^ -6 = 0.1662
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 84 *
13.02 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0304

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 65.24
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 1.51960576 * 84 * 65.24 * 100 *
10 ^ -6 = 0.833
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 84 *
65.24 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.1522

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), % , DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год , _M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10 ^ -4 = 1 * 1.51960576 * (100-84) *
30 * 10 ^ -4 = 0.073
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с , _G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 10 ^ 4) = 1 * 1
* (100-84) * 30 / (3.6 * 10 ^ 4) = 0.01333
Итого:

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.1522 3.469985
0621 Толуол 0.139 0.0218346
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.264 0.232041
1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0825 0.02475
1119 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв) 0.02222 0.0030254
1210 Бутилацетат 0.0651 1.8759769
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0651 2.0042067
1411 Циклогексанон 0.0276 0.000338
2752 Уайт-спирит 0.278 0.67383
2902 Взвешенные вещества 0.0458 0.6359577

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн ,
MS = 0.00632
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 1
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Марка ЛКМ: Лак ЭП-730

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 70

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 30
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.00632 * 70 * 30 * 100 * 10 ^ -6
= 0.001327
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 70 *
30 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0583

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 40
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.00632 * 70 * 40 * 100 * 10 ^ -6
= 0.00177
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 70 *
40 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0778

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 30
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.00632 * 70 * 30 * 100 * 10 ^ -6
= 0.001327
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 70 *
30 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0583

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), % , DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год , _M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10 ^ -4 = 1 * 0.00632 * (100-70) * 30 *
10 ^ -4 = 0.000569
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с , _G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 10 ^ 4) = 1 * 1
* (100-70) * 30 / (3.6 * 10 ^ 4) = 0.025
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.00836
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 1

Марка ЛКМ: Лак КФ-965
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Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 65

Примесь: 2752 Уайт-спирит

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.00836 * 65 * 100 * 100 * 10 ^ -6
= 0.00543
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 65 *
100 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.1806

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), % , DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год , _M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10 ^ -4 = 1 * 0.00836 * (100-65) * 30 *
10 ^ -4 = 0.000878
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с , _G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 10 ^ 4) = 1 * 1
* (100-65) * 30 / (3.6 * 10 ^ 4) = 0.02917
Итого:

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.1522 3.471755
0621 Толуол 0.139 0.0218346
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.264 0.232041
1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0825 0.02475
1119 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв) 0.0583 0.0043524
1210 Бутилацетат 0.0651 1.8759769
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0651 2.0055337
1411 Циклогексанон 0.0276 0.000338
2752 Уайт-спирит 0.278 0.67926
2902 Взвешенные вещества 0.0458 0.6374047

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн ,
MS = 0.124972
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 1

Марка ЛКМ: Лак МЛ-92

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 47.5

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 10
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
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Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.124972 * 47.5 * 10 * 100 * 10 ^
-6 = 0.00594
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 47.5 *
10 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0132

Примесь: 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 40
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.124972 * 47.5 * 40 * 100 * 10 ^
-6 = 0.02374
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 47.5 *
40 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0528

Примесь: 2752 Уайт-спирит

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 40
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.124972 * 47.5 * 40 * 100 * 10 ^
-6 = 0.02374
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 47.5 *
40 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0528

Примесь: 1048 2-Метилпропан-1-ол (Спирт изобутиловый)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 10
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.124972 * 47.5 * 10 * 100 * 10 ^
-6 = 0.00594
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 47.5 *
10 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0132

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), % , DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год , _M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10 ^ -4 = 1 * 0.124972 * (100-47.5) *
30 * 10 ^ -4 = 0.0197
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с , _G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 10 ^ 4) = 1 * 1
* (100-47.5) * 30 / (3.6 * 10 ^ 4) = 0.04375
Итого:

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.1522 3.495495
0621 Толуол 0.139 0.0218346
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.264 0.237981
1048 2-Метилпропан-1-ол (Спирт изобутиловый) 0.0132 0.00594
1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0825 0.02475
1119 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв) 0.0583 0.0043524
1210 Бутилацетат 0.0651 1.8759769
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0651 2.0055337
1411 Циклогексанон 0.0276 0.000338
2752 Уайт-спирит 0.278 0.703
2902 Взвешенные вещества 0.0458 0.6571047
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Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн ,
MS = 0.003306
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 1

Марка ЛКМ: Лак АК-113

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 93

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 19.98
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.003306 * 93 * 19.98 * 100 * 10
^ -6 = 0.000614
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 93 *
19.98 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0516

Примесь: 1210 Бутилацетат

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 50.1
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.003306 * 93 * 50.1 * 100 * 10 ^
-6 = 0.00154
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 93 *
50.1 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.1294

Примесь: 0621 Толуол

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 19.98
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.003306 * 93 * 19.98 * 100 * 10
^ -6 = 0.000614
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 93 *
19.98 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0516

Примесь: 1061 Этанол (Спирт этиловый)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 9.94
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.003306 * 93 * 9.94 * 100 * 10 ^
-6 = 0.0003056
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1 * 93 *
9.94 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0257

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:
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Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), % , DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год , _M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10 ^ -4 = 1 * 0.003306 * (100-93) * 30
* 10 ^ -4 = 0.0000694
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с , _G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 10 ^ 4) = 1 * 1
* (100-93) * 30 / (3.6 * 10 ^ 4) = 0.00583
Итого:

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0.1522 3.495495
0621 Толуол 0.139 0.0224486
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.264 0.238595
1048 2-Метилпропан-1-ол (Спирт изобутиловый) 0.0132 0.00594
1061 Этанол (Спирт этиловый) 0.0825 0.0250556
1119 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв) 0.0583 0.0043524
1210 Бутилацетат 0.1294 1.8775169
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0651 2.0055337
1411 Циклогексанон 0.0276 0.000338
2752 Уайт-спирит 0.278 0.703
2902 Взвешенные вещества 0.0458 0.6571741

Источник загрязнения N 6005,Неорганизованный выброс
Источник выделения N 001,Сварка пластиковых труб
Список литературы:
1. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу
при работе с пластмассовыми материалами
Приложение №7 к Приказу Министра охраны окружающей среды
Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных
веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования
отрасли". Харьков, 1991г.
3. "Удельные показатели образования вредных веществ
от основных видов технологического оборудования...", М, 2006 г.

Вид работ: Сварка пластиковых материалов из ПВХ

Количество проведенных сварок стыков, шт./год , N = 500
"Чистое" время работы, час/год , _T_ = 216

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл.12) , Q = 0.009
Валовый выброс ЗВ, т/год (3) , _M_ = Q * N / 10 ^ 6 = 0.009 * 500 / 10 ^ 6 = 0.0000045
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4) , _G_ = _M_ * 10 ^ 6 / (_T_ * 3600) = 0.0000045 * 10 ^ 6 /
(216 * 3600) = 0.00000579

Примесь: 0827 Хлорэтилен (Винилхлорид)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл.12) , Q = 0.0039
Валовый выброс ЗВ, т/год (3) , _M_ = Q * N / 10 ^ 6 = 0.0039 * 500 / 10 ^ 6 = 0.00000195
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4) , _G_ = _M_ * 10 ^ 6 / (_T_ * 3600) = 0.00000195 * 10 ^ 6 /
(216 * 3600) = 0.00000251
Итого выбросы:

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0337 Углерод оксид 0.00000579 0.0000045
0827 Хлорэтилен (Винилхлорид) 0.00000251 0.00000195
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Источник загрязнения N 6006,Неорганизованный выброс
Источник выделения N 001,Дрели электрические
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ = 462
Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 2
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV = 0.007
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2
Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.007 * 462 * 2
/ 10 ^ 6 = 0.00466
Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.007 * 1 = 0.0014

ИТОГО:
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
2902 Взвешенные вещества 0.0014 0.00466

Источник загрязнения N 6007,Неорганизованный выброс
Источник выделения N 001,Машины шлифовальные
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 350 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ = 462
Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 2
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV = 0.018
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2
Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.018 * 462 * 2
/ 10 ^ 6 = 0.01198
Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.018 * 1 = 0.0036

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV = 0.029
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2
Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.029 * 462 * 2
/ 10 ^ 6 = 0.0193
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Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.029 * 1 = 0.0058

ИТОГО:
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
2902 Взвешенные вещества 0.0058 0.0193
2930 Пыль абразивная 0.0036 0.01198

Источник загрязнения N 6008,Неорганизованный выброс
Источник выделения N 001,Работа спецтехники и автотранспорта
Список литературы:
1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел
3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от
18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной
отрасли (раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от
18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего
пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Выбросы по периоду: Переходный период хранения (t>-5 и t<5)

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)
Dn,
сут

Nk,
шт

A Nk1
шт.

L1,
км

L2,
км

378 10 1.00 5 1 1

ЗВ Tpr
мин

Mpr,
г/мин

Tx,
мин

Mxx,
г/мин

Ml,
г/км

г/с т/год

0337 4 0.705 1 0.324 3.15 0.00875 0.03695
2732 4 0.243 1 0.162 0.54 0.002325 0.00898
0301 4 0.33 1 0.2 2.2 0.00414 0.0185
0304 4 0.33 1 0.2 2.2 0.000672 0.003007
0328 4 0.012 1 0.006 0.18 0.000323 0.001583
0330 4 0.067 1 0.062 0.387 0.000994 0.0044

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 5 т до 8 т (СНГ)
Dn,
сут

Nk,
шт

A Nk1
шт.

L1,
км

L2,
км

378 6 1.00 3 1 1

ЗВ Tpr
мин

Mpr,
г/мин

Tx,
мин

Mxx,
г/мин

Ml,
г/км

г/с т/год

0337 4 23.9 1 10.8 53.4 0.1332 0.508
2704 4 5.35 1 1.98 9.27 0.0272 0.0996
0301 4 0.3 1 0.2 1 0.0016 0.00653
0304 4 0.3 1 0.2 1 0.00026 0.00106
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0330 4 0.031 1 0.028 0.198 0.000291 0.001303

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 36 - 60 кВт
Dn,
сут

Nk,
шт

A Nk1
шт.

Tv1,
мин

Tv2,
мин

378 6 1.00 3 12 12

ЗВ Tpr
мин

Mpr,
г/мин

Tx,
мин

Mxx,
г/мин

Ml,
г/мин

Mpu,
г/мин

Tpu
мин

г/с т/год

0337 6 2.52 1 1.44 0.846 23.3 2 0.0611 0.1926
2732 6 0.423 1 0.18 0.279 2 0.00506 0.02177
0301 6 0.44 1 0.29 1.49 1.2 2 0.01546 0.075
0304 6 0.44 1 0.29 1.49 1.2 2 0.002513 0.0122
0328 6 0.216 1 0.04 0.225 2 0.00337 0.01538
0330 6 0.065 1 0.058 0.135 0.029 2 0.00177 0.00863
2704 5.8 2 0.00967 0.0263

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки)
Dn,
сут

Nk,
шт

A Nk1
шт.

L1,
км

L2,
км

378 10 1.00 5 1 1

ЗВ Tpr
мин

Mpr,
г/мин

Tx,
мин

Mxx,
г/мин

Ml,
г/км

г/с т/год

0337 6 2.025 1 0.927 6.48 0.02717 0.102
2732 6 0.778 1 0.513 0.9 0.00844 0.0283
0301 6 0.93 1 0.56 3.9 0.01115 0.0438
0304 6 0.93 1 0.56 3.9 0.001812 0.00712
0328 6 0.033 1 0.018 0.405 0.000864 0.00395
0330 6 0.115 1 0.106 0.774 0.00218 0.00925

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 2 т до 5 т (СНГ)
Dn,
сут

Nk,
шт

A Nk1
шт.

L1,
км

L2,
км

378 6 1.00 3 1 1

ЗВ Tpr
мин

Mpr,
г/мин

Tx,
мин

Mxx,
г/мин

Ml,
г/км

г/с т/год

0337 6 20.24 1 8.16 33.6 0.136 0.465
2704 6 3.08 1 1.53 6.21 0.02183 0.077
0301 6 0.3 1 0.2 0.8 0.001866 0.0069
0304 6 0.3 1 0.2 0.8 0.000303 0.00112
0330 6 0.021 1 0.019 0.171 0.000265 0.001152

ВСЕГО по периоду: Переходный период хранения (t>-5 и t<5)
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0337 Углерод оксид 0.36622 1.30455
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в

пересчете на углерод/
0.0587 0.2029

2732 Керосин 0.015825 0.05905
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.034216 0.15073
0328 Углерод черный (Сажа) 0.004557 0.020913
0330 Сера диоксид 0.005498 0.024735
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.00556 0.024507
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ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.034216 0.15073
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.00556 0.024507
0328 Углерод черный (Сажа) 0.004557 0.020913
0330 Сера диоксид 0.005498 0.024735
0337 Углерод оксид 0.36622 1.30455
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на

углерод/
0.0587 0.2029

2732 Керосин 0.015825 0.05905
Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОНОВАЯ СПРАВКА «КАЗГИДРОМЕТ»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. РАСЧЕТ РАССЕИВАНИЯ ПРИМЕСЕЙ
1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v1.7 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ИП "Оркен"

2. Параметры города.
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Название Карагандинская область
Коэффициент А = 200
Скорость ветра U* = 7.0 м/с
Средняя скорость ветра =   2.2 м/с
Температура летняя = 28.0 градС
Температура зимняя = -17.8 градС
Коэффициент рельефа = 1.00
Площадь города =   0.0 кв.км
Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угл.град

Фоновые концентрации на постах (в мг/м3 / долях ПДК)
---------------------------------------------------------------------------
|Код загр|    Фон-0   |   Фон-1    |    Фон-2   |   Фон-3    |   Фон-4    |
|вещества|   U<=2м/с  |  (Север)   |  (Восток)  |    (Юг)    |  (Запад)   |
---------------------------------------------------------------------------
|Пост N 001: X=0, Y=0 |
|  2902  |   0.6328000|   0.7562000|   0.6849000|   0.7705000|   0.8105000|
|        |   1.2656000|   1.5124000|   1.3698000|   1.5410000|   1.6210000|
|  0330  |   0.0670000|   0.0293000|   0.0784000| 0.0256000|   0.0275000|
|        |   0.1340000|   0.0586000|   0.1568000|   0.0512000|   0.0550000|
|  0337  |   3.6627000|   3.8617000|   3.3336000|   4.1045000|   3.0352000|
|        |   0.7325400|   0.7723400|   0.6667200|   0.8209000|   0.6070400|
---------------------------------------------------------------------------

3. Исходные параметры источников.
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:41
Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

________________________________________________________________________________________________________
Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000201 0001 T     2.0  0.10  2.00  0.0157 150.0     514     280                     1.0 1.00 0 0.0019040
000201 0002 T     2.0  0.10  2.00  0.0157 150.0     509     266                     1.0 1.00 0 0.0041700
000201 0003 T     2.0  0.10  2.00  0.0157 150.0     510     270                     1.0 1.00 0 0.0041700
000201 0004 T     2.0  0.10  2.00  0.0157 150.0     500     274                     1.0 1.00 0 0.0041700
000201 6003 П1    2.0                      20.0 510     276       2       2  67 1.0 1.00 0 0.0169400
000201 6008 П1    2.0                      20.0     508     278       2       2  63 1.0 1.00 0 0.0342160

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:41
Сезон    :ЛЕТО (температура воздуха= 28.0 град.С)
Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

ПДКр для примеси 0301 = 0.085 мг/м3
____________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является  сум- |
|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч- |
|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___|
|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|-доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---|
|   1 |000201 0001|    0.00190|  Т |    1.658 |   0.64  |     8.0  |
|   2 |000201 0002|    0.00417|  Т |    0.363 |   0.64  |     8.0  |
|   3 |000201 0003|    0.00417|  Т |    0.363 |   0.64  |     8.0  |
|   4 |000201 0004|    0.00417|  Т |    0.363 |   0.64  |     8.0  |
|   5 |000201 6003|    0.01694|  П |    3.022 |   0.50  |    11.4  |
|   6 |000201 6008|    0.03422|  П |    0.144 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный M =     0.06557 г/с                                 |
|    Сумма См по всем источникам =      5.913571 долей ПДК         |
|------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.57 м/с        |
|__________________________________________________________________|

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 099).
ОНД-86
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :022  Нур-Султан.
Задание  :0006 Строительство МЖК.
Вар.расч.:1    Расч.год: 2021      Расчет проводился 03.08.2021 15:00
Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

________Расшифровка___обозначений___________
| Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  |
| Cс - суммарная концентрация [ мг/м.куб  ]  |
| Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  |
| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
y=    265:   307:   305:   405:   394:   307:   377:   350:   263:   351:   406:   347:   306:   223:   394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    345:   350:   352:   383:   384:   386:   386:   389:   390:   393:   417:   419:   423:   434:   434:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.662: 1.660: 1.666: 1.588: 1.622: 1.768: 1.650: 1.700: 1.830: 1.707: 1.598: 1.814: 2.070: 2.089: 1.669:
Cc : 0.332: 0.332: 0.333: 0.318: 0.324: 0.354: 0.330: 0.340: 0.366: 0.341: 0.320: 0.363: 0.414: 0.418: 0.334:
Cф : 1.313: 1.313: 1.313: 1.313: 1.313: 1.313: 1.313: 1.313: 1.313: 1.313: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320:
Фоп:   86 :  101 :  100 :  134 :  134 :  104 :  130 :  122 :   83 :  123 :  145 :  129 :  109 :   53 :  148 :
Uоп: 8.88 : 8.69 : 8.41 : 9.65 : 9.46 : 5.75 : 8.50 : 6.94 : 4.65 : 6.68 : 1.98 : 1.79 : 1.31 : 1.98 : 1.98 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.202: 0.200: 0.199: 0.133: 0.176: 0.261: 0.192: 0.220: 0.296: 0.219: 0.135: 0.259: 0.413: 0.443: 0.170:
Kи : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Bи : 0.097: 0.097: 0.102: 0.095: 0.088: 0.129: 0.095: 0.110: 0.150: 0.115: 0.105: 0.169: 0.242: 0.230: 0.130:
Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Bи : 0.037: 0.037: 0.038: 0.035: 0.034: 0.048: 0.037: 0.042: 0.052: 0.044: 0.028: 0.048: 0.070: 0.071: 0.035:
Kи : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    305:   262:   219:   304:   200:   344:   375:   394:   406:   526:   529:   518:   224:   201:   526:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    435:   436:   437:   438:   439:   444:   447:   449:   450:   453:   454:   458:   473:   480:   501:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 2.258: 2.429: 2.084: 2.322: 1.935: 2.002: 1.791: 1.703: 1.656: 1.441: 1.439: 1.448: 2.663: 2.195: 1.446:



Проект нормативов допустимого воздействия «Капитальный ремонт (реконструкция) ИВПП, РД, перрона и
светосигнального оборудования аэродрома в аэропорту г. Жезказган»

112

Cc : 0.452: 0.486: 0.417: 0.464: 0.387: 0.400: 0.358: 0.341: 0.331: 0.288: 0.288: 0.290: 0.533: 0.439: 0.289:
Cф : 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320:
Фоп:  112 :   78 :   49 :  112 :   41 :  137 :  149 :  154 :  156 :  168 :  168 :  169 :   31 :   18 :  179 :
Uоп: 1.22 : 1.30 : 1.98 : 1.14 : 1.98 : 1.43 : 1.86 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.14 : 1.98 : 1.15 : 1.39 : 1.98 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.533: 0.658: 0.442: 0.568: 0.346: 0.356: 0.237: 0.188: 0.161: 0.059: 0.060: 0.063: 0.803: 0.501: 0.061:
Kи : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Bи : 0.287: 0.317: 0.228: 0.307: 0.193: 0.234: 0.169: 0.141: 0.128: 0.044: 0.041: 0.047: 0.380: 0.265: 0.047:
Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Bи : 0.088: 0.099: 0.069: 0.094: 0.056: 0.068: 0.048: 0.039: 0.034: 0.012: 0.013: 0.013: 0.118: 0.080: 0.013:
Kи : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    518:   225:   224:   203: 203:   203:   225:   526:   518:   203:   203:   225:   236:   262:   258:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    504:   509:   512:   514:   521:   544:   545:   549:   550:   564:   574:   580:   586:   590:   591:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.453: 2.872: 2.812: 2.256: 2.228: 2.094: 2.430: 1.443: 1.450: 1.956: 1.893: 2.006: 2.021: 2.106: 2.076:
Cc : 0.291: 0.574: 0.562: 0.451: 0.446: 0.419: 0.486: 0.289: 0.290: 0.391: 0.379: 0.401: 0.404: 0.421: 0.415:
Cф : 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320:
Фоп:  179 :  355 :  352 :  353 :  348 :  333 :  324 :  190 :  190 :  322 :  318 :  306 :  298 :  281 :  284 :
Uоп: 1.98 : 0.91 : 0.92 : 1.13 : 1.12 : 1.24 : 0.98 : 1.98 : 1.98 : 1.62 : 1.90 : 1.56 : 1.57 : 1.47 : 1.52 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.064: 0.912: 0.866: 0.517: 0.492: 0.396: 0.548: 0.060: 0.062: 0.321: 0.281: 0.326: 0.329: 0.358: 0.341:
Kи : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Bи : 0.050: 0.446: 0.436: 0.296: 0.294: 0.266: 0.390: 0.046: 0.049: 0.220: 0.204: 0.250: 0.258: 0.297: 0.288:
Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Bи : 0.014: 0.145: 0.142: 0.091: 0.090: 0.082: 0.126: 0.013: 0.014: 0.069: 0.064: 0.080: 0.082: 0.095: 0.092:
Kи : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
y=    519:   527:   263:   233:   523: 459:   491:   509:   523:   522:   459:   489:   509:   520:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    596:   596:   631:   632:   700:   702:   702:   702:   703:   727:   748:   751: 752:   753:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.439: 1.434: 1.738: 1.692: 1.410: 1.433: 1.420: 1.414: 1.409: 1.403: 1.414: 1.406: 1.401: 1.398:
Cc : 0.288: 0.287: 0.348: 0.338: 0.282: 0.287: 0.284: 0.283: 0.282: 0.281: 0.283: 0.281: 0.280: 0.280:
Cф : 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320:
Фоп:  200 :  200 :  277 :  290 :  218 :  227 :  223 :  220 :  219 :  222 :  233 :  229 :  227 :  226 :
Uоп: 1.98 : 1.11 : 1.98 : 1.98 : 1.04 : 1.98 : 1.08 : 1.05 : 1.03 : 1.01 : 1.06 : 1.02 : 1.00 : 1.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.057: 0.057: 0.190: 0.170: 0.046: 0.054: 0.050: 0.047: 0.045: 0.043: 0.048: 0.044: 0.041: 0.040:
Kи : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Bи : 0.045: 0.040: 0.163: 0.145: 0.031: 0.042: 0.035: 0.032: 0.030: 0.028: 0.032: 0.029: 0.027: 0.026:
Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Bи : 0.013: 0.012: 0.047: 0.041: 0.010: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Kи : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   509.0 м    Y=   225.0 м
___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.87240 долей ПДК |
|       0.57448 мг/м.куб  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   355 град
и скорости ветра  0.91 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________
|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---|
|       Фоновая концентрация Cf  | 1.320000 |  46.0 (Вклад источников 54.0%)|
|  1 |000601 0003| T |     0.0125|   0.912445 |  58.8  |  58.8 |  72.9956131  |
|  2 |000601 6006| П |     0.0099|   0.446222 |  28.7  |  87.5 |  44.9820633  |
|  3 |000601 0002| T |     0.0026|   0.144650 |   9.3  |  96.8 |  56.4379425  |
|                        В сумме =   2.823318     96.8                        |
|      Суммарный вклад остальных =   0.049078      3.2                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 099).
ОНД-86
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:41
Примесь :0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

________Расшифровка___обозначений___________
| Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  |
| Cс - суммарная концентрация [ мг/м.куб  ]  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  |
| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
y=    200:   201:   202:   203:   204:   206:   207:   209:   210:   213: 216:   218:   220:   224:   227:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    476:   472:   467:   465:   462:   458:   454:   452:   449:   446:   442:   440:   438:   436:   433:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.783: 0.771: 0.749: 0.747: 0.736: 0.727: 0.705: 0.708: 0.692: 0.692: 0.682: 0.679: 0.675: 0.684: 0.674:
Cc : 0.067: 0.066: 0.064: 0.063: 0.063: 0.062: 0.060: 0.060: 0.059: 0.059: 0.058: 0.058: 0.057: 0.058: 0.057:
Фоп:   24 :   27 :   30 :   32 :   34 :   37 :   39 :   41 :   43 :   46 :   49 :   50 :   52 :   55 :   58 :
Uоп: 1.28 : 1.19 : 1.23 : 1.23 : 1.24 : 1.28 : 1.31 : 1.30 : 1.37 : 1.43 : 1.38 : 1.38 : 1.39 : 1.37 : 1.41 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.512: 0.506: 0.492: 0.490: 0.483: 0.477: 0.463: 0.465: 0.454: 0.453: 0.447: 0.446: 0.443: 0.449: 0.442:
Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Bи : 0.135: 0.132: 0.129: 0.129: 0.127: 0.126: 0.122: 0.122: 0.120: 0.121: 0.118: 0.118: 0.117: 0.119: 0.117:
Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Bи : 0.041: 0.040: 0.038: 0.038: 0.037: 0.036: 0.034: 0.034: 0.033: 0.033: 0.033: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034:
Kи : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    229:   232:   236:   240:   243:   245:   250:   254:   257:   260:   298:   298:   305:   319:   332:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    432:   430:   428:   426:   426:   425:   424:   423:   423:   423:   423:   423:   423:   427:   434:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.676: 0.673: 0.674: 0.672: 0.685: 0.682: 0.689: 0.690: 0.698: 0.705: 0.686: 0.686: 0.662: 0.641: 0.631:
Cc : 0.057: 0.057: 0.057: 0.057: 0.058: 0.058: 0.059: 0.059: 0.059: 0.060: 0.058: 0.058: 0.056: 0.055: 0.054:
Фоп:   59 :   61 :   64 :   67 :   69 :   70 :   73 :   76 :   78 :   80 :  104 :  104 :  108 :  117 :  126 :
Uоп: 1.41 : 1.41 : 1.41 : 1.43 : 1.41 : 1.42 : 1.40 : 1.43 : 1.43 : 1.38 : 1.25 : 1.25 : 1.30 : 1.37 : 1.38 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.444: 0.442: 0.443: 0.441: 0.450: 0.448: 0.454: 0.454: 0.459: 0.464: 0.456: 0.456: 0.440: 0.427: 0.420:
Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Bи : 0.118: 0.118: 0.118: 0.117: 0.119: 0.119: 0.121: 0.121: 0.122: 0.123: 0.122: 0.122: 0.119: 0.117: 0.116:
Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Bи : 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.036: 0.036: 0.037: 0.037: 0.038: 0.038: 0.034: 0.034: 0.032: 0.030: 0.028:
Kи : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    343:   351:   356:   358:   358:   358:   358:   354:   347:   338:   326:   312:   298:   260:   260:
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----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    443:   455:   469:   483:   528:   528:   536:   550:   562:   573:   581:   587:   588:   588:   588:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.627: 0.646: 0.686: 0.734: 0.778: 0.778: 0.750: 0.729: 0.726: 0.721: 0.742: 0.766: 0.824: 0.840: 0.840:
Cc : 0.053: 0.055: 0.058: 0.062: 0.066: 0.066: 0.064: 0.062: 0.062: 0.061: 0.063: 0.065: 0.070: 0.071: 0.071:
Фоп:  135 :  144 :  153 :  161 :  192 :  192 :  197 :  207 :  216 :  225 :  235 :  245 :  254 :  282 :  282 :
Uоп: 1.43 : 1.30 : 1.40 : 1.30 : 1.22 : 1.22 : 1.26 : 1.30 : 1.31 : 1.31 : 1.29 : 1.24 : 1.23 : 1.14 : 1.14 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.417: 0.431: 0.453: 0.483: 0.506: 0.506: 0.487: 0.473: 0.470: 0.466: 0.480: 0.497: 0.534: 0.551: 0.551:
Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Bи : 0.116: 0.121: 0.134: 0.149: 0.166: 0.166: 0.161: 0.158: 0.158: 0.157: 0.162: 0.166: 0.177: 0.171: 0.171:
Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Bи : 0.027: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.029: 0.028: 0.027: 0.027: 0.027: 0.028: 0.029: 0.032: 0.034: 0.034:
Kи : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
y=    253:   239:   226:   215:   207:   202:   200: 200:   200:   200:   200:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    588:   584:   578:   568:   556:   543:   528:   483:   483:   482:   479:   476:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.811: 0.787: 0.761: 0.764: 0.783: 0.814: 0.865: 0.824: 0.824: 0.819: 0.801: 0.783:
Cc : 0.069: 0.067: 0.065: 0.065: 0.067: 0.069: 0.074: 0.070: 0.070: 0.070: 0.068: 0.067:
Фоп:  287 :  297 :  306 :  317 : 326 :  336 :  347 :   20 :   20 :   20 :   22 :   24 :
Uоп: 1.15 : 1.18 : 1.26 : 1.28 : 1.28 : 1.26 : 1.18 : 1.34 : 1.34 : 1.34 : 1.19 : 1.28 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.533: 0.518: 0.501: 0.503: 0.515: 0.534: 0.566: 0.534: 0.534: 0.531: 0.525: 0.512:
Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Bи : 0.164: 0.155: 0.144: 0.145: 0.143: 0.148: 0.155: 0.147: 0.147: 0.145: 0.137: 0.135:
Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Bи : 0.034: 0.034: 0.034: 0.035: 0.037: 0.041: 0.046: 0.045: 0.045: 0.044: 0.042: 0.041:
Kи : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   528.0 м    Y=   200.0 м
___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.86534 долей ПДК |
|       0.07355 мг/м.куб  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   347 град
и скорости ветра  1.18 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________
|Ном.|     Код   |Тип| Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---|
|  1 |000201 6003| П |     0.0169|   0.565949 |  65.4  |  65.4 |  78.6804581  |
|  2 |000201 0001| T |     0.0019|   0.155325 |  17.9  |  83.4 |  81.5783539  |
|  3 |000201 0002| T |     0.0042|   0.045625 |   5.3  |  88.6 | 109.4114380  |
|  4 |000201 0003| T |     0.0042|   0.042820 |   4.9  |  93.6 | 102.6853485  |
|  5 |000201 0004| T |    0.0042|   0.030075 |   3.5  | 97.0 |  72.1229935  |
|                        В сумме =   0.839793     97.0                        |
|      Суммарный вклад остальных =   0.025551      3.0                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:41
Примесь :0616 - Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

________________________________________________________________________________________________________
Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000201 6004 П1    2.0                      20.0     508     274       2       2  66 1.0 1.00 0 0.1522000

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:41
Сезон    :ЛЕТО (температура воздуха= 28.0 град.С)
Примесь :0616 - Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)

ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3
____________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является  сум- |
|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч- |
|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___|
|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|-доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---|
|   1 |000201 6004|    0.15220|  П |    2.718 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный M =     0.15220 г/с                                 |
|    Сумма См по всем источникам =      2.718028 долей ПДК         |
|------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |
|__________________________________________________________________|

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 099).
ОНД-86
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :022  Нур-Султан.
Задание  :0006 Строительство МЖК.
Вар.расч.:1    Расч.год: 2021      Расчет проводился 03.08.2021 15:00
Примесь :0616 - Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)

________Расшифровка___обозначений___________
| Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  |
| Cс - суммарная концентрация [ мг/м.куб  ]  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
y=    265:   307:   305:   405:   394:   307:   377:   350:   263:   351:   406:   347:   306:   223:   394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    345:   350:   352:   383:   384:   386:   386:   389:   390:   393:   417:   419:   423:   434:   434:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.086: 1.112: 1.135: 0.991: 1.053: 1.534: 1.158: 1.348: 1.637: 1.385: 1.162: 1.813: 2.574: 2.394: 1.383:
Cc : 0.217: 0.222: 0.227: 0.198: 0.211: 0.307: 0.232: 0.270: 0.327: 0.277: 0.232: 0.363: 0.515: 0.479: 0.277:
Фоп:   85 :  100 :   99 :  135 :  132 :  102 :  128 :  120 :   82 :  121 :  144 :  126 :  107 :   53 :  146 :
Uоп: 5.41 : 5.22 : 5.08 : 6.06 : 5.63 : 3.13 : 4.95 : 3.94 : 2.75 : 3.77 : 4.85 : 2.08 : 1.15 : 1.22 : 3.77 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    305:   262:   219:   304:   200:   344:   375:   394: 406:   526:   529:   518:   224:   201:   526:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
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x=    435:   436:   437:   438:   439:   444:   447:   449:   450:   453:   454:   458:   473: 480:   501:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 3.205: 3.397: 2.388: 3.414: 1.975: 2.524: 1.788: 1.496: 1.348: 0.662: 0.653: 0.689: 4.110: 2.887: 0.682:
Cc : 0.641: 0.679: 0.478: 0.683: 0.395: 0.505: 0.358: 0.299: 0.270: 0.132: 0.131: 0.138: 0.822: 0.577: 0.136:
Фоп:  108 :   76 :   50 :  108 :   42 :  134 :  146 :  152 :  155 :  167 :  167 :  168 :   33 :   21 :  178 :
Uоп: 1.02 : 1.00 : 1.22 : 0.99 : 1.59 : 1.17 : 2.15 : 3.30 : 3.90 : 9.93 :10.05 : 9.42 : 0.91 : 1.08 : 9.53 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    518:   225:   224:   203:   203:   203:   225:   526:   518:   203:   203:   225:   236:   262:   258:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    504:   509:   512:   514:   521:   544:   545:   549:   550:   564:   574:   580:   586:   590:   591:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.706: 5.450: 5.315: 3.334: 3.289: 2.906: 4.289: 0.673: 0.695: 2.433: 2.198: 2.658: 2.716: 3.027: 2.919:
Cc : 0.141: 1.090: 1.063: 0.667: 0.658: 0.581: 0.858: 0.135: 0.139: 0.487: 0.440: 0.532: 0.543: 0.605: 0.584:
Фоп:  179 :    1 :  358 :  357 :  352 :  336 :  328 :  189 :  190 :  325 :  320 :  308 :  300 :  283 :  285 :
Uоп: 9.07 : 0.82 : 0.83 : 1.00 : 1.01 : 1.08 : 0.90 : 9.67 : 9.33 : 1.22 : 1.32 : 1.13 : 1.12 : 1.05 : 1.06 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
y=    519:   527:   263:   233:   523:   459:   491:   509:   523:   522:   459:   489:   509:   520:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    596:   596:   631:   632:   700:   702:   702:   702:   703:   727:   748:   751:   752:   753:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.657: 0.636: 1.618: 1.474: 0.526: 0.634: 0.576: 0.546: 0.520: 0.492: 0.549: 0.504: 0.476: 0.461:
Cc : 0.131: 0.127: 0.324: 0.295: 0.105: 0.127: 0.115: 0.109: 0.104: 0.098: 0.110: 0.101: 0.095: 0.092:
Фоп:  200 :  199 :  278 :  291 :  218 :  227 :  222 :  220 : 218 :  222 :  233 :  229 :  227 :  225 :
Uоп: 9.99 :10.33 : 2.83 : 3.39 :11.00 :10.37 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   509.0 м    Y=   225.0 м
___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   5.44999 долей ПДК |
|       1.09000 мг/м.куб  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     1 град
и скорости ветра  0.82 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________
|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---|
|  1 |000601 6004| П |     0.1522|   5.449990 | 100.0  | 100.0 |  56.0698547  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 099).
ОНД-86
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:41
Примесь :0616 - Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)

________Расшифровка___обозначений___________
| Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  |
| Cс - суммарная концентрация [ мг/м.куб  ]  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
y=    200:   201:   202:   203:   204:   206:   207:   209:   210:   213:   216:   218:   220:   224:   227:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    476:   472:   467:   465:   462:   458:   454:   452:   449: 446:   442:   440:   438:   436:   433:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.487: 0.480: 0.466: 0.465: 0.458: 0.453: 0.439: 0.441: 0.431: 0.432: 0.425: 0.423: 0.421: 0.427: 0.420:
Cc : 0.097: 0.096: 0.093: 0.093: 0.092: 0.091: 0.088: 0.088: 0.086: 0.086: 0.085: 0.085: 0.084: 0.085: 0.084:
Фоп:   23 :   26 :   30 :   31 :   33 :   36 :   39 :   41 :   43 :   45 :   49 :   51 :   52 :   55 :   58 :
Uоп: 1.03 : 1.05 : 1.06 : 1.05 : 1.07 : 1.07 : 1.10 : 1.09 : 1.11 : 1.10 : 1.12 : 1.12 : 1.13 : 1.12 : 1.13 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    229:   232:   236:   240:   243:   245:   250:   254:   257:   260:   298:   298:   305:   319:   332:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    432:   430:   428:   426:   426:   425:   424:   423:   423:   423:   423:   423:   423:   427:   434:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.421: 0.419: 0.419: 0.418: 0.426: 0.424: 0.429: 0.429: 0.434: 0.438: 0.421: 0.421: 0.405: 0.390: 0.381:
Cc : 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.085: 0.085: 0.086: 0.086: 0.087: 0.088: 0.084: 0.084: 0.081: 0.078: 0.076:
Фоп:   59 :   62 :   65 :   67 :   69 :   71 :   74 :   77 : 79 :   81 :  106 :  106 :  110 :  119 :  128 :
Uоп: 1.13 : 1.13 : 1.13 : 1.13 : 1.12 : 1.12 : 1.12 : 1.11 : 1.10 : 1.10 : 1.13 : 1.13 : 1.15 : 1.20 : 1.22 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    343:   351:   356:   358:   358:   358:   358:   354:   347:   338:   326:   312:   298:   260:   260:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    443:   455:   469:   483:   528:   528:   536:   550:   562:   573:   581:   587:   588:   588:   588:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.376: 0.384: 0.403: 0.426: 0.437: 0.437: 0.420: 0.406: 0.403: 0.400: 0.411: 0.426: 0.460: 0.481: 0.481:
Cc : 0.075: 0.077: 0.081: 0.085: 0.087: 0.087: 0.084: 0.081: 0.081: 0.080: 0.082: 0.085: 0.092: 0.096: 0.096:
Фоп:  137 :  145 :  155 :  163 :  193 :  193 :  198 :  208 :  216 :  225 :  235 :  244 :  253 :  280 :  280 :
Uоп: 1.22 : 1.21 : 1.15 : 1.12 : 1.10 : 1.10 : 1.13 : 1.15 : 1.15 : 1.16 : 1.14 : 1.12 : 1.06 : 1.05 : 1.05 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
y=    253:   239: 226:   215:   207:   202:   200:   200:   200:   200:   200:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    588:   584:   578:   568:   556:   543:   528:   483:   483:   482:   479:   476:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.468: 0.459: 0.449: 0.455: 0.470: 0.492: 0.527: 0.511: 0.511: 0.508: 0.498: 0.487:
Cc : 0.094: 0.092: 0.090: 0.091: 0.094: 0.098: 0.105: 0.102: 0.102: 0.102: 0.100: 0.097:
Фоп:  285 :  295 :  304 :  315 :  324 :  334 :  345 :   19 :   19 :   19 :   21 :   23 :
Uоп: 1.06 : 1.07 : 1.07 : 1.08 : 1.05 : 1.03 : 1.00 : 1.01 : 1.01 : 1.01 : 1.03 : 1.03 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   528.0 м    Y=   200.0 м
___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.52669 долей ПДК |
|       0.10534 мг/м.куб  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   345 град
и скорости ветра  1.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________
|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---|
|  1 |000201 6004| П |     0.1522|   0.526691 | 100.0  | 100.0 |  34.6051865  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
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Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:41
Примесь :0621 - Толуол
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

________________________________________________________________________________________________________
Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  | T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000201 6004 П1    2.0                      20.0     508     274       2       2  66 1.0 1.00 0 0.1390000

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:41
Сезон    :ЛЕТО (температура воздуха= 28.0 град.С)
Примесь :0621 - Толуол

ПДКр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3
____________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является  сум- |
|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч- |
|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___|
|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|-доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---|
|   1 |000201 6004|    0.13900|  П |    0.827 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный M =     0.13900 г/с                                 |
|    Сумма См по всем источникам =      0.827433 долей ПДК         |
|------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |
|__________________________________________________________________|

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 099).
ОНД-86
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :022  Нур-Султан.
Задание  :0006 Строительство МЖК.
Вар.расч.:1    Расч.год: 2021      Расчет проводился 03.08.2021 15:00
Примесь :0621 - Толуол

________Расшифровка___обозначений___________
| Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  |
| Cс - суммарная концентрация [ мг/м.куб  ]  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
y=    265:   307:   305:   405:   394:   307:   377:   350:   263:   351:   406:   347:   306:   223:   394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    345:   350:   352:   383:   384:   386:   386:   389:   390:   393:   417:   419:   423:   434:   434:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.922: 1.968: 2.009: 1.754: 1.864: 2.714: 2.049: 2.386: 2.897: 2.452: 2.057: 3.208: 4.554: 4.236: 2.447:
Cc : 1.153: 1.181: 1.205: 1.052: 1.118: 1.629: 1.229: 1.431: 1.738: 1.471: 1.234: 1.925: 2.733: 2.541: 1.468:
Фоп:   85 :  100 :   99 :  135 :  132 :  102 :  128 :  120 :   82 :  121 :  144 :  126 :  107 :   53 :  146 :
Uоп: 5.41 : 5.22 : 5.08 : 6.06 : 5.63 : 3.13 : 4.95 : 3.94 : 2.75 : 3.77 : 4.85 : 2.08 : 1.15 : 1.22 : 3.77 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    305:   262:   219:   304:   200:   344:   375:   394:   406:   526:   529:   518:   224:   201:   526:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    435: 436:   437:   438:   439:   444:   447:   449:   450:   453:   454:   458:   473:   480:   501:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 5.671: 6.011: 4.226: 6.041: 3.495: 4.466: 3.164: 2.647: 2.385: 1.172: 1.156: 1.219: 7.272: 5.109: 1.206:
Cc : 3.403: 3.606: 2.536: 3.625: 2.097: 2.680: 1.899: 1.588: 1.431: 0.703: 0.694: 0.731: 4.363: 3.066: 0.724:
Фоп:  108 :   76 :   50 :  108 :   42 :  134 :  146 :  152 :  155 :  167 :  167 : 168 :   33 :   21 :  178 :
Uоп: 1.02 : 1.00 : 1.22 : 0.99 : 1.59 : 1.17 : 2.15 : 3.30 : 3.90 : 9.93 :10.05 : 9.42 : 0.91 : 1.08 : 9.53 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    518:   225:   224:   203:   203:   203:   225:   526:   518:   203:   203:   225:   236:   262:   258:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    504:   509:   512:   514:   521:   544:   545:   549:   550:   564:   574:   580:   586:   590:   591:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.249: 9.644: 9.405: 5.899: 5.819: 5.142: 7.590: 1.190: 1.230: 4.305: 3.889: 4.703: 4.807: 5.357: 5.164:
Cc : 0.750: 5.786: 5.643: 3.539: 3.492: 3.085: 4.554: 0.714: 0.738: 2.583: 2.334: 2.822: 2.884: 3.214: 3.099:
Фоп:  179 :    1 :  358 :  357 :  352 :  336 :  328 :  189 :  190 :  325 :  320 :  308 :  300 :  283 :  285 :
Uоп: 9.07 : 0.82 : 0.83 : 1.00 : 1.01 : 1.08 : 0.90 : 9.67 : 9.33 : 1.22 : 1.32 : 1.13 : 1.12 : 1.05 : 1.06 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
y=    519:   527:   263:   233:   523:   459:   491:   509:   523:   522:   459:   489:   509:   520:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    596:   596:   631:   632:   700:   702:   702:   702:   703:   727:   748:   751:   752:   753:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.163: 1.126: 2.864: 2.608: 0.930: 1.122: 1.020: 0.967: 0.921: 0.871: 0.971: 0.892: 0.842: 0.815:
Cc : 0.698: 0.675: 1.718: 1.565: 0.558: 0.673: 0.612: 0.580: 0.552: 0.523: 0.583: 0.535: 0.505: 0.489:
Фоп:  200 :  199 :  278 :  291 :  218 :  227 :  222 :  220 :  218 :  222 :  233 :  229 :  227 :  225 :
Uоп: 9.99 :10.33 : 2.83 : 3.39 :11.00 :10.37 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   509.0 м    Y=   225.0 м
___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   9.64401 долей ПДК |
|       5.78641 мг/м.куб  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     1 град
и скорости ветра  0.82 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________
|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---|
|  1 |000601 6004| П |     0.0139|   9.644013 | 100.0  | 100.0 |  18.6899490  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 099).
ОНД-86
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:41
Примесь :0621 - Толуол

________Расшифровка___обозначений___________
| Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  |
| Cс - суммарная концентрация [ мг/м.куб  ]  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|



Проект нормативов допустимого воздействия «Капитальный ремонт (реконструкция) ИВПП, РД, перрона и
светосигнального оборудования аэродрома в аэропорту г. Жезказган»

116

| -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
y=    200:   201:   202:   203:   204:   206:   207:   209:   210:   213:   216:   218:   220:   224:   227:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    476:   472:   467:   465:   462:   458:   454:   452:   449:   446:   442:   440:   438:   436:   433:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.148: 0.146: 0.142: 0.142: 0.140: 0.138: 0.134: 0.134: 0.131: 0.131: 0.129: 0.129: 0.128: 0.130: 0.128:
Cc : 0.089: 0.088: 0.085: 0.085: 0.084: 0.083: 0.080: 0.081: 0.079: 0.079: 0.078: 0.077: 0.077: 0.078: 0.077:
Фоп:   23 :   26 :   30 :   31 :   33 : 36 :   39 :   41 :   43 :   45 :   49 :   51 :   52 :   55 :   58 :
Uоп: 1.03 : 1.05 : 1.06 : 1.05 : 1.07 : 1.07 : 1.10 : 1.09 : 1.11 : 1.10 : 1.12 : 1.12 : 1.13 : 1.12 : 1.13 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    229:   232:   236:   240:   243:   245:   250:   254:   257:   260:   298:   298:   305:   319:   332:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    432:   430:   428:   426:   426:   425:   424:   423:   423:   423:   423:   423:   423:   427:   434:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.127: 0.130: 0.129: 0.131: 0.131: 0.132: 0.133: 0.128: 0.128: 0.123: 0.119: 0.116:
Cc : 0.077: 0.077: 0.077: 0.076: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.079: 0.080: 0.077: 0.077: 0.074: 0.071: 0.070:
Фоп:   59 :   62 :   65 :   67 :   69 :   71 :   74 :   77 :   79 :   81 :  106 :  106 :  110 :  119 :  128 :
Uоп: 1.13 : 1.13 : 1.13 : 1.13 : 1.12 : 1.12 : 1.12 : 1.11 : 1.10 : 1.10 : 1.13 : 1.13 : 1.15 : 1.20 : 1.22 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    343:   351:   356:   358:   358:   358:   358:   354:   347:   338:   326:   312:   298:   260:   260:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    443:   455:   469:   483:   528:   528:   536:   550:   562:   573:   581:   587:   588:   588:   588:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.114: 0.117: 0.123: 0.130: 0.133: 0.133: 0.128: 0.124: 0.123: 0.122: 0.125: 0.130: 0.140: 0.147: 0.147:
Cc : 0.069: 0.070: 0.074: 0.078: 0.080: 0.080: 0.077: 0.074: 0.074: 0.073: 0.075: 0.078: 0.084: 0.088: 0.088:
Фоп:  137 :  145 :  155 :  163 :  193 :  193 :  198 :  208 :  216 :  225 :  235 :  244 :  253 :  280 :  280 :
Uоп: 1.22 : 1.21 : 1.15 : 1.12 : 1.10 : 1.10 : 1.13 : 1.15 : 1.15 : 1.16 : 1.14 : 1.12 : 1.06 : 1.05 : 1.05 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
y=    253:   239:   226:   215:   207:   202:   200:   200:   200:   200:   200:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    588:   584:   578:   568:   556:   543:   528:   483:   483:   482:   479:   476:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.142: 0.140: 0.137: 0.138: 0.143: 0.150: 0.160: 0.156: 0.156: 0.155: 0.152: 0.148:
Cc : 0.085: 0.084: 0.082: 0.083: 0.086: 0.090: 0.096: 0.093: 0.093: 0.093: 0.091: 0.089:
Фоп:  285 :  295 :  304 :  315 :  324 :  334 :  345 :   19 :   19 :   19 :   21 :   23 :
Uоп: 1.06 : 1.07 : 1.07 : 1.08 : 1.05 : 1.03 : 1.00 : 1.01 : 1.01 : 1.01 : 1.03 : 1.03 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   528.0 м    Y=   200.0 м
___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.16034 долей ПДК |
|       0.09620 мг/м.куб  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   345 град
и скорости ветра  1.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________
|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---|
|  1 |000201 6004| П |     0.1390|   0.160337 | 100.0  | 100.0 |  11.5350609  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:41
Примесь :1042 - Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

________________________________________________________________________________________________________
Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000201 6004 П1    2.0                      20.0     508     274       2       2  66 1.0 1.00 0 0.2640000

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:41
Сезон    :ЛЕТО (температура воздуха= 28.0 град.С)
Примесь :1042 - Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)

ПДКр для примеси 1042 = 0.1 мг/м3
____________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является  сум- |
|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч- |
|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___|
|Номер|    Код    | M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|-доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---|
|   1 |000201 6004|    0.26400|  П |    0.943 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| Суммарный M =     0.26400 г/с                                 |
|    Сумма См по всем источникам =      0.942916 долей ПДК         |
|------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с        |
|__________________________________________________________________|

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 099).
ОНД-86
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :022  Нур-Султан.
Задание  :0006 Строительство МЖК.
Вар.расч.:1    Расч.год: 2021      Расчет проводился 03.08.2021 15:00
Примесь :1042 - Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)

________Расшифровка___обозначений___________
| Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  |
| Cс - суммарная концентрация [ мг/м.куб  ]  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
y=    265:   307:   305:   405:   394:   307:   377:   350:   263:   351:   406:   347:   306:   223:   394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    345:   350:   352:   383:   384:   386:   386:   389:   390:   393:   417:   419:   423:   434:   434:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc :11.531:11.808:12.051:10.524:11.182:16.287:12.294:14.314:17.383:14.710:12.342:19.246:27.325:25.414:14.682:
Cc : 1.153: 1.181: 1.205: 1.052: 1.118: 1.629: 1.229: 1.431: 1.738: 1.471: 1.234: 1.925: 2.733: 2.541: 1.468:
Фоп:   85 :  100 :   99 :  135 :  132 :  102 :  128 :  120 :   82 :  121 :  144 :  126 :  107 :   53 :  146 :
Uоп: 5.41 : 5.22 : 5.08 : 6.06 : 5.63 : 3.13 : 4.95 : 3.94 : 2.75 : 3.77 : 4.85 : 2.08 : 1.15 : 1.22 : 3.77 :
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    305:   262:   219:   304:   200:   344:   375:   394: 406:   526:   529:   518:   224:   201:   526:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    435:   436:   437:   438:   439:   444:   447:   449:   450:   453:   454:   458:   473: 480:   501:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc :34.027:36.063:25.358:36.248:20.968:26.796:18.986:15.884:14.310: 7.031: 6.937: 7.312:43.632:30.656: 7.237:
Cc : 3.403: 3.606: 2.536: 3.625: 2.097: 2.680: 1.899: 1.588: 1.431: 0.703: 0.694: 0.731: 4.363: 3.066: 0.724:
Фоп:  108 :   76 :   50 :  108 :   42 :  134 :  146 :  152 :  155 :  167 :  167 :  168 :   33 :   21 :  178 :
Uоп: 1.02 : 1.00 : 1.22 : 0.99 : 1.59 : 1.17 : 2.15 : 3.30 : 3.90 : 9.93 :10.05 : 9.42 : 0.91 : 1.08 : 9.53 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    518:   225:   224:   203:   203:   203:   225:   526:   518:   203:   203:   225:   236:   262:   258:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    504:   509:   512:   514:   521:   544:   545:   549:   550:   564:   574:   580:   586:   590:   591:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 7.496:57.864:56.429:35.393:34.915:30.849:45.537: 7.142: 7.379:25.832:23.336:28.217:28.840:32.142:30.987:
Cc : 0.750: 5.786: 5.643: 3.539: 3.492: 3.085: 4.554: 0.714: 0.738: 2.583: 2.334: 2.822: 2.884: 3.214: 3.099:
Фоп:  179 :    1 :  358 :  357 :  352 :  336 :  328 :  189 :  190 :  325 :  320 :  308 : 300 :  283 :  285 :
Uоп: 9.07 : 0.82 : 0.83 : 1.00 : 1.01 : 1.08 : 0.90 : 9.67 : 9.33 : 1.22 : 1.32 : 1.13 : 1.12 : 1.05 : 1.06 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
y=    519:   527:   263:   233:   523:   459:   491:   509:   523:   522:   459:   489:   509:   520:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    596:   596:   631:   632:   700:   702:   702:   702:   703:   727:   748:   751:   752:   753:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 6.981: 6.755:17.184:15.649: 5.583: 6.731: 6.120: 5.802: 5.524: 5.227: 5.826: 5.354: 5.051: 4.892:
Cc : 0.698: 0.675: 1.718: 1.565: 0.558: 0.673: 0.612: 0.580: 0.552: 0.523: 0.583: 0.535: 0.505: 0.489:
Фоп:  200 :  199 :  278 :  291 :  218 :  227 :  222 :  220 :  218 :  222 :  233 :  229 :  227 :  225 :
Uоп: 9.99 :10.33 : 2.83 : 3.39 :11.00 :10.37 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   509.0 м    Y=   225.0 м
___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=  57.86408 долей ПДК |
|       5.78641 мг/м.куб  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     1 град
и скорости ветра  0.82 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________
|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---|
|  1 |000601 6004| П |     0.2640|  57.864082 | 100.0  | 100.0 | 112.1397018  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 099).
ОНД-86
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:41
Примесь :1042 - Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)

________Расшифровка___обозначений___________
| Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  |
| Cс - суммарная концентрация [ мг/м.куб  ]  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
y=    200:   201:   202:   203:   204:   206:   207:   209:   210:   213:   216:   218:   220:   224:   227:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    476:   472:   467:   465:   462:   458:   454:   452:   449:   446:   442:   440:   438:   436:   433:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.169: 0.166: 0.162: 0.161: 0.159: 0.157: 0.152: 0.153: 0.150: 0.150: 0.147: 0.147: 0.146: 0.148: 0.146:
Cc : 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:
Фоп:   23 :   26 :   30 :   31 :   33 :   36 : 39 :   41 :   43 :   45 :   49 :   51 :   52 :   55 :   58 :
Uоп: 1.03 : 1.05 : 1.06 : 1.05 : 1.07 : 1.07 : 1.10 : 1.09 : 1.11 : 1.10 : 1.12 : 1.12 : 1.13 : 1.12 : 1.13 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    229:   232:   236:   240:   243:   245:   250:   254:   257:   260:   298:   298:   305:   319:   332:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    432:   430:   428:   426:   426:   425:   424:   423:   423:   423:   423:   423:   423:   427:   434:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.146: 0.145: 0.145: 0.145: 0.148: 0.147: 0.149: 0.149: 0.151: 0.152: 0.146: 0.146: 0.141: 0.135: 0.132:
Cc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013:
Фоп:   59 :   62 :   65 :   67 :   69 :   71 :   74 :   77 :   79 :   81 :  106 :  106 :  110 :  119 :  128 :
Uоп: 1.13 : 1.13 : 1.13 : 1.13 : 1.12 : 1.12 : 1.12 : 1.11 : 1.10 : 1.10 : 1.13 : 1.13 : 1.15 : 1.20 : 1.22 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    343:   351:   356:   358:   358:   358:   358:   354:   347:   338:   326:   312:   298:   260:   260:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    443:   455:   469:   483:   528:   528:   536:   550:   562:   573:   581:   587:   588:   588:   588:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.130: 0.133: 0.140: 0.148: 0.152: 0.152: 0.146: 0.141: 0.140: 0.139: 0.143: 0.148: 0.160: 0.167: 0.167:
Cc : 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017:
Фоп:  137 :  145 :  155 :  163 :  193 :  193 :  198 :  208 :  216 :  225 :  235 :  244 :  253 :  280 :  280 :
Uоп: 1.22 : 1.21 : 1.15 : 1.12 : 1.10 : 1.10 : 1.13 : 1.15 : 1.15 : 1.16 : 1.14 : 1.12 : 1.06 : 1.05 : 1.05 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
y=    253:   239:   226:   215:   207:   202:   200:   200:   200:   200:   200:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    588:   584:   578:   568:   556:   543:   528:   483:   483:   482:   479:   476:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.162: 0.159: 0.156: 0.158: 0.163: 0.171: 0.183: 0.177: 0.177: 0.176: 0.173: 0.169:
Cc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017:
Фоп:  285 :  295 :  304 :  315 :  324 :  334 :  345 :   19 :   19 :   19 :   21 :   23 :
Uоп: 1.06 : 1.07 : 1.07 : 1.08 : 1.05 : 1.03 : 1.00 : 1.01 : 1.01 : 1.01 : 1.03 : 1.03 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   528.0 м    Y=   200.0 м
___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.18272 долей ПДК |
|       0.01827 мг/м.куб  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   345 град
и скорости ветра  1.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________
|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---|
|  1 |000201 6004| П |     0.2640|   0.182715 | 100.0  | 100.0 |  69.2103653  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:41
Примесь :1048 - 2-Метилпропан-1-ол (Спирт изобутиловый)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

________________________________________________________________________________________________________
Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000201 6004 П1 2.0                      20.0     508     274       2       2  66 1.0 1.00 0 0.0132000

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:41
Сезон    :ЛЕТО (температура воздуха= 28.0 град.С)
Примесь :1048 - 2-Метилпропан-1-ол (Спирт изобутиловый)

ПДКр для примеси 1048 = 0.1 мг/м3
____________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является  сум- |
|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч- |
|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 ) |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___|
|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|-доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---|
|   1 |000201 6004|    0.01320|  П |    4.715 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный M =     0.01320 г/с                                 |
|    Сумма См по всем источникам =      4.714581 долей ПДК         |
|------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |
|__________________________________________________________________|

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 099).
ОНД-86
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:41
Примесь :1048 - 2-Метилпропан-1-ол (Спирт изобутиловый)

________Расшифровка___обозначений___________
| Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  |
| Cс - суммарная концентрация [ мг/м.куб  ]  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
y=    200:   201:   202:   203:   204:   206:   207:   209:   210:   213:   216:   218:   220:   224:   227:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    476:   472:   467:   465:   462:   458:   454:   452:   449:   446:   442:   440:   438:   436:   433:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.844: 0.832: 0.809: 0.807: 0.795: 0.786: 0.762: 0.766: 0.748: 0.749: 0.737: 0.734: 0.730: 0.740: 0.729:
Cc : 0.084: 0.083: 0.081: 0.081: 0.080: 0.079: 0.076: 0.077: 0.075: 0.075: 0.074: 0.073: 0.073: 0.074: 0.073:
Фоп:   23 :   26 :   30 :   31 :   33 :   36 :   39 :   41 :   43 :   45 :   49 :   51 :   52 :   55 :   58 :
Uоп: 1.03 : 1.05 : 1.06 : 1.05 : 1.07 : 1.07 : 1.10 : 1.09 : 1.11 : 1.10 : 1.12 : 1.12 : 1.13 : 1.12 : 1.13 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    229:   232:   236:   240:   243:   245:   250:   254:   257:   260:   298:   298:   305:   319:   332:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    432:   430:   428:   426:   426:   425:   424:   423:   423:   423:   423:   423:   423:   427:   434:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.731: 0.727: 0.727: 0.725: 0.740: 0.736: 0.744: 0.744: 0.753: 0.760: 0.731: 0.731: 0.703: 0.677: 0.661:
Cc : 0.073: 0.073: 0.073: 0.072: 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.075: 0.076: 0.073: 0.073: 0.070: 0.068: 0.066:
Фоп:   59 :   62 :   65 :   67 :   69 :   71 :   74 :   77 :   79 :   81 :  106 :  106 :  110 :  119 :  128 :
Uоп: 1.13 : 1.13 : 1.13 : 1.13 : 1.12 : 1.12 : 1.12 : 1.11 : 1.10 : 1.10 : 1.13 : 1.13 : 1.15 : 1.20 : 1.22 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    343:   351:   356:   358: 358:   358:   358:   354:   347:   338:   326:   312:   298:   260:   260:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    443:   455:   469:   483:   528:   528:   536:   550:   562: 573:   581:   587:   588:   588:   588:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.652: 0.667: 0.699: 0.740: 0.758: 0.758: 0.728: 0.705: 0.699: 0.694: 0.714: 0.740: 0.799: 0.835: 0.835:
Cc : 0.065: 0.067: 0.070: 0.074: 0.076: 0.076: 0.073: 0.070: 0.070: 0.069: 0.071: 0.074: 0.080: 0.083: 0.083:
Фоп:  137 :  145 :  155 :  163 :  193 :  193 :  198 :  208 :  216 :  225 :  235 :  244 :  253 :  280 :  280 :
Uоп: 1.22 : 1.21 : 1.15 : 1.12 : 1.10 : 1.10 : 1.13 : 1.15 : 1.15 : 1.16 : 1.14 : 1.12 : 1.06 : 1.05 : 1.05 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
y=    253:   239:   226:   215:   207:   202:   200:   200:   200:   200:   200:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    588:   584:   578:   568:   556:   543:   528:   483:   483:   482:   479:   476:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.811: 0.797: 0.778: 0.789: 0.816: 0.854: 0.914: 0.887: 0.887: 0.881: 0.863: 0.844:
Cc : 0.081: 0.080: 0.078: 0.079: 0.082: 0.085: 0.091: 0.089: 0.089: 0.088: 0.086: 0.084:
Фоп:  285 :  295 :  304 :  315 :  324 :  334 :  345 :   19 :   19 :   19 :   21 :   23 :
Uоп: 1.06 : 1.07 : 1.07 : 1.08 : 1.05 : 1.03 : 1.00 : 1.01 : 1.01 : 1.01 : 1.03 : 1.03 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   528.0 м    Y=   200.0 м
___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.91358 долей ПДК |
|       0.09136 мг/м.куб  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   345 град
и скорости ветра  1.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________
|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---|
|  1 |000201 6004| П |     0.0132|   0.913577 | 100.0  | 100.0 |  69.2103653  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:42
Примесь :1210 - Бутилацетат
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

________________________________________________________________________________________________________
Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс
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<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000201 6004 П1    2.0                      20.0     508     274       2       2  66 1.0 1.00 0 0.1294000

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:42
Сезон    :ЛЕТО (температура воздуха= 28.0 град.С)
Примесь :1210 - Бутилацетат

ПДКр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3
____________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является  сум- |
|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч- |
|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___|
|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   | Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|-доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---|
|   1 |000201 6004|    0.12940|  П |    4.622 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный M =     0.12940 г/с |
|    Сумма См по всем источникам =      4.621718 долей ПДК         |
|------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |
|__________________________________________________________________|

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 099).
ОНД-86
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :022  Нур-Султан.
Задание  :0006 Строительство МЖК.
Вар.расч.:1    Расч.год: 2021      Расчет проводился 03.08.2021 15:00
Примесь :1210 - Бутилацетат

________Расшифровка___обозначений___________
| Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  |
| Cс - суммарная концентрация [ мг/м.куб  ]  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
y=    265:   307:   305:   405:   394:   307:   377:   350:   263:   351:   406:   347:   306:   223:   394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    345:   350:   352:   383:   384:   386:   386:   389:   390:   393:   417:   419:   423:   434:   434:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc :28.918:29.611:30.222:26.391:28.042:40.843:30.830:35.897:43.591:36.888:30.951:48.265:68.525:63.732:36.820:
Cc : 2.892: 2.961: 3.022: 2.639: 2.804: 4.084: 3.083: 3.590: 4.359: 3.689: 3.095: 4.826: 6.852: 6.373: 3.682:
Фоп:   85 :  100 :   99 :  135 :  132 : 102 :  128 :  120 :   82 :  121 :  144 :  126 :  107 :   53 :  146 :
Uоп: 5.41 : 5.22 : 5.08 : 6.06 : 5.63 : 3.13 : 4.95 : 3.94 : 2.75 : 3.77 : 4.85 : 2.08 : 1.15 : 1.22 : 3.77 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    305:   262:   219:   304:   200:   344:   375:   394:   406:   526:   529:   518:   224:   201:   526:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    435:   436:   437:   438:   439:   444:   447:   449:   450:   453:   454:   458:   473:   480:   501:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc :85.331:90.437:63.591:90.902:52.584:67.197:47.613:39.833:35.886:17.633:17.395:18.337:109.42:76.879:18.148:
Cc : 8.533: 9.044: 6.359: 9.090: 5.258: 6.720: 4.761: 3.983: 3.589: 1.763: 1.740: 1.834:10.942: 7.688: 1.815:
Фоп:  108 :   76 :   50 :  108 :   42 :  134 :  146 :  152 :  155 :  167 :  167 :  168 :   33 :   21 :  178 :
Uоп: 1.02 : 1.00 : 1.22 : 0.99 : 1.59 : 1.17 : 2.15 : 3.30 : 3.90 : 9.93 :10.05 : 9.42 : 0.91 : 1.08 : 9.53 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    518:   225:   224:   203:   203:   203:   225:   526:   518:   203:   203:   225:   236:   262:   258:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    504:   509:   512:   514: 521:   544:   545:   549:   550:   564:   574:   580:   586:   590:   591:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc :18.797:145.11:141.51:88.758:87.558:77.362:114.20:17.910:18.504:64.781:58.521:70.760:72.323:80.605:77.707:
Cc : 1.880:14.511:14.151: 8.876: 8.756: 7.736:11.420: 1.791: 1.850: 6.478: 5.852: 7.076: 7.232: 8.060: 7.771:
Фоп:  179 :    1 :  358 :  357 :  352 :  336 :  328 :  189 :  190 :  325 :  320 :  308 :  300 :  283 :  285 :
Uоп: 9.07 : 0.82 : 0.83 : 1.00 : 1.01 : 1.08 : 0.90 : 9.67 : 9.33 : 1.22 : 1.32 : 1.13 : 1.12 : 1.05 : 1.06 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
y=    519:   527:   263:   233:   523:   459:   491:   509:   523:   522:   459:   489:   509:   520:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    596:   596:   631:   632:   700:   702:   702:   702:   703:   727:   748:   751:   752:   753:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc :17.506:16.939:43.092:39.243:14.000:16.880:15.347:14.550:13.854:13.108:14.610:13.426:12.666:12.269:
Cc : 1.751: 1.694: 4.309: 3.924: 1.400: 1.688: 1.535: 1.455: 1.385: 1.311: 1.461: 1.343: 1.267: 1.227:
Фоп:  200 :  199 :  278 :  291 :  218 :  227 :  222 :  220 :  218 :  222 :  233 :  229 :  227 :  225 :
Uоп: 9.99 :10.33 : 2.83 : 3.39 :11.00 :10.37 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   509.0 м    Y=   225.0 м
___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 145.10880 долей ПДК |
|      14.51088 мг/м.куб  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     1 град
и скорости ветра  0.82 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________
|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---|
|  1 |000601 6004| П |     0.12940| 145.108795 | 100.0  | 100.0 | 112.1397171  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 099).
ОНД-86
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:41
Примесь :1210 - Бутилацетат

________Расшифровка___обозначений___________
| Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  |
| Cс - суммарная концентрация [ мг/м.куб  ]  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
y=    200:   201:   202:   203:   204:   206:   207:   209:   210:   213:   216:   218:   220:   224:   227:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 476:   472:   467:   465:   462:   458:   454:   452:   449:   446:   442:   440:   438:   436:   433:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
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Qc : 0.828: 0.816: 0.793: 0.791: 0.779: 0.770: 0.747: 0.750: 0.733: 0.734: 0.722: 0.719: 0.715: 0.725: 0.714:
Cc : 0.083: 0.082: 0.079: 0.079: 0.078: 0.077: 0.075: 0.075: 0.073: 0.073: 0.072: 0.072: 0.072: 0.073: 0.071:
Фоп:   23 :   26 :   30 :   31 :   33 :   36 :   39 :   41 :   43 :   45 :   49 :   51 :   52 :   55 :   58 :
Uоп: 1.03 : 1.05 : 1.06 : 1.05 : 1.07 : 1.07 : 1.10 : 1.09 : 1.11 : 1.10 : 1.12 : 1.12 : 1.13 : 1.12 : 1.13 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    229:   232:   236:   240:   243:   245:   250:   254:   257:   260:   298:   298:   305:   319:   332:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    432:   430:   428:   426:   426:   425:   424:   423:   423:   423:   423:   423:   423:   427:   434:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.716: 0.713: 0.713: 0.710: 0.725: 0.722: 0.729: 0.730: 0.738: 0.745: 0.717: 0.717: 0.690: 0.664: 0.648:
Cc : 0.072: 0.071: 0.071: 0.071: 0.073: 0.072: 0.073: 0.073: 0.074: 0.075: 0.072: 0.072: 0.069: 0.066: 0.065:
Фоп:   59 :   62 :   65 :   67 :   69 :   71 :   74 :   77 :   79 :   81 :  106 :  106 :  110 :  119 :  128 :
Uоп: 1.13 : 1.13 : 1.13 : 1.13 : 1.12 : 1.12 : 1.12 : 1.11 : 1.10 : 1.10 : 1.13 : 1.13 : 1.15 : 1.20 : 1.22 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    343:   351:   356:   358:   358:   358:   358:   354:   347: 338:   326:   312:   298:   260:   260:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    443:   455:   469:   483:   528:   528:   536:   550:   562:   573:   581:   587:   588:   588:   588:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.639: 0.654: 0.685: 0.725: 0.743: 0.743: 0.713: 0.691: 0.685: 0.680: 0.700: 0.725: 0.783: 0.819: 0.819:
Cc : 0.064: 0.065: 0.069: 0.073: 0.074: 0.074: 0.071: 0.069: 0.068: 0.068: 0.070: 0.073: 0.078: 0.082: 0.082:
Фоп:  137 :  145 :  155 :  163 :  193 :  193 :  198 :  208 :  216 :  225 :  235 :  244 :  253 :  280 :  280 :
Uоп: 1.22 : 1.21 : 1.15 : 1.12 : 1.10 : 1.10 : 1.13 : 1.15 : 1.15 : 1.16 : 1.14 : 1.12 : 1.06 : 1.05 : 1.05 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
y=    253:   239:   226:   215:   207:   202:   200:   200:   200:   200:   200:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    588:   584:   578:   568:   556:   543:   528:   483:   483:   482:   479:   476:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.795: 0.781: 0.763: 0.773: 0.799: 0.837: 0.896: 0.870: 0.870: 0.864: 0.846: 0.828:
Cc : 0.080: 0.078: 0.076: 0.077: 0.080: 0.084: 0.090: 0.087: 0.087: 0.086: 0.085: 0.083:
Фоп:  285 :  295 :  304 :  315 :  324 :  334 :  345 :   19 :   19 :   19 :   21 :   23 :
Uоп: 1.06 : 1.07 : 1.07 : 1.08 : 1.05 : 1.03 : 1.00 : 1.01 : 1.01 : 1.01 : 1.03 : 1.03 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   528.0 м    Y=   200.0 м
___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.89558 долей ПДК |
|       0.08956 мг/м.куб  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении   345 град
и скорости ветра  1.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________
|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---|
|  1 |000201 6004| П |     0.1294|   0.895582 | 100.0  | 100.0 |  69.2103653  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:42
Примесь :1401 - Пропан-2-он (Ацетон)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

________________________________________________________________________________________________________
Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000201 6004 П1    2.0                      20.0     508     274       2       2  66 1.0 1.00 0 0.0651000

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:42
Сезон    :ЛЕТО (температура воздуха= 28.0 град.С)
Примесь :1401 - Пропан-2-он (Ацетон)

ПДКр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3
____________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является  сум- |
|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч- |
|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___|
|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|-доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---|
|   1 |000201 6004|    0.06510|  П |    0.664 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный M =     0.06510 г/с |
|    Сумма См по всем источникам =      0.664327 долей ПДК         |
|------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |
|__________________________________________________________________|

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 099).
ОНД-86
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:41
Примесь :1401 - Пропан-2-он (Ацетон)

________Расшифровка___обозначений___________
| Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  |
| Cс - суммарная концентрация [ мг/м.куб  ]  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
y=    200:   201:   202:   203:   204:   206:   207:   209:   210:   213:   216:   218:   220:   224:   227:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    476:   472:   467:   465:   462:   458:   454:   452:   449:   446:   442:   440:   438:   436:   433:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.119: 0.117: 0.114: 0.114: 0.112: 0.111: 0.107: 0.108: 0.105: 0.105: 0.104: 0.103: 0.103: 0.104: 0.103:
Cc : 0.042: 0.041: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039: 0.038: 0.038: 0.037: 0.037: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036:
Фоп:   23 :   26 :   30 :   31 :   33 :   36 :   39 :   41 : 43 :   45 :   49 :   51 :   52 :   55 :   58 :
Uоп: 1.03 : 1.05 : 1.06 : 1.05 : 1.07 : 1.07 : 1.10 : 1.09 : 1.11 : 1.10 : 1.12 : 1.12 : 1.13 : 1.12 : 1.13 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    229:   232:   236:   240:   243:   245:   250:   254:   257:   260:   298:   298:   305:   319:   332:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    432:   430:   428:   426:   426:   425:   424:   423:   423:   423:   423:   423:   423:   427:   434:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.103: 0.102: 0.103: 0.102: 0.104: 0.104: 0.105: 0.105: 0.106: 0.107: 0.103: 0.103: 0.099: 0.095: 0.093:
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Cc : 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.037: 0.037: 0.037: 0.038: 0.036: 0.036: 0.035: 0.033: 0.033:
Фоп:   59 :   62 :   65 :   67 :   69 :   71 :   74 :   77 :   79 :   81 :  106 :  106 :  110 :  119 :  128 :
Uоп: 1.13 : 1.13 : 1.13 : 1.13 : 1.12 : 1.12 : 1.12 : 1.11 : 1.10 : 1.10 : 1.13 : 1.13 : 1.15 : 1.20 : 1.22 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    343:   351:   356:   358: 358:   358:   358:   354:   347:   338:   326:   312:   298:   260:   260:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    443:   455:   469:   483:   528:   528:   536:   550:   562: 573:   581:   587:   588:   588:   588:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.092: 0.094: 0.098: 0.104: 0.107: 0.107: 0.103: 0.099: 0.098: 0.098: 0.101: 0.104: 0.113: 0.118: 0.118:
Cc : 0.032: 0.033: 0.034: 0.036: 0.037: 0.037: 0.036: 0.035: 0.034: 0.034: 0.035: 0.036: 0.039: 0.041: 0.041:
Фоп:  137 :  145 :  155 :  163 :  193 :  193 :  198 :  208 :  216 :  225 :  235 :  244 :  253 :  280 :  280 :
Uоп: 1.22 : 1.21 : 1.15 : 1.12 : 1.10 : 1.10 : 1.13 : 1.15 : 1.15 : 1.16 : 1.14 : 1.12 : 1.06 : 1.05 : 1.05 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
y=    253:   239:   226:   215:   207:   202:   200:   200:   200:   200:   200:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    588:   584:   578:   568:   556:   543:   528:   483:   483:   482:   479:   476:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.114: 0.112: 0.110: 0.111: 0.115: 0.120: 0.129: 0.125: 0.125: 0.124: 0.122: 0.119:
Cc : 0.040: 0.039: 0.038: 0.039: 0.040: 0.042: 0.045: 0.044: 0.044: 0.043: 0.043: 0.042:
Фоп:  285 :  295 :  304 :  315 :  324 :  334 :  345 :   19 :   19 :   19 :   21 :   23 :
Uоп: 1.06 : 1.07 : 1.07 : 1.08 : 1.05 : 1.03 : 1.00 : 1.01 : 1.01 : 1.01 : 1.03 : 1.03 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   528.0 м    Y=   200.0 м
___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.12873 долей ПДК |
|       0.04506 мг/м.куб  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   345 град
и скорости ветра  1.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________
|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---|
|  1 |000201 6004| П |     0.0651|   0.128731 | 100.0  | 100.0 |  19.7743893  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:42
Примесь :1411 - Циклогексанон
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

________________________________________________________________________________________________________
Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000201 6004 П1    2.0                      20.0     508     274       2       2  66 1.0 1.00 0 0.0276000

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:42
Сезон    :ЛЕТО (температура воздуха= 28.0 град.С)
Примесь :1411 - Циклогексанон

ПДКр для примеси 1411 = 0.04 мг/м3
____________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является  сум- |
|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч- |
|    ного источника с суммарным М ( стр.33 ОНД-86 )              |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___|
|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|-доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---|
|   1 |000201 6004|    0.02760|  П |    2.464 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный M =     0.02760 г/с |
|    Сумма См по всем источникам =      2.464440 долей ПДК         |
|------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |
|__________________________________________________________________|

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 099).
ОНД-86
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:41
Примесь :1411 - Циклогексанон

________Расшифровка___обозначений___________
| Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  |
| Cс - суммарная концентрация [ мг/м.куб  ]  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
y=    200:   201:   202:   203:   204:   206:   207:   209:   210:   213:   216:   218:   220:   224:   227:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    476:   472:   467:   465:   462:   458:   454:   452:   449:   446:   442:   440:   438:   436:   433:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.441: 0.435: 0.423: 0.422: 0.416: 0.411: 0.398: 0.400: 0.391: 0.391: 0.385: 0.383: 0.381: 0.387: 0.381:
Cc : 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:
Фоп:   23 :   26 :   30 :   31 :   33 : 36 :   39 :   41 :   43 :   45 :   49 :   51 :   52 :   55 :   58 :
Uоп: 1.03 : 1.05 : 1.06 : 1.05 : 1.07 : 1.07 : 1.10 : 1.09 : 1.11 : 1.10 : 1.12 : 1.12 : 1.13 : 1.12 : 1.13 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    229:   232:   236:   240:   243:   245:   250:   254:   257:   260:   298:   298:   305:   319:   332:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    432:   430:   428:   426:   426:   425:   424:   423:   423:   423:   423:   423:   423:   427:   434:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.382: 0.380: 0.380: 0.379: 0.387: 0.385: 0.389: 0.389: 0.394: 0.398: 0.382: 0.382: 0.368: 0.354: 0.346:
Cc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014:
Фоп:   59 :   62 :   65 :   67 :   69 :   71 :   74 :   77 :   79 :   81 :  106 :  106 :  110 :  119 :  128 :
Uоп: 1.13 : 1.13 : 1.13 : 1.13 : 1.12 : 1.12 : 1.12 : 1.11 : 1.10 : 1.10 : 1.13 : 1.13 : 1.15 : 1.20 : 1.22 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    343:   351:   356:   358:   358:   358:   358:   354:   347:   338:   326:   312:   298:   260:   260:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    443:   455:   469:   483:   528:   528:   536:   550:   562:   573:   581:   587:   588:   588:   588:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.341: 0.349: 0.365: 0.387: 0.396: 0.396: 0.380: 0.368: 0.365: 0.363: 0.373: 0.387: 0.418: 0.436: 0.436:
Cc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.017: 0.017: 0.017:
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Фоп:  137 :  145 :  155 :  163 :  193 :  193 :  198 :  208 :  216 :  225 :  235 :  244 :  253 :  280 :  280 :
Uоп: 1.22 : 1.21 : 1.15 : 1.12 : 1.10 : 1.10 : 1.13 : 1.15 : 1.15 : 1.16 : 1.14 : 1.12 : 1.06 : 1.05 : 1.05 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
y=    253:   239:   226:   215:   207:   202:   200:   200:   200:   200:   200:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    588:   584:   578:   568:   556:   543:   528:   483:   483:   482:   479:   476:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.424: 0.416: 0.407: 0.412: 0.426: 0.446: 0.478: 0.464: 0.464: 0.461: 0.451: 0.441:
Cc : 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018:
Фоп:  285 :  295 :  304 :  315 :  324 :  334 :  345 :   19 :   19 :   19 :   21 :   23 :
Uоп: 1.06 : 1.07 : 1.07 : 1.08 : 1.05 : 1.03 : 1.00 : 1.01 : 1.01 : 1.01 : 1.03 : 1.03 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   528.0 м    Y=   200.0 м
___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.47755 долей ПДК |
|       0.01910 мг/м.куб  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   345 град
и скорости ветра  1.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________
|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---|
|  1 |000201 6004| П |     0.0276|   0.477552 | 100.0  | 100.0 | 173.0259247  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:42
Примесь :2752 - Уайт-спирит
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0

________________________________________________________________________________________________________
Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000201 6004 П1    2.0                      20.0     508     274       2       2  66 1.0 1.00 0 0.2780000

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:42
Сезон    :ЛЕТО (температура воздуха= 28.0 град.С)
Примесь :2752 - Уайт-спирит

ПДКр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)
____________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является  сум- |
|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч- |
|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___|
|Номер| Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|-доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---|
|   1 |000201 6004|    0.27800|  П |    0.993 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный M =     0.27800 г/с                                 |
|    Сумма См по всем источникам =      0.992919 долей ПДК         |
|------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |
|__________________________________________________________________|

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 099).
ОНД-86
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:41
Примесь :2752 - Уайт-спирит

________Расшифровка___обозначений___________
| Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  |
| Cс - суммарная концентрация [ мг/м.куб  ]  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
y=    200:   201:   202:   203:   204:   206:   207:   209:   210:   213:   216:   218:   220:   224:   227:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    476:   472:   467:   465:   462:   458:   454:   452:   449:   446:   442:   440:   438:   436:   433:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.178: 0.175: 0.170: 0.170: 0.167: 0.165: 0.160: 0.161: 0.158: 0.158: 0.155: 0.155: 0.154: 0.156: 0.153:
Cc : 0.178: 0.175: 0.170: 0.170: 0.167: 0.165: 0.160: 0.161: 0.158: 0.158: 0.155: 0.155: 0.154: 0.156: 0.153:
Фоп:   23 :   26 :   30 :   31 :   33 :   36 :   39 :   41 :   43 :   45 :   49 :   51 :   52 :   55 :   58 :
Uоп: 1.03 : 1.05 : 1.06 : 1.05 : 1.07 : 1.07 : 1.10 : 1.09 : 1.11 : 1.10 : 1.12 : 1.12 : 1.13 : 1.12 : 1.13 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 229:   232:   236:   240:   243:   245:   250:   254:   257:   260:   298:   298:   305:   319:   332:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    432:   430:   428:   426:   426: 425:   424:   423:   423:   423:   423:   423:   423:   427:   434:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.154: 0.153: 0.153: 0.153: 0.156: 0.155: 0.157: 0.157: 0.159: 0.160: 0.154: 0.154: 0.148: 0.143: 0.139:
Cc : 0.154: 0.153: 0.153: 0.153: 0.156: 0.155: 0.157: 0.157: 0.159: 0.160: 0.154: 0.154: 0.148: 0.143: 0.139:
Фоп:   59 :   62 :   65 :   67 :   69 :   71 :   74 :   77 :   79 :   81 :  106 :  106 :  110 :  119 :  128 :
Uоп: 1.13 : 1.13 : 1.13 : 1.13 : 1.12 : 1.12 : 1.12 : 1.11 : 1.10 : 1.10 : 1.13 : 1.13 : 1.15 : 1.20 : 1.22 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    343:   351:   356:   358:   358:   358:   358:   354:   347:   338:   326:   312:   298:   260:   260:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    443:   455:   469:   483:   528:   528:   536:   550:   562:   573:   581:   587:   588:   588:   588:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.137: 0.140: 0.147: 0.156: 0.160: 0.160: 0.153: 0.148: 0.147: 0.146: 0.150: 0.156: 0.168: 0.176: 0.176:
Cc : 0.137: 0.140: 0.147: 0.156: 0.160: 0.160: 0.153: 0.148: 0.147: 0.146: 0.150: 0.156: 0.168: 0.176: 0.176:
Фоп:  137 :  145 :  155 :  163 :  193 :  193 :  198 :  208 :  216 :  225 :  235 :  244 :  253 :  280 :  280 :
Uоп: 1.22 : 1.21 : 1.15 : 1.12 : 1.10 : 1.10 : 1.13 : 1.15 : 1.15 : 1.16 : 1.14 : 1.12 : 1.06 : 1.05 : 1.05 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
y=    253:   239:   226:   215:   207:   202:   200:   200:   200:   200:   200:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    588:   584:   578:   568:   556:   543:   528:   483:   483:   482:   479:   476:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.171: 0.168: 0.164: 0.166: 0.172: 0.180: 0.192: 0.187: 0.187: 0.186: 0.182: 0.178:
Cc : 0.171: 0.168: 0.164: 0.166: 0.172: 0.180: 0.192: 0.187: 0.187: 0.186: 0.182: 0.178:
Фоп:  285 :  295 :  304 :  315 :  324 :  334 :  345 :   19 :   19 : 19 :   21 :   23 :
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Uоп: 1.06 : 1.07 : 1.07 : 1.08 : 1.05 : 1.03 : 1.00 : 1.01 : 1.01 : 1.01 : 1.03 : 1.03 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   528.0 м    Y=   200.0 м
___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.19240 долей ПДК |
|       0.19240 мг/м.куб  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   345 град
и скорости ветра  1.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________
|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---|
|  1 |000201 6004| П |     0.2780|   0.192405 | 100.0  | 100.0 |   6.9210367  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:42
Примесь :2902 - Взвешенные вещества
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0

________________________________________________________________________________________________________
Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000201 6004 П1    2.0 20.0     508     274       2       2  66 3.0 1.00 0 0.0458000
000201 6006 П1    2.0                      20.0     512     282       2       2  62 3.0 1.00 0 0.0014000
000201 6007 П1    2.0                      20.0     510     280       2       2  60 3.0 1.00 0 0.0058000

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:42
Сезон    :ЛЕТО (температура воздуха= 28.0 град.С)
Примесь :2902 - Взвешенные вещества

ПДКр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3
____________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является  сум- |
|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч- |
|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___|
|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|-доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---|
|   1 |000201 6004|    0.04580|  П |    0.981 |   0.50  |     5.7 |
|   2 |000201 6006|    0.00140|  П |    0.300 |   0.50  |     5.7  |
|   3 |000201 6007|    0.00580|  П |    1.243 |   0.50  |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный M =     0.05300 г/с |
|    Сумма См по всем источникам =      2.524444 долей ПДК         |
|------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |
|__________________________________________________________________|

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 099).
ОНД-86
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:41
Примесь :2902 - Взвешенные вещества

________Расшифровка___обозначений___________
| Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  |
| Cс - суммарная концентрация [ мг/м.куб  ]  |
| Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  |
| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
y=    200:   201:   202:   203:   204:   206:   207:   209:   210:   213: 216:   218:   220:   224:   227:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    476:   472:   467:   465:   462:   458:   454:   452:   449:   446:   442:   440:   438:   436:   433:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.666: 1.664: 1.661: 1.661: 1.659: 1.657: 1.654: 1.655: 1.652: 1.652: 1.627: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621:
Cc : 0.833: 0.832: 0.831: 0.830: 0.830: 0.829: 0.827: 0.827: 0.826: 0.826: 0.814: 0.811: 0.811: 0.811: 0.811:
Cф : 1.512: 1.512: 1.512: 1.512: 1.512: 1.512: 1.512: 1.512: 1.512: 1.512: 1.512: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621:
Фоп:   23 :   26 :   29 :   31 :   33 :   36 :   38 :   40 :   42 :   44 :   44 :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :
Uоп: 5.56 : 5.64 : 5.79 : 5.84 : 5.91 : 5.94 : 6.14 : 6.11 : 6.23 : 6.22 : 6.31 : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : :
Bи : 0.073: 0.072: 0.071: 0.071: 0.070: 0.069: 0.068: 0.068: 0.067: 0.068: 0.060:      :      :      :      :
Kи : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :      :      :      :      :
Bи : 0.063: 0.063: 0.061: 0.061: 0.060: 0.060: 0.058: 0.058: 0.057: 0.056: 0.041:      :      :      :      :
Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :      :      :
Bи : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.014:      :      :      :      :
Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    229:   232:   236:   240:   243:   245:   250:   254:   257:   260:   298:   298:   305:   319:   332:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    432:   430:   428:   426:   426:   425:   424:   423:   423:   423:   423:   423:   423:   427:   434:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621:
Cc : 0.811: 0.811: 0.811: 0.811: 0.811: 0.811: 0.811: 0.811: 0.811: 0.811: 0.811: 0.811: 0.811: 0.811: 0.811:
Cф : 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2 : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    343:   351:   356:   358:   358:   358:   358:   354:   347:   338:   326:   312:   298:   260:   260:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    443:   455:   469:   483:   528:   528:   536:   550:   562:   573:   581:   587:   588:   588:   588:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.670: 1.675: 1.681: 1.690: 1.700: 1.700: 1.695: 1.691: 1.712: 1.767: 1.768: 1.769: 1.775: 1.772: 1.772:
Cc : 0.835: 0.837: 0.841: 0.845: 0.850: 0.850: 0.848: 0.846: 0.856: 0.883: 0.884: 0.884: 0.887: 0.886: 0.886:
Cф : 1.541: 1.541: 1.541: 1.541: 1.541: 1.541: 1.541: 1.541: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621:
Фоп:  135 :  143 :  153 :  162 :  193 :  193 :  198 :  208 :  225 :  227 :  236 :  246 :  256 :  283 :  283 :
Uоп: 6.47 : 6.26 : 5.93 : 5.48 : 5.32 : 5.32 : 5.52 : 5.71 : 2.04 : 5.87 : 5.74 : 5.51 : 4.65 : 4.19 : 4.19 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.065: 0.070: 0.072: 0.077: 0.081: 0.081: 0.078: 0.076: 0.049: 0.075: 0.075: 0.075: 0.080: 0.078: 0.078:
Kи : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
Bи : 0.050: 0.048: 0.053: 0.056: 0.058: 0.058: 0.056: 0.055: 0.030: 0.053: 0.054: 0.055: 0.055: 0.055: 0.055:
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Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Bи : 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.012: 0.019: 0.018: 0.018: 0.019: 0.017: 0.017:
Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
y=    253:   239:   226:   215:   207:   202:   200:   200:   200:   200:   200:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    588:   584: 578:   568:   556:   543:   528:   483:   483:   482:   479:   476:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.767: 1.764: 1.761: 1.748: 1.673: 1.663: 1.672: 1.672: 1.672: 1.671: 1.668: 1.666:
Cc : 0.884: 0.882: 0.881: 0.874: 0.837: 0.832: 0.836: 0.836: 0.836: 0.835: 0.834: 0.833:
Cф : 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.621: 1.512: 1.512: 1.512: 1.512: 1.512: 1.512: 1.512:
Фоп:  288 :  298 :  307 :  314 :  314 :  336 :  346 :   19 :   19 :   19 :   21 :   23 :
Uоп: 4.59 : 5.74 : 5.74 : 3.90 : 2.02 : 5.32 : 4.65 : 5.32 : 5.32 : 5.32 : 5.45 : 5.56 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.076: 0.075: 0.071: 0.059: 0.029: 0.074: 0.077: 0.076: 0.076: 0.076: 0.074: 0.073:
Kи : 6007 : 6007 : 6007 : 6004 : 6004 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
Bи : 0.053: 0.052: 0.054: 0.057: 0.020: 0.061: 0.067: 0.066: 0.066: 0.066: 0.064: 0.063:
Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6007 : 6007 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Bи : 0.017: 0.016: 0.015: 0.011: 0.003: 0.016: 0.016: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017:
Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   588.0 м    Y=   298.0 м
___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.77465 долей ПДК |
|       0.88732 мг/м.куб  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   256 град
и скорости ветра  4.65 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________
|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---|
|       Фоновая концентрация Cf  |   1.621000 |  91.3 (Вклад источников  8.7%)|
|  1 |000201 6007| П |     0.0058|   0.079911 |  52.0  |  52.0 |  13.7777901  |
|  2 |000201 6004| П |     0.0458|   0.054617 |  35.5  |  87.6 |  11.9250097  |
|  3 |000201 6006| П |     0.0014|   0.019118 |  12.4  | 100.0 |  13.6557770  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:42
Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0

________________________________________________________________________________________________________
Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000201 6001 П1    2.0                      20.0     506     276       2       2  64 3.0 1.00 0 0.3140300
000201 6003 П1    2.0                      20.0     510     276       2       2  67 3.0 1.00 0 0.0003890

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:42
Сезон    :ЛЕТО (температура воздуха= 28.0 град.С)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3
____________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является  сум- |
| марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч- |
|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___|
|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|-доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---|
|   1 |000201 6001|    0.31403|  П |   11.216 |   0.50  |     5.7  |
|   2 |000201 6003|    0.00039| П |    0.139 |   0.50  |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный M =     0.31442 г/с                                 |
|    Сумма См по всем источникам =     11.354998 долей ПДК         |
|------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |
|__________________________________________________________________|

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 099).
ОНД-86
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:41
Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

________Расшифровка___обозначений___________
| Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  |
| Cс - суммарная концентрация [ мг/м.куб  ]  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  |
| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
y=    200:   201:   202:   203:   204:   206:   207:   209:   210:   213:   216:   218:   220:   224:   227:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    476:   472:   467:   465:   462:   458:   454:   452:   449:   446:   442:   440:   438:   436:   433:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.720: 0.713: 0.701: 0.699: 0.692: 0.687: 0.674: 0.678: 0.667: 0.667: 0.662: 0.660: 0.657: 0.665: 0.660:
Cc : 0.216: 0.214: 0.210: 0.210: 0.208: 0.206: 0.202: 0.203: 0.200: 0.200: 0.199: 0.198: 0.197: 0.200: 0.198:
Фоп:   22 :   24 :   28 :   29 :   31 :   34 :   37 :   39 : 41 :   44 :   47 :   49 :   51 :   53 :   56 :
Uоп: 5.27 : 5.32 : 5.48 : 5.49 : 5.56 : 5.61 : 5.80 : 5.76 : 5.88 : 5.86 : 5.93 : 5.93 : 5.93 : 5.88 : 5.93 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : :      :
Bи : 0.712: 0.706: 0.693: 0.692: 0.685: 0.680: 0.667: 0.670: 0.659: 0.660: 0.654: 0.652: 0.649: 0.658: 0.653:
Kи : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Bи : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    229:   232:   236:   240:   243:   245:   250:   254:   257:   260:   298:   298:   305: 319:   332:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    432:   430:   428:   426:   426:   425:   424:   423:   423:   423:   423:   423:   423:   427:   434:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.661: 0.661: 0.663: 0.662: 0.672: 0.671: 0.676: 0.680: 0.687: 0.693: 0.680: 0.680: 0.660: 0.641: 0.632:
Cc : 0.198: 0.198: 0.199: 0.199: 0.201: 0.201: 0.203: 0.204: 0.206: 0.208: 0.204: 0.204: 0.198: 0.192: 0.189:
Фоп:   58 :   60 :   63 :   66 :   68 :   69 :   72 :   75 :   77 :   79 :  105 :  105 :  109 :  119 :  128 :
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Uоп: 5.93 : 5.93 : 5.93 : 5.93 : 5.81 : 5.83 : 5.72 : 5.70 : 5.63 : 5.57 : 5.70 : 5.70 : 5.93 : 6.16 : 6.28 :
:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Bи : 0.653: 0.654: 0.655: 0.654: 0.664: 0.664: 0.669: 0.672: 0.679: 0.685: 0.672: 0.672: 0.652: 0.633: 0.624:
Kи : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Bи : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    343:   351:   356:   358:   358:   358:   358:   354:   347:   338:   326:   312:   298:   260:   260:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    443:   455:   469:   483:   528:   528:   536:   550:   562:   573:   581:   587:   588:   588:   588:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.625: 0.635: 0.658: 0.685: 0.689: 0.689: 0.666: 0.644: 0.638: 0.631: 0.641: 0.655: 0.690: 0.704: 0.704:
Cc : 0.187: 0.191: 0.197: 0.206: 0.207: 0.207: 0.200: 0.193: 0.191: 0.189: 0.192: 0.196: 0.207: 0.211: 0.211:
Фоп:  137 :  146 :  155 :  164 :  195 :  195 :  200 :  209 :  218 : 227 :  236 :  246 :  255 :  281 :  281 :
Uоп: 6.35 : 6.23 : 5.99 : 5.63 : 5.60 : 5.60 : 5.88 : 6.11 : 6.20 : 6.28 : 6.17 : 5.99 : 5.59 : 5.46 : 5.46 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : :
Bи : 0.618: 0.628: 0.651: 0.678: 0.681: 0.681: 0.658: 0.637: 0.630: 0.623: 0.633: 0.646: 0.681: 0.695: 0.695:
Kи : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Bи : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
y=    253:   239:   226:   215:   207:   202:   200:   200:   200:   200:   200:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    588:   584:   578:   568:   556:   543:   528:   483:   483:   482:   479:   476:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.686: 0.674: 0.663: 0.668: 0.686: 0.709: 0.752: 0.748: 0.748: 0.742: 0.732: 0.720:
Cc : 0.206: 0.202: 0.199: 0.200: 0.206: 0.213: 0.225: 0.224: 0.224: 0.223: 0.220: 0.216:
Фоп:  286 :  295 :  305 :  315 :  324 :  333 :  344 :   17 :   17 : 18 :   20 :   22 :
Uоп: 5.62 : 5.78 : 5.92 : 5.85 : 5.63 : 5.38 : 4.98 : 5.02 : 5.02 : 5.04 : 5.17 : 5.27 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.678: 0.666: 0.655: 0.659: 0.678: 0.701: 0.743: 0.740: 0.740: 0.734: 0.724: 0.712:
Kи : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Bи : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   528.0 м    Y=   200.0 м
___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.75160 долей ПДК |
|       0.22548 мг/м.куб  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   344 град
и скорости ветра  4.98 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________
|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---|
|  1 |000201 6001| П |     0.3140|   0.743190 |  98.9  |  98.9 |  23.6661987  |
|                        В сумме =   0.743190     98.9                        |
|      Суммарный вклад остальных =   0.008405      1.1                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:42
Группа суммации :__31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

0330 Сера диоксид
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0 1.0

________________________________________________________________________________________________________
Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
--------- Примесь 0301--------

000201 0001 T     2.0  0.10  2.00  0.0157 150.0     514     280                     1.0 1.00 0 0.0019040
000201 0002 T     2.0  0.10  2.00  0.0157 150.0     509     266                     1.0 1.00 0 0.0041700
000201 0003 T     2.0  0.10  2.00  0.0157 150.0     510     270                     1.0 1.00 0 0.0041700
000201 0004 T     2.0  0.10  2.00  0.0157 150.0     500     274                     1.0 1.00 0 0.0041700
000201 6003 П1    2.0                      20.0     510     276       2       2  67 1.0 1.00 0 0.0169400
000201 6008 П1    2.0                      20.0     508     278       2       2  63 1.0 1.00 0 0.0003421

--------- Примесь 0330--------
000201 0001 T     2.0  0.10  2.00  0.0157 150.0     514     280                     1.0 1.00 0 0.0047000
000201 0002 T     2.0  0.10  2.00  0.0157 150.0     509     266                     1.0 1.00 0 0.0013900
000201 0003 T     2.0  0.10  2.00  0.0157 150.0     510     270                     1.0 1.00 0 0.0013900
000201 0004 T     2.0  0.10  2.00  0.0157 150.0     500     274                     1.0 1.00 0 0.0013900
000201 6008 П1    2.0 20.0     508     278       2       2  63 1.0 1.00 0 0.0054980

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:42
Сезон    :ЛЕТО (температура воздуха= 28.0 град.С)
Группа суммации :__31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

0330 Сера диоксид

____________________________________________________________________
| - Для групп суммации  выброс  Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn,        |
|     а суммарная концентрация  См = См1/ПДК1 +...+ Смn/ПДКn       |
|     (подробнее см. стр.36 ОНД-86);                               |
| - Для линейных и площадных источников выброс является  сум- |
|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч- |
|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___|
|Номер|    Код    |     Mq    |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|-доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---|
|   1 |000201 0001|    0.03180|  Т | 2.354 |   0.64  |     8.0  |
|   2 |000201 0002|    0.00769|  Т |    0.569 |   0.64  |     8.0  |
|   3 |000201 0003|    0.00769|  Т |    0.569 |   0.64  |     8.0  |
|   4 |000201 0004|    0.00769|  Т |    0.569 |   0.64  |     8.0  |
|   5 |000201 6003|    0.08462|  П |    3.022 |   0.50  |    11.4  |
|   6 |000201 6008|    0.01502|  П |    0.536 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный M =     0.15450  (сумма M/ПДК по всем примесям) |
|    Сумма См по всем источникам =      7.619386 долей ПДК         |
|------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.58 м/с        |
|__________________________________________________________________|

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 099).
ОНД-86
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :022  Нур-Султан.
Задание  :0006 Строительство МЖК.
Вар.расч.:1    Расч.год: 2021 Расчет проводился 03.08.2021 15:00
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Группа суммации :__31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
0330 Сера диоксид

________Расшифровка___обозначений___________
| Qс - суммарная концентрация [ доли ПДК ]  |
| Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  |
| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
| -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|
| -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
y=    265:   307:   305:   405:   394:   307:   377:   350:   263:   351:   406:   347:   306:   223:   394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    345:   350:   352:   383:   384:   386:   386:   389:   390:   393:   417:   419:   423: 434:   434:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.744: 1.742: 1.749: 1.658: 1.697: 1.870: 1.729: 1.790: 1.942: 1.798: 1.659: 1.915: 2.217: 2.238: 1.743:
Cф : 1.327: 1.327: 1.327: 1.327: 1.327: 1.327: 1.327: 1.327: 1.327: 1.327: 1.333: 1.327: 1.333: 1.333: 1.333:
Фоп:   86 :  101 :  100 :  134 :  134 :  104 :  130 :  122 :   83 :  123 :  145 :  129 :  109 :   53 :  148 :
Uоп: 9.33 : 9.01 : 8.82 :10.12 : 9.84 : 6.06 : 8.82 : 7.26 : 5.46 : 7.00 : 1.98 : 2.39 : 1.59 : 1.98 : 1.98 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.230: 0.227: 0.227: 0.152: 0.200: 0.297: 0.218: 0.250: 0.340: 0.250: 0.153: 0.303: 0.470: 0.502: 0.193:
Kи : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Bи : 0.096: 0.096: 0.100: 0.093: 0.087: 0.127: 0.094: 0.109: 0.145: 0.114: 0.105: 0.164: 0.237: 0.230: 0.130:
Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Bи : 0.065: 0.066: 0.068: 0.061: 0.060: 0.085: 0.065: 0.074: 0.094: 0.077: 0.049: 0.087: 0.127: 0.124: 0.062:
Kи : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    305:   262:   219:   304:   200:   344:   375:   394:   406:   526:   529:   518:   224:   201:   526:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    435:   436:   437:   438:   439:   444:   447:   449:   450:   453:   454:   458:   473:   480:   501:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 2.437: 2.638: 2.233: 2.512: 2.055: 2.136: 1.887: 1.783: 1.728: 1.476: 1.473: 1.484: 2.910: 2.361: 1.481:
Cф : 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333:
Фоп:  112 :   78 :   50 :  112 :   41 :  137 :  149 :  154 :  156 :  168 :  168 :  169 :   31 :   18 :  179 :
Uоп: 1.22 : 1.31 : 1.98 : 1.21 : 1.98 : 1.43 : 1.90 : 1.98 : 1.98 : 1.13 : 1.11 : 1.98 : 1.17 : 1.43 : 1.98 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : :
Bи : 0.604: 0.746: 0.498: 0.646: 0.392: 0.403: 0.269: 0.214: 0.182: 0.069: 0.068: 0.071: 0.911: 0.568: 0.069:
Kи : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Bи : 0.287: 0.317: 0.229: 0.304: 0.193: 0.234: 0.169: 0.141: 0.128: 0.042: 0.041: 0.047: 0.379: 0.264: 0.047:
Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Bи : 0.154: 0.173: 0.124: 0.165: 0.098: 0.119: 0.084: 0.068: 0.060: 0.022: 0.022: 0.023: 0.208: 0.141: 0.023:
Kи : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    518:   225:   224:   203:   203:   203:   225:   526:   518:   203:   203:   225:   236:   262:   258:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    504:   509:   512:   514:   521:   544:   545:   549:   550:   564:   574:   580:   586:   590:   591:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.489: 3.164: 3.094: 2.436: 2.405: 2.249: 2.653: 1.478: 1.486: 2.088: 2.015: 2.150: 2.169: 2.273: 2.237:
Cф : 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333:
Фоп:  179 :  356 :  353 :  354 :  348 :  333 :  324 :  190 :  190 :  322 :  318 :  306 :  298 :  281 :  284 :
Uоп: 1.98 : 0.92 : 0.93 : 1.14 : 1.14 : 1.25 : 1.00 : 1.98 : 1.98 : 1.62 : 1.84 : 1.56 : 1.57 : 1.47 : 1.54 :

:      :      :      : :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.072: 1.004: 0.953: 0.569: 0.558: 0.449: 0.622: 0.067: 0.070: 0.364: 0.319: 0.369: 0.373: 0.406: 0.387:
Kи : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Bи : 0.050: 0.463: 0.453: 0.305: 0.293: 0.265: 0.389: 0.046: 0.049: 0.220: 0.204: 0.250: 0.258: 0.297: 0.288:
Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Bи : 0.024: 0.264: 0.258: 0.165: 0.159: 0.144: 0.221: 0.022: 0.024: 0.122: 0.112: 0.140: 0.144: 0.166: 0.161:
Kи : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
y=    519:   527:   263:   233:   523:   459:   491:   509:   523:   522:   459:   489:   509:   520:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    596:   596:   631:   632:   700:   702:   702:   702:   703:   727:   748:   751:   752:   753:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.473: 1.468: 1.829: 1.773: 1.439: 1.467: 1.452: 1.444: 1.439: 1.432: 1.445: 1.435: 1.429: 1.426:
Cф : 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333:
Фоп:  200 :  200 :  277 :  290 :  218 :  227 :  223 :  220 :  219 :  222 :  233 :  229 :  227 :  226 :
Uоп: 1.15 : 1.10 : 1.98 : 1.98 : 1.04 : 1.11 : 1.08 : 1.05 : 1.04 : 1.01 : 1.06 : 1.03 : 1.01 : 1.00 :

:      : :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.067: 0.065: 0.215: 0.193: 0.052: 0.064: 0.057: 0.054: 0.051: 0.048: 0.054: 0.049: 0.047: 0.045:
Kи : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Bи : 0.042: 0.040: 0.163: 0.145: 0.031: 0.040: 0.035: 0.032: 0.030: 0.028: 0.032: 0.029: 0.027: 0.026:
Kи : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Bи : 0.022: 0.021: 0.082: 0.072: 0.017: 0.022: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015:
Kи : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   509.0 м    Y=   225.0 м
___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   3.16379 долей ПДК |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   356 град
и скорости ветра  0.92 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________
|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---|
|       Фоновая концентрация Cf  |   1.332800 |  42.1 (Вклад источников 57.9%)|
|  1 |000601 0003| T |     0.0708|   1.004133 |  54.8  |  54.8 |  14.1746588  |
|  2 |000601 6006| П |     0.0496|   0.463208 |  25.3  |  80.1 |   9.3388700  |
|  3 |000601 0002| T |     0.0225|   0.263894 |  14.4  |  94.6 |  11.7521229  |
|  4 |000601 0001| T |     0.0090|   0.096215 |   5.3  |  99.8 |  10.7048588  |
|                        В сумме =   3.160250     99.8 |
|      Суммарный вклад остальных =   0.003539      0.2                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 099).
ОНД-86
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:41
Группа суммации :__31=0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

0330 Сера диоксид
________Расшифровка___обозначений___________
| Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  |
| Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  |
| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
| -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|
| -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
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y=    200:   201:   202:   203:   204:   206:   207:   209:   210:   213:   216:   218:   220:   224:   227:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    476:   472:   467:   465:   462:   458:   454:   452:   449:   446:   442:   440:   438:   436:   433:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.103: 1.088: 1.061: 1.057: 1.044: 1.032: 1.006: 1.010: 0.989: 1.003: 0.991: 0.988: 0.984: 0.995: 0.982:
Cф : 0.134: 0.134: 0.134: 0.134: 0.134: 0.134: 0.134: 0.134: 0.134: 0.157: 0.157: 0.157: 0.157: 0.157: 0.157:
Фоп:   24 :   27 :   30 :   32 :   34 :   37 :   39 :   41 :   43 :   45 :   49 :   50 :   52 :   55 :   58 :
Uоп: 1.41 : 1.44 : 1.49 : 1.50 : 1.29 : 1.30 : 1.35 : 1.31 : 1.64 : 2.02 : 2.01 : 2.02 : 2.02 : 2.01 : 2.02 :

: :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.508: 0.500: 0.486: 0.484: 0.482: 0.476: 0.462: 0.465: 0.449: 0.440: 0.434: 0.433: 0.431: 0.436: 0.430:
Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Bи : 0.197: 0.195: 0.189: 0.190: 0.181: 0.179: 0.173: 0.174: 0.176: 0.179: 0.176: 0.176: 0.175: 0.177: 0.174:
Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Bи : 0.088: 0.086: 0.084: 0.083: 0.083: 0.082: 0.081: 0.081: 0.078: 0.077: 0.075: 0.076: 0.076: 0.076: 0.075:
Kи : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    229:   232:   236:   240:   243:   245:   250:   254:   257:   260:   298:   298:   305:   319:   332:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    432:   430:   428:   426:   426:   425:   424:   423:   423:   423:   423:   423:   423:   427:   434:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.986: 0.982: 0.983: 0.980: 0.994: 0.992: 0.999: 1.000: 1.008: 1.016: 0.992: 0.992: 0.965: 0.941: 0.929:
Cф : 0.157: 0.157: 0.157: 0.157: 0.157: 0.157: 0.157: 0.157: 0.157: 0.157: 0.157: 0.157: 0.157: 0.157: 0.157:
Фоп:   59 :   61 :   64 :   67 :   69 :   70 :   73 :   76 :   78 :   80 :  104 :  104 :  108 :  117 :  126 :
Uоп: 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.01 : 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.02 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.432: 0.430: 0.431: 0.430: 0.437: 0.436: 0.440: 0.441: 0.445: 0.449: 0.441: 0.441: 0.427: 0.416: 0.411:
Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Bи : 0.175: 0.175: 0.175: 0.174: 0.176: 0.177: 0.179: 0.178: 0.180: 0.181: 0.180: 0.180: 0.176: 0.172: 0.171:
Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Bи : 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.077: 0.079: 0.078: 0.079: 0.080: 0.081: 0.081: 0.079: 0.077: 0.076:
Kи : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    343:   351:   356:   358:   358:   358:   358:   354:   347:   338:   326:   312:   298:   260:   260:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    443:   455:   469:   483:   528:   528:   536:   550:   562:   573:   581:   587:   588:   588:   588:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.922: 0.934: 0.981: 1.041: 1.095: 1.095: 1.059: 1.035: 1.030: 1.023: 1.048: 1.078: 1.150: 1.167: 1.167:
Cф : 0.157: 0.134: 0.134: 0.134: 0.134: 0.134: 0.134: 0.134: 0.134: 0.134: 0.134: 0.134: 0.134: 0.134: 0.134:
Фоп:  134 :  144 :  153 :  162 :  192 :  192 :  197 :  207 : 216 :  225 :  235 :  245 :  254 :  282 :  282 :
Uоп: 2.02 : 1.53 : 1.40 : 1.31 : 1.25 : 1.25 : 1.28 : 1.33 : 1.35 : 1.35 : 1.37 : 1.30 : 1.29 : 1.16 : 1.16 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.407: 0.428: 0.453: 0.484: 0.506: 0.506: 0.486: 0.472: 0.469: 0.465: 0.478: 0.495: 0.532: 0.550: 0.550:
Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Bи : 0.175: 0.175: 0.190: 0.207: 0.237: 0.237: 0.229: 0.225: 0.225: 0.223: 0.231: 0.236: 0.252: 0.244: 0.244:
Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Bи : 0.075: 0.080: 0.084: 0.090: 0.091: 0.091: 0.087: 0.084: 0.082: 0.081: 0.083: 0.085: 0.091: 0.093: 0.093:
Kи : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
y=    253:   239:   226:   215:   207:   202:   200: 200:   200:   200:   200:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    588:   584:   578:   568:   556:   543:   528:   483:   483:   482:   479:   476:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.131: 1.102: 1.070: 1.074: 1.098: 1.138: 1.201: 1.153: 1.153: 1.147: 1.126: 1.103:
Cф : 0.134: 0.134: 0.134: 0.134: 0.134: 0.134: 0.134: 0.134: 0.134: 0.134: 0.134: 0.134:
Фоп:  287 :  297 :  306 :  317 : 326 :  336 :  347 :   20 :   20 :   20 :   22 :   24 :
Uоп: 1.15 : 1.20 : 1.25 : 1.28 : 1.27 : 1.26 : 1.19 : 1.34 : 1.34 : 1.34 : 1.37 : 1.41 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.533: 0.518: 0.502: 0.503: 0.515: 0.534: 0.566: 0.534: 0.534: 0.531: 0.520: 0.508:
Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Bи : 0.232: 0.220: 0.204: 0.206: 0.203: 0.210: 0.221: 0.208: 0.208: 0.205: 0.201: 0.197:
Kи : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Bи : 0.090: 0.088: 0.085: 0.085: 0.087: 0.090: 0.095: 0.091: 0.091: 0.091: 0.090: 0.088:
Kи : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   528.0 м    Y=   200.0 м
___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.20141 долей ПДК |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   347 град
и скорости ветра  1.19 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________
|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---|
|       Фоновая концентрация Cf  |   0.134000 |  11.2 (Вклад источников 88.8%)|
|  1 |000201 6003| П |     0.0846|   0.565649 |  53.0  |  53.0 |   6.6842937  |
|  2 |000201 0001| T |     0.0318|   0.220699 |  20.7  |  73.7 |   6.9402261  |
|  3 |000201 6008| П |     0.0150|   0.095314 |   8.9  |  82.6 |   6.3455238  |
|  4 |000201 0002| T |     0.0077|   0.071520 |   6.7  |  89.3 |   9.3054380  |
|  5 |000201 0003| T |     0.0077|   0.067145 |   6.3  |  95.6 |   8.7362003  |
|                        В сумме =   1.154328     95.6                        |
|      Суммарный вклад остальных =   0.047083      4.4                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:42
Группа суммации :__41=0337 Углерод оксид

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0 3.0

________________________________________________________________________________________________________
Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
--------- Примесь 0337--------

000201 0001 T     2.0  0.10  2.00  0.0157 150.0     514     280 1.0 1.00 0 0.0109400
000201 0002 T     2.0  0.10  2.00  0.0157 150.0     509     266                     1.0 1.00 0 0.0034700
000201 0003 T     2.0  0.10  2.00  0.0157 150.0     510     270                     1.0 1.00 0 0.0034700
000201 0004 T     2.0 0.10  2.00  0.0157 150.0     500     274                     1.0 1.00 0 0.0034700
000201 6003 П1    2.0                      20.0     510     276       2       2  67 1.0 1.00 0 0.0174440
000201 6005 П1    2.0                      20.0     514     282 2       2  65 1.0 1.00 0 0.0000058
000201 6008 П1    2.0                      20.0     508     278       2       2  63 1.0 1.00 0 0.3662200

--------- Примесь 2908--------
000201 6001 П1    2.0                      20.0     506     276       2 2  64 3.0 1.00 0 0.3140300
000201 6003 П1    2.0                      20.0     510     276       2       2  67 3.0 1.00 0 0.0003890

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:42
Сезон    :ЛЕТО (температура воздуха= 28.0 град.С)
Группа суммации :__41=0337 Углерод оксид

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо
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____________________________________________________________________
| - Для групп суммации  выброс  Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn,        |
|     а суммарная концентрация  См = См1/ПДК1 +...+ Смn/ПДКn       |
|     (подробнее см. стр.36 ОНД-86);                               |
| - Для групп суммации, включающих примеси с различными коэфф.    |
|    оседания,нормированный выброс указывается для каждой          |
|    примеси отдельно вместе с коэффициентом оседания  F;          |
| - Для линейных и площадных источников выброс является  сум- |
|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч- |
|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 ) |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___|______
|Номер|    Код    |     Mq    |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | F  Д|
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|-доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---|-----|
|   1 |000201 0001|    0.00219|  Т |    0.162 |   0.64  |     8.0  |1.0  |
|   2 |000201 0002|    0.00069|  Т |    0.051 |   0.64  |     8.0  |1.0  |
|   3 |000201 0003|    0.00069|  Т |    0.051 |   0.64  | 8.0  |1.0  |
|   4 |000201 0004|    0.00069|  Т |    0.051 |   0.64  |     8.0  |1.0  |
|   5 |000201 6003|    0.00349|  П |    0.125 |   0.50  |    11.4  |1.0  |

Cф : 0.821: 0.821: 0.821: 0.821: 0.821: 0.821: 0.821: 0.821: 0.821: 0.821: 0.733: 0.733: 0.733: 0.733: 0.733:
Фоп:  136 :  145 :  154 :  164 :  195 :  195 :  200 :  209 :  218 :  224 :  236 :  246 :  255 :  282 :  282 :
Uоп: 3.69 : 3.52 : 3.10 : 2.71 : 2.58 : 2.58 : 2.98 : 3.28 : 3.40 : 2.07 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.578: 0.586: 0.595: 0.622: 0.621: 0.621: 0.608: 0.593: 0.588: 0.495: 0.519: 0.552: 0.595: 0.609: 0.609:
Kи : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Bи : 0.327: 0.337: 0.364: 0.388: 0.403: 0.403: 0.378: 0.361: 0.354: 0.363: 0.395: 0.403: 0.425: 0.429: 0.429:
Kи : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :
Bи : 0.022: 0.022: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.029: 0.030: 0.030:
Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
y=    253:   239:   226:   215:   207:   202:   200: 200:   200:   200:   200:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    588:   584:   578:   568:   556:   543:   528:   483:   483:   482:   479:   476:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.795: 1.770: 1.741: 1.798: 1.826: 1.869: 1.941: 1.929: 1.929: 1.924: 1.904: 1.883:
Cф : 0.733: 0.733: 0.733: 0.772: 0.772: 0.772: 0.772: 0.772: 0.772: 0.772: 0.772: 0.772:
Фоп:  286 :  296 :  306 :  315 : 325 :  334 :  345 :   17 :   17 :   18 :   20 :   22 :
Uоп: 1.98 : 2.00 : 1.98 : 3.05 : 2.84 : 2.55 : 2.12 : 2.32 : 2.32 : 2.40 : 2.57 : 2.74 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.591: 0.577: 0.557: 0.613: 0.623: 0.646: 0.674: 0.684: 0.684: 0.682: 0.675: 0.667:
Kи : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Bи : 0.414: 0.404: 0.396: 0.361: 0.377: 0.395: 0.434: 0.417: 0.417: 0.413: 0.401: 0.390:
Kи : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :
Bи : 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.026: 0.027: 0.030: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026:
Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   528.0 м    Y=   200.0 м
___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.94101 долей ПДК |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   345 град
и скорости ветра  2.12 м/с

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________
|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---|
|       Фоновая концентрация Cf  |   0.772340 |  39.8 (Вклад источников 60.2%)|
|  1 |000201 6001| П |     0.1047|   0.673945 |  57.7  |  57.7 |   6.4383497  |
|  2 |000201 6008| П |     0.0732|   0.434026 |  37.1  |  94.8 |   5.9257617  |
|  3 |000201 6003| П |     0.0048|   0.029581 |   2.5  |  97.3 |   6.1814060  |
|                        В сумме =   1.909893     97.3                        |
|      Суммарный вклад остальных =   0.031116      2.7                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:42
Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные вещества

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо
2930 Пыль абразивная

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0 3.0 3.0

________________________________________________________________________________________________________
Код   |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/c~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
--------- Примесь 2902--------

000201 6004 П1    2.0                      20.0     508     274       2       2  66 3.0 1.00 0 0.0458000
000201 6006 П1    2.0                      20.0     512     282       2       2  62 3.0 1.00 0 0.0014000
000201 6007 П1    2.0                      20.0     510     280       2       2  60 3.0 1.00 0 0.0058000

--------- Примесь 2908--------
000201 6001 П1    2.0                      20.0 506     276       2       2  64 3.0 1.00 0 0.3140300
000201 6003 П1    2.0                      20.0     510     276       2       2  67 3.0 1.00 0 0.0003890

--------- Примесь 2930--------
000201 6007 П1    2.0                      20.0     510 280       2       2  60 3.0 1.00 0 0.0036000

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021 Расчет проводился 30.11.2021 12:42
Сезон    :ЛЕТО (температура воздуха= 28.0 град.С)
Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные вещества

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо
2930 Пыль абразивная

____________________________________________________________________
| - Для групп суммации  выброс  Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn,        |
|     а суммарная концентрация  См = См1/ПДК1 +...+ Смn/ПДКn       |
|     (подробнее см. стр.36 ОНД-86);                               |
| - Для линейных и площадных источников выброс является  сум- |
|    марным по всей площади , а Cm` - есть концентрация одиноч- |
|    ного источника с суммарным М   ( стр.33 ОНД-86 )              |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|____________Источники_____________|___Их__расчетные___параметры___|
|Номер|    Код    |     Mq    |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|-доли ПДК]|-[м/с----|----[м]---|
|   1 |000201 6004|    0.00916|  П |    0.981 |   0.50  |     5.7  |
|   2 |000201 6006|    0.00280|  П |    0.300 |   0.50  |     5.7  |
|   3 |000201 6007|    0.01880|  П |    2.014 |   0.50  |     5.7  |
|   4 |000201 6001|    0.06281|  П |    6.730 |   0.50  |     5.7  |
|   5 |000201 6003|    0.00078|  П |    0.083 |   0.50  |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный M =     0.09434  (сумма M/ПДК по всем примесям)     |
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|    Сумма См по всем источникам =     10.108920 долей ПДК         |
|------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |
|__________________________________________________________________|

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 099).
ОНД-86
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :022  Нур-Султан.
Задание  :0006 Строительство МЖК.
Вар.расч.:1    Расч.год: 2021      Расчет проводился 03.08.2021 15:00
Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы

2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
2930 Пыль абразивная

________Расшифровка___обозначений___________
| Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  |
| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
| -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|
| -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
y=    265:   307:   305:   405:   394:   307:   377:   350:   263:   351:   406:   347:   306:   223:   394:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    345:   350:   352:   383:   384:   386:   386:   389:   390:   393:   417:   419:   423:   434:   434:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.687: 0.699: 0.713: 0.601: 0.642: 0.932: 0.710: 0.820: 0.995: 0.841: 0.703: 1.034: 1.365: 1.350: 0.819:
Фоп:   87 :  102 :  101 :  136 :  134 :  105 :  130 :  122 :   84 :  124 :  145 :  129 :  110 :   55 :  148 :
Uоп:11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 : 9.88 :11.00 :11.00 : 9.00 :11.00 :11.00 : 8.69 : 6.18 : 6.14 :11.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.582: 0.591: 0.602: 0.507: 0.542: 0.787: 0.599: 0.692: 0.841: 0.711: 0.595: 0.874: 1.149: 1.168: 0.695:
Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Bи : 0.053: 0.056: 0.057: 0.047: 0.051: 0.075: 0.056: 0.066: 0.078: 0.068: 0.053: 0.083: 0.116: 0.083: 0.061:
Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6003 : 6012 :
Bи : 0.042: 0.042: 0.044: 0.037: 0.040: 0.057: 0.044: 0.051: 0.061: 0.051: 0.044: 0.063: 0.083: 0.078: 0.051:
Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6012 : 6003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    305:   262:   219:   304:   200:   344:   375:   394:   406:   526:   529:   518:   224:   201:   526:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    435:   436:   437:   438:   439:   444:   447:   449:   450:   453:   454:   458:   473:   480:   501:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.616: 1.767: 1.349: 1.703: 1.172: 1.289: 1.001: 0.869: 0.797: 0.352: 0.346: 0.371: 2.194: 1.577: 0.364:
Фоп:  113 :   80 :   52 :  113 :   43 :  138 :  149 :  154 :  156 :  168 :  168 :  168 :   35 :   21 :  178 :
Uоп: 4.84 : 4.05 : 6.14 : 4.47 : 7.32 : 6.58 : 8.94 :10.54 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 : 2.40 : 4.65 :11.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 1.365: 1.510: 1.171: 1.435: 1.017: 1.095: 0.851: 0.738: 0.678: 0.297: 0.292: 0.314: 1.925: 1.389: 0.308:
Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Bи : 0.140: 0.126: 0.083: 0.149: 0.073: 0.104: 0.075: 0.065: 0.057: 0.027: 0.026: 0.027: 0.133: 0.097: 0.026:
Kи : 6012 : 6012 : 6003 : 6012 : 6003 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6003 : 6003 : 6012 :
Bи : 0.094: 0.107: 0.074: 0.100: 0.064: 0.076: 0.061: 0.054: 0.050: 0.022: 0.022: 0.023: 0.105: 0.068: 0.023:
Kи : 6003 : 6003 : 6012 : 6003 : 6012 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6012 : 6012 : 6003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    518:   225:   224:   203:   203:   203:   225:   526:   518:   203:   203:   225:   236:   262:   258:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    504:   509:   512:   514:   521:   544:   545:   549:   550:   564:   574:   580:   586:   590:   591:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.384: 3.090: 2.980: 1.781: 1.749: 1.559: 2.197: 0.357: 0.375: 1.344: 1.242: 1.411: 1.421: 1.500: 1.468:
Фоп:  179 :  359 :  355 :  355 :  350 :  333 :  323 :  189 :  190 :  322 :  317 :  304 :  296 :  279 :  281 :
Uоп:11.00 : 1.22 : 1.26 : 3.85 : 3.97 : 5.04 : 2.73 :11.00 :11.00 : 6.27 : 6.94 : 5.90 : 5.86 : 5.45 : 5.62 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : :
Bи : 0.325: 2.707: 2.606: 1.563: 1.535: 1.359: 1.912: 0.302: 0.317: 1.161: 1.070: 1.215: 1.222: 1.284: 1.261:
Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Bи : 0.028: 0.184: 0.176: 0.107: 0.108: 0.093: 0.133: 0.026: 0.027: 0.085: 0.083: 0.096: 0.096: 0.100: 0.097:
Kи : 6012 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Bи : 0.024: 0.159: 0.161: 0.089: 0.084: 0.091: 0.130: 0.023: 0.024: 0.083: 0.075: 0.085: 0.087: 0.097: 0.092:
Kи : 6003 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
y=    519:   527:   263:   233:   523:   459:   491:   509:   523:   522:   459:   489:   509:   520:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    596:   596:   631:   632:   700:   702:   702:   702:   703:   727:   748:   751:   752:   753:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.346: 0.330: 0.946: 0.887: 0.251: 0.328: 0.287: 0.265: 0.249: 0.229: 0.267: 0.237: 0.220: 0.211:
Фоп:  200 :  199 :  275 :  288 :  218 :  226 :  222 :  220 :  218 :  222 :  232 :  229 :  226 :  225 :
Uоп:11.00 :11.00 : 9.61 :10.35 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :11.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.293: 0.279: 0.808: 0.758: 0.212: 0.278: 0.243: 0.224: 0.211: 0.194: 0.226: 0.201: 0.187: 0.179:
Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
Bи : 0.025: 0.023: 0.064: 0.062: 0.018: 0.023: 0.021: 0.019: 0.018: 0.017: 0.019: 0.017: 0.016: 0.015:
Kи : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Bи : 0.022: 0.021: 0.060: 0.055: 0.016: 0.021: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013:
Kи : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   509.0 м    Y=   225.0 м
___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   3.09023 долей ПДК |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   359 град
и скорости ветра  1.22 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________
|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---|
|  1 |000601 6004| П |     0.1928|   2.707191 |  87.6  |  87.6 |  14.0414486  |
|  2 |000601 6003| П |     0.0142|   0.184310 |   6.0  |  93.6 |  12.9431419  |
|  3 |000601 6012| П |     0.0172|   0.159277 |   5.2  |  98.7 |   9.2603159  |
|                        В сумме =   3.050779     98.7                        |
|      Суммарный вклад остальных =   0.039452      1.3                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 099).
ОНД-86
УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Город    :003  Карагандинская область.
Задание  :0002 Капитальный ремонт(реконструкция).
Вар.расч.:2    Расч.год: 2021      Расчет проводился 30.11.2021 12:41
Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные вещества

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам
2930 Пыль абразивная

________Расшифровка___обозначений___________
| Qс - суммарная концентрация [ доли  ПДК ]  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
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| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [ доли  ПДК ]  |
| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
| -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|
| -Если в строке Cmax=<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Kи не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________
y=    200:   201:   202:   203:   204:   206:   207:   209:   210:   213:   216:   218:   220:   224:   227:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    476:   472:   467:   465:   462:   458:   454:   452:   449:   446:   442:   440:   438:   436:   433:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.627: 0.621: 0.610: 0.609: 0.604: 0.599: 0.586: 0.590: 0.581: 0.582: 0.576: 0.575: 0.572: 0.578: 0.573:
Фоп:   22 :   25 :   28 :   30 :   32 :   35 :   37 :   39 :   41 :   44 :   47 :   49 :   51 :   53 :   56 :
Uоп: 5.39 : 5.46 : 5.60 : 5.61 : 5.68 : 5.73 : 5.89 : 5.88 : 5.99 : 5.99 : 6.06 : 6.08 : 6.10 : 5.99 : 6.08 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.427: 0.422: 0.416: 0.413: 0.410: 0.407: 0.400: 0.402: 0.395: 0.396: 0.393: 0.391: 0.389: 0.395: 0.392:
Kи : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Bи : 0.117: 0.117: 0.114: 0.115: 0.114: 0.113: 0.110: 0.111: 0.110: 0.110: 0.109: 0.108: 0.107: 0.110: 0.108:
Kи : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
Bи : 0.062: 0.061: 0.059: 0.060: 0.059: 0.058: 0.056: 0.056: 0.055: 0.056: 0.055: 0.055: 0.055: 0.053: 0.054:
Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    229:   232:   236:   240:   243:   245:   250:   254:   257:   260:   298:   298:   305:   319:   332:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    432:   430:   428: 426:   426:   425:   424:   423:   423:   423:   423:   423:   423:   427:   434:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.574: 0.574: 0.574: 0.572: 0.580: 0.580: 0.585: 0.586: 0.591: 0.595: 0.578: 0.578: 0.561: 0.547: 0.539:
Фоп:   58 :   60 :   63 :   66 :   67 :   69 :   72 :   75 :   77 :   79 :  104 :  104 :  109 :  118 :  127 :
Uоп: 6.06 : 6.07 : 6.03 : 6.05 : 5.93 : 5.95 : 5.88 : 5.86 : 5.78 : 5.71 : 5.82 : 5.82 : 6.04 : 6.22 : 6.32 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.392: 0.392: 0.393: 0.392: 0.397: 0.398: 0.401: 0.403: 0.407: 0.411: 0.399: 0.399: 0.391: 0.379: 0.370:
Kи : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Bи : 0.107: 0.108: 0.107: 0.106: 0.110: 0.108: 0.110: 0.108: 0.108: 0.109: 0.107: 0.107: 0.099: 0.099: 0.100:
Kи : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
Bи : 0.055: 0.054: 0.055: 0.055: 0.053: 0.055: 0.054: 0.055: 0.056: 0.056: 0.054: 0.054: 0.054: 0.053: 0.052:
Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y=    343:   351:   356:   358:   358:   358:   358:   354:   347:   338:   326:   312:   298:   260:   260:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    443:   455:   469:   483:   528:   528:   536:   550:   562:   573:   581:   587:   588:   588:   588:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.535: 0.545: 0.566: 0.592: 0.614: 0.614: 0.595: 0.582: 0.577: 0.571: 0.577: 0.587: 0.613: 0.611: 0.611:
Фоп:  136 :  145 :  154 :  163 :  194 :  194 :  199 :  209 :  218 :  227 :  236 :  246 :  255 :  282 :  282 :
Uоп: 6.41 : 6.23 : 5.93 : 5.61 : 5.48 : 5.48 : 5.75 : 5.94 : 6.05 : 6.13 : 5.99 : 5.87 : 5.44 : 5.37 : 5.37 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.368: 0.374: 0.382: 0.397: 0.402: 0.402: 0.388: 0.382: 0.378: 0.374: 0.379: 0.388: 0.409: 0.411: 0.411:
Kи : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Bи : 0.099: 0.102: 0.110: 0.119: 0.129: 0.129: 0.126: 0.123: 0.122: 0.121: 0.121: 0.121: 0.124: 0.120: 0.120:
Kи : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
Bи : 0.052: 0.053: 0.055: 0.057: 0.058: 0.058: 0.056: 0.054: 0.053: 0.053: 0.054: 0.055: 0.058: 0.059: 0.059:
Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
y=    253:   239:   226:   215:   207:   202:   200:   200:   200:   200:   200:   200:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x=    588:   584:   578:   568:   556:   543:   528:   483:   483:   482:   479:   476:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.595: 0.583: 0.569: 0.573: 0.588: 0.608: 0.643: 0.646: 0.646: 0.645: 0.636: 0.627:
Фоп:  286 :  296 :  306 :  315 :  325 :  334 :  345 :   17 :   17 :   18 :   20 : 22 :
Uоп: 5.47 : 5.72 : 5.85 : 5.80 : 5.65 : 5.39 : 4.65 : 5.10 : 5.10 : 5.17 : 5.25 : 5.39 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Bи : 0.406: 0.398: 0.384: 0.396: 0.402: 0.420: 0.438: 0.444: 0.444: 0.440: 0.434: 0.427:
Kи : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Bи : 0.110: 0.107: 0.109: 0.101: 0.107: 0.106: 0.118: 0.118: 0.118: 0.119: 0.118: 0.117:
Kи : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
Bи : 0.060: 0.059: 0.057: 0.060: 0.061: 0.064: 0.068: 0.063: 0.063: 0.064: 0.063: 0.062:
Kи : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума.   УПРЗА ЭРА v1.7. Модель: ОНД-86

Координаты точки :  X=   483.0 м    Y=   200.0 м
___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.64623 долей ПДК |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    17 град
и скорости ветра  5.10 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
__________________________ВКЛАДЫ__ИСТОЧНИКОВ___________________________________
|Ном.|     Код   |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<ИС>|---|---М-(Mq)--|-С[доли ПДК]|--------|-------|---- b=С/М ---|
|  1 |000201 6001| П |     0.0628|   0.443859 |  68.7  |  68.7 |   7.0671463  |
|  2 |000201 6007| П |     0.0188|   0.118041 |  18.3  |  87.0 | 6.2787681  |
|  3 |000201 6004| П |     0.0092|   0.063376 |   9.8  |  96.8 |   6.9187441  |
|                        В сумме =   0.625276     96.8                        |
|      Суммарный вклад остальных =   0.020952      3.2                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. РАСЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА
Согласно пункту 3 статьи 127 ЭК РК ставки платы за негативное воздействие на

окружающую среду устанавливаются налоговым законодательством Республики
Казахстан.

Расчет произведен по ставке МРП на 2022 год, где 1 МРП = 3063 тенге.

№
п/п

Виды загрязняющих
веществ

Ставки
платы за 1

тонну,
МРП*

Ставки платы за 1
килограмм, МРП* Валовый выброс, тонн/год К оплате

1 2 3 4 5 6
1 Окислы серы 10 0.02272 695.9136
2 Окислы азота 10 0.12384724 3793.440961
3 Пыль и зола 5 1.978085057 30294.37265

4 Свинец и его
соединения 1993 0

5 Сероводород 62 0
6 Фенолы 166 0
7 Углеводороды 0,16 4.7470036 2326.411524
8 Формальдегид 166 0.001476 750.484008
9 Окислы углерода 0,16 0.0784035 38.42398728
10 Метан 0,01 0
11 Сажа 12 0.006593 242.332308
12 Окислы железа 15 0.04226883 1942.041394
13 Аммиак 12 0

14 Хром
шестивалентный 399 0.001044 1275.911028

15 Окислы меди 299 0
16 Бенз(а)пирен 498,3 0

Всего: 41359.332
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. АКТ НА ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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