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АННОТАЦИЯ 

УД АО «АрселорМиттал Темиртау» предусматривает проведение ликвидации 

последствий операций по недропользованию на участке  открытых горных работ шахты 

«Саранская», расположенного в г. Сарань Карагандинской области, на территории поля 

шахты «Саранская». 

Заказчик отчета о возможных воздействий: УД АО «АрселорМиттал Темиртау». 

Юридический адрес Заказчика: Республика Казахстан, 101407, г. Темиртау, пр. 

Республика, 1. Тел: +7 (7212) 49-37-43. 

Исполнитель (проектировщик): ТОО «Центр экологического проектирования и 

мониторинга». Правом для производства работ в области экологического проектирования 

и нормирования является лицензия № 02089Р от 13.05.2019 г., выданная РГУ «Комитет 

экологического регулирования и мониторинга» Министерства энергетики Республики 

Казахстан. 

Юридический адрес исполнителя: 100000, Республика Казахстан, г. ул. Алиханова, 8 

кв. 42, тел./факс: 8-7212-41-28-02, e-mail: proekt@ovos.kz. 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с Приложением 1 к приказу Министр 

экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 26 октября 2021 года 

№ 424 и Приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической 

оценки. 

В соответствии со статьей 72 Экологического кодекса Республики Казахстан и 

заключением об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду № 

KZ02VWF00070059 от 4 июля 2022 года настоящий отчет содержит: 

1) описание намечаемой деятельности, в отношении которой составлен отчет, 

включая: 

описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его 

координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами, 

а также описание состояния окружающей среды в предполагаемом месте осуществления 

намечаемой деятельности на момент составления отчета; 

информацию о категории земель и целях использования земель в ходе строительства 

и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности; 

информацию о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой 

деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), 

сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности 

предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах; 

описание работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, 

оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей 

реализации намечаемой деятельности; 

информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в 

окружающую среду, иных негативных антропогенных воздействиях на окружающую 

среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления 

рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, 

недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные 

воздействия; 

информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые 

будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой 

деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления 

постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования; 

2) описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом 

ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая: 

вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, 

обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том 
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числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и 

(или) здоровья людей, окружающей среды; 

3) информацию о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут 

быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности, включая жизнь 

и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности, биоразнообразие (в том 

числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и 

диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы), земли (в том числе изъятие 

земель), почвы (в том числе органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы 

деградации), воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество 

вод), атмосферный воздух, сопротивляемость к изменению климата экологических и 

социально-экономических систем, материальные активы, объекты историко-культурного 

наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты, а также 

взаимодействие указанных объектов; 

4) описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, 

кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и 

отрицательных) намечаемой деятельности на объекты, перечисленные в подпункте 3) 

настоящего пункта, возникающих в результате: 

строительства и эксплуатации объектов, предназначенных для осуществления 

намечаемой деятельности, в том числе работ по постутилизации существующих объектов в 

случаях необходимости их проведения; 

использования природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, 

воды, объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов 

и места их нахождения, путей миграции диких животных); 

эмиссий в окружающую среду, накопления отходов и их захоронения; 

кумулятивных воздействий от действующих и планируемых производственных и 

иных объектов; 

применения в процессе осуществления намечаемой деятельности технико-

технологических, организационных, управленческих и иных проектных решений, в том 

числе в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, – наилучших доступных техник 

по соответствующим областям их применения; 

5) обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, 

физических воздействий на окружающую среду; 

6) обоснование предельного количества накопления отходов по их видам; 

7) обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое 

захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности; 

8) информацию об определении вероятности возникновения аварий и опасных 

природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и 

предполагаемого места ее осуществления, в рамках осуществления намечаемой 

деятельности, описание возможных существенных негативных воздействий на 

окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных 

явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и 

ликвидации; 

9) описание предусматриваемых для периодов строительства и эксплуатации объекта 

мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий 

намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий 

по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных 

существенных воздействий – предлагаемых мер по мониторингу воздействий (включая 

необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий после 

реализации намечаемой деятельности в сравнении с информацией, приведенной в отчете о 

возможных воздействиях); 

10) оценку возможных необратимых воздействий на окружающую среду и 

обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, в том 
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числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, 

вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном 

контекстах; 

11) способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения 

намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления; 

12) описание мер, направленных на обеспечение соблюдения иных требований, 

указанных в заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на 

окружающую среду; 

13) описание методологии исследований и сведения об источниках экологической 

информации, использованной при составлении отчета о возможных воздействиях; 

14) описание трудностей, возникших при проведении исследований и связанных с 

отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных 

знаний; 

15) краткое нетехническое резюме с обобщением информации, указанной в 

подпунктах 1) – 12) настоящего пункта, в целях информирования заинтересованной 

общественности в связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую среду. 

Также, в настоящем отчете учтены замечания и предложения государственных 

органов и заинтересованной общественности согласно заключения № KZ02VWF00070059 

от 4 июля 2022 г.  

Согласно заключения № KZ02VWF00070059 от 4 июля 2022 г. и Инструкции по 

определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 

среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

от 13 июля 2021 года № 246. данный вид деятельности относится к объектам 3 категории. 
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1 ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЕГО КООРДИНАТЫ 

Географическое положение. Участок открытой отработки, подлежащий 

рекультивации, территориально расположен в г. Сарань Карагандинской области, на 

территории поля шахты «Саранская». 

Ближайшими населенными пунктами являются: г. Сарань расположенный в 3 км от 

участка работ, с. Дубовка, расположенный в 4,2 км к юго-востоку, п. Актас в – 5,57 км к 

востоку, г. Караганда - в 12 км к востоку. 

Суммарная площадь участка 31,0339 га. 

Обзорная карта расположения участка открытой отработки представлена на рисунке 

1.1. 

Ликвидация нарушенных земель предусматривается в пределах географических 

координат угловых точек: 

Географические координаты  

Таблица 1.1 

 

Выбор места был обусловлен в связи с необходимостью проведения рекультивации 

на нарушенном участке открытой отработки с целью возврата объекта недропользования, 

другие места размещения объекта не рассматривались. 

В орографическом отношении участок открытых горных работ характеризуется 

равнинным рельефом, с абсолютными отметками 514,0 – 536,0 м.. 

Питьевое и техническое водоснабжение в районе осуществляется за счет вод 

аллювиального потока р. Сокыр (Саранский водозабор). 

Речная сеть района представлена речками Сокыр и Карагандинка. Обе речки 

мелководные; в летние месяцы пересыхают, образуя отдельные разобщенные плесы. Во 

время снеготаяния паводковые воды стекают по логу Ко-кузек. 

Животный и растительный мир типичный для степей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№ 

точек 
Северная широта Восточная долгота 

1. 49º45ʹ57,436ʺ 72º52ʹ16,946ʺ 

2. 49º46ʹ01,647ʺ 72º52ʹ13,413ʺ 

3. 49º46ʹ03,337ʺ 72º52ʹ15,363ʺ 

4. 49º46ʹ04,958ʺ 72º52ʹ13,708ʺ 

5. 49º46ʹ10,730ʺ 72º52ʹ20,587ʺ 

6. 49º46ʹ03,874ʺ 72º51ʹ51,347ʺ 

7. 49º45ʹ57,986ʺ 72º51ʹ24,952ʺ 

8. 49º45ʹ50,280ʺ 72º51ʹ31,859ʺ 



 

 

 
Рисунок 1.1. Обзорная карта расположения участка ОГР по отношению к ближайшему населенному пункту (г. Сарань) 
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2 ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ 

ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ НА МОМЕНТ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА 

Климат. Климатические условия области отличаются большим разнообразием и 

пестротой, что обусловлено обширностью территории, значительной протяженностью с 

севера на юг и еще большей – с запада на восток, а также изрезанностью рельефа. 

Климат области резко континентальный, сухой. Высокая степень континентальности 

проявляется в больших годовых и суточных амплитудах температуры и в неустойчивости 

климатических показателей во времени (из года в год). 

Средняя годовая температура воздуха колеблется по территории области в пределах 

1,4-7,3оС, причем наиболее высокие ее значения характерны для самых южных районов – 

пустынь. Лето на территории области очень жаркое, а на юге знойное и продолжительное. 

Температура воздуха летом иногда повышается до 40-48оС; зима, наоборот, холодная, 

морозы доходят до 40-45оС и даже 50оС. 

В среднем продолжительность теплого периода (со средней суточной температурой 

воздуха выше 0оС) колеблется по территории области от 200 (на северо-востоке) до 240 

дней (на юге). 

Годовое количество осадков по области изменяется от 130 мм и менее до 310 мм и 

более. Наименее обеспеченным является район Прибалхашья. Осадки теплого периода (IV-

X) на северо-востоке области исчисляются в среднем 200-270 мм, а в пустынной зоне всего 

лишь 65-80 мм. 

Энергетические запасы ветра в области достаточно велики и вполне могут быть 

использованы для целого ряда нужд народного хозяйства. На большей территории средняя 

годовая скорость ветра составляет 2,0 - 4,4 м/сек. 

Преобладающее направление ветра в равнинных районах южной половины области – 

восточное и северо-восточное, в северо-восточной части территории – юго-западное и 

южное. 

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и 

рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Наибольшее влияние 

оказывают режимы ветра и температуры. На формирование уровня загрязнения воздуха 

оказывают влияние туманы, осадки. Капли тумана поглощают примесь не только вблизи 

подстилающей поверхности, но и из вышележащих наиболее загрязнённых слоёв воздуха. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 2.1. 

Коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере 

Таблица 2.1 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности в городе 1.00 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 

месяца года, 0С 
+27 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, град С -18.9 

Среднегодовая роза ветров, %  

С 3.6 

СВ 4.0 

В 3.7 

ЮВ 3.2 

Ю 3.7 

ЮЗ 4.4 

З 4.4 
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Наименование характеристик Величина 

СЗ 3.8 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 3.5 

Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость 

превышения которой, составляет 5 %, м/с 
3,9 

 

Вблизи расположения проведения работ отсутствуют посты наблюдения 

атмосферного воздуха (рис. 2.1). Ближайший пост наблюдения атмосферного воздуха РГП 

«Казгидромет» расположен в г. Сарань в 4 км от участка открытой отработки. 

Водные ресурсы. Речная сеть района представлена речками Сокыр и Карагандинка, 

которые расположены от объекта на расстоянии более 4 и 8 км, соответственно. Обе речки 

мелководные; в летние месяцы пересыхают, образуя отдельные разобщенные плесы. 

Для рек Сокыр и Карагандинка установлены водоохранные зоны и полосы 

Постановлением акимата Карагандинской области от 5 апреля 2012 года N 11/06 «Об 

установлении водоохранных зон, полос и режима их хозяйственного использования на 

реках Нура в административных границах Карагандинской области, Шерубай-Нура, 

Сарысу, Сокыр, Карагандинка, на озерах Копколь, Баракколь, Ащиколь, на Федоровском, 

Самаркандском, Ынтымакском и Жартасском водохранилищах Карагандинской области», 

ширина водоохранной полосы – 25-50 м, водоохранной зоны – 500 м. 

Работы по рекультивации предусмотрены за пределами водоохранных зон и полос рек 

Сокыр и Карагандинка, в связи с чем режим хозяйственного использования, установленных 

водоохранных зон, полос не распространяются к месту проведения работ. 

Работы будут проводиться за пределами водоохранных зоны и полосы водоемов, 

ввиду этого воздействие намечаемой деятельности на поверхностные воды будет 

минимальным. 

Проектом не предусматривается забор воды из рек. Проектом также не 

предусматривается сброс хозяйственно-бытовых стоков в поверхностные водоисточники 

или пониженные места рельефа местности. 

Участок работ расположен в пределах северо-западного крыла Карагандинской 

синклинали, на поле шахты «Саранская». Участок ОГР, предусматриваемый настоящим 

проектом к ликвидации, находится в осушенной зоне за счет многолетнего шахтного 

водоотлива и поэтому водопритоков в него за счет подземных вод не ожидается. 

Водопритоки могут быть сформированы только за счет твердых и ливневых 

атмосферных осадков, приходящихся непосредственно на открытую площадь (по верху). 

Рельеф. В орографическом отношении район участок открытых горных работ 

характеризуется равнинным рельефом, с абсолютными отметками 514,0 – 536,0 м. 

Геологическое строение месторождения В геологическом строении участка 

принимают участие карбоновые, юрские, неогеновые и четвертичные отложения. 

Участок открытых горных работ, расположенный на поле шахты «Саранская», 

приурочен к центральной части Саранского участка, расположенного в северо-западной 

части Карагандинского каменноугольного бассейна, в северо-западном крыле 

Карагандинской синклинали. 

Растительность. В пределах рассматриваемого района местность представлена 

сухими степями с преобладанием полынно-ковыльно-типчаковой и типчаково-ковыльно-

полынной растительностью с сухостепным разнотравьем. На неполноразвитых и 

малоразвитых темно-каштановых почвах растительность представлена караганой, спиреей 

зверобоелистной, на лугово-каштановых почвах часто встречается солодка голая.  

Обследуемая территория расположена в пределах мелкосопочника и приурочена к 

вершинам и склонам сопок, низкогорьями и их склонам.  

Геологический отвод контрактной территории не находится в непосредственной 

близости с каким-либо заповедником или национальным парком. Площадки 
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проектируемых работ не располагаются на территории особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ). 

Данная территория входит в ареалы распространения растений, занесенных в 

Красную Книгу Республики Казахстан, таких как: адонис волжский, ковыль перистый, 

тюльпан двуцветковый, прострел желтоватый, прострел раскрытый, болотноцветник 

щитолистый, тюльпан биберштейновский, полиропус корнелюбивый, тюльпан 

поникающий, шампиньон табличный, тюльпан Шренка. 

Животный мир. В районе расположения предприятия водится около 10 видов 

млекопитающих, не менее 20 видов птиц, 5 видов рептилий.  

В последние годы повсеместно отмечается повышение численности таких хищных 

млекопитающих, как лиса и корсак. Широко распространенным видом в районе является 

степной хорек. Из рептилий широко распространены ящерица прыткая, гадюка степная, из 

амфибий – жаба зеленая, лягушка остромордая. Среди птиц распространены приуроченные 

к пригородной зоне голуби, ворона обыкновенная, синица европейская, также встречаются 

овсянка белошапочная, иволга. 

В районе расположения шахты «Саранская» и сопредельных территориях не 

выявлено животных и птиц, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан и 

находящихся под защитой законодательства. Также в районе расположения шахты 

отсутствуют особо охраняемые территории, заказники и национальные парки. 

Почвы. Наибольшее распространение на территории поля шахты «Саранская» 

получили каштановые карбонатно-солончаковые почвы, выделенные как отдельными 

небольшими контурами, так и в комплексе с солонцами. Сформировались эти почвы в 

основном, на третичных глинах и частично на четвертичных отложениях, представленных 

делювиальными суглинками и глинами, следовательно, имеют тяжелый механический 

состав. Эти почвы среднемощные –  мощность гумусового горизонта колеблется от 20 до 

40 см, содержание гумуса 2,5%, степень засоления слабая и средняя. Основной массив 

каштановых карбонатных солончаковых почв расположен в северо-западной части участка, 

но пятна солонцов здесь составляют 30-50%, что значительно осложняет освоение этого 

контура. 

Отдельным контуром выделены каштановые карбонатные сильно солонцеватые 

глинистые почвы. Они отличаются целым рядом неблагоприятных физико-химических 

свойств – засолены с поверхности, уплотнены, плохо пропускают воду. Эти почвы 

малопригодны для биологической рекультивации.  

Лугово-каштановые карбонатно-солончаковые почвы образовались начетвертичных 

отложения – делювиальных суглинках и глинах с неглубоким залеганием грунтовых вод и 

наличием засоления.  

 Широкое распространение получили солонцы, они встречаются небольшими 

участками и отдельными пятнами среди каштановых и лугово-каштановых почв.  

Солонцы отличаются большим разнообразием, в комплексе с каштановыми почвами 

формируются солонцы степные, образовавшиеся при глубоком залегании грунтовых вод. В 

сочетании с лугово-каштановыми располагаются солонцы степные с близким залеганием 

грунтовых вод (от 3 до 5 м от поверхности).  

Лугово-болотные почвы занимают на участке обширное, замкнутое понижение, 

почвообразующие породы представлены красно-бурыми глинами. Почвы переувлажнены 

и выделены в комплексе с луговыми засоленными и солончаками луговыми. 
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Рисунок 2.1 Выкопировка с сайта РГП «Казгидромет», с указанием места расположения участка ОГР по отношению к 

ближайшем постам (3 км) 

                                                                                              - ближайшие посты (1 шт.) в г. Сарань 
                                                                                                 

     - расположение участка ОГР 
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3 ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ 

ПРОИЗОЙТИ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ НАЧАЛА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Освободившиеся участки после завершения горных работ в соответствии со статьей 140 

Земельного кодекса Республики Казахстан необходимо восстанавливать (рекультивировать) и 

вовлекать в хозяйственный оборот.  

Рекультивация нарушаемых земель является природоохранным мероприятием. 

В случае отказа от намечаемой деятельности по рекультивации нарушаемых земель это 

повлечет за собой: 

1. противоречие требованиям законодательства Республики Казахстан; 

2. ухудшение санитарно-гигиенического состояния района в результате пылевыделения 

с пылящих поверхностей месторождения; 

3. возможную гибель скота, в результате падения его в чашу карьера; 

4. другие негативные последствия. 

А также в соответствии со статьей 238 Экологического кодекса Республики Казахстан 

должны соблюдаться следующие требования: 

      1. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать 

загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также 

обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для 

предотвращения его безвозвратной утери. 

      2. Недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные 

лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны: 

      1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для 

дальнейшего использования их по назначению; 

      2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы 

и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации 

нарушенных земель; 

      3) проводить рекультивацию нарушенных земель. 

      3. При проведении операций по недропользованию, выполнении строительных и 

других работ, связанных с нарушением земель, запрещается: 

      1) нарушение растительного покрова и почвенного слоя за пределами земельных 

участков (земель), отведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан под 

проведение операций по недропользованию, выполнение строительных и других 

соответствующих работ; 

      2) снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в 

собственность другим лицам. 

      4. При выборе направления рекультивации нарушенных земель должны быть учтены: 

      1) характер нарушения поверхности земель; 

      2) природные и физико-географические условия района расположения объекта; 

      3) социально-экономические особенности расположения объекта с учетом 

перспектив развития такого района и требований по охране окружающей среды; 

      4) необходимость восстановления основной площади нарушенных земель под 

пахотные угодья в зоне распространения черноземов и интенсивного сельского хозяйства; 

      5) необходимость восстановления нарушенных земель в непосредственной близости 

от населенных пунктов под сады, подсобные хозяйства и зоны отдыха, включая создание 

водоемов в выработанном пространстве и декоративных садово-парковых комплексов, 

ландшафтов на отвалах вскрышных пород и отходов обогащения; 

      6) выполнение на территории промышленного объекта планировочных работ, 

ликвидации ненужных выемок и насыпи, уборка строительного мусора и благоустройство 

земельного участка; 
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      7) овраги и промоины на используемом земельном участке, которые должны быть 

засыпаны или выположены; 

      8) обязательное проведение озеленения территории. 

      5. В случае использования земельных участков для накопления, хранения, 

захоронения промышленных отходов они должны отвечать следующим требованиям: 

      1) соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения промышленных 

отходов; 

      2) иметь слабофильтрующие грунты при стоянии грунтовых вод не выше двух метров 

от дна емкости с уклоном на местности 1,5 процента в сторону водоема, 

сельскохозяйственных угодий, лесов, промышленных предприятий; 

      3) размещаться с подветренной стороны относительно населенного пункта и ниже по 

направлению потока подземных вод; 

      4) размещаться на местности, не затапливаемой паводковыми и ливневыми водами; 

      5) иметь инженерную противофильтрационную защиту, ограждение и озеленение по 

периметру, подъездные пути с твердым покрытием; 

      6) поверхностный и подземный стоки с земельного участка не должны поступать в 

водные объекты. 

      6. Внедрение новых технологий, осуществление мероприятий по мелиорации земель 

и повышению плодородия почв запрещаются в случае их несоответствия экологическим 

требованиям, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, иным требованиям, 

предусмотренным законодательством Республики Казахстан. 

      7. Порядок использования земель, подвергшихся радиоактивному и (или) 

химическому загрязнению, установления охранных зон, сохранения на этих землях жилых 

домов, объектов производственного, коммерческого и социально-культурного назначения, 

проведения на них мелиоративных и технических работ определяется с учетом предельно 

допустимых уровней радиационного и химического воздействий. 

      8. В целях охраны земель собственники земельных участков и землепользователи 

обязаны проводить мероприятия по: 

      1) защите земель от водной и ветровой эрозий, селей, оползней, подтопления, 

затопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения 

радиоактивными и химическими веществами, захламления, биогенного загрязнения, а также 

других негативных воздействий; 

      2) защите земель от заражения карантинными объектами, чужеродными видами и 

особо опасными вредными организмами, их распространения, зарастания сорняками, 

кустарником и мелколесьем, а также от иных видов ухудшения состояния земель; 

      3) ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного, и захламления; 

      4) сохранению достигнутого уровня мелиорации; 

      5) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, 

своевременному вовлечению земель в оборот. 

      9. На землях населенных пунктов запрещается использование поваренной соли для 

борьбы с гололедом. 

 

 

4 ИНФОРМАЦИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ И ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Фактически ведение открытых горных работы на поле шахты «Саранская» велось в 2017 

году. Исходя из природных условий района расположения производственных объектов 

рассматриваемого участка недропользования, из условия незначительной ценности его 

территории в аграрном производственном комплексе (до отчуждения земель, участок 
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использовался как бедные пастбища), настоящим Планом ликвидации принимается 

санитарно-гигиеническое направление рекультивации его производственных объектов. 

В процессе работы с целью изучения земель и месторождения было выполнено 

исследование особенностей почвообразовательного процесса и формирования структур 

почвенного покрова. С целью оценки пригодности почвенного покрова для экологических и 

технических целей рекультивации были изучены возможности использования почвы в 

качестве мелиорантов грунто-смесей и почв. 

Угодья представлены низко-продуктивными пастбищами. Растительный и почвенный 

покров в районе месторождения относятся к неустойчивым, легко разрушаемым. 

В системе широтной почвенной зональности район месторождения относится к подзоне 

солонцы и каштановые солонцы. 

 Освободившиеся участки после завершения горных работ в соответствии со статьей 140 

Земельного кодекса Республики Казахстан необходимо восстанавливать (рекультивировать) и 

вовлекать в хозяйственный оборот.  

Рекультивация нарушаемых земель является природоохранным мероприятием. 

Ликвидация последствий операций по недропользованию участка открытых горных 

работ шахты «Саранская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» - это мероприятия по выводу 

из эксплуатации карьерной выемки разреза и рекультивации земель, нарушенных в результате 

проведения операций по добыче угля.  

При планировании мероприятий по рекультивации участка открытых горных работ 

шахты «Саранская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» рассматриваются основные 

критерии: 

- приведение нарушенного участка в состояние, безопасное для населения и животного 

мира; 

- приведение земель в состояние, пригодное для восстановления почвенно-

растительного покрова естественным путем; 

- улучшение микроклимата на восстановленной территории; 

- нейтрализация отрицательного воздействия нарушенной территории на окружающую 

среду и здоровье человека. 

Проведение мероприятий по восстановлению нарушенных земель будет производится в 

два этапа: 

– первый – технический этап рекультивации земель, включает в себя мероприятия по 

подготовке территории для последующего освоения. 

– второй – биологический этап рекультивации земель, включает работы по 

биологическому восстановлению земель. 

5 ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ИХ 

МОЩНОСТЬ, ГАБАРИТЫ (ПЛОЩАДЬ ЗАНИМАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ, ВЫСОТА), 

ДРУГИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ; СВЕДЕНИЯ О 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБ ОЖИДАЕМОЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЕГО ПОТРЕБНОСТИ В ЭНЕРГИИ, 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСАХ, СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛАХ 

Настоящий «План ликвидации последствий операций по недропользованию на участке  

открытых горных работ шахты «Саранская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» выполнен на 

основании Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017 г. № 

125-VI и результатов проведенных исследований для получения данных к вопросам, 

связанных с экологическими рисками, выбором мероприятий по ликвидации и критериев, с 

учетом мнения заинтересованных сторон (местное население, землепользователи и т. д.), 

утвержденного Технического задания на проектирование. 
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Согласно Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» Охрана недр 

и окружающей среды включает систему правовых, организационных, экономических, 

технологических и других мероприятий, направленных на: …2) сохранение естественных 

ландшафтов и рекультивацию нарушенных земель, иных геоморфологических структур. 

Исходя из природных условий района расположения производственных объектов 

рассматриваемого участка недропользования, из условия незначительной ценности его 

территории в аграрном производственном комплексе (до отчуждения земель, участок 

использовался как бедные пастбища), настоящим Планом ликвидации принимается 

санитарно-гигиеническое направление рекультивации его производственных объектов. 

Проведение мероприятий по восстановлению нарушенных земель будет производится в 

два этапа: 

– первый – технический этап рекультивации земель, 

– второй – биологический этап рекультивации земель. 

Объем работ по рекультивации участка открытых горных работ шахты «Саранская» 

приведен в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 

№ Наименование Ед. измер. 

Объем работ 

2023 г. 2024 г. 

1 Засыпка карьерной выемки м3 317000 210300 

Для оптимального решения процесса рекультивации последствий деятельности по 

добыче открытым способом каменного угля на участке открытых горных работ шахты 

«Саранская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау», настоящим проектом предусматривается 

выполнение рекультивационных мероприятий в последовательности, предусмотренной 

графиком мероприятий по рекультивации. График мероприятий по рекультивации приведен в 

таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 
 

График мероприятий по рекультивации 

 
 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Объем 

работ, м3 

2023 год 

март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 Засыпка карьерной выемки 317000           

 

 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Объем 

работ, м3 

2024 год 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 
Засыпка карьерной 

выемки 
210300 
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При проведении рекультивационных работ, наиболее важной задачей является подбор 

специализированной техники, применение которой будет целесообразно с экономической и 

технологической точек зрения. Участок проведения работ должен быть снабжен комплексом 

машин, для которого затраты на выемку, перемещение и укладку единицы объема грунта 

будут минимальны при строгом соблюдении технологических требований. 

Для проведения планируемых мероприятий по ликвидации определена следующая 

специализированная техника: 

- экскаватор типа ЭО-2621 (или колесный фронтальный погрузчик); 

- автосамосвал типа КамАЗ 6520 (или его аналог); 

- бульдозер типа Т-170 (или его аналог). 

Принимается следующий режим работы участка по ликвидации: 

- количество смен в сутки – 1 смена; 

- продолжительность смены – 11 часов. 

Перечень технологических операций, выполняемых перечисленной 

специализированной техникой, позволяет выполнить мероприятия по технической 

рекультивации в полном объеме и в запланированные сроки. Расчет потребности в 

строительных машинах и горнотранспортном оборудовании для проведения работ и 

мероприятий по рекультивации приведен в таблице 5.3 
 

Таблица 5.3 
 

Расчет потребности в строительных машинах и горнотранспортном оборудовании 

для проведения работ и мероприятий по рекультивации 

 

№ 

п.п 

Пери- 

од 

прове

- 

дения 

работ 

Виды 

работ 

Механизмы и 

марка 

Ед. 

изм 

Сменная 

производ

и 

тельность 

Объем 

работ, м3 

Потребное 

количество 

машиносмен 

Время 

работы 

(смен) 

Необход

имое 

кол-во 

машин 

1 
2023 

г. 

Засыпка 

карьерно

й выемки 

Экскаватор 

типа ЭО-

2621 

м3 1750 317000 181 180 1 

Бульдозер 

типа Т-170 
м3 734 95100 108 180 1 

Автосамосва

л типа 

КамАЗ-6520 

м3 556 317000 570 180 3 

2 
2024 

г. 

Засыпка 

карьерно

й выемки 

Экскаватор 

типа ЭО-

2621 

м3 1750 210300 120 180 1 

Бульдозер 

типа Т-170 
м3 734 93090 127 180 1 

Автосамосва

л типа 

КамАЗ-6520 

м3 556 210300 378 180 3 

Засыпка карьера выполняется послойно. По мере отсыпки каждого слоя, бульдозером 

необходимо выполнять уплотнение породы. Для этого следует обеспечить его спуск на дно 

котлована по съездам с уклоном не более 200. 

Для засыпки карьера проектом предусматривается использовать шахтные породы и 

золошлаковыми отходами от котельной шахты «Саранская». Доставка породы 

осуществляется в думпкарах по железной дороге к району карьерной выемки ОГР, где 

разгружаются на подготовленную площадку для временного размещения пород. Далее породы 

экскаватором или погрузчиком отгружаются в автосамосвалы.  
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На доставке золошлаковых отходов к карьерной выемке используется автотранспорт.  

Настоящим проектом так же предусматривается возможность использования шахтной 

породы в период выдачи ее с ЦОКС-2. На транспортировке данной породы к карьерной 

выемке используется автотранспорт. 

Объемы выдачи шахтных пород, необходимые для засыпки карьерной выемки, 

предоставленные Заказчиком, приведены в табл. 5.4. 

Таблица 5.4 
 

 

Наименование шахты 
Показатели по годам, тыс.м3 

2023 2024 Итого 

Саранская 80,0 71,0 151,0 

Абайская 8,0 10,0 18,0 

Казахстанская 104,0 89,0 193,0 

Шахтинская 13,0 1,0 14,0 

Тентекская 75,0 39,3 114,3 

Всего 280,0 210,3 490,3 

 

Объем золошлаковых отходов, необходимый для засыпки карьерной выемки составит 

37,0 тыс.м3, соскладированный в породном отвале за период с 2019 по 2021 годы. 

Технический этап рекультивации. Технический этап рекультивации площадей 

поверхности включает в себя мероприятия по подготовке территории для последующего 

освоения. 

Технология технического этапа рекультивации площадок на поверхности включает в 

себя следующие основные виды работ: 

- очистку территории от мусора; 

- грубую засыпку и планировку горизонтальных участков; 

- планировку и прикатывание рекультивируемых площадок. 

После засыпки карьера, необходимо произвести грубую и чистовую планировку 

поверхности засыпанного карьера. В результате выполнения грубой планировки 

потенциально-плодородная порода будет нанесена ровными слоями. 

Площадь грубой планировки составляет 38,4 тыс. м2. Чистовая планировка 

выполняется на всей площади земель, подлежащих восстановлению, как завершающий этап 

выполнения работ по техническому этапу рекультивации. Чистовая планировка выполняется 

на площади 21,72 тыс. м2. 

После выполнения планировочных работ, на спланированную поверхность необходимо 

нанести потенциально-плодородный слой почвы.  

Нанесение потенциально плодородных пород на рекультивируемую поверхность 

территории объекта ликвидации, производится с целью исключения ветровой и водяной 

эрозии, а также для её последующего озеленения.  

Нанесение ППП предусматривается выполнять бульдозером.  

Мощность ППП, наносимых на рекультивируемую поверхность, должна быть не менее 

0,1 м. 

Объём ППП необходимый для рекультивации составит 3,84 тыс.м3.  

В качестве ППП предусматривается использовать грунт из ограждающего вала 

отсыпанного вокруг карьерной выемки.  

После завершения технического этапа предусматривается выполнение биологического 

этапа. 

Биологический этап рекультивации. Завершающим этапом восстановления 

нарушенных земель является проведение биологического этапа рекультивации. Работы по 
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биологическому восстановлению земель, ведутся для создания растительных сообществ 

декоративного и озеленительного назначения. 

Биологический этап начинается после окончания технического этапа. Он проводится с 

целью создания на подготовленной в ходе проведения технического этапа поверхности 

корнеобитаемого слоя, предотвращающего эрозию почв, снос мелкозема с восстановленной 

поверхности. Выполнение биологического этапа рекультивации позволяет снизить выбросы 

пыли в атмосферу и улучшить микроклимат района. Закрепление пылящих поверхностей 

является одной из важных составных частей природоохранных мероприятий. 

Мероприятия биологического этапа рекультивации включают в себя: 

1. Подготовка почвы. 

К подготовке почвы относятся: её обработка (включая рыхление и увлажнение). 

2. Посев трав. 

Посев многолетних трав предусматривается на горизонтальной и выположенной 

поверхностях рекультивируемых участков. Травы быстрее, чем деревья и кустарники, 

закрепляют рыхлые породы и предотвращают процессы их смыва и развеивания. Лучше всего 

с этим справляются злаково-бобовые травосмеси.  

Расход семян на 1 га при посеве на отрекультивированной поверхности принимается в 

следующих размерах: донник - 0,3 ц; волоснец ситниковый - 0,12 ц; житняк - 0,06 ц основной 

посев и подсев семян: волоснец ситниковый - 0,06 ц; житняк - 0,03 ц. 

Расчет общей потребности в материалах для проведения биологической рекультивации 

приведен в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 

Расчет потребности в материалах для проведения биологической рекультивации 
 

Перечень материалов, необходимых 

для биологической рекультивации 

Потребность в 

материалах, 

ц/га  

(в один прием) 

Площад

ь, 

га 

Всего 

материалов,  

ц 

Семена многолетних трав 

- донник 0,30 3,8 1,14 

- житняк 0,09 3,8 0,34 

- волоснец ситниковый 0,18 3,8 0,68 

Минеральные удобрения 

- карбомид (мочевина) 3,00 3,8 11,4 

- суперфосфат двойной 

гранулированный 
3,009 

3,8 
11,4 

На поверхности участка открытых горных работ демонтаж зданий и сооружений 

инфраструктуры разреза и открытого водоотлива был произведен по окончанию деятельности 

данного участка. В связи с этим данным демонтаж зданий и сооружений не рассматривается. 

Начало производства работ по рекультивации участка открытых горных работ шахты 

«Саранская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» – март 2023 года, окончание – декабрь 2024 

года. 

Бытовое обслуживание трудящихся предусмотрено на существующих объектах АБК 

шахты «Саранская». Обслуживание транспорта предусмотрено на территории шахты 

«Саранская» или в специализированных предприятиях. 

Санитарно-гигиеническое обслуживание персонала будет осуществляться в зданиях 

шахты «Саранская». Технологическая схема рекультивации не предусматривает сбросов 

сточных вод на рельеф местности, в накопитель или поверхностные водоемы. В основных 

технологических процессах по рекультивации не предусмотрено использование воды. 
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6 ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ НАИЛУЧШИХ 

ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ I КАТЕГОРИИ, ТРЕБУЮЩИХ 

ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 111 КОДЕКСОМ 

Согласно заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на 

окружающую среду № KZ20VWF00056058 от 27 декабря 2021 года и приложению 2 

Экологического Кодекса РК и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего 

негативное воздействие на окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 данный вид 

деятельности относится к 3 категорий. 

Ввиду вышеизложенного, для намечаемой деятельности не требуется получение 

Комплексного экологического разрешения. 

 

7 ОПИСАНИЕ РАБОТ ПО ПОСТУТИЛИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ, 

СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И СПОСОБОВ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, ЕСЛИ ЭТИ РАБОТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Исходя из природных условий района расположения производственных объектов 

рассматриваемого участка недропользования, из условия незначительной ценности его 

территории в аграрном производственном комплексе (до отчуждения земель, участок 

использовался как бедные пастбища), настоящим Планом ликвидации принимается 

санитарно-гигиеническое направление рекультивации его производственных объектов. 

Проведение мероприятий по восстановлению нарушенных земель будет производится в 

два этапа: 

– первый – технический этап рекультивации земель, 

– второй – биологический этап рекультивации земель. 

Технический этап рекультивации. Технический этап рекультивации площадей 

поверхности включает в себя мероприятия по подготовке территории для последующего 

освоения. 

Технология технического этапа рекультивации площадок на поверхности включает в 

себя следующие основные виды работ: 

- очистку территории от мусора; 

- грубую засыпку и планировку горизонтальных участков; 

- планировку и прикатывание рекультивируемых площадок. 

Биологический этап начинается после окончания технического этапа. Мероприятия 

биологического этапа рекультивации включают в себя: 

1. Подготовка почвы. 

К подготовке почвы относятся: её обработка (включая рыхление и увлажнение). 

2. Посев трав. 

На поверхности участка открытых горных работ демонтаж зданий и сооружений 

инфраструктуры разреза и открытого водоотлива был произведен по окончанию деятельности 

данного участка. В связи с этим данным демонтаж зданий и сооружений не рассматривается. 

Начало производства работ по рекультивации участка открытых горных работ шахты 

«Саранская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» – март 2023 года, окончание – декабрь 2024 

года. 

 

8 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И 

КОЛИЧЕСТВЕ ЭМИССИЙ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ИНЫХ ВРЕДНЫХ 

АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СВЯЗАННЫХ 
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СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАССМАТРИВАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДЫ, АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, ПОЧВЫ, НЕДРА, А ТАКЖЕ 

ВИБРАЦИИ, ШУМОВЫЕ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ, ТЕПЛОВЫЕ И 

РАДИАЦИОННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

8.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

8.1.1 Характеристика технологии производства с точки зрения загрязнения 

атмосферы 

Рекультивационные работы планируется провести в 2023-2024 гг. (продолжительность 

сезона в 2023 г.– 10 месяцев, с марта по декабрь; продолжительность сезона в 2024 г.– 12 

месяцев).  

Проведение мероприятий по восстановлению нарушенных земель будет производится в 

два этапа: 

– первый – технический этап рекультивации земель, 

– второй – биологический этап рекультивации земель. 

Технический этап рекультивации. Технический этап рекультивации площадей 

поверхности включает в себя мероприятия по подготовке территории для последующего 

освоения. 

Технология технического этапа рекультивации площадок на поверхности включает в 

себя следующие основные виды работ: 

- очистку территории от мусора; 

- грубую засыпку и планировку горизонтальных участков; 

- планировку и прикатывание рекультивируемых площадок. 

Биологический этап начинается после окончания технического этапа. Мероприятия 

биологического этапа рекультивации включают в себя: 

1. Подготовка почвы. 

К подготовке почвы относятся: её обработка (включая рыхление и увлажнение). 

2. Посев трав. 

На поверхности участка открытых горных работ демонтаж зданий и сооружений 

инфраструктуры разреза и открытого водоотлива был произведен по окончанию деятельности 

данного участка. В связи с этим данным демонтаж зданий и сооружений не рассматривается. 

При проведении работ по рекультивации нарушенных земель загрязнение атмосферного 

воздуха будет происходить от неорганизованных источников эмиссий (выбросов). 

Организованные источники выброса при проведении рекультивационных работ отсутствуют. 

Основными источниками загрязнения являются земляные работы, а также автотранспорт 

и спецтехника. При земляных работах в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая с 

содержанием двуокиси кремния 20-70%.  

При работе спецтехники будут выбрасываться следующие вещества: углерода оксид, 

азота диоксид, углеводороды предельные, бенз-а-пирен, серы диоксид. 

Источниками загрязнения атмосферы при рекультивационных работах будут следующие 

работы: 

Ист. 6201 (001) – выемка золошлака с котельной шахты «Саранская» и погрузка в 

автотранспорт. Разработка золошлака на котельной предусматривается выполнять 

бульдозером, погрузка ее в автосамосвалы осуществляется экскаватором или погрузчиком. 

Предусматривается выемка золошлака объемом 37 тыс.м3. Работы планируется провести в 

2023 г. 

Ист. 6202 (001) – выемка шахтной породы с породных отвалов и погрузка в ж/д вагоны. 

Разработка породы на отвале предусматривается бульдозером, погрузка ее в думпкары 
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осуществляется экскаватором или погрузчиком. Предусматривается выемка породы объемом: 

в 2023 г.- 200 тыс.м3, в 2024 г.- 139,3 тыс.м3. Работы планируется провести в 2023-2024 гг. 

Ист. 6203 (001) – выемка шахтной породы с породного отвала шахты «Саранская» и 

погрузка в автотранспорт. Разработка породы на отвале предусматривается бульдозером, 

погрузка ее в автосамосвалы осуществляется экскаватором или погрузчиком. 

Предусматривается выемка породы объемом: в 2023 г.- 80 тыс.м3, в 2024 г.- 71 тыс.м3. Работы 

планируется провести в 2023-2024 гг. 

Ист. 6204 (001) – транспортировки золошлака с котельной шахты «Саранская». Для 

транспортировки используются автосамосвалы грузоподъемностью до 15 т. Планируется 

перевезти 37 тыс.м3 золошлака. Количество автосамосвалов 3 шт. Расстояние 

транспортировки 3 км. Работы планируется провести в 2023 г. 

Ист. 6205 (001) – транспортировка шахтной породы с породных отвалов. Для 

транспортировки используются думпкарах. Планируется перевезти в 2023 г. - 200 тыс.м3, в 

2024 г. – 139,3 тыс.м3 породы. Расстояние транспортировки 15 км. Работы планируется 

провести в 2023-2024 гг. 

Ист. 6206 (001) – транспортировка шахтной породы с породного отвала шахты 

«Саранская». Для транспортировки используются автосамосвалы грузоподъемностью до 15 т. 

Планируется перевезти в 2023 г.- 80 тыс.м3, в 2024 г.- 71 тыс.м3 породы. Количество 

автосамосвалов 3 шт. Расстояние транспортировки 9 км. Работы планируется провести в 2023-

2024 гг. 

Ист. 6207 (002) – разгрузка породы на временном размещении в объеме в 2023 г. - 280 

тыс.м3, в 2024 г. – 210,3 тыс.м3. Плотность породы 2,2 м3/т, влажность породы 2,8%. Общее 

годовое время работ составляет в 2023 г. -3366 ч/год, в 2024 г. – 4015 ч/год, 1 смена в сутки. 

Работы планируется провести в 2023-2024 гг. 

Ист. 6208 (001) – выемка шахтной породы с временного размещения и погрузка в 

автотранспорт. Разработка породы предусматривается бульдозером, погрузка ее в 

автосамосвалы осуществляется экскаватором или погрузчиком. Предусматривается выемка 

породы объемом: в 2023 г.- 280 тыс.м3, в 2024 г.- 210,3 тыс.м3. Работы планируется провести 

в 2023-2024 гг. 

Ист. 6209 (001) – транспортировка шахтной породы с временного размещения. Для 

транспортировки используются автосамосвалы грузоподъемностью до 15 т. Планируется 

перевезти в 2023 г. - 280 тыс.м3, в 2024 г. – 210,3 тыс.м3 породы. Количество автосамосвалов 

3 шт. Расстояние транспортировки 2 км. Работы планируется провести в 2023-2024 гг. 

Ист. 6210 (001) – разгрузка золошлака на нарушенном участке в объеме 37 тыс.м3. 

Плотность золошлака 0,85 м3/т, влажность золошлака 3,7%. Общее годовое время работ 

составляет 1012 ч/год, 1 смена в сутки. Работы планируется провести в 2023 г. 

Ист. 6210 (002) – разгрузка породы на нарушенном участке в объеме: в 2023 г.- 280 

тыс.м3, в 2024 г.- 210,3 тыс.м3. Плотность породы 2,2 м3/т, влажность породы 2,8%. Общее 

годовое время работ составляет  в 2023 г. -3366 ч/год, в 2024 г. – 4015 ч/год, 1 смена в сутки. 

Работы планируется провести в 2023-2024 гг. 

Ист. 6210 (003) – грубая планировка поверхности осуществляется одним бульдозером. 

Объем перемещаемого материала 38,4 тыс.м3.  Влажность породы 2,8%. Общее годовое время 

работ составляет 576 ч/год, 1 смена в сутки. Работы планируется провести в 2024 г. 

Ист. 6210 (004) – чистовая планировка поверхности осуществляется одним бульдозером. 

Объем перемещаемого материала 21,72 тыс.м3.  Влажность породы 2,8%. Общее годовое 

время работ составляет 326 ч/год, 1 смена в сутки. Работы планируется провести в 2024 г. 

Ист. 6211 (001) – разгрузка ППП на нарушенном участке в объеме 3,84 тыс.м3. 

Влажность ППП 5%. Общее годовое время работ составляет 58 ч/год, 1 смена в сутки. Работы 

планируется провести в 2024 г. 
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Ист. 6211 (002) – перемещение и планировка поверхности ППП одним бульдозером. 

Объем перемещаемого материала 3,84 тыс.м3.  Влажность ППП 5%. Общее годовое время 

работ составляет 58 ч/год, 1 смена в сутки. Работы планируется провести в 2024 г. 

Выбросы выхлопных газов от ДВС транспорта и спецтехники компенсируются 

соответствующими платежами по факту сожженного топлива, в настоящем проекте в 

нормативах эмиссий не учитываются выбросы от передвижных источников, однако учтен их 

вклад (техника, постоянно передвигающаяся по территории) при расчете рассеивания 

макисимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного 

воздуха. 

 

8.1.2 Краткая характеристика установок очистки отходящих газов 

Рабочим проектом не предусмотрена установка пыле- газоочистного оборудования на 

производственных объектах предприятия. 

 

8.1.3 Перспектива развития предприятия 

Работы будут проводиться согласно календарного графика. Увеличения объемов работ 

по настоящему проекту не предусматривается. 

 

8.1.4 Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферный воздух 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, их комбинации с 

суммирующим действием, класс опасности, а также предельно допустимые концентрации 

(ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест приведены в таблице 8.1.  

При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких загрязняющих 

веществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не должна превышать 1 

(единицы) и определяется по формуле: 

С1/ПДК1 + С2/ПДК2 + ... + Сn/ПДКn ≤ 1 

С1, С2, ... Сn — фактические концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе; 

ПДК1, ПДК2, ... ПДКn — предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ. 

Группы суммаций приведены в таблице 8.2. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

рекультивации земель  

Таблица 8.1 
Код 

ЗВ 

Наименование загрязняющего 

вещества 

ПДКм.р, 

мг/м3 

ПДКс.с., 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

1 2 3 4 5 6 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0,2 0,04   2 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0,15 0,05   3 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 

Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

0,5 0,05   3 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, 

Угарный газ) (584) 

5 3   4 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)   0,000001   1 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-С19 (в 

пересчете на С); Растворитель РПК-

265П)  

1     4 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20  

0,3 0,1   3 

 

Группы суммации ЗВ при рекультивации  

Таблица 8.2 
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Номер 

группы 

сумма-

ции 

Код 

загряз-

няющего 

вещества 

Наименование загрязняющего вещества 

1 2 3 

31  0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 

оксид) (516) 

 

8.1.5 Сведения о залповых выбросах предприятия 

В ходе проведения рекультивации нарушенных земель не предусматриваются взрывные 

работы, которые могли бы являться источником залповых выбросов.  

Таким образом, условия работы и технологические процессы, применяемые на 

предприятии, не допускают возможности залповых и аварийных выбросов.  

 

8.1.6 Параметры выбросов загрязняющих веществ 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчетов предельно 

допустимых выбросов представлены в таблице 8.3. 

Таблица составлена с учетом требований Приложения 1 к Приказу Министра экологии, 

геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об 

утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».  

Все источники загрязнения атмосферы при работах по рекультивации являются 

неорганизованными. Всего при рекультивации будет функционировать 1 неорганизованный 

источник и 1 источник передвижной (работа спец.техники). 

 

8.1.7 Расчет эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу 

Расчет эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу выполнен согласно следующих 

методических указаний:  

• Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными 

производствами, Алматы 1996 г. 

• Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 

12 июня 2014 года №221-ө. Приложение 8 

• Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан  от «18» 04 

2008 года №100 -п. Приложение №11 
ист. 6201 (001) выемка золошлака с котельной шахты «Саранская» и погрузка в автотранспорт 

№ п/п  Наименование показателей Значение 

 2023 г. 

1 Количество перемещаемого материала за один год, Мг, м3/год 37000 

2 максимальное за один час, Мч, м3/час 11 

3 Удельное выделение пыли при перемещении материала, q, г/м3 32 

4 Влажность золошлака, W, % 3,7 

5 Коэффициент, учитывающий влажность,  Ко 1,2 

6 Скорость ветра, V, м/с 3,5 

7 Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1 1,2 

8 
Число открытых сторон места: 

4 
 4; 3;  2; 2,5; 1, N, шт. 

9 Коэффициент, учитывающий местные условия, К4 1 
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10 Высота пересыпки материала, h, м 1,5 

11 Коэффициент, учитывающий высоту  пересыпки, К5 0,6 

12 
Эффективность мероприятий по 

0 
пылеподавлению, fn, дол.ед. 

Результаты расчета 

13 

Валовый выброс пыли за год:   

 

  
 

1,0230 

14 

Максимальная интенсивность пылевыделения:   
 

0,0845 

Настоящий расчет выполнен на основании "Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в 

атмосферу различными производствами", Алматы, 1996 г. 

 

ист. 6202 (001) выемка шахтной породы с породных отвалов и погрузка в ж/д вагоны 

№ п/п  Наименование показателей Значение 

Исходные данные 2023 г. 2024 г. 

1 Количество перемещаемого материала за один год, Мг, м3/год 200000 139300 

2 максимальное за один час, Мч, м3/час 59 35 

3 Удельное выделение пыли при перемещении материала, q, г/м3 32 32 

4 Влажность породы, W, % 2,8 2,8 

5 Коэффициент, учитывающий влажность,  Ко 1,3 1,3 

6 Скорость ветра, V, м/с 3,5 3,5 

7 Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1 1,2 1,2 

8 
Число открытых сторон места: 

4 4 
 4; 3;  2; 2,5; 1, N, шт. 

9 Коэффициент, учитывающий местные условия, К4 1 1 

10 Высота пересыпки материала, h, м 1,5 1,5 

11 Коэффициент, учитывающий высоту  пересыпки, К5 0,6 0,6 

12 
Эффективность мероприятий по 

0 0 
пылеподавлению, fn, дол.ед. 

Результаты расчета 

13 

Валовый выброс пыли за год:     

 
  
 

5,9904 4,1723 

14 Максимальная интенсивность пылевыделения:     

 
 
  

 

0,4909 0,2912 

Настоящий расчет выполнен на основании "Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в 

атмосферу различными производствами", Алматы, 1996 г. 
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ист. 6203 (001) выемка шахтной породы с породного отвала шахты «Саранская» и погрузка в 

автотранспорт 

№ п/п  Наименование показателей Значение 

Исходные данные 2023 г. 2024 г. 

1 Количество перемещаемого материала за один год, Мг, м3/год 80000 71000 

2 максимальное за один час, Мч, м3/час 24 18 

3 Удельное выделение пыли при перемещении материала, q, г/м3 32 32 

4 Влажность породы, W, % 2,8 2,8 

5 Коэффициент, учитывающий влажность,  Ко 1,3 1,3 

6 Скорость ветра, V, м/с 3,5 3,5 

7 Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1 1,2 1,2 

8 
Число открытых сторон места: 

4 4 
 4; 3;  2; 2,5; 1, N, шт. 

9 Коэффициент, учитывающий местные условия, К4 1 1 

10 Высота пересыпки материала, h, м 1,5 1,5 

11 Коэффициент, учитывающий высоту  пересыпки, К5 0,6 0,6 

12 
Эффективность мероприятий по 

0 0 
пылеподавлению, fn, дол.ед. 

Результаты расчета 

13 

Валовый выброс пыли за год:     

 
  
 

2,3962 2,1266 

14 

Максимальная интенсивность пылевыделения:     

 
  

 

0,1997 0,1498 

Настоящий расчет выполнен на основании "Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в 

атмосферу различными производствами", Алматы, 1996 г. 

 
ист. 6204 (001) транспортировки золошлака с котельной шахты «Саранская» 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение  

 2023 г. 

1 
С1 - коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность 

транспорта 
  1,3 

2 

С2  - коэффициент, учитывающий среднюю скорость 

передвижения транспорта в карьере и на поверхности,(при >30 

км/ч) 

  3,5 

3 С3  - коэффициент, учитывающий состояние дорог   1 

4 
С4  - коэффициент, учитывающий профиль поверхности 

материала на платформе 
  1,3 

5 С5   - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала,   1,2 
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6 
С7 - коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в 

атмосферу, 
  0,01 

7 
k5  - коэффициент, учитывающий влажность верхнего слоя 

материала 
  0,7 

8 N - число ходок ( туда и обратно) всего транспорта в час,   2 

9 L - средняя протяженность одной ходки, км 3 

10 q1 - пылевыделение на 1 км пробега, г/км 1450 

11 
q2 - пылевыделение с факт. поверхности материала на 

платформе,  
г/м2 0,002 

12 S  - средняя площаль платформы,  м2 6 

13 п - число работающих автомашин , шт 3 

14 Тсп – количество дней с устойчивым снежным покровом; дней 30 

15 Количество дней с осадками в виде дождя, Тд=(2*Т0
д)/24 дней 2,42 

Результаты расчета 

16 
Валовый выброс загрязняющих веществ 

т/год 3,3414 
  

17 

 

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ 
 

г/с 0,1163 
М` = С1 × С2 × С3 × k5 × С7 × N × L × q1  / 3600 + C4 × C5 × k5 

× q2 × S × n 

Расчет производится согласно  Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан  от «18» 04 2008 года №100 -п.  

 
ист. 6205 (001) транспортировка шахтной породы с породных отвалов 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение  

      2023-2024 гг. 

1 
С1 - коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность 

транспорта 
  1,3 

2 

С2  - коэффициент, учитывающий среднюю скорость 

передвижения транспорта в карьере и на поверхности,(при >30 

км/ч) 

  3,5 

3 С3  - коэффициент, учитывающий состояние дорог   1 

4 
С4  - коэффициент, учитывающий профиль поверхности 

материала на платформе 
  1,3 

5 С5   - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала,   1,2 

6 
С7 - коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в 

атмосферу, 
  0,01 

7 
k5  - коэффициент, учитывающий влажность верхнего слоя 

материала 
  0,8 

8 N - число ходок ( туда и обратно) всего транспорта в час,   1 

9 L - средняя протяженность одной ходки, км 15 
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10 q1 - пылевыделение на 1 км пробега, г/км 1450 

11 
q2 - пылевыделение с факт. поверхности материала на 

платформе,  
г/м2 0,002 

12 S  - средняя площаль платформы,  м2 6 

13 п - число работающих автомашин , шт 1 

14 Тсп – количество дней с устойчивым снежным покровом; дней 30 

15 Количество дней с осадками в виде дождя, Тд=(2*Т0
д)/24 дней 2,42 

Результаты расчета 

16 
Валовый выброс загрязняющих веществ 

т/год 6,7496 
  

17 

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ 
 

г/с 0,2349 М` = С1 × С2 × С3 × k5 × С7 × N × L × q1  / 3600 + C4 × C5 × k5 

× q2 × S × n 

Расчет производится согласно  Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан  от «18» 04 2008 года №100 -п.  

 
ист. 6206 (001) транспортировка шахтной породы с породного отвала шахты «Саранская» 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение  

      2023-2024 гг. 

1 
С1 - коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность 

транспорта 
  1,3 

2 

С2  - коэффициент, учитывающий среднюю скорость 

передвижения транспорта в карьере и на поверхности,(при >30 

км/ч) 

  3,5 

3 С3  - коэффициент, учитывающий состояние дорог   1 

4 
С4  - коэффициент, учитывающий профиль поверхности 

материала на платформе 
  1,3 

5 С5   - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала,   1,2 

6 
С7 - коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в 

атмосферу, 
  0,01 

7 
k5  - коэффициент, учитывающий влажность верхнего слоя 

материала 
  0,8 

8 N - число ходок ( туда и обратно) всего транспорта в час,   1 

9 L - средняя протяженность одной ходки, км 9 

10 q1 - пылевыделение на 1 км пробега, г/км 1450 
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11 
q2 - пылевыделение с факт. поверхности материала на 

платформе,  
г/м2 0,002 

12 S  - средняя площаль платформы,  м2 6 

13 п - число работающих автомашин , шт 1 

14 Тсп – количество дней с устойчивым снежным покровом; дней 30 

15 Количество дней с осадками в виде дождя, Тд=(2*Т0
д)/24 дней 2,42 

Результаты расчета 

16 

Валовый выброс загрязняющих веществ 

т/год 4,2219 

  
 

17 

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ 

г/с 0,1469 М` = С1 × С2 × С3 × k5 × С7 × N × L × q1  / 3600 + C4 × C5 × k5 

× q2 × S × n 

Расчет производится согласно  Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан  от «18» 04 2008 года №100 -п.  

 
ист. 6207 (001) разгрузка породы на временном размещении 

№ п/п  Наименование показателей Значение 

Исходные данные 2023 г. 2024 г. 

1 Количество перемещаемого материала за один год, Мг, м3/год 280000 210300 

2 максимальное за один час, Мч, м3/час 83 52 

3 Удельное выделение пыли при перемещении материала, q, г/м3 10 10 

4 Влажность породы, W, % 2,8 2,8 

5 Коэффициент, учитывающий влажность,  Ко 1,3 1,3 

6 Скорость ветра, V, м/с 3,5 3,5 

7 Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1 1,2 1,2 

8 
Число открытых сторон места: 

4 4 
 4; 3;  2; 2,5; 1, N, шт. 

9 Коэффициент, учитывающий местные условия, К4 1 1 

10 Высота пересыпки материала, h, м 1,5 1,5 

11 Коэффициент, учитывающий высоту  пересыпки, К5 0,6 0,6 

12 
Эффективность мероприятий по 

0 0 
пылеподавлению, fn, дол.ед. 

Результаты расчета 

13 
Валовый выброс пыли за год:     

  2,6208 1,9684 
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14 

 

Максимальная интенсивность пылевыделения: 
 

  
  

  
0,2158 0,1352 

Настоящий расчет выполнен на основании "Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в 

атмосферу различными производствами", Алматы, 1996 г. 
 

 
ист. 6208 (001) выемка шахтной породы с временного размещения и погрузка в автотранспорт 

№ п/п  Наименование показателей Значение 

Исходные данные 2023 г. 2024 г. 

1 Количество перемещаемого материала за один год, Мг, м3/год 280000 210300 

2 максимальное за один час, Мч, м3/час 83 52 

3 Удельное выделение пыли при перемещении материала, q, г/м3 32 32 

4 Влажность породы, W, % 2,8 2,8 

5 Коэффициент, учитывающий влажность,  Ко 1,3 1,3 

6 Скорость ветра, V, м/с 3,5 3,5 

7 Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1 1,2 1,2 

8 
Число открытых сторон места: 

4 4 
 4; 3;  2; 2,5; 1, N, шт. 

9 Коэффициент, учитывающий местные условия, К4 1 1 

10 Высота пересыпки материала, h, м 1,5 1,5 

11 Коэффициент, учитывающий высоту  пересыпки, К5 0,6 0,6 

12 
Эффективность мероприятий по 

0 0 
пылеподавлению, fn, дол.ед. 

Результаты расчета 

13 
Валовый выброс пыли за год:     

  8,3866 6,2989 

14 

Максимальная интенсивность пылевыделения:     
 

0,6906 0,4326 

Настоящий расчет выполнен на основании "Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в 

атмосферу различными производствами", Алматы, 1996 г. 

 

 
ист. 6209 (001) транспортировка шахтной породы с временного размещения 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

      2023-2024 гг. 

1 
С1 - коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность 

транспорта 
  1,3 

2 

С2  - коэффициент, учитывающий среднюю скорость 

передвижения транспорта в карьере и на поверхности,(при >30 

км/ч) 

  3,5 

3 С3  - коэффициент, учитывающий состояние дорог   1 



УД АО «АрселорМиттал Темиртау» 

ТОО «Центр экологического проектирования и мониторинга» 

Отчет о возможных воздействиях   35 

4 
С4  - коэффициент, учитывающий профиль поверхности 

материала на платформе 
  1,3 

5 С5   - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала,   1,2 

6 
С7 - коэффициент учитывающий долю пыли, уносимой в 

атмосферу, 
  0,01 

7 
k5  - коэффициент, учитывающий влажность верхнего слоя 

материала 
  0,8 

8 N - число ходок ( туда и обратно) всего транспорта в час,   6 

9 L - средняя протяженность одной ходки, км 2 

10 q1 - пылевыделение на 1 км пробега, г/км 1450 

11 
q2 - пылевыделение с факт. поверхности материала на 

платформе,  
г/м2 0,002 

12 S  - средняя площаль платформы,  м2 6 

13 п - число работающих автомашин , шт 7 

14 Тсп – количество дней с устойчивым снежным покровом; дней 30 

15 Количество дней с осадками в виде дождя, Тд=(2*Т0
д)/24 дней 2,42 

Результаты расчета 

16 
Валовый выброс загрязняющих веществ 

т/год 8,0678 

  

17 

 

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ 
 г/с 0,2808 
М` = С1 × С2 × С3 × k5 × С7 × N × L × q1  / 3600 + C4 × C5 × k5 

× q2 × S × n 

Расчет производится согласно  Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан  от «18» 04 2008 года №100 -п.  

 
ист. 6210 (001) разгрузка золошлака на нарушенном участке 

№ п/п  Наименование показателей Значение 

Исходные данные 2023 г. 

1 Количество перемещаемого материала за один год, Мг, м3/год 37000 

2 максимальное за один час, Мч, м3/час 11 

3 Удельное выделение пыли при перемещении материала, q, г/м3 10 

4 Влажность золошлака, W, % 3,7 

5 Коэффициент, учитывающий влажность,  Ко 1,2 

6 Скорость ветра, V, м/с 3,5 

7 Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1 1,2 

8 
Число открытых сторон места: 

4 
 4; 3;  2; 2,5; 1, N, шт. 

9 Коэффициент, учитывающий местные условия, К4 1 
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10 Высота пересыпки материала, h, м 1,5 

11 Коэффициент, учитывающий высоту  пересыпки, К5 0,6 

12 
Эффективность мероприятий по 

0 
пылеподавлению, fn, дол.ед. 

Результаты расчета 

13 
Валовый выброс пыли за год:   

  0,3197 

14 

 

Максимальная интенсивность пылевыделения: 
 

  

  
0,0264 

Настоящий расчет выполнен на основании «Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в 

атмосферу различными производствами», Алматы, 1996 г. 
 

 
ист. 6210 (002) разгрузка породы на нарушенном участке 

№ п/п  Наименование показателей Значение 

Исходные данные 2023 г. 2024 г. 

1 Количество перемещаемого материала за один год, Мг, м3/год 280000 210300 

2 максимальное за один час, Мч, м3/час 83 52 

3 Удельное выделение пыли при перемещении материала, q, г/м3 10 10 

4 Влажность породы, W, % 2,8 2,8 

5 Коэффициент, учитывающий влажность,  Ко 1,3 1,3 

6 Скорость ветра, V, м/с 3,5 3,5 

7 Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1 1,2 1,2 

8 
Число открытых сторон места: 

4 4 
 4; 3;  2; 2,5; 1, N, шт. 

9 Коэффициент, учитывающий местные условия, К4 1 1 

10 Высота пересыпки материала, h, м 1,5 1,5 

11 Коэффициент, учитывающий высоту  пересыпки, К5 0,6 0,6 

12 
Эффективность мероприятий по 

0 0 
пылеподавлению, fn, дол.ед. 

Результаты расчета 

13 
Валовый выброс пыли за год:     

  2,6208 1,9684 

14 

Максимальная интенсивность пылевыделения:     
 

0,2158 0,1352 

Настоящий расчет выполнен на основании "Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в 

атмосферу различными производствами", Алматы, 1996 г. 
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ист. 6210 (003) грубая планировка поверхности 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Усл. Ед. Значение 

параметра 

обозн. изм. 

  Исходные данные     2024 г. 

1 
Количество перемещаемого 

      
материала: 

2  - за один год М м3/год 38400 

3 - максимальное за один час Мr м3/час 66,7 

4 Удельное   выделение    пыли   при перемещении материала q г/м3 5,6 

5 Коэффициент, учитывающий влажность материала Ko   1,3 

6 Коэффициент, учитывающий скорость ветра K1   1,2 

7 Эффективность мероприятий по пылеподавлению h дол.ед. 0 

  Результаты расчета 

8 Валовый выброс пыли за год:       

    Пo т/год 0,3355 

9 Максимальная интенсивность пылевыделения        

  

 

Мо г/с 0,162 

Настоящий расчет выполнен на основании «Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в 

атмосферу различными производствами», Алматы, 1996 г. 
 

 
ист. 6210 (004) чистовая планировка поверхности 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Усл. Ед. Значение 

параметра 

обозн. Изм. 

  Исходные данные     2024 г. 

1 
Количество перемещаемого 

      
материала: 

2  - за один год М м3/год 21720 

3 - максимальное за один час Мr м3/час 66,7 

4 Удельное   выделение    пыли   при перемещении материала q г/м3 5,6 

5 Коэффициент, учитывающий влажность материала Ko   1,3 

6 Коэффициент, учитывающий скорость ветра K1   1,2 

7 Эффективность мероприятий по пылеподавлению h дол.ед. 0 

Результаты расчета 

8 Валовый выброс пыли за год:       

    Пo т/год 0,1897 

9 Максимальная интенсивность пылевыделения:       
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Мо г/с 0,162 

Настоящий расчет выполнен на основании "Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в 

атмосферу различными производствами", Алматы, 1996 г. 
 

 
ист. 6211 (001) разгрузка ППП на нарушенном участке 

№ п/п  Наименование показателей Значение 

Исходные данные 2024 г. 

1 Количество перемещаемого материала за один год, Мг, м3/год 3840 

2 максимальное за один час, Мч, м3/час 66,7 

3 Удельное выделение пыли при перемещении материала, q, г/м3 10 

4 Влажность породы, W, % 5 

5 Коэффициент, учитывающий влажность,  Ко 0,6 

6 Скорость ветра, V, м/с 3,5 

7 Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К1 1,2 

8 
Число открытых сторон места: 

4 
 4; 3;  2; 2,5; 1, N, шт. 

9 Коэффициент, учитывающий местные условия, К4 1 

10 Высота пересыпки материала, h, м 1,5 

11 Коэффициент, учитывающий высоту  пересыпки, К5 0,6 

12 
Эффективность мероприятий по 

0 
пылеподавлению, fn, дол.ед. 

Результаты расчета 

13 
Валовый выброс пыли за год:   

  0,0166 

14 

Максимальная интенсивность пылевыделения:   
 

0,0800 

 

Настоящий расчет выполнен на основании "Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в 

атмосферу различными производствами", Алматы, 1996 г. 
 

 
ист. 6211 (002) перемещение и планировка поверхности ППП 

№ п/п Наименование показателей 
Усл. Ед. Значение 

параметра обозн. изм. 

  Исходные данные     2024 г. 

1 Количество перемещаемого материала:       

2  - за один год М м3/год 3840 

3 - максимальное за один час Мr м3/час 66,7 
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4 
Удельное   выделение    пыли   при 

перемещении материала 
q г/м3 5,6 

5 
Коэффициент, учитывающий влажность 

материала 
Ko   1 

6 Коэффициент, учитывающий скорость ветра K1   1,2 

7 
Эффективность мероприятий по 

пылеподавлению 
h дол.ед. 0 

  Результаты расчета 

8 Валовый выброс пыли за год:       

    Пo т/год 0,0258 

9 Максимальная интенсивность пылевыделения        

  

 

Мо г/с 0,1245 

Настоящий расчет выполнен на основании "Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в 

атмосферу различными производствами", Алматы, 1996 г. 
 

 

 

Расчеты эмиссий загрязняющих веществ при стационарной работе спецтехники и 

автотранспорта 

Расчет эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу выполнен согласно следующих 

методических указаний:  

• Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 

12.06.2014 г. №221–ө с приложениями 

Перечень спецтехники и автотранспорта (ист. 6212): Бульдозер, эскаватор, автосамосвал. 

Выбросы загрязняющих веществ при сгорании топлива принимаются в соответствии с 

таблицей 13 Приложения 8 к приказу Министра ОСиВР РК №221 от 12.06.2014 г.: 

- окись углерода – 0,1 г/т; 

- углеводороды – 0,03 т/т; 

- двуокись азота – 0,01 т/т; 

- сажа – 15,5 кг/т; 

- сернистый газ (серы диоксид) – 0,02 г/г; 

- бенз/а/пирен – 0,32 г/т. 

Таким образом, выбросы загрязняющих веществ для каждого вида техники составят: 
№ 

п/п 
Наименование параметра Ед. изм. Значение параметра 

1 Год   2023 2024 

2 

Выбросы вредных веществ двигателями, q       

Окись углерода г/т 0,1 0,1 

Углероды т/т 0,03 0,03 

Двуокись азота т/т 0,01 0,01 

Сажа кг/т 15,5 15,5 

Сернистый газ г/т 0,02 0,02 

Бенз(а)пирен г/т 0,32 0,32 

3 Расход дизельного топлива, m  т/год 133,1 133,1 

4 Общее время работы, T ч/год 3366 4015 



УД АО «АрселорМиттал Темиртау» 

ТОО «Центр экологического проектирования и мониторинга» 

Отчет о возможных воздействиях   40 

Результаты расчета 

5 

M=q*m 

Окись углерода г/год 13,310 13,310 

Углероды т/год 3,993 3,993 

Двуокись азота т/год 1,331 1,331 

Сажа кг/год 2063,050 2063,050 

Сернистый газ г/год 2,662 2,662 

Бенз(а)пирен г/год 42,592 42,592 

6 

Валовый выброс М1 

Окись углерода 

т/год 

0,00001331 0,00001331 

Углероды 3,993 3,993 

Двуокись азота 1,331 1,331 

Сажа 2,06305 2,06305 

Сернистый газ 2,662E-06 0,000002662 

Бенз(а)пирен 4,2592E-05 0,000042592 

7 

Максимально разовый выброс: М2=(М1*106)/(Т*3600) 

Окись углерода 

г/с 

0,00000110 0,00000092 

Углероды 0,330 0,276 

Двуокись азота 0,110 0,092 

Сажа 0,170 0,143 

Сернистый газ 0,00000022 0,00000018 

Бенз(а)пирен 0,000004 0,0000029 
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ЭРА v3.0   ТОО "Центр экологического проектирования и мониторинга" Таблица 8.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год 

г. Сарань, Ликвидация последствий ОГР шх. "Саранская" 

  Источник выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из трубы при на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья максимальной разовой  

одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы нагрузке точечного источ. 2-го конца лин. 

тво   чест- в  сов выбро   /1-го конца лин. /длина, ширина 

   во, году   сов, м ско- объем на 1 тем- /центра площад- площадного 

   шт.    м  рость трубу, м3/с пер. ного источника источника 

         м/с  оС   

            X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Площадка 1 

001  Выемка 1 3366  6201 2     9250 5719 5 5 

  золошлака с              

  котельной и              

  погрузка в              

  автотранспорт              

                

                

                

                

                

                

001  Выемка шахтной 1 3366  6202 2     9448 7146 5 5 

  породы и              

  погрузка в ж/д              

  вагоны              

                

                

                

                

                

                

                

001  Выемка шахтной 1 3366  6203 2     9769 6886 5 5 

  породы с              
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ЭРА v3.0   ТОО "Центр экологического проектирования и мониторинга" Таблица 8.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год 

г. Сарань, Ликвидация последствий ОГР шх. "Саранская" 

Hомер Hаименование Вещество Коэфф Средняя Код  Выброс загрязняющего вещества  

источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   

ника установок, рому газо- степень ще- вещества     

выбро тип и произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 

сов мероприятия дится кой, max.степ      дос- 

 по сокращению газо- % очистки%      тиже 

 выбросов очистка        ния 

          НДВ 

           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Площадка 1 

6201     2908 Пыль неорганическая, 0.0845  1.023  

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      Казахстанских месторождений) (494)     

6202     2908 Пыль неорганическая, 0.4909  5.9904  

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      Казахстанских месторождений) (494)     

6203     2908 Пыль неорганическая, 0.1997  2.3962  

      содержащая двуокись     
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ЭРА v3.0   ТОО "Центр экологического проектирования и мониторинга" Таблица 8.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год 

г. Сарань, Ликвидация последствий ОГР шх. "Саранская" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  породного              

  отвала ш.              

  Саранская              

                

                

                

                

                

                

001  Транспортировк 1 3366  6204 2     8564 5390 7 7 

  и золошлака с              

  котельной              

                

                

                

                

                

                

                

                

001  Транспортировк 1 3366  6205 2     9429 6640 5 5 

  а шахтной              

  породы с              

  породных              

  отвалов              

                

                

                

                

                

                

001  Транспортировк 1 3366  6206 2     8922 6176 5 5 

  а шахтной              

  породы с              
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ЭРА v3.0   ТОО "Центр экологического проектирования и мониторинга" Таблица 8.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год 

г. Сарань, Ликвидация последствий ОГР шх. "Саранская" 

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      Казахстанских месторождений) (494)     

6204     2908 Пыль неорганическая, 0.1163  3.3414  

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      Казахстанских месторождений) (494)     

6205     2908 Пыль неорганическая, 0.2349  6.7496  

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      казахстанских месторождений) (494)     

6206     2908 Пыль неорганическая, 0.1469  4.2219  

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     
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ЭРА v3.0   ТОО "Центр экологического проектирования и мониторинга" Таблица 8.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год 

г. Сарань, Ликвидация последствий ОГР шх. "Саранская" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  породного              

  отвала ш.              

  Саранск              

                

                

                

                

                

001  Разгрузка 1 3366  6207 2     7908 5672 5 5 

  породы на              

  временном              

  размещении              

                

                

                

                

                

                

                

001  Выемка шахтной 1 3366  6208 2     7874 5650 5 5 

  породы с              

  временном              

  размещения и              

  погрузка              

                

                

                

                

                

                

001  Транспортировк 1 3366  6209 2     7732 5523 5 5 

  а шахтной              

  породы с              

  временного              
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ЭРА v3.0   ТОО "Центр экологического проектирования и мониторинга" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год 

г. Сарань, Ликвидация последствий ОГР шх. "Саранская" 

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      Казахстанских месторождений) (494)     

6207     2908 Пыль неорганическая, 0.2158  2.6208  

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      Казахстанских месторождений) (494)     

6208     2908 Пыль неорганическая, 0.6906  8.3866  

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      Казахстанских месторождений) (494)     

6209     2908 Пыль неорганическая, 0.2808  8.0678  

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     
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ЭРА v3.0   ТОО "Центр экологического проектирования и мониторинга" Таблица 8.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год 

г. Сарань, Ликвидация последствий ОГР шх. "Саранская" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  размещения              

                

                

                

                

                

                

                

001  Разгрузка 1 3366  6210 2     7357 5233 5 5 

  золошлака на              

  нарушенном              

  участке              

  Разгрузка 1 3366            

  породы на              

  нарушенном              

  участке в              

  объеме              

  Грубая 1 576            

  планировка              

  поверхности              

  Чистовая 1 326            

  планировка              

  поверхности              

001  Разгрузка ППП 1 58  6211 2     7353 5217 5 5 

  на нарушенном              

  участке              

  Перемещение и 1 58            

  планировка              

  поверхности              

  ППП              
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ЭРА v3.0   ТОО "Центр экологического проектирования и мониторинга" Таблица 8.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год 

г. Сарань, Ликвидация последствий ОГР шх. "Саранская" 

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      казахстанских     

      месторождений) (494)     

6210     2908 Пыль неорганическая, 0.2422  2.9405  

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      казахстанских     

      месторождений) (494)     

6211     2908 Пыль неорганическая,     

      содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20 (     

      шамот, цемент, пыль     

      цементного     

      производства - глина,     

      глинистый сланец,     

      доменный шлак, песок,     

      клинкер, зола,     

      кремнезем, зола углей     

      казахстанских     

      месторождений) (494)     
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8.1.8 Проведение расчетов и определение предложений по нормативам ПДВ 

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха, в 

соответствии с действующими нормами проектирования, используются методы 

математического моделирования.  

Расчет рассеивания максимальных приземных концентраций проводился на 

программном комплексе «ЭРА» версии 3,0, разработанном в соответствии с «Методикой 

расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 

предприятий» (РНД-86) и согласованном в ГГО им. А.И. Воейкова.  

ПК «ЭРА» позволяет производить расчеты разовых концентраций загрязняющих 

веществ, выбрасываемых точечными, линейными, плоскостными источниками, рассчитывает 

приземные концентрации, как отдельных веществ, так и групп веществ, обладающих 

эффектом суммации вредного воздействия.  

В настоящем проекте произведен расчет рассеивания максимальных концентраций 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при проведении рекультивации 

нарушенных земель в теплое время года при одновременной работе оборудования.  

Размер основного расчетного прямоугольника для определения максимальных 

приземных концентраций определен с учетом влияния загрязнения со сторонами: 14565*9710 

метров. Шаг сетки основного прямоугольника по осям Х и Y принят 971 метров. 

Так как на расстоянии равном 50-ти высотам наиболее высокого источника предприятия, 

перепад высот не превышает 50 м, безразмерный коэффициент, учитывающий влияние 

рельефа местности (h), принят равным 1,0. 

Расчет максимальных приземных концентраций для данной деятельности выполнен по 

веществам, представленным в таблице 8.4.  

Вблизи расположения проведения работ отсутствуют посты наблюдения атмосферного 

воздуха, также в районе проведения работ в радиусе 1-2-х км нет других промышленных 

предприятий и жилой зоны (загрязнение воздуха не создается другими источниками, 

исключая данный). В связи с этим расчет рассеивания максимальных концентраций 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы производился без учета фоновых 

концентраций. 

Результаты расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, 

отходящих от источников загрязнения на проектное положение отражены на графических 

иллюстрациях к расчету. Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается 

превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над 

значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из 

рассматриваемых веществ. 
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       Таблица 8.4 

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам  

на 2023 

г. Сарань, Ликвидация последствий ОГР шх. "Саранская" 

Код 

ЗВ 
Наименование загрязняющего вещества 

ПДК 

максим. 

разовая, 

мг/м3 

ПДК 

средне- 

суточная, 

мг/м3 

ОБУВ 

ориентир. 

безопасн. 

УВ,мг/м3 

Выброс 

вещества, 

г/с 

(M) 

Средневзве-

шенная 

высота, м 

(H) 

 М/(ПДК*Н) 

для  Н>10 

  М/ПДК   

для  Н<10 

Необхо-

димость 

прове- 

дения 

расчетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, 

кремнезем, зола углей казахстанских 

месторождений) (494) 

0,3 0,1   2,3351 2 7,7837 Да 

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть 

>0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной 

формуле:Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c 

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. 
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8.1.9 Предложения по установлению нормативов эмиссий (ПДВ) 

В соответствии со статьей 39 Экологического кодекса Республики Казахстан: Под 

нормативами эмиссий понимается совокупность предельных количественных и качественных 

показателей эмиссий, устанавливаемых в экологическом разрешении. 

      2. К нормативам эмиссий относятся: 

      1) нормативы допустимых выбросов; 

      2) нормативы допустимых сбросов. 

       3. Нормативы эмиссий устанавливаются по видам загрязняющих веществ, 

включенным в перечень загрязняющих веществ в соответствии с частью третьей пункта 2 

статьи 11 настоящего Кодекса. 

      4. Нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным источникам, 

относящимся к объектам I и II категорий, на уровнях, не превышающих: 

       1) в случае проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду – 

соответствующих предельных значений, указанных в заключении по результатам оценки 

воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 76 

настоящего Кодекса; 

       2) в случае проведения в соответствии с настоящим Кодексом скрининга 

воздействий намечаемой деятельности, по результатам которого вынесено заключение об 

отсутствии необходимости обязательной оценки воздействия на окружающую среду, – 

соответствующих значений, указанных в заявлении о намечаемой деятельности в 

соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 68 настоящего Кодекса. 

      Для объектов, в отношении которых выдается комплексное экологическое 

разрешение, нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным источникам, 

относящимся к объектам I и II категорий, на уровнях, не превышающих соответствующих 

предельных значений эмиссий маркерных загрязняющих веществ, связанных с применением 

наилучших доступных техник, приведенных в заключениях по наилучшим доступным 

техникам. 

      5. Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при внесении в 

деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного 

документа – проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, 

проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к 

соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в 

уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на 

получение экологического разрешения в соответствии с настоящим Кодексом. 

      6. Определение нормативов эмиссий осуществляется расчетным путем в 

соответствии с требованиями настоящего Кодекса по методике, утвержденной 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 

      7. Разработка проектов нормативов эмиссий осуществляется для объектов I категории 

лицом, имеющим лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны 

окружающей среды. 

      8. Нормативы эмиссий устанавливаются на срок действия экологического 

разрешения. 

      9. Объемы эмиссий в окружающую среду, показатели которых превышают 

нормативы эмиссий, установленные экологическим разрешением, признаются 

сверхнормативными. 

      10. Эмиссии, осуществляемые при проведении мероприятий по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера и их последствий в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о гражданской защите, а также 

вследствие применения соответствующих требованиям настоящего Кодекса методов 

ликвидации аварийных разливов нефти, не подлежат нормированию и не считаются 

сверхнормативными. 
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1. Нормативы эмиссий не устанавливаются для объектов III и IV категорий. 

Согласно Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное 

воздействие на окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246. данный вид деятельности 

относится к 3 категорий. 

На основании вышеизложенного, в настоящем проекте не устанавливаются нормативы 

эмиссий. 

Однако, стоит отметить, что в результате намечаемой деятельности в атмосферу будут 

выбрасываться загрязняющие вещества представленные в таблице 8.5. 

Таблица 8.5 

Код 

ЗВ 

Наименование загрязняющего 

вещества 

Нормативы выбросы загрязняющих 

веществ 

г/с т/год 

1 2 3 4 

2023 год 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, 

цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем, зола углей 

казахстанских месторождений) (494) 

2,7026 45,7382 

2024 год 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, 

цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем, зола углей 

казахстанских месторождений) (494) 

2,3351 36,1415 

 

8.1.10 Организация санитарно-защитной зоны 

Расчет санитарно-защитной зоны проводится по оценке воздействия на атмосферный 

воздух, акустического воздействия, различных видов физического воздействия. 

Размер санитарно-защитной зоны устанавливается на основании следующих 

нормативыных документов: 

1. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-

защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и 

здоровье человека", утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 

Намечаемая деятельность по рекультивации нарушаемых земель неклассифицируется в 

соответствии с Приложением 1 к Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические 

требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на 

среду обитания и здоровье человека", утвержденных приказом и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2  

Ввиду кратковременности работ по рекультивации нарушенных земель граница 

санитарно-защитной зоны не устанавливается. 

В настоящем проекте произведен расчет рассеивания максимальных концентраций 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при проведении рекультивации 

нарушенных земель для одновременно-работающего оборудования.  

Результаты расчета максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, 

отходящих от источников предприятия, полученные при помощи вышеуказанного 
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программного комплекса, представлены приложении к проекту графическими 

иллюстрациями и текстовым файлом. 
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8.1.11 Оценка воздействия намечаемой деятельности на атмосферный воздух 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу на год достижения ПДВ составит в 

2023 году 45,7382 т/год. 

Описание параметров воздействия работ на атмосферный воздух и расчет комплексной 

оценки произведен в таблице 8.6. 

Расчет комплексной оценки воздействия на атмосферный воздух 

Таблица 8.6 

Компоненты 

природной 

среды  

Источник и вид 

воздействия  

Пространствен

ный масштаб  

Временной 

масштаб 

Интенси-

вность 

воздействия 

Компле-

ксная 

оценка 

Категория 

значимости 

Атмосферный 

воздух 

Влияние выбросов на 

качество 

атмосферного воздуха 

1 

Локальное  

воздействие 

2 

Воздействие 

средней  

продолжител

ьности 

1  

Незначитель-

ное 

2 

Воздействие 

низкой 

значимости 

 

Таким образом, оценивая воздействие рекультивации нарушенных земель на 

атмосферный воздух можно сделать вывод, что воздействие будет оказываться низкой 

значимости. 

 

8.1.12 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Мероприятиями по охране окружающей среды является комплекс технологических, 

технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану 

окружающей среды и улучшение ее качества. 

К мероприятиям по охране окружающей среды относятся мероприятия: 

1) направленные на обеспечение экологической безопасности; 

2) улучшающие состояние компонентов окружающей среды посредством 

повышения качественных характеристик окружающей среды; 

3) способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических систем, 

сохранению биологического разнообразия, рациональному использованию и воспроизводству 

природных ресурсов; 

4) предупреждающие и предотвращающие нанесение ущерба окружающей среде 

и здоровью населения; 

5) совершенствующие методы и технологии, направленные на охрану 

окружающей среды, рациональное природопользование и внедрение международных 

стандартов управления охраной окружающей среды; 

Принимая во внимание незначительный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, 

проектом предлагается проведение на предприятии мероприятий по охране атмосферного 

воздуха, носящих профилактический характер.  

Выполнение работ необходимо организовать согласно технологического регламента.  

Рекультивация нарушенных земель является природоохранным мероприятием 

Санитарно-гигиеническое направление рекультивации предусматривает приведение 

нарушенных земель в состояние, не оказывающее отрицательного воздействия на 

окружающую среду. 

 

8.1.13 План мероприятий по регулированию выбросов на период неблагоприятных 

метеоусловий 

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами промышленных 

предприятий, в большей степени зависит от метеорологических условий. В отдельные 

периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в 

приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. 
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Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратное 

сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). 

При НМУ в кратковременные периоды загрязнения атмосферы, опасные для здоровья 

населения, предприятие-природопользователь обеспечивает снижение выбросов вредных 

веществ вплоть до частичной или полной остановки оборудования. 

Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ разрабатываются в соответствии с 

«Рекомендациями по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно-

допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий Республики Казахстан» (РНД 

211.2.02.02-97). 

Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ разрабатываются в соответствии с 

«Рекомендациями по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно-

допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий Республики Казахстан» (РНД 

211.2.02.02-97). В соответствии с п. 3.9 Рекомендаций «Мероприятия по регулированию 

выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) разрабатывают 

проектная организация совместно с предприятием только в том случае, если по данным 

местных органов Агентства по гидрометеорологии и мониторингу природной среды в 

данном населенном пункте или местности прогнозируются случаи особо 

неблагоприятных метеорологических условий. 

При неблагоприятных метеорологических условиях в соответствии РД 52.04.52-85 

«Методические указания. Регулирование выбросов в атмосферу при НМУ» производство 

работ связанных с повышенным выделением пыли и других загрязняющих веществ 

необходимо запретить. 

К неблагоприятным метеоусловиям относятся: 

- температурные инверсии; 

- пыльные бури; 

- штиль; 

- туманы. 

Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий сводятся к 

следующему: 

- приведение в готовность бригады реагирования на аварийные ситуации; 

- поверка готовности систем извещения об аварийной ситуации; 

- заблаговременное оповещение обслуживающего персонала о методах реагирования на 

внештатную ситуацию; 

- усиление контроля за выбросами источников, дающих максимальное количество 

вредных веществ; 

В районе расположения предприятия не проводится и не планируется проведение 

прогнозирования НМУ с точки зрения рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы. Поэтому, настоящим проектом, мероприятия по сокращению выбросов вредных 

веществ в атмосферу на период НМУ не предусматриваются. 

 

8.1.14 Контроль за соблюдением нормативов ПДВ 

Согласно статье 182 Экологического кодекса Республики Казахстан объекты I и II 

категории обязаны проводить производственный экологический контроль. 

Согласно Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное 

воздействие на окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246. данный вид деятельности 

относится к 3 категорий. 

Ввиду этого, настоящим проектом не предусматривается производственный 

экологический котроль. 

Несмотря на вышеизложенное мониторинг воздействия в районе проведения работ будет 

проводиться расчетным методом. Расчетный метод заключается в расчёте объёмов выбросов 
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загрязняющих веществ по фактическим данным: количества сжигаемого топлива, расхода 

сырья. 

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии возлагается, согласно 

приказу на лицо, ответственное за охрану окружающей среды. 

 

8.2 Оценка воздействия на водные ресурсы 

8.2.1 Водоснабжение и водоотведение 

Питьевое и техническое водоснабжение в районе осуществляется за счет вод 

аллювиального потока р. Сокыр (Саранский водозабор). 

Вода на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды должны соответствовать Санитарным 

правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора 

для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам 

культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных 

приказом Министра национальной экономики РК от 16.03.2015 г. №209. 

В связи с тем, что бытовое обслуживание работников разреза предусмотрено на 

существующих объектах АБК шахты «Саранская» проектом не предусмотрен расход питьевой 

воды по потребителям. 

В основных технологических процессах по рекультивации не предусмотрено 

использование воды. 

Сброс не предусмотрен. Санитарно-гигиеническое обслуживание персонала будет 

осуществляться в зданиях шахты «Саранская». Технологическая схема рекультивации не 

предусматривает сбросов сточных вод на рельеф местности, в накопитель или поверхностные 

водоемы. 

 

8.2.2 Гидрография района 

Речная сеть района представлена речками Сокыр и Карагандинка, которые расположены 

от объекта на расстоянии более 4 и 8 км, соответственно. Обе речки мелководные; в летние 

месяцы пересыхают, образуя отдельные разобщенные плесы. 

Для рек Сокыр и Карагандинка установлены водоохранные зоны и полосы 

Постановлением акимата Карагандинской области от 5 апреля 2012 года N 11/06 «Об 

установлении водоохранных зон, полос и режима их хозяйственного использования на реках 

Нура в административных границах Карагандинской области, Шерубай-Нура, Сарысу, Сокыр, 

Карагандинка, на озерах Копколь, Баракколь, Ащиколь, на Федоровском, Самаркандском, 

Ынтымакском и Жартасском водохранилищах Карагандинской области», ширина 

водоохранной полосы – 25-50 м, водоохранной зоны – 500 м. 

Работы по рекультивации предусмотрены за пределами водоохранных зон и полос рек 

Сокыр и Карагандинка, в связи с чем режим хозяйственного использования, установленных 

водоохранных зон, полос не распространяются к месту проведения работ. 

Работы будут проводиться за пределами водоохранных зоны и полосы водоемов, ввиду 

этого воздействие намечаемой деятельности на поверхностные воды будет минимальным. 

Проектом не предусматривается забор воды из рек. Проектом также не 

предусматривается сброс хозяйственно-бытовых стоков в поверхностные водоисточники или 

пониженные места рельефа местности. 

Рекультивация нарушенных земель не окажет отрицательного воздействия на 

поверхностные и подземные воды района месторождений. 

 

8.2.3 Мероприятия по охране водных ресурсов 

Для предотвращения загрязнения водных ресурсов при проведении рекультивационных 

работ проектом предусматриваются осуществлять заправку спецтехники и автотранспорта 

при жестком соблюдении соответствующих норм и правил, исключающих загрязнение 

грунтовых вод (частичный и капитальный ремонт, заправка и мойка техники – только в 
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специально отведенных местах существующих населенных пунктов (существующие СТО, 

АЗС), оборудованных грязеуловителями. 

При соблюдении правил проведения работ по рекультивации нарушенных земель 

воздействие на подземные и поверхностные воды района исключается. 

 

8.2.4 Оценка воздействия намечаемой деятельности на водные ресурсы 

Описание параметров воздействия работ на водные ресурсы и расчет комплексной 

оценки произведен в таблице 8.7. 

Расчет комплексной оценки воздействия на водные ресурсы  

Таблица 8.7.  

Компоненты 

природной 

среды  

Источник и вид 

воздействия  

Пространствен

ный масштаб  

Времен-ной 

масштаб 

Интенси-

вность 

воздействия 

Компле-

ксная 

оценка 

Категория 

значимости 

Подземные и 

поверхностные 

воды 

Влияние сбросов на 

качество подземных и 

поверхностных вод 

1 

Локальное 

воздействие 

2 

Воздействие 

средней  

продолжител

ьности 

1 

Незначительн

ое 

2 

Воздействие 

низкой 

значимости 

 

Таким образом, оценивая воздействие проведения рекультивации нарушенных земель на 

водные ресурсы можно сделать вывод, что воздействие будет оказываться низкой значимости. 

 

8.3 Оценка воздействия на земельные ресурсы, недра и почвенный покров 

Проведение мероприятий по восстановлению нарушенных земель будет производится в 

два этапа: 

– первый – технический этап рекультивации земель, 

– второй – биологический этап рекультивации земель. 

Технический этап рекультивации. Технический этап рекультивации площадей 

поверхности включает в себя мероприятия по подготовке территории для последующего 

освоения. 

Технология технического этапа рекультивации площадок на поверхности включает в 

себя следующие основные виды работ: 

- очистку территории от мусора; 

- грубую засыпку и планировку горизонтальных участков; 

- планировку и прикатывание рекультивируемых площадок. 

Биологический этап начинается после окончания технического этапа. Мероприятия 

биологического этапа рекультивации включают в себя: 

1. Подготовка почвы. 

К подготовке почвы относятся: её обработка (включая рыхление и увлажнение). 

2. Посев трав. 

На поверхности участка открытых горных работ демонтаж зданий и сооружений 

инфраструктуры разреза и открытого водоотлива был произведен по окончанию деятельности 

данного участка. В связи с этим данным демонтаж зданий и сооружений не рассматривается. 

Начало производства работ по рекультивации участка открытых горных работ шахты 

«Саранская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» – март 2023 года, окончание – декабрь 2024 

года. 

Основной целью и результатом рекультивационных работ является формирование 

безопасных для людей и животных, пригодных по геометрическим параметрам и качеству 

форм техногенного рельефа, максимально приближенного к естественному. Это позволит 

предотвратить отрицательные воздействия на окружающую среду. 
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При этом будет достигнуто выполнение нормативных требований по инженерно- 

экологической стабилизации и консервации техногенных образований, улучшению 

визуальных и санитарно-гигиенических характеристик земель. 

Согласно Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» Охрана недр и 

окружающей среды включает систему правовых, организационных, экономических, 

технологических и других мероприятий, направленных на: …2) сохранение естественных 

ландшафтов и рекультивацию нарушенных земель, иных геоморфологических структур. 

При производстве работ на участке обеспечивается безусловное соблюдение требований 

Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании». Описание параметров 

воздействия работ на почвенные покров, недра и земельные ресурсы и расчет комплексной 

оценки произведен в таблице 8.8. 

Расчет комплексной оценки воздействия на почвенный покров, недра и земельные 

ресурсы  

Таблица 8.8 

Компоненты 

природной 

среды  

Источник и вид 

воздействия  

Пространствен

ный масштаб  

Временной 

масштаб 

Интенси-

вность 

воздействия 

Компле-

ксная 

оценка 

Категория 

значимости 

Почвенный 

покров, недра 

земельные 

ресурсы 

Влияние работ на 

почвенный покров 

1 

Локальное  

воздействие 

2 

Воздействие 

средней  

продолжител

ьности 

2 Слабое 4 

Воздействие 

низкой 

значимости 

 

Таким образом, оценивая воздействие рекультивации нарушенных земель на почвенный 

покров, недра и земельные ресурсы можно сделать вывод, что воздействие будет оказываться 

низкой значимости. 

 

8.4 Оценка физических воздействий 

Проведение рекультивации нарушенных земель не включает в себя такие источники 

физического воздействия, как электромагнитное и радиационное излучения, шумовые и 

вибрационные воздействия, способные оказать негативное воздействие на прилегающие 

территории и население ближайшей селитебной зоны. 

 

8.5 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

В пределах рассматриваемой территорий нет природных заповедников. 

В технологическом процессе проектируемой деятельности не используются вещества и 

препараты, представляющие опасность для флоры и фауны. 

Описание параметров воздействия работ на растительный и животный мир и расчет 

комплексной оценки произведен в таблице 8.9. 

Расчет комплексной оценки воздействия на растительный и животный мир 

 Таблица 8.9. 

Компоненты 

природной 

среды  

Источник и вид 

воздействия  

Пространствен

ный масштаб  

Времен-ной 

масштаб 

Интенси-

вность 

воздействия 

Компле-

ксная 

оценка 

Категория 

значимости 

Растительный и 

животный мир 

Влияние на видовое 

разнообразие и 

численность 

1 

Локальное 

воздействие 

2 

Воздействие 

средней  

продолжител

ьности 

2 Слабое 4 

Воздействие 

низкой 

значимости 

 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод: реализация намечаемой 

деятельности окажет низкой значимости негативное воздействие на животный и растительный 

мир. 
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Рекультивация нарушенных земель является природоохранным мероприятием, при 

соблюдении техники безопасности, промышленной безопасности и санитарии, пожарной 

безопасности, намечаемая деятельность не окажет отрицательного влияния на растительный 

и животный мир района участка открытых горых работ шахты «Саранская». 

 

8.5.1 Мероприятия по охране растительного и животного мира 

При проведении работ по рекультивации необходимо соблюдать требования ст. 17 

Закона РК от 09.07.2004 г. №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного 

мира»: при работах должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению 

среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест 

концентрации животных, а также обеспечивать неприкосновенность участков, 

представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных. 

Для соблюдения требований Экологического кодекса и в целях сохранения 

биоразнообразия района, проектом предусматриваются специальные мероприятия: 

1. Воспитание персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к 

животным и растениям; 

2. Контроль за предотвращением разрушения и повреждения гнезд, сбором яиц без 

разрешения уполномоченного органа; 

3. Регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его 

эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей; 

4. Ограничение перемещения горной техники по специально отведенным дорогам. 

5. Производить своевременный профилактический осмотр, ремонт и наладку режима 

работы всего оборудования и техники; 

6. Запрет на слив ГСМ в окружающую природную среду; 

7. Организовать места сбора и временного хранения отходов; 

8. Обеспечить своевременный вывоз отходов в места захоронения, переработки или  

утилизации; 

9. Отходы временно хранить в герметичных емкостях - контейнерах; 

10. Поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей; 

11. Исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;  

12. Снижение активности передвижения транспортных средств ночью; 

13. Поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей; 

14. Сохранение растительного слоя почвы;  

15. Сохранение растительных сообществ. 

16. Запрещается охота и отстрел животных и птиц; 

17. Предупреждение возникновения пожаров; 

18. Установка вторичных глушителей выхлопа на спец. технику и автотранспорт; 

19. Регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его 

эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей; 

20. Сохранение биологического разнообразия и целостности сообществ животного 

мира в состоянии естественной свободы; 

21. Сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест 

концентрации объектов животного мира; 

22. проведение мероприятий по сохранению естественных условий 

функционирования природных ландшафтов и естественной среды обитания, принятие мер по 

предотвращению гибели находящихся под угрозой исчезновения или на грани вымирания 

видов (подвидов, популяций) растений и животных; 

23. озеленение территорий административно-территориальных единиц, увеличение 

площадей зеленых насаждений, посадок на территориях предприятий, вокруг больниц, школ, 

детских учреждений и освобождаемых территориях, землях, подверженных опустыниванию 

и другим неблагоприятным экологическим факторам; 

24. охрана, сохранение и восстановление биологических ресурсов. 
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Предприятием будут осуществляться все мероприятия по сохранению среды обитания и 

условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест обитания 

концентрации животных, обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих 

особую ценность в качестве среды обитания диких животных, а также учитываться все 

требования, предусмотренные законодательством РК (Экологический кодекс РК № 400-VI от 

02.01.2021 г. (ст. 257, 262, 266, 397, Приложение 4), Закон РК «Об особо охраняемых 

природных территориях» №175 от 7.07.2006 г.; Закона Республики Казахстан «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира» № 593 от 9.07.2004 г. (ст. 17)). 

Рекультивация нарушенных земель является природоохранным мероприятием, при 

соблюдении техники безопасности, промышленной безопасности и санитарии, пожарной 

безопасности, намечаемая деятельность не окажет отрицательного влияния на растительный 

и животный мир района участка открытых горых работ шахты «Саранская». При условии 

осуществления вышеперечисленных мероприятий по охране растительного и животного мира 

намечаемая деятельность не окажет серьезного воздействия на биоразнообразие района. 
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9 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И 

КОЛИЧЕСТВЕ ОТХОДОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОБРАЗОВАНЫ В ХОДЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЕМЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТУТИЛИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ, 

СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ. 

Бытовое обслуживание трудящихся предусмотрено на существующих объектах АБК 

шахты «Саранская». Обслуживание транспорта предусмотрено на территории шахты 

«Саранская» или в специализированных предприятиях. 

Виды отходов производства и потребления, объемы образования и операции обращения 

с отходами на шахте «Саранская» определены Проектом нормативов размещения отходов.  

При непосредственном проведении рекультивационных работ отходы производства не 

предусмотрены. 
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10 ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМ 

ЧИСЛЕННОСТИ ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ, УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ 

ОБНАРУЖЕНЫ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ИНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, С УЧЕТОМ ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК И СПОСОБНОСТИ ПЕРЕНОСА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ; 

УЧАСТКОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАХОРОНЕНИЯ 

ОТХОДОВ 

Участок открытой отработки, подлежащий рекультивации, территориально расположен 

в г. Сарань Карагандинской области, на территории поля шахты «Саранская». 

Область занимает наиболее возвышенную часть Казахского мелкосопочника — 

Сарыарки. В настоящее время Карагандинская область — одна из крупнейших по 

промышленному потенциалу, богатая минералами и сырьём. 

На территории области сосредоточены большие запасы золота, молибдена, цинка, 

свинца, марганца, вольфрама. Сюда же стоит добавить огромнейшие запасы угля 

(Карагандинский угольный бассейн), успешно разрабатываемые залежи железных и 

полиметаллических руд. Месторождения асбеста, оптического кварца, мрамора, гранита, 

драгоценных и поделочных камней, меди, нефти, газа. Карагандинский угольный бассейн 

является основным поставщиком коксующегося угля для предприятий металлургической 

промышленности республики. Сельскохозяйственный потнециал области формируется за счет 

распашки залежных земель, увеличение площадей посева под зерновые и кормовые культуры, 

совершенствование внутрихозяйственного семеноводства. Площади пастбищ занимает 

большую часть сельхозугодий, потом идут залежи и сенокосы. 

Экономика города Сарани имеет индустриальную специализацию. Ведущими 

промышленными предприятиями города являются: 

• АО «АрселорМиттал Темиртау» — шахты УД «Саранская» и имени Т. Кузембаева 

• холдинг Eurasian Industrial Chemicals Group, образованный на базе завода РТИ (ТОО 

«Научно-производственная фирма „Технология“», ТОО «Карагандарезинотехника» и ТОО 

«Сараньрезинотехника») 

• ТОО «Казцентрэлектропровод» 

• ТОО «Saburkhan Technologies» (бывшая Сабурханская обогатительная фабрика) 

• СЭС «Сарань» 

Основное население территории – казахи, средняя плотность населения 3,22 человека на 

1 кв. км.  

Национальный состав г.Сарань (на начало 2019 года): 

• русские — 30 319 чел. (58,3 %) 

• казахи — 11 075 чел. (21,29 %) 

• татары — 2485 чел. (4,78 %) 

• немцы — 2325 чел. (4,47 %) 

• украинцы — 2252 чел. (4,33 %) 

• другие — 6552 чел. (6,83 %) 

• Всего — 52 008 чел. (100,00 %) 

Анализ воздействия показывает, что рекультивация нарушенных земель не оказывает 

негативного воздействия на социально-экономические условия района, а наоборот 

положительно повлияет на социально-экономическую сферу путем восстановления 

поверхности месторождений, возврата территорий под пастбища, организации рабочих мест, 

отчислениями в виде различных налогов.  

Санитарно-эпидемиологическое состояние района расположения данного 

промышленного объекта, в результате производственной деятельности не изменится. 

Для исключения влияния на социально-экономические факторы жизнедеятельности 

людей в период проведения работ все необходимые технологические процессы необходимо 

вести с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
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противопожарной безопасности, что обеспечит безопасное функционирование всех 

производственных участков и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на 

социально-бытовую инфраструктуру района.  

 

10.1 Характеристика ожидаемого воздействия на здоровье человека 

Основную опасность для человека при проведении работ будет представлять пыль 

неорганическая. 

Пыль неорганическая – это совокупность мельчайших частиц, образующих при 

дроблении породы (руды) и находящихся во взвешенном состоянии в воздухе рабочей зоны. 

Их принято называть аэрозолями. Предельно – допустимое содержание пыли в воздухе 

рабочей зоны не должно превышать 2,0 мг/м3. Наличие в воздухе производственного 

помещения (или в атмосферном воздухе) любой пыли, независимо от ее химических и 

физических свойств, снижает видимость, засоряет глаза и кожу, раздражает слизистую 

оболочку носоглотки, верхние дыхательные пути и легкие. 

Результатом воздействия пыли, на организм работающего может быть острое и 

хроническое воспаление кожи, слизистой оболочки глаза, ослабление зрение. 

Наиболее опасным воздействием пыли является попадание ее в органы дыхания и 

особенно в легкие. Постепенно накапливаясь в легких, пыль может вызвать тяжелое 

профессиональное заболевание – пневмоканиоз. В зависимости от характера вдыхаемой пыли 

различают следующие виды пневмокониозов: сидероз, вызываемый воздействием 

железосодержащей пыли (механический, сварочный участки); алюмилискоз, от воздействия 

алюминиевой пыли (механический участок); силикоз, вызываемый воздействием пыли, 

содержащей свободную кристаллическую двуокись кремния. 

 

10.2 Мероприятия по охране здоровья человека от вредных факторов во время 

проведения рекультивации 

В рабочей среде возникают различные факторы опасности (например, технические, 

физические, химические, биологические, физиологические и психологические), которые 

могут повредить как здоровью, так и жизни работника. 

В связи с выше сказанным работы по настоящему Проекту будут проводиться в 

соответствии с требованиями: 

• Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400 «Экологический кодекс 

Республики Казахстан»; 

• Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года № 251-III; 

• Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите»; 

• Санитарные нормы и правила; 

• Строительные нормы и правила 4-80; 

• Системе стандартов и безопасности труда. 

Менеджер ОТиТБ проверяет отчеты о несчастных случаях, инцидентах и ошибках и 

обеспечивает проведение полного расследования и выполнения соответствующих 

восстановительных мероприятий. Менеджер ОТиТБ также проводит или, в соответствующих 

случаях, нанимает соответствующим образом квалифицированных независимых 

консультантов для проведения независимых проверок и аудитов, связанных со здоровьем, 

безопасностью и охраной окружающей среды. 

Учитывая кратковременность проведения работ и соблюдение норм и правил РК 

намечаемые работы не окажут серьезного воздействия на персонал.  

В данном проекте проведен расчет максимальных приземных концентраций в 

атмосферном воздухе при проведении рекультивации, который не выявил какого-либо 

превышения санитарных норм качества атмосферного воздуха населенных мест. Согласно 

выше сказанного можно сделать вывод, что рекультивация не окажет воздействие на 

население Карагандинской области. 
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11 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И 

ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВКЛЮЧАЯ 

ВАРИАНТ, ВЫБРАННЫЙ ИНИЦИАТОРОМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ВЫБОРА, ОПИСАНИЕ ДРУГИХ 

ВОЗМОЖНЫХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА, НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОГО С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И (ИЛИ) ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Настоящий «План ликвидации последствий операций по недропользованию на участке  

открытых горных работ шахты «Саранская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» выполнен на 

основании Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017 г. № 

125-VI и результатов проведенных исследований для получения данных к вопросам, 

связанных с экологическими рисками, выбором мероприятий по ликвидации и критериев, с 

учетом мнения заинтересованных сторон (местное население, землепользователи и т. д.), 

утвержденного Технического задания на проектирование. 

Исходя из природных условий района расположения производственных объектов 

рассматриваемого участка недропользования, из условия незначительной ценности его 

территории в аграрном производственном комплексе (до отчуждения земель, участок 

использовался как бедные пастбища), настоящим Планом ликвидации принимается 

санитарно-гигиеническое направление рекультивации его производственных объектов. 

Проведение мероприятий по восстановлению нарушенных земель будет производится в 

два этапа: 

– первый – технический этап рекультивации земель, 

– второй – биологический этап рекультивации земель. 

Технический этап рекультивации. Технический этап рекультивации площадей 

поверхности включает в себя мероприятия по подготовке территории для последующего 

освоения. 

Технология технического этапа рекультивации площадок на поверхности включает в 

себя следующие основные виды работ: 

- очистку территории от мусора; 

- грубую засыпку и планировку горизонтальных участков; 

- планировку и прикатывание рекультивируемых площадок. 

Биологический этап начинается после окончания технического этапа. Мероприятия 

биологического этапа рекультивации включают в себя: 

1. Подготовка почвы. 

К подготовке почвы относятся: её обработка (включая рыхление и увлажнение). 

2. Посев трав. 

На поверхности участка открытых горных работ демонтаж зданий и сооружений 

инфраструктуры разреза и открытого водоотлива был произведен по окончанию деятельности 

данного участка. В связи с этим данным демонтаж зданий и сооружений не рассматривается. 

Основной целью и результатом рекультивационных работ является формирование 

безопасных для людей и животных, пригодных по геометрическим параметрам и качеству 

форм техногенного рельефа, максимально приближенного к естественному. Это позволит 

создать условия для нормализации поверхностного стока с площади земельного отвода 

предприятия и предотвратить отрицательные воздействия на окружающую среду. 

 



УД АО «АрселорМиттал Темиртау» 

ТОО «Центр экологического проектирования и мониторинга» 

Отчет о возможных воздействиях   65 

12 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИНЫХ 

ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫМ 

ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1) жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности: 

административно участок открытой отработки располагается на территории г. Сарань 

Карагандинской области. Население в основном занимается промышленностью. В городе 

насчитывается порядка 52 тыс. человек. Намечаемая деятельность не окажет существенное 

воздействие на жизнь и здоровье людей; 

2) биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические 

ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких 

животных, экосистемы): В пределах рассматриваемого района местность представлена 

сухими степями с преобладанием полынно-ковыльно-типчаковой и типчаково-ковыльно-

полынной растительностью с сухостепным разнотравьем. На неполноразвитых и 

малоразвитых темно-каштановых почвах растительность представлена караганой, спиреей 

зверобоелистной, на лугово-каштановых почвах часто встречается солодка голая.  

Обследуемая территория расположена в пределах мелкосопочника и приурочена к 

вершинам и склонам сопок, низкогорьями и их склонам.  

Геологический отвод контрактной территории не находится в непосредственной 

близости с каким-либо заповедником или национальным парком. Площадки проектируемых 

работ не располагаются на территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

Данная территория входит в ареалы распространения растений, занесенных в Красную 

Книгу Республики Казахстан, таких как: адонис волжский, ковыль перистый, тюльпан 

двуцветковый, прострел желтоватый, прострел раскрытый, болотноцветник щитолистый, 

тюльпан биберштейновский, полиропус корнелюбивый, тюльпан поникающий, шампиньон 

табличный, тюльпан Шренка. 

В районе расположения предприятия водится около 10 видов млекопитающих, не менее 

20 видов птиц, 5 видов рептилий.  

В последние годы повсеместно отмечается повышение численности таких хищных 

млекопитающих, как лиса и корсак. Широко распространенным видом в районе является 

степной хорек. Из рептилий широко распространены ящерица прыткая, гадюка степная, из 

амфибий – жаба зеленая, лягушка остромордая. Среди птиц распространены приуроченные к 

пригородной зоне голуби, ворона обыкновенная, синица европейская, также встречаются 

овсянка белошапочная, иволга. 

В районе расположения шахты «Саранская» и сопредельных территориях не выявлено 

животных и птиц, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан и находящихся под 

защитой законодательства. Также в районе расположения шахты отсутствуют особо 

охраняемые территории, заказники и национальные парки. 

Влияние, оказываемое на растительный и животный мир в результате проведения 

рекультивационных работ, связанное с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух носит локальный характер; 

3) земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический 

состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации): проектом не предусматривается 

дополнительное изъятие земель. В орографическом отношении район участок открытых 

горных работ характеризуется равнинным рельефом, с абсолютными отметками 514,0 – 536,0 

м. 

В геологическом строении участка принимают участие карбоновые, юрские, неогеновые 

и четвертичные отложения. 

Участок открытых горных работ, расположенный на поле шахты «Саранская», 

приурочен к центральной части Саранского участка, расположенного в северо-западной части 

Карагандинского каменноугольного бассейна, в северо-западном крыле Карагандинской 

синклинали. 

Наибольшее распространение на территории поля шахты «Саранская» получили 
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каштановые карбонатно-солончаковые почвы, выделенные как отдельными небольшими 

контурами, так и в комплексе с солонцами. Сформировались эти почвы в основном, на 

третичных глинах и частично на четвертичных отложениях, представленных делювиальными 

суглинками и глинами, следовательно, имеют тяжелый механический состав.  

Отдельным контуром выделены каштановые карбонатные сильно солонцеватые 

глинистые почвы. Эти почвы малопригодны для биологической рекультивации.  

Лугово-каштановые карбонатно-солончаковые почвы образовались начетвертичных 

отложения – делювиальных суглинках и глинах с неглубоким залеганием грунтовых вод и 

наличием засоления.  

 Широкое распространение получили солонцы, они встречаются небольшими 

участками и отдельными пятнами среди каштановых и лугово-каштановых почв.  

Солонцы отличаются большим разнообразием, в комплексе с каштановыми почвами 

формируются солонцы степные, образовавшиеся при глубоком залегании грунтовых вод. В 

сочетании с лугово-каштановыми располагаются солонцы степные с близким залеганием 

грунтовых вод (от 3 до 5 м от поверхности).  

Лугово-болотные почвы занимают на участке обширное, замкнутое понижение, 

почвообразующие породы представлены красно-бурыми глинами. Почвы переувлажнены и 

выделены в комплексе с луговыми засоленными и солончаками луговыми. 

Почвы района обследования по своему качеству не пригодны для земледелия и 

используются в качестве низко продуктивных пастбищных угодий.  

Проектом предусматривается рекультивация нарушенных земель, что является 

природоохранным мероприятием (восстановление); 

4) воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество 

вод): Речная сеть района представлена речками Сокыр и Карагандинка, которые расположены 

от объекта на расстоянии более 4 и 8 км, соответственно. Обе речки мелководные; в летние 

месяцы пересыхают, образуя отдельные разобщенные плесы. 

Для рек Сокыр и Карагандинка установлены водоохранные зоны и полосы 

Постановлением акимата Карагандинской области от 5 апреля 2012 года N 11/06 «Об 

установлении водоохранных зон, полос и режима их хозяйственного использования на реках 

Нура в административных границах Карагандинской области, Шерубай-Нура, Сарысу, Сокыр, 

Карагандинка, на озерах Копколь, Баракколь, Ащиколь, на Федоровском, Самаркандском, 

Ынтымакском и Жартасском водохранилищах Карагандинской области», ширина 

водоохранной полосы – 25-50 м, водоохранной зоны – 500 м. 

Работы по рекультивации предусмотрены за пределами водоохранных зон и полос рек 

Сокыр и Карагандинка, в связи с чем режим хозяйственного использования, установленных 

водоохранных зон, полос не распространяются к месту проведения работ. 

Работы будут проводиться за пределами водоохранных зоны и полосы водоемов, ввиду 

этого воздействие намечаемой деятельности на поверхностные воды будет минимальным. 

Проектом не предусматривается забор воды из рек. Проектом также не 

предусматривается сброс хозяйственно-бытовых стоков в поверхностные водоисточники или 

пониженные места рельефа местности. 

Участок работ расположен в пределах северо-западного крыла Карагандинской 

синклинали, на поле шахты «Саранская». Участок ОГР, предусматриваемый настоящим 

проектом к ликвидации, находится в осушенной зоне за счет многолетнего шахтного 

водоотлива и поэтому водопритоков в него за счет подземных вод не ожидается. 

Водопритоки могут быть сформированы только за счет твердых и ливневых 

атмосферных осадков, приходящихся непосредственно на открытую площадь (по верху). 

Санитарно-гигиеническое обслуживание персонала будет осуществляться в зданиях 

шахты «Саранская». Технологическая схема рекультивации не предусматривает сбросов 

сточных вод на рельеф местности, в накопитель или поверхностные водоемы. В основных 

технологических процессах по рекультивации не предусмотрено использование воды. 
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5) атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов 

его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно 

безопасных уровней воздействия на него): рекультивация земель предусматривается 

приведение земель в состояние исключающее отрицательное воздействие на окружающую 

среду. В отчете проведен рассчет рассеивания концентраций загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферного воздуха, в результате котрого отсутсвует превышение ПДК 

населенных мест; 

6) сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-

экономических систем: не предусматривается; 

7) материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе 

архитектурные и археологические), ландшафты: не предусматривается; 

8) взаимодействие указанных объектов: не предусматривается. 

 

13 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ПРЯМЫХ 

И КОСВЕННЫХ, КУМУЛЯТИВНЫХ, ТРАНСГРАНИЧНЫХ, КРАТКОСРОЧНЫХ И 

ДОЛГОСРОЧНЫХ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ) НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проектом предусматривается рекультивация нарушаемых земель участка  открытых 

горных работ шахты «Саранская». Рекультивация нарушенных земель – это природоохранное, 

природовосстановительное мероприятие.  

Воздействие на все сферы окружающей среды прогнозируется положительное. 

При соблюдении правил проведения рекультивации нарушенных земель, а также 

техники безопасности, промышленной и пожарной безопасности, существенное воздействие 

намечаемой деятельности исключается. 

 

14 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ 

Атмосфера. Воздействие на атмосферный воздух предусматривается в 2023-2024 гг. 

Всего будет функционировать 11 неорганизованный источник и 1 передвижной. Соглано 

расчетам, представленным в разделе 8 настоящего проекта валовый выброс загрязняющих 

веществ составит: 45,7382 т/год в 2023 г.; 36,1415 т/год в 2024 г. 

При проведении работ по рекультивации нарушенных земель в атмосферу 

выбрасывается пыль неорганическая с содуржанием двуокиси кремния 20-70%. 

При работе автотранспорта будут выбрасываться следующие вещества: углерода оксид, 

азота диоксид, углеводороды предельные, бенз-а-пирен, серы диоксид. 

В проекте проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферного воздуха. Расчеты рассеивания не зафиксировали превышения концентраций 

загрязняющих веществ ПДК населенных мест ни по одному из контролируемых веществ. 

Водные ресурсы. Проектом не предусмотрены сбросы производственных сточных вод 

в накопители, водные объекты или пониженные места рельефа местности ввиду их отсутствия. 

Сброс не предусмотрен. Санитарно-гигиеническое обслуживание персонала будет 

осуществляться в зданиях шахты «Саранская». Технологическая схема рекультивации не 

предусматривает сбросов сточных вод на рельеф местности, в накопитель или поверхностные 

водоемы. В основных технологических процессах по рекультивации не предусмотрено 

использование воды. 

Физические факторы воздействия. Проведение рекультивации нарушенных земель не 

включает в себя такие источники физического воздействия, как электромагнитное и 

радиационное излучения, шумовые и вибрационные воздействия, способные оказать 

негативное воздействие на прилегающие территории и население ближайшей селитебной 

зоны. 
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Отходы производства и потребления. Бытовое обслуживание трудящихся 

предусмотрено на существующих объектах АБК шахты «Саранская». Обслуживание 

транспорта предусмотрено на территории шахты «Саранская» или в специализированных 

предприятиях. 

Виды отходов производства и потребления, объемы образования и операции обращения 

с отходами на шахте «Саранская» определены Проектом нормативов размещения отходов.  

При непосредственном проведении рекультивационных работ отходы производства не 

предусмотрены. 

15 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ 

ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ. 

Бытовое обслуживание трудящихся предусмотрено на существующих объектах АБК 

шахты «Саранская». Обслуживание транспорта предусмотрено на территории шахты 

«Саранская» или в специализированных предприятиях. 

Виды отходов производства и потребления, объемы образования и операции 

обращения с отходами на шахте «Саранская» определены Проектом нормативов размещения 

отходов.  

При непосредственном проведении рекультивационных работ отходы производства не 

предусмотрены. 

 

16 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ПО 

ИХ ВИДАМ, ЕСЛИ ТАКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В РАМКАХ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Проектом не предусматривается захоронение отходов. 

 

17 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ХАРАКТЕРНЫХ 

СООТВЕТСТВЕННО ДЛЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СВЯЗАННЫХ С РИСКАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ 

И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

При проведении рекультивации нарушенных земель могут возникнуть различные 

аварии. Борьба с ними требует затрат материальных и трудовых ресурсов. Поэтому знание 

причин аварий, мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших 

осложнений приобретают большое практическое значение.  

Оценка вероятности возникновения аварийной ситуации при осуществлении данного 

проекта используется для оценки: 

• потенциальных событий или опасностей, которые могут привести к аварийной 

ситуации с вероятным негативным воздействием на окружающую среду; 

• вероятности и возможности реализации таких событий; 

• потенциальной величины или масштаба экологических последствий, которые могут 

возникнуть при реализации события. 

 

17.1 Обзор возможных аварийных ситуаций  

Потенциальные опасности, связанные с риском функционирования предприятия, могут 

возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.  

Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное 

геофизическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при 
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возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает способность саморазрушения 

окружающей среды.  

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы 

планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть 

основана на правильном представлении риска, связанном с природными факторами.  

К природным факторам относятся: 

• землетрясения; 

• ураганные ветры; 

• повышенные атмосферные осадки. 

Под антропогенными факторами – понимается быстрые разрушительные изменения 

окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических 

устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения 

регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.  

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового 

процесса. 

С учетом вероятности возможности возникновения аварийных ситуаций, одним из 

эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к  

ним. 

Район расположения месторождения считается не опасным по сейсмичности, а также по 

риску возникновения наводнений и паводков. Наиболее вероятным природным фактором 

возникновения аварийной ситуации может явиться ураганный ветер.  

Основные причины возникновения техногенных аварийных ситуаций при проведении 

всех видов работ можно классифицировать по следующим категориям: 

• технологические отказы, обусловленные нарушением норм технологического режима 

производства или отдельных технологических процессов; 

• механические отказы, вызванные частичным или полным разрушением или износом 

технологического оборудования или его деталей; 

• организационно-технические отказы, обусловленные прекращением подачи сырья, 

электроэнергии, ошибками персонала и т. д.; 

• чрезвычайные события, обусловленные пожарами, взрывами, в том числе, на соседних 

объектах. 

Наиболее вероятными авариями на рассматриваемом объекте могут быть пожары. 

Проектные решения предусматривают все необходимые мероприятия и решения 

направленные на недопущение и предотвращение данных ситуаций. 

 

17.2 Мероприятия по снижению экологического риска 

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и охраны 

окружающей природной среды при намечаемой деятельности на участках играет система 

правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно 

руководителями и всеми сотрудниками предприятия.  Рекомендации по предотвращению 

аварийных ситуаций:  

• строгое выполнение проектных решений для персонала предприятия; 

• обязательное соблюдение всех правил техники безопасности при эксплуатации 

опасных производств; 

• контроль за наличием спасательного и защитного оборудования и умением персонала 

им пользоваться; 

• своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования; 

• все операции по ремонту оборудования проводить под контролем ответственного лица; 

При своевременном и полномасштабном выполнении мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций возникновение аварийных ситуаций и соответственно экологический 

риск сводится к минимальным уровням. 
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18 ОПИСАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРИОДОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, 

СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ, 

А ТАКЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНЫХ 

СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ – ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕР ПО МОНИТОРИНГУ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ (ВКЛЮЧАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА ФАКТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРАВНЕНИИ С 

ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРИВЕДЕННОЙ В ОТЧЕТЕ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ). 

Проектом предусматривается рекультивация нарушаемых земель участка  открытых 

горных работ шахты «Саранская». Рекультивация нарушенных земель – это природоохранное, 

природовосстановительное мероприятие.  

Воздействие на все сферы окружающей среды прогнозируется положительное. 

При соблюдении правил проведения рекультивации нарушенных земель, требований 

Экологического кодекса Республики Казахстан, а также техники безопасности, 

промышленной и пожарной безопасности, существенное воздействие намечаемой 

деятельности исключается. 

При соблюдении рекультивация нарушаемых земель не окажет существенного 

негативного воздействия на окружающую среду. 

После реализации проекта, предприятию необходимо провести послепроектный анализ 

фактических воздействий в ходе реализации намечаемой деятельности. 

 

19. МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРИ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 240 И 

ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 241 КОДЕКСА. 

Согласно пункту 2 статьи 240 Экологического кодекса Республики Казахстан: 2. При 

проведении стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую 

среду должны быть: 

      1) выявлены негативные воздействия разрабатываемого Документа или намечаемой 

деятельности на биоразнообразие (посредством проведения исследований); 

      2) предусмотрены мероприятия по предотвращению, минимизации негативных 

воздействий на биоразнообразие, смягчению последствий таких воздействий; 

      3) в случае выявления риска утраты биоразнообразия – проведена оценка потери 

биоразнообразия и предусмотрены мероприятия по их компенсации. 

Согласно пункту 2 статьи 241 Экологического кодекса Республики Казахстан: 2. 

Компенсация потери биоразнообразия должна быть ориентирована на постоянный и 

долгосрочный прирост биоразнообразия и осуществляется в виде: 

      1) восстановления биоразнообразия, утраченного в результате осуществленной 

деятельности; 

      2) внедрения такого же или другого, имеющего не менее важное значение для 

окружающей среды вида биоразнообразия на той же территории (в акватории) и (или) на 

другой территории (в акватории), где такое биоразнообразие имеет более важное значение. 

Проектом предусматривается рекультивация нарушаемых земель участка  открытых 

горных работ шахты «Саранская». Воздействие на биоразнообразие района не прогнозируется, 

так как работы будут проводиться на техногенно-нарушенной территории месторождения, 

после завершения добычных работ. 

Объекты предприятия расположены на землях промышленного назначения. Санитарно-

гигиеническое направление рекультивации предусматривает приведение нарушенных земель 

в состояние, не оказывающее отрицательного воздействия на окружающую среду. 
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В результате проведения рекультивации нарушенных земель будет создана 

благоприятная среда для обитания животных 

 

20. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОПЕРАЦИЙ, ВЛЕКУЩИХ ТАКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕРЬ ОТ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И 

ВЫГОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ЭТИ ПОТЕРИ, В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ, 

КУЛЬТУРНОМ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ КОНТЕКСТАХ 

При соблюдении требований рекультивации нарушаемых земель необратимых 

воздействий не прогнозируется. 

 

21 ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО 

АНАЛИЗА, ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО СОДЕРЖАНИЮ, СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ОТЧЕТОВ О ПОСЛЕПРОЕКТНОМ АНАЛИЗЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОРГАНУ. 

Целью проведения послепроектного анализа является, согласно статьи 78 

Экологического кодекса Республики Казахстан, подтверждение соответствия реализованной 

намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам 

проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

В ходе послепроектного анализа необходимо провести обследование территории, 

подвергшейся рекультивации нарушенных земель, оценить состояние почвенного покрова, 

наличие водопритока в карьер. 

Послепроектный анализ должен быть начат не ранее чем через двенадцать месяцев и 

завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после проведения рекультивации 

нарушенных земель участка  открытых горных работ шахты «Саранская». Согласно проекта 

рекультивации нарушаемых земель рекультивацию планируется начать в марте 2023 года до 

декабря 2024 года. Таким образом, послепроектный анализ необходимо провести не ранее 

2025 года и не позднее 2026 года.  

Проведение послепроектного анализа обеспечивается оператором соответствующего 

объекта за свой счет. 

Не позднее 2026 года, составитель отчета о возможных воздействиях подготавливает и 

подписывает заключение по результатам послепроектного анализа, в котором делается вывод 

о соответствии или несоответствии реализованной намечаемой деятельности отчету о 

возможных воздействиях и заключению по результатам оценки воздействия на окружающую 

среду. В случае выявления несоответствий в заключении по результатам послепроектного 

анализа приводится подробное описание таких несоответствий. 

Составитель направляет подписанное заключение по результатам послепроектного 

анализа оператору соответствующего объекта и в уполномоченный орган в области охраны 

окружающей среды в течение двух рабочих дней с даты подписания заключения по 

результатам послепроектного анализа. 

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих 

дней с даты получения заключения по результатам послепроектного анализа размещает его на 

официальном интернет-ресурсе. 

 

22 СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 

СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Рекультивация нарушаемых земель является природоохранным мероприятием. 

В случае отказа от намечаемой деятельности по рекультивации нарушаемых земель это 

повлечет за собой: 

1. противоречие требованиям законодательства Республики Казахстан; 
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2. ухудшение санитарно-гигиенического состояния района в результате 

пылевыделения с пылящих поверхностей месторождения; 

3. возможную гибель скота, в результате падения его в чашу карьера; 

4. другие негативные последствия. 

Освободившиеся участки после завершения горных работ в соответствии со статьей 140 

Земельного кодекса Республики Казахстан необходимо восстанавливать (рекультивировать) и 

вовлекать в хозяйственный оборот. Таким образом, способом восстановления окружающей 

среды является дальнейшая рекультивация нарушенных земель. 

 

23 ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ ОБ 

ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ 

СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

Источниками экологической информации при составлении настоящего отчета являются: 

1. План ликвидации последствий операций по недропользованию участка  открытых 

горных работ шахты «Саранская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау»; 

2. Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) 

землепользования (аренды) 

3. Информационный сайт РГП «Казгидромет» 

 

24 ОПИСАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЯЗАННЫХ С ОТСУТСТВИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ И НЕДОСТАТОЧНЫМ УРОВНЕМ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ЗНАНИЙ 

Отсутствует. 
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КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ 

1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план 

с изображением его границ: 

Участок открытой отработки, подлежащий рекультивации, территориально расположен 

в г. Сарань Карагандинской области, на территории поля шахты «Саранская». 

Ближайшими населенными пунктами являются: г. Сарань расположенный в 3 км от 

участка работ, с. Дубовка, расположенный в 4,2 км к юго-востоку, п. Актас в – 5,57 км к 

востоку, г. Караганда - в 12 км к востоку. 

Суммарная площадь участка 31,0339 га. 

Обзорная карта расположения участка открытой отработки представлена на рисунке 1.1. 

Ликвидация нарушенных земель предусматривается в пределах географических 

координат угловых точек: 

Географические координаты  

Таблица 1.1 

 

Выбор места был обусловлен в связи с необходимостью проведения рекультивации на 

нарушенном участке открытой отработки с целью возврата объекта недропользования, другие 

места размещения объекта не рассматривались. 

В орографическом отношении участок открытых горных работ характеризуется 

равнинным рельефом, с абсолютными отметками 514,0 – 536,0 м.. 

Питьевое и техническое водоснабжение в районе осуществляется за счет вод 

аллювиального потока р. Сокыр (Саранский водозабор). 

Речная сеть района представлена речками Сокыр и Карагандинка. Обе речки 

мелководные; в летние месяцы пересыхают, образуя отдельные разобщенные плесы. Во время 

снеготаяния паводковые воды стекают по логу Ко-кузек. 

Животный и растительный мир типичный для степей. 

№№ 

точек 
Северная широта Восточная долгота 

1. 49º45ʹ57,436ʺ 72º52ʹ16,946ʺ 

2. 49º46ʹ01,647ʺ 72º52ʹ13,413ʺ 

3. 49º46ʹ03,337ʺ 72º52ʹ15,363ʺ 

4. 49º46ʹ04,958ʺ 72º52ʹ13,708ʺ 

5. 49º46ʹ10,730ʺ 72º52ʹ20,587ʺ 

6. 49º46ʹ03,874ʺ 72º51ʹ51,347ʺ 

7. 49º45ʹ57,986ʺ 72º51ʹ24,952ʺ 

8. 49º45ʹ50,280ʺ 72º51ʹ31,859ʺ 
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Обзорная карта расположения участка ОГР 

      2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, 

участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные 

воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их 

характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения 

природных ресурсов и захоронения отходов: 

Административно участок открытой отработки располагается на территории г. Сарань 

Карагандинской области.  

Численность населения (на начало 2019 года): 52 008 чел. 

Анализ воздействия показывает, что рекультивация нарушенных земель не оказывает 

негативного воздействия на социально-экономические условия района, а наоборот 

положительно повлияет на социально-экономическую сферу путем восстановления 

поверхности месторождений, возврата территорий под пастбища, организации рабочих мест, 

отчислениями в виде различных налогов.  

Для исключения влияния на социально-экономические факторы жизнедеятельности 

людей в период проведения работ все необходимые технологические процессы необходимо 

вести с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, 

противопожарной безопасности, что обеспечит безопасное функционирование всех 

производственных участков и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на 

социально-бытовую инфраструктуру района.  

Согласно расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 

превышений ПДК населенных мест не зафиксировано.  

При намечаемой деятельности отсутствуют сбросы производственных и хозяйственно-

бытовых сточных вод.  

Проектом не предусматривается захоронение отходов. 

      3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные 

данные: 

УД АО «АрселорМиттал Темиртау», 101407, Республика Казахстан, г. Темиртау, пр. 

Республика, 1, БИН 951140000042 

 

      4) краткое описание намечаемой деятельности: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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      вид деятельности: рекультивация нарушаемых земель после последствий операций 

по добыче запасов угля открытым способом на участке  открытых горных работ шахты 

«Саранская» 

      объект, необходимый для ее осуществления, его мощность, габариты (площадь 

занимаемых земель, высота), производительность, физические и технические 

характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду: 

Исходя из природных условий района расположения производственных объектов 

рассматриваемого участка недропользования, из условия незначительной ценности его 

территории в аграрном производственном комплексе (до отчуждения земель, участок 

использовался как бедные пастбища), настоящим Планом ликвидации принимается 

санитарно-гигиеническое направление рекультивации его производственных объектов. 

Проведение мероприятий по восстановлению нарушенных земель будет производится в 

два этапа: 

– первый – технический этап рекультивации земель, 

– второй – биологический этап рекультивации земель. 

Технический этап рекультивации. Технический этап рекультивации площадей 

поверхности включает в себя мероприятия по подготовке территории для последующего 

освоения. 

Технология технического этапа рекультивации площадок на поверхности включает в 

себя следующие основные виды работ: 

- очистку территории от мусора; 

- грубую засыпку и планировку горизонтальных участков; 

- планировку и прикатывание рекультивируемых площадок. 

Биологический этап начинается после окончания технического этапа. Мероприятия 

биологического этапа рекультивации включают в себя: 

1. Подготовка почвы. 

К подготовке почвы относятся: её обработка (включая рыхление и увлажнение). 

2. Посев трав. 

На поверхности участка открытых горных работ демонтаж зданий и сооружений 

инфраструктуры разреза и открытого водоотлива был произведен по окончанию деятельности 

данного участка. В связи с этим данным демонтаж зданий и сооружений не рассматривается. 

Начало производства работ по рекультивации участка открытых горных работ шахты 

«Саранская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» – март 2023 года, окончание – декабрь 2024 

года. 

 

сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой 

производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, 

сырье и материалах: 

Настоящий «План ликвидации последствий операций по недропользованию на участке  

открытых горных работ шахты «Саранская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» выполнен на 

основании Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017 г. № 

125-VI и результатов проведенных исследований для получения данных к вопросам, 

связанных с экологическими рисками, выбором мероприятий по ликвидации и критериев, с 

учетом мнения заинтересованных сторон (местное население, землепользователи и т. д.), 

утвержденного Технического задания на проектирование. 

Согласно Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» Охрана недр 

и окружающей среды включает систему правовых, организационных, экономических, 

технологических и других мероприятий, направленных на: …2) сохранение естественных 

ландшафтов и рекультивацию нарушенных земель, иных геоморфологических структур. 

Исходя из природных условий района расположения производственных объектов 
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рассматриваемого участка недропользования, из условия незначительной ценности его 

территории в аграрном производственном комплексе (до отчуждения земель, участок 

использовался как бедные пастбища), настоящим Планом ликвидации принимается 

санитарно-гигиеническое направление рекультивации его производственных объектов. 

Проведение мероприятий по восстановлению нарушенных земель будет производится в 

два этапа: 

– первый – технический этап рекультивации земель, 

– второй – биологический этап рекультивации земель. 

Объем работ по рекультивации участка открытых горных работ шахты «Саранская» 

приведен в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 

№ Наименование Ед. измер. 

Объем работ 

2023 г. 2024 г. 

1 Засыпка карьерной выемки м3 317000 210300 

Для оптимального решения процесса рекультивации последствий деятельности по 

добыче открытым способом каменного угля на участке открытых горных работ шахты 

«Саранская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау», настоящим проектом предусматривается 

выполнение рекультивационных мероприятий в последовательности, предусмотренной 

графиком мероприятий по рекультивации. Начало производства работ по рекультивации 

участка открытых горных работ шахты «Саранская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» – 

март 2023 года, окончание – декабрь 2024 года. 

Для проведения планируемых мероприятий по ликвидации определена следующая 

специализированная техника: 

- экскаватор типа ЭО-2621 (или колесный фронтальный погрузчик); 

- автосамосвал типа КамАЗ 6520 (или его аналог); 

- бульдозер типа Т-170 (или его аналог). 

Принимается следующий режим работы участка по ликвидации: 

- количество смен в сутки – 1 смена; 

- продолжительность смены – 11 часов. 

Перечень технологических операций, выполняемых перечисленной 

специализированной техникой, позволяет выполнить мероприятия по технической 

рекультивации в полном объеме и в запланированные сроки. Расчет потребности в 

строительных машинах и горнотранспортном оборудовании для проведения работ и 

мероприятий по рекультивации приведен в таблице 1.3 
 

Таблица 1.3 
 

Расчет потребности в строительных машинах и горнотранспортном оборудовании 

для проведения работ и мероприятий по рекультивации 

 

№ 

п.п 

Пери- 

од 

прове

- 

дения 

работ 

Виды 

работ 

Механизмы и 

марка 

Ед. 

изм 

Сменная 

производ

и 

тельность 

Объем 

работ, м3 

Потребное 

количество 

машиносмен 

Время 

работы 

(смен) 

Необход

имое 

кол-во 

машин 

1 
2023 

г. 

Засыпка 

карьерно

й выемки 

Экскаватор 

типа ЭО-

2621 

м3 1750 317000 181 180 1 
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Бульдозер 

типа Т-170 
м3 734 95100 108 180 1 

Автосамосва

л типа 

КамАЗ-6520 

м3 556 317000 570 180 3 

2 
2024 

г. 

Засыпка 

карьерно

й выемки 

Экскаватор 

типа ЭО-

2621 

м3 1750 210300 120 180 1 

Бульдозер 

типа Т-170 
м3 734 93090 127 180 1 

Автосамосва

л типа 

КамАЗ-6520 

м3 556 210300 378 180 3 

Засыпка карьера выполняется послойно. По мере отсыпки каждого слоя, бульдозером 

необходимо выполнять уплотнение породы. Для этого следует обеспечить его спуск на дно 

котлована по съездам с уклоном не более 200. 

Для засыпки карьера проектом предусматривается использовать шахтные породы и 

золошлаковыми отходами от котельной шахты «Саранская». Доставка породы 

осуществляется в думпкарах по железной дороге к району карьерной выемки ОГР, где 

разгружаются на подготовленную площадку для временного размещения пород. Далее породы 

экскаватором или погрузчиком отгружаются в автосамосвалы.  

На доставке золошлаковых отходов к карьерной выемке используется автотранспорт.  

Настоящим проектом так же предусматривается возможность использования шахтной 

породы в период выдачи ее с ЦОКС-2. На транспортировке данной породы к карьерной 

выемке используется автотранспорт. 

Объемы выдачи шахтных пород, необходимые для засыпки карьерной выемки, 

предоставленные Заказчиком, приведены в табл. 1.4. 

Таблица 1.4 
 

 

Наименование шахты 
Показатели по годам, тыс.м3 

2023 2024 Итого 

Саранская 80,0 71,0 151,0 

Абайская 8,0 10,0 18,0 

Казахстанская 104,0 89,0 193,0 

Шахтинская 13,0 1,0 14,0 

Тентекская 75,0 39,3 114,3 

Всего 280,0 210,3 490,3 

 

Объем золошлаковых отходов, необходимый для засыпки карьерной выемки составит 

37,0 тыс.м3, соскладированный в породном отвале за период с 2019 по 2021 годы. 

Технический этап рекультивации. Технический этап рекультивации площадей 

поверхности включает в себя мероприятия по подготовке территории для последующего 

освоения. 

Технология технического этапа рекультивации площадок на поверхности включает в 

себя следующие основные виды работ: 

- очистку территории от мусора; 

- грубую засыпку и планировку горизонтальных участков; 

- планировку и прикатывание рекультивируемых площадок. 

После засыпки карьера, необходимо произвести грубую и чистовую планировку 

поверхности засыпанного карьера. В результате выполнения грубой планировки 

потенциально-плодородная порода будет нанесена ровными слоями. 
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Площадь грубой планировки составляет 38,4 тыс. м2. Чистовая планировка 

выполняется на всей площади земель, подлежащих восстановлению, как завершающий этап 

выполнения работ по техническому этапу рекультивации. Чистовая планировка выполняется 

на площади 21,72 тыс. м2. 

После выполнения планировочных работ, на спланированную поверхность необходимо 

нанести потенциально-плодородный слой почвы.  

Нанесение потенциально плодородных пород на рекультивируемую поверхность 

территории объекта ликвидации, производится с целью исключения ветровой и водяной 

эрозии, а также для её последующего озеленения.  

Нанесение ППП предусматривается выполнять бульдозером.  

Мощность ППП, наносимых на рекультивируемую поверхность, должна быть не менее 

0,1 м. 

Объём ППП необходимый для рекультивации составит 3,84 тыс.м3.  

В качестве ППП предусматривается использовать грунт из ограждающего вала 

отсыпанного вокруг карьерной выемки.  

После завершения технического этапа предусматривается выполнение биологического 

этапа. 

Биологический этап рекультивации. Завершающим этапом восстановления 

нарушенных земель является проведение биологического этапа рекультивации. Работы по 

биологическому восстановлению земель, ведутся для создания растительных сообществ 

декоративного и озеленительного назначения. 

Биологический этап начинается после окончания технического этапа. Он проводится с 

целью создания на подготовленной в ходе проведения технического этапа поверхности 

корнеобитаемого слоя, предотвращающего эрозию почв, снос мелкозема с восстановленной 

поверхности. Выполнение биологического этапа рекультивации позволяет снизить выбросы 

пыли в атмосферу и улучшить микроклимат района. Закрепление пылящих поверхностей 

является одной из важных составных частей природоохранных мероприятий. 

Мероприятия биологического этапа рекультивации включают в себя: 

1. Подготовка почвы. 

К подготовке почвы относятся: её обработка (включая рыхление и увлажнение). 

2. Посев трав. 

Посев многолетних трав предусматривается на горизонтальной и выположенной 

поверхностях рекультивируемых участков. Травы быстрее, чем деревья и кустарники, 

закрепляют рыхлые породы и предотвращают процессы их смыва и развеивания. Лучше всего 

с этим справляются злаково-бобовые травосмеси.  

Расход семян на 1 га при посеве на отрекультивированной поверхности принимается в 

следующих размерах: донник - 0,3 ц; волоснец ситниковый - 0,12 ц; житняк - 0,06 ц основной 

посев и подсев семян: волоснец ситниковый - 0,06 ц; житняк - 0,03 ц. 

Расчет общей потребности в материалах для проведения биологической рекультивации 

приведен в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 

Расчет потребности в материалах для проведения биологической рекультивации 
 

Перечень материалов, необходимых для 

биологической рекультивации 

Потребность в 

материалах, ц/га  

(в один прием) 

Площадь, 

га 

Всего материалов,  

ц 

Семена многолетних трав 

- донник 0,30 3,8 1,14 

- житняк 0,09 3,8 0,34 

- волоснец ситниковый 0,18 3,8 0,68 

Минеральные удобрения 

- карбомид (мочевина) 3,00 3,8 11,4 

- суперфосфат двойной гранулированный 3,009 3,8 11,4 
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На поверхности участка открытых горных работ демонтаж зданий и сооружений 

инфраструктуры разреза и открытого водоотлива был произведен по окончанию деятельности 

данного участка. В связи с этим данным демонтаж зданий и сооружений не рассматривается. 

Бытовое обслуживание трудящихся предусмотрено на существующих объектах АБК 

шахты «Саранская». Обслуживание транспорта предусмотрено на территории шахты 

«Саранская» или в специализированных предприятиях. 

Санитарно-гигиеническое обслуживание персонала будет осуществляться в зданиях 

шахты «Саранская». Технологическая схема рекультивации не предусматривает сбросов 

сточных вод на рельеф местности, в накопитель или поверхностные водоемы. В основных 

технологических процессах по рекультивации не предусмотрено использование воды. 

      примерная площадь земельного участка, необходимого для осуществления 

намечаемой деятельности: 

Суммарная площадь участка 31,0339 га. 

      краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления 

намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта: 

Настоящий «План ликвидации последствий операций по недропользованию на участке  

открытых горных работ шахты «Саранская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» выполнен на 

основании Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017 г. № 

125-VI и результатов проведенных исследований для получения данных к вопросам, 

связанных с экологическими рисками, выбором мероприятий по ликвидации и критериев, с 

учетом мнения заинтересованных сторон (местное население, землепользователи и т. д.), 

утвержденного Технического задания на проектирование. 

Исходя из природных условий района расположения производственных объектов 

рассматриваемого участка недропользования, из условия незначительной ценности его 

территории в аграрном производственном комплексе (до отчуждения земель, участок 

использовался как бедные пастбища), настоящим Планом ликвидации принимается 

санитарно-гигиеническое направление рекультивации его производственных объектов. 

Проведение мероприятий по восстановлению нарушенных земель будет производится в 

два этапа: 

– первый – технический этап рекультивации земель, 

– второй – биологический этап рекультивации земель. 

      5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на 

окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные 

объекты: 

1) жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности: 

административно участок открытой отработки располагается на территории г. Сарань 

Карагандинской области. Население в основном занимается промышленностью. В городе 

насчитывается порядка 52 тыс. человек. Намечаемая деятельность не окажет существенное 

воздействие на жизнь и здоровье людей; 

2) биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические 

ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких 

животных, экосистемы): В пределах рассматриваемого района местность представлена 

сухими степями с преобладанием полынно-ковыльно-типчаковой и типчаково-ковыльно-

полынной растительностью с сухостепным разнотравьем. На неполноразвитых и 

малоразвитых темно-каштановых почвах растительность представлена караганой, спиреей 

зверобоелистной, на лугово-каштановых почвах часто встречается солодка голая.  

Обследуемая территория расположена в пределах мелкосопочника и приурочена к 

вершинам и склонам сопок, низкогорьями и их склонам.  

Геологический отвод контрактной территории не находится в непосредственной 

близости с каким-либо заповедником или национальным парком. Площадки проектируемых 

работ не располагаются на территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 
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Данная территория входит в ареалы распространения растений, занесенных в Красную 

Книгу Республики Казахстан, таких как: адонис волжский, ковыль перистый, тюльпан 

двуцветковый, прострел желтоватый, прострел раскрытый, болотноцветник щитолистый, 

тюльпан биберштейновский, полиропус корнелюбивый, тюльпан поникающий, шампиньон 

табличный, тюльпан Шренка. 

В районе расположения предприятия водится около 10 видов млекопитающих, не менее 

20 видов птиц, 5 видов рептилий.  

В последние годы повсеместно отмечается повышение численности таких хищных 

млекопитающих, как лиса и корсак. Широко распространенным видом в районе является 

степной хорек. Из рептилий широко распространены ящерица прыткая, гадюка степная, из 

амфибий – жаба зеленая, лягушка остромордая. Среди птиц распространены приуроченные к 

пригородной зоне голуби, ворона обыкновенная, синица европейская, также встречаются 

овсянка белошапочная, иволга. 

В районе расположения шахты «Саранская» и сопредельных территориях не выявлено 

животных и птиц, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан и находящихся под 

защитой законодательства. Также в районе расположения шахты отсутствуют особо 

охраняемые территории, заказники и национальные парки. 

Влияние, оказываемое на растительный и животный мир в результате проведения 

рекультивационных работ, связанное с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух носит локальный характер; 

3) земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический 

состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации): проектом не предусматривается 

дополнительное изъятие земель. В орографическом отношении район участок открытых 

горных работ характеризуется равнинным рельефом, с абсолютными отметками 514,0 – 536,0 

м. 

В геологическом строении участка принимают участие карбоновые, юрские, неогеновые 

и четвертичные отложения. 

Участок открытых горных работ, расположенный на поле шахты «Саранская», 

приурочен к центральной части Саранского участка, расположенного в северо-западной части 

Карагандинского каменноугольного бассейна, в северо-западном крыле Карагандинской 

синклинали. 

Наибольшее распространение на территории поля шахты «Саранская» получили 

каштановые карбонатно-солончаковые почвы, выделенные как отдельными небольшими 

контурами, так и в комплексе с солонцами. Сформировались эти почвы в основном, на 

третичных глинах и частично на четвертичных отложениях, представленных делювиальными 

суглинками и глинами, следовательно, имеют тяжелый механический состав.  

Отдельным контуром выделены каштановые карбонатные сильно солонцеватые 

глинистые почвы. Эти почвы малопригодны для биологической рекультивации.  

Лугово-каштановые карбонатно-солончаковые почвы образовались начетвертичных 

отложения – делювиальных суглинках и глинах с неглубоким залеганием грунтовых вод и 

наличием засоления.  

 Широкое распространение получили солонцы, они встречаются небольшими 

участками и отдельными пятнами среди каштановых и лугово-каштановых почв.  

Солонцы отличаются большим разнообразием, в комплексе с каштановыми почвами 

формируются солонцы степные, образовавшиеся при глубоком залегании грунтовых вод. В 

сочетании с лугово-каштановыми располагаются солонцы степные с близким залеганием 

грунтовых вод (от 3 до 5 м от поверхности).  

Лугово-болотные почвы занимают на участке обширное, замкнутое понижение, 

почвообразующие породы представлены красно-бурыми глинами. Почвы переувлажнены и 

выделены в комплексе с луговыми засоленными и солончаками луговыми. 

Почвы района обследования по своему качеству не пригодны для земледелия и 

используются в качестве низко продуктивных пастбищных угодий.  
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Проектом предусматривается рекультивация нарушенных земель, что является 

природоохранным мероприятием (восстановление); 

4) воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество 

вод): Речная сеть района представлена речками Сокыр и Карагандинка, которые расположены 

от объекта на расстоянии более 4 и 8 км, соответственно. Обе речки мелководные; в летние 

месяцы пересыхают, образуя отдельные разобщенные плесы. 

Для рек Сокыр и Карагандинка установлены водоохранные зоны и полосы 

Постановлением акимата Карагандинской области от 5 апреля 2012 года N 11/06 «Об 

установлении водоохранных зон, полос и режима их хозяйственного использования на реках 

Нура в административных границах Карагандинской области, Шерубай-Нура, Сарысу, Сокыр, 

Карагандинка, на озерах Копколь, Баракколь, Ащиколь, на Федоровском, Самаркандском, 

Ынтымакском и Жартасском водохранилищах Карагандинской области», ширина 

водоохранной полосы – 25-50 м, водоохранной зоны – 500 м. 

Работы по рекультивации предусмотрены за пределами водоохранных зон и полос рек 

Сокыр и Карагандинка, в связи с чем режим хозяйственного использования, установленных 

водоохранных зон, полос не распространяются к месту проведения работ. 

Работы будут проводиться за пределами водоохранных зоны и полосы водоемов, ввиду 

этого воздействие намечаемой деятельности на поверхностные воды будет минимальным. 

Проектом не предусматривается забор воды из рек. Проектом также не 

предусматривается сброс хозяйственно-бытовых стоков в поверхностные водоисточники или 

пониженные места рельефа местности. 

Участок работ расположен в пределах северо-западного крыла Карагандинской 

синклинали, на поле шахты «Саранская». Участок ОГР, предусматриваемый настоящим 

проектом к ликвидации, находится в осушенной зоне за счет многолетнего шахтного 

водоотлива и поэтому водопритоков в него за счет подземных вод не ожидается. 

Водопритоки могут быть сформированы только за счет твердых и ливневых 

атмосферных осадков, приходящихся непосредственно на открытую площадь (по верху). 

Санитарно-гигиеническое обслуживание персонала будет осуществляться в зданиях 

шахты «Саранская». Технологическая схема рекультивации не предусматривает сбросов 

сточных вод на рельеф местности, в накопитель или поверхностные водоемы. В основных 

технологических процессах по рекультивации не предусмотрено использование воды. 

5) атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов 

его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно 

безопасных уровней воздействия на него): рекультивация земель предусматривается 

приведение земель в состояние исключающее отрицательное воздействие на окружающую 

среду. В отчете проведен рассчет рассеивания концентраций загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферного воздуха, в результате котрого отсутсвует превышение ПДК 

населенных мест; 

6) сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-

экономических систем: не предусматривается; 

7) материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе 

архитектурные и археологические), ландшафты: не предусматривается; 

8) взаимодействие указанных объектов: не предусматривается. 

 

      6) информация о предельных количественных и качественных показателях 

эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве 

накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках 

намечаемой деятельности: 

Атмосфера. Воздействие на атмосферный воздух предусматривается в 2023-2024 гг. 

Всего будет функционировать 11 неорганизованный источник и 1 передвижной. Соглано 

расчетам, представленным в разделе 8 настоящего проекта валовый выброс загрязняющих 

веществ составит: 45,7382 т/год в 2023 г.; 36,1415 т/год в 2024 г. 
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При проведении работ по рекультивации нарушенных земель в атмосферу 

выбрасывается пыль неорганическая с содуржанием двуокиси кремния 20-70%. 

При работе автотранспорта будут выбрасываться следующие вещества: углерода оксид, 

азота диоксид, углеводороды предельные, бенз-а-пирен, серы диоксид. 

В проекте проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферного воздуха. Расчеты рассеивания не зафиксировали превышения концентраций 

загрязняющих веществ ПДК населенных мест ни по одному из контролируемых веществ. 

Водные ресурсы. Проектом не предусмотрены сбросы производственных сточных вод 

в накопители, водные объекты или пониженные места рельефа местности ввиду их отсутствия. 

Сброс не предусмотрен. Санитарно-гигиеническое обслуживание персонала будет 

осуществляться в зданиях шахты «Саранская». Технологическая схема рекультивации не 

предусматривает сбросов сточных вод на рельеф местности, в накопитель или поверхностные 

водоемы. В основных технологических процессах по рекультивации не предусмотрено 

использование воды. 

Физические факторы воздействия. Проведение рекультивации нарушенных земель не 

включает в себя такие источники физического воздействия, как электромагнитное и 

радиационное излучения, шумовые и вибрационные воздействия, способные оказать 

негативное воздействие на прилегающие территории и население ближайшей селитебной 

зоны. 

Отходы производства и потребления. Бытовое обслуживание трудящихся 

предусмотрено на существующих объектах АБК шахты «Саранская». Обслуживание 

транспорта предусмотрено на территории шахты «Саранская» или в специализированных 

предприятиях. 

Виды отходов производства и потребления, объемы образования и операции обращения 

с отходами на шахте «Саранская» определены Проектом нормативов размещения отходов.  

При непосредственном проведении рекультивационных работ отходы производства не 

предусмотрены. 

      7) информация: 

      о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, 

характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее 

осуществления:  

При проведении рекультивации нарушенных земель могут возникнуть различные 

аварии. Борьба с ними требует затрат материальных и трудовых ресурсов. Поэтому знание 

причин аварий, мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших 

осложнений приобретают большое практическое значение.  

Потенциальные опасности, связанные с риском функционирования предприятия, могут 

возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.  

Наиболее вероятными авариями на рассматриваемом объекте могут быть пожары. 

Проектные решения предусматривают все необходимые мероприятия и решения 

направленные на недопущение и предотвращение данных ситуаций. 

о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, 

связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений; 

Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное 

геофизическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при 

возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает способность саморазрушения 

окружающей среды.  

К природным факторам относятся: 

• землетрясения; 

• ураганные ветры; 

• повышенные атмосферные осадки. 
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Под антропогенными факторами – понимается быстрые разрушительные изменения 

окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических 

устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения 

регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.  

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового 

процесса. 

о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации 

их последствий, включая оповещение населения; 

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы 

планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть 

основана на правильном представлении риска, связанном с природными факторами.  

С учетом вероятности возможности возникновения аварийных ситуаций, одним из 

эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к  

ним. 

Район расположения месторождения считается не опасным по сейсмичности, а также по 

риску возникновения наводнений и паводков. Наиболее вероятным природным фактором 

возникновения аварийной ситуации может явиться ураганный ветер.  

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и охраны 

окружающей природной среды при намечаемой деятельности на участках играет система 

правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно 

руководителями и всеми сотрудниками предприятия.  Рекомендации по предотвращению 

аварийных ситуаций:  

• строгое выполнение проектных решений для персонала предприятия; 

• обязательное соблюдение всех правил техники безопасности при эксплуатации 

опасных производств; 

• контроль за наличием спасательного и защитного оборудования и умением персонала 

им пользоваться; 

• своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования; 

• все операции по ремонту оборудования проводить под контролем ответственного лица; 

При своевременном и полномасштабном выполнении мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций возникновение аварийных ситуаций и соответственно экологический 

риск сводится к минимальным уровням. 

      8) краткое описание: 

      мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных 

воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду; 

      мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность 

может привести к таким потерям; 

      возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на 

окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении 

операций, влекущих таких воздействия; 

      способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения 

намечаемой деятельности; 

Проектом предусматривается рекультивация нарушаемых земель на участке  открытых 

горных работ шахты «Саранская». 

Рекультивация нарушаемых земель несет положительный характер воздействия на 

почвенный покров района расположения предприятия. 

При соблюдении требований Экологического кодекса Республики Казахстан 

рекультивация нарушаемых земель не окажет существенного негативного воздействия на 

окружающую среду. 

После реализации проекта, предприятию необходимо провести послепроектный анализ 

фактических воздействий в ходе реализации намечаемой деятельности. 
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      9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки 

воздействия на окружающую среду: 

Источниками экологической информации при составлении настоящего отчета являются: 

1. План ликвидации последствий операций по недропользованию на участке  

открытых горных работ шахты «Саранская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау»; 

2. Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) 

землепользования (аренды) 

3. Информационный сайт РГП «Казгидромет» 
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РАСЧЕТ РАССЕИВАНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ 
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1. Общие сведения.      Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-
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Плюс", Новосибирск 

     Расчет выполнен ТОО "Центр экологического 
проектирования и мониторинга" 

   ------------------------------------------------------------------------------

----------- 
  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов 

и Росгидромета                    | 

  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      
| 

   ------------------------------------------------------------------------------

----------- 
 

2. Параметры города 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 
     Название: Караганда 

     Коэффициент А =  200 

     Скорость ветра Uмр = 3.9 м/с (для лета 3.9, для зимы 12.0) 
     Средняя скорость ветра =  3.5 м/с 

     Температура летняя =  27.0  град.C 

     Температура зимняя = -18.9  град.C 
     Коэффициент рельефа =  1.00 

     Площадь города =  0.0 кв.км 

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 
угловых градусов 

 

 
3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :005 Караганда. 
     Объект    :0001 Ликвидация последствий ОГР шх. 

"Саранская". 

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 
06.05.2022 15:06 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                       пыль цементного производства - глина, 

глинистый сланец, доменный шлак, песок, 

                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494)       

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

______________________________________________________
______________________________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   

Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~

~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
000101 6201 П1    2.0                       0.0     9250     5719        5        

5   0 3.0 1.000 0 0.0845000 

000101 6202 П1    2.0                       0.0     9448     7146        5        
5   0 3.0 1.000 0 0.4909000 

000101 6203 П1    2.0                       0.0     9769     6886        5        

5   0 3.0 1.000 0 0.1997000 

000101 6204 П1    2.0                       0.0     8564     5390        7        

7   0 3.0 1.000 0 0.1163000 

000101 6205 П1    2.0                       0.0     9429     6640        5        
5   0 3.0 1.000 0 0.2349000 

000101 6206 П1    2.0                       0.0     8922     6176        5        

5   0 3.0 1.000 0 0.1469000 
000101 6207 П1    2.0                       0.0     7908     5672        5        

5   0 3.0 1.000 0 0.2158000 

000101 6208 П1    2.0                       0.0     7874     5650        5        
5   0 3.0 1.000 0 0.6906000 

000101 6209 П1    2.0                       0.0     7732     5523        5        

5   0 3.0 1.000 0 0.2808000 
000101 6210 П1    2.0                       0.0     7357     5233        5        

5   0 3.0 1.000 0 0.2422000 

 
 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :005 Караганда. 

     Объект    :0001 Ликвидация последствий ОГР шх. 

"Саранская". 
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 

06.05.2022 15:06 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   

                       пыль цементного производства - глина, 

глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей 

казахстанских месторождений) (494)       

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
 

______________________________________________________

_________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является 

суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           
| 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  

| 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные 
параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---
| 

|   1 |000101 6201|    0.084500| П1 |  30.180462 |   0.50  |     5.7  | 

|   2 |000101 6202|    0.490900| П1 | 175.332413 |   0.50  |     5.7  | 
|   3 |000101 6203|    0.199700| П1 |  71.325897 |   0.50  |     5.7  | 

|   4 |000101 6204|    0.116300| П1 |  41.538315 |   0.50  |     5.7  | 

|   5 |000101 6205|    0.234900| П1 |  83.898117 |   0.50  |     5.7  | 
|   6 |000101 6206|    0.146900| П1 |  52.467571 |   0.50  |     5.7  | 

|   7 |000101 6207|    0.215800| П1 |  77.076263 |   0.50  |     5.7  | 

|   8 |000101 6208|    0.690600| П1 | 246.658295 |   0.50  |     5.7  | 
|   9 |000101 6209|    0.280800| П1 | 100.292007 |   0.50  |     5.7  | 

|  10 |000101 6210|    0.242200| П1 |  86.505424 |   0.50  |     5.7  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq =    2.702600 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =    965.274719 долей ПДК            
| 

|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         
| 

|_____________________________________________________

________________| 
 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 
     Город     :005 Караганда. 

     Объект    :0001 Ликвидация последствий ОГР шх. 
"Саранская". 

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 

06.05.2022 15:06 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   

                       пыль цементного производства - глина, 

глинистый сланец, доменный шлак, песок, 

                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей 
казахстанских месторождений) (494)       

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 
     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 14565x9710 с шагом 971 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного 
направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 

0.5 до 3.9(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :005 Караганда. 
     Объект    :0001 Ликвидация последствий ОГР шх. 

"Саранская". 
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     Вар.расч. :1     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 

06.05.2022 15:06 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   

                       пыль цементного производства - глина, 
глинистый сланец, доменный шлак, песок, 

                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей 

казахстанских месторождений) (494)       
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
     с параметрами: координаты центра  X= 8834, Y= 5134 

                    размеры: длина(по Х)= 14565, ширина(по Y)= 

9710, шаг сетки= 971 
     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 

0.5 до 3.9(Uмр) м/с 

 
            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не 
печатаются | 

    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  9989 : Y-строка  1  Cmax=  0.017 долей ПДК (x= 10290.5; 
напр.ветра=196) 

----------

:_____________________________________________________
____________________________________________________ 

 x=  1552 :  2523:  3494:  4465:  5436:  6407:  7378:  8349:  9320: 

10291: 11262: 12233: 13204: 14175: 15146: 16117: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-

-----:------:------:------:------: 

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.010: 0.014: 0.017: 
0.017: 0.016: 0.013: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 

0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  9018 : Y-строка  2  Cmax=  0.039 долей ПДК (x=  9319.5; 
напр.ветра=176) 

----------

:_____________________________________________________

____________________________________________________ 

 x=  1552 :  2523:  3494:  4465:  5436:  6407:  7378:  8349:  9320: 

10291: 11262: 12233: 13204: 14175: 15146: 16117: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-

-----:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.027: 0.039: 
0.035: 0.027: 0.018: 0.012: 0.008: 0.006: 0.004: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.012: 

0.010: 0.008: 0.005: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 

 y=  8047 : Y-строка  3  Cmax=  0.121 долей ПДК (x=  9319.5; 

напр.ветра=172) 
----------

:_____________________________________________________

____________________________________________________ 

 x=  1552 :  2523:  3494:  4465:  5436:  6407:  7378:  8349:  9320: 

10291: 11262: 12233: 13204: 14175: 15146: 16117: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-
-----:------:------:------:------: 

Qc : 0.005: 0.006: 0.008: 0.012: 0.017: 0.025: 0.034: 0.058: 0.121: 

0.081: 0.041: 0.021: 0.013: 0.008: 0.006: 0.005: 

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.010: 0.017: 0.036: 
0.024: 0.012: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 

Фоп:  110 :  114 :  119 :  126 :  135 :  149 :  169 :  130 :  172 :  223 

:  236 :  245 :  250 :  253 :  255 :  257 : 
Uоп: 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 

: 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      
:      : 

Ви : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.014: 0.020: 0.044: 0.099: 

0.058: 0.011: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 
Ки : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6202 : 6202 : 

6202 : 6202 : 6202 : 6202 : 6202 : 6202 : 6202 : 

Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.011: 0.019: 
0.009: 0.009: 0.005: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 

Ки : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 6203 : 6205 : 

6208 : 6203 : 6203 : 6203 : 6208 : 6208 : 6208 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.002: 0.003: 

0.003: 0.007: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 

Ки : 6207 : 6207 : 6207 : 6207 : 6207 : 6207 : 6207 : 6205 : 6203 : 
6205 : 6205 : 6205 : 6208 : 6205 : 6205 : 6205 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  7076 : Y-строка  4  Cmax=  4.106 долей ПДК (x=  9319.5; 
напр.ветра= 61) 

----------

:_____________________________________________________
____________________________________________________ 

 x=  1552 :  2523:  3494:  4465:  5436:  6407:  7378:  8349:  9320: 

10291: 11262: 12233: 13204: 14175: 15146: 16117: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-

-----:------:------:------:------: 

Qc : 0.005: 0.007: 0.010: 0.016: 0.026: 0.051: 0.087: 0.096: 4.106: 
0.137: 0.038: 0.018: 0.011: 0.008: 0.006: 0.004: 

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.015: 0.026: 0.029: 1.232: 

0.041: 0.011: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 
Фоп:  102 :  105 :  109 :  114 :  121 :  135 :  162 :  199 :   61 :  247 

:  268 :  267 :  264 :  262 :  263 :  264 : 

Uоп: 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 
: 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      

:      : 
Ви : 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.014: 0.030: 0.055: 0.057: 4.106: 

0.085: 0.023: 0.008: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 

Ки : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6202 : 
6203 : 6202 : 6202 : 6202 : 6208 : 6208 : 6208 : 

Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.010: 0.016: 0.018:      : 
0.036: 0.012: 0.006: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 

Ки : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 6207 : 6207 :      : 

6205 : 6203 : 6203 : 6205 : 6205 : 6202 : 6202 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.009: 0.015: 0.018:      : 

0.008: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 

Ки : 6207 : 6207 : 6207 : 6207 : 6207 : 6207 : 6209 : 6209 :      : 

6208 : 6205 : 6205 : 6203 : 6202 : 6205 : 6205 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  6105 : Y-строка  5  Cmax=  0.416 долей ПДК (x=  8348.5; 
напр.ветра=226) 

----------

:_____________________________________________________
____________________________________________________ 

 x=  1552 :  2523:  3494:  4465:  5436:  6407:  7378:  8349:  9320: 

10291: 11262: 12233: 13204: 14175: 15146: 16117: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-

-----:------:------:------:------: 

Qc : 0.006: 0.008: 0.012: 0.019: 0.037: 0.092: 0.305: 0.416: 0.181: 
0.081: 0.035: 0.016: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 

Cc : 0.002: 0.002: 0.004: 0.006: 0.011: 0.027: 0.091: 0.125: 0.054: 

0.024: 0.011: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 

Фоп:   94 :   95 :   97 :   99 :  102 :  108 :  132 :  226 :   10 :  323 :  

298 :  288 :  282 :  268 :  270 :  271 : 

Uоп: 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 
: 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      
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:      : 

Ви : 0.002: 0.003: 0.005: 0.009: 0.019: 0.054: 0.234: 0.244: 0.111: 
0.047: 0.020: 0.008: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 

Ки : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6205 : 

6202 : 6202 : 6202 : 6202 : 6208 : 6208 : 6208 : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.008: 0.017: 0.065: 0.085: 0.069: 

0.034: 0.013: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 

Ки : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 6207 : 6207 : 6202 : 
6203 : 6203 : 6203 : 6203 : 6209 : 6205 : 6202 : 

Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.016: 0.003: 0.064:      :      

: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 
Ки : 6210 : 6210 : 6210 : 6207 : 6207 : 6207 : 6209 : 6209 :      :      

: 6205 : 6205 : 6205 : 6207 : 6202 : 6205 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 
 y=  5134 : Y-строка  6  Cmax=  3.902 долей ПДК (x=  7377.5; 

напр.ветра=349) 

----------
:_____________________________________________________

____________________________________________________ 

 x=  1552 :  2523:  3494:  4465:  5436:  6407:  7378:  8349:  9320: 
10291: 11262: 12233: 13204: 14175: 15146: 16117: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-

-----:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.008: 0.013: 0.022: 0.044: 0.109: 3.902: 0.285: 0.116: 

0.041: 0.021: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 

Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.013: 0.033: 1.171: 0.086: 0.035: 
0.012: 0.006: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 

Фоп:   85 :   84 :   84 :   82 :   80 :   72 :  349 :  318 :  289 :  281 :  

317 :  277 :  276 :  276 :  277 :  277 : 
Uоп: 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 

: 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      
:      : 

Ви : 0.002: 0.003: 0.005: 0.009: 0.018: 0.052: 3.902: 0.218: 0.054: 

0.019: 0.011: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 
Ки : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6210 : 6208 : 6208 : 

6208 : 6202 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 

Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.009: 0.026:      : 0.064: 0.029: 
0.007: 0.006: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:      : 

Ки : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 :      : 6207 : 6204 : 

6204 : 6203 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 :      : 
Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.007: 0.015:      : 0.004: 0.017: 

0.007: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000:      : 

Ки : 6210 : 6210 : 6210 : 6210 : 6210 : 6207 :      : 6209 : 6207 : 
6209 : 6205 : 6207 : 6207 : 6207 : 6207 :      : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 
 y=  4163 : Y-строка  7  Cmax=  0.091 долей ПДК (x=  7377.5; 

напр.ветра= 18) 

----------

:_____________________________________________________

____________________________________________________ 

 x=  1552 :  2523:  3494:  4465:  5436:  6407:  7378:  8349:  9320: 
10291: 11262: 12233: 13204: 14175: 15146: 16117: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-

-----:------:------:------:------: 
Qc : 0.006: 0.009: 0.013: 0.021: 0.040: 0.080: 0.091: 0.084: 0.049: 

0.028: 0.016: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 

Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.012: 0.024: 0.027: 0.025: 0.015: 
0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 

Фоп:   76 :   74 :   71 :   67 :   59 :   44 :   18 :  341 :  315 :  301 :  

293 :  289 :  286 :  284 :  283 :  283 : 
Uоп: 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 

: 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      
:      : 

Ви : 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.014: 0.029: 0.053: 0.052: 0.029: 

0.014: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 

Ки : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 

6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 

Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.009: 0.020: 0.023: 0.017: 0.009: 
0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:      : 

Ки : 6209 : 6209 : 6209 : 6210 : 6210 : 6210 : 6209 : 6209 : 6209 : 

6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 :      : 

Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.007: 0.015: 0.016: 0.015: 0.009: 
0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      : 

Ки : 6210 : 6210 : 6210 : 6209 : 6209 : 6209 : 6207 : 6207 : 6207 : 

6207 : 6207 : 6207 : 6207 : 6207 : 6207 :      : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
___________ 

 y=  3192 : Y-строка  8  Cmax=  0.036 долей ПДК (x=  7377.5; 

напр.ветра= 10) 
----------

:_____________________________________________________

____________________________________________________ 
 x=  1552 :  2523:  3494:  4465:  5436:  6407:  7378:  8349:  9320: 

10291: 11262: 12233: 13204: 14175: 15146: 16117: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-
-----:------:------:------:------: 

Qc : 0.006: 0.008: 0.011: 0.017: 0.026: 0.033: 0.036: 0.033: 0.025: 

0.017: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.010: 0.011: 0.010: 0.007: 

0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 
 y=  2221 : Y-строка  9  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=  7377.5; 

напр.ветра=  7) 

----------
:_____________________________________________________

____________________________________________________ 

 x=  1552 :  2523:  3494:  4465:  5436:  6407:  7378:  8349:  9320: 
10291: 11262: 12233: 13204: 14175: 15146: 16117: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-

-----:------:------:------:------: 
Qc : 0.005: 0.007: 0.009: 0.012: 0.016: 0.018: 0.018: 0.017: 0.014: 

0.011: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 
0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  1250 : Y-строка 10  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=  6406.5; 
напр.ветра= 19) 

----------

:_____________________________________________________
____________________________________________________ 

 x=  1552 :  2523:  3494:  4465:  5436:  6407:  7378:  8349:  9320: 
10291: 11262: 12233: 13204: 14175: 15146: 16117: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-

-----:------:------:------:------: 
Qc : 0.004: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 

0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 

0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   279 : Y-строка 11  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  6406.5; 
напр.ветра= 16) 

----------

:_____________________________________________________
____________________________________________________ 

 x=  1552 :  2523:  3494:  4465:  5436:  6407:  7378:  8349:  9320: 

10291: 11262: 12233: 13204: 14175: 15146: 16117: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-

-----:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 
0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 

0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. 

Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=  9319.5 м,  Y=  7076.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   4.1062889 
доли ПДКмр| 

                                     |       1.2318867 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    61 град. 

                       и скорости ветра  3.90 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более 
чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКО

В_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| 

Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---
- b=C/M ---| 

|  1 |000101 6202| П1|     0.4909|   4.106289 | 100.0  | 100.0 |   

8.3648176  | 
|                 Остальные источники не влияют на данную точку.              

| 

 
 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :005 Караганда. 

     Объект    :0001 Ликвидация последствий ОГР шх. 
"Саранская". 

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 

06.05.2022 15:06 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   

                       пыль цементного производства - глина, 
глинистый сланец, доменный шлак, песок, 

                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей 

казахстанских месторождений) (494)       
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 

 
       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=     8834 м;  Y=     5134 | 

      |  Длина и ширина     : L=  14565 м;  B=   9710 м   | 
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    971 м                 | 

       

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 
0.5 до 3.9(Uмр) м/с 

 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного 

узла) 

 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    
15    16    

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-

----|-----|----| 
 1-| 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.009 0.010 0.014 0.017 0.017 

0.016 0.013 0.010 0.007 0.005 0.004 |- 1 

   |                                                                                                 | 
 2-| 0.004 0.005 0.006 0.009 0.011 0.014 0.017 0.027 0.039 0.035 

0.027 0.018 0.012 0.008 0.006 0.004 |- 2 

   |                                                                                                 | 
 3-| 0.005 0.006 0.008 0.012 0.017 0.025 0.034 0.058 0.121 0.081 

0.041 0.021 0.013 0.008 0.006 0.005 |- 3 

   |                                                                                                 | 
 4-| 0.005 0.007 0.010 0.016 0.026 0.051 0.087 0.096 4.106 0.137 

0.038 0.018 0.011 0.008 0.006 0.004 |- 4 

   |                                                  ^                                              | 

 5-| 0.006 0.008 0.012 0.019 0.037 0.092 0.305 0.416 0.181 0.081 

0.035 0.016 0.009 0.007 0.005 0.004 |- 5 

   |                                            ^     ^                                              | 
 6-C 0.006 0.008 0.013 0.022 0.044 0.109 3.902 0.285 0.116 0.041 

0.021 0.012 0.008 0.006 0.005 0.004 C- 6 

   |                                      ^     ^                                                    | 

 7-| 0.006 0.009 0.013 0.021 0.040 0.080 0.091 0.084 0.049 0.028 
0.016 0.010 0.007 0.005 0.004 0.003 |- 7 

   |                                                                                                 | 

 8-| 0.006 0.008 0.011 0.017 0.026 0.033 0.036 0.033 0.025 0.017 
0.012 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 |- 8 

   |                                                                                                 | 

 9-| 0.005 0.007 0.009 0.012 0.016 0.018 0.018 0.017 0.014 0.011 
0.009 0.007 0.005 0.004 0.003 0.003 |- 9 

   |                                                                                                 | 

10-| 0.004 0.006 0.007 0.009 0.010 0.011 0.011 0.010 0.009 0.008 
0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 |-10 

   |                                                                                                 | 

11-| 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 
0.005 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 |-11 

   |                                                                                                 | 

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--
---|-----|----| 

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    

15    16    
 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  4.1062889 долей 
ПДКмр 

                                         =  1.2318867 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  9319.5 м 
     ( X-столбец 9, Y-строка 4)       Yм =  7076.0 м 

 При опасном направлении ветра  :      61 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  3.90 м/с 
 

 

8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :005 Караганда. 

     Объект    :0001 Ликвидация последствий ОГР шх. 
"Саранская". 

     Вар.расч. :1     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 

06.05.2022 15:06 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   

                       пыль цементного производства - глина, 
глинистый сланец, доменный шлак, песок, 

                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей 

казахстанских месторождений) (494)       
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. 
прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек: 58 
     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного 

направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 

0.5 до 3.9(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

______________________________________________________
______________________________________________________

_ 

 y=   8280:  7972:  7968:  8576:  8939:  8946:  7528:  7096:  7968:  
9365:  8939:  7787:  7968:  6997:  8169: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-

-----:------:------:------: 

 x=   3236:  3298:  3301:  3409:  3542:  3545:  3644:  4051:  4272:  

4273:  4513:  4519:  4549:  4556:  4581: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-
-----:------:------:------: 

Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.010: 0.013: 0.011: 
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0.007: 0.009: 0.013: 0.012: 0.017: 0.012: 

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.003: 
0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~ 

______________________________________________________

______________________________________________________
_ 

 y=   9797:  8428:  7244:  8625:  9884:  8939:  8835:  9871:  8736:  

9711:  8939:  8539:  8354:  9550:  8329: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-

-----:------:------:------: 

 x=   4704:  4754:  4791:  5050:  5136:  5484:  5568:  5962:  6012:  
6450:  6455:  6518:  6937:  6937:  7159: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-

-----:------:------:------: 
Qc : 0.007: 0.011: 0.017: 0.012: 0.008: 0.012: 0.013: 0.009: 0.015: 

0.010: 0.015: 0.019: 0.024: 0.012: 0.026: 

Cc : 0.002: 0.003: 0.005: 0.004: 0.002: 0.004: 0.004: 0.003: 0.005: 
0.003: 0.005: 0.006: 0.007: 0.004: 0.008: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~ 

______________________________________________________

______________________________________________________
_ 

 y=   9205:  8939:  8810:  1191:   601:  1543:  1572:  1895:   732:  

1572:  2387:  1895:   863:  1572:  1355: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-

-----:------:------:------: 

 x=   7282:  7382:  7430:  9253:  9613:  9638:  9669: 10023: 
10441: 10640: 10663: 11089: 11269: 11491: 11761: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-

-----:------:------:------: 
Qc : 0.015: 0.018: 0.020: 0.009: 0.007: 0.010: 0.010: 0.011: 0.006: 

0.008: 0.011: 0.008: 0.006: 0.007: 0.006: 

Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 
0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~ 

______________________________________________________

_________________________________________ 
 y=   5944:  6387:  5731:  6571:  5600:  6846:  5747:  6960:  6026:  

6571:  6764:  6571:  6305: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-
-----:------: 

 x=  13154: 13351: 13433: 13509: 13597: 13744: 14072: 14154: 
14474: 14480: 14760: 14809: 14875: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-

-----:------: 
Qc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.009: 0.007: 0.008: 0.006: 0.008: 0.006: 

0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 

Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 

0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. 
Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  7159.0 м,  Y=  8329.0 м 

                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0261753 

доли ПДКмр| 

                                     |       0.0078526 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   166 град. 

                       и скорости ветра  3.90 м/с 
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более 

чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКО

В_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| 

Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---

- b=C/M ---| 

|  1 |000101 6208| П1|     0.6906|   0.014835 |  56.7  |  56.7 | 

0.021481102  | 
|  2 |000101 6209| П1|     0.2808|   0.005270 |  20.1  |  76.8 | 

0.018766344  | 

|  3 |000101 6207| П1|     0.2158|   0.004567 |  17.4  |  94.3 | 
0.021164740  | 

|  4 |000101 6210| П1|     0.2422|   0.001147 |   4.4  |  98.6 | 

0.004737368  | 
|                        В сумме =   0.025819    98.6                         | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.000356     1.4                         

| 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 
     Город     :005 Караганда. 

     Объект    :0001 Ликвидация последствий ОГР шх. 

"Саранская". 
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2023 (СП)      Расчет проводился 

06.05.2022 15:06 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   

                       пыль цементного производства - глина, 

глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей 

казахстанских месторождений) (494)       

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. 

прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 74 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного 
направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 

0.5 до 3.9(Uмр) м/с 
 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 
    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

______________________________________________________

______________________________________________________
_ 

 y=   5214:  5219:  5250:  5313:  5374:  5390:  5448:  5503:  5554:  

5600:  6237:  6875:  7513:  7553:  7587: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-

-----:------:------:------: 

 x=   6851:  6851:  6852:  6860:  6875:  6879:  6903:  6933:  6970:  
7013:  7709:  8406:  9103:  9151:  9204: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-

-----:------:------:------: 
Qc : 0.185: 0.185: 0.185: 0.189: 0.195: 0.196: 0.203: 0.212: 0.223: 

0.235: 0.365: 0.119: 0.311: 0.301: 0.291: 

Cc : 0.055: 0.055: 0.056: 0.057: 0.058: 0.059: 0.061: 0.064: 0.067: 
0.071: 0.109: 0.036: 0.093: 0.090: 0.087: 

Фоп:   68 :   68 :   70 :   73 :   76 :   77 :   80 :   83 :   86 :   88 :  164 

:  204 :  136 :  143 :  151 : 
Uоп: 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 

: 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      
: 

Ви : 0.096: 0.097: 0.098: 0.102: 0.108: 0.108: 0.115: 0.123: 0.132: 

0.149: 0.278: 0.070: 0.274: 0.273: 0.276: 

Ки : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 

6208 : 6208 : 6208 : 6202 : 6202 : 6202 : 

Ви : 0.050: 0.049: 0.050: 0.050: 0.050: 0.051: 0.050: 0.049: 0.048: 
0.041: 0.078: 0.022: 0.036: 0.027: 0.013: 

Ки : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 
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6207 : 6207 : 6207 : 6203 : 6203 : 6203 : 

Ви : 0.028: 0.028: 0.028: 0.029: 0.031: 0.031: 0.032: 0.034: 0.036: 
0.039: 0.008: 0.021:      :      : 0.002: 

Ки : 6207 : 6207 : 6207 : 6207 : 6207 : 6207 : 6207 : 6207 : 6207 : 

6209 : 6209 : 6209 :      :      : 6205 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~ 
______________________________________________________

______________________________________________________

_ 
 y=   7613:  7633:  7640:  7645:  7648:  7649:  7649:  7648:  7640:  

7624:  7601:  7571:  7534:  7274:  7231: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-
-----:------:------:------: 

 x=   9261:  9321:  9356:  9382:  9419:  9445:  9450:  9481:  9544:  

9605:  9663:  9718:  9769: 10090: 10136: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-

-----:------:------:------: 

Qc : 0.289: 0.297: 0.304: 0.309: 0.315: 0.318: 0.318: 0.319: 0.314: 
0.305: 0.299: 0.297: 0.304: 0.175: 0.183: 

Cc : 0.087: 0.089: 0.091: 0.093: 0.095: 0.095: 0.095: 0.096: 0.094: 

0.092: 0.090: 0.089: 0.091: 0.052: 0.055: 
Фоп:  158 :  166 :  170 :  173 :  177 :  180 :  180 :  184 :  191 :  198 

:  205 :  212 :  220 :  259 :  228 : 

Uоп: 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 
: 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      

: 
Ви : 0.277: 0.275: 0.276: 0.276: 0.277: 0.276: 0.276: 0.276: 0.276: 

0.276: 0.276: 0.275: 0.275: 0.175: 0.110: 

Ки : 6202 : 6202 : 6202 : 6202 : 6202 : 6202 : 6202 : 6202 : 6202 : 
6202 : 6202 : 6202 : 6202 : 6202 : 6203 : 

Ви : 0.007: 0.020: 0.027: 0.032: 0.037: 0.039: 0.039: 0.039: 0.031: 

0.019: 0.010: 0.010: 0.012:      : 0.044: 
Ки : 6205 : 6205 : 6205 : 6205 : 6205 : 6205 : 6205 : 6205 : 6205 : 

6205 : 6206 : 6206 : 6208 :      : 6205 : 

Ви : 0.006: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 
0.006: 0.009: 0.003: 0.005:      : 0.011: 

Ки : 6203 : 6203 : 6203 : 6201 : 6201 : 6201 : 6201 : 6201 : 6201 : 

6206 : 6205 : 6208 : 6206 :      : 6206 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~ 
______________________________________________________

______________________________________________________

_ 
 y=   7182:  7129:  7073:  7013:  6977:  6951:  6915:  6888:  6883:  

6852:  6790:  6729:  6671:  6087:  5503: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-

-----:------:------:------: 

 x=  10176: 10209: 10236: 10256: 10262: 10267: 10270: 10271: 
10271: 10270: 10262: 10247: 10224:  9964:  9705: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-

-----:------:------:------: 

Qc : 0.196: 0.188: 0.163: 0.144: 0.145: 0.145: 0.145: 0.146: 0.146: 

0.147: 0.151: 0.165: 0.189: 0.081: 0.072: 

Cc : 0.059: 0.056: 0.049: 0.043: 0.043: 0.043: 0.044: 0.044: 0.044: 
0.044: 0.045: 0.049: 0.057: 0.024: 0.021: 

Фоп:  234 :  240 :  245 :  259 :  263 :  266 :  270 :  273 :  274 :  278 

:  286 :  292 :  298 :  331 :  272 : 
Uоп: 3.90 : 3.90 : 3.90 : 0.73 : 0.73 : 0.75 : 0.77 : 0.79 : 0.81 : 0.87 

: 1.35 : 3.90 : 3.90 : 0.93 : 3.90 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      
: 

Ви : 0.112: 0.111: 0.100: 0.083: 0.084: 0.084: 0.085: 0.085: 0.085: 

0.085: 0.084: 0.095: 0.103: 0.036: 0.036: 
Ки : 6203 : 6203 : 6203 : 6203 : 6203 : 6203 : 6203 : 6203 : 6203 : 

6203 : 6203 : 6203 : 6203 : 6202 : 6208 : 

Ви : 0.046: 0.044: 0.041: 0.033: 0.036: 0.039: 0.042: 0.045: 0.047: 
0.052: 0.065: 0.070: 0.086: 0.026: 0.013: 

Ки : 6205 : 6205 : 6205 : 6202 : 6202 : 6202 : 6202 : 6202 : 6202 : 

6202 : 6202 : 6202 : 6202 : 6205 : 6209 : 

Ви : 0.014: 0.014: 0.010: 0.021: 0.019: 0.018: 0.016: 0.014: 0.013: 

0.010: 0.002:      :      : 0.019: 0.011: 

Ки : 6208 : 6208 : 6208 : 6205 : 6205 : 6205 : 6205 : 6205 : 6205 : 
6205 : 6205 :      :      : 6203 : 6207 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~ 
______________________________________________________

______________________________________________________

_ 
 y=   5448:  5397:  5352:  5312:  5278:  4949:  4922:  4903:  4891:  

4804:  4718:  4715:  4714:  4714:  4715: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-
-----:------:------:------: 

 x=   9674:  9638:  9595:  9546:  9493:  8808:  8751:  8692:  8630:  

8024:  7418:  7382:  7356:  7351:  7319: 
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-

-----:------:------:------: 

Qc : 0.075: 0.079: 0.083: 0.088: 0.094: 0.131: 0.135: 0.141: 0.148: 
0.210: 0.193: 0.189: 0.186: 0.186: 0.183: 

Cc : 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.028: 0.039: 0.041: 0.042: 0.044: 

0.063: 0.058: 0.057: 0.056: 0.056: 0.055: 
Фоп:  274 :  276 :  278 :  279 :  281 :  306 :  309 :  312 :  315 :  350 

:   25 :   27 :   28 :   28 :   30 : 

Uоп: 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 
: 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      

: 
Ви : 0.038: 0.039: 0.042: 0.042: 0.045: 0.088: 0.093: 0.098: 0.104: 

0.153: 0.109: 0.106: 0.103: 0.102: 0.101: 

Ки : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 
6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 

Ви : 0.013: 0.014: 0.014: 0.016: 0.018: 0.026: 0.027: 0.029: 0.031: 

0.043: 0.053: 0.052: 0.052: 0.053: 0.051: 
Ки : 6209 : 6209 : 6209 : 6204 : 6204 : 6207 : 6207 : 6207 : 6207 : 

6207 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 

Ви : 0.012: 0.012: 0.013: 0.015: 0.015: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 
0.013: 0.031: 0.030: 0.029: 0.029: 0.029: 

Ки : 6207 : 6207 : 6207 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 

6209 : 6207 : 6207 : 6207 : 6207 : 6207 : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~ 
______________________________________________________

________________________________________________ 

 y=   4723:  4739:  4762:  4792:  4829:  4872:  4920:  4973:  5030:  
5090:  5125:  5151:  5188:  5214: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-

-----:------:------: 
 x=   7257:  7196:  7138:  7083:  7032:  6986:  6946:  6913:  6886:  

6866:  6860:  6855:  6852:  6851: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-
-----:------:------: 

Qc : 0.179: 0.179: 0.190: 0.221: 0.266: 0.297: 0.306: 0.292: 0.255: 
0.213: 0.200: 0.191: 0.185: 0.185: 

Cc : 0.054: 0.054: 0.057: 0.066: 0.080: 0.089: 0.092: 0.088: 0.077: 

0.064: 0.060: 0.057: 0.055: 0.055: 
Фоп:   33 :   36 :   35 :   39 :   43 :   48 :   52 :   57 :   62 :   67 :   70 

:   72 :   67 :   68 : 

Uоп: 3.90 : 3.90 : 2.09 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 3.90 : 2.07 

: 1.55 : 1.26 : 3.90 : 3.90 : 

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.097: 0.093: 0.067: 0.076: 0.106: 0.123: 0.129: 0.120: 0.101: 
0.086: 0.085: 0.083: 0.094: 0.096: 

Ки : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6210 : 6210 : 6210 : 6210 : 6210 : 

6210 : 6210 : 6210 : 6208 : 6208 : 
Ви : 0.051: 0.051: 0.060: 0.072: 0.081: 0.087: 0.088: 0.084: 0.073: 

0.061: 0.053: 0.050: 0.050: 0.050: 

Ки : 6209 : 6209 : 6210 : 6210 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 6208 : 
6208 : 6208 : 6208 : 6209 : 6209 : 

Ви : 0.028: 0.027: 0.041: 0.046: 0.046: 0.048: 0.048: 0.049: 0.047: 

0.039: 0.038: 0.035: 0.027: 0.028: 
Ки : 6207 : 6207 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 6209 : 

6209 : 6209 : 6209 : 6207 : 6207 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. 

Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X=  7709.0 м,  Y=  6237.0 м 

                                     _____________________________ 
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 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3645420 

доли ПДКмр| 
                                     |       0.1093626 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   164 град. 
                       и скорости ветра  3.90 м/с 

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более 

чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКО

В_______________________________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| 
Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---

- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6208| П1|     0.6906|   0.278447 |  76.4  |  76.4 | 

0.403195262  | 

|  2 |000101 6207| П1|     0.2158|   0.078454 |  21.5  |  97.9 | 
0.363551706  | 

|                        В сумме =   0.356901    97.9                         | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.007641     2.1                         
| 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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