
Нетехническое резюме 

1. Общие сведения об объекте и описание технических решений 

Площадка 1-ой очереди золоотвала ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 

располагается за чертой города Павлодара, в 9 км севернее от него, в пределах 

промышленной зоны, в северо-восточной ее части, в 2,5км севернее железнодорожной 

станции Павлодар-сортировочная, в 5,5км севернее Павлодарского тракторного завода, в 

6,7км северо-западнее поселка Муялды. С южной стороны площадка 1-ой очереди 

золоотвала ТЭЦ-3 граничит с законсервированным золоотвалом ТЭЦ-3, с восточной 

стороны – со строящейся секцией  золоотвала ТЭЦ-3. С восточной, южной и северной 

сторон имеются въезды на гребень дамбы. 

Общая площадь 1-ой очереди золоотвала ТЭЦ-3 составляет 82га, Площадь зеркала 

золошлаков, подлежащих рекультивации, составляет 56,6га. Площадь откосов 

существующих дамб подлежащая реконструкции и укреплению составляет – 4,244га. 

Золоотвал, как гидротехническое сооружение, относится к сооружениям 

равнинного типа (с обвалованием по всему периметру сооружения). 

Основными сооружениями золоотвала являются ограждающие дамбы, 

гидротранспортные коммуникации и система оборотного водоснабжения с 

водоприемными и водоотводными сооружениями. 

Целью настоящего рабочего проекта является рекультивация отработанной 1-ой 

очереди существующего золоотвала, заполненной отходами ТЭЦ-3 г. Павлодар.  

Территория золоотвалов Павлодарской ТЭЦ-3 находится на землях промышленности, в 

связи с чем данный земельный участок после рекультивации будет использоваться как 

земли промышленности. 

Предусматривается рекультивация в два этапа. 

1 этап - Техническая рекультивация включает устройство защитного слоя из супеси 

толщиной 0,5м с послойным уплотнением (высота каждого слоя 0,25м). Крепление 

защитного слоя предусмотрено растительным грунтом. 

2 этап – Биологическая рекультивация включает подготовку почвы (вспашка до 

глубины 0,2м), посев многолетних трав и полив водой посевов. 

Режим работы добычного оборудования принят круглогодичным в одну смену по 7 

часов. Продолжительность периода горных работ составляет 154 суток. 

Численность работников АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» составляет 46 человек. 

 

 

2. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Согласно технологическому процессу выделение загрязняющих веществ в 



атмосферный воздух происходит в результате: 

В период ликвидации объекта предусмотрены следующие операции, 

сопровождающиеся выделением загрязняющих веществ в атмосферу: земляные работы, 

разгрузка инертных материалов и посев семян многолетних трав, сварочные работы, 

работы по газовой сварке и резке, окрасочные работы, работы по механической обработке 

металлов, медницкие работы (пайка), работа ДВС строительной и автотранспортной 

техники. Источник – площадка ликвидации последствий использования пространства 

недр (золоотвала 1-ой очереди). 

В процессе ведения строительных работ по устройству защитного слоя необходимо 

постоянно вести увлажнение поверхности золошлакового поля для предотвращения 

пыления осушенных золошлаков. Увлажнение по поверхности золошлаков "напуском", 

пульпой или осветленной водой недопустимо, так как это вызовет подъем уровня воды в 

массе золошлаков. Пылеподавление необходимо осуществлять дождеваниeм 

поливомоечными машинами, либо другой техникой. 

До начала строительно-монтажных необходимо:  

 

•  очистить площадку;  

•  определить места складирования;  

•  определить места стоянки строительной техники;  

•  обустроить временный бытовой городок.  

 

Подготовительный период: 

• Создание опорной геодезической сети; 

• Подготовка территории стройплощадки, расчистка и планировка 

• Устройство временных временных объектов строительного хозяйства; 

• Прокладка временных сетей и подводок: электроснабжения, связи, 

водоснабжения или использование мобильных источников; 

• Создание общеплощадочного складского хозяйства. 

Основной период (земляные работы): 

Демонтаж существующего золошлаковпровода поэлементно (трубы и фундаменты) 

погрузка автокраном и вывоз на склады заказчика; 

• Разработка послойно грунта на откосах существующей дамбы с перемещением 

через дамбу на край зеркала золоотвала. Используется бульдозер мощностью 132кВт и 

экскаватор емкостью ковша 1,0м3; 

• Разравнивание защитного слоя проектной толщины по зеркалу отвала с досыпкой 

карьерного грунта. Используется бульдозер мощностью 79кВт; 



• Планировка откосов и верха существующей дамбы, для обеспечения проезда 

техники. Используется бульдозер мощностью 79кВт; 

• Укрепление откоса существующей дамбы. Используется машина для гидропосева 

трав. 

Для питьевых нужд рабочих предусмотрено использование воды из сетей 

хозяйственно-питьевого водопровода электростанции. Обогрев рабочих, и обеспечение их 

душевыми, питанием будет организовано в существующих помещениях электростанции. 

Комплектование ликвидации кадрами осуществляется за счет сложившихся 

коллективов подрядных организаций. 

Доставка строительных конструкций, материалов и изделий осуществляется со 

складов подрядчика работ, заправка автотранспорта и строительной техники -на 

специализированных АЗС. Бетонную смесь на площадку строительства 

предусматривается доставлять в готовом виде. 

Проектом снятие плодородного слоя почвы не предусматривается. 

Количественный и качественный состав выбросов определен расчетным путем по 

проектным данным и методикам, внесенным в реестр действующих в РК нормативно-

методических документов. 

3. Оценка воздействия объекта на водные ресурсы 

Источником водоснабжения для хозпитьевых нужд площадки рекультивации 1-ой 

очереди является привозная вода из близлежащих населенных пунктов. Воздействие на 

подземные воды возможно за счет неправильного хранения отходов. Всего расход воды на 

хозпитьевые нужды составит 177 м
3
/год. 

Для гигиенических нужд рабочих имеется умывальник и летнее моечное 

отделение. Для моечного отделения запас воды хранится в металлической наземной 

емкости объемом 3 м3. Для нужд рабочих имеется надворный туалет. 

На производственные нужды - 58168,2 м
3
/год. На производственные нужды – 

полив удобрений, используется также привозная техническая вода.  

В период разработки месторождения хозбытовые сточные воды не образуются, так 

как вода на хозбытовые нужды не используется. Хозфекальные стоки общим объемом 177 

м
3
/год от нужд рабочих собираются в надземный туалет контейнерного типа (со съемным 

контейнером). По мере накопления контейнера предусмотрена откачка фекальных стоков 

ассенизационной машиной с последующим вывозом. 

Производственные сточные воды не образуются, так как вода, используемая на 

пылеподавление, расходуется безвозвратно. 

4. Отходы производства и потребления  

В период разработки месторождения будут образовываться следующие виды 



отходов: 

 строительные отходы; 

 металлические отходы (черные металлы); 

 отходы бумаги, картона; 

 ТБО. 

Строительные отходы образуются при проведении демонтажных работ. Отходы 

представляют собой смесь отходов бетона, остатков изделий из железобетона, песка 

(пескоблоки), кусков цемента. 

Норма образования отхода определена, исходя из объема используемых строительных 

материалов и процента их убыли в отход. Количество строительных отходов составит 108,7 

тонн. Металлические отходы (черные металлы) образуются при демонтаже металлических 

конструкций, трубонарезных станках металла, при сварочных работах.  

Норма образования отходов от демонтажа и при рекультивации определена согласно 

локальному сметному расчету. Количество отходов составит 267,75 тонн. 

Отходы бумаги и картона образуются в результате растаривания электродов, 

поступающих в бумажной, картонной упаковке. Количество отходов составит 0,003 тонн. 

ТБО (коммунальные отходы) Данные отходы образуются от жизнедеятельности 

рабочих, а также представляют собой смет с территории после окончания рекультивации. 

Состоят из мелких упаковочных материалов, текстиля, песка и т.п. Кроме того, отходы 

образуются при приготовлении пищи для работников подрядной организации в столовых 

завода. Представляют собой остатки продуктов питания, пищи. 

Объем образования отходов составит 14,6 т/год. 

В связи с удаленностью жилой застройки от площадки рекультивации и 

допустимым воздействием на компоненты окружающей среды влияние на состояние 

здоровья населения г.Павлодар не прогнозируется. 

Ухудшений социально-экономических условий жизни местного населения в 

результате деятельности объекта не произойдет. В связи с удаленностью карьера от жилой 

зоны, общественных зданий и поверхностных водоемов, исключается его воздействие на 

объекты социальной инфраструктуры. 

 


