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АННОТАЦИЯ 
 
Проект нормативов допустимых выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, для 

источников ТОО «Barakat Minerals» к Плану разведки твёрдых полезных ископаемых на 

площади по лицензии №957-EL от 17 ноября 2020 года в Карагандинской области (участок 

Юкон) разработан впервые. 

Проект нормативов допустимых выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, для 

источников ТОО «Barakat Minerals» к плану разведки твёрдых полезных ископаемых 

выполнен на основании Заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на 

окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № 

KZ48VWF00074469 от 01.09.2022 г., согласно п.3 ст.49 Экологического кодекса РК.  

В пределах территории участка разведки по лицензии №957-EL от 17.11.2020 года 

(далее – лицензионной территории) ТОО «Barakat Minerals» планирует произвести 

геологоразведочные работы.  

Настоящий план разведки твёрдых полезных ископаемых в границах лицензионной 

территории M-43-104-(10а-5г-7,8,9,13,14) в Карагандинской области составлен на основании: 

- лицензии на разведку твердых полезных ископаемых №957-EL от 17 ноября 2020 

года, которая предоставляет право на пользование участком недр в целях проведения 

операций по разведке твёрдых полезных ископаемых в соответствии с Кодексом Республики 

Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании», выданной для ТОО 

«Barakat Minerals» (приложение 1); 

- задания на составление Плана разведки на твердые полезные ископаемые на 

площади лицензии №957-EL от 17 ноября 2020 года в Карагандинской области. 

На исследуемом участке при проведении поисковых работ наблюдается: 

На 2022 год - 4 источников выбросов вредных веществ (1 организованный и 3 

неорганизованных).  

На 2023-2026 г.г. - 6 источников выбросов вредных веществ (1 организованный и 5 

неорганизованных).  

На 2027 год - 4 источников выбросов вредных веществ (1 организованный и 3 

неорганизованных).  

Расчеты производились без учета фоновых концентраций загрязняющих веществ, 

ввиду того, что отсутствуют посты наблюдения.  

Выбросы от передвижных источников (автотранспорта) проектом не нормируются, в 

связи с тем, что платежи за выбросы от передвижных источников производятся исходя из 

фактически использованного предприятием дизельного топлива и бензина.  

Выбросы ЗВ на 2022 год составят: 0.0724351 г/с; 0.283713 т/год. 
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Выбросы ЗВ на 2023-2026 годы составят: 0.1936 г/с; 3.609795 т/год. 

Выбросы ЗВ на 2027 год составят: 0.0912 г/с; 3.1437 т/год. 

Для всех рассматриваемых загрязняющих веществ наименований выполнен расчет 

рассеивания. Разработаны предложения по нормативам допустимых выбросов (НДВ) 

загрязняющих веществ в атмосферу. Срок достижения нормативов допустимых выбросов 

(НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу 2022 год. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Проект разработан в соответствии с нормативными документами, действующими на 

территории Республики Казахстан: 

- Экологический кодекс РК от 2 января 2021 года No 400-VI ЗРК; 

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

здравоохранения» утверждённые приказом Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020; 

- СП РК № 237 от 20.03.2015 г. «Санитарно-эпидемиологические требования по 

установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, 

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и 

потребления» утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020; 

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в 

окружающую среду» (далее - Методика).  

Основание для проведения работ по нормированию выбросов на данном объекте: 

- Заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую 

среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № KZ48VWF00074469 от 

01.09.2022 г., согласно п.3 ст.49 Экологического кодекса РК. 

 

Заказчик: ТОО «Barakat Minerals» 

 г. Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра, дом 60А, корпус 2, кв. 15.  

 

 

 

Разработчик РООС:  ТОО «DataTech» 

 г. Нур-Султан, ул. Конаева, 29/1 оф. 1513,  

 тел. 8 775 662 6997, 8 777 474 22 28. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Участок работ расположен в 20 км к югу от поселка Карагайлы на территории 

Каркаралинского района Карагандинской области. Районный центр п.Каркаралинск от 

города Караганда находится в 240 км к юго-востоку и связан с областным центром железной, 

шоссейной дорогами, ближайший поселок Бидаик рассоложен к 4 км северо-западнее от 

участка. 

- номер лицензии - №957-EL. 

- дата выдачи – 17 ноября 2020 года. 

- название лицензии - на пользование участком недр в целях проведения операций по 

разведке твёрдых полезных ископаемых в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 

27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании». 

- пространственные границы объекта недропользования – 5 (пять) блоков M-43-104-

(10а-5г-7,8,9,13,14) 

- срок лицензии – 6 (шесть) лет. 

- основные параметры участка недр: 

- форма – многоулогьник. 

- размеры –3,64 х 3,7 км. 

- площадь – 11 21га = 11,1 км2. 

Географические координаты лицензионной территории: 

№№ п/п Координаты 

Северная широта Восточная долгота 

1 49°14'00" 75°36'00" 

2 49°14'00" 75°39'00" 

3 49°12'00" 75°39'00" 

4 49°12'00" 75°37'00" 

5 49°13'00" 75°37'00" 

6 49°13'00" 75°36'00" 
 

Планом предусматривается поэтапное дифференцированное проведение детальных 

поисковых и разведочных работ в пределах лицензионной территории, характеризующихся 

различной степенью изученности, по результатам которых будет дана предварительная 

оценка выявленных объектов с промышленными содержаниями полезных компонентов и 

произведен подсчет запасов категории C2-C1 и прогнозных ресурсов P1.  

За весь период разведки предварительный объем работ составит: 

Геологические маршруты – 40 п.км. 

Бурение: 
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Колонковое диаметром HQ - 1000 п.м. 

Колонковое диаметром NQ – 9000 п.м. 

Штуфные пробы – 120. 

Геохимические пробы – 300. 

Керновые пробы – 8500. 

По окончании буровых работ, участок на котором проводились буровые работы, 

очищается от бытового мусора. Зумпфы закапываются. 

Проектные объемы геологоразведочных работ по участкам 

Таблица 1-1. 

№ 
п/п 

Основные виды работ Ед.изм. 2022 2023 2024 2025
2026

Всего

м  Полевые работы              
1 Геологические маршруты п.км. 40 0 0 0 0 40 
2 Литогеохимическая съемка пробы 300 0 0 0 0 300 
  Геофизические работы              
3 Электроразведка км2 11 0 0 0 0 11 

  Бурение              
4 Колонковое диаметром HQ п.м. 200 200 200 200 200 1000 
5 Колонковое диаметром NQ п.м. 1800 1800 1800 1800 1800 9000 
6 Документация скважин м. 2000 2000 2000 2000 2000 10000
7 ГИС м. 2000 2000 2000 2000 2000 10000

  
Опробование и обработка 
проб           

 
  

8 Штуфные пробы проба 120 0 0 0 0 120 
9 Геохимические пробы проба 300 0 0 0 0 300 
10 Керновые пробы проба 1700 1700 1700 1700 1700 8500 
  Лабораторные работы              

11 
Исследования XRF-
анализатором 

проба 2120 1700 1700 1700
1700

8920 

12 
ICP (32 элемента/6 
элементов) 

проба 1820 1700 1700 1700
1700

8620 

13 Пробирный анализ проба 182 170 170 170 170 862 
14 Хим.анализ воды проба 0 0 1 1 1 3 

 
Планом предусматривается поэтапное дифференцированное проведение детальных 

поисковых и разведочных работ в пределах лицензионной территории, характеризующихся 

различной степенью изученности, по результатам которых будет дана предварительная 

оценка выявленных объектов с промышленными содержаниями полезных компонентов и 

произведен подсчет запасов. 

Цель проведения геологоразведочных работ:  

- разведка твердых полезных ископаемых.  

Геологические задачи: 
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- разработать план геологоразведочных работ; 

- пополнить базу данных картографической и фактографической информации с 

использованием современных GIS-технологий, включающую комплект геологических, и 

геофизических карт и планов масштаба 1:50 000 – 1:10 000- 1:2 000, планов опробования, 

геологических разрезов по буровым линиям; 

- выявить основные черты геологического строения, вещественного состава, 

геохимической и минералогической зональности рудных полей и локализовать участки, 

геофизические и геохимические аномалии, перспективные на обнаружение промышленных 

рудных тел; 

- изучить вещественный состав и морфологию рудных тел, прослеживание; 

- опробование, оконтуривание их по простиранию и на глубину;  

- оценить прогнозные ресурсы и запасы основных и попутных компонентов в 

пределах выявленных рудных полей и перспективных рудных тел; 

- дать предварительную геолого-экономическую оценку выявленным объектам; 

- подготовить рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ. 

Последовательность и методы решения геологических задач: 

ЭТАП 1. Анализ и обобщение ретроспективных геологических данных по изучаемой 

территории. Подготовка, согласование и утверждение проекта на проведение разведочных 

работ. 

ЭТАП 2. Проведение геологического картирования путем проведения поисковых и 

рекогносцировочных маршрутов, проведение площадных геофизических исследований, 

проведение горных работ (траншей) на погребенных, геохимических повышенных ореолах 

рассеяния с учетом геофизических аномалий.  

ЭТАП 3. Проведение буровых работ на наиболее перспективных участках с целью 

заверки геологических и геофизических аномалий и последующим оконтуриванием рудных 

тел в случае их обнаружения.  

ЭТАП 4. Составление отчета с подсчетом прогнозных ресурсов и запасов основных и 

попутных компонентов. Предварительная геолого-экономическая оценка месторождений. 

С целью решения данных геологических задач применить следующий комплекс 

поисковых работ: 

- геолого-поисковые и рекогносцировочные маршруты; 

- комплекс наземных геофизических работ; 

-  поисковое бурение скважин (HQ, NQ); 

- отбор и обработка проб; 

- лабораторные исследования; 
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- камеральная обработка материалов; 

- составление отчетов по результатам работ. 

Работы вести в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектными 

документами. 

Ожидаемые результаты работ: 

- база данных картографической и фактографической информации с использованием 

современных ГИС-технологий, включающий комплект геологических, геохимических и 

геофизических карт и планов масштаба 1:25 000 – 1:10 000 – 1:2 000, планов опробования, 

геологических разрезов по буровым линиям; 

- локализованные для проведения оценки месторождения с количественно 

охарактеризованными масштабами оруденения и подсчитанными прогнозными ресурсами и 

запасами основных и попутных компонентов. 

- предварительная геолого-экономическая оценка выявленных участков. 

- отчёт с подсчётом ресурсов и запасов. 

Формы отчётной документации: 

- результаты работ по объекту представляются в виде регулярных информационных 

геологических отчётов о проведении операций по недропользованию в соответствии с 

действующим законодательством; 

- окончательный геологический отчёт с подсчётом ресурсов и запасов. 

Сроки выполнения работ: 6 лет. 

Обзорная карта месторасположения работ представлена ниже на рисунке.  

Подготовительный период, сбор данных для проведения работ 

В подготовительный период необходимо провести детальное изучение всех фондовых 

геологических и геофизических материалов захватывающих лицензионную территорию. 

Изучение этих материалов позволит уточнить геологическое строение, тектонику месторождений 

и позволит сконцентрировать виды и объёмы работ на наиболее перспективных участках.  

Предполевые работы включают переинтерпретацию, собранных в подготовительный 

период геофизических, геохимических и геологических материалов. Будет составлен комплект 

карт и схем соответствующего содержания, а также построены предварительные 

многовариантные разрезы по намеченным профилям поисково-разведочного бурения. 

В этот период будут приобретены необходимые топоосновы, аэро- и космоснимки.  

Сроки подготовительного периода - 4 месяца/ 

Бурение разведочных скважин 

После проведения маршрутов, геохимической съемки, геофизических работ будет уточнено 

расположение перспективных участков и определены места заложения разведочных скважин. 
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При полевых работах заложение разведочных скважин будет производиться участковым 

геологом с использованием графических материалов с учётом данных полученных при 

геохимических, геофизических и горных работах. На вынесенных на местности скважинах 

необходимо установить 1-2 м репер (колышек) с ярко окрашенным верхом, сформировать 

окопку, диаметром 30 см высотой 10-20 см. Для наклонных скважин устанавливаются 3 

дополнительных колышка (2 фронтальных и один тыловой), выровненных вдоль азимута 

будущей скважины. Азимут, как правило, определён двумя фронтальными реперами, чётко 

отмеченными, окрашенными. Такие «фронтальные участки» отмечают направление, в котором 

будет проходить бурение скважины. «Тыловые участки» представляют собой зоны, 

расположенные в обратном направлении и используемые при регулировке бурового 

оборудования. Если позволяет рельеф, расстояние между колышком устья скважины и 

направляющими должно составлять не менее 30 м, во избежание повреждения или потери 

колышков при мобилизации буровой установки. Для установки направляющих колышков 

наклонных скважин должны использоваться штатив с площадкой, на которую устанавливается 

компас (для стабилизации стрелки компаса). Фронтальные колышки, указывающие азимут 

направления бурения скважины, должны маркироваться несмываемым маркером и указывать 

номер скважины с буквой «Ф», тыловые, при возможности их установки, буквой «Т». Для 

каждой разведочной скважины составляется Акт заложения скважины с участием представителя 

Заказчика. Бурение скважин на лицензионной территории будет осуществляться под контролем 

участкового геолога. Им будет определена предполагаемая глубина пересечения кровли рудного 

пласта и передан ГТН буровому мастеру. Планируется производить бурение разведочных 

скважин колонковым методом с применением снарядов «Boart Longyear» и RC (с обратной 

циркуляцией) методом установкой WDH-500А, либо её аналогами. Начальный диаметр 

колонкового бурения 96,0 мм (НQ) (по рыхлым и выветрелым породам твёрдосплавными 

коронками), объем – 1000 п.м., конечный – 75,7 мм (NQ) (по коренным породам алмазными 

коронками) объем - 9000 п.м. (предположительно 50 скважин средней глубиной бурения 200 м) В 

зависимости от места заложения, скважины планируется бурить как вертикально, так и наклонно, 

с линейным выходом керна по полезной толще не менее 95% и 80% по вмещающим породам. По 

окончании бурения скважины в обязательном порядке производится контрольный замер глубины 

скважины. Контрольный замер глубины производится по всем скважинам. Геолог заносит всю 

полученную информацию по контрольному замеру в АКТ закрытия скважины. По окончании 

бурения все скважины ликвидируются. Ликвидация скважин заключается в заливке скважины 

густым глинистым раствором и восстановлением поверхностной части рельефа. По окончании 

буровых работ, участок на котором проводились буровые работы, должен быть очищен от 

бытового мусора. Зумпфы должны быть закопаны. Все разливы ГСМ должны быть 
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ликвидированы путём сбора загрязненного грунта в плотные полиэтиленовые мешки, либо 

другие контейнеры, и вывезены для утилизации или захоронения. При необходимости 

указываются рекомендации для бурового подрядчика по рекультивации или других необходимых 

работ по приведению буровой площадки в надлежащий вид. В случае, если буровым 

подрядчиком не предприняты меры по устранению замечаний, данная скважина приниматься не 

будет.  

Геологическая документация и фотодокументация керна скважин 

Документация выполняется в полевых условиях, уложенного в ящики на буровой, 

отмечается состояние керна, его выход, качество, маркировка и соответствие записям бурового 

журнала. Перед началом описания геолог уточняет положение керна скважин в ящиках, 

правильность увязки разреза, определяет характер вскрытых пород и интервалы, подлежащие 

более тщательному изучению.  

Описание производится в «Полевом журнале геологической документации скважины». 

Здесь указывается интервал рейса (от-до), его длина, выход керна, его состояние и 

литологическое описание вскрытых пород.  При описании пород указывается их название, цвет, 

структура, текстура, вторичные изменения, окисленные минералы, состав и характер сульфидной 

минерализации, пострудные изменения, особенности их взаимоотношений.  

После геологического описания выполняется распиловка керна на пробы, в соответствии с 

этим в керновый ящик укладываются этикетки с указанием названия участка, номера скважины, 

интервала опробования, номера пробы, даты документации и фамилии геолога, выполняющего 

документацию. Этикетка выполняется в тройном экземпляре. Каждый экземпляр этикетки 

должен быть завернут в оберточную бумагу или в пластиковый пакет на застежке. 

Керн поисковых скважин должен быть сфотографирован цифровым фотоаппаратом сразу 

после укладки в керновые ящики и документации. Фотографии должны быть высокого качества, 

чтобы наглядно отображать текстурно-структурные особенности, взаимоотношения руд и 

вмещающих их пород. Керн должен быть сфотографирован во влажном виде. 

Опробование и обработка проб 

Опробование полезной толщи и вмещающих пород производится с целью изучения их 

химического состава. 

По результатам опробования уточняются содержание полезных компонентов, 

определяются количество и качество полезного ископаемого. 

Штуфные пробы 

Штуфные пробы будут отбираться при проведении геологических маршрутов. 

Опробованию подлежат точки наблюдения на коренных породах в зонах гидротермально 

метасоматических изменений, с видимой сульфидной минерализацией, обохренностью. В каждой 
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точке опробования проба отбирается «конвертом» в виде 10-15 сколков породы размером 2х3 см. 

Вес пробы 250-400 грамм. Всего будет отобрано 120 штуфных проб. 

Геохимические  пробы 

Проба отбирается с уровня 10-25 см ниже поверхности почвенного покрова. Отбор 

проводится по правилам, позволяющим предотвратить загрязнения проб (не окрашенные лопаты, 

пластиковые совки и пр.). Необходимым условием является соблюдение условий пробоотбора и 

избегание участков, которые могут повлиять на конечный результат (нарушенный почвенный 

покров, локальные аномалии рельефа и т.д.). После отбора, проба упаковывается в пластиковый 

zip lock пакет, позволяющий обеспечить полную ее сохранность. Обязательным условием 

является маркировка. Проба подписывается, после чего упаковывается в дополнительный пакет, 

куда вкладывается этикетка с номером пробы. По окончанию пробоотбора выполняется 

фотографирование места. Общий объем геохимических проб – 300 проб.  

Керновые пробы 

Опробованию подлежат как рудные зоны, так и вмещающие слабоизмененные породы 

на флангах зон. Керновые пробы будут отбираться с учетом длины рейсов и литологических 

особенностей пород, но длина пробы не превысит 1,0 м. Керн будет распиливаться на 

кернорезном станке на две равные половины (по длинной оси), одна из которых будет 

отбираться в керновую пробу. Вес одной керновой пробы составит 4-6 кг. Общий объем 

керновых проб будет определен по результатам совокупной мощности зон гидротермальных 

изменений и зон минерализации и составит не более 8500 проб (85% от колонкового 

бурения). Геолог должен уделять особое внимание процедуре маркировки керна для 

распиловки. Вдоль керна следует рисовать продольную линию пластичным мелком или 

маркером. Поперечную плоскость всегда следует располагать в направлении, поперечном 

анизотропным элементам (жилам, прожилкам, разломам и трещинам) керна, и разделять на 

две половины. Направление бурения скважины должно отмечаться на этой линии засечками 

стрелкой вниз к забою скважины и только на одной стороне керна (например, с правой 

стороны, если держать керн вертикально и правильно – т.е. низом керна к низу). При 

распиловке керна на камнерезном станке пробоотборщик должен убедиться в наличии линии 

распиловки. В случае отсутствия линии распиловка не производится, и керн возвращается 

геологу. Пробоотборщик при отборе проб должен брать сторону без засечек в качестве 

образца для опробования, таким образом, та же сторона керна должна быть опробована 

непрерывно по всей длине. Результаты кернового опробования (№ пробы, интервал 

опробования, длина пробы и др.) заносятся в «Журнал опробования» и в базу данных в 

программе Excel или в других специализированных программах. После распиловки керна 

одна его половинка укладывается обратно в ящик, строго на своё место, а вторая половинка 
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керна перекладывается на рабочий стол, тщательно очищенный от остатков предыдущей 

пробы, где разбивается геологическим молотком на части размером менее 10 см, после чего 

все куски керна собираются и упаковываются в пробный мешок из плотной ткани. На самом 

мешке или на этикетке, пришитой к мешку, пишется номер пробы, а внутрь мешка 

помещается этикетка пробы в пакете, во избежание её намокания. После этого мешок с 

пробой взвешивается. Перед отбором следующей пробы стол должен быть тщательно 

очищен от остатков предыдущей пробы. Материал керновой пробы (половина керна) 

взвешивается и полностью направляется на пробоподготовку. Пробоподготовка состоит из 

следующих последовательных стадий: сушка проб, дробление, квартование, истирание, 

разделение по навескам. Пробы, направляемые для пробоподготовки в лабораторию, должны 

сопровождаться документом - «Заказом (перечнем проб)». Документ передаётся в 

лабораторию на бумаге и в электронном виде. В документе указываются только номера проб. 

Документ согласовывается и подписывается представителями заказчика и исполнителя. Все 

геологические пробы обрабатываются по утвержденным схемам, составленным на 

основании формулы:  

Q = k · d2 ,  

где Q - масса исходной пробы;  

K - коэффициент неравномерности распределения полезных компонентов - 0,5;  

d - диаметр наиболее крупных частиц в пробе.  

Схема пробоподготовки оговаривается в каждом проекте и в договоре с лабораторией. 

Камеральные работы. 

Камеральные работы будут выполняться в соответствии с инструкциями на 

соответствующие виды работ и другими регламентирующими документами РК. 

Камеральные работы включают в себя текущую обработку полевых материалов, их 

окончательную обработку, составление графических материалов, написание текста отчета. 

Текущая камеральная обработка полевых материалов будет проводиться непосредственно 

во время полевого сезона – на объектах работ и на базе Заказчика. Камеральная обработка 

материалов будет осуществлена по современным требованиям с использованием компьютерных 

технологий. Обработка геологических материалов будет сопровождаться обсчетом 

опробовательских, геофизических данных, в специализированных программных продуктах.  

Также, в состав камеральных работ включается сбор материалов, сканирование дел по 

ранее пробуренным скважинам и формирование электронной базы данных, с оцифровкой 

исторических данных и последующим 3D моделированием. Пересчет ресурсов будет 

осуществляться в программах DataMine и MicroMine или их аналогов (с применением методов 

интерполяции Кригинга и обратных расстояний). 
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Камеральные работы будут выполняться в течение всего периода работ, плюс 4 месяца 

после окончания полевых работ и получения результатов аналитических исследований.  

Виды, примерные объемы, методы и сроки проведения геохимических работ. 

Наземное литогеохимическое исследование для выявления повышенных концентраций 

элементов (ореолов и потоков рассеяний) будет проведено в первую очередь на участках, 

рекомендованных к первоочередному опоискованию при использовании портативного XRF-

анализатора.  

Анализ будет происходить путем опробования рыхлых отложений и почвы, и коренных 

выходов горных пород с целью выявления вторичных ореолов рассеяния элементов с 

последующим определением содержаний микроэлементов в режиме реального времени.  

При исследовании XRF - анализатором опробование необходимо проводить при 

следующей схеме: прибором проводится непрерывное измерение точки не менее 20 секунд, в 

каждой точке будет проведено не менее трех замеров, с выводом среднеарифметического 

значения. Все полученные показатели будут занесены в базу данных. Общий объем 

литохимической съемки – 300 литогеохимических проб. 

Ниже представлена обзорная карта района работ. 
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Рис. 1.1 - Обзорная карта района работ 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АТМОСФЕРЫ 

 
2.1. Краткая характеристика технологии производства и технологического 

оборудования предприятия 
 
Целевое назначение работ: 

- провести поисковые и геологоразведочные работы в пределах лицензионной 

территории; 

- выявить основные черты геологического строения, вещественного состава, 

геохимической и минералогической зональности рудных полей и локализовать участки, 

геофизические и геохимические аномалии, перспективные на обнаружение промышленных 

рудных тел;  

- породы должны отвечать радиационно-гигиеническим требованиям гигиенических 

нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной 

безопасности», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 

03.02. 2012 года №201; Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года №219-I «О 

радиационной безопасности населения». 

Сводная таблица видов, примерных объёмов, методов, сроков и порядка проведения 

работ по годам приведена выше в таблице 1-1.  

Сроки выполнения работ: 6 лет. 

На исследуемом участке при проведении поисковых работ наблюдается: 

На 2022 год - 4 источников выбросов вредных веществ (1 организованный и 3 

неорганизованных).  

На 2023-2026 г.г. - 6 источников выбросов вредных веществ (1 организованный и 5 

неорганизованных).  

На 2027 год - 4 источников выбросов вредных веществ (1 организованный и 3 

неорганизованных).  
Расчеты производились без учета фоновых концентраций загрязняющих веществ ввиду 

того, что отсутствуют посты наблюдения.  

Выбросы от передвижных источников (автотранспорта) проектом не нормируются, в 

связи с тем, что платежи за выбросы от передвижных источников производятся исходя из 

фактически использованного предприятием дизельного топлива и бензина.  

Выбросы ЗВ на 2022 год составят: 0.0724351 г/с; 0.283713 т/год. 

Выбросы ЗВ на 2023-2026 годы составят: 0.1936 г/с; 3.609795 т/год. 

Выбросы ЗВ на 2027 год составят: 0.0912 г/с; 3.1437 т/год. 

Перечень источников выбросов загрязняющих веществ  
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2022 г. 

Ист. 0001 Дизельный двигатель  

При сжигании дизельного топлива в дизельных двигателях в атмосферный воздух 

выделяются: углеводороды предельные С12-С19 /в пересчете на С/; углерод оксид; азота 

диоксид; азота оксид; сера диоксид; сажа; проп-2-ен-1-аль; формальдегид. 

Ист. 6001 Передвижные источники 

Для выполнения различных работ на участке применяются автопогрузчики, 

работающие за счет сжигания дизельного топлива и бензина в двигателях внутреннего 

сгорания и являющиеся источником выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Выбросы от передвижных источников не нормируются, плата за производится по объему 

сожженного топлива согласно налогового кодекса РК. 

Ист. 6002 Выемка грунта (геологические маршруты) 

При проведении геологических маршрутов проводится выемка грунта, при этом в 

атмосферу неорганизованно поступает пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, 

песок, клинкер, зола, кремнезем и др.).   

Геологические маршруты будут проводиться в 2022 году в количестве 40 п. км. 

Ист. 6005 Бурение скважины 

Планируется производить бурение поисковых и разведочных скважин колонковым 

методом с применением снарядов «Boart Longyear» и RC (с обратной циркуляцией) 

методом установкой WDH-500А, либо её аналогами. 

Время работы бурового станка – 15 ч/сутки. Энергоснабжение бурового станка 

осуществляется от дизельного двигателя.  

При проведении буровых работ предусматривается пылеподавление путем 

увлажнения места проведения работ по бурению скважин. В атмосферный воздух 

выделяется: пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. 

 

2023-2026 г.г 

Ист. 0001 Дизельный двигатель  

При сжигании дизельного топлива в дизельных двигателях в атмосферный воздух 

выделяются: углеводороды предельные С12-С19 /в пересчете на С/; углерод оксид; азота 

диоксид; азота оксид; сера диоксид; сажа; проп-2-ен-1-аль; формальдегид. 

Ист. 6001-6002 Передвижные источники 

Дл проведения геологоразведочных работ используются экскаваторы одноковшовые и 

экскаваьоры на гусеничном ходу, работающие за счет сжигания дизельного топлива в 
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двигателях внутреннего сгорания и являющиеся источником выброса загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух. Выбросы от передвижных источников не нормируются, плата за 

производится по объему сожженного топлива согласно налогового кодекса РК. 

Ист. 6003 Земляные работы 

При снятии верхнего плодородного слоя почвы, в атмосферу неорганизованно 

поступает пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Ист. 6004 Выемка грунта (геологические маршруты) 

При проведении геологоразведочных работ, проводится выемка грунта, при этом в 

атмосферу неорганизованно поступает пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, 

песок, клинкер, зола, кремнезем и др.).   

Ист. 6005 Бурение скважины 

Планируется производить бурение поисковых и разведочных скважин колонковым 

методом с применением снарядов «Boart Longyear» и RC (с обратной циркуляцией) 

методом установкой WDH-500А, либо её аналогами. 

Время работы бурового станка – 15 ч/сутки. Энергоснабжение бурового станка 

осуществляется от дизельного двигателя.  

При проведении буровых работ предусматривается пылеподавление путем 

увлажнения места проведения работ по бурению скважин. В атмосферный воздух 

выделяется: пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. 

 

2027 г. 

Ист. 0001 Дизельный двигатель  

При сжигании дизельного топлива в дизельных двигателях в атмосферный воздух 

выделяются: углеводороды предельные С12-С19 /в пересчете на С/; углерод оксид; азота 

диоксид; азота оксид; сера диоксид; сажа; проп-2-ен-1-аль; формальдегид. 

Ист. 6001-6002 Передвижные источники 

Дл проведения геологоразведочных работ используются экскаваторы одноковшовые и 

экскаваьоры на гусеничном ходу, работающие за счет сжигания дизельного топлива в 

двигателях внутреннего сгорания и являющиеся источником выброса загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух. Выбросы от передвижных источников не нормируются, плата за 

производится по объему сожженного топлива согласно налогового кодекса РК. 

Ист. 6003 Земляные работы 

При планировке территории, в атмосферу неорганизованно поступает пыль 

неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. 
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2.2. Краткая характеристика существующих установок очистки газа, 

укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы 
 
В период проведения разведочных работ установок очистки газа не предусмотрено. 
 
 

2.3. Оценка степени применяемой технологии, технического и 
пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в 

стране и мировому опыту 
 
Изменения производительности оператора планом производства не 

предусматривается. Основные перспективные направления воздухоохранных мероприятий 

предусмотрены в плане природоохранных мероприятий. Проекты на расширение или новое 

строительство согласованные с уполномоченными органами на момент разработки прокта 

НДВ отсутствуют. 

2.4. Перспектива развития оператора 
 
Перспектива развития оператора должна учитывать: данные об изменениях 

производительности оператора, реконструкции, сведения о ликвидации производства, 

источников выброса, строительство новых технологических линий и агрегатов, общие 

сведения об основных перспективных направлениях воздухоохранных мероприятий, сроки 

проведения реконструкции, расширения и введения в действие новых производств, 

цехов,ссылкой на документ, определяющий перспективу развития, указываются сведения о 

наличии проекта на реконструкцию, расширение или новое строительство, о согласовании 

его с уполномоченными органами. 

ТОО «Barakat Minerals» планирует произвести геологоразведочные работы в пределах 

территории участка разведки по лицензии ископаемых №957-EL, выданной ТОО «Barakat 

Minerals» 17 ноября 2020 года.  

Расширение участков разведки вне лицензионной территории №957-EL не 

предусматривается. 

2.5. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, представляют в виде 

таблицы Приложения 7 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения 

нормативов эмиссий в окружающую среду». 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками 

предприятия, приведен в таблицах 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3. В них приведены коды и наименования 

ЗВ в порядке возрастания кода ЗВ, приведены данные о классах опасности ЗВ и выбросах 
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веществ: максимальных в г/сек с учетом очистки и годовых в т/год с учетом очистки. В 

колонке 10 приведенно соотношение выбросов ЗВ в т/год к ЭНК 

.
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Таблица 2.5.1 

Перечень загрязняющих веществ (2022 год) 
Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс вещества Выброс вещества Значение 

ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК 
   ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год  
   вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота диоксид (4)  0.2 0.04 2 0.018333 0.0096 0.24 
0304 Азота оксид (6)  0.4 0.06 3 0.0023833 0.01248 0.208 
0330 Сера диоксид (516)  0.5 0.05 3 0.0006111 0.0032 0.064 
0337 Углерод оксид (584)  5 3 4 0.0015278 0.008 0.00266667 
1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,  0.03 0.01 2 0.0000733 0.000384 0.0384 

 Акрилальдегид) (474)         
1325 Формальдегид  (609)  0.05 0.01 2 0.0000733 0.000384 0.0384 
2754 Углеводороды предельные С12-19  1 4 0.0007333 0.00384 0.00384 
2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1 3 0.0487 0.245825 2.45825 

 двуокись кремния в %: 70-20         
 В С Е Г О :      0.0724351 0.283713 3.05355667 
Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. 
или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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Таблица 2.5.2 

Перечень загрязняющих веществ (2023-2026 г.г) 

Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс вещества Выброс вещества Значение 
ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК 
   ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год  
   вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0301 Азота диоксид (4)  0.2 0.04  2 0.0018 0.0288 0.72 
0304 Азота оксид (6)  0.4 0.06  3 0.0024 0.0374 0.62333333 
0330 Сера диоксид (516)  0.5 0.05  3 0.0006 0.0096 0.192 
0337 Углерод оксид (584)  5 3  4 0.0015 0.024 0.008 
1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,  0.03 0.01  2 0.0001 0.0012 0.12 
 Акрилальдегид) (474)      
1325 Формальдегид  (609)  0.05 0.01  2 0.0001 0.0012 0.12 
2754 Углеводороды предельные С12-19  1  4 0.0007 0.0115 0.0115 
2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1  3 0.1864 3.496095 34.96095 
 двуокись кремния в %: 70-20        
 В С Е Г О :      0.1936 3.609795 36.7557833 
Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. 
или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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Таблица 2.5.3 

Перечень загрязняющих веществ (2027 г.) 

Код Н а и м е н о в а н и е ЭНК, ПДК ПДК  Класс Выброс вещества Выброс вещества Значение 
ЗВ загрязняющего вещества мг/м3 максималь- среднесу- ОБУВ, опас- с учетом с учетом M/ЭНК 

   ная разо- точная, мг/м3 ности очистки, г/с очистки,т/год  
   вая, мг/м3 мг/м3  ЗВ  (M)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота диоксид (4)  0.2 0.04 2 0.0018 0.036 0.9 
0304 Азота оксид (6)  0.4 0.06 3 0.0024 0.0468 0.78 
0330 Сера диоксид (516)  0.5 0.05 3 0.0006 0.012 0.24 
0337 Углерод оксид (584)  5 3 4 0.0015 0.03 0.01 
1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,  0.03 0.01 2 0.0001 0.00144 0.144 

 Акрилальдегид) (474)         
1325 Формальдегид  (609)  0.05 0.01 2 0.0001 0.00144 0.144 
2754 Углеводороды предельные С12-19  1 4 0.0007 0.0144 0.0144 
2908 Пыль неорганическая, содержащая  0.3 0.1 3 0.084 3.00162 30.0162 

 двуокись кремния в %: 70-20         
 В С Е Г О :      0.0912 3.1437 32.2486 
Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. 
или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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2.6. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета 
НДВ 

 
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ 

представляются в виде таблицы Приложения 1 Приказа Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении 

Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду». 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ по 

источникам ТОО «Barakat Minerals» определены в соответствии с данными инвентаризации 

и приведены в таблицах 2.6.1, 2.6.2. 2.6.3. 
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Таблица 2.6.1. 
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2022 год 

  Источник выделения Число Hаименование Hоме
р 

Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из трубы при на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья максимальной разовой  
одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы нагрузке точечного источ. 2-го кон 
тво   чест- в  сов выбро   /1-го конца лин. /длина, ш 
   во, году сов, м ско- объем на 1 тем- /центра площад- площадн 

   шт.    м  рость трубу, м3/с пер. ного источника источни 
     м/с  оС   

            X1 Y1 X2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

001 01 Дизельный 1 Новый источник 0001 2.5 0.1 5.2 0.0408408 170 63265 19029  
  двигатель             
               
               
               
               
               
               
001 01 Автопогрузчик 1 Неорганизованный 6001 5  20.3 64924 18873 378 

    выброс          
               
               
               
               
               
001 01 Выемка породы 1 Неорганизованный 6002 2  20.3 64477 17662 257 

    выброс          
               
001 01 Бурение 1 Неорганизованный 6005 2  20.3 65616 16859 504 

  скаважины   выброс          
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 Hаименование Вещество Коэф

ф 
Средняя Код  Выброс загрязняющего вещества  

 газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
 установок, рому газо- степень ще- вещества     

ца лин. тип и произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
ирина мероприятия дится кой, max.степ  дос- 
ого по сокращению газо- % очистки%  тиже 
ка выбросов очистка        ния 
          НДВ 

Y2           
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 
     0301 Азота диоксид (4) 0.018333 728.418 0.0096  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 

  0304 Азота оксид (6) 0.0023833 94.695 0.01248 
  0330 Сера диоксид (516) 0.0006111 24.281 0.0032 
  0337 Углерод оксид (584) 0.0015278 60.703 0.008 
  1301 Проп-2-ен-1-аль  0.0000733 2.912 0.000384 

     1325 Формальдегид  (609) 0.0000733 2.912 0.000384 
  2754 Углеводороды 0.0007333 29.136 0.00384 
  предельные С12-19    

441     0301 Азота диоксид (4) 0.06  
  0304 Азота оксид (6) 0.00975  
  0328 Сажа 0.001163  
  0330 Сера диоксид (516) 0.15  
  0337 Углерод оксид (584) 0.75  
  0703 Бенз/а/пирен  (54) 0.0000024  
  2732 Керосин (654*) 0.225  

339     2908 Пыль неорганическая, 0.0112 0.002825 
  содержащая двуокись    

      кремния в %: 70-20    
189     2908 Пыль неорганическая, 0.0375 0.243 

  содержащая двуокись    
      кремния в %: 70-20    
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Таблица 2.6.2. 
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2023-2026 г.г. 

  Источник выделения Число Hаименование Hоме
р 

Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из трубы при на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья максимальной разовой  
одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы нагрузке точечного источ. 2-го кон 
тво   чест- в  сов выбро   /1-го конца лин. /длина, ш 
   во, году сов, м ско- объем на 1 тем- /центра площад- площадн 

   шт.    м  рость трубу, м3/с пер. ного источника источни 
     м/с  оС   

            X1 Y1 X2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

001  Дизельный 1 Новый источник 0001 2.5 0.1 5.2 0.0408408 170 63265 19029  
  двигатель             
               
               
               
               
               
               
001  Экскаватор 1 Неорганизованный 6001 5  20.3 64924 18873 378 

  одноковшовый   выброс          
               
               
               
               
               
001  Экскаватор на 1 Неорганизованный 6002 2  20.3 64477 17662 257 

  гусеничном   выброс          
  ходу             
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 Hаименование Вещество Коэф
ф 

Средняя Код  Выброс загрязняющего вещества  

 газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
 установок, рому газо- степень ще- вещества     

ца лин. тип и произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
ирина мероприятия дится кой, max.степ  дос- 
ого по сокращению газо- % очистки%  тиже 
ка выбросов очистка        ния 
          НДВ 

Y2           
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 
     0301 Азота диоксид (4) 0.0018 71.519 0.0288  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2023 

  0304 Азота оксид (6) 0.0024 95.358 0.0374 
  0330 Сера диоксид (516) 0.0006 23.840 0.0096 
  0337 Углерод оксид (584) 0.0015 59.599 0.024 
  1301 Проп-2-ен-1-аль  0.0001 3.973 0.0012 

     1325 Формальдегид  (609) 0.0001 3.973 0.0012 
  2754 Углеводороды 0.0007 27.813 0.0115 
  предельные С12-19    

441     0301 Азота диоксид (4) 0.044  
  0304 Азота оксид (6) 0.00715  
  0328 Сажа 0.000861  
  0330 Сера диоксид (516) 0.111  
  0337 Углерод оксид (584) 0.555  
  0703 Бенз/а/пирен  (54) 0.00000178  
  2732 Керосин (654*) 0.166667  

339     0301 Азота диоксид (4) 0.06  
  0304 Азота оксид (6) 0.00975  
  0328 Сажа 0.001163  
  0330 Сера диоксид (516) 0.15  
  0337 Углерод оксид (584) 0.75  
  0703 Бенз/а/пирен  (54) 0.0000024  
  2732 Керосин (654*) 0.225  
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  2908 Пыль неорганическая, 0.0112 0.002825 
  содержащая двуокись

кремния в %: 70-20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               

001  Земляные 1 Неорганизованный 6003 2  20.3 65616 16859 504 
  работы   выброс          

               
001  Выемка породы 1 Неорганизованный 6004 2  20.3 63035 17929 252 

    выброс          
               
001  Бурение 1 Неорганизованный 6005 2  20.3 64126 16270 321 

  скважины   выброс          
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
           

189     2908 Пыль неорганическая, 0.084 3.00162  
  содержащая двуокись     

      кремния в %: 70-20     
189     2908 Пыль неорганическая, 0.0112 0.00565 2023 

  содержащая двуокись     
      кремния в %: 70-20     
235     2908 Пыль неорганическая, 0.08 0.486  

  содержащая двуокись     
      кремния в %: 70-20     
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Таблица 2.6.3. 
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2027 г. 

  Источник выделения Число Hаименование Hоме
р 

Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из трубы при на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья максимальной разовой  
одс  Hаименование Коли- ты  выбро ника трубы нагрузке точечного источ. 2-го кон 
тво   чест- в  сов выбро   /1-го конца лин. /длина, ш 
   во, году сов, м ско- объем на 1 тем- /центра площад- площадн 

   шт.    м  рость трубу, м3/с пер. ного источника источни 
     м/с  оС   

            X1 Y1 X2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
001  Дизельный 1 Выхлопная труба 0001 2.5 0.1 5.2 0.0408408 170 63265 19029  

  двигатель             
               
               
               

001  Экскаватор 1 Неорганизованный 6001 5  20.3 64924 18873 378 
  одноковшовый   выброс          

               
               
               

001  Экскаватор на 1 Неорганизованный 6002 2  20.3 64477 17662 257 
  гусеничном   выброс          

  ходу             
               
               

               
001  Земляные 1 Неорганизованный 6003 2  20.3 65616 16859 504 

  работы (   выброс          
  планировка             
  территории             
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 Hаименование Веществ

о 
Коэф
ф 

Средняя Код  Выброс загрязняющего вещества  

 газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
 установок, рому газо- степень ще- вещества     

ца лин. тип и произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
ирина мероприятия дится кой, max.степ  дос- 
ого по сокращению газо- % очистки%  тиже 
ка выбросов очистка        ния 
          НДВ 

Y2           
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 
     0301 Азота диоксид (4) 0.0018 71.519 0.036  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2027 
 
 
 
 
 

  0304 Азота оксид (6) 0.0024 95.358 0.0468 
  0330 Сера диоксид (516) 0.0006 23.840 0.012 
  0337 Углерод оксид (584) 0.0015 59.599 0.3 
  1301 Проп-2-ен-1-аль ( 0.001 39.733 0.00144 
  Акролеин,    

      Акрилальдегид) (474)    
     1325 Формальдегид  (609) 0.0001 3.973 0.00144 

  2754 Углеводороды 0.0007 27.813 0.0144 
  предельные С12-19    

441     0301 Азота диоксид (4) 0.044  
  0304 Азота оксид (6) 0.00715  
  0328 Сажа 0.000861  
  0330 Сера диоксид (516) 0.111  
  0337 Углерод оксид (584) 0.555  
  0703 Бенз/а/пирен  (54) 0.00000178  
  2732 Керосин (654*) 0.166667  

339     0301 Азота диоксид (4) 0.06  
  0304 Азота оксид (6) 0.00975  
  0328 Сажа 0.001163  
  0330 Сера диоксид (516) 0.15  
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  0337 Углерод оксид (584) 0.75   
   0703 Бенз/а/пирен  (54) 0.0000024  

  2732 Керосин (654*) 0.225  
  2908 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 
кремния в %: 70-20 

0.0112 0.002825 

           
189     2908 Пыль неорганическая, 0.084 3.00162  

  содержащая двуокись     
      кремния в %: 70-20     
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2.7. Характеристика аварийных и залповых выбросов 
 
Технологические процессы проектируемых работ обеспечивают работу без аварийных 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Источники химического и радиоактивного 

загрязнения отсутствуют. 

Для оценки вероятных уровней загрязнения атмосферы выполнены соответствующие 

расчеты приземных концентраций. Расчет приземных концентраций произведен на 

расстоянии 100 м от места проведения работ и на ближайшей жилой зоне. Анализ 

результатов расчета рассеивания показывает, что расчетные приземные концентрации не 

превышают ПДК. 

 
2.8. Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), 

принятых для расчета НДВ 
 
Исходные данные для расчета НДВ взяты из проекта плана разведки твёрдых 

полезных ископаемых на площади по лицензии № 957 EL от 17 ноября 2020 года в 

Карагандинской области (участок Юкон). Выбросы загрязняющих веществ получены 

расчетами по действующим методикам. 

В приложении 1 приводятся расчеты выбросов от всех источников загрязнения. 

 
 

3. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ 
 

3.1. Метеорологические характеристики определяющие условия рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосфере 

 
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы и 

учитывающий региональные неблагоприятные условия вертикального и горизонтального 

перемешивания примесей, поступающих в атмосферный воздух, для Казахстана принимается 

равным 200. Температура окружающего воздуха для расчёта приземных концентраций 

принимается для летного периода равной средней максимальной температуре наружного 

воздуха наиболее жаркого месяца года. Метеорологические характеристики приведены ниже 

в таблице 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере Карагандинская область 

Таблица 3.1-1. 
Hаименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации 
атмосферы, А 

160 

Коэффициент рельефа местности в городе 1.00 
Средняя максимальная температура наружного 
воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С 

26.8 
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Hаименование характеристик Величина 
Средняя температура наружного воздуха наибо- 
лее холодного месяца (для котельных, работа- 

ющих по отопительному графику), град С 

-17.7 

Среднегодовая роза ветров, %  
С 

СВ 
В 

ЮВ 
Ю 
ЮЗ 

З 
СЗ 

7.0 
9.0 
6.0 
5.0 
11.0 
34.0 
14.0 
14.0 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 
Скорость ветра (по средним многолетним данным), 

повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с 

3.8 
11.0 

 

 
3.2. Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на соответствующее 

положение и с учетом перспективы развития 
 
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен 

ПЭВМ с использованием программного комплекса "ЭРА" V3.0. Программный комплекс 

предназначен для решения широкого спектра задач в области охраны атмосферного воздуха. 

Комплекс позволяет: 

- провести инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ на предприятии; 

- произвести расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ, а также 

среднегодовых и разовых концентраций согласно Методики расчета концентраций вредных 

веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий согласно приложению 12 Приказа 

Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 

года № 221-Ө; 

- создать и выпустить полный комплект документации тома НДВ, включая 

ситуационные карты-схемы местности с нанесением на них изолиниями расчетных 

концентраций загрязняющих веществ, источников загрязнения, границ санитарно-защитных 

и жилых зон; 

- рассчитать плату за загрязнение окружающей среды; 

- произвести расчет НДВ в соответствии с методикой; 

- рассчитать максимально-секундные и валовые выбросы от источников выделения по 

реализованным фирмой или самим пользователем методикам расчетов. 

Программа расчета приземных концентраций вредных веществ в атмосфере 

согласована в ГГО им. А. И. Войекова под именем ЛБЭД-РК. Программный комплекс "ЭРА" 
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согласован с Министерством экологии и природных ресурсов и рекомендована им к 

применению в Республике Казахстан. Программа позволяет производить расчеты разовых 

концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых точечными, линейными, 

плоскостными источниками. Рассчитываются приземные концентрации как для отдельных 

веществ, так и для групп веществ, обладающих эффектом суммации вредного воздействия. 

При этом определяются наибольшие концентрации вредных веществ в расчетных точках 

(узлах сетки) на местности и вклады отдельных источников в максимальную концентрацию 

вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия. 

Следует иметь ввиду, что в силу особенностей конструкции печатающих устройств 

принтеров персональных компьютеров, карта будет печататься с отклонениями от масштаба, 

поэтому она является только схемой, имеющей характер иллюстрации. Для точного анализа 

результатов расчетов в программу расчетов введены промплощадки, задающие координаты 

точек, расположенных в точке поста. 

Неблагоприятные направления ветра (град) и скорость ветра (м/с) определены в 

каждом узле поиска. Выдача результатов расчетов проведена при опасных 

средневзвешенных скоростях ветра с шагом перебора направлений 1 град. Расчет уровня 

загрязнения атмосферы на существующие положение и на перспективу выполнен в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией. 

На основании письма РГП «Казгидромет» Министерство экологии, геологии и 

природных ресурсов РК мониторинг за состояние атмосферного воздуха на территории 

проведения работ не проводится. (Приложение 3). 

Расчет рассеивания выполнялся по всем вредным веществам и группам суммации. 

Коэффициенты оседания F приняты 1.0.  

Выполнены расчеты уровня загрязнения атмосферы по расчетному прямоугольнику, 

на расстоянии 100 м от места проведения работ и на ближайшей жилой зоне. Анализ 

результатов расчета рассеивания показывает, что расчетные приземные концентрации не 

превышают ПДК. 

Значения максимальных приземных концентраций приведены в таблице 3.2-1. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ представлен в приложении 2. 
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Таблица 3.2-1 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
                                                                                                                (сформирована 
08.10.2022 20:07) 
      Город     :009  Карагандинская область. 
      Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |    ФТ    |  Граница |Территория|Колич| 
ПДК(ОБУВ) |Класс| 
|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          |          |  области |предприяти| ИЗА |   
мг/м3   |опасн| 
|      |                                 |          |          |          |          |          |   возд.  |     я    |     |        
|     | 
----<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
| 0301 | Азота диоксид (4)               |   9.4747 | 0.006441 | 0.026007 | 0.000043 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   3 | 
0.2000000 |  2  | 
| 0304 | Азота оксид (6)                 |   0.8645 | 0.000523 | 0.002113 | 0.000004 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   3 | 
0.4000000 |  3  | 
| 0328 | Сажа                            |   0.7226 | 0.000070 | 0.000285 | 0.000000 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   2 | 
0.1500000 |  3  | 
| 0330 | Сера диоксид (516)              |   9.3413 | 0.006447 | 0.026011 | 0.000043 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   3 | 
0.5000000 |  3  | 
| 0337 | Углерод оксид (584)             |   4.6653 | 0.003224 | 0.013005 | 0.000022 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   3 | 
5.0000000 |  4  | 
| 0703 | Бенз/а/пирен  (54)              |  22.3715 | 0.002164 | 0.008816 | 0.000005 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   2 | 
0.0000100*|  1  | 
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,      |   0.0599 | 0.000054 | 0.000234 | 0.000000 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 
0.0300000 |  2  | 
|      | Акрилальдегид) (474)            |          |          |          |          |          |          |          |     |        
|     | 
| 1325 | Формальдегид  (609)             |   0.0359 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 
0.0500000 |  2  | 
| 2732 | Керосин (654*)                  |   5.8253 | 0.004030 | 0.016257 | 0.000027 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   2 | 
1.2000000 |  -  | 
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19  |   0.0126 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 
1.0000000 |  4  | 
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  53.2605 | 0.002000 | 0.016084 | 0.000008 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   4 | 
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0.3000000 |  3  | 
|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |          |          |          |          |     |        
|     | 
|  07  | 0301 + 0330                     |  18.8160 | 0.012887 | 0.052018 | 0.000087 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   3 |        
|     | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
Примечания: 
  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ 
  2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014 
  3. "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс. 
  4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),     
     "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных 
     точек), на границе области воздействия и зоне "Территория предприятия" приведены в долях ПДКмр. 
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3.3. Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и 
ингредиенту 

 
В соответствии со Статьей 39 Экологического кодекса РК – «Нормативы эмиссий»: под 

нормативами эмиссий понимается совокупность предельных количественных и качественных 

показателей эмиссий, устанавливаемых в экологическом разрешении. 

2. К нормативам эмиссий относятся: 

1) нормативы допустимых выбросов; 

2) нормативы допустимых сбросов. 

Нормативы эмиссий устанавливаются по видам загрязняющих веществ, включенным в 

перечень загрязняющих веществ в соответствии с частью третьей пункта 2 статьи 11 настоящего 

Кодекса. 

Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при внесении в 

деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного 

документа - проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, проекта 

нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к соответствующей 

проектной документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в 

области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического 

разрешения в соответствии с настоящим Кодексом. 

Определение нормативов эмиссий осуществляется расчетным путем в соответствии с 

требованиями настоящего Кодекса по методике, утвержденной уполномоченным органом в 

области охраны окружающей среды. 

Нормативы эмиссий устанавливаются на срок действия экологического разрешения. 

Объемы эмиссий в окружающую среду, показатели которых превышают нормативы 

эмиссий, установленные экологическим разрешением, признаются сверхнормативными. 

В результате выполненных расчетов установлено, что по 10 вредным веществам выбросы 

могут быть приняты в качестве нормативов допустимых выбросов. 

Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 

существующее положение по каждому источнику и ингредиентам полученные в результате 

расчетов приведены в таблицах 3.3.1 и 3.3.2. 
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Таблица 3.3-1 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ 

 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 
 мер  

Производство ис- 
существующее положение 

    год 
цех, участок точ- на 2022 год на 2023-2026 г.г на 2027 год Н Д В дос- 

 ника     тиже
Код и наименование  г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества            НДВ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

**0301, Азота диоксид (4) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Геологоразведка 0001   0.018333 0.0096 0.0018 0.0288 0.0018 0.036 0.018333 0.0096 2022

Итого:    0.018333 0.0096 0.0018 0.0288 0.0018 0.036 0.018333 0.0096 2022
Всего по    0.018333 0.0096 0.0018 0.0288 0.0018 0.036 0.018333 0.0096 2022
загрязняющему             
веществу:             
**0304, Азота оксид (6) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Геологоразведка 0001   0.0023833 0.01248 0.0024 0.0374 0.0024 0.0468 0.0023833 0.01248 2022

Итого:    0.0023833 0.01248 0.0024 0.0374 0.0024 0.0468 0.0023833 0.01248 2022
Всего по    0.0023833 0.01248 0.0024 0.0374 0.0024 0.0468 0.0023833 0.01248 2022
загрязняющему             
веществу:             
**0330, Сера диоксид (516) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Геологоразведка 0001   0.0006111 0.0032 0.0006 0.0096 0.0006 0.012 0.0006111 0.0032 2022

Итого:    0.0006111 0.0032 0.0006 0.0096 0.0006 0.012 0.0006111 0.0032 2022
Всего по    0.0006111 0.0032 0.0006 0.0096 0.0006 0.012 0.0006111 0.0032 2022
загрязняющему             
веществу:             
**0337, Углерод оксид (584) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Геологоразведка 0001   0.0015278 0.008 0.0015 0.024 0.0015 0.03 0.0015278 0.008 2022

Итого:    0.0015278 0.008 0.0015 0.024 0.0015 0.03 0.0015278 0.008 2022
Всего по    0.0015278 0.008 0.0015 0.024 0.0015 0.03 0.0015278 0.008 2022
загрязняющему             
веществу:             
**1301, Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Геологоразведка 0001   0.0000733 0.000384 0.0001 0.0012 0.0001 0.00144 0.0000733 0.000384 2022

Итого:    0.0000733 0.000384 0.0001 0.0012 0.0001 0.00144 0.0000733 0.000384 2022
Всего по    0.0000733 0.000384 0.0001 0.0012 0.0001 0.00144 0.0000733 0.000384 2022
загрязняющему             
веществу:             
**1325, Формальдегид  (609) 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Геологоразведка 0001   0.0000733 0.000384 0.0001 0.0012 0.0001 0.00144 0.0000733 0.000384 2022

Итого:    0.0000733 0.000384 0.0001 0.0012 0.0001 0.00144 0.0000733 0.000384 2022
Всего по    0.0000733 0.000384 0.0001 0.0012 0.0001 0.00144 0.0000733 0.000384 2022
загрязняющему             
веществу:             
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 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 
 мер  

Производство ис- 
существующее положение 

    год 
цех, участок точ- на 2022 год на 2023-2026 г.г на 2027 год Н Д В дос- 

 ника     тиже
Код и наименование  г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества            НДВ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

**2754, Углеводороды предельные С12-19 
О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Геологоразведка 0001   0.0007333 0.00384 0.0007 0.0115 0.0007 0.0144 0.0007333 0.00384 2022

Итого:    0.0007333 0.00384 0.0007 0.0115 0.0007 0.0144 0.0007333 0.00384 2022
Всего по    0.0007333 0.00384 0.0007 0.0115 0.0007 0.0144 0.0007333 0.00384 2022
загрязняющему             
веществу:             
**2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
Геологоразведка 6002   0.0112 0.002825 0.0112 0.002825  0.0112 0.002825 2022
Геологоразведка 6005   0.0375 0.243 0.084 3.00162 0.084 3.00162 0.0375 0.243 2022
Геологоразведка 6004    0.0112 0.00565  
Геологоразведка 6005    0.08 0.486  

Итого:    0.0487 0.245825 0.1864 3.496095 0.084 3.00162 0.0487 0.245825 2022
Всего по    0.0487 0.245825 0.1864 3.496095 0.084 3.00162 0.0487 0.245825 2022
загрязняющему             
веществу:             
Всего по объекту:   0.0724351 0.283713 0.1936 3.609795 0.0912 3.1437 0.0724351 0.283713 2022
Из них:             
Итого по организованным   0.0237351 0.037888 0.0072 0.1137 0.0072 0.14208 0.0237351 0.037888 2022
источникам:  
Итого по неорганизованным   0.0487 0.245825 0.1864 3.496095 0.084 3.00162 0.0487 0.245825 2022
источникам:  

Без учета предвижных источников 
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Таблица 3.3-2 
 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту по веществам 
  Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

  
КОД Наименование 

загрязняющего существующее 
положение 

на 2022 год на 2023-2026 г.г. на 2027 год Н Д В 

Г
од

 д
ос

- 
ти

ж
ен

ия
 Н

Д
В

 

ЗВ вещества 
  
  г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год 
            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
0301 Азота диоксид (4) 0.018333 0.0096 0.0018 0.0288 0.0018 0.036 0.018333 0.0096 2022 
0304 Азота оксид (6) 0.0023833 0.01248 0.0024 0.0374 0.0024 0.0468 0.0023833 0.01248 2022 
0330 Сера диоксид (516) 0.0006111 0.0032 0.0006 0.0096 0.0006 0.012 0.0006111 0.0032 2022 
0337 Углерод оксид (584) 0.0015278 0.008 0.0015 0.024 0.0015 0.03 0.0015278 0.008 2022 
1301 Проп-2-ен-1-аль 0.0000733 0.000384 0.0001 0.0012 0.0001 0.00144 0.0000733 0.000384 2022 
1325 Формальдегид  (609) 0.0000733 0.000384 0.0001 0.0012 0.0001 0.00144 0.0000733 0.000384 2022 
2754 Углеводороды 

предельные С12-19 
0.0007333 0.00384 0.0007 0.0115 0.0007 0.0144 0.0007333 0.00384 2022 

2908 Пыль неорганическая, 
содержащая 

0.0487 0.245825 0.1864 3.496095 0.084 3.00162 0.0487 0.245825 2022 

 двуокись кремния в %: 
70-20 

           

Всего по объекту: 0.0724351 0.283713 0.1936 3.609795 0.0912 3.1437 0.0724351 0.283713 2022 

Без учета предвижных источников 
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3.4. Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования 
малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе 

перепрофилирования или сокращения объема производства. 
 
Основная деятельность - в пределах лицензионной территории ТОО «Barakat Minerals» 

планирует произвести геологоразведочные работы.  

Перепрофилирования или сокращения объема производства не требуется. 

 
3.5. Уточнение границ области воздействия объекта. 

 
Основной вид деятельности – в пределах лицензионной территории ТОО «Barakat Minerals» 

Участок работ расположен в 20 км к югу от поселка Карагайлы на территории Каркаралинского 

района Карагандинской области. Районный центр п.Каркаралинск от города Караганда находится 

в 240 км к юго-востоку и связан с областным центром железной, шоссейной дорогами, ближайший 

поселок Бидаик рассоложен к 4 км северо-западнее от участка. 

- основные параметры участка недр: 

- форма – многоулогьник. 

- размеры –3,64 х 3,7 км. 

- площадь – 11 21га = 11,1 км2. 

Основное население сосредоточено в г. Караганда. 

Область воздействия – Карагандинская область, лицензионная площадь ТОО «Barakat 

Minerals». 

В районе размещения объекта зоны заповедников, музеев, памятников архитектуры 

отсутствуют. 

3.6. Данные о пределах области воздействия. 

На период проведения работ по расчёту рассеивания ЗВ зона загрязнения не превышает 100 

метров. На основании вышеизложенного работы относится к объектам 5 класса опасности по 

санитарной классификации. 

Согласно, проведенных расчетов приземных концентраций превышений ПДК не 

отмечается ни на самих источниках выбросов в атмосферу, ни на расстоянии 100 м.  

В результате расчетов приземных концентрации, превышение ПДК в радиусе 100 метров от 

площадки проведения работ не зафиксировано. 

 



ТОО «DataTech» 

Нормативы допустимых выбросов  46 

 
4. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях 
 
Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических 

условиях (далее – НМУ) разрабатывают проектная организация совместно с оператором при 

наличии в данном населенном пункте или местности стационарных постов наблюдения. 

На основании письма РГП «Казгидромет» Министерство экологии, геологии и 

природных ресурсов РК стационарные посты наблюдения в ближайшем селе Бидаик 

Каркаралинского района отсутствуют.  

Поэтому план мероприятий по снижению выбросов вредных веществ в период 

объявления НМУ проектом не предусматривается.  

 
5. Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов 

 
Контроль за соблюдением нормативов на объекте выполняется непосредственно на 

источниках выбросов. 

В состав раздела по контролю за соблюдением нормативов непосредственно на 

источниках входит перечень веществ, подлежащих контролю. Отдельно приводится 

перечень веществ, для которых отсутствуют стандартные и отраслевые методики. 

Приводится перечень методик, которые используются (будут использоваться) при контроле 

за соблюдением установленных нормативов выбросов. Для загрязняющих веществ, для 

которых на момент разработки нормативов методики контроля не разработаны, разработчик 

проекта нормативов допустимых выбросов дает рекомендации по их разработке. В случае 

нецелесообразности или невозможности определения выбросов загрязняющих выбросов 

загрязняющих веществ экспериментальными методами приводится обоснование 

использования расчетных балансовых методов, удельных выбросов. При этом разработчик 

проекта нормативов разрабатывает и представляет в проекте нормативов рекомендации по 

контролю за соблюдением установленных нормативов выбросов по веществам для основных 

источников выброса аккредитованными лабораториями или автоматизированный 

мониторинг эмиссий и на границе области воздействия. 

Согласно "Инструкции по эксплуатации пылеулавливающих установок" проверка 

эффективности работы пылеулавливающих установок осуществляется один раз в год. 

Согласно Плана разведки твёрдых полезных ископаемых на площади по лицензии № 

957-EL от 17 ноября 2020 года в Карагандинской области на период геологоразведочных 

работ пылеулавливающих установок не предусматривается. 

График контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по источникам 
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выбросов разрабатывается на основании выполненных расчетов рассеивания загрязняющих 

веществ. Расчет необходимости контроля выбросов предприятия по веществам приведен в 

таблице 5.1.  

План-график контроля за соблюдением нормативов на источниках выбросов 

оформляется в виде таблицы по форме, согласно приложению 11 к Методике определения 

нормативов эмиссий в окружающую средуприведен в таблице 5.1.  
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Таблица 5.1 
П л а н - г р а ф и к контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов 

N    Норматив допустимых  Методика 
источ- Производство, Контролируемое Периодичность выбросов Кем проведе- 
ника цех, участок. вещество контроля  осуществляет ния 

      ся  контроль контроля 
    г/с мг/м3   

        
1 2 3 5 6 7 8 9 

0001 Дизельный двигатель Азота диоксид (4) 

1 раз/ кварт 

0.018333 728.41751

Аккредитован 
ная 
лаборатория 

0002 
  Азота оксид (6) 0.0023833 94.6946736 0002 
  Сера диоксид (516) 0.0006111 24.2805837 0002 
  Углерод оксид (584) 0.0015278 60.7034458 0002 
  Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 0.0000733 2.9123986 0002 
  Акрилальдегид) (474)    
  Формальдегид  (609) 0.0000733 2.9123986 0002 
  Углеводороды предельные С12-19 0.0007333 29.1359058 0002 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Методики проведения контроля: 
0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю. 
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ВЫВОДЫ 
 

На основании выполненного проекта нормативов допустимых выбросов для ТОО 

«Barakat Minerals» К Плану разведки твердых полезных ископаемых, в рамках лицензии № 

957-EL от 17 ноября 2020 года в Карагандинской области (участок Юкон), можно сделать 

следующие выводы: 

На исследуемом участке при проведении поисковых работ наблюдается: 

На 2022 год - 4 источника выбросов вредных веществ (1 организованный и 3 

неорганизованных).  

На 2023-2026 г.г. - 6 источников выбросов вредных веществ (1 организованный и 5 

неорганизованных).  

На 2027 год - 4 источника выбросов вредных веществ (1 организованный и 3 

неорганизованных).  

Выбросы ЗВ на 2022 год составят: 0.0724351 г/с; 0.283713 т/год. 

Выбросы ЗВ на 2023-2026 годы составят: 0.1936 г/с; 3.609795 т/год. 

Выбросы ЗВ на 2027 год составят: 0.0912 г/с; 3.1437 т/год. 

Для всех рассматриваемых загрязняющих веществ выполнен расчет рассеивания. 

Анализ результатов показал, что концентрации ЗВ, выбрасываемых источниками 

загрязнения, не превышают ПДК.  

Срок достижения нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в 

атмосферу - 2022 год.  
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 
1. Экологический кодекс РКот 2 января 2021 года No 400-VI ЗРК. 

2. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

здравоохранения» утверждённые приказом Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020. 

3. "Методические указания по определению параметров газовых потоков для 

определения и расчета выбросов из стационарных источников разного типа". Л., Изд. ГГО 

им. А.И. Воейкова, 1985 г. 

4. СП РК № 237 от 20.03.2015 г. «Санитарно-эпидемиологические требования по 

установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» 

5. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в 

окружающую среду». Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 

марта 2021 года № 22317. 

6. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

от 12июля 2021 года № 245 «Об утверждении квалификационных требований к 

лицензируемому виду деятельности в области охраны окружающей среды. (Пункт 3) 

7. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Приказ Министра 

окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 июля 2014 года № 9585. 

8. Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от 

выбросов предприятий согласно приложению 12 к настоящему приказу (Приказ Министра 

окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 июля 2014 года № 

9585). 
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Приложение 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период проведения поисковых 

работ 
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2022 год 
Ист. 0001 Дизельные двигатели 
 
Количество выбрасываемых загрязняющих веществ определяется по формулам:  
Мсек = Вчас х еу / 3600, г/с  
Мгод = Bгод х еу/ / 1000, т/год  
где Вчас – расход топлива за час, кг;  
Вгод – расход топлива за год, т;  
еу – оценочные значения среднециклового выброса, г/кг топлива.  
Данные расчета представлены в таблице 

Вид топлива Расход топлива еу  
выброс 

г/кг 
топлива 

Наименование ЗВ Код 
ЗВ 

Выброс г/с Выброс 
т/год 

Дизельное 
топливо 

кг/час т/год     

0,22 0,32 30 Азота диоксид 0301 0,0018333 0,0096
39 Азота оксид 0304 0,0023833 0,01248
25 Оксид углерода  0337  0,0015278 0,008
10 Сернистый 

ангидрид  
0330  

0,0006111 0,0032

12 Углеводороды  2754  0,0007333 0,00384
1,2 Акролеин  1301  7,333E-05 0,000384
1,2 Формальдегид  1325  7,333E-05 0,000384

 
Ист.6001.   Автопогрузчик 79 кВт (80 л.с.) 
Расход дизтоплива: 0,25 кг/л.с.ч *108 л.с = 27 кг/ч (0,027 т/ч) 

Результаты расчета сведены в таблицу 
Вредный 

компонент 
Выбросы вредных веществ 

Уд.показатель 
т/т 

г/с 

Окись углерода 0,1 0,75 
Керосин 0,03 0,225 
Азота диоксид 0,01 0,06 

Азота оксид 0,01 0,00975 

Сажа 0,000155 0,001163 
Сернистый газ 0,02 0,15 
Бенз(а)пирен 0.32*10-6 2,4Е-06 

 

Ист. 6002 Выемка породы 

Расчет выбросов от неорганизованных источников при пересыпке материала производится 

по Методике расчета выбросов от предприятий по производству строительных материалов, 

МООС, приказ 100-п от 18.04.2008 г. (приложение 11). 

Выемка породы 100 м3 (140 т) 

Выбросы при пересыпке  

К1 К2 К3 К4 К5 К7 К8 К9 В′ 
g, 

т/час

G, т/за 
период 

строительс
тва 

 

М, 
г/с 

M, 
т/г 


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0,05 0,02 1,2 1 0,4 0,7 1,0 0,1 0,6 2 140 0 0,0112 0,002825
 
Ист. 6005 Бурение скважины 

 

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников 

согласно приложению 13 Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов 

Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө. 

При расчете объема загрязнений атмосферы при бурении скважин и шпуров исходим 

из того, что практически все станки выпускаются промышленностью со средствами 

пылеочистки: 

      , г/с (9) 

      где 

      n — количество единовременно работающих буровых станков; 

      z — количество пыли, выделяемое при бурении одним станком, г/ч, 

       — эффективность системы пылеочистки, в долях. 

Расчет выбросов:  

 

наименование оборудования 
n z 

Т, 

ч/год 
ŋ 

Выброс пыли 

г/сек т/год

буровой станок 1 900 1800 0,85 0,0375 0,243
 

2023-2026 г.г. 
 

Ист. 0001 Дизельные двигатели 
 
Количество выбрасываемых загрязняющих веществ определяется по формулам:  
Мсек = Вчас х еу / 3600, г/с  
Мгод = Bгод х еу/ / 1000, т/год  
где Вчас – расход топлива за час, кг;  
Вгод – расход топлива за год, т;  
еу – оценочные значения среднециклового выброса, г/кг топлива.  
Данные расчета представлены в таблице 
Вид топлива Расход топлива еу  

выброс 
г/кг 

топлива 

Наименование ЗВ Код 
ЗВ 

Выброс 
г/с 

Выбро
с т/год

Дизельное 
топливо 

кг/час т/год     

0,22 0,96 30 Азота диоксид 0301 0,0018 0,0288 
39 Азота оксид 0304 0,0024 0,0374 
25 Оксид углерода  0337  0,0015  0,024  
10 Сернистый 

ангидрид  
0330  0,0006  0,0096 

12 Углеводороды  2754  0,0007  0,0115 
1,2 Акролеин  1301  0,0001  0,0012 
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1,2 Формальдегид  1325  0,0001  0,0012 
 

Разработка траншей при проведении поисковых работ 
 
Работа автотракторной техники 
Приложение №13 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 
«18» 04 2008г. №100 –п. «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных 
источников». 
Расход топлива в кг/ч на одну л.с. мощности составляет ориентировочно для карбюраторных 
двигателей 0,4 кг/л.с.ч и для дизельных двигателей – 0,25 кг/л.с.ч.  
 
Ист.6001.  Экскаватор одноковшовый 59 кВт (80 л.с.) 
Расход дизтоплива: 0,25 кг/л.с.ч *80 л.с = 20 кг/ч (0,02 т/ч) 

Результаты расчета сведены в таблицу 
Вредный 

компонент 
Выбросы вредных веществ 

Уд.показатель 
т/т 

г/с 

Окись углерода 0,1 0,55555 
Керосин 0,03 0,166667 
Азота диоксид 0,01 0,044 
Азота оксид 0,01 0,00715 
Сажа 0,000155 0,000861 
Сернистый газ 0,02 0,11111 
Бенз(а)пирен 0.32*10-6 0,00000178 

 
Ист.6002.   Экскаватор на гусеничном ходу 79 кВт (80 л.с.) 
Расход дизтоплива: 0,25 кг/л.с.ч *108 л.с = 27 кг/ч (0,027 т/ч) 

Результаты расчета сведены в таблицу 
Вредный 

компонент 
Выбросы вредных веществ 

Уд.показатель 
т/т 

г/с 

Окись углерода 0,1 0,75 
Керосин 0,03 0,225 
Азота диоксид 0,01 0,06 

Азота оксид 0,01 0,00975 

Сажа 0,000155 0,001163 
Сернистый газ 0,02 0,15 
Бенз(а)пирен 0.32*10-6 2,4Е-06 

 

Ист. 6003 Земляные работы 

Расчет выбросов от неорганизованных источников при пересыпке материала производится 

по Методике расчета выбросов от предприятий по производству строительных материалов, 

МООС, приказ 100-п от 18.04.2008 г. (приложение 11). 

Объем земляных работ 7090 м3 (9926 т) 

Выбросы при пересыпке  

К1 К2 К3 К4 К5 К7 К8 К9 В′ 
g, 

т/час

G, т/за 
период 

строительс

 

М, 
г/с 

M, 
т/г 


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тва 

0,05 0,02 1,2 1 0,4 0,7 1,0 0,1 0,6 15 9926 0 0,084 3,00162

 

Ист. 6004 Выемка породы 

Расчет выбросов от неорганизованных источников при пересыпке материала производится 

по Методике расчета выбросов от предприятий по производству строительных материалов, 

МООС, приказ 100-п от 18.04.2008 г. (приложение 11). 

Выемка породы 200 м3 (280 т) 

Выбросы при пересыпке  

К1 К2 К3 К4 К5 К7 К8 К9 В′ 
g, 

т/час

G, т/за 
период 

строительс
тва 

 

М, 
г/с 

M, 
т/г 

0,05 0,02 1,2 1 0,4 0,7 1,0 0,1 0,6 2 280 0 0,0112 0,00565 
 

Ист. 6005 Бурение скважины 

 

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников 

согласно приложению 13 Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов 

Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө. 

При расчете объема загрязнений атмосферы при бурении скважин и шпуров исходим 

из того, что практически все станки выпускаются промышленностью со средствами 

пылеочистки: 

      , г/с (9) 

      где 

      n — количество единовременно работающих буровых станков; 

      z — количество пыли, выделяемое при бурении одним станком, г/ч, 

       — эффективность системы пылеочистки, в долях.  

Расчет выбросов:  

 

наименование оборудования 
n z 

Т, 

ч/год 
ŋ 

Выброс пыли 

г/сек т/год

буровой станок 2 900 1800 0,85 0,08 0,486
 

2027 год. 
 

Ист. 0001 Дизельные двигатели 
 





ТОО «DataTech» 

Нормативы допустимых выбросов  57 

Количество выбрасываемых загрязняющих веществ определяется по формулам:  
Мсек = Вчас х еу / 3600, г/с  
Мгод = Bгод х еу/ / 1000, т/год  
где Вчас – расход топлива за час, кг;  
Вгод – расход топлива за год, т;  
еу – оценочные значения среднециклового выброса, г/кг топлива.  
Данные расчета представлены в таблице 

Вид топлива Расход топлива еу  
выброс 

г/кг 
топлива 

Наименование ЗВ Код 
ЗВ 

Выброс 
г/с 

Выброс 
т/год 

Дизельное 
топливо 

кг/час т/год     

0,22 1,2 30 Азота диоксид 0301 0,0018 0,036
39 Азота оксид 0304 0,0024 0,0468
25 Оксид углерода  0337  0,0015  0,03
10 Сернистый ангидрид  0330  0,0006  0,012
12 Углеводороды  2754  0,0007  0,0144
1,2 Акролеин  1301  0,0001  0,00144
1,2 Формальдегид  1325  0,0001  0,00144

 
Разработка траншей при проведении поисковых работ 
 
Работа автотракторной техники 
Приложение №13 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 
«18» 04 2008г. №100 –п. «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных 
источников». 
Расход топлива в кг/ч на одну л.с. мощности составляет ориентировочно для карбюраторных 
двигателей 0,4 кг/л.с.ч и для дизельных двигателей – 0,25 кг/л.с.ч.  
 
Ист.6001.  Экскаватор одноковшовый 59 кВт (80 л.с.) 
Расход дизтоплива: 0,25 кг/л.с.ч *80 л.с = 20 кг/ч (0,02 т/ч) 

Результаты расчета сведены в таблицу 
 

Вредный 
компонент 

Выбросы вредных веществ 
Уд.показатель 

т/т 
г/с 

Окись углерода 0,1 0,55555 
Керосин 0,03 0,166667 
Азота диоксид 0,01 0,044 
Азота оксид 0,01 0,00715 
Сажа 0,000155 0,000861 
Сернистый газ 0,02 0,11111 
Бенз(а)пирен 0.32*10-6 0,00000178 

 
Ист.6002.   Экскаватор на гусеничном ходу 79 кВт (80 л.с.) 
Расход дизтоплива: 0,25 кг/л.с.ч *108 л.с = 27 кг/ч (0,027 т/ч) 

Результаты расчета сведены в таблицу 
Вредный 

компонент 
Выбросы вредных веществ 

Уд.показатель 
т/т 

г/с 
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Окись углерода 0,1 0,75 
Керосин 0,03 0,225 
Азота диоксид 0,01 0,06 

Азота оксид 0,01 0,00975 

Сажа 0,000155 0,001163 
Сернистый газ 0,02 0,15 
Бенз(а)пирен 0.32*10-6 2,4Е-06 

 

Ист. 6003 Земляные работы (планировка территории) 

Расчет выбросов от неорганизованных источников при пересыпке материала производится 

по Методике расчета выбросов от предприятий по производству строительных материалов, 

МООС, приказ 100-п от 18.04.2008 г. (приложение 11). 

Объем земляных работ 7090 м3 (9926 т) 

Выбросы при пересыпке  

К1 К2 К3 К4 К5 К7 К8 К9 В′ 
g, 

т/час

G, т/за 
период 

строительс
тва 

 

М, 
г/с 

M, 
т/г 

0,05 0,02 1,2 1 0,4 0,7 1,0 0,1 0,6 15 9926 0 0,084 3,00162

 
 

 

 

 
 


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Приложение 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ТОО «DataTech» 

Нормативы допустимых выбросов  60 

1. Общие сведения. 
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск 
   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    | 
  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      | 
   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Параметры города 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Название:  Карагандинская область 
     Коэффициент А =  160 
     Скорость ветра Uмр = 11.0 м/с (для лета 11.0, для зимы 12.0) 
     Средняя скорость ветра = 3.8 м/с 
     Температура летняя =  26.8  град.C 
     Температура зимняя = -17.7 град.C 
     Коэффициент рельефа =  1.00 
     Площадь города = 0.0 кв.км 
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:05 
     Примесь   :0301 - Азота диоксид (4)                                                             
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
________________________________________________________________________________________________
___ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~
~|~~~г/с~~ 
000101 0001 Т     2.5  0.10  5.20  0.0408 170.0    63265    19029                       1.0 1.000 0 0.0018000 
000101 6001 П1    5.0                      20.3    64924    18873      378      441   0 1.0 1.000 0 0.0440000 
000101 6002 П1    2.0                      20.3    64477    17662      257      339  22 1.0 1.000 0 0.0600000 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:05 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
     Примесь   :0301 - Азота диоксид (4)                                                             
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000101 0001|    0.001800| Т  |   0.161671 |   0.86  |    15.0  | 
|   2 |000101 6001|    0.044000| П1 |   0.741063 |   0.50  |    28.5  | 
|   3 |000101 6002|    0.060000| П1 |   8.571965 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.105800 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      9.474699 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.51 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
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   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:05 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
     Примесь   :0301 - Азота диоксид (4)                                                             
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
     Фоновая концентрация не задана 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 119544x70320 с шагом 7032 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.51 м/с 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:05 
     Примесь   :0301 - Азота диоксид (4)                                                             
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 18 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X= 22291.0 м,  Y= 54209.0 м 
                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0000434 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0000087 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   130 град. и скорости ветра 11.00 м/с 
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6002| П1|     0.0600|   0.000024 |  56.3  |  56.3 | 0.000407368  | 
|  2 |000101 6001| П1|     0.0440|   0.000018 |  42.5  |  98.8 | 0.000419314  | 
|                        В сумме =   0.000043    98.8                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000001     1.2                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:05 
     Примесь   :0301 - Азота диоксид (4)                                                             
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 88 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X= 63301.0 м,  Y= 17440.0 м 
                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0260068 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0052014 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    78 град. и скорости ветра  0.70 м/с 
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Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6002| П1|     0.0600|   0.025557 |  98.3  |  98.3 | 0.425953954  | 
|                        В сумме =   0.025557    98.3                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000450     1.7                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:05 
     Примесь   :0304 - Азота оксид (6)                                                               
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
________________________________________________________________________________________________
___ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~
~|~~~г/с~~ 
000101 0001 Т     2.5  0.10  5.20  0.0408 170.0    63265    19029                       1.0 1.000 0 0.0024000 
000101 6001 П1    5.0                      20.3    64924    18873      378      441   0 1.0 1.000 0 0.0071500 
000101 6002 П1    2.0                      20.3    64477    17662      257      339  22 1.0 1.000 0 0.0097500 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:05 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
     Примесь   :0304 - Азота оксид (6)                                                               
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000101 0001|    0.002400| Т  |   0.107781 |   0.86  |    15.0  | 
|   2 |000101 6001|    0.007150| П1 |   0.060211 |   0.50  |    28.5  | 
|   3 |000101 6002|    0.009750| П1 |   0.696472 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.019300 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.864464 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.55 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:05 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
     Примесь   :0304 - Азота оксид (6)                                                               
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 
     Фоновая концентрация не задана 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 119544x70320 с шагом 7032 
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     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.55 м/с 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:05 
     Примесь   :0304 - Азота оксид (6)                                                               
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 18 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X= 22291.0 м,  Y= 54209.0 м 
                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0000038 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0000015 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   130 град. 
                       и скорости ветра 11.00 м/с 
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6002| П1|   0.009750|   0.000002 |  51.7  |  51.7 | 0.000203684  | 
|  2 |000101 6001| П1|   0.007150|   0.000001 |  39.0  |  90.7 | 0.000209657  | 
|  3 |000101 0001| Т |   0.002400|3.580881E-7 |   9.3  | 100.0 | 0.000149203  | 
|                        В сумме =   0.000004   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:05 
     Примесь   :0304 - Азота оксид (6)                                                               
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 88 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X= 63301.0 м,  Y= 17440.0 м 
                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0021131 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0008452 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    78 град.  и скорости ветра  0.70 м/с 
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6002| П1|   0.009750|   0.002077 |  98.3  |  98.3 | 0.212976962  | 
|                        В сумме =   0.002077    98.3                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000037     1.7                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :0328 - Сажа                                                                          
                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
________________________________________________________________________________________________
___ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~
~|~~~г/с~~ 
000101 6001 П1    5.0                      20.3    64924    18873      378      441   0 3.0 1.000 0 0.0008610 
000101 6002 П1    2.0                      20.3    64477    17662      257      339  22 3.0 1.000 0 0.0011630 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
     Примесь   :0328 - Сажа                                                                          
                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000101 6001|    0.000861| П1 |   0.058005 |   0.50  |    14.3  | 
|   2 |000101 6002|    0.001163| П1 |   0.664613 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.002024 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.722618 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
     Примесь   :0328 - Сажа                                                                          
                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 
     Фоновая концентрация не задана 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 119544x70320 с шагом 7032 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
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     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :0328 - Сажа                                                                          
                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 18 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X= 22291.0 м,  Y= 54209.0 м 
                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0000002 доли ПДКмр| 
                                     |      2.61961E-8 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   130 град. и скорости ветра 11.00 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6002| П1|   0.001163|  9.9113E-8 |  56.8  |  56.8 | 0.000085222  | 
|  2 |000101 6001| П1| 0.00086100|7.552769E-8 |  43.2  | 100.0 | 0.000087721  | 
|                        В сумме =   0.000000   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :0328 - Сажа                                                                          
                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 88 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X= 63301.0 м,  Y= 17440.0 м 
                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0002848 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0000427 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    79 град. и скорости ветра 11.00 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6002| П1|   0.001163|   0.000285 | 100.0  | 100.0 | 0.244899675  | 
|                 Остальные источники не влияют на данную точку.              | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (516)                                                            
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
________________________________________________________________________________________________
___ 
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    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~
~|~~~г/с~~ 
000101 0001 Т     2.5  0.10  5.20  0.0408 170.0    63265    19029                       1.0 1.000 0 0.0006000 
000101 6001 П1    5.0                      20.3    64924    18873      378      441   0 1.0 1.000 0 0.1110000 
000101 6002 П1    2.0                      20.3    64477    17662      257      339  22 1.0 1.000 0 0.1500000 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (516)                                                            
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000101 0001|    0.000600| Т  |   0.021556 |   0.86  |    15.0  | 
|   2 |000101 6001|    0.111000| П1 |   0.747800 |   0.50  |    28.5  | 
|   3 |000101 6002|    0.150000| П1 |   8.571966 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.261600 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      9.341322 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (516)                                                            
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 
     Фоновая концентрация не задана 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 119544x70320 с шагом 7032 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (516)                                                            
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 18 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X= 22291.0 м,  Y= 54209.0 м 
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                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0000431 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0000216 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   130 град.  и скорости ветра 11.00 м/с 
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6002| П1|     0.1500|   0.000024 |  56.7  |  56.7 | 0.000162947  | 
|  2 |000101 6001| П1|     0.1110|   0.000019 |  43.2  |  99.8 | 0.000167726  | 
|                        В сумме =   0.000043    99.8                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.2                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (516)                                                            
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 88 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X= 63301.0 м,  Y= 17440.0 м 
                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0260109 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0130054 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    78 град. и скорости ветра  0.70 м/с 
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6002| П1|     0.1500|   0.025557 |  98.3  |  98.3 | 0.170381591  | 
|                        В сумме =   0.025557    98.3                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000454     1.7                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (584)                                                           
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
________________________________________________________________________________________________
___ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~
~|~~~г/с~~ 
000101 0001 Т     2.5  0.10  5.20  0.0408 170.0    63265    19029                       1.0 1.000 0 0.0015000 
000101 6001 П1    5.0                      20.3    64924    18873      378      441   0 1.0 1.000 0 0.5550000 
000101 6002 П1    2.0                      20.3    64477    17662      257      339  22 1.0 1.000 0 0.7500000 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
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     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (584)                                                           
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000101 0001|    0.001500| Т  |   0.005389 |   0.86  |    15.0  | 
|   2 |000101 6001|    0.555000| П1 |   0.373900 |   0.50  |    28.5  | 
|   3 |000101 6002|    0.750000| П1 |   4.285983 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    1.306500 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      4.665272 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (584)                                                           
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 
     Фоновая концентрация не задана 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 119544x70320 с шагом 7032 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (584)                                                           
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 18 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X= 22291.0 м,  Y= 54209.0 м 
                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0000215 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0001077 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   130 град. и скорости ветра 11.00 м/с 
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
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|  1 |000101 6002| П1|     0.7500|   0.000012 |  56.7  |  56.7 | 0.000016295  | 
|  2 |000101 6001| П1|     0.5550|   0.000009 |  43.2  |  99.9 | 0.000016773  | 
|                        В сумме =   0.000022    99.9                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.1                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (584)                                                           
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 88 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X= 63301.0 м,  Y= 17440.0 м 
                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0130054 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0650272 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    78 град.и скорости ветра  0.70 м/с 
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6002| П1|     0.7500|   0.012779 |  98.3  |  98.3 | 0.017038159  | 
|                        В сумме =   0.012779    98.3                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000227     1.7                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен  (54)                                                            
                ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
________________________________________________________________________________________________
___ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~
~|~~~г/с~~ 
000101 6001 П1    5.0                      20.3    64924    18873      378      441   0 3.0 1.000 0 0.0000018 
000101 6002 П1    2.0                      20.3    64477    17662      257      339  22 3.0 1.000 0 0.0000024 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен  (54)                                                            
                ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 
_____________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
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|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000101 6001|  0.00000178| П1 |   1.798762 |   0.50  |    14.3  | 
|   2 |000101 6002|  0.00000240| П1 |  20.572720 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =  0.00000418 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     22.371483 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен  (54)                                                            
                ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 
     Фоновая концентрация не задана 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 119544x70320 с шагом 7032 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен  (54)                                                            
                ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 18 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X= 22291.0 м,  Y= 54209.0 м 
                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0000054 доли ПДКмр| 
                                     |     5.41013E-11 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   130 град. и скорости ветра 11.00 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6002| П1| 0.00000240|   0.000003 |  56.7  |  56.7 |   1.2783276  | 
|  2 |000101 6001| П1| 0.00000178|   0.000002 |  43.3  | 100.0 |   1.3158135  | 
|                        В сумме =   0.000005   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен  (54)                                                            
                ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 
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     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 88 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X= 63301.0 м,  Y= 17440.0 м 
                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0088164 доли ПДКмр| 
                                     |     8.816388E-8 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    79 град. и скорости ветра 11.00 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6002| П1| 0.00000240|   0.008816 | 100.0  | 100.0 |     3673.50  | 
|                 Остальные источники не влияют на данную точку.              | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                               
                ПДКм.р для примеси 1301 = 0.03 мг/м3 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
________________________________________________________________________________________________
___ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~
~|~~~г/с~~ 
000101 0001 Т     2.5  0.10  5.20  0.0408 170.0    63265    19029                       1.0 1.000 0 0.0001000 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                               
                ПДКм.р для примеси 1301 = 0.03 мг/м3 
_______________________________________________________________________ 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000101 0001|    0.000100| Т  |   0.059878 |   0.86  |    15.0  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.000100 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.059878 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.86 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
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     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                               
                ПДКм.р для примеси 1301 = 0.03 мг/м3 
     Фоновая концентрация не задана 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 119544x70320 с шагом 7032 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.86 м/с 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                               
                ПДКм.р для примеси 1301 = 0.03 мг/м3 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 18 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X= 22291.0 м,  Y= 54209.0 м 
                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0000002 доли ПДКмр| 
                                     |     5.994647E-9 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   131 град.  и скорости ветра 11.00 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 0001| Т | 0.00010000|1.998216E-7 | 100.0  | 100.0 | 0.001998216  | 
|                        В сумме =   0.000000   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                               
                ПДКм.р для примеси 1301 = 0.03 мг/м3 
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 88 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X= 62030.0 м,  Y= 19376.0 м 
                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0002341 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0000070 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   106 град.  и скорости ветра  1.25 м/с 
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 0001| Т | 0.00010000|   0.000234 | 100.0  | 100.0 |   2.3405342  | 
|                        В сумме =   0.000234   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :1325 - Формальдегид  (609)                                                           
                ПДКм.р для примеси 1325 = 0.05 мг/м3 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
________________________________________________________________________________________________
___ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~
~|~~~г/с~~ 
000101 0001 Т     2.5  0.10  5.20  0.0408 170.0    63265    19029                       1.0 1.000 0 0.0001000 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
     Примесь   :1325 - Формальдегид  (609)                                                           
                ПДКм.р для примеси 1325 = 0.05 мг/м3 
_______________________________________________________________________ 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000101 0001|    0.000100| Т  |   0.035927 |   0.86  |    15.0  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.000100 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.035927 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.86 м/с         | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
     Примесь   :1325 - Формальдегид  (609)                                                           
                ПДКм.р для примеси 1325 = 0.05 мг/м3 
     Фоновая концентрация не задана 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 119544x70320 с шагом 7032 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.86 м/с 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :1325 - Формальдегид  (609)                                                           
                ПДКм.р для примеси 1325 = 0.05 мг/м3 
Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 
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9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :1325 - Формальдегид  (609)                                                           
                ПДКм.р для примеси 1325 = 0.05 мг/м3 
Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :2732 - Керосин (654*)                                                                
                ПДКм.р для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ) 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
________________________________________________________________________________________________
___ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~
~|~~~г/с~~ 
000101 6001 П1    5.0                      20.3    64924    18873      378      441   0 1.0 1.000 0 0.1666670 
000101 6002 П1    2.0                      20.3    64477    17662      257      339  22 1.0 1.000 0 0.2250000 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
     Примесь   :2732 - Керосин (654*)                                                                
                ПДКм.р для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ) 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000101 6001|    0.166667| П1 |   0.467844 |   0.50  |    28.5  | 
|   2 |000101 6002|    0.225000| П1 |   5.357478 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.391667 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      5.825322 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
     Примесь   :2732 - Керосин (654*)                                                                
                ПДКм.р для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ) 
     Фоновая концентрация не задана 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 119544x70320 с шагом 7032 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
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     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :2732 - Керосин (654*)                                                                
                ПДКм.р для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ) 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 18 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X= 22291.0 м,  Y= 54209.0 м 
                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0000269 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0000323 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   130 град.  и скорости ветра 11.00 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6002| П1|     0.2250|   0.000015 |  56.7  |  56.7 | 0.000067895  | 
|  2 |000101 6001| П1|     0.1667|   0.000012 |  43.3  | 100.0 | 0.000069886  | 
|                        В сумме =   0.000027   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :2732 - Керосин (654*)                                                                
                ПДКм.р для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ) 
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 88 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X= 63301.0 м,  Y= 17440.0 м 
                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0162571 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0195085 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    78 град.  и скорости ветра  0.70 м/с 
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6002| П1|     0.2250|   0.015973 |  98.3  |  98.3 | 0.070992321  | 
|                        В сумме =   0.015973    98.3                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000284     1.7                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
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     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные С12-19                                                
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
________________________________________________________________________________________________
___ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~
~|~~~г/с~~ 
000101 0001 Т     2.5  0.10  5.20  0.0408 170.0    63265    19029                       1.0 1.000 0 0.0007000 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные С12-19                                                
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 
_______________________________________________________________________ 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000101 0001|    0.000700| Т  |   0.012574 |   0.86  |    15.0  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.000700 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.012574 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.86 м/с         | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные С12-19                                                
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 
     Фоновая концентрация не задана 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 119544x70320 с шагом 7032 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.86 м/с 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные С12-19                                                
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 
Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 
 
9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
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     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные С12-19                                                
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 
Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20                   
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
________________________________________________________________________________________________
___ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~
~|~~~г/с~~ 
000101 6002 П1    2.0                      20.3    64477    17662      257      339  22 3.0 1.000 0 0.0112000 
000101 6003 П1    2.0                      20.3    65616    16859      504      189   0 3.0 1.000 0 0.0840000 
000101 6004 П1    2.0                      20.3    63035    17929      252      189   0 3.0 1.000 0 0.0112000 
000101 6005 П1    2.0                      20.3    64126    16270      321      235  79 3.0 1.000 0 0.0800000 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20                   
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
_______________________________________________________________________ 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000101 6002|    0.011200| П1 |   3.200201 |   0.50  |     5.7  | 
|   2 |000101 6003|    0.084000| П1 |  24.001503 |   0.50  |     5.7  | 
|   3 |000101 6004|    0.011200| П1 |   3.200201 |   0.50  |     5.7  | 
|   4 |000101 6005|    0.080000| П1 |  22.858574 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    0.186400 г/с                                   | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     53.260479 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20                   
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
     Фоновая концентрация не задана 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 119544x70320 с шагом 7032 
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     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20                   
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 18 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X= 22291.0 м,  Y= 54209.0 м 
                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0000077 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0000023 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   131 град и скорости ветра 11.00 м/с 
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6003| П1|     0.0840|   0.000003 |  44.4  |  44.4 | 0.000040697  | 
|  2 |000101 6005| П1|     0.0800|   0.000003 |  42.7  |  87.1 | 0.000041066  | 
|  3 |000101 6004| П1|     0.0112|5.059663E-7 |   6.6  |  93.7 | 0.000045176  | 
|  4 |000101 6002| П1|     0.0112|4.830061E-7 |   6.3  | 100.0 | 0.000043126  | 
|                        В сумме =   0.000008   100.0                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20                   
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 88 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X= 63536.0 м,  Y= 15559.0 м 
                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0160842 доли ПДКмр| 
                                     |       0.0048253 мг/м3     | 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    40 град. 
                       и скорости ветра 11.00 м/с 
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6005| П1|     0.0800|   0.016026 |  99.6  |  99.6 | 0.200320438  | 
|                        В сумме =   0.016026    99.6                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000059     0.4                         | 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Группа суммации :6007=0301 Азота диоксид (4)                                                    
                           0330 Сера диоксид (516)                                                   
     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
________________________________________________________________________________________________
___ 
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~
~|~~~г/с~~ 
          --------- Примесь 0301-------- 
000101 0001 Т     2.5  0.10  5.20  0.0408 170.0    63265    19029                       1.0 1.000 0 0.0018000 
000101 6001 П1    5.0                      20.3    64924    18873      378      441   0 1.0 1.000 0 0.0440000 
000101 6002 П1    2.0                      20.3    64477    17662      257      339  22 1.0 1.000 0 0.0600000 
          --------- Примесь 0330-------- 
000101 0001 Т     2.5  0.10  5.20  0.0408 170.0    63265    19029                       1.0 1.000 0 0.0006000 
000101 6001 П1    5.0                      20.3    64924    18873      378      441   0 1.0 1.000 0 0.1110000 
000101 6002 П1    2.0                      20.3    64477    17662      257      339  22 1.0 1.000 0 0.1500000 
 
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
     Группа суммации :6007=0301 Азота диоксид (4)                                                    
                           0330 Сера диоксид (516)                                                   
_______________________________________________________________________ 
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная | 
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         | 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000101 0001|    0.010200| Т  |   0.183227 |   0.86  |    15.0  | 
|   2 |000101 6001|    0.442000| П1 |   1.488863 |   0.50  |    28.5  | 
|   3 |000101 6002|    0.600000| П1 |  17.143932 |   0.50  |    11.4  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 
|    Суммарный Mq =    1.052200  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 
|    Сумма Cм по всем источникам =     18.816023 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------| 
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 
|_____________________________________________________________________| 
 
5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С) 
     Группа суммации :6007=0301 Азота диоксид (4)                                                    
                           0330 Сера диоксид (516)                                                   
     Фоновая концентрация не задана 
     Расчет по прямоугольнику 001 : 119544x70320 с шагом 7032 
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     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 
8. Результаты расчета по жилой застройке. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Группа суммации :6007=0301 Азота диоксид (4)                                                    
                           0330 Сера диоксид (516)                                                   
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 18 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X= 22291.0 м,  Y= 54209.0 м 
                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0000866 доли ПДКмр| 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении   130 град. и скорости ветра 11.00 м/с 
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6002| П1|     0.6000|   0.000049 |  56.5  |  56.5 | 0.000081474  | 
|  2 |000101 6001| П1|     0.4420|   0.000037 |  42.8  |  99.3 | 0.000083863  | 
|                        В сумме =   0.000086    99.3                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000001     0.7                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
9. Результаты расчета по границе санзоны. 
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
     Город     :009 Карагандинская область. 
     Объект    :0001 ПР Юкон расчет. 
     Вар.расч. :3     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 08.10.2022 20:06 
     Группа суммации :6007=0301 Азота диоксид (4)                                                    
                           0330 Сера диоксид (516)                                                   
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 
     Всего просчитано точек: 88 
     Фоновая концентрация не задана 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 11.0(Uмр) м/с 
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014 
          Координаты точки :  X= 63301.0 м,  Y= 17440.0 м 
                                     _____________________________ 
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0520177 доли ПДКмр| 
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Достигается при опасном  направлении    78 град. и скорости ветра  0.70 м/с 
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________ 
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 
|  1 |000101 6002| П1|     0.6000|   0.051114 |  98.3  |  98.3 | 0.085190795  | 
|                        В сумме =   0.051114    98.3                         | 
|      Суммарный вклад остальных =   0.000903     1.7                         | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Приложение 3 
 

Справка по фоновым концентрациям ЗВ в атмосфере 
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Приложение 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бланки инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
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БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ 

 Номер Номер Hаименование  Время работы  Код вредного Количество 
Hаименование источ- источ- источника Наименование источника Наименование вещества загрязняющего 
производства ника ника выделения выпускаемой выделения,час загрязняющего (ЭНК,ПДК вещества, 
номер цеха, загряз выде- загрязняющих продукции  вещества или ОБУВ) и отходящего 

участка нения ления веществ  в за  наименование от источника 
 атм-ры    сутки год   выделения, 

         т/год 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Территория геологоразведки 
(001) 0001 0001 01 Дизельный    Азота диоксид (4) 0301(4) 0.0096 
Территория    двигатель    Азота оксид (6) 0304(6) 0.01248 
геологоразведки       Сера диоксид (516) 0330(516) 0.0032 

   Углерод оксид (584) 0337(584) 0.008 
   Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 1301(474) 0.000384 
   Акрилальдегид) (474)   

       Формальдегид  (609) 1325(609) 0.000384 
   Углеводороды предельные 2754 0.00384 
   С12-19   

 6002 6002 01 Выемка породы    Пыль неорганическая, 2908 0.002825 
   содержащая двуокись   

       кремния в %: 70-20   
 6005 6005 01 Бурение    Пыль неорганическая, 2908 0.243 

  скаважины    содержащая двуокись   
       кремния в %: 70-20   

Примечание: В графе 8 в скобках  указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики РК от 28. 
02.2015 г. №168 (список ПДК) 
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БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ 

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха 
Номер Параметры Параметры  газовоздушной смеси Код загряз-  Количество  загрязняющих 
источ источн.загрязнен. на выходе источника загрязнения няющего  веществ, выбрасываемых 

ника  вещества  в атмосферу 
заг- Высота Диаметр, Скорость Объемный Темпе- ( ЭНК, ПДК Наименование ЗВ  
ряз- м размер м/с расход, ратура, или ОБУВ)  Максимальное, Суммарное, 

нения  сечения  м3/с С   г/с т/год 
  устья, м        
          

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 
          
          

0001 2.5 0.1 5.2 0.0408408 170 0301 (4) Азота диоксид (4) 0.018333 0.0096 
  0304 (6) Азота оксид (6) 0.0023833 0.01248 
  0330 (516) Сера диоксид (516) 0.0006111 0.0032 
  0337 (584) Углерод оксид (584) 0.0015278 0.008 
  1301 (474) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 0.0000733 0.000384 
   Акрилальдегид) (474)   

      1325 (609) Формальдегид  (609) 0.0000733 0.000384 
  2754 Углеводороды предельные 0.0007333 0.00384 
   С12-19   

6002 2  20.3 2908 Пыль неорганическая, 0.0112 0.002825 
   содержащая двуокись кремния   

       в %: 70-20   
6005 2  20.3 2908 Пыль неорганическая, 0.0375 0.243 

   содержащая двуокись кремния   
       в %: 70-20   
Примечание: В графе 7 в скобках  указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики РК от 
28.02.2015 г. №168 (список ПДК) 
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БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ 
ИСТОЧНИКОВ 

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО) 
Номер Наименование и тип КПД аппаратов, % Код 

загрязняющего 
вещества   по 
котор.проис- 

ходит очистка 

Коэффициент 
обеспеченности 

K(1),% 
источника пылегазоулавливающего  
выделения оборудования Проектный Фактический 

   
   

1 2 3 4 5 6 
Пылегазоочистное оборудование отсутствует! 
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БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ 

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация 
в целом по предприятию, т/год 

Код  Количество В том числе Из  поступивших на очистку Всего 
заг- Н а и м е н о в а н и е загрязняющих  выброшено 
ряз- загрязняющего веществ выбрасыва- поступает выброшено уловлено и обезврежено в 
няю
щ 

вещества отходящих от ется  без на в  атмосферу 

веще  источника очистки очистку атмосферу фактически из них ути-  
ства  выделения     лизировано  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Территория геологоразведки 

В С Е Г О  по площадке:  0.283713 0.283713 0 0 0 0 0.283713 
в том числе:        
Т в е р д ы е: 0.245825 0.245825 0 0 0 0 0.245825 

из них:        
2908 Пыль неорганическая, 0.245825 0.245825 0 0 0 0 0.245825 

 содержащая двуокись кремния в        
 %: 70-20        

Газообразные, жидкие: 0.037888 0.037888 0 0 0 0 0.037888 
из них:        

0301 Азота диоксид (4) 0.0096 0.0096 0 0 0 0 0.0096 
0304 Азота оксид (6) 0.01248 0.01248 0 0 0 0 0.01248 
0330 Сера диоксид (516) 0.0032 0.0032 0 0 0 0 0.0032 
0337 Углерод оксид (584) 0.008 0.008 0 0 0 0 0.008 
1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 0.000384 0.000384 0 0 0 0 0.000384 

 Акрилальдегид) (474)        
1325 Формальдегид  (609) 0.000384 0.000384 0 0 0 0 0.000384 
2754 Углеводороды предельные С12- 0.00384 0.00384 0 0 0 0 0.00384 

 19        
*Бланки инвнтаризации предоставлены на существующее положение – 2022 год. 


