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АННОТАЦИЯ 

Настоящий проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ 

(НДВ) в атмосферу к проведению поисковых работ на медьсодержащие руды на участке 

Талсай в Карагандинской области (Лист L-43-XIV) на период 2023-2025 гг. выполнен в 

полном соответствии с действующими в Республике Казахстан законодательными и 

нормативно-методическими актами по охране окружающей среды. 

ТОО "GRAND MINING», предусматривает проведение поисковых работ на 

медьсодержащие руды на участке Талсай в Карагандинской области (Лист L-43-XIV). 

Согласно п .7.12 Раздела 2 Приложения 2 к Экологического кодекса Республики 

Казахстан разведка твердых полезных ископаемых относится к объектам II категории. 

Настоящий Проект подготовлен в соответствии с Приложением 3 к Приказу 

Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 

2021 года № 63 и требованиями Экологического кодекса РК. 

Площадь геологического отвода составляет 14,4 кв. км и находится в Шетском 

районе, карагандинской области. 

Основанием проведения работ является Контракт на разведку медьсодержащих руд 

№ 5273-Р от 26 марта 2018 года. Срок действия контракта до марта 2023 года. План 

разведки на проведение поисковых работ на медьсодержащие руды на участке Талсай в 

Карагандинской области (Лист L-43-XIV) разработан для продления контракта. 

В соотвествие с заключением об определении сферы охвата оценки воздействия на 

окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности РГУ 

«Департамент экологии по Карагандинской области» № № KZ55VWF00088796 от 

14.02.2023 г. намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному 

порядку. 

Геологическими задачами работ является изучение геологического строения 

участка, выяснение условий локализации и залегания оруденения, выявление рудных тел, 

их параметров и подсчет запасов меди по категориям P1 и Р2. 

Для решения поставленных задач предусматривается проведение на участке 

поисковых маршрутов, электроразведочных и литогеохимических работ, проходка канав, 

бурение скважин КГК и поисково-разведочных скважин. 

По степени изученности медьсодержащих руд, участок Талсай соответствует 

поисковой стадии. На государственном балансе запасы по участку Талсай не числятся 

Всего при проведении геологоразведочных работ будет функционировать 11 

источников эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу, 9 неорганизованны источников, 

2 организованных источника Соглано расчетам, представленным в приложение 

настоящего проекта валовый выброс загрязняющих веществ составит: 

2023 г. – 1,58209 т/год; 

2024 г. – 1,72969 т/год; 

2025 г. -7,60529 т/год  

При организации буровых площадок и проведении буровых работ в атмосферу 

выбрасывается пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 20-70%. 

При работе дизельных электростанций, предназначенных для электроснабжения 

буровых станков в атмосферу будут выделяться такие вещества как: нормируемые 

вещества - углерода оксид, азота оксид и азота диоксид; ненормируемые вещества, но 

участвующие в расчете рассеивания – сернистый ангидрид, углеводороды, акролеин, 

формальдегид, сажа. 

Результаты расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих 

веществ, отходящих от источников загрязнения на проектное положение отражены на 

графических иллюстрациях к расчету. Анализ расчета рассеивания показывает, что не 

отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций 

загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных 

мест, ни по одному из рассматриваемых веществ. 
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Намечаемая деятельность по поисковым геологоразведочным работам 

неклассифицируется в соответствии с Приложением 1 к " Санитарно-эпидемиологические 

требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия 

на среду обитания и здоровье человека", утвержденных приказом и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно п .7.12 Раздела 2 Приложения 2 к Экологического кодекса Республики 

Казахстан разведка твердых полезных ископаемых относится к объектам II категории. 

В соответствии с п. й ст. 120 Экологического кодекса РК: Наличие экологического 

разрешения на воздействие обязательно для строительства и (или) эксплуатации 

объектов II категории, а также для эксплуатации объектов I категории в случае, 

предусмотренном частью второй пункта 4 статьи 418 настоящего Кодекса. 

Основанием разработки Проекта является требование п. 2 статьи 122 

Экологического кодекса: К заявлению на получение экологического разрешения на 

воздействие прилагаются: 

1) в отношении намечаемой деятельности – проектная документация по 

строительству и (или) эксплуатации объектов I или II категории; 

2) заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду либо 

заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности, 

содержащее вывод об отсутствии необходимости проведения обязательной оценки 

воздействия на окружающую среду; 

3) по видам деятельности, не подлежащим обязательной оценке воздействия на 

окружающую среду, – материалы экологической оценки по упрощенному порядку; 

4) проект нормативов эмиссий;  

5) проект программы управления отходами; 

6) проект программы производственного экологического контроля; 

7) проект плана мероприятий по охране окружающей среды на период действия 

экологического разрешения на воздействие; 

8) проект нормативов размещения серы в открытом виде на серных картах (при 

проведении операций по разведке и добыче углеводородов). 

Проект нормативов эмиссий выполнен в полном соответствии с Приказом Министра 

экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 

63 и требованиями Экологического кодекса РК. 

Для расчета нормативов эмиссий использованы следующие нормативные 

документы:  

• Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу 

различными производствами, Алматы 1996 г. 

• Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан 

от 12 июня 2014 года №221-ө. Приложение 8 

• Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан  от «18» 04 

2008 года №100 -п. Приложение №11 

 

Заказчик проектной документации: ТОО "GRAND MINING»,  г. Алматы, 

Бостандыкский район,  ул. Джандосова, д. 1/1,  БИН 070340009185, директор Аяпов А.К. 

Проект нормативов эмиссий выполнен ИП «GREEN ecology» (Салихова Зульфия 

Жамильевна). Правом для производства работ в области экологического проектирования и 

нормирования является лицензия № 02239Р от 27.02.2012 г., выданная Министерством 

охраны окружающей среды Республики Казахстан. 

Юридический адрес Исполнителя: 100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. 

Полетаева, дом 13, кв. 27, тел.: +7-701-603-80-56, e-mail: green_ecology@mail.ru. 

 

 

mailto:green_ecology@mail.ru
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 

Участок работ расположен в северо-западном Прибалхашье, на территории 

Шетского района, Карагандинской области. Ближайший населенный пункт п.Сарышаган 

(Актогайский район), расположенный на расстояние 41 км от границы участка. 

Ближайший населенный пункт в Шетском районе п. Мойынты, расположен на расстояние 

80 км. 

Площадь геологического отвода составляет 14,4 кв. км и находится на площади 

листа L-43-51-B. Разведочные работы предусмотрены в пределах географических 

координат угловых точек: 

Таблица 1. 

Координаты рудного поля Талсай 

№№ угловых 

точек 

Координаты угловых точек 

Северная широта Восточная долгота 

1 46° 23' 00" 73° 11’00" 

2 46° 25' 00" 73° 11'00" 

3 46° 25' 00" 73° 14’ 00" 

4 46° 23’ 00" 73° 14' 00" 

Площадь 14,4 км2 

 

Основанием проведения работ является Контракт на разведку медьсодержащих руд 

№ 5273-Р от 26 марта 2018 года. Срок действия контракта до марта 2023 года. План 

разведки на проведение поисковых работ на медьсодержащие руды на участке Талсай в 

Карагандинской области (Лист L-43-XIV) разработан для продления контракта. 

Другие участки для проведения намечаемой деятельности предприятием не 

рассматриваются. 

Геологические задачи: 

-составление проекта и сметы; 

-изучение геологического строения участка работ; 

-выяснение основных закономерностей локализации оруденения и определения 

масштабов оруденения. 

с целью поиска и оконтуривания выявленных проявлений меди, 

предусматриваются следующие виды и объемы геологоразведочных работ: 

- предполевые работы; 

- поисковые геологические маршруты; 

- литогеохимическая съемка; 

- горные работы; 

- топографо-геодезические работы; 

- бурение скважин КГК; 

- поисково-разведочное бурение наклонных скважин; 

- площадные геофизические работы - магниторазведка и электроразведка; 

- геофизические исследования скважин; 

- документация поисково-разведочных скважин; 

- фотодокументация керна поисково-разведочных скважин; 

- отбор проб; 

- обработка проб; 

- лабораторные работы; 

- камеральные работы; 

- временное строительство; 
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- транспортировка грузов и персонала партии; 

 

Приобретение геологической информации. Для составления геологической 

карты и карт фактического материала поисковой площади участка Талсай, необходимо 

приобретение геологической информации. 

Предполевая подготовка. В преднолевой период составляется план полевых 

работ, переинтерпретация геохимических и геофизических материалов, подготавливается 

полевое снаряжение и оборудование: транспортируется оборудование и персонал к месту 

работ. 

Поисковые геологические маршруты. Площадь рудопроявления составляет 14,4 

км2. Для надежного геологического картирования, с выделением и прослеживанием 

кварцево-жильных и кварцево-прожилковых зон, планируется сеть наблюдений 100x50 м, 

со сгущением в местах сосредоточения горных и буровых работ до 50x10 м. В ходе 

проведения поисковых маршрутов на всей площади по сети 100x100 проектируется отбор 

литогеохимических проб. Поисковые маршруты будут ориентированы вкрест 

простирания пород и согласных с ними кварцево-жильных зон. 

Объем поисковых маршрутов составит 64 п.км., а с учетом контрольных (10%) 

общий объем составит 70.4 п.км. Отбор литогеохимических проб через 100 м по 

профилям, ориентированным на восток и через 100 м в профилях, местами со сгущением 

через 50 м в профиле. 

Площадь работ по сложности геологического строения относится к 3 категории, по 

проходимости - 2 категории, по обнаженности - 2 категории. 

Горные работы. Проектом предусматривается ручная проходка поверхностных 

горных выработок (канав). Мощность рыхлых отложений составляет не более 1 м и 

позволяет вскрывать зоны рудной минерализации поверхностными горными 

выработками. Настоящим проектом предусмотрена проходка в основных профилях, 

вскрывающих породы в контуре вторичного ореола рассеяния меди и выходящих за его 

границы на 20-30м. Средняя глубина канав 0,7 м и ширина -0,5м. Общая протяженность 

канав: - проектируемых на площади, составляет 1100 п.м., объем, с учетом параметров - 

2000 м3. Категория пород I (5%-100м3), II (22,5%-450 м3), III (22,5%-450 м3) и IV (50%-

1000 м3); В виду того, что весь объем проектируемых поверхностных горных выработок 

не привязан, он будет распределен по основным профилям с учетом выявленных 

аномалий. Данное обстоятельство подчеркивает необходимость неукоснительно 

придерживаться стадийности проведения поисковых работ (в первую очередь 

выполняются поисковые маршруты с литогеохимией, магниторазведка и электроразведка 

по сети 100x20 м). 

Геологическая документация канав составит 1100 п.м. 

По дну канав, после произведенной зачистки и выравнивания вручную (около 5% объема 

канав - 100м3), предусматривается отбор бороздовых (сечение борозды 3x5 см) и 

геохимических (сечение борозды 2x2 см) проб. Средняя длина бороздовой пробы 1,5м, 

геохимической - до 4 м. После разметки и разбивки на дне канавы, отбор проб будет 

производиться рабочим-опробщиком с помощью молотка и зубила, с соблюдением 

параметров борозды. После отбора пробы подлежал взвешиванию и учету весов в 

журнале. 

Геохимические пробы будут отбираться по пустым неизмененным породам, а бороздовые 

- по кварцево-жильным зонам и зонам гнездово- мелкопрожилкового окварцсвания.  

Топографо-геодезические работы. Работы будут проведены в соответствии с 

«Инструкцией по топографо-геодезическому обеспечению ГРР» за 1977г. и «Инструкции 

по производству тахеометрической съемки масштабов 1:5 000, 1:2 000 и 1:1000». 

Координаты опорных пунктов будут получены при помощи геодезического 

ГЛОПАСС/GPS приемника GRX1. 

Проектом предусмотрено выполнение следующих топографо-геодезических работ: 
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- определение двух опорных пунктов топосeти; 

- разбивочно-привязочные работы в 

комплексе с вешением на площади участка (14,4 км2) по сети 100x100м, с 

расстоянием между профилями 100м, между пикетами 100м; 

- выноска и привязка геологоразведочных выработок (канавы и поисково-

разведочные скважины) - 90 пунктов; 

- тахеометрическая съемка масштаба 1:2 000 с сечением рельефа 1м.- 14,4 

км2. Выноска на местность скважин и канав будет производиться GPS «MANTANA - 

650». Тахеометрическая съемка и привязка геологоразведочных выработок будет 

выполняться с помощью электронного тахеометра «SET -610». Разбивка профилей будет 

производиться с помощью стальной 20 метровой мерной ленты. Приборы должны быть 

сертифицированы и прошедшие поверку. 

По завершении топографо-геодезических работ будут представлены: 

- схемы обеспечения топографо-геодезических работ в масштабе 1:2 000 по 

участку работ с указанием расположения пунктов привязки перечисленных выше видов 

геологоразведочных работ; 

каталог координат и высот угловых вершин участков и геологоразведочных 

выработок. 

Поисково-разведочное бурение наклонных скважин. Окончательное 

распределение объемов поисково-разведочного бурения для изучения на глубину 

геологического строения перспективных на медь участков, будет произведено после 

получения и обобщения результатов проходки и опробования опорных канав, 

картировочного бурения, магниторазведки, электроразведки и литогеохимии. Всего на 

площади работ предусматривается пробурить 30 поисково-разведочных скважин, 

общим объемом 4490 п.м средней глубиной 150 м. 

Проектом предусматриваются следующие геолого- технические условия бурения 

скважин: 

- бурение будет осуществляться буровыми агрегатами типа CS-14 фирмы 

Boart Longyear (Разрешение № 19-02/юл-2016 от 08.12.2009 г., размещенном в пункте 370 

перечня технических устройств и материалов, допущенных к применению Комитетом по 

государственному контролю за ЧС и промышленной безопасностью МЧС РК) с 

применением буровых снарядов с съемным керноприемником. 

По глубинам скважины входят в интервал 0-200; 

- угол наклона скважин 75°; 

бурение с отбором керна и укладкой его в керновые ящики; 

- конструкция скважин по интервалам: 

Инт 0-200 d 112 - 5м, d 95,6 - 55м, d 75,6 - 90м; 

- начальный диаметр бурения 112 мм, конечный - NQ 75,6 мм; 

- бурение по породам 11I-V11 категории ведется твердосплавными 

коронками, по категориям VIII- X - алмазными. Из них: 

- по категории III -50 п.м; 

- по категории V -150 п.м; 

- по категории VII - 351 п.м; 

- по категории VIII- 260 п.м; 

- по категории IX- 390 п.м; 

- по категории X- 299 п.м. 

- выход керна по всем поисково-разведочным скважинам не менее 90%; 

- предусматривается крепление ствола скважины обсадными трубами без 

извлечения в следующем объеме: 

Инт 0-200 d 89мм - 10 скв х 55м = 550м 

- предусматривается строительство площадок под буровые установки в 

объеме 11250 куб.м (25х15мх1мх30скв); 
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Для хранения технической воды и глинистого раствора будут пройдены 

отстойники (2м х 30скв)=60 куб.м; 

- средневзвешенное расстояние от полевого лагеря до скважин 4 км; 

- подвоз технической воды будет осуществляться из ближайших водоемов на 

расстояние 40 км. 

После завершения буровых работ все врезы и отстойники в объеме будут 

ликвидированы (засыпаны). 

Отбор керновых проб (длина пробы 1,5м, вес 3,8 кг) из кварцево-жильных 

интервалов и гидротермально - метасоматически измененных околорудных пород.  

Всего из керна поисково- разведочных скважин предполагается отобрать 4939 

керновых проб 

Геофизические исследования: 

-Магниторазведка. Проектом работ предусматривается площадная высокоточная 

магниторазведка по предварительно инструментально разбитой сети 100x20м. Расстояние 

между профилями 100 м, между пикетами 20 м. Ориентировка профилей с запада на 

восток. Всего планируется 37 профилей (Талсайское рудное поле площадью 14,4 км2). 

Всего предусматривается выполнить объем магниторазведки 7560 ф.т., с учетом 

контроля (5%) на 144 пог.км. 

-Электроразведка. Проектом работ предусматривается площадная высокоточная 

электроразведка ВП- СГ по предварительно инструментально разбитой сети 100><20м. 

Расстояние между профилями 100м, между пикетами 20м. Ориентировка профилей с 

запада на восток Всего предусматривается выполнить объем электроразведки 7560 ф.т., с 

учетом контроля (5%) на 144 пог.км. 

Для отбраковки аномалий ВП связанных с рассеянной сульфидной минерализацией 

планируется применение метода ЗСБЗ по сети 200x50м в количестве 1400 ф.т. на 70 

пог.км Геофизические исследования в поисково-разведочных скважинах 

Предусматривается провести комплекс геофизических исследований в 30 поисковых 

скважинах, в интервалах глубин 0-200м. Общий объем поискового бурения составляет 

4490 п.м. Комплекс включает в себя следующие методы: метод кажущегося 

сопротивления (КС); каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации (ПС); гамма 

каротаж (ГК); кавернометрия (ДС); инклинометрия.  

Каротаж КС применяется для литологического расчленения пород, определения 

мощности и состава слоев, выявления трещиноватых, закарстованных и других 

ослабленных интервалов разреза. 

Каротаж ПС используется для литологического расчленения разреза, 

определения мощности и состава слоев, выявления необводненных и проницаемых слоев. 

Используется вместе с КС. Конструкцией будет являться градиент-зонд М1,0А0,1В с 

коэффициентом 138. Скорость записи не превышает 1000 м/ч. Исследования будут 

проводиться в открытом стволе скважины с масштабом записи 1:200. 

Гамма-каротаж (ГК) применяется для литологического расчленения разреза, 

оценки глинистости пород, а также для проведения корреляции разрезов по скважинам. 

Скорость записи не превышает 400 м/ч. Исследования будут проводиться по всему стволу 

скважины с масштабом записи 1:200. Для проверки работоспособности прибора на 

каждой скважине будут проводиться измерения от контрольного источника. 

Кавернометрия скважины (ДС) проводится в целях определения фактического 

диаметра скважин в обязательном порядке при радиоактивном каротаже), уточнения 

литологической характеристики пород. Каверномеры перед изменениями эталонируют с 

помощью калибровочных колец. По результатам этало- пировки строят график 

зависимости измеряемого напряжения от величины раскрытия мерных рычагов (диаметр 

кольца 50мм, 100мм и 300мм). Градуировку каверномера, рассчитанного на работу с 

трехжильным кабелем, рекомендуется проводить не реже одного раза в месяц. 

Максимально допустимая скорость регистрации при непрерывной записи не более 1200 
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м/ч. Масштаб записи 1:200. 

Инклинометрия скважин необходима для определения точного местоположения 

забоя скважины, расчёта глубины по вертикали залегания различных формаций, для 

точного построения геологических карт и выполнения предписания контролирующих 

органов. Геофизические исследования скважин будут проводиться современными 

цифровыми приборами типа: 

КСП - 48 (комплексный прибор регистрирующий параметры КС, ПС и ГК), либо 

вместо этого прибора могут быть использованы СПЭК - Б (регистрирует КС и ПС) и 

радиометр СПР - 38МК (регистрирует ГК); Каверномер КМ - 42У (регистрирует 

изменение диаметра скважины); 

Инклинометр ИЭМ - 36 (регистрирует угол наклона и азимут простирания 

скважины). Для записи результатов измерений будет использован цифровой регистратор 

«УГИ» (устройство геофизических измерений). Каротажная аппаратура и оборудование 

установлены на автомобиле ЗИЛ-131. Для связи между регистратором и скважинным 

прибором используется геофизический кабель марки КГ 3*0,75-60-150, размеченный 

через 10 метров. 

Все методы кроме инклинометрии будут проводиться в режиме непрерывной 

записи петрохимический и минералогический анализы. 

Отбор проб из рудных интервалов проводится путем распила керна на две равные 

части вдоль длинной оси; одна часть керна направляется в пробу, другая возвращается в 

керновый ящик 

Документация керна поисково-разведочных Извлеченный из колонковой трубы 

керн промывается и укладывается в керновые ящики по мере проходки скважины; после 

каждого рейса помещается этикетка с указанием глубины. Разрушенный керн помещается 

в пробные мешочки и укладывается в керновые ящики по рейсам. По мере проходки 

скважины проводится геологическая документация керна, составляются акты 

контрольных замеров, а также акты заложения и закрытия скважины по установленной 

форме. После геологической документации керна проводится его фотодокументация. 

Проводится маркировка керновых ящиков и керна. Цифровая фотосъемка керна 

регистрируется в журнале документации. После геологической документации проводится 

его обработка: отбор проб и образцов на спектральный, Объем документации керна 

поисково- разведочных скважин составит - 4490пог.м. 

Фотодокументация керна поисково-разведочных скважин Длина интервалов 

подлежащих фотодокументации составит 4490 п.м. 

Отбор проб С учетом перечисленных выше видов и объемов геологоразведочных 

работ, в процессе их выполнения будет отобрано: 

1. Штуфных проб из маршрутов (вес пробы 0,3-0,8 кг) - 20 проб. 

2. Литогеохимических проб (весом 0.3- ,8 кг) - 1400 проб. 

3. Из канав, пройденных на рудопроявлени- ях, предусматривается отобрать 

(при сечении борозды 3x5 см и 5x10 см) - 1100 пробы. Из них. 

6. Для определения физико-механических свойств горных пород и руд (объемной 

массы и естественной влажности) предусматривается отбор 30 проб из керна поисково- 

разведочных скважин. 

7. Для изучения петрографического состава пород и руд в маршрутах и из скважин 

поисково-разведочного бурения из штуфных проб будут отобраны сколки для 

изготовления прозрачных шлифов в количестве 15 штук и образцы для изготовления 

аншлифов в количестве 15 штук; 

Лабораторные работы Аналитические работы будут проведены по следующим 

пробам: 

- пробы из поисковых маршрутов; 

- пробы литогеохимические; 

- пробы из канав; 
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- пробы из поисково- 

разведочных скважин (геохимические); 

- пробы керновые из поисково-разведочных скважин. 

- Анализы будут выполняться в лаборатории ТОО «Центр- геоланалит». 

- Атомно-абсорбционный анализ на медь, молибден, свинец и цинк будет 

выполнен в пробах после получения результатов полуколичественного спектрального на 

пробах, результат которых будет повышенным.  

Перечень видов и объемов проектируемых работ 

Этап Вид работ Ед.изм. Объем 1 год 2 год 3 год 

  2 ЭТАП. ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 

2.1 Поисковые геологические маршруты  пог.км 64 64     

  геохимическая съемка 100 х 100м проб 1400 1400     

  пробные мешки мешки 1400 1400     

2.2 ПРОХОДКА, ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРОБОВАНИЕ КАНАВ 

  Мобилизация Моб/демоб 2   2   

  Документация канав п.м. 1100   1100   

  Отбор бороздовых проб проб 1100   1100   

  
Отбор проб на Контроль качества (бланки и полевые 

дубл) 
проб 110   110   

  Пробоподготовка бороздовых проб проб 1210   1210   

  Аренда экскаватора п.м. 1100   1100   

   Контроль качества канав п.м. 1100   1100   

  Всего канавы           

2.3 БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

  Мобилизация/дем. бурового оборудования Моб/демоб 2     2 

  Бурение колонковых скважин п.м. 4490     4490 

  Всего бурение           

2.4 ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРОБОВАНИЕ 

  
Геол. сопровождение наземного кернового бурения из 

расчета 4490 п.м. 
п.м. 4490     4490 

  Распиловка керна на кернорезном станке п.м. 4490     4490 

  
Опробование из расчета 4490 тыс.п.м. с учетом 

полевых дубликатов и бланков 4935 шт. 
проба 4939     4939 

  Отбор проб на фазовый анализ  160 шт. проба 160     160 

  Отбор проб на физ-мех.свойства проба 30     30 

   Контроль качества бурения 4 490 п.м. п.м. 4490     4490 

  Всего документация и опробование           

3 3 ЭТАП. ПРОБОПОДГОТОВКА, АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

  Пробоподготовка геохим проб проб 1400 1400     

  Пробоподготовка керновых проб п.м. 4939     4939 

  
Отбор проб на Контроль качества (бланки и полевые 

дубл) 
проб 449       

  
Аналитика спектр.анализ на 24 элемента с контролем 

(эталоны, лаб.дубликаты)  канав 
проб 1210       

  
Аналитика спектр.анализ на 24 элемента с контролем 

(эталоны, лаб.дубликаты) скважин 
проб 5388       
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Перечень видов и объемов проектируемых работ 

Этап Вид работ Ед.изм. Объем 1 год 2 год 3 год 

  Аналитика спектр.анализ на 24 элемента геохим проб проб 1400       

  Атомно-абсорбционный анализ на золото анализ 1725       

  Атомно-абсорбционный анализ на серебро анализ 1725       

  Атомно-абсорбционный анализ на медь анализ 1725       

  Атомно-абсорбционный анализ на цинк анализ 1725       

  Атомно-абсорбционный анализ на свинец анализ 1725       

  Атомно-абсорбционный анализ на молибден анализ 1725       

  Определение меди общей анализ 160       

  Определение меди окисленной анализ 160       

  Определение меди сульфидной анализ 160       

  Меди первичных сульфидов анализ 160       

  Меди вторичных сульфидов анализ 160       

  Внешний контроль анализ 87       

  Всего пробоподготовка и аналитика           

Начало работ –2023 г. (работы будут начаты после получения необходимых 

согласований с государственными органами) Окончание работ – 2025 г. Полевой сезон 

составляет 214 дней в году. 

Для проживания персонала будет организован вахтовый поселок или персонал 

будет проживать в ближайшем населенном пункте. Планируемый лагерь будет состоять 

контейнеров или домов – фургонов. В полевом лагере для питьевых нужд и 

приготовлении пищи предусматривается использовать бутилированную воду питьевого 

качества. Воду для бытовых нужд - душевые, сан.узлы, кухня, уборка - предусматривается 

завозить автоцистерной. Горячее водоснабжение организуется с помощью электрических 

водонагревателей. 

Источником воды будет являться система центрального водоснабжения 

ближайших населенных пунктов, водозабор будет производиться на договорной основе с 

поставщиком услуг. 

Техническую воду для бытовых нужд планируется приобретать по договору у 

предприятий (организаций) имеющих разрешение на специальные водопользования. 

В полевом лагере для сбора и накопления хозяйственно бытовых стоков 

предусмотрена организация металлической емкости. По мере наполнения будет 

осуществлять откачка и вывоз стоков по договору с местной ассенизационной службой. 

Слив стоков на рельеф местности и в водные объекты исключается. На буровых 

площадках предусмотрена установка биотуалетов. Электроснабжение полевого лагеря 

предусматривается организовать за счет установки дизельных электростанций. При 

необходимости обогрев вагончиков будет производиться от электричества. 

Заправку передвижной техники предусматривается производить на ближайших 

АЗС. Стационарная техника (буровые станки, дизельные электростанции) будут 

заправляться автозаправщиком. 

Списочная численность персонала при геологоразведочных работах – 20 человек. 
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Масштаб 1:36500 

Рисунок 1.1 Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих 

веществ на 2023 год 
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Масштаб 1:44700 

Рисунок 1.2 Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих 

веществ на 2024 год 
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Масштаб 1:36500 

Рисунок 1.2 Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих 

веществ на 2025 год 
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Рисунок 1.1. Обзорная карта-схема расположения участка 

              Граница контрактной территории 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРЫ  

2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического 

оборудования (описание выпускаемой продукции, основного исходного сырья, 

расход основного и резервного топлива) с точки зрения загрязнения атмосферы. При 

этом необходимо учесть наличие в выбросах всех загрязняющих веществ, 

образующихся в технологическом процессе. 

Основанием проведения работ является Контракт на разведку медьсодержащих руд 

№ 5273-Р от 26 марта 2018 года. Срок действия контракта до марта 2023 года. План 

разведки на проведение поисковых работ на медьсодержащие руды на участке Талсай в 

Карагандинской области (Лист L-43-XIV) разработан для продления контракта. 

Другие участки для проведения намечаемой деятельности предприятием не 

рассматриваются. 

Геологические задачи: 

-составление проекта и сметы; 

-изучение геологического строения участка работ; 

-выяснение основных закономерностей локализации оруденения и определения 

масштабов оруденения. 

с целью поиска и оконтуривания выявленных проявлений меди, 

предусматриваются следующие виды и объемы геологоразведочных работ: 

- предполевые работы; 

- поисковые геологические маршруты; 

- литогеохимическая съемка; 

- горные работы; 

- топографо-геодезические работы; 

- бурение скважин КГК; 

- поисково-разведочное бурение наклонных скважин; 

- площадные геофизические работы - магниторазведка и электроразведка; 

- геофизические исследования скважин; 

- документация поисково-разведочных скважин; 

- фотодокументация керна поисково-разведочных скважин; 

- отбор проб; 

- обработка проб; 

- лабораторные работы; 

- камеральные работы; 

- временное строительство; 

- транспортировка грузов и персонала партии; 

 

Приобретение геологической информации. Для составления геологической 

карты и карт фактического материала поисковой площади участка Талсай, необходимо 

приобретение геологической информации. 

Предполевая подготовка. В преднолевой период составляется план полевых 

работ, переинтерпретация геохимических и геофизических материалов, подготавливается 

полевое снаряжение и оборудование: транспортируется оборудование и персонал к месту 

работ. 

Поисковые геологические маршруты. Площадь рудопроявления составляет 14,4 

км2. Для надежного геологического картирования, с выделением и прослеживанием 

кварцево-жильных и кварцево-прожилковых зон, планируется сеть наблюдений 100x50 м, 

со сгущением в местах сосредоточения горных и буровых работ до 50x10 м. В ходе 
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проведения поисковых маршрутов на всей площади по сети 100x100 проектируется отбор 

литогеохимических проб. Поисковые маршруты будут ориентированы вкрест 

простирания пород и согласных с ними кварцево-жильных зон. 

Объем поисковых маршрутов составит 64 п.км., а с учетом контрольных (10%) 

общий объем составит 70.4 п.км. Отбор литогеохимических проб через 100 м по 

профилям, ориентированным на восток и через 100 м в профилях, местами со сгущением 

через 50 м в профиле. 

Площадь работ по сложности геологического строения относится к 3 категории, по 

проходимости - 2 категории, по обнаженности - 2 категории. 

Горные работы. Проектом предусматривается ручная проходка поверхностных 

горных выработок (канав). Мощность рыхлых отложений составляет не более 1 м и 

позволяет вскрывать зоны рудной минерализации поверхностными горными 

выработками. Настоящим проектом предусмотрена проходка в основных профилях, 

вскрывающих породы в контуре вторичного ореола рассеяния меди и выходящих за его 

границы на 20-30м. Средняя глубина канав 0,7 м и ширина -0,5м. Общая протяженность 

канав: - проектируемых на площади, составляет 1100 п.м., объем, с учетом параметров - 

2000 м3. Категория пород I (5%-100м3), II (22,5%-450 м3), III (22,5%-450 м3) и IV (50%-

1000 м3); В виду того, что весь объем проектируемых поверхностных горных выработок 

не привязан, он будет распределен по основным профилям с учетом выявленных 

аномалий. Данное обстоятельство подчеркивает необходимость неукоснительно 

придерживаться стадийности проведения поисковых работ (в первую очередь 

выполняются поисковые маршруты с литогеохимией, магниторазведка и электроразведка 

по сети 100x20 м). 

Геологическая документация канав составит 1100 п.м. 

По дну канав, после произведенной зачистки и выравнивания вручную (около 5% объема 

канав - 100м3), предусматривается отбор бороздовых (сечение борозды 3x5 см) и 

геохимических (сечение борозды 2x2 см) проб. Средняя длина бороздовой пробы 1,5м, 

геохимической - до 4 м. После разметки и разбивки на дне канавы, отбор проб будет 

производиться рабочим-опробщиком с помощью молотка и зубила, с соблюдением 

параметров борозды. После отбора пробы подлежал взвешиванию и учету весов в 

журнале. 

Геохимические пробы будут отбираться по пустым неизмененным породам, а бороздовые 

- по кварцево-жильным зонам и зонам гнездово- мелкопрожилкового окварцсвания.  

Топографо-геодезические работы. Работы будут проведены в соответствии с 

«Инструкцией по топографо-геодезическому обеспечению ГРР» за 1977г. и «Инструкции 

по производству тахеометрической съемки масштабов 1:5 000, 1:2 000 и 1:1000». 

Координаты опорных пунктов будут получены при помощи геодезического 

ГЛОПАСС/GPS приемника GRX1. 

Проектом предусмотрено выполнение следующих топографо-геодезических работ: 

- определение двух опорных пунктов топосeти; 

- разбивочно-привязочные работы в 

комплексе с вешением на площади участка (14,4 км2) по сети 100x100м, с 

расстоянием между профилями 100м, между пикетами 100м; 

- выноска и привязка геологоразведочных выработок (канавы и поисково-

разведочные скважины) - 90 пунктов; 

- тахеометрическая съемка масштаба 1:2 000 с сечением рельефа 1м.- 14,4 

км2. Выноска на местность скважин и канав будет производиться GPS «MANTANA - 

650». Тахеометрическая съемка и привязка геологоразведочных выработок будет 

выполняться с помощью электронного тахеометра «SET -610». Разбивка профилей будет 

производиться с помощью стальной 20 метровой мерной ленты. Приборы должны быть 

сертифицированы и прошедшие поверку. 

По завершении топографо-геодезических работ будут представлены: 
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- схемы обеспечения топографо-геодезических работ в масштабе 1:2 000 по 

участку работ с указанием расположения пунктов привязки перечисленных выше видов 

геологоразведочных работ; 

каталог координат и высот угловых вершин участков и геологоразведочных 

выработок. 

Поисково-разведочное бурение наклонных скважин. Окончательное 

распределение объемов поисково-разведочного бурения для изучения на глубину 

геологического строения перспективных на медь участков, будет произведено после 

получения и обобщения результатов проходки и опробования опорных канав, 

картировочного бурения, магниторазведки, электроразведки и литогеохимии. Всего на 

площади работ предусматривается пробурить 30 поисково-разведочных скважин, 

общим объемом 4490 п.м средней глубиной 150 м. 

Проектом предусматриваются следующие геолого- технические условия бурения 

скважин: 

- бурение будет осуществляться буровыми агрегатами типа CS-14 фирмы 

Boart Longyear (Разрешение № 19-02/юл-2016 от 08.12.2009 г., размещенном в пункте 370 

перечня технических устройств и материалов, допущенных к применению Комитетом по 

государственному контролю за ЧС и промышленной безопасностью МЧС РК) с 

применением буровых снарядов с съемным керноприемником. 

По глубинам скважины входят в интервал 0-200; 

- угол наклона скважин 75°; 

бурение с отбором керна и укладкой его в керновые ящики; 

- конструкция скважин по интервалам: 

Инт 0-200 d 112 - 5м, d 95,6 - 55м, d 75,6 - 90м; 

- начальный диаметр бурения 112 мм, конечный - NQ 75,6 мм; 

- бурение по породам 11I-V11 категории ведется твердосплавными 

коронками, по категориям VIII- X - алмазными. Из них: 

- по категории III -50 п.м; 

- по категории V -150 п.м; 

- по категории VII - 351 п.м; 

- по категории VIII- 260 п.м; 

- по категории IX- 390 п.м; 

- по категории X- 299 п.м. 

- выход керна по всем поисково-разведочным скважинам не менее 90%; 

- предусматривается крепление ствола скважины обсадными трубами без 

извлечения в следующем объеме: 

Инт 0-200 d 89мм - 10 скв х 55м = 550м 

- предусматривается строительство площадок под буровые установки в 

объеме 11250 куб.м (25х15мх1мх30скв); 

Для хранения технической воды и глинистого раствора будут пройдены 

отстойники (2м х 30скв)=60 куб.м; 

- средневзвешенное расстояние от полевого лагеря до скважин 4 км; 

- подвоз технической воды будет осуществляться из ближайших водоемов на 

расстояние 40 км. 

После завершения буровых работ все врезы и отстойники в объеме будут 

ликвидированы (засыпаны). 

Отбор керновых проб (длина пробы 1,5м, вес 3,8 кг) из кварцево-жильных 

интервалов и гидротермально - метасоматически измененных околорудных пород.  

Всего из керна поисково- разведочных скважин предполагается отобрать 4939 

керновых проб 

Геофизические исследования: 

-Магниторазведка. Проектом работ предусматривается площадная высокоточная 
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магниторазведка по предварительно инструментально разбитой сети 100x20м. Расстояние 

между профилями 100 м, между пикетами 20 м. Ориентировка профилей с запада на 

восток. Всего планируется 37 профилей (Талсайское рудное поле площадью 14,4 км2). 

Всего предусматривается выполнить объем магниторазведки 7560 ф.т., с учетом 

контроля (5%) на 144 пог.км. 

-Электроразведка. Проектом работ предусматривается площадная высокоточная 

электроразведка ВП- СГ по предварительно инструментально разбитой сети 100><20м. 

Расстояние между профилями 100м, между пикетами 20м. Ориентировка профилей с 

запада на восток Всего предусматривается выполнить объем электроразведки 7560 ф.т., с 

учетом контроля (5%) на 144 пог.км. 

Для отбраковки аномалий ВП связанных с рассеянной сульфидной минерализацией 

планируется применение метода ЗСБЗ по сети 200x50м в количестве 1400 ф.т. на 70 

пог.км Геофизические исследования в поисково-разведочных скважинах 

Предусматривается провести комплекс геофизических исследований в 30 поисковых 

скважинах, в интервалах глубин 0-200м. Общий объем поискового бурения составляет 

4490 п.м. Комплекс включает в себя следующие методы: метод кажущегося 

сопротивления (КС); каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации (ПС); гамма 

каротаж (ГК); кавернометрия (ДС); инклинометрия.  

Каротаж КС применяется для литологического расчленения пород, определения 

мощности и состава слоев, выявления трещиноватых, закарстованных и других 

ослабленных интервалов разреза. 

Каротаж ПС используется для литологического расчленения разреза, 

определения мощности и состава слоев, выявления необводненных и проницаемых слоев. 

Используется вместе с КС. Конструкцией будет являться градиент-зонд М1,0А0,1В с 

коэффициентом 138. Скорость записи не превышает 1000 м/ч. Исследования будут 

проводиться в открытом стволе скважины с масштабом записи 1:200. 

Гамма-каротаж (ГК) применяется для литологического расчленения разреза, 

оценки глинистости пород, а также для проведения корреляции разрезов по скважинам. 

Скорость записи не превышает 400 м/ч. Исследования будут проводиться по всему стволу 

скважины с масштабом записи 1:200. Для проверки работоспособности прибора на 

каждой скважине будут проводиться измерения от контрольного источника. 

Кавернометрия скважины (ДС) проводится в целях определения фактического 

диаметра скважин в обязательном порядке при радиоактивном каротаже), уточнения 

литологической характеристики пород. Каверномеры перед изменениями эталонируют с 

помощью калибровочных колец. По результатам этало- пировки строят график 

зависимости измеряемого напряжения от величины раскрытия мерных рычагов (диаметр 

кольца 50мм, 100мм и 300мм). Градуировку каверномера, рассчитанного на работу с 

трехжильным кабелем, рекомендуется проводить не реже одного раза в месяц. 

Максимально допустимая скорость регистрации при непрерывной записи не более 1200 

м/ч. Масштаб записи 1:200. 

Инклинометрия скважин необходима для определения точного местоположения 

забоя скважины, расчёта глубины по вертикали залегания различных формаций, для 

точного построения геологических карт и выполнения предписания контролирующих 

органов. Геофизические исследования скважин будут проводиться современными 

цифровыми приборами типа: 

КСП - 48 (комплексный прибор регистрирующий параметры КС, ПС и ГК), либо 

вместо этого прибора могут быть использованы СПЭК - Б (регистрирует КС и ПС) и 

радиометр СПР - 38МК (регистрирует ГК); Каверномер КМ - 42У (регистрирует 

изменение диаметра скважины); 

Инклинометр ИЭМ - 36 (регистрирует угол наклона и азимут простирания 

скважины). Для записи результатов измерений будет использован цифровой регистратор 

«УГИ» (устройство геофизических измерений). Каротажная аппаратура и оборудование 
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установлены на автомобиле ЗИЛ-131. Для связи между регистратором и скважинным 

прибором используется геофизический кабель марки КГ 3*0,75-60-150, размеченный 

через 10 метров. 

Все методы кроме инклинометрии будут проводиться в режиме непрерывной 

записи петрохимический и минералогический анализы. 

Отбор проб из рудных интервалов проводится путем распила керна на две равные 

части вдоль длинной оси; одна часть керна направляется в пробу, другая возвращается в 

керновый ящик 

Документация керна поисково-разведочных Извлеченный из колонковой трубы 

керн промывается и укладывается в керновые ящики по мере проходки скважины; после 

каждого рейса помещается этикетка с указанием глубины. Разрушенный керн помещается 

в пробные мешочки и укладывается в керновые ящики по рейсам. По мере проходки 

скважины проводится геологическая документация керна, составляются акты 

контрольных замеров, а также акты заложения и закрытия скважины по установленной 

форме. После геологической документации керна проводится его фотодокументация. 

Проводится маркировка керновых ящиков и керна. Цифровая фотосъемка керна 

регистрируется в журнале документации. После геологической документации проводится 

его обработка: отбор проб и образцов на спектральный, Объем документации керна 

поисково- разведочных скважин составит - 4490пог.м. 

Фотодокументация керна поисково-разведочных скважин Длина интервалов 

подлежащих фотодокументации составит 4490 п.м. 

Отбор проб С учетом перечисленных выше видов и объемов геологоразведочных 

работ, в процессе их выполнения будет отобрано: 

1. Штуфных проб из маршрутов (вес пробы 0,3-0,8 кг) - 20 проб. 

2. Литогеохимических проб (весом 0.3- ,8 кг) - 1400 проб. 

4. Из канав, пройденных на рудопроявлени- ях, предусматривается отобрать 

(при сечении борозды 3x5 см и 5x10 см) - 1100 пробы. Из них. 

6. Для определения физико-механических свойств горных пород и руд (объемной 

массы и естественной влажности) предусматривается отбор 30 проб из керна поисково- 

разведочных скважин. 

7. Для изучения петрографического состава пород и руд в маршрутах и из скважин 

поисково-разведочного бурения из штуфных проб будут отобраны сколки для 

изготовления прозрачных шлифов в количестве 15 штук и образцы для изготовления 

аншлифов в количестве 15 штук; 

Лабораторные работы Аналитические работы будут проведены по следующим 

пробам: 

- пробы из поисковых маршрутов; 

- пробы литогеохимические; 

- пробы из канав; 

- пробы из поисково- 

разведочных скважин (геохимические); 

- пробы керновые из поисково-разведочных скважин. 

- Анализы будут выполняться в лаборатории ТОО «Центр- геоланалит». 

- Атомно-абсорбционный анализ на медь, молибден, свинец и цинк будет 

выполнен в пробах после получения результатов полуколичественного спектрального на 

пробах, результат которых будет повышенным.  

- Таблица 2.1 

Перечень видов и объемов проектируемых работ 

Этап Вид работ Ед.изм. Объем 1 год 2 год 3 год 

  2 ЭТАП. ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 

2.1 Поисковые геологические маршруты  пог.км 64 64     
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Перечень видов и объемов проектируемых работ 

Этап Вид работ Ед.изм. Объем 1 год 2 год 3 год 

  геохимическая съемка 100 х 100м проб 1400 1400     

  пробные мешки мешки 1400 1400     

2.2 ПРОХОДКА, ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРОБОВАНИЕ КАНАВ 

  Мобилизация Моб/демоб 2   2   

  Документация канав п.м. 1100   1100   

  Отбор бороздовых проб проб 1100   1100   

  
Отбор проб на Контроль качества (бланки и полевые 

дубл) 
проб 110   110   

  Пробоподготовка бороздовых проб проб 1210   1210   

  Аренда экскаватора п.м. 1100   1100   

   Контроль качества канав п.м. 1100   1100   

  Всего канавы           

2.3 БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

  Мобилизация/дем. бурового оборудования Моб/демоб 2     2 

  Бурение колонковых скважин п.м. 4490     4490 

  Всего бурение           

2.4 ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРОБОВАНИЕ 

  
Геол. сопровождение наземного кернового бурения из 

расчета 4490 п.м. 
п.м. 4490     4490 

  Распиловка керна на кернорезном станке п.м. 4490     4490 

  
Опробование из расчета 4490 тыс.п.м. с учетом 

полевых дубликатов и бланков 4935 шт. 
проба 4939     4939 

  Отбор проб на фазовый анализ  160 шт. проба 160     160 

  Отбор проб на физ-мех.свойства проба 30     30 

   Контроль качества бурения 4 490 п.м. п.м. 4490     4490 

  Всего документация и опробование           

3 3 ЭТАП. ПРОБОПОДГОТОВКА, АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

  Пробоподготовка геохим проб проб 1400 1400     

  Пробоподготовка керновых проб п.м. 4939     4939 

  
Отбор проб на Контроль качества (бланки и полевые 

дубл) 
проб 449       

  
Аналитика спектр.анализ на 24 элемента с контролем 

(эталоны, лаб.дубликаты)  канав 
проб 1210       

  
Аналитика спектр.анализ на 24 элемента с контролем 

(эталоны, лаб.дубликаты) скважин 
проб 5388       

  Аналитика спектр.анализ на 24 элемента геохим проб проб 1400       

  Атомно-абсорбционный анализ на золото анализ 1725       

  Атомно-абсорбционный анализ на серебро анализ 1725       

  Атомно-абсорбционный анализ на медь анализ 1725       

  Атомно-абсорбционный анализ на цинк анализ 1725       

  Атомно-абсорбционный анализ на свинец анализ 1725       

  Атомно-абсорбционный анализ на молибден анализ 1725       

  Определение меди общей анализ 160       
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Перечень видов и объемов проектируемых работ 

Этап Вид работ Ед.изм. Объем 1 год 2 год 3 год 

  Определение меди окисленной анализ 160       

  Определение меди сульфидной анализ 160       

  Меди первичных сульфидов анализ 160       

  Меди вторичных сульфидов анализ 160       

  Внешний контроль анализ 87       

  Всего пробоподготовка и аналитика           

Начало работ –2023 г. (работы будут начаты после получения необходимых 

согласований с государственными органами) Окончание работ – 2025 г. Полевой сезон 

составляет 214 дней в году. 

Для проживания персонала будет организован вахтовый поселок или персонал 

будет проживать в ближайшем населенном пункте. Планируемый лагерь будет состоять 

контейнеров или домов – фургонов. В полевом лагере для питьевых нужд и 

приготовлении пищи предусматривается использовать бутилированную воду питьевого 

качества. Воду для бытовых нужд - душевые, сан.узлы, кухня, уборка - предусматривается 

завозить автоцистерной. Горячее водоснабжение организуется с помощью электрических 

водонагревателей. 

Источником воды будет являться система центрального водоснабжения 

ближайших населенных пунктов, водозабор будет производиться на договорной основе с 

поставщиком услуг. 

Техническую воду для бытовых нужд планируется приобретать по договору у 

предприятий (организаций) имеющих разрешение на специальные водопользования. 

В полевом лагере для сбора и накопления хозяйственно бытовых стоков 

предусмотрена организация металлической емкости. По мере наполнения будет 

осуществлять откачка и вывоз стоков по договору с местной ассенизационной службой. 

Слив стоков на рельеф местности и в водные объекты исключается. На буровых 

площадках предусмотрена установка биотуалетов. Электроснабжение полевого лагеря 

предусматривается организовать за счет установки дизельных электростанций. При 

необходимости обогрев вагончиков будет производиться от электричества. 

Заправку передвижной техники предусматривается производить на ближайших 

АЗС. Стационарная техника (буровые станки, дизельные электростанции) будут 

заправляться автозаправщиком. 

Списочная численность персонала при геологоразведочных работах – 20 человек. 

Поисковые работы планируется провести в течении 3 полевых сезонов 2023-205 

г.г. (продолжительность сезона 214 дней).  

Источниками воздействия на атмосферный воздух при проведении поисковых 

разведочных работ будут: 

1. Организация полевого лагеря (снятие ПСП с территории лагеря, возврат ПСП, 

электроснабжение полевого лагеря при помощи ДЭС); 

2. Горнопроходческие работы (канавы); 

3. Буровые работы (подготовка буровой площадки снятие ПСП, рекультивация 

буровой площадки, работа ДЭС для привода буровой установки, кернопильный станок) 

4. Топливозаправщик; 

5. Сварочные работы.  

Организация полевого лагеря 

- Ист. 6001 (001) – предусматривается снятие ПСП с территории планируемой для 

размещения полевого лагеря. Толщина снимаемого ПСП составит 0,2 м. Влажность ПСП 

принимается до 6 %, плотность – 2,7 т/м3. 

Размер площадки под организацию полевого лагеря составляет 248 м2. 
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Объём перемещаемого ПСП при планировке площадки составит: 49,6 м3/год 

(133,92 тонн/год). Режим работы 1 ч/сут, 1 ч/год. Работы планируется выполнить в 2023-

2025 гг. 

- Ист. 6001 (002) По завершению разведочных работ площадка полевого лагеря 

рекультивируются. Площадь рекультивации составит 248 м2. Объём перемещаемого ПСП 

при планировке рекультивации площадки составит: 49,6 м3/год (133,92 тонн/год). Режим 

работы 1 ч/сут, 1 ч/год. Работы планируется выполнить в 2023-2025 гг. 

-ист.6002 (001) – выемка грунта для емкости под емкость-накопитель стоков хоз. 

Бытовых (в которую будет установлен железный резервуар). Объем вынимаемого грунта 8 

м3 (21,6 тонн/год). Влажность грунта принимается до 6 %, плотность – 2,7 т/м3. Режим 

работы 1 ч/сут, 1 ч/год. Работы планируется выполнить в 2023-2025 гг. 

-ист.6002 (002) -  по завершению разведочных работ яма под емкость-накопитель 

стоков хоз. Бытовых (в которую будет установлен железный резервуар) будет 

рекультивирована. Объем возращаемого грунта 8 м3 (21,6 тонн/год). Влажность грунта 

принимается до 6 %, плотность – 2,7 т/м3. Режим работы 1 ч/сут, 1 ч/год. Работы 

планируется выполнить в 2023-2025 гг. 

Эксплуатация полевого лагеря 

Ист.1001(001) – Электроснабжение полевого лагеря будет осуществляться от ДЭС 

мощностью 20 кВт. Расход дизельного топлива 4,5 л/час (плотность 0,86 т/м3 согласно ГОСТ 

305-82 «Топливо дизельное. Технические условия»)  

2023 -2025 гг. -3,87 кг/час, 16,72 т/год. Режим работы 4320 ч/год. 

 

Источниками эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу при проходке и 

засыпке канав будут: 

- ист. 6003 (001) снятие ПСП способом:  

  2024 г. -400 м3/год (1080 т/год). 

- ист. 6003 (002) выемка грунта способом: 

  2024 г. -1600 м3/год (4320 т/год). 

- ист. 6003 (003) обратная засыпка грунта в канавы: 

  2024 г. -1600 м3/год (4320 т/год). 

- ист. 6003 (004) рекультивация канав (возврат ПСП):  

  2024 г. -400 м3/год (1080 т/год). 

 

Весь объем грунта и ПСП вынутый при проходке канав складруется отельно и 

накрывается пленкой для предотвращения пыления. 

При проходке канав и их рекультивации в атмосферу будет выделяться пыль 

неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%. 

 

Источниками эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу при организации 

буровых площадок/ Работы планируется провести в 2025 году 

Ист. 6004(001) Организация буровой площадки. Влажность ПСП и грунта 

принимается до 6 %, плотность – 2,7 т/м3. 

Норма площади земельного участка, занимаемого при сооружении 

геологоразведочной скважины, составит 15*25 =375 м2. 

Объём перемещаемого грунта при планировке одной площадки составит: 375 м3 

(1012,5 тонн).  

В 2025 г. Планируется бурение 30 скважин в год, следовательно, организация 30 

площадок в год.  

Объём земляных работ при строительстве проектных площадок составит: 375 м3 х 

30 = 11250 м3 (30375 ). Работы планируется провести в 2025 г. 

- Ист. 6004 (002) По завершению разведочных работ площадка рекультивируются. 
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2025 г. Планируется бурение 30 скважин в год, следовательно, организация и 

рекультивация 30 площадок в год.  

Вынутые грунты складируются в бурты в непосредственной близости и 

накрываются полиэтиленовой плёнкой/брезентом для исключения пыления. По мере 

завершения работ, буровая площадка подлежит обратной засыпке и уплотнению. 

При организации и рекультивации буровых площадок в атмосферу будет 

выделяться пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%. 

Ист. 1002 (001) Бурение скважин будет осуществляться буровыми станками типа 

CS-14 фирмы Boart Longyear привод бурвоого станка осуществляется от электродвигателя 

мощностью 30 Квт, питаемого дизельным генератором мощностью 75 кВт. Средний 

расход за сутки составляет 300 л (при 11 часовой работе).  

Режим работы 11 ч/сут, 2350 ч/год общее время работы всех установок(2024 год) 

(работы начнутся после получения положительного заключения государственной 

экологической экспертизы). Расход дизельного топлива составит (плотность 0,86 т/м3 

согласно ГОСТ 305-82 «Топливо дизельное. Технические условия») 23,5 кг/час, 55225 

кг/год (55,225 т/год). 

Согласно Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики 

Казахстан от 12.06.2014 г. №221–ө Приложение 9, во время проведения данных работ в 

атмосферный воздух выделяется 8 веществ, из них 3 вещества нормируются: оксид азота, 

диоксид азота, оксид углерода, 5 не нормируемых веществ: диоксид серы, углеводороды, 

акролеин, формальдегид, сажа 

Буровые работы будут проводиться с применением промывочной жидкости, ввиду 

этого пыление при работе бурового станка исключается. 

 

Организация и рекультивация зумпфов (отстойников); 

Ист. 6005 (001) - Для циркуляции жидкости во время проведения буровых работ 

будут организованы зумпфы размером 2х1х1 м. Будет вынут грунт объемом 2 м3 или 5,4 т. 

В 2025 г. Планируется бурение 30 скважин, следовательно, организация 30 

зумпфов в год.  

Объём земляных работ при строительстве зумпфов составит: 2 м3 х 30 = 60 м3 (162 

т). 

- Ист. 6005 (002) По завершению разведочных работ зумпфы рекультивируются.  

Вынутые грунты складируются в бурты в непосредственной близости и 

накрываются полиэтиленовой плёнкой/брезентом для исключения пыления. По мере 

завершения работ, буровая площадка подлежит обратной засыпке и уплотнению. 

 

Передвижной сварочный пост. 

Ист. 6006(001) Для сварочных работ предусматривается использование сварочных 

электродов МР-3. Расход электродов 100 кг/год. Режим работы 50 ч/год. Работы 

планируется провести в 2023-2025 гг. 

Топливозаправщик 

Ист. 6007 (001) Заправку буровых установок, дэс и спец.техники 

предусматривается производить от топливозаправщика  

2023 г. - 107 т/год; 

2024 г. - 107 т/год; 

2025 г. -162 т/год. 

Ист. 6008 (001) -распиловка керна скважин проектируется проводить в полевых 

условиях на кернопильным станком. Работы планируется производить в 2025 г. Режим 

работы 200 ч/год 
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Обслуживание спецтехники и автотранспорта (мойка, частичный и капитальный 

ремонт) будет осуществляться на специализированных предприятиях ближайших 

населенных пунктов. 

Выбросы выхлопных газов от ДВС транспорта и спецтехники компенсируются 

соответствующими платежами по факту сожженного топлива. 

В соответствии с Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую 

среду №63 от 10.03.2021 г. Максимальные разовые выбросы газовоздушной смеси от 

двигателей передвижных источников (г/с) учитываются в целях оценки воздействия на 

атмосферный воздух только в тех случаях, когда работа передвижных источников связана 

с их стационарным расположением. Валовые выбросы от двигателей передвижных 

источников тонна в год (т/год) не нормируются и в общий объем выбросов вредных 

веществ не включаются. 

Всего при проведении геологоразведочных работ будет функционировать 11 

источников эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу, 9 неорганизованны источников, 

2 организованных источника. 

 

2.2 Краткая характеристика существующих установок очистки газа, 

укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы 

Планом разведки не предусматривается устанавливать пыле-газоочистное 

оборудование на источники выброса загрязняющих веществ. 

 

2.3 Оценка степени применяемой технологии, технического и 

пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране 

и мировому опыту 

Все используемое оборудование соответствует требованиям законодательства 

Республики Казахстан. Согласно проведенным расчетам рассеивания загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферы превышение предельно-допустимых концентраций 

загрязняющих веществ в атмосфере не отмечается. 

 

2.4 Перспектива развития 

Поисковые работы планируется провести в течении 3 полевых сезонов 2023-205 

г.г. (продолжительность сезона 214 дней).  

Источниками воздействия на атмосферный воздух при проведении поисковых 

разведочных работ будут: 

6. Организация полевого лагеря (снятие ПСП с территории лагеря, возврат ПСП, 

электроснабжение полевого лагеря при помощи ДЭС); 

7. Горнопроходческие работы (канавы); 

8. Буровые работы (подготовка буровой площадки снятие ПСП, рекультивация 

буровой площадки, работа ДЭС для привода буровой установки, кернопильный станок) 

9. Топливозаправщик; 

10. Сварочные работы.  

 

2.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчетов предельно 

допустимых выбросов представлены в таблице 2.4. 

Таблица составлена с учетом требований Приложения 1 к Приказу Министра 

экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 

63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду». 

 

2.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов 

В ходе поисковых геологоразведочных работ не предусматриваются взрывные 

работы, которые могли бы являться источником залповых выбросов.  
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Таким образом, условия работы и технологические процессы, применяемые на 

предприятии, не допускают возможности залповых и аварийных выбросов.  

 

2.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, их комбинации с 

суммирующим действием, класс опасности, а также предельно допустимые концентрации 

(ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест приведены в таблице 2.2.  

При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких загрязняющих 

веществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не должна превышать 

1 (единицы) и определяется по формуле: 

С1/ПДК1 + С2/ПДК2 + ... + Сn/ПДКn ≤ 1 

С1, С2, ... Сn — фактические концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе; 

ПДК1, ПДК2, ... ПДКn — предельно допустимые концентрации загрязняющих 

веществ. 

Группы суммаций приведены в таблице 2.3. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

геологразведочных работах  

Таблица 2.2 
Код 

ЗВ 

Наименование 

загрязняющего вещества 
ЭНК, мг/м3 

ПДКм.р, 

мг/м3 

ПДКс.с., 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота 

диоксид) (4) 

  0,2 0,04   2 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)   0,4 0,06   3 

0328 Углерод (Сажа, Углерод 

черный) (583) 

  0,15 0,05   3 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516) 

  0,5 0,05   3 

0333 Сероводород 

(Дигидросульфид) (518) 

  0,008     2 

0337 Углерод оксид (Окись 

углерода, Угарный газ) (584) 

  5 3   4 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)      0,000001   1 

1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 

Акрилальдегид) (474) 

  0,03 0,01   2 

1325 Формальдегид (Метаналь)    0,05 0,01   2 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете 

на С/ (Углеводороды 

предельные С12-С19 (в 

пересчете на С); 

Растворитель РПК-265П)  

  1     4 

2908 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20 (шамот, 

цемент, пыль цементного 

производства – глина, 

глинистый сланец, доменный 

шлак, песок, клинкер, зола, 

кремнезем, зола углей 

казахстанских 

месторождений) (494) 

  0,3 0,1   3 

 

Группы суммации ЗВ при геологоразведочных работах  

Таблица 2.3 
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Номер 

группы 

сумма-

ции 

Код 

загряз-

няющего 

вещества 

Наименование загрязняющего вещества 

1 2 3 

6007 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

  0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

      

6037 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 

  1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 

      

6044 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 

  0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 
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Наименование

Количест

во, шт.
Скорость, м/с

Объем 

смеси,                

м3/с

Темпе-

ратура 

смеси, оС

Х1 Y1 Х2 Y2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

таблица 2.4

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов

уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай

3086 6411001 0,1 0,01 2 0,0001571 100

точ.ист, /1-го конца 

линейного источника 

/центра площадного 

источника

2-го конца линейного 

источника / длина, 

ширина площадного 

источника

001 работа ДЭС полевого 

лагеря

1 4320 выхлопная труба

Номер 

источника 

выбросов на 

карте-схеме

Высота 

источника 

выбросов, м

Диаметр 

устья 

трубы, м

Параметры газовоздушной смеси на 

выходе из трубы при максимально 

разовой нагрузке

Координаты источника на карте-схеме,м.

Произ-

водство
Цех

Источник выделения загрязняющих 

веществ Число 

часов  

работы в 

году

Наименование  источника выброса 

вредных веществ
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г/с             мг/нм3   т/год

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) 

(4)

0,032 278304,339 0,503 2023

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,042 365274,445 0,654 2023

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) 

(583)

0,005 43485,053 0,084 2023

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 

Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

(516)

0,011 95667,117 0,168 2023

0337 Углерод оксид (Окись углерода, 

Угарный газ) (584)

0,027 234819,286 0,419 2023

1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 

Акрилальдегид) (474)

0,0013 11306,114 0,02 2023

1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 0,0013 11306,114 0,02 2023

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-С19 

(в пересчете на С); Растворитель 

РПК-265П) (10)

0,013 113061,138 0,201 2023

Таблица 2.4

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов

уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай

1001

Год дости-

жения 

НДВ

Выбросы загрязняющего вещества
Вещество, по 

которому 

производится 

газоочистка

Среднеэксплуа-

тационная 

степень очистки/            

максимальная 

степень очистки, 

%

Код 

вещест

ва

Hаименование вещества

Коэффи-

циент 

обеспечен-

ности газо-

очисткой, %

Hаименование газоочистных 

установок, тип и мероприятия 

по сокращению выбросов

Номер 

источника 

выбросов на 

карте-схеме
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Наименование

Количест

во, шт.
Скорость, м/с

Объем 

смеси,                

м3/с

Темпе-

ратура 

смеси, оС

Х1 Y1 Х2 Y2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

001 снятие ПСП с территории 

полевого лагеря

рекультивация территории 

полевого лагеря

1

1

1

1

неорганизованный 6001 20 3085 642 1 1

001 выемка грунта для 

емкости под емкость-

накопитель стоков хоз.

рекультивация. возврат 

грунта для емкости под 

емкость-накопитель 

стоков хоз. Бытовых

1

1

1

1

неорганизованный 6002 20 3087 640 1 1

таблица 2.4

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов

уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай

точ.ист, /1-го конца 

линейного источника 

/центра площадного 

источника

2-го конца линейного 

источника / длина, 

ширина площадного 

источника
Номер 

источника 

выбросов на 

карте-схеме

Высота 

источника 

выбросов, м

Диаметр 

устья 

трубы, м

Параметры газовоздушной смеси на 

выходе из трубы при максимально 

разовой нагрузке

Координаты источника на карте-схеме,м.

Произ-

водство
Цех

Источник выделения загрязняющих 

веществ Число 

часов  

работы в 

году

Наименование  источника выброса 

вредных веществ
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г/с             мг/нм3   т/год

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

6001 2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20 

(шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем, зола углей 

казахстанских месторождений) (494)

1,214 0,004 2023

6002 2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20 

(шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем, зола углей 

казахстанских месторождений) (494)

0,196 0,0006 2023

Таблица 2.4

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов

уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай

Год дости-

жения 

НДВ

Выбросы загрязняющего вещества
Вещество, по 

которому 

производится 

газоочистка

Среднеэксплуа-

тационная 

степень очистки/            

максимальная 

степень очистки, 

%

Код 

вещест

ва

Hаименование вещества

Коэффи-

циент 

обеспечен-

ности газо-

очисткой, %

Hаименование газоочистных 

установок, тип и мероприятия 

по сокращению выбросов

Номер 

источника 

выбросов на 

карте-схеме

 
 

 

 

 



ТОО "GRAND MINING» 

ИП «GREEN ecology» 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу   35 

 

 

Наименование

Количест

во, шт.
Скорость, м/с

Объем 

смеси,                

м3/с

Темпе-

ратура 

смеси, оС

Х1 Y1 Х2 Y2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

таблица 2.4

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов

уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай

3090 650 1 16007 2 20001 заправка спецтехники и 

ДЭС

1 неорганизованный

1 120 3080 645001 сварочные работы 1 неорганизованный 6006 2

точ.ист, /1-го конца 

линейного источника 

/центра площадного 

источника

2-го конца линейного 

источника / длина, 

ширина площадного 

источника
Номер 

источника 

выбросов на 

карте-схеме

Высота 

источника 

выбросов, м

Диаметр 

устья 

трубы, м

Параметры газовоздушной смеси на 

выходе из трубы при максимально 

разовой нагрузке

Координаты источника на карте-схеме,м.

Произ-

водство
Цех

Источник выделения загрязняющих 

веществ Число 

часов  

работы в 

году

Наименование  источника выброса 

вредных веществ
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г/с             мг/нм3   т/год

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете 

на железо) (диЖелезо триоксид, 

Железа оксид) (274)

0,0054 0,00098 2023

0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) оксид) 

(327)

0,001 0,00017 2023

0342 Фтористые газообразные соединения 

/в пересчете на фтор/ (617)

0,0002 0,00004 2023

0333 Сероводород (Дигидросульфид) 

(518)

8,4E-07 0,00000084

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-С19 

(в пересчете на С); Растворитель 

РПК-265П) (10)

0,0002992 0,00029916

Таблица 2.4

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов

уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай

6007

6006

Год дости-

жения 

НДВ

Выбросы загрязняющего вещества
Вещество, по 

которому 

производится 

газоочистка

Среднеэксплуа-

тационная 

степень очистки/            

максимальная 

степень очистки, 

%

Код 

вещест

ва

Hаименование вещества

Коэффи-

циент 

обеспечен-

ности газо-

очисткой, %

Hаименование газоочистных 

установок, тип и мероприятия 

по сокращению выбросов

Номер 

источника 

выбросов на 

карте-схеме
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Наименование

Количест

во, шт.
Скорость, м/с

Объем 

смеси,                

м3/с

Темпе-

ратура 

смеси, оС

Х1 Y1 Х2 Y2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

002 снятие ПСП 

механическим способом

выемка грунта 

механическим способом

обратная засыпка грунта в 

канавы

рекультивация канав 

(возврат ПСП)

1

1

1

1

53

213

216

54

неорганизованный 6003 20 2521 641 1 1

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов 

точ.ист, /1-го конца 

линейного источника 

/центра площадного 

источника

2-го конца линейного 

источника / длина, 

ширина площадного 

источника
Номер 

источника 

выбросов на 

карте-схеме

Высота 

источника 

выбросов, м

Диаметр 

устья 

трубы, м

Параметры газовоздушной смеси на 

выходе из трубы при максимально 

разовой нагрузке

Координаты источника на карте-схеме,м.

Таблица 2.4

уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай

Произ-

водство
Цех

Источник выделения загрязняющих 

веществ Число 

часов  

работы в 

году

Наименование  источника выброса 

вредных веществ
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г/с             мг/нм3   т/год

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

6003 2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20 

(шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем, зола углей 

казахстанских месторождений) (494)

0,37 0,1476 2024

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов 

уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай

Год дости-

жения 

НДВ

Выбросы загрязняющего вещества
Вещество, по 

которому 

производится 

газоочистка

Среднеэксплуа-

тационная 

степень очистки/            

максимальная 

степень очистки, 

%

Код 

вещест

ва

Hаименование вещества

Коэффи-

циент 

обеспечен-

ности газо-

очисткой, %

Таблица 2.4

Hаименование газоочистных 

установок, тип и мероприятия 

по сокращению выбросов

Номер 

источника 

выбросов на 

карте-схеме
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Наименование

Количест

во, шт.
Скорость, м/с

Объем 

смеси,                

м3/с

Темпе-

ратура 

смеси, оС

Х1 Y1 Х2 Y2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Таблица 2.4

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов

12220,1 0,01 2 0,0001571 100 3376

точ.ист, /1-го конца 

линейного источника 

/центра площадного 

источника

2-го конца линейного 

источника / длина, 

ширина площадного 

источника

003 работа ДЭС для привода 

бурового станка

1 2350 выхлопная труба 1002

Номер 

источника 

выбросов на 

карте-схеме

Высота 

источника 

выбросов, м

Диаметр 

устья 

трубы, м

Параметры газовоздушной смеси на 

выходе из трубы при максимально 

разовой нагрузке

Координаты источника на карте-схеме,м.

уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай

Произ-

водство
Цех

Источник выделения загрязняющих 

веществ Число 

часов  

работы в 

году

Наименование  источника выброса 

вредных веществ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТОО "GRAND MINING» 

ИП «GREEN ecology» 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу   40 

 

 

г/с             мг/нм3   т/год

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) 

(4)

0,196 1704614,08 1,66 2025

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,255 2217737,71 2,159 2025

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) 

(583)

0,033 287001,35 0,277 2025

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 

Сернистый газ, Сера (IV) оксид) 

(516)

0,065 565305,689 0,553 2025

0337 Углерод оксид (Окись углерода, 

Угарный газ) (584)

0,163 1417612,73 1,384 2025

1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 

Акрилальдегид) (474)

0,0078 67836,683 0,066 2025

1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 0,0078 67836,683 0,066 2025

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-С19 

(в пересчете на С); Растворитель 

РПК-265П) (10)

0,078 678366,827 0,664 2025

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов

уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай

1002

Год дости-

жения 

НДВ

Выбросы загрязняющего вещества
Вещество, по 

которому 

производится 

газоочистка

Среднеэксплуа-

тационная 

степень очистки/            

максимальная 

степень очистки, 

%

Код 

вещест

ва

Hаименование вещества

Коэффи-

циент 

обеспечен-

ности газо-

очисткой, %

Таблица 2.4

Hаименование газоочистных 

установок, тип и мероприятия 

по сокращению выбросов

Номер 

источника 

выбросов на 

карте-схеме
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Наименование

Количест

во, шт.
Скорость, м/с

Объем 

смеси,                

м3/с

Темпе-

ратура 

смеси, оС

Х1 Y1 Х2 Y2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

003 Организация буровых 

площадок

рекультивация буровых 

площадок

1

1

150

150

неорганизованный 6004 20 3376 1222 1 1

003 выемка зумпф

рекультивация зумпфов

1

1

30

30

неорганизованный 6005 1 3376 1227 1 1

003 кернопильный станок 1 200 неорганизованный 6008 1 20 3380 1230 1 1

Таблица 2.4

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов

точ.ист, /1-го конца 

линейного источника 

/центра площадного 

источника

2-го конца линейного 

источника / длина, 

ширина площадного 

источника
Номер 

источника 

выбросов на 

карте-схеме

Высота 

источника 

выбросов, м

Диаметр 

устья 

трубы, м

Параметры газовоздушной смеси на 

выходе из трубы при максимально 

разовой нагрузке

Координаты источника на карте-схеме,м.

уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай

Произ-

водство
Цех

Источник выделения загрязняющих 

веществ Число 

часов  

работы в 

году

Наименование  источника выброса 

вредных веществ
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г/с             мг/нм3   т/год

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

6004 2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20 

(шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем, зола углей 

казахстанских месторождений) (494)

1,836 0,816 2025

6005 2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20 

(шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем, зола углей 

казахстанских месторождений) (494)

0,048 0,004 2025

6008 2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20 

(шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем, зола углей 

казахстанских месторождений) (494)

0,0001 0,0001 2025

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов

уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай

Год дости-

жения 

НДВ

Выбросы загрязняющего вещества
Вещество, по 

которому 

производится 

газоочистка

Среднеэксплуа-

тационная 

степень очистки/            

максимальная 

степень очистки, 

%

Код 

вещест

ва

Hаименование вещества

Коэффи-

циент 

обеспечен-

ности газо-

очисткой, %

Таблица 2.4

Hаименование газоочистных 

установок, тип и мероприятия 

по сокращению выбросов

Номер 

источника 

выбросов на 

карте-схеме
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2.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), 

принятых для расчета НДВ 

Исходные данные (г/сек, т/год), принятые для расчетов ПДВ, уточнены расчетным 

методом. Для определения количественных выбросов использованы действующие 

утвержденные методики: 

• Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 

18.04.2008 г. №100 –п с приложениями; 

• Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 

12.06.2014 г. №221–ө с приложениями; 

• РНД 211.2.02.09-2004 «Методические указания по определению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Астана, 2004 г.; 

• «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу от 

различных производств», Алматы 1996 г. 

Параметры эмиссий загрязняющих веществ для предприятия  представлены в виде 

таблицы «Параметры эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ». 

Расчеты выбросов проводились с учетом максимальных мощностей, нагрузок 

работы технологического оборудования, времени его работы. 

 

 

 



ТОО "GRAND MINING» 

ИП «GREEN ecology» 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу   45 

3 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ 

3.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города 

Климатические условия Карагандинской области отличаются большим 

разнообразием и пестротой, что обусловлено обширностью территории, значительной 

протяженностью с севера на юг и еще большей – с запада на восток, а также 

изрезанностью рельефа. 

Климат области резко континентальный, сухой. Высокая степень континентальности 

проявляется в больших годовых и суточных амплитудах температуры и в неустойчивости 

климатических показателей во времени (из года в год). 

Средняя годовая температура воздуха колеблется по территории области в пределах 

1,4-7,3оС, причем наиболее высокие ее значения характерны для самых южных районов – 

пустынь. Лето на территории области очень жаркое, а на юге знойное и продолжительное. 

Температура воздуха летом иногда повышается до 40-48оС; зима, наоборот, холодная, 

морозы доходят до 40-45оС и даже 50оС. 

В среднем продолжительность теплого периода (со средней суточной температурой 

воздуха выше 0оС) колеблется по территории области от 200 (на северо-востоке) до 240 

дней (на юге). 

Годовое количество осадков по области изменяется от 130 мм и менее до 310 мм и 

более. Наименее обеспеченным является район Прибалхашья. Осадки теплого периода 

(IV-X) на северо-востоке области исчисляются в среднем 200-270 мм, а в пустынной зоне 

всего лишь 65-80 мм. 

Энергетические запасы ветра в области достаточно велики и вполне могут быть 

использованы для целого ряда нужд народного хозяйства. На большей территории 

средняя годовая скорость ветра составляет 2,0 - 4,4 м/сек. 

Преобладающее направление ветра в равнинных районах южной половины области 

– восточное и северо-восточное, в северо-восточной части территории – юго-западное и 

южное. 

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и 

рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Наибольшее влияние 

оказывают режимы ветра и температуры. На формирование уровня загрязнения воздуха 

оказывают влияние туманы, осадки. Капли тумана поглощают примесь не только вблизи 

подстилающей поверхности, но и из вышележащих наиболее загрязнённых слоёв воздуха. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 3.1. 

Коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере 

Таблица 3.1 
Hаименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А  200 

Коэффициент рельефа местности в городе 1 

Средняя максимальная температура наружного  воздуха наиболее жаркого месяца 

года, град.С 
27 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для 

котельных, работающих по отопительному графику), град С 
-15,1 

Среднегодовая роза ветров, %                   

С                                            18 

СВ                                           13 

В                                            20 

ЮВ                                           5 

Ю                                            7 

ЮЗ                                           12 

З                                            13 
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Hаименование характеристик Величина 

СЗ                                           12 

Среднегодовая скорость ветра, м/с            4 

Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения 

которой составляет 5 %, м/с      
9 
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Рис. 3.1 Среднегодовая роза ветров 

 

Вблизи расположения проведения работ отсутствуют посты наблюдения 

атмосферного воздуха. 
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3.2 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы 

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха, в 

соответствии с действующими нормами проектирования, используются методы 

математического моделирования.  

Расчет рассеивания максимальных приземных концентраций проводился на 

программном комплексе «ЭРА» версии 3,0, разработанном в соответствии с «Методикой 

расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 

выбросах предприятий» (РНД-86) и согласованном в ГГО им. А.И. Воейкова.  

ПК «ЭРА» позволяет производить расчеты разовых концентраций загрязняющих 

веществ, выбрасываемых точечными, линейными, плоскостными источниками, 

рассчитывает приземные концентрации, как отдельных веществ, так и групп веществ, 

обладающих эффектом суммации вредного воздействия.  

В настоящем проекте произведен расчет рассеивания максимальных концентраций 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при проведении поисковых 

геологоразведочных работ в теплое время года при одновременной работе оборудования.  

Размер основного расчетного прямоугольника для определения максимальных 

приземных концентраций определен с учетом влияния загрязнения со сторонами: 

4000*5000метров. Шаг сетки основного прямоугольника по осям Х и Y принят 100 

метров, расчетное число точек 5*6. 

Так как на расстоянии равном 50-ти высотам наиболее высокого источника 

предприятия, перепад высот не превышает 50 м, безразмерный коэффициент, 

учитывающий влияние рельефа местности (h), принят равным 1,0. 

Расчет максимальных приземных концентраций для данной деятельности выполнен 

по веществам, представленным в таблице 2.5. 

Вблизи расположения проведения работ отсутствуют посты наблюдения 

атмосферного воздуха (рис. 2.2). Ближайшие посты наблюдения атмосферного воздуха 

РГП «Казгидромет» расположены в г. Балхаш в 139 км от контрактной территории, в 

связи с чем, при проведении расчета рассеивания фоновые концентрации не 

учитываются).  

Так как постов наблюдения за фоновыми концентрациями в районе проведения 

работ нет, принимаются фоновые концентрация согласно таблице 9.15 РД 52.04.186-89 

«РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ». Население 

ближайшего населенного пункта менее 10 тыс. человек, в связи с этим принимаются 

фоновые концентрации для населенных пунктов численностью менее 10 тыс. чел 

Фоновые концентрации основных загрязняющих веществ составляют: 

- по пыле – 0 мг/м3; 

- окись углерода – 0 мг/м3; 

- двуокись азота – 0 мг/м3; 

- диоксид серы – 0 мг/м3. 

Результаты расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих 

веществ, отходящих от источников загрязнения на проектное положение отражены на 

графических иллюстрациях к расчету. Анализ расчета рассеивания показывает, что не 

отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций 

загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных 

мест, ни по одному из рассматриваемых веществ. 

Намечаемая деятельность по поисковым геологоразведочным работам не 

классифицируется в соответствии с Приложением 1 к « Санитарно-эпидемиологические 

требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия 

на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2  

Согласно п. 4 санитарных правил санитарно-защитная зона – территория, 

отделяющая зоны специального назначения, а также промышленные организации и 



ТОО "GRAND MINING» 

ИП «GREEN ecology» 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу   49 

другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от 

близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов; 

Учитывая, что работы проводимые при проведении разведки полезных ископаемых 

является временными, а также не имеют места постоянного дислоцирования (после 

приемки скважины Заказчиком буровой агрегат демонтируется и перевозится на новую 

точку, а затем проводятся работы по ликвидации скважины и рекультивации буровой 

площадки), а также учитывая значительно удаление площади работ от селитебных 

территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения, установление 

санитарно-защитной зоны не требуется. 

В настоящем проекте произведен расчет рассеивания максимальных концентраций 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при проведении геологоразведочных 

нарушенных земель для одновременно-работающего оборудования.  

Результаты расчета максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, 

отходящих от источников предприятия, полученные при помощи вышеуказанного 

программного комплекса, представлены приложении к проекту графическими 

иллюстрациями и текстовым файлом. 
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Таблица 3.2 

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на 2024 год 

уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай 

Код 

ЗВ 
Наименование загрязняющего вещества 

ПДК 

максим. 

разовая, 

мг/м3 

ПДК 

средне- 

суточная, 

мг/м3 

ОБУВ 

ориентир. 

безопасн. 

УВ,мг/м3 

Выброс 

вещества, 

г/с 

(M) 

Средневзве-

шенная 

высота, м 

(H) 

 

М/(ПДК*Н) 

для  Н>10 

  М/ПДК   

для  Н<10 

Необхо-

димость 

прове- 

дения 

расчетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо 

триоксид, Железа оксид) (274) 

  0,04   0,0054 2 0,0135 Нет 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) 

оксид) (327) 

0,01 0,001   0,001 2 0,100 Нет 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,4 0,06   0,042 2 0,105 Да 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0,15 0,05   0,71 2 47 333 Да 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 5 3   0,0270046 2 0,0054 Нет 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)   0,000001   0,00001 2 1 000 Да 

1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) 0,03 0,01   0,0013 2 0,0433 Нет 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды 

предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель 

РПК-265П) (10) 

1     1,3772992 2 13 773 Да 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 

70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - 

глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, 

зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) 

(494) 

0,3 0,1   1,78 2 59 333 Да 

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия 

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0,2 0,04   0,487 2 2 435 Да 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера 

(IV) оксид) (516) 

0,5 0,05   0,0110009 2 0,022 Нет 

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0,008     8,4E-07 2 0,0001 Нет 

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ 

(617) 

0,02 0,005   0,0002 2 0,010 Нет 
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1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 0,05 0,01   0,0013 2 0,026 Нет 

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и 

>0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота 

ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c 

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. 
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3.3 Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику 

и ингредиенту 

В соответствии со статьей 39 Экологического кодекса Республики Казахстан: Под 

нормативами эмиссий понимается совокупность предельных количественных и 

качественных показателей эмиссий, устанавливаемых в экологическом разрешении. 

2. К нормативам эмиссий относятся: 

1) нормативы допустимых выбросов; 

2) нормативы допустимых сбросов. 

3. Нормативы эмиссий устанавливаются по видам загрязняющих веществ, 

включенным в перечень загрязняющих веществ в соответствии с частью третьей пункта 2 

статьи 11 настоящего Кодекса. 

4. Нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным источникам, 

относящимся к объектам I и II категорий, на уровнях, не превышающих: 

1) в случае проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду – 

соответствующих предельных значений, указанных в заключении по результатам оценки 

воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 76 

настоящего Кодекса; 

2) в случае проведения в соответствии с настоящим Кодексом скрининга 

воздействий намечаемой деятельности, по результатам которого вынесено заключение об 

отсутствии необходимости обязательной оценки воздействия на окружающую среду, – 

соответствующих значений, указанных в заявлении о намечаемой деятельности в 

соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 68 настоящего Кодекса. 

Для объектов, в отношении которых выдается комплексное экологическое 

разрешение, нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным 

источникам, относящимся к объектам I и II категорий, на уровнях, не превышающих 

соответствующих предельных значений эмиссий маркерных загрязняющих веществ, 

связанных с применением наилучших доступных техник, приведенных в заключениях по 

наилучшим доступным техникам. 

5. Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при внесении в 

деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде 

отдельного документа – проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых 

выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке 

к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется 

в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на 

получение экологического разрешения в соответствии с настоящим Кодексом. 

6. Определение нормативов эмиссий осуществляется расчетным путем в 

соответствии с требованиями настоящего Кодекса по методике, утвержденной 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 

7. Разработка проектов нормативов эмиссий осуществляется для объектов I 

категории лицом, имеющим лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области 

охраны окружающей среды. 

8. Нормативы эмиссий устанавливаются на срок действия экологического 

разрешения. 

9. Объемы эмиссий в окружающую среду, показатели которых превышают 

нормативы эмиссий, установленные экологическим разрешением, признаются 

сверхнормативными. 

10. Эмиссии, осуществляемые при проведении мероприятий по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера и их последствий в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о гражданской защите, а также 

вследствие применения соответствующих требованиям настоящего Кодекса методов 

ликвидации аварийных разливов нефти, не подлежат нормированию и не считаются 

сверхнормативными. 
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Согласно п .7.12 Раздела 2 Приложения 2 к Экологического кодекса Республики 

Казахстан разведка твердых полезных ископаемых относится к объектам II категории. 

В таблице 3.3. представлены нормативы эмиссий загрязняющих веществ в 

атмосферу на 2023-2025 годы. Таблица выполнена в соответствии с требованиями 

Приложения 4 к Приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики 

Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения 

нормативов эмиссий в окружающую среду» 
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Таблица 2.6 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту 

уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай 
 

Производство 

цех, участок 

Номер 

источника 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ   

год 

дос- 

тиже 

ния 

НДВ 

существующее 

положение 

на 2023 год 

на 2023 год на 2024 год на 2025 год НДВ 

Код и наименование 

загрязняющего 

вещества 

г/с т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

полевой лагерь 1001 0 0 0,032 0,503 0,032 0,503 0,032 0,503 0,032 0,503 2023 

буровая площадка 1002             0,196 1,66 0,196 1,66 2025 

Итого   0 0 0,032 0,503 0,032 0,503 0,228 2,163 0,228 2,163   

 (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

полевой лагерь 1001 0 0 0,042 0,654 0,042 0,654 0,042 0,654 0,042 0,654 2023 

буровая площадка 1002             0,255 2,159 0,255 2,159 2025 

Итого   0 0 0,042 0,654 0,042 0,654 0,297 2,813 0,297 2,813   

 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

полевой лагерь 1001 0 0 0,027 0,419 0,027 0,419 0,027 0,419 0,027 0,419 2023 

буровая площадка 1002             0,163 1,384 0,163 1,384 2025 

Итого   0 0 0,027 0,419 0,027 0,419 0,19 1,803 0,19 1,803   

 (0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа(274) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

полевой лагерь 6006 0 0 0,0054 0,00098 0,0054 0,00098 0,0054 0,00098 0,0054 0,00098 2023 

Итого   0 0 0,0054 0,00098 0,0054 0,00098 0,0054 0,00098 0,0054 0,00098   

 (0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  
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Таблица 2.6 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту 

уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай 
 

Производство 

цех, участок 

Номер 

источника 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ   

год 

дос- 

тиже 

ния 

НДВ 

существующее 

положение 

на 2023 год 

на 2023 год на 2024 год на 2025 год НДВ 

Код и наименование 

загрязняющего 

вещества 

г/с т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

полевой лагерь 6006 0 0 0,001 0,00017 0,001 0,00017 0,001 0,00017 0,001 0,00017 2023 

Итого   0 0 0,001 0,00017 0,001 0,00017 0,001 0,00017 0,001 0,00017   

 (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

полевой лагерь 6007 0 0 0,00000084 0,00000084 0,00000084 0,00000084 0,00000084 0,00000112 0,00000084 0,00000112 2025 

Итого   0 0 0,00000084 0,00000084 0,00000084 0,00000084 0,00000084 0,00000112 0,00000084 0,00000112   

 (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

полевой лагерь 6006 0 0 0,0002 0,00004 0,0002 0,00004 0,0002 0,00004 0,0002 0,00004 2023 

Итого   0 0 0,0002 0,00004 0,0002 0,00004 0,0002 0,00004 0,0002 0,00004   

 (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

полевой лагерь 6007 0 0 0,00029916 0,00029916 0,00029916 0,00029916 0,00029916 0,00039888 0,00029916 0,00039888 2023 

Итого   0 0 0,00029916 0,00029916 0,00029916 0,00029916 0,00029916 0,00039888 0,00029916 0,00039888   

 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и  

полевой лагерь 6001 0 0 1,214 0,004 1,214 0,004 1,214 0,004 1,214 0,004 2023 

6002 0 0 0,196 0,0006 0,196 0,0006 0,196 0,0006 0,196 0,0006 2023 

горные работы 

(канавы) 

6003         0,37 0,1476     0,37 0,1476 2024 

буровая площадка 6004             1,836 0,816 1,836 0,816 2025 
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Таблица 2.6 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту 

уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай 
 

Производство 

цех, участок 

Номер 

источника 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ   

год 

дос- 

тиже 

ния 

НДВ 

существующее 

положение 

на 2023 год 

на 2023 год на 2024 год на 2025 год НДВ 

Код и наименование 

загрязняющего 

вещества 

г/с т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год г/c т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6005             0,048 0,004 0,048 0,004 2025 

6008             0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 2025 

Итого   0 0 1,41 0,0046 1,78 0,1522 3,2941 0,8247 3,2941 0,8247   

             
 Всего по объекту:           0 0 1,5179 1,58209 1,8879 1,72969 4,016 7,60529     

Итого по организованным 

источникам: 

0 0 0,101 1,576 0,101 1,576 0,715 6,779     

Итого по неорганизованным 

источникам: 

0 0 1,4169 0,00609 1,7869 0,15369 3,301 0,82629     
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3.4 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные 

мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, 

обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности 

экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей 

его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов 

Проектом предусматривается: 

• выполнение работ, согласно технологического регламента; 

• своевременная рекультивация нарушенных земель; 

• применение промывочной жидкости при бурении поисковых скважин. 

• для сбора бурового раствора предусматривается использование циркуляционной 

системы. 

• вынутые грунты складируются в бурты в непосредственной близости и накрываются 

полиэтиленовой плёнкой/брезентом для исключения пыления. По мере завершения работ, 

буровая площадка подлежит обратной засыпке и уплотнению под тяжестью бульдозера. 

 

3.5 Уточнение границ области воздействия объекта 

Намечаемая деятельность по поисковым геологоразведочным работам 

неклассифицируется в соответствии с Приложением 1 к " Санитарно-эпидемиологические 

требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на 

среду обитания и здоровье человека", утвержденных приказом и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2  

Согласно п. 4 санитарных правил санитарно-защитная зона – территория, отделяющая 

зоны специального назначения, а также промышленные организации и другие 

производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от 

близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов; 

Учитывая, что работы проводимые при проведении разведки полезных ископаемых 

является временными, а также не имеют места постоянного дислоцирования (после приемки 

скважины Заказчиком буровой агрегат демонтируется и перевозится на новую точку, а затем 

проводятся работы по ликвидации скважины и рекультивации буровой площадки), а также 

учитывая значительно удаление площади работ от селитебных территорий, зданий и 

сооружений жилищно-гражданского назначения, установление санитарно-защитной зоны не 

требуется. 

В настоящем проекте произведен расчет рассеивания максимальных концентраций 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при проведении геологоразведочных 

для одновременно-работающего оборудования.  

Результаты расчета максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, 

отходящих от источников предприятия, полученные при помощи вышеуказанного 

программного комплекса, представлены приложении к проекту графическими 

иллюстрациями и текстовым файлом. 

Участок располагается за пределами государственного лесного фонда и 

особоохраняемых природных территорий.  
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами промышленных 

предприятий, в большей степени зависит от метеорологических условий. В отдельные 

периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в 

приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. 

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратное 

сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). 

К неблагоприятным метеоусловиям относятся: 

- температурные инверсии; 

- пыльные бури; 

- штиль; 

- туманы. 

При НМУ в кратковременные периоды загрязнения атмосферы, опасные для здоровья 

населения, предприятие-природопользователь обеспечивает снижение выбросов вредных 

веществ вплоть до частичной или полной остановки оборудования. 

Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ разрабатываются в соответствии с 

«Рекомендациями по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно-

допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий Республики Казахстан» (РНД 

211.2.02.02-97).     

В соответствие с п. 9  Приложения 3 к Методике определения нормативов эмиссий в 

окружающую среду мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях (далее – НМУ) разрабатывают проектная организация 

совместно с оператором при наличии в данном населенном пункте или местности 

стационарных постов наблюдения.  

Согласно данным, приведенным на сайте РГП «Казгидромет» 

(https://www.kazhydromet.kz/ru/ecology/prognoz-nmu-neblagopriyatnye-meteousloviya) прогноз 

НМУ проводится на территории городов Нур-Султан, Актау, Актобе, Алматы, Атырау, 

Балхаш, Жезказган, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, 

Риддер, Семей, Талдыкорган, Тараз, Темиртау, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент. 

На территории участка отсутствуют стационарные посты наблюдения НМУ. 

Ввиду того что, гидрометеослужбой Республики Казахстан не проводится 

прогнозирование неблагоприятных метеорологических условий и, соответственно, 

отсутствует система оповещения об их наступлении, а также учитывая, что намечаемые 

работы имеют незначительный валовый выброс вредных веществ в атмосферу, настоящим 

проектом не разрабатываются специальные мероприятия по снижению выбросов вредных 

веществ в атмосферу в период НМУ. 
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5 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ 

ВЫБРОСОВ 

Согласно статье 182 Экологического кодекса Республики Казахстан объекты I и II 

категории обязаны проводить производственный экологический контроль. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями», предприятия, 

для которых установлены нормативы эмиссий, должны организовать систему контроля за их 

соблюдением по графику, утвержденному контролирующими органами.  

Контроль за соблюдением нормативов эмиссий возлагается на лицо, ответственное за 

охрану окружающей среды на предприятии. В соответствии ГОСТ 17.2.3.02-2014 контроль 

должен осуществляться прямыми инструментальными замерами и расчетным методом. 

В соответствии с п. 1 ст. 184 Экологического кодекса РК: «Операторы объектов І и II 

категорий имеют право самостоятельно определять организационную структуру службы 

производственного экологического контроля и ответственность персонала за его 

проведение». 

Ввиду этого, проектом предусматривается следующие объемы производственного 

экологического контроля. 

Для данного предприятия рекомендуется ведение производственного контроля за 

источниками загрязнения атмосферы, в состав которого должны входить: 

-соблюдать программу производственного экологического контроля; 

-реализовывать условия программы производственного экологического контроля и 

представлять отчеты по результатам производственного экологического контроля в 

соответствии с требованиями к отчетности по результатам производственного 

экологического контроля; 

-создать службу производственного экологического контроля либо назначить 

работника, ответственного за организацию и проведение производственного экологического 

контроля и взаимодействие с органами государственного экологического контроля; 

-систематически оценивать результаты производственного экологического контроля и 

принимать необходимые меры по устранению выявленных несоответствий требованиям 

экологического законодательства Республики Казахстан; 

-представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного 

экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды; 

-в течение трех рабочих дней сообщать в уполномоченный орган в области охраны 

окружающей среды о фактах нарушения требований экологического законодательства 

Республики Казахстан, выявленных в ходе осуществления производственного 

экологического контроля; 

-обеспечивать доступ общественности к программам производственного 

экологического контроля и отчетным данным по производственному экологическому 

контролю; 

Мониторинг воздействия в районе проведения намечаемых работ будет проводиться 

расчетным методом. В соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-2014 расчетный метод заключается в 

расчёте объёмов выбросов загрязняющих веществ по фактическим данным: количества 

сжигаемого топлива, расхода сырья. 

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии возлагается, согласно 

приказу на лицо, ответственное за охрану окружающей среды. 
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РАСЧЕТЫ КОЛИЧЕСТВА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  

Расчет эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу выполнен согласно следующих 

методических указаний:  

• Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу 

различными производствами, Алматы 1996 г. 

• Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан 

от 12 июня 2014 года №221-ө. Приложение 8 

• Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан  от «18» 04 

2008 года №100 -п. Приложение №11 

ист. 6001 (001) снятие ПСП с территории полевого лагеря  

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

2023-2025 

гг. 

1 Доля пылевой фракции в породе (k1)   0,05 

2 Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (k2)   0,02 

3 Коэффициент, учитывающий скорость ветра (k3)     

  

для определения максимально-разовых выбросов,  при разных скоростях ветра, 

в т.ч. для скорости U* (по средним многолетним данным, повторяемость 

превышения которой составляет 5%) - 9 м/с 

  1,7 

  
для определения валового выброса влажность, среднегодовая скорость ветра - 

4,5 м/с 
  1,4 

4 
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от внешних 

воздействий (k4) 
  1 

5 Коэффициент, учитывающий материала (k5)    0,6 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала (k7)   0,4 

7 
Коэффициент, поправочный для различных материалов в зависимости от типа 

грейфера (k8) 
  1 

8 Коэффициент, поправочный при мощном залповом выбросе материала (k9)   0,2 

9 Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (В)   0,5 

10 Время работы оборудования (Т) ч 1 

11 Производительность узла пересыпки (Gчас) т/час 133,92 

12 Производительность узла пересыпки (Gгод) т/год 133,92 

13 Эффективность очистки, п   0 

14 
Понижающий коэффициент для твердых веществ в соответствии с п. 2.3 

Методики… 
  0,4 

Результаты расчета 

  
Максимальное выделение пыли 

М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gчас*106/3600*(1-η) 
г/с 0,607 

  Валовое пылевыделение М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gгод*(1-η) т/год 0,002 

Приложение 11 к Приказу Министра ООС №100-п от 18.04.2008 г.  

 

ист. 6001 (002) рекультивация. возврат ПСП на территории полевого лагеря  

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

2023-2025 

гг. 

1 Доля пылевой фракции в породе (k1)   0,05 
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ист. 6001 (002) рекультивация. возврат ПСП на территории полевого лагеря  

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

2023-2025 

гг. 

2 Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (k2)   0,02 

3 Коэффициент, учитывающий скорость ветра (k3)     

  

для определения максимально-разовых выбросов,  при разных скоростях ветра, 

в т.ч. для скорости U* (по средним многолетним данным, повторяемость 

превышения которой составляет 5%) - 9 м/с 

  1,7 

  
для определения валового выброса влажность, среднегодовая скорость ветра - 

4,5 м/с 
  1,4 

4 
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от внешних 

воздействий (k4) 
  1 

5 Коэффициент, учитывающий материала (k5)    0,6 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала (k7)   0,4 

7 
Коэффициент, поправочный для различных материалов в зависимости от типа 

грейфера (k8) 
  1 

8 Коэффициент, поправочный при мощном залповом выбросе материала (k9)   0,2 

9 Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (В)   0,5 

10 Время работы оборудования (Т) ч 1 

11 Производительность узла пересыпки (Gчас) т/час 133,92 

12 Производительность узла пересыпки (Gгод) т/год 133,92 

13 Эффективность очистки, п   0 

14 
Понижающий коэффициент для твердых веществ в соответствии с п. 2.3 

Методики… 
  0,4 

Результаты расчета 

  
Максимальное выделение пыли 

М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gчас*106/3600*(1-η) 
г/с 0,607 

  Валовое пылевыделение М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gгод*(1-η) т/год 0,002 

Приложение 11 к Приказу Министра ООС №100-п от 18.04.2008 г.  

 

ист. 6002 (001) выемка грунта для емкости под емкость-накопитель стоков хоз. Бытовых стоков (в 

которую будет установлен железный резервуар)  

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

2023-2025 

гг. 

1 Доля пылевой фракции в породе (k1)   0,05 

2 Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (k2)   0,02 

3 Коэффициент, учитывающий скорость ветра (k3)     

  

для определения максимально-разовых выбросов,  при разных скоростях ветра, 

в т.ч. для скорости U* (по средним многолетним данным, повторяемость 

превышения которой составляет 5%) - 9 м/с 

  1,7 

  
для определения валового выброса влажность, среднегодовая скорость ветра - 

4,5 м/с 
  1,4 

4 
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от внешних 

воздействий (k4) 
  1 

5 Коэффициент, учитывающий материала (k5)    0,6 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала (k7)   0,4 
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ист. 6002 (001) выемка грунта для емкости под емкость-накопитель стоков хоз. Бытовых стоков (в 

которую будет установлен железный резервуар)  

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

2023-2025 

гг. 

7 
Коэффициент, поправочный для различных материалов в зависимости от типа 

грейфера (k8) 
  1 

8 Коэффициент, поправочный при мощном залповом выбросе материала (k9)   0,2 

9 Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (В)   0,5 

10 Время работы оборудования (Т) ч 1 

11 Производительность узла пересыпки (Gчас) т/час 21,6 

12 Производительность узла пересыпки (Gгод) т/год 21,6 

13 Эффективность очистки, п   0 

14 
Понижающий коэффициент для твердых веществ в соответствии с п. 2.3 

Методики… 
  0,4 

Результаты расчета 

  
Максимальное выделение пыли 

М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gчас*106/3600*(1-η) 
г/с 0,098 

  Валовое пылевыделение М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gгод*(1-η) т/год 0,0003 

Приложение 11 к Приказу Министра ООС №100-п от 18.04.2008 г.  

 

ист. 6002 (002) рекультивация. возврат грунта для емкости под емкость-накопитель стоков хоз. 

Бытовых (в которую будет установлен железный резервуар) 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

2023-2025 г. 

1 Доля пылевой фракции в породе (k1)   0,05 

2 Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (k2)   0,02 

3 Коэффициент, учитывающий скорость ветра (k3)     

  

для определения максимально-разовых выбросов,  при разных скоростях ветра, 

в т.ч. для скорости U* (по средним многолетним данным, повторяемость 

превышения которой составляет 5%) - 9 м/с 

  1,7 

  
для определения валового выброса влажность, среднегодовая скорость ветра - 

4,5 м/с 
  1,4 

4 
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от внешних 

воздействий (k4) 
  1 

5 Коэффициент, учитывающий материала (k5)    0,6 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала (k7)   0,4 

7 
Коэффициент, поправочный для различных материалов в зависимости от типа 

грейфера (k8) 
  1 

8 Коэффициент, поправочный при мощном залповом выбросе материала (k9)   0,2 

9 Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (В)   0,5 

10 Время работы оборудования (Т) ч 1 

11 Производительность узла пересыпки (Gчас) т/час 21,6 

12 Производительность узла пересыпки (Gгод) т/год 21,6 

13 Эффективность очистки, п   0 
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ист. 6002 (002) рекультивация. возврат грунта для емкости под емкость-накопитель стоков хоз. 

Бытовых (в которую будет установлен железный резервуар) 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

2023-2025 г. 

14 
Понижающий коэффициент для твердых веществ в соответствии с п. 2.3 

Методики… 
  0,4 

Результаты расчета 

  
Максимальное выделение пыли 

М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gчас*106/3600*(1-η) 
г/с 0,098 

  Валовое пылевыделение М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gгод*(1-η) т/год 0,0003 

Приложение 11 к Приказу Министра ООС №100-п от 18.04.2008 г.  

 

ист. 1001 (001) работа ДЭС полевого лагеря  

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

2023-2025 гг. 

1 Оценочные значения среднециклового выброса, ejt     

  Двуокись азота NO2 г/кг 30 

  Окись азота NO г/кг 39 

  Окись углерода СО г/кг 25 

  Сернистый ангидрид SO2 г/кг 10 

  Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/кг 12 

  Акролеин С3Н4О г/кг 1,2 

  Формальдегид СН2О г/кг 1,2 

  Сажа С г/кг 5 

2 GfJ- расход топлива в дискретном режиме кг/час 3,87 

3 Среднеэксплуатационная скорость выделения ВВ Eэ=2.778*10-4* ejt * GfJ 

  Двуокись азота NO2 г/сек 0,032 

  Окись азота NO г/сек 0,042 

  Окись углерода СО г/сек 0,027 

  Сернистый ангидрид SO2 г/сек 0,011 

  Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/сек 0,013 

  Акролеин С3Н4О г/сек 0,0013 

  Формальдегид СН2О г/сек 0,0013 

  Сажа С г/сек 0,005 

4 Максимальная скорость выделения ВВ: Eмр=2.778*10-4 (ejt* GfJ) max 

  Двуокись азота NO2 г/сек 0,032 

  Окись азота NO г/сек 0,042 

  Окись углерода СО г/сек 0,027 

  Сернистый ангидрид SO2 г/сек 0,011 

  Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/сек 0,013 

  Акролеин С3Н4О г/сек 0,0013 

  Формальдегид СН2О г/сек 0,0013 

  Сажа С г/сек 0,005 

5 
Gfгго - количество топлива, израсходованное дизельной установкой за год 

эксплуатации 
кг/год 16720 

6 Среднегодовая скорость выделения ВВ: Егод =1.144*10-4 * Eэ *( Gfгго/GfJ) 
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ист. 1001 (001) работа ДЭС полевого лагеря  

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

2023-2025 гг. 

  Двуокись азота NO2 г/сек 0,0159 

  Окись азота NO г/сек 0,0207 

  Окись углерода СО г/сек 0,0133 

  Сернистый ангидрид SO2 г/сек 0,0053 

  Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/сек 0,0064 

  Акролеин С3Н4О г/сек 0,00064 

  Формальдегид СН2О г/сек 0,00064 

  Сажа С г/сек 0,0027 

7 Выброс вредного (загрязняющего) вещества за год 

  GBBгBг= 3,1536*104 *Егод 

  Двуокись азота NO2 кг/год 502,716 

  Окись азота NO кг/год 653,530 

  Окись углерода СО кг/год 418,930 

  Сернистый ангидрид SO2 кг/год 167,572 

  Углеводороды по эквиваленту С1Н18 кг/год 201,086 

  Акролеин С3Н4О кг/год 20,109 

  Формальдегид СН2О кг/год 20,109 

  Сажа С кг/год 83,786 

8 Выброс вредного (загрязняющего) вещества за год     

  Двуокись азота NO2 т/год 0,503 

  Окись азота NO т/год 0,654 

  Окись углерода СО т/год 0,419 

  Сернистый ангидрид SO2 т/год 0,168 

  Углеводороды по эквиваленту С1Н18 т/год 0,201 

  Акролеин С3Н4О т/год 0,020 

  Формальдегид СН2О т/год 0,020 

  Сажа С т/год 0,084 

 

Результаты расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ дизельной установки полевого 

лагеря 

Наименование вредного 

компонента Оr   
Среднеэксплуатац

ионный выброс 

ВВ на 1 кг 

топлива e 

", г/кг тонн 

  

Максимал

ьная 

скорость 

выделени

я ВВ Емр, 

г/с 

  

Среднегод

овая 

скорость 

выделения 

ВВ Егод, 

г/с 

Годовой 

выброс ВВ 

Годовой 

выброс ВВ 

GBBгод, кг/год , т/год 

2023-2025 гг 

1. Нормируемые компоненты по ГОСТ 24585-81 

Двуокись азота NO2 30 0,032 0,0159 502,716 0,503 

Окись азота NO 39 0,042 0,021 653,530 0,654 

Окись углерода СО 25 0,027 0,0133 418,930 0,419 

2. Ненормируемые компоненты     

Сернистый ангидрид SO2 10 0,011 0,0053 167,572 0,168 

Углеводороды по 

эквиваленту С1Н18 
12 0,013 0,0064 

201,086 0,201 

Акролеин С3Н4О 1,2 0,0013 0,00064 20,109 0,020 
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Формальдегид СН2О 1,2 0,0013 0,00064 20,109 0,020 

Сажа С 5 0,005 0,0027 83,786 0,084 

 

 

 

ист. 6003 (001) снятие ПСП механическим способом (экскавационные работы) 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. 
Значение параметра 

2024 г. 

1 
Удельное выделение пыли с 1 м3 отгружаемого материала 

экскаватором j-той марки, qэj  
г/м3 4,4 

2 
Максимальный объем перегружаемого материала в час 

экскаваторами j-той марки, Vjmax  
м3/час 7,5 

3 Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, k3     

  

для определения максимально-разовых выбросов,  при 

разных скоростях ветра, в т.ч. для скорости U* (по 

средним многолетним данным, повторяемость 

превышения которой составляет 5%) - 9 м/с 

  1,7 

  
для определения валового выброса, среднегодовая 

скорость ветра - 3,5м/с 
  1,4 

4 Коэффициент, учитывающий влажность материала, k5   0,6 

5 Эффективность средств пылеподавления, h доли единицы 0 

6 
Объем перегружаемого материала за год экскаватором j-

той марки, Vj  
м3 400 

7 
Понижающий коэффициент для твердых веществ в 

соответствии с п. 2.3 Методики… 
  0,4 

Результаты расчета 

  

Максимально-разовый выброс: 

 

г/с 0,004 

  

Валовый выброс:  
т/год 0,0006 

Приложение 11 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК №100-п от 18.04.2008 г. 

 

ист. 6003 (002) выемка грунта механическим способом:(экскавационные работы) 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. 

Значение 

параметра 

2024 г. 

1 
Удельное выделение пыли с 1 м3 отгружаемого материала 

экскаватором j-той марки, qэj  
г/м3 4,4 

2 
Максимальный объем перегружаемого материала в час 

экскаваторами j-той марки, Vjmax  
м3/час 7,5 

3 Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, k3     

  

для определения максимально-разовых выбросов,  при разных 

скоростях ветра, в т.ч. для скорости U* (по средним многолетним 

данным, повторяемость превышения которой составляет 5%) - 9 

м/с 

  1,7 

  
для определения валового выброса, среднегодовая скорость ветра - 

4,2 м/с 
  1,4 

4 Коэффициент, учитывающий влажность материала, k5   0,6 

5 Эффективность средств пылеподавления, h доли единицы 0 

6 
Объем перегружаемого материала за год экскаватором j-той марки, 

Vj  
м3 

1600 

7 
Понижающий коэффициент для твердых веществ в соответствии с 

п. 2.3 Методики… 
  0,4 

Результаты расчета 
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ист. 6003 (002) выемка грунта механическим способом:(экскавационные работы) 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. 

Значение 

параметра 

2024 г. 

  

Максимально-разовый выброс: 

 

г/с 0,004 

  
Валовый выброс: 

т/год 0,002 

Приложение 11 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК №100-п от 18.04.2008 г. 

 

6003 (003) обратная засыпка грунта в канавы 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. 
Значение параметра 

2024 г. 

1 Доля пылевой фракции в породе (k1)   0,05 

2 Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (k2)   0,02 

3 Коэффициент, учитывающий скорость ветра (k3)     

  

для определения максимально-разовых выбросов,  при разных 

скоростях ветра, в т.ч. для скорости U* (по средним многолетним 

данным, повторяемость превышения которой составляет 5%) - 9 

м/с 

  1,7 

  
для определения валового выброса влажность, среднегодовая 

скорость ветра - 4,5 м/с 
  1,4 

4 
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от 

внешних воздействий (k4) 
  1 

5 Коэффициент, учитывающий материала (k5)    0,6 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала (k7)   0,4 

7 
Коэффициент, поправочный для различных материалов в 

зависимости от типа грейфера (k8) 
  1 

8 
Коэффициент, поправочный при мощном залповом выбросе 

материала (k9) 
  0,2 

9 Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (В)   1 

10 Время работы оборудования (Т) ч 216 

11 Производительность узла пересыпки (Gчас) т/час 20 

12 Производительность узла пересыпки (Gгод) т/год 4320 

13 Эффективность очистки, п   0 

14 
Понижающий коэффициент для твердых веществ в соответствии с 

п. 2.3 Методики… 
  0,4 

Результаты расчета 

  
Максимальное выделение пыли 

М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gчас*106/3600*(1-η) 
г/с 0,181 

  Валовое пылевыделение М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gгод*(1-η) т/год 0,116 

Приложение 11 к Приказу Министра ООС №100-п от 18.04.2008 г.  

 

6003 (004) рекультивация канав (возврат ПСП):  

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. 
Значение параметра 

2024 г. 

1 Доля пылевой фракции в породе (k1)   0,05 

2 Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (k2)   0,02 

3 Коэффициент, учитывающий скорость ветра (k3)     



ТОО "GRAND MINING» 

ИП «GREEN ecology» 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу   68 

6003 (004) рекультивация канав (возврат ПСП):  

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. 
Значение параметра 

2024 г. 

  

для определения максимально-разовых выбросов,  при разных 

скоростях ветра, в т.ч. для скорости U* (по средним многолетним 

данным, повторяемость превышения которой составляет 5%) - 9 

м/с 

  1,7 

  
для определения валового выброса влажность, среднегодовая 

скорость ветра - 4,5 м/с 
  1,4 

4 
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от 

внешних воздействий (k4) 
  1 

5 Коэффициент, учитывающий материала (k5)    0,6 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала (k7)   0,4 

7 
Коэффициент, поправочный для различных материалов в 

зависимости от типа грейфера (k8) 
  1 

8 
Коэффициент, поправочный при мощном залповом выбросе 

материала (k9) 
  0,2 

9 Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (В)   1 

10 Время работы оборудования (Т) ч 54 

11 Производительность узла пересыпки (Gчас) т/час 20 

12 Производительность узла пересыпки (Gгод) т/год 1080 

13 Эффективность очистки, п   0 

14 
Понижающий коэффициент для твердых веществ в соответсвии с 

п. 2.3 Методики… 
  0,4 

Результаты расчета 

  
Максимальное выделение пыли 

М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gчас*106/3600*(1-η) 
г/с 0,181 

  Валовое пылевыделение М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gгод*(1-η) т/год 0,029 

 

ист. 6004 (001) Организация буровых площадок 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

2025 г. 

1 Доля пылевой фракции в породе (k1)  0,05 

2 Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (k2) 
 0,02 

3 Коэффициент, учитывающий скорость ветра (k3) 
  

  

для определения максимально-разовых выбросов,  при разных скоростях ветра, 

в т.ч. для скорости U* (по средним многолетним данным, повторяемость 

превышения которой составляет 5%) - 9 м/с 

 1,7 

  
для определения валового выброса влажность, среднегодовая скорость ветра - 

4,5 м/с 
 1,4 

4 
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от внешних 

воздействий (k4) 
 1 

5 Коэффициент, учитывающий материала (k5)  
 0,6 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала (k7) 
 0,4 

7 
Коэффициент, поправочный для различных материалов в зависимости от типа 

грейфера (k8) 
 1 

8 Коэффициент, поправочный при мощном залповом выбросе материала (k9) 
 0,2 

9 Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (В)  0,5 

10 Время работы оборудования (Т) ч 150 
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ист. 6004 (001) Организация буровых площадок 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

2025 г. 

11 Производительность узла пересыпки (Gчас) т/час 202,5 

12 Производительность узла пересыпки (Gгод) т/год 30375 

13 Эффективность очистки, п   0 

14 
Понижающий коэффициент для твердых веществ в соответствии с п. 2.3 

Методики… 
  0,4 

Результаты расчета 

  
Максимальное выделение пыли 

М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gчас*106/3600*(1-η) 
г/с 0,918 

  Валовое пылевыделение М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gгод*(1-η) т/год 0,408 

Приложение 11 к Приказу Министра ООС №100-п от 18.04.2008 г.  

 

ист. 6004 (002)рекультивация буровых площадок  

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

2025 г 

1 Доля пылевой фракции в породе (k1)   0,05 

2 Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (k2)   0,02 

3 Коэффициент, учитывающий скорость ветра (k3)     

  

для определения максимально-разовых выбросов,  при разных скоростях ветра, 

в т.ч. для скорости U* (по средним многолетним данным, повторяемость 

превышения которой составляет 5%) - 9 м/с 

  1,7 

  
для определения валового выброса влажность, среднегодовая скорость ветра - 

4,5 м/с 
  1,4 

4 
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от внешних 

воздействий (k4) 
  1 

5 Коэффициент, учитывающий материала (k5)    0,6 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала (k7)   0,4 

7 
Коэффициент, поправочный для различных материалов в зависимости от типа 

грейфера (k8) 
  1 

8 Коэффициент, поправочный при мощном залповом выбросе материала (k9)   0,2 

9 Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (В)   0,5 

10 Время работы оборудования (Т) ч 150 

11 Производительность узла пересыпки (Gчас) т/час 202,5 

12 Производительность узла пересыпки (Gгод) т/год 30375 

13 Эффективность очистки, п   0 

14 
Понижающий коэффициент для твердых веществ в соответсвии с п. 2.3 

Методики… 
  0,4 

Результаты расчета 

  
Максимальное выделение пыли 

М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gчас*106/3600*(1-η) 
г/с 0,918 

  Валовое пылевыделение М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gгод*(1-η) т/год 0,408 

Приложение 11 к Приказу Министра ООС №100-п от 18.04.2008 г.  

 

ист. 6005 (001)выемка зумпф 
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№ п/п Наименование параметра 
Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

2025 г 

1 Доля пылевой фракции в породе (k1)   0,05 

2 Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (k2)   0,02 

3 Коэффициент, учитывающий скорость ветра (k3)     

  

для определения максимально-разовых выбросов,  при разных скоростях 

ветра, в т.ч. для скорости U* (по средним многолетним данным, 

повторяемость превышения которой составляет 5%) - 9 м/с 

  1,7 

  
для определения валового выброса влажность, среднегодовая скорость 

ветра - 4,5 м/с 
  1,4 

4 
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от внешних 

воздействий (k4) 
  1 

5 Коэффициент, учитывающий материала (k5)    0,6 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала (k7)   0,4 

7 
Коэффициент, поправочный для различных материалов в зависимости от 

типа грейфера (k8) 
  1 

8 Коэффициент, поправочный при мощном залповом выбросе материала (k9)   0,2 

9 Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (В)   0,5 

10 Время работы оборудования (Т) ч 30 

11 Производительность узла пересыпки (Gчас) т/час 5,4 

12 Производительность узла пересыпки (Gгод) т/год 162 

13 Эффективность очистки, п   0 

14 
Понижающий коэффициент для твердых веществ в соответсвии с п. 2.3 

Методики… 
  0,4 

Результаты расчета 

  
Максимальное выделение пыли 

М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gчас*106/3600*(1-η) 
г/с 0,024 

  Валовое пылевыделение М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gгод*(1-η) т/год 0,002 

Приложение 11 к Приказу Министра ООС №100-п от 18.04.2008 г.  

 

ист. 6005 (001) рекультивация зумпфов 

№ п/п Наименование параметра 
Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

2025 г 

1 Доля пылевой фракции в породе (k1)   0,05 

2 Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (k2)   0,02 

3 Коэффициент, учитывающий скорость ветра (k3)     

  

для определения максимально-разовых выбросов,  при разных скоростях 

ветра, в т.ч. для скорости U* (по средним многолетним данным, 

повторяемость превышения которой составляет 5%) - 9 м/с 

  1,7 

  
для определения валового выброса влажность, среднегодовая скорость 

ветра - 4,5 м/с 
  1,4 

4 
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от внешних 

воздействий (k4) 
  1 

5 Коэффициент, учитывающий материала (k5)    0,6 

6 Коэффициент, учитывающий крупность материала (k7)   0,4 

7 
Коэффициент, поправочный для различных материалов в зависимости от 

типа грейфера (k8) 
  1 
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ист. 6005 (001) рекультивация зумпфов 

№ п/п Наименование параметра 
Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

2025 г 

8 Коэффициент, поправочный при мощном залповом выбросе материала (k9)   0,2 

9 Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (В)   0,5 

10 Время работы оборудования (Т) ч 30 

11 Производительность узла пересыпки (Gчас) т/час 5,4 

12 Производительность узла пересыпки (Gгод) т/год 162 

13 Эффективность очистки, п   0 

14 
Понижающий коэффициент для твердых веществ в соответствии с п. 2.3 

Методики… 
  0,4 

Результаты расчета 

  
Максимальное выделение пыли 

М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gчас*106/3600*(1-η) 
г/с 0,024 

  Валовое пылевыделение М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gгод*(1-η) т/год 0,002 

Приложение 11 к Приказу Министра ООС №100-п от 18.04.2008 г.  

 

Ист. 1002 (001)  работа ДЭС для привода бурового станка 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

2025 г. 

1 Оценочные значения среднециклового выброса, ejt     

  Двуокись азота NO2 г/кг 30 

  Окись азота NO г/кг 39 

  Окись углерода СО г/кг 25 

  Сернистый ангидрид SO2 г/кг 10 

  Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/кг 12 

  Акролеин С3Н4О г/кг 1,2 

  Формальдегид СН2О г/кг 1,2 

  Сажа С г/кг 5 

2 GfJ- расход топлива в дискретном режиме кг/час 23,5 

3 
Среднеэксплуатационная скорость выделения ВВ Eэ=2.778*10-4* ejt * 

GfJ 
    

  Двуокись азота NO2 г/сек 0,196 

  Окись азота NO г/сек 0,255 

  Окись углерода СО г/сек 0,163 

  Сернистый ангидрид SO2 г/сек 0,065 

  Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/сек 0,078 

  Акролеин С3Н4О г/сек 0,0078 

  Формальдегид СН2О г/сек 0,0078 

  Сажа С г/сек 0,033 

4 Максимальная скорость выделения ВВ: Eмр=2.778*10-4 (ejt* GfJ) max     

  Двуокись азота NO2 г/сек 0,196 

  Окись азота NO г/сек 0,255 

  Окись углерода СО г/сек 0,163 

  Сернистый ангидрид SO2 г/сек 0,065 

  Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/сек 0,078 
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Ист. 1002 (001)  работа ДЭС для привода бурового станка 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

2025 г. 

  Акролеин С3Н4О г/сек 0,0078 

  Формальдегид СН2О г/сек 0,0078 

  Сажа С г/сек 0,033 

5 
Gfгго - количество топлива, израсходованное дизельной установкой 

за год эксплуатации 
кг/год 

55225 

6 
Среднегодовая скорость выделения ВВ: Егод =1.144*10-4 * Eэ *( 

Gfгго/GfJ) 
    

  Двуокись азота NO2 г/сек 0,0527 

  Окись азота NO г/сек 0,0684 

  Окись углерода СО г/сек 0,0439 

  Сернистый ангидрид SO2 г/сек 0,0176 

  Углеводороды по эквиваленту С1Н18 г/сек 0,0211 

  Акролеин С3Н4О г/сек 0,00211 

  Формальдегид СН2О г/сек 0,00211 

  Сажа С г/сек 0,0088 

7 Выброс вредного (загрязняющего) вещества за год     

  GBBгBг= 3,1536*104 *Егод     

  Двуокись азота NO2 кг/год 1660,435 

  Окись азота NO кг/год 2158,565 

  Окись углерода СО кг/год 1383,696 

  Сернистый ангидрид SO2 кг/год 553,478 

  Углеводороды по эквиваленту С1Н18 кг/год 664,174 

  Акролеин С3Н4О кг/год 66,417 

  Формальдегид СН2О кг/год 66,417 

  Сажа С кг/год 276,739 

8 Выброс вредного (загрязняющего) вещества за год     

  Двуокись азота NO2 т/год 1,660 

  Окись азота NO т/год 2,159 

  Окись углерода СО т/год 1,384 

  Сернистый ангидрид SO2 т/год 0,553 

  Углеводороды по эквиваленту С1Н18 т/год 0,664 

  Акролеин С3Н4О т/год 0,066 

  Формальдегид СН2О т/год 0,066 

  Сажа С т/год 0,277 
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Среднеэк

сплуатаци

онная 

скорость 

выделени

я ВВ

Годовой 

выброс 

ВВ

Годовой 

выброс 

ВВ

Еэ, г/с
GBBгод, 

кг/год
, т/год

Двуокись азота NO2 30 0,196 0,196 1660,435 1,66

Окись азота NO 39 0,255 0,255 2158,565 2,159

Окись углерода СО 25 0,163 0,163 1383,696 1,384

Сернистый ангидрид SO2 10 0,065 0,065 553,478 0,553

Углеводороды по эквиваленту 

С1Н18
12 0,078 0,078 664,174 0,664

Акролеин С3Н4О 1,2 0,0078 0,0078 66,417 0,066

Формальдегид СН2О 1,2 0,0078 0,0078 66,417 0,066

Сажа С 5 0,033 0,033 276,739 0,277

Наименование вредного 

компонента Оr

Среднеэк

сплуатаци

онный 

выброс 

ВВ на 1 кг 

топлива 

e", г/кг 

тонн

Максимал

ьная 

скорость 

выделени

я ВВ Емр, 

г/с

2025 г.

1. Нормируемые компоненты по ГОСТ 24585-81

2. Ненормируемые компоненты

 
ист 6006 (001) - Расчет выбросов от стационарных сварочных постов с применением 

электродов марки МР-3  

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 

Ед. 

 изм. 

Показатели  

по видам 

используемых 

электродов 

МР-3 

Исходные данные 

Расход применяемого сырья и материалов Вгод кг/год 100,0 

Фактический максимальный расход применяемых 

материалов 

Вчас кг/час 2,00 

Удельный показатель выброса загрязняющего 

вещества на единицу массы расходуемых сырья и 

материалов: 

Кm г/кг   

0123 Железа оксид 9,77 

0143 Марганец и его соединения 1,73 

0342 Фтористые соединения газообразные 0,40 

Cтепень очистки воздуха в соответствующем 

аппарате, котрым снабжается группа 

технологических агрегатов 

η дол. ед. 0,0 

Формулы для расчета 

Мсек = Вчас × Кm × (1-n) / 3600, г/сек 

Мгод = Вгод × Кm × (1-n) × 0,000001, т/год; 

Результаты расчета 

 - максимально-разовые выбросы Мсек г/сек   

0123 Железа оксид 0,0054 

0143 Марганец и его соединения 0,0010 

0342 Фтористые соединения газообразные 0,0002 

 - валовые выбросы Мгод т/год   

0123 Железа оксид 0,00098 



ТОО "GRAND MINING» 

ИП «GREEN ecology» 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу   74 

ист 6006 (001) - Расчет выбросов от стационарных сварочных постов с применением 

электродов марки МР-3  

Наименование показателей 
Усл. 

обозн. 

Ед. 

 изм. 

Показатели  

по видам 

используемых 

электродов 

МР-3 

0143 Марганец и его соединения 0,00017 

0342 Фтористые соединения газообразные 0,000040 

 

ист. 6007 (001) заправка спецтехники и ДЭС  

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 

Значение параметра 

2023-2024 

гг. 

2025 

г. 

1 
Средние удельные выбросы из резервуара  в осенне-зимний период 

года, Уоз 
г/т 1,9 1,9 

2 
 Средние удельные выбросы из резервуара  в  весенне-летний 

период года, Увл 
г/т 2,6 2,6 

3 
Количество закачиваемой в резервуар жидкости принимается по 

данным предприятиям в осенне-зимний период, Воз 
т/год 

31 

46 

4 
Количество закачиваемой в резервуар жидкости принимается по 

данным предприятиям в весенне-летний период, Ввл 
т/год 76 116 

5 
Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из бака 

автомобиля во время его заправки, Vч
maх  

м3/час 0,4 0,4 

6 Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, С1  г/м3 3,14 3,14 

7 Опытный коэффициент, Крmaх   1 1 

Результаты расчета   

  

максимальные выбросы  
г/с 0,0003 

0,000

3 

  
валовые выбросы:  

т/год 0,0003 
0,000

4 

 

Идентификация состава выбросов 2023 -2024 гг. 
 

Определяемый 

параметр 

Углеводороды  

Предельные 
Сероводород 

 

С12-С19  

Сi, мас % 99,72 0,28  

Мi, г/с 0,00029916 0,00000084  

Gi, т/год 0,00029916 0,000000840  

 

Идентификация состава выбросов 2025 г. 

Определяемый 

параметр 

Углеводороды 

Предельные 
Сероводород 

С12-С19 

Сi, мас % 99,72 0,28 

Мi, г/с 0,00029916 0,00000084 

Gi, т/год 0,00039888 0,00000112 
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Количество пыли, образующейся при резке неметаллических изделий, определяется по формуле: При 

распиле керновых и бороздовых  проб в атмосферный воздух выделяется Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния  

  M=0,108*10-4*b*v* H* j, г/с   

       

 b   -        ширина распила, мм;   

 v       -        подача, мм/мин    

 H      -       толщина обрабатываемого материала  

 j        -        плотность, обрабатываемого материала. 

       

Наименовани е 

инвентаря 

ширина 

распила 

подача, 

м/мин; 

толщин а 

обрабат 

ываемо го 

материа ла, 

м; 

плотнос ть, 

обрабат 

ываемо го 

материа ла. 

Выбросы в атмосферу 

Макси 

мально-

разовы й 

выброс, г/с 

Валовый 

выброс, 

т/год 2021-

2022 г. 

камнерезный 

станок 
1,5 1,5 1,12 2,7 0,0001 0,0001 

 

Расчеты эмиссий загрязняющих веществ при стационарной работе спецтехники и 

автотранспорта 

Расчет эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу выполнен согласно следующим 

методическим указаниям:  

• Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан 

от 12.06.2014 г. №221–ө с приложениями 
 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение параметра 

1 Наименование спецтехники   транспорт 

2 

Выбросы вредных веществ двигателями, q     

Окись углерода г/т 0,1 

Углероды т/т 0,03 

Двуокись азота т/т 0,01 

Сажа кг/т 15,5 

Сернистый газ г/т 0,02 

Бенз(а)пирен г/т 0,32 

3 Расход дизельного топлива, m  т/год 90 

4 Общее время работы, T ч/год 550 

Результаты расчета 

5 

M=q*m 

Окись углерода г/год 9,000 

Углероды т/год 2,700 

Двуокись азота т/год 0,900 

Сажа кг/год 1395,000 

Сернистый газ г/год 1,800 

Бенз(а)пирен г/год 28,800 

6 

Валовый выброс М1 

Окись углерода 
т/год 

0,0000090 

Углероды 2,7 
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№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение параметра 

Двуокись азота 0,9 

Сажа 1,395 

Сернистый газ 0,000002 

Бенз(а)пирен 0,00003 

7 

Максимально разовый выброс: М2=(М1*106)/(Т*3600) 

Окись углерода 

г/с 

0,00000455 

Углероды 1,364 

Двуокись азота 0,455 

Сажа 0,705 

Сернистый газ 0,0000009 

Бенз(а)пирен 0,00001 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

ТОО "GRAND MINING» 

________________ Аяпов А.К. 

« »  2023 г. 
    БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ                    

 1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ 

уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай 

Hаименование 

производства, номер цеха, 

участка и т.п. 

Номер 

источ-

ника 

загряз-

нения 

атмос-

феры 

Номер 

источника 

выделения  

Наименование 

источника 

выделения 

загрязняющих 

веществ 

Наимено-

вание 

выпускае-

мой 

продукции 

Время работы 

источника 

выделения, 

час 
Наименование 

загрязняющего вещества 

Код вредного 

вещества 

(ЭНК, ПДК 

или ОБУВ) и 

наименование 

Количество 

загрязняю-щего 

вещества, 

отходящего от 

источника 

выделения, т/год 
 

 
в 

сутки 

за год 
 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

(001) полевой лагерь 1001 1001 01 работа ДЭС 

полевого лагеря 

  20 4320 Азота (IV) диоксид 

(Азота диоксид) (4) 

0301 (4) 0,503  

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) (6) 

0304 (6) 0,654  

Углерод (Сажа, Углерод 

черный) (583) 

0328 (583) 0,084  

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый 

газ, Сера (IV) оксид) 

(516) 

0330 (516) 0,168 

 

Углерод оксид (Окись 

углерода, Угарный газ) 

(584) 

0337 (584) 0,419 
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    БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ                    

 1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ 

уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай 

Hаименование 

производства, номер цеха, 

участка и т.п. 

Номер 

источ-

ника 

загряз-

нения 

атмос-

феры 

Номер 

источника 

выделения  

Наименование 

источника 

выделения 

загрязняющих 

веществ 

Наимено-

вание 

выпускае-

мой 

продукции 

Время работы 

источника 

выделения, 

час 
Наименование 

загрязняющего вещества 

Код вредного 

вещества 

(ЭНК, ПДК 

или ОБУВ) и 

наименование 

Количество 

загрязняю-щего 

вещества, 

отходящего от 

источника 

выделения, т/год 
 

 
в 

сутки 

за год 
 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Проп-2-ен-1-аль 

(Акролеин, 

Акрилальдегид) (474) 

1301 (474) 0,02 
 

Формальдегид 

(Метаналь) (609) 

1325 (609) 0,02  

Алканы С12-19 /в 

пересчете на С/ 

(Углеводороды 

предельные С12-С19 (в 

пересчете на С); 

Растворитель РПК-

265П) (10) 

2754 (10) 0,201 

 

6001 6001 01 снятие ПСП с 

территории 

полевого лагеря 

  1 1 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20 

(шамот, цемент, пыль 

цементного 

производства - глина, 

глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, 

кремнезем, зола углей 

казахстанских 

2908 (494) 0,002 
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    БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ                    

 1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ 

уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай 

Hаименование 

производства, номер цеха, 

участка и т.п. 

Номер 

источ-

ника 

загряз-

нения 

атмос-

феры 

Номер 

источника 

выделения  

Наименование 

источника 

выделения 

загрязняющих 

веществ 

Наимено-

вание 

выпускае-

мой 

продукции 

Время работы 

источника 

выделения, 

час 
Наименование 

загрязняющего вещества 

Код вредного 

вещества 

(ЭНК, ПДК 

или ОБУВ) и 

наименование 

Количество 

загрязняю-щего 

вещества, 

отходящего от 

источника 

выделения, т/год 
 

 
в 

сутки 

за год 
 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

месторождений) (494) 

6001 6001 02 рекультивация 

территории 

полевого лагеря 

  1 1 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20 

(шамот, цемент, пыль 

цементного 

производства - глина, 

глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, 

кремнезем, зола углей 

казахстанских 

месторождений) (494) 

2908 (494) 0,002 
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    БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ                    

 1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ 

уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай 

Hаименование 

производства, номер цеха, 

участка и т.п. 

Номер 

источ-

ника 

загряз-

нения 

атмос-

феры 

Номер 

источника 

выделения  

Наименование 

источника 

выделения 

загрязняющих 

веществ 

Наимено-

вание 

выпускае-

мой 

продукции 

Время работы 

источника 

выделения, 

час 
Наименование 

загрязняющего вещества 

Код вредного 

вещества 

(ЭНК, ПДК 

или ОБУВ) и 

наименование 

Количество 

загрязняю-щего 

вещества, 

отходящего от 

источника 

выделения, т/год 
 

 
в 

сутки 

за год 
 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

6002 6002 01 выемка грунта для 

емкости под 

емкость-

накопитель стоков 

хоз. 

  1 1 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20 

(шамот, цемент, пыль 

цементного 

производства - глина, 

глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, 

кремнезем, зола углей 

казахстанских 

месторождений) (494) 

2908 (494) 0,0003 

 

6002 6002 02 рекультивация. 

возврат грунта для 

емкости под 

емкость-

накопитель стоков 

хоз. Бытовых 

  1 1 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20 

(шамот, цемент, пыль 

цементного 

производства - глина, 

глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, 

кремнезем, зола углей 

казахстанских 

месторождений) (494) 

2908 (494) 0,0003 
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    БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ                    

 1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ 

уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай 

Hаименование 

производства, номер цеха, 

участка и т.п. 

Номер 

источ-

ника 

загряз-

нения 

атмос-

феры 

Номер 

источника 

выделения  

Наименование 

источника 

выделения 

загрязняющих 

веществ 

Наимено-

вание 

выпускае-

мой 

продукции 

Время работы 

источника 

выделения, 

час 
Наименование 

загрязняющего вещества 

Код вредного 

вещества 

(ЭНК, ПДК 

или ОБУВ) и 

наименование 

Количество 

загрязняю-щего 

вещества, 

отходящего от 

источника 

выделения, т/год 
 

 
в 

сутки 

за год 
 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

6006 6006 01 сварочные работы       Железо (II, III) оксиды (в 

пересчете на железо) 

(диЖелезо триоксид, 

Железа оксид) (274) 

0123 (274) 0,00098 

 

Марганец и его 

соединения (в пересчете 

на марганца (IV) оксид) 

(327) 

0143 (327) 0,00017 

 

Фтористые газообразные 

соединения /в пересчете 

на фтор/ (617) 

0342 (617) 0,00004 
 

6007 6007 01 заправка 

спецтехники и 

ДЭС 

      Сероводород 

(Дигидросульфид) (518) 

0333 (518) 0,00000084  

Алканы С12-19 /в 

пересчете на С/ 

(Углеводороды 

предельные С12-С19 (в 

пересчете на С); 

Растворитель РПК-

265П) (10) 

2754 (10) 0,00029916 

 

Примечание: В графе 8 в скобках  указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики РК от 28.02.2015 г. №168 

(список ПДК) 
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2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха 

уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай 

Номер 

источ-

ника 

загряз-

нения  

Параметры источника 

загряз-нения  

Параметры  газовоздушной смеси на 

выходе c источника загрязнения 

Код загряз-

няющего 

вещества 

(ЭНК, ПДК 

или ОБУВ) 

Наименование загрязняющего 

вещества 

Количество  загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу  
Высота, 

м 

Диаметр, 

размер 

сечения 

устья, м 

Скорость, м/с Объемный 

расход, м3/с 

Т
ем

п
ер

ат
у

р
а,

 C
 

Максимальное, 

г/с 

Суммарное,т/год 

 

  
1 2 3 4 5 6 7 7а 8 9  

полевой лагерь  

1001 0,1 0,01 2 0,0001571 100 0301 (4) Азота (IV) диоксид (Азота 

диоксид) (4) 

0,032 0,503  

0304 (6) Азот (II) оксид (Азота оксид) 

(6) 

0,042 0,654  

0328 (583) Углерод (Сажа, Углерод 

черный) (583) 

0,005 0,084  

0330 (516) Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516) 

0,011 0,168 
 

0337 (584) Углерод оксид (Окись 

углерода, Угарный газ) (584) 

0,027 0,419  

1301 (474) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 

Акрилальдегид) (474) 

0,0013 0,02  

1325 (609) Формальдегид (Метаналь) 

(609) 

0,0013 0,02  

2754 (10) Алканы С12-19 /в пересчете на 

С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в пересчете на С); 

Растворитель РПК-265П) (10) 

0,013 0,201 
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2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха 

уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай 

Номер 

источ-

ника 

загряз-

нения  

Параметры источника 

загряз-нения  

Параметры  газовоздушной смеси на 

выходе c источника загрязнения 

Код загряз-

няющего 

вещества 

(ЭНК, ПДК 

или ОБУВ) 

Наименование загрязняющего 

вещества 

Количество  загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу  
Высота, 

м 

Диаметр, 

размер 

сечения 

устья, м 

Скорость, м/с Объемный 

расход, м3/с 

Т
ем

п
ер

ат
у

р
а,

 C
 

Максимальное, 

г/с 

Суммарное,т/год 

 

  
1 2 3 4 5 6 7 7а 8 9  

6001         20 2908 (494) Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния 

в %: 70-20 (шамот, цемент, 

пыль цементного производства 

- глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем, зола 

углей казахстанских 

месторождений) (494) 

1,214 0,004 

 

6002         20 2908 (494) Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния 

в %: 70-20 (шамот, цемент, 

пыль цементного производства 

- глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем, зола 

углей казахстанских 

месторождений) (494) 

0,196 0,0006 

 

6006 2       20 0123 (274) Железо (II, III) оксиды (в 

пересчете на железо) 

(диЖелезо триоксид, Железа 

оксид) (274) 

0,0054 0,00098 
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2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха 

уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай 

Номер 

источ-

ника 

загряз-

нения  

Параметры источника 

загряз-нения  

Параметры  газовоздушной смеси на 

выходе c источника загрязнения 

Код загряз-

няющего 

вещества 

(ЭНК, ПДК 

или ОБУВ) 

Наименование загрязняющего 

вещества 

Количество  загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу  
Высота, 

м 

Диаметр, 

размер 

сечения 

устья, м 

Скорость, м/с Объемный 

расход, м3/с 

Т
ем

п
ер

ат
у

р
а,

 C
 

Максимальное, 

г/с 

Суммарное,т/год 

 

  
1 2 3 4 5 6 7 7а 8 9  

0143 (327) Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) 

оксид) (327) 

0,001 0,00017 
 

0342 (617) Фтористые газообразные 

соединения /в пересчете на 

фтор/ (617) 

0,0002 0,00004 
 

6007 2       20 0333 (518) Сероводород 

(Дигидросульфид) (518) 

0,00000084 0,00000084  

2754 (10) Алканы С12-19 /в пересчете на 

С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в пересчете на С); 

Растворитель РПК-265П) (10) 

0,00029916 0,00029916 

 

Примечание: В графе 7 в скобках  указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики РК от 28.02.2015 г. №168 

(список ПДК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО) 
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уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай 

Номер 

источника 

выделения 

Наименование  и тип пылегазоулавливающего 

оборудования 

КПД аппаратов, % Код ЗВ,  

по 

которому 

проис-

ходит 

очистка 

Коэффициент 

обеспеченности  

K(1),% 

Проект-

ный 

Факти-

ческий 

1 2 3 4 5 6 

Пылегазоочистное оборудование отсутствует! 
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уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай 

Код заг-

рязняю-

щего 

вещест-

ва 

Н а и м е н о в а н и е 

загрязняющего 

вещества 

Количество 

загрязняющих 

веществ 

отходящих от 

источников 

выделения 

В том числе Из  поступивших на очистку 

Всего выброшено 

в атмосферу 
выбрасы-

вается  без 

очистки 

поступает 

на очистку 

выброшено в 

атмосферу 

уловлено и обезврежено 

фактически 

из них 

утилизировано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Площадка:01 

В С Е Г О  по площадке: 01 2,07509 2,07509 0 0 0 0 2,07509 

в том числе:               

Т в е р д ы е: 0,08975 0,08975 0 0 0 0 0,08975 

из них:               

0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете 

на железо) (диЖелезо триоксид, 

Железа оксид) (274) 

0,00098 0,00098 0 0 0 0 0,00098 

0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) оксид) 

(327) 

0,00017 0,00017 0 0 0 0 0,00017 

0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) 

(583) 

0,084 0,084 0 0 0 0 0,084 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния в %: 70-20 

(шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем, зола 

углей казахстанских 

месторождений) (494) 

0,0046 0,0046 0 0 0 0 0,0046 

Г а з о о б р а з н ы е  и  ж и д к и е: 1,98534 1,98534 0 0 0 0 1,98534 
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4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация , т/год 

уч. Талсай, разведочные работы на уч. Талсай 

Код заг-

рязняю-

щего 

вещест-

ва 

Н а и м е н о в а н и е 

загрязняющего 

вещества 

Количество 

загрязняющих 

веществ 

отходящих от 

источников 

выделения 

В том числе Из  поступивших на очистку 

Всего выброшено 

в атмосферу 
выбрасы-

вается  без 

очистки 

поступает 

на очистку 

выброшено в 

атмосферу 

уловлено и обезврежено 

фактически 

из них 

утилизировано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

из них:               

0301 Азота (IV) диоксид (Азота 

диоксид) (4) 

0,503 0,503 0 0 0 0 0,503 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,654 0,654 0 0 0 0 0,654 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, Сера 

(IV) оксид) (516) 

0,168 0,168 0 0 0 0 0,168 

0333 Сероводород (Дигидросульфид) 

(518) 

0,00000084 8,4E-07 0 0 0 0 0,00000084 

0337 Углерод оксид (Окись углерода, 

Угарный газ) (584) 

0,419 0,419 0 0 0 0 0,419 

0342 Фтористые газообразные 

соединения /в пересчете на фтор/ 

(617) 

0,00004 0,00004 0 0 0 0 0,00004 

1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 

Акрилальдегид) (474) 

0,02 0,02 0 0 0 0 0,02 

1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 0,02 0,02 0 0 0 0 0,02 

2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 

(Углеводороды предельные С12-

С19 (в пересчете на С); 

Растворитель РПК-265П) (10) 

0,20129916 0,2012992 0 0 0 0 0,20129916 
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Расчет рассеивания концентраций загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферного воздуха 
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1. Общие сведения. 

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    

| 

  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      | 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Pабочие файлы созданы по следующему запросу: 

Расчёт на конец 2024 года. 

  Город = уч. Талсай_______________ Расчетный год:2024 На конец года 

                                    Базовый   год:2024  

  Объект   NG1  NG2  NG3  NG4  NG5  NG6  NG7  NG8  NG9 Режим предпр.:  1 - 

Основной 

   0001                                                  

  Примесь = 0123 ( Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо 

триоксид, Железа оксид) 

                   (274) ) 

                   Коэф-т оседания = 3.0 

 ПДКм.р. =   0.0000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. 

Кл.опасн. = 3 

  Примесь = 0143 ( Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

(327) ) 

                   Коэф-т оседания = 3.0 

 ПДКм.р. =   0.0100000  ПДКс.с. =   0.0010000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. 

Кл.опасн. = 2 

  Примесь = 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. 

Кл.опасн. = 2 

  Примесь = 0304 ( Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) ) Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.4000000  ПДКс.с. =   0.0600000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. 

Кл.опасн. = 3 

  Примесь = 0328 ( Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) ) Коэф-т оседания = 3.0 

 ПДКм.р. =   0.1500000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. 

Кл.опасн. = 3 

  Примесь = 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 

оксид) (516) ) 

                   Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. 

Кл.опасн. = 3 

  Примесь = 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.0080000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. 

Кл.опасн. = 2 

  Примесь = 0337 ( Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) ) Коэф-т 

оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   5.0000000  ПДКс.с. =   3.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. 

Кл.опасн. = 4 

  Примесь = 0342 ( Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) 

) 

                   Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.0200000  ПДКс.с. =   0.0050000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. 

Кл.опасн. = 2 

  Примесь = 0703 ( Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) ) Коэф-т оседания = 3.0 

 ПДКм.р. =   0.0000000  ПДКс.с. =   0.0000010  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. 

Кл.опасн. = 1 

  Примесь = 1301 ( Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) ) Коэф-т 

оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.0300000  ПДКс.с. =   0.0100000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. 

Кл.опасн. = 2 

  Примесь = 1325 ( Формальдегид (Метаналь) (609) ) Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.0500000  ПДКс.с. =   0.0100000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. 

Кл.опасн. = 2 

  Примесь = 2754 ( Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в пересчете на 

                   С); Растворитель РПК-265П) (10) ) 

                   Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   1.0000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. 

Кл.опасн. = 4 

  Примесь = 2908 ( Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 

(шамот, цемент, пыль 

                   цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, 

песок, клинкер, 

                   зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) ) 

                   Коэф-т оседания = 3.0 

 ПДКм.р. =   0.3000000  ПДКс.с. =   0.1000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. 

Кл.опасн. = 3 

  Гр.суммации = 6007 ( 0301 + 0330 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00 

 Примесь - 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. 

Кл.опасн. = 2 

 Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 

оксид) (516) ) 

                  Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. 

Кл.опасн. = 3 

  Гр.суммации = 6037 ( 0333 + 1325 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00 

 Примесь - 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.0080000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. 

Кл.опасн. = 2 

 Примесь - 1325 ( Формальдегид (Метаналь) (609) ) Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.0500000  ПДКс.с. =   0.0100000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. 

Кл.опасн. = 2 

  Гр.суммации = 6041 ( 0330 + 0342 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00 

 Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 

оксид) (516) ) 

                  Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. 

Кл.опасн. = 3 

 Примесь - 0342 ( Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) ) 

                  Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.0200000  ПДКс.с. =   0.0050000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. 

Кл.опасн. = 2 

  Гр.суммации = 6044 ( 0330 + 0333 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00 

 Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 

оксид) (516) ) 

                  Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. 

Кл.опасн. = 3 

 Примесь - 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0 

 ПДКм.р. =   0.0080000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. 

Кл.опасн. = 2 

 

2. Параметры города 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Название: уч. Талсай 

     Коэффициент А =  200 

     Скорость ветра Uмр = 9.0 м/с 

     Средняя скорость ветра =  4.0 м/с 

     Температура летняя =  27.0  град.C 

     Температура зимняя = -15.1  град.C 

     Коэффициент рельефа =  1.00 

     Площадь города =  0.0 кв.км 

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо 

триоксид, Железа    

                       оксид) (274)                                                                  

                ПДКм.р для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________

____________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| 

Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~

~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000101 6006 П1    2.0                            20.0     3080      645        1        1   0 3.0 1.000 0 

0.0054000 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо 

триоксид, Железа    

                       оксид) (274)                                                                  

                ПДКм.р для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 

 

_______________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 6006|    0.005400| П1 |   1.446519 |   0.50  |     5.7  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.005400 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      1.446519 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо 

триоксид, Железа    

                       оксид) (274)                                                                  

                ПДКм.р для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4000x5000 с шагом 1000 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо 

триоксид, Железа    
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                       оксид) (274)                                                                  

                ПДКм.р для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 

 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра  X= 1825,  Y= 2131 

                    размеры: длина(по Х)= 4000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 1000 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  4631 : Y-строка  1  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=176) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  3631 : Y-строка  2  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=175) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  2631 : Y-строка  3  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=173) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  1631 : Y-строка  4  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=165) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   631 : Y-строка  5  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра= 87) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.019: 0.002: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.008: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -369 : Y-строка  6  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра= 14) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  2825.0 м,  Y=   631.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0191462 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0076585 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    87 град. 

                       и скорости ветра  9.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_________________

______________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000101 6006| П1|   0.005400|   0.019146 | 100.0  | 100.0 |   3.5455947  | 

|                        В сумме =   0.019146   100.0                         | 

 

 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо 

триоксид, Железа    

                       оксид) (274)                                                                  

                ПДКм.р для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 

 

 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=     1825 м;  Y=     2131 | 

      |  Длина и ширина     : L=   4000 м;  B=   5000 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=   1000 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5    

   *--|-----|-----C-----|-----|----| 

 1-|  .     .     .     .     .    |- 1 

   |                               | 

 2-|  .     .     .     .     .    |- 2 

   |                               | 

 3-|  .     .     .     .     .    |- 3 

   |                               | 

 4-|  .     .     .    0.001 0.001 |- 4 

   |                               | 

 5-|  .     .    0.001 0.019 0.002 |- 5 

   |                    ^          | 

 6-|  .     .     .    0.001 0.001 |- 6 

   |                               | 

   |--|-----|-----C-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0191462 долей ПДКмр 

                                         =  0.0076585 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2825.0 м 

     ( X-столбец 4, Y-строка 5)       Yм =   631.0 м 

 При опасном направлении ветра  :      87 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  9.00 м/с 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) 

оксид) (327)          

                ПДКм.р для примеси 0143 = 0.01 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________

____________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| 

Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~

~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000101 6006 П1    2.0                            20.0     3080      645        1        1   0 3.0 1.000 0 

0.0010000 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) 

оксид) (327)          

                ПДКм.р для примеси 0143 = 0.01 мг/м3 

 

_______________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 6006|    0.001000| П1 |  10.714957 |   0.50  |     5.7  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.001000 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =     10.714957 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) 

оксид) (327)          

                ПДКм.р для примеси 0143 = 0.01 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4000x5000 с шагом 1000 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
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6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) 

оксид) (327)          

                ПДКм.р для примеси 0143 = 0.01 мг/м3 

 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра  X= 1825,  Y= 2131 

                    размеры: длина(по Х)= 4000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 1000 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  4631 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=176) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  3631 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=175) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  2631 : Y-строка  3  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=173) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  1631 : Y-строка  4  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=165) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.007: 0.005: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   631 : Y-строка  5  Cmax=  0.142 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра= 87) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.002: 0.005: 0.142: 0.012: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 

Фоп:   90 :   90 :   89 :   87 :  271 : 

Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -369 : Y-строка  6  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра= 14) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.007: 0.005: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  2825.0 м,  Y=   631.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1418238 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0014182 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    87 град. 

                       и скорости ветра  9.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_________________

______________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000101 6006| П1|   0.001000|   0.141824 | 100.0  | 100.0 | 141.8237762  | 

|                        В сумме =   0.141824   100.0                         | 

 

 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) 

оксид) (327)          

                ПДКм.р для примеси 0143 = 0.01 мг/м3 

 

 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=     1825 м;  Y=     2131 | 

      |  Длина и ширина     : L=   4000 м;  B=   5000 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=   1000 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5    

   *--|-----|-----C-----|-----|----| 

 1-|  .     .    0.001 0.001 0.001 |- 1 

   |                               | 

 2-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2 

   |                               | 

 3-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 |- 3 

   |                               | 

 4-| 0.001 0.002 0.003 0.007 0.005 |- 4 

   |                               | 

 5-| 0.001 0.002 0.005 0.142 0.012 |- 5 

   |                    ^          | 

 6-| 0.001 0.002 0.003 0.007 0.005 |- 6 

   |                               | 

   |--|-----|-----C-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1418238 долей ПДКмр 

                                         =  0.0014182 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2825.0 м 

     ( X-столбец 4, Y-строка 5)       Yм =   631.0 м 

 При опасном направлении ветра  :      87 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  9.00 м/с 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________

____________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| 

Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~

~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000101 1001 Т     0.1       0.010  2.00  0.0002 100.0     3086      641                       1.0 

1.000 0 0.0320000 

000101 6009 П1    0.0                            20.0     2521      641        1        1   0 1.0 1.000 0 

0.4550000 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

_______________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 1001|    0.032000| Т  |  25.390245 |   0.50  |     5.1  | 

|   2 |000101 6009|    0.455000| П1 |  81.255089 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.487000 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =    106.645332 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 



ТОО "GRAND MINING» 

ИП «GREEN ecology» 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу   111 

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4000x5000 с шагом 1000 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра  X= 1825,  Y= 2131 

                    размеры: длина(по Х)= 4000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 1000 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  4631 : Y-строка  1  Cmax=  0.045 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=184) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.036: 0.041: 0.045: 0.045: 0.043: 

Cc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  3631 : Y-строка  2  Cmax=  0.066 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=186) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.045: 0.055: 0.064: 0.066: 0.059: 

Cc : 0.009: 0.011: 0.013: 0.013: 0.012: 

Фоп:  138 :  150 :  167 :  186 :  203 : 

Uоп: 4.49 : 3.65 : 3.16 : 3.06 : 3.40 : 

   :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.044: 0.054: 0.063: 0.065: 0.058: 

Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

Ки : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  2631 : Y-строка  3  Cmax=  0.119 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=188) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.058: 0.081: 0.111: 0.119: 0.093: 

Cc : 0.012: 0.016: 0.022: 0.024: 0.019: 

Фоп:  126 :  139 :  161 :  188 :  213 : 

Uоп: 3.56 : 2.52 : 1.83 : 1.70 : 2.21 : 

   :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.056: 0.079: 0.110: 0.118: 0.091: 

Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 

Ки : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  1631 : Y-строка  4  Cmax=  0.298 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=197) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.071: 0.126: 0.253: 0.298: 0.171: 

Cc : 0.014: 0.025: 0.051: 0.060: 0.034: 

Фоп:  110 :  120 :  145 :  197 :  232 : 

Uоп: 2.89 : 1.63 : 0.71 : 0.71 : 1.18 : 

   :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.069: 0.123: 0.249: 0.297: 0.164: 

Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

Ви : 0.002: 0.003: 0.004: 0.002: 0.007: 

Ки : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   631 : Y-строка  5  Cmax=  2.427 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=272) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.078: 0.159: 0.629: 2.427: 0.272: 

Cc : 0.016: 0.032: 0.126: 0.485: 0.054: 

Фоп:   90 :   90 :   89 :  272 :  270 : 

Uоп: 2.64 : 1.26 : 9.00 : 9.00 : 0.77 : 

   :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.076: 0.155: 0.609: 2.427: 0.229: 

Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

Ви : 0.002: 0.004: 0.021:      : 0.043: 

Ки : 1001 : 1001 : 1001 :      : 1001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -369 : Y-строка  6  Cmax=  0.292 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=344) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.071: 0.124: 0.249: 0.292: 0.169: 

Cc : 0.014: 0.025: 0.050: 0.058: 0.034: 

Фоп:   70 :   59 :   35 :  344 :  308 : 

Uоп: 2.89 : 1.64 : 0.71 : 0.70 : 1.20 : 

   :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.069: 0.122: 0.245: 0.290: 0.162: 

Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

Ви : 0.002: 0.003: 0.004: 0.002: 0.006: 

Ки : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  2825.0 м,  Y=   631.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.4273162 доли ПДКмр| 

                                     |       0.4854632 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   272 град. 

                       и скорости ветра  9.00 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_________________

______________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000101 6009| П1|     0.4550|   2.427316 | 100.0  | 100.0 |   5.3347607  | 

|                 Остальные источники не влияют на данную точку.              | 

 

 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=     1825 м;  Y=     2131 | 

      |  Длина и ширина     : L=   4000 м;  B=   5000 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=   1000 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5    

   *--|-----|-----C-----|-----|----| 

 1-| 0.036 0.041 0.045 0.045 0.043 |- 1 

   |                               | 

 2-| 0.045 0.055 0.064 0.066 0.059 |- 2 

   |                               | 

 3-| 0.058 0.081 0.111 0.119 0.093 |- 3 

   |                               | 

 4-| 0.071 0.126 0.253 0.298 0.171 |- 4 

   |                               | 

 5-| 0.078 0.159 0.629 2.427 0.272 |- 5 

   |                    ^          | 

 6-| 0.071 0.124 0.249 0.292 0.169 |- 6 

   |                               | 

   |--|-----|-----C-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  2.4273162 долей ПДКмр 

                                         =  0.4854632 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2825.0 м 

     ( X-столбец 4, Y-строка 5)       Yм =   631.0 м 

 При опасном направлении ветра  :     272 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  9.00 м/с 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                             

                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________

____________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| 

Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~

~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
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000101 1001 Т     0.1       0.010  2.00  0.0002 100.0     3086      641                       1.0 

1.000 0 0.0420000 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                             

                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 

 

_______________________________________________________________________ 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 1001|    0.042000| Т  |  16.662348 |   0.50  |     5.1  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.042000 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =     16.662348 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                             

                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4000x5000 с шагом 1000 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                             

                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 

 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра  X= 1825,  Y= 2131 

                    размеры: длина(по Х)= 4000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 1000 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  4631 : Y-строка  1  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=176) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  3631 : Y-строка  2  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=175) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  2631 : Y-строка  3  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=173) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.003: 0.005: 0.007: 0.008: 0.007: 

Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  1631 : Y-строка  4  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=165) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.006: 0.011: 0.020: 0.015: 

Cc : 0.002: 0.002: 0.004: 0.008: 0.006: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   631 : Y-строка  5  Cmax=  0.176 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра= 88) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.007: 0.015: 0.176: 0.034: 

Cc : 0.002: 0.003: 0.006: 0.070: 0.013: 

Фоп:   90 :   90 :   90 :   88 :  271 : 

Uоп: 9.00 : 5.83 : 2.78 : 9.00 : 1.19 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -369 : Y-строка  6  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра= 14) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.006: 0.010: 0.019: 0.015: 

Cc : 0.002: 0.002: 0.004: 0.008: 0.006: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  2825.0 м,  Y=   631.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1760449 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0704180 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    88 град. 

                       и скорости ветра  9.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_________________

______________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000101 1001| Т |     0.0420|   0.176045 | 100.0  | 100.0 |   4.1915450  | 

|                        В сумме =   0.176045   100.0                         | 

 

 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                             

                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 

 

 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=     1825 м;  Y=     2131 | 

      |  Длина и ширина     : L=   4000 м;  B=   5000 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=   1000 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5    

   *--|-----|-----C-----|-----|----| 

 1-| 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 |- 1 

   |                               | 

 2-| 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 |- 2 

   |                               | 

 3-| 0.003 0.005 0.007 0.008 0.007 |- 3 

   |                               | 

 4-| 0.004 0.006 0.011 0.020 0.015 |- 4 

   |                               | 

 5-| 0.004 0.007 0.015 0.176 0.034 |- 5 

   |                    ^          | 

 6-| 0.004 0.006 0.010 0.019 0.015 |- 6 

   |                               | 

   |--|-----|-----C-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1760449 долей ПДКмр 

                                         =  0.0704180 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2825.0 м 

     ( X-столбец 4, Y-строка 5)       Yм =   631.0 м 

 При опасном направлении ветра  :      88 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  9.00 м/с 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                          

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________

____________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| 

Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~

~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 
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000101 1001 Т     0.1       0.010  2.00  0.0002 100.0     3086      641                       3.0 

1.000 0 0.0050000 

000101 6009 П1    0.0                            20.0     2521      641        1        1   0 3.0 1.000 0 

0.7050000 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                          

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 

_______________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 1001|    0.005000| Т  |  15.868901 |   0.50  |     2.6  | 

|   2 |000101 6009|    0.705000| П1 | 503.602936 |   0.50  |     5.7  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.710000 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =    519.471863 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                          

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4000x5000 с шагом 1000 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                          

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра  X= 1825,  Y= 2131 

                    размеры: длина(по Х)= 4000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 1000 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  4631 : Y-строка  1  Cmax=  0.029 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=184) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.019: 0.024: 0.028: 0.029: 0.026: 

Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  3631 : Y-строка  2  Cmax=  0.050 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=186) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.028: 0.039: 0.048: 0.050: 0.043: 

Cc : 0.004: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  2631 : Y-строка  3  Cmax=  0.103 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=189) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.041: 0.065: 0.095: 0.103: 0.077: 

Cc : 0.006: 0.010: 0.014: 0.015: 0.011: 

Фоп:  126 :  140 :  161 :  189 :  213 : 

Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 

   :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.041: 0.064: 0.095: 0.103: 0.076: 

Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  1631 : Y-строка  4  Cmax=  0.327 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=197) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.055: 0.108: 0.250: 0.327: 0.148: 

Cc : 0.008: 0.016: 0.037: 0.049: 0.022: 

Фоп:  110 :  120 :  145 :  197 :  233 : 

Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 

   :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.055: 0.107: 0.250: 0.327: 0.148: 

Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   631 : Y-строка  5  Cmax=  4.513 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=272) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.061: 0.139: 0.664: 4.513: 0.223: 

Cc : 0.009: 0.021: 0.100: 0.677: 0.033: 

Фоп:   90 :   90 :   89 :  272 :  270 : 

Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 

   :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.061: 0.139: 0.662: 4.513: 0.219: 

Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

Ви :      : 0.001: 0.002:      : 0.005: 

Ки :      : 1001 : 1001 :      : 1001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -369 : Y-строка  6  Cmax=  0.317 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=343) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.054: 0.107: 0.243: 0.317: 0.146: 

Cc : 0.008: 0.016: 0.036: 0.048: 0.022: 

Фоп:   69 :   59 :   35 :  343 :  308 : 

Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 

   :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.054: 0.106: 0.243: 0.317: 0.146: 

Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  2825.0 м,  Y=   631.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   4.5131125 доли ПДКмр| 

                                     |       0.6769669 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   272 град. 

                       и скорости ветра  9.00 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_________________

______________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000101 6009| П1|     0.7050|   4.513113 | 100.0  | 100.0 |   6.4015784  | 

|                 Остальные источники не влияют на данную точку.              | 

 

 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                          

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 

 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=     1825 м;  Y=     2131 | 

      |  Длина и ширина     : L=   4000 м;  B=   5000 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=   1000 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5    

   *--|-----|-----C-----|-----|----| 

 1-| 0.019 0.024 0.028 0.029 0.026 |- 1 

   |                               | 

 2-| 0.028 0.039 0.048 0.050 0.043 |- 2 

   |                               | 

 3-| 0.041 0.065 0.095 0.103 0.077 |- 3 

   |                               | 

 4-| 0.055 0.108 0.250 0.327 0.148 |- 4 

   |                               | 

 5-| 0.061 0.139 0.664 4.513 0.223 |- 5 

   |                    ^          | 

 6-| 0.054 0.107 0.243 0.317 0.146 |- 6 

   |                               | 
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   |--|-----|-----C-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  4.5131125 долей ПДКмр 

                                         =  0.6769669 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2825.0 м 

     ( X-столбец 4, Y-строка 5)       Yм =   631.0 м 

 При опасном направлении ветра  :     272 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  9.00 м/с 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 

оксид) (516)       

                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________

____________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| 

Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~

~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000101 1001 Т     0.1       0.010  2.00  0.0002 100.0     3086      641                       1.0 

1.000 0 0.0110000 

000101 6009 П1    0.0                            20.0     2521      641        1        1   0 1.0 1.000 0 

0.0000009 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 

оксид) (516)       

                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

 

_______________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 1001|    0.011000| Т  |   3.491158 |   0.50  |     5.1  | 

|   2 |000101 6009|  0.00000090| П1 |   0.000064 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.011001 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      3.491223 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 

оксид) (516)       

                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4000x5000 с шагом 1000 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 

оксид) (516)       

                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра  X= 1825,  Y= 2131 

                    размеры: длина(по Х)= 4000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 1000 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  4631 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=176) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  3631 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=175) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  2631 : Y-строка  3  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=173) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  1631 : Y-строка  4  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=165) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.003: 

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   631 : Y-строка  5  Cmax=  0.037 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра= 88) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.001: 0.003: 0.037: 0.007: 

Cc : 0.000: 0.001: 0.002: 0.018: 0.004: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -369 : Y-строка  6  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра= 14) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.003: 

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  2825.0 м,  Y=   631.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0368856 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0184428 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    88 град. 

                       и скорости ветра  9.00 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_________________

______________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000101 1001| Т |     0.0110|   0.036886 | 100.0  | 100.0 |   3.3532357  | 

|                 Остальные источники не влияют на данную точку.              | 

 

 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 

оксид) (516)       

                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

 

 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=     1825 м;  Y=     2131 | 

      |  Длина и ширина     : L=   4000 м;  B=   5000 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=   1000 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5    

   *--|-----|-----C-----|-----|----| 
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 1-|  .     .    0.001 0.001 0.001 |- 1 

   |                               | 

 2-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2 

   |                               | 

 3-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 |- 3 

   |                               | 

 4-| 0.001 0.001 0.002 0.004 0.003 |- 4 

   |                               | 

 5-| 0.001 0.001 0.003 0.037 0.007 |- 5 

   |                    ^          | 

 6-| 0.001 0.001 0.002 0.004 0.003 |- 6 

   |                               | 

   |--|-----|-----C-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0368856 долей ПДКмр 

                                         =  0.0184428 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2825.0 м 

     ( X-столбец 4, Y-строка 5)       Yм =   631.0 м 

 При опасном направлении ветра  :      88 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  9.00 м/с 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________

____________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| 

Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~

~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000101 6007 П1    2.0                            20.0     3090      650        1        1   0 1.0 1.000 0 

0.0000008 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 

 

_______________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 6007|  0.00000084| П1 |   0.003750 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|    Суммарный Mq =  0.00000084 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.003750 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|---------------------------------------------------------------------| 

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   | 

|_____________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4000x5000 с шагом 1000 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 

 

 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 

 

 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                             

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________

____________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| 

Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~

~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000101 1001 Т     0.1       0.010  2.00  0.0002 100.0     3086      641                       1.0 

1.000 0 0.0270000 

000101 6009 П1    0.0                            20.0     2521      641        1        1   0 1.0 1.000 0 

0.0000046 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                             

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

 

_______________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 1001|    0.027000| Т  |   0.856921 |   0.50  |     5.1  | 

|   2 |000101 6009|  0.00000455| П1 |   0.000033 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.027005 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.856953 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                             

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4000x5000 с шагом 1000 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                             

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра  X= 1825,  Y= 2131 

                    размеры: длина(по Х)= 4000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 1000 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 
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            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  4631 : Y-строка  1  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=176) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  3631 : Y-строка  2  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=175) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  2631 : Y-строка  3  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=173) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  1631 : Y-строка  4  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=165) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 

Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.004: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   631 : Y-строка  5  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра= 88) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.009: 0.002: 

Cc : 0.001: 0.002: 0.004: 0.045: 0.009: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -369 : Y-строка  6  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра= 14) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 

Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.004: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  2825.0 м,  Y=   631.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0090537 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0452687 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    88 град. 

                       и скорости ветра  9.00 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_________________

______________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000101 1001| Т |     0.0270|   0.009054 | 100.0  | 100.0 | 0.335323542  | 

|                 Остальные источники не влияют на данную точку.              | 

 

 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                             

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

 

 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=     1825 м;  Y=     2131 | 

      |  Длина и ширина     : L=   4000 м;  B=   5000 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=   1000 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5    

   *--|-----|-----C-----|-----|----| 

 1-|  .     .     .     .     .    |- 1 

   |                               | 

 2-|  .     .     .     .     .    |- 2 

   |                               | 

 3-|  .     .     .     .     .    |- 3 

   |                               | 

 4-|  .     .    0.001 0.001 0.001 |- 4 

   |                               | 

 5-|  .     .    0.001 0.009 0.002 |- 5 

   |                    ^          | 

 6-|  .     .    0.001 0.001 0.001 |- 6 

   |                               | 

   |--|-----|-----C-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0090537 долей ПДКмр 

                                         =  0.0452687 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2825.0 м 

     ( X-столбец 4, Y-строка 5)       Yм =   631.0 м 

 При опасном направлении ветра  :      88 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  9.00 м/с 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ 

(617)                 

                ПДКм.р для примеси 0342 = 0.02 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________

____________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| 

Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~

~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000101 6006 П1    2.0                            20.0     3080      645        1        1   0 1.0 1.000 0 

0.0002000 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ 

(617)                 

                ПДКм.р для примеси 0342 = 0.02 мг/м3 

 

_______________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 6006|    0.000200| П1 |   0.357165 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.000200 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.357165 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ 

(617)                 

                ПДКм.р для примеси 0342 = 0.02 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4000x5000 с шагом 1000 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ 

(617)                 

                ПДКм.р для примеси 0342 = 0.02 мг/м3 

 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 
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     с параметрами: координаты центра  X= 1825,  Y= 2131 

                    размеры: длина(по Х)= 4000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 1000 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  4631 : Y-строка  1  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=176) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  3631 : Y-строка  2  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=175) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  2631 : Y-строка  3  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=173) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  1631 : Y-строка  4  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=165) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   631 : Y-строка  5  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра= 87) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.013: 0.002: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -369 : Y-строка  6  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра= 14) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  2825.0 м,  Y=   631.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0133980 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0002680 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    87 град. 

                       и скорости ветра  9.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_________________

______________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000101 6006| П1| 0.00020000|   0.013398 | 100.0  | 100.0 |  66.9898834  | 

|                        В сумме =   0.013398   100.0                         | 

 

 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ 

(617)                 

                ПДКм.р для примеси 0342 = 0.02 мг/м3 

 

 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=     1825 м;  Y=     2131 | 

      |  Длина и ширина     : L=   4000 м;  B=   5000 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=   1000 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5    

   *--|-----|-----C-----|-----|----| 

 1-|  .     .     .     .     .    |- 1 

   |                               | 

 2-|  .     .     .     .     .    |- 2 

   |                               | 

 3-|  .     .     .    0.001 0.000 |- 3 

   |                               | 

 4-|  .     .    0.001 0.001 0.001 |- 4 

   |                               | 

 5-|  .     .    0.001 0.013 0.002 |- 5 

   |                    ^          | 

 6-|  .     .    0.001 0.001 0.001 |- 6 

   |                               | 

   |--|-----|-----C-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0133980 долей ПДКмр 

                                         =  0.0002680 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2825.0 м 

     ( X-столбец 4, Y-строка 5)       Yм =   631.0 м 

 При опасном направлении ветра  :      87 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  9.00 м/с 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                             

                ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________

____________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| 

Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~

~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000101 6009 П1    0.0                            20.0     2521      641        1        1   0 3.0 1.000 0 

0.0000100 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                             

                ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 

 

_______________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 6009|  0.00001000| П1 | 107.149559 |   0.50  |     5.7  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|    Суммарный Mq =  0.00001000 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =    107.149559 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                             

                ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4000x5000 с шагом 1000 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 
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     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                             

                ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 

 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра  X= 1825,  Y= 2131 

                    размеры: длина(по Х)= 4000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 1000 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  4631 : Y-строка  1  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=184) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  3631 : Y-строка  2  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=186) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.006: 0.008: 0.010: 0.011: 0.009: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  2631 : Y-строка  3  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=189) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.009: 0.014: 0.020: 0.022: 0.016: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  1631 : Y-строка  4  Cmax=  0.070 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=197) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.012: 0.023: 0.053: 0.070: 0.031: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:  110 :  120 :  145 :  197 :  233 : 

Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   631 : Y-строка  5  Cmax=  0.960 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=272) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.013: 0.030: 0.141: 0.960: 0.047: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:   90 :   90 :   89 :  272 :  270 : 

Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -369 : Y-строка  6  Cmax=  0.067 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=343) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.012: 0.023: 0.052: 0.067: 0.031: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:   69 :   59 :   35 :  343 :  308 : 

Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  2825.0 м,  Y=   631.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9602367 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0000096 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   272 град. 

                       и скорости ветра  9.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_________________

______________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000101 6009| П1| 0.00001000|   0.960237 | 100.0  | 100.0 |    96023.67  | 

|                        В сумме =   0.960237   100.0                         | 

 

 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                             

                ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.) 

 

 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=     1825 м;  Y=     2131 | 

      |  Длина и ширина     : L=   4000 м;  B=   5000 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=   1000 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5    

   *--|-----|-----C-----|-----|----| 

 1-| 0.004 0.005 0.006 0.006 0.005 |- 1 

   |                               | 

 2-| 0.006 0.008 0.010 0.011 0.009 |- 2 

   |                               | 

 3-| 0.009 0.014 0.020 0.022 0.016 |- 3 

   |                               | 

 4-| 0.012 0.023 0.053 0.070 0.031 |- 4 

   |                               | 

 5-| 0.013 0.030 0.141 0.960 0.047 |- 5 

   |                    ^          | 

 6-| 0.012 0.023 0.052 0.067 0.031 |- 6 

   |                               | 

   |--|-----|-----C-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.9602367 долей ПДКмр 

                                         =  0.0000096 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2825.0 м 

     ( X-столбец 4, Y-строка 5)       Yм =   631.0 м 

 При опасном направлении ветра  :     272 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  9.00 м/с 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                               

                ПДКм.р для примеси 1301 = 0.03 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________

____________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| 

Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~

~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000101 1001 Т     0.1       0.010  2.00  0.0002 100.0     3086      641                       1.0 

1.000 0 0.0013000 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                               

                ПДКм.р для примеси 1301 = 0.03 мг/м3 

 

_______________________________________________________________________ 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 1001|    0.001300| Т  |   6.876524 |   0.50  |     5.1  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.001300 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      6.876524 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                               

                ПДКм.р для примеси 1301 = 0.03 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4000x5000 с шагом 1000 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 



ТОО "GRAND MINING» 

ИП «GREEN ecology» 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу   119 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                               

                ПДКм.р для примеси 1301 = 0.03 мг/м3 

 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра  X= 1825,  Y= 2131 

                    размеры: длина(по Х)= 4000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 1000 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  4631 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=176) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  3631 : Y-строка  2  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=175) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  2631 : Y-строка  3  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=173) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  1631 : Y-строка  4  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=165) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.008: 0.006: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   631 : Y-строка  5  Cmax=  0.073 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра= 88) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.002: 0.003: 0.006: 0.073: 0.014: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.002: 0.000: 

Фоп:   90 :   90 :   90 :   88 :  271 : 

Uоп: 9.00 : 5.83 : 2.78 : 9.00 : 1.19 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -369 : Y-строка  6  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра= 14) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.008: 0.006: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  2825.0 м,  Y=   631.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0726534 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0021796 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    88 град. 

                       и скорости ветра  9.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_________________

______________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000101 1001| Т |   0.001300|   0.072653 | 100.0  | 100.0 |  55.8872643  | 

|                        В сумме =   0.072653   100.0                         | 

 

 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                               

                ПДКм.р для примеси 1301 = 0.03 мг/м3 

 

 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=     1825 м;  Y=     2131 | 

      |  Длина и ширина     : L=   4000 м;  B=   5000 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=   1000 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5    

   *--|-----|-----C-----|-----|----| 

 1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1 

   |                               | 

 2-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 |- 2 

   |                               | 

 3-| 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 |- 3 

   |                               | 

 4-| 0.002 0.003 0.004 0.008 0.006 |- 4 

   |                               | 

 5-| 0.002 0.003 0.006 0.073 0.014 |- 5 

   |                    ^          | 

 6-| 0.002 0.003 0.004 0.008 0.006 |- 6 

   |                               | 

   |--|-----|-----C-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0726534 долей ПДКмр 

                                         =  0.0021796 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2825.0 м 

     ( X-столбец 4, Y-строка 5)       Yм =   631.0 м 

 При опасном направлении ветра  :      88 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  9.00 м/с 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 

                ПДКм.р для примеси 1325 = 0.05 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________

____________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| 

Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~

~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000101 1001 Т     0.1       0.010  2.00  0.0002 100.0     3086      641                       1.0 

1.000 0 0.0013000 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 

                ПДКм.р для примеси 1325 = 0.05 мг/м3 

 

_______________________________________________________________________ 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 1001|    0.001300| Т  |   4.125915 |   0.50  |     5.1  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.001300 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      4.125915 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 

                ПДКм.р для примеси 1325 = 0.05 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4000x5000 с шагом 1000 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 



ТОО "GRAND MINING» 

ИП «GREEN ecology» 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу   120 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 

                ПДКм.р для примеси 1325 = 0.05 мг/м3 

 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра  X= 1825,  Y= 2131 

                    размеры: длина(по Х)= 4000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 1000 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  4631 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=176) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  3631 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=175) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  2631 : Y-строка  3  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=173) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  1631 : Y-строка  4  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=165) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.004: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   631 : Y-строка  5  Cmax=  0.044 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра= 88) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.002: 0.004: 0.044: 0.008: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.002: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -369 : Y-строка  6  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра= 14) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.004: 

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  2825.0 м,  Y=   631.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0435921 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0021796 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    88 град. 

                       и скорости ветра  9.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_________________

______________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000101 1001| Т |   0.001300|   0.043592 | 100.0  | 100.0 |  33.5323563  | 

|                        В сумме =   0.043592   100.0                         | 

 

 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 

                ПДКм.р для примеси 1325 = 0.05 мг/м3 

 

 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=     1825 м;  Y=     2131 | 

      |  Длина и ширина     : L=   4000 м;  B=   5000 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=   1000 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5    

   *--|-----|-----C-----|-----|----| 

 1-|  .    0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1 

   |                               | 

 2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2 

   |                               | 

 3-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 |- 3 

   |                               | 

 4-| 0.001 0.002 0.003 0.005 0.004 |- 4 

   |                               | 

 5-| 0.001 0.002 0.004 0.044 0.008 |- 5 

   |                    ^          | 

 6-| 0.001 0.002 0.003 0.005 0.004 |- 6 

   |                               | 

   |--|-----|-----C-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0435921 долей ПДКмр 

                                         =  0.0021796 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2825.0 м 

     ( X-столбец 4, Y-строка 5)       Yм =   631.0 м 

 При опасном направлении ветра  :      88 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  9.00 м/с 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в          

                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                  

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________

____________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| 

Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~

~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000101 1001 Т     0.1       0.010  2.00  0.0002 100.0     3086      641                       1.0 

1.000 0 0.0130000 

000101 6007 П1    2.0                            20.0     3090      650        1        1   0 1.0 1.000 0 

0.0002992 

000101 6009 П1    0.0                            20.0     2521      641        1        1   0 1.0 1.000 0  

1.364000 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в          

                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                  

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

 

_______________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 1001|    0.013000| Т  |   2.062957 |   0.50  |     5.1  | 

|   2 |000101 6007|    0.000299| П1 |   0.010685 |   0.50  |    11.4  | 

|   3 |000101 6009|    1.364000| П1 |  48.717335 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|    Суммарный Mq =    1.377299 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =     50.790977 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 
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     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в          

                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                  

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4000x5000 с шагом 1000 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в          

                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                  

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра  X= 1825,  Y= 2131 

                    размеры: длина(по Х)= 4000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 1000 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  4631 : Y-строка  1  Cmax=  0.027 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=184) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.021: 0.024: 0.026: 0.027: 0.025: 

Cc : 0.021: 0.024: 0.026: 0.027: 0.025: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  3631 : Y-строка  2  Cmax=  0.039 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=186) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.027: 0.033: 0.038: 0.039: 0.035: 

Cc : 0.027: 0.033: 0.038: 0.039: 0.035: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  2631 : Y-строка  3  Cmax=  0.071 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=189) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.034: 0.048: 0.066: 0.071: 0.055: 

Cc : 0.034: 0.048: 0.066: 0.071: 0.055: 

Фоп:  126 :  140 :  161 :  189 :  213 : 

Uоп: 3.56 : 2.52 : 1.83 : 1.69 : 2.21 : 

   :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.034: 0.047: 0.066: 0.071: 0.055: 

Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  1631 : Y-строка  4  Cmax=  0.178 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=197) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.042: 0.074: 0.150: 0.178: 0.099: 

Cc : 0.042: 0.074: 0.150: 0.178: 0.099: 

Фоп:  110 :  120 :  145 :  197 :  233 : 

Uоп: 2.87 : 1.63 : 0.71 : 0.72 : 1.18 : 

   :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.042: 0.074: 0.149: 0.178: 0.099: 

Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

Ви :      :      :      :      : 0.001: 

Ки :      :      :      :      : 1001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   631 : Y-строка  5  Cmax=  1.455 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=272) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.046: 0.093: 0.367: 1.455: 0.141: 

Cc : 0.046: 0.093: 0.367: 1.455: 0.141: 

Фоп:   90 :   90 :   89 :  272 :  270 : 

Uоп: 2.63 : 1.27 : 9.00 : 9.00 : 0.73 : 

   :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.045: 0.093: 0.365: 1.455: 0.137: 

Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

Ви :      :      : 0.002:      : 0.003: 

Ки :      :      : 1001 :      : 1001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -369 : Y-строка  6  Cmax=  0.174 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=343) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.042: 0.073: 0.147: 0.174: 0.098: 

Cc : 0.042: 0.073: 0.147: 0.174: 0.098: 

Фоп:   69 :   59 :   35 :  343 :  308 : 

Uоп: 2.89 : 1.64 : 0.71 : 0.72 : 1.20 : 

   :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.041: 0.073: 0.147: 0.174: 0.097: 

Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

Ви :      :      :      :      : 0.001: 

Ки :      :      :      :      : 1001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  2825.0 м,  Y=   631.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.4553227 доли ПДКмр| 

                                     |       1.4553227 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   272 град. 

                       и скорости ветра  9.00 м/с 

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_________________

______________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000101 6009| П1|     1.3640|   1.455323 | 100.0  | 100.0 |   1.0669522  | 

|                 Остальные источники не влияют на данную точку.              | 

 

 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в          

                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                  

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

 

 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=     1825 м;  Y=     2131 | 

      |  Длина и ширина     : L=   4000 м;  B=   5000 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=   1000 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5    

   *--|-----|-----C-----|-----|----| 

 1-| 0.021 0.024 0.026 0.027 0.025 |- 1 

   |                               | 

 2-| 0.027 0.033 0.038 0.039 0.035 |- 2 

   |                               | 

 3-| 0.034 0.048 0.066 0.071 0.055 |- 3 

   |                               | 

 4-| 0.042 0.074 0.150 0.178 0.099 |- 4 

   |                               | 

 5-| 0.046 0.093 0.367 1.455 0.141 |- 5 

   |                    ^          | 

 6-| 0.042 0.073 0.147 0.174 0.098 |- 6 

   |                               | 

   |--|-----|-----C-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.4553227 долей ПДКмр 

                                         =  1.4553227 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2825.0 м 

     ( X-столбец 4, Y-строка 5)       Yм =   631.0 м 

 При опасном направлении ветра  :     272 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  9.00 м/с 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-

20 (шамот, цемент,   

                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный 

шлак, песок, 

                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) 

(494)       

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________

____________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| 

Выброс  
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<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~

~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

000101 6001 П1    0.0                            20.0     3085      642        1        1   0 3.0 1.000 0  

1.214000 

000101 6002 П1    0.0                            20.0     3087      640        1        1   0 3.0 1.000 0 

0.1960000 

000101 6003 П1    0.0                            20.0     2521      641        1        1   0 3.0 1.000 0 

0.3700000 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-

20 (шамот, цемент,   

                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный 

шлак, песок, 

                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) 

(494)       

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 

_______________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 6001|    1.214000| П1 | 433.598572 |   0.50  |     5.7  | 

|   2 |000101 6002|    0.196000| П1 |  70.004379 |   0.50  |     5.7  | 

|   3 |000101 6003|    0.370000| П1 | 132.151123 |   0.50  |     5.7  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|    Суммарный Mq =    1.780000 г/с                                   | 

|    Сумма Cм по всем источникам =    635.754089 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-

20 (шамот, цемент,   

                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный 

шлак, песок, 

                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) 

(494)       

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4000x5000 с шагом 1000 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-

20 (шамот, цемент,   

                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный 

шлак, песок, 

                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) 

(494)       

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра  X= 1825,  Y= 2131 

                    размеры: длина(по Х)= 4000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 1000 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  4631 : Y-строка  1  Cmax=  0.032 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=177) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.019: 0.024: 0.029: 0.032: 0.031: 

Cc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.009: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  3631 : Y-строка  2  Cmax=  0.053 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=176) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.028: 0.038: 0.047: 0.053: 0.051: 

Cc : 0.008: 0.011: 0.014: 0.016: 0.015: 

Фоп:  134 :  144 :  158 :  176 :  195 : 

Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 

   :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.019: 0.028: 0.037: 0.043: 0.041: 

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 

Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 

Ви : 0.003: 0.005: 0.004: 0.003: 0.004: 

Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  2631 : Y-строка  3  Cmax=  0.104 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=173) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.057: 0.080: 0.104: 0.095: 

Cc : 0.012: 0.017: 0.024: 0.031: 0.029: 

Фоп:  122 :  133 :  148 :  173 :  201 : 

Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 

   :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.027: 0.041: 0.067: 0.089: 0.080: 

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

Ви : 0.008: 0.009: 0.011: 0.014: 0.013: 

Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 

Ви : 0.004: 0.007: 0.002: 0.001: 0.002: 

Ки : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6003 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  1631 : Y-строка  4  Cmax=  0.334 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=165) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.053: 0.088: 0.154: 0.334: 0.242: 

Cc : 0.016: 0.026: 0.046: 0.100: 0.072: 

Фоп:  108 :  115 :  128 :  165 :  217 : 

Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 

   :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.034: 0.060: 0.132: 0.288: 0.207: 

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

Ви : 0.013: 0.019: 0.021: 0.046: 0.033: 

Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 

Ви : 0.005: 0.010: 0.001:      : 0.001: 

Ки : 6002 : 6002 : 6003 :      : 6003 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   631 : Y-строка  5  Cmax=  6.428 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра= 88) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.059: 0.120: 0.405: 6.428: 0.650: 

Cc : 0.018: 0.036: 0.122: 1.928: 0.195: 

Фоп:   90 :   90 :   89 :   88 :  271 : 

Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 

   :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.037: 0.072: 0.200: 5.542: 0.510: 

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

Ви : 0.016: 0.036: 0.174: 0.886: 0.083: 

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 

Ви : 0.006: 0.012: 0.032:      : 0.057: 

Ки : 6002 : 6002 : 6002 :      : 6003 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -369 : Y-строка  6  Cmax=  0.322 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра= 14) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.053: 0.087: 0.152: 0.322: 0.236: 

Cc : 0.016: 0.026: 0.046: 0.097: 0.071: 

Фоп:   72 :   64 :   51 :   14 :  324 : 

Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 

   :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.034: 0.058: 0.130: 0.277: 0.202: 

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 

Ви : 0.013: 0.020: 0.021: 0.045: 0.033: 

Ки : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 

Ви : 0.005: 0.009: 0.001:      : 0.001: 

Ки : 6002 : 6002 : 6003 :      : 6003 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  2825.0 м,  Y=   631.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   6.4280324 доли ПДКмр| 

                                     |       1.9284098 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    88 град. 

                       и скорости ветра  9.00 м/с 

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_________________

______________ 
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|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000101 6001| П1|     1.2140|   5.542246 |  86.2  |  86.2 |   4.5652771  | 

|  2 |000101 6002| П1|     0.1960|   0.885786 |  13.8  | 100.0 |   4.5193167  | 

|                 Остальные источники не влияют на данную точку.              | 

 

 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-

20 (шамот, цемент,   

                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный 

шлак, песок, 

                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) 

(494)       

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 

 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=     1825 м;  Y=     2131 | 

      |  Длина и ширина     : L=   4000 м;  B=   5000 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=   1000 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5    

   *--|-----|-----C-----|-----|----| 

 1-| 0.019 0.024 0.029 0.032 0.031 |- 1 

   |                               | 

 2-| 0.028 0.038 0.047 0.053 0.051 |- 2 

   |                               | 

 3-| 0.040 0.057 0.080 0.104 0.095 |- 3 

   |                               | 

 4-| 0.053 0.088 0.154 0.334 0.242 |- 4 

   |                               | 

 5-| 0.059 0.120 0.405 6.428 0.650 |- 5 

   |                    ^          | 

 6-| 0.053 0.087 0.152 0.322 0.236 |- 6 

   |                               | 

   |--|-----|-----C-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  6.4280324 долей ПДКмр 

                                         =  1.9284098 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2825.0 м 

     ( X-столбец 4, Y-строка 5)       Yм =   631.0 м 

 При опасном направлении ветра  :      88 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  9.00 м/с 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                               

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 

оксид)    

                                (516)                                                                

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________

____________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| 

Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~

~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

          --------- Примесь 0301-------- 

000101 1001 Т     0.1       0.010  2.00  0.0002 100.0     3086      641                       1.0 

1.000 0 0.0320000 

000101 6009 П1    0.0                            20.0     2521      641        1        1   0 1.0 1.000 0 

0.4550000 

          --------- Примесь 0330-------- 

000101 1001 Т     0.1       0.010  2.00  0.0002 100.0     3086      641                       1.0 

1.000 0 0.0110000 

000101 6009 П1    0.0                            20.0     2521      641        1        1   0 1.0 1.000 0 

0.0000009 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                               

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 

оксид)    

                                (516)                                                                

 

_______________________________________________________________________ 

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная | 

|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         | 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 1001|    0.182000| Т  |  28.881401 |   0.50  |     5.1  | 

|   2 |000101 6009|    2.275002| П1 |  81.255157 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|    Суммарный Mq =    2.457002  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 

|    Сумма Cм по всем источникам =    110.136559 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                               

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 

оксид)    

                                (516)                                                                

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4000x5000 с шагом 1000 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                               

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 

оксид)    

                                (516)                                                                

 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра  X= 1825,  Y= 2131 

                    размеры: длина(по Х)= 4000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 1000 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  4631 : Y-строка  1  Cmax=  0.045 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=184) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.036: 0.041: 0.045: 0.045: 0.043: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  3631 : Y-строка  2  Cmax=  0.066 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=186) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.045: 0.056: 0.064: 0.066: 0.059: 

Фоп:  138 :  150 :  167 :  186 :  203 : 

Uоп: 4.49 : 3.65 : 3.16 : 3.07 : 3.40 : 

   :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.044: 0.054: 0.063: 0.065: 0.058: 

Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 

Ки : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  2631 : Y-строка  3  Cmax=  0.120 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=188) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.058: 0.081: 0.111: 0.120: 0.093: 

Фоп:  126 :  139 :  160 :  188 :  213 : 

Uоп: 3.56 : 2.52 : 1.83 : 1.70 : 2.21 : 

   :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.056: 0.079: 0.109: 0.118: 0.091: 

Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 
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Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 

Ки : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  1631 : Y-строка  4  Cmax=  0.299 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=197) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.072: 0.126: 0.254: 0.299: 0.172: 

Фоп:  110 :  120 :  145 :  197 :  232 : 

Uоп: 2.89 : 1.63 : 0.71 : 0.71 : 1.18 : 

   :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.069: 0.123: 0.249: 0.297: 0.164: 

Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

Ви : 0.002: 0.003: 0.004: 0.002: 0.008: 

Ки : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   631 : Y-строка  5  Cmax=  2.427 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=272) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.079: 0.160: 0.632: 2.427: 0.278: 

Фоп:   90 :   90 :   89 :  272 :  270 : 

Uоп: 2.64 : 1.26 : 9.00 : 9.00 : 0.79 : 

   :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.076: 0.155: 0.609: 2.427: 0.228: 

Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

Ви : 0.003: 0.004: 0.023:      : 0.049: 

Ки : 1001 : 1001 : 1001 :      : 1001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -369 : Y-строка  6  Cmax=  0.293 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=344) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.071: 0.125: 0.250: 0.293: 0.170: 

Фоп:   70 :   59 :   35 :  344 :  309 : 

Uоп: 2.89 : 1.64 : 0.71 : 0.70 : 1.20 : 

   :      :      :      :      :      : 

Ви : 0.069: 0.122: 0.245: 0.290: 0.162: 

Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 

Ви : 0.002: 0.003: 0.005: 0.003: 0.008: 

Ки : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  2825.0 м,  Y=   631.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.4273183 доли ПДКмр| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   272 град. 

                       и скорости ветра  9.00 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_________________

______________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000101 6009| П1|     2.2750|   2.427318 | 100.0  | 100.0 |   1.0669531  | 

|                 Остальные источники не влияют на данную точку.              | 

 

 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                               

                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) 

оксид)    

                                (516)                                                                

 

 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=     1825 м;  Y=     2131 | 

      |  Длина и ширина     : L=   4000 м;  B=   5000 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=   1000 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5    

   *--|-----|-----C-----|-----|----| 

 1-| 0.036 0.041 0.045 0.045 0.043 |- 1 

   |                               | 

 2-| 0.045 0.056 0.064 0.066 0.059 |- 2 

   |                               | 

 3-| 0.058 0.081 0.111 0.120 0.093 |- 3 

   |                               | 

 4-| 0.072 0.126 0.254 0.299 0.172 |- 4 

   |                               | 

 5-| 0.079 0.160 0.632 2.427 0.278 |- 5 

   |                    ^          | 

 6-| 0.071 0.125 0.250 0.293 0.170 |- 6 

   |                               | 

   |--|-----|-----C-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  2.4273183 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2825.0 м 

     ( X-столбец 4, Y-строка 5)       Yм =   631.0 м 

 При опасном направлении ветра  :     272 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  9.00 м/с 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                   

                           1325 Формальдегид (Метаналь) (609)                                        

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________

____________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| 

Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~

~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

          --------- Примесь 0333-------- 

000101 6007 П1    2.0                            20.0     3090      650        1        1   0 1.0 1.000 0 

0.0000008 

          --------- Примесь 1325-------- 

000101 1001 Т     0.1       0.010  2.00  0.0002 100.0     3086      641                       1.0 

1.000 0 0.0013000 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                   

                           1325 Формальдегид (Метаналь) (609)                                        

 

_______________________________________________________________________ 

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная | 

|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         | 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 6007|    0.000105| П1 |   0.003750 |   0.50  |    11.4  | 

|   2 |000101 1001|    0.026000| Т  |   4.125915 |   0.50  |     5.1  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.026105  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      4.129665 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                   

                           1325 Формальдегид (Метаналь) (609)                                        

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4000x5000 с шагом 1000 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                   

                           1325 Формальдегид (Метаналь) (609)                                        

 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра  X= 1825,  Y= 2131 

                    размеры: длина(по Х)= 4000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 1000 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 
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            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  4631 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=176) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  3631 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=175) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  2631 : Y-строка  3  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=173) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  1631 : Y-строка  4  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=165) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.004: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   631 : Y-строка  5  Cmax=  0.044 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра= 88) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.002: 0.004: 0.044: 0.008: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -369 : Y-строка  6  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра= 14) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.004: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  2825.0 м,  Y=   631.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0437174 доли ПДКмр| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    88 град. 

                       и скорости ветра  9.00 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_________________

______________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000101 1001| Т |     0.0260|   0.043592 |  99.7  |  99.7 |   1.6766179  | 

|                        В сумме =   0.043592    99.7                         | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.000125     0.3                         | 

 

 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                   

                           1325 Формальдегид (Метаналь) (609)                                        

 

 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=     1825 м;  Y=     2131 | 

      |  Длина и ширина     : L=   4000 м;  B=   5000 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=   1000 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5    

   *--|-----|-----C-----|-----|----| 

 1-|  .    0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1 

   |                               | 

 2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2 

   |                               | 

 3-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 |- 3 

   |                               | 

 4-| 0.001 0.002 0.003 0.005 0.004 |- 4 

   |                               | 

 5-| 0.001 0.002 0.004 0.044 0.008 |- 5 

   |                    ^          | 

 6-| 0.001 0.002 0.003 0.005 0.004 |- 6 

   |                               | 

   |--|-----|-----C-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.0437174 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2825.0 м 

     ( X-столбец 4, Y-строка 5)       Yм =   631.0 м 

 При опасном направлении ветра  :      88 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  9.00 м/с 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый 

газ, Сера (IV) оксид)    

                                (516)                                                                

                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ 

(617)        

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________

____________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| 

Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~

~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

          --------- Примесь 0330-------- 

000101 1001 Т     0.1       0.010  2.00  0.0002 100.0     3086      641                       1.0 

1.000 0 0.0110000 

000101 6009 П1    0.0                            20.0     2521      641        1        1   0 1.0 1.000 0 

0.0000009 

          --------- Примесь 0342-------- 

000101 6006 П1    2.0                            20.0     3080      645        1        1   0 1.0 1.000 0 

0.0002000 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый 

газ, Сера (IV) оксид)    

                                (516)                                                                

                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ 

(617)        

 

_______________________________________________________________________ 

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная | 

|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         | 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 1001|    0.022000| Т  |   3.491158 |   0.50  |     5.1  | 

|   2 |000101 6009|  0.00000180| П1 |   0.000064 |   0.50  |    11.4  | 

|   3 |000101 6006|    0.010000| П1 |   0.357165 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.032002  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      3.848388 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый 

газ, Сера (IV) оксид)    

                                (516)                                                                

                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ 

(617)        

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4000x5000 с шагом 1000 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 



ТОО "GRAND MINING» 

ИП «GREEN ecology» 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу   126 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый 

газ, Сера (IV) оксид)    

                                (516)                                                                

                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ 

(617)        

 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра  X= 1825,  Y= 2131 

                    размеры: длина(по Х)= 4000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 1000 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  4631 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=176) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  3631 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=175) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  2631 : Y-строка  3  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=173) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  1631 : Y-строка  4  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=165) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.004: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   631 : Y-строка  5  Cmax=  0.050 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра= 88) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.002: 0.004: 0.050: 0.009: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -369 : Y-строка  6  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра= 14) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.004: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  2825.0 м,  Y=   631.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0500269 доли ПДКмр| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    88 град. 

                       и скорости ветра  9.00 м/с 

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_________________

______________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000101 1001| Т |     0.0220|   0.036886 |  73.7  |  73.7 |   1.6766179  | 

|  2 |000101 6006| П1|   0.010000|   0.013141 |  26.3  | 100.0 |   1.3141353  | 

|                 Остальные источники не влияют на данную точку.              | 

 

 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый 

газ, Сера (IV) оксид)    

                                (516)                                                                

                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ 

(617)        

 

 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=     1825 м;  Y=     2131 | 

      |  Длина и ширина     : L=   4000 м;  B=   5000 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=   1000 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5    

   *--|-----|-----C-----|-----|----| 

 1-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1 

   |                               | 

 2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2 

   |                               | 

 3-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 |- 3 

   |                               | 

 4-| 0.001 0.002 0.003 0.005 0.004 |- 4 

   |                               | 

 5-| 0.001 0.002 0.004 0.050 0.009 |- 5 

   |                    ^          | 

 6-| 0.001 0.002 0.003 0.005 0.004 |- 6 

   |                               | 

   |--|-----|-----C-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.0500269 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2825.0 м 

     ( X-столбец 4, Y-строка 5)       Yм =   631.0 м 

 При опасном направлении ветра  :      88 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  9.00 м/с 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый 

газ, Сера (IV) оксид)    

                                (516)                                                                

                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                   

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________

____________________________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| 

Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~

~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

          --------- Примесь 0330-------- 

000101 1001 Т     0.1       0.010  2.00  0.0002 100.0     3086      641                       1.0 

1.000 0 0.0110000 

000101 6009 П1    0.0                            20.0     2521      641        1        1   0 1.0 1.000 0 

0.0000009 

          --------- Примесь 0333-------- 

000101 6007 П1    2.0                            20.0     3090      650        1        1   0 1.0 1.000 0 

0.0000008 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый 

газ, Сера (IV) оксид)    

                                (516)                                                                

                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                   

 

_______________________________________________________________________ 

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная | 

|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         | 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  | 

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           | 

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 1001|    0.022000| Т  |   3.491158 |   0.50  |     5.1  | 

|   2 |000101 6009|  0.00000180| П1 |   0.000064 |   0.50  |    11.4  | 

|   3 |000101 6007|    0.000105| П1 |   0.003750 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.022107  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      3.494973 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------| 

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         | 

|_____________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 



ТОО "GRAND MINING» 

ИП «GREEN ecology» 

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу   127 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С) 

     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый 

газ, Сера (IV) оксид)    

                                (516)                                                                

                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                   

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 4000x5000 с шагом 1000 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый 

газ, Сера (IV) оксид)    

                                (516)                                                                

                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                   

 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра  X= 1825,  Y= 2131 

                    размеры: длина(по Х)= 4000, ширина(по Y)= 5000, шаг сетки= 1000 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  4631 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=176) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  3631 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=175) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  2631 : Y-строка  3  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=173) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  1631 : Y-строка  4  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра=165) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.003: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=   631 : Y-строка  5  Cmax=  0.037 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра= 88) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.001: 0.003: 0.037: 0.007: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

___________ 

 y=  -369 : Y-строка  6  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2825.0; напр.ветра= 14) 

----------:____________________________ 

 x=  -175 :   825:  1825:  2825:  3825: 

----------:------:------:------:------: 

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.003: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

          Координаты точки :  X=  2825.0 м,  Y=   631.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0370110 доли ПДКмр| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    88 град. 

                       и скорости ветра  9.00 м/с 

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_________________

______________ 

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000101 1001| Т |     0.0220|   0.036886 |  99.7  |  99.7 |   1.6766179  | 

|                        В сумме =   0.036886    99.7                         | 

|      Суммарный вклад остальных =   0.000125     0.3                         | 

 

 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 

     Город     :015 уч. Талсай. 

     Объект    :0001 разведочные работы на уч. Талсай. 

     Вар.расч. :3     Расч.год: 2024 (на конец года)      Расчет проводился 15.03.2023 

9:59: 

     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый 

газ, Сера (IV) оксид)    

                                (516)                                                                

                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                   

 

 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=     1825 м;  Y=     2131 | 

      |  Длина и ширина     : L=   4000 м;  B=   5000 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=   1000 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 

град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с 

 

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла) 

 

      1     2     3     4     5    

   *--|-----|-----C-----|-----|----| 

 1-|  .     .    0.001 0.001 0.001 |- 1 

   |                               | 

 2-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2 

   |                               | 

 3-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 |- 3 

   |                               | 

 4-| 0.001 0.001 0.002 0.004 0.003 |- 4 

   |                               | 

 5-| 0.001 0.001 0.003 0.037 0.007 |- 5 

   |                    ^          | 

 6-| 0.001 0.001 0.002 0.004 0.003 |- 6 

   |                               | 

   |--|-----|-----C-----|-----|----| 

      1     2     3     4     5    

 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.0370110 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2825.0 м 

     ( X-столбец 4, Y-строка 5)       Yм =   631.0 м 

 При опасном направлении ветра  :      88 град. 

  и "опасной" скорости ветра    :  9.00 м/с 
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