
«ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ К РАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЦ ЕК-15/1 ОТ УЛ.ЕК-32 ДО УЛ.К.МУХАМЕДХАНОВА, ЕК-

15/2 ОТ УЛ.ЕК-32 ДО УЛ.К.МУХАМЕДХАНОВА, ЕК-23 ОТ УЛ. Е32 ДО ТЦ «ХАН-
ШАТЫР», ЕК-16 ОТ УЛ.ЕК-32 ДО УЛ.К.МУХАМЕДХАНОВА, ЕК-16/1 ОТ УЛ.ЕК-13 ДО 
УЛ.ЕК-27, ЕК-13 ОТ УЛ.Е305 ДО УЛ.ЕК-12, ЕК-12 ОТ УЛ.К.МУХАМЕДХАНОВА ДО ТЦ 

«ХАН-ШАТЫР» В РАЙОНЕ «ЕСИЛЬ» ГОРОДА НУР-СУЛТАН. I ОЧЕРЕДЬ» 
Краткое нетехническое резюме с обобщением информации, в целях информирования 
заинтересованной общественности в связи с ее участием в оценке воздействия на 

окружающую среду 
Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с 

изображением его границ 
Настоящее нетехническое резюме подготовлено для проектируемого объекта: 

«Строительство улиц ЕК-15/1 от ул.ЕК-32 до ул.К.Мухамедханова, ЕК-15/2 от ул.ЕК-32 до 
ул.К.Мухамедханова, ЕК-23 от ул. Е32 до ТЦ «Хан-Шатыр», ЕК-16 от ул.ЕК-32 до 
ул.К.Мухамедханова, ЕК-16/1 от ул.ЕК-13 до ул.ЕК-27, ЕК-13 от ул.Е305 до ул.ЕК-12, ЕК-12 от 
ул.К.Мухамедханова до ТЦ «Хан-Шатыр» в районе «Есиль» города Нур-Султан. I очередь». 

Территория изыскания расположена в районе г. Астана, левый берег реки Есиль, за-падная 
окраина города, квадрат улиц в районе улиц Кайым Мухамедханов, ЕК-32, Е-308 и Е-305. В 
геоморфологическом отношении участок проектирования приурочен к левобережной пойме р. 
Есиль. Поверхность участка проектирования и прилегающей территории носит рав-нинный 
характер. В процессе строительных и земляных работ на территории проектирования, рельеф 
подвергся изменениям. Абсолютные отметки участка проектирования на период изыс-каний в 
пределах 342.84÷346.06м 

Карта-схема представлена в приложении 1 к настоящему отчету.  
 
Краткое описание намечаемой деятельности 
Технические нормативы проектирования 
Улица ЕК-23 от ул. Е306 до ТЦ «Хан-Шатыр» 

 
Улицы ЕК-13 от ул. Е305 до ул.ЕК-12, ЕК-15/2 от ул.ЕК-32 до ул. К. Мухамедханова, ЕК-

15/1 от ул.ЕК-32 до ул. К. Мухамедханова.  

 
Наименование  показателей 

Величина показателей 
по СНиП РК 3.01-01 

Ас-2007

Величина показателей, 
принятых в проекте 

1 Категория улицы Магистральная улица 
районного значения 

регулируемого 
движения

Магистральная улица 
районного значения 

регулируемого 
движения

2 Расчётная скорость движения, км/ч 60 60
3 Ширина проезжей части, м 15,0-15,5 15,5
4 Число полос движения, шт. 4-6 4
5 Ширина полос  движения, м 3,75-4,0 3,75*2+4,0*2
6 Поперечный уклон проезжей 

части,‰ 
20 20 

7 Наибольший продольный уклон, ‰ 54 15
8 Возвышение бордюра над проезжей 

частью, м 
0.15 0.15 

 
9 Ширина транзитного тротуара. м 3,0 3,0
10 Ширина велосипедной дорожки. м 2,0 2,0

 
Наименование  показателей 

Величина показателей 
по СНиП РК 3.01-01 Ас-

2007

Величина показателей, 
принятых в проекте 



 
Улицы ЕК-16 от ул.ЕК-32 до ул. К. Мухамедханова, ЕК-16/1 от ул.ЕК-23 до ул.ЕК-27, ЕК-

20, ЕК-27. 

 
Проезжая часть 
План улиц и дорог 
На основании АПЗ, задания заказчика выполнен генеральный план улиц с детальной про-

работкой размещения пересечений, парковочных мест, съездов и схемы движения автотранс-
порта. Все элементы плана увязаны с существующими, проектируемыми и строящимися со-
оружениями вдоль красных линий улицы. 

Функциональным назначением проектируемых улиц являются транспортные и пешеход-
ные связи между районами, а также выход на другие улицы. 

На всем протяжении улиц запроектированы: 
- пересечения в одном уровне с перспективными улицами; 
- въезды во дворы жилых комплексов и территорию административных зданий; 
- прикромочные парковки; 
- автобусные остановки; 
- полоса озеленения с покрытием из газонов и посадкой деревьев, кустарников; 

1 Категория улицы Улица местного значения в 
жилой застройке

Улица местного значения 
в жилой застройке

2 Расчётная скорость движения, 
км/ч 

40 40 

3 Ширина проезжей части, м 6,0-14,0 14,0
4 Число полос движения, шт. 2-4 4 
5 Ширина полос  движения, м 3,0-3,5 3,5*4
6 Поперечный уклон проезжей 

части,‰ 
20 20 

7 Наибольший продольный 
уклон, ‰ 

70 12 

8 Возвышение бордюра над 
проезжей частью, м 

0.15 0.15 
 

9 Ширина транзитного тротуара. 
м 

1,5 1,5 

 
Наименование  показателей 

Величина показателей 
по СНиП РК 3.01-01 Ас-

2007

Величина показателей, 
принятых в проекте 

1 Категория улицы Улица местного значения в 
жилой застройке

Улица местного значения 
в жилой застройке

2 Расчётная скорость движения, 
км/ч 

40 40 

3 Ширина проезжей части, м 6,0-14,0 14,0
4 Число полос движения, шт. 2-4 2 
5 Ширина полос  движения, м 3,0-3,5 3,5*2
6 Поперечный уклон проезжей 

части,‰ 
20 20 

7 Наибольший продольный 
уклон, ‰ 

70 10 

8 Возвышение бордюра над 
проезжей частью, м 

0.15 0.15 

9 Ширина транзитного тротуара. 
м 

1,5 1,5 



- транзитные и  технические тротуары. 
 
Протяженность и строительная длина улиц сведена в таблицу. 

Наименование улицы по 
участкам 

Начало улицы Конец улицы 
Протяженность, 

м 
Строительная 

длина, м
ЕК-15/1 от ул.ЕК-32 до 
ул.К.Мухамедханова 

Ось сущ. 
улицы ЕК15/1

ПК7+83,8 783,8 641 

ЕК-15/2 от ул.ЕК-32 до 
ул.К.Мухамедханова 

Створ 
красной 

линии ЕК32

Ось ул. К. 
Мухамедханова

1012 862 

ЕК-23 от ул. Е305 до ул. 
Е306 

Ось ул. Е305 ПК9+28,4 928,4 921 

ЕК-23 от ул. Е306 до ул. 
ТЦ «Хан-Шатыр» 

ПК9+28,4 
Ул. ТЦ «Хан-

Шатыр»
173 165 

ЕК-16 от ул.ЕК-32 до 
ул.К.Мухамедханова 

Ось ул. ЕК32 
Ось ул. К. 

Мухамедханова
884 751 

ЕК-16/1 от ул.ЕК-23 до 
ул.ЕК-27 

Ось ул. ЕК-20 Ось ул. ЕК-23 133 90 

ЕК-13 от ул. Е305 до 
ул.ЕК-12 

Ось ул. Е305 
Кромка ул. ТЦ 
«Хан-Шатыр»

1300 1215 

Итого по всем улицам: 5214,2 4645 
 
На всем протяжении улиц запроектированы прикромочные парковки с глубиной кармана 

5,6 метра и расположением автомобилей под углом 60 градусов, а также с глубиной кармана 3,0 
м с постановкой вдоль проезжей части. Также предусмотрены съезды и перекрестки, со-гласно 
ПДП, существующей застройки участка проектирования и генеральным планам пер-спективной 
застройки.  

Ширина съездов принят 6,0 метров, а радиус закругления – 6,0 метров. С обеих сторон 
вдоль красных линий улицы запроектированы транзитные тротуары шириной 1,5-3,0 метра, 
согласно типовым поперечным профилям. 

По улице ЕК-23 предусмотрено устройство 6-ти остановочных карманов для обществен-
ного транспорта шириной 3,5 метра открытого типа. На посадочной площадке устанавливается 
автобусный павильон. 

 
Архитектурно-строительная часть 
1. Рабочие чертежи марки АС разработаны на основании задания на проектирование. 
2. Нормативные данные: 
Проект разработан для строительства в 1В климатическом районе. 
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -31,2ºС 
Снеговая нагрузка -1,00 кПа 
Скоростной напор ветра -0,38 кПа 
3. Характеристика здания: 
Уровень ответственности -II. 
Степень огнестойкости -II. 
4. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола. 
5. Объемно-планировочные решения: 
*В блочно-модульной трансформаторной подстанции стены и потолок выполнены из 

панелей типа "сэндвич" толщиной 50 мм, наполненных базальтовой минплитой, в ней 
размещаются камеры силовых трансформаторов, помещение щита 0,4 кВ, помещение РУ-20 кВ. 

* Крыша изготовлена из профлиста, двухскатная. Устройство монтажа кровельных 
конструкций изготавливается в заводских условиях. 

*Здание одноэтажное, прямоугольное в плане с размерами в осях 17,20х8,00х 3,2 м. 
6. Конструктивные решения фундамента: 
*Фундамент - ленточный из бетонных блоков ФБС, ГОСТ 13579-2018. 



Бетон класса В15 (М200) пониженной проницаемости W6 в/ц  - 0,55 на сульфатостойком 
цементе по ГОСТ 22266-91 морозостойкостью F75 . 

Высота ленточного ростверка - 300мм. 
*Вертикальные поверхности блоков ФБС, соприкасающиеся с грунтом обмазать битумным 

праймером за два раза;  
*Вертикальные стыки блоков плотно заделать бетоном В7.5;  
*Укладку фундамента из блоков ФБС производить на растворе М100. Все горизонтальные 

швы заделать раствором;  
*По периметру здания выполнить бетонную отмостку толщиной 100 мм из бетона кл. В7,5  

по основанию из щебня, пропитанного горячим битумом до полного насыщения толщиной 100 
мм, шириной 1200 мм  

*Гильзы прохода кабельных линий из а/ц труб забетонировать бетоном В7,5; 
*а/ц трубы укласть с уклоном 0,5 % в сторону улицы. 
7. Конструкции запроектированы в соответствии со СНиП 2.01.07.-85 "Нагрузки и 

воздействия", ГОСТ 31384-2017 "Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии". 
8. Указания по производству работ: 
Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций должен производится в 

соответствии со СП РК 5.03-107-2013, СН РК 5.03-07-2013. Все виды работ производить в 
соответствии со СН РК 1.03-05-2011 "Техника безопасности в строительстве". При производстве 
всех видов работ в зимнее время руководствоваться требованиями соответствующих разделов 
СП РК 2.04-108-2014, СН РК 2.04-05-2014.   

 
Генеральный план  
Площадка для строительства Распределительной подстанции  проектируемого объекта 

планируется на свободной от застройки  территории. Участок площадью равной 0,0609га имеет 
трапецивидную конфигурацию.  

Естественный рельеф застраиваемого участка пологий, отметки  существующего рельефа 
350,00-350,13 . 

Организацию рельефа вести от нулевой отметки пола, что соответствует абсолютной 
отметке - 350.39 м. 

Проектируемое здание размещено с соблюдением санитарных  и  противопожарных норм. 
Разбивка элементов благоустройства предусмотрена от наружной грани проектируемого 

здания. 
Благоустройство включает: - устройство подъездов; 
Генеральный план участка строительства разработан на топографо-геодезической основе 

выполненной ТОО"Астанагорархитектура" от 19.10.2020 года. 
Система координат - Городская. 
Система высот - Балтийская. 
Все размеры даны в метрах. 
 
Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, 

физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления 
отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности 

Категория объекта  
В соответствии с Инструкцией по определению категории объекта, оказывающего нега-

тивное воздействие на окружающую среду, Приказ Министра экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 (далее Инструкция) – отнесение 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III или 
IV категорий по видам деятельности и иных критериев, осуществляется при проведении обяза-
тельной оценки воздействия на окружающую среду, скрининга воздействий намечаемой дея-
тельности, а также без учета вышеперечисленных двух процедур самостоятельно оператором.  

Проектируемый вид деятельности присутствует в разделе 2 Приложения 1 к Экологи-
ческому Кодексу, проектируемый объект подлежит обязательному скринингу воздействий 
намечаемой деятельности.  



Приложение 1, раздел 2 п.7.2. – Строительство автомобильных дорог протяженно-
стью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более. 

Получено заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружаю-щую 
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности №KZ82VWF00070947 от 
15.07.2022г., согласно которого с соответствии пп.2) п.1 ст. 65 и п.1 ст.72 Экологического ко-
декса РК необходимо провести оценку воздействия на окружающую среду и подготовить про-
ект отчета о возможных воздействиях. 

Экологическая оценка проектируемого объекта проведена по упрощенному порядку ру-
ководствуясь п. 3 ст. 49 Экологического Кодекса и Инструкцией по организации и проведению 
экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ре-
сурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280. 

В соответствии с Инструкцией по определению категории объекта, оказывающего нега-
тивное воздействие на окружающую среду, Приказ Министра экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 (далее Инструкция) – отнесение 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III или 
IV категорий по видам деятельности и иных критериев, осуществляется при проведении обяза-
тельной оценки воздействия на окружающую среду, скрининга воздействий намечаемой дея-
тельности, а также без учета вышеперечисленных двух процедур самостоятельно оператором.  

Согласно пункту 12 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего 
негативное воздействие на окружающую среду, утверждённой приказом Министра экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 отнесение 
объекта ко II категории, оказывающей умеренное негативное воздействие на окружающую 
среду, проводится по следующим критериям: 

1) соответствие виду деятельности согласно Приложению 2 Кодекса; 
2) проведение строительных операций, продолжительностью более одного года. 
Таким образом, для проектируемого объекта определена II категория. 
 
Строительные работы не классифицируются согласно «Санитарная классификация 

производственных и других объектов и минимальные размеры санитарно-защитной зоны» 
санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам 
объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье челове-ка» Приказ 
и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, т.е 
объект строительства является неклассифицируемым. 

 
Период строительно-монтажных работ 
Продолжительность составляет 13 месяцев 
Начало строительства объекта — II квартал 2023 года 
Количество человек задействованных при строительстве объекта – 105 человек 
 
Рассматриваемый объект на период строительства представлен 3 организованными и 10 

неорганизованными источниками выбросов загрязняющих веществ.  
Выбросы в атмосферу на период строительства содержат 23 загрязняющих веществ: оксид 

железа (3 класс опасности), марганец и его соединения (2 класс опасности), олово оксид (3 класс 
опасности), свинец и его соединения (1 класс опасности), диоксид азота (2 класс опасности), 
оксид азота (3 класс опасности), углерод (3 класс опасности), диоксид серы (3 класс опасности), 
оксид углерода (4 класс опасности), фтористые газообразные соединения (2 класс опасности), 
диметилбензол (3 класс опасности), метилбензол (3 класс опасности), хлорэтилен (1 класс 
опасности), бутилацетат (4 класс опасности), проп-2-ен-1-аль (2 класс опасности), формальдегид 
(2 класс опасности), ацетон (4 класс опасности), уайт-спирит, угле-водороды (4 класс опасности), 
взвешенные частицы (3 класс опасности), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 
в 70-20% (3 класс опасности), пыль абразивная, пыль древесная.  

Валовый выброс вредных веществ в атмосферу от источников на период строительства 
составляет 3,13756483 г/с; 27,48881904 т/год (без учета выброса от передвижных источников). 

Валовый выброс от автотранспорта не учитывается, выбросы оплачиваются по фактиче-



скому объёму сожженного топлива, максимально-разовый выброс же включён в расчёт рассе-
вания, чтобы оценить воздействие объекта в целом на окружающую среду. 

Размер платы по предприятию по МРП 2023 года составит 407 690,28 тенге. Плата за 
выбросы вредных веществ в атмосферный воздух при работе автотранспорта производится по 
фактически израсходованному топливу. 

 
На период эксплуатации от проектируемого объекта источники выбросов 

отсутствуют. 
 
В разделе также приведены данные по водопотреблению и водоотведению проектируе-мого 

объекта, качественному и количественному составу отходов, образующихся в процессе 
деятельности проектируемого объекта. 

Расход воды в период проведения строительства объекта составит: на хоз.-бытовые нуж-ды 
– 750,75 м3; на производственные нужды - 22717,60169 м3. 

На производственные нужды в период строительства объекта вода в объеме 22717,60169 
м3/период используется безвозвратно. Вода, используемая на хозяйственно-бытовые нужды в 
объеме 750,75 м3/период сбрасываются в существующие канализационные сети. 

Обеспечение водой для хозяйственно-питьевых нужд на период строительства произво-
дится - привозная бутилированная. 

Перечень и объем образующихся отходов на период строительства: твердые бытовые от-
ходы (ТБО); огарки сварочных электродов; жестяные банки из-под краски (ЛКМ); ветошь про-
масленная, строительные отходы. Общий объем образующихся отходов равен 872,683 тонн, из 
них опасных – 0,663 тонн, неопасных – 872,02 тонн.  

Отходы, образующиеся в период строительства полностью передаются сторонней спе-
циализированной организации по договору. 

 
Расчет полей приземных концентраций проводился с учетом фоновых концентраций и 

проводился для максимального режима работы источников загрязнения.  
На период строительства расчет рассеивания проводился в целом по расчетному 

прямоугольнику и в жилой зоне. 
Результат расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в ат-

мосферном воздухе на период строительства с учетом фоновых концентраций загрязняю-щих 
веществ города показал превышение предельно-допустимых концентраций в жилой зоне по 
диоксиду азота – 1,250568 ПДК с учетом фона (0,566568 ПДК без учета фона); взве-шенным 
частицам – 2,306542 ПДК с учетом фона (0,100542 ПДК без учета фона, вклад предприятия – 4,4 
%); по группе суммации _31 (0301+0330) – 1,388108 ПДК с учетом фона (0,602108 ПДК без учета 
фона); по группе суммации пыли (2902+2908+2930+2936) – 2,783422 ПДК с учетом фона 
(0,577422 ПДК без учета фона, вклад предприятия – 20,7 %). 

 
Озеленение и благоустройство.  
Озеленение улицы представлено  насаждениями деревьев: тополь пирамидальный и клен 

ясенелистный. 
Покрытие полосы озеленения выполнено из газонов. 
Посадка деревьев предусмотрена с комом D=0,5 м,  Н=0,4м в ямы размером D=1,0м, 

Н=0,8м. Глубину ям под ком дерева необходимо увеличить на толщину ДЭС из к/з песка 0.20м. 
Посадка кустарников представлена двухрядной изгородью, под которую подготавливается тран-
шея шириной 0,7 м и глубиной 0,5 м. Глубину траншеи увеличивают на толщину ДЭС иp r/p пес-
ка 0,10 м. 

План озеленения и расстановки МАФ согласован с ГУ «Управление транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан» от 29 декабря 2021 года и ГУ 
«Управление охраны окружающей среды и природопользования г. Нур-Султан» от 13 января 
2022 года. 

 
Проектом предусмотрены мероприятия, ниже представлены некоторые из них:  



 
Мероприятия предложенные при реализации  
В качестве мероприятий, направленных на снижение или исключение негативного 

воздействия на атмосферный воздух, в период строительства проектируемого объекта, 
проектом предусматриваются: 

1. Применение землеройно-транспортной и строительной техники с двигателями 
внутреннего сгорания, отвечающим требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей по 
выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. 

2. Организация технического обслуживания и ремонта дорожно-строительной 
техники и автотранспорта на территории производственной базы подрядной организации. 

3. Проведение большинства строительных работ, за счет электрифицированного 
оборудования, работа которого не будет связана с загрязнением атмосферного воздуха. 

4. Осуществление строительных работ с применением процесса увлажнения 
инертных материалов, что исключит возможность пыления. 

5. Не одновременность работы транспортной и строительной техники. 
6. Организация внутрипостроечного движения транспортной техники по 

существующим дорогам и проездам с твердым покрытием, что снизит воздействие 
осуществляемых работ на состав атмосферного воздуха. 

7. Заправка ГСМ автотранспорта на специализированных автозаправочных станциях 
г. Нур-Султан. 

8. Заправка техники ограниченного передвижения предусматривается 
автозаправщиком с помощью шлангов с герметичными муфтами, имеющих затворы у 
выпускного отверстия. 

9. Сокращение или прекращение работ при неблагоприятных метеорологических 
условиях. 

 
Мероприятия по охране водных ресурсов 
При проведении работ по реконструкции предусмотрены следующие мероприятия, 

обеспечивающие рациональное использование водных ресурсов и их охрану: 
- устройство системы вертикальной планировки с отводом поверхностных вод по лоткам в 

отстойники с выпуском через фильтрующие грунтовые валы; 
- исключение розлива нефтепродуктов (необорудованная заправка, слив отра-ботанных 

масел и т.п.); 
- запрещение открытого хранения сыпучих, растворимых и размываемых мате-риалов; 
- организация регулярной уборки территории; 
- соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов 

Республики Казахстан (Водный Кодекс (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
01.01.2022 г.); РНД 211.2.03.02-97, 1997), внутренних документов и стандартов компании. 

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отве-
чающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

 
Мероприятия по недопущению образования опасных отходов или снижению объемов 

образования: 
- максимально возможное сокращение образования отходов производства и потреб-ления и 

экологически безопасное обращение с ними; 
- организация работ, исходя из возможности повторного использования, утилизации, 

регенерации, очистки или экологически приемлемому удалению отходов произ-водства и 
потребления. 
 


