
Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, 
план с изображением его границ 

Настоящее нетехническое резюме подготовлено для проектируемого объекта: 
«Строительство улицы ТМ-66 от ул. ТМ-80 до ул. №31 в городе Нур-Султан». 

Местонахождение проектируемых улиц – г. Нур-Султан, Есильский район, Южнее 
жилого массива Тельмана, район пересечения улиц №38, №31, Е-117, ТМ-80 (проектное 
наименование). Проектируемые улицы предназначены для транспортной и пешеходной 
связи в пределах строящегося жилого района, а также увязки перспективной застройки с 
магистральными улицами. 

Карта-схема представлена в приложении 1 к настоящему отчету.  
 
Краткое описание намечаемой деятельности 
Технические нормативы проектирования 

Улица ТМ-66 

 
Проезжая часть 
План улиц и дорог 
На основании АПЗ, задания заказчика выполнен эскизный план улиц с детальной 

проработкой размещения пересечений, парковочных мест, съездов и схемы движения 
автотранспорта. Все элементы плана увязаны с проектируемыми и строящимися 
сооружениями вдоль красных линий улиц. 

Функциональным назначением проектируемых улиц местного значения в жилой 
застройке является транспортное обслуживание прилегающей территории с выходом на 
городские магистрали и административный центр города. 

На всем протяжении улиц запроектированы: 
- пересечения в одном уровне с перспективными улицами; 
- въезды во дворы жилых комплексов и территорию административных зданий; 
- прикромочные парковки; 
- полоса озеленения с устройством газона и посадкой деревьев, кустарников; 
- транзитные и технические тротуары. 
  

 

Наименование  показателей 
Величина показателей 
по СНиП РК 3.01-01 

Ас-2007 

Величина показателей, 
принятых в проекте 

1 Категория улиц Улицы местного 
значения, улицы в 
жилой застройке 

Улицы местного 
значения, улицы в 
жилой застройке

2 Расчётная скорость движения, км/ч 40 60
3 Ширина проезжей части, м 6,0-14,0 7,75
4 Число полос движения, шт. 2-4 2
5 Ширина полос  движения, м 3,0-3,5 3,5 * 2 
6 Поперечный уклон проезжей 

части,‰ 
20 20 

7 Наибольший продольный уклон, ‰ 70 10
8 Возвышение бордюра над проезжей 

частью, м 
0.15 0.15 

9 Ширина транзитного тротуара. м 1,5 3,0
10 Ширина технического тротуара. м 0,8 0,8



Улица ТМ-66 
Проезжая часть улицы местного значения, улицы в жилой застройке состоит из двух 

полос: одна шириной 3.5 метра, вторая шириной 4.0 метра. 
Начало улицы принято на начале границы пересечения с улицей №31, конец – на 

начале границы пересечения с улицей ТМ-80. Протяженность улицы составляет 1429 
метров  

Границы проектирования приняты: 
- Начало на ПК0+34 и соответствует началу границы пересечения с улицей №31; 
- Конец принят на ПК14+63 и соответствует началу границы пересечения с улицей 

ТМ-80. 
Строительная длина ул. ТМ-80 составляет 1414 метров. 
Начало улицы принято на оси улицы №31, конец – на оси улицы ТМ-80.  
Границы проектирования приняты: 
- Начало на ПК0+34 и соответствует створу красной линии улицы №31 (с учетом 

смещения для включения разделительного островка в объем улицы №31) 
- Конец принят на ПК14+63 и соответствует створу красной линии улицы ТМ-80. 
Строительная длина улицы составляет 1429 метров. 
Проезжая часть улицы состоит из четырех полос движения: 2 полосы шириной по 3,75 

метра и  2 полосы шириной по 4,0 метра. 
С обеих сторон улицы вдоль ее красных линий запроектированы транзитные тротуары 

шириной по 3,0 метра. Также с обеих сторон предусмотрены велосипедные дорожки вдоль 
тротуаров шириной 2,0 метра каждая ( в том числе 0,5 метра – полоса безопасности на 
границе с тротуаром) 

Местоположение всех объектов указаны на чертеже "Разбивочный план"  и  в  
соответствующих  ведомостях, объемы работ по их устройству приведены в Сводной 
ведомости объемов работ (СВОР). 

Генеральный план улиц согласован с ГУ «Управление транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры г. Астаны» от 20 декабря 2022 года и Управлением 
административной полиции ДП г. Астаны от 20 декабря 2022 года. 

Эскизный проект улиц согласован с ГУ «Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений г. Астаны» письмом № KZ35VUA00819584 от 
12.01.2023 г.. 

 
Продольный профиль улицы и вертикальная планировка 
Проектная линия в продольном профиле нанесена с учетом высотной увязки улиц и 

дорог с перспективной проектной поверхностью прилегающей территории, обозначенной 
Проектом Детальной Планировки района (ПДП), схемой вертикальной планировки. 

 Вертикальная планировка проезжей части запроектирована из условия продольного 
отвода поверхностных вод в  проектируемые  дождеприемные колодцы. 

 План организации рельефа проезжей части решен методом проектных горизонталей 
с сечением через 0,10 м. 

 Объемы работ по вертикальной планировке составляют следующие виды работ: 
 - подготовительные работы: срезка плодородного слоя; 
  - устройство корыта до низа проектной конструкции дорожной одежды проезжей и 

бульварной части; 
 - на участке улицы от ПК0+34 до ПК3+80 присутствует пучинистый грунт и близкое 

расположение грунтовых вод. Выполняется замена грунта крупнообломочным материалом 
скальных пород на глубину 1,0 метр. Глубина замены подтверждается расчетом дорожной 
одежды на морозоустойчивость; 

 -  устройство насыпи в повышенных местах, выемка при необходимости;  
- досыпка грунта до проектных отметок. 



 Кроме того, после устройства корыта под дорожную одежду проезжей части, в 
проекте предусмотрено выполнить доуплотнение дна корыта толщиной 0,3 м. 

 Объемы работ по всем видам земляных работ в пределах проезжей и бульварной 
части приведены в Сводной ведомости объемов работ, "Ведомости объемов земляных 
работ". 

 Внимание! Земляные работы при вертикальной планировке, устройстве корыта и 
траншей под инженерные сети производить только в присутствии владельцев 
коммуникаций, проложенных в местах производства работ. 

При выполнении землных работ подрядчику необходимо строго соблюдать 
требования СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» и требования ГОСТов на 
применяемые материалы. 

 
Поперечный профиль 
Проезжая часть улиц запроектирована двухскатным поперечным профилем с 

уклонами 20‰. Величина поперечного уклона назначена из условия отвода поверхностных 
вод в дождеприемные колодцы, установленные по линии лотка проезжей части вдоль 
бортового камня.  

 На подходе к перекресткам предусмотрен переход от поперечных уклонов проезжей 
части к уклонам вертикальной планировки перекрестка. 

 Вдоль кромок проезжей части предусмотрена установка гранитных бортовых 
камней марки 1ГП 1000.300.150 по ГОСТ 32018-2012 на 0.15 м, выше кромки покрытия. 

 Поперечный уклон технических тротуаров принят 15‰ в сторону проезжей части. 
Поперечный уклон полосы озеленения – 20‰ в сторону проезжей части улиц. Поперечный 
уклон прикромочных парковок принят 20‰ в сторону проезжей части улиц. 

На сопряжении тротуара с проезжей частью  в местах пешеходных переходов 
согласно требования РДС РК 3.01.05-2001 предусмотрено понижение бортового камня от 
проектного уровня на 0.12м (устройство пандуса высотой 0,03м на ширине не менее 1.5м 
для обеспечения движения пешеходов с ограничениями опорно-двигательного аппарата и 
пешеходов с детскими колясками). Чертеж устройства пандуса прилагается. 

 
Дорожная одежда 
Конструкция дорожной одежды назначена с учетом категории улицы, срока службы 

дорожной одежды, а также строительных и гидрологических характеристик грунта 
рабочего слоя в пределах ширины проезжей части. 

Конструирование дорожной одежды (назначение материала слоя и его толщины) 
произведено комплексно с учетом наличия местных дорожно-строительных материалов с 
использованием материалов для проектирования: 

-  СП РК 3.03-104-2014 "Проектирование дорожных одежд нежесткого типа»  
-  СНиП РК 3.01-01 Ас-2007 «Планировка и застройка города Астаны» 
Исходные данные для расчета дорожной одежды по основной проезжей части ул. ТМ-

66, парковкам и пересечениям улиц (ДО тип 1):  
1. Дорожно - климатическая зона IV; 
2. Тип местности по характеру и типу увлажнения   – 3 тип; 
3. Расчетная схема увлажнения рабочего слоя   –  3-я; 
4. Категория улицы – Магистральная улица районного значения регулируемого 

движения (по табл.13,1 СНиП РК 3.01-01Ас-2007 соответствует дороге II категории общей 
сети); 

5. Тип покрытия – капитальный; 
6.  Коэффициент прочности       – 1,0; 
7.  Коэффициент надежности    – 0.95;  
8.  Расчетная нагрузка   –       Автомобиль группы А1 (нагрузка на ось –100 Кн, 

расчетный диаметр следа колеса –0,37 м, среднее расчетное удельное давление – 0,6 МПа); 



9. Тип нагрузки для проезжей части – динамическая, статическая; 
10.  Приведенная к расчетной нагрузке интенсивность движения по крайней правой 

полосе на начало срока службы дорожной одежды – 201,7 авт/сут (коэффициент прироста 
интенсивности движения q = 1,05); 

11.  Дифференцированный межремонтный срок службы дорожной одежды, Т = 20 лет; 
12.  Требуемый модуль упругости Етр=259,6 МПа рассчитан с учетом межремонтного 

срока и интенсивности движения. 
13. Физические и строительные характеристики грунтов рабочего слоя: 
-  суглинок легкий пылеватый Е=41,8 МПа,  с=0,01444 МПа,  φ = 16.440. 
14. Расчетные характеристики ДСМ: 
- Щебеночно – мастичный асфальтобетон ЩМА-20 Е= 4800 Мпа; Rи = 2.4 МПа, 

значение кратковременного модуля упругости при t=+100С - Е=2700 МПа; 
- Горячий плотный крупнозернистый асфальтобетон марки I   тип Б на битуме БНД – 

100/130: на изгиб Е = 3600 Мпа; Rи = 2,4 МПа; кратковременный  модуль упругости при 
t=+100С – Е= 2400 МПа; 

- ЩПЦС, укрепленная 7 % цемента М40, приготовленный в установке – Е=600 МПа, 
Rи = 0,8 МПа; 

- Щебеночно – оптимальная смесь С-4 (0-80) - Е= 230 МПа; 
- Песок средней крупности– Е=120 МПа, ф=400,  с=0.006 МПа. 
Расчет произведен по трем критериям прочности (по упругому прогибу всей 

конструкции, по сопротивлению растяжению при изгибе монолитных слоев и по 
сопротивлению сдвигу в грунтах и несвязных материалах), а также на морозоустойчивость.  

 
Информация о предельных количественных и качественных показателях 

эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве 
накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках 
намечаемой деятельности 

Категория объекта  
В соответствии с Инструкцией по определению категории объекта, оказывающего 

нега-тивное воздействие на окружающую среду, Приказ Министра экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 (далее Инструкция) 
– отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к 
объектам I, II, III или IV категорий по видам деятельности и иных критериев, 
осуществляется при проведении обяза-тельной оценки воздействия на окружающую среду, 
скрининга воздействий намечаемой дея-тельности, а также без учета вышеперечисленных 
двух процедур самостоятельно оператором.  

Проектируемый вид деятельности присутствует в разделе 2 Приложения 1 к Экологи-
ческому Кодексу, проектируемый объект подлежит обязательному скринингу воздействий 
намечаемой деятельности.  

Приложение 1, раздел 2 п.7.2. – Строительство автомобильных дорог 
протяженно-стью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей 
в час и более. 

Получено заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на 
окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности 
№KZ43VWF00088624 от 13.02.2023 г., согласно которого с соответствии пп.2) п.1 ст. 65 и 
п.1 ст.72 Экологического кодекса РК необходимо провести оценку воздействия на 
окружающую среду и подготовить проект отчета о возможных воздействиях. 

Экологическая оценка проектируемого объекта проведена по упрощенному порядку 
ру-ководствуясь п. 3 ст. 49 Экологического Кодекса и Инструкцией по организации и 
проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии 
и природных ре-сурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280. 



В соответствии с Инструкцией по определению категории объекта, оказывающего 
нега-тивное воздействие на окружающую среду, Приказ Министра экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 (далее Инструкция) 
– отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к 
объектам I, II, III или IV категорий по видам деятельности и иных критериев, 
осуществляется при проведении обяза-тельной оценки воздействия на окружающую среду, 
скрининга воздействий намечаемой дея-тельности, а также без учета вышеперечисленных 
двух процедур самостоятельно оператором.  

Согласно пункту 12 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего 
негативное воздействие на окружающую среду, утверждённой приказом Министра 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 
246 отнесение объекта ко II категории, оказывающей умеренное негативное воздействие 
на окружающую среду, проводится по следующим критериям: 

1) соответствие виду деятельности согласно Приложению 2 Кодекса; 
2) проведение строительных операций, продолжительностью более одного года. 
Таким образом, для проектируемого объекта определена II категория. 
 
Строительные работы не классифицируются согласно «Санитарная классификация 

производственных и других объектов и минимальные размеры санитарно-защитной зоны» 
санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным 
зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье челове-
ка» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года 
№ ҚР ДСМ-2, т.е объект строительства является неклассифицируемым. 

 
Период строительно-монтажных работ 
Продолжительность составляет 13 месяцев 
Начало строительства объекта — II квартал 2023 года 
Количество человек задействованных при строительстве объекта – 105 человек 
 
Рассматриваемый объект на период строительства представлен 3 организованными и 

10 неорганизованными источниками выбросов загрязняющих веществ.  
Выбросы в атмосферу на период строительства содержат 23 загрязняющих веществ: 

оксид железа, марганец и его соединения, олово оксид, свинец и его соединения, диоксид 
азота, оксид азота, углерод, диоксид серы, оксид углерода, фтористые газообразные 
соединения, диметилбензол, хлорэтилен, бутилацетат, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, 
ацетон, уайт-спирит, углеводороды, взвешенные частицы, пыль неорганическая, 
содержащая двуокись кремния в 70-20%, пыль абразивная, пыль древесная.  

Валовый выброс вредных веществ в атмосферу от источников на период 
строительства составляет 4,1672415118 г/с; 37,392849182 т/год (без учета выброса от 
передвижных источников). 

Валовый выброс от автотранспорта не учитывается, выбросы оплачиваются по 
фактиче-скому объёму сожженного топлива, максимально-разовый выброс же включён в 
расчёт рассе-вания, чтобы оценить воздействие объекта в целом на окружающую среду. 

Размер платы по предприятию по МРП 2023 года составит 547816.5 тенге. Плата за 
выбросы вредных веществ в атмосферный воздух при работе автотранспорта производится 
по фактически израсходованному топливу. 

 
На период эксплуатации от проектируемого объекта источники выбросов 

отсутствуют. 
 



В разделе также приведены данные по водопотреблению и водоотведению 
проектируе-мого объекта, качественному и количественному составу отходов, 
образующихся в процессе деятельности проектируемого объекта. 

Расход воды в период проведения строительства объекта составит: на хоз.-бытовые 
нуж-ды – 693 м3; на производственные нужды – 45349.73 м3. 

На производственные нужды в период строительства объекта вода в объеме 45349.73 
м3/период используется безвозвратно. Вода, используемая на хозяйственно-бытовые 
нужды в объеме 693 м3/период сбрасываются в существующие канализационные сети. 

Обеспечение водой для хозяйственно-питьевых нужд на период строительства 
произво-дится - привозная бутилированная. 

Перечень и объем образующихся отходов на период строительства: твердые бытовые 
от-ходы (ТБО); огарки сварочных электродов; жестяные банки из-под краски (ЛКМ); 
ветошь про-масленная, строительные отходы. Общий объем образующихся отходов равен 
2489.2752 тонн, из них опасных – 1.331 тонн, неопасных – 2487.9442 тонн.  

Отходы, образующиеся в период строительства полностью передаются сторонней 
спе-циализированной организации по договору. 

 
Расчет полей приземных концентраций проводился с учетом фоновых концентраций 

и проводился для максимального режима работы источников загрязнения.  
На период строительства расчет рассеивания проводился в целом по расчетному 

прямоугольнику и в жилой зоне. 
Результат расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе на период строительства с учетом фоновых концентраций 
загрязняющих веществ города показал превышение предельно-допустимых концентраций 
в жилой зоне по диоксиду азота – 1,250568 ПДК с учетом фона (0,566568 ПДК без учета 
фона); взвешенным частицам – 2,306542 ПДК с учетом фона (0,100542 ПДК без учета фона, 
вклад предприятия – 4,4 %); по группе суммации _31 (0301+0330) – 1,388108 ПДК с учетом 
фона (0,602108 ПДК без учета фона); по группе суммации пыли (2902+2908+2930+2936) – 
2,783422 ПДК с учетом фона (0,577422 ПДК без учета фона, вклад предприятия – 20,7 %). 

 
Озеленение и благоустройство.  
Озеленение  улицы представлено  насаждениями деревьев и живой изгороди. Порода 

деревьев – тополь пирамидальный (необходимо выбирать деревья, не образующие в 
последствии пуха). Порода кустарника – вяз мелколистный. 

Покрытие полосы озеленение устраивается из газона с засевом трав..  
Местоположение деревьев и кустарников в поперечном профиле   определено 

размещением подземных коммуникаций, тротуаров, опор освещения и показано на чертеже 
"План озеленения и расстановки МАФ".  

Посадка деревьев предусмотрена с комом D=0,5 м,  Н=0,4м в ямы размером D=1,0м, 
Н=0,8м. Глубину ям под ком дерева необходимо увеличить на толщину ДЭС из к/з песка 
0.20м. Посадка кустарников представлена двухрядной изгородью, под которую 
подготавливается траншея шириной 0,7 м и глубиной 0,5 м. Глубину траншеи увеличивают 
на толщину ДЭС иp r/p песка 0,10 м. 

План озеленения и расстановки МАФ согласован с ГУ «Управление транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан» от 24 февраля 2021 года 
и ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г. Нур-Султан» от 25 
февраля 2021 года. 

 
Проектом предусмотрены мероприятия, ниже представлены некоторые из них:  
 
Мероприятия предложенные при реализации  



В качестве мероприятий, направленных на снижение или исключение 
негативного воздействия на атмосферный воздух, в период строительства 
проектируемого объекта, проектом предусматриваются: 

1. Применение землеройно-транспортной и строительной техники с 
двигателями внутреннего сгорания, отвечающим требованиям ГОСТ и параметрам заводов-
изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. 

2. Организация технического обслуживания и ремонта дорожно-строительной 
техники и автотранспорта на территории производственной базы подрядной организации. 

3. Проведение большинства строительных работ, за счет электрифицированного 
оборудования, работа которого не будет связана с загрязнением атмосферного воздуха. 

4. Осуществление строительных работ с применением процесса увлажнения 
инертных материалов, что исключит возможность пыления. 

5. Не одновременность работы транспортной и строительной техники. 
6. Организация внутрипостроечного движения транспортной техники по 

существующим дорогам и проездам с твердым покрытием, что снизит воздействие 
осуществляемых работ на состав атмосферного воздуха. 

7. Заправка ГСМ автотранспорта на специализированных автозаправочных 
станциях г. Нур-Султан. 

8. Заправка техники ограниченного передвижения предусматривается 
автозаправщиком с помощью шлангов с герметичными муфтами, имеющих затворы у 
выпускного отверстия. 

9. Сокращение или прекращение работ при неблагоприятных 
метеорологических условиях. 

 
Мероприятия по охране водных ресурсов 
При проведении работ по реконструкции предусмотрены следующие мероприятия, 

обеспечивающие рациональное использование водных ресурсов и их охрану: 
- устройство системы вертикальной планировки с отводом поверхностных вод по 

лоткам в отстойники с выпуском через фильтрующие грунтовые валы; 
- исключение розлива нефтепродуктов (необорудованная заправка, слив отра-

ботанных масел и т.п.); 
- запрещение открытого хранения сыпучих, растворимых и размываемых мате-

риалов; 
- организация регулярной уборки территории; 
- соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов 

Республики Казахстан (Водный Кодекс (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
01.01.2022 г.); РНД 211.2.03.02-97, 1997), внутренних документов и стандартов компании. 

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отве-
чающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

 
Мероприятия по недопущению образования опасных отходов или снижению 

объемов образования: 
- максимально возможное сокращение образования отходов производства и потреб-

ления и экологически безопасное обращение с ними; 
- организация работ, исходя из возможности повторного использования, утилизации, 

регенерации, очистки или экологически приемлемому удалению отходов произ-водства и 
потребления. 
 


