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ВВЕДЕНИЕ 

 
В соответствии с требованиями Экологического кодекса РК раздел «Охрана окружающей среды» 

(далее раздел ООС) выполнен в составе рабочего проекта «технического этапа рекультивации 

нарушенных земель на территории месторождений Алибекмола и Кожасай, расположенных в Мугалжарском 

районе и Байганинском районе Актюбинской области» (см. Приложение №1). 

Инициатором разработки раздела ООС является ТОО «Казахойл Актобе » 

 Разработчик рабочего проекта –ТОО «М-Альянс». 

Разработчик материалов раздела ООС – ТОО «М-Альянс», имеющее г., выданная Комитетом 

экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе. 

Министерство энергетики РК; на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды 

(природоохранное проектирование, нормирование для объектов I категории хозяйственной и иной 

деятельности) (см. Приложение №2). 

   Основной целью раздела ООС является оценка технических решений и анализ вероятного 

воздействия на окружающую среду с опред  елением экологических, социально-экономических последствий 

при рекультивации земель , нарушаемых при строительстве  проектируемого объекта. 

Раздел «Охрана окружающей среды» включает следующую информацию: 

 характеристику физико-географических климатических условий территории

 расположения запроектированных объектов; 

 основные технико-экономические данные проекта; 

 расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу при проведении строительства объекта; 

 сведения по охране атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного покрова, 

растительного и животного мира, образованию отходов; 

 оценка воздействия на компоненты окружающей среды; 

 комплекс   мероприятий   по   уменьшению   воздействия на окружающую природную среду и 

предотвращению возможных аварийных ситуаций; 

 Заявление об экологических последствиях. 

При разработке проекта использованы основные нормативные документы, инструкции и 

методические рекомендации по нормированию качества атмосферного воздуха, указанные в списке 

использованной литературы. 

Раздел ООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, 

нормативно-правовых требований и договорных обязательств. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Характеристика производственной деятельности проектируемого 

объекта. 

Краткая характеристика предприятия 

Месторождения Алибекмола и Кожасай в отношении площади работ располагаются в пределах 

Предуральского плато. 

Ближайший населенный пункт - пос. Кожасай находится в 1,5 км к юго- востоку, 

железнодорожная станция - Кем расположена в 110 км к северо-востоку. В непосредственной близости, в 5 

км к северо-востоку находится разрабатываемое с 1982 г. месторождение Жанажол. Здесь построен 

вахтовый поселок нефтедобытчиков, на территории месторождения проведена линия электропередач. Есть 

нефтепровод до НПС Кенкияк, а от последнего - до магистрального нефтепровода Атырау-Орск, который 

проходит на расстоянии около 100 км. От областного центра г. Актобе нефтеконденсатное 

месторождение находится к югу в 

270 км. Город Актобе связан асфальтированной шоссейной дорогой с нефтепромыслами Кенкияк и 

Жанажол. 

Характер естественного зарастания нарушаемых участков. 

Растительный покров образован кокпековыми и биюргу новыми ассоциациями с участием 

полупустынной растительности кepмeкa, черной полыни и др. Повсеместно растет полукустарниковая 

растительность полынь и биюргун. Местами довольно редко встречается кустарниIСовая растительность 

джузгун и гребенщик (тамариск). 

Технический этап рекультивации. 

Основным требованием, предъявляемым к техническому этапу рекультивации 

сельскохозяйственного направления, является приведение рекультивируемых земель в состояние пригодное 

для дальнейшего использования в сельскохозяйственном производстве. 

В соответствии с «Инструкцией по разработке проектов рекультивации» и ГОСТа 17.4.3.02-85 

«Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при проведении земляных 

работ», технический этап рекультивации земель сельскохозяйственного направления предусматривает 

выполнение следующих видов работ: 

 Планировка поверхности перед нанесением ПСП; 

 Рыхление уплотненных грунтов перед нанесением ПСП; 

 Планировка нанесенного плодородного слоя. 

Для принятия проектных решений по проведению рекультивационных работ были рассмотрены 

земли, подвергающиеся в процессе строительства нарушению, их качественное состояние и намечен объем 

мероприятий. 

Технико-экономические показатели 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Площадь нарушаемых земель, всего га 5,37 

в том числе, подлежащая техническому этапу рекультивации  
га 

 
5,37 

2. Мощность почвенно-растительного слоя м 0,1 

3. Объемы основных земляных работ:   

а) срезка почвенно-растительного слоя с поверхности 

земельного участка 

 

га 

 

5,37 

б) рыхление м³ 18,795 

в) возврат почвенно-растительного слоя на поверхность 

земельного участка 

 

га 

 

5,37 

г) планировка поверхности земельного участка га 5,37 

д) прикатывание га 5,37 

4. Сметная стоимость технического этапа рекультивации, всего  
тыс. тенге 

 
2713,57 

на 1 га тыс. тенге 505,32 
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1.2. Место расположения проектируемого объекта 

Месторождения Алибекмола и Кожасай расположены в восточной части Прикаспийской

 впадины. В административном отношении входят в состав 

Мугалжарского и Байганинского районов Актюбинской области Республики Казахстан. 

Согласно СНиП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» район 

проведения работ относится IIIВ климатическому району: 

 Температура наружного воздуха: 
 Абсолютный максимум +43°С. 

 Абсолютный минимум -42°С 

 Средняя максимальная наиболее жаркого месяца – 23.5°С 

 Средняя температура наиболее холодного периода – -11.9°С. 

 Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы в грунт 200 - 230 см. 

 Нормативное значение веса снегового покрова – 120 кгс/м² (1,2 кПа). 

 Нормативное значение ветрового давления – 38 кгс/м² (0,38 кПа). 

 Район не сейсмичен. 

Карта – схема проектируемого объекта на рис. 2.1, 2.2. 

Ситуационная карта – схема района размещения проектируемого объекта на рис. 2.3. 
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2.2.1. Карта – схема проектируемого объекта 

Месторождение Алибекмола 
 

 

Рис. 2.1 
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месторождение Кожасай 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.2 
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Ситуационная карта – схема района размещения проектируемого объект 
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2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И 

СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

2.1. Климатические условия 

Климат района относится к типу климатов степей и полупустынь бореального типа. Общими 

чертами климата района являются резкие температурные контрасты, холодная суровая зима и жаркое 

лето, быстрый переход от зимы к лету и короткий весенний период, неустойчивость и дефицитность 

атмосферных осадков, большая сухость воздуха, интенсивность процессов испарения, неустойчивость 

климатических показателей во времени (из года в год) и большое количество солнечного тепла. Для 

района характерным является изобилие тепла и преобладание ясной сухой погоды. 

Климатическая характеристика и основные климатические параметры, характерные для 

района проведения работ, приводятся по данным многолетних наблюдений метеостанции г. Темир. 

Средние многолетние месячная и годовая температура воздуха района по данным опорной 

метеостанции, град. С 

  Таблица 3.1 

Пункт 
Месяцы 

Год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Темир -11.9 -11.5 -4.8 5.4 16.1 21.6 23.5 22.2 15.1 4.9 -1.3 -8.5 5.9 

Наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой воздуха – 

минус 12,1 градуса. Самым жарким месяцем является июль со среднемесячной температурой 

воздуха – плюс 22,3 градуса. Абсолютный максимум температур, равный плюс 43,0 градусам, 

отмечается в июле, абсолютный минимум, равный минус 42,0 градусам – в январе. Наибольшее 

повышение температуры воздуха в году отмечается в апреле. К этому времени приурочено 

вскрытие рек и прохождение максимального поверхностного водостока. Продолжительность 

безморозного периода составляет 140 дней в году. 

Характерные периоды года по температуре воздуха 

Таблица 3.2 

Средняя температура периода Сроки (даты) Продолжительность периода, дней 

начало окончание 

выше +15ºС 18.05 08.09 112 

выше +10ºС 28.04 26.09 150 

выше +5ºС 17.04 12.10 177 

выше 0ºС 06.04 31.10 207 

ниже 0ºС 31.10 06.04 158 

ниже -5ºС 16.11 23.03 128 

ниже -10ºС 04.12 11.03 98 

ниже -15ºС 31.12 20.02 52 

Средняя скорость ветра составляя за год 2,5 м/сек. Максимальная скорость господствующих 

ветров при повторяемости один раз в 20 лет может достигать 32 м/сек. Преобладающие направления 

постоянно дующих ветров в теплое время года – западное и северо-западное, в зимнее время года – 

южное и юго-восточное. Среднее количество дней со штилем достигает 12 %. Количество дней с 

ветрами свыше 15 м/сек составляет 56 дней. Среднегодовое количество дней с пыльной бурей 

составляет 16 дней. 

Атмосферные осадки являются основным фактором питания подземных вод. Годовая сумма 

осадков изменяется по территории в пределах 102-387 мм при среднегодовом количестве осадков 304.7 

мм. Максимальное количество осадков приходится на теплый период (с апреля по октябрь, с 

максимумом, преимущественно, в июне или июле. Второй, менее выраженный, максимум 

приходится на октябрь – 
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ноябрь, более сухим считается февраль. 

Количество среднемесячных осадков по данным опорной метеостанции, мм 

Таблица 3.3 

Пункт 
Месяцы 

Год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Темир 23.0 19.0 23.4 19.3 25 30 32 22 23 18 38.0 32.0 304.7 

Среднегодовое количество осадков составляет 304.7 мм, в том числе в теплый период (с 

апреля по октябрь) - 169.3 мм, в холодный период - 135.4 мм. Суточный максимум составляет 58 мм. 

Незначительное количество осадков и высокие температуры воздуха приводят к большому дефициту 

влажности. Большой дефицит влажности, высокие температуры обуславливают колоссальное 

испарение с водной поверхности. В среднем за многолетний период суммарная величина испарения за 

год с водной поверхности малых водоемов составляет 1200-1500 мм. Летние осадки практически 

полностью расходуются на испарение. 

В питании подземных вод атмосферными осадками основная роль принадлежит талым и 

весенне-осенним дождевым водам, так как именно в этот период наблюдается малая транспирация и 

незначительное испарение. Заметную роль в увлажнении почвы, питании рек и пополнении запасов 

подземных вод играет снежный покров. 

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября и держится до начала апреля. Число 

дней в году со снежным покровом составляет 135 дней. Максимальная высота снежного покрова к 

концу зимнего периода достигает 56-60 см, минимальное значение равно 2-10 см. Среднее из 

максимальных декадных высот снежного покрова за зиму составляет 26 см. С открытых участков 

снежный покров сдувается сильными ветрами. Толщина снежного покрова с расчетной вероятностью 

превышения 5 % составляет 32 см. В период с октября по апрель в среднем бывает 23 дня с метелью, 

максимум, достигаемый в отдельные годы – до 50 дней. Обычная продолжительность метелей 

составляет 8-9 часов. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 

вредных веществ в атмосфере по МС Темир 

Таблица 3.4 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А  200 

Коэффициент рельефа местности в городе  1.00 
Средняя максимальная температура наружного  23.5 

воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С   

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного  -11.9 

месяца (для котельных, работающих по отопительному гр-ку), °С  

Среднегодовая роза ветров, %   
С 

С 
20 

С СВ
 

З 
10 

В В 

З 0 В ЮВ 

                                                           
Ю 

                                          ЮЗ 
Ю Ю   З 
З В СЗ 

Ю 
Среднегодовая скорость ветра, м/с 
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость 
превышения которой составляет 5 %, м/с 

 

9.0 

16.0 
14.0 

10.0 
12.0 

10.0 
16.0 

13.0 

 

2.5 

6.0 
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2.2 Рельеф 

Рельеф местности представляет собой слабо всхолмленную равнину с редкой сетью балок и 

оврагов. Минимальные (140м) отметки рельефа приурочены к долине р. Эмба, а максимальные (260м) - 

к отдельным возвышенностям. В целом отметки повышаются с запада на восток. На правобережье 

р.Эмба, от р.Темир на севере до поселка Кожасай на юге, развит массив барханных развеваемых 

песков Кожасай шириной от 5 до 9км. 

2.3. Почвы 

По природно-сельскохозяйственному районированию земельного фонда Республики 

Казахстан объекты изысканий расположены в пустынной зоне, подзоне светло-каштановых почв. 

Почвы всех обследованных объектов представлены техногенно-нарушенными почвами. Для 

характеристики почвенного покрова месторождений были заложены почвенные образцы на 

прилегающей территории, для того, чтобы иметь представление о состоянии его до вмешательства 

человека. 

Ниже приводится список почв, выделенных в пределах изучаемой территории: 

374 - Светло-каштановые маломощные; 

377 - Светло-каштановые карбонатные среднемощные; 

388 - Светло-каштановые слабосолонцеватые среднемощные; 675 - Солонцы; 

734 - Техногенно-нарушенные земли (ТНЗ). 

Светло-каштановые маломощные тяжелосуглинистые почвы (Шифр 374) - 

выделены в чистом виде в контурах на скважине №101 (месторождение Алибекмола). 

Формируются эти почвы в условиях, исключающих влияние грунтовых вод и 

дополнительного поверхностного влажнения на процессы почвообразования. Грунтовые воды залегают 

глубже 10м. 

Увлажнение почв происходит за счет атмосферных осадков, количество которых способно 

обеспечить нормальный рост и развитие растений лишь в течение короткого весеннего периода. 

Водный режим непромывной. Почвообразующими породами служат элювиально-делювиальные 

отложения, представленные суглинками и супесями. 

В Приложении № 1 приведены данные химических анализов разреза. 

Мощность гумусового горизонта А+В составляет 28-30 см. Содержание гумуса равно 0,69-

1,0%. 

Почвы не карбонатные. Реакция почвенной среды слабощелочная, рН в почвенном профиле 

равняется 7,86-7,96. Содержание легкорастворимых солей в слое 0-25 см составляет 0,652%. По 

механическому составу почвы тяжелосуглинистые. 

Почвообразующими и подстилающими породами служат суглинки и супеси. 

Светло-каштановые сильносолонцеватые почвы легкосуглинистые почвы (Шифр 396) - 

выделены в контурах скважины №126. Содержание обменного натрия составляет 13,56%. Эти почвы 

занимают плакорные микровозвышенные части слабоволнистой равнины. Они формируются под 

богатой полынью и прутняком пустынно-степной растительностью мощность гумусового горизонта 

А+В 28 см. Выделение карбонатов в виде белоглазки с 41см. Данные почвы бедны гумусом - 0,32 

-1,0%, общим азотом - 0,16%, средне обеспеченны подвижным фосфором - 2,75 мг на 100 г почвы, 

хорошо обеспечены калием -28,5 мг на 100 г почвы. 

Сумма поглощенных оснований в верхнем горизонте почвы составляет 19,53 мг­ экв на 100 г 

почвы. Среди поглощенных оснований преобладает кальций - 11.44 
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мг­ экв на 100 г почвы. Сумма водорастворимых солей в слое 0 - 30 см составляет 0,101%, плотный 

остаток - 0,110%. рН колеблется лот 7,98 в слое 60 - 90 до 8,0 в слое 0 - 30 см. Среди анионов 

преобладает хлор - 0,24%. Карбонаты отсутствуют. 

Данные почвы, в связи со своими отрицательными свойствами, являются непахотное, 

пригодными и используются в качестве пастбищ. 

Солонцы светло-каштановые мелкие тяжелосуглинистые (Шифр 675) выделены в 

чистом виде в контурах К-127 (месторождение Кожасай). Формируются по межсопочным 

понижениям, верхним террасам р. Эмба. 

Почвообразующими породами служат засоленные суглинки и супеси. 

В Приложении № 1 приведены данные химических анализов разреза скважины К-127 на 

месторождении Кожасай. Мощность гумусового горизонта А+В составляет 26-39см. Содержание 

гумуса в горизонте А равно 1,05 - 1,50%. Реакция почвенной среды щелочная, рН в почвенном 

горизонте равняется 7,89-8,36. 

Емкость поглощения в горизонте В составляет 37,6 мг на 100 г почвы. Содержание 

поглощенного натрия в горизонте составляет 28,2 % от емкости поглощения. Сумма водорастворимых 

солей в слое 0 - 30 см составляет 0,130%, а в слое 50 - 70 см - 2,002 %, плотный остаток соответственно 

- 0,135; 2,002 %, что свидетельствует о высокой степени засоления. 

Почвы являются непахотное, пригодными и используются в качестве пастбищ. 

Пески мелкобугристые полузакрепленные (шифр 730) - обнаружены на 

месторождении Кожасай на скважине К - 096. Встречаются как однородными контурами, так и 

фоновыми и вторыми компонентами. 
Растительный покров образован еркеково-белоземельнополынными, еркеково-терескеновыми 

с полынью, солянковыми с полынью и другими группировками. Почвенный профиль песков 

мелкобугристых закрепленных слабодифференцирован на генетические горизонты, гумуса в верхнем 

горизонте содержится 0,43%, валового азота - 0,046%, подвижного фосфора 1,25 мг на 100 г почвы, 

обменного калия 10,0 мг на 100 г почвы. 

Вскипание от 10% соляной кислоты отмечается с поверхности и по всему профилю. 

Распределение карбонатов равномерное: от 6.0 до 12.84%. Реакция почвенной среды щелочная (рН 

7,98 - 8,10). Емкость поглощения низкая, в слое 0 - 18 см составляет 12,3 мг-экв на 100 г почвы, с 

глубиной уменьшается Основная часть мелкобугристых песков не засолена по всей толще, сумма 

солей не превышает 0.065- 0.089%, при хлоридно-сульфатном типе и в слое 0 - 18 см составляет 0,09%. 

2.4Поверхностные и подземные воды 

Поверхностные и подземные воды являются одним из важнейших компонентов окружающей 

среды и их состояние, зачастую, оказывает решающее влияние на экологическую ситуацию. 

2.4.1.Поверхностные воды 

Поверхностные воды представлены рекой Жем, протекающей по южной окраине села. 

Река начинается на западном склоне Мугалжарских гор, имеет длину 712 км, средний уклон 

0,68%. В районе исследований водосборная площадь по правобережью занята бугристыми песками 

Кумжарган. Ширина русла р.Жем варьирует в пределах от 60 до 300 м и подвержена сильным 

деформациям. Вода сохраняется в небольших плесах и используется для водопоя скота и полива 

огородов. 
 

2.4.2.Подземные воды 

Основными источниками питания грунтовых вод являются инфильтрация атмосферных 

осадков и паводковых вод, снеготалые воды, а также подпитывание их из водоносных комплексов 

альб-сеноманских, реже юрских отложений в местах пересечения долинами рек сводов поднятий 

куполов. 

Режим грунтовых вод аллювиальных отложений находится в тесной взаимосвязи с режимом 

поверхностных вод. Максимальный уровень наблюдается в апреле-мае в период паводка с 

постепенным спадом до июля-августа и незначительным подъемом осенью. 
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3. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

Строгое соблюдение природоохранных мероприятий, предусмотренных в Проекте и 

природоохранных мероприятий изложенных в данном проекте ОВОС при технической рекультивации 

земель, позволяет максимально снизить негативные последствия для окружающей среды, связанные с 

реализацией проекта. 

Возможными воздействиями на окружающую среду при осуществлении технической 

рекультивации земель будут следующие: 

Шумовые – вызывающие повышение уровня шума от работающего оборудования 

(транспорт, насосное и вентиляционное оборудование и др.) во время технической рекультивации 

земель, и оказывающие влияние на здоровье человека; 

Химические – происходящие в результате выбросов в атмосферу летучих вредных 

веществ и отходов производства и потребления, отрицательно сказывающиеся на здоровье 

человека. 
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4. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

4.1.Краткая характеристика предприятия как источника загрязнения 

атмосферы 

При рекультивации нарушенных земель, производятся следующие работы, которые являются 

источниками выбросов в атмосферный воздух: Работы по технической рекультивации нарушенных 

земель будут производиться 2022 году. 

 Снятие плодородного слоя почвы бульдозером с перемещением до 10 м, δ=0,1м; 

 Рыхление поверхности участка глубиной 0,35 м; 

 Перемещение плодородного слоя почвы (возврат); 

 Планировка поверхности участка, δ=0,05м; 

 Спецтехника. 

4.2. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу 

4.2.1. Обоснование данных по выбросам загрязняющих веществ в 

атмосферу 

Расчет валовых выбросов при технической рекультивации м-р Алибекмола 

Город N 048,Мугалжарский район 

Объект N 0012,Вариант 4 Технический этап рекультивации нарушенных земель на территории 

месторождений 

 

Источник загрязнения N 6001,Неорганизованный выброс 

Источник выделения N 001, Снятие плодородного слоя почвы бульдозером с перемещением до 10 м 

 

Список литературы: 

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, 

КазЭКОЭКСП, 1996 г. 

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые 

вспомогательные коэффициенты для 

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных 

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г. 

 
Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) 

Материал: Глина 

 

Влажность материала в диапазоне: 10 - 100 % 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0.1 
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2 
Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень 

защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 1 Высота падения материала, м , GB = 0.5 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4 Удельное выделение 

твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления 
(определяется 
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экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы 

, N = 0 

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 

6527  
Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 21 

 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и др.) 
 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах: 

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10^ -6 = 0.1 * 1.2 * 1 

* 0.4 * 80 * 6527 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.02506 

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 

0.1 * 1.2 * 1 * 0.4 * 80 * 21 * (1-0) / 3600 = 0.0224 

 
Итого выбросы: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 0.0224 0.02506 

 
 

Источник загрязнения N 6002,Неорганизованный выброс 

Источник выделения N 001,Рыхление поверхности участка глубиной 0,35 м 

 

Список литературы: 

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, 
КазЭКОЭКСП, 1996 г. 

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые 

вспомогательные коэффициенты для 

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных 

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г. 
 

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) 

Материал: Глина 

Влажность материала в диапазоне: 10 - 100 % 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0.1 
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2 
Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень 

защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 1 Высота падения материала, м , GB = 0.5 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4 Удельное выделение 

твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления 

(определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы 

, N = 0 

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD =22846 
Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 28 

 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 
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кремнезем и др.) 
 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах: 

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10^ -6 = 0.1 * 1.2 * 1 

* 0.4 * 80 * 22846 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.0877 

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 

0.1 * 1.2 * 1 * 0.4 * 80 * 28 * (1-0) / 3600 = 0.02987 

 
Итого выбросы: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 
кремния 

0.02987 0.0877 

 
 

Источник загрязнения N 6004,Неорганизованный выброс 

Источник выделения N 001, Перемещение плодородного слоя почвы (возврат) 
 

Список литературы: 

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, 

КазЭКОЭКСП, 1996 г. 

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые 

вспомогательные коэффициенты для 

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных 

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г. 

 

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) 

Материал: Глина 

Влажность материала в диапазоне: 10 - 100 % 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0.1 
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2 
Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень 

защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 1 Высота падения материала, м , GB = 0.5 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4 Удельное выделение 

твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления 

(определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы 

, N = 0 
Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 6527.5 

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 21 
 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и др.) 
 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах: 

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10^ -6 = 0.1 * 1.2 * 1 

* 0.4 * 80 * 6527.5 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.02506 

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 

0.1 * 1.2 * 1 * 0.4 * 80 * 21 * (1-0) / 3600 = 0.0224 

 
Итого выбросы: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 
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2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 
кремния 

0.0224 0.02506 

 
 

Источник загрязнения N 6004,Неорганизованный выброс Источник выделения N 001,Планировка 

поверхности участка 

 
Список литературы: 

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, 

КазЭКОЭКСП, 1996 г. 

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые 

вспомогательные коэффициенты для 

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных 

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г. 

 

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) 

Материал: Глина 
 

Влажность материала в диапазоне: 10 - 100 % 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0.1 
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2 
Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень 

защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 1 Высота падения материала, м , GB = 0.5 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4 Удельное выделение 

твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления 

(определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы 

, N = 0 

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 3263.75 

 

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 16 
 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и др.) 
 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах: 

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10^ -6 = 0.1 * 1.2 * 1 

* 0.4 * 80 * 3263.75 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.01253 

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 
0.1 * 1.2 * 1 * 0.4 * 80 * 16 * (1-0) / 3600 = 0.01707 

 
Итого выбросы: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 0.01707 0.01253 

 
 

Источник загрязнения N 6005,Неорганизованный выброс Источник выделения N 001,Спецтехника 
 

Модель трактора: Т-108 

 

Количество атракторов данной модели , NK = 3 
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Количество тракторов данной модели работающих одновременно , NK1 = 1 Средняя 

продолжительность работы трактора в день, час , TCM = 16 Среднее количество дней работы трактора 

в год , DP = 27 
 

Вид топлива: диз.топливо 

Плотность топлива, кг/л , P = 0.84 

Средний часовой расход топлива, л/ч , QK = 9.9 

 

Примесь: 0337 Углерод оксид 
 

Удельное выделение ЗВ г/кг израcходованного топлива , KI = 30 

 

Валовый выброс ЗВ одним трактором в день, г , MI = KI * QK * P * TCM = 30 * 9.9 * 0.84 * 16 = 

3991.7 

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = MI * DP * NK * 10 ^ -6 = 3991.7 * 27 * 3 * 10 ^ -6 =0.3233 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = MI * NK1 / (TCM * 3600) = 3991.7 * 1/ (16 * 3600) = 

0.0693 

 

Примесь: 2732 Керосин 
 

Удельное выделение ЗВ г/кг израcходованного топлива , KI = 6 

 

Валовый выброс ЗВ одним трактором в день, г , MI = KI * QK * P * TCM = 6 * 9.9 * 0.84 * 16 = 

798.3 

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = MI * DP * NK * 10 ^ -6 = 798.3 * 27 * 3 * 10 ^ -6 =0.0647 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = MI * NK1 / (TCM * 3600) = 798.3 * 1 / (16 * 3600) = 

0.01386 

 

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
 

Удельное выделение ЗВ г/кг израcходованного топлива , KI = 42 

 

Валовый выброс ЗВ одним трактором в день, г , MI = KI * QK * P * TCM = 42 * 9.9 * 0.84 * 16 = 

5588.4 

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = MI * DP * NK * 10 ^ -6 = 5588.4 * 27 * 3 * 10 ^ -6 =0.453 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = MI * NK1 / (TCM * 3600) = 5588.4 * 1/ (16 * 3600) = 

0.097 

 

Примесь: 0328 Углерод (Сажа) 

Удельное выделение ЗВ г/кг израcходованного топлива , KI = 6 

 

Валовый выброс ЗВ одним трактором в день, г , MI = KI * QK * P * TCM = 6 * 9.9 * 0.84 * 16 = 

798.3 

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = MI * DP * NK * 10 ^ -6 = 798.3 * 27 * 3 * 10 ^ -6 =0.0647 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = MI * NK1 / (TCM * 3600) = 798.3 * 1 / (16 * 3600) = 

0.01386 

 

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
 

Удельное выделение ЗВ г/кг израcходованного топлива , KI = 3 
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Валовый выброс ЗВ одним трактором в день, г , MI = KI * QK * P * TCM = 3 * 9.9 * 0.84 * 16 = 

399.2 

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = MI * DP * NK * 10 ^ -6 = 399.2 * 27 * 3 * 10 ^ -6 =0.03234 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = MI * NK1 / (TCM * 3600) = 399.2 * 1 / (16 * 3600) = 

0.00693 

 
ИТОГО выбросы ЗВ от спецтехники 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0776 0.3624 

0304 Азот (II) оксид (Азота диоксид) 0.01261 0.05889 

0328 Углерод (Сажа) 0.01386 0.0647 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.00693 0.03234 

0337 Углерод оксид 0.0693 0.323 

2732 Керосин 0.01386 0.0647 
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Расчет валовых выбросов при технической рекультивации м-р Кожасай 

Город N 011,Байганин 

Объект N 0042,Вариант 1 Технический этап рекультивации нарушенных земель на территории 

месторождений 

 

Источник загрязнения N 6006,Неорганизованный выброс 

Источник выделения N 001, Снятие плодородного слоя почвы бульдозером с перемещением до 10 м 
 

Список литературы: 

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, 

КазЭКОЭКСП, 1996 г. 

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые 

вспомогательные коэффициенты для 

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных 

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г. 

 

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) 

Материал: Глина 

Влажность материала в диапазоне: 10 - 100 % 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0.1 
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2 
Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень 

защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 1 Высота падения материала, м , GB = 0.5 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4 Удельное выделение 

твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления 

(определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы 

, N = 0 

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD =2870 

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 21 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и др.) 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах: 

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10^ -6 = 0.1 * 1.2 * 1 

* 0.4 * 80 * 2870 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.01102 

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 

0.1 * 1.2 * 1 * 0.4 * 80 * 21 * (1-0) / 3600 = 0.0224 

 
Итого выбросы: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 0.0224 0.01102 

 

 

 

Источник загрязнения N 22,Неорганизованный выброс 

Источник выделения N 001,Рыхление поверхности участка глубиной 0,35 м 

 

Список литературы: 

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, 
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КазЭКОЭКСП, 1996 г. 
п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые 

вспомогательные коэффициенты для 

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных 

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г. 

 

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) 

Материал: Глина 

Влажность материала в диапазоне: 10 - 100 % 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0.1 
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2 
Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень 

защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 1 Высота падения материала, м , GB = 0.5 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4 Удельное выделение 

твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления 

(определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы 

, N = 0 

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD =10045 

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 28 
 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и др.) 
 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах: 

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10^ -6 = 0.1 * 1.2 * 1 

* 0.4 * 80 * 10045 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.0386 

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 

0.1 * 1.2 * 1 * 0.4 * 80 * 28 * (1-0) / 3600 = 0.02987 

 
Итого выбросы: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 
кремния 

0.02987 0.0386 

 

 

Источник загрязнения N 23,Неорганизованный выброс 

Источник выделения N 001, Перемещение плодородного слоя почвы (возврат) 

 

Список литературы: 

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, 

КазЭКОЭКСП, 1996 г. 
п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые 

вспомогательные коэффициенты для 

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных 

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г. 
 

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) 

Материал: Глина 

 

Влажность материала в диапазоне: 10 - 100 % 
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Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0.1 
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2 
Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень 

защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 1 Высота падения материала, м , GB = 0.5 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4 Удельное выделение 

твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления 

(определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы 

, N = 0 

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD =2870 

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 21 
 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и др.) 
 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах: 

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10^ -6 = 0.1 * 1.2 * 1 

* 0.4 * 80 * 2870 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.01102 

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 

0.1 * 1.2 * 1 * 0.4 * 80 * 21 * (1-0) / 3600 = 0.0224 

 
Итого выбросы: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 
кремния 

0.0224 0.01102 

 

 

 

 

Источник загрязнения N 24,Неорганизованный выброс 

Источник выделения N 001,Планировка поверхности участка 

 

Список литературы: 

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, 

КазЭКОЭКСП, 1996 г. 
п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые 

вспомогательные коэффициенты для 

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных 

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г. 
 

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) 

Материал: Глина 

 

Влажность материала в диапазоне: 10 - 100 % 

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0.1 
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2 
Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень 

защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 1 Высота падения материала, м , GB = 0.5 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4 Удельное выделение 

твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления 

(определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы 
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, N = 0 

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD =1435 

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 16 
 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и др.) 
 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах: 

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10^ -6 = 0.1 * 1.2 * 1 

* 0.4 * 80 * 1435 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.00551 

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 

0.1 * 1.2 * 1 * 0.4 * 80 * 16 * (1-0) / 3600 = 0.01707 

 
Итого выбросы: 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 
кремния 

0.01707 0.00551 

 

Источник загрязнения N 6010,Неорганизованный выброс  

Источник выделения N 001,Спецтехника 

 
 

Модель трактора: Т-108 

 

Количество тракторов данной модели , NK = 2 

Количество тракторов данной модели работающих одновременно , NK1 = 1 Средняя 

продолжительность работы трактора в день, час , TCM = 16 Среднее количество дней работы трактора 

в год , DP = 13 
 

Вид топлива: диз.топливо 

Плотность топлива, кг/л , P = 0.84 

Средний часовой расход топлива, л/ч , QK = 9.9 
 

Примесь: 0337 Углерод оксид 
 

Удельное выделение ЗВ г/кг израcходованного топлива , KI = 30 

 

Валовый выброс ЗВ одним трактором в день, г , MI = KI * QK * P * TCM = 30 * 9.9 * 0.84 * 16 = 

3991.7 

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = MI * DP * NK * 10 ^ -6 = 3991.7 * 13 * 2 * 10 ^ -6 =0.1038 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = MI * NK1 / (TCM * 3600) = 3991.7 * 1/ (16 * 3600) = 

0.0693 

 

Примесь: 2732 Керосин 
 

Удельное выделение ЗВ г/кг израcходованного топлива , KI = 6 

 

Валовый выброс ЗВ одним трактором в день, г , MI = KI * QK * P * TCM = 6 * 9.9 * 0.84 * 16 = 

798.3 

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = MI * DP * NK * 10 ^ -6 = 798.3 * 13 * 2 * 10 ^ -6 =0.02076 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = MI * NK1 / (TCM * 3600) = 798.3 * 1 / (16 * 3600) = 
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0.01386 

 

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
 

Удельное выделение ЗВ г/кг израcходованного топлива , KI = 42 

 

Валовый выброс ЗВ одним трактором в день, г , MI = KI * QK * P * TCM = 42 * 9.9 * 0.84 * 16 = 

5588.4 

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = MI * DP * NK * 10 ^ -6 = 5588.4 * 13 * 2 * 10 ^ -6 =0.1453 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = MI * NK1 / (TCM * 3600) = 5588.4 * 1/ (16 * 3600) = 

0.097 

 

Примесь: 0328 Углерод (Сажа) 
 

Удельное выделение ЗВ г/кг израcходованного топлива , KI = 6 

 

Валовый выброс ЗВ одним трактором в день, г , MI = KI * QK * P * TCM = 6 * 9.9 * 0.84 * 16 = 

798.3 

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = MI * DP * NK * 10 ^ -6 = 798.3 * 13 * 2 * 10 ^ -6 =0.02076 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = MI * NK1 / (TCM * 3600) = 798.3 * 1 / (16 * 3600) = 

0.01386 
 

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
 

Удельное выделение ЗВ г/кг израcходованного топлива , KI = 3 

 

Валовый выброс ЗВ одним трактором в день, г , MI = KI * QK * P * TCM = 3 * 9.9 * 0.84 * 16 = 

399.2 

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = MI * DP * NK * 10 ^ -6 = 399.2 * 13 * 2 * 10 ^ -6 =0.01038 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = MI * NK1 / (TCM * 3600) = 399.2 * 1 / (16 * 3600) = 

0.00693 

 
ИТОГО выбросы ЗВ от спецтехники 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0776 0.11624 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.01261 0.018889 

0328 Углерод (Сажа) 0.01386 0.02076 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.00693 0.01038 

0337 Углерод оксид 0.0693 0.1038 

2732 Керосин 0.01386 0.02076 
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4.2.2. Источники выделения и выбросов загрязняющих веществ 

При рекультивации земель, загрязнение атмосферы предполагается в 

результате выделении: 

 Пыли, при технической рекультивации нарушенных земель; 

 Продуктов сгорания, при сжигании топлива в двигателях внутреннего сгорания 

спецтехники. 

При рекультивации земель, определены 10 источников выброса 

загрязняющих веществ, источники - неорганизованные. 

 Снятие плодородного слоя почвы бульдозером с перемещением до 10 м, δ=0,1м 

(6001); 

 Рыхление поверхности участка глубиной 0,35 м (6002); 

 Перемещение плодородного слоя почвы (возврат) (6003); 

 Планировка поверхности участка, δ=0,05м (6004); 

 Спецтехника (6005); 

 Снятие плодородного слоя почвы бульдозером с перемещением до 10 м, δ=0,1м 

(6006); 

 Рыхление поверхности участка глубиной 0,35 м (6007); 

 Перемещение плодородного слоя почвы (возврат) (6008); 

 Планировка поверхности участка, δ=0,05м (6009); 

 Спецтехника (6010). 

При технической рекультивации нарушенных земельных участков в атмосферу будут 

выбрасываться от стационарных источников загрязняющие вещества 1 наименования, от передвижных 

источников - 6 наименовании, в том числе 

4 веществ, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия, которые создают 2 группы 

суммации. 

Количество выбрасываемых загрязняющих веществ определялось расчетным методом путем 

применения удельных норм выбросов в соответствии с действующими методиками. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников 

загрязнения атмосферы представлен в таблице 4.1. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ представлены в 

таблице 4.2. 

ЭРА v1.7 

Таблица групп суммации на период технической рекультивации земель Технический этап рекультивации 

нарушенных

Номер Код  

группы загряз- Наименование 

сумма- няющего загрязняющего вещества 
ции вещества  

1 2 3 

 
31 

 
0301 

 
Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

41 0337 Углерод оксид 
 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
  (шамот, цемент, пыль цементного производства - 
  глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
  клинкер, зола кремнезем и др.) 
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 Таблица 4.1 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период технической рекультивации земель м/р Алибекмола 

 

Мугалжарский район, технический этап рекультивации нарушенных земель на территории месторождения 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс Значение Выброс 

загр. вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, КОВ вещества, 

веще-  разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год (M/ПДК)**а усл.т/год 
ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 0.3 0.1  3 0.09174 0.15035 1.5035 1.5035 
двуокиси кремния (шамот, цемент, 

пыль цементного производства - 
глина, глинистый сланец, доменный 

шлак, песок, клинкер, зола 
кремнезем и др.) 

 В С Е Г О:     0.09174 0.15035 1.5 1.5035 

Суммарный коэффициент опасности: 1.5 
Категория опасности: 4 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии 
ПДКм.р.) ОБУВ; "a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ 
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на период технической рекультивации земель от спецтехники м/р Алибекмола Мугалжарский район, Технический этап рекультивации нарушенных земель на территории 

месторождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс Значение Выброс 

загр. вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, КОВ вещества, 

веще-  разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год (M/ПДК)**а усл.т/год 
ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.2 0.04  

 

 

 

1.2 

2 0.0776 0.3624 17.5496 9.06 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.4 0.06 3 0.01261 0.05889 0 0.9815 

0328 Углерод (Сажа) 0.15 0.05 3 0.01386 0.0647 1.294 1.294 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.5 0.05 3 0.00693 0.03234 0 0.6468 

0337 Углерод оксид 5 3 4 0.0693 0.323 0 0.10766667 
2732 Керосин    0.01386 0.0647 0 0.05391667 
 В С Е Г О:     0.19416 0.90603 18.8 12.1438833 

Суммарный коэффициент опасности: 18.8 
Категория опасности: 4 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии 
ПДКм.р.) ОБУВ; "a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ 
2. "0" в колонке 9 означает, что для данного ЗВ М/ПДК < 1. В этом случае КОП не рассчитывается и в определении 

категории опасности предприятия не участвует. 
3. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на период технической рекультивации земель от спецтехники м/р Кожасай Байганин, Технический этап рекультивации нарушенных земель 

на территории месторождения Кожасай 
Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс Значение Выброс 
загр. вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, КОВ вещества, 
веще-  разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год (M/ПДК)**а усл.т/год 
ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.2 0.04  

 

 

 

1.2 

2 0.0776 0.11624 4.0021 2.906 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.4 0.06 3 0.01261 0.018889 0 0.31481667 
0328 Углерод (Сажа) 0.15 0.05 3 0.01386 0.02076 0 0.4152 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.5 0.05 3 0.00693 0.01038 0 0.2076 
0337 Углерод оксид 5 3 4 0.0693 0.1038 0 0.0346 

2732 Керосин    0.01386 0.02076 0 0.0173 
 В С Е Г О:     0.19416 0.290829 4 3.89551667 

Суммарный коэффициент опасности: 4 
Категория опасности: 4 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии 
ПДКм.р.) ОБУВ; "a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ 
2. "0" в колонке 9 означает, что для данного ЗВ М/ПДК < 1. В этом случае КОП не рассчитывается и в определении 

категории опасности предприятия не участвует. 
3. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2021 год Мугалжарский район, Технический этапа рекультивации нарушенных земель на 

территории тесторождения 

  
 

Цех 

Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры ГВС на выходе Координаты источника на карте- 

Про загрязняющих веществ часов источника выброса ист. та метр из трубы при максимально  схеме, м  

изв  рабо- вредных веществ выбро- источ устья разовой нагрузке  точ.ист,/1конца 2-го конца 

одс Hаименование Ко- ты  са на ника трубы ско- объем на 1 тем- линейного источ линейного /дл., 

тво лич. в  карте- выбро  рость трубу, м3/с пер. /цен. пл. ист. шир. пл. ист. 
 шт. году  схеме сов,м м м/с  оС Х1 Y1 Х2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                

м/р Алибекмола 

 
001 

  
Снятие 

 
1 

 
300 

 
Неорганизованный 

 
6001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

       
2 

 
2 

 плодородного   выброс      

 слоя почвы         

001 Рыхление 1 800 Неорганизованный 6002 2010 530 2 2 
 поверхности   выброс      

 участка         

 глубиной 0,35 м         

001 Перемещение 1 300 Неорганизованный 6003   2 2 
 плодородного   выброс      

 слоя почвы         

 (возврат)         

001 Планировка 1 200 Неорганизованный 6004   2 2 
 поверхности   выброс      

 участка         

001 Спецтехника 1 16 Неорганизованный 6005 2010 530 2 2 

    выброс      
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2021 год Мугалжарский район, Технический этап рекультивации нарушенных земель на 

территории месторождения 

 

  
 

Цех 

Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры ГВС на выходе Координаты источника на карте- 

Про загрязняющих веществ часов источника выброса ист. та метр из трубы при максимально  схеме, м  

изв  рабо- вредных веществ выбро- источ устья разовой нагрузке  точ.ист,/1конца 2-го конца 

одс Hаименование Ко- ты  са на ника трубы ско- объем на 1 тем- линейного источ линейного /дл., 

тво лич. в  карте- выбро  рость трубу, м3/с пер. /цен. пл. ист. шир. пл. ист. 
 шт. году  схеме сов,м м м/с  оС Х1 Y1 Х2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                

м/р Кожасай 

 
002 

  
Снятие 

 
1 

 
135 

 
Неорганизованный 

 
6006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

       
2 

 
2 

 плодородного   выброс      

 слоя почвы         

002 Рыхление 1 600 Неорганизованный 6007 1450 1730 2 2 
 поверхности   выброс      

 участка         

 глубиной 0,35 м         

002 Перемещение 1 135 Неорганизованный 6008   2 2 
 плодородного   выброс      

 слоя почвы         

002 Планировка 1 90 Неорганизованный 6009 
  

2 2 
 поверхности   выброс      

 участка         

002 Спецтехника 1 16 Неорганизованный 6010 1450 1730 2 2 

    выброс      
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2021 год Байганинский район, Технический этап рекультивации 

нарушенных земель на территории месторождения 

Hо- Hаименование Вещества Коэффи Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ Год 

мер газоочистных по котор. циент эксплуат ве- Hаименование дос- 

ист. установок производ. обеспечен степень ще- вещества  

г/с 

 

мг/м3 

 

т/год 

тиже 

выб- и мероприятий г-очистка ности очистки/ ства  ния 

роса по сокращению  газоочист max.степ   ПДВ 
 выбросов  кой очистки%    

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
           

м/р Кожасай 

 
6006 

     
2908 

 
Пыль неорганическая: 

 
0.0224 

  
0.01102 

 
2022 

  70-20% двуокиси    

  кремния    

6007 2908 Пыль неорганическая: 0.02987 0.0386 2022 
  70-20% двуокиси    

  кремния    

6008 2908 Пыль неорганическая: 0.0224 0.01102 2022 
  70-20% двуокиси    

  кремния    

6009 2908 Пыль неорганическая: 0.01707 0.00551 2022 
  70-20% двуокиси    

  кремния    

6010 0301 Азот (IV) оксид 0.0776 0.11624 
 

  (Азота диоксид)    

 0304 Азот (II) оксид 0.01261 0.018889  

  (Азота оксид)    

 0328 Углерод (Сажа) 0.01386 0.02076  

 0330 Сера диоксид 0.00693 0.01038  

  (Ангидрид сернистый)    

 0337 Углерод оксид 0.0693 0.1038  

 2732 Керосин 0.01386 0.02076  
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4.3. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в  

атмосфере 

4.3.1. Анализ уровня загрязнения атмосферы 

Согласно пункту 5.21. [10], для ускорения и упрощения расчетов приземных концентраций 

на каждом предприятии рассматриваются те из выбрасываемых вредных веществ, для которых 

Мi / ПДКi > Ф (1) 

где, Ф = 0.01Н при Н>10 Ф = 0.1 при Н<10 

где, Мi (г/сек) - суммарное значение выброса от всех источников 

предприятия. 

ПДКi (мг/ м³) - максимально-разовая предельно-допустимая концентрация 

вредных веществ. 

Н (м) - средневзвешенная по предприятию высота источников выброса 

(Нср< 10 м). 

Результаты определения необходимость расчетов приземных концентраций по веществам, на 

период технической рекультивации земель приводится в таблице 5.3. 

В графе 1,2 приведен код и наименование загрязняющего вещества, в графе 3-5 –значения 

ПДК и ОБУВ в мг/м³, в графе 6 приведены выбросы вещества в г/с, в графе 7 –средневзвешенная 

высота источников выброса, в графе 8 – условия отношении суммарного значения выброса (г/с) к 

ПДКмр (мг/м³), по средневзвешенной высоте источников выброса, в графе 9 – примечание о 

выполнении условия. 

На основании п. 5.21 [10], по ингредиентам, приведенным в таблице 5.3, на период 

технической рекультивации земель необходимы расчеты приземных концентрации по веществам: 

Азот (IV) оксид, Азот (II) оксид, Углерод (Сажа), Сера диоксид, Углерод оксид, Алканы С12- С19, 

Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 3.3. 

При определении уровня загрязнения атмосферного воздуха приняты следующие критерии 

качества атмосферного воздуха: максимально-разовые ПДКм.р., ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ), согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан 

от 28 февраля 2015 года 

№168 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских 

населенных пунктах»[5]. 

Для тех веществ, для которых отсутствуют ПДКм.р согласно п. 8.1 [10] принимается в 

качестве критерия качества атмосферы ОБУВ. 

Расчетов приземных концентраций по веществам выполнены по программному комплексу 

«ЭРА. V 1.7.», НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованному ГГО им. Воейкова, Санкт-Петербург и 

МПРООС Республики Казахстан. 

Качественные и количественные характеристики источников выбросов и режим работы 

оборудования приняты по таблице 5.2 «Параметры выбросов вредных веществ в атмосферу». 

Анализ расчетов приземных концентраций по веществам показывает, что планируемые 

приземные концентрации при технической рекультивации земель соответствуют критериям качества 

атмосферного воздуха. 

 

Результаты моделирования приземных концентраций загрязняющих веществ на период технической 

рекультивации земель показали, что при регламентной работе всех объектов площадки проведения 

работ, концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 1 ПДК мр составляет на м/р 

Алибекмола от источника выброса на расстоянии 60 м (ФТ) по группе суммации: _41 (0337+2908), на 

м/р Кожасай от источника выброса на расстоянии 60 м (ФТ) по веществу: 0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

м/р Алибекмола 

Код ЗВ Наименование загрязняющих веществ и состав групп 

суммаций 
Cm РП ФТ 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 10.669 1.416 0.5310 

_41 0337+2908 10.695 1.418 0.5333 



 Таблица 5.2 

 \ 

35  

м/р Кожасай 

Код ЗВ Наименование загрязняющих веществ и состав групп 

суммаций 
Cm РП ФТ 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1.634 0.7599 0.7595 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 10.669 1.416 0.5310 

_41 0337+2908 10.727 1.421 0.5371 

По остальным ингредиентам величины приземных концентраций 

минимальные. 

Распечатки полей приземных концентраций выполнены для ингредиентов с наибольшими 

концентрациями и представлены на рисунках 5.1-5.8. 
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Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на период технической рекультивации земель м/р 

Алибекмола 

 

Мугалжарский район, Технический этап рекультивации нарушенных земель на территории месторождения 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Выброс Средневзве- М/(ПДК*Н)  

Примечание загр. вещества максим. средне- ориентир. вещества шенная для Н>10 

веще-  разовая, суточная, безопасн. г/с высота, М/ПДК 

ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3  м для Н<10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

0304 
 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 
 

0.4 
 

0.06 
 

 

1.2 

 

0.01261 
 

5.0000 
 

0.0315 
 

- 
0328 Углерод (Сажа) 0.15 0.05 0.01386 5.0000 0.0924 - 
2732 Керосин   0.01386 5.0000 0.0116 - 

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия 
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.2 0.04  0.0776 5.0000 0.388 Расчет 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.5 0.05 0.00693 5.0000 0.0139 - 

0337 Углерод оксид 5 3 0.0693 5.0000 0.0139 - 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 0.3 0.1 0.09174  0.3058 Расчет 
 кремния (шамот, цемент, пыль цементного       

 производства - глина, глинистый сланец,       

 доменный шлак, песок, клинкер, зола       

 кремнезем и др.)       

Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА 
по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c 
2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ 

Город :048 Мугалжарский район. 

Задание :0012 Технический этап рекультивации нарушенных земель на территории месторождения. Вар.расч.:4 период рекультивации (2021 год) 

 

|Код ЗВ| 

| | 

Наименование загрязняющих веществ 

и состав групп суммаций 

| 

| 

Cm | 

| 

РП | 

| 

ФТ |Колич| 

| ИЗА | 

ПДК(ОБУВ) 

мг/м3 

|Класс| 

|опасн| 

| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.745 | 0.4793 | 0.4791 | 1 | 0.2000000 | 2 | 

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.061 | 0.0389 | 0.0389 | 1 | 0.4000000 | 3 | 
| 0328 | Углерод (Сажа)  | 0.532 | 0.1587 | 0.1586 | 1 | 0.1500000 | 3 | 
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид  | 0.027 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | 1 | 0.5000000 | 3 | 
|  | сернистый)  |  |  |  |  |  |  | 
| 0337 | Углерод оксид  | 0.027 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | 1 | 5.0000000 | 4 | 
| 2732 | Керосин  | 0.022 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | 1 | 1.2000000 | - | 
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% | 10.669 | 1.416 | 0.5310 | 1 | 0.3000000 | 3 | 
|  | двуокиси кремния (шамот, цемент,|  |  |  |  |  |  | 
|  | пыль |  |  |  |  |  |  | 
|   31 | 0301+0330 | 0.482 | 0.3103 | 0.3102 | 1 |  |  | 

|   41 | 0337+2908 | 10.695 | 1.418 | 0.5333 | 2 |  |  | 

Примечания: 
1. Таблица отсортирована по увеличению значений кодов веществ. 

2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК). 
3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек) приведены в долях ПДК. 
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Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на период 

технической рекультивации земель м/р Кожасай 

 

Байганин, Технический этап рекультивации нарушенных земель на территории месторождения 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Выброс Средневзве- М/(ПДК*Н)  

Примечание загр. вещества максим. средне- ориентир. вещества шенная для Н>10 

веще-  разовая, суточная, безопасн. г/с высота, М/ПДК 

ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3  м для Н<10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

0304 
 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 
 

0.4 
 

0.06 
 

 

1.2 

 

0.01261 
 

5.0000 
 

0.0315 
 

- 
0328 Углерод (Сажа) 0.15 0.05 0.01386 5.0000 0.0924 - 
2732 Керосин   0.01386 5.0000 0.0116 - 

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия 
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.2 0.04  0.0776 5.0000 0.388 Расчет 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.5 0.05 0.00693 5.0000 0.0139 - 

0337 Углерод оксид 5 3 0.0693 5.0000 0.0139 - 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 0.3 0.1 0.09174  0.3058 Расчет 
 кремния (шамот, цемент, пыль цементного       

 производства - глина, глинистый сланец,       

 доменный шлак, песок, клинкер, зола       

 кремнезем и др.)       

Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА 
по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c 
2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ 
Город :011 Байганин. 

Задание :0042 Технический этап рекультивации нарушенных земель на территории месторождения. Вар.расч.:1

 период рекультивации (2021 год) 
 

|Код ЗВ| 

| | 

Наименование загрязняющих веществ 

и состав групп суммаций 

| 

| 

Cm | 

| 

РП | 

| 

ФТ |Колич| 

| ИЗА | 

ПДК(ОБУВ) 

мг/м3 

|Класс| 

|опасн| 

| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 1.634 | 0.7599 | 0.7595 | 1 | 0.2000000 | 2 | 
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.133 | 0.0617 | 0.0617 | 1 | 0.4000000 | 3 | 
| 0328 | Углерод (Сажа) | 1.167 | 0.2117 | 0.2115 | 1 | 0.1500000 | 3 | 
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0.058 | 0.0271 | 0.0271 | 1 | 0.5000000 | 3 | 
|  | сернистый) |  |  |  |  |  |  | 
| 0337 | Углерод оксид | 0.058 | 0.0271 | 0.0271 | 1 | 5.0000000 | 4 | 
| 2732 | Керосин | 0.049 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | 1 | 1.2000000 | - | 
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% | 10.669 | 1.416 | 0.5310 | 1 | 0.3000000 | 3 | 
|  | двуокиси кремния (шамот, цемент,|  |  |  |  |  |  | 
|  | пыль |  |  |  |  |  |  | 
|   31 | 0301+0330 | 1.058 | 0.4919 | 0.4917 | 1 |  |  | 

|   41 | 0337+2908 | 10.727 | 1.421 | 0.5371 | 2 |  |  | 

Примечания: 
1. Таблица отсортирована по увеличению значений кодов веществ. 

2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК). 

3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "ФТ" (в заданных 
группах фиксированных точек) приведены в долях ПДК. 
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4.4 Предложения по установлению предельно допустимых 

выбросов (ПДВ) для предприятия 

По результатам проведенного анализа уровня вредных веществ в атмосфере можно 

сделать вывод, что по всем ингредиентам приземные концентрации на период технической 

рекультивации земель не превышают критериев качества атмосферного воздуха для населенных 

мест. На основании изложенного, выбросы на период технической рекультивации земель по 

всем источникам и ингредиентам в разрабатываемом разделе к рабочему проекту технического 

этапа рекультивации нарушаемых земель на территорий месторождений Алибекмола и 

Кожасай, расположенных в Мугалжарском и Байганинском районах Актюбинской области, 

предлагается принять в качестве нормативных значений. 

Предложения по предельно допустимым выбросам (ПДВ) по отдельным источникам, 

ингредиентам и по предприятию в целом (г/с, т/год) представлены в таблицах 5.4. 

Выбросы загрязняющих веществ по проектируемому объекту составят: 

−   При технической рекультивации земель: 
 Всего – 0.2165т/год, в том числе 

−    твердых – 0.2165т/год 

−  газообразных – 0.т/год 
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Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период рекультивации и на год достижения Технический этап рекультивации нарушенных земель на 

территории месторождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 
 мер 

Производство ис-  

существующее положение 

 

на 2022 год 

 

П Д В 

год 

цех, участок точ- дос- 
 ника тиже 
 выб- г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 
 роса ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и 

***Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль (2908) 
м/р Алибекмола 6001   0.0224 0.02506 0.0224 0.02506 2022 
 6002 0.02987 0.0877 0.02987 0.0877 2022 
 6003 0.0224 0.02506 0.0224 0.02506 2022 
 6004 0.01707 0.01253 0.01707 0.01253 2022 
м/р Кожасай 6006 0.0224 0.01102 0.0224 0.01102 2022 
 6007 0.02987 0.0386 0.02987 0.0386 2022 
 6008 0.0224 0.01102 0.0224 0.01102 2022 
 6009 0.01707 0.00551 0.01707 0.00551 2022 

Итого:  0.18348 0.2165 0.18348 0.2165  

Итого по неорганизованным   0.18348 0.2165 0.18348 0.2165  

Всего по предприятию:   0.18348 0.2165 0.18348 0.2165  

Т в е р д ы е:   0.18348 0.2165 0.18348 0.2165  

Газообразные, ж и д к и е:        
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4.5. Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны 

(СЗЗ) 

В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические 

требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных 

объектов», утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 20 марта 2015 года № 237[11], должна быть разработана СЗЗ. 

Так как рекультивационные работы земель не квалифицируется санитарными 

правилами [11], проектом произведено моделирование приземных концентраций 

загрязняющих веществ на период технической рекультивации земель. 

Результаты моделирования приземных концентраций на период технической 

рекультивации земель показали, что при регламентной работе всех объектов 

площадки проведения работ, концентрация загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе 1 ПДК мр составляет на м/р Алибекмола от источника выброса на расстоянии 

60 м (ФТ) по группе суммации: _41 (0337+2908), на м/р Кожасай от источника 

выброса на расстоянии 60 м (ФТ) по веществу: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

м/р Алибекмола 

Код 

ЗВ 

Наименование загрязняющих веществ и состав групп 

суммаций 
Cm РП ФТ 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 10.669 1.416 0.5310 

_41 0337+2908 10.695 1.418 0.5333 

м/р Кожасай 

Код 

ЗВ 

Наименование загрязняющих веществ и состав групп 

суммаций 
Cm РП ФТ 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1.634 0.7599 0.7595 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 10.669 1.416 0.5310 

_41 0337+2908 10.727 1.421 0.5371 

Карты изолиний приземных концентраций загрязняющих веществ на период 

технической рекультивации земель на рис. 5.1 - 5.8. 

Моделирование приземных концентраций загрязняющих веществ на период 

технической рекультивации земель проводился на Программном Комплексе «ЭРА. V 

1.7» по методике [10] с учетом среднегодовой розы ветров. 

Объект относится к IV категорий (не классифицируется), так как вид 

деятельности, не относится к классам опасности согласно санитарной классификации 

производственных объектов. 

4.6.Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу 

Сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций 

обеспечивается комплексом планировочных и технологических мероприятий. 

К планировочным мероприятиям, влияющим на уменьшение воздействия 

выбросов предприятия на окружающую среду, относится благоустройство территории 

и вокруг него. 

Технологические мероприятия включают: 

 Постоянный контроль за состоянием технологического оборудования; 

 Увлажнение грунта при производстве земляных работ. 

4.6.1. Мероприятия по сокращению выбросов при НМУ 

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных 

метеоусловий (НМУ) способствует регулирование выбросов или их кратковременное 

снижение. 

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

в периоды НМУ по первому режиму работы носят организационный характер: 

 особый контроль работы всех технологических процессов и оборудования; 

 запрещение работы оборудования на форсированном режиме; 
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В связи с тем, что предприятие по массе и видовому составу вредных 

веществ относится к IV категории опасности и создает незначительное загрязнение 

атмосферного воздуха для II и III режимов НМУ мероприятия по снижению выбросов 

не разрабатывались. 

Выводы 
Анализ уровня загрязнения атмосферы показал, что при технической 

рекультивации земель приземные концентрации будут иметь величины меньше 

нормативных критериев качества по атмосферному воздуху. 

Источники предприятия вносят незначительный вклад в величину приземной 

концентрации. 

Выбросы, от всех проектируемых источников на основании проведенного 

анализа в проекте РООС, принимается в качестве нормативных предельно 

допустимых значений. 
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5. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

5.1. Использование водных ресурсов, источники водоснабжения 

Воздействие проектируемого объекта на водные ресурсы определяется оценкой 

рационального использования водных ресурсов, степени загрязнения сточных вод и 

возможности их очистки на локальных очистных сооружениях, решением вопросов 

регулирования сброса и очистки поверхностного стока. 

Принятая система водохозяйственной деятельности по рабочему проекту 

соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду хозяйственной деятельности с 

точки зрения воздействия на окружающую среду. 

5.2. Водопотребление и водоотведение на период

 технической рекультивации земель 

Водоснабжение на период проведения работ по рекультивации для хоз- бытовых 

нужд вода используется привозная из местных водоисточников, организованных для забора 

воды, по договору. 

Питьевая вода для рабочих привозная бутилированная. 

Количество работающих при рекультивации – 5 человек. 

Продолжительность производства работ при рекультивации – 2 месяца. 
 

Наименование потребителя Расчетный расход, м³/год 

На хоз-питьевые нужды, согласно СНиП РК 4.01-02-2009 (Удельное 

среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в 

населенных пунктах) - Сельские населенные 
пункты: 120 л/сут, табл. 5.4) 

2× 30×5×120/1000 = 36 

Стоки 36 

Для нужд рабочего персонала предусмотреть надворный сборно-разборный 

биотуалет, откуда образующиеся сточные воды будут вывозиться спецавтотранспортом на 

очистные сооружения по договору. 

В результате проведения работ по рекультивации нарушенных земельных участков 

загрязнения подземных, грунтовых и поверхностных вод не предвидится 
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6. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

6.1. Виды и количество отходов 

Образование, временное хранение отходов, планируемых в процессе проведения 

проектируемых работ, являются источниками воздействия на компоненты окружающей среды. 

При проведений проектируемых работ должен проводиться строгий учет и 

постоянный контроль за технологическими процессами, где образуются различные отходы, до 

их утилизации или захоронения. 

Проведения проектируемых работ будет связана с образованием твердых бытовые 

отходы (отходы потребления); 

При проведений проектируемых работ, необходимо обеспечение нормального 

санитарного содержания территории в условиях эксплуатации без ущерба для окружающей 

среды, особую актуальность при этом приобретают вопросы сбора и временного 

складирования, а в дальнейшем утилизации отходов потребления. 

В образовании объема отходов производства и их качества особое значение имеет 

соблюдение регламента производства, обуславливающего объем и состав образующихся 

отходов. 

В обращении с отходами потребления важное значение имеют такие показатели, как 

нормы образования и накопления, динамика изменения объема, состава и свойств отходов, на 

которые оказывают влияние количество, место сбора и образования отходов. 

Потенциальным источником воздействия на различные компоненты окружающей 

среды могут стать различные виды отходов, место их образования и временного хранения, 

способ транспортировки, которые планируются в процессе проведения проектируемых работ. 

6.1.1. Твердые бытовые отходы 

К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся все отходы сферы потребления, 

которые образуются при технической рекультивации земель. 

Твердые бытовые отходы имеют высокое содержание органического вещества (55 

– 79 %). 

ТБО не только загрязняют окружающую среду определенными фракциями своего 

механического состава, но и содержат большое количество легко загнивающих органических 

веществ повышенной влажности, которые, разлагаясь, выделяют гнилостные запахи, жидкость 

и продукты неполного разложения. 

Временное хранение твердых бытовых отходов на территории производится в 

герметично закрытых контейнерах, устанавливаемых на специально отведенных выгороженных 

заасфальтированных площадках, расположенных с подветренной стороны площадки в 

соответствии с розой ветров. 

Норма накопления твердых бытовых отходов на человека, приведена в соответствии с 

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 25 ноября 2014 года № 145 «Об 

утверждении Типовых правил расчета норм образования и накопления коммунальных 

отходов». 

В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические 

требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению 

и захоронению отходов производства и потребления» №187 от 23.04.2018 вывоз ТБО 

осуществляется своевременно. Сроки хранения отходов в контейнерах при температуре 0°С и 

ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре – не более суток. 

6.1.2. Производственные отходы 

В процессе проведения работ по рекультивации нарушенных земельных участков 

производственные отходы не образуется. 

Образующиеся отходы при проведении проектируемых работ относятся в 

соответствии с Базельской конвенцией к уровню опасности отходов индекса G - зеленый 

список отходов. 

1. Отходы, образующиеся при технической рекультивации земель 
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1.1. Твердые бытовые отходы 

Список литературы: 

1. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов 

производства и потребления Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды 

РК от «18 » 04 2008г. № 100-п 

Источник образования отходов: Промышленные предприятия Наименование 

образующегося отхода (по методике): Бытовые отходы 

Среднегодовая норма образования отхода, м3/на 1 человека в год , M3 = 0.30 

Плотность отхода, кг/м3 , P = 250 

Количество человек , N = 5 

Отход по МК: GO060 Твердые бытовые отходы (коммунальные) 

Объем образующегося отхода, т/год , _M_ = N * M3 * P / 1000 = 5* 0.3 * 250 / 1000 = 0,38 

Объем образующегося отхода, куб.м/год , _G_ = N * M3 = 5 * 0.3 = 1,5 

Сводная таблица расчетов 
Источник Норматив Плотн., 

кг/м3 

Исходные 

данные 

Код по 

ФККО 

Кол-во, 

т/год 

Кол-во, 

м3/год 

Промышленные 
предприятия 

0.3 м3 на 1 
человека в год 

250 5 человек GO060 0.38 1.5 

Итоговая таблица: 
Код Отход Кол-во, 

т/год 

Доп.ед.изм Кол-во в 

год 

GO060 Твердые бытовые отходы (коммунальные) 0.38 куб.м 1.5 

Итоговая таблица при продолжительности технической рекультивации земель 2 

месяца в год: 
Код Отход Кол-во, 

т/год 

Доп. ед. 

изм 

Кол-во в 

год 

GO060 Твердые бытовые отходы (коммунальные) 0.06 куб.м 0.25 

 

Нормативы размещения отходов производства и потребления на 2022 год 
Таблица 7.1 

Наименование отходов Образование, 

тонн 

Разме- 

щение, 

тонн 

Передача 

сторонним 

организациям, 

тонн 
1 2 3 4 

Период технической рекультивации земель 

Всего: 0.06 - 0.06 

В т.ч. отходов производства: - - - 

отходов потребления: 0.06 - 0.06 

Зеленый уровень опасности 

Твёрдые бытовые отходы 
№200107//Q14//S12,13,17,18//C00//H4.1//D5//A280//GO060 

 
0.06 

 
- 

 
0.06 

Нормативы размещения отходов производства и потребления не устанавливается на те отходы, которые передаются сторонним организациям. 

Время временного хранения отходов производства и потребления не более 1 месяца. 

Временное хранение отходов: ТБО - в контейнерах. 

Дальнейшее утилизация отходов потребления производится подрядными 

организациями путем передачи отходов сторонним организациям на основе заключенных 

договоров с оформлением актов, накладной или иных документом. 

6.2. Оценка воздействия отходов производства и потребления 

на окружающую среду 

При временном складировании отходов производства и потребления (ТБО) можно 

выделить следующие факторы воздействия на окружающую среду: 

1. Загрязнение почв будет происходить при стихийных свалках мусора, а также при 

транспортировке отходов к месту захоронения. 

6.3 Мероприятия по снижению вредного воздействия отходов
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 на окружающую среду 

В целях обеспечения снижения вредного воздействия на окружающую среду и 

обеспечения требуемого санитарно-эпидемиологического состояния территории при 

складировании отходов проектом предлагается проведение следующих мероприятий: 

2. Обеспечивать своевременный вывоз мусора с территории. 

3. Руководство обязано своевременно заключать договор с подрядными 

организациями на вывоз бытового мусора. 

Выводы 
Из анализа проектной документации можно сделать следующие выводы: 

1. С точки зрения объемов образуемых отходов на данном объекте его можно 

отнести к малоотходным производствам. 

2. Суммарное воздействие на все компоненты окружающей среды отходами 

производства и потребления будет незначительным при соблюдении принятых проектных 

решений и своевременным заключением договоров на вывоз образующихся отходов со 

специализированными организациями. 
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7. ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

7.1.Шумовое воздействие 

7.1.1.Источники шумового воздействия 

Потенциальными источниками шума внутри зданий и сооружений различного 

назначения и на площадках промышленных предприятий являются машины, механизмы, 

средства транспорта и другое оборудование. 

Состав шумовых характеристик и методы их определения для машин, механизмов, 

средств транспорта и другого оборудования установлены ГОСТ 8.055- 73, а значения их 

шумовых характеристик следует принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003- 76. 

Уровень шума от технологического оборудования в среднем составляет 50-55 дБа. 

Значительная удаленность площадки от жилой застройки обеспечивает соблюдение 

шумовых параметров в пределах нормативных значений. 

В соответствии со СНиП 1.02.007-94 РК уровни шумов на рабочих местах не должны 

превышать допустимых значений, а именно: 

 постоянные рабочие места в производственных помещениях <80 дБА; 

 помещения АБК <60 дБА. 

7.1.2.Мероприятия по регулированию и снижения уровня шума 

С целью снижения отрицательного шумового воздействия настоящим проектом 

предусмотрено выполнение мероприятий по регулированию и снижения уровня шума, 

основными из которых являются: 

 проверка установленных оборудований на соответствие с паспортными 

данными; 

 проведение постоянного контроля за уровнем звукового давления на рабочих 

местах; 

 контроль   расходов и   скорости   течения   потоков   на соответствие с 

нормативами; 

 при необходимости, обеспечение в достаточном

количестве индивидуальными средствами защиты. 

7.2.Радиационная обстановка. 

При производственной деятельности предприятия не будут внедряться технологии и 

оборудование, нетипичные для данного производства, т.е. не будет наблюдаться существенные 

изменения в радиационной обстановке. 

При производственной деятельности площадки предприятия, радиационная 

обстановка должно быть в норме, то есть мощность экспозиционной дозы гамма- излучения 

должны составлять 7-12 мкР/час. 

7.3.Электромагнитные излучения. 

Источниками электромагнитных полей являются атмосферное электричество, 

космические лучи, излучение солнца, а также искусственные источники: различные 

генераторы, трансформаторы, антенны, лазерные установки и т.д. 

Источники высокочастотных электромагнитных излучений на территории площадок 

предприятия отсутствуют. Используемые электрические установки, устройства и электрические 

коммуникации, обеспечивают необходимые допустимые уровни воздействия 

электромагнитных излучений на работающих. 

Вывод: 

Воздействие физических факторов ограничено пределами промплощадки проведения 

работ по технической рекультивации земель. Наиболее явно на площадке проведения работ, 

может проявить себя шумовое воздействие. В отношении защиты от шума выполняются 

требования соответствующих нормативов, принимаются все необходимые меры к их 

обеспечению.

file:///G:/StroyConsultant/Temp/3535.htm
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8. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЧВЫ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

8.1. Почвы, растительный и животный мир 

Потенциальными источниками нарушения и загрязнения почв и растительности 

является различное оборудование и установки, которые в ходе проведения работ подрядчика 

воздействуют на компоненты природной среды, в том числе и на почвенно-растительный 

покров. 

Исходя из технологического процесса рекультивации, в пределах территории 

площадки будут проявляться физико-механическое воздействие. 

Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать работы 

техники по рекультивации нарушенных земельных участков. 

С целью снижения отрицательного техногенного воздействия на почвенный, 

растительный покров настоящим проектом предусмотрено выполнение экологических 

требований и проведение природоохранных мероприятий, основными из которых являются: 

 Ведение работ в пределах отведенной территории; 

 Создание системы сбора, транспортировки и утилизации твердых 

отходов, вывоза их в установленные места хранения, исключающих 

загрязнение почв; 

 Своевременное проведение технического обслуживания и проверки 

оборудования, исправное техническое состояние используемой техники и 

транспорта; 

 Организация движения механизмов должна проводится строго по 

технологии производства работ или по организованной сети подъездных 

дорог. 
В целях предотвращения воздействия работ по рекультивации на растительный 

покров и животный мир следует предусмотреть следующие мероприятия: 

 Сохранение растительности в местах, не занятых проектируемыми работами - 

первоочередное мероприятие. При этом организацию движения техники проводить в 

строгом соответствии с принятыми подрядными организациями технологии работ, а 

движение механизмов осуществлять только по имеющимся дорогами; 

 Четкое соблюдение границ рабочих участков; 

 Применение производственной техники с нормативным уровнем шума; 

 Оптимизация продолжительности работы механизмов; 

 Введение ограниченной скорости движения механизмов; 

 Включение вопросов охраны окружающей среды в занятия по тренингу среди 

механизаторов, выполняющих работы по рекультивации. 
Животный мир рассматриваемой территории характеризуется обедненным видовым 

составом и сравнительно низкой численностью. 

При осуществлении работ по рекультивации не будет преград для миграции 

животных и птиц. 

Воздействие на почву, растительный и животный мир при рекультивации 

оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном – как 

кратковременное и по величине – как незначительное. 

Общая равнинность территории и незначительное количество атмосферных осадков 

препятствуют развитию процессов водной эрозии. 

При реализации проекта необратимых негативных воздействий на почвенный 

горизонт, растительный и животный мир не ожидается. 
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9. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА 

Байганинского района 

Территория - 61 тыс. кв.км. 

Центр района расположен в с. Карауылкельды 

Население – 22,82 тыс. человек 

Плотность – 0,374 человека на 1 кв. км. 

Количество населенных пунктов - 24 

Количество сельских администраций - 9 

Мугалжарский район 

Территория – 27,9 тыс. кв. км. 

Центр района расположен в г. Кандыагаш 

Население – 67,21 тыс. человек Плотность – 

2,41 человека на 1 кв. км. 

Количество населенных пунктов – 38 

Количество сельских администраций – 12 

Демография 

Изменение численности населения 
 

человек 
 

 Численность на 

1 января 2020г. 

Численность на 

1 мая 2020г.
*
 

Общий(ая) 

прирост/убыль 

Темп 

роста, 

в 

проце

нтах 
Актюбинская 
область 881 651 885 480 3 829 100,43 

Байганинский 22 819 22 836 17 100,07 

Мугалжарский 67 209 67 337 128 100,19 
* По текущему учету. 

Родившиеся, умершие, браки и разводы за январь-апрель 2020г. 

 

 
человек 

 

 Число 
родившихся 

Число умерших 
Естественный 

прирост 

Число 

всего 
из них детей 

до 1 года 
браков разводов 

Актюбинская 
область 5 659 1 491 46 4 168 1 409 453 
Байганинский 160 36  124 31 3 

Мугалжарский 471 118 5 353 82 28 
 

Миграция населения за январь-апрель 2020г.  
человек 

 

 Всего Внешняя миграция 

 сальдо 

миграции 
прибыло выбыло 

сальдо 

миграции 
прибыло выбыло 

Актюбинская 
область 

-339 8 747 9 086 -310 78 388 

Байганинский -107 163 270 0 0 0 

Мугалжарский -225 565 790 0 1 1 

Продолжение 
 

  
Внутренняя миграция 

сальдо миграции прибыло Выбыло 

Актюбинская 

область 
-29 8 669 8 698 

Байганинский -107 163 270 

Мугалжарский -225 564 789 
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Преступность 

Число зарегистрированных преступлений по категориям тяжести за январь- март 2020 

года 
единиц 

  

Зарегистрировано 

преступлений 

Из них по категориям тяжести 

 

тяжкие 
особо 

тяжкие 

средней 

тяжести 

Зарегистриро- 

вано уголовных 

проступков 

Актюбинская область  
2 435 

 
583 

 
22 

 
1 248 

 
227 

Байганинский 11 3 0 7 1 

Мугалжарский 96 21 2 49 9 

* По данным Управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по 

Актюбинской области. 

Занятость 

Численность наемных работников, занятых на крупных и средних предприятиях в I  

квартале 2020 года 
  

Численность работников – всего 

Фактическая численность работников 

(для исчисления средней заработной 

платы) 

 
человек 

I квартал в процентах к  
человек 

I квартал в процентах к 

предыдущ 

ему 

кварталу 

соответствующ 

ему кварталу 

прошлого года 

предыдущ 

ему 

кварталу 

соответствующе 

му кварталу 

прошлого года 

Актюбинская 

область 

 
190 789 

 
100,1 

 
98,8 

 
180 345 

 
100,0 

 
99,1 

Байганинский 3 569 100,0 102,8 3 449 100,4 105,7 

Мугалжарский 13 442 99,6 100,0 13 013 99,9 99,6 

Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных и трудоустроенных 

в мае 2020г.* 
 Численность граждан, 

зарегистрированных в 

качестве безработных в 

органах занятости на 

конец отчетного месяца, 
человек 

Доля 

зарегистрированных 

безработных в 

численности 

экономически активного 
населения, в процентах 

Трудоустроено 

 
 

всего, человек 

 

в процентах 

к общему 

числу 

обратившихс

я 

Актюбинская 

область 
 

6 366 
 

1,4 
 

3 641 
 

57,2 

Байганинский 372 3,2 261 70,2 

Мугалжарский 880 2,3 276 31,4 

*По данным Управления координации занятости и социальных программ Актюбинской области. 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в I квартале 2020 года 
 Всего Из них на крупных и 

средних 

предприятиях 

 

 
тенге 

I квартал в процентах к  

 
тенге 

I квартал в процентах к 

 

предыдущ 

ему 

кварталу 

соответству- 

ющему 

кварталу 

прошлого 
года 

 
предыдущему 

кварталу 

соответству

- ющему 

кварталу 

прошлого 
года 

Актюбинская 

область 

 
168 331 

 
99,1 

 
119,7 

 
182 405 

 
97,9 

 
117,8 

Байганинский 185 777 115,5 125,3 271 919 107,0 103,5 

Мугалжарский 187 555 108,2 119,3 209 582 107,9 116,5 
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Индексы заработной платы в I квартале 2020 года (по 

крупным и средним предприятиям) 

в процентах к соответствующему кварталу предыдущего года 

 

Иргизски

й 

Шалкарский 

Хромтауски

й Темирский 

Уилский 

Мугалжарский 

Мартукский 

Хобдинский 

Каргалинский 

Байганинский 

Айтекебийски

й 

Алгински

й г. 

Актобе 

Актюбинская область 
 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 
 

индекс реальной заработной платы индекс номинальной заработной платы 

Цены 

Величина прожиточного минимума в мае 2020 года 
 В среднем на душу населения, в 

тенге 

Соотношение со среднеобластной величиной 

прожиточного минимума, в процентах 

Актюбинская область 28 727  

 100,0 

Байганинский 29 324 102,1 

Мугалжарский 28 936 100,7 
 

Инвестиция 

Освоение инвестиций в основной капитал 
 Январь-май 2020г. доля района в 

областном объеме, в 

процентах 
млн. тенге 

в процентах к 

январю-маю 2019г. 

Актюбинская 

область 

 
183 189,1 

 
123,7 

 
100,0 

Байганинский 54 958,9 в 2,8 раза 30,0 

Мугалжарский 13 517,3 70,6 7,4 
 

Предприятия 

Зарегистрированные юридические лица по районам и активности 

по состоянию на 1 июня 2020г. 
 

  
 

Всего 

Из них 

 
действующ 

ие 

в том числе  
в процессе 

ликвидации 

еще не 

активные 

(новые) 

 

активные 
временно 

не активные 

Актюбинская 

область 

 
18 014 

 
13 550 

 
2 351 

 
6 729 

 
4 470 

 
155 

Байганинский 143 139 3 105 31 - 

Мугалжарский 424 388 50 244 94 4 

136.0 
143.9 

110.2 
116.6 

103.6 
109.6 

136.9144.8 

133.3 
141.0 

110.1 
113,5 

126.8 
134.2 

138.2 
146.2 

134.1 
141.9 

97.8
103.5 

124.0 
131.2 

145.9 
106,1 

111.2 117.6 
111.3 

117.8 
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Зарегистрированные юридические лица по районам и формам собственности 

по состоянию на 1 июня 2020г. 
 

  

 
Всего 

В том числе по формам собственности 

 
государ- 

ственная 

 
частная 

всего 

из них  
ино- 

странная 

с участием 

государства (без 

иностранного 

участия) 

совместных 

предприятий (с 

иностранным 

участием) 

Актюбинская 

область 

 
18 014 

 
1 508 

 
15 685 

 
21 

 
310 

 
821 

Байганинский 143 82 61 - 1 - 

Мугалжарский 424 131 289 1 6 4 

Внутренняя торговля 

Объем реализации товаров за январь-май 2020 года 
 Розничная торговля  

 
Объем оптовой 

торговли, 

млн. тенге 

 
 

объем розничной 

торговли, млн. 

тенге 

 
в % к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

удельный вес торговли 

индивидуальными 

предпринимателями, в 

том числе 

торгующими на 
рынках, в % 

Актюбинская область  
189 946,8 

 
87,6 

 
18,7 

 
332 626,8 

Байганинский 424,1 88,2 71,7 - 

Мугалжарский 2 428,3 105,6 20,0 9 416,5 

Сельское, лесное, охотничьее и рыбное хозяйства 

Численность скота и птицы на 1 июня 2020 года 
  

 

Все категории хозяйств 

из них 

индивидуальные 

предприниматели и 

крестьянские или 
фермерские хозяйства 

 
хозяйства населения 

 

голов 

в процентах к 

01.06.2019г. 
 

голов 
в процентах к 

01.06.2019г. 

 

голов 
в процентах к 

01.06.2019г. 

 
Актюбинская 

 Крупный рогатый скот    

область 591 331 106,1 246 085 111,2 288 602 99,7 

Байганинский 43 301 105,8 18 020 121,3 24 817 97,7 

Мугалжарский 58 550 101,2 25 257 107,3 32 140 96,1 
из него коровы 

Актюбинская       

область 265 262 104,2 108 085 111,4 139 930 98,9 

Байганинский 22 389 109,0 8 409 126,9 13 706 100,6 
Мугалжарский 26 921 100,6 11 911 126,1 14 488 85,5 

   Овцы    

Актюбинская       

область 1 363 139 101,6 693 664 101,9 607 084 100,8 

Байганинский 115 605 100,4 39 833 108,7 74 649 97,2 
Мугалжарский 176 400 94,9 65 266 94,4 104 188 95,7 

   Козы    

Актюбинская       

область 203 727 104,2 55 502 110,9 147 350 101,9 

Байганинский 31 376 111,9 5 667 105,2 25 670 113,5 

Мугалжарский 20 082 102,3 7 020 95,7 13 062 106,3 
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Свиньи 

Актюбинская область  
59 069 

 
100,8 

 
1 701 

 
117,0 

 
7 245 

 
115,9 

Байганинский - - - - - - 

Мугалжарский 179 87,7 33 70,2 146 93,0 

Лошади 

Актюбинская область  
164 834 

 
111,0 

 
109 057 

 
111,7 

 
40 413 

 
111,7 

Байганинский 16 506 111,3 10 245 118,4 6 030 101,8 

Мугалжарский 18 251 106,5 14 124 113,9 2 484 80,4 

Верблюды 

Актюбинская область  
18 935 

 
101,9 

 
10 831 

 
102,0 

 
7 954 

 
101,8 

Байганинский 3 437 101,7 1 463 110,2 1 956 96,4 

Мугалжарский 330 99,1 292 109,4 38 57,6 

Птица 

Актюбинская область  
1 311 274 

 
100,6 

 
10 223 

 
141,0 

 
689 573 

 
100,8 

Байганинский 12 534 100,9 - - 12 534 100,9 

Мугалжарский 69 257 100,2 - - 69 257 104,0 

Производство отдельных видов продукции животноводства в январе-мае 

2020 года 
  

Все категории хозяйств 

из них 

индивидуальные предпри- 

ниматели и крестьянские или 

фермерские хозяйства 

 

хозяйства населения 

 
тонн 

январь-май 

2020г. в процен- 

тах к январю- 

маю 2019г. 

 
тонн 

январь-май 

2020г. в процен- 

тах к январю- 

маю 2019г. 

 
тонн 

январь-май 

2020г. в процен- 

тах к январю- 

маю 2019г. 

Забито в хозяйстве или реализовано на убой скота и птицы (в живом весе) 

Актюбинская 
область 57 003,5 102,9 7 725,4 110,0 37 328,6 102,7 

Байганинский 7 091,5 108,4 322,0 103,9 6 228,5 104,0 

Мугалжарский 4 311,6 109,8 621,9 150,5 3 487,3 102,6 
Надоено молока коровьего 

Актюбинская       

область 110 227,8 102,4 14 618,1 104,6 90 297,8 102,0 

Байганинский 5 405,7 100,7 204,0 102,1 5 201,6 100,6 

Мугалжарский 13 359,5 102,3 2 382,7 102,2 10 975,6 102,3 
Получено яиц куриных* 

Актюбинская       

область 89 062,3 98,3 156,4 99,0 28 306,9 101,5 

Байганинский 387,0 101,4 - - 387,0 101,4 

Мугалжарский 2 556,1 101,0 - - 2 556,1 101,3 
* тыс. штук.       

Промышленное производство 

Объем промышленной продукции (товаров, услуг) 
 Объем производства промышленной 

продукции (товаров, услуг) в действующих 

ценах предприятий, млн. тенге 

Индексы физического объема 

промышленного производства, в 

процентах 

январь-май 2020г. май 2020г. 
май 2020г. к 

маю 2019г. 

январь-май 2020г. к 
январю-маю 

2019г. 

Актюбинская область  
643 225,2 

 
116 977,8 

 
90,1 

 
98,3 

Байганинский 55 296,3 9 759,1 120,5 95,1 

Мугалжарский 164 298,8 26 008,1 60,2 94,4 
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Строительство 

Ввод в эксплуатацию жилых зданий 
 Введено, кв. м общей площади Из них за счет средств населения, кв. 

м общей площади (ИЖС) 

январь-май 

2020г. 

январь-май 2020г. 
в процентах к 

январю-маю 

2019г. 

январь-май 

2020г. 

январь-май 2020г. в 

процентах 

к январю-маю 2019г. 

Актюбинская     

область 252 517 103,2 171 751 93,6 

Байганинский 3 489 103,5 2 457 72,9 

Мугалжарский 4 600 100,2 4 600 100,2 
 

Малое и среднее предпринимательство 

Показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
в процентах 

 

На 1 июня 2020г. в процентах к 1 июня 2019г. 

Количество действующих субъектов МСП 

Актюбинская 

область 
103,9 

Байганинский 110,7 

Мугалжарский 104,5 

Обеспеченность объекта на период проведения работ по технической 

рекультивации земель трудовыми ресурсами составляет 5 человек, рабочие места 

частично будет заняты местным населением через подрядные организации. 

Реализация проектных решений объекта не будет иметь прямого изменения 

социально-экономических условий жизни местного населения, косвенное влияние на 

социально-экономическое условие жизни местного населения, могут отразится в 

решении задач экологических проблем района в связи с восстановлением пастбищных 

угодий. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ 

 
Наименование Технического этапа рекультивации нарушаемых земель на 

территории месторождений Алибекмола и Кожасай, 
расположенных в Мугалжарском и Байганинском районах 
Актюбинской области 

Инвестор (Заказчик) ТОО «Казахойл Актобе» 

Реквизиты РК, Актюбинская область, г. Актобе, пр-т А. Молдагуловой, 

д.46 тел +7 7132 933299 

Источники финансирования Собственные средства 

Местоположение объекта РК, м/р Алибекмола и Кожасай, расположенных в 

Мугалжарском и Байганинском районах 

Полное наименование объекта, 

сокращенное обозначение, 

ведомственная принадлежность 

или указание собственника 

Технического этапа рекультивации нарушаемых земель на 

территорий месторождений Алибекмола и Кожасай, 

расположенных в Мугалжарском и Байганинском районах 

Актюбинской области 

Представленные проектные 

материалы (полное название 

документации) 

Рабочий проект технического этапа рекультивации нарушаемых 

земель на территорий месторождений Алибекмола и Кожасай, 

расположенных в Мугалжарском и 
Байганинском районах Актюбинской области 

Генеральная проектная 

организация: 

ТОО «ГЕОБАЗИС» 
Гендиректор Ахметов А.С. 

 Характеристика объекта 

Расчетная площадь 

земельного отвода, га 

- 

Радиус и площадь санитарно - 

защитной зоны (СЗЗ) 

- 

Количество и этажность 

производственных корпусов 

- 

Намечающееся строительство 

сопутствующих объектов 

социально-культурного 
назначения 

- 

Номенклатура основной 

выпускаемой продукции и 

объем производства в 

натуральном выражении 

(проектные показатели на 

полную мощность) 

Площадь нарушаемых земель, всего 5,37 га 

в том числе, подлежащая техническому 

этапу рекультивации 5,37 га 

Основные технологические 

процессы 

Технический этап рекультивации нарушаемых земель 

Обоснование социально- 

экономической 

необходимости намечаемой 

деятельности 

 

Сроки намечаемого 

строительства (первая очередь, 

на полную мощность) 

2022 г. 

Виды и объемы сырья:  
− местное - 
− привозное - 

Технологическое и 
энергетическое топливо 

 

Электроэнергия  
Тепло - 



 

 

Условия природопользования и возможное влияние 

намечаемой деятельности на окружающую среду 

 Атмосфера. 

Перечень и количество 

загрязняющих веществ, 

предполагающихся к выбросу в 

атмосферу: 

При рекультивации: суммарный выброс - 0.2165 т/год, в т.ч. 

твердые - 0.2165т/год, газообразные-т/год. 

При рекультивации передвижные источники: суммарный выброс 

- 1.196859т/год, в т.ч. твердые-0.08546т/год, газообразные - 

1.111399т/год. 

Перечень основных 

ингредиентов в составе 

выбросов 

При рекультивации: 

1. Пыль неорганическая: 70-20% 

При рекультивации передвижные источники: 

1. Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

2. Азот (II) оксид (Азота оксид) 

3. Сера диоксид 

4. Углерод (Сажа) 

5. Углерод оксид 

6. Керосин 

Предполагаемые концентрации 

вредных веществ на границе 

СЗЗ, доли ПДК 

- 

Источники физического 

воздействия, их 

интенсивность и зоны 

возможного влияния 

Электромагнитное излучение - ; 

Акустическое -  ; 

Вибрационное  -  ; 

 Водная среда 

Забор свежей воды: Разовый для заполнения водооборотных систем, м куб._-_ Для 

нужд рабочих, м куб. 36 

 Постоянный, м куб. в год _-_ 

Источник водоснабжения: Поверхностные, штук/(метров кубических в год) -  

Подземные, штук/(метров кубических в год)_ _ 

Водоводы и водопроводы: Протяженность м, материал - , øмм; пропускная способность 

_-_тыс.м³/ч 

Количество сбрасываемых 

сточных вод: 

В природные водоемы и водотоки,м³/год -   

В пруды-накопители, м³/год -    

В посторонние канализационные системы, м³/год: _36_ 

 

Концентрация (мг/л) и объем 

(т/г) основных загрязняющих 

веществ, содержащихся в 

сточных водах (по ингреди- 

ентам) 

 

 

- 

Концентрация загрязняющих 

веществ по ингредиентам в 

ближайшем месте водополь- 

зования (при наличии сброса 

сточных вод в водоемы или 

водотоки), мг/л 

 

 

- 

 Земли 

Характеристика, отчуждаемых земель: 

Площадь: в постоянное пользование, гектаров     -    

во временное пользование, гектаров -   
в том числе пашня, гектаров -  , 
лесные насаждения, гектаров  -  . 

 



 

 

Нарушенные земли 

требующие рекультивации: 

Отвалы, кол-во/гектаров -    

Накопители (пруды-отстойники, гидрозолошлакоотвалы, 

хвостохранилища и так далее) кол-во/гектаров -  

Недра (для горнорудных предприятий и территорий) 

Вид и способ добычи 

полезных ископаемых 

тонн (м³)/год - , в том числе строительных материалов 

Комплектность и 

эффективность использования 

извлекаемых из недр пород 

(тонны в год) % извлечения: 

Основное сырье: 

1. -  

2. -  

Сопутствующие компоненты: 

1. -  
2. -  

Объем пустых пород и 

отходов обогащения, 

складируемых на 

поверхности: 

ежегодно, тонн (м³) , 

по итогам всего срока деятельности предприятия, тонн (м³) 

  -  

 Растительность 

Тип растительности, 

подвергающиеся частичному 

или полному истощению, 

гектаров 

Степь _нет_, луг _нет_, кустарник _нет_, древесные насаждения 

_нет_, в том числе площадь рубок в лесах, гектаров _нет_ 

Загрязнение растительности, в 

том числе 

сельскохозяйственных культур, 

токсичными веществами 

(расчетное) 

 

 

- 

 Фауна 

Источник прямого воздействия 

на животный мир, в том числе на 

гидрофауну: 

1) -  

2) -  

Воздействие на охраняемые 

природные территории 

(заповедники, национальные 

парки, заказники) 

 

- 

 Отходы производства 

Объем неутилизируемых 

отходов 

Период рекультивации: тонны в год _0.06,_ в том числе 

токсичных, тонн в год _-_ 

Предлагаемые способы 

нейтрализации и захоронения 

отходов 

1. Захоронение на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО). 

2. Захоронение на полигоне твердых промышленных отходов 

(ТПО). 

3. Передача специализированным предприятиям для 

утилизации, согласно договорам. 

Наличие радиоактивных 

источников, оценка их 

возможного воздействия 

Использование радиоактивных источников излучения не 

предполагается. 

Потенциально опасные 

технологические линии и 

объекты 

нет. 

Вероятность возникновения 

аварийных ситуаций 

Низкая. 

Радиус возможного 

воздействия 

Общее воздействие от источников выбросов объекта 

характеризуется, как незначительное. 

 



 

 

Комплексное оценка изменений 

в окружающей среде, 

вызванных воздействием 

объекта, а также его влияния на 

условия жизни и здоровье 

населения 

Атмосферный воздух. Анализ уровня загрязнения атмосферы 

показал, что при технической рекультивации земель 

приземные концентрации будут иметь величины меньше 

нормативных критериев качества по атмосферному воздуху. 

Источники предприятия вносят незначительный вклад в 

величину приземной концентрации. 

Водная среда. В результате хозяйственной деятельности объекта 

загрязнения подземных, грунтовых и поверхностных вод не 

предвидится. Поверхностных водоемов в непосредственной 

близости, а также на расстоянии, угрожающем загрязнению нет. 

Сброс сточных вод в природные водные объекты не 

предусматривается. 

Отходы. Из анализа проектной документации можно сделать 

следующие выводы: 

 С точки зрения объемов образуемых отходов на данном 

объекте его можно отнести к малоотходным производствам. 

 Суммарное воздействие на все компоненты окружающей 

среды отходами производства и потребления будет 

незначительным при соблюдении принятых проектных решений 

и своевременным заключением договоров на вывоз 

образующихся отходов со специализированными 

организациями. 

Физические воздействия. Воздействие физических факторов 

ограничено пределами промплощадки проведения работ по 

технической рекультивации земель. Наиболее явно на площадке 

проведения работ, может проявить себя шумовое воздействие. В 

отношении защиты от шума выполняются требования 

соответствующих нормативов, принимаются все необходимые 

меры к их обеспечению. 

Почвы. Физическое воздействие, оказываемое при реализации 

проекта на почвенно-растительный покров сводится в основном к 

механическим нарушениям. 

Для устранения нарушений земной поверхности 

предусматривается ряд мероприятий, как благоустройство и 

озеленение прилегающей территории. 

В целом, воздействие проектируемых работ при соблюдении 

природоохранных мероприятий оценивается как 

«незначительное». 

Прогноз состояния 

окружающей среды и 

возможных последствий в 

социально-общественной 

сфере по результатам 

деятельности объекта 

Изменения состояния окружающей среды незначительные, 

локальные. 

Обязательства заказчика 

(инициатора хозяйственной 

деятельности) по созданию 

благоприятных условий жизни 

населения в процессе 

строительства, эксплуатации 
объекта и его ликвидации 

В процессе проведения работ по технической рекультивации 

земель Заказчик и Генеральный подрядчик проводимых работ 

берет на себя обязательство перед Компетентными органами 

соблюдать Законодательство об окружающей среды, 

безопасности населения и персонала. 

 

ТОО «Казахойл Актобе» 
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