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Коордппаты угловых точек Горпого отвода

Плоrrlадь Горного отвода составляет 25.0 га
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(к Горному отвод у м-ние Длмалы,

ггс)

КАРТОГРАММА
р8сположения Горного отвода

Масштаб 1:100 000
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Прилох<ение к Горному отводу
Месторо>кление песчано-гравийной смеси

Алмалы

южно-казахстанское отделение Государственной комиссии по запасам
полезных ископаемых (юко Гкз)

Экспертное заключение JlЪ б5-ПГС-2Тк
1

на основании проведенной геологической экспертизы месторождения Пгс
А'м?-llы юкО ГКЗ подтвер}кдает достоверность числящихся на Госуларственном
балансе запасов на О1.01.2009г. по категориям в следующих количествах;

Месторождение

ллма,lы
на дату утверждение
в т.ч в контуре горного отвода

|]з7,0
|7з7.0

1]з7,0
1]з],0

N4естороrкдение ПГС АлмыIы находится в 4 км к северо-западу от пос,Алмалы в Панфиловском районе Алматинской области..
N4естороЯ<дение приуроченО К среднечеТвертичным отложениям второйнадгlойменноЙ террасЫ правого борта реки Коргос и сложено аллювиально_про"цювиаIIьныN{и валунно-гравийно-песчаными образованиями. Разведана наir бlttlr ,l(] 8rt, I}cKpLlшta IIpeilc,I,atsj]eIIa суI-линками с прослоями и линзамиl,равийно-галечникОв ]\{ошноСтью оТ 0,0 до 1,0м. ПодстилаетсrI lrолезная толшаконLl()\lераI,аlмИ нI,{}кнечеТ]]ертI{Llного возрасТа. Гранулометрический состав смеси:ВаЛ)/НЬ] 3 7. l б -4 0, 5 5 о%, грави й з 4,g 6_з9,g2о^, песок 

^ 

20,g б _26,5^5уо.
объемная масса пгс-2,2,7 т/мЗ ,коэффициент разрыхлен ия-|,З2.

Ilo заrсцючению ТОО ПИЦ кГеоаналиrrпuu;
В соответствии с требованиями ГОСТ 826]-9З гравиИ фракчий 7О-40,20-10мм ищебень фракций 40-2О,20-10мм из валунов и гравия можно рекомендовать вкачестве заполнителей для тяхiелого бетона, а таюке доро)i(ных и других Видовстроительных работ,

В соответствии с требованиями гост 1з92-2оо2 щебень фракций 20-10,40-20мм моryт быть рекомендованы для балластного слоя )келезнодорожного
пути,

Согласt-tо требований ГОСТ 266ЗЗ-g1 гравий фракций 70-40, 20-1OMM иtllебегIь th;lаrtttllй 2О-]0. 40-20мм ]чIогуТ быть р.поr.ч,дованы для бетонов классовlJ40. I]_]0. l]]7._5. l]25 lr ниже. frля бетонов дорожных и аэродроN{ных покрытий иtlclloBitttttй, д,lя ittелезобетоIttlых труб. бетонов транспортного строи,l,ельства моryтбыть рекомендованы гравий фракций ]0-40,40-20nn, и щебень фракuий 40-20,
20- l0rrM.

для бетона гидротехническлlх сооруяtений 
'lогут 

быть рекомендованыTo.-IbKo фракшийr гравиЯ 20-10мм, гравий фракuий 10-40 И шебень 
'40-20,20-10Mlr

мог},Т бытЬ рекоменДованЫ толькО для бетонов гидротехнических сооружениii
внутренней, подводной и надводной зон.
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- Для асфа-,lътобетонных сrтесей всех типов моryт быть рекоме}Iдованы фракuий
Iравilя 70-40. 20-1Or,rM и ш]ебень фракuий 40-20.20-10мм.

J.tя всех выI]]еперечисленных бетонов не рекомендуется гравий фракции
40-20 li 1O-Srtlt, щебенъ фрu*ц", 10-5 и 20-10 из-за повышенного содержания зерен
с-rабых пород.

Песок природный и пdсок из отсевов дробления после отмывки от
ПылеВIIДных И глинистых частиц, и фракчионирования, в соответствии с
ТРебОВаниями ГОСТ 87З6-9З, 266ЗЗ-91 лцожно рекомендовать для всех видов
бетонов. для бетонов кJIассов В40, В30, В27,5, В25 и ни)I(е, приготовления
СТрОительных растворов, сухих смесей, для устройства дорожных и аэродромных
ПОКРытиЙ и основаниЙ, для бетона транспортного строительства, для бетонов
ГидротехI{ических сооружений, бетонньтх И железобетонных труб, для
асфальтобетонных смесей всех типов.

Окончательную оценку продукции необходимо проверить исследованиями
t.Ix нспосрелсl,венно в бетоне.

Гtlрно-тсхнические и горIIо-геологические условия позволяют вести его
отработку открытым способом.

полезная толша не обводнена.
ПО заключению лаборатории Иld ТОО (КАЗЭКСПОАУДИТ) установлено,

что сырье месторождения характеризуется эффективной улельноii активностью не
превышаюцей 3З Бrс/кг.

Протоколом Юlкно-Казахстанского отделения гкз мlЗ08 от 18.0б.2009г.
утверждены запасы сырья в тыс.мз по категориям в следующих количествах:

Cr - |7з7,0.

II релседа,гель юко г Б.Т. Нугманов

Исп.Асылбеков Б.А.
'Гел,:261-78-5 
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