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Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің
мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;

заңды тұлға үшін:
"КазГеоруд" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 030007, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, АҚТӨБЕ
ОБЛЫСЫ, АҚТӨБЕ Қ.Ә., АҚТӨБЕ Қ., АСТАНА АУДАНЫ, Маресьев көшесі, № 4Г үй, 050640010572,
ПРОСВЕТОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 947402, Umralin_Yerlan@kgr.rcc-group.kz
атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер,
телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес
көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы Планируется
перераспределение объемов добычи медно-цинковой руды м/р «Лиманное». Ранее объемы добычи по
годам составляли: 2025 год – 609,01 тыс.т, 2026 год – 1078,17 тыс.т, 2027 год – 1012,09 тыс.г, 2028 г. –
1096,8 тыс.т, 2029 г. – 1231,77 тыс.т, 2030 г. –1123,9 тыс.т,, 2031 г. – 615,96 тыс.т. (Итого за 2025-2031 гг. -
6 767,7 тыс.т). В связи с неисполнением объемов добычи в 2025 году, проектом предлагаются следующие
показатели по добыче руды по годам: 2026 год – 1062,0 тыс.т, 2027 год – 996,91 тыс.г, 2028 г. – 1080,35
тыс.т, 2029 г. – 918,25 тыс.т, 2030 г. – 1007,04 тыс.т,, 2031 г. – 819,91 тыс.т., 2032 г. – 384,68 тыс.т (Итого
за 2026 -2032 гг. - 6 269,14 тыс.т). Планируемые изменения проектных решений не отвечают требованиям
п. 2 ст. 65 ЭК РК, а именно объем добычи по сравнению с предыдущими проектными решениями
уменьшаются. Добыча ТПИ будет осуществляться на территории, превышающей 25 га, а именно на
площади карьера 80 га. Согласно прил.№1 раздела 1 п.2 пп. 2.2. Экологического кодекса РК от 02.01.2021г.
№400-VI «карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га,
или добыча торфа, при которой территория превышает 150 га»..

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:
бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне
елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) Ранее объемы добычи
по годам составляли: 2025 год – 609,01 тыс.т, 2026 год – 1078,17 тыс.т, 2027 год – 1012,09 тыс.г, 2028 г. –
1096,8 тыс.т, 2029 г. – 1231,77 тыс.т, 2030 г. –1123,9 тыс.т,, 2031 г. – 615,96 тыс.т. (Итого за 2025-2031 гг. -
6 767,7 тыс.т). В связи с неисполнением объемов добычи в 2025 году, проектом предлагаются следующие
показатели по добыче руды по годам: 2026 год – 1062,0 тыс.т, 2027 год – 996,91 тыс.г, 2028 г. – 1080,35
тыс.т, 2029 г. – 918,25 тыс.т, 2030 г. – 1007,04 тыс.т,, 2031 г. – 819,91 тыс.т., 2032 г. – 384,68 тыс.т (Итого
за 2026 -2032 гг. - 6 269,14 тыс.т). Планируемые изменения проектных решений не отвечают требованиям
п. 2 ст. 65 ЭК РК, а именно объем добычи по сравнению с предыдущими проектными решениями
уменьшаются с 6767,7 тыс.т на 6 269,14 тыс.т. То есть проектные решения не приводят к существенным
изменениям.   ;
өздеріне қатысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды
берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау
жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-
бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) Ранее объемы добычи по годам составляли: 2025 год – 609,01 тыс.т,
2026 год – 1078,17 тыс.т, 2027 год – 1012,09 тыс.г, 2028 г. – 1096,8 тыс.т, 2029 г. – 1231,77 тыс.т, 2030 г. –



1123,9 тыс.т,, 2031 г. – 615,96 тыс.т. (Итого за 2025-2031 гг. - 6 767,7 тыс.т). В связи с неисполнением
объемов добычи в 2025 году, проектом предлагаются следующие показатели по добыче руды по годам:
2026 год – 1062,0 тыс.т, 2027 год – 996,91 тыс.г, 2028 г. – 1080,35 тыс.т, 2029 г. – 918,25 тыс.т, 2030 г. –
1007,04 тыс.т,, 2031 г. – 819,91 тыс.т., 2032 г. – 384,68 тыс.т (Итого за 2026 -2032 гг. - 6 269,14 тыс.т).
Планируемые изменения проектных решений не отвечают требованиям п. 2 ст. 65 ЭК РК, а именно
объем добычи по сравнению с предыдущими проектными решениями уменьшаются с 6 767,7 тыс.т на 6
269,14 тыс.т. То есть проектные решения не приводят к существенным изменениям. .

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды таңдаудың
негіздемесі және басқа орындарды таңдау мүмкіндіктері Горный отвод для ведения отработки
месторождения Лиманное с минимальным приближением его северных границ к реке Орь порядка 75 м
(при этом, принятый контур ведения непосредственно горных работ – контур карьера, по проекту
размещен в северо-западной части на расстоянии 500 м от р. Орь). Проектируемый объект расположен на
территории Копинского сельского округа в Хромтауском районе Актюбинской области в в 27 км. от с.
Копа. Выбор места для реализации намечаемой деятельности обоснован расположением карьера и пруда-
испарителя (1,2,3 секции и проектируемой 4 секции). В соответствии с Контрактом на
недропользование №2593 от 17.03.2008 г., а так же в связи с ведением работ по строительству карьера с
2021 года, альтернативные участки для проведения планируемых работ не рассматривались, так как
работы нацелены для предотвращения потенциального загрязнения подземных вод и защиты карьера от
подтопления..

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда,
көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары Действующим проектом
предлагаются следующие показатели по добыче руды по годам: 2026 год – 1062,0 тыс.т, 2027 год – 996,91
тыс.г, 2028 г. – 1080,35 тыс.т, 2029 г. – 918,25 тыс.т, 2030 г. – 1007,04 тыс.т,, 2031 г. – 819,91 тыс.т., 2032 г
. – 384,68 тыс.т (Итого за 2026 -2032 гг. - 6 269,14 тыс.т). Площадь горного отвода – 2,43 кв.км (243 га).
Основное направление - добыча меди. В целях организации перехвата подземных вод и защиты их от
загрязнения, а именно от антропогенного воздействия, пробурено 35 скважин (глубиной 60-90 м) в
пределах горного отвода, за контуром действующего карьера. Далее от скважин по водоводу дренажная
вода транспортируются в регулирующий водосборник с насосной станцией, после чего перекачиваются в
пруд-испаритель. Годовой объем откачиваемой воды составит: Приток воды: 2026 г. - 11,23 млн.м3/год,
2027 г. – 13,59 млн.м3, 2028 г. – 12,22 млн.м3, 2029 г. – 11,88 млн.м3, 2030 г. – 11,63 млн.м3, 2031 г. –
11,45 млн.м3, 2032 г. – 5,74 млн.м3; Координаты угловых точек, объектов: - пруд испаритель 1,2,3 секции:
1) 49°47'46.20" с.ш., 58°44'9.36" в.д., 2) 49°47'50.43" с.ш., 58°45'51.33" в.д., 3) 49°47'57.37" с.ш., 58°46'3.73" в
.д., 4) 49°48'47.12" с.ш., 58°46'6.02" в.д., 5) 49°48'49.58" с.ш., 58°44'22.05" в.д., 6) 49°48'38.80" с.ш., 58°44'
9.94" в.д. - пруд испаритель 4 секция: 1) 49°46'32.6340" с.ш., 58°54'37.5058" в.д., 2) 49°48'11.5922" с.ш.,
58°55'48.9441" в.д., 3) 49°46'35.6194" с.ш., 58°58'55.9792" в.д. 4) 49°45'39.9600" с.ш., 58°58'35.6000" в.д., 5)
49°45'29.1555" с.ш., 58°58'45.1505" в.д., 6) 49°44'42.8807" с.ш., 58°57'40.6437" в.д., 7) 49°44'6.5140" с.ш.,
58°56'6.9977" в.д. 8) 49°44'58.3003" с.ш., 58°53'58.7684" в.д. 9) 49°46'12.5303" с.ш., 58°54'43.7944" в.д..

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің
қысқаша сипаттамасы Технология разработки карьера. Для отработки месторождения Лиманное
предусматривается углубочная, продольная, двухбортовая система разработки с внешним
отвалообразованием и подготовкой скальных горных пород к выемке буровзрывным способом. По
степени взаимной зависимости предусматривается зависимая система разработки, которая определяет
степень зависимости добычных, вскрышных и горно-подготовительных работ друг от друга во времени и
пространстве. Технология производства работ цикличная с применением горнотранспортного
оборудования с дизельным приводом. Верхняя толща сложена песчано-глинистыми породами, при
водонасыщении физико-механические свойства пород ухудшаются. С целью предотвращения оползневых
явлений, борта карьера предусматривается отстраивать с результирующим углом наклона борта 15º. Для
обеспечения такого результирующего угла наклона, уступы на конечном контуре отстраиваются высотой
до 10 м с углом наклона уступа 25º, бермы отстраиваются шириной 15 м. Руда доставляется
автосамосвалами до перегрузочного склада, добываемые забалансовые и серно-колчеданные руды
вывозятся в спецотвалы, остальные вскрышные породы – во внешние отвалы. Рабочие площадки в
скальных породах (руде) должны обеспечивать размещение развала взорванной горной массы, поэтому
ширина площадок, рассчитанная по условию размещения разворота автосамосвалов, дополнительно
проверена на условие размещения развала взорванной горной массы. Высота рабочих уступов по руде и
породам принята 10 м, в соответствии с параметрами используемого в карьере погрузочного
оборудования, гидравлических экскаваторов Komatsu PC1250. В целях организация перехвата подземных
вод и защиты их от загрязнения, а именно от антропогенного воздействия, предусматрено коллекторный
трубопровод для сбора и отвода подземных вод, поступающих из 35 водопонижающих скважин. Для
этого коллекторный трубопровод прокладывается с увеличением диаметра от скважины №35,



расположенной на западе, проходя через все скважины законтурного дренажа со сбором воды из них до
точки сброса – водосборник с насосной станцией. Для устройства трубопровода используются трубы в
заводской ППУ изоляции. Трубопровод прокладывается с уклоном в сторону регулирующей емкости.
Движение воды осуществляется как подающим напором из скважин, так и гравитационным ускорением.
Отвод воды осуществляется по другому трубопроводу из регулирующей емкости, расположенной
восточнее карьера «Лиманный» с помощью насосной станции в пруд-испаритель, расположенный
значительно юго-восточнее карьера «Лиманный». Законтурный дренаж, регулирующая емкость и пруд-
испаритель предназначены для предотвращения потенциального загрязнения подземных вод и
обеспечения безопасности ведения открытых горных работ..

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері
(объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) Ориентировочные сроки:
эксплуатация – 2026-2032 гг.,  постутилизация объектов – 2033 год..

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп
отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған
сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған
операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың алаңдарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін
айқындайды Для ведения горных работ. Участки предназначены для добычи медно-цинковой руды,
площадь испрашиваемого земельного отвода составляет 243 га, сроки использования земли приняты
согласно Контракту на недропользование с 2026 по 2032 год (на 7 лет), данные указаны согласно
выданному земельному Акту. Земельный акт получен, так как объект действующий, изменения целевого
назначения земли не требуется. Координаты: 1) с.ш. 49°49'22", в.д. 58°42'34", 2)с.ш. 49°49'31", в.д. 58°42'
47", 3) с.ш. 49°49'21", в.д. 58°43'33", 4) с.ш. 49°49'18", в.д. 58°43'33", 5) с.ш. 49°49'17", в.д. 58°43'25", 6) с.ш
. 49°48'51", в.д. 58°43'28", 7) с.ш. 49°48'25", в.д. 58°43'38", 8) с.ш. 49°48'04", в.д. 58°43'19", 9) с.ш. 49°48'05"
, в.д. 58°42'59", 10) с.ш. 49°48'25", в.д. 58°42'40", 11) с.ш. 49°48'47", в.д. 58°42'42". В целях организации
перехвата подземных вод и защиты их от потенциального загрязнения, а именно от антропогенного
воздействия. Площадь испрашиваемого земельного отвода составляет 362 га, целевое назначение – для
строительства инженерных сооружений. Предполагаемые сроки использования: 2026-2032г.г.
Координаты угловых точек, проектируемых объектов: - скважины законтурного дренажа: 1) 49048’37,92 с
.ш., 58042’37,99 в.д., 2) 49048’46,20 с.ш., 58043’18,84 в.д., 3) 49049’16,42 с.ш., 58042’40,16 в.д., 4) 49049’
7,46 с.ш., 58041’57,76 в.д. - водовод и регулирующая емкость с насосной станцией: 1) 49°48'47.04"с.ш.,
58°43'16.84" в.д., 2) 49°48'38.28" с.ш., 58°43'17.66" в.д., 3) 49°48'38.28" с.ш., 58°43'23.26" в.д., 4) 49°48'
33.34" с.ш., 58°43'23.13" в.д., 5) 49°48'33.19" с.ш., 58°43'17.61" в.д., 6) 49°48'32.38" с.ш., 58°43'20.56" в.д.
, 7) 49°48'31.58" с.ш., 58°44'17.63" в.д. - пруд испаритель 1,2,3 секция: 1) 49°47'46.20" с.ш., 58°44'9.36" в.д.
, 2) 49°47'50.43" с.ш., 58°45'51.33" в.д., 3) 49°47'57.37" с.ш., 58°46'3.73" в.д., 4) 49°48'47.12" с.ш., 58°46'6.02
" в.д., 5) 49°48'49.58" с.ш., 58°44'22.05" в.д., 6) 49°48'38.80" с.ш., 58°44'9.94" в.д. - пруд испаритель 4
секция: 1) 49°46'32.6340" с.ш., 58°54'37.5058" в.д., 2) 49°48'11.5922" с.ш., 58°55'48.9441" в.д., 3) 49°46'
35.6194" с.ш., 58°58'55.9792" в.д., 4) 49°45'39.9600" с.ш., 58°58'35.6000" в.д., 5) 49°45'29.1555" с.ш., 58°58'
45.1505" в.д., 6) 49°44'42.8807" с.ш., 58°57'40.6437" в.д., 7) 49°44'6.5140" с.ш., 58°56'6.9977" в.д., 8) 49°44'
58.3003" с.ш., 58°53'58.7684" в.д.,  9) 49°46'12.5303" с.ш., 58°54'43.7944" в.д.;

2) су ресурстарын:
сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері,
орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су
қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған
қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды Источником
питьевой воды является привозная бутилированная вода. Источником технического водоснабжения
служат карьерные воды. Объект расположен вблизи реки Орь. Водоохранная зона реки Орь составляет
500 м. Планируемая деятельность размещена частично в водоохранной зоне, карьер расположен на
расстоянии 500 метров от реки, пруд-испаритель расположен на расстоянии 1040 м, защитная дамба
расположена на расстоянии 75 метров от реки Орь. Имеется положительное заключение РГУ «Жайык-
Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» №исх.
18-13-02-05/79 от 10.02.2020 г.(приведено в приложении 1).;
су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, оқшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес) На
период строительства: водопользование – общее, для питьевых нужд – привозная бутилированная, для
технических нужд – карьерная вода. На период эксплуатации: водопользование – специальное (сброс
подземных вод (шахтных, карьерных, рудничных), попутно забранных при разведке и (или) добыче
твердых полезных ископаемых, промышленных, хозяйственно-бытовых, дренажных, сточных и других
вод в поверхностные водные объекты, недра, водохозяйственные сооружения или рельеф местности),  для



питьевых нужд – привозная бутилированная, для технических нужд – карьерная вода.;
суды тұтыну көлемі Ежегодный расход воды составит: хозпитьевой – 7336,5 м3 . Ежегодный расход
технической воды в период разработки – 28938,205 м3 .;
су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар Вода питьевого качества будет использоваться для
хоз-питьевых нужд сотрудников. Вода технического качества будет использоваться для орошения
внутрикарьерных и подъездных дорог, рабочих площадок с целью пылеподавления.;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық
координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері Работы проводятся на
основании контракта на недропользования №2593 от 17.03.2008 г. Координаты участка недропользования
: 1) с.ш. 49°49'22", в.д. 58°42'34", 2)с.ш. 49°49'31", в.д. 58°42'47", 3) с.ш. 49°49'21", в.д. 58°43'33", 4) с.ш.
49°49'18", в.д. 58°43'33", 5) с.ш. 49°49'17", в.д. 58°43'25", 6) с.ш. 49°48'51", в.д. 58°43'28", 7) с.ш. 49°48'25",
в.д. 58°43'38", 8) с.ш. 49°48'04", в.д. 58°43'19", 9) с.ш. 49°48'05", в.д. 58°42'59", 10) с.ш. 49°48'25", в.д. 58°42
'40",  11) с.ш. 49°48'47", в.д. 58°42'42".;

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған
ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп
отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе
көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен
отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген Растительные
ресурсы при осуществлении намечаемой деятельности использоваться не будут. На предполагаемой
территории проектируемого объекта  зеленые насаждения для сноса отсутствуют.   ;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың
пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:
жануарлар дүниесін пайдалану көлемі Объекты животного мира при осуществлении намечаемой
деятельности использоваться не будут.;
жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі Объекты животного мира при
осуществлении намечаемой деятельности использоваться не будут.;
жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттары мен жануарлардың тіршілік ету
өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу Объекты животного мира при осуществлении
намечаемой деятельности использоваться не будут.;
жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар Объекты животного мира при
осуществлении намечаемой деятельности использоваться не будут.;

6) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған
қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін
қажетті өзге де ресурстарды Для осуществления намечаемой деятельности необходимая инфраструктура
существует, дополнительных ресурсов не требуется.;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе)
жаңартылмайтындығына байланысты олардың сарқылу тәуекелі жатады При осуществлении намечаемой
деятельности дефицитные и уникальные природные ресурсы использоваться не будут. Все используемые
ресурсы являются возобновляемыми или же имеются в достаточном количестве. Риски истощения
природных ресурсов отсутствуют..

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы
заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган
бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың
шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың
шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін
заттар туралы мәліметтер Железо (ІІ, ІІІ) оксиды, 3 класс опасности, объем ≈0.0822 тонн, Марганец и его
соединения/ в пересчете на марганца (IV) оксид/, 2 класс опасности, объем ≈0.0091 тонн, Хром/ в
пересчете на хром (VI) оксид, 1 класс опасности, объем ≈0,007 тонн, Азот оксид, 3 класс опасности,
объем ≈ 1,193 тонн, Углерод, 3 класс опасности, объем ≈ 0,15 тонн, Сера диоксид, 3 класс опасности,
объем ≈ 0,6 тонн, Сероводород, 2 класс опасности, объем ≈0,00445 тонн, фтористые газообразные
соединения, 2 класс опасности, объем ≈0,0033 тонн, Бенз/а/пирен, 1 класс опасности, объем ≈ 0,0000045
тонн, Формальдегид, 2 класс опасности, объем ≈ 0,04 тонн, Алканы С12-С19, 4 класс опасности, 2,586
тонн, Пыль неорганическая с содержанием двуокись кремния менее 70-20%, 3 класс опасности, объем ≈80
тонн, Пыль неорганическая с содержанием двуокись кремния менее 20%, 3 класс опасности, ≈ 150 тонн,
не подлежат внесению в регистр. Цинк сульфид, не классифицируется, объем ≈1,5 тонн, Медь (ІІ) сульфит
(1:1), 2 класс опасности, объем ≈0,5 тонн, подлежат внесению в регистр. Азот диоксид, 2 класс опасности
, объем ≈7,34 тонн, не превышает пороговое значение в 100 000 кг/год, не подлежит внесению в регистр,
Углерод оксид, 4 класс опасности, объем ≈22,25 тонн, не превышает пороговое значение в 500 000 кг/год,
не подлежат внесению в регистр. .



10. Ластаушы заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік
сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер
ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес
ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы
мәліметтер Сброс воды в пруд-испаритель 1,2,3,4 секции (общее): Сульфаты (SO42-) 4 класс опасности,
объем≈ 21814,67 т/год; Хлориды (Cl-), 4 класс опасности, объем≈ 31936,5 т/год; Гидрокарбонаты (НСО3),
не классифицируется, объем ≈ 4620,6 т/год; Кальций (Са), 3 класс опасности, объем ≈ 5979,6 т/год;
Магний (Mg, суммарно), 2 класс опасности, объем ≈ 2633,742 т/год; Натрий + Калий (К) (Na, суммарно),
2 класс опасности, объем ≈ 24888,73 т/год; Железо общее, 3 класс опасности, объем ≈ 11,4156 т/год. Азот
аммонийный (NH4+), 3 класс опасности, объем ≈ 59,1165 т/год; Кремниевая кислота, не
классифицируется, объем ≈ 266,137 т/год; Алюминий, 2 класс опасности, объем ≈ 0,32847 т/год;
Марганец, 3 класс опасности, объем ≈ 7,39527 т/год; Хром, 3 класс опасности, объем ≈ 0,1359 т/год;
Фториды, 3 класс опасности, объем ≈ 5,594595 т/год; Бромиды, не классифицируется, объем ≈ 297,0774 т/
год; Йодиды, не классифицируется, объем ≈ 14,564 т/год; Фосфаты, не классифицируется, объем ≈ 2,89467
т/год; Нитраты, 3 класс опасности, объем ≈ 22,4235 т/год; Нитриты, 2 класс опасности, объем ≈ 5,74857 т/
год; Кремний, 2 класс опасности, объем ≈ 77,01005 т/год; Свинец, 2 класс опасности, объем ≈ 0,039411 т/
год; Мышьяк, 2 класс опасности, объем ≈ 0,148403 т/год; Кадмий, 2 класс опасности, объем ≈ 0,002718 т/
год; Ртуть, 1 класс опасности, объем ≈ 0,003941 т/год; Медь, 3 класс опасности, объем ≈ 0,042129 т/год;
Цинк, 3 класс опасности, объем ≈ 0,006795 т/год; Никель, 3 класс опасности, объем ≈ 0,035062 т/год;
Кобальт, 2 класс опасности, объем ≈ 0,032888 т/год; Стронций, 2 класс опасности, объем ≈ 25,0056 т/год;
Селен, 2 класс опасности, объем ≈ 0,009921 т/год; Ванадий, 3 класс опасности, объем ≈ 0,1359 т/год; Бор,
2 класс опасности, объем ≈ 10,49148 т/год; Бериллий, 1 класс опасности, объем ≈ 0,00068 т/год; Молибден
, 2 класс опасности, объем ≈ 0,039683 т/год; ПАВ, не классифицируется, объем ≈ 2,54133 т/год;
Нефтепродукты, не классифицируется, объем ≈ 0,74745 т/год; Серебро, 2 класс опасности, объем ≈ 0,01359
т/год; Взвешенные вещества, не классифицируется, объем ≈ 16987,5 т/год; Фенол, 4 класс опасности,
объем ≈ 0,006795 т/год. ХПК, не классифицируется, объем ≈ 288,108 т/год. Вышеуказанные ЗВ не
подлежат внесению в регистр. Количество ЗВ указаны по максимальному показателю объемов сбросов в
год. .

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы
, олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың
шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін
белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер При
реализации намечаемой деятельности будут образовываться следующие виды отходов: Коммунальные
отходы (ТБО): бумага и картон, стекло, пластмассы и металлы, отходы уборки улиц - объем образования
составит 50 тонн в год. Отходы сварки – 0,45 тонн, образуются при жизнедеятельности персонала.
Скальные породы – 11 176 788 тонн в год максимальное значение в 2029 году, рыхлые породы – 4 831 700
тонн максимальное значение в 2026 году, образуются при добыче руды и складируются на специальном
отвале. Возможность превышения пороговых значений отсутствует. Все отходы образуются при добыче
руды. Согласно пункта 10 приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 31 августа
2021 года «Операторы объектов представляют данные по количеству отходов, перенесенных за пределы
объекта за отчетный год». В данном случае передаются только коммунальные отходы, объем которых
превышает 2 тонны согласно вышеуказанному приказу, и отходы сварки..

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай
рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі Экологическое разрешение на
воздействие для объектов 1 категории, Комитет экологического регулирования и контроля РК..

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен,
ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті
жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің
ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің
нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды
(фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге
асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді
қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы)
Деятельность планируется осуществить уже на антропогенно нарушенных землях. Фоновые значения
компонентов окружающей среды приняты согласно отчетов по производственному экологическому
контролю: 1) Воздух. Усредненные фоновые показатели: Пыль – норматив - 0.3 мг/м3, факт - 0.05 мг/м3.
NO2 – норматив 0.2 мг/м3, факт 0.0488 мг/м3. NO – норматив 0.4 мг/м3, факт – 0.0367 мг/м3. СО –
норматив 5мг/м3, факт 1.73 мг/м3. 2) Дозиметрия: установленный норматив 0.2 мкЗв/ч, точка №1 факт
0.15мкЗв/ч, точка №2 факт 0.10мкЗв/ч, точка №3 факт 0.08мкЗв/ч, точка №4 факт 0.10мкЗв/ч.  3)



Физические факторы: шум - установленный норматив 80 дБ, факт 50 дБ. 4) Вода: взвешенные вещества –
13,9мг/дм3, гидрокарбонаты – 195,2 мг/дм3, сульфаты – 65,5 мг/дм3, хлориды – 87,5 мг/дм3, кальций – 94
мг/м3, магний – 56,4 мг/м3, нефтепродукты – 0,079 мг/м3, не нормируются. На предполагаемом месте
осуществления намечаемой деятельности объекты, воздействие которых на окружающую среду не изучено
или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и
другие объекты отсутствуют..

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер
етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен
қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын
ала бағалау Атмосферный воздух. Проведение проектируемых работ будет иметь воздействие на
атмосферный воздух слабое, локального масштаба и многолетнее. Поверхностные воды. Воздействие на
поверхностные воды рассматривается как локальное, временное и непродолжительного характера путем
осаждения вредных веществ и пыли, выделяющихся в атмосферный воздух. Подземные воды.
Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью
увеличения надежности работы оборудования и проведение природоохранных мероприятий сведут до
незначительного уровня воздействие проектируемых работ на подземные воды. Почва. Основное
нарушение и разрушение почвогрунтов будет происходить при движении спецтехники и автотранспорта.
При условии проведения комплекса природоохранных мероприятий, соблюдения технологического
регламента, при отсутствии аварийных ситуаций воздействие проектируемых работ на почвогрунты
может быть сведено до слабого и локального. Отходы. Воздействие на окружающую среду отходов,
которые будут образовываться в процессе проведения работ, будет сведено к минимуму, при условии
соблюдения правил сбора, складирования, вывоза, утилизации и захоронения всех видов отходов. В
целом же воздействие отходов на состояние окружающей среды может быть оценено как незначительное
и локальное. Растительность. В целом воздействие на состояние почвенно-растительного покрова
проведение проектных работ может быть оценено как слабоеи локальное. Животный мир. Причинами
воздействия на животный мир проектируемых объектов могут явиться движение транспорта,
спецтехники, при проведении земляных работ. Химическое загрязнение может иметь место при обычном
обращении с ГСМ. В целях недопущения проливов необходимо: хранить ГСМ на твердом покрытии
(асфальт, бетон), осуществлять слив и налив на твердом покрытии..

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың
ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін
ауқымы Проектируемые работы будут проводиться в Хромтауском районе Актюбинской области. В силу
географического положения трансграничных воздействий на окружающую среду не намечается..

16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және
азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар Мероприятия по
снижению воздействия на атмосферный воздух. В целях уменьшения воздействия на атмосферный воздух
предусматривается комплекс планировочных и технологических мероприятий. К планировочным
мероприятиям, влияющим на уменьшение воздействия выбросов загрязняющих веществ на объектах,
относятся: - содержание в чистоте территории, своевременный вывоз отходов производства и
потребления; - размещение въезжающего автотранспорта и спецтехники в специально отведенных местах
– автостоянках; - благоустройство территории и выполнение планировочных работ объектов; -
проведение работ по пылеподавлению; - создание санитарно-защитной зоны, обеспечивающей уровень
безопасности населения. Реализация предложенных мероприятий по охране атмосферного воздуха в
сочетании с организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием
окружающей среды позволит обеспечить соблюдение качества атмосферного воздуха, соответствующее
нормативным критериям, и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн при реализации
объекта. Мероприятия по снижению воздействия на поверхностные и подземные воды. При
эксплуатации объектов для защиты от загрязнения поверхностных и подземных вод проектом
предусматриваются следующие мероприятия: - контроль (учет) расходов водопотребления и
водоотведения; - исключение сброса сточных вод на рельеф; - контрольза техническим состоянием
автотранспорта, исключение утечек горюче-смазочных материалов; - слив отработанного масла от
спецтехники в емкости в установленном месте с исключением проливов; - соблюдение графика работ и
схем транспортного движения,  - хранение отходов в специально оборудованных местах. .

17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал
баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және
технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) В процессе
выполнения ОТР было построено 6 вариантов конечного контура карьера. Все варианты разрабатывались
с учетом необходимости добычи около 6,5 млн.т руды, что соответствует отметке дна +125 м, а также
сохранения точки примыкания выезда из карьера к автомобильной дороге №1, запроектированной



Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):

проектом 299.2.19-АД «Строительство объектов промплощадки рудника «Лиманный» (первая очередь –
открытые горные работы)». 1 вариант конечного контура карьера отстраивался с дном карьера,
проходящим непосредственно по рудному телу, минимальная ширина дна при этом принималась равной
25 м. Дно карьера включало в себя все рудное тело на гор. +125 м. При построении карьерной выработки
в верхней части образовывался уступ высотой до 1,0-1,5 м, высота предпоследнего уступа составляла 10
м. 2 вариант конечного контура карьера отличался увеличением высоты верхнего уступа до 11-11,5 м. Это
позволило исключить образование отдельного уступа высотой до 1,5 м в верхней части борта. 3 вариант
конечного контура карьера предусматривает увеличение ширины дна карьера до 70-140 м, что позволяет в
случае необходимости дополнительно в дне карьера прирезать 1 добычной уступ высотой до 15 м без
разноски вышележащего борта. Кроме этого, карьерная выработка была сокращена в южной части на 100
м. В 4 и 5 вариантах конечного контура осуществлялась оптимизация расположения уступов, съездов и
разворотных площадок с целью сокращения размеров карьера по верхней бровке и сохранения проектного
местоположения объектов на дневной поверхности: опор кольцевой линии ЛЭП, дренажных канав и т.д.
После предварительного рассмотрения ОТР был выполнен 6 вариант карьера. В 6 варианте конечного
контура карьера предусматривается транспортировка горной массы одним и тем же оборудованием на
всех горизонтах карьера: автосамосвалами LGMG MT-86 с грузоподъёмностью 57 т, поэтому вариант
предусматривает одинаковые ширину и уклон транспортной бермы для всех частей карьера: 23 м и 90 %
соответственно..

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):
ПРОСВЕТОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

қолы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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