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Заключение 

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую 

среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности 

 

На рассмотрение представлено: «Расширение системы нагнетания путем перевода 

скважин с добывающего фонда на нагнетательный на месторождении Каражанбас (Перевод 

2025г.)». 

 

Материалы поступили на рассмотрение: 11.09.2026 г. Вх KZ45RYS01910752 

 

 

                                               Общее сведения 

           Строительная площадка расположена в северной части полуострова Бузачи. В 

административном отношении участок строительства относится к Тупкараганскому району 

Мангистауской области Республики Казахстан. Расстояние до областного центра, города 

Актау, составляет 210 км,а до поселка Каражанбас — 25 км. Месторождение связано с 

областным центром асфальтированной дорогой Актау — Каламкас. Строительная 

площадка находится в пределах Северо-Мангышлакской впадины. Абсолютные отметки 

высот варьируются от -28 до 90 м. 

         Срок действия контракта на недропользование АО «Каражанбасмунай» - до 2035 года 

(контракт №60 от 23 мая 1997 года между Министерством энергетики Казахстана и АО 

«Каражанбасмунай»). Вид недропользования - добыча углеводородного сырья 

нагазонефтяном месторождении Каражанбас. Координаты границ намечаемой 

деятельности. 

             1.N45°08'35.7267"        E51°22'27.9700"      2.N45°08'35.4663"        E51°22'28.7012"  

             3.N45°08'13.3838"        E51°21'57.4756"      4.N45°08'24.0759"        E51°22'03.0559"  

             5.N45°07'57.4409"        E51°24'16.7216"      6.N45°07'55.2206"        E51°24'23.2812"  

             7.N45°08'15.8090"        E51°24'26.2073"      8.N45°08'18.6223"        E51°24'20.9572"  

             9.N45°07'48.2294"        E51°24'06.2732"    10.N45°07'52.6758"        E51°24'06.9858"  

           11.N45°07'58.5696"        E51°23'35.5328"    12.N45°07'59.0040"        E51°23'24.7893"  

           13.N45°08'50.5974"        E51°20'39.5219"    14.N45°08'49.3753"        E51°20'36.6157"  

           15.N45°09'03.8031"        E51°19'00.0543"    16.N45°09'05.3373"        E51°18'51.9668"  

           17.N45°08'49.2843"        E51°19'13.7138"    18.N45°08'49.9002"        E51°19'17.1547"  

           19.N45°08'18.5053"        E51°19'29.4202"    20.N45°08'20.2139"        E51°19'29.2326"  

           21.N45°07'27.0371"        E51°28'33.8087"    22.N45°07'25.6643"        E51°28'41.4871"  

           23.N45°07'24.0407"        E51°28'46.7049"    24.N45°07'25.4203"        E51°28'41.3643"  

           25.N45°07'18.8184"        E51°28'26.1541"    26.N45°07'25.0197"        E51°28'29.2844"  

           27.N45°07'37.1940"        E51°26'53.6620"    28.N45°07'36.6209"        E51°26'57.6729"  
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           29.N45°08'08.5774"        E51°23'58.3839"    30.N45°08'12.4187"        E51°23'57.6089"  

      31. N45°09'01.0738" E51°20'43.1848"   32.N45°09'01.5873" E51°20'44.8142"  

      33. N45°06'50.6470" E51°31'07.0128"   34.N45°06'50.8600" E51°31'05.7521"  

      35. N45°08'57.0515" E51°21'41.3966"   36.N45°08'52.3440" E51°21'37.1674"  

      37. N45°08'39.0628" E51°21'08.9796"   38.N45°08'39.1250" E51°21'06.6679"  

      39. N45°08'33.1068" E51°20'54.8818"   40.N45°08'40.5496" E51°20'46.9643"  

      41. N45°08'47.1170" E51°20'23.6570"   42.N45°08'52.9574" E51°20'20.6306"  

      43. N45°08'23.5127" E51°20'02.5635"   44.N45°08'25.4679" E51°19'58.3535"  

      45. N45°09'06.8800" E51°22'32.8966"   46.N45°09'09.1780" E51°22'21.1209"  

      47. N45°06'37.9135" E51°31'12.6387"   48.N45°06'36.2764" E51°31'15.0393"  

      49. N45°06'54.2737" E51°34'16.1438"   50.N45°06'52.1209" E51°34'21.7038"  

      51. N45°06'21.9496" E51°33'59.6241"   52.N45°06'28.1236" E51°33'57.6861"  

      53. N45°06'37.7490" E51°31'08.9043"   54.N45°06'36.3827" E51°31'09.4638"  

      55. N45°08'12.7596" E51°22'30.2028"   56.N45°08'25.3269" E51°22'35.1937"  

      57. N45°07'33.6201" E51°20'51.1599"   58.N45°07'42.3414" E51°20'55.5200"  

      59. N45°08'52.0605" E51°23'56.0553"   60.N45°08'58.7237" E51°23'56.4588"  

      61. N45°08'33.7806" E51°26'06.0944"   62.N45°08'30.0707" E51°26'33.3028"  

      63. N45°09'39.1849" E51°22'29.0525"   64.N45°09'37.3152" E51°22'36.4891"  

      65. N45°07'56.3059" E51°26'10.6240"   66.N45°07'55.2652" E51°26'10.2437"  

      67. N45°06'43.9153" E51°32'32.8888"   68.N45°06'43.7883" E51°32'30.2983"  

      69. N45°06'37.8693" E51°31'50.4248"   70.N45°06'38.0145" E51°31'51.9403"  

      71. N45°06'35.5954" E51°32'05.6828"   72.N45°06'35.7001" E51°32'04.0827"  

      73. N45°09'25.3613" E51°21'26.7449"   74.N45°09'23.7670" E51°21'32.8887"  

      75. N45°06'45.1265" E51°28'30.7247"   76.N45°06'51.9660" E51°28'39.7300"  

      77. N45°09'34.6704" E51°22'46.6576"   78.N45°09'37.2022" E51°22'36.4352"  

      79. N45°08'58.9647" E51°23'24.8000"   80.N45°09'05.9771" E51°23'27.0253"  

      81. N45°08'57.9472" E51°23'38.9307"   82.N45°09'02.6952" E51°23'40.3821"  

      83. N45°08'38.2009" E51°24'56.5439"   84.N45°08'50.1737" E51°24'59.5797"  

      85. N45°08'41.3193" E51°24'21.7099"   86.N45°08'39.2699" E51°24'24.8486"  

      87. N45°09'00.6539" E51°19'06.5680"   88.N45°08'55.8267" E51°19'04.8035"  

      89. N45°09'11.5552" E51°17'24.4802"   90.N45°09'14.7670" E51°17'18.4406"  

      91. N45°09'05.4825" E51°17'34.4659"   92.N45°09'07.1170" E51°17'35.5286"  

      93. N45°09'00.4684" E51°17'11.3316"   94.N45°09'01.6092" E51°17'18.8403"  

      95. N45°08'45.0840" E51°16'49.6285"   96.N45°08'46.4245" E51°16'50.1147"  

      97. N45°07'49.6681" E51°18'55.3418"   98.N45°07'51.2650" E51°18'55.9496"  

      99. N45°07'40.4110" E51°19'34.5527" 100.N45°07'41.9513" E51°19'35.6066"  

    101. N45°08'01.8548" E51°19'29.1529" 102.N45°08'04.1967" E51°19'31.0923"  

Краткое описание намечаемой деятельности 

Данный проект разрабатывается на основе рабочего проекта « Расширение системы 

нагнетания путем перевода скважин с добывающего фонда на нагнетательный на 

месторождении Каражанбас (Перевод 2025г.)». Проектные решения предусматривают  

строительство новых трубопроводов для закачки воды (с использованием 

стеклопластиковых труб диаметром 3 дюйма, рассчитанных на давление 1250 psi / 8,6 МПа) 

для 50 скважин, мобильных линий для закачки пара (для 9 скважин) и трех 

распределительных коллекторов воды (из стеклопластиковых труб диаметром 4 1/2 дюйма, 

рассчитанных на давление 1250 psi / 8,6 МПа), которые станут продолжением 

существующей на месторождении системы закачки воды и пара. Поз.Название Единица 

измерения Количество 1 Общее количество скважин, выданных на перевод шт 

592Количество водокачивающих скважин шт 503 Количество паровых нагнетательных 

скважин шт 94 Общая длина линии перекачки воды от скважины до коллектора м 8687,495 

Протяженность монтажно-аварийных переходов водопроводных сетей м 5270,436

 Производительность  паронагнетатнльной скважины  м3 / сут. 96 7 Общая 

протяженность подвижной линии нагнетания пара до скважины м 1207,0 8
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 Протяженность монтажно-аварийных переходов пароперекачивающих линий

 м - * Планируемый общий район га 6,546  Проектный объем 

данного проекта: - водоотводные сети; - передвижные линии перегонки пара;  - узлы 

подключения;  - монтажный и аварийный переход. Запроектированные узлы подключения 

водоперекачивающих и передвижных пароперекачивающих линий выполняется в 

надстройке. На узлах присоединения устанавливается отключающая арматура. Технико-

экономические показатели наполнения слоев водой:  Средний расход пластовой воды на 

скважину -100 м3 / сут  Максимальное давление в устье скважины-6,0 Мпа  Установлены 

требования к перекачиваемой в пласт воде СТ РК 1662-2007: Стабильность-стабильный  

Совместимость с пластовой водой-снижение потребления - выше 20% Количество 

механических примесей-по свойствам коллектора  Размер взвешенных измерений-менее 

90% 2 мкм Состав нефтепродуктов-по свойствам коллектора  Содержание кислорода-менее 

0,5 мг / л  Содержание железа (II) менее -1 мг/л  Содержание сероводорода-нет  Сульфатное 

восстановление содержание бактерий СКБ (СВБ) – нет. 

Рабочий проект предусматривает продолжение существующей системы закачки 

воды на северном, центральном и западном участках месторождения и паровой закачки в 

восточной части месторождения. На западном участке планируется подведение 3 

водораспределительных коллекторов. В устья водозаборных скважин из существующих 

последовательных водораспределительных коллекторов линии до Ø3 " проектируются из 

стекловолоконных труб. Вода в существующем ряду проектируемый 

водораспределительный коллектор Ø4-1/2", выходящий из распределительных 

коллекторов изготовлен из стекловолоконных труб. Производимая пластовая вода рабочее 

давление 6,0 МПа подается через распределительный коллектор и насосы. Ингибиторы 

коррозии применяются для защиты технологического оборудования (трубопроводов и 

обсадных колонн скважин) от коррозии в процессе закачки воды в пласт. Ингибитор 

коррозии «RANKOR-1114» подается при расходе воды 800 литров в сутки на станциях 

закачки воды. Добытая пластовая вода подается через водораспределительные коллекторы 

и насосы действующего ряда на БШСС (БКНС) МДАЦ  (ЦППН) и  ССС-2 (ДНС-2) с 

рабочим давлением 6,0 МПа. На восточном участке месторождения планируется прокладка 

мобильных пароперекачивающих линий к 9 скважинам.  Линии от существующих 

парораспределительных труб до устьев пароперекачивающих скважин выполнены из 

мобильных паропроводов. Подача пара осуществляется под рабочим давлением пара 6,0 

МПа от парогенераторов на объектах МПГУ, СПГУ и ППГ-3/4.  В рабочем проекте 

разработаны монтажные и аварийные переходы для обеспечения прохождения сборочного 

оборудования в период строительства и пожаротушения, ремонта и проезда аварийного 

транспорта в период эксплуатации. К водопроводным сетям относятся: - нагнетательные 

линии скважин; - водораспределительные коллекторы. Исходные данные для разработки 

технологической схемы системы наполнения водой: - рабочее давление системы -6,0 МПа 

- средний расход пластовой воды на одну скважину -100 м3/т. К паровым перегонным 

линиям относятся: - паровые нагнетательные линии скважин; - распределительный 

коллектор пара. Исходные данные для разработки технологической схемы системы 

наполнения паром: - рабочее давление системы, -6,0 МПа - расход пара на скважину - 96 м3 

/ т - температура пара, - 274 С Водонапорные сети скважин предназначены для 

транспортировки пластовой воды от действующего водораспределительного коллектора до 

устья водонапорной скважины. Производительность скважины м3/сут. - 100. Проектом 

предусматривается прокладка водоотводной сети от водораспределительного коллектора 

до устья скважины в подземном исполнении на глубине 1,2 м с насыпным устройством 

вспомогательной силовой установки (ПГС) на высоте 1 м Ø3 из стекловолоконных труб. 

Линия перекачки в месте присоединения к водораспределительному коллектору на высоте 

0,5 м над поверхностью земли запроектировано. Нагнетательная сеть на устье скважины 

спроектирована наземно. Узлы стопорной арматуры спроектированы в наземном варианте 

на передвижных опорах. Опоры для труб - фундаментные блоки ФБС 9-4-6, установленные 

на щебеночной платформе, основание, пропитанное битумом H = 100 мм. Трубопроводы в 
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узлах изготавливаются из Ø89х8мм стальных труб и запорной арматуры DN80 стальной 

арматуры PN10 МПа в соответствии с ГОСТ 8732-78. Соединение стекловолоконных и 

стальных труб осуществляется с помощью фланцевого адаптера, расположенного над 

землей, до фланцевого адаптера, трубы стеклянные из волокна. Теплоизоляция надземных 

участков водоотводных сетей - в 2М100 с пробитыми минеральными шерстяными 

настилами, толщиной 60 мм, N12. 512.5-0.5 в металлической сетке. Слой облицовки - 

алюминиевый лист AD1N-0,5. Общая толщина теплоизоляции S = 60 мм. При 

необходимости тип теплоизоляции аналогичен по свойствам теплоизоляции может быть 

заменен. Поточные линии выполнены из плиты Т/Б при пересечении автомобильных дорог 

под защитное покрытие. Водопропускные трубы относятся к III категории ВТН (ВСН) 51-

2.38-85. Проверка сварных соединений стальных водонапорных труб III категории. 

Начало намечаемой деятельности и ее завершение будет зависеть от согласования 

проектных материалов и получения всех необходимых разрешительных документов. 

Предположительно строительство по проекту « Расширение системы нагнетания путем 

перевода скважин с добывающего фонда на нагнетательный на месторождении 

Каражанбас (Перевод 2025г.)» планируются начать в октябре 2026 

г.Продолжительность строительства  4 месяца. Начало эксплуатации с февраля 2027 г. 

Расстояние до береговой линии разная – от 2938 до 30000 м. После завершения 

строительных работ выбросы от проектируемого объекта в течение срока эксплуатации 

не ожидаются.. 

              Краткая характеристика компонентов окружающей среды 

Ориентировочные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период 

строительства составит 1.486856028 г/с или 1.445240369 т/год. Наименования ЗВ, их 

классы опасности: (0123) Железо (II, III) оксиды - 0.0021 т/год. Кл. опас 3; (0143) Марганец 

и его соединения - 0.00140195 т/год. Кл. опас 2; (0168) Олово оксид (в пересчете на олово) 

(Олово (II) оксид) (446) - 0.0000014 Кл.опас 3; (0184) Свинец и его неорганические 

соединения /в пересчете на свинец/ (513)-0.0000021 т/год. Кл. опас 1; Важно! Свинец в 

данном случае выделяется при паяльных работах по заделке кабельных подсоединении и 

является стандартной операцией при выполнении строительно-монтажных работ.    (0301) 

Азота диоксид - 0.01807696 т/год, Кл.опас 2; (0304) Азот оксид - 0.004120658 т/год, (0328) 

Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)- 0.0014847 т/год, Кл. опас 3; (0330) Сера диоксид - 

0.00222705 т/год, Кл.опас 4; (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)- 

0.014851203 т/год, Кл.опас 4;(0342) - Фтористые газообразные соединения - 0.000054 т/год, 

Кл.опас 2; (0344) (0616) Диметилбензол - 0.4063 т/год. Кл. опас 3; (0703)Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) (54) 1- 0.0000000272195 т/год. Кл. опас 1; (0827) Хлорэтилен 

(Винилхлорид, Этиленхлорид) (646) 0.0000018213т/год. Кл. опас 1; (1325) Формальдегид 

(Метаналь) (609)- 0.00029694 т/год. Кл. Опас 2; (1401) Пропан-2 -он - 0.02775 т/год. Кл. опас 

4; (2752) Уайт-спирит - 0.1417014 т/год. Кл. опас 3; (2902) Взвешенные вещества - 0.5082 

т/год. Кл. опас 3; (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-

С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)-0.00947998 т/год. Кл. опас 4; (2902) 

Взвешенные вещества - 0.1404418 т/год. Кл. опас 3; (2908) Пыль неор: 70-20% - 0.674742459 

т/год, Кл.опас 3; (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)-0.00020592 

т/год. 

  При строительстве: питьевая вода – привозная бутилированная и автоцистернами, 

техническая вода – привозная автоцистернами. При эксплуатации: не требуется. 

Проектируемый объект находится на удалении от Каспийского моря – в диапазоне  от 2,87 

до  25 км, и не входит в водоохранную зону Каспийского моря, определенную в размере 2-

х км;  

Вид водопользования – общее. Качество питьевой воды соответствует ГОСТ 2874-

82 «Вода питьевая»;  

За период работ и пылеподавление, на гидроиспытание – 3 829.7 м3, в период 

эксплуатации (м3/год): не требуется. При проведении работ подрядная строительная 

организация должна обеспечить работающий персонал технической и питьевой водой. 
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Техническая вода используемая для гидроиспытания, после гидроиспытаний вода 

направляется в экологический отстойник в районе ГЗУ- 8ВВГ, ГЗУ-30ПТВ. На участках 

работ предусматривается установка биотуалета. По мере накопления хоз-бытовые стоки 

откачиваются спецавтотранспортом и вывозятся на очистные сооружения по договору. 

Сброс загрязненных стоков в природную среду не производится. В период эксплуатации 

проектируемых объектов потребление воды не предусматривается. Учитывая, что 

эксплуатация проектируемых объектов будет выполняться действующим персоналом, учет 

расхода питьевой воды на период эксплуатации не рассматривается.; 

Количество образуемых твёрдо-бытовых отходов(код 20 03 01) при 70 человек 

составит: Мк.о=0,0008 м3*70 чел *0,25*120 дн = 1,68 т. Отходы от огарков электродов (код 

12 01 13) составит  0,038 т Объем отходов тары из-под ЛКМ (код 08 01 11*) составит 0,068 

т /год Ориентировочный объем промышленно-строительных отходов(код 17 01 07)  

составит 10,0 тонн. 

На территории строительства скважины зеленые насаждения отсутствуют. При 

строительных работах на территории земельного отвода будет отмечаться частичное 

нарушение степной растительности, которая имеет способность к естественному 

самовосстановлению. Виды растений, занесенные в Красную книгу, отсутствуют. ; 

Приобретение объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и 

продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается. 

Объемы строительных материалов на период строительства: материалы, сырье, 

изделия: ПГС – 23726,3 т, электроды – 0,185 т, лакокрасочные материалы – 0,933 т, и т.п. 

Электроснабжение: дизель-электростанция. Тепло: нет. Топливо: дизельное – 8 кг т . 

Электроэнергия: строительство: от дизель-электростанции; эксплуатация: от 

существующих эл. сетей.; 

Воздействие на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации 

допустимо принять как воздействие низкой значимости. 

Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных 

форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его 

последствий: 

При проведении работ предусмотрен ряд мероприятий, снижающих или 

предотвращающих загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, 

почвы, флоры и фауны. Эти мероприятия состоят из организационных, технологических, 

проектно-конструкторских, санитарно-противоэпидемических и сводятся к следующему: 

Организационные: разработка оптимальных схем движения автотранспорта; контроль 

своевременного прохождения ТО задействованного автотранспорта и спецтехники; 

исключение несанкционированного проведения работ. Под подошвой конструкции 

выполнить подготовку из щебня толщиной 100мм, пропитанного битумом до полного 

насыщения. Металлоконструкции очистить от окалины и окрасить эмалевой краской ПФ-

115 за 2 раза, по грунту ГФ-021. Боковые поверхности конструкции, соприкасающиеся с 

грунтом, обмазать горячим битумом БН-70/30 за 2 раза по грунтовке из 40% раствора 

битума в керосине. Материал монолитных бетонных конструкций - СТ РК EN 206-2017 

бетон на сульфатостойком цементе, марка по водонепроницаемости W8, по 

морозостойкости F100. Толщина защитного слоя бетона наружных элементов-50мм., 

подземных- 70мм. Для стальных конструкций принять сталь С235. Санитарно-

эпидемические: выбор согласованных участков складирования отходов; раздельный сбор и 

вывоз отходов. Основными мерами по снижению выбросов ЗВ будут следующие: 

своевременное и качественное обслуживание техники; использование техники и 

автотранспорта с выбросами ЗВ, соответствующие стандартам; организация движения 

транспорта; сокращение до минимума работы двигателей транспортных средств на 

холостом ходу; для снижения пыления ограничение по скорости движения транспорта; 

увлажнение пылящих материалов перед транспортировкой; укрытие кузова машин тентами 

при перевозке сильно пылящих грузов. Природоохранные мероприятия по охране 

животного мира включают следующие положения: пропаганда охраны животного мира; 
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ограничения техногенной деятельности территорией предприятия; маркировка и 

ограждение опасных участков; запрет на охоту в районе территории предприятия; 

движение автотранспорта только по дорогам; ограничение скорости движения 

автотранспорта и снижение интенсивности движения в ночное время. 

 

Намечаемая деятельность: «Расширение системы нагнетания путем перевода 

скважин с добывающего фонда на нагнетательный на месторождении Каражанбас (Перевод 

2025г.)», относится согласно пп.8 п.12 Инструкции по определению категории объекта, 

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от 13 июля 2021 года № 246 

к IІІ категории. 

 

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки 

воздействия на окружающую среду: Необходимость проведения обязательной оценки 

воздействия на окружающую среду отсутствует. В соответствии пп.2) п.3 ст. 49 

Экологического кодекса провести экологическую оценку по упрощенному порядку. При 

проведении экологическую оценку по упрощенному порядку учесть замечания и 

предложения государственных органов и общественности согласно протоколу, 

размещенного на портале «Единый экологический портал». 

 

 

 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Джусупкалиев Армат ЖалгасбаевичРуководитель департамента 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.


